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Az Ezermester Vallalattal kozos,

1988. évi ,Eziist csavarkulcsért”
palyazatunkra érkezettek kozott
egy igen figyelemremélto techno-
l6giai leiras is akadt. Pélydzénk
(nevét, mert e sorok nyomdiba
adisakor a palyszat hatéride-
je még nem jart le, nem hozhat-
juk most nyilvanossagra) rétegelt
lemezesikokbél hajlitott bitorele-
mek készitését mutatja be. A té-
ma és a megoldas mar az elsd ol-
vasasra is érdekesnek tiint, Am mi-
vel a miivet bekiildd olvasénk is
csak nemrég jott ra erre a techno-
l6gidra, a lemezelt, ragasztotf, s
egyben alakra hajlitott idomokban
rejlé lehetoségeket végiil szerkesz-
toségiink szakértoi is ellendrizték,
feltartak, kiszélesitették.

A rétegelt lemez csikokb6l ivelt
alakra hajlitis-ragasztds elve nem
tjdonsag, hiszen a repiilogép- és a
hajogyartisban méar régen alkalma-

zott az eljards, és a butorkészités-
ben még ma is haszniljdk. S6t,
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mintha reneszdnszit élné a lami-
nélt lemezbdl kialakitott 1ilébitorok
gyartdsa. A pélyam{i erénye, hogy
az otthoni koriilmények adta sziikis
lehetéségeket hasznositva lehetfvé
teszi a hajlitott elemek sk. készité-
sét. Mert 1gye, ami egy buatorgyar-
ban lehetséges, aligha wvaldsithaté
meg hézilag. Ugy wvéljilk, hogy az
ezermesterek kezében az eljarés
még sokoldalibban hasznosfthaté
lesz. Bar legnagyobb jelentésége az
igen driga buitorok sk. p6tlisaban
rejlik.

Az elemeket 4 mm vastag, egy-
mésra fektetett &és osszeragasztott
paratlan szamu (hét) rétegelt le-
mez csfkbdl hajlitésablonba szoritva
idomitjék a kivdnt alakra.

A kivitel persze nem ilyen egy-
szeri. Elészdr is a biitordarabot ki-
nek-kinek meg kell terveznie. Ez
igen komoly feladat, amit még be-
folydsol @z is, hogy a hajlitdsok
minimélis sugara 130 mm lehet.

Ezen tilmenéen a hajlitésablont is
meg kell szerkeszteni, majd ezt ko-
vetben elkésziteni. Mindezek preciz
munkét és kitartdst igénylé felada-
tok, de megoldhaték! S6t, kells
igényességgel igazi mesterdarabok
is készitheték a laminélt-esikos,
-kvézi-Thonet” technolégisval.
Segitségiinkre is szdmithatnak ol-
vaséink. A részletes ;gyartisi” le-
frdson tal— amelyet kivvetkezs szi-
munktél kezddben tesziink Kkozzé
—, tbb bttordarab rajzit, részletes
leirasat, fotdit terjedelmes cikkso-

rozatban afféle mesterkurzusként

fogjuk kézslni.

S hogy olvas6ink érdeklsdését
méginkabb felkeltsiik, szerkeszt&sé-
gi mibhelylinkben mi is elkészitet-
tik a boriténkon és szfnes képiin-
kon lathaté, hajlitott 14ba asztalt
Azon til bemutatjuk egy hajlitott
sz€k rajzait és a hajlitis egy md-
veleti képét (az utdbbit fekete-fe-
hérben, ahogy a palyazé bekiildte).
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metszetd (A) vagy lapos feliiletd
fokok (B) hatirozzdk meg a felerd-
sité filek (5) alakjat.

A doboz a létra hossztartéinak
(7) élére fekszik fel, de a biztos fel-
fekvéshez =2z is sziikséges, hogy
hossza a létra szélességénél leg-
alidbb 50-50 mm-rel nagyobb legyen.
Szélességét olyanra vilasszuk, hogy
az elsttiink elhelyezett doboz ne
skadilyozza a kényelmes munkét
(). Fiilei (5) j6l illeszkedjenek a
1étra fokaira (8).

Dobozként pl. a kereskedelemben
kaphat6 mfanyag viragtarté is
megfelel, ha hétlapjat egy falap-
pal megerSsitjiiik. A hézilag el6al-
litott fadoboz (D) elb6nytisebb, mert

Ezt a kovetelményt is kielégit-
hetjiik egy olyan tarolé dobozzal,
melyet a 1létra egyik fokéra lehet
akasztani. Abba keriilnek az eldre
leszabott vagy elSkészitett anyagok,
s6t a munka elvégzéséhez nélkiildz-
hetetlen specidlis szerszAmok is.

Fiiles fada

Erdemes tehit megtervezni és el-
késziteni egy feliil nyitott dobozt,
melyet egyszerfien a létra egyik fo-
kira akaszthatunk. A tervezés ki-
indulédsi pontja a mér meglevé létra
tipusa, mérete és a fokainak ki-
képzése, Az egyszerl, kor kereszt-
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azt a kivansagainknak leginkabb
megfelels forméra és méretre lehet
elkésziteni. A két fiillet (5) fémbél
kell kialakitani (A, B Abra). Meg-
hajlitdsukndl a fok kiképzését ve-
gyiik figyelembe és azt, hogy egy-
szerfien ri lehessen csisztatni a
kivant helyre. A fiilek hats6 részé-
nek enyhe Kihajlitisa megkdnnyiti
a felakasztist. A dobozt az ékha-
tds biztosan rogziti a helyén.

A fillek (5) anyaga legalabb
3—5X20 mme-es laposacél legyen,
melyeket a doboz anyagitél flig-
géen atmend fém- vagy facsavarok-
kal erfsitiink a dobozra.

A doboz bels§ terét vélaszfallal
(6) két vagy tobb részre oszthat-

juk. Altaldban elegendS egy, az
anyagok tdrolasdra szolgilé nagyobb
és egy kisebb rekesz kialakitdsa.
Oda keriilnek a csavarok, anyik,
aldtétek stb., de kisebb szerszdmok
(pl. mérbszalag, fiiggdén, ceruza)
részére is idedlis hely.

Peremes lap

A doboz (ha bels6 méretei meg-
engedik) festéskor is j6l hasznél-
haté. Ha azonban nagyobb sik fe-
liletre van szilkségiink, doboz he-
lyett esetleg peremekkel elldtott la-
pot is készithetiink (E). Az & ta-
karitasi, festf, tapétdz6 munkdaknal
jelent segitséget. A lapot is lassuk
el oldalfalakkal (1), mert pl. egy
nagyobb doboz festék vagy egy tell
vodér siilya miatt a lapot merevi-
teni %kell. Az oldalak hatsé élét
olyan sztgben kell kivagni, mely
megfelel a létra 4lldsdnak. A szi-
get egyigl 1éir4nal nehezebb meg-
hetérozni, mert a d6lése a felhasz-
nélas szerint véltozhat. A lap viz-
szintes helyzete pedig fontos. Ugy
nem cstszik le a réhelyezett festé-
kes vagy enyves edény. Az oldal-
lapok alakjat tgy tervezziikk meg,
hogy a rendelkezésre &ll6 egydgi
16tra feltdmasztési szogét legfeljebb
70, de ink&bb 60°-ra vessziik.

A felfekvs feliiletet egy hatlap
(2) képezi. Szélességét legalabb 150




mm-re vegyiik. Ha peremléceket
9) is lkészitlink, azok 40—50 mm
magasak legyenek. Valaszfalat (10)
itt is alkalmazhatunk.

A kétagd 1étrdnil kénnyebb a
dolgunk, mert azt a munkihoz
mindig teljesen szétnyitott &llapot-
ban hasznaljuk (F), igy a hossztar-
ték (7) dolési szbge nem valtozik.
Kétdgn 1étrindl viszont nehezebb a
megfelelé minimalis hossz megil-
lapitdsa, mert a létra hossztartéi
(7 nem péarhuzamosak, hanem az
alsé régy felé széttartéak. Legeél-
szer(ibb,"ha a feliilr§l szdmftott el-
86, esetlpg a mésodik foknil mér-
jik meg a hossztarték tdévolsaght
és @ mir emlitett, minim4lis 50-50

_—)
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mm talnyllds figyelembevételével
hatirozzuk meg a doboz hosszét.

Persze ennél hosszabb doboz vagy
lap is készithet5, de az ne legyen
nagyobb a két felerfsité fiil tavol-
sdgdnak (C 4bra, L) kétszeresénél
(2L). Ugyanis nehezebb t&rgyak
(pl. festékdoboz) kinnyen lebillent-
hetik.

Anyagként puhafa deszkit vagy
rétegelt lemezt hasznidlhatunk. A
tal vékony anyag nem megfelels,
mert az Gsszeerfsités szildrdsiga bi-
zonytalan. Deszkdb6l 16—18, réte-
gelt lemezbdl 15 mm a minimélis
vastagsdg. A kivigott és megesi-
szolt lapokat ragesztissal és sze-
gekkel erdsitsiikk dssze. A ragasztd
megkitése utdn a dobozt vagy a
lapot leheilleg nitrofestékkel vagy
lak’kal vonjuk be, mert az nemcsak
jol védi a feliileteket, hanem pl. 2
festéskor lecsepegett festék eltdvo-
Htdsdra hasznilt vizet &s dorzsblést
is j6l tGri.

Ugyeljlink arra, hogy a dobozban
vagy a lapon a silyosabb dolgokat
(festék, vodor) a létra kézépvona-
ldhoz kizel helyezziik el, mert a
létra csak 1Ugy lesz stabil. A ké-
zépvonaltél tdvolabb levé sidlyos
tirgy a l6tra felboruldsat eredmé-
nyezheti, s azon kiviil, hogy bal-
esetet okozhat, a driga anyagok is
kirba vesznek.

ot Szulyovszky Tibor
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3 A (éli hideg szél, a gyakori
esd sok auténil felszinre hoz-
za a Lkarosszéria tomitési hi-
béit. Az utastérben levé huzat nya-
ron szinte fel sem tiinik (valame-
lyik ablak amiigy is le van hidzva),
mig télen metszé hidegként jelent~
kezik. Igy — bar koriantsem ez az
optimalis — a hiba megkeresésé-
hez és-elharitidsihoz rendszerint (é-
len fogunk hozzi.

Bar a becsepegd viz és a befdjo
szél egyarint tomitetlenségre utal,
a kétféle probléma a&ltaldban nem
egy helyen jelentkezik. Ladak, Sko-
dak jellemzd beazisi helye a miG-
szerfal alatti rész két oldala. A hi-
bat legtobbszér a s&rvéds lemez és
B8 hozzd kapcesolédd karosszéria-
elem rossz illesztése okozza. Ezen
a helyen gyérilag is van hézag,
amelyet témitSanyaggal toltenek ki,
és a Kkarosszérialemezzel egyiitt
mindenestdl lefestik. A régebbi év-
jaratd kocsikndl viszont a tomités
mér gyakran hidnyzik (1), é a
szélvédorél, esbesatorndrdl lefolyd
viz a résen &t utat taldl maganak
8z utastérbe. A megoldis egyszeril.
A kiviilrsl is j61 lathatd rést szili-
kongumival toltsiik ki (2). Utblag
festeni nem sziikséges.

Wartburgoknal, Trabantoknal ész-
lelhetjiik olykor a szélvédé belss
oldaldn lecsurgé vizet. Az ok: az
ablak koriil kérbefuté gumiperem
a ragasztasndl szétvalik és tobb
milliméter széles hézag keletkezik
(3). A hézagot folyékony gumival
célszerli kitSlteni (a Taurus gyart
Nyet), amely memesak tomit, hanem
erfsen tapad is a gumiperem vé-
geihez,

Sok auténédl nagyobb es§ utdn az
ajtéban gyfilik 6ssze a viz, s az aj-
t0 becsapédsakor vagy menet koz-
ben a folyadék 18tykolSdése jél
hallhaté. Vizsg&ljuk meg az ajtd
aljdn levs furatokat. Ha alvazvéds
anyag vagy szennyezidés okozta el-
tomodésiiket, tisztftsuk ki a lyuka-
kat, hogy a viz kifolyhasson.

Zar- vagy ablakhiba miatt mAr

javitott  gépkocsin  ellenérizziik,
hogy az ajté belsejében levd vizte-
rel6 f6lia a helyén van-e
A f6lia feladata az, hogy az
ablak mentén lecsurgd vizet az ajté
alul kifart (kifolydnyilassal ellatott)
uregébe tferelje.

Az ajt6k idmitése egyébként is
sok gondot okoz. A hazai forga-
lomban levd gépkocesiknél a karosz-
széria és az ajtd igen gyakran nem
»Dasszol” &ssze, a korbefuts tomi-
togumi pedig nem mindig hidalja
4t az esetleg ujjnyi réseket, Azo-
kon aztin nemcsak a viz folyik be,
hanem a szél is befuj. A hézagot
az ajtézdr Utkozd optimalis bealli-
tdsdval cstkkenthetjiik, bar rend=>
szerint ha az ajtét beljebb &llitjuk,
akkor az nehezebben csukddik.
{Erdsebben kell becsapni.) Nagyobb
résnél megprébilhatjuk az U profi-
4 tomitdgumit (4) habszivacs csik-
kal , kibélelni”,

Ha nagyobb mérték( témitetlen-
ség jelentkezik =az ablakkeretnél,
azt esetleg a keret deformélisival
vagy inkébb , helyrehiizdsaval” is

eltiintethetjiik. Ez a md&dszer elsS-
sorban Trabantndl vezet célra. (Ter-
mészetesen teljesen leeresztett hely-

o

zeti ablakkal kiséreljiik meg a ke-
ret helyrehiizasat.)

Az ajtékhoz hasonlé tomitetlen-
ség okozza a csomagtartéba becse-
pegbé vizet. Az iddsebb évjarata
gépkocsikndl a gumitémités eldre-
gedése lehet a kozvetlen kivalté ok,
igy a megoldis annak cseréje.
Ugyanez a gond azonban vadonatij
gepkocsiknal is jelentkezhet, Ilyen
esetben igyekezziink minél ponto-
sabban behatdrolni azokat a része-
ket, ahol a gumitémités nem éri el
a csomagtér fedelet, és azokon a
szakaszokon nyomjunk a fedélre
egy vékony Sziloplaszt csikot (5).
Természetesen a szilikongumit né-
hény napig szigetelGszalaggal le
kell fedni. A hibés szakaszok ,ki-
nyomozasara” is ajanlunk egy egy-
szerli, de célravezet§ mébdszert. A
kitiritett csomagtartéba bebtjé na-
gyobbacska gyerek pillanatok alaft
megmutatja, hogy a lezart fedél
alatt hol sz(irddik be vildgossig (6).

A becsurgé viz nemcsak kelle-
metlen, hanem veszélyes is lehet.
Ilyen veszély példdul a lampabu-
rakba — az elbregedett vagy elmoz-
dult tdémités mellett — befolyd viz
{7), amely természetesen rovid idén
beliil az iranyjelzé-, féklampaégd
tonkremeneteléhez, a fonesor el-
mattuldsihoz vezet. Az ég6 cseréje-
kor ellendrizzilk a ldmpabura té-
mitését, s ha lehet, igazitsuk meg,
ha hibéas, cseréljiik tjra. Szilkség
esetén autégumi belsdbSl magunk
Is készithetiink Gj tomitést.

Még veszélyesebb a moséskor
vagy egyszer(ien a péralecsap6dés
miatt a fékrendszerbe keriilt ned-
vesség. Ez a fékhatdst atmenetiid6-
re a toredékére cstkkenti. Fontos,
hogy ezt a jelenséget — hibénak
nem nevezhetjilk — elére tudjuk,
vagy idében észrevegylik. A feles-
leges vizet azutin a fék ,megvasa-
laséval”, vagyls néhany fékezéssel
elparologtatjuk. A gépKocsit csak
akkor gyorsitsuk fel, ha mind a
négy fék egyenletesen, erfsen fog.

i PJ
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Kiilonlegesen vezérelt végerdsite

Kézepes teljesitmény &s kivald
minb6ség jellemzi a TEXAS INST-
RUMENTS NE 6534 tipusi integ-
ralt dramkorrel mikédsé hangfrek-
wencias végerdsitét. Emlitett tulaj-
donsagai tmmagiban még nem in-
dokolnak, hogy kiilonlegességként
kezeljiik, hiszen ha az 1. 4brén lat-
hat6 kapesoldsi rajzra néziink,
azonnal felismerjitk a klasszikus
végerdsfték wvonasait. Néhany meg-
szokott alkatrész azonban hidnyzik!
Tovabbad szintén nem megszokott
dolog, hogy az IC kimenete kidzvet-
leniill a hangfrekvencidsan hideg
nullvoltos vezetékre csatlakozik.
Ugyanis ez az A osztalyd wégerdsi-
t6 az IC belsd felépitése kovetkez-
tében Aarammal wezérelt. Hogy ez
most igy torténik, nyilvin jobb, mint
a hagyoményos ifeszliltség-vezérlés.
Az 1Ujszer(i megoldéds elfnyeit bi-
zonyitja, hogy a 6 wattos er8sitd
bamulatosan kis torzftissal (0,01%

ami még mérhets) nem kevesebb,
mint 80 kHz-ig miikbdik. Az A osz-
00, wkc‘.’urllli Kettos, ::
—100 miilliamper . Ke
voltos tapegységének stabil kimend-
fesziiltség mellett 0,5 amperes tar-
tés terhelést kell birnia.

Az erBsitt Bsszeillitisa mem okoz-
hat gondot. Segitségiil ismertetiink
néhany feszilltségérbéket, amik meg-
1étével ellendrizhetilik a mikddést.

A nem invertild bemeneten (az
IC 3-as kivezetésén) és az inwver-
tal6 bemeneten, shovd a wvisszacsa-
tolés jén (az IC 2-es kivezetésén)
egyformin 0 woltnak kell lennie.
A BD 241 C tranzisztor bézisdn
—17,4 volt, a BD 242 C tranzisztor
bazisdn pedig +17,4 voltos feszilit-
ség a j6. A két tranzisztor kozis
kollektordn, shové @& hangsuglrzd
egyik kivezetése is csatlakozik, szi-

0 woltnak kell lennie. Ezt
a P fell, 100 kiloohmos lineAris
trimmerpotenciométerrel Allfthatjuk
be. Ezzel az IC tgynevezett OFF-

418V
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SET, wvagyis maradék fesziiltségét
csbkkentjilk nulldra. Az el6z6ekbdl -
kiderill, hogy az els6 bekapcsoldst
ktvetSen — miutdn a tranzisztoros
dgban ellenfriztilkk a nagyjabél 100
milliamperes nyugalmi dramot — az
OFFSET-fesziiltség nulla beill{tasat
nekiink kell elvégezni,

A végerSsits elvileg 50—100 mil-
liamper ktzdtti nyugalmi dram mel-
lett teljesiti a tble wvartakat. A
tranzisztorok nyugalmj Aramét az
IC 4-e5 és5 T-es kivezetésénél levd
130 ohmos ellendlldsok kisebbre, il-
letve nagyobbra cserélésével nbvel-
hetjitkk vagy cstkkenthetjilk. A meg-
adoft dramtdl azonban csak nagyon
indokolt esetben térjiink el, tovéb-
bd wvigydzzunk, mert a hangsugir-
z6 mem a nullvolthoz csatlakozik!

A két tranzisztor 1 ohmos emit-
terellendlldsai legaldbb 1 wattosak.
A fokozat erfsitése (ami jelenleg
16) a hangsugdrzé és a nullvolt ko-
zOtti, 0,5 ohmos ellendlldssal vil-
toztathat6. Véglil megemlitjiik,
hogy a kapcsolds eredeti gyéri ajén-
l4s, amiben a prébdk sorén nem
csalédtunk.

Egy chip és 40 watt

A miésodik ,csemege” {6leg
CD-vel foglalkozGkat érdeke]vhetl
A PHILIPS kompakt erdsitbie
olyan kilenc pélusi SIL tokozési
IC, ami szintén csoddkra képes. A
titkot a tokba zArtdk, hiszen a 8.
4bra kapcsolési rajzéban nincs kil-
18nlegesség, s6t sok kordbbi meg-
oldast fedezhetiink fel benne. Gon-
doljunk példdul a TBA 810 AS IC-
vel és hasonlé tipusi térsaival ké-
5zUl6 wvégerGsitdkre. Azok képessé-
gei viszont igen csak eltdrpiilnek
a TDA 1514 AF chipé mellett,

Kezdjilk az elején. Az IC-t hf-
teni kell, ez a 40 wattos hangfrek-
vencids teljesitmény mellett teljesen
természetes. Az IC a kozilt kapcso-
ldsban maximélis kivezérlésnél az
eredeti hitofejével 38 K/W hel-
lenéllis mellett 19 wattos vesztesé-
gl teljesitménynél 50 °C iizemi h&-
mérsékletd., A végerdsits 27,5 vol-
tos kettls fesziiltségd stabilizdlt tip-
egységgel mikédik, A nyugalml
Arama minddssze 60 milliamper. A
tipegység maximilis terhelése elérj
a 3 ampert, erre mindenképpen szé-
mitsunk, méghozzd mindkét feszili-

képességel

CD-lejatszékhoz s kivdléan alkal-
mas. ‘A mért adatok is ezt bizo-

nyitjdk. A maximdlis teljesitménye
27,5 woltos tapleszillteég és 0,01%-0s
torzftés mellett 8 chmos terheléssel
40 watt. Az 50 milliwatthoz tartozd
zajviszonya 82 decibel, a biligéfe-
sziiltség elnyomésa 100 hertzen 72
decibel. Az imermod.uléciéa torzitds
32 wattnél mérve —80 decibel A
hangfrekvencids é&tvitel a 0,1%-08
torzitdsi hatirok kizdétt mérve 10-
tSl 25000 hertzig tart, 10 hertzen
—32 decibel, 100 hertzen —0,2 de-
cibel, ett! kezdve egyenes 20 %ilo-
hertzig. ‘Véglll egy érdekes adat, az
erdaft§ ,sebessége”, amit wGjlabban
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a digitilisan rdgzitett, nagy dinami- Elerdsitd

kdju #s gyors felfutdsu jelekkel
rendelkezé hanganyagok miatt mér-
nek és kbzdlnek. Ez a TDA 1514
AF chip ajanlott kapcsolasdban 15
V/sec.

Az erlsftd megépitése rendkiviil
egyszer(i, mert egy elére elkészitett
raszteres nyomtatott Aramkori le-
mezre helyezve is kifogastalanul
miikodik, Azon til, hogy a beépi-
tett alkatrészek mindségét alaposan
ellendrizni kell, semmilyen utéla-
gos bedllftdsra nincs szitkség. Ugyel-
jink arra, hogy a kondenzitorok
fesziiltsége 100 V vagy ennél na-
gyobb legyen. T0l nagy fesziiltségli
kondenzétorokat ma&r a méreteik
miatt sem frdemes beépiteni. Egyet-
len kondenzitor lehet kisebb fe-
sziiltségli, amelyik a pozitiv telep-
agat szlri. Ez a 220 mikrofarados
kondenzitor lehet 47 wvoltos is.

A wégerdsitdk utdn bemutatunk
egy olyan hangszinszabilyozbs el6-
erdsitdt, amelyet mindkettd meg-
hajtdsdhoz hasznilhatunk. A mind-
ség most is atlagon feliili, kiilsnésen
akkor, ha az erdsitét 9 woltos tar-
tés telepekrSl mikodtetjik. A kap-
csoldsi rajz a 3. 4bran lathatd. Az
egy tokba integrilt két mifiveleti
erdsitd fogyasztdsa csupdn 5 mil-
liamper, ami sztere6nil is csak 10
milliamper Aramot jelent. Mivel a
végerfsitdk tapflesziiltségei sokkal
nagyobbak 9 voltnil, megoldéds le-
het az is, hogy a mnagyobb egyen-
feszliltségekbdl a 9 voltokat Zener-
diéddval szabdlyozott bazisG &t-
ereszté tranzisztorokkal allitjuk elf.
A szokdsos nagy kapacitisi sz(irs-
kondenzitorok wmellé kossiink a

B

TLC272
10k

100k lin

nullvolthoz fesziiltségoldalanként
egy-egy 100 nanofarados kondenz4-
tort is.

A kapesoldsi rajzon lathaté TLC
272-es tipusii kettds miveleti ers-
sitével miikodé hangszinszabilyozbs
elberfsité bemeneti impedancidja
47 kiloohm és kb. 45 pF. Ez az
impedancia szabvinyos magysagu,
az erSsité ennélfogva képes | fo-
gadni” a ‘hagyomaényos lemezjatszé-
kat, magnetofonokat és a CD-le-
jatsz6kat, de a  radiétunerek
csatlakoztatdsa sem okozhat gondot.
A 0 decibelhez vonatkoztatott be-
meneti éraékenység 50 millivolt,
aminek némi Allftdsdra az 1 kilo-
ohmos trimmerpotenciométerrel van
lehetSség. A hangerdt, wagyis az
elferdsitd kimendfesziiltségének
nagysgit az 5 kiloohmos, loga-
ritmikus karakterisztikdji poten-
ciométerrel szabilyozzuk. A hang-
er8szabilyozd potenciométer csiisz-
kédjahoz egy tin. BAXANDALL ti-
pusi hangszinszabélyozé fokozat
csatlakozik, ktzismertebb nevén egy
lepke”,

A mneve onnan ered, hogy a frek-
vencia szerinti minimum és maxi-
mum erdsités gorbéi egy kiterjesz-
tett lepkeszidrnyhoz hasonlitanak.
Mindkét 100 kiloohmos potenciomé-
ter lineéris karakterisztikdjtn. A ma-
sodik miiveleti erdsitbs fokozat szer-
ves része a hangszinszabdlyoz6nak,
az elferdsité kimenete kozvetleniil
az IC kimenete. Ez tébbnyire nem
okoz nehézséget, mert a legtbbb
végerdsitd bemenetén csatolé kon-
denzitor wan. Ha esetleg olyan
léancba iktatjuk az elGerfsftét, ahol
a csatol6 kondenzitor hidnyzik, ak-
kor pétlélag iktassunk kizbe egy 10
mikrofaradosat.

Yevrir Mocsiry Gébor
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Pumpa helyett szifon Zseblampa dobozbél B

A hétkéznapok sordn gyakran Véletleniil vettem észre, hogy
keriilsk nehéz helyzetbe a mun- 2% azonnal oldédé Mexiké, Mokka
kéimhoz szilkséges szerszdmok stb. kdvé kis mianyag doboza
hib4ja vagy az eszkbzdk hifnya cPben 21CSora Mogy E‘;ét dhp“‘
miatt. Tgy jartam akkor is, ami- zsebtelen elfér benne. adta az

otletet, hogy zsebldmpat készit-
kor kerékparpumpam felmondta .. beldle (2). Olyan helyen la-

a szolgdlatot. A szikség taldlé- kom, ahol gyakran van dramszii-
konnya teszi az embert, igy (ju- net és egy kis zseblampa , kincset
tott eszembe, hogy a tomlé fel- ér”. Elényds, hogy egy tartalék
fujasdhoz a szifonos palackot elem is elfér a dobozban, s egy
hasznéljam, ill. a patron tartal- tartalék izzénak "is jut hely a te-
mét engedjem bele. Ehhez egy lepek felett. A kis ldmpa egy da-

: ; rab szigeteldszalaggal szinte tel-
i 40 S Samend  bepsiicibee jesen péramentessé tehetd.

volt wszlikség, amit a szifonos pa-
lack kivezetd csovének végére
huztam. A csé masik végén az Légtisztitod
autégumikhoz hasznalt pumpé-

:°;‘ s ‘;‘1" Atmér6jd injektort 3 1561 hasznalhaté légtisztit6t
elyeztem el (1). szereltem ossze (3). Egy 390320

A leeresztett tomlét néhény <170 mm-es fadobozban egy IFA
mésodperc alatt felfujtam. Ta- tehergépkocsi flitéventillatorat he-
pasztalatok alapjan javaslom, lyeztem el. A doboz elélapjara
hogy 1 literes palackhoz 4 dbszi- egyv radihangszéré diszracsét erS-

fonpatront hasznéljunk fel, sitettem, mogéje szivacsszlirdt tet-
minden_ egyes felftit kerélc utan tem- A hétoldalra kertls borito-

. lemez belsd feliiletét boérolajjal
egy Gjabbat csavarjunk bele. Fél vékonyan bekent igy azon

literes habszifonhoz 2 db patron  egtapadnak a levegbben levé
elegends. A literes palackba en- apré pihék, porszemek. A fedél
gedett minden egyes patron kb. és a doboz kozott kettss Purfix
2,5 barral emeli a nyomast. Fél tomitést alkalmaztam (4). A lég-
literes palack hasznalatakor ez az  tisztité belsejében illatos légfris-
érték kb. 5 bar. Ugyeljiink arra, Sitd is elhelyezhetd.

hogy 10 barnil nagyobb nyomaést FUSTUS JOZSEF
ne létesitsiink a tartalyban! Parnogszentpal

Poros, fiilledt levegdjl helyisé-
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Ruhaszaritd allvany

Az iizletekben sok, kiilénféle ru-
haszarité vasarolhaté. Készithetiink
magunk is olyat, mely céljainknak
megfelel. Kisebb ruhadarabok sza-
ritisdra egyszeri Allvanyt A&llftot-
tam ©ssze, amely hasznilaton ki-
viil kis helyen elfér. Lényegében

olyan, mint egy kétagi létra, mely- '

nek fokai zsineghdl vannak (1).
Mérete att6l fiigg, mekkora he-
lyink van.

A 4 db ldbat é5s a 4 db merevi-
td Osszekdtdt fenydléchdl flirészel-
tem le. Méretiik 150x6x2, illetve
B5x4x2 em. A ledarabolt léceket
gyalulds, csiszolds utédn lapoléssal,
ragasztéssal erfsftettem Gssze. A két
4gh létra Bsszekapcsoldsat és szét-
nyithatésagat 2 db 100x25x3 mm-es
aluminium lemez darabkéval oldot-
tam meg, melyeket 2—2 db M6x30-
as csavarral és szarnyasanyikkal
rogzitettem (2). A megfeleld elosz-
tdsban kifirt lyukakba flztem a
ruhaszirit6 zsineget, a ,létrafoko-
kat”, A zsineg beflizése eldtt az

&llvinyt be is festhetiiik.

LUGOSI GYULA
Alsfnémedi

| Kagylétarolé

Kagylégy(jteményemet a portdl,
sériiléstél megbvs livegszekrénykét
készitettem. Természetesen barmi-
lyen més targyat is elhelyezhetiink
benne, amit j61 lathatéan, rendsze-
rezve szeretnénk tarolni.

Harom milliméter vastag {ivegbdl
a felsorolt méretdi darabokat wag-
tam ki: 1 db 300)<120 mm-es alap-
lapot (1), 2 db 3003<247 mm-es eld-,
ill. hatlapot (2), 2 db 247114 mm-
es oldalt (3), 3 db 294X114 mm-es
polcot (4) & 68 db 114X5 mm-es
polctartét (5).

A méretre vigott {iveglapokat
szilikonkaucsuk alapa ragasztéval
(pl. Sziloplaszt, Fugaszil, Gumiam)
lehet Osszeragasztani.

A munka menete a kdvetkezd.
Uvegvagéval ledaraboltam a szes-
rényke elemeit. Az alaplapra el6bb
az eld- és a hatlapot, majd az ol-
dalakat ragasztottam r4. A csatla-
kozé darabokat & fiiggbleges &lek
mentén is egyméashoz ragasztottam.
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Kijeloltem a helyiiket, majd az ol-
dalak belsejére a polctartbkat is.
felerBsitettem.

Az alaplapon elrendeztem a kagy-
16kat, csiglkat, majd gumi tapado-
korongok segitségével beemeltem az
elsé polcot. Azon tjabb kagylokat
rendeztem el, majd Gjra behelyez-
tem egy Uwvegpolcot. Utoljara a ta-
roléra illesztettem a fedelet.

DAVID ISTVAN
Budapest

A gyerekes szlildk fdként kari-
csony utdn taldlkoznak azzal a
gonddal, hogy hova tegyék az egy-
re szaporodé jatékszereket.

Otletem igen egyszerii. A képen
lithat6, eredetileg konyhai haszné-
latra szdnt, mianyaggal bevont hu-
zalrekeszeket jél1 hasznosithatjuk a
kbnyves, jdtékos polcra helyezve.
Ha aprobb tirgyakat (pl. Lego koc-
kékat) tartunk benne, vagy a do-
bozukkal egyiitt tegyllk a rekeszbe,
vagy kartonpapirral béleljiik ki azt,
hogy ne potyogjanak ki. A rekeszt
a kisgyerek is konnyen leveszi a
polerdl. Az akasztéfiil kismértékben

A megjelent
otleteket honordlé
vasarldsi utalvdnyokat
postdn
— agjdnlottan —

juttatjuk el |
a bekiildoknek,

s tovabbra is kérjiik
kedves olvaséink
megvalésitott,
kdzérdeklSdésre
szdmot tartd,
lehetsleg
fényképpel illusztralt
sajat otleteit.

 rekeszek

J

hajlithaté, emiatt a szokésos polc-
vastagsigokhoz igazithaté.

A jatékok elrakoddsa is egysze-
riibb, csak a ,kosarakba” kell do-
bélni, s maris a helyiikre rakhattk.
A rekeszek kisebb méretd konyvek
folott is elférnek, igy a felettiik le-
v6 helyeket is kihasznalhatjulk.

PAPPNE MOLNAR ANNA
Budapest

e




. Nemcsak az evezés szerelme-

' geinek ajinljuk ezt a szobal

evezit, hanem mindazoknak,
akik a kondiciéjukat télen is meg
szereinék Orizni. Sporteszkbziink
alapvetden egy guruldliléses csé-
nak szobal utinzata, de segilségé-
vel a test szinte valamennyl izma
megmozgathaté (képiinkén). A bo-
séges rajzanyaggal illuszirdlt cikkei
csehszlovidk laptdrsunkbél, az U dé-
lej u rob si sambdél vettiik &, és
részleies leirds helyeit Iinkibb az
elkészitéséhez srilkséges rajzokat
kdzbljiik, s az ismertetést a bukia-
téknak érzett technolégial fogdsok-
kal egészitjiik ki.

A véazszerkezet két oldalkeretét
két-két féldarabbdl keészitsiik el. Az
egyenes csOszdlat viszonylag kony-
ny( két szakaszan U alakavd hajli-
tani. A hajlitandé helyeken a csb-
vet hevitsiik fel ésigyekezziink min.
4—5 cm-es hajlitdsi sugarat tartani,
hogy a csé ne nagyon téritn meg.
A miivelethez megfeleld Atmérdjl
sablont hasznaljunk (pl. egy 100
mm-es acélcsd darabra hajlitsunk).
A két U formét azutdn hegesszik
Ossze 1gy, hogy a csévégekbe me-

revitésként egy-egy rudacél darabot
is tegyiink. Még egy megjegyzés a
vazhoz. Praktikus, ha a két keret
hétsé vége minél hosszabb darabon
egyenes, mert igy a sporteszkbéz a
hétsé végére &Sllithatsé. Ez tovabbi
tornagyakorlatokat tesz lehetdvé.

A sporteszkéz labtartéja a lab
hosszusaganak megfelelden szaba-
Iyozhat6. A labtart6 tengelyének két
megvezetési pontja kozill az elsére
készitsiink (9 mm-es furatot, arra
pedig hegessziink egy M8-as anyéat.
Az anyiba hajtott MB8-as rovatkolt
fejl csavar segitségével a labtart6
tengelye tetszoleges  helyzetben
megszorithat6. A tengely eliilsé vé-

- gét ugyancsak melegen, sablonra

hajlitsuk. A keményfa lapbél és a
riragasztott gumilapb6l 4ll6 l14btar-
t6t Atmend lanyascsavarokkal erd-
sitsiik fel.

Az evezbpad rugés eleme két
nSorbakapcsolt” motorkerékpar te-
leszkép. A sorbakapcsolds felére
l5gyitja az amigy tualsdgosan ke-
mény rugbkat. Ugyanakkor kétféle
allitasi lehetbséget is rejt magéban
a konstrukcié. Az ideélis testhely-
zet megtalalisit a teleszképok hét-
s6 régzitési pontjindl levd Allitdtis-
ke segiti. A (J20 mm-es kiilsé &t-
mérdjli csében futé (J16 mm-es
wperforélt” ridacélt a tliske tetszo-
leges helyzetben rtgziti. A rogzitd-
tiiskére a jobb fogas érdekében egy
gumi vagy mdanyag fogantyiut is
ragaszthatunk. A rugberdt ugyan
kozvetleniill nem szabéalyozhatjuk,
allfthat6 viszont az .evezdn” a te-
herkar és az erfkar arénya. Ez ad
lehetdséget arra, hogy ki-ki a sajéat
izomerejéhez igazitsa a sportesz-
kdzt.

A  motorkerékpar teleszk6pok
gyari kialakitisa meghatdrozza az
alkatrész rogzitési modjat. A ket
teleszk6p és a meghosszabité ten-
gely azonban merev szerkezetet
kell hogy alkosson, maskiilonben az
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evezdkar nem a rugdkat fogja Osz-
szenyomni, hanem a teleszképok
végén levd csuklSkat hajlitia kK. A
megoldds a felesleges csukldk ,.el-
merevitése”. A G részletrajzon lat-
haté médon a két teleszk6p kbzott
és a masodik teleszkép végén levd
csuklékat hegessziik le, ily mdédon
merevitsik ki. A rugézé tengely
két végén azonban szilkség van a
csuklbkra, mert ez @z alkatrész
gyakorlat kézben kis mértékben
fiiggdleges sikban is mozog és csuk-
16k nélkiil befesziilne.

Az evezdpad iilését akir egy gu-
ruléiiléses csénakbdl is koélcstnve-
hetjiik. Ennek hidnyiban a kerekek
elkészitése gondot okozhat. Kbtél-
csigdkhoz hasznilnak ilyeneket, de
ha kész elemként nem sikeriil be-
szerezni, akkor kemény duralumi-
niumbél vagy miianyagbdl (pl. da-
namidb6l) esztergiltassuk le a négy
gbrgdt. Ne felejtsiik el felcsavarozni
az iilés legurulésat meggitld négy
gumiiitk6z4t.

Végiil még egy — minden tovabbi
nélkil elhagvhaté — kiegészitd
elemrdl tesziink emlitést. A mar-
kolatra szerelt szémlal6szerkezetet
egy bowden segitségével maga az
evezGkar lépteti. A bowden hosszi-
sagat Ggy Allitsuk be, hogy a szam-
1416 csak a kar teljes hatrahuzasa
utédn ugorjon. Hasonld szamlalészer-
kezet elektronikus mikoddtetéssel is
létezik (az Ezermester boltjal &rul-

tak ilyet), azt egy laposelemmel
taplathatjuk.
R ee —p—
ANYAGJIEGYZEK '
Jel Méret (mm) Db
1 25X 1000 2
2 %m 2
3 20x1,5%260 s
4 |
5 Z16x150 14
6 (P20x1,5%130 3 |
7 J8x68 1
: CZ motorkerfkpir L
m teleszkép 2
10 1,5%50 1
1 3,5x20%27 2
12  mechanikus szdmlflé 1
13 20x1,5x620 11
14 (P20x1,5x360 1
g 20x1,5%60 1
2l
:.: 1 m-es bowden 1
1
19 20x20x1,5X100 1
20 (Z20X1,5%247 1
21 3x25x48 2
22 e,z 2
23 2x26x33 1
24 M10x30 2
25 22x1,5x30 1
26 D22 1
1] M8 1
28 2x20x22 1
E M10 2
20 34x19 4
n M6x3iz 4
32 M6 4
13 Z20x1,5x1290 1
3 {920%1,5%250 2
5 10x250x 280 1- 4
36 4x250%280 1
37 1
g 4x35X80 2
1§:st= 3
40 ,Sx12 6
41 73,5%30 4
a2 10x%230%280 1
43 30x230x280 1
44 330x430 1
i i 3
41 73,5%10 "
48 MEx30 |
49 8,2 1
50 M8 1
51 Z6x1 60 menet 1
52 Z40x35 2
53 4
E

Szabéiskor, tapétiziskor, rajzolis
kor, de viratlan vendégsereg érkez-
tekor tilalishoz is j6 szolgilatot fe

a Wi-i-mert kemping-

paFyon™h A SR L

ot eg

Nem woil hoosanai wlg) [easzialeval
veiekedden strapabirdnak Ilennle,
viszont eldnybs, ha haszndlaton ki-
vill sziik helyre is elpakolhatd.
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Az ilyen célra hasznélatos, Ossze-
hajthaté-kibévitheté asztalok szer-
kezete meglehetdsen bonyolult és el-
készitésiik szakiparos felkésziltsé-
get igényel.

Az itt bemutatoit viszont nem-
csak egyszerfien szerelhetd, de elké-
szitéséhez is elég az ezermesterek
ismerete és szerszimkészlete.

Egyetlen alkatrésze van: az asz-
tallap (7). Am az lehet 0-ds rajz-
tabla, kiszolgdlt pingpongasztal
vagy labaveszett kerti aszial lapja
is — ujat venni vagy készitenl kér
lenne.

Az osszeszerelés a két labkeret
(5) felsd kereszttartéi (2) és tAmjai
(3) kozé illd hosszgerenddnak (4) a
labkeretekbe cstsztatdsival torté-
nik. A rogzitést a tamokon és a
hosszgerendian egy vonalba eso,
#510,2-es furatokba szoritott
@ 10-es kolddkesapokkal végezzik
(C 4bra).

Az asztallapot (%) csak rahelyez-
zilk a mar allé ,alvazra” és aljara
feljeldljiik a rogzitd Lelécek (6) he-
lyét. A 8 db 40<X20<20-as lécecs-
két facsavarral erdsitjiik az asztal
aljara ugy, hogy azt az L-lécek egy
helyre rogzitsék az alvazon (E rajz).
A képink az asztalt Gsszeszerelien,
a B darabjaiban mutatja, a D pe-
dig a 22,5° ddlésd labak és a hoz-
zdjuk facsavarozéssal vagy koldok-
csapokkal és ragasztdssal rbgzitett
(2, 3) elemek kapcsolédését, szere-
1ési helyzetét Abrazolja

A libkeretek anyaga 5)3-as gya-
lult, s@rd szilu léc. A ldbakhoz 4
db 82 ecm hosszil kell, a kereszt-
tartokhoz (2) 6 db 44 cm-es, a ta-
mokhoz 4 db 14 em hosszii kell. A
hosszgerenda 12)X2 cm-es j6 ming-
ségli deszka (4), s végenként 5-10
cm-rel lehet révidebb az asztallap
hosszanal. Pl. 160 cm hosszu asztal-
hoz 140-150 cm legyen (7) a hossz.
A libkeretek ,talpai” ne A&lljanak
kijjebb, mint az asztallap sarkai.
bigid




Sok olvasénk kérdezte,
hogy a sokat reklimozott
EMFIX sk festéknek mi ko-
ze van lapunkhoz, az Ezer-
mester sk-hoz. (Az sk
ugyanazon tipusii betiivel
szerepel a festéken is, mint
a lapon!) A magyardzat
egyszerii: a Budalakk és
rekldmjdban a Skdla is von-
zénak teldlta ,Sajdtkezii”
betllinket és ,dtvették” az
emblémdt,

Az EMFIX sk egyébként
olcs6bb, diszperziés belss
falfesték. Vizes diszperzios
kétbanyagi, vizzel higitha-
t6, egészségre kdros anya-
got mnem tartalmazé ter-
mék.

KERMI vizsgdlat szerint
Fedcképessége, moshatosd-
ga kozepes, fénydllssdga
jo.

Az EMFIX sk belsé fal-
festék EMFIX szinezépasz-
tikkal igen jél szinezhetd.
Kiilonésen alkalmas tetsze-
tés, matt, pasztell szin-
drnyalatd falak kialakitd-
sdra. Bevonata lég- és pd-
radtereszts, a fal természe-
tes légzését nem gdtolja.

Frissen meszelt falra fe-
liletkezelés nélkiil is fel-
hordhats, Enywv-, kazein-
vagy  karboximetilcelluléz
tartalmi  festékkel bevont
feliiletet elézéleg el kell td-
volitani. Simdbb feliilet ki-
alakitdsa céljgbél DEKO
simitétapaszt vagy BUDA-
KITT késtapaszt ajdnlatos
haszndlni.

Az EMFIX sk falfesték
tivotrép tulajdonsdgu, jol
kenhetd, oszlathaté, csep-
penésre kevéssé hajlamos,
Ecseteléssel, szérdssal, hen-
gerezéssel egyardant felhord-
haté. A megszdradt festék
14 nap utdin semleges mo-
sészer vizes oldatdval kimé.-
letesen moshaté. A szerszd-
mok, haszndlat utdén kéz-
vetleniil, vizzel elmoshatélk.
Az EMFIX sk falfestéle —
mint minden vizes diszper-
zibs festék — fagyveszé-
lyes, de mnéhdny alkalom-
mal révid ideig tarts —5
fok C-ra térténd idéleges
lehiilést (pl. téli szdllitdst)
kédrosodds nélkiil -elvisel,
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Mindennapos eset, hogy az ol-
dalirényok meghatérozésakor vita
tdmad. Példaul: kozlekedési bale-
set tantiinak vallomésa elfszor el-
lentmondésosnak tlnik, mert az
esetet amdgiil szemlélé balr6l jo-
vdnek, a karambolt szemb§l észle-
18 viszont jobbrél haladénak
mondja ugyanazt a jarm(ivet. Per-
sze, hiszen az is fontos, hogy hon-
nan nézve balos vagy jobbos a
haladés.

Nem ennyire kritikus, de azért
kemény vitdkat, sét A&tszerelést,
tsbbletkiadast okozhat az is, ha a
nyilédszérok (ajt6k-ablakok) nyité-
sénak irényét eltérSen értelmezik.

A vitdk megeldzésére a kovet-
kezBkben részletesen ismertetjiik
a nyilaszérok kiilonféle nyitésa-
nak médjat, azok hivatalos meg-
nevezését és épitészeti rajzjeleit,
szimbolikus d4brézolasat.

Metszetek



Az oldalmeghatdrozasnal

adodik a legtébb vita, ezért érde-
mes megjegyezni, hogy balos az
a nyilaszaré, amellyel a nyilas sze-
rinti belsd oldalan szembesllva, az
oldalra nyité kilincsét bal kézzel
foghatjuk meg, amelynek szér-
nya balfelé nyilik, s amelynek
péntjai a szirnyat a bal keziink
feldli oldalan kapcsoljak a tokhoz
(1. 4bra).

Jobbes értelemszerGen a mésik
irdnyba nyil6!

A nyitasi iranyt (az alul vagy
felil nyilok esetében is) egy, az
ablaktablira rajzolt hdromszoggel
jelolik. A haromszdg csticsa a ki-
linesre, két szdra a péntolt
szdrnyoldalra mutat. Azaz a
szérny a haromszognek a szarny-
keret egyik oldalianak kozepére
mutaté hegyénél nyilik.

Modernebb ablakok két iranyba
is nyithatok, pl. feliil, befele buk-
tathatéan, vagy oldalra, pl. job-
bosként. Ilyenkor a nyitasiranyok
jelolésére két haromszoget is raj-
zolnak az ablaktiblira (2. 4dbia,
h, i).

A héaromszogeket vagy véko-
nyabb vagy szaggatott vonallal
rajzoljdk, hogy eliissenek az ab-
lak, az ajté rajzatol. A nem nyit-
hat6 tablékat Atlés szaggatott vo-
nallal jelslik. Pontosabb jeldlés
esetén — amilyet példaul Készo
Jozsef: Ablakok c. nagyszerii
konyvében is alkalmaz, nem szag-
gatott, hanem vékony vonalii ha-
romszdg jelli a kifelé buktathaté
ablakokat (2 f/A). A vizszintes
tengelylik kériil billens, vagy a
fiiggbleges koriil forgathaté nyi-
lészdr6kat nem hérom-, hanem
négyszog jelsli. Mégpedig gy,
hogy a négyszégnek a kilincsre
mutaté cstiesti két oldalat kes-
keny, a mésik kettét szaggatott
vonallal rajzoljak (2. 4bra g, j, k).
A harmonika- (leporellé) szertien
hajtogathaté nyildszarék tokon,
kereten maradé szérnyait vékony,
az azokra récsukhatékat szagga-
tott vonali héromszdg jelsli (2/1).

A 2. dbra magyarézata: a-fix,
b-jobbos nyil6, e-balos, d-kdzépen
felnyils, e-buké, f-emelhets, g-
billend, h-jobbos buk6-nyils, i-ua.
balos, j-jobbos forgé, k-ua. balos,
l-harmonika, m-feltolés, n-eltolés.

L & ) |
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A toléablakok, iivegfalak moz-
dithat6é szdrnyéra nyilhegy alakot
rajzolnak és a szirny rajzén kie-
melik, hogy az az &ll6 kereten
innen vagy tulrél csiszik az mellé
(3. 4bra).

Sok félreértést okoz az utdbbi-
ak jobbos-balos nyitdsinak értel-
mezése. Ezek értelmezését mutat-
ja — mintegy feliilrél nézve — a
4. &brapAr.

Cimképiinkdn a kisfia egy kii-
lénleges nyit4dsgatléval szerelt,
extra vastag iivegl ablakban &ll.

VA }
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Akadnak ugyanis igen ravasznyi-
tast ajték-ablakok is, amelyek ter-
vezése vagy beépitése esetén cél-
szeril elére rogziteni, hogy azok
miként nyiljanak majd. S az sem
art, ha ilyenek mellé egyértelmii-
en oda is frjuk a kiilonleges nyi-
tasi méd lényegét.

Ebben az esetben is &ll hit a
barkécs alapszabdly — ,inkébb
kétszer mérni, mint elhamarko-
dottan végni” — csak gy médo-
sul, hogy... inkdbb tobbszér vi-
tdzni, mint egyszer bontani! -s-f

Jobbos
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Uresen Aasitoz6 sarok szinte min-
den szobédban akad, s ha mas célra
nem hasznélhaté, &lcazéséra tobb-
nyire néhany szobandvény szolgal.
E megoldasnédl jobb, ha a helyet
kihasznalva a novények szdmdra
egy sarokba szabott polcot készi-
tiink. Megéri a faradsdgot, mert a
sarokpolcon tobb novény fér el, s
a zoldellé kis oéazis a szoba diszé-
vé valhat, Kiillsndsen az ablakok
melletti sarokba érdemes a hdrom-
szégli polcot elkészfteni (1). Ha
sziikséges, nem &rt a polcokat a
szélsd sarkok levégasaval a mellet-
tes butorokhoz is illesztve Osszedl-
ltani (2).

Elébb teh&t j6l gondoljuk 4&t,
hogy a képeinken levd polc Véltoz-
tatds nélkiil megfelel-e az igé-
nyeinknek, meg a helyi adottsdgok-
nak. Ha a polc mellett szabad fal-
felilletek vannak, ne véltoztassunk
n darab alakjan. Ha viszont egyik
vagy mindkét oldalr6l szekrény
vagy més bitordarab hatérolja be a
sarkot, akkor a pole két sz61s0
cstcsat vagijuk le, a sarokelem &t-
sz0g legyen (2). A virhgtarté ma-

t ugy valasszuk meg, hogy
a mellette lev8 biitordarab(ok) ré-
szeként, folytatésaként hasson. A
sarokpolc anyaglt is ennek megfe-

T —————————r——

lelden valasszuk meg. Szinre mé-
zolt feliiletd polcot csak akkor ér-
demes késziteni, ha az nem f{if el
tulsdgosan a tobbi butordarabtol.

Mindezek figvelembevételével ké-
szitsitk el a sarokpolc tervét. Az
egyes elemek elhelyezkedését raj-
zunk (3) alapjdn hatdrozzuk meg. A
méretezés megkonnyitésére néhany
méretet azonban megadunk. A 14-
bazat legalabb 100 mm magas, 8z
alsé pole szabad szélessége kb. 300
mm. A kézépsé polc legaldbb 400
mm magassdgban legyen, a széles-
ségét min. 180 mm-re valasszuk. Ha
e polera is novények keriilnek, ak-
kor célszer(i kozépen egy fartiddal
vagy léccel alatdmasztani. Még egy
tanacs a tervezéshez. A legalsé hé-
romszogl darabra csak padi6szé-
nyeggel boritott szobidkban van
szikség, mégpedig azért, hogy a l4-
bazat ne nyomédjon mélyen a sz6-
nyeghe,

Miutin elkészitettitk polcunk ter-
vét &s annak alapjan meghatéroz-
tuk darabjainak méreteit, 12—18
mm vastag faforghcs- vagy pozdor-
jalapra ugy rajzoljuk fel minden
darab konttrjat, hogy daraboldskor
a legkevesebbet kelljen vagnunk, s
hulladék is alig legven. A két h4-
romszogli polcot egy négyzet alak-
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ba forgassuk ossze, a hatlapot és
annak tadmlapjit egyméds mogé he-
lyezve rajzoljuk meg, gy magassi-
guk biztosan azonos lesz stb.

A darabok kiosztisa utédn a nagy
tablat célszer(i tobb alkatrészt ma-
géban foglalé darabokra vigni,
mert a kisebb t&blakb6l kdnnyebb
kivigni az egyes elemeket. Darabo-
l4s utdn az éleket csiszoljuk si-
mara.

Az alkatrészek Osszeerdsitéséhez
1,5>(1580 mm-es lagyacél lemez-
b6l hajlitott sarokvasakat és siily-
lyesztetifejli csavarokat wvagy kbl-
dékcsapokat hasznaljunk. A harom-
szogletli fenéklapra — ha az sziik-
séges — erfsitsitk fel az eliilsé 14-
bazatot, majd annak kézepére me-
rélegesen a rejtett librészt. Ezt az
alsé haromszogld pole felerfsitése
kiveti (4), amelynek cstcsat a rej-
tett labrész biitijéhez kell igazita-
nunk. Az Osszeerfsitett egységet Al-
litsuk a sarokba, majd a hatlapot
és annak hats6 tamlapjat Osszefog-
va ellengrzésként illesszilk tervezett
helyére. A héatlap eliilsé élét jeldl-

jik At az alsé polcra, ezt kévetden
pedig véglegesen rbgzitsiik a beje-
I6lt helyre (5). A kdzépsé polcot
hosszli lemezesavarokkal fogassuk a
hétlapra.

Az Osszedllitdsi miiveletet a fels§
tetélap felerdsitésével fejezzilk be.
A nyers polcot 1Gjbél prébaljuk a
helyére, majd az esetleges igazité-
sok elvégzése utdn az élekre ra-
gasszunk élf6liat vagy vékony Kke-
ményfa lécet, esetleg parketta sze-
gélylécet. Ha nem folidzott feliiletd
faanyagot hasznaltunk, s a sarok-

polc felililetét szinre kivanjuk ma-
zolni, a lathat6 fellileteket fatapasz-
szal kenjiik be, majd szdradis utian
a tapaszolt részeket csiszoljuk si-
mira. A mazoldshoz Durcl vagy
Trinidt zoméncot haszniljunk, s a
festéket hengerrel, pl. Polifoam csé-
héjbél készitett festGhengerrel terit-
siik szét a polcon. Sziradis utin a
sarokpolc ldbazatinak alsé élére —
ha fenéklapja nincs és az elem
parkettdn fog Allni — ragasszunk
hirom-négy filccsikot, majd a pol-
cot allftsuk a sarokba. Ezt kovetten
mér csak a nbdvények telepitését
kell elvégezniink,
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Ha lambéridzds keriil szbba,
szinte mindenki fliggblegesen egy-
més mellé rakott lécekre gondol.
Bizonyara felmeriil a kérdés, hogy
méasként nem lehetne-e, 4&m t&bb-
nyire a szokvanyos megoldast va-
lasztjak. Pedig hét a vizszintesen
falra erdsitett lambéria néhol eld-
nybsebb lenne. Kevesen veszik szh-
mit4dsba, hogy a lécek optikailag
megviltoztatiak a helyiség aranyait.
Példiaul a fiiggblegesen felrakott
faburkolat szikiti a szobéat, a viz-
szintesen falra erssitett meg szinte
megnytijtia. Ez utébbi felrakdsinak
moédia is eltérd. Lényegében min-
dent 90 fokkal el kell forditani. Am
aki ilyen egyszer(ien képzeli a dol-
got, az téved. Cikkiinkben &hhoz
adunk tanicsokat, hogyan is kell
a horizontilis lambériat kialakitani.
Rajzainkon pedig a miiveletek sor-
rendjével ismertetjiik meg olva-
s6inkat.

Horizon

A munka megkezdése el6ft ké-
szitsiink tervet. Hibads elképzelé-
seinket a papiron még korrigalhat-
juk. Figyelmes tervezéssel és egy
kis otletességgel szinte hulladék
nélkiili faburkolatot tervezhetiink.

Eldszér is készitsitkk el a kioszta-
si rajzot a beburkolandé falfeliilet
hossza és magassdga alapjan. Az
tvlécek esetiinkben fliggélegesen
Allnak, s idedlis tavolsaguk 400—
600 mm. A fal hossza alapjan azon-
nal kideriil, hogy kell-e toldanunk
vagy sem, Ha igen, a toldasok csak
Ovlécen lehetnek. Ha igy sok hulla-
dék képzddne, vilasszunk eleve ro-
videbb léceket, s a toldasokat igye-
kezziink ,mintidv4” rendezni. Ez
természetesen neheziti a dolgunkat,
de megéri a faradozast, mert eset-
leg olesébb anyagot hasznilhatunk
fel, rdadésul a toldasbél addéddan a
ritmusosan véaltoz6é ,,minta” szebbé,
egyedivé teszi a burkolatot.

A részletesen kidolgozott terv
alapjdn szdmba vett anyagok megvé-
sirldsa méar csak pénz és tlirelem
kérdése, Ovlécként 1540 mm-es
lécet valasszunk, s mindegyik aléd
200—250 mm-enként felszegezett
tavtarté tombbel is szdmoljunk.
Téavtartékat az ovléc anyagéibél da-
rabolhatunk le. E fatdmb&k bizto-
sitjAk a faburkolat mogotti levegd
szabad Aramlisat.

A falburkolat elkészitéséhez csak
akkor fogjunk nozzé, ha mar min-
den anyag — lécek, bognarfeji sze-
gek, facsavarok, mianyag tiplik,
csiszolépapirok, fakezeld anyagok —
és a szerszdmok is megvannak,

A miveletek sorrendjét abrdinkon
mutatjuk be.

1. Elészor egyenes €lG léccel
eldbb vizszintesen, majd fliggblege-
sen ellendrizziitk a fal egysikisagét.
Az bvlécek kozépvonaldt rajzoljuk
a falra.

2. Az ovlécekre szegezzitk fel a
tavtarté lécdarabokat. Azok ald
még esetenként a fal mélyedéseit

kiegyenlits lapokat kell ragaszta-
nunk. A lécekbe 400—600 mm-en-
ként farjunk lyukat a felerfsitd fa-
csavarok szédméra.

3. Az elokészitett 6vliéceket illesz-
szitk a falra rajzolt vonalra. A fel-
erpsit6 csavarok furatait jeldljik
4t, tovabba szitkség szerint sz:abi]uk
be a tavtarték ald anivelldl6 fabe-
téteket. Az Atjelslt helyekre far-
junk lyukakat a mfanyag tiplik
szamira, majd a tipliket ussiik a
helyiikre, Az elére levégott kis fa-
lapokat is ragasszuk az Gvlécre,
majd csavarozzuk a falra.

4. Ha 0j dugaszol6 aljzatokat is
akarunk létesiteni, azokat most még
kénnytlszerrel kiépithetjiikk. Az uj,
tobbréteglien szigetelt vezetéket az
tvlécek alatt Atbujtatva vezessiik a
kivant helyre iszerelt aljzathoz.

5. Ezt kovetden elbzetes terviink
alapjan végjuk pontosan méretre a
lambéria léceket. Ha kildniéle

alis lambéria

hosszisdgli darabokra van sziiksé-
gink, azokat lehetéleg mindig a
mellettiik levd darabhoz hasonld
erezeti lécbdl szabjuk le. A lécek-
bdl — parositva, gondosan Osszeva-
logatva, elébb a padléra fektetve —
rakjuk ossze a burkolatot. Igy még
az esetleges ténuseltéréseket is id6-
ben észlelhetjilk és korrigdlhatjuk.

6. A léceket csiszoljuk siméra,
majd portalanitas utdn kenjilkk be
Xyladecorral, Cellsivel vagy szinte-
len lakkal.

7. A lécek felrakasat mindig alul-
rél kezdjiik el, s vizmértékkel Allit-
sunk minden lécet pontosan viz-
szintesre. A léceknek a csapos éle
legyen feliil.

8. A léceket mindig a csapresz
alsé részébe itott bognarfejl sze-
gekkel rogzitsik az ©vlécekre. A
szegfejeket lyukaszt6val tssik a
lécbe.

9. Toldas csak o6vlécre keriljon,
mert csak ott tudjuk mindkét csat-
lakozé darabot szildrdan felerdsite-
ni. A két léc biitiiit feltétleniil csi-
szoljuk ©ssze, hogy a toldas alig
észrevehetd legyen.

10. Minden lécet még szegezés
eltt alaposan iissiink r4d az alatta
levé csapjara. E célra raverdfat
hasznaljunk, kiillonben megsériil a
léc csapja, s a kdvetkezd lécet csak
erdszakoltan tudjuk majd a helyére
illeszteni.

11, Ritkdn jdn ki Ggy a lépés,
hogy a mennyezet sikjiig futd lam-
béria utols6é lécét még éppen a he-
lyére illeszthetjiikk, Ezért az utolsd
el6tti darab helyére az utolsd lécet
Gssiik fel, majd az utolsé el6tti lé-
cet a mennyezethez nyomva, annak
alsé élét jeldljik At az alatta levd
lécre, .

12. A két lécet vegyiltk le, az
utolsé elbttit szegezziik a helyére, a
legfels6 16c felesleges részét fliré-
szeljilk le. Az elkeskenyitett lécet
azonban csak akkor tudjuk a he-
lyére erdsiteni, ha a hornyat a fal
felsl | kinyitjuk”.

13. Ha a faburkolatot ajt6- vagy
ablaktok szakitja meg, az esetleges
hézagokat takardlécek felerdsitésé-
vel tlintessik el

14. Ha a lambérifzast a sarkon
tali falon is kivanjuk folytatni, a

sarkot 1. keresztmetszetG léccel
fedjuk wagy az 6vlécekb8l alkotott
sarckelemme] takarjuk. A burkol6-
léceket meg csak a falak sikjaig
éré hosszusagira szabjuk le. Jobb
megoldds, ha a sarokra egy lekere-
kitett éld lécet erodsitiink.
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Képes
dohdnyzé-
aszialt
késziteni?

Kérdésiinkre a vilasz valdszinidleg
igen lenne. Cimiink azonban ravasz,
hiszen értelmezheté gy is: hogyan
keriilhet egy kép az asztalba? Termé-
szetesen Ggy ahogy a falra — keretez-
ve. A kép kerete ugyanis egy sajit ké-
mt_ésﬁ dohdnyzbasztal. Az Gtlet ere-
dn_ah, 4m képiink tfaniusiga szerint a
bitordarab igen dekorativ, mondhat-
ni szemrevald. S lattunk mar asztal-
ba foglalt bogar-, kozet-, kagylé-, sét

jtgményt is, miért ne lehetne
az aszial iiveglapja ali egy szép réz-
karcof, olajnyomatof vagy mas miial-
Kotdist helyezni. fgy legalibb annyira
:zem el6tt van, mintha a falon fiigge-
2.

Szines cimképiinkén nem csak
a faburkolat kiilonleges
(errol lapunk 10. szamaban
irtunk), nem szokvinyos
alakd a lambériara erdsitett
toalet{-tiilkor sem (amelynek
elkészitését tobb olvasonk
kérésére kozoljiik).
Fiirdészobaba a mosdé,

_ Hélgyek hilészobaba a toalett-asztal
figyelmébe folé helyezve igen dekorativ
hatasii. Elkésziteni sem nehéz,
4ha van 12 mm vastag
faforgicslapunk, és 20 mm
széles félkerek, valamint
5X20 mm-es léciink, s
természetesen ha taldlunk
egy iivegest, aki az altalunk
megadott méretre és alakra
levagja a tiikrot.




Ha eldontottiik, hogy mi Keriil az
asztal lapjdba, akkor a kép mére-
téhez igazodé képkeretre (ponto-
sabban két képkeretre), az asztal
keretét (oldalat) alkots faforgées-
lapokra meg négy butorgtrgére van
szitkségilink.

Olyan képkeretlécet vasaroljunk,
amelynek profilja tagolt, s pereme
legaldbb 40 mm-re van a kép sik-
jatél. Ha a kép viszonylag Kicsi,
akkor 2—3 mm vastag triplex kar-
tonbdl készitett paszpartuval nédvel-
hetjiik meg a méretét. A profilra
mart lécekbdl Aallitsuk Gssze a gér-
bevagott keretet, majd készitsiink
annak fels6 élére pontosan illesz-
kedSen egy masikat is. Vigydzzunk,
a felsé keretnek ugy kell csatlakoz-
nia az alatta levéhoz, hogy &sszera-
Basztds utédn egy darabnak tiinje-
nek. Ha ezzel megvagyunk, sort ke-
rithetiink az asztalt alkot6 oldalla-
pok leszabasira is.

Az oldallapok hosszdt a felsd
képkeret mérete hatirozza meg, a
magassagit viszont mi. Az ajanlott
magassig min. 450 mm. A lapokat
él-lap kotésben koldokesapozva ra-

gasszuk ©ssze, Am ha butorfélidzott
anyaggal dolgozunk, akkor a dara-
bok élét gérbevagva, beliilrdl egy-
egy 30)<30 mm-es sarokléccel is
megerdsitve erdsftsilk Ossze.
Kovetkezhet a kettds képkeret be-
illesztése, Szegezziink beliilre az ol-
dallapokra a fels8 képkeret vastag-
sigénil 6—8 mm-rel mélyebben

El8szér hatédrozzuk meg a tilkér (B) méreteit.
Magassdga 300 mm-rel legyen tdobb, mint legma-

gasabb csalddtagunk testmagassadga, szélessége le-
het6leg az asztal, illetve a mosdé hosszdval legyen
azonos. Am ha az {gy meghatdrozott héromszoget
tal hegyesnek taléljuk, a szélességét nidveljilk meg.
Ezutdn végassuk le a tiikrot. A tlikér kontirja
alapjan szabjuk ki az alaplemezt {A).

Kovetkezhet a félkerek szegélylécek (C) leszabé-
sa, gérbevigésa. Ha nem sikeriilne a lécvégeket
hézagmentesen Gsszevidgnunk, a hibés részt a lécek
felszegezése utdn késtapasszal javitsuk ki, majd
csiszoljuk le a léceket. A tilkrét 6vatosan csusztas-
suk a helyére. Ha a szegélyléc tilnyilna a tiitkér
sikjén, a felesleges részt csiszoljuk le,

A tlikrot emeljllk ki a keretb&]l, mert annak héat-
oldaldn még el kell készitenlink a feler8sité lemez
(D) és az mkasztdhorog fészkét. Ez a keret csticsé-
t6l kb. 300 mm-rel lejjebb, a felezévonalon legyen.
Az alaplemezbe véssiink 6—8 mm széles és 25—30
mm hosszii &tmené nylldst, s csavarozzunk f8lé a
hétoldal fel6l 1,2—1,5>X103X80 mm-es, négy felers-
sitd furattal elldtott lemezt. A keretet 4&llitsuk a
helyére, csisztassuk ald az alsé szegélylécet (E).
Az akasztéhorog helyét jeldljiik be a falon, majd
szereljiik fel a horgot. Prébaként akasszuk ré a
keretet, s ha semmi nem hibadzik, az alsé szegély-
léc felragasztdsa utdn a lathat6 feliileteket mazol-
juk, le. A Kkeretet esetleg a félkerek lécekre ra-
gasztott butorbarsonnyal is bevonhatjuk. A tlk-

20><20 mm-es léceket. A képkeretet
tegyiik @ helyére, majd a tidmlécek
felél behajtott facsavarokkal rogzit-
siik,

A  képkeretet szereljiik le, s a
korpusz aljara, a négy sarokra ert-
sitsink négy darab sarokmerevitét,
amikre a butorgbrgdket mar el6z6-
leg felcsavaroztuk. Az asztal olda-
lait szlkség esetén csiszoljuk simé-
ra. Ezutdn kovetkezhet a mazolas.
Itt jegyezziikk meg, hogy a mélypi-
ros-arany szinparositds igen muta-
t6és ugyan, de esetleg a sttétbarna-
arany harmonikusabban illeszkedik
a tdbbi butordarabhoz. Az aranyo-
zashoz keréktircsa-sprayt hasznal-
junk. Ha a festett fellletek mér
megszaradtak, a képet rogzitsik a
keretbe, majd alulrél egy 3 mm
vastag farostlemezzel fedjik le. A
keretegylittest 1jb6l facsavarozzuk
a tdmlalécekre, s véglil tegyilk he-
lyére az livegesnél méretre vagatott
6—8 mm vastag (veget. Elfzbleg
azonban az iliveglap élét finom fe-
nékdvel csiszoljuk le.

* — bsj —

rét Palma Rapid ragasztéval erdsitsiik az alaplap-
ra, végill a kész tiikrit akasszuk a helyére.

o
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Nem mindennapi fiigetdre

hivjuk most meg a szamit6-

gépkedveldket. Itt wugyanis
nem lovak versenyeznek, hanem de-
rék, treg tekndsbékik, amelyeknek
egyébként mem jellemzdjiik a siet-
ség. Most azonban mégis rajitszim-
mal a hidtukon szaladnak, hogy egy-
mfst megeldzzék. Fogadni is lehet
rijuk, st még pénzt is nyerhetiink,
persze csak jelképesen...

A jatékhoz nem kell magyarézat,
minden tudnivalé megjelenik a
képernyén, nézziik inkdbb a prog-
ramof.

Amit a beirashoz tudni kell

A program sfiritésére ttbb uta-
sitdst is frhatunk egy sorba, a ré-

verseny

vid sorokra nyomdatechnikai okok-
b6l volt szitkség.

A 140-t61 170-ig terjedd sorokban
a nagybetiiket grafikusan kell be-
litni. Kozéjilk annyi grafikus négy-
zetet kell tenni (B-as szdm {elett),
amennyi a kérd6jelek szdma. Ezt
ugyanis nem értelmezte a nyomta-
t6, de g leolvasdsa fgy konnyebb.
Kivételt képez a 170-es sor, itt az
LMNO betik utin két fekete tég-
lalap van (a 3-as szadm felett taldl-
hato, feliil fekete). Ugyanez vonat-
kozik a T60-t61 7T90-ig terjedd so-
rokra is azzal a kiilonbséggel, hogy
az egyik négyzet helyett CHR
(N+148)-at taldlunk: ez irja ki az
1-t81 4-ig terjedd rajtszdmokat at-

16l fiiggben, hogy héany jatékos
jatszik.
A program miikédése

Induldskor feltslt6dik a tomb,
erre utal a ,VARJ!” felirat. Uténa
a 110-es sor a nagybetiiket pbékoija
be (POKE), hogy INPUT-nal ne
kelljen shiftelni (SHIFT) a jétéko-
sok nevének kezdbbetGit. A 120-as
sor a 960-as szubrutinokra ugrat,
itt taldljuk a DATA-kat, a tekné-
cok UDG-karaktereit.

A 180-as sorig a cimlap késziil
el, a fentiekben targyalt grafikus
betlik helyett az els§ RUN parancs

160 CLS : PRINT AT 19,10; PAPER 3; INK B; BRIGHT 1, 730 GO SUB 7ER
FLASH 1;" VYVARJ | * 740 HEXT M
11@ POKE 23658,8 756 GO TO €99
128 GO SUB 960 760 PRINT AT L,ACH2;"  ABCDE
138 CLS : PRINT AT B,8; PAFER 1: IMK 7; FLASH 1; 778 PRINT AT L+1,R(H);" FE 7";CHRS (H+48>;"77H "
" TEKMOCVERSEMY * 788 PRINT AT L+2,ACHY ;" ITNT?77TE "
149 PRINT AT 13,11;" manE ™ 790 PRINT AT L+3,R(N2;" IMRGTP
156 PRINT AT 14,11;" FG?777y " 200 IF ACNI=D THEN GO TD E20
160 PRIMT AT 1S5.11;" JIJ+7777R ~ 816 RETLRM
178 PRINT AT 16.11;" Qmp?tp 228 FOR H=0 TO 4
180 PAUSE 100 830 PRIMT PAPER ©; IHK 7; FLRSH 1:AT L.16;"A GYOZTES"
220 DIM AC4>: DIM BC4d: DIM BC4>: DIM ASC4, 80 840 FOR I1=0 TO 59 STEP 5: EEEP .©5,1: MEXT I
230 PRINT AT 8,2; PAPER 5;" HANY JATEKDS JATSZIK? €50 PAUSE 50
“2—4- ": INPUT Us BE69 FOR H=1 TO F
240 LET UU=CODE US: LET UU=(LUU-48 )R >=4E8 AND LLK=57 > 70 IF ROCH>»=0 THEH LET BCHI=8: GO TO 26
299 LET P=LL 280 IF A(H>=B0 THEH GO TO 216
268 IF P»4 DR P<2 THEM GD TO 248 £90 LET RCH)=RCMNI-BCM)}: HEXT N
278 LS S0 GO TO 388
2680 LET a=1 F10 LET RCHY=RCH+BC 1 )+BC2 B3 X+R(4 >
290 FOR M=1 TO P 5200 NEKT M
360 PRINT .,., PAPER a; INK 9;MN,". JATEKDS NEVE: *; 939 GO TD 364
318 BEEF ,5,H+10 S40 PRINT AT 20,3; "JOHET A KOVETKEZO PROGRAM!®
320 IMPUT ASCHY: PRINT * “;: PRINT R$CHD> FAUSE 156: RANDOMIZE USE 9
330 LET a=a+tl 250 STOP
340 IF a*>E THEM LET a=1 960 RESTORE 1150
TH8 NEXT M S7@ FOR I=0 TO 7: RERD R: FOKE USR “A"+I,A: MNEKT I
360 LET a=1 520 FOR I=0 T0 7: READ B: POKE USR "B"+I1,B: NEKT 1
EV0 FOR M=1 TO P. LET RO(H»=200: HEXT N 999 FOR 10 TO 7: RERD C: FOKE USR "C"+I,C: MNERT I
68 PAUSE 10@: CLS 1969 FOR 1=8 TO 7 READ D: POKE USR "D"+1,D: HEXT I
390 LET U=@: FOR H=1 TO P 1919 FOR I#9 TO 7: READ E: POKE LUSE "E"+I,E: MEXT I
408 IF R(HI=@ THEN GO TO 458 102@ FOR IwD TO 7: READ F: POKE USR "F"+I,F: MEXT 1
410 FRINT ,,,, PAFER a; INK S;RBCH); "MEKED ";R(N>; 1030 FOR Iw@ TO ¢: READ G: POKE USR "G"+1,G: HEKT 1
" FORINTOD VAM.": PRINT "MEMNYIT TESZEL "; 1040 FOR I=0 TO 7: READ H: POKE USR "H"+I,H: MEXT 1
M. JATEKDS?" 105@ FOR W=@ TO 7: READ I1: FOKE USR "I"+W,I: NEXT W
428 EEEP .5,N+20: INPUT BIH> 1069 FOR I=@ YO ¥: READ J: POKE USKE “J"+1,J: HEMT 1
438 IF BCHY>RCHY OR BOH)<1@ THEM GD TD 429 1870 FOR 1=D TO 7: READ K: POKE USR "K"+I,k: HEXT 1
499 PRINT BCH>; " FT.* 16898 FOR I=0 TO 7: READ L: POKE USR "L"+I,L: HERKT I
458 LET a=a+1 1890 FOR I=@ TO 7: RERD M: POKE USR “"M"+I,M: NEXT I
46@ 1IF a>€ THEM LET a=1 1180 FOR 1=@ TO 7: READ N: FOKE USR "M +I1,M: MEXT I .
470 HERT H 1119 FOR I=@ TO ?: READ O: POKE USR "0"+I1,0: NEKT I
489 GO TO 608 1120 FOR I=@ TD 7: REFAD P: POKE USR "P"+1,F: NEXT 1
490 PRINT ,,.,., FAFER a; IMK 9;A%(N);" VESZTETT...." 1130 FOR 1I=Q TO ¥: RERD Q: POKE USR “"Q"+I,G: HNEXT 1
LET U=Lk1: IF U=P THEM GO TO 519 11468 RETURN
500 HEXKT M. GO TO €00 1156 DATR 0,0,0,0,3,7,13,31
510 PAUSE 128. CLS 1168 DATA 0,.8,63,253, 253, 253, 253,255
520 BEEP 1,-18: BEEP 1,-208: PRINT PAPER 2; INK 7; 1178 DATA 8,.,25%, 2335, 253,255, 255, 233
FLASH 1:AT B,5;" MINDEMKI VESZTETT | ": PRINT AT 1182 DATR B,D, 252,255,255, 255,255,235
12,6, PAPER &; THK B;" JSMETLES 7 (I/H> * 1198 DATH 0.0,08, 152,240, 248, 253,254
530 IF INKEYs="1" THEH GO TO Z&@ 1266 CATA ©,0.8,1,3,39,127,127
542 IF IMKEYS="HM" THEN GO TO 940 1218 DATA 63,127,255, 255, 25%, 255, 255,255
=50 G0 TO 539 1220 DATA 8,0,126, 128, 192,224,240, 252
SE€0 PRIMT AT 16,.@; PAPER 1; INK 7; 1238 CATA 9,0,28,63,99,255, 255,259
"UGYAHAZOK JATSZAMAKTI=IGEN, ;AT 1E,2Z1; "2=HEM" 1z4e DATA 127,31,3,192,.241,255,255,855
572 IF IHKEY®="1" THEM GO TO 379 1238 DRTA 232,248,248, 192, 192,252,254, 259
580 IF IHKEY$="2" THEH GO TO 238 126@ DATA 29%5,£%5,195,0,9,9,0,0
590 GO TD 579 1278 DATA 255,235,192.9,9,8,0,A
608 FAUSE 199:. CLS 1280 DATR 23535,248,192.3,15,31,31,63
610 FOR L=Z TO PXS: BEEF .0S,.L 1290 DATA 255,127,127,253,248,224, 192,192
€20 FRINT AT L,0; IMK 3;"x" 1380 DATR 255,248, 224,240,254, 254, 254, 254
€38 MEXT L 1219 DATA 254.0,0.0,.0.8,8,2
€40 FOR L=1 TO FX6 STEP S: BEEP ,05,L 1328 STOP
650 PRINT AT L,0; INK 4; 4 2800
"Uuuwuwoweouu e uu " .B@1a:
660 HEMT L coz2e REM MEMTES
€78 RANDOMIZE EED
EE0 FOR N=1 TO P: LET RCH>=Z28@: HEXT M 088 CLS SAVE "TEKHOCV." LINE 198
€90 FOR M=1 10 P 9010 CLS : PRINT AT 10.%; PAPER 2; INK 7;
700 LET L=N&5-3 " SZRALAG YISSZA! ¢
710 LET ACHI=ACHI-SGN (RHD¥3-.5>-CACH>21) 9020 VERIFY “" R
720- BEEP .@5,-28 S0 CLS . PRINT AT 18,10, PAPER % IMK @;" SIKERULT!



utdn a tekndcbk képe fog megje-
lenni, Révid sziinet utédn (ill. bér-
mely gomb érintésére még hama-
rabb) megindul a jaték.

A 230-as sorban dél el, hogy
hany béka fog megjelenni a kép-
ernyén; 2, 3 vagy 4 személy jJatsz-
hat egyszerre, ezt be kell irni.
Csalni nem lehet, mert akkor a
260-as sorbdl visszaugrunk a 230-as
INPUT-ra mindaddig, amig rendes
vélaszt nem adunk.

A 280-t61 350-es sorokig a jaté-
kosok neveit kell befrni. Az a-val-
tozé a szinek szdma, amely minden
jatékos nevét més szinnel frja ki
(LET a=a-11). Amikor a szinek
elfogytak, az & ismét az l-es érté-
ket veszi fel.

390-es sor: P-véltozéban a
jatékosok szdma szerepel, FOR N1
TO P azt jelenti, hogy annyi-
szor irja ki, hogy ,200 forintod
van, mennyit teszel?” ahény jaté-
kost az elején beirtunk. Az R-val-
tozéban van a vagyonunk, ha az
elfogy (400-as sor), akkor az illetd
— sajnos — vesztett.

Amikor mar mindenki elvesztet-
te a pénzét, az 520-as sor megkér-
""dezi, hogy akarunk-e még tovibb
jatszani, ill. ugyanazokkal a jaté-
kosokkal jatszunk-e tovdbb? Ez a
feltételes eldgazads biztositja, hogy
az 1j jaték mis mevekkel folytatéd-
jon. INPUT helyett INKEY §-t
hasznilhatunk, igy ENTER beiitése
nélkiil egy gomb érintésére azonnal
Gjra indithatunk.

A 600-as sort6l kezdddben rajzol-
juk ki a mezényt a versenyhez:
zéld fluvet és bibor szinl célszala-
got.

A 670-es sorban levé RANDO-
MIZE kikiiszébéli, hogy minden Gj-
ratoltésnél ugyanaz a béka nyer-
jen, amit egyébként enélkiil az uta-
sitds nélkill a program megtenne.

A T760-t6]1 '790-ig terjedd sorokat
a tudnival6knil maéar targyaltuk,
azok lesznek az 1-t6] 4-ig szdmozott
1eknéctk, amelyeknek mozgatdsé-
ért az aldbbi somok feleldsek.

Az elsének célba érdt a 830-as
sor irja %i. Ennek a fogadénak a
pénze imegsokszorozédik, a tobbiek
feltett pénze viszont elveszett.

Az utolsé sorokban taladljuk a
DATA-kat, amikrfl mar volt szé.
A-t6l R-ig a ‘teknécdk képét tar-
talmazzadk, valamint a Q bett,
mely egy egyenes vonal. Ha a 650-
es sorban levé u betik helyére ezt
a grafikus Q betlit irjuk, dgy
a2 békdk nem fiivén, hanem sima
talajon fognak szaladni.

e G. E.

és teherbiré lesz ez a skandiniv
aszfalka, ha jol, s j6 anyagbél
készitjliik el. SGlyos diszek (cse-

repes  wvirdgok) allvanyaként
csakagy helytdll majd, mint a
barkéics alapgép munkaasztala-
ként, ,,4gyaként”.

Anyaga megéallapodott tolgy,
esetleg (a beszerzés lehetSségei-
hez igazodéan) mdas keményia,
Elkészitéséhez asztalosipari is-
meret, szerszdm és gyakorlat
szilkséges! Méreteit a tdbldzatunk
és a részméreteket is kozld
(,robbantott’) osszedllitdsi rajza
tartalmazza.

Az anyagok vastagsdgatél (30,
21, ill. 10 mm) felfelé 10%,-kal
el lehet térni. A ,D” &sszekdtd
esetében eltéréskor azonban a 14-
bakba a D csapfészkét a valds
vastagséghoz kell igazitani, csak-
igy az F ékéét is.

A csapokat maréval, a csap-
fészkeket pedig ujjmaréval (vagy
firéval) és passzité véséssel ugy
kell alakitani, hogy enyvvel be-
kenés utdn gumikalapéccsal szo-
m;a;l;n a helyiikre iithetdk legye-
n

Az alakos darabokat (B, C,

kat (A) ussiilk a talpakba (B).
Azutdn a két, talpas labat fog-
juk OGssze az Osszekétbvel (D).

-Az ellendrzbtten jol All6 14-
bakra helyezziikk ,szdrazon” a
konzolokat (C) azokra meg az
asztallapot (E) és jeldljiik fel az
asztallap aljara (a kivésett fész-
k(i) konzolok kérvonalét. Ezt ki-
vesse a konzolok (konzolonként)
2-2 darab 6)60-as és 3-3 db
4>(25-6s facsavarral alulrél (a
rovidebbeket a csapfészek fene-
kébe siillyesztetten inditva) az
asztallapra er8sitése.

Beenyvezés ufdn 6vatosan {is-
siikk a ldbak fejére a méar fel-
konzolozott asztallapot. A leg-
végsé miivelet a feszitd ékek (F)
helyiikre {iitése. E mfivelet kiz-
ben szintezbvel ellendrizziik, hogy
az asztalka pontosan vizszintes
talajon &lljon, aztin hogy a 14-
bai pontosan fiiggblegesek le-
gyenek. Az utébbin a feszits-
€ékek hajszélnyi feljebb-lejjebb
engedésével lehet valamicskét
allitani.

A felilletkezelést (pacolést, lak-
kozést, lazarozast) ki-ki maga
véilasztia meg. Festést persze
nem ajinlunk, az skandindv bf-

D, F) szalagflirésszel célszerd dorok delilletén ,stflusidegen”
kialakitani. lenne.

A szereléskor elfszbr a léba- iy

ALKATRESZJIEGYZEK

Jel Elem Db Hossz Szélesség Vastogség

A Iab 2 470 90 21

B talp 2 300 50 21

C konzol 2 180 40 21

D Bsszekdtd 1 520 150 30

E asztallap 1 520 220 30

F feszitd 2 200 40{20 10
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A dobozos {iditék, sordk fedelén
levé nyitofillet képakaszté he-
lyettesitésére alkalmazhatjuk. A
vékony lemez anyagu fiilet la-
pos szegecs (A) kapcsolja a fe-
dél feltephetd darabjdhoz. A sze-
gecset farjuk ki, s a helyére
hajtsuk be a facsavart {esetleg
oda lissiik a szeget), amellyel
az akasztét a képkeretre erdsit-
jik.

nemzerkozi
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Szerszémok,

horgaszfelszerelés
vagy egyéb kellékek szdllitasa-
hoz motorkerékparmra, kerékpar-
ra szerelhetd tdaskat készithetiink.
Vizlepergetd anyagbél vagy vé-

kony skaybél varrjunk akkora
téglatest alaka taskat, melyben
éppen elfér egy mianyag kan-
na levagott alsd része. A taska-
ra hordfiilet, csattal ellatott
szijokat szegecselhetiink. Azok-
nal fogva rudacélbél hajlitott, L
alokid tortéra erdsithetjiik.

A 3:;1&:!1: nem mozdul el fiiré-
szeléskor, ha dljara csapokat
szereliink. Az claplapot kb. hé-
romne?:ed vastagsagaig alulrél
tirjuk ki, @ lyukakba ragasszunk
szorosan illeszkedd kemeényfa
csapokat. A esapok helyét jeldl-
jiik at a munkoasztal feliiletére,
s a jeldlt helyeken a csapénal
néhany tized milliméterrel na-
gyobb atméréji fardval készit-
siink furatokat. Egyéb munkak
végzésekor a négy furat nem
ravar, a gérldda hasznalatakor
viszont hasznos.

rrA pince vagy az éléskamra fa-

\_ J
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lara a felszedett viraghagymak
taroldsara alkalmas allvanyt sze-
relhetiink. Az dllvany léc kere-
tét tiplikkel, csavarokkal régzit-
sik. A szélsé tartolécek furatai-
ba 25 cm-enként ragasszunk ke-
ményfa rudakat. Két-két radra
helyezziink egy-egy keretezett,
lyuggatott falemez talcat. Az all-
vany nem foglal nagy helyet, s
a fatalcdkon szétteritett hagy-
mak szellés helyen tdrolhatok.

'\

( o

A mihelyfalra rogzitett huzal-
halé praktikus szerszamtéroléd fal
is lehet. Hajlitsunk vastag huzal-
bél S alakd horgokat. A halot
tobb helyen két-két csavarral
felszerelt iemezbilincsekkel rog-
zitsiik a falra. A szerszamokat
tetszéleges elrendezésben akasz-
szuk a horgokra. Ha rozsdatla-
nitds utén a halét alapozé-,
majd zomdncfestékkel befestjiik,
még a konyhaban is felszerel-
hetd.

A telepakolt foliatdaska, reklam-
szatyor vagy a bevasarlé haloe
fiille szinte belevagédik ujjaink-
ba. Erdemes a keziinket védd
fogantyiit kesziteni, melyet az-
utan tébb tdskahoz is hasznal-
hatunk. A fogantylt 30>30>90
mm-es vagy hasonlé méretii pu-
hafadarabbél alakitsuk ki. Feliil
véssiink vagy fiirészeljiink ki 10
mm széles hornyot, majd az éle-
ket lekerekitve csiszoljuk simdra
a feliiletét.




IS
meretii
polcok

Osszel és foként télen a la-
‘kasokban tartott virigok, ill
ﬂ:sznuvények ellensitlyozzik
az a.hré természet lombtalan sziir-
keségét. Talin nincs is olyan lakds,
ahol ne lenne valamilyen iélen is
z8ldelld névény. A kisebb lakdsok-
ban is elhelyezhetd szerényebb mé-
retidi virigok, esetleg disztirgyak
szamara praktikus tartépolcokat
készithetiink.

Ugyanis gyakran néhédny cserép
viragnak is nehéz helyet taldalni,
mert az asztalokon wvagy bltoro-
kon nem mindig helyezhetik el, E
gondon segfit néhany Kis méretd, a
falak sfkjara vagy a kihasznilat-
lan szegletekben felergsitett virdg-
tarté.

A bemutatott poleckat, targyakat
f6ként a kezdd barkacsoloknak
ajanljuk. A tarték Kkillonbozb ki-
alakitastiak lehetnek. A fal sikjara
akaszthaté kivitel (1. abra) feliile-
te az elhelyezésre vAaré cserepek
méreteitdl filge. Alakja lehet szig-
letes vagy lekerekitett, anyaga pu-
hafa wvagy rétegelt lemez. Felerg-
sitése a novény sulyanak meglele-
l6en szeggel, képhoroggal wvagy
kampésszeggel (4) torténik. Altala-
ban egyetlen ponton is elegendd
rogziteni, de nagy méreili mnové-
nyek szamara az elbillenés veszé-
lye miatt két helyen kell felfiig-
geszteni.

A felerdsités helyén a felsé lapot
(1) vagjuk ki és a rést egy lemez-
zel (2) zarjuk le. A felsé lap meg-
tdmasztacasra egyetlen, haromszog
alakii falemez i(3) elegendé.

Ha a szoba valamelyik sarkaban
helyeziink el egy nbvénytartot, azt
két ponton érdemes felerdsiteni,
mert a sarokrészben megfelelé mé-
don nehéz egyetlen szeggel riogzi-
teni (2. abra). A polcot alatamasz-
t6 betét (3) a falsikok taldlkozdsi
vonaldra fekszik fel, ezért hatsé
élét 45%-0s szogben mindkét irdny-
b6l le kell munkalni.

A nagyobb méretii polecon tébb
cserepet is elhelyezhetiink (3. dbra).
Felerositése a mar ismertetett mé-
don térténik. s legaldbb két ia-
masztd (3) szilkséges hozza.

YOV Sz. T.
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A fantazia-szobor készitéséhez nem kell sem szobriszkészség
sem kiilonosebb kéziigyesség, csak — mint ahogy a nevéhél

is kideriil — jé szem és élénk képzel6tehetség.

Némely fa- vagy niévényfajta kérge, torzse, 4ga vagy gyokere
alakzatlira képes néni. Ilyen példaul a bodzabokor,

a csavartfiiz, a sz6légyokér sth.

A moékas emberfejeken keresztiil az Allatfigurakig
és a lirai finomséga szobrokig mindent megtalalhatunk benniik,

csak j6 szem kell hozza.

Altalanos receptet nem tudunk
adni ezeknek a szobroknak az el-
készitéséhez, hiszen ahény, annyi-
féle — az emberfejek (1, 2), az
6zgida és a madarak (3, 4, 5), a
tancol6 figurfk és a kagyl6bél szii-
letd Vénusz (6, 7) mind egy-egy
fibél Kkeriiltek el6.

A rajzon lithatd szarvas a leg-
konnyebben hozzaférhet6 bodzafé~
b6l késziilt. Kulttirkertekben a bo-
dza gyommntvénynek szamit, amely
ha tilsdgosan megnd, kivagjdk. A
szobor kiindulé alakjat is a rajzon
lathatjuk: karvastagsdgid &g t6bb
elagazassdl, melyek koziil a két 14b
és egy fiil a kelld helyen nétt. A
felesleget finom flirésszel eltavoli-
tottuk. A hidnyzé darabokat a bo-
dzafa tébbi &géb6l pétoltuk.

A vastag 4grél — kiilbnosen, ha

mér kissé kiszdradt — kdnnyen le-
valik a kéreg, alatta a fehér szind
bels§ marad. A lédbak végét egye-
nesre flirészeltiik és méretre végott
deszkalapra 4&llitva, alulrél felfelé
mend, két darab hosszu facsavar-
ral rogzitettilk. A ‘hidnyz6 két 14-
bat szintén bodzadghdl vagtuk le, a
homori {velést &les késsel a tbrzs-
nek megfelelGen alakitottuk, majd
ragasztéssal és egy-egy aprd szbg-

gel illesztettiilk a helyére, Igy ke-
riilt fel a hidnyzé mésik fiil 4s.

Az agancs egy fgas-bogas véko-
nyabb bodzaig. A fej tetejébe az &g
vatagsiginak megfeleld furatot ké-
szitettlink. Abba beleszoritottuk az

" agat és egy csepp ragasztéval is

megerdsitettilk. Ugyanigy kerilt fel
a helyére a darok is.

A szijat raspollyal reszeltiik be,
az orrlyukakat firéval készitettillc
A szemek: két makramé fagoly6,
az elére megfirt mélyedésekbe ra-
gasztva és szbgezve.

Egy fantézia-szobor annél erede-
tibb, minél kevesebbet kell mester-
ségesen igazftani rajta. A szlikséges
alakitdsckat viszont el kell végez-
ni, hogy még jobban kiemeljik &
jellegzetes vonésokat.

A szobor -az adott kériilmények-
tdl fiiggben (elhelyezés, kérnyezet)
lehet natir szinfi vagy pécolt. A
fényezés tirténhet lakkozassal, po-
litiirozédssal vagy méhviaszos beddr-
zstléssel. A viaszt beszivédds utdn
puha ronggyal vagy kefével fényez-
zitk,. Mindhédrom fényezésl médot
csak a péc teljes szdraddsa utdn
alkalmazzuk.

A  természetfaragia  szobrokat
kombinilhatjuk bérrel, lédarabok-
kal, névényl eredeti anyaggal (szal-
mafonattal, szérftott viriggal, sz8-
laskenderrel), mivel azok harmoni-
kusan illenek egyméshoz, Erkélyre,
zArt veranddra, télikertbe, nyaralé-
ba valé diszek.

v G B
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Sokszor gondot okoz a ré-
. gl é az djra telepi,tend&

kertekben is az elhanyagolt,
eloregedett fik, cserjék, rézsativek
tovibbi sorsa. A megtarthatéakat
még riigyfakadédsuk eléit, fagymen-
tes napokon idészerdi rendbehozni.
A munkihoz segitségiil e szamunk-~
ban a fik, a kivetkezdben pedig a
cserjék, bokrok Hlelijitisihoz™
adunk tanicsokat.

I Eloszér el kell donteni, hogy a

i meglévs, de &reg, rosszul kezelt

fik, cserjék és roézsajpvek koziil

melyeket érdemes megtartani. E te-

kintetben irdnyadé lehet a koruk,

az egészségi Allapotuk, 'a fajtdjuk és

a ‘kerti elhelyezkedésiik. Az odva-

- sodott, korhadt torzsli, nagyobb
!

részben elpusztult koronaja, kivén-

hedt példanyokat (1 a) vagjuk ki,
hogy a helyiikbe tjakat ltethes-
siink.

@

[ 4 | 4 4 A kivégast azonban fontoljuk
meg, mert tObbnyire legaldbb {fél
évtized kell ahhoz, amig az Gj ul-

A\ tetést j6 virulds és termésérlelés

koveti, Az 1j illtetési csemeték
mellett — akéarcsak két-harom évig

® 4 y — meég megtarthaték egyes oreg
példanyok is az esetleges lombkép-

zés, virdgbontds és termésérlelés re-

@  meényében (1 b). A korosabb fak

kozil a mar erdsen felkopaszodott,

gyér lombozatli, rosszul termé, de
egészséges egyedek rendbehozatald-
val, megifjitdsdval érdemes lega-
1l4bb megproébalkozni.

A még termd koru, de elhanya-
golt, felnyurgult koron4ja fak rend-
betételét alapos ritkitdssal kezdjiik.
Csupén azokat a véazédgaikat hagy-
juk meg, amelyek beillenek egy el-
fogadhatdéan szabédlyos koronaforma
képébe, Altaldban az a j6, ha a
folfelé téré koronét oldalirdnyban
nyitjuk meg, huzzuk szét. JA ha-
gyoményosan katlan alakd korona-
forméban nevelhetd Oszibarack ki-
vételével célszeri a fakoronit egy
kizponti tengelyre, mint sudérra és
azon hdrom vagy négy, kbzel azo-
nos tdvolsdgra 1évd oldals6é vézig-
érvre épiteni. Spirdlvonalban, szér-
tan is elhelyezkedhetnek az egy-
méstdl kdzel egyenld térkdzdkben
1évé oldalégak ().

Az erds, javakorabell fik ritkitd-

sakor s megfontoltan, d&vatosan
jérjunk el, tartsunk mértéket. A

koronébél egyszerre sok gally, Ag-
rész lemetszése szdmos Gj, un. viz-
hajtés, illetve fattytvesszd képzidé-
sét valtja kl. Azok djra csak ked-
vezStlentil s@rftik be a korondt. Ha
a korona méar nagyon elhanyagolt
és tulsdgosan shrl, az eltdvolltan-
dé részének egyszerre csak z felét
vigjuk le, a tébbit hagyjuk meg a
kovetkezé évre.

Az plakité metszéshen sem része-
sitett vagy rosszul kialakftott fako-
rondkat nagyobb mértékben, az ol-
dalagakat is egyharmadéra kurtit-
va kell visszavégnl (3). Az lilyen
erBteljes, if}ité hatdsi visszavigis
nyomédn a mér foélkopaszodott ré-
szekb&l id hajtdsok tornek el6.

Azokb6l azutdn 4j, szabdlyos koro-




na nevelhetd, Legylink azonban ez
esetben is mértékletesek! Az ilyen
megifjité ritkitds, ill. koronaforma
alakitds célszerfien csak részletek-
ben, két év alatt hajthaté végre

A Kkorona teljes ifjitdsa akkor is
szilikségessé vdlhat, ha a fa mecha-
nikai sériiléstsl kéarosodott, torzult,
vagy betegség esetleg fagyklr sa-
myargatta meg, tette tonkre, A
rendbehozéist két részletben, két év
alatt végezziik el, kiilénben a tilsa-
gosan nagy koronarész eltdvolitisa
@ gybkérzet Artalméra lenne és még
inkédbb fokozédna a gyengillés.

Az eredeti koronaforma figyelem-
bevételével elbszor ritkitsuk meg a
fakorong kiilsé terét. A mésodik
évben kovetkezhet a tényleges ifji-
tds, a meghagyott Koronaigak visz-
szavégisival, Az Agakat (ha az al-
56 harmadukban is taldlni elszértan
fiatalabb  koronarészeket) felére,
vagy 'ha a fiatal koronarészek na-
gyobb szémban vannak, kétharma-
déra kurtitsuk. Erds felkopaszodés-
kor egyharmadéra végjuk vissza az
dgakat (4). Ilyenkor is a rejtett rii-
gyekbdl fejlédé tn. fattyiivesszik
szolgédlnak majd alapul az 4j koro-
na kineveléséhez,

Mindig sziikség szerint é&s inkébb
J6l megfontolva, egyszerre kisebb
koronarészt, gallyat, &Agrészt vagy
agat végjunk le. Helytelen szamos
sebfeliiletet el6idézve, mintegy
csipkedve sok kis gallydarabot vagy
vesszit lemetszeni, Elészér minden
esetben a mdr pusztuls, beteg, sé-
rilt és meredeken félfelé t6r8, va-
lamint az egymést keresztezd, dor-
28016 részeket kell eltdvolitani. Ez-
utdn ritkithaték az egészségesek, a
vazagak kiilsé részén kezdve és be-
felé haladva, kéirben a koronan. A
kiilsé koronarészben végzett erétel-
jesebb ritkitdssal ellentétben a ko-
ronabelsében lehetfleg meg kell
o6rizni a term&alapot is jelentd
vesszbket és a két-hdrom éves galy-
lyakat. Ha ezeket mem idben tivo-
litjuk el, hanem fél-egy centis
csonkra, azaz Aggy(irlire metsszitk
vissza, az azokbdl kihajté rejtett
riigyekb6l terméalapok nevelked-
hetnek (5). Arra kell toérekedni,
hogy a korona kiilsé és bels§ tere
kozel kiegyenlitetten telitett legyen.

Az Agakat levigisukkor lehets-
leg egy oldalelagazas, gally folott
vagy hajlatban — kénytkben —
flrészeljitk le. Itt biijnak meg
ugyanis legnagyobb szamban olyan
rejtett riligyek, amelyekb&l 1ij haj-
tisok kitérése wvarhaté. Rovid, de
vaskos, stlyos 4&gakat, gallyakat
feliilr6l atfrészelés elStt alulrél is
flrészeljunk be 1gy, hogy a beva-
gott feliiletek lehetgleg talalkozza-
nak. Az ellentétes irdnylG bef(iré-
szeléssel elkeriilhetd a kéros leha-
sadas. A két-hrom méteres agakat
levagaskor egyszer vagy kétszer
csonkoljuk vissza ugy, hogy végiil
arasznyi darab maradjon beléliik,
ami méir hasadésveszély nélkiil le-
flirészelhet6. A gallyakat, vessz8ket
is tartd Agesonkok viszont érintet-
leniil maradjanak vissza. A silyos
csonkulds ugyanis ezek erejével vé-
szelhet6 &at (6).

Dr. Komiszir Lajos
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ezuttal a kozépkorig tekint hétra.
A képen lathaté péncélos lovag el6-
deinek mnagy gondja volt, hogy a
pancélzat elemei a medvesség haté-
sara berozsdasodtak. Ha meg nem
korrodalé anyagb6l — 06nbo6l, réz-
b6l készitették — mem Alltdk az el-
lenf&] bard- vagy kardcsapdésait.
Manapsidg nyilvanvaléan mod
lenne a péancél elemeinek rozsda-
mentes réteggel valé bevonasara.
Hiszen szAmtalan olyan anyagot
hasznalunk, amelyek (példaul di-
szes fémracsok, edények, autofény-
sz6r6k bevonataként) még a téli la-
tyaktél sem rozsdasodnak meg.
Ezek egyikérdl azonban kideriilt:
a veliik kapcsolatba keriil6kén al-
lergias Kkilitéseket okoznak! Ezért
edényt, karéra-,szijat” méar nem
Készitenek ilyen bevonattal.
Melyik ez az anyag?

Lattuk-hallottuk

a Midszaki és Kozgazdasagi Konyv-
napok alkalméval, hogy a DMiszaki
iadé ismételten megjelentette M.
esky: Televizib-antenndk cimd,
igen keresett, nagysikeri kényvét.
Az 0jbéli kiadas az ,elektronika”
sorozat legiijabb kidteteként IlAtott
napvildgot, tehat kiilsSleg eliit a
korabbit6l.

Ugyancsak ebbél az alkalombol
jelent meg a Kirdly—Ferenczi szer-
2z6péros ,Elekironikal receptek” ci-
mi konyvének II. kétete 250 olda-
lon 230 &braval, illetve kapcsolasi
rajzzal, 159 Ft-ért.

LA »Szabadidd hasznosan” sorozat
Gjdonsaga dr. Parkdnyi Gyodrgy:
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A 10,
se a kivetkezd: 8, 7, 5
9 1785 2 4

10. szAmunk rejtvénymegfejtoi koziill az
alabbiak vasAriasi utalvanyt nyertek:

szamunk rejtvényének megtejté-
, 2, 1, B vagy

Bicsérdy Gabor szegedi, Orosz Dezsd
miskolel, Molnar Ménlka bdcsi, Kardos
Gabor, Koroknai Kristéf, Csorvasl Edi-
na, Barna Andrea, Kaposi Gydrgy, Pa-
dics Tibor és Krall Szllvla budapesti
olvasoink.

11—12. dsszevont szimunk rejtvényének
megfejtése: x, 1, %, 1,1, 2

11—12, szamunk rejtvényének megfejtéit
kivetkezd szimunkban kozoljilk.

Inches| mm, Inches| mm.
— 16¢m.
1cm.
= 17cm.
1in. 7in. -
3em.
—E tom. 18cm.
2in. 5cm. 8in. ;
i
-4 21em.
Tem. Som.
3in. gin, |
24cm.
g,
25em.
4in. 10em. | | 1gin. =
Aom. 28cm.
12¢m. 27,
Sin, 11in.
13em. 28cm.
e 28¢cm.
30cm.
6in. 15em. | 12in.

Cikkeinket mindsitd csillagjeleink
oz elkészités bonyolultsdgara, «a
szilkséges ismeretekre utalnak; az
egyszerit fehér, a bonyolultabbat
sétét csillag jeldli. Az eredetre utalé
csillagok: egy = dtvett, kettd = at-
dolgozott, hdarom = eredeti.  Két
példa:

% % = dtdolgozott, bonyolult

{pl. egy Philips vésavil-
logo}.

Yrirfr = eredeti, egyszerii
{pl. hullampapirbél
kivaghatd iilébutor).

Eziton is kbszdnjiik a salgdtar-
jéni Ferencz csalad kedvessé-
gét, amellyel nyugtaztak a szer-
kesztoségiink részérél nekik el-
juttatott killéndijat: az ,Ezer-
mester sk.” 1987-88. évi szamait
és legtjabb killénkiadvényait.

Ferenczék a Televizié 1988.
oktober 30-i, ,Eszpénz” cimi
takarékossagi vetélkeddjén —
amelynek zsirijébe szerkesztd-
ségiinket is meghivtak ~ hajszal-
lal maradtak le, mert — nem is-
mervén a roxsdamentes acélla-
bast —, jobbnak itélték a tef-
lon bevonatd haszndlatat. A keét-
féle labas hasznalhatésagarol
mar akkor — s azbta is tartd —
pardzs vita kerekedett, ezért
tartottuk indokoltnak a szerény
killondijjal valé — némi - kar-
potiast.

LJKalyhak, kivalasztas, elhelyezés,
gazdaségos lizemeltetés” ciml kony-
ve 170 oldalon, 145 &braval. Manap-
sdg — az energiahordozok megdllt-
hatatlannak tGné dragulasa idején
— mindenkinek nagyon ajanljuk.
Ara 130 Ft.

Bar az angolszisz vildgban is
megindult az &ttérés a metrikus SI
méretrendszerre, féleg az USA-bol
még mindig érkeznek angol colban
(hilvelyk, inch, ejtsd: incs, tobbes-
szama inches, jele ™ 1 inch = 2,54
cm) megadott méretd rajzok, esz-
kozbk., Olvasdink (kérésére most
kézreadunk egy tablazatot, amely-
r6l egyszeriien leolvashaték az azo-
nos hosszértékek. Vigy4szat, a 30
em-ig hasznalhaté tabldzat nem
mérethelyes!!!



EPITKEZIK?

K6sson épitéanyag-biztositasi
szerzodést Bics, Békés, Csongrad
megyei telepeinken!

Az épitkezés litemének megfeleloen
biztositjuk az épitéanyagokat.
Telepeinken szakembereink készséggel
adnak felvildgositast.

Telepeink

Bées-Kiskun megye 309. 5900 Oroshdaza, Temetd sor 2. tavhivés 288
313. 5630 Beékes, Verseny u. 1. {66) 41-841
102. 6000 Kecskemét, Kiskérssi u. 78} 22-360 314. 5500 Gyoma, lpartelep {67) 31-461
110. 6300 Baja, Nagy |. u. 26-26. 579]11-799 315. 5800 Mezckovaicshéza, Arpad u. 2. (69} 11-014
114, 6300 Kalocsa, Uttsrd u. 2. tavhivas 76 316. 5720 Sarkad, Osi u. 2. tavhivas 34
118, 6100 Kiskunfélegyhdaza, lzséki u. 8. (76) 62-a32 317. 5520 Sreghalom, Ady E. u. 3. (60 11-961
117. 6090 Kunszentmiklos, Rakéezi u. (76) 51-182 318. 5540 Szarvas, Vagohid u. 2. (67) 11-545
:;: 6200 g;ksrﬁlt. I:sglg;u. Gy {78) 11-860
6030 Lajosmizse, sa Gy. u. 104. tavhivas 21  Csongrad megye
122, 6400 Kiskunhalas, Kétényi u. {77} 21-974 ng Y
124, 6430 Bécsalmas, Bajnoki u. tavhivas 78 -
126. 6320 Solt, Vésartér tévhivas 6  201. IPVG. TP. 6700 Szeged, Rokus pu. {62) 23-081
128, 6237 Kecel, Vasit u. 42-44, (78) 21-172 202. IPVG. TP. 6900 Maké pu. (65) 11-791
131. 6080 Szabadszallas, Kélesey tér 1. (78) 33-425 203. IPVG. TP. 6800 Hodmezdvasérh. pu. {62) 41-162
205. Belteriileti Ep. Tp. 6600 Szentes,

Felszabadulas u. 8. tavhivas 16
Békés megye 206. Belteriileti Ep. Tp. 6640 Csongréd,

Széchenyi u. 2. (63) 31-819
301. 3400 Békéscsaba, Oroshazi u. 25, {66) 21-948 207. Belteriileti Ep. Tp. 6791 Kiskun-
307. 5700 Gyulo, Henyei M. u. 2. (66) 61-973 dorozsma, Tolbuhin u. 4. {62) 61-043

Hivja az éjjel-nappal mikédo
vevoszolgdlati telefonunkat!
Szdma: (76) 21-421 Telex: 26-224
Levélcim: 6000 Kecskemét, Nagykérssi u. 32.
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Epltkezeshez, B
betonozashoz, keritéshez,
vizvezeték-szereléshez |

szilkséges acélanyagok 1. N
megvasarolhatok a8 e bodly
Ferroglob | e
és Acel TEK Vall: |
telepein.

& e ——— -
Hengerelt rudak és idomiruk, lemezek, csivek i

Telefon: 276-057

Hizott és egyéb hidegaruk,
szegek, huzalok, otvozott lemezek és rudak

a Kistételii otvozott telepen: Bp. xiil., véss u. 1.
Telefon: 403-162

o =t o

Vidéki telepeink:

Pécsi telep:
Pécs, Mecsekalja-Cserkiit, a 6-os fékézl. iton a 205-6s km-jelzésnél.
Telefon: 13-571

Miskolei telep:
Miskolc, Jéxsef A. u. 7. Telefon: 35-362

Telepeink bo aruvalaszték

melegen hengerelt és hidegen vont acélesévek @ melegen hengerelt rad-

és idomacélok @ gerenddk, betonacélok szalban és karikaban @ melegen [ © ¢
és hndoi:m hengerelt lemezek @ hidegen hiizott rudak és huzalok @ hide-
gen alakitott zart és nyitott prohlok ® eleltu'éduk

e~ B~
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Az \j esztendoben is
a megblzhaio kivalé minéségu

— ALZA termékeiket
kindlidk Onnek az

[AL3A BOILT-ok

v nea®
AL3A DAD]

dlmennyezeti rendszer

AL3A FAL

valaszfalelemek

AL3A PARNOIAMA
nyildszdré csaldd

famintdzati feliilettel is

Székesfehérvarott
Seregélyesi ut
= {1 Telefon: 22/16-140

Budapesten

Soroksari at 17.
Telefon: 139-234

e

P

aza xzca
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Epitdanyagipari Vallalat

téli betonozashoz fagyasgatlo—kotés-
gyorsité betonadalékszereket ajanl.
adagolas: 4-69%,
adagolas: 1-3%,

adagolés: 1-12%,

Az adagolas a cement tomegére
vonatkozik.

KEMIKAL MINTABOLT Bp. VIIl., Somogyi B. u. 22. Telefon: 141-086
KEMIKAL RAKTARARUHAZ Bp. XX., Helsinki u. 63. Telefon: 479-362
KAMIKAL SZAKUZLET Ujkigyés, Petdfi u. 60/2. Telefon: 66/56-255
KEMIKAL SZAKARUHAZ Debrecen, Monostorpdlyi u. 5. Telefon: 52/32-831

KEMIKAL MARKETING ES ERTEKESITESI OSZTALY
Budapest VIl., Kazinczy u. 10—-11. Telefon: 428-969

221-066
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A barkécsoldshoz szerszamok kel-
lenek, meg egy zug, ahol elfér egy
nagyobb lédda, benne a sziikséges
eszkdzokkel. Ugyanis egy kis mi-
hely tobbnyire csak vagyalom, ma-
rad tehat a ladafia. Célszertien el-
rendezve a szerszamok elférnek egy
laddban, amely 680 mm hosszi, 385
mm széles €s 340 mm magas. Hogy
ekkora ‘helyen nem sok szerszam
fér el? Nagy tévedés! Bizonysigul
szolgaljon szines boriténk, ugyanis
az ott szétrakott szerszidmok mind-
egyikének ,lakhelye” a ladiban
van. E kis barkdcsmiihely rdadasul
mobilizidlhaté is, ami kiilén elény.
Hiszen az ‘a j6, ha munka kézben
mindig minden a keziink {igyében
van, barhol dolgozunk is. Cikkiink-
kel a lada &sszedllitdsdhoz adunk
segitséget, a szerszamok helyét min-
denki a sajat készlete alapjan va-
lassza meg.

A lada anyaga 15 és 8 mm wvas-
tag rétegelt lemez, valamint feny6fa
deszka ¢és mnéhény zérléc darab
(stafli). Az alkatrészek maéreteit
anyagjegyzékbe foglalva adjuk meg,
az  Osszehllitishoz meg rajzunk
ny1jt segitséget.

A lada Osszedllitdsat a két oldal-
lap (B) és a kizépsé fenéklap ossze-
erdsitésével kezdjiikk el. A kozbiilsé
fenéklapot (C) a két oldallap kéze-
pére, fiipgbleges éliikt6l 5—5 mm-
rel beljebb erGsitsiik fel A rogzi-
téshez miigyanta ragasztét és 4
mm-es lemezcsavarokat hasznal-
junk. A csavaroknak a magmére-
tt}knél 0,1 mm-rel nagyobb Iyukat
furjunk €16, Ezutin a két kisebb
oldalt (D) &s a fenéklapot (A) is
régzitsik a helyére. Az oldallapok-
ra csavarozzuk fel a szerszimtart6-
lap két vezetOsinét (K) és a két
tdmesapot is lisslik a helyére. ‘A
hétsé oldallap élét kb. 30 fokban
raspolyozzuk ferdére, kiilénben a
fedél nem mnyilik majd ki teljesen.

A kovetkezfkben a lada tetejét
llitsuk Ossze. A fed6lapra (E) él-
lap kbtésben ragasszuk fel a két-két
oldallapot (F, G), majd a két csuklé
lapot (H) is csavarozzuk a rovi-
debb oldalakra (G).

A csukld lapok éle egy szintben
legyen a fed6lappal. Az alkatré-
szeket lemezcsavarokkal is erdsft-
siik meg. A lada fedelét egy-egy
M83<{40 mm-es slillyesztettfejd
anyéscsavarral fogassuk az alsé rész-
re. A csavar fejét és a szarat cél-
szer(i a csuklé lapok furatdba ra-
gasztani.

A szersz&mtart6 lap (J) fels6 ré-
szébe vagjunk nyilast a kezlink sza-
méra, majd mz alsé két sarkabél
flrészeljiik ki a vezetSsinek (K) vé-
gébe erbsitett behatirolé témbok
helyét. A lapot cstisztassuk a ve-
zet6sinek kozé, majd ellenfrzésként
hajtsuk le.

I}flosl. a kihajthaté fickokat ve-
Byik sorra. A fenéklapra (L) ra-

gasztva, s néhény bognarfeji szeg-
gel is megerdsitve fogassuk fel az
oldallapokat (M, N, O, P). Az elil-
s6be farjunk fafiréval nagyobb
Iyukat, A fiokokat ugyanis majd e
lyukakba buajtatott ujjunkkal nyit-
hatjuk ki. A deszkabdl leszabott ol-
dallapba (0) készitsiink furatot a
fidktengely szdmara. Ha ezzel meg-
vagyunk, a fiékokat helyezziik egy-
mas folé, s a két-két tengelyt a
furatokba dugva ellendrizziik, egy-
tengelyGek-e. Ha igazitanivaldénk
nincs, a fidkokat félig kiforditott
helyzetben toljuk a helylikre, majd
a tengelyt a furatokba dugva ki-
esés ellen kis zardlemezek felcsa-
varozisaval biztositsuk.

A l4dar6! most mar csak a két
fogantyd, a négy lehajthaté talppal
ellatott kerék, a lakat pantja, meg
a szerszdmokat, rogzité killénféle
kalod4k hidnyoznak, A fogantyu ro-
busztus, aluminiumbdl ontdtt darab
legyen, s felerdsitéséhez a lada bel-
s6 oldalan elhelyezett, 1 mm-es
lagyacél lemezb6l Kkialakitott aléa-
tétet hasznaljunk. Ne feledjiik, a
szerszdmokkal teli 14da nem kis sti-
IyG, s a két fogantytnal fogva kell
majd a ,tetthelyre” vinniink. Ezért
azokat anyascsavarokkal erfsitsiik
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fel. A négy kereket is hasonléan,
alatétlemezekkel megerdsitve, anyds-
csavarokkal régzitsiik a ldda fene-
kére. A kerekek helyét tugy vélasz-
szuk meg, hogy a lehajthaté talp-
lemez wége az oldallapokon til-
nyuljon. Elég, ha a lakatpantot csak
facsavarokkal rogzitjlik a lddéra.

A 1adat végiil csiszoljuk simara,
majd lakkozassal, méazolassal ala-
kitsilk a lakésba ill6 darabb&.

Végezetidl néhdny tandes a ki-
16nféle szerszamkaloddk kialakita-
sdhoz és a szerszamok idealis el-
helyezéséhez. A 1ada ,,berendezésé-
ben” szines képeink is sokat segi-
tenek. Ha wvalamelyik szerszambdl
példaul gyorsszoritob6l, flrészbél
tébb is van, azok lehetSleg egy
helyre keriiljenek, de kiemelésiik-
héz ne kelljen az elbtte leviket ki-
venniink. Nem minden szerszamot
kell kaloddba zarnunk, némelyiket
elég, ha csak konzolra fiiggesztiink.
A lada fedelére keriil6 szerszamo-
kat viszont mindenképpen fixen
régzitsiik, A csavarhizdk, vésok élét
é&s keziink épségét is 6viuk, ha a

szerszamokat wvékony lemezburko-
lattal takarjuk.
* i —bsj—
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Bar a videokésziilékek ¢és a
hozzdjuk vald kazették 4ra még
ma is -eléggé borsos, szdmuk
mégis egyre gyarapszik. A né-
hény év ialatt a késziilékekhez
Osszegylilt lkazettdk szakszer(
taroldsa egyre tobbeknek jelent
gondot. A kovetkezSkben egy
olyan kazettatartét mutatunk be
olvasdinknak, amely kielégiti a
t4rolas legfontosabb alapktvetel-
ményeit: pormentes, a kazettak
fliggbleges sikban Allnak és
kdnnyen 4ttekinthet6k, ezenki-
viil nem délhetnek el, igy a to-
résveszély is minimaélis. Ugyan-
akkor a tarté nem foglal kiildn
helyet, hiszen =zart 'helyzetben
dohényzbasztalként szolgal (1).

A kazettatarté-dohanyzodasztal
ldbazatdt 25 mm wvastag, 100 mm
széles gyalult fenybdeszkabdl ké-
szitsitk (2). A keretszeriien Osz-
szedllitott négy deszkadarab vé-
geit vagjuk gérbe wvagy élt lap-
pal oOsszeillesztve 5X60-as slily-
lyesztettfejii facsavarokkal fogjuk
tssze. A csavarfejek szaméra ké-
szitstink stllyesztéket, hogy telje-
sen a deszkasik alad keriiljenek.

A libkeretre szereljiink egy ré-
tegelt lemezb6l vagy pozdorjabdl
kividgott lapot, amely egyben a
kazettatarté fenéklemeze is lesz
majd. A fenéklapot feliilrdl,
ugyancsak siillyesztettfeji csava-
rokkal erdsitsitk a ldbakhoz ().

A térolérész oldalfalait szintén
rétegelt lemezb6l vagjuk le. A
vagasnal fontos a pontossag,
mert a lapoknak pontosan a lab-
keretre kell illeszkednitik. Az ol-
dalfalak &sszekapcsolédd — éleit
45 fokos szogben gérbevagva il-
lessziik és ‘a lapokat ugyancsak
siillyesztettfejl facsavarokkal
erdsitsiik egymashoz, illetve a
labkerethez, Az oldalaknal még
fontosabb a .csavarfejek eltaka-
résa annyira, hogy ! tapaszoléds
utdn szinte nyomuk se maradjon.

A kazettatarté fedele kész fe-
lilletet adé miianyag bevonati
pozdorja ilehet. Zongorapanttal
rogzitsilk az oldalfalakhoz. A fel-
hajthaté fedél egyben a dohany-
zdasztal lapja, amelyet utdlag
még egyéni izlés szerint:diszithe-
tink. A lap aljara a kazettdk
jegyzékét tartalmazé, irédszertar-
tg)val ellatott keretet szerelhetiink
(5).

A kazettatartdé belsejét célsze-
rd rekeszekre osztani. Erre elsé-
sorban a tokok felborulasi veszé-
lye miatt van sziikség, de rend-
szerezni is jobban lehet a kazet-
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tékat, s a hidnyzéak .azonnal
szembetinnek. A hosszi valasz-
falak egy szendvicsszerkezetre
emlékeztetnek, Kozépen 10 mm
vastag rétegelt lemez gerinc fut
végig rajtuk, amelyen két oldal-
rél enyvvel felragasztott ugyan-
olyan  vastagségd  betétlapok
vannak. A Dbetétlapok kozitt
hagyjunk  falvastagsdgnyi hé-
zagokat, igy a keresztirdnyu va-
laszfalak majd a hézagokba egy-
szertien betolhaték (4). Arra ter-
mészetesen hnines szilkség, hogy
minden egyes kazetta kiilén re-
keszben legyen, 2—3 dobozon-
ként elegendd egy vélaszfalat el-
helyezni, Igy jelentés mennyiségl
faanyagot takarithatunk meg ésa
butor is kénnyebb lesz

Kazet

[
-

Egy lakberendezési targynél
mindig nagyon fontos a kiilesin,
a diszités. Viszonylag olcsé és
szép megoldds, ha a kiils§ feliile-
teket 6ntapad6s barkécs tapétaval
boritjuk be. A ldbakat feketével
(6), az oldalfalakat valamilyen
élénk szinnel (7). J6l mutat pél-
ddul, ha az jegyszinl tapétéra di-
sz{td csikokat ragasztunk fel (8).
Az asztallap dekorit bevonatira
is tehetiink éntapadés tapétit. Az
éleket felvasalhaté élfélidval bo-
ritsuk.
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Megneveiés Db Méret (mm)  Anyag

fenéklap rét. lemez
oldallap rét. lemez
fenéklap rét. lemex
oldallap rét. lemez
feddlap rét. lemez
oldallap rét. lemez
oldallap rét. lemez
csuklé lap rét. lemez
sterszamtartd 3303668 rét. lemez
vezetdsin 23(10°<107< 280 alu. U idom
fiok fenéklap 8< 160%355 rét. lemez
fiokoldal ) rét. lemez
fickoldal ret. lemez
fickeoldal 25 / 723144 fenyodeszka
fiokoldal 6072144  fenydléc
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