


Variaciok

naturaftokra,

avagy mives
pacolasi
nyakoriatok

A fa jelentds szerepet jatszik éle-
tiimkben. El6 névényként szemet
gyonyorkodtets, felbecsiilhetetleniil
hasznos, ,holtdban™ pedig mas for-
maban ugyan, de tovabbra is na-
gyon értékes szamunkra. Gondol-
junk csak arra, hogy mi mindent
készitiink fabél. Feldolgozasa sorin
igen gyakori, hogy nem hasznaljuk
ki az anyagaban rejlo szépséget. Pe-
dig érdemes fabol keészitett tar-
gyvaink killlemére egy kicsivel tobb
gondot forditani, s azok szépségét
feltarni, felszinre hozni

Ezen gondolatok jegyében mu-
tatjuk be képsorunkat, amelynek
foszerepldjéil” egy kozonséges fil-
lungos ajtét valasztottunk, amelyet
a legttbben rogvest fehérre méazol-
nanak. Képeink egyértelmfien bizo-
nyitjdk, hogy az nagy hiba lenne.
Ugyanis a kaphatd fakonzervald és
szinez6  anyagokkal (Xyladecor,
Cellsi stb.) kezelve sokkal ,neme-
sebbé” walik a rideg, fehérre ma-
zoltnél, amely tényleg csak Kkozon-
séges nyilaszard. Lassuk, hogyan is
chemesithetjiik” meg a mindenna-
pos fenydafat.

Mutatds ajtd kialakitisanak alap-
feltétele a nagyon finomra csiszolt
felulet. A csiszolds utidn nem art
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az egész felilletet acél simitélemez-
zel szalirdnyban lehiizni. A legegy-
szeribb wvaltozatnal (1) vilagos fa-
szinezd anyaggal szalirAnyban ken-
jik wvégig az ajté keretét & a be-
tétlapok kozepét. Szaradas utan a
betéteket (fillungokat) szegélyezd
részt kenjiik be sttét ténustra. Ezt
a miiveletet keskeny ecsettel végez-
zitk el, s ha rafutnank a vildgos
részekre, a felesleges sotét szinezdt
azonnal toréljik le. A kovetkezb
ajté mar tobb munkéit, s némi rajz-
tudast is igényel (2). Az a;jtébetc%-
teket diszité motivumokat ugyanis
sablon segitségével magunknak kell
kirajzolnunk. A kontarokat az
alapténus és a sotét szegélyek Ki-
alakitasa utdn szeszes filetollal
hiizzuk ki, s akvarell ecsettel szi-
nezzitk be a mintakat. A betétek
feliiletét a szegély &s a keretlécek
szinét6l eltérd vordses Arnyalatara
szinezve a fenySfdt mahagoéniva
varazsolhatjuk (3). A szép rajzola-

ta, strd erezetd faanyagnak ezt az
adottsagat a szokésosndl jobban ki-
emelve, ajtonknak paliszander jel-
leget adhatunk (4, 6), ha el6bb so-
tét szinlire kenjilk be, majd a szi-
nezdanyagot még teljes szaraddsa
elott letérdljik, simitolemezzel le-
hiizzuk, s csak ezutdn vonjuk be
kozépbarna szinezd folyadékkal Ez
persze nagy figyelmet igénylé mun-
ka, de siker esetén magyon mutatos
feliiletet eredményez, Ehhez hason-
léan  készithetink a  fenyd&fara
biikk- és tolgyfahoz hasonlé szind
erezetet, ha az alapténus ald nem
s6tét, hanem csak koézépbarna ere-
zetkiemelést alkalmazunk (5, %, 8).

Az eldzbek alapjan szinezett ajto-
kat ne vastagon kenjiik be szinte-
len lakkal, hanem azt ol felhigit-
va, nagyon vékonyan teritsitk az
ajtéra. Lakk helyett azonban in-

kiabb a bitorfényezd rviaszolast
ajanljuk.
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Tvsvideo asztal

~ . Televizi6 mar szinte minden
ﬁ csaliadban van, s egyre tiob-
"""+ ben vannak a videotulajdo-
20s0k is. A tévének mir biztosan
megszokott helye van a lakisban, s
a vide6, ez az uj jovevény, az elob-
bihez kbzel kivetel maginak he-
lyet. Ilyenkor azutin jon a tohb-
lépcsts dtrendezés, ami sajnos nem
mindig jir a legjobb eredménnyel.
A megoldds: a két egymasi kiegé-
szitd késziiléket telepitsiik egy, ki-
zirélag a szimukra készitett asztal-
ba (cimkeépiinkén). Ezt a buatorda-
rabot (1) talin kénnyebb elthelyezni
(az sem baj, ha nem a szoba f§-
helyére keriil), mivel a tv-késziilék
egy elforgathaté lapra keriil, s igy
az iilésarok felé fordithato,

Az asztal vaza

A vazhoz hasznalhatunk fenyofat
vagy pozdorja lapot. A két oldallap
0 mm vastag, ezért jobb hijan
két-két 20 mm-es darabot osszera-
gasztva alakitsuk ki. Feny&fat csak
akkor viélasszunk, ha az asztalt
nem kivinjuk szinesre festeni, 4m
ha a t8bbi butor kbzil kirina, fes-
téssel igazitsuk a tobbihez. Célsze-
ribb a nagyobb feliiletdi darabokat
pozdorjalapokbé] kialakitanunik.

Az bsszeragasztott darabokat wég-
juk pontosan méretre, majd sar-
kaikat és hosszanti éleiket 10—12
mm-es sugarban kerekitsiik le, Ké-
szitsitk el az alul levé Osszekots
heveder csavarjainak a furatait. Az
Jldallapokat csiszoljuk siméra, fe-
liletiiket p6rustdmitsiik, tapaszol-
juk, s Gjbél csiszoljuk at.

Az U alaki 6sszekotd hevedert
302<80, illetve 303100 mm-es desz-
kakb6l ragasszuk ossze. Széiradas
utan a darab kiilsé éleit kb. 10
mm-es sugarban kerekitsiitk le. A
figgtleges oldallapok biitijébe Fir-
junk lyukat a négy @8X100 mm-es,
menetes végli  lagyacél rudnak,

majd azokat ragasszuk migyanta
ragasziéval a fészkilkbe. Ezutan
csavarozzunk fel a két oldallap bel-
s0 oldalira két 1520 mm-es tam-
lécet, amelyek segitségével majd az
asztallapot az oldallapokhoz rogzit-
hetjiik.

Az asztal lapja

Anyagdul 21 mm vastag pozdor-
ja- wagy faforgécslapot valasszunk.
Méretre vigasa utdn az eliilsé &s
két oldalsé élével egy sikban ra-
Basszunk ald 20540 mm-es lécke-
retet, hatulra meg az asztallappal
azonos hosszusagi, 120 mm széles
faforgécslapot. E hatlapba elézéleg
még firjunk legaldbb 6 db, 40 mm
4tméréjt lyukat, amelyek a szells-
zést és a csatlakozé kabelek kive-
zetését is lehetévé teszik. A hatla-
pot koldbkcsapozva ragasszuk az
asztallap ala.

Kovetleezd 1épésként a tv-készii-
1ék forgathaté asztalkajét készitsiik
el. A lapot 20 mm wastag rétegelt
lemezb8l szabjuk e, kozéppontjaba
firjunk 20 mm atmérsja, 15 mm
mély vakfuratot. E lyukba ragasz-
szunk egy beleills, 50 mm hosszi
keményfa csapot, amelynek pa-
lastjat el6zdleg simara csiszoltuk.

Most vegyiik elé jb6l az asztal-
lapot, jeléljitk be a forgélap csap-
jénak helyét, ezt kovetSen hatdroz-
zuk meg a nyolc gbrgé fészkének
a kézéppontjat is. A facsap szam4a-
fa 15 mm, a 13 mm Atmérsji acél-
goly6knak meg 8 mm mély vakfu-
ratokat készitsiink, A gorgdk fész-
két mem 4nt kissé bSvebbre csiszol-
ni, nehogy a goly6k megszorulja-
nak a lyukakban. Az acélgolydkat
kiesés ellen 1 mm vastag lemez-
alatétek felesavarozasawval biztosit-
suk,
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Kihazhats fiok,
lehajthaté eldlappal

A fiok fené&klapjat 20 mm wvastag
rébegelt lemezbol, oldalait és a ko-
z6psd valaszfalat 40 mm-es feny6-
deszkabél vagjuk ki. Az oldallapok
egyik €lébe fiirészeljiink vagy mar-
junk 20020 mm-es aljazist, felsd
élilkket finoman kerekitsiik le. A
fi6k két oldallapja kozé €l-lap ko-
tésben 4tmend kolddkesapokkal
erdsitsilk a hatlapot, majd néhany
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lemezcsavarral is megerdsitve ra-
gasszuk helyére a fenéklapot. Mi-
vel a fiokot — ha anyaga fényezve
is mutat6s — célszerdi natGr sziné-
ben hagynunk, felilletét esiszoljuk
siméara, porustomitsik, s vékonyan
lakkozzuk be.

(A fiokot takaré elSlap anyaga
azonos a fi6k oldallapjdhoz hasz-
nélttal, Leszabasa utédn az Osszes
&l6t kerekitsiik le. A két csuklbla-
pot 840 mm-es bikkfa rétegelt
lemezbdl vagjuk ki. A 45 fokban
levigott végi darabok élhossza 130
mm legyen! A sarkokat kerekitsiik
le, majd készitsik el a felerdsité
furatokat. Az elblapra szereléshez
ideiglenesen csavarozzuk egy lécre,
majd a darabok ferdére munkalt
616t a léc éléhez igazitva gyorsszo-
ritéval rogzitsilk az eldlapra. A
csuklolapokat két-két facsavarral
rogzitsitk az oldalsé élekre.

A kész darab feliiletét cslszolds,
pérustomités utin, a fiok vezetd-
sinjeinek felerdsitését kovetden csa-
varozzuk az asztal oldallapjainak
belsd felére gy, hogy a kihdzott
fibk a lehajtoit el6lap belsé olda-
lara tamaszkodijon fel. Az elGlapot
vizszintesen a csuklélapok ala Gtott
. keményfa csapck tartjak. Ha eset-
leg a kihtzobt fidk és a lehajtoit
elflap sikja koézott — a pontatlan
szereles miatt — hézag keletkezne,
csavarozzunk az eldlapra kis bako-
kat. (Képinkdn ezt a helyet kirrel
jeloltiik) Az ellap belsd oldalédra
szereljiink magnes- vagy hagyoma-
nyos szekrényzarat.

A fidkestisztaté vezetékéhez a
fiok két oldalara csavarozzunk
15X20 mm-es keményfa lécet,
amely hatul 100 mmm-rel tilnydlik a
hatlapon. Ezt a lécet alul-feliil egy-
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egy 10X10 mm-es léccel fogjuk
kizre, amelyeket az asztal oldallap-
janak bels oldalara erdsitiink fel.
gy ha a fiékot teljesen kihiizzuk, a
fioknal hosszabb 1éc és az eldlapra
tamaszkodé fiokrész egyenesben
tartja magat a fickot, s a vezetek-
léceket sem terheli tiilségosan.

Feliiletkikészités

Miutin 4j bltorunk mar szilar-
dan all, a végsd felilletkikészités, a
lakkozas, mazolas van hatra. E
miiveletek elvégzéséhez asztalunkat
t5darabjaira kell szétszerelniink ().

Ha az bsszes alkatrészt belakkoz
tuk, lefujtuk, hagyjuk a bevonato
néhiny napig szaradni. Ujbol sze
reljitkk ossze az asztalt, allitsuk ¢
helyére. A forditélapra helyezziik
ra a tv-késziléket, a fidkba pedip
telepitsik be a videdt, a kébelei
csatlakoztassuk a tévéhez. A ka-
zettakat is rakjuk a fidkba, majc
toljuk helyére, s az elélapot felhajt-
va zarjuk le.

(Megjegyezzilkk, hogy a video he
lyére szamitogép is keriilhet, anm
akkor célszerfi az asztalka magas-
sagat legalabb 250 mm-rel megnd-
velni.)
¥*
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A gép vaza

A vaz asztallapb6l, allvanybdél és
talplemezb&l 4ll, anyaga 10 mm
vastag rétegelt lemez. Az alkotdele-
mek leszabisdhoz az ©sszeallitdsi
rajz (E) ide vonatkozé méreteit ve-
gyuk figyelembe! Az allvany da-
rabjait é&l-lap kotésben kell ssze-
ersiteniink, ezért a két oldallap
(17) altal kozrefogott eld- As hatlap
szélessége 50 mm legyen! A dara-
bokat lemezesavarokal megerdsitve
ragasszuk Ossze, majd az allvany
aljra rogzitsitk fel a talpat (8). A

munkaasztalba vagjunk négyszog-
letes, a szélén 2 mm mélyen siily-
lyesztett nyilast. A lagyacél lemez-
bél kialakitott fiirészlapve etd beté-
tet (3) az asztal siillyesztékébe iga-
zitas utdn csavarozzuk fel. Az asz-
tallapot erdsitsiik az Allvany tete-
jére,

A fiirészfeszitd szerkezete

Ket lengdkar (16) egy tart6oszlop
(15), a fdrészbefogd pofak (2), s
azok tartélemezei (1), tovabba a
szarnyasanyas (12) feszitérid (13,
14) alkotja a filirészfeszit6t. A két
kart és uaz oszlopot keményfabdl
(pl. gozolt bitkkfabol) alakitsuk ki,
a két egyforma kart (lehetbleg egy-
szerre) ‘munkaljuk méretre. Nagyon
igyeljiink a furatok mer6legessé-
gére és pontossigira, mert az gé-
pink midkddése szempontjabsl fon-
tos. Az oszlop furataiba nyomjunk
sargaréz vagy bronz csévet. A ka-
rok furatdt a tengelyre szorosan il-
leszkedére véalasszuk. Az oszlop
nyilasaiba egyenként dugjuk be a
flrésztarté lemezekkel mar ellatott
karokat, mayd a lengelycsapok be-
utésekor aldtétek kozbeiktatdsaval
szintessiik meg a karok esetleges
oldalirdny1i jatékat.

A tartélemezekre a kis vallas
csapok (9) segitségével és egy-egy
M5)<10-es anyéascsavarral erésitsiik
fel a firészbefogd pofikat (2). A
pofak kozé fogjunk be egy lomb-
flrészszalat, majd a két lengdkart
az oszlop mogott, a feszitérid (14)
szarnyasanyajaval feszitsilk meg. A
karokat prébaképpen mozgassuk

meg, s ha valahol akadnénak, a hi-
bat azonnal igazitsuk ki.

'®

Lombfiirészgép
finom munkakhoz

A mar konnyen mozgd szerel-
vényrdl szereljitk le a flirészlapot,
s az oszlopot lemezcsavarokkal is
megerdsitve ragasszuk a gép Aallva-
nyara. Az asztal flrészvezetd le-
mezeét (3) emeljitk le, majd a fa-
részlapot régzitsitk Gjbsl vissza a
karokra. A lemez helyét a fiirészlap
mozgatisa sordn pontosan jeldljik
at az aszialra, majd e jelblések
alapjdn a flirészvezetd lemezre. A
lemezbe csak a szitkségesnél egy-
két tizeddel nagyobb nyilast ké-
szitstink, kiilonben hasznalat koz-
ben a szil gyakrabban fog tdrni,
s a munkadarabot is nehezebben,
pontatlanabbul tudjuk majd kifd-
részelni.

A fétengely beszerelése

A fotengely (19) két csapagya
607-es  gordiilécsapagy, amelyek
pontosan illeszkednek az Allvany
két oldallapjaba mar el6zdleg Kki-
fart Iyukba. A csapigyfészkelket ki-
viil-beliil 1—1,5 mm-es Jlagyacél
takardlemezekkel védjiikk a por el-
len. Nem 4&rt, ha a lemezek alj,
még a tengelyre szorosan illeszke-
d6é vékony nemezkorongokat is te-
szink, A tengelyre ezutan iissiik fel
a danamidb6l kiesztergalt szijtar-
csdt (18), majd a masik végére a
végforgattyd tarcsdjat (7). Az alsé
lengbkart és a forgattytstarcsat 1
mm-es lemezbdl és rézesobsl ki-
alakitott hajtériddal (5) kossiik
Ossze. A rudat két csavarral (4. 6)
ergsitsik a helyére (B). A gép szij-
tdrrsdjat prébaként forgassuk meg.
Az esetleges aprobb igazitisok el-
végzése utdn mar csak a motort
kell a gépre szerelniink.
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= : a meghajtészij feszitését is lehetd-  részszalat hasznaljunk, s a vagés-
Varrégépmotoros meghaijtds  ° L Lot s farészgép  hoz a legidedlisabb fordulatszamot
meghajtasdra barmilyen villanymo-  allitsuk be. Ha nincs fokozatmél-

A flirészgépet wvarrégépmotorral  tor megfelel, ha annak teljesitmé-  kiili, labpedalos fordulatszabalyo-
célszerfi meghajtani. Annak labkap-  nye 80—100 W. z0nk, akkor a motor és a fotengely
esoléjaval ugyanis fokozatmentesen Ha a motort felerdsitettiik, s a  szijtircsiinak segitségével valtsunk
szabalyozhatjuk a motor fordulat- meghajtoszi) feszességet Is bealli- fordulatszamot. A thlsagosan gyors
szaméat (ezaltal a gép loketszamat), tottuk, gépiinket kiilonbozo vastag- fordulatszammal miikodd flirészgép
ami a kiilonféle anyagok vagasakor sagi és anyagu darabok vagasaval sok szélat fogyaszt”, ugyanis a
alapvetéen fontos. A motor felerd- prébaljuk ki. A bejaratds sordn je-  szal vagas kozben erdsen felbevill, __
sitése tobbféleképpen is lehetséges.  lentkezd hibakat azonnal javitsuk s konnyen elpattan. A géppel ©

(A megépitett gépen ez a TUR—2
tipustt motor homloklapjara csava-
rozott lemezzel tortént) A lemezt
a talplemezhez fatomb rogziti, mely
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ki. A tengelyeket és siklocsapagya-
kat olajozzuk be. Arrél se feledkez-
ziink el, hogy a kiilonféle anyagok-
hoz megfeleld finomsign lombtd-

ugyan konnyen, gyorsan dolgozha-
tunk, de elébb meg kell tanulnunk
vele banni. Ha mar j6l ismerjiik,
orém lesz vele a munka.



Javaslataink

Az Ismertetett lombfiirészgép
egyszeri, s konnyen megépithetd,
am lenne még hozza néhany észre-
vételiink. ElSszor is nmem 4rtana a
munkaasztalt a lengfkarokat tart6
oszlopig meghosszabbitani.

A munkadarab leszoritisat egy
karral is meg lehet oldani, eziltal
kénnyebbé wvilna a munkadarab
irdnyitisa. A kart az asztalra vagy
a tartéoszlopra lehetne erfsiteni. Az
anyagleszoritd  Allithatésagara is
gondoljunk, hiszen a gép nemesak
3—6 mm vastag anyagok kivagasa-
ra atkalmas! Az anyagleszbritd
egyébként cstkkenti a munkadarab
és ezaltal a gép rezgését is. Alkal-

mazisit magyon ajanljuk azért is,
mert Ugy jobban védve vannak uj-
jaink a firészlap fogaitsl.

A motor felerGsitése és elhelye-
zése valéban a lehetd legegysze-
ribb. Javitaskor, allitaskor j6l hoz-
zaférhet6k a szerelvények, am a
kidll6 meghajtéegység miatt hely-
igénye jelent6sen megné, s valdja-
ban nem is igazin ,elegins” meg-
oldas (C, D). Az sllvanyban vagy
amogott viszont van elég hely a
motor elhelyezéséhez, s igy taldn a
port6l is jobban védett lenne.

A firészpor eltivolitasdhoz is
szeretnénk egy otletet adni. Finom
munkaknal nagy elény, ha a vagas-
kor keletkezd finom port a gép 4I-
tal miikddtetett kis pumpa fujja le

a munkadarabrél. Ezt konnyen
megoldhatjuk, ha egy nagy méreti
gyogyszeres mianyagflakon dug6-
jat, s az abba szoritott hengeres
harmonikat hasznaljuk fel pumpa
gyanant. Ha erre a dugés harmoni-
kara kis atmérdji mianyagcsbvet
erfsitink, s a pumpét az alsé len-
gokarral mikodtetjiik, a cstovon ki-
dramlé levegivel .a wagis helyér6l
lefajathatjuk a port. Ha egyszer
jol beallitottuk, tObbet mar hogzd
sem kell nyilnunk, A keletkezd
légdramlat csak a vagas kibzvetlen
kiornyezetérél fijja le a port, nem
csinidl porfelhst, s kényelmesen
hasznialhatjuk a gépet.
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Valtoztathaté dramkerlat,
allithatoe
stabil fesziiltséggel

Modern alkatrészekbdl alle, kor-
szer(i tapegység kapcsoldsi rajzat
latjuk az 1. dbréan. A stabilizdlt ki-
mend egyenfesziiltséget 0 volttél 25
voltig, a terhelSsen atfolyé maxi-
malis aramot 0-t6l 1,5 A-ig folya-
matosan szabalyozhatjuk vele. Ez azt
jelenti, hogy ha a tapegyiégre ra-
kapcsolt aramkér az elére bealli-
tott Aramnaél tobbet vesz fel, a tap-
egység automatikusan lekapcsolédik
réla é3 mindaddig Ggy marad, amig
a fogyasztas a bedllitott korlatozas
-alda nem esik. Nem nehéz belatni
ennek gyakorlati jelentoségét.

A Pl-es, 1 kiloohmos linearis po-
tenciométerrel 0-t6l 1,5 amperig fo-
lyamatosan véltoztathaté aramkor-
14t kapesolastechnikailag viszonylag
egyszeriien jon létre. Az e€ls6 LM
317-es szabalyozé IC bedllité fe-
sziltsége 1,25 voltos tartomanyba
esik. Az Rl-es, 0,82 ohmos, un. fi-
gyels ellenélldson 1,5 amperes
Aramnal pontosan annyi, azaz 1,25
volt fesziiltség keletkezik. Ugyan-
akkor a T2, BC 14l-es tranzisztor
alkotta 4lland6é aramu forrassal
meghajtott D3-as és Dé4-es sorbakap-
csolt diédakon is 1,25 volt jon lét-
re. Ez az 1,25 volt a két diéda ma-
radékfesziiltségének oOsszege. A so-
ros diédak parhuzamosan kapcso-
16dnak a potenciométerhez, mialtal
ez az 1,25 volt a két sarka koézt ér-
vényesiil, A figyeld ellenallason esd
fesziiltség az ellenkezd elGjele miatt
mindig a D3, D4 diddak maradék-
fesziiliségével szembe dolgozik. A
potenciométerrel bedllftott osztas-
arany a keét feszliltség Aaramhoz

Lx12N e

Nem a&rt, ha minden uj, ismeretlen
aramkort kiprobalunk. A hevenyészve
dsszeallitott ,,deszkamodell” nagy eldnye,
hogy ebben az illapotiban még kockizal
nélkiil viltoztathatunk, javithatunk rajta.
Mindegyik alkatrészhez kényelmesen hoz-
zafériink, mérhetjiik, cserélhetjiik o&ket.
De a tapfesziiliségrél ekizben is gondos-
kodnunk kell. Nem egyszer kideriil, hogy
a fesziiltség viltoztaidsara is sziikség van,
azt pedig fix fesziiltségii tdpegységnél ne-
hezen tehetjiik meg. A ,deszkamodell”
tulajdonképpen vizsgizik és ez egyiitt jar
a probakkal, Viltoztatjuk a fesziiltsége-
ket, figyeljiik az Aramfelvételt, ellenériz-
ziik az alkatrészeket. Késziilékek javitd-
sakor kimondottan hasznos a kiilsd, biz-
tos tapegység igénybevétele. Kiilénésen
akkor, ha a tdpegységben dllithaté dram-
korlitozas, rovidzir-védelem és stabiliza-
tor van. Egy jé tipegység ezen tidlmenden
is sok mindenre hasznalhatlo.

rendelt kiegyenlitéséhez vezet, az
LM 317 lezar.

A kimend egyenfesziiltség valtoz-
tatasa és stabilizdldsa a masodik
LM 317-es IC feladata. Az LM
317-essel szabéalyozott fesziltséget
normalis koriilmények koziott nem
lehet 1,25 volt ald vinni. Ez csak
a vezérlé agba iktatott kiilsd nega-
tiv segédfesziiltséggel érhetd el. Az
IC szamara a P2—R7—RS8 fix 1,25
voltos referenciafesziiltséget jelent.
Ahhoz, hogy a tipegység kimend
egyenfesziiltségét 0 voltig levihes-
siik, a T3-as, BF 256 C FET alkotta
stabil adramforrisrél hajtott D6—D7
diddakon a maradékfesziiliségiikkel
stabil minusz 1,25 V-ot hozunk létre.
A P2-es, 5 kiloohmos potenciométer
a szokasostol eltérden a 0 volt he-
lyett ezen a —1,25 voltos, fix ne-
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gativ fesziiltségen van. Emiatt keé-
pes az LM 317-es a kimenéfesziilt-
ségét stabilan 1,25 volt ald is en-
gedni.

Alkatrészek,
nyomtatott Gramkar

Fussunk végig az alkatrészeken,
A 220 voltos transzformator ket 12
voltos szekunder tekercsének egyen-
ként akar 2 amperes dramot is bir-
nia kell. A teljesitményével szem-
ben tdmasztott kovetelményt a tap-
egység maximdlis kihasznaildsa ér-
dekében célszerdi betartani. A 4700
mikrofarados, 40 voltos pufferkon-
denzator megkozelitbleg 33 volios
egyenfesziiliségre t61tédik. Az R9-es,
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1 kiloohmos 5 wattos eléterheld
ellen&llds megakaddlyozza, hogy az.
LM 317-es IC bemenetére a tap-
egység terheletlen vagy kevésbé
terhelt Allapotdban a megengedett-

nél nagyobb fesziiltség keriilj
Rl-es, 0,82 ohmos figyeld ellenallas
szintén 5 wattos. Az &ram hatdirst
€s a fesziiltséget allité potenciomé-
terek karakterisztikdja li en-
nek jele az A betlG. A D3 & D4
. eredetileg 4148-as di6édik, a rajuk
jellemzd maradékfeszilltség 0,6—0,8
volt kozé esik. Az 1,25 volt ponto-
sabb megktizelitésénél jobb ered-

ménnyel jar, ha helyiikre két BC
347-es tranzisztor bézZisemitter dié-
dijat tesszikk. A di6daként kotoit
' tranzisztor anddja a bazis, katédja
pedig az emitter.

A tapegység nyomtatott dramkd-

jon. Az -
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rét a Z &bran taldljuk. A f6liss
oldal kontakt masolhatd,” vagyis
egyezik az alkatrészek alatti tonus-
sal. A rajzon a két LM 317 kozvet-
leniil a lemezre van szerelve, Mivel
az LM 317-nek a disszipdciés tel-
jesitménye 15 watt és ezt az 1,5
amperes terhelés 10-volt folott mar
meghaladja, hiteni kell Az LM
317—T helyett a sima T03-as to-
kozasi LM 317-et is beépithetjiik.
A hatéshez 2° C'W, vagy ennél
jobb termikus ellendllist bordat
hasznéaljunk, 0,5-0s csillim szigete-
16vel és szilikonzsirral. ol

A tapegység kimend egyenfesziilt-
sége és a rakapesolt fogyaszidk
aramfelvétele kis kiegészitéssel
pontosan figyelhetd. Az Aram méré-
séhez a 100 mikroamperes miiszer
pozitiv kapcsidt a Ril-es ellenallas
els6 LM 317-es IC feldli oldalara, a
negativ kapesit pedig egy 25 kilo-
ohmos trimmerpotenciométeren ke-
resztiil az ellendllds maéasik végére
kossiik. A fesziiltség méréséhez a
miszer pozitiv kapcsa a kKimenet
pozitiv, a negativ kapcsa pedig egy
500 kiloohmos trimmerpotenciomé-
teren keresztiil a kdzos 0 voltos ol-
daldn van. A mérdkdr igy a C3-as
kondenzitort fogja &t. A két trim-
merpotenciométer a skéla hitelesi-
tésére szolgdl. A 100 mikroamperes
miszert kétdramkorisviltékapesols
kozs pontjaira téve az &ram- és
feszliltségménés felvaltva végezhetd.
A miszeren ekkor két skila wan.

L]

Allithaté szimmetrikus
kettds .
stabif fesziiltség

Folyamatosan szabélyozhaté ket-
tds szimmetrikus stabilizalt fesziilt-
ségli 4ramforrds kapcsoldsat l4tjuk

a 3. abran. Az IC-s dramkérék tap-
ldlasa kapesan felmeriild véltozatos
igényeknek messzemenden megfe-
Tel6 tapegység kétféle valtozatban
is elkészithetS. A rajzon a kisebb,
100 milliamperig terhelhetd wvélto-
zat szerepel, az erdsebbhez, az 1
amperig igénybevehetthdz kizebb
atalakitdsok sziikségesek.

A 2X9 woltos vagy egy 18 woltos
szekunder tekercsii transzforméator-
ol két didédaval pozitiv és negativ
fesziiltséget Allitunk elé6 az 1000
mikrofarados kondenzatorok tdilté-
sére. A pozitiv oldali 78—L—15—A
és a megativ oldali 78—L—15—A 15
voltos allandé fesziiltségld stabiliza-
tor IC-k talppontjai egy-egy 6.8
voltos, 400 milliwattos Zener-diéda-
val emelkednek. Ez&ltal a konden-
zatorok a kimenetiikon stabilan
+21,8 voltos é& —21,8 voltos fe-
sziiltségekre toltGdnek. Az Aramkoe
eddig semmiben sem tér el egy
szokvényos, kettés fesziiltségli sta-
bil tdpegységtdl. ‘A 21,8 wolt és a

—21,8 volt kobzé egy, az R1—P1—R2 -

alkotta oszté kapcsolédik. A (kozép-
86 potenciométeren plusz—minusz
2,45 wvoltos szimmetrikus fesziiltsé=
get képezhetiink. A tovabbiakban a
miveleti erdsitd és a tranzisztor
mindkét oldalon egyformén egy-egy
egyenfesziiltségli erdsitét alkot.-Ben-
nitkk a miveleti erdsiték nem inver-
tilé bemenetei a stabil 21,8 voltos
fesziiltségekre kapesolt osztékon ke-
resztiil 2,45 woltot kapnak. A Pl el-
lenalldsét a rividzar feldl névelve
a miveleti erdsitdk folyamatosan,
és ami fontos, szimmetrikusan wve-
zérlodnek. Az gy létrehozott ket-
t0s wezérlés hatdsira a tipegység
kimenetén a kétoldali egyenfesziilt-
ség 4,9 volttsl 18 vellig &llithaté.
A két oldal egyenfesziiltsége k-
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zott — részben az alkatrészek pon-
tatlansdga miatt — akar 10 széza-
lékos eltérés is adodhat. A szim-
metria wvisszaallitas egyszari.
Miutan megallapitottuk, hogy me-
lyik oldalon mnagyobb a fesziltség,
nem kell mast tenni, mint az
R1—P1—R2 lancba a tobbletfe-
gziil{ségnek megfeleldé oldalra, a Pl
elé egy 5 kiloohmos trimmerpoten-
ciométert helyezni. A drimmert a
Pl-hez hasonléan kossiik, ezaltal a
léncba 0-t6] 5 kiloohmig véaltoztat-
haté ellendllas (keriil. A fennallé
fesziiltségkiilonbség a frimmerpo-
tenciométerrel kiegyenlithetd. -

Alkatrészek,
nyomtatott Gramkor

A 100 milliamperig terhelhetd
szimmetrikus tdpegység nyomtatott
aramkorének rajzat a 4. abran lat-
juk. A transzformator 18 wvoltos, 13
voltamperes (a két 9 voltos tekercs-
csel rendelkezd transzforméator is
megfelel). A szekunder tekercseket
egyszeriien sorba kell kétni. A 100
milliamperes wvéltozat T092-es toko-
zasn stabilizitor IC-it nem kell hi-
teni. Ellenben a tranzisztorok U
alakii bordakon wannak. A pozitiv
oldali BD 239-es helyett a TIP
29-es vagy a TIP 31-es, a negativ
oldali BD 240-es helyeft pedig a
TIP 30-as vagy a TIP 32-es is meg-
felel. Az a fontos, hogy egyforma
teljesitmény(li komplementer tran-
zZisztorpart -hasznaljunk.

A mnagyobb teljesitményld wélto-
zatban méhany alkatrészt cserélni
kell. A Dl-es & a D2-es di6ddkat
szilicium egyenirdnyité hidak vélt-
jak fel. A B—40—C2200-as egyen-
irdnyitok mem férnek a di6dak he-
lyére. Elhelyezésiikr6l a nyomtatott
aramkéron kiviil kell gondoskodni.
A Cl-es és a C2-es kondenzatorok
helyére 4700 mikrofarados, 40 voltos
tipusck kertilnek. A 78—L—15—A
helyett 7815-6s, a T9—L—15—A he-
lyett pedig 7915-6s stabiliz&tor IC-t
kell betenni. A stabilizatorok szin-
tén mem férnek a nyomtatott dram-
korre, de erre mnincs Is sziikség,
mert a T0220-as tokozdsd IC-k hi-
tébordakra Ikeriilnek. Vigyizzunk,
mert a kétféle IC bekotése nem-
csak hogy egymastél is eltér, ha-
nem a hitdfelitlettel érintkezd alap-

lemezilkre egyik lsetben a kozds

pont, méasik esethen a bemenet van
kivezetve.

Mindkét tapegységet érdemes el-
késziteni. A Kettbt egybeépitve
megtakaritunk egy transzformitort,
ekkor természetesen a szekunder
tekercsek sziama harom, a teljesit-
mények pedig Osszeadédnak. A két,
korszer(i egyenfesziiltségli Adramfor-
rassal a gyakorlathan eléfordulé
legtobb tapfesziiltség elddllithato,
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Baratl osszejivetelek, csaladi

iinnepek alkalméval a talalds

— faraszié elkésziiletek utian
— még segitség mellett sem kidny-
nyii dolga a hiz asszonyinak. A
tilalékocsit ugyan méar régen fel-
taldltik, csak hat a mai szikis la-
kasviszonyok mellett kevesen szin-
nak ra pénzt, s helyet, hiszen az
emlitett eseményeken kiviil mdskor
nemigen lenne ri sziikség. Am csa-
varos eszii tervezdk kiagyaltdk a
megoldist, az Gsszecsukhatd tdlalé-
kocsit (A). A kocsi két rakodd tal-
cdjit hasznélaton kiviil kiemelhet-
jiilk a keretbdl, s azt @sszecsukva
mar kdnnyen tirolhatjuk egy félre-
esd zugban.

A kocsi vaza

Anyagaul lehetoleg keményfat, de
legaldabb is sirii erezetli feny0lécet
haszniljunk. A 25—30 mm atmé-
roji farudakat a legtobb barkacs-
boltban megvasarolhatjuk, igy azo-
kat mem magunknak kell kieszter-
galni. A legtobbjiikben még hosz-
szabb-révidebb kozpontfurat is van.
A wAz tobbi darabjanak anyaga
25—30<40—50 mm-es léc.

Elsszdor az Osszes alkatrészt szab-
juk le és munkaljuk méretre (B).
E mfvelethez anyagjegyzékiink, s
Hsszeallitasi 4brank (F) ad tampon-
tot. Az oOsszekstd léceket (1, 2, 3)
megfeleld pérositds utin oOsszefog-
va farjuk ki. Vigydzzunk, a hatsé
keréktartd lapok koziil az alséban
(3) ecsak 30 mm mély wakfuratok
vannak, fardskor erre tigyeljiink!
Miutan a léceket kifurtuk, minden
darab biitiijét kerekitsiik le. Az
igényesebbek ne mondjanak le a
vizszintes hevederlécek kikonnyité-
sér5l sem. Ha nincs mardgépiink,
a lécek &lét kifelé alul-feliil kb. 30
fokos letoréssel konnyitstik ki. Az
igy kialakitott feliiletet elbl-hatul
ivelten vezessitk ki az eredeti élek
felé. A kész alkatrészeket osiszoljuk
siméra, s feliiletiikket kenjiik be fa-
beeresztével.

Ezt kévetben a kerek oszlopokat
vegyilk munkaba. A hosszabbak (5,
6) egyformak, a rovidebbek kiildn-
bbz6 méretiiek, de mindegyikbdl
két-két darabra wan sziikségiink.
Az oszlopokba 25 mm mély vakfu-
ratot kell farnunk. Méretre waga-
suk utédn a lyukkal étellenes végii-

ket gombdlyitsitk le. A télalékocsi
vazédnak fogantyijat a lécek és a
rudak wastagsdgaval azonos mére-
tire egymdasra ragasztott rétegelt
lemezbd6l vagjuk ki, majd a fogan-
tyt éleit raspolyozassal, csiszoldssal
kerekitsitk le. A &kész darabokat
bﬂe}:@egztés utdn Gjb6l csiszoljuk si-
ra.

Usszedllitas

A kocsi vAzénak Osszedllitdsat a
csuklépéntos lécek bsszeszerelésé-:
wel kezdjitk el (4). A két lécet fa-
csavarokkal felerdsitett csukilds-
panttal fogjuk 8ssze, majd Gjabb
két csukléspanttal cogzitsik a két
hevederléchez (C). Ezt kdvetSen a
faoszlopokba (5, 6) mmfiigyanta ra-
gasztéval is megerdsitve fiissiik be
a B8 mm Atmérdjl ligyacél csapo-
kat. Vigyazzunk, a rudak wégeibe
nem azonos hosszisigi fémtenge-
lyek walék! A ragaszté megkdtése
utdn a tengelyekre huzzuk el a
hevederléceket, majd — egyeldre
ragaszté nélkiil — dissitk helyiikre
a zarédugdkat (7, 8), a kis fagyi-
riiket (9), valamint az alsé gbrgd-
tartét (3) és a felsd heveder da-
rabjat (2). A fogantyit is Gllessziik
a helyére, majd kiséreljilk meg az
tsszeszerelt keretet (D) kinyitni-
bsszecsukni. Ahol igazitanivalénk
akad, mindjart végezziik is el, majd
készitsiik €l a kettds butorgorgdk

‘csapfészkét. - Ha mindezzel készen

vagyunk (E), mar csak a vaz lak-
kozasa, illetve festése, s a wvégsd
tsszedllitds van hatra.

A feliiletkikészitést lehetdleg szét-
szedett darabokon wvégezziik el. A
festéshez akrylfesték sprayt hasz-
naljunk. Ha csak fényezziik a waz-
darabokat, megteszi az ecset & a
szintelen lakk is. E m(veletek vég-
zésekor azonban a fém tengelyeket
&s csukléspintokat kenjiik be- vé-
konyan gépzsirral, s a bevonat szé-
raddsa utdn a fém féliileteket gon-
dosan tisztitsuk meg. A talalokocst
vazit most méir véglegesen Szerel-
jiik 8ssze, azaz a rudak tengelyeire
ragasztéval is megerdsitve erdsitsiiic
fel a zardhengereket, a hevederlapo-
kat és a fogantyiut. A gorgbket ne
ragasszuk a fészkikbe, mert ha va-
lamelyik eltérik, Ugy konnyebb ki-
cserélni.




Két talca is kelll ©

Talalokocsink ecsak a talcakkal
egyiitt lesz haszndlhatd. A talcak
alaplapja 10 mim vastag rétegelt
lemez, amelybdl lyukffirésszel vag-
junk ki két, 336 mom atmérdjt la-
pot. A korongokat ugy vagjuk ki,
hogy a jeltlés mellett, a darabon
kiviil vezetjilk a flrészt. A kivagoit
korongokat raspollyal munkaljuk
szabdlyos kor alakura, éleiket, fe-
lileteiket alaposan esiszoljuk le,
majd poérustdomitsiik.

A taleak peremét 4 mm wvastag,
15 mm széles rétegelt lemezbfl le-
vagott csikb6l alakitsuk ki A le-
mezcsikok leszabasakor iigyeljiink
arra, hogy az anyag feddrétegének
széliranya a vAgas irdnyira mers-
leges legyen! A csikok egyik vegét
kb. 30 mm hosszon munkiljuk le
€k alakiira, majd a szegélycsikokat
hajlitsuk a korongok koré. A felds-
leges rész bejeldlése, levégdsa utan
ezt a véget is ferdén lemunkalva
— ferdén lapolva — igazitsuk az
alatta lev8héz. Ha mindkét talca
szegélyét pontosan bsszeillesztettiik,
a lemezcsikokat ragasszuk a koron-
gok élére, a lapolt részeket meg
egyméshoz. A szegélylemezek ideig-
lenes rogzitéséhez szoritéhevedert
vagy erls zsineget hasznéljunk.

A ragasztd megkbtése utidn mind-
két téleat csiszoljuk 4&t, majd be-
eresztés és utdesiszolds utin 1lak-
kozzuk vagy fujjuk be akrylfesték-
kel. A kész tdlcakat helyezziik a
kocsi vAzAra. s




, Olyan tirgyakat érdemes
* hazilag késziteni, melyek az
otthoni eszkiozokkel is igé-
nyesen, mutatésan alakithatok ki.
A kivetkezfkben bemutatott
tiskik bérdiszmiives szakmai is-
meretek nélkiil is megvarrhatdk.
Az ismertetett miiveletekkel disz-
koba valé kicsi wvalltiskat csak-
agy keészithetiink, mint nagymé-
retii utazétiaskat. A taska .ren-
deltetésének megfelelGen alap-
anyagul anorikanyagot, farmer-
vésznat, selymet, kartont, miisz4-
las szbvetet egyarant valasztha-
tunk. Tetszés szerint hatirozhat-
juk meg a méreteket, a zsebek
alakjat, szdméat, a hordfiilek hosz-
szat, és az egyéb diszitGelemeket
is. S mert a taskik oltozékiinket
egészitik ki, sziniik és anyaguk
ahhoz ill3 legyen.

A képilnkdn is lathat6, két hosz-
sz fiillel ellatott kézitaskat (A),
valamint a Kkisméretli valltaskat
(B), rajzunk (C) alapjan szabhat-

juk ki. A kézitiska magyobb, uta-~

zashoz, sportfelszerelés szélitdsdhoz
alkalmas vilozatdt az 1—4 jeld
darabok méreteinek megnévelésé-
vel készithetjilk el. (A nagyobb
méretek a rajzon zaréjelben van-
nak.) A taskdkat dfszitd, valamint
tartasukat niveld steppelést ttbb-
féle médon (atlésan, négyzethdls-
ban, egymaést keresztez6 egyenesek
mentén stb.) varrhatjuk.

A rajz alapjan elkészitett szabis-
minta szerint minden darabbél
harmat kell kivdgnunk. A legfelsd
réteg a kiilsé oldalt, a legalsé a
»DElést” alkotja. Kozbttik puha,
laza szerkezetd textflia van (mii-
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szalas vatelin, bolyhos laza szévésh
szovet vagy hurkolt kelme). A ré-
tegeket gombostlikkel wvagy nagy
fércoltésekkel fogjuk oOssze, és a
minta alapjdn a tiska egyes ele-
meit kib. 2 om-es rdhagyassal szab-
juk ki. (A szabismintira még sziik-
ség lesz a diszitd steppelés elkészi-
tését kovetSen, amikor pontosan a
sziikséges méretre vigjuk a da-
rabokat.)

A disztGzés vonalait késsel éles-
re faragott szabékrétaval, vonal-

40(50)

40(50)

400
(S00)

zbval rajzoljuk az anyagra. Szinte
mértani pontossaggal varrhatunk,
ha van varrégépiink tartozékai ko-
zott egy erre a célra szolgilé pér-
huzamjeldls. Azon beillithaté és a
karjdn csavarral rogzithetdé a tlzé-
sek tavolsdganak megfelel6 hely-
zet,

Az egyes, Osszetlzott taskadara-
bokat egyenként, mindig azonos
irAnyban haladé 6ltéssorokkal step-
peljitk ,kockésra”, ill. a tervezett
mintdjira (D). A let(izitt darabokra
fektessiik r4 még egyszer a szabds-
mintat, s 1-1,5 cm-es rahagyéssal
szamolva vagjuk korbe. A foszlé
széleket kézzel vagy varrSgéppel,
cikcakk Oltésekkel tisztdzzuk el
(E).

" Disskéba a kicsi,'

Steppelt

Az Osszedllitds célszeril sorrendje
a kétfiilG valltAska kiteritett rajza-
ré1 leolvashaté. Elfszdr varrjuk a
zseb szélére, majd a taska elejére
a zsebet zAré cipzdrat. Ezt kdve-
téen harom oldalon wvarrjuk fel a

3 |88
200
(250)
2 (g[8
160
(200)

T rer—y

1200

(100)

(1500)
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behajtott széli zsebet. A 80 mm
széles (kiszabva 100 mm szélessé-
gli) taskafiilet szfnoldalaval befelé
forditva hajtsuk ketté, wvarrjuk
dssze vékony ,,cs6vé”, majd fordit-
suk ki egy vékony fapilca segitsé-
gével. A csbbe fiizziink biztositstii-
vel 4 cm széles, nem nyulé anya-
gG, erbs szalagot (pl. ripszszalagot,
vékony hevedert), hogy a fill te-
herbirébb legyen. A széleitfl 5-5
mm-re varrjuk le a fiilet, kozépsé
sadvjat 1—3 sorban tiizziik végig.
Egyszeribb megoldds, ha készen
kaphat6, erfs, szovott hevederbésl
vigjuk le a fiilnek megfeleld hosz-
s21sigit, s azt varrjuk a tiskéra.
(A felerdsités helye a rajzrél leol-
vashaté, mert a tlizéseket jelols

utazdshoz a nagy

taskalk

vonalak- 474 cm-es négyzethal6t
alkotnak)

A thska zArasara szétbonthatd
(vagy &ltalunk szétszedett) huzédza-
rat haszniljunk, annak két felét
egyszerlibben varrhatjuk a szélek
ald, s majd csak az oldalak felvar-
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risakor kell a két darab cipzér-
felet Osszefognunk. A behajtott szé-
lek ald gépeljilk be a cipzér dara-
bokat. Utoljéra a taska két oldalat
varrjuk a zsebekkel, fiillel, cipzér-

ral elldtott kozépsb rész két szélé-
hez. A taska belseje is esztétiku-
sabb lesz, ha a bevarrt oldalak bel-
56 peremeit 2-3 em széles, vékony
anyagl szegGszalaggal fedjitk be.

35

Befejez8 miiveletek

A kész tiskét ezutin fordftsuk
szinoldalédra, és esetleg rédvarrt mo-
nogrammal, emblémaval, himzett
vagy felvasalthaté ratéttel diszfisiik.

A leirtakhpz hasonlé miiveletek-
kel készill a rajzon kbzépen, jobb-
ra lathaté ,vallszijas” kétzsebes
taska is. Egyszeribb a kisméretd,
hengeres valltiska wvarrdsa. (Szija-
nak hosszat tetszés szerint vélaszi-
hatjuk meg.) Mivel azt inkabb al-
kalmi &6itozékhez viselhetjilk, ,ne-
mesebb” alapanyagh6] (barsonyb6l,
selyembdl, taftbél) szabhatjuk ki, s

selyem- vagy arany-, eziistszillal
steppelhetjilk.
Tk S
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A modellvasutak korszerii eleki-
ronikus kiegészitése a nagy to-
megben gydrtott IC-k és tran-
zisztorok kordban nem elsbsor-
ban anyagi kérdés, hanem in-
kabb Gtlet dolga. A cél eldbb-
utébb a szamitégép mikropro-
cesszorinak bevonisa a vezérle-
sek ellendrzésébe, iranyitdsiba.
A szamitégéphez csak lépésen-
ként érdemes kozeliteni, mikoz-
ben a hagyomanyos mobdszerek
is megmaradnak. A kiegészitd
elektronika épitésének azonban
sokkal hétkiznapibb okai is
vannak. Az elsd, hogy a modell-
vasutak iparilag eldallitott ré-
szei taldn nmem mindenben fe-
lelnek meg a célnak. Féleg a
vezérlés teriiletérdl hianyoznak
még a korszeri elemek. Az
aramkor, amelyet most ajanlunk,
megolddast ad a viliék teker-
cseinek védelmeére, irdnyitdsuk-
b6l kizdr minden mechanikus

érintkezot, teljesen automatikus
szamitégépes iizemre vilthatd, de
melleite a kézi, korszerli szenzo-
ros vezérlés is megmarad.

Elektronikus valtéallitas

A modellvasuti péalyak ilegfonto-
sabb részei a valtok és a jelzdk. A
forgalomban mindkettének iranyi-
t6 szerepe van. A wasutazas lénye-
ge a walto- és a jelz6allités, a von-
taté fesziltség és a menetirdny e
kettéhtiz hozzarendelhetd. Természe-
tes tehat, hogy a wAltékkal van a

sii valtallits

legtobb baj. Szerkezeti felépitése
kovetkeztében a mikodtetd elektro-
méagnesitkk tekercse konnyen leég.
Ennek oka legtdbbszor az, hogy az
allitasukhoz hasznélt fesziiltség egy-
ben a jelzket is taplalja. Az
elektromagnesek csak szakaszosan
miktdtethetk, amig a jelzbkre a
fesziiliséget folyamatosan kell adni.

Ahogy a pélyat kibovitjuk, ugy

Jelzok Q

né a valték és jelz6k szdma, egyre
tobb lesz a kapesols. Ezeknek min-
den egyes darabja magéban hord-
ja a bizonytalan érintkezés lehetd-
ségét. A rossz kontaktus gyakori
hiba, mert az itt hasznalt olcsdé és
egyszer(i kapesolék mindsége gyen-
ge. Az automatizélds elsé lépése az
akadalyok megsziintetése, az elekt-
ronikdnak tehit egyuttal ki kell
valtania a hibdk forrdsait. A meg-
oldéast az 1. abran latjuk.

A vAlts- és fényjelzd Allitd auto-
matika tulajdonképpen Aramkori
alapkapcsolidsok mozaikszerlien 6sz-

szerakott rendszerébdl 4ll. Egyes
elemeinek, miikodésének ismerete

az elkészités garancidja. Fussunk
végig a kapcsolason. Az &ramkir a
valté és a hozzarendelt fényjelzék
allitisdhoz nem haszril mechanikus
alkatrészt. A kézi kapcsolét, az A
és B irdny waltasira kettd, érintés-
re mikodd szenzor valtja fel. A

B

4049 tipusi MOS IC egy-egy inver-
terének bemenete Rl €s R2, két wi-
szonylag nagy ellenallassal pozitiv
H, azaz logikai magas szinire van
emelve. A f6ldelt feliilet és a szen-
zorlapka kézzel érintve zarodik Az
inverter kimenetét a bérfeliillet né-
hényszdz  kiloohmos  ellendlldsa
L-r61 H szintre véaltja. Az egyik
oldalon a D1—D2—R5, a méasikon a
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menetre wvezetett L—H fesziiltség
ugrasénak kiovetkeztében az RS ti-
rol6 kimenete a T-es kapunil H
szintre valt. A jelzbket kapecsol6

D3—D4—R6 egy-egy VAGY kaput
alkot. A kapuk D2—D3 oldall be-
meneteihez a szenzor inverterek, a
D1—D4 oldalon levékhdz az R3—
C3, illetve R7T—Cd4 alkotita jelfor-
méalé tagokon keresztiill pedig a
processzoros vezérlés  bemenetei
csatlakoznak, Az emlitett VAGY
kapukon keresztiil érkezd valtoalli-
to jelek, utasitasok a 4001-es MOS
IC 7-es, 8-as NEM-VAQY Xkapuibél
all6 RS taroloban rdgzédnek. A
tirolé T-es kapuhoz tartozé kime-
netéhez (a rajzon F jelli pontnal)
a 4049-es IC eddig kihasznélatlan
négy invertere a jelzbk kozvetlen
miikddtetésére is alkalmas csatla-
kozasokat képez. Egy-egy kimenet
a parhuzamos inverterek kivetkez-
tében 3-—4 LED fogyasztisihoz ele-
gend6, 2530 milliamperes Aram-
mal terhelhetd.

A B oldali szenzor érintésének
hatésara, vagy a BT tavvezérld be-

il

3-es és 4-es inverterek kbzositett
kimenetén, az 5-6s6n I, szint, a
6-0s inverterekén H szint lesz. A
H szintre lkapcsolt LED-ek vilagi-
tanak, az L szintre kapcsoltak nem.
A valté allasatél fiiggd zold — sza-
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bad és piros — tilos jelzéfényeket
a forgalmi rendhez igazodva kossitk
a kimenetekhez. Az A oldalrél, il-
letve az AT bemenetrdl érkezd val-
t6allité utasitds hatdsdra az eddigi
H szintek L-re és az L szintek
H-ra valtanak.

Az RS tarolé kimeneteire a D5-—
D6—R11 alkotta VAGY kaput a
C5—R9-bél, illetve a C6—R10-bél
allé, egy-egy jelformalé derivald
elem kapcsolja r4. Az RS tarold
barmelyik végén megjelend H szint
a VAGY kapu hozzatartozé kime-
netén pozitiv fesziiltség impulzust
hoz létre. Ez az impulzus inditja
a 4001-es IC B-as, 10-es kapuira
épiilé monostabil muiltivibratort.

Kanyarodjunk vissza az RS téro-
16 végeihez, F és E pontokhoz.
Ezek €s a monostabil multivibrator
a 401i-es IC ll-es, 12-es NEM-ES
kapuihoz ‘mennek. Ebben a kapcso-
ldsban barmelyik oldali valt6allitsd
jel csak az emlitett monostabil
multivibrator altal kapuzott ideig
érvényesiilhet, A 1l-es és 12-es ka-

pukat egy-egy inverterként kap-
csolt NEM-ES kapu koveti, emiatt
ha az F ponton H szint van, akkor
a D7-es di6da anédjan is az van.
A D7, D8 diéddk biztositjak, hogy
a két tranzisztor az I. szinteknél
hatarozottan lezarjon. Az RI1Z2-es,
Rl3-as ellenéllasok a tranzisztorok
béazisdramat 5 milliamperre korla-
tozzik. A D9, D10 diédak a tran-
zisztorokat védik. A modul ellendr-
zése, javitisa ezek utin nem je-
lenthet problémat.

Nyomtatott aGramkérsk

és tapegység

A nyomtatott aramkdr 8sszedlli-
tdsa a modul mikodésének isme-
retében nem nehéz feladat. A f6lia-
huzalozds 1:1 méretli rajzat, vala-
mint az alkatrészek helyét a 2. &b-
ran taldljuk, A panel épitésénél ér-
demes a kivetkezd tanicsokat
megszivielni. Az IC-k ugyan olcsé
alkatrészek, azokat mégis érdemes

(2]
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foglalatba tenni. Az alkatrészek he-
lyes beliltetését tobbszor is ellen-
brizziik.

A modul 15 voltos egyenfesziilt-
péggel mikoddik. Ezt a fesziltséget
— f3leg az IC-k érdekében — &r-
demes stabilizdlni. A tapegység
kapcsolds&t a 3. dbran, nyomtatott
Aramkorét a 4. dbran latjuk. Egy
modul egy vAltét vezérel. Mivel a
valtékat impulzusok kapesoljék,
ezért a tApegység tobb modult, il-
letve waltét is képes ellatni fesziilt-
séggel. Ne feledjilk, hogy a wAalto-
kat nem tontos egyszerre Allitani!
Ebbsl kévetkezden a tapegység szi-
méara csak a modulok és a hozza-
juk tartoz6 fényjelz8 LED-ek je-
lentenek Allandd terhelést. Az esef-
leges mellékapcsoldasokat a 7815-Os
szabéalyozé IC tildram- és rovidzar
védelme semilegesiti.

A modul rendszerbe kapcsoldasa

Fontos, hogy a modulok hél6zata
fliggetlen legyen a sinekre kapcsolt
vontaté feszilltsdgtdl. A kozbsitést
egyébként semmi sem indokolja.
Ahol a rendszer ezt mégsem teszl

I Cikkeinket mindsité csillagjeleink

| oz elkészités bonyolultségare, a

| szikséges ismeretekre utalnak; oz

| egyszeriit fehér, @ bonyolultabbat

| sBtét csillag jeldli. Az eredetre utald |

| esillagok: egy = Gtvett, kettd = at-

| dolgozott, harom = eredeti. Két |

| péida:

| % % = 6tdolgozott, bonyolult |

- {pl. egy Philips vésavil-

| logé).

| fr&kfr= eredeti, egyszerli

' {p!. hulléampopirbél
kiviighatd {ilébutor).
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lehet6vé, ott a kapcsolatokat foto-
elektronikus tton valésitsuk meg.

Példaképpen nézzilkk meg a mo-
dul legegyszer(ibb rendszerbe kap-

(5]
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csoldsat. A sematikus rajzot az 5.
4bran latjuk. A fényjelzOkbe helye-
zett LED-gk elé a 15 voltnél szoka-
sos Kkorlatozé elien&llasokat kell
be . A modulok a Commo-
dore 64 USERPORT kimenetérfl
BASIC nyelvi programmal is mfi-
kddtethetbk. Az Osszekapcsolasnél
legylink &vatosak!

* kX Mocsfiry Gédbor

~ Elnézést!

Alighanem nad-
gyon rényomtam a kést a pad-
iészEnyegrel
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Nagyméretii, sik munkadarabok — példéul oj-
tok - fektetve festéséhez és széritdsdhazr az
iparosck specidlis allvanyt hasznélnak. Egy-egy
ajtd sk. mazoldsdhoz és szaritdsdhaz o dréago
és helyet foglald allvany helyett két, egymds
melletti lyukokkel athirt deszkabél iigyes ,torpe-
Gllvanyt” készithetiink. Arra az cjtét az alsé és

fels5 peremébe hajtott két-két nagyméretii fa-
csavar (elGrefart lyukba gépcsavar, hengeres
csap is jé) segitségével akosztjuk fel. = -

B e e P

Villanyszereléskor o tibberes ka-
belek végei véletleniil Ssszeér-
hetnek. S ha mar — probglkoza-
sul - dramot kapcsolunk o ve-
zetékbe, zarlat, dramiités kelet-
kezhet, Elhdrithata ez, ha oz

szalokat ox dbran lathaté
i on csomoézzuk egymastél el-

le.

Meghajolt l&cek visszahajlitasa-
hox - de szegélylécek kézépen
is biztoson felragasztasihoz
cjanlatos ex a kis , késziilék"”.
A lécvégek alé helyerett, kézép-
re lejté bokocskdk emellk, o pll-
lanatszorité meg ellenirényban
lenyomja a lécet.

Ha a villaskulesunk a kisebb
hatszégfejeknél csok volamivel
nagyobb, 6m mégsem fog elég-
gé, a kulcspofa meg o hatszig-
fej lopjo kézé szortott lopos
csavarhizéfe] o inditos-
meghlizés idejére kelléképpen
méretesre ,hizlolja" a fejet.

A sbvény- vagy pazsitszegélyek
dszi repasszalé vagdséhoz egy
kézi sSvénynyiré olla széraira
hegessziink betonvasbsl vagy
negyed colas c¢36bél hosszab-
bitoszarakat, s hGzzunk azok
végeire szaras kerékparfogon-
tydkat. lgy gdmyedés nélkiil
egyengethetjiik o szegélyeket.

Oldalrdl nehezen hozzéaférhets
helyeken o szokvanyas villaskul-
csokkal nem hizhaték-oldhatdk
a csavarck-anydk. A rajzon lat-
haté speciélis — vagy hasanlé
alakira hajlitott ~ kovacsolt sk.
szersztammol a csavormiikédte-
tés mar lehetséges lesz.




kerti szerszamok két ido-
szakban kopnak, bregednek.
Az idényben, amikor a hasz-
nélat, s télen, amikor az idé vas-
foga emészti azokal. Nemegyszer az
uitébbi a pusztitébb, hiszen a rozs-
da, a kifagyés veszedelmesebb le-
het a gondos hasznalatnil. Ezért az
eloreldté ezermester a télre elrakis
eldit atvizsgilja, rendbe teszi és ha
lehet — mint a ruhanemiikei a
nalftalinban — valamilyen védébe-
vonatban helyezi el szerszamait.

ag &

A sériilt, csorbult szerszdméleken
hamarabb jelentkezik és hatasosab-
ban pusztit a rozsda. Ezért helyre-
allitott éllel tegyitk el a szerszamo-
kat. Az élezéshez [példaul asék, ka-
pék, nyesel6k (horolék) apolasahoz]
finom fogazatii egyszeres VAgasl
reszelét hasznaljunk. Pontos mun-
kat csak satuban, a keziinkhoz AMi-
%:Oét;tp szerszamon végezhetiink’ (cim-

)
vagasti durva

Kéttﬁs reszeldt

csak igen vastag élek durva hibai-
nak egyengetéséhez (pl. ekecsorosz-
lydhoz) vagy a darabolé fejszék na-
gyon csorbult &lének kiigazitisdhoz
(1) hasznaljunk.

vékonyabb

Lemezbol, anyaghbol

Javitas

keésziilt szerszamokat, példaul az
4s6—lapatokat gondos letisztitas
(2). majd finoman #treszelés utan
(3) olajjal dorzsoljik be (4). Erre bar-
milyen maradék olaj — még a mo-
torokbo! leeresztett mem tulsédgosan

kormos is — jO, csak a siitésre
hasznalt sos étolaj mem!
As6knal, fejszéknél gyakori a

nyél tilerdltetésbdl szédrmazé bere-
pedése. A fejszékét ne javitsuk, ha-
nem cseréljiik, az dsékét viszont —
ha nem mély a behasadisa — ér-
demes! Ehhez egy lapos eszkozzel
nyissuk meg a rést, majd egy bele-
helvezett szeggel rogzitsik is Igy,
nyitottan (5). FEzutdn bdségesen
nyomkodjunk a hasitékba j6 mind-
ségli enyvet, faragaszt6t, utdna huiz-
zuk ki a szeget &s a sériilés alaft
kezdve, egészen afdlé szigetelbsza-
laggal j6 szorosan tekerjitk koriil a
nyelet (6). A szalag rajta is marad-
hat. S6t, az erbsen igénybe vett
nyelekre a hasadas koOzepe tajan

Szerszamok —,,n:

felerdsithetiink egy cs8szorité bi-
lincset is.

Ha nem a szilardsdg, hanem a
mutatéssdg a fontosabb, a szalag
néhany nap maltin célszerd levé-
tele utin a sériilés helyét finoman
csiszoljuk at (7).

Egyébként mindenféle fanyélnek
j6t tesz, ha télire eltevéskor alapo-
san bedorzsdljiik lenolajjal (B).
Egyrészt meggatolja a fat rohaszté
nedvesség behatoldsat, masrészt pe-
dig a nyél felszdlkisodasat.

A szerszamok élezése

killondsen a nyesS- (9) €s sbvény-
nyir6-ollék (10) esetében létkérdés.
Az életlen oll6 csak ronesolja a fat,
a hajtast, farasztja a kezet és faj-
dalmas sériiléseket is okozhat.

A laikusok élezéskor 4ltaldban
két — egymasba kapesolodé hibat
kévetnek el. Eldszdr til finoman
csiszolnak, s aztdn — latva, hogy
alig latszik az eredmény — neki-
latnak a durvdbb reszelével—k&vel,
s tobbet vesznek le az anyaghbdl,
mint kellene.

Ezért el6szér finom reszelével, az
é] eredeti szogét, sikjat kbvetve




alakitsulkc az éleket (10), ma:id fi-
nom lehitzokével tisztitsuk siméra,
élesre, gratmentesre azokat 9).

Fontos, hogy a pengeszorité csa-
varral, anyaval a keét peng@t ugy
szoritsuk meg, hogy még konnyen
kezelheté legyen az ollé, de a pen-
gék bsszezarddaskor a teljes &lhosz-
szon, rés hagyéasa nélkill egymésra
zarjanak. _

A fiirészeket nemcsak élezni, de
terpeszteni is kell. A terpesztéshez
nagyon figyes szerszamok dkaphaték
(11), de az elvégezhetd — igaz,
hosszadalmasabban — laposfogéval
is. Terpeszteni csak a darabolé
vagy a nagy ag- és favagd flirésze-
ket kell, az illesztdket, kanyaritékat
nem vagy csak igen kis mértékben,

Az glreszelés szerszdma a harom-

€lezését  illetGen, tanacsos egy
ugyanilyen, de dj ffirész fogait ala-
posan megnézni.

Az élezés specidlis miivelete
e s e ey
a flnyirék forgékésének rendbe-
tétele. Ezek éhatatlanul sériilnelk,
csorbulnak, gérbiilnek.

Télre eltevéskor a benzinmotoro-
sok gyertyakupakjst vegyiik le (13),
késsiik félre, a hengerbe a gyertya-
nyilison 4t ontsiink egy kavéska-
ndlnyi motorolajat, s a motort né-
hényszor forgassuk &t A tartalyt,
porlasztét iiritsiik ki, mert azokbél
a benzin elpirolog, s ott az olaj le-
rakédik

Tisztitds elott is vegyiik le a
gyertyakupakot, az elektromosok
villisdugdjat pedig vegyilk ki a
csatlakozébél.

Kis éligazitis elétt is teljesen
tisztitsuk ki a fdobot (14), ha kell
tisztité vegyszerrel vagy szappanos
vizzel mossuk tisztira. Ha megszi-
radt, az esetleges festékhibikat pé-
toljuk, s ha az is megszaradt, a do-
bot kenjiik be olajjal, zsfrral.

Kis pengehibat lehizdkbvel 15),
nagyobbakat el6bb alakra resze-
léssel és aztan finom koronggal-
kével valé lehiizassal élezziink. Fon-
tos, hogy élezés utin g felerfsits
nyildson atdugott SZerszam segitsé-
Eével ellendrizziik, hogy a forgdkés
két oldala azonos sulyG-e (16). Ha
nem, — amit a tilsilyos oldalra
billenés jelez — a nehezebb végrsl
(ne az élbslY reszeljiink le anyagot,
amig be nem 4l 3 centrirozott




Mikor idoszerli?

Az ujonnan vasarolt movényeket
Altaldban még hosszi hoénapokig
nem kell Atiiltetni. Kiilonben is a
névények az Aatiiltetés szitkségessé-
gét maguk jelzik, mindenekelétt az-
zal, hogy lelassul hajtisképzddésiik,
vagy mikdzben uj leveleket fej-

lesztenek, a legals6kat elveszitik. °

Ha az ilyen ndvényt kiemeljiik a
tartGjdbdl és a fehéres szind, 816
gyokerek slrl szivedékétdl mér
alig lathaté a fold, idbszer(i az &t-
iiltetés (1).

A tildntbzés miatt elsavanyodott,
poshad6, levegbtlenné wvalt iilteto-
anyagtol is csak Atiiltetésel szaba-
dithaté meg a ndvény, de Atiilte-
téssel menthetd meg a wvalamilyen
okb6l pusziuldsnak indult gyokér-
zetl ds.

A novényté kdzbs tartok-
ban nevelt kiilonféle névények A4t-
tiltetése akkor sziikséges, ha ttbp-
ségiik mar eldregedett, felkopaszo-
dott, diszértékét vesziette és rosz-
szul fejlédik. A dézsidban, kadban,
laddban nevelt termetes, id6s nové-
nyeket elegendd akkor Atilltetni, ha
a gyotkérzetitk mar valésiggal ki~
emeli Gket a tartéjukbdl vagy a
tarté tonkrement. Ez azonban rend-
szerint csak 3—4 évenként vagy
még ritkdbban szokott bekbvet-

Legjobb a hajtasképzés felgyor-
suldsanak kezdetén, ill. elvirdgzas
utdn Atiilteini a ndvényeket. A
nyugalmi A4llapotba keriilt wvagy
nyugalmat igénylé névények ugyan-
csak a fejlddésiik Ujabb megindu-
lasa el6tt lltethetfk 4t a legered-
ményesebben, az id&pont tehéat
nincs eszigorian évszakhoz kotve.
Az id6 megvéilasztisa a ndvények
életritmusénak figyelembevételével
térténjen.

A kifejezetten melegigényes és
gvokérsériilésekre kiilbndsen érzé-
keny novényeket viszont csak a j6
melegek idején ajanlatos &tiiltetni.
Ugyanez érvényes a mMmAar nagyra
ndtt pdlmékra &s a hasonléan ter-
jedelmes novényekre.

A tarték mérete

Az Atiiltetéshez nem j6 til nagy
eserepet v edényt valasztani.
Rendszerint az eddiginél csak két,
esetenként harom centiméterrel na-
gyobb &tmérdjit valasszunk (2).
Dézsa, kéad, l4da stb. esetében akéar
5—10 cm-rel nagyobb lehet az Gj
edény a meglevinél.

A cserepek fels§ AatmérSjével
tbbbnyire azonos a magassfiguk, ijl-
lebtve mélységiik. Ett6l eltérd mé-
retlieck a hosszira nyalé gydkeret
fejlesztd ndvények szadméara kedve-
28, mélyebb palmacserepek. Az el-
fekvd, szétteriild hajtdsi é&s secké-
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Iyen gytkeresed6é nbvényeknek jok
a lapos, széles cserepek (3).

A hagyoméanyos, égetett agyag-
cserép legfontosabb jé6 tulajdonsé-
ga, hogy megkoccintva csengé han-
got ad. Nem megfelels, ha mar
malladozik, repedt és akkor sem,
l;;s nines az aljan vizkivezetd nyi-

Néhany nbvény Osszeiiltetéséhez
alkalmas nagysagl, 4—5 em-nél na-
gyobb oldalmagassagi nivénytalak
vagy a falr6l, mennyezetrdl alafilg-
gesztheté kaspék (4) is késziilnek
égetett agyapgbél, pordézus fallal
Kiulonbozé anyagbbl készitett, egy-
szinli vagy mintds, mazas diszcse-
repekbe, keramia ndvénytalakba,
valamint a fém vagy mianyag la-
dabetétekbe a kozvetlen beiiltetés
helyett cserepestél helyezhetjiik be-
le a nivényeket

Tartok tartésitasa

A még 1uj, égetett cserépedényt
hasznélat elétt vizbe kell Aztatni
addig, amig a vizbdl kiemelve az
oldala hosszabb ideig fénylén vizes
nem marad. Maskiilénben val6sig-

gal ,kisiilhet” a beleiiltetett né-
vény., A fabdl késziilt 1ij tarté bel-
sejét gazlang felett megporkdlve
vagy 5Y-os rézgilic oldattal atitat-
va lehet tartésitani.

A mar hasznilt tantéedényt e€lé-
szbr mossuk ki 2%-0s rézgalic vagy
a helyette éppen kaphaté ndvény-
védbszer oldataval, esetleg forrd
sz6das vizzel. Még jobb forrd viz-
ben ,kif6zni”. Hasznilat elétt 16bb-
szor Oblitsiik is at, hogy a novény
fertGzését elkeriiljiik. A Neomagnol
oldata is j6l fertdtleniti a cserepet
(5). Az alul levé egy vagy tobb
vizkivezetd nyilast esetleges elto-
moédésekor tisztitsuk ki.

Viragfoldek

Az dtiiltetéshez felhaszndlt f6ld,
foldkeverék wvagy mas iltetéanyag
szerkezete, kémhatésa, tapanyagtar-
talma feleljen meg az Atiiltetésre
keriild névény igényének. E tekin-
tetben a cserepes és szobai disz-
névények harom f6 csoportba so-
rolhatdk.

A Florasca néven, készen besze-
rezhetd foldkeverékek A, B & C




tipusa éppen a novények igényei-
nek felelnek meg. A kétkilés cso-
mag legalabb hérom-négy darab
tiz centiméter Atmérdjli cserép
megtdltésére elegend6.

J6 tudni, hogy a legiltaldnosab-
ban hasznalt, 10 cm kériili felsé at-
mérbjli és szokasos forméaju wvirag-
cserép mintegy fél liter Grtartalmii.
A hasznalatos {iltetGanyagok Ilite-
renkénti térfogatsilya 1,4—2,1 kg,
de foldkeverékeknél csak kb. 3/4
kg koriil van. Ahany centivel na-
Eyobb a virigeserép felsé atmérdje
10 cm-nél, annyiszor 0,2 Iliterrel
tobb fold t61ti ki

Szamitdsba kell venni azt Is,
hogy tetemes helyet foglalnak el
maguk a gyodkerek. Ennél is tdbb
hely kell az Atcserepezéskor egy-
benmaradé gydkér-, letve fold-
labdénak. Elegend6, ha a meglevd
foldlabda alatt és kordlstte egy-két
ujjnyi rétegben fér el a friss, 1aj
féld, illetve iiltetSanyag (6)

A Florasca A a rostos
osli-tézeg tartalma miatt laza szer-
kezeti, nagy viztarté képességd, sa-
vanyl kémhatisi (5,5 pH-ji) és
magas nitrogéntartalmd foldkeve-
rék. Ezért az igényes pafranyok, a

bromélidk, a begénidk, a flamingé-
virdgok szamaéra is megfeleld.

A Florasca B foldkeverék az els-
zonél kissé kotsttebb, gyengén sa-
vanyu kémhatasu (6,2 pH-ju). A
szobandvények tobbsége szdmara ez
kedvezd talaj. Az (jabb valtozata,
a Super B viragfold, gazdag szer-
vesanyag tartalmi, Dbiolégiailag
nagy aktivitdsi Cofuna adakkkal
elballitott foldkeverék,

A Florasca C is j6 szerkezetf,
semleges kémhatast (6,8 pH-ju), de
mar kotottebb foldkeverék. A mus-
kétlik, a pozsgisok, kaktuszok és a
mar nagy palmak, walamint mas
termetes mnovények is ebbe (iltet-
hetdk.

Barmelyik felsorolt féldkeverék-
ben akéar Kkétszer-haromszor annyi
ideig is jol fejlédhetnek a névé-
nyek A&tiltetés nélkiil, mint a ha-
gyomanyos foldkeverékekben. Az
Ontozéviz is jobban hasznosul ben-
nitk. Az idével megfogyatkozo tap-
anyagok pétolhaték a tipusuknak
megfelelé Florasca tips6 adagola-
sdval.

A Florohorm virigféld sok kom-
posztot is tartalmaz, j6 a szerke-
zete, kedvezd a tdpanyagszolgilta-

SI ABC

tdsa. A hozzd adagolt hormonok se-
gitik a gyokérzet és a lombozat,
valamint a viragok, termések gyor-
sabb kialakulisit, a tipanyagfelvé-
telt. Semleges, enyhén savanyui
kémhatasi. A mészkedvels disznd-
vények kivételédvel valamennyi né-
vény nevelésére alkalmas.

Zalafold é&s killsnboz6 novényi
tdpanyagokkal dusitotit tézeg, vala-
mi.ng tobb, kész foldkeverék is kap-
haté.

Keverékek készitése

J6 kertiféld alapanyaghél meg-
felelé foldkeveréket magunk is ké-
szithetink, ha  harmad-negyed
aranyban foldszer(ivé érett trigya-
folddel keverjilkk. J6 tragyafold
hidnyaban adagoljunk minden lite-
réhez fél-egy deka Cofunédt, még-
inkébb Szuperkomposztot vagy leg-
aldbb két-harom gramm tapsdkeve-
réket A f6ldhdz még egy-két evs-
kanalnyi gilisztahumusz is kever-
hetd.

Levegdigényes gyokerd novények
szAmara tizedrésznyi mennyiségl
homokot is kell hozzd adagolni.
Még kedvezdbb hatdst lazité sda-
1€k a kertészeti rostos osli-tdzeg,
amely egyben kedvezd kémhstisn
is, A szaraz, meleg levegdj(i, napas
helyre keriild névények iiltet6fdld-
jét kevés agyag hozzdkeverésével
viztartébba tehetjiik.

Nem felesleges 6vatossig az at-
Ultetéshez elCkészitett fold, f6ldke-
verék ellenbrzése sem. Ennek egyik
legmegbizhatébb médja a vetSmag-
boltokban, esetleg madareleségként
is beszerezhetd mustdrmag wvagy
zsdzsamag csirdztatisa. A vizsgalni
kivint és egy biztosan jé foldbdl

egy-egy kis lapos tdlnyiba {iltes-
siink tfz-tiz szem magot. Az igy
bevetett fdldmintdkat mérsékelten
meleg helyre tegyiik, ahol fényt is
kapnak, Kisziradas ellen liveg-
vagy fdliaboritdssal, sziikség sze-
rinti ontbzéssel védjiik a f6ldmin-
takat (7). Most méar csak meg kell
figyelni, hogy a bevalt, j6 & a
vizsgilt féldben egyforman kelnek
és fejlédnek-e a kis ndvények. Ha
sokkal kisebb szamban, feltfinSen
apré, sidpadt ndvények ilkelnek ki,
az a f6ld hibijinak jele

Az gtiiltetés allomasai

Az atiltetésre varé néwvényt elb-
z6 nap vagy néhany 6rival az Atiil-
tetés el6tt annyira be kell ontézni,
hogy teljesen atnyirkosodjon a gyb-
kérlabdaja, kilonben az az atiilte-
tés sordn széteshet.

Az Atliltetés a gydkérlabda ki-
emelésével vagy a tartd szétbonts-
saval kezl6dik. Soha mem szabad a
tovénél megfova egyszerfien kihtz-
ni a névényt vagy a tévénél fogva
emelgetni, mozgatni. A gyokérlab-
da a tartbedény belss oldalitél el-
valik, ha késsel kbrbeszurkaljuk.

A kiemelt gyokérlabdat tisztit-
suk meg a régi fold legfelss, elmo-
hosodott, cserepesen felvalé részé-
6], az alj4n esetleg még megma-
radt, vizelvezetést biztosité cserép-
darabkakt6l, a drénként szerepld
homok wagy s6der rétegtél, s az
elthalt gybkérrészektdl] is,

Az atiiltetéshez eldkészitett edény
alsé vizkivezetd nyildsara tegyilink
cserépdarabkat eltdmddés ellen.
Vizkivezetd nyflds hidnysban szér-
junk az edény aljaba £é1 centimé-
ter wastagon kavicsot wagy s6dert,
majd annyit a néwvény igényének
megfelelé f6ldbsl, hogy a gytkér-
labda rahelyezésekor a t3 ugyan-
olyan magasra keriiljon, mint ere-
detileg volt (8).

A gybkérlabda behelyezése utén
az edényfalig tarté rést teljesen
toltsiik ki ultetSanyaggal . Uj-
junkkal vagy lapos wvégd fapslca-
val tdmoritsiik is a résbe toltdEt
anyagot, hogy lireg ne maradjon.

A felsd, eltivolitott 16ldréteg he-
lyére teritsiink frisset. Ne toltsiik
azonban teljesen teli az edényt, Az
tiltetSanyagot a novény tove
kéril nyomkodjuk le, hogy az
edény pereme kériil maradjon viz-
térnek masfél centiméternyi mély
szabad rész.

Az Atilltetést alapos bedntdzés
kivesse, a tulsagosan sériilt, meg-
bolygatott gydkérzetli é€s a tuldnts-
zésre kiilontsen érzékeny ndvé-
nyek, walamint a kaktuszok &s
pozsgasok Kkivételével. Addig ada-
goljuk a wizet, amig szivirogni nem
kezd a wizkivezetd nyilason,

Az atiltetett névényt begydkere-
sedésének néhany hetére tegyilk wi-
ldgos, de kézvetlen napsiitéstdl wva-
dett, lehetbleg meleg és zart helyre.

pigra~d Komiszir Lajos
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Az &sz bekoszontével rendszerint
esziinkbe juinak természeti kbrnyeze-
tiinket benépesitd énekes madaraink.
Mig az év harom évszakéban gond nél-
kiil megtalaljak a szamukra sziikséges
taplalékot, télen (kiilonésen ha sok a
hé is) nehezebb a soruk. Réadasul a
hideg miatt nekik is tébb kalériara
van sziikségiik. Segitségiink nélkiil bi-
zony nem mindig tart ki a tartalékolt
energia a tavasz érkezéséig.

Olvaséink tudjik, rendszeresen vissza-
visszatériilnk a madarak életét meg-
konnyitd etetfk, bivéhelyek ismerteté-
sére, Az idei ,,csomagot” mar j6 elGre
kozreadjuk, hogy elkészitésiikre is bd-
ségesen legyen idé.

A bemutatoit oduk és madaretetdk
ugyan alig hasonlitanak egymésra, egy
kozds vondsuk azonban van: igyekez-
tiink csupa természetes anyagot — egy
nagyobb kékuszdiét, egy formiés fa-
torzset, néhany gyalulatlan fenydlécet
— felhasznilni az elkészitésiikhoz.
Egvediil az utolsénal vettiink igénybe

egy kozonséges viragcserepet, de a to- ' Bl '--.
vabbi részek annil is fabél késziiltek. g

A

Az utébbi idékben idehaza is gyak-
ran talalkozhattunk az tzletekben ké-
kuszdiéval. Ha mindennapos cseme-
génkké nem is valt, egyszer-kétszer
majd’ minden csaldad megprébalta,
megkostolta mar, legaldbb az érdekes-
ség kedvéért, A kovetkezd ilyen alka-
lommal a di6 kemény héjat ne a szo-
kisos médon torjitkk fel, hanem kor-
kisziréval, vagy egy hasonldé &tmérdjd
kér mentén csigafGréval koérbefiiro-
gatva wagjuk ki az oldalat. Ezen a
lyukon keresztiil folyassuk ki a gyii-
mbles levét, majd a héj viszonylag
vékonyabb részénél — ahol a szar
csatlakozott a csonthéjhoz — készit-
siink még két furatot. A gyimbles hi-
sat majd a madarak kicsipkedik. A
fels6 két kis furaton fGzziink at egy
erds zsinort. Ha a madarbejaratnal ki-
vagott részt sike- A
riil megmente- magas
niink, akkor prak-

etetot

zsindelytetds
ablakparkanyon

tikus viztereld te-
tével egészithet-
ik ki az erfs
Agra fliggesztett
madédrhazat. Igy
a tiiggesztd kotél
mentén nem foly-
hat a viz a ko6
kusz-oduba.

vagy hasonlé — macskak-
61 védett — helyen érde-

mes elhelyezni. Elénye,
hogy két oldalrél nyltott,
igy Gvatosan megleshetjiik
az odaszoktatott madara-
kat. A tetdt gyalulatlan
fenydlécekbdl készitsiik el,
egy-két centiméteres #4tfe-
désekkel, hogy az esdviz
lefolyhasson rola. A léce-
ket szegezziik egy tarto-
vazra vagy csavarozzuk




A zsindelytetfs tovabbfejiesztett, kétszintes
valtozata valésdgos madanpanzié. A tetdt kiala-
kithatjuk zsalugaterszertien, de akir egy da-
rabbél is. Ez az etetd hétulrdl is zart, sét eldl
egy szélfogd 1éc is van rajta. fgy a belerakott
madareleség is kevésbé szérédhat ki. A nyers
feliileti fenyddeszka elemeket szegezéssel rog-
zitsiik. Az egész maddaretet6t egy ,,megmdszha-
tatlan” falfelilletre vagy egy kétméteres fakard
tetejére erfsitsiik fel, hogy a macskiak ne ér-

1ék el,

Az eldbbi madarhazakt6l eltérGen ez a wal-
tozatunk kifejezetten etetd. Egy kozdnséges
agyag, esetlef mianyag cserepet két fagyiri
segltségével erdsitsiink egy kb, 8 mm Atmérdil
faridra. A gyQriket hosszi, vékony szeggel
(pl. képszeggel) rogzitsitk. A farad wvégébe ké-
szitstink keresztiranyu furatot. Az azon AtfG-
zott zsindr segitségével az etetd egy agra fel-
kothetd,

A cserepet magokkal (pl. napraforgd maggal)
kevert faggylzsirral kell Xkionteni, amely ie-
hiitve beledermed. A madarak alulrél, a kialld
! farGdba kapaszkodva kémnyen elérik a kaléria-
dis tapldlékot. Ez az eteté természetesen csak
télen, hidegben hasznilhat6, mert meleg id8ben
a4 zsiradék kiolvadna. A cserepet kiviilrsl mem
hivalkod6é szinlire, pl. barnira festhetjiik.

fel. A szegezéshez is ajan-
latos el6furatokat készite-
ni, mert a vékony fenyd-
lécet a szeg elhasithatja.

Az etetGvaly( keretét és
fenéklapjat ugyancsak fe-
ny6deszkabol vigjuk le. A
keretléceket szegezziik u
fenéklap éléhez. A madar-
etetd sajat talpan nem &ll
meg biztonsdgosan, ezért
egy vékony szeggel a tetd
sarkéndl is rogzitsiik; ha
az ablaknyitist nem gatol-
ja, pl. az ablaktokhoz.

A valtozat a legmunkaigényesebb, de egy-

Fatorzs odunk a madarhiazaknal nd-
gyobb védelmet &s fészkelési lehetdséget
is kinidl madarbardtainknak. Bar ez a

ben a legtermészetesebb hatast is.

A fatbrzs darab alsé végét egyenesre,
a felsS6t ferdére fiirészeljitkk le. A fatdrzs
belsejét wésGvel faragjuk ki, ugyanigy az
oldalsé, kb. 3 em AtmérSjli nyilast is. A
nyilds ald erdsitsiink fel egy 6—8 cm-es
farudacskat, hogy a madarak rateleped-
hessenek. A fatdrzs ferde tetejét szilar-
dan rogzitsiik, hogy a szél ne fdjja le,
vagy a ragadozfk ne mozdithassék el. De
ne erfsftsiik fel véglegesen, hogy a bel-
sejét olykor tisztitani lehessen.




| TelStérbeépités altalanos kialakitasa

. 1BRAMAC tetbfedés —2 tetdléc — 3 ellenléc —4 atszel-
| 1626 legrétegek — 5 HUNGISOL—A alététfélia — 6 Fi-
| LIGRAN szaruzat — 7 hészigetelés — B pérazérd folia —
| 9 épitélemez burkolat (pl. betonyp) — 10 40/60 mm pér-
| nafa—mM L 30.30.2 profil a hiszigetelés szereléséhez —
12 parnafa rbgzité acélszalag — 13 alatétfdlia ,,beléga-
a "

A hiiszigetelés vastagsagét (v) méretezni kell az atiagolt
héatbocsatas figyelembeveételével!

— ]

Eldozé szdmunkban
mar elkezdtiik az
eldre gyirtott
tetdszékek
ismertetését;
kizépsd szines
oldalpirunkon az
Alba és a
Pannon-Wolf
gyairtminydakai
mutattuk be.

A kivetkezikben olyan
négy 1j valtozatial
egészitjik ki a
koribbiakat,
amelyek igen-igen
hasonlitanak
egymasra. Koztiik
inkibb a
beszerezhetdség
szempontja

dont majd.

A sorbél
tulajdonképpen
csak egy ,log ki”,
az ismertetést igy

azzal kezdjiik.

A Filigran” fantazianevi
tetGszerkezet — az ©sszes
tobbitsl eltéren — fémbél

késziil. A vékony fali acél
zartszelvényekb6l Gsszeallitott
tartészerkezet elemei hizd-
szegeccsel wrogzitett csomoble-
mezekkel kapcsolédnak egy-
méashoz. A ridelemek 40 mm
szé magassaguk pedig a
terheléstdl fliggben 80—140
mm kdzott valtozik, legalabb
2 mm-es falvastagsiggal. A
szaruzat egyenes vagy tort
tengelyvonalii gerenda; egy
darabbél vagy tébb darabbdl
toldott kivitelben. A szaruge-
renda 'két oldaldra izonyos
tavalsigonként a tarté tenge-
lyére merdlegesen acélszalag-
bél késziilt fiileket helyeznek,
Azokhoz régzitheték a parna-
fdk a szarugerenda alsé £s
felsd Hvére (1).

A csoméblemezek 3 mm wvas-
tag perforilt acéllemezek. Az
alapelemekbdl a tetdszerkezet
nagyrészt lakatos munkaval a
helyszinen szerelhetd Ossze.
Csaladi hazak épitésekor fe-
lelds mfiszaki wvezetd dranyi-
tdsdval a iszerelés hazilago-
san ls elvégezhetS. A kisebb
méretd (8—10 m-ig) szaruza-
tok, keretek mozgatasihoz,
emeléséhez két-hadrom ember

elegendd,

az elemek silya
ugyanis nem haladja meg a
80—100 kg-ot.
A Filigran”
gyakorlatilag bdrmilyen tetd-
fajta — nyereg, félnyereg stb.

rendszerbél

akar tetGtér-beépitéssel,
akér anélkiil kialakithaté (2).
A tetStér-beépités a fa tetd-
szerkezetekéhez hasonlban tor-
ténik. A fedélszerkezethez
sziikséges parnafak dombos
fafajtakbdél (nyar, akéae stb.)
is késziilhetnek. A fémszer-
kezet élettartama warhatéan
igen hossz(. Elemei tlzihor-
ganyzottak, e felliletvédelmet
a helyszinen még korrézibvé-
dé bevonattal — egy vagy
két réteg Katepox-szal —
kell kiegésziteni, T{izvédelmi
szempontb6l természetesen a
fém szerkezet wvalamennyi fa
valtozatot feliilmdlja. Tajé-
koztaté 4ra 800—1200 Fit/alap-
teriiletl négyzetméter.

A hirom tovabbi tetfsz8k
kbzés vonadsa, hogy szer-
kezetitk nagyrészt fabsl ké-
sziil, ink&bb csak a csomb-
pontokban alkalmaznak fém
kotdelemeket. A hagyomanyos
tetdkkel szemben nyujtott
elényeik is nagyjadbél azono-
sak. Gyéantdsuk zemi
koriilmények kozott Folyik,

|
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igy a helyszinre jobbara csak
szerelés jellegi munkiak ma-
radnak. Ez egyszer(siti @az
anyagbeszerzést s tervezést,
anyagot és id6t takarit meg.
A tipustervekhez kész tetd-
szerkezeti tervek ds wannak,
az egyéni elképzelésekhez pe-
dig szamitégép alakitja ki a
pontos méreteket &s az
anyagjegyzéket.

Valamennyi tetdszerkezet-
nél torekedtek arra, hogy az
egyes részegységek stlya ne
legyen tal nagy, igy azok kézi
erGvel is mozgathaték legye-
nek. Az elébbi fém szerkezet-
hez hasonléan ehhez is két-
harom ember sziikséges.

A | JGANG-NAIL” fantazla-
nevii tetBszék tobb widéki te-
lephelyen késziil. Az eldre
gyartott rtartéelemek anya-
géul fenyBfat hasznélnak. A
szerkezet sikbeli racsos kere-
tekbdl épiil fel, amelyeknek
darabjait szeglemezekkel kap-
csoljdk ¥ssze, (A szeglemez
olyan acéllemez, amelynek
sajat anyagdbdl egy oldalra
kihajtott szegek Allnak ki) A
szeglemezeket a csomépontok
faanyagiba mindkét oldalrél
besajtoljak, igy merev, vete-
medéstdl mentes k&tést hoz-
nak létre. A ,GANG-NAIL"
rendszerb6l barmilyen magas-
tetd fajta kialakithats, A tar-
tétipusok jellegabrait (3) raj-
zunkon mutatjuk be. Az eldre
gyartott keretek helyszini
Osszeszerelése sik feliiletre
(pl. fodémre) fektetve torté-
nik, a kapcsolé rétegelt le-
mez vagy deszkaheveder rog-
zitésével. A szaruillasok le-
kotéséhez csavarozott acélle-
mez lekétbelemeket kell hasz-
nalni (4). A szerkezet fa re-
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GANG-NAIL szaruéllds lekotése a koszortihoz

1 G—N tartd — 2 lekétd szerelvény csavarozva — 3 csava-
rozva—4 talpszelemen —5 8/60 mm hatlapfejli facsavar —
6 szigetolés — 7 talpszelemen rbgzité tocsavar

RA ket tamasszal, terd-
fallal is

o« =35°es

RB négy tamasszal

szeit gyarilag TETOL FB
gomba- 6és égésgatlé anyag-
gal kezelik.

A ,ROTIP-R” tetészerkezeti
rendszer tartérudjai hArom,
ragasztott réteghdl tevidnek
Ossze. A kiilsd, teherhordé ré-
tegek akacbél késziinek, a
kozépsd tavolsigtartd ‘betét
pedig vagy szintén ak&chél,
vagy mhol azt a lécezés, a
burkolat felerdsitése sziiksé-
gessé teszi, 1agy lombostabdl
van. A tartéelemek csatlako-
z6 csomébpontjait ragasztjak.
A kész, elére gyartott tart-
kat az épités helyszinén acéi-
csavarokkal kotik oOssze. A
szerkezet fa anyagait ennél a
tipusnal is gomba-, rowvarsd
és égéskésleltetd szerekkel
kezelik.

A ,ROTIP-R"” szerkezethez
katalégus alapjan 90 tartéti-
pus rendelhetd meg. Lehetd-
ség wvan egyedi tartdk tervez-
tetésére is. Abrinkon (5) a
lehetséges tartb6szerkezeti for-
mdakbél mutatunk be néha-
nyat.

A ,Borsod” tipusii fedél-
szék fotartéi fenySbol vagy
dombos keményfabbl (to.gy,
akac) 'késziilnek. A tartdk
vastagsagi mérete a terhelés-
t61 fiiggden 22—50 mm, szé-
lessége 80—250 mnm kozdtt
valtozhat. A sfkbeli ricsos
szerkezetek csomépontjart
csavaros, szegezett és szegle-
mezes kapcsoldssal is készl-
tik. A fa szerkezeteket ennél
is kilonbozd wvéddanyagokkal
kezelik.

A fa anyagi tetészékek Arai
kozel Allnak egymaéshoz. Négy-
zetméterenként hozzévetdle-
gesen 5—600 Ft-tal kell sza-
molnia az épitkezdnek. P

fallol

RC negy tamasszal terd -
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LENGYEL JANOS vicl olvasénk kerékpirjira
teherbiré csomagtartét szerelt. Dexion-Salgd
elemekbdl (hulladék anyaghként visdrolia) 40)<
20 cm-es feliiletii keretet Sllitoft Gssze. A keret
darabjait 8 mm Atmérdji szegecsekkel rigzi-
tette egymdishoz. A tarté hiisé tengelyre ta-
maszkodé szira ugyanesak a perfordlt elembél
van, de olvasonk az elemet hosszdban ketté-
fiirészelte, s kisebb keresztmetszeti L acélld
hajlitoita meg.

el

A kisvardai SZELES ZOLTAN esztergdlt fa csil-
lirja télgyfibol késziit, Ut karjin, az égdfoglalat
slatt egy-egy virdsrézlemez anyagii, domborifott
tinyér van. A vilagitétest Osszes elektromos veze-
iéke az esziergdlt alkairészek belsejében halad.
Olvasébnk a kb. 500 mm hosszii csilliriarié kart
sajit készitésil, 800 mm szirhosszisigi csigaldrd-
val firta keresziiil. A miiveletef dllithaté asztald
gyalupadon végezie el, melyet az EM sk. nhpjﬁn
ugyancsak maga készitett.

A kistraktort és a riszerelhetd permetezét NE-
METH FERENC ivini olvasénk maga épitette meg.
A traktort kiilonbdzd tipusi gépjirmiivek fiegysé-
geibdl szerelte Ossze, pl. a motor és a sebességvil-
tomii Trabantbél szarmazik, és egy négyfokozati

mero- toltonyitas
ora

kompresszor

Nysa viltéval van kiegészitve. A 120 literes, myo-
mésillé permetezd tartfly (eredetileg bojlertartily
volt) nyomi#sit Skoda tehergépkocsi kompresszora
hozza létre. A képeken a permetezivel felszereli
kistraktor, a vazlatrajzon a permetezd elvi felépité-.
se lithatd.

#




Jithats foga fa réswel palimanded
ir;xilm Xyladecorral feliiletke
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A krizantémoké — nemzetkozileg
ismert tudomanyos nevén
Chrysanthemum — az egyik legnagyobb
novénynemzetség. Nagysagban,
alakzatban és szinben Kkiillénbiozo
egyedekbdl all, s szinte évrdl évre
djabb fajidit nemesitik ki a kertészek.
(A név gorig eredeti: chrysos-arany,
anthemon-viragocska.)

Sokan ,.temetovirdagnak” fartjak,

pedig helyesebb volna gy mondani,
hogy az Osz utolsé ajandéka,

melynek pazar szinpompdjiban

sokdig gyonyorkodhetiink.

Vagott allapotban is tartos,

hiivis helyen hetekig disze a szobanak.
A gyiijiok igyekeznek megszerezni a
kiilinlegességeket, csakhogy az

ij fajtik t6vei nem keriilnek piacra,
télt6 gonddal orzik oket és csak vagott
virdg formdijiban viszik eladasra.

Aki egy kicsit ért a novényekhez,
mégis meg tudja oldani,

hogy meghonositsa a Keritjében

az altala kivalasztott fajtat.

Ehhez egy kis anyagi

és munkariforditas sziikséges,

de az eredmény bdven megeri.




Dugvdnyozas

Els6nek tavolitsuk el a wirdg te-
jét — az wvizzel telt talkdban még
sok#&ig szép marad —, aztan dara-
boljuk fel a szarat Ugy, hogy egy
dargbra 5—6 szem essék. A szeme-
ket a levélhénaljban taldljuk. Szir-
juk a szardarabkat homokkal telt
cserépbe Ugy, hogy két szem szaba-
don maradjon (rajzunkon). (A leve-
leket dugvanyozis elbtt természete-
sen le kell végni, legfeljebb a fel-
s6t hagyjuk meg, de azt isa felére
visszavagva.) Tekintettel arra, hogy
a homok nem tartalmaz a mnévény
szdméra sok hasznosithaté tapanya-
got, szérjuk a tetejére 2 cm-es ré-
tegben kertifoldet. Locsoljuk be és
hetente egyszer ©Ontbzaiik meg az
elbirdsnak  meglelelGen,  higitott
lombtragyaval.

Amig nmem &allnak be a fagyok, a
cserepeket a szabadban is tarthat-
juk, olyan lehajthaté fedeld lada-
ban, melynek keretes tetejbét f6lia-
val vontuk be. A (1adat &jszakdra
be kell fedni. Szorjuk koriil a cse-
repeket lombbal, amely szintén
tartja a meleget. Az elsd talajmenti
fagyok jelentkezésekor a ndwvénye-
ket be kell wvinniink a szobsba,
vagy ha wan, meleghizba. Meleg-
talpon az egyedek hamar gybkere-
sednek, Kivaléan megfelel egy nap-
fényes ablak, .alatta elhelyezett fii-
totesttel. A gydkér az egyik f5ld
alatti szemb8l fog kihajtani, s egy
mésikb6l — de nem ritkdn ugyan-
ebbdl — a leveles szir. Ezzel egy-
idében az eredeti szar lassan elsza-
rad. Amikor a novény eléggé meg-
er6sodott, 6vatosan ki kell emelni a
homokbél és levalasztani a korhadé
szarr6l, mert az jé taptalaj a gom-
babetegségeknek,

A gyOkeres ndvényt most mar
kertifolddel telt cserépbe {iltessiik.
Tavasszal, a fagyveszély elmiiltaval
végleges helyére (iiltethetjiik. Elsf
évben mar mutatéba hoz — fajta-
tél fiipgen — egy-két virdgot, a
kovetkezé évben bokrosodik. Ilyen-
kor mér lehet tBosztdssal wvagy dug-
vinyozassal szaponitani. Amikor a
foldb6l el5tord hajtisok 5—10 em
hossziisdglira megnéttek, assuk ki a
foldb6l a tovet. Mossuk le wizzel,
hogy a hajtasok lathatéva valjanak
és &les keéssel vagjuk le az anyaté-
rol Ggy, hogy kis gydtkérkezdemény
is maradjon rajtuk. A levéigott ré-
szek porhanyés, laza foldbe dugva,
gondos locsolas, lombtragyazis mel-
lett hamarosan j&1 begydkeresed-
nek. Eldsegithetjitk a gydkérképzé-
dést, ha az egyedeket kezdetben
egy befbttes tiveggel letakarjuk: az
védi a kiszdradAstél &s kedvezd
mikroklimat biztosit szamulkra.

Névénybetegségek
és a védekezés

A krizantém nagyon érzékeny a
névénybetegségekre, Azok kbziil a
leggyakoribbak a gomba- &s foltbe-
tegség, de eldszeretettel megtidmad-

ja a fonalféreg, a levélteti és a
krizantémlégy vagy -poloska. Bar-
milyen kiilondosen hangzik is, de
ezek a betegségek és kartevok Teg-
inkabb a zart helyen nevelt egye-
deket tamadjak meg, a szabadban
sokukat elpusztitja a mapfény ste-
rilizalé hatésa.

A kertészeti szakiizletekben sza-
mos féreg- és gombabls, talajfer-
totlenité szert forgalmaznak, ilyen
példaul a Chinodoxa, Rubigan, Ka-
rathane, Dithane, Orthocid, Fundd-
zol vagy a széles hatasspektrumi
Bi 58. A vegyszerek kozil nem
mindegyik wvan &llandéan forga-
lomban, hol ez, hol az kaphats, s
hasznalatukrsl a szakiizletben kell
tandesot kérni. Annédl is inkébb,
mert a kiartevék egy idd utidn meg-
szokjdk a mérget é&s immunissa
valnak irdnta. Ezért szer-rotaci6t
kell alkalmaznunk, minden maso-
dik permetezésnél wiltoztatni kell a
vegyszert. Az atkatld permetezést
tiznaponként, legalabb harom izben
kell megismételni, az ugyanis csak
a kifejtett atkdkat pusztitija, a to-
jasokat nem.

A permetezést kevés ndvény ese-
tén jol elvégezhetjiikk hajlaklkszéré-
val. Emellett igen fontos fagymen-
tes iddben a névények gyakori
szellbztetése, amely természetes vé-
delmet nytjt.

Atteleltetés

Vannak Ikifejezetten meleghizi
krizantémok, azokat télen szoba-
ban, pincében wvagy meleghazban
kell tartani. A legtobbjitk azonban
tobbé-kevésbé télallé és lombtaka-
ras alatt mem szenved kArt a fa-
gyoktsl, A takardst csak a nagy
hidegek beallta elott kell megkez-
deni, egy-két fok hidegben a nd-
vény mmég elvétve néhany virdagot
is hoz. GyGjtstink falombot (a vad-
gesztenye levelét kivéve mind meg-
felel, abban ugyanis csirazasgitlé
anyag van) &s boritsuk be vele a
téveket 5—10 em wastagsagban. Te-
gylink a tetejére agakat, hogy a
szél el ne hordja a takarist. Né-
hiny napos 6szi es6t6l azutdn egy-
mashoz tapadnak &s t6bbé nem
tudnak elrepiilni. A télen félig el-
korhadt lombot talajjaviténak be
lehet forgatni a foéldbe.

Egyelés, bimbézas

Bizonyos fajtdknal az a cél, hogy
minél mnagyobb wvirdgot hozzanak.
Ezt Gn. bimbézassal érjiik el: egy
széron csak egy, a kozépsd, legna-
gyobb bimbét hagyjuk meg, a t&b-

. bit 6Gvatosan letdmdeljilk. A wirdg

nagysiganak rovisira megy az is,
ha a t6 nagyon bokros, sok &ga
van, ezért imar tavasszal egyelni
kell 6ket az eldbbiekben ismertetett
dugvényozéssal, hogy lehetSleg min-
den szir kiilonallé egyed legyen.

A krizantémok termesztése sorin
ezenfeliil elengedhetetlen a nap-
fény, tntozés és a j6 tdptalaj.

FIk G. E.

gépek
a1 kzermester

Boltokban

A FESTO cég mdajusban az
Ezermester Kereskedelmi Ledny-
vallolattal kdzésen nagyszabasu
gyartméanybemutatét tartott Pé-
csett és Szolnokon. A bemuta-
tott gépek nem barkdes-, honem
ipari  célokra késziiltek, am
akadt kézottiik néhany kiegé-
szité eszkoz, amely a barkécsa-
lok érdeklédésére is szamot tart-
hat, llyen o kér fiirésigép, a
lyukfiirész és a felsdmaré egye-
nes megvezetését szolgalé kany-
nyiifém vezetd égy, s a hora-
vald szerszamvezets szan. Kis
atalakitassal majd minden bar-
kaesgépre felszereihetsk, i
haszndlatukhoz nem kell feltét-
leniil FESTO gép. A vezetbagy
gumibetétjei bedllitds utan még
- kiilén rogzités nélkill is elmoz-
dithatatlonul régzitik o szersza-
mot, art még tilkérsima feliile-
ten sem lehet oldalra csisztat-
ni. Segitségiikkel kipattogzas-
mentesen vaghaték a folirozott
felilets faforgacsiopok is. A
szan olyan siméan siklik az égy
vezetd hornyai kézdtt, hogy for-
gacsolas kdzben kénnyd nyomon
kévetni a gép minden rezdiilé-
sét.

A bemutatott gépek kiilonds
miigonddal tervezettek, tartés
haszndlatra késziiitek és Igen jol
kezelhetdk, komfortosak. Hosszu
élettartamiak, s akik anh'!
dolgoznak, élvezhetik a korszeri
gépekkel végzett munka &rémét




A mikroviidg kedveldoinek
szama oOrvendetesen niveke-
deit. A kereskedelemben vi-
szonylag olcson beszerezhetd mik-
roszkopok lehetové tették ennek az
érdekes és bamulatos vilagnak a
megismerését. A monokuldris, azaz
egy szemmel hasznilhaté mikrosz-
képnil fontos szabily, hogy a
tirgy szemléletét mindkét szem
nyitva tartisival kell végezni. (Ez
kicsit furcsin hangzik a kezddk ré-
szére, de a tapaszialatok szerint a
hosszas vizsgdlédias rendkiviil fa-
raszitd, ha a nem hasznilt szemiin-
ket zarva tartjuk.) Ennek megszo-
kdsa csak hosszas gyakorlattal va-
16sithaté meg. De mit tegyen a kez-
do? E cikk keretében igen hossza-
dalmas lenne ismertetni a mindkét
szem nyitvatartisanak sziikségessé-
gét és elinyeit. Szerencsére, az ér-
dekloddok részére egyre tobb kivalé
szakmunka ad tajékoztatist a vizs-
gilatok helyes végrehajtasihoz.

A mindkét szem nyitva tartasa-
hoz és annak megszokasadhoz segit
a rajzon (E) lathaté ,,szemellenzé”,
mely a mikroszkép tubusira egy
szorité (A) segitségével régzithetd.

Az elkészitését a szoritd kereténél
(1) kezdjiik. Anyaga kb. 8 mm wvas-
tag textilbakelit, esetleg aluminium.
Méreteit a mikroszkép tubusok
szabvanyos méretei szerint adtuk
meg. Itt azonban fel kell hivnl a
figyelmet, hogy az olcsébb mikrosz-
képok méretei eltérhetnek ettdl a
mérettll, ezért a kiilsé korvonalak
kivdgdsa utdn a bels8 furatot a
rendelkezésre All6 mikroszkép tu-
‘busa szerint készitsitk el.

A tubusra illeszkedd furat belse-
jébe egy rugalmas acél wvagy ke-
mény sargaréz gyard (2) keriil,
Imelynek belsd oldalara filcet (%)
ragasziunk. A gyirii kb. 4 mm szé-
les felmetszése biztositja a megszo-
ritast. Ezt a 6-0s jeldi szoritéval vé-
gezziik, A szoritét egy Md4-es csa-
varbdl (6) és egy beliill menettel el-
latott rddanyagbél (7) készitsiik. A
szorité a keretbe siillyesztett négy-
szigletes anya (5) segitségével huz-
‘haté meg.

A belsé gylrii {(B) rogzitésére két
db szegecset (4) alkalmazzunk. A
szoritén készitsink 2 db M3-as fu-
ratot is. Ide erdsitsitk az arnyékolo
lemezt (E) €s az azt rogzité gylrit
(8).

Az Arnyékolé lemez (E) 1—L5&
mm vastag, mattfekete mlanyag
vagy olyan aluminiumlemez lehet,
melynek fels6 — a szem feldli —
oldalara fekete papirt (pl. fotépapi-
rok burkolata) ragasztunk fel

Az Osszeerfsitést a 3 db Atmend
furat biztositja. Az igy elkésziilt
arnyékolot a szoritéval a mikrosz-
kép tubusira tolva rogzitsiik. Asze-
rint, hogy a wizsgalatokat melyik
szemmel végezzilk, a nem hasznéalt
szem oldalara forditsuk, s a szo-
ritocsavarral (7) rogzitsitk. A sotét,
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matt feliilet elzarja a nem thasznalt
szem el6l a zavaré fényeket 65 ez-
zel kényelmes vizsgal6dast tese Te-
hetive.

Hosszabb megfigyelés alatt - ta-
pasztalhat6, hogy a mikroszkép "fo-
1é hajolva 1égzésiink kovetkeztében
a mikroszkop fém részein péarale-
csapodas keletkezik. Ez alacsonyabb
hémérséklet mellett még a targyle-
mezen is jelentkezhet. A para le-
csap6dasa — f6leg dragabb és ér-
zékenyebb mikroszképoknal — ka-
rositja a finom szerkezetet.

Ezt a kellemetlen jelenséget el-
keriilhetjiik, ha a mar ismerteteft
szoritd6 keretre (A) 2,5—3 mme-es
plexibdl paravéddt készitink. A pa-
ravédé a mikroszkép felépitése sze-
rint sik (F) vagy megtort kiviteld
(G) lehet. Az uiébbinal a hajlitas
szogét a mikroszkép alakja szabja
meg. Fontos, hogy a hajlitast
olyanra készitsiik, mely a kezelést

Szemvéda, parasodasgatlo

€s a kényelmes vizsgalédiast nem
akadalyozza.

A péaravédok felerGsitését az Aar-
nyékolénal mar leirt médon végez-
zitk, Alkalmazdsara az F és a G
abra ad dtmutatast.

A paravédbt a rajzon két kivitel-
ben (C, D) lathatjuk. A C kivitelt
ott alkalmazzuk, ahol nem sziiksé-
ges a latomezGben levd targyat le-
rajzolni. A rajzolast a vizsgalatot
nem végzd szemmel kell végezni a
mikroszkop mellé helyezett papir-
lapon. A D kivitel keskenyebb ki-
képzése a rajzolast mem akada-
lyozza. ;

A megadott méretek egy altala-
nos nagységt, de szabvanyos mére-
tekkel rendelkezd mikroszképhoz
érvényesek. Az ettdl eltérd wagy
nem szabvanyos kivitelnél azok

. megvéltoztatisa szitkséges.

vy Szulyovszky Tibor
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Ezermester

rejtvényiink—

szerszdmhasznalatbhél vizsgaztatja olvasdinkat, Az ab-
rén lathato hat szerszamb6l 6tnek van egy fontos, ko-
z0s jellemvonasa. Egynek azonban mnines. Megfejtésiil
azt kérjiik levelez6lapon bekiildeni, hogy hényas szdm
jeldli a , kakukktojas” szerszamot?

Lattuk-hallottuk,

hogy az idei szi BNV keretében megrendezendd
»CSM, DIY nemzetkizi kiillitas” alkalmibél
tibb orszighél is érkeznek hozzink szakkereske-
dék. A szeptember 22.—oktéber 1. kiziotti kial-
litds keretében Arusitas is lesz. S6t, példdul az
Ezermester Kereskedelmi Villalat import anya-
xokr:,d s;zersmémokra. kidllitdsi Arengedményt ter-
vez adni.

= Sikeiit specidisan Ieftre kiszitett terveket kop-
nunk

S —

%
= e
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1948-1988

ONNEK MAR VAN?

Kivalé minéségti
angol funyirégépek
a VASERT-#4l

| b




| BARKACSOLOK
! FIGYELMEBE!

Lakasa, esaladi haza
felujitasa elott keresse fel
barkacsboltjainkat,
ahol lécek, zarlécek,
deszkak, lambériak
széles valasztékat
kinaljuk.

®  Barkacsholtok:

& &
FOSZOII Al‘llllaz Bp. X., Ceglédi Gt 1—3. Telefon: 1270-089, 1274-217

301, bolt =o. vii. Dissieghy s. u. 3. Tetefon: 1339-792
302. bOlt Bp. IV,, Szilagyi u. piactér. Telefon: 1692-581
R
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Lakésfe}‘iliité;hoz, —
epitkezéshez a <=runns
tiibbl:nint 120-féle ~—
terméke koziil most a

festékekre hivjuk fel
szives figyelmet.

VLIESI N®homlokzatk6pzii diszperzios festék
| KAPITOLY

. szilikongyanta bizisi homlokzatfesték

| AKROPOL®

" belsé szinezhetd fehér falfesték
AKROPOL®ACL azbesztcement festék
* b 3F"

. penészgombagitld hatasu belso falfestékrendszer

Termékeink megvasarolhatok:

Raktararuhiaz Budapest XX., Tinodi u. 3. Tel.: 1479-362
Mintabolt Budapest VIII., Somogyi B. u. 22. Tel.: 1141-086
Szakiruhiaz Debrecen, Monostorpilyi u. 5. Tel.: 06/52-32-831
Szakiizlet Ujkigyés, Petofi u. 60/2. Tel.: 06/66-56-255 M
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’ Faanyagok

Epitoanyagok

Hideg- és meleghurkolatok
Csempék, szaniterek, padlolapok
Festekek, lakkok, tapétak
Barkacsanyagok,

Szerszamok, kisgépek
Keritéselemek és -fonatok
Szigeteloanyagok
Szerelvényaruk

Budapesth | Ge ié i’ u, '1 3’
Tel.. = 217;5 !@1 W

Jallalat
| f‘a..‘f .,ra!;tar u. 32.
. 9/37
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FESZEK ARUHAZAINKBOL &
lakasfelszerelesi, -berendezési ::

- targyakat kinalunk. %

MINT FORGALMAZO
be nem vezetett termekere
VEVOK VAGYUNK!

Forduljon bizalommal
vallalatunk
3ZTALYAHOZ

Pécs, Rakoczi ut 17,
Tel.: 72-13-344/ 50
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tiizeléstechnikai szakiizletek
az orszag 10 pontjan

MISKOLC @
Vorosmarty u. 1-3.
Molnér K. F. u. 3.
VESZPREM@ —  gupaPEST OEBRECEN®
Damjanich u. 4/B - yricztina kit. 75. Hémén K. u. 42!
“SZOMBATHELY
Zanati u. 7

KAPDSVAR
Firedi u. 12.

b= '2dles vilasztékkal virjuk
kedves visdrldinkat

[T . . ——
2 - TR Y . .\ & LR P ——
3 . =
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Energiavalségos napjainkban egyre névekvd piaci igény jelentkezik a
Hungaropan h8- és hangszigeteld iivegszerkezet felhasznélasara.
Ezen igények gyorsabb, nagyobb mennyiségii kielégitésére az Oros-
hazi Uveggyar felkésiiilt, s nagy mennyiségii gyarté gépsort helye-
zett izembe. :

A Hungaoropan hé- és hangszigetelé livegszerkezet egy vagy két lég-
réteg kozbeiktatdsaval »~ két vagy hérom — méreteiben azonos iiveg-
tablabél dllé, keriilete mentén légmentesen lezart és paramentesitett
iivegszerkezet.

Ragasrtasos eljardssal késziil. Az iivegek kozotti légréteg vastagsagat
a keriilet mentén beépitett furatokkal vagy résekkel rendelkezd, csé-
szerli aluminium profil hatdrozza meg. Az aluminium profilt és az
livegtablat butillal ragasztjak &ssze. Az livegtdblak kdzé zart levegd
pdramentességét az iireges tavolsagtartoban levé specidlis péaralekdts
anyag biztositja. Ezéltal az iivegtdblak belss felillete csillogéan tisz-
ta marad. A négyzet, tégla és trapéz formatdl eltérden un. alakos tab-
ldk is (pl. ives sarokkal) készithetsk beldle.

Energiatakarékossagi megfontolasbél elsésorban nyilészérék iivegezé-
sére hasindljak, de kiilsé és belsé falakhoz, valaszfalakhoz is alkal-
mazhaték.

A Hungaropan hé- és hangszigeteld iivegszerkezet csak lgy biztositja
a helyiség haszigetelését, ha a nyilaszaro is biztositjia a tokéletes lég-
zarast és a mechanikus miikodést, valamint a beépitésnél megfeleld
gondossdggal jartak el.

Beépitheté fa, miianyag, és fém anyagu specidlis nyilaszarokba egy-
arant.

A Hungaropan hé- és hangszigetelé iivegszerkezet kivalé mindségét
bizonyitja, hogy 1973 éta folyamatosan héromszor érdemelte ki a
Kivalé Aru mindsitést.

Megrendelhets: PANNONGLAS IPARI RESZVENYTARSASAG

OROSHAZ| UVEGGYAR értékesitési osztalyan
5901 Oroshaza, Pf. 118.

TCSV—-OU VEVOSZOLGALATI MINTABOLT Budapest
V., Néphadsereg u. 18—20. Telefon: 323-591, 312-343

Informdcié:

Oroshazi ([Veggyir VEVOSZOLGALATA

5901 Oroshdzq, Pf. 118 Telefon: 06-68-11-011
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Kérjen részletes tajékoxtatdst az

— paramentesilé
b tomitd

~bol

Rendelésnél
megadandé adatok:

- az iivegtdbla méretei mm-ben

- az iivegtabléak vastagsaga

— az iivegtablak megnevezése (pl. hi-
zott sikiveg vagy hengerelt sikiiveg)
— a légréteg vastagsaga

— az iivegtébla beméretezett rajza
kiilénleges forma esetén

- a rendelt darabszém.

Veveszolgélatétol
5901 Oroshéiza, PY. 118. Telefon: 06-68-11-011

KEREM, SZIVESKEDJENEK SZAMOMRA

RESZLETES HUNGAROPAN TERMEKISMERTETOT

Név:

ES BEEPITESI ELOIRAST KULDENI,

Varos:

Pontos cim:
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belsoépitészeti
elemek

FORGALMAZOK:

Fakombindt, Szombathely
9700 Szombathely,

Puskés T. u. 12.

Tel.: 94/11-321/184 mellék
Matravidéki Epits-

és Szokipari Szdvetkezet
3200 Gyongyds,

Kossuth L. u. 11.

Tel.: 37/11-285

Anyagbeszerzs és Szolgaltatd
Szovetkezeti Kozds Vallalot
4030 Debrecen,

Diészegi u. 36.

Tel.: 52/13-139, 17-458
Erdei Termék Valialat
1047 Budopest, Tinédi u. 2.
Tel.: 1/1692-227, 1693-473
Epitoipari K&zos Vallolot
8900 Zoloegerszeg,

Rakéezi u. 58.

Tel.: 92/11-148
Nagykunsagi Erdé-

és Fofeldolgozs Gordaség
5000 Szolnok,

Ady E. u. 25.

Tel.: 56/13-490

Dél-Dundantili Tiizép
Pécs, Vasat u. 3.
Tel.: 72/13-344

e, e s
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Andrt, J. SKODA 105, 120, 130
1989. 3. bdvitett kiadas,
580 oldal, flzve 199 Ft
Atajev, D. I.—Bolotnyikov, V. A.:
HIFI KAPCSOLASOK
AMATOROKNEK. Elektronika
sorozat, 1989. 116 oldal,

flizve 96 Ft
Biré Sandor: MAGYAR
GYARTMANYU FELVEZETOK.
Angalog integralt aramkorok.
1989. 284 oldal, flizve 199 Ft

. Cesky, T.: TELEVIZIO-

VEVOANTENNAK. Elektronika
sorozat. 1988. 183 oldal,
) flizve 128 Ft
Csépld Katalin: A SZEP
KONYHA, 1989. 145 oldal,

kotve 84 Ft

Frank Gydrgy—Hiittl Pal:
HOGYAN TOVABBZ DACIA
1310 TX, 1310 TXL, 1310 Kombi,
1410 Sport. 1989. 160 oldal
kdtve 190 Ft

Fiigedi Laszl6: TETOFEDES.
(Cserép, pala, nad, zsindely.)
1988. 3. kiodds, 323 oldal,

flizve 156 Ft
Hajdd Mihaly: TELEVIZIO ES
RADIG URH TAVOLSAGI
VETEL. Elektronika sorozat
1988. 209 oldal, fazve 128 Ft

Hodvogner Laszlo: GEP-

JARMUVEK VILLAMOS

BERENDEZESEI. 1988. 332 oldal
kotve 145 Ft

. Jozsef Pal—Vajdovich Gydrgy—

Veress Tibor: VIZ- ES
CSATORNASZERELES A
LAKASBAN. Szabadidé hasznosan
sorozat. 1988. 229 oldal

flizve 150 Ft

.. pld.

.. pld.

.. pld.

...pld.

...pld.

ombat vasarna

Készd Jozsef: AITOK. 1989.
128 oldal, kétve 290 Ft
Dr. Kratochwill Baldzs: TURA-
VITORLAS EPITESE. 176 oldal,
fizve 198 Ft
Ndadas Laszlo—Korényi Janos:
KAZANFUTES. Szén-, hulladék-,
tluidtiizelés; kozponti fiités.
1989. 465 oldal, flzve 195 Ft
Dr. Parkéanyi Gydrgy: KALYHAK.
Kivalasztas, elhelyezés,
gozdasdagos lizemeltetés.
Szabadidé hasznosan sorozat,

1988. 172 oldal, fazve 130 Ft
Schlenzig, K.—Jung, D.:
MIKROELEKTRONIKA
AMATOROKNEK. Elektronika
sorozat. 1989. 181 oldal,

flizve 160 Ft

. Spotz, K.: ERESZCSATORNAK

EPITESE €S JAVITASA. Sajat-
keziileg sorozat. 1988, 127 oldal,
flizve 98 Ft

Kérjik, hogy megrendelését bélyeggel el-
latott szabvanyméretii boritékban szivesked-
jék hozzénk elkiildeni.

Tekintettel a korlatozott példanyszamokra,
a megrendeléseket beérkezési sorrendben

teljesitjiik.

Postan

utanvéttel szallitunk (koziileteknek

500,— Ft felett atutaldssal szamlazunk), a
portokdltséget felszamitjuk.
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Vallalat

VAEV-BRAMAC

Kiilonlegesen szép tetot szeretne?

Az Alfoldi Tiizép Vallalat 352 Ft m? -}- AFA
aron, hazhoz szallitva ajanlja

a VAEV-BRAMAC Kft. Gj termékét,

az Alpesi Plusz tetScserepet, jilius
hénapban, 30 év garancidval, vérds szinben,
Hullémosabb formaja, sima feliilete,
legémbélyitett alsé éle lagyabb kontdrjaval
latvényos, tetszetés megjelenést biztosit.
Egyarént jél alkalmazhaté Gj épiiletek
tetofedésénél és régi épiiletek feldjitasanal.
Befizethetd az Alfoldi Tiizép Vallalat

Bdcs, Békés, Csongrdd megyei telepein,

budapesti épitdanyag lerakataban
{X., Okrds u, 15. Telefon: 1271-860)
és Hajdunandson az éllami gazdasdggal

kézds épitdanyag telepén.

Anyaga:

Mérete:

Feliilete:

Fedési szélesség:
Sziikséglet:

Tetéléc mérete:

TetSléctavolsag:
Atfedés:
Témege:

Statikai

szamitasokhoz

jiavasolt alapertek:

Szin:

a hagyomany
és a kornyezet eleganciija.

9/44 HIRDETESI MELLEKLET

nagyszilardsagu.
Gtszinezett beton
3325420 mm
sima

300 m

kb. 10 db/m2

min. 24/48 mm

max. 34 cm, o tethajlas-
sz6gt6l fliggden |

min. 8 cm, a tetoha]léas-
sz6gtdl fliggden

kb. 4,7 kg/db

50 kg,/m?

varos
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A BUDALAKK Festék- és Miigyantagyar
nagy mennyiségben forgalmazza a CEHA-
LIN 66-ot. Eddig tébb, mint 4000 to CEHA-
LIN 66-ot gydrtott a BUDALAKK, mellyel
tobb, mint 5 millié m? homlokzatfeliiletet
festettek be Magyarorszdgon.

Az akrilatkopolimer kétéanyagi, nemes

pigmenteket tartalmazé, kivalé idéjarasal-

I6sGgi, oldoszeres homlokzatfestéket tet-

szetos pasztellszinekben lehet beszerezni,

de a BUDALAKK a mélyebb szinek forga-
lomba hozatalat is biztositja.

A CEHALIN 66 sima, igen jol tapadé, csa-

poesodllé, lélegzd és pdradateresztoképes

bevonatot képez. Felhordhaté kiilsé és bel-

86 térben is killénb8z6 épitéipari feliiletek-

re (Hvh 10-es vakolatra, betonra, azbeszt-

cementre, gipszre stb.), killonb6z6 felhorda-
si modszerekkel (pl. ecset, Teddy-henger,
airless széroberendezés alkalmazasaval).

Elényds tulajdonsagai kéziil igen fontos,

hogy

— kétdanyaga nem hajlamos elszappano-
sodasra, ezért lugos karakterii feliilete-
ken is kivalé minéségii bevonatot képez,

— kitiind a beszivédéképessége és tapada-
sa a legkiilonbéz6bb épitéipari feliile-
teken,

— dsszetétele lehetdvé teszi, hogy akar
fagypont alatt is felhordhaté, ha oz
alapvakolat nedvességmentes. Alkalma-
zasdval a homlokzatfestési szezon meg-
nydjthaté. A fagy bedllta utdn is befe-
jezhetok azok a munkak, melyek aliva-
nyozdsi és vakolasi munkéi mér elké-
sziiltek,

— rugalmas bevonatot képez, igy bizonyos
feliiletmozgasokat kévetni tud, azonban
a felhordast megelézéen a falfeliiletnek
repedésmentesnek kell lennie,

- ,,Ontisztité” tulajdonsagi, a felliletre ta-
padt szennyezédés csapé esé hatasara
lemosédik, észrevehetd szinvdltozés nél-
kiil.

A megfelelé szilardsagu (pl. Hvh 10-es) va-

kolt feliiletet portalanitds utdn CEHALIN K

330 mélyalapozéval célszerii kezelni, majd

két réteqg CEHALIN 66-tal kell atfesteni.

A feliilet szivoképességétdl fiiggéen a mély-

alapozébél kb. 150-200 g/m? sziikséges,

A p— - - e = -
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amely mélyen beszivédik a felilletbe és azt
homogénné teszi.

A homlokzatfestékbél rétegenként kb. 350—
400 g/m? mennyiséget tanacsos felhordant.
A CEHALIN 66 higitasa lakkbenzinnel td¢-
ténhet, max. 5~-10%;-ban.

Régi falfeliiletek feldjitasara is rendkiviil jo
eredménnyel alkalmazhaté a CEHALIN 66,
azonban a mdllé, hamlé vakolatrészeket el
kell tévolitani @ megfelels szildrdsagu réte-
gig, a feliilet hibait pedig ki kell javitani,
majd CEHALIN K 330 mélyalapozét hasz-
nalni, mely feliiletileg megerdsiti azt. Azon-
ban a laza, erdsen repedezett vakolatok
szilardsdga alkalmazdsdval nem névelhets.
Az ilyen vakolatokat el kell tévolitani és a
feliiletet Hvh 10-es mindségiivel ki kell ja-
vitani. Majd a megk&tstt habares feliiletén
gll'mlmuzhuté a melyalapozé és a CEHALIN

A fenti termékek végleges EMI Bizonyitvény-

nyal rendelkeznek:

CEHALIN mélyalapozé K 330/003
A-73/1976,

CEHALIN 66 A-153/1975.

Tovébbi részletes felvilagositast ad a

BUDALAKK Festék- és '
Miigyantagydr Vevészolgdlata
Bp., 1055 Balassi B. u. 7.
Telefon: 1314-579, 1533-379
Telex: 22-5667

A termék

megvasdrolhaté
az AZUR
festékszakiizleteiben:

Budapest IV., Tito u. 16.
Budapest IL, Frankel Leé u. 51.
Budapest XXI., Kossuth L. u. 85.
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Arukinalatunk széles valasztékaval vérjuk

-
kedves Vevoinket
L] » -
szakkereskedelmi osztalyainkon:
HENGERELTACEL-TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1571-857
SZINESFEM ES EPULETSZERKEZETI TERMEK KERESK. OSZTALY 1575-109
VILLAMOSSAGI TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1574-078
EPULETSZERELVENY TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1572-758
CSO TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1474-153
BETONACEL TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1777-180
VEGYI- ES SZILIKATIPARI TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1572-690
EPULETGEPESZETI TERMEK KERESKEDELMI OSZTALY 1572-108

Vallalatunk a megnovekedett maganeros
lakasépitkezések,
karbantartasok anyagellatasanak javitasa érdekében
aj uzletformat honosﬂott meg:

a ,HAZE halézatat,
amely a Iakossag kozvetlen klszolgalasat segiti elo.
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Alsozsolca
L] . s ® Sarospatak

Kaga
Berett yéu"!alu 1/

Sgombathely ey
Veszprem
et ®

Bekeéscsaba
[ ]

Orpshaza l_r"-

odmk zgvas(}urhely

e
Szeded ? :
Apatfalva’

Bévebb felvilagositas

budapesti VEVOSZOLGALATUNK
telefonszamain:

1773-492, 1774-922

.|

Budapest X., Jaszberényi Gt 38—72. Telefon: 1571-111. - Telex: 22-5724




Egy anyag,
mely keét célra alkalmas!

Alacsony ar!

onteriild
padlésimitd és
csemperagaszté anyag

- § mm———y iy

Forgalmazé:

Vegyi és Szilikatipari-termék kereskedelmi osztaly
Telefon: 1572-690,

valamint az orszagos

halozatl I
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| Lakééfell'ljitishoz, épitkezéshez
miianyag épitoipari terméekek
nagy valasztéka

a -nal!

(Pannonplast, Graboplast)
mérojii PVC nyoméesoé rendszer
'PVC lefolyéeso rendszer
~ PVC ereszesatorna rendszer
POLIFOAM csohéjak, lemezek -
KPE csovek és idomok
Padlofiitoeso és tartozékai
Ongroplast belsé falburkolok
PVC padloszegély és lépesotakaro
WC-oblitoszelep
Kid-, mosdo- és mosogaté szifonok
Tapétik (moshatdo és papir)

MUANYAGFORGALMI FOOSZTALY SZEKSZARDI TELEP
Budapest X., Sirkert u. 2. 7100 Szekszard, Paldankai at 6.

Telefon: 16-538
Telefon: 1271-099 Telex: 22-5739 Telex: 14-388

TARNASZENTMIKLOSI TELEP
3382 Tarnaszentmiklés Tervezési segédletek'
Telefon: 11-800 Telex: 63-285 - ",
prospektusok drusitisa,
felviligositas:
VEVOSZOLGALAT

Budapest VII., Bethlen Gabor u. 8.

Telefon: 1401-321 Telex: 22-4483
9/50 HIRDETESI MELLEKLET



TERMEK! |

Forgalmazza: v

. METALLOGLOBUS

| MUANYAGFORGALMI FOOSZTALY

4
._:g Budapest X., Sirkert u. 2. Telefon: 1271-099 Telex: 22-5739,

~ valamint vidéken a kéz5s iizemeltetésii mintaboltok.
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Tangoplast

mianyag harmonikaajto

L

Felszerelhetd korabban beépitett ajto
fatokjaba vagy Uj ajtonyildsba.
Nyitva o hagyomdnyos ajtondl joval kisebb
helyet igényel. Anyagdban szinezett
. és feliletén festett mianyag profilokbol
~ tomor, illetve ablakkal ellatott kivitelben
; készil. Kénnyen tisztithato.

Felviligositist ad a VEVOSZOLGALAT
az 1401-321-es telefonon.

HIRDETES! MELLEKLET 9/51
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Az elsé atkalom, hogy a belsé épités lépést tart a szerkezet-
épitéssel. Hosszirdnyban valtoztathats elem
A magas szintii elészereltség miatt az épitési ids nagy része
a gyario lzembe tevédik Gt, ezéltal a helyszini szerelés rend-
kiviil gyors.

Maximdlisan racionalizilt gydartasi, széllitdsi és szerelési mod-
szerek.

Az Gj vélaszfal-rendszer évtizedeken keresztiil kiprébalt és be-
valt anyagokra épiil.

Y

Mindkét irényban véltoztathatd elem

i
”
/ 1. Normaél elem

2. Magassagaban véltoztathaté elem
e 3. Szélességében valtoztathaté elem
4 4, Két iranyban valtortathaté elem

9/52 HIRDETESI MELLEKLET



le beépités
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Moh!l beénlfés

EGYEDULALLO TELIESITMENYEK

MUSZAKI ES EPULETFIZIKAI ADATOK

Falbontas ketoldalon

Gipszkarion lgmez, d= 12,5 mm

Asvanygyapot vagy Lveggyapct
szigeteloanyag |ONORM B 348
DIN 18165, 1 resz szennt}

Min. vastagsag {mm) & 60 Véllaljuk igény szerint:
Testsuruseq {kg/m') 0 30
Lo vossl vt e R -dsan @ Folelemek gyértasat,
DIN 4109 szesint) ;J!Tg-g\rnpo! P52 szallitasat, helyszini
Hivezatés: ellenallos: & b'épn'ém
(m*Kw) Soprenn| 1z | Mo | @ Falelem beépitéséhez
tenyezd. k
e anyaggal ol faa 058 mn:;ﬂa
2 t
Tizvédelem (0 Féo
T P30 invads Gilems | F30Spucle srncos | @) Szereldk betanitGisét
Konzolok terhelhetisége (N) fom lesptodkkel 500
Fal siilya {N/fm) 260
Elemvéalosrték
— = ———
- -
= | H 1 )
A 10/285 " B 10/285 € 10265 A 107285/ B 10/2650 B D/BETEE 10/265/TT5
; i |
ol I : ! O
! i AN
g W b #& e L
A 07255/ E B 10/265/€ C 10/285/E A 10285 WT A 10/285/WC ANDV2ESSS

GYORS BEEPITES

A szoniter elemek fogaddszerkezeteit
és az elektromos véddcsdveit, valo-
mint igény esetén oz ojtotokokat mdr
a gy6rtdiizemben o falelembe beépi-

tik.
Az ALBA GLORIT valaszfal-rendszerben
eldnyésen olkalmazhaték o korszerii
epulelgépénen technolégidk.

A helyszini beépités emre a célra k-
fejlesztett billend-, szdllité- és szereld-
kocsikkal rendkivil magas beépitési
teljesitménnyel végezhetd
A falelemek szérozon anénS beépitése
utén o szakipari munkdk ozonnal el-
végerheték.

Bévebb felvilGgasitast ad az

x

Allami Epitéipari Vallalat
Alba Termékek Gyéra

8000 Székesfehérvar,
Seregélyesi ut 96.

Telefon: (22)12-980; 16-140
Telex: 21-371

Telefax: 22-11-522
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Ui szakiizlet
,csovesekne

A Gép- & Szerszidmértékesitd
Véllalat, valamint az NSZK-beli
Rothenberger Werkzeuge-Ma-
schinen GmbH kizés markabol-
tot nyitott Budapesten, a VI,
ker. Bajcsy-ZSilinszky ut 43. sz
alatt. Az tuzletben csak néhany
szakteriilel szerszamait éruljak,
de azon belill hatalmas &ruva-
lasztékban és kivalé mindség-
ben. Elsésorban a csiszereld
szakma — wiz, giz és kbzpontt
flités — szerszAmpalettdjat kell
kiemelniink, amelyben az alap-
eszkbzoktn kiviil igen sok spe-
cialisat is taldlunk.

Figyelemre méltéak a kiilon-
bozd meéretll csbhajlitok (A), kézi
és elektromos menetvagok, a
specidlis cséfogdk (B). Komp-
lett rendszert kindlnak a rézcsd
szereléshez: ~ hajlité, peremezs,
keményforraszté stb. berendezé-
sekkel. A barkacsol6k szamara is

igen érdekesek a keményforrase-

16 és hegesztd késziilékek,
A PB gazzal miikodé kemény-
forraszték eldobhatd minipalack-

kal késziilnek. Az &6t kiilénbozs
méretld fejjel Arusitott langhe-
geszt6 készlet két — aeroszolos
sprayre emlékeztetd — flakonja
koziil ‘az egyik acetilént tartal-
maz, a méisikban pedig kiilénle-

- ges oxigénfejlesztd anyag van

(C). A készillékek a legkisehb
fivékaval igen finom -— akar
ékszerész — munkakhoz is hasz-
nalhatok.

A szakiizlethen tébb specialis
szerszamot taldlunk .autdkaros-
széria munkdkhoz is. Ezek kbziil
a legérdekesebb a beliilr§l hoz-
zaférhetetlen horpadésok kika-
lapalasara szolgdlé berendezés.

Amatérok és profik figyelmé-
be is ajanljuk a cs6- és a csa-
tornatisztité berendezéseket. Ki-
ziiliikk a legegyszeriibbek szinte
minden haztartisban nélkiildz-
hetetlenek. A L, ROPUMP” (D)
késziilékek a WC—k 2uhanyozdk,
firdékadak le:foulyémak dugula-
sat szivé-nyomo hatéssal sziinte-
tik meg.

Py

A korflrészeket (tarcsis flirésze-
ket) fenyegeté legnagyobb veszély
a nem tokéletesen egyenesen wveze-
tésb6l szdrmazd tarcsamegszorulas,
illetve abbél a motor talterhelsdé-
se, lefdkezbdése, ledllasa, s wégil
leégése. ElSidézi ezt az egyenes
iranyt6l valé eltérés csakigy, mint
az oldalra déntés enyhe médosu-~
lasa is.

Ezért a pontosan derékszdgil, kii-

- lonésen pedig a d6lt vagasok vas-

tagabb anyagban csak flrészaszta-
loh, vezetGvel készithetSk kifogas-
talanul &s biztonsigosan!

Képeinken az Osszedllitasi (de
részleteket is tartalmazd) rajzon (3)
és a kovetkezd sorokban egy — a
barkacsfeladatok megoldasihoz
francia laptarsunktél adaptalt terv
alapjan — megfeleld egyszerli se-
gédkeésziiléket, s annak elkészitését
ismertetjlik.

Lényege

a pontosan parhuzamosan szerelt
vezetGsinpar (D), amelyeken cstlsz-
tatva lehet wégigtolni a kérfdrész

. sajat vezetGtalpat (amelyen magat

a flrészt eleve a kivant sz.ogbe le-
het donteni).

A 13X13%1,5-65 acélbdl keésziilt,
célszertien 1000 mm hosszi sinek
egymés felé nézd L-jeinek belfala
kozotti tdvolsdgot a korflrésztalp
szélessége 10,5 mm-re Allitsuk be
a C jel mozgbtalpra (anyaga ke-
ményfa, 6047-es) a 4 40-es fa-
csavarok, illetve az E jeld hasonld
anyagi, 15X15-6s alakos koztarts-
léc segitségével felerbsitésekor. A
C talpon készitsink (J8-as furato-
kat is, hogy a talpat 8)<65-6s ka-
pupantcsavarokkal az asztalon (A)
rogzithessiik.

Az asztal anyaga 19-es butorlap
vagy rétegelt lemez, mérete 840)<
760 mum. Talpai (G és F) 60 mm
széles keményfa lécek, méretikk a
felerdsités helyét6l fiiggden: 50, ill.
31 mm magasak, 90 mm hossziak.

A B jell szegélyléc 60347 mm-es
keményfa, alul-feliill tdlnyilhat az
asztalon. Ugy fharjunk bele, wala- .
mint a G jeld hosszu talplécbe 8-as
lyukakat, hogy azokon 4t 8-as, 65
mm hosszi acélszegecseket enged-
ve a D sinek és a C talp ilyen mé-
reti furatain keresztiil a B és G
talpakba, a vezetdsinpar a B sze-
gélyre -pontosan derékszdgben . (2.
kép) vagy 45°-osban alljon (1. kép).
A sinpar a szegélylécen joval tdl-
nyulik, oda vezethet6 ki a flirész. A
kivezetés dtjaban 4ll6 B lécet 4t
kell flrészelni.

Vigyazat, a B szegélyen a 45%-o0s
allashoz furt smrdgmto Iyukak egy- _
mastoli  tavolsdga " nagyobb lesz,
mint a 90°-0s allashoz tartozdké!

Ha léceket keresztben, ill. gérben |
vagunk &t, azokat alul-feliil pilla- !

natszoritéval jol rogzitsitk a B sze-
gélyhez. Ezen tulmenéen, az egész‘
késziiléket célszeri esavaros szori-

tokkal egy biztonsagos asztalra,

munkapadra rogziteni. U'gyelyumk,
hogy magat az asztalt (A), de a f£i-

rész kabeleit se vagjuk At

— m——
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Telefon: Telex:
1496-340, 22-3675
1496-349

A szép tapéta NN
wjpgavarazsolja K2
otthonat! ‘U ‘
°
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A sajatkeziileg pe 3 ﬁ-
végzett munka
még nagyobb 6romet
ad és adomentes! \ <
Mi szaktanacsadassal
és oriasi valasztékkal

segitiink Onnek.
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Az orszagban a leggazdagabb kinalat
Rodin Arubizunk

tapétaosztalyin talilbato.

Varjuk Ont a XIII, Béke tér 2-4. alal!
Joggon, érdemes! Kwalo parkolohely,
tomegkozlekedési eszkozozokkel is j6 meg-
kozelités Budapest barmely pontjaril.

Tapétizza On is otthondt, visiroljon nilunk!




