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SZELEPHEZAG-ALLITAS
LADAN

A gépkocsimotorok biztonsagos
és gazdasagos Uzemeltetése
szempontjabol nagy jelentosége
van a szelepek hotagulasi hézaga
pontos értéken valo tartasanak.
A hézagot meghatarozott
futasteljesitményenkeént ellendrizni,
ill. beallitani sziikséges.

Az alabbiakban a hazankban nagy
szamban lizemel6 ,,hagyomanyos”
LADA tipusok szelephézag-allitasat
ismertetjuk.

A szelephézagok beallitasa az atlagosnal valamivel na-
gyobb kéziugyességet és szaktudast igenyel, ezert felhivjuk
a figyelmet, hogy csak szerelésben jartas autos kezdjen
hozza e miivelet elvégzéséhez. Fontos, hogy j0 mindsegu
szerszamokkal dolgozzunk, a villaskulcsok (13 és 17-es) ne
legyenek kinytlva®. A szilkséges hézagmero 0,15 mm-es
vastagsagu. Legalkalmasabb a célra az idénkent kaphato
25 mm szeles gyari LADA-hézagmerd.




csunk, még egy egyszerti megol-
das kinalkozik a fétengely elfordita-
sara: a sebességaltot tegyiik 4. se-
bességfokozatba, és toljuk elére az
autét addig, amig a vezérmiiten-
gelyt hajto lanc- ill. szijkeréken lévd
jel (pont) (4/D) egybeesik a vezer-
miitengelyhaz felontesevel (E). Ek-
kor a 4. henger dugattrﬂja a slirité-
si fels6 holtpontban all.

A hengerek és a szelepek sorrend-
je a hiité felél szamolando.

— Allitsukbea8., 7., 6. ésad4. szelep
hézagat: lazitsuk meg az allitocsa-
vart biztosito anyat (6/C), a hézag-
merdt toljuk be a szelephimbaba
és a vezermiitengely bityke koze.

Az allitécsavart (B) forgassuk ad-

dig, amig az a hezagmer6t enyhén
Jfogja”. Tartsuk meg a csavart a
kulccsal, majd az ellenanyaval rog-
zitsUk az allitocsavart (5). A hézag
akkor jo, ha a hézagmérd enyhén
surlodva mozgathato a heézagban.
A rogzitéanya meghuzasa utan uj-
ra ellendrizzilk a hézagot, szikség
esetén ismetejilk meg a miiveletet.
Az ellenrzésnek azeért is nagy a
jelentésége, mert a kontraanya
meghtzasa kozben véltozik (csok-
ken)

a hézag. Fontos az anya kelld
(52 Nm-es) meghuzasa, nehogy az

Az el6irt nagysagu szelephézagra késtbb fellazuljon.
azért van szilkség, hogy a motor ki- | — Miutén mind a négy szelepnél ve-
16nbdz6 héallapotai esetén is biztosan geztink a munkaval, forditsunk
zarjanak a szelepek. A szélséségesen egfy teljes fordulatot a fGtengelyen.
beallitatlan hézag szelepelégést, ill. A fordulat akkor pontosan 360°, ha
teljesitménycsokkenést okozhat, ezért a féten ’g ékszijtarcsan 1évo be-
Iényeges a gyarilag eloirt érték tartasa. maras (%e ) egybeesik a vezeérmdi-
A hézag beallitasat minden 10 000 km fedélen lévé leghosszabb jellel (a
lefutasa utan el kell végezni. gA kopa- felsé holtpont jelével) (F).
sok kovetkeztében a hézag nd.) A he- r%v az els6 hengerben lesz siiritési
zagot a vezérmiitengely €s a szelep- véghelyzet. Ekkor elvégezhetjik
himba kozott merhetjiuk héza%méré az 1., 2., 3. és az 5. szelep héza-
(vagy méroora) segitsegével (6/A). Az anak bedllitasat az el6zéekben le-
el6irt hézag hideg motornal 0,15 mm. irtak szerint. Ne felejtsiik el a bizto-
Gyakorlati tapasztalat szerint 40-60 sitoanyak kell6 meghlzasat ismeé-
°C-0s hiitéfolyadék-hémérséklet mel- telten leellendrizni.
lett is erre az ertékre allithatjuk a he- Ezzel valamennyi hézagot bealli-
zagot. A bedllitast mindig azoknal a tottuk.
szelepekné! kell végezni, melyek telie- | — Toroljik le a szelepfedé! tomitesét
sen zarva vannak, hézag ugyanis csak az olajtol (ha az seérillt vagy meg-
a zart szelep esetében merhetd, ill. al- keményedett, cseréljiik ki) és a
lithatd. hengerfejen lévé felfekvé felilletet
Az alabbiakban a kezelesi-karban- is olajmentesitsilk.
tartasi utasitdsokban leirt modszernél | — Szereljik vissza a szelepfedelet. A
egyszeriibb, két fotengelyallas™ mel- felfogécsavarokat nem kell tulzot-
lett elvégezhet6 beallitasi modszert is- tan eltfesziteni. Az aluminium hen-
mertetiink. gerfejffedél csavarjait kulondsen
dvatosan huzzuk meg (VAZ 2104,
A munkét a kdvetkezok szerint 2105), leginkabb az els6 ket fill t©-
végezziik: rik le konnyen!
— “Szereljiik le a légsziirGhaz-fedelet | — A tobbi alkatrészt is szereljuk
g). vissza. Vigyazzunk, hogy a légszii-
— Szereljik le a légszlréhazat (2). rilhazat felfogo técsavarokat ki ne
- Vegyik le a gyujtaseloszto ledelet, szakitsuk a karburatorbol. '
majd a szelepfedelet a tomitéssel Végezetill a motor beinditasa utan
egyutt (3). figyeljlk meg, nem hallatszik-e
— A kovetkezd lépésben allitsuk a 4. rendellenes hang a vezermiibol.
henger dugattyljat siiritési vég- Sokat (izemelt motor esetén a sze-

helyzetbe. Ehhez el kell forgatnunk | lephimbak jelentésen megkopnak, a
a fétengelyt az 6ramutato jarasaval | vezermitengely kivallasodik, ekkor he-
megegyezé iranyba. Ezt régebbi | zagmér6 segitségével mar nem tudjuk
LADA ~ tipusoknal (2101-2103) | j6 értékre allitani a hézagot. llyenkor a
Jkurblival”, ,kocka” LADA (2104, | mér6oras beallitas jobb eredmenyt ad,
2105, 2107) esetében a fétengely | ehhez szakmihelyhez kell fordulnunk,
végén lévo anyara helyezett 38-as | ahol esetleg mar alkatrészcserére is
meéretii villaskulccsal végezhetjilk. | javaslatot tesznek.

Ha nincs kurblink vagy villaskul- Szabd Istvan
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ATAZOTT CIPOK TAROLASA

Az év hiarom iddszakiban — dsszel, télen és
tavasszal — a csalad tagjai gyakran érkeznek
haza atézott, saros vagy havas cipokkel. Ezek
elhelyezése és megszaritasa nem kis gondot
okoz a haziasszonyoknak. A ci fecsepe-
g0 szennyes viz, a leolvado holé ellen neheéz
védekezni. A cipdk ala helyezett folia sem to-
kéletes megoldas. Ipaz, hogy felfogja a ned-
vességet, de killonosen a bortatpu cipoknél
gxiu:lia a kiszdradast. Pedig erre is sziikség
van!

Erdemes tehét egy, az eloszoba fogasa alatt
elhelyezhetd tarolo-szanito racsot késziteni. me-
lyet még a tisztitoszerek elhelyezését is biztosi-
10 dobozzal egészithetiink ki. A kényelmet azzal
is novelhetjiik. hogy ennek a doboznak a fedelét
lejtésen kepezzilk ki, és igy tdmaszul hasznél-
hatjuk a cipok tisztitasakor.

A tervrajzon (A) jol lathat6 a kér egység fel-
épitése, melyeket a kivansagnak megfeleld
iranyban lehet Osszeerdsiteni. SOt, ha erre meg-
feleléen nagy hely dll rendelkezésre. két doboz-
zal is ellathatjuk. Ebben az esetben az egyik do-
bozba a tisztitoszerek. a mdsikba a szérad6
cipok zsugoroddsat megakadalyoz6 samfdk ke-
rilhetnek.

Ha elkészitésre érdemesnek talaljuk, akkor a
méretek megallapitasa utan a munkat a raccsal
kezdjik. Oldalfalainak (8) anyaga 12-15 mm

vastag rétegelt lemez vagy puhafa deszka. Ezek
fels6 élére keriilnek a ricsot alkoté min. 15x30
mm-es, a szitkséges hossziisdgiira vagont bordik
(10). Szdmukat gy vélasszuk meg, hogy kozit-
tiik a szelessegiiknek megfeleld hézagok marad-

janak.

A bordik felerSsitését, ill. elosztdsat gy
végezziik, hogy a mellsd részen egy hézag ma-
radjon, mert gy a lecsepegd viz szabadon le-
folyhat

A récs mellsd oldalét egy kb. 6 mm vastag
rétegelt lemezzel vagy vékony deszka tdmaszt6-
val (9) zdrjuk le. Ez akaddlyozza meg a rdcsra
helyezett cipok lecsdszasat.

A doboz falait érdemes rétegelt lemezbdl el-
késziteni, mert a kiszabdsuk egyszer(ibb. Anya-
guk 12 mm-es legyen. Osszeerdsitésilk ragasz-
tdssal és vékony szegekkel tbriénik. A zér6fede-
let (6) két csuklopant (7) kéti a doboz fedeléhez
(5). Kiilon felhivjuk a figyelmet arra — bér ez a
rajzon is j6l lathat6 —, hogy a fedél (6) mells6
élének legaldbb 10-15 mm-rel til kell érnie a
mells fal (3) sikjén. Ez biztositja a konnyd fel-
billentést. ugyanis a felsd feldletén. ahova a
tisztitdskor a ldbunkat helyezzik, gomb vagy
fogantyii elhelyezése nem célszerfl.

A doboz belsejébe egy alacsony vélaszfal is
beépithetd, ami megkdnnyili a tisztitészerek el-
rendezésér.

A récs és a doboz oldalfalainak ajénlott mé-
reteit a C és D dbran ldthatjuk. Ha a rendelke-
zésre 4116 hely megkivénja, a méreteket megvl-
toztathatjuk.

A mar elkésziilt két részt csiszoljuk le, és
gondosan itassuk At vizall6 festékkel. Erre a cél-
ra a legalkalmasabb a tibb rétegben felhordott
nitrolakk, de barmilyen mas festék is megfelel,
ha felvitele el6tt lenolajjal beitatjuk a fat. Ebben
?z esetben a teljes szdradés utdn végezzik el a

estést.

Ez a gondos vizmentesftés két okbol is fon-
tos. Egyrészt megakadélyozza a nedvesség be-
szividasat, masrészt a szennyes viz okozta fol-
tok kénnyen eltdvolithatdk lesznek.

A doboz ajtajdnak (6) felsd részére festés
utén érdemes egy recés gumi- vagy mi: g la-
pot ragasztani, mert ezzel a tisztitaskor rg;wlye-
zent cipSk okozta sériiléseket el lehet kerillni.

A két részt a rics doboz fel6li oldalfalandl
facsavarokkal erGsitsiik Ossze, mert igy a szét-
cstiszdsuk megakadalyozhato.

A cipkrol lecsorg6 viz felfogasdra a rics ala
féliat, vagy egy hosszikas mianyag talcal he-
lyezziink.

A ricsot fémbdl is elkészithetjiik. Akik he-
gesziési lehetdséggel rendelkeznek kb, 6 mm-es

huzalbél is eléallithatak.
Szulyovszky Tibor

HOMEROVEDO ABLAKRA

Reggelenként, mieldtt elhagynank a lakasun-
Kkat, kivancsiak vagyunk a kiilsé hémérsékletre.
Ezért a legtobb lakas ablakdn ou raldlhaié a
killsé hémeérs Samos nem tudjuk mindig a

legmegfelelébb helyre felszerelni. Keleti, déli
fekvésd ablakok keretére erfsitett hémerd
ugyanis méar nem sokkal a napkelle utdn ki van
téve a napsugarak kozvetlen hardsdnak. ennek

ktvetkeztében val6tlan értéket mutat. A tényle-
ges homérséklethez viszonyitva ez az eliérés a
reggeli 6raktél eg g;: nagyobb lesz. Ennek elke-
riilésére a kertes hizaknal konnyd olyan helyet
taldlni a hémérbnek, ahol nincs kitéve a kozvet-
len napsugaraknak, de a vérosi lakdsoknal, az

épiilet, ill. a lakéds fekvése mialt ez néha meg-
o atlan. Ezeken a helyeken. ha nem t&kéle-
tes, de jo védelmet nydjt a hémérdt koriilvevé
védéburkolat (A).

Ez annyira egyszerfi és olcso. hogy érdemes
elkésziteni. Anyaga vékony, tehit konnyen ala-
kithaté aluminiumlemez, melyet még a meghaj-
litds el8lt csiszoljunk vagy polirozzunk fényes-
re. Az igy elkésziten burkolat a napsugarak leg-
nagyobb részét visszaveri, tehdt nem  melegiti™
a homért. Nem szabad tehdt befesteni, mert a
festék jobban elnyeli a hGsugarakat.

A védtlemezt hengeres (B) vagy szogletes
(C) alakira hajlitsuk Ggy. hogy a h6mérs (1) és
a burkolat (2, 3) kozott legaldbb 30-40 mm-es
legrés legyen.

FelerGsitése a hdmérd két széra ald helyezett
lapjéval t6rténik.

Bir a h6mérs és a burkolal kozdtt a légrés
elég nagy, és az dtdramlo levegd jo hiitést bizio-
sit, a kesd déleltt ordkiol meég igy is szamolni
kell némi .csaldssal”. Ennek két oka van. Egy-
részt a burkolat, masrészt az épilet napsiitotie
falairdl feldraml6 meleg levegd. Szerencsére ez
mér a napnak arra az idGszakdra esik, amikor
mér nem vagyunk annyira , kivancsiak™ a kils6
hémérsékletre.

A védtburkolatot természetesen barmilyen
tipusi és alakd hémérdre el lehet késziteni, azok
alakjanak és méretének figyelembevetelével. A
védbburkolat felszerelését még az 1s indokolja,
hogy olyan hémérSknél, ahol a felst méréshatar
viszonylag alacsony. a uilzott felmelegedés mi
alt bekovetkezo kdrosoddst is megakadalyozza.

Téli iddszakban killonosen hasznos a burko-
lat, mert a tapasztalat azt mutaya, hogy a hideg,
de napfényes id6ben a h6mérd dltal mutatou és
a val6di hémérséklet kozott ilvenkor a legna-
gyobb az eltérés. S.T.
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KETLAKI PORSZIVO

Az otthon végzett famunkak kézben nemcsak ,,alkotunk”, szemeteliink is. Nem szandékosan, csak
elkeriilhetetleniil. A kiilonféle gépek ugyan megkonnyitik a munkankat, de kézben szerteszét szérjak

a forgacsot, termelik a finom fiirészport. Serénykedésiink kozben persze idénként sepriivel dsszehuzzuk
a nagyjat, de ami a talpunkra tapad, azt bizony széthordjuk az egész lakasban. A legtdbb gépen van

porszivé-csatlakozo, csak a héaztartasi porszivok zsakja igen hamar
megtelik, s ha nem hasznalunk hozza papir porzsakot, a szovet
bolyhaiba tapadt apré faszilankokat igen nehéz letakaritani.
Miihelyporszivoként tehat csak kisebb munkakhoz megfeleld.

(Raadasul a feleségek ilyen célra altaldban meg is tiltjak a hasznalatat!)
Marad hat a fiirészporban, forgacsban topogas? Nem feltétleniil.

Az alabbi otlet valosziniileg megoldja a problémankat.

Megvalésitdsa utdn ugyanis barkdcsgépekre
csatlakoztatva (A) egyebként pedig hagyoma-
nyos lakdsporszivoként hasznilhato (B). Hulla-
dekgyiijlé tartdlya akkora. hogy nem igényel
gyakorl Lsztitdst.

A gépet egyébként francia illetéségli ezer-
mester tarsunk készitette el. Megunta a gyakori
porszivolisztitdst. s azt, hogy mihelyében nem
haszndhatta, mert dgymond, az hamar tonkrete-
szi a porszivot. Egy hirtelen jott dtlendl vezérel-
ve vetl egy kozepes teljesitményill porszivomo-
tort a hozza valo légszivattyitarcsakkal egyiitt,
s munkéhoz latott. Eldszor is késziten egy koze-
pes méretii lidal, arra pedig egy olyan tetdt,

amelynek fedolapjara ket lemezszeglettel felfo-
gatta a porszivomotort, A szivattytkerék burko-
lata alatt nyildst fiirészelt a tet6be. Egy gumihab
gytir(l kozbeiktatasaval a gép mér csak az also
nyildson szivhatott levegot (C). A tetSlap ald
porsziroként pépkocsihoz vald légsziirdbetétet
erdsitett, amelyel egy menetes nid. és a sziirt
alulrol elzdré, s egyben ropzité koronggal zdirt
le. A szivocsovet a tetorész oldalaba ragasztoit
PVC-cstbe kell szoritani (D). A tet61 a szemét-
tartdlyhoz élt-élhez illesztve keét békazar rogziti,
s tomitésként ablakszigeteléshez hasznalt légx
gumiszalagot ragasztott az also tartdly élére.

tetd megvezetéset a tartdly belso oldalaira ra-
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gasziott rétegelt lemez csikokkal oldotta meg
(E). A szeméttartaly aljdra négy csuklos bitor-
gorgot csavarozott, 5 a szivocso folé egy fogan-
tynit, hogy az elég terjedelmes gépet konnyebb
legyen ide-oda hizkodni. A porszivomotor! be-
kototte, a hilozati vezetéket egy billenSkapeso-
l6val megszakifotta, majd kiprobadlta. hogyan
miikodik. elég eros-e a szivohatdsa,

Nos, az elso proba csak félsikert hozott, mert
a gép szivni szivott. de gyengén. s mi lagadas, a
megszokolttndl kissé zajosabb volt (F). Adddot
még egy probléma, hogy a légsziirbetétet ha-
mar belepte a fiirészpor és az aprobb forgdcsda-
rabkék is feltapadtak rd. Alaposabb vwsgélal
utdn kideriilt, hogy a Wemettanaly illesziesei
nem elég tomitettek. s miutdn a belsd éleket bo-
ven bekente ragasztoval, a porelszivds mar meg-
felelben erbssé valt. A szirdbelétel pedig egy
terel6, és a nagyobb darabokat a tartdly fenekére
iranyit6 betétlap beepiiésével vedie az idd elotti
elszennyez6dést6l. A motor zajossagal nem si-
keriilt még a burkolat kibélelésével sem csok-
kentenie. A korrekeiok elvegzése utan a gép
szobal porszivoként is jol viesgdzott: Végil a
kiilsé felilletek lecsiszoldsa és lemazoldsa utan,
mindenes porszivokent hasznilhatta az egesz
csaldd.

Nos, agy véljitk. hogy a francia dtlet nidlunk
is megvalosithaté. Kiilondsen akkor, ha van egy
kitregedett, de hatdsfokdt illetGen még jol mu-
kidd haztanidsi poszivonk. Természetesen erre
nem a kis teljesitményii kézi gépek, vagy mdr
eleve is gyengén szivo oreg. kerekes masinak,
hanem 2 korszer(ibb, magas forduatd, 700-800
wattos motorral miikado porszivok akalmasak.
A légszivattyaval Osszeszerelt motort kis sze-
rencsével alkatrészként is beszerezhetjiik, s bér
ez nem olcsé, még mindig kevesebe kerlil. mint
egy 1ij porszive, az ipari véltozatrdl nem is szol-
va. A régi gépekbdl kiszerelt motort djboli fel-
hasznélas eldtt ajanlatos dtvizsgilm. dvalosan
kiecsetelni belGle a port. s esetenként a szénke-
féket sem drt djakra cserélni. A legszivattydt is
alaposan vizsgdljuk 4t, mert a jirokerék dthet,
ami felesleges zajt kelt, s a szivohatast is csok-
kenti. S még valamire ajdnlatos tigyelniink, a
szivattydhdz és a motor fedélre rogzitésekor na-
gyon fontos a wokeletes csatlakoztatds, Tomités-
ként vastag, ldgy gumilapot hasznéljunk, ha
egyébként az eredeti tomitogytirat nem tudjuk
felhasznalni.

A por- es szemégyujio tartalyat 19 mm vas-
tag faforgdcslaphdl alakitsuk ki. Nagyon el6-
nyos, ha a forgicslap lamindlt feliletd, mert
kinnyebb a tisztitdsa. de az olajfestékkel bekent
natdr feliiletii is megfelels. A tartalyt és a le-
emelhetd fedelet cgyben érdemes osszedllitani
majd ezt kivetden fiirészeljik kette. Az alkatre-
szeit egymasba ereszietten ragasszuk ossze, igy

1‘53 D0ALTS
Fa ”x}?}‘h

b PAviE She

13R3EWEGT

A srvomotor

AL OCRAN0

az illesztéseknél biztosan nem fog ereszteni a
tartdly. s a kotések is szilardak lesznek.

Kiovetkezd lépésben a leemelhetd tetd feds-
es egyik oldallapjabol filrészeljiik. vagy marjuk
ki a légszivauyi szivocss €s a porszivocsd csat-
lukoziatasahoz szikséges csOcsonk nyildsat. A
szivonyilas ala kell erdsiteniink majd a leveg6-
sz{rd betélel, amelyet autdalkatrész-iizletekben
szerezhetiink be. A sziirot egy alakra hajlitott

svashbal és egy 6 mm duméroji menetes
ldgyacél ridbol. valamint egy rétegelt lemezbol
kialakiton felfogotanyérral szorithatjuk a feds-
lap aljdra. A felfogolapot s a szirobetétet egy —
a felso laposacélhoz hasonlé alaki — rogeito le-
mezesikkal erdsithetjiik a fedél aljara. Ha az al-
50 rogzitclemez erosen szoritja fel a szlinGbeté-
tet, ez elégséges ahhoz, hogy a por ne jusson
majd a motorba.

A tartdly és a fedél egymadsra csukodé éleit
nagyon jol zdrodo szigeteléssel lassuk el. E cél-
ra lehetéleg szilikongumibol késziilt ablakszige-
tel6 tomiteseket haszndljunk, s az illeszlett éle-
ket kiviilrol vagy beliilrol meég egy korbefuto
peremmel is vegyiik koriil. Az 5 mm vastag ré-
tegelt lemezbol leszabott csikokat kozvetleniil
az oldallapokra ragasszuk fel.

Ha mar iddig eljutottunk. csak az aprébb dol-
gokat kell a helyilkre szerelni. Két szemben lévé
oldalra keriiljenek a fedelet rogzité békazdrak.
Ezeket jobb hijan 3 mm-es lagyacél huzalbél,
erdsebb csuklospantokbol és 2 mm-es lemezbél
készithetjilk el. A 1et6 oldalan levé akasziofiilet
ugyancsak 2 mm-es lemezbil satuban hajlitsuk
meg, majd két-ket facsavarral fogassuk a helye-

re. A rogzitokengyel helyét gy valasszuk meg,
hogy a lehajthato szirak szorosan a tandly élére
szoritsdk a fedelet. A porszivoeso folé csavaroz-
zunk fel egy fogantyiit, hogy a terjedelmes gé-
pet kinnyebben tudjuk majd mozgatni.

A tartily fenéklapjara csavarozzuk fel a négy
onbedllé bitorgorgo. Veégezetiil kossiik be a
motort, rogzitsiik rd a burkolatat, szereljiik a he-
lyére a hdlozati kapesolét és a hossai 1omldka-
belt. Kovetkezhet a priba, s ha kielégit6 a szi-
vohatds, a porszivot barkidcsgépeinkre csatla-
koztatva vagy lakasporszivoként hasznalhatjuk.

-os-
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Szerencsésnek mondhatdk azok, akiknek tjabban épiiit lakételepi hdzukban

az épliletek also szintjén garazsokat alakitottak ki. Arra azonban sajnos mar nem
gondoitak a tervezék, hogy Trabantnal nagyobb gépkocsival is szeretnének bedlini
a tulajdonosok garazsukba.

Nem is a hosszusdggal, inkébb az ajté
szélességével van baj. Az egyébként
nagyon praktikus, billentheto ajtok sok
esetben olyan keskenyek, hogy ha egy
kozépkategoridju gépkocsin még két
kiilsd visszapillanto titkor is van, akkor
mar csak ,centizve” lehet bearaszolni

a nyilason. A tiikrok lehajtasa sem
igazén j6 megoldas (ha egyaltalan lehet),
mert akkor eiébb-utobb a kocsi oldalat
huzza meg a gyakorlatianabb vezetd.

KISZELESITETT GARAZSAJTO

Képeinken egy kiprobdlt, tobb helyen
megvaldsitott atalakitast mutatunk be a
probléma megolddsdra (1). Elonye, hogy
az eredeti ajtét hasznélja fel (egy dj, na-
gyobb ajtét venni meglehetosen kéltsé-
ges). Nem séni azt az alapktvetelményt
sem, hogy az épiilet statikdjat nem szabad
megvéltoztatnunk.

Az ely az A abran latszik. Az ajtonyilds
élérdl az ajtokeretet athelyezték a fal belsd
lapjdra. Ezéltal ugyan néhdny centiméter-
rel rovidiil a gardzs, ez azonban a tapasz-
talatok szerint nem hidnyzik. Szélességé-
ben viszont kb. 8-8 cm-t lehet nyerni, ami
mér a legtébb — vagy kiilsd visszapillanto
titkrés — nyugati gépkocsinak is elegendé.

El6szér is szereljiik le a billenthet6 ajtot
és a keretet, valamint annak rogzitGvasair
a fal sikjaban fiirészeljiik el (2). A keret-
elemeket 1j helyiikre horgonycsavarokkal
rogzitsiik (3). Természetesen a keret felsd
zértszelvényét meg kell toldanunk. Ehhez
egy az eredetivel megegyez6 zartszelvény
darabot hegessziink be a fels6 keretidom-
ba, az egyik saroknil. Az ajtonyilds beton
éle a legtobb esetben nem sik, hanem csii-
csosan kiall, és ezzel is egy-két centimétert
elvesz a bejrat szélességébil. A kidllo
részt minden kockdzat nélkiil le lehet vésni
(4). Arra azonban vigyazzunk, hogy ne ve-
gyiink le sokat a betonbél, mert az épiilet
tartéfalardl van szo. Az sem kellemes, ha
a szendvicsszerkezetd panel , kinyilik", és
el6tiinik a kozépsd hoszigetelo réteg. Ha
ez véletleniil eléfordul, akkor azt siirgésen
vissza kell betonozni, mert az egerek be-
koltoznek a polisztirol habba.

Természetesen a szélesebb keretbe szé-
lesebb ajtét kell behelyezni. Az ajté meg-
tolddsara két vékonyfald zartszelvényt
hasznalhatunk, amelyeket kétoldalt az ere-
deti zdrtszelvény mellé kell hegeszteni (B).
Ermre a toldalékra keriilnek 4t az ajl6 tarto-
szerelvényel is. Az ajtd visszaszerelése
nem gond, de a nagy stily miatt tobbembe-
res munka. A megnovekedett sily miatt a
kiegyenstilyozo rugd (3) el6feszitését is
névelm kell — amennyire lehet. Egy nega
tivummal esetleg szamolnunk kell: az ajté
mozgatisa kissé megnehezillhet, de gya-
korlatilag alig észlelhetd. A kiszélesitett
ajton viszont — képiink (5) tanisaga szerint
- egy 405-0s Peugeot is gond nélkiil befér.
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BELSO LEPCSOK IV.

A befejezd részben ismertetjiik a bels6 lépcsok jellegzetes anyagait, leép-
cstiburkolatokat, lépesdkorlatok, fogbdzok megoldasait. Szines képi il-
lusziraciéval kivanunk segitséger nyujtani a lakasok belsd terét meghata-
roz6 és diszild 1épesok kivélasz 0Z.

BELSO LEPCSOK ANYAGAI

A lépestk anyaga lehet természetes és mesterséges, ill. szerves és szervet-
len. Az anyag jellege, mindsége, szine, megmunkdlésa stb. a tokéletes és
szép lépcst végleges miiszaki és formai kialakitisanak fellétele.

K- és mikd F

A k& és milk6 anyagu lépes6fokok keresztmetszete legtobbszor ek, négy-
szig (vagy koizel négyszog) alaki lehet, de vannak kiilonleges alaku (szel-
vényii) fokok is (48, 49).

A kblépesdk anyaga akkor megfelel6, ha tomott szerkezetdl, vagy szildrd-
ségii, j61 megmunkalhaté és kopdsallé, esztétikai szempontb6l is megfele-
16, igy a szine kedvez8 és az evezése is szép. A miké akkor megfelelS. ha
elegendd szildrdsdgd és fagydll6, kopasalld, feliileti megmunkaldsra, csi-
szolasra, szemcsézésre alkalmas. €s a szine kedvezo.

Vasbeton Iépesik

A KépesOépités korszer(l anyaga a vasbeton. J6l formélhat6. elGgyéirthatd.
Monolit vasbeton lépesol

Helyszinen épitik, megfelels teherbirasii zsaluzatra, A zsaluzat hatdrozza
meg a lépesBkonstrukei6 véleges for-
majat és méretél. A megolddsok mind
statikai, mind esztétikai szempontbél
igen véltozatosak. A monolit vasbe-
tonszerkezetek betonjainak anyagmi-
niségét a szemszerkezet, a bedolgoz-
hmésdg és a szerkezeti igény ismere-
tében mindenkor a tervezd hatdrozza

meg.
Elﬁgre gyartott vasbeton lépesdk

A korszer épitési technol6gidk
igénylik az épilet szerkezeti rend-
szerétSl fiiggetlen elSre gyértott lép-
csOk alkalmazasdl. Készilnek kis,-
kozepes- vagy nagyelemes viltozat-
ban. Helyszini munka csupin az
osszeépités, altaldban kevés hegeszId
és betonozémunkédval. A kész [épestit
elGre gyértott elemekkel szoktik bur-
kolni.

Falé

Manapség, a mind nagyob arinyban

2:3
-4
:{'(
b)
\
1
c)

48. abra sajét kivitelezésben késziild otthonok-

K& és miikd éklépesik ban egyre t6bb szép, butornak is beil-
&, tiamhornyos, 16, egyedi tervezési falépesét épite-

b. egyenes, nek. Az 6si falépesdk dcsoll jellegiiek

c, ferde titkizési, voliak. A falépesdket két 6 csoportra
profilkiképzési osztjuk: az igenyes lakaslé e és

az egyszerdi, aldrendell (pl. padlis-)
lépesdkre.
Lak

fslépestk . W

A falépesdk belsGépitészeti ériéke
nagy, mert az anyaga szép, konnyen
megmunkdlhat6, j6l formilhat6, fa-
raghat6. A fa természetes szine meleg
és bardtsigos, erezetének rajza eszié-
tikus. Pécoléssal a feliilete szinezhetd.
arnyalhaté és fényezhetd. Hélrinya,
hogy elemei dolgoznak, széradnak,
mozognak, recsegnek. A rovarkaro-
sodis és gombésodds veszélye nagy.
valamint tiiz ellen is fokozottan véde-
ni kell.

A falépcstket fali fulkébe helyezve
{két-hdrom karral) vagy térkapcsolé
lépeséként tervezik. A helyszike mi-
atl — egyenes fokon kiviil — hiizott fo-
kokat is terveznek. Gyakori a fordulé,
sGt még a csavarodo 1épess is.
Terhelhetség és stabilitds szempont-
jabél az egyik legjobb megoldasnak

?‘-‘
2-3' ¥
c)

49.ibra mondhat6, amikor a fokok a terhet vi-

K& és miiko tomblépesik  sel6 pofagerendékra kerillnek (50),

@, metszet, akér kozbeiktatott konzolokra, akér a

b, teljes keresztmetszetd, tartégerenda (statikai kereszimelsze-
c, dtfedés ten kiviili) fogazott feliiletére.

Osszetell vallozala sokkal tobb munkat és anyagot igenyel, €s pontosabb
tsszeallitasi feliételei vannak.

A lépestfokok keresztmetszeti kiképzését az 51. abra mutatja be.

A pofapall6kba véseut 1épeséfokok lapjait (esetleg homloklapjait is) 20-25
mm mélyen vésik be az 55-65 mm vastag pofapalldkba (52). A pofapal-
16kat rejtett csavaros kotéssel rigzitik a padozathoz és fodémhez. A pofa-
pallék keresztmetszetét mindig a fesztav, a terhelés és a bevesendd fokok
meéretigénye hatdrozza meg. Az élére
dllitott tartd kozépreszén kell elhe-
lyezkedniiik a fokok részére vésett
hornyoknak.

A ragasztolt szerkezetd lépcséknél a
feliileti burkol6-, de akdr az egész tar-
tészerkezetér tsszehangba kell hozni
a lakds, a helyiseg bitorainak sziné-
vel, esetleg stilusdval.

A lépestk aljanak burkol6anyaga el-
sOsorhan puhafa lehet. mig a lépesa
jarofeliilete, wehdt a fok keményebb
nemes- vagy gylimolesfabaol késziiljon
(mahagéni, koris, tolgy, di6, cseresz-
nye stb.).

Készitenek kiilonleges eljardssal ra-
gasztotl tart6kat is, amelynek elénye,
hogy nem deformélédnak és nem re-

pedeznek.

Aldrendelt lépesik

A padlds- és egyeb kiegészild lépesdk
elsGsorban puhafdbol késziilnek, mert
eziltal szerkezetiik egyszerfi, dcsolds-
sal konnyen elkészithetdk. salyuk pe-
dig csekély.

Acéllé

Modern lakésok belsé lépestjekeént is
kivéloan alkalmazhaté az acéllépcsd.
Kialakitdsa egykari, ketkari, csiga-
lépcsds, vagy barmilyen valtozati,
tetszés, ill. igény szerint.

Az acéllépesck elemei elGregydrthatdk. anyaguk jol alakithatok kotéseik
egyszeriiek, nagyobb terhelések felvételére is alkalmasak. tizrendészeti
kévetelményeknek megfelelnek, nem csorbulnak és alig kopnak. Hatrd-
nyai: belsS térben rideg hatasiak, zajosak, csiszasveszélyesek, korrozi6-
érzékenyek. A fokok fémlemezbdl, kiilonbozd idomacél és koracél stb.
egyiittes alkalmazdsaval késziilhetnek (53). A jarofeliileteket cstiszdsmen-

50. abra
Konzolos falépesé
a. nézel és melszet,
b, perspektivikus rajz,
1 — lepes6fok 2 — konzol
3 — csavaros lépeséfokrogzités
4 - pofafa § — csavar

51. dbra
Lépesifokok keresztmetszeti kiképzése
a, anort, egyszer( siillyesztett b. alatételemes
¢, homloklapos kéthornyos d, hornyos-lapos e. hornyos-vallas
f, tAmaszléces-lapos g, Osszetett
1 - pofafa 2 — siillyesztent 1épestfok 3 - siillyesztett alzwétfa
4 — csavarozott 1épeséfok 5 — dobozrendszerd siillyesztett lépeséfok

6 — kéthornyos 7 — egyhornyos 8 — horony nélkiili
9 — egyszer(i szegezett 10 - betetes homloklap 11 — szorit6léc

12 - vizszinies tiikérbetét 13 - figgoleges keretléc

14 — als6 deszkaboritds 15 — osszekowd rid csavarral

16 - szepezes és facsavarozds
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53. dbra
Acéllépesd fokkiképzése
a, Z szelvényi idomacel,
b, C és U szelvényii idomacél,
¢, kombindlt idomacel,
d, idomacél és bordaslemez,
e, idomaceél, laposacél és koracél

tes burkolattal kell bevonni. A killénhézd idom-
acélok felhasznaldsaval eszténkus, attort jdrofe-
liileti lépesdk épithetok. A csigalépesok fokai-
nak kialakitdsa hasonld az el6bb leirtakhoz (54).
A csigalépcsoknél meg nagyobb gondot kell
forditani a jarofelilletek csuszasgatlasra.
Egyeneskaru Iépesik

Fodémre (és pihendre) tdmaszkodd pofatartok-
bl és a rdjuk szerelt fokokbol és korldtb6l dll-
nak. Pofatartok 1, C és U keresztmelszetiek,
vagy ezek kombinaci6jabol késziilnek.
Csigalépcstk

Szamtalan véltozata ismert. FémbGl és mas
anyagokkal otvozott formiban az igényekhez
igazitva késziil. Lakdsok szamira olyan forma-
tervezett csigalépesoket gydnanak. amelyeken

g. rdcsos kiképzési

05 Sz2m
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55. abra
Elére gyartott lépesthazi korldtokra
nehany

1 - fiiggoleges osztasu 2 — ferde oszasi
3 - tomérbetétes 4 — kiselemes, 1omorbetétes,
korlatmezds 5 — rogzitdesavar lépes6hoz
6 — rogzitocsavar pihenhoz 7 — lépesdkar
8 — pihend

egyiltalin nem érzGdik az anyag hidegsége. és
killonféle anyugokkal kombinaljak vagy bevo-
natokkal borigjak. pl. a teljes feliilewre velir-
vagy szonyegfeliiletet ragasztanak, vagy csak a
ja’rléfailulctet. esetleg az egész lépesdfokot, bur-
koljak.

LEPCSOBURKOLATOK

A lépestburkolatoknak legfontosabb feladata
egy tetszelos, esziétikal igényt 15 kielégitd meg-
feleld jardfeliiler létrehozdsa.

El6re gyartott Iépesoknél a burkolat a szer-

Q)
52. dbra 54. abra 56. abra
Egykari falépesd Csigalépesi acélfokainak keresztmetszeti és
1 - pofafa 2 — belépd 3 — kdzbenst lépesofok szerkezeti kialakitasa
4 — homloklap 5 - kezd6 homloklap vagy a, konzolos U lemez,
aszokgerenda 6 - korlétoszlop 7 — korlatmez6 b, aldtimasz16 konzolos,
8 — fogozo 9 - fali fopddzd c. kiils6 végeken osszekapesolt.
d, forditout doboz,
e, nyitott doboz — (kibetonozand6)
kereszunelszet,
f. Z profilu,

57. dbra
Fébél késziilt korlatok
1 — fog6dz6 2 — milanyag vagy bdrsonyszegt
3 - 1artéheveder 4 — heveder
5 — fekvd mezoelem 6 — pofafa
7 — 4ttort Iépesdiok 8 — 1épess 9 - alsé heveder
10 — kezd6 11 — kézbensd korldtoszlop
12 - parhuzamos él 13 - faragott korlatmez3
14 - szegdléc 15 - kerek 16 — faragont
17 - négyzeles 18 — domboritolt korlatriid
19 — csavarkotés 20 - padloszint
21 - mintazott 22 — egyszert, parhuzamos,
fiiggesztett korlatelem 23 — kitbltGpélca
24 — fiiggesztett szerkezetd Korldtelem
25 —csap 26— ¢k

kezettel egyiitt késziil. A mitkofeliller anyaga a
vasbeton szerkezetre keriil az eloregyano sab-
lonban.

A miiké fokok mdr csak feliileti megmunkaldst,
csiszoldst és szemesézést igényelnek.

Betonlé burkolatai

Miikdbol késziilé lépesd burkoldanyaga nagy
szilérdsdgii nemesziizaléku mikébeton. A bur-
kolat vastagsdga min. 3 cm, hogy megmunkal-
hato legyen.
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Gumilemez burkolatot foként elire gyartott
lépestk esetében alkalmazzik cementsimitasos,
vagy nyersheton feliiletre, a helyszinen t6rténd
ragasztassal. A gumilemez feliilete hosszborda
eott. Zajesokkento hatasa és lépéstapadasa Jo.
Mettlachi (kdagyaglap) lépcsoburkolat készil-
het tort és egész lapokbdl. Menlachival altala
ban csak a jarofeliileter burkoljdk. a homlokfe-
liller t6bbnyire cementsimitast kap.

Elére gyartott mikolapok

Homloklapokat 30-50 cm-enként elhelyezetr be-

Egyenes kari, tet6lérbe vezetd lépesa, korisfa
lépesafokkal, kétsoros zdriszelvenyi acél
fotartoval, négyzetszelvényi acél
korldtelemekkel. kenderkotél fogodzoval
és a lépesd részlete

60. abra
Helytakarékos
szambalépcso, fenydfa
jarolapokkal

épitett horoggal és cementhabarcs ragasztasal
rogzitik. Vizszintes feliiletre eszrichréieg €s ra-
%(asztou cserélhetd PVC-burkolat javasolhato.

6 lépesoburkolatként csak kemény mészko-
vek, marvdnyok és granitok felelnek meg. pl:
— tardosi kemény mészkd (vords szinii)

—  siklosi kemény mészko (vildgos drapp, sdr-
gés rozsaszind és zold. jol fényezhetd kivi-
16 rulajdonsdgn).,
mirvanyok (importbdl szarmaznak. pl. car-
rarai olasz, ruskical romdn. nikisiamis go6-

Huizott fokui lépesi
fali kitélfogodzoval csigalépesd, fa
jarofeliilettel,

ziﬂszghényf fém

ab.
fa jarofelilettel

c
betonozott
Jjaréfeliilertel,

d,
fém
jarofeliletrel.

rog marviny. koelgai orosz stb). A vilasz-
ték szinte feloleli a teljes szinskalat, csoda-
latos a fénvilk és a knistdlyszerkezetik,
Fa lépesiburkolatok
Elére betonozot: fatiplikkel vagy helyszinen fiint
lyukba fém vagy milanyag tiplis rogzitéssel he-
lyezhetd el.
A fa és beton kizé vékony gumiréteget kittet
vagy sziloplasztot kell tenni a fugpéleges hézag
kitdltésére. Vizszintes jaréfeliilet kialakitisa
milké, cementsimitis, gumi stb. lehet.
Altaldban a lépesok épitésére a legiobb fafajta
megfelel, a lépestk jarofelileteit kivéve, ame-
lyekre az alabbiak a legmegfelelobbek:
- Eeuhaﬁk: jegenyefenyd, vordsfenyd,
- menyfak: 10lgy, gyertyan, csertdlgy.
—  kiilonleges fafajtik: palisander. mahagoni.
okume, avodiere.
Szényegboritasu lépesofokokat készitenek a
kopogo hang okozia zaj csokkentésére vagy esz-
tétikai okokbdl. A teljes lépesSkart vagy jérofe-
liiletet boritd szdnyegburkolat ij vagy régi lép-
esore egyardnt felragaszthatd. A zajcstkkentes
fokozhaio filc, rugalmas gumi vagy habositout
réteg alkalmazasaval.

LEPCSOKORLATOK,
FOGODZOK

Korlatok biztonsagi szerkezetek
Lépesdfokhoz vagy karhoz erdsitve megakada-
lyozzik a lezuhanast. A korlatok. fogédzok biz--
tonsagérzetet nytjtanak. Kilso megjelenésiiket
tekintve lebetnek auortek vagy tomorek. Lép-
csohazi korlatok eldre gyartou kiillonbozd vilto-
zatait az 55. dbra mutatja be. Kovacsoltvas kor-
latokat az 56.. a fakorltok néhany tipusdt az 57.
dbrdn lathatjuk. Mindentu, ahol a bi igos
kozlekedés megkivdnja, a lépcsd egyik vagy
mindkét oldaldn fogodzot kell felszerelni a kor-
nyezd falra. mellvédre, a korldtra.

Fali fogédzok késziilhetnek k&bsl, fémbdl, fi-
bol. milanyagbdl és korélbal stb.
Korlatfogodzokat tobbek kozou készitenek
fémbdl. fabol, esetleg manyag profili szalag-
bal. néha kifeszitett kitélbdl stb.

A tovabbiakban szines képillusztraciéval nyuj-
tunk segitséget a lakdsok belsd teret meghatéro-
26 és diszitd lépesok kialakitisihoz.

Romviry Akos

64. abra
Elemgs rendszerii

csigalépeso
és alaprajzi vizlata

66. abra

Helytakarékos
padlaslépesd, Fabol
és alaprajzi vazlata

Helytakarékos ivelt kari
és alaprajzi vazlata




MART FAKOTESEK

Faanyagbol készitett keretek, kavak alkatrészeinek Osszeerdsitéséhez legtobbszor koldokcsapos kotéseket alkalmazunk,
mert ezek viszonylag gyorsan és egyszeriien kivitelezhet6k. Ami viszont a terhelhetdségilket illeti, az bizony nem
mindig a legmegfelelébb, féként azért, mert a csapok szamét a minimélisra csokkentjilk. Marpedig, ha egy igényesebb
butordarabot készitiink, annak a sarokkotéseit ajanlatos lenne az igénybevételek alaposabb figyelembevételével
megvaltosztatni. Anndl is inkabb, mert ezzel nemcsak szilardabb, hanem szebb is lehet a butordarab. Igaz, az ilyen
sarok- és lapkotések a megszokottndl tobb és raadasul nagyon pontos munkat igényelnek. A faraszto, aprélékos
kézimunkat azonban a specialis barkacsgépek megkonnyitik, sét pontossag
tekintetében jelentSsen tul is szarnyaljék.




A felsémarok, amelyek az ilyen kotések kialakitasara a
legmegfelelébbek, nem kevés pénzbe keriiinek. Megvasar-
lasatol sokan azért is 6dzkodnak, mert ugy vélik, hogy csak
idommarasra hasznalhatok. Ez bizony igaz, am ha egy kicsit
gondolkodunk, akkor rogvest belatjuk, hogy ilyen geppel
nemcsak a faanyagok élet lehet alakra marmi, hanem kalon-
féle homyok, aljazasok, eresztékek kialakitasara is kitdnGen
alkalmasak, sét éppen ilyen jellegd feladatok elvégzesere
késziilnek. Igy tehat legalabb otyan sokoldaluak, mint az ed-
dig mar jol bevalt és megszokott furé-, vagy lyukfiireszge-
pek. Csupan ra kell jonnink az elényeikre, s meg kell tanul-
nunk a hasznalatukat. Kozben pedig észreveétlenil ,atér-
tékelhetjik” néhany mar idejétmult beidegzédesiinket,
véleménytinket. Munkank igy majd profibb, igenyesebb lesz.

Sz6 se réla, hornyokat, aljazasokat, hosszu csapfészke-
ket, s6t, még hosszi egyenes csapokat tarcsafiresszel,
vagy furégépbe fogott marckéssel, vagy mas acel szer-
szammal is készithetlink, am az igy kialakitott idomok, hor-
nyok elég pontatlanok, s tébbn?;ire kézi utanmunkalast, fino-
mitast igényelnek. A forgacsolast végz6 szerszam, legyen
az mard vagy flirésztarcsa, viszonylag lassan forog, s ezert
még nagyon visszafogott elétolas mellett is durva feluletet
hagy magka utan. Ennyire képesek az un. univerzalis bar-
kacsgépek. Ha viszont a szerszam fordulatszamat 10 000
ford/perc folé emeljik, a lemunkalt felilet igen sima lesz,
utanmunkalast mar nem igényel. Erre viszont mar csak a
felsbmarogépek keépesek, amelyekbe kildnféle profili es
méretii marokeseket lehet befogni. A magas fordulatszam
és a specialis marokések egyuttesen olyan megmunkalasi
pontossagot biztositanak, amilyen a hagyomanyos barkéacs-
gépek nem képesek.

Akkor lassuk, hogy az ismertebb kétési moédok kozil me-
lyeket készithetiink el marogeppel. Példaul egy agynemdi-
tarto fiok elﬁlag}a gyakori huzoigénybevételnek van kiteve
(A). A kavaoldalaknak nagyon szildrdan kell kapcsolodniuk
az el6laphoz, ezért a félig takart fecskefarku fogazast (1)
célszerii az alkatrészek osszeerositésehez alkalmazni. Igy
biztosan nem fog kilazulni az elélap, s a kétes a homloklap
fel6l nem is latszik.

Ugyanennek a fioknak a fenéklapjat egyvallasan ajania-
tos a kéva lapjainak a szélébe ereszteni (2, 3), mert a fe-
néklapra haté nyomoigénybevéteinek (B) ez a kotési mod
all legjobban ellen.

A nehéz konyvekkel megterhelt polcnal (C) is hasonlo a
helyzet, &m most tobbféle kotés kozoétt valaszthatunk. Alkal-
mazhatjuk az el6bbi egyvallas (2, 3) a fél- (D), vagy a teljes
fecskefarki (G) lapba eresztést, céljainknak mindegyik
megfelel. A fecskefark lapba eresztésnek azonban vitatha-
tatlan elénye, hogy nemcsak szilard, de az alkatrészeket
még ragaszté nélkil is osszefogja. A félfecskefarkos
beeresztés mar kevésbé ,ontartd”, hiszen a csapok és a
hornyok csak az egyik oldalon olyan kialakitasuak, mig az
egyvallasan lapba eresztett csap (H) csak annyira ontarto,
amennyire a pontos megmunkalds miatt a csap a horonyba
szorul. A csapozast azonban nem kell feltétlenil mindket
oldalél felé kifuttatnunk. Ha az elils6 élek feld! zart homyo-
kat alakitunk ki, s a csapot is révidebbre marjuk (E) akkor a
beeresztett csap nem tori meg az elills6 élek feldletét (F), s
a kotésmod csak a hatlap felol lathaté. Ha tehat a kotéseket
mardval készitjiik el, nem art, ha ezekre az apré fogasokra
nagyobb figyelmet forditunk.

Az olyan butordarabokon, amelynek részegységei mas
és mas igénybevetelnek vannak kitéve, mint pl. egy fabdl
készitett utazolada (1), kilénféle kétéseket kell alkalmaz-
nunk. A fedél keretének darabjait egyenes sarokfogassal
4), a fedélapokat és a fenéklapot egyvallasan beeresztve
3), mig a lada oldallapjait félig takart fecskefarku sarokfo-
gazassal (1) célszerii egymashoz fogatnunk.

A kovetkezokben a bemutatott kotések gépi kialakitasa-
hoz adunk néhany tanéacsot. Kezdjuk talan a legegyszeriib-
bel, az egyvallas lapba eresztes (2, 3) kialakitasaval.

A horony kimarasa szinte gyerekjaték, ha a gep talpat
oldalré! egy léccel vagy fémidommal megvezetjik. A horonéy
mélysége 1/3 anyagvastagsagnyi, de lehet esetleg ennél
kevesebb is. A szélessege pedig a masik faalkatresz
anyagvastagsaganak a 2/3-a, esetleg 4/5-e. A lényeg az,
hogy a horony ne gyengitse szamottevéen az oldallap szi-
lardsagat. A csap minél vastagabb, annal teherbirébb, ezért
nem érdemes a faanyagbo! sokat lemarnunk. A horony ki-

marasa el6tt a lécvezetéket pontosan allitsuk be, megpedig
a géptalp egenes szakasza e€s a szerszam kozeppontja
kozott mert tavolsagra. A gepen allitsuk be a horony mély-
seget majd a gépet a feluletre helyezve ﬁJ), s a beallitott
mélyseégre lenyomva (K) a motor bekapcsolasa utan lassan
toljuk a marégepet elore (L). Az anyag széliranya lehetleg
a szerszam haladasaval egy iranyba fusson, s a gepet
egyenletesen mozgassuk. A csapreszt is az elézéekhez ha-
sonloan alakitsuk ki, am ennél ajaniatos a gep megvezete-
sére jobban iigyelni, mert a talpa csak felereszben lesz ala-
tamasziva. A csapot biztonsagosabban marhatjuk ki, ha a
munkadarab éle mellé egy ugyanolyan vasta?sagﬂ masik
anyagot erésitiink. Igy a talpat a masik oldalrdl is- alata-
masztjuk, nem billenhet el. Ha szélesebb hornyot, va
csapot szeretnénk marni, mint amekkorat az adott ujjma%
val késziteni tudnank, akkor két fogas sziikséges. Ehhez
csak a lécvezetéket kell odébb helyezniink.

Kissé bonyolultabb a félfecskefarkos lapbe eresztes ki-
alakitasa. Ehhez ujjmaros és fecskefarkd marokésre van
sziikséglink. A horony meréleges oldalat az ujjmaroval kell
kimunkalnunk. A fecskefarkii mardval ugy szelesitsilk ki a
hornyot, hogy a merleges oldalt ne is érintse. A maroszer-
szam beallitott megmunkalasi melységen meg a csap kima-
rasakor se valloztassunk. A csap kialakitasahoz azonban a
munkadarabot a munkaasztal sikjara merélegesen kell rog-
ziteni. Ugyeljiink arra, hogy az alkatrész bituje egy sikban
legyen a gép talpat megvezet6 asztallal. Nem art, ha a
munkadarabra egy lécdarabot is felerésitiink, hogy a maro
talpa kétoldalrél legyen alatamasziva. Igy biztosan a meg-
felelé szogben tudjuk majd lemarni a csap ferde oldalat.
Szamitsunk arra, hogy ilyenkor a szintez6 lécbe is belema-
runk. A gépet természetesen most is meg kell vezetnunk
egy masik léccel. Ennek helyét nagyon pontosan
hatarozzuk meg, mert kulénben a csap vastagabb lesz a
kelleténél. Ez még a szerencsés eset, egy korrigalé fogas-
sal ezen még segithetiink, am a méret ala mart csapot mar
csak hézagolé lemez beragasztasaval tehetjik méretesse.

A fecskefarku lapba eresztéseknél a horony kimarasa
idommaroval igen konnyi, csupan azonos melysegben két
fogassal kell a megfelelé méretét kialakitanunk. A masodik
fogas parhuzamosan fusson az elézével. A csaprész kima-
rasahoz a lapot fogjuk két deszkadarab kézé, majd a mun-
kaasztal sikjara merélegesen, s azzal egy sikba allitott bu-
tive! rogzitsiik. Allitsuk be a vezetéklecet a butatdl olyan
tavolsagra, hogy a mard csak a felesleges anyagot forga-
csolja le, majd egy ujabb fogassal a csap masik oldalat is
marjuk alakra. Mivel a horony és a csap marasahoz is azo-
nos szerszamot hasznaltunk, s a megmunkalasi melységen
sem valtoztattunk, csak a csap szélességenek pontossaga-
ra kell igyelni. Hogy a csap az €l kozépvonalaban legyen,
mindkét oldalon azonos melységben marjuk le az anyagot.
Az ilyen hiba kiigazitasa nagyon nehéz, kilonosen, ha a
szemkozti oldalon a masik csapot megfeleléen martuk ki.
Kevésbé kovethetiink el hibat, ha az egyes részmiivelete-
ket mindkét oldalon kézvetlenul egymas utan vegezziik el,
s mindent alaposan atgondolva dolgozunk.

Van azonban két kavakétés, amelyet a kell6 pontossag-
al csak sablon segitségével marhatunk ki. Az ollés- és a
élig takart fecskefarku sarokkotesek egymasba ill6 fogaza-

sanak szabalyossagat csak a gyarilag kialakitott sablonok-
kal tudjuk biztositani. Ezek a kotések ugyanis csak akkor
szilardak, ha nemcsak minden harmadik, vagy akarhanya-
dik fog 0l szilardan a fészekben, hanem az (sszes.

Végezetiil bemutatjuk a kotések kimarasahoz megfeleld
késeket is. Az ujjmaro (M), amely igen sokoldalu, csaphor-
nyas kotésekhez, aljazott lapolasokhoz hasznalhatd. A
fecskefarkdi maré (P) kimondottan az ontarté kotések és
fogazésok kialakitasahoz valé. A palastmaro (N) azonban
csak meghatarozott szélességli aljazasok megmunkalasara
alkalmas.

A keskeny palast-horonymardéval (O), keskeny hornyokat
marhatunk a faanyagokba. Mereteiket tekintve igen szeles
a marokések valasztéka, kozilik konnyli a munkakhoz
megfelel6t kivalasztani. Csak azt vasaroljuk meg, amelyikre
feltétlentil sziksegtink van, idével kulonosebb anyagi meg-
terhelés nélkil egész szep kis keszletet gyﬂgmetdnk ossze.
A marokések élét munka kozben és a tarolas soran is
ovjuk, mert ha kicsorbul, a megmunkalt feluleten nyomot
hagy. —sj=
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A RADAR sajnos egyaltalan nem
bekeés célu felfedezés, a mar hasznal-
hatd, kezdetleges keszilekek eredete
a masodik vilaghaboru idejére nyulik
vissza, amikor a légi és a tengeri felde-
rités az ellenseges replilégépek és ha-
jok helyzetét és mozgasat probalta
meghatarozni vele. A mikodési elv
lényegében a mai napig nem valtozott,
csupan az alkatrészek és a beren-
dezések korszeriistdtek, mialtal a RA-
DAR hatasfoka, felbontoképessége
majdnem a tékéletességig fejlédott.

Napjainkban nagyon sokféle RA-
DAR letezik, egyik kozismert tipusa a
TRAFFIPAX. A mikodesiket tekintve
azonban mindegyikben felfedezhetd
az eredeti elv. A haborus id6kben kita-
lalt szerkezet alapjaban véve elsésor-
ban a hadi igényeknek megfelel6en
fejlédott. Az egyik fontos kovetelmén
az volt, hogy a hasznalatat egyszeri
eszkozokkel ne lehessen érzékelni, és
emiatt nehezen legyen zavarhato. F6-
leg nagyobb fémfellileteket kellett a
természetes kornyezettél jol elvalaszt-
va megkulonboztetni, melyek raadasul
az észlelesi helyt6l nagy tavolsagban
voltak, esetleg nagy sebességgel mo-
zogtak, tehat a helyzetiiket gyorsan
valtoztattak, de a kozeli celpontokat is
pontosan kellett meghatarozni. A leg-
alkalmasabbnak az tint, hogy igen
magas, tehat jol fokuszalhatd radio-
frekvencias sugamyalabot impulzus-
szertien kell kibocsatani, és ez kelléen
nagy teljesitmény esetén meg az igen
tavoli fémfeliletekrél is iranyban pon-
tosan visszavertdik. A valasztas a gi-
gahertzes mikrohullamu tartomanyra
esett, ahol a hulldmok a fény terjedé-
séhez hasonloan viselkednek. Egy pa-
rabolatikorrel egész keskeny sugar-
nyalabba fokuszalhatok, €s ez a nya-
lab mar pontosan iranyithato.

A RADAR-elv lényege tehat az,

hogy_eg?/ er0s, azaz nagyteljesitme-
nyu, jol fokuszalt keskeny mikrohulla-
mu sugarnyalabot pontosan megha-
tarozott idénként megszakitva, folya-
matosan a felderiteni kivant iranyba
sugaroznak. Az az antenna, ami eddig
a kisugarzast végezte ket ilyen latha-
tatlan impulzus kézétt, rovid idbre
vevéantennava alakul, és figyeli, hogy
abban a keskeny frekvenciatartomany-
ban, amiben a sugarzas végbement,
érkezik e visszavercdoétt jel. Amennyi-
ben a RADAR sugarai va!aglzilg/en fém-
felliletet befognak, és arrél szamottevd
erésseégi jelmennyiség visszaverddik,
akkor ezeket a jeleket a vevoantenna
felfogja. és kezdetét veszi a kiérie-
kelés.

A RADAR alkalmazott frekvenciajan
a hullamok terjedési sebessége ismert
€s nagyon gontosan meghatarozhato.
A celtargyrol visszavert jelek terjedési
sebessége is ugyanekkora. A sugar-
zas pillanata és a visszaverodés esz-
lelese kozott eltelt idobol a tavolsag
mar viszonylag egyszertien kiszamit-
haté. Mivel a RADAR antennaja a mik-
rohulldmu sugérnyaldbot a cél felé
impulzusszerden, rovid megszakita-
sokkal folyamatosan kildi, és az im-
pulzussziinetekben a visszaverodesek
vetele is folyamatos, még a gyors
mozgasok is pontosan kdvethetdk.

A mikrchullamu gigaherizes frek-
venciak tartomanyaban a frekvencia —
periodusidé 6sszefilggésbdl a viszo-
nyitasi alapul szolgalé id6allando
annyira kicsi, hogy ezekkel az impul-
zusokkal még a hang sebességének a
tobbszorosével haladé replilogepek
mozgasa is pontosan kdvetheto.

A RADAR a kezdetleges allapota
Ota eltelt id6 alatt szinte a tokéletesse-
gig fejlédott. Tobbek kozott kiderllt az
is, hogy az eredeti elv nemcsak a mik-
ro-, hanem a hang- és a fényhullamok-

ULTRAHANG RADAR

Az ember természetes méréberendezése a szeme,
érzékeny és tokéletes ,szerkezet”, bamulatos
pontossaggal fényképezi le a targyakat,

a kornyezetet és rengeteg informaciot képes
szolgéltatni. A szem képességeinek azonban hatart
szab az az egyszerii tény, hogy csak a visszaver6dé
fénysugarakat képes érzékelni, ennéifogva sotétben
vagy rossz koriilmények kozott, foleg tavolra,

nem latunk. A gondolkodod elméket ezért mar
nagyon régota foglalkoztatta valamilyen modszer
kitaldldsa, ami az ismert fizikai jelenségek
ismeretében lehetdvé teszi, hogy sotétbhen,
kedvezétien feltételek mellett, tavolra, tehat azokban
az esetekben amikor a szem mar cs6dot mond,
akér nagy tavolsagokra ellathassunk.

Igy sziiletett meg a RADAR.

ra is attehetd. Ezen egyaltalan nem
kell csodalkozni, mert a felsorolt hulla-
mok terjedeseben nagyon sok k6z0s
tulajdonsag taldlhaté. A RADAR-elv,
ha nem is pontosan ugy, mint a radio-
frekvenciakra, a lathatatlan fény tarto-
manyaba es6 infrasugarakkal es az
emberi ful altal mar nem érzékelt ulira-
hangokkal is megvalosithatd. Bar az
infrasugaraknal es az ultrahangoknal
teliesen mas szempontoknak kell er-
vényesuini — gondoljunk példaul az
eloallitasuk egymastol teljesen eltérd
eszkozeire es modszereire — az impul-
zusszeri sugarzas és a visszaverodes
eszleléese mégis fizikai értelemben
tisztan, a RADAR-elv szerint megtart-
haté. A mikrohullamok visszaverde-
senek mériéke erbsen fiigg a megcél-
zott targy, fellilet anyagatol. Ugyanez
az ultrahangoknal ilyen egyértelmiien
mar nem érvényesul. Az ultrahang ke-
veésbé érzékeny a visszaverd felilet
anyagi szerkezstére, vagyis olyan tar-
gyakrol is visszaverddik, amik a mik-
rohullamokat elnyelik, vagy csak igen
kismértékben verik vissza. Hatranya
viszont, hogy hatékonyan csak kisebb
tavolsagokra lehet hasznalni, leg-
alabbis a hazilag meg egyszerien elo-
allithato teljesitmények mellett. A kis-
teliesitmenyld ultrahang az emberi
szervezetre teljesen artalmatlan su-
garzas.

Egyes gepkocsiriasztok ultrahang-
gal mikodnek, az utastérben egy ado
es egy vevo helyezkedik el. Az lres
autd belst terét hatarolé felliletekrdl
visszaver6dé ultrahanghullamok nyu-
galomban egy allando Allapotot hoz-
nak létre, a riasztot erre kell rahangol-
ni. Ha ez az allapot valami oknal fogva
megvaltozik, azaz a visszaverodesek
elternek a hangolassal beallitottol, ak-
kor a riasztas azonnal beindul. Az épa-
letek belsd helyiségeit figyel6 infrasu-
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garas érzékelok is ehhez hasonloan
miikodnek. Mindketté a valtozast fi-
gyeli és arra reagal.

Az ultrahanggal, és az emlitett riasz-
16 ado- és vevokapszulajaval (ezek ki-
|bn péarban néhany szaz forintért a
szakuzletekben megvasarolhatok) a
gépkocsikhoz ugynevezett tolato RA-
DAR keszithets. A késziilék amikor a
gépkocsi tolat, és valamilﬁen mogotie
levé targyhoz vagy felilethez az elére
beallithat6 tavolsagnal kézelebb kerdl,
bip-bip” figyelmeztetd jelzéseket ad.
Ez nalunk még nem elterjedt kiegészi-
t6je a gépkocsiknak, kuilféldon viszont
egyre tobb autoban van. Na?yon hasz-
nos szerkezet, mert a figyelmetlen to-
latas rengeteg kellemetlenséget okoz,
és emellett igen sokba kerul.

Az ultrahangos tolaté RADAR (leg-
alabbis az, amelyiket most ismertetek)
sem a miikodéset, sem az aramkoreit
tekintve egyaltalan nem tal bonyoluit
készillék. Az elkészitése érdekes és
izgalmas feladat, mert az elve es az
aramkorok kialakitasa nagyon hasonlit
a mar emlitett ,igazi" RADAR-ra. Az 1.
abran azoknak az elektromos jeleknek
az idében osszeillesztett sorozatat 1at-
juk, amikkel a RADAR-elv létrejon. Ke-
s6bb azutan ezeket a jeleket eldallito,
érzékelt és értékelé aramkorok gya-
korlati felépitésével is megismerke-
dink.

Elgszor is meg kell hatarozni a ,fel-
derit6" impulzuscsomagok kisugarzé-
sanak szaporasagat. Fontos szempont
az, hogy az auto tolatas kozben eleve

nem haladhat olyan gyorsan, hogy a
25 ezredmasodpercenként kibocsatott
két révid ultrahang-sugarnyalab kozotti
vétel ideje alatt akkora utat tegyen
meﬂ, hogy a RADAR felbontokepesse-
ge hibajabol itkozes kovetkezzen be.
Tovabba ez a RADAR a lassu, kis he-
lyen pontos tolatdsokhoz alkalmas,
emiait az érzékelesi tavolsaga 14-40
cm kozott valtoztathatd. Tokéletesen
megfelel tehat a 40 Hz-es utemfrek-
vencia, ennek az elekiromos jelalakjat
latjuk az 1. abra legfels6 soraban.

A koévetkezékben a keres6 ulira-
hang-sugarnyalab egyes impulzusai-
nak kisugarzasi idejet, a 40 Hz-es
titemfrekvencia szabta 25 ezredma-
sodperc feléné!l nagyobb idéhoz lehet
vélasztani, tudniillik a visszavert impul-
zus vételére csak a 25 ezredméasod-
perc felénél valamivel nagyobb idé all
a rendelkezésre. Az ultrahang-sugar-
nyaléb adasa akkor torténik, amikor az
1. abra fentrél negyedik soraban a jel
magas szinti, a visszaverédés vétele
pedig csak akkor jelzesmentes, amikor
alacsony szinten van. A keresd ultra-
hang-sugarnyalab idében hatarolt szé-
lessége 0,25 ezredmasodperc, az ezt
vezeérls elektromos jeleket az 1. abra
fentrél masodik soraban latjuk. A kibo-
csatott ultrahang frekvencidja kb. 40
kilohertz, az impulzuscsomagok id6-
rendi helyeit szintén az 1. abran, fent-
rél a harmadik sorban talljuk.

Lassan kezd osszealini a kep arrol,
hogy a RADAR hogyan mukodik. Az
addkapszula masodpercenként 40-

szer egy 0,25 ezredmasodperc idotar-
tamu 40 kilohertzes ultrahangsugarat
bocsét ki a cél felé. Ennek az idoben
torténd folyamatat vezerlo elektromos
jeleit latjuk az 1. abra fels6 harom so-
raban. A keresojel kibocsatasa utan,
szintén masodpercenkent negyven-
szer kovetkezik egy rovid perodus,
amikor a RADAR a Visszaverodesekre
ugy vételkesz, hogy a visszhang az
engedeélyezett teriletre esik, €s amiatt
a visszavert impulzus nem valt ki fi-
gyelmeztetd ,bip-bip” jelzést. Amikor a
visszhang a filtott zondba eérkezik
vissza, azaz a jel az 1. abra fentré! ne-
gyik sordban magas szinten van, ak-
kor ez azt jelenti, hogy a ceéltargy abba
a kozelségbe kerdl, ami mar veszélyt
jelent, és jelzést kell adni. Az 1. abra
fentrél otodik soraban elGszér egy
olyan visszaverddést latunk, ami az
engedélyezett zonaba esett. Utana
egy olyan visszavert impulzus jon, ami
viszont mar a kis tavolsag miatt gyor-
sabban visszaérkezett, és a RADAR-
ban jelzest valt ki. Az engedélyezett
zOna szélességet valtoztatni lehet, ami
a RADAR céltargyérzékelési tavolsa-
ganak allitasaval azonos.

Nézziink egy paldat: a céltargy va
feltilet 20 centiméterre van, ekkor a tel-
jes ttvonal, amit a kibocsatott ultra-

ang a levegtben az adoté! a vevdig
megtesz, pontosan 40 cm. A hang a
levegben masodpercenként 330 mé-
ter utat tesz meg, ami 40 cm eseten
id6re szamitva 1,2 ezredmasodpercet
vesz igénybe. Pl. ha a RADAR-t el6-
szobr 15 cm-re allitottuk be, a kritikus
uthossz ekkor 30 cm, a megtételhez
0,9 ezredmasodperc szukseges. Az
ultrahang-sugamyalabot a 20 cm-re le-
vi felllet 1,2 ezredmasodperces ke-
séssel veri vissza, ez tébb mint a 0,9
ezredmasodperces hatarérték, és igy
a visszhang mar az engedélyezett z0-
naba érkezik vissza, jelzés nem kovet-
kezik be. Ha a RADAR-t most 30 cm-
re allitiuk, ehhez 60 cm-es Uthossz és
1,8 ezredmasodperc tartozik. A 20 cm-
re levb feliletrél visszaverodd hulla-
mok 1,2 ezredmasodperc mulva érnek
vissza, és ez joval kevesebb, mint 1,8
ezredmasodperc, a visszhang tehéat a
még tiltott zonaban jelenik meg, e€s
emiatt a ,bip-bip” jelzés azonnal meg-
indul. A példat probaljuk kbvetni az 1.
abran.

A 40 kiloherizes Gzemi frekvenciaju
ultrahangos tolaté RADAR teljes elekt-
romos kapcsoldsi rajzat a 2. abran
latiuk. Az elektronikus aramkoér két
nagyobb részbdél all, az egyik az IC-s
logika, az id6alapokhoz az oszcilla-
torokkal és a sugéarzo egyseg. A masik
egy teliesen analég, tranzisztoros
rész, ami a visszavert ultrahangokat
veszi és erfsiti. A RADAR 12 voltos
akkumulatorfesziliséggel  mikodik,
részaramkorei és az idozitesek pon-
tossaga viszont megkovetelik, h
ebbél a 12 voltbd! az IC5, 78L09-es IC
9 voltos stabil egyenfeszilltseget allit-
son el. A szabalyozatlan 12 voltrol
csak a nagyobb fogyasztasu adomeg-
hajtoé fokozat és a jelzé zimmer miiko-
dik, az autéban bekovetkezd kisebb
fesziltségvaltozasokra ezek egyike
sem érzekeny.
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A mindossze negy, olcsd6 CMOS lo-
gikai IC-re épuld ado- és kiértékeld
egységben az utemado 40 hertzes
oszcillatort az elsd, 4001 tipusu, négy
NOR kaput tartalmazo aramkor 1/1 es
1/2 jelli kapuja alkotja. Ez a NOR ka-
puparos egy szimmetrikus négyszog-
jeleket el6allité astabil multivibrator, az
1/2 jeli kapu kimendjelei az 1. abra
legfelsé soraban lathatok. A 40 hertz-
es oszcillator minden egyes periodu-
sanak felfuté éle az 1/3 és 1/4 NOR
kapukbdl allé, 0,25 ezredmasodperces
monostabil multivibratort inditja. Erre
az aramkorre az a jellemzo, hogy
mindegyik inditd fesziltségugras utan
25 ezredmasodperc mulva visszaall az
alaphelyzetébe.

Az eredmény az, hogy az 1/4-es
NOR kapu kimenetén az 1. abra fent-
rél masodik soraban lathato 40 hertzes
impulzussorozat jelenik meg.

A 40 kilohertzes ultrahang oszcilla-
tor a masodik, 4011 tipusu, né
NAND kaput tartalmazé logikai CM
IC 211 és 2/2 jelii kapuira epil. Ez az
aramkor egy szabadonfuto, szimmetri-
kus négyszog alaku kimendjeleket eld-
allité astabil multivibrator, amit az elé-
z6 fokozatokbd! nyert 40 hertzes, 0,25
ezredmasodperc hosszusagu impulzu-
sok felfuto élei inditanak folyamatosan.
A 2/3 jelii NAND kapu kimenetén meg-

jelené impulzuscsomagok azonosak
az 1. abra fentrél harmadik soraban 1a-
tottakkal. A T1-es, BD139 tipusu npn
tranzisztor a 40 kilohertzes ultrahang-
ado kapszulat hajtia meg.

Az ultrahangadokra 'fliemzﬁ, hogy a
neévieges frekvenciajuk kérnyéken re-
zonanciajuk van, Ez esetben ez azt je-
lenti, hogy az adé kapszula nem pon-
tosan 40 kilohertzen fogja az optimalis
sugarzasi teljesitmenyt nyujtani, ha-
nem attol kissé eltéré frekvencian.
Hogy ez a jelenség ne okozzon hatas-
fokesokkenést, a 40 kilohertzes oszcil-
latort a P1-es, 10 kiloohmos potencio-
meterrel az adokapszula rezonancia-
frekvenciajara lehet hangolni.

A harmadik, 4011 tipusu IC 3/1 és
3/2 jeli NAND kapui egy olyan mono-
stabil multivibratort alkotnak, aminek
visszadllasi idejét a P2-es, 100 kilo-
ohmos potenciométerrel u%y lehet sza-
balyozni, hogy a RADAR hatétavolsa-
ga 14 és 40 cm kozott valtoztathato.

Ezt a monostabil mutivibratort szin-
ten a 0,25 ezredmasodperces aramkor
vezerli, azonban az inditasa a lefutoél-
re torténik.

A folyamat hatasara a 3/3 jeli
NAND kapu kimenetén olyan valtoz-
tathatd szélességl, idérendben az 1.
abra fentrél negyedik soraban lathatd
illeszkedésili impulzusokat kapunk,

amik a visszavert ultrahang impulzus-
csomagok engedélyezett vagy tiltott
zénéaba érkezéseét hatarozzak meg.

Az addfej altal kisugarzott 40 kilo-
hertzes ultrahang impulzuscsomagok
visszaverddéset a vevé kapszula ér-
zekeli.

A sugarnyalabbal megcélzott fellle-
tekr8l visszavert jel energidjanak
nagységa a szokasosnal nagyobb eré-
sitést igenyel, ennél a RADAR-ndl ez
az erosités 6000-szeres. Ezt a nem
mindennapi mérteki erdsitést hatéko-
nran csak kilonlegesengondosan ki-
alakitott ergsitével lehet elémi. Az ult-
rahangos vevdéfej jeleit egy klasszikus,
hifi eloerdsité emeli a megfelelé merte-
ki szintre, mikdzben a mélyfrekven-
cidkat hatékonyan csillapitjia. A szoka-
sostél eltéer6 kovetelmény csupan
annyi, hogy az erdsités zémeét végzo
T3-as, BC109C tipusu tranzisztor bé-
taja a 450-es tartomanyba, a T4 és T5
tranzisztoroké és a T6, BC212 tipusue
pedig a 300-as tartomanyba essen. Az
er@sitében a T6-0s tranzisztor egy ak-
tiv integratort alkot, ami a visszavert €s
felerdsitett ultrahang impulzuscsoma-
gokat a logikai jelfeldolgozasra alkal-
mas impulzusokka alakitia az R22-
C11 jelzési alkatrészeken. Az igy at-
alakitott ,echo” impulzusokat, idérendi
helyikén az 1. dbra fentrél 6todik so-
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raban latjuk. Az ,echo” impulzusok ugy
foghatok fel, mint egy logikai ..1"—[_()9!.
érjlink vissza a 3/3 jeld NAND ka-
u kimenetén megjelend, valtozo szé-
ességil kapuzo impulzushoz, amit az
1. abra fentrdl ne?gedik soraban is la-
tunk. Ez az impulzus nem mas, mint
egy bizonyos ideig tartd logikai ,1°-es
jel. A hossza a RADAR Jelzési tavol-
sdg dllitaséval, a P2-es potenciométer-
rel szabhaté meg. A RADAR-bdl, a to-
latdé autd mogotti feltlet kritikus tavol-
ségndl kozelebb kerilésének okabol,
a riaszto ,bip-bip” jelzéseket egy na-
gyon egyszerii logikai feltétel teljestle-
se valtja ki. A negyedik 4011 tipust IC
4/1 jeli NAND kapujara két helyrél ér-
kezhet logikai jelzés ugy, mint ah
az 1. abra fentr6l negyedik és Otodik
soraban lathato. Ha az emlitett logikai
J1"es impulzusok, amelyek kozul az
egyik a 3/3 jelli NAND kapurdl érkezé
a masik pedig az ,echo”, az 1. abra
szerint A iddeltolddassal érkeznek, ak-
kor ez azt jelenti, hogy az autd mogott
az akadalyig akkora a tavolsag,
a jelzés még nem indokolt. Ha a B id0-

eltolodas jon letre, akkor teljestl az a
Iogikai feltétel, miszerint a 4/1-es
NAND kapu mindkét bemenetére ,1"-
es jel érkezik és a kimenete ,0"-ra,
azaz alacsony szintire valt. Ekkor vi-
szont azonnal indul a 4/2 es 4/3 jeli
NAND kapukbdl alié, kb. 0,4 hertzes
astabil multivibrator, és ennek megfe-
leléen a zimmert szaggatva miikodteti
mindaddig, amig a 4/1 jelii NAND kapu
két bemenetén marad az ,1"-es jel. A
bip-bip" jelzés addig szol folyamato-
san, amig az auté a RADAR-ral mért
kritikus, 14-t61 40 cm-ig allithat6 tavol-
séﬁpon beltl van. A jelzés csak akkor
all le, ha az autéval el6bbre megyink
vagy ha a RADAR-t kikapcsoljuk.

A RADAR telies elektronikajanak
nyomtatott aramkori rajzait a 3. abran
taldljuk. Az 6sszeszereléskor nem kell
mast tenni, mint a hibatlan és megfele-
16 alkatrészeket pontosan a rajzoknak
megfelelé helyekre forrasztani. Az
IC-knél nem art foglalatokat hasznalni.
A kisérleti keészulékben MURATA
gyartmanyu MA-40L1-S tipusjeld ado-,
es MA-40L1-5 tipusjelii vev6kapszulat

hasznaltam. Ezek parban beszerez-
heté 35-40 kilohertzes ultrahangfrek-
venciara keészult sugarzo- és vevofe-
jek. Magyarorszagon tobbféele tipusu,
de azonos célu ultrahangos ado- és
vevéfejek kaphatok, a RADAR elvileg
ezek mindegyikével mikodik. Az ado-
és vevdfejet ossze kell hangolni, azaz
rezonanciaba kell allitani, ez 1-2 kilo-
hertzes utélagos hangolast jelent, amit
a P1-es potenciométerrel lehet meg-
tenni. Az ultrahangos fejek 30 fokos
szogben érzékenyek. ezt az elhelye-
zésuknél feltétlenal vegyilk szamitas-
ba. A RADAR alkalmazasanak kovet-
keztében az ado- és a vevéfej az autd
hatso l6kharitéjaba épitheté be a leg-
biztonsagosabban. Erre egyedi mod-
szereket kell kitalalni. A vizhatlan sze-
relés fontos, mert ezek a fejek a ned-
vességre valoszinlleg erzekenyek.
Szamukra a tokozast tehat olyanra keé-
szitsiik, hogy eldl az ultrahangok utja-
ban ne legyen akadaly, a nedvesség-
t6l viszont biztonsagosan vedjen. Gon-
doljunk arra is, hogy az autot néha
lemossak. Mocséry Gabor
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Hagyomanyos modon élére rakott téglakkal (esetleg po-
rézus kélapokbdl vagott elemekkel) épithetd kérbe a flirdé-
kad. A téglara cementes habarcsba helyezve rakhato fel a
csempeburkolat. Falazni csak fuggélegesen lehet, de cél-
szerl a labfej szamara falazaskor fél téglanyi méretii beme-
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A szebbnél szebb fiirdészobafelszerelések, szekrénnyel
kérbeépitett mosdok, burkoloanyagok lattan ohatatlanul
osszehasonlitast tesziink sajat berendezéseink és a
bemutatétermekben, szakiizletekben kiallitottak kozott.

Kilonosen oft van sziikség a kad ,,Ujradltoztetésére”, ahol

tobbszor kibontottak mar, esetleg eredetileg sem volt
beépitve, vagy mar kevéssé esztétikus, mert régi.

lyed6 ,lépcs6t” kialakitani, hogy szorosan a kad mellé le-
hessen allni. A tégléval beépitett kad lefolydjat, a csatlako-
z0 szerelvényeket a beépitest meg-
elézéen tanacsos atvizsgalni, ha
szikséges, kicseréltetni. A lefoly6
cseréjéhez vagy az esetleg sziiksé-
ges bontashoz nem mindig elég, de
takaritashoz, vagy az eldugult lefo-
lyo tisztitasahoz megfelel6 méretd a
két vagy négy csempényi ..aﬂ'té". amit
felazaskor kihagyunk a taglabdl (1).
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vald beépitése, hogy
csak az elblapjat kelljen
burkolni (2).

Kiilonosen ott celszert
megoldas az akar derék-
magassagig rakott va-
4 laszfal, ahol a furdészo-
| « baban WC is van (3). A
képen és a rajzon is lat-
hato, hﬁgy a fal lehatarol-
ja a dat, tusolaskor
nem spriccelhet szét a
viz. Egyszerlibb és gyorsabb, kevesebb szakertelmet is
igénylo feladat a kad panellel, falemezzel, lécekkel, lambé-
riaval vald boritasa. llyen burkolat alkalmazasakor a kad
koreé tartoszerkezetet kell késziteni. Ennél két keret tartja a
fixen rogzitett véglapokat. A labazat osszefogja a két oldalt,
ill. megtartja a levehet6 el6lapot. Tovabbi keret illeszkedik a
kad hosszanti oldalara, 6-8 cm magassagban a padloszint-
t6l. A 4. rajzon lathaté modon osszeallitott szerkezet elulsé
és a padiéra fektetett lecének élébe kemenyfa csapokat ra-
gasszunk. A takarélemez keretére szerelt, a csap szamara
kifurt keményfa tombok tartjak meg alul a keretet. A ke-
resztiécekkel is merevitett ellis6 keret ket oldalara egy-egy
golyoscsappantyut szereljiink. A csappantyu a fix burkolat-
oldal belsé felére erdsitett elendarabba illeszkedik.

Osszeszereléskor a keret kadperem ala simuld élére ra-
gasszunk a rést rugalmasan kitolt6 szivacs- vagy gumisza-
lagot. A kadat burkold két véglapot, amely kb. 8 mm vastaf;
laminalt farostiemez, csempe vagy kémintazati panel (pl.
Abitibi) lehet, ragasszuk és szegeljik a keretre. A kad elul-
s6 oldalat takaré elem
felszerelésekor a ke-
ményfa témbok csapfu-
ratat illesszuk az also,
élére allitva beszerelt
keret csapjara, majd a
burkololap két szélét
enyhén nyomva, pat-
tintsuk mindkét golyos-
csappantyut a helyére.
Az élt célszeril a leve-
heté elblapra csavaro-
zott aluminium profillal
lezarmni, ill. védeni (5).

Ugyanilyen modon
osszeallitott keret lam-
bérialécekkel, csiszolt,
méretre vagoit léccel,
miianyag lambeériaval
is beborithatd. Ha fa-
burkolat kerill a tarto-
szerkezetre, a léccsat-
lakozasokat, illesztese-
ket is gondosan itassuk
at  impregnaloszerrel,
fimisszel, esetleg viz
ellen szigeteljik szili-
kongumt témit6anyaggal.

A rajzon lathato keretet (4) nem le-
emelhetd elflap esetén szilardan
epitsilk 6ssze, ragasztassal, facsa-
varokkal, esetleg a sarkokon merevi-
t6 lemezszegletekkel.

Boritbanyagként akar maradek
szalagparketta (6), szorosan egymas
melié szegelt csiszolt, lakkozott léc
(7, 9) vagy bontasbol szarmazd, va-
lamikor nyersszindi lambéria is (8)
megfelel. Ez utébbi j6l mutat, ha a
padlo- és a falburkolat, valamint a
berendezés targyainak szinéhez ill6-
re mazoljuk, lehetbleg matt vagy
selymesfenyl festékkel. A lambéria-
bol a szerelvényeket, csoveket taka-
ré, falmélyedésbe is épithetd, rako-
dopolcos falburkolat készilhet (9).
Az ilyen takarofal a kadburkolat foly-
tatasakent hat.

A nyilast csempézéskor fedjiik
le csuklospanttal, Gtkézokkel,
esetleg magneszarral rogzit-
het6 pozdorjalemez, vaslemez
vagy vékony miké lappal.

z ajtéra ragasztoval vagy
cementtel rakhatjuk fel a
csempeket.

Ha mar komoly” epitkezes-
sel is jar a furdészoba feldjita-
sa, jo otlet a kad olyan modon
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VARRODOBOZ -
SZERSZAMTAROLO

Haztartasunk aprébb targyait

- ha nincs a tarolasukra alkalmas

hely - allandéan keresgélniink kell.

A felesleges kutatast elkeriilendd,

jo szolgalatot tesz egy univerzalis

doboz, amit berendezhetiink
kéziszerszamokkal, csavarokkal,
szegekkel, apro alkatrészekkel
szerszamosladanak,
vagy mint a nyitoképen lathatjuk,
kotofonallal, gombokkal, olléval,
cérnaval, kapcsokkal varrodoboznak;
festékkel, ceruzaval, ecsetekkel,
tollakkal az iskolaszerek tarolasara.
Egy ilyen dobozzal a gondos
barkécsolo, aki elére gondol
az ajandékozasi lehetoségekre,
biztos nagy 6romet tud szerezni gyt iasathau s st s g
i -4 A iszolt kat, inalt i r-
rokonnak, ismer@snek egyardnt, | S3.ciszll fonycdeszial bl vagy bt i
zasithatjuk a kulonbozé anyagfajtakat, de
ha vastagsaguk eltér az anyagjegyzékben
szereplé méretektdl, figyelmesen szamol-
junk uténa a szilkséges méreteknek.

Az I. rajz a becsukott dobozt és a dobozt
alkoto néhany lap helyét mutatja.

A munkat a doboz lapjainak (A-G ele-
mek) leszabasaval kezdjuk, méreteiket az
anyagjegyzek tartalmazza. Ha laminalt fa-
forgacslapot hasznalunk, az élek csiszolasa
utan, de meg az osszeallitas elétt felvasal-
hato élfdliaval vonjuk be a kilatszo éleket.
Az élfélia szine harmonizaljon a faforgacs-
lap bevonatanak szinével. Az osszeallitas-
hoz minden anyagfajtanal kéldokcsapokat
hasznaljunk.

A valaszlapok helyzete és a szukséges
meéretek a Il. rajzrol leclvashatoak, a csatla-
kozo6 furatokat eszerint készitsuk.

A koldokcsapok részere a furatokat az

gl | o e Kol ol
rogzité n -
csavar ng?g. A kﬁldﬁkc}soapnkat végsd Osszeallitas-
kor ragasszuk is be fészkukbe, igy strapabi-

robb, stabilabb lesz a kész doboz. Elfszor
a valaszlapokat és a fenéklapot illessziik be
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az oldallapok k6zé, majd a hatlapot csapozzuk a helyére. A
doboz tetejét képezd fedd- és ellap két csap segitségével
valik nyithatéva (lll). A hatlaptol a csapokat befogado fura-
tok tavolsaga 10 mm legyen, melyeket az oldallapba ugy
furjunk, hogy a doboz becsukott fedele egy szintben legyen
az oldallapok élével. A felnyitott fedél kissé hatrafel
déini, igy kénnyen hozzaférhetink mind a fiokok tartalma-
hoz, mind a iegélen elhelyezett targyakhoz. A fedél nyitha-
tésagat biztosito csapokat magunk is elkészithetjik.

Legegyszeriibb, ha egy facsavar fejét leflrészeljik és
reszelével legombolyitjiiik a vagasi feliletet. Fémfiirésszel
vagjunk a csavarszarba kb. 2 mm mély hornyot a csavarhu-
26 részére. A fedtlap élébe a becsavarozhato csapunk me-
retének megfeleléen furjunk eld, nehogy behajtaskor a fa-
anyag megrepedjen.

A feddlap bels® felllete kivald hely tobbféle holmi atte-
kinthet6 elhelyezésére. A cérnak felsorakoztatasahoz vasa-
roljunk vitrazskampdkat, azokra huzzunk fabol keszult tart6-
rudakat.

Az ecsetek, furdk, tollak tarolaséara fenydlecbe fart kilon-

Anyagjegyzék

| fenekap | 3912800
~ elblap | 278x152x9
4 valaszlap | 280x203<9
l ~ valaszlap 280x152>9 |
| fenekap | 188556 |
oldallap 188x61x6
el éshatiap | 67616 |
| véksdmp | 55556
: fenéklap | 188x74x6
oldallap | 188x74x6
el¢- és hatlap 90x74x6

boz6 atmérdji zsakfuratokat sorakoztassunk, s a lécet ve-
kony, hosszu facsavarral rogzitsiik fel a feddlapra (1ll).

Mint a képen és a rajzokon is lathato, az apro holmik
tarolasara fidkok szolgalnak. A vizszintes valaszlap (F) fo-
I6tt négy kisebb fiok kapott helyet, alatta harom darab kicsit
szélesebb. Ha valasztolapokat (L) helyezink a felsd fiokok-
ba, tovabb novelhetjuk az osztéjguzési lehetéséget. A kis
fickokat ugy méreteztik, hogy a konnyli ki- berakas érdeke-
ben kézottik kb. 2,5 mm tavolsag legyen. A kiemelés meg-
kénnyitésére az also fiokok elblapjaira a rajz szerint készit-
sink bevagast.

Az athelyezéshez a feddlapra tegytink hordfiilet, a fel-
emeléshez pedig rogzitsiik a fedélapot. Ehhez e%gzerﬁen
a becsukott doboz oldallapjain keresztul farjunk £4.2 mm-
es furoval az ,.E” elélapba olyan mélyen, hogy az 1-1 db
M4x30 mm-es hatlapfejii csavar telies hossza a furatba
menjen, csak a feje latsszon ki.

A hordfiil helyét csak ezutan hatarozzuk meg, s azt az
egtyensmyvonalba szereljiik fel. Vegyiink egy hengeres pal-
cat és helyezzik keresztbe a kész doboz ala. Probaljuk a
pélcan dobozunkat megallitani. A palca helyét vetitsilk fel a
doboz tetejére és a fillet erre a vonalra helyezzik.

Legvégiil csak azt kell eldontentink, milyen fellletbevo-
nast alkalmazzunk. Ha laminalt faforgacs lapbal dolgoztunk,
nincs tennivald. A fenyodeszkabol készitett dobozt csiszo-
las utan elég csonaklakkal vagy szintelen nitrolakkal bevon-

ni, nagyon mutatos lesz. Ugyan-

igy tartosithatjuk a retegelt le-
mezbdl készitett darabot is.

A boritatlan faforgacslapbdl
készilt doboznal a végsé forma
eléréseig valamivel tobb a tenni-
valo. lgaz, hogy a festés elétti ta-
paszolas, majd a csiszolas eltin-
teti a készités soran — esetleges
gyakorlatiansagbdl — adodo ki-
sebb hibakat.

A dobozt tetszés szerinti szi-
nire festhetjik. A kdlonbbzd
szinre festett egységek meg-
konnyitik a tarolast, ill. az egyes
alkatrészek keresését.

- mega —
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SURU SOVENYEK

Zavaré, ha a telekre, a kertbe a szomszédok, az utcai jarokelok szinte akadélytalanul beléthatnak. Amennyire réér a kertben

utban nem lévo fék, cserjék kozil a fele

kivagéasa, annyira siirgds a belatastol a |

bb médon védeni képes

egtermészetese
(és még sok més miatt is hasznos) éidsovény telepitése. Addig ugyanis még évek telhetnek el, mig a sovénynek telepitett

A telepitési tdvolsag - szomszédos telekha-
tartél, 11l. mésik kert széle1ol sem lehet barmek-
kora. Ennek a legkisebb énéke rendeletben is
meghatirozon. Hatdrvonalra, kerftéshez iltetés
\-'ilaﬁua, perlekedésre adhat okot és jogot a ké-
sGbbiekben.

Azt, aki a szomszédban gyiimolcstermé f4-
kat, bokrokat nevel vagy veteményez, kilond-
sen zavarhatja a sovény aryékyetése is. A vo-
natkozé 40/1977. (X1. 29.) MEM sz. rendelet
szabélyozza az ingatlan hatérdtol betartani sziik-
séges telepitési tavolsdgokat (1).

A tivek tavolsfga a kifejlen 4llapotban var-
haté, valamint a telepitéskorni novénymérendl
fiiggGen lehet 20-30 cm, ill. 50 cm is. Egy fo-
lyéméterre tehat kettd-6t 16 kerlilhet. Az alsé ré-
szen 1s tomett, didsan eldgaz6 stvény kialakuld-
sat segiti eld a sfirl Oltetés. A wil sirl iltetés
kifejezetten hétranyos, csak felfelé novekedést

ményez, gitolja a bokrosodast és a stvény-
zfir6déds nem kielégitd, Virdgos sovény cserjéit a
szokésosnél ritkabbra, fél-egy méterre iiltessiik,
@y elép fényt kapjanak a virgriigyek jo kifej-

sitkhtz. Helysziikében az egysoros telepités
vélik be. A varhaté méreud! fuggden méteren-
ként 2-3, orokzoldekbdl csak 1-2 tovet iltes-
silnk (2). Tégasan két sorban nevelkedd a s6-
vénycserjék esetén a sovény kialakitisshoz leg-
aldbb méastél méteres sév kell.

A harmaskités” a szokdsos legeélszeriibb
t8ethelyezési mGd. Ekkor kér t6 kozé kerlil a
harmadik, mintegy 30-50 cm-rel beljebb. Ez az
elhelyezés biztositja a j61 zér6 sovény kialaku-
lasdt azaltal, hogy igy korkoros a novekedés.

Az  Otoskotés” fokozza a sovény zirtsigat,
tobb novényt kivan, rovidebb idd alatt siir{i, szé-
les sovény lehet, ami a térigényt is noveli. Fo-
lyéméterenként ot 1dvel szdmolhatunk, a szem-
ben 1év8k kozbm tdvolsdg legaldbb egy méter
koriili legyen. Ez a telepitésméd kivéltképpen
nagy forgalmu, l4rmés, poros utak elszigetelésé-
re vilik be (3).

A nivények mérete a néhdny centimétertol
a tobb méteres magasségig terjedhet. Telepithe-
16 sovény aprd, kétéves magesemetékbdl vagy
gyokeres dugvanyokbdl is, természetesen a szo-

a, Tm-nél alacsonyabb 0,5
b, 1—2 m kézétt 05m 1.2m
c, 2 m-nél magasabb 1

novények eléggé takarnak.

késosnél sfiribben, misz cm-es tGallassal. Az
olyan kénnyen gyokeresedd sﬁvénécsmjék.
mint a kozbnséges fagyal és rokonai és a kerti
gybngyvesszd. vesszbibdl 20 cm-es sima fas
du%vényokat véghatunk. Ezeket 4-5 cm-enként
a legfels§ riigyilkig foldakardssal a foldbe
helyezve gyokereziethetjiik. Ilyenkor rendszeres
kapdlds, tniozés sziikséges, hogy szinte faisko-
ldvd alakuljon a sovényhely, a fajtatdl, ill. nove-
kedési erélytdl fiiggben 2-4 évig (4).

A mar nagy, a gyokérzetet is védd fold-
labdas, és a barmikor ultethetd, biztosan eredd,
konténeres-termesztdedényes novényekbdl iilte-
tett sbvény az iltetés évében vagy ezt kovetben
1-2 éven beliil teljes érékiivé valik. Az ontozé-
sen és a metszésen kiviil kiilondsebb gondozds-
igénye nincs.

Elényds az, hogy a nagy méret. a j&l egybe-
maradé, siirfin gyokeres, ki nem szdrad6 fold-
labda miatl leghiztosabb az eredés, j6 gyarapo-

dis és kifejlddés. Ugyanez érvényes a fagyos
idéiszakokat kivéve barmikor iiltethet6 termesz-
tedényes-konténeres novényegyedekre, ame-
lyek jél begybkeresedettek. A gyokeérzetik a

Idjiiket teljesen dtszévi ngy, hogy nem egyen-
ként, hanem akér dtsével-tizesével osszefogva,
az agazatukndk megmarkolva is jol mozgatha-
16k, a szdruk pedig erds. vaskos. Ha a széruknél
megemelve a talaj leomlik a gybokérzetikrol.
még nincsenek jol begyokeresedve. A il nehéz
ﬂilslabda sem j6, mert az annak a jele, hogy
rossz talajbdl van, agyagos vagy csak homok,
amiben rossz a gyokeresedés és a novények fej-
16dése.

Az iiltetés hagyomdnyosan. a lombhullato
novények rilgyfakaddsit megel6z6 kora ta-
vasszal vagy mér a tél elején (a konténeres no-
vények esetébeen birmikor) sorra keriilhet. Az
iilepedés érdekében legalabb két hétel kordbbay
eld kell késziteni a talajt. Elézetesen 8- 10 kg/m
adagi szervestragya kiszéréisa utdn, a szokésos
forgatdssal vagy mély dsassal, majd felszinel-
miveléssel oldhaté meg. Az iiltetéskor csak ak-
kora godrot kell dsni, amibe az eldzetesen fél
napig vizbe allitott, megszivatott, éppen csak
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kissé megkurtitolt csupasz gyokeérzet elfér.
Foldlabdss iilietéskor pedig a foldlabdanak kell
kényelmesen elfémie az iiltetdgodorben. Az dl-
talaban 20-40 cm &tmérdi és hasonld mélységii
tltetdgodornél mélyebb godorre csak azért lehet
szilkség, hogy az aljdba 3-5 kg istill6tragya ke-
rillhessen. A trigya folé még lapatoljunk foldet,
hogy a gyokérrészek a trigyaval kozvetleniil ne
érintkezzenek. (Birka- €s a kisallattartasbol
szdrmazo baromfitragya kulontsen tomenyek,
ezért fele mennyiseg is elegendd.) Miitragyabdl
gidronként fél-egy ma:e'knﬂi kélium és foszfor
miitragyat keverjiink a talajba.

Ultetéskor tanécsos kissé mozgatni a gyokeér-
zetet, hogy a réseket j6l kitbltse a visszakeriild
talaj. A visszaroltott talajt a gyokerek koril kez-
zel lenyomkodva vagy Gvatosan letaposva 16-
moriteni kell, J6 a béseges, beiszapolasszerfi be-
ontozés is. Ha légrések maradnak a gytkerek
kozott, azok kiszdradndnak. Ezért semn szabad
nagyon nedves vagy agyagos foldet hasznélni az
iiltetéshez, a sdros talaj veszélyes, mert a kiszd-
radds utdn betonkeménységli lesz, gatolva a viz-
felvételt és a gyokerlégzést. A beiszapold bedn-
tozés utdn az blte1dgodor talajjal fel tolthetd ().

A kiszaradés ellen az eliiltetett névenyek 16-
vére huizzunk porhanyés foldet j6 arasznyi ma-
gasan. Ez a foldtakaras télen még a hideg ellen
1s véd.

Az elsé metszés helyes magassdga a foldfel-
szin felett mintegy kis arasznyl magassagban
van. Ez az iiltetést kijvetd tavaszon idGszerdl.
Visszametszés utan a fold felett 3-6 db kisarasz-
nyi hossziisdgu novényrész marad. Ezek mind-
egyikébdl 3-4 hajtas fejlédhet ki. Ha nem lenne
ilyen rovid elsd visszametszés, akkor til nagy
lenne a kezdeti magasodas (6). A kezdeti erds
visszametszés még az iiltetés utan virdgjukkal,
termeésiikkel diszité sovénycserjék eseteben is
sziikséges (7).

A miésodik metszés az el6z0 visszamelszes
felett nagyarasznyira a kvetkezd tavasszal ese-
dékes. A folfelé nové hajtdsokat rividebbre, a
harmadukra. az oldalirdnyba torekvdket pedig a
felére j6 visszavagni. Ezaltal kapja meg a s6-
vény a forméjar és alakul ki a sz€lesseg és a
magassag megfeleld aranya.

Az oldalmetszés akkor szilkséges, amikor a
kivént szélességi méret kialakult. A keskeny st-
vény fél méter koriili, a szélesebb pedig egy mé-
ter szélessegi is lehet

Metszetleniil az elielepitett fenydk és mis
trokzold bokrok maradjanak addig. amig el
nem érik a kivant szélességet. Ezutan a sbvény
képzeletbei (irszelvényébdl kil6go csicsokat €s
oldarészeket kell levagni.

A kekeny novekedésfi fenyék oldalnyirist
nem igényelnek. A szélesre novo fenySk olda-
lukon is szitkséges nyirdsihoz killonosen fontos
tudni azt, hogy amelyik fenyGag mér egyszer a
lombjit vesziette. elhalt, az tobbé nem zoldell ki.

Az oszlop alakii feny8k (az oszlopos bor6-
kiak, a nyugati oszloptujédk) kevesebb gondot
okoznak. Az esetleg tobbégasak igényelhetnek
metszést, mert ezeket a hényomis a kes@bbiek-
ben szétrepesztheti, az dgaikat a silyos héteher
lenyomhatja a foldre (8). A mar nagyobb, méte-
res magassdgot meghaladé fenydk sokdgiisa-
ganak korrigdlasdra mér nincs lehetdség. Ezén
ilyeneket sovény — kiilongsen magasabb — neve-
Iéséhez nem szabad vélasztani, mert ezek 10bbé-
gasan tovibb nevelkedve, elébb-utobb a hényo-
mads dldozataivé vilnak.

Az brvos agrendszer, ritkabb dgi feny0k né-
melyike, mint a kbzinséges lucfenyd (Picea abi-
es) és a szerb luc (P. omorica), valamint a z6ld
vagy sziirke dugliszfeny6 (Pseudotsuga men-
ziezii és P. galuca), esetleg még a lombhullaté
eurdpai. de inkdbb keleti vorisfenyd (Larix de-
cidua, L. kaempferi) is sovénnyé alakithat6, de
évente csak egyszeri nyirassal. Akkor kell eze-
ket nyirni, amikor az 0j hajtdsaik a végleges mé-
retitknek kb. a haromnegyedét mar elénték (9).
Ez altaldban majus végén kovetkezik be. Ekkor
a sovény kivant terjedelmén wilndut hajtéscsi-
csokat, elsésorban a legalsd, legszélesebb agor-
vieket a sovény képzeletbeli két oldalfala men-
tén egy sikba, valamint a vezérhajtdsokat a felé-
re-egyharmadara legjobb visszakurtitani. Ezek

ebben az évben mér nem hajtanak ki tjra, de a
visszavdgés alatii részeik sirfin berakGdnak ril-
gyekkel. Ennek kiiszinhetSen a szokdsosndl t6bb
és bokrositd eldgazdsuk lesz a kivetkezd évben,
amely méjusanak végén az elozf visszavigas he-
Iye felett par cm-re lehet Sket djra nyirni.

A tiszafa (taxus baccata), akdrcsak a legiobb
alakviltozata kivételes annyiban is, hogy fenys-
tarsaitol eltéroen jol djul. A sovény formdja leg-
alabbis fiiggleges oldalfali, hossziikds kekeny
téglalap vagy négyzet alaki, de méginkdbb
oyan kissé befelé dold, ferde oldalfalii legyen,
ami oldalnézetben nyijtott trapéz alakot mutat.
Ennek az alja a fels6 részénél mintegy egyne-
gyeddel-egyttoddel szélesebb. Kifelé %Ié lehe-
toleg ne legyen a sovényfal. mert az ers bedr-

nyékoltsdg miatt az also részek felkopaszodisa
megindul. '

A sdvénysiirités is a metszések megismetlé-
sével érhetd el

Legkordbban mérciusban metszhetk — vag-
hatok, ill. nyirhatok -~ mindig az drokzbldek és
a lombhullai6k nagy része. A virdgdisz nélkiil is
mutatésak kora tavaszi visszavagasil még egy-
hérom, szélsdséges esetben Gi-hat nyirds is ko-
vetheti. Ez érvényes a sovénynek leggyakrab-
ban iiltetent kiszonséges fagyalra és rokondra,
valamint a gyertydnra is. A virdgzé cserjék ko-
ziil szintén kordn metszhetSk azok, amelyek vi-
rigai a riigyfakadastol kezdve fejlodd hajtaso-
kon jelennek meg, €s éppen a lavaszi melszes
hatasara képzédhemnek nagy szdmban, llyen
tobbek kozott a pompdas gyongyvesszd (Spiraea
bumalda), a szinai malyvacserje (Hibiscus syri-
acus). a nydri tamariska (Tamarix gallica) a
cserjés pimpé (Potentilla fruticosa).

Elvirdgzds utdn nyirhatdk elfszor a tavaszi
virgzasiak, mert a korfibbi metszésiikkel ezek
eleve elveszienék a virdgrilgyeik legjavit. A ko-
ziiliik legismertebbek, amelyek stvénynek is al-
kalmasak, a hibrid aranyfa (Forsythia x interme-
dia), a japanbirs (Chaenomeles speciosa), a kerti
gybngyvesszd (Spiraea x vanhoutiel), a gyongy-
virdgeserje (Deutzia scabra), a kerti orgona
(Syringa vulgaris). Ezek még misodszor 18 nyir-
haték, de legkéstbb jilisban, hogy ezt kivetden
a virdgrilgyeik a fagyokig még jol kifejlddhes-
senek.

Kihajtdsuk eldit kizvetleniil, dprilisban és
csakis egyszer nyfrhatdk djra évenként az Orvos
fenydkbol nevelt sévények. Ezek a kozbnséges
luc (Picea abies), esetleg a szerb luc (Picea
omorica), az eziistfenydnek is nevezert szirés
luc (Picea pungens) és a lombhullaté eurépai,
valamint a keleti vorosfenyd (Larix decidua, L.
kaempferi). Kés&bb ezeket azért nem szabad ha-
borgami, hogy az az évi hajtdsaik beérhessenck,
megfasodhassanak, kiilonben visszafagyhamak.
A metszésilk sordn obbéves, mar lombtalan ré-
sziikig nem szabad hatolni,

Egyenletes metszésmagassag elérése még
kell6 gyakorlat hidny4ban is viszonylag konnyi,
a metszési magassfgnak megfelelen kifeszitett
zsineg, esetleg még 1écsablon segitségével (10).
Kiilonosebb bajt nem okoz, ha a novedekés-
alakitds idGszakdban még nem hajszélpontosan
egyforma a nyiront sovény. A sovény nyirésshoz
a sbvénynyird ollé nélkiillozhetetlen. A kézieken
kiviil, elektromos és benzinmotoros meghajtds-
sal is kaphaté sovénynyird ollék koziil az elekt-
romos alkalmazhaté nagyobb kertben 1s. Keze-
1ése konnyi, nem igényel sem kiilontsebb gya-
korlatet, sem kiilonosebb testi erdt. Szikséghdl
sovényt még Eles sarldval is lehet vagni.

Az egyenetlen nyirds javitasa mér nehéz. Az
oriikzoldeket sohasem szabad visszavégni idG-
sebb, mar lombialan belsé részig, ahonnan
ugyanis a legtobb faj mér csak nehezen, ha
egydltalan fejleszt még tjabb hajtasokat.

Az évenkénti terjedelemnovekedés legfel-
jebb 30-40 cm legyen. a megismételt metszések
nyoman. llyen médon az egy méter magas s&-
vény kinevelése harom-négy, mig a masfél me-
ter magasé négy-ot évig is eltart. A megismetelt
metszések tobbletmunkdja megtériil. Ha ugyan-
is ritkdbbak lennének a visszametszések, akkor
mindig nagyobb hajtasrészeket kellene levéagni,
és erzdltal sok tdpanyag veszendébe menne. A
gyakoribb visszavéigasok esetén viszont a leva-
goit rész kevés, rovid, az elagazdsok pedig sii-

riin kovetik egymast.
dr. Komiszir Lajos
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A tarto funkcidju lapelemeket (1, 2,
4, 10) 20 mm vastag pozdorja tablabol
érdemes elkésziteni. Ehhez hasznal-
hatunk kész feliletet adé miianyag
bevonatu pozdorjat, vagy olcsdbb, de
hosszadalmas felilletkezelést igenyl6
sima pozdorjatablat is.

Mivel ezek az elemek a legszem-
betiinébb helyekre kertiinek, érdemes
precizios vagogepen meég az lzelet-
ben méretre vagni 6ket. Az elvagoke-
ses flirészgép nem tépi érdesre a feli-
leti mdanyagot.

Az asztallapot és a fiokos rész oldal-
lapjait ragasztott koldokcsapokkal er6-
sitsilk 6ssze. A fiokok 5 mm vastag fa-

rostlemez hatoldalat (3) vékony facsa-
varokkal rogzitsik.

Az asztal nyitott részének vazelemét
35x385 mm keresztmetszetd, lehetbleg
keményfa lécekbdl készitsiik el. Ezek

bizony egy gyerekbutomal elég nagy
terhelést kapnak, melyet a fenyd nehe-
zebben visel el. A lécek csomopontja-
iban 2-2 8 mm-es koldokcsappal biz-
tositsuk a kotést, ugyanugy a léckeret
(6, 9) és a fiokhaz oldalfalanak talélko-
zasanal is. Az asztalvaz oldalrészénél
lévé andréskereszt ugyancsak a sta-
bilitast szolgalia. Két elemét (7) csa-
pozzuk egymasba. Ehhez csak flirész-
re és vésore van szilksegunk.

TANULOASZTAL
DIAKOKNAK

Egy j6 tanuldasztalnak elegendden nagynak kell lennie, de azért nem
akkoranak, hogy az egész szobat kitltse. Minél tébb fiokkal, rekesszel kell
rendelkeznie, kiilonben feliiletét hamar elboritja a sok folosleges kacat.
Na meg az sem baj, ha strapabiro, és még olcso is.

A Black and Decker tervrajzsorozatabél vett kisbitor megfelel ezeknek
az elvarasoknak. Az alapanyagok viszonylag olcson beszerezhet6k hozza,
és elkészitéséhez szinte egyaltalan nem sziikséges specialis szerszamgép.

Ugyancsak az egy-
szerus jegyében
tervezték a fiokokat. A
vezetblécek (19) nem
a fiockok oldalfalaba
mart horonyban fut-
nak (ahogyan az ele-
gans, de nem feltétle-
ndl praktikus), hanem
egyszeriien csak ala-

masztjak a fiokokat.
Ehhez a megoldashoz
nem szikseges ho-
ronymaro, és a veze-
t6lécek sem fognak
id6 el6tt eltorni (legfel-
jebb a fiock néha ki-
esik).
A fickok homlokfalat
— inkdbb esztétikai
okokbdl — az asztal-
lappal megegyezé 20
mm vastag pozdorja-
bol készitsik el (10), a
kevésbé lathato oldal-
falaknal (11) mar gon-
doljunk a stlyra is, ide
elegendd 10 mm vas-
tag anyag is.
Ugyanez okbol a fi-
okhattal (12), de a fe-
- néklap (13) minden-

képpen 5 mm vastag
farostlemezbél késziljon. A fidkok fo-
gantyuja lehet egy-egy 40 mm atme-
rgjd furat, gyari midanyag gomb, vagy
tavtarto lececskével felcsavarozott ke~
menyfa haromszog. (Ez utébbi fog a
leghamarabb eltorni).

gy tanuloasztainal még egy fontos

szempontot kell kielégitenunk.

Kell bele valami érdekes, egyeni,
jopofa. Részben erre szolgal a kis
nyeregt:lés rekeszrendszer, amelynek
azert hasznos feladatai is vannak.

A foldszinten” két zarhato (esetleg
kulccsal is zarodo) rekesz kapott he-
lyet. Mellette és folbtte eldl nyitott ta-
roloknak jutott hely. A kis kilon épit-
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mény valamennyi elemét 16
mm vastag pozdorjabol ké-
szitsilkk el és koldokcsapo-
zassal kapcsoljuk oOssze. A
viszonylag vastag anyagot az
indokolja, hogy praktikus, ha
az egész epitmeny onalléan
is merev szerkezetként meg-
all a laban. lgy ha dtban van,
a szélen elhelyezett csavarok
oldasa utdn mindenestél le-
emelheté az asztalrdl. Az is
elegendd, ha csak a hatso fa-
lat rogzitjik az asztallaphoz.

270

Anyagjegyzék

Méret (mm) Méret (mm)

1 1000x550x20 1 350x340x20
2 490x700x20 2 470x300x10
1 350x700x5 1 305x300x10
3 310x40x20 1 305x470x5
1 555x35x35 3

1 773x200x16
2 800»35x35 1 385x200x16
- Ofoxaee 3 200x130x16
1 490x35x35 2 149x130x16
2 350x170x20 1 438x200x16
4 470x140x10 1 200x85x16
2 . 305x470x5 2 110
2 305x470x5 1 270x1000x16
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,GYERMEKBIZTOS”
GYOGYSZERSZEKRENY

Erre a célra magunk
is készithetiink egy kis-
szekrényt (A), melynek
anyagaul fehér szind
laminalt faforgacslapot
vasaroljunk.

A szekrény hatlapja

és a fiok fenéklemeze

farostlemezbdl késziil-
jon. Az ajté és a kis fidk elﬁlgjénak kialakitéasa
eredményezi, hogy egyetlen zarral biztonsagban
tudhatjuk a benne elhelyezett dolgokat. Az ajté-
lap aljara és a fidk el6lapjara egymashoz csatla-
kozd lépcstket képezzunk a B abra szerint. A
szekrényt alkoté lapok méreteit a mellekelt
anyagj ék tartalmazza. A lapok kivagasa
utan az oldallapok (1) élére, az alap (2) és fedd-
lap (3) kilatsz6 élére és az ajtd (4) elere vasal-
junk fel fehér éiféliat. Az oldallapok (1) kozé az
alap- és fed6lapot koldokcsapok segitségével
rogzitsik. Hasznalhatunk erre a célra butorcsa-
varokat is, me!:)gnek feje ugyan kivulrdl latszik az
oldallapokon, de olyan lapos, hogy teliesen be-
lesimul a lap fellletébe.

A szekrény hatlapjat (5) 3 mm vastag farostle-
mezbdl vagjuk ki, majd szegeljiik a mar elkeszult
keretre. A fiok Osszecsapozasa eldtt az oldalla-
pokba (9) ujjmard segitségével készitsink hor-
nyot a vezet§léc részére. A kész lapokat itt is
koldok kkal rogzitsitk egymashoz (a B abra
szerinti mereteket tartsuk be).

A fiok vezetéléceit (6) az oldallapokra kis sze-
gekkel rogzitsik. A polcokat (7) tetszés szerinti
magassagban tartéba-
kokra helyezzik.

Az ajto  végleges
helyét a fick betolasa
utan allapitsuk meg. A
felerdsitéshez diopan-
tot hasznaljunk.

A szekrény bezara-
sat biztonsagi irbasz-
talzarral oldhatjuk meg
legegyszerubben.

nnek megfeleld
meretll furatot kell ke-

sziteni, és 4 db facsa-

A vilaggal ismerkedo gyerekek
mindenben jatékot latnak. A szép, szines
mazzal bevont gyogyszerek sok baleset
okozoi. Kisgyermekes haztartasban
hazipatikankat minden esetben
kulccsal zarhaté helyen taroljuk,
amihez még véletienil sem juthat
hozza az aprosag.

varral az ajtéhoz rogziteni. A zarszer-
kezet belill lesz, az ajté szinén csak a
kor alaku zarbetet latszik, melyet gy
gyliri vesz kérul. Az oldallapba a zar-
nyelv részére kis hornyot kell vésni. A
boritélemez helyét korllrajzolva a le-
mezvastagsagnak megfeleld sullyesz-
tést készitsiink szamara, majd csava-
rozzuk a helyére (C).

A fickra és az ajtora szereljiink fo-
gantyukat. Ha az elkésziilt gyogyszer-
szekrényt falra kivanjuk akasztani, va-
saroljunk készen vagy 1,5-2 mm-es le-
mezcsikbol készitsiink akasziot, s azt
az oldallap élére csavarozzuk fel.

- mega —

Jel | Db | Megnevezés | Méret (mm)
1]2 oldallap | 450x200x19
2ialit] alaplap 262x200x19
a1+ fedélap 262x200x19
4 11 ajté 330x300x3
Lo hatlap 450x300x3
6 | 2 | tamasztoléc 190x10x10
7.2 polc 260x180x19
8|1 el6lap 300x130x19
LT e oldal 180x100x19
10| 1 fiok hatiap 260x100x19
11 ] 1 fenéklemez | 260x200x19
2 fogantyu

1 zar
2 diépant




NE NYISSA, TOLJA AJTAJAITI
_ KULTERI PANORAMA

TOLOAJTOK
kvl Kg- s vizzhré,
h&- és hangazigeteld

Beltéri térelvilasztt- szekrény-, gardrob-,
TOLOAJTO VASALATOK

Fickcstiszok, mono mmv&mmhmmb rendszerek.

Kérje Ingyenes prospektusunkatl

VERET-VASALAT KFT.

8000 Székeslehérvir, Zdmoly utca 3. (volt Mészéros Jozael ulca)
Telefon: (22) 323-068, Telefonfax: (22) 321-389

1 Sy

ALAPITVA: 1501

A ROTO ds » SECURIDEV 6. F. P. | caoport uagis

- b o N° 5005 .PICARD" tipusy, tbb
ponton zird biztonsdgi zérrendszer
egyszarnyu s dupla ajtéra.

s A termek 3,70 m ajiémagassdgig al-

g - kalmazhat6, onmikodo, kiemelést

gitlé pantmegerdsitGkkel és kozbil-
s& reteszeld pontokkal elldtva. A tel-
jes zérrendszert egy kézponti kulcs
hozza milkodésbe. (Régebbi tervezé-
sii és egyedi ajtékhoz kifejezetten
| ajénlott és elénybs!)

9400 Sopron, Csengery u 30-32.
Tel./fax: (99) 312-182

S005. modell vielata

KONNYEDEN

MOZGATUNK NEHEZET

A Schultes «i.

tobb mint 1000-féle kereket
és gorg6t kinal Onnek.

SCHULTES

1031 Budapest, Nimréd u. 9.
Telefon/fax: 188-9007

Viszonteladdk felsoroldsa az
Orszagos Szaknévsor 663. odalan.

EGESZ EVBEN KELLEMES KOZERZET

Napjainkban az egyre magasabbra sz0k& energiadrak még megfon-
toltabba teszik az épitkezdket, ill. a régi épiiletek tulajdonosait.

A koliséges energia az épiilet minden részén eltavozhat, ezért nem-
csak a nyilészérdk, fodém stb, hészigetelését kell biziositani, hanem a
falakon keresztill a meleg eltivozdsat is meg kell sziintetni.

A TERRANOVA habarcsos és teljes hszigetel6 rendszerek
megakadilyozzik, hogy a kiilsé meleg az épiiletbe, ill. a belsé meleg
kifelé dramoljon. gy a bels6 terek falai ny4ron kellemesen hiivisek,
télen bardtsdgosan melegek maradnak. szélsGséges idGjards esetén is.

A Terralit hiszigeteld alapvakolat a falazatok bels6 €s kiilso felii-
letére egyarant alkalmas, hé- és paratechnikai sz4mitas szerinti vas-
tagsdgokban. Ez a régota bevalt hoszigeteld alapvakolat dsvényi ere-
derii kénnyii adalékanyagot (duzzasztott perlit) tartalmaz és felhaszna-
lasa rendkiviil egyszeri. A hoszigeteld alapvakolat magas
porustartalommal rendelkezik, nemcsak jé piragteresztd €s aktivan -
legz6, hanem éghetetlen is. A hoszigeteld alapvakolattal, ha belsé va-
kolatként alkalmazzuk. gyorsabban elérhetd a kivant szobahdmérsék-
let és a lakds klimdjanak érzékelhetd javuldsa. Ez esetben feddréteg-
ként javasolt a TERRASAN simitévakolat alkalmazisa.

Ha a hészigeteld alapvakolatot kiils® feliileten alkalmazzuk, id6ja-
rasallo fedoréteget igényel. Lehetséges megolddsok dsvényi eredetdl
TERRANOVA nemesvakolat, dsvanyi eredetii Szilikéitvakolat, vagy
plasztikus Terraplast vakolat, killonféle feliileti kivitelben, fajtdnkén)
kozel 200-féle szindrnyalatban.

Az extra hdszigetel6 rendszer alkalmazasaval helyredllithato az
eredeti homlokzatkép is. Biztosithaté az épiiletfizikai szempontbol
megfeleld falszerkezet fokozott hdszigeteld képessege.

A rendszer, az extra hészigetel6 alapvakolat és az UNIVERZAL
nemesvakolatok gépi technolégidval is fethordhatdk.

A teljes hiiszigetel6 rendszer alkalmazaséval évrdl évre kozel 30%
ftitési energia takarithaté meg.

A héromféle killonleges hSszigetels rendszer a legszigoribb kive-
telményeknek is megfelel, egyedi problémamegoldasokat is lehetvé
téve,

Valamennyi rendszer alkalmarhaté régi és i) épitményekre egya-
rant, minden lehetséges épiilettipushoz.

Utolagos héiszigetelésre kivalé, mivel a meglévé homlokzan vako-
latot nem kell leverni.

Az iiveghdléval megerdsitett, ragasztott polisztirol lapra a teljes ho-
szigetlo rendszerek fedévakolata killonféle szemszerkezetben, szam-
talan szinfrnyalatban, specidlis szinekben is kaphato.

A TERRAMIN killsS vakolat dsvanyi alapd, por6zus szerkezetl
szérazhabarcs, mely kapart vakolatként horhato fel. A kili-viziiveg
bézisu dorzsol Szilikdtvakolat felhasznalasra kész, dsvinyi alapu vé-
konyvakolat, egyenletes, nyugodr szerkezetii. mely optikailag kapart
feliiletre hasonlit.

A Terraplast dorzsolt vakolat plasztikus, gordiils szemcsés, eldol-
goziskor a feliilet bardzdélt lesz, de gordiilé szemcese nélkiil majdnem
teljesen sima feliiletet kapunk.

A hészigetelés a szinvakolattal torténd fedés mellett tobb szinbél
4116 homlokzat kialakitasara, a fényhatdsok kihangsulyozdsara, szin
felfrissitésre kivdloan alkalmas a Terrasil festék, melyet kizirdlag a
teljes homlokzati hészigetelés felijitasara, ill. diszitésére fejlesziet-
tiink ki. A 194-féle szinben kaphatd festék dsvanyi eredetd (kéli-viz-
iiveg) viztaszit6 tulajdonsagy, igen légzésaktiv, a komyezen artalmak-
nak és kipufogégdzoknak ellendll és kitfind fedGképességgel rendel-
kezik. E kénnyen feldolgozhaté festék alkalmazasaval a kivélasztott
vakolattipus jellemz5i wkéletesen megdrzddnek.
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1 CSUKLOS
AJTOK -
FELKESZEN

Azt bizvast allithatjuk, hogy az otthon
ezermesterkedGk ritkan vagnak bele olyan dolgok,
targyak elkészitésébe, amelyeket ésszerii aron készen
vagy félkészen megvasolhatnak, hiszen ezzel id6t
és munkat takarithatnak meg. Adott esetben példaul
a gardrobszekrényhez valé, vagy szobaajto helyére
szant kisebb helyigényii ajtok készitésére otthoni
koriilmények kozott vallalkozni elég
reménytelen dolog.

Az ajtészamyak ugyanis elég terjedelmes darabok, mindig szem el6tt van-
nak, s igy egyaltalan nem lényegtelen, hogy szerkezetik szilard-e, s hogy
milyen minéségtiek, kidd%:)zottsaguak. Majdnem biztos, hogy sajatkeziileg
csak szerény kullemii ajtokat készithetink, megpedig jelentos munka aran.
Esszerii tehat, ha az ilyen ajtokat félig készen vasaroljuk meg. Tovabbi érve-
lés helyett inkabb bemutatjuk a Technogen Kit. altal forgaimazott félkész ,Ha-
milton” csuklds ajtdkat. Ezek beépitéséhez tanacsokat, sét, alkalmazasukhoz
néhany Otletet is adunk.

A Hamilton csukiés ajtok két- vagy keétszer két laposak, tok mellé nyithatok,
s kinyitva a helyigényiik nem jelentés, mivel az osztott ajtoszamyak nyitaskor egymas mellé
fordulnak. Kuléndsen sziik helyiségekben elényds a beépitésik. A kétszarnyas valtozatok
jobbra vagy balra, a négyszamyasak kétoldalra nyithatok. Helyigenyiik kinyitva fele, negye-
de az azonos méretii teleajtokenak.

Az a’tc‘nk anyaga langmentesitett, natur, csiszolt felileti fenyéfa, amelyet tetszésiink sze-
rinti szinre pacolhatunk, festhettink, mégpedig a feliiletek atcsiszolasa nélkil. Az ajtészar-
nyak szerkezete igen szilard, igényesen megmunkalt darabokbdl 6sszeallitott. A végig zsa-
lus- és harom betéttel diszitett teleajtok (A) kilonféle szélességli valtozatai kdzul valogatha-
tunk. Igen reprezentativ a négyszamyas szobaajté is, amelynek 8 mm-es edzett Uveget
prizmas becsiszolasok diszitik (B). Minden ajté felsé megvezetésii, kénnyen nyithaté-zarha-
16, s az ajtok nagysagahoz igazoddan kialakitott tokokra gyorsan felszerelhet. Beepitésuk-
hoz a kovetkezo tokszélességek szilkségesek: a kétszamyu tipusokhoz 61, 76, 81,91 a 2x<2
szamyu ajtokhoz pedig: 122
és 152 cm. Az ajtok kétla-
posak, de 2x2 szamyaskent
is beépitheték, ha a tok-
nyilas megfelel6. A toknyilas
magassaga minden ajtonal
egységesen 203 cm. Min-
den ajtoszanyat harom gya-
rilag felcsavarozott csuklos-
pant kapcsol Ossze.

Az ajtékat felil a tok
szemoldokfajara csavarozott
U alakd fémidom, s az ajiok
sarkaba illesztett rugos csa-
pok vezetik meg. A forgo-
tengelyként szolgal6 csapok
kozul az alsoval lehet &z aj-
télapokat fliggblegesen a ki-
vant szintbe allitani. Az ajtok
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éle és a tok kozotti tavolsagot
pedig a fels6 forgécsap rog-
zitélemezével, alul pedig a for-
gocsap fejének jobbra-balra
tortéend dllitgatasaval szaba-
lyozhatjuk. A tokra szerelt ve-
zetidomot takardlécek fedik
le. A 2x2 lapos ajtok kozépsé,
egymas mellé csukodo szar-
nyan alul egy-egy ttk6zélemez
is van, amelyek alul is szintbe
allitjak a kozépsé ajtoszarnya-
kajmtz)'i t

ivel az ajtok anyaga nyers
fa, felﬂlelei?’ magunknak ykell
szinre pacolnunk vagy feste-
nink. E miveletek elGtt ajan-
latos a szamyakat Osszefogo
csuklospantokat leszerelni.

A szétszerelt ajtoszarmya-
kon ugyanis konnyebb a mun-
ka, az éleket is megfelelo be-
vonattal lathatjuk el, s a pan-
tokat sem kell kertlgetni.
Tekintettel az ajtok elegge
tagolt feliiletére, a pacolashoz,
festéshez nem celszeri ecse-
tet hasznalni. Ha ugyanis a
szinez6anyagot — legyen az pac vagy festék — nem egyen-
letesen teritjtk fel, a felilet foltos ecsetnyomokkal tarkitott
lesz. Ez pedig lerontja az igen szépen megmunkalt ajtok
kiillemét. Elénydsebb, ha az ecset helyett festoparnakat pl.
Euro 200, Brustmaster, vagy elektromos széropisztolyt
hasznalunk. A szérassal bevont felllet egyenleetes es sima
lesz. Az ecsetnyomok kiiléndsen a fényesre lakkozott-, fes-
tett fellletii ajtokon szembedtlé cstnya hibak, de az ilyen
fellleti egyenetlenségeket a selymesfényii vagy matt felule-
teken is konny(i észrevenni. Kar lenne ezzel lerontani az
ajtok szépségét. A bevonoanyag felszérasakor kulonésen a
zsalus részeknél dolgozzunk figyelmesen. A festékpermetet
kisse ferdén iranyitsuk a lécekre, mert kilonben a fedesben
levé felilletekre nem jut kellé mennyiség. A fellleteket min-
dig vékonyan szorjuk be, igy elkerilhetjik az esetleges
megfolyasokat. Ha a masodszorra felszort réteg sem bizto-
sitana kelld fedetiséget, jbdl fljjuk le az ajtokat. A bepa-
colt, lakkal vagy zomancfestékkel bevont ajtokat hagyjuk
teljiesen megszaradni, s csak ezt
kovetden lassunk hozza a beszere-
Iésikhoz.

Ez a munka — j6l eldkészitett be-
épitési helyen — egy negyedorat
sem vesz igénybe. Az ajtoszamyak
eléfurt lyukaiba Gssik be a fels6
vezetdcsapokat, alulra pedig a me-
netes forgocsapot. Vigyazzunk, ez
mindig a nyitas iranya szerinti jobb
vagy oldalra keruljon. Kovetke-
z6 lépésben a fels6 vezetdsint csa-
varozzuk a tok szemoldokfajara.
ElGzdleg ajanatos ellendrizni, hogy
a fels6 forgocsap helyezélemeze a
megfeleld oldalon van-e. Athelye-
zésekor a lemezt ki kell szerelni az
idombal, s atforditva ugy kell a ma-
sik oldalra csavarozni, hogy a forgocsap fészke — a leme-
zen ez a legnagyobb lyuk — a tokhoz legkozelebb legyen.
Az alsé sarokszegletet is csavarozzuk a flggéonnal kituzott
helyére, majd az ajtészamyakat hajtsuk egymasra. A keét
felsé forgocsapot illesszik a vezetésin szarai koze ill. a rog-
zit6lemez legszélst furataba.

Az ajtét ezutan kissé emeljik meg, s az also, menetes
forgocsap fejét illesszilk a sarokszeglet fogazott széll nyi-
lasaba. Az ajtoszaryakat engedijik le, ezt kovetGen allitsuk
be az ajtd és a tok kozotti hézagot. Ezt alul a forgocsap
szegletbdl valo kiemelésével, s néhany fognyi athelyezésé-
vel, felill pedig a rogzitélemez leszoritocsavarjanak a m?-
lazitasa utan a lemez elcsusztatasaval végezhetjuk el. Ha
szilkséges, az ajté magassagat az also forgocsap ki- vagy
behajtasaval allithatjuk a kivant magassagba. Ehhez azon-

ban az ajtészarnyakat kisse
megr( kell emelni. Az ajtoszar-
nyak pontos beallitasa utan a
rugos kitamaszté mianyag ha-
zat pattintsuk a vezet6sin ele-
jébe, majd a szélsé ajtoszam
pantolt keretére csavarozzu{
fel a fogantydt. A beszereit ai'-
tok ezutan mar kénnyen nyit-
hatok-zarhatok.

Végil nehany alkalmazasi
példa az ajtok beépitésehez,
alkalmazasahoz. Mint emitet-
tlik, a csukidos ajtoszarnyakat
kisebb szobaajtok helyére is
beszerelhetjik (C), ha az ajto-
nyilds méretei megkozelitoen
hasonléak a csuklos ajtokhoz
szikségeshez. A kisebb me-
retkiléonbségeket a tok kialaki-
tasaval némileg korrigathatjuk.
A nyilas szélesseget vasta-
gabb anyag beépitésevel
csokkenthetjik vagy ket-ket
keskenyebb ajtoszéc’ my beépi-

tésével hidalhatjuk at. Hazgya-
ri szobaajtoknal ez koénnyen
megoldhaté, hiszen az ajtok
magassaga kozel azonos a
Hamilton-ajtékeval.

A félkész csuklos ajtok fo-
kent beépitett gardrob- vagy
mas szekrények kialakitasa-
hoz idedlisak. Keskeng elészo-
bakban (D) azért is elénydsek,
mert a kinyitott ajtok feleannyi
helyet foglalnak el, mint a ha-
gyomanyosan nyilo ajtoszar-
nyak. A beugro falrészek hasz-
nositasakor csak egy fedélapot
és a tokot kell a falra erdsitent, -
s mar készen is van a beépitett
gardrobszekrény.

Haloszobakba is idealis ru-
hasszekrényt készithetink a
csuklos ajtok felhasznalasaval
(3). lgaz, a szekrénykavat
magunknak kell elkészitentnk,
de az méretre szabott laminalt
faforgacslapokbol gyorsan
osszedllithatd. Azt mar a terve-
zés soran vegyik figyelembe,
hogy a kava a félkesz ajtok
meretéhez igazodo legyen. A
kavalapok éleinek lefedéséhez
hasznalhatjuk az Abitibi diszlé-
ceket, s igy igazan egyedi
szekrényeket keszithetink. A
keskeny ajtoszamyak sarok-
szekrényhez (4, 5) is megfele-
I16ek, segitsegikkel j6 nehany
sotét  zugot eltiintethetink,
hasznosithatunk.

Firdészobaban kilonésen a
keskeny ajtok felhasznalasaval
érdemes szekrényeket készi-
teni, pl. a mosdé melle. A
konyhaban esetleg a kamra-
szekrény ajtajaként (E) vagy
kiegészité szekrénybe épitve
hasznalhatjuk fel a csuklés Ha-
milton-ajtokat. Ezeket a szek-
rényeket f6ként az ajtéfellletilk
teszi mutatéssa, s szinte min-
den komyezetbe jol beilleszt-
hetéve (F).

A Hamilton csuklés ajtok az alabbi helyen vasarolhatok
meg: TECHNOGEN KFT. 1076 Budapest, Thokoly at 18.
Telefon: 142-5947, 121-7800/84.
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[ AZZURA

SZEGED

AIR COMPRESSORS

AZZURA

KOMPRESSZOROS RENDSZER

Miiszaki adatok:
220 V kompresszor, a motor teljesitménye 1.5 kW (2 LE),
25 literes tartaly, izermi nyomas 8 bar (8 at),
a levegbiramlds eréssége 240 Vmin.

Csatlakoztathaté szerszémok — eszkozok:
lakkozo €s festd szorofej: a motort olajjal és mososzerekkel
tisztitd szorofe); gumitdmléfelfijo szerkezet nyomasmérvel,
személygepkocsik és mezogazdasdgi gépek szdritdsara
alkalmas nagynyomasu légkifiijo szorofej;
homokszoro szerkezet, a faburkolat régi festékét eltavolité
€s fémet rozsdatlanito szerkezer: nagynyomdsi vizsugaras
kocsimoso szorofe). légkalapdcs hidegvdgoval, metszovel,
végéval és lyukasztdval: 5 méteres spirdlis cso: védoalarcok.

M.%"I::en nyilvinul meg az AZZURA kompresszoros rendszer
elimye?
~  egyszerd konstrukcioju latvanyos OLASZ formatervezeés;
kis méret. kevés mozgo alkatrésszel, ami meghosszabbitja
az Elettartamot:

—  egyszeri karbantartas;

— energiamegtakaritds, 2
A kompresszorral és a csatlakoztatharo kellekekkel On egyediil végez
el mindent.
A kompresszor ara az Osszes alkairésszel csupén 39 999 Ft + AFA.
Minden vasarlonak kiilon ajandek jar: szerszamkészlet kisebb
Javitdsokhoz!
Leszallitas azonnal a 15 000 forintos eldleg befizetése utdn.
Az arkiilinbozet kifizetésekor a kom rt hazhoz szillitjuk.
A befizetés igazoldsat faxon vagy postan az aldbbi cimre killdheti:

AZZURA
6725 Szeged, Teréz u. 14/B.
Tel/fax: (H-62) 324-551
Szémlaszém: MHB Szeged, 286-88888-00413

Szavatossdgi 1d6: 1 év

OMBI KOLCSONZzO

Bp. VII., Akdcfa u. 27. Tel.: 122-9097

5 Uzletek:
Bp. IV., Arpad u. 19.  Bp. XVIII., Uidi Gt 296.

Nyitva tartas: Hélf6t6l-péntekig 7-17-ig, szombaion 7-13-Ig.

Bp. XVIIl., Bercsényl u. 79/B.

KOLCSONOZHETO GEPEK:

BOSCH VESOGEPEK USH 10, USH 27 fipusU.

HILTI betonflro-vésdgép TET0, TE22, TE72 tipusokban,
MAKITA HR5000K furo-vésdgép, HM12008, HM 1400,
HM1500, HM 1800 betonvésdgépek.

PIONJAR benzinmotoros bontokalapacs.
Sarokkoszérik (gyorsvagok). menetmetszégépek,
fathoronymardk. kérflrészek, vibracios csiszolok,
gyclugépek, parkettcsiszold gépek,
szélcsiszolok, blvarszivattydk,

alivanyos menetmetszogépek,
szalagcsiszologépek, holegflvok,
csempevagok. elekirormos
lancflrészek, sdvénynyirok,
szonyegtisziitok,
csecsemomeérlegek,
fUnyirok

és egyéb
épitdipari
gépek.

400 Ft/nap TBORErion

780 F/nap




KONYVBOLCSO

Egyszerii, de mutatés és praktikus darab készitésére
szolgal az Gtletiink. Nemcsak az irdasztalunk vagy
tanuléasztalunk kiegészité darabja lehet, de kedves
ajandékként még kiilon ordmet is szerezhetink vele
valakinek. Az elnevezése nem pontosan fedi

az alkalmazasi lehetGségét, mert egyéb targyak
tartasara, pl. videokazettak tarolaséra is alkalmas. Hogy a neve mégis
emlékeztessen valamire, a kiils6 alakjat a valamikori gyermekbélcsokhoz

hasonléan képeztiik ki.

A bolcs6 anyagaul valasszunk 8 és
18 mm vastagsaFu szép, egeszseges
faanyagot, mivel ugyis csak kisebb
mennyiségrél van szo6. Talan a leg-
szebb egy sima harsfadeszka, de épp-
ugy megfelel gépgyalult fenyédeszka,
vagy rétegelt falemez is.

Az elélapokhoz a 18, az oldallapok-
hoz a 8 mm vastag faanyagot hasznal-
juk fel.

Az elkészitést megkonnyiti, ha az
eldlapot (1) egy keméng rajzlapra ki-
szerkesztjik, olloval kivagjuk, és err6l
a deszkara ceruzaval atmasoljuk. Igy
biztosan egyforma lesz a két elélap.

iy "
| @
kivogas
IS AN
R25 9|‘;l =
= | 8
‘H 15 o g I
| .] 1
! . v
4 200 4 @

_@10x35 keményfa- csap

(4db)

Utana lombfiirésszel ovatosan vagjuk
kérbe, majd igen gondosan csiszoljuk
le. A két darab oldallap (2) elkészitese
hasonloképpen torténhet. A 390 mm-
es hosszmeéretet tetszés szerint val-
toztathatjuk, tekintettel a helyre, fel-
hasznalasra is. Az oldallapok rogzitd-

filein a 10 mm-es furatoknal, a 23
mm-es tévolsdg feljeldlésenél vegyuk
figyelembe az elkészitelt, lecsiszolt
el6lapok vastagsagat, hogy a rogzité-
csapok lehetbleg szorosan illeszkedje-
nek az elélapokhoz.

A kényvbolcs6 osszedllitasa a rajz-
bol egyertelmien adodik. A 4 db @
10x35 mm-es rogzitbcsapot szorosan
illesztve tssik be a turatokba, esetleg
egx kis ragasztoval is rogzithetjik.

koényvbolcs6 szinezesere hasznal-
hatunk diéfapacot, vagy tetszes sze-
rint mas szinezeket.

Pacolas elétt a peremeket célszerd
megnedvesiteni, nehogy sotétebbek
leﬁyenek. Szaradas utan szintelen lak-
kal vonjuk be az egeszet.

— Molnar —
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Tuningolasra szuletett

.. AZ 1930-AS BENTLEY
4,5 L-ES MODELLJE

A modelltuningoldsnak sok feltétele van, de taldn a legfontosabb az
eredeti jarmii alapos ismerete. Az igényes modellezik ezért bajjak a
szakkinyveket, tipusismertetiket. Am néha egy-két jo fot6 alapjan is
Jjellegzetes — és a modellrél még hianyzo — részletek birtokaba jutha-
tunk. Ezek alapjan mar patolhatjuk a hidnyokat. Feltéve persze, hogy
a kiilinféle aprd alkatrészeket el is tudjuk késziteni. Ehhez pedig a
kéziigyességen til kellé anyagismeret és itletesség, sit némi batorsag
is sziikséges. Mindezekre példaként egy veterdn Bentley modellen el-
végzett feljavitasi megoldasokat, fogasokal ismertetiink, afféle Htleta-
doként, dsztonzdként azoknak, akik az ilyen jellegli munkikkal eset-
leg még csak hacérkodnak.

Az Airfix 1/12-es leptéki Bentley modellje (A) ugyanis szinte tdlcén
kindlja fel & kisebb-nagyobb. de mindenképpen a jarmii elényére valo
finomitasok. potlasok lehetdségét. No, nem mintha egyszeriien Gsszeallit-
va nem lenne elég reszletes ez az angol veterdnauto, hiszen a kitt 285
alkatrészb6l all. De ha mir hid, legyen kévér, ha meg Bentley, akkor
minél jobban hasonlitson az eredetire. Egy ilyen méretli modellen persze
sokkal kéinnyebb még a7 igen apré alkatrészeket is megformalni, mint pl.
a Hellerek 1/24-es Bentley-én. J6 néhany fopds azonban ez utébbin, sét
mis modellen is hasznosithato.

A Bentley 4.5 literes tirakocsija hires és a maga idejében sikeres volt,
feltuningolasihoz mégiscsak nehany képet sikertlt szereznem. Igaz vi-
szont. hogy ezek szamomra hasznosak volak. s hitelességilkhoz nem fér
hétség, mivel az angliai National Motor Museumban kidllitott jarmiirdl
kesziiltek. (Szemtanu sorozat 10, , AUTOK" cimii kotetében taldlhatok. )

Ez volt tehat az alap, s ezzel hasonlitottam Gssze a modellt. Szdmba
vettem, hogy mi mindent kellene atdolgoznom — egész szép lista jott tissze

- § e munkakhoz elore ldthatéan milyen anyagok szikségesek. Gondot
okozott a killénféle siriségd, finom szitaanyagok beszerzése. A ritkdbb
szovest halo anyapa tiilltiggcny. a siirGbbeket pedig teasz(r és liszszita
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szivetebdl sikeriil , kinyernem™. Tamadt egy merész elképzelésem, hogy
az utastér karpitja valadi bér legyen. A szekrény mélyén kincsre, azaz két
par nagyon finom borii. divatjamult estélyi kesztyiire leltem. s igy a , b&r-
kérdést™ is kipipalhattam.

A twobbi kellék. a 0.2, 0.5, 1 mm vastag rézlemez, a 0.5, 2.5 mm &tmé-
rojil sdrgaréz, dnozott réz &s kiillonféle vastagsdgy fekete burkolatu beko-
tohuzalok beszerzése mér nem volt nehéz.

Kovetkezen az igazi munka, a modell egyes részleteinek épités kézbeni
gyarapitasa. részletesebb kidolgozasa. A reszletesen kivitelezett moloron
kicseréltemn, de fékent pétoltam minden cs6- €s tidpvezetéket, amelynek a
helyét biztonsagosan meg ludtam allapitani. Aprosdg ugyan, de még az
inditomotor tengelyerol hidnyzé aprd fogaskereket is sikeriilt pétolnom.

Ez kivetGen nagyobb lélegzetvételli munkaval dtalakitottam az lizem-
anyagtarialyl. Az eredetihez hasonldan aljat és két oldaldt szinre fidjt. alak-
ra szabott tiillhdléval boritottam be. E milvelethez azonban le kellett vés-
nem az egyebkent sem idealis formdju benzincsoveket, amelyeket a
védohilo felrapasztdsa utdn milanyag csovekkel helyettesitettem. A ben-
zintankot az alvaz végébe ragasztottam. majd 0.5 mm-es lemezesikbal
meghajlitotam a hétso ldmpédk rézlemezekbdl kialakitott apré tartdszegle-
teit, valamnt a kipufogdes6 legyeztszerlien szétterlld vegének a tartdit.
A hatso lampék 1s finomitdsra szorultak. Uvegeiket fiiréval iiregelt mélye-
désekbe ragasztott kromfolia korongocskak, €s tobb rétegben felkent, fi-
nom szitaval mintazott piros clear festék egyiittesen adjék (1). Tapvezeté-
kiik zoldre festett vekony skdlahiir, amelynek szovésmintdzata nagyon ha-
sonlo az eredeti kivitelhez. A tanksapka sem kerille el a sorsdt,
elveékonyiton markolatdra jobbrél-balrél vékony falemez nyelet ragasztot-
tam, s az dsszefogd szegecseket is a nyélbe mélzlitenem. Ugyanigy alaki-
tottam 4t az olajbetolto és a hité sapkdjdat is. Hidnyoziak a hétso fény-
visszaverd prizmik. ezeket az ontokeretrol levagout kis korongokbél ala-
kitottam ki, s clear festékkel iivegeztembe, majd végiil az Gsszes alkatrészt
a helyére ragasztottam. A kocsi hétsd része igy mar egészen val6ségosnak
tiint (1).

Ujabb pepecseld fazis kovetkezett, az elso futomi megszilarditdsa. Az
dsszes tengelycsapot, rudazatot rézhuzalbdl és vékony esébil dsszefor-
rasztott darabokra cseréltem, s pillanatragasztéval ragasztottam a helyiik-
re. A fékdobok is némi dtalakitast igényeltek. Paldstjukba hiitbordakat
kellett esztergdlnom. homloklapjuk szélére pedig négy-négy hidnyz6 tam-
bordit is felragasztottam (2). A fékdobok borddzata eziist, § ezt festdeeru-
zaval 1gen kénnyi volt érzékeltetn. Az els6 fékeket mitkodiets huzalok is
a helyiikre keriiltek. majd a laprugék zsinegelt bandédzsolasat vastag var-
rofonallal betekerve tettem val6sagossa.

Eddig viseonylag kinnyud dolgom volt, most azonban ismeretlen terii-
letre merészkedtem. Az iilések és az utastér borkdrpitjanak kialakitdsa fo-
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zos feladamak igérkezett. A vékony
bérdarabokat elobb denszesszel le-
mostam, s kifeszitve megszéritottam.
Papirbol elkészitettem a szabdsmintd-
kat. majd b6 réhagydsokkal kiszabtam
a darabokal. El6szor a hatdmlak ﬁar-
nézatit vontam be. A bordéazottan kér-
pitozott darabok feliiletét benzollal
kissé feloldottam, majd a bordarabot
rédsimitottam, benzollal feldlrdl is dt-
kentem. Kis id6 mdlva a szélek felé
feszesre huztam a burkoléanyagot, s
alaposan a mélyedésekbe nyomkod-
tam. A széleket visszahajtva ugyan-
csak benzolozva rogzitettem az alkat-
részek hatoldaldra. Az ulésparndkndl
az iiléfeliilet szegélyét kissé kimélyi-
tettem, majd a helyere ragasztottam a
pontosan kiszabott bdrdarabol. Ez-
utan az oldalboritasokat ragasztottam
fel. széleiket kimélyitett horonyba
nyomkodtam, felesleges résziiket €les

késsel levagtam. Ujabb probléma
hiskkentett meg, Hogy ragasszam helyére a kéderzsinorokat? A kérdést a
borfestek oldotta meg, amely szikkaddsa utdn j6 ragaszténak is bizonyult,
s az dsszes kéderzsindrt. amely egyben elfedte, kiigazitotta a nem minden-
hol korrektiil sikeredett dsszevagasokat (3), borfestékkel rigzitettern. Bor-
festékre azén volt sziikségem, men az egyik par kesztyd fehér, a masik
meg piros volt, a zold bérfesték mindkettSt elfedte. Igaz, egy cseppnyi
szinkorrekeicra is sziikség volt, hogy a befestett borok sotél meregzoldje
ne iisson el a karosszéria szinét6l. de egy kevés okkersdrga szinezOpaszta
belekeverésével ez is megold6dott. Miutdn az elst és a hatsé tilések boro-
zésével végeztem. tjabb Gtletemn tdmadt,

A Bentley-nek két ajtaja van. dm egyik sem nyithato, Marpedig egy
ekkora modellen ez mar szinte alapktvetelmény. Az ajisk anyagétmet-
széssel konnyen kivaghatdk, dm az aprd ajtépantok kialakitdsa igencsak
nehéznek tinik. Tévedtem. Iratkapocsbdl sarkosan U alakira hajlitott da-
rab lett az egyik pantszar. mig 0.2 mm-es lemezesikbdl koré hajlitott darab
alkotja a mésik szérat. Ennek merdlege-

sen elhajlitott végét a karosszéria belsé
oldaldra. a huzalidom parhuzamos $zé-
rait meg az ajtd élébe mélyitent fészkek-
be kell majd ragasztani, s méris mind a
két ajté nyithatd-zdrhat6. Felragaszid-
suk el6tt azonban a belsd feliket még
borrel fedtem le, s6t az elsére még az
oldalzsebet is felragasziottam, s a zdrat
miikiidtetd rudazatot és a tilnyitdsgatlo-
kat sem nagyoltam el. Kozben kideriilt
a madell ijabb . fogyatékossiga”, hi-
dnyzott a karosszéria felso élén végigfu-
16, s a milszertal folotn rész bérkarpitja.
Sictve ezt is potoltam, kederzsineggel
szegélyeziem (4), s a kirpitozott felle-
teket ezt kisvetden wbbszor birfestek-
kel lefijtam (B). (A gyorsan szdradd
bérfestéket azonnal ki kell mosni a pisz-
tolybal!)

A finom borddzani gumiszGnyeg he-
lyettesitd anyagdt sokdig keresgéltem.
mig veriil a bordas felilletd ripszselyem
mellett dontottem. Az anyag fényét félmatt festéssel tompftottam le. A
kiszabott darabokat meg Geska karorakbdl kihajtott apré csavarokkal erd-
sitettern a fenéklemezre. Az iilésdllité lemezeket vékony aluminium le-
mezb&l vigtam ki, s pillanatragasztoval rogzitettem a szényegre. A két
els6 iilés ala 1 mm-es onozott huzalbél meghajlitott allitdkarokat késziiet-
tem. s az ulések ald ragasztottam (3).

Figyelmemet ezt kbvetoen a motorhdztetére dsszpontositottam. Elkép-
zelésem szerint ezt 15 valGsdgosan nyithat6va kell tenni, mégpedig az ere-
deti modellyvéltozamal szilirdabb modon. Ehhez viszont apro zongorapan-
tokra volt szikkségem. Szerencsére a 0,2 mm-es rézlemez igen kGnnyen
hajlithato, s igy a pantszérak kialakitasa sem volt nehéz, csak az egymisba
illeszkedd szemrészek kivdgdsara, majd a huzaliengely koré hajlitdsdra
kellett nagyon tigyelnem.

Egy sikertelen kisérlet utéan mar mind a hirom pant megfelelt a célnak.
A Kkeész pantok széranak feszket mélyitettem a motorhaztetd széleibe, s
pontos beillesztésiik utan pillanatragasztoval régzitettem a pantokat. A
tetdit leszorito szijakat is valodi bérbdl készitettem el.

Ujabb feladat valt a hilté és az eltte lev tészek kidolgozdsa. A kro-
mozott hiitokeretbe természetesen valadi fém szitaanyagot ragasziottam.
Mivel gy hifinyzott a hiité elils6 felilete, ezt igen siirl haléanyag felra-
gasziasaval potoltam. majd a kész hiitkeretet a helyére ragasziottam. A
két koot is kiuregeltem, s nyilasukba sirfi szitab6] Kivégott kis korongo-
kat ragasztottam. A lampaiivegeket védd halok is .valadiak™ veékony hu-
zalbGl hajlitott keretre forrasztottak. s apré lemezfiilekkel csatlakoznak a
lampakeretekre. Néini vizspalddds utdn észrevettem, hogy a ket kiirt tar-
tolemezét egy keresztvas kot Ossze. s erre van felerdsitve a porlasziok
védthaloja. a két lampit meg kissé magasabban egy masik vasalat erositi
egymashoz. A vasalatokat sargaréz lemezbdl lpvagon keskeny csikokbdl

¢3

alakitottam ki, a porlaszték védéhalajat a wllfiiggony szinre fidjt darab-
jaibéls. sztirolfélidval szegélyezve formaltam meg, s a helyére ragaszior-
tam (5).

Fzutdn mar csak aprosdgok maradtak hétra, mint pl. a szélvédSkeretek
pengével vald ketiévagdsa, felcsapozasa, hogy ezek is allithaték legyenek,
az eliilsé és a két kozépst kis ldmpa kdbelének a vékony huzalbol tekert
gégecsGbe hiizasa (5) a visszapillanté titkor potldsa. Ezek igen egyszertien
megoldhatd feladatok voltzk. A sarvédok konzoljait is sargarézhuzalbol
hajlitottakra cseréltem ki, mert az eredetileg mianyagbol késziiltek nevet-
ségesen gyengék voltak. A szélvéds el burkolatot is csak alapnak hasz-
néltam, feliiletét kifeszitet fekete harisnyanadriggal fedtemle. ng vissza-
tekintve a harom hénapnyi munkdra, a sok fejtorésre, meg néhdny kudarc-
ra, elmondhatom, hogy élmény volt minden megoldott apré kis részlet,
hiszen ezekkel a gydral igyekeztem ,lepipdlni”, de csak a magam szora-
kozésara. Eredményéill pedig egy killtinlegesen szép modell (C) birtoko-
séva véltam.

— bsj -

0, HO TT, N modelivasitak
PIKO. LMA, FUGGERh, MECHANO,
VACEK. ITALERI, HASEGAWA,
ESCI. TAMIYA, BBURAGO, GRAUPNER,
SIMPROP
R. C. modellek, iranyitok,
tartozékok

“robbe

modaelisport

m (kiz&rélagos joggal),
mgl modelihGzak

(kiz&rdlagos joggal.

SMER, KP, IGRA cseh makettek

(kiz&rolagos joggal)
Viszonteladdkat is kiszolgalunk.

Budapest 1089 K&lvéria tér 19.
Telefon/fax;: 134-5631.

(kzérélagos joggal).
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Parnonia v, 46,2,

Tel.: 149-4955
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BRAUN, ROVENTA. GOREN

o FLEX MARKASZERVIZ
FLEY, FESTO, BAD, WETABO, BULGAR, MUNGO, WOLE MeCULLOH STB

Ipari és barkacs kisgépek javitasa,
értékesitése és alkatrészeik arusitasa.

BUDAPEST 1%+

AOTEL ETA SUPRA HOOWER sh

Haztartasi kisgépek javitasa,
értékesitése és alkatrészeik arusitasa.

- &LDECKER, FLEX, “’“’“?A, &

\*EDISON

UZLET-SZERVIZ

W g
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BAV-RO? BRAVO!

A BAV-RO Kft. magyar-német vegyes villalat
kisméretii csavarok és csavaranyak, valamint
egyéb kotdelemek széles vélasztékdval vérja Ont.

Nilunk dllandéan jelentds készletbd] valogathat.

JO MIN(”)SE(;, -
PONTOS SZALLITAS,
SZOLID ARAK

BRAVO BAV-RO!

~ KOTODJON
o emmansaes  HOZZANK!

DABAS

m BAV-RO Csavargyiirt6 és Ertékesitd Kft

! ' ' - Helyezze el az alabbi szavakat, betlicsoportokat — nyolc
kivetelével — az abraban! Egy sz6t kénnyitesil elére beir-
tunk. A nyolc megmaradt sz6 kezddbettiit helyes sorrendbe
rakva, egy barkacsolashoz nélkilozhetetlen szerszam ne-
vét kapja.

Kétbetlisek: Ak, EB, 1B, KA, NE, OL. ON. OT, RA, Rl
RO, SA, SZ, Z2Z.

Harombetiisek: ALA, APU, FAR, TAR, TOT, TOL.

Négybetiisek: AKAR, ALAN, ALOL, AVAT, DARA, DA-
KO, DIRI, ELIR, LEIR, SZAR.

Otbetiisek: ELALL, ELOLT, IPOLY, KORAI, KOROS,
POKOL, ROKON, ROVAT, SAROK, SOROL.

Hatbetlisek: ALAKOK, ASZTAL, KOKAIN, PATRON

Tizbetiisek: ARANYBANYA, ARANYBULLA, ARATO-
BANDA, ARATOGAZDA.

Sterczer Odén
Adrianus Bt.
Csavarbolt
A rejtvény megfejtését 1994. marcius 20-ig 7 A gy 3
levelezélapon kérjik szerkeszt6segunkbe ame rszam
bekiildeni. Cim: 1393 Bp. Pf. 328 1213 Budapest, Bok: . 53.
A helyes megfejtést bekiildsk kozott Telefon: 277-3517

a MODERN TECHNIK Szerszambolt
(1062 Bp., Hajos utca 43. Telefon: 153-1686) ¥
ajandékat, egy szerszamkészletet sorsolunk ki.

1065 Budapest, Dessewfly u. 26.
Telefon: 111-3671
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Szamtalan sok és kiilonféle formaju, méretii
és felépitésii konyvespolc kaphato, készithetd
és talalhaté mindeniitt.
Azért mutatom be és ajanlom elkészitésre az itt
lathatét, hogy még egy tipussal tobb legyen
a valaszték. Ez a darab kiilonosen a magasabb,
pl. 3,20-3,50 m-es mennyezetmagassagu lakasokban
felel meg, és ,mutat” a legjobban. A képeken lathato
konyvallvanyokat aranylag kis alapteriiletii
dolgozdszobaba épitettem be, ahol az allvany alatt
egy rajztablan kiviil még egy fekvohely is van.

A rajztabla és a fekvéhely kozé a konyvallvanyra
merdlegesen egy kisebb, részben nyitott, részben
zart polcrendszert helyeztem térelvalasztonak.

A hasznalando iro- és rajzszerek, a telefon,
ébresztoora stb. igy mindig kéznél vannak.

A kényvallvany a mellékelt vazlatok
szerint A, B, C elemekbdl allithatd
Ossze. Ezaltal a készités, a szerelés, a
falhoz rogzités konnyebbé valik, nem
kell olyan sllyos egységet egyszerre
mozgatni, emelgetni. Ha van elegendo
helyunk, akkor a padlora lefektetve
Osszeszereljuk az egészet, majd ele-
meire szétszedve két személy fel tudja
szerelni a falra.

Az egyes elemek készitéséhez a
rajzon kivil sok magyarazat nem sziik-
séges. A telies allvanyszerkezethez vi-
szonylag nagy mennyisegl deszka-
anyag kell, ami bizony tekintélyes kolt-

séget is jelent. Gyalult feny6deszka
helyett fatelepen vettem flrészelt
deszkat, amit sajat magam gyalultam
és csiszoltam meg, igy majdnem a fele
anyagarat megtakaritottam. A polco-
kat, ill. az oldalakat, labakat stb. az
anyagjegyzék szerint pontos hossz-
meretekre kell vagni.

A polcok Osszeerdsitése az oldalak-
hoz butordsszefogo csavarokkal vagy
5x50 mm-es stllyesztett fejli facsava-
rokkal tbrténhet.

A polcok egymastdl valo tévolsagat
részben az befolyasolta, hogy ne le-
gyen ,egyhangu” a beosztas, tovabba

KONYVALLVANY

a hasznalatos irattartok és egyeb ku-
Ionb6z6 méreti — foleg mivészeti
sz?(kkényvek — is elhelyezhet6k legye-
nek.

A B és C elemek gsszedllitdsanal a
felsé ek alakzat elkészitése kivan egy
kicsit nagyobb gondossagot.

Az egyes lapok csatlakozo szogeit
pontosan szerkesszik ki,
majd &llithaté vagoszogli

korfliréesszel vagy dekopir-
flirésszel szabhatjuk méret-
re. Az Osszeerositesekhez
ajanlatos elenkent 2-2 db
koldokcsapot  alkalmazni,
majd Osszeragasztani. Az
50x20 mm-es takaroléceket
(11, 12, 13) elég felragasz-
tani.

Az egyes elemeket hatla-
pok nélkil celszerl atcsi-
szolni, majd ditfapaccal szi-
nezni és szintelen lakkal
bevonni.

A 4 mm-es fehér laminalt

farostlemezbdl készulo hat-
lapokat szegezessel kell fel-
rogziteni.

B, ill. C jell elemeknél
a felso ék alakzathoz a hat-
lapokat a szegezeés elGtt

121111

kell illeszteni.
A szegezés utan a rogzi-
tofuleket (18) 5x50 mm-es
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pantcsavar, anya és alatét
sziikséges, melynek része-
re a furatokat an. ,nyerssze-
reléskor”, azaz az elészere-
léskor célszer( elkésziteni.
A telies Osszeallitast, a
falhoz valo rogzitést a hely-
t6l fuggben alaposan vegig
kell gondolni és kivitelezni.
A B es C elemeket — figye-
lembe véve a labak (8) altal
adott magassagot, valamint
az A elemek helysziksegle-
tét — megfeleld mianyag
falbetétekkel (tiplikkel) és
8x50 mm-es facsavarokkal
a falhoz erfsitjuk. Gondo-
san vigyazzunk a vizszin-
tesre alltasral Az A jeli
elemekre a megfelel6 olda-
lakra kapupantcsavarokkal
felszereljiik a labakat, majd
hozzaemeljik a B, ill. C ele-
mekhez és kapupantcsava-
rokkal osszeerdsitjik.
Célszeri elGszor az egyik
egylttest (A, C, A), csak
ezutan a masik egyuttest
(A, B, A) felszerelni. KOzot-
tuk 50 mm hely maradjon a
takardlécnek (14).

1020

siillyesztett fejli facsavarokkal er6sit-
stik a rajzon lathato helyre a B és C
jelt elemekre.

Az elemek egymashoz erfsitese-
hez, ill. a labak (B) feler6sitésehez ol-
dalanként 4-4 db M8x50 mm-es kapu-

22 mm vastag
__ gyalult fenyGdeszka

1 | 250x1070 | 4
2 | 25056 | 3 |
3 250%456 3

4 | 250500 | 1 |
A £ P _ 250x354 -
W 200x1020 el
7 | 200456 | 20

8 200%2000 -
9 _100x1500 )

10 | 100x2000 | 2

14 V. . 50x854 o 4

12| 50x500 Leith
| 13 501070 | 4

14 50x1800 1

15
16
17

S
500x1820 | 1

1000x1320

Amikor az egyiittesek a falhoz van-
nak rogzitve, €keljilk ala a labakat,
hogy a telies suly ne terhelje egészen
a fali csavarokat, azok tulajdonképpen
csak az elbredoléest akadalyozzak

g.

A 9 és 10 jelli osszekotbket a vazlat
szerint 5x50 mm-es siillyesztett fejl
facsavarokkal szereljik fel. Vegezetul
a 14 jelli takarolécet 2-3 szeggel a he-
lyére rogazitjuk.

Molnar
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Mar régéta foglalkoztat a gondolat,

hogy a sok evvel ezel6tt vasarolt
szekrénysorom és a szobafal kozti dres
terilletet hasznositanom kellene. Annal is
inkabb, mert akasztos szekrény a sorban
csak egy van, és haromtagul csaladom
felsGruhazata igencsak zsufoltan fér el
benne. A szekrénysor és a szobafal
kozott 50 em-nyi ,holt tér” van, igy ide
csak egy egyajtds szekrény fér el.
El6szor természetesen korbejartam

a butorboltokat, hatha taldlok megfeleld
kiegeszitd darabot, am ahogy mondani
szokas, a dolog nem jott ossze.

Hogy Gszinte legyek, még drilltem is,
mert a hasonlé meéretil szekrények ara
20-40 000 Ft kozott mozgott, s ezt tul
soknak talaltam. Nos, mas lehetéség
hijan maradt a szekrény sajatkezii
elkészitése.

ElGszor a leend6 szekrény pontos mereteit
hatdroztam meg. Ez az én esetemben 50 cm szé-
lességil, 55 cm melysegt es 217 cm magassagii.
Az eredeti. mintakent vett szekrényem két rész-
bol 4ll, egy 175 cm magas akasztos részbdl és
cgy 42 cm magas rakodo, polcos részbol. Mind-
ket résznek killbn ajtaja van, az 0 szekrényt is
ennek megfelelfen terveztem meg. Anyagtaka-
rékossagi okokbol az oldallapok egybefiiggdek.
az ajtok pedig a régi szekrényéhez igazodo meé-
retfick. Az ajtok a kdvdk kozé zdrddnak, tehét
szélességi mereteiket is ennek megfelelden ha-
taroztam meg. A 18 mm vastag butorlappal sza-
molva az ajtd szelessege 46, 3 cm. Az | mm-es
hézagot az ajick konnyebb nyitdsa miau | ter-
veztem be”. A szekrényen beliih polcok kiosz-
tisar viszont teljesen megy altoztattam, mivel az
akasztds részben csak a nydn dltdnyiket, bléze-
reket kivintam elhelyezni. s igy majd négy
1.8x53x46 cm-es pole keriilhet az ) szek-
rénybe.

A terv elkeszitése utan kovetkezett a szilkse-
ges alkarrészek (pantok, magneszarak, fogan-
tytik, élfoha. facsavarok stb.) szambavétele, va-
lamint a faanyag leszabasihoz szikséges mére-
tek meghatarozdsa. A szekrényt a meglévokhiz
igazoddan laminalt fafogécslapbdl kivédntam el-
késziteni. ezért a mérelek megadasa mellett az
epyes darabokon a szaliranyt is feltiintettern. P1.
217%55 cm-es meret esetében a szdlirdiny a
hosszii oldalon van. A hatlaphoz s az ajiok di-
szitd betetlapjaihoz 5 mm vastag, laminalt felii-
letii farostlemezre 15 szilkségem volt.

Ezutdn kovetkezhetett maganak az anyagnak
a felkutatdsa. kiilinbtzd barkacsboltokban. Mar
a masodik uzletben talaltam olyan laminalt fa-
forgacslapot. amely mintazatdban és szinében
hasonld volt az otthoni bitorom anyagahoz. A
tobbi alkatrész beszerzésekor sem kellett sokat
keresgélnem, a meglévékhoz hasonlo pantokat.
fogantyiikat is gyorsan sikeriilt megvésarolnom.
Es ami igazdn dromet okozott, az anyagok vegiil
is alig hatezer forintha keriiltek.

A munkdt élfdlidzassal kezdtem el. a fohat
kb. 60-70 “C-os vasalGval ragasztottam fel a
meretre szabott lapok élére. Az ajtok esetében
mind a négy oldalt, mig az oldallapoknél egy
hosszi €s egy rivid élt, a polcokndl csak az elill-
s0 éleket foliaztam le. Az élboritds szélesebb
volt, mint maga a butorlap. Révasalds utén a fe-
lesleges reszeken éles késsel levagtam, majd ko-
zépfinom csiszoldpapirral csiszoltam le, digyel-
ve arra. hogy a butorlap feliiletét ne sénsem fel.
Kovetkez6 lépeskent a pantszarak sillyesztékét
keszitettem el, helyilket a meglévd szekrény
alapjdn jeloltem be. Ajtak esetében konnyii dol-
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gom volt, mert a pantokat a hosszanti oldal élere
kelleu felszerelnem. A siillyesziéscket réspoly-
lyal munkéliam ki. Az oldallapon a pantszarakat
a sik oldalba kellett siillyesztenem, ezért a pdnt-
szirakat ceruzaval kérberajzoltam. majd a kon-
tdrokat vonalzd mellett éles késsel melyen be-
metszettemn. Ezutdn favéstvel dvatosan, kis ite-
sekkel kivéstem az anyagot, majd 4x10 mm-es
silllyesztett fejii facsavarokkal erdGsitettem a
helyilkre. A szekrény kavajat alkotd darabokat
kéldokesapokkal fogatam egymashoz. A fedd-,
a kiizbensd vélaszté- és a fenéklapot a két oldal-
lap fogja kozre.

A kivehet polcok konzoljanak helyét beje-
léltern. s a kis milanyag korongokat facsavarok-
kal az oldallapokra erdsitettem. A kdzépso vi-
laszlap ala. anal kb. S0 mm-re felszereltem a
véllfatarté rid két konzoljat is, hogy ez majd az
dsszedlliton szekrénynél — amely belulrél midr
elég sziik — ne ohozzon gondot. Kivetkezhetett
a szekrény osszeallitdsa. Az oldallapokon helye-
zOsablon segitségével kifinam az dsszes csap-
feszket. A fedd-, fenék-, és a kizbensd vizszin-
tes valaszlapba is elkészitettem a csapfészkeket.
majd a kdva darabjait (szdrazon) Osszedllitot-
tam. Az él-lap kétésben tsszefogott alkatrészek
azon éleit, amelyek laminélt feliiletre fekszenek
fel, karctivel bejeldltem, majd a szekrény szét-
szerelése utdn e feliilletekrGl Gvatosan lehdntot-
lam a sima bevonatot. Ez azen szilkséges, mert
a ragaszto igy az elemeket teljes élfeliiletiikon
rogziti egymashoz. Ezutin a kdvadarabokat —
most mir enyvezve — (ijbdl Gsszedllitoam, sar-

kaikat derekszogbe éllitottam. A sziradas idejé-
re a szekrénykdvit hevederes szoritoval fogat-
tam ossze. A hatlapot az eliilsé élére fektetett
kavara illesztettem, s mivel -8 mm-rel kisebbre
szabtam, bejeltltem az aljazds konturjat. Ezt k-
vetoen kimartam a hitlap siillyesztéket, amelyet
ezt kovetden a kdvdba helyeztem, s tlizogep
kapcsokkal véglegesen a helyére erdsitettem. A
hatlap igy sokkal szildrdabbd teszi a kavat. s a
hatulrol bejuté pornak is az utjdt allja. A meg
hidinyzé labazatot is a feneklap aljdra, ill. az
oldallapok kizé ragasztottam Mig a kdva koé-
sei szdradtak. az ajick betétlapjait munkdltam
készre.

Az 5 mm vastag, laminalt feliiletd, famintd-
zatil farostlemez t4blabél méretre vagtam mind-
keudit, majd éleiket 60°-ban ferdére gyalultam.
E miivelethez egy ferdére gyalult élii léccel. és
egy misikkal fogtam kozre a betétlapok elet, a
felesleges anyagot fokozatosan gyalultam le.
Ezt kiivetfen a tdblak sarkait negyed korivben
lyukfiirésszel homortra vagtam, majd az ivelt
éleket is ferdére csiszoltam. A tdblak durva hat-
oldalat simdra csiszoltam. majd portalanitas
utdn bekentem Palmatex ragaszitoval. Kis 1d6
utin a két diszit6 betetet az ajtokra ragasztot-
tam, s felesavaroztam a bitorfogantyikat, pan-
tokat 15. A kész ajtdkat a mdr szildrdan allo
szekrénykdvara erGsitettem, s miutdn a polcla-
pokat és a vallfatarté rudat is a helyére tettem,
az uj szekrényt azonnal meg 1s toltotem ruha-
nemuvel. A .pélbzckrenyen ahg laszik, hogy
nem a szekrénysor ,lagja”. B. Gy.
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A EEdPN ANNRI T O RN
SPTIHIGETELES

H Gszigeteld vakolatrendszer... 1 hogy ez az egyik legegyszeribben alkalmazhato hoszigetelS
igy leirva elég sziirke, hétkéznapi szokapesolat. Ha azon- rendszer, melynek hata mégott 20 éves gyértési tapasztalat all. A
ban elmondjuk azt, hogy hasznélatéval legaldbb 30% fitésienergist DRYVIT kénnyedén megkontrazza az idgjéras minden szeszélyét,
takaritunk meg, vagy azt, hogy a homlokzat szinei mintegy 200 hiszen komponensei révén tokéletes hdszigetelést biztosit!
armyalatban |éteznek, mindjart mas a helyzet. Hat még, ha tudjuk, DRYVIT-tal a szigetelés nem szerencsejéték.

0 NITROKEMIA Rt.
8148 Fizfégyértelep Pf.: 45. Telefon: (88) *352-011, 351-464
Fax: (B8) 351-704, 351-002 Telex: 032-535, 032-422

_Nitrokémia




Bosch nagynyomasu tisztitdberen-
dezés: még a makacs szennyezést i
Is eltavolitja — ez miivészet.




