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szerszamok
technologiak

Cégiinket,

2 Hamaraerdei
Tizép KFE cddig
is a teljességre torekves,
a vasarlokozonség
preciz, kivalo druval
valo ellétdsa jellemezte.

Ujra
tovabb-
Iéptiink!
Beinditottuk a biitor-

gydrtast és a pontos lap-
szabdszatunkal modern

gépekkel felszerelt lap-
szabasz mihelytinkben,

KINALATUNK

Falco, Interspan biitor-
lapok, munkalapok kis-
és nagykereskedelmi
értékesitése; ponltos,
preciz méretre szabis,
élfoliazas; butorvasala-
tok, pantok, fogantyik
és egych kiegészitok,
ha batorat On szeretné
elkésziteni. He nem,
akkor készittesse ndalunk!

AJANLATUNK
egyedi lervezésii bittor-
gyartds, konyha-

és kiegészilo kisbuitorok,
beépitett szekrények
elkészitése, helyszini
szerelése.
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Baumag Kamaraerdei Tizép Kft.
2040 Budadrs, Kamaraerdei ut 11.
Telefon: (06-23) 430-2325
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BLACK & DECKER Informacios lroda
1016 Budapest, Galeotti u. 5.
Tclefon: 214-0561

A JOVO ELKEZDODOTT!
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Lakészobaink berendezése
soha nem volt kénnyi, még

a modulrendszeri bitorokkal
sem. Mindig akad egy-két zug,
amit nem lehetett ,,berendez-
ni”, s ezért iiresen maradt.

Az ilyen kihasznélatian,
beépitetien foghijakat — kiils-
nbsen a nagyon mély akasz-
tés szekrények mellett - azon-

ban egy kis ttletességgel na-
gyon jol kihasznélhatéva te-

hetjiik egy sajét magunk ké-
szitette gérg6s, mély polccal.

lilsé részébe kéinyveket

tarolhatunk, ezek mégétt,

viszont olyan rakod6teret
nyeriink, amely a legkiilonfé-
1ébb, s méashol nehezen tarolhato
apré dolgainknak biztosit kény-
nyen) hozzaférhetd tarolohelyet

(1,2).

Anyaga 19 mm-es laminalt fa-

forgacslap legyen. Elészér a

konyvespolcot alakitsuk ki. Szé-
lessége kb. 10 mm-rel kisebb legyen, mint a mellette levd szekrény és a fal kozdtti tavol-
sag, magassaga pedig lehetéleg az akasztos szekrényhez igazodjon. A polc mélysége 20-
30 mm-rel legyen kisebb a kinyvek szélességénél, igy a siirlin egymés mellé allitott ko-
tetek kéziil barmelyiket kénnyen ki tudjuk majd emelni, s a hat- .
s0 rakteret sem csokkenti le tlsagosan. A két oldallap altal kz-

' refogott hatlapja egyben a hatsé polcok tartélapja s egyittal
egyik kavaoldala is. A libazatot ugy alakitsuk ki, hogy a kavalé-
cek eltakarjik az alaplap aljara csavarozott erbs biitorgorgéket

' (3), de a polc mozgatasat ne akadalyozzik. A hatsé, rakodépol-
cos részt a kiinyvespolccal alul az alaplap, feliil pedig a fedslap
fogja tssze. A polclapokat fém vagy koldokcsapokra is raiiltet-

hetjiikk (4), am sokkal szilar-

dabb lesz a szerkezet, ha min-
den polcot bitordsszehiizd

csavarokkal rogzitink az ol-

dallapok kozé. Ha pedig ki-

hiizhaté poleunk egyik oldals-
val a fal mellé simul, errél az
oldalrél egy farostlemez héatlap
felerdsitése is nagyon elényd-
sen hat e kiegészit) bitor szi-
lardsagara, s ugyanakkor meg-
akadalyozza az itt tarolt holmik
falhoz verddését is.

A kész mélypolcos darabra most

mér csak az élfolidkat kell felva-

salnunk, és alsé harmadaba egy
rudas fogantyi felerdsitésével
konnyithetjitk meg mozgatasat,

Ezt kévetoen toljuk a helyére, el-

s6 részébe rakjuk be a konyve-

ket, majd kihiizva a hatsé trak-
tust is vegyiik birtokba. Karton-
dobozban tarolt zoknik, haris-
nyék, alsénemiik, s mas doboz-
ban tarthaté holmink igy mér
nem foglalnak méshol értékes
helyet, viszont barmikor kényel-
mesen hozzijuk fériink, csak
ki kel hiznunk a kdnyves-

polenak ,,alcazott” mélypol- E

cot. .
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Tlyen visszaidézett téma 2 Graphisoft Story avag,
hogyan futhat be magyar cég nemzetkbzi karriert. A szAmitastechnika

cgyik legizgalmasabb tjdonsaga a ,Virtual Reality” (szabad forditisban:
latszolagos valosag™) lényege, hogy egy tetszbleges objektumot, annak
modellezését kivetoen az egér segitségével kivill-belill kbrbejarhatunk.
A Graphisoft cég ArchiCAD nevii programja a vilagon elsokent kinalja
ezt a technologiat épitészek szimara, Az ArchiCAD-del megtervezett

épllletek ezentil tetszoleges iiton bejérhatok: az egér vizszintes mozgata-
séival koriinézhetiink a szobékban, egy kattintéssal benyithatunk birme-
lyik ajton vagy kimehetiink az utcara, ahol az egeret felfel¢ forditva meg-
nézhetjitk a homlokzatot, vagy egy gombnyomassal ktizelebb hajolha-
tunk egy-egy épitészetileg érdekes részlethez. Ujdonsag, hogy az litvona-
lat nem kell elére megtervezniink, hanem néz8pontunk az eger mozgata-
saval egyidejiileg folyamatosan véltozik, ami a szemlélo szamara a valo-
sagos épillet bejardsanak éiményét nyljta. A szoftverfejleszid cég, a
Graphisoft 1982-ben alakult Budapesten. Ma mdr tbb mint széz fos.
Termékeit Miinchenben, San Franciscoban és Tokioban sajét leanyvalla-
latain keresztill, a vilag tovabbi 80 orszigaban pedig viszonteladok utjan
forgalmazza. Bovebb felvilagositas: 251-1000

hazai és nemzetkdzi sikere-

iraﬂﬁﬁu’!ﬁmfﬂu?u s%nl'n iban immar tédik éve hall-
hatunk. Az adés kévetkezd perceiben beszimolot lathattunk arrol, hogy
tini hazankfiai osszesen 715 palyazatot nytjtottak be, kozilik 118-an
nyertek killonbozo dijakar, sot 11-en nemzetkdzi versenyeken 18 kivalo-
an szerepelick. Az USA-ban legutobb szerzett €rtekes trofedkrol juliusi
szamunkban mar jrtunk.
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Talan nem arulunk el nagy titkot, ha bevalljuk, hogy a Felkinalom
augusztusi adasa felvételr6l ment. Amisor anyagat majdnem
egy honappal korébban rdgzitették. Ez az egyik indoka annak,
hogy Pomezanski Gybrgy az 50 percet jobbara visszatekintés-

re szentelte, illetve a korabbi témak utoéletét mutatta be.
Lapunk olvasoi szaméra viszont egy téma kivételével mégis
ujdonsagnak tiinhetnek a latottak, hiszen a népszeri televizios

sorozatot csak majus ota kdvetjiilk nyomon.

A kévetkezd téma, a fog 10NtoFOrEZIS melyrdl a Fel-
kinlom munkatarsai ugy nyilatkoztak, hogy az utobbi 18 év talan legna-
gyobb nézbi érdeklbdessel kisért anyaga volt. A Magyarorszigon népbe-
tegségnek szamito fogszuvasods ellen a nyolcvanas évek eleje Ota vala-
mennyi Ovodaban és altalanos iskoldban rendszeresen alkalmazzik a
Dentocar nevii fluor tartalmi tablettat. Ugyanakkor az orvosok jelentos
része félelmét is kifejezte az egyébként hatisos kezelés kapcsan. A hato-
anyag ugyanis ily modon nemcsak a kivanatos fogakba, hanem a szerve-
zet minden részébe eljut, €s a nem kivant beépulés is megtorténhet. Dr.
Benson Rébert dtlete alapjan a Pikomed Kft-nél megalkottak egy olyan
késziiléket, amely Ggy juttatja a NaF-t a fogakba, hogy aza szervezet mas
részébe nem keriilhet. Az eljarés az iontoforézis elven alapul. Az ionto-
forézis az elektroterdpia egyik eljirasa, amely egyendram segitségével a
beon vagy a nyalkahartyn keresztlll gyogyszert juttat a szervezetbe. Az
616 szervezet nagy mennyiségii vizet és oldott jonokat tartalmaz, ily mé-
don elektrolitként viselkedik. Egyenéram hatdséra az ionok az ellenkezd
polus felé vandorolnak. A reumatolégiaban ezt az elvet régota alkalmaz-
zik, de a fogaszat eddig hattérbe szorult. A fejlesziés soran elkésziilt
DENTON nevii készilléket viszont mér 3 éve tobb sziz fogorvos hasznél-
ja, és kimagaslo eredményekrol szamolnak be. Egy év hasznilat utén
gyakorlatilag megsziinik a fogszuvasodas a rendszeresen (évente 4 alka-
lommal) kezeltek kozbtt n kezelhetd a fognyaki érzékeny-
ség, az inysorvadas és a csiszolt fogak hiperérzékenysége 1s. Bovebb fel-
viligositas:163-5816

Hogyan nyerhetiink tendert

A Felkinalom adésaiban minden al-
kalommal 15-20 nemgzetkdzi iizleti

ajanlat hangzik el. (Lapunkban ezeken
kivill még 40-50 hasonlot tesziink koz-
7¢é a rendelkezéstnkre allo helytol fig-
goen.) A miisor kiizben €s utina jelent-
kezOk szama kétszaz kortll van. Ez azt
jelenti: ennyien megprobaljak. Kozéjik
tartozik a mezdberényi MODUL Vas-
szerkezeti Kft., mely termékeivel sikert

ért el a vildgpiacon is. Példaként mi is bemutatunk
néhanyat e termékek kozill.

Az dsszecsukhaté alkatrésztirold konténer
helyi drumozgatésra, tarolasra, Aruteritésre, szélli-
tasra alkalmas. Killénbozé méretekben, racsos és
teli oldalas valtozatokban, széles szinvéltozatban
gyartjak. A mezoberényi gyarban késziilnek lemez-
szekrények (pl. fegyver tarolésra), de butorba
épithetd trezorok is. A cégrol és termékeirdl tovab-
bi felvilagositis kaphato: (66) 352-236




AL EZERMESTERBEN

Kolesontamogatas hészigetelésre

Apszolut sikernek tling téméat muta-
tott be a Felkindlom két korabbi adé-
sdban, és ugyanerre tért vissza au-
gusziusban is. A Polialpan utdlagos
épilletszigetelési eljarasa elsbsorban
az 1980 el6tt épiilt blokkos, panelos,
salakbetonos lakasokat érinti, melyek
hoszigetelése méra elégtelenné vilt.
Szamitasok szerint ma 700 ezer korill
Iehet az érintett lakdsok szima. A né-
met hitelbél finanszirozott német
technologia hazai sikerének kulesa az
lehet, hogy a hazai felhasznalok milyen feltételekkel juthatnak a kiilfoldi
hitelhez, Beszamolonk irisakor még csak elbterjesztés forméjéban léte-
zett az a korméanyrendelet, amely a hitel felhasznélhatosagardl rendelke-
zik. Ebbél idéziink néhany részletet.

Az éllam e rendeletben meghatérozott modon kamattdmogatast ny(jt
a pénzintézetekkel meghatarozott idotartamig, de legfeljebb 10 évig a ter-
mészetes €s jogi szemelyeknek, tovabba jogi személyiség nélkiili gazda-
sagi tarsasigoknak, ha energia-megtakaritast eredményez0 épiilet-felui-
tashoz, korszeriisitéshez kélcsont vesz fel.

Az iparositott (panel, blokk, ntbitt, alagitzsalus, vasbetonvizas) épi-
tési technolégidval késziilt lakoépiiletek esetén, ha a lakoépiiletben leg-
aldbb 10 lakés talélhato az dllami tamogatas mértéke a pénzintézet éltal
felszamitott mindenkori kamat kétharmada.

Az eldbbiekben nem emlitett lakoépiiletek esetén a halasztott kamatfi-
zetési hitelkonstrukei6 keretében nytijtott kdlestndk timogatisdnak mér-
téke az éves torlesziesi, vagy (1 kamatszamitdsi idoszak kezdetekor fenn-
allo toketartozasnak a tirlesziés elsd 6t évében 4%, a masodik 6t évben
3%. A pénzintézetek ... legfeljebb 800 000 forintig ... ny(jthatnak kél-
csont. A kilestin dsszege beruhazas lakdsonkénti kdltsége 75%-at nem
haladhatja meg. Tovabbi felvilagositas: OTP Lakosségi Igazgatésag 266-
222)

W&ﬁ%‘%@ﬁﬁﬁ,e g:ﬁ?&m élnek cukorbetegek, akik
bizony kényszerbél szoros kapcsolatban dllnak az injekcios tiivel, hogy
akar sajat maguk is kdnnyitsenek az éllapotukon. A MOM dltal gysrtott
tli nélkiili injekcios késziilék megeldzd védooltisok elvégzésére, vala-
mint a cukorbeteg részére inzulin beadasara alkalmas. A készillékkel vég-
zett oltas teljesen féjdalommentes, nem hagy hétra lithatd nyomot a bér-
feliileten. A belovésre keriilé anyag 0-0,5 cm’-ig inzulinegységenkénti
pontossaggal éllithatd be. A tii nélkiili injekcioskésziléknek nincs el-
siitészerkezete, az oltofejnek a borfelilletre valé ranyomasa hozza miiks-
désbe. Tovabbi felvilagositds: MOM-Invest Kft. 185-3639
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Néhany példa a felkinalom luzleti
ajanlataibél?

ANRI INTERNATIONAL BT.
Marketing Business Center: telefon/fax: (96) 411-879

AN 2998 - Szémitastechnikai eszkdzik importéreivel keresi a kapesolatot spa-

nyol cég, képernyosziird értékesitésére
AN 2999 - Uveghdzakban hasznélhato polietilén filmbevonatot kind! eladésra

spanyol cég

ANSﬂﬂﬂ—sBz?lgér cég keres fagyasztott csirkét, ajénl épitdanyagokat, gydgyké-
zitményeket

AN 3001 - Uj épitbipari technol6gidk és anyagok vésdrldsa irant érdekiadik bol-

gar cég

AN 3002 - Széfiai cégek importdlninak nagy mennyiségben fagyasztott csirkét,
csirkecombot

AN 3003 - Ferritgyariokkal venné fel a kapcsolatot bolgér vallalat

AN 3004 — Mindenféle vegyi anyag importjban érdekelt bangladesi véllalat

AN 3005 - Légkondici és hiitogépek alkatrészeivel kereskedd arab cég
kompresszorok és egyéb alkatrészek vételében érdekelt

AN 3006 — Haszndlt kerékparokat és motorkerékpérokat importdlna ghanai véllalat

AN 3007 — Elekironikus eszktizbk, szAmitogépek, VCR vételében érdekelt gorog cég

AN 3008 — Gyapju, fonalmaradékot, finom gyapjufonalat, textilfestéket és vegy-
szereket importalna indiai cég

AN ?9 - Olddszereket keres megvételre indonéz vallalat

AN 3010 - Kanada legnagyobb csempeimportore magyar keramia, marvany és
grinitcsempe-gyartokkal keresi a kapcsolatot vétel céljabol

AN 3011 - Kanadai cég DAP, NPK, urea és TSP miitragyakat importaina

AN 3032 - Egészségligyben hasznilatos termékek gyartoival, kereskedbivel kere-
si a kapcsolatot osztrik vallalat

AN 3033 - Falépcsd gyartokat, valamint parkettagyariokat keres oszirik cég

AN 3034 — Agyak, polcok és asatalok szériagyrthséra vrja magyar vallalkozi-
sok jelentkezését bécsi cég

AN 3035 - Noi fehérnemiigyartét keres slirpbs kapesolatfelvétel céliabsl osztrik cég

AN 3036 - I6gépeket vésérolna indiai cég

AN 3037 - idval milkodd termékeket, napelemeket vésdrolna indiai cég

AN 3038 — Elemmel mitkidd jétékokat, babékat, puha jatékokat imporialna német

Jatek-nagy|

AN 3039 - Kulenféle jatékokat, plilss llatokat, elektronikus és me-
chanikus jatékokat, modelleket és hobbycikkeket vésérolna német cég

AN 3040 — Német cég keres hosszabb bérletre Budapestidl 100 km-es kérzeten
belill 1000 négyzetméteres iizemcsarnokot olyan ingatlanon, amelyen
késiibb tovabbi csarnokot vehetne bérbe

AN 3041 - Acélszerkezet-gyrids, fém alkatrészgyartds, elbre gyartott betonele-
Tﬂ&lﬂ;.dswm teriiletérbl keres beszallitokat, partnereket német

AN 3042 - Uveghl és porcelanbél késziilt soroskorsok, valamint fémbél és én-
bl keésziilt diszserlegek és tanyérok gyértdival keresi a kapcsolatot né-

met cég

AN 3043 - Noi cipok, ruhék, kotottaruk, kézitdskk, dvek és egyéb dltdzet-kiegé-
szitdk importjaban érdekelt német cég

AN 3044 — Srpad-gamitirikat vésarolna nagy tételben német cég

AN 3045 - Femfeldolgozis (stancolds, mélyhizds, sajtolas, élhajlitds, hegesziés
stb.) és mianyag-feldolgozas teriiletértl keres partnert német véllalat

AN 3046 - G¢ dsban hasznalatos merev idomszerek és hosszmeérBeszkoztk

it keresi német cég

AN 3047 - Dubai székhelyii tivkozlési eszkdzbket gyarto véllalat kindlia GSM
telefonjait, telefaxait

AN 3048 —Miianyag tapétit, filmet, killinféle milanyag zsakokat kinél lengyel cég

AN 3049 - Fiirésziirut, épitdipari faszerkezeteket, fémhulladékot, furnérlemezt
exportalna lengy Céﬁ

AN 3050 - Rumot, tequildt, siirt, konzerveket, kavét, chilit, ananiszt és szivart ki-
nal mexikoi véllalat

AN 3051 - Olasz cég killnféle élelmiszereket (paradicsom, gyiimdlcs, méz, oli-

i ;aolaj, ccigbnmlé stb.) szeretne értékesiteni -

— Svéjoi cég gyogykozmetikumok értékesitéséhez magyar képvi-

selbt, lednyvallalat létrehozésat is tervezi

AN 3053 - 4-6-8 szamy( faablakok bérmunkéban toriénd sszedllitisara keres ma-

ar lizemeket svéjci ablakgydr, a szilkséges alkatrészeket a cég adja

AN 3054 - Epiiletelemeket gy4rt6 osztrak cég konnyiibeton elemek gydriasira ke-
res

ANMS{!—O&]niékcéggyﬁndhtkeresﬁbél készilt nyilaszirok, iépesbelemek
eloallitisdra

AN 3056 — Torini cég Uj ¢és hasznélt fimmegmunkalé gépeket kindl megvételre

AN 3057 - coééh?kk célg keresi a kapesolatot nagy kapacitdsu felsdkonfekcidt gyarto

& 5

AN 3058 - Nyers, lakkozott, félkész és kész bitorok eldéllitoit keresi olasz cég

AN 3059 - Varrodakkal keresi a kapesolatot olasz cég, akik szamara kiilsd kerti
{il6garnitiréknal hasznalatos textilidkat bérmunkaban allitananak eld.
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TECHNOLOGIA

STUKKODISZEK
JAVITASA, POTLASA 2.

Muilt havi szamunkban a gipszb6l huzott diszlécek
javitasahoz és potlasahoz adtunk gyakorlati tana-
csokat, most pedig a mennyezeti rozettak, s egyéb
gipszbél készillt ornamentalis diszitmenyek ki-
javitasahoz mutatunk be néhény fogast.

liyen szobadiszek tobbnyire csak a régi épitési lakasok-
ban talalhaték, hacsak a modernizalo kedvi eléddk le nem
verették festéskor. Mostanaban viszont Ujra divatba jottek
az ilyen ornamentalis faldiszek. Ha meg megvannak, s fell-
letikon nincs vastag festékréteg, és csak iti-ott érte seri-
Iés, érdemes kijavitani vagy feldjitani 6ket. Ez persze nem
olyan egyszerd dolog mint azt gondolnank, hiszen ehhez
elBbb le kell emelniink a falrél, pontosabban a mennyezet-
rél, mégpedig lehetdleg egy darabban.

Azt mar azonnal megmondjuk, hogy az agyonfestett ro-
zettat nem érdemes feldjitani, mert meég az enyves falfesté-
ket sem tudjuk maradék nélkil eltavolitani a darab feltleté-

rél, a mészrdl és mas egyéb falfestékrdl nem is beszélve.
liyenkor egyszer(ibb, ha a régi rozetta éle mentén korbe le-
kaparjuk a ragasztogipszet, majd keressik meg a felkotési
helyeket, s a huzalok elvagasa utan a rozetta ala nyulva fe-
szitstk le. A helyét csiszoljuk simara, majd ragasszunk a
helyére Ujat, a réginél esetieg kevésbé diszeset, a csillar-
hoz illét. Ehhez az Uj rozettat nedvesitsik be. Ha mar a viz
fénylik a feluletén — ez kb. 10 perces aztatast jelent —, be-
kenhetjik vékonyan a szelét ragasztogipsszel, s a mennye-
zeti diszt a helyére illesztve rogzithetjik. A nagyobb meretii
darabot az elézéhtz hasonléan a mennyezetbe hajtott fa-
csavar feje ala tekert kotozdhuzalokkal es a rozetta harom-
négy, mélyebben levd részébe stllyesztett huzaldarabok
segitségével fogassuk fel. E helyeket meszes gipsszel si-
miitsuk be.

Ha pedig a régi rozetta meg jo allapotban van, csak letort
a széle vagy hianyzik egy kisebb darabja, levétele utan a
hatoldalat csiszoljuk sikra, majd erre az oldalara fektetve te-
gyilk formalevalasztéval bekent asztallapra. A feliletét tisz-
titsuk meg, majd illesztéflrésszel ugy vagjuk ketté (1), hogy
az egyik féldarabja teljesen ép legyen. E darab feluletét ve-
konyan kenjik be szintelen lakkal, majd formalevalaszto-
ként kendszappan és viz 1:5 aranyu keverékével vonjuk be.
Szaradas utan az ép darab feliletére teritstnk 5-6 mm vas-
tagon Oxan S1 vagy S2 szilikongumit, amely lehet kenhetd
vagy &nthetd. Katalizatorral bekeverve szabalyozhatjuk a
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kotési idejét, 2-3 szazaléknyi bekeverésevel kb. fél 6ra alatt
kit meg. Am még ezt megelézéen nyomkodjunk a gumiba
gézlapokat, s az anyag megkétése utan kenjonk ra tjabb
gumiréteget. Amig a gumi kot, \écekkel zsaluzzuk kordl a
mintat. kenjok be formalevalasztéval, majd toltsik fel a &-
cek felsd éléig tejfol slirliségi gipsszel (2) Ez a formaagy,
a kapni. A kttés kozben felmeleged6 gipszet hagyjuk kihdl-
ni, teljesen kiszaradni. Utana kiemelhetjik bel6le a mintat,
majd hatoldalara fektetve a format kionthetjik gipsszel
Elébb ecsettel, buborékmentesen kenjonk a formaba hig
gipszet (3), s csak ezt kévetben toitsitk fel szinditig a for-
mét. Feltletét simitsuk el egyenletesen, majd hagyjuk meg-
kotni. Ha a kotés kézben felmelegedd gipszontvény kihdlt
kiemelhetjiik a kapnibél, s a gumit is ovatosan lefejthetjik
réla. Az 6ntvény teljes kiszaradaséhoz 5-6 nap szikséges.

A kiéntétt fel darabot ezt kévetden osszecsiszolhatjuk a
mintaként hasznalt fél darabbal, de ajanlatosabb, ha egy
masikat is dnttink, s e két 0j féldarabot ragasztjuk ossze egy
egésszé tapétaragasztd és gipsz 1:1 aranyl keverékevel.
Ez modern technolégia, s elég draga is, mivel & szilikongu-
mi elég sokba keriil. Csak akkor érdemes hozzafognunk, ha
ragaszkodunk a meglevé mintahoz, mert az Uj, készen va-
sarolt rozetta sem kerol sokkal tébbe, s igy nem nekink kell
az ontéssel bajlodnunk. E médszernél azonban van ol-
csbbb is, az enyvtukér formazas, ami kissé tobb idét vesz
igénybe, de anyagai konnyen beszerezhetok.

Az enyvtukorforma készitésekor a mintat gipszel régzit-

siik az alaplapra, szélein a hezagokat agyaggal kenjuk ki. A
minta esetleges aprd hibait javitsuk ki gipsszel, s az aléfo-
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gasokat, azaz a minta alametszéseit szuntessik meg, ku-
|6nben a végén nem tudjuk majd kiemelni a formaagybol. A
mintat kenjik be sellakkal, majd vegyik koril |éckerettel, s
ezt tomitésként kivolrdi gipszeljok kortl. A keretformat és a
mintat vékonyan vonjuk be héall6 zsirral, amit ecsettel ken-
juk a feluletekre. Az ontéformat most az enyv fogja alkotni,
ezeért ezt megfelelden el kell készitentink a kiontéshez.

Az 6rolt enyvet eloszor 10 szazaléknyi vizbe aztassuk,
majd masnap kettdsfall enyvezfedényben lassan ol-
vasszuk fel. Afelolvadt enyvbe keverjink gyégyaszati glice-
rint vaﬂ: ecetet, hogy az anyag rugalmasabb legyen. Az
enyv akkor megfeleld kibntéshez, ha egyenletesen csurog
le a keverblapatrol, s nem tartaimaz mar szilard rogbket. A
mintat és a keretformat zsiros ecsettel kenjiuk be, majd az
olvasztott enyvet lassan, buborékmentesen ontsik a keret-
formaba, majd hagyjuk a formaanyagot teljesen megder-
medni. Egy-két nap elteltével szedjuk csak szét a keretfor-
méat, s a mintat fejtsik le a formarél. Fellletét zsirtalanitsuk,
majd kenjik be 10 % vizzel higitott, 40-50 fokra felmelegi-
tett timséval. Az ontéformat hagyjuk megint egy napig pi-
henni, s ezt kbvetden kenjuk be egyenietesen formaleva-
lasztéval. A format most mar kiténthetjik hig gipsszel, s a
végén egy léccel hizzuk simara a tetejét. Miutan az oOnt-
vény anyaga megkotott és kihdlt, 6vatosan fejtsuk ki a for-
mabél, s hagyjuk teljesen kiszaradni. Ezt kovethetik a to-
vabbi — a mar ismertetett — osszeragasztasi s felergsitési
miiveletek, s végiil a mennyezetre ragasztott rozettadisz fe-
Itletének diszperzios festékkel tortend vékony atvonasa

A szilikongumis és az enyvtiikros forma is sorozatgyar-
tasra alkalmas, s egy-egy formaval akar 100 diszt is lednt-

hetlink. Egyedi darabok reprodukalasa kissé munkaigé-
nyes, de egyszerdsiteni nem |ehet.

Ha viszont megelégszink egyszeribb diszltési egyedi
darabokkal is, akkor pl. gérbevagott disziécekbél is ossze-
allithatunk olyan faldiszitményeket, amelyeknek néhany
részfeliiletét utdlagos véséssel tehetiink érdekesebbe (4),
vagy negyed- és félkérives, hiazott, gipsz idomokbol alakit-
hatunk ki 6sszevagasuk, ragasztasuk folytan egyedi disze-

ket. Az ivesen huzott daraboknal a szankot meghatarozott
kézéppontba régzitett lecre kell felerbsitenink, s igy az elé-
zbkben ismertetett modon olyan Ives darabokat is készithe-
tink (5), melyekbdl szabalyos kér alaki mennyezeti kazet-
takat is megformalhatunk. Ersité betétként ilyen esetben
ne mianyag halét, hanem koécot hasznaljunk éppen (gy
mint a 30 cm-nél nagyobb atmérdjl rozettak éntesénél. Az

esetleges vésetek konturjat ceruzaval jeldljik fel a diszléc-
vagy ivdarab fellletere, majd eles vésovel fokozatosan ala-
kitsuk ki 2 mélyedéseket, majd a domboru részeket is for-
maljuk meg. A finomitashoz csiszoldpapirt, végul pedig mi-
anyag dorzsit, vagy acelgyapotot hasznaljunk. Az ilyen vé-
sett diszitmények formajat es helyét azonban alaposan at-
gondolva kell megvalasztani, mert hatasuk kimondottan
rontd is lehet. Az egyszerd, a nagyobb sik fellleteket ép-
penhogy megtord vesetekkel érdemes csak kisérleteznink.
Ha nem esunk tuizésba, egyszerii diszlécekbdl, ives ele-
mekbdl is mutatos fali kazettakat @s mennyezeti diszitmeé-
nyeket allithatunk 6ssze, melyeket csavarozva erbsithetink
fel a falra, mennyezetre. bt
- J —

okoz, hogy az eppen hasznalatos dolgok kéznel le-
gyenek a munka folyaman. Aki szeret mazolni — és

B arkacsmiihelyben, szerszamkamraban mindig gondot
tud is — annak szekrényében bizony szaporodnak a

festékes dobozok, higités Uvegek. Egy-egy alkalommal ezek-
bdl csak néhanyat kell keziink Ggyében tartani, de ezen tal-
menden j6 ha szem elétt, de nem keziink alatt vannak a fes-
tékeink, s egyébb keliékeink. Praktikusan egy keskeny polcra
is sorakoztathatjuk 6ket, amit akar az ajto lapjara is felszerel-
hetiink két, derékszéigben meghajlitott lemezcsik segitségé-
vel. Leesés ellen csavarozzunk a polclapra Ures, mianyag
flakon tartokat, amelyekben biztonsagosan tarthatjuk a robba-
nasveszeélyes benzines palackot is. Ugyanilyen tarolohely ala-
kithato ki pl. éléskamra ajtajanak belso felén a haztartasi ap-
ré targyak (befottesgumi, dugé, csavarés uvegkupak stb.) ta-
rolasara. -
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MAGAD URAM... bavMax:

épitéshez-szépitéshez

OK, HALOROGZITOR

A televizio népszerii barkacssoroza-
taban, a ,Magad uram”-ban legutébb
szinyoghalokkal, védohalokkal,
védoféliakkal foglalkoztak.

Szeptember honapig ugyan mér
éppen eleget kinoztak benniin-
ket a kellemetlen vérszivok, de
erejitkbdl még valdsziniileg fut-
ja egy ideig, tavasszal pedig j-
ra kezdik, igy mindig aktualis
erre a téméra visszatémi.
A BauMax aruh4zakban kaphat textil szinyoghal6k segitségével igen eredmé-
nyesen védhetjiik lakdsunkat az apré betolakodok ellen. A fekete és fehér szin-
.| ben érusitott stirli szovésti halé olléval kénnyen véghaté a kivant méretre, de
2 ami az igazén praktikus, az az egyszerti rogzithetdség a halohoz csomagolt dn-
tapadés tépbzar segitségével. A klasszikus tépBzarakkal ellentétben itt csak az
apro karmos egyik felet hasznéljuk, a mésik fél maga a szimyoghalé, amely
kitlinben ,,beleragad” a karmok kozé. A szalag mésik oldala ontapados, €és ta-
ataink szerint fara, fémre, ivegre egyarant erdsen kotédik.
A tépbzar hasznélata eldtt a keret megfelel® részeit nedves ronggyal tisztitsuk
meg alaposan (1), majd az tntapadés oldal védofoliajat fokozatosan lehuzva
a szalagot nyomjuk r4 a feliiletre (2). Ahalét ne nagyon feszesen, de azért szép
siméara szétieritve illessziik a tépdzarra, kbrben rihagyéssal (3), majd egy erds
kefével, vagy kéromkefével simitsuk at néhanyszor a tapadé felilleteket, hogy
az apré karmocskak minél jobban belekapaszkodjanak a hél6ba (4). Végill a
m’m%oghé)lé felesleges részeit éles snitzerrel, vagy olléval vagjuk le a tépbzar
mentén (5).
Az dntapados tépozar egy masik valtozatanal a tépdzér bolyhos ellendarabjét
is a rogzitoszalag mellé csomagoljak. Ezt a szinyoghalé rbgzitése utan bizto-
sitésként nyomhatjuk fel a feliletre, igy a kités még erbsebb lesz (6). A textil
anyagl szinyoghdlénal ugyan erre nem nagyon van
szitkség, viszont a killon is kaphat6 dntapados tépozar
igy univerzalisabban hasznalhato fel. Példaul kénny(
milanyag sziinyoghdl6 rdgzitésével is megprobalkozha-
tunk. Egy kis hal6darabbal probaljuk ki, hogy a rbgzi-
tés ily m6don elég szilard-e. Ha nem taléljuk megfele-
lonek, akkor még mindig megvan az a lehetdségunk,
hogy a bolyhos féldarabot ravarrjuk a hal6ra, vagy més
szbvetanyagra, €és méris adott a szilard rogzités. Ezzel a modszerrel kozvetlentll az liveg-
feltletre gtprébaképpen {lvegszalas napvédd halot rogzitettiink, és a kités minden szempont-
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bl megfelelé volt. Kiilon kellemes meglepetés, hogy az dntapados féldarab jOl tiirte az
tivegfelllleten keresztiil érkezd direkt napsiltést, a ragaszt6 nem engedett el.

A sz(inyoghal6t 4rusitjak ajtokeretre erdsithetd, két féldarabbol 4116, fliggbnyszeriien szét-
hiizhaté véltozatban is (‘7&‘ Ennek szellemes (jdonsaga két tépbzaras feliletii 6lomszalag
darabka, amelyek a h4l6 két féldarabjét mindig feszesen tartjak. Ha felszereléskor arra is
tigyeliink, hogy a két oldal kozott legalébb 5-10 cm atfedés legyen, akkor ezen a hélon biz-
tosan nem jutnak 4t a kellemetlen vérszivok.




Ezermesterek

agyon szép, egyenletesen sima bevonatot csak szordssal lehet kialakitani.
'Célmrﬁhb ha festék-sprayt hasznélunk, s ha minden szempontot figye-

lembe vesziink, majdnem biztos, hogy a Maestronal katiink ki. Kazel 50-
féle szin kdzill valaszthatunk, a festékek gyorsan széradnak, mindségiik, kopésal-
lasAguk kivalé, haromrétegii bevonatrendszer is kialakithatd beldlilk, nem szdrad-
nak be, s az aruk is kedvezd, killnsen a kiilfildi festékekhez viszonyitva. S hogy
az elbnyeit kihasznilva valéban mindig a céljainknak megfeleld festékekkel fest-
hessiink ecset nélkill, tekintsfik &t réviden a Medikémia altal gyartott Maestro ter-
mékek valasztékit.

Egyarfnt alkalmasak fira, fémre, {ivegre, kére, papirra, s néhény kivételtdl el-
tekintve milanyagok festésére is. A festékek bevonata — nem csak a sz0rds miatt -
teljesen sima, akar fényes a festék, akdr matt. Az alapoz-, a szinezofestékek ésa
lakkok hasznalatéval kialakitott bevunal pedig nemcsak dekorativ, hanem kivald-

an id6él6 és korr W

Az alapozéfesteh amely ntveli a fedéfestékek tapadését, s elonydsen
befolydsolja a kiadéssagukat, fehér szinii. Ajénlatos minden Maestro festék ala
hasznilnunk, kivételek ez al6l a héalls- és a radidtor festékek.

A cinkalapozé hideggalvaniz4l6 tulajdonségd, killtinleges festék, amely
fem feliiletek korrézidvédelmére is remekiil megfelel.

Az akriifestelel kivalg tapadist és a matt fekete kivéte-
lével fényes bevonatot biztosito dtvondfestékek, amelyek 23-fele

i tok,
ﬁmmm“eﬂékekﬂ az fin. neonhatésii szinek jellem-
zik. Bevonatuk matt, étlakkozva fényessé tehetdk. Vigyazat, e
gyorsan széradd festékek Bnmagukban nem fednek tilségosan,
ezért elzoleg mindenképen hasznéljunk aldjuk fehér alapozofesté-

ket!

A zsugorodéd festekek jellegzetes, gyfirt bér hatési fe-
ltletet adnak. E festékek vorts és fekete szinben kaphatok

A Flitter festélekiel csillogs, de finoman riicskds, flit-
tclies hatasti f:li.'ﬁleteki( nlaktlll'latunk ki. A bevonatot szintelen lak-
kal atszorva tehetjilk ll6bba, fényesebbé.

A fémhataegu # stéheb&', gépkocsikon mkm metdl

hatést biztositanak a festékrétegnek. Ti s, kek és
antracitsziirke szinben gyértjék ezt az alki -bézi-
su festékfajtat.

A radh‘tor festéhel kimondottan melegvizes
flitdtestek, viztartilyok és mas, hohatasoknak kitett tar-
gyak festésére hasznilhatok. Bevonatuk ugyan 2 éra
mulva porszﬁraz de végleges &tkeményedésiikhaz 9-10

A hﬁali% festélel kimondottan magas hdmér-
sékletii vizvezetékek, motorok, kipufogédobok, kazi-
nok festésére alkalmasak, Bevonatuk kemény, de rugal-
mas, j6 tapadash és kivald fedképességil, amely 400-
500 °C fokig hoalld.

Az akrillakkol a szines Maestro festékek foko-
zottabb védelmére szolgilnak, ugyanis ezek a lakkok az
UV fénynek is ellenélinak, igy a festékek szine is tartd-
sabb, feluletilk pedig fényesebb lesz. A matt lakkal &t-
sz?rva pedig a fényes felilletek is elmattulnak, ha ez a
célunk,

A szintelen nitrolakk akril- és szines nitro-
festékkel bevont, illetve natlr fa, f&m, vagy fiveg és
egyes milanyag feliiletek iddjérds-, kﬂp«ﬁs- és vegyszer

4ll6 bevonatéul szolgal. A lakk bevonata fen)m. safe-
szirt réteg gyorsan atkeményedik.

BEMUTATJUK

Mint [athatjuk, a Maestro
festékek vélasztéka boséges, s
ezck kozill csak a megfeleloket kell kivalasz-
tanunk ahhoz, hogy dekorativ bevonatokat készitsiink. Arra
azonban nagyon tigyeljiink, hogy javitofestésnél, vagy mér lefestett
térgyak étszorasakor probéval ellendrizzik, hogy nem marja-e fel az
el6zo festéket, mert tapasztalatunk szerint a Maestro festékek nem szi-
velhetik més festékbevonatokat alapként, azokat gyakran felmarjak, felhé-
lyagositjak. Ezért ezeket inkabb elsbdleges bevondsra alkalmazzuk. Azonban
bérmilyen jé is egy fesiék, bevonatinak mindsége jorészt toliink is fiigg, pontosab-
ban, hogy miként haszniljuk. Ez utobbi feladatot szeretnénk megktinnyiteni né-
héiny gyakorlati taniccsal.

Elészbr is a festéshez milanyag féliaval fedjiink le egy sarkot. A befestendd tar-
gyat a munkaasztal szintje filé emelve ajanlatos lefitini, killinben az alsé széle-
ken nem lesz kell§ vastagségi a bevonat Gondoljunk arra is, hogy forgéstestek
festésekor a darabot forgatni is kell, s a sik lapokkal hatérolt targyaknél is egy-egy
réteggel egyszerre minden oldalét célszer(i befinunk, ezért érdemes fi
alatétet hasznalnunk, vagy a térgy forgatését tegyitk lehetové, pl. a tetejére erdisi-
tett kis riiddal, vastagabb huzallal,

Az elokeszileti munkék mésik fontos momentuma a festék felrizasa. Nagyon
fontos, hogy rizdssal alaposan keverjilk Gissze a flakon aljara leiilepedett siirfi
anyagot a felette levovel. Ha mér a flakonban levd acélgoly6 szabadon mozog,

egaldbb 2-3 percig rizogassuk a flakont, s kizben
}obbra-balra is t‘ordllsuk el, mint a koktélkeverdt (1), A fel- il
rizott festéket ezutin hagyjuk néhdny percig pihenni, hogy
a hajtégaz buborékok a felszinére emelkedjenek, majd veé-
gezziink probafijst a folian.

A szorist min, 30 cm tévolsaghdl, lehetbleg fiiggdlege-
sen tartott flakonbol a munkadarab mellé célozva kezdjik
el, majd az egyenletesen aramld permetet lassan, egyenle-
tesen vezessitk oldalra, s a targyfeliilet tilsé szélén kiviil
fogjunk az tjabb rész beszérdsahoz (2). A festék kiszorisat
kiizben ne szakitsuk meg. Ha a targyat folyamatosan for-
gatni kell, akkor a keziinkre hizzunk foliakesztyiit, s las-
san, de egyenletes sebességgel folyamatosan forgassuk a tr-
gyat, s kzben mésik keziinkkel folyamatosan szorjuk a feltile-
tére a festéket (3). A szordst csak a levegtbe irinyitva sziintes-
sfik meg.

Soha ne akarjunk egyszerre jol fedd, testes bevonatot kiala-
kitani, mindig két-hdrom vékonyan felszort réteggel igyekez-
zitnk ezt elémi. Az egyes rétegek kizott szinetek idejét a hasz-
nélati utasitds szerint vélasszuk meg, mert ez festékenkent el-

térd is lehet. Ha az ulolsé réteg utdn nem talaljuk kellben sima-
nak a festett feltiletet, hagyjuk a bevonatot teljesen 4tkemé-
nyedni, majd ezt kiivetden sikbacsiszolassal koptassuk le az esetlepes felilleti
egyenetlensépeket, s portalanitas utdn filjjuk be egy ijabb vékonyan felszért, s tel-
Jjesen elsimuld réteggel.

Festékszors kozben persze hibazhatunk is, amit ki kell javitanunk. Ha pl. va-
lamelyik réteg til riicskasre sikeredne, akkor valésziniileg nem kevertiik el tikeé-
letesen a festéket, s a siiriibb pigmentii szemcsék nem képesek elsimulni. Réteg
teljes dtkeményedése utan polirpapirral vizesen esiszoljuk siméra a feluletet, majd
erre ijabb, mér jol felkevert festéket fijjunk, Hasonloan javithatjuk ki a til teste-
sen felteritett réteg hullimossagit is.

A tagolt felillet] targyakat kissé nehezebb lefiijni, mint egy kockét, vagy lam-
paburét A mélyebben levd részekre ugyanis szinte feleannyi festék sem keril,
mint a sikban levé-, vagy az ebbbl kiemelkedd feliletekre. Ezt Ggy e!&zhei;ﬂk
meg, h)gyelbbbamdyedesekdfﬂ juk ki vékonyan festékkel, majd a szokasos
médon szorjuk be az egész targyat. A killinféle nyilasok szélét is igy fessilk le,
mert killanben a kopasoknak legjobban kitett részekre szinte alig kerfilne festék.

Amunka befejeztével a flakon szorofejét ne felejtsiik el kitisztitani. A flakont
forditsuk fejjel lefelé, s 4 szorbfejet megnyomva a hajtogazzal atdblitve tavolitsuk
el a jiratokban maradt festéket (4), s acetonos ronggyal toriljiik tisztdra a porlasz-
tonyilast (5). A flakonban baségesen van hajtogaz, nem kell attél tartanunk, hogy
atisztitdskor elhasmmalt giz miatt a festékhez nem marad elegendd mennyiség. Ne
feledjilk, finom permetet csak tiszta szorofejjel érhetiink el.

Végil annyit, hogy néhany Maestro festéket, igy a dekor- és a matt akrilfes-
téket a modellezk, miianyag makettek épitoi is felhasznélhatjdk annak ellenére,
hogy e festékek kozvetlenill setirolanyagokra szorva felmarjak a feltletuket. Ha
kis mennyiségf festékeket tégelybe toltiink, nehdny percig pihentetjlik, akkor mo-
dellezd szérdpisztolyba tdltve szép féines-, illetve matt fekete bevonatot ad. A
dekor- és a matt fekete akrilfestékek kiilanbazd arinyi keverékébdl pedig valb-
saghli fémszinek nyerhetdk, s ezek rovid idd alaft tokéletesen meg is széradnak,

—bsj—
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STIHL 017 HOBBI
MOTORFURESZ

Tiizifa felvagasa, a gyimélcsfak tiszti- [ |
tasa, keritések emelése — sok tennivalé
akad a telken. Mind olyan feladatok,
mintha csak a STIHL 017-nek talaltak
voina ki 6ket. A szabadiddhdz gyartott
kompakt géppel olyan kénnyen, bizton-
sagosan és megbizhatoan fiirészelhez,
amint az egy STIHL MArkajll MOLOr0S  ,  olomecvecnts i masodparc tortreszo st
flirésztol elvarhato. Az elinditastol é"’e"f‘%‘;:"e; ;;:;knz STIHL.  leslitfa a lincot: wgg

H kézben tarthatjuk & kivetk: be, a lan
kezdve csak elényei vannak. Az elektro- ity e el automa,.m?sfa?,’:{‘.,ig ;gz -
. nu e : tart, stop) — ¥ on fontos n

nikus gydjtasnak koszénhetéen a gép it ol S A

konnyen és megbizhatéan indul be.
Ahogy a gép ereje atkeriil a specialisan
kiejlesztett flirészlancra, még a legké-
riillményesebb munkakat is pillanatok
alatt el lehet végezéni. A STIHL 017

a maga 3,8 kg-os gépsulyaval ebben

a kategoriaban is kimagaslo. Kérnyezet-
barét voltat nem utolsésorban a szigort

3 e i e A fed6l rsza Pi Mini flrészlanc
kaliforniai gazkibocsatasi normaknak el euaxﬁfg";}é&zg s mgaggréﬁeujﬂémbe
5 . Wi . . rbantarthat len- n:

(CARB) valé megfelelés is bizonyitja. "*"arizhetoség érdekben: a Picoo Mini keskeny

= TOTT- A tokéletesen megvalésitott fiirészlancot a STIHL 017
Kompakt eszkoz a szabadidohoz: karbantartési ﬂényelern- motorjanak teljesitményéhez

" " o szlrd, a a és azitottak. A Picco Mini
konnyebbé teszi a haz koriil a?uanger eggykaer;ymoz ;ggyan és nyugodtan fut
a fﬁrészel ést dulattal kibonthaték. a faban.

Lanc gyorsfeszité és ElastoStart:
bal: Lanc gbyorsfeszités a szerszam nélkuli |ancigazitashoz.

ElastoStart a berants foganty(ban elhelyezett

job
csillapitoval az erckiméld inditashoz.

10 E2mwasian 199s/9.
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100% STIHL

Az Uj STIHL 017 - sokoldalt hobbi motorfirész

Megvasarolhato az orszag 153 Stihl kereskedgjénél.
Valassza aminoséget!

Andreas Stihl Kereskedelmi Kft.
1222 Budapest, Nagytetenyi ut 100-102.
Telefon: 227-7449, 227-7450
Fax: 227-3654

A vilagon az elso.




A fenydfélék nép-
szerii kerti nove-
nyek: szivosak,
hosszi élettarta-
miak és keves
gondozast igényel-
nek. Barhol lakunk
és barmekkora is

a kertiink, mindig
talalhatunk a hely-
hez il16 fenyofélet,
amely teljessé teszi

a latvanyt.

IR ..
ATREXGYORSKERIIES!

pi 50 méter Kerités épitheté meg a del-afrikai szabadalom
alapjan gyartott elemekbél 0,3-2,2 méter magassagban.

 Jomor vagy Stort mintés Keritéseinkhez egyép diszitbelerne

* kapuk széles skalajabol vélaszthatnak. . 't

.

. : '
AFREX-TECHNO KFT. Gyorskerites-technika
2111 Szada, Dézsa Gyorgy ut 0142/71

Tel./Fax: 06-60-326-414 Telefon: 06-30-508-1 11“@3‘55
Forgalmazok:

Szommer lstvinné, Dop
Ridony Laszit, Lénia

Teh 000516553 Fac 06 M4-860 210
w ot 48 I 0b-99:225-394 Fll O8.99-329-458

ity Janas, Tés . Semged, _— B e @
- ‘- .
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Tulajdonsagok,
kivételek, iiltetés

A fenydtélekrdl mindannyian tudjuk. hogy dltaldban ti-, illetve pik-
kelyszerd leveleik vannak, drokzaldek és tobozokal hoznak, 4m van né-
hany kivétel. A Ginkgo biloba — pafrinyfenyé —egy 200 millio évvel ez-
elétt élt népes csaldd egyetlen ma ¢lo faja valojaban fenyoféle, ezt még-
sem drulja el semmilyen ismertetdjele. Legyezo alaki lapos levelei
élénkzoldek, Gsszel sdrgdra szinezodve lehullanak. Nincsenek tobozai,
helyettilk apro, sdrga szindl szilvaszerii kis terméseket hoz. Fiatal kordbun




ULTETESI TERV

1. Thuja Plicata — tuja
2. Thuja Oceidentalis ,,Holmstrupii”
tuja
3. Kozonséges biikk
4. Bordka
5. Thuja Occidentalis ,,Rheingold”
— tuja
6. Rododendronok és azaledk
7. Muskatlik
8. Boroka
9. Juniperus Chinensis ,,Pyramidalis™
— bortka
10. Chamaecyparis Lawsoniana ,,Colum-
naris” — hamisciprus
11. Tiizfoldi délibiikk
12. Cupressus Macrocarpa ,,Goldcrest”
— ciprus
13. Cupressocyparis ,Leylandii”
— Leyland-ciprus
14. Vizililiomok
15. Boroka
§ 16. Juniperus Media ,,Pfizeriana”
— bordka
17. Tiszafa
18. Rododendronok
19. Boroka
6 20. Rododendronok és azéledk

is elérheti és korondja méltoségteljesen szétterill. Nagyobb kertekbe, par-
kokban szoliter diszként alkalmazhat6. Egzotikus megjelenése ellenére
j6l tiiri a varosi krlilményeket és idosebb koraban sem kopaszodik fel a
tirzse.

A tiileveliiek és az 6rokzold lombleveliiek — pl. a rododendronok —
idealis telepitési ideje a szeptember, mikor a talaj még kissé meleg. Akar
konténerben nevelt, akér foldlabds névényt vésarolunk, tiltetéskor sem-
miképpen ne bolygassuk meg a foldlabdat. Az iiltetogddor kétszer olyan
nagy és széles legyen, mint anévény gydkérlabdaja, amelyet alaposan on-
tizzilnk be, hogy egyben maradjon. A godér aljara teritstink komposztot
vagy érett marhatrigya foldet. Helyezzik a nivényt a godirbe, a fold fe-
Iét rakjuk vissza, jol tapossuk le, majd t8ltsiik bele a fold mésik felét is.
Alapo;i;a]r: iszapoljuk be, majd kossiik kardhoz vagy drottal kipdnyvazva
rbgzitsik.

Tujak, borokak, ciprusok

A képen lathato harmonikus kert (A) f0 latvanyosségat az trikzoldek
nyljtjak, amelyek védelmezén olelik korbe a terliletet & az év minden
szakdban egyarint j6l mutatnak. A tavaszi-nyari honapokban hatasukat
fokozz4k, illetve kiemelik az eléjiik telepitett finom szinarnyalati rodo-
dendronok és azaleak (6, 18, 20). A vizililiomokkal (14) beiltetett me-
dence partjan cserepes muskitlik (7) képeznek iide szinfoltot.

Akép foszerepldi a tujék (Thuja), valtozatos alaki és szinii, hamiscip-
rushoz hasonlito ndvények. A Thuja Plicata (1) a nemzetség egyik legna-
gyobb termetfi tagja. Gula alaki fa fényes z6ld hajtasokkal. Pérés klimat,
napos helyet igényel. A Thuja Occidentalis ,Rheingold” (5) kerekded
vagy kiip alakil feny6. Hajtasai nyéron siitét aranysargak, dsszel rézbar-
néra szinezddnek. Cserjefoltok élenk szinil disze lehet. A Thuja Occiden-
talis ,,Holmstrupii” (2) meglehetdsen nagyra novd fajta, foleg nagyobb
kertekben mutat jol igazén,

Abordka (Juniperus) az egyik leghasznosabb fenyd: téibb alacsony, ta-
|ajtakaronak kivaloan alkalmas fajtaja van. Az elteriil6 fajtakon kivill ko-
zepes nagysigi és magas fikat is talalunk kozottiik. A kedvezdtlenebb
kisrilményeket is jobban elviselik, mint mas fenyofélék, tiltethetjiik dket
kotoin, kitormelékes, szdrazabb talajba is. Siiriibb néivényt kapunk,
amennyiben hajtasaikat visszavagjuk. Lombozatuk megdérzséive illatos,
egyazon agon fiatal és idoskori hajtasok is talalhatok. A Juniperus Chi-
nesis ,,pyramidalis” {9) oszlopos alaki, lassti nivekedésti boroka. Hajta-
sai kékeszoldek, fiatalkori levelei tilszeriiek. A Juniperus Media ,Pfizeri-

ana” (16) igen gyakran iiltetett fajta. ErSteljes 45°-0s szigben felall6 haj-
tisainak vége kecsesen bokold. Amyékban is szépen fejlodik es nagy te-
rilleteket beborit.

A ciprusok (Cupressus) méltosagteljes fak. A fiatal nivenyek fagyér-
zékenyek. A C us Macrocarpa ,,Goldcrest” (12) nalunk nem {iltet-
hett szabad foldbe. Csak védett helyen telel at, ezért legjobb, ha dézsas
névénykeént tartjuk, nyéron t{iz napra helyezve. Ciprusbol mindig csak
konténeres noveényt vasaroljunk.

Ahamisciprus (Chamaecyparis) az egyik legkedveltebb fenyofélénk. A
szhzat is megkozeliti a kitiltethetd fajok és fajtak szima. Vannak kozsttik
sziklakertbe vald tirpe niivekedési, kiskertekbe iiltethetd alacsony terme-
ti és magasra megnéivd diszes szoliter nivénynek alkalmas fajtak, valto-
zatos alakban €s szinben. Védett fekvési helyen, j6 vizelvezetésii talajban
hazinkban téléllobbak és sikeresebben iiltethetok, mint a valodi ciprusok.
A Chamaecyparis Lawsoniana ,,Columnaris” (10) az oszlopos alakil fe-
nydk kozlll a legszebb. Felfelé 4llo hajtisrendszere keskeny oszlopot al-
kot. Hajtésai kékessziirkék, végleges magassaga hét méter is lehet.

Analunk is népszer(l paris ,Leylandii” (13) - Leyland cip-
rus — a sovényként illtetett fenydk koziil a leggyorsabb nvekedésii, meg-
felel$ tntozés mellett akdr évente 1 métert is no és idovel 2.5 méter szé-
les is lehet. Jol tiiri a visszavagast és szeles helyeken is alkalmazhato. At-
lagos talajban, napos fekvésben idiisebb korira akar 22 méter magasra is
megnd. Nagyobb kertekben magas, nyiratlan séivényt nevelhetiink beléle.

Sziklakertekbe, szegényagyba
iiltethetd, sziniiket valtoztato
fenyoféelek (B)

Viszonylag kis termetiiek (0,3 méter) és sziklakertbe iiltetve kedves
latvanyt nytjtanak a kiivetkezd fenyofélek:

Abies Balsamea ,,Hudsonia” (jegenyefeny®), Chamaecyparis Lausoni-
ana ,,Minima Glanca” (hamisciprus), Juniperus communis ,,Compressa”
(bordka), Thuja occidentalis ,,Hetz Midger” (tuja).

Igazi killonlegességek a lombjuk szinét valtoztat6 fenyofélek. A Cry-
tomeria Japonica ,,Elegans” zild lombja osszel virtisesbarnara szinezo-
dik, a Juniperus Horizontalis ,,Plumosa” lombja lilds dmnyalatiira. A Thu-
ja Orientalis ,Rosedalis” lombjanak szine tavasszal aranysérga, nyaron
z0ldre, dsszel lilds amyalatira valtozik.

Sziles L. B.
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ELEKTRONIKA

FEMDETEKTOR

A fémdetektor egy olyan szerkezet, ami képes a fémek
jelenlétét valamilyen modon érzékelni és jelezni. Nyilvan
ezt mér sokan tudtik és azt is, hogy ez a modern kincske-
resdk egyik legfontosabb eszkoze. Sokféle fémdetektor le-
tezik és ezeket a legkiilonfélébb célokra hasznaljak. Csak-
hogy ezek az ipari” detektorok, fantasztikusan érzéke-
nyek és Ogyszintén fantasztikusan dragék, otthon hasznal-
ni enyhén szélva talzas lenne. Ha a dolgot alaposan meg-
gondoljuk, akkor egy fémdetektor hasznos lehet a haznal.
Természetesen ezzel az egyszeriibb, ,hazi” kivitelezésii
fémdetektorral éppen tgy lehet kincseket keresgéini, mint
a komolyabb gépekkel, legfeljebb azokat nehezebben le-
het megtalalni. Mindenesetre hobbinak, kellemes és emel-

a tobbi dramkdrrel nem érdemes
foglalkozni. A fémdetektor a
stabil keresthurkos oszcillator
nélkill ugyanis hasznalhatatlan.
A fém a kereso tekercsre hatasa-
val elhangolja az oszcillatort és
ezt a néha kicsi frekvenciavalto-
zast is valahogyan mutatni kell.
A fémkeresés lénye tehat azok-
nak a helyeknek a kutatisa ahol
az oszcilldtor elhangolodik. A
detektor kovetkezd fokozata a
4046B tipusi PLLIC, ami tulaj-
donképpen egy frekvencia-fe-
sziiltség Atalakito szerepét tolti
be. Az IC-t az oszcillator 4 vol-
tos, csicstol-csicsig mer-

hetd jelei hibatlanul meg-
hajtjak. Alkalmas ellenor-

[1] s

z6 pont lehet az 1C 15-6s
és 16-os, Bszszefogott ki-
vezetése, ahol 9 voltos te-

L2-Lbem

lepfeszilltségnél koriilbe-
lil 5,3 voltos egyenfe-
sziiltség mérhetd. A PLL
IC-t kiiveti a CA3130 ti-
pusit miveleti erdsité IC
— ami egy mérokor —, ki-
menetén egy 50 mikro-
amperes alapérzékenysé-
gii miiszerrel. Az oszcilla-
tor elhangoléddsa egyen-
fesziiltség-valtozast ered-
ményez, amit felerdsitve
ez a miiszer mutat.

A 4046B tipusa PLL IC
11-es kivezetéséhez a 4,7
kiloohmos ellenallason

LTk 68k
i, -

keresztiil csatlako-
z6, sorbakap-

lett hasznos iddtoltésre mindenképpen alkalmas egy fémdetektor
épitése. Felkutathato a falba, foldbe helyezett viz- vagy egy¢b
cs6vezeték és minden nagyobb rejtett fémtargy helye. Azonban a
szerkezettdl ne varjunk til sokat, mert mégis csak egy hobbidram-
kor, de némi biitykoléssel az érzékenysége fokozhato.

A hobbi fémdetektor teljes kapesolési rajzat az 1. abran talal-
juk. A szerkezet milkddése viszonylag egyszerii, valahogy ugy le-
hetne elmagyarazni, hogy az érzékel hurok vagy tekercs egy 0sz-
cillator szerves része és igy a kornyezetében elektromigneses er-
teret hoz létre. Ha ebbe az erdtérbe, illetve az érzékeld tekercs ko-
zelébe kisebb-nagyobb fém térgy keriil, akkor ez a meglévo elek-
tromégneses erdteret kisebb-nagyobb mértékben eltorzitja. Az ér-
z8keld tekercs induktivitdsa emiatt megvaltozik és az oszcillator,
amelynek ez a tekercs szerves része, elhangoladik, azaz a frek-
venciaja megvaltozik. Az elv tehat egyszerii, a kivitelezése nem
tal bonyolult.

A fémdetektor lényege az 50 vagy 75 ochmos koaxidlis kabelbol
4116, 45 centiméter 4tlojh réselt hurok, ami egyben a BC541B ti-
pusti tranzisztorra épilld oszcilltor tekercse. Ez tulajdonképpen a
fémdetektor érzékelije, ami egyuttal az oszcilldtor aktiv alkotore-
sze. Az oszcillator frekvenciajat az elobbieken til még a két 150
nanofarados kondenzétor hatrozza meg. Abban az esetben, ami-
kor az érzékelot sikeriilt tokéletesen, illetve hibatlanul dsszedlli-
tani és a tobbi alkatrészéhez illeszteni, akkor az oszeillatornak re-
zegnie kell. Ekkor, 9 voltos telepfesziiltségnél, a tekercsen koral-
beliil 160 millivolt effektiv értékii valtakozo fesziiltség mérhetd, a
tranzisztor kollektorén pedig kirillbeliil 4 voltos, esicstél-csicsig
tartd valtakozo fesziiltség jelenik meg. Amig eddig el nem jutunk,

954 )W,
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csolt 100 kilo-
ohmos linedris és 4,7 kiloohmos szintén linearis karak-
terisztik&ji potenciométerek koziil a durva bealli-
tasra a 100 kiloohmos valé. Ennek a potenci-
ométernek a tengelyét nem sziikséges a
dobozon kivezetni. A keresgélésnél
elsésorban a CA3130-as IC-
nél levé 22 kiloohmos, li-
nearis potenciomé- =
tert hasznaljuk. Haa «
.Jelzéshatirba” nem
fériink bele, akkor alli-
tunk a 4,7 kiloohmoson,
ez tulajdo a PLL
IC koriilbelill 200 hertzes,
Ggynevezett kizepes frek-
venci4jat hangolja. A kereso
oszcillitor valahol 300 kilohertz
kornyékén rezeg. A fémdetektor
nagyon alkalmas arra, hogy elmeé-
lyiilten biitykoljiink vele. Amint be-
indul és a tekercs kozelébe tett fém-
targyakra reagél, a mikadését konnyen
kitaj tjuk és eszerint kisebb ut6-
lagos valtoztatasokkal, mint példéul a ke- 9
resbjének tekercse, az érzékenységét és a
stabilitasat fokozhatjuk. A teljes dramkér fo-
gyasztasa 9 voltos telepnél minddssze 10 mil-
liamper koriil van.



TAPEGYSEG
ARAMKORLA-
TOZASSAL
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Elektronikaval és aramkorokkel fog-
lalkozok, kiiléntsen azok akik mind ezt
hobbiként miivelik tapasztalhatjak,
hogy a tipegységekbdl ami éppen van
az sohasem elég. Az agymond hagyo-
méanyos, esetleg valtoztathato fesziltsé-
gii tapegységek helyett néha jobb ha
olyat hasznilunk, amelynek ugyneve-
zett dramkorlatozasa is van. Ez az aram-
korlatozas roviden azt jelenti, hogy ha a
tapegységre kapcsolt aramkér a bealli-
tott aramértéknél netdn tobbet fogyaszt,
akkor a tapfesziiltség automatikusan le-
kapcsolodik, vagy nagymértékben le-
csokken.

A lényeg az, hogy a killénben erdsen

D+

TN 4001

& -

18V
megnivekedo dram a készilléket emiatt
nem teheti tonkre. Az dramkorlatozas-

220V l
~
nak kiillondsen a még kisérleti stadium-

ban levé aramkoroknél van nagy jelentisége és foleg anyagi hasz-
na. Egy aramkorlatozott tipegység sokszor tbb garnitira félve-
zetd és 1C utdlagos beszerzésétdl is mentesithet.

Régota ismert és hasznalt tapegység IC a 723-as. Azok kizé az
integralt dramkarok kozé tartozik, amik annak idején annyira si-
keres tipusok voltak, hogy &ket a mai napig is hasznéljdk. Ezzel
az 1C-vel miikodik az az 5-9-12 voltos, 10 és 100 milliamperes ¢s
1 amperes dramkorlattal rendelkez6 tapegység amelynek rajzat a
2. 4bran latjuk. A tapegység transzformatora nem art ha legalabb
50 wattos, fesziiltsége pedig 18 volt.

A gyéri transzformatorok altalaban 220/24 voltosak, ezért ha a
transzformatort nem magunk tekercseljiik, akkor a 24 voltos gya-
ri szekunder tekercsrol hajtsunk le néhany menetet, ha Ilehetséges.
A 24 voltos valtakozd feszilltség az egyenirfnyitas utdn az elsd
kondenzatort terheletleniil cstcsra, kézel 34 voltos egyenfeszillt-
ségre tolti. Konnyen kiszdmithato, hogy a 2N3035-0s ateresz6

tranzisztornak példaul 5 voltos kimeneti fesziiltségnél
és 1 amperes dramkorlatnal 20-25 wattos meddo telje-

sitményt kell majd hd formajaban eldisszipalnia.
A tranzisziort ehhez pedig alaposan hiiteni kell,
a nagyméretii hiitoborda még a

LY
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18 voltos transzfor-
métor szekunder fesziiltség-
nél is indokolt. Prébéalkozhatunk 15
voltos transzformatorral is, ha a szekunder te-
kercs 2-3 amperrel terhelhetd és az eredeti 2200 mikro-
farados elektrolitikus pufferkondenzatort az egyeniranyitd utin
legalabb a kétszeresére vagy a haromszorosara niveljikk. A
220/15 voltos transzformétorok készen is kaphatok.

Egyeniranyitoként megfelel négy 1N4001-es szilicium di6da,
de jo barmilyen megfelelo fesziiltségli és teljesitményii tokozott
szilicium egyeniranyitd hid is. A tapegység bekapcsolasat és egy-
ben a szabalyozatlan egyenfeszilltséget az elsé LED jelzi. Cz ak-
kor is vilagit, amikor az aramkorl4toz6 a kimeneti fesziiltséget
egyeébként lekapesolja. A tapegység a Kl-es kapcsoldval harom
stabilizalt fesziiltségre, 5 voltra, 9 voltra és 12 voltra allithatd. A
szabalyozashoz sziikséges referencia fesziiltséget a 723-as IC bel-
s6 Zener-diodaja szolgaltatja.

A 723-as IC énmagdban is egy teljes tipegységet alkot, azon-
ban a terhelhetsége a belsé ateresztd tranzisztor korlatozott tel-
jesitménye miatt messze az | amper alatt marad. Emiatt — mér-
mint a terhelhettség fokozésa érdekében —, az IC 10-es és 11-es
kivezetéseihez egy kiilso, nagyteljesitményii, ZN3055-0s éteresz-
t6 tranzisztor csatlakozik. Ezt a tranzisztort a biztonsag érdekében
egy nagyméretil, jo hatasfoka hiitébordara kell szerelni.

Az aramkorlatozas a K2-es kapcsoléval 10 milliamperre, 100
milliamperre és 1 amperre 4llithato. Az aramkorléatozas egyszerii-
en annak az elvnek alapjan mikddik, hogy a kimeneti dram egy
ugynevezett . figyelG-ellendllason” folyik keresztiil és igy az aram
filggvényébe eso feszilltség aramkort szabalyoz. Amikor a kime-
neti Aram hataséra eso fesziiltség nagysaga a 0,68 ohm-os, a 6,8
ohm-os és az 56 ohm-os ellenéll4sokon attol fliggden, hogy a K2-
es kapcsold hogyan van bedllitva, eléri a 0,5-0,6 voltot, akkor ez
a fesziiltség a 723-as IC belsd tranzisztora bézisara és emitterére
jutva nyitoirdnyban hat és a kimeneti fesziiltség leszabalyozasa
elkezdodik. A masodik LED az aramkorlat mikodését jelzi.

Amennyiben j6 és pontos alkatrészeket épitiink be és nem té-
vesztiink a kapcsolasban, akkor a tapegység utdlagos beallitast
egyaltalan nem igényel.

HAROM TAPEGYSEG
EGY KAPCSOLASBAN

A kovetkezOkben a 3. dbran egy olyan tipegységet mutatunk
be, amit haromféle variacidban lehet elkésziteni, illetve miutan a
miikodési elve ismertté valt, akkor mér sajét elképzelések szerint
is lehet alakitani. Ez a hirom tapegység mindegyike folyamatosan
allithaté aramkorlatozassal rendelkezik, ami annyit jelent, hogy
egy potenciométerrel néhany milliampertdl egészen a maximilis
terhelhetoségig folyamatosan beallithato az az dramhatar, amed-
dig a fogyasztis mériékét megengedjilk, utina a fesziiltség a tap-
egységrol lekapesolodik. Az elzdekbol értelemszeriien adadik,
hogy a tapegységek rovidzarlat védelemmel rendelkeznek. Tovab-
bé ha a beépitett 723-as vagy ennek nagyobb fesziiltségii véltoza-
tat az 1.146-0s IC-ket eredeti kapcsolasukban hasznélnank, akkor
a thpegység kimenet] fesziiltségét koriilbelill 2 volt ala nem lehet-
ne bedllitani, vagyis a fesziiltséget nem lehetne nullatdl a maxi-
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os. Ismerni kell, hogy a 2N3055-6s tranzisztor
maximalisan csak 60 voltig hasznélhato, a 723-as
IC-re pedig legfeljebb 36 volt vezethett! A

2N3LL2
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transzformator szekunder feszilltségénél minden-
képpen figyelembe kell venni azt, hogy a cstcsér-
tékre t6ltodd pufferkondenzator fesziiltsége meg
véletleniil se haladja meg ezt a 36 voltot!

A masodik valtozat nullatél 40 voltig szabalyoz-
hato kimend feszilltséget ad és a terhelbaram ma-
ximalisan 800 milliamper lehet. A transzformator
szekunder feszilltsége 33 volt, a tekercse terhel-
hetésége 1,5 amper. Sajnos ilyen 220/33 voltos
transzformatort nem nagyon gyartanak ezért ezt
vagy tekercselni kell, vagy egy gyari 24 voltos ti-
pus szekunder tekercsét 33 voltosra cserélni. Le-
hajtjuk a magrél a 24 voltos tekercset igy, hogy a
meneteket pontosan szdmoljuk. A menetszamot
ezutén elosszuk 24-gyel és ez lesz az egy voltra
est menetszdm. A voltonkénti menetszimot szo-
rozzuk 33-mal és ennyit tekercsejiink a régi 24
voltos szekunder tekercs helyére. Ebben a vilto-

zatban az IC tipusa L146-0s, az ateresztd tran-

—¥— | zisztornak még maradhat a 2N3055-0s.

A harmadik valtozatban, aminek rajzét a 3. &btan

mumig szabalyozni. Ezekben a tipegységekben azonban egy egy-
szerii kapcsolastechnikai megoldassal a szabélyozassal egészen a
nulla voltig lelehet menni.

A tipegység terhelhetsége és a beépitett transzformétor telje-
sitménye illetve a szekunder feszilltségének nagysaga a haromfé-
le véltozat szerint alakul. Az elsé valtozatban a kimeneti feszillt-
ség nullatdl 25-30 voltig szabélyozhatd, a kimeneti dram maxima-
lisan 1,2 amper lehet. A transzformator szekunder feszlltsége 24
voltos, tekercse 2 amperig terhelhetd. Ilyen, vagy ehhez hasonlo
220/24 voltos, szekunder oldalon 2 amperrel terhelhetd transzfor-
métor gyari valtozatban létezik. Ebben a véaltozatban a tipegység-

be 723-as IC keriil és az atereszto szabalyozo tranzisztor 2N3055-

latjuk, a tapegységen nullétél 60 voltig terjedé ki-
menéfesziltséget lehet bedllitani. A maximalis terheléaram 600
milliamper lehet. A transzformator szekunder fesziltsége 48 volt,
a tekercs terhelhetdsége legalabb 1 amper legyen. llyen 220/48
voltos transzformétor gyéri véltozatban is létezik. Ekkor a szaba-
lyozatlan egyenfeszilltség joval meghaladja a 723-as IC-re vonat-
Koztatott 36 voltot és a 2N3055-0s Ateresztd tranzisztorra érve-
nyes 60 voltos maximumot. Az IC itt L 146-0s, az Atereszto tran-
ziszior 2N34442-es.

A 3. dbra — mint az az el6zdekb6l kiderillt — a harmadik, a leg-
nagyobb feszilltségii thpegység véltozat rajzat tartalmazza. Mind-
hérom valtozat kapcsol4sa azonos, csak az alkatrészek valtoznak
a kimeneti fesziiltség nagysaga szerint. Ezek szerint:

RONOS
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®:267-5316, 267-5317

MULTIMEDIA:
Creative Sound Blaster 16 bit OEM 11.700 Ft
Sound Vision 16 Gold hangkartya 9.900-Ftf 8.700 Ft

2x4 W passziv hangfalpér 800 Ft
. Sound Vision 2x10 W aktiv hangfalpar 2.700 Ft
CE 2x50 W aktiv hangfalpar 5.900 Ft
Voice fax-modem bels6 14400 bps 7.800 Ft
HEWLETT-PACKARD AKCIO:
HP DeskJet 600 41.906-Ft 39.900 Ft
Szines opci6 DJ 600-hoz 6.800 Ft
HP DesklJet 660c 75.900°Ft 68.900 Ft

MENEDZSERKALKULATOROK:

KRONOS DM-150 2 KB 1.760 Ft
KRONOS DM-180 10 KB 2.800 Ft
CASIO SF-4300R 32 KB 9.660 Ft

Nyitvatartas: H-P 9-t61 18 6raig.

A véros szivében, a Deak tért6l 2 percre!
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Araink az AFA-t nem tartalmazzak !

Szamitas- és
Irodatechnika

1051 Budapest, Mérleg u. 14.

SZAMITOGEPES KIEGESZITOK:
Logitech Pilot OEM mouse 3 gomb 2.700 Ft

Genius Easy Mouse 3 gomb 1.200 Ft
Mouse alétét 176 Ft
Karos papirtartd 1.320 Ft
Monitortarto kar 5.120 Ft

Kabelek, floppytartok, tisztitoszerek!
PANASONIC, GENERAL ELECTRIC
TELEFONOK:

GE-9200 Telefon 2.600 Ft
GE-9210 12 mem. 3.200 Ft
GE-9807 iiz. rogz. 5.450 Ft
GE-9825 iiz. rogz. telefon 8.400 Ft
KX-T 2315 28 mem., kihang. 7.930 Ft
KX-F 130 Tel., fax, iiz. rogz. 56.900 Ft

Microsoft




1-es valtozat (0-25V)

RI1 = 0,47 ohm
R2 = 33 kohm
R3 = 33 kohm
R4 = 2,7 kohm
T1 =BD242
T2 = 2N3055

2-es véltozat (0-40V)
R1 = 0,82 ohm
R2 = 47 kohm
R3 = 47 kohm
R4 = 5,6 kohm
T1 =BD242A
T2 = 2N3055

A harmadik véltozat — amelynek kimend-
fesziiltsége nullatdl 80 voltig allithato — al-
katrészeinek adatait a 3. abra tartalmazza. Az
elekirolitikus kondenzatorok feszillisége
mindhérom véltozatban mindig a maximalis
szabilyozatlan egyenfesziiltség nagysaga
szerint alakul, 40, 63 illetve 80 vagy 100
volt. A Tl-es és T2-es tranzisztorokat alapo-
san hiiteni kell, emiatt a htitébordaik megfe-

TLLS132

leld nagysagiak legyenek. Az soha nem ért %4

ha kelleténél nagyobb hiitobordét alkalma-
zunk. Az viszont artalmas lehet ha a hiitbbor-

da a kelleténél kisebb. A tranzisztorokat a hiitébor-
dikra vagy a kozbs bordara szigetelten szereljlik.
Amennyiben a két tranziszior kozos hiitofeliletre ke-
rill, akkor ezt szigetelés nélkiil amigy sem lehetne
megtenni. Vegyiik figyelembe, hogy a szigetelés a
hiités hatisfokat némileg csékkenti és a szigeteld le-
mez a thpegység maximalis egyenfeszilltségein is
megbizhatoan helytalljon.

”,!!!!E!'!E'LQ“”
TESZTER

A killonféle logikai dramkérokkel, egyszeriibbek-
kel és bonyolultabbakkal, sok mindent lehet elektronikusan meg-
valésitani. Modellezésnél, legyen az vasit, autopélya vagy barmi-
Iyen kibernetikus modell, ezek nélkiil az dramkérok nélkil szinte
,mozdulni” sem lehet. Az alapok szinte kivétel nélkiil az integralt
dramkorokben talalhatok, igy azutén egy-egy logikai kapcsolast
szinte csak az IC-ék mozaikjabal is kilehet mar miikodoképesen
rakni. Torvényszerii, hogy kezdetben

teszterben keét egyidejli feltétel szerint alakul ki, amikor az egyik
teszt értékelés szerint a feszilltség nagyobb mint a tapfesziiltség
de ugyanakkor kisebb is annal. Ezt az elsére zavarosnak ting és
ellentmondd meghatarozast azonnal megértjilk, ha a 4. 4bra kap-
csoldsaban az 1-sel és a 2-sel jelzett Schmitt-triggerek kimenete-
ire vonatkoztatjuk.

mindig csak egyszeriibb logikai utakkal
prébalkozunk, melyeket késébb egyre bo-
nyolithatunk.

A kiilonbozo logikai egységek egy-egy
mitkéidéshez tartozd allapota két helyzet-
hez, a,LOW?”, azaz alacsony €s a ,HIGH”,
azaz magas logikai fesziiltségszinthez ren-
delhetok. Példéul indul a modell motorja
ha a vezérloegysége ,,HIGH”, azaz magas
illetve 1-es logikai szintet kap és megill
amikor nulla a szint. Sorolhatndm a példa-
kat, de a lényeg az, hogy a killonb6zo logi-
kai aramkorokben fontos tudni azt, hogy az
egyes részegységek be-, €s kimenetein €p-
pen milyen szint taldlhato. Ezek ismereté-
ben lehet egy-egy logikai utat végig kovet-
ni illetve elemezni, vagy éppen kialakitani.
Harom lényeges szintet, illetve allapotot
érdemes elkiiloniteni, €s a most ismertetett
teszter is tulajdonképpen csak erre képes, a
hatérozatlant, a magasat €s az alacsonyat.

Amikor példaul egy TTL logikai haiéza-

COMPUTERBONTO
“4M" Miiszaki és Kereskedelmi Kft.
Uj és hasznalt szamitastechnikai berendezések,

Elfekvé és leselejtezett készletek nagy tételben valo

Hasznalt, miikodé fénymasolok és computerek.
Cim: 1072 Budapest,

alkatrészek eladasa-vétele,

megvasarlasa.

Nyitva:
Hétfo-péntek:10 - 18

ton dolgozunk és pontosan ismerjiik a tap- Klauzal u. 32.
fesziiltséget, ami stabilan 5 volt, akkor elég Tel.: 2B-79-560 Szombat . 9.13
ha a mérendd logikai aramkori pontok
szintjeit a haromféleképpen osztélyozzuk.
Példaul a ,nem meghatirozhaté” szint a
100879 Earmeasiar 17




Eszerint a teszier a mért ponton talalhaté fesziiltséget nem ér-
tékelhet6 logikai szintnek mindsiti akkor, ha 74L8132-es IC 3-as
kivezetésén ,,nulla” a 6-os kivezetésén pedig egy” a logikai szint.
A teszter ,,HIGH”-nak min&siti amikor az emlitett mindkét pon-
ton ,nulla” és ,,LOW™-nak ha mindkét ponton ,.egy” a szint. A
teszter tehat harom 4llapotot jelez: a ,nem értékelhetd”t, a
LHIGH?, azaz logikai egyest és a ,LOW™-t, azaz a logikai nullast.
Amikor nem értékelhetd a szint akkor a LED-es szamkijelzon
csak a tizedespont, ha a szint egyes akkor a H-betii, ha nullas ak-
kor az L-betii vil4git. Az alacsony szintet egy alacsonyfrekvenci-
as hang kiséri, a magas szintet pedig ennek egy oktavval maga-
sabb valtozata.

A teszter miikiidése az elozoekbdl kideriil és vildgossa valhat,
hogy tulajdonképpen mire hasznalhatd. A teszter a korilbelill 0,2
és 2,8 volt kizé eso feszilltségeket, amiket a logikai dramkérok
tesztelt pontjain taldlunk, a ,nem értékelhetd” mezobe sorolja. A
0,2 voltnal kisebb fesziiltségek a ,,LOW” tartoményba, a 2,8 volt-
nal nagyobb fesziiltségek pedig a ,,HIGH” tartoményba keriilnek.
Fhhez természetesen az 5 voltos tapfesziiltségnek a TTL el6irasok
szerint stabilnak és referenciaképesnek kell lennie.

HOMERSEKLET-
TARTOMANY JELZ

Osz van és rovidesen itt a tél. A flitési idény nem sokdra indul
és a helyiségek fiitésére a mai energiadrak mellett valahogyan job-
ban oda kell majd figyelni. Az odafigyelés egyik legolcsobb méd-
ja, amikor a homérsékletet szoszerint ﬁﬁeljﬂk és a fltést ennek
megfelelden valtoztatiuk. A figyeléshez kell az is amit figyeliink,
jelen esetben egy hémér6. Ez a figyelés megoldhat6 egyszeriien
egy higanyos hémérdvel, de mégiscsak eleginsabb egy elektroni-
kus szerkezet, ami vildgité diédakkal jelzi a hdmérsékletet, még-
hozz4 a tetszlegesen kivélasziott tartoményban fokonként vagy
kétfokonként valtozo jelzéssel. Egy ilyen hdmérséklet tartomanyt
jelzb elektronikus hdmérd kapcsolasi rajza lathat6 az 5. abrén.

Az elektronikus hémérd egy kifejezetten erre a célra késziilt,
LM335 tipusi hoérzékelbvel miiksdik. Ez az érzékeld a 723-as
IC-hez csatlakozik, ami mint erdsité és referencia fesziiltségforrds
szerepel az aramkorben, az erbsitése 20-szoros. A kijelzést a
TL489-es IC adja a hozzékapesolt ot LED-del. Az LM335-0s
szenzor 10 mV/fok Celsius érzékenysége, a 723-as IC 20-szoros
erdsitése és a TL489-es IC 200 mV/LED kapcsolasi képessége
egylittes hatasaként a hdmérd a Pjelil potenciométerrel egy 5 fo-

EZeNmestel
nebol

El6fizetéssel megrendelem
az Ezermester hobbi cimT havilopot

Dlévre

(1272 F)

D 1/2 évre
(636 Ft)

D 1/4 évre
(318 FD)

Név/intézmény:

.....................
...................................
..............................

...................................

D&tum:

AlGirds:

............................

............................

A megrendeldlapot (vagy fénymdasolatat)
kitbltve, boritékban vagy levelezGlapra ragasziva,
bélyegge! ellléiva az alGbbi cimre kérjlk feladni:
rmester hobbi szerkesztdsége
1374 Budapest, Pf. 566

kos tartoményra allithat6, példaul 18...22 fok Celsius. A hmérd
_felbont4sa” most tehat egy fok per LED. Amennyiben az R1-es
és az R2-es ellenallasokat 100 kiloohmosra eseréljiik, akkor a je-
lenlegi egy fok per LED-es felbontas két fok per LED-re véltozik.
A homérd ezéltal nem 5, hanem 10 fokos tartomanyt jelez, ellen-
ben csak 2 fokonként valtozo jelzéssel.

Mocsdry Gdbor

bol he

folyni alatta.

'LOMBCSAPDA

Kozeledik az sz, s ezzel egyiitt a lombhullas ideje is. A csaladi héz tulajdonosok
pedig mér tapasztalatbol tudjék, hogy ha nincs is hazuk kozvetlen kbzelében a tetd
folé hajlé nagy fa, a csatornat azért ajanlatos minden évben Kitisztitani, hogy

az esviz zavartalanul elfolyhasson. A vizszintes, egyenes szakaszokon nem
szokott kiilénosebb probléma lenni.

Baj abbdl lesz, ha a hattyiinyakba

pl. egy dgdarabot sodor a sz€l, az ott
elakad, s felfogja a viz ltal behordott
leveleket. Elejét vehetjik a levéldugo
kialakulasénak, ha a csatorna lefoly6-
nyildsdba a képen lathat6 drotkosarat
helyeziink. A kosér késziilhet acélhuzal-
gesztéssel, ekkor az alakra hajli-
tott huzalokat egy lemezkoronghoz rog-
zitsiik, s ezt kévetden pedig fessiik be korroziovedd festékkel. Aki nem tud hegesz-
teni, néhény aluminium szalagot, vagy lemezbdl levigott keskeny csikot fogasson
ssze POP-szegecscsel — esetleg csavarral — amit aztan az el6zokhez hasonlg ala-
kiira hajlitva lehet az eldgaz6 idomba helyezni. A kosaron felakadt leveleket kany-
nyebb eltavolitani mint a csb belsejébdl, a viz viszont egy ideig még gy is le tud

—m -
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KERT

ERTI KANDELABER

Egy kerti lampa készen igencsak sokba keriil, sajét keziileg viszont elénydsebb
aron juthatunk hozzi. Nem is kell hozzd mas csak egy 50-60 mm atmerdjii, kb.
1700 mm hosszi acélesd, 3x20x20 mm-es szdgvas idom, 1-1,5 mm vastag lemez,
porcelan foglalat, katedréliiveg darabok, kettds szigetelésii tomlbvezeték, s eset-
leg egy kisebb milanyagtal alsé vagy felsd diszitéelemkent.

El6szor a lampatestet készitsik el. A szbgvasbol hegesztéssel alakitsuk ki a bura
vézat. A tetejére szabjuk ki 10-10 mm rahagyéssal a fedolemezét, alulra pedig az
oszlop atmérbjéhez illeszkedd lyukkal ellatott fenéklemezt. Ezt csavarozzuk vagy
hegesszilk a lAmpabura v4z aljdhoz. Lemezcsikbol hajlitsuk meg a foglalattarto
idomot, melyet a foglalat felerdsitése utan a fenéklemezre csavarozzunk fel. A fe-
dolemez széleit hajlitsuk le, s a négy sarkén csavarokkal fogassuk a burakeret te-
tejére. Az oszlop egyik végére fiirészeljiink négy darab, kb. 70 mm hosszi beva-
gast, majd a palast végeket hajlitsuk ki. A csé oldaldba furjunk lyukat a kibel be-
vezetéséhez és az oszlop tetejére hegessgilk fel a lampatest alaplemezét. Alsé
talpdiszitd idomként azonban eldtte még illessziik a csbre a kivalasziott milanyag
talkat, melyet csak a hegesztés utén csavarozzunk fel az alaplemezre. Az elektro-
mos tomlékabelt hiizzuk a csébe és kosstik be a foglalatba. A fémfeliileteket rozs-
datlanitsuk, kenjitk be ferropasszittal, rozsdagatlé alapozodval, s csak ezt kijvet6-

en vonjuk be két-harom rétegben, killtérben hasznilatos zomancfestékkel. A kan- S
delaber katedral Givegeit szilikon gumi ragasztoval rogzitsik a keretbe, majd an-

nak a felsé peremére is nyomjunk szilikonos tomitot. A feddlemezt haztartasi fol- -

pak folidba csomagolva csavarozzuk a keretre, igy teritsiik el a tomitomasszat ,.nguf;su.m

egyenletesre. A foliat ezt kévetden eltdvolithatjuk, a fedlemez e nélkil is jol fog
majd zarodni. Az izzo foglalatba csavarozasahoz a fedélemext el kell tavolita-
nunk. Ezutin a kész kandelabert a kert kivalasztott helyén dgyazzuk betonba. A
tapkdbelt a foldben, a lampa és halozati csatlakozopont kazott PVC csébe hizva

vezessiik. ,&'

FALI KANDELABER

A fali kandelabernek (A) elészor a lampatestét és burajat készitsilk el. A bura vazéhoz 20x20 mm-es szog- és 330
mm-es laposacélt hasznaljunk. Szdgvasak alkossik a sarokelemeket €s az alsé keretet, feliil pedig laposacélbol le-
szabott darabok behegesztésével adjuk meg a burakeret végleges alakjat. A felsd sisakot 1,2-1,5 mm vastag lagyacél
lemezbl vagjuk ki, majd a palastdarabok alakra hajlitdsa utin a fed6lapot is szabjuk ki és hajlitsuk meg. Kozepére
hegessziink egy csécsonkot a foglalatot tartd csé szamara, s a sisakot keményforrasztassal vagy hegesztéssel allitsuk
ossze. A burakeret felsé részére hegessziink oldalanként egy-egy menetes lemezfiilet, amelyek a sisak rogzitéschez
sziikségesek. A burakeret aljara még egy laposvasakbol hajlitott diszit6 idom is tar-
) tozik, amit egy 2-3 mm-es lemezbol kivigott négyzetes darab széleire hegessziink
) ;‘ d fel, kozéppontjaba pedig csavarozzunk egy nagyobb zarégémbét vagy mas hasonld
VRNSTS L alakii fémtestet. A kialakitott zarddiszt négy csavarral fogassuk a burakeret also sar-
- il kaira (B). A foglalatra erdsitsiink ingacsé darabot, amely csak olyan hosszu legyen,

Lhogy a foglalat alsisal-} also élével egy vonalba keriiljon.
ehetble; cellan foglalatot haszniljunk. A lampa- R
g por gl ) pa @ 5 S &
60 ‘ R30 |

= 152004200
'/-

160 testbe, pontosabban a fed6lemez csdcsonkjaba valo be-
; = erdsitéséhez hasznaljunk szoritocsavart.

A kovetkez0 lépésben a kandeldber fali konzoljat (C)
készitsiik el. Ennek anyaga 2x20x20 zértszelvényil
idom vagy 8-10 mm atméroji rézcsé, amelyet felmele-
gitve és homokkal megtoltve hajlitsunk elél-hatul spiré-
lis alakira. Az eliilsé csigavonal als6 részén, a hatsonal
meg oldalt készitsiink furatot a vezeték szamara. Az
fvelt konzol idomot még egy 3x40 mm-es laposvasbdl
derékszogiire hajlitott timvasalattal is erbsitsik meg,
rovid szardba pedig furjunk lyukakat a felfogoé csavarok
szaméra. A két elemet hegesszilk Ossze, majd jeldljiik at a lampatest felfogo lapjanak
a furatait, s a lyukak kifiirfisa utan csavarokkal szereljitk 6ssze a kandelabert.

A szilkséges igazitasok elvégzése utan acélhuzallal hizzuk be a kettos szigetelésii
tomlékabelt a spiralis konzolba, majd vezessiik 4t a lampatestbe. A fémfellleteket
csiszoljuk siméra, fajjuk le pl. Maestro cink alapozé festékkel, utina pedig két ré-
tegben fehér, vagy mas szinii radidtor festékkel vonjuk be az egész kandelabert. Sza-
radas utan kossiik be a foglalatot, csavarjunk bele egy 40 vagy 60 W-os izzot. Sima
ablak- vagy katedraliivegb6l vagassuk ki a négy, trapéz alaku buraiiveget, amelyeket
szilikongumi tomitémasszaval rogzitsiink véglegesen a fémkeretbe. A kész kandela-
bert csavarokkal szereljilk fel a helyére, majd a halozatba kétve, s felkapcsolva gyo-
zbdjiink meg arrol is, hogy 0j kandelaberiink vilagit-e. .
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MODELLEZES e
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Az el6z6 szamunkban le-, s felmerill6 tenger-
alattjarét mutattunk be, 4m ez azért inkabb jaték
volt, mint modell. Most viszont olyan naszadot
szeretnék a hajok irant érdekiédéknek bemutat-
ni, amely valdjaban igényesen kidolgozott mo-
dell, s raadasul (iszoképes is. Eredetije a 60-as
években még a Balti tengeren cirkalt, az ex-NDK
zaszlaja alatt. Azokban az id6kben ehhez hason-
16 naszadok szolgaltak még Bulgaria, Korea,
Egyiptom és Jugoszlavia hadiflottaiban is, tehat
elég elterjedt tipusnak mondhatd. Autentikus
modellrél van sz6, amely RC vezérlésre is alkal-
mas. Az 1:70 léptékii, részletesen kidolgozhat6
hadihajé épitddobozat a cseh IGRA cég gyartja,
s ara nagyon el6nyds, killonosen mas, nyugati
gyartmanyiakhoz viszonyitva. Kezdé és rutinos
hajémodellezoknek egyaréant jo szivvel ajanlhato.
486 mm hosszi és 116 mm széles naszad megépitését
részletes, 4m sajnos esak angol nyelvii épitési (tmutatd
és 98 rajzos 4bra segiti. A doboz polisztirol lemezbdl va-
kuumformézott massziv hajotestet és fedélzeti felépitmények da-
rabjait, az épitéshez sziikséges faanyagokat, tonkcsdveket, hajo-
csavarokat tengelyeket, s az egyéb apré szerkezeti anyagokat is

tartalmazza. Ezt a modellt ugyanis nem osszedllitani, hanem sz6
szerint épiteni kell. Nem kis Iélegzetvételit munka, 4m ha igénye-
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sen dolgozunk, akkor ennek egy nagyon szép kis hadihajé lesz az
eredménye, amely asztali modellként is nagyon attraktiv latvany.
A kovetkezodkben néhany tippet is adunk e munkahoz.

z épitését a fedélzet felerdsitésével célszerii elkezdeni,

amit a hajétestforma felsd, bemélyitett aljazéséba kell

beragasztani. Természetesen csak azutan, hogy a fedélzet
bejelslt kozépst részét lombfirésszel kivagtuk, s igy megterem-
tettitk a haj6térbe jutas lehetdségét. Az épitési utmutatoban az al-
jara hosszabb-rovidebb léceket, s két kereszimerevitot ajanlanak
beragasztani. Sokkal jobb azonban, ha az egész nyilast léckerettel
vessziik korbe, mert — isz6 hajérol 1évén sz6 — a felcsap6do viz-
t6l ez jobban védi a hajéteret.

tonkcsé bakokat célszer(ibb a tonkcsére pontosan illesz-

kedd, de hosszaban felréselt csébl és az eredetinél er-

sebb, 1,5 mm vastagsaga rézlemezbdl tsszeforrasztani.
A tonkesé és a csigatengelyekkel egyitt, pontosan beallitva ra-
gasszuk csak be a helyére mindkettdt. S ha mér itt tartunk, akkor
a korménylapétokat, azok mozgat mechanizmusét €s a meghajto
motorokat is azonnal véglegesen épitsiik be a hajotestbe. Meghaj-
tomotorként 6-7,2 V-os, s kb. 8-9000 fordulati kis motorokat
hasznaljunk az RC-vezérlésii valtozathoz. Az tnjaré- va%y tarcsas
programvezérlésii valtozathoz kisebb teljesitményii, 3-4 b, 5 vol-
tos villanymotorok is megfelelnek. A teleptart6 vagy az akkumu-
lator végleges helyét azonban majd csak az épités végen, illetve
az elsé probautak sordn hatirozzuk meg, mert ezek a hajécska
trimmeléséhez, az orr és a far kézotti meriilés beéllitaséhoz na-
gyon jol megfelelnek. A tércsas programvezérld pedig nem mas,
mint egy lassan forgd korong, amelynek éléhez rugalmasan kap-
csolédik a kormanylapatok rudazata. A lapétok allasszogét a ko-
rong élébe mart bemélyedések ,,vezérlik”. Ez joval olesobb, mint
az RC-vezérlés, de sok plusz munkéval jar6, igencsak érdekes
megoldas, amit teljesen magunknak kell kialakitanunk. Meghajta-
séra egy aprocska, kis villanymotor vagy kapesoléora mechaniz-
musa is megfelel. Kis villanymotor esetén ez a meghajté moto-
rokkal azonos fesziltségli legyen, s fogaskerckes attétellel cstk-




kentsiik a fordulatszamét percenként
1-re vagy még lassibbra. A vezérl5-
tarcsa kb. 100 mm atmérdjli legyen.
A kormanylapatok kb. 30 fokos kité-
ritését 25 mm hosszi vezérldkar ese-
tén 100-, illetve 60 mm &tmérdji
koriv szakaszok végzik. Viszonylag
sekély, partmenti vizeken igen érde-
kes manéverekre lesz ily médon ké-
pes a naszad, hiszen a program ,,vég-
telenitett”, tehat folyamatos, csak 4l-
land6an ismétli dnmagéat. A beterve-
zett manéversor ne legyen til bonyo-
lult, s hagyjunk mindig id6t a haj6-
nak az egyenes haladésra is.

naszadot a felépitményei-

nek a kidolgozotisdga teszi

val6jaban széppé, vonzova.
Itt nem érdemes nag::ni, mert csak
preciz munkdval 1 val6sagossd
tenni ezt a kis hajot. Erre szolgél a
részletes kivitelezést segitd sok abra.
Megértésitkhz pedig szinte nincs is
sziikség az idegen nyelvii szivegre,
az 4brak Onmagukért beszélnek,
minden részletkérdésre valaszt ad-
nak. Legfeljebb a szinrefestéshez ér-
demes a szBveget atsilabizalni, s a
kiilsnbszb darabok szinét ajénlatos —
a kdnnyebb munka érdekében — atje-
16ini a rajzokra. Az egyes részegysé-
geket kilsn-klon is elkészithetjiik,
s igy lassan-lassan Osszedll majd a
teljes felszereltségli torpedénaszad.
Mire pedig ezt a szintet elérjik, mar
szabad vizen végezhetjlik el a proba-
utat és a naszad belizemelését.
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ALLVANY

daugratasokat, vagy a terepbiciklizés k

felsd végére hegessziink 5x20x50 mm-es

gt 4llandéan ellendrizve végezzik el. Kell® gyakorlattal egyre
Kicentrirozasahoz, igy biciklink kerekei is mindig jol fognak majd futni.

KEREKPAR-
CENTRIROZO

A mostani kerékpérok massziv szerkezetliek, azonban a rosszul sikerillt jar-
igénybevételeit még a leg-
erisebb kerékabroncsok sem viselik el alakvaltozés nélkal. Az ily médon
deformalédott abronest kerekeken rosszul, szakaszosan fognak
s hamarabb is kopnak el. Az oldal- vagy sugérirdnyba (ité abroncsokat tehdt
mieldbb ki kell centriroztatni, s ha ezt olcsébban szeretnénk meguszni ak-
kor ezt magunk végezzik el. Ehhez viszont elengedhetetlentll sziikséges
egy kerékcentrirozé allvéany (1). Anyaghul 20x20 és 25x25 mm-es zértszel-
vénytii lagyacél idomot vélasszunk. A felfogé szarak 20x20x400 mm-es, illetve 397,5 mm-es darabok,
s ezek kozill az egyiket (A) hegesszink egy 260 mm hosszii darabra (C), a mésikat (B) pedig egy
25%25x100 mm-es idomra (D). Az elemek merblegességét nagyon pontosan
btszd nagysagh abroncsokhoz igazodo csavaros beAllitot egy Gjabb zartszelvényii
ferdén felfogatott laposvas (F) és az M8x80-as, levagottfejii csavar (G) adja (3). A két felfog6 szar
laposvasakbol kialakitott befogészemeket (H). Ezzel kész
is a kill6nféle abroncsméretekhez bellithato centrirozé 4llvanyunk, amelyet satuba, barkécs munka-
vagy kozvetleniil a munkaasztalra fogathatunk fel, s mindjart hozza is foghatunk a nyolcasok,
tojasok kihuzasdhoz. A centrirozés maga — de csak lefrva — nagyon egyszerii munka, A val6sagban
nagy figyelmet és tilrelmet igényel, legalabbis eleinte. Az allvényba csak a fliz6tt abroncsot erdsitstik
be. A csavaros beallitot cstisztassuk az abroncshoz igazodé magassagba, majd a beallit6 csavart ad-
dig hajtsuk be, amig az abroncs Utése meg nem allitja. Ezt a helyet jeloljik meg, s a killd anya-
kulcesal lazitsuk meg a szemben levd, két szomszédos kulls anyajat, a megjeldlt helyen levdt s a két
szomszédjat pedig hiizzuk meg. Ezt a miiveletet azonban csak fokozatosan, s az abroncs centrikussé-
kevesebb idf kell majd az abroncsok

allitsuk be (2). Akilon-
darab (E), az arra

a fékpofak,

Kalvaria tér 19. @ Telefon: 210-2875, Fax: 134-5631
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A ndvényeknek testiik felépitésé-
hez, a viragképzéshez, a termés-
érleléshez kiilonféle tapelemek
sziikségesek. Hianyuk akar su-
lyos zavarokat okozhat, megbe-
tegedesek kovetkezhetnek be.
Elkeriilésiikhoz sziikséges a tap-
anyagok ismerete.

A novények a uipelemek nagy részét
gyokérrendszeriikkel a talajbél, Kisebb ré-
szét pedig a leveleiken keresztiil veszik
fel. A makroelemekre van legnagyobb
szilkségiik. Ezért ezeket tekintjiik a {0 tap-
elemeknek. Melyek ezek?

A nitrogén az élethez nélkiilozhetetlen
fehérjék egyik f6 alkotorésze, a szar, foleg
a levelek novekedésére hat, elosegiti a no-
vény zoldjének képzodeset.

A foszfor a termés- és magképzésben
jatszik szerepet, befolydsolja a gyokérkép-
zést, a novekedést, a kedvezo szarszilard-
sagot, noveli az ellenalloképesseget.

A kdlium a szénhidrét-anyagcserében, a
keményitoképzésben és -lebontisban, a
vizhéztartas szabalyozasdban vesz részt
Fontos a télallosag és altalanos ellenallo-
képesség kialakulasa szempontjabol.

A mezoelermekbol a névényeknek keve-
sebb kell.

A kalcium a sejtfal felépitéséhez szik-
séges, szilardito hatdsa miatt. A sejtplazma
mikodésében zsugorito hatasa érvényesiil.

A magnézium nélkillézhetetlen a zld
szinanyag, a klorofilmolekula képzéséhez,
hogy a nap sugarzo energidjénak hasznosi-
tasaval a levegd széndioxid tartalmabol és
a vizbol cukor, aztin ebbol még tovabbi
szénhidritok képzodjenek, lehetové téve
ezzel a Foldon az élet létezését. Fokozza
még a nivényck ellenalloképességet és
szabalyozza a vizhaztartasukat is.

kaloum hiany almén {stippik )
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A kén a fehérjék és egyes vitaminok
fontos alkotorésze.

A vas befolyasolja a klorofilképzest, to-
vébba a nbvényi légzésrendszert.

A mikroelemek a tobbi elemhez hason-
l6an fontosak, névényeink egyikiket sem
tudjdk tartosan nélkiilozni.

A bdr a szénhidrat anyageserében ¢s a
megtermékenyités folyamataban, a ter-
més-, illetve magképzésnél segit, valamint
szabélyozza a sejtfal rugalmassagat.

A cink néhany enzim ¢s novekedéssza-
bélyozo anyag alkotorésze.

A réz befolyasolja tébb enzim tevékeny-
ségét, serkenti a fotoszintézist €s a szin-
anyagok kialakulasat.

A mangdn befolydsolja a szénhidratfor-
galmat, killénb6z6 enzimeket, szerepe van
a klorofilképzésben is.

A molibdén a nitrogénvepyiiletek atala-
kulasaban fontos, ami a fehérjék képzode-
sét is alapvetden befolyasolja.

Az egyéb mikroelemek ma még nem is-
mert modon szerepl6i a nivényi €letnek.
Mennyiségi és mindségi kihatasaik kiilén-
félék; lényeg, hogy mindig rendelkezésre
4lljanak a nbvények sziikséplete szerint.

Tdpelemhiiny adodhat, ha a talaj egyes
tapelemekb6l kevesebbet tartalmaz, mint
amennyit a ndvények igényelnének, ami
abszollt hianyt jelent. Adodhat azért is,
mert a szikkséges mennyiség ugyan megta-
lalhatd a gyokérkdzepben, de ezt a nové-
nyek valamilyen ok miatt nem tudjak hasz-

nositani, ez a relativ tapanyaghiany. Leg-
f6bb oka ezeknek a helytelen novényter-
mesziési, taplalasi és tragyazasi gyakorlat.

A talaj semleges kémhatas értektol valo
jelentds eltérese mar gatolhatja egyes tap-
elemek felvehetdségét. A ligos talajokon
foleg a mikroelemek felvételében kelet-
kezhet zavar, mig a savanyu talajokbdl a
foszfor, a kalium, a kén, a kalcium, a mag-
nézium és a molibdén felvétele nehezebb.
A talajhémérséklet emelkedése viszont
legtobb tapelem felvehetoségét closegiti.
A nedvességtartalom fokozodasaval is ja-
vulhat a tapelemek felvehetosége. Ez an-
nal jobb, minél fejlettebb a gytkérzet, mi-
nél jobban dtszovik a talajt.

A talaj- és nivényvizsgdlatok kémiai
elemzéseikkel feltarjak a tényleges tap-
anyag-ellatottsagot még a vérhato hiany-
betegség megjelenése elétt, hogy még ido-
ben orvosolni lehessen a bajt.

A talajvizsgilatok azt mutatjak meg,
hogy melyik elemb6l mennyi van a vizs-
gélt 1alajban. Elegendo tapanyag még nem
biztositék arra, hogy azt a névények hasz-
nositani is képesek.

A novényvizsgilatok a6l adnak felvi-
lagositast, hogy a tapelemek koziil a no-
vény melyeket, milyen mértéckben tudja
felvenni, hasznositani.

A tiapanyaghidny tinetei 2 nOvényeken
eléggé nyilvanvaloak, ugyanis jellegzetes
zavarokat valt ki a névények novekedésé-
ben és fejlodésében, és ez szembeliing.

A nitrogén hidnyanak tiinete tobbek
kozolt a torpe noves, a gybkerek hosszira
nyilnak, ritkdn agaznak el és fehér szinu-
ek. Gyenge a fejlodés, a szamész rovid ¢s
vékony. A levelek vilagoszold, sarga szi-
niiek, majd barnassargara valtoznak és el-
szaradnak. A viragok fejlodése vontatott,
ezek is lehullanak. Megsziintethetd nitro-

uborkalevél hanytinete
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gén adagolasdval, mészammonsalétrom,
illetve pétisé nevii miitragya formajaban.
J6 érett istallotragya hasznalata is ajanlha-
16, szokasos adagja 6-7 kg négyzetmeéte-
renként.

A foszfor hidnya is gatolt novekedést
eredményez, hosszi gyOkerekkel, szinik
vorosbarna, A novényszin sotél- vagy ké-
keszild, gyakran voroses vagy biborvirds,
foként a szar, a levélnyél, valamint a levél
erezete. Apro, torz viragok nyilnak, gyako-
ri a koral gyiumoleshullas, vontatolt az
érés. A termés mennyisége alacsony. Meg-
sziinteti a foszfor adagoldsa barmilyen ta-
lajon alkalmazhaté Tripleszuperfoszfat
vagy kevert miitragyak és oldatok valame-
lyikével. Hatékony itt is a j6 mindségti is-
tallotragya.

A kilium hianyanak tiinete a vonlatott
fejlodés. A gydkerek hosszuak, sarpssak és
nyalkésak, kevés az oldalgybkér. A nd-
vén k gyengén fejlédnek, a levelek
illangéan széluktél kiindulva sargulnak,
foltosodnak. Az érkozi részek sokszor fel-
puposodnak, a levélszélek beptindorbd-
nek, elhullanak. Mindezek eloszor a
tbkozelben, az idosebb leveleknél mutat-
koznak, eldfordulhat novénylankadas is.
Megsziinteti a klértartalmi 40 és 60%-os
kalisé vagy j6 50%-os klormentes kaliso,
még inkabb kénsavas kali, illetve kalium-
szulfat miitragya valamelyikével. Bevilt a
Patentkali, a kéaliumnitrdt és tobb-keve-
sebb kaliumot tartalmazé kevert vagy
Ssszetett mittragyak és oldatok tobbsége.
Istallotragya szintén megfelel.

A kalcium vagy mész hianyinak tiinete
mindig a legfiatalabb novényrészeknél
mutatkozik, bar névényenként eltéré moé-
don. Tdbbnyire a fiatal levelek sargak, az
idések zoldek maradnak. Elészbr a gyo-
kérfejlodés sziinik meg, révidek, bojtosak,
nyalkasak lesznek, sttétbarnara vagy feke-
tére szinezodnek. A csiicshajtasokon a fia-
tal levelek kamposan, illetve karomszerii-
en behajlanak. A levéllemez széradni kezd
¢és felhasad. Jellemzd még a virdgesics-
rothadis egyes novények gyuimolcsen, fol-
tosodasként az almén, tarolhatosaganak
romlaséval egyitt. Hirtelen fellépéskor
szarpuhulas és -torés is mutatkozhat. Meg-
sziinteti a kalcium és mész adagolasa,
mészammonsalétrom, vagyis pétis6 miitra-
gya, Futor nevii szénsavas mesz, mes 6
por, mésziszap, lapi mész, Alginit, 6npor-
ladé dolomit, Biomit C segitségével.

A magnézium hianyanak tinete is
klorotikus sargulés az alsé levelekkel kez-
dodben a foerck valtozatlan zbldellése
mellett. Esetenként lilasvoros arnyalatok-
kal is tarsulhat és elhalasokkal. A levélszel

és a csticsrész feldomborodik. Megsziinte-
ti a magnézium oldsa magnéziumos
szuperfoszfat és Kali-kamex, Patentkali
miitrAgyakon kiviil mészammonsalétrom-
mal, keseriisoval. Megfelelobb a Mag-
nisal, a Folisol, a Fotthorm és mas kiper-
metezhetd oldatokkal.

A vas hidnyanak tiinete szintén a nagy
kiterjedést is elérhetd Klorotikus sargulés
elbszor a fiatal leveleken, az erek zolden
maradasival. Kifejezetten citromsarga
vagy sargisfehér érkozi sarguldsa mellett
élesen eliité zoldek a foerek és a finomabb
erezet. A szar a normalisnal rBvidebb és
vékonyabb lesz. Nagyfokiva vilasakor az
erek is besargulnak és a levélfelillet folto-
sodni kezd. A pyokérzet bebarnul és sok
oldalgyokér képzodik. Ez a legnehezebben
orvosolhaté hidnybetegség. Megsziinteti a
vas adagolasa ugy, hogy tartosan a nove-
nyek szaméra felvehetd allapotban marad-
jon, aminek biztositoi az iigynevezett kela-
tizalt készitmények. Koziililk a Sequestren
330 Fe és 138 Fe, Damisol egyedi és
komplex oldatok, Zolditd komplex és Bu-
vifer ajanlhaté. Ezek hormonmentesek. A
Wuxal mellett a Folisol Fe és Fitchorm Fe
nivekedésserkentoket is tartalmaznak,
tobbségiikben talajon keresztul is hasznal-
hatok.

A bor hianyAnak ttnete is mindig a leg-
fiatalabb leveleken, a hajtascsticsokon mu-
tatkoz6 halvanyzoldre szinez0dés. A leve-
lek késobb torzulnak, kemény tapintasuak.
Az izkbdzok megrovidillnek és a hajtasok
is. A rilgyes részck elfeketedve elhalnak. A
gyokerek megbarnulnak, satnyak és bojto-
sak. Szamos rovid oldalgyokeér képzodik
bunkészerlien megvastagodott csucs-
résszel. Megsziinteti borsav, borax készit-
mény adagolisa. Bort tartalmaz6 miitra-
gyak is hasznalhatok, ha permettragyak
koziil valok.

A cink hifinyanak tilnetei gyorsan terje-
d6 sarguld foltok. Jellemzd a teljes fehére-
désig fokozodo kivilagosodas. Ezek rend-
szerint az egész novényre atterjednek. A
fiatal levelek t6bbnyire a szokasosnal vas-
tagabbak, kemények és aprok, illetve el-
keskenyednek és rozettasodnak a hajtasok
rovidiilése miatt. A gyokérfejlodés esok-
ken. Megsziinteti a cinktartalma mutra-
gyak alkalmazasa.

A mangdn hianyanak tiinete a sargula-
sok pontszerii megjelenése. Szintén a fia-
talabb leveleken jelentkezik elészor. Ezek
még ki is lyukadhatnak Nagymértékiive
valasakor levélelhalds, novekedésgatlas,
csokkent virag- és gyimdlcsképzés, gyen-

vas hiry almahajtdson

ge levélképzés és gyokémovekedés ta-
pasztalhat6. Utobbiak barnéra is szinezod-
hetnek. Megsztintethetd mangant tartalma-
76 miitragyakkal, illetve egyedi tapele-
moldatokkal. Lombtragya alkalmazasa
elonyds.

Aréz hidnyéanak tiinete, hogy a fiatal le-
velek kokadtan csiingnek, részben torzak
is. Az eérkozok kivilagosodnak, rajtuk
foltosodasok keletkeznek. A viragzatok is
torzulhatnak. Az agvégek clszaradnak ¢s
felkopaszodnak. Jellemzoek a hosszu, vé-
kony, fehér szinil oldalgybkerek. Meg-
sziinteli a rezet vagy még mas hat6anyagot
is tartalmaz6 miitragyak ismeételt hasznila-
ta

A molibdén hianyanak tiinete hasonl6 a
nitrogénhianyahoz a borso- és babfélek, il-
letve pillangosok-hiivelyesek esetében,
masoknal a levelek halvanyzold szinében
és sarga foltosodasaban, majd elhalasaban
mutatkozik meg. Tarsulhat hozza levéltor-
zulds is. Megsziinteti a molibdént vagy
még egyéb thpanyagot tartalmazé miitra-
gya—tapelemoldat kiszorasa.

Foe ./
o i
=

jol ellatott hidnyos

A kén hianyanak tiinete is a legfiatalabb
levelek, sot foereikre is kiterjedd sargula-
sa, elhalvanyodasa. Minden ndvényrész
halvanyzolddé és merev tartésiva valhat,
mig az uj hajtasok rovidek és gyengek
lesznek. Jellemzd ilyenkor még a dusan el-
dgazott fehér gyokér. Megsziintetni kén
adagol4sdval nem sziikséges, ugyanis alta-
l4ban sohasem olyan sulyos, hogy ilyen
beavatkozas indokolt lenne.

Tudni kell azt is, hogy a mar eddig is-
mertetett altalanos tiinetektdl eltérések is
adodhatnak. Ezekkel is fontos tisztaban
lenni.

Epyiitt jelentkezd hianytiinetek is gya-
koriak. Ez esetben a sokszor hasonld tiinet
miatt fontos kézottikk kiilénbséget tenni,
ezért felismerésiik sok ismeretet, nagy ko-
riiltekintést és legalabb némi tapaszialatot
kivan.

Tipikus egyiitt jelentkezd hianytiinetek:
a nitrogén ¢s kalium hidnya, a mész, illet-
ve kalcium hidnya, tovabb4 a mangan és a
vas hi4nya, a cink és a vas hidnya. llyen
madon is kell szamolni veliik.

Elmosodott hianytiinetek még ugyan-
csak addédhatnak, mégpedig tapelemek
részleges hidnya esetén. Ez ugyanis nem
mindig idéz el6 hatarozott és feltiing elval-
tozésokat a novényeken.

A tiinetekb6l tobbnyire kovetkeztetni
lehet a tényleges kivalto okra. Ez adja meg
annak az esélyét, hogy a tiinetet eldidézd —
kivalté — egy vagy tobb okot sikeresen
megsziintethessiink, leginkabb az elégte-
lennek bizonyul6 egy vagy tobbféle tap-
elem potlélagos és helyes ardnyi adagola-
saval.

dr. Komiszar Lajos
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A leander, tudoméanyos nevén Nerium oleander,

a Foldkozi-tenger mellékén szabadon is él. Régota kedvelt
mar nilunk is. Faluhelyen és varosokban egyarant még erkeé-
lyeken is szép példanyokat fedezhetiink fel. Erdemes is
foglalkozni vele, mert nagyon halds novény!

Sokféle szinii, fehér, sarga, piros, sbtétebb és
vildgosabb rozsaszini fajtai vannak. Minden szin-
bél akad egyszerii és telt viragi is. Kaléndsen lat-
vanyos a mind gyakoribb sargatarka levélzetii. Vi-
raganak illata is nagyon kellemes.

Nyaron 4t egészen szeptemberig folyamatosan
virdgzik. Elssorban az idos, tbb éve mér ugya-
nabban a féldben levd nivényt augusztusig érde-
mes tapoldatozni, ennek hatasdra ugyanis erbtelje-
sebb a hajtasfejlesztés és disabb a viragzis.

Szabadban a fagyok bekészontéig maradjon. A
nulla fokot még karosodas nélkiil elviseli, oktober
végén-november elején kerilljon telelbhelyre, az
idojarastol fliggden.

Teleltetése fagymentes pincében, Iépesthazban
vagy folyoson, esetleg veranda egy félreest sarka-
ban is lehetséges. Ilyenkor mindssze 2-5 fok ele-
gendd a szdmira. Télen 25°C-nal melegebb he-
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Iyen Ichetbleg ne legyen. Az ilyen hiiviss és soha-
sem teljesen sotét, meglehetdsen vilagos helyen
torténd teleltetése alatt elegendd csak 3-5 heten-
ként ontozni. Ekkor annyi vizet kapjon, hogy tel-
jesen ki ne szaradjon. Egész télen at inkabb kissé
szaraz vagy részben kiszéradt legyen, mintsem
talontdzott. Némileg kiszaradt allapotabol is ké-
pes tjraéledni ontozés hatiséra. Meleg helyen tar-
tott ndvényiink megnyulik, értéktelen hajtésai
lesznek. Csakis a télen pihentetett, azutan tapdis
féldben nevelt és tavasztél &szig boséges napfény-
ben tartott leander virdgzik disan és tartosan. E
feltételek egyikének hianya miatt is a viragzas
szegényes lesz vagy el is maradhat.

A tavaszi fagyveszélyek elmiltaval, &ltalaban
marcius kzepétol kikeriilhet szabadba vagy er-
kélyre. Ettdl kezdve (jbol rendszeresen ontdzni
kell egész nyaron at. Ekkor a gybkérzete szinte

vizben, 2 koron4ja, lombozata pedig nedvességtl
mentesen, meleg napon legyen.

lgénytelen névény annyira, hogy killonisebb
artalom nélkiil elviseli az esetleges tilontzést ép-
pen ugy, mint a legforrob napot, még széltird is.
Kedvezd koriilmények kiszott 2-3 magas és terme-
tes bokor vagy kisebb facska lesz belole. Ezért
megnb a helyigénye is, amit teleltetésénél is figye-
lembe kell venni.

Til terjedelmessé valdsakor, szép formajinak
elvesziésekor, esetleges felkopaszodaskor metsze-
ni is szilkséges. Annyira érdemes Visszavagni,
hogy ezutin varhatd hajtasfejlesztésével ismét
formassé valjon. Akér tovitknél levagva is eltavo-
lithatok agai, mert tobol is képes feldjulni, ha a
gyokeérzet egészséges.

Kirtevok, kivaltképp pajzstetvek elhatalmaso-
dasakor leghatékonyabb gyogykezelés a tovig
visszavagés. Ezutin a csonkokrol még maradékta-
lanul le kell dorzsdlni a még latszo pajzstetveket
vagy mas krositokat, valamint a fold felso rétegét
lehdntva ezzel is mentesiteni kell az esetleg oft
¢16 kartevoktol. Ellenilk hatékony novényvédo-
szer is alkalmazhat6 a a visszavagas nem kivana-
tos a pajzstetiimentesitéshez.

Atilltetése fiatalon évente, késobb egy éven be-
[iil 2-3 alkalommal ismételten is szikséges. [do-
sebb korban mar elegendo 2-3 évenkeént vagy meég
ritkabban atiiltetni, hogy kevésbé terebélyesedjen,
viszont alkalmas tapsok, dsszetett miitragyak al-
kalmazasaval tapanyagigényét tavasziol 6szig elé-
gitsiik ki.

Viszonylag gyakori a bimbék kinyilasanak el-
maradisa. Ennek oka a foldje kiszéraddsa vagy
kevés fény, Hiivbs nyaron akar ki sem fakadnak a
megjelend bimbok. Rovidebb-hosszabb id6 eltel-
tével mégis kivirulnak. Viragzasat kovetben aga-
zik el, jellegzetesen haromfelé. Ekkor adédik sa-
jatsagos tovabbnovekedesi formaja.

Szaporilisa egészen a nyar végéig idoszerdl,
leginkabb augusztusban eredményes a dugvényo-
zis, Az ehhez kisebb-nagyobb arasznyi hosszii-
sagban levagolt, legalso 2-4 levelétol megszabadi-
tott, lehetbleg csicsi hajtisdarabjai nyirkos ho-
mokba vagy ilyen homok és perlit, még inkabb to-
zeg keverékébe eldugvinyozva, folia- vagy tiveg-
boritas alatt rendszerint meggyd ek 4-5
hét alatt. Ezutan szaméara kedvez6 j6 tapdis, kize-
pesen kot foldbe, illetve foldkeverékbe, nem til
nagy cserépbe iltetve kezdhetd el a nevelése. Jol
gyokeresednek csak tiszta csapvizbe allitva is.
lyenkor még az tiveget is szét kell témi, hogy a
gyokereket épségben kiszedhesstik.

Akinek van magot érlelo példanya, a tavaszi
velésidBig livegbe elzirtan szirazon eltartva és
szokasos moédon elvetve, egész nagy szamban ne-
velhet utodokat, Ez azzal az eséllyel is egyiitt jar,
hogy eddig még soha nem latott, &j, bér elvétve
igazén értckes formak is megjelennek kozottik,
anﬁ:yek szintén dugvanyozéssal szaporithatok to-
vibb.

Kisgyermekesek figyelmébe ajanljuk, hogy
hajtasat, leveleit, viragat szijba venni, rdgesalni
nem tanacsos, ugyanis minden részében méreg-
anyagok vannak. Mérges hatasal nalunk még nem
észlelték, de nem art az ovatossag. Igy biztosan
tromiink telik benne.

dr. Komiszdr Lajos
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VEDELEM A VAKONDTOL

A vakond leginkabb a nyirkos, 6ntdz0tt, homokos vagy koizepesen
kotott talajokat kedveli. A jellegzetes vakondtirasokkal kisért fold
alatti jaratokban éL A fold alatti életmédhoz alkalmazkodott olyan
médon is, hogy a feje megnylt, mellsd labai 4sdshoz médosultak.
Selymes bundzja bérsonyfekete. Rovarokkal, foképpen pajorokkal és
kisebb gerincesekkel, kozdttiik mezei poc-

m c
.

kokkal téplalkozik. Emiatt hasznos allat,
dnkéntes novényveédd segitbtirs. Jaratai
készitése kozben kitirja a frissen Ultetett
nivényeket, a zbldség- és virigpalantakat,
valamint a magvetéseket &s felfalja a foldi
gilisztat is. Ezek ugyanakkor a legfbb vé-
dak is ellene. Ennek ellenére 6va kell inte-
ni mindenkit a pusztitasitol memesak
azért, mert irtasat torvény tiltja, hanem
azért is, mert valdjaban az altala eloidézett
karnal mindig nagyobb a tényleges hasz-
na. Az egészséges, tapanyaggal ellatott ta-
lajban annyi a giliszta, hogy a vakond

megtizedelni sem gybzi. Az éltala Kimoz-
ditott palantik pedig visszanyomhatok a
: 2 f5ldbe, a magvetés potolhato stb. A va-

kondtiiras sem annyira cstinya, hogy pusz-

tan emiatt ne lehetne legalabb 4tmenetileg elviselni ezt a kiilonben
kéretlen latogatot az egyébként rendezett kertben. ElSbb-utdbb ugya-
nis csak odébb véndorol.

A vakondnak védettsége miatt csak a tévol tartdsa, de nem a pusz-
titasa javasolhato. Szokas a vakond jarataba petréleummal vagy gaz-
olajjal 4titatott vattacsomét vagy rongydarabot bedugni, ami tavozés-
ra késztetheti a hivatlan kerti vendéget. Ott ajanlhat6 ez, ahol a va-
kond a kert pézsitj4t, gyepfeltletét tirja fel, ami azonban a vakond ir-
tasra nem jogosithat fel. Barmennyire bosszanté is, ilyenkor megér-
téssel és tiirelemmel kell lenni, ki kell varni, hogy odébb alljon.

Miel&bbi tivozasra késztetheti a jarataiba helyezett, szamara kel-
lemetlen illati bodza friss hajtésa megtorve vagy a ricinus, a voros-
vagy fokhagyma, a kimfor, a csészarkorona és a keskeny, ill. fiizle-
velii kutyatej, valamint a fekete ribiszke. Ezt a riasztd hatést t8bben
kétségbe vonjak. A jarataba allitott tires srosiiveg dllitlag a szél ha-
taséra a hangjaval hat riasztéan a kifinomult hallasu kis allatra.

Ami bizios, hogy kis novények nevelohelyétsl, a palantadgyakiol,
ezeknek az oldalat és aljat zaré kis lyukboségi, talajba stillyesztett
drét-, de inkabb miianyag Netlon haléval lehet jol tavol tartani. Ilyen
modon kirekeszthetd az illetéktelen vendég a hal6 épségben marada-
sdig. Ahol csak lehet, megéri és érdemes is élni ezzel a jelenlegi
egyetlen, valoban hatasos vakondmentesitd lehetoséggel.

Dr. Komiszdr Lajos
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FUGGONYOK

Lakasunkat a sok szép berendezési
targy mellen a kérpitok, figgtnyok teszik
igazin barétsdgossd, hangulatossa. Egész
mas l&tvanyt ny1jt, ha egy szobdban kiegé-
szitjilkk a meglévot vagy a megszokott flig-
gonyt ujjal cseréljik fel.

Ha filggonyrol beszéliink, szemiink el6tt
altaldban ablakot takard csipkefiigginy je-
lenik meg. Ritkabban esik sz6 — talan mert
kevesebben alkalmazzék — az ajtok fliggo-
ny6zésérol.

Mivel a hagyoményos karnisra akasztott
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csipkefiiggtny az ajté hasznilatit nagyobb
mértékben akadilyozza, ezért éltaldban
csak az tvegfeliilet elé szoktak fliggdnyt
erbsiteni. A betekintd kivancsiskodok pil-
lantésaitol ez megvéd ugyan, de a tiizod
napsitéstol vagy esetleg a réseken be-

aramlé hidegtdl mér nem. Vannak azonban
mas célszeriibb megoldasok is, s ezért a te-
raszra, erkélyre nyilo ajtoink szebbé téte-
I.édhez szeretnénk most néhény ilyen &tletet
adni.

A ROMANTIKUS

A gazdagon reddzbtt, keresztben csikos
fiiggdny (A) dupla anyagbol késziilt, s
majdnem a foldig ér. A mintas textilia va-
lamelyik szinével harmonizilé egyszinii,
siir(i sz8vésii anyagot — vasznat vagy kar-
tont — valasszunk bélésnek. Az ajtoszar-
nyak szélességének 2,5-3-szorosat szimit-




suk egy-egy figgony szélességéhez, hogy
Jatvanyosan stirii redézetet kapjuk eredmé-
nytil. A két anyagot szinoldalukkal szem-
beforditva varrjuk ssze hdrom oldalon.
Kiforditas utan a negyedik oldal széleit
visszahajtva tiizzik le, majd varrjuk kérbe
az oldalakat. A tartorad méretéhez igazodo
gyiiriiket a mar dsszevarrt, dupla anyagra
kell feliitni, s elperemezni.

A tartorid lehet fariid vagy csé. Ma mér
sokféle fliggdinytarto cs6 kozott valogatha-
tunk mind méretben mind szinben. A flig-
ghinytartoesé végébe parafa dugoval ella-
tott (1) esztergalt zaréidomot helyezzink,
amit fessiink 1s be. A falikonzolt U profilu
idomacélbol készitsiik, falra felfekvé sza-
ra legalabb 200 mm, mig a konzol kb. 300
mm hosszii legyen. A konzolra a tartorad

mennyezet menetes
kampo

kampi,

stmérdjéhez illeszkedd, lemezbdl hajlitott
U tari6t szegecseljiink (2).

A dupla anyagh6l késziilt fliggény a
nyari melegben nagyon j6l arnyékol, s sd-
tétitd szerepét is kifogastalanul ellatja. Ha
mégis szeretnénk felcsiptetni, ezt egy, a
fuggoényhoz ill6 csipesszel tegyik. Lomb-
fiirész segitségével vagjunk ki kb. 6 cm
nagységt — sziv, alma, korte, francia kér-
tya — figurdt. A végasi szélek csiszolasa,
majd a figura befestése utan csavarozzunk
a kozepére egy figgonycsipeszt (3), ami-
vel aztan a belsd széleket a figgtny masik
oldalanak egy magasabb pontjahoz fogat-
hatjuk.

AZ EGYSZERVU

A sima fliggonyok (B) drotkstél palyan
futnak. Ezek is egy mintés és egy egyszini
kelmébol késziilnek, de ezeket egymastol
fiiggetleniil, kivansag szerint kitlon-kiilon
is tudjuk mozgatni.

Ennél a véltozatnal a kotélpalya
(4) felszerelése okozhat némi gon-
dot. Az alkalmazott drotkétél leg-
aldbb 4 mm 4tméréjhi legyen, de
helyettesithetjilk autosboltban be-
szerezheto bowdenhuzallal illetve
félkemény sarga- vagy vordsréz
huzallal, melyek &tmérdje ne le-
gyen kevesebb 3 mm-nél. A ket,
parhuzamosan kifeszitett huzalt
két-két darab erbs mennyezetkam-
pora rogzitstlk.

Egyik oldalon kozvetlenil a kam-
pora hurkoljuk a kotelet vagy hu-
zalt, a masik oldalon pedig a kam-
po eldtt a rendszerbe iktassunk be
egy feszitocsavart is. A visszahajli-
tott kotélvégeket csavaros szorito-
val rogzitsiik, ennek hidnyéban vé-
kony rézhuzallal bandézsoljuk
6ssze szorosan az egymas mellé
hajlitott szalakat, majd a bandazsoldst for-
rasszuk le.

A fiiggonydk hosszinak leszabdsakor
szAmoljunk azzal, hogy alul és feltl min-
denhol egy 30 mm atmérdjii farid részére
bijtatét kell kialakitanunk. Mieldtt a buj-
tatét levarmnank, egyik oldalon 2-2 elpere-
mezhetd lyukszegélyt tegylink (5) az
anyagba. Ezeken kereszilil csavarozzuk a
fariidba a menetes kampokat.

A kotélpalyara akasztott fliggtnyszir-
nyak (6) konnyedén mozgathatok, igé-
nyiink és-tetszés szerint félig vagy teljesen
ossze- illetve széthiizva sziirik a fényt, ke-
retezik az ajtot. — mega —

1900s0. Brarmests 27
leib




EPITI¢EZOK, BERUHANZOK
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ACELTE'RMEKEK
TELJES VALASZTEKA

Otvszetlen és 6tvozétt melegen hengerelt
rad- és idomaceélok, betonaceélok,
® hidegen alakitott zart &€s nyitott profilok,
® melegen és hidegen hengerelt,
otvozetlen és 6tvozott lemezek, ® abroncsok,
hidegen hengerelt és huzott acélgyartmanyok,
® acélhuzalok, acélszalagok,
® Htvodzetlen és 6tvozott acélesdvek,
® sodronykdtelek,
® szegaruk, ® hegesztbpalcak.

SZINESFEMER: STELES ARUVALASZTERA

vorosréz lemezek és tekercsek, ® vorosréz csovek,
sargaréz rudak (kor, hatszég, négyzet), ® normal
és trapéz aluminiumlemezek, ® VM.ZINC (francia)
horganylemezek, ® vorésréz é€s horgany
csatornarendszerek

KOZPONTI TELEP

Budapest XV., Kérvasut sor 110. Telefon: 417-3365
Szakraktarak teljes aruvalasztéka

IKERESKED ELMI EGY SEGEINIK

Bp. Xlll., Vésd u. 11. ELEKTRODATELEP:
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Tel.: 129-8015 Bp. VI., Lehel u. 3/B.
Fax: 140-3162 Tel./fax: 129-9043
129-8198
Bp. X., Maglédi at 14/A. ACELARUHAZ
Tel./fax: 261-0866 Bp. XV., Kérvasut sor 110.
Tel./fax: 417-3151
417-3365
VEVOSZOLGALAT:
1158 Bp., Ké6rvasat sor 110. Tel.: 417-3153




A vakolas miveszete

Az LB-KNAUF vakolatrendszer egyszeriien, de mivészi kivitelezés-
sel 6ltozteti épiileteinket az elére megdlmodott kiilsébe. Az LB-
KNAUF vakolatok kérnyezetkiméls, természetbarit anyagokbol
késziilnek. Garantdltan megdrzik mindségiiket, igy a valtozatossag
sokdig gyonyorkodtet. Az LB-KNAUF 82 szinéb6l On is megtaldlja
a héza stilusdhoz leginkabb ill6t.

vakolatok

LB - knaup

LB-Knauf Hazon kiviil - hazon beliil

LASSELSBERGER-KNAUF EriTOIPART KFT. TEL: (88) 429-827, 424-024, 422-049, 406-416, 406-388 TELEFAX: (88) 429-687




PRAKTIKUS OTLETEK

SIERSIAMISAK

Barmilyen aproé munkahoz fogunk, azt tapasztaljuk, hogy
soha nem elég az a szerszam, amit nagy koriiltekintessel
elore a helyszinre készitiink. Bosszankodasunk egyre ng,
ha messzirél vagy magasrol kell Ujra- és Ujra a szerszamok
tarolohelyéhez az éppen hianyzoért menni. Segit a problé-
man, ha a szerszamov mintajara - irtunk mar ilyenrol — egy
vodorbe helyezhet6 zsakba rakjuk a szerszamainkat.

\\\wosd7/

Moltofill

beltéri simitomassza

u plafonokhoz és falakhoz
belso térben

B Ilyukak, fugak, repedések
kitoltésehez

B egyenetlen alapfelilletek
kisimitasahoz

B igen jo kitoltéképesség

B koénnyii felhordhatésag

B nagyfoku
tapadoszilardsag

B nem zsugorodik,
nem repedezik

B gyorsan megkeményedik

Commenda Hungaria Kft., 1037 Budapest, Zay u. 1-3.
Telefon/fax: 212-0942 Telefon: 250-0260/166, 167, 200

y 4
Kezdje a munkat mindséggel!

30 ﬁff)frrj U 1996/9.

hbo|

A zsak a hasznalatos vodor belsé urjét
teliesen befedi, kivul, oldalra kinyulo ket
szarmyan pedig két-két sorban tovabbi zse-
bek teszik mindent befogadova ezt a mobi-
lizalhato szerszamtarat. A kisebb szersza-
mokat — csavarhtizo, fogo, ecset, mérfsza-
lag, stb. — egyesével a zsebekbe, a na-
gyobb méretiieket — kalapéacs, firész, re-
szel6, furogép, stb. — a bélelt vodorbe rak-
hatluk A készlet gy attekinthetd,
magasban dolgozva meg a vodrinket fel-
akasztva az éppen nem szukségesek is
mindig kéznél lesznek. Igy attol sem kell
tartanunk, hogy szerszamunk leesik, amig
keziink massal van elfoglalva.

Alapanyagnak erés vasznat vagy via-
szosvasznat vasaroljunk. Az anyagmennyi-
ség meghatarozasahoz vegyunk meretet a
kiszemelt vodordl, és elére keészitsilk el a
zsak szabasmintajat. Mérjik meg a vodor
kemletét fl alatt, ha pereme is van, a leg-

agyobb keriiletét. Ennek fele lesz a lapok
zélessége. A lapok hosszanak a vodorma-
assag 2 5 szerese, plusz a magassag 3/4
része szilkséges (1) Véasarlaskor vegyuk fi-
gyelembe az anyagok szélességét: pl. egy
44 cm atmérdji vodor hasznalata esetén a
140 cm széles anyagbol kitelik a két |
egymas mellél, ekkor egyszer kell csal
megvegyilk a mért hosszakat. Keskenyebb




hosszak duplan szikségesek. A
géptiizéssel rekeszekre, zsebekre
osztandé iapok élét az an i
eltér6 szinii paszpoélozassal va
visszahajtassal erésitsik meg.
3/4 védormagassagu zseblapot
gombostiivel régzitstk az oldalla
visszahajtasa ala (2). majd tizzil
le a zsebeket. Ha mind a két oldal-
lal elkésziiltink, simitsuk a védor
belsejébe a behajl6 részt. Az atfe-
dést vagy vagjuk ki az oldalak
tisszevarrasa el6tt, vagy azt kbve-
tden az anyagot kis hajtasokkal
varrjuk a kor alakd fenéklaphoz. A
sarkokat kerekitsiik le, s ha feszi- oy
lést tapasztalunk az osszevarrasnal a fllek alatt, szOkség szerint kis
haromszéggel bévitsik ki a kerlletet Legutoljdra az egész zsakot
paszpolozzuk, s folyamatos varrassal szegjik kortil. -m-

Csa p.?lgy_uz-?-l"l

i HINT

A hintaszéket szinte minden korosztily ember kedveli. Benne iilve, kellemesen
ringatodzva remekdll lehet olvasni, zenét hallgatni, s6t még szunyokalni is jol-
esik. A legtobb hintaszék azonban eléggé helyigényes darab, s ha szolid
hinta-palint4zas ktzben nem akarunk semmibe beleiitkdzni, legjobb ha
a szoba kbzepére 4llitjuk. Ez sokszor lehetetlen, s nem is
i igaz, az viszont tény, hogy a hagyoméanyos, ivelt talpl hintasz¢k-
hez elég sok hely kell. egyesek nem tudtak ebbe belenyu-
godni, s némi okoskodas kbvetkezménye lett a golyoscsapagya-
zott hintaszék. Képiinktn bemutatott darabot egy calabriai olasz
barkédcsolé tarsunk készitette, s bar elég robosztus a kinézete,
™ mégis konnyed mozglsra, ringatédzasra képes. Mivel nincs elére

IZ] szilkseg esetén
bevarrni paszpol vagy
dupla visszahajtds

0

nyile, ivelt talpa, s az tilés felfliggesztése az autokhoz hasonlé pa-
esapégyazott ralelogramma elven miikodik, igy joval kevesebb szabad helyre van
lengdkarok szitksége, mint a hagyomanyos hintaszéknek. A miikbdési elv és a meg-

old4s nagyon btletes, bér az igazat megvallva ennek érde-
kében oda lett az eredeti biitordarab elegins kecsessége, lagyivii vo-
nalait felaldoztak a praktikum érdekében. Am, ha valaki j6l raérzéssel, s j6 forma-
érzékkel attervezi, rusztikus vaskossagit bizonyara attraktivabb forméba 6ntheti. A
lényeg azonban az, hogy a golyoscsapagyazott hintaszékekhez szilard ,,alvaz” szik-
séges, nehogy hintdz4s kbzben elmozduljon. Az alvizat négy lengdkar kapcsolja
$ssze a hattdmlas léssel, s ezek mindegyikébe négy, legalabb 40 mm atmérdjii go-
lybscsapégy van a pontosan kialakitott fészekbe rogzitve. Mélyen az iilés ald nyuld
oldalk4vihoz kapesolédnak a kb. 230 mm hosszaségl lengdkarok, s ezek hossza
szabja meg a szék lengésének a sugarét, s egyben mértékét is. Ha viszont trapéz fel-
fuggesztést alkalmazunk, akkor az iilés sikja nem marad vizszintesben, hanem az is
enyhe ivben kiveti a karok mozgésat, hasonlban az eredeti hintaszékekhez.
Ha valakinek megtetszett az &tlet, a | karok csapigyazasat illetben — mert hi-
szen ez itt a lényeg — tanacsunk a kdve . A karokat 10-15 mm vastag rétegelt
lemezbdl alakitsuk ki, a
csapagyak fészkét pedig
korkisziréval munkaljuk
ki. A csapagyat satuba
szorosan nyomjuk
a helyére, majd jobb- és
bal feldl 3-4 mm-es ré-
tegelt lemezzel fedjik le
a karok oldalait. Az M8
vagy M10-es felfogbesa-
varok fejei legfeljebb 2
mm magasak legyenek, s
a csavarszérakra hizott,
pontos méretre eszterglt
vastag fali betétcstvek-
kel timaszkodjanak a csapagyak belsd gyiiriijének az oldaléra, illetve a fa
vazelemek felitletére. A rétegelt lemezbdl kivagott alkatrészek élét szinfur-
nérral vagy felvasalhat6, milanyag élféliaval fedhetjlik le, tehetjitk tdmorfa-
hoz hasoniéva. Iy médon akér siirfl erezetii fenydfabdl is szép, 4m kis hely-
igényli hintaszék készithetd, — ba -
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A zérjavitds azon munkak kozé tartozik,
melyet ha tetszik, ha nem meg kell
csindlni. A halaszthatatlan és siirgs
javitasokon kivill legjobb alkalom erre,
ha a lakas feldjitasakor, mazolés el6tt
a régbta akadozo zarakat kiszereljilk,

s megkeressiik a hiba okit. Biztos,
hogy minden haztartisban megtalilha-
t6 az a néhdny alapvet szerszim (1)
melyekkel a zarak javitasa illetve
szerelése elvégezhetd.

i6ta ismét fénykorat élik a
rézbdl készilt kilincsek és
9 1 egyéb felszerelési targyak,

érdemes azt is megnézni,

hogy ajtéinkon — és az ablakokrél se
feledkezziink meg — milyen zarélemezt
rejt a festék, amit sok évvel ezeldtt
esetleg szandékosan befestettek. A
zarak |e- és kiszerelését mindig a kilin-
csek levételével kezdjuk, akéar javitas,
akar festés miatt akarjuk eltavolitani

azokat. Akulcslyukat és a kilincsnyilast
borité zarcimer ezutdn méar a zartdl
fuggetlendl, a régzitd csavarok kivéte-
le utan levehetd. Az ajté lapjaba
sillyesztett zarszekrényt, a vele
Osszeépitett eldlapjaval facsavarok
rogzitik az ajté élébe. Ha nem talaljuk
az eldlap csavarjait — mert azt késta-
passzal bevontak -, csiszolépapirral
tisztitsuk meg a fellletet (2), és csa-
varhizé vagy ar hegyével lissik ki a
horonybdl a festéket. Néhany gyenge
kalapacsités utdn (3) a bedregedett
festékréteg is megpattan, és a csavar
kihajthaté lesz. Amig a zar szerkezetét
megjavitjuk, a zarélemezen a festékré-
tgget kenjiuk be kromofaggal, ami kis
id0 alatt fellazitja a Ie?ﬁregebb festé-
ket is, s alaposan tisztitsuk meg a felu-
letet

etet.

Az gjtdézarak beldl viszonylag egy-
szerl, mechanikus szerkezetek. Egy-
ket apro6 trikk ismeretében barki meg-
taldlja a hibat, s eldontheti javithaté-e
Vi sajnos Uj zarat kell vasarolni a
tonkrement helyett.

Az akadozé zar szerkezetéhez a
zartokot és a zarfedelet dsszefogo, al-
talaban harom darab csavarjanak ki-
hajtasa utan jutunk. Ezt a miveletet le-
hetdleg asztalon végezzilk, nehogy
néhany kihullé alkal osszeszere-
léskor hianyozzon. A zarfedél eltavoli-
tasa utan — ha elsd ranézésre nem lat-
juk a hibat — prébaljuk meg attél fﬂﬁg&-
en a kilinccsel vagy a kulccsal miko-
désbe hozni a szerkezetet, hogy mit
tapasztaltunk kiszerelés eldtt. Leg-
gyakrabban eldfordulé hiba, hogy a
zarban marad a régebben letorott
kulestoll, ami a tovabbi hasznalatot
részben vagy teliesen megakadalyoz-
za. A toll eltavolitasa utan altaldban
egyéb tennivald nincs is, a fedelet fel-

L
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csavarozhatjuk, a zarat pedig rakjuk
vissza a he L

A kilincsnyelvet és a zaranként val-
tozé alkatrészeket rugok tartjak
meg, illetve hizzak vissza a helyiikre.

Barmelyik rugé beszoruldsa vagy toré-

se esetén mikodési zavar keletkezik.
Tisztogassuk ki a zarszekrény belsejét
és az alkatrészek fellletét petréleum-
ba martott ecsettel, majd olajozzuk be
(4) az bsszes, mozgd alkat

zt. Ettol




a beszorult rugok is kon| ben mozognak majd.
EI zarszekrény || jhaad ' Rugétorés esetén sem kell azonnal szemétbe dob-
; | | ni az egész zarat Ha csak kis darab tort le — ez
rendszerint a rbgbzcillési pontnal fordul eld — dobjuk ki
a lepattant darabot és a rugé anyagabol hajlitsunk
uj falet a rugéra. Rovidebb rugéval a zar valtozatla-
nul, j6l mikédik majd, am az szerkezet kitisz-
titasarol, olajozasard! se feledkezziink meg.
El3fordul, hogy éreg zaraknal, az alkatrészek kopa-
sa miatt a kulcs tolla nem tovabbitjia a zarnyelvet.
Ennek oka, hogy az erdsen kopott toll elfordul a
zarszekrény feddlapja és a zarnyelv fogazott szara
kozott. A hibat kétféele médon is orvosolhatjiuk, a
i i | - , ! ] zarszekrény erdsebb ésszehlizasaval, vagy ha ez
régzitd- R : nem segitett, (j kulccsal. Uj kulcs még mindignbe-
Ll g 4 szerezhetd a kereskedelemben néhany forintért, s
ha a kulcs szaméat nem tudjuk, vigyuk magunkkal a
régi kulcsot, vagy a zarfedelet, amin a toll alakjanak
megfeleld nyilas talalhato, s ehhez igazodva vasa-
roljuk meg az Uj kulcsot. Amasik megoldas, ha a fo-
gazott nyelvszar ald, vékony alatétlemezt helye-
ziink. Ez megemeli annyira a zamyelvet, hogy a
mar emlitett helyen a kulcs tolla nem tud atfordulni
anélkil, hogy a nyelvet ne zarja, illetve nyissa.
A nagyobb biztonsag érdekében az ajtélapba
sillyesztett zarak egyik fajtéja B mi etd biz-
tonsagi zarbetéttel. A zarszerkezet belsd felépitése
nem, vagy csak alig kulonbozik a kulcsos zaraktol,
de a zarszekrény boritolemezein a hengerzar alak-
janak megfeleld nyilas talalhato. Ezeknel a zarnyel-
Vet és ezt egy valtokarral osszekotott kilincsnyelvet
a cilinderzar tolla mikodteti. A biztonsagi betéttel
ellatott zarak javitasakor legel@szor a hengerzarat
kell kivenni az B &bracsoport szerinti sorrendben.
Vegyilk le — ha van ilyen — az ajtolap élérdl a zarat
borité lemezt. A zarnyelv alatt taldljuk a cilinderza-
rat régzitd, hosszd, metrikus csavart. Ennek kivéte-
le utan tudjuk a zarba hel kulcs elforditasaval
a zarat kihuzni helyérdl. Alaphelyzetben (kulcs nél-
kil) a cilinderzér tolla a zarszekrénybe nyllik, ez
akadalyozza a kivételt Hosszas haszndlat utan
maga a zarbetét és a tolla is megkopik, akadozva
mikédik csak Sajnos ezen csak Uj betét behelye-
zésével lehet segiteni. Szerencsére ezek cseresza-
batosak, igy még mindig clcsébb ha a hengerzar-
betétet cseréljiik ki, mint az egész zarat. Azarszek-
rény kiszerelése, a zarszerkezet egyéb, belsd hiba-
it a mar emlitett médon tudjuk elvégezni.
Ha a zarjavitast dsszekotottuk ajtomazolassal, ezt
még visszaszerelés eldtt csinaljuk meg. Ellendriz-
zlk, hogy mind a zar mind a zartlemezek csavar-
helyei nem koptak-e ki tulségosan. Ha igen, a csa-
varok helyét javitsuk meg beragasztott facsapok-
kal, s csak ezutan tegyuk vissza a zérat és a festék-
tol megtisztitott zarélemezeket, majd a kilincset.
Orém ismét hasznalni a jol miikodd, s raadasul

szep ajtot. — mega —

kilincsnyelv

1. Szereljiik le a zarat boritéd 2. Vegyiik ki a cilinderzar 3. A kulcs kis méreti elforditdsa
lemezt rogzitécsavarjat utan a zar kihtizhato a helyérél
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MUHELY

BIZONYTALAN

KEZ N

Ebben a cikkben nem a barkacso-
l6k ligyességét vonjuk kétségbe,
hanem olyan egyszerii segédesz-
kozzel foglalkozunk, melyet még

a legilgyesebb, leggyakorlottabb
ezermesterek is jol hasznalhatnak.

A fa megmunkélasidhoz hasznalt szer-
szamok, pl. gyalukések, vésok éleinek bo-
rotvaeles allapota alapfeltétele a sikeres
munkénak. Ezzel nemcsak szép, sima és
kevés utélagos megmunkalast igénylo fe-
liileteket lehet kialakitani, hanem kisebb
erbt is igényelnek.

A szerszamok élezését altalaban csiszo-
lékorongon kezdjilk. A felhasznalasi teril-
lethez a legmegfeleltbb élszog, azaz a
mellsé sik és az €k alakn vég hats6 lapja
altal bezart szog durva kialakitasa ott tor-
ténik. Mér ez is olyan munka, melyhez
nagy gyakorlat, j6 szemmériék vagy iigyes
szerszam szilkséges (ilyen szerszamot az
Ezermesterben mér ismertettiink).

LYETT

Az eléélezés esetleges eltéréseit, a felii-
leti egyenetlenségeket kézzel kell kiegyen-
liteni. Ezt két |épésben lehet elvégezni.
El6szor egy durvabb, in. vizes kivet hasz-
nalunk. Ennek vizzel nedvesitett feliiletén
hosszi hiizésokkal, a sz8gériéket pontosan
betartva mozgatjuk a kést. A hangsily a
szbg pontos betartasan van, amire csak a
nagy gyakorlattal rendelkez6 szakemberek
képesek. Ez egy kezdbnek vagy ilyen
munkat ritkan végzo barkicsolonak nem-
csak faradsigos, hanem nagy figyelmet
kdvetelé munka.

Ha azonban elkészitjitk a rajzunkon lat-
hato élezd , kocsit”, akkor az elkészitésére
forditott munka és kiadis sokszorosan
megtérill, mert minimalis figyelmet igé-
nyel és rendkiviil pontos munkat eredmé-
nyez.

Sem a hozza szitkséges anyagok beszer-
z¢se, sem az elkészitése nem okoz killono-
sebb gondot. Egyetlen felmeriil6 probléma
a vaz also (1) és felsd (2) darabjanak
Gsszehegesztése. Bar ez helyettesithetd a
két U alaku alkatrész (sszetolasaval, de ez
a munka pontos hajlitisokat igényel.
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A kocsi szélességenck (a) megvalaszta-
sdnal a gyalukések méreteit kell figyelem-
be venni. A legszélesebb kés az ereszig-
gyaluké. Akik ilyennel nem rendelkeznek,
a kisebb méreteket vélaszthatjak.

Akét fodarab (1, 2) 2 mm vastag vasle-
mezbdl készill. Méreteik a rajzrél leolvas-
haték. Hegesztéskor a két anyat (3) is fel
kell erdsiteni a felsd részbe készitett 6,5-7
mm-es furatok folé.

Az also rész két furatdba keril a gorgd
(5) tengelye (7), melyre a belsd oldalon
egy-egy alatétet (6) helyeziink. A gbrgbt a
legegyszeribben egy vastag fali gumicso-
bél (pl. 2 hegesztokésziilékekhez hasznalt
csobol) lehet elkésziteni, melyben szoro-
san illeszkedik a tengely. Ennek atmérgjét
a csd belsd atmérdje szabja meg (6-8 mm).

Az élezésre kerilld gyalukéscket vagy
vésbket egy szoritolappal (B) lehet régzite~
ni a két szoritocsavar (4) segitségével.
Ezek részére a szoritolapon két siillyeszté-
ket ajénlal.os késziteni.

Az elkészitett alkatrészeket rozsdamen-
tesités utan le is festhetjiik.

Osszellitisat a gorgd behelyezésével
fejezziik be: a tengelyt benedvesitjiijk és
egy nagyobb satuba fogva (esetleg dvato-
san {itogetve) bepréseljiik.

Hasznalata a C abra alapjan kénnyen
megérthetd. Az élesitendd szerszamot (9)
lazan befogjuk a kocsiba és beallitjuk a ki-
vant élszoget, mely a vésoknél altaldban
25, a gyaluvasaknal — a gyaluk rendelteté-
se szerint — 25-38°. A kés elbre tolasa
cstkkenti, hatra mozgatisa noveli a sz6-
get. Ennek pontos beéllitisdhoz érdemes
néhany sablont késziteni. A hasznaltabb
sziigekhez fém vagy milanyag, az alkalom-
szerien szilkségesekhez kemény kartonpa-
pir sablont készitsiink.

A rogzitcsavarok meghiizasa utan, de
még az ¢lezés megkezdése elott ajanlatos
az él eldcesiszoltsagat ellendrizni. Ez Ggy
hajthat6 végre, hogy a kocsit egy sik lapra
helyezzik és oldalrél, ,dtnézéssel” meg-
vizsgiljuk a felfekvést. Ha azt tapasztal-
juk, hogy a kés éle nem fekszik fel, csak a
lecsiszolt feliilet hatsé része, sajnos a ko-
szorillést meg kell ismételni,

Az élezést a megvizezett kivin a kocsi
elére-hatra mozgatasaval végezziik, mi-
kozben a szerszam élét kizepes erovel a
kére szoritjuk. Ehhez a munkéhoz leg-
alabb 200 mm hosszi és a legszélesebb
gyalukésnek megfelelé szélességli kore
van szilkségiink. Ez koénnyen beszerezhe-
td. A barkacsoldk jol teszik, ha olyan két
részb6l osszeragasztott kovet vasarolnak,
melynek egyik oldala vizes, a masik olajos
élezésre alkalmas.

Az élezés elérehaladasat a kocsi leeme-
lésével kdnnyii ellendrizni. Ez akkor fejez-
heté be, ha a kés vagééle jol lathaté, az
egész hosszra kiterjedo fényesedés tapasz-
talhat6. Ekkor a kovet atforditva az olajjal
nedvesitett felilleten éleziink tovabb.

A megélezett kést kiemeljitk a kocsibol
és mellsé feliiletét a kore helyezve ovato-
san eltavolitjuk a még érezheté egyenet-
lenségeket.

Természetesen a leirtak végrehajtasa
nagy tiirelmet igényel, de ezt karpotolja a
szép és konnyii munka. A gyakori élezése-
ket azzal Ichet elkeriilni, ha pl. gyalulas
eldtt a szennyezodéseket gondosan eltavo-
litjuk, véséskor pedig nem feszegetve dol-

gozunk.
Szulyovszky Tibor




Napjaink stressztdl terhelt, agyonhaj-
szolt emberének egyre nagyobb

van a hagyomanyos, évszazados tapasz-
talatokon alapulé egészségmegdrzd és
javito modszerekre. Ezek koziil az egyik
leghatasosabb kondicionalé-regenerld
mbdszer a test killonleges hokezelése, a
SZAUNAZAS.

Eszaki rokonaink, a finnek fejlesztet-
ték titkéletesre ezt a modszert, melynek
lényege a test felmelegitése, majd hirte-
len lehiitése, s e folyamatok ismétlése.

Finnorszagban 1,5 milli6 szauna mii-
kodik, ami az 5 millios mellett
azt jelenti, hogy minden lakasban és koz-
intézményben megtalalhatd. Ennek is ké-
szonheto a finn emberek magas atlagéletkora,
kiszismert edzettsége és korikben a légzoszervi
és iziileti betegségek alacsony elofordulasi ard-

nya.

Napjainkban hazénkban is egyre tobben is-
merik fel, hogy a szaunazas nem luxus iddtol-
tés, hanem az egeszsé orzés kivald eszkd-
ze. Fiirdokben, szallodakban és egyre tiibb ma-
ganhdzban is a mindennapok szerves részéve
kezd valni a szauna.

Mi is tulajdonképpen
a szaunazas?

A 60-100°C-ra felfiitott szaunakabinban a
szaunazo teste felheviil, mintha mesterségesen
hoznank létre l4zas allapotot. Ez a tiilmelege-
dés fokozza az anyagesere fol gitol-
ja a virusok és baktériumok szaporodasat, n6-
veli a szervezet ongyogyitd képességét. A til-
melegedés és az azt kévetd gyors lehiités vélto-
gatasa javitja az alialdnos kozérzetel, fizikai-
lag, szellemileg felfrissit.

Nyirfavesszd vagy szaunakefe hasznilatéval
tovabb fokozhato a bér vérkeringése. A szauné-
z4s szépségapoldshoz is elsrangd, hiszen tisz-
tava, fiataloss4, rugalmassa teszi a bort.

A szaunakilyhin levd forr6 kévekre vizet
locsolva szabélyozhatt a szaunakabin pératar-
talma. A vizbe kiilonféle gyogyntvények (ka-
milla, eukaliptuse stb.) oldatat keverve novel-
het a gyogyitd megeldzd hatis.

Az 5-15 perces izzasz14st a test lehiitése ko-
veti, melynek sorén a kitégult erek és porusok
ismét Gsszehuzodnak, A lehiités torténhet sza-
bad levegon, de célszeriibb a zuhany, ill. edzet-
tebbeknek a medence vagy meriilodézsa hasz-
nélata. Néhany perc milva eldirol kezdhetd a
folyamat, mely még egyszer megismételhetd. A
szaunazasi programot mindig legalabb egy 30
perces pihanéssel, relaxalassal zirjuk, hogy
szervezeliink visszadllhasson normalis ritmusa-
ra. Szaundzasi rendjét mindenkinek sayit ta-
pasztalatai alapjan kell kialakitania gy, hogy a
szaunazis ne valjon szenvedéssé, kinlodassa,
mert akkor épp a kivanttal ellenkezd hatast ér-
juk el.

Finn baritaink megszivielendd tanacsa:

érezd j6l magad a szaunsban! Kezdd szauni-

zoknak ehhez nagy segitséget nyujtanak a sza-
undban elhelyezett milszerek (ho- és paratar-
talommérd, homokora).

Milyen is a jo szauna?

A kabin mi j6 minbség fenyd-
fabol késziilitn, mely szinte egyiit €1, lélegzik
a szauna haszndlojaval. A fa fajtdjandl sokkal
fontosabb annak szirmazisi helye. A finn szau-
nékat kizar6lag az északi sarkkéron tali erdok-
b6l kivagoti fikbol készitik, mert az ottani hi-
deg éghajlat miatti lassi novekedés kivetkezté-
ben azok a fak siirlibb szerkezetiiek, veteme-
désre kevésbé hajlamosak.

A kabinok szerkezetilk szerint lehetnek pa-
neles szerkezetiiek, amikor hészigetelt épitopa-
nelekbol keriilnek felépitésre, vagy (in, borona-
falasak, amikor tdmér gerendikbol kertilnek
dsszedllitasra.

A szaunapadok alapan csomoémentes
tropusi (abachi) fa, ezéltal elkeriilhetok a tal-
melegedett csomok okozta kellemetlen megle-
petések. A szauna lelke a szaunakdlyha!

Altalaban viszonylag nagy teljesi
elektromos kilyhakat hasznélnak a gyors felft-
tés érdekében. Ezek igény szerint beépitett
vagy killsd vezérlésiiek, 8-24 éréra elére prog-
ramozhatoak, komfe lizemi és biz-
tonsigi termosztitjuk kényelmes, biztonségos

A gyariok a megfelelt elektromos ellatés hi-
anyéra is gondoltak, ezért fejleszették ki fatti-
zelésii szaunakalyhdikat, melyek hétvégi ha-
zakban, tanyakon vagy erdészhdzban is bizto-
sitjak a szaundzés Sromet.

_Finn barétaink a szaunakalyha gyhrtisban is
vilagelsdk, ezt bizonyitia, hogy Hongkongtél
az Egyesiilt Allamokig vésaroljak és nagy meg-
elégedéssel hasznaljak a finn szaunakalyhdkat.

Mit tegyen, ha kedvet
kapott az otthoni
szaunazashoz?

Cégiink a POLICOOP Kft. évek 6ta firado-
zik azon, hogy a szaunizés 6rome hazinkban is
széles korben ismertté és mindenki szAméra el-
érhetové viljon.

A nagy multi finn HARVIA OY szaunagyar
kizérélagos hazai képviselgjeként, a komplett
2-4 személyes csaladi szaundtol a 8-10 szemé-
lyes kiiziisségi szaundig, az elektromos és fatii-
zelésli szaunakdlyhatdl a killonféle szaunatar-
tozékokig a termékek teljes skaldjaval az On
rendelkezésére &ll, tervezéstdl a kivitelezésig.

Hivja a POLICOOP Kfi-t és egy hét miilva ott-
hon szaundzhat!

POLICOOP Kft.
1084 B Jozsef u. 52.
Tel.: 210-2844, 210-2848

Fax: 113-5832




Kirandulasok, vikendezések
kedvelt programja a szalonna-
siités. A pattogo tiiz mellett jo
tarsasagban még azok is szivesen

beszélgetnek, akik nem kedvelik
a siiltszalonnat. A szabadtéri
meniivalaszték bovitésere torek-
voknek ajanljuk a képen lathato
grillsiito elkészitését. Az allithato
magassagban felfiiggesztett
rostélyon a parazs folott siithe-
tiink kolbaszt, fiiszerezéssel
elokeszitett, eloparolt husszelete-
ket, piritost, s csak fantaziankon
mulik, hogy mit falatozunk

egy kiados tira utan.

ordozhaté grillsiitnk (A) tart6s

és nagyon praktikus. Az alkatré-

szek elokészitéséhez és azok bsz-

szedllitdsdhoz sziikséges méretek
a rajzrol leolvashatok. A figgdleges tarto-
oszlopot (1) és a gémrudat (2) 2 mm fal-
vastagsagl zartszelvényli négyzetacélbol
szabjuk le. Az oszlop falaba 100 mm-en-
ként furjunk hét darab, 10 mm atmérdjii
furatot a rostélyt fiiggeszt6 kétélkampo ré-
szére. A gémrudat az oszlop ellenkezé ol-
daléhoz hegesszitk majd, de elébb két, kb.
8 mm-es furaton keresztiil (B) hegessziik
az oszlophoz a 3 jelii kéracél darabot, ami
a feldllitdshoz sziikséges. Készitsiik eld a
kotélvezetd gorgok (C) helyét. A drotkotél
az U alakn bevagasokon at jut a gorgokre.
Ezeket két tavtartd gylir(i (4) tartja kizép-
helyzetben a menetes ridon (5). A gorgb-
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ket és a tavtartdkat rézbdl vagy danamid-
bol esztergaltassuk. A tengelyeket zart
anyak rogzitik kiviilrol az oszlopon, de
fethelyezésiik elétt az oszlop végekre te-
gyiink lemezbdl hajlitott zardsapkat (6).
Kiilonallo része a grillsiitnek a foldlan-
dzsa, ami egy 600 mm hosszi cs6 (7) és a
hozza hegesztett, talajba sziirhato, kihe-
gyezett acéltiiskébol (8) 4ll. Atalajba szirt
csttartdba allitott oszlopot egy M10x35

mm-es belsb kulcsnyilasi csavarral rogzit-
hetjiik, amit a csére hegesziett szembe (D)
csavarjunk be.

A rostserpeny oldalanak (9) hajlitsunk
30x2 mm-es laposacélbdl gyiiriit, a vége-
ket pedig hegesszilk Ossze. A gy(iril magas-
saganak felezivonala ald hegessziink
20 db, 6 mm atmérojii rudakat, majd a fe-
lillet kb. egyharmad részére fektessiink kb.
2 mm vastag lemezbdl kivagott lapot, és




30x2-1420

hegesztéssel rogzitsiik is (E). Ez a rakodo-
lap egyik oldalon illeszkedjen az oldalgyi-
riihisz, a 16bbi részén tetszbleges ivii lehet.

@ 25x400

Erre rakhatjuk siitéskor a mar elkésziilt en-
nivalét, hogy talalasig melegen maradjon.

A hérom 4gh serpenydtart6 (F) koracél-
bél késziil (10), alsé végiikre pedig he-
gessziink lemezbd! kivagott filleket (11).
Ezek tartjak majd a pélcas rostserpenyot.
A rostélyt a tartéval egy nyitott gyiir(i (12)
segitségével akaszthatjuk a kétélre.

A drétkotélre a végek rogzitéséhez fiiz-
ziink fel egy-egy zarolemez kozé kis csd-
csonkot, ami alatt elfér a visszahajtott,
rogzitett kotélvég (13). A kotélszembe
azonban még ezt megelozdleg akasszuk be
a kotélkampot.

Grillsiitonket a rostély kivételével rozs-
datlanitsuk, majd fessilk be, hogy szallitas-
kor ne piszkolja se auténkat, se a keziin-
ket.

A NAP N

== HUNGARY KFT. =

E L A R A I 5600 Békeéscsaba, Tinddi u. 8. (lizenet: (66) 324-834)
B LS B LB | icpvhizi it 3. Tel.: (66) 442-742/108, 112; Fax: (66) 442-720

Melegviz termelés OLYMPIC
kollektorral 1/m%/nap ha AT=30K

120 bwiz

R’adidtelefon: 06-30-536-207

Az Olympic Hungary Kft. napkollektoraival t8bbszor talélkozhattak mér az Ezermesterben. A cég
igazgatdjat, Tortk Antalt nemrégiben a televizié Felkindlom” cimii miisordban is lathatték. Az
Olympic 4ltal gyartott és felszerelt vizmelegitd késziilékek és komplett vizmelegitd rendszerek egyre job-
ban terjednek az orszigban, és a mai magas energiaarak mellett hasznalatuk egyre indokoltabb.

2 olvasét és a potencidlis vasarlot természetesen az éruk érdekli legjobban, illetve az egyszeri

nagyobb beruh4zis mennyi idd alatt tériilhet meg, mikort6] szamithat arra, hogy ingyen kapja az
energiit a természettdl. Tajékoztatd jelleggel leirjuk a csaladi haz méretekben hasznalhaté gravitacios
izemmodi berendezések arait:

120 literes komplett berendezés 2 m?-es napkollektorral 148 485 Ft
150 literes komplett berendezés 3,5 m?-es napkollektorral - 178 848 Ft
200 literes komplett berendezés 4 m?-es napkollektorral 197 476 Ft
Napkollektor 2 m?-es 57 000 Ft/db
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1200 Szalagcsiszol6

! 7385 Vibracids csiszold

1850 Korfiirész automata szalagvezetés (ABC); 185 Watt
B30 Watt; 4700 ford./perc; 4360 Dekopirfiirész 600 Watt Ara: 9800 Ft
50 mm vagasmélység; 450 Watt, 60 mm Ara: 18 000 Ft
vidiall%pkés flirészlap; vagasmélység
: 152 mm; Ara: 20 100 Ft
parhuzamvezetd
Ara: 20 300 Ft

_- 2172 Akkumulétoros

firé/csavarhizé
2336 Akkumulatoros csavarhizé 7,2 V, 600 ford./perc; 1400 Szalagcsiszol6
3.6 V; 180 ford./perc; 2 db betét 2 db betét automata szalagvezérlés (ABC) |
Egy dobozban, most kézds tbltévell Ara: 15 000 Ft Faghs .

Araink az AFA-t tartalmazzak!

oo ] SKIL ELEKTROMOS SZERSZAMOK
ESOrORLASZTO Nz ON HAZARA | 70 EV TAPASZTALATAVAL

&l EUROPABAN
5 ELSOKENT
i MAGYARORSZAGON

el el i e iy e e

el Rl

elplpkl R FE
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AHOSSZUTAVU MEGOLDAS
SZABADALMAZOTT TERMEKEK !

A Skil barkacstermékek ideélis megoldasokat kindlnak a hiz
korilli munkdkhoz. A korszerll elektromos kéziszerszi- .
mok egyszeriien hasznalhatok. Telj ljesitiképességiik op-
timélis és a barkdcsol6 felhasznalok legmagasabb igé- £
nyeinek is megfelelnek. Minden Skil barkécsolé kézi-
szerszam fekete szinil, csomagolésa részletes termék-
ismertetdt tartalmaz.

A Skil professziondlis termékeket a hivatasos felhaszns-
I6knak és a gyakorlottabb barkécsol6knak fejlesztették ki.
Ezek a nagy teljesitoképességli elektromos kéziszerszamok
a teljesitményre, megbizhatdsagra, biztonsdgra és tartds-
ségra vonatkozd legszigorlibb professzionalis kivetel-
5 ményeknek is megfelelnek. Minden Skil professzio-
Bl nilis kéziszerszim sziirke szinii, csomagolésa részle-
Ml tes termékismertetit tartalmaz. Az alabbiakban bemu-
@ tatunk két fontos Skil taldlményt:

& Auto-scroller: A Skil attdrése az automatikus kanyarito

i) (auto-scroller) megalkotdsa volt 1983-ban. Alkalmazisaval
Estcsatorna? Nem! ESbPORLASZTL% g a dekoplrﬂflrész Iapja a tengelye kbrill 360 fokkal elfordulhat. fgy bonyolult gérbék kivaghaték

NINCS HOZZA HASO azinbe gk

ELEKTRONIKUS KORROZIOVEDELMI KESZULEK
Uj és hasznilt autékhoz a rozsda elleu!

A R R ERE

Ammnaﬂlxm .s'za'l vezetés (ABC):
5 A Skil 1978-ban tanﬁlta fel az automatikus szalagvezetést (ABC), amely automatikusan vonal-

er AMANDLEH' ¥ 8 ban tartja a csiszol6szalagot és ezzel killonbsebb erdfeszitést nem igényld, kitlind minoségl csi-
€96 5 szolast tesz lehetve.

AZ EDISON SZERVIZ A SKIL GEPEK
GARANCIALIS JAVITOJA!

Postai csomagkiidé szolgalat:

FIGYELEM! ORSZAGOS JOGOT ADUNK |

Ausz"gﬁ As'ngﬁm,ﬂuonmmnszzic. Szeged (62) 326-833 '
R UKRAJNA, CSEHORSZAG, &
LENICA'YELORSZ‘% TERULETERE Az Ezermester hobbi lap felmutatéi az 6szi BNV-n

meglepetést kapnak az EDISON killitasén!

1| Importér: INOX-HUNGARTA Kft.

d 1119 Bp., Fehérviri it 44. L em, 112.

,r Telefon: 204-3918/174, 411
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...mert a mienk.

Tiszta hazai

A dohényzds karos az egészségre !




> BOSCH

¢ Robert Bosch Kft.
.,* 209-9800
1319-2880
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