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K Ö S Z Ö N T J Ü K az olvasót! Régi szokás, hogy új 
lap megjelenésekor a szerkesztő 
köszönti az olvasót, s beszámol 

terveiről, elképzeléseiről. A mi programunk röviden összefoglal
ható: a barkácsolók, ezermesterkedők népes táborának szeretnénk 
segítséget nyújtani. Fiataloknak és öregeknek, akik csak most kez
denek a barkácsoláshoz, de azoknak is, akik már túl vannak a kez
det kezdetén, sőt már az ezermesterkedés »magasiskoláját« járják. 
De azok is haszonnal forgathatják majd lapunkat — reméljük —, 
akik nem vallják magukat »hivatásos« barkácsolónak. Ennyit prog
ramunkról, most, hogy új lapunk megjelenésével régi vágya telje
sül a szerkesztőnek és olvasónak.

A l e g f i  a t a l a b b a k n a  k

ÉPÍTSÜNK „ROBOQÓT"
VT ég a Járni tanuló kts- 

gyerek Is azoknak a Já
tékoknak örül Igazán, ame
lyek gurulnak, mozognak, 
vagy éppenséggel 6  irányít
hatja működésüket. Nehéz 
feladatokat — például kor
mányzást, pedálozást — 
természetesen nem állítha
tunk eléjük, mert Ilyenek
kel még nem tudnak meg
birkózni. De ha olyan Játé
kot szerkesztünk, amelyet 
ösztönösen is Irányíthat
nak, ezzel szivük legtitko
sabb vágyát teljesíthetjük. 
Ilyen szerkezet a fából ké
szült, nagy, önbeálló gumi
kerekekre épült »robogó«, 
amelynek megépítését most 
Ismertetjük.

Maga a szerkezet igen 
egyszerű. A legfontosabb al
katrész a négy önbeálló gu
mikerék, ezeket a nagyobb 
vasüzletekben lehet besze
rezni. Tálalóasztal-kere
keknek nevezik szaknyel
ven ókét. A faalkatrészek 
megmunkálása és összeállí
tása után felerősítjük a 
tengelytókéket, s 18 mm-es 
lyukakat fúrunk beléjük a 
keréktengelyeknek. Az ösz- 
szeállltás menete és az al
katrészek méretezése kü
lönben jól látható rajzun
kon.

A csinosításra nem kell 
túlságosan sok gondot for

dltanunk. Elegendő, ha 
csak az ülést és a csomag
tartót íestjük pirosra. Nem 
árt azonban, ha üreg gu

micsőből ütközőt Is szere
lünk a robogóra, hogy meg
óvjuk bútorainkat a sok 
»karamboltól».



HfiK 5 BCSZE h a t u t k d
O  égi igazság, hogy szétszedni a legbonyolultabb szerkezetet is könnyű, 

összerakni azonban már annál nehezebb, — hacsak nem érjük be 
azzal, hogy kimarad néhány alkatrész. Nem oktalan tanács tehát, hogy addig 
ne vegyünk csavarhúzót a kezünkbe, amíg alaposan át nem tanulmányozzuk 
az egész szerkezetet, meg nem ismerjük összefüggéseit, működési elvét. De 
még ebben az esetben Is előfordulhat, hogy szétszedés után az egyes alkat
részeket összekeverjük, helyüket elvétjük, ha nem készítünk magunknak 
»emlékeztetőket'«. Néhány, kitűnő fogást mutatunk be erre következő 
képeinken.

N E  K E R E S S , —  T A L Á L J !

Piciny csavarokat, alá
tétkarikákat, szegecseket 
legjobb egy hullámpaplr- 
darab mélyedéseiben el
helyezni. Nem gurulnak 
el, i  a hullémpaplron fel
jegyezhetjük sorrendjü
ket la.

Apró alkatrészek »raktá
rozására« Igen alkalmas 
eszköz a keménypapírból 
préselt tojásszállltd-lap. 
Ha azonos mélyedésben 
helyezzük el az össze
tartozó darabokat, min
dig rábukkanunk arra, 
amit keresünk.

Kitűnő eljárás az »éksze
rész-módszer«. Egy ne
mez-darab szükséges hoz
zá, amelyen sematikus 
sorrendben rakhatjuk ki 
az alkatrészeket. A puha 
nemezről nem gurul el a 
legparányibb darab sem.

J E L K U L C C S A L  V A G Y  J E L K U L C S  N É L K Ü L

Motorvezetékek olajálló 
jelzésére jó módszer, ha 
vastag, merev drótból 
különböző menetszámú 
karikákat csavarunk az 
egyes vezetékekre. A Jel
kulcsot — tehát, hogy 
melyik karika-szám, me
lyik vezetéket Jelzi — rá- 
ragaazthatjuk a motorra.

Ideiglenes jelzésre szá
mozott szigetelőszalag- 
darabkákat Is használha
tunk. Még Jobb, ha a 
drótszálakra fülszerűen 
hajlított pántokat átlát
szó celofánszalaggal Is 
beborítjuk, ezzel a szám
jegyek elmosódását meg
akadályozhatjuk.

Biztos eljárás, ha a veze
tékeket különböző színű 
műanyag-csövecskék da
rabkáiba bújtatjuk. Ha 
a vezetékek végére cso
mót hurkolunk, a csövek 
lecsúszását Is megakadá
lyozhatjuk.
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I N K Á B B  J E L Ö L D ,  M I N T  K E R E S D

Mielőtt két részre bonta
nánk egy készülék házát, 
jegyezzük meg felületén 
reszelőjelzéssel darabjai
nak pontos kapcsolódá
sát. Összeállításkor nem  
kell keresgélni az Illesz
tést, hanem csak a két 
reszeldjelzést kell egye
nesbe állítani.

Pontozással, klrnerezéssel 
Is ügyesen megjelölhet
jük a kapcsolódó alkat
részek eredeti állását, 
például esetünkben két 
fogaskerék egymásbakap- 
csolódását. TOrékeny al
katrészeken ezt az eljá
rást természetesen nem

G Y O R S  J E L Z É S , G Y O R S  M U N K A

Csővezeték szerelésekor 
ügyeljünk arra, hogy a 
csavarmenet-illesztések az 
eredeti helyükre kerülje
nek, különben vezeté
künk rOvldebb vagy hosz- 
szabb lesz. Használjunk 
zsírkrétát az eredeti csa
varmenet-mélységek jelö
lésére.

Össze
állítását Igen megköny- 
nyltl, ha a csövek eredeti 
állását zsírkrétával meg
jelöljük. Így a csőfogla
lat megfelelő állását nem 
kell keresgélnünk. Bel
ső vezetékek Jelölésére 
(jobbra) ragasztószalagot 
használhatunk kitünően.

H Á R O M  E M L É K E Z T E T Ő  M Ó D S Z E R

Sasszög-furatok Jelölésé
re a legjobb módszer, ha a 
csavar végébe a sasszög 
állásának megfelelő be
mélyedést reszelünk. Sze
reléskor Így egy pillan
tásra megállapíthatjuk a 
sasszOg pontos helyét.

A sorrendnek megfelelő szétszedés-elhe
lyezési eljárást mindenütt sikerrel alkal
mazhatjuk, nemcsak foto-optlkak javí
tásánál.
A bonyolultabb készülékek — például 
vlllanyvasalók — szétszerelésekor leg
jobb, ha az alkatrészeket alaprajzszerűen 
rendezzük el. Az is célravezető, ha az 
alkatrészeket egy hosszú anyacsavarra 
fűzzük fel.



öreg csuklóspántból
Festéskor mindig problémát 

Jelent, hogyan rögzítsük a 
festékesvödröt a létrához. 
Egy öreg, nagyobb csuklós- 
pánt (zssntr) segítségével ki
tűnően megoldhatjuk a prob
lémát. A csuklóspánt két végét 
horogszerűen felhajtjuk, a 
rajzunk szerint az egyszerű 
vödörtartót nagyszerűen hasz
nálhatjuk.

Nincs többé piszkos kéz 
cipőtisztításkor

A cipőkrém felviteléhez ci
pőtisztításkor • puha rongy 
helyett célszerűbb egy öreg 
púderpamacsot használni. A 
rongydarab ugyanis könnyen 
ösazesodródlk. s bepiszkolja 
ujjainkat, púderpamacs hasz
nálatával viszont mindéit el
kerülhetjük.

Lámpaállvány — 
ruhafogasból

Az ezermester mindig rá 
lehet készülve arra, nogy

•ötétben kel! szerelnie vala
mit. A munkát -nagyon ír.ep
ri eh ez f-ti, hogy a zseblámpát 
félkézzel fogni kell, s így 
csak az egyik kéz marad sza
badon a munkára. -Egy ruha- 
fogas azonban mindig akad 
kéznél, s ebből kitűnő ideig
lenes lámpaállványt készíthe
tünk. A fogas meghf jlitoit 
kampóját a lámpa -testére il
lesztjük. rászorítjuk, s a 
drótszál elhaj irtásával tetszés 
szerint Irányíthatjuk a lám
pát.

Ceruzavonalzás — 
írógéppel

Pontosan párhuzamos vo
nalakat húzni még vonalzó
val sem könnyű feladat. Meg- 
Ikönnyfthetjük ,'a dolgot, ha 
kéznél van egy írógép. A 
papírlapot a gépbe helyezzük, 
ceruzánk hegyét a szalagve 
zető sarkához támasztjuk, s 
a gép kocsiját Jobbról balra 
húzzuk. A sor végén sort 
váltunk, s tetszés szerinti 
számú, párhuzamos vonalat 
húzhatunk.

INFORM ALI 
T A X ÍT t
SZÓRAKOZTATl

A legújabb technikai 
vívmányok seregszem
léjét adja minden szá
mában a

TECHNIK«

Gomblevágás — 
ezermester módra

i$ok ,'házüasfezDny bosszan
kodott már azon, hogy gomb
levágás közben a ruha anya
gát ts megsértette. A bősz- 
szúságot és a kárt könnyen 
elkerülhetjük, ha a gomble
vágás előtt a gombot egy 
fésű fogaival kissé felemel
jük, a gomb és a fésű fogai 
közé egy borotvapengét búj
tatunk, s  fgy vágjuk el a 
gombot tartó varrást. A bo
rotvapenge így nem Juthat 
a ruhaanyaghoz és nem okoz
hat kárt benne

Képkeretezés — 
csípőfogóval

Képkeretezésnél igen célra
vezető eljárás, ha a képtártó 
szögeket kalapács helyett 
csipöfogóval »hajtjuk be« a 
keretlécbe. A cstpőfogó pofáit 
szélesre nyitjuk, s rajzunk 
szerint a keretléchez illeszt
jük. Másik kezűnkkel ponto
san beillesztjük a. szöget, 
majd a fogó összesiorftásá- 
val benyomjuk a keretlécbe. 
A léc politúrozott oldalának 
megvédésére helyezzünk a 
külső pofa alá egy rongy
vagy vattadarabot.
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NÉHÁNY BARKÁCSFOGÁS 
VÉKONY ALUMINIUMLEMEZEK 

FELHASZNÁLÁSÁRA

öreg papírkosarat, szemétkosarat (balra) újjá 
»varázsolhatunk-« a felületére ragasztott alumí
nium-bevonattal. Ugyanígy megszépíthetjük régi 

lámpaernyőinket Is (Jobbra).
■

Számtáblákat, névtáblákat egyszerű olló
val la kivághatunk alumlnlumfóllábóL 
Az Ilyen feliratot nem támadja meg a 

nedvesség.

A fiatal növényeket kitűnően megvédi az 
esőtől, a nap hevétől az alumlnlum-védő- 
■apka. As alu-fóllából kivágott kúp palást
ját legkönnyebben tűzőgéppel erősíthet

jük össze.
Még madárljesztőt is készíthetünk alumí
niumfóliából. A fákra, karókra kötözött, 
szélben lebegő, fénylő meghajlított csí
kok elijesztik a kártékony madarakat 
kertünkből. A kötözőzslnórt szigetelő 

szalaggal erősítjük az alu-cslkhoz.

A vastag kartonpaplrból, többszörös lta- 
tóspaptr-rétegből készült irómappát Igen 
tetszetőssé tehetjük alumínium szegő- 
sarokkal. Dobozokon is szépen mutat a 

fóliából készült sarok.



M I R E  JÓ A KIÉGETT VILLANYLÁMPA?
A hol villannyal világítanak, 

■fm> előbb-utóbb mindig akad 
kiégett izzólámpa. (1. ábra) 
Aki szemétbe dobja, rosszul 
teszi. A népgazdaságnak 
használunk, ha odaadjuk a 
fém- és hulladékgyűjtőknek, 
mert fém- és űveganyaga Is
mét feldolgozható. De kis tü
relemmel és ügyességgel ma
gunk is sokféle célra felhasz
nálhatjuk.

Először Is leválasztjuk 
Ovegburáját. Ezt legcélsze
rűbben úgy csináljuk, hogy a 
kívánt helyen finom reszelő
vei bemetszünk (2.), majd 
gázlángon vagy forrasztólám
pa lángján lel hevített for
rasztópákával kőröskörül to
vábbfolytatjuk a bemetszést, 
fgy akár több karikára Is 
vághatjuk a burát. (3., 5.,
6. )

A kiégett Izzólámpát leg
egyszerűbben homokóra ké
szítésére használhatjuk fel. 
Ehhez két burára, nyílásukba 
Illő parafadugóra, egy liba- 
tollra és két csavarral ellátott 
fémkarikára van szükség. A 
llbaéollat átszúrjuk a dugón, 
amelynek egyik végére az 
egyik bura, másik végére la 
másik kerül, a 7. és 8. ábra 
szerinti módon. A lapos fém
karikát a két bura közé erő
sítjük'. Az egyik csavar arra 
való, hogy a homokóra fo
rogni tudjon tengelye körül. 
A másik csavarnak pedig az 
a céljia, hogy a homokórát a 
kívánt helyzetben rögzíthes
sük, Igen finom és száraz 
homokot használjunk.

Mit készíthetünk még az 
Izzólámpa burájából? Bélyeg

vagy clmkenedvesliőt (10),, a 
kupakból (11.) pedLg csatlako
zót. Előzőleg azonban a ku
pak üvegjét gipsszel dönt
jük (12.), hogy ® két vezeték 
ne juthasson érintkezésbe 
egym ással, s ne tám adhasson  
röv idzárla t.

Iránytűnknek jó védőt ké
szíthetünk a burából: a tenge
lyen forgó iránytűt egysze
rűen lefedjük vele (13.), a 
vizen úszó, szeggel nehezített 
és mágnesezett tűvel átszúrt 
dugóból álló iránytűt pedig 
vízzel félig telt burába he
lyezzük (14).

Ecseteknek molyrágástól va
ló megóvására és nedvesen 
tartására a 16.. fogkefe portól 
való mentesítésére pedig a 17. 
ábra szerint hasznosíthatjuk 
.a burát. Molyrágás elten úgy 
Is megvédhetjük az ecseteket, 
hogy a bura aljába naftalint 
hintünk, vagy néhány Globol- 
goly ócskát (paradiklórbenzol) 
dobunk.

Olajmécses készítésre (18., 
19.) ugyancsak alkalmas a 
bura. Nyílását mindenesetre 
két szembenéző pontján tágít
suk ki láng felett, hogy e  
vasdrótból font fogantyúja Jól 
tartsa.

Akad még néhány Jó gon
dolat a kiégett Izzólámpák 
hasznosítására, és kővetkező 
számunkban folytatjuk felso
rolásukat.
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BARKA CS 
FORRASZTÓ- 

PISZTOLY 
VILÁQlTÓ- 

QÁZRA
forrasztáshoz, melegítéshez, öntés- 
A nél az anyagok megolvasztásá
hoz — sót, még a kályha begyújtásá
hoz is — a legolcsóbb és a legköny- 
nyebben elérhető tüzelőanyag a vi
lágítógáz, a városi gáz. Minthogy 
azonban a gázhálózat nyomása ki
csiny, maga a gázláng nem irányít
ható, mert »felfelé** ég.

Ezt a hátrányt küszöbölik ki a sű
rített levegővel működő gázpiszto
lyok. A gázláng közepébe sűrített le
vegőt fújnak, a nagysebességű le
vegősugár magához szivja a körü
lötte égő lángot, s vele együtt irá- 
nyíthatóvá válik. Ugyanakkor a le
vegősugárral oxigén is jut a láng
hoz, s javítja az égés körülményeit. 
Amíg maga a gázláng lobogva, sár
gásán ég, a sűrített levegővel elége
tett gáz lángja kékes, lándzsahegy- 
szerű, s jellegzetes mormogó hangot 
hallat.

A gázpisztoly igen egyszerű szer
kezet. Lényegében két cső, amelyek 
egymásba vezetnek, a belső a leve
gő, a külső a gáz vezetésére. Ha a 
gázhálózaton és a  sűrített levegőt 
szolgáltató készüléken van mód sza
bályozásra, a pisztolyon szelepekre 
sincs szükség. A rajzainkon bemu
tatott pisztoly átlagos nagyságú, s a 
barkácsműhelyben előadódó legtöbb

feladat megoldására alkalmas. Az 
arányok megtartásával természete
sen kisebb vagy nagyobb készüléket 
is készíthetünk. A pisztoly előállítá
sára legjobb a sárgaréz-cső, de meg
felel a vascső is. Az égőfej, a gázcső 
és a rögzítő felerősítése forrasztással 
történik. A csöveket végükön cél
szerű kúposra készíteni, hogy a csat
lakozó gumicsövet könnyen felerő
síthessük.

Az égőfej felső végét célszerű a 
forrasztás előtt bekalapálni. A le
vegőcső pontos központba forrasztá
sára a forrasztáskor 12X10 mm át
mérőjű facsövet célszerű az égőfej 
és a levegőcső közé dugni, hogy ez
zel az elhúzódást megakadályozzuk.

Sűrített levegő előállítására Igen 
alkalmas eszköz a  háztartási por
szívó, amelynek kiáramló végébe 
keményfából készíthetünk a gumi
csőhöz csatlakozó darabot. Rajzun
kon a csatlakozó méretei is látha
tók. Ha a csatlakozó túlságosan la
zán illeszkedne a porszívó nyílásába, 
kerékpártömlőből kivágott kb. 40 
mm hosszú gyűrűt célszerű ráhúzni.

Végezetül néhány szót a kezelés
ről: először a gázt nyissuk és zárjuk. 
A lángot a gázcsáppal szabályozzuk.

Szűcs József
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» A F O

csavarhajló

reszelő
dróhágó

lagyilólencse <acs

üregvágó

Ruhaszáritócslpeszböl 
— elektromos csipesz
Ideiglenes elektro

mos összeköttetésekhez 
kitűnő csipeszt készít
hetünk egy öreg ruha
szárító-csipeszből. Az 
egyik fogópofát átfúr
juk, s lapjával befelé 
egy parányi rajzszöget 
illesztünk bele. A veze
téket a rajzszeg tűjéhez 
forrasztjuk. Ha a rajz
szeg-fej könnyen le
csúszna, néhány kicsiny 
rovátkát reszelhetünk 
bele.

Mindentudó olló
Vf annak ollók, amelyeknek pen-
T gél egyetlen fogóssal külön- 

választhatók és ugyanúgy egymásba 
is akaszthatok. Ilyen olló reszelés
sel, fúrással, csiszolással és egyes 
részei edzésével (fellzzításával és le
hűtésével) sok célra alkalmas szer
számmá alakítható át. Nemcsak 
papír, szövet és egyéb puha anya
gok vágására használható tehát, ha
nem például: csavarhajtósra, resze
lésre, üveg- és huzalvágásra, vala
mint csavarkulcs céljaira is. Egyik 
szárának fogójába papírnak 'bélyeg
szélű lyukgatására alkalmas perfo
rálókerék, a másik fogójába pedig 
nagyítólencae szerelhető be. Az egyik 
penge vonalzónak is használható, ha 
milliméterbeosztást maratnak rá.

De más műhelymunkák céljaira is 
alkalmassá tehetjük az ollót, például 
szög- és vastagságmérőre, vésésre stb.

Mi o baj, ha nem  m űködik a zseb lám pa  ?
Kiégett az elem, vagy megsérült az izzó? Egy 

olló segítségével zseblámpánkat könnyen meg
vizsgálhatjuk. Az elemet kiemeljük, s rajzunk 
szerint a szétnyitott ollót az elem aljához és az 
izzó oldalához érintjük. Ha az izzó világít, a 
hiba csak a lámpátok érintkezéseiben lelhet.

Csavarhúzó—fogaskampóbúl
Apró munkákhoz ki

tűnő csavarhúzót készít
hetünk egy öreg ruha
fogas kampójából. A 
szerszám fogantyúját fo
góval hajlítjuk karikára, 
végét pedig reszelővei 
élesre reszeljük, s így a

legparányibb csavar nyí
lásába is bebujtathatjuk.



HOC/ YA N J A V Í T H A T U N K  H Á Z I L A Q  
CS ŐREPEDÉS T

Az egyik leggyakoribb baleset a 
lakásokban a csőrepedés. Ha a 

repedt cső a falban van, akkor jó
formán reménytelen dolog a megja
vítást házilag megkísérelni, előfor
dulhat azonban az is, hogy a hibához 
könnyen hozzá tudunk férni.

Mielőtt a javításhoz hozzákezde
nénk, meg kell állapítani, hogy a 
cső miből készült. Ettől függ ugyanis 
a javítás módszere. A vízvezetéki és 
lefolyócsöveket ólomból, öntöttvas
ból és legújabban műanyagból ké
szítik. Az ólomcsövet Igen könnyű 
felismerni: félülete szürkés, könnyű 
megkarcolni. De ennek a legköny- 
nyebb a javítása is. Ha ólomcsövön 
találkozunk hajszálrepedéssel — te
hát a víz gyengén szivárog —, ak
kor először is pontosan megállapít
juk a szivárgás helyét. Sokszor már 
az is elegendő, ha kalapáccsal két- 
szer-háromszor könnyedén ráütünk 
a repedésre, s ezzel a szivárgás már 
meg is szűnik. 'Amennyiben na
gyobb volna a repedés, akkor már 
ilyen könnyen nem boldogulunk. Eb
ben az esetben először a sérülés kör
nyékét meg kell tisztítani, a repedés 
melletti részeket késsel le kell ka- 
pargatni. Ezután a repedést gázláng
gal vagy borszesz-égővel összeol
vaszthatjuk. Az ólom meglehetősen 
alacsony hőmérsékleten olvad, ezért

a munkát óvatosan végezzük, ne
hogy a cső szétfolyjék.

A javításokat megelőzően a cső
szakaszt vízteleníteni kell. Könnyen 
megtehetjük ezt, mert mindegyik 
vízvezetéknek külőn-külön elzáró
csapja van. Ezt kell megkeresni, el 
kell zárni, s a  csőbe szorult vizet a 
legközelebbi kifolyócsapon kien
gedni.

Lényegesen nehezebb dolog az ön
töttvas csövek megjavítása. Ezeknél 
kalapálással, olvasztással már nem 
érünk célt. Ezért a vascsövek javí
tása mindig csak ideiglenes lehet. 
Ha sikerül is eredményt elérni, hi
vassunk utána szerelőt, mert ha a 
víz esetleg újra megindul, s nem 
vesszük észre, beázhatik az egész 
lakás. A legegyszerűbb Ideiglenes ja
vítás egyébként az, ha a repedésbe 
kócot tömünk, s azt szurokkal be- 
Öntjük.
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9 ÖTLET I ÖREG ÖNBOROTVA FELHASZNÁLÁSÁRA
facsavar

MUNKADARABROGWO: a nyelet besü/ly észtjük
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CERUZAHE6YEZO
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D Í S Z T Á R G Y A K  —  R É Z D R Ó T B Ó L
A legtöbb ezermester műhelyében 

**■ a sok kacat között bizonnyal 
akad régi, hasznavehetetlen villany- 
vezeték. Ha egyeres, vörösrézvezeté
ket is találunk közöttük, s a szige
telőréteget eltávolítjuk róla; ez a 
legkitűnőbb '►nyersanyag- házi dísz
tárgyak készítéséhez. íme két ötlet 
az ezermesterkedéshez

A lágy rézdrót közismerten jól 
hajlítható, könnyen törik azonban, ha 
formára, alakra hajlítjuk. Erre tehát 
vigyázzunk. Szerszámra alig van a 
munkához szükségünk. Forrasztó
páka a forrasztáshoz, csípőfogó a 
drótvágáshoz, s gömbölyűfogó a ve
zeték szorosra hajlításához — ennyi 
már elegendő is. A íényesítéshez 
bronzport, aranyfestéket használunk.

1 A legegyszerűbb fel- 
t  adat ennek a mutatót 
cigarettatartónak ax 

elkészítése, w  mm as át
mérője. Az oldalfal-teker- 
ctet ilyen méretű konzerv
dobozra, csődarabra vagy 
mát megfelelő tárgyra csa
varjuk, t  utána SS mm ma
gasra kihúzzuk. Az alap Is
mét rézdrótból csavart kör
lap, amelyet forrasztással 
rögzítünk. A három oldal
tartót szintén forrasztjuk. 
A láb három, forrasztással 
rögzített, fekvő nyolcas.

2 Íme egy máelk Ötlet: 
rézdrótból hajlított, 

• teáskanna alakú asz
tali szalvéta tartó. A hajlí
tott oldalfalak 25X150 nam
es négyzetlapon állnak. Két 
65 mm hosszú drótdarab 
védi a szerkezetet a felbtl- 
lenéstól. Rajzunkon egy 
négyzet 1* mm.



Ha fázik a m otor...
A z ember szaporábban szedi a 14-

, bát, ha fázik. Az autóról ezt nem 
igen mondhatjuk el, főként akkor 
nem, , ha erősen behavazott vagy el
jegesedett úton fut. De az autó nem
csak azért megy ilyenkor lassabban, 
mert tapadása csökken és mindun
talan megcsúszik. Motorja sem dol
gozik jól, ha »-hideg leli«.

Ha fázik a motor, teljesítménye 
azért csökken, mert hidegben a  tü
zelőszer (benzin, olaj stb.) párolgása 
kisebb, a kenőolaj megsűrűsödik, 
vagy éppenséggel megdermed, a hű
tővíz megfagy, a motor nehezebben 
indítható be, és még egyéb körülmé
nyek is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a motor nem tudja kellő mértékben 
hasznosítani a tüzelőszer energiáját.

A hideg ezenkívül a motor üzem
biztonságét és élettartamát is nagy

mértékben csökkentheti, mert a mo
torhengerek fala és a dugattyúgyű
rűk sokkal gyorsabban kopnak.

* Hogyan küszöbölhetjük ki, vagy 
legalábbis hogyan csökkenthetjük a 
téli üzem motorzavarait?

A motor és elektromos berende
zése mindig kifogástalan állapotban 
legyen. Használjunk hígabb kenő
olajat. Ha pillanatnyilag nincs friss 
téli olajunk, a sűrűbb olajat hígítsuk 
fel valamennyire petróleummal, gáz
olajjal vagy benzinnel. Kemény hi
degben gyakrabban cseréljük az ola
jat, s a motor belsejét minden cse
rénél alaposan tisztítsuk meg a le
rakódott iszaptól. A sebességváltó és 
a differenciálmű olaja is hígabb le
gyen. Az olajszűrőt fokozott alapos
sággal tartsuk tisztán.

Hideg indításnál gcmdoskodjunk a 
motor kellő bemelegítéséről. Benzin
motoroknál a keverék dúsításával 
növeljük az üzemanyag gyúlékony
ságát. A motorba jutó levegő és a 
gyújtógyertyák előmelegítése ugyan
csak megkönnyíti az indítást.

A motort sohase Indítsuk be hű
tővíz nélkül. A hűtővíz gyors felme
legedését a hűtő alá szerelt takarók
kal, zsalu- vagy redőnyszerkezettel 
segíthetjük elő. Állandóan ellenőriz
zük a hűtővíz és a kenőolaj hőfokát, 
lehetőleg távhőmérővel. A benzin
tartály mindig legyen jól feltöltve, 
hogy minél kevesebb levegő kapjon 
helyet benne.

Hólánc, hólapát és vontatókötél 
nélkül sohase induljunk hosszabb 
útra. mert a legnagyobb elővigyáza
tosság ellenére is elakadhatunk a 
hóval befújt utakon.

Melyik a negatív sarok?
Ha ellenőrizni akarjuk, hogy akku

mulátorunk pólus-jelzése jó-e, vagy 
nem tudjuk, melyik a negatív sarok, 
ezt kísérletileg is könnyen megálla
píthatjuk. Akkumulátorunk két ki
vezetésére kapcsoljunk egy-egy hu
zaldarabot, s a huzalok végét dugjuk 
egy csepp sós vízbe. Az a  huzal ve
zet a negatív sarokhoz, amelyik kö
rül apró buborékok képződnek a 
vízben.
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Ezermester fogás eltört ülésrugó 
javítására

Az öreg autósok gyakorlatból tud
ják, milyen kellemetlen, ha eltörik 
az autóülésben az egyik tekercsrugó. 
A legjobb ezermester-fogás az eltört 
rugótekercs megjavítására, ha egy 
vékony rézcsődarabot a rugó alakjá
nak megfelelően meghajlítunk, s az 
eltört rugóvégeket a csövecskébe buj
tatjuk.

Karambol — szabad eséssel mérve
Nem egyszer megtörtént már ma

gukról és szembejövő autókról meg
feledkezett madarakkal, hogy egye
nest a kocsi szélvédőüvegének re
pültek neki. Ha az autó nyolcvan 
kilométeres sebességgel halad, az 
ütődés olyan erejű lehet, mint ami
lyen erővel az egy méter magas
ságból leejtett negyvenöt kilós súly 
ér például egy vastag deszkapallót. 
Ilyen ütéstől a palló eltörne, ame
lyen pedig egyszerre két-három em
ber is biztonságosan átsétálhat.

Mekkora lesz az összeütközés ere
je, ha az autó szilárd akadálynak, 
például kőfalnak megy neki? Ha 
hatvan kilométeres sebességgel ha
lad, olyan erővel ütődik a  falnak, 
mintha három emeletnyi magasság
ból esne le. Hetven kilométeres se
bességnél már úgy járna, mintha az

ötödik emeletről dobnák le, nyolcvan 
kilométernél pedig tízemeletes zu
hanás következményeivel számolha
tunk.

Jég- és hómentes utak
Az elmúlt hetekben újra tapasz

talhattuk, mennyire megkeseríthetik 
az eljegesedett vagy vastag hóréteg
gel fedett utak a motorosok életét. 
Egy német találmány, úgy látszik, le
számol ezekkel a bajokkal. Az utat 
olyan szurokkal vonják be, amely 
különleges vegyszerek keverékét tar
talmazza. Ezek a vegyianyagok a 
földből kisugárzó elektromágneses 
hullámok hatására a havat és jeget 
feloldják, jóformán lehullása, illetve 
képződése pillanatában.

A kísérleteket egy félkilométeres 
útszakaszon folytatták le, amely még 
huszonöt fokos hidegben is hó- és 
jégmentes maradt.

Hordozható víztartály — 
öreg autóbelsőből

A legtöbb autós vágya egy olyan 
víztartály, amely hordozható, kis 
helyet foglal el, s a poggyásztartó sar
kában is elfér, öreg autóbelsőből 
könnyen készíthetünk ilyet, ha a gu
mit rajzunk szerint kivágjuk. Hasz
nálata roppant egyszerű, s mindig 
kéznél lehet, ha vízhordásra van 
szükség.

Így rágjuk ki a ötisii

lő



Tó sílécet vásárolni
J  mindig jelentős 

anyagi megterhelés. De 
nemcsak azért érdemes 
lécünk ápolását rend
szeresen elvégezni, mert 
ezzel élettartamát Je
lentősen megnövelhet
jük, hanem azért is, 
mert a zavartalan spor
toláshoz elengedhetet
len a gondozott, ápolt 
felszerelés.

A léc futófelületét új
korában faszurok és 
lenmagolaj keverékével 
célszerű beereszteni. 
Használat közben időn
ként helyes gondosan 
megtisztítani, a viaszt 
benzinnel lemosni, s a 
futófelületet forró len- 
magolajjal bevonni. Ha 
az olaj megszáradt, az 
eljárást célszerű több
ször is megismételni. Az 
idény után, a tavasz 
beköszöntésével a sikló- 
felületet ismét lemossuk 
benzinnel, az egyenet
lenséget üvegpapirral,

Sfléc-orrfeszltfl állvány

vagy külön erre a cél
ra készült sígyaluval le- 
simitjuk, az olajozást is
mét többször elvégezzük, 
s a lécet száraz, szel- 
lős, hűvös helyen kife
szítjük.

A kifeszítéshez kü
lönben érdemes külön 
állványt is készíteni, 
mert egyébként elkerül
hetetlenül bekövetkezik 
a sokat használt sílécek 
legnagyobb veszedelme: 
a felgörbített orr-rész 
kiegyenesedése. Az ilyen 
síléc használata pedig

látható hajlítóformát 
kell puhafából elkészí
teni. A méretek a raj
zon jól láthatók. Ha a 
hajlítóforma már el
készült, akkor finom
szemcsés homokkal a 
léc orr-részéről —mint
egy 30 centiméteres da
rabon— a lakkot ledör
zsöljük, hogy a faanya
gon áthatolhasson a 
gőzölés. Hajlítás előtt 
ugyanis a léceket gőzö
léssel tesszük hajlé
konnyá. Gőzölő szerke
zetet legegyszerűbben

legalább 6 0  cm — ^ '

HtjUtóforma kiegyenesedett síléc-orr megjavításához

könnyen veszedelmessé 
válhatik; mert a ki
egyenesedett orr min
denbe beleakadhat, s 
akkor tüstént bekövet
kezik a ibukás. Az orr- 
feszítő állvány elkészí
tése roppant egyszerű, 
s rajzunkon voltakép
pen egész szerkezete 
látható.

Ha az orr-rész kiegye
nesedése már 'bekövet
kezett, egyszerű módon 
ezen is segíthetünk. Eh
hez elsősorban a rajzon

úgy készíthetünk, hogy 
egy vízzel félig megtöl
tött nagyobb fazekat a 
tűzhelyre állitunk, majd 
ennek tetejére — for
dítva — egy hasonló 
méretű másik fazekat 
helyezünk. A lécek orr
részét óvatosan a két 
fazék közé helyezzük, 8 
a víz forrása után mint
egy 30 percig gőzöljük. 
Ezután a léceket csava
ros szorítókkal azonnal 
az előre elkészített haj- 
lítóifortnákra feszítjük.
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Letart afléc-orr megjavítása Ideiglenes szorítócsavarral ás 
szijjal

A csavaros szorítók alá 
feltétlenül helyezzünk 
puhafa-alátéteket. A fe
szítést gyorsan végez
zük el, mert bizonyos 
idő múlva a léc újra 
megmerevedik. Egy-két 
nap elteltével a lécet a

hajlítóformáród levesz- 
szük, a megtisztított 
részt újra belakkozzuk, 
s az olaj-kezelést is el
végezzük.

Túrázás közben gyak
ran elkerülhetetlenül 
bekövetkezhetik a léc

törés. Legsűrűbben az 
fordul elő, hogy a léc 
orr-része ■ letörik. Ilyen
kor mindig jó, ha szer
szám és pótalkatrész 
van nálunk, hogy a sé
rülést ideiglenesen, a 
túra befejezéséig meg
javíthassuk. Az ideigle
nes orr-javítás két meg
oldását rajzainkon is be
mutatjuk.

Sícipő-ápoiás
A slclpőket és az egyéb 

célokra is használt korcsolya- 
cipőket újkorukban legjobb 
lenmagolaj és paralln keve
rékével erősen átitatni. Hasz
nálat közben kisebb Idősza
konként — például kétheten
ként — a felsőbőrt tiszta, 
savmentes zsiradékkal (pél
dául halzslrrail, faggyúval) 
célszerű bekenni. A túlságo
san gyakori és bőséges zsl- 
rozás nem használ a cipőnek.

NÉHÁNY FORINTÉRT, KEVÉS MUNKÁVAL 
CSINÁLJUNK HÓKORCSOLYÁT

n a g y  nálunk aűg Ismert téli sport- 
eszközt mutatunk be a követ

kezőkben, amit néhány forint áru 
anyagból, kevés munkával bárki el
készíthet magának. Mindössze egy 
30 centiméteres, 1 collos fenyőfa- 
deszkára, egy kisebb félcollos deszka- 
darabra. s egy rövid darab szalag
vasra van elkészítéséhez szükség. 
Szjrlagyasként ún. bálavasat Is nagy
szerűen használhatunk, ezt a MEH- 
Ozletekben fillérekért beszerezhetjük.

Az elkészítés menetére rajzaink 
teljes egészében felvilágosítást nyúl- 
tamak. Először a vastagabb deszká
ból 0  megadott méretek szerint ki
vágjuk a korcsolya »pengéjét«, majd 
ezt követően a lábtartó részt Is. A 
két részt facsavarokkal erősítjük 
össze. A pengerészen w felerősítő 
szíjaknak két négycentlméteres lyukat 
vágunk. A farészeket dörzspapfrral 
gondosan lecslszoljuk. majd a penge 
élrészét szalagvassal borltjuk be. 
Először az élen és a szalagvason Is 
lyukakat fúrunk, majd a vasat sflly- 
lyesztett fejű csavarokkal felerősítjük, 
s ezzel ÚJ sporteszközünk, a hó- 
korcsotya már el Is készült.

1 collos 
deszka

szalagvas
-4' t i



Hallgassuk meg Sztrókay Kálmán barkácstanácsaltl
O V E Q E S M U N K Á K

'E 'gylke a leghasznosabb otthoni m un- 
"  káknak az esetleg szükségessé vált 

üvegezés elvégzése. Betört ablakot vagy 
bútorüveget bevágni nem túlnehéz mes
terség, de feltétlenül keU egy kis gya
korlat hozzá.

Az üvegvágás tudvalévőén üyeftvágó 
gyém ánttal történik álU lában, de ugyan
olyan jól lehet vágni az ú jabban nagyon — 
olcsón kapható üvegvágó acéllal. Ezt a -4, 
nagyon kem ény acélt — nyilvánvaló, hogy 
üveget csak anné; kem ényebb anyaggal 
lehet karcolni, vágni — kis, élesszélü ke
rekek alakjában foglalják a szerszámba . 
El kell azonban Ismerni, hogy gyémánt • 
tá l könnyebb az üvegvágás, különösen, 
ha vastagabb üvegről van szó, amihez v i-1  
szont megfelelő üvogvágé gyém ánt Is kell.® 

Üveglap vágása a következőképpen 
megy. Lefektetjük sim a;asztalra az üveg- ■ 
lapot, a kívánt vágás Vr nala mellé fek
te tjü k  az egyenes v ó n ip c t, bal kezünkkel«" 
nagyon jól leszorítva. Az üvegvágó gyé
m ántot egészen alul fogjuk meg hüvelyk-, 
m utató- és középső u jjunkkal, a ny™ en|j 
látható jelzést m agtm kjfe lé  fordítva, az-Jí 
tán erős, határozott nyom ással végighúz- . 
zuk a vonalzó m entéül Term észetesen szá
m ítani kell a vonalzó beállításánál a rra , 
hogy a gyém ánt hegye .nem közvetlenül 
a vonalzó m ellet é n  az üveget. Ha acél
kerekes vágóval v o n tak  azt Is úgy fos- 1 
ju k  »körömre«, dó jó , ha a vágás előtt 
bem ártjuk  petróleum ba,

A vágás tulajdonképpen még nem  vá-B 
gás, csak elég mely jjarcolás. A lees^g 
rész néha egészen könnyen leválik, ha 
egyik sarkán m egfogjuk k é t u jja l és le
törjük . Néha azonban nem  törik  le így 
azonnal, s ekkor az asztal szélére húzzuk 
az üveglapot, hogy a karc  kívülre essék 
az asztal élénél és az üvegvágó vasával 
alulról véglgkocogtatjuk a karcot. Erre 
m ár könnyen leválik az üveg.

Az üvegvágást tanácsos előbb jó sokat 
gyakorolni hulladékdarabokon. Mind a 
gyémántvágónak, m ind az acélvágónak' 
rendszerint egészen egyéni tulajdonságai
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vannak, am iket meg kell Ism erni. Meg 
kell tanulni a  helyes szögben való tartást 
Is. Komoly üvegvágásra csak akkor vál
lalkozzunk, ha m ár begyakoroltuk ma
gunkat és biztosan m egy a dolog.

A pontos m éretre kivágott üveglapnak 
az ablakkeretbe való beerösítése előtt ala- , 
posan meg kell tisztítani a keretet a régi, 

.rászáradt kittől, s  k i k f t  húzni a benn
m arad t szegeket, illetve bádogcsúcsokat. 
Régi, nagyon beszáradt ab lakklttet vé
sővel kell úgyszólván kifaragni, de ha 
nem  sajnáljuk  a fáradté got, meg Is pu
h íth a tju k  előbb a s z á r a t  kittet. Frissen 
ajltott meszet összekeverünk ugyanannyi 
hiamuzslr porával, aztán vizet keverünk 
házzá, amíg higar. folyó pép lesz belőle. 
B it ken jük  rá  a száradt kittre , ra jta 
hagyva egy darably, esetleg megismételve, 
amíg m eglágyítja ajj kem ény kittet. 

iT i Az üveget a tiszta keretre  helyezve, kö- 
■ ö sk ö rü l, arasznyi távolságokban odaerő

sítjük  azokkal a  kla három szögalakú bá- 
dogcsúcsokkal, am iket vaskereskedésben 

IkU erekert kapunk. De vékony Kis szé
l ie k k e l  is odafoghatjufc: az üveglapot. Az 
^ v e g  síkja m entén való kalapáláshoz van 
iM ülön élesszélü kalapács, de m eglehetünk 

anélkül Is. Mint t djuk, az üveget körös
ed rő l ablakklttel apasztják végig, hogy 

lé g m e n te se n  zárjon az ablak. Ablak- 
f i t t e t  házilag is készíthetünk. A lágy 
•kittből hosszú, vékony hurkákat sodrunk, 
nagyjában odatapasztjuk a kereten  végig, 
Sután először pi.szta hüvelykujjunkkal, 

H n a jd  fakéssel vagy életlen vaskéssel jól 
rákenjük, a felesleget leszedve.

Bútorok, s z e k ré n y k é k  üvegeit nem 
lü u e ísz o k aso d ae rő síten i, hanem  vékony 
háromszög- vagy négyszögkeresztmetszetű 
léccel. Az Ilyen lécet m éterszám rs áru lják  
a fakereskedések. Kiszabjuk a kellő hosz- 
szúságü darabokat, végeiken 45 fokban le
vágva és vékony szegekkel szegezzük oda, 
a keret m entén. Ha a bútor politúrozott, 
akkor term észetesen ezeket a léceket Is 
be kell még politúrozni vagy festeni 
megfelelő színre.



(fiokan Ismerik már a »vil- 
‘-7 famos gyufá«-nak neve
zett ötletes készüléke*. De ha 
nem is számit már újdonség- 
nak, elkészítését mégis érde
mes feleleveníteni, mert a 
mostani átmeneti »,gyufa-fnsé-

Sesc Időkben Jelentős gon- 
oktöl szabadíthatja meg 

háztartásunkat.
' Rajzainkon voltaképpen az 
elkészítéshez szükséges vala
mennyi alkatrész látható Ma
ga a kapcsolás Is igen egy
szerű. Kisebb fia-, vagy erő
sebb kartondobozba szerelünk 
be minden alkatrészt. A do
bozt magát a falra akasztjuk. 
A felső részben helyezzük el 
a lemezdarabkávaf, vagy la
pos acél rugóval felerősített 
üveg- vagy fémtartályocskát. 
Legegyszerűbb, ha orvossá- 
gos üveget használunk erre a 
célra, dugóját vagy kupakját 
átfúrjuk, s egy banánhüvelyre 
— két anya közé — fűzzük 
fel. Maga a banánhüvely a 
doboz felső oldallapjába fúrt 
furatba van szorítva. A tar
tályt a fedélhez csatlakoztat
juk, s a lemezdarabkát a he
lyére csavarozzuk, ezzel a 
tartályt már rögzítettük. Ez 
lesz különben készülékünk 
benzin* artálya.

Egy másik, nagyobb tartály 
Is látható még rajzunkon, ez 
közönséges, kb. 1 dl űrmére
tű konzervdoboz. A kapcsolás 
szerint ez az R ellenállás. 
Megfelelő méretű dugót fara
gunk hozzá. « dugó közepébe 
kb, 6—8 mm átmérőjű fura
tot készítünk, s »  furatba 
szorosan Illeszkedő fémrudat 
vagy csövet helyezünk, még
hozzá úgy. hogy a dugót a 
dobozba Illesztve, a fémrúd 
alsó vége kb. 8—*0 mm-re le
gyen a doboz aljától.

Két fűrészfogazású lemezkét 
is kell még készítenünk. Két
féle kivitel is  Iáitható a raj
zon. Bármilyen fémlemezt 
használhatunk. legjobb a 
0,5—1 mm vastag rézlemez. 
A szigetelőlap, amire szerel
jük, azbeszt- vagy bakelit- 
lemez. (Jó az eternit Is.) Vas
tagsága legalább 4 mm le
gyen. A fürészfogazás közötti 
távolság mindkét megoldásnál 
2 mm. A fa- vagy karton
doboz előlapján vágott tégla
lap alakú, hosszú, keskeny 
nyílás mögé kerül a fogazás, 
s Így csavarozzuk két csa
varjával az előlaphoz az az
besztlemezt. Jó, ha a konzerv-

V I L L A M O S
GYUFA

doboz rögzítéséről Is gondos
kodunk.

A fogantyúval ellátott gyúj
tópálca kb. 100 mm hosszú
ságú, 3 mm átmérőjű vas
vagy rézcsövecske. Fogantyú
nak reszelőnyelet, hengeres 
fiadarabkát, vagy szigetelő 
műanyagot használjunk.

A kapcsolási rajz szerint 
bekötve készülékünket, a kon
zervdobozt megtöltjük vízzel. 
A vfz szintje a dugót ne érje 
el. A vízbe néhány szem 
konyhasót Is dobjunk bele. 
Ezután a gyújtópálca csövecs
kéjébe szorítsunk öngyújtóbe
let vagy lámpabéldarabkát. de 
ez a csőből csak kb. '/* mm- 
re álljon ld. A felső tartályt

a banánhüvelyen keresztül 
benzinné* töltjük meg, majd 
a készüléket a kéterfl zsinór 
és a vlllásdugó segítségével 
a hálózathoz csatlakoztatjuk. 
Miután a gyújtópélcát a ben
zinbe mártjuk, a fflrészfoga- 
kcm végi,ghúzzuk. Ne merőle
gesen. nanem a vízszinteshez 
kb. 45°-os szögben megdöntve. 
Elénk szikrázás után a ka
nóc lángralobban. Ha ez 
többszöri kísérletezés után 
sem következne be, akikor — 
a hálózati csatlakozást bont
va — még dobjunk konyhasót 
a konzervdobozba, s  jól ke
verjük el.

Készülékünk fogainak és a 
gyújtópálca fémazirinak érin
tése életveszélyes! Ezért a vil
lamos gyufát a gyerekek szá
mára elérhetetlen magasságba 
szereljük, s a gyújtópálca 
szárát is majdnem a  kanócig 
szigeteljük.

gyujröpáícü
banánhüvely

facsavar 
'rnlemez

farfá/y 
fémrúd 
fadugi

■konzervdoboz 

sisviz 
fatz ’  var
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7 F O L Y É K O N Y  F A
yakran előfordul, hogy lakásunkban a fapadlón vagy a bútorokon 
Idővel száradás következtében repedések, hézagok támadnak. Eze

ket a hézagokat házilag is be tudjuk tömni. Az ilyen célra szolgáló vegyi 
keverékeket folyékony fának nevezzük.

Igen egyszerű módon lelhet folyékony fát előállítani, ha fűrészport 
enyvoldattal alaposan összekeverünk és ezzel a hézagokat betömjük, elken
jük. A beszáradt fűrészporos enyv a hézagokat eltünteti.

Folyékony fát egy másik összetétel szerint is készíthetünk, ha módunk
ban van kazeint szerezni. A kazein az emlősállatok tejében előforduló egyik 
fehérje. A boltban a tehéntejből készült kazein kapható. A folyékony fát a 
következő előírás szerint készítjük el: 100 rés:’, kazeint, 10 rész oltott me- 
szet, 6 rész foszforsavas nátriumsót, 6 rész nátriumfluoridot, 68 rész falisz
tet és 4 rész petróleumot alaposan összekeverünk és e keverékből annyit, 
mint amennyit felhasználunk, kevés vízzel összegyúrunk. Ezt a gyurmát 
használjuk a bútorok vagy a padló hézagainak kitöméséhez. A fölöslegesen 
megmaradt anyagot nem lehet felhasználni, ezért csak annyit szabad víz
zel meggyúrni, amennyi szükséges.

Ha nincsen kazeinünk és nem is tudunk beszerezni, folyékony fát úgy 
is készíthetünk, hogy filmhulladékokat szerzünk. 100 súlyrész filmhulladé
kot 300 rész bármilyen, filmet oldó szerben (butil és etilacetát, benzol, to
luol, aceton stb) feloldunk, az oldathoz-20 rész trikrezilíoszfátot (egy szín
telen, szagtalan, vízben nem oldható olajos folyadék) és 70 rész gyantát 
adunk porítva. Ezt a keveréket kívánt színű íőldfestékkel alaposan össze
gyúrjuk és 120 rész falisztet keverünk bele.

Puhafa tömítésénél puhafa-, keményfa javításánál keményfalisztet ve
gyünk. *

A B L A K K I T T  K É S Z Í T É S E
Az ablakkereten a kitt gyakran 

meglazul, kiszárad vagy kipotyog. 
Az ablakkitt hibás helyeit egyszerű 
barkácsolással is ki tudjuk javítani, 
ha az alább megadott előírás szerint 
házilag kittet készítünk.

Lenolajkencébe, íirnlszbe súlyának 
mintegy tízszeres mennyiségben jól 
kiszárított, iszapolt krétát keverünk 
több részletben. Ügyeljünk azonban 
arra, hogy egyenletes pépet, majd 
gyurmát kapjunk. A gyurmát elké
szülte utón azonnal felkenhetjük egy 
késpengével a használati helyekre.

A megmaradt kittet ne hagyjuk ki
száradni, hanem csavarjuk vizes 
rongyba és úgy tegyük el, hogy újabb 
használatra alkalmas legyen.

Fagykenöca — nem  patikából
Télen, nagy hidegek idején köny- 

nyen fagyások keletkezhetnek lá
bunk sarkain vagy ujjain. Ha ezeket 
a fagyási bántalmakat az alábbi mó
don elkészített kenőcsök egyikével

szorgalmasan kenegetjük, hamaro
san elmúlnak.

m Ha van citromunk, akkor le
vét kinyomjuk és lemérjük. 
Majd azonos súlyú glicerinnel és 

rizsliszttel egyenletes gyurmává ke
verjük. A fagyott helyet vízzel ala
posan lemossuk, a gyurmát vékony, 
egyenletes rétegben felkenjük, majd 
rövid idő múlva hideg vízzel lemos
suk.

m Ha nincs citromunk, az alábbi 
előírás szerint állítjuk össze a 
fagykenőcsői. Kristályos ólomacetá- 

tot ötszörös súlyrész mentollal és 
Ugyanannyi kámforral mozsárban 
addig dörzsölünk, amíg e szilárd 
anyagok el nem folyósodnak. Majd 
az ólomacetátnál nyolcvanszor na
gyobb mennyiségű vazelinnel és 
hússzor nagyobb mennyiségű lano
linnal egyenletes kenőcsöt keverünk. 
A kenőcsöt aztán ugyanúgy használ
juk, mint az előbbi, citromlével ké
szített gyurmát.



■ IV éha csak kis távol- 
ságra kell eljut

tatni súlyos vagy terje
delmes holmikat, s el
szállításukhoz valami
lyen járműre van szük
ség.

Egy hasznos, könnyen 
elkészíthető, könnyű kis 
szállítóeszközt ismerte
tünk itt. A járműnek 
fentieken kívül az is elő
nye, hogy kétéltű.

Mit is jelent a kétéltű- 
ség? Azt, hogy száraz 
időben kerekeken gör
dülő kis kocsival rendel
kezünk, a havas idő be
álltával pedig pompás 
kis szánkónk van, s 
mindez egyszeri munká
val elkészítve!

A kétféle használati 
módot 1 . ábránkon mu
tatjuk be. Ezen a raj

vastagságú vas- vagy 
acélcsőből, egyetlen da
rabból, a következő mó
don készül: száraz, szi
tált homokkal töltjük 
meg a teljes csőszálat, 
töltés közben többször 
erőteljesen rázogatva és 
állandóan kocogtatva a 
csövet, hogy a homok
töltés a lehető legtömö
rebb legyen. Ha már a 
csőszál teljesen megtelt 
homokkal, két fadugót 
faragunk, amely a csőbe 
szorosan illeszkedik és 
így a csőszálat mindkét 
végén lezárjuk. Szabad
ban kisebb tüzet rakunk 
és a lezárt csőszálat a 
megfelelő hajlítási pon
tokon sorban melegítve 
fizzóvörösre!), elvégez
zük a megfelelő h a jítá 
sokat. Ezt a műveletet

1. ábra

zon jóformán minden 
alkatrész látható és a 
szerelés áttekinthető.

Lényegében három fő
alkatrészből áll Koma, a 
kétéltű szállítóeszköz. 
Ezek sorjában a követ
kezők:

A CSŐVÁZ
A hajlított csőváz 1—

1,5 collos, 2—3 mm fal

legcélszerűbben két sze
mély végezheti el. A 
hajlítás sorrendjét a 2 . 
ábra mutatja. Igen szép 
hajlításokat tudunk ké
szíteni, ha hajlítósablon
ként hengeres íarönköt 
(luskót) használunk, de 
ugyanígy elvégezhető a 
hajlítás betonoszlopon, 
vagy megfelelő szilárd
ságú fémedényen is.

A HOADLAP

A (B) hordlapot le
hetőség szerint száraz 
keményfadeszkából ké
szítsük. Hossza, széles
sége csak a hajlított cső
váz elkészítése után ál
lapítható meg pontosan, 
mert a hajlításnál köny- 
nyen adódhatnak kisebb 
eltérések. A furatokat is 
először a csővázon ké
szítjük el, ráhelyezzük 
végleges helyzete szerint 
a hordlapra, majd min
den egyes furat elkészí
tése után a furatba il
leszkedő méretű szeget 
dugunk, nehogy fúrás 
közben a csőváz elcsúsz
hasson. A csőváz hozzá- 
erősítését a hordlaphoz 
szegecseléssel vagy csa
varozással végezzük. 
Szegecsként megfelelő

2. ábra
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hosszúra lecsípett szege
ket használhatunk, 
mindkét oldalon fémalá
tétek közbeiktatásával. 
Csavarozáshoz süllyesz
tett vagy lencsefejű 
M 6-os anyáscsavarokat 
használunk.

Itt kell megemlíte
nünk a 2. ábra IV. raj
zának nyíllal megjelölt 
részletét. A szánkó hát
só végére kerül, mint a 
negyedik rajzon látha
tó, a csőszál két szabad 
vége. összekötésük — a 
kiemelt rajz szerint — a 
csőbe illeszkedő (G) vas- 
rudacskával történik. A 
munkamenet a követ
kező: a vasrudacskát 
olyan hosszúra vágjuk, 
hogy mindkét csővégbe 
mintegy 20—25 mm-re 
belenyúljon. Közepét — 
az ábrán X—X — krétá
val megjelöljük, majd 
egyik csővégbe bedug

juk. Annyi rugalmasság 
mindig van a csövekben, 
hogy ezt elvégezhessük. 
Ezután egymással szem
beállítva a csővégeket, 
áthúzzuk a vasrudacskát 
a másik csővégbe is, 
annyira, hogy krétajel
zésünk középre kerül
jö n  Ebben a helyzet

ben átfúrjuk az egyik 
csővéget a vasrudacská
val együtt, de vigyáz
zunk, hogy a rudacs

ka közben ne mozduljon 
el. A kész furatba sze
get dugunk és a fúrást 
tt másik csővégen is el
végezzük.

Természetesen a fa
dugókat és a homokot e 
műveletek előtt eltávo
lítjuk a csővázból. Le
hetne hegesztéssel is 
egyesíteni a végeket, de 
erre nem mindenhol van 
lehetőség, s mi kifejezet
ten a házi elkészíthető-

3. ábra

séget tartjuk szem előtt! 
A végleges összeerősí- 
tést a hordlappal együtt 
ugyancsak szegeccsel 
vagy csavarral végezzük.

Külön figyelmet érde
mel még a vonórúd fel
szerelése. Ennek ki
emelt megoldása az 1. 
ábra baloldali alsó ré
szén látható. A (B) 
hordlap rajzunkon alul 
van, rászerelve látható 
az (A) csőváz egy rész
lete. (A többit a szem- 
lélhetőség érdekében el
hagytuk az ábráról). Az 
(A) csővázon keresztül
fektetve látható az (E) 
csődarab. Ennek egyik 
végét az ábra szerint el
lapítjuk és több helyen 
átfúrjuk. E furatokon 
keresztül szegecseljük 
vagy csavarozzuk a 
hordlaphoz.

Az (E) csődarab má
sik — nem lapított — 
végén is találunk egy 
furatot, ezen keresztül 
lehet az (F) anyáscsavar 
vagy sasszeg segítségé
vel rögzíteni a (D) vonó- 
rudat, amely egy, az (E) 
csődarabba illeszkedő 
másik csődarab.

A KEREKEK
Felhasználhatunk bár

milyen meglevő és al
kalmas méretű kereke
ket, sőt, ábránktól elté
rően négy kerékkel is 
elkészíthetjük a Komát. 
Mivel azonban megfe
lelő kerekeket nem min
dig .találunk, ismerte
tünk egy igen egyszerű 
megoldást, amellyel 
könnyűszerrel igen nagy 
teherbírású gurulókat 
készíthetünk. A 3. ábrán 
láthatjuk két nézetben 

és metszetben a házilag



készített kereket. Átmé
rőjét legalább 30 cm kö
rül válasszuk meg.

A szükséges anyagok 
a 3. ábra jelöléseivel: 
keményía oldallapok (J) 
és egy keményfa betét
lap (K). Átmérője az (L) 
gumicső vagy kábel át
mérőjével kisebb, mint 
a (J) oldallapoké. Vas
tagsága egyezik az (L) 
átmérőjével ' vagy pár 
mm-rel kisebb annál. A 
<J) oldallapok vastag
sága egyenként legalább 
háromnegyede legyen a 
(K) vastagságának.

Mint ábránkon látha
tó, az <L) kábelből vagy 
huzallal megtöltött vas
tagabb falú gumicsőből 
gyűrűt készítünk (a 
drótvégeket addig csa
varva egymással, míg a 
két gumivég összeér), 
ráhúzzuk a (K) tárcsára 
(jó ha egy kissé szoro
san megy rá), majd köz
refogjuk a (J) oldalla
pokkal, végül helyükre 
tesszük és meghúzzuk a 
(P) anyáscsavarokat.

Ezután (M) alátétek
kel és csődarabkákból

4. ábra

készített (N) fém persel
lyel látjuk el a kereke
ket. A fémpersely szo
ruljon kissé a tárcsák 
furataiban, valamint 
pontosan illeszkedjen az 
(M) alátétek furataiban 
is. Ebben az esetben 
csak kissé kell megfelelő 
méretű kúpos végű vas
rúddal (kirnerrel) meg- 
ütőgetni a persely mind
két végét, s az szépen 
'-szétperemeződik*: nem 
csúszik többé ki a ke
rékből. A tengely 12— 
15 mm átmérőjű vas
vagy acélrúd. Hossza =  
a honilap szélessége 4-
2-szer a kerékben levő 
persely hosszúsága +  50 mm.

Mindkét végét két

furattal látjuk el (4. 
ábra). A (H) távolság kö
vetkezőképpen adódik: 
(H) =  a kerék vastag
ság +  2-szer a tengely
re fűzhető alátét vastag
sága +  a keresztfurat 
átmérője.

A 4. ábra alsó részén 
látható támüa széles
sége tetszőleges, hossza 
20 mm-rel nagyobb a 
hordlap szélességénél, 
vastagsága legalább a 
hordlap kétszerese. Az 
ábrán jól látható íkét 
darab leszorító lemez
2—3 mm vastagságú, 
alattuk ugyanilyen mé
retű gumilap van. Fél- 
collos (vagy M 10-es) 
anyáscsavarokkal erő
sítjük tengellyel, tám- 
fával együtt a hordlap- 
hoz.

Ezek után nem kell 
különösen magyarázni 
az 1. ábrát. Ha szánkó
nak akarjuk használni 
a Komát, egyszerűén 
levesszük a négy csa
varral odafogott támlát 
a kerékpárral, és eltá
volítjuk a vonórudat.

Schneemann József

PAPÍRVÁGÓKÉS -  
BOROTVAPENGÉBŐL

Papfrlemez, kiartonpaplr vá
gásához elengedhetetlenül 
fontos, hogy késünk éles le
gyen. A legjobb »éles kés« a 
borotvapenge. Kevés munká
val. borotvapenge felhaszná
lásával kitűnő papfrvágókést 
készíthetünk. A váigókés al
katrészeit rajzunk szerint fa
vagy bakelitlemezből vágjuk 
ki, s a vágáshoz használandó 
borotvapengét jnéhámy csa
varral! fogjuk az oldallapok 
közé. Ha a penge éle elko
pott. megfordíthatjuk, s to
vább dolgozhatunk vele. A 
vágáshoz vasvonalzót hasz
náljunk. Késünket 3 mm pa- 
pfrvastagságlg használhatjuk.
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SZÉP OTTHON
M O D E R N  V I R Á G Á L L V Á N Y

f 1 B á lá d u n k  n ő ta g ja i-
^  naik kedves meg

lepetést szerezhetünk a 
következő szép, modem 
virágállvány elkészíté
sével. Nagyméretű áll
vány ez, nagyméretű 
virágok — például pál
mák — elhelyezésére. 
Külön előnye, hogy nem 
borul fel könnyen, s ha 
gondos munkát végzünk, 
díszére vélhetik az egész 
lakásnak.

Elkészítéséhez jó mi
nőségű keményfáira van 
szükségünk. Először 10 
darab 5X20 cm-es csíkot 
vágunk ki 18 mm vas
tag keményfából vagy 
fumirlemezből. Ebből 
készül az állvány tulaj
donképpeni •►vázája«,

tartálya. A csíkok hosz- 
szanti éleit 72°-os szög
ben levágjuk, majd hen
geralakúra ragasztjuk 
össze őket, ahogyan ez 
részletrajzunkon látható. 
Segédeszközként 18 
mm-es falemezből két 
162 mm átmérőjű kör
lapot vágunk ki, s eze
ket alul-íelül ideiglene
sen a hengerhez csava
rozzuk. Amikor a  hen
gercsíkok enyvezáse már 
megszáradt — legalább 
12 óra kell hozzá —, a 
csíkok külső éleit lere
szeljük, hogy a henger 
valóságos átmérője 156 
mm legyen. Ezt a mun
kát igen megkönnyíti az 
alul-felül alkalmazott 
körlap, ezek a csíkokat

30 mm, -H8mmátm. nyilát

>8x168x 
xt66mm

*3m/n ragaszba

reszelés közben ábálár- 
cian tartják. A reszelés 
befejezte után a körla
pokat eltávolítjuk.

A négy láb szintén 18 
mm-es keményfából ké
szül. Felfelé kissé elkes
kenyednek, végüket 
mindenütt legömbölyít
jük. ,Belső felületükön 
pontosan bemérjük a 
polcok helyét, majd 
szintén 18 mm-es fa
anyagból kivágjuk a 
polcokat is. A felső 
polcba 118 mm átmérőjű 
körkivágást készítünk. 
Mindkét polcot enyve- 
zéssel, csavarozással 
erősítjük a lábakhoz. 
Előbb azonban elkészít
jük a »váza« fém-bélését 
is. Ha szert tudunk ten
ni ilyen nagyméretű 
konzervdobozra, ezzel a 
problémát nagyon köny- 
nyen megoldhatjuk. A 
fém-bélést egyébként 
forrasztással fémlemez
ből magunk is elkészít
hetjük. Legjobban a  réz
lemez felel meg erre a 
célra, mert ez nem rozs
dásodik. Befejezésül a 
faalkatrészeket befest
jük, belakkozzuk;
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BARKÁCS KÉPKERETEZÉS
Aképkeretezésről <okan azt 

gondolják, hogy az vala
miféle roppant nehéz mester
ség. Ha a képtárakban, mú
zeumokban a csodálatos, sok 
évszázados faragott-dzellált 
képkeret-remekműveket szem
léljük, ez az állítás valóban 
Igaznak is tűnhet előttünk. 
Szerencsére azonban léteznek 
sokkal egyszerűbb megoldá
sok Is, ha nem is olyan tet- 
szetSsek és művésziek, de 
éppolyan célravezetők. így az 
ezermester beéri ezekkel is.

Is. A kart cm papírt ne ollóval, 
hanem vonalzó mellett éles 
késsel vágjuk ki.

A bekeretezésre kerülő ké
pet előzőéin laláiétpaplrosrfe 
Is felragaszthatjuk. Lehet ez 
fehér Is, színes Is, ezt a kép 
témája és elsősorban az ízlé
sűnk dönti el. Lehetséges 
olyan megoldás Is, hogy a 
kép körül széles margót ha
gyunk, ez megint csak Ízlés 
dolga.

Szegőcsíkként erős papiros
ból, színes könyvkótőpapfr-

kerülőket ragasztjuk tel. A 
csikókat puha rongydarabbal 
simítjuk rá az üveglapra éa 
a kartonpapfrra. Ügyeljünk 
arra, hogy az üveglapon a 
csikók egyenesen fussanak vé
gig, a egyforma azélesek le
gyenek. A ferde szegély rop
pant csúnyán hat. A túlnyúló 
végeket ráhajtjuk az oldalak
ra. a felesleges darabokat le
vágjuk, majd felragasztjuk a 
rővldebb csíkokat Is. A teljes 
száradásig ajánlatos az egész

Egy könnyű módszerit mu
tatjuk be a következőkben a 
hépkeretezésnek, az ún. passe
partout (olv, pasz-partu) ke
retezést. A passe-partout vol
taképpen paptrkeret, s  készí
tésének az a lényeire, hogy a 
bekeretezésre kerülő képet 
üveglap és karton papiros közé 
helyezzük, majd széleit szegő- 
cslkokkal hörülragasztjuk. A 
készítés menete rajzainkon Jól 
megfigyelhető. Előbb az üveg
lapot kell üvegvágóval a  kép 
méreteinek megfelelő nagysá
gúra levágni — vagy üveg
vágó híján üvegesüzletben mé
retre vágatni —, majd ki kell 
vágni a kartonpaplros hátlapot

ból. puha könyvkóitővászonból 
kivágott szalagokat használ
hatunk. Végső szükségben er
re a célra szigetelőszalag Is 
megfelel, ha elég széles. A 
kép hosszanti oldataira kerülő 
csíkokat mintegy 6—6 mm re! 
hosszabbra méretezzük, a rö- 
vldebb oldalakra kerülő csí
kok sarkalt pedig — rajzunk 
szerint — végjük le 45”-os 
szögben. Ezután a szegőcst- 
kokat bekenjük ragasztóval, 
s előbb a hosszanti oldalakra

keretet — a rajzon látható 
módon — paplrcWpeszekkel 
összeszorftant.

A bekeretez ott kép felfüg
gesztésére sárgaréz huzalból 
hajlíthatunk kicsiny kariká
kat. A gyürücskéket szalag
darabokkal erősítjük be a hát
lapon előre kivágott résekbe, 
olyan módon, hogy a szalag- 
darabokat széthajtva rára
gasztjuk a hátlapra.

V. I.

bevágások a Felfüggesztő 
gyűrűket tartó szatagctarabkák 

elhelyezésire

■ sza/ai fiarab

szegőcsik

gyűrű '  

i/agSlJ
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ELEKTROMOS NEGATIVS ZAR IT 0

Melyik amatőrt ne 
furdalná a kíván

csiság, vajon milyenek 
lesznek a frissen előhí
vott negatívról készült 
képeik? A negatívok szá-

A szári tókamrát tu
lajdonképpen egy 2 m 
hosszú, 18—20 cm belső 
átmérőjű kályhacső al
kotja. Talpazatként egy 
karácsonyfa állványhoz

A huzalból hajlított 
állványt U-szögekkel
úgy erősítjük a talap
zat faáraira, hogy a cső 
szorosan illeszkedjék
erre. Célszerű a kályha

rítása azonban, — a 
megszokott módszerek
kel — olyan sok időt 
vesz igénybe, hogy 
emiatt legtöbbször más
napra halasztódik a  po
zitív másolat vagy na
gyítás elkészítése, s így 
a kíváncsiság kielégítése 
is.

A negatívok szárítását 
rendkívül meggyorsítja 
a következőkben ismer
tetett rendkívül egy-

hasonló fa-keresztet 
használunk. Az állványt 
erős, 2 mm-es huzalból 
hajlítjuk, ez tartja majd 
a csövet a  talapzaton. A 
talapzat közepére meg
felelő hosszúságú vil
lanyvezetékkel izzó
foglalatot csavarozunk. 
Lehetőleg gumi-szigete
lésű vezetéket használ
junk, nehogy a  sötét
kamra sokszor vizes 
padlóján átüssön a be-

csövet ki vili-beiül egy
aránt valamilyen hőálló 
festékkel is befesteni, 
így könnyebben tudjuk 
majd tisztántartanL 

Ugyancsak erős huzal
ból hajlítjuk az akasz
tót is, tetszés szerint,
3—5 film számára. Az 
akasztóra függesztjük 
majd fel a  csipeszekbe 
fogott filmeket, előzőén 
azonban alsó végükre 
liehúzó-súlyiként egy-egy

szerű berendezés. ázott vezeték. cslptetőt illesztünk. Vi
lágításra — tetszés sze
rint — 40—100 wattos 
izzót használhatunk.

lá m p a h g la la t
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Az izzó bekapcsolása
kor a  'körülötte levő le
vegő felmelegszik, majd 
kisebbedő íajsúlya kö
vetkeztében felemelke
dik a csőben, s helyére 
ugyanakkor friss levegő 
áramlik ibe alulról. Ilyen 
módon állandóan felfelé 
áramló meleg légáram
lás alakul ki, s ez 40— 
100 perc alatt teljesen 
megszárítja a csőbe he
lyezett filmeket;

Célszerű a csövet ol
dalra is kikötni, nehogy 
a sötétben fellökjük. Ha 
piros vagy zöld izzót 
használunk, akkor elő
hívás közben is működ
tethetjük a  szárítót Vi
gyázzunk azonban, ne
hogy túlságosan közel 
kerüljenek a filmek, 
mert könnyen meggyul

ladhatnak vagy megol
vadhat rajtuk a zsela
tin.

HOGYAN N E  KÉSZÍTSÜNK 
FOTÓOLDATOKAT

Előhívó oldatok készítésé
hez azért használunk desz
tillált vizet, mert ebben kévéé 
a levegO, amelynek oxigénje 
idő előtt elrontja a hívót. 
Ezért a vegyszerek oldásakor 
ne siettessük azzal az oldó
dást, hogy az üveget erőtel
jesen felrázzuk, mert ezzel 
az oldathoz 1 érv eg őt keverünk, 
ami feltétlenül kérőé. Meleg 

vízben egyébként jobban ol
dódnak a vegyszerek, mint 
hidegben, de SO fokosnál me
legebb vizet soha ne hasz
náljunk, mert a hlvóanyagok 
elbomlanak.

NINCS JÓ FIXÁLÁS -
OLDATPRÓBA NÉLKÜL

Filmek, fotópapírok, máso
latok és nagyítások élettar
tama a tökéletes fixálástól, 
rögzítéstől és sz alapos mo

sástól függ. Tökéletes és Jó 
munkát csak akkor végezhe
tünk, ha a rögzftöfürdő még 
hatásos. Noha a szakiroda- 
lomban pontosan megadják, 
hogy egy Hternyi oldatban 
hány filmtekercs vagy papír 

rögzítését lehet elvégezni, ezt 
az 'amatőrök rendszerint nem 
veszik figyelembe.

A rögzftöfürdő használható

ságát egyszerűen és biztosan 

úgy lehet ellenőrizni, hogy a 

megvizsgálandó rögzltőfürdő- 
ből néhány csöppet Itatós
vagy szűrőpapírra csöppen
tünk. Az így kezelt papirost 
napfényre vlaszük és szárad
ni hagyjuk. Ha a beszáradás 
után a folt szélei feketés nyo
mokat mutatnak, akkor a 
fürdőt ajánlatos azonnal ki
cserélni, Illetve újat készíteni. 
A fekete szélek erős ezüsttar
talomra mutatnak, tehát a 
rögzítő már nem alkalmas a 
Jó munkához.

HA NAGYOBB A DUGÓ, 
MINT AZ ÜVEG SZAJA . . .

Amennyiben kisebb az üveg 
szájé, mint az éppen kéznél 
levő paraíadugó, ne a dugót 
faragjuk le, mert akkor nem 
lesz tökéletes a zárás. Ebben 
az esetben laz a helyes, ha 
a dugót éles késsel rajzunk 
szerint keresztbe bevágjuk, a 
két keskeny, ékalakú darabot 
távolítunk el belőle. Így 
könnyen belemegy az üvegbe, 
a biztosan zár Is.
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SOROMPÓ ÉS ÖRHÄZ VASUTUNKHOZ
r p est  vér lapunkban, a Nép- 
-*■ szeiü technikában — a 
korábbi Ifjú Technikusban — 
megkezdett vasútmodellezö 
rovatunkat ezután az Hier- 
mester hasábjain folytatjuk, 
s most a sorompó ás őrház 
elkészítését ismertetjük HO 
modellvasutakhoz. A HO mé
ret, amelynek méretaránya 
1:87, igen elterjedt. Ilyen a 
Hangszer- és Játékgyár által 
gyártott vasút, de Ilyenek a 
Márkáin, Pico, Ttíx stb. gyárt
mányú vasutak is. De lás
sunk tüstént munkáhozl

Legelőször nézzük, milyen 
anyagokra lesz szükségünk.

Anyagszükséglet:
1 db 'alaplap (A), furnfrle- 

mez 180X70 mm, 6 mm vas- 
‘»í.

1 db alaplap (B), furnfrle- 
mez, 180X80 mm, 6 mm vas
tag.

Az őrház anyaga: 2 mm-es 
furnfr- vagy kartonlemez. A 
kartonlemezt Jobban ajánljuk, 
mert éles késsel, fémvonalzó 
mellett könnyen vágható, s a 
vágási felület Is szebb.

Az ajtó és az ablak rajz
lapból készül, amelyet még 
kivágás előtt kívánatos zöld
re festeni.

Az ablaküvegeket filmből 
vagy celofánból készítjük.

2 db sorompórúd (12), 
anyaga fém, 90 mm hosszú, 
3 mm 0

4 db korlát 1,5 m, 0,8 mm 
0 vörösréz huzat.

1 db 20 V-os skálaizzó fog
lalattal és vezetékkel.

A fentieken kívül vékony 
bádoglemezre, kevés 0,35 mm 
0 vörösréz huzatra, fűrész- 
porra, szögre, enywe és hal- 
enyvre van szükség.

Összeállítás: Az A alaplap

nak azon a részén, amelyet 
az őrház eltakar. 25 mm át
mérőjű nyílást vágunk. Ez 
az Izzó esetleges cseréjére 
szolgál.

Az alap elkészítése után az 
őrház összeállítása követke
zik. Először az épület oldal
falait vágjuk lel. Csak egy- 
egy  oldalra kerül ajtó- (l/a 
oldal), Illetve ablaknyilás 
(2/a oldal), ia másik kettőre 
(l/b és 2/b oldal) nem. Az 
előre elkészített ajtó- (4) is  
ablakkeretet (5) az oldalak 
összeállítása előtt ragasztjuk 
a nyílás mögé. Erre kerül az 
üvegtáblákat helyettesítő le 
mosott film vagy celofán. Ra
gasztásukhoz halenyvet hasz
náljunk.

Az épület belső megvilágí
tásához szükséges berendezést 
még az épület ráépítése előtt 
szeretjük az alaplapra. A

1. ábra
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négy faisik összeragasztása 
után kerül a tető (3) az épü
letre. A lábazat (8) 1 mm-es 
kartonból, a fal díszítései (6 
és 7) pedig najzpapírból kié- 
szülnek. Ezután a tetőszegély 
1 mm. széles kartoncslkja (9), 
a lépcső (10) és a kémény 
(ti )  kerül a  helyére, e ezzel 
az épület összeállítása el Is 
készült.

A sorompó rúdja (12) meg
felelő nagyságú szegből ké
szül. amelyre a merevítőt 
(0,35 mm-es rézhuzalból) vé
kony lemezcslkokból kialakí
tott támaszték és bilincsek 
(14) segítségével forrasztjuk 
rá. A csapágy kifúrása után. 
az ellensúly (13) felszerelé
sével — ennek anyaga lehet 
fa Is — a sorompórúd is el
készült. A tartóbak (15) két 
szeg közé forrasztott, furattal 
ellátott lemez. Kiét ilyen tar
tó közé kerül a sorompórúd. 
A támaszték (16) egy oszlop

tetejére forrasztott V-alakú. 
hajlított lemezből áll, a haj
tóállvány (17) pedig fából 
készül, ebbe kerül ezután a 
hajtókarnak megfelelően haj
lított gombostű.

A tartóbakokat úgy erősít-

modellünk. A korlát magas
sága 12 mm.

A beenyveizett alapra szórt, 
— előre megfestett —, zöld 
és okker színű fűrészpor ki
tűnően érzékelteti a füvet és 
az úttestet. Az épület teteje 
palaszürke, a falak tompia 
fehér színűek, a szegélyek 
pedig halványszürkék. Az 
épületet legjobb temperával 
kifesteni. Ha a falakra vas
tagon rakjuk fel a festéket, » 
kis azikkadás után ezt sörte- 
ecsettel átzöcsköljük, ezzel 
»élethű« vakolatot kapunk. 
Az ablak mellé fekete négy
szögben egy fehér T-betű ke
rül. A sorompó rúdja fehér, 
kózépen két széles piros csík
kal. Az ellensúly és s  többi 
tartozékok szürkék, a koriét 
sötétszürke. Ekekhez már 
olaj- vagy lakkfestékeket kell 
használnunk.

Leírásunkban csak a 1 ég
jük az alapra, hogy a sorom- szükségesebbeket adtuk meg, 
pórudat szorosan tartsák, de már em yln is el lehet ln- 
mert ellenkező esetben nem dúlni, s Így tág tere van az 
marad nyitva, hanem vissza- egyéni ízlésnek és telem é- 
eslk. A 3. ábrán feltüntetett nyességnek. 
korlátokkal még élethűbb lesz Koráb Ervin
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HANGSZÓRÓS RÁDIÓ
-  ÁRAMFORRÁS NÉLKÜL

Nem új ez a  kapcsolás és szerkezeti 
megoldás, am elyet a  következőkben Is
m ertetünk. Jó  néhány éve nyilvánosságra 
hozták m ár, s biztosan többen Ismerik. 
Minthogy azonban elkészítését napjaink  
energiaszűkössége Indokolja, úgy gondol
juk, sok barkácsolónak öröm et szerzünk, 
ha az alábbiakban Ismét leírjuk.

Magáról a kapcsolásról nem  kell külö
nösebbet m ondanunk. M indkét tekercs 
vasmagos, a vasmag 8 mm átm érőjű  Ma
nifer I. A tekercset lehetőleg m éhsejt- 
kivltelben készítsük, ak ár géppel, akár 
kézzel tekercselünk. A leágazásokat ba
nánhüvelyekhez vezetjük. Ha van bőven 
banánhüvelyünk, 70—80 m enettől felfelé Is 
készíthetünk leágazásokat 10 m eneten
ként.

Forgókondenzátorként csak Jó minőségű 
— lehetőleg új — 800 cm kapacitású lég
forgót használjunk. A közönséges kris
tálydetek tor B udapesten és a  főváros 
közvetlen környékén — kb. 20 km-lg — 
nem  b írja  a terhelést, a felülete »leég«. 
Ezért vagy S lrutor-t vagy germ ánlum - 
dlódát használjunk. A Slru tor tulajdon
képpen Igen k ism éretű  — 1,5—1 mm át
m érőjű — kuproxcella. Készítését rövide
sen az Ezerm esterben Is Ism ertetjük. A 
fővárostól 20 km -nél távolabbra a  közön
séges kristály- és detektorszerkezet Is

A tekercsek, Illetve leágazások mellé írt 
számok a tekercs vagy leágazás m enet
számát jelentik . A nyilak hajlékony 
(flexo), sokszálas huzalra szerelt banán
dugót Jeleznek, segítségükkel különböző 
leágazásokhoz csatlakozhatunk az anten

na-, a  föld- és a kristálypontokkal.

megfelel, de ezek jó m inőségűek legyenek. 
A detektorszerkezet lehetőleg sárgaréz
ből legyen, vagy Ilyet készítsünk.

Az adóállomáshoz közel alacsony, 1—3 
m m agas antenna Is megfelel, 20 km -en 
tú l 8—8 m, 80 km -en tú l 12—16 m. A leg
megfelelőbb hosszúság 40—80 m. Ha nincs 
elég hely, a  20—80 m hosszú an tennát egy
m ástól kb l  m éteres távolságban levő
2— 3 párhuzam os szálból Is előállíthatjuk. 
A Jó földelés Igen fontos. Lehetőleg ned
ves talajba, m inél m élyebbre ássunk el 
nagyfelületű vezetőt (rézlemezt, rézhu
zalt). A leásott fém tárgyhoz forrasztással 
erősítjük  az elvezető huzalt, s a  forrasz
tási helyet kátrányozással védjük a kor
róziótól. A készülék huzalozását 1 mm 
átm érőjű  vörösrézhuzallal készítjük, s 
m inden kötést gondosan forrasztunk.

K észülékünk Igen fontos alkatrésze a 
jó  hatásfokú hangszóró. Céljainknak leg
jobban egy 200—250 mm kosárétm érőjfl,
3— 5 W körüli perm anensdlnam lkus hang
szóró felel meg — ném i átalakítással. Az 
á talakítás a  lengőtekercs áttekercselésé- 
ből áll. Ez nem  m indenkinek könnyű fel
adat, de kis ügyességgel, s főleg türe
lem m el elvégezhető. A forgalom ban levő 
hangszórók lengőtekercse többnyire 3—8 
Ohmos lllesztőellenállású. A ml kapcso
lásunkban 2000—8000 Ohmos lengőtekercs 
lenne az optim ális Illesztés. Gyakorlati
lag 1000 Ohmosra tekercseljük  meg a len
gét, m ert a technikai adottságok m iatt 
(férőhely, légrés) ez a legkönnyebben el
érhető.

Viszonylag könnyű lesz a dolgunk, ha 
a hangszóró régebbi típusú, ezeknél a 
központosító pille — vékony prespánle- 
mezből készített különböző alakú lemez
idom a kónusz a la tt a lengőtekercshez 
ragasztva — egy, kettő  vagy három  csa
varral, Illetve csavaranyával van  rög
zítve. A paplrkónusznak a kosárhoz ra
gasztott Végét körben elválasztjuk a ko-



sártól. Az elválasztás tiszta acetonnal 
való á titatással történik. Ha a ragasztást 
acetonnal többször körbe bekenjük, 
m egpuhul, a a  kónusz könnyen elválaszt
ható a kosártól. Ezután k icsavarjuk  a  pil
lét rögzítő csavarokat, s k iszabadítva a 
lengőtekercsnek a kosárhoz rögzített ki
vezetéseit, a kónuszt a hozzáragasztott 
lengővei együtt kiem eljük. H a a pille Is 
ragasztva van, ezt Jls az előbbiekben Is
m ertetett m ódon célszerű kiszabadítani. 
A kiem elt kónuszról ugyancsak ezen a 
m ódon távolíthatjuk  el a  hozzáragasztott 
lengőcsévét. Ezután olyan, hossztengelye 
Irányában fu ratta l elláto tt fahengert ké
szítünk, am elynek átm érője g. lengőte
kercs belső átm érőjénél csak 0,5 m m-rel 
kisebb, s  valam ivel hosszabb, m int a  len
gőtekercs papírváza. E rre annyi paraíl- 
nos-papirt (kondenzátor-papírt) tekercse
lünk, hogy a  lengő kissé szorosan m en
jen  rá, s a lengőt felhúzva, ra jta  Is hagy
juk . Megjelöljük, hogy a  régi tekercselés 
hol kezdődött, s m ilyen széles helyet 
foglalt el, m ajd lebontjuk a régi teker
cselést.

Egy régi fejhallgatóból — vagy újból — 
veszünk egy 1000 vagy 2000 Ohmos fej- 
hallgatócsévét. A lengőtekercset — sab
lonjának középpont-furatán átdugott csa
var segítségével — satuba fogott kézi
fúrógép (am erikáner) tokm ányába fog
juk . A fejhallgatócsévét kis, huzalból ké
szített á llványra helyezzük, hogy akadály 
nélkül, könnyen foroghasson és meg
kezdjük a tekercselést. Ha a cséve 1000 
Ohmos volt, a teljes; ha  2000-es, a  fél hu
zalm ennyiséget tekercseljük  lengőcsé- 
vénkre, pontosan a régi tekercsnek meg
felelő helyre és szélességben. A huzal
m ennyiséget több sorban egymás fölé 
kell helyezni, éppen ezért Igen gondosan, 
m enetet m enet mellé tekercseljünk. Ez 
könnyen sikerül, ha nem  ü t az am erlká- 
nerbe fogott lengő; ha egy 3—5-szörös na
gyítású nagyítót Is használunk, s a  uu- 
zalt kb. 10—15 cm távolságból kézzel 
vezetjük. A türelem  nagyon fontos, m ert

A m egadott m éreteket az alkalm azott 
hangszóró m éretei szerin t m egváltoztat
hatjuk . A doboz anyaga *—6 mm vastag 
kontralem ez. Igen fontos a  hangszóró 
előtt k ialak íto tt előtér. Ez »tömöríti'« 

ugyanis a  hangot.

a  0,05 m m-es huzal nagyon könnyen sza
kad, s forrasztani nem  ' a  legnagyobb 
gyönyörűség.

Ha kész a  lengő, a  tekercs két kiveze
tését kb. 8—10 cm hosszúra hagyva, úgy 
helyezzük el a hangszóró m ágnesfegyver
zetei közé, hogy a  tekercs szélességét ép
pen e ltakarja  a  külső, 5—6 mm vastag 
fegyverzet. Ebben a helyzetben S—4 db 
kartonpaplrból készített »központosító 
ék« segítségével rögzítjük. Az ékeket a 
lengő belseje és a hengeres vasm ag közé 
szorítjuk.

Ilyen m ódon rögzítve a  lengőt, aceton- 
ban oldott celluloiddal felragasztjuk rá  
a központosító pillét, csavarjaival rögzít
jük , m ajd  a  paplrkónuszt a helyére téve 
ugyancsak a tengőhöz és a  fémkosárhoz 
ragasztjuk. A szárítás szobahőmérsékle
ten  (18 C fok) kb. 6 óráig tart. Ha meg
száradt, e ltávolítjuk a központosító éke
ket, s hangszórónkat 2—5 V-os váltóáram 
mal kipróbáljuk. Zizegő, köszörülő han
got nem  szabad hallanunk. A tekercse
lés befejeztével egyébként a  lengőt cél
szerű m űszerrel is megvizsgálni, akinek 
van Ilyen.
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VÍZSZINTES: 1. A diagnosztika és az 
anyagvizsgálat terén ma már nélkülözhetet
lenek. S. Mókusféle. í .  -A telefon feltalálója. 
10. . . .  vad: szarvasféle. II. A tengelykap
csolók együk fajtája. 12. Vissza: dél- 
amerlkal köztársaság. 13. Betű, kiejtve. 14.
. . . metika (szépségápolás). lé. Azonos 
betűk. 17. A. á. á, á. 18. Uram, latinul. 19. 
Capitol magánhangzói. 20. A 37. függ. 
kezdete. 21. Szerelem, olaszul. 23. Erem 
közepe. 25. Az ötven százaléka. 27. Leadás, 
kezdete és vége. 29. A fénykép. 30. Ennek 
a tulajdona. 32. Sírfelirat egyik szava. 34. 
Asványcsoport, a fémek ásványos sztrlfldjal. 
35. Invitál. 3«. Folttlsztftó vegyszer. a> ben
zin nem égő, kitűnő pótszere. 37. Térkép, 
angolul. 38. Megfedd. 40. Ez a vízió: távolba
látás. 41. Német—lengyel határfolyó. 43. Régi 
sülymérték. 44. Másolata, rövidebb szóval. 
45. Fővárosunk egyik fele.

FÜGGŐLEGES: 1. Kémiai műveltetet végez. 
2. Felfogóárok, a lejtős területeken lefolyó 
vizek fékezésére. 3. Gyapjúanyag. 4. Azonos 
betűk. 5. Háziállatok. 6. Neruda nevének 
egyik fele. 7. A rotortiajó feltalálója. 15. A 
Gelssler-féle csövek elvén alapuló elektro
ntos világítási mód. 1«. . . .  föld: az alumf- 
niumoxid régi neve. 18. Gyümölcstermő nö
vény, hasznos ipari nyersanyag. 19. Mutató 
szó. 22. Kikötöz, szabadon enged. 24. Alkal
mazása megindította a gépipar óriási arányú 
fejlődését. 26. A 7. függőlegesben előfordul. 
28. A mágneses erővonalak eltérése az előre 
meghatározott pályától. 31. Leánybecenév. 
33. Elszflkfllő végű csőűveg (pl. szemcsep
pentő). 35. Híres ez *  magyar csipke. 37. 
Magasabb hőfokú. 39. Rádióaktív, fémes elem 
(Idegenesen). 42. Mágnesezés része. 45. Pro
peller hét széle.

Beküldendő a vfzsz. 1., valamint a függ. 
15. és 24. sorok megfejtése február 20-lg 
szerkesztőségünk elmére.

H O L  T É V E D E T T  B A R K Á C S  T Ó D O R ?
Barkács Tódor mindennap 

»feltalált« valamit, csakhogy 
valamennyi »találmányának« 
volt valami baja.

— Látjátok ezt a termoszt? 
- -  mondta. — Ha meleg fo
lyadékot öntők bele, egy-két 
napig forrón tartja. Most néz
zük meg a szerkezetéti Le
csavarom a fejét és ekkor ki- 
vehetem a tükörfényességű 
belső részt. Olyan könnyű, 
mint a pehely! Már régen tö
röm a fejem, nem lehetne.e 
tartósabhá tenni a te«moszt. 
Nagyszerű megoldást találtam 
és milyen egyszerű az egész! 
Hogy megértsétek, lerajzolom 
a hőpalack belső szerkezetét.

— A hőpalack fényes üve
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gének kettős fala van és a két 
fal között léghíj as tér. Bizo
nyosra veszem, hogyha a két 
fal közé forró vizet öntök és 
utána bef orrasz tóm az üveget 
úgy, hogy levegő ne Juthas
son be, akkor a forró víz ál
landó magas hőfokon tartja 
a termosz folyadékát. így ni, 
most le Is forrasztom az üve
get.

— De ez csak egyik fele 
találmányomnak! Bizonyára 
azt is  tudjátok, hogy a ter
mosz ia hideg folyadék hőfo
kát Is megőrzi, [y  nem so- 
kálgl Különösen n on  nyáron. 
De ezen Is tudok segíteni. 
Abból Indultam ki. hagy nap
pal meleg van, éjjel hűvösebb

és Így a hőversenyben a sö
tétségnek is szerepe van. Nem 
kell tehát mást tenni, mint a 
termosz üvegfalát Jobban el
sötétíteni. Lekaparom az ezüs
töt, befestem fekete festékkel 
az üveget, és akkor a hideg 
Italt napokig tudjuk élvezni.

— Jöjjetek el három nap 
múlva és akkor meggyőződ
hettek arról, milyen ravasz és 
okos vagyok.

A gyerekek három nap 
múlva lázas izgalommal les
ték az eredményt. A kísérle
tek azonban nem sikerűitek. 
Vajon miért nem? Aki tudja, 
írja meg. A legjobb magyará
zatok közűi ötöt könyvjuta
lomban részesítünk.



A K V Á R I U M S Z E L L Ő Z T E T Ő -  K O N Z E R V D O B O Z O K B Ó L
Ú gy szerű és olcsó akvárlumszellőz- 
^  tetőt készíthetünk két egymásba- 
illő konzervdobozból, két rézcsőda
rabkából és egy vékony gumicsőből. 
Elsősorban azoknak az akvaristák
nak ajánljuk ezt a készüléket, akik
nek lakásába az elektromos áram 
még nincs bevezetve.

Rajzunk voltaképpen mindent 
«►megmond« a szerkezetről és műkö
déséről is. A szellőztetőt használat
ba vételkor vízzel töltjük meg. A 
nyílásával lefelé fordított másik do
bozt óvatosan az alsóba illesztjük, s 
tégla- vagy kődarabbal megterhel
jük. A dobozban lévő levegő a súly

Következő »zárnunk tartalmából
Barkád cigarettzsodró-gép. — Télvégi 
kerékpámagyjavítás. — Készítsünk elek- 
trokomblnációs zárat. — Villanymotor né
hány forintért. — Dianéző és retnsálé ké
szülék — Foto laboratóriumi fogások. — 
Fűrészelni Is tudni kell. — Ezermester 
mosógép. — Háztartási receptek. — Szép 
otthon. — Játékgyár. — Munkafogások. — 
Rossz labdából Jó dolgok. — Vasát- és 
hajómodellezés. — Akvarisztika. — Csi
náld könnyebben. — Autós-motoros bar

kád.

185". január I. évi. 1. sz. 
Szerkesztősei és kiadóhivatal: 
Budapest, V ili., Rökk Szilárd 
utca 8. Telelőn: 130—460 

Szerkeszti a szerkesztő
bizottság 

Felelős kiadó:
az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Megjelenik Havonta egyszer 

Egy szám ára 2.— Ft. 
Terjesztik: Budapesten a Fő
posta Hírlapterjesztő Üzeme, 
vidéken a  helyi hírlapterjesz
téssel foglalkozó postahiva

talok
Megjelent 50 000 példányban 

2-570203. A thenaeum  
(F. v. Sopront Béla)
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nyomására az akvárium vizén ke
resztül a gumicső végén lévő nyílás
tól függően távozik, s közben a vizet 
felfrissíti, szellőzteti. Ha a tartályból 
kifogyott a levegő, a dugót kivesz- 
szük, a felső konzervdobozt felemel
jük, bedugaszoljuk, s már ismét 
használhatjuk. Vigyázzunk azonban

arra, nehogy újratöltés közben az 
akvárium vizét a gumicsövön át el
szívjuk. Ezt a cső összeszorításával 
kerülhetjük el. A levegő szabályozá
sához — ha van — egy gázcsapot is 
használhatunk, amelyet a felső do
boz aljába forrasztunk.

Vásárhelyi István

A M I T  M I N D E N  A K V A R I S T Á N A K  T U D N I  K E L L
i.

f i a  a napfényzuhatagban fürdő akvá- 
1 1  rlum ot figyeljük, érdekes Jelensé

get tapasztalhatunk. A növények levelei
ről és a m oszatgyeppel benőtt kövekről, 
m int m egannyi gyöngyszem, apró bubo
rékok -pa ttan n ak  le*. A halak is m intha 
vidám abban kergetőznének a fénypáaz- 
tákkal á tjá rt vízben, fürge surranásokkal 
úsznak a vízi növények levelet között.

Ml történik a napsütötte akvárium ban? 
Ha a növényzetről lepattanó apró bubo

rékokat a vfz a la tt üveghengerbe gyűjt
jü k  össze, ntajd a vízből kiemelve h irte
len parázsló gyufaszálat tartunk  az edény 
nyílásához, a gyufa parázsló vége lángra- 
lobban. A buborékok tehát oxigénből ál
lanak és az oxigén égésfokozó hatására  
a gyufa erős lánggal égni kezd.

Hogyan kerü lt ez aZ oxigén az akvá
rium  vizébe?

Minden vízi élet alapja  a  fény és az 
oxigén.

Az akvárium  növényei — a legpará
nyibb moszatoktól a  tenyérnyi levelű 
vlzltöklg — végzik azt a m unkát, ami 
nélkül az áUatl élőlények nem tudnának 
megélni: átsajátltanak, asszimilálnak,

A növények zöld színét adó klorofll az 
átalakítás vegykonyhája. A fényenergia 
segítségével a széndioxidot m egbontják 
a növények: a  szénből szerves vegyiile- 
teket készítenek, miközben oxigén sza
badul fel. Az át hasonltás m ellékterm é
két, az oxigént lá tjuk  napsütötte akvá
rium unk növényeiről -lepattanni« . A 
szárazföldi növények Is a víziekhez ha
sonlóan képesek arra , hogy szerveUen 
anyagokból szerves vegyüteteket sa játít
sanak át. Az átsajátltáshoz szükséges, 
széndioxidot a szárazföldi növények a 
légkörből veszik. Nézzük meg közelebb
ről, hogyan áll a  helyzet akvárium unk 
növényzetének esetében. Honnan szerzik 
be a vízinövények az asszimilációjukhoz 
szükséges széndioxidot?

A vízben vegyileg nem  kötö tt szén
dioxid a légkör levegőjéből, vagy az ál
latok lélegzésekor kilehelt gázokból Jut 
be a vízbe. Ennél azonban sokkal fonto
sabb az a szénmennyiség, am elyet a víz
ben oldott sókból, nevezetesen a hldro- 
karbonőtokból von el a növény. A víz
ben oldott hldrokarbonátok széndioxid
ja in  kívül a kötö tt széndioxidot Is képe
sek a növények m egbontani. A vlzlnövé-
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nyék szénszükségletének legfontosabb 
forrásai a hldrokarbonátok.

A szénen kívül még m ás szervetlen 
anyagokra la szükségük van a növények
nek ahhoz, hogy az áthasonítás m unká
já t  zavartalanul elvégezhessék. Legfon
tosabb a nitrogén, foszfor, kén, kálium , 
magnézium, vasm angán és szilícium. Ha 
ezek közül az elem ek közül csak egy Is 
a  szükségesnél kisebb m ennyiségben van 
Jelen az akvárium ban, akkor nem csak a 
növényzet áthasonltásában, hanem  az 
összes életjélenségelkben és ennek kö
vetkeztében az akvárium  egész élő vilá
gában zavar áll elő.

A zöld növényeknek azt a képességét, 
hogy szervetlen anyagokból a fény segít
ségével szerves vegyületet tudnak  előállí
tani, fotoszintetikus m űködésnek nevez
zük. Mivel csak a  növényvilág képes a 
szervetlenből szerves vegyületet előállí
tani, ezért m ondjuk a növényekre azt, 
hogy autotróf m ódon táplálkoznak, vagyis 
önellátók. A fény azonban csak egy bi
zonyos határig hasznos az akvárium élő 
világának. Ha túlsók fény éri az akvá
rium ot, akkor először az üvegfalakat zöld 
bevonat lepi el, később az egész víz át
látszatlan zöld színű lesz.

Cseppentsünk a mikroszkóp tárgylem e
zére az Ilyen akvárium  vizéből egy ke
veset és nézzünk bele a mikroszkóp 
szemlencséiébe. A nagyítólencsék a la tt a 
parányi mossatok százai nyüzsögnek. 
Gömbölyded, hosszúkás alakú, 'eg y  vagy 
két plazmaszállal csapkodó Ostorosok 
(Flagellatae) szem kápráztató mozgásában 
gyönyörködhetünk. \

A halak  is Jól érzik m agúkat a mosza- 
tok  által ellepett akvárium  vizében nap
pal. A baj csak éjszaka következik be. 
A m ikroszkopikus klcslnybégű növények 
ugyanis nappal, amíg elegendő és az át- 
sajátltó  m unkájukhoz szükséges fény
m ennyiséget a legkedvezőbb m értékben 
kap ták  meg, óriási m ennyiségű oxigént 
♦érmeinek. Éjjel azonban a növények ép
pen úgy; m int az állatok, lélegzésükkor 
oxigént vesznek fel. Az áthasopltó m un
kájuk  éjszaka szünetel, oxigént nem te r
melnek, hanem  óriási számukhoz m ér
ten  nagym értékben fogyasztják azt. 
Ilyenkor szokott bekövetkezni nem csak 
az akvárium ban, hanem  a halgazdaságok 
és szabadvizek tavaiban Is a halak  töme
ges pusztulása, megfulladása.

Sobók Ferenc



SZEMESCSAVAROK 
— NEM CSAK 

CSAVAROZÁSRA
Kisebb szerszám okhoz — csav a r
húzókhoz, pontozókhoz — kényelm es 
á llvány t készíthetünk két párhuzam os 

szem escsavar-párbó l

Feltűnő, de m indenesetre  egyszerű 
ez a  négy nagyobb szem escsavarból 
készült bú to rláb . M inden kisebb 

bú to rná l beválik

Ne keressük a  ny itjá t ennek a különleges b ú to r
fogan tyúnak . Két szem escsavarból készült. A közéjük 
helyezett facsapot a ra jzon  lá tha tó  m ódon b e rag asz 
to tt fadugóval rögzítjük . A lega lkalm asabb  á t

m érő 10 mm

Kísérleti szerkezeteknél ideiglenes 
csapágykén t k itűnően h aszná lha tunk  
egy szem escsavart Is. N agyságát a 
tengely átm érőjének m egfelelően kell 

m egválasz tan i

Könnyebb szerkezeteknél két egy- 
m ásbafűzött. összekapcsolt szem es
csav a r a legegyszerűbb  csuklóspánt



A SZOMJAS KACSÁK 
TITKA

TVéhány kirakatban újra feltűn- 
^ '  tek a szomjas kacsák. Pár év

vel ezelőtt ugyanis már vendégsze
repeitek nálunk ezek az »ennivaló«, 
bár ehetetlen teremtmények, mert 
hiszen valamilyen műanyagból ké
szültek. Olthatatlan szomjukban 
minduntalan lebillentették csőrüket 
az eléjük helyezett, vízzel telt po
hárba, s mintha csak ittak volna 
belőle, újra felemelték fejüket. Az
tán újra kezdődött elölről az »ivá- 
szat". Vajon hogyan működnek?

A kacsák üreges cel
luloidteste egy könnyen 
gőzölgő folyadékot, pél
dául klóretánt tartal
maz, amely már rendes 
szobahőmérsékleten for
rásba jön. A kacsák 
törzse a combjukon át
dugott tengely körül 
billen előre és hátra.

Amikor a kacsák 
egyenesen állnak, a klór- 
etán folyadék .formá
jában van gömbalakú 
farukban. Éppen a fo
lyadék súlya miatt van 
a billenő törzs súly
pontja a hátulján, s 
így a kacsa egyenesen 
áll. De szobahőmérsék
leten a klóretán csak
hamar forrásba jön, el
gőzölög, és a gőz a

gömbből egy csövön át 
a kacsa fejébe tódul.

A folyadék elgőzöl- 
gése miatt a törzs hátsó 
része könnyebbé válik, 
mert a gőz nyomása a 
klóretánt a gömbből a 
csőbe nyomja fel. lly- 
módon a folyadék olyan 
magasra emelkedik a 
kacsa nyakában, hogy 
a törzs súlypontja fel
jebb kerül.

A kacsa teste tehát 
előrebillen és a hideg 
vízbe üti a csőrét. Ezál
tal a gőz lehűl, lecsapó
dik és ismét cseppfo
lyóssá válva a csövön 
át a gömbbe hull. A ka
csa törzse tehát vissza
billen, majd újra elölről 
kezdődik a játék.


