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M Ű I H I © y D  A
K edves, érdekes dísze a m eghitt szoba

saroknak a forgó hangulatlám pa. K is 
ü gyességgel elkészíthetjük  legm oder

nebb, »m űholdas« változatát Is.
A lám pa teste öreg kancsó, váza (5), 

am elynek  aljába lyukat fúrunk. A vázát 
m egtöltjük  g ipsszel (6), de előbb közép
vonalába, a fen ék lyuk  folytatásaként 
alum ínium csövet (7) helyezünk a vezeték 
nek. Az alum inlum cső a gipszbe ágya
zott foglalatban (10) végződik. Ebbe csa
varjuk a legalább 100 w attos izzót (9).

Még m ielőtt a gipsz egészen  m egder
m edne, a—4. Ívben m eghajlított, 1—2 m m -es 
acélhuzalt (4) dugunk bele. Ezek tartják  
m ajd az e r n y ő t U gyancsak a gipszbe 
szúrjuk az ívben m eghajlított, fordított 
U-alakú tartóívet (3) is , am ely a forgó
testet tartja. E tartóiv felső  csúcspont
jára hegyes acélhuzaldarabkákat for
rasztunk (8).

A  turbinás forgórész teteje 0,3 m m -es 
alum ínium - vagy rézlem ezből készül. 
Középpontjában a tücsapágynak k is ki
em elkedést készítünk. A köralakú lapba 
sugárirányú bevágásokat fűrészelünk, 
m ajd a bevágások külső végződésénél 
érintő-irányban fo lytatjuk  a befűrésze- 
lést. Az így  kapott bevágások által ha
tárolt részeket 45 fokos szögig fe lfe lé  
hajlítjuk. Ezek lesznek  a turbinalapátok.

A  felső  rész perem ébe körben k is ly ih  
kákát fúrunk. A fe lső  részhez Illeszkedő  
hengerpalástot erős fehér kartonból vág
juk  ki, m ajd olajjal átitatjuk. Közép- 
m agasságban ebből vágjuk ki a m űhol- 
dacska alakját, ve le  átellenben pedig a 
rajz szerint a hordozórakétát. Az össze
ragasztott hengerpalástot vékony dróttal 
fűzzük a fe lső  rész perem ének furatai
hoz. Felerősítés után ráhelyezzük a tű
csapágyra, s az aljára ragasztott papír
darabkákkal kicentírozzuk, hogy vízszin
tes helyzetben forogjon. A kivágott ré
szek egybeesnek  az izzószál vonalával. 
Ezután az izzó bekapcsolásával kipróbál
juk  a forgórészt.

Most már a külső ernyő elkészítését 
vesszük sorra. M egszerkesztése úgy tör
ténik, hogy egy papírlapra oldalnézetben  
felrajzoljuk  a kívánt m éretet, s  az oldal
vonalak m eghosszabbításában kapott 
m etszőpontból köríveket húzunk az alsó  
és a felső  vonalig. K iszám ítjuk az alsó  
rész átm érőjét és az annak m egfelelő ív 
hosszat, s annak végeiről egyeneseket 
húzunk a m etszőpontba. Az egyik  olda
lon 1 cm -t ráhagyunk a ragasztásra.

Egy átlagos m éretű ernyő szerkesztési 
rajzát bem utatjuk ábránkon is. Ezen a

szerkesztés m unkam enete Jól m egfigyel
hető. Ez az ernyő Is olajjal átitatott kar
tonból készül, de csak azután itatjuk át, 
am ikor m ár m egrajzoltuk és m egfestet
tük. Erősítésként alsó és fe lső  é lét vissza- 
perem ezzük, visszahajlítjuk, esetleg  a 
hajlitásba lágyhuzalt helyezünk.

A  kiterített palástra rajzoljuk és fest
jük  rá a Föld torzított m erkátor-térké- 
pét. A  szárazföldeket sárgásbarnára, a 
tengereket kékre, a hegységeket barnára 
festhetjük. A 45 fokonként húzódó függő
leges hosszúsági vonalak, az Egyenlítő és 
a térítők vonalai segítenek  m ajd az át
m ásolásban.

T erm észetesen m ásfajta forgólám pát is 
készíthetünk. N agyon kedves az akváriu
m ot utánzó lám pa is, am elynek  palást-^ 
jára egy akvárium  növényzetét, fenekét, 
vizét festhetjük , forgórészére viszont a 
halak alakját vágjuk ki. Még m utatósabb, 
ha a palást nem  kúpalakú, hanem  hullá
m os, m ert így  olyan hatást kapunk, 
m intha a halak is hullám osán úsznának. 
De festhetünk kívülre felhős eget, s  k i
vághatunk m adáralakokat Is a forgórész
ből. V igyázzunk azonban: a forgórész 
turblnalapátjait úgy vágjuk ki, hogy a 
m űhold, a halak vagy a m adarak előre 
keringjenek és ne hátrafelé.

A z erős izzó fejlesztette hő m eglehető
sen  nagy, ezért hosszú ideig ne hagyjuk  
magára a lámpát, nehogy kigyulladjon. 
Gyengébb izzó nem  ad m egfelelő  m eny- 
nylségü  m eleget.

A  m etszeti rajzon levő lépték  seg ít az 
alkatrészek elkészítésében. A térkép
palást csak a szerkesztési rajzon m eg
adotthoz m egfelelő, m ás m érethez külön  
k ell m egszerkeszteni.

Az ernyő m egszerkesztése



PLASZTIKA
PLEXII-

A kép előterében látható bokrokon m egfigyelhető, hogy 
a  térben valamivel előrébb vannak, m int a fenyőfa. 
Az la kivehető, hogy a bokrokat az anyagba alulról 
különböző Irányokban fú rt lyukak alkotják. Míg a 
fenyő az anyagban hasonló m ódon csak hátulról fúrva 
készült, a ház és a  há ttérben  levő fák  bem arás és vésés 

eredm ényei

A víztiszta, teljesen át
látszó szerves üveg
ből, plexiből készült 

m utatós a jándéktárgyakat 
-  dohány- és clgarettás 
szelencéket, gyűrűket, fény
kép tartókat stb. -  bizo
nyára m indenki ism eri. E 
szép használati és dísztár
gyak előállításához Is kell 
megfelelő adottság, ügyes
ség, sőt, m űvészi érzék. 
Ezúttal azonban a plexi
nek olyan, nálunk egészen 
új és Ism eretlen m egm un
kálási e ljárására  szeretnők 
felhívni a figyelmet, amely 
m ár a szó valóságos értel
mében művészet. Szobrá
szat, amely ugyan nem  a 
szobrász hagyományos 
anyagaival .és szerszám ai
val dolgozik, de voltakép
pen a szobrásszal azonos 
úton éri el célját.

A kőből, bronzból, gipsz
ből készült dom borműve
ken a szobrász a sík anyag
ból kiem elkedő felületekkel 
örökíti meg alakját, ábrá
zolt cselekm ényét. A »ple
xi-művész« -  ha szabad 
ezt a kifejezést használ
nunk -  pontosan ellentétes 
hatással dolgozik. Itt nem 
a kiem elkedő felületek ad
ják  a képet, hanem  egy 
átlátszó plexi tábla hát
lapjába fúrt, m art, vésett 
és karcolt form ák. Méghoz
zá m eglepően plasztikus 
hatással.

PRÓBA -  SZERENCSE
Aki m ár dolgozott plexi

vel, tudja, hogy a víztisz
ta anyagnak az a része, 
ahol vágják, vagy reszelik, 
m attá válik, ahol pedig 
fúrják , ott hófehér vagy 
szürkésfehér színű lesz. A 
plexinek éppen ezt a tu 
lajdonságát használjuk fel

a »homor-müvészetben« ki
fejezési m egoldásként.

Próbaként fú rjunk  csiga
fúróval egy plexi-hasáb al
jába három  különböző 
mélységű és vastagságú 
lyukat. Ha most a lyuka
kat lefelé fordítjuk, s köz
vetlenül a plexi mögé sö
tét lapot helyezünk, tüstént 
látni fogjuk a távlati ha
tást. Mégpedig: m intha há
rom rúd  lenne a plexibe 
ágyazva, az egyik közel

elöl, a m ásik hátrább, a 
harm adik pedig m intha 
egészen távol állna. A táv
lati hatás term észetesen 
erősen függ az anyag vas
tagságától.

Ezen az alapon tovább
haladva, az egyik oszlop 
mögül fú rjunk  több Irány
ba kissé felfelé különböző 
mélységű vékony lyukakat. 
A hátulról indított fu ratok
nak term észetesen nem 
szabad az előlapot elérniük. 
Elölről nézve most csupasz, 
csonka fatörzshöz hasonló 
alak rajzolódik ki. A még 
üres helyeken próbálgas
sunk ezután a legkülönbö
zőbb oldalakról fu ratokat 
készíteni.

Így lassacskán rá jövünk a 
dolog nyitjára, s egy m ásik 
hasábba m ár bokrokat, 
sziklákat, sudár jegenyét

Cserélhető m egm unkáló szerszámok törött reszelőkből, 
csigafúrókból, gramofontűbő!
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v a g y  h a v a s  f e n y ő ó r iá s t  
f ú r h a tu n k  a  p le x ib e .

A H Á N Y  M U N K A  -  
A N N Y I SZ E R SZ Á M

A  k a p a r ó ,  m a ró  m u n k á k 
h o z  a  k é s e k , tű k ,  v é ső c s -  
k é k  e g ész  c s a lá d ja  s z ü k s é 
g e s . T e rm é s z e te s e n  f i l lé r e s  
á r u  a n y a g o k r ó l  v a g y  é p 
p e n  h u l la d é k o k ró l  v a n  szó . 
E g y  m e g fe le lő  f o r m á jú r a  
k ö s z ö r ü l t  tö r ö t t  tű re s z e lő , 
v a s ta g a b b  z s ile t tp e n g e  v a g y  
a c é ld a ra b  j e le n t i  a z  ú j 
s z e rs z á m o t.  P é ld á n a k  r a j 
z u n k o n  is  b e m u ta tu n k  n é 
h á n y a t  b e lő lü k , d e  b iz to s , 
h o g y  m in d e n  m u n k á h o z  
m á s  é s  m á s  a la k ú  s z e r
s z á m ra  le sz  szü k sé g . E z é r t  
le g jo b b , h a  k ö z ö s , c s a v a r 
r a l  á l l í th a tó  b e fo g ó -n y e le t  
k é s z í tü n k  h o z z á ju k .  íg y  
c s a k  az  é le k e t  k e ll  m a jd  
c s e ré ln i .

A  k a p a ró - s z e r s z á m o k k a l  
m u n k á l ju k  m e g  a  h á t te r e t ,  
a  » ta la jt« .  E g y  ú ja b b  h a s á -  
b o c s k á b a  v é s s ü k  b e  p ró 
b a k é n t  v é k o n y a b b , v a s ta 
g a b b  m é ly e d é s e k k e l  egy  
h á z  k ö rv o n a la i t .  H a  az  
a n y a g  a l já b ó l  v e s z ü n k  k i 
ö s sz e fü g g ő , k ü lö n b ö z ő
m é ly s é g ű  és te r ü le tű  ré sz t, 
s  a  h a s á b o t  e lö lrő l n é zz ü k , 
k is  d o m b o c s k á k  és h e g y e k  
tű n n e k  m a jd  e lő .

A  f ú r á s t  é s  a  m a r á s t

e g y e s ítv e  jó  té r b e l i  e lh e 
ly e z é s s e l  h a n g u la to s  té l i  
tá ja k a t ,  c s e p p k ő b a r la n g o t ,  
je g e s  b o k ro k k a l  tű z d e l t  
p a ta k p a r to t ,  ső t, az  ü g y e 
s e b b e k  a k á r  a r c k é p e k e t  is 
v a r á z s o lh a tn a k  a  p le x ib e . 
M eg fe le lő  s z ín ű  h á t té r  
m e g v á la s z tá s á v a l ,  a z  ü r e 
g e k  f e s té k k e l  v a ló  k i tö lté 
s é v e l é rd e k e s  le sz  m e g p ró 
b á ln i  a  s z ín e z é s t  Is.

M U N K A FO G A SO K  
ÉS TA N Á C SO K

L y u k a k  k é sz íté s é h e z  a 
m é re t tő l  és a la k tó l  fü g 
g ő e n  m e g fe le lő e n  k ö szö 
r ü l t  (h e g y e s , to m p a  és fé l-  
k ö r -h e g y ű )  c s ig a fú r ó k a t  
h a s z n á lu n k ,  á l ta lá b a n  0,5—4 
m m  á tm é rő ig . T ö r ö t t  fú ró 
c s o n k o k  n a g y s z e rű e n  b e 
v á ln a k .

A z e g ész en  v é k o n y , n e m  
tú ls á g o s a n  m é ly  ly u k a k h o z  
fe liz z íto tt  tű  (v a r ró tű , g ra 
m o fo n tű , k ö tő tű )  a  le g jo b b  
s z e rs z á m . A  tü z e s  t ű  az  
a m e r ik á n e r r e l  v a g y  f ú r ó 
g é p p e l f ú r a n d ó  ly u k a k  e lő 
je lz é s é re ,  a  v o n a lv e z e té s  
m e g h a tá r o z á s á r a  Is B lk a l-  
m ap.

A  fú r ó k  h a j tá s á r a  e g y 
a r á n t  Jó az  a m e r ik á n e r ,  
k é z i v a g y  á llv á n y o s  v il
la n y fú ró g é p .  L e g m e g fe le 
lő b b  é s  e g y b e n  le g k é n y e l
m e se b b  a z o n b a n  a h a j lé 

k o n y  te n g e l ly e l  ( f le x ib ilis  
k á b e l le l)  h a j to t t  fú ró fe j ,  
a m e ly e t  e g y  tá v o la b b  rö g 
z í te t t  v i l la n y m o to r  p ö rg e t.  
(P é ld á u l n a g y s z e rű  v o ln a  
e g y  k im u s t r á l t  fo g o rv o s i 
fú ró g é p .)  A u tó -  v a g y  m o -

to r k e r é k p á r - k i lo m é te r ó r a -  
h a j tó  te n g e ly b ő l k is  ü g y e s 
ség g e l m a g u n k  is  k é s z íth e 
tü n k  i ly e t. A  h a j lé k o n y  
te n g e lly e l  h a j to t t  b e fo g ó fe j
b e  p ic in y  m a ró -  és  c si
sz o ló k o ro n g  is  b e fo g h a tó , 
íg y  g é p e s ítv e  te rm é s z e te s e n  
jo b b a n  m e g y  a  m u n k a .

T ú ls á g o s a n  g y o rs , íe l tü -  
z e s e d e t t  s z e rs z á m m a l n e  
d o lg o z z u n k , m e r t  a  p le x i 
m e g o lv a d  é s  a  b e ra g a d t  
s z e rs z á m  k ö n n y e n  tö r ik .

H a  b o n y o lu l ta b b  m u n k á 
h o z  fo g u n k , g o n d o la tb a n  
v a g y  p a p íro n  te rv e z z ü k  
m e g  a  m ű v e le tfo ly a m a to 
k a t .  M ű v ész i e lk é p ze lé s , 
fa n tá z ia ,  k é z ü g y e s sé g  é s  b i
z o n y o s  te c h n ik a i  é rz é k  
é p p ú g y  k e ll  a  p le x ip la s z t i 
k á h o z  is, m in t  p é ld á u l az 
ip a rm ű v é s z n e k  a  f o r m a te r 
v e zé sh ez . D e  b iz o n y o s a n  
le s z n e k  h a z á n k b a n  is , a k ik  
m e g fe le lő  g y a k o r la t  u tá n  
m ű v é sz i tö k é ly re  e m e lik , s 
m é g  tö b b e n  le sz n e k  o ly a 
n o k , a k ik  k e v é s  g y a k o r la t 
t a l  is  k e d v e s  a já n d é k o t  k é 
s z í te n e k  e z e n  az  ú to n  h o z 
z á ta r to z ó ik n a k .

M ik u s ik  Á rp á d

O ld a ln é z e tb e n  m é g  jo b b a n  k iv e h e tő k  a  
h a v a s  fe n y ő  f ú r t  á g a i

A k é sz  m ű re m e k .  A  v a ló sá g b a n  a  tá v la t i  
h a tá s  m é g  jo b b a n  é rz é k e lh e tő



MODERN K ISFIL M E S FÉNYKÉPNAGYÍTÓGÉP
i i .

1-  ̂lőző lap szám u n k b an  
j rész le tesen  le írtuk . 
-Á az  á llv án y sze rk eze t 

és a nagy ítógépfe j e lk é
sz ítését. M ost m é r  a  lám 
paház, a  sz ű rő ta r tó  és a 
n eg a tív ta r tó  e lkész ítése  
v an  h á tra .

M iből k ész ítsü k  a  lám 
paháza t?  L egegyszerűb
ben — bárm ily en  k ü lö 
nösen  h an g z ik  is — a lu 
m ín iu m  te jesk an n áb ó l. 
A m eg v ásá ro lt k a n n a  
felső részérő l a szege
csek óvato s k ifú rá sáv a l 
e l táv o lítju k  a  fo g ó tartó  
részéket. A  p e re m e t — 
— h a  szükség  le n n e  r á  
— fű réssze l egyenesen  
kö rü lfű része ljü k , s  re -  
szelővél u tánadolgozzuk . 
E zu tán  h á ro m  helyen , 
egym ástó l 120 fokny ira , 
egy-egy bevágást resze
lünk . E bev ág áso k b a  il

FOGLALATTARTÓ CSŐ

len ek  a  kon d en zo rh ü - 
velybe (13) fo rra sz to tt 
csavarok . Az ezek re  fe l
h a j to tt  s z á rn y as  vagy  
anyás csav a ro k k a l rög
z ítjü k  lám p ah á zu n k a t a 
kondenzorhüvelyhez.

M ost e lk ész ítjü k  a  
szelőzőnyílásokat és az 
áram -hozzávezetést. A 
tejeskamma a ljáb a , a  
közpon thoz közel, h a t  
ly u k a t fú ru n k . K özepére 
ak k o ra  ny ílá st fú ru n k  és 
reszelünk , am ek k o ra  az 
izzófoglalato t ta r tó  h ü 
vely  beerősítéséhez 
szükséges. M in thogy  az 
a lum ín ium  ház ilag  n em  
hegeszthető , a  csövecs
ké t szegeccsel vagy csa 
varo k k a l cé lszerű  a  n y í
lá sb a  erősíten i.

A  h ü v e ly n ek  a lám p a
ház (belsejébe n yú ló  v é 
gére  k ö ra la k ú  lem ezt 
fo rrasz tu n k . E nnek  az a  
rende lte tése , hogy a 
k an n a  a l já b a  f ú r t  ly u k a 
kon közve tlenü l ne e n 
gedje az  izzó fén y é t k i
sugározni, d e  n e  ak a d á 
lyozza m eg a  szellőzést.

A lám p ah ázb a  e rő sí
te tt  h ü v e ly b e  illő  kfo. 
150 m m  hosszú  csoda
rab  végére e rő s ítjü k  fel 
a  készen  k ap h a tó  bak e
lit izzófoglalato t. A  ve
ze téket a  csövön k e re sz 
tüli vezetjük . A nagyító  
fényének  egyenle tes (be
szabályozásához a  h ü 
velyben a fo g la la to t fel 
és a lá  m o zgatha tjuk . A 
beszabályozáshoz nem  
ad h a tu n k  pontos ú tm u 
ta tá s t, m e r t  ez a fogla-

1. ábra.
Az ö s sz e sz e re lt lám p& ház

la t, a  lám p ah áz  és az 
izzó m é re te itő l függ. 
P róbá lgatássa l, á l lítg a 
tá ssa l azonban  biz tosan  
e lé r jü k  a k ív á n t e re d 
m ényt. A helyes b eá llí
tás u tá n  a  hüvelyiben le 
vő c sa v a rra l a  fo g la la to t 
ta r tó  csövet végleges 
helyze tében  rögzítjük .

A szűrőtortó elkészítése

H a a  lám paházzal e l
készü ltünk , a  szű rő ta rtó  
fiókocská t fű ré sze ljü k  ki 
0,5— 1 m m -es a lu m í
nium lem ezből. A  lem ez 
a la k já t a  2. á b rá n  v e 
h e tjü k  szem ügyre. E lü l
ső részét, v a la m in t a  
négyszögletes k iv ág ás o l
d a la in  levő b ev ág o tt r é 
szecskéket egy irányban  
f e lh a j t ju k  E rre  egyrészt 
a  fény k isu g á rzásán ak  
m egakadályozása , m ás
rész t a szű rőüveg  biztos 
ta r tá sa  é rd ek éb en  van  
szükség. A  kész  szű rő 
ta r tó t  úgy to lh a tju k  be 
közve tlenü l a k o nden - 
zor a la t t  levő ny ílásba , 
m in t egy fiókocskát. A 
belső k iv ág ás m ére te i a 
haszn á la to s szűrőüvegek  
nagyságá tó l függnek. 
Színszűrő  h e ly e tt a  k i
vágásba  opál üveget is 
teh e tü n k , ebben az e se t
ben  igen e rő te lje sen  
szórt fényű nagy ítógép
hez ju tu n k .

A n eg a tív ta r tó  a lap le 
m ezé t 1 m m -es vas le 
m ezből fű ré sze ljü k  k i a  
3. á b ra  szerin t. K ivágás 
u tá n  a  lem ezt ké to ld a lt 
az á b ra  szerin t fé l k ö r
b en  fe lh a jlít ju k , s eze
ket a  részeket f lane lla l,
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képe

p l ü s s e l  v a g y  p u h a  p o s z 
t ó v a l  b o r í t j u k  ib e , h o g y  
p e g a t í v j a i w k  n e  s é r ü l 
h e s s e n e k .  m e g .  A z  a l a p 
l e m e z  k ö z e p é r e ,  a  f e l é n k  
e s ő  s z é l é b e  5  m m - e s  
c s a p o c s k á t  e r ő s í t ü n k ,  
a m e l y  p o n t o s a n  b e l e i l 
l i k  a  k e r e t t a r t ó  l e m e 
z e n  (18) ' k é s z í t e t t  b e v á 
g á s ib a .  A  c s a p o c s k a  a z t  
b i z t o s í t j a ,  h o g y  n e g a t í v -  
t a r t ó n k  m i n d i g  p o n t o s  
h e l y z e t b e  k e r ü l j ö n  a  k é 
s ő b b i  m u n k á n á l .

A negatívtartó
E z u t á n  0 ,5  é s  1 m m  

v a s t a g  s z i g e t e l ő l e m e z 
b ő l  k é t - k é t  c s í k o t  v á 
g u n k  k i ,  s  a  v a s t a g a b b  
c s i k ó k a t  o l y a n  t á v o l s á g 
b a n  r ö g z í t j ü k  s z e g e c s e 
l é s s e l  a z  a l a p l e m e z e n ,  
a m i l y e n  n e g a t í v u n k  m é 
r e t é n e k  m e g f e l e l .  K i s -  
f i l m h e z  3 5 ,5  m m  l e g y e n  
k ö z ö t t ü k .  A  v é k o n y a b b  
c s í k o k  k é t o l d a l t  5— 5 
m m - r e l  b e l j e b b  k e r ü l 
n é k .  E z e k r e  f e k t e t j ü k  
n a g y í t á s  k ö z i b e n  a  n e 
g a t í v  s z é l e i t ,  s  Íny a  
f i l m  t o v á b b í t á s a k o r  n e m  
k e l e t k e z h e t n e k  h o s s z 
i r á n y ú  k a r c o k ,  a m e l y e k  
a  f i l m e t  t u d v a l é v ő é n  
t ö n k r e t e s z i k .

A  n e g a t í v  l e s z o r í t á s á 
h o z  s z i g e t e l ő l e m e z b ő l  
3 5  m m  s z é l e s ,  2  m m  
v a s t a g  l a p o t  k é s z í t ü n k .  
A  l a p  k ö z e p é r e  2 5 X 3 7

m i n - e s  a b l a k o t  f ű r é s z e 
l ü n k .  K é t  v é g é r e  e g y -  
e g y  a c é l l e m e z b ő l  k é s z í 
t e t t  r u g ó l a p o t  e r ő s í t ü n k  
f e l ,  m a j d  a  r u g ó l e m e z e 
k e t  » « p ú p o s r a «  g ö r b í t 
j ü k .  H a  t e h á t  a  n e g a t í v 
t a r t ó t  a  n y í l á s b a  t o l j u k ,  
a  r u g ó n y o m á s  p o n t o s a n  
s í k b a n  t a r t j a  a  f i l m e t .

N éh á n y  szó a z  ob jek tív ró l

M o s t  m á r  c s a k  a  n a -  
g y í t ó o b j e k t í v  p r o b l é m á 
j a  v a n  h á t r a .  E r r e  a

AZ ÜGYES KEZEK 
a TI könyvetek, m ert 
m egtanít arra, hogy mi

ként k ell bánni a 
papírral, kartonlem ez

zel és festőanyagok
kal,

zsinórral, hánccsal, 
fával, üveggel, vesz- 

szövel,
bádoggal, dróttal, szer

szám okkal, 
agyaggal, gipsszel, 
kötő- és horgolótűvel, 

hím zőcém ával.
AZ ÜGYES KEZEK

leírja és képekkel is  
bem utatja, hogyan kell 

készíteni a
társasjátékokat, játék

tárgyakat,
hajó-, gépkocsi és re- 

pülőm odelleket, 
papírm asé- agyag- és  

gipsztárgyakat, 
lám paem yőket, 

könyvkötéseket, 
díszes fa- és fém do

bozokat.
Íróasztal-készleteket,

tolltartót,
horgolt, kötött, hím

zett kézim unkákat 
é s  m ég sok  m ás hasz

nos és d lszárgyat
AZ ÜGYES KEZEK 

360 oldalon, 266 ábrával, 
félvászonkötéspen jelent 

m eg.
Ara: 26,— Ft.

Kapható
m inden könyvesboltban.
Postai u tánvétes szállí
tásra m egrendelhető az 
Á llam i K önyvterjesztő  
Vállalatnál, Budapest, 
V., D eák Ferenc u. IS.

3, ábra,
A negatívtartó és film szoritó  

Up

c é l r a  a  f é n y k é p e z ő g é 
p e k  k i c s a v a r h a t ó  o b j e k 
t í v  j e l  i s  f e l h a s z n á l h a t ó k .  
E b b e n  a z  e s e t b e n  a z  
é l e s s é g á l l í t ó  h ü v e l y  (20) 
a l s ó  v é g é b e  m e n e t e s  
k ö r g y ű r ű t  e r ő s í t ü n k ,  
a m e l y n e k  m e n e t e  a z  o b 
j e k t í v  m e n e t é v e l  m e g 
e g y e z i k .  É l e s s é g á l l í t á s 
k o r  a! h ü v e l l y e l  a  „ d u r 
v a ” , a z  o b j e k t í v v a l  p e 
d i g  a  í i n a m á l l í t á s t  v é 
g e z z ü k  e l .

D e  é p p í g y  h a s z n á t  v e 
h e t j ü k  a  r é g i ,  l e m e z e s  
f é n y k é p e z ő g é p e k b ő l  k i 
c s a v a r t ,  k i s z e r e l t  o b j e k 
t í v o k n a k  I s .  A  f e l e r ő s í 
t é s t  e b b e n  a z  e s e t b e n  a  
k ö r ü l m é n y e k n e k  m e g f e 
l e l ő e n  k e l l  m e g o l d a n i .  
E g y é b k é n t  a z  U r á n i a  
B o l t b a n  ( B p . ,  V I I . ,  L e n i n  
k r t .  6 .)  k a p h a t ó  l e n c s é k 
b ő l  m a g u n k  i s  ö s s z e á l 
l í t h a t u n k  o b j e k t  i v ó t ,  a z  
U r á n i a  B o l t  k a t a l ó g u s á 
b a n  k ö z ö l t  d i a v e t í t ő -  
o b j e k t í v  ö s s z e á l l í t á s á h o z  
h a s o n l ó a n .  A z  i l y e n  o b 
j e k t í v o k k a l  a z o n b a n  
c s a k  e r ő s  r e k e s z e l é s  
m e l l e t t  k a p h a t u n k  t e l j e 
s e n  a  s z é l e k i g  é l e s  k é p e t ,  
s  a  m e g v i l á g í t á s i  i d ő 
k e t  i s  l é n y e g e s e n  h o s z -  
s z a b b r a  k e l l  v e n n ü n k .  
A  l e n c s e t a g o k  ö s s z e s z e 
r e l é s é h e z  a z o n b a n  m á r  
f e l t é t l e n ü l  e s z t e r g a p a d 
r a  v a n  s z ü k s é g .

V á s á r h e l y i  I s t v á n

HH7



C z é p  a já n d é k ,  k e d v e s  m eg - 
J  le p e té s  a  le g if ja b b a k n a k  

az  á r a m v o n a la s  ro lle r .  N e m  
k e r ü l  so k b a , s  n e m  is  b o 
n y o lu l t  a z  e lk é sz íté se .  A  
le g fo n to s a b b  h o z z á v a ló k : 2 
d b  k é tm é te r e s  a lu m ín iu m 
cső  é s  e g y  ö re g , k im u s t r á l t  
g ö rk o rc s o ly a , a  tö b b i  — 
a n y á s c s a v a ro k ,  a lá té te k ,  
d e s z k a d a r a b  — a  le g tö b b  
e z e rm e s te r  lo m tá rá b a n  is  
m e g k e rü ln e k .

A  le g n a g y o b b  k ö r ü l te k in 
té s t  ig é n y lő  f e la d a t  a  c sö v e k  
m e g h a j l í tá s a  a  k ív á n t  a la k 
ra .  D e ezze l is  k ö n n y e n ,

„Áramvonalas“
roller

tö ré s ,  v e te m e d é s  n é lk ü l  b o l
d o g u lu n k , h a  a  c sö v e t f in o m  
h o m o k k a l  tö l t jü k  m e g  és 
ú g y  h a j l í t ju k .  H a  a  h a j l l tá s  
s ik e r ü l t ,  a  c s ö v e k e t a  k o r 
m á n y  a la t t  e g y m á sh o z  c sa 
v a ro z z u k , h á ts ó  ré s z ü k e t  
p e d ig  m in te g y  5 c m -n y lr e  
s z é th ú z z u k  e g y m á s tó l, s 
e b b e n  a  h e ly z e tb e n  c s a v a 
ro z z u k  h o z z á  a  lá b ta r tó t .

E z u tá n  s z é ts z e re l jü k  a  k i
m u s t r á l t  g ö rk o rc s o ly á t,  s az  
e g y e s  g ö rg ő p á ro k  ta r tó íe m e -  
z é re  k é t - k é t  ly u k a t  fú r u n k .  
E  k é t -k é t  fu r a to n  k e re s z tü l  
e r ő s í t jü k  a  g ö rg ő p á ro k a t  6 
m m  á tm é rő jű ,  5 c m  h o s sz ú  
a lá té te s  a n y á s c s a v a ro k k a l  a  
lá b ta r tó h o z .  H a  m é g  re c é s  
g u m ila p b ó l m e g fe le lő  n a g y 
s á g ú  d a ra b o t  k iv á g v a  a  lá b 
ta r tó r a  r a g a s z tu n k ,  s k e ré k -

£á rk o rm á n y -g u  m if o g a n ty ú t  
l h ú z u n k  a k o rm á n y  k é t  

v é g é re :  ím e , m á r is  k é sz  a  
k o rs z e rű , á r a m v o n a la s  ro l
le r .

D ECEM BERI SZA M zT

a szokástó l e lté rő en  k o rábban , J 
e lő re lá th a tó an  decem ber 12— 13-án ] 
je len ik  m eg, hogy a  gazdag j á té k - ; 
a ján d ék  ro v a tu n k b a n  ism erte te tt ;  
já té k o k a t és a já n d é k o k a t olvasó-; 
ink  k arácsony ig  m ég elkész ithes- > 
sék.

NEM K ELL ELDO BNI 
AZ APRÓ SZAPPANDARABKÄKAT

N Jln c s  o ly a n  c sa lá d , a h o l az  a p ró  s z a p -  
p a n d a r a b k á k  m e g b e c s ü lé s n e k  ö r 

v e n d e n é n e k . V ag y  h o ssz ú  é v e k ig  g y ű jtö 
g e t jü k ,  h e v e r te t jü k  ő k e t,  v a g y  e g y sz e 
rű e n  a s z e m é tb e  k e rü ln e k .  P e d ig  n a g y o n  
e g y s z e rű e n  h a s z n o s í th a t ju k ,  h a  » m o só 
z s ír rá «  a la k í t ju k  ő k e t.

K b . 20 d k g  s z a p p a n h u lla d é k o t  35 d k g  
v íz b e n  m e le g íté s s e l  fe lo ld u n k . A m ik o r  
fe lo ld ó d o tt ,  25 d k g  v íz ü v e g -o ld a to t  é s  15 
d k g  a m m ó n iá k s z ó d á t  a d a g o lu n k  h o zzá , 
m e le g e n  az  e g é s z e t ö s s z e k e v e r jü k ,  m a jd  
la p o s , k is s é  b e n c d v e s i te t t  e d é n y b e  ö n t
jü k .  K ih ű lé s  u tá n  ú g y  f e ld a ra b o lh a t ju k ,  
u g y a n ú g y  fe lh a s z n á lh a t ju k ,  m in t  a  
m o s ó s z a p p a n t .  A  s z ü k s é g e s  v e g y s z e re k e t  
a  h á z ta r tá s i  b o l to k b a n  le h e t  b e sz e re zn i-
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t á b a  d u g j u k .  A  f e j e t  a l 

k o t ó  c s i p e s z  a l s ó  s z á r á 

b a  s z o r o s  l y u k a t  f ú r u n k  

a  n y a k - d r ó t n a k ,  m a j d  

ö s s z e e r ő s í t j ü k  a  f e l s ő  

r é s z t .

A  t a l p a k a t  a l u l r ó l  s z e 

HA PETROLEUMOS ÜVE
GET KELL TISZTÍTAN I. . .

g e z z ü k  f e l  a z  a l a p l a p r a ,  

d e  e l ő b b  f u r a t o k a t  k é 

s z í t ü n k  b e l é j ü k  a  l á b 

s z á r a k n a k .  A  f e l s ő  r é s z  

f u r a t a i t  o v á l i s r a  r e s z e l 

j ü k ,  h o g y  a  d r ó t  n e  a k a 

d á l y o z z a  m o z g á s á b a n  

c s i p e s z e i n k e t .  E z u t á n  á t 

d u g j u k  a  t ö r z s ö n  a  s z o 

Ta n u l ó -  é s  í r ó a s z t a l o n  

k e d v e s ,  s z í v e s e n  l á 

t o t t  » v e n d é g «  a  m o s t  

b e m u t a t o t t  r u h a c s i p e s z -  

m a d á r .  T e s t e  ö r e g  c é r 

n a o r s ó ,  n y a k á t  é s  l á b a i t  

3 — 4 m m - e s  l á g y  a l u m í -  

n i u m d r ó t b ó !  k é s z í t j ü k ,  

f a r k a  p e d i g  t ö b b  s z á l b ó l  

ö s s z e s o d r o t t  s z í n e s  z s i 

n e g .  K é t  t a l p a ,  f e j e  e g y -  

e g y  r u h a c s i p e s z .  K i s .  

p u h a f a d e s z k á b ó l  k i v á 

g o t t  t a l p o n  á l l .

E l ő s z ö r  a  c é r n a o r s ó b a  

f ú r u n k  s z o r o s  l y u k a t  a  

n y a k n a k  é s  a  f a r o k n a k ,  

m a j d  a  k a r i k a  t e n g e l y 

f u r a t á n a k  v é g e i t  r e s z e l 

j ü k  l e  a  l á b a k n a k .  A  

f a r o k - z s i n e g e t  e g y i k  v é 

g é n  s z é t b o n t j u k ,  a  m á s i 

k o n  b e r a g a s z t ó z v a  f u r a 

A z étolajos, petróleum os 
üvegek tisztításával sok ba
juk  van a háziasszonyok
nak. Forró lúgos vízzel 
ugyan — ha nehezen is — 
célt lehet érni, de van ennél 
Jobb eljárás Is, Egy nyers 
burgonyát m egreszelünk, s 
betöm ködjük a z  üveg szá
ján. Ezután egy-két pohár 
hideg v izet óntünk bele. s 
az egészet alaposan össze
rázzuk. m ajd hideg vízzel 
kiöblítjük az üveget. Ha 
nem  lett tiszta, m egism étel
jük az eljárást. Az olaj, pet
róleum  nyom talanul és 
szagtalanul eltűnik, akár 
ivóvizet Is tarthatunk az 
üvegben.

r o s a n  i l l e s z k e d ő  l á b s z á r 

d r ó t o t ,  m a j d  m e g h a j l í t 

v a  a z  a l a p b a  s z ú r j u k .  A  

f e j  n a g y s z e r ű e n  t a r t j a  

a z  í r ó s z e r s z á m o t ,  a  t a l 

p a k  m e g  a  j e g y z e t p a p í r t  

f o g h a t j á k .

A z  a l a p o t  z ö l d r e ,  a  

t a l p a k a t  s á r g á r a ,  a  t ö r 

z s e t  é s  a  f e j  c s ő r - r é s z é t  

p i r o s r a  f e s t j ü k ,  a  n y a k  

é s  a  l á b  m a r a d j a n a k  a z  

e r e d e t i  a l u m í n i u m - s z í n 

b e n .

utat



A BO LTBAN VÁSÁRO LT  
ADAPTERBŐL
A TARTÓSZERKEZET

A z októberi lapszám unkban Ism erte
tett táskam agnetofonból úgy lesz 
valóban »táska«, ha a m agnetefon- 

hoz tartozó valam ennyi alkatrészt (hang
szórót, csöveket stb.) beépítjük.

1. ábra

A szereléshez m indenekelőtt m erev tar
tószerkezetre van szükség. Ezért elkészít
jük az 1. ábra szerinti kereteket és sasz- 
szit, szerelővázat. A rajzon m egadott 
lránym éretektől term észetesen  e l lehet 
és el Is kell térni, ha a m agnetofont m ás 
m éretben készítenénk, vagy ha a m echa
nikai k ivitelt — hajtást, m otorelhelye
zést — m ásképpen oldanánk meg.

Ha úgy nézzük a m agnetofon vaslem e
zét, hogy a fejek  vannak hozzánk köze
lebb, akkor a baloldali keretbe kerül az 
adapter eredeti előerősítője, a keret elő- 
részénél valam ivel hátrább, hogy a fejek  
dugaszos csatlakozóját beépített előerő
sítő esetében  is lehessen  csatlakoztatni. 
A két keretet e lö l vastagabb — kb. 2 
m m-es, 90 mm szélességű  — lem ez köti 
össze, ehhez szegecseljük  majd a szerelő
vázat és erre kerül az előerősítőből ki
épített m ikrofoncsatlakozó (tuchel), vala
mint egy-egy  banánhüvelypár a rádió- és
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lemezjátszó külső csatlakoztatásához. Ha 
m ikrofonfelvételt akarunk  készíteni, erő
sítőnk hangszóróját — a begerjedés ve
szélyének elhárítása érdekében — le kell 
kapcsolnunk az erősítőről a m ikrofonfel
vétel Időtartam ára, s helyette a kimenő- 
transzform átorra m űterhelést kapcso
lunk. Ezt a tuchel alatt elhelyezett két- 
áram körös kapcsolóval végezzük.

AZ ERŐSÍTŐ
Az erősítőn kívül alkalm aznunk kell 

m agnetofonunkban egy olyan erősítő 
részt is, amely tulajdonképpen a rádió 
hangfrekvenciás fokozatának felel meg. 
Igen egyszerűen és aránylag kevés al
katrésszel m egoldhatjuk a problém át, ha 
valóban egy rádió — az Orion AR csa
lád — hangfrekvenciás fokozatát építjük  
be szőröstül-bőröstül.

Erősítőnk kapcsolási rajza a 2. ábrán  
látható. Az egyes alkatrészeket számo
zással Jelöltük, m ert így könnyebb lesz 
a tájékozódás közöttük. A kapcsolás 
végeredm ényben igen egyszerű, és az 
első Ikercső (az ECH 81) m ódot nyújt 
arra, hogy a későbbiekben egyszerű, 
fixen hangolt, visszacsatolt rádiórészt 
építsünk be, am ellyel a Kossuth- vagy a 
Petőfl-adó m űsorát bárm ikor felvehet
jük. A szerelővázra belül forrasztófülek- 
kel ellátott forr-léceket szerelünk, s 
ezekhez forrasztjuk  az egyes alkatrésze
ket. így igen könnyen áttekin thető  hu
zalozás adódik.

Az aránylag szűk hely m iatt — m agne
tofonunk mindössze 13 cm magas —, saj
nos, nem lehet m inden alkatrészt a sze
relővázra vagy azon belül rögzíteni. A

2. ábra

hangfrekvenciás fokozat hálózati transz
form átorát a rászerelt egyenirányító cső
vel együtt, a kim enőtranszform átort, az 
elektrolit-blokkot és a  hangszórót ezért 
külön helyeztük el. így nagyszerűen 
kihasználhatjuk  a m echanikai szerelvé
nyek által szabadon hagyott terü leteket 
és készülékünk nem  lesz túlzsúfolt.

S Z E R E L É S I t a n á c s o k

A készülék ovál hangszóróját négy kis, 
lemezből készült szeglettel erősítjük  a 
panelként szolgáló vaslemezhez, illetve a 
jobboldali kerethez. A hangszórót külön 
kivágott, megfelelő m éretű furnérlem ez
re szereljük, s a hangszóró fém teste sem 
a panellel, sem a kerettel nem  érintkez- 
hetik. E rre az akusztikus visszacsatolá
sok m egakadályozása m iatt van szükség.

Az erősítő végcsöve EL 84-es. A csöve
ket, illetve foglalataikat kis szegletek 
segítségével szereljük vízszintesen a sze- 
lelővázra. A többi alkatrész vázlatos el
rendezését a 3. ábrán  láthatjuk . A 2. 
ábra kapcsolási ra jzán  berajzoltuk — 
blokk form ában — az előerősítő össze
köttetéseit is a végfokozattal. Mind a fe
jek, mind pedig a többi csatlakozás ká
belját vágjuk a lehető legrövidebbre, 
m ert ha eredeti hosszúságukat m eghagy
nánk, csak gondot okozna az elhelyezé
sük.

A végfokozat hangerőszabályozó poten- 
clométere a Jobboldali keretre  kerül. A 
potenciom éter hálózati kapcsolója egy
idejűleg kapcsolja a végfokozatot, az 
előerősítőt és a m otort. A feszültségvál
tás m egkönnyítésére az előerősítő és a 
m otor 220 V-ra van kapcsolva, s a vég
fokozat transzform átorán  a megfelelő le
ágazáshoz van kötve.



Cl 200 pF blokk-kondenzátor
C3 10 nF blokk-kondenzátor
C4 10 nF blokk-kondenzátor
CS 10 nF b lokk-kondenzátor
CS 100 pF blokk-kondenzátor
C7 47 nF blokk-kondenzátor
CS 100 nF blokk-kondenzátor
C9 100 nF blokk-kondenzátor
CIO 100 MF 10/12 V katódblokk
Cll—12 50 +  50 MF 350—380 V-os elektrolit- 

kondenzátor
C13 4,7 nF blokk-kondenzátor 2—5,000 V
RI 10 MOhmos ellenállás
R2 68 KOhmos ellenállás 2 W
R3 1 KOhmos ellenállás
R4 470 KOhmos ellenállás
RS 470 KOhmos ellenállás
RS 150 Ohmos ellenállás vagy 200—

220 Ohmos takarékkapcsolásban 
R7 470 Ohmos ellenállás
RS 1,5 KOhmos ellenállás 6W
Rí 5—6 Ohmos ellenállás 6W
RIO 1 MOhmos potenclom éter kap

csolóval
ECH Í1 elektroncső 
EL 84 elektroncső 
2 db novál foglalat
banánhüvelyek, csavarok, kötözőhuzal, 

forrlécek, apró szerelési anyag 
K hangszóró átkapcsoló (kism éretű két- 

sarkú tömbler)
Következő lapszám unkban Ism ertetjük 

a doboz elkészítését, valam int magneto
fonunk m űködtetésére adunk útm utatást.

Schneem ann József

Az adapterből összeállított magnetofon 
alulnézetben. Jól láthatók a keretek, az 
előerősítő keretreépítése, a m otor és a 

lendkerék  a kengyeliével

A VÉGFOKOZAT ANYAGJEGYZÉKE
Tr Orion Ar 201, 301, 302 és 303 tlp.

készülékek hálózati transzform á
tora

Tri VT 545-ös készülék klm enőtransz-
form átora

fisz Oválhangszóró
Cl 200 pF blokk-kondenzátor



AJTÓFOG ANTYŰ — 
ZONGORA BILLEN

TYŰBŐL
A m odern bútorok ajtajai- 

ra  — például a beépített 
gardrób-szekrények csúszó- 
a jta ja ira  — nem mindig le
het kapni megfelelő veretet, 
fogantyút. Adott esetben 
nagyszerűen hasznát vehet
jü k  például egy öreg zon
gorabillentyűnek Is, ha erő
sen az ajtóhoz enyvezzük 
és csavarozzuk.
HA APRÓ SZÖGET KELL 

BEVERNI . . .
Apró szögek beverésekor 

— például m odellkészítés
kor, képkeretezéskor — 
hiába a legnagyobb vigyá
zat, m indig veszélyben van 
a körm ünk. Érdemes tehát 
elkészíteni a képen látható 
kis készüléket, amely m un
kánkat nagyon megkönnyíti 
és biztonságossá teszi. A ké
szülék tulajdonképpen egy 
kis cső, beleülő vastagabb 
szöggel, am elynek hegyét 
lecsípjük. Ha a vastag szög 
végét megmágnesezzük, be-

veréskor m agához vonzza 
az apró szöget a  csőben, ez 
biztos vezetést jelent, s a 
legkisebb szöget is sérülés 
nélkül a helyére üthetjük.

m u n k a f o g a s  f é m l e m e 
z e k  JELÖLÉSÉRE

Fémlem ezek felületén 
rosszul látszik a  ceruzajel
zés, ha csak nem zsírkrétá
val dolgozunk, am i viszont 
nincs mlndtg kéznél. Fehér 
táblakréta azonban rend
szerint m indenütt akad, s 
ha előbb ezzel húzunk vas
tag vonalat a lemez felüle
tére. s a krétavonalra jelöl
jük ceruzával a m egm unká
lás helyét, a vonalat soha

sem fogjuk eltéveszteni. A 
krétajelzés szappanos vízbe 
m ártott ronggyal könnyen 
és nyom talanul eltüntethető.

h a  v é k o n y  f é m l e m e z t
KELL FŰRÉSZELNI

A vékony fémlemezek fű
részelés közben könnyen el
hajolnak és eltörhetik  a fű
rész élét. Megelőzhetjük 
ezt, ha a képen látható mó
don két puhafa deszka közé 
fogjuk és azzal együtt fű ré
szeljük. A deszkák élére 
pontosan fel is rajzolhatjuk 
a vágásvonal helyét.

VAKFORATOK TISZTÍ
TÁSA

A forgács eltávolítása a 
vakfuratokból m eglehetősen 
nehéz dolog. Ha kicsiny

drótkefét fogunk a kézi 
furdancsba, a  m ély furato
kat is m ásodpercek a la tt
k itisztíthatjuk.

KÉNYELMES RESZELO- 
NYÉL

Kényelmesebbé tehetjük a 
reszelést, ha a reszelöfo- 
i’antyúra m űanyagból vagy 
gumiból készült kerékpár- 
korm ány-fogantyút húzunk. 
A fogantyú recés, kézbelllő 
felülete következtében a 
reszelőt Jobban is tud juk  
irányítani. Ennek a fogás
nak egyébként a legtöbb 
kéziszerszám esetében hasz
nát vehetjük.

t o jAs p r ö b a
A tyúktojásról ránézésre 

bajos m egállapítani, hogy 
friss-e vagy állott. K ísér
leti úton viszont könnyen 
m egyőződhetünk róla. Két 
kávéskanál konyhasót egy 
pohár vízben feloldunk, s a 
vízbe helyezzük a tojást. Ha 
friss, elmerül, ha pedig 
állott, a víz felszínén fog 
lebegni.
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B izonyára sokan várják  már, hogy Is
m ét fellapozzuk a bábjáték  ábécés
könyvét, s ezúttal m egism erkedjünk a 

bábkészltés fogásaival. Elsősorban a fej 
elkészítésének technikáját írju k  le, s a 
művészi értelem ben vett fej form álásra 
csak a legszükségesebbekben térünk  ki, 
hiszen ez az egyéni Ízlés és lelem ényes
ség dolga.

MIBŐL KÉSZÍTSÜNK BABFEJET?

Kis leleményességgel a legkülönbözőbb 
anyagokból rögtönözhetünk bábfejet. Le
het ez krum pliból, répából, konzerv
dobozból, villanykörtéből éppúgy, m int 
akár papírból. (Az »ehető* bábfejekre 
egyébként lapunk későbbi számaiban 
még visszatérünk.) E bábíejek  tartóssága 
term észetesen nem  nagy, de előnyük, 
hogy percek alatt elkészíthetők és egy- 
egy alkalom ra kiválóan beválnak.

Tarlós bábfejet általában textilből, fá
ból vagy papírm aséból készíthetünk. A 
legelterjedtebb a kasírozott papírm asé 
bábfej. Könnyű, szilárd és a legváltoza
tosabb form ák hozhatók ki belőle. De az 
is előnye, hogy egy gipsznegatlvból szám
talan fejét kasírozhatunk és rá te tt anya
gokkal a legkülönbözőbb karakterűvé 
a lak íthatjuk  őket. Egyetlen tlpusfejből 
például akár 12 szereplő feje Is elkészít
hető.

A BABFEJ FORMÁLÁSA

A fej a kézibáb leglényegesebb része. 
Ez m utatja, hogy például fiú vagy lány-e

a szereplő, hiszen m indkettőnek »szok
nyája* van, ez tükrözi a szereplő jelle
niét, tu lajdonságait. Ezt m ár a fejform a 
Is kifejezheti, de még jobban az egyest 
arcelem ek. Egy költőre például az álmo
dozó szemek, a négerre a vastag a jkak  a 
legjellemzőbbek, ezeket tehát még jobban 
kiem eljük, feltűnőbbé tesszük az arcon.

A fából készült és kasírozott fejeket 
legtöbbször befestik. Itt a rra  kell ügyel
ni, hogy a festéket nagy foltokban, csu
pán néhány arcvonást kiem elve vigyük 
fel, hiszen a nézők nem lá tják  a részle
teket. A festéshez a tem perafesték a leg
megfelelőbb. A befestett fejet ne vonjuk 
be lakkal, m ert ennek csillogása az erős, 
lám pafényben igen zavarban hat.

A fej m egform álása előtt egyébként 
mindig célszerű rajzvázlatot készíteni, 
m ert Így könnyebb mintázni.

; ÁLLVÁNY A FEJKESZITESHEZ

A fejkészités m unkam enete a követke
ző: először agyagból vagy plasztillnből 
m egm intázzuk a fejet, au tán  a negativ- 
já t  kiöntjük  gipszből, m ajd a negatívba 
ragasztós papírrétegeket préselünk, 
am elyek száradás u tán  az eredeti fejfor
m át veszik fel.

A m intázó állvány szerkezetét az 1. 
ábrán  vehetjük  szemügyre. Legfontosabb 
része egy rúd, am elynek végén gömb 
van. E rre rak ju k  rá a plasztilint. (A bol
tokban 4,20 F t-ért kapható.) Jól form áz
ható és nem  szárad ki, m int az agyag.
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A fej átlagos nagysága kb. 8 cm át
m érőjű gömb. Ehhez igen sok plasztllin 
kellene, ezért alkalm azzuk az 3 cm át
m érőjű tartógöm böt, amely így Igen sok 
plasztlllnt helyettesit.

Az állvány -  m int a rajzon látható  -  
félbe van vágva. A kész fe je t ugyanis 
ketté kell szelni, hogy elkészíthessük 
róla a gípsznegatívot. A szétvágásra a  ki- 
feszltetttd ró tszála t használjuk, am elyet a 
két oIÄSjö deszkalap vezet. Minthogy az 
o l d a l i a k  csuklóspánttal vannak felerő
sítve, a fo rm ázás a la tt lehajthatók . A vá
gás u tán  a két félfejet óvatosan leem el
jü k  é« perem ükkel lefelé egy ládába tesz- 
szük (2. ábra).

A láda olyan m agas legyen, hogy a 
beleöntött gipsz kb. 2—3 cm-rel borítsa el 
a legkiem elkedőbb pontokat is. A kb. te j
felsűrűségűre kevert gipszet óvatosan 
ö n tjük  a form ákra, nehogy levegőbubo
rékok  tapadhassanak  hozzájuk. Megkötés 
u tán  a plasztlllnt eltávolítjuk a gipszből, 
s az üregeket alaposan kim ossuk. Az 
esetleges öntési h ibákat tüstén t k ijavít
juk .

HOGYAN KÉSZÜL A POZITÍV?
A végleges fe je t csak ennyi előkészü

let után  készíthetjük  el. Ragasztó és kö
zönséges újságpaplros kell csak hozzá. 
A ragasztót Is házilag készítjük: hideg 
vízben lisztet keverünk el, vigyázva, hogy 
ne csomósodjék, m ajd az egészet forró 
vízben kb. tejbengríz-sűrűségűre felfőz
zük. Ragasztónk minőségét forró  enyv 
hozzáadásával Javíthatjuk.

Most kb. 2 cm-es csíkokat szabdalunk 
le az újságpaplrosból, s egymással 
párhuzam osan úgy nyom kodjuk bele 
őket a form ába, hogy egy réteget alkos
sanak. E rre keresztirányban m ost m ár 
ragasztóval bekent csíkokból rakunk  
újabb réteget. Kb. 7-8 réteg m ár meg
felelő szilárdságot ad (3. ábra). Közben 
állandóan sim ítjuk  a pap írt a form a bel
sejéhez, a felesleges ragasztót pedig kö
zépről a  perem ek felé nyom kodjuk.

A kész papírm asé-félfejeket száradni 
hagyjuk. Vigyázzunk, m ert nagy meleg 
vagy nagy hideg hatására, vagy gyors 
szárításra a fej deform álódik. Ha pon
tosan dolgoztunk és a szárításra  is vi
gyáztunk, a két félfej pontosan Illesz
kedni fog. A vágásvonalat ragasztópaplr- 
ral eltüntetve erősítjük  egybe őket. 
Ezután m ár csak a finom dörzspapírral 
való lecslszolás és a festés van hátra  
(4. ábra).

Hogyan öltöztessük fel a bábukat? Er
ről és a bábmozgatás alapelem eiről leg
közelebb lesz m ajd szó.

Greguss Ferenc

Jellegzetes fából faragott bábfej

Jellegzetes papírm asébói készült (kasíro
zott) bábfej



KÜLÖNLEGES
ORÖKNAPTÁR

Szobadísznek, m utatós a jándéktárgy- 
°  nak  egyaránt kitűnő az a különleges 
öröknaptár, am elynek elkészítését a kö
vetkezőkben Ism ertetjük. Szerkezete hrt- 
napkorongos alaplapból, két oldaltám asz
ból és egy hasábalakú kis dobozból áll, 
am elynek elülső és hátulsó lapján egy-egy 
ablakocska van. A dobozkában m eghatáro
zott sorrendben 17 szám lapocskát helye
zünk el. A nap tári hónapot m indig az. 
alaplap forgatókorongján á llítjuk  be. a 
napok beállítása azonban Jóval egysze
rűbb, m ert ehhez csupán a kis dobozkát 
kell függőleges forgástengelye körül át
billentem, s a két ablakocskában m indig 
a következő nap számjegye Jelenik meg.

A t - t ito k -  nyitja  pusztán a számlapocs
kák csoportosításában van, no meg ab
ban Is, hogy a szám lapocskákat volta
képpen két csoportra osztva helyezzük 
el a dobozban, s olyan osztóberendezést 
építünk közéjük, amely m eghatározott 
sorrendben hol Innen, hol onnan enged 
egy-egy lapocskát a m ásik csoportba á t
csúszni. Így a lapocskák hol az egyik, 
hol a m ásik oldalukat m utatják , s ra jta  
a számot, pontosan abban a sorrendben, 
ahogy a nap tárban  következnek.

I
A pontos m u n k a  kötelező!

Most következik a legfontosabb a lka t
rész: a különleges osztóléc beépítése. El
helyezése, rendeltetése jó l megfigyelhető 
tervrajzunk  baloldalán, az oldalnézett 
rajzon. Olyan parányi kem ényfaléc ez, 
amely előlnézetből kétoldalt pontosan Il
leszkedik a doboz oldalfalaihoz, de elöl 
és hátul annyival rövldebb, hogy a léc és 
a  fal közötti nyíláson egy, de csakis egy 
szám lapocska éppenhogy átcsúszhatlk. 
Hogy az átcsúszást m egkönnyítsük, a léc 
oldalfalait kissé ferdére vágjuk, ennek 
következtében az osztóléc enyhe trapéz
alakot kap. Az osztólécet szintén enyve- 
zéssel erősítjük  a helyére, később Ide 
kerül m ajd a forgáspontul szolgáló két
oldali fejetlen csavar Is, ez m egerősíti 
m ajd az enyvezést.

N yersanyagként csak valam ilyen ki
váló minőségű kem ényfát -  például já 
vor- vagy juh arfá t -  használhatunk, s 
Igen fontos, hogy a rajzokon m egadott 
m éreteket a legpontosabban ta rtsu k  be. 
különben elm arad a siker.

Először 7 mm vastagságú, tökéletesen 
sim ára gyalult és csiszolt falemezből el
készítjük a szám lapocskák dobozát, még
pedig külön a négy oldalfalat, ra jtu k  a 
két ablakocskát, s külön a tervrajz jobb
oldalán látható két fedörészt. Ezután az 
oldalfalakat enyvezéssel összeerősítjük.

A szám lapocskák anyaga 3 mm vastag
ságú, sim ára csiszolt kem ény falemez, 
szintén ju h ar- vagy Jávorfából. A kivá
lasztott anyagból vágjunk ki kilenc pa
rány i csíkot, s nézzük meg, hogy együttes 
vastagságuk könnyen elfér-e az össze
illesztett dobozkában. Ha Igen, akkor 
vágjunk ki a vékony falemezből 17 db 
egyform a, 36x25 mm nagyságú téglalapot. 
A sarkokat gondosan göm bölyítsük le, 
m ind a szám lapocskákon, mind pedig a 
közben m egszáradt doboz külső felüle
tén.

H a üveg  is van  az  ab lak b an
A továbbiak m ost m ár attól függnek, 

hogy az ablakokat beüvegezzük-e vagy 
sem. Az Üvegezés szépen m utat, de na
gyon aprólékos m unka, m ert a beépítés
nél arra  kell vigyázni, hogy az üveg ne 
álljon ki a doboz belső falsíkjából, m ert 
akkor a szám lapocskák ebben m egakad
nának.

Tegyük fel. hogy egyelőre az üvegezés 
nélküli m egoldást választjuk, s lássuk, 
hogy ebben az esetben mi a teendő. Elő
ször az üres szám lapocskákat kell el
helyeznünk a dobozban, m égpedig az 
egyik rekeszben kilenc, a m ásikban pe
dig nyolc darabot. Előbb a egyik cso
portot helyezzük be, s Ideiglenesen fel
tesszük a fedörészt Is, m ajd m egfordít
ju k  a dobozt, beillesztjük a  m ásik szám
lap-csoportot is, m ajd a m ásik fedőrészt.

A többi m ár könnyű m unka: fordítsuk 
m agunk felé az egyik ablakot, keretez
zük be ceruzával, s írju k  rá  a hónap első 
napját, az l-est. Fordítsuk ezután át 
függőlegesen a dobozt, s az elénk ke-
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rülő m ásik ablakban levő lapocskára ír
ju k  rá  a következő számot, a 2-est. For
dítsunk Ismét egyet, s a következő lapra 
írjunk  3-a3t, s így tovább 1-től 3l-lg. Az 
utolsó szám u tán  három  üres tábla kö
vetkezik. Ezekre esetleg azt írh a tju k  rá: 
»Lassan fordítani-«. A három  üres tábla 
után  ism ét az 1-esnek kell következnie. 
Ha mindezzel elkészültünk, akkor kive- 
hetjük  a dobozkából a szám táblákat, s a 
ceruzaírás nyom án véglegesen ráfesthet
jü k  a számokat.

Számcsoportok
Ha az üvegezett m egoldást választa

nék, akkor nem követhetjük  az előbbi 
eljárást, m ert a táblákhoz az üvegtől nem 
tudunk hozzáférnt. Így a táb lákra  a kö
vetkező összeállításban kell a számokat 
ráfesteni:

az 1-es há tlap jára  a 18-ast
3-20 13-30 23- 6
5-22 15-üres 25- 8
7-24 17-üres 27-10
9-26 19- 2 29-12

11-28 21- 4 31-14 
üres—16

Term észetesen a hátlapra  kerülő számo
kat mindig fordítva, »fejjel« lefelé kell 
festeni.

Am ikor a festés m egszáradt, végleg be
helyezhetjük a helyükre a szám lapokat. 
Ez ism ét két csoportban történik. Az 
első csoport összeállítása a következő: 
legfelül üres (a hátlapján  16), 31, 29, 27, 
25, 23, 21, 19 és 1. Ez a csoport kerül a do
boz alsó részébe s az 1-esnek kell az ab
lakban látszódnla. A m ásik csoport ösz- 
szeállltása a következő: legfelül üres (a 
hátlapján a 17-essel), ism ét üres (a hát

lapján  a 15-össel), 30, 28, 26, 24, 22 és 20. 
Itt is ellenőrizzük, hogy az ablakban az 
üres táblácska látszódik-e. Ezek után 
még mindig csak ideiglenesen helyezzük 
fel a két fedőrészt, m ajd óvatos átdöntö- 
getéssel kétszer is ellenőrizzük a táb
lácskák sorrendjét. Ha m inden rendben 
van, akkor a fedőrészeket enyvezéssel 
véglegesen rögzíthetjük.

Most m ár könnyebben Jutunk előre. 
Keményfából elkészítjük a két oldaltá
maszt, az alaplapot és az alaplap hónap- 
korongját, a rajzokon m egadott form ák
ban és m éretekben. A hónapkorong 6 
mm-es kem ényfából készült 56 mm át
m érőjű tárcsa, amelyet 12 körszeletre 
osztunk, s oldalára sorrendben ráfestjük  
a hónapok rövidítéseit. Az alaplapon 15 
mm szélességű kis nyílást vágunk, hogy 
ezen keresztül a hónapkorongból éppen 
csak a megfelelő hónap jelzése látszód- 
jék. A hónapkorongot rajzunk szerint 
kissé kiem elkedően kell az alaplapba be
építeni, hogy u jjunkkal könnyen forgatni 
tudjuk. Forgástengelyül 3 mm-es csavar 
szolgál, ez erősíti különben az alaplaphoz 
is. Az alaplapot és az oldaltám aszt a do
boz forgástengelyének beillesztése után  
négy facsavar fogja m ajd össze.

Az összeépítés további része m ár egy
kettőre megvan, m ert csupán a dobozkát 
kell m ár a két oldaltámasz közé erősí
teni. E rre a célra a két oldaltámaszba 
egy-egy csavart hajtunk  be, s fe jüket le
csiszoljuk. K ifúrjuk  a dobozka oldalait 
is a megjelölt pontokon, beillesztjük a 
lecslszolt fe jű  csavarokból álló két fél
tengelyt, s ezzel tulajdonképpen el is ké
szültünk. Most m ár csak a csinosítást, 
festést, fényezést kell elvégeznünk.

A SZAMIAPOK M ft ffr /.íLÖLNé/f!OlDALNMfr

XabiA/COP k ,
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KISBÚTOROK
Kárpitozott ülőke

Öre g e k  é s  f ia ta lo k ,  g y a k o r lo t t  é s  k e z d ő  
b a rk á c s o ló k  s z á m ta la n  a lk a lo m m a l 
k é r té k  az  E z e rm e s te r t :  a d ju n k  ú tm u 

ta t á s t  k is b ú to ro k  o t th o n i  k é s z íté s é re .  
M in d já r t  m e g  is  s z a b tá k  a  h á ro m  d ö n tő  
k ö v e te lm é n y t :  o lc só sá g , e g y s z e rű s é g  é s  
k a p h a tó  a n y a g o k  fe lh a s z n á lá s a .

S o k -so k  k ív á n s á g n a k  te s z ü n k  te h á t  e le 
g e t a lk a lo m ró l  a lk a lo m ra ,  m o s t  In d u ló  
ú j r o v a tu n k b a n .  S v á la s z th a t tu n k ' v o l
n a -e  jo b b a t  a  k á rp i to z o t t  ü lő k é n é l  a z  e l
ső  a lk a lo m ra ?  H is z e n  ez  a  k is b ú to r  t e t 
sze tő s , p ra k t ik u s ,  s  b á r m e ly ik  la k ó sz o b a  
b ú to rz a tá b a  b e il le sz th e tő . H a  p e d ig  h á r -  
m a t-n é g y e t  k é s z í tü n k  b e lő le , s hozzá  
m e g fe le lő  k is a s z ta l t ,  ím e , m á r is  k é sz  a  
sz é p  ü lő g a rn i tú r a .

TETSZŐLEGES MÉRETEK
É p íté s é h e z  a lig  v a n  s z e r s z á m r a  s z ü k 

ség . A z a n y a g o k  is  k ö n n y e n  m e g k e rü l
n e k , s b iz to s , h o g y  k é sz  b ú to r d a r a b u n k

Képsorozatunkon jól m egfigyelhetők az 
ülőke elkészítésének egyes szakaszai. 
Előbb a keretet készítjük el (1), m ajd a 
helyükre csavarozzuk a  lábakat (2), ez
után  az egyik végükön rögzítjük a hosz- 
szabb hevedereket (3), m ajd a másik vé
gükön is (4), végül pedig a helyükre ke

rü lnek a kereszt-hevederek is (3)



c s a k  a tö re d é k é b e  k e r ü l  az  ü z le tb e n  v á - 
s á r o l tn a k .

A z e lk é s z í té s r ő l  r a jz u n k  é s  f é n y k é 
p e in k  v o l ta k é p p e n  m in d e n t  e lm o n d a n a k ,  
a  f e lh a s z n á la n d ó  a n y a g o k r ó l  p e d ig  
a n y a g je g y z é k ü n k  tá jé k o z ta t .  D e  v e g y ü k  
a z é r t  s o r já b a n !

A  m e g a d o tt  m é re te k ,  te rm é s z e te s e n  
c s a k  tá jé k o z ta tó  je l le g ű e k . E b b e n  a  t e 
k in te tb e n  az  a  d ö n tő , h o g y  m ily e n  n a g y 
s á g ú  h a b g u m i (la tic e l)  p á r n á t  tu d u n k  v á 
s á r o ln i  a  n a g y o b b  á ru h á z a k b a n .  M in t
h o g y  a  tö b b i  a lk a t r é s z  m é re te  e t tő l  fü g g , 
k ls s z é k ü n k  é p íté s é h e z  c s a k  a z u tá n  k e z d 
jü n k  h o zzá , m iu tá n  a  g u m ip á r n á t  m e g 
v á s á ro l tu k .  (E g y é b k é n t a k in e k  k e d v e  
v a n  h o z zá , ló s z ő r -m a tra c c a l  Is  e lk é s z í t 
h e ti ,  ez  a  m e g o ld á s  a z o n b a n  Jó v a l d r á 
gáb b .)

A  K E R E T  E S  A  L Á B A K  S Z E R E L É S E
A zza l k e z d ü n k  a  m u n k á h o z , h o g y  a 

s z ü k s é g e s  f a a lk a t r é s z e k e t  m é re t r e  v á g 
ju k .  L e g y a lu l ju k  ő k e t,  s  e lő s z ö r  a k e r e 
te t  é p í t jü k  ö ssze . V a la m e n n y i s a ro k b a , 
e lő fú rá s  u tá n  k é t - k é t  5 m m  v a s ta g , 50 
m m  h o s sz ú  s ü l ly e s z te t t  f e jű  f a c s a v a r t  
c s a v a ro z u n k . A  c s a v a ro k a t  a  h o s sz a b b  
lé c  l a p já b ó l  a  k e re s z t lé c  s a r o k -é lé b e  
h a j t ju k .  íg y  b iz to s a n  d e ré k s z ö g ű  k a p c s o 
la to t  k a p u n k ,  h a  e lő z ő én  az  a lk a t r é s z e 
k e t  p o n to s a n  d e ré k s z ö g b e  fű ré s z e l tü k .

H a  ezz e l Is  e lk é s z ü l tü n k ,  fe lc s a v a ro z 
z u k  a  lá b a k a t .  M in d e n  e g y e s  l á b a t  k é t -  
k é t  c s a v a r  fo g  a  k e r e t  eg y  h o ssz lé cé h e z , 
i l le tv e  e g y  k e re s z tlé c é h e z . M in th o g y  a 
c s a v a ro k  íg y  k e re s z te z ik  e g y m á s t,  az 
e lő fú rá s n á l  v ig y á z z u n k  h e ly ü k  p o n to s  
k iv á la s z tá s á ra .  A  lá b a k n a k  p o n to s a n  fü g 
g ő le g e se n  k e l l  á l ln iu k .

A  H E V E D E R E K  F E L S Z E R E L É S E
M o st k ö v e tk e z ik  az  e lő re  m é re t r e  v á 

g o tt h e v e d e re k  fe ls z e re lé s e .  E lő sz ö r  a

íme, ennyi alkatrész kell kisbútorunkhoz

I  K I S S I É  K Ü N K  T I R M A J M  \

J J 7 6 x 2 !x 2 S
120/ 100x20  (S )0 4 -6 x2 3 x2 s^  ©  *90x100x20

JTt2)
350X37/37

A LÁB ÉS A PÁRKÁNY fO m m -rel 
A KERÍT ALSÓ Ele  alatt VE6ZODIK



így  fest kisszékünk alulról a hevederek 
végleges felerősítése után (I), majd pe
dig teljesen készen (elfelé (ordított pár

nával (7)

négy hosszabb hevedert erősítjük  (el a 
rövldebb párkányléccel a kerethez. A 
legkülső hevedereket egészen a lábakig 
csúsztatjuk, a két belsőt pedig úgy he
lyezzük el, hogy egyform a hézag m arad
jon közöttük. A párkánylécet négy da
rab  5 mm vastag, 40 mm hosszú süllyesz
te tt fejű  facsavarral erősítjük  a keret
hez. A csavaroknak pontosan a hevede
rek közepén kell áthaladniuk. Ezután az 
egyes hevedereket »—4 kárpltosszöggel a 
keret belső oldalához szögeljük. Célszerű 
a hevedervégeket szögelés előtt vissza
hajtani, m ert Így nem  rojtosodnak ki és 
erősebben tartanak.

Mikor ennyire előrejutottunk, hasonló 
m ódon a hevederek még szabad végeit Is 
rögzítjük a k e ret szemben levő oldalán. 
Mielőtt a végleges rögzítés m egtörténne, 
a hevedereket fogóval szorosra húzzuk. 
Ezért a csavarokat először csak Ideigle
nesen, lazán csavarjuk  a helyükre, s 
csak azután húzzuk meg őket, m iután a 
hevedereket alaposan klfeszítettük. Most 
m ár rögzíthetjük a rövldebb hevedere
ket Is a m ár ism eh  módon. A rövldebb 
hevedereket a hosszabbak között, a fény
képen látható módon, á tbújtatgatjuk . Szö
gelés, végleges csavarozás e lőtt ezeket Is 
alaposan klfeszltjük, m ajd a lábakat bar
nára pácoljuk, esetleg befestjük.

BEVONÁS
Feladatunk további része m ár Igen 

egyszerű. Előbb a keretet vonjuk be be
vonóanyaggal (bútorszövettel, vászonnal 
stb.). A kivágott bevonóanyag-cslkokat a 
keret alsó élén vagy belső lap ján  ká r
pitosszögekkel rögzítjük. Elkészítjük a 
gum ipárna bevonatát Is, lehetőleg leve- 
hetőre, hogyha beszennyeződik, levehes- 
sük és kim oshassuk. A párna a ljá t b á r
m ilyen anyaggal bevonhatjuk, ez úgy
sem látszik.

Kevés pénzért, nem Is sok m unkával 
így ju tha tunk  Jól használható, tetszetős, 
p rak tikus bútordarabokhoz.

Sorszám Megnevezés Darabszám Méret, anyag

1. K eret (hosszléc) 2 490X100 X 20, fenyőfa
2. K eret (keresztléc) 2 420X100 X 20, fenyőfa
3. Láb 4 350 X 37 X 37, bükkfa
4. K eretpárkány (hosszléc) 2 376 X 25 X25, fenyőfa
5. K eretpárkány (keresztléc) i 2 346 X 25 X 25, fenyőfa
«) Heveder (hossz) 4 570 hosszú, 70 széles
7. Heveder (kereszt) 4 540 hosszú, 70 széles
8. Facsavar 24 5X50, süllyesztett fejű
9. Facsavar 16 5X40, süllyesztett fejű . » '

10. Ü lőpám a (laticel) 1 450 X 420 X 50, habgum i
11. Bevonóanyag (bútorszövet) 1 1,300 X 500 _
12. Kárpitosszög 64 17 mm hosszú
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a -a  m e r s te  A

Sok-sok  d e rű s  p e rce t sze
rezh e tü n k  g y erm ek e
in k n ek . ism erő se in k n ek , 

h a  a követk ező k b en  ism er
te te tt  u g rá ló  m ó k u st e lké
sz ítjü k . C sak  ak k o r  fog jó l 
m űködni, h a  nag y  gondot 
fo rd ítu n k  az e lkész ítésére .

De v ég té re  is  hogyan  
m űk ö d ik ?  F erde , le jtő s  asz
ta lla p ra  vagy  ra jz tá b lá ra  
k e ll h e ly e z n i H a m eg tö r
tén t, fa rk á n á l k issé  m eg
b ille n tjü k . A m ik o r v issza
billen , egy p illa n a tra  m ell
ső lá b a ira  áll. A  hátsó  lá
ba  k issé  felem elked ik , 
m in thogy  azonban  ez nem  
a sú ly p o n tján á l v an  csap 
ágyazva, k issé  e lő re lendü l. 
A tö rz se t azo n b an  fa rk a  
ism ét h á trab ille n ti. A hátsó  
láb  beáll egyensú ly i he ly 
zetébe. D e közben az egész 
te s te t m ár k issé  e lő re len - 
d lte tte . Az ú jab b  len d ü le t
nél m á r  lé p e tt egyet a m ó
kus.

A  s ú l y v o n a l  e l h e l y e z é s e  
a  l é n y e g

Az e lk ész íté st hálózatos 
ra jz u n k  nagyon  egyszerűvé 
teszi. E gy-egy négyzet a 
v a ló ság b an  1 cm . M óku
su n k  te h á t e lég  szép nagy 
p é ld án y  lesz. M agát a tö r 
zse t (1) 18 m m  vastag  desz
kából fű ré sze ljü k  ki. A 
m ellső  (4) és a  h á tsó  (3) 
láb ak  8 m m -es deszkából 
k észü lnek . A rány lag  nagy  
fa rk á t  (2) 5 m m -es d eszk á
bó l v ág ju k  ki, a tö rzsb e  
b esü lly e sz tjü k , b eenyvez
zük.

Am int a rajzon látjuk, a 
két hátsó láb külön egy
séget alkot. Az (5) össze-

k ö tő rú d  ta r t ja  össze őket. 
E zt fábó l kész ítjü k , hogy  
k ö n n y ű  legyen . B eenyvez
zük, hogy  sz ilá rd  egységet 
alkosson.

A h á tsó  » lá b p á r-  a (6) 
ten g e ly  k ö rü l e lfo roghat. 
N agyon  v igyázzunk  a rra , 
hogy  a  fo rgás k ö n n y ű  le 
gyen. T en g e ly n ek  sim a fe
lü le tű  szeget h asználunk . 
K iálló  v égeit le resze ljük . 
A láb ak b a  szorosan, a 
tö rzsbe  lazán  illeszked jék . 
Jó , ha a tö rz s  m ellé vé
kony  a lá té t- tá rc sá k a t te 
szünk. Ez csö k k en ti a sú r 
lódást, könny eb b é  teszi a 
m ozgást.

A m ókus sú ly v o n a lá t jó l 
m eg fig y e lh e tjü k  az áb rán . 
A m ikor sze rk e ze tü n k  e lk é 
szült, add ig  fa ra g csá lu n k  
ra jta , am íg  a sú lyvona lná l 
c é rn á ra  felfüggesztve a r a j 
zolt h e ly ze tb en  á ll meg.

M i r e  k e l l  v i g y á z n i ?

N agyon vigyázzunk , hogy 
a k é t há tsó  láb  fé lk ö r a la 

kú  alsó fe lü le te  te lje se n  
egyform a idom ú legyen. 
E gyszerre  re sz e ljü k  ki te 
h á t őket. Az ö sszeállításnál 
is nagyon  v igyázzunk. A 
m ó k u sn ak  függőlegesen  
kell á lln ia . H a nem  v igyá
zunk , b illegn i fog. Ez pe
dig sok  e n e rg iá t em észt fel, 
te h á t  m ó k u su n k  v o n ta to ttan  
m ozogna,

A m ellső lá b a k a t először 
k is szöggel rögzítjük . L eg
előnyösebb  h e ly ze tü k e t k í
sé rle tek k e l á lla p ítju k  m eg. 
H a m eg ta lá ltu k , a láb ak a t 
Is beenyvezzük . B iztonság 
k ed v éé rt m eg is szögezhet
jü k .

F estés, csinosítás fejezi 
be a m u n k án k a t. A tö rzse t 
ese tleg  fa fa rag ássa l is elő
á llíth a tju k , igy  é le th ű b b  
lesz. E bben az ese tb en  is 
n agyon  v igyázzunk  az 
eg yensú ly i he lyzetre .

B ihari S ándor

:ih t



HOGYAN ÖLTÖZKÖDJÜNK MELEGEN?

Lassan  e lő k e rü ln ek  a 
szek rén y ek  m élyérő l 
a  m eleg  n ag y k ab á

tok, sá la k  és kesztyűk , 
s  m egkezd jük  több  hó
napos »csatánkat-« a  té l 
h idegével. A védekezés 
m ódszereinek  te k in te té 
ben e g y á lta lá n  n em  egy
séges a  közvélem ény.

A  leg ú jab b  k u ta tá so k  
eredm ényei sok h a tá 
so snak  v é lt m ódszerrő l 
beb izony íto tták , hogy a  
gyak o rla tb an  fa b a tk á t 
sem  érn ek . M it m ond 
te h á t a  m odern  tudo 
m ány  a té l h idege ellen i 
védekezésrő l?

M ilyen a  Jó sp o rtru h a?

A  ru h áz a t szerepe  a  
te s t h ő h á z ta r tá sá n a k  
szabályozása: a  hideg 
levegő b eá ram lá sá n ak  
és a te s t  á l ta l  te rm e lt 
hő e ltáv o zásán ak  m eg
akadályozása. A  ru h a  
te h á t a  szó valóságos 
é r te lm éb en  hőszigetelő.

É vezredes tap asz ta la t, 
hogy té le n  a  szorosan 
záródó, szű k  ru h á z a t a  
legm egfelelőbb. Ez azon
ban  csak  részb en  v a n  
így. A  k u ta tó k  azt 
m ond ják , hogy m u n k á
hoz, té li spo rtokhoz jobb 
a  laza  ru h áz a t, m e r t  az  
erős m u n k a  köziben t e r 
m elődő hőfe lesleg  a  laza 
ru h á n  b eá ram ló  hideg 
levegővel e ltávozhat, s 
így e lk e rü lh e tjü k  a  ve
r íték ezé s t és  a  m eg fá
zást, a  v eríték ezés okoz
ta  leh ű lés  későbbi kö 
vetkezm ényét. A  m u n k a  
befejezése u tá n  v iszont 
a laza  ru h á z a t redől k ö 
zö tt is m egszo ru ln ak  a
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»holt-« lég ré tegek , s  ezek 
m egakadályozzák  a te s t
m eleg e ltávozásá t.

T éli sp o rt-  és  m u n k a
ru h a k é n t te h á t  a  k u ta 
tó k  o ly an  ö ltözéket 
a ján lan ak , am ely  a  csuk
ló k n á l és  a b o k ák n á l 
gom bokkal v ag y  v illám 
z á rra l szo rosan  e lzár
ható . M u n k a  vagy  spor
to lás közben  cé lszerű  a  
szorosan  záródó  k a b á t-  
u jja k a t  é s  riad rágseára
k a t n y itv a  ta r ta n i,  hogy 
i t t  a  hőfelesleg  eltávoz
hassák , m u n k a  u tá n  
azonban  a  szo rosan  zá
ródó  részek  e lzá rásáv a l 
e le jé t v eh e tjü k  a levegő 
áram lásán ak .

A v as tag  ö ltözék
n em  m ind ig  előnyös
S o k an  az t ta r t já k , 

hogy a legm egfelelőbb

\

té li ö ltözék  csak  g y ao jú - 
ból készü lhe t. A  k u ta 
tó k  az t á llítják , hogy 
ez nem  fed i a  v a ló ság o t 
A  p am u tbó l k észü lt öl
tözék is legalább  o lyan  
m eleg, h a  leg a láb b  olyan 
vas tag  is. T éli ö ltözék
k én t te h á t a  pam utbó l, 
nylonból, m űselyem ből 
készü lt k e lm é k  is  m eg
felelők, h a  e lég  v a s ta 
gok.

Szám os k ís é r le t a lap 
já n  az  is bebizonyoso
dott, hogy a  vas tag , n e 
héz ö ltözék  n em  m ind ig  
előnyös. A  nagy  h ideg
ben ugyan is a  legveszé
lyesebb je len ség  az á t-  
hevülés, m e r t  az  á th ev ü - 
lés okozta  v erítékezés 
e lpáro lgása  igen nagy  
m ennyiségű h ő t von  e l 
a  te s ttő l. Így  a  nehéz, 
vas tag  ö ltözék  e llen é re  
is m egfázhatunk- Több, 
vékony ru h a ré te g  jobb, 
m in t az  egye tlen  v a s ta 
gabb. A  hosszú a lsó ru h a  
célszerű  v ise le t, sa jnos, 
a d iv a t k övetkézéiben  
egyre kevesebben  v ise
lik.

A szennyes, piszkos 
ru h a  h idegebb , minit a  
tiszta. A szennyeződések  
ugyanis rá ra k ó d n a k  az 
anyag  szá la ira , s n a 
gyon le ro n tjá k  szigetelő- 
képességét. T é lik ab á
tu n k  te h á t -m e leg eb b -, 
am iko r hazah o z tu k  a  
tisztítóból, m in t am ik o r 
bev ittük .

A tisz ta  ru h a  is csak  
ak k o r m eleg, h a  száraz. 
A nedves r u h a  párolog, 
sok h ő t v o n  e l a  te s t
től, te h á t ro ssz  hőszi-



getelő. N edves ru h a  ö l
téséneik csúnya m eg h ű 
lés le h e t a  köve tkezm é
nye.

A  sá l szerepe

A k a la p -  és sa p k a
v ise lésnek  a k u ta tó k  
nem  tu la jd o n íta n a k  n a 
gyobb je len tő sége t. Csak 
az az e lő n y ü k  — m ond
já k  —, hogy könnyein 
levehe tők  és  így köny- 
nyen  e le jé t v e h e tjü k  
te s tü n k  tú lhevü lésének . 
A k esztyűv ise lé s  azon
ban nagyon  fontos. T es
tü n k  fe lü le té n ek  m in t
egy 6 sz áza lék á t a lk o tja  
ké t k ezü n k  felü lete . Ér-* 
dem es v éden i őket, m e rt 
je len tő s  hőveszteség  é r 
he t it t  b en n ü n k e t.

A sá ln a k  — e llen té t
ben a közh iedelem m el 
— nem  az  a  legfonto
sabb  szerepe, hogy n y a 
k u n k a t véd je . S okkal 
fontosabb, hogy m e g 
akadályozza a  m ellné l 
és a h á tn á l  fe lm elege
d e tt levegő eltávozását, 
le g cé lsze rű b b  teh á t, ha 
nagy h idegben  k ab á tu n k  
g a llé rja  a la t t  k ö tjü k  
m eg sá lu n k a t, s  így nem  
hagy u n k  h e ly e t a  m eleg 
levegő e ltávozásának .

P V C -h á rty a  ás.) A k e t
tős m űanyag -sz igete lés  
m egakadályozza a  p á ro l
gást, s  így  nedves láb 
ba l sem  fog u n k  m eg
fázni.

A  női se lyem - és 
n y lon  harisnyá ika t a  k u 
ta tó k  nagyon  elíté lik . 
A zt m ond ják : a  nő k  tes
tü k  fe lü le tén ek  m in tegy  
35 száza lék á t hag y ják  
véd telenü l. A szakem be
re k  szorosan záródó s í
nad rág o t a já n la n a k  n agy  
h idegben  a  n ő k n ek  is, 
de'hát d iv a t is v an  a  v i- 
lágon.

A fag y la lt 
és a  fo rró  kávé

S okan  n ag y  fon to ssá
got tu la jd o n íta n a k  a té li 
é tkezésnek , e lső so rban  a  
m eleg é te le k  és ita lok  
fogyasztásának . A  v iza
gá la tok  a r r a  az  e red 
m én y re  ju to tta k , hogy 
a m eleg ita lo k  á tm en e
tileg  valóban  m elegérze
te t ókoznak, d e  hosz- 
szabb  időre nem  je len 
ten ék  seg ítséget. S okkal 
fon tosabb  a n agy  fe
h é r je ta r ta lm ú  és nagy 
k a ló ria é r té k ű  é te le k  fo
gyasztása. Egy tö lcsér 
fagy la lt pé ldáu l többet 
seg íthe t, m in t egy  po
h á r  fo rró  feke tekávé.

V égleg e líté lté k  v i
szont az  alkoholfogyasz
tá s t. S ok-sok v izsgála t 
eredm énye ism ét beb izo
n y íto tta , hogy  a  legk i
sebb  alkoho lm enny iség  
fogyasztása is pé ldáu l 
az a rc b a  h a j t ja  a  vért, 
te h á t  h ő t v an  e l a  te s t
től. A z a lkoho l te h á t 
sem m ik ép p en  sem  jó 
»orvossága« a  h idegnek .

Mi a  » láb-term osz«?
S o k an  aZt ta r t já k , 

hogy té len  a nedves láb  
a legnagyobb veszély. 
Ez csak  részben  v a n  így. 
Ha a  láb  m eleg, n incsen  
vész. S ajnos, a  leg több  
lábbeli n em  akadályozza  
m eg a  láb  p áro lg ásán ak  
eltávozását, s  így a  láb  
ren d k ív ü l veszélyes m ér
tékben  lehűl. A  veszély 
tehát nem  a nedvesség, 
hanem  a hő m érsék le t 
gyors változása. E zé rt a  
kutatóik o lyan  új v ise le
té t a já n la n ak , am ely  
m egakadályozza a  ned
vesség e lp á ro lg ásá t és 
ezzel a  lehű lést.

Az ú j »láb-term osz« 
felfedezői az t m o nd ják : 
b é le ljü k  k i  v as tag  té li 
zokn inkat vékony  m ű 
anyag -lappa l, s  a  zokni 
fö lé  is c s a v a rju n k  m ű 
anyag -fó liá t. (Legjobb a  
po lie tilén , d e  m egteszi 
az  egészen vékony

3 S 3



elkész ítenünk . 15—20 
m m  á tm érő jű  fa rú d b a  
10 m m  á tm érő jű  fú ró v a l 
10 m m  m ély re  b efú 
ru n k . E zu tán  a  fa rú d  
hossz tengelyére  m erő le 
gesen 1,5— 2 m m  á tm é
rő jű  fú ró v a l az előbbi 10 
m m -es fu ra th o z  c sa tla 
kozóan az  1. á b ra  sze
r in t  k é t fu ra to t készí
tü n k . E fu ra to k o n  á t  
csa tlakoznak  a  vezeté
kek  a k is izzóhoz.

Az egyik fu ra t  a nagy 
fu ra t csúcsához vezet. Az 
ezen á th ú z o tt csengő
zs in ó rra  k is szem et k é 
sz ítünk , egy k is facsa
varhoz k ö tjü k  (a lászo rít
juk), m a jd  a  fac sav a rt a 
fu ra t ta lp á b a  h a jtju k . Ez 
lesz az  izzó középponti 
é rin tkező je .

A  m ásik  é r in tk ező t a  
fa rú d  felső szélétő l 4—5 
m m -ny ire  helyezzük  el. 
F u ra tá t  pon to san  a nagy 
fu ra tra  m erő legesen  fú r 
juk . Így a  10 m m -es fu 
ra tb a  h elyezett izzó m e
netes fém k u p a k ja  é r in t
kez ik  az érin tő leges fu 
ra tb a  hely eze tt ru g a l
m as h u z a ld a ra b k áv a l és 
az  ehhez k ö tö tt másl^c 
csengőzsinór z á r ja  a  kis 
izzó á ram k ö ré t.

A n a p tá r  sze rin t ugyan  
m ég m essze v an  k a 
rácsony , de az ezer

m este rn ek  m á r  röv id  az 
ide je , h iszen  m ég sok 
m u n k á ja  a k a d  sa já t 
g y á rtm án y ú  d ísz tá rg y a i
nak , já ték a in a k , a ján d é k - 
tá rg y a in ak  és fe lszere
léseinek  elkészítésével. 
Az előkészü le tek  közé 
érdem es b e ik ta tn i a  
m ost ism e rte te tt  "ö rö k 
gyertyák-“ e lkész ítésé t is, 
h iszen  ezek a  közönséges 
v ia szg y e rty ák k a l e llen 
té tb en  nem  csöpögnek, 
nem  korm oznak , nem  
ro n tjá k  ég éste rm ék e ik 
kel a levegőt, de nem  is 
tűzveszélyesek, em elle tt 
azonban  olcsók, köny- 
nyen  e lkész íthe tők , és 
sok éven  á t  m egteszik  a 
szolgálato t.

H ogyan k é s z í t jü k  
a g ye r ty a te s te t f

M ű g y erty á in k  elkész í
téséhez a  leg több  a lk a t
rész t készen m egvásá
ro lh a tju k  az üzletekben , 
s m a g u n k n ak  m á r  csak 
az összeszerelést kell el
végeznünk . no m eg né
mi á ta la k ítá s t is.

A g y erty ák  te s té i 
azonban  m a g u n k n ak  kell 
:ts-i
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.4 cs ip te tő  k ia lak ítása

C síp te tőkén t csavaros 
k rokod ilcsipeszt h aszn á 
lunk . A  2. á b ra  sze rin t 
az  egyik  végén  á tfú rv a  
egyetlen  fa c sav a rra l e rő 
s ít jü k  a  g y erty a  te st a lsó  
végéhez. V ékony fém 
lem ezből k is fesz ítés
m en tes ítő  k engye leket 
v águnk  ki, s a  k rokod il
csipesz c sav a rjá v a l a 
kengye lt a  csipesz testéi
hez csavarozzuk . E k en 
gyelkék  kis csőszerűén  
k ia lak íto tt részében  ve
z e tjü k  a  gyerty a tes tb ő l 
jövő k é t csengőzsinórt, 
m a jd  a  csövecskét lapos- 
fogóval e llap ítju k , hogy 
a zsinórok  ne  csúszká l
h assan ak  bennük . B élés
k én t k is gum ilapocská t 
is a lk a lm az h a tu n k  a  
kengyelekben .

H a en n y ire  e lő re ju to t
tun k , ak k o r m á r  a  csi
nosítás következik . Szí
nes ce lofánból k is k u p a 
kot rag a sz tu n k  az izzó 
fölé, te rm észe tesen  k ü 
lönböző sz ínű  celo fánok
ból, hogy változatos 
fén y h a tás t é r jü n k  el ve
lük. A  g y erty a tes tek e t 
is különböző színű fe s té 
k ek k e l befestjük . T öbb 
szöri á tfe sté sse l tö k é le 

tes g y erty a u tán z a to k a t 
k ész íthe tünk .

Hogyan kapcso lju k  f

M űgyertyáinkból' te t
szés sz e rin ti d a ra b o t 
sz e re lh e tü n k  k arácso n y 
fá n k ra  a  következő  h a 
tá ro k o n  belü l: 6, 12, 18. 
24 vagy 30 darab . Az 
izzók 1,5 V-os, 0,09 A m 
peres  skálaizzók . C sen
g ő tran sz fo rm á to rró l tá p 
lá lju k  ők e t a  3. á b ra  
kapcso lási ra jz a  szerin t. 
H a t-h a t izzót k ö tü n k  
sorba, m a jd  a  tra fó  8

V-os tek e rc sé re  k ö tjü k  
őket. Így  egy-egy tized - 
v o ltta l keveseb b e t k a p 
n ak  m a jd  az izzók, de 
lega lább  hosszú é le tű ek  
lesznek.

T erm észe tesen  m ás fe
szü ltségű  és te lje s ítm é 
nyű  izzókat is a lk a lm az 
h a tu n k , ebben  az ese t
ben  azonban  nagyobb 
te lje s ítm é n y ű  tra n sz 
fo rm á to rra  v an  szükség. 
L eh e tn e  nagyobb, 12—20 
V-os ská la izzó k a t is so r
ba  kötve, közve tlenü l 
a h á ló za tró l m űköd
te tn i, ez t a  m egoldást 
azo n b an  az életveszé
lyes é rin té s i lehetőség 
m ia tt nem  a ján lju k .

D arabos M ihály

olvasóinak ajánljak
Gróh Gyula: Bepillantás a kémiába

Műszaki Kiadó, 148 oldal, fűzve 11,— F t 
Kémiai előképzettség nélküli olvasók szám ára 

ism erteti az alapvető vegytani, vegyipari is 
m ereteket ^

G ajevszklj: RepüÍGmodellezés
Műszaki kiadó, 388 oldal, kötve 38,50 F t 
Egyszerűbb és m agasabb igényeket Is kielé

gítő szabad- és zárttéri repülőm odellek készí
tését Írja  le, sok rajzzal 

P e trlk  Ottó: Elektromos modellvasűt I—IX. köt. 
Táncsics Kiadó, 182 oldal, fűzve 8,80 F t 
A Kis Technikus K önyvtár új kötete a vasút- 

m odellek készítőinek első m agyar nyelvű 
könyve. Külön ábrafüzet n y ú jt segítséget a 
m odellek elkészítéséhez 

Lentz N ándor: Fotóvegyszer lexikon
Műszaki Kiadó, 168 oldal, fűzve 13,— F t 
Fotoam atőrök kézikönyve, a felvételek házi

lagos kidolgozásához ad nélkülözhetetlen se
gítséget

E könyvek beszerezhetők bárm elyik könyvesboltban, 
oostai utánvétes szállításra m egrendelhetők az Állami 

Könyvterjesztő Vállalatnál 
(Budapest. V., Deák Ferenc utca 15.)
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H A J Ó M O D E L L
l_J ajóm odellező ro v a tu n k b a n  ezú t- 

tá l  a  gyak o rlo ttab b  m odelle
zőkhöz szó lunk , é s  egy Ú tk o n tro ll 
sebességi hajóm odell e lkész ítésére  
a d u n k  ú tm u ta tá s t, E p rob lém a nap i
ren d re  tűzése  an n á l is inkább  indo
kolt, m e rt a M agyar H onvédelm i 
S portszövetség  m u n k á ja  nyom án h a 
zán k b an  új é le tre  tám ad  a  hajóm o
dellezés, s a  te rv e k  sze rin t a  jövő évi 
m odellversenyeken  sebesség i v e r
senyszám okat is k iírn a k  m ár. E zért 
először egy kö rp á ly án  m ozgó seb es
ségi ha jóm odell e lkész ítésé t ism er
te tjü k . M inthogy a gyako rlo ttabb  
m odellezőnek leg inkább  a  rész letes 
te rv ra jz  a fontos, le írá su n k b a n  csu
pán  a  legszükségesebbekre té rü n k  ki.

Az ép ítés leg fontosabb  szakaszai

Sebességi m odellünk  te rv e  2,5 
cm3-es m oto rhoz készü lt. H asznál
h a t ju k  azonban  5 és 10 cm3-es m o
torhoz is, h a  m é re te it  1,23-dal, ille tv e  
1,55-dal m egnöveljük . A  m odell nem  
csupán  kö rp á ly án  való  h a lad á sra  a l
kalm as, h an em  k o rm án y lap á t felsze
re léséve l te tszés szerin ti ú tvona lon  
is ha lad h a t.

H a a  m egfelelő  m otor m á r  ren d e l
kezésünk re  áll, elsőso rban  a  ha jócs
k a  te lje s  lép ték ű  fé lra jzo lá sá t kell 
elvégeznünk. Ezt a  m u n k á t m e g 
könny íti a  te rv ra jz u n k  felső- és ba l
o lda lán  lá th a tó  c e n tim é te r  beosztású  
m érce.

T e rv ra jzu n k o n  k ü lö n  k iem eltü k  az
5. b o rda  ép ítési ra jzá t. A többi borda 
ép ítési ra jz á t a  b o rd ak o n tu ro k  a lap 
já n  k e ll e lkészíteni.

H a a  bo rdák  e lkészü ltek , ké t 
hosszm erev ítő re  fűzzük  fel őket, 
m a jd  'beragasztjuk  a  gépalapo t és a 
hosszléceket. E zu tán  az egész váza t 
a laposan  lecsiszoljuk , hogy a  bordák

é s  a  m e rev ítő k  k ü lső  é le i folytonos, 
tö résm an tes fe lü le te t ad jan a k . A kö
vetkező  lép ésk én t a  tönkcsövet sze
r e ljü k  be  a  tengellyel együ tt.

Az ép ítés eddig  lényegében  u g y an 
úgy tö rtén t, m in t a  írepülőm odellek 
esetében. A bevonást azonban  i t t  pa
p ír  h e ly e tt a  h a jó fe n ék  ü tődésnek  
k ite tt  része in  1,5 m m -es, a  ha jó tes t 
többi részén ped ig  0,8— 1 m m -es fu r
nérlem ezzel végezzük el. A csa tla 
kozó fu rn é rsz é lek e t egybecsiszolj űk, 
elvégezzük  a  szükséges k itte lé sek e t 
is, m a jd  ja p án  p ap írra l bevon juk  az 
egész szerkezete t. E zu tán  m á r  csak a 
festés van  h á tra , am it k i-k i egyéni 
ízlése, elképzelése sz e rin t végez
h e t el.

T anácsok  a  m űköd te téshez

Az ü zem a n y ag ta rtá ly t cé lszerűen  
a  7—8 b o rd ák  közö tt h e ly ezh e tjü k  
el, s  az ü zem an y ag n ak  a  m otorhoz 
való  v ezetésé t a raszn y i hosszú m ipo- 
lán-csővel o ld h a tju k  m eg.

H a  a  m odellt k ö rpályán  k ív á n ju k  
Ind ítan i, k iv á la sz tju k  a  szokásos ve
ze tőhuzal-hosszak  (11,36; 13,27;
15,92; 19,90 m ) közül v a lam e ly ik e t és 
a  vezetőhuza lt úgy k ész ítjü k  el, hogy 
a hajó  m ellső és  há tsó  huzalbekötő  
szem étől a  vezetőhuzal v illá s  ága 
1 m -re  ta lá lkozzék . In n en  m á r  csak 
egy ág  fu t tovább , egészen a  fo rgás
pontig. A huza lhosszat a  fo rgás
pon ttó l a  h a jó  közepéig m érik .

A m odell in d ítá sá t c sak  o lyan  le 
á llító  berendezés beszere lése ese té
ben engedélyezik , am ellyel a  hajó  
b á rm ik o r m egállítható.!

M odellünk  e lkész ítéséhez  a  szü k 
séges a lk a tré szek e t — m otor, fa 
an y ag  é s  egyéb szerelési anyagok  — 
a z  M H S M odellező B o ltjában  (Bp., 
VI., L en in  k rt. 92.) le h e t beszerezni.

K om  F erenc
3 8 «
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VASÚTMODELLEZŐK ÚJ TANFOLYAMA

ÚJTfPUSŰ j At é k v a s ú i  KÉSZEN KAPHATÓ ALKATRÉSZEKBŐL

Két esztendővel ezelőtt, 1955 augusztusban az akkori »-Ifjú Technikus« 
nagy fába vágta a fejszéjét. Hat leírásból álló cikksorozatban ismertette, 
hogyan lehet megépíteni készen vásárolt, vagy házilag előállított alkat

részekből az Állami Pénzverő »Előre« típusú villamos játékvasútját.
Cikksorozatunk nyomán sokan kedvet kaptak a modellezéshez. Megépí

tették az »Előre« típusú játékvasutat, s most szeretnék tovább fejleszteni 
modellező felszerelésüket. De olyanok ás sokan vannak, akik akkor kimarad
tak vasútmodellező tanfolyamunkból, s most szeretnének bekapcsolódni a 
vasútmodellezésbe.

Sok-sok kérésnek teszünk tehát eleget, amikor az Ezermester hasáb
jain új vasútmodellező tanfólyamot indítunk, s ezúttal az Állami Pénzverő 
legújabb típusú modellvasútját vesszük sorra.

Az előreláthatóan hat közleményből álló sorozatban Is
mét arra adunk útmutatást, hogyan lehet a Pénzverő újtípusú 
modellvasútját készen kapható és házilag készített, alkatré
szekből megépíteni.

A Pénzverő m odellvasútjá- 
nak m ost fo ly ik  a gyártása, 
és előreláthatóan decem ber 
elején  kerül forgalom ba. 
Arra Is rem ény van, hogy  
már decem berben az alkat
részek Is beszerezhetők lesz
nek, éspedig olyan  ütem 
ben, ahogyan cikkeinkben  
sorra kerülnek. A kijelölt 
üzletek cím ét valószínűleg  
már következő lapszám unk
ban közöljük.

Az új m odellvasút gyári 
készlete kb. 1200 forintba 
fog kerülni. Leírásunkban  
közölni fogjuk  a házilag  
könnyebben elkészíthető al
katrészek rajzait, m éretezé
sé t és anyagát stb is, Így 
az ügyes barkács sok alkat
részt otthon Is elkészíthet 
magának, ami Igen jelen
tős m egtakarítással jár.

SOKKAL KORSZERŰBB
Az újtlpusú vasút ugyan

csak 0-ás nyom távú és két- 
sínes rendszerű, de techni
kai m egoldásában és form á
jában sokkal korszerűbb  
elődeinél. A kétm otoros 
m ozdony m ind a négy ten
gelye hajtott, s így  nagy a 
vonóerő. A  m otorok és a
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kerekek  közötti áttétel, va
lam int a kerekek átm érője 
úgy van m egválasztva, hogy  
a m ozdony végsebessége kb. 
40 m /perc, ami m éretarány
ban 100-110 km/ó sebesség
nek fe le l m eg. Ezzel kikü
szöbölték az előző típusnak  
azt a hibáját, hogy túlsá
gosan nagy sebessége miatt 
a kanyarokban könnyen kl- 
slklott és a sebesség  szabá
lyozására nem  volt elég ér
zékeny.

Cjdonság. hogy a m oz
dony távirányítóval van fe l
szerelve, am i lehetővé teszi, 
hogy m enetirányát a moz
dony m egközelítése nélkül,

1. ábra
M, és M2 m otorok, L„ L,. 
Lj és L, izzólám pák, 6V, 
0,3A, S,, Ss, S, és S, sze
lénszelepek XA terhelésre

tetszés szerinti távolságból 
m egváltoztassuk. A m enet
irány m egváltoztatása elekt
rom os szelepek  segítségével, 
az á ram hozzávezetések fel
cserélése útján történik. A 
m ozdony lám pái közül auto
m atikusan m indig a m enet
iránynak m egfelelő lám pák  
égnek. A m ozdony kapcso
lási vázlatát az 1. ábrán ve
hetjük szem ügyre.

A m ozdonyokra és a ko
csikra épített kapcsolóré
szek rátolatáskor autom a
tikusan  összekapcsolják a 
m ozdonyt, Illetve a kocsi
kat. Arra is leh etőség  van, 
hogy a pálya előre m egha
tározott két pontján távol
ból m űködtethető készülék
kel a szerelvény egyes ré
szelt egym ástól leválasszuk. 
Ezekkel a berendezésekkel, 
valam int a távm űködtetésű  
váltókkal lehetővé válik bo
nyolult kocslrendezési mű
veletek  végzése anélkül, 
hoav a pálvát m egközelíte
nénk. A pálya szakaszokra  
bontható, ami lehetővé teszi 
két szerelvény egym ástól 
bizonyos m értékig függet
len  használatát.

A m enetirány m egváltoz
tatása, a váltók és a kocsi-



lekapcsolók  m űködtetése, 
továbbá az egyes pályasza
kaszok lekapcsolása  külön  
vezérlőszekrényből történik. 
Ebbe van beépítve a sze
lén cellás egyenirányító, 
am ely a m otorok üzem éhez  
szükséges 14—20 voltos 
egyenáram ot szolgáltatja. 

Á ram forrásul 83 VA telje
sítm ényű transzform átor 
szolgál, am elynek  szekunder  
feszü ltsége 16 és 24 V kö
zött folyam atosan  szabá
lyozható. A trafó te ljesít
m énye olyan, hogy egyidő- 
ben k ét m ozdonyt is  üzem 
ben leh et ve le  tartani.

A EÉGI ES AZ ÜJ

M inthogy a m ozdony csak  
egyenáram m al m űködik, ré
gebbi pályánkon csak akkor 
használható, ha egyenáram 
ról gondoskodunk. V iszont 
m inden olyan m ozdony, 
am elynek  tekercselt állóré- 
sze van, -  s ilyen  a legtöbb  
0-ás nyom távú régebbi m oz
dony - ,  egyenáram m al is 
m űködik, tehát új pályán
kon is használható. Termé
szetesen ezeknél a táv

irányváltás nem  m űködik. 
Az »Előre« típusú m ozdony
ba azonban a táv-irányvál
táshoz szükséges alkatré
szek beépíthetők. A kocsik  
bárm ilyen 1 m -nél nagyobb  
görbületi sugarú két- vagy  
három sines pályán használ
hatók.

A  gyári készlet tartalma: 
1 db m ozdony MÁV BoCo 

típusú m ozdonyszek
rénnyel.

1 db MÁV Fa típusú pod-
gyászkocsí.

2 db MÁV Cak tipusú sze
m élykocsi

1 db vezérlőszekrény
1 db transzform átor 

16 db egyenes sínpár 
14 db ívelt sinpár
2 db váltó
2 db kocsilekapesolő

+  a szükséges csatla
kozó vezetékek

A TBAFÖ ADATAI
A transzform átor adatait 

már m ost közöljük, hogy  
legyen  idő m egfelelő áram
forrásról gondoskodni.

Teljesítm ény; 63 VA  
Max. szekunder feszültség: 

24 V
E ffektiv vaskeresztm etszet: 

8.4 cm 2
Prim er m enetszám :

110 V-nál 600 
220 V-nál 1200 

Prim er huzalátm érő:
110 V-nál 0,6 mm  
220 V-nál 0,42 mm  

Szekunder m enetszám : 144 
Szekunder huzalátm érő:

1,2 mm
A szekunder feszü ltség  

16-24 V között szabályozható  
legyen . Ha a szabályozás 
nem fokozatnélküll, lega
lább 5 fokozat szükséges. A 
24 V m ax. feszü ltségre azért 
van szükség, m ert az egyen
irányítóban jelentős a fe
szültségesés.

A transzform átort a biz
tonsági követelm ényeknek  
m egfelelően kell kivitelezni. 
A biztonsági szem pontokról 
bővebben az MNOSZ 9229/53 
sz. szabvány ad tájékozta
tást.

G lm esy Zoltán

Az újtípusú Pénzverő-vasút m ozdonya

:{S !)



I ̂ öntisztításkor a legelső
I teendő m eggyőződni ar

ról, hogy m l okozta a 
fo ltot és m ilyen anyagon
van. A fo lt ugyanis sok  
esetben  összetett, például, 
ha gépolaj csöppent a ru
hánkra, ez rozsdás fém re
szeléket, savat, esetleg sze
net is  tartalm azhat. A kö
vetendő eljárás term észe
tesen  m inden esetben más 
és m ás. De akkor Is külön
böző eljárásokat kell kö
vetni, ha ugyanez a fo lt  
selym en, gyapjúszöveten  
vagy vásznon van.

Ha nem  vagyunk m eg
győződve arról, hogy ml 
okozta a foltot és m ilyen  
anyagon van, először m in
dig valam ilyen  eldugott ré
szen  próbáljuk ki a hasz
nálandó tisztítószert. Külö
nösen óvatosan k ell kezel
ni az egyes ruhaszövete
ket, mert egyes m űszálak  
a szokásos oldószerekben  
oldódhatnak, s így ru
hánkat teljesen  tönkre te
hetjük.

Az sem  közöm bös, hogy  
fehér, illetve term észetes 
színű anyaggal, vagy fes
tettel van-e dolgunk. A  
víz, vizes oldatok, szén- 
tetraklorid és benzol álta
lában a fehér vagy term é
szetes színű anyagok ese
tében használatosak. Az 
erősen aktív oldószerek —

1. ábra

szalm iákszesz, bórax-oldat, 
savak, klórozott fehérítők, 
hidrogénperoxid — a fes
tett anyagokon elszíntele
nedést okoznak.

A foltok eltávolítására kü
lönféle m ódszereket hasz
nálunk. K iseb b ' foltoknál 
alkalm azható az oldószeres 
ruhával vagy szivaccsal 
való nyom kodás, vagy a 
foltos résznek az oldószer 
oldatába való bem erítése.

nagyobb foltokon viszont, 
vagy am elyek jobban be- 
szlvódtak, a m indkét olda
lon  való ledörzsölés, illetve  
a 2. ábra szerint való átol- 
dás célszerű az anyag alá 
fek tetett szlvóanyagba.

Rendkívül fontos az Is, 
hogy friss vagy régi foltot 
tlsztitunk-e. A friss foltok  
ugyanis általában sokkal 
gyengébb oldószer hatásá
ra is gyorsan eltűnnek, a

FOLT-TIPUSOK 1. táblázat

Típus Példa
Használandó oldószer

raosható mosható 
anyagon

Nem
szabad

használni

Fehérje Tojás, hús, 
vér, tej, 
tejföl, 
tejszín

Hideg víz Hideg viz Forró víz
vagy
szappan
oldat

vagy
közömbös
oldószer

vagy
hőhatás
bármilyen
formában

Vízben
oldott
anyag

Cukor,
szirup
édességek

Víz Hideg víz*  
vagy
közömbös
oldószer

Zsírok Zsírok és 
olajok, pet
róleum
féleségek, 
motorolaj

Zsíroldó
szerek, pl. 
benzol

Zsíroldó
szerek

Növényi
festő
anyagok

Gyümölcs
foltok, 
növényi 
zöld festék

Forró víz,
oxidáló
anyagok

Meleg viz 
enyhén 
oxidáló 
anyagok

Szappan 
vagy lúgos 
oldószerek

Kemé
nyítő

Liszc,
keményítő
krumplilé

Forró víz Meleg víz, *
közömbös
oldószerek

Szilárd
szennye
ződés

Sár,
fémes
részek

LekcféJés,
közömbös
oldószer

Lekefélés,
közömbös
oldószer

Vas Rozsda Sav Sav*

* Az 
vagy ruhá 
mázunk, 
tenni.

oldószert ezekben az esetekben szivaccsal 
val visszük fel és utána alapos öblítést alkal- 
Használut előtt helyes kis darabon kísérletet



régi toltok viszont gyakran  
csak összetett oldószerek
k el tüntethetők el.

A  tisztítandó felü letet 
célszerű m indig jó l k ifeszí- 
teni. Legjobb, ha erre a

célra régi hirnzőrémát 
használunk. Az is célrave
zető eljárás, ha a tisztítan
dó területet kezünkkel egy  
pohár szája tő ié feszítjük  
(1. és 3. ábra).

KÜLÖNLEGES FOLT-TÍPUSOK 2. táblázat

F o l t E l t á v o l í t á s

O lajfesték, friss Terpentin vagy benzin, utána a 
m osható anyagoknál kiöblíteni. 
A nem  m osható anyagoknál szén- 
tetrakloridos utánöblités vagy dör
zsölés.

Olajfesték, régi Szalm iákszeszbe vagy bóraxba áz
tatni, utána kiöblíteni. Az áztatás 
benzolban is  elvégezhető

Vizben oldódó 
festék, friss

Vízben vagy szalm iákszeszes víz
ben oldani, azután áztatni

Vízben oldódó 
festék , régi

Szalm iákszeszben áztatni, öblíteni

Jód Forró vízzel vagy alkohollal kim os
ni, ha kem ényített anyagon van, 
hipoklorittal tisztítani

Ezüst H ipoklorltos oldatban áztatni

Rúzs Zsíros anyaggal bedörzsölni, utána 
zsíroldószerrel tisztítani

Kávé, tea Forró víz, ha folt marad utána, 
valam ilyen oxidációs szerrel ke
zelni. Az utóbbi esetben bőségesen  
öblíteni

Viasz, parafin, 
gyertya

Am ennyire lehet, óvatosan leva
karni, a maradékot zsíroldó szerrel 
eltávolítani

Gumi Am ennyire lehet, levakarni, utána 
acetonnal vagy benzollal oldani

Izzadság-folt Ronggyal vagy szivaccsal felitatott 
oxidáló oldattal kezelni, felváltva  
ecettel és am m óniával dörzsölni

Tinta Citromsavval vagy b ork ősaw al ke
zelni, felváltva oxidáló szerekkel 
(mint például hipoklorit vagy hld- 
rogénperoxid), utána bőségesen  öb
líteni. E gyes színes tintákat vízzel 
és alkohollal is  el lehet távolítani

Pörzsölési folt G yenge oxidáló anyagokkal bened
vesíten i és néhány órára napfény- ' 
re helyezni. Selyem nél és gyapjú
nál az eljárást többszőr m egism é
telni.

Penészfolt Oxidáló oldószerek (pl. hipoklorit 
vagy hldrogénhiperoxid), utána bő
séges öblítés

Tisztítás előtt célszerű pontosan m eggyőződni a tisztí
tandó é s  a felhasználandó anyagokról.

SHVOANYAG

OLDÓSZERBE MÁRTOTT RUHA

2. ábra

Ha a fo lt erőteljesebb és 
dörzsöléssel összekötött 
hosszabb tisztításra van  
szükség, ajánlatos a 2. áb
rán látható m ódon a folt 
alá szívóanyagot tenni, 
hogy a kioldott foltokozó  
abba szivárogjon át. Az 
alátétet célszerű tisztítás 
közben k icserélni, vagy  
úgy hajtogatni, hogy a fo l
tos hely alá m indig friss 
szívófelü let kerüljön. Ter
m észetesen  csak olyan  szí
vóalátétet használjunk, 
am elyre az alkalm azott ol
dószer nincsen  hatással.

K övetkező közlem ényünk
ben leírjuk a folttisztítás 
néhány jól bevált fogását, 
valam int további tábláza
tokban összefoglaljuk  a 
leginkább használatos ol
dószereket és a tisztításra  
való előkészítésük  mód
ját is.

Zsigmond Béla

3. ábra



VÍZSZINTES: 1. Irodalm i lopás. 8. Tíz fo 
rintért házilag előállítható fontos segédesz
köz. 8. Abécérészlet. 10. Két szó: angol he
lyeslés, és vadgyüm ölcs. 11. Házasság ném e
tül. IS. Portré, páros betűi. 14. A Tisza (jó
részt csatornázott) m ellékfolyója. 16. Ezzel 
a két szóval kezdődött valaha az elem ista  
oktatás. 17. N évelővel: japán teaházak »tün
dére-«. 19. ASL. 23. Biztos, ném etül (kiejtve). 
25. K ettévágott ábra. 27. Játékos barkács- 
munka: kulcs- és zárnélküli titkos szek
rényke. 28. Tagadószó. 30. összezúzol. 32. 
Ném et hadikikötő. 33. Hírhedt francia re
gényíró, a szadlzm us névadója. 34. Balgaság 
része. 36. Félig kontár. 37. Egykori napilap  
(a névelője hiányzik). 40. BO. 42. Nép, gö
rögül.

FÜGGŐLEGES: 1. H ázilag is szerkeszthető  
fontos eszköz, m űanyagm unkákhoz. 2. A
m élybe. 3. F ekvőhely. 4. Fűszőnyeg. 5. Kész
ben vissza (1). í .  Pénzkölcsönzéssel gyakorolt 
rablás. I. Az A zovi-tenger régi neve (innen 
indul m ondabeli őstörténelm ünk). 8. Addisz 
> ..:  afrikai főváros. 12. Teljes. 15. Edmondo 
de Am lcls hires könyve. 18. Az ereje vala
min keresztültör (ékezethiány). 20. Van neki 
ereje. 22. Barkácsm unkával szerkeszthető  
pom pás zeneszerszám . 24. M egpakol. 26. 
M elléklet, ném etül. 29. Üjra. 31. Görög sztoi
kus filozófus. 35. NNNNNN. 38. Vissza: tyúk, 
angolul. 39. POO. 41. Futás kezdete és vége.

Beküldendő a  8. és 27. vízszintes, valam int 
az 1. és 22. függőleges sor m egfejtése, 1957, 
decem ber M g, szerkesztőségünk elm ére.

ŰJ KÉRDÉS EI NK
<t Itt van egy elég  hosz- 
• szú szám:

105 263 157 894 736 842 
Ki tudja ezt a számot 
egy m ásodperc alatt 
kettővel m egszorozni?

Q  Az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
^  8 é s 9  szám jegyeket 
úgy kell összekötni 
szám tani m üveletj e lek 
kel — összeadás, kivonás, 
szorzás, osztás —, hogy  
az eredm ény kereken  
100 legyen . Többféle  
m egoldás Is van és még 
többet lehet találni an
nak, aki hatványt és 
négyzetgyököt is  hasz
nál.

OKTÓBERI
REJTVÉNYEINK
MEGFEJTÉSEI:

K eresztrejtvény: Elektro
m os gitár. Törülközőtartó. 
Foto-távm érő.

K eréknyom ok a földön:
A talicska hagyja a leg

m élyebb nyom ot a földön, 
m ert a vékony vaskerékre  
viszonylag nagyobb súly  
nehezedik k is felületen, mint 
a többi járm ű esetében.

E HAVI
KÖNYVJUTALMAINK:

Molnár Lajos, Szeged. — 
K ispál Csaba, Budapest. — 
Sokoral Katalin, Budapest. 
— Szász György, B ékés
csaba. — K árolyi Attila, 
Budapest. — Kálmán Ilona, 
Székesfehérvár. — Peterdy  
István, Győr.

1957. novem ber I. évf.. II. 
szám

Szerkeszti
a szerkesztőbizottság  

F elelős kiadó: az Ifjúsági 
Lapkiadó Vállalat igazgatója 
Szerkesztőség és k iadóhiva
tal: Budapest, VIII., Blaha  
Lujza tér 1—3. Tel.: 343—100 
M egjelenik havonta egyszer  

Egy szám ára 2,— Ft 
E lőfizetési árak: negyed
évre 6,— Ft, félévre 12,— Ft, 

egész évre 24,— Ft 
T erjesztik: Budapesten a 
Főposta H írlapterjesztő  
Üzem e, vidéken  a h ely i 
hírlapterjesztéssel foglal

kozó postahivatalok  
Előfizethető a 61.253 számú 

csekkszám lán bárm ely  
postahivatalnál 

K ülföldi e lő fizetéseket fe l
vesz a Kultúra K önyv és  
Hírlap K ereskedelm i Válla
lat, Budapest, VI., Népköz-
_____ társaság útja 21.

2-574105. A thenaeum  
(F. v. Soproni Béla)
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G É P K O C S I V E Z E T Ő -
T A N F O L Y A M
a z a&ztaíon

É rdekes, mozgalmas játékkal is
mertetjük meg olvasóinkat a 
következőkben.

Szerkezetünk lényege két henger 
között kifeszített, végtelenített vá
szonszalag, amelyre elógazásos út
vonalakat festünk. Az útvonalon 
kormányozható kiskocsi »-halad«. 
Voltaképpen a  kiskocsi egy helyben 
áll, s az útvonal szalad alatta. Az 
egyik hengert forgatva a vászonsza
lag szép egyenletesen siklik a kocsi 
alatt. A kocsi kerekei forognak, s 
így autónk tetszés szerinti útvonalra 
kormányozható.

Kormányszerkezet — egyszerűen
Az összeépített szerkezetet címké

pünkön látjuk. Vékonyabb deszká
ból készített keret közé van elhe
lyezve a két fahenger, ezekre van 
feszítve a vászon. A fahengerek két- 
két szög segítségével az oldallapok
ban vannak »csapágyazva«. Az egyik 
végén a keret szélesebb léccel össze 
van kötve. Ez a léc a vászon felett 
kb. 30—40 mm-rel helyezkedik el. 
Erre a lécre szereljük a 2. ábrán 
látható kormányszerkezetet.

Hogyan készítjük el a kormány- 
szerkezetet? Kis keményfa tuskóba

szemescsavart hajtunk, a tuskót a 
léchíd közepére szögeij ük, és a sze
mescsavarra vastagabb — 1,5—2 
mm-es — huzalból hosszabb tartó
kart készítünk. Ezután a tartókar 
másik végére is szemet hajlítunk, 
s a  szembe rövid csődarabkát for
rasztunk. A csőben hosszabb rúd 
vagy cső forog, a lecsúszás ellen kis 
csapocskával biztosítva. Ezzel a rúd
dal kormányozhatjuk — skálazsineg 
közbeiktatásával — kiskocsinkat. A 
kormányzás a fatuskóbán szabadon 
forgatható tengely végére forrasztott 
kormánykerékkel történik. Erre csa
varodik a csőben forgó rúdon át
vetett zsineg két vége. A zsineget 
többször csavarjuk át a rúdon és a 
kormánykerék tengelyén, s a rúdon 
középre, a tengelyen pedig a két vé
gére eső meneteket ragasztóval rög
zítjük, hogy ne csúszhasson a zsineg.

A kiskocsi testét keményfából fa
ragjuk, vagy műanyagból készítjük 
el. Esetleg a készen kapható kisko
csikat is felhasználhatjuk némi át
alakítás árán. Az átalakítás lényege 
a 3. ábrán látható. A kiskocsi első

FORRASZTÓ

ZSINÓR TENGELYHEZ ROGZ/TKE

ZSINÓ R A KORMÁNY 
TENGELYÉHEZ 
RÖ G Z/TYE

2. ábra
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kerékpárját kis forgózsámolyra sze
reljük. Középen egy pont körül for
dulhat el a kis zsámoly. A zsámoly 
két végéhez ugyancsak a rúdra — 
az alsó végére — csavart zsineg két 
vége van kötve. A rúdnak megfelelő 
átmérőjű furat halad át a kocsites
ten. Ezen a furaton egyszerűen át-

3. ábra

dugjuk a rudat. így, ha a kormány
kerékkel kormányozunk, akkor a 
két zsineg közvetítésével a kormány
zás a kocsi első kerékpárjára tevő
dik át.

Motoros megoldás
Ha a rúd a kocsitestben, a tartó

karra forrasztott csődarabkában, va
lamint a zsámoly a forgáspontja kö
rül elég könnyen forog, kormány- 
szerkezetünk kitűnően fog működni, 
s kocsink vidáman “■veszi«' a kanya
rokat. Kézi forgatókar helyett kis 
szíjtárcsát is szerelhetünk a vászon
mozgató henger tengelyére, s kisebb 
elektromotorral is megoldhatjuk a 
mozgatást. Egy soros, változtatható 
ellenállással — kefés motor esetében 
— könnyen megoldhatjuk a változ
tatható »utazósebességet« is. Kanya
rok előtt tehát ilyen módon vissza
vehet j ük a »gázt«.

Az útvonal mentén fából, parafá
ból vagy egyéb anyagból készített 
kis épületeket, maketteket, fákat 
stb. ragaszthatunk fel a vászonra, 
így még érdekesebb, elevenebb lesz 
a játék.
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K f G Y Ó B Ű V Ö L É S  
A KÁLYHA FELETT

(R észletei te rvra jz  
a bo rító  há tzó  oldalán)

A hosszú téli estéken sok
sok vidám percet szerez
het a kályha fölé 

akasztható kígyótoűvölő-játék. 
A nagyszakállú, turbános fa
kir furulyájának hangjára — 
pontosabban a felfelé áramló 
meleg levegő hatására — fé
lelmetes kobra táncol, sok-sok 
nézőjének nagy csodálkozásá
ra.

A fakir figuráját vastagabb 
kartonból vagy vékonyabb 
deszkákból vágjuk ki. Meg
rajzolását megkönnyíti háló
zatos rajzunk, amelynek egy- 
egy négyzete a valóságban 1 

cm. A kivágott fakirt a víz
szintes tartórúdhoz enyvezzük. 
A kígyó vastag, erős rajzpa
pírból készül. Spirálisának 
megrajzolásához célszerű elké
szíteni a rajzon látható egy
szerű segédeszközt. A kivágott 
'kígyótestnek gombostű a  for
gástengelye, amelyet a függő
leges tartórúd végébe szúrunk. 
A kígyótest alá nagyobb üveg
gyöngyöt teszünk, hogy a for
gást megkönnyítsük. Kész já
tékunkat élénk színekre be
festjük.
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