


K É S Z Í T S Ü N K  
D Í S Z Í T Ő L E M E Z T  
ALU M I A U I M B Ó L  

V I L L A N Y ­
K A P C S O L Ó I N K H O Z

ím e  egy egyszerű módja, ho- 
gyan tehetjük tetszetőssé a 

villanykapcsolóinkat, s miként véd- 
hetjük meg a falat körülöttük a 
piszkos ujjlenyomatoktól. De még az 
is előny, hogy csillogásukkal ma­
gukra vonják a figyelmet félho­
mályban, s így nem kell keresgél­
nünk a kapcsolót.

Nyersanyagunk 1,5 mm-es alumí­
niumlemez; ez könnyen vágható, 
hajlítható, s az ötvösmunkában 
használatos gömbfejű kalapáccsal 
felülete könnyen díszíthető, meg­
munkálható.

Egyébként hasonló módon parányi 
dísztálcát vagy képkeretet is készít­
hetünk, s e parányi dísztárgyakkal 
lakásunkat, otthonunkat díszíthet­
jük. A villánykapcsoló-veretet egy 
áramkörös kapcsolóhoz méreteztük. 
Nincs azonban akadálya annak, hogy 
több áramkörös kapcsolóhoz vagy 
konnektorhoz is készítsünk, ha a 
méreteket megfelelően megváltoz­
tatjuk.

L e g e g y sz e rű b b , h a  
k a r to n p a p i r o s r a  r a j ­
z o l ju k  e lő sz ö r  a  d ís z ­
v e r e t  k ö rv o n a la i t ,  s a  
m in ta  m e n té n  v á g ­
ju k  k i  az  a lu - le m e z t .  
V ig y á z z u n k  a  b e m e t­
s z e t t  s a r k o k  p o n to s  
i l le s z té s é re .  A  k a p ­
c so ló  n y í lá s á t  ú g y  
v á g ju k  k i, h o g y  k é t  
v é g é n  3 m m -e s  ly u ­
k a t  f ú r u n k ,  s a  f ű ­
ré s z s z á la t  b e f ű z v e ,a  
n y í lá s t  m é r e t r e  fű ­

r é s z e l jü k

j*- ~ 6 8 m m — H

3  5 m m

j m CE” 1m m  | 
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F in o m fo g ú  fű ré s z t  
h a s z n á lu n k  a  n y ílá ­
s o k  k iv á g á sá h o z . A 
n y í lá s o k  k ifű ré s z e lé -  
s é h e z  e lő sz ö r  m in ­
d ig  l y u k a k a t  . f ú ­
r u n k .  H a j l í tá s  u tá n  
a  s a r k o k a t  s im á ra  

c s is z o lju k

S zép  az  a lu - le m e z - 
b ő l k é s z ü l t  k is m é ­
r e tű  k é p k e r e t  is 
(b a lra  és  le n t) . S zé ­
le i  jo b b a n  k ie m e l­
k e d n e k  a  fa ln á l ,  
a m e ly re  a k a s z t ju k

furat
7t □

9 mm ■* *-

10 m m  ■
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Ö R E G  Z S E B Ó R Á B Ó L  L A K Á S B l S Z  
-  B A R K Á C S  Ó R A Á L L V Á N Y O K
A re g  zsebóránk — legtöbbször 

ütött-kopott külsejével — ön­
magában nem sokat mutat, de dí­
szére válhatlk szobáinknak, laká­
sunknak, (ha finomművű állványra 
helyezzük. Erre mutatunk be meg­
oldást a  következőkben.

A fából készüld talp, amelybe a 
2 mm-es sárgaréz-dtrótból kialakí­
tott tartóívet ágyazzuk, négy lap­
ból épül feL A két középső lap 
üreges, ezt a térséget célszerű 
ólommal kiönteni, hogy az állvány 
ne dőljön fel könnyen. A falapokat 
enyvezéssel erősítjük össze. A tar­
tóívet megfelelő átmérőjű dobozon, 
fadarabon hajlítjuk, két végét a 
falapokba fúlrt furatokon átbújtat­
juk, a talp alatt élkalapáljuk, majd 
simára csiszoljuk, s esetleg bronz- 
porral, aranyíestékkel fényesítjük. 
A három díszítést vékony rézle­
mezből készítjük, s odaforrasztjuk 
a tartóívhez. A mintákat fekete 
zománcíestékkel, vékony ecsettel 
festjük rájuk, de tollat is használ­

hatunk, ha a  festéket terpentinnel 
megfelelően felhígítjuk. Amikor 
megszáradtak, a felületüket védő­
lakkal is bevonhatjuk. Az akasztó 
szintén rézlemezből készül. < Alsó 
végét horogszerűen alakítjuk ki, 
felső részét pedig körülcsavarjük 
az íven. A talpat megfelelő színre 
befestjük, esetleg pácoljuk, fényez­
zük.

akasztó2mm-ss
rézdrát

93mm

6 m m  v a s ta g3 m m  va sta g .

3 0



KÉSZÍTSÜNK
ELEKTR0K0MBINÁC1ÓS ZÁRAT

A megfelelő betű- és számcsoportok be* 
állításával m űködő zárakról m inden­

ki hallott m ár többet-kevesebbet A rra 
azonban biztosan nagyon kevesen gondol­
tak  még, hogy házilag is készíthetünk 
olyan zárrendszert, amely csak a »bűvös« 
szám ism erőjének teszi lehetővé a belé­
pést.

Bűvös zárunk elektrom ossággal m űkö­
dik. Legfőbb alkatrésze a VILLERT-üzle- 
tekben kapható 8 V-os elektrom os ajtózár., 
am elynek m űködését az egyes intézmé­
nyek, közületek ajtóin m ár biztosan sokan 
megfigyelték. »Berregő hangra  az ajtót 
tessék b e n y o mn i ; . ez a felírás hívja 
fel rá a figyelmet. De még az is feltűnhe­
tett, hogy az ilyen zárakon kívülről nin­
csen kilincs. A berregő hang egyébként a 
zárszerkezetben egy kis gátló-nyelvecske 
elblllenését Jelenti, am elynek következ­
m ényeként az ajtó  kinyílik.

Ilyen zárat használunk bűvös szerkeze­
tünkben ml is, de felszereléséhez némi

átalakítást kell végeznünk előszobaajtónk 
m ér meglevő zárrendszerén. Ha kívül is 
van kilincs az ajtón, legelőször ezt kell 
eltávolltanunk. Az eltávolítás igen köny- 
nyű, csak egy kis pecket kell kiütni, ame­
lyet rendszerint a belső kilincsen talá­
lunk. A szárral ellátott kilincset tesszük 
belülre, de előzőleg a nyitószárat olyan 
rövidre fűrészeljük, hogy a m ásik oldalon 
csak 0,5—1 m m-re álljon k i a zárból. A le­
fűrészelt szár közepébe M 4-es m enetet 
fúrunk. Akkora a lá tétet készítsünk, hogy 
a szár végéhez csavarozva, ne engedje ki­
húzni a zárból a kilincset. Szerzünk egy 
«0—70 mm átm érőjű fa- vagy fémgömböt 
Is, s ezt csavarozzuk a külső kilincs he­
lyére. Egyébként gombbal együtt zárói­
m ért vásárolhatunk készen is.

Ezután a klllncsnyelv e llendarabját tá ­
volltjuk el az ajtófélfából, s helyére az 
elektrom os zárat építjük  be az 1. rajz 
szerint. A kulcsos zárrész eilendarabja 
m egm arad. Az elektrom os zár nyitását



nyom ógombokkal végezzük. A megfelelő 
gombok benyom ására nyílik csupán az 
ajtó  kívülről.

A szükséges nyomógomb-sorozatot ké­
szen aligha szerezhetnénk be, ezért elké­
szítését 1. rajzunkon Ism ertetjük. A rajz 
bal felső sarkában látható érintkezőlem e­
zekből annyiszor kettő t készítünk, ahány 
nyomógombot kívánunk alkalmazni. A le­
mez anyaga sárgaréz vagy foszforbronz. 
A végén látható  kis kidudorodást lyukasz­
tóval ü tjü k  bele, de nem  lyukasztjuk át. 
A lemezek alatti rajz a csoportos szerelés 
m ódját m utatja . Akárm ilyen hosszú lehet 
a szerelvény, ezt az dönti el, hogy hány 
nyomógombot akarunk  alkalmazni. A le­
m ezeket hordozó alaplap és a lécecskék 
készülhetnek szigetelőanyagból, fából Is. 
Szegecseléssel, csavarozássa) vagy szöge­
léssel erősítjük  fel rá ju k  a lemezkéket. 
Szerelés közben a ra jz  Jobb felső sarká­
ban látható  két változat szerint hajlítgfcs- 
suk a lem ezkéket. A baloldali változat 
nyitott, a  Jobboldali pedig zárt áram kört 
alkot. E rre épül kom binációnk a  kapcso­
lási rajz szerint. A változatokat m indenki 
sa já t tetszése szerint készítheti.

Nyom ógom bként hosszabb szöget, de 
m egfelelő hosszúságúra vágott kötőtűda- 
rab ra  préselt m űanyaggom bot Is használ­
hatunk. A teljes kapcsolóegységet az ajtó­
félfára szereljük fel, belülről, az elektro­
mos zár felett. A nyom ógombok szárainak 
furatokat készítünk, s kívülről átdugva,

belülről drótból kis k a riká t fo rra sz tu n k , 
a szárukra, hogy ne lehessen kihúzni 
őket. A nyom ógomb-egységet köztartó fa­
darabkák  közbeiktatásával, ké t facsavar­
ral erősítjük  fel, a 9. ra jz  jobb alsó sarká­
ban levő ú tm utatás szerint. Ez a vázlat 
egyébként felülnézeti metszet, a facsavar 
nem  látszik ra jta .

Maga a kapcsolás a 9. rajzon látható. A 
zárat és a csengőt csengőreduktor táp­
lálja. Ha valaki csenget, s be ak arju k  en­
gedni, akkor a belső nyltógom bot nyom­
ju k  be. Ha m agunk akarunk  bejönni, be­
nyom juk a nyito tt állásúra készített nyo­
mógombokat, s az ajtó  — berregő hang 
után  — kinyitható. A nyitáshoz a m ostani 
kapcsolásban az A, B és O gom bokat kell 
benyomni. Term észetesen ne a rajz  sze­
rin ti kom binációt készítsük el, hanem  
ak ár a B, D, E változatot, ak á r m ásmilyen 
»titkos« m egoldást. Egyébként több nyo­
mógombot Is alkalm azhatunk. Amennyi­
ben hozzá nem  értő kísérli m eg zárunk 
kinyitását, m inden valószínűség szerint 
olyan gombot Is lenyom m ajd kísérletezés 
közben, am ely m egszakítja az áram kört, 
s így az ajtó  nem nyílik ki. A nyomógom­
bok szám ának szaporításával a kom biná­
ciós lehetőségeket növeljük, tehá t m inél 
több a nyomógomb, annál »nylthatatla- 
nabb- a zárunk.
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Bár a hazai mosó­

gépgyártás gyors 
ütemben fejlődik, úgy 
hisszük, nem lesz érdek­
telen egy házilag köny- 
nyen előállítható mosó­
készülék ismertetése. 
Könnyű előállíthatósá- 
gán kívül előnye készü­
lékünknek, hogy alig 
kerül pénzbe, és nem 
kell hozzá elektromos

áram. Hátránya, hogy a 
mosás a  gépeknél szo­
kásos 5—10 perc helyett 
20—30 percig tart.

'Metszetben az 1. tsz. 
ábra mutatja a készülé­
ket. Lényege: a mosó- 
•fazéklban koncentriku­
san elhelyezett két fém- 
tölcsér, amelyek fura­
tokkal vannak ellátva 
E furátok által alkotott

1. ábra. A m osókészülék metszetben. A számozás az 
egyes alkatrészeket jelóli. A szaggatott vonal a  nem 
látható éleket, az eredm ényvonalas Jelölés pedig a viz 

áram lását m utatja

rendszer biztosítja a víz 
állandó keringését. A 
szappanforgács, mosó­
szóda stb. által feloldott 
szennyet a furatrend­
szereken áramló és rez­
gő vízrészecskék ma­
gukkal ragadják, s ez a 
folyamat a ruha felüle­
tén állandóan ismétlő­
dik. Ebből áll a tulaj­
donképpeni mosás. A 
tűzhelyre tett, fedővel 
takart mosófazékban a 
melegedés következtéd 
ben növekszik a kerin­
gés, S a vízszint fölé érő 
csődarab furatain víz- 
permetet lövell ki. Ez 
jelenti az erőteljes mo­
sás kezdetét 

A készülék alkatré­
szeinek számozását az l. 
ábrán láthatjuk. A 2. 
ábra az egyes alkatré­
szek elkészítéséhez szük­
séges méretezett rajzo­
kat tünteti fe l Az alkat­
részek számozása az 1. 
ábrának megfelelően 
történt. Lehetőség sze­
rint horganyzott (cink) 
lemezből készítsük az 
alkatrészeket.
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Az egyes alkatrészek, 
számozást sorrendben:

1. Mosófazék, 370 mm 
körüli átmérővel.

2. A fazéknak megfe­
lelő fedő.

3. Belső tölcsér. A 
csonkakúp-palást alsó 
részének rajza — ki­
terítve — az ábra alatt 
látható. Szaggatott haj­
lítási éllel jelölve a rá­
hagyásokat is feltüntet­
tük. A ráhagyás a 
csonkakúp-palást alján 
perem ez/ésre szolgál, 
míg az oldalhossz-menti 
ráhagyás a palást össze- 
hajlításánál forrasz­
tandó, átlapolt felület. A 
kúppaláston látható 10 
mm átmérőjű lyukak 
fúrással vagy lyukasz­
tással készülnek. A 
csonkakúphoz a  1800 
mm hosszú csődarabot 
ugyancsak forrasztással 
erősítjük. A csődarab 
maga is készülhet le­
mezből hajlítva és for­
rasztva. Felső végébe 
egy 50 mm hosszú, ki­
sebb átmérőjű betét ke­
rül. Rögzítése szintén 
forrasztással történik.

4. A külső tölcsér­
alak az előzőekben leír­

2. Ábra
takhoz hasonlóan készül, 
csak más méretekkel, s 
a csatlakozó csődarab 
felső vége felé is van­
nak furatok.

részén látható sablonnal 
könnyen egyformára ké­
szíthetjük. A sablonhoz 
lereszelt fejű facsavart 
alkalmazunk.

5. Külső tölcsérhez 
csatlakozó csődarab.

6. Az 5. számú alkat­
rész végére forrasztandó 
sapka.

7. Védőrács. Lehető­
leg horganyzott, 3 és 4 
mm átmérőjű drótokból 
készítsük. A védőrács 
„küllőit” az ábra alsó

8. Végül még egy „al­
katrészt” mutatunk be. 
Fából készített rúd ez, 
amellyel) kiemelhetjük 
a mosógépet és a tisztí­
tott ruhadarabokat az 
„üzemben” levő fazék­
ból, s cserélhetjük mo­
sás közben.
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konyhasóból kenőcsöt ke­
verünk, s ezzel a  foltot 
vékonyan bekenjük. Né­
hány percig ra jta  hagyjuk 
a  keveréket a folton, m ajd 
letöröljük, s a b ú to rt át- 
íényesitjük .

Kéztisztítóé
sebesülés nélkül

Késtisztitáshoz a  legtöbb 
háziasszony puha rongy- 
darabkát használ. Elég 
azonban a legkisebb figyel­
metlenség, a rongydarab 
lecsúszik a késről, s ha 
elég éles, átvágja a  rongy­
darabkát, s m ár meg Is tö r­
tén t a sebesülés. Ha viszont 
rongydarabka helyett na­
gyobb m éretű parafadugót 
használunk a késtlsztitás- 
hoz, nem csak hogy megóv­
hatjuk  m agunkat a sebesü­
léstől, hanem  gyorsabban 
és jobban is elvégezhetjük 
m unkánkat.

Polteltávolttás 
politúrozott bútorokról

Forró edények okozta 
foltokat, sérüléseket úgy 
tün te thetjük  el le g k ö n ­
nyebben politúrozott búto­
rainkról, hogy étolajból és

Cipőfüzés — 
bosszankodás nélkül
Klbomlott végű cipőfű­

zőkkel m indig sok bosszú­
sággal Jár a cipőfűzés. A 
m érgelödést »m egtakarít­
hatjuk«, ha fűzőink kibom­
lott végét leukoplaszttal, 
szigetelőszalaggal becsavar­
juk . A szalagcsíkot megfe­
lelő színű cipőkrém m el is 
m egfesthetjük, hogy ci­
pőnktől ne üssön el.

Dugóeltávolitás — 
gombbal

Szűkszájú üvegekben le­
vő dugók eltávolítására a 
legalkalm asabb segédesz­
köz egy erős zsinórra fű­
zött gomb. A felfűzött gom­
bot ra jzunk  szerint az üveg­
be dugjuk, az üveg szájá­
hoz irány íto tt dugó alá 
bú jta tjuk , m ajd hirtelen 
rán tással dugóstul együtt 
k irán tjuk .

Vonalzószorító 
gumiszivacs ból

Fejesvonalzónk gyors le­
csúszását, elm ozdulását 
könnyen m egelőzhetjük, ha 
a fejével ellentétes oldalá­
ra  behasito tt gumlszivacs- 
darabot húzunk. A szivacs- 
darab  súrlódása fékezi a 
vonalzót, s nem  kell m in­
dig keresgélni, emelgetni, 
ha használni akarjuk .

K o r sze rű s íte tt
k ö r ö m k e fe

Biztosan sokan bosszan­
kodtak  m ár azon, hogy kéz­
mosás közben a szappantól 
síkos, csúszós köröm kefe a 
kezükből kicsúszott. Köny- 
nyen m egelőzhetjük ezt, ha 
köröm kefénk hátlapjába 
facsavarral k ism éretű fiók- 
fogantyút csavarozunk, s 
m osakodás közben a  kefét 
a  fogantyúnál biztosan 
m egfoghatjuk.
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SZÚNYOGHÁLÓ — NEM AZ ABLAKON

A fémszálakból szőtt, különböző lyukméretű, 
"  vaskereskedéöben olcsón vásárolható 
dróthálót nemcsak a szúnyogok elleni védeke­
zésben használhatjuk kitünően ablakunkon a 
nyári hónapokban, hanem ezernyi célra alkal­
mazhatjuk barkácsműhelyünkben ds. Ezekből 
mutatunk be egy csokorravalót képeinken.

e r ő s  z s in ó r -  SÖRTEECSET

t alul a k e r e s z t-
h u za lo k a t k iszed tü k

M EREVÍTŐ

papir- 
te x tib  
műanyag- 
1 bőre síkok  

k ö zé

FA KÖTÉSEKHEZ BELSŐ ERŐ SITES

LYUKFOLTOZO ESŐCSATORNÁBAN 
—  k á trá n y b e v o n a t

V  '  s '

KEPKERET-BETET

a  h á tla p  a t  a  b e tű r e s  t  
k iv é te lé v e l  b e ra g a szU u k

HANGSZÓRÓ VÉDŐHÁLÓ

BETUSABLÓN

fale  m e z  vég ia p
m ie lő tt a  c s a v a r t  
becsavarju k ,a  
fu r a tb a h e /y e z z ü k

w r  ö re g  s e rp e n y ő  
n y p !

^  KIS SZÚRÓtá g u ló  c s a v a r b e té t



A lábak szereléséhez legegyszerűbb, ha 
az egész tálcát megfordítjuk, s oldalai alá 
vastagabb lécet helyezünk. Így kényelmes 

helyűnk lesz a szereléshez.

a tálcalapot enyvezéssel. A ké t rövidebb 
oldal alá 12 mm-es négyszög keresztm et­
szetű lécet ragasztunk. Am ikor az enyve- 
zés m egszáradt, enyvezéssel és csavaro­
zással felerősítjük a 37 mm széles oldal­
fa la t a két rövidebb oldalra. Csiszoljuk 
sim ára az egészet, s olyan bevonattal von­
ju k  be, amely könnyen tisztítható.

A lábakat és a két hosszabb oldal lecsú­
szás-gátlóit 6 mm vastag fémpálcából ké­
szítjük. A lecsúszás-gátlók alá térköz­
tartókén t vlzcsap-aljlem ezeket csavaro­
zunk.

ALIG VAN SOLYA, mégis sok edény 
A  fér rá, s em ellett m odem , tetszetős Is 
— ez az, ami bizonyára m inden házlasz- 
szonynak tetszik m ajd most bem utatott 
tálalótálcánkban. A 6 mm-es falemezből 
készült tálcalapot védőkeret fogja körül. 
A két hosszanti oldal oldallécébe 6 mm 
m ély hornyot készítünk, s ebbe ragasztjuk

12x37x000 mm

6  m m -es pá/ca  3 7 5 m m

SZÉP OTTHON

A FÉMPÁLCÁT úgy h a j­
líthatjuk  meg legköny- 

nyebben, hogy két 12 mm-es 
á tm érőjű csődarabba fog­
juk . A tompaszögű hajlltás 
az egyszerűbb, ezt m utatja  
baloldali képünk. Csupán 
az egyik csövet kell satu­
ba fognunk, s a m ásik 
csődarabot egy kézzel hát­
rahajlíthatjuk . Hegyes­
szögű hajlltáshoz célszerű 
a fém pálca közepét előre 
megjelölni. A két csődara­
bot előrecsúsztatjuk a jel­
zéstől egyform a távolságra, 
s két kézzel a pálcát meg­
hajlítjuk . (Jobboldali kép.)
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ÉHANY FILLÉR ARtJ anyagból elké­
szíthetjük ezt az ötletes fogkefeáll- 

ványt. Vágjuk ki a m intát 6 mm-es fale­
mezből, fessük az arcot hús-szlnüre, a 
szemeket, az orrot, a  szájat és a  füleket 
feketére, a copfokat pedig sötét narancs­
színűre. Két L-szög ta rtja  a fogkeféket.

CSAK JÖMINÖSÉGÜ faanyagot hasz­
náljunk  cigarettatartónk elkészítésé­

hez. Sarkalt m indenütt göm bölyítsük le, 
s csiszoljuk le egészen sim ára. Legjobb, 
ha  eredeti színében hagyjuk a fát, s csak 
színtelen lakkal vonjuk be.

VASALÓINK raktározása 
’ m indig gondot okoz, m ert 

a  forró vasalót használat után  
előbb le kell hűteni, s csak az­
u tán  rak h atju k  el véglegesen a 
helyére. Ez a tetszetős falláll- 
vány azonban megoldja a 
problémát, m ert vaspálcákból 
készült polcainak nem á rt a 
hőség. K ét félköralakú oldal­
lapja 18 mm-es faanyagból ké­
szül, ezekhez horonylapolással 
csatlakozik a 6 mm-es fale­
mezből készült hátlap, s az 
ugyancsak 6 mm-es alsó polc. 
A felső polc öt azonos m éretű 
vaspálca.
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Hallgassuk meg Sztrókay Kálmán barkácstanácsaltl
t i s z t í t ó  e l j á r á s o k

T 1 gyetemes tisztítószer term észetesen 
nincs és nem  Is lehet, annyiféle ere­

dete lehet a tisztátlanságnak és annyi 
m indenféle tárgyon. A következőkben le­
íru n k  egy sor e ljá rást és szert a tisztí­
táshoz.

Fémtárgyak. Sldol-szerű fém tisztító fo­
lyadékot a következőképpen készíthe­
tünk : 20 rész olelnt 15 rész denaturált 
szeszben és 15 rész nehézbenzinben felol­
dunk, az oldatot vízfürdőn felmelegltjük, 
12 rész 25%-os szalmiákszesszel, am i kissé 
elszappanosítja az olajat, de ezalatt nem 
szabad 80 foknál m agasabbnak lennie a 
hőm érsékletnek. U tána e lkeverünk a fo­
lyadékban 12 rész kovaföldet, 8 rész fehér 
bóluszt és 18 rész krétaport.

VlM-szerű tísztítóport úgy készíthetünk, 
hogy 02 rész finom  horzsakőport, 5 rész 
trlnátrlum foszfáttal, trlsóval és 3 rész 
szalm láksóval alaposan összekeverünk. 
Tudvalevő, hogy ezzel a porral nem csak 
fémeket, hanem  porcelánt, üveget, m ár­
ványt és sok m inden m ást lehet tisztítani.

Ezüsttárgyakat posztódarabra vagy bőr­
re hin te tt cigarettaham uval lehet tisztí­
tani. Régi házi tapasztalat, hogy fő tt b u r­
gonya levével való lem osással Is lehet 
ezüstöt tisztítani, sőt szalmiákszesszel Is* 
Ha az ezüst felülete m egfeketedett, forró, 
telíte tt bóraxoldattal kell megdörzsölni.

Nikkel tárgyakat előbb k en jünk  be pa- 
raflnoldattal, aztán k is idő m úlva száraz 
ronggyal m egtöröljük és Iszapolt k ré tá ­
val fényesítjük. Ha nem  tu d ju k  ekképpen 
eltávolítani a rozsdát, m egkockáztathat­
juk , hogy nagyon hígított sósavba m árto tt 
ruhával dörzsöljük le, u tána finom  kré ta­
porral. De jegyezzük meg, hogy fém eket 
általában nem  szabad savakkal, savtartal­
m ú szerekkel tisztítani, csak lúgos anya­
gokkal. Ha mégis savhoz kell folyamod­
nunk, utána alaposan öblítsük le szódaol­
dattal, vízzel, hogy a sav m inden m ara­
dékát eltávolítsuk.

Alumínium tárgyakat viszont nem  szabad 
lúggal tisztítani, például szódával vagy tri­
kóval, Jó a lum ínlum -tisztítópor a követ­

kező: 40 rész magnézla, 40 rész Iszapolt 
kréta, 20 rész fehér bólusz alaposan össze­
keverve. Szárazon vagy megnedvesltve 
dörzsöljük meg vele az alum ínium felü­
letet.

Zománcedényekben, ha  belsejük  nagyon 
m egcsúnyult, egy-két óráig fo rraljunk  vi­
zet, amelybe kevés klórm eszet és ham u­
zsírt vagy szódát tettünk. Zom áncfürdő­
kádak tisztításához Jó a horzsakőpor, ke­
vés kalcinált szódával és szappanporral 
keverve.

Kéztisztitás. K átrányfestékfoltokat ke­
zünkről a  következőképpen távolíthatunk 
el: lúgos szappannal előbb jól megmos­
suk, aztán rászórunk nátrlum hlposzulflt- 
port a foltos helyekre, s ecettel eldörzsöl­
jü k  a port, míg a festék el nem  tűnik. 
Aztán tiszta vízzel leöblítjük. Tanácsos az 
így kezelt bőrrészeket utána lanollnos ke­
nőccsel bekenni. Más mód: fényképészeti 
flxírsót törünk porrá, a megvlzezett fes­
tékfoltra  rászórjuk, és nedves borsavkrls- 
tállyal dörzsöljük. Tintafolt, ttn taceruza- 
folt és sok m ásféle festékfoltok eltávolí­
tására  jó  a glicerinben oldott trlsó, kevés 
szappannal keverve. Érdem es megemlí­
teni, hogy autósok, gépészek hogyan ké­
szíthetnek Jó kéztisztító pasztát. 100 rész 
kenőszappanban elkeverünk 5 rész 25%-os 
szalmiákszeszt és am ilyen alaposan csak 
lehet, belekeverünk 30 rész nagyon finom 
horzsakőport. Végül annyi terpentinolajat 
adunk hozzá, am ennyivel lágy pasztává 
gyúrhatjuk  az egészet,

Márvány. Színes m árványlapokat jó  
időnként forró vízzel lemosni, hogy szé­
pek m aradjanak. Ha m ár piszkos a  m á r­
vány, szódásvlzzel m ossuk le és csak  a 
legsúlyosabb esetekben folyam odjunk ah­
hoz, hogy hígított sósavat használjunk. A 
sósav feloldja a m árványt szénsavfejlődés 
közben, tehá t u tána alaposan le kell mos­
n i szódásvízzel és vízzel. Mivel elkerülhe­
tetlen, hogy a sósavval való kezelés u tán  
ne legyen hom ályos a m árvány felülete, 
nedves rongyra szórt horzsakőporral fé­
nyesítjük  meg ú jra.
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Mágneses rajzszegkihúzó
Sok bajlódást okoz, hogy a kihúzott 

Rajzszegek közvetlenül a kihúzás u tán  
legtöbbször elguhilnak. Könnyen meg­
előzhetjük ezt, ha a rajzon látható mág­
neses rajzszegklhúzót elkészítjük. Csak

egy öreg csavarhúzó Ken hozzá, am ely­
nek hegyét reszelövel kiélesítjük, s hor­
nyot reszelünk belé. A horony fölé szige­
telőszalaggal erősítjük  a parányi m ágnes- 
rudat, amely a kihúzott raj szeget rögtön 
m agához vonzza, s Így m egkím él bennün­
ket az elgurult rajzszegek keresgélésétől.

Házi villanytűzhely — vasalóból
Ha elrom lik a gáztűzhely, vagy szüne­

tel a gázszolgáltatás, s nincsen m ás fő­
zési lehetőség, az ezerm ester prak tikus 
»villanytűzhelyet« rögtönözhet egy vll- 
lanyvasalóból Is. Mindössze két tégla kell

hozzá, am elyek közé lapjával felfelé a 
vasalót felállítjuk. A vasalófelületen pil­
lanatok a la tt megfő a tea vagy a kávé, 
sőt, még gyorsanfővő ételek Is elkészít­
hetők.

Hogyan csavarjuk ki az eltűrt izzót 
foglalatából — sebesülés nélkül

E ltört izzó kicsavarása a foglalatból 
m indig veszélyes feladat, m ert az üveg

szilánkjai m unka közben tenyerünket fel- 
sérthetlk . Egy darab  szappan azonban 
m indenütt akad. s ezzel veszély nélkül 
m egoldhatjuk a feladatot, A szappan sar­
kát beszorítjuk az e ltö rt burába, s ezzel 
az izzót foglalatából könnyen k icsavar­
hatjuk . A m unka m egkezdése előtt a há­
lózatot term észetesen áram m entesíteni 
kell.

Csavarvadászat mágneses csavar­
húzóval

M élyedésekbe, hasadékokba guru lt pa­
rányi csavarok előcsalogatása nem ideg­
nyugtató szórakozás. Egy hosszú csavar­
húzóval és erősebb m ágnespatkóval azon­
ban m entesíthetjük  m agunkat az ldeg-

cslllapltók fokozott fogyasztásától. A 
m ágnespatkót a csavarhúzóhoz Illesztjük, 
ennek hatására  a csavarhúzó Is Időlegesen 
m ágneses lesz, s  m inthogy ennek hegyét 
m ár könnyedén b ebú jta tha tjuk  a hasa- 
dékba, a csavarhúzó-hegyhez tapad t pa­
rányi csavart, a lkatrészt könnyen kiem el­
hetjük .

Huzaltisztító két üreg fűrészlapból
Villamosvezetékek szigetelőrétegeinek el­

távolításához öreg fűrészlapból Igen hasz­
nos szerkezetet készíthetünk, ha két fű­
részlap-darabot rajzunk szerin t V-alakban 
satuba fogunk, a m egtisztítandó huzalvé­
get a fűrészlapok közé dugjuk, s körbe­
csavarva egészen a satuig lenyom juk. A 
fűrészlapok a szigetelőréteget — a veze­
ték  m egsértése nélkül — körben elvágd 
Ják, s Így az elm etszett réteget könnyen 
lehúzhatjuk.



HOGYAN KERÜL ÁT 
A FOLYÓ 

T Ú L S Ó  PARTJÁRA 
A GAZDA?

A FARKAS ?
A KECSKE ?

A KÁPOSZTA?■hhímbhbhhhbhhibhhí
okát olvastunk, hallot­
tunk  m ostanában a 

technika legújabb csodái­
ról: a »-gondolkodó« gépek­
ről; azokról a  különleges 
elektrom os és elektronikus 
berendezésekről, amelyek 
bizonyos terü leteken m ár 
helyettesíthetik  az emberi 
agyat is. A következőkben 
olyan egyszerű elektrom os 
kapcsolásokat ism ertetünk, 
am elyek példáin könnyen 
m egérthetjük, hogyan lehet 
gépi feladattá  áttenni a 
gondolkodás egyes részle­
teit, hogyan lehet a fel­
adott kérdésre a géptől vá­
laszt kapni, s ezt m indenki 
szám ára érthetővé tenni.

Kis készülékünkhöz jó­
form án alig van alkatrészre 
szükség. A legnagyobb 
költség a zseblámpaelem  és 
a zseblámpaizzó beszerzése, 
a többi alkatrész anyaga 
olyan hulladék, am i bárhol 
megkerül.

De m ielőtt még hozzáfog­
nánk készülékünk ism erte­
téséhez, fel kell eleveníte­
nünk a következő kis re jt­
vényt, am elyet bizonyára 
sokan ism ernek, A  rejtvény 
Így szól: a folyó egyik 
p a rtján  áll a gazda egy 
farkassal, egy kecskével és 
egy fej káposztával. A gaz­
dának az egész »társaságot« 
a folyó m ásik p a rtjá ra  kel­
lene szállítania, de egyrészt 
egyszerre csak egyet vihet 
magával, m ásrészt pedig 
tek in tettel kell lennie arra 
is, hogy a szállítás közben 
veszélyes »feleket« nem 
hagyhat m agukra egymás­
sal. Nem hagyhatja  tehát 
sem a folyó egyik, sem a 
m ásik p a rtján  együtt a fa r­
kast a kecskével, vagy a 
kecskét a káposztával. Ho­
gyan oldja meg a szállítást? 
— ez Itt a kérdés.

Term észetesen igen egy­
szerű lenne a megoldás, ha

a  veszélyes feleket megkö­
tözhetné, vagy kettő t vihet­
ne egyszerre. De egyiket 
sem teszi. Ehelyett gondol­
kozik és a következőkép­
pen Jár e l . . .

Ne vágjunk azonban a 
dolgok elébe! Tessék in­
kább gondolkozni helyette. 
Egészen biztos, hogy aki 
nem  Ism eri a rejtvényt, Jó 
néhány percig gondolkozni 
kénytelen. Többféle válto­
zatot is végiggondol eset­
leg, amíg e lju t az egyetlen 
lehetséges megoldásig.

Ml tehá t a m egoldás? A 
gazda átviszi a túlsó part­
ra  a kecskét, leteszi, vlsz- 
szajön, s átviszi a káposz­
tá t  vagy a  farkast. Le­
teszi, s, visszahozza a kecs­
két, m ajd  az előzőleg ltt- 
hagyottat (tehát vagy a fa r­
kast, vagy a  káposztát) vi­
szi át. Visszajön, és utoljá­
ra  átviszi az előzőleg vlsz- 
szahozott kecskét. Így a 
feltételek teljesítve vannak, 
egyszerre csak eggyel kelt 
á t a  folyón, s nem  is 
hagyta m agukra egymással 
a veszélyes feleket. Nem 
túlságosan nehéz megoldani 
a rejtvényt, m indezt azon­
ban elvégezhetjük »gondol­
kozó« készülékünkkel is.

Egy deszkalap közepére 
folyót festünk, s két pa rt­

f. A kontaktus-rugók kialakítása

deszka

fac*a m Tfémrúa
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ján  egyenletes távolságra 
elosztva 4—4 furato t készí­
tünk. A lulról a 2. rajzon 
látható kis kontaktus-rugó­
val szereljük  fel a lyuka­
kat. Valam ennyi furathoz 
3—2 kontaktus-rugót kell 
felszerelni, úgy, hogy ha a 
furatba  megfelelő á tm érőjű 
fém pálcát dugunk, ez m ind­
két rugózó kontak tust biz­
tosan érintse. A festett fo­
lyó közepén is készítünk 
egy akkora furatot, hogy a 
zseblámpaizzó kissé szoro­
san belem enjen, m ajd az 
egész készüléket a 3. ra jz  
kapcsolása szerint huzaloz- 
zuk.

A zseblámpaelem et két 
kis fém kengyellel és facsa­
varra l erősítjük  a deszka­
laphoz. Ka ezzel Is elké­
szültünk, oldallapokat és 
alaplapot Is készítünk, s így 
teljesen zárt dobozt kapunk. 
Vágjuk ki lombfűrész-desz- 
kából vagy fémlemezből a 
megfelelő alakokat (a gaz­
dát, a farkast, a kecskét, 
meg a káposztát), s talpuk­
ra  olyan átm érőjű; 23—30 
mm hosszú fém rudat sze­
reljünk, am ilyen a deszka-

3. A gazda, a  farkas, a 
kecske és a  káposzta kap­

csolási rajza

farkas

káposzta

kecske

gazda

4. Az alakok rögzítése a 
fém rúdon

lapba készített furatokba 
éppen illeszkedik. Legegy­
szerűbb, ha  fémből készít­
jü k  az alakokat, m ert eb­
ben az esetben forrasztás­
sal vagy szegecseléssel 
könnyen m egoldható a fém ­
rúdhoz való erősítés. Fém ­
fűrésszel 5—6 mm m élyre 
befűrészeljük az egyes ru ­
dacskákat, m ajd beforraszt­
juk, vagy a befűrészelésbe 
helyezett alakkal együtt á t­
fú rjuk  és szegecseljük. 
(4. rajz.)

A játék  m enete a követ­
kező: az egyik folyóparton
— m indegy hogy melyiken
— az alakokat a  megfelelő 
furatokba helyezzük. A 
zseblámpaizzó sötét m arad. 
Most a gazdát és vele együtt 
valam elyik figurát á t t e t ­
szők a túlsó partra  ugyan­
csak megfelelő furatba. Ha 
a lépés helyes volt, tehát 
nem  ütközik az előre kikö­
tö tt feltételekbe, az Izzó sö­
té t m arad. Amennyiben vi­
szont a lépés hibás, gz izzó 
ki gyulladása figyelm eztet a 
hibára. Olyan lépéseket, Il­
letve lépéssorozatokat kell 
tehá t választanunk, hogy az 
Izzó állandóan söté t m arad­
jon, a  »szállítás« közben ne 
gyulladjon ki. A »sötét« lé­

pések sorozatából tehát 
szinte önm agától adódik a 
rejtvény m egoldása.

Egy m ásik hasonló re jt­
vénymegoldó kapcsolási 
vázlatát Is bem utatjuk  5. 
rajzunkon. Most a gazdán 
kívül két nyúllal, egy ku­
tyával és egy sárgarépával 
van dolgunké A., feladat 
ugyanaz, m int az előbbinél, 
de a gazda a két nyulat 
egyszerre viheti, a ku tyát 
és a sárgarépát azonban 
csak egyedül. A készülék 
szerkezeti felépítésében 
csupán annyi az eltérés, 
hogy a folyó m indkét pa rt­
ján  m ost 5—5 furato t készí­
tünk, s a kapcsolásban 
m indkét folyóparton az 
egyik nyúl kontaktus-rugó­
ja  nincs bekötve.

Egyébként lapos vagy 
rúdalakú zseblámpaelem et 
egyaránt használhatunk, 
csak az izzó legyen megfe­
lelő feszültségű. K ontaktus­
rugókat legegyszerűbben ré­

gi lapos zseblámpaelem ek 
érintkezőiből készíthetünk. 
A huzalozást célszerű for­
rasztással készíteni. Kelle­
mes szórakozást kívánunk!

5. A gazda, a  két nyúl, a 
kutya és a  sárgarépa kap­

csolási rajza

gazda

nyál II.

nyúl l

kutya

sárga­
répa
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Jól fogd a fát a satuba, 
Akár kemény, akár puha.

Széles lapján fogd be a fát, 
Mert a penge Így jobban vág.

*
IN F O R M A L  t
T A N ÍT  l
S Z Ó R A K O Z T A T  t 

A legújabb technikai 
vívmányok sereg­
szemléjét adja min­
den számában.
*

T E C H N IK A
i

A márciusi szám 
tartalmából i

Atomrobbantások távoli felderítése — A betűszedés 
harmadik forradalma — Parányok a rács mógOtt
— Ha egy olajtelep elvlzesedlk. . — Törperepülő- 
gépek — Rejtélyei kagylók a síneken — Üveg az 
építészetben — A megfiatalított hengermű —• Repülő 
hajók — Az égi mechanika útján — Gumilencsék
— Gázturbina a motorhengerben — Tudományos és

technikai hírek a világ minden tájáról
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Nagyon fontos tanács másrészt: 
Ne tartsd túl ferdén a fűrészt.

Ne tépd a fát, ne rontsd a kést: 
Enyhén nyomjad csak a fűrészt.



Ha a gumilabda kilyukadt, 
máig mindig felhasználható 
egyre-másra. Vonatkozik ez a 
tömör gumilabdára is, legyen 
az bár kicsi vagy nagy. Pél­
dául: milyen jó egy fél labda 
hangtompítónak az írógép lá­
bai alá! Vagy: védi a kezet 
nagy szeg bevésésénél, az 
ecsetről leosöpögő festéktől és 
függöny kifeszítésénél. De 
ajtógátlónak is jó, s ezzel 
nemcsak a falat, hanem az 
ajtót is védi. Rajzaink — min­
den további magyarázat nél­
kül is — önmagukért 'beszél­
nek.

fél gumilabda
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DIANÉZÖ ÉS RETUSALÄ^ 
KÉSZÜLÉK ■ V

A kik diafilmek, lemezek készítésével 
foglalkoznak, nem csak hogy jó hasz­

nát veszik a. dlgnézőnek, hanem  nem Is 
Igen boldogulnak nélküle. A kővetke­
zőkben bem utatjuk, m iként lehet egy­
szerű eszközökkel házilag Ilyen készülé­
ket szerkeszteni.

Először készülékünk lám paházát ké­
szítjük el. Fa lát 1—1.5 mm-es alum lnium - 
vagy ónozott lemezből készítjük, megfelel 
erre  a célra egy nagyobb konzervdoboz 
is. Célszerű először az oldallapokat kar- 
tonpaplrosból kivágni, összeállítani, az­
tán  ezt a fémlem ezre ráragasztani, s a 
végleges körvonalakat a  papírm inta nyo­
m án kivágni. ..A 10 mm-es szellőzőnyllá- 
sokat, a kapcsoló és a zsinórkivezetés 
helyét még az 1 összeszerelés előtt k ifú r­
juk . A szükséges hajlltásokat satuba fo­
gott két hosszabb, sim ára gyalult ke- 
m ényfa-darab (vagy vlnkllvas) között 
készítjük el. A hálózati zsinór kivezeté­
sénél legyünk Óvatosak, külön guml- 
vagy fagyűrüvel Is szigeteljük a fém­
lemeztől.

A lám paházba ép ítjük  be a 110 vagy 
220 voltos, 15 w attos olvasó-izzót. Fogla­
latá t az oldalfalhoz viszonyítva 30 fokos 
szögben álló merevítőhöz szereljük. A 
lám paház hátsó oldala, s a lencsetubus, 
60 foknyira előredől az alaphoz képest. 
Az összeszerelést sarokvasak segítségével 
csavarozással, szegecseléssel vagy for­
rasztással végezzük.

Az alaplap lehetőleg kem ényfából ké­
szüljön. M érete 18X15X2 cm. A rajzon Is 
látható  két 10 cm hosszú, 12 mm széles 
és 6 mm vastag tartólécet en y w el ra­
gasztjuk rá. A kész házat ezekhez a lé­
cekhez csavarozzuk. Nagyon vigyázzunk 
a pontos Illesztésekre.

Ha a lám paház felső, négyzetlap alakú 
nyílásába m attüveget helyezünk, átvilá­
gító asztalkánkon dlaretusálást, másolást 
m ár m inden további felszerelés nélkül Is 
végezhetünk. A dianézéshez azonban 
még további alkatrészekre van szüksé­
günk.

Legfontosabb ezek közül a tubustok 
elkészítése. N yersanyaga ugyancsak fém­
lemez, legjobb a megfelelő m éretű kon­
zervdoboz. A henger egyik végét körben 
bevagdossuk 6 mm m élyre, a bevágáso­

to ­

kat a fényképen látható módon lekala­
páljuk, m ajd leforrasztjuk. A tubustokot 
különben csavarokkal úgy erősítjük a 
lámpaházhoz, hogy ha másolni, retusálni 
akarunk, könnyen levehessük. A tubus­
tok hengeres részén készítsünk néhány 
centim éteres behasltást, hogy a lencse­
tubust rugószerűen vegye m ajd körül.

A lencsetubus szintén megfelelő átm é­
rő jű  konzervdobozból készül. Ha ilyet 
találunk, csak a hosszából kell a feles­
leget levágnunk. Belső átm érője 80, hosz- 
sza pedig 95 mm. Am ennyiben nem  tu­
dunk megfelelő konzervdobozra szert 
tenni, megfelelő á tm érőjű hengerre fém­
lemezt csavarunk fel, m ajd rögzítjük, 
forrasztjuk. A kész cső perem ezett végé­
be helyezzük a tartógyűrűt, e rre  dom­
ború oldalával kifelé a lencsét, m ajd az 
acéldrótból készített szorítórugót. A hen­
ger belső oldalát vasiakkal festjük  feke­
tére, hogy ezzel a káros tükröződések­
nek elejét vegyük.

Nagyltólencse alkalm azására sokféle 
m egoldás jöhet számításba. A készüléket 
ml az OFOTÉRT-boltokban 40,— forin tért 
kapható 60 mm átm érőjű kondenzor- 
lencsére m éreteztük. Ez a lencseválasztás 
azért szerencsés, m ert ugyanezt a lencsét 
kisfilm es nagyítóba Is használhatjuk. A 
60 mm-es lencse 58X56 m m-es diaképek­
hez kitűnően beválik. N agyítása 1,5-2- 
szeres, fókusztávolsága kb. 150 mm. A 
képélesség a tubus állításával szabályoz­
ható. Term észetesen más m egoldással — 
például szemüveg-lencsével — Is készít­
hetünk dianézőt, ebben az esetben azon­
ban a tubust és a tubustokot megfele­
lően á t kell méretezni.
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lampabáz95mm ta r tó r ó s z

Nbustok

len cse tu b u s

mattüveg

95mm

b evá g á s 60mmf 
belső átm érő

60 mm lencse

ta r tó g y ű r ű s z o r itó r u g ó

A tubustok végét körben 6 mm m élyre 
bevagdossuk, göm bölyüfejü kalapáccsal 

lekalapáljuk és leforrasztjuk
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Még mindig sokán 
vannak, akiknek a 

saját cSavarásá cigaret­
ta ízlik a legjobban. Ol­
csóbb is, tetszés szerint 
lelhet keverni a külön­
féle dolhányfajtákat, 
meg néha könnyebben 
hozzá lehet jutni pipa­
dohányhoz, mint kész 
cigarettához.

Sokan ismerik már a 
több évvel ezelőtt gyár­
tott cigarettasodrós do-

qörgó 8mm-es facsap

oldalfal 33xl20mm
viglap20x70mm 

'alaplap 70xtlSmm

K ö v etk ező  szám unk tarta lm áb ó l
Rádió a kerékpáron. — Házilag is hajlít­

hatunk fát. — ö t állomás egy bútordarab 
életében. — Tavasz az ablakban. — Autós­
motoros barkács. — Csináld könnyebben. — 
Mire jó a körömlakk? — Akvarisztika. — 
Készítsünk házilag örökvakut. — Barkács 
nagyítókeret. — Ezt találd fel! — Vasút- 
modellezők iskolája. — Rossz gumicsőből jó 
dolgok. — Hasznos vegyi receptek. — Hor­
dozható sakkasztal. — Szép otthon. — Készít­
sünk gólyalábat.

hánytszelencóket, ame­
lyekben nemcsak a do­
hánynak és a cigaretta­
papírnak jutott hely. 
hanem a tetejükbe sze­
relt készülék elvégezte 
a sodrás műveletét Is. 
Lényegében hasonló el­
ven működik mostani 
készülékünk.

Alkatrészei fából ké­
szülnek. Az alapot 1

5 6

B A R K A C S
CIGARETTA­

SODRÓ
K É S Z Ü L É K



mm-rel szélesebbre mé­
retezzük, mint a forga­
lomban levő cigaretta­
papírok szélessége. A 
két oldallapba késsel 
vagy vésővel készítjük 
a rajzon is látható nemi 
túlságosan mély hor­
nyot, amelyben a ken­
gyel csúszik. A kengyel 
3 mm széles, 1,5 mm 
vastag, meghajlított 
fémlemez-csík. Az alap­
lap közepén helyezke­
dik el a legömbölyített 
végű, kiemelkedő sod­
ró-felület.

Az alkatrészek meg­
munkálása után a do­
bozt összeállítjuk, ol­
dalfalait az elülső oldal­
lap kivételével enywél 
beragasztjuk és fejet­
len szögekkel rögzít­
jük. Becsúsztatjuk a 
húzókengyelt is, amely­
nek végeire előzőleg kis 
furatot készítünk, s két 
besüllyesztett, laposfe­
jű csavarral a kengyel- 
szárnyak között a 8 
mm-es facsapból ké­
szült görgőt rögzítjük. 
Ne mulasszuk el kipró­
bálni a görgőt, többször 
húzogassuk ide-oda a 
kengyelt, hogy simán 
dolgozik-e. Ezután a 
helyére illeszthetjük az 
előlapot is.

Gumizott vászon­
darabka felelne meg 
legjobban a sodrásihoz, 
de használhatunk vé­

kony, sűrűszövésű szö­
vetet is. A textilcsík 
hátsó részét rögtön a 
helyére ragasztjuk, az 
elejét azonban csak 
Ideiglenesen erősítjük 
oda egy apró szöggel. 
Most jön a kísérletezés! 
Készítsünk néhány pró­

bacigarettát, 6 ha túlsá­
gosan laza volna a sod­
rás, vegyük rövidebbre 
a textilcsíkot. Amikor 
eltaláltuk a megfelelő 
működést, a textilt vég­
legesen beragasztjuk, 
dobozunkat csinosítjuk, 
festjük, fényezzük.

H oau a n  h a s z n á lju k  ?

®  .
/a  v á ly ú b a  b e h e ly e z z ü k  a

f a  /  d o h á n y f

a k e n g y e lt h á tra h ú zzu k , a m ig  a  
0  g u m izo tt vá szo n  a  d o h á n g t e lta k a r ja  

c ig a r e tta y a p ir t h e ly e z ü n k  a  
©  g ö r g ő  alá, s z é lé tm e g n e d v e -

0  a  k e n g y e lt  h ó tr a h ú z z u k  
W  a p á ly a  v é g é n  k ie s ik  a  k é s z  c ig a r e tta
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VILLANYMOTOR-
NÉHÁNY FORI NTÉRT

I;

p e rs z e ,  csak az anyaga kerü l néhány 
íorintba, de esetleg még fillérekbe 

sem. M ert ml kell hozzá? Vasbádog, Jól 
szigetelt rézdrót, egy rövidke kis sárgaréz­
cső, kevés rézlemez és néhány csavar. 
Vasbádog helyett konzervdoboz anyaga is 
megfelel. Szóval csupa olyan holmi, ame­
lyek m inden kisdiák »műhelyében« meg­
találhatók. Kezdő barkácsok pedig köny- 
nyen összekotorhatják, m ert nincs háztar­
tás, ahol ne akadnának Ilyen anyagok a 
lomok között. S ha valam elyik mégis hiá­
nyozna közülük, há t m elyik lakatosm ű­
helyben ne Jutnának hozzá fillérekért 
vagy akár Ingyen Isi

Igen ám, de a villanym otor elkészítésé­
hez szerszámok Is kellenek. E z e k js  olyan 
egyszerű eszközök azonban, hogy legalább 
részben ugyancsak m inden háztartásban 
m egtalálhatók. Barkácsm űhely pedig el 
sem képzelhető nélkülük.

Mégis m ilyen szerszám okra van szükség 
a villanym otor elkészítéséhez? Á lljanak

Itt bizonyos m értékben e hálás m unkához 
való fontossági sorrendben;

1. K örülbelül félkiló súlyú kalapács.
2. Satu, m integy 60 m illim éter pofa­

szélességgel és legalább 40 m illim éteres 
nyílással.

3. Lapos, félgömbölyű, gömbölyű, há ­
romszögű és ún. m adárnyelvű reszelők, 
10—12 centim éter hosszúak;

4. Csavarhúzó, m integy 5 m m  széles;
5. Erős pergőfúró, ún. drillfúró, 1—5 mm 

széles fúrófejekkel. Persze egy kis kézi­
fúrógép előnyösebb, s beszerzési á ra  ha­
m ar m egtérülhet.

6. Kis laposfogó.
7. Kis gömbölyűfogő;
8. Kicsi, de erős cslpőfogó;
9. Erős véső.

10. Bádogvágó-olló.
11. Vasfűrész.
12. Forrasztópáka.
Az em lített anyagok és szerszámok bir­

tokában most m ár hozzáfoghatunk kis vil­
lanym otorunk elkészítéséhez. Ehhez azon­
ban nem csak a szerszám ok használati 
m ódját kell ism ernünk, hanem  az elektro­
technika néhány alapfogalm ával Is tisztá­
ban  kell lennünk. Akinek m ár van vala­
m elyes gyakorlata a szerszám ok haszná­
latában és az elektrotechnikához konylt 
valam icskét, egymaga Is elkészítheti a vil­
lanym otort. Egyébként csak nézze készíté­
sét és segédkezzék, m ert közben meg Is 
tanulhatja.

V illanym otorunk ugyanis olyan egy­
szerű, hogy egyszerűbb kivitelben m ár 
alig képzelhető el. Kis hajóm odellek, szél­
kerekek, apró Játékm ozdonyok hajtására  
azonban kiválóan alkalm as. Üzeméhez 
mindössze 4 Volt feszültségű és körülbelül 
0,5 Am per erősségű áram ra van szükség. 
Kis m otorunkat úgy kapcsoljuk a  vllági-
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2.ábra

tási hálózatra, hogy két sarka közül az 
egyik rendes Izzólámpán át kapja az á ra ­
mot, Az elektrotechnika nyelvén ezt úgy 
m ondják, hogy a m otort és az Izzólámpát 
sorbakapcsoljuk. A m otor Így ju t  a meg­
felelő áram hoz.

E bevezető tudnivalók u tán  lássunk hoz­
zá a kis m otor megépítéséhez.

A m otor m ágnesét 0,5 m m  vastag vasbá­
dogból vagy konzervdoboz bádoganyagá­
ból készítjük el. (A m éreteket az 1. ábra 
tünteti fel.) Bádogvágó- vagy kim ustrált 
ollóval annyi négyzetet (A) vágunk ki 45 
mm élhosszúságban, hogy a satuban szo­
rosra fogva együtt 8 mm vastagságot ad­
janak  ki. U tána a B ábrán  jelö lt m éretek­
nek m egfelelően m ásik két_lemezt vágunk 
ki. Ezt a két lemezt az F—F pontok ma­
gasságában a satuban m eghajlítjuk, s ez 
lesz a m otor talpa. Ezután valam ennyi le­
mezt a C ábrán  Jelölt form ának és m ére­
teknek m egfelelően egyenként kivágjuk 
és a D pontokon k ifúrjuk . A lyukak á t­
m érője 2 mm legyen. Akinek nincsen fú­
rója, erős szeggel ü th e t lyukat. Az első 
kilyukasztott lemezt használjuk  sablon­
nak a többi lemez kilyukasztásához. Ha a 
lemezek kilyukasztásával végeztünk, egy­
m ásra helyezve satuban erősen összepré­
seljük és négy szeggel vagy szegeccsel 
összefogjuk őket. Hogy a kötés m inél Jobb 
legyen, a szegek vagy szegecsek m integy 
2 mm-rel legyenek hosszabbak a lemezek 
együttes vastagságánál és ezt a 2 mm-es 
kiálló részt kalapáccsal szétlapítjuk. Ezt 
úgy végezzük, hogy a szegecsek fejes vé­
gét valam i nehéz fém tuskónak tám aszt­

juk . Ezután a lem ezeket Ism ét satuba fog­
ju k  és széleiket az 1. áb rán  jelzett m ére­
teknek megfelelően alm ára reszeljük; 
Majd az F  talpat — ugyancsak satuban — 
derékszögben kifelé hajlítjuk;

A hatágú csillaghoz hasonlítható forgó­
részt a  2. áb rán  fe ltün tetett m éretek 
szerint készítjük el. A m éreteket szán­
dékosan nagyobbra vettük. Ha azonban 
azt akarjuk , hogy a m otor jó l forogjon, 
az E és D m ágnessarkok és a  forgórész 
vaskarjai közötti távolság m inél kisebb 
legyen, m integy 0,5 mm (3. ábra). Ezt a 
pontosságot később a m otor összeállítá­
sánál az A vaskarok megfelelő lereszelé- 
sével é rjü k  el.

A forgórészt különféleképpen állíthat­
ju k  fel. Ha a m otort «X4 cm vastag fale­
mezre ép ítjük  rá, akkor a forgórészt a  3. 
ábra szerinti m ódon helyezzük el. A B 
tartóbakokat 2 mm vastag sárgarézlem ez­
ből vágjuk ki és reszeléssel ad juk  meg 
a 3. ábrán  látható form ájukat. A forgó­
rész tengelyének átvezetésére szolgáló C 
lyukakat pontosan fú rju k  ki, hogy a  ten­
gely a m ágnessarkok között pontosan a 
középre kerüljön. Tengelynek 2 mm át­
m érőjű kötő tű t használjunk. A forgórész 
közepébe fú rju n k  vagy reszeljünk egy 5 
mm átm érőjű lyukat és ebbe to ljunk  be 
egy 15 mm hosszú kerek  fadarabkát. Ezt 
a kem ényfából készült »dugót« előbb 
zsebkéssel m egfaragjuk, hogy körös-körül 
jól szoruljon a lyukban. E fadugó köze­
pébe egy 1,5 mm átm érőjű lyukat fú runk  
elő, s ebbe h a jtjuk  be merőlegesen a 
mintegy 5 cm hosszú, kötőtűből készült 
tengelyt. (Befejezése következő szám unk­
ban.)
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EDÉNYFOLTOZÁS
-FORRASZTÁS

NÉLKÜL
agy baj történik, ha használat 

közben hirtelen kilyukad vala­
melyik főzőedény. Megforrasztására 
rendszerint nincs tüstént lehetőség, 
de meg a forrasztás nem is olyan 
egyszerű, ha történetesen öntött­
vasból vagy alumíniumból készült 
edényt kell megjavítani.

Pedig, a bajon —• ha ideiglenesen 
is — nagyon egyszerű eszközökkel 
lehet segíteni, Nem kell a foltozás­
hoz semmi más, csak egy kis anyás­
csavar, egy nagyobb parafadugó és 
egy üres konzervdoboz. Ez pedig 
mindenütt könnyen megkerül.

A konzervdobozból két kis kari­
kát, a dugóból pedig egy nem túl­
ságosan vékony szeletet vágunk ki, 
s mindhármat a középért átlyukaszt­
juk. Ennyi segédeszközzel már „ke­
zelésbe is vehetjük” a kilyukadt lá­
bost, főzőedényt. Előbb a lyuk kör­
nyékét kívül-beliil gondosan meg­
tisztítjuk, a rátapadt kormot kés­
sel alaposan lekapargatjuk. Ezután 
kerülhet sor magára a foltozásra. 
Ennek minden egyes művelete raj­

zainkon pontosan megfigyelhető. A 
kis csavarra előbb ráhúzzuk az egyik 
bádogkarikát és a dugószeletet, majd 
a csavart a lábos belsejéből a lyu­
kon át kidugjuk. Ha szükség van rá, 
a lyukat a  kis csavar átmérőjének 
megfelelően bicska- vagy ollóhegy- 
gyel, csavarhúzóval kitágítjuk. Kí­
vülről ráhúzzuk a csavarra a másik 
bádogkarikát, majd rácsavarjuk a 
kis csavaranyát is, s csavarhúzóval, 
villáskulccsal, fogóval, esetleg pusz­
ta kézzel erősen megszorítjuk. A két 
alátétlemez szorosan odafogja a  du­
gószeletet, s ezzel a lyukat teljesen 
eltömítjük. A dugódarabot a tűz sem 
érheti, így az ideiglenes javítás még 
hosszabb időre is megteheti a szol­
gálatot.

R U H A O S Z T Ó  A  S Z E K R É N Y B E N
Fogasokra akasztott ruháink  könnyen 

meggyflrödnek a ruhásszekrényben, ha 
egymástól nem  megfelelő távolságban he­
lyezzük el ókét. A pontos elhelyezést tá ­
volságot könnyen m egjegyezhetjük, ha  a 
szekrény tartó rú d ján ak  felső részébe 
megfelelő távolságokra göm bölyttfejü kár- 
pltosszögeket verünk.
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MÉG MIRE JÓ 
A KIÉGETT IZZÓLÁMPA?
Januári szám unkban a ki­

égett Izzólámpa sokféle 
hasznosítási m ódjára ad­
tunk  rajzos takácsokat. 
Most foly tatjuk  a sort.

Az Izzólámpába benyúló 
üvegállványt és két szártar­
tó d ró tjá t Is felhasználhat­
juk , például cseppklemeló 
dugónak. Ez esetben helyes, 
ha a két szártartó  drótot 
végükön összeforrasztjuk. 
(1., »., S.)

Hőm érőt (4.) úgy csinálha­
tunk  a búrából, hogy dugó­
val és viasszal egy 50 cm 
hosszú üvegcsövet erősí­
tünk  hozzá, s m iután a bó­
rá t Is, meg a csövet is szí­
nültig m egtöltöttük vízzel, 
a cső felső végét ugyancsak 
dugóval és viasszal lezár­
juk . Ezután az egész; hőmé­
rőt jég közé tesszük és a 
cső hosszában elhelyezett 
papírsávon, az összehúzódó 
víz szintjénél m egjelöljük a 
fagypontot Jelentő 0-fokot. 
U tána forrásban levő vízbe 
helyezzük, s a kitágult víz­
oszlop szintjénél a fo rrás­
pontot Jelentő 100 fokot Je­
löljük be. Higanyos hőm é­
rővel összehasonlítva, így a 
teljes skálát elkészíthetjük.

Rovarirtó fecskendőt (5.) 
vékony falécre erősített ke-

rékpárpum pábólj búrából 
és két Igen vékony üveg­
csőből csinálhatunk, az 
egyik csövet a pum pa nyí­
lásába, a m ásikat dugón 
átszúrva a búra  nyílásába 
Illesztjük. A rovarirtó szert 
a bórába öntjük.

Vízzel megtöltve, a búrát 
nagyítóüvegnek Is h aszn ál-. 
hatjuk . (6.) Ha pedig hul- 
ladék-szappandarabkák lú­
gos oldatával tö ltjük  meg, 
a keletkező folyékony szap­
pan a búra  átblllentésével 
cseppenként hullaj tható kt 
a dugó csövecskéjén. (7J 

Leclanché-elem et elhasz­
nált zseblámpaelem ekből és 
kiégett izzólámpákból ké­
szíthetünk. A zseblámpaele­
m ekből -kioperáljuk« a be­
bugyolált szénelektródot (9.) 
és cinklemezből — vékony 
seprőnyél köré hajlítva — 
hengereket (8.) alakítunk. A 
búrákba szalm láksó-oldatot 
öntünk és a 10. ábra  szerinti 
m ódon helyezzük bele és 
kapcsoljuk egymáshoz a 
szén- és cinkelektródokat. 
A két kivezető huzal közül 
az egyik (11.) a cinkről, a 
m ásik (12.) a szénelektród­
ról ágazik le. Kitűnő, hosz- 
szú életű Leclanché-elemek- 
hez Juthatunk Uymódon.

íme, ml m indenre hasz­
nálható a kiégett villany- 
lám pa I



Szükségvilágítás országúti 
javításokhoz

Nem jó az ördögöt a íalra fes­
teni, de azért a váratlan országúti 
Javításokra jó már előre felkészül­
ni. Alkalmas szükségvilágítást éj­
szakai javításainkhoz nagyon egy­
szerűen készíthetünk. Csak egy 
öreg lámpa kell hozzá — megfelel 
például a nagyobb tehergépkocsik 
belső világítására alkalmazott lám­
patest —, az akkumulátorunknak 
megfelelő feszültségű izzóval. A lám­
pát két csavarral célszerű kisebb 
deszkalapra csavarozni, hogy hasz­
nálat közben tetszés szerinti 'beállí­
tásban a  földre helyezhessük. Kell 
még vagy négy méter hosszúságú 
vezeték is, végére két . elektromos 
csiptetővel, amelyekkel a lámpát 
használatba vételkor gépkocsink 
akkumulátorának kivezetéseihez 
csatlakoztathat j uk.
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Hengerfej-emelő
A gépkocsik motorjának egybe­

öntött hengerfejét nem Imindig egy­
szerű leemelni. Ügyes hengerfej­
emelőt készíthetünk aránylag kevés 
munkával két öreg gyújtógyertyá­
ból, és néhány cső- vagy acélrúd- 
darabból. A gyertyák olyan mére­
tűek legyenek, mint amilyenek a 
leemelendő hengerfejben használa­
tosak. Felső végüket levágjuk, majd 
a rajzon látható T-alakúra hegesz­
tett rudakhoz ihegesztjük. Ezután 
könnyen becsavarhatjuk az emelőt 
két gyújtógyertya helyére, s segít­
ségével leemelhetjük, szállíthatjuk 
és visszahelyezhetjük a motort, 
anélkül, hogy fennállna a leejtés 
veszélye.

Ha a motorkerékpár sokat fogyaszt
Miért fogyaszt sok üzemanyagot a 

motorkerékpár? Ennek egyik fö oka 
az, hogy túlságosan dús a keverék. 
Ha nagy a fuvóka, cseréljük ki ki­
sebbre. Ha piszkos a levegőszűrő, 
tisztítsuk ki. Éppígy a  túlfolyás is 
könnyen megszüntethető.

A nagy üzemanyagfogyasztásnak 
egyéb okai is lehetnek: helytelen a

I



gyújtás, csúszik a tengelykapcsoló, 
gyenge a henger kompressziója, 
vagy erőltetjük a motort. Ha csú­
szik a tengelykapcsoló és gyenge a 
henger kompressziója, sürgősen Ja­
vítsuk ki a hibát. A kedvezőtlen gyúj­
tás helyes beállítással, a motor eről­
tetéséből származó többletfogyasztás 
pedig a motor pihentetésével küszö­
bölhető ki.

Porsapka-eltávolító berendezés
Szereléskor abroncsaink porsapká­

ját — a krómozás vagy a zománc­
rétegek megsértésének veszélye nél­

kül — gyorsan leemelhetjük, ha el­
készítjük a rajzon látható kis ké­
szüléket. A szerszám meghajlított 
hegyét a perem mögé ütjük, s a 
porsapkát körben lefeszítjük.

Hűtőtisztító — öreg sebességmérő­
kábelből

Hűtőberendezésünk eldugult túl-, 
folyócsövét a legegyszerűbben bur­
kolatától megtisztított öreg sebes­
ségmérő-kábellel tisztíthatjuk ki. A 
flexibilis kábelt könnyen bevezet­

hetjük a hajlított túllolyócsőbe, s 
többszöri mozgatásával a csőben le­
rakódott szennyeződéseket biztosan 
eltávolíthatjuk.

Elosztófej-Usztító készülék
Gépkocsijaink gyújtáshibáit sok­

szor az elosztófejben levő kemény 
lerakodások okozzák, amelyeket 
puha rongydarabbal már nem lehet 
eltávolítani, öreg reszelőnyélbe sze­
relt 50—60 mm átmérőjű finom 
drótkefével a „legmakacsabb” lera­
kodást, tlsztátlanságot is gyorsan el­
távolíthatjuk.



Házilag is készíthetünk 
rádiótechnikai m indenest: Sirutort

Slru tor névvel kism éretű, Jó hatásfokú 
kuprox-egyenirányítöt Jelölünk. Amo­

lyan rádiótechnikai m indenes ez, am elyet 
egyaránt használtak m érőm űszerekben, 
vevő- és adókészülékekben.

Az Ezerm ester januári szám ában Is­
m ertettük  egy hangszórós detektoros ve­
vőkészülék m egépítését. Megemlítettük, 
hogy a készüléket B udapest közvetlen kö­
zelében közönséges kristállyal nem  lehet 
üzem ben tartani, m ert az érintkezési felü­
let leég. U taltunk a rra  Is, hogy a problé­
m át germ ánium dlódával, vagy Sirutorral 
oldhatjuk  meg. Minthogy germ ánlum - 
dlóda aránylag még kevés am atőrnek áll 
rendelkezésére, de Sirutort sem könnyű 
beszerezni, a következőkben Ism ertetjük 
otthoni elkészítését.

Azzal kezdünk a m unkához, hogy tiszta, 
úgynevezett elektrolit-vörösrézhuzalból 
kb 2 mm hosszúságú rudacskát vá­
gunk le. A huzal átm érője 1—2 mm le­
gyen, a kisebb átm érő kedvezőbb. A vá­
gást m egreszeljük, fokozatosan finomabb 
csiszolóvászonnal egymással párhuzam os­
ra csiszoljuk, m ajd csiszolás u tán  rongy- 
darabkán polírozzuk. Ezután szalm iák­
szesszel lemossuk, desztillált vízben leöb­
lítjük, s porm entes helyen m egszárltjuk. 
Több rudacskát készítsünk, m ert nem 
m indegyik lesz kifogástalan.

A m egtisztított rudacskákat aránylag 
légm entesen zárható edénybe — két vé­
gén csavarral, fémdugóval zárt vascsőbe, 
vagy Jól kitisztított clpőkrémes dobozba 
— helyezzük, s az edényt vörösizzásig 
(800 fok fölé) hevítjük. Ha elég magas a 
hőfok, 10—15 perc a la tt végzünk, de 30 
perc m indenképpen elegendő. Az edényt 
nem  szabad hirtelen lehűteni, m ert akkor 
oxldul m ellett rézoxid Is keletkezik, s ez 
az oxldullal együtt ham ar repedezik, ne­
künk pedig sértetlen  oxidul-rétegre van

szükségünk. Hogy Jó eredm ényt értünk-e 
el, azt arról lehet m egtudni, hogy a kelet­
kezett oxldul vöröses színű, az oxld vi­
szont kékes fekete árnyalatú. Az oxidul- 
réteg felett m indig van oxld Is, am elyet 
a lehűlés u tán  el kell távolltanunk. Leg­
kényelm esebb m ódja ennek, ha egy rész 
töm ény salétrom savat egy rész desztillált 
vízzel összekeverünk, s ebből annyit csöp­
pentünk az oxld-rétegre, hogy éppen el­
lepje. Néhány pillanat m úlva aztán eltá­
volíthatjuk a feloldott oxid-réteget, m ajd 
m eleg desztillált vízben Jól lem ossuk a 
m egtisztított felületet.

Az eljárást gyakorolni kell, ezért senkit 
se kedvetlenltsen el az első sikertelen kí­
sérlet. A rétegre csak a rudacska egyik 
végén van szükség. Az oxldréteg feloldása 
és eltávolítása u tán  nagyítóval nézzük 
meg a rudacska két végét, s am elyiket 
Jobbnak találjuk , azt hagyjuk meg, a m á­
sik oldalt pedig csiszolópaplron lecsiszol­
juk.

A próbadarabokat Jó m érni Is, ha van 
m űszerünk. Legegyszerűbben úgy végez­
h e tjük  a m érést, hogy 1 V váltófeszültsé­
get adunk rá, s megnézzük, van-e egyen­
áram . Bárm ilyen rosszul Is végezzük az 
eljárást, biztosan sikerül m ajd egyes da­
rabokat előállítanunk.

A legegyszerűbb detektor-szerkezetet 
rajzunkon m utatjuk  be. Üvegcsőként ki­
égett Izzólámpa légrltkltó (evakuáló) csö­
vecskéjét használhatjuk. A szigetelőlap 
4 mm-es plexi, tro lltu l vagy bakelitlemez. 
A többi alkatrész sárgaréz. A szabályozó­
csavar Igen fontos, m ert a kuproxcella 
csak bizonyos felületi nyom ásnál ad 
m axim ális hatásfokot. A kár kisebb, akár 
nagyobb a nyomás, a hatásfok romlik, 
ezért célszerű vétel közben, m űszerrel 
m érve beállítani.

Darabos Mihály

sárgaréz kocka
szabályzó csavar.

rúgós
sárgarézről1 

egyenirányító ^  

üvegcső 
sárgarézrúd

^ ^ s z i g e t - e l ő l a p
banándugó
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ANÓDPÓTLÓ -  ANÓDTÖLTŐ
telepes rádiótulajdono­
sok elég nagy bajban 

vannak, m ert nem  m indig 
lehet anódtelepet kapni. A 
hálózati áram m al Is ren­
delkezők segíthetnek m a­
gukon, ha  a következő 
anódpótlót elkészítik:

A »pótló« fogyasztása 
olyan kevés, hogy a  vil­
lanyóra nem  Is számolja. 
Mint a kapcsolási rajzból 
kitűnik, nincs különösebb­
ről szó, csak egy hálózati 
egyenirányító fokozatról, 
am ely a 110, vagy 220 vol­
tos váltó-, Illetve egyen­
áram ot az ellenállásokon 
keresztül csökkenti, a sze­
léncellákon át egyenlrá- 
nyítja, az »elkókkal« 
(elektrolit kondenzátorok­
kal) és az 1000 ohmos szl- 
littel megszűri, és m áris az 
anódtelepéhez hasonló 80— 
88 voltos anódfeszültséghez 
ju to ttunk . Ezt az egységet 
a  készülékbe is be lehet 
építeni — ha van elég 
hely. De Inkább k ism éretű 
és em ellett csinos dobozká­
ba szereljük. E rre a célra 
a rádiósoknál nagy szám­
ban heverő régi, ún. KF- 
serleget választottuk.

A cserélhető vlllásdufók  
elhelyezése

Term észetesen másból is 
készülhet a bura, s nem 
szükséges ragaszkodni a 
m éretekhez sem. Számí­
tásba Jöhet erősebb kon- 
zerves doboz Is. Ha a bura  
megvan, akkor a nyitott 
végébe Illeszkedő kerek  
szigetelőlapot (bakelit,
plexi, vékony, erős és lak­
kozott furnér) kell kivág-

aooa ionná 
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Az anódpótfó kapcsolása

nunk. A szigetelőlapba 
négy lyukat fú runk  az ábra 
szerinti elosztásban.

Az A, B, valam int a B 
és C pontok közötti távol­
ság egyenlő. Pontosan ak­
kora, m int a hálózati villás- 
dugó érintkezőjének távol­
sága. A B pontba, törö tt 
vlllásdugó érintkezőjét csa­
varra l szorítjuk  be flxre. 
Ez lesz a kapcsolási rajz 
0 pontja. Az A és a C pon­
tok furata iba  csavaranyát 
kell szegecselni, m ert anód- 
pótlónkat 110 vagy 220 volt­
ról k íván juk  m űködtetni.' 
Ezért a két csavar mellé 
karco ljuk  be, m elyik a 
110-es és m elyik a  220-as 
kivezetés.

Az a lkatrészeket lehető­
leg rövid vezetékekkel 
forrasszuk, nehogy a fém ­
vázhoz érjenek. Az »elkót« 
ezért célszerű szigetelősza­
laggal körülcsavarni, és a 
bura fa lá t prespánnal vagy

kartonpaplrra l bélelni. A 
D pontba hosszú átm enő 
csavar kerül. Ez nem csak 
a fedő bakelitlem ezt szo­
rítja  a burához, hanem  
erre  fűzzük a szelénlem e­
zeket Is, szám szerint 10 
darabot — term észetesen a 
csupasz csavartól varnlsh- 
csővel szigetelve.

Az összeszerelés előtt 
voltm érővel okvetlenül el­
lenőrizzük a  kapott egyen- 
feszültségeket. Ezt a  70—80 
volt körüli egyenáram ot 
hajlékony zsinóron (fej­
hallgató-zsinór) ju tta tju k  
m ajd  a telepes rádióhoz, 
ügyelve arra , hogy a meg­
felelő pólusokat a megfe­
lelő helyre dugaszoljuk. A 
zsinór végére ezért színes 
banándugókat tegyünk. Pi­
ros legyen a  +  (pozitív), 
fekete vagy fehér a — (ne­
gatív) pólus.

Összeszerelt állapotban 
még egyszer ellenőrizzük a 
kapott feszültséget, és ha 
m inden megfelel, évekig 
fog hiba nélkül m űködni. 
A pótlót sikeresen hasz­
ná lhatjuk  kim erülőfélben 
levő anódtelepek töltésére 
Is. Ez esetben az anódtelep 
m egfelelő pólusaira kap­
csoljuk. Töltésidő 8—10 óra.

Az alkatrészek elrendeznie

tiS



CS I NÁL J UNK Ü T K Ö Z Ő B A K O T
Most következő leírásunk­

ban ütközőbak készítő- 
s í t  Ism ertetjük HO vas­
utakhoz. Felhívjuk azonban 
a figyelmet arra , hogy ez a 
megoldás kevés m ódosítás­
sal — a m éretek kétszere­

sét véve — az O-ás nyom­
távhoz Is használható.

Az anyagszükséglet a kö­
vetkező:

1 db egyenes sín 
1 db ütköző 

1 db 20 V-os Izzó 

1 db 15*15X5 mm-es ple­
xi-darab

1 db kb ieoxiooxo,35 mm- 
es horganyzott bádog- vagy 
rézlemez

X m kéteres gyengeáram ú 
vezeték.

Az anyagszükségletben 
megadott egyenes sin vé­
gére építjük  fel az ütköző­
bakot. A sín egyik középső 
csatlakozó-rugóját leszerel­
jük , az áram vezetőt 50 mm 
hosszban lecsípjük, a két 
slnszálból 30—30 mm hosz- 
szúságú részt eltávolítunk, 
s az így felszabadított rész­
be kerü l a bak. Az ütköző­
ket tartó  betontöm böt a 2. 
rajz szerint bádogból vág­
ju k  ld, s az A nyílás két 
nyelvét k ih a jtju k . Ezután 
az egészet a szaggatott vo­
nalak  m entén behajtogat­
juk , s az Így összeállított 
dobozt a sínektől megsza­

badított töltésre forraszt­
juk . A töltésen akkora nyí­
lást vágunk, hogy azon ke­
resztül az izzót alulról a do­
bozba helyezhessük. Az ü t­
közőket tartó  U-vasat (3. 
rajz) a ráerősitett két ü tkö­
zővel a kocsik vagy a moz­
dony ütközőjének magassá­
gában a dobozra forraszt­
juk.

A Jelzőlámpát (4. rajz) 
plexiből készítjük. A talpát 
kivéve felületét csiszoló­
papírral hom ályosra dör­
zsöljük, s a világító félkö­
rök kihagyásával fekete 
lakkfestékkel befestjük. Ha 
az így elkészített lám pates­
tet a doboz (A) nyílásába 
helyezzük, a dobozban vilá-



gltó izzó ténye  a talpon ke­
resztül a jelzőlámpa felső 
részébe ju t, s szép opálosan 
v ilág ít

A dobozt betonszürkére, 
az ütközőtartó  vasat pedig 
feketére festjük.

Ha o-ás nyom távhoz akar­
ju k  az ütközőbakot, akkor 
az alapot (a kavicságyat) is

m agunknak kell elkészíte­
nünk. Ennek leírását az

»Ifjú Technikus-» 1956 októ­
beri szám ában talá lhatjuk  
meg, a »Kézi állítási! váltó« 
című cikkben. Helyes, ha 
egy rövidebb sínpálya-részt 
is készítünk hozzá (kb 15 
cm), de a rra  ügyeljünk, ne­
hogy a két slnvég a beton- 
tömb-bádogdobozzal é rin t­
kezzék, m ert ezzel rövidre 
zárhatjuk  az áram kört.

FÉKBERENDEZÉS MODELLKOCSIJA1NKHOZ

k o c s i Fen é k h e z  F o rra s z tv a

g o k  vasúti szakem bernek tüstén t feltű- 
^  nik, hogy a legtöbb modellkocsl sar­

kain ott fehérük  a fékberendezést és az 
átm enő légvezetéket jelző k é t fehér csík, 
de a fékberendezés legfőbb szerkezeti ele­
mét, a fékpofákat hiába keressük a kocsi­
kon. Ha modellt építünk, m indig töreked­
jü n k  a legélethűbb kivitelezésre, s ne ha­
nyagoljuk el a  fékpofákat sem, hiszen 
ezeket Is nagyon egyszerűen elkészíthet­
jük. A következőkben a rra  adunk ú t­
m utatást, hogyan lehet a HO modell- 
kocsikat fékpofákkal felszerelni.

A m unkához aüg van anyagra szüksé­
günk. Elsősorban 1,5 mm vastagságú réz­
vagy horganylem ezke kell, meg mintegy 
20 cm hosszú 1 mm-es rézdrót. Réz he­
lyett egyébként vasat is használhatunk, 
ennek azonban nehezebb a m egm unká­
lása.

Először az 1. rajz szerinti 8 db fékpofát 
készítjük el. Minthogy a dörzsbetét (a) 
szélesebb a tartónál (b), a tartórészt rg- 
szelővel elvékonyítjuk. Elegendő, ha ezt 
a m űveletet csak az egyik oldalon végez­
zük el, hiszen a m ásik oldal nem  látszik. 
A tartón  olyan furato t készítünk, amely­
nek átm érője a rézdrót átm érőjével meg­
egyezik.

A rézdrótot négy 50 mm-es darabra vág­
juk , közepére felfűzünk 2 db fékpofát, s 
a d ró to t a 3. rajz  szerint m eghajütjuk. A 
lehajlított végeknél az egész szerkezetet 
a kocsi a ljá ra  forrasztjuk, s úgy igazítjuk 
be a fékpofákat, hogy a kerekek futó­
felületétől a pofák kissé távol álljanak, 
s így a kerekek szabad forgását ne aká- 
dályozzák. Az így belgazított pofákat oda­
forrasztjuk  a dróthoz, s a teljes álethűség 
érdekében most m ár csak a  festést kell 
elvégeznünk^

Koráb Ervin
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EZERMESTER
VÍZTISZTÍTÓ

KONZERV­
DOBOZBÓL

M inden akvarista  tudja, 
hogy akvárium unk vi­

zének tisztántartására  víz­
tisztító  készüléket haszná­
lunk. A következük sze­
rin t úgyszólván fillérekből 
készíthetünk m agunknak

1. Szűrőberendezésünk szer­
kezete. A — üvegcső 4—5 
m m  belső átm érővel, B — 
gum igyűrű, kb. IS mm, C — 
parafadugó, D — levegőcső, 
E =  tartálycső kb. 15—20 
mm belső átm érővel, F — 
tartá ly , konzervdobozból. A 
szűrőrétegek! a  — üveggya­
pot, b — faszéndarabok, c —

apró kavics

Ilyen szűrőberendezést há­
zilag Is. Ha azután készülé­
künket kom bináljuk a ko­
rábbi szám unkban Ismerte­
te tt szellőztető berendezés­
sel, nincs többé gond akvá­
rium unk tisztításával, szel­
lőztetésével.

A készülék szerkezetét 1; 
rajzunkon vehetjük  szem­
ügyre. Az A üvegcső, 
am elynek vége lefelé van 
görbítve, a visszavezetésre 
szolgál. A cső egyébként 
úgy van a C parafadugóba 
erősítve, hogy az akvárium  
m agassága szerint s ü l ­
lyeszthető vagy emelhető 
legyen. A cső és a  dugó 
az E tartálycsőbe kerül. A 
légm entes zárást a B gumi­
gyűrű biztosítja. As E cső 
végén helyezkedik el a  kis­
m éretű konzervdobozból 
(m ájkrém es, paradlcsom pü- 
rés) készült szűrőtartály, 
amely a szűrőrétegeket ta r­
talmazza. A cső forrasztás­
sal kapcsolódik az F tar­
tályhoz.

A szűrőtartály t a 2. rajz 
szerint a lakítjuk  ki. A csip­
kézett alsó rész fölé egy to r

lyukasztás kerül. Az E cső 
beforrasztása u tán  a tar­
tályt először egy réteg 
üveggyapottal (»angyalhaj­
jal«), m ajd egy réteg dara­
bos faszénnel, s egy réteg 
apró kaviccsal tö ltjük  meg, 
Legfelül ism ét egy réteg 
üveggyapot kerül. Nagyon 
fontos, hogy m ind a faszén, 
m ind pedig a kavics tiszta; 
porm entes legyen. Helyes 
előzőleg tiszta vízzel lemos­
ni ezeket. A rétegek beépí­
tése u tán  a csipkézett széle­
ket visszahajtva a  helyükön

rögzítjük;
Ha mindezzel elkészül­

tünk, berendezésünket m ár

2. Az F tartály  k ialakítása  
a  konzervdobozból. G »  T- 
cső a levegő elosztásához
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használatba Is Vehetjük; Ké­
szülékünket az akvárium  
egyik sarkában helyezzük 
el, kb 1 cm mélyen a  fenék­
hom okba süllyesztve. Né­
hány kődarabbal is biztosít­
ju k  *az eldőlés éllen. A esd 
m agasságát úgy szrbályoz- 
zuk, hogy a klömldcsd vége 
kb 1 cm-re legyen a víz 
színétől.

Készülékünk a következő­
képpen m űködik. Az akvá­
rium  vize az F tartá ly  alsó 
részén és a lyukakon beha­
tolva á thalad  a szűrőréte­
geken, ahol a szennyeződé­
sek visszam aradnak, s az 
E, m ajd az A csövekben a 
vlzszlnttel egymagasságba 
kerül. A D csövön keresz­
tü l beáram ló levegő, túlnyo­
m ást Idéz elő a tartálycsö­
vekben, s ezért a  tiszta víz 
az A csövön keresztül vlsz- 
szakerül az akvárium ba. A

3. A tisztltókészfilék elhe­
lyezése az akvárium ban

m űködés alatt tehá t a víz 
állandóan clrkulál.

A szűrőberendezés hóna­
pokon keresztül állandóan 
használható. Ha a vlzkerin- 
gés m ár Igen lassú lenne, 
ezt a szűrőrétegek eltömő-

dése Idézheti elő; Ebben az 
esetben a  szűrőt kiem eljük, 
a rétegeket átm ossuk, m ajd 
összeállítva ism ét haszná­
latba vehetjük; Minthogy 
a szűrő kisebb e lle n á lló t 
jelen t a levegőnek, m int a 
korábbi szám unkban Ism er­
te te tt szellőztető, ezért az 
u tóbbinak kevesebb levegő 
kell. A m űködést a  hozzá­
vezető gumicső nyílásának 
összeszorltásával szabályoz­
zuk. M indkét készülékünk 
egyidejű m űködtetéséhez 
a levegő ú tjába a Q elosztó­
csövet Ik tatjuk  be;

A csövek anyaga csak 
sárga- vagy vörösréz, eset­
leg fehérlem ez lehet. A vas 
nem jó, m ert rozsdásodik. 
A fém alkatrészeket egyéb­
ként ajánlatos zaponlakkal 
(aceton és celluloid oldata) 
bevonni;

Vásárhelyi István

A M I T  M I N D E N  A K V A R I S T Á N A K  T U D N I  K E L L
H.

Az egysejtű, m ikroszkóplkus kicslny- 
Ä  ségű m oszatokkal ellepett vízre azt 
m ondjuk, hogy »virágzik«. A »vlzvlrág- 
zás« Jelensége különösen erős fényre, az 
ablak közelébe helyezett akvárium okban 
gyakori.

A m oszatok káros túlszaporodását a 
fény szabályozásával gátolhatjuk meg. Az - 
akvárium nak a fény felé néző oldalait 
zöld selyem paplrrai fedjük be. Ezzel a kis 
m ennyiségben feltétlenül hasznos mosza­
tok nagym értékű, gyors szaporodása elé 
gáta t em elhetünk.

Az állatok csak a növényvilág által ké­
szített szerves anyagokat tud ják  hasz­
nosítani, ezeket építik tovább, vagy bont­
ják  szét az életm űködésükhöz szükséges 
vegyületekké. Táplálkozásm ódjukat te­
kintve az állatok teh á t hetero trof szerve­
zetek, amelyek a növények által term elt 
szerves anyagokat fogyasztják,

Az akvárium ban, m int biológiai egység­
ben a »termelők« (növények) és a »fo­
gyasztók« (állatok) csoportját különböztet­
jük  meg. Az állat- és növényvilágot e té­
ren sem á llíthatjuk  m ereven egymással 
szemben, m inthogy élettevékenységeikben 
egym ást tám ogatják, egym ásra vannak 
utalva, és csak együttesen alko tják  az 
élők összességét.

Láttuk, hogy az állatvilág a növényzet 
által a fényenergia segítségével készített 
szerves vegyületekből táplálkozik. Vagy 
közvetlenül fogyasztják a növényeket, 
m in t az akvárium  csigái és néhány nö­
vényevő hal, vagy közvetve oly módon, 
hogy a parányi lebegő zöld moszatokat, a 
phytoplanktont felfalják  a lebegő életmó­
dot folytató parányi állatok (a zooplank­
ton) tagjai, ezeket pedig a m agasabb szer­
vezettségű, úszó állatok fogyasztják el.

Sobók Ferenc 
HO



VÍZSZINTES: 1. A l -Ezerm ester« 1. szá­
m ának egyik cikke. 8. Szénből és nitro­
génből álló gyök. 8. Lepuffant. 10. Hosszú 
kettősbetü. II. Érték, idegen szóval. 12. 
Latin kettőshangzó. 13. A vasúti vágány 
része. 14. K. H. IS. Olasz fizikus, az első 
hasznavehető áram forrás m egszerkesztő- 
je. 14. A nnak á közelébe. 18. F. Z. 19. 
Olasz hegedűművész, Paganini mestere. 
20. A lakm uszt megvörösltl. 21. H L E. 
22. Debreceni pipafajta. 24. Ü I. 25. E lekt­
romos töltésű atomcsoport. 28. Az arzén 
vegyjele. 27. Világhírű jénai optikai m ű­
vek. 29. I D U. 30. Időm utató. 31. Malmok 
és zúzóművek része. 33. A vas vegyjele. 
34. Szigetcsoport Talvan közelében. 35. Női 
név. 38. A gallium  vegyjele. 38. V F  A. 
39. A 29. függőleges közepe. 40. Női név. 
42. Pinceszag. 43. Sem ml, . . . ,  se ők. 
44. M értékegységek nevében Jelentése: 
ezer.

FÜGGŐLEGES: 2. A Seine mellékfo­
lyója. 3. A villanyáram  teszi, érintésre.
4. Gondban van. 5. Francia fizikus, az 
ólom akkum ulátor felfedezője. 8. Vissza: 
férfinév. 7. Elevenek, 8. Az -Ezerm ester« 
1. szám ának egyik cikke. 11. Az -Ezerm es­
ter« 1. szám ának egyik cikke. 13. Kell, 
tartozik, németül. 15. Az ő társaságában.
17. A vígjáték legnagyobb klasszikusa.
18. Nagy angol fizikus és kém ikus. 20. Sa­
já t  kezével. 23. B ankban van (!) 25. Szin­
tén. 28. Elsőrendű. 29. Iskolai füzet. 32. 
Egyetem i díszterem . 34. Vissza: a falusi 
ház benyíló része. 37. Névelővel: föld- 
istennő. 39. Tekercs, Idegen szóval 41. Fé­
lig átm egy (!) 42. Csonthéjas gyümölcs. 
44. Körülbelül rövidítése.

*
B eküldendő: az 1. vízszintes és a  8., 11. 

függőleges sor m egfejtése 1957. m árcius 
5-lg, szerkesztőségünk elmére.

1* MELYIK ÁSVÁNY 
FONHATÓ, SZŐHETŐ?

2. HOL LÁTHATÓ 
Éj j e l  n a p f é n y ?

JANUÁRI REJTVÉNYEINK 
MEGFEJTÉSEI 

Keresztrejtvény: Röntgen­
felvételek — M oorefény — 

Elektrom os energia 
Hol tévedett Barkács Tó­

dort A term osz folyadékát 
az ta rtja  melegen, hogy a 
két üvegfal között légüres 
tér van, amely nem engedi 
a betöltött folyadék mele­
gét ham ar eltávozni, m ert 
a falak között nincs olyan 
anyag, amely a meleget el­
vezeti. A két fal közé ön­
tött víz pedig annak ellené-
70

re, hogy forró volt, m ár al­
kalm as hővezető. Ami a hi­
deg folyadékot Illeti, azért 
nem melegszik fel, m ert a 
kívülről Jövő hősugarakat 
az ezüstözött üvegfal vlsz- 
szaverl. így a folyadék hő­
foka változatlan m arad. A 
feketére festett üveg vi­
szont elnyeli a hősugara­
kat, a hő áthatol ra jta  és a 
folyadék felmelegszik.

E havikönyvjutalm aink
Petheő Éva glmn. tan., 

Bpest, v n „  Barcsay u. 3. — 
Vély József, Gyula, Dam ja­
nich u. 14. — Gellén Zoltán, 
Balassagyarm at, óváros tér 
8. — Török Ferenc, Bpest. 
— M árton László, Vác, Zrí­
ny i u. 17.

1957. február I. évf. 2. sz. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V ili., Rökk Szilárd 
utca 8. Telefon: 130—460 

Szerkeszti a szerkesztő­
bizottság 

Felelős kiadó:
az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat 

Igazgatója
Megjelenik havonta egyszer 

Egy szám ára 2.— Ft. 
Terjesztik: Budapesten a Fő­
posta Hírlapterjesztő Gzeme, 
vidéken a  helyi hírlapterjesz­
téssel foglalkozó postahiva­

talok
Megjelent 50 000 példányban

2-570369. Athenaeum  
(F. v. Soproni Béla)



CSALÁDI FÉNYKÉPEINK 
— A LÁMPAERNYÖN
|V/I iért őrizgessük legkedvesebb 
•L' J ' családi fényképeinket albu­

mokban vagy a fiókok mélyén? Min­
dig előttünk lehetnek, ha öreg álló- 
lámpánk ernyőjét megfelelően át­
alakítjuk, s képeinket az ernyőre 
rádolgozzuk. Legjobb a  hatszögletű 
ernyő, amelynek vázát egyébként 
olcsón készen is megvehetjük, vagy 
kevés munkával magunk is elkészít­
hetjük. Hogy mekkora képeket na­
gyítsunk, ezt a vázszerkezet mérete 
határozza meg.

Azzal k ezd jü k , hogy az e red e ti b o rító ­
an y ag o t e rn y ő n k  vázszerkezetérő l lesze­
re ljü k . Az egy ik  bo ritó sze le te t ráh e ly ez ­
zük k é p ü n k re , s a ly u k asz táso k  h e ly é t 

á tm áso lju k

A k ép ek  m é re tre  v ágása  u tá n  a  kere tezés 
következik . L egjobb a celo fánszalag  e rre  
a  cé lra , de jó  a  M argofo rt ra jzszegő­

szalag , vagy  a  szigetelőszalag  is

A ly u k asz tás-so r e lkész ítéséhez  3 m m -es 
p ap ir ly u k asz tó t h aszn á lu n k . E llenőrizzük  
a  ly u k asz táso k  po n to sság á t azzal, hogy 
az e red e ti bo rító  ly u k so ráv a l eg y ez te tjü k

A k é p ek  rögzítéséhez  m űan y ag -, gyap jú -, 
d iszzsinó rt vagy sz ínes fo n a la t h aszn á ­
lu n k . Ü gye ljü n k  a r ra , hogy a kö töző­
zsinó r színe ne  ü ssö n  el szobánk  b ú to r­

za tá tó l



E Z E R M E S T E R  
TA L AJ  G Y A L U - 

M O D E L L

Játéknak is kitűnő, szórakozásnak is tanul­
ságos korszerű talajgyalu-modellünk el-

75x75xl00rrim

/  szemes 
csavar

acéldrót 
3xl2x!50mm Wúmm-es

anyáscsavar
100x225mm 
tolólemez

fel minta.

Forqqzsámolg

-1 négyzet I2mm-

készítése. Alkatrészei 18 mm-es fenyőfából és 6 
mm-es falemezből készülnek. Tolólemeze 100x225 
mm-es összehajtott, enyhén meghajlított fémle­
mez, amely szegecseléssel kapcsolódik a 100 mm 
hosszú T-alakú tartókonzolhoz. Ruhafogasdrót- 
ból készül a  szabályzó emeltyű. A tartókonzolt 
odacsavarozzuk a fakarikához 20 fokos szögben.

, gömbFejü kapcsoló-lük 
6x112x125 mm

9mm-es lacsap 
18x 112x125m m  125mm hosszú 

6x25 mm  
___________ \J<oronq
W S "— —

6mm-es Falemez

!25mm

37mm vastag
75mm átmérője 
18 mm vastag 

kerék

12mm
6x50x75mm

75mm -

6mm-es falemez


