


C  ok  ezerm es te r az o ly an  b ark ácsfe lad a -  
*■' to k é r t le lk esed ik  igazán , am ely ek  a k á r  
eg y e tlen  es te  m u n k á já v a l is e lkész íthe tők , 
de a z é r t v an  lá tsz a tju k  is. I ly en  hasznos 
»egy-esti«  m u n k a  p é ld áu l az a  k önyv
tám asz  vagy asz ta li lám p a  is, am elynek  
e lk ész ítésé t a követk ező k b en  ism e rte tjü k .

A  köny v tám asz  k é t kü lönböző  sz ínű  fa 
anyagbó l — p é ld áu l d ió- és k ő risfáb ó l — 
készül. K é t-k é t kü lönböző  sz ínű  fából k i
vágott d a ra b ja  enyvezéssel kapcso lód ik  
egym áshoz. S zárad ás u tá n  fin o m ra  csi
szo ljuk , s sz ín te len  la k k a l b evon juk , vagy 
fényezzük .

A sztali lám p án k  e lkész ítésérő l k ép e in k  
v o ltak ép p en  m in d en t » e lm o n d an ak -. K i
eg észítésü l c su p án  an n y it, hogy a  fém 
huzalbó l k észü lt ta r tó g y ű rű k  összeérő  vé
gein  fo rra sz tá s  e lő tt gondosan  a la k ítsu k  
k i resze lésse l a  m egfelelő  illesztést. A rra  
is v igyázzunk , hogy a g y ű rű k  p on tosan  
egyfo rm a á tm érő jű ek  legyenek . Az e rn y ő t 
perg am en tb ő l vagy  nehéz se lyem ből k é 
sz ítjük .
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TVemrég m egjelent * fo- 
toszaküzletek k iraka

taiban az elad m agyar örök- 
vaku, a  »Fotlux-Amatőr«, • 
ak ik  eddig csak a  szak- 
könyvekben vagy a folyó
iratokban olvastak az örök- 
vaku előnyeiről, teljesítm é
nyeiről, m ost m ér közelről 
Is m egism erkedhetnek a 
fényképezés e legkorsze
rűbb m űfény-forráséval. 
Sok am atőr szive vágya 
teljesülésének elvileg most 
m ár nem  lenne akadálya, 
csupán az a hiba, hogy az 
örökvaku közism erten Igen 
drága készülék, a m agyar 
gyártm ány például három  és 
fél ezer forintba kerül.

Ez adta a z  ösztönzést 
arra , hogy az Ezermester 
nagy fába vágja a fejszé
jét, s részletesen ism ertesse 
egy korszerű örökvaku ott
honi elkészítését. Ogy gon
doljuk, sok barkácsoló 
akad, aki hajlandó pótolni 
a hiányzó forintokat bar- 
kács-leleményességgel, jó l
lehet az örökvaku elkészí
tése még Így sem kerül ke
vésbe. Csak az kezdjen te
hát hozzá, akinek gyakor
lata van a barkácsolásban, 
főként a rádió- és az elek- 
trotechikában, s Így biz
tosan szám íthat a sikerre.

A legfőbb előny tehát, 
hogy készülékünk csak kö
rülbelül egyharm adába ke
rü l annak, am it a  boltban 
kellene érte  fizetnünk. De 
van még egyéb előnye Is a 
ml konstrukciónknak. Most 
csak annyit áru lunk el be
lőle, hogy a ml örökvakunk 
m űködtetéséhez sem háló
zat, sem pedig szárazelem 
vagy akkum ulátor nem szük
séges, egészen m ás ú ton ol
dottuk meg a készülék 
üzemét.

HOGYAN MŰKÖDIK?
De vágjunk neki rögtön 

a  m unkának) Vegyük elő
ször Is szemügyre készülé
künk kapcsolási ra jzát (1. 
ábra), ebből m egérthetjük  
m űködését. A G áram for
rásból feltöltődik a C kon
denzátor. Ezek alkotják  kü
lön dobozba építve készü
lékünk egyik egységét. Eh
hez csatlakozik — kéteres 
kábellel, ra jzunkon szagga
to tt vonallal jelölve — a

ÖRÖKVAKU
m ásik egység, am elynek 
alkatrészei a  következők: 
e lektródájára állandóan rá  
van kapcsolva a  feltöltött 
V vlllanócső, xenonnal töl
tö tt U- vagy spirális alakú 
üvegcső. K ét beforrasztott 
C kondenzátor.

A cső azonban nem  vil
lan  még, m ert a  C konden
zátor 100-1000 V-os feszült
sége nem elegendő a kisü
léshez. A villámáéhoz kí
vülről az üvegcsőre teker
cselt néhány huzal-menet 
segítségével adunk gyújtó
impulzust. Az JU és R í fe
szültségosztó ellenállások. 
É rtékük úgy van megvá
lasztva, hogy az 1—l  pon
tok közötti feszültséget az 
R2 sarkain  100 V körüli é r
tek re  osszák. A Cg Jelzés 
a gyújtókondenzátort jelöli, 
amely az R í sarkaira  kap
csolva töltődik fel. Ezzel a 
töltéssel adunk Im pulzust a 
gyujtótranszform átor prl- 
m ertekercsére. 5 a szin
kronkontaktus csatlakozása. 
Ehhez csatlakozik a fény
képezőgép X-jelzésű szln- 
kronkontaktusa. Tr a gyúj
tótranszform átor, prim er- 
és szekundertekercsből álló, 
vasm agnélküli cséve. P ri
m er J éré kapcsolva a feltöl
tö tt gyújtókondenzátort 
(Cg) nagy, 10—11000 Voltos 
feszültség indukálódik a

szekunderben, és ez ioni
zálja, begyújtja  a vlllanó- 
csövet. A gyuj tókondenzá
tor rákapcsolását a  gép 
szinkronkontaktusa a  sá r  
kioldásakor autom atikusan 
végzi.

MEKKORA FÉNYT ADT
Kézenfekvő a kérdés: 

m ekkora fényt ad készülé
künk? Ezt m ár csak m ate
m atikai szám ítással lehet 
m eghatározni. A nem  tú l
ságosan bonyolult számí
tási e ljárást azért Is közöl
jük , m ert sok sm atőm ek 
szüksége lehet r á  a gya
korlatban.

A szolgáltatott fénymeny- 
nyiség tekin tetében jelentős 
tényező maga a vlllanócső, 
a C kondenzátor töltése és 
a  kisülési idő. A cső tu la j
donságai adva vannak. A 
C kondenzátor töltése, a 
táro lt energia W attmásod
percben (Wmp) kifejezve a 
következő:

Wmp -  (C . U) : a 
A képletben C a kondenzá
tor kapacitása m ikrofarad
ban, U a feszültség kV-ban.

K észülékünk üzem feszült
ségét biztonsági és m érete
zési okokból 500 V -ra vá
lasztjuk. Az általánosan 
használt hordozható villa
nókészülékek aö-100 Wmp 
körüliek. Válasszuk például

A teljesen kész berendezés. A vállszíjas doboz előtt 
van a Tungsram  VF 501-as vlllanócső. A fogantyúba 

forrasztással erősítjük



1. ábra

készülékünket 40 Wmp-esre. 
Szeretnénk tudni, hány 
m lkrofarados (MT) C kon
denzátorra van szükségünk.

A szám ítás a k ö v e tk ezd :.
40 -  (C . 0,5) : 2 

Rendezve az egyenletet: 
C -  SO : 0,5*, azaz C — 3*0 
MF.

Egyetlen Ilyen kondenzá
to rt aligha kapunk. Helyet
te 10 db 32 MF vagy T db 50 
MF-os, 500/550 Voltos elek- 
trollt-blokkot (elkót) szer
zünk be, s párhuzam osan 
kapcsoljuk ő k e t Term észe
tesen nem csak 40 Wmp-re, 
hanem  60 vagy ak ár 100 
W mp-re Is m éretezhetünk, 
ez m ár csupán pénz kér
dése.

M ekkora hát a fénye egy 
40 Wmp-es vlllandnak? 
Egyszerű osztással tájékoz
tatást kapunk: a  készülék 
W mp-számát elosztjuk a 
villanás! Időtartam m al. Ese
tünkben a villanást Időtar
tam  0,001 mp. Az osztás te
hát 40 : 0,001 — 40,000 W — 40 
kW! Tehát 40 kW -nak meg
felelő fényünk lesz, 40 lu
men-watt hasznosítással, 
0,001 mp-lg! Könnyű elkép
zelni, hogy Ilyen fénynél 
valóban lehet 0,001 mp-es 
felvételeket készíteni.

AZ EGYIK EGYSÉG
le s  kapcso- 
ábrán  vehet

jü k  szemügyre. Az áram 
fo rrást és a kondenzátort 
nem tün te ttük  fel ezen a 
rajzon, ezekkel m ajd ké
sőbb foglalkozunk.

A felhasznált vlllanócső 
Tungsram  VF 503. Kivitele 
U-alakú. Üzemfeszültség 
500 V-lg. Legnagyobb kisü
lési energiája 100 Wmp. A 
villanást Idő — a kondenzá
tortól függően — átlagosan 
0,001 mp. É lettartam a 20 000 
villanás. Ara 61,50 Ft, kap
ható a Keravill II. sz. bolt
ban (V., Múzeum k rt 11.).
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Vlllanónk telje 
lásl ra jzát a  3. Ab

2. ábra

E llenállások: RÍ 1 Meg- 
óhmos, RÍ 0,4—0,7 Meg- 
óhmos, a felhasznált glimm- 
lámpa gyujtófeszültségétől 
függően. M indkettő 0,5 W- 
os szllltellenállás. A gllmm- 
lám pa (Gl) 10—110 V gyujtó- 
leszültségű. Ml NG 4-110 
jelzésűt használtunk, de ha 
lehet, szerezzünk be olyat, 
am ilyen a fáziskereső »ce
ruzákban- van, m ert ez 
sokkal kisebb helyet foglal 
el. A gyújtókondenzétor 
olaj- vagy jó  m inőségű pa
pírblokk.

A gyújtótranszform átort 
(Tr) házilag készítjük: 8—10 
mm átm érőjű bakelit- vagy 
üvegcsőre 0,3 mm átm érőjű 
zománchuzalból 40 m enetet 
úgy tekercselünk fel, hogy 
18 mm szélességre jöjjön 
ki. Ez lesz a prlm ertekercs. 
A tekercset 2—4 rétegben 
paraflnoa papírral, vagy 
vam lsvászonnal borltjuk  be. 
A vászon m indkét oldalon
3—5 m m-rel szélesebb le
gyen, m int a tekercsszéles
ség.

Ezután kényes m unka kö
vetkezik: 0,05—0,07 mm át
m érőjű zománchuzalból 
12 ooo m enetet kell felteker-

3. ábra
I. Tungsram  VF 503 vlUa- 

nócső
I 1 _ / 7 \  2. Felső sáródugó

~\SJ 3. Gllmmlámpa
4. PVC-cső

H . 5. Erlntkezőpár
■S o \ 6. Nyomógomb 

V  v V  7- Szegecs
s. Szlnkroncsatlakozó
9. Börszegees (ringll)

10. Fém kupak
II. Gumicső
12. Kéteres kábel

yúJtó 
K ö té p s

15. Forrasztócsúcsok
16. Alsó záródugó
11. Kábelszorltó 
18. A reflektor tartóé  zavar

ja , recésanyával

13. G yújtótrafó tartókonzol
14. Középső dugó 

uci



eselnl szekundernak. Lehe
tőleg m enetet m enet mellé 
tekercseljünk, s ha egy sor 
végére érünk, a sort 0,1 mm 
vastag parafinos papírral 
vagy régi kondenzátorból 
»kiterm elt« kondenzétorpa- 
p irral szigeteljük. Véko
nyabb kondenzátorpaplrból 
a—s réteget, 0,1 mm-es pa
pírból l  réteget használunk. 
E szigetelések Is tú lérnek
4—5 m m -rel a tekercs m ind
két oldalán. A tekercsek 
végeit gondosan varnls- 
vagy FVC-csövecskékbe 
bujtatva hozzuk ki a cséve 
oldallapjain. Elkészülte 
u tán  az utolsó sort többszö
rös vam issal borltjuk, m ajd 
az egész tekercset 15—30 
percig parallnban  kifőzzük. 
A szigeteléseket gondosan 
készítsük, m ert átü tö tt te

pontosan középen, fűrészel
jü k  ketté.

Ezután a  4. ábrán  látható 
»dugókat« készítjük el Iá
ból vagy m űanyagból, a a  
4. áb rán  látható  egyéb apró 
alkatrészeket. A t  dugó há 
rom  kis fu ra tá t a  vUlanócsö 
kivezetéseihez m éretezzük. 
A félköralakú horony egy 
plexiből készült védő-fél- 
henger (a 3. ábrán  vékony 
vonallal Jelölve) beragasz
tására  szolgál, amely a vil
la nócsö vet a m echanikai 
sérülésektől védi. Ezt eset
leg el is hagyhatjuk. A 14 
dugó alul- és felülnézetben 
Is látható a 4. ábrán. A na
gyobb fu ra t a glimm szoros 
tartását biztosítja, a három  
kisebb pedig a gyújtótrafó
hoz és a  vlllanócsőhöz 
menő vezetékek térköztar

kercs helyett ú ja t kell ké
szítenünk.

Kapcsolási rajzunk bal 
oldalán köralakú csatlako
zót látunk  0 érin tkezővet 
Ez egy régebbi, rossz rádió- 
cső (AF3, ATi, AL4, ECH3 
sab.) bakelit feje.

A SZERELÉS
Ha m inden alkatrészünk 

együtt van, hozzáláthatunk 
a szereléshez. (3. ábra). 
Egyes alkatrészeink m érete 
erősen befolyásolja egész 
készülékünk nagyságát. így 
elsősorban a jelzőglimm és 
a gyújtókondenzátor m ére
te  számit. Főként e kettő 
nagysága szabja meg a fo
gantyú átm érőjét. Szerez
zünk be 40 vagy M mm át
m érőjű, 150 m m  hosszú 
PVC-csövet, s hosszában,

tását. Az alulnézet az 5 
érintkezőpár a lak ját és el
helyezését m utatja.

Szerelési rajzunkon nem 
rajzoltuk be az egyes veze
tékeket, hogy ne zavarják 
az alkatrész-elrendezési ra j
zot. A villanóeső vezetékei 
— kivéve a középsőt — 
legalább I  mm átm érőjűek 
legyenek, vagy ennek meg
felelő többgres hajlékony 
kábelek.

A 11 dugó ta rtja  a  bejövő 
kábelt, a 17 kábelszorltó és 
a 15 forraszt ócsúcsokkal. A 
4 nyomógomb műanyagból 
készül, m éretei nem lénye
gesek. Az érintkezők 0,0—0,4 
mm vastag sárgaréz-lem ez
ből készülnek. A 0 szinkron- 
csatlakozó 1,5—0 mm vastag 
prespánlem ezre szegecselt 0 
hüvelyből áll. Hüvelyként 
célszerű kism éretű, sárga-

W-É-J
I. ábra

réz bőrringllt használni. A 
10 fém kupak el la hagyható, 
ha nem találunk megfelelő 
m éretűt, m ert a dugókon 
keresztülm enő M3-as anyás
csavarok biztosan összefog
ják  a két fé lhengert Va
lam ennyi . kö tö tt a lkatré
szünket az egyik félhengei» 
be szereljük, a  m ásik fél
henger csak a  zárófedél. A 
1 és 4 dugón kettő, a 14-en 
egy keresztirányú fu rat 
van. A hasonlóképpen á t
fú rt félhengereket az e  fu
ratokon átm enő M3-as s ü l 
lyesztett fejű  anyáscsava
rok fogják össze.

R eflektornak (». ábra) ki
tűnően használható egy meg
felelő nagyságú, 0,0—1 mm 
vastag alum lnlum tálka. T ar
tólem ezt 1,5 mm-es vasle
mezből készítünk, s négy 
szegeccsel erősítjük  hozzá. 
Ezt szorítja a l t  anyáscsa
var (M4) recés fejű anyája. 
A reflektor fényességétől 
sok függ, ezért célszerű a 
belső felületét sztanlolpapír- 
ra l beragasztani. A vezető
vályút a fogantyúra a 0. 
ábra szerint, 1,5 mm-es 
vaslemezből készítjük. Ez
zel erősítjük  felvételkor a 
géphez, vagy szállításkor a 
m ásik egységhez.

A következő lapszám unk
ban a m ásik egység elké
szítését és készülékünk 
használatát Írjuk  le.

0. ábra
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sakk »szerelmesei« közül bizonyára 
sokan régóta vágyakoznak már olyan 

hordozható, könnyű sakkasztal után, ame
lyet Igen rövid ldö alatt bárhol fel lehet 
állítani, kis helyet foglal el, és nem ne
héz szállítani. Éppen ilyen szerkezet el
készítését Ismertetjük a következükben.

Sakkasztalunk tulajdonképpen két fő
részből áll: a sakktáblából és a szétsze
relhető asztallábakból. A sakktábla aljára 
a figuráknak két dobozt építünk, Ide ke
rülnek a szétszerelt, két darabból álló 
asztallábak Is, ha asztalkánkat nem hasz
náljuk. Mondani sem kell, hogy ezzel a 
megoldással valóban nagyon kis helyet 
foglalunk el, és sakkasztalunkat még ki
rándulásra, táborozásra Is magunkkal vi
hetjük, de ha szép munkát készítünk, 
otthon Is díszére vállhat az egész lakás
nak.

Nagyon fontos, hogy az egyes alkatré
szek elkészítéséhez csak jó minőségű, si
mára gyalult, száraz faanyagot használ
junk. Először a sakktábla játékmezőit 
vágjuk ki 6 mm-es falemezből, összesen 
34 darab Ilyen »1,5x37,5 mm-es négyzet
lapra van szükségünk, 33 fehér, 32 pedig 
fekete lesz belőlük. Ha a négyzetlapok 
kivágásával elkészültünk, a tulajdonkép
peni asztallapot vesszük sorra. Hibátlan, 
I m-es falemezt választunk erre a célra.

375x375 mm méretűt. Még 4 db 13 mm vas
tagságú keményfa-blokkra is szükség van, 
ezek lesznek az asztallábak tartól.

A keményfa-blokkok közepébe SS mm 
átmérőjű lyukat fúrunk, ebbe a furatba 
szorítjuk majd be az asztalláb végét. Ha 
mindezzel megvagyunk, akkor mindenütt 
IS mm-re az alaplap széleitől a keményfa- 
blokkokat az alaplap aljára szereljük. A 
felerősítést enyvezéssel és csavaré-ássál 
végezzük. A csavarok helyét előre kifúr
juk, s a csavarfejeket az alaplapba 
süllyesztjük. Amíg az enyvezés szárad, a 
blokkokat szőri tóval az alaphoz csava
rozzuk.

A sakkfigurák elhelyezésére szolgáló 
dobozok alkatrészeit 13 mm-es kemény
fából vágjuk ki. összeerősltésük szintén 
enyvezéssel és csavarozással történik. 
Laposfej ű facsavart használunk, s a csa
varfejeket mindig besüllyesztjük. Mind
két doboz hosszanti oldalfalába hornyot 
készítünk, ebbe kerül majd — tolltartók 
fedeléhez hasonlóan — a kihúzható fedő
lap. Külső végébe félköralakú ujj-bemé- 
lyedést készítünk.

Mielőtt sor kerülne a játékmezők fel- 
ragasztására, elkészítjük a sakktábla sze
gőléceit Is. Szerkezetük jól megfigyelhető 
részletes rajzunk jobb alsó sarkában. A

csúszó-tető 
12x02x175 mm

e/örész 6x31x75mm 
25mm átm. kemény kam

12x75x75m m
kém én ufó bjokk

Omm^
~ ld0  3 .. játékmező

64-úO  3 7 .5 x 3 7 .5 m m  -e s
'km "

~  'émle-
ez s z á n t ó r v y l ^  6K25x375m m f

.  I2xisx387m m
55-os szögben levágott sarok
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A négy keményfm-blokkot egyenként négy 
süllyesztett fejű  facsavarral éa enyvezes- 

ael erősítjük  az alaplaphoz

(  mm-es keményfalécből készült szerke
zet tulajdonképpen ké t darabból áll, végü-

m ényfa-blokkhoz, a  m ía ik  végéhez fém
lemezből szorítórugót készítünk. Amikor 
mindezzel elkészültünk, valam ennyi al
katrészt üvegpapírral alm ára csiszolunk, 
a szerkezetünket pácolással, fényezéssel, 
festéssel tesszük tetszetőssé.

két 45 fokos szögben vágjuk le. A kettős 
lécből kialakíto tt perem  pontosan Illeszke
dik a sakktábla széleihez. Szintén enyve- 
zéssel rögzítjük. Az enyv megkötéséig 
használjunk Itt Is csavaros szorítókat. Ha 
az enyv m ár m egszáradt, megfelelő sor
rendben a helyükre ragaszthatjuk  a fe
kete és fehér sakkm ezőket Is.

Most m ár csak a lábszerkezet elkészí
tése van hátra . A lib á k  55 m m  átm érőjű 
facsapból — term észetesen keményfából 
— készülnek. Mindegyik láb két darabból 
áll, középen — a horgászbotokhoz hason
lóan — sárgaréz-hüvellyel kö tjük  össze 
őket. A sárgaréz-hüvely (a rajzon A) ki
alakítása és elhelyezése Jól m egfigyelhető 
részletes rajzunk bal alsó sarkában. A 
hüvelyeket szögeléssel vagy csavarozással 
erősítjük  a lábakhoz. Összesen nyolc láb
darabot készítünk, ezeket szétszedve a 
sakktábla a lján  helyezzük el, ha az asz
ta lt nem használjuk. Két kereszt-tartó  (B) 
szorítja le a lábdarabokat. Ezeket 5 mm- 
es kem ény fából készítjük, m éretük  15x515 
mm. A rajzon C-vel Jelölt zárólécnek az 
a rendeltetése, hogy m egakadályozza a 
lábdarabok kicsúszását szállítás közben. 
Vastagsága 12, hosszúsága 565, szélessége 
pedig 50 mm, szintén kem ényfából ké
szül. Egyik végét csavarral erősítjük  a ke

lm e sakkassta lkánk lábszerkezete. Két
oldalt láthatók  a  figurák elhelyezésére 
szolgáló dobozkák, közöttük pedig a nyolc 
szétszedett lábdarab. A záróléc még 

nyitva van

Az enyvezés megkötéséig mindig hasz
náljunk csavaros szorítókat. Különösen 
vonatkozik ez a  szegőlécek felerősítésére, 
ezeknek elkészítése szinte a  legnehezebb 

feladat az egész m unkában

Ha Jól sikerült a szegőlécek felszerelése, 
s m inden sarkuk  pontosan illeszkedik Is, 
csak azután kezdjünk hozzá a  sakkm e

zők felerősítéséhez
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A K E R É K P Á R O N

I f ét esztendővel ezelőtt nagy fel- 
tűnést keltett az az újsághír, 

hogy a Német Demokratikus Köz* 
társaságban kerékpárrádiók sorozat
gyártását kezdték meg. A zeneked
velő kerékpárosok körében nálunk 
is nagy volt az öröm, s sokan már 
be Is tervezték költségvetésükbe az 
»unaloműző« készülék beszerzését. 
Minthogy azonban a német kerék- 
párrádiák behozatalára akkor nem 
került sor, sokan már az idő tájt 
azt kérték, ismertessük a készülék 
otthoni elkészítését. Ha kicsit meg
késve is, a  következőkben eleget 
teszünk olvasóink kérésének.

Kerékpárra szerelt készülékünk 
táplálására kitűnő áramforrás a 
kerékpárdinamó. Annál is inkább, 
mert túrára, kirándulásra rendsze
rint fényes nappal indulunk, ■ így 
dinamónkat nem használjuk. Ép

pen a nappal kihasználatlan dinamó 
energiájának hasznosítására épül 
mostani készülékünk.

Tudnivaló ehhez, hogy egy átla
gos, 4 pólusú kerékpárúinamó 20 
km/órás utazósebességnél 3,5 VA-t 
(Voltampert) képes leadni. Ennyi 
pedig bóven elegendő kis rádióké
szülékünk működtetéséhez.

A váltóáramra való tekintettel 
közvetett fűtésű csöveket kell alkal
maznunk. Viszonylag kiafogyasz- 
tású típus az EF 12. Ha ezt esetleg 
nem tudjuk beszerezni, használ
hatunk EF 22-eat is, alig van kü
lönbség közöttük. A kapcsolásban 
nincs semmi új sem: közönséges, 
visszacsatolt audion és fojtótekercs- 
ellen ál Iá sós végerősítő fokozat. A 
kimeneti részre kétféle megoldás 
kínálkozik. Az egyik kisméretű per
manens-dinamikus hangszóró, a 
másik pedig fejhallgatóé. A hang
szórót használjuk szabadban, nyílt 
országúton, a városban pedig —

s o k a

© dinam ó csa tlakozás0-*'*  
6.3V Q .W

kerékpárvóF

A N Y A G J E G Y Z É K :
1 db 2+1-es tekercskésslet
2 db rádlóesó EF 12-es vagy

EF 22-es
1 db kisméretű permanens-

dinamikus hangi sóró
kirnend transzformá
torral

2 db ssigetelt banánhüvely
1 db forgókondenzátor, KO 

cm-es kisméretű lé s
forgó, vagy troUtul 

i  db forgdkondenaátor 200 
cm-es bakelitforgó 

l  db nagyfrekvenciás fojtó. 
1000 ohm os fejbaUgató- 
cséve, vagy 1200 Ohmos 
eUenállás

1 db kondensátor 1000 Pf
2 db kondenzátor 100 Pf
1 db kondenzátor 50 Pf
2 db kondenzátor 0,5 Mf 
2 db kondenzátor 5000 Pf
1 db kondenzátor 10 000 Pf
1 db elektroUtblokk 25 Mf

(kisfeszültségű)
2 db elektroUtblokk l f  Mf

(300 Voltos)
1 db kondenzátor 25—50000 

Pf

1 db kondenzátor U  Mf
2 db eUenálláz 1 kilóobmoe 
1 db eUenálláz 2,5 meg-

ohmot
1 db ellenállás 2 kllóohmos 
1 db ellenállás I kUóohmos 
l  db eUenállás se kUóohmos 
1 db eUenállás 2 megobmos 
1 db eUenállás 1 megobmos 
1 db csóblztositó 0,1 Amp.
1 db szelénoszlop 220 V, 30 

m *

1 db csengóreduktor 220/3—y ,i| y |  VA
2 db kit méretű tómbler-

kapcsoló
2 db csófoglalat (az alkal

mazott típustól fűggó- 
en)

2 db forgatógomb 
1 db antenna (acél mérő-

IZ tlA |)
kótóbuzal, csavarok, 
apró szerelési anyag

HO



hogy függetlenítsük magunkat a 
külső zajoktól — a fejhallgatót. 
Célszerű ún. »nagyothalló« fejhall
gatót használni; ezt a kis m setek 
következtében a fülkagylóba lehet 
helyezni.

Vegyük hát szemügyre kapcsolási 
rajzunkat. Látjuk, hogy a csöveket 
közvetlenül a dinamóról izzitjuk, az 
anódíeszültséget pedig feltranszfor
málással állítjuk elő. Transzformá
torként kitűnően használhatunk egy 
csengőreduktort. Az eredetileg sze
kundernak szánt 0—5—8 V-os te
kercsre, a 0—5 V kapcsokra kötjük 
a dinamót. A Iháílóziati 0—110—220 
V-os tekercs 0 pontját a készülék
vázra, 220 V-os pontját pedig a sze
lénoszlop negatív végéhez kötjük. 
Ha egy jó dinamót üzem közben meg
figyelünk, láthatjuk, hogy 15 km/óra 
feletti sebességnél a dinamó feszült
sége eléri, sőt túlszárnyalja a 8 
V-ot. Ha jó a dinamónk, esetleg a 
0—8 V-ra is köthetjük a transzfor
mátoron. Egyenirányítás és szűrés 
után kb. 200 Voltos anódfeszültség 
günk lesz. Ez pedig jól hallható vé
telt biztosít.

Dobozt legegyszerűbben a  2. ábra 
szerint készíthetünk alumíniumle
mezből. Ugyancsak a 2. ábrán talá
lunk útmutatást arra is, hogyan he
lyezzük el a  kerékpáron készülé
künket. Természetesen nemcsak 
trapéz-, hanem téglalap alakú lapos 
dobozba is szerelhetünk, s az elhe-

visszacsaMó' hangoló

lyezést tetszésünk szerint választ
hatjuk meg.

Vételkörzetünk a  középhullámra 
terjed. Rövidhullám beépítését is 
megkísérelhetjük, az eredmény 
azonban — az elkerülhetetlen ráz
kódások következtében — eléggé bi
zonytalan. Hosszúhullámú műsorok 
vételéhez antennánk nem elegendő. 
Antennaként egyébként 70—120 cm 
hosszú rúdantennát vagy acél mérő
szalagot használjuk. Elhelyezésére 
többféle lehetőség kínálkozik: lehet 
az elsővillán, a kormányon vagy 
a csomagtartóin. Legjobb megoldás 
a kihúzható acél mérőszalag, ame
lyet tokjával együtt szigetelve sze
relünk a kormányra. Az antenna- 
vezeték végig szigetelt. Így felsze
relve készülékünk antennájával 
vesz, föld helyett pedig kerékpárunk 
váza az ellensúly, — a gumik 
ugyanis szigetelnek.

(A Jugend und Technik cikke
nyomán)

A Z  Á P R I L I S I  
S Z Á M

T A R T A L M Á B Ó L :

Űrhajózás a fotonok szárnyán. — Vigyázz, ha Jön a . . .  1 — Amikor a motor egy
maga repül. — Próba-szerencse a tudományos kutatásban. — Előbb modeU, utána 
prototípus. — Összkomfortos autóbuszvonatok. — Gombnyomásra folyadék vagy 
acélkemény anyag. — Energtamegtakaritás légkondenzációval. — KI a nóvény a 
gáton? — A járókeló fúrótorony. — Ml a fényt — Holtvágány a levegőben. — 
Euler és a kónlgsbergl hidak. — Tudományos és technikai hírek a világ minden

tájáról.
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KETTŐS KULCSNYÍLASÜ 
CSAVARKULCCSAL anél
kü l la végezhetnénk a m űn
két, hogy a kulcsot a  csa
var hatszögéről egy-egy új 
fogásnál levennénk. A na
gyobbik kulcsnyilás ugyanis 
körülfordulna a  hatszög 
csúcsain. (Csúcstávolság *  
laptávolság x  1,15).

LECSÜSZAS-CATLÖ a  
VILLÁSKULCSOKON meg
akadályozná a kulcs lecsú
szását az alacsony anyák
ról. Az apró nyelvecskét 
használat közben hüvelyk
u jja l lehetne előretolni.

k iég  m indig sok olyan m egoldatlan technikai problém a 
van — fontosak és kevésbé fontosak —, am elyek 

megoldása révén könnyebbé tehetnénk m unkánkat, éle
tünket. Esetről esetre bem utatunk közülük egy csokorra 
valót, hátha  olvasóink közül kerü l k i az igazi m egoldás 
feltalálója.

am elyekbe a  radírt, gem
kapcsot és a  tisztítóeszközö
ket lehetne elhelyezni.

DRÓTNÉLKÜLI VIL- 
LANYVASALO. a  tartóáll
ványra helyezve bekapcsol
ná az  állványban levő me- 
legltőtestet. Ha levesszük, 
önm űködően szétkapcsolna, 
s Így áram ot takarítanánk  
meg, s ugyanakkor m ente
sülnénk vasalás közben a 
drót emelgetéaétöi.

ÍRÓGÉPEINK SZALAG
JÁT mindig frissen tartaná  
— s ezzel olvashatóbbá ten
né az Írást — az olyan tes
té kező henger, am elyet a 
gép tetején  beépítenének a 
szalag útjába. De Jó szol
gálatot tennének a cserél
hető betűk Is, am elyeket rá 
lehetne cslp tetn l gépünk 
nem használt Jeleire, A &, 
I és □ jelek  helyett például 
+ , •/« vagy K. Sok gépirónó 
viszont olyan lrógép-oldal- 
fiókok u tán  vágyakozik,

GYERMEKCIPŐKÖN HAT
RA KELLENE HELYEZNI 
A VILLÁMZÁRÁT, am i na
gyon m egkönnyítené a v ir
gonc és a  hason Jobban 
•kezelhető« kisbabák ma
m áinak dolgát, s megkímél
né a gyerm ekeket a  cipő
felhúzás sokszor fájdalm as

ALSO TÜKROZESVEDO a 
gépkocsikon m egvédené a 
vezetőket a horizont felett 
álló nap sugaraitól, a mo
tortető  és az ú ttest vissza
vert fényének intenzív, a 
•rendes« napsugárzásnál 
sokkal kellem etlenebb je
lenségétől.
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HIDEQ CSAPBÓL—MELEQ VlZ
H éhány hé t éta  

. kapható — lllet-
í ve csak néha kapha- 
>K tó — a szaküzletek- 

J ben a  lengyel gyárt
m ányú »Lux« víz
csapra húzható vlz- 
melegítő, az »atom
vízcsap« — ahogyan 
a köznyelv tréfásan 
nevezi.

Sokan keresik, m ert nagy 
segítséget jelen t a  háztar
tásban, ugyanis kis meny- 
nylségfl, de folytonos, tisz
ta, meleg vlzsugarat szol
g á lta t Használata egyszerű; 
bakelltfedelére kis bilincs- 
csel a csapnak megfelelő 
belső átm érőid  gumicső 
van erősítve. Ezt a gumi
csövet kell a csapra húzni. 
A bilincshez erősített Ián- 
cocákét a csapfogantyú mö
gött átvetjük, s  a bilincs 
ellenrészének kis résébe 
bú jta tjuk , Így a melegítő 
súlyát nem a  gumicső, ha
nem a láncocska ta rtja . A 
gumi szigetelésű kábel du
góját a  fali csatlakozóba 
dugjuk, s u tána lassan ki
ny itjuk  a  v ízcsapot A me
legítő ldfolyónyllásán m ár 
folyik Is a meleg viz. A 
hőfok a csap kinyitásának 
m értékétől függ. Készü
lékünk kitünően használ-

t. ábra

ható  mosogatáshoz, borot
válkozáshoz, kézmosáshoz. 
Csak U t V-ra használható, 
750 W-ot fogyaszt. A vil
lanyóra 10 am per körüli le
gyen.

Az »atomvlzcsapot« az 
ügyes ezerm ester házilag Is 
elkészítheti m agának. Csak 
m agának, m ert a  vízcsap 
szabadalom, Így gyártani, 
forgalom ba hozni nem  sza
bad.

A készülék működési el
vét L ábránkon láthatjuk. 
Bakelit testben helyezkedik 
el a  X. ábrán  látható sze
relvény. Kerám lkus cső

testre  (1) — ez lehet 15 mm 
körüli ellenállás porcelán- 
teste Is — felszólítjuk a  (1) 
szigetelőhidat. A hid 5 mm 
vastag bakelitlemezből, 
vagy hőt is bíró szigetelő- 
anyagból készül. Hossza a 
bakelltedénytől függ. A 
h ídra  — egymástól J l  mm- 
re — két olyan vezetékszorl- 
tó t (3) teszünk, amelyeknek 
H l-as vagy M4-es, 34 mm 

■hosszú, m enetes száruk van. 
Lehetőleg nlkkelezett fém- 
szorltók legyenek. A köz- 
tartó  hüvelyek (4) ugyan
csak nlkkelezett fémcső
darabkák. Kétfélét kell 
használnunk, hogy a leme
zek 4—5 mm távolságra le

gyenek egymástól. A kerá
m lkus csőre H  mm átm é
rőjű  köztartó  korongokat 
(5) húzunk. Készülhetnek 
parafából Is, vastagságuk 
5 mm.

A m elegítést lyuggatott 
lemezkék (6) segítségével 
végzi az áram . Az egyik 
m enetes rúd ra  három, a 
m ásikra kettő  kerül belő
lük. A lyuggatott lemeze
ket úgy a lak ítjuk  ki, hogy 
csak az egyik oldalukon 
van fu ra t a m enetes rú d 
nak, a m ásik oldalukra ak
kora .kivágás kerül, hogy 
sem a m ásik rúddal, sem 
a rúdra  húzott köztartóval 
ne érintkezhessenek. A le
mezkék 0,0—1 m m  vastag 
rozsdam entes acélból, vagy 
nlkkelezett fémlemezből 
készülnek. (!. és 3. ábra.)

A csatlakozó gum ikábelt 
gondosan töm itjük. A ki
folyó-nyílás átm érője 1,5—3 
mrn-es. Az edény aljától 
fölfelé m érve 40—45 m m-re 
helyezzük el. A bakelit- 
edény kb. 50 mm átm érőjű 
és kb. 55 mm hosszú le
gyen. A készülékkel melegí
te tt vizet Ivóvízként ne fo
gyasszuk, m ert m elegítés 
közben a fémfelület kis 
m értékben bomlik, és ez az 
egészségre ártalm as lehet.

3. ábra

aa

A
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HÄZILAQ is 
h a jl ít h a t u n k  FAT
A barkácsm unkában ezerszer szükség 

lehet fa hajm ására . A kár bútort ké
szítünk, akár dísztárgyat, akár valami
lyen sporteszköz — például rödll, csó
nak — szerkesztésén tö rjü k  a lejünket, 
mindig szem bentaláljuk m agunkat ezzel 
a problémával. Ezen az úton ugyanis sok
kal erősebb szerkezeteket .állíthatunk elő, 
m intha a kívánt form át klfürészelnénk, s 
ezzel a fa erezetébe belevágnánk, de nem 
lebecsülendő a hajm ással elérhető fa- 
m egtakarítás sem.

Mégis nagyon kevesen m ernek otthon 
belevágni a  fahajlltásba. Pedig ez Igazán 
nem nehéz m esterség. Csupán a fahajll- 
tás négy »aranyszabályát- kell megszív
lelni: 1. a megfelelő fa fa jtá t kell kiválasz
tani, a. ebből is a legjobb m inőségűt kell 
felhasználni, 3. a kiválasztott anyagot 
megfelelően elő kell készíteni és 4. Jó 
szerszám okat kell hozzá használni. Vizs
gáljuk meg ezeket az »aranyszabályokat« 
kicsit részletesebben Is.

Hajlltáshoz elsősorban a kiváló minő
ségű kem ényfákat — kőrist, tölgyet, szilt, 
bükköt — célszerű használni. H ajlítha
tunk  ugyan puhafát — például fenyőt — 
Is, ezzel azonban sohasem  lehet olyan 
szép eredm ényt elérni.

A kiválasztott faanyagból legjobb az
84

Hosszú lécek ha jm ására  a 
legegyszerűbb hajlitóform a 
néhány földbevert cövek. 
A rá ju k  ha jlíto tt lvet cöve- 
kekkel kívülről Is biztosít
juk , s a léc végeire a teljes 
száradásig összekötőlécet 

szögelünk

olyan, am elyik teljesen légszáraz. A ned
ves, nyers fában hajm áskor feszültségek 
ébrednek, ez pedig törést okozhat, nem 
Is beszélve arról, hogy száradás után 
megvetem edhet a fa felülete. M estersé
gesen szárított fával szintén nem lehet 
Jó eredm ényt elérni. Csomós, repedt, 
görcsös fa szintén nem megfelelő.

A hajlltáshoz csak akkor kezdjünk hoz
zá, am ikor a kiválasztott fá t m ár m éretre 
vágtuk. Ne feledkezzünk meg az Illesz
tésekhez, kötésekhez szükséges ráhagyá
sokról sem. A felületeket m unkáljuk meg 
teljesen sim ára. Furatokat ha jm ás előtt 
ne készítsünk, m ert ez törést okozhat.

A hajlltáshoz a faanyagot képlékennyé 
kell tenni. Ez gőzöléssel történik. Mint
hogy ezt házilag nem egyszerű megol
dani, jó  m ódszer a vízben való forralás 
Is. Egy coll vastagságú faanyag képlé
kennyé tételéhez egy órai gőzölés szük
séges.

Hosszabb lécek hajlékonnyá tételéhez 
az a  legcélszerűbb, hogy egy éjszakán át 
hideg vízben áztatjuk, m ajd két-három  
órán át vízben forraljuk. Olyan a lkat
részeknél — például sétapálca-fogantyúk- 
nál —, amelyekből a hajlítás u tán  még 
lecsiszolhatunk, azt a m ódszert Is alkal
m azhatjuk, hogy a faanyagot 3—10 órán



Rövid lécdarabok forraláiára a legegysze
rűbb forralótartályt olyan caódarabból ké- 
•xfthetjak, amelynek végére menete* ku
pakot csavarunk, vagy beforr sarjuk , é* 

a tflare akasztjuk

Több azonos méretű lemesctlkot sokkal 
könnyebben hajlíthatunk egyszerre, mint 
egyenként. Ha a hallltás után a lemez- 
csíkokat megfelelően összeragasztjuk, nagy 

szilárdságú hajlított alkatrészt kapunk

á t hideg vízben áztatjuk, m ajd e vízből 
kivéve benzinlám pával m eleg!tjük. c é lra 
vezető e ljárás az Is, ha a nedves faanya
got forró hom okba ágyazzuk.

H ajlltáskor tulajdonképpen az történik, 
hogy a faanyag kttlső felületét megfeszít
jük, belső felületét pedig összenyomjuk. 
Az összenyom ást könnyen elviseli a fa 
szerkezete, a megfeszítést azonban ke

vésbé. Ezért óvakodni kell a túlfeszítés- 
től, m ert az töréshez vezet. Megfelelő 
hajlítószerszám m al azonban — Ilyent 
képünkön Is bem utatunk — még éles 
szögű hajlítást Is készíthetünk. A meg
hajlított faanyagot addig hagyjuk ráfe- 
szltve a haj 11 tóformán, altiig kihűl és 
megszárad, Így m egkapjuk a kívánt ala
kot.

Csekély haj 11 tálhoz úgy Is hajlíthatóvá 
tehetjük vékony faleihezelnket, hogy 
mindkét oldalukat megnedvesltJOk, s a 
hajlítás helyén forró vasalóval átvasaljuk. 
Jó megoldás as Is, ha a fára nedves 
rongyot helyezünk, majd vasalóval át

gázoljak

Eles szögű bejutásokat már csak megfe
lelő szerszámmal készíthetünk. Íme, egy 
egyszerű hajlitóforma. Két fogantyúja 
keményfarúd, a vékony fémlemezcslkot 
a bemetszésekbe csavarozzuk. A hajmás
ra előkészített fát a fogantyúk váll
részébe bujtatjuk, így hajlltáskor ráfeszűl 
az alatta levő lemezcsíkra, s  felveszi 

alakját
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At  á l l o m á s
E O Y  B Ú T O R D A R A B  É L E T É B E N

V Tékony vascsövekből, hálóból és há- 
'  rom falemezből olyan bútordarabot 

csinálhatunk, am ely »a gyerm ekkel nö
vekszik«. Három  felhasználási m ódját 
azonnal rajzainkon Is láthatjuk .

A baloldali ra jz  szerinti elrendezésben: 
bölcső, s a gyerm ek ringhat Is benne 
kedvére. Ha a  jobboldali rajz szerinti 
m ódon m egfordítjuk a csővázat, a hálót 
levesszük róla és ülőkének két további 
falemezt erősítünk a  vázra: két gyerm ek

szám ára alkalm as pados asztalkát ka
punk.

A csőbútor negyedik változata: ágyacs- 
ka. Ehhez csak az ívszerűen m eghajlított 
csőváz középső részét kell eltávolítani, 
vagy a  hálóval körülvett részt kell egy
form a m agasságú lábakra állítani, s ak
kor az ágyacska szilárdan á ll a lábán.

Ha aztán a gyerm ekek az ágyacskát és 
a pados asztalkát Is kinőtték, asztallap
ján  és ülőkéin virágvázát, rádiót, köny
veket vagy dísztárgyat helyezhetünk el.

/

E L Ő F I Z E T É S !
ELŐFIZETHETŐ AZ EZERMESTER

Az előfizetési árat (negyedévre 6 Ft, félévre 12 Ft, egész évre 24 Ft) 
a 61.253 számú postai csekklapon lehet befizetni.

Az összeg rendeltetésénél feltétlenül írják be, hogy a befizetés
AZ EZERMESTER előfizetésére történik

KÖVETKEZŐ SZAMUNK TARTALMÁBÓL

Orökvaku (befejesőrész) — A könyvkötée kisiskolája — Vadevezősök 
előre! — Munkafogások — Hogyan használd a fogót — Vasútmodellezők 
iskolája — Autós-motoros barkáes — »Rakétahajtáaú« Játékmotor csónak — 
Barkán pooth eg esető — Háatlag is készíthetünk napszemüveget — Asztali 
»elgarettatartó-iróasstal« — Ezermester kertéssfetozerdés — Akvarisztika 
(Higanyos hőesabályosó) — Fotó-film — Rajspaatográf — Vigyázat: kőny- 
nyen mázolva.
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Ha gyógysxertablettát 
kall összetörni...

Jócskán akadnak  olya* 
nők, akik  a  nagyobb 
gyógyszertablettákat nem 
tud ják  egészben lenyelni, s 
csak összet&rve, ostyába 
csomagolva b írják  bevenni. 
A tabletta  összetöréséhez 
két kanál a legegyszerűbb 
és leghasznosabb szerkezet. 
A tab le ttát a  kanalak  közé 
helyezzük, a felső kanalat 
a közepén u jjunkkal erősen 
m egnyom juk, s a  tab le ttát 
szétmorzsoljuk.

Gyöngyosztályozó
hullámpapírból

Leszakadt gyöngysorok 
szétválogatásához, nagyság 
szerinti összeállításához és 
felfűzéséhez a  legkitűnőbb 
segédberendezés egy hul-

tám paplros-darab. A bemé
lyedésekben tetszés szerinti 
sorrendben helyezhetjük el 
a gyöngysor darabjait, s 
nem kell ta rtanunk  e lguál
lásuktól. Sőt, ha m ár ere
detileg nyílásukkal egy 
Irányba ford ítjuk  az egyes 
gyöngyszemeket, felfűzé
sükkel la könnyen végez
hetünk.

Térképmérő 
— Irógápraófrból

Üthosszúságok, távolsá
gok lem érésére térképeken 
a legegyszerűbben egy á t
alakíto tt irógép-radlrt hasz

IBO

nálhatunk. Az irógépradlr 
perem én a  képen látható 
módon ceruzával, tintával 
m egjelöljük a  térképen 
m egadott léptéket, s ha a 
kiválasztott ú ton végiggör- 
d ltjük  rad írunkat, m ajd  a 
számolt beosztások számát 
megszorozzuk a  térkép  lép
ték-egységével, tüstén t 
m egkapjuk a keresett távol
ságot.

Ha szorul a fűrész . . .
Nehéz m unkadarab  meg

m unkálásakor, vagy nyers 
faanyag fűrészelésekor a 
bevágásban a fűrész köny- 
nyen megszorul. Ügy vehet
jük  elejét ennek, hogy a 
vágásba ü tö tt szöggel a m ár 
-^fűrészelt darabokat kissé 
zétfeszitjük. Amint a 
nunkával előrehaladunk, 
nlndlg több szöget ü the- 
ünk  a  vágásba, vagy na- 
tyobb átm érőjű szöget 
Itünk a vágás kezdetébe.

önnyitó fogó
Ha olyan m unkát vég

ű n k  a fogóval, amelynél 
sokszor kell a pofákat 
nyltni-zárnl, húzzunk a 
nyelekre gumicsövet. A ru
galm as csődarab rugóként 
segíti a  fogó nyitását, s 
ugyanakkor alig nehezíti 
meg az összezárást.
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KORA TAVASZI 
KERÉKPÁR NAGYJAVÍTÁS
A tavaszi szép napok be

köszöntésével előkerül
nek a  téli raktározóhe- 
lyekről a kerékpárok. A 
hosszabb-rövldebb kény
szerpihenő u tán  érdem es 
Időt szakítani gépünk tü 
zetes átvizsgálására, h ibái
nak kijavítására, hogy Is
m ét nyugodtan Indulhas
sunk m ajd ú tnak  — m un
kába, iskolába, tú rára , k i
rándulásra.

Hogyan kezdjünk há t 
m unkához? Először a  rá 
tapadt portól, sártó l tisztít
ju k  meg kerékpárunkat. A 
tisztításihoz nem vizet 
használunk, hanem  benzi
nes ecsetet. Ecsettel ugyan
is a  legtöbb alkatrészhez 
könnyen hozzáférhetünk, s  
a benzin nem  okoz rozsdát. 
A króm ozott, nlkkelezett 
részekről petróleum os ru
hával távolíthatjuk  el a 
rozsdafoltokat. Ha ez az 
e ljárás nem vezetne siker
re, szereljük le az egész al
katrészt, s néhány órára, 
esetleg egy-két napra áz
tassuk petróleum ba. Elő
fordulhat azonban, hogy a 
túlságosan nagy alkatré
szek — például a korm ány 
vagy a  villa — leszerelése

Ha ü t a  kerék, »nyolcas« 
van benne, ezen a küllők 
utánabúzásával segíthetünk

és beáztatása nehézségekbe 
ütközik. Ebben az esetben 
az Is célravezető eljárás, 
ha a »m akacs« rozsdafoltot 
néhány napra  vékonyan 
bekenjük disznózsírral.

Csak az a lapo t megtisz
títás u tán  láesunk hozzá gé
pünk szétszereléséhez. Eh
hez a m unkához m ár né
hány szerszám ra Is van 
szükség: különböző nagy
ságú csavarkulcsokra — 
esetleg franciakulcsra —, 
kom binált fogóra, kalapács
ra, caavarhúzóra és olajozó
kannára.

Először a korm ányszer
kezetet célszerű megvizs
gálni. A vizsgálatot a  kor
m ány többszöri elforgatá
sával végezzük el. Ha laza
ságot — szaknyelven »ko
tyogást« — észlelünk, en
nek nem csak a  csavarok 
m eglazuUsa lehet az oka, 
hanem  az alkatrészek elko
pása, elhasználódása Is. 
Pontos vélem ényt azonban 
csak akkor alkothatunk 
erről, ha a korm ányszerke
zetet szétszereljük. A szét
szerelés úgy történik, hogy 
a  korm ány felső részén levő 
csavart, valam int a  kézifék 
rögzítő csavarját kioldjuk, 
s ezután a korm ányt a váz
ból kiem eljük. A vázon levő 
rögzítő- és tömi tőcsavar, 
kónuaz kicsavarásával a hi
bát könnyen m egtaUlhat- 
juk . Legtöbbször azonban 
esek a  sérült, kopott a lkat
rész kicserélésével segíthe
tünk.

A korm ánym ű u tán  az 
első kereket vegyük sorra. 
Megvizsgálásához célszerű 
a k e rékpárt felíorditanl, a 
nyereggel lefelé a  ko r
m ányra és a nyeregre tá 
masztani. ro rg assu k  elő
ször körül néhányszor a  
kereket, nem  üt-e, nincs-e 
benne nyolcas. Ezen a  kü l
lők utánabúzásával segíthe

tünk. Oldjuk ki ezután a 
kerék  külső  tengelyszorltó 
csavarjait, e kereket emel
jü k  ki a vázból, m ajd csa
varjuk  ki óvatosan a tö- 
m ltőcsavart Is. A csavar el
távolítása u tán  láthatóvá 
válik az egész golyóscsap
ágy, s  így m egállapíthatjuk, 
hogy a tengely és a golyó
koszorú nem kopott-e. Vi
gyázzunk arra , hogy a sze
relés közben a golyók ki ne 
hulljanak. Ha alkatrészcse
rére  nincsen szükség, ak
kor petróleum m al tisztít
suk meg gondosan a 
csapágyat, á  tengelyt és az 
olajozónyílást, m ajd vissza
szerelés u tán  gondosan ola
jozzuk meg a  szerkezetet.

A hátsó kerék  kiszerelése 
m ár kissé bonyolultabb mű-

As első kerék  tengelyének 
kiem elésével láthatóvá válik 
a  golyós csapágy, Így meg
vizsgálhatjuk, hogy as al
katrészek nem  koptak-e el
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A hajtólánc eltávolltáiához 
kérészük meg a »patent
szemet«, s ennél szereljük 

szét a láncot

velet. Ehhez elsősorban a 
hajtóláncot keU leszerelni. 
Oldjuk meg először Itt Is a 
külső tengelyszorító csava
rokat, m ajd a hátsó lék  — 
a kontrafék  — karjának  
rögzítő anyacsavarját is. 
Ezután engedjük meg a ke
rék  két oldalán a láncfeszí- 
tő-csavarokat, keressük 
meg a  láncon a »patentsze
met«, s ennél szereljük 
szét a  láncot. Vizsgáljuk 
á t alaposan a láncszeme
ket és a belső görgőket — 
a lánckerekekkel együtt^ —, 
nlncsenek-e túlságosan 
megkopva. A kopott, meg-

A hajtókar csapágyához a 
rögzítő és tömltő csavarok 
eltávolításával Juthatunk

nyúlt lánc á lánckérekeket 
Is tönkreteheti. Ha a kisze
relt láncot saját hosszának
3—9 százalékára mozgatni 
lehet, akkor ajánlatos az 
egész láncot kicserélni, mi
előtt a lánckerekeket tönk
retenné. Kopott lánckere
kekre viszont természete
sen nem érdemes új láncot 
szerelni.

A lánckereket is tiszto
gassuk meg a  rá tapad t 
szennyeződésektől, m ajd 
em eljük k i a  vázból a hát
só kereket, s  tisztogassuk 
meg a, hátsó tengelyt. Old
ju k  ki a töm itőcsavarokat, 
m ossuk ki petróleum m al a 
tengelyt, a  csapágyat és a 
kontraléket, m ajd olajoz
zuk meg a  szerkezetet. A 
hátsó kerék  visszaszerelé
sekor külön vigyázzunk a 
lánc feszességének a beál
lítására. A beállítás a  váz 
két oldalán levő feszítő- 
csavarokkal történik. Fon
tos, hogy a  lánc pontosan 
egyvonalban legyen azokkal 
a lánckerekekkel, amelye
k e t összeköt. A túlságo
san feszes lánc koptatja  a 
lánckerekeket, a laza lánc 
viszont könnyen leeshet. 
Legjobb, ha a  felszerelt 
láno behajlása, »játéka« 
m integy 10—11 mm. A ta r
tócsavarokat m indenütt 
húzzuk meg erősen, nehogy 
használat közben könnyen 
kilazuljanak.

Utoljára marad a hajtó
karok csapágyainak átvizs
gálása, megtisztítása. Előbb 
a pedálokat csavarozzuk 
le, majd a tömi tócsa varo
kat emeljük ki az eire a 
célra szolgáló szerszámmal 
vagy egyszerű csavarhúzó
val. A tömítőcsavarok el
távolítása után a láncke
rékkel ellentétes oldalon 
emeljük ki óvatosan a 
hajtókar tengelyét, s  így 
hozzájuthatunk a golyós
csapágyhoz. Mossuk ki 
ezeket is  gondosan petró
leummal, vizsgáljuk meg, 
hogy nem kopottak-e, 
majd visszaszerelés után

A lánc feszességét a háuó  
tengely két oldalán levő fe- 
szltócsavarokkal állítjuk be

Jól olajozzuk meg a szer
kezetet.

Befejezésül vizsgáljuk 
még át a  vázszerkezetet is, 
nlncs-e ra jta  valahol re
pedés. Ezen házilag ugyan 
nehezen tudunk  segíteni, 
de a  sérülés felfedezésével 
esetleg kom oly balesetet 
előzhetünk meg. A kopott, 
lerpattogzott vázat a  festék
üzletekben kapható  kerék
párzom ánccal be is festhet
jük , s így kerékpárunkat 
néhány napi m unkával va
lósággal ú jjá  varázsolhat
juk .

A hajtókar tengelyét a 
lánckerékkel ellentétes ol
dalon emeljük ki, s Így 
megvizsgálhatjuk a golyós
csapágyakat. Vigyázzunk 
arra, hogy szerelés közben 
a golyók ki ne hulljanak
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M I R E  JÓ
A K Ö R Ö M L A K K ?

I P éld iu l kitűnően m egjelölhetjük gyerm ekeink ivó- 
poharát vele, ha keresxtnevük kezdőbetűjét ráfest

jük  az üvegre. De akkor la hasznos ez az eljárás, ha 
társaságot várunk, s Így ak arju k  megakadályozni, hogy 
vendégeink poharaikat elcseréljék. A jelzés éterrel 
könnyen eltávolítható.

« K ilyukadt konyhaedényeink gyors szükség javítására 
la kitűnő, ha a lyukat többszörös lakkréteggel be

vonjuk, s alacsony hőm érsékleten m egszárltjuk. Az 
Ilyen edényt term észetesen nem szabad a tűzre tenni.

3 Ütött-kopott napszem üveg-kereteinket újjávarázsol
hatjuk, ha színtelen, csillogd köröm lakkal bevonjuk. 

A m egszáradt lakkréteget szarvasbőr-darabkával tehet
jü k  még fényesebbé.

4 Nincs olyan lakás, am elyben a villanykapcsolók 
körül ne láthatnánk  piszkos ujjlenyom atokat, fol

tokat. Ezek a foltok még az új fallkárplton Is átütnek, 
ha  előzőleg vékony lakkréteggel nem vonjuk be kap
csolóink környékét.

5 Ruhafogasaink éles szögletei, szálkái gyakran  fel
sértik  a ráakaszto tt ruhát. Megelőzhetjük ezt, ha 

az érdes terü lete t színtelen köröm lakkal bevonjuk.



6 Sokszor m osott ruháink  gom bjai homályossá, fény
telenné válnak. Ism ét csillogóvá tehetjük  ókét, ha 

vékony lakkréteggel bevonjuk felületüket. Munka köz
ben ajánlatos a  gomb alá papírdarabot helyezni.

7 A kárpitozott székek hátlapján  levő dlazazögek fel
sértik  a falat, ha nekiütődnek. Orvosság: vékony 

lakk-védóréteg a szögek fején.

8 Konyhafelszerelést tárgyaink festett fogantyúiról 
ham ar lekopik a festék a gyakori mosogatástól. 

Színtelen lakkréteg m egvédi a festéket.

9 Kárpitozott bútoraink dlszgombjal Idővel m egsérül
nek, összetőredeznek és behasltják, vagy m egfestik 

az ágynem űt. K itűnő védekezés ez ellen a  vékony, 
színtelen köröm lakk-réteg.

W H i fából készült horgolótűink érdessé, szálkássá 
válnak, é rtéküket vesztik, m ert beléjük akad és el

szakad a fonal. Mégsem kell eldobni őket, m ert ism ét 
használhatjuk, ha  köröm lakkal bevonjuk az érdes felü
letet.
é f  £a »természetesen« köröm lakkozásra is használhat- 
** Juk a köröm lakkot. De ezt sem akárhogyan. Hogy 
üvegcséje fel ne dőljön, készítsünk hozzá egy félbe
vágott üres gumilabdából megfelelő tartóállványt, am int 
képünkön Is látható.



HOGYAN FRISSÍTHETJÜK FEL KIFÉNYESEDETT RIIHÄ1NKAT
t i  osszabb ideig állandóan hordott ruháinkon hamar észrevehető, hogy szö- 

vetiik lassan íényesedni kezd. A kabát ujja, könyöke és a nadrág foko
zatosan tükrösödik, s ezzel elárulja korái A ruhák fényesedését az okozza, 
hogy szövetük elemi szálainak pikkelye lekopik. Amennyiben tehát az a 
célunk, hogy a kifényesedett szövetet újra fénytelenné »varázsoljuk«, a szár 
lakat ismét bolyhosakká kell tennünk, ha kisebb mértékben is, mint erede
tileg voltak.

A felfrissítésre több megoldás kínálkozik. Célravezető eljárás, ha olyan 
oldatokkal kenjük be a fényes helyeket, amelyek nedves vasalásnál párolog
nak, s a keletkezett gőztermékek a fényes felületet elhomályosítják. Erre a 
célra ecetbe mártott vasalórongyot használunk, s ezzel á fényes, kopott felü
leteket átvasaljuk. Hogy a fénytelenítés tartós legyen,' a nedves vasalás után 
mechanikai kezelést is célszerű végezni. Ügy történik ez, hogy az átvasalt 
felületet üvegpapírral feldörzsöljük. Ügyelné kell azonban arra, hogy a dör
zsölés ne legyen túlságosan erős, ■ ne gyengítse vagy 'lyukassza ki a szövetet. 
A feldörzsölést újabb ecetes rongy alatt kell átvasalni.

Lehetséges olyan megoldás is, hogy a nedves átvasaláshoz ecetsavas 
ammóniumot, ammonacetát oldatot használunk, s a nedves vasalás után 
homokkal dörzsöljük fel az átvasalt részeket. Vasaláskor az ecetsav, az am
mónia és a vízgőz együttes hatására a szálak megduzzadnak, s így a fényes
ség eltűnik. Mielőtt azonban a ruhát ecetsavas ronggyal érintjük, meg kell 
győződnünk arról, hogy a vegyszer hatására a ruha nem változtatja-e meg a 
színét. Ezért előzetesen olyan helyen, amely nem látszik — például a kabát 
hajtókája á la ti vagy a nadrág szövetének visszáján — vizsgáljuk meg, hogy 
az ecetsavas ammónia oldata a szövet színét nem roncsolja-e. Ecetsavas 
ammónia helyett ammóniákoldatot vagy ammóniumkarbonát oldatát is hasz
nálhatjuk.

Nikkelezaünk —  
mosdótálban !

C ok ezermesternek sűrűn 
szüksége lenne kisebb 

munkadarabok gyors nik-J 
kelezésére, de nincs otthon' 
hozzá megfelelő berendezés 
se. Mégis kevesen tudják, 
hogy a Vegyianyagkereske- 
delml Vállalatnál előre el
készítve is lehet kapni a 
nemrég klkisérletezett »hl- 
deg-nlkkelezőt«, amelyhez 
semmiféle berendezés sem 
kell, csupán egy tűzhely és 
egy saválló edény.

A »hideg-nikkelező« ösz- 
szetétele a következő; 1 li
ter vízbe beöntünk 73 g nlk- 
kelvltriolt, 28 g klórnikkelt 
és 30 g borsavat. Ezt a zöl
des színű, mérgező, savas 
folyadékot a saválló (zo
máncozott) edényben a tűz
helyre tesszük, s 45—49 fok
ra melegítjük. Ebbe a für
dőbe dobjuk azután a le- 
savazott, vagy másképpen 
fémtisztára előkészített tár
02

gyakat. Vigyázzunk, kézzel 
ne érintsük az előkészített 
munkadarabokat, mert be
zsírozzuk őket. Ha a tár
gyak felülete simára van 
csiszolva, a 2—8 perc glatt 
rárakódó 5—10 mikron vas
tagságú nikkelréteg Is fé
nyes lesz. A tárgyakat cél
szerű drótra felfűzni, s 
időnként megmozgatni a 
fürdőben. Ha a bevonat 
kész, Jól lemossuk, majd 
szárazra'törüljük a tárgyat, 
a fürdőt meg klöntjük és 
alaposan klszellőztetünk. Az 
új eljárással 1 négyzetmé
ter felület bevonása 15 fo
rintba kerül.

Rozsda, rozsda, rozsda...
m  finom  acélszerszámo

kat vékony vazelin
réteggel védhetünk meg 
legbiztosabban a rozsdáso
déitól. Olajat használni az 
Ilyen tárgyak megvédésére 
nem célravezető, mert az 
olcsóbb olajak savakat is 
tartalmaznak, s Így annak 
eUenére elősegítik a rozs
dásodéit, hogy a tárgy ola
jozva van.

m Nlkkelezett tárgyakat 
a következőképpen 

tisztíthatunk meg a rozsdá
tól: a tárgyat alaposan be
zsírozzuk, s a zsírréteget 
néhány napig rajta hagy
juk, majd szalmiákszesszel 
átitatott ruhával alaposan 
ledörzsöljük. Ha még ma
radnának a tárgyon rozsda
foltok, ezeket Igen híg só
savoldattal átkenjük, s 
azonnal tiszta vízzel le
öblítjük, majd megszárit- 
Juk.
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TVaha a tavasz még csak most 
kopogtatsz ajtónkon,az ezer

mester már jóelőre felkészülhet 
arra, hogy szabadtéri játékfelszere
lését a kedvelt játékszerrel, a gólya
lábbal kiegészítse. A következőikben 
a „legkorszerűbb” változtat, az állít
ható lábtartójú gólyaláb elkészíté
sét ismertetjük.

A gólyaláb méretezése tulajdon
képpen a testhossztól függ Általá
ban a teljes hosszát 175 cm-re szo
kás venml. Ami a lábtartóknak aj 
rudak felső végétől mért távolságát 
Illeti, sokan azt tartják, hogy leg
jobb, ha ez a  talptól a könyökig 
mért testhosszal egyenlő. Mások vi
szont azt állítják, hogy ezt akkorára 
kell venni, amekkora a talp-váll 
közötti távolság.

Sokkal lényegesebb ennél a láb
tartóknak a földtől való távolsága. 
Általában 30—60 cm között szokott 
ez lenni, ennél nagyobb ne legyen, 
mert annak veszélyes bukás lehet 
a vége. Ha tehát nem állítható láb- 
tartójú gólyalábakat készítenénk, 
akkor a lábtartót legalább 30, de 
legfeljebb 60 cm magasságban erő
sítsük csapolással a  rudakhoz. Az 
állítható változatnál viszont azt a 
megoldást választjuk, hogy a beállí
tásra szolgáló legalsó hornyot 30, a 
legfelsőt pedig 60 cm-re helyezzük 
el a földtől.

A voltaképpeni elkészítésre rajza
ink részletes tájékoztatást nyújta

nak. A tartórudakat 4x3 cm kereszt
metszetű faanyagból faragjuk ki a 
2. rajzon látható alakra. Felül a 
forgórészt hántológyaluval legöm
bölyítjük és Uvegpapírral simára 
csiszoljuk, nehogy a szálkák a tenye
rünket felsérthessék. A lábtartó kü
lönböző magasságokba történő beál
lítását hornyokkal érjük el. Ezek
ből hét darabot készítünk. Pontos 
méretezésük jól látható a 3. részlet
rajzon. Az 1 cm átmérőjű köröket 
a rajzon megadott távolságokra kör
zővel rajzoljuk fel, s ezután a hor
nyokat a  megadott formára kifárad
juk. A két lábtartót 40 cm hosszú, 
9 cm széles és 3 cm vastag kemény
fadarabból vágjuk ki. Alakjuk jól 
látható a 4. és 5. rajzon. A tartó
kengyelt 6 mrn-es gömbvasból ko
vácsolta! juk ki a 6. rajzon megadott 
alakra és méretekre. Végezetül az 
egész gólyalábat csiszoljuk le gon
dosan üvegpapírral olyan simára, 
amilyenre csak lehetséges, sőt még 
be is lakkozhatjuk.
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BARKÄCS NAGYlTÖKERET
A fotonagyitáaok egyik 

lényeges segédeszkö
ze a nagyítókeret. Noha 
minden valamirevaló 
szaküzletben lehet ké
szen is kapni, az ügyes 
barkácsnak mégis érde
mesebb házilag elkészí
tenie, mert így nem
csak pénzt takaríthat 
meg magának, hanem 
éppen olyat is készíthet, 
amilyen céljainak leg
jobban megfelel. A kö
vetkezőkben ilyen toar- 
kács állítható nagyító
keret elkészítését írjuk 
le. Tervünk szerint a 
nagyítókeret fából ké
szül, de megcsinálhat
juk fémből is, ha éppen 
van hozzá anyagunk.

A nagyítókeret talp
lemezét (1) legalább 15 
mm vastag deszkáiból 
vágjuk ki. Mérete 
210X290 mm. A talp
lemezbe 2X8 darab 
3 mm átmérőjű lyukat

fúrunk. Ezeknek az a 
rendeltetésük, hogy a 
(8) keretütközők segít
ségével 5, 10, 15, illetve 
20 mm-es fehér szegél
lyel láthassuk el ké
peinket. A keret leg
fontosabb része a (2) 
derékszög. Ezt 10 mm 
vastag keményfa-lécék
ből csapoljuk össze, 
majd enyvezzük. Utána 
a három darab 5 mm 
vastag, ugyancsak ke
ményfa-léc ecskét eny
vezzük fel, majd a de
rékszög két szabad vé
gére a két ütközőt (6) 
csavarozzuk fel s ü l 
lyesztett fejű csavarok
kal.

A derékszöget két 
csuklóspánt (3) segítsé
gével forgathatóan erő
sítjük az alaplemezhez. 
A csuklóspántok helyét 
az alapdeszkára fekte
tett derékszög-helyzet
nél jelöljük be és úgy

rögzítjük, hogy káros 
feszülés ne jöjjön létre. 
A (4) csúszka egyik fe
lébe a jobboldali rajz 
szerint meghajlított ru
gódarabot csavarozzuk, 
vagy szegecseljük fel. 
Ez az óirarugó-darab 
akadályozza meg a 
csúszka elmozdulását a 
derékszögön, hasonló
képpen a logarléc csúsz
kájához. A csúszka alsó 
részén láthatjuk az (5) 
csúszka-zárólapot. A (7) 
papírleszorító, amelyet 
acélszalagból készítünk 
a csúszka és a zárólap 
közé kerül. A zárólap 
felerősítése négy siily- 
lyesztett fejű facsavar
ral történik. A <8) ke
retütközők kerülnek az 
alaplemez furataiba. 
Tehát két keretütköző
re van szükség.

Célszerű, ha magyítő- 
keretünket zománcfes
tékkel befestjük, még
pedig az alaplemezt fe
hérre, a többi alkat
részt pedig sötétre, fe
ketére vagy szürkére. 
Ha különböző méretű 
képeknél azonos mé
retű fehér szegélyt ké
szítünk, akkor a csúsz
kák helyét előre be
jelölhetjük fcstékcsik- 
kal, esetleg centiméter
beosztást is készíthe
tünk vagy ragasztha
tunk a derékszögre.

Ha a (nagyítókeret 
csúszna esetleg a na
gyítógép állványán, 
ezen úgy segíthetünk, 
hogy a  talplemez aljára 
vékony gumicsíkokat 
ragasztunk.

A árközi Zoltán
04



LABORFOGÁSOK
Ha nine* retusceruzánk, 

a m ásolatok é l nagyítások 
hibáinak kijavításához le
ket e vagy sötétbarna sze
m öldök-ceruzát Is kitűnően 
használhatunk. Lapos vég
gel nagyobb foltokat is jól 
eltün tethetünk  vele, vékony 
heggyel pedig pontozásra 
használhatjuk.

*
K eretnélküll, h ibátlan tü 

körlappal nagyon sok 
trükkfelvételt készíthetünk. 
Jelenetváltásokat, éttünése- 
ket, egyéb felvételi fogáso
kat készíthetünk segítségé
vel; Ilyen feladatokat 
egyébként csak drága gé
pekkel, költséges előtétek
kel oldhatnánk meg. A 
rajz szerint elhelyezett tü 
körben Indítás u tán  az 
előtte álló A személy ké
pét veszi fel gépünk. Ha

felvétel közben a tükör- 
lapot elforgatjuk, a sze
mély fokozatosan eltűnik 
a képből, s  a B h á tté r je
lenik meg helyette. Ezzel 
az egyszerű fogással — 
am elynek szám talan válto
zata lehetséges — érdekes 
hatásokat érhetünk el.

*
Fotooldatokat tartalm azó 

üvegek lezárásához ne 
használjunk üvegdugót, 
m ert ha az oldatok víztar
talm a elpárolog, az anyag 
kikristályosodik, s beragad 
az Uvegdugó. Úgy segíthe
tünk  ezen, hogy az üvegdu
gót vazelinnal vékonyan be
vonjuk. Egyébként üveg
dugót csak savakat ta rta l
mazó üvegek lezárására 
használjunk, fotóoldatok- 
hoz legjobb a parafadugó.

ÜJ KÖNYVEK
Csörgeő Tibor; A fényképétéi gyakorlata (Mű

szaki Kiadó — Fotó-sorozat). Fűzve 6,50 Ft.

Az elektrotechnika alapelemei 4. kiad. (Nép
szava Műszaki Könyvtára). Fűzve 12,50 F t

Molnár János; Elektromos kisműszerek épitéte 
3. kiad. (Népszava Kis technikus Könyvtár).

Fűzve 3,— Ft.

Reismann Marian: Gyermekfényképezés (Mű
szaki Kiadó — Foto-sorozat). Fűzve 6,50 Ft.

Ronfalvy Rezső: Téli fényképétét (Műszaki 
Kiadó — Fotó-sorozat). Fűzve 4,— Ft.

A kezdő rádióamatőr 1—2. köt. 6. kiad. (Nép
szava [Táncsics] Műszaki Könyvtára)

Fűzve 6,— Ft.

300 rádióamatőr-tanács (Műszaki Kiadó. — A 
rádiótechnika könyvei). Fűzve 8,50 Ft.

Bodócs István: Galvánelemek és akkumuláto
rok készítése és kezelése. Telepesrádiózók, 
barkácsolók és kísérletezők számára. (Nép
szava Kis technikus Könyvtár).

Fűzve 4,— Ft.

Makai István: Kis rádiókészülékek építése, 
működése. Kristálydetektoros, telepes, háló
zati kapcsolás. 5. kiad. (Népszava Kis tech
nikus Könyvtár). Fűzve 4,50 Ft.

Újdonságok a rádióamatőr-vételtechnikában 
(Műszaki Kiadó. — A rádiótechnika köny
vei). Fűzve 14,— Ft.

Keresse fel a  könyvesboltokat)
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JLfár körhelynek arámit 
arról beszélni, milyen 

•okoldalú, színes, hálát fel
adat a halómodellezés. No
ha hazánkban már »mű
vészei« la vannak, akik 
bonyolult távirányítású mo
delleket építenek, mégis 
•okkal kevesebben foglal
koznak vele, mint a mo
dellezés többi más ágazatá
val. Nyilván az az oka en
nek, hogy a halómodellezés 
ezernyi szépségét viszony
lag még kevesen Ismerik.

Mint mindent, a halómo
dellezést is a legalsó lép
csőnél kell kezdeni. Mosta
ni leírásunk lt a kezdő mo
dellezőknek szól, s egy kö

zépkori vitorlát csatahaló 
élethű másának elkészíté
sére ad útmutatást.

Két rendeltetéssel is meg
építhetjük modellünket. 
Vagy kiállítási dísztárgy
nak szánluk, vagy vizen lt 
úszó modellnek készítjük. 
Befolyásolja ez magát az 
építés módját Is. Hogy 
ugyanis modellünk a vizen 
la tudj tm vitorlázni, a tőke- 
és orrgerendáját ólomból 
kell készíteni. Lényeges 
változtatás még az la, hogy 
a vízvonal feletti ütegsort 
ebben az esetben csak fes
téssel ábrázoljuk, a  vitorlá
kat pedig vászonból készít
jük és lakkozzuk.

Hogyan kezdjünk mun
kához! Előbb a törzset vág
juk ki rajzunk szerint 10—11 
mm-es puhafa lemezből. 
Sablon után < db lemezt vá
gunk ki, s belső részüket 
— a két fenéklemez kivé
telével — a rajz szerint ki- 
fűrészeljük, »kikönnyitjttk«. 
A törzsrétegeket hldeg- 
en yw el összeragasztjuk, • 
száradásig satuba, asztalos- 
szorltóba fogjuk.

Száradás után a törzset 
kézi gyaluval előnagyoljuk, 
majd éles késsel és resze
lővei dolgozzuk ki a kellő 
alakra. Az orr- és fenék
részt az ólomnehezék ré
szére — Illetve, ha dlsz- 
modell, a tőke-fagerenda 
részére — betű részelj ük, s 
az ólommal, Illetve a fá
val összedolgozzuk. Ezután 
Uvegpaplrral simára csiszol
juk az egész törzset.

Az orr-rész és a hátsó 
felépítmény alapját 10 
m m -ei lemezből vágjuk ki, 
a ugyancsak réteglemezből 
alakítjuk ki a felépítmény 
oldalait la, amelyeket az
után hldegenyw el erősí
tünk az alaphoz. Amikor 
mindez elkészült, a fel
építményt hozzáérőét tjük a 
törzshöz.

A korlátokat, lépcsőket, 
ágyúkat és a  zászlótartó
kat simára csiszolt hurka
pálcából és gyufaszálak
ból készítjük. Az árbocru- 
dakat finom csiszolóba pír
ral teljesen simára csiszol
juk. a kész fedélzeti részen



helyüket előre k itú rju k , s 
•  fenékbe' ragasztjuk. Az 
árbockosarat egy cérna
orsó lefürészelt végéből ké
szítjük. kartonpaplrra l be
burkoljuk, majd szorosan 
az árbocrüdra erősítjük.

A kötélzet kikötéséhez a 
törzs oldalába és a fedél
zeti részbe apró szögeket 
verünk be. A keresztvltor- 
lákat a hajó  hossztengelyé
re  merőlegesen erősítjük 
fel az Árbocokra. Legcél
szerűbb, ha az á rbocaidba 
a vltorlarúd alá kis U-szö- 
get ü tünk  be, e  u tána kö
téssel a vitorlarúddal össze- 
erősltjük. A m erevítő-kö

teleken levő k is csigákat 
Büzőgyöngyből készítjük, 
s feketére festjük.

Az ágyútelepek nyílásait 
csak fekete festéssel tesz- 
szük szemléletessé, a  kiálló 
ágyúcsöveket pedig hu rk a
pálcadarabokból a törzs 
előre k ifú rt nyílásaiba ra 
gasztjuk. Az ágyúcsöveket 
bronzszlnüre festjük. A 
csapóajtókat szorosan be
ragasztjuk.

A vitorlaéleket a tartós
ság érdekében célszerű 
előbb behajtva összeragasz
tani, Illetve összevarrni, s 
csak ezután a  keresztárboc
ra  felerősíteni. Ezután el

végezzük a  kikötést, Illetve 
a m erevítő-kötelek beköté
sét. Am ennyiben a  v itorlá
kat pergam entpaplrosból 
vagy rajzlapból készítjük, 
a  v ltorlarudazat alsó részén 
behasltást készítünk, s 
ebbe ragasztjuk  be a k i
szabott vitorlát.

A hajótestet, árbocruda- 
kat, korlátot szépiabarná
ra  festjük, az ütegállásokat, 
horgonyt és a  fenékrészt 
feketére, az oldalcsíkokat 
és az orrdlszltést világos- 
sárgára, a fedélzetet vilá
goskékre, a hátsó erkély
részt pedig arany  színűre. 
A lám pa színe világoskék, 
fekete csíkozással. A fő
árbocon lengő zászló díszí
tése fehér alapon öt hosz- 
szantl kék csík, a hátsó 
zászlón fehér alapon há
rom  arany  liliom van, s a 
kerete arany, a m ásik fő- 
árboc-zászlón vörös alapon 
sárga korona látható. Az 
orrzászló ugyanolyan, m int 
a lillomos, csak a közepén 
van kék  kör arany koszorú
val.

A szükséges anyagokat 
nagyrészt o tthon Is m egta
lálhatjuk , a  hiányzókat pe
dig a modellező-szaküzle- 
tekben szerezhetjük be. A 
ragasztáshoz főként hldeg- 
enyvet használjunk. A kö
télzet vékony, feketére fes
tett, lakkozott zsineg.

Vukoviw Gedeon
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RAGASZTÓSZEREK

I.

A ragasztószerek családját két nagy 
cioportra lehet oaztani: kittekre éa 

r a g a e x tó a n y a g o k r a .  A kittek tésztaszerű, 
vagy nehezen folyó, esetleg szilárd ra
gasztók, a szoroa értelemben vett ragasztó
anyagok viszont folyékonyak, ■ csaknem 
kizáróan szerves anyagokból vannak.

Aszerint, hogy a kitteknek ml az alap
anyaguk, beszélünk: óla]-, gyanta-, fehér* 
]e-, ásványi-, olvadék- és íémkittekről. A 
legismertebb ola]kitt az ablakkitt, amely 
Iszapolt kréta és lenolajflrnlsz keveréke.

Kitűnő ragasztó és tömi tő anyag a ml- 
ntumkitt. Keverési aránya: 1 súlyrész mi
nium, 1 súlyrész kence. Tömítőanyag
ként használhatunk hozzá krétát vagy 
téglaport, Uvegport, grafitot A g y a n ta -  
k i t t e k  alkalmazását megnehezíti, hogy 
elég körülményes a megfelelő anyagok 
beszerzése. Kitűnő mindenes kittet készít
hetünk, ha negyedannyi vastag terpentin
nel összeolvasztunk sellakot, s az olvadé
kot kis bólusszal m e g f e s t j ü k ,  olvadt álla
potban kell használni és az östreragaaa- 
tandó felületeket la fel kell melegíteni. 
Ez a kitt a legkülönfélébb any .gok: kő, 
fém, üveg, porcelán, fa, csont, s: áru, bőr, 
viaszosvászon összeragasztására alkalmas.

Az á x v d n y i  kittekben rerlgserlnt víz
üveg, gipsz, cement vagyl magnézla- 
cement szerepel mint kötdmyag. Töltő
anyag lehet homok, krétapor. Porcelán, 
kőedény és agyagedény ragasztáséra kré
taporral dörzsöljük kenőc-szerű tömeggé s  
vízüveget. Pár perc alatt n^agszárad és k ö t  
A magnézlacement töm.-ny Magnézium- 
klorldból és égetett magaéziából készül, 
amit akármilyen ásvány: festékkel színez
hetünk is. Az ásványi kitteknek az a hi
bájuk, hogy nem vizái.óak.

Az o lv a d o k  kitteket poralakban készít
jük el, vízzel megnedvesltve rakjuk rá 
vékony rétegben a megragasztandó felü
letre, s aztán óvatos hevítéssel megel- 
vasztjuk. Ilyen olvadék kitt kerámiai tár
gyak és üveg ragasztásához a következő: 
t  súlyrész minium, I súlyrész vízmentes
08

bórax és 1 súlyrész finom krétapor. olva
dék kitteknek kell tulajdonképpen tekin
tenünk a lágyforrasztásnál használt ötvö
seteket Is.

Vastárgyak, például tűzhelyek hézagai
nak tömítésére r o s s d a k i t t e t  használha
tunk. Ennek kötőanyaga a vasrozsda, 
amely vagy már eredetileg is benne van 
a kittanyagban, vagy a száradás közben 
képződik a kittben levő vasból. Csak 
mély és tág hézagok tömítésére használ
ható. Alapanyaga rendszerint rozsdamen
tes, zsírtalanított vasforgács, vasratzelék, 
amihez a rozsdáaotíást elősegítő anyago
kat adunk. Ilyen tűzálló, sőt még lazítás
nak Is ellenálló rozsdakittet kasunk, ha 
IS súlyrész Vágforgácsot vagy rtszeléket 
US súlyrész tűzálló anyaggal, S túlyrész 
finom kvarchomokkal és t i  túlyrész 
konyhasó«» keverünk össze és ecetsavval 
meglocsolva átforgatjuk.

Egyik* a legkiválóbb kitteknek a pucé
rt n».-itt, »mely glicerinből és ólomzseléből 
készül. Ha megkeményedett, ellenáll 
forróYlznei, savnak, lúgnak. Olajok, alko
holgőzök sem támadják meg. Kő, fa, 
üveg, porcelán és fémragasztásra hasz
nálható, só: törött vasrészeket Is össze 
tudunk véle ragasztani. Csak akkor sike
rül azonban, ha mind a  glicerin, mind az 
ólom tselé teljésen vízmentes. Ez főkép
pen * glicerinnél nehezen érhető el, mert 
a glicerin nagyon vlzszlvó. Viszont hasz
nálhatunk nyers, nem finomított, de víz
telenített glicerint is. Az ólomzselét meg 
kell őrölni, h a  nem poralakban kaptuk és 
iszapolni, hogy csak a legfinomabb po
rát használjuk fel, természetesen tökéle
tesen megszáritve. A keverési arány: egy 
d ed  glicerinbe részletekben keverjük az 
ólomzselét, a addig gyúrjuk, amíg egé
szen sűrű, tésztaszerű anyagot kapunk. 
Aránylag sok ólomzsglét tud felvenni a 
glicerin, ne veszítsük el a türelmünket. 
Mtve! ham ar megkeményedik, közvetle
nül a felhasználás előtt készítsük el. Az 
összeillesztendő részeket előbb be kell 
kenni tiszta glicerinnel.



SODROFANAK, nagyobb konyhafelsze
relési tárgyainknak — amelyek külön
ben valamelyik fiókban hányódnak — 
tetszetős állványt készíthetünk a képen 
látható módon. Az alsó polc hornyaiban 
kényelmesen elhelyezhetjük merőkana
lainkat, pecsenyevlllálnkat és egyéb fel
szerelési tárgyainkat.

KÓSTOLÁSHOZ, ételkeveréshez mindig 
Jó, ha a tűzhely közelében kéznél van 
egy-két fém- vagy fakanál. Csak az a 
baj, hogy a kanalakról lecsöpög az étel. 
s bepiszkítja konyhánk kövezetét. Meg
előzhetjük ezt a képen látható tartályos 
állvány elkészítésével. A felíogó-tartály 
alumlnlumlemezből, nagyobb konzerv
dobozból készül, s csavarok rögzítik a 
fa hátlaphoz. A csavarfuratokat jó tágas
ra készítsük, hogy a tartályt a hátlapról 
levéve, Időnként kiüríthessük.

HOGYAN K É S Z Í T H E T Ü N K  T E T S Z E T Ü S  KÖP ADL ÖT
Házunktájának tatarozásához, csinosí

tásához gyakran új építőanyagot vá
sárolunk. Néha persze szükség van erre 
Is, sok esetben azonban feleslegesen ad
juk ki a pénzünket, mert a törmelékanya
got Is kitünően felhasználhatjuk. Törött 
mozaikpadlóból például házilag is készít
hetünk nagyon tetszetős kőpadlót.

A mozaiklap a konyha, fürdőszoba, 
kamra, folyosó stb. kövezőanyaga. Alakja 
legtöbbször 20X10 cm-es négyzet, de más 
méretben Is gyártják. Az elmúlt hónapok
ban sok törött mozaiklap került a tör
melékbe. Hogyan lehet ezekből új köve
zetét készíteni?

Először a régi, rossz kövezetét csákány
nyal vagy nagykalapáccsal feltörjük, de 
ügy, hogy az ún. alzatbeton épségben 
maradjon. A helyiséget kitakarítjuk, majd 
az alzatbetont vízzel meglocsoljuk. Ez
után megkeverjük a kövezéshez szüksé
ges kötőanyagot, amelynek összetétele 
< vödör homok (lehet kirostált törmelék 
Is), 1 vödör cement és annyi víz, hogy a 
keverék földnedvességü legyen. Ez a 
kötőanyag-mennyiség általában két négy
zetméter kőpadló lerakásához elegendő.

A keveréket kőműveskanállal és léccel 
vízszintesre simítjuk, majd felületét tiszta 
vízzel gyengén meglocsoljuk. A lesimí
tott kötőanyagra rakjuk a törött mozaik- 
lapokat oly módon, hogy a hézagok mi
nél kisebbek legyenek. Ezután kb. 30 cm

hosszú, 13 cm széles és 0 cm vastag fa
darabot a kövezetre helyezünk, s a fát 
kalapáccsal ütögetve, a mozaiklapot a 
kötőanyagba beverjük. Amikor ezzel Is 
elkészültünk, a követ nedves ronggyal 
felmossuk, s legalább 24 óráig száradni 
hagyjuk.

Másnap 10 kg cementet egy vödör víz
zel összekeverünk, a kövezetét leöntjük 
vele, s addig söprögetjük, amíg a héza
gok megtelítődnek. Ezután a padlót szá
raz homokkal, seprű segítségével száraz
ra feldörzsöljük, a homokot lesöpörjük 
róla, végül a követ erősen kicsavart 
ronggyal tisztára töröljük.

Erős, tartós és hosszúéletű kövezetün
ket tetszés szerint egy, két vagy több 
színben is készíthetjük. L  A



V I L L A N Y M O T O R
NÉHÁNY FORINTÉRT

E lőző szám unkban Ism er
tettük  parányi villany
m otorunk alkatrészei

nek elkészítési m ódját és 
részbeni összeszerelését. 
Most folytatjuk.

Ha a m otort nem fa
lem ezre szereljük, akkor a 
forgórészt úgy helyezzük el, 
hogy a m ágnessarkok két 
felső szegecslyuk átm érő
jé t 3 m m-re tágítjuk . (4. 
ábra. — Az áb rákat folyta
tólagosan számozzuk. Az J.,
2. és 3. ábra az előző lap
szám ban jelent meg.) Az E 
forgórész-tartókat két 3,3 
cm hosszú és 3 mm átm é
rő jű  sárgaréz-rúdból készít
jü k  el. Végeiken kissé kú 
posra reszeljük és a sárga
réz-lemezből kivágott O ta r
tókarokhoz erősítjük. (Vi
gyázat: az K és O tartó ré
szek sem m iesetre sem le

hetnek vasból, m ert külön
ben az S  és D sarkok kö
zött m ágneses rövidzárlat 
tám ad.) Ha a  m otor vala
m ennyi alkatrésze elkészült 
és az M tekercs is a  he
lyére került, a H pontokon 
forrasztással rögzítjük.

A m otor vezérlése, vagyis 
Indítása és kikapcsolása az 
B kis fogaskerék és F  le
m ezrugó segítségével tö rté
nik. (3. és 4. ábra.) Az B 
fogaskerék úgyszólván ki
csinyített m ása az A forgó
résznek. A kis fogaskerék 
átm érője 3—10 mm és 1 mm 
vastag sárgaréz-lemezből 
készül. Elkészítése nem  ne
héz, annál nagyobb gon
dosságot kíván rászerelése 
a m otor tengelyére.

Mint m ár m ondottuk: a 
m otort előbb összeállítjuk, 
s csak azután tekercseljük

körül a m ágnes két szárát. 
A forgórésznek könnyen 
kell forognia és karja inak  
távolsága a m ágnes sarkai
tól ne legyen több 0,3 mm- 
nél. A 0,1 mm vastag, erős 
rézlemezből készült F  le
m ezrugót úgy keU a  fale
mezhez erősíteni két kis 
csavarral, hogy könnyen fe
küdjenek rá  a fogaskerék
re. Ha nem falemezre sze
re ljük  a m otort, kem ény
fából kis Q tyskót erősí
tünk  a H ábra szerinti mó
don a m ágnes egyik sarká
ra  és erre  a  kis fadarabra 
csavarozzuk rá  az F  lemez
rugót.

A 3. és 4. ábra a m otor 
m űködését szemlélteti. A 3. 
ábrán  a v illanyáram  Ki 
kapcson belépve, az F le
mezrugón, az B fogaskeré
ken, a tengelyen és tartó 
bakon á t ju t az M m ágnes
tekercsbe és innen a K, ka
pocshoz. Ha teh á t a forgó
rész egyik ka rja  a m ágnes 
sarkával éppen szembe
kerül — a 4. ábrán  ez a  
helyzet —, akkor az áram 
nak meg kell szakadnia, 
nehogy a  m ágnes a forgó
részt mozgásában meg
állítsa. Az B fogaskeréknek 
tehá t nem  szabad érintenie 
az F lemezrugót.

Ha a m otort m ár össze
szereltük, vasiakkal vonjuk 
be. Ha a lakkozás megszá
radt, a  m ágnes száraira (a 
4. ábrán : M-nél) két réteg
ben, en y w el bekent, vas-
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5. ábra

tag pap írt tekerünk. Ezután 
kerUl sor a  m ágnes körül- 
tekercselésére. M indkét 
motorm egoldásnál mintegy 
10 m éter hosszú, 0,0 mm 
átm érőjű, jó l szigetelt réz* 
drótot használunk. A teker
csek m enetelt helyezzük 
szorosan egymás mellé. Ha 
a m enetek egy rétegben 
m ár elkészültek — körül
belül 20 m enet ju t  egy ré
tegre —, ken jük  be vasta
gon en y w el és tekerjük  
körül vastag papírral. E rre 
tekercseljük  a m ásodik ré
teg m enetet, m ajd u tána a 
harm adikat, negyediket — 
összesen hat réteget, közbül 
m indig en y w el és papír
ral.

Vigyázzunk a  m ágnes
sarkok helyes gerjesztésé
re. Az elektrotechnika tö r
vényei szerint a  déli sark  
akkor jön létre, ha az 
áram  az óram utató járásá
val megegyezően halad a 
m ágnes körül. (4. ábra.) Ha 
az északi sarkot ft-nél, a 
déli sarkot D-nél akarjuk , 
a m ágnestekercsben olyan 
Irányban kell haladnia az 
áram nak, m int azt a 4. áb
ra felülnézetben feltünteti. 
Egy m ágnestűvel és egyen
áram m al ham ar m egállapít
ha tjuk  a  kapcsolás helyes
ségét. Az e ljárás m ódjáról

tében mégis tönkremen
nek.

Ha az S. ábra szerinti 
módon ké t fogaskereket 
erősítünk a  tengelyre és az 
ábrán  jelzett m ódon törté
nik kapcsolásunk, akkor a 
m otor m indkét irányban, 
előre és há tra  Is jára tható . 
Ez attól függ, hogy a H 
kapcsolót az A vagy B 
helyzetbe állltjuk-e. H a .a z  
r  lemezrugó véletlenül a 
fogaskerék »völgyében« áll, 
tehát nincs érintkezés, ez 
esetben a  m otor nem  Indul 
meg bekapcsolása után. Ha 
azonban a fogaskereket 
kissé m egpöccentjük, azon
nal forgásba jön.

Minden kezdet nehéz — 
m ondogatjuk. De kis tü re
lemmel és persze megfelelő 
szerszám okkal sokkal köny- 
nyebb ezt a  kis villanymo
tort m egcsinálni, m int le
írása a lap ján  gondolnánk.

ÚJRA MEGNYÍLT
a 18-aa számú Keravill rádiótechnikai szak- 
üzlet. A Múzeum körúti régi üzlethelyiségben 
bő árukészlettel várja régi és új vevőközönsé
gét.

ÜJból kaphatók:
as MMG mlkró-normál lemezjátszó alkatrészei 
(váz, motor, tengelyek, tányér, gumitányér, 
kapcsoló, görgők stb„ stb .. . . )  Lineálls műszer- 
potencióméterek, yaxley-kapcsolótárcsák, a 
legkülönbözőbb rádiócsövek, elektromos ajtó
zár, játékvasút-slnek, sseivénytalpak, és egyéb 
különleges szerelési anyagok nagy választók
ban.
Üzletünk készségesen szállít vidéki megren
delőknek la  A levélben kért — és az üzletünk
ben kapható — anyagokat az ellenérték előze
tes beküldése ellenében, illetve utánvéttel szál
lítjuk. Szaktanácsadás

IS. SSL Keravill, Budapest. V. kér., 
Múseum körút 11.

m inden fizikakönyv felvilá
gosítást ad  az elektrom os
ságról és m ágnességröl 
szóló részében.

Ha a m otort ügy m űköd
tetjük , hogy no, Illetve 220 
voltos izzólám pát kapcso
lunk eléje, altkor a  lemez
rugó és a  fogaskerék é rin t
kezési pontján elég erős 
szikra képződik. Ezért Idő
ről Időre cseppentsünk egy 
csepp o laja t Ide. Rővldebb- 
hoaszabb Idő m úlva azon
ban a lem ezrugót é t  a  fo
gaskereket ki kell cserélni, 
m ert a  szikrázás következ

i k



T E H E R K O C S I K

Több olvasónk szóvá tette, hogy mos
tanában csak a HO méretű modell- 

vasutakkal foglalkozunk, i  a PV (Pénz
verde) vasú tulajdonosokat elhanyagol
juk, holott az alkatrészekben kapható és 
Ssszeéplthetó PV-vasút mozgalom kifej
lesztését a korábbi Ifjú Technikus hasáb
jain éppen ml kezdeményeztük.

A panasz nem éppen alaptalan, s ezért 
sietünk Javítani a mulasztáson. Most kö
vetkező leírásunkban teherkocsik készíté
sét Ism ertetjük  a PV-vasúthoz. A nnál is 
Inkább Időszerű ez a  problém a, m ert gyá
rilag készített teherkocsikat nem  kapha
tunk, s így még az Is a barkácsm unká- 
hoz kénytelen folyamodni, aki különben 
készen venné meg a kocsikat. Szerencsére 
az alvázat — futóművel, kapcsolókkal, ü t
közőkkel együtt — készen Is m egvásá
rolhatjuk, de aki ezt Is maga ak arja  el
készíteni, lapozza fel az Ifjú  Technikus 
IMS. Januári számát, s ebben m egtalálja a 
részletes leírást.

Meglehetősen e lterjed t az a hiedelem, 
hogy teherkocsikat nagyon nehéz házilag 
készíteni. Ez persze nem  Igaz. Sok tü re
lemmel, kézügyességgel még a  kezdők
nek Is sikerül a m unka, s  egyáltalán 
nincsen szükség valam iféle különleges 
felszerelésre.

A legtöb háztartásban m egtalálható szer
számokon kívül — kalapács, csipőfogó, 
laposfogó, reszelő, csavarhúzó, olló — 
forrasztópákára, fúróra, lombfűrészre és 
éles zsebkésre van csupán szükségünk. 
De még ennél Is kevesebb az anyagszük
séglet: mindössze UxS cm, t  mm vastag

és 35x25 cm, 1,1—2 mm vastag fur- 
nlrlemez, 25x7 cm bádog (konzervdo
boz), kevés m űszaki rajzpapír, fémszlta, 
kb 20 cm hosszú 1 mm-es rézdrót, gom
bostű és aprószeg szükséges. Ragasztó
szerként Inkább halenyvet használjunk, 
m int asztalosenyvet, m ert ez jobb a finom 
munkához. A kész alvázat az D ttörő Áru
házban vagy a K álvin téri Játékboltban, a 
a többi hozzávalót pedig a  modellező szak- 
üzletekben szerezhetjük be.

Rajzainkon kétféle kocsiszekrényt Is 
bem utatunk, elől- és oldalnézetben. A lé
nyeges m éretek ugyancsak láthatók a  ra j
zokon. Az egyik kocsitípus szabványos, 
zárt teherkocsi, a m ásik pedig hűtőkocsl. 
M indkettő ráépíthető  a PV-alvázra.

A kocsiszekrény oldalai l,ő—2 mm-es 
fúrni nem ezből készülnek. Először fe lra j
zoljuk a két oldalfalat, m ajd a két hom 
lokrészt a  lemezre. A hom lokrész széles
ségét a  két oldalfal vastagságával csök
kenteni kell, hogy az 52 mm-es szélesség 
változatlan m aradjon. Ha tehá t 2 mm-es 
lemezt használunk, a hom lokfal 52 mm 
helyett csak 54 mm lesz. Az oldalajtók 
külön darabból készülnek, a zárt teher
kocsié furnlrlemezból, a hűtőkocslé pedig 
m űszaki rajzpapírból. Minthogy a teher
kocsik oldalfalai lécekből vannak össze
építve, a lécek kapcsolódásait, az un. 
fugákat nekünk is meg kell csinálnunk. 
A rajzon látható  vízszintes vonalkázás 
— az A ajtón  függőleges, de ez nem  za
var, m ert az ajtó  úgy is külön készül — 
ezeket s  fugákat ábrázolja.

A fugákat nagyon egyszerű elkészíteni.

Szabványos sárt vasúti teherkocsi elől- és oldalnézetben
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Hűtűkocsl elöl* és oldalnézetben

Arra kell vigyázni, hogy a lemez felad 
rétegének száliránya a  fugák irányával 
megegyezzék. E rre tehá t még az oldalfa
lak  k irajzolásakor ügyeljünk. Ha a szál
irány  megfelelő, a fugákat vonalzó m ellett 
csavarhüzóval behúzhatjuk a  fába. Azért 
jobb csavarhúzót használni, m ert ez szinte 
bem arja a fugát, nem  úgy, m int a kés, 
amely csak vág, s m egtörténhet, hogy a fa 
rugalm asága következtében a vágott fu 
gák később bezárulnak.

Ha ennyire előrejutottunk, akkor lomb- 
fűrésszel kivágjuk az oldalakat az ablak- 
nyilásokkal e g y ü tt Az alapot 4 mm-es 
lemezből készítjük; erre  erősítjük  m ajd 
fel az oldalakat. Ha az oldalakhoz I  mm- 
es lem ezt használunk, akkor az alap mé
rete 54xlM mm. Legyünk tekin tettel arra, 
ha m ás vat íágú lem ezt használunk, 
hogy az alap 51x301 mm-es külm éretét 
m indenképpen meg kell tartani.

Az alap 4 mm-es un. húsa köré erősít
jük  fel a kocsi oldalait. Nem árt, ha  a ra 
gasztáson kívül néhány fejetlen gombos
tűvel is biztosítjuk az o ld a lak a t A két 
homlokfalon kívül helyezzünk az oldal
falak közé még egy kitám asztót is, úgy 
középtájon; ennek felső éle egyezzék a 
hom lokfalakkal. Így a tető nem csak a két 
végén, hanem  a közepén is Jól fekszik 
m ajd. A rajzon látható sarokvasalást, va
lam int a többi m erevítőt -fémből vagy mű
szaki rajzpapirosból készíthetjük. A sarok
részekhez 4 mm-es csíkokat vágunk, u 
derékszögben kettéhajtjuk . A többit szin
tén  4 mm-es csíkból készítjük, de ezeket 
m ár U -alakúra a lak ítjuk  ki. Az U széles
sége 1 mm, egy-egy szára pedig 1 mm 
legyen. Ez bizony elég kényes feladat, de 
ha a hajtásokat vonalzó m ellett, késsel

óvatosan megvágjuk, könnyen boldogu
lunk.

Az átlós m erevítő egyszerű 1 mm-es 
papírcsík. Ha mindezzel elkészültünk, a 
a helyére ragasztottuk, az ablakok belső 
oldalára felerősíthetjük  a fémszttából ké
szült rácsot. Helyére ragasztjuk  a  külön 
elkészített a jtó t (A) is, a m ost m ár csak a 
fékház és a tető  van hátra . A hűtőkocsi- 
nál az a jtó  kartonból készül, fehér szín
ben, fekete szegéllyel. U -alakú mereví
tője nincsen, az oldalankénti két függőle
ges m erevítő is csak 1 m m-es papírcsík.

A tetőt konzervdobozból vagy erősebb 
kartonból készítjük. A hütőkocsihoz Jobb 
a  bádog, m ert ennek nincs fékháza, s g 
kinyúló tetőrészt két vasoszlop ta rtja . Ha 
a tető  bádogból készül, az oszlopok végeit 
a tetőhöz forrasztjuk . A teherkocsik bá
dog-tetejét legegyszerűbb szintén a  bádog- 
sarokvasakhoz forrasztani. Ha azonban a 
sarokvasakat papírból készítettük, a ko
csioldalak felső élébe gom bostűket ve
rünk, a  kiálló végeket lecsípjük, s  a  kb. 1 
mm hosszúságú szabadon m arad t részt 
kifelé hajlítjuk . Ezekhez azután a te tő t 
m ár könnyen hozzá forraszthatjuk.

A fékezőbódét a rajzon m egadott mé
retre töm ör fából vagy lemezből készít
jük. A korlátokat i  mm-es huzalból ala
k ítjuk  ki. Ahol a  végeit a  fába kell erő
sítenünk, ott előre lyukat fúrunk, a  dró t
végeket h a lenyw el bekenjük, s  a  fába 
szorítjuk. Ahol viszont fém m el érintkez
nek, ott forrasztással rögzíthetjük. A fes
tés zománclakkal, D urllnnal vagy nitro- 
lakkal történik. A teherkocsi színe tégla
vörös, fehér feliratokkal, a  hűtőkocal pe
dig fehér, s  a  feliratok feketék.

Koráb Ervin
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VÍZSZINTES: 1. Házilag la készíthető 
ajtóblztosltó. — 7. Feni, köszörüli. I. Ka
tonai vigyázó szolgálat. I. A prom ethium  
vegyi ele. 10. Két szó: kettósbetü és nega
tív, rövidítése. U. Gyulladás, 11. Zamat. 
IS. Oktatja. 14. Skálarészlet. II. Nap, an
golul. 17. Nem fölötte. *0. Visszaél (1). 
t i .  North Carolina (USA-állam) fővárosa, 
í t .  Fedd, közepe. S3. Benzinben van (!). 
14. Félig régi. U. Város a volt Gömör és 
Kishont várm egyében (ma: Rom ává). 
t7. Fordított növény, t i .  Dalos jókedv 
jelzője. S0. Vízinövény. 3t. Puszta része.
13. Osztom, félm últban, ss. Szám közepe.
11. Csonthéjas gyümölcs. 17. . . .  annyit: 
reális á ra  van. 11. Részvénytársaság. 40. 
Kém. 41. Vissza: Shaw egyik keresztneve.

FÜGGŐLEGES: t. K ifut a  rejtekhelyé
ről. t. Német szóösszetételekben: tanuló, 
tanulási. 1. R uhrvldékl nagy Iparváros. 
4. Számtalan házi barkácaötlet »alapanya
ga«. 5. T. T. G. I. Keservesen sir. 0. Sark, 
latin  szóval. 10. Barkácaötlet dohányosok 
szám ára. U. T itokban figyel. 11. Akvá
rium i lakó. 11. Magas férflhang. 11. 
Névelővel: emelt zenei hang. 14. Halott- 
slrató. 24. M otorkerékpár-m árka. 14. Erdőt 
ültet. 11. Beszédelem. 14. v o lt kávé-tea 
kereskedő cég. ÍZ. Kukorlcaszárltó. 40. So
rozó, m ássalhangzói. 41. Dobás kezdete 
és vége.

Beküldendő az 1. vízszintes és a  4., 10. 
függőleges sor m gefejtése, 1157. április
l-lg, szerkesztőségünk elmére.

ŰJ KÉRDÉSÜNK:
Milyen lámpában 

van gáz, s mégsem a 
gáz világit?

Februári rejtvényeink 
m egfejtései

K eresztrejtvény: Sorompó 
és őrház vasutunkhos. Csa
varhúzó fogaskampóból. Vil
lamos gyufa.

Melyik ásvány fonható, 
szőhető? — Az azbeszt.

Hol látható é jje l napfény?
— Olykor az Északi- és Dé
li-sarkon. a Holdon azon
ban mindig.
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E havi könyvjutalm aink 
Jézsó György, Mezőfalva, 

Schönherz u. 11. — Kraus» 
Tamás, Budapest, XII., Né
m etvölgyi ú t M. — Bo- 
tyánszkl Pál, Tótkomlós, 
V., Kossuth u. 10. — Sobo- 
nyay Erika, Sümeg, Tátika 
u. 10. — Poór László, Buda
pest, XIII., Pozsonyi ú t 4.

Betörés »ezermester 
mödra-T

f g t ß n a r a i g .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VIII.. Blaha L. 
tér 3. T elefon: 340—100.

Szerkeszti a szerkesztő
bizottság

Felelős kiadó:
az  Ifjú ság i Lapkiadó V állalat 

Igazgató ja
Megjelenik havonta egyszer 

Egy szám ára 2.— Ft.
Terjesztik: Budapesten sí Fő
posta Hírlapterjesztő Ozeme, 
vidéken a helyi hírlapterjesz
téssel foglalkozó posfanlva. 

tatok
1-570473 Athenaeum  
(F. v. Soproni Béla)



Kalapállvány a gépkocsiban

Kivált a kisebb, szűkebb gépko
csikban mindig sok bosszúsággal 
jár a  kalapviselés. Ha a fejünkön 
hagyjuk, minduntalan a tetőbe üt
közünk vele, ha meg levesszük, a 
szűk kocsiban nincsen hová helyez
nünk. Ruhafogas-drótból vagy erő
sebb acéldrótból azonban rajzaink 
szerint a műszerfal alatt, vagy az 
első ülés hátlapján nagyon kevés 
munkával készíthetünk kalapáll
ványt, s  így sok kényelmetlenségtől 
megkímélhetjük magunkat.

Lánc-klinika
Motorkerékpárunk* kerékpárunk 

hajtólánca használat közben igen 
nagy igénybevételnek van kitéve, 
hiszen ez továbbítja a hajtóenergiát 
a hátsó kerékhez. Érdemes ezért 
karbantartására külön gondot for
dítani. Kiszerelés után először is 
petróleumos ecsettel mossuk tisz
tára, majd grafitos faggyúban főz
zük ki. A grafitos faggyú elkészíté
séhez olvasszunk fel 30 dkg faggyút 
50 dkg motorolajban^ s a meleg 
faggyúhoz keverjünk hozzá 10 dkg 
pehelygraíitot. A keverést addig

folytassuk, Iámig a  grafitzsír meg 
nem szilárdul. A megszilárdult gra
fitzsírt helyezzük ismét a tűzhelyre, 
s 30—40 fokos hőmérsékleten mint
egy 10 percig főzzük benne a láncot. 
Kifőzés után akasszuk fel a láncot 
egy szögre, s helyezzürtk edényt alá, 
hogy a lecsöpögő grafitzsírt később 
újra felhasználhassuk. Ezzel az el
járással sokszorosára növelhetjük 
hajtóláncunk élettartamát.

Hogy ne kelljen
a pumpacsövet keresgéln i. . .

A motorosok gyakran bosszan
kodnak, hogy a kézipumpa gumi
csöve sokszor eltűnik, lecsavarodik, 
a motoron 'bekerül a küllők közé, 
eltűnik a szerszámtáskában. Ha egy 
kiszakadt, régi tömlőből kivágjuk a 
rajzon sötéttel jelzett lyukas dara
bot, s szigetelőszalaggal, vékony 
zsineggel a gumicsőhöz erősítjük, a 
lyuknál felhúzhatjuk a pumpa fo
gantyújára. Így mindig a helyén 
lesz, csavarodás nélkül, ha pedig 
használni akarjuk, a gumi felerő
sítő részt egyszerűen íélrehajtjuk.

J ó s



BÚVÁR
AZ AKVÁRIUMBAN

í '  rdekessé, látványossá te- 
"  he tjük  akvárium unkat, 
ha  a szellőztetőcső végire 
Ida búvárt helyezünk. Mé
rete it akvárium unk nagysá
gával arányosan állapítjuk 
meg. Kikészítéséhez némi 
szobrászkészségre van szük
ség, de ez könnyen elsajá
títható, ha nem  Is rögtön 
az első kísérletre.

A teste t legegyszerűbb 
gipszből kész íten i A sisa
ko t külön készítjük. Ügy 
történik  ez, hogy gipszből 
két félgömb aU kú tömböt 
form álunk, s  a még alakít
ható anyagba nyom juk a 
m ár előre elkészített gumi
d u g ó i A szellőztetőtői Jövő 
gumi- vagy PVC-cső végére 
kicsiny fémcsövet illesztünk. 
Ezután a két félgömböt 
összenyomjuk, az egyenet
lenségeket elsim ítjuk. A 
test nyakának helyén a  gu
midugónál 0,1—0,í mm-rel 
kisebb furato t készítünk. 
Így rögzítjük a fe je t a test
hez.

Nagyon tetszetős, 
kémlelőablak kereté t 
réz drótból készítjük, a 
tonnái celluloidlapot — film- 
darabkát — ragasztunk rá. 
Ebben az esetben a drót- 
keret m eggörbített végeit a

kozatosan finom abb csi
szolóvászonnal á t csiszoljuk 
a  teste t és a  sisakot, a m ind
kettőt befestjük. A testet 
kékre, a sisakot pedig na
rancssárgára, vllágosvörös- 
re. Bárm ilyen festéket hasz
nálhatunk  — még vízfesté- 
két is —, m ert a  festék  
m egszáradása u tán  színtelen 
lakkal — acetonban oldott 
celluloid oldatával — átfest
jü k  az egészet.

Akinek a szellőztetőle 
transzform átorral működik, 
még érdekesebb búvárt ké
szíthet, ha  a transzform á
tornak megfelelő feszültsé
gű skálalzzót tp lt  a  sisakba. 
Az áram  hozzávezetés eb
ben az esetben kéteres. haj
lékony, PVC-szigetelésű zsi
nórral történik. A sokszálas 
huzalt az Izzóra forrasztjuk. 
A búvár lábaira — az Igazi
hoz hasonlóan — ólompapu
csokat Illesztünk.

AMIT MINDEN AKVARISTÁNAK TUDNI KELL
III.

A kvárium unkban az elpusztult növény- 
" •  és állatm aradványok a fenéken m int 
szerves üledék (detritus) gyűlnek össze, 
s az Itt levő állatvilág (véglények, férgek), 
rovarlárvák, kagylók, alsórendű rákok 
éléstárát gyarapítják. A növények asszi
m ilációjának m ellékterm ékét, az oxigént 
használják fel az állatok és a növények 
akkor, am ikor lélegzenek. A vízinövények 
és vlzláUatok, m int a szárazföldiek, éjjel
nappal vesznek fel oxigént, éjjel-nappal 
lélegzenek. A növényi asszimilációkor ke
letkezett oxigén jóval nagyobb m ennyiség
ben képződik, m int a kilégzéskor eltávozó 
széndioxid —, m áskülönben a növények 
és az állatok m egfulladnának. Amíg az 
asszimiláció alkalm ával létrejö tt oxigén 
megfelelő arányban van a légzéskor visz- 
szamaradó széndioxiddal, addig az akvá
rium  vízcseréje egyensúlyban van.

Hogy a vízinövények életfolyam ataikat 
zavartalanul tud ják  lebonyolítani fényre, 
széndioxidra, s a vízben oldott ásványi, 
szervetlen tápanyagokra van szükségük. 
Ez utóbbiakhoz segíti hozzá a növényeket 
az állatvilág.

Az állatok légzésükkor oxigént vesznek 
tel, s széndioxidot lehelnek ki. A kilehelt 
széndioxidot a víz elnyeli. Ebből a szabad 
széndioxidból jelentős m ennyiséget hasz
nálnak fel a  növények akkor, am ikor táp 
10«

lálkoznak, vagyis a testük  felépítéséhez 
szükséges szerves vegyületeket sajátíta
nak á t szervetlen anyagokból. A vízinövé
nyek a táplálkozásukhoz szükséges szer
vetlen sókat az akvárium  talalából gyö
kérzetük segítségévei vagy az úszó és 
lebegő életm ódot folytató növényi szerve
zetek magából a  vízből veszik fel.

Az elhasznált szervetlen sók u tánpót
lása az állatok táplálékhulladékából, ü rü 
lékéből, nitrogéntartalm ú bom lásterm é
keiből és az elhalt növényi és állati ere
detű törmelékből származik. A szerves 
vegyületeket a  leromboló szervezetek, a 
reducensek fokozatosan egyszerű vegyü- 
letekre bontják  szét, míg végül Is a  víz
ben oldódó, teh á t a  növények szám ára 
könnyen felvehető vegyületekké válnak. 
Ezt a tevékenységet a korhasztó és ro t
hasztó baktérium ok végzik. A szervetlen 
anyagok, am elyeket a növényzet áthasonlt 
szerves anyaggá és beépít a testébe, táp 
lálékává válnak az állatoknak, m ajd ezek 
elpusztulása után, a lebontó szervezetek 
ú tján  Ism ét visszakerülnek a  szervetlen 
világba.

Joggal m ondhatjuk a Jól berendezett 
akvárium ra, am elynek kristálytiszta, vizé
ben a növények Udezöld levelei között ha
lak  úszkálnak, hogy az akvárium  egy -k is 
világ«, am elynek m egtanuljuk a vizek éle
té t irányitó  törvényszerűségeit.

'  • Sobók Ferenc



AKVÁRIUM
SAROK

A/f ég nem  is o lyan  rég en  a  legtöbb  
1“J- a k v a r is ta  v a ló b an  b eé rte  azzal 
a  k ép le te s  sa ro k k a l, am ely  ak v á
riu m á n a k  ju to tt  a  lakószobában . 
Az ak v a risz tik a  azonban  v ilágszer
te  egyre  in k áb b  m ű vészetté  fejlő 
d ik , am i ab ban  a tö rek v ésb en  is 
m egny ilvánu l, hogy az ak v áriu m  
m inél jo b b an  d íszére  v á ljék  a  la 
k ásn ak . Ma m á r  n em  r itk á k  az 
o ly an  ak v áriu m o k , am ely ek  h á 
rom szögle tű  ta r tá ly u k k a l va lóban  
csak  a szo b asark o t fo g la ljá k  el, de 
ta lá lk o zu n k  m á r  o ly an o k k a l is, 
am ely ek  k isebb  b ú to rd a rab b a  vagy 
a  szobák  v á laszfa lába  v an n ak  ép ít
ve. ím e  n éh án y  ö tle t a  kü lön leges 
m ego ld áso k ra ; b iz to san  a k a d  ak 
v a ris ta , ak i ok u l belőle.

tartóoszlop

világítótest

világításszőrű

tartá ly -  
cirkulációs 
szivattyú

<3 >1
1 ' légszivattyú

kis szekrénybe építve
' tartó ősz topok közé a falba epöve

szelepek.

légszivaHyi ől$-ésporszűrő 
csővezeték/ 
külső szűrő '

"jefTégzeíes szűrő-és szellőztetőelrendezés v  porlasztó



MESTERMŰVEK 
A MODELLEZŐMŰHELYBEN

f i a t a l o k ,  ö regek  szerte  a  v ilágon e g y a rán t ra jo n - 
J  g an ak  a h a jóm odellezésért. D e csak  a nag y  gya
k o rla tú  öreg  »hajósok« b ark ácsm ű h e ly é b en  so ra 
koznak  ily en  kész és félig  kész m este rm űvek . T alán  
a ten g eren  tö ltö tt fia ta lság  em lékei k e ln ek  é le tre  
e fáb a  fa ra g o tt rem ekm űvekben .


