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VIRÁGOSKERT 
A SZOBÁBAN

Q o k an  szeretik  a virágot, 
de a nagyvárosban, a 

m odern bérházakban nincs 
lehetőség v irágoskert léte
sítésére — ha csak a lakó
szobában nem. Két olyan 
nagym éretű v irág tartó t is 
bem utatunk képeinken, 
am elyek harm onikusan il
leszkednek a legm odernebb 
berendezéshez Is, s alkal
m asak szoba-vlrágoskert lé
tesítésére. Vízálló betétjeik  
összeforrasztott fémlem e
zekből készülnek. A felső 
virágtartó  burkolatát külön
böző színű faanyagokból ál
lítjuk  össze. Az alsó képen 
látható tartó  burkolatának 
lapjai egy darabból vannak, 
bem art hornyokkal. A láb
szerkezet 30 cm hosszú, 6 
mm átm érőjű hajlíto tt fém
pálca, am elynek végeire 
gum icsődarabokat húzunk.



Verőfényes szép Időben szívesen elül- 
dögélünk a lakás erkélyén vagy to r

nácán. De még Itt is azt szeretnénk, ha 
virágok lennének k ö rü lö ttünk . Nem Is 
kell hozzá nagy ügyesség, hogy az erké
lyen, tornácon is helyet szorítsunk v irá
gainknak. Csakhogy azt k íván juk : ez Is 
Ízléses, m odem  legyen.

Felső képünkön és ra jzunkon két n a 
gyon tetszetős, m odem  virágállvány el
készítésére adunk  ú tm utatást, am elyek k i
válóan alkalm asak teraszunk, tornácunk 
díszítésére. A rajzhoz és a  képhez talán 
nem  is szükséges külön m agyarázat.

YAKPUKAT9A 
CSAPOLVA ÉS
IHYVeZ.'f

30cm

•sZScm t

35. Sem

1,5x20 cm

M ÍG  ERKÉLYÜNK KORLATJÁRA, 

vagy házunk kovácsoltvas kerítésére  Is 

felszerelhetjük virágtartó inkat. Nem is 

kell hozzá sem mi m ás, csak k é t megfelelő 

m éretű  szögvas, am elyet a  korlát egy-egy 

karójához csavarozunk, vagy drótozunk, 

s e rre  a  polcra helyezzük virágtartónkat. 

Nem á r t azonban, ha  rá  Is drótozzuk a 

polctartóra virágtartóinkat. S term észete

sen csak az e rkélykorlá t belső felére sze

reljük.
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M ODERN
FÉMFŰRÉSZ

A kész fűrészkeret, előtte különböző m é
re tű  fűrészlapokkal. Jó l m egfigyelhetjük 
a  két m enetes részt, a  középen levő fel- 
hasíto tt összekötöcsövet, valam int a fű 
részlapok rögzítésére szolgáló behasított 

keret-végeket a  rögzítő szegecsekkel

Jófogású szerszámmal öröm dol
gozni, de azért az sem közöm
bös, hogy tetszetős-e, mert az 

ilyen szerszámra már ránézni is jé. 
Talán nem túlzás, hogy a  mosdj be
mutatott modern íémfűrészünk meg
felel mindkét -feltétéinek-«. S ha rá 
adásul magunk készítjük, mines az a 
pénz, amiért megválnánk tőle. Meg
csinálhatjuk házilag is, (hiszen egy
általán nem nehéz.

Ügy kezdünk a munkához, hogy 
10 mm átmérőjű gömbvasbói — még

jobb gombacélból — levágunk kéit 
18 cm-es darabot. A lefűrészelt dara
bok egyik .végére 8—8 cm hosszúság
ban az átmérőnek megfelelő menetet 
metszünk. Vasboltban vagy lakatos
nál vegyünk a  menetre illeszkedő, 
azaz 10-es csavaranyát, ezeket hajt
suk az előbb vágott menetre. Most 
a  csavar menetes végéibe 2—2,5 mim
es lyukat fúrunk, s ezekbe szorosan 
illeszkedő csapokat — kis acélcsa
vart vagy rövidre csípett lencsefejű 
szöget — verünk.

13 cm 13 cm 8,5  cm

Fém fOréssünk o 
terv ra ji» h eg esztés

148



Ezután a gömbvais-darabok másik 
végeit vesszük munkába: keskenyélű 
férni űráss zel bevágjuk 1,8—2,5 mm 
mélyein, hosszirányban. Ide kerül) 
majd a  fűrészlap, amelyet gömbö
lyűiéi ű szegecsekkel rögzítünk.

Ha mindezzel elkészültünk, papír
ra  rajzoljuk a fűrészkeret hajítását, 
eredeti méretben. A gömbvasat sár 
tu(ba vagy csődarabba fogva hajlít
juk meg a rajz szerinti idomra.

A menetes részekre 10 mm belvi- 
lágú, hosszéiban felhasított sárgaréz 
vagy más erősebb fémcső kerül. 
Hossza 13 cm. A már előbb bevert 
lencsefejű szegecsek a hasításba il
leszkednek, vezetőül szolgálnak.

Törött fűrészlapjainkat nem kell eldob
nunk, mert •  csavarokkal Állítható nagy
ságú keretbe még egeket Is befoghatjuk, 
ha a törött végbe a rögzitö ssegeesnek 
megfelelő méretű lyukat fúrunk. Esen a 
képen Is Ilyen törött fűrészlap van be
fogva a keretbe. Előtte összebasonlitásul 

egy saabványoa méretű fűrészlap

Ezzel lényegében el ds készült az 
anyacsavardkkal tetszés szerinti fű
részlap mérethez állítható keret. 'Elő
nye, hogy a  törött fűrészlapokat is 
felhasználhatjuk vele, hiszen! csak a 
letört végén kell kifúrni, s  máris be
foghatjuk a  tetszés szerint nyú jtha
tó, vagy rövidíthető keretbe.

Fűrészelni már így is lehetne, csak 
hogy így kissé kényelmetlen lenne, 
mert nyél is kell a kerethez. Erre 
többféle megoldás Is kínálkozik. Az 
egyik megoldás: a kerethez hegesz
tett reszelő vég, esetleg hegyes kam- 
pósszeg, erre ütjük a háztartási bol
tokban is kapható kész fanyelet.

A másik megoldás a  képeken is 
látható, modern, jófogású "revolver« 
nyél, amelyet kis türelemmel egész
séges, -sűrű«, keményfából (tölgy, 
bükk, dió) magunk is elkészíthetünk. 
A teb. 2,5—3 cm átmérőjű darabból 
lombfűrésszel vágjuk ki a  nyelet, s  
az "előnagyolt- darabot fameszelővei 
gömbölyítjük le megfelelően. A ke
rethez való erősítés ebben az eset
ben a rajzon látható 0,5—1 tnm-es 
vaslemezből készülő palásttal törté
nik, amelynek egyik végét a  fémke
rethez szegecseljük, másik végét pe
dig a fényéihez szögei jük. A kész ke
retet ezután ezüst festékkel, vagy 
lángszínezéssel (kék-edzéssel), a nye
let pedig fekete páccal, esetleg lakk- 
festékkel tehetjük tetszetőssé.

M. A.

PARÁNYI ESZTERGAPAD
A Műszertechnikai Vállalat ter

vezői, Poór József és Budai 
István mérnökök szerkesztették ezt 

az új miniatűr esztergapadot órások 
részére. Mind 'bel-, mind külföldön 
igen nagy iránta az érdeklődés. Bi
zony, elkelne jó néhány ezermester 
műhelyébert is belőle. . ;



NAGYON EGYSZERŰ elkészíte
ni ezt a  modern gyümölcstartót. 
Alaplapja 15 omi átmérőjű, 18 mm 
vastag falap. Az oldaltartók szög
letesfejű csavarok. 12 drb. szüksé
ges 'belőlük. Legjobb a 6 mm átmé
rőjű, 15 cm hosszú csavar erre a 
célra. Az alaphoz viszonyítva ,70 fo
kos (külső) szögben vannak az alap
ba behajtva.

r e
SZÉP OTTHON

5 d

6mm

2 2 ,5  cm  |
Smm

ÜRES, SIVÁR FALFELÜLETEK 
díszítésére kiválóan használható ez 
a  modern falipolc. Porcelánfigurá- 
kait, Ids vázáikat apró dísztárgyakat

helyezhetünk el rajta. Elkészítése 
nem túlságosan egyszerű, mert for
mája meglehetősen bonyolult. Külö
nösen a kötések kialakítására vi
gyázzunk, de a görbületekre ás nagy 
gondot kell fordítani. Anyaga jómi- 
nőségű 18 mm-es keményfa. A polc 
sark-élei rézsűt vannak levágva. A 
legfelső polc hátoldalának két végé
be készítünk helyet a falba vert 
kampóknak. Az enyvezések szára
dása után az egészet simára csiszol
juk és feketére lakkozzuk.



ÉRDEKES, NEM MIN
DENNAPI MEGOLDÁS 
ez, a képen látható vi
rágtartóval kombinált 
állói ámpa. Házilag is 
könnyen elkészíthető. 
Egy 6 mm átmérőjű, 
20 cm hosszú csődarab 
kell hozzá, mindkét vé
gén menettel. Felső lö
széhez csatlakoztatjuk 
a csőfoglalatot, alsó vé
gét .pedig a  virágcserép 
nyílásán átdugva alul
iéiul csavaranyákkal 
rögzítjük. Ne feledkez
zünk meg a  filc- aláté
tekről, nehogy a  cserép
ből kiszivárogjon a 
nedvesség. A csövön át 
vezetjük a villamos ve
zetéket a foglalathoz. 
Az állvány három lapos- 
vas-lábból és laposvas- 
,gyűrűből készül. A lá
bakat szegecseléssel 
erősítjük a  gyűrűhöz. 
A lámpaerayő az ismert 
•csiptetős megoldással« 
támaszkodik az izzóra.

A LONDONI BŰ-
t o r k ia l l it á s o n

mutatták Ibe nemrég 
ezt a  ‘nagyon ötletes 
konyhaasztalt, amely
be külön vasalódeszka 
is van beépítve Az asz
tal lapja ugyanis fel
nyitható, s kiemelhető 
a  csuklóspánton forgó 
vasalólap, amely az 
ugyancsak csuklós lét
ralábon támaszkodik a 
földre. Ezen a  módion 
a vasalóasztal nem fog
lal külön helyet, de 
emellett a bútordarab 
tetszetős is. Talán akad 
magyar ezermester is, 
aki okul belőle.

m t r
T

w em

LAPOSVAS ^ 

SZÜKSÉGES

FILC ALATE 
M S ALÁTÉT



RÁDIÓZZUNK „SZÉLMOTOR-ÜZEMMEL"
(B e fe je ző  rázz)

lőző lapszám unkban le-' 
Irtuk  a légcsavar és az 
Önműködő fordulatsza

bályozó elkészítését, most 
a  dinam ó átalakításához 
szükséges a lkatrészek ren
deltetését és m egépítését 
vesszük először sorra.

A m últ lapszám unkban 
közölt 4. ábrán  látható  al
katrészek többsége ZflXl.5—* 
mm-es laposvasból készül. 
Lapos vasból a lak ítjuk  k i a 
bilincset, am ely a dinam ó 
to k já t körülfogja, a  hozzá 
szegecselt csavartvégd ka
rokat és a tengelyre for
rasztandó rugókart la. A 
csavartvégü k a ro k at olyan 
Ívben h a jlítju k  meg, hogy 
a végeik pontosan egymás
ra feküdjenek, sőt, nem árt,

ha egymáshoz Is forraszt
ju k  őket. A felső karhoz 
forrasztjuk  az áb rán  lá t
ható  csapágy hengerkét Is. 
Ezt célszerű sárgarézru
dacskából készíteni, s csak 
akkor k ifú rn i — a laposvas- 
karokkal együtt —, am ikor 
m ár a  helyére forrasztot
tuk . A fu ra t megegyezik a 
tengely átm érőjével, tehá t
5—8 mim. A rugótartó  k a rt

ugyancsak 1,3—2 m m  vas
tagságú vaslemezből ké

szítjük, s a  bilincshez sze
gecselj ük(

Védőburkolatot is 
készítőnk

Ezután védőburkolatot ké
szítünk a  dinam ónak és a 
rászerelt szabályzórésznek, 
egyrészt, hogy ezzel meg
védj ük az ldó járás viszon
tagságaitól, m ásrészt pedig, 
hogy Így (kedvezőbb áram 
lási viszonyokat terem t
sünk.

Legegyszerűbb megoldás
nak  a  kastrozás kínálkozik 
a védőburkolat elkészíté
sére. Anyagául vékony mo
linót és pap írt használunk. 
Legelőször sablonra van 
szükségünk ,* am elyet az 3. 
ábra  szerin t készítünk — 
vagy készíttetünk — el.

13S



7. ábra

Első rétegként közönséges 
ú jságpapírt viszünk fel a 
sablonra í  cm széles csí
kokban. E nnek csupán az 
a rendeltetése, hogy meg
akadályozza a  sablonra va
ló ráragadást. E rre azután 
egy réteg m olinót tekercse
lünk fel 5—6 cm-es csíkok
ból, ügyelve arra , hogy a 
mollnó£$teg m indenütt fed
je  a  sablont, m ajd híg ka- 
zetnenyw el annyiszor ág
kén jük , ahányszor a molinó- 
réteg a ragasztóanyagot 
még beszívja. E rre egy m á
sodik m ollnóréteget teker
cselünk fel, m ajd megismé
te ljü k  az eljárást, de m ár 
csak csom agolópapír csí
kokkal még 13—20-szor. Az 
utolsó papírréteg  u tán  há
rom  m olinóréteggel fejez
zük be a  m unkát.

Félnapi száradás után  
— tűzzel nem  szabad siet
tetni a száradást — a bur
ko lato t óvatosan lehúzzuk 
a sablonról, hogy a további 
száradás a la tt rá  ne zsugo-

I rodjon. Tökéletesen ki kell 
szárítani, m ert nagy meny- 
nylségü vizet vittünk belé 
a ragasztóval. Ehhez term é
szetesen Időre van szükség, 
s nem  elég, ha csak a  kü l
ső része száraz, m ert ha 
így lakkoznánk be, »ledob
ná« m agáról a  lakkozást, s 
az enyv Is tönkrem enne és 
ezzel bu rko latunk  elveszí
tené szilárdságát.

Ha a burko lat m ár csortb- 
száraz, csak akkor rugal
m as és ellenálló. E kkor be
festjük  klvül-belül, sj há
rom szor belakkozzuk szín
telen  lakkal. Most a  sablon 
elejéről lefűrészeljük a dom
borított élű részt, kb. 2,5—3 
om vastagra és még egy 
3—4 cm vastag korongot.

A dinamó beépítése
A dom borított élű korong 

közepére olyan nagy fura
tot készítünk, hogy a  di
nam ó »nyaka« szorosan be
lem enjen. K öralakú nyílást 
fűrészelünk a m ásik ko
rongba Is, de a dinam ó tok
ján ak  megfelelő m éretűt.

U tána a k é t körgyűrűbe 
3 db  MXioXS m m-es fa
lécet csapolunk be a 6. áb ra  
szerint, s így összeerősít
jü k  őket. Ezután a kasíro
zott védőburkolatot a hen
geres végétől 70 m m-re 
lom bfűrésszel ketté  fű ré
szeljük, s a k ap o tt henge
res részbe szorítjuk a k é t 
gyűrűből és lécekből össze
állított szerelvényt.

A dinam óra előzőleg te r
m észetesen felszereljük a 
4. ábrán  látható  alkatrésze
ket, a tengely  kivételével. 
A burkolat a  m ásodik hen
geres gyűrűre csak félig 
van felhúzva. Ezután a 
hátsó burkolatrészen kis 
ablakot vágunk a szerelés 
m egkönnyítésére és fu rato 
k a t készítünk a tengelynek. 
A tengelyt á tdugjuk az 
egyik furaton, a lá tétet h ú 
zunk rá, m ajd  a csapágyon 
és a  laposvaskarokon á t rá 
húzzuk a rugókart és k ibu j
tatjuk  a  m ásik furaton. A ;

I. ábra



h i!yte len

9. ábra. Kát rajzunkon jó l m egfigyelhetek a  «zélmotor elhelyezésének követelményei. 
Ü gyeljünk ezekre, m ert a  legjobban m egépített tzélm otor la rosszul dolgozik, ba rosszul 

helyezzük el. Rajzainkon x az épület m agasságát Jelenti m éterben

alá tétet és a  rugókart Is a  
tengelyhez forrasztjuk , de 
úgy, hogy a tengely m ind
k é t vége egyform án hosz- 
szúra érjen  k i a  burko lat
ból, s a  csapágyban osak
1—1,5 m m -es »játéka» le
gyen. Ezután a hátsó bur
kolatrészt Is rá ragasz tjuk  a 
m ásodik gyűrűre, m ajd a 
száradás u tán  a. ragasztás 
vonalát ú jra festjü k  és lak
kozzuk.

Hogyan csináljuk meg 
a vezérfelületeket?

E zután elkészítjük a (. 
ábrán  látható  vezérfelütóüe- 
k e t Is. E rre  a  célra szin
tfel kem ényfát használunk 
300X80 X u m m-es m éret
ben. A profil a ra jz  alsó 
részén látható. A profil el
készítése előtt a kiválasztott 
deszkadarabot a  tengelynek 
m egfelelő á tm érőjű  fúróval 
átfúrjuk^

A fú rás u tán  elkészítjük 
a profilt, m ajd két 140

m m -es darab ra  vágjuk. Áb
ránk  szerint k ialak ítjuk  a 
burkolat hátsó részének 
megfelelő kiképzést a  ve
zérfelületen, s  a felsőre se
gédfelületet is készítünk 15 
mm vastag kem ényfából.

A vezérfelületeket egy- 
egy a lá té t közbeiktatásával 
a kiálló tengelyvégekre 
húzzuk, s a  vezéríelület- 
tengelyeken átm enő szög- 
darabfcák segítségével m e
reven hozzáérőéitj ük  a ten 
gelyhez. A légcsavart a 
hozzáenyvezett parabolld- 
«lakú  csúccsal együtt 
ugyanígy rögzítjük.

Áramelvezetés, állvány

Az állandóan mozgó di
nam ótól kettős tengellyel 
és rugós széndanabkával 
(zseblámpaszén) o ld juk  meg 
az áram elvezetést. Ilyen 
m egoldást m utat be a  7. 
ábránk. A deszkalapooskák-

10. ábra

bél készült dobozkát cél
szerű vízmentessé tenni pa- 
raflnban vagy viaszban való 
főzésnél.

Á llványt a 8. ábra szerint 
készíthetünk a  szerkezet
nek. Kl-kl a  neki legmeg
felelőbbet készítse el. A 
m egadott m agasságot Igye
kezzünk betartani. Ha ház
tetőre  szereljük, term észe
tesen a  házm agasság Is 
beleszámít. Akárhová nem  
tehe tjük  szélm otorunkat, e 
tek in tetben a  9. ábra sze
rin ti vázlatok az Irány
adók.

Az áram szedőtől elvezető 
ké t vezeték egyenirányító- 
egységhez csatlakozik. 
E gyenirányítóként 40X40 mm 
négyzetes, vagy 50 m m  á t
m érőjű kerek  szeléncellát 
használunk. Négy darab  
kell belőle, s a 10. ábra 
szerint ún. Grátz-kapcsolás- 
ba k ö tjük  őket.

A m űködéshez m egfelelő 
sebességű szél esetében a 
szélm otorral 2 db sorba- 
kapcsolt ólom akku-cellát 
(4 V), vagy 3 db N lfe-akku 
cellát (4,3 V) tölthetünk.



O U M B C Y Ű I R Ű « t u »  a  U p L t í c s w / t y c u

Legtöbbször befőzéskor találkozunk otthon azokkal a kis gumigyűrűk
kel, amelyeket a háziasszonyok a befőttesüvegekre tett celofán le
szorítására használnak. Pedig egész évben, ezernyi más célra is hasz

nát vehetjük a háztartásban. S ha nincsen éppen kéznél, magunk is kivág
hatjuk öreg kerékpárbelsőből. íme, néhány példa felhasználására.

,  ,  ,  TELEFON-ZÁR, HA A GYEREKEK
KERÉKPÁROSOKNAK NADRA6SEOP/Tv JÁTSZANAK VELE

VILLANYVEZETÉK RÖVIDÍTŐ
KIS POLCOKON KORLÁT

ZSEBLÁMPA -KAPCSOLÓ 
Biztosító

ORASZUJON BIZTOS/TO

APRÓ alkatrészek
RAGASZTÁSÁHOZ CSIPESZ

SÖTÉTBEN IS FEL
ISMERHETŐVÉ 
TESZ! A MÉREG
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FÉNYKÉPEZŐGÉPEK ÁTALAKÍTÁSA KISFILMESRE

Fotóamatöretok többsége a (kis
filmes fényképezés mellett tör 

lándzsát. Vajon miért van ez így? 
E kérdésre többféle válasz is leheti 
séges. Röviden: mert ez olcsóbb, 
jobb, kényelmesebb. Olcsóbb, mert 
az egy felvételhez szükséges nega
tívanyag méretei1 sokszorosan kir 
sebbek, mint a »hagyományos« 
(6X9_es stb) képméretek.

Célszerű lenne tehát a meglévő 
régebbi — egyébként kifogástalan 
— fényképezőgépünket gazdaságo
sabbá tenni. Az ezermester elérheti 
ezt is. Átalakított gépünknek az 
eredetileg kisfilmesre készített gé
pekkel szemben még az az előnye 
Is meglesz, hogy bármikor vissza
alakíthatjuk az eredeti képméretre,

1. ábra. A hátlapon levő ftlmszámláló- 
ablak nyílását fénym enteaen el kell zárni, 
tehá t belülről fekete pap írra l vagy szige
telőszalaggal kell beragasztani. A film  be
töltése a  gépbe teljes sötétségben tö rtén 

jék!

s az előző átalakítás, — ha ügyesen 
végeztük — egyáltalán nem csök
kenti gépünk értékét

Nagyobb képből kisebb
Egy általánosam elterjedt fény

képezőgépet mutatunk be hátulról, 
kinyitva az 1. ábrán. Lényegtelen 
különbséggel a legtöbb gép, még a  
doboz-gépek is ilyenek. A képablak
— amely mögött közvetlenül a  filtm 
elhelyezkedik — két kis átmérőjű, 
fényes görgő között van elhelyezve. 
A görgők és a képablak közötti tá
volság — a rajzon nyilakkal jelölve
— rendszerint 1—1,5 mm. 

Átalakítónk voltaképpen olyan,
0,5—1 mm vastag fémlemezből ké
szült betét, amely fénymentesen 
elzárja a képablakot, s  csak a kö
zepén kivágott új, 24X36 mm-es 
képméretnek megfelelően enged 
fényt a filmre. A géptől (balra lát
ható egy ilyen átalakító maszk, 
alul pedig oldalnézetben az el
helyezést vázoltuk fel. Az elhe
lyezési rajz szerint vigyázzunk arra, 
hogy a görgők mellé elhelyezett 
maszk ne nyomja hátrább a  filmet, 
mint ahogyan a (két görgő által ere
detileg meghatározott síkja volt. 
Ha ezt nem tartjuk be, felvételeink
— a legkiíogástalanabb beállítás el
lenére — sem lesznek élesek. A le
mez-maszkot tehát vagy vékonyabb 
lemezből készítsük, vagy úgy haj
lítsuk meg a görgők alatt, hogy az 
eredeti filmsík megmaradjon.

Hasonló gondossággal készítjük 
el az új képalblak kivágását, ügyel
ve arra, hogy pontosan középre ke
rüljön, s oldalai derékszögben le
gyenek.

A filmtovábbítás megoldása
Gondoskodnunk kell valamikép

pen a filmtovábbítás megoldásáról 
^  fa. A 24X36-os filmnek nincs papír- 

felület a hátoldalán, tehát leoivas-
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ható számokkal nem oldhatjuk meg 
az exponált felvételek számlálását. 
Helyette pattintó szerkezetet alkal
mazunk, s ez pattogó hanggal teszi 
lehetővé a pontos film továbbítást.

Szerkezetünknek az a  lényege, 
hogy a  film szélsó perforációjába, 
likacsaiba, rugóval feszített kis tus
kó kapaszkodik, s  minden egyes 
perforáció továbbhaladásaikor, le- 
ugorva róla, pattanó hangot hallat 
Nyolc Ilyen "-pattintás-« jelzi 36 mm 
filmlhosszúság és a megfelelő térköz 
továbbítását

A pattintószerkezet egyszerű el
készítése a 2. ábrán látható. Leke
rekített sarkú ki« sárgaréz- vagy 
vastuskót 25—30 mm hosszú óra
rugóra szegecselünk, s a kis tus- 
kának nyílást vágunk a  maszkban, 
hogy a  film perforációjára — a

7
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gépben már meglévő fümszorftó 
segítségével — rászorulhasson.

Pattintót minitikét oldalra készít
hetünk, de egy is elegendő. A <tus- 
kócska rugóját a maszkhoz forraszt
juk, vagy süllyesztett fejű szegecs
csel hozzá szegecseljük. A maszk 
fitmfelőli oldalát gondosan lecsiszol
juk, esetleg polírozzuk, majd) az 
egészet fekete matt festékkel á t
festjük. A képablak éleinek lecsi- 
szolására és befestésére külön vi
gyázzunk.

További kisebb átalakítások
A film középei itartását a megfe

lelően kialakított orsók biztosítják. 
A 3. ábrán láthatunk ilyen megol
dást. Közönséges fa«- vagy fémorsó-

ra — a  méretek figyelembevételé
vel — két -  papírtöltést-« tekercse
lünk, időnként átitatva a menete
ket ragasztóval. Ha az orsó tele 
van, lassan kiszáradni hagyjuk a 
tekercset. Száradás után az egész 
orsót átfestjük fekete matt festék
kel. 'Egyszerre több orsót is készít
hetünk.

Kissé át 'kell alakítanunk a gép 
keresőjét is. Nyitott gépbe — leg
jobb állványon — hátul a képafolak- 
hoz m att üveget teszünk, és megfi
gyeljük, mennyi látható rajta a  gép 
előtt lévő tárgyaikból és mennyi a  
keresőben. A kereső rendszerétől 
függően ids tóm- vagy fekete film- 
lemezből ide is maszkot készítünk, 
olyat, amely csak a kis képméret
nek megfelelően engedi látná a  ke
resőben is a tárgyakat.

Az első időiben bizony elég nehéz 
lesz hozzászokni a  kJsfilm-adottsár 
gokhoz, de a »korszerűsítés« meg
éri a nehézségeket, s kis gyakorlat
tal mindenki beleszólok majd az át
alakított gép használatába.

4. ábra. Kisfilmesre átalakított fényké- 
pezógép. JÓI láthatók as átalakított orsók 

és a beépített klsftlm-maask
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NAGY ÉRZÉKENYSÉGŰ INDIKÁTOR
—  Uuttadékból

Műhelyünkben gyak
ran szükségünk 
vám finomabb mé

rések, összehasonlítások 
elvégzésére, például el
lenőrizni kellene egy 
tengely köepanitosságát, 
vagy felületek párhuza
mosságát stb. Az üze
mekben kömmyem megy 
az ilyesmi indikátorára 
segítségével, amely szá
zad- vagy akár ezred- 
milMiméteres pontosság
gal megmutatja az 
eselíleges egyenetlensé
geket.

Az ezermester is ta
lálhat módot arra, hogy 
ilyen nagy pontosságú 
ellenőrzéseiket hajtson 
végre. Olyan (kismére
tű és pontos szerkeze
tet, mint az indikátar- 
óra, természetesen há
zilag nem készíthetünk, 
de pontosságiban más 
úton is felvehetjük ve
le a versenyt.

Indikál ás — fénnyel
A házi Inddikálás, Il

letve mérés elvét ve
hetjük szemügyre az 1. 
ábrán. Az F fényfor
rásból a fény az S fe
lületre esik. A felület 
egyenetlenségeit fel
használva, segítségük
kel mozdítjuk d  e re
deti állásából a tükröt. 
Ez a  fénysugarat egy 
távolabb elhelyezett er
nyőre (K) vetíti. A 
fényifolt elmozdulásá
nak nagysága a tükör 
elmozdulásának mér
tékétől és a  K  ernyő

nek az S felülettől való 
távolságától függ. Inr 
ddkátonumk ebben az 
elrendezésben kitűnően 
indikál akár század- 
milliméteres »ütéseket-“ 
is, csák az a fontos, 
hogy kellő távolságra 
— több méterre — ve
títsük a fényt.

Készülékünk — nagy
szerű használhatósága 
ellenére — igen egy
szerű és kevés anyag
ból elkészíthető, amint 
2. ábránkon, látható. Az 
A  alkatrész 15X15 min
es vasból készül, egyik

végén lekerekítve két 
élét A két éli leikerekí
tése felölt oldalon lévő 
furat átmérője 3 mm. 
Az A  kerekített végé
nek befűrészelése két 
lépcsőben történők a 2. 
ábra kitört rajza sze
rint. A szaggatott vona
lak a fűrészelés irányát 
jelzik, a melléjük írott 
számok pedig a sorren
det.

A rúd másik végén 
— a fűrészeié® kányá
val párhuzamosan — 
8—12 mm átmérőjű fu
ratot készítünk. majd 
a rúd végét a furaton 
kissé túl befürészeijük,

a fűrészelésre merőle
gesen átfúrjuk, hogy 
állványra is erősíthes
sük az indikátort. Az 
állványra való felerő
sítéshez még egy szár
nyasanyával ellátott 
csavarra is szükség 
van, ezzel szorítjuk 
össze a furatot.

A többi alkatrész
A B himba 1—1,5 

mm vastag vaslemez
ből készül. Felül az áb
ra szerint megcsavar
juk, alul kis cső-szerűre 
hajlítjuk a  C csapocsr 
kának. Az A  alkatrész 
befűrészelésének olda
lait szép simára kell 
megmunkálni, hogy a 
B himba akadály nél
kül tudjon mozogná, de 
ne »-kotyogjon-“.

A C csapocska hen
geralakú, 3—5 mm vas
tag acélrúd. Forrasz
tással vagy szegecse» 
léssel erősítjük a  B 
himbához. Ha a szege
cselést választjuk, még 
lágy állapotban elké
szítjük a  szegecsek fu
ratait, majd a csapot 
üvegkeményre edzzük. 
A csapocska felületét 
gondosan munkáljuk 
meg, hogy teljesen si
ma legyen.

Az E tükörtantó 1 
mm-es vaslemezből ké
szül, ellátva a tükör 
megfogásához szüksé
ges behajtásokkal és 
fülekkel, valamint a B 
himbához való csatla
koztatásra alkalmas sá

l i «



nekkeL A B4iez ezt is 
hozzáforrasztjuk, vagy 
szegecseljük.

A B alkatrészt üy- 
módon felszerelve, az 
A  befűrészelésébe he
lyezzük, átfúrjuk, majd 
olyan csapocskát készí
tünk acéldrótból, ame
lyen a B alkatrész 
könnyen foroghat, de 
nem kotyog, s a csap 
pedig szorul az A  fura
taiban, tehát eMördul1- 
nd nem 'tud.

Hogyan használjuk?
Nem feltétlenül fon

tos, de elkészíthetjük, 
a 3. álbra szerinti fény
forrást Is. Nagyobb, 
0,5—1 kg-os konzervdo
bozba 25—40 Wattos 
olvasóizzót helyezünk 
foglalatával', s a  fényt 
Csák keskeny, 3X3 ern
es. nyíláson engedjük a 
tükörre sugározni.

Az indíkálást célszerű 
sötét vagy félhomályos

I. ábra

'helyiségben végezni, 
mert így a legjobban 
megfigyelhető. Nappal 
a napfényt is használ
hatjuk fényforrásként), 
ha a szobánk fekvése 
ezt lehetővé teszi. Eset
leg egy-két segédtükröt 
is használhatunk a 
fénynek az indikátor 
tükrére való terelésé
hez. Ernyőként a szoba 
falát is használhatjuk, 
ha nincsenek rajta za
varó minták.

Ha a mérés adottsá
gai — S és K  távolsá
ga, S megvilágításának 
szöge — nem változik, 
az ernyőt akár kalib
rálhatjuk is. 'Beoszt áso
kat készíthetünk 0,1 
mm-es önibonotvapen- 
géknek az indikátor ta
pintója alá helyezésé
vel az ernyőn — a 
fényfolt egyik szélét 
véve alapul —•, majd' a 
beosztásokat arányosan 
10—10 részre osztjuk. 
Ilymódon egy-egy be
osztás gyakorlatilag 0,01 
mm-nék felel meg.

Darabos Mihály
3# ábra

3 =
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KOFFEIN kimutatása 

KÁVÉBAN és TEÁBAN
E gy 1955. évi statisztikai kimuta

tás szerint a  kávé világfogyasz
tása az elmúlt 25 év alatt majdnem 

megduplázódott, a teáé pedig éppen
séggel megháromszorozódott. A meg
növekedőit szükséglettel kapcsolat
ban a minőség kérdése mindinkább 
előtérbe került, s a különféle hamisí
tási módszerek ugyancsak elterjed
tek.

A tea és a  kávé hatóanyaga a kof
fein, s jórészt ennek kimutatása dönti 
el a  minőség kérdését. A teát például 
úgy hamisítják, hogy miután már 
egyszer megfőzték, megszárítják és 
újra forgalomba hozzák.

A tea koffeintartalmát úgy álla
píthatjuk meg, hogy 0,5—1 gramm te
át poröeláncsészében porrátörünk A 
teaport egy nagy, 8—10 cm átmérőjű 
óraüveg homorú oldalára öntjük és 
az ábra szerinti módon lefedjük. Fon
tos, hogy a két óraüveg pereme töké
letesen egymáson legyen. A felső 
óraüveg külső, domború oldalára vas
tag szűrőpapírt ragasztunk, és ezt 
hideg vízzel itatjuk át. Ezután az 
azlbesztbetétes dróthálóra helyezett 
óraüvegeket 1—2 percig Bunsen- 
égővel hevítjük. Erre a teáiból elpá
rolog a koffein, és a felső óraüveg 
belső oldalán, a nedves szűrőpapír 
alatt lecsapódik. A hosszú, jellegze
tes tűalakú kristályok farmójában

lecsapódó koffein egy erős nagyító- 
üveg vagy mikroszkóp segítségével 
jól felismerhető.

A kálvé koffelntartaJImát így mu
tatjuk ki:

Egy gramm kávét porráitöirünk és 
1.0 gramm kloroformmal erőtelje
sen összerázzuk. Az oldat minden 
köbcentiméteréhez egy csepp 10 szá
zalékos ammoniióikot adtunk hozzí. 
Egy órai állás után az oldatot gon
dosan leszűrjük, és néhány csepp- 
jét minél lassabban hevítve egy 
óraüvegre vagy üveglemezre páro
logtatjuk. A llecsapódó tűalakú 
anyag: koffein.

A júniusi szám 
tartalmából:

Nem robbanhatunk fel, d e . . .  — Szövet szövés nélkül — Egy négy- 
emeletes ház útrakel — Szilon, a világjáró műanyag — Valami egé
szen új a repülőgépvezetésben. — Harcunk a titánnal — Csápok, tük
rök: antennák — Gothard Jenő, a csillagok fényképésze — Mire Jó 
egy millió amperes rövidzárlat? — Tudományos és technikai hírek a

világ minden tájáról
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C Ä m ?
így elkészített éket ü tjü k  a 
kalapács nyelének fent k i
álló kis részébe. A beütés 
alkalm ával a befűrészelt kis 
sarkok széjjelhajlanak, s így 
az ék nem eshet ki.

Hogy ne csússzon el i 
a lé tra .. .

Csúszós felületek.«.»! — 
például parkettán , vizes 
betonon — könnyen elcsú
szik a fe lá llíto tt létra, s 
m ár kész Is a  baleset. Meg
előzhetjük  ezt, ha  a létra  
» talpaira« gumi cipősarko
kat szerelünk. Term észe
tesen a felerősítéshez hasz
nált szögek vagy csavarok 
fe jé t besüllyesztjük, m ert 
a kiálló szög- vagy csavar
végeken Ism ét elcsúszha
tunk. A gumi cipősarkok
nak  nagy a súrlódásuk, jól 
»tapadnak« a legslm ább 
felülethez Is, s Így átala
kíto tt lé trán k a t nyugodtan 
használhatjuk .

Hogyan ékeljük ki 
kalapácsunkat?

Bosszantó, ha a kalapács
nak m unka közben könnyen 
lejön a feje. A beleütött 
egyszerű ék la csak ldelg- 
órálg segít. Kis ügyességgel 
azonban olyan éket készít
hetünk, am ely »örök idők
re« b iztosíthatja  ka lap á
csunk fe jé t a leesés ellen. 
Lapos vasdarabkából olyan 
k is éket kell készítenünk, 
am elynek alsó hegyes két 
sa rk át 2 cm m élyen befűré* 
szeljük. A befűrészelést úgy 
készítsük el, hogy Iránya a 
középpont felé tartson . Az

msek —
öefűrészelés

Csavarozás a bicska 
nyelével

Fogaskam pók, szemescsa
varok behajtásához nincs 
m indig kéznél megfelelő 
szerszám. Jó  erre  a célra a 
bicska nyele Is, amellyel a 
képen látható  módon egy
kettőre behajthatjuk  a fo
gaskam pót vagy szemes
csavart.

»Kerékpótló« — sörös
kupakból

G yakran megesik, hogy 
nehéz ládát vagy bú tordara
bot kellene arrébb  tolni a 
lakásban, de a nehéz tárgy 
— súlya m iatt — csak nehe
zen, vagy egyáltalán nem 
mozdul. R akjunk négy hasz
nált söröskupakot a láda 
vagy bútordarab  lábai alá, 
m indjárt m ás lesz a helyzet. 
A súlyos tárgyat egész 
könnyedén to lhatjuk  az 
egyik helyről a m ásikra.

Egyszerű sátorkötélfeszftő
Néhány perces m unkával 

egyszerű köté^feszltőt ké
szíthetünk sátrunkhoz egy 
kb. 2X5X15 cm-es puhafából, 
am elybe két, a köteleknél 
valam ivel nagyobb átm érő
jű  lyukat fúrunk. A rajz 
szerint átvezetett feszltőkö- 
telet a fánál fogva, egy 
kézzel engedhetjük lazább
ra, vagy húzhatjuk  szoro
sabbra. Az elengedett kötél
feszítő önm űködően rögzít, 
m ert a megdőlő furatban a 
kötél nem  tud  megcsúszni.

Ruhatartó — láncból
Am ikor beköszönt a szép 

Idő, előkerülnek a könnyű 
ruhadarabok, a vastag, téli 
kelm ék meg elvonulhatnak 
hosszú, nyári pihenőre. A jó 
háziasszony azonban nem 
rak ja  el addig »nyári álom 
ra« a téli ruhákat, amíg ki 
nem tisztítja, ki nem szel
lőzteti őket. Csak az a baj, 
hogy a szabadban nincs 
hová akasztani a ruhákat. 
Egy vékonyabb lánc azon
ban rendszerint m indenhol 
akad kéznél, am elyet ké t fa 
közé klfeszithetünk, s a 
láncszem ekbe bebújtatva a 
fogasok kam póját, kényel
m esen m egoldhatjuk ru 
háink szellőztetését.
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AUátexAedé&eA
A SATUVAL

rmtárgyak fűrészeléséhez, fúrásához, kalapálásához, reszeléséhez nél
külözhetetlen szerszám a satú. De ez nem minden, amiben segítsé
günkre lehet a barkácsmunkában. Mesterfogásokkal műhelyünk leg
hasznosabb berendezési tárgyává avathatjuk, s a legkülönbözőbb munkák 

elvégzésénél használhatjuk. Képeinken csak ízelítőt adunk e »szokatlan« fel
használási módozatokból.

FÉMLEMEZEKET, fémcsíkokat a megszokottnál tokkal könnyebben és pontosabban 
vághatunk, ha a vágóolló egyik szárát satuba fogjuk. Kisebb lemesdarabokat viszont 
nagy pontossággal vághatunk a satu OllOjébe épített vág ászért iám on. Erre kttlOnben 
még visszatérőnk.
i e x  * .



A BEÉPÍTETT VÁGÓ- 
SZERSZÁM — amelyet meg
felelő sserszámacélból bárki 
elkészíthet házilag la m aié
nak — fémlemezek, mű
anyaglapok, vékony faleme
zek gyors váláséhoz egy
aránt kitűnő.

HORPADT réz- vagy aluminlumtárgyak egyengeté- 
séhez a legkitűnőbb segédeszköz egy kis satu. Sokkal 
pontosabb, mintha kalapácsfltésekkel próbálnánk célt 
érni, s a nyomás nagyságát Is Jobban szabályozhatjuk. 
A nyomás elosztására a satupofák közé kis keményfa
lapot helyezünk.

METSZETEKBŐL, (fa, réz. acél, vagy linóleum) satu
val készíthetünk házilag pontom tökéletes lenyomatokat. 
Legalulra egy fenyőfalapot teszünk, rá egy szelet karton- 
papírt, majd a nyomat papírját, s legfelűlre kerül a be- 
festékezett dúc. Erre a célra asztalos-satu felel meg leg
jobban, amelyet a képen látható módon, tetssée szerinti 
szögben, tengelye körül elforgathatunk.

ELGÖRBÜLT SZEGEK 
egyenesltésénél Is legjobb, 
ha a szöget kis satuba fog
juk, Így az -eltévedt« Itala- 
pácsütésektől megóvhatjuk 
ujjainkat.

KÉPLÉKENY ANYAGOK 
— megnedvesltett bőr, fel- 
melegített műanyaglapok — 
felületének dlsti télére ki
tűnő segédeszköz a satu. Aa 
előkészített anyagot éf a 
mintáz ét zerszámot — amely 
lehet például ősszecsavart 
dróttzál is — a száradásig! 
Illetve kihűlésig két ke
ményfalap hősé szorítjuk.
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fjilönthetetlen“ sátor

Yi z l tú r á k n á l  a  B átor n é l 
k ü lö z h e te t le n ,  h is z e n  

m in d e n k i t  é r h e t  e sd  ú tk ö z 
b e n . A  le g tö b b  s á to r ,  íg y  
a  m o s t  v á s á ro lh a tó ,  o lc só  
k a to n a i  s á t r a k  Is , Jó l v é 
d e n e k  a z  e ső  e lle n , — a m íg  
f e lü lr ő l  Jö n . D e  h a  a lu l  
c s o ro g  b e  a  s á to r b a ,  b iz o n y  
n e d v e s  le sz  a  h o lm in k ,  f e k 
h e ly ü n k .  A  m ű a n y a g o k  k o 
r á b a n  a z o n b a n  k ö n n y ű  e l
h á r í t a n i  a  v e sz é ly t .  N e m

•pelenka

k e l l  m á s  h o z za , c s a k  e g y  
m ű a n y a g  a s z ta l te r í tő ,  a m e 
ly e t  a  s á to r  a la k já h o z  id o 
m í tu n k ,  d e  ú g y , h o g y  k ö 
r ü l  Jó b ő v e n  f e lh a j th a tó  
le g y e n . A  m ű a n y a g  » p e le n 
k á r a «  e rő s e b b  m ű a n y a g b ó l  
g o m b - f ü le k e t  v a s a lu n k  m e 
le g  v a s a ló v a l,  s  e z e k k e l a 
p e le n k á t  a  s á to r  b e lső  o l
d a lá n  le v ő  g o m b o k h o z  e rő 
s í t jü k .  D e r é k a l ju n k a t  a z u tá n  
e r r e  a  p e le n k á r a  á g y a z z u k . 
A z I ly e n  » m e g fe n e k e lt«  s á 
to r  la k ó i t  n e m  fe n y e g e t i  a  
k iö n té s  v e sz é ly e .

Készítsünk
matrózzsákot

A m a tró z z s á k  n e m c s a k  a  
A  te n g e re n ,  d e  m é g  a  T i
s zá n , D u n á n  is  jó  sz o lg á la 
to t  te h e t .  M o st k ö n n y ű  fe l
s z e re ln i  m a g u n k a t  i ly e s m i
v e l, m e r t  a  B iz o m á n y i Á ru 
h á z a k  o lc só , h a s z n á l t  k a to 
n a i  s á to r la p o k a t  h o z n a k  
fo rg a lo m b a . A  ro s s z a b b  p é l
d á n y o k b ó l  é rd e m e s  m a tró z -  
z s á k o t  k é s z í te n i .

K é s z íté s e  r o p p a n t  e g y 
s z e rű . A  v íz h a t la n  a n y a g o t  
té g la la p  a la k ú r a  v a r r ju k ,  s 
a  s z e m b e n é z ő  k é t  s zé lé n

v is s z a h a j tá s t  v a r r u n k  a  
z s in ó rn a k . A  m á s ik  k é t  o l
d a l t  m e g  ö s s z e v a r r ju k ,  s  ez
ze l a  z s á k  e l is  k é s z ü lt .  
N e m  á r t  a z o n b a n , h a  a  k ö 
z e p é b e  — b e g o m b o lh a tó  
m ó d o n  — o s z tó f e n e k e t  e rő 
s í tü n k .  Íg y  CBaládl m a tró z -  
z s á k o t  k a p u n k ,  a m e ly re  k í
v ü lrő l  f ig u r á k a t  v a r r h a 
tu n k ,  s íg y  je lö lh e t jü k ,  
h o g y  m e ly ik  o ld a l  » k ié« . 
C é lsz e rű  f ig u r a  p é ld á u l  a 
s z o k n y a  é s  a  n a d rá g .  H a  a  
s á to r la p o n  z s e b e k  Is v a n 
n a k , a n n á l  Jó b b , m e r t  e z e k 
b e n , i l le tv e  a  g o m b o lh a tó  
k a ro y í lá s o k b a n ,  s á to r a b la 
k o k b a n  e lh e ly e z h e t jü k  az  
a p ró b b ,  s ű r ű b b e n  s z ü k s é 
g e s  h o lm ik a t .  M o st m á r  
c s a k  k is  m ű a n y a g -k e n d ő t  
k e l l  a  z sá k  s z á já b a  n y o m 
n u n k ,  h o g y  z s á k u n k  te l je -  

I s e n  v íz h a t la n  le g y e n . N e  
, f e le d jü k  a z o n b a n  a  z s á k o t a  
i c s ó n a k h o z  e rő s í te n i ,  n e h o g y  

c s u p á n  a  h a l a k  Ig a z o lh a s 
s ák : v a ló b a n  v íz h a t la n  a  
z s á k u n k .

„ K ötélhágcsó“
—  csónakokhoz

Vízből a csónakba bemász- 
’ ni közismerten nem 

könnyű dolog. De mindjárt

k ö n n y ű v é  te h e t jü k ,  h a  a  
— k ü lö n ö s e n  n a g y o b b  — 
c s ó n a k o k  o ld a lá r a  k ö té l-  
lá g c s ó t  e rő s í tü n k .  N e m  k e l l  
lo z z á  s e m m i m á s , c s a k  eg y  
e rő s e b b  k ö té ld a r a b ,  m e g  
e g y  d a r a b k a  la .  N e m  b a j ,  
h a  a  lé p c ső  a  v íz  s z ín é n  
ú s z ik , íg y  k ö n n y e b b  m e g ta 
lá ln i .  N e m c s a k  k ö n n y e b b é  
te s z i  a  b e s z á l lá s t  a  h á g cs ó , 
d e  v é d i is  a  c s ó n a k o t  a  k a r 
c o lá s tó l ,  f e lb o ru lá s tó l .

fía iixehajtha tő  horgony

T V ag y o b b  c s ó n a k o k n á l  a  
•L1 h o rg o n y  Is Ig e n  fo n to s  
e szk ö z . M ég is  s o k a n  o t th o n  
h a g y já k ,  m e r t  n e h é z k e s  az  
e lh e ly e z é se , k ö n n y e n  m e g 
s é r th e t i  a  c s ó n a k o t ,  h is z e n  
o ly a n  » ü g y e tle n «  a la k ja  
v a n . K is  ü g y e s k e d é s s e l  
a z o n b a n  » ü g y e ss é «  te h e t jü k  
h o rg o n y u n k a t .  K é t  h o r 
g o n y t k e l l  k é s z í te n ü n k ,  
e g y e t a c é lrú d ,  e g y e t  p e d ig  
a c é lc s ő  s z á r r a l .  A z  e g y m á s 
ba  d u g o tt  h o rg o n y s z á r a k  
k ö z é  h e ly e z z ü k  e l  a  r a jz o n  
Is  lá th a tó  ru g ó t.  A  c s ő h o r 
g o n y  f e jé r e  é, e g y m á s tó l  
»0—90 fo k b a n  e lh e ly e z e t t  
k ö r m ö t  e r ő s í tü n k  ú g y , h o g y  
k é t  k ö rö m  a  h o rg o n y  to l
lá in a k  v o n a lá b a  e s s é k . A  
r ú d - h o rg o n y b a  p e d ig  k é t  
ly u k a t  f ú r u n k ,  h o g y  a  k ö r 
m ö k  I l le s z k e d h e s s e n e k  a  
ly u k a k b a .  E z u tá n  a  c s ő - s z á r  
le n y o m á s a  ré v é n  c s u k o tt ,  
la p o s , v a g y  n y i to t t ,  s z é tá lló  
h e ly z e tb e  á l l í th a t ju k  a  h o r 
g o n y t.  A  la p o s r a  » ö s s z e h a j
to g a to tt«  h o rg o n y  a z tá n  
m á r  a  le g s z ű k e b b  c s ó n a k 
b a n  Is  e lfé r .

IttS



TÁBORI RÁDIÓKÉSZÜLÉK.
amellyel „telefonálni” is lehet

Ha  hosszabb táborozásra, túrára 
indulunk, felszerelésünkből 

természetesen nem hiányozhat a rá
dió sem. Minthogy azonban — el
sősorban anyagi okokból — nem 
mindenki tud  magának rádiót építe
ni, célszerű olyan megoldást válasz
tani, amellyel esetleg több sátrat, só- 
torcsoportot is elláthatunk műsorral, 
sőt, még ►►telefonálni** is tudunk ve
le az egyik sátorból a m ásikba 

Most ismertetett tábori telepes 
vevőkészülékünk tökéletesen meg
felel ezeknek a kivánalmaknak. A 
középhullámú sáv vételére szerkesz
tettük, s a rra  törekedtünk, hogy 
minél kevesebb hangolni való a l
katrész kerüljön bele. így aztámi si
került még a  visszacsatoló tekercset 
is elhagyni belőle.

A kapcsolás
Az L 1  tekercs, amely a Iklb. 470— 

500 pF-os forgókondenzátorral a 
sáv áthangolására való, készülhet 
például a  szokásos 8 mm-es vasma
gon, kb. 90—100 menettel. Minél 
jobb huzalból, azaz minél több szá
las litzéből készítjük, annál na
gyobb lesz a  készülék elválasztóké
pessége.

A visszacsatoláshoz szükséges fe
szültséget a végerősítő anódjáról 
vesszük le — itt az iránnyal sem 
kell törődni, a  cső m ár eleve fázist 
váltott, — és visszavezetjük az el
ső cső rácsára. A szabályozást a  C v  
visszacsatoló-kondenzátorral véL 
gezhetjük, ezzel sorlbakapcsoltunk 
egy 100 pF-os blokkondenzátort, 
amelynek azonban csak a  rövidzár 
elleni védelem a feladata.

Ha a kapcsolási rajzot alaposan 
szemügyre vesszük, látjuk, hogy az 
első cső (1 T 4 T ) anódját egy 10 kd- 
loóhmos és egy 100—200 pF-os lánc
cal a sasszihoz kell kötnünk. Ha 
ezen a  helyen jól eltaláljuk' a  kon
denzátor értékét, a C v  visszacsato
166

ló-kondenzátort csak egyszer kell 
beállítanunk a  sáv magasabb frek
venciáin, azután mindenüvé elegen
dő csatolást kapunk.

A rádiófrekvencia útját biztosít
ja az L 2  tekercs, amely mint fojtó
tekercs, lehet például egy hosszú
hullámú (rács)-tekercs. is, vagy eset
leg egy régi 110 kHz-es középfrek- 
venciatrafó egyik tekercse. A 2000 
Ohmos ellenállást azért kötjük pár
huzamosan vele, hogy a  rezonancia
görbéje minél laposabb legyen, és 
a sáv egy pontján se legyen' lyuk a 
visszacsatolásban.

A visszacsatolás e megoldásán kí
vül a rádiókapcsolásban semmi ú j
donság sincsen. Az ellenállások le
hetnek mind félwattosak, sőt a  
rácsellenállások akár negyedwatto
sak ds, ez az utóbbi azonban inkább 
csak a hely m iatt fontos. A kapcso
lási rajz egyúttal a csövek beköté
sét is adja.

Központi műsorellátás
A készülékhez szükséges antenna 

lehet egy fára felhajított szigetelt 
huzal i& A földelésre annál inkább 
jól vigyázzunk, m ert ezzel külön 
céljaink is vannak. Ha ugyanis né
hány sátorból álló tábort építünk, 
akkor a  fősátorban lévő készülék
ből elláthatjuk műsorral — első
sorban fejhallgatóvételre gondolunk 
— a  többi sátrat is.

Ehhez az szükséges, hogy m in
den sátornak legyen jó földelése, — 
ami a legtöbb esetben nem nehéz 
feladat —, azonkívül kell még egy 
huzal is, amelyen a  haingfrékvenci- 
át az egyes sátrakba vezetjük. A 
készülék hangszórójától egy 5—10 
klloóhmos ellenálláson át —, 
amelyre a  visszacsatolás m iatt van 
szükség — egy 10 kpF-os blokkon- 
denzátor visz az RK2-es relés kap
csolóhoz. Ha egyebet nem akarunk, 
csupán a  hangfrekveneia elvezeté



sét, az RK2-es 'kapcsolóra nincs te 
szükség, egyszerűen tovább vezet
jük a huzalt a  sátraikba. Az egyes 
sátrakban a  fejhallgatókat párhuza
mosan kell kapcsolni.

Látunk még a  kapcsolási vázla
ton egy Kl-el jelölt kapcsolót is, ez 
csupán a  'készülék ki-lbekapcsiolásá- 
ra  szolgál. A mellette lévő R K l- e s  
kapcsoló tulajdonképpen egy egysé
get alkot az RK2-vel. A két kap
csolót egy elektromágnes huzza 
meg. Az egyik tehát a  készüléket 
kapcsolja be — ha netán még nem 
lenne 'bekapcsolva —, a  másik pe
dig a távolabbi sátorban lévő fej
hallgatót az első cső rácséira köti, 
hogy mikrofonként lelhessen hasz
nálni. Ebben az esetben a másik 
sátorban szükség van még egy kap
csolóra is (KiS, lehet a legközönsé
gesebb ki-bekapcsoló), továbbá egy 
zseblámpaelemre. Természetesen a 
relé működtetéséhez még egy huzal 
szükséges. Legjobb tehát, ha  pl. két- 
eres PVC-huzalt használunk.

Hogyan telefonálunk vele?
A telefonálás úgy történik, hogy 

a telefonáló az egyik sátoriban be

kapcsolja a  K S  kapcsolót. Ekkor az 
RK2 relé a fejhallgatót rákapcsolja 
az első cső rácsára. Ennek hatásá
ra a készülék menthetetlenül be
gerjed, s olyan hangot ad, amelyet 
a hívott sátorban feltétlenül észre 
kell venni.

A készülék ügyelője erre kikap
csolja a  K2 kapcsolót, mire a  beger
jedés megszűnik és hallható lesz a  
fejhallgatóba beszélő hangja. A vá
laszt a központi sátorban lévő fi
gyelő úgy adja meg, hogy vissza
kapcsolja a K2 kapcsolót — ha még 
fennáll a  visszacsatolás, a  m ásik sá
torból még mondani akarnak vala
mit —, ezután egy fejhallgatóval, 
vagy kristólym'ikrafonnial az M hü
velyekbe lép és elmondja a mon
danivalóját.

A készülékben csupán a  relés 
kapcsoló beszerzése okozhat nehéz
séget, ezeket azonban mindenki ma
ga is elkészítheti. Felhasználható 
hozzá egy öreg csengő elektromág
nese, Illetve vasa, erre tekercsel
jünk 0,1 mm-es zománchuzalból 
annyit, amennyi csak ráfér.

F. E.
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S Z É T S Z E D H E T Ő  T Á B O R I  Á G Y

Nagyon 'kevés anyag felhasználá
sával, néhány órád munkával 

elkészíthetjük az alábbi szétszedhető 
tábori ágyat. Amilyen hasznos le
het a  tavaszi-nyári kirándulásokon, 
táborozásokon, olyan jó szolgálatokat 
tehet átmenetileg szükség fekvőhely
ként is.

Lényegében mindössze hat lécda
rabra — négy kisebbre és két hosz- 
szabbra —, hat szárnyas anyáscsa
varra és megfelelő nagyságú erős 
textilanyagra (kanavászra, erős mű
szaki vászonra, esetleg nyugágy vá
szonra) van elkészítéséhez szükség. 
A méreteket a testhossz szabja meg, 
mi rajzainkon középtermetre — 170 
cm-re — adtuk még a  méretekéit. 
Aki ennél nagyabb vagy -kisebb, en
nek megfelelően változtassa meg a 
méreteket.

Az egész ágy tulajdonképpen két- 
két. szárnyas anyáscsavarokkal ösz- 
szefogott 'bakból éa a két hosszlécre 
ki feszi tett textilanyagból á ll Mind 
a bakokat, mind fjedig a  hosszléce
ket légcélszerűbb 6X3,5 cm-es ke-

oldalnéztt ttölnéiet
i.ícm

nSim

— Tf i i  ül nézet

a u - - - - - -ü l— összeir/sltés szárnyas 
anyacsovarra!

hosszléc
3  c:

alsó támasztól te
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ményfából készíteni. A 'bakok alsó 
részelt, a lábakat a rajz szerint alul 
kissé ferdére vágjuk, hogy az ágy 
a  talajra pontosan felfeküdjék. Fel
ső részükbe hornyot készítünk, ezzel 
támaszkodnak majd a hosszlécekhez. 
Hogy szétszedhetők legyenek, köze
pén szárnyas anyáscsavarokkal erő
sítjük össze a  lécdarabakat, esetleg 
csak forgaithatóra összeszegecseljük. 
Felső részüket a hosszlécekkel együtt 
átfúrjuk, s  itt ás szárnyas anyáscsa
varokkal erősítjük a hosszlécekMez.

A textilanyagot kartácsszöggel, 
kárpdtosszöggel, erősítjük fel a hosz- 
lécek 'belső oldalára. A szögeket na
gyon sűrűn egymás mellé verjük, 
hogy a kívánt szilárdságot elérjük. 
Nem árt, ha a felerősítés előtt a tex
til anyagot •»‘beavatjuk«, mert enélfcül 
az ágy hasznavehetetlenné válik, ha 
esetleg megázik.

Ezzel a megoldással a lábakat a 
szárnyas anyáscsavarok kicsavarása 
után darabjaira szétszedhetjük, a 
texttlanyagot -pedig a hosszJécefcre 
csavarhatjuk, s  így az ágyat könnyen 
szállíthatjuk. Mégis, — ha a  súly
többlet nem sokat számít — célszerű 
a lábakat alul külön, erősítőléccel is 
összekötni, hogy így az ágyat erőseb
bé tegyük. (Az erősttőléceket az elöl
nézeti rajzon A-val jelöltük.)

FÜGGŐÁGY
M  ég egyszerűbb a tábori fttggőágy el

készítése. Ezt azonban csak akkor 
használhat) uk, ha  a sátorban k é t érés 
rudat találunk, am elyre a függőágyat rá 
köthetjük , különben az egész sá tra t ösz- 
szedönthetjük. Term észetesen ágyunkat 
fák, oszlopok közé kifeszltve a szabadban 
Is használhatjuk.

Elkészítéséhez m indössze ké t lécdarab- 
ra, megfelelő nagyságú, legalább M cm 
széles, erős textllanyagra, erős kötéldara
bokra és ké t vaskarikára  van szükség. 
Ágyunk hosszát a testm agasság szabja 
meg.

A ké t lécet, am elynek belső oldalára a 
texttlanyagot szögezzük, SX*.Í cm-es 
tölgy-, nyír- vagy bükkfából készítjük.



Végsí szükségben fenyőfát Is használha
tunk, de ez legalább Q,5X* cm-es m éretű 
legyen. A k é t léc hossza m egegyezik a 
textllanyag szélességével, tehá t legalább 
90 cm. A léceken a kötéldaraboknak — a 
rajzon látható  m ódon — egymástól 6—6 
cm -re nyolc-nyolc fu rato t készítünk. A 
legszélső fu ratok  5—5 cm -re legyenek a 
lécek végétől. Ezeken a furatokon a  kö
téldarabokat áthúzzuk, s erősen a vas
karikához csomózzuk. K ifeszítéskor a fe
szítőköteleket a  vaskarikához kötjük.
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TÁBORI POLC 
— 10 PERC MUNKÁVAL

Sok kényelmetlen
séget, kellemet

lenséget okoz használa
ti tárgyaink, edényeink 
elhelyezése táborozás
kor. A segítség igen 
egyszerű: 10 perc mun
kával tábori polcot ké
szíthetünk (holmijaink
nak. Semmi más nem 
is szükséges hozzá, 
mint három egyforma 
hosszúságú bot, két há
lódarab és egy félméte
res zsineg.

A botok végeit kihe
gyezzük, háromszögben 
a földbe verjük, tetejü
ket pedig a zsinegda
rabbal összekötjük. Er
ire az állványra kötjük 
rá azután «emeletesen-“, 
tehát egymás fölé a 
polcokat, a (hálódarabo

kat. Hogy a polcokra 
ne juthassanak fel a 
bogarak, készíthetünk 
a lábakra szigetelősza
lagból, leukoplasz/tból 
rovarfogókat is. A leu- 
koplasztból, szigetelő- 
szalagból csikókat vá
gónk, felületüket kissé 
megmelegítjük, majd 
ragasztós felületükkel 
kifelé a lábak aljára 
csavarjuk. Nagyobb 
sátrak belsejében nem 
gond elhelyezni akár 
több ilyen polcot sem. 
Ha viszont a szabad
ban kényszerülünk pol
cunkat felál lítanl, a 
rajta elhelyezést tár
gyakat vihaikabátunk 
ráterítésével védhetjük 
meg a harmattól, eső
től.

TÁBORI LÁMPA 
—  ÖREG ESERNYŐBŐL

A m odern m űanyagkö- 
A  penyek szinte telje

sen k iszorítják a nem rég 
még annyira kedvelt eser
nyőket. Nem kell azért el
dobni a jó öreg -családi-« 
esernyőket, m égha sely
m ük m ár szét is szakadt, 
m ert igen jó  hasznukat 
vehetjük  a táborozásnál. 
A rajzunkon látható, eser
nyőből és öreg lám pa- 
ernyőből készített tábori 
lám pát nem  fenyegeti az 
esőtől való szétpattanás 
veszélye, de még a szél 
sem érheti úgy, m intha 
szabadon állna. A fém

lám paernyő perem ébe lyu
ka t fú runk  az ernyő fém 
m erevítőinek. A m erevítők 
közé helyezzük a  lám pát, 
ráhúzzuk az ernyőt, s az 
ernyő furataiba íüzzük a 
m erevítőket. Az ernyő 
kam pós nyelét term észete
sen levágjuk, s turlstabot- 
hegyet szerelünk fel he
lyette. Így könnyen le
szúrhatjuk a kiszem elt 
helyre. De az Is m egköny- 
nyítl a leszúrást, ha  egy 
erősebb szöget ü tünk  á t  a 
nyélen, így a leszúrásban 
lábbal Is segíthetünk. Egy 
följebb á tszű rt szög vi
szont Jó akasztó lehet a ro
varoktól óvandó holmi
jainknak, ha a nyélre az 
akasztó a la tt ragasztópapír
ból, légyfogóból bogár
fogót erősítünk. Az ilyen 
tábori lám pa jó l megvilá
gítja a terepet, anélkül, 
hogy a szem ünkbe tűzve, 
zavarná látásunkat.



H á z i l a g  i s  k é s z í t h

SÁTRAT
Sátrat vásárolni mindig nagy 

anyagi megterhelés. A kiadá
sok 'nagyságát azonban jóval csök

kenthetjük, ha sátrunkat magunk 
készítjük éL A rászánt összeg hatá
rozza meg egyébként, milyen, anya
got használjunk. Természetesen sá
torponyva volna erre a célra a leg
megfelelőbb, minthogy azonban ez 
meglehetősen drága, használhatunk 
akár kanavészt vagy erősebb mű
szaki vásznat is. Mostanában a Bi
zományi Áruházakban, is kapható 
egyszemélyes katonai sátorlap, en
nek anyaigát is felhasználhatjuk 
kétszemélyes sátrunk elkészítésé
hez.

Rajzainkon voltaképpen vala
mennyi méretezési adat, összeállítá
si utasítás láthátó. A két tartórúd 
egyenként 175 cm hosszúságú. Át
mérőjük 3 cm. Esetleg két darabból

is készíthetjük, s  közepén — a hor
gászbotokhoz hasonlóan — sárga
rézhüvellyel erősíthetjük ősze a da
rabokat, hagy a szállításuk egysze
rűbb legyen. A itartórudak felső vé
geibe egy-egy lereszelt fejű vasta
gabb szöget ütünk. A szögvégekre 
helyezzük majd a tartókötelek ka
rikáit. (7. ábra.)

A tartókötelek végeire ugyanis a 
4. ábrán látható módon sárgaréz
be tétkari Icákat szerelünk, s  a kötél
véget erős zsineggel többszörösen 
átkötözzük. A tartókötelek rögzíté
séhez négy, az oldalszárnyak lefogá
sához pedig nyolc — összesen tehát 
12 — cövéket kell, lehetőleg bükk
fából készítenünk. Alakjuk jól meg
figyelhető a  6 . ábrán. Szükség van 
még négy feszítőfára is, szántón 
bükkfából, alakjuk a 6 . ábrán lát
ható. Hosszúságuk 1 0 , átmérőjük 
pedig 2,5X1 >2 cm.

A sátor anyagának alaprajzát a 
9. ábrán vehetjük szemügyre. Ha 
sikerül 2 méter szélességű textil- 
anyagot beszereznünk, akkor a  kö
zépső össze varrást megtakaríthat
juk. A kétoldali kettős, visszahaj
tott szegélyek 10 cm szélesek, a  be
járati és a hátsó szárnyakat pedig 
külön vágjuk ki a textüanyagból, s 
erős varrással erősítjük a  fődarab
hoz. Az első és a hátsó szárny sze
gélyezése csak 5 cm széles. Kétoi- 
dalon a tartócövekekmek, az első és 
a hátsó szárnyon pedig a fűzőzsi
nórnak sárgarézbetétes íűzőszemka- 
rtkákat készíthetünk. Ha ilyenekre 
nem tudnánk szert tenni, megfelel 
az a  megoldás is, hogy a lyukakat 
erős zsinórral körülvanrjuk. (5. áb
ra.)

170



M I T  K Ö S S E K ,  
H O G Y  K Ö S S E M

Minden valamirevaló kalandos ifjúsági regény, amely a tengeren ját
szódik, úgy kezdődik, hogy a történet ifjú hőse hajóra szállván, elő
ször megtanul — kötelet kötni, csomózni. Itt a nyár, s közülünk is 

sokan szállnak tengerre, legalábbis a magyar tengerre, a Balatonra. De még 
akik csupán a hegyeken-vöJgyeken barangolva töltik majd el vakációjukat, 
azoknak is érdemes elsajátltanlok a csomózás »tudományát«, amelyből csak 
a legfontosabb 15 megoldást mutatjuk be képeinken.



Tejkrém —  

nem a patikából
rre jkrém et, ezt a  toí- 

tűnő 'bőrápoló- 
szert, házilag Is készít
hetünk. Két oldatot kell 
készítenünk. Az első
höz 128 gramm sztea- 
rimt és 14 gramm cet- 
velőt (cetaceumot) feü- 
melegítünk és a folyé
kony keverékhez 150 
gramm glicerint és 430 
gramm vizet keverünk. 
A másik oldat hidegen 
készül: ISO gramm gli-

N y á r i  r o v a r i r tó s z e re k
XJANGYÁK irtáséra a követke- 

zőképpen állíthatunk össze 
írtó port: 30 rész bóraxot, 30 rész 
lisztet és 40 irész timsót finom: porrá 
törünk, e a  keveréket a szolba sar
kaiban elszórjuk. Ha a  szobában 
háziállat is van, a port kilyukasz
tott tetejű bádogdobozba tesszük. 
Így a hangyák bejuthatnak a  do
bozba, de más állat nem férhet hoz
zá az irtóporhaz. Hangyákat egyéb
ként úgy is összefoghatunk, hogy 
egy fürd őszi vacsdarabkát hígított

ceránhez 8 6  gramm vi
zet, 20  gramm tömény 
szeszt és 10  gramm 
bóraxot adunk, s  addig 
keverjük, amíg a bórax 
feloldódott. Ezután 
mindkét oldatot felme- 
legítjük, s folytonos ke
verés közben az

oldathoz a  másodikat 
hozzáöntjük, vigyázva 
arra, hogy a létrejövő 
habzás miatt az anyag 
ki ne fusson az edény
ből. Ha a pezsgés meg
szűnt, 'levesszük a tűz
ről, s a kavarást a tel
jes kihűlésig folytat
juk. Mielőtt teljesen! 
kihűl, illatosító anyagot 
adunk házzá, például 
10—15 gramm gyöngy
virágolajat (vagy 5— 6  
gramm neroli és rózsa
olajat. Használhatunk 
.azonban tetszés szerint, 
.ízlésünknek megfelelő 
illóolajat is.

mézzel étitatunk, s ezt a  hangyák 
útjába tesszük. A hangyák ellepik 
a szivacsot, s bemásznak a lika
csokba. Czután a  szivacsot vízbe 
dobjuk, ahol a hangyák elpusztul
nak.

1MOLYOK ellen ne pusztám csak
■L”J- maftalint használjunk, ment 

nem hatásos. A legjobb molyölő 
szer a szén disz ultid, amelyet csak 
zárt térben szabad használni. Akkor 
hatásos, ha minden légköbméterre, 
amelyben megvédendő anyag van, 
50 milliliter széndlszulfid jut. A 
szémddszulfid gőze azonban az em
beri szervezetre is mérgező hatású. 
Ha tehát nincs aura kellő biztosí
ték, hogy gőzök nem fejlődnek, ak
kor jobb, ha nem használjuk. Moly- 
golyócskákat ds készíthetünk, ha 15 
súlyrész globolt (paradlklórbenzoli), 
10 súlyrész kámfort és 45 súlyrész 
naftalint 30 súlyrész viasszal mele
gen összegyúrunk és a kihűlt 
anyagiból golyócskákat készítünk.

Biztos tűzgyújtás szélben és esőben
A tü z e t  c s a k  a z  é r 

té k e l i  Ig a z án , a k i  
m e g p ró b á l t  m á r  n e d 
v es  g y u fá v a l ,  e s ő b e n  
tü z e t  r a k n i .  A z e b 
b ő l s z á rm a z ó  k e l le 
m e tle n s é g e k tő l  m in 
d e n k i  m e g m e n e k ü l
h e t,  h a  k ö rö m la k k 
b a n  m e g fo rg a to t t  
g y u f á t  v isz  m a g á v a l 
a  t ú r á r a .  A z Így  
I m p r e g n á l t  g y u fa  
m in d ig  m e g g y u lla d , 
c s u p á n  eg y  d a ra b  

g y u fá s d o b o z -o ld a l t  
k e l l  b e ls ő z s e b ü n k 
b e n , e se tle g  l r a t t á r -  
c á n k b a n  m a g u n k k a l  
v in n i  a  tű z g y ú jtá s h o z .

OVÁBBOGARAK elled 1 rész 
szalicilsav, 2 rész bórax és 3 

rész liszt keveréke hatásos. Ugyan
ebből a keverékből zsírral és-«ür»l
golyócskákat gyúrhatunk. A sör il
lata az irtószerhez csalogatja a  bo
garakat.

m



Matrozzsák-zár
Ha matrózzsákunkat olyan helyen 

hagyjuk, ahol Idegenek is megfordulnak, 
érdemes rá zárat csinálnunk. Csak egy 
nagyobb sasszög kell hozzá, amelynek he
gyét a rajzon látható módon kétfelé gör
bítjük, a fejét pedig a zsák betétkarikái
hoz mérten lereszeljük. Ezután a meg
feleld sorrendben átdugjuk a betétkariká
kon, s a fejébe húzott lakattal lezárhat- Horgász tekercselő készülék 

A k ik  m a g u k  k é s z í t ik  h o rg á s z b o t ja ik a t  
— s  m e ly ik  Ig a z i h o rg á s z  n e m  te sz i e z t?  
—, a z o k n a k  Ig e n  jó  s z o lg á la to t  t e h e t  a  r a j 
zo n  lá th a tó  e g y s z e rű  k é s z ü lé k , a m e ly n e k  
s e g ítsé g é v e l já t s z i  k ö n n y e d s é g g e l  t e k e r 
c s e lh e t jü k  le l  a  b o t r a  a  z s ln ó rv e z e tó k e t  
rö g z ítő  fo n a la t .  A  k é s z ü lé k  h o rd o z h a tó , s  
eg y  k is  c s a v a ro s  s z o r ító  s e g ítsé g é v e l a k á r  
a  la d ik  o ld a lá ra  Is  fe l le h e t  e rő s í te n i ,  A  
ra jz h o z  n e m  Is k e l l  k ü lö n  m a g y a rá z a t ,  e n 
n e k  a la p já n  b á r k i  e lk é s z í th e t i  a  te k e rc s e 
lő t. M ég jo b b , h a  k is  z s á m o ly r a  s z e re l jü k  
a  ru g ó s  o r s ó ta r tó t ,  íg y  e g y s z e r re  k é t  c é l ra  
is  h a s z n á lh a t ju k  z s á m o ly u n k a t .

Hitet icteut :

ÜGYES
Barkácsoló könyv fiúknak

KEZEK
—* lányoknak

MIRE TANÍT? — Karton- és papírtárgyak 
Könyvkötés 
Famunkák
Vessző- és háncsfonás 
Bádog- és drótmunkák 
Villanyszerelés
Növények és bogarak preparálása 
Játékok, modellek, készülékek 
Horgolás, kötés, hímzés.

Ara kötve 25,— Ft. 360 oldal, 246 ábra.
Sok más barkácsoló könyvvel együtt kapható 

minden könyvesboltban.

Viharban Is gyújthatunk 
tüzet — paplrfáklyával

V ih a rb a n , n a g y  s z é lb e n  
k ö z is m e r te n  ig e n  b a jo s  d o 
lo g  tü z e t  g y ú j ta n i .  B iz to s  
a z  e re d m é n y ,  h a  e g y  k é z n é l 
le v ő , la z á n  ö ssz e so d o r t ,  
g y u fa s z á la k k a l  á t tú z d e l t  ú j 
s á g la p b ó l p a p l r f á k ly á t  k é 
s z í tü n k .  A z ú js á g l a p o t  a  
r a jz  s z e r in t  b e h a s o g a t ju k ,  s 
a  h a s í t é k o k b a  g y u fa s z á la k a t  
d u g u n k .  H a  e g y  g y u fa s z á la t  
m e g g y ú jtu n k ,  s  a  b e tű z d e l t  
g y u fa s z á la k  e g y ik é h e z  é r 
t e t jü k ,  a  g y u fa s z á la k  e g y 
m á s  u tá n  lá n g ra  lo b b a n n a k ,  
s a  le g n a g y o b b  v ih a r b a n  is  
b iz to s a n  m e g g y ú j t já k  a  p a 
p íro s t .  N a g y  s z é lb e n  a z o n 
b a n  k ü lö n ö s e n  v ig y á z z u n k : 
e rd ő t,  n á d a s t  v a g y  la k ó é p ü 
le te t  fe l  n e  g y ú j ts u n k .
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IFJÚ TECHNIKUSOK
játszótere —  Stockholmban

N ?m tudjuk, megvan-e még. de 
1950-ben megvolt, s akkor már, 
néhány éves sikeres múltra te

kinthetett vissza. Stockholm egyik 
játszóteréről van szó, amely úgy von
zotta magához a gyerekeket, mint a 
fény az éjjeli lepkéket.

Kora reggeltől a késő délutáni 
órákig száz és száz gyermek nyüzs- 
gött ezen az 50X80 méter nagyságú 
területen, amely inkább ócskavas
telepnek hatott, mint játszótérnek. 
Ifjú látogatói számára azonban min
denképpen a boldogság kertje volt 

Volt itt minden, ami jövendő 
technikusok ingere: autó, motor-

Pagoda — gyufaszálakból
A távoli Japánból érkezett ez a kép, 

ahol a jelek  szerint szintén sokan 
hódolnak a modellezés művészetének. A 
képen látható  50 cm magas őrtornyot 
Kozo Onisl 35 éves jap án  tűzoltó készí
tette, 3000 gyufaszálból három  heti m un
kával. A kép jobboldalán látható há
rom em eletes pagoda Is az 6 m unkája, s 
ugyancsak gyufaszálakból készüli.

kerékpár, porszívógép, telefon- és 
rádiókészülék, cső, szeg, csavar stb. 
De akadt deszka, tégla, cement és 
mindenféle más anyag is bővében, 
no és mindenféle szerszám: kalapács, 
fúró, fűrész, véső, reszelő, vakoló
kanál, szóval minden olyan eszköz, 
amire az ifjú technikusoknak szük
ségük lehetett.

Rontottak, bontottak, gyakran 
azonban egészen ügyes dolgokat ál
lítottak össze. Falakat húztak fel és 
tetőt emeltek rá. Telefonvonalakat 
fektettek le, és olykor annyira vit
ték, hogy beszélgettek is rajtuk. Vá
gányt építettek, és a gumiabroncsától 
megfosztott autót a sínekre állítot
ták. Persze a benzinmotor nem mű
ködött, így hát maguk tolták a ko
csit. Azután helyet cseréltek az uta
sokkal, és most ők élvezték az uta
zást. De ki győzné felsorolni, mi min
dent fabrikáltak össze a svéd főváros 
ifjú ■»feltalálói*« a kiérdemesült gép- 
alkatrészekből és anyagokból!

Az ifjú technikusok telepének lé
tesítése Holger Biom, a stockholmi 
parkok főfelügyelőjének ötlete volt.

Biom felelősséget vállalt a gyerme
kek testi épségéért, és védencei helyt 
álltak érte. Csak három dolgot tiltott 
meg nekik: mezítláb járni, gyufát 
használni és a teleppel szomszédos 
házakban kárt tenni.

A gyerekek maguk közül választ
ják meg a telep »városi tanácsát*«: a 
polgármestert és a tanácsnokokat, s 
úgy hallgatnak rájuk, hogy a fel
nőttek is példát vehetnének róluk.

Gépben, anyagban nincs hiány. 
Autókon és sok más gépen kívül, 
még kimustrált villamoskocsikat és 
elavult repülőgépeket is kap a telep, 
s a technika és a barkácsolás szere- 
tete valósággal vérükké válik itt a 
gyermekeknek.

Nem lehetne nálunk is szó ilyen 
technikus-játszótér létesítéséről?



A L A G Ú T  V A S Ú T U N K H O Z

p s u p á n  néhány fillér áru  
anya«, s talán  egy órai 

m unka sem szükséges ah
hoz. hogy vasú tunkat to
vább bóvithessük, s (elsze
relésünket alagútta l Is ki
egészítsük. Kell hozzá 3 db 
5 mm vastag #0X85 mm-es 
íum érd arab , 230X130 mm 
nagyságú kartonlap , 3 db 
120 mm-es léc, néhány szög, 
ragasztó és egy kis ügyes
ség.

Először az alagút be jára
ta it készítjük el az 1. ábra 
szerint az 5 m m-es furnér- 
lemezból. Ebből két darab  
kell. Ezután 10X12 m m  ke
resztm etszetű lécből levá
gunk  3 db-ot 120 mm hosz- 
szúra. Az alagút két hom
lokfalát ezeknek a végéhez 
ragasztjuk, szöge’jük . (2. 
ábra.) Ezzel az alagút váza 
m ár el Is készült.

Most fogjuk a  230X130 mm 
nagyságú kartonlapot (vas

tag, de azért hajlítható  le
gyen), s kívülről ráhajlltjuk  
a vázszerkezetre, m ajd  ra
gasztással, szögeléssel rög
zítjük.

A lagútunk ezzel teljesen 
el Is készült, csupán a  szé
pítéséről kell m ár gondos-
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A KÖNYVESBOLTOKBAN

Bencze Pál: TERMÉSZETJÁRÓK 
FELVÉTELEI. Műszaki Kiadó,
96 oldal. Ara fűzve 7,— Ft

Polster—Lentz: 100 FOTO- 
RECEPT. 2. bővített kiadás. Mű
szaki Kiadó, 141 oldal. Ára fűzve 7,50 Ft

Jónás Pál: KISFILMES FÉNY
KÉPEZÉS. Műszaki Kiadó, 90 
oldal. Ara fűzve 6,50 Ft

kodnunk. (3. ábra.) A hom 
lokfalakat befesthetjük  tem 
perával betonszürkére, vagy 
drapp  hom okkő színűre, 
m agát az alagutat kívülről 
zöldre, belül pedig sötét
szürkére, Illetve feketére. 
A kinek még kedve van a 
további barkácsoláshoz, kis 
virgáccsal Is befröcskölheti 
kívülről az alagutat, m int a 
házak falait szokták. Ehhez 
a m unkához híg gipszet 
használunk. Szürkére fest
jük. m intha szikla volna.

Még szebb szikla-utánza
to t készíthetünk, h a  az alag
u ta t bekenjük  ragasztóval, 
s összenyomkodva, össze- 
gyflrögetve pap írt ragasz
tunk  rá . Szürkére festve, 
fröcskölve teljesen élettiű 
sziklautánzatunk lesz.

A m éreteket a HO-tlpus- 
nak m egfelelően ad tuk  meg, 
a 0-ás m éretre  arányosan 
nagyobbat kell készíteni.

Dt Sandrl Tibor
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VÍZSZINTES ■ 1, Részben profán  (1)
4. Táplálkoztak. 8. Pénzzel tartozik. 10. 
Fokhagym a, franciául. 11. Lapunk m inden 
szám ában bőven találhatók. 18. Költői 
hangszer. 18. Fafajta. 1«. Az alvilág neve 
a babylon-asszlr hitregében. IS. Vannak, 
angolul. IC. Gyerm ekeledel. 18. Azonos 
betűk. U. Osztás fele. SS. Házilag is ké
szíthető eszköz, tervra jzok  nagyíto tt á t
m ásolásához. 81. Csináljuk. 84. Öröm (vagy 
bánat) a futballban. 8S, Édes szülő. 88. Ro
chelle francia város ókori neve. 89. Nem
zeti Torna Egylet. 31. Félig régi (I) S3. Bí
rálato t mond. 34. Vonatkozó névm ás. 
38. Fejér m egyei falu. 37. A nagy csend 
jelzője. 3». Fogyassza ell 40. Adám, becé- 
zése. 41. Orr, ném etül (kiejtve). 48. Euró
pai nemzet. 43. Vissza: az autóduda 
hangja.

FÜGGŐLEGES: 1. Szójáték: börtön
cellák (ahol nincsenek ablakok!) 8. Oda- 
jegyzés. 3. Régen Ism ert eszköz, de »Op
tim um - néven á j,  nagy jelentőségű m a
gyar találm ány. S. A  »partdobás- régi 
(idegenből vett) elnevezése. 8. Nagy fo- 
lyónk. 7. U tasítást adott. 9. Hangsor, ide
gen szóval. 17. R uhát simít. 80. írás , m ás
salhangzói. 88. Egy Békés m egyei faluból 
való. 83. Ü. A. 84. . . .  ttapercha. 88. B ar
kácsolásnál szinte nélkülözhetetlenek.
87. F rancia névelő. 88. Melyik példányo
kat? 30. M atem atikai (szorzást) kifejezés. 
38. Utánoz. 33. Eszmék, ném etül. 38. Hiva
tali helyiség. 38. Egyiptom i istennő.

Beküldendő a  11., 80. vízszintes és a  3.,
88. függőleges sor m egfejtése, 1917. jún ius 
8-ig, szerkesztőségünk elm ére.

Ü J KÉRDÉSEINK
L Hol van a Földön 

egy olyan pont, ahol 
bárm erre  nézünk, m in
denfelé Észak van?

8. Mi sötétedik el, ha 
m egvilágítják?

ÁPRILISI REJTVÉNYEINK 
MEGFEJTÉSEI 

K eresztrejtvény: Hordoz
ható sakkasztal. Rádió a 
kerékpáron. Hideg csapból 
meleg víz.

Nyolc 3-esből 81:
Több m egoldás közül az 

egyik:
38 +  38 — 13 — »/, — 81.
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Melyik óra pontosabb?
Az az óra, amely áll. Ez 

az óra ugyanis naponta 
kétszer m utatja  pontosan az 
időt a m ásik óra viszont, 
amely naponta egy percet 
késik, csak 720 nap alatt 
egyszer pontos.

E HAVI
KÖNYV JUT ALMAINK

Vágvölgyl László, Bpest. 
IX., Gabona u tca 8. — Dé
nes András, Kőszeg, Külső 
körú t 35. — Rózsa Zsuzsán- 
na, Bpest, V in ., Kálvária 
té r  6. — Soltész Dezső, Pécs, 
Ifjúság ú tja  8. — Cserép v e 
ronika, Esztergom, Eötvös 
József u. 38.

1957. m ájus. I. évi. 5. szám
Szerkesztőség és kiadóhiva
tal: Budapest, v m .,  Blaha 
L. té r  1 -3 . Telefon: 343—100. 

Szerkeszti
a szerkesztőbizottság 

Felelős kiadó: 
az Ifjúsági Lapkiadó Válla

lat Igazgatója
M egjelenik havonta egyszer 

Egy szám ára  2.— Ft 
T erjesztik: B udapesten a 
Főposta H írlapterjesztő Üze
me, vidéken a helyi h írlap
terjesztéssel foglalkozó pos

tahivatalok

2-571010 Athenaeum  
(F. v. Soproni Béla)



fo rrasztó lám pa

NAGY SZEMÉTTARTÁLY 
FORRASZTÁSA

KOSZ '  
FORRASZTÁS

RUOAK FORRASZTÁSA 
TARTÓSZÁRHOZ

■ A PAKA
CSÚCSA LERESZELVE

1 FAÁLLVÁNY 
S  KULCS TEH  I 
GELYJAVÍTÁSA J

FORRASZTÁS A LEM EZ É LE ! KÖRÜL
SAVASFORRASZ

VILLAM O S VEZETÉKEK 
f o r r a sz t á sa

Forrasztani igazén nem nehéz mesterség — ezt tartja a közhit. De a jó 
forrasztáshoz nem elég csupán a fém felületét alaposan letisztítani, 
a szennyeződéseket, oxid-rétegét eltávolítani. Egyéb hibákat is el 

lehet követni.
Kéjeinken kilenc forrasztási műveletet mutatunk be. Mindegyikben va

lamit rosszul csináltunk. De vajon mit? Aki meg tudja állapítani, elmond
hatja magáról: tud forrasztani.

De ha kérdéseink túlságosan nehezek volnának, a következő oldalon 
megtalálhatjuk megfejtésüket is.



MEGFEJTÉSEK
j  A forrasztásnak ez a megoldása azért 

helytelen, m ert a tartószár hővezetése 
következtében a felső rúd  forrasztása köz
ben az alsó rúd  leesik, a forrasz anyaga 
megolvad. A helyes m egoldás: a  forrasz
tás Idejére az alsó tartó t vizes ronggyal 
becsavarni.
2 , A m unkadarab  fogóval való tartása  

* nagy hőelvezetést Jelent, a forrasz 
kristályosodik, a kötés gyenge lesz. A he
lyes megoldás: csipesszel vagy rácsavart 
d ró tdarabkával tartan i a m unkadarabot, 
a  A páka csúcsát a gúla lap ja inak  teljes 

felületén kellene m egreszelnl. A rajzon 
látható  reszeléssel csak a  páka hegye 
használható forrasztásra, s ez nagyon le
szűkíti felhasználásának terü leteit.
A Laza sodrású kötésnek laza forrasz- 

tás az eredm énye. A Jó kötés — a ve
zetékek szoros összesodrásával — forrasz
tás nélkül Is m egfelelő kapcsolatot léte
sít.
C Savas forraszokat nem  szabad elektro- 

mos kötésekhez használni, m ert a kö

tés ham ar korrodeáh A helyes megoldás: 
gyantás forrasztás alkalm azása, vagy ha 
ez nem  lehetséges, a  savas forrasztás lú
gos vízzel, esetleg benzinnel való alapos 
lemosása.
A Szalagok, lemezek kötése ezen a mó- 

dón helytelen. Nem a lemez éleit kell 
forrasztani, hanem  lap ja ika t kell előzete
sen befuttatn i forrasztóónnal, s egymáshoz 
szorítva felhevlteni.
7  a  rajzon látható  forrasztópáka kicsi 

ehhez a m űvelethez.. A hőelvezetés a 
m unkadarab  nagy felülete m iatt nagy, 
ezért nagyobb teljesítm ényű pákát kell 
használni a tartá ly  forrasztásához.
g A tö rö tt lám paállvány forrasztása ezen 

* a m ódon helytelen, eltekintve attól, 
hogy a Javított felület csúnya Is lesz. Be
lü l kell beónozni, m ajd forrasztani a cső
állványt. A kkor erős lesz, m int az ÚJ.
0  Kilincstengelyt, s á ltalában Ilyen, nyo- 

m ásnak, csavarásnak k ite tt a lkatré
szeket nem  lehet forrasztással eredm énye
sen javítani, m ert az első alkalom m al ú jra  
eltörik. A helyes m egoldás: a  tö rö tt ten 
gelyt kicserélni.



M I V E L
J Á T S Z A N A K
K Ü L F Ö L D Ö N ?
*  n ém et já té k g y á ra k  Idei 

nagy  se regszem léjén , a 
N ü rn b e rg b e n  m eg ren d eze tt 
VIII. N ém et Já té k k iá lli tá -  
son  m u ta ttá k  be ezeke t az 
é rd ek es  já té k o k a t. Felső 
k é p e in k e n  a  v ilág h írű  
S ch u co -g y ár ú j já té k a :  
e le k tro m o to rra l h a jto tt  te l
je se n  é le th ű  lég ifo rgalm i 
rep ü lő g ép  lá th a tó . H osszú
sága 42, szá rn y fesz táv o lság a  
48 cm . A u to m atik u s vezér
lésse l a  m o to ro k  egym ás 
u tá n  és eg y szerre  Is be
k ap cso lh a tó k . A m oto rok  
fe lp ö rg e tése  u tá n  a gép — 
tá v irá n y ítá ssa l — eg yenes 
irá n y b a n  vagy  kö rív b en  
fu t a fö ldön. A  m o to ro k a t 
h a jtó  k é t 1,2 vo lt feszü lt
ségű, 60 üzem ó ra  é le tta r 
tam ú  tö rp e te le p e t a k ép en  
lá th a tó  ta r tá ly k o c s ib a  ép í
te t t  b e ren d ezésse l leh e t fe l
tö lten i. H arm ad ik  k é p : a 
világ első, g y e rm ek ek  ré 
szére  k é sz íte tt tö rp e-m ag n e- 
to fo n ja , a  »B am binophon« . 
K ét, 35 üzem ó ra  é le tta r ta m ú  
3.5 vo ltos zseb lám paelem  
táp lá lja . A h an g v isszaad ás 
fe jh a llg a tó v a l vagy rád ió - 
k észü lék b e  való  bek ap cso 
lássa l tö rté n ik . Ü gy h isszük , 
ezzel a Já ték k a l m ég a fel
n ő tte k  is sz ívesen  » já tsz a 
nak «  m a jd  . . .  A lsó k ép : 
M ercedes sp o rtk o cs i te lje 
sen  é le th ű  m odellje . Mű
sz erfa lán  sebesség- és o la j-  
nyom ásm érő , e lek tro m o s 
v ilág ítás, lrán y je lző k , m ű 
k ö d te th e tő  sebességváltó , 
re n d szá m táb la  — szóval 
m in d en  v an  e p a rán y i, é r 
dek es m o dellen , am i csak  
e re d e tijé n  m eg ta lá lh a tó .



N E M  LEHETNE E G Y SZER ŰBBEN?
Egy amerikai elektromérnök szerkesztette a rádiótáwezérlés elvének 

humoros bemutatására ezt a különös készüléket. A jobb oldalon látható 
egycsöves rádióval leadott rádiójelre lép működésbe a baloldali beren

dezés. Az elemekkel táplált rádióvevő a kapott jelre kiszabadítja a fakolonc 
tetején rögzített fémgolyót, amely a drótpályán végiggurulva a tölcsérbe 
hullik. Ezzel elfordít egy kapcsolót,, amely bekapcsolja az óraműves motort. 
A motor kiakasztja az alaplapra rögzített egérfogó kengyelét, amelyre egy 
gyufaszál van erősítve. A kengyel felcsapódik, s végigrántja a gyufaszálat a 
doboz oldalán. Íme, »máris« rá lehet gyújtani.


