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A hó-robogón úgy kell egyensúlyozni, 
m in t a  k e rékpáron . H a a robogó nagy 
sebességre  gyorsul fel, a  láb tartók  ú tján  
a láb ak k al is seg íten i lehet a  ko rm ány

zásb an

HÓ-ROBOGÓ
M ég messze van ugyan a tél, de 

hogy a téli sportok kedvelőinek 
legyen idejük a felkészülésre, 

újszerű, érdekes sporteszközt muta
tunk be. olvasóinknak a következők-’ 
ben. A “-hó-robogó« —• arpely volta
képpen a szánkó, a sí és a korcsolya 
»keveréke« — házilag is könnyen 
elkészíthető. Az ülés kivételével — 
amely erős deszka — az egész szer
kezet hajlított és hegesztett kivitelű. 
Először a csűszótalpakat és éleiket 
vágjuk ki acélanyagból, s meghajlít
juk és összehegesztjük őket. Ezután a 
kormányszerkezet elkészítése kerül 
sorra, a rajzon látható módon. Ha va
lamennyi fémalkatrész elkészült, az 
ülést erős csavarokkal a helyére rög
zítjük.



HORDOZHATÓ
LEMEZJÁTSZÓT

építünk
H.

M ikor az ezerm ester valam ilyen nagy 
fába vágja a fejszéjét, rendszerint 
számos megoldás között válogathat 

a m unka kivitelezésére. H ordozható le
mezjátszó építésére különösen sok válto
zat adódik, hiszen a forgalom ban levő al
katrészek (hangszedő, lem eztányér, motor 
stb.) Is sokfélék, s szám talan Jól bevált 
rendszer létezik. De lehetséges például 
olyan m egoldás Is, hogy készen megvásá
rolt lemezjátszó-sasszlt használunk  fel, s 
ezt építjük össze erősítővel. E zért — noha 
az augusztusi lapszám unkban m ár több 
változatot irtu n k  le a lem ezjátszó-m echa
nika elkészítésére — a m ostani alkalom 
m al Is újabb m egoldást Ism erte tünk , s a 
sok lehetőségből kl-ki maga választhatja  
ki a leginkább megfelelőt.

Al t a l a n o s  s z a b á l y o k
Vannak azonban általános szabályok is, 

amelyek valam ennyi m egoldásra egyfor
mán érvényesek. Kezdjük pé ldáu l az alap
lemezzel. Ferrit-antennás he ly i vevőnk 
érdekében ezt csak szigetelő m űanyagból 
készíthetjük. A fém ugyanis rád iófrekven
ciás árnyékolást Jelentene és lerontaná 
a ferrlt hatásfokát.

Hangszedőként a szaküzletekben kap
ható Supraphon-kart használtuk  fel a 
m intapéldányhoz. Term észetesen m ásfajta 
k a r Is megfelelő. Bármilyen gyártm ányút 
Is használunk fel azonban, a tartóbakot 
feltétlenül- rugalm asan kell felszerelni, 
különben a nagy erősítés és a  doboz rezo
nanciája m iatt m echanikus gerjedés kö
vetkezik be. Legjobb, ha a szerelőlap 
alatt Is. felett is — a szorítócsavarnál — 
laticel-alátétet alkalmazunk. A hangszedő 
vezetékeit feltétlenül árnyékoln i kell.

A m echanikus rezgésekkel szembeni 
fokozatos figyelem  vonatkozik a hajtó
m otorra Is. A m intapéldányhoz az IK 19 
típusú m otort használtuk fel. Ha a puha 
gum ilábak nem  lennének elegendők, aján
latos itt Is laticelt alkalm azni. Az alap
lemezbe fúrt lyukak nagyobbak legyenek 
a felerősítő csavarok vastagságánál. Ez a 
rezgésgátláson kívül a m otor »-bejátszá
sára« Is lehetőséget ad. V igyázzunk, elő
ször a sebességváltó szerkezetet építsük 
be, s am ikor ez m ár a helyén  áll. csak 
akkor állítsuk be hozzá a m otort, a ten
gelyén levő háromlépcsős sebességváltó 
tárcsával együtt.

AUDIO-SEBESSÉGVÁLTÓ
A m intakészülék sebességváltó szerke

zete az Audió-rendszerű váltó  elvén mű
ködik. Elkészítése a részletes ra jz  alapján

nem  lesz nehéz. A gum igörgők beszer
zése sem  okoz különösebb problém át, 
m ert az eredeti Audiót vagy a Supraphon 
lem ezjátszóhoz valót az am atőrboltokban 
Is lehe t kapni. A kettő  közötti m éret- 
különbség nem lényeges. Csak fordulat- 
közvetítő  és erőátviteli szerepe van. se
bességszabályozó szerepe nincs.

Ha a  lem eztányért levettük , a gumigör
gőnek 3—4 mrn-rel k ijjeb b  kell állnia 
a tán y é r  peremvonalánáil. Ügyeljünk 
a rra  is, hogy görgő könnyen  rugózzék 
a p á ly á ján , tehát m inden sebességváltás
nál egyarán t Jól érin tkezzék a  tányér 
belső perem ével és a lépcsőstárcsa meg
felelő fokozatával. A sebességek a tányér 
belső perem én és a  lépcsőstárcsa közötti 
viszony alapján változnak. M inthogy a tá 
nyér m érete és a m otor fordulatszám a 
ren d szerin t adott, ebből a lépcsőstárcsa 
lépcsőjének átmérője könnyen kiszám ít-

Az alaplemez m éretet
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CUMIKARIKA 

FÉMALÁTÉT- 
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A m o to r felerősítése gum ikarikás 
és latlceles szigeteléssel

ható. A szám íto tt értéknél azonban egy
két tizeddel vastagabbra készítsük a lép
csőket. m e r t  üzem  közben a fékezőerő. 
az áram ingadozás, az alacsonyabb m otor
fordulatszám  stb. m eglepetést okozhat
nak. A lépcsőstárcsa  elkészítésekor elő
ször a pon tos és feszes fu rato t készítsük 
el a m otortemgelynek, s csak azután, a ten
gely he ly é re  »tüskét« téve, m unkáljuk  
meg a lépcsőket. Így tudunk csak jól futó 
tárcsát k apn i.

b e s z a b á l y o z á s , b e é p í t é s

A sebesség beszabályozásának és a per
cenkénti egy fordulaton belüli különbség 
m eghatározásának  legjobb módszere a 
stroboszkóp használata. Éppen ezért kö
vetkező lapszám unkban ism erte tjük  m ajd 
a stroboszkóp házi elkészítését és hasz
nálatát. Az alaolem ezt csak a kivágások 
és a fu ra to k  elkészítése, s a  jó l sikerült 
próbam űködtetés után  fessük, zománcoz
zuk be. A m intakészülék ezüstös-kékes, 
ún. k a lapács-lakk  bevonatot kapott.

A udló-rendszerű  sebességváltó

A doboz, a ra jz  szerint, puha fenyőfá
ból, egy darabból készíthető. A kész ke
retből kell levágni a fedélnek szánt részt. 
A fenéklapok ráenyvezése után tetszés 
szerinti színű m übőrbevonatot készíthe
tünk . A hangszóró, az erősítő és a lem ez
játszó  beszerelését nagy figyelemmel kell 
végezni, s a lemezjátszóm otorhoz hason
lóan gum i- és laticelszigetelést kell a lk a l
m azni. Az alaplem ez és a doboz o ldalai 
között hagyjunk egy-két m lllim étem yi 
nyílást, hogy a m elegedő motor és az 
elektroncsövek hője könnyebben eltávoz
hassák.

Most pedig rá té rü n k  az erősítő és a 
helyi vevő elkészítésének Ismertetésére.

Ál t a l á b a n  a  k a p c s o l á s r ó l

Az erősítőnek a lemezek lejátszásakor 
élethű hanggal ke ll visszaadnia a zenét 
és az éneket, a  beszédet, ha m ikrofont 
használunk, továbbá a K i átkapcsoló se« 
gltségével a K ossuth-adó műsorát kell 
hallanunk. A kapcsolásban megjelölt m ó
don csak kristálym ikrofont alkalm azha
tunk.

Lássuk előb az erősítőt. A KI kapcsoló 
u tán  50 kllóóhmos ellenálláson át fél m eg- 
óhm os potenciom éterre visszük a hang- 
frekvenciát, ez lesz a hangerő szabály
zója. Innen 10 nanofarados jó minőségű 
blokk-kondenzátoron, továbbá 40 k iló- 
óhmos ellenálláson á t ju t a hangfrekven
cia az ECC 82-es cső első triódájának r á 
csára. Ez az Ikercső tulajdonképpen alig 
erősít. A hangszínezet (bizonyos ha tárok  
közötti) változtatása legyengíti a hangot, 
ez a  cső csupán ezt a hiányt pótolja.

Az első trióda anódkörében egy, két tized 
m egohmos m unkaellenállást találunk. Ezt 
az anódklvezetést és a második trióda rá 
csát még a foglalaton összekötjük egy 
10 nanofarados blokk-kondenzátorral (le
hetőleg olajszigetelésű ilegyen). Az első 
trióda rács- (0,5 megohm) és katódellen- 
á llását (1 klloohm ). továbbá a m ásodik 
trióda 1 megóhm os rács- és szintén 1 k ilo- 
ohm os katódellenállását magára a cső-
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foglalat érintkezőire k ö tjük , hogy m inél 
rövidebb vezetékeink legyenek. A m áso
dik trió d a  m unkaellenállása 30—50 k ilo- 
ohm os lehet, a hangfrekvenciát i tt  20 na- 
nolarados blokk-kondenzátorral visszük 
tovább. Ugyaninnen negatív  visszacsato
lást is alkalmazunk az előző trió d á ra : 
egy 50—150 klloohmos ellenállás segítsé
gével visszavisszük a hangfrekvenciát az 
előző trióda katódjára. A visszacsatolás 
m értéké t ezzel az ellenállással változta t
hatjuk .

A m ásodik trióda anódjáról egv m ély  
és egy magas hangú szabályozás u tán  to 
vább visszük a hangfrekvenciát a tu la j
donképpeni erősítő rácsára.

m é l y - ÉS MAGASHANG-KIEMELÉS
A szabályozás két egy megohmos po ten- 

clom éterrel történik. Az első az előzőleg 
felerősített mély hangfrekvenciából an n ál 
többet ad át a következő cső rácsának , 
m inél lobban közeledik a mozgó k a r  a 
m axim umhoz. U gyanakkor a még ese t
leg bekerülő m agashangokat a 2 nano- 
farados blokk-kondenzátor levezeti. A 
m agashangok különben sem Ju tha tnak  
nagy mennyiségben e rre  a po tendom éter- 
re, m ert az előtte levő (0,1—0,5 megohmos) 
ellenállás akadályozza őket. míg a 300 
plkofarados kondenzátoron át a m ásik  
egy megohmos potenciom éterre m ehetnek, 
am elynek karja  egy 50 nanofarados b lo k k 
kondenzátoron á t ju tta tja  a m agashango
k a t az erősítő pentóda rácsára. U gyanide 
csatlakozik egy 100 klloohm os ellenálláson 
á t a  mély hang-ki emelő potenciom éter 
k a rja  Is. Az erősítő könnyen begeried. ha 
a m élyhang-kiem elő potenciom étert te l
jesen beforgatjuk. E nnek a kiküszöbölé
sére k ö tjü k  vele sorba az 50 kiloóhm os 
ellenállást, amelyet egészen 0.5 megóhm ig 
em elhetünk.

Az EF 8« rácsa előtt levő 50 kilóohm os 
ellenállást feszültségosztó kapcsolásban 
Is szerepeltethetjük, ha sokalljuk az e rő 
sítést. Ez esetben az 50 kilóohm os és a fél 
megohmos (rács) ellenállás közös p o n tja it 
kell kötni az EF 3« rácsára , a kondenzá
to rt pedig az 50 kilóohm os szabadon m a
rad t végére.

JÓ  HANGSZlN
A továbbiakban látható kapcsolás m ár 

egy m egszokott erősítő kapcsolásnak fe
lel meg, am elyben az sem különleges, 
hogy sem az EF 8€-os, sem a  végerősítő
ként használt EL 84-es cső katódellen- 
állása nincsen á thidalva blokkokkal. En
nek következm énye egyrészt az erősítési 
csökkenése, m ásrészt egy bizonyos fokú 
negatív visszacsatolás, A Jobb hangszín 
elérése érdekében még további vissza
csatolást is a lkalm azhatunk: az EL 84-es 
és az EF 88-os csövek anódjait összeköt
jük egy 25 nanofarados blokk-kondezé- 
tortiól és egy 2—0,5 megohmos e llenállás
ból álló lánccal. Az ellenállás változta tá
sával k ísérle tezhetjük  ki a fü lü n k n ek  leg
kellemesebb hangot. Az EL 84-es cső rá
csa elé feltétlenül legalább egy kilóohm os 
ellenállást ke ll kö tnünk (közvetlenül a 
rácsra!), különben az Igen m agas frekven
cián begerjed. A kimenő transzform átor 
prlmér sarkairó l levehetünk kü lső  hang
szóró számára Is hangfrekvenciát, de elő
nyösebb a rajzon látható elvezetés, m ert 
így csak hangfrekvenciát vezetünk  ki, 
nem kaphatunk  áram ütést.

Az EF 88-os cső rácsára  k ö tjü k  (közvet
lenül) az 50 kilóohm os szürőellenállást. 
Jó, ha a katódellenállást is m in d já rt a 
csőfoglalatra forrasztjuk . U gyanezt m ond
hatjuk el az EL 84-es cső ellenállásainak 
bekötéséről is.

A doboz m éretei



A kész lemezjátszó belső elrendezése

KÉTCSÖVES HELYI VEVŐ
A Kossuth-adó m űso rá t kétcsöves vevő

készülék segítségével vesszük. Ilyen  k é 
szülékről m ár közölt kapcsolást az E zer
m ester. Most csak an n y it teszünk hozzá, 
hogy a (függőlegesre állíto tt I) íe rr ltrú d ra  
elég, ha 0,2 mm-es, a k á r  pam utszigetelésű 
huzalból tekercselünk fel 45 m enetet (szo
rosan), ezzel kötünk párhuzam osan egy 
500 pF-os (csillám- vagy keram ikus) kon
denzátort és egy 50—100 pF-os trlm m ert. 
Így hangolhatjuk a rezgőkört a K ossuth- 
adó hullámhosszára.

Az EF 89-es cső szerepe Itt tu la jdonkép
pen csak az egyenlrányltás (ezért Is hasz
ná ljuk  triódának kötve), a katódon k a 
po tt hangfrekvenciát vezetjük m ajd  az

erősítőbe. A  rácskörben  levő rezgőkört 
bármilyen v assa l elkészíthetjük , csak az 
a fontos, hogy a vas segítségével hangol
hassuk. Ide sem  szükséges lltze. nem  kell 
törekednünk a nagyon jó rezgőkörök ké
szítésére. m ert könnyen begerjed  az erő
sítőnk. Az árnyékolásra  Is ügyeljünk.

Erre a h e ly re  nem  kell fe ltétlenü l EF 
89-es csövet használnunk. Ha pl. nem  köt
jük  be sehová sem  a csőfoglalat S jel
zésű (L.: T ungsram  katalógus) lábát, al
kalm azhatunk. Illetve b á rm ik o r betehe
tünk helyette  EF 80-as vagy EF 85-ös csö
vet is, am i éppen  akad. Sőt — ha nem 
ragaszkodunk a novál-szérlához — eleve 
az olcsóbb EC 92-es triódát használhatjuk  
erre a helyre.

Az anódpótlóról alig kell valam it mon
danunk. M indenesetre olyan transzfor
m átort kell használnunk, am ely legalább 
80 m llliam per terhelést elbír. Ne feledkez
zünk meg a jó  szűrésről sem , am elyet a 
két 32 uF-os kondenzátor és a  4 kllo- 
ohmos ellenállás b iz tosit A transzform á
tor olyan legyen, hogy az EZ 80-as cső 
katódján terh e lés közben 250 V feszült
séget adjon. A szűrőellenállást összerak
hatjuk k é t 8000 ohmos. 12 vagv 15 wattos 
ellenállásból (párhuzam osan kötve).

Végezzünk m ost befejezésül gyors szám
vetést. Ha valam ennyi szükséges alkat
részt most k e ll beszereznünk, az  összes 
kiadás kb. 1300—1400 forint. Ez term észe
tesen nem kis összeg és a lem ezjátszó el
készítésével Járó m unka sem kevés. Biz
tosan sok ezerm esternek m egéri azonban 
a költséget és a fáradságot, hogy ezen, a 
módon jó hangazínezetű, b eép íte tt helyi 
vevővel felszerelt hordozható lem ezjátszó
hoz jut.

Flórián Endre—Mtkuaik Árpád

Az erősítő és a helyi vevő kapcsolása



ÁRNYÉKVETŐ NAPPALI TELEVÍZIÓZÁSHOZ

A televízió képernyőjét annál jobban, 
élesebben látni, m in é l sötétebb a te
rem . Napközben, am ikor nehéz be- 

sötétltenl, vagy ha nem  m indenki figyeli 
az adást, s lámpa Is ég a szobában, jó 
szolgálatot tesz az árnyékvető, am elyet 
0,8—1,5 mm vastagságú alum ínium  vagy 
kemény-PVC (vlnidur) lemezből készít
hetünk. A m űanyaglem ezt 80—100 C° hő
m érsékletű vízben felm elegítve ha jlíth a t
juk  meg. Használjunk sablonként tiszta 
kályhacsövet, sodrófát stb.

Olyan színű lemezt válasszunk, amely 
Illik a készülék színéhez Is, vagy ha nincs

ilyen, fessük be nltrolakkal. olaj festék
kel, Az árnyékvető  belső oldalát m att 
(fekete) vagy sötétszürke, sö té tbarna szín
re  fessük.

Az árnyókvetőt vagy felcsaohatóra (A) 
készítjük, és b ak elit fe1ű csavarral rög
zítjük, vagy előrecsúsztathatóan o ld juk  
meg (B). Az u tóbb i esetben a vezetősín 
felső lécének rácsavarozása az u to lsó  mű
velet. A fe lcsapható  megoldás esetében 
vigyázzunk a rra , hogy az árnyékvető  
belső m agassága legalább akkora  legyen, 
am ekorra a c sav ar és a  készülék] hátsó
felső éle közötti távolság.

MÁGNESES s z a p p a n t a r t ó

Használat közben e lk e rü l
hetetlenül víz k e rü l a 
szappantartó dobozba, 

a szappan elázik, s lelentős 
része elpazarlódik. Gazda
ságosabb megoldás, ha m ág
neses szappantartót készí
tünk.

Lom tárunkban biztosan 
akad öreg hangszóró- vagy 
műszer-mágnes. Ez szap
pan tartónk  legfontosabb a l
katrésze. Hogy elés erős-e, 
ezt könnyen kipróbálhat
juk. Egy sörösüveg k u p ak 
já t óvatosan leszedjük — 
vigyázva, hogy meg ne  sé
rü ljön  — s belenyom juk a 
szappanba. Ha a m ágnes 
biztosan m egtartja  a szap
pant, megfelel céljainknak.

A m ágnes tartódobozét 
fából, horganylemezből,

m űanyagból készíthetjük. 
Rajzainkon fából készült, s 
a mosdó fölé, a falra  erő
síthető m egoldások látha
tók. A fahasábba a mágnes 
m éreteinek megfelelő mé
lyedést készítünk, s bitu
mennel. pecsétviasszal vagy

m ás kötőanyaggal ö n tjü k  ki 
a  m ágnes beerősítése céljá
ból, A fadobozt csont színű
re  festhetjük. A szappan el
használódása után  a  k u p a 
k o t új szappannal ú jra  fel
használhatjuk.

F, J,
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A z általánosain hasz
nált keverőlapá'os 
vagy a kevésbé el

terjedt rezgő (rendszerű 
mosógép csak a  volta
képpeni mosás műveletét 
gépesíti. Ha nincs cent
rifugánk vagy facsaró- 
készülékiünk, a  kimosott 
ruha víztelenítését to
vábbra is fáradságos 
kézi munkával kell elvé
geznünk. A facsarásra 
most igen ötletes mód
szert mutatunk be, a 
hidraulikus víztelenítést.

Alapelve
Facsarónk két fő rész

ből áll : a szilárd tartály
ból és a íbeléhelyezhető, 
táguló falú giumizsákiból. 
A tartály íbelső fala és a 
gumizsák közé helyez
zük a vizes ruháit, majd 
a vízvezetéki hálózatot

rákapcsoljuk a gumi- 
zsákra. A víz nyomására 
a zsák kitágul és az 
edény .belső (falához pré
sem a ruhát. Az edény 
falába fúrt kis lyukakon 
a  nedvesség kicsoroglhat 
a ruháiból.

i

Elkészítése
Tartályként erőstfalú 

edényt (pl. öreg tejes
kannát) használjunk. Jó, 
ha ellenőrizzük, hogy 
legalább 8i Héjgköri tú l
nyomást kibírjon. Faló
ba és aljába turkáljunk 
5 mm átmérőjű lyuka
kat, egymástól 3—4 cm 
távolságra. A lyukak 
sortávolsága is ugyan
ekkora legyen. Teteje jól 
és könnyen záródjék. A 
fedél közepébe fúrjunk 
15 mm átmérőjű lyukat.

A gumizsákot célszerű 
guimdvulkanizálóval el
készíttetni. Olyan mére
tűre készíttessük, hogy 
az edény belső fala és a 
zsák fala között klb 15 
cm távolság maradjon. 
Teteje kúposán, záród
jék. Vulkanizál tassumk 
bele 4—5 m  hosszúságú, 
hegesztésihez használa
tos, nyomásálló oxigén- 
tömlőit.

A tömlő másik végébe 
erősítsünk a Szerszám
készletező Vállalatnál 
beszerezhető V« collos 
hollandianyás tömlővé
get, hozzá kapható szo- 
ritóbilinccseJ.

Szükséges még hozzá 
egy, erre a  célra V« col
los gázmenettel ellátott 
vízcsap. Ezt a  mosóhe
lyiség vízcsapjának he-
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ly ére  erősítjük. A h o l
land ia,ny a m egoldásához 
készítsünk  elő 16-os v il
láskulcsot.

U tolsó ".beruházásúink« 
egy öreg, d e nem  lyukas  
m osdótál vagy m osó- 
fazék  beszerzése. Ebbe 
á llítjuk  bele a  facsarót, 
s ebben gyűjtjük össze 
a  k ifacsart vizet.

ruha berakásakor össze 
n e gyűrődhessék.

6. Szorosan, a  zsák kö
ré rakjuk  a  vizes ruhát.

7. E lőrehúzzuk és  szo
rosan felerősítjük a fe
d e le t

8. L assan, teljesen k i
n y itju k  a  vízcsapot.

Ha a  ruhából a  víz k i-

FEDEL HOLLA ND/ANFÁS
FELSZOR/FO _

TARTÁLY

VÍZKIERESZTÖ LYUKUK

csorgott a  k is  furatokon  
(4—5 perc), m egkezdjük  
a  szétszerelést.

1. Teljesen elzárjuk a 
vízcsapot.

2. Lassan m egnyitjuk  
a hollandiam yát V igyá
zat, a  víz szerteszét fog 
fröcskölni, teh át te
gyünk a csap  köré víz- 
fogó rongyot.

3. Ha a  holland,ianyát 
mán le  tudjuk  venn i a 
csapról fröcskö lés nél
küli, k inyitjuk  a fedelet.

4. K iszedjük a k ifa
csart ruhát.

V/ZOYUJTO FAL

Használata
Hogyan használjuk  

készülékünket ?

A  rajzon m egadott fő 
m éretekkel k észü lt fa 
csaró egy-egy  alkalom 
m al 2—3 lite r  v iz e t  hasz
nál eiL U tolsó, fontos 
szabály: a tartá lyt telje
sen  meg k e ll tö lten i ru
hával, kü lönben  a gum i
zsák szétszakadhat.

FORGÁCSEI/TÁVOLÍTÓ
1. Az üres facsarót be

állítjuk  a mosófazékba.

2. A igumicsövön hát- 
raihúzzuk a fedelet.

3. A. gum icsövet fel- 
csavarjúk a vízcsapra.

4. A  tar'áfly közepébe 
állítjuk  a gumizsákot.

5. Lassan annyi vizet 
engedünk a csapon át a  
zsákba, hogy a zsák a

A m i k o r  o l y a n  m u n k a d a 
r a b b a l  d o lg o z u n k ,  a m e 
l y e t  n e m  l e h e t  m e g f o r 

d í t a n i .  h o g y  v a k f u r a t á b ó l  
a  f o r g á c s o t  e l t á v o l i t s u k .  
ó v a k o d j u n k  a t t ó l ,  h o g y  a  
f u r a t b a  b e l e f ú l j u n k ,  m e r t  
s z e m ü n k - s z á n k  te le  le s z .  
I l y e n  e s e t b e n  c é l r a v e z e tő  
m ó d s z e r ,  h a  v é k o n y  g u m l -  
v a g y  m ű a n y a g c s ö v ő n  á t  f ú j 
j u k  k i  a  f o r g á c s o t  a  f u r a t 
b ó l .  K i s  á t m é r ő j ű  f u r a t o k 
h o z  v é k o n y  f é m c s ö v e t  h a s z 
n á l j u n k ,  d e  k a r to n D a n í r b ó l  
h ú z z u n k  r á  e l le n z ő t ,  h o g y  
e z  a  k i f ú j t  f o r g á c s o t  e l t e r e l 
j e  a  s z e m ü n k  I r á n y á b ó l .



„GYERMEKSZOBA7’ A SZOBASAROKBAN

A takásszüke világszerte 
égető problém a. De 
nem csak a lakásnak, 

hanem  a szobáknak is szű
kében  vagyunk. Különösen 
ott, ahol a felnövő gyerm e
k e k  Is mind több helyet 
Igényelnek.

A helyproblém ák m egol
dásában  segíthet a most 
Ism ertetésre kerülő »össze
csukható« tanuló- és háló
szoba, amely felcsapva Jó
fo rm án  nem is lá tha tó  a 
szoba sarkában, használa t
ban pedig vaigy az egyik, 
vagy a m ásik  célnak  k itü 
nően megfelel, s  m indössze 
3 négyzetm éternyi helyet 
foglal eL

TANULÓASZTAL

Az asztalt lehetőleg az ab
lak  a la tt helyezzük eL Köz
vetlenü l az ablak  alá erős, 
1 m  hosszú, 20 cm széles, 20 
m m  vastag deszkából készí
te tt polcot erősítünk. Eh
hez csuklóspántokkal kap
cso ljuk  Jecsukhatóan az asz
ta l lapját. A polc közepén 
függőleges csövet helyezünk 
el, s erre  rövid csődarabol 
húzunk. A csődarabhoz



hegesztéssel erősítjük az asz ta l kitámasz
tóját. am ely  ugyancsak csőből készül. 
A k itám asztó  a függőleges tengelyen el
fordítható. a polc alá becsukható . Nyitott 
helyzetben, amikor a k itám asztó  a faira 
m erőlegesen áll, m egjelöljük helyzetét az 
asztal alsó  lapján, s jo b bra-ba lra  az alsó 
lapra k é t 10X10X10 m m-es fakockát szö
gelünk. A fakockák m egakadályozzák a 
kitám asztó véletlen becsukódását (1).

Ka n em  használjuk, az asz ta l lecsukva 
kis polcot alkot az ab lak  a la tt. Ka sze
retnénk egészen eltüntetni, függönyt hú
zunk eléje. Az asztal alá m ég  egy kis pol
cot Is erősíthetünk a tanszereknek .

LECSUKHATÓ AGY
Ha a »háló t«  akarjuk használn i, vissza

h a tju k  az asztalt, s h e ly e tte  kinyitjuk az 
ágyat, am elynek kerete ugyancsak  desz
ka, de h a  a szükség úgy  kívánja, acél
csőből. réteges lemezzel b o rítva  Is elké
szíthető. A keretet hátul átlóstámasztók- 
kal tesszük  szilárdabbá. Felső , polcszerü 
részét a  falhoz rögzítjük.

A gyként jól megfelel egy öreg heverő 
Is. am elynek falfelőli láb a it kiszedjük, s 
az alsó keretére  csuklóspántokat erősí
tünk. A csuklóspántok a pad lóra  rögzített 
párnafához csatlakoznak. A párnafa olyan 
távol legyen a  faltól, hogy  helyet adjon 
a fe lcsapott heverőnek. Felcsapott hely
zetben a  heverőt akasztóval rögzítjük a 
felső kerethez. Az ágy e lé  függönyt hú
zunk. H a az ágyneműt is  ra lta  hagyjuk, 
három -négy helyen gondoskodjunk átvet
hető hevederekről Is az ágynem ű rögzí
tésére (2).

Ka nagyon szűk a hely, célszerűbb egy
szerű acélkeretes sod ro n y t használni, 
am elyet egészen szorosan a fal mellé 
h a jth a tu n k  fel (2/B). E bben az esetben az 
ágynem űt m ásutt kell elhelyezni.

CSŐSZEREK
Mind a »tanulószobában«, mind pedig 

a »hálóban« nélkülözhetetlenek a modern 
székek. Fél collos gázcsőből a kívánt mé
retre ha jlítva , széket is készíthetünk. Hát
tám lájának  kerete 3/8 collos csőből készül, 
Így az alsó  vázba becsúsztatható. A hát
tám lát 6 mjm-es, az ü lésrészt 3 mm-es ré
teges lem ezből készítjük, s csavarokkal 
vagy szegecsekkel erősítjük  az acélcső
keretre. M éretei a 3. á b rá n  láthatók. Az 
alsó váz hajlítását az A -val Jelölt helye
ken kezd jük .



z ítjük  a doboz egyik -sarkában (2. ábra). 
A berreg ő t az ajtó belső oldalára, a nyo
m ógom bot pedig a külső  oldalra szerel
jü k  (3. ábra). Ha ennyire előrehaladtunk, 
hozzáláthatunk a fe jha llga tópár átalakí
tásához. Az egyik fü lhallgató  bakelit ku
p ak já t lecsavarjuk és középső furatát 
reszelővei vagy lom bfürésszel kitágít
juk. A kitágított lyukra  kartonpaplrból 
h a jlíto tt tölcsért ragasz tunk  (4. ábra), 
m ajd  m ikrofonunkat k é t  réz szorító
karom m al a  doboz külső oldalára szerel-

2. áb ra . A laposelem és a  berregő 
beszerelése.

Rísérletezés. Játék, szórakozás céljára 
házilag Is készíthetünk telefon-be
rendezést. A hozzávalók a legtöbb 

ezerm ester lom tárából is e lőkerü lnek , de 
ú jonnan Is olcsón beszerezhetők. Kell 
hozzá k é t őréig, kim ustrált fejhallgató-pár, 
két lapos zseblámpaelem, ké t tetszőle
ges nagyságú fadoboz, két berregő, két 
csengőnyomógom b, tetszőleges hosszú
ságú gyengeáram ú vezeték és ap ró  sze
relési anyagok  (rézlemez, csavarok 
stb.).

R ajzainkon szándékosan nem  adunk 
m éreteket, m ert minden attól függ, hogy 
ki-kl m ilyen alkatrészeket tud  beszerezni. 
Lehetőleg k ism éretű be rreg ő k e t és 
csengőnyom ógom bokat szerezzünk be, 
hogy készü lékünk  Is kicsiny, tetszetős 
legyen. A huzalozásra Is több változatot 
Ism ertetünk, egyszerűbbeket és bonyo
lultabbakat, kezdő és gyakorlo ttabb ezer
m estereknek.

K észülékünk legfontosabb a lka trésze  a 
fülhallgató akasztóhorga (1. áb ra). A 
rézlemezből készült kar (B) k icsiny  cső
darab, fém csavar és csavaranya segítsé
gével elforgathatóan van csapágyazva. 
Mozgását a  k é t érintkező (D és E) hatá
rolja. Ha a hallgatót leem eljük  a kar 
hornyolt végéről, a kis sp irá lrugó  (C) a 
ka rt a D érintkezőhöz rántja. Ha viszont 
visszatesszük -  m inthogy a sú lya a rugó 
húzóerejét kiegyenlíti - ,  a k a r  lebillen 
és az E érin tkezővel kerül összeköttetésbe.

A 4,5 V-os zseblámpaelem et k é t réz
lemezke és k is fahasáb segítségével rög-

1. ábra. A készülék akasztóhorgának 
szerkezete.

a louUác aupapábát



Jük. A m ásik  fülhallgatót nem  kell át
alak ítanunk .

A ká t szakasztott egyform a berendezés 
összekötésére -  mint a  bevezetőben em
líte ttük  — több változat k ínálkozik . Leg
egyszerűbb a 3. ábrán lá th a tó  kapcsolás. 
A k é t készü lék  huzalozása között csupán 
annyi a különbség, hogy az egyiknél az 
á ram fo rrás sarkalt a m ásikhoz viszonyít
va fe lcseréljük . Az X-szel je lö lt huzalt a 
másik készülék  X-szel je lö lt huzaljához 
kötjük.

K észülékünk m űködtetése Igen egysze
rű. L eem eljük  a fü lhallgató t és meg
nyom juk a csengőgombot. A m ásik ké
szülék berregője  megszólal, a hívott fél 
felveszi a  hallgatót, ezzel kikapcsolja a 
berregöt, s kezdődhet a  beszélgetés.

E nnek a huzalozási m egoldásnak azon
ban az a hátránya, hogy a  beszélő sa
já t h a n g já t Is hallja a fülhallgatóban. 
Két vezetékkel ezt a h iányosságot sajnos 
nem  Is lehe t kiküszöbölni, csak bonyo
lultabb kapcsolással. Ha az  5. ábrán lát
ható háromvezetékes m egoldást választ
juk, ezt a  hiányosságot kiküszöbölhet
jük . A a. ábrán  látható kapcso lásnak  vi
szont az az előnye, hogy alig  fogyaszt 
áram ot, m ert az elemek c sak  a berregő- 
ket m űködtetik .

K észülékünket csak lakóházunkon be
lül ta rth a tju k  üzemben. A két állomást 
összekötő vezetéknek Idegen területen -  
pl. a  szom széd ház telkén — nem  szabad 
á thaladnia. Olyan távbeszélő összeköt
tetést, am ely  Idegen te rü le ten  is áthalad, 
csak a posta létesíthet.

3. ábra. A legegyszerűbb huzalozás.
A m ásik készüléknél az áramforrás
sarkalnak bekötését fel kell cserélni.

«. ábra. A fülhallgató átalakítása 
mikrofonná.

C. ábra. Gazdaságos kapcsolás. Aramat 
csak a berregők működtetése fogyaszt.

HUZALOK

-------

HUZALOK

5. ábra. Három vezetékéi huzalozás.



TÜKÖRFÉNYESÍTŐ SZÁRÍTÓKÉSZÜLÉK

F atünagyításaimk, má
solataink minősé- 
igét döntően befo

lyásolja a  szárítás mód
szere. Bármilyen gondo
san és jól végeztük 
ugyanis az előző műve
leteiket, a göndörödő, fol
tos kép nem élvezhető. 
A korszerű szárítógépek 
villamos fűtésűek, a tü
körfény esítést pedig ma
gasfényűre polírozott 
krómlappal végezzük.

Tüköríényesítő szání- 
tókészülékat házilag is 
készíthetünk. Először a 
szári* ló méretét és a fű
tőtest teljesítményét 
kell meghatároznunk a 
következő szempontok 
szerint: 1. A szárítandó 
legnagyobb képméret. 2. 
A szárítandó képek 
mennyisége (ha nincs is 
nagy méretű képünk, 
sok kép esetében célsze
rűbb a  nagyobb szárító 
használata). 3. A szárító- 
áram fogyasztása.

A gyakorlatban, a kö
vetkező névleges méretű 
szárítókat használják. 
(Zárójelben a  fűtőtelje
sítmény.) i

13X18 cm (200 Watt) 
18X24 cm (300 Watt) 
24X30 cm (500 Watt) 
30X40 cm (700 Watt) 
40X50 cm (1000 Watt)

A névleges méret • a 
legnagyobb szárítható 
képnagyságot, jelenti. A 
szárító valóságos mérete 
ennél mind' hossz-, mind 
pedig keresztirányban 
1—d cm-rel nagyobb. Ez 
azért szükséges, m ert a 
'kisebb képeket csak 1—2 
mm-es hézaggal illeszt
hetjük a krómlapra. A 
krómlapot egyébként
készen az QFOTÉRT- 
bcűtokban vásárolha
tunk. De készíthetünk 
is: réz inombltalemezfoől 
kivágjuk a kívánt mére
tű darabot, majd íbeknó- 
moztatjuk és magasfé
nyűire polínoztatjuk.

Mintadarabunk 18X24 
cm méretű. A méretek 
arányos megváltoztatá
sával nagyobbat is, ki
sebbet is készíthetünk. 
A megadott fűtőteljesít- 
mények betartása sem 
kötelező. Nagyobb fűtő- 
teljesítménnyel gyor

sabb, kisebbel lassabb 
szárítást érhetünk e l

Szárítónkat a követ
kezőképpen használjuk. 
A krómlapra ráhelyez
zük a  szárításra kerülő 
képeket, m ajd rátesszük 
a szárító alumínium fe
dőlemezére, s  a  Vászon
nal leszorítjuk, tehát a 
vászon szabad végén le
vő feszi tő tengely végeit 
beakasztjuk a  leszorító 
rugók alá.

Készülékünk szerkeze
te és alkatrészei rajzain
kon szemügyre vehetők. 
A 8—10 mm vastagságú 
falemezre 2—2 csavarral 
erősítjük rá  a  25X25 
mm-es szögvasból ké
szült első és hátsó ol
dalt. Ezután elkészítjük 
a fűtőtestet. A 190X258 
mm méretű etemitlemez 
két rövidebb oldalába a 
megadott méretek sze
rint négy, illetve öt da
rab M 4X10-es csavart 
hajtunk. E csavarokhoz 
rögzítjük a fűtőspirált. 
Ezt egyébként olyan por
celángyöngyökbe fűzzük, 
mint amilyeneket a vasa
lóbetétekhez használnak. 
A végeket szintén por- 
celángyöngybe fűzve ve
zetjük az alumínium ol- 
dallemezlbe erősített va- 
sal ócsapszegekhez. A va
salócsapszegeket porce
lán átvezetoőgyűnűkkel 
csavarozzuk fel az ol
dallemezre. Másfajta 
(PVC vagy fonott kév 
enes zsinór) áram-beve
zetés a fejlődő hő miatt 
nem üzembiztos. Ugyan
erre az oldalra jegy ba
nánhüvelyt is' szerelünk. 
Ezen át a szárítót üzem





közben leföldeljük, A 
biztonsági földelés fon
tos, m ert n ed ves képek
kel dolgozunk! Hogy a 
■bainárihüvalyen keresztül 
n e éghessünk a  fűtőtest
hez, a  h üvely  alsó végét 
befarraszVjuk.

A fűtőtesteket is  két- 
k ét csavarral erősítjük  
az első, i l le tv e  hátsó 
szögivas-oldalihoz. Ezután 
a két o ldallem ezt, majd 
az alum ínium  fedőlem ezt

csavarozzuk fe l, a  fedőle
mezt eg ye lőre  csak elö l 
rögzítjük, .hátul a  vá
szonnal eg y ü tt  erősítjük  
majd feiL Ehhez a  vá
szon egyik  végéb e (visz- 
szahaj'va) ibevarrjulk a 
vászonleszorító lemezt. 
Amikor en n y ire  előreha
ladtunk, e lö l  kétoldalit 
feücsavarozzuk a  két le -  
szorítórugót, am ely a 
vásznat rászorítja  a ké
peiére és  a krómlapra. 
Ezután a  v ászon  másik  
végébe — sz in tén  visz- 
szahajitva —  ú gy  varr
juk be a  feszítőtengelyt, 
hoi-™ a  v ég e  m indkét o l
dalon 29—20 m m -rel Iki- 
álljon. A vászon  hosszát 
úgy állí'suik ibe, hogy a  
rugók ikilfieszítsók a vász
nat.

Ha m ind ezzel elké
szültünk, köcttényilámpá- 
val ellenőrizzük készülé
künket zárlat- és éniin- 
tósvédelem  szem pontjá
ból. A d eszk á t tetszés 
szerinti sz ínűre, a fém 
részeket p ed ig  kályha- 
ezüsttel festh e tjü k  ibe.

a z  olvasóinak a ján lju k
Zágon P á l: Gazdaságos széntüzelés

M űszaki Kiadó, 200 oldal, fűzve 12,50 F t.
Meglévó kazánok, hazai szénféleségek gaz
daságos felhasználásához, a kazánok k o r
szerűsítéséhez n y ú jt segítséget fizikai, 
kém iai elóképzettség n é lkü li dolgozóknak.

Csery László: üzem i energiagazdálkodás
M űszaki Kiadó, 554 oldal, kötve 41,- Ft.
E nergetikusok könyve, a  szám ukra szüksé
ges elméleti és gyak o rla ti Ism eretanyagot 
foglalja össze.

E. Alsberg: Most m ár értem  a  televíziót
M űszaki Kiadó, 169 oldal, fűzve 18,50 Ft.
Kezdók, különösen a tanulóifjúság  részére 
ad bevezető Ism ertetést, hum oros rajzok
kal tarkítva.

M lhalik Béla: Textíliák kézi festése
M űszaki Kiadó, 132 oldal, fűzve 55,- Ft.
A 48, nagyobb részben színes melléklettel 
Illusztrált könyv Ism erte ti a vegyszereket, 
festékeket, segédeszközöket, a tex til-alap
anyagokat, a használatos m űveleteket.

Logar M iska feladatai. Szerk. Bizám  György és 
Herczeg János.
B ibliotheca Kiadó, 251 oldal, kötve 21,50 Ft.
Az Elet és T udom ányban m egjelent fel
ad ato k at és m egoldásaikat, továbbá a 
m egoldások m egalapozásához szükséges 
Ism ereteket összefoglaló elm életi anyagot 
tartalm azza.

K aphatók a könyvesboltokban.
Postai, u tánvétes (30,- F t fe le tti értékű megren
delés esetén portó- és költségm entes) szállításra 
m egrendelhetők az Állami K önyvterjesztő Válla

la tná l (Budapest 4. Postafiók  144.).
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7-es és a 8-as távolság- 
tartó lemezek beerőef- 
tése. Majd a 9-es me- 
revítést Ihegesztjük, il
letve csavarozzuk fel. 
Az ülés' hátsó vonalá
val egybeeső U-vas me- 
revítéssel és az 1-es, 
3-as bordák berögzíté- 
sével karosszériánk már 
tetszetős! látványt

nyújít. Az orr- lés far- 
rész 5. és 6. borításánál 
a papírminta beilleszté
sével próbáljuk ki, hogy 
illeszkedésük megfele
lő-e, vagy javításra szo
rul. A kijavított sablon 
szerint alakított orr
részt Ibebegesztjük, a 
farborítást pedig mé
retre hajlítva a helyére 
illesztjük és az olda
lakhoz illeszkedő élek

meritén ceruzával vona
lat húzunk. A 8. rész
letrajz szerint 7 mm rá
hagyásával a ceruza
vonal mentén laposfo
góval X^alakiú peremet 
hajlítunk, hogy a fel
nyitható farborító le
meznek felfekvése le
gyen. Az ülés hátsó ol
dalához támaszkodó me

revítő U-vas felső élére 
2 db csuklóspántot erő
sítünk. A másik oldalá
ra a farborítást rögzít
jük.

A kocsiszekrényt a 
kész alvázra helyezzük, 
és a méret szerinti m a
gasságban elöl-bátul 
odacsavarozzuk. Az ol
dalmerevítő falécekhez 
az oldalakat süllyesz

tett fejű fa- vagy fém
csavarokkal rögzítjük.

AZ ÜLÉS KIALAKÍTÁSA
Az előző havi lapszá

munk 2. színes ábráját 
módosítva a gyermek 
méreteinek meglfelelően 
változtatható támlájú 
ülést készítünk. Az 
ülést 2 cm vastag fe
nyődeszkából kifűré
szeljük, s a támláját 
(9. részletrajz) az elő
zőén elkészített lapos
vashoz csavarozzuk. A 
műbőrbonítás alá lati
celt vagy filcet haszná
lunk. A műbőrt ráfe
szítjük a farészekre, és 
kárpitos-szeggel a hátsó 
részekhez szegeljük. A 
támla elé az előbb em
lített anyagból párná
kat csavarozunk. A 
kész ülést az autóba 
helyezzük és az alváz
hoz, valamint a támla 
mögötti iU-vas tnereví- 
téshez csavarozzuk. A 
könyöklőit, hiűszerfalat, 
szélvédőt a  4-es színes 
ábrán látható módon 
építjük össze. A lök
hárító 12-as darabjába 
belül keresztbordát he
gesztőnk, amelyet kö
zépen átfúrva, a 10-es 
és 11-es darabbal együtt 
a 9-es lökhárító-mereví
tőhöz csavarozunk. A 
12-es darabba rugalmas 
anyagból dugót készí
tünk (fél gumilabda 
vagy autógumidarab).

NIKKELEZES
Ha autónkat igazán 

tetszetőssé akarjuk ten-

eu o  /m zju a m zh
Att/AArlAOM/óÚ-

áik

hosszú AirrAS-
CSAHAMSAT (J0) Am/AASB/re/rAÚ

/rúzzsz# fifí/AÚ- 
^ s z x .

ROő&XFMM catm smrrsz-C 
rfrr RézLAPax hátsó m m r m  

m m  fújta r
RUGALMAS
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ni, a nikkele zést és a 
krómozást nem tudjuk 
elkerülni. Fényképete
ken Jól láthatók a kró
mozott részek, ezeket 
vastagabb anyagból 
(0,8—1 mm) kell készí
teni, hogy csiszoláskor 
ne vékonyodjanak el. A 
díszeket a hátukra he
gesztett csavarokkal 
erősítjük fel. Ha kittet 
használunk, hosszabb 
csavarokat kell alkal
maznunk. A 20-as da
rab az oldalmerevftés 
csavarjait takarja. Az 
autó orrát alumínium- 
betűkkel díszíthetjük.

LÁMPÁK

Reflektorként kerék
páriám páti 1 alkalma
zunk. Az tedexlámpák 
műanyagdugókból ké

szülnek. A hátsó stop- 
és lndexlámpa ugyan a 
mintapéldányon motor
kerékpárlámpa, de mű

anyaggyártmányaink 
között is sok erre a 
célra felhasználható tár
gyat találunk. Villogó! 
is készíthetünk az In
dexhez a 10. 'részlet
rajz szerint. A műszer
falon levő kapcsolók 
kiöregedett hálózati 
kapcsolás potenciaméte
rekből készülnek. A 
villanytelep lehet akku
mulátor- vagy száraz
elem.

Végezetül a festés 
módját, és az alkalma
zásra kerülő szín-prob
lémát kell eldöntenünk. 
A dukkózás nem olcsó, 
habár házilag Is elké
szíthető. De ha a ka
rosszériát kellő pontos
sággal készítettük, a  
kerékpárzománc sem 
kelt majd rajta rossz 
hatást.

Valamennyi részlet- 
problémára, sajnos, a 
mostani alkalommal 
sem térhetünk ki. A 
tervrajzok azonban biz
tosan elegendő segítsé
get nyújtanak az elké
szítéshez, s ha néhány 
egyéni ötletet is felhasz
nálunk, biztosan nem 
marad el a siker és az 
Önöm. r



Házilag is 
készíthetünk

MŰANYAGPADLÓT
A háziasszony egyik keserves 

gondja a padló tisztántartása. 
A könnyen mosható kő- vagy 

betonpadlók hidegek, kemények, ba
rátságtalanok, a fapadló és a parket
ta viszont örökké nehézkes tisztítás
ra szorul. A kétfajta padló előnyeit 
egyesíti magáiban a műanyagpadló.

Az utóbbi időben mind jobban el
terjedő iPVC-lemezek igen alkalma
sak padlónak, mert könnyen tisztít
hatok, melegek és színük is előnyös. 
Nagy hibájuk viszont, hogy a hőt 
nem bírják, így, a kipattanó kályha
szikra vagy más, meleg tárgy nyo
mot hagy rajtuk, sőt lyukat éget 
bennük. Ezért csak olyan helyen 
alkalmazhatók, ahol ilyen veszély 
nem fenyegeti őket.

A műanyaglemezek két alakban 
szerezhetők be. A lágyabb, gumisze
rű (PVC-szőnyeg padló néven isme
retes. A keményebb, de rugalmas, 
szilárd lemez kisebb kockákban, Vi- 
nidur, kemény PVC néven kapható. 
Mindkettő beszerzési helye a  Ve
gyesipari Bolt (Bp., V., Petőfi Sán
dor utca 9.), de kaphatók a vegyi
anyag kereskedésekben, sőt elvétve 
már a háztartási boltokban Is.

A lágyabbat — amint a nevéből is 
kitűnik — inkább szőnyegként 
használják. Alkalmas a  padozat egy 
darabban való beborítására, feltéve, 
hogy kapunk megfelelő nagyságú 
darabot. Ha nem, PVC-ragasztóval 
kell összeragasztanunk.

Megmunkálásához olló, éles kés, 
mérőszalag, ceruza és a ragasztó fel
kenésére szolgáló, fogazott acéllemez 
(öreg fafűrészlap) többnyire elegen
dő  (1). A 2 mm-nél vastagabb leme
zeket késsel kell vágni. Vigyázni 
kell, hogy vágáskor a lemez ne hú
zódjék el, ezént jó a vágás irányát



előrajzolni. A Vinidur-lemezt már 
csak fűrésszel lehet szabdalni (2) és 
ragasztás helyett meleg levegőt fúvó 
pisztollyal hegesztve lehet összera
gasztaná.

Ha a  lágy lemezt betonra fektet
jük, kötőanyagát felkenjük a beton
ra. Ezzel egyrészt biztosítjuk a le
mez lekötését, másrészt eltüntetjük 
a be'on egyenetlenségeit. A fogazott 
lemezzel felborzoljuk a ragasztóanya
got, majd ráfektetjük az előre kisza
bott lemezt. Vigyázzunk: a PVC erő
sen reagál^ a  hőmérsékletre, nagy a 
hőtágulása. Ezért hidegben szőkébb
re, melegben bővebbre méretezzük.

Ha deszkára, padlóira kerül a PVC, 
gondoskodjunk róla, hogy a padló 
alá levegő jusson, különben a padló 
befullad, megrohad (3. ábrán fekete 
nyíl). Később arra kell vigyázni, 
hogy bő vízzel való felmosáskor ne 
kerüljön víz a padló alá.

A Vinidur-lemezeket célszerű pon
tosan derékszögű, egyforma méretű 
négyzetekre vágni. Ily módon a kü
lönböző színű négyzetek változatos 
alakban, helyezhetők el. A négyzetek 
fektetésekor mindig a  szoba közép
vonalából induljunk iki és piramis
szerűen »építve« rakjuk egymás 
mellé a  lemezeket (4). A sorra kerülő 
négyzetet először a már lerakott 
mellé illesz'jük, majd óvatosan le
fektetjük. Ha először lefektetjük, s 
csalk ezután illesztjük a mellette le
vőhöz, a kötőanyag a négyzetek élei 
között kinyomódik (5).

Akármilyen gondosan is méretez
tük a  négyzeteket, az utolsó sornál 
néhány millimétert kitevő különb
ségek adódhatnak. Ezért: az utolsó 
négyzetsort a helyszínen méretezzük 
be (6).

A lemezek, lapok fektetését min
dig a  'helyiségnek azon a részén 
kezdjük, amelyik leginkább szem 
előtt van, s úgy haladjunk az eldu- 
gottabb, a szekrények ala'ti oldalak 
felé (7).

A  kész PVC-padló vízzel, szal- 
miákos oldattal könnyen, gyorsan 
tisztítható, majd száraz ruhával tü
körfényesre dörzsölhető.
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KEMÉNYÍTŐ — 
VADGESZTENYÉBŐL

A kertekben , tereken  ösz- 
szegyüjtött vadgeszte
nyéből házilag Is köny- 

nyen készíthetünk  kem ényí
tőt, Először m eghámozzuk, 
tehá t barna h é já t  eltávolít
ju k , m ajd  apróra  zúzzuk. 
Legjobb, h a  d iódarálón meg- 
daráljuk , vagy konyhai ré
szeién m egreszeljük. LA re 
szeléket kb. 12 órán  á t bO 
vízben állni hagyjuk, u tána 
szitára Öntjük, átszűrjük, 
m ajd  sok vízzel keverve á t
m ossuk. E nnek hatására  a  
kem ényítő klm osódik a ros
tokból és a  v íz a lján  Össze
gyűlik. Az Összegyűlt és le
ülepedett kem énylto t vízzel 
átm ossuk. Ismét leüleplt- 
Jük, a  vizet leOntJük, m ajd 
a  kem ényítő t ruhába  téve, 
a  benne levO Vizet kiprésel
jük . Ezután szétterítve meg- 
szárltjuk, s végül átszitál
ju k . Egy kilogram m  vad
gesztenyéből kb  1$ dkg ke
m ényítőt készíthetünk. '

Hogyan ragaszthatunk 
bőrt alumíniumhoz?
Száz rész vízüvegben 

harminc rész cukrot és 
tíz (rész sűrű asztalos- 
enyvet feloldunk. A fe
lületeket a ragasztóval 
bekenjük, majd lehető
leg lepréselve megszárít
juk. Az alumíniumot cél
szerű előzőén zsírtalaní
tani. 1 I

Hogyan ragaszthatunk 
bőrt vashoz?

100 rész felmelegített,
suru asztalosenyvhez
350

25 rész cukrot és 15 rész 
ecetet adunk. A ragasztót 
melegen használjuk.

r e z a m a l g Am  g i t t

V as-, acél-, m űanyag- és 
kOtárgyak hideg és n a 
gyon tartás OsszeerO- 

s ltésére  rézporból h igany  
segítségével am algám ot k é 
sz íthe tünk . ElószOr Is réz
p o rt készítünk. Rézszulfát 
o ld atb a  cinklemezt helye
zü n k . A réz finom eloszlás
b an  az edény a lján  gyűlik  
Oaaze. (Üveg- vagy zom ánc
ed én y t használjunk!) Az 
Összegyűlt rézport leszű r
jü k , szobahőm érsékleten 
m egszorítjuk  és három  rész 
rézporhoz  hét rész h igany t

a d u n k . íg y  gyúrható m asz- 
szát kap u n k . Sík lapok  Osz- 
szeragasztására  a  gitt nem  
használható . Ha azonban az  
egym ásbasüllyesztett a lk a t
részek  üres kOzelt tö ltjü k  
k i vele , nagyon erós kö tést 
k ap u n k . A teljes kOtésl idó 
kért-három  nap. Rézport elő
re is készíthetünk, de zárt 
üvegben tartsuk, m ert oxi
dálódik . Csak annyi g itte t 
készítsünk , am ennyit fe l
használunk . m ert nem  tá 
ro lható .

KEMÉNY GIPSZ 
FELOLDÁSA

Gipsszel összeerő-
sített porcelántár
gyakat legegysze

rűbben úgy szedhetünk 
szét, hogy a tárgyat kb. 
24 órán át 15—20 száza
lékos nátriumtioszulfát 
(fotofixir) oldatba áztat
juk, vagy többször be
ecseteljük. A kezelés ha
tására a gipsz részben 
feloldódik, részben pe
dig morzsalékosan levá
lik.

PA TIN AZAS
ronz és vörösréz  tárgya

ka t a következő mó
don v o n h a tu n k  be szép 

zöld patinával. Huszonnégy 
rész vízben egy rész szal- 
miáksót és h á ro m  rész am- 
m ónium karbonátot (szalal- 
kállt) oldunk fel, s ezzel a 
tárgyat beecsete ljük . Sárga
réz patlnázásra a  következő 
oldat használható : száz rész 
vízben három  rész  rézace- 
tátot, öt rész ece te t és há
rom réBZ szalm iáksót ol
dunk fel.

FÉNYESEBBEN ÉG 
A PETRÓLEUM

LÁMPA

Ha literenként kb. 5 g 
kámfort oldunk fel a 
petróleumban, a lámpa 
fényesebben fog világí
tani.



KILAZULT RESZELŐ 
RÖGZÍTÉSÉ

Ha a reszelő kilazult a fo
gantyújából, könnyen 
segíthetünk rajta. A 

reszelő végét kissé lehajllt- 
juk, s így ü tjü k  bele a 
nyélbe. A hajlításkor vi
gyázzunk, m ert a reszelő 
anyaga nagyon  rideg acél, 
a könnyen törik.
f e m r u d a k  p o l ir o z As a

TÖRLÖGUMIVAL

Fém rudak polírozására, 
fényesítésére a leg
jobb segédeszköz egy 

kemény törlőgum i, amely
nek egyik végébe pontozó
val, göm bölyű reszelővei a 
rúd átm érő jénél valamivel 
kisebb hornyo t készítünk. 
A rudat fúrógépbe fogjuk, 
s a törlőgum it a horonynál 
nekitám asztjuk. Minthogy a 
horony kisebb a rúd átm é
rőjénél, a  gum i gyors for
gás közben sem ugrik le 
a rúdról és lecsiszolja a  
rúd felületét.

CSAVARHÜZO-VEZETÖ

Csavarozáskor a  csavar
húzó könnyen leugrik 
a  csavar hornyáró l, s 

m egsérti a  m unkadarab  fe
lületét. E lkerü lhetjük  ezt, 
ha egy kem ényfadarabbal 
csavarhúzó-vezetőt készí
tünk . A kem ényfadarabba 
több különböző átm érőjű 
fu rato t készítünk. Csavaro
záskor az egyik kezünkkel 
rászorítjuk  a fadarabot a 
csavarra, a  m ásik  kezünk
kel pedig a csavarhúzót a 
megfelelő nagyságú fura
ton keresztül a  csavarfejre 
illesztjük.

c s a v a r h o r n y o k
t is z t ít á s a

A csavarfe jek  hornyai 
sokszor eltömődnek, 
b e lé jü k  szárad a fe s

ték, szennyeződés, s a csa
varhúzóval nem lehet hoz
zájuk férkőzni. Ilyenkor 
célravezető módszer, ha  
egy tö rö tt  fűrészlappal tá 
volit! u k  el a beszáradt 
szennyeződést a  rajzon lá t
ható m ódon.

s e g é d e s z k ö z
r e s z e l é s h e z

F acsapokat, farudakat re
szeléskor kényelm et
len  a  satúba fogni, 

m ert Így körülm ényes re
szelés közben körbeforgat
ni őke t. A rajzon látha tó  
segédeszköz — az egyik  
sa rk án  háromszögben be- 
h o m y o lt kem ényfadarab — 
m egkönnyíti a m unkát. 
R eszeléskor a kem ényfa
d arab o t fogjuk a sa tuba, s 
ho rn y áb an  a rudat, csapot 
kényelm esen m egtám aszt
h a tju k .

3Ó1



Bosszantó dolog, ha a k u lcs  beletörik 
a zárba. A lakatos u tán i szaladgálás 
és a  hosszas várakozás helyett az 

ezerm ester m aga Is elvégezheti a javítást. 
A m ostani alkalomm al e rre  adunk  út
m utatást. A forgalom ban levő valam ennyi 
zártípust term észetesen nem  tu d tu k  Is
m ertetni. Csupán két jellegzetes típust 
választo ttunk ki, de e ké t példából általá
nos következtetéseket is levonhatunk.

Jav ítá sk o r először a zára t k e ll kiszerel
nünk. Az a jtó zár kiszerelését a kilincs ki
vételével kezdjük. Az egyik kilincsben 
kúpos szeget találunk (1. ábra, ~A~). ame
lyet alu lró l kiü tünk. Ezután a kilincset 
k lvehetjük . Ha Ilyen szeget n em  találunk, 
akkor a két, B-vel jelölt facsav art kicsa
v arju k  és a  pajzsot levesszük. O lyan meg
oldás Is van ugyanis forgalom ban, amely
nél a k ilincs a pajzs m ögött biztosítókarl
kával van rögzítve. A pajzs levételével 
k ijön  a k ilincs Is. Most m ég k i kell csa
varnunk  a k é t (a régebbi zá rak n á l négy) 
C-vel jelö lt facsavart, s a z á ra t klvehet
jük. Az Iróasztalfiók zárjának  levétele lé
nyegesen egyszerűbb. Csupán a zárat 
tartó  két, Illetve négy facsavart kell ki
csavarnunk, s a zár kivehető.

A kulcsnyílás m ellett egy szám ot látunk 
a zárakon. Ez a zárhoz tartozó  kulcs 
fazonjának a száma. A szám a lap ján  ve
hetünk  kulcsot a VASÉHT-üzletekben, 
Budapesten pl. a B ajcsy-Zsillnszky út 
62-ben levő kulcs-szaküzletben. V ásárlás
k o r term észetesen ügyeljünk a rra . hogy 
a lyukas vagy töimörszárú k u lcsra  van-e 
szükségünk.

A régebbi zárak  nincsenek számozva. 
Ebben az esetben meg kell néznünk , hogy

m ilyen a kulcsnyllás a lak ja . Kétféle le
h e t: sim a (2, ábra), vagy  íazonos (3. ábra). 
Az u tóbbi esetben m egpróbálhatunk a k é 
szen kapható kulcsok közül a kulcslyuk 
a la k ján a k  megfelelőt kiválasztani. Ha nem 
ta lá lu n k , akkor ún. tele to llú  kulcsot ve
szü n k  (4. ábra), s ezt reszeljük  a kulcs
ly u k  alakjára.

A biztonsági zárak (5. ábra) kulcstollá
n ak  vége fazonos. Ha a  letö rt kulcsdarab 
m egvan, akkor a szá ra  mellé szorítva, 
szappandarabba n yom juk  (6. ábra), vagy 
ólomlemezbe kalapáljuk . így  sablont ka
pu n k , amely után az ú j ku lcs könnyen és 
pontosan  elkészíthető.

Ha a letört ku lcsdarabot nem találjuk, 
ak k o r a zár fedőlapját le kell szerelnünk. 
Az ú jab b  zárak fedő lap já t 1—3 csavar rög
zíti. A csavarokat m egoldjuk, s a fedő
lap o t óvatosan leem eljük , vigyázva arra, 
hogy a zárban levő ru g ó k  ne ugorjának 
ki. Az ajtózárak szétszerelésekor legyünk 
különösen  óvatosak. A 7. ábrán  bemutat
ju k  az ELZETT 708 típ u sú  zár szerkezetét 
fedőlap  nélkül. L áthatjuk , hogy a dióra 
erős ru g ó  támaszkodik. E zért tanácsos a 
szétszerelés idejére a k ilin cs négyszögle
tes szá rá t hátulról beilleszteni.

Ha a zár fedőlapja csavarozás helyett 
szegecseléssel van rögzítve, akkor a sze
gecseket kell m egoldanunk. A fedőlapot 
lefogó szegecsek nagyobbak, m int a fedő
lapon látható többi szegecs, s rendszerint 
négyszögletesek. A szétszereléshez lapos 
reszelő t használunk. Keskenyebb, sima 
oldalá t csúsztatjuk végig a fedőlapon, s 
a reszelő lapjával a szegecs szétnyomó- 
dását az eredeti négyszögnek megfelelően 
e lreszeljük  (8, ábra). A m ikor m ár a sze
gecs e llapításét kellően, de  nem túlságo
san lereszeltük, akkor csavarhúzóval a 
fedőlap alá nyúlunk, s gyengén  megfeszít-



Jük. Nem a szegecs fejét resze ljük  tehát, 
s Így a fedőlapot m ajd vissza tudjuk sze
gecselni.

A k iny ito tt zárból kivesszük az elzáró 
lemezeket (S. ábra, D). Közben nagyon 
ügyeljünk a sorrendre, hogy az össze
szereléskor ugyanúgy vlsszatehessük 
őket. Így a zárban csak a  tolóka (záró
nyelv) m arad (9. ábra). Most elővesszük 
a teletollú kulcsot és to llának  kereszt
metszetét olyanra reszeljük, hogy átfér
jen a fedőlap kulcsnyílásán. Ezután a kul
csot a zárba téve, m egpróbáljuk körbe 
forgatni. Tollának végét addig  reszeljük, 
amíg a tolókát a kulcs sim án oda-vlssza 
tolja. A kulcs a lak ját a  10. ábrán  látjuk.

A következő lépésként a helyére tesz- 
szük a legutoljára levett zárólem ezt (11. 
ábra). A kulcsot ism ét a helyére tesszük, 
s m egpróbáljuk  körbe forgatni. A kulcs 
tolla az elzáróba fog ütközni. Ekkor a 
kulcsot kivesszük, s ott, ahol az elzáróba 
ütközött, lapos tűreszelő vei bereszeljük 
(12. ábra). Ezt a m űveletet egészen addig 
próbáljuk, am íg a kulcs az elzárót éppen 
annyira emeli fel. hogy a tolóka simán 
bezáródhat (13. ábra). Ezután a  következő 
elzárót tesszük a  helyére (14. ábra) s a 
kulcs tollát ugyanúgy reszelgetjük. pró
bálgatjuk, m int az első elzáró esetében 
tettük  (15. ábra). A harm adik  elzáró (5. 
ábra) esetében ugyanezt az eljárást kö
vetjük. A kulcs tollának fazonja ezzel el 
is készült (1 6 . ábra). Most a fedőlapot a 
zárra rászorítjuk , s belepróbáljuk a ku l
csot. Hosszát addig reszeljük (természete
sen a kulcs feje felől), am íg könnyedén 
nem forog a zárban.

Befejezésül a zárat megolajozzuk, a fe
dőlapot a helyére csavarozzuk, vagy sze
gecseljük, s a zárat a helyére szereltük.

Dl Sandrl Tibor
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F E L H Í V Á S
AZ ÚTTÖRŐ EZERMESTEREK ORSZÁGOS VERSENYÉBEN VÁLÓ RÉSZVÉTELRE
A M agyar Ú ttörők Szövetsége Orszá

gos T an ácsa  és az »Ezermester-« 
szerkesztősége a Tanácsköztársaság 

40. évfordulója tiszteletére m eghirdeti az 
Úttörő E zerm esterek  n . Országos Ver
senyét.

A versenyen részt vehetnek:
l. Egyéni versenyzők (úttörők, á lt. is

kolások) - r
2. O ttörőlntézm ények
3. Szakkörök, szakrajok, szakcsoportok 

egyénileg vagy  közösen készített bárm i
lyen technikai pályam unkával, fő k én t a 
következő szakterü leteken:

P ap írm unkák  (papírhajtogatás, pap ír- 
fűzés, dobozkészítés, könyvkötés, p ap ír
masé tárg y ak  és modellek készítése); 
K ézim unkák (szabás, varrás, horgolás, 
kötés, tex tiljá tékok , népművészeti tá r 
gyak): F am u n k ák  (Iskolai szem léltető
eszközök, h aszn ála ti és dísztárgyak, fa
esztergályos m unkák , berakott és égetés
sel díszített fa tá rg y ak , fából készült gyer
m ekjátékok, fábó l készült hajó-, repü lő
gép- és gépm odellek, népi hangszerek, fa
faragások, fo n o tt tárgyak); Fém m unkák 
(fémből k észü lt Iskolai szemléltető esz
közök, használati és dísztárgyak, ková
csolt m unkák, fémesztergályos m unkák, 
ötvösm unkák, m űszaki modellek, autó- 
traktor- és mezőgazdasági gépmodellek, 
Ipari gépek m odelljei, építőgépek m odell
jei, törpe belsőégésű motorok); E lektro- 
és rád ió technikai m unkák (villamos 
szemléltető eszközök, villanym otorok, 
vasútm odellek, villam os m érőm űszerek, 
detektoros és elektroncsöves rádióvevő
készülékek, m orze-készülékek, tábori 
rádióvevők): T ervrajzok  (Jpari gépek és 
készülékek sa já t szerkesztésű tervra jza i, 
épületek te rv ra jza i, megoldatlan techni
kai prob lém ákat kidolgozó és tudom á
nyos-fantasztikus tervrajzok).

A kiállításra k e rü lő  pályam unka m el
lett a versenyben való részvétel feltétele, 
hogy m inden versenyző az alábbi köve
telm ény valam ely iké t teljesítse: 1

1. Egy üzem, gépállom ás vagy a hely i
ipar (pl. háziszővés fonás, népm űvészet,
kézim unka stb.) rejlődésének tö rténeté t, 
a term elés -  a term ékek  a gépesítés 
a lakulását feldolgozza.

2. A datokat, képeket gyűjtsön  a tudo
m ány és a  technika új v ívm ányairól (pl. 
a m esterséges holdakról, a televízióról, a 
»gondolkodó« gépekről, a sugárhajtású 
repülőgépekről stb.), vagy a helyi. Illetve 
a kö rn y ék  valamelyik üzem ének egy mű
szaki ú jításáró l.

E m u n k a  eredményét rajzokban , grafi
konokban, képekben vagy írásban mel
lékelni k e ll a versenym unkához.

A pá lyam unka elkészítéséhez felhasz
nálhatók  az »Ezermester«-ben m egjelent 
te rv ra jz o k  és leírások. A verseny  Időtar
tam a a la tt az »Ezermester« rendszeresen 
közöl a pályázók részére tervrajzokat, le
írásokat. Levélbenl kérésre  az »Ezer
m ester« szerkesztősége tanácsokat Is ad 
m egfelelő tervrajzok k iválasztására.

Az ú ttö rő  ezermesterek országos verse
nyének k iállítását 1859. jú n iu s 28—30. kö
zött rendezzük  meg B udapesten, Ugyan
ebben az időben tartjuk  m eg az ü ttö ró  
E zerm esterek  Országos Tanácskozását Is 
a k iállításon  a legjobb eredm ényt elért 
versenyzők részvételével. A legjobb 
pá lyam unkák  díjazásban részesülnek. 
Külön é rték eljü k : 1. az egyének. 3. az 
úttörőintézm ények, 3. a szakőrsök, szak
rajok, szakcsapatok versenym unkált. 
M indhárom  csoport I—II—III. helyezettje 
arany, ezüst, bronz érmen, illetve plaket
tet kap.

Ezen k ívü l a díjnyertesek Jutalom ban 
részesülnek (az ezermester munkához 
felszerelések, műszerek, k a ró ra , fényké
pezőgép, könyvek stb). A d ijakon  kívül 
a k iállítás «valamennyi részvevője ok
levelet, ille tve jelvényt kap. A legjobb 
pályam űveket nemzetközi ezermester- 
k iállításra Is benevezzük.

A v erseny  első szakaszában az úttörő- 
csapatok és Intézmények a lehetőségek
hez k ép es t rendezzenek hely i versenye
ket és kiállításokat. A helyi versenyeken 
legjobb helyezést elért pályam üveket 
küld jék  b e  az országos versenyre.

A versenyben  való részvételt 1958. no
vem ber I5-ig kell bejelenteni írásban a 
kerületi. Járási, budapesti, m egyei út
törő-elnökségeknek és az »Ezermester« 
szerkesztőségének, Bpest, V ili.. Blaha 
Lujza té r  1—3. (A borítékra ráírandó: 
»Űttörőverseny«.)



VÍZSZINTES: 1. Családi
házak építésénél újabban 
alkalm azott egyszerű anya
gok. -  6. Ú jabban mű
anyagból készül, és »hasz
nálat« után még sokm lnden- 
re  lelhasználható. —1 11. Ol
d a lt pillant. 12. Az előzó 
so r vége. 13. Félig megy. 15.

komlkus. 31. K iknek  a tu
lajdona? S3. F élig  keveri. 
34. EKD. 35. N em  csügged. 
37. Kicsinyítő képző. 38. 
Kettétépett ra jz . 38. Nagy
kabátok.

FÜGGŐLEGES: 2. Fordí
to tt növény. 3. LEE. 4. 
. . .  breve: zenei tempó
jelzés. S. Kenőcsök. 8. 
Vissza: nagy olasz barokk 
festő (Guido). 7. Hajó
betegség. 8. Előző, mással
hangzói. 8. . . .  vlgjátéka 
(Shakespeare). 10. Őszi, 
kerti barkácsm unka (név
elővel). 14. Nem kell még 
többet kém le. 14. Tűzbe 
teszik. 18. Szétterjed , el- 
ömllk. 20. Férfinév . 22. He
lyeslés. 24. M utatószó. 21. 
YS. 24. Soknak talál. 27. 
A családi ház »kalap ja« ; hi
bák  m agunk Is könnyen  ki
javíthatjuk. 31. Rakétát 
indít útnak. 32. Azért. 3S. 
Kettes, egyik fele. 36. Li
bát etet. 38. A vas vegy- 
jele. 40. . . .  reskedő .

Beküldendő az  l. és 6. 
vízszintes, v a lam in t a  10. 
és 27. függőleges sor meg
fejtése, »REJTVÉNY« meg
jelöléssel, 1858. november 
l-lg, szerkesztőségünk el
mére.

ÜJ  K É R D É S E I N K
1. HÁNYÁN VOLTAK? Egy csoport fiatal e lindu lt ki

rán d u lásra . Induláskor háromszor an n y i fiú  volt, 
m in t lány. Útközben négy fiú s négy lán y  elkanya
ro d o tt másfelé. A m egm arad t csoportban m ost négy
sze r annyi fiú volt, m in t lány. Hányán Indultaik el?

2. MERRE VAN AZ UTCA? Ha az em ber bem egy egy 
nag y  épületbe, ahol sok, egymást derékszögben ke
resztező folyosón k e ll végighaladnia, ren dszerin t tel
je se n  elveszti a tájékozódását, s nem tu d ja  megálla
p ítan i, hogy tu la jdonképpen  párhuzam osan halad-e 
az u tcával a folyosó, ahol pillanatnyilag van, vagy 
derékszögben. Van azonban egy Igen egyszerű  sza
bá ly , amelyet alkalm azva m indenkor biztosan  tud
h a tju k . hogy m ilyen Irányú  folyosón v agyunk  Ho
gyan  lehet ezt a szabály t megfogalmazni?
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k e re ss te x ő
I f  Is helyen  felállított m odellvasúti pá- 

lyánkon  keresztezéseket is alkalm az
h a tu n k . Elkészítésük lsen  egyszerű.

M indenekelő tt el kell döntenünk, hogy 
a k é t s ín p á r m ilyen szög a la tt metssze 
egym ást. Ezt könnyen kiszám olhattuk: 
360 fo k o t elosztunk egy teljes körpálya 
ív d arab ja in ak  számával. PV körpálya 12 
darab b ó l áll, tehát a keresztezést 30 fo
k o sra  készítjük .

Az a lapo t réteges lemezből vágjuk ki. 
Az a la p lap  vastagsága (talpfával együtt) 
7 mim. Egyéb m éreteit az 1. ábráról le
o lv ash atju k . A sínszálak helyeit felrajzol
ju k  rá.

A keresztezés elkészítéséhez 4 db sín- 
szál szükséges. Ezeket a ra jz  szerinti m é
re tek re  daraboljuk. Először 4 db 147 mm 
hosszú darabo t vágjunk le, s  végüket 75 
fokosra  képezzük ki. Vigyázzunk: k é t 
jobbos és két balos kelll Ahol páronként 
összeillenek, oda a sínszál fejébe 3 mm

Az alkatrészek  
J  részletrajza

A kész  keresztező

átm érőjű, 30—40 mim hosszú. 30 fokosra 
m eghajlított h u za lt teszünk m erevítésűi. 
Ezután a sínszá lakat az alaplapra szerel
jük  (szögeljtlk, csavarozzuk).

Most 4 db 70 m m  hosszú és 4 db  20 mm 
hosszú s indarabo t vágjunk le. Az u tób
biak egyik végét 15 fokosra készítjük  
(kettő Jobbos, kettő  balos). P á ro n k én t 
összeforrasztjuk és felszereljük ő k e t az 
alaplapra. Ü gyeljünk, hogy a k é t csúcs 
a többi síndarabbal fémesen ne é rin tk ez 
zék. M erevltés céljából azonban fa- vagy 
m űanyag-rudacskával hozzáerősitjük a 70 
mm hosszú sínhez.

A betétsínek hossza 45 mm, középen 
mérve. M indkét végük 30 foknyira ferde, 
egymással párhuzam osan (két Jobbos, két 
balos). A be té tsíneket ugyancsak szige
telve szereljük a helyükre. A szom szédos 
sínektől 5 m m -es hézag választja el őket.

Keresztezőnk m á r így Is használható . 
A rajta  á thaladó  vonat azonban zökken. 
Ennek kiküszöbölésére elkészítjük a  2. áb
rán látható beté tet. Négy darab k e ll be
lőle a be té tsinek  végei közé, a keresz te
zésbe. C sinálhatjuk  fából, bakelitből stb. 
Amikor a k e rék  elhagyja a sínszálat, a 
nyom karika ezeken a betéteken gördül, 
így a kerék  zökkenő nélül halad á t  a  ke
resztezésen.

Az áram vezetés biztosítására a sínszá la
kat az 1. áb rán  szaggatott vonallal jelö lt 
helyeken dró tta l összekötjük.
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DIA- A DA P T E R  F É N Y K É P N A G Y I T Ó G É P H E Z
M inden olyan íény- 

kópnagyítógéphez, 
amely vízszintes 

irányban 90 lakira elfor
gatható, könnyein készít
hetünk dia-vetítő adap
tert. Mintapéldányunk 
Sinus típusú nagyítógép
hez készült, de a mére
tezés bármilyen típusú 
nagyítógéphez könnyen 
átalakítható.

Dia-adapterünket 6 
nagyítógép film-adapte
rének helyére csúsztat
juk, a gépet 90 fokkal — 
víszintes irányba — el
fordítjuk, s máris vetít
hetjük képeinket. A mé
retezéshez a  Gamma 
dia-keretet vettük ala
pul, mert ez védi leg
jobban a diapozitívokat. 
A kereteket felül ada-

Az anyagszükségletről 
és az összeállításról min
dent «elmondanak« ra j
zaink. Először az A és a 
C  darabot vágjuk ki 4 
mm^es anyagból, m ajd a 
kivágott elemeket fé
nyesre csiszoljuk. Ez
után következik a  2—2 
db B, illetve D vezető- 
keret elkészítése. Ezeket 
két, illetve három, sze
geccsel összeszegecsel
jük, s máris kész a veze
tősín. Ezután kertül sor a 
2 db E, illetve F alkat-, 
rész kivágására, s az 
adaipter végleges össze
szerelésére.

Az összeállításkor két 
dologra kell vigyázni. 1. 
A két vezetősín távolsá
gát úgy állítjuk be, hogy 
a dia-keretek könnye

dén mozogjanak közöt
tük. B. A 2 db E lap közé 
úgy építjük ibe a sínéket, 
hagy 3 db veti tökeret be- 
csúsztatása esetében a 
középső pontosan a ki
vágott nyűás elé kerül
jön.

A két lapot és a veze
tősíneket* valamint az F 
jelű rögzítősíneket kis 
csavarral vagy szegeccsel 
szereljük össze. Az alsó 
E lap a rögzítősínekkel 
és a vezetősínek gyaiu- 
lás útján is kialakítha
tók.

A nagyítógép típusá
nak megfelelően — asze
rint, hogy .jobb vagy baj 
oldalra fordíthat! ,-e el 
— jobbos vagy balos 
adaptert készítünk.

Duka Ferenc
góljuk ibe, s  alul, oldal
ról szedjük k i  A közép
ső keret önműködően 
vetítésre áll ibe.

1. ábra
- Sí,— .

2  db

| 2 db -J±-

2 dó 15mm V  1,_J®
=ÍT r t -

Az összeállított szerkezet



A SA M O K  LCGOMSO-

Szerszám U-szögek 
beveréséhez

A kis U-szögekkel k é 
nyelm etlen  dolgozni, 
m ert a legnaevobb elő- 

v igyázattal Is könnyen a 
kö rm ünkre  kopplnthatunk. 
Érdem es teh á t beverésükhöz 
elkészíteni a ralzon lá th a tó  
egyszerű szerszámot, am ely
nek egy ellapltott csődarab  
és egy legöm bölyített sa rkú , 
belelllő, de könnyedén m oz
gó U dos acéldarab a  lénye
ge. A csődarabot az U i 
szögre Illesztjük, felülről 
betesszük az acéldarabot a 
csőbe, m aid  az acéldarab  
tetejét kalapáccsal ütve, k é 
nyelm esen behajtjuk  az  U- 
szöget.

Ha az autó alatt kell 
javítani. . .

Az alváz a la tti szereléskor 
a szűk helyen nehéz 
keresgéln i a szükséges 

szerszám ot. Nincs többé 
bosszúság, ha egy fém tálcát 
és k é t nagyobb m ágnes- 
patkót v iszünk m agunkkal 
a szerszám ok között. A k é t 
nagyobb ruágnesoatkó se
gítségével ugyanis — amint) 
a rajzon látható  — az alváz 
bárm elyik  ipontlára fe le rő 
síthetjük  a szerszámos tá l
cát.

V ID Á M  B O X O L Ó K
Az Ezermester játékgyárában ezúttal két kis* 

boxolót készítünk. Mindkét fafigura hosszú 
rúddal mozgatható, ök lük  akkor üt, ha a to

lókát előre-hátra csúsztatjuk a  mid végén. A m u
latságos versenynek az a figura lesz a győztese, 
amelyik olyan mesteri »knock-out«-ot ad, hogy a 
másiknak ki hoppén a  feje a  levegőbe. A két ver
senyző szakasztott egyforma. Lássuk hát az elké
szítésüket!

Törzsük fahasáb, amelybe felülről 35 mm, oldal
ról pedig 5 m m  mély lyukat fúrunk. A hosszabb 
fúratba spirálrúgót bújtatunk, s ezt a fatömbön á t
ütött szöggel alulról rögzítjük. A lyuk felső pere
mét 2 mm mélységben 13 mm átmérőjűre kiszéle
sítjük. Ebben, a  kiszélesítésben mozog majd a nyak
bél kiálló ütköző.

A fejet 20X20X45 rum-es fahasábból faragjuk., A 
18 mm hosszúságú farudacsbából faragott orrot 6 
mm mélységben a  fejbe süllyesztjük. A nyakon 1 
mm-es szöget ütünk át ütközőnek. A fedőlapot 2 
mm-es fém- vagy falemezből vágjuk ki, s négy 
szöggel érősítjük a  fakocka tetejére. Már a  helyére 
is erősíthetjük a  fejet, nem fog kiugranl, csak 
akkor, ha a nyakon levő ütköző beletalál a fedő- 
lemez résébe.

A jobbkezet vékony laprugóból készítjük. Két kis 
facsavarral rögzítjük a törzshöz. A laprugó végét 
vattával, ronggyal bebugyoláljuk, ez lesz a box- 
kesztyű. A fahasáb oldalán fúrt lyukba 40 cm hosz- 
szúságú faradat enyvezünk. A kötést odaragasztott 
fagyűrűvel erősíthetjük meg.

A box olé-kar mozgatásához tolókát húzunk a 
rúdra. Az oldalába ragasztott facsaphoz vékony zsi
neget kötünk, ennek másik végét a  boxkesztyűhöz 
erősítjük. A totóka mozgásának a rúdon átütött két 
szöggel szabunk határt.

Ezzel boxoló figuráink el is készültek. Megszó
lalhat a gong, kezdődhet a m érkőzés. . .
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