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SZOBADÍSZEK
CIROKSZÁRBÓL

lé" is ügyességgel tetszetős szobadíszeket készithe- 
**■ tünk  cirokszárból. Íme néhány ö tlet.

1. VIHAGALLVANY három. kb. 1 m  hosszú cirok- 
szárból ra lílával vagy színes kézim unkaszállal 
összekötve. Az alsó kereszttartók m egakadályozzák 
a szárdarabok szétcsúszását.

2 . VIRÁGTARTÓ F ALID ts z  négy, k b . 80 cm hosz- 
szú cirokszárból. A raífiával bevont cseréptartó  ko­
sa ra t erős díszzsinórral akasztjuk a  felső rúdra.

3 . > KÖTÉLHAGCSÓ«. Hat vastagabb clrokszár vé­
geit átfúrjuk, s paszom ántzsinórral összefűzzük őket. 
Apróbb virágcserepeket, üveggöm b-vázákat akaszt­
h a tu n k  rá.

4. VIRAGALATÉT egymás mellé he lyezett és ösz- 
szefüzött, kb. 30 cm-es cirokszárbóL

5. FÖLDÖN Ál l ó  h á r o m l á b ú  v ir á g á l l ­
v á n y . Jól m u ta tn ak  ra jta  az ap ró  üveggömbök 
vagy raffiával körülfont vázák.



S Z O B Q S D R O K B f l N
F Ü R B Ő F Ü IK E

Sok régi építésű lakásban sajnos 
nincs fürdőszoba. A társbérlők 
többsége ugyancsak nélkülözi 

a fürdőszobát*, a mindennapi hideg- 
és melegvizes tisztálkodás előnyeit. 
A fürdőszobahiány természetesen 
nemcsak hazai gond. A népes euró­
pai nagyvárosok hasonló nehézsé­
gekkel küszködnek. Áthidaló megol­
dásként külföldön elterjedt fürdő­
szobapótló a fürdőfülke.

Külföldi alapötletből kiindulva az 
Ezermester is tervezett egy házilag 
könnyein elkészíthető fürdőfülke- 
típust. Használat közben egy négy­
zetméternél < kevesebb helyet foglal 
el, azután még annyit sem, mert 
szétszedhető. Tehát bármely helyi­
ségben — konyhában, előszobában — 
felállítható. A fürdőszobát nélkülöző 
családokon kívül hasznát vehetik a 
kisebb létszámmal dolgozó szövetke­
zetek, irodák, vándorló munkahe­
lyek, munkásszállások is.

M I KELL HOZZÁ ?
Anyagszükséglet: 4*50 m 20X20 

mm-es szögvas, 134X134 cm fehér­
bádog, vagy 1,5—2 mm vastagságú 
alumíniumlemez (ha külön darabból 
szabjuk, akkor 4 db 80X27, 1 db
80X80 cm-es lemez), alumínumsze- 
gecsek alátétekkel, 50 cm hosszúsá­
gú vascső 21—22 mm belső átmérő- 
vek 4,50 m 20 mm átmérőjű vascső, 
3,20 m 10—15 mm átmérőjű vascső, 
24—32 db műanyag- vagy fémkari­
ka, 24—32 db nagyméretű csőszegecs 
(ringli), 8—10 négyzetméter 0,5 mm 
vastag PVC-anyag, 1 vízszóró rózsa 
csővel és felerősítő pánttal. Ezenkí­
vül tetszés szerint, egy- vagy kétcsa- 
pos adagolórendszer (fürdőkádcsap 
vagy egy kézi tusolókészlet hajlé­
kony csővel és csapokkal), továbbá 
néhány méter gumicső a víz elveze­
téséhez,
304

A MEDENCÉTŐL A FÜGGÖNYIG
A fürdőfülke elkészítése nem kí­

ván különösebb szakértelmet. Ha a 
medencerész keretét csőből készít­
jük, az oldal- és a fenéklemezt he­
gesztessük hozzá. Ha szögvasat hasz­
nálunk a kerethez, akkor a lemeze­
ket szegecseléssel kell hozzáerősíte­
nünk. Szegecselés előtt a lemez szé­
leit és a szögvas belső oldalát kenjük 
be bitumennel vagy felmelegített 
kátránnyá!. A szigetelést körülte­
kintően végezzük, majd ellenőriz­
zük: nem engedi-e át valahol a  vi­
zet. Vizsgáljuk meg a medence kö­
zepén elhelyezett lefolyó szigetelését 
is.

A medence két belső sarkába he­
gesztessünk vagy csavarokkal erő­
sítsünk egy-egy csődarabkát. Mint 
a rajzon is látható, ezekbe kerül a 
PVC-függöny takarókeretének két



lába. Pontos elkészítésre töreked­
jünk, nehogy az á llvány lötyögjön, 
vagy m egszoruljon, m ert e z  a szét­
szedést nehezíti. A  rögzítéshez szár­
nyas csavarokat használunk. Ha a 
függöny felerősítéséhez végnélküli 
karikákat alkalm azunk, akkor a füg­
gönytartókeret m eghajlítása  után, de 
m ég az összehegesztés e lő tt  fűzzük  
őket a keretre.

CSAPSZEBELÉS, VÍZELLÁTÁS
A függönyt olyan hosszúra szab­

juk, hogy körben a m ed en ce  aljáig  
érjen. Így a szertefröccsenő v íz  visz-

A szétszedhető fürdőfülke részletrajza

szahull a  m edencébe. A  függöny ter­
m észetesen  egy  darabból legyen, s 
csak egy  helyen leh essen  szétnyitni. 
Itt hagyjunk rá eg y  jó  arasznyit, 
hogy a k ét szárnyat egym ásra  lehes­
sen  hajtani. Felül a  függön yt 10 cm

szélességben  hajtsuk  vissza, így e lk e ­
rü lh etjü k  az anyag beszakadását.

A  vízcsap elh e lyezése  és felszere­
lésén ek  módja jó l látható a rajzon. 
A  zuhany csöve a  csap  alatt gu m i­
csővel csatlakozik az elektrom os 

. va g y  gázm elegítőre vagy közvetlenül 
a vízcsapra. V ízm űvel e l nem látott 
helységekben m eleg ítő  tartályból 
vezethetünk  v izet fürdőfülkénkbe. 
Gondolhatunk esetleg  kéziszivattyú  
közbeiktatására is.

A  fürdőfülkét leh ető leg  a v íz lefo ­
lyó  fö lé  helyezve használjuk, vagy  
tegyü nk  alá farácsot, s az e lh asz­
n á lt  v izet gum icsővel vezessük a le g -,  
közelebbi lefolyóba. A  használat*  
után fürdőfülkénk néhány m ozdulat­
ta l szétszedhető.

Mlkuslk Á rp id

Egy m ásik m egoldás. Szilárd oldalfalak, 
elöl elhúzható PVC függönnyel. A h á tla ­
pon  a  hajlékony csövű  kézi tusolókészlet



A  PVC (pojivinilklo- 
rid) napjaink leg­
elterjedtebb mű­

anyaga. Esőköpenyéket, 
fejkendőiket, uzsonnatar­
tó zacskókat, térítőkét, 

Jfcjabban ipedig cipőre 
húzható sárvédő huzato­
kat, gyermekjátékokat 
gyártanak belőle. Rend­
szerint már az előállítás 
folyamán megfestik a 
PVC-masszát, amelyből 
így fehér vagy színes, 
átlátszó vagy átlátha­
tatlan anyagokat nyer­
nek. De sokan szeretnék 
kedvük szerint maguk 
megfesteni PVC-holmi- 
jukat. A következőkben 
erre adiunk tanácsokat.

Festékkészítés
A festés szerszámai az 

ecset és a csőtoll. Az 
előbbit nem kell külön 
bemutatni. Az utóbbi, a 
csőtoll (2. ábra), tollszár 
végére erősített kis töl­
csér, amelybe festékol- 
datot öntenek. Hegyéből 
az elzáró tűt csak a ra j­
zolás idejére veszik ki. 
A húzott vonal vastag­
sága a csőtoll cserélésé­
vel változtatható. (Jól

használhatók! a tusraj­
zokhoz való csőtollak.)

A festékek jórésze kü­
lönböző festékporokkal 
színezett, oldott PVC. Az 
egyik leggyakrabban 
használt festék összeté­
tele: 200 g PVC-por, 200 
g dibutilftalát, 1200 g 
tíklohexanon, 500 g 
xylol, 50—100 g pig­
ment. (A pigment a 
vízben nem oldódó szí­
nes festókporok gyűjtő­
neve.)

A festéket úgy kell el­
készíteni, hogy a PVC- 
port vagy a vékony c’sí- 
kokra vagdosott PVC- 
lapot (fóliát) ci'klohexa- 
nonnal összekeverjük. A 
PVC-por 1—2 óra alatt 
megduzzad, majd kocso- 
nyaszerűen átlátszó lesz. 
Ezután dibutllftalátot és 
xylolt keverünk össze és 
a keverék egyhairmad 
részét a teljesen felol­
dott anyaghoz öntjük, 
alaposan elkeverjük és a 
masszát zárt edényben 
állni hagyjuk. Egy, más­
fél óra múltán a  dibu­
tilftalát—xylol keverék 
újabb egyharmad részét 
adagoljuk az oldathoz, 
majd a maradék egyhar­

mad reszt megfelelő 
mennyiségű pigmenttel 
mozsárban homogén 
pasztává keverjük, s az 
egészét hozzáadjuk az 
elkészített PVC-oldat- 
hoz. Ezután az egészet 
két-három napig állni 
hagyjuk.

További receptek
Valamivel jobb és tar- 

tósabb a PVC-ragasztó- 
ból készített festék. Re­
ceptje: 15—50 g festék, 
250 g PVC-ragasztó, 75 g 
aceton és 1—3 g »lágyí­
tó« (dibutilftalát). Készí­
tési módja: a szükséges 
mennyiségű pigmentre 
annyi acetont öntünk, 
hogy pépes legyen, ez­
után PVC-iragasztót 
adunk hozzá, miközben 
az anyagot állandóan 
keverjük. A festék 
egyenletessége attól 
függ, milyen jól dolgoz­
zuk fel a pigmentet a 
PVC-ragasztóban, ezért 
ajánlatos a  mozsártörő­
ben legalább félóráig ke­
verni. A kész festéket 
szűrjük át, vagy hagy­
juk állni, hogy az el 
nem dolgozott, nagyobb

H B N  FESTHETÜNK M I M I T ?



festékszemcsék leüleped­
hessenek.

Színes, de üvegszerűen 
átlátszó festéket nyerhe­
tünk, ha az előbbi re­
ceptek szerint készült 
színtelen oldatokba nem 
pigmentet, hanem ace- 
tonlban oldódó ún. ace- 
tát-festéket (textilíesté- 
ket) keverünk. Ezt 
kevés acetoniban felold­
juk, majd a színtelen 
masszába öntjük.

Bármilyen festéket 
használunk, ügyeljünk 
arra, hogy a  lehető leg- 
vékonyabb rétegben vi­
gyük fel a fóliára, mert 
a túl vastag festékréteg 
száradás; után megvete­
medik, a fóliát összehúz­
za, hullámossá teszi. Ha 
nagyon vékony fóliát 
festünk, ne keverjünk a 
festékbe cyklohexanont, 
mert az megduzzasztja, 
oldja, sőt, könnyen át­
lyukaszthatja az anya­
got. Ha viszont vastag 
fóliára festünk, éppen, az 
szükséges, hogy a festék 
minél jobban beleivód­
jék, ez esetben tehát a  
megadottnál több ciklo- 
hexanont keverjünk a 
festékhez.

Sötét és világos festékek
A színek keveréséről 

tudni kell: a világosabb 
vagy sötétebb árnyalato­
kat nem ügy érjük el, 
hogy hígítják, vagy sű­
rítjük a festéket, hanem 
úgy, hogy litophon vagy 
titándioxid-tartaimú fe­
hér festéket keverünk 
hozzá. Ha ugyanis csak 
oldószert adunk a fes­

dunk felvinni az anyag­
ra. Hígításhoz külön­
féle anyagokat használ­
hatunk: gyorsan száradó 
aceton.t, vagy lassabban 
száradó toluolt, xylolf. 
Vigyázzunk! Ezek az 
anyagok tűzveszélyesel?! 
Nem .gyúlékony hígító­
szer a triklóretdlén. Hát­
ránya csak az, hogy a 
festék pigment anyagit

.X * X * 'V N /N /> >  V V V ^ * «
1. Különféle lószőr- és hajecsetek, a  velük  létrehozható 
m intaelem ckkel. Teljesen egyenletes és főként vékony 
vonalak csak csötollal vagy Injekciós fecskendővel húz­
hatók, ecsettel nem. A fecskendfitü kétharm ad részét 

levágjuk és az új hegyet s im á r a . csiszoljuk!

tékhez, azaz túlságosan 
hígítjuk, kötőképessége 
csökken és pigmentben 
olyan szegény lesz. hogy 
száradás után a szín 
csak halványan, sokhe­
lyütt egyáltalán nem . je­
lentkezik. Hígításra is 
szükség lehet, mert sű­
rű festékét sem ecsettél, 
sem csötollal nem tu-

kópező alumíniumot és 
bronzot megtámadhatja, 
s ettől a festék megzöl- 
dül.

Még néhány fogás
Fontos még megje­

gyeznünk, hogy a festé­
keket — különösein, 
amelyeket hígítva let-



I  tünk el — használat 
* előtt alaposain fel kell 

keverni.
Mtotihogy PVC-re ra j­

zolni nem tudunk, ezért 
előbb kartonon vagy 
pauazpapíron tervezzük 
meg a  m intát Erre a  
rajzra terítjük a PVC- 
fóliát, s széleit lerögzít­
jük. Azután a  cső tollal 
vagy ecsettel végigme­

gyünk a  kontúrokon. Fi­
gurális rajzoknál először 
a kontúrvonalakat kell 
megrajzolni, majd a köz­
tük levő felületeket tölt­
jük ki. A fólia egyik ol­
dalán rajzoljuk meg a 
kontúrvonalaikat szára­
dás után pedig átfordít­
va az anyagot, s a kü­
lönféle színeket a másik 
oldalra visszük fel.

A felsorolt vegyszerek 
és festékek beszerezhe­
tők részben a háztartá­
si (boltokban (PVC-ra- 
gasztó, triklóretílén, 
acetan, pigment festé­
kek), résziben (ciklo- 
hexanon, aceton, toluol, 
xylol, dibutilí telát stb.), 
az Illatszerbolt Vállalat 
vegyszer szaküzletében 
<Bp„ VIII., József krt. 
6S.)

Mihallk Béla

ÁJS olvasóinak
ajánljuk:

Ultrarövidhullámé é> televíziói zsebkönyv 
Összeállította: Helm Richter.
Műszaki Kiadó. MS oldal, vászonkötéSben 44,— Ft. 
Négy részben foglalja dance a gyakorlati szak­
emberek számára szükséges adatokat: 1. Ultra- 
rövidhulláim! technika, a. Széles sávú technika. 
*. Televízióz Impulzus- és eltárltéstechnlka, 4. Ál­
talános televízlótechnika.' A szöveget ne ábra

lUdló^ét^elektrotechnika mindenkinek I—n . kötet 
Irta: Gkistav Büscher.
Műszaki Kiadó. M5 +  3M oldal, kötve 74,- Ft. 
Azoknak káműlt ez a könyv, akiknek semmiféle 
műszaki előképzettségűk nincs. Elve: a kép töb­
bet mond, mint a síd. ISO« ábra és. közérthető 
izöveg vezeti be sz olvasót az elektromosság, az 
elektroncsövek, a televízió, a  fény, a hang, a 
fontosabb műszerek »rejtelmeibe«.

Picht—Osin: Az elektronmikroszkóp
Műszaki Kiadó, tol oldal, vászonkötésben lé,— Ft. 
Általánosan érthető Ismertetést ad ez a kis könyv 
századunk egyik jelentős találmányáról. 110 áb­
rával.

Oenwnlce József: gsőrmefeldolgozáa
Műszaki Kiadó, n t oldal, fűzve 14,50 Ft.
Hosszú idő óta az első szakmunka a szőrmés­
bőrök feldolgozásáról, ruházati cikkek készíté­
séről, javításáról.

Ratkóczy Tibor: A bőrgyártás, apart Szakkönyvtár).
Műszaki Kiadó. H l oldal, fűzve 15.50 Ft.

A KIS Technikus Könyvtár újra kapható kötetei 
(Tfooaloit jeladó):
Molnár János: Elektromos kisműszerek készí­
tése Ft.
Makat István: Kis hangerősitők 5.40 Ft.
JSet terelhetők ss Alis ml Könyvesboltokban 

Postai, utánvétes « á llításra megrendelhetők az Ál­
lami Könyvterjesztő Vállalatnál (Budapest «. Posta- 
Bők 144.). Portó, és költségmentes a  szállítás, ha a 

megrendelt könyvek értéke legalább 50,— F t

Amatőr optikusok figyelmébe I 
HM október JT-től november *7-1«

„URÁNIA"
bsrkács-optlkal hónapot rendezőnk.

500 fajta MOM gyártmányú optikai etem vásárolható.
M oldalas optikai útmutató ára 8,— Ft.

MOM *5—Só-szeres zsebmikroszkóp 810,— Ft. 
Uránia Ismeretterjesztő Bolt, Budapest 

VI.. Lenin körűt M. Telefon: W —W0/U1. n t -
S6S



p E D Á L O S  S Z E M É T V Ö D Ö R

Kedves meglepetést szerezhetünk 
feleségünknek, édesanyánknak, 
ha a konyhai szemétvödröt 

átalakítjuk, hogy lábbal nyithassák.
Először is a vödör aljára olyan la­

pos hengerpalástot szegecselünk, 
amelyen két nyílás (1) van. Az egyik 
pontosan előre, a másik hátúira ke­
rüljön. Ezután a hátsó nyílással egy- 
vonalba, a vödör felső éléhez csuk­
lóspántot (4), alá pedig a vödörhöz 
idomuló keményfadarabot erősítünk. 
Ez utóbbi kitámasztja a pántot. A 
vödör fedelére, illetve a csuklóspánt 
felső szárnyára megfelelően hajlí­
tott, a tengely befogadására alkal­
mas csuklót szerelünk. A tengelyt 
(6) úgy erősítjük fel, hogy körülötte 
szabadon mozoghasson a  közlőrúd 
(2). Ennek alsó végét ellapítjuk, s 
lyukat fúrunk belé a közlőzsinórnak. 
További feladat, hogy alul, a hátsó 
nyílás alatt a hengerre zsimórten- 
gelyt erősítsünk, s a zsinórtengelyre 
előzőén fényesre csiszolt cérnakari­
kát húzzunk (5).

Az emelőkar készülhet lemezből, 
de rúdból is, ha végén és közepén 
ellapítjuk, átfúrjuk, illetve a «talp­
hoz« formáljuk (3). Csapágyát le­
mezből hajlítjuk és a vödör fenekére 
szereljük. Közlőzsinórként perion- 
vágy nylon-szálat használunk. Olyan 
hosszúra szabjuk, hogy az emelőkart 
a nyílás felső éléig emelje. Célszerű 
a vödör felső peremére hosszában 
felhasított gumicsövet erősíteni. így 
a vödör csendesebben záródik s nem 
áraszt szagot.

A vödör lábnyomásra nyílik. A 
70—75 fokra nyíló fedél elejére erő­
sítsünk súlyt, hogy szemétvödrünk 
önműködően záródjék.

/



ÖREG TEASZŰRŐ „LÖKHAJTÁSOS"
já ték o k

Sok ház tartá sb an  van ma m ár porsz í­
vó. Noha elég sokat fogyaszt, m ég­
is m egengedhetjük  m agunknak oly­

kor, hogy e ljá tsszunk  vele. E lszórakoztat­
ja  gyerm ekeinket, de vigyázat, fe ln ő tt 
mindig legyen jelen .

Tudvalevő, hogy a porszívó nem csak  
szívó, hanem  nyom ó hatást Is létesít, az 
egyik oldalon beszívja a levegőt, a  m á­
sikon pedig k ilöki. Ide, a nyom ó-nyílás­
hoz kem ényfából szűkitő-csatlakozót (A) 
készítünk, s a  ráh ú zo tt kis á tm érő jű  gu­
micsöven á t v eze tjü k  ki a gépből a  k i­
nyomott levegőt. ím e, m ár kész Is a 
»lökhajtás«, m egcsinálhatjuk  hozzá a  já ­
tékokat.

LABDA-HALASZAT

Egyik já té k u n k  leh e t a Vidám P arkbó l 
jó l ism ert ping-pong labda-halászat (B). 
Egy m eglehetősen súlyos alap, egy öreg 
tölcsér, egy k is  d a rab  ritka fémszita, egy 
fém hintőporba doboz és néhány fém le- 
mez-cslk szükséges hozzá, no meg né­
hány forrasztás. »»Hálóként-« öreg tea ­
szűrőket e rő sítü n k  hosszabb fanyélre. 
Majd szegeléssel, szegecseléssel vagy fo r­
rasztással e lkész ítjük  a rajzon látható  já ­
tékot, figyelve a  D-vel jelölt labdaátm é­
rőre.

KÖRHINTA

A körhinta (C) hasonlóan egyszerű szer­
kezet. Rajzunkon Jól látható az e lren ­
dezése. Legfontosabb alkatrésze egy szo­
rosan záródó vagy csavarható fedelű 
fémdoboz (lehet p a p ír  vagy m űanyag is). 
A lját levágjuk, k ihajlítgatjuk , s felszö­
gezzük az a lap ra  (3). Ezután festékkel 
töm ítjük, hogy légm entesen záródjék. A 
tengelyt fém rúdből készítjük, alsó végét 
kihegyezzük. C sapágya felszegeit p a ten t­
szem. Felső csapágya a fedélen szeggel 
á tü tö tt és így k ihajló , a  tengely m éreté­
re  dörzsölt lyuk  (1). A fedélbe sok ly u -



ká t fú runk , hogy a levegő eltávozhas­
sák. A kem ényfa tu rb in á t kis lyukkal és 
csappal rögzítjük a tengelyre. L apátja i 
vékony fémlemezből vagy kartonból k é ­
szülnek. Minél nagyobb teljesítm ényű a 
porszívó, annál közelebb legyen a lapá­
tok állásszöge a függőlegeshez nehogy 
a tu rb ina  túlpörögjön. A hinta k a rja i a 
tengelyen á tfú rt lyukba dugott fa- vagy 
fém rudak, csövek. Erős., vékony szállal 
m erevítjük  őket a tengely csúcsához. A 
székeket vékony fémlemezből készítjük a 
rajzon látható  a lakra  (4), s erős szállal 
k ö tjü k  a karok  vég ire .

SZÉLMALOM i
A szélmalom (D) elkészítése m ár bo­

nyolultabb. Ügy m űködik, hogy a  vé­
kony, ellapltott végű csövön, fúvókán á t­
haladó levegő m egpörgeti a vízszintes 
tengelyű turbinát, s a vele közös tenge­
lyen levő szél-lapátokat (4—6). A tengely 
elcsúszását táv tartó  csődarabkák akadá­
lyozzák meg. Nehéz feladat a forgó tető  
elkészítése. Először Is íém perem et (2) 
kell a  henger te te jé re  forrasztanunk, 
m ajd  c l kell készíteni a kúpalakú tető t 
(1) és a golyókosarat (3). Még m ielőtt a 
hengert felszegelnénk, vagy a perem et 
ráforrasztanánk, húzzuk fel rá a golyós­
kosarat. Ezután helyezzük bele a golyó­
k a t (a KERAVILL-üzletekben kaphatók) 
és a hosszú karm ok  felső részét h a jtsu k  
rá  a tetőre. A tetőn  alkotó-irányú kis 
bem etszéseket k é sz ítü n k , és , félkörben, 
azonos Irányban k lm élyítjük őket. Ezek 
a fúvókák, am elyek a  kilépő levegő ha­
tására  forgatják  a te tő t Is.

KACSALÁBON FORGO VAR
A lökhajtásos kacsalábon forgó v á r (E) 

gerince egy fémcső, amely köré gittből 
vagy plasztilinből kacsalábat készítünk. 
A láb  felső részébe tárcsát süllyesztünk, 
ez lesz a golyókosár, amely a vára t 
ta rtja . A várat kem énypapírból ragaszt­
ju k  össze légm entesen, s kiegyensúlyoz­
zuk. centírozzuk. Oldalán -  m int a szél­
m alom  tetején — fúvókanyilásokat ké­
szítünk, az ezekből kilépő levegő forgatja  
körbe a várat. A fémcsőre erősítsünk 
terelőlemezt, nehogy a kiáramló levegő 
felem elje a várat. ,



MODERN KÖNYVESPOLC
—  és

Egyszerűbben már 
nem is lehet: né­
hány pácolt vagy 

festett deszkaszálból és 
megfelelően elrendezett 
téglaoszlopokból mo­
dern, tetszetős könyves­
polcot készíthetünk la­
kásunkba.

Íme az anyagszükség­
let: 30 db tégla (lehetőleg 
vörös és sárga klinker­
tégla, 250X120X60 mm), 
2 dib deszkalap (1540X 
270X20 mm), 2 db desz­
kalap (1500X250X20 
mm), 1 kg fekete lakk­
festék, 8 kg homok, 4 
kg cement, V2 liter 
nyersolaj, kevés gitt, 
esetleg mészhabarcs vagy 
fehér festék.

Ha mindez együtt van, 
lássunk munkához! Az 
egyik 1540X270X20 mm 
méretű, előzőén fekete

közötti részt egyenlete­
sen kitöltjük cementha­
barccsal. Ez a fúgák 
utólagos díszítése miatt 
szükséges. Ezután — 
anélkül, hogy a léceket 
kiszednénk — ráhelyez­
zük a második téglát, 
szélére ismét léceket il­
lesztünk, s így tovább 
mindhárom alap-téglára 
hánmat-hármat.

Amikor a 4—4 téglá­
ból álló oszlopok elké­
szültek:, óvatosan ki­
emeljük a léceket, s 
még mielőtt a habarcs 
megkötne, vizes szivacs­
csal lemossulk a téglákat. 
A tégla-oszlopokra rá­
helyezzük az egyik 
1500X250X20 mrn-es 
deszkaszálat, s ismét 4— 
4 téglából további -há­
rom oszlopot építünk a 
már ismertetett módon. 
(A téglák és a deszkák 
közé helyezzünk Itatós­
papírt.) Ezekre az oszlo­
pokra kerül a másik 
1500X250X20 mrn-es 
deszkaszál, majd ennek 
két végére — tehát kö­
zepére nem — 3—3 tég­
lából oszlopot építünk.

A téglák közötti héza­
gok díszítésére több meg­
oldás lehetséges. Kitölt­
heti ük őket vízzel kevert 
cementtel, vagy mész­
habarccsal, esetleg víz­
ben oldott fehér festék­
kel. A téglákra jutó ce­
mentet, habarcsot azon­
nal töröljük le vizes szi­
vaccsal. A téglákat dör­
zsöljük be nyersolajjal, 
vigyázva, -hogy a fúga­
díszítést olaj ne érje.

laikkfestékikel befestett 
vagy pácolt deszkalapot 
a könyvespolc kijelölt 
helyén a  padozatra he­
lyezzük, s két végén, va­
lamint közepén négy­
négy hibátlan téglából 
három oszlopot építünk. 
A világos és sötét tég­
lákat — ha tudunk ilye­
neket szerezni — felvált­
va rakjuk egymásra, s 
cementhabarccsal össze­
kötjük őket. 1 rész ce­
mentet 2 rész száraz ho­
mokkal összekeverünk, s 
lassú keverés közben vi­
zet adagolunk hozzá, 
míg pépes, de nem túl 
vizes habarcsot kapunk. 
Ügyeljünk, az alsó desz­
kát egyenletes alapzatra 
helyezzük. A legalsó 
téglák szélére —1 körül 
— 4 db 10X10 mm-es lé­
cet helyezünk, s a lécek



Ön m ű k ö d ő  a j t ó c s u k ó

K üszöbön a tél, m eg­
kezdődött a fűtés. Ha 
olykor nyitva m arad 

az a jtó , a szobából kiszö­
kik a meleg. E lejét vehet- 
lük  ennek házi készítésű 
önm űködő ajtócsukó szer­
kezetünkkel. Mindössze egy 
hosszabb tekercsrugó, egy 
vaspálca, egy megfelelő 
a lakra hajlított laposvas- 
darab  és néhány csavar 
(szemescsavar) kell hozzá. 
A vaspálca egyik végét az 
a jtó ra  erősített laposvasda- 
rab fúratába Illesztjük, a 
m ásik végét pedig horog 
alakúra  hajlítjuk . Előbb 
azonban ráhúzzuk a te­
kercsrugót. A vaspálca 
»csapágya« a m enyezetbe 
ha jto tt szemescsavar, ekö­
rü l fordulhat el.

GUMIFOGÖ
CSOMAGC1PE1.ESHEZ

A zsineggel á tkö tö tt cso­
magok. drótfülű vöd­
rök dpelése nem  kel­

lem es dolog, m ert a drót 
vagy zsinór vágja a ke­
zünket. Zsineghez, dróthoz 
egyaránt használható Ide­
iglenes fogót készíthetünk 
egy öreg gumicsődarabból, 
ha  a képen látható módon 
bevágjuk.

HA FOLYADÉKOT KELL 
CSEPEGTETNI. . .

Folyadékok csepegtetésé- 
re régóta Ism ert mód­
szer, hogy az üveg 

szájára fogvájót, gyufaszá­
lat szorítunk. Van azonban 
egy h á tránya  is: ha az u j­
junk  hozzáért a folyadék­
hoz, sugarának  iránya meg­
változik. ím e, egy tovább­
fejlesztett m ódszer: a fog­
vájót egy befőttesüveggu- 
mlval kell az üveg szájára 
szorítani.

RAKTÁRFELE3LE8
KIÁRUSÍTÁSA

RÁDIÓALKATRÉSZEK
RAVEL

V„ Petőfi S. u. 13—18.
Árusítási idő:

8.30- 401 18 óráig
Szombaton

9.30- tól 14 óráig

TANYERALLVANV 
A KONYHÁBAN

Tányéraink  célszerű tá­
rolására, fa jta  szerinti 
elhelyezésére ügyes 

á llványt készíthetünk a 
konyhába. Így m indig kéz­
nél lesz a keresett, nem  
kell egymásról leem elgetni 
őket. Két egyméaballlő 
csőből készül. A nagyobb 
átm érő jű  csövet h a t részre 
vágjuk, hogy három  gyű­
rű t és három  táv ta rtó t kap ­
junk . A gyűrűkhöz tartó - 
kart, a tartókarokhoz pe­
dig fém tányérokat hegesz­
tetünk . A fém tányérok szé­
lére bádogcsíkból perem et 
Is készíthetünk. A gyűrű ­
k e t és a táv ta rtó k a t fel­
váltva a kisebb csőre húz­
zuk, közéjük a lá té t-k arik á ­
k a t Illesztünk, m ajd állvá­
nyunkat két konyhai polc 
közé erősítjük.

A CSAVAKOZA8
m e g e r ő s ít é s e

Teherviselő facsavarok 
m egerősítésére Jó m ód­
szer, ha a  csatlakozó 

faalkatrészbe a csavar Irá­
nyára  m erőlegesen ke- 
m ényfacsapot enyvezünk, s 
a csavart a csapba b ehajt­
juk.
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I.

K öztudomású, hogy a  televíziós 
és az ultrarövid hullámú mű­
sor vételéhez az egyszerű tető­

antennák már nem elegendők, ha­
nem dipól antennák szükségesek.

Melyik antennatípus a legjobb? 
Milyet célszerű házilag készíteni? 
Ez elsősorban attól függ milyen ál­
lomást, milyen érzékenységű géppel 
és milyen távolságból kívánunk 
hallgatni, Illetve látni.

Ezúttal négy különböző — 89,2 
MC-an (3,3 méteren) működő URH- 
adóállomások vételére készült — an­
tennatípust ismertetünk Ezen a hul­
lámhosszon működik a budapesti 
URH-adó is. Az ugyanezen vagy az 
ehhez közeleső frekvenciákon műkö­
dő osztrák csehszlovák német URH 
műsorok is hallgathatók, ha pH. több 
elemes antennánkat feléjük irányít­
juk. A leghatásosabb eredmény 
A/,, Á/„ (a venni kívánt hullámhossz 
fele, negyede) méretű antennatagok­
kal érhető eL

Az egyszerű hurokdipólt alumí­
nium- vagy vörösrézcsőből hajlítjuk a 
rajz szerinti alakra. Az egyszerű hu- 
rokddpól irányhatása — mint a rajzon 
látható nyíl is mutatja — kétirányú, 
tehát az antennára merőlegesen ér­
kező hullámokat elölről és hátulról 
egyaránt érzékeld. Ez a típus az adó­
állomáshoz közeli területeken fejt ki 
jó hatást.

Hurok +  reflektor. Az előbbi hu-
374



rokdipól mögé helyezett, valamivel 
hosszabb reflektor határozottan egy­
irányú érzékenységet ad az antenná­
nak. A hurokdipól felőli oldal az 
adóállomás irányára merőlegesen 
helyezkedik el. Az adótól közepes 
távolságra és közel, de zavaró kör­
nyezetben igen megfelelő antenna­
típus.

Reflektor -f dipól +  direktorok. Ha
a dipól elé, nála valamivel (5—7 szá­
zalékkal) rövidebb elemeket helye­
zünk, az antenna irányító hatása és 
érzékenysége is megnövekszik. A 
hurokdipól ebben az esetben merőle­
ges az adóállomás irányára. A direk­
torok az adóállomás felőli oldalra 
kerülnek. Ez a típus az adótól na­
gyobb távolságra vagy itöbb közeli 
adó esetében hatásos, külföldi műsor, 
vételére is számíthatunk.

Még több direktor. Ha a direk­
torok számát növeljük, az antenna 
irányító hatása megnövekszik. Egy­
re kisebb szögben lesz érzékeny az 
antennánk, de ott igein jó hatással. 
Természetesen az érzékenység is nö­
vekszik. Az ismertetett nyolc direk- 
toras típus igen nagy érzékenységű. 
Az Orion AR/602, AR/702, VT stb. 
gépekhez kapcsolva, jó vételviszo- 
nyak esetében hat-nyolc külföldi 
URH-állomás adását is hallgathat­
juk. A hurokdipólra a részletrajz 
szerint aáumíniumlapocskákat kell 
csavarozni. Gondos iránybehatárolást 
igényel.

A rajzokon megadott méretektől 
való néhány centiméteres eltérés, 
pontatlanság rossz, ellenkező hatást 
eredményezhet.

Következő lapszámunkban közöl­
jük a szerelésre vonatkozó tudniva­
lókat és ismertetjük a televíziós an­
tennák méretezését.

OIRCKTOROK

re*5



CSINÁLJUNK
Nap ja ink  gyárte lep- és lá- 

kóház-épltkezéseinejc, 
ú t- és vasútépítései­

nek e lte rjed t és hasznos 
szállítóeszköze a döm per. A 
m agyar döm perek  — a Vö­
rös Csillag T rak to rg y ár já r ­
művel — m essze földön Is­
m ertek, sok országba ex­
portálunk belő lük. Meg­
érdem lik tehá t, hogy elké­
szítsük é le thű  m odelljüket.

A M agyar Honvédelmi 
Sportszövetség Modellező 
B oltjában (Bp., VI., Lenin 
krt 92.) kap h ató  repülőm o- 
dell-guim lkerekeket hasz­
náljuk  fel hozzá, ebből adó­
dik a döm per 1:19 m éret­
arányú lekicsinyítése. Meg­
építéséhez egyébként ré te ­
ges lemezt, fá t, l  mm-es 
fémlemezt (vagy kartont), 
kevés huzalt, néhány  csa­

v art (szeget) használunk  fel. 
A serleget és a m oto rház  
két oldalán levő »karosszé­
riát«  lemezből fo rrasz tju k  
össze, vagy k a rtonpap írbó l 
készítjük  ragasztással. A 
lám pák helyére k iége tt 
zseblámpaizzó-üveget ra ­
gaszthatunk színtelen lak ­
kal.

Az alvázkeret a há tsó  te n ­
gelyen fekszik. A serleg  rá 
van rögzítve az alvázra. El­
készíthető azonban b illenő­
re Is. Az első ke rék  nem

-MODELLT
korm ányozható. A tenge­
lyének közepén átm enő csa­
var körül azonban elbil­
lenthet, Így egyenetlen te­
repen m ind a négy kerék 
felfekszlk.

A rajzokon csak a főmé­
reteket ad tuk  meg. Az ap­
róbb a lkatrészeket (pedálo­
kat, serlegrúgókat) nem 
tüntettük  fel. Ezeket kl-ki 
saját megfigyelései alapján 
maga készítheti el, s Így 
még élethübb lesz modell­
je.

■■••••■■■Ili





Hz ötvösködé

Nehéz szakm a az ötvös- 
ködés. De a z é r t  az 
ügyes eze rm este r meg- 
próbákozhat ve le . s 

kevés felszereléssel, némi 
form aérzékkel és ízléssel 
szép tárgyakat készíthet. 
N incs szükség hozzá ezüst­
re, sőt még ún . színesfém ­
re  *— bronzra, réz re  stb . — 
sem. »Magyar e zü s t—bői, 
alumíniumból is  készü lh e t­
n ek  tetszetős tá lc á k , do­
hányzó- és író aszta li kész­
letek, asz ta lkendőtartók  és 
fényképkeretek. K épeinken  
be Is m utatjuk, h o g y an .

I .  ím e a szerszám ok: egy 
fatuskóba helyezett úri. fé­
nyes üllő, néhány félgöm ­
bölyű  és göm bölyű fejű, 
esetleg m intázott a cé lk a la ­
pács és egy-két fakalapács 
az  egyengetéshez. A ka la ­
pácsoknak nagyon szívós 
acélból kell lennlök. Ü lőfe­
lü le tük  tükörfényes (polí­
rozott) legyen. É rdes, kar- 
cos ütőfelületűek csúnya  
fo ltokat hagynak a  m eg­
m unkált anyagon.

2 , Íg y  kezdődik a m ére tre  
szabott lemez d ísz ítése . A 
fényesre  csiszolt, tom pa 
kalapácséi ovális ny o m o k at 
hagy az a lum ín ium lem e­
zen. A m intázat a  kö zép ­
pontbó l vagy az e g y ik  sa­
rokból indul ki, m a jd  su- 

•gárszerűen terjed, am íg  be 
nem  tölti az egész fe lü le ­
te t. Ezt a m űveletet szak ­
nyelven m atlézásnak n e ­
vezik.

3 . Matlézás p ikkelyes m in ­
tával. Az enyhén vagy 
erősen  gömbölyű fe jű  k a ­
lapács ütései nyom án k i­
sebb vagy nagyobb p ik k e ­
ly e k  keletkeznek. N em  
kell, sőt. nem is szabad  
túlságosan erősen ü tn i. 
»Húzott« ütésekkel n y e rü n k  
egyenletes m intázatot.



s k i s i sk o lá ja
4« Matlézás közben a le­
m ez deformálódik, vetem e­
dik. De kemény gum llapra 
helyezve teljesen sim a fo­
k ú  kalapáccsal kiegyenget- 
hető. Az egyengetést a le­
m ez m indkét o ldalán  vé­
gezzük. Ha a lem ez belső 
terü letén  keletkezett dudor 
vagy hullám. kalapáljuk  
körbe a lemez széleit, míg 
a nyúlás ki nem  egyenlítő­
dik.

5. A m intázott és kiegyen­
gete tt lemez éleit íémvágó 
ollóval tetszés szerin ti for­
m ára  vághatjuk, a sarko­
k a t lekerek íthetjük  stb. 
E zután  kem ényfából készí­
tett m intán k ia lak ítjuk  
a  form át. Ha készen va­
gyunk vele. a  lemezzel 
együtt szorítsuk az asztal 
sarkához. A h a jla t (rá­
diusz) kezdetétől kiinduló 
nem  tú l erős ütögetések 
nyom án form álódik a  le­
mez tálcává.

6» Nem szép, ha  a tálca 
oldala meredek, éles szög­
ben  áll. H ajlítsuk  tehát 
vissza egy kissé az üllő 
szélén, Így néhány  mm-es 
perem  képződik.

7, A visszahajrlltott pe­
rem re Is díszítés kívánko­
zik. Egy szokványos kala­
pács élével ap ró  rovátká­
ka t üthetünk bele. Ha a 
rovátkák  a sarkoknál, haj­
latoknál sűrűbbek, az 
anyag term észetéből adódó 
gyűrődés hatását keltik,

8» Végül még csak any- 
nylt. hogy form álás és dí­
szítés után a tá rg y a t fé­
nyesre kell csiszolnunk, 
m ajd  m attltjuk vagy vegy­
szerekkel, Illetve galvani- 
k us úton színezzük, — s 
lám, m intha aranyból vagy 
rézből lenne.



Nyáron sokan meg­
vették a Lemez- 
árugyór gyorsme- 

legítő-tablettás «-Sport- 
presszó«-jált. Nemcsak a 
szabadban, hanem ott­
hon is használható ez a 
kis kávéfőző, ha kevés 
barkácsmunkával vil­
lan ymelegítőt készítünk 
hozzá, amelyen egyéb­
ként a kávé, tea vagy az 
egyszerűbb étel is meg­
főzhető.

Villanyfőzőnkbe kis­
méretű presszó-fűtőtes­
tet építünk be (1. ábra). 
Bármelyik KERAVILL- 
üzletfoen beszerezhető, a 
220 voltos 200 wattos fű­
tőtest ára 17,60 Ft. Be 
kell szereznünk még két 
vasalócsapszeget is a 
hozzájuk való csavar­
anyákkal, porcelánszige­
telőkkel és védőburko­
lattal {2. ábra), ára kb. 
6,— (Ft.

A villanyfőző házát 62 
mm külső átmérőjű, 1,5 
mm falvastagságú és 42 
mm hosszúságú alumí­
niumcsőből készítjük. 
Cső híján a  házat 1,5 
mm-es alumíniumlemez­
ből is meghajlíthatjuk. 
A cső kiterített hossza 
190 mm, szélessége 42 
mm <3. ábra). Ha készen 
van, 1 mm-es alumi- 
niumlemezből olyan ki- 
3 8 0

sebb átmérőjű csövet 
hajlítunk, amely ponto­
san beleillik az élőbb el­
készített csőbe. Ennek 
kiterített hossza 182 mm, 
szélessége 32 mm. A két 
csövet úgy dugjuk egy­
másba, hogy bevágásuk 
az ellentétes oldalra ke­
rüljön és a belső cső fel­
ső vége 2 mm-rei lejjebb 
legyen, mint a külsőé. 
Ezután a két csövet több 
hélyen egymáshoz szege­
cseljük.

A cső oldalába 38X19 
mm-es ovális lyukat há­
gunk a vasalócsatlakozó

burkolatának. A lyuk 
középvonala 24 mm-re 
legyen a ház felső szélé­
től. Az ovális nyílástól 
szimmetrikusan, egy­
mástól 52 mm-re két 3 
mm-es lyukat fúrunk, s 
a házra alul három lábat 
reszelünk.

A ház teteje 2 mm-es, 
59 mm átmérőjű alumí- 
náumlemez. A tető pon­
tosan beleillik a házba, 
felső lapja egy szintben 
van vele. A hóz és a tető 
egyszerre is esztergá- 
lyozható. A tető közepé­
be M5-ÖS menetet fű-

V I L L A N Y M E L E G Í T Ő M  
A  „ S P O R T P R E S S Z Ó ' - H O Z



rumik, s  ebbe 38 m m  
hosszú, M5-ÖS m en etes  
rudat hajtunk. V égét el­
szegecseljük, m ajd a te­
tőt sim ára reszeljük  (4. 
ábra). Az alsó lem ez  
ugyancsak 1 m m -es a lu ­
m ínium ból készül, á tm é­
rője 59 mm. K özepébe  
5,5 m m -es lyukat fúrunk  
(5. ábra). A tartólem ezt 
1 m m -es lem ezből ké­
szítjük  (6. ábra). K iterí­
tett hossza 60 mm. S zü k ­
séges m ég egy 5 m m  tfú- 
ratú -alátét, két M 5-ös 
anyacsavar, két M 3-as 
csavar (hosszuk 10 mm) 
anyával és 10 sz igete lő ­
gyöngy. Ezzel m inden  
alkatrész ' együtt van, 
kezdhetjük az összesze­
relést (7. ábra).

Először is a ház ovális  
furatába bedugjuk a  va­
sal ócs&tüakozót, m ajd  az

anyákat é s  a  gömbölyű  
porcelánszigetelőt le ­
vesszük a csapszegekről 
és rájuk tesszük  a tartó­
lemezt. V isszahelyezve a 
porcelánt, egy-egy anyát 
hajtunk fe l a csapszegek­
re és gyengén m eghúzzuk  
őket. Ezután a tartó­
lemezt belü lről a ház fa ­
lához szorítjuk, a házon  
levő két 3 m m-es furat­
nál átfúrjuk, s k étM 3-as  
csavarral rögzítjük. A  
tetőbe szegecselt M 5-ös 
rúdra ráhúzzuk a fű tő ­
testet, u tána az a látétet  
s az egy ik  M5-ös anya- 
csavarral rögzítjük. 
Ü gyeljünk arra, hogy a  
fűtőtesthez csatlakozó  
két drótszál sehol n e  
érintkezzék fém alkat­
résszel.

Végül a  helyére tesz-  
szük a tetőt, a fű tőtest

kivezetéseire 5— 5 db
szigetelőgyöngyöt fű­
zünk és a drótvégeket a 
csapszeg-anyák a lá  fog­
juk. Ezután az a lsó le­
m ezt tesszük a helyére, 
majd még ellenőriznünk  
kell, hogy az elektrom os 
részben n incs-e testzár­
lat.

K is villanyfőzőnk hasz­
nálat közben o ly  erő­
sen  átm elegszik, hogy 
nem tehetjük pl. asztal­
ra, mert m egrongálja  a 
fényezést, ille tv e  a fes­
tést. Ezért védőlapot he­
lyezzünk alá, A  8. ábrán 
látható védőlap tetőpalá­
ból készült. N ég y  k is lá ­
ba 5 mm vastag  parafa- 
dugó-szeletekből áll, 
ezeket sü llyesztett fejű  
facsavarral h ajtju k  a 
lap alá.
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MFU1ŐH
készítünk

Akislányok (biztosan m egörülnek egy 
olyan fürdőszobának, am elyben 
b abájukat m eg Is fürdethetik . C sak 

a fü rd ő k ád a t kell készen m egvásárolnunk 
a  fürdőszobába (a játékboltokban fém - 
és m űanyagkád  eg yarán t kapha'ó  8—25 
fo rin t közötti áron) (1), más m indent 
m agunk  készítünk. A szőnyeget például 
h u llad ék  m űanyagdarabból (öreg tá sk á ­
ból, nylon-szatyorból) (2). A törülköző- 
tartó h o z  bevágott és a  végeken kétfe lé  
h a jlíto tt, e llap íto tt réz (vagy alum inium ) 
ru d a t, illetve csövet használunk. Az el- 
lap ito tt részen á t szegezzük a fa lra  (3). 
A h ev erő t 1 collos deszkából vágjuk ki, 
legöm bölyítjük, m ajd  kéthegyű szeggel 
fe le rő sítjü k  rá  az öreg társasjáték-figu­
rák b ó l való lábakat (4).

A legfontosabb berendezési tárgy a 
fü rdőkályha . Ezt használt, jól záródó fe­
delű  fémdobozból (pl. festékes-, tápszeres 
dobozból) készítjük  el. Fedelébe és aljába 
öreg sárgaréz függönycsövet forrasztunk,

.KÉM ÉN/"

m iután m egfelelő alakúra h a jlíto ttu k . A 
hajlitást úgy végezzük, hogy a csőbe 
száraz hom okot tö ltünk és fe lm elegítjük , 
másképp a cső megtörik, deform álódik .
A kályha gum i vagy PVC kém énycsövét 
kivezetjük a falon, másik végére ped ig  , 
a zuhanyrózsát erősítjük, am ely a k á r 
öreg játék  ön tözőkanna rózsájából, a k á r  
lemezből készü lhe t (5). A k á ly h a teste t sö­
tétvörösre, a csöveket sárgára fe s tjü k . 
Minden m ás feh ér. A kályha a lja  (6) fe s ­
tett fakocka vag y  öreg játék tűzhely  fél­
bevágott, sü tő  nélküli darabja. E zt Is 
és a hengert Is szorosan a sa rokba  erő­
sítjük, a csöveket Is rögzítjük.

A tükör k is kézltükör. Felül és alul, 
Jobbról és b a lró l technikus rajzszeggel 
vagy kárpltosszeggel erősítjük a fa lra  (7). 
Alatta jó l m u ta t a fémből vagy h a jlí t­
ható  m űanyagból form ált p ip e rec ik k ­
tartó  (8). Még néhány  Jótanács: a  be­
forrasztott csöveket kenjük körü l g itte l 
Is, ez egyrészt jobban tömlt, m ásrész t 
szilárdabban ta r t ,  m int csupán a fo rra sz ­
tás. Továbbá: a  falakat lehetőleg ne 
réteges lem ezből készítsük, m ert az  fe l­
hólyagzik. A pad ló  kissé kifelé le jtsen , 
nehogy a víz hátrahúzódhassék a belső  
sarkokba, ö sszeállítás előtt és u tán  feh ér 
olajfestékkel jó l fessük  át az egész b e re n ­
dezést.

Ha a baba »anyukája«  leveszi a k á ly h a  
fedelét, s félig, három negyedig m egtö lti 
vízzel, m ajd v isszarak ja  a fedelet, csak  
bele kell fú jn ia  a  gumicsőbe, s m áris  
záporozik a víz a  zuhanyból.
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LEMEZJÁTSZÓ FORDULATSZÁMMÉRÉSE SZTROBOSZKÚPPAL
A rá d ió -  és hang lem ez- 

b o lto k b a n  m ár év ek  
ó ta  n em  k a p h a tó  

sz troboszkóp . Ha v a la k i 
m égis h o z z á ju t, borsos á r a t  
kell f ize tn ie  érte . B izonyá­
ra  ö rö m et sz erzü n k  h á t a 

lem ezjá tszó -tu la jd o n o so k ­
n ak  az i t t  közö lt, k ivágható  
sz troboszkóppal.

Ism ere te s , hogy  a h an g le ­
mez c sa k  a k k o r  ad ja  v isz - 
sza tö k é le te se n  a h an g o t, 
ha  m egfele lő  fo rd u la tszám ­
m al m ű k ö d ő  lem ezjá tszón  
já tsszu k . A  régebb i t íp u sú  
ún . n o rm á lle m e z-já tszó k  
fo rd u la tsz á m a  p e rc e n k é n t 
78, az ú ja b b  m ik ro b a rázd á s  
lem ezjá tszó k é  pedig 45, 
33'/a, i l le tv e  1 6 . A fo rd u la t­
szám  d u rv a  h ib á i fü lle l is  
észrev eh e tő k .

A sz tro b o szk ó p  b iz to sa n  
és p o n to sa n  k im u ta tja  a

fo rdu la tszám  c s e k é ly  elté­
ré sé t is. A k iv á g o tt  k o ro n ­
g o t tegyük a le m e z tá n y é r­
ra , s közelrő l v ilág ítsu k  
m eg  50 p erió d u sú  v á ltak o ­
zó áram m al m ű k ö d ő  izzó­
val. (Fénycső v a g y  gllm m - 
lám pa a leg jobb .) E zu tán  a 
k ív á n t sebesség re  állítva 
k apcso ljuk  b e  a  m o to rt és 
fig y e ljü k  a fo rg ó k o ro n g  be­
osztásait.

A  külső h á ro m  ro v á tk a- 
so r  a 33'/a-os, a  k ö zép ső  h á ­
ro m  a 45-ös, a  b e lső  h áro m  
pedig  a 78-as fo rd u la tszám  
ellenőrzésére szo lgál. A 
percenkén ti eg y  fo rd u la to n  
belü li e lté ré s t a  szélesebb 
középső és a  kesk en y eb b  
k é t szélső so r  egym áshoz 
való v iszonyából á llap ít­
h a tju k  meg. M egfelelő  a

A'.'ííí í 11111*I*/i/JfJt

fo rd u la tsz á m , h a  a  b e á ll í­
to t t  sebességhez ta r to z ó  
h á ro m  so r  közül a k ö z é p ­
ső t m in d ig  egy h e ly b e n  á l­
ló n a k  lá tju k , a k é t szé lső  
p ed ig , m in th a  jo b b ra , i l le t­
ve  b a lr a  haladna. H a a  k ö ­
zép ső  ro vátka-so r j o b b f  e lé  
lá ts z ik  eltolódni, a  le m e z ­
já tsz ó  lassabban  fo ro g  a  
k e lle té n é l. Ha v iszon t ú g y  
lá t ju k , a középső ro v á tk a ­
s o r  b a lfe lé  to lód ik  el, a  le ­
m ez já tszó  k o ro n g ja  » s ie t« . 
A b b a n  az esetben, h a  a  k ö ­
zép ső  so r lá tszó lagos el­
to ló d á sa  lassú, a h ib a  n e m  
sz ám o tte v ő . N agyobb  se ­
b ességkü lönbségnél a  ro ­
v á tk a -so ro k  te lje se n  fe lb o m ­
la n a k , egybefolynak.

A  közö lt sz tro b o szk ó p o t 
aj án la to s  erősebb k a r to n ­
la p ra  vagy  ce llu lo id -lem ez­
re  ragasz tan i.



nek  ö ssze tev ő i a szinuszos a la p re z g é s  és 
a  n ag y o n  e rő s . gazdag fe lh a rm ó n ik u s  ta r ­
talom . H a a z  alap rezgés a  h a llh a tó  ta rto ­
m ányba e s ik . ak k o r  g e n e rá to ru n k  egyet­
len szé les  n y a lá b b a n  lead ja  a  k észü lék  
v izsg á la táh o z  szükséges ö sszes f rek v e n ­
ciát, a  h a n g  frek v en c iá tó l k e z d v e  a  rö ­
v id h u llám ú  sá v  m egfelelő fe lh a rm ó n lk u -  
sálg. Így  a  k ész ü lé k  m inden  fo k o z a ta  a 
Je lfo rrá s  á tk a p c so lá sa  n é lk ü l v izsg á lh a tó , 
s nem  k e ll  f igyelem be v enn i, h o g y  a  ké­
szülék v iz sg á lt  p on tja  n ag y - v a g y  k is­
frek v e n c iás Je le t igényel-e. M indebből 
ny ilvánvaló , hogy  a m u ltiv ib rá to rn a k  
o lyan e lő n y e i vannak , a m e ly e k  m eg­
k ö n n y ítik  a  h ib ak eresést.

A  k a p c so lá s i ra jzb ó l k itű n ik , hog y  a 
m u ltiv ib rá to r  egyszerű  k é sz ü lé k , e lké­
szítése s e m  bonyo lu lt. M ű k ö d é sé rő l elég 
annyi, h o g y  e g y  RC csa to lású  o sz c illá to r  
(rezgéskeltő ) (I. cső) és egy fá z ls fo rd itó  
fokozat (II. cső), am ely  az  e lső  cső  fe­
szü ltségét 180 fo k k a l e lfo rd ítv a  v isszav e­
zeti a  m á s o d ik  csőre, s így h o zza  lé tr e  a 
m u ltiv ib rác ió s rezgéseket. Az a la p f re k ­
venciát a  Ci é s  Ci rácsk o n d e n zá to ro k , 
va lam in t az Rí é s  Rí rá c se lle n á llá so k  he­
lyes m eg v á la sz tá sáv a l á llítju k  b e . (A r a j ­
zon f e l tü n te te t t  ad atok  l r á n y é r té k e k , 
am elyek  az  a la p fre k v e n c iá n a k  m eg fe le ­
lően m eg v á lto z ta th a tó k .)  A C3 é s  C, le- 
v á la sz tó -k o n d en z á to ro k  leg a láb b  500 V 
fcszü ltség ű ek  legy en ek , hogy e lk e rü l jü k

A leg több  k e z d ő  rád ió am atő r n é h á n y  
k é sz ü lé k  m eg ép ítése  u tá n  m á r  e le ­
g endő  ö n b iz a lm a t érez ah h o z , ho g y  

egy-egy  h ib á s  k é sz ü lé k  o rvosa  leg y en . 
D e ho l k e re sse  a  h ib á t?  Ez a  k é rd é s  
so k szo r a  g y a k o r lo t t  rád ió sn ak  is  f e j tö ­
ré s t  okoz.

E lőször is  k ö r ü l  k e ll h a tá ro ln i a  h ib a  
helyét. E n n e k  legegyszerűbb  m ó d ja  a 
Je lráad á s. V a g y is  a  vizsgált k é s z ü lé k  
m egfelelő  p o n t ja i r a  HF (h a n g fre k v e n ­
ciás), ille tv e  H F (rád ió frek v en c iás) Je le t 
ad u n k . M égped ig  a  hangszóró tó l v is s z a ­
felé  az RF e g y e n irá n y ító ig  ' H F Je le t, (a 
d em o d u lá to r-d ló d á ra  először HF, m a jd  
p ed ig  m o d u lá lt R F  Jelet), az előző fo k o ­
z a to k ra  m eg  m o d u lá lt  RF, ille tv e  K F  
(k ö zép frek v en c ia )  Je let. Hogy a  r á a d o t t  
Jel á tju t-e  a  v iz sg á lt  fokozaton, a z t a  k é ­
sz ü lék  h a n g sz ó ró já v a l vagy p ró b a -h a n g ­
szó róval e lle n ő r iz z ü k . Ilym ódon g y o r s a n  
m e g ta lá lju k  a  h ib á s  fokozatot é s  a lk a t ­
rész t.

D e m ilyen  le g y e n  a  je lfo rrás?  A  h a n g -  
frek v e n c iás fo k o z a t m űködésérő l m eg ­
g y ő ző d h e tü n k , h a  a  p ick-up  b e m e n e te t 
u jju n k k a l m e g é r in tjü k , vagy a  le m e z ­
já tsz ó t m ű k ö d é sb e  hozzuk. A h ib a k e re ­
sés leg jobb  eszk ö ze  azonban  a  m u ltiv ib ­
rá to r . N em csak  a z é r t, m ert o lcsóbb, m in t  
a sz ig n á lg e n e rá to r  (am ely kü lö n  Is ad  
H F Jelet), h a n e m  a z é r t  is, m e rt so k  te ­
k in te tb e n  e lő n y ö se b b e n  is h aszn á lh a tó .

MI A MULTIVIBRATOR?
A  m u ltlv ib rá to r  n égyszög  vagy fű ré sz -  

fog  a lak ú  re z g é se k e t á llít elő, a m e ly e k -

A multlvibrátor tapogatófeje
fc tx csS
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az á tü tést, k iv á lt  am ikor a v iz sg á lt  készü­
lék an ó d já ra  v isszü k  a le le t.

KÜLÖN TÁPEGYSÉG
A P  po tenciom ét'e r a k lm en ő feszü ltsé -  

get c sö k k en ti a  k íván t é r té k re , s m eg­
akadályozza a  vizsgált k é sz ü lé k  tú lvezér- 
lését. H a a  v izsg á lt készü lék  an ó d p ó tló ja  
h ibátlan , m u ltlv lb rá to ru n k a t In n e n  Is tá p ­
lá lh a to k .  (E n n y i tú lte rh e lé s t a  legtöbb 
készü lék  táp fo k o za ta  k á ro so d á s  n é lk ü l 
elbír.) D e é p íth e tü n k  hozzá k ü lö n  tá p ­
egységet Is. Az egyutas eg y e n irá n y ító  ta ­
k a ré k -tra n sz fo rm á to ra k é n t — h a  n em  áll 
ren d e lk ezésü n k re  olyan tra n sz fo rm á to r , 
am elynek  sz ek u n d er o ld a la  250—270 V-ot 
és 6,3 V -ot a d  le  — Jól h a sz n á lh a tu n k  
egy c se n g ő re d u k to rt Is. A  leg tö b b  reduk- 
to r 5 V Je lzésű  sz e k u n d e r  kivezetése 
u g yan is le a d ja  a  szükséges 6.3 V fű tő- 
feszü ltséget. H a m égsem , sz é tszed jü k  és 
m ó d o sítju k  r a j ta  a sz e k u n d e r  m enetszá­
mot. Az e g y en lrán y ltá sra  c é lsze rű  szelént 
használn i. A szűréshez 2 k lloohm os, 4 
W attos e lle n á llá s  és 2X4 m F -o s  e lek tro li- 
tlk u s k o n d e n z á to r  elegendő.

K észü lék ü n k h ö z  SJl-oa  k e ttő s  trió d á t 
h asználunk . D e a lk a lm a z h a tu n k  ECC 40, 
ECC t i ,  v ag y  bárm ely  m á s  tr ió d á t, Il­
le tve t r ió d á n a k  kö tö tt p e n tó d á t  Is. E lőnyö­
sebb a z o n b a n  kettő s t r ió d á t  használn i; 
ez e se tb e n  az egész k é sz ü lé k  e lfér egy 
régi t íp u sú  KF  serlegben , vag y  m in t a 
m in tap é ld án y : egy m ű a n y a g  sz ap p an ta r­
tóban. íg y  könnyen  k eze lh e tő  tapogató­
fe jhez  Ju tu n k , am elybe a  táp feszü ltsége­
ket n ég y e res  kábelen  v e z e tjü k . H a a  ké­

szü lék  nagyobbra  s ik e rü l ,  vagy egybe­
é p ü l a  tápegységgel, a  Je lfrek v en c iá t k b . 
1 m -es á rn y ék o lt v e z e té k k e l  v isszük  a  
v izsgálandó  k észü lék h ez .

v iz s g a l a t i  l e h e t ő s é g e k

K észü lék ü n k  k iv á ló a n  h asználható  h ib a ­
k e re sé sre . V iz sg á lh a tju k  vele  a h ibás k é ­
sz ü lék  é rzék en y ség é t é s  eg y ü ttfu tá sá t Is 
úgy. hogy  a g e n e rá to r t  a  bem enetre  c s a t­
lak o z ta tv a  a fo rg ó k o n d e n z á to rt te lje se n  
á tfo rg a tju k . Ha a  s k á la  végén vagy k ö ­
zepén  észrevehető  h a n g e rő csö k k en és  k ö ­
v e tk ez ik  be, az e g y ü t t f u tá s  fo gyatékossá­
gával v an  do lg u n k . M u ltlv lb rá to ru n k k a l 
m in d já r t  el is  v é g e z h e tjü k  a fo rg ó  
» jusz tlro zásá t«  a sz é lső  lem ezek m eg fe­
lelő  h a jto g a tá sáv a l. A  széles frek v e n c ia -  
sp e k tru m  lehetővé  tesz i, hogy m eggyő­
ző d jü n k : e g y e n le te se n  rezeg-e v ev ő n k  
o szc illá to ra  v a la m e n n y i fokozatban  és az  
egész ská lán . A re z g é sk e ltő  » k ihagyása«  
» ly u k ak «  fo rm á já b a n  Je lentkezik .

M iu tán  p o n to sa n  b eh a n g o ltu k  v a la m e ly  
k ész ü lé k  o szc illá to r é s  m odu lá to r fo k o z a ­
tá t  (ehhez te rm é sz e te se n  n é lk ü lö zh e te t­
len  a  sz ig n á lg en e rá to r) , az e lő k ö rt m u lt i­
v ib rá to ru n k  se g ítsé g é v e l a  m a x im u m ra  
h a n g o lh a tju k . D e fe lh a sz n á lh a tju k  a  
m u ltiv ib rá to rt K F -h a n g o lá s ra  Is, h a  a k a d  
a k észü lékben  e g y e t le n  o lyan K F -tran sz -  
fo rm á to r , am ely  n in c s  e lhango lódva. 
I ly e n k o r cé lszerű  k im en ő feszü ltség -m érő t 
h asználn i.

M indez ta lán  s o k  rá d ió s  e z e rm e s te rb e n  
k e d v e t k e lt e f u r c s a  nevű , h aszn o s  k is  
m ű sz e r  e lk ész íté séh ez .

Juhász Ján o s

A múl ti vibrátor kapcsolása, az egyszerű anódpótló és a  csengőreduktorból készült
áramforrás kapcsolási rajza



V I lU Í Y V iS A lÚ K
j a v í t á s a

K e v e se n  Ism erik  az  ú ja b b  ren d sze rű  
hőszabályozós v a s a ló k  belső sz erk e­
z e té t  és ja v ítá s i m ó d já t . B e m u ta t­

ju k  h á t  ez t Is, az t is  a  Fém feldolgozó 
K T SZ  egy ik  g y á r tm á n y á n .

< A  szabályozó g o m b já n a k  és táb lács-
" k á já n a k  levétele u tá n  e lő tű n ik  a  k é t 

c sav a rv é g . Az a n y á k a t c ső k u lccsa l vagy 
lap o sfo g ó v a l fe llaz ítju k  é s  lecsav arju k .

O M o st m á r  a n y é ln é l fo g v a  leem elhető  
* '  a  v éd ő b u ra . De c sa k  óvato san , m ert 
a fű tő te s t, Illetve a  h ő k io ld ó  egy-egy 
végződése  a v asa ló -csa tlak o zó h o z  v an  erő­
s ítv e . S zab ad ítsu k  fe l a  p o rce lán g y ö n g y - 
gyel sz ig e te lt k iv e z e té se k e t, s m áris  
k ö n n y e b b  lesz a to v áb b i szé tszere lés .

O C sav arh ú zó v a l o ld ju k  f e l  a  fű tő te ste t 
“ ■ rö g z ítő  acéllem ez c s a v a r já t ,  a lem ezt 
ped ig  e m e ljü k  le. A c s a v a ro k a t  ra k ju k  
k ü lö n -k ü lö n .

L  A  lem ez  a la tt a z b esz t sz igete lő lapo t 
■ ta lá lu n k . Ha ezt is  le v e ssz ü k , e lő tű ­

n ik  a  p o rce lán g y ö n g y ö k b e  fű zö tt fű tő ­
test. E g y ik  vége az ö n m ű k ö d ő  hőkioldó- 
hoz  csa tlak o z ik , a m á s ik  p e d ig  a villás- 
dugó  eg y ik  pólusára.

C M e g fig y e lh e ttü k : a  h á ló z a ti  csatlakozó 
■ m á s ik  v illá já ra  egy rö v id k e  vezeték  

c sa tla k o z ik  a  hők lo ldóró l. A  hőkloldó 
m ű k ö d ése  egyszerű. L egalsó , h ő re  érzé­
ken y , ren d sz e rin t b im e tá llb ó l készült 
fé m sza lag ja  bizonyos h ő fo k n á l felhaJUk 
és k e rá m ia  é rin tk ező g o m b jáv a l a fe le tte  
levő lem ezérin tk ező s k a p c s o ló t  szétvá­
lasz tja . E k k o r  az áram  m e g sz a k a d , a  va­
saló n e m  m elegszik  to v áb b , h ű ln i  kezd. 
N éh án y  fo k o s hő csö k k en és elegendő, 
hogy a  b lm etá llsza lag  v lss z a h a jo ljé k . Így 
a lem ezek  ism é t ö sszeérn ek , az  á ram  
ö n m ű k ö d ő en  bekapcso lód ik . A  forgató­
gom b a r r a  szolgál, hogy az  önm űködő  
kap cso ló  lem ezén ek  egy ik  s z á r á t  h o l kö­
zelebb n y o m ja  a  hőre é rz é k e n y  b im etá ll- 
szalag  g o m b jáh o z , hol tá v o la b b  engedje 
tőle. F ű tő te s t-c se re  e se téb en  a z  önm ű­
ködő k a p cso ló h o z  ne n y ú l ju n k .  Ü gyel­
jü n k , h o g y  csak  u g y an o ly an  h ő t adó 
(azonos W att-szám ú) fű tő te s te t  teg y ü n k  
a  rég i sz a k a d t, e légett fű tő te s t  he lyére , 
am ilyen  e re d e tile g  volt b e n n e . 1



M ESTERKEDÉSEK A LÉTRÁVAL
A  ház körüli munkáknak hasznos szer­

száma a létra. Sokszor használjuk, 
ezért érdemes néhány egyszerű fo­

gással -korszerűsíteni«, célszerűbbé át­
alakítani. Íme néhány ötlet erre.

L A festéktartó vödör vagy kosár ké­
nyelm es elhelyezésére 2—3 mm-es vas­
huzalból hajlíthatunk egyszerű kampót, 
am elyet azután akár a létra fokára, akár 
az ereszre akaszthatunk. ,

2. A fának támasztott létra sohasem áll 
elég biztosan, mert a  legfelső létrafok 
csak egyetlen ponton támaszkodik a fa- 
törzshöz. Tanácsos ezért láncot fűzni a 
létra végébe, mert a lánc teljesen hozzá­
sim ul a fához, s szilárdan rögzíti a lét­
rát.

3. Ha a szabadban dolgozunk a létrá­
val, fokai elkerülhetetlenül besározódnak. 
bepiszkolódnak. Érdemes tehát elkészí­
teni a képen látható sárlehúzót. A leg­
alsó létrátok alá lapo«acél-darabot csa­
varozunk. s ezen tisztítjuk meg cipőtal- 
munkat, mielőtt fellépnénk a létrára.

K  a n y a c s a v a r

l25m rr\ 
: HOSSZÚ 
\csUKLÓS-\

PÁNT

LAPOS VAS 
3 x 2 5  m m

RETEOES\ 
LEMEZ 1

4, A fa- vagy vasrudakból készült fokú 
létrákhoz érdemes »pótállványt« készíteni, 
amely tetszés szerinti magasságba állít­
ható. lecsapható, vagy levehető. A létra 
méreteihez szabott falap egyik oldalára 
két, kampó alakúra hajlított vaspántot 
csavarozunk, a másik oldalára pedig 
két csuklóspántot szerelünk. A csuklós­
pántok szabad szárnyára erős villás vas­
pántokat erősítünk.

5. Ha hosszabb ideig kell a magasban 
dolgozni, nagyon kellemetlen egyetlen 
létrafokon álldogálni. Talpunk Jobb alá­
támasztását biztosíthatjuk, ha létránkra 
kb. 1 collos deszkából talapzatot szere­
lünk. Ha a kivágott deszkalapon kereszt- 
irányban két vasrudat ütünk át, teher­
bírását Jelentősen megnöveljük.

LE 7RÁSZÁR 
VASTAGSÁGA

VASRÚD

j MEGENGEDETT SZÖG KÜLÖNBSÉG''



FÉNYJELZŐ
játékvasutunkhoz
vábbfej lesz  fcésére. ím e ,
vasútunkhoz érd ek es  
fén y je lző t is k ész íth et  
tűnik.

Működési elve

Akik rendszeresen  
fog la lkoznak  vas­

útm odellezéssel, 
bizonyára m ár sok  'ko­
csiva l, Imozdonnyal és 
bonyolu lt pálya rendszer­
rel d icsekedhetnek. De 
m ég m indig sok  a  lehe­
tőség a berendezés to-

P á lyán k  egyik s ín szó ­
lót m eghatározott hosz- 
szúságú szakaszon úgy  
elszigeteljük , bogy eb b e  
a sín szá lb a  csak a  k ap ­
csolón á t  lehessen  ára ­
mot bocsátani. Ha a kap ­
csoló >»B" állásiban van , 
jelzőnk p iros fényt m u-

tat, s a  sz igetelt sínben  
sincs áram, teh á t a vo­
nat a jelző e lő tt  m egáll. 
(A szigetelt s ín  hossza a 
vonat sebességétől függ. 
Ezt előre k i k e ll k ísér le­
tezni. Ha péld áu l egy  
PV  mozdony ü resen  sza­
lad a pályán, k örü lbelü l 
70 cm -es sz igete lt s ín ­
szakasz szükséges ahhoz, 
hogy megálljon.)

Állítsuk m ost kapcso­
lónkat »A« állásiba. A  
piros fényt fe lv á ltja  a 
zöld, s a  sz igete lt s ín ­
szá l is áramot kap. Ha 
a szigetelt szakaszon  vo­
nat van, m agától m egin ­
dul, ha pedig ép p en  a  
je lző  félé közeled ik , ak­
kor tovább h alad . Ü gy  
tűn ik  tehát, azért álJ 
m eg a vonat, m ert a  je l­
zés piros, ts azért indul 
m eg újra, m ert a jelző



zöldet, szabad utat mu­
tat.

Elkészítése
Két 24 V-os skálaizzót 

keményfából faragott 
hasáb íkét furatába he­
lyezünk. Előbb azonban 
az égők oldalára és vé­
gére egy-egy szigetelt 
vezetéket forrasztunk. A 
jelző hátoldalára pres- 
pánlemezből kivágott, 
megfelelő alakú fedőla­
pot erősítünk. így az iz­

zók bármikor könnyen 
cserélhetők. A jelző ele­
jére zöld és vörös lám­
pasapkát teszünk.

A jelző árboca réz­
vagy alumíniumcső. Az 
alsó ráhagyást a fahasáb 
közepébe, a  felsőt pedig 
a jelzőfejbe erősítjük. A 
talpazat U-alakú nyílá­
sán keresztül vezetjük 
ki az izzóktól jövő veze­
téket, majd a sínhez, il­
letve a kapcsolóhoz for­
rasztjuk őket a rajz

szerint. A talapzat aljára 
téglalap alakú prespán- 
lemezt csavarozunk, 
majd a prespánlemezt 
két-két alumíniumsze­
geccsel a pálya két sín- 
szálához erősítjük. A 
jelző a pálya jobbolda­
lán legyen.

A kapcsoláshoz egy­
szerű kétállású kapcso­
lót alkalmazunk. Ez há­
zilag is könnyen elké­
szíthető.

Tenta György

G É P E S Í T J Ü K  A  R E S Z E L É S T

A z  -Ezerm ester« 1958 Januári szám ában 
le irt lombfűrészgép a fűrészelésen 

kiv tll más m unkákra  Is felhasznál­
ható. Például finom sim ító, m éretre m un­
káló reszelésre Is k itűnően  megfelel, ha 
kissé csökkentjük a  percenkénti löket- 
szám át (60—100-ra), a m egoldjuk a resze- 
lők befogását. E célból nagyobb nyílás­
sal elláto tt asztalkát erősítünk a gépre, a 
nyíláson tűreszelőt b ú jta tu n k  át úgy, 
hogy a reszelő nyele legyen felül, s a 
ra jz  szerint kiképzett szorítókkal rögzít­
jü k . Legjobb a lapos profilú  türeszeló, de 
használható az enyhe lejtésű (kúpos, Il­
letve gúlaalakú) p rofil Is. Ha ez utóbbit 
használjuk , kissé fe rd én  — alátétekkel -  
kell vezetnünk a m unkadarabot, vagy a 
gép asztalát döntjük  m eg 1-2 fokos szög­
ben. A tűreszelők á ltalában hosszabbak, 
m int a fűrészéi, a n y é l tehá t felül kissé 
kiáll a szoritóból. N em  érdemes levágni, 
hiszen a m unkát nem  zavarja.

Gépünk csiszolásra la alkalm as. Ez 
esetben 2-3 mm átm érő jű  acélhuzalra 
hosszirányban közepén á tfú rt kem ényfa- 
hasábocskát ékelünk. A huzalt úgy fog­
ju k  be a rajz szerinti szoritókba, hogy a 
fahasáb a löket legalsó állásában se ér­
jen  a gép‘asztalához. A tárgyat (lombíű- 
részdeszkát, fém lem ezt stb.) alátétekkel 
olyan m agasan veze tjük  a gép asztala fe­
lett, hogy az ex cen te rk a r vízszintes állá­
sában (löketközép) éppen a fahasábocs- 
ka közepénél legyen. Ezután a fahasábra 
csiszolóvászonból csíkot enyvezünk, meg­
várjuk , amíg m egszárad, s kezdődhet a 
csiszolás. Ehhez a gépen elérhető legm a­
gasabb (percenként 200-250) löketszám  a 
legalkalmasabb. Csiszoláskor -  m in t a

reszelésnél — használhatunk hengeres 
vagy bárm ily  más profilú cslszolószer- 
számot Is,

R eszeléskor és csiszoláskor a  m unka­
darabot egészen enyhe nyom ással szorít­
juk  a szerszám  felületéhez. M unka köz­
ben célszerű állandó lehívással tisztítani 
a szerszám ot é s  környezetét.

Színesfém ek (vörösréz, alum ínium ), mű­
anyagok (bakelit, plexi stb.) m egm unká­
lásakor a szerszám  hajlamos az  eltömő- 
désre. Ezt a r ró l  vesszük észre, hogy nem 
-fog« a reszelő. Ilyenkor leá llítju k  a  gé­
pet, s finom  drótkefével m eg tisz títjuk  a 
reszelő vág ata it.



/ /  M

O N M U K O D O
HALETETŐ

A  k é sz  Önműködő h a le te tő

Ö nm űködő haletetőnk doboza ré­
teges lem ezb ől készül, fe ln y ith a tó  fe­
déllel, h á tlap  nélkül, az 1., 2. és 3. 
ábrán m egadott m éretekre. iA doboz 
bal o ldalába ébresztőóránknak m eg­
felelő nagyságú  nyílást vágu n k , m ert 
a h a le led e l beszórását •—  a z  előre 
m eghatározott időben —  ébresztő­
óránk fo g ja  majd elvégezn i. A  doboz 
lapjait e n y w e l  ragasztjuk össze. A 
tartót k iem elhetőre készítjük .

A berendezés szerkezeti m egoldása  
a 2. és  3. ábrán látható. A  K ERA ­
VILL üzletekben  kapható 60—80 
mm átm érőjű  skála*lobra k is  csavar­
ral forgathetóam  felerősítjük  a  skála­
tárcsát a  rászerelt tartállyal. A z  e le-

Sok akvarista  jóformán eg ész  na] 
távol van  otthonától, s így  
nincs lehetősége hala inak  

előírt időben való m egetetésére. 
K önnyen seg íth etü nk  e gondon, ha 
a következőkben  ism ertetett k is szer­
k ezetet elkészítjük .

l .  á b ra

A KESZOOBOZ

390
fenéklap



ségnek  a m edencébe juttatására —  
a 4. ábra szerinti módon — k is tö l­
csért készítünk a  kiöm lőnyílásba.

A  skálatórcsába nem  szálkásodó, 
puha zsinórt akasztunk forgató zsi­
nórnak, s egyszer átcsavarjuk a dob  
hornyán. A zsinór hosszát akkorára  
vesszük, hogy a m ásik  végére k ö tö tt  
kis drótkam pó —■ egyszer k örü lcsa­
varva a csengőrúgó felhúzó k ilin csé­
nek tengelyén —  beakasztható le ­
gyen  a k ilincskerék  fülébe. A  k is  
tartá ly  ekkor nyílássa l fe lfe lé  füg­
gőlegesen  álljon.

JU r  3 0  _ _ 3 0

3______ ,

U d

Ha a beállított időben az óra csen ­
get, a  forgó felhúzó k ilincs fe lc sa ­
varja a zsinórt, átforgatja a  tárcsát, 
és beönti az e leséget a  m edencébe. 
Berendezésünket term észetesen  úgy 
k ell elhelyezni, hogy a tö lcsér  
a fedő üveglapok közötti etetőnyílás  
fe lett legyen.

Az óra csengetését rövid id ő  a latt 
úgy m egszokják halaink, h ogy  m ár 
a csengetés kezdetén  odagyűlnek az 
óra alá, s  várják az eleség »m egérke­
zését-«.

Józsa György

A  szerk eze t o ld a ln éze tb en

A b e á llíto tt  és rögzített é b re sz tő ó ra  forgó 
csen g ő fe lh ú z ó ja  elfo rd ítja  a  sk á la tá rc sá t, 
s a  t á r c s á r a  erősíte tt ta r tá ly b a n  e lhelye­

z e tt  e leség  a  m edencébe öm lik
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Nagyobb v as tá rg y ak  (pl. 
vasoszlopok, kerítés- 
anyag) rozsdásodásá- 

nak  m egakadályozására  a 
következe bevo n ato t hasz­
ná lha tjuk : 40 rész  kőszén- 
kátrányaszfalto t (esetleg bi­
tum ent), 10 rész gyantával 
és 4 rész lám pakorom m al 
tűzön összeolvasztunk,
m ajd  a tüzelést m egszűntet­
jü k , s a  m eleg keveréket 
100 rész pe tró leum ban  (el­
oldjuk. A Jól tap ad ó  és a  
rozsdásodás e llen  Jól védó 
bevonat ugyanúgy használ­
ha tó , m in t a  többi festék, 
csak  lassabban szárad . A 
száradás gyorsítására  a  pet­
ró leum  egy részé t lak k b en ­
zinnel helye ttesíthe tjük .

KALYHAEZÜSTÖZÖ

Olcsó és  jó  k á lyh a-  
eziüstöző festék et  
magúink ds k ész ít­

hetünk. A háztartási 
boltokban b eszerezhető  
folyékony víziüvegből 
100 részit lem érünk é s  2 
rész, k evés v ízb en  fe lo l­
dott bóraxot adiunk hoz­
zá, m ajd  ebben a z  o l­
datban 20 rész a lu m í-  
nium bronzport jó l e lk e ­
verünk. F estékünknek  
előnye, hogy n incs k e lle ­
m etlen  illata, am ikor a  
kályhába először bér 
gyújtunk.

CIPŐT ALPAK 
VlZHATLANlTASA

A z esős őszi Id ő b e n  c i­
p ő n k  ta lp a  h a m a r  á t­
ned v esed ik . -Elejét v e ­

h e tjü k  en nek , h a  a  lá b b e ­
lit m egfe le lő  z s ira d é k -  
an y a g g a l v íz h a tla n ítju k . 20 
rész k en ő szap p an b ó l é s  5 
rész  tim só b ó l k ü lö n -k ü lö n  
h íg  o ld a to t k ész ítü n k , m a jd  
az o ld a to k a t ö s sz e ö n tjü k . 
Kis idő  m ú lv a  a  k e v e ré k ­

ből a lu m ín iu m -sz a p p a n  v á ­
lik  k i. a m e ly e t m eg szárí­
tu n k  és 5 rész  p a ra f ln n a l, 
v a la m in t 10 rész len o la j-  
ken cév e l ö sszeo lvasztunk . 
Még Jobb  lesz  a  v íz h a tla ­
nító sz e r. h a  5 rész r ic in u s­
o la ja t Is a d u n k  hozzá. A 
ken ő csö t b en z in n e l o laj sű ­
rűségűvé h íg ítju k , m a jd  
a  c ip ő ta lp a t  — kissé e lő ­
m eleg ítv e  é s  Jól k iszárítv a  
— a  v íz h a tla n ító  an y ag b a  
hely ezzü k . A z Im pregnáló  
szer fe lsz ív ó d ásáh o z  kb . 
egy n a p  szükséges.

CSILLÁMLEMEZ
EZÜSTÖZESE

Csókán szeretnének  
\  apró csillámkon- 

denzátorokat ké­
szíteni, esetleg  más cél­
ra csillám lem ezre ezüs­
töt fe lv inn i. I lye n  ezüs- 
tözést a  következőkép­
pen készíth e tü n k . Elő­
ször 1 rész ezüstporbál 
és 8 rész h iganyból kissé 
melegen am algám ot ké­
szítünk. A  csillám lem ezt 
alaposan zsírta lanítjuk, 
majd száradás után kis 
ecsettel va g y  vattada­
rabkával a z  ezüstamal- 
gámot fe lk e n jü k . A  hi­
gany élpárolgása után  — 
kb . félóra m ú lv a  — a 
felületet bő vízzel le ­
mossuk, m a jd  újabb 2— 
3 órán á t szá rítjuk . A  
higany te lje s  elpárolgá­
sa után az ezüstréteget 
száraz va ttá va l alaposan

áttöröljük. A  fe lü le te t 
vékony szín te len  lakk- 
réteggel is bevonhatjuk.

FEMKETEG f e l v i t e l e  
FÁRA, PAPÍRRA

F ára, papírra a  követ­
kező keverékkel vi­
hetünk fel fém réte­

get: 3 rész ónt és 3 rész 
bizm utot 1,5 rész higannyal 
ősszeolvasztunk, m ajd  az 
egészet dörzscsészében fi­
nom an m egporltjuk. A hi­
gany a  keverékből később 
elpárolog, A fém port akár 
ragasztóanyaggal Is össze­
keverhetjük, vagy esetleg 
a  megfelelő ragasztóanyag­
ra  ráhinthetjük.

ÓLOMOXID G IT T

Különféle ü v eg - és 
fém tárgyak össze- 
erősítésére jól 

használható az ólom - 
oxdd—glicerin gitt. Sár­
ga ólomoxidot annyi 
glicerinnel (keverünk  
össze, hogy h íg  k en őcsöt  
kapjunk. A zsírta lan í­
tott felületeket ez ze l b e­
kenjük, s rögzítve leg­
a láb b  24 órán át szárít­
juk.

v i h a r k a b At o k
VlZHATLANlTASA

t t  a z  ő sz , a já n la to s  v ih a r -  
k a b á tu n k a t  ú jr a  v í z h a t ­
la n íta n i, i l le tv e  a  r ég i  

Im p r e g n á lá s t  f e l f r i s s í t e n i .  
E lő s z ö r  k a b á tu n k a t  h íg  
s z a lm lá k s z e s z e s  v í z z e l  m e g ­
t i s z t í t j u k ,  m a jd  j ó l  m e g -  
B z á r it ju k .  1 lite r  b e n z in b e n  
10 d k g ,  e lő ző én  ö s s z e fo r g á ­
c s o l t  m é h v ia s z t  f e lo ld u n k ,  
s e z z e l  az o ld a tta l a k a b á t  
f e lü l e t é t  a laposan  b e d ö r ­
z s ö l j ü k .  A z  o ld a t t e l j e s e n  
I ta s s a  á t  a  k a b á to t, i l l e tv e  
h a to l jo n  be a s z ö v e t  p ó r u ­
s a ib a  i> . A z  Im p r e g n d ld s  a 
v i z e t  n e m , de  a le v e g ő t  á t ­
e n g e d i .

3 » 2



LÉP’BCEID© i
A súlypontáthelyeződés fo ly tán  

mozog a ferde pályán lépkedő  
baba. Hogyan? K i-k i m aga  

tanulm ányozhatja, ha elkészíti e z t  a 
szórakoztató, játékot. *•

A baba teste az  1. ábrán látható . 
Ü gyeljünk, hogy a súlypont é s  a  ka­
rok, valam int a láb  forgáspontjai a  
m egadott helyre kerüljenek. A  két 
kart 1 m m -es lem ezből készítjü k . 
K ét testet (lábak nélkül), e g y  e lső ­
lábas testet és eg y  lengőlábat kell 
továbbá k iv á g n u n k , a láb n élk ü li 
testeket 3, a lábast 5, a lengő láb at  
pedig 4 m m -es anyagból (2).

A  pálya anyaga puhafaléc. Belső  
fe lü lete it sim ára csiszoljuk. H a  ba­
bánk m égsem  járna rendesen, a  láb  
alá tett alátétekkel szabályozhatjuk  
járását (3). A  baba akkor jó, iha nyu ­
galm i helyzetben hátsó lengő  lábán  
áll (4).

Fontos, hogy az első és a  hátsó  
talp  között 2— 2,5 mm m agasság ­
különbözet legyen, és a  ta lp ak  3— 5 
fokos szöget zárjanak be. A  ta lpak at  
kissé domborítsuk. F elü letük  sim a  
legyen, de ne fényes. (Ha a  baba 
m eg-m egesúszik  a  pályán, ta lp a it  és 
a pályát durva csiszolóvászonnal 
kissé érdesítsük fel. A p ályát 2 m m - 
rel szélesebbre készítsük, m in t a

talpakat, szintje a v íz sz in tesse l 10— 
12 fokot zárjon be. A karok  és  a len­
gőláb könnyedén, szabadon  mozog­
janak.

B aba h e ly e tt mackót, eg ere t vagy 
bárm ilyen más figurát is  készíthe­
tünk, csak  a sú lyelosztásra kell v i­
gyázni.
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VÍZSZINTES: 1. Az Ifjú 
barkácsolók nagy sereg­
szemléje lesz (az utolsó 
két kockánál vigyáz­
zunk!) — s. Barkácsolás 
közben gyakran felm e­
rülő tennivaló. — 11. M in­
denkinek  ad. 12. A növény 
része. IS. Kellem etlen ér­
zés a  gyom orban. 1*. Do­

sza: szélesre ny it. 34. a  
fö ld re  hullajtja. 3«. LT. 37. 
Vissza: európai főváros. 39. 
Ábécé-részlet. 40. M elyikü­
k é  T 41. Angol hosszm érték  
(többesszámban). 43. Mor- 
se-betű. 44. Karnis.

FÜGGŐLEGES: 2. »Tar« 
tá ly «  a ruhán. 3. Vissza: 
fapusztltó  féreg. 4. Azonos 
b e tű k . 5. Magas szám . 7. 
Szék  közepe. I. ÖME. 9. 
Pénz. németül. 10. Vela 
vagy  » . 1 11. Az 1. vízszin­
tez  folytatása, — 15. EA. 
lg. Csekély m ére tű  fa­
edény . 19. Álarc. Idegen 
nyelven; 20. Félig szeret. 
22. Menj, angolul. 24. Táp­
lálkozni. 28. Nagyüzem ek. 
27. Félig voltak. 28. F o rd í­
to tt  kettősbetű. 29. Világos 
helyiségben Is lehetővé te­
szi a  televizióvételt. — 33. 
E lőirányzat. 35. Szovjet 
óriásrepülőgép b e tű je le . 3«. 
Leánynév. 38. S ká lah an ­
gok. 40. Rakpart, ném etü l. 
42. Este közepe 44. FK .

(Beküldendő az 1. víz­
szin tes és 11. függőleges, 
valam in t a  8. vízszintes és 
29. függőleges sor m egfej­
tése  »REJTVÉNY« m egje­
löléssel, 1958. decem ber 
1-ig, szerkesztőségünk ÜJ
CÍMÉRE: Bp.. V. N ádor 
u tca  15.

Ü J KÉRDÉSÜNK
Á rnyék-rejtvény: K ét vitorlázórepülőgép kering a  sík 

rep ü lő té r felett. Az egyik  50 m éter m agasságban van, 
a  m ásik  pedig 150 m éterny ire . A Nap ragyogóan süt, 
m in d k é t gép  árnyéka végigsuhan a gyepen. Ha mind­
k é t gép  pontosan egyform a nagyságú és pillanatnyilag 
m indkettő  vízszintesen repül, m elyik á rn y ék a  nagyobb?

OKTÓBERI
REJTVÉNYEINK
M EGFEJTÉSEI:

K eresztre jtvény: Salak­
beton építőelem ek. Illat- 
szeres -üveg«. A m elegágy- 
készítés. Cseréptető.

E havi könyvjutalm aink:
Deák Lajos. Sopron. — 
Tím ár Lea, B udapest — 
K enderes Béla. Sátoralja­
újhely. — Loykó Vllmos- 
né, B udapest. — Tartós 
Gábor, B udapest. — Kál- 
dor A ndrás, Pécs.

Kérdéiselnk:
1. K ányán  voltak? 12 

lány é s  36 fiú, összesen: 48.
2. M erre van az u tca?  A 

folyosók derékszögben k e ­
resztezik) egymást. Ú tköz­
ben szám láljuk  a sarkokat, 
vagyis a  fo rd u ló k a t He 
szám uk pillanatnyilag p á ­
ra tlan , ak k o r párhuzam o­
san vagyunk  az u tcával, 
ha páros, akkor m erőlege­
sen rá .
394

SZERKESZTOSfCÜNK ŰJ CÍME:
Bp. V. Nádor u. 15.

T a l a f o n :  111— 050

1958. november 
n .  évfolyam, 11. szám  

Felelős szerkesztő: 
Várhelyi Tam ás 

Felelős kiadó: az Ifjú ság i 
L apkiadó  Vállalat Igazgatója 
Szerkesztőség: Bp. V., Ná­

d o r u. 15. Tel.: H l—050. 
K iadóhivatal: Bp. VKI., Bla- 
h a  L. tér 1—3. Tel.: 343—100. 
M egjelenik havonta egyszer 

Egy szám ára 2,— F t 
Előfizetési árak: negyed­
év re  6,— Ft, félévre 12,— Ft, 

egész évre 24,— F t 
T erjesztik : B udapesten a 
F ő posta  H írlapterjesztő 
Üzem e, vidéken a hely i 
h írlapterjesztéssel fog lal­

kozó postahivatalok 
Előfizethető a 61.253. szám ú 

csekkszám lán bárm ely  
postahivatalnál 

K ü lfö ld i előfizetéseket fel­
vesz a Kultúra Könyv- és 
H írlap  Külkereskedelm i 
V állalat, Bp., VI., N épköz-

társáság ú tja  21._____
2-584045 Athenaeum 

(F. v,: Soproni Béla)

log. latinu l. IS. Esztendők. 
17. F rancia személyes név­
más. 18. Az antimon vegy­
iele. 19. E zen a napon nem  
csak az. 21. Német rago­
zott névelő. 22. A gallium 
vegyjele. 2S. Fogjad! 25. 
Tiltás. 29. AY. 30. szaká­
csok veszedelm e. 31. Az is­
m eretlen névjele. 32. Visz-



-L--71
— —,i
L rí

675

l̂ADÄRETETÖ
K ö z e le g  a tél, n e m s o k á ra  lehull a h í 

A z erdőn, m ező n  eg y re  keveseb  
táp lá lé k o t ta lá ln á l?  a m adarak . Se 

g í t s ü n k  ra jtu k , k é s z ítsü n k  nek ik  etető  
k é t , a h o l nem csak é le lm e t, h an em  m ene 
d é k e t  Is ta lá lh a tn ak .

R a jz a in k  a lap ján  b á rm e ly ik  etető köny  
n y e n  elkészíthető . A la p a n y a g u k  ré tege  
v a g y  falem ez leh e t. A  kész d a rab o k a  
v íz h a t la n  festékkel v o n ju k  be, m ie lő tt .' 
s z a b a d b a  á llítjuk . F ő k é n t  o lajos m agva 
k á t ,  ö ssze tö rt tö k m ag o t, k en d e rt, n a p ra  
fo rg ó -m a g o t szó rju n k  a z  ete tőkbe. K ülö  
n ő s e n  a  rigó fé lék n ek  e z e n k ív ü l az aszal 
v a d s z ő lő  is  kedvenc tá p lá lé k u k .

AKASZTÓ

tOmm-ES
RÉTE6ESIEM EZ

ETETŐ AT ABLAKPAPKA/VW/V

"liiilHHi
K /nm -E S RETEOESÍEMEZ
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Mo d e llü n k  le g fo n to sa b b  k elléke  eg y  
m eg fe le lő  m é re tű  ö re g  festékes vag y  
m á s fa jta  b ád o g d o b o z . Az o ld a lán  

ly u k a t  v á g u n k , e zen  á t  tö ltjü k  m ajd  b e  
a  v iz e t az  e d én y b e . A  n y ílá s t dugóval 
z á r ju k  le . A  le f e k te te t t  h en g er v ég éb e  
k is  c s a p o t fo rra sz tu n k , ez köti össze a  
ta r tá ly t  a  k ifo ly ó c ső v e l. A  vízszin tes cső

h a t  ly u k a c s k á já n  perm etez  k i  a  v íz , ha  
a  csapo t k in y i t ju k .

A  töbtíí a lk a tr é s z  fából készü l, a  leg­
tö b b  darab  6 m m -e s  réteges lem ezb ő l, az 
a lv áz  lap ja  p e d ig  12 m m  v as tag  d e s z k á ­
bó l. A k é t r e f le k to rb a  kis sk á la iz z ó k a t is 
sz e re lh e tü n k . A  zseb lám p ae lem et a  m o­
to rh á z b a  r e j th e t jü k .  A k ap cso ló t a  ve­
ze tő fü lke  h o m lo k fa lá n  h e ly e z h e tjü k  el.


