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Csak  essék  le az első hó! 
K .g tö n  előkerülnek a 
sítalpak. >  szánkók, 

benépesülnek .1 havas lej­
tők, s me'glndul a szánkós 
vetélkedés. Mindenkit le­
pipálhat. aki korm ányoz­
ható bob-bal áll verseny­
be. Játékba, m ert a bob a 
legélesebb kanyarokat Is 
könnyedén veszi, és m ég 
hepehupás terepen Is zök­
kenők nélkü l siklik. Érde­
mes h á t elkészíteni a kö­
vetkezőkben ism ertetett 
szánkót, am elynek áram ­
vonalas a lakja fokozza a 
sebességet és kényelmet.

d e s z k a s z Al a k b o l  
SZABJUK KI

A szánkót kem ényfadesz- 
kából á llítju k  össze. A ke­
m ényfa Jól tű ri a nedves­
séget. nehezen vetem edik

és amellett a legnagyobb 
szilárdságot biztosítja. Az 
ülést, az orrot és a  két 
kereszttartót 90X18 mm-es 
deszkaszálból szabjuk ki. 
É leiket legömbölyítjük, az 
összekötő facsavarok fura­
ta it pedig úgy készítjük, 
hogy a három  Ulésdeszka 
végét egyvonalba állítjuk. 
Innen 109 mm-re. a  másik 
széltől pedig 99 mm-re 
egy-egy vonalat húzunk. 
A vonalaik a facsavarok 
helyét Jelölik meg. Az orr- 
deszkákat. a rövid kereszt­
deszkát és a korongot 
előbb enyvezéssel, m ajd 35 
mm-es facsavarokkal erő­
sítjük  a helyükre.

A szántalptartók elkészí­
tése előtt papírból kivág­
tuk  a mérethű alakot, majd 
a papírsablont 18 mm-es 
deszkára fektetve körül­

ra jzoljuk . A szántalpakat 
100 m m  széles deszkaszál­
ból v á s ju k  le. Végeiket a 
m egadott m éretek szerin t 
lek e rek ítjü k . Illetve egye­
nesre vág juk . A talpakra  
laposvasból kopásgátló sí­
neket készítünk. A facsa­
varok fu ra ta it úgy csinál­
juk. hogy  a síneket a ta l­
pakra feszítve fú rjuk  át. A 
tú rá to k a t annyira besüly- 
lyesztjük. hogy a 20 m m  
hosszú csavarok fejel egy 
szintben legyenek a sín­
nel. A vezetőtalp orrába k is 
acé lrudacskát ütünk, ebbe 
ak asztjuk  a kötelet, ha a 
lejtőn felfe lé  húzzuk a 
szánkót.

A k é t szántalpat 50 nam­
es facsavarokkal erősítjük  
az ülésdeszkához. A k e ­
resztdeszkát 20 mm-es fa­
csavarok rögzítik. Most



T fe lszerelhetjük  a  k é t 
szántalpat. Először a he ­
lyére enyvezzük m indket­
tőt, m ajd  az enyv megszá- 
radása u tán  a m erevítőva­
sakkal eg y ü tt lyukakat fú ­
ru n k  a talpakba. A szán­
talpakon levő fúratpárok 
közül a felsőkbe 50 nun, 
az a la ttu k  levőkbe 20 mm 
hosszú facsavarokat h a j­
tunk. A m erevltővasak 
hosszabbik  szárát is 20 
m m-es csavarokkal rögzít­
jü k  a szántalptartókhoz. 
E zután  a korm ányszerke-

san . Tanácsos a k é t ko­
rong  közé kevés gépzsírt 
k enn i, hogy a  közöttük 
fellépő súrlódást csökkent­
sük .

E zután  a vezetőtalpat 
anyáscsavarral a korm ány­
szerkezethez erősítjük . A 
vízszintes tengely körül 
billegő talppal a  szánkó 
hullám os terepen  is köny- 
n y e n  siklik. A hosszten­
gellyel egyirányú anyás­
csav art uto ljára tegyük  a 
helyére. Ez b iztonsági csa­
var, amely a korm ány-

zet és a borítás elkészítése 
következik.

A korm ányszerkezetet a 
rajzon veh etjü k  szemügy­
re. A lábkorm ány-rudat. a 
két csuk lószárat és az ösz- 
szekötő fablokkot 50 m m - 
es facsavarokkal erősítjük 
egybe. 30 mm-es facsava­
rok  rögzítik  tetejükbe a 
korongot. Az eddig elké­
szült szerkezetet anyáscsa­
v arra l fog juk  a középső 
U lésdeszkára szerelt ko­
ronghoz. A csavaranyát 
csak  ann y ira  húzzuk 
meg. hogy a korm ányszer­
kezet könnyen  forogjon, 
de ne  kotyogjon túlságo- 
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szerkezet szilárdságát fo­
kozza.

Ár a m v o n a l a s  b o r ít á s
— KÉSZ A BOB

Szánkónkról m ár csak a 
borítás hiányzik. Ehhez 
m indenekelőtt a  k é t de­
rékszögű borítóstartó  lécet 
ke ll elkészíteni. A darabok 
m ére té t a borító lap  rajza 
m utatja . A deszkákat de­
rékszögben csapoljuk  egy­
m áshoz enyvezéssel. A kö­
téseket 8 mm-es vaslem ez­
ből kivágott három szögek­
k e l erősítjük m eg. A két 
derékszögű b o rításta rtó  vé­
geit úgy vág juk  le. hogy a 
két szár végét egy vonal­

lal összekötjük , és a vonal 
m entén a fölösleges d ara­
bokat lefűrészeljük. Ezután 
mind a  kettő t a középső 
ülésdeszkára illesztjük, és 
lyukakat fú ru n k  a rögzítő 
facsavarok  számára, m ajd 
35 m m -es csavarokat h a j­
tunk bele.

A b o rítá s  felszereléséhez 
két laposvas hurokra is 
szükség van. A vízszintes 
laposvas hurok  hosszát 
előbb papírcsíkkal m érjük  
ki. hogy valóban egyezik-e 
a m egadott mérettel, m ajd 
a 10 centim éterenként k i­
lyuggatott laposvasat a ta r ­
tódeszkákhoz csavarozzuk. 
A hátsó  laposvas hurko t a 
két derékszögű tartó  csú­
csaiba és a keresztdeszka 
két végéhez erősítjük.

A h a jlíto tt borítólap bá­
dogból készül. Ha bádog­
hoz n em  tu dunk  hozzájut­
ni, szükségm egoldásként 
többrétegű karton is meg­
felel. Éz esetben öt-hat 
k a rto n lv e t egymásra eny­
vezünk, és a hálózati 
rajz a lap ján  felnagyított 
alakot kivágjuk. A k i­
szabott kartonlapot nyom ­
ban a tartóvázra kell fe­
szítenünk. így száradás 
után sz in te  bádogkem ény­
ségű burko lato t kapunk. A 
bádog- vagy kartonborítás 
széleit szegecseléssel vagy 
drótozással erősítjük a lyu­
kakkal elláto tt laposvas 
hurokhoz. Kívülről még 
egv bádogpánttal is leszo­
ríth a tju k  a szegélyeket.

Ezzel az utolsó simítást 
is elvégeztük, a szánkó ú t­
ra készen áll.

O. F

A k ite ríte tt b o rítá s rajza



KARÁCSONYI D Í S Z C S O M A G O L Á S
I \ |  I incs a já n d é k , am elyet 
I' I n e  te n n e  m ég kedve­

seb b é  az  Ízléses cso­
m agolás. N e sa jn á lju k  h á t 
az Időt, s g o n d o san , szépen 
c so m ag o lju k  b e  k arácso ­
nyi m eg em lék ezésü l szán t 
a já n d é k a in k a t. H a lehet, 
v á sá ro lju n k  az  a lk a lo m n ak  
m egfelelő té la p ó -  vagy k a ­
rácsony i csom ag o ló p ap írt. 
Ha nem  — k ész ítsü n k  m a­
gunk.

Megfestjük 
a csomagolópapírt

Egy kb . 10 cm  átm érő jű  
k em én y fa  h en g e rre  1 
m m -es lá g y  a lum ín ium ­
dró tbó l k ia la k íto tt  f ig u rá ­
k a t (fenyőfa , télapó , cs il­
lag, h a ra n g )  szegezzünk fe l 
ap ró  sz eg ek k e l. E zu tán  
m egfelelő sz ínű , tin táv a l 
á tita to tt  p o sz tó d arab o n  Já­
ra ssu k  m eg  n éh án y szo r a 
n y o m ó h en g ert, m ajd  a 
c so m ag o ló p ap íro n  görges­
sü k  végig (1. ábra). Még 
m u ta tó sab b  lesz a p ap ír, 
ha nem  p o sz tó ró l festü n k , 
haném  e c se tte l visszük a 
n y o m ó h e n g e rre  a fig u rák ­
n ak  leg in k á b b  m egfelelő 
sz in t ( té lap ó : p iros, fen y ő ­
fa : zöld, c s illa g : piros, h a ­
ran g : kék ).

Ha kész  a  p ap ír , kezdőd­
h e t a csom ago lás. E lső 
dolgunk , h o g y  a p ap irt a 
csom agolási m ódnak  m eg ­
felelően m é re tre  vág juk  (2. 
áb raso r). Az a ján d ék o t 
ta r ta lm a z ó  dobozt azu tán

úgy csom agolj ü k  a  kisza­
b o tt p ap írb a , h o g y  az éle­
k e t, h a jtá so k a t sz épen  el­
ig az ítju k  s a  fe le s leg es  vé­
g ek e t ollóval le v á g ju k . A 
lap o s  d o b o zo k a t nagyon 
pon to san  k isz a b o tt pap írba 
cso m ag o lju k  (3. áb ra ) .

Színes papírzárók, díszek
A csom ag le z á rá sá h o z  le­

h ető leg  ne a lk a lm azzu n k  
zsineget. M u ta tó sab b , ha 
k is  p a p írz á ró k a t k ész ítünk  
en y v esh á tú  sz ín esp ap írb ó l, 
ez m inden  Á F ISZ -üzle tben  
k ap h a tó . íz lé s e s  zárófor-

rr.ák: zö ld  pap írbó l fe n y ő ­
fa, p iro sb ó l csillag, s á rg á ­
ból h a ra n g . E lk ész ítésü k ­
höz n ég y ze th á ló s r a jz o t  
k ö z lü n k  (4. ábra). Elég, h a  
a sz im m e tr ik u s  f ig u rá k n a k  
csak  e g y ik  fe lé t ra jz o lju k  
á t  a  k ö z é p e n  ö ssz e h a jto tt 
e n y v e s p a p ír  h a jtá sv o n a la  
m ellé, é s  ú g y  v ág juk  a z ­
u tán  k i.

T e tsz e tő s  lezáró-eszköz a  
szalag  Is. A k ár színes p a ­
p írb ó l is  leh e t. A d o b o z  
a la k já n a k , m ére te in ek  m e g ­
fe le lően  k ö ssü k  á t  v e ­
le a  c so m ag o t. A rra  n e  
sz á m ítsu n k , hogy m aga a  
szalag  t a r t ;  előbb ra g a sz -  
szűk ö ssz e  n éhány  h e ly e n  
a c so m ag o ló p ap írt. E se t­
leg a  sz a la g o t is ra g a sz tó ­
val e rő s íth e tjü k  fel. H osz- 
szú k ás dobozo k ra  k e resz t- , 
sz ö g le te se k re  átlós-, la p o ­
sa k ra  s u g á r  a lak ú  sza lag o ­
zás a  legm egfelelőbb  (S. 
ábra).

Kis tá r g y a k a t  nehéz ú g y  
c so m ag o ln i, hogy e lég g é  
fe l tű n je n e k  m ás, n ag y o b b  
ho lm ik  közö tt. Ez e se tb e n  
a c so m ag o lás  legyen  n a ­
gyobb, m in t m aga a  d o -



box. A kiálló végeket csa­
varjuk m eg és tekerjük 
körül művirággal (8. ábra). 
Bátran alkalmazzunk díszí­
tőelemként fenyőágat, fa­
gyöngyöt, fenyőtobozt. Szé­
pen csillognak és m eg­
tartják alakjukat, ha viz- 
üveggel kenjük be őket. 
Művirággal is enyhíthet­
jük a nagy felületek egy­
hangúságát.

íx á .e "
a z  ajándék »cím zése« 

Is fontos. L eg eg y sze rű b b

olvasóinak ajánljuk;

BOTORASZTALOS. Szerk. P ál Anhand. (Ipari Szak- 
könyvtár)
Műszaki Kiadó, 300 oldal, fűzve 10,— Ft

A könyv a bútorkészítés minden részletére ki­
tér; a leszabástól a fényezésig. Barkácsolók  
számára is  igen hasznos útmutatásokat tartal­
maz amellett, hogy bútoripari szakmunkások­
nak készült.

Nosdroviczky László; AZ ULTRAHANG
M űszaki Kiadó, M oldal, fűzve 7,— Ft
A közönségsikert aratott »A televízió« c. könyv 
szerzője ezúttal — ugyancsak sok rajzzal — egy 
kevésbé ismert, de szintén igen érdekes terü­
letről ad átfogó képet a technikai újdonságok 
iránt érdeklődő olvasóknak.

A Kis Technikus Könyvtár új kötetet (Táncsics Kiadó) 
Bátkay György; TEGYÜK KOKSZÉ ROBBE RÁ­
DIÓKÉSZÜLÉKÜNKÉT 
170 oldal, 100 ábra, fűzve 5,50 Ft.
Petrlk Ottót HEGYIVASÜT MODELLEK '
100 oldal szöveg, 104 külön ábra. 1 m elléklet, 
fűzve 5,— Ft.

Makel István; KIS BÁDIOKESZÜLEKEK ÉPÍ­
TÉSÉ, MŰKÖDÉSÉ
144 oldal, 55 ábra, fűzve 4,50 Ft.

Kaphatók a  könyvesboltokban
Postai utánvétes (30,— Ft felett portó- és költségmen­
tes) szállításra megrendelhetők az Állami Könyvter­

jesztő Vállalatnál (Budapest 4, Postafiók 144.)

m egoldás, ha  kla karton­
d a rab k á ra  felírjuk, kinek 
szántuk. A kartont d í­
sz íthe tjük  »mélynyomott« 
vagy »dom borított« figurá­
val is. 1 m m -es acél-, fém-, 
fu rnér- vagy kartonlem ez- 
ból lom bfűrésszel vágjuk 
ki a f ig u rá t, majd a k a r­
tont he lyezzük  a »negativ« 
m intájú lem ezre és lassan 
nyom juk viasza helyére a 
kivágott alakot. Jó, ha 
elózóleg a kartont nedves 
helyen ta r t ju k  egy ideig 
(7. ábra). Férfiak  a jándék­
tárgyalt cigarettákkal is 
d ísz íthetjük , cigarettákból 
- Írh a tju k «  rá juk  a nevet. 
A név a lá  ragasszunk fe­
nyőágat, tobozt (8. ábra).

A legegyszerűbb és még­
is legszebb feliratot a kö­
vetkezőképpen készíthet­
jük. Laposvégű ecsetet 
m ártsu n k  vlzüvegbe vagy 
ragasztóba és Írjuk vele a 
csom agra a kívánt szöve­
get. E zu tán  szórjunk a 
még m eg nem  száradt fel­
iratra  cslllám ló kvarcho­
mokot. Száradás után a fe­
lesleges hom okot fú jjuk  le 
s o ttm arad  a csillogó fel­
irat. K varchom ok helyett 
használhatunk  színes port, 
sőt m ég kristálycukorral 
U m egpróbálkozhatunk, ha 
a csom agolás alapszíne sö­
tét (8. áb ra).
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N em érdem es az u tcát lű teni. M ár­
pedig, ha  rosszul záródnak ab la ­
kaink, a m eleg ham ar elillan a la­

kásból, ki az u tcára . Mit tegyünk? Szige­
te ljü k  a hibás, hézagos ablakokat és a j­
tó k a t W indlix-szel, s akkor kevesebbet 
fázunk, kevesebbe kerü l a tüzelés is.

A W lndfix-anyagokat két fo rm ában  
hozzák forgalom ba. Az egyik (az á lta lá ­
nosabb) 5-15 mm átm érőjű, leg inkább  a 
cipőfűzőhöz hasonlítható, bélszerű szál, 
m éterenként a vastagságtól függően 
1,70—3 forin tért kapható  á ruházakban , 
R öltex  és H áztartási Bolt üzle tekben; a 
m ásik  15x5 mm-es filc-csík, félig U -alakú 
fém - vagy m űanyaglem ez közé szorítva, 
ezt egyelőre csak felszerelve lehet k apn i, 
m étere  (szereléssel) 11,70 forint (1. ábra).

Ha Wlndfix-szel ak arju k  töm iteni ab ­
laka inkat, először is meg kell á llap íta ­
nu n k , hol vannak hézagok, rések . Ezt 
z á r t  ablakok m ellett, benedvesített kéz­
fe jje l vagy cigaretta  füstjével e llenőriz­
h e tjü k , am ikor a k in ti és benti hő m ér­
sék le t között nagy a különbség (2. ábra).

A szárnyak és a tok  szerkezete szab ja  
m eg, hogy hová helyezzük a W lndílxet. 
M indenesetre úgy kell elhelyeznünk, 
hogy a szabadon levő -  tehát lem ez közé 
nem  szorított -  rész a töm itendő fe lü le­
tek  alá vagy közé, a lemezes rész pedig 
szabad  helyre kerü ljön  (3. ábra).

Az egyszerű, lem ez nélküli W indfix 
e le in te  tömít ugyan, de azután m egnyú­
lik , hasasodik, a  szögek között ivet al­
ko t, elhagyja a  töm itendő felü letet. Ha 
m égis ilyen töm ítést választunk, a  szál 
egyik  végét jól hozzáférhető helyen, szi­
lá rd an  szögeljük fel, m ajd a szá la t a 
m egfelelő Irányban húzvp helyenként, 
nem  egészen beü tö tt szegekkel ideig lene­
sen  rögzítsük (4. ábra). Ezután egym ástól 
10 cm távolságra verjünk  be szegeket 
úgy, hogy hegyük a haladás irán y áb a  
nézzen s az utolsó ütésekkel »előre« ha j-

4 0 4
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lltva ő k e t . fesz ítsük  a  W ln d ílx e t. U gyan­
így j á r ju n k  e l ak k o r Is. h a  c s a k  egy­
szerű , 5 -8  m m  széles, 0,5 v a s ta g  fém ­
vagy m ű a n y a g c s ík k a l t a k a r ju k  a szálat 
(5. á b ra ) . H a Ideiglenes sz e g h e z  érünk, 
h ú zzu k  k i  és heggyel e lő re  ü s s ü k  vissza, 
m iu tá n  m in d  a szálat, m in d  a  ta k a ró ­
lem ezt m e g h ú z tu k  (6. áb ra ).

Ö sszeillesz tésekné l a k e z d é s n é l  hagyott 
15-20 m m -n y l lem ez a lá  I lle s s z ü k  8 - 1 0  
m m  h o ss z a n  az  u tóbb o d a h e ly e z e tt  szá­
la t. V á g ju k  kb. 10 m m -re l röv ldebbre , 
m ajd  c sav a rh ú zó v a l tö m k ö d jü k  a  lemez 
alá. H a k e ll, k is darab  v a t tá v a l  egészít­
sük  k i a  h ib ás , tú l rövid  s z á la t  s ezután  
m erő leg esen  szegezzük az  u to lsó  szeget, 
nehogy  a z  első  lem ezt fe lp ú p o s lts a  (7. 
ábra).

T ö k é le te seb b  a  töm ítés é s  k ö n n y eb b  a 
fe le rő s ítés , h a  U -alakú fé m le m e z  közé 
fogott W ln d ílx e t h a szn á lu n k . Ez esetben 
kev eseb b  a szegelés Is, k e v é s b é  rongál­
ju k  te h a t  a tokot, sz á rn y a t s  egyszerű b ­
ben le v e h e t jü k  a töm ítést.

Ha n e m  k ap u n k  készen m eg fe le lő  U- 
a lak ú  le m e z t, m agunknak  k e ll  elkészí­
teni. A n y a g a  0,3 mm v a s ta g  lá g y  acél, 
sz ín esfém , alum ín ium  v ag y  h a jlíth a tó  
m ű an y ag . K ét, a 8. áb ra  s z e r in t  vasta­
gabb v as lem ezb ő l k ia lak íto tt h a jlitó sze r-  
szám m al lá s su n k  m unkához. M in thogy  a 
2 m é te rn é l  hosszabb to k  r i tk a ,  Ilyen 
hosszú  le g y e n  a szerszám  Is. 50 centi­
m é te re n k é n t helyezzünk el r a j t a  egy-ogy 
csav a rt, d e  a  legrövidebb sz e rsz á m o n  is 
legalább  k e ttő t. A sz e rszám b an  először 
d e rék sz ö g b en  m eghajlítjuk  (9. A), m ajd  
U -a lak ra  fo rm á lju k  a cs íko t (9. B), végül 
r á s z o r í t ju k  az  U szárai kö zé  tö m k ö d ö tt 
W indfix re . N em  árt, ha a s z o r í tá s  előtt 
a lem ez b e lső  felü letét b e rag asz tó zzu k  
(9. C). A  sz igetelő  anyagot n e  fe ssü k  be, 
m ert e lv e sz ti  rugalm asság á t.

V ig yázzunk , a c su k ló sp án to k  k ö rü l ne 
tö m itsü n k  tú l  szorosra, m e r t  a  p án tok  
k ila z u ln a k , elrom lanák . Ha e m e le ti  ab­
lak o n  d o lgozunk , k ö ssü n k  m ag u n k ra  
b iz tosító  k ö te le t. C élszerűbb lev en n i a 
sz á rn y a t é s  ú g y  fe lerősíten i a  W lndílxet. 
Csak a  h ézag o s  szárny ra  le g y e n  gon­
dun k . d e  h a  m indkettő  - h u z a to s - ,  töm it- 
sü k  m in d k e ttő t. Egyébként a  k é t  ablak 
közö tti le v e g ő  m aga Is sz ig e te l. Felesle­
gesen n e  h a szn á lju n k  W ln d ílx e t, m ert a 
jó l z á ró d ó  sz árn y a k a t c sa k  ro n g á lja  a 
tú lzo tt fe sz ítés . Ha kész a  m u n k a , ism ét 
e len ő rlzzü k  a  töm ítést, s a h o l  szükséges, 
so d ro tt v a ttacso m ó k a t e rő s í ts ü n k  a  még 
m ind ig  e re sz tő  W lndflx a lá !
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A legkevésbé n épszerű  házim unka a 
mosogatás, törölgetés. Ha a  m osc- 
ta tá s t  nem  Is. a  törölgetést a rá n y ­

lag  kö, nyen g ép esíthetjük . Csupán egy 
k ism éretű  v en tilá to r k e ll hozzá.

A tányérs.’árltó  a lja  deszkából készül. 
Ügy gyaluljuK meg. hogy enyhén, 1—2 
íokos szögben le jtsen  a mosogató felé. 
A hátoldal ugyancsak  deszkából készü l­
het, de elöl Inkább plexi-darabot hasz­
ná lju n k , ez esetben szárítás közben Is 
lá th a tju k  a tán yérokat. A m éreteket úgy 
szab ju k  meg, hogy 3—4 tányér fé rje n  el 
egym ás mellé és 3—5 sor kerü ljön  egy­
m ás mögé. A tán y éro k  billegésének, ösz- 
szefekvésének e lkerü lésére  kem ény a lu­
m ínium drótból — a hanglem eztárolókhoz 
hasonló  -  tám asztókat erősítsünk  az 
a lapba, am elyet azu tán  fessünk be Jó 
erősen olaj festékkel.

A tető  csuk lóspán tta l a fal felé n y íl­
jék . Készítsük elég nehézre, hogy a ven ­
tillá to r  által fú jt  szárító  légáram  ne 
em elhesse meg. Fontos, hogy a tán y éro k  
k i-berakásakor egészen hátra  tám asz t­
hassuk , s véletlenül se csapódhassék a 
tányérokra. Esetleg »béka-zárat« Is teh e ­
tü n k  rá. Az a lap  m agasabbik p o n tján  
helyezzük el a ventilátort, így a m otor 
nem  nedves légáram ban  jár. V igyázzunk, 
a lap á to k  ne é rjék  a falat, de azé rt ne 
legyen a fal és a lap á to k  között 1—2 cm - 
nél nagyobb tér. Ha nincs m ás m ód a 
lecsorgó víz elvezetésére a m osogatóba, 
ak k o r az alap a lacsonyabb végére szere l­
jü n k  vékony, fe s te tt vagy horganyzott 
lem ezből cseppfogót.

A hő légvezető t 0,5 mm-es fém lem ezből 
forrasszuk össze és fessük be hőálló  fes­
tékkel. Ügy képezzük ki, hogy szívótorka 
5-10 cm -re a kályha fölé kerü ljön . Má­
sik vége v iszon t Illeszkedjék a szárítóra. 
A szárító o ldala iba  erősített négy fejes- 
csavarra egy m ozdulattal h ú zh a tju k  fel 
a fedelet, s h a  kell, gyorsan el is  távo­
líthatjuk  o n nan .

A szerkezetet falba gipszelt fabeté tek re  
(tiplikre), konzolokkal rögzítjük. Ne ér­
jen a falhoz, m ert akkor fedelé t nem 
tudjuk egészen hátrahajlítani, s a hőlég­
vezetőt is nehézkes feltenni. Ha nagyobb 
szárítót kész ítü n k , egy részébe n e  erősít­
sünk tám asztókat, hogy oda terjedelm es 
edényeket, tá la k a t Is berakhassunk . Má­
sutt viszont függőlegesen álló fa ru d ak a t 
helyezzünk e l benne bögrék, poharak  
számára. A ven tiláto rt úgy sze re ljü k  be, 
hogy szükség  esetén könnyen kivehes- 
sük.

T ányérszáritónk  a meleg tű zh e ly  fe­
letti levegővel 3 perc alatt sz á rít meg 
12-15 tán y é rt. Á ram fogyasztása je len ték ­
telen.

4 0 6
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H A  ACÉLRUDAT KELL.
HEGYEZNI

acélrúd  v é g én  kúpos 
h egyet k e ll k ik ép ez ­
ni. kö n n y en  bo ld o g u ­

lu n k  egy vasresze lő v e i. A 
m u n k a d a ra b o t fú ró g ép b e  
fo g ju k  és a re sz e lő t fe r­
d é n  bevágo tt fa k o c k á b a  Il­
le sz tjü k . A fo rgó  ru d a c s­
k á h o z  szo ríto tt re sz e lő  ép­
p en  a k ív án t k ú p o t a la k ít­
ja  k i.

Al l v An y o z ó b a k  — 
GYALUPAD

SZERSZAM TOK
GUM ICSŐBŐL

Az eze rm e s te rn e k  o lykor 
g e re n d á t, deszkát kell 
gyalu ln ia . K evés m un­

k á v a l á llv án y o zó b ak o t Is 
á ta la k íth a t egy szerű  gyalü- 
paddá. A ra jzo n  látható 
kézisa tuhoz lak a tp á n to t he- 
gesz tünk . és ezt. a hozzá­
tartozó  lak a tszem m el együtt 
a b akhoz csavarozzuk . A 
m u n k a d a ra b  befogásakor 
fe lh a jtju k  a  s a tu t  és k is 
vaspecekkel rögzítjük .

Favéső  sz e rszám ain k  é le  
n a g y o n  k ényes, k ö n y - 
n y e n  k ic so rb u l, e z é r t 

óvnunk  k e ll  m inden  sé rü ­
léstől. H a  a  g yalupad  szé­
lére g u m ie ső d a ra b o t e rő ­
sítünk. ez  m egvédi a sz e r­
szám okat. é s  az is nag y  
előny, h o g y  a  vésők Így  
á llan d ó an  k ézn é l v a n n ak . 
A régi ö n tözőcsőbő l k észü lt 
to k o k a t fa c sa v a rra l, a s e t-  
leg k ise b b  fab lo k k a l rö g ­
z ítjük  a  m u n k a a sz ta l o ld a ­
lán.

c s a v a r h ü z o -Al l v A n y RÖGTÖNZÖTT FŰ R ÉSZ

K ö n nyen  kezelhető , eg y szerű  csavar- 
h ú z ó -á llv án y t k ész íth e tü n k  n éhány  

fadarabbó l. A forgó k o ro n g  fu ra tá ­
b an  12 n y e les szerszám  h e ly e z h e tő  el. s 
b á rm e ly ik  p illa n a to k  a latt k é z n é l van , 
c sak  a k o ro n g o t kell m egfe le lő  állásba 
fo rd ítan i.

A fű rész lapo t k észen  v e h e tjü k , a több i 
a lk a tré sz t azo n b an  m a g u n k  c s in á l­
ju k . Egy 50 cm  h o ssz ú  laposvas-da- 

r a b o t félkörívben  m e g h a jlítu n k , ké t v é ­
g é t b ev ág ju k  és v iss z a h a jlít ju k . A k am - 
p ó s v é g ek  a fű rész lap o n  á td u g o tt a n y á s­
c sa v a ro k b a  k ap aszk o d n ak . A nyél úgy  
k ész ü l, hogy egy fe lh a s íto t t  gum icsőda­
ra b o t h úzunk  a  v a s h u ro k ra , szalaggal 
sz o ro san  k ö rü lc sav a rju k  és se llakkal m e­
re v ít jü k .
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AJÁNDÉKDOBOZ karácsonyra
júvószí kivitelű aján- 

f j L  dékdobozt készít- 
r  r  hetünk rétegelt 
lemezből, ha a fedőla­
pot fém rátéttel, bera­
kással díszítjük. Össze­
állításában fontos a fi­
nom, szép munka és a

jó minőségű enyvez és.
A dobozba 2 mm-es 

lemezből betétet készít­
sünk, s a fedelet kis 
sarokpánttal erősítsük 
fel. Ezután a dobozt le­
csiszoljuk, dió- vagy 
mahagóni páccal pácol­

P É P *»
m i M

Juk, majd száradás után 
ismét lecsiszoljuk. Mi­
előtt a díszítést felsze­
gezzük rá, még olajjal is 
dörzsöljük át, lakkoz­
zuk, esetleg politúroz­
zuk.

A rátétes díszítést 0,5 
mm vastag alumínium­
vagy rézlemezből készít­
hetjük. Az indigóval át­
rajzolt mintát finom 
fogú fémszállal (lomb­
fűrésszel) vágjuk ki. 
Éles rajztűvel tovább 
díszíthetjük a lemezt, 
amelyet azután alumí­
nium lúgban kifehérí­
tünk, vagy sárgarezes 
sósavban megsárgítunk. 
A következő összetételű 
fürdőben barna patinát 
adhatunk neki: 2 g 
szalmiáksó, 1 g konyha­
só, 1 g kálisalétrom, 96 
g ecet. Száradás után 
lekeféljük a kész díszt.

Különösen szépen hat, 
ha a doboz fedéllapját

Minták a rátétet disslttebes



berakással díszítjük. Eh­
hez először is 2— 3 kü­
lönböző színű (dió, ma­
hagóni, jávor, cseresz­
nye) furnírlem ezt új­
ságpapír közbetéteiével, 
vékony en y v v el össze­
ragasztunk és prés 
alatt m egszárítunk. A 
m intát rárajzolva, fi­
nom fogú fém szálla l fű­
részeljük ki a berakást, 
am elyet azután langyos 
vízben szétáztatunk és 
prés alatt m egszárítunk. 
Ezután sim a deszkára 
papírt feszítünk  ki, és 
a különböző színű  intar­
ziadarabokat egym ásba  
illesztve en yvvel felra­
gasztjuk rá. Ism ét prés 
alatt szárítunk, s  a  ki-

DOBOZM ÉRETEK MM-BEN

a b c
C igaretta  ta rtó 150 12 120
L evelező lap-tartó 150 20 100
F én y k ép ta rtó 260 20 200
C lgare tta-f g y u fa ta rtó 130 12 95

n yom ott enyvet v izes  
ruhával letöröljük. Ha 
csak  egyszínű furnír- 
lem ezü nk  van, a k iv á ­
gott darabokat v íz fe s ­
ték k e l színezzük.

B etétként nem csak  
fát, hanem  gyöngyihá­
zat, fém lem ezt, m ű­
anyagot is alkalm azha­
tunk. Gyöngyház bera­
káshoz kitűnően m eg­
fe le l a balatoni k agyló­

héj, am ely  fém meg­
m unkáló eszközökkel jól 
alakítható. A  műanya­
got, fém lem ezt, gyöngy­
házat a  ragasztás felőli 
oldalon é le s  rajztűvel 
érdesítsük fe l, hogy az 
enyv jó l m egkösse. A  
berakásnál vigyázzunk, 
hogy a  m inta pontosan 
illeszkedjék , és vastag­
sága egyezzék  a m élye­
déssel.



URH és TV ANTENNÁK
Uáai Uétzbkési

ÍRÓGÉPSZALAG
ORSÓ

ACÉL­
SZALAG

A VEGEK ÖSSZE 
FORRASZTVA

HORDOZHATÓ ES ÁLLÍTHATÓ 
SZOBAANTENNA

^  BUDAPEST! TV H ÍZ  2 7 0 0 m m  

L  BU D APESTI URH HOZ 1 6 0 0  m m

R O O T  O N  Z O T T

SZOBAANTENNA
SZALAGNÁBELBÓL

n.

Előző sz á m u n k b a n  közö ltük  a  b u d a ­
pesti U R H -adó  v é te lé re  a lk a lm a s  
d lp o la n te n n á k  m é re te i t  N éh án y  ol­

v asó n k a t m eglep te , h o g y  a ra jzok  sz e r in t  
az  an ten n a tag o k  (re flek to r , d ire k to r)  k ö ­
z é p ü tt fém esen  é r in tk e z n e k  eg y m ássa l, 
ső t, a  ta r tó o sz lo p p a l Is. M e g n y u g ta tásu l 
közö ljük , n e m  té v e d tü n k . Az a n te n n a  
u g y an is  — az u ltra rö v id  h u llám o k  s a já ­
to s  v ise lkedése  k ö v e tk ez téb en  — ezek e n  
a pontokon, a  k ö zép p o n to k o n  fe szü ltség ­
m entes, s a k á r  le  Is fö ldelhető . (A ta r tó ­
oszlopot v lU ám h árítá s  céljábó l o k v e tle ­
n ü l fö ldeljük  is  le.) A  közép p o n ttó l tá ­
volodva v iszont az  a n ten n áb an  In d u k á ­
lódó feszültség e g y re  növekszik. Ez a  j e ­
lenség a h a jlíto tt  d lp o l-a n te n n á ra  Is vo­
natkozik . A h u ro k d lp o l k é t  v ég ző d ésé t 
azonban  nem  sz a b a d  sem  röv idre  z á rn i, 
se m  földelni, h a n e m  állandó  té rk ö zze l, 
rá d ió frek v en c iá sán  jó l  szigetelő a n y a g ­
h o z  (pl. p lex ihez) rögzítve, a  lev eze tő  
káb e lh ez  kell c sa tlak o z ta tn u n k .

Az URH a n te n n á k ró l  még csak  a n n y it , 
h o g y  a h u ro k d lp o l, v a lam in t a  r e f le k to r  
é s  d irek torok  e g y a rá n t  k észü lh e tn ek  tö ­
m ö r  anyagból v a g y  fém csőből. L eg jobb , 
h a  a lum ín ium ésö v e t a lkalm azunk . A z Is­
m e rte te tt  URH an te n n á k h o z  6—10 m m  
k ü lső  á tm érő jű  c sö v e t v á lasszunk . Az 
U RH  és a TV a n te n n a  szerelése azonos, 
h iszen  a te lev ízió  k é p e  és h a n g ja  Is 
u ltra rö v id  h u llá m o k  fo rm ájáb an  su g á r-  
zó d ik  szét.

OLCSO TV  ANTENNA 
A z egyelem es TV  an tenna fe lsz e re lé ­

s é é r t  kb. 900, a  többelem es fe lszere lé ­
s é é r t  kb. 1 200  fo r in to t  szám ítan ak  fe l. 
Ü gyes eze rm es te r  e n n e k  az ö sszegnek  a 
fe lé t, esetleg  k é th a rm a d á t Is m e g ta k a r ít­
h a tja .  T udni k e ll  azonban, hogy a  TV 
a n te n n a  k ész ítése  n e m  olyan egyszerű , 
m in t a d e te k to ro s  v ag y  szuper rá d ió k ­
hoz való k ö z ism e rt T - vagy L -a lak ú  a n ­
te n n á k é . A m é re te k e t  nagyon p o n to sa n  
be  kell ta r ta n i.

M inthogy sz á m ítá so k , elvek k ö z lé sé re  
n in cs  helyünk , m o s t  csak  n éh án y  b e v á lt
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BUDAPEST! TK OH) TT Jcsafoma
TV  a n te n n a  típ u s  m é re té t  ad ju k , A r a j ­
zok  a la p já n  m á r  m u n k á h o z  lehet lá tn i. 
M egjegyzendő , az adóállom áshoz közel 
fek v ő  h e ly e k e n  o lyan  e rő se k  a le lek , 
hogy  leg tö b b sz ö r n in c s  szükség  bonyo­
lu lt  a n te n n a re n d sz e rre . N éha egy Jó 
szoba-, a b la k ,  vagy m a g a s ra  helyezett 
d lpo lam tenna Is m eg fe le l <pl. a D u n ára  
néző p e s ti  h ázakban).

A  TV  a n te n n á k  m é re tezéséb en  10 és S0 
m m -es k ü lső  c ső á tm érő t v e ttü n k  a lap u l. 
1— 2  m m -n y i e ltérés á lta lá b a n  nem  szá­
m o ttev ő . A  k e ttő s h u ro k d lp o l azonban a  
n ag y o b b  m é re tk ü lö n b sé g re  m á r  kényes. 
E lk é p ze lh e tő , hogy n e m  m indenki tu d  
m eg fe le lő  m é re tű  csövet beszerezni, ezért 
m e g a d ju k  a k e ttő s  h u ro k d lp o l m éretezé­
sé n ek  m ó d já t. A  h u ro k  h o ssza  a  te lje s  
h u llám h o ssz  fe lénél 3#/0-k a l  rövldebb. azaz 
0,95 A«/,, a  b u d ap es ti T V  adó  esetében 
270 cm . A  h u ro k  (di) k é ts z e r  o lyan v a s­
ta g  c ső b ő l készü ljö n , m in t  a  középső cső 
(di). A  k e ttő s  h u ro k  k ö z ö tti  távolság a 
fe lh a sz n á lt  cső kü lső  á tm érő jén ek  12- 
szere se . H a te h á t  a h u ro k  20 m m -es cső­
bő l v a n , ak k o r  a k ö z  lSXdj, vagy is 
12 X 20 =  240 m m . T ö b b e lem es an ten n ák o n  
a r e f l e k to r  és d ire k to r- ta g o k  átm érő je  
m egegyezik  a h u ro k d lp o l k ü lső  á tm érő ­
jével.

A LEVEZETŐ KÁBELRŐL

A  lev eze tő  k á b e l fém esen  Jól csa tla ­
k o zzék  a  dipólhoz. E z é rt a  fényesre csi­
szo lt d ip ó l- és h u za lv ég ek e t csavarra l Is 
és fém b llln cese l Is e rő s ítsü k  egym áshoz. 
Az u tó la g o s  oxidáció  e lk e rü lé sé re  a já n ­
la tos n ltro la k k a l b ev o n n i a kötés he lyét. 
A k á b e l nagyon  k én y es ; n em  tű ri a h ir ­
te len  h a jla to k a t, erős tö ré se k e t és kü lö ­
nösen n em  a h u rk o k a t. A dipóltól k iin ­
du lva  a  lehető  leg en y h éb b  h a jla tokkal, 
a fém es tá rg y ak a t, p á rh u zam o s vezeté­
k e k e t e lk erü lv e , vezessü k  a  készülékig . 
A sz a la g k á b e lt m é te re n k é n t egyszer-egy- 
szer c s a v a r ju k  m eg. Így  rendszerin t s i­
kert'.; a környező  za v a rfo rrá so k  h a tá sá t 
csőkor ntenl. A  levezető k áb e l k itám asz­
tó n a k  sz igetelő  anyaga leh e t bakelit, de  
p a ra ff in b a n  k ifőzö tt fa léc  Is m egfelel.

KAROS VAGY HASZNOS REFLEXIÓ
I s m e r jü k  az u ltra rö v id  hu llám ok  so k ­

szor k á ro s , m ásk o r h a szn o s  reflexió  h a ­
tá sá t. A  re flex ió  tu la jd o n k é p p e n  h u llám ­
tü k rö ző d és , v isszav erő d és főleg fém tár-

KÓP • 4 9 ,7 5  M C  
HAUS SS, I S  M C .

„________zw o . !
*~1 « CSATLAKOZÓ 

(  \  , / t  SZALASKASEL ••
I ■ ■ Á  Z*O Si-O S

’  -j \~-M ATMO  |
»20-30mm ES ALl/MUHUM CSŐ 

U  ADÓÁLLOMÁSHOZ KÚZELPCEOTSZEHÖHŰPOKD/PÓL

P i n
ÍS3

A Z ADÓÁLLOMÁS IR Á N T A

KETTŐS HULLOK DIPÓL

REFLEKTOR

Í9*f
t á t o l s á s i k ó t e l n e z  hEo t  e l e m e s  t a s l



g y ak ró l. H a a tü k ö rh u llám o k  is b e ju tn a k  
a  készü lék b e , z a v a ró  kép- vag y  h a n g ­
tö b b szö rö ző d ést k a p u n k . O h m lk u sa n  
n e m  m eg fe le lő en  Illeszkedő levezető  k á ­
b e l re f le x ió t o k o z h a t. H a a v e v ő k észü ­
lé k  az  a n te n n á h o z  közel, tíz m é te re n  b e ­
lü l  van , ese tleg  so d o r t PV C -kábel Is a l­
k a lm a s  lev eze tő  le h e t. Ennél hosszab b  
levezetéshez  o h m o s llleszkedésü , ü n . sza ­
la g k á b e lt h a sz n á lju n k , m ásképp  n em  
é rü n k  cé lt b iz to sa n . H a az a n te n n á t ta r tó  
osz lop  n agyon  m ag as , a k ik ö tő so d ro n y o - 
k a t, sz igetelő  c s ig á k  k ö zb e ik ta tásáv a l, 
o sszu k  rö v id eb b  szakaszokra , így a so d ­
ro n y  m en tén  fe llé p ő  reflex iók  k e le tk e z é ­
sé t  m eg e lő zh e tjü k .

A  kész a n te n n á t  sík jáva l fo rd ítsu k  az 
ad ó á llo m ás fe lé . A  p on tos b eá llítá s t m ű ­
so ra d á s  k ö zben  végezzük. V alak i f i­

gyelje  a k észü lék e t s a m ik o r  a  k ép  a 
leg tisz táb b , legélesebb, az  a n te n n á t  rög­
z ítsü k  a  te tő n . Lehet, hogy  a  beállítás 
közben  m eg lepetésben  lesz r é sz ü n k . Nem 
biztos u g y a n is , hogy a v á r t  i rá n y b ó l é r­
k ezn ek  a legerősebb  je lek . E z  esetben 
ism ét re f le x ió v a l van d o lg u n k , valam ely  
m ag asab b  te re p tá rg y  e lzá rja  a  hu llám ok 
közvetlen  ú t já t  és azok m á s  iránybó l 
tü k rö z ő d n e k  az  an ten n ára . Ez ese tb en  a 
re fle x ió t h aszn o sn ak  n e v e z h e tjü k .

SZOBA ANTENNÁT VAGY 
TETŐANTENNÁT?

Az ad ó h o z  közeleső h e ly ek en  szám ításba  
Jöhet a szo b aan ten n a  is; n a g y  té r e rő  ese­
tén  e le g e n d ő  je le t képes k ö z v e títe n i a 
vevőkészü lékhez . De azért n e m  v á rh a tu n k  
tőle o ly an  Jó eredm ényt, m in t  a  te tő an ­

tennák tó l. H á trá n y a , hogy 
nem csak a TV  Je lek e t, h a ­
nem  a h á z b a n  é s  a kör­
nyéken  sugárzó  z a v a ró  je ­
lek e t is fe le rő s íti.

A legegyszerűbb  szoba­
an tenna k é t  fém p álcáb ó l 
(pl. 2 db függ ö n y ta rtó b ó l) 
is  elkészíthető. Ig én y eseb b  
m egoldás az a u tó rá d ió k  an ­
tennáihoz h a so n ló a n  össze­
to lható  — így  b iz o n y o s  fo­
kig hangolható  — n ikkele- 
z e tt fém rúd, v é k o n y  sárga-, 
vörösréz, il le tv e  alum l- 
nium csőből. M ég egysze­
rűb b . b á r  k e v é sb é  te tszetős 
szobaan tenna a  f a l r a  erő­
s íte tt szalagkábel.

M ikuslk Árpád



M OAHYAGFÓLIA-HEBESZTŐ
villanypákához

A  PVC-, polietilén- és a poliamid- 
lapok, fóliák aránylag köny- 
nyen hegeszthetők; a hegesz­

tésükhöz szükséges egyszerű szer­
számot könnyű elkészíteni, illetve 
rászerelni a  közönséges villanypáka 
rúdalakú csúcsára.

Először is a  villanypáka rúdjához 
szorosan illeszkedő furatot fúrunk a 
hegesztőszerkezet 15 mm-es, lapos 
alumíniumdarabból kialakított házé­
nak csatlakozó részébe. Oldalt pedig 
csavarmenetet fúrunk a  rögzítőcsa­
var számára. Ezután kiesztérgáljuk a 
kerékfészket a rajzon megadott mé­
retek szerint, majd elkészítjük a ke­
réktengelyt s annak mene*es-sima 
furatát is. Még egy vezetősín is szük­
séges, amely pabitból {'bakelitféleség) 
készül a megadott méretek szerint. A 
kerekeket Vörösrézből esztergáljuk; 
az egyik enyhén ívelt ún. hegesztő­
kerék, a másik élesre kiképzett ún. 
hegesztő-vágókerék.

A hegesztővel fóliadarabokat he- 
geszthetünk, a vágóval pedig fólia­
hurkákat, csöveket vágha'unk el. A 
hegesztést nemezcsíkon végezzük. A 
nemezre vékony papírt tegyünk, 
erre az összehegesztendő fóliákat, 
majd egy újabb papírréteget helye­
zünk, aztán a vezetőt s végül a he­
gesztőszerkezetet. A fóliahegesztő 
felfűtési ideje kb. 10 perc.

A fodrászok hajszárító főnjét is 
felhasználhatjuk PVC megmunkálá­
sára. Lágy aluminium- vagy rézcső­
ből formáljuk ki az egyik végén la­
pos, a  másikon a főnre húzható me­
legítőfejet, és a meleg levegőt fúvó 
készülék máris nagyszerűen alkal­
mazható kemény PVC-lemezek, csö­
vek előmelegítésére hajlítás vagy 
más megmunkálás előtt. Ezzel a 
szerkezetei hegeszteni is lehet, ha 
egészen szűk kis nyíláson áramlik ki 
belőle a meleg levegő. De csak ala­
csony hőmérsékleten lágyuló anya­
gokat hegeszthetünk vele, mert a 
főn adott hő alacsony.



1 .  E nehezebb  és kétség­
telenül m űvészibb munka 
újabb szeszám okat kíván. 
Más alakú idom kalapácsok, 
néhány Idom vas, ránchú­
zófa és egy-két ún. rezgő- 
kalapács szükséges hozzá.

2. Ilyen tá lc ák a t még 
Igen, de serlegeket, kan- 
csókat m ár a ligha tudnánk 
alum ínium ból formálni. 
Anyagunk a  ló i nyújtható 
ezüst, a lpacca. sárga-. Il­
letve vörösréz.

KM0L4JA
n.

íe u tó b b  bem utattuk. 
‘ hogyan  > készíthetünk 

házi ötvösködéssel alu­
m ínium lem ezből dísztár­
gyakat, tá lcák a t. Ezúttal a 
serlegek és kancsók készí­
tésének titk a ib a  avatjuk 
be olvasóinkat.

3. Ha a te lje sen  sima le­
mezre fe lra jzo lt kőrm lnta 
mentén rán co k a t kalapá­
lunk. az an yag  m egnyúlik, 
tömörödlk és homorúvá 
kezd válni. A ránckészítés 
m ódja: a lem ezt a satuba 
fogott kem ényfa-ldom  vá- 
jata  fölé he lyezzük  és a 
kalapács fokával addig üt­
jük, míg felveszi a  forma­
fa m élyedésének alakját.



4. i t t  egy m á s ik  fo rm a­
fa  szoru l a sa tu b a n . K iálló  
v é g én  k issé h o m o rú  m é­
ly e d é s  van. A z a n y ag o t
ráh e ly ezzü k  é s  k ö rb e n
fo rg a tv a  ad d ig  k a la p á lju k , 
n y ú jtju k , am íg  a  k ív á n t 
kan csó fo rm a k ia la k u l.

5« E zen a k é p e n  göm bö- 
ly ű v ég ü  fo rm a v a sa t lá th a ­
tu n k  a sa tu b an . F ö lé  he­
lyezve a m u n k a d a ra b o n  
e lő re  m eg je lö lt ré sze k e t
óva to san  k a la p á l ju k  és sű­
rű  apró  ü té se k  k ö zb en  ál­
landóan  Id e-o d a  m ozgat­
ju k  a kan csó t, Íg y  a lak u l­
n a k  k i ra lta  a d u d o ro k .

6 .  Ö reges tá rg y a k  belse­
jé b e n  nehéz le n n e  rendes 
kalapáccsal d o lg o zn i, Ilyeni
m unkához a  re z g ő k a la p á ­
cso t h ív ju k  se g ítsé g ü l. Sza­
b a d o n  m a ra d t v é g é re  he­
ly e z z ü k  a  k a n c s ó  vag y  a 
se rleg  p a lá s tjá t, úg y , hogy 
a  bejelö lt m in tá z a t  a  rez­
gőkalapács ü tő  ré sz e  fölé 
k e rü ljö n . E z u tá n  m u n k a ­
tá rsu n k  a sa tu h o z  közel 
ü tö g e tn i k e z d i a  rezgőka­
lap ács n yelé t, m ir e  a  fej re­
zegve m e g k a la p á lja  a  szc 
ro san  rá ta r to t t  s  a  m in tá­
za t szerin t f o rg a to tt  m un­
k ad arab o t.

7» A n a g y já b ó l kész  fort 
m á t sz u ro k k a l k i  : i t jü k . és 
hozzák ezd ü n k  a  cizellálás- ' 
hoz, a f in o m  m intázattak 
véséséhez. E h h e z  többféle 
tom pa és é le s  véső  hasz­
n á la ta  sz ü k ség es . » emel­
le tt te rm é sz e te se n  
gyakorlat.

n**y

é



Az u tóbb i id ő k b en  n ag y o n  n é p sz e rű  
le tt h azán k b a n  a  n u tr ia te n y é sz té s . 
Százéval a la k u ln a k  a k is h á z tá j i  

te lep ek , sok ak n ak  b iz to s it te k in té ly e s  
m ellék jö v ed e lm et a ten y észm u n k a . J e ­
len leg  m ár ten y é sz á lla th iá n y  van, a m it a 
M a g y ar A g rá rtu d o m án y t E gyesü le t K is- 
á lla tte n y é sz tö k  T á rs a sá g a  N u tria ten y ész -  
te s t S zakosztálya (e lm e: Bp. V., R e á l­
ta n o d a  u tca  13—15.) á llam i seg ítséggel, 
sz e rv e ze tten  ig y ek sz ik  m egoldani. A 
szak o sz tá ly  a la p fo k é  tan fo ly am o k at, 
k ü lfö ld i ta n u lm á n y u ta k a t ren d ez  é s  
ren d sze resen  tá jé k o z ta t ja  ta g ja it a te ­
n y é sz té s  fe lad a ta iró l, e sem én y e irő l. 
M in d en  é rd ek lő d ő t sz ívesen  fogad so­
ra ib a .

Jö v ed e lm ező  ten y ész té s
A  n u tr ia , ez a  h ó d h o z  hason ló  á l la t  

k izá ró la g  n ö v é n y e v ő  (b u rgonyát, ré p á t, 
fü v e t, k áposztá t, g y ü m ö lcsö t, száraz  k e ­
n y e re t  stb.. eszik), e z é r t  ta k a rm á n y o z á sa  
n e m  kö ltséges, n ap i eg y  fo rin tb ó l m eg ­
o ld h a tó . H éth ó n ap o s k o rá b a n  m á r  te -  
n y é s z é re tt  és 132 n ap i vem hesség  u tá n  
á tla g o sa n  ö t k ö ly k ö t e llik . E gy-egy á l la t  
á ra  1000—1500 F t. P ré m e  200—500 fo r in to t  
é r. H ú sa  ehető , te s té n e k  m inden  része  
h a szn o síth a tó . N a ra n c s sá rg a  fogaiból pl. 
b iz su tá rg y a k a t e sz te rg á ln a k , m ég a  f a r ­
k á b a n  levő in a k a t  Is é r té k e s ítik : seb ­
v a r ró  fo n á l k észü l b e lő lü k .

A  te n y észm u n k a  k ise b b  h á z tá ji te lk e n  
is  m egkezdhető . E n n e k  e lő fe lté te le  azo n ­
b a n  — a ta k a rm á n y  b iz to s ítá sán  k ív ü l 
— a k e tre c e k  sz ak sze rű  m egépítése . M in­
d e n  n u tr ia c sa lá d  ré sz é re  k ü lö n  k e tre c e t 
é p ítsü n k , ésped ig  d ró th á ló b ó l, tég láb ó l 
vag y  be tonból. M ost a  leg jo b b an  b e v á lt
4 i e

m egoldást I sm e rte tjü k , am ely  m in d h á ­
rom  anyago t cé lsze rű en  h a sz n á lja  fe l.
Az ól, a  k ifu tó  é s  a fürdő 

A n u tr la k e ire c n e k  három  fő ré sz e  van : 
az ól. a k ifu tó  é s  a fü rdőm edence .

A z ól (s r a jz o n  A I , A H  stb .) 100X80 
cm a la p te rü le tű  téglaépület, a m e ly n e k  
m agassága c lö l  70. há tu l 50 cm . K ifelé  
en yhén  le jtő  p ad ló za ta  b e tonbó l készü l. 
K ijá ra ti széle a  fü rdőm edence  sz in tjé n é l 
10 cm -rel m a g a sa b b a n  fekszik. B e lü l egy 
e te rn it v á la sz fa l b e já ra ti ré sz re  (b) és 
fészekre (c) o sz tja  az ólat. Az ó l b e já r a ­
tán ak , v a la m in t az e te m ltla p o n  levő 
b eb ú v ó -n y iiásn ak  m érete  25X25 cm . A 
b e já ra to t (a) té le n  csapóajtóval (d) zá r­
ju k , am ely e t sa sszeg  (e) ta r t . A  te tő  
deszkából k é sz ü l, k á trá n y p a p lr-b o r itá s -  
sal, kb. 5 c m -e s  perem m el. L ev eh e tő  le­
gyen, hogy az  ó la t fe lü lrő l tisz títh a ssu k . 
H a több ó lra  v a n  szükségünk, eg y m ás 
m ellé é p ítsü k  ő k e t. Közös fa lu k  U -vas 
sínbe h e ly eze tt. 8 m m  vastag  e te rn it-  
lem ez, a m e ly e t a szom szédos á lla to k  
p á ro z ta tá sa k o r k iv eh e tü n k ,

A k ifu tó  (B) az  ól hom lo k za tán á l k e z d ő ­
dik , a lja * cm  v a s ta g  sim íto tt b e to n . B e­
tono ldalfa la  25 cm  m agas és < cm  széles. 
A  fürdőm edence t  is  körülveszi é s  i t t  70 
cm -re  fe lm ag aso d ik  (lásd a ra jzo t). A  23 
cm -es b e to n fa lra  göm bvask ere tre  fe sz í­
te tt  d ró th á ló t e rő s ítü n k , am e ly n ek  m é ­
re te  200X45 cm . A háló ly u k b ő sé g e  30 
m m , a d ró t v a s ta g sá g a  2 m m . A göm b- 
vaskere te t sa ssz e g e k k e l e rő s ítjü k  a b e ­
tonhoz. A k e r í té s  te te jé n  20 cm -re  belógó  
d ró th á ló t fe s z ítü n k  k i v ízszin tesen , hogy  
az á lla tok  m eg  ne  szökhessenek . Ez a 
d ró tháló  (h) a  k ifu tó , va lam in t a fü rd ő -  
m edence tis z t í tá s a k o r  fe lny ith a tó . N y á ­
ro n  is szellőssé tesz i a k ifu tó t, az á lla -





Megéri a. költséget
A  ketrecek  Ism erte te tt méreteitől ter­

m észetesen  el lehet té rn i. Ez esetben Is 
k ö n nyen  kiszám ítható a  szükséges épí­
tési anyag m ennyisége. H a selejttéglával, 
valam in t sajátkezüleg fo n t dróthálóval 
m agunk  építkezünk, a k k o r  négy ketrec 
Í500—4000 forintból elkészíthető.

Lelem ényes hazai tenyésztő ink  a ket­
recépítéssel kapcsolatban m ár eddig Is 
szám os ú jítást veze ttek  be. Ilyen az 
elektrom os vízmelegítő, amely télen Is 
á llandó fürdési lehetőséget nyújt a nut- 
rláknak . Az önetető készü lék  pedig a 
ten y é sz tő ’távollétében is  Időben adagolja 
a takarm ányt. Ezeket az ú jításokat más 
alkalom m al m uta tjuk  m ajd  be olva­
sóinknak.

Pr. Szauer Rtcbárd

tok lá th a tják  egymást. Az alsó  beton­
fal viszont k izárja  a n u trlá k  közötti — 
egyébként gyakori — m arakodás lehető­
ségét.

A fürdőm edence (C) m ére te  100 X 80 cm. 
Fokozatosan mélyül, elejére kb . 10 cm

m ély padkát (1) k é sz ítsü n k  (az állatok 
szívesen tartózkodnak Itt). Az úszótér (J) 
legnagyobb mélysége 85 cm . A földet úgy 
em eljü k  ki, hogy a k ív án t formát adja, 
ezu tán  kb. 10 cm vastagságban leterltjük 
a betont, am elynek keverési aránya 
500-as cementből 1:4. A  falakhoz zsalu­
zást alkalm azunk. Az eg y es fürdőmeden­
cék vize lefolyócsapjukon (k) keresztül 
közös csatornába (1) ereszthető, amely 
ü lep ítőbe (m) to rkollik . Az Itt felfogott 
szervestrágyát a k e rtb en  hasznosítjuk. A 
szükséges vízm ennyiség csapból vagy 
kú tbó l egyaránt biztosítható, míg a 
szennyvizet a csa to rnába, ennek h iá­
n yában  az em észtőgödörbe vezethetjük.



KALEIDOSZKÓP
szürke, téli papo­
kon a -kerekek 

szórakozá­
sa a  kaleidoszkóp soha 
nem ismétlődő színes 
ábráinak nézegetése.
Egyszerű eszközökkel 
elkészíthetjük a kedvelt 
játékot.

Hintőporos dobozból, 
vagy valamilyen csövön 
több rétegben össze­
ragasztott papírból 14—• 
18 cm hosszú hengert 
készítünk. Ezután 3 mm 
vastag rétegelt lemezből 
a henger átmérőjének 
megfelelő 1 cm széles 
körgyűrűt vágunk, s két 
felől üveg- vagy cellu­
loidlapot ragasztunk 
hozzá, közé pedig szí-

amely könnyen belecsú­
szik a papírhengerbe. 
Most a kartoncsíkokkal 
egyforma méretű tükör­
darabokat vágatunk, és

hasábbá ragasztva pa­
pírral körülcsavarjuk 
őket, majd becsúsztat­
juk a csőbe. Tükör 
helyett üveglap Is meg-
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nes üvegcserepeket, át­
látszó celluloiddarabká­
kat teszünk.

Következő lépés: 3 db 
egyforma széles karton- 
csíkot vágunk, ezek 
összeillesztés után
egyenlő oldalú három­
szög hasábot alkotnak,

felel, de akkor az üveg 
mögé fekete papírt kell 
tennünk.

Az így összerakott 
henger végére bevagdo­
sott ragasztószalaggal 
ráragasztjuk az ábra 
szerint elkészített kör­
gyűrűt. A cső másik 
végére üveglapot ragasz­
tunk, amelyre középütt 
10 mm átmérőjű lyuk­
kal ellátott körlap kerül. 
A kész kaleidoszkópot 
azután színes papírral 
vonjuk be.
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Fárasztó házimunka a 
konyha fürdőszo­
ba kövezetének fel­

mosása,! fél'őrlése. Köny- 
nyítsük meg, s készít­
sünk feltörflőgépet; nagy 
örömet szerezhetünk 
vele a háziasszonynak.

A gép legfontosabb al­
katrésze egy nagymé­

retű szivacs, amelynek 
egyik oldalát ollóval, 
borotvapengével gúla- 
formára faragjuk. Gon­
dolva a későbbi cserére 
mindjárt több ilyen szi­
vacsot készítsünk. Ez­
után a gúlához idomuló 
sárgaréz vagy horgany­
zott lemezből házat he­
gesztőnk össze, amely­
nek felső végéhez erős

420

acélcső-csonk kerül. Eb­
be illeszkedik a könnyű­
fémcső szár, amelyet fe­
lül ké'oldalt, hosszúká­
sán kivágunk. A kivá­
gás alján visszahajló 
horony képződjék. A 
könnyűfém tartócsövet 
szegecseléssel erősítjük 
az acélcső-csonkhoz. 
Belsejébe régi seprű­
vagy töiilőnyelet te­
szünk. Alsó végére acél­

lemezcsíkból hurkot sze­
gettünk, felső végén pe­
dig átfúrjuk és emelő­
kart dugunk át a fura­
ton. Az emelőkar köny- 
ny-ein mozogjon, de ne 
kotyogjon az alu-cső ha­
sítékában.

'Ezután «-preparáljuk« 
a  szivacsot. Hosszában, 
egymással , párhuzamo­
sam három acél kötőtűt 
szúrunk át rajta, majd



alattuk derékszögben 
egy rővidsbbet, s alul­
ról egy, a végén előre 
meghajlított kampós ru- 
da‘, amelyet azután a 
másik végén Is meghaj­
lítunk. Ezt a kampót 
úgy hajtjuk vissza, hogy 
a seprű nyélből kihúzzuk 
az emelőkart, a nyelet 
annyira ledugjuk, hogy 
a kampó beleakadjon a 
nyél alsó végén levő le­
mezhurokba, s a nyél 
helyrehúzása után a szi­
vacs kissé megszorítva 
azbeszt m r cs/ü J m  sz/eemes

álljon a házban. Ha a 
nyélét az emelőkar se­
gítségével feljebb húz­
zuk az alu-cső hasítéká­
ban, a  szivacs beszorul 
a 'házba.

Miután feltöröltük a 
követ, a gépet a felmo­
sóveder fölé tartjuk és 
az emelőkart kimozdítva 
a horonyból felfelé húz­
zuk. Ilyenkor a szivacs 
beszorul a  házba, s ki- 
préselődik belőle a víz. 
Ezután visszaengedjük a

nyele*, kissé elfordítva 
rögzítjük az emelőlkart 
s tovább folytatjuk a 
törlést. Ha vizet aka­
runk loccsantani a fel­
mosandó felületre, a szi­
vacsot. nyitott helyzet­
iben m ártsuk a vizes vö­
dörbe, majd a nyelet a 
kő felett fokozatosan 
húzzuk felfelé. Munka 
közben balkezünkkel a 
törlőgép szárát alkotó 
alu-csövet fogjuk, a job­
bal meg az emelőkarnál 
irányítsuk a gépet.

FŰTŐSZÁL 

SAMOTT Mer KFKAM /A

P O R S Z ÍV Ó B Ó L  —  H A JSZ Á R ÍT Ó
mcdem porszívó,gépeken két 
nyüás italálha'ó. Az egyikhez |~j a szívócső csatlakozik, ezen ke­

resztül szívódik flel a por a zsákba. A 
másik nyíláson a gépen, keresztül- 
áramló sűrített levegő távo­
zik. A kifújt levegő tiszta, hiszen a 
porzsák anyaga nem engedi át a 
port. Ebből adódik a lehetőség, hogy 
a  kifújt levegőt szárításra, hajszárí­
tásra használjuk. Készítsük el a  raj­
zon látható i légmelegítő csövet és

helyezzük a porszívógép kifúvó nyí­
lásába — s máris kész a hajszárító. 
Fűtő'estnek megfelel a  “2—300 IW 
fogyasztású, készen is kapható rezsó- 
betét. A méreteket ki-ki a saját por­
szívógépének méreteihez szabja. 
Ügyeljünk a gondos szigetelésre. A 
hálózatra külön zsinórral vagy a por­
szívógép zsinórjára szerelt függő 
konnektorral csatlakoztathatjuk gé­
piinket. Használat előtt a porzsákot 
ürítsük ki.



Csillagszóró készítése

Házilag is készíthe­
tünk csillagszórót, 
mégpedig két ol­

datból. Az egyik a 50 
rész vízből, 8 rész enyv- 
ből és 35 rész dextrin- 
ből áll. A másik oldali­
hoz 350 rész vízben 220 
rész báriumnitrátot (en­
nek fele káliumnitrát 
lehet) és 20 rész kálium- 
klorátot oldunk íeL Ez­
után a két oldatot egye­
sítjük, és 100 rész finom 
vasreszelékkel (csak Ön­
töttvas-reszelék alkal­
mas), valamint 20 rész 
alumíniumporral elke­
verjük. Ebbe a keve­
rékbe kb. 20 cmres vi­
rágdrótokat mártunk a 
kellő hosszúságban, 
majd lassan megszárlt­
juk őket. Ha egyszeri 
mártással nem értük el 
a kellő vastagságot, a 
mártást megismételjük.

M ii r cdnycement

Márvány, műkő ra­
gasztására na­
gyon jól alkal­

mazható a vízüveges 
márványcement. Ha 6 
rész márványport és 4 
rész iszapolt krétát víz­
üveggel jól összekeve­
rünk, tejfölszerű pépet 
kapunk. Ezzel kell be­
kennünk a  ragasztandó 
felületeket. Jól össze­
szorítva néhány óra alatt 
megszáradnak. A ce­
mentből csak annyit ké­
szítsünk, amennyire ép­
pen szükségünk van a 
ragasztáshoz. Kőkemény 
kötőanyagot készíthe­
tünk gipszből is, ha víz 
helyett 5%-os timsóol­
datban keverjük el. Na­
gyon lassan köt ugyan, 
de azután rendkívül szi­
lárd kötést biztosít.

Kék szüliI m ásolópapír
50 rész langyos víz­

ben 2,5 rész gumiarabi- 
kumot és ugyancsak 50 
rész vízben 3 rész 
konyhasót, 8 rész vas- 
klorldot és 3,25 rész bor­
kősavat / oldunk fel. A 
két oldatot egyesítjük, 
éa homályos helyiség­

ben nagy ecsettel jó mi­
nőségű fehér papírra 
kenjük. Miután a papírt 
— szintén homályos he­
lyen — megszárítottuk, 
a pauszpapír alá tesszük. 
Másolás után telített 
sárgavérlűgsó oldatban 
egy percig tartó hívás­
sal előhívjuk, majd 
fixáljuk. A fixíroídat: 
100 rész vízben 1 rész 
kénsav és 3 rész sósav. 
Végül a felesleges savat 
eltávolítjuk, és a papi­
rost megszárítjuk. A 
másolt rajz kék alapon 
jelenik meg.

A lu m ín iu m  hegesztőpor
az alumíniumot ál-

tatában védőgázas
eljárással hegesz- 

tik, de erre nem min­
denütt lehet berendez­
kedni. Védőgázas beren­
dezés hiányában salak­
képző anyagokkal kell 
az oxidréteget eltávolita- 
nunk. 10 rész borax, 50 
rész kálipmklorid, 10 
rész nátrlumklorid, 4 
rész nátriumszulfát, 16 
rész litiumklorid, 7 rész

káliumfluorid és 3 rész 
nátriumszulfát keveré­
kével jó eredményt ér­
hetünk el. Ezeket az 
anyagokat előbb külön- 
külén pori tjük, majd 
alaposan összekeverjük, 
és por állapotban tárol­
juk. Amikor szüksé­
günk van a hegesztő­
porra, a kívánt mennyi­
séget megnedvesítjük. 
Hegesztés előtt az elő­
zőén kellően letisztított 
felületeket pasztával be­
kenjük. Feltétlenül gáz­
dús lángot használjunk.

Fekete fapác

Ha valamely fatár­
gyat, pL b munka­
asztallapot feketé­

re szeretnénk pácolni, 
két oldatot készítsünk. 
Először is 65 g kálium- 
bikarbonátnak és 11,5 g 
rézkloridnak 1 liter víz­
zel készült oldatával, 
majd 1 liter vízben fel­
oldott 18,5 g sósavas 
anilinnel kenjük be a 
tárgyat Szép, fekete, old­
hatatlan színt kapunk.

Bútorok tisztítása
és fényezése

Politúrozott bútorok 
fényét visszaad­
hatjuk, s a rájuk 

tapadt port eltávolíthat­
juk a következő össze­
tételű folyadékkal: 50 g 
lenolajat 150 g könnyű 
foltbenzinben 'feloldunk, 
majd 300 g terpentint, 
550 g terpentinpótlót és 
50 g étert adunk hozzá. 
Ezután vattából kis lab­
dát készítünk, vékony 
vászonba burkoljuk, s 
fényesítő oldatot csepeg­
tetünk rá, majd a (pisz­
kos, fénytelen bútort a 
szál irányában alaposan 
átdörzsöljükt



ÁRAMTAKARÉKOSSÁG
kettős falú akváriummal

Ha medencéinket olyan 
helyiségben ta rt­
juk, ahol éjszaka 

nagyon lehűl a levegő, 
a téli fűtés miatt alapo­
san felszökik a villany- 
számla. Érdemes tehát 
medencéinket télire ket-

gyen, alá és fölé 15—20 
réteg újságpapírból 
„párnát” teszünk. Az 
újságpapír-„párna” (3.

tős falúra átalakítani, 
mert ez 50—60 százalék 
megtakarítást jelent a 
fűtési áramfogyasztás­
ban.

Az átalakítás egysze­
rű. A medence vas ke­
retére olaj festékkel 5—6 
mm széles, 2—3 mm 
vastag lágy gumicsíkot

gal az üveglapokat a 
felragasztott gumicsíkra 
feszítjük (2. ábra).

Hogy a  medence hő- 
szigetelése tökéletes le-

ábra) lapjait csak a 
méretre vágott széleken 
ragasztjuk körül ragasz­
tószalaggal. Aki az üveg­
gel is takarékoskodni 
akar, a medence két ár­
nyékos oldalára ke­
ménypapírral merevített 
újságpapír „párnákat” 
helyezhet üveg helyett.

SZEOTARTÚ A KALAPÁCSON

N em  koppin thatunk  többé a körm ükre 
szegbeveréskor. h a  egy fémlemez 
darabból a képen látható  széttartó t 

elkészítjük. A lem ezdarabkát kerékpár- 
belsőből kivágott gum iszalagokkal erő­
sítjük  a kalapácsnyélhez. A szeget a ki­
vágott ékbe állítjuk, egy ütéssel a he­
lyére rögzítjük, a szegtartó t leem eljük 
róla. m ajd  a beverést szokott módon 
fo lytatjuk.

4 M

ragasztunk mind a 
négy függőleges oldalon 
(1. ábra). Ablaküvegből 
az oldalaknak megfelelő 
nagyságú darabokat vá­
gunk, majd a RÖLTEX- 
boltokban kapható 10 
mm széles gumiszalag-



Í S Z T Á R G Y A K  gipszből
gipszmintázás, mű­
vészi dísztárgyak 
készítése viszony­

lag könnyű, nőknek 
való elfoglaltság. A házi­
asszonyok kedves meg­
lepetéseket szerezhetnék 
a család tagjainak, szé­
píthetik, csinosíthatják 
lakásukat, ha  megtanul­
ják a gipszformázás fo­
gásait, csínját-binját.
A X  YA ŐSZ ÜKSÉGLET

Mindenekelőtt szerez­
zük be az anyagokat, a 
szükséges eszközöket. 
Először Is egy vödröt 
vagy fazekat, amelybe a 
keverék kerül. A keve­
rékhez néhány kiló ala- 
bástrom gipszet vagy — 
ha nem kapnánk — ren­
des gipszet, továbbá 
műgyantából való kötő­
anyagot (kaparolt vagy 
hideg enyvet) vásárol­
junk. Az elkészítendő 
tárgy drótvázához né­

hány méter 1 mm vas­
tagságú ónozott vagy 
más, nem rozsdásodó 
huzalra lesz szükségünk. 
A gipsztest formázásá­
hoz egy kissé tompaélű 
kést, a csiszoláshoz dur­
va és finom olajdörzs­
papírt, a  díszítéshez pe­
dig email-lakkot, víz-, 
tempera- vagy ún. pla­
kátfestéket szerezzünk 
be. Végül ‘vegyünk né­
hány dekányi »8 órás«, 
Express csónak- vagy 
kopállakkot, amelyet a 
kész formám kenünk, 
hogy fényes mázt kap­
junk, s a festett m intá­
zatot megóvjuk. Vázá­
hoz és más üreges dísz­
edényhez, amelyben vi­
zet, italt szándékozunk 
majd tartani, természe­
tesen »mag« is kell. E 
célra a tervezett formá­
hoz hasonló palack vagy

líkőrös üveg a legmeg­
felelőbb.

VÁZ É S MASSZA
Minden tárgyat elő­

ször eredeti nagyságban, 
»írón tervezünk

meg. így sok utólagos 
bosszúságtól kíméljük 
meg magunkat. Ezután 
kerül sor a  drótváz el­
készítésére a tervnek 
megfelelően. A mintául 
választott palack nya­
kára erősítsünk egymás­
tól nagyjából egyenlő 
‘ávolságra négy szál 
drótot. A négy huzal 
függőleges irányban kö­
vesse a palack vonalót; 
alul a végződéseket so­
dorjuk össze. Majd is­
mét a palack nyakától 
kiindulva hosszú huzalt 
csavarjunk spirális alak­
iban az üveg, s több pon­
ton a függőleges drót- 
szálak köré. Ajánlatos 
az ábrán látható módon



Z-alakú haj lit ásó kát is 
csinálni. A spirális úgy 
készüljön, hogy közte és 
az üveg között legalább 
5—8 mm-nyi távolság 
legyein.

Következik a massza­
készítés. Először egy 
kevés próbagipszet ké­
szítünk. Ha ez sikerült, 
akkor a kellő mennyi­
séget már a  vödörben 
keverhetjük. Ne csinál­
junk többet a szüksé­
gesnél, hiszen ami meg­
marad, később már nem 
használható. De keve­
sebbet Se csináljunk, 
mert a tárgyra utólag 
rárakott réteg megrepe­
dezik. Céljainkra a si­
ma szemcséze‘ű alabást- 
rom gipsz a legalkalma­
sabb, de a közismert 
gipszport is használhat- 
hatjuk. Három rész víz­
ben egy rész kötőanya­
got (hideg enyvet) old­
junk fel, majd adjunk 
hozzá gyorsan annyi 
gipszet, hogy sűrű, nem

folyékony pépet kap­
junk.
FORMÁZÁS, FESTÉS

A sűrű pépet nedves 
kézzel kell a palackra 
tapasztani, úgy, hogy a 
dróthálót is bőven be­
fedje. Fél órai állás után 
a  rugalmas gipszhúst 
tompa élű késsel farag­
juk, vékony rétegekben, 
finoman fejtsük le, míg 
a kívánt formát elérjük. 
A drótháló felett vi­
szonylag vastag gipszré­
teg maradjon. M iután 
kialakítottuk a dísztár­
gyat, hagyjuk két napig 
egyenletes, száraz hő­
mérsékleten (ne kályhán 
vagy fűtőtesten) szá­
radni.

Ha megszáradt, vízzel 
való öblítés közben elő­
ször durva, majd fi­
nom olajcsiszolópapír­
ral csiszoljuk le, míg 
porcelánsima nem lesz. 
A pórusokat kenjük be 
híg gipszkásával és csi­ szoljuk le még egyszer. 

Ha nem alabástrom 
gipsszel dolgozunk, szá­
radás után sima gumi­
hasábbal kenjünk vé­
kony rétegben ún. ía- 
átvomó tapaszt a  tárgy­
ra. Ez az anyag szintén 
apró szemcsézetű és csi­
szolás után az ala­
bástrom gipszhez ha­
sonló sima felületet ad.

A teljesen száraz vá­
zát a vázlatterv orna­
mentikája és színezése.'
szerint email-lakkal % 
vagy valamelyik emli- m  
tett festékkel díszítsük. W- 
A festést vékony p u h u \  
ecsettel végezzük. Az- * 
után védőlakkal, fényes 9 ‘ 
mázzal von juk be a tá r- . 
gyiat. Készen *s vagyunk, ■ 
ismét egy dísszel gazda-; 
gabb az otthonunk.



K ilenc éve dolgozik a Csepel Autó­
gyár, s mindig újabb és újabb 
típusokat, szebb, formásabb s 

amellett egyre sokoldalúbban hasz­
nálható '«bérautókat bocsát útjukra. 
Csepel teherautóik robognak az or­
szág minden táján az Ipar és a (ke­
reskedelem szolgálatában, s külföl­
dón Is megbecsülést szereznek a ma­
gyar Iparnak. A sok Csepel-típus 
köziül készítsünk el egyet — persze, 
csák modellben.

A kerekeiket készen vehetjük a 
Magyar Honvédelmi Spor'szövetség 
Modellező Boltjában <Bp., VI., Lenin 
körút 92). Ezekhez igazodik a mo­
dell többi mérete; a kicsinyítés! 
arány 1:19. Az alvázat és a négy ke­
reszttartót 5 mm-es, a  rakodószek­
rény részelt 3 mrn-es ré'eges lemez­
ből vágjuk ki a  méreteknek megfe­
lelően. A motorházat díszítő pánto­
kat 0,5X8,5 mm keresztmetszetű 

, lágy aiurníniumcsíkból készíthetjük. 
A két sárvédőt 0,5 mm-es aluml- 
nlumlemiezből kalapáljuk ki az előre 
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elkészített faformán. Ezután a mo­
torházat és a  vezetőfülkét egybe 
enyvezzük, majd az áratok alkotott 
félhengerbe becsúsztatjuk és facsa­
varokkal rögzítjük a sárvédőket. Az 
1 mm vastag alumíniumlemezből 
készült lépcsőket egyrészt a sárvé­
dőkhöz szegecseljük, másrészt pedig 
a vezetőfülke aljához csavarozzuk.

A rakodószekrény összeállítása után 
a kész részeket hozzáerősitjük az al­
vázhoz, s  most már csak a futómű 
felszerelése van hátra. A két pár 
gumiabroncsos kerék egy-egy ten­
gelyre kerül, a tengelyeket pedig 
az alvázhoz csavarozzuk. A motor 
és a difíerenciálmű közé vékony ru- 
dacslká' enyvezünk, amely a kardán- 
tengely látszatát kelti.

Teherautó modellünk elkészítésé­
hez csak á  főbb méreteket adtuk 
meg, aprólékos ú'baigazltásoik közlé­
sére, sajnos, nincs helyünk. Am a 
gyakorlott modellezők képzelete 
úgyis pótolja, ami a leírásból kima­
radt.

C S E P E L  T E H E R A U T Ó  -  MODELLBEN
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V ÍZSZ IN T ES: 1 N évelő , kus, h á z ila g  »önm ükődő- 
3. K arácso n y i a já n d é k u l vé« a la k íth a tó  h áz ta rtá s i 
k é sz íth e tő  g y e rm e k já té k . — edény . — 18. N ém et szám - 
11. K arbo lsav . 12. Ig en  k i- név. 19. M indenk inek  ad . 
esi. 13. Soion. 15. É rték . 22. ÉÖ. 23. Á llatvédelm i 
id e g e n  nyelven . 16. P ra k ti-  b a rk ácsk ész ítm én y ek , té l ­

re .  — 25. AÜ. 26. T e re m té s  
ré sz e . 27. »TK«. 31. A m eri­
k a i .  35. Félig  te rm e l. 36: 
N éve lő v e l: a leg tö k é le te ­
se b b  élőlény. 38. M ogorva, 
k e llem e tlen . 40. K özép­
e u ró p a i  K upa.

FÜGGŐ LEG ES: 1. F o rd í­
to t t  növény. 2. O ra tó riu m . 
3. N em zeti sz ínű  sza lagcso ­
k o r . 4. E lveszti az ö n tu d a ­
tá t .  5. K apu közepe. 6. Ró­
m a i 54-es. 7. E n e rg ia fo rrá s . 
I .  Félb illló . 9. K ét h e ly  rag. 
(M ár csak  »ön« h ián y z ik !) 
10. CTj, angolul (k ie jtv e ). 14. 
J e le s  ir-angol kö ltő . 16 . 
H áz ilag  is m eg o ld h a tó  d í­
sz íté s i e ljá rás . — 17. DEA. 
20. Azonos b e tű k . 21. V aj- 
Io n  k e resz tü lh a to l a  védő­
v o n a lo n ?  22. É rté k e s  d ísz­
tá rg y a k . 24. ÖÉD. 28. Nó- 
tá z á s . 29. E gykori p a rip a . 
30. K öltem ény. 32. Fazon  
k ö zep e . 33. Kelt. m in t  fent. 
34. EES. 37. R é sz v é n y tá r­
sa ság . 39. G épkocsi, rö v id í­
té se .

23. vízszintes, v a la m in t a 
16. függőleges so r  m e g fe j­
té se . »REJTVÉNY« m e g je ­
lö léssel. 1959. ja n u á r  1-ig
szerk esz tő ség ü n k  c ím ére.)

ÜJ KÉRDÉSÜNK
Egy gőzös oldalán acélhágcsót engednek 

le. Ennek alsó négy foka a vízbe ér. Mind­
egyik fok vastagsága 5 cm, két fok közti tá­
volság 30 cm. Kezdődik a dagály és a víz 
óránként 40 cm-t emelkedik., Kérdés, hogy a 
hágcsónak hány foka kerül a víz alá két óra 
alatt?

NOVEMBERI 
R E JTV ÉN Y EIN K  
M EG FEJTÉSEI 

K e re sz tre jtv é n y . A z Ü ttö - 
rő  E ze rm es te rek  II. O rszá­
gos V ersenye. S zögegyene- 
s íté s . Á rnyékvető .

E HAVI
KÖNYVJUTALM AINK

K incses Z oltán , Győr. — 
Szabó K lá ra , Celldöm ölk. 
— R é p ássy  M árta, B u d a­
pest. — S zita  István , Si-

A rn y é k -re jt-  m nnfa. _  E le k  j ános, B u . 
v é n y . M inthogy a  N a p  su- . _  _
gará i 150 millió .k ilo m é te r  J & e s t- ~  K lss Ferenc. B u- 
távolságbói érkeznek, a  100 d  
m é te P  m agasságkülönbség 

elenyésző, hogy m ind-'
repülőgépnek ugyan», 

ó ra  lesz az árnyéka, 
alacsonyabban ’WC.io 
árnyéka ugyan  vaia- 

nlvet agyobb. de  o lyan  
k is  n értékben, hogy a leg­
f in o m a b b  m űszerekkel sem  
le h e t q j p g m f f i t '

ipozerkesztőségiink 
új c ím e :

Bp.V. N ádor u.15.
Te/efon : ÍJf-050

II. évfolyam , Í j .  szám  
Felelős szerk esz tő : 

V árhely i T am ás
F e le lő s  k iadó: az If jú sá g i 
L ap k iad ó  V állalat ig azg a tó ja  
S zerkesz tőség : Bp. v., N á­

d o r  u. 15. T el.: 111—050. 
K iad ó h iv a ta l: Bp. V III., B la- 
h a  L. té r  1—3. T el.: 343—100. 
M egjelen ik  h av o n ta  eg y szer 

E gy szám  á ra  2,— F t 
E lőfizetési d íj: n eg y ed ­
é v re  6,— Ft, fé lév re  12,— Ft, 

y  egész évre 24,— F t 
'T e r je s z t i :  a M agyar P osta . 

E lőfizethető  a P o sta  Köz­
p o n ti H írlap író d én á l (Bp. 
V., József n ád o r té r  1.). 
C sekkszám laszám : egyén i:
61253, közületi: 61066 (vagy 
á tu ta lá s  a MNB 47. sz. 

fo lyószám lára)
K ü lfö ld i e lő fize téseke t fel­
v e sz  a  K u ltú ra  K ö n y v - és 
H ír la p  K ü lk e resk e d e lm i 
V á lla la t, Bp., VI., N épköz­

társaság  ú tja  21.
2-584045 A th en aeu m  

(F. v .: S opron i B éla)
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Kész alkatrészeinket már 
össze is állíthatjuk. A vas­
m ag 5 mm átm érőjű  csap­
já t  az alaplemez megfelelő 
furatába dugjuk, s kiálló 
végét elszegecseljük. A 
horgonyt 15 m m-es vasle­
mezből készítjük, s a 4t 
áb rán  szaggatott vonallal 
je lö lt alakra hajlítjuk . Az 
alaplap és a horgony fura­
tába 3 mm átm érőjű. 18 
m m  hosszúságú tengelyt

Vonatozás közben gyak­
ran megesik. hogy a 
pályán rövidzárlat ke ­

letkezik. onrü transzform á­
torunkat erősen Igénybe 
veszi, sőt, k i Is égetheti. 
Ennek elkerülésére kész ít­
sünk biztosító autom atát, 
amely azonnal kikapcsolja  
az áram ot, ha rövidzárlat 
támad.

A utom atánk »lelke- a 
tekercs. Csévetestének m é­
reteit az 1. ábrán a d tu k  
meg. Házilag 1.5 m m -es 
kartonpapírból készíthető, 
de régi csengőtekercs csé- 
véje Is felhasználható. A 
csévére l mm-es huzalból 
80 m enetet tekercselünk fel. 
80 W attnál nagyobb te lje ­
sítményű transzform átor 
esetében 1.4—1,5 mm-es h u ­
zalt használunk. Az e lké­
szült tekercsbe töm ör 
lágyvasm agot teszünk (2. 
ábra). Az autom atát 1,5 
mm-es lemezből kivágott és 
m eghajlított alaplem ezre 
szereljük (3. és 9. ábra).

V A S Ú T -
M O D E L L E Z Ő K

I S K O L Á J A
BIZTOSÍTÓ AUTOMATA V A S O M H O Z
teszünk, s v égeit kissé el- 
tapltjuk. A horgonyt bil­
lentő rugócska 0,3—0,5 mm- 
es acéldrótból készül (5. 
ábra). Négy-öt menetből 
álló hurkos része  a ten­
gelyre kerül. K am póját a 
horgony alsó vége alá 
akasztjuk.

Szükség v an  még két 
érintkezőlem ezre is. Eze­
k e t 0,5 mm-es kem ény réz­
lemezből készítjük  a 0. és 
7. ábra szerint. A vezeté­
keket a kiálló k is fülecs- 
kékhez forrasztjuk . Az 
érintkezők« t 3 db  1 mm-es 
szigetelőanyagból kivágott 
lemez fogie közre. Mére­
teik  a 8. ábrán láthatók. Az 
érintkező és szigetelő leme­
zeket 2 mm átm érőjű . 8 
mm hosszúságú szegecsek­
kel erősítjük az alaple­
mezhez (6. ábra). A szege­
cseket előzőén 0.5 m m  fal­
vastagságú PVC-csövecs- 
kékkel szigeteljük. Szege­
cselés után a felső érint­
kezőlemezt úgy á llítju k  be. 
hogy érintkező csúcsa 1—2

m ro-re  legyen az alsó le­
m eztől.

A utom atánkat a  9. ábra  
szerin t k ö tjü k  be. A transz­
fo rm áto r nullvezetékét a 
felső érintkezőhöz forraszt­
juk . A kész autom ata a lap­
lem ezét szigetelve szereljük 
be a  transzform átor dobo­
zába. vagy esetleg külön 
dobozba. Fölé süllyesztett 
nyom ógom bot szerelünk.

B erendezésünk  a követ­
kezőképpen m űködik: z á r­
lat e se tében  a m ágneste­
kercs behúzza a horgonyt, 
ez elengedi a felső érin tke­
ző lem ezt, amely erre fel- 
hajllk. E záltal az á ram ­
szolgáltatás a sínek felé 
m egszűnik, s egyúttal az 
autom ata sa já t magát Is 
kikapcsolja. Ha a zárlatot 
m egszüntettük, lenyom juk 
a nyom ógom bot. Ezáltal a 
felső érintkezőlem ez széle 
beleakad a horgony k ör­
mébe. csúcsa  hozzáér az 
alsó é rin tk ező  lemezhez, s 
a pálya ú jra  áram ot kap.



K O M B I N Á L T  T A N U L Ó A S Z T A L

Ez az író a sz ta lla l ko m ­
b in á lt k ö n y v sz e k ré n y  
nem csak  a z é r t  p ra k ­

tik u s , m e rt p o lca in  a ta n ­
kö n y v ek  és a  leg k ed v eseb b  
o lvasm ányok  e g y a rá n t  el­
fé rn e k , h a  p ed ig  fe lh a jt­
ju k  a j ta já t , í ró a sz ta ln a k  is 
h aszn á lh a tó , h a n e m  azé rt 
Is, m e rt jó l illik  egy m o­
d e m ü l b e re n d e z e tt  g y e re k ­
szoba b ú to ra i közé. M ére­

te i t  a  jo b b o ld a li r a jz o n  
v e h e tjü k  szem ü g y re . De 
n e m  k e ll p o n to sa n  e zek ­
hez  igazodn i, a  g y e re k  ko ­
r á n a k  és n a g y sá g á n a k  
m eg fe le lő  b ú to r t k ész ít­
sü n k . A nyaga 18 m m -es 
fe n y ő fa d eszk a . A f e lh a jt­
h a tó  író asz ta llap o t, a m e ly e t 
18 m m -es ré teg es  lem ezb ő l 
v á g u n k  ki, k é t p á r  c su k ­
ló sá n  ö sszee rő síte tt ke­

IDEGEN NYELVŰ 
FOTO-SZAKKÖNYVEK

Bader: OPTIK PERSPEKTIVE
Fachbuch V. 1955. 248 old. 65,70 Ft

Dulovits: MEINE TECHNIK — MEINE 
BILDER
V. Knapp, Halle, 1957. 215 old. 47,— Ft
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V. Knapp, Halle 1957. 2. kiadás,
88 old. 20,30 Ft

Schmidt: JUGEND FOTOGRAFIERT
V. Knapp, Halle, 1955. 114 oldal 24,— Ft

Nürnberg:
AGFA FOTOMATERIALEN FÜR 
WISSENSCHAFT UND TECHNIK 
V. Knapp, Halle, 1954. 152 oldal 29,50 Ft

Schulze:
LEXIKON DER KINOTECHNIK 
V. Knapp, Halle, 1956. 505 oldal 65,50 Ft

Watter: FARBEN—FOTO—PRAXIS
V. Knapp, Halle, 1955. 158 oldal 45,10 Ft

Beszerezhetők a nagyobb könyvesboltokban
Szakköny veábolt: Budapest, V., Váci utpa 34. 
Tel.: 189—432. Postád utánvétes (30,— Ft felett 
portó- és költségmentes) szállításra megrendel­
hetők az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál 

(Budapest 4. Postafiók 144.)

m én y fa léc  tá m a s z tja  ki. A 
tá m a s z tó k a ro k  egyik  végét 
c su k ló p á n t rö g z íti az első 
polchoz, m á s ik  végüket 
c sap o sra  k ép ezzü k  ki. 
A m ik o r a  k ö n yvszek rény  
a j ta já t  k itá m a sz tju k , eze­
k e t a  f a c s a p o k a t illesz tjük  
az a jtó , i l le tv e  az asz ta llap  
fu ra ta ib a . H a  több ly u k a t 
fú ru n k  a  ré teg es  lem ezbe, 
az a s z ta l la p  s ík ja  te tszés 
sze rin ti szö g b en  rögzíthető. 
A p o lc o k a t  L -alakban h a j­
lí to tt  b ád o g p á n to c sk á k k a l 
e rő s ít jü k  á  k é t  függőleges 
ta r tó d e sz k a  közé. Az ösz- 
sz e á ll i to t t  b ú to rd arab o n  f i­
no m  cs iszo ló p ap írra l vé­
g ezzü k  e l az  utolsó s im ítá ­
so k a t. V ég ü l beken jük  p á c ­
cal, s e l la k k a l  vagy v a lam i­
ly en  m á s , a szoba sz ínével 
ö ssz h a n g b a n  álló fe s té k ­
kel.

r r r

A J I O K I W Z T O
Bútorszállításnál, szel­

lőztetésnél meg­
védi ajtóink épsé­

gét, óvja a becsapódás­
tól a túloldali ábrán lá t­
ható, keményfából ké­
szített alakos ék. Desz­
kából vagy réteges le­
mezből elkészítjük a fi­
gurát, majd olajfesték­
kel 'kifestjük. Első lábát
csuklósra képezzük ki. 
Hátsó lábát az ékbe fú rt 
lyulkiba rögzített rugó 
felfelé nyomja. Ha az 
éket az ajtó alá toljuk, 
a figura kezével kitá­
masztja az ajtót.
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RAKÉTÁK I LÖVŐ-ÁLLOMÁS
K orszerű  já té k  a  rajzon látható  

rakétak ilövő  állom ás-modell. A 
könnyű puhafából k ifaragott rak é tá t 

az összenyom ott csigarúgó veti k i  az 
állványból, ha  a  rakéta  o ldalába illesz­
kedő in d ító ru d a t kihúzzuk. A kilőtt 
rak éta teste t a  beragasztott alum ínium - 
lem ez-korm ánylapok irány ítják  a  levegő­
ben. A kilövés előkészítése* nagyon egy­
szerű: a rak é ta  végét beillesztjük az áll­
ványba (a korm ánylapok a k ivágo tt nyí­

lásokba kerülnek), s add ig  nyom juk le 
(ezzel a  rugót is összepréselve), amíg az 
ind ító rúd  meg nem akad a rak é ta  oldalá­
n ak  ny ílásában . Ebbe a fu ratba  egyéb­
kén t célszerű  kis á tm érőjű  fémcsövet il­
leszteni, hogy ezzel a  fu ra t  kikopását 
m egelőzzük. Ha apró gyerm ekek  is já t­
szanak vele, a rakéta o rrá t egészen tom­
pára  a lak ítsu k  ki, nehogy rak é tán k  játék 
közben v a lak it megsértsen.


