


KÖNYVESPOLC Újszerű, é rd ek es könyvespolcot m u ta ­
tunk  be o lvasóinknak a következők­
ben. T ulajdonképpen  nem is egyszerű  

pole, hanem  ikönyv és virág »kom binát«. 
T etőlapján ugyan is fémtálca van, am e­
lyen e lhelyezhetjük  vázáinkat, cserepes 
virágainkat. A fém tálca így védi a  polcot 
a  víztől, szennyeződésektől. Még az is 
érdekes újdonság, hogy a polcok nem  
vízszintesek, h an em  kissé rézsútosak, így 
Jobb a könyvekre  a  »rálátás«, h am arabb  
m egtalá lhatjuk  közöttük  a keresette t. 
Hasznos a láb k én t alkalmazott négy 
tálalóasztal-kerék  is, amelyeken a polc 
könnyen görd íthető .

Az elkészítésről rajzunk voltaképpen 
m inden felv ilágosítást megad. Az összes 
alkatrész I I  m m -es deszkából készül. A 
fém tálcát is elkészíthetjük  házilag — h a j- 
lítással, fo rrasztássa l — réz- vagy h o r­
ganyzott lem ezből. Tálalóasztal-kerekeket 
a  vasboltokban szerezhetünk be.

FEM TAL CA 
2 5 x 2 3 0 x 8 3 7

TETŐ  
2 7 0 X 8 6 8  

SZEGŐLÉC 
1 2 x 1 8 x 8 4 3  
HA'TLAP 

6 x734x856



MIRE JÓ A MÉHVIASZ
A  méhviasznak, ennek  a nem túlsá­

gosan drága, k ö nnyén  hozzáférhető 
anyagnak, ezernyi hasznát vehetjük 

m űhelyünkben, háztartásunkban.
M éhviaszból például olcsó, kitűnő 

padló- és bútorfényesitőt készíthetünk. 
Egy rész terpentint 0,1 rész megolvasztott 
m éhviasszal összekeverünk. Az összeke­
veréskor ne használjunk ny ílt lángot. A 
k everéket zárt edényben tároljuk. A fé­
nyesítendő  felületet p u h a  rongy segítsé­
gével vékonyan bekenjük, s megvárjuk, 
am íg az oldószer elpárolog. Ezután kefé­
vel és puha ronggyal addig dörzsöljük, 
am íg tükörfényes fe lü le te t nem kapunk. 
A festm ényekre felvitt vékony méhviasz­
réteg m egakadályozza a színek kifaku­
lását, s az olajfesték összerepedezését. 

Ha ugyanezzel a k rém m el fém tárgyaink 
fe lü le té t kenjük be, m egvédjük őket a  
korróziótól, mert a vékony  viasz-film el­
zárja  őket a levegőtől. Finom  m üszeral- 
katrészeinket, szerszám ainkat is m eg­
v édhetjük  a légkör rom boló  hatásától, ha  
előbb m éhviasz-filmmel vonjuk be. m ajd  
jó l záró  dobozba helyezzük őket, s a do­
boztető t méhviasszal »körü lforrasztjuk-. 
A » forrasztás- egyébként Igen könnyű, 
m ert a méhviasz m elegítés ha tására  
gyorsan  megömllk, m ajd  szobahőméraék. 
létén  ism ét megszilárdul.

E zt a tulajdonságát Jól felhasználhat­
ju k  nem  nagy te rhe lésnek  kitett a lk a t­
részek  összekötésére Is. A kár fém-, a k á r  
fafelü leten  Jól m egtapad, a tartós k ö tést 
b iztosit. Elektromosan szigetelő, te h á t 
példáu l a rádiószerelésben Is hasznát ve­
h e tjü k  Ideiglenes összeköttetések létesíté­
sére.

A megolvasztott m éhviasz jó l használható 
ideiglenes kötések létesítésére. Adott eset­
ben a  szerelés a la tt a  helyükön ta rtja  

a fogaskerekeket

Kenőanyagként — zárak, klUnesazerkese- 
tek kenésére — Is kitűnően beválik

Ha fém tárgyaink, szerszám aink felületét 
vékony m éhviasz-réteggel vonjuk be, nem 

kell tartanunk  m egrozsdásodésuktól

Kenőanyagként Is hasznát vehetjük  
m inden olyan te rü le ten , ahol szobahő­
m érsékleten szilárd kenőanyagra van  
szükség. Minthogy könnyen alakítható , 
m intázásra, modellek, tnlnták készítésére 
Is beválik.

v a s tag  szövetek, bő rdarabok  v a rrásakor 
m egkönnyíti a m unkát, ha  a varrócérnát 

méhviasszal bedörzsöljük



Ä m ikor két em ber beszélget egym ás­
sal, term észetesnek veszik, hogy a 
hang a m ásikuk  irár.vából Jut el a 

fülükhöz. A rádióból azonban a  színházi 
közvetítés vagy a  zenekar m uzsikája 
meglehetősen term észetellenesen hang­
zik: m intha egyetlen  pontból, a  hang­
szóróból szólna az egész zenekar. Jól 
tu d ju k  ezenkívül, hogy még a  legjobb 
barátunk  han g já t Is csak ak k o r Ism erjük  
lel, h a  a  fü lünkbe érkező hangban  vala­
m ennyi eredeti le ihang  benne v an ; m eg­
találhatók benne a  szem élyekre — vagy 
m uzsikánál a  hangszerekre — Jellemző 
m agas hangok is.

A rádiókészülékek egyetlen hangszóró­
ja  egyrészt nem  szórja szét eléggé a 
hangokat, m ásrészt pedig a m em brán ja  
alkalm asabb Is a m ély hangok előállí­
tására. Ezért ú jabban  több hangszórót épí­
tenek a  készülék dobozának ele jére , olda­
lára, közöttük o lyanokat Is, am elyek első­
sorban a m agas hangokat á llítják  elő, így 
akarják  a term észetes és térh a tású  hang­
zást m egközelíteni. Ez a m egoldás m egle­
hetősen költséges.

Egyszerű átalakítás
Az ezerm ester azonban Jóval olcsóbb 

megoldással Is célt érhet, s m egfelelő á t­

alakítással egyetlen hangszóróval Is sok­
kal term észetesebb hangzást állíthat elő. 
Az á ta lak ításnak  az a lényege, hogy a 
következőkben leírt m ódon pingpong- 
labdát — vagy nagyobb hangszóró eseté­
ben cfelluloid-tgömböt, pl. egy csörgőt — 
helyezünk a  hangszóróra.

Nézzük m eg először is  hangszórónk 
m em bránját. jLátjuk, 1 .hogy középütt 
lyukas, s a lyuk  szélén van  hozzáragaszt­
va a lengőtekercs. Óvatosan m érjük  meg 
a lyuk  átm érőjé t és v ág ju n k  2 mm-rel 
kisebb á tm érő jű  lyukat egy pingpong- 
labdán, párhuzam osan a ragasztással, a 
labda »egyenlítőjével«. Most helyezzük a 
labdát a lyukkal felfelé  az asztalra és 
a belsejében, a lyuk  középpontjának 
m egfelelő helyen, alul, je lö ljü k  meg egy 
ponttal. Nézzünk á t ra jta  a világosság 
felé, s ellenőrizzük, hogy a  vágott kör­
nek valóban a középpontjára  eslk-e a 
pontunk. Fontos, hogy a  lyuk  síkjára 
m erőlegesen, a lyuk  középpontjának 
megfelelő helyen fú rju n k  egy kb  3,5 mm 
átm érőjű  lyukat.

Lebegő labdaszeletek
Ezután a  nagy lyuk  kerü le tén  egymás­

tól körülbelü l egyenlő távo lságra  kijelö­
lünk  négy pontot, s ezekből a  pontokból 
kiindulva a felső lyuk  felé egyeneseket 
húzunk. Ha írjindeddlg e lju to ttunk , az
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egyenesek m eilW l éles ollóval felvágjuk 
a labdát, de a vágást nem v isszük  egé­
szen a kis lyukig , hanem  a ttó l kb. 1,5 
mm-re m egállunk. (Nem kell m indenü tt 
egyforma távolság). Ezután a v ág ás t kis­
sé ki kell szélesítenünk -  kb. 0,5 m m-re 
- ,  úgy, hogy a  labda eredeti állásában, 
ha kissé összenyom juk, a felvágott szélek 
ne akadjanak össze, ne érintkezzenek. 
Clmképünkön jó l m egfigyelhető a  kívánt 
megoldás.

Most m egm érjük  a hangszórónk köze­
pén látható k ö ra lak ú  vaspólus átm érőjét 
Is, s ennél 1-2 m m -rel kisebb átm érőjű, 
szintén k ö ra lakú , lehetőleg vastag , í—1 
mm-es bakelitlapo t vágunk ki. A lapocs­
kát pontosan a  közepén k ifú r ju k  és az 
egyik oldalán felérdesitjük.

Szükségünk van egy akkora, s mm-es 
csavarra Is, am ely kb. 1 cm -rel hosszabb 
a labda á tm érőjénél. Ezt a c sa v a rt  vagy 
anyával, vagy a  fejét levágva és rá , t a ­
tamim a bakelitlapba vágott m en e t segít­
ségével a bakelitlapra  erősítjük  (1. ábra). 
Ha anyáscsavart használunk, ez t be kell 
süllyesztenünk, m ert a bakelitlapo t -  
term észetesen érdes felével le fe lé  — a 
mágnes p ó lusára  ragasztjuk. Vigyázzunk, 
a felfelé álló  csavar m erőleges legyeiKa 
pólusra.

A labda felragasztása
Most következik  a nehezebb m unka: a 

labdát a nagy lyukkal felfe lé  -  pl. kö­
römlakkal -  ráragasztjuk  a lengőtekercs 
szélére. Fontos, hogy a k ivágott nyílá­
sok ne é rjen ek  össze, a  felső lyukkal 
pontosan beletaláljunk a csavarba, s

em elle tt a  labda sem erre se feszüljön. 
N éhány kísérle t árán  könnyen megálla­
p íth a tju k , m ilyen m agasságban helyezzük 
el a  labda  belsejében m aradó csavar­
anyát a csavarra. Ha a p róbák  Jól sike­
rü ltek , a  felső anyát rá szo rítju k  a lab­
dára, a lu l ráragasztjuk  a m em brán alsó 
szélére és türelm esen m egvárjuk , amíg 
m egszárad  (2. ábra).

A k i ügyes, a felső szorítócsavarok ál­
lítá sáv al még szabályozhatja Is a labda 
feszítését és ezzel a m agas hangok tar­
tom ányát. Ebben az esetben a felső lyu­
kat ú g y  kell m éretezni, hogy a csavar­
nál nagyobb, de az an y án á l valamivel 
k isebb legyen.

Mit várhatunk a labdától?
H asonló  -hangszórójavitó« megoldást 

m ár n éhány  évvel ezelő tt is Ism ertettek 
a szaklapok. Akkor pl. to jáshé ja t aján­
lo tta k  a m em brán á ta lak ítására . A ml 
m egoldásunk  azonban sokkal célszerűbb, 
m ert a magas hangokat adó m em brá­
n u n k  nem  zárt. -lélegzetű« is  tud. ezért 
nem  csillapodnak, elég erősen  Jelentkez­
n e k  a  m agas hangok. Ha az átalakítás 
jó l sikerült, s erre a  rád ió  erősítője Is 
a lka lm as, tüstént észrevesszük, hogy 
szebb  lesz  a hegedű hangja , s rögtön rá ­
ism erü n k  a szopránt énekelő művé­
sze in k re  Is.

A k is labda legkevésbé előre, Inkább 
o ldalirányban  sugározza a m agas hangot, 
s egyben a paplrm em brán keltette  mé­
ly eb b  hangokat Is szétszórja a  Jelenlé-

ú-— p in g -p o n g  l a b d a

PAPÍR  M E M  B R A N

HANGSZOROM AGNBS
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Jobbra: 1. ábra. A csavar felerősítése a hangszóró vaspólusára. Balra: 2. ábra. 
Átalakított hangszórónk keresztmetszetben. A  szaggatott vonalak Jelzik a membrá­
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á h íc í^ e
I Vastagabb lem ezek leszabásához, vá - 
• gásához fém fűrészt, 4—5 mm-ea an y ag ­
vastagságig pedig lombfűrészt h aszn á­

lunk. Fém és fa lombfürészél e g y a rá n t 
jó. Ügyeljünk a fűrész viszonylag lassü  
és könnyed m ozgatására, m ert Így is ele­
gendő a vágósebesség. Túlságosan gyors 
m ozgatásra a fűrészéi erősen felm eleg­
szik, kilágyul, sőt, be is ragadhat az 
anyagba.

2 Reszelésre a fém m egm unkáláshoz 
■ használatos reszelők m inden további 

nélkül felhasználhatók. K erüljük azon­
ban az élekre m erőleges reszelést i r á ­
nyokat. Teljesen hosszirányban sem cél­
szerű reszelni, m ert így a szerszám k ö n y - 
nyen -b e lekap- az anyagba, kltördelhetl. 
Legcélszerűbb az él hosszirányához ha jló  
10—20 fokos lrányszöget tartani.

3 Finomabb, Illeszkedő felületek m eg- 
• m unkálásához nem  tanácsos az an y a ­

got satuba fogni. Szép egyenes é leket 
kapunk, ha a ra jz  szerin t a reszelőt sim a 
asztallapra fek te tjük , végeinél kis szögete­
kéi rögzítjük, vagy satuba fogjuk, s a 
m unkadarabot m ozgatjuk a reszelőn.

4 A legelterjedtebb m űanyagok többsé- 
• ge hőre lágyuló. E nnek következtében 

hajlításokat Is egyszerűen készíthetünk. 
Az előkészítésre három  m ódszert is hasz­
nálhatunk: a m unkadarabot forró vízbe 
m ártjuk , forró légtérbe — pl. sütőbe — 
helyezzük, vagy felm elegitett hajlítószer- 
szám ot használunk.

5 Műanyagok fúrásához a íém m egm un- 
■ káláshoz készített csigafúrókat hasz­

nálhatjuk . A sérülések  elkerülése érdeké­
ben tegyünk a m unkadarab  alá vastagabb 
k a rto n t vagy fllclem ezt. Érdemes elkészí­
ten i a rajzon látható  k is szerszámot is. 
am ellyel a fúrót közrefogjuk és m enet­
közben eltörtük » forgácsot. (A forgács 
i> Karcol!) Hosszabb fúráskor a fúrót

IIMŰANYII9 TECHNIKA



E V ;«*“  F Q L A M V Ü  A

\ \\ \ \.v '\ \\ \ \S \vv-Sii

vízzel hüthetjük. K enőanyagot ne tu tta s- 
aunk a furatba.

6 C savart tartóoszlopokat, lemezdlszlté- 
■ seket és hajlíto tt gyűrűket is könnyű­

szerrel készíthetünk. Egy nagyobb fazék­
ba vastagabb kem ényfalécből hidat készí­
tünk , faékkel a k ív án t m agasságban rög­
zítjük , előzőén átdugva, s egy szöggel 
biztosítva a hajU tásra kerülő m unkadara­
bot a közepén k ia lak íto tt furaton. Az 
edény  tetejére fedőként megfelelő nagy­
ságú fakorong kerül. Ez biztosítja a köz­
pontosságot Is. U gyancsak a középponti 
fu ra tán  vezetjük á t az anyagot, s felül 
papírbetéttel í ra n d a k u lc s  pofii közé szo­
rítjuk . Ezután az ed én y t forró vízzel tö lt­
jü k  meg. s a k íván t csavarást a franc ia­
kulcs elforgatásával elkészítjük.

7 Bársonyosan szép m att m űanyagfelü- 
a letet kapunk, ha  a rajzon látható  

cslszolószerszámot elkészítjük. Egy 50—50 
m m  átm érőjű kem ényfahengerbe — al­
kotóirányba — fu ra to k a t készítünk, a hen ­
gerpalástot a furatokhoz csatlakozóan 
befűrészeljük, s a résbe csiszolóvászon- 
darabkákat fűzünk. Nagy fordulatszám ­
nál való k irepü lésüket egy-egy, a  sze­
m ekbe dugott fa- vagy fémpálcikával aka­
dályozzuk meg. A fahenger két vég lap ját 
fémlemezből készült zárólappal z á rju k  le, 
hogy a vásznak és a pálcikák tengely- 
irányban se repülhessenek ki. Készülé­
k ü n k  használata csiszológépen vagy fú ró ­
gépen — gyors fordulaton  — Igen kényel­
m es.

8 A m egm unkálás közben m att felüle- 
■ tűvé vált m unkadarabok fényesltésére, 

pollrozására fokozatosan finomabb csi­
szolóvásznat, m ajd  disznózsírba, olajba 
vagy petróleum ba kevert Igen finom  
k ré taport használunk. A krétaporos 
flnomcslszolás u tán  puha flanelldarabká- 
val és k ré tapor nélküli zsírral, o lajjal, 
petróleum m al fényesítjük  a m unkadara­
bot, s befejezésül egészen száraz rongy- 
gyal áttöröljük. Pollrozásra rongykoron­
got Is használhatunk.

9 M űanyagtárgyalnk felületére fű tö tt 
■ tűvel készíthetünk  rajzokat, fe lirato ­

kat. A tű á lta lában  kis sorját hagy a 
horony m indkét oldalán. Ezt finom  csi­
szolóvászonnal vagy kaparószerszám m al 
tün te tjük  el, s u tána  a hornyot színes 
tussal vagy n ltrofestékkel töltjük meg.



LÁBKAPCSOLÓ
NAGYÍTÁSHOZ

Nagyításkor, m ű te rm i fel­
vé te lek  készítésekor fon­
tos, hogy m indkét ke­

zű n k  szabadon legyen. 
Ily enkor teh á t nagyon jó 
szolgálatot tehe t egy egy­
szerű  lábkapcsoló, am elyet 
házilag Is könnyen elkészít­
he tünk .

Egy erősáram ú csengő- 
nyom ó középső részére  ru ­
galm as fém lem ezt hajlítunk ,

s erre megfelelően k ifara ­
gott törlőgum lt húzunk. 
Így a m élyebben elhelyezett 
nyomógomb lábbal Is m ű­
ködésbe hozható. A nyomó­

LÁGYÍTÓ ELŐTÉT R O SSZ NYLON HARISNYÁBÓL
A z élesen rajzoló fényké- 

pezőobjektívek sok té­
m ához nem  m egfelelők. 

A szaküzletekben azonban, 
sajnos, jelenleg nem  lehet 
lágyító  előtétet vásárolni. 
Az Igazi ezerm ester Ilyen 
esetben sem jöhet zavarba, 
s öreg nylonharisnyából Is 
készíthet m agának Jól hasz­
nálható  lágyító előtétet.

T ud juk , hogy a  fény  a 
rések  szélénél, az éles vo­
na lak  m entén elhajlik , 
m egtörik . Ha tehá t az ob­
jek tív  elé finom rácso t te­
szünk, az áthaladó fény  egy

része a rács szálai m entén 
megtörik, elhajlik , s az ob­
jektív ra jzát lágyabbá te­
szi. K itűnő rács a vékony­
szálú nylonharisnya is, 
amely a fénynek  csak egé­
szen elenyésző részét nyeli 
el, s így az expozíciós időt 
nem kell meghosszabbítani.

Az előtét elkészítéséihez az 
objektlvre illő m éretű, két­
részes — nem csavarm ene­
tes — szűrőfoglalatot szer­
zünk be. A foglalat belső 
gyűrűjére ráfeszítjük  a ki­
választott harisnya lehető­
leg hibátlan részét. A fogla­

lat a la tt Jól m egcsavarjuk, 
vigyázva, hogy egyenletesen 
feszüljön ki. Ezután szoro­
san  tartva belenyom juk a 
foglalat külső részére, 
am elynek belső o ldalát 
előbb egyenletesen beke­
nün k  ragasztóval. Ha a ra ­
gasztás m egszáradt, akkor 
a harisnyát közvetlenül a 
belső gyűrű alatt éles kés­
sel levágjuk. A Jól kifeszí­
te tt harisnya nagy terhelést 
k ib ír, de ha valaki mégis 
Jónak látja, két vékony, 
h ibátlan  üveg közé is beszo­
ríth a tja . Az üvegek p á rh u ­
zam osságára azonban na­
gyon vigyázzunk.

Ha fekete, vékonyszálú 
h a risn y át használunk, csak 
a  vonalak rajza lágyul. Mi­
nél világosabb a szűrő anya­
ga, annál Inkább csökken 
a fény-árnyék ellentét is. 
M ennél messzebb van a lá­
gyító az objektívtól, annál 
erősebb a lágyltás.

Lágyító előtétünket á lta ­
lában  hangulatos tém ák­
hoz, egyes csendéletekhez, 
s legfőképpen portrék  k é ­
szítéséhez alkalm azhatjuk. 
H asználhatjuk term észete­
sen nagyításhoz Is, Ilyen­
k o r  az árnyékos részek lá­
gyulnak  erősebben.

Gálámból Ferenc

gomb házát célszerű alul 
szigetelőszalaggal erősen 
körülcsavarni, nehogy elre­
pedjen, ha a szükségesnél 
erősebben rálépnénk.



utám mindig egy foggal mozdít tovább 
egy fogaskereket. Az áramkör en­
nél is meg van szakítva, s a fogas­
kerék csak a megfelelő órában enged 
érintkezést. Ezen az órán belül aztán 
csak a bakelitkorong beállítása dönti 
el, hogy készülékünk melyik percben 
kapcsol.

Először a szerkezet dobozát készít­
jük el 5 mm, vastag rétegelt lemez­
ből. A doboz mérete kb. 10X8X4,5 
cm. Homloklapjának méreteit az 1. 
ábra mutatja. Minthogy a doboz 
majdnem teljesen zárt és fából ké­
szül), a külön szigetelésre nincsen 
gondunk. A tengelyeknek 2, illetve 3 
mm-es lyukat fúrunk. A keresőab­
lakot lombfűrésszel vágjuk ki. A ten­
gelyek másik végéhez 3 mm vastag 
fából készülnek a tartólécek.

A fogaskerekeket a 2. ábra szerint 
fémlemezből vágjuk ki. A kis nyel- 
vecskét merőlegesen visszahajlítjuk, 
ez nyomja majd össze az érintkező 
lemezeket. A számbeosztást papírkö- 
ronigra rajzolva ragasztjuk rá. Ten­
gelyként vékony szöget forrasztunk 
bele. A tengely végét átdugjuk a 
homloklapon — miközben még egy
2—3 mm vastag alátétet húzunk rá, 
hogy a fogaskerék ne súrlódjék a 
falon —, s kívül fémgombot vagy 
nyelet forrasztunk rá.

Az érintkező-lemezek elkészítése 
a 3. ábra alapján igen könnyű. Ha 
ezzel elkészültünk, a helyére is te­
hetjük a fogaskereket (4. álbra).

További mesterkedések
A »vezértengely- lapos végét ke- 

ményfa-hengerbe szorítjuk. A henge­
ren kis furat van, ebbe erősítjük az 
óra tengelyének végét. Oldalába kis 
fapálcát enyvezünk — »mutatónak-“. 
Az óratengely rögzítésekor ennek és 
az igazi mutatónak mindig párhuza­
mosan kell állnia.

A homlokfal mellett belülről 15 mm 
hosszú fémlapkát forrasztunk a ten­
gelyre a mutatóval 160 fokot bezá­
róan. Ez mozgatja a fogaskereket. Ez­
után a tartóléc (4. ábrán a) ráhúzása, 
s az alaplapba való rögzítése követ­
kezik. A tengely további részére fa- 
rudat kell húznunk, amelyen egy fa­

henger foroghat. Erre van erősítve a 
bakelitkorong (a 4. ábrán b).

A B) érintkező lemezek felszerelé­
séhez az 5/b ábra ad tanácsot, a kap­
csolási rajzot pedig az 5/b ábra mu­
tatja.

Hogyan állítjuk be az időt?
A hengier, -amelyre a bakelitkoron­

got erősítettük, a tengelyen elforgat­
ható. Erre az időpont beállítása miatt 
van szükség. Hogy a henger és a 
tengely a megfelelő kölcsönhelyzet- 
ben mindig rögzíthető legyen, ezért a
6. ábra alapján készítsünk a ten­

gelyvégre mozgatható fémlapkát, 
amely mindig a kívánt vágatba il­
leszthető.

Ahhoz a réshez, amelynél a szerke­
zet éppen egész órakor kapcsol be, 
írjunk  nullát Ettől balra számozva 
5, 10, 15 . . .  percet írjunk a többi rés­
hez, ami annyit jelent, hogy ezekbe 
illesztve a tengely lapkáját 5, 10, 15 
stb. perccel később fog csak készü­
lékünk bekapcsolni.

Az órákat a figyelőablakon állít­
juk  be. Mindig annyit, amennyi a be­
állítás ideje és a kívánt időpont kö­
zött van. Tehát, ha például 6 óra 
30 perckor beállítjuk a készülékün­
ket, hogy 10 óra 15 perckor kapcsolja 
be a magnetofont, akkor a  4-est ál­
lítjuk  be az ablakban. Ugyanis egy 
tört óránk van (6,30-tól 7-ig) és há­
rom egész (7-től 10-ig). Minthogy 10 
órától számítva 15 perc múlva kell 
kapcsolnia készülékünknek, ezért a 
vezértengelyen a 15-öst állítjuk be.

Greguss Ferenc 
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M iután episzkópunk dobozának 
legfőbb alkatrészei már elké­
szültek, munkánkat tovább 

folytatjuk, s először a rendelkezé­
sünkre álló vetítőobjektív foglalatá­
nak kialakítását vesszük sorra. Már 
tudjuk, hogy episzkópunkhoz a meg­
felelő fényerejű és gyútávú fényké- 
pezőgép-objektív csakúgy felhasznál­
ható, mint az Uránia Ismeretter­
jesztő Boltban vásárolt vetítőlencse. 
Ezért a következőkben az optika be­
foglalására is több megoldást ismer­
tetünk.

Változatok az objektív-foglalatra
Fémcsőből készült foglalatra két 

megoldást is bemutatunk az 1. áb­
rán. Mindkettőnek két egymásba 
illő fémcső a lényege. A fényképezö- 
gép-objektív eredeti foglalata a belső 
cső felső részébe van erősítve. A be- 
erősítés csavarmenetes, mert a leg­
több fényképezőgép-objektív csavar­
menetes végződésű.

A kivetített kép élesre állításához 
szükség van az objektív távolságá­
nak állítására is, Az elmozdítás - le­
hetősége legalább az objektív gyúj- 
tótávolságának 20—25 százaléka le­
gyen. (150 mm-es gyútáv esetében 
tehát 30—37 mm.) Az 1. ábrán a két 
cső egymáshoz való elmozdítására 
két lehetőséget láthatunk. Á balol­
dali változat esetében a két cső csa­
varmenettel kapcsolódik egymáshoz. 
Bármilyen menetemelkedés megfe­
lel. A jobboldali változat esetében a 
két cső egymásban csúsztatható. A 
belső csőibe csavar van forrasztva, a 
külső cső pedig ferdén fel van hor­
nyolva. Rögzítés céljából szárnyas 

^anyáscsavart csavarunk a horony­
ban' elmozduló csavarra.

A külső csövet mindkét esetben 
p>eremmel rögzítjük az episzkóp- 
doboz felső lemezének geometriai
i n

II. középpontjára. Előzőén a kijelölt 
ponton természetesen megfelelő á t­
mérőjű nyílást vágunk. Hogy a pe­
rem hol helyezkedik el a csövön, azt 
az objektív gyújtótávolsága hatá­
rozza meg. 150 mm gyútáv esetében 
a gyűrű a cső felső részére kerül. 
Minél nagyobb az objektív gyújtó­
távolsága, annál lejjebb kell lennie 
a gyűrűnek. A pontos elhelyezést 
legcélszerűbb kísérletekkel megha- 
térozní. A külső csövet ezután a ka­
rimán átdugott csavarokkal erősít­
jük az episzkópház felső lemezéhez.

Fáitól is készíthetünk foglalatot
— Első közelményünkben már rám u­

tattunk, hogy a legjobb eredményt 
gyári fényképezőgép-objektívokkal 
lehet elérni. Minthogy azonban ol­
vasóink ebben a tekintetben alkalmi 
vételekre vannak utalva, kísérlete­
ket végeztünk az Uránia Boltban 
vásárolható optikákkal is. Viszony­
lag jó eredményt 2 db 609-es számú 
ragasztott lencsével értünk el. Meg 
kell azonban mondani, hogy a kive­
títe tt, kép még ezekkel a lencsékkel 
is kissé életlen. Képek kivetítése 
esetében az életlenség még nem za­
varó, a szöveges részek azonban ne­
hezen olvashatók. A 609-es optika 
adatai egyébként a következők: 
f—293,5, átmérője 68, vastagsága 11 
mm.

Ezekhez a lencsékhez a 2. ábrán 
mutatunk be foglalatot. A foglalat 
valamennyi alkatrésze esztergálás- 
sal, fából készül. íEgy lencse kerül a 
belső tubus felső, egy pedig az alsó 
részébe. A lencséket egy-egv fagyű­
rűvel úgy erősítjük a foglalathoz, 
hogy a lencsékre szorított gyűrűket 
hozzácsavarozzuk a  foglalathoz. A 
külső gyűrű szintén fából készül. 
Az objektívakat magában foglaló 
belső tubus ebben csúsztatható. A 
külső gyűrűt erősítjük az eplszkóp- 
doboz felső lemezére.
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Reflektorok, Izzók
A következő lépés a  két reflektor 

elkész|tése. Anyaguk FO,6—1 mm-es 
fényes alumíniumlemez. Hosszuk 
190 mm. Meghajlftásuk sugara 60 
mm. Fontos a rajtuk levő 45 fokos 
egyenes rész kialakítása, mert enél- 
kül az izzók képe "is jelentkezik a 
kivetített képen és világos foltokat 
okoz (:f ábra). Két-két anyáscsavar­
ral rögzítjük őket a felső lemezhez 
és az oldallemezhez (4, ábra).

Az izzók foglalatait a két hosz- 
szabb oldallemezre erősítjük fel. A 
foglalatok középpontjának kijelölé­
sét az 5. ábrán láthatjuk. Az izzók 
cseréje, illetve becsavarása egyéb­
ként úgy történik, hogy az egyik 
hosszabb oldaUeruezt lecsavaroz­
zuk, helyükre tessatt%az izzókat, s 
végül visázaesavarozzuik az oldal­
lemezt is. V:V5 |

A vet .tőtilkrőt — amely lehet egy­
szerű borotválkozó-síktuköf is — a 
felső lemezre erősítjük. A 'tükörhöz 
konzervdobozból készíthet ink egy­
szerű foglalatot Bpiszkópunk meg­
felelő beállításához egyébként a tü­
kör állásszögének változtatására is 
szükség lehet. Ezért a tükröt vállas­
tengelyre erősítjük, s a tengely 
egyik végére menetet vágunk (6. 
ábra). Tengely egyébként úgy is ké-„| 
szíthető, hogy vállas kiképzés 
lyett a tengelyre ütközőgyűrűt for­
rasztunk (az 5. ábra jobboldal rész­
letrajza). Jíti

A tükörtengelyt két négyzetacél­
ból készült tartóba szereljük. A tar­
tók felső részébe a tengelynek ét­
menő furatot fúrunk, s a furatokba 
hajtott csavarokkal erősítjük őket 
belülről a dotoz fedőlapjához||7. 
ábra). A tengely rögzítésére recés 
vagy szárnyas anyát használunk. A 
tükör hátlapján vezetett és a tükör­
foglalathoz erősített lemezpántot 
forrasztjuk a vállaatengelyhez.

hogy egyáltalán nem készítünk áll­
ványt. Ebben az esetben a kivetí­
tendő képet az asztalra helyezzük, 
majd erre tesszük rá az egész episz- 
kópot. A célszerűbb kezelés érdeké­
ben ebben az esetben a tükörtartók 
közé fafogantyút szerelünk (4. ábra).

Egyszerű lábszerkezetet készíthe­
tünk,,*» 8. ábrán látható módon. Eb­
ben az esetben alul a doboz vázába 
három lábat csavarozunk. Szükség 
Van ezenkívül ellensúlyos felfogó­
asztalra is, amelynek az a rendelte­
tése, hogy a kivetítendő képet az 
üveglapnak szorítsa (9. ábra). Ha 
ugyanis^ a vetítésre kerülő kép hul­
lámos, a vetített kép is életlen lesz 
egyes részekerrtlnnek a változatnak 
azonban az a hátránya, hogy nagy­
méretű könyvek, folyóiratok nem 
férnek el a lábak között.

Az 5. ábrán látható változat ezen 
a problémán Is segít A rajzon jól 
látható az állvány meghosszabbítása, 
amelynek elkészítése az ezermester­
nek igazán nem nagy gond. A le­
mezből hajlított lábak belső olda­
lára azonban célszerű merevítést Is 
alkalmazni.

Érdekes változat látható a 10. áb­
rán is. Az ellensúlyos megoldást itt 
rugós felfogóasztal helyettesíti A 
tükör és a vetítőobjekiív elrendezése 
is más. Akiinek van gyakorlata a 
barkácsolásban, rajzunk alapján ezt 
a megoldást is elkészítheti.

Kezelést tanácsok
Az összeállításhoz és a  kezeléshez 

egyébként a következő tanácsoké4 
célszerű megszívlelni-

1. Az alaplemezre úgy szemeljük 
fel az üveglapot, hogy az Óléin mi­
nél kevesebb fény jöjjön lei. Esetleg 
fekete vászonból fényei7áró burkola­
t a  bj, készíthetünk az alsó rész köré.

2. Szellőzőnyílásokat ne készítsünk 
a házon, mert a kiszűrődő fény za­
varja a  vetítési. Ha a felmelegedés 
már nagyon erős, inkább tartsunk 
néhányperces szünetet a vetítésben.

S. Z.
Episzkópunk alsó részérték kiala­

kítására ismét sok változat lehetsé­
ges. Megoldható úgy Is a probléma
124
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Olvasóink régi k ívánságá­
nak teszünk m ost eleget, 
am ikor lapunk  hasáb­

ja in  csónak építését Is napi­
rendre  tűzzük. Szándékun­
k a t sok tervezgetés elűzte 
meg. Sok fe jtörést okozott 
a  megfelelő csónaktlpus ki­
választása, m egtervezése 
stb. Végül Is a M agyar 
K ajak  és Kenu Szövetség 
sietett az » E ze rm e s te r-  
k a jak  tervrajzainak  és épí­
tési leírásának kidolgozásá­
val segítségünkre.

Az »Ezermester« egy­
személyes tű rak a jak . Ki­
fo rro tt konstrukció, Jó né­
hány példány ringatózik 
m ár belőle a m agyar vize­
ken. Teljesítm ényi adatai a 
következők: sebessége álló 
vízben 6—6 km /ó, teher­
bírása ISO kg. Főbb m éretei: 
hosszúsága 520 cm, széles­
sége 56 cm, m agassága 36 
om, súlya 18 kg.

Csónakot építeni term é­
szetesen nem kis gond, nem 
egyszerű feladat. Megfelelő 
barkács-gyakorlat nélkül 
nem  Is rem élhető a siker. 
L eírásunk Is a  gyakorlo tt 
ezerm estereknek készült. 
Nem Is térünk k i részletek­
re , Inkább csak az aprólé­
kos tervrajzokhoz adunk 
útm utatást.

K ajakunk elkészítésének 
teljes leírása az Ezerm es­
te r  három  szám ában kerül 
leközlésre. Az első alka­
lommal az  előkészítő m un­
kákat, az anyagszükséglet 
egy részét m unka
m egkezdését vesszük sorra. 
A következő alkalom m al 
le írjuk  a  k a jak test befeje­
zését, m ajd a harm adik  
közleményben a  szerelvé­
nyek, lapát, korm ány, 
fenékdeszka stb. Ism erteté­
sét adjuk. A gazdag rajz­
anyag közlése nem  követi 
egészen ezt a beosztást. így 
pl. a  bordakontúrok rajzai 
csak a  következő szám unk­

ban k e rü ln e k  sorra. De biz­
tosan Így is akad m unka 
addig az előkészületekkel.

AZ fiPlTESHEZ SZÜK­
SÉGES SZERSZÁMOK a 
következők: finomfogú fű­
rész, sim ítógyalú, finom re­
szelő, 10 mm-es véső, 0,29 
kg-os k ézi kalapács, 0,50 
kg-os a lá ta rtó  kalapács, kö­
zepes csavarhúzó, kom bi- 
náltfogó, kézi amerikáner, 
1,5 és 2,5 mm-es furóbeté- 
tek, sp a tu la , marokecset és 
lakkecset.

e l ő k é s z ít ő  m u n k á k :
A terv  szerinti állvány el­
készítéséhez nincs szükség 
külön m agyarázatra. Egyéb­
ként az állvány megfelelő 
hosszúságú és m erevségű 
két b ak k al, vagy asztalra  
fek te te tt párhuzam os oldalú 
létrával is  Jól helyettesít­
hető.

A FŰRÉSZELT BORDÁK
El k é s z í t é s é : vegyünk
100—120 cm  hosszú, 30—55 cm  
széles, 2,4 cm  vastag csomó­
m entes kőrisdeszkát. R aj­
zoljuk fe l rá  a következő 
szám ban közlésre kerü lő  
bordakontúrokat. Elegendő, 
ha csak  az egyik oldaí b o r­
dáit ra jzo lju k  fel, m ert a  
deszka vastagságában való  
félbefűrészelése után a m á­
sik o ld al bordáit is m eg­
kap juk . Ezzel a m ódszerrel 
az összetartozó h o rd á k  
sz im m etriája  is biztosítva 
van. Ü gyeljünk a' fa szál­
irán y ára , m ert ha ez m erő­
leges a  bordák vonalára, 
bo rd á in k  könnyen elpattan­
hatnak- Kivágás és félbe- 
fűrészelés után  a b o rdákat 
lecslszoljuk.

A HEVEDEREK ELKÉ­
SZÍTÉSÉ: A bordák k iv á ­
gása u tá n  m egm aradt hu lla ­
dékra  felrajzoljuk, k ivág­
ju k ,-m ajd  lecslszoljuk a h e ­
v edereket is. Ezek az össze­
tartozó ,  ^bordák ' kötéséhez 
sxiU(gftg§pek.

a  g e r in c  El k é s z í t é ­
s é : Erre a célra  4S0 cm 
hosszú 2,5 x 2,5 cm  m éretű 
csomómentes fenyőfalécet 
használunk. Az eg y ik  olda­
lá t  a terv szerin t megélez­
zük, ez lesz a g e rin c  külső 
oldala. Hosszát a tőkék 
közé beszabjuk, végeit pe­
dig a  tervrajz sze rin ti lapo­
lással a tőkékhez csatla­
koztatjuk. Végül a  gerinc 
te ljes hosszát lecslszoljuk.

a  k ö s z ö r ű k  El k é s z í ­
t é s é : Veszünk 2 d b  520 cm 
hosszú, 2,5 x 1,5 cm -es cso­
m óm entes fenyőfalécet. A 
nagyobbik o ldalából a rajz 
szerin t 1,5 x 0,5 cm -es hor­
n y o t gyalulunk ki. Ha a 
gerinc  vagy a k o szo rú k  tel­
je s  hossza egy darabból 
nem  biztosítható, készülhet­
n e k  két darabból Is. Kötésü­
k e t a gerinc é s  a  tőkék 
kapcsolatának m egfelelően 
lapolással és ragasztott, 
csavarozott kö téssel készít­
jü k  el. Vigyázni k e ll, hogy 
a  toldás következtében a 
gerinc, Illetve a  koszorú 
vonala ne tö rjön  m eg. Csa­
varozáshoz 25 m m  hosszú 
alum ínium - vagy rézcsava­
ro k a t használunk. Ragasztó- 

a n y ag u n k  itt Is é s  a  továb­
biakban is csak k a u r lt  enyv 
lehet, mert ez a  v íz hatására 
nem  bomlik e l  és nem 
veszti el ragasztóképességét.

AZ ORR- ES FABTOKfiK 
El k észíté sé : v e g y ü n k  ss 
cm  hosszú, 15 cm  széles és 
2,4 cm vastag csom óm entes 
kőrisfadeszkát. R ajzoljuk 
fe l rá  a terv sze rin ti orr- és 
fartőkéket, m ajd  a  tőkéket 
^ fű ré sze ljü k , megélezzük, 
kihornyoljuk és lecslszol­
ju k . Figyelm esen elkészít­
jü k  a gerinchez való  csatla­
koz ások* t i s ,  „

a  '"Bo r d á k , h e v e d e ­
r e k  ÖSSZEÁLLÍTÁSA: A
bordák gerinc felőli végét
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<£ou c m 2 6 0 c m

FARTŐKÉ BAKFEJ 10/12

HEVEDER 2 5 /f5  

LÁB 5/fO

HEVEDER 2 5 /5

IDEIGLENES ÖSSZEKÖTŐ LÉC' TARTÓ GERENDA-

kajak ép ít ő  á llv á n y  a
TŐKÉK, BORDÁK, HEVEDE­
REK, KOSZORÚK, IDEIGLE­
NES ÖSSZEKÖTŐLÉCEK ÉS 
GERINC ELRENDEZÉSÉVEL' 
(PALÁNK BORÍTÁS NÉLKÜL)

BORDA 9/!5

20/25 ALUMINIUMFAl SAVAKj 
BOROAVÁLL CSAK A 

3. ÉS fO. BOROA'NA'l

BORDA 9 /t5
ALUMÍNIUM SZEGEK

HEVEDER 9 /5 0

A BORDÁK ÉS A HEVEDEREK ÖSSZE - 
ERŐSÍTÉSE u t á n  kivág ju k  belőlük 
A GERINC-FÉSZKET ÉS A FENÉKEN 
ESETLEG ÖSSZEGYŰLŐ VÍZNEK A 
BEÜLŐHÖZ VALÓ ÖSSZEÖMLŐIVYl-

LASOKAT -& S5 ALUMÍNIUM 
\  CSAVAR

GERINC2 5 /2 5
PALÁNK 5 /4 5

ALUMINIUM SZEGEK 
1 5 /2 5

TART06ERENDA 

BAKFEJ-------- -

HEVEDER

BAKLAB

HEVEDER

V/ZATOMLO NYILAS
RÖGZÍTÉS HEVEDER 9 /5 0

~  '  IDEIGLENES ÖSSZEKÖTŐNEVEDER
* 2 5 /5 0  BORDA 9/15-*

BORDA 9/15

!5

KOSZORÚ 1 5 /2 5
______k______

IOEIOLENES RÖGZ/TÉS 
UO 5 ,

É P ÍT É S I S Í K j L ____ .€ l

ff/-

IDEIGLENES 
ÖSSZEKÖTŐ 
HEVEDER 

+ v 25/50

RÉSZLET
(BORDA, KOSZORÚ CSŐM Öpont)



, a k iv á g o tt h ev ed e rek k e l 
) enyvezve , szegezve össze­

k ö tjü k . A  szögelés e lő tt a 
sz ö g ek n ek  1,5 m m -es fú ró ­
val fé sz k e t k ész ítü n k . A 
csó n akszög  20 m m  hosszú . 
2 m m  v as ta g . A nyaga csak  
a lu m ín iu m  v ag y  réz  leh e t 
A b o rd á k  hev ed erezése  
u tá n  k iv á g ju k  a gerinc  
fészk é t és a  fe n é k e n  a víz 
ö ssze fo ly ásá t b iz to sító  h á ­
ro m sz ö g a la k ú  n y ílá so k a t, 
to v áb b á  a  k o sz o rú k  felő li 
vég ek en  a  fé sz k ü k e t is.

A VÁZ ÖSSZEÁLLÍTÁS A :
A  g e re n d á ra  p on tos k io sz­
tá s  s z e rin t a  b o rd á k  és tő ­
k é k  h e ly é n e k  m egfele lően  
2 0 /60-a s  v asszöggel 80 cm  
hosszú , 3X2 cm -es Ideig le­
nes ö sszek ö tő léeek e t e rő s í­
tü n k . A z összek ö tő lécek en  
k ije lö ljü k  a  k a ja k  h o ssz ten ­
g e ly é t, az első  és az u to lso  
ö sszek ö tő lécre  k a ja k u n k  
h o ssz á n a k  m eg fe le lő en  egy- 
egy fa c sa v a rra l  fe le rő s ítjü k  
az o r r-  és fa r tő k é t, m a jd  
ped ig  a  k o sz o rú lé c e k e t Is. 
de e z e k e t n e m  c sav a rra l, 
h a n e m  20/60-as vasszöggel 
rö g z ítjü k .

A k o sz o rú lé c e k  v ég e it la ­
po lássa l, en yvezve és 35 
m m -es réz -  vagy  a lu m í­
n iu m c sa v a ro k k a l, b e té th a ­
sáb  k ö z b e ik ta tá sá v a l, az 
o rr-  és fa r tő k é k h e z  c sa tla ­
k o z ta tju k . A  csa v a ro k  h e ­
ly é t 2,5 m m -e s  fú ró v a l elő­
tú r ju k . Az összeh ev ed ere- 
z e tt b o rd á k a t  a  b o rd ak io sz ­
tá s  s z e rin t f e lá llít ju k  a k o ­
sz o rú léce k  közé, v égeiket 
e lő fú rás  u tá n  25 m m -es ré z ­
vagy  a lu m ln lu m c sa v a rra l a 
ko szo rú k h o z  k ö tjü k . A k ö ­
zépső k iv á g o tt h o ro n y b a  b e ­
fe k te t jü k  a  g e r in c e t és — 
m in t a  k o sz o rú k a t — egy- 
egy 35 m m  hosszú  a lu m í­
n ium - v ag y  ré zcsav a rra l 
e lő fú rás  u tá n  a  b o rd á k a t 
összefogó h ev ed e rek h ez  
k ö tjü k . A g e r in c  k é t vég é t 
enyvezve , lap o lv a  2—2 db 
35 m m  h o ssz ú  réz - vagy 
a lu m ín iu m c sa v a rra l az o rr-  
és fa r tő k é h e z  Ille sz tjü k . A 
tő k é k n e k  a  g e rin cce l és a 
k o sz o rú k k a l v a ló  ta lá lk o z á ­
sé t ö sszeg y a lu lju k .

Ezzel k a ja k u n k  vázán ak  
fe lá llítá sa  b efe jező d ö tt. A 
m űszak i le írá s t, a to v áb b i 
an y ag szü k sé g le te t és Ism er­
te té s ü n k e t k ö v e tk ező  szá­
m u n k b a n  fo ly ta tju k .
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A N Y A G I É O Y Z É K
Megnevezés 
Orrtőke (kőrisfa)
Fartőke (kőris)
Gerinc (fenyő)
Koszorú (fenyő)
Fűrészelt b o rd a  (kőris) 
B ordaheveder (kőris)
H ajlított bo rd a  (kőris)
Palánk (fenyő)
Palánk (fenyő)
Kereszt te tő ta rtó  (fenyő)
Hossz te tő ta rtó  (fenyő)
Habléc ta r tó  ív  (fenyő)
Habléc ta rtó  ív  (fenyő)
Habléc (ragasz to tt lemez) 
Tetőlemez (ragasztott 

lemez)
Habléc felső szegő (kőris) 
Habléc alsó szegő (kőris)
Habléc összefogó hasáb 

(kőris)
Koszorúléc összefogó hasáb 

(fenyő)
Szegélyléc (fenyő)
O rr-fartő fedő lemezke 

(kőris), (lehet alum ínium - 
lemez Is)

Fenékdeszka (fenyő) 
Fenékdeszka heveder 

(kőris)
K orm ánypedál Járom

(kőris)
K orm ánypedál (kőris) 
K orm ánylapát (kőris) 
K orm ánylapát Járom  

(kőris)
K orm ánylapát Járom  ék 

(kőris)
Lapát szár (fenyő)
Lapát toll (3 m m -es ragasz­

tott lemez kétszeresen) 
K ajaktartó  tám asz (fenyő) 
FEMSZERELV&NTEK 
L ábkorm ánytartó  heveder 

(vas)
L ábkorm ánytartó  cső belső 

(réz)
L ábkorm ánytartó  cső külső 

(réz)
Spirálrugó (acél)
Szem escsavar a  korm ány- 

zsinórhoz (réz, esetleg 
vas)

K orm ányzslnór (acél- 
sodrony)

Csődarab a zsinó r átveze­
téséhez (réz, esetleg 
alum ínium )

Lánc a korm ányzsinór állí­
tásához (köp lnger lánc) 
alum ínium

K arabiner a korm ány- 
zsinórhoz (acél)

Kengyel a  k o rm án y  
rögzítéséhez

Csapszeg a ko rm án y  rög­
zítéséhez (réz, esetleg 
alum ínium )

Jelm agyarázat: • — nyers m éret, 
a hossz esetleg  lehet változó.

Db

•5
1
2 

38 
19 
40 
10
6

34
2
2
2
1

2
1
1

8

7 fm

M éret m m -ben  
290 X 220 X 28 • 
220X160X25 * 

4,900 X 25 X 25 •• 
5,200 X 25X15 •• 

350—200X15 X 9 *• 
250-80 X 50 X 9 •• 

320—170X16X3 •• 
5,200 X 45 X 5 •• 
3,500X45X5 *• 

300—60 X 25 X 8 •• 
2,400X15X10 •• 
950X150 X 24 « 
200X100 X 24 • 
2,100X12X3 ‘

1,100 X 300 X 3 • 
2,100X10X4 •* 
3,100X10X4 •*

60X20X20 •

50 X 25 X 22 •• 
5,200X18 X 8 ««

120X40X20 • 
1,200 X 250X10 •*

250X25X8

300 X 30X15 •• 
60X50X8 •• 

280 X 250 X 8 ••

250 X 60 X 8 •*

25X10X8 •• 
1,800X40X40 *

500 X 220 X 6 * 
500X150X34 *

250X10X3 

13 «

18 0
150 X 10 0

10/20 

2 0

20X5 0

1,000

220X10 X2

1 250X5 0
•• — m egm unkált m ére t,



( m M K É O T Í U 3 M

HOGY NE KALLÓDJÉK EL 
A CERUZA . . .

M űhelyünkben, konyhánk­
ban a sok holmi között 
könnyen elkallódik  a ceru­
za. M egelőzhetjük ezt, ha a 
végébe kis vascsavart haj­
tunk, s a fa lra , bútor olda­
lára kis kengyellel mágnes­
patkót szerelünk. A mágnes 
magához vonzza a ceruza 
végébe h a jto tt csavart, s 
igy ceruzánkat a megszo­
kott helyén mindig meg­
találjuk.

BIZTONSÁGI
HAMUTARTÓ

Ha ham utartónkra  szájá­
val lefelé fo rdíto tt tölcsért 
helyezünk, s a tölcsér vé­
gén dobáljuk  be az elégett 
gyufát, elszívott cigarettát, 
egészen biztos, hogy a zsú­
folt m unkaasztalon sem 
okozunk soha tüzet.

NEM SERÜL MEG A FAL...
A nehéz bútorok leverik 

a festést, vakolatot a falról,

ha  véletlenül nekiütődnek. 
M egakadályozhatjuk ezt, ha 
lábukhoz vékony deszkából 
ho rnyos ütközőt csavaro ­
zu n k  a padlóhoz.

b iz t o n s á g i
TINTATARTO

Nem dőlhet fel az aszta­
lon a tintás-, tusosüveg, ha 
elkészítjük hozzá a rajzon 
látha tó  tartóállványt. Az U- 
fo rm ájú  talpat fém lem ezből

vág juk  ki és h a jlítju k  meg. 
A felső részén k é t fu ra to t 
készítünk a lágyvasdrótból 
készített -tengelynek-, me­
ly e t az üveg n y aka  körül 
m egcsavarunk. Az a ljb a  fú rt 
lyukon keresztül rajzszeg­
gel erősítjük á llványunkat 
az asztalhoz.

FURATHELYEK
PONTOS ÁTMÁSOLÁSA

Ha illeszkedő faalk a tré ­
szeken több, azonos távol­
ságban elhelyezett fu ra to t 
kell készíteni, a pontos á t­
másoláshoz csak egy Indigó- 
papírcsíkra és egy befőttes- 
üveg-gumlszálra v an  szük­
ség. Először az egy ik  a lkat­
részen pontosan k ije lö ljük  
a furatok  helyét, m ajd  el Is 
készítjük  a lyukakat. Ezután 
az alkatrész végére — »má­

solás« felével kifelé — a 
gum iszalaggal rászorítjuk 
az Indigót, m ajd  így felsze­
relve az Illeszkedő a lka t­
résznek a rra  a pontjára h e ­
lyezzük, ahol a csatlakozó 
fu rato k a t kell elkészíteni. 
Egy e rő te lje s  nyomás az in ­
digóval felszerelt alkatrész­
re, s az Indigópapír -jóvo l­
tából« a  m ásik  alkatrészen 
m áris k irajzolódik  a ponto­
san á tm áso lt furatok helye.

HA ÍVELT MUNKADARA­
BOT KELL CSISZOLNI . . .

Ívelt faalkatrészek h a jla ­
tainak csiszolása m eglehető­
sen nehéz munka. Egy kb. 
15 cm  hosszú csődarab, 
am elyre  a  cslszolópapírt rá ­
c savarjuk , nagyon Jó szol­
gálatot teh e t ilyenkor. A 
cső á tm érő jé t úgy ke ll 
m egválasztani, hogy Illesz­
ked jék  a csiszolt ívelt fe lü ­
let sugarához.

1X9



Mindentudó
LEMEZHAJLÍTÓGlP

Műhelyünkben  sokszor
bonyolultabb lemez- 
h a jlltá s l feladatok Is 

adódnak, s ezeknek elvég­
zésére a  m árciusi lapszá­
m unkban  Ism ertetett egy­
szerű lem ezhajlítógép m ár 
nem elegendó. Minthogy 
sokan v annak , akik szoro­
sabb »barátságot» Is sze­
re tnének  k ö tn i a lemez­
m unkákkal, ezért korábbi 
közlem ényünk kiegészítése­
ként m ost le írju k  egy nagy 
teljesítm ényű  lemezhajUtó-

gép szerkezetét és elkészí­
tését, amellyel bonyolult 
ha jlítá si m űveletek Is el­
végezhetők,

KULONFELB
ALAK1TÖRUDAK

G épünk és valam ennyi 
tartozéka kem ényfából ké­
szül, erős és töm ör k ivitel­
ben. C suklóspántjai kb. 6 
m m -es acéllem ezek (1. 
ábra). Az asztal és a  rá- 
hajtó lap  alsó, 49 fokos ki­
vágása ugyan gy en g íti kissé

a szerkezetet, de lehetővé 
teszi a  lem ezek visszafelé 
való h a jlltá sá t Is.

A b em u ta to tt négyfajta  
a lakitórúd (A, B, C, D) a

u u e z»csuk
Zí'-os lerifá

•jS/nm-ffl 
LYUK é

aAi/rdcum* nein

iu/TŐHOfonr

ÁUtjÓCSAfAR

nmATUAiAKírónlo csam /u / nak

yAHtfNTOAl

ía o

legtöbbször előforduló m un­
kákhoz és hajlítási alakok­
hoz elegendő. Ezek is ke ­
m ényfából készülnek, a 
szükséges helyen lem ez- 
borítással.

Szereléskor arra kell 
ügyelni, hogy a csapok 
tengelyvonala egybeessék, 
különben az asztal és a rá - 
hajtólap éle i nem lesznek 
párhuzam osak. A csuklós­
pánt elrendezésénél tehá t a 
m enetes csapot (csavart) a 
lapok m etszéspontjára kell 
központosítani (2. ábra). Az 
a lak ító rudak  rögzítésére 
szolgáló csavarokat az asz­
tallapba eresztjük , a rá - 
hajtó lapon pedig e csava­
rok szárnyas anyáinak m eg­
felelő fu ra to t süllyesztünk 
be, am elyet — az esetleges 
kopás m ia tt — még ki Is 
perselyezhetünk.

A rá h a jtó lap  fogantyúja 
ugyanolyan és a m űveletet



Is ugyanúgy végezzük, m int 
a korábbi lem ezhajlítógép 
esetében. Ezzel a géppel 
azonban más m egoldásokat 
— pl. visszahajlítást — is 
készíthetünk. Az a lak ltó ru - 
dak egyébként a korábbi 
típusú  géphez Is használha­
tók.

HAJLlTASI
l e h e t ő s é g e k

M indentudó gépünkón 
(vagy alakitórúdjal segítsé­
gével a korábbi típusú  gé­
pen) a kővetkező hajlítási 
m unkák  végezhetők el:

Részleges hajlitás (3. ábra) 
esetében a  gépet satuba 
fogjuk és a ráhajtó lapot a 
szükséges mélységig h a jlít­
juk . A hajtás szélességét 
ebben az esetben egy fa­
töm b adja, amelyet szorító­
csavarra l a ráhajtó lapra  
erősítünk. Ugyanezt az el­
rendezést visszafelé való 
hajlitás esetében is a lkal­
m azhatjuk  (4. ábra).

Sokszor használt lem ez­
kötési mód az ún. korccal 
való rálapolás, Illetve pere- 
m ezés. Korcot a D m in tá jú  
alakitórúddal készíthetünk. 
Ha a teljes hajlítási hossz­

ban (kb. 300 mm) akarunk  
korcot készíteni, akkor elő­
ször célszerű az A vagy B 
alak ító rúddal perem ezést 
csinálni. Ez a müveiét csak 
a nagyteljesítm ényű gépen 
végezhető el.

Hosszú vagy csatorna alakú

hajm ásokat az első típusú  
gépen az A (vagy keske­
nyebb haj 11 tások esetében a 
B) a lakítórúddal készíthe­
tünk. Az 0. ábrán  bem uta­
tunk  néhány, a gépeinken 
elkészíthető hajlítási fo r­
mát. A B rudat kis, zárt 
keresztm etszetek h a jm ásá­
hoz is felhasználhatjuk, de 
ebben az esetben a hajlitó-

gép nem  zárja te ljesen  a 
k ív án t forniára. A C rúd  
segítségével a m ásodik  tí­
pusú  gépen is c sinálhatunk  
kis keresztm etszetű hajli- 
tást. Ebben az ese tb en  a 
keresztm etszetet teljesen  
z á rh a tju k  is, csak a lem ez­
te s t levételét kell b iztosíta­
n u n k  kis vlsszarugózással.

DOBOZOK 
HAJLÍT ABA

A leggyakrabban e lőfor­
duló lemezmunka a dobox- 
hajlitds. A m unka m enete 
a következő: a sa rk o k a t ki­
v á g ju k  a lemezből, m ajd  
az egyes' oldalakat rögzített 
fam in ta  után (6. ábra), vagy 
pedig  megfelelő m élységben 
befűrészelt A rúd  segítségé­
vel (7. ábra) h a jlítju k  meg.

A dobozok éleit legtöbb­
ször forrasztjuk, vagy korc­
cal, kalapáccsal z á r ju k  (8. 
ábra). A korc-képzést a ján­
latos azonban előbb gya­
korolni, m ielőtt dobozon 
készítenénk el.

H orváth  Gyula
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FACSARÓKÉSZÜLÉK MOSÓGÉPÜNKHÖZ
A mosás egyik legfá­

rasztóbb művelete a 
kimosott ruhák ki­

csavarása. Érthető tehát, 
hogy sokan nemcsak a 
mosást, hanem az azt 
követő facsarást is sze­
retnék gépesíteni. A fe­
lesleges víz eltávolításá­
ra  többféle szerkezet is­
meretes. A következők­
ben az egyik legegysze­
rűbb megoldás, a gumi­
hengeres tfacsaró otthoni 
elkészítését ismertetjük.

Készülékünk működé­
se igen egyszerű. A ki­
mosott ruhát két gumi­
henger között hajtjuk 
át. A két hengert rugó 
nyomja egymáshoz, s 
így a  közöttük áthaladó 
ruhából a hengerek a 
vizet kinyomják.

Az alaplap 5 mm vas­
tag, 130 mm széles és 
320 milliméter hosszú 
alüminlumlap (1. ábra). 
A benne levő 8 db 8 
mm átmérőjű furatot 
alulról kisüllyesztjük. 
Ide szegecseljük a két 
kengyelt. A négy kisebb 
furatba M4-es menetel 
vágunk. Elzekbe cva* 
varozzuk a két oldal sd 
boritólemezt.

A kengyelt 5 mrl 
vastag, 20 mm szélei 
alumíniumszálból vágj 
juk ki <2. ábtia). Kite­
rített hossza h 6 nr.rj 
Két darab kett belől« 
Felső részének fjfcözepén 
8 mm-es- .íunatot készí­
tünk. Ezután 4-1—4 d l  
8 mm-es alumínium! 
vagy rézszegeccsel erői 
sítjük őket az alaplapi 
hoz.

Csapágyazás, tengely
A henger ‘csapágyait 

textilbakelitből készít­
jük. A 3, ábrán a  két 
alsó, a  4. ábrán pedig a 
két felső csapágyat lát­
juk. A hengerek tenge­
lye 15 mm átmérőjű, 
285 mm hosszúságú 
gömbanyag (5. ábra). Az 
alsó tengely egyik végé­
be 20 mm hosszúságban 
M8-as menetet fúrunk a 
hajtókarnak.

A gumihengereket 
olyan méretű, lehetőleg 
puha gumicsőből (pl. lo­
csolótömlőből) készít­
jük, amelyet a tengely­
re szorosan fel tudunk 
húzni. A cső hossza 245 
mm. A 'tengely közepén 
helyezzük el. Az első 
csőre egy második, majd 
egy harmadik Is kerül. 
A kész henger külső á t­
mérője kb. 50—55 mm 
legyen (6. ábra). A gu­
micsövet szerelés előtt 
jól sík porozzuk be, így 
könnyebb lesz felhúzni.

jllk. Az alsó hossza 200 
mm, a felsőé pedig 250 
mm. A 8. ábra szerint 
süllyesztve szegecseljük 
össze őket. A híd köze­
pébe és két szélébe 
M8-as menetet fúrunk. 
A hidat a  kengyel szárai 
közé dugjuk, majd a két 
szélső furatnál csava­
rozzuk a kengyelhez.

A burkolat 1 mm-es 
alumíniumlemezből ké­
szül (9. ábra). Hossza 
290 mm, kiterített szé­
lessége pedig 150 mm. 
Három furata 8 mm át­
mérőjű. A két oldalsó 
burkolatot, amely a 
csapágyak 'kicsúszását 
akadályozza meg, a  10. 
ábrán vehetjük szem­
ügyre. 1—1,5 mm vastag 
alumíniumlemezből vág­
juk W és hajlítjuk meg 
őket. Csak az egyikbe 
fúrunk 10 mm-es lyu­
kat a hajtókámnak. Ki­
hajlított talpét 2—2 
M4-es rézcsavarral fog­
juk az alaplaphoz. Fülé­
nek furatába M8-as csa­
vart dugunk, ezzel egy­
úttal a  hidat is a  ken- 

M pjjfcez rögzítjük. A csa­
var szárának hossza 15 
m m

A rúgónyomás sza­
bályozására a 11. ábrán 
d á S tó  csavar szolgál. A 
híd közepébe vágott 
M8-as menetbe hajtjuk. 
A háj tókar a 12. ábrán 
látható. Az egyik vé­
gére M8-as menetet vá­
gunk, a másik végé­
re pedig fogantjait te­
szünk, s ezt alátéttel és 
etaáégecseléssel -*• vagy 
anyával — biztosítjuk.

ÍDI SANiDRl TIBOR

•Ezután a  hengert és a 
csapágyakat is a helyük-

S^mm^astag, 25 mm 
széles, 286 mm hosszú 
laprugó' <T ábra). Felső 
vége £ felső henger

ban fdglal helyet.
W jk két kengyelt felül 
híd köti össze. 'Ezt 5 
mm vastag, 40 mm szé­
les vaslemezből készít-





H Á Z IL A G  IS  KÉSZÍTHETÜNK AKVÁRIUM FŰTÓT
A z igazi ezerm ester nem 

m egy boltba ló  akvá­
rium i fű tőért, hanem  

sa já t m aga elkészíti. Ehhez 
csupán  kis ügyességre és 
ném i villam ossági ism eretre 
van  szükség.

Szedjük össze először is a 
szükséges anyagot. Néhány 
kém cső, 8—9 m m  külső  át­
m érő jű  üvegcső (10 cm-es 
darabokban), lágy réz kötö­
zőhuzal, ellenálláshuzal, 
k é te rű  gum ikábel és kevés 
b itum en kell c sak  hozzá. 
Az ellenálláshuzal m inél vé­
konyabb  és m éte ren k én t 
m inél nagyobb ellenállás- 
é rték ű  legyen. H asználható 
a  0,1 mm vastag, S0—100 
Ohm/m értékű  huzal is, de 
a 0,08—0,00 mm átm érőjű  
és 100—000 Ohm /m  közötti 
é rték ű  még jobb.

s z á m ít á s o k

M ielőtt az elkészítéshez 
hozzákezdenénk. nézzük, 
hogyan kell m ére teznünk  a 
fű tő teste t, nehogy m eden­
cénk »halászlévé« váljék.

T együk fel, hogy 176 
Ohm/m ellenálláshuzalunk 
van és HO V feszültségre SO 
W m eleget adó fű tő teste t 
a k a ru n k  készíteni. Először 
is k i kell szám ítanunk, hány 
Ohm értékűnek  kell m ajd 
lennie a kész fű tő testnek, 
m ert az Ohm é rté k  szabja 
meg az átfolyó áram ot, ami 
a feszültséggel szorozva a 
W att-értéket adja.

Ezt a legegyszerűbben két 
lépésben k a p ju k  m eg. Elő­
ször k iszám ítjuk  az átfolyó 
áram ot:

i  — W/E, azaz 20 W : 
110 V -  0,182 A, a szüksé­
ges ellenállás:

R — E/J, azaz 110 V : 
0,182 — 60S Ohm.
Az Így kapott ellenállás- 
é rték et elosztjuk a huzal 
m éterenkénti ellenállásával, 
s m egkapjuk, hogy a  m eg­
levő huzalunkból hány  mé­
te rt kell feltekercselnünk.

605 : 172 ■» 3,45 m, azaz
345 cm.
Ha m ost az üvegcső á tm é­
rő jét lem érjü k  és ebből k i­
szám ítjuk  a kerületét, ak ­
kor a k apo tt ellenállás- 
huzal-hosszt elosztva az

üvegcső kerületével, m eg­
kapjuk, hogy hány  m en e te t 
ke ll az üvegcsőre fe ltek e r­
cselnünk.

8 mm átm érőjű üvegcső 
esetében, ha a k e rü le t  2,5 
cm:34S : 2,5 — 138 m enet.

olvasóinak a já n lju k :

E. A lsberg: ILYEN EGYSZERŰ A RADIO!
Táncsics Kiadó, 172 o ldal, fűzve 22,— Ft.
A népszerű párizsi rádió-szakem ber m ű v én ek  
22. k iadása alapján k észü lt magyar k iadás. K ez­
dőket. Iskolásokat v eze t be a rádió és a  rád ió - 
készités »rejtelm eibe«.

V ásárhelyi István: VILLAMOS MODELLMOTOROK 
ÉPÍTÉSÉ
Táncsics Kiadó, Kis T echnikus Könyvtár, 
fűzve 3,50 Ft.

M agyart Béla: VILLAMOS MÉRŐMŰSZEREK 
A HIRADASTECHN1KABAN
M űszaki Könyvkiadó. 256 oldal, 34,50 Ft.
A m ű n ek  ez az á tdolgozott, negyedik k iad ása  a  
haladó  am atőrnek n y ú jt  nagy segítséget.

Szönyl Béla: FOTO—BARKACSKONYV
M űszaki Könyvkiadó. Fotosorozat. 211 oldal, 
fűzve 13,— Ft.

Z. V. K lelnham pl: BADOGOSMUNKA
M űszaki Könyvkiadó. Ip a r i  Szakkönyvtár.
556 oldal, fűzve 30,50 Ft.
Összefoglalja a  fém lem ez m egm unkálásokkal 
kapcso la tos gyakorlati szakism ereteket, be leértve  
a könnyüfém lem ezek m egm unkálását is.

Schneem ann József: LOM BÍŰRÉ8Z MUNKÁK
T áncsics Kiadó, Kis T ech n ik u s Könyvtár, 64 old. 
20 kü lön  m intalap m ellék let. Fűzve 12,— Ft.

K aphatók a  könyvesboltokban
30,— F t-nál nagyobb é rték ű  m egrendeléseket p o rtó ­
é i költségm entesen  szállít postán , utánvéttel az Ál­
lami Könyvterjesztő V állalat (Bp, 4. Postafiók 144)
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110 V m A O h m 220 V m A O h m

5 W 45 2  4 5 0 10 W 43 5 1 5 0
10 w 91 1 2 1 0 15 W 68 * 3 240
15 W 536 8 2 0 20 W 91 2 400
20 W 180 6 0 5 25 W 114 1 920
25 W 227 4 8 5 30 W 136 1 6 2 0
30 W 275 4 0 5 40 \y 182 1 200
40 W 304 3 0 4 V  30 W  1 226 970
50 W 455 2 4 2 6 0 -W 272 820

OLVASSUNK 
A TÁBLÁZATBÓL I

Minthogy az egy Watt­
értékhez tartozó áram erős­
ség és e llenállásérték  a hu­
zaltól nem, csak  az Üzemi 
feszültségtől függ, táblá­
zatunk m egadja a 110 
és 230 V feszültségre az 
egyes W att-értékhez tartozó 
adatokat.

A táblázatból kitűnik, 
hogy 110 V-ra kevesebb 
ellenálláshuzalra varr szük­
ség és ez vastagabb  Is le­
het. (A villany vasalóhoz al­
kalmazott huzal, amelynek 
ellenállásértéke 7—30 Ohm 
méterenként, sem miképpen 
sem jó.) U gyancsak látható, 
hogy a 110 V -ra készü lt fűtő­
test 220 v - ra  kapcsolva 
négyszeres te ljesítm ényt fog 
adni. Pl a 110 V 10 W-os 
fűtőtest 220'V  feszültségen 
40 W teljesítm ényt ad: 
mindkettő eUenállásérléke 
1,200 Ohm.

HOGYAN KÉSZÍTJÜK?
E kitérő u tá n  hozzá Is 

láthatunk fű tő testü n k  elké­
szítéséhez. A kiszám ított 345

cm hosszúságú ellenállf.*- 
huzal fel tekercselése e lő tt 
az üvegcső két végére lágy  
vörösrézhuz.. jó l fe ltek e r­
cse lünk  5—6 menetet é* ezt 
lefo rrasz tjuk . A cső egy ik  
végén 2—3 cm hosszúságú 
kö tőhuzalt hagyunk, a  m á ­
sik v égét pedig olyan hosz- 
szúra  csípjük le, hogy az 
üvegcső középén v isszabuj­
ta tva  éppen  egy torma hosz- 
azúságú legyen a cső m á­
sik vénén meghagyott k ö tő ­
huzal-darabbal.

Az ellenállásht /.alt a  k ö tő ­
huzal m enetel közé te k e r ­
cse ljü k  és forrasztással rö g ­
zítjük . Ezután az e llenéllás- 
huzal m en c  menet m ellé  
tekercselése  következik (138 
m enet). A tekercselést leg­
könnyebben  am erlkáner se­
g ítségével készíthetjük el. 
A huzal másik végét ism ét 
fo rrasztássa l rögzítjük.

H a a fűtőellenállás e lké­
szült, a  kivezetésekhez hoz­
zák ö tjü k  a kéterű g u m i- 
k á b e lt, a testet behelyezzük 
a kém cső  közepére és tisz­
tá ra  mosott, tökéletesen

száraz, 40—30 C fok ra  fel- 
m elegitett hom okkal ki­
fu tju k  az e llenállás és a 
kémcső közét, m ajd  ezt Utö- 
getéssel rögzítjük . Ezután a 
kémcsőbe he lyezett és ho­
m okkal fe ltö ltö tt fűtőtest 
lezárása következik . Leg­
egyszerűbb a függőlegesen 
álló és a gum ikábelénél 
felfüggesztett fű tő teste t fe­
lül 1 cm vastagságban bi­
tum ennel vagy gyantával 
kiönteni. A tökéle tes tömí­
tést — m egfelelő szerszá­
mok h iányában  — ez a 
megoldás jo b b an  biztosítja, 
m int a nehézkesen kezelhe­
tő gumidugó.

Végezetül ped ig  még egy 
nagyon fofttos tanács. Ne 
feledjük, hogy a 110, de kü­
lönösen a 210 V-os feszült­
ségtől vizes, nedves talafon 
halálos áram ütést kapha­
tunk. Ezért hosszú, Jó mi­
nőségű gum ikábelt használ­
junk, i  na toldozgassuk, 
mert egy rossz szigetelés­
nek nagy ára lehet. Mielőtt 
a m edencéhez nyúlunk, a 
fűtőt fe lté tlen ü l kapcsoljuk
M l jó sa«  György

KÖTOHUZAL FEL CSÉVÉL TELL ENALLA SHUZAL A Z  ALSÓ  VÉG 
VISSZABUJTATVA

GUMIDUGÓ FŰTŐTEST KÉMCSŐ HOMOK
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6UMIKABEL
HOMOK BERAGASZTOTT PAPÍRCÍMKE



Újszerű, érdekes já­
tékot mutatunk 
be olvasóinknak 

a következőkben. Ves­
sünk egy pillantást a 
címképre, mindjárt 
megértjük a léhyegH. 
A »hoki-pálya*< az asz­
talon áll. A pályán két 
játékos van egy-egy ka­
pu előtt. A játékosok 
tengelyük körül alulról 
forgathatók, így ütik a 
kaucsukl&bdát fordulós­
ból az ellenfél kapuja 
felé. S a -lövést-“ kivé­

deni sem olyan egysze­
rű, mert a labda sokszor 
a »palánkénak Utődik, s 
ettől egészen más szög­
ben gurul tovább. Ha 
gólt kaptunk, s a háló­
ban táncol a labda, nem 
kell utána nyúlni ké­
nyelmetlenül. Csak a 
kapu alsó szélét kell 
kissé lenyomni, s a lej­
tős aljon tüstént előgu­
rul a labda az újrakez­
déshez.

Aki kedvet érez hozzá, 
nem túlságosan sok

JOBB ,  BAL
HÁLÓTARTÓ GERINC
130

munkával elkészítheti. 
Valamennyi alkatré­
szünk 5 mm-es rétegelt 
lemezből készül, ezért a 
rajzokon az alkatrészek 
vastagságát külön fel 
sem tüntettük.

-Jégpálya« — fából
Először a pályát és a 

két palánkot vágjuk ki 
falemezből (1. ábra). A 
kiszabott elemeket csa­
polással erősítjük össze. 
A csapolásokat a  köny- 
nyebb áttekinthetőség 
érdekében a rajzokon 
nem jelöltük. A palán- 
kokat oldalról illesztjük 
az alaphoz. A csapok 
méreteit hozzá kell adni 
a rajzokon megadott fő­
méretekhez.

Játékunk külön érde­
kessége a négy láb, ame­
lyek egyben a négy ka­
pufát is adják (2. ábra). 
A lábak voltaképpen 
10x10 mm-es fahasábok, 
ö mm mélységűek ra j­
tuk a bevágások. Vé­
geikre -cipőnek« kis 
hengereket húzhatunk.

PIPOMKI



Vegyük most sorra 
kissé részletesebben is a 
kapuk elkészítését.

i

A kapuk elkészítése
A háló két tartógerin­

cét a 3. ábra alapján fű­
részeljük ki. Kb. 1 cm 
távolságra lyukakat fú­
runk beléjük, ebbe a 
lyuksorba fűzzük majd 
be a hálót. A két gerin­
cet úgy szögeljük egy 1. 
típusú és egy 2. típusú 
kapufához, hogy azok 
végébe süllyesztjük őket. 
A félkapuk összeerősíté- 
séhez 2 db 10x10 cm-es 
keresztlécet használunk 
(4. ábra).

De hogy a tengely min­
dig merőlegesen m arad­
jon, ezért még egy tokot 
is húzunk rá, s ezt a 
pálya aljára szögeljük 
(8. ábra). A végére for­
gatógombot ragasztunk.

Hálót horgolócémából, 
spárgából készíthetünk 
a kapukra. Elkészítésük 
igen egyszerű: mindig 
csak a párhuzamos ele­
mek megfelelő furatain

kell áthúzni a cémaszá- 
lat, s így kell haladni 
sorba az utolsó furatig. 
Először a két gerinc kö­
zött húzzuk ki a párhu­
zamos szálakat.

Ha azután szép színes­
re is festettük pingpong­
hokinkat, máris kezdőd­
het a játék. Koppan az 
ütő, perdül a labda, ziz- 
zen a háló, s máris bent 
van a gó l. . .

A bal kapufa (b) víz­
szintes darabjára azért 
van szükség, mert erre 
erősítjük fel két kis 
csuklóspánttal a moz­
gatható alj-részt (5. áb­
ra). Ha ezzel is elkészül­
tünk, az egész kaput a 
pályához szögeljük. A 
mozgó aljat gumiszál 
tartja a helyén. A jobb 
kapufa darabját a 6. áb­
rán vehetjük szemügyre.

I

Játékosok
A játékosokat is réte­

ges lemezből vágjuk ki 
a 7. ábra alapján. A ki­
vágott lemezdarab mind­
két oldalára ráfestjük a 
figurát. Felszerelésük 
színe, mintázata külön­
böző is lehet. A lábukon 
levő facsapot 5 mm át­
mérőjű rudacska résébe 
szorítjuk, s ezt a pályán 
levő furaton átdugjuk.

/ KOCKA 
• t cm
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Ú JTIPUSÚ JÍTÉKVflSUT KÉSZEK KAPHATÓ ALKATRÉSZEKBŐL
VI.

E gy hónappal ezelőtt befejeztük a 
fu tóm ű összeállításának Ismerteté­
sét. Most az eddigiek folytatásaként 

le írjuk  a vonóhorog összeszerelését és 
m egkezdjük a m ozdonyszekrény oldalai­
nak beépítését.

Ha a fu tóm űvet k ip róbáltuk , sor ke­
rü lhet a  vonóhorog (EM 41/45) felszerelé­
sére. A készen vásáro lt vonóhorgokkal 
felszerelt m ozdony és kocsi rátolatáskor 
önm űködően összekapcsolódik. Lekapcso- 
láskor a vonóhorgon levő kengyelt jobbra 
vagy b a lra  elm ozdítjuk, m ire  a  kapcsoló­
horog felem elkedik és a k é t vonóhorog 
közötti összeköttetés feloldódik.

HOGYAN SZERELJÜNK?
A készen vásáro lt vonóhorog meglehe­

tősen bonyolu lt darab. 12 alkatrészből áll, 
ezért házi elkészítésével nem  érdemes 
vesződni (17. ábra). Term észetesen más 
szerkezetű vonóhorog Is alkalm azható. A 
m egkötés csupán  annyi, hogy a vonó­
horog hosszának  az alváztó l számítva 
50—55 m m -nek  kell lennie.

Egy fu tóm űhöz egy vonóhorog tarto­
zik. Az első futóm űnél közöm bös, hogy 
a vonóhorog a futóm ű m ely ik  végére 
kerül. A fu tóm űvet a ten y e rü n k re  fek­
te tjük  és a rúgóm aszkoknal kissé össze­
fogjuk. Az egyik hom lokoldalon az al- 
váz-féldarabokat (EM 39) összefogó két 
M 3X5 m m -es csavart kivesszük. Ezután 
a vonóhorgot úgy Illesztjük  az alváz­
hoz, hogy a rászerelt h ó k o tró  lemez le­
felé álljon, a  két fu ra t ped ig  az eltávo­
lított c savarok  helyére k e rü ljö n . Ebben 
a helyzetben a  két csavart visszahajtjuk  
és a vonóhorgót m áris az a lvázra  erősí­
tettük.

M inden m ozdonynak ké t fu tóm űve van. 
A fu tóm űvet tehá t két, te ljesen  azonos 
példányban kell elkészítenünk. Különb-
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ség csupán a vonóhorog helyzetében van 
közöttük. Ha ugyan is az első fu tóm űnél 
a vonóhorog a kefe-oldalró l nézve b a lra  
van, akkor a m ásik  futóm űvön jo b b ra  
k e ll lennie.

TOVÁBBI ALKATRÉSZEK
A mozdony te ljes elkészítéséhez m ég a 

következő a lka trészek re  van szükség:
1 db  m otortartó  kengyel EM 52;
2 db  felerősítő c sav ar a m otortartó  

kengyelhez EM S3;

1 db kom plett m ozdonyszekrény (Izzók 
nélkül) EM 25/3«;

2 db Utközőállvány ütközőkkel EM 
37/3«;

4 db  Izzólámpa EM 35;
l  db  kom plett m ozdonytető reflek tor­

ra l, tetőrögzitővel EM 1/5-23;
1 db kom plett tetőszerelő lap  járdával, 

áram szedőkkel EM 8/22;
2 db  tetőszerelőlap felerősítő  csavar 

(M 3X7) M 24;
2 db  tetőszerelőlap a lá tté ttárcsa  EM

24/a;
1 db négycellás szelénszekrény EM 95.

A MOZDONYSZEKBÉNY 
IS SZERKEZETI RÉSZ

A m ozdonyazekrény (EM 25/26) oldalait 
a k é t m otortartó  híd és a  szeléntartó h id  
köti össze. Az előbbiek egyben a futó­
m űvek  felső forgócsap ja inak  csapágyai 
is, a  szeléntartó híd ped ig  a szeléncellá­
kon kívül a futóm űvek alsó forgócsap­
ja in a k  befogására való m otortartó 
kengyel (EM 52) felerősítésére  is szol­
gál. A m ozdonyszekrény tehá t nem csak 
bu rko lat, hanem  a m ozdony valam ennyi 
lényeges alkatrészét összefogó szerkezeti 
rész.

E zt különösen an nak  kell figyelembe 
vennie, aki a m ozdonyszekrényt nem ké­
szen vásárolja, hanem  a gyári kiviteltől 
e lté rő t ak ar építeni. E bben az esetben az
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1 mm-es vaslem ezből készült m otor- és 
szeléntartó h id ak ra  és az egymáshoz 
való he lyzetükre  vonatkozó főbb  mére­
teket (18. ábra) be kell ta rtan i, különben 
a két fu tóm űvet nem lehet a  m ozdony­
szekrénybe beépíteni.

A készen vásáro lt m ozdonyszekrényen 
(EM 35/36) 4 db  izzófoglalat is  van , ezzel 
tehát nincsen gondunk. Aki a  mozdony- 
szekrényt m aga készíti el, a PéVé-moz- 
donyhoz kap h ató  Ízzófoglalatokat Jól fel­
használhatja.

Az ütközőkkel ellátott ütközőállványok 
(EM 37/38) felszerelése sem nehéz fel­
adat: a ta lpon  kiálló fU lecskéket bebúj­
tatjuk  a m ozdonyszekrény hom lokolda- 
laln talá lha tó  nyílásokba és a  fUlecské­
ket belülről visszahajtjuk.

AZ IRAN-WALTO
Tudjuk, hogy a motor fo rg ás irán y a  ki­

zárólag ak k o r változik meg, h a  az áram 
Iránya vagy csak az állórészben, vagy 
csak a forgórészben változik meg. Ezt 
elérhetjük  m echanikus átkapcsolással 
(ilyen a  PéVé-mozdony lrónyváltó ja), de 
ha a m otor h a jtására  egyenáram ot hasz­
nálunk, ún . elektromos szelepekkel Is 
célhoz Ju tunk.

A többféle elektromos szelep  közül ml 
szeléncellákat használunk. A cella nlk- 
kelezett vas- vagy alum lnlum lem ezre fel­
vitt vékony szelénrétegből áll. E rre még 
egy alacsony olvadáspontú fém réteg ke­
rül, am elyrő l nagy felületű, rugózó fém­
ből készült elektróddal vesszük le az 
áram ot.

A Pannónla-m ozdonynál m inden mo­
torhoz 3 db  50X 60 mm-es, szelepnek for­
m ált szeléncellára van szükség. (Az ilyen 
m éretű cella 18-30 V m elle tt 1—1,5 am­
perrel terhelhető.) Ha a  m otorokat és a 
szelénszelepeket a novem beri lapszám­
ban közölt 1. ábra szerin t kapcsoljuk és 
a m otorokat egyenáram m al tápláljuk, 
akkor a  m otor forgásiránya -  és ezzel 
a m ozdony m enetiránya -  az áramhozzá- 
vezetés egyszerű felcserélésével megvál­
toztatható.

Az irányváltó  ren d szer működése a 10. 
á b ráb ó l könnyen m egérthe tő . Ha a pozi­
tív  sa rk o t az állórészhez kapcsoljuk, ak ­
k o r az  áram  az egyszerű nyíl irányában 
h a la d  a vezetékben, h a  viszont a forgó­
részhez  kötjük, ak k o r az áram  Iránya is 
m ódosu l a kettős n y íln ak  megfelelően. Ez 
u tó b b i esetben az állórészben az á ram  
Irán y a  nem változott. a forgórészben 
azo n b an  az ellenkező irányban  halad, 
te h á t a m otor fo rgásiránya  megváltozik.

Az EM 35 Jelű szelénszekrény 4 db  
50 X 50 mm-es szelepnek form ált szelén­
cellábó l áll. A cellák pá ro n k én t egy egy­
séget alkotnak. M indegyik motorhoz 3 db 
cella  tartozik. A cellák  a tartóorsótól és 
p á ro n k én t egymástól el vannak szige­
telve . A legfelső cella  fe le tt érintkezők­
k e l e llá to tt szigetelő lem ez (kapocsléc) 
v an  a  bekötések elhelyezésére, A szelén­
szek rén y t úgy e rő s ítjü k  fel a tartóorsó­
va l a  szeléntartó h id ra , hogy a legalsó 
cella  38-30 mm m agasan  legyen a h íd  
fe le tt, különben a m otorok  nem fém ek  
m ajd  el (30. ábra). Term észetesen m ás 
e lrendezésű  és m éretű , de  hasonló te lje ­
sítm én y ű  cellák is használhatók a m eg­
a d o tt kapcsolásban. Sőt, nagyobb te lje ­
sítm én y ű  cellákból 3 db  is elég. Ebben 
az esetben a kapcsolás a 31. ábra szerin t 
m ódosul.

Következő szám unkban  beszereljük a 
fu tóm üveket és a m ég hátralevő a lk a t­
részeket. Glm atsy Zoltán
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Ez idén sokat késett a tavasz, meg­
késtek a kerti munkák is. Be­
hozhatja^«* késést, ha a m unká­

latok meggyorsítására elkészítjük a 
következő szerszámpkat.

SEPRŐ-G EREKLYÉVEL a tél fo­
lyamán lehullott- gallyakat, avart 
könnyűszerrel összegyűjthetjük. El­
készítéséhez szerezzünk be 10—20 db 
3X8X200 mm méretű acélrúgó­
lemezt. Az egymás mellé fogott csí­
kokat az egyik végüktől 30—10 mm- 
re melegítsük fel vörösizzásig — 
pl. benzinlámpával —, majd a kilá­
gyult csikókat'ÖO foknyira hajlítsuk 
le. A másik végüktől 10 és 100 
mm-re is lágyítsuk ki őket annyira, 
hogy lyukat tudjunk fúrni beléjük. 
Ezután a legyezőszerűen szétterített 
lemezekbe fúrjunk egyvonalban 3 
mm átmérőjű lyukakat. Egy erősebb 
vaslemezcsíkra a lyukakon átdugott 
alumíniumszegecsekkel erősítsük fel 
a legyezőt, majd az egészet csavaroz­
zuk fel erősebb seprő- vagy szer­
számnyélre (1. ábra).

SZEMÉT- VAGY TRAGYAHOR-
DÖT is hasonlóan készíthetünk, gin­
ben az esetben azonban Mr/alÍH5an, 
egy körtárcsa pereméhez szegecsel­
jük a csíkokat. A tárcsa nagyságát 
úgy válasszuk meg, hog / egy öreg 
tölcsérbe illeszkedjék. Közepére he- 
gesszünk, vagy csavarozzunk olyan 
acélrudak amely hosszabb a tölcsér 
hengeres részénéjjés illeszkedik bele. 
Felül öreg nyómórugot szereljünk a 
n:dm  (2. ábra).

A SORTÁVOLSÁG JELÖLÉSÉ­
RE nagy hasznát vehetjük egy öreg 
babakocsi- vagy rollerkeréknek. A 
tömör gumiba megfelelő távolságra 
er6g huzaldarabokat szúrunk, a ke­
réknek tengelyt készítünk, s szerszá­
munkat a kijelölt irányba toljuk. A 
drótdarabok pontosan és gyorsan 
kijelölik a palánták helyét (3. ábra).
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A PALÁNTÁK á t ü l t e t é s e ­
k o r  jó szolgálatot tesz néhány 
öreg cserép, amelyek köré 2—3 
mm-es lágydrótbóí tartót hajlítunk és 
a cserepeket a drót-tartóval együtt 
úgy helyezzük el egy vízzel telt vö­
dörben, hogy a cserepek alján 1—2 
ujjnyi víz legyen. A palánták így 
fajta, szín szerint, 'frissen, nedve­
sen maradnak fffabfa).

ÜLTETÉSKOR cipőnlcorrára húz­
zunk öreg, nagyméretű tornacipőt 
vagy sárcipőt, térdünkre pedig gumi­
szalaggal erősítsünk összehajtogatott 
rongyot, laticel-darabot (5. ábra).

PALÁNTÁK ÁTÜLTETÉSÉHEZ 
igen jó szerszámot készíthetünk egy 
nagyobb konzervdobozból, acél­
csőből és egy 3X12X400 mm-es 
rugóacél-csíkból. A hosszában ketté­
vágott és aljaitól megszabadított 
konzervdoboz-felek alsó peremét 
élezzük ki, majd a doboz-szeleteket 
forrasszuk a lemezcsíkra, s ezt ív­
ben hajtsuk kétté. A kissé szétálló 
doboz-felekkel körbefogjuk, majd 
a lemezcsíkkal összeszoi tva, a föld­
del együtt emeljük át a palántát új 
helyére (6. ábra).

g y e p i  e g l Ak  Á t ü l t e t é s é ­
h e z  kissé átalakít jtt öreg lapát 
vagy szemétlapát is Sói megfelel. Fe­
nekének alsó és oldalainak első élét 
reszeljük éleW f5 lapátját pedig le­
hetőleg alakítsuk négyzetesre, 30X30 
vagy 40X40 cm nagyságúra (7. ábra).

A MAGASRA FELSZÖKÖTT, 
GYENGE NÖVÉNYEK védelmére 
nem elég az egyszerű virágkaró. 
2—3 mm-es lágydrótból hajlítsuk ki 
a rajz szerinti támasztót, amely kör­
ben védi virágunkat a lehajlástól, 
anélkül, hogy, meg kellene kötni 
(8. ábra).

A FIATAL, HAJLÉKONY GYÜ­
MÖLCSFÁKAT sem célszerű me­
reven a támasztókprőhoz kötni. Haj­
lítsunk hozzájuk/ lágyvns nj*«sztó- 
keretet és merevítsük ezt öreg ru­
góval vagy gurifezalaggal 
szalag, rugó szélben a
fa mozgásit,' de mggiiL s WVánt 
irányban való "'""eh 
ríti (9. ábra).
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VÍZSZINTES: 1. A lo m tár anyagából ké­
szíthető, villam os készülékeink ellenőrzésére.
I. Volt velencei uralkodói cím . 9. Ilyen a Jó 
penge. JO. Fűszer. 12. Ez a íö ld : alum ínium - 
oxid. 14. Szemléli. 16. Asszonynévképző. 17. 
EEE. 16. A h é t egyik napja . 21. Magot hint. 
23. Nehéz ra jta  megállni. 2S. A lkonyati, költól 
szóval. 26. E llentétes kötőszó. 27. Félig retteg. 
26. Háziállat. 28. Porkoláb. 30. A tűz élesz­
tőse. 31. N yálkahártyákban  lévő csöves m i­
rigy. S3. Évszak. 34. Szeld! 36. Szem közepe.
37. Azonos betűk. 39. Súlym egállapltó. 41. 
Adressz. 43. Vízgőz. 45. H atárállom ás. 47. 
Hozzálát.

FÜGGŐLEGES: 1. Félig ered. 2. Gyulladás. 
3. Idegen férfinév. 4. A kocsi legfontosabb 
része. 5. V isszaér (I). 6. A Duna m ellék­
folyója. 7. N ém et b irtokos névm ás. 11. Az 
akvárium  fontos tartozéka. 13. A háztartás 
gépesítésének egyik igen hasznos darabja; 
házilag is elkészíthető. 15. Ezévl. 18. Kelle­
m etlen iz. 20. DJ. 22. Azonos betűk, 24.
. . . B ulyba: Gogol műve. 28. Tenisz-kellék. 
30. A keresztrejtvényben sok van. 32. Ásvány 
része. 35. Szigorú athéni törvényhozó volt.
38. Fontos néptáplálék. 40. Koros. 42. Magyar 
Optikai M űvek. 44. A nnak a tulajdona. 46. 
Vissza: ázsiai folyam . 48. DP.

B eküldendő az 1. vízszintes, valam int a 11. 
és 13. függőleges sor m egfejtése, -R EJT­
VÉNY- m egjelöléssel, 1958. m áju s 1-lg, szer­
kesztőségünk elmére.

ÚJ
í M E i m

h a jó jának  m ély jára ta  na­
gyobb fett. Ezt úgy m agya­
rázta, hogy a sa rk o k  felé 
m inden test súlya nagyobb, 
m in t az Egyenlítő táján, 
hiszen a Föld a sarkokon 
belapult, a nehézségerő te­
h á t nagyobb, hiszen a Föld 
középpontja közelebb van. 
K érdés: Igaza volt-e?

LEgy gum ilabda szűk 
gödörbe esett, am int 
rajzunkon is látható. B ottal 

klplszkálnl nagyon nehéz 
lenne. Van azonban egy 
nagyon kézenfekvő megol­
dás is, am ellyel a labdát 
könnyű kihozni a gödörből. 
Mit kell tenni?

2 Egy színültlg  tele pohár 
•vízben egy légkocka 

úszik. Felü l term észetesen 
kiáll a vízből. H a elolvad a 
Jég, klcsordul-e a  pohárból 
a víz?

3 Egy sark k u ta tó  azt a 
•m egfigyelését közölte, 

hogy a hideg sarkvidéken

MÁRCIUSI REJTVÉ­
NYEINK MEGFEJTÉSEI:
K eresztrejtvény: Foto-

lám pa. Vlrágállványos óra. 
Em eletes gyerekágy. Lég­
sűrítő .

K érdéseink: 1. A hetedik 
napon. 2. Kereken 101 km/ 
órával.

E HAVI
KÖNYVJUTALMAINK:

Ja k a b  József, Pécs. — Ko­
vács Barnabás tanu ló . Za- 
bar. — Sam ek Ferenc, Kls- 
várda. — ifj. A ntal Károly, 
Abádszalók. — Fáb ián  Zol­
tán , Kunhegyes.

í 8
1938. április 

n. évfolyam , 4. szám 
Szerkeszti

a szerkesztőbizottság 
Felelős k iadó : az Ifjúsági 
Lapkiadó V állalat igazgatója 
Szerkesztőség és kiadóhiva­
tal: B udapest, VIII., Blaha 
Lujza té r  1—3. Tel : 343—100 
M egjelenik havonta egyszer 

Egy szám  ára  2,— Ft 
Előfizetési á rak : negyed­
évre 6,— Ft, félévre 12,— Ft, 

egész év re  24.— Ft 
T erjesztik : Budapesten a
Főposta Hírlapterjesztő
Üzeme, v idéken  a helyi 
h írlapterjesztéssel foglal­

kozó postahivatalok 
Előfizethető a 61.700 számú 

csekkszám lán bármely 
postahivatalnál 

Külföldi előfizetéseket fel­
vesz a K u ltú ra  Könyv és 
Hírlap K ereskedelm i Válla­
lat, B udapest, VI., Népköz- 

tá rsaság  ú tja  21._____
2-581219 Athenaeum  
(F. V . so p ro n i Béla)



H1NTA-
p a l i n 't ä

Szabadban, szobában a 
legifjabbak legked­
veltebb játékszere a 

hinta. Kényelmes és tel­
jesen biztonságos hinta­
széket magunk is ké­
szíthetünk kicsinyeink­
nek a rajzon látható mó­
don.

Az elkészítés menete 
nagyon egyszerű. Az 
összes alkatrészt 12 
mm-es (fél collos) desz­
kából vágjuk ki. A ke­
reszttartó facsapok anya­
ga öreg seprőnyéL Az 
ülés és a lábtartó ke­
ményfából készül. Aki 
akarja, az ülést és a hát­
lapját ki is párnázhatja.

r e  * 2 0 0 x 3 7 5
h á t l a p  é s  ü l é s

2 5 x 3 3 7 m m - F S  
FA CSA P  FO G ANTYÚ

2 5 x 3 7 5 m m - fS  
F A C SA P  í 2  76J

3 V m m -E S  \  
CSA VAROK

OLDALLAP ( 2 db)

r  7 5  m m -E S  
GYÁM  PA

18x  7 5 X 3 7 3  m m  -E S  L A B  TARTÓ
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CÉRNATARTÓ BABA
H'|áziasszonyoknak, családunk nő- 

tagjainak, nőism erőseinknek 
kedves m eglepetést szerezhe­

tünk , ha  a képen  látható ö tle tes 
cérnatartó -babát elkészítjük. F a ­
anyag  alig kell hozzá, ügyesség, 
tü relem  és jó  ízlés azonban an n ál 
több.

C érnatartó  babáník 11 alkatrész­
ből áll. H at fagyűrű  alkotja a 
szoknyát. K ülön-külön fűrészeljük  
ki, m ajd összeenyvezzük őket. 
Külső legöm bölyítésüket legköny-- 
nyebben faesztergán készíthetnénk 
el, de reszeléssel, csiszolással is 
célt érhetünk . A  teste t a_ fa ­
szoknya tete jének  18 mm-es fu ra ­
táb a  ragasztjuk . E rre  még két le­
göm bölyített fagyűrü  kerül. A leg­
felsőbe enyvezzük a  fejet ta rtó  
nyakat. A k é t k a r t  közvetlenül a 
testhez  ragasztjuk . A m uff fából, 
a  főkötő pedig papírból készül. Az 
u tóbbit szalagcsokor fogja a nyak­
hoz. A fa-szoknya üregébe k erü l a 
huzal-tengelyre fűzött cérnaorsó 
A  cérná t a  szoknyába fú rt nyílá­
son keresztü l vezetjük k i az 
üregből. M etszeti ra jzunk körü l­
belü l életnagyságban m utatja  a  
baba alkatrészeit.

6  m m  -£ S  
FACSAP 

KAR*. 
VASTAG


