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KERTI LAMP4
r

18*50x50mm -ES KEMÉNY- 
I TUSKÓ GALLÉR

*  mrri

saládi- és nyaralóház-tulajdonosoknak 
sok gondot okoz, hogyan o ld ják  rfieg 
Ízlésesen és olcsón k e r tjü k  világítá

sát. Ím e egy tetszetős m egoldás, ami 
nem  is túlságosan drága.

M agát a lám patestet nem  túlságosan 
érdem es házilag elkészíteni, ezt jobb a 
csillár-szaküzletekben, m ülakatosoknál 
készen m egvenni. A tartóoszlop elkészí
tése igazán  nem  nehéz. Az a lap  beton 
tömb, * am elybe a négy szögvasat a ra j
zon lá th a tó  módon beépítjük. A szög
vasaknak a betonba épített végét 7—10 
cm hosszban bevághatjuk és m eghajlít
hatjuk , hogy nagyobb felü lettel tám asz
kodjanak a betonba. A betonozáshoz fa 
zsaluzatot és ideiglenes tám asztékot ké
szítünk. A m ereyitést 70 cm -re  a ta la j
tól laposvasból készített négyszög biz
tosítja. F e lü l a négy szögvasat 50X50 
m m-es kem ényfa  tuskóhoz csavarozzuk. 
A foglalattól jó l szigetelt k áb elt veze
tünk  végig az egyik szögvas belső  olda
lán, s  ezzel csatlakozunk a hálózatra.



A  K Á R P I T O Z Á S  Á i É C i J
A  kárpitozás szép, de nehéz mesterség. 

C sak sok-sok éves gyakorlattal, szor
galommal, türelem m el lehet valaki a 

m űvésze. Aki azonban kevesebbel is be
éri, s csupán saját bú tordarab ja it szeretné 
m egjavítani, felújítani, könnyen elsajátít
ha tja  legfontosabb alapm űveleteit. E fogá
sokat m utatjuk  be képeinken, a m ostani 
alkalom m al egy szék, a következő lapszá
m unkban  pedig egy heverő esetében.

A m unka term észetesen az öreg bútor
darab  szétszedésével kezdődik. Mielőtt 
azonban hozzákezdenénk, vegyük fonto
lóra az anyagszükségletet. A szétbon
tás t is fokozatosan végezzük el, s figyel
jü k  m eg a szétbontásra kerülő bútordarab 
szerkezetét. A lebontott anyagokat sem 
kell eldobni. Nagy részük  — pl. a jó m i
nőségű, még nem k ifárad t rugó, epeda, 
a portalanftott és fe lfrissített afrik  és

sörte, s részben a huzatok is — csak
úgy felhasználhatók, m int a vadonatúj.

Mit és m ilyen sorrendben kell ten 
nü n k  például a támlásszék esetében? 1. 
Szétbontani. 2. A régi anyagot fe lfrissí
teni. 3. M egvenni az új kellékeket. 4. 
Felerősíteni az új hevedereket. 5. B ehe
lyezni, levarrn i és lekötni a rugókat. 6. 
Felszögezni a  rúgóvásznat. 7. Felrakni 
az afrikot. 8.' Az afrikra felerősíteni a 
ritka  alakvásznat és levarrni a rugóvá
szonhoz. 9. Az alakvásznat leszögezni és 
elvégezni az élkivarrást. 10. F e lrak n i a 
szőrt és sörtét. 11. A tetejére elhelyezni 
a vattát. 12. R ávarrn i a m olinót. 13. A 
bútorszövetet kiszabni és fe lvarrn i. 14. 
Beverni a dísz-szögeket, vagy szegély
szalaggal díszíteni.

Vegyük szem ügyre a m unkam enetet 
képeinken is.



1 A  fo n to sa b b  k árp ito ssze rszám o k : szö- 
• g ező k a lap á cs , anyaghúzó , szöghúzó, 
h ev ed e rfe sz ítő , egyenes tű , különböző 

g ö rb e  tű k , k é th eg y ű  tű , csípőfogó , h a ra 
pófogó, o lló , m érővessző, k itű ző  tűk , 
16-os k a rtácsszö g , dísz-szög, 2/250-es var- 
rózslneg , lem ezolló .

2 A h e v e d e r  m in d k é t vég é t e lő szö r há- 
■ ro m , m a jd  a v issz a h a jto tt részen  ö t 

k a rtácsszö g g e l rögzítjük . F o n to s , hogy 
a h e v e d e r  Jól feszüljön . E h h ez  kell a 
h ev ed e rfe sz ítő .

3 A sz é k e k b e  ren d sze rin t ö t vagy  h a t 
» m e n e tb ő l álló  rug ó t é p íte n e k  be. A 

ru g ó k  a lsó  k a r im á já t ö t-h a t  ponton 
h o z z á v a rr já k  a  hevederhez . A k é p en  a 
lekö tés e lső  szakasza lá th a tó . A zsinórt 
először n em  kö tik , csak  rá c sa v a r já k  a 
rugó ra , h o g y  a  rugó m ég Ig az íth a tó  le
gyen.

4 A k é sz  ru g ő lek ö tés, vagy is az  alapozás.
■ A ru g ó  fe lső  k a rim á jáh o z  nég y  pon

ton  k ö tjü k  a zsineget, s az e lő re  b evert 
szögekhez sz o ro san  k ifesz ítve  lek ö tjü k . 
Az a lap  te te jé r e  a sű rű  rugó-, ille tve  Ju
tavászon  k e rü l , m ajd  e n n ek  te te jé re  a 
m eg tisz títo tt é s  k ipó to lt a f r ik , e r re  ú j
ból Ju ta v ászo n , a r itk a  a lak v ászo n .

5 Jó l lá th a tó , hogy a felső  a lak v ászn a t 
■ m á r  le tű z té k  (hozzávarrták) az a fri

kon  k e re sz tü l a rugó vászonhoz. Ehhez 
h asz n á ljá k  a  k é th e g y ű  tű t, am e lly e l az 
ö ltést a v a rró g é p h e z  h aso n ló an  végzik. 
Az an y a g k lh ú z ó v a l épp en  az a frik o t 
igazítják .

6 így a d já k  m eg  a szék te tsz e tő s  a lak- 
• já t, é lfo rm á lt. Ehhez k e ll a  görbe 

tű. E lőször a lu lró l  felfelé v ég ezn e k  egy



öltést, s ba lk ézze l közben  az  előző öl
tést fesz ítik .

7 A fe lh ú z o tt görbe tű v e l m o st balra 
• ö lten ek  egy  rövidet, k ö z b e n  a lu l bal

kézzel m ég  m ind ig  feszesen  ta r tjá k  a 
fonalat, h o g y  az előző ö lté s  n e  lazuljon 
meg.

8 A  lefe lé  valő  öltés u tá n  a  félig kl- 
• b ú jt  tű h e g y  egy p illa n a tra  m egáll, s 

az eddig  balk ézze l feszesen  ta r to tt  fona
la t a lu lró l — Jobbró l-balra  — áthu rko l
já k  a tű  h eg y én . Az így  k a p o t t  hurok
öltés u tá n  a  v a rrá s  h á ro m  m ozzanata 
tovább  ism étlő d ik .

9 Az é lk iv a rrá s , a  fo rm a  kialakítása 
■ u tán  f e lra k já k  a fe lla z íto tt  és meg

tisz títo tt sző rt, s eg y en le te sen  eligazít
ják .
|H  A k ö v e tk ező  lépés a  v a t ta  felraká- 
IU i sa. A z egy-két u j jn y i  egyenletes 
v astagságú  v a tta ré teg  k ö zv e tlen ü l a  szőr 
fölé k e rü l. A lsó szélét a  sz ő r  a lá  hajto
g atják .
| f  A fo rm á sá n  k ia la k íto tt  vattaréteg  
II«  te te jé re  k e rü l a sű rű  szövésű mo
linó, a m e ly e t először a k itű ző tű k k e l fe
sz ítenek  az  alsó ré teghez. A kifeszltés 
u tán  k a rtácsszö g g e l a rá m á h o z  szögezik.

K Ai  e lő re  k iszabo tt b ú to rszö v e t ülő- 
• és o ld a lré sze it — a d ísz ítő  m űbőr
szegéllyel e g y ü tt — e lő re  összevarrják . 

Az ö sszev a rrá s  m entén  m a ra d ó  csíkot 
o d a v a r r já k  a  m olinóhoz.

WAz u to lsó  m űvele t a  dísz-szögek 
• b ev e rése . E rre  a b ú to rszö v e t szé
le inek  v isszah a jtá sa  u tá n  k e rü l  sor. Ha 

szög h e ly e tt  szegélyszalago t használnak, 
a b ú to rsz ö v e te t k a rtácsszö g g e l rögzítik, 
s enyvvel rag asz tják  rá  a  szalagot.



^údziíaxp ti khztík^Jjihik,
SZEMFELSZEDŐGÉPET

Nap ja in k b an ; m á r  a  gzt rn- 
fe lszedőgép  is  ház ta rtás) 
k isg é p n e k  szám it. B iz

to san  tö b b e k n e k  ö röm et 
sz e rz ü n k  te h á t  ve le , h a  a 
következő ikben  le ír ju k  egy 
egyszerű  p n e u m a tik u s  szem 
fe lszedőgép  h á z i e lkész íté
sé t

S zem fe lszed ő g ép ü n k  h á 
ro m  fő ré szb ő l á ll:  a szem 
fe lszedő  tű b ő l, a  m o to rbó l 
és a  láb k ap eso ló b ó l. A szém - 
felszedő  t ű t  k é sz e n  v ásáro l
ju k  m eg . B u d a p e s te n  a  K E
RAVILL V á lla la t 3. sz. va r- 
ró g é p -szak ü z le téb en  (VIX., 
R ákóczi ú t  16.) k a p h a tó .

A m o to r  te rm észe te sen  
v illan y m o to r. B á rm ily en  k is  
te lje s ítm é n y ű  v illan y m o to r, 
pl. a sz ta li v e n tilá to r-  vagy 
lem ez já tszó -m o to r m egfelel, 
de  jó  az  au tó -a b la k tö rlő - , 
m o to r is, h a  szem felszedő- 

t  g é p ü n k e t g y en g eá ram ró l 
a k a r ju k  m ű k ö d te tn i.

A LA PLA P, A LK A TR ÉSZEK
Az a lap lap  íé lco llo s k e 

m ényfa , v a g y  10 m m -e s  b a 
k e litla p  (L á b ra ) . N égy n a 
gyobb  fu ra tá h o z  csavaroz
zuk] a c s a fá g y b a k o t, a  k é t  
k iseb b h ez  p e d ig  a  hengert.

A  c sa p á g y b a k o t (2. ábra)
1 m m -es v as lem ezb ő l h a jlít
ju k . K ite r íte tt  h ossza  225 
m m . K ét d a ra b  szükséges 
belő le . A) te te jé r e  tesszü k  a 
c sap ág y a t, a m e ly  5 m m  fu- 
ra tú , 12 m m  h o sszú ság ú  réz
cső (3, áb ra). A  csapágyhoz 
a  4. á b rá n  lá th a tó  b ilinccse l 
fo g ju k  hozzá.

A b ilincs szé lessége  10 mm, 
hosszúsága  p e d ig  35 m m . 
V as tagsága  0,5—1 ■ m m . A 
csap ág y ra  h a j l í t ju k , m ajd

a b a k k a l e g y ü tt á t fú r ju k , 
s 2— 2 szegeccsel v a g y  c sa
v a r ra l  a b akhoz e rő s ítjü k . 
F e lü lrő l a  b ilin csen  k e re sz 
tü l  v ék o n y  fú ró v a l o la jozó  
ly u k a c sk á t fú ru n k  a  c sa p 
ág y b a .

A  csapágyba te s sz ü k  a 
h a jtó te n g e ly t (5. á b ra ) ;  ez 
5| m m -es ezü s tacé lb ó l k é 
szü l. M indkét v é g é re  M5-ös 
m e n e te t vágunk . A h o sszab b  
ré sz é re  tesszük  a  le n d k e re 
k e t.

A  le n d k e ré k  12 m m  v a s 
ta g sá g ú , 50 m m  á tm é rő jű  
v a s tá rc sa  (6. áb ra ). K ö zep é 
be M5-ös m e n e te t fú ru n k . 
E b b e  h a jt ju k  be  a te n g e ly t, 
s  jó ?  m eghúzzuk . E z u tá n  a 
k ö zép p o n ttó l 1,5 m m -re  6 
m m  m élységben  M 3-as m e
n e te t  kész ítü n k . A le n d k e 
ré k re  csak  a z é rt v a n  sz ü k 
ség, hog y  a  d u g a tty ú  és a 
h a j tó k á r  ráz á sá t k ik ü sz ö 
b ö ljü k .

E lk é sz ítjü k  az  á l l í tó p e r 
se ly t (7. áb ra) is, |  a m e ly n e k  
k ü lső  á tm érő je  8 m m . A  k ö 
zép v o n a lá tó l 1 m m -re  3 m m  
á tm é rő jű  fu ra to t k é sz ítü n k -  
E k ö ré  közp o n to sán  k é p e z 
zü k  k i  az 5 m m  á tm é rő jű  
n y a k ré sz ti

A  lö k e tm u ta tó t 0,5—1 m il
lim é te re s  lemezbő|;; v á g ju k  
k i  (8. áb ra ). Ügy te s sz ü k  r á  
az á llitó p e rse ly  n y a k á ra , 
hog y  a osúcsa a p e h e ly  leg 
v a s ta g a b b  részének  'i r á n y á 
b a  m u tasso n . A k iá lló  nyak?* 
ré sz t e lszegecseljük , a  p e r 
se ly  fu r a tá t  u tám aigazítjuk . 
A h a j tó k a r t  (9. áb ra) 2 m il
lim é te re s  rézlem ezből v ág 
ju k  k i. Az alsó  v égére  sz e
g e c se ljü k  a d u g a tty ú t.

A H EN G ER  ÉS 
A DUGATTYŰ 
ELK ÉSZÍTÉSE

Előbb a z o n b a n  e lk ész ítjü k  
a h e n g e r t Is. 20 m m  fu ra tú  
csőből sz a b ju k  le, hosszú
sága 25 m m . H a a  belső fe
lü le te  n em  elég  sim a, finom  
csiszo lóvászonnal lecslszol- 
ju k . Az a lsó  fe lé t a 10. 
áb rá n  lá th a tó  lem ezzel b e 
fo rra sz tju k . O ldalába a lu l 
3 m m  á tm é rő jű , 12 m m  
hosszúságú  csőcsonko t fo r
rasz tu n k . E rre  húzzuk  m a jd  
rá  a sz em felszedő  tűhöz v e 
zető csövet.

A d u g a tty ú t  (11. ábra) tex - 
tilb ak e lltb ő l k ész ítjü k . V as
tagsága 10 m m , á tm érő je  
u g y a n a k k o ra , m in t a h en 
geré, te h á t  20 m m . K issé 
hordó a lak ú ra : k épezzük  ki, 
te h á t a l já n a k  és fedő lap já 
n ak  á tm é rő je  0,2 m m -rel k i 
sebb, m in t  a közepéé .

A h a j tó k a r t  a  d u g a tty ú  fu 
ra tá b a  ille sz tjü k , m ajd  tú l
nyúló  vég é t lég m en tesen  el
szegecseljük . A  d u g a tty ú t a  
h engerbe  te s sz ü k  és egy 
csepp o la ja t  csö p p en tü n k  
rá . A d u g a tty ú n a k  k ö nnye
dén s k e ll m ozogn ia  a h en 
gerben , a n é lk ü l azonban , 
hogy  tú lsá g o sa n  sok  levegő 
e lszökne m e lle t te .

A k é t  ta r tó t  (a rászege
cselt b ilin ccse l, és csapágy- 
gyal) az a la p la p h o z  csava
rozzuk  (12. á b ra ) .  A lend
k e ré k k e l f e ls z e re lt  tengely t 
a c sa p á g y a k b a  dugjuk . 
(K önnyedén k e l i  forognia 
b enne.r! A  d u g a tty ú ra  r á 
húzzuk  h e n g e r t, a  hiajtó- 
k a r  fu ra tá b a  b e ille sz tjü k  az  
á llító p erse ly t. eg y  M3-as
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c sa v a rra l a le n d k e ré k h e z  
sz o rítju k , hogy e g y ü tt fo 
ro g jo n  vele. E zu tán  a  h en 
g e r t  úgy c sav aro zzu k  az 
a lap laphoz, hogy a h a jtó 
k a r  függőlegesen álljon .

Át t é t e l , b e á l l ít á s

A  m o to rt d erékszögben  
m e g h a jlíto tt lem ezek  seg ít
ségével o ly an  helyze tb en  
csavarozzuk  az a lap lap h o z , 
hogy a h a jtó te n g e ly  v égére  
fe lc sav a rt z s in ó rtá rc sa  és a 
m o to r ten g e ly é re  Illesz te tt 
z s in ó rtá rcsa  egy s ík b a  (egy
m ás alá) k e rü ljö n .

T ek in te tte l a r ra , hogy 
m in d en  egyes m o to rn a k  
m ás és m ás a  fo rd u la t
szám a, a z s ln ó rtá rc sá k  á t
m érő jé t nem  a d ju k  meg.

Ezt m in d e n k in e k  sa já t m a 
g á n a k  k e ll  k iszám ítan ia  o ly  
m ódon, ho g y  a  h a jtó ten g e ly  
fo rd u la tsz á m a  p e rc e n k é n t 
1—2,000 k ö zö tt legyen . (A 
m o to r és a ha jtó ten g e ly  fo r 
d u la tsz ám a  fo rd íto ttan  a r á 
ny o s a  r á ju k  szere lt z s ln ó r
tá rc sá k  á tm érő jével.) A t á r 
c sá k a t 4 m m  á tm érő jű  g u 
m iszá lla l k ö tjü k  össze.

A d u g a tty ú  lökete  á l l í t 
ha tó . A  len d k e rek e t ad d ig  
fo rg a tju k , am íg a  d u g a tty ú  
a leg m ag asab b  h e ly ze tb e  
k e rü l. E k k o r  az M3-as c sa 
v a r t k issé  m eg lazítjuk  és a 
lö k e tm u ta tő t fü ggő legesre  
á llítju k . F elfe lé  m u ta tja  a 
leg nagyobb , lefelé ped ig  a 
leg k iseb b  löketet. M in d k é t 
h e ly z e te t á tje lö ljü k  a le n d 

k e ré k re . A gép a k k o r  fog 
jó l m űködni, h a  a  m u ta tó  
fé lá llásb an  lesz. E k k o r  a 
d u g a tty ú  lökete  k b . 3 m m .

A  m otorból jö v ő  k á b e lt  
lábkapcso lóhoz k ö t jü k . E gy
szerű  láb k ap cso ló  e lk ész íté 
sé t az E ze rm es te r  1958 á p r i
lis i szám ának  116. o ldalán  
Ism erte ttük . T e rm észe te sen  
m ásféle  lá b k ap cso ló  Is m eg
felel.

S zem fe lszed ő g ép ü n k h ö z  le
m ezből b u rk o la to t  is  k ész ít
h e tü n k . A d u g a tty ú  o ld a lá 
bó l (kiálló c ső c so n k ra  húz
zuk rá  a  tű h ö z  v eze tő  m ű
anyagcsövet, s ezze l g ép ü n 
k e t m ár h a s z n á lh a tju k  Is.

Dl Sandri Tibor

OUGATTru

B U /fK O LA T  ©

— 10 -

TARTÓBA*
Q  K I T e U f T Y Í - Í Í S / n m
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GYORS MOTORINDÍTÁS

Hosszú táro lás után  is  
k ö nnyen  Indul a m o to i 
ru n k , ha Indulás előtt sn 

hi3eg g y e rty á t könnyű, tisz
ta benzinben  »m egfürdet-1 
jük.« V ig y á z a t :  h a  a g y e r 
t y a  m e le g ,  robbanást, t ü z e t  
a k o z h a t u n k l

MINDENTUDÓ LÉGZSÁK

B m indentudó légzsák a fe lfú jható  m atracok anya
gából készített, 50—60 cm  hosszúságú, 20—25 cm  
átm érőjű  kerékpárszeleppel felszerelt henger. Ü re

sen kis helyen elfér. Felfú jva nagyszerű mentőeszköz 
a csónakban, kényelm es ülőke vagy fejpárna a sá to r
ban, de am i a legfontosabb: három  ilyen légzsák segít
ségével egym agunk is p a rtra  h ú zh atju k  akár a m oto r
csónakot Is. A légtöm lőket egym ás után  a csónak orra  
alá helyzzük, s a hátu l k iguru ló t m indig előre visszük. 
Ezen a m ódon egyedül is m aglepően messzire szállít
h a tjuk  csónakunkat, sérülés nélkül.

a vizitú ra  legkellem esebb órái, am ikor vasárnap 
dé lu tán  hazafelé csurgunk. H acsak nem  sü t olyan 
égetően a nap, hogy szivesebben lennénk  a viz 
a latt. N em  sokból áll azonban árnyékvető t készíteni 

csónakunkra . Bordái 5—8 mm-es alum inium huzalból 
készülnek, sá tra  fehér vászon vagy m űanyag. A bordá
kat a csónak-keresztbordákra csavarozott sárgarézlem ez 
tartó k b a , vagy leukoplaszttal felerősített csőhüvelyekbe, 
esetleg a k irakatüvegeken használatos légszívó gumi
korongos rögzítőkkel e rősítjük  a csónakhoz. A bor
dák ra  vékony a lum inium - vagy rézhuzallal erősítjük  
a sá tra t, am ely nem csak a nap tűző sugarai, hanem  a 
vá ra tlan  eső, harm at ellen is megvéd, ha a csónakban 
alszunk.
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CSÖNAKTISZTlTÓ
" g y e s  csónaktisztitó esz- 
I I  köz a nem rozsdásodó 

huzalból készült szárra  
húzo tt műanyag-szivacs. A 
nehezen hozzáférhető he
lyek rő l is k ltam ponozhat- 
ju k  segítségével a  vizet, 
szennyeződést.

CSONAKSATOlf'



MOTORTAKARO
FILLÉREKÉRT

Egyszerű  é s  olcsó m otor
ta k a ró  egy  nagyobb mé
re tű , e rő seb b  léggömb, 

am e ly n ek  a lsó  h a rm ad á t 
lev ág tu k , s gum iragasztó
v a l szegély t ragasz tunk  a 
k issé  v issz a h a jto tt perem 
ből. P illa n a to k  a la tt e lhe
lyezhető , au tom atikusan  
rászo ru l, a portól, víztől 
m egvéd i m o to ru n k a t. A 
benzin tő l azonban  óvjuk, 
m e rt ez o ld ja  a gum it.

A LEGEGYSZERŰBB MOTORBAK

H a garázsban , m ű h ely b en  tá ro l ju k  c só n ak m o to ru n k a t, 
k é t k em én y fa lécb ő l vagy acélcső b ő l egyszerű , c su k 
lós bak o t k ész íth e tü n k , a m e ly e t a  fa l m ellé c s u k h a 

tu n k , ha nem  h a sz n á lju k . A m en n y ib en  acélcsövet h asz 
n á lu n k , a csu k ló s  részeken  e l la p ít ju k  a csővégeket, s 
c sa v a rra l e rő s ít jü k  össze őket. H a  fá t  h asz n á lu n k , 
U -csappal c sa p o lju k  be a léceket.

VtZLEsiziVO, BENZINLESZtVÓ

B z é r t csónakok  o rráb a , h á tu ljá b a  b e ju to tt  vizet 
n ag y o n  nehéz » e lő csa lo g a tn i-. A legeld u g o ttab b  
, h e ly rő l Is e ltáv o líth a tju k  a  vizet, ha v a n  egy  kb. 2 

m éteres, 10 m m  külső és 8 m m  belső á tm é rő jű  PVC- 
csövünk . A cső egyik v é g é re  lágy a lum in iu m h u za lb ó l 
bev eze tő t k ész ítünk  o lym ódon , hogy a h u z a lt a  cső
végen n éh án y szo r k ö rü lc sa v a r ju k . Így a c sö v e t a leg
e ld u g o ttab b  helyek re  Is e l ju t ta th a tju k . H a a  cső  m á r  a 
h e lyén  v an , szabad végét m egszív juk , s m élyebben  
helyezzük  el, m in t a c só n a k b a n  levő vízszint. E lk e rü l
h e tjü k  a sz ívást, ha egy tö lc sé re n  á t v ízzel tö ltjü k  
m eg a csövet, m ajd h ir te le n  a lacso n y ab b ra  h elyezzük  
a vég é t a  csónakban  levő v íz sz in tjénél. íg y  a  leszlvó- 
dás m ag á tó l m egindul. (1 . k ép ).

B enzin  leszívására eg y sze rű b b  és h ig lén ik u sab b  
m egoldás, h a  nem  szívást, h an em  n yom ást lé te s ítü n k  
a k a n n á b a n  olym ódon, ho g y  a ten y e rü n k k e l »töm itve« 
levegőt fú ju n k  a benzin fö lé . A tú lnyom ás h a tá s á ra  az 
u jja in k  közé vett csövön a b en z in  m egindul a m egtöl
té s re  k e rü lő  k an n a  felé. (2. kép).

HOGYA N K ÉSZÍTH ETÜ N K  
D O BÖKÖTELET K IK Ö TÉ S

HEZ?

A h a jó s le g én y ek  v a ló sá 
gos m e s te re i a k ik ö tő k ö té l 
p a r t r a  d o b ásán ak . S o k szo r 
k a p ó ra  Jönne — p é ld á u l 
sz ak ad ék o s  p a r tn á l —, h a  
a  c só n a k o t is  h ason ló  m ó 
don  tu d n á n k  k ikö tn i. H á 
z ilag  is egyszerűen  k é sz ít
h e tü n k  dobőkötelet, h a  
k ik ö tő k ö te lü n k  végére  o ly an  
fo g a n ty ú t húzpnk , a m ily en  
az u g ró k ö te lek en  v an , s 
ez t h a sz n á lju k  a ra jz o n  lá t 
h a tó  m ódon  d obásra . Íg y  
a z tá n  k ö n n y en  p a r th o z  
h ú z h a tju k  m ag u n k a t, fe l
tév e , h o g y  van  valak i, a k i 
se g ítsé g ü n k re  lesz a p a r 
ton .
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A családi ház, nyaraló, gyü
mölcsös ak k o r lesz iga
zán a m ienk, am ikor el

készül a kerítés, s jelzi, 
hogy m eddig ta r t  a »biro
dalm unk«. A legolcsóbb és 
aránylag  legtartósabb kerí
tés a drótból, huzalból ké
szült. Egy négyzetm éter hu
zalháló á ra  kb. 2 0  íorint, 
de ugyanakkor az elké
szítéséhez szükséges anyag 
ára  nem éri el a 3 forintot
sem. Érdem es teh á t otthon 
elvégezni a fonást, annál is 
inkább. m ert aránylag 
egyszerű eszközök, gépek 
kellenek csak hozzá.

A hálófonó-gépet olyan 
m éretűre készítjük , ami
lyen szem nagyságú kerítést 
ak aru n k ; A leglelterjed- 
tebb m ére tek  a 80X80, a 
60X60 és a 45 X 45 mm 
szem m agasság - szemszéles
ség. A következőkben a 
legáltalánosabb, 80X80-as 
háló készítéséhez szüksé
ges gép m érete it adjuk 
meg. A szükséges beren
dezéseket a huzal ú tjá t 
követő sorrendben  m utat
ju k  be.

A LEPERGETÖ (1. ábra) 
m egakadályozza a drótte- 
kercs összegubancolódását. 
Egy vízszintesen elhelyezett 
zsámoly közepére nagyobb 
nyom ócsapágyat teszünk 
erre  egy sima deszka, majd 
ennek közepére egy vödör 
kerül. A dró ttekercse t köz
pontosán a vödör köré tesz-
1 90

szűk. A vödröt rá ra k o tt 
sú lly a l rögzítjük. A leper
g e t t ő l  vezetett szál az elő- 
íeszítőhöz kerül.

AZ ELŐFESZÍTŐ (2. ábra) 
lem ezből hajlíto tt házba 
szere lt három  terelőcsigá
ból áll. A középső csiga 
helyzetének változtatásával 
szabályozhatjuk  a feszítést. 
A csigák tengelyét alkotó 
c sav arra  távtartó  csődara
bo t húzunk, amelyen a csi
gák könnyen fu thatnak . A 
táv ta rtó  a csigák szélessé
génél 1,5—1 m m-rel hosz- 
szabb. _

AZ OLAJOZO következik 
ezután , ami egy huzal köré 
c sav art és egy m ásik d ró t
ta l  a talajhoz erősíte tt 
ro n g ydarab . A rongyot 
id ő n k én t megolajozzuk, á t
ita tju k . Mind a feszítő, 
m ind az olajozó szilárdan 
áll a  talajon.

A GÉP ALJA sima. vi
lágos felületű, erős, a fonni 
szán t kerítés m agasságánál 
fél m éterre l hosszabb desz
ka. A deszkát a géppel 
együtt erős m űhelyasztalra 
e rő sítjük .

A GÉP LÉNYEGE (3. áb 
ra) egy erősfalú. sima bel- 
se jű  acélcső, am elyben s z í 
v ó s , kem ény felületű le
m ezből készült kést forga
tunk . Az acélcsőbe 45 fokos 
em elkedésű. 4-5 mm-es rést 
m ara tu n k . A rés 5 cm -rel

a cső vége előtt legömbö
ly íte tt fa la tb a n  végződik. A 
csövet úgy hegesztjük be a 
V-alakú ágyba, hogy a he
gesztés sehol ne zárja le a 
bem art rést. Az ágyat a 
csövei együ tt a fémlemez 
alaplapra hegesztjük. Ez
után  következik  a tengely 
elkészítése, m ajd  a csapágy 
felszerelése. E rrő l a 3. ábra 
m indent »elm ond«. A csap
ágyat in k áb b  alacsonyabbra 
készítsük, m ert felcsavaro- 
záskor a lá tétekkel pontosan 
beállíthatjuk  a magasságát. 
A tengely résében hernyó- 

—csavarral b iztosítjuk  a kést 
(megteszi a csapszeg Is). A 
tengelynek könnyedén kell 
forognia a csapágyban és 
a  henger fe lhasltatlan  vé
gében. A csapágy tetejére 
fú rjunk  olajozólyukat. A 
kés 0,5-1 m m -t »kotyoghat« 
a hengerben.

A m unkaaszta lt úgy he
lyezzük el, hogy a m ár 
m egfont kerítés  ferdén fel
felé feszítve távozzék.

FELTEKERŐKÉNT JÓI
használhatunk egy porolót 
Is, am elybe vékonyabb, 
könnyen forgó fahengert, 
rudat duigunk. E rre csava
rodik a fonat. Feszítőként 
erős drótra  akaszto tt téglá
kat használunk. A drót vé
gét kam pósra ha jlítjuk  és 
beakasztjuk a hálóba. Ha 
letekeredett, előbbre akaszt
juk.
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A MUNKAMENET A KŐ
VETKEZŐ: a m unkát a gép 
és a feszítő bőséges olajo
zásával kezdjük. A feszítőn 
és az olajozón átvezetett 
szál végére fél szemoldal
nyi v isszahajlitást készítünk 
és ezt beakasz tjuk  a henger 
résén á t a kés élére. Ezután 
a h a jtó k art forgatva, olyan 
hosszú sodro tt szálat haj
tunk  ki, am i m ásfél szem- 
m agassággal hosszabb a kí
vánt kerítésm agasságnál. 
Akkor á llunk  meg, amikor 
a sodrott szál lap ja a felte- 
kerés irányába  m utat. Most 
erős, 3—4 m m -es, kampós 
végű, de fe je tlen  szögeket 
ü tünk a deszkába, a szál két 
végétől 2—3 szemmel bel
jebb. Ha a fonat 1 m-nél 
hosszabb, középre is ütünk 
egy szöget (4. ábra). A szö
geket úgy ü tjü k  be, hogy 
ne a  szemek deszka szerinti

alsó hajlítésaihoz, hanem  fél 
m agassággal visszafelé, a 
felső hajlításokhoz essenek. 
E zután  fél szem m agasságra 
a kés végétől, fél szem oldal
hossznál elcsípjük a sodrott 
szálat.

Az első szálat fél szem m a
gassággal visszacsúsztatva 
beakasz tjuk  a szegekbe, s 
kézzel vagy zsineggel feszít
jü k , míg beletekerjük  a m á
sodik  szálat (5. ábra). Ennek 
lecsipésekor vegyük figye
lem be a szálak összeerősí- 
téséhez szükséges fél szem
oldalnyi visszahajlitást. Jó, 
ha a deszkára fehér pap írt 
teszünk, így jobban lá tju k  a 
szálak  egym ásbafonódását, 
esetleges félrefutását. A fél- 
re fu tá s t a betekeredő szál 
első végének m egfelelő h a j
m ásáv a l akadályozhatjuk  
meg. A géppel tetszés sze
rin ti m agasságú és végtelen

A m unkaaszta lra  szerelt gép, m ellette a  m ár kész 
huzalháló

hosszúságú kerítést fonha
tunk.

A SZÜKSÉGES HUZALT
a házm egbízott vagy utca- 
megbízott igazolása alapján 
a helyi tanács építési osztá
lyának jóváhagyásával ellá
tott k iu ta lásra  adja ki Bu
dapesten a Ferroglobus 
Vállalat, v idéken pedtg a 
TÜZÉP-telepek, vaskereske
dések.

A LEGCÉLSZERŰBB KE
RÍTÉSANYAG a 2,2 mm-es 
horganyzott lágyhuzal. Eb
ből 1  m éter magas sodrott 
szálhoz 1,45 m  kell. A 80 X 
80-as kerítés esetében 1  mé
ter 25 szálból áll, tehát l 
négyzetm éterhez 36,35 m hu
zal kell, am elynek súlya 
szálanként 3 dkg, összesen 
tehát 1,10 kg. A célszerű hu
zalm éretek súlyai m éteren
ként (felkerekítve):

0  1,8-as 2  dkg/m
2-es 2,5 dkg/m
2,2-es 3 dkg/m
2,5-ös 3,9 dkg/m
2,8-as 5 dkg/m
3,1-es 6 dkg/m

Nyugodt tem póban órán
ként 3—4 négyzetm éter ke
rítés fonható. Még néhány 
jó tanács: a bőséges olajo
zással izm ainkat és a szer
kezetet k ím éljük . Ha a hu
zal kem ény, szórjunk száraz 
rőzsét, gallyakat a drótte
kercs köré; s gyújtsuk meg, 
m ajd h agy juk  lassan kihűl
ni. D rótunk ezen a módon 
biztosan kllágyul. Sz. J.
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SZ Á L L ÍT Ó K O C SI A BŐ RÖ N D  SARKÁBAN

Nyaralásunk öröm eibe nem 
ritkán  m ár a kezdet 
kezdetén üröm  vegyül: 

sokszor kilom étereken ke
resztü l kell verejtékezve 
cipelnünk a nehéz bőrön
dö t a vasútállom ástól az 
üdülőig. Az ügyes ezer
m ester könnyen segíthet 
m agán, ha a ra jzo n  lá t
ha tó  szállítókocsi valam e
ly ik  változatát elkészíti. 
M inthogy m indkét változat 
szétszedhető, s kis helyen 
elfér, könnyen h e lye t szo
ríth a tu n k  neki éppen an
n a k  a  bőröndnek valam e
ly ik  sarkában, am elyet 
verejtékezve kellene cipelni 
nélküle,

A TARTÖK ÉS A 
KEREKEK

A kiskocsi alkatrészeinek 
beszerzése, m egm unkálása 
igen  egyszerű. , A  hossz
ta rtó k a t (A, B, C) 4-6 
m m -es laposvasból, vagy 
6-8 mm-es alum ínium ból 
készítjük. Szélességük 35-40 
m m  lehet, a várható  m axi
m ális terheléstől függően. 
A D m erevítőre csak a 
három  darabból á lló  ko
csinál van szükség, a ra j
zon külön is lá th a tó  ennek 
hajlítási form ája. Anyaga 
2-3 mm vastagságú vas
vagy alumíniumlemez.

Az E jelű fu ratokba  ke
rü lnek  majd a tálalóasztal
kerekek. M indkét kocsi
típushoz 3 darab  kell be
lőlük. A kapható  legna
gyobb átm érőjűt vegyük, 
m ert kocsink így a görön
gyös utakon is baj nélkül 
fog  m ajd haladni. Leg
jobb  a 70-100 m m  átm é
rő , még kisebb is  leh e t, de 
30 mm alatt m ár nem  meg
felelő.

A  kerekek függőleges 
tengelyét -  függetlenül az 
eredeti felerősítési megol
dástól -  á tfú rjuk  egy 2,5-3 
m m  átm érőjű sasszögnek. 
Ezzel a sasszöggel bizto
síthatjuk  őket a kiesés el
len, s ez a m egoldás biz
to sítja  a kocsi könnyű  irá 
nyíthatóságát. A hossztar
tó k  és a tengelycsapok 
közé összeszereléskor egy
k é t alátétet Is tehetünk, 
igy még könnyebben fo
rognak majd.

NÉHÁNY t a n á c s  
AZ ELKÉSZÍTÉSHEZ

Az F  Jelű furatok a zsi
neg befűzésére szolgálnak. 
Ide k ö tjü k  m ajd a zsine
get, am ellyel csomagunkat 
a kocsihoz rögzítjük.

A kis U-alakú kengye
lekben levő E lyukak á t
menő furatok . A kengyele
ket a lu lró l szegecseljük a 
kocsi hossztartóira. A 
hossztartókon levő E fu ra 
tok viszont csak a hossz
tartó  anyagvastagságának 
feléig b e fú rt üregek. Eze
ket is alu lró l kell befúrni. 
Legjobb, ha a felszege
cselt U-kengyellel együtt 
fú rju k  k i őket, így bizto
san központosak lesznek. 
Erre a m egoldásra azért 
van szükség, mert ha a 
tengely t áthoznánk a hossz
tartón . m inden egyes k a 
nyarodóban kis lyukat ü t
ne a kocsin elhelyezett 
bőröndbe.

A rajzokról az is lát
ható, hogy különböző hosz- 
szúságú csapokra lesz szük
ség a tálalóasztalkerekek
nél. A különböző hosszt a 
tengelyek megfelelő lefűré- 
szelésével és a lá té tek  köz- 
beiktatásával. valam int a 
sasszögfuratok megfelelő 
elhelyezésével á llítju k  elő.

Kocsink terhelhetősége 
meglehetősen nagy, de nem 
a középpontra vonatkoz
ta tva . Mindig a  legna
gyobb bőröndöt, csom a
got tegyük legalulra, m ert 
igy a kerekeket közvetle
nül terheljük, s a hossztar
tó k n ak  csak Jórészt az 
lesz ! a szerepük, hogy 
m egtartsák a ke rek ek  tá
volságát, i Ha nem  hasz
náljuk . bárm ely ik  kis
kocsi összecsukható, esetleg 
darabokra szétszedhető, s 
a szerelés csak néhány má
sodpercet vesz igénybe.
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MODERN 
KERTI PAD
Fe k v ő h e ly n e k , n y u g sz ék n ek , ü lő a lk a l

m a to ssá g n a k  e g y a rá n t k itű n ő  a  k é p e 
k e n  lá th a tó  m odern , k én y e lm es k e r t i  
k a n a p é . É rd em es e lkész íten i, m e r t  a  nag y  
n y á r i  h ő sé g b en  kellem es p ih e n é s t n y ú j t 
h a t  a  c sa lá d i házak , h é tv ég i h ázak , ü d ü 
lő k  á rn y a s  k e rtjéb en .

S o k o ld a lú  h aszn á lh a tó ság á t a  h a t  k ü lö n 

álló ülő-, i l le tv e  h á ttá m a sz té k -b e té t bizto
sítja . A b e té te k  5 cm  széles sz ín es  tex til
vagy m ű an y ag sza lag o k k a l k i tö l tö tt  ía- 
rám ák . A h e v e d e re k  hossza a  tá m lá k  szé
lesebb részé n  90, a rövidebb o ld a lo n  a  be
tű ré sek  m ia tt  105 cm . Színes te x tilh e v e d e 
rek  a R Ö L T E X -üzletekben sz e re z h e tő k  be.

A k e re te t cé lszerű  k em én y fáb ó l készf-

Balra: A hevederek felerősítése. Először a  szabad vég v isszahajto tt szegélyét ö t k a r
tácsszöggel a  rám a alsó végére szögeljük. Ezután az egyik oldalon m ár felerősített 
h ev ed e rt — alapos kifeszítés u tán  — három  szöggel az ellentétes oldalon is rögzít
jü k . Megfelelő ráhagyással levágjuk a  felesleges hevedert. A m eghagyott szegélyt 
v isszah ajtju k  és két szöggel rögzítjük. A keresztirányú hevedereket mindig á tb ú jta tju k  
a  hosszlrányúak  között. Jobbra : A fe jtám láu l is szolgáló egyik párnabetétre így erő
s ít jü k  fe l csuklópántokkal és facsavarokkal a  kitám asztót. A kitám asztó lába l alul 
fo rd íto tt V-alakban hornyoltak. Ezekkel tám aszkodnak a  k a rfa  vagy a  k e re t véglap

ján ak  élére, így á lllítható a  fejtám asz különböző m agasságokba



teni. Lehetőleg rézszögeket vagy alu
m ínium szögeket használjunk, így kész 
padunkat nem  kell m ajd az időjárás 
viszontagságaitól iéltenünk. A csukló
pántokat, facsavarokat is a ján la tos emiatt 
galvanizáltatni.

Ügyeljünk arra , hogy a p á rn ák  — külö
nösen az utolsó — pontosan, szilárdan 
illeszkedjenek a keretbe. Az ülőrész 
egyik szélső párnájának a ljá ra  ugyanis 
csuklópénttal kitám asztót csavarozunk, 
Így tetszés szerin t állítható fejpárnához 
jutunk. Legjobb először a középső párná

k a t elkészíteni, s ezekhez illeszteni a szél
sőket.

Ha a keretet és a k a rfák a t olajmázzal, 
m ajd  kétszer zom ánclakkal átfestjük, s 
textilheveder helyett erős m űanyagszala
gokat alkalmazunk, kész padunkat n y u 
godtan  kint hagyhatjuk  a szabad ég alatt. 
A következő festékréteg  felvitele előtt 
m indig várjuk  meg, am ig az előző meg
szárad . Csak így k a p u n k  ugyanis egyen
letes és tükörfényes felületet.

E nnyit magáról a készítésről, a többit 
-e lm ondják«  rajzunk, képeink.

A feltám asztott fejtám la. A hornyolt lá
bak a  véglap élére tám aszkodnak

A fe jp ám a tám asztéka a ka rfa  élén áll. A 
fe j m agasabbra k e rü lt, ez olvasáshoz 

előnyös

Kerti padunk  alkatrészei
nek részletrajza



u .í

Árnyj á té ltü n k  figuráit szin
tén kartonpapírból ké
szítjük. Kétféle figura 

van: m ozgatható és álló. A 
m ozgatható figurák  mozgó 
részeit kü lön  vág juk  ki és 
csak azután  Illesztjük össze 
őket. R endszerint a nyak, 
a fej, a száj. a kezek és a 
lábak (l. ábra), a m adár- 
figuráknál pedig a csőr, a 
nyak és a szárnyak  (2. ábra) 
mozognak. E rre  azonban 
nem lehetnek á ltalános elő
írások.

A FIGURÁK m o z g a t á s a

A k arto n fig u rák a t össze
illesztés u tán  lécekkel me-

1. ábra

revitjük . A függőleges kö
zépső lécet alul hosszabbra 
hagyjuk, m ert ennek  segít
ségével ta rtju k  és m ozgat
ju k  a figurákat. A mozga
tás t kétféle m ódon végez
h e tjü k : keresztes és pálcás 
rendszerrel. Az előbbit a 
földön Járó és alu lró l moz
gato tt figuráknál, az u tób
b it pedig a levegőben vagy

I. ábra

a vízen szereplőknél hasz
náljuk.

A 2. áb rán  keresztes rend
szerrel m ozgatott nyak- és 
fej-m echanizm ussal ellátott 
kacsát látha tunk . A moz
gató »billentyűk« a tartó 
lécen v annak  elhelyezve és 
nylonzsineggel kapcsolód
nak  a m echanizált részek
hez. A b illentyűk le-fel hú
zásakor a különféle részek 
m ozgásokat végeznek.

A 3. áb ra  pálcás rendszer
rel m űködő ha ttyú t ábrázol. 
A figurát ta rtó  pálca bizo
nyos szögben eltávolodik a 
vászontól, ezáltal nem á r
nyékol. Üszó, lebegő, repülő 
stb. figurák  mozgatására

3. ábra
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alkalm as. A pálcákat acél
vagy vasdrótból készítjük, 
s a ráforraszto tt gyűrűkön 
keresztül vezetjük a,m ozga
táshoz szükséges zsineget.

Az árny já tékban  az álló 
figurák  csupán »►megjelen
nek«, ott vannak a színen, 
de nem  mozognak. Ezeknél 
Inkább rajzbeli sajátságokra

6. ábra

tö reked jünk; egyszerű, de 
jó l m egfogalmazott jellem 
zéssel.

DRAMATURGIAI
TANÁCSOK

Az árny játékban  nem csak 
állatok, hanem  em berek és

különféle tárgyak is szere
pelnek. A  4. és B. ábrán  k é t 
asztalost látunk, m estersé
gük jellegzetes m ozdulatai
val. Az előbbi vállbán és 
csuklóban, az utóbbi ped ig  
csípőben m echanlzált, hogy 
a fűrészelés, illetve a gya- 
lulás Jellegzetes m ozdula
tait Im itá ln i tudjuk. A 6. 
ábra tárgyábrázolást m utat. 
Egyszerű, a  lényeget k i- 
hagsúlyozó rajzbeliségével 
és főként síkszerűségével 
kiválóan alkalm as árnyszín
padra.

A stilizált figurák és egy
szerű eszközökkel képzett 
diszletképek kisebb illúziót 
adnak, m int a  zsákbábok. 
Kevésbé dinam ikusak és 
síkszerűségükkel nem képe
sek olyan karakterizálásra  
sem. A szűkreszgbott moz
gási lehetőségek 1 nagym ér
tékben m egkötik a Já ték  
tem póját, ritm usát. E zért

k e ll törekednünk a  k a rak te 
res, rajzos fo rm anyelvre , s 
lehetőiéi’ stilizált eszközök
kel igyekezzünk kifejezni 
egy-egy figura Jellem ét, 
vagy a díszletkép hangu
latát.

A játék során ügy e ljü n k  
a hangalakltásokra, m ert 
a közönség ezen keresz tü l 
talá l kapcsolatot a fig u rák 
kal. Már a próbák  a la tt is 
helyezzünk súlyt a  » k a rak 
terhang« csiszolására. Gaz
dag árnyalatú, egym ástól 
Jól elkülönülő hangokat 
szerepeltessünk. A  m ozgást 
és a hangbell a la k ítá s t kös
sük össze. A m ozdu la tok 
ban minél kevesebbet ism é
teljünk, keressük a szerep
lők Jellegzetes m ozdulat
sorozatát. m ert ezá lta l te
hetjük  színesebbé és való
ban élményszerűvé ezt a 
különlegesen szép já ték o t.

K och Aurél



Má r m egkezdődtek a  hosszabb k irán d u 
lások, táborozások, s az igazi ezer
m ester a puszta  sátorban sem m a

ra d h a t tétlen. Hol a  világítást, hol a  rá 
dió an tennájá t szereli fel, vagy éppen  a 
há tizsák  h evederjé t toldozza-foldozza, 
esetleg a kerékpáron  akad valam i jav í
tanivaló ja. Ily en k o r azután sok  nehéz 
sóhaj száll az o tthonhagyott szerszám ok 
felé. M ert az csak  term észetes, hogy az 
egész házim űhelyt nem  vihetjük  m a
gunkkal a táborozásra.

A képeinken lá th a tó  kombinált szer
szám  hasznos ú titá rsu n k  lehet tú rán , tá 
borozáson, m ert egyetlen, vaskos nyelé
ben vagy 12 féle önálló szerszám betét 
helyezhető el, s ezenkívül se szeri, se

K om binált szerszám készletünk szétszedve néháj 
sz e rre l befogadj« aa

száma a továbbfejlesztés lehetőségeinek.
.L ényegében  olyan váltónyélről v an  szó, 

am elynek m eneteskúpos fe jrészébe p illa
natok a la tt különböző rendelte tésű , de 
azonos szárkiképzésű  szerszám betéteket 
foghatunk be.

O K itűnően  használhatjuk például 
szerszám unkat kalapácsként.

©H asznát vehetjük favésőkén t is. 
Finom , keskeny pengéje nagyon 
szép véséseket tesz lehetővé.



O C savarhúzóbetétjei segítségével a 
leg inkább használatos m ére tű  csa
v a ro k a t könnyűszerrel csavargat

ha tjuk .
összefoglalva tehát, szerszám unknak  a 

következőképpen v ehetjük  hasznát: 1. 
kalapácsként, 2. íavésőként, 3. szívfúró
ként, 4. cigányfúróként (dugóhúzónak is 
Jó), 5. csavarhúzóként (három  nagyság
ban), 6. szöghúzó villaként, 7. rövidpen
géjű fű részként, 8. kis faragókésként, 9. 
különböző fa jtájú  tű reszelőként, 10. ár
ként, 11. üvegvágóként, 12. ra jz tű k én t stb.

Egy közepes nagyságú kom bináltfogó- 
val kiegészítve így oly k itű n ő  szerszám- 
parkhoz ju thatunk, am ellyel szinte bármi 
m egjavítható. Ráadásul m indez  egy ka
bátzsebben Is elfér.

A K A B Á T Z S E B B E I

iy betétszerszAmma.1. Kissé vaskos nyele könnyű- 
. egész betétgamltúrát

© Szögek eltávolításához — kicsihez, 
nagyhoz — nagyon hasznos segéd
eszköz a szögkiem elő villa.

O Gyors fú rásokat, facsavarok előfu- 
ratait nem is készíthetnénk »kéz- 
hezállóbb« szerszám m al.

© Tűreszelőként sem megvetendő. 
Ugyanígy h asználhatjuk  rövidpengé
jű  fűrészbetétjét. Előnye, hogy tö

rö tt türeszelőket, fűrészlápokat Is fe! - 
használhatunk. -1



KÖZÉPHULLÁMÚ ÁLLOMÁSOK VÉTELE
tt a nyár, mind rosszabb lesz a 
távolsági rádióvétel1. A korád be-I

.köszöntött légköri zavarok a he
lyi »adóra irányítják a figyelmün
ket. De ettől függetlenül is leg

többször a helyi adót hallgatjuk. 
Érdemes tehát, hogy egy külön kis 
készülékünk legyen csupán a helyi 
adó vételére, de ez a készülék a 
lehető legjobb mdnős4ggel tolmá
csolja a hangot.

Hasonló hangminőségű készüléket 
építeni az egész középhullámú sávra, 
igen nehéz fejtörő lenne. Ebben az 
esetben ugyanis a szelektivitásról is 
gondoskodnunk kellene, ami egyiíft- 
jór a frekvenciasáv szűkítésével és 
ezzel automatikusan a magas, han
gok, a hangszerek és a szereplők 
egyéni hpngszínére jellemző felhan
gok levágásával. Szerencsére az egy 
rádióhullámra hangolt készülék ese

ttéb en  elegendő, ha a  szelektivitást 
az irányított vétellel ‘ biztosítjuk, 
így a Helyi és az erős adóállomások 
esetében van megoldás a jó hangig 
szín elérésére.' Elemi feltétel termé
szetesen. hogy a maga az adóállo
más Kisugározza a szükséga||p!rel- 
hangokat és erősítőnk, hangszórónk 
is alkalmas legyen e tartományok 
átvu elére. e

/ A szelektivitás biztosítása
?i®\ jó hangszín visszaadását 
e$etben az egj'enirányítá%;;; akadá
lyozza. Mostani kapcsolásunkban 
é z t  a  h i b á i  küszöböltük ki egy kül
földön kedvelt megoldással.

í Kapcsolási rajzunk a helyi vevő 
rádiófrekvenciás és egyenirányító 
részét tartalmazza. Következő .lap-' 
számunkban leírjuk majd.az erősítő 
részét is. ,-^ajaadjfS

A kapcsolási rajzban feltüntetett 
6BA6- os előerősítőre azért van
200

szükség, mert nem tető- vagy s2jo- 
baantennát akarunk használni, ha
nem ferritrúdra tekercselt rezgőri 
kört. így a rudat a helyi adóállo*  
más irányába forgatva «'.eve kizár-1 
juk azokat az erős állomásokat, za- ■ 
varokat, amelyek miatt nagyobb 
szelektivitásra lenne szükségünk. 
Az előerősítő kató d k  őrében levő 
200 ohmos ellenállást növelhetjük 
is, ezzel csökkentjük az erősítést

Ugyanez következik békákkor is, 
ha a 6BA6 anódkörébem 'levő 1000 
ohmos ellenállást — amely a rádió
frekvenciát zárja el a következő fo
kozatoktól — nagyobbal cseréljük 
ki. Erreikülönben akkpr'lehet szük
ségünk, ha esetleg a helytelen s z e - ' 
relés, vagy egyéb oltí|következtébem 
& rádiófrekvenciás cső »begerjed-,í 
ne«.^ Makacs begerjedést azonban? 
csalt átépítéssel, vagy az ECC 8 3 -a s  >1 
cső rácskörében levő rezgőkör kis 
elhangzásával tudunk elhárítani.

Különböző tekercs-megoldások
A kapcsolási vázlaton látható :L2 

és L3 tekercset úgy készítsük, hogy 
kivezetéseit könnyen változtathas
suk. Előfordulhat ugyani» hogy az 
L2 tekercs (nem a rajz szerinti, 
egyirányú) tekercselése,^ illetve be
kötése következtébe^' pz erősítés 
csökken és nem sok hasznát vesz- 

"szük az előcső erősítésének, csupán 
a szelektáló hatását használjuk ki. 
A bekötés tehát akkor helyes, ha 
az erősítés észrevehetően növek
szik. Természetesen ezzel növek
szik- a begerjedés veszélye is.

«eg Az L1 tekercs, illetve ferritanten- 
na ’menetszáma a felhasznált vastól 

‘függ. (Nyugodtan használhatunk pL 
egy kissé görbe vagy törött rudat 
is, ehhez »B« áruként talán köny- 
nyebben hazzájuthatunk.) Ha ké-

1«ars*

MINŐSÉGGEL



szülékünket Budapesten í építjük 
meg, a .200 pF-es (feltétlenül kera
mikus- vagy csillám-) kondenzátor 
helyett pl. 500 pF-osat és közönsé
ges 0,2 mm-es lakkszigetelésű hu
zalt is használhatunk. Nagyobb tá
volságban azonban előnyösebb a ki
sebb kondenzátor és a  nagyobb ön
indukció litze huzallal. A menetszá
mot könnyen kikísér létezhetjük.

Ferritrúd hiányában rakjunk ösz- 
sze kb 8 db 7 vagy 8 mm átmérőjű 
hengeres vasmagot Végüket annyi
ra reszeljük le, hogy teljes, sima 
felületükkel illeszkedjenek egymás
hoz. Tegyük be őket egy jól szorító 
— pl. filmből készített — hengerbe, 
ügyelve arra, hogy egymáshoz is 
szoruljanak. Nem az »igazi* ferrit- 
antenna az így elkészített tekercs, 
mert nem kapjuk meg ugyanazokat 
a mágneses tulajdonságokat, s a 
menetszámot is növelni kell, de ez 
a megoldás valami pótlást mégis 
jelent.

Az L 2—L3 tekercsek veszteség- 
mentes kiképzése is inkább Nagy- 
Budapest északi határain túl fon
tos. Megfelel erre a célra bármilyen 
Kossuth-adóra hangolt tekercs —

Készülékünk rádiófrekvenciás és

ha ennek vételére készítjük készü
lékünket — csak arra ügyeljünk, 
hogy az L2 menetszáma kb. fele le
gyen az L3-énak.

Néhány szó a csövekről
Ami a készülék kapcsolásában 

szokatlan, azt a második cső katód- 
körében látjuk. Ide egy 150 kilóoh
mos ellenállást teszünk, s erről 
vesszük le a  hangfrekvenciát. Ezzel 
egyesítjük a dióda- és az anód- 
egyenirányítás előnyeit. A leválasz
tott hangfrekvenciát egy 50 kpF-os 
kondenzátorral visszük az erősítőbe, 
amelynek előcsöve gazdaságos meg
oldásban m indjárt az ECC 83 másik 
fele.

A csövekről' még annyit, hogy 
egyáltalán nem kötelező a  jelzett 
csövek használata. Előerősítőként 
bármilyen rádiófrekvenciás erősítő
cső megfelel, egyenirányítónak pe
dig bármilyen trióda vagy akár trió
dának kötött pentóda is. Természe
tesen ezen a  helyen előnyös a ket
tős trióda használata. A m intaké
szülékben pl. az első cső helyén EF 
9-es, a trióda helyén EF 6-os csö
vet használtunk. F. E.

egyenirányító részének kapcsolása



KAJAKOT ÉPÍTÜNK
III.

Kajaképítő ismertetésünknek a fiatalok körében igen nagy a visszhangja.
Sokakat azonban az tart vissza a megépítéstől, hogy a szükséges anya

gokhoz csak sok utánjárással lehet hozzájutni.
Hogy sok fiatal tervét megvalósulásra segítsük, szerkesztőségünk az 

Országos Ifjúsági Sportbizottsággal és a Magyar Kajak és Kenu Szövetség
gel együtt akciót szervez az anyagszükséglet biztosítására.

Az akció során a Csillaghegyi Faipari és Csónaképitő Szövetkezet a Ma
gyar Kajak és Kenu Szövetség felügyelete mellett

940 forintos áron egységcsomagokat
hoz forgalomba, amelyek a kajak megépítéséhez szükséges valamennyi le
szabott, megmunkált faanyagot, ragasztót, szöget és csavarokat tartalmaz
zák. Az építéshez ezek szerint csupán a  vásznat, a lakkot, a festéket és az 
apróbb fémszerelvényeket kell helyileg beszerezni. Az összes anyagköltség 
tehát kb 1400 forint, ami azt jelenti, hogy I

a 3400 forintos üzleti ár helyett 1400 forintért 
lehet a kajakhoz hozzájutni.

Az akcióban való részvételre Budapesten a kerületi, vidéken pedig a 
megyei és városi Ifjúsági Sportbizottságoknál lehet jelentkezni. A sport
bizottságoki által kiadott, kitöltött és láttamozott igénylőlapokat a  Magyar 
Kajak és Kenu Szövetség címére <Bp. ÍV., Rosenberg házaspár utca 1.) kell 
postán beküldeni. Az igénylőlapok beérkezése után a Kajakszövetség a je
lentkezéseket visszaigazolja, s közli a befizetés és a félkészcsomag átvételé
nek időponját. A szállításra a  befizetés után kb. három hétén belül kerül 
sor. A vidéki igénylők vasúton kapják meg a csomagot, a budapestiek pedig 
személyesen vehetik át az értesítésben megadott helyen.

A kajakot eredményesen megépítő fiatalok részére a Magyar Kajak és 
Kenu Szövetség hazai és külföldi túrákat szervez.

Kajakunk építésének 
ismertetésében el
jutottunk a befejező 

közleményhez. Hátra 
van még a kormány- 
szerkezet, lapát elkészí
tése, a tető vászon fel
erősítése.

A KORMÁNYSZER
KEZET ELKÉSZÍTÉSI
'Az előző lapszámunk

ban közölt tervrajzok
hoz voltaképpen nincs 
is szükség külön ma
gyarázatna. Csupán any- 
nyit jegyzünk meg, 
hogy a farészek lecsiszo- 
lása előtt a kormámyla- 
pát ívelt szélét élesre 
kell reszelni. Ez a ked
vező vízáram lásaidéból 
fontos. A lapátnak a 
fartőkéhez való felerősí

téséhez 2—2 db lapos- 
vaskengyelt készítünk. 
A kengyeleket 4—4 dib 
alumínium- vagy réz
szöggel erősítjük a la
pát és a fartőke olda
laihoz. A hevedereket 
az 5 mm-es kormány- 
csapszeggel ' akasztjuk 
össze.

A toorménypedál-jú- 
rom rogidtő szerkezeté-
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nek elkészítése már ne
hezebb íeladat. Erre a 
célra két egymásba- 
illő csődarabot veszünk. 
A csődarabok végleibe 
fadugókat erősítünk, a 
fadugókba egy-egy fejé
től megfosztott facsavart 
hajtunk. Az egymásba 
csúsztatott csöveket nyo
mórúgó feszíti szét. 
A 7-es és a 8-as borda 
között a gerinc felső és 
a hossztető-tartó alsó 
síkjára 240 mm hosszú 
vashevedert erősítünk 
fel. A hevederbe egy
mástól 20 mm távolság- 
2 0 4

ra 9 db 5 mm átmérőjű 
furatot készítünk. E fu
ratok a fadugókból ki
álló csavarvégek be- 
akasztására szolgálnak, 
s a láb hosszúságának 
megfelelő esetenkénti 
beállítást teszik lehe
tővé.

A járom két végiébe 
egy-egy szemescsavart 
hajtunk be. A szemes
csavarokhoz csatlakozik 
a köppingerlánc végén 
levő karabiner. A kor
mányzsinór a lánccal 
együtt olyan hosszú le
gyen, hogy a kormány

járom a legelső furatot 
is elérje. A lánc másik 
végéhez csatlakozik a 
kormányzsinór.

A kormányzsinór a 
kettős pótkereszttartó 
előtt elhelyezett átveze
tő csodarabon keresztül 
bújik át a tetőlemezen. 
Az átvezető csövet nem 
lehet elhagyni, mert 
enélkül a zsinór mozgás 
közben elfűrészelné a 
tetőlemezt. A 10-es bor
da felett, a habléc-tartó 
alsó síkján is tanácsos 
elhelyezni egy zsinórve
zető szemescsavart.

a  t e t ö v  As z ó n
FELERŐSÍTÉSE. Az el
ső és hátsó tetővásznat 
egymástól 3—4 cm tá
volságra elhelyezett, 15 
mm hosszúságú réz
vagy alumíniumszögek
kel erősítjük fel a  tőkék 
és a kettős kereszttartók 
felső síkjához, valamint 
a koszorúk külső felüle
téhez.

A felerősítés előtt úgy 
szabjuk ki a vásznat, 
hogy a szögezés mentén 
1 cm szélességben visz- 
szahajtható legyen. A 
felerősítés után a vászon 
leszorítására és kaja
kunk oldalának védel
mére félkör szelvényű 
szegélylócet szögelünk 
a koszorúk mentére. Az 
orr- és fartőkére lefedő
lemezek kerülnek. A le
mezkékbe 10 mm átm é
rőjű nyílásokat fúrunk, 
s a furatokat egy-egy 
szorosan Illeszkedő pa
rafadugóval lezárjuk. E 
nyílásokon át csorgat
juk ki a beverődő vizet.



Ezután elhelyezzük a 
két darabból kiszabott 
koszorúkhoz, habléc tar
tó ivekhez és a kettős 
kereszttartókhoz csatla
kozó tetőlemezeket is. A 
habléc és a tetőlemez 
csatlakozásánál negyed
kor szelvényű záróléce! 
erősítünk fel és a hab
léc csúcsos csatlakozása 
alá háromszög szelvé
nyű összefogó hasábot 
helyezünk. A még be- 
lakkozatlan fafelületeket 
lecsiszoljuk és kétszer 
belakkozzuk.

BEFEJEZŐ MUNKÁK
A tervrajz szerint ki
szabjuk a fenékdeszkák 
anyagát. A fenékdeszka 
egyes léceit egymástól 
26 cm-re elhelyezett he
vederekkel fogjuk össze. 
A deszka egyik végére a 
kormányrögzítő csőnek 
16 cm hosszúságú ki
vágást készítünk.

A kajaklapátot készen 
a sportboltokban vásá
rolhatjuk meg. Akinek 
azonban kevés a pénze, 
házilag Is elkészítheti. 
A tollat két, egymásra 
helyezett 3 mm vastag
ságú rétegelt lemezből 
ragasztjuk össze, a terv
rajzon látható préslap 
felhasználásával. Egy
szerre akár több lapát 
tollát is elhelyezhetjük 
a présben. Hogy az 
egyes toliakból kiszoru
ló kaurit enyvtől össze 
ne ragadjanak, csoma
golópapírt helyezünk
közéjük. A lapát tolláit 
enyvezve, csavarozva
erősítjük a lapát szárá
hoz. Mind a lapát, mind

Vízijártassági vizsga 
is szükséges a kajak 
használatához. Éhre 
ugyancsak a révkapi
tányságon lehet jelent
kezni. A 16. életévüket 
be nem töltött fiatalok 
csak vízi jártassági vizs
gával rendelkező fel
nőtt felügyelete mellett 
használhatják a kaja
kot.

Kajakunk megépítése 
nem könnyű feladat. De 
a sok munkáért bőven 
kárpótol az a  sok él
mény, amely a vizen 
vár ránk.

(Bojár S án d o r felvétele)

a tetővászon és a fenék
deszka felületeit kétszer 
lelakkozzuk.

BEJELENTÉS. Ha 
kajakunk építésével el
készültünk, a területi
leg illetékes révkapi
tányságnál be kell jelen
tenünk. A bejelentőla
pon közölni kell a tu la j
donos személyi adatait, 
a kajak méreteit és a tá
rolásának helyét. Szám 
lával igazolni kell a  fel
használt anyag beszer
zését és 10 forintos ok
mánybélyeget is kell 
mellékelni.
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B kocsik  k iv ilágításához 
m ég nem  készülnek a l
k a trészek . M inthogy biz

tosan lesznek  m odellezők, 
akik  v ilág ítást is szeretné
nek b eép íten i a kocsikba, 
röviden ism erte tjü k  en nek  
legcélszerűbb m egoldását Is.

A kocslalváz közepén k ö r
alakú k ivágás van. Ezen 
keresztü l helyezzük b e  a 
kocsi belsejébe a m egfelelő 
talpra sze re lt Ízzófoglalatot. 
Az Izzók táplálásához szük
séges á ram o t m inden kocsi
nál a  kerékabroncsokró l 
vesszük le enyhe nyom ású 
érin tkezőkkel. Az é rin tk e 
zőket a forgózsám oly felső 
részén levő kengyelhez erő
sítjük. Az érin tkezőket és 
az Ízzófoglalatot term észe
tesen el ke ll szigetelni a 
kengyeltől és a  kocsi egyéb 
fém részeitől. Minthogy így 
a kocsik  v ilágítására áz  
üzem feszültség szolgál, k is 
teljesítm ényű, 18—24 V fe
szültségű Izzókat kell hasz
nálni. E m egoldásnak elő
nye, hogy a kocsik világí
tása egym ástó l független, 
így a m ellékvágányon álló, 
félretolt kocsik  Is kivllágít- 
hatók.

KÜLÖNFÉLE
TEHERKOCSIK

Jelenleg csak egyfajta  
kocsihoz kaphatók  a lk a tré 

szek. Az ügyes ezerm ester
nek azonban nem  lesz ne
héz különféle típusú  teher
kocsikat építeni. A forgó
zsámolyokkal felszerelt al
váz pl. m ár szinte kész pla- 
tókocsl. A rakom ány lehet 
gömbfa, gerenda, idomvas, 
tartály  stb.

Az alváz és a  forgózsá
moly otthoni elkészítése 
esetében a 26. áb rán  meg
adott fő m éreteket, elsősor
ban a forgócsap-távolságot 
és a kerék távot kell betar
tani. Ellenkező esetben a 
kocsik futási tu lajdonságai 
lényegesen rosszabbodhat
nak, to la táskor könnyen ki- 
siklanak. A m egadott m ére
tek  szerint ép íte tt kocsik
k a l viszont jó  pályán k a 
nyarban, sőt váltókon á t to
latva, teljes sebességgel Is 
csak ritkán  tö rtén ik  bal
eset.

A PéV é-kocslkat a  vonó
horgok különbözősége kö
vetkeztében nem  lehet á t
alakítás nélkül a Pannónia 
szerelvényekhez kapcsolni. 
A legegyszerűbb megoldás, 
ha a PéVé-kocsik egyten
gelyű csapágy-állványait 
Pannónia forgózsám olyok
kal cseréljük fel. Ebben az 
esetben a PéVé-kocslk al
vázoldalait a  forgózsám o
lyok hosszában k i kell vág
ni, különben n incs elég hely 
a forgózsámolyok elfordulá
sához. A forgózsám olyokat 
a 27. ábra a lap ján  elkészl-26. ábra
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te t t  csapokra húzzuk fe l. A 
csapokat anyával vagy sze 
gecseléssel erősítjük a z  a l
vázhoz, a zsámolyt p e d ig  
an y áv a l biztosítjuk a lu lró l.

4 PALYA
A  gyári készletben a  p á 

lya  tartozékai a k ö v e tk e 
zők:

13 db  ES 11 egyenes s ín 
pár,

13 db  Es 12 ívelt s ín p á r ,
1 db  ES 13 csatlakozó ív e l t  

s ín p ár.
1 db  ES 14 szakaszoló  

egyenes sínpár.
1 db  ES 15 szakaszo lt 

csatlakozó  egyenes s ín p á r ,

27. ábra

1 db  ES 16 toldalék eg y e
nes sínpár.

1 db  EV 1 jobbos váltó,
1 db  EV 2 balos váltó,
33 d b  ES 8 sínpár ö ssze

kötő kapocs,
2 db  EK 1 kocslszétkap- 

csoló.
Az ú j Pannonia-sínek m ű 

an y ag  aljzaton fekszenek, 
g e rin cü k  kb. 3 mm-rel a la 
csonyabb . mint az edd ig i 
PéV é-sineké. Kontsrukcló- 
Juk o lyan , hogyi a lka tré
szekből való összeállításuk
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billenő ( tö m b le r)  kapcso lók
kal m eg sZ ak íthatók . Az a—b 
és c—<J sz ig e te lé se  a váltók
ba van  b e é p ítv e . I tt  teh á t 
nincs sz ü k sé rf  iklilön szaka
szoló s ín ré sz re . Az a—b és 
c—d sz a k a sz o k  belső sín- 
szálaihoz az  egy ik , tetszés 
szerin ti v á ltó n  keresz tü l tö r
tén ik  az  á r a m  hozzáveze- 
tése.

A k a p c so lá sb ó l m egálla
p ítható , h o g y  a  k é t  nagy 
ívet nem  le h e t  k ü lö n  áram 
m en tes íten i, m e r t  am íg a 
baloldali ív  a  csatlakozó 
sínpáron  k e re s z tü l  önértő- 
leg fe szü ltség  a la t t  van. ad 
dig a jo b b o ld a li  ív  m indig 
a k é t k i té rő v á g á n y  szélső 
sínszálaln  k e re sz tü l kap  fe 
szültséget.

A p á ly a  sz ak asz o k ra  bon
tása le h e tő v é  teszi, hogy 
k é t sz e re lv é n y t bizonyos 
m érték ig  fü g g e tlen ü l m ű 
k ö d tessü n k  egym ástó l. Am íg

28. áb ra

nem  je le n t e lő n y t, s így cél
szerűbb k é s z e n  beszerezni 
őket. A s ín p á ro k a t  U -alakú 
kapcsok fo g já k  össze. Az új 
síneket c sa k  á tm e n e ti d a ra 
bok k ö z b e ik ta tá sá v a l lehet 
k om bináln i az  edd ig i PéVé- 
sínekkel. Á tm e n e ti darabok  
jelen leg  m é g  nem  kapha
tók.

A p a l y a  k a p c s o l á s a
Az ú n . a la p p á ly á t  a 28. 

ábra sz e rin t á llítju k  össze

a  fe n ti  síne lem ekből. Ezen 
a  ra jz o n  fe ltü n te ttü k  a  p á 
ly a ,  illetve a v a s ú t  te lje s  
v illam o sk ap cso lásá t. E  sze
r i n t  a pálya e le k tro m o s  
szem pontbó l h á ro m  sz a k a sz 
r a  oszlik : az a—b, a  c—d és 
az  e—f szakaszokra . A  h á 
ro m  szakasz az e g y ik  sín- 
sz á lo n  el van sz ig e te lv e  a 
tö b b i szakasztól. A z á ra m o t 
k ü lö n  táp v eze ték e k en  k a p 
já k ,  am elyek a  k i ,  k2, k3

A kész k o c s i

teh á t az e g y ik  szerelvény a  
k ité rő v á g á n y o n  á ll, m ű k ö d 
te th e tjü k  a  m ásik  szere l
vényt, v a g y  pedig, ha az 
egyik sz e re lv é n y  a hosszú  
eg y enesben  áll, a szem ben 
levő p á ly a ré sz e n  a m ásik  
sz e re lv é n n y e l to la th a tu n k . 

K öve tk ező  lapszám u n k b an
— b e fe je z ő  közlem én y k én t
— is m e r te t jü k  v asú tunk  v á l
tó it és a  vezérlő szek rén y t.

Gimesy Zoltán



an készíthetünk szűrőkészüléket?

S zű rő k é sz ü lé k e t, f i ltrá ló t 
k é sz íte n i h áz ilag  sem  
ö rd ö n g ő s  m este rség . 

E lső so rb an  n é m i ü v eg tech 
n ik a i is m e re tre  v an  hozzá 
szükség . A z a n y ag szü k sé g 
le t ig azán  k e v é s : n éh án y  
szál v a s ta g a b b , 6—8 m m  
külső  á tm é rő jű , s u g y a n 
an n y i v é k o n y a b b , 3—4 m m  
kü lső  á tm é rő jű  üvegcső. 
15—20 cm , a  v as tag  Ü veg- 
csővel azo n o s kü lső  á tm é
rő jű  g u m icső , b c tő tte sü y e g  
— en n y i az egész. B efő t- 
tesüveg  h e ly e t t  jó l h asz 
n á lh a tu n k  n ag y o b b  üveg- 
tö lcsé rt í s . jH B e

Az a k v á r iu m i sz ű rő k n ek  
többfé le  t íp u s a  v an . M ie lő tt 
azonban  b á rm e ly ik e t is  e l
k ész íte n é n k , i s m e rk e d jü n k '
m e r «  y lzp fem ero  ' sz e rk e 
zet m ű k ö d é sé v e l, m ert ez 
k isebb  V á lto z ta tá s sa l v a la 
m en n y i '¥  sz ű rő b e n  m eg ta
lá lható .

A v ízk iem elő  m űködése

Ha az ü v e g c ső b e n ' álló  
v ízoszlopba a lu lró l levegőt 
n y o m u n k  be, a felfelé  
szálló lé g b u b o ré lío k  m a
g u k k a l e m e lik  a  v ize t is  (1. 
ábra). A  v é k o n y  gum icsö- 
vön (2.) á t  a  szellőzőgépből 
b en y o m o tt lev eg ő  a gum i- * 
csövön (3.) k e re sz tü l be- 
á ram lik  a v a s ta g  csőbe (1.), 
ahol a v iz e t m ag a  e lő tt to l- j  
va tú le m e lk e d ik  a v ízszin 
ten , s a v a s ta g  csőből k i
csöpög. A lev eg ő t úgy  kell 
beállítan i, h o g y  m inél n a 
gyobb v ízo sz lo p o t em eljen .
Az ü v e g csö v ek  egym áshoz
208

va ló  rög z ítésé t 3 m m  szé
les g u m ik a r ik á v a l (4.) old
ju k  meg.

T a la jsz ű rő

A  leg ism erteb b  é s  legegy
sz e rű b b  f iltrá ló  a  ta la j szű
rő  (2 . ábra)- a  v a s ta g  üveg
cső  m ére te it a  m edence  
nagysága, h a tá ro z z a  meg. 
M agasságát KMrgy a já n la to s  
m eg v á lasz tan i, h o g y  a víz 
sz in tjé n  tú l em e lk e d jé k , 
íg y  a nem  tú lsá g o s a n  né- 
p és m ed encében  a  szellőz
te té s  p ro b lém á ja  is  m egol
d ó d ik .

Az üvegcsövek  m eg h a jlí-  
tá s á t  az E z e rm e s te r  1958 
m árfyusi sz á m á b a n  m egje-

1 . á b r a

len t »A z üveg techn ika  á b é 
cé je«  a lap ism e re te i s z e r in t  
v ég ezz ü k  el. E lőször a  c ső  
v ég é t ta r t ju k  a lá n g b a , 
hog y  é le i legöm bölyöd
je n e k , m a jd  o tt m e leg ít
jü k , a h o l hajlítan i a k a r 
ju k . A  lá n g b a  ta r to tt ü v e g -  ' 
csövet m eleg ítés k ö z b e n  
la ssan  fo rg a tju k . V á r ju k  
m eg, a m íg  görbü ln i kezd , a  
h a jl í tá s t  n e  erőszakoljuk .

H a az  ü v eg a lk a trészek  
e lk é sz ü lte k , 4—5 cm h o sz - 
szúságú  gum icsövet v á 
g u n k  le , s enn ek  egyik o l
d a lán  — k özépen  — m eg - 
tü z e s íte tt  szöggel kis ly u 
k a t é g e tü n k . Ide d u g ju k  
m a jd  b e  a  levegőt szá llító  
ü v eg csö v e t. Az összeszere-

2. áb ra

uyeoo
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lés m ár k ö n n y e n  m egy: az 
egym áshoz rö gzítéshez  3 
m m  széles g u m ik a rik á k a t 
h asználunk .

S zűrő n k e t a  m edence 
egy ik  sa rk á b a  é p ítjü k  be. 
A fe n é k ü re g e t a  szürőtöl- 
c sé r  á tm é r ő jé n é l . nagyobb 
te rü le ten  k b . 10 m m  átm é
rő jű  üveggy ö n g g y e l vagy 
kaviccsal t e r í t jü k  be.' E rre 
á llítju k  rá  a  tö lc sé rt, ame
lyet azu tán  2—3 cm  ma
gasságban  b o rsó n y l kavics
osai r a k u n k  k ö rü l, m ajd 
1— 2  cm  v as tag ság b an  a me
dence h o m o k já v a l tak a
ru n k  be.

E n n ek  a sz ű rő n e k  elő
nye, hogy n e m  h ű ti a vi
zet, a  sz ű ré s  m elle tt jól 
szellőztet, n e m  k e ll tölte
te t h e lyezn i b e le , m ert nem 
a tö lte t, h a n e m  a talajon 
k ia la k u lt b io ló g ia i hártya  
szűr. H á trá n y a  viszont, 
hogy hosszab b  használat 
u tán  e ldugul. I ly en k o r ki 
kell b o n tan i é s  fel kell ú jí
tan i a  szű rő  k ö rü li  ta la jré 
teget.

B első  szűrő

Az igen k e d v e lt belső 
szű rő t (3. á b ra )  is  könnyen

3. á b ra

e lk é sz íth e tjü k  h áz ilag  egy 
b efő ttesü v eg b ő l. R a jz u n k  
v o lta k é p p e n  m in d e n t - e l 
m o n d «  szerkezetérő l. N a
g y o n  fo n to s  azonban  a  bel
ső  tö l te t  k ia lak ítá sa . Ez a 
sz ű rő  cé lján ak  m eg fe le lő 
e n  kü lön b ö ző  lehet.

H a  csupán  m e c h a n ik u s  
v íz tisz títá s ra  a k a r ju k  szű
rő n k e t  felhaszná ln i, tö lte 
té t  a  k ö v e tk ező k ép p en  ál
l í t ju k  össze:

1. N agyszem ű k av ics .

2. E g y -k é t ré teg  n y lo n 
h a r isn y a -d a ra b , sz llán k fo - 
g ó n ak .

3. Ü veggyapot. _________

4. T erm észetes sz ivacs 
v ag y  b o rsóny l k av ics .

s. H om ok.

H a  a  szűrő  szá ja  k ie m e l
k e d ik  a  m edence  v izéből, 
U -a la k ú  e ső v e l b iz to s ítju k  
a  sz ű rő  v íze llá tásá t. F on
to s  követe lm ény , h o g y  az 
a k v á r iu m  egész v íz tö m eg e  
48 ó rá n  belü l leg a láb b  egy
sz e r  á th a lad jo n  r a j ta .  K a
p a c itá s a  a cső és az  edény , 
v a la m in t a fe lü le t n övelé
sé v e l em elhető.

K ülső szű rő

(2.) (4. á b ra ) . A z a k k u m u lá 
to r-ü v eg n ek  erő s d ró tbó l, 
vagy ro z sd a m e n te s  acélsza
lagból fé m h e v e d e r t  (1.), ké
szítünk, s  e n n e k  felső v é 
gére k é t fü le s  k am p ó t h a j 
lítunk. E zzel a k a sz tju k  
m ajd  a m e d e n c e  fa lára .

E bben a z  e se tb en  a v lz- 
k iem előnek  m ás m egoldá
sá t a lk a lm a z z u k . (3. ábra.) 
Vastag, 20 mm, á tm érő jű  
üvegcső (1.) m egfelelő  hosz- 
szúságú d a ra b já n a k  felső 
éleit leg ö m b ö ly ítjü k , az a l
só végét p e d ig  b en yom kod
juk , hogy  le á llítv a  a víz 
a k a d á ly ta la n u l beáram o l
hasson. A  fe lső  végébe gu 
m i (2.) v a g y  p ara fad u g ó t 
csiszolunk. E n n e k  k é t fu 
ra tán  v e z e t jü k  á t  a v ize t 
(3.) és le v e g ő t (4.) szállító  
üvegcsövet. A  vízszállító  
üvegcsövet a lu l  k issé tö l- 
csé rszerű en  sz é tn y o m ju k , a 
levegőt sz á llító  cső vég é t 
pedig v issz a g ö rb ítjü k , hogy 
egym ásba I lle sz thetők  le 
gyenek, d e  a  v as tag  csőbe 
a víz m in d ig  bőven á ra 
m olhasson . E  m ego ldásnak  
előnye, h o g y  a  k é t  cső b á r 
m ikor k ie m e lh e tő , a  tö lte t 
m eg b o ly g a tása  nélkü l.

Jó z sa  G yörgy

8. ábra

K ü lső  filtrá ló t Is k ész ít
h e tü n k  k is m ed en céb e n  
v a g y  ak k u m u lá to r-ü v eg b en

«. ábra
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a u t ó b u s z m o d e l l
K evés anyagból, né

hány kéziszerszám
mal — főként lomb

fűrésszel —, nagyobb 
barfcácsgyakorlat nélkül 
is elkészíthető a képen

látható modem autó
buszmodell. összesen 
18 alkatrészből áll. A 6 
darab, 2 cm átmérőjű 
kerék 5 mm-es falemez
ből készül. Tengelyük 2

mm-es szög. A hátsó 
tengelyt két lemezcsík- 
pánttal csapágyazzuk az 
alvázhoz, az első ten
gelyt pedig — amely 
a kormányozhatósiágot 
biztosítja — középein 
átfúrjuk, s vékony szög
gel erősítjük a furaton 
keresztül az alvázhoz.

Az alváz anyaga szin
tén 5 mm-es, az oldalfa
lak anyaga pedig 3 
mm-es lemez. Az ajtó
nyílásokat vagy úgy ké
szítjük, hogy kivágjuk, 
s egy lemezdarabot erő
sítünk belülről rájuk, 
vagy egy réteget az oldal
falak lemezéből az aj
tók helyén lefaragunk. 
A kocsi eleje és hátulja 
fenyőfahaséb, amelyet 
reszeléssel legömbölyí
tünk. A szélvédő tartó
keret meghajlított 2 
mm-es falemez. A tető
lap 10 mm-es fenyődesz
kából készül.

Az összeszerelés me
nete a következő: előbb 
a két oldallapot sze
reljük rá az alvázra, 
majd az elejét és a há
tulját szögezzük fel, el
készítjük az ablakokat 
is, legvégül pedig a te
tőlapot enyvezzük a he
lyére. A ragasztás meg- 
száradása után az éleket 
legömbölyítjük, felsze
reljük a kerekeket, s 
sor kerülhet a festésre. 
A díszítőelemek (lökhá
rító stb.) 0,5 mm-es alu- 
miniumlemezből, a cso
magtartó apró szögek
ből és drótfonalból ké
szül. H. L»

Az olvasóinak ajánljuk:

ELEKTRONCSŐ-ATLASZ I. 
(VEVÖCSÖVEK) . . . .  kötve 69,50 F f 

Szerk.: Magyart B éla 
A rádiótechnikusok, műszerészek, ama
tőrök nélkülözhetetlen segédeszköze ez 
a gyűjtemény. Kb. 11 000 bel- és külföldi 
vevőcső adatait, bekötési rajzait tartal
mazza, felvilágosítást ad a csövek rend
szeréről és alkalmazási lehetőségeiről.

A TUDOMÁNY ÜJ UTAKON fűzve 12,— Ft 
Nyolc hosszabb terjedelmű, előképzett
ség nélkül is megérthető írást tartalmaz 
az atomok világáról, — a "-gondolkodó-« 
gépekről', — a  televízióról, — az anti
biotikumokról, — a műanyagokról, — 
előregyártott házakról — újtípusú re
pülőgépekről — háztartási gépekről.

AUTÓSOK, MOTOROSOK TÜRAKÖNYVE
’kötve 38,50 Ft 

Az ügyesen szerkesztett túra könyv vál
tozatos úti-programok keretében ismer
tet meg hazánk szebbnél-szebb tájaival, 
vidékeivel. A szerzők a térképvázlato
kon, vendéglátóipari jegyzéken, a látni
valók leírásán kívül hasznos műszaki 
tanácsokat is adnak útravalóul.

A TUDOMÁNY VILÁGÁBÓL fűzve 2l2,—■ Ft 
A kötet közel kilencven írást közöl a mai 
tudományok és a mai technika sokrétű 
világából. Színesek, érdekesek, szórakoz
tatva tanítanak ezek a cikkek.

K a p h a tó k  a  k ö n y v e s b o l to k b a n  
30,— F t-n á l  n agyobb  é r té k ű  m eg ren d e lése k e t 
p o r tó -  é s  k ö l t s é g m e n te s e n  szállít u tá n v é tte l az 
Á l la m i K ö n y v te r je s z tő  V á l la la t  (B udapest 4. P o s 
tafiók  144.)
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V ÍZSZIN TES: 1. Szántó-«, 
gép. 6. H asznos ta r tó á ll
v án y k a  az  Íróasztalon . 11. 
F o rd íto tt k e ttő sb e tű . 12. 
K ön n y en  e lkészíthető , k é 
nyelm es n y á r i bú to r. 13. 
P u sk áv a l m egsebesít. 14. I s 
m étlés, röv id ítése . 16. B író 
sági ügye. 18 . É tkezés, a n 
golul. 19. N évelők. 21. E g y 

fo rm a  b e tű k . 23. Római 
1600-as. 24. S zere lem istenke. 
26. K érdés a  kopo g ta tásra . 
28. F ö ldet m ű v e l. 29. A 
b ark ács  rád ió v iz sg á ló  be
rendezés e g y ik  d a rab ja . 32. 
A c irkon  v á g y j ele. 33. P i
hen ő  szán tó fö ld . 34. Se én, 
. . . .  se ő. 35. S zélesre  nyit. 
37. E lfogy asz to tta . 39. A szo

b á b a n . 41. Női név. 43. V e rd i 
m ű v e . 45. R adar, m á s sa l
h a n g z ó i. 46. N agy m a g y a r  
iro d a lo m tö rtén ész . 49. K i
rá ly , o laszu l. 50. N ép g az d a 
sá g i te rv ü n k .

FÜ G G Ő LEG ES: 1. L ób íz - 
ta tá s .  2. Zenegép, n a g y k e 
re sk e d e lm i té telben . 3. E le m  
fe le . 4. A kopogás h a n g ja .
5. A n g o l politikus. 7. ÖM. 
8. T iltak o zás. 9. V issza
m eg y . 10. Je les m a g y a r  g é 
p é sz m é rn ö k , szak író . 15. 
N a g y m a m a  becézése. 17. 
V issza : vonal, angolu l. 20. 
V o lt a lb á n  k irály . 22. H á 
n y a v e ti  kérdés. 25. T ö r té 
n e lm i m ese. 27. N yílás a  r u 
h á n . 29. T é rh a tású  k é p p á 
ro k  szem lélésére  a lk a lm a s , 
h á z ila g  is ö sszeállítha tó  k é 
sz ü lé k . 30. S porto ló ink  edző 
h e ly e . 31. H osszegység. 36. 
V a la m i, franc iáu l. 38. T ré 
n e r . 40. N agyon, f ra n c iá u l. 
42. T D É. 44. F o rd íto tt ita l 
(fö lö s ékezette l). 47. L á n y i 
Z o ltá n . 48. Féligkész.

B e k ü ld e n d ő  a  6., 12. és 29. 
v íz sz in te s , va lam in t a  29. 
fü g g ő leg es so r m eg fe jté se . 
»REJTV ÉN Y « m eg je lö lésse l, 
1958. jú liu s  1-ig, s z e rk e sz tő 
s é g ü n k  elm ére.

Ü J KÉRDÉSÜNK

Egy tég la lap  alapú  h á z  
észak -dél irá n y b a n  fek sz ik . 
T e te jé n e k  gerince  is Ilyen  
irá n y ú , Így a tető  egy ik  o l
d a la  k e le tn e k , a m ásik  o l
dala p ed ig  n y u g a tn ak  néz. 
H irte len  n ag y  szélv ihar sz á 
gu ld  vég ig  a  v idéken. K é t 
ú ttö rő  é rk ez ik  a házhoz, s 
lá tják , hogy  a háztető  k e 
le ti o ld a lá ró l m ind leso d o r
ta  a szél a  cserepeket. V i
ta tk o zn i kezdenek , v a jo n  
h o n n an  fú j t  a szél, k e le trő l 
vagy n y u g a tró l. P is ta  e z t  
m ond ja , ke le trő l, Laci p ed ig  
azt, hogy n yugatró l. K é rd é s : 
k in ek  v o lt igaza?

M Á JU SI REJTV ÉN Y EIN K  
M E G FE JT É SE I:

K e re sz tre jtv é n y : Lem ez
h a jlítógép . K a ja k é p fté s . F a
csaró k észü lék .

K érd ésü n k : l .  A  gépkocsi- 
vezető  24 tá r s á v a l  tud  be
széln i. m e r t  ta lá lk o z ik  az 
előző ó ráb an  e lin d u lt 12 gép
kocsival is é s  az ő indulá
sá t követő ó r á b a n  indu lók
k a l  is. 2. Q gy g ép k o csi oda- 
v issza ú tja  — a le- és fel
rak o d ásra  5—5 p e rc e t szán
va — 2 ó ra  10 perc ig  ta rt, 
te h á t  ö sszesen  2 6  kocsi szük
séges a  sz á llítá s  fo lyam atos 
lebon y o lításáh o z .

E HAVI
KÖNYVJUTALM AINK

Vig Á rp ád , D ebrecen . — 
F a lu d i M iklós, B udapest. — 
M akay  L ászló , K isvárda . — 
N ovák  Is tv á n , B udapest. — 
Losonczi G éza , K ecskem ét. 
— B akos L ász ló , B udapest.

< 3 * i& r x E y n a
1958. jún ius 

II . évfolya.m , 6. sz ám  
Szerkeszti

a  szerkesztőb izo ttság  
F e le lő s  k iadó : az I f jú sá g i 
L a p k ia d ó  V állalat ig a z g a tó ja  
S ze rk esz tő ség  és k ia d ó h iv a 
ta l :  B ud ap est, V III., B la h a  
L u jz a  t é r  1—3. Tel.: 343—100 
M e g je len ik  havonta  e g y sze r  

H gy szám  á ra  2,— F t 
E lő fize té s i á rak : n e g y e d 
é v re  6,— F t, fé lév re  12,— F t, 

egész  évre 24,— F t  
T e r je s z tik :  B u d a p esten  a 
F ő p o s ta  H írla p te rje sz tő  
Ü zem e, v idéken  a  h e ly i 
h ír la p te rje sz té sse l fo g la l

kozó  p o sta h iv a ta lo k  
E lő fiz e th e tő  a 61.700 szám ú  

csek k szá m lán  b á rm e ly  
p o sta h iv a ta ln á l 

K ü lfö ld i e lő fize téseke t fe l
vesz  a  K u ltú ra  K ö n y v  és • 
H ír la p  K ereskedelm i V á lla 
la t, B ud ap est, VI., N ép k ö z- 
______ tá rsaság  ú tja  2 1 .

2-581640 A th enaeum  
(F. v. Soproni B éla)
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HÁZILAG IS KÉSZÍT
HETÜNK ÜLLŐT

Ha k o v á c so lu n k , vagy hi- 
d egvágóval dolgozunk, 
Igen jó  sz o lg á la to t tesz 

egy üllő.
M ére tek e t n e m  ad u n k , s 

a rajz  m in d e n t e lm ond . Az 
elkész ítéshez  c s u p á n  annyit: 
a  függőlegesen  á lló  gerinc
lem ez k é t o ld a lá n  a köny- 
n y íté s t e lőbb  fú ró v a l  k ö rü l
fú rju k , m a jd  a  felesleges 
ré sz t k i tö r jü k  é s  a  fe lü le te t 
s im ára  re sz e ljü k . A fejrész 
h á tran y ú ló  ré sz é t  ferdére , 
ék a lak ú ra  v á g ju k . Az első 
részé t v iszon t k ú p o s ra  ala
k ít ju k  k i. A  ta lp lem ezen  4 
db k iv ág ás t v a g y  fu rato t, 
k ész ítünk .

LOMBFÜRÉSZÉLEK
TAROLÁSA

Lo m b fű része in k  tá ro lá 
sá ra  a  le g jo b b  m ódszer, 
ha sz e rz ü n k  egy  öreg 

fo g k e fe ta rtó t é s  eg y  ebbe 
illeszkedő d u g ó t. A dugó 
p a lá s tjá t a  r a jz o n  látható  
m ódon b e v a g d o ssu k , s a 
fű részé lek e t a  bevágásba  
szorítva, a  d u g ó t a fog- 
k e fe ta rtó  sz á já b a  illesz tjük , 
így nem  k a lló d n a k  el, s nem 
rongálód ik  m eg  az élük. 
H a m ég v é k o n y a n  beola
jozzuk , vag y  m éhv iasszal 
v o n ju k  be íű ré szé le in k e t, 
nem  is ro z sd á so d n a k  meg.

.EZERMESTER" K U TY Á JA

Egy kedves kiskutyát mutatunk be olvasóink
nak a kővetkezőkben. 'Buksinak hívják, de 
nem is «-hívják«, hanem húzzák, mert fá

ból van és kerekeken jár. Nagyon szereti, ha sé
tálni viszik, s ilyenkor elégedetten morog és bol
dogan bólogat buksi fejével.

Sok örömöt szerezhetünk vele gyermekeink
nek, ha elkészítjük.

Játékunkat fából készítjük. Két falemezből 
áll, s közöttük vain at szerkezet. Minthogy a szer
kezet nem tölti ki teljesen a lapok közötti rést, 
ezért a többi helyre Is falemez kerül.

Lássuk tehát az alkatrészeket (1. ábra). A B 
és a D  darabokat 7 mm vastagságú réteges le
mezből vágjuk ki. Mindegyikből kettőt készí
tünk, mert ezek a határoló falapok, amelyek 
közrefogják a szerkezetet. A kitöltő részek (A, 
C, E) 5 mm vastagságú falemezből készülnek.

A szerkezet elkészítéséhez célszerű pl. a ki
töltő részeket a  jobboldali lapra szögeink D e 
ezt úgy oldjuk meg, hogy a jobbról beütött szö
gek, majd ; a baloldali falemezt is rögzíthessék.

A kerekek forgó mozgását excentrikus korong 
alakítja kétirányú mozgássá. (Ez a keréktenge
lyen levő korong a  »fahurokban« forog, amely a 
fejjel van összeköttetésben, s így a  kétirányú 
mozgás a fejet »bólogatásra« kényszeríti (2. 
ábra).

A kerekek tengelyét kb. 3 mm átmérőjű, 85 
mm hosszúságú farudacskából készítjük. Köze
pére ragasztjuk az excentrikus korongot Erre 
fémkarikát {húzunk, hogy a hurokban kisebb le
gyen a súrlódás. A faihurkot az 1: ábra F {min
tája alapján vágjuk ki.

A morgást a fahurkon levő fűrészfogazát 
idézi elő. A fogak kis laprúgót hoznak rezgésbe, 
ez adja a hangot. A laprúgót a D és C faleme
zen levő résbe szorítjuk.

A kerekeket 2 óm vastagságú fából vágjuk ki. 
A tengelyt a közepükbe fúrt lyukba szorítjuk. 
Hogy tartósabbak legyenek, bádog abroncsokat 
is készíthetünk rájuk.

A két fül fekete bőrdarabka. Kis nyelvet ha
gyunk rajtuk, így szögeljük őket a fejhez. A le
hajtó fülecskék a nyelveket eltakarják.

Most már csak egy kis szemescsavart kell a 
kutya lábába hajtanunk, s zsinórt kell kötnünk 
rá, aztán kezdődhet a játék az új cimborával.

Greguss Ferenc
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