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M E S T E R K E D É S E K  -  T E K E R C S R U G Ó V A L
1 P á k a -á llv á n y . E gy hosszabb  te k e rc s -  

ru g ó -d a ra b o t c sav arh ú zó v a l h á ro m  
■ h e ly en  k is s é  sz é tfesz ítü n k , m a jd  az 

egészet M -a la k b a n  m e g h a jlítju k . A  két 
végén  egy  m e n e te t  k ih a jlítu n k , s  eg y -eg y  
csav a rra l a m u n k a a sz ta lh o z  e rő s ít jü k .

2 E d é n y -a lá té t. A fo rró  e d é n y  sem  
égeti m eg  az  asz ta lt, ha  te k e rc s ru g ó -  

■ ból k a r ik á t  fo rm á lu n k , s e z t te s sz ü k  
az edény  a lá . A  m en e tek  T negfelelő  he
ly en  való sz é tfe sz íté sé v e l h á ro m szö g  vagy 
m ás a lak ú  a lá té te t  is  k é sz íth e tü n k .

3 S z e rsz á m -ta r tó . E gyszerű  é s  k é n y e l
m es sz e rs z á m -ta r tó t  k é sz íth e tü n k , ha 

■ egy h o ssz a b b  te k e rc s ru g ó t k é t  csa
v a rra l a fa lra  e rő s ítü n k . A sz e rs z á m o k a t 
a rugó sz o ro sa n  rö g z íti és m égis k ö n n y e n  
k iem elhetők .

4 E cse t-tisz ti tó . E gy  öreg  k o n ze rv d o b o z  
te te jé re  m eg fesz ítv e  ru g ó d a ra b o t 

■ e rő s ítü n k , az  e d én y t m e g tö lt jü k  ol
dószerrel, m a jd  az  ecse te t az o ld ó sz e ro e  
m ártv a  v ég ig h ú z z u k  a rugón. A  ru g ó te 
k e rcs »átfésüli-« az  ecse te t és e l tá v o lítja  
belő le a  fe s té k e t .

5 S z e k ré n y -fo g a n ty ú . H a n in c s  kéz
nél m eg fe le lő b b , te k e rc s ru g ó b ó l is  

■ k é sz íth e tü n k  sz ek ré n y -fo g a n ty ú t. A 
ru g ó d ara b o t k é t  c sa v a rra l lazán  e rő s í t jü k  
a  he lyére , h o g y  k én y e lm esen  a lá n y ú lh a s 
sunk .

6 Z s in ó r-m erev ítő . A m u n k a a sz ta lo n  
sokszor ú tb a n  v a n  a lám pa z s in ó rja . 

■ T e k e rc s ru g ó b ó l k észü lt m e re v ítő v e l 
kén y e lm esen  » e lte re lh e tjü k «  a  k e z ü n k  
ügyéből. A te k e rc s ru g ó  egy ik  v é g é t  az 
asztalhoz c sa v a ro z z u k , a m ásik  v é g é t pe
dig tö b b sz ö rö sen  á tc sa v a r ju k  a c s a tla k o 
zózsinóron és a  m eg fe le lő  irá n y b a n  m eg 
h a jlítju k .



IZ EZERMESTER NI6V BlRKACS-VáLLRLKOZtSR
Hordozható lemezjátszót építünk

j .

Á lem ezjátszó-gyárak ver
sengésének világszerte1 
a m ind tökéletesebb 

hangvisszaadás biztosítása 
a  legfőbb célkitűzése. E 
versengés so rán  sok kü
lönleges gonddal megépí
tett Hi-Fi (az angol high 
fidelity ' -  nagy  hűségű, 
élethü, rövidítése) készülék 
látott m ár napvilágot. Saj
nos azonban e készülékek 
árát nem az ezerm ester 
zsebéhez szabták.

Ezért határoztuk  el, hogy 
ezúttal Ism ét nagy fába 
vágjuk a fejszénket, s hor
dozható Hi-Fi lem ezjátszót 
építünk. M ostani Ism erteté
sünkben a készülék mecha
nikai felépítésének Ismerte
tését adjuk, m ajd  a követ
kező lapszám unkban leír
juk a beépített erősítő el
készítését. K észülékünk do
bozát úgy m éreteztük, hogy 
jusson benne hely  a jú 
niusi lapszám unkban közölt 
kétcsöves URH minőségű 
helyi vevőnek Is, am elynek 
a lemezjátszóval közös lesz

az erősítője, Így a  te rv  k i
vitelezésével helyi vevővel 
kom binált Hi-Fi lem ezját
szóhoz jutunk.

A PONTOS MUNKA 
BIZTOS SIKER

Elöljáróban m egjegyez
zük, hogy a külföldi HI-FI 
lem ezjátszók szerkezete 
szinte hihetetlenül egysze
rű , Az egyszerűség egyálta
lán  nem jelent há trán y t, 
ellenkezőleg: kevesebb hi
baforrást. Az egyszerűsé
gen kívül a szerkezetek  
titk a  a néhány alkatrész , 
alkotóelem  igen pontos, 
gondos m egm unkálása. Az 
ezerm esternek la ez az 
egyetlen feladata, h a  va
lah a  is Igazi lem ezjátszót 
a k a r készíteni.

Készülékünk m echan iká
já t  a lehető legegyszerűb
ben Igyekeztünk m egolda
ni. Mindezt még néhány  
kényelm i szempont feláldo
zása árán Is, hogy az el
készítés egyszerűbb legyen. 
M inthogy az azonos típusú  
alkatrészek beszerezhetősé

ge sokszor korlátozott, el
képzelhető az  ism ertetett 
kivitelnél egyszerűbb (1. és
2. ábra) vagy  bonyolultabb 
megoldás is.

M indenesetre az egysze
rűbbre tö reked jünk . Lehet, 
hogy az Itt m egadott m ére
teket — ugyancsak  az al- 
katrészkülönbségek m iatt 
— nem  lehe t m ajd m inden 
további nélkü l alkalmazni. 
Ebben az esetben szükség 
lesz némi egyéni tervező
készségre is. Ehhez Ismét 
adunk néh án y  útm utatást.

RÖVIDEN 
A SZERKEZETBŐL

Lem ezjátszónk egyszerű
sége — részben — a készen 
beszerezhető alkatrészektől 
függ. Ebben a tekintetben 
a lem eztányér és a motor 
a döntő. M otorként a  jó l 
bevált IK 19 típusú, rövid
re zárt forgórészes m otort 
alkalmazzuk. Lem eztányért 
perem- vagy régi központ
hajtásút szerezzünk be, 
aszerint, hogy a  2. és 3. 
vagy az 1. á b ra  szerinti me-
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c h a n iz m u r t  k é sz ítjü k  el. A z 
1. á b r a  sz e rin ti  m ech an iz 
m u s  a  le g eg y sze rű b b  és a 
le g o lc só b b . A m in t a ra jz o n  
lá th a tó , k ö z p o n th a j tá sú  le
m e z tá n y é r t  (régi, rug ó s le
m e z já ts z ó  tá n y é r ja  Is lehet) 
a la k í tu n k  á t .  Az á ta la k ítá s  
Igen  e g y sz e rű , csu p án  a 
te n g e ly e n  lev ő  — re n d sz e 
r in t  te x tilb a k e lltb ő l k észü lt 
— e re d e t i  fo g a sk e re k e t k e ll 
á tc s e ré ln l  nag y o b b  á tm é rő jű  
s z l j tá r c s á ra .  Ez a  sz íjtá rc sa  
k é s z ü lh e t  k ö n n y ű fém b ő l 
(a lu m ín iu m b ó l)  vagy  fá b ó l 
Is. Á tm é rő jé t  a lem ez tá 
n y é r ra l  m egegyező  n ag y sá 
g ú ra  v a g y  k ic s it k ise b b re  
m é re te z z ü k .

A  s z l j tá r c s á t  ho rgászzsi
n ó r ra l  v a g y  gum isza laggal 
(5) h a j t j u k  a  m o to rte n 
g e ly re  h ú z o tt  lépcsős sz íj-  
tá r c s á ró l  ru g ó s szíj fesz ítő  
(2 ) é s  g ö rg ő s á tté te lv á ltó  
(4) k ö z b e ik ta tá sá v a l. A lé p 
csős t á r c s á n  négy  lép cső t 
ta lá lu n k  a  n ég y  n em zetk ö 
zileg  sz ab v á n y o s íto tt  fo rd u 
la ts z á m ra
(78, 45. 33s, I6 5  fordulat)

s z á m ít á s o k
A LÉPCSÖATMÉRÖKHÖZ

A z e g y e s  lép cső á tm érő k  
az a lk a lm a z o tt  nag y  sz ijtá r -  
c s á tó i és m o to rfo rd u la t-  
sz á m tó l fü g g n ek .

A  sz ü k sé g e s  lép cső k e t a 
m o to rte n g e ly e n  b á rm ily e n  
n a g y  sz íjtá rc sé h o z  k ö n n y en

k isz á m íth a tju k  a  k ö v e tk e
zők  sze rin t:

di =■ ( d í . na) : n i, 
ah o l ni -  a  m o to r  fo rd u la t
szám a (az n e —19 esetében  
1250 ío rd ./p e rc ) , 
n , =  a  le m e z tá n y é r  (és te r 
m észetesen  a  ten g e ly é re  
e rő s íte tt n a g y  sz íj tá rcsa) 

.k ív á n t fo rd u la ts z á m a , 
di =  a »lépcső-» egy  ado tt 
fo rd u la tsz á m h o z  ta r to z ó  á t
m érő je ,
da -  n a g y  s z ljtá ro s a  á t
m érő je .

A k é p le tb e  v a ló  b eh e ly e t
te s íté sk o r v ig y á z z u n k , m in
d en t m ill im é te rb e n  m ére
tezzünk  !

A n é g y se b e ssé g ű  lem ez
já tsz ó n ak  te rm é sz e te se n  
nég y  lé p c ső je  v a n . (Egy 
darab b ó l m eg m u n k á lv a .)  
M indegyik  fo rd u la tsz á m h o z

(78, 45, 335, I65,)
k ü lö n -k ü lö n  k e l l  k isz ám í
tan i a sz ü k sé g e s  lépcső
á tm érő t, ú g y , h o g y  a  kép 
le tb e  az n a h e ly é re  soroza
to sa n  az  e g y m á s t  k ö v e tő  le- 
m e z fo rd u la tsz á m o k a t he
ly e tte s ítjü k  be .

C élszerű  e lő sz ö r  a  lépcső 
fe lerősítő  f u r a t á t  (névleges 
á tm érő  6 m m ) e lkész íten i 
5,8 m m -re , m a jd  6 m m -re 
esz te rg á lt tü s k é re  Illeszteni, 
s ezen m e g m u n k á ln i a  lép
csőket. Íg y  b iz to s , hogy  a 
lépcsők  n e m  » ü tn e k «  m ajd . 
Ez ig en  fo n to s  követe l
m ény.

Lem ezjátszónk m echanizm usa alu lnézetben

s e b e s s é g v á l t á s

A z XK—19 m oto r fo rg á s -  . 
I rá n y a  (a k iá lló  te n g e ly 
cso n k  fe lő l nézve) az ó r a 
m u ta tó  já rá sá v a l eU en té tes , 
ez p e d ig  n e k ü n k  k ö z v e tle n  
h a j tá s ra  n em  m egfe le lő . 
E z é rt k e ll  a  h a jtó z s in e g e t 
k e resz te zn i. A z s in ó rn a k  
á l la n d ó a n  feszü ln ie  k e ll ,  
m á rp e d ig  a  lépcsők  k ü lö n 
böző á tm érő jéb ő l k ö v e tk e 
zik , h o g y  ez á llandó  u tá n -  
á ll í tá s t  Igényelne. Az u tá n -  
á ll í tá s t  végzi a u to m a tik u 
sa n  m in d e n  váltás u tá n  a 
sz íjfe sz ítő  görgő. E z sz a b a -  
d o n fu tó  henger, ru p íz ó  k a 
ro n  e lhelyezve.

,  A  ío rd u la tsz á m v á ltó
u g y a n c sa k  rugózó k a r o n  
e lh e ly e z e tt  sz ab ad o n fu tó  
gö rgő . E rre  a cé lra  rá d ló -  
sk á la g ö rg ő t lehet fe lsz e re l
ni. • A  ío rd u la tsz á m v á ltó  
k a r já t  6 m m  á tm érő jű  te n 
g e ly re  fo rra sz tju k . E  te n 
g e ly  k ö rü l fo rg a th a tó  és 
v e le  e g y ü tt sü lly esz th e tő . 
M aga a  k a r  lem ezből k i 
k é p z e tt  U -alakú  k e n g y e l, a 
h a jtó z s in e g  felőli o ld a lo n  
z á rv a , hog y  a  zsineg  n e  
tu d jo n  leu g ran i. Ez a  m e g 
o ld ás Igen  k én y e lm es v á l 
tá s t  te sz  lehetővé, de  
ü g y e ljü n k  a rra , hogy a  g ö r
gő é p p e n  e lférjen  az U -a la 
k ú  k e n g y e l szára i k ö z ö tt, a 
h a jtó z s in ó r  n e  sz o ru lh asso n  
b e  a  g ö rg ő  és a  k e n g y e l 
közé.

H a a  ten g e ly t — a m ire  a 
k e n g y e l v an  erősítve  — v a s 
ta g a b b  fa lú  perse ly b e  c sa p 
ág y a z z u k , ak k o r k is g o ly ó  
seg ítség év e i a r re tá l ta th a t-  
j u k  (ru g ó sán  b e u g ra sz th a t-  
ju k )  az  egyes fo rd u la ts z á 
m ú k a t. (Lásd az 1. á b rá t .)  
M in d e n  v á ltá sk o r — fe lü l-  
n é z e tb e n  — a váltó  te n g e 
ly é re  csavarozo tt fon g a tó - 
g o m b o t k issé  jo b b ra  fo rd ít
j u k  e l, m a jd  a k ív á n t f o r 
d u la tsz á m n a k  m eg fe le lő en  
fe lfe lé  h ú zzu k  vagy  le fe lé  
n y o m ju k .

VÁLTOZATOK
L én y eg éb en  h aso n ló  az  

a la p e lv e , de  m ás a  k iv ite li  
fo rm á ja  a  2. és 3. á b ra  sz e
r in ti  lem ez já tszó k n ak  Is. 
M ű k ö d é sü k  a frik c ló s ( sú r 
ló d áso s) h a jtá so n  a la p sz ik . 
A 2. á b ra  szerin ti b e lső  p e 
re m h a j tá s ú  lem eztám y érra l
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(Supraphon, Auddó stb.) 
van felépítve. Egyetlen len
gőkaron beálló  csapággyal 
ellátott gu m ik erék  közve
títi a m otor h a jtóere jé t a 
lem eztányérra. Elkészítése 
igen könnyű , m ert mind a 
tányér, m ind a  m otor, gu
m izott görgö és lépcsős tá r
csa készen kapható .

Az á tté te lszám ítás ebben 
az esetben azonos az 1. áb
ra szerintiével, csak Itt 
nagy sz íjtá rcsa  helyett a 
lem eztányér belső peremét, 
illetve belső á tm érő jé t kell 
a dj he ly é re  behelyettesí
teni. A szám ításoknál a gu

m igörgő átm érőjét nem  kell 
figyelem be venni, ez te lje 
sen  közömbös, m ert c sak  
közvetítőkerék.

Az előbbivel lényegileg 
azonos alapelvű a 3. áb ra  
sze rin ti megoldás, csak  itt 
a M echanikai Laboratórium  
á lta l gyárto tt és az ü z le tek 
ben  kapható  lem eztányért 
haszn áltu k  fel. M inthogy 
en n ek  a lem eztányéron be
lü l kü lön felerősített .pe
rem haj tó dobja van, m ég 
egy közvetítőkereket k e lle tt 
beik ta tnunk . A közvetítő
k e rék  m ég 1:3 lassító  á t
té te lt ad, ezt teh á t a szá

m ításoknál figyelem be kell 
venni. A v á ltá st m indkét 
perem hajtású  lemezjátszó
nál a zslnórhajtásúéhoz ha
sonlóan o ld ju k  meg, csak 
ezeknél a m otorhoz kapcso
lódó gum izott kereket he
lyezzük el a  lengőkaron.

CSAPAGY, KAB, 
HANGSZEDÖ

A beállócsapágy rajza 
több m ás alkatrésszel 
együtt a 4. áb rán  látható. 
A csapágy perselyét a ka
ron még k é t lemez közé 
fogjuk, s ezáltal a persely 
egy, az á tm érőjénél Jóval 
nagyobb fu ra tb an  tetszőle
ges pontra beáll. E rre azért 
van szükség, m ert a  gumi
zott kerék  — m ereven be
erősített persely  esetében — 
nem szorulna egyforiha 
erővel a lépcsős tárcsához 
és az általa  ha jto tt lemez- 
tányér perem éhez. Ezzel a 
megoldással m indig a leg
kedvezőbb helyzetbe áll be 
mindkét felülethez egyfor
ma erővel szorulva.

A 4. és 5. ábrákon tün
tettük fel a 3. ábra sze
rinti m egoldás alkatrészei
nek főbb m éreteit. Az el
készítés nem  túlságosan ne
héz, m indenesetre, ha vala
m ennyire Is m inőségi köz
vetítést v á ru n k  a szerke
zettől, akkor gépi m unkára 
is szükség van. Ezek m eny- 
nyiségét azonban  Igyekez
tünk a lehető legkevesebb
re leszorítani.

Lem ezjátszónk sasszéja, 
váza készülhet 4—5 mm-es 
bakelit vagy vékonyabb
2— 3 m m -es alum ínium - 
lemezből, ha  a széle
ket k e rek íte tt lehajtással 
m erevítjük, de m erevítés 
nélkül a vastagság legalább
3— 4 mm legyen. A mecha
nizmus összeállítására ra j
zunk és fényképeink adnak 
közelebbi felvilágosítást.

A Jó m űködés érdekében 
a m otort gumiágyazással 
erősítjük fel, de nem á rt a 
plok-up k a r  alá is vékony 
gumi- vagy fllclemezt ten
ni. P lok-up k a r t bármilyen 
jó m inőségű kristályost 
vagy m ágnesest felhasznál
hatunk, de a  helyes beál
lításra nagyon ügyeljünk.

Schneem ann József

nr- m
olvasóinak
a já n lju k

Inzelt Is tv án : Vegyi receptek 2., átdolg. kiad.
R észletesen tárgyalja  az Ipa rb an  használt vegyi 
segédanyagokat, a kozm etikai készítm ényeket, 
háztartá si vegyi cikkeket, tápszereket, foto-, 
au tó- és sportvegyszereket.
Műszaki' Kiadó, 957 oldal,

egészvászonkötésben 60,— Ft.
Műanyagok a  kisiparban. Szerk .: Vajda Mária.

A könyvből a szakem berek és a házi b a rk á 
csolók k ap n ak  bő tá jék o zta tást a  m űanyag fel-
használásáról, s arról, hogy m ilyen célra m ilyen 
m űanyagféleség alkalm as.
K isipari Szövetkezeti K iadó, 272 oldal,

fűzve 24,—Ft.
Laskow skl—J o h n : Lemezszabás. Ip a ri Szakkönyvtár. 

K ézikönyv kazán-, ta rtá ly - é s  vegyi készülék  
gyártók , bádogosok, rézm űvesek és rokonszak- 
m ájú  szakm unkások, v a lam in t előrajzolók ré 
szére.
M űszaki Kiadó, 196 oldal, album alak,

fűzve 23,— Ft.
M akádl A ndrás: O sztófejm unkák. Gépipari Zseb
könyvek 14.

E k ö n y v  a kezdő szakm unkást la hozzásegíti 
ahhoz, hogy könnyen e lsa já títsa  a különféle 
osztási feladatokhoz szükséges tudnivalókat. 
M űszaki Kiadó, 396 oldal,

egészvászonkötésben 28,— Ft. 
Hevesi Is tv án : A magyar fotóművészet története.

68 egészoldalas, közöttük több  színes m űm ellék- 
lettel.
B ibliotheca Kiadó, 244 oldal, kötve 50,— Ft. 

Lukácsné—T árj önné: Tarkabarka matematika.
Sokféle tréfás, am ellett tanulságos és szórakoz
ta tó  Időtöltésre tanít: log ikai rejtvényekre, k á r 
ty a trü k k ö k re , elmeélesítő feladványokra. 
B ibliotheca Kiadó, 290 oldal, kötve 21,50 F t.

Kaphatók az állami könyvesboltokban.
30,— F t fe le tti érték  esetén portó - és költségm entes 
szállításra m egrendelhetők az Állam i Könyvterjesztő 

V álla latnál (Budapest, 4. Postafiók 144).
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C Ä M I I S M
FA-FOGANTYÚ vágunk  egy darabot, m ajd  

a  m egm aradó szár-rész t 
v isszahajtjuk , á tv a rr ju k , 
hogy  ezen a módon a  kész 
szerszám táskát d e rék sz í
ju n k ra  húzhassuk. Az apró  
szerszám okat a  kesz ty ű  u j- 
Jalba bújtatjuk. A kesztyű  
n ag y u jjá t le Is v ág h atju k .

DRÚTSZ/TA

FCBESZPOB-SEPRÖ

A szerteszóródó fűrész- 
port nehéz  eltávolítani 
a m unkaasztalról. Cél

szerű seprűt házilag is ké
szíthetünk egy fogantyúra 
szerelt öreg autóbelső- 
darabból. S eprűnk  üvegszi
lánkok összeszedésére is jól 
használható.

- szeb szAm ta sk a -  
-  KESZTYŰBŐL

A pró szerszám ainknak — 
csavarhúzónak, tűre- 
szelőnek, pontozónak, 

lyukasztónak — -összkom
fortos« tásk á t készíthetünk 
egy öreg bőrkesztyűből. A 
kesztyű tenyér-részéből a 
rajzon látha tó  rjyidon kl-

LINÖLEUM-TISZTITAS

A z asztalra , padlóra he
lyezett linóleum ról 
közism erten nehéz el

távolítani a  fo ltokat. A leg
makacsabb fo lt is eltűnik 
azonban, h a  a  m osogatás
hoz használt fém szlvaccsal 
megdörzsöljük.

kr eta h eg y ezo

Táblakréta, zsírk ré ta  he- 
gyezésére a  legegysze
rűbb  a lkalm atosság  

egy üres konzervdoboz, 
am elynek  szájára fém szitá t 
fo rrasztunk . H egyezéskor a 
k ré tá t  végighúzzuk a  fém - 
szitán . A krétapor a  do
bozba hullik.

OLLÚVED0

A legegyszerűbb ollóvé- 
dő egy szorosan il
leszkedő gumicsőda

rab, amelyet az  olló hegyé
re húzunk. A hegy így ak
kor sem sé rü l meg, ha az 
ollót véletlenül le e j tjü k ,«

CERUZA HELYETT 
SZABOKRETA

Ha  falem ezzel, deszkával 
í dolgozunk, sokszor 

alig lá th a tó  a ceruza
jelzés a fa fe lü letén . Kivált 
a sötét fa fa jták o n  tehát 
sokkal célravezetőbb, ha a 
ceruza h e lye tt a  jelölésre 
szabókrétát használunk.

SZEBSZAMTARTO

Apróbb szerszám aink (re- 
szelőink, c sav arh ú 
zóink stb.) tá ro lásá ra  

a  legegyszerűbb ta r tó  egy 
nag y  átm érőjű csődarab , 
m enetes végeire illeszkedő  
fém kupakokkal.



SZŐNYEG
SZÖVÉS 
NÉLKÜL

Ha van Otthon varrógépünk, nem 
nehéz házilag ízléses szőnye
get »-gyártani«. Még a fér- 

jemuram is megkísérelheti, ha 
egyébként nem is szívesen ül le a 
varrógép mellé.

Szerezzünk be egy, a tervezett 
szőnyeg nagyságának megfelelő Ju
talapot. Szereljünk azután a varró
gépre egy széles talpat, amely meg
könnyíti a vastag anyagok öss?egé- 
pelését. Ilyen talp nélkül is neki
foghatunk a  munkának, csak vala
mivel lassabban haladunk majd, 
mert óvatosan kell gépelni, nehogy 
260

a géptű beletörjön a sokrétű anyag
ba.

A munkafolyamat a következő: 
Hullámpapír csíkjaiba hosszú tű  se
gítségével húzzunk be tetszés szerinti 
színű dupla gyapjúszálat. (Lásd az
1. képet.) Hullámpapír beszerezhető 
a Majakovszkij utca 105. sz. a latti 
Apisz boltban. Ha két ilyen lap el
készült, fektessük egymásra őket 
csík szerint és gépeljünk rájuk ke
resztben, sűrűn egymás mellé pa- 
szomántcsíkokat (2. kép). A kiszé
lesített varrögéptalp jól leszorítja 
a dupla ahyagot, így egyenesen rá 



rögzíthetjük a  paszomántot. Ezután 
vágjuk 18 mm széles csíkokra a pa- 
szománt által összefogott hullámpa
pírt (3. kép). Most már a papírt el
távolíthatjuk, hiszen a  paszománt- 
csík összetartja a pamutot. Az így 
kapott csíkokat egyenként, szorosan 
egymás mellé gépeljük a jutalapra.

A színeket kedvünk szerint variál
hatjuk, így a legkülönbözőbb min
tákat lehet összeállítani. Hogy sző
nyegünknek bordűrje is legyen, kör
be is gépeljünk egy elütő színű csí
kot. Egy négyzetméter szőnyeghez 
kb. 1100 gramm gyapjú kell. Meg
jegyzendő: tanácsos a munka meg
kezdése előtt papírból mintát készí
teni, lehetőleg eredeti nagyságban 
és színekben.

Dupla gyapjúszálakat húzunk be hullám 
papír csík ja iba  (1). Az Így előkészített 
hullám papfrra keresztben paszom ántcslko- 
kat gépelünk (2). Ezután v ág ju k  szét a  
hullám paplrt egy-egy paszom ántcslk kö
zött (3). A csíkokat végül rádolgozzuk a 

Ju talapra (4).

m m
m mmm
A  paszom ántcsíko- 
k a t rágépeljük  a  
gyapjúszálakkal á t
húzott h u llám pap ír
ra  (1). A huU ám pa- 
p lr szétvágáaa u tá n  
n yert keskeny csíko
k a t (2) rá v a rr ju k  a 

ju talapra (3).



szí

A fakötésekben összeerőeitésre 
használt egyszerű keményía- 
csapoknak sok más hasznát is 

vehetjük a barkácsmunkában.
Egyszerűen elkészíthető például a 

fényképünkön látható modern asz
tali lámpa, amelynek legfontosabb 
szerkezeti eleme egy nagy átmérőjű 
keményfacsap, belsejében 6 mm-es 
fémcső betéttel. A fémcső felső me
netes végére csavarjuk a  foglalatot, 
alul pedig a több darabból összeál
lított alaplap alatt alátéttel és csa
varral rögzítjük. Összeállítás után 
lámpánk alkatrészeit simára csiszol
juk, lakkozzuk, fényezzük.

M ESTERKEDÉS
FACSAPOKKAL

Szintén keményfacsapok a fő szer
kezeti elemei a  rajzokon látható 
nyakkendőtartónak és cipőállvány
nak. A nyakkendőtartó egyetlen 
deszkaszál, sok, egyforma méretű 
besüllyesztett keményfacsappal. A 
cipőállvány viszont két oldallapból 
áll, közöttük átvezetett két kemény
facsappal.

A könyvespolc kijelölt részén ké
nyelmes lemeztartót készíthetünk 
keményfacsapokkal. A függőleges 
csapokat úgy helyezzük el, hogy öt
öt lemez férjen el két-két csap között.

Játék-gyermekkocsi készítésére is 
felhasználhatunk keményfacsapokat 
{A rajz). A nagy játékokat a rácsos 
részben, a kisebbeket pedig az a j
tós szekrénykében helyezhetjük el.

Íme egy másik lámpa-megoldás is 
facsapokkal (B rajz), ö t keményfa
csap két deszka vakíuratalba eny
vezve a lényege. A középső, átfúrt 
csapban helyezzük el a felül mene
tes csövet a vezetéknek. A cső alsó 
csatlakozása, illetve a vezeték kive
zetésének megoldása az A—A  rész
letrajzon látható.

Facsapokból összerótt fali kispol- 
cot mutat be C ra j
zunk. A falhoz tá
maszkodó deszkalap mé
rete 10X12 cm, a külső 
csíké pedig 2,5X10 cm. 
A csapokat a két deszka 
vakfurataiba enyvezzük.

A D rajzon látható fa
ló nagyszerű ruhafogas 
is a gyermekeknek. Há
tán ugyanis szép rendben 
összehajtogatva ruháit is 
elhelyezheti a gyermek. 
A test 5—10 cm-es desz
ka, a négy talp egy-egy 
fakorong, a fej fahasáb, 
a fülek, a nyak és a lá
bak keményfacsapok.
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GYÜMÖLCSKÍ NÁLÓ
Szép és hasznos dísz

tárgy a  képünkön  
látható gyüm ölcskl- 

náló, amely házilag  Is 
könnyen elkészíthető. A 
tá lk a  átm érője 225 mm. 
A kinek esztergapad áll a 
rendelkezésére, kem ényfá
ból házilag Is elkészítheti, 
egyébként a d ísztárgy-üz
letekben, faesztergályosok
n á l  is ta lá lha tunk  készen 
o lyan a lakú t és m éretű t, 
am ilyen célja inknak  meg
felel. A lábak 57,5 cm  hosz- 
szú huzalból készülnek. 
Szabad végeikre k is sze
m et hajlítunk, ezekkel tá
m aszkodnak az asz ta lra . A 
m eghajlított lábak  fo rm ája  
hasonlít a ha jtűhöz. Felső 
Ívüket vastag, puha  rézhu
zallal c savarha tjuk  körül,

ez lesz a  fogantyú. Az 
egyetlen nehezebb problé
ma a  lábak furata inak  
pontos kijelölése. Jó  se
gédeszköz ehhez egy na 
gyobb m üllm éterpapír, 
am elyet a  tál alá helye
zünk, s ennek segítségével 
je lö ljük  k i a kör függőle

ges és vízszintes tengelyén, 
pontosan egyform a távol
ságra  egymástól a  négy fu
ra t  helyét. A fu ra to k a t ak
k o rá ra  készítsük, hogy a 
huzalok szo ru ljanak  ben
nük , de m űanyag-ragasztót 
Is használhatunk a  drótlá
b ak  rögzítéséhez.

N Y Á R I É K S Z E R  — cseresznyemagokból
y(l y i s  ügyeskedéssel bárk i készíthet m a- 

gának nyakláncot, ka rk ö tő t cse- f\\ resznyem agokból. A m agokat elő
ször Is gondosan m egm ossuk kö rö m 
kefével, m ajd papírdobozba tesszük, s n a 
pos helyen m egszárítjuk . Szárítás közben 
a  dobozt néhányszor m egrázzuk, így a 
m agok nem tap ad n ak  össze és h am arab b  
m egszáradnak.

A teljesen  száraz m agvakat azután 
Ml-es fú róval keresz tü lfúrjuk  a nagyten
gely Irányában . A fúrást a m agok  tom
pább végénél k e ll kezdenünk. M iután a 
lyukak k ö rn y é k é t és a mag éles részelt 
néhány reszelőhúzással lesim ítottuk, a 
mag m áris »gyöngyszemm é« a lak u lt át.

Festéssel m ég szebbé varázsolhatjuk  
-gyöngyeinket«. Szemenként gom bostűre 
tűzzük és p iro s nltro lakkal b e festjü k  va
lamennyit. A festés Így egyenletes és szép 
lesz. A szá rad ás Idejére a gom bostűket 
parafába vagy  agyagba szú rjuk . A kész 
szemeket ny lon  vagy hunyl zsinó rra  fűz
zük fel, m égpedig nagyság szerint. 
»Gyöngysorunk« végeit régi nyaklánc
csattal vagy szalaggal foghatjuk  össze. 
Képünkön nyak lánco t és k a rk ö tő t m uta
tunk be, de k is ötletességgel sok  m ás ék
szer Is kész íthető  cteresznyem agokból.



A CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ
Családi házat, nyaralót ép íten i nem kis 

vállalkozás. Sok-sok takarékosko
dásra, tervezgetésre van  előtte szük

ség, s m inden fillérnek m eg kell nézni a 
helyét. Term észetesen azt szeretnek, ha 
kevés pénzből is tetszetős lenne új ott
honunk, s m inél kevesebb lenne  a ve- 
sződség. Ím e, néhány tanács a  nagy vál
lalkozáshoz.

FONOTT FALAK
Egyszerűbb épületeket nem  ésdemes 

vakolni, m ert a vakolat karban tartása  
évről évre gondot okoz, különösen ott, 
ahol a talaj vizenyős. Ilyen  helyeken cél
szerű kiválogatott, szép, egyform a, vilá
gos színű téglákat rakni a kü lső  falfelü
letre. Csiszoljuk őket sim ára , m ajd  az el

sim íto tt hézagokat (fugákat) fessük fe
h é rre . A fugák sim ításához 10 m m -es 
gömbvasból készítsünk alm itót (l. ábra). 
A hézagok festéséhez enyves meszet 
használjunk, m ert am ily en  szép a héza
golt fal, olyan csúnya, ha  az eső a héza
gokból kimossa a festék e t. Ha a tégláink 
felülete, színe nem egyenletes, fessük a 
fa la t pirosra.

Noha a hézagolás m á r  önm agában la 
m utatós, még tetszetősebbé tehetjük , ha 
»fonott falak—on a lkalm azzuk. Fonott fal 
készítése befektetést n em  Igényel, annál 
Inkább m unkát. Fonást c sak  élére á llított 
vagy hosszában ra k o tt téglákból épült, 
egysoros falaknál a lkalm azhatunk , de  a 
»házilag« épített fa la k  rendszerin t Ilye
nek. A falfonás Így tö rté n ik : négy, egy-
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másra ra k o tt  vízszintesen fekvő  tégla 
mellé k é t á lló t helyezünk, s  a  m agasság- 
különbséget m alterre l e ltü n te tjü k . Az 
ilyen ía l a  szem lélőre úgy h a t, m in t a 
sásból, h ev ederbő l font tá rg y . A falfo- 
násnak sok  változatát k ido lgozhatjuk , 
arra azonban ügyelnünk kell, heg y  a  füg
gőleges hézagok  ne  egymás alá k erü lje 
nek, Fonott fa la k  mellé az oszlopokat is 
különleges m ódon kell rakn i (2. ábra).

A falfonáshoz nagy figyelem  k e ll: nem 
szabad tévedni. A szabály talanul rako tt 
fal csúnya, zavaró, rossz h a tá s t kelt.

A FALAK LEFEDÉSE, KOSZORÜZASA
Ezt is többféle  módon végezhetjük . A 

kerítések, te tő k  fölé nyúló o ld alfa lak  fe
dése nem csak  esztétikai okokból fontos, 
hanem azért is, hogy m egakadályozzuk a 
csapadék rongáló  hatását, a fa l szétfa
gyását. A  legegyszerűbb fa ltak aró  a tég
la. A ta k a rá s t  m indig úgy ra k ju k  fel, 
hogy enyhén , S—10 fokban a rra  az oldalra 
lejtsen, ah o n n an  a csapadék e lfo lyhat a 
fal tövéből (3. ábra). A fedő tég lákat szo
rosan ra k ju k  egymás mellé és te te jü k e t 
sim ítsuk végig vékony, cem entes ha
barccsal. A lap ju k  is erősen cem entes le
gyen.

Nagyon m u ta tó s  falfedés a  k ú pcserepek
ből alkoto tt koszorú. Sajnos, a kúpcserép  
drága és nehezen  beszerezhető. A lkalm az
hatunk h e ly e tte  hulladék hullám palából 
m éretre fű része lt darabokat is. Az ilyen

hullám os falfedés (4. áb ra) fonott falon 
különösen tetszetős.

Jó  falfedő az e lő reg y ártó it betonlap is. 
Finom szem cséjű só derbő l vagy homok
ból kev erjü k  hozzá a  b e ton t. Simára dön
gölt földfelületre he lyezzük  el a m éret 
szerinti, lécekből k é sz íte tt form ákat és 
azokba ön tsük  a m eg k ev ert betont. Ha a 
betonlapokat enyhe le jté sű  nyeregtető
kén t a lak ítju k  k i (5. áb ra), nem kell őket 
a falon lejtősen e lhe lyezn i. Fontos, hogy 
a betonlapok alsó, belső  felületére az 
oldaltól 1—2 cm -rel be ljeb b , fél centimé
ter á tm érő jű  és m élységű  kis árkokat ké
szítsünk. Ezek a  k is  »csepegtető« árkok 
m egakadályozzák, hogy a  lefolyó csapadék 
a betonlap felületén végighúzódjék és a 
falig Jusson (fi. ábra).

HÁZI BETONKEVERŐ
A cem ent és sóder lapáto lása, egyenle

tes összekeverése, m a jd  kellő  mennyiségű 
vízzel való »elárasztása«  gondos, figyel
m et és fizikum ot e g y a rá n t igénybevevő 
m unka. Érdem es te h á t  »házi« betonke
verő-gépet készíteni. E gy  öreg 200 lite
res benzines hordó (nem  baj, ha kis lyu
kak vannak ra jta), k é t  csiga, 10 m erős 
kötél és egy »békazáras«  fedél szüksé
ges hozzá. A hordó rosszabbik fenekét 
kivágjuk, nyílását e rő sen  bedugaszoljuk. 
A kivágott fenék h e ly é re  5 mm-es lemez
ből fedelet készítünk, s annak közepére 
pontosan akkora  ly u k a t vágunk, m e 
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lyen kisebb lap á t még befér. A fedelet 
körben paten tzárakkal erősítjük  fel; nem 
kell légm entesen zárnia.

A két csigát gerendán, á llványon  vagy 
élőfán úgy helyezzük el, hogy egymás
tól való távolságuk fél hordóm agasság
nak feleljen meg. Egyforma hosszú, Jó 
erősen összefont végű kö te leket húzunk 
át ra jtuk  és a lu l ezekbe b ú jta tju k  a hor
dót. A hordó  a la tt érdemes m ég egy ki- 
ürítő-kötelet is átvezetni. Ezzel készen 
is van betonkeverőnk. A hordóba  belela
pátoljuk a keverési aránynak  megfelelő 
mennyiségű cem entet és sódert, rázárjuk 
a fedelet és a  kötélpár húzásával forgat
ni kezdjük a  hordót. Az első nyíláson 
fokozatosan adagoljuk a vizet, ha  kell, ce
mentet vagy sódert is és id ő n k én t próbát

veszünk. Ha a  keverés kész, levesszük a 
fedelet és a hátsó kötél segítségével m eg
em eljük  a hordó a ljá t, m ire  a  hordó ki
ü rü l (7. ábra). Csak an n y i betont kever
jünk, hogy a hordó kétharm adig  teljen  
meg. Így biztosabb a keverés, és nem  
öm lik ki a beton a fedél nyílásán.

EGYSZEMELYES FALAZÖ-BAK
A m int építés közben elhagytuk a  m ell

m agasságot, állványra, bak ra  van szük
ségünk. A 8. ábrán látható , egy személy 
által is kezelhető bak  a k á r fából, ak á r 
csőből elkészíthető. Ha elkészültünk az 
építkezéssel, bizonyosan lesz ism erős, 
aki öröm m el átveszi.

1080
5 0 x 1 0 0 -

25xW 0
50x200
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NYOMTATOT! ÁRAMKSr O RÁDIÓ h á z i l a g
Rád ióam atő reink  szívesen 

k ísé rle tezn ek  ú jdon
ságokkal. Ilyen ú jfa jta  

szerelési m ódot m utatunk 
most be  am atőrelnknek: a 
nyom tato tt áram körökkel 
való szerelést.

E lsőnek a legegyszerűbb, 
kétcsöves, telepes készülék 
leírását közö ljük . Ezt kez
dő a m a tő rö k  Is könnyen 
m egérthetik . A kapcsolási 
rajzot úgy  készítettük, 
hogy a  n y o m ta to tt áram kör 
összeköttetéseit Is érzékel
tesse. A rádiófrekvenciás 
rész — am ely e t a rajzon 
külön k e re tb en  m utatunk 
be — a szokásos és Jelen
leg k a p h a tó  alkatrészekből 
állítható össze középhul
lámra.

M unkánkhoz a  következő 
különleges anyagok  szük
ségesek: kb . 1 mm vastag 
bakelitlem ez, s minél vé
konyabb vörösrézfólla (kap

hatók  a M agyar H onvédel
mi Sportszövetség VII., 
Lenin körút 92. szám  ala tti 
szaküzletében), szegecsek 
(őznlk), forraszvéges aláté
tek, lehetőleg ezüstözött ki
vitelben, tro lltu llakk  (troli- 
tulcsévét oldunk fel benzol
ban olajsűrüségűre) és a 
kapcsolási rajzon látható  
egyéb alkatrészek.

Ábránkon m egad juk  a  
nyom tatott á ram k ö rű  ra j
zot, erről leo lvashatjuk  a 
bakelit, Illetve a  rézfólla 
m éreteit. M iután k ivág tuk  
a megfelelő m ére tű  leme
zeket, egyik o ldalukat Igen 
éles szerszám hegyével (pl. 
véső) vagy fűrészlap  fogai
val felérdesltjük. Különö
sen a bakelitlem ezét, víz
szintes, függőleges és átlós 
Irányban Is. Ezután a ba
kelit és a rézfólla érdesí
te tt felét olajsűrűségű tro- 
lltu loldattal bekenjük . Szá

radás u tán  — ez perceken 
belül m egtörténik — a be- 
kenést m egism ételjük, sőt 
nem ért, ha  egy harm adik  
réteget is felhordunk. Ami
kor az utolsó félként réteg 
közeleg a teljes száradás
hoz, m indkét lemezre olyan 
bőven csepegtetünk ben
zolt, hogy az egész felü
letet egyenletesen ellepje, s 
m iután a  benzol részben 
elpárolgott, részben egyen
letesen oldotta a két lap  
felső ré tegét, akkor egy
m ásra fo rd ítju k  a tro lltu los 
felü letekét, s Ilyen állapot
ban nagyon erős présbe 
tesszük. Ajánlatos a  réz
fólla fölé rugalm as anyagot 
(pl. vastagabb PVC- vagy 
gum ilemezt) helyezni, hogy 
a nyom ás m inden ponton 
kiegyenlítődjék. Préselt ál
lapotban meglepően lassan 
párolog az oldószer, ezért 
Jó, ha  legalább 24-30 óra 
hosszat p rés között ta r tju k  
a lem ezeket.

Száradás u tán  — kerülve 
a lemez felesleges hajlítga- 
tását — az ábrán szagga
tott vonalakkal Jelzett lyu
kakat — a csőfoglalat he
lyeit lom bfűrésszel kivág
juk. (A m egadott lyukm é
ret a legújabb m in ia tűr 
foglalatra vonatkozik.) Ez
után finom  dörzsvászonnal 
letisz títjuk  és benzinnel le
m ossuk a rézfóliát, m ajd  
m ásolópapírral pontoson rá 
rajzol Juk a  nyom tato tt

K észülékünk huzalozást rajza
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áram körök képét. A  vona
la k  2 mm szélesek, a kö
rö k  külső átm érői ped ig  5 
m m  nagyságúak legyenek.

Ezután asz ia ltlakkal be
festjü k  a v o nalakat a Jel
zett szélességben, m intha 
szép tusrajzot kész ítenénk . 
Ha másképpen n e m  ju tu n k  
aszfalthoz, k é r jü n k  néhány 
dekát az utcai aszfaltozók- 
tól, vagy használt zseb
lám paelemekből v eg y ü k  ki, 
azután  benzolban, petró
leum ban oldjuk fe l annyi
ra , hogy ecsettel Is elken
hessük. Az esetleges hibás 
vonásokat zslle ttdarabkával 
lekaparhatjuk.

További teendőnk: 4 dkg 
vasklorid (FeCl,) sóból és 
egy deci vízből m aróo ldato t 
készítünk, lapos porcelán 
edénybe ön tjük  és elhe
lyezzük benne a rézlem ez
zel ellátott és a sz fa ltta l ra j
zolt lapot. Kb. egy  óra 
m úlva a vörösréz m ajdnem  
mindenütt e ltűn ik  a bake
litlemezről, csak  a  fekete 
vonalak, s kö rö k  a la tt ma-

nek m egfelelő átm érőjű. Jó 
éles fú róval á tfú rjuk , 
ügyeljünk arra , hogy ne  
nyom juk a fúrót, á ltalában 
minden m echanikai beha
tástól véd jü k  a lemezt. A 
lyukakat átszegecseljtlk az 
őznlkkel, s  a  lemez k é t vé
gére még a forraszvéges a lá 
téteket is felerősítjük, hogy 
könnyen csatlakozhassunk 
egyrészt a  rádiófrekvenciás 
rész, m ásrészt a hallgató 
és a telepek  felé,

A továbbiakban az a lk a t
részeket rak ju k , illetve fo r
rasztjuk  a helyükre. Az a l
katrészek a felső bakelit- 
oldalra kerü lnek . Bekötő- 
huzaájalkat á tdugjuk az őz- 
nik lyukain  és alul a réz
fóliához forrasztjuk . Ha az 
őznik ezüstözöttek, a ly u k 
ban is m egfelelő a forrasz
tás. A rra  azonban ügyel
nünk kell, hogy az é rin tke
zést ne a szorításra bízzuk, 
hanem a forrasztásra. E zért 
m inden őzninek a fóliával 
érintkező végét ónnal a fó
liához kell forrasztanunk.

Az alkatrészek beforrasztása a  nyom tato tt áram körű  
szerelőlapba

rad meg. Most a  lem ezt fo
lyóvízben sokáig  öblítjük, 
hogy a m aró  anyagnak  
nyoma se m ara d jo n  benne, 
azután benzinnel lem ossuk 
a lakkot. E kkor e lő tűnik  a 
ragyogó »rézrajzunk-«: kész 
a huzalozás.

Amikor a ly u k asn ak  ra j
zolt köröket a  k a p o tt  őznl-

Az előkészület és a  kivitel. 
Az összeragasztott bakelit
lemez és rézfó lla  m etszete 
(1). A huzalozás berajzolása 
aszfaltlakkal m etszetben  (2). 
A vörösrézlemez a  m aratás 
után (3). A szegecs behe
lyezése a n y o m ta to tt áram - 
körű szerelőlapba (4). Az

alkatrész b eép ítése  (S),

A csőfoglalatokat a bake
lit-oldal felől helyezzük be, 
azután a  lábakat leh a jtju k  
és végeit ráforrasz tjuk  a 
m egfelelő »vonal«-ra. Vi
gyázzunk a behelyezésnél; 
a fűtőklvezetéseket »f« be
tűvel m egjelöltük, hogy té
vedés n e  történhessék. A 
felesleges kivezetések vé
geit rövldebbre vághatjuk . 
A »k—k«-val Jelezett k é t 
pontot felülről huzallal 
kössük össze.

Az alkatrészek behelyezé
sekor a kapcsolási és a  
nyom tatási rajzot Is figyel
nünk  kell. A számok m eg
m uta tják , hogy m ely ik  al
katrészt hová kössük be.

F. E.
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HA CSIP
Nem kellemes meglepetés, ha munkáb 

buggyangó vízpatakocska fogad ben 
hiszen naponta nagy mennyiségű v: 

tartják rendben a csapokat. Ne hagyjuk i 
szerelő, magunk is megjavíthatjuk. Képeit

Ím e, ez a néhány  szerszám és ta r to 
zék m ár elég a vízcsapja vitáshoz.

2 I t t  pedig a legáltalánosabban használt 
■ vízcsap szerkezetét látjuk.

3 Hogyan kezd jünk  a javításhoz? A 
■ mosdd- vagy konyhai kagyló a la tt ke

ressük  meg a b iztonsági csapot, s Jobbra  
csavarva zárjuk  el. H a a biztonsági csap  
Jó, ak k o r ezután a kagyló elrom lott csap
jáb ó l m ár nem szivárog a víz. Megkezd
h e tjü k  tehát a h ibás csap szétszerelését.

m A  csapok fogan tyú ját rendszerint m ű- 
anyag-fejű csavarra l rógzítik. Először 

ezt keli m eglazítanunk és kicsavarnunk.

E  E zután  leem eljük a  csavarógombot. 
'**Igy szabadabbá vá lik  az elzáró szelep 
négyszögletes vagy felhasltott fo rm ájú  
tengelye.

n  Most a m űanyagból készült dlszkupak 
levétele következik. A kupakot a tö 

vénél fogjuk meg a fogóval, de óvatosan, 
kü lönben  könnyen elrepedhet.

<m Kővetkező m űvelet az egész csaptest 
*■ kiszerelése. Ehhez csavarkulcsot vagy 
csőfogót használunk. A csaptest kiem elése 
u tán  rendszerint a »bűnös« gum itöm ésnek



A CSÁP...
ól hazatérve a fürdőszoba küszöbe alól ki- 
nünket. De a Vízművek sem örülnek ennek, 
íz pocsékolódik el, ha a fogyasztók nem 
,^hát csepegni őket. Ha nem jön rögtön a 
iken ehhez adunk segítséget.

m ár csak szétroncsolt d a ra b ja it találjuk 
meg. Ezeket el kell távo litanunk  a csap- 
testtől és a  kiöm lőnyílás Üregeiből.

a  A régi töm ítés helyére válasszunk  ki 
" *  megfelelő m éretű  bőr- vagy gum ika
rikát. Ha a kelleténél nagyobb  darabot 
találunk csak, éles késsel fa ra g ju k  pon
tosan akkorára , m int az a la tta  levő fém
korong.

Q I tt az új töm ítés m ár a  c sap test sze- 
lepének szárán  van. M ost a  csap fo

gantyújával a tengelyt n y ito tt állásba 
kell forgatnunk, úgy hogy a tengely spi
rálm enetes része minél m élyebben  bele
m erüljön a csaptestbe.

«A Ilyen helyzetben tegyUk vissza he- 
" *  lyére a  csaptestet, m ajd  a  csavaro
zás m űveleteit — a szétszedéshez ha
sonlóan, de fo rdíto tt so rrendben  — meg
ism ételjük. Ha jó m unkát végeztünk, 
akkor a  jav íto tt csap a gom b enyhe csa
varásával való elzárása u tán  megszűnik 
csepegni.

Ha azonban csapunk még m indig cse
peg, tegyünk a lá  csebret, a zu tán  kérjük 
meg a házfelügyelőt, hogy z á rja  el a ház 
főcsapját, amíg a szerelő m egérkezik.
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HOGYAN KÉSZÍTHETÜNK 
TERASZOS KERTET?

A lejtős kertek csak akkor lesz
nek igazán szépek, ha a lej
tőt rézsűk, teraszok alkalma

zásával megszüntetjük. A rézsűk 
építésekor arra vigyázzunk, hogy a 
teraszok lehetőleg vízszintesek, a ré
zsűk pedig 45—60 fokos dőlésűek le
gyenek. Ez szabja meg a rézsűk szá
mát.

A munkát mindig egy rézsű levá
gásával kezdjük, s a kitermelt föl
det a  felette levő teraszra dobáljuk 
(1). Ha a talaj laza, célszerű a ré
zsűt alul nagyobb, felül pedig kisebb 
kövekkel megerősíteni. A teraszok 
szélére alacsony, erős lombozató és 
gyökérzetű bokrokat ültessünk, hogy 
így a csapadék átrohanását és a ré 
zsű elmosását megakadályozzuk, de 
a teraszt ne árnyékoljuk túlságosan. 
Az első évben gyep helyett legelő- 
perjét vessünk, ez jobban köti a ta
lajt és kevésbé igényes. A legfelső

, (;* . ItFüíni— •
-  ■ ' ,^=4-’ l

rézsű fölé hányjunk széles vízfogó 
árkot, nehogy a  lerohanó víz egy 
zivatar alatt elmossa munkánkat 
(2).

A rézsűkön keresztül csak lépcsős 
utakat vezessünk, mert a sima utak 
előbb-utóbb elmosódnak. Lépcső cél
jára legalkalmasabb a kőfaragó vál
lalatoktól beszerezhető hulladék fa
ragott kő a  frissen megmozgatott ta
lajon (3). A lépcső-telepítésnél arra  
vigyázzunk, hogy a függőleges köve
ket hátulról is jól megtámasszuk. A 
köveket homokra terített agyagré
tegre helyezzük, így az első eső után 
szinte -belekötnek« a  talajba. A ce
mentes habarcs természetesen még 
jobb, viszont drágább (4).



2 m m -E S  ACÉLLEMEZ

CSAPAGY
lOmm-CS
LEMEZ

3mm-ES 
LEMEZ

-TARGONCA 6U M /K ER EK  2 5 cm

MINDENTUDÓ TALICSKA
A z általánosan használt talicskák nem 

a légcélszerűbbek a kertben. Most 
olyan korszerű, csőből hegesztett 

megoldást m utatunk  be, amelyhez több
féle karosszéria készíthető, s Így több fel
adatra  is Jól használható. A váz hegesz
te tt cső, a kerék  töm ör targonca-kerék. 
Csapágya 10 m m-es lemez. A szekrény- 
tartó-csövek és a lábak oldalára kerti

szerszám -tartó t hegesztilnk az ásónak, ge- 
reblyének. Az »alap—karosszéria  lemez
ből hegesztett, föld, kavics szállítására 
használható. A tartócsövekre húzva sas
szeggel rögzíthető. Az avarszállító  karosz- 
szérla a lja  lemezből, oldalai dróthálóból 
Készülnek, A deszkaszállító c su p án  egyet
len fenék lap . A deszkák lecsúszását az 
oldalról felfelé kiálló akasztó-csövek gá
tolják m eg. Talicskánk sú ly p o n tja  a szo
kásosnál hátrább van, így könnyebb a 
kezelése.

A LEGEGYSZERŰBB 
PAVILON

A legegyszerűbb pav ilon  
2 collos acélcsőből áll, 
am elyre felül 10 m m - 

es huzalból ernyőszerü v á 
zat hegesztilnk és ezt vé
kony dróthálóval b e te r ít
jük . Tövébe gyorsan fu tó  
növényt (pl. hajnalkát) ü l
tetünk , ez a rúdon fe lfu t
va az ernyőrészén szétterü l 
és ham arosan, dús függönyt 
alkot.

1
LOCSOLÓ-KOCSI

A hol nagy a kert, m eg
éri a fáradságot, hogy 
a képen látható locso

ló-kocsit elkészítsük. Az 
állványt 1 collos és Vi col
los csövekből hajlítjuk , k e 
rékkén t pedig öreg g y e rek 
kocsi- vagy targoncakereket 
használunk. Bárhol leá llít
h a tjuk  és csak annyi csö
vet kell csavarnunk, 
am ennyi valóban szüksé
ges.
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EEEK TR OMÁGNESES VÁLTÓ VASÚTVNKBOZ

E lek trom ágneses váltó  
többféle  k iv ite lben  ké
szíthető m odellvasú- 

tunkhoz. A szükséges 
anyagm ennyiséget és bar- 
kácsm unkát tek in tve, az 
egytekercses m egoldás a 
legegyszerűbb. E lőnye még, 
hogy központi kapcsoló
dobozunk egyik  nyom ó
gom bjával m űködtethető  
(lásd az E zerm ester előző 
számait), továbbá, hogy az 
á ram nak a váltóhoz való 
vezetése k é t szál d ró tta l 
m egoldható. M inthogy so
kan a m ár m eglevő kézi 
állítású vá ltó ik a t Is szeret
nék v illam osítan i, a váltó  
e lektrom echanikus részét, 
mint önálló  szerkezetet 
m uta tjuk  be. Ezt ép íth e tjü k  
be régi vagy új váltó inkba.

ALKATRÉSZEK
Az alaplem ezt (1. ábra) 1 

mm-es lem ezből k ész ítjük .

10X13 m m -es ablakában a 
3X4 m m-es fü le t lehajllt- 
]uk. A fü l kis bevágásába 
akasztjuk  m ajd  a vissza
húzó rugót. Az alaplemez 
középvonalában levő két 
M3-as fu ra tb a  8 m m  hosszú 
m enetes ru d a t (hernyócsa
vart) h a jtu n k  be alulról, 
m ajd fölülről süllyesztve 
elszegecseljük és sim ára re
szeljük. A hem yócsavar te
hát lefelé áll, úgy m int a 
fül.

A tolókat (2. ábra) szintén 
1 mm-es lem ezből készít
jük . Jobbra  k inyúló ka rjá 
hoz szegecseljük az arre- 
táló lem ezt, felhajlíto tt ré
széhez pedig m ajd a mozgó 
vasmagot. A baloldalon le- 
hajlított kis fü l bevágásába 
a visszahúzó spirálrugó ke
rül. Az a rre tá ló  lemez <3. 
ábra) 0,—0,5 m m  vastag, 4 
mm széles, 30 mm hosszú 
lágy acéllemez. K ét kis fu
ratánál szegecseljük a to

lóka  karjához (10. ábra).
A tolóka íelhajlito tt ré 

szét átdugjuk az alaplem ez 
10X13 mm-es ablakén, m a jd  
a k é t ovális alakú fu ra to t 
ráhelyezzük a két M3-as 
hernyócsavarra, s k é t-k é t 
lapos anyát hajtunk fel r á 
ju k , összehúzva úgy, hogy 
a to ló k a  könnyen m ozog
hasson . Az alaplemez és a 
to lóka  lehajlított fü le ire  
gyenge spirálrugót teszü n k  
(10. ábra). A m intadarabon 
0,2 m m  átmérőjű, bronz ru 
gószálból készült, 3 m m  
külső  átmérőjű sp irá lrugó t 
alkalm aztunk. Szerepe csu
p á n  annyi, hogy a to ló k á t 
visszahúzza.

Az arretáló lem ezrugó a 
ku lisszá t mozgatja. A k u 
lisszát ugyancsak 1 m m -es 
lem ezből készítjük (4. áb
ra). Közepén levő fu ra tá b a  
a lu lró l egy M3-as csav art 
(hossza fej nélkül 7 m m ) 
dugunk , s 2 mm vastag

V  V / * ■ * * /*  - /jjjz  MA P U M f/r^r*  _  *
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anyát h a jtu n k  le l rá  lazán, 
hogy ne  szorítsa m eg a 
kulisszát. A csavar kiálló 
végét á tdugjuk az a lap 
lemez 3 mm-es fu ratán  (10. 
ábra), még egy a n y á t te 
szünk rá, s a két a n y á t 
összehúzzuk <3. ábra). A 
kulissza forgása Így n incs 
lehatárolva, a  váltónyelvek 
m ozgása szabja meg szélső 
helyzetét. (Ellenőrizzük az 
eddigi szerelést: az a rre tá lf  
lemez végének a kuliss 
csúcsától kb. 1 m m -re ] 
lennie.) M W

A kulissza k a rjának  fu ra 
tához csatlakozik az 1 m m  
vastag anyagból kivágott 
ka r (6. ábra.) Ezt Ugyan- 

- úgy szereljük, m int a k u 
lisszát az alaplemezre, csak  
a csavar fejének ||ttt fe lü l 
kell lennie. A kf 
dón m aradó vége 
be a sínek alá és 
Ja a váltónyelveket 
hosszát tehá t a sz< 
nek a váltóba való 
relésekor állapítjuk mi

Készítsünk még egy 
rálrugót, valam ivel erőse 
bet, m in t a másik. KUlsl 
átm érője szintén 3 mm le
gyen. Egyik végét az a la p 
lem ezbe szegecselt, feléink 
eső hernyócsavar alul k i
álló végére, másik végét a 
kulissza karjába te tt csa 
varra  akasztjuk (10. ábra). 
Ennek a rugónak az a sze
repe, hogy a kulisszát, te
hát a váltónyelveket szélső 
állásukban rögzítse.

A tolóka felfelé ha jlíto tt 
részébe fú rt 3 mm-es ly u k 
ba szegecseljük a mozgó 
vasm agot (10. ábra). Ezt 
4X4 mm keresztm etszetű 
lágyvas rúdból vágjuk le; 
hengeres részét reszelővel 
a lak ítjuk  ki (7. ábra).

A szerkezetet elektrom ág
nes m ozgatja. A m ágnes 
csévéjét 1 mm vastag szi
getelőanyagból készítjük. 
Fu ra ta  5X5 mm (8. ábra). 
A tekercset 0 , 2  mm zom án
cozott huzalból 7—800 m e
nettel csévéljük. Ennyi i tt  
elegendő, m ert a tekercs 
csak rövid Ideig van b e 
kapcsolva.

A tekercs felszerelése a 
következőképp tö rtén ik : a 
mozgó vasm agra ráhúzzuk  
a tekercset. A vasm agnak 
súrlódás nélkül kell m o
zognia a tekercs fu ratában ,

Et tekercs csévéjének pedig 
fel kell feküdn ie  az alap
lemezre. (Ha ez nincs így, 
akkor megfeleld vastagságú 
lemezt teszünk  a tekercs 
alá.) A to lókát a  vissza
húzó-rugó ellenében eltol
juk, amíg m egakad. Ekkor 
a cséve perem e 1—1,S mm- 
re legyen a to lók* , felálló 
részétől. A tekercset a 9. 
ábrán fe ltü n te te tt biUnc«- 
esel rögzítjük az alapiemé*- 

•re. ■
Ha a tekercsbe áram ot 

bocsátunk, behúzza a moz
gó vasmagot, amely magá
val viszi a tolókát a rásze
gecselt anretáló lemezzel. 
Ennek vége a küúlssza 
agyik bevágásába Jut és el
fordítja azt. A kulissza el
fordulását a kar továbbítja 
a sínnyelvekre, tehát a 
váltó átáll. Ha az áramot 
megszakítjuk, a kis rugó 
visszahúzza a  tolókát. Ha 
az áramot újra bekapcsol
juk, az arretáló íterhez a 
kulissza m ásik  bevágásába 
akad, s ellenkező irányba 
tolja el a ku lisszát, azaz a '  
váltónyelveket. *

Magával a "áHljMgli modi 
nem foglalkozunk. Erről 
m ár több le írás Jelent meg. 
Csupán anny it em lítünk! 
meg, hogy a váltónyelvek- 
rtek könnyedén kell mozog
niuk.

SZÁMÍTÁSOK
Most pedig nézzük a szer

kezet beszerelését a  váltó
ba. Már em lítettük, hogy a 
kulissza e lfordulását a kar 
(8. ábra) továbbítja  a váltó- 
nyelvekre. A k a r 8 mm-t 
mozoghat. Tekintettel arra, 
hogy a váltónyelvek hosz- 
sza és elm ozdulása gyárt

m ányonként különböze, rö 
v id  szám ítást kell végez
n ü n k , hogy m egtud juk : 
ho l kell a karnak  csatla
kozn ia  a  váltónyelvekhez. 
Felvázoltunk két váltó
e lrendezést felülnézetben 
(11. ábra). Mindkettő olyan 
típ u s , amelyet h ibás váltó- 
á llás esetében a m ozdony 
m aga átállíthat. A 11. áb
rá n  megadott betűjelzéseik 

^érte lm e a  következő: »a« 
a váltónyelv hossza a  fo r
gásponttól, -b -  a  váltó
nyelv  végének elm ozdulá
sa, »X- a kar csatlakozási 
pontját,\ a nyelvekhez ío r- 
gásponfe uktól m érve. Az 
►a«-t és -b —t m illim éter
ben határozzuk m eg. Ak-

x »  3 — m illim éter 

a — 8f mm, b *■ 10 m m .

Jg)*» 8 ^  — 68 mm

Ebban az esetben teh á t a 
vált«? nyelvek forgáspon tjá - 

á j | r  68 mm-re helyezzük el

IBzt a  kis csapot vagy csa
v art, am elyre a k a r csa tla 
kozik. Ezután az alaplem ezt 
rö g z ítjü k  olyan helyzetben, 
hogy m ind a kar, m ind  a 
tek e rcs  tengelye az egyenes 
sínszálra merőleges legyen.

A m dgnestekercsból kive
zető  ácótvégeket villás- 
dugóhoz ^kötjük. A csa tla 
kozd« banánhüvellyel tö rté
n ik .

K észíthetünk továbbá vál
tóállás-m utató  jelződobozt 
Is, am elynek m ozgatása a 
váltónyelvsta® ;’ tó r té n lk  1 
m m -es huzgÖBfcaA doboz 
k is körtével kivilágítható.

Dl Sandít í» T ibor

A kész elektrom ágneses váltó



Üzemanyagfe Itö Ités

Egyik  régebbi lapszám unkban m á r  tanácsot ad tu n k  
légnyomáisos m enetközbeni üzem anyagfeltöltő ké
szítésére. Most a kis fogyasztású , újabb m otorok 

tu la jdonosa inak  m utatunk be egy még egyszerűbb 
üzem anyagíeltö ltési módot. Egy vékonyfalú 3 Uteres 
o lajoskanna  a ljá ra  beforrasztott kis csapot készítünk, 
s ezt vékony PVC-csővel a m o to rta rtá ly  beöntő-csövé- 
hez kö tjük . Ha ezután a m otor cső-tartályánál m aga
sab b ra  em eljük  a kannát, a benzin lassan  átcsorog. Az 
o lajoskanna  tete jén  kis szellőzőlyukat kell fú rnunk .

Á llíth a tó  ü lés

A csónak o rr-, lUetve 
fa rd eszk á já ra  készít
sünk k é t lécdarabból 

és sárgaréz- vagy  aluml- 
niumlemezből oldaltám aszt. 
Közéjük Illeszkedően ké
szítsük  el a háttám aszt, s 
ennek a ljá ra  ugyancsak  2- 
4 mm-es nem  rozsdásodó 
lemezből a »csapágyakat-. 
A csapágy és az oldaltám a
szok fu ra ta in  átdugott 
acélrúddal a  tám asz -  ülés
hez, olvasáshoz, fekvéshez 
-  a kívánt he lyzetben  rög
zíthető.

Tábori csónak garázs

A vlzitábor rendszerint á rnyas helyen 
van, ott, aho l fák Is vannak  a p a r
ton. C sónakunknak nincs Jobb tá 

rolóhelye, m in t az Ilyen, v lzpartl fa víz 
fölé nyúló erősebb ága. A csónakot a 
v llla ta rtóknál m egkötve egyetlen szál kö
téllel fe lhúzhatjuk  a faágra, n éh án y  cen
tim é te rre l a víztükör fölé. Így árnyas, 
szellős és hullám m entes helyen lesz, sőt 
m ég a kisebb esőktől Is m egvédi a lom b
sá to r. Egy személy akárm ikor v ízre »e jt
h e ti- ,  hiszen néhány centim éter m agas
ságból egyszerre vízre lehet engedni a 
hajó t. Ha szeles az Idő, a c sónak  o rrá t 
és végét zsineggel feszítsük a p a r t  felé, 
nehogy egy szál kötélen forogni kezd
jen .

TOKABAK

A  v íz itú rák  során a leg több  veszély 
a táro lás  alatt fenyegeti csónakun
kat. A kavicsos pa rt felkarcolja, az 

agyagos pedig beplszkolja a  palánkokat. 
Érdem es teh á t elkészíteni és a  túrára 
m agunkkal vinni egy p á ra t a  rajzon lát
ható tú rabakból. Anyaga puhafa-deszka és 
ráragaszto tt (nem szögeit) nem ez- vagy 
vastagabb gumicsík.



A hólyagok ellen

Régi vadevezős Igazság , 
hog y  h a  száraz  a  kéz , 
k ev eseb b  a h ó ly ag  a  

te n y é re n . É rd em es te h á t  a  
k e tté v e h e tő  k a ja k la p á to k ra  
k im u s trá l t  U kőrösüveg- 
c sep p fo g ó t h ú zn i. A  szi
vacsbó l k észü lt cseppfogó- 
g y ű rü  m eg ak ad á ly o zza  a 
víz v lsszacso rg á sá t a  la p á 
to k ró l, s  Így szárazo n  m a 
ra d  a  la p á t  belső , k ézb en  
ta r to tt  része .

lOtSmm-CS AlUM/mUM-CSO

STABILIZÁLÓ  
KAJAKHOZ

A  k a ja k b a n  való  csu rg ás  
k én y e lm es . b iz to n sá
gos, h a  k é t 10X8 m m  

á tm é rő jű , 40 cm h osszú  a lu -  
m ln ium csőbő l, ké t léggöm b
ből és a csövek végére sze
gecselt, m enetes U -alakú  
lem ezekből, valam int csav a 
ros szorltójukből a  h u llá m 
lécre  erősíthető  o ld a ltám a
szokat készítünk. Íg y  m ég  
a k k o r  sem  fenyeget a  fe l
b o ru lá s  veszélye, h a  vé
letlenül, elalszunk.

LÉG GÖ M B

K Ö B B E N  A
N YÍLÁ SR A
S 7 0 R ÍT A N /

Tölcsérpótló

K iváló rögtönzött tö lcsér 
egy kisebb, félbevá
gott léggömb, am ely 

összehajtogatva a  szer
szám táskában Is k is helyen 
elfér. H asználatkor a ki
sebb nyílást beillesztjük  a 
m egtöltésre kerülő ta rtá ly  
nyílásába, a nagyobb ny í
lá s t pedig rászo rítju k  a 
m ásik  edény szá já ra .

h o g y a n  Ál l í t h a t j u k  b e  h e l y e s e n  a z  o l d a l m o t o r t  ?

A z u tó b b i időben  so k  N D K -beli T üm m - 
le r-o ld a lm o to r k e rü l t  fo rgalom ba, s 
ezzel k a p c so la tb a n  Ism ét e lő té rb e  

k e rü lt  az o ld a lm o to r h e ly es  b eá llítá sá 
n a k  p ro b lém á ja . Az o ld a lm o to r a k k o r  á ll 
h e ly esen , h a  a  c só n ak  g e r in c e  h a lad ás  köz
b en  2—3 fo k k a l em e lk ed ő én  áll a v iz- 
sz ln thez , s eb ben  a  h e ly ze tb en  a c sa v a r

egy c sa v a rá tm é rő n y ire  sü llyed  a  v íz  alá. 
E llenkező  e s e tb e n  a  csavar n em  e lő re , h a 
nem  fe lfe lé  d o lgozik , illetve, h a  m a g a sa n  
van, levegő t sz ív . F e lü lnézetben  a k k o r  
h e lyes a  b e á llítá s , ha  a c sa v a r te n g e ly  
m eg h o sszab b ítá sa  a  csónak o r r á r a  m u ta t. 
H a e ttő l b a lra  á ll, a csónak jo b b ra , h a  
ped ig  jo b b ra , a k k o r  a  csónak  b a lr a  húz .



*fdézagm entes padló
é i  hoz va g y  öntő

fo rm á k h o z  ' ún. 
m agnéziacem en te ^B fU i-  
ná íjunk . Ez ú g y  készül, 
hogy 100 rész égetett 
m agnéziuma.rádhoz 82,5. 
rész 20 száza lékos mag- 
nézium klorid  oldatot 
adunk. Előzőén azonban 
a m agnézium oxido  t 25 
rész azbesztporral és 12,5 
rész jó l á tsz itá lt faliszt
te l ö sszekeverjük . Ha 
színezn i akartjuk, tehe
tü n k  m ég  hozzá színező  
anyagot is, p l. 2,5 rész 
vasoxid  vörös festéket.

Egy m ásik, egyszerűbb  
összetétel: 10 rész ége
te tt  m agnézium oxid , 10 
rész 20 százalékos mag-l 
nézium klorid  Oldat, va
lam int 5 rész finoman, 
átszitá lt fürészpor. Ha 
az előbbi k e ve rék e t ön- 
tő form ának a ka r ju k  fel
használni, a kk o r  a fa
liszt he lye tt őrö lt mész
kő liszte t használunk. A  
kötési idő 10— 24 óra, ezt 
ajánlatos k ivárn i, külön
ben m ű k ö v ü n k  morzsá
ié kos lesz.

Színtelen lak k o t legegy
szerűbben úgy ké
szíthetünk, hogy IS 

rész am llacetá t, 10 rész bu- 
tllace tá t vagy butllalkohol 
és 25 rész e tllacetá t keve
rékébe 5 rész celluloidot 
feloldunk. E zu tán  a keve
rék et m egfeleld töménység
re  á llítju k  be, am ihez S rész 
am llacetátból, 25 rész etll- 
acetátból (ecetéterből) és 25
278

sz benzolbői álló oldó- 
‘ íjásználunk . Ilyen lak- 
a víz- v * £ y  temperafes

tékkel befestett és díszített 
tárgyakat fényes bevonat
tal láthatjuk el. L akkunk 

!•  használható.

r szor szeretnénk egy
szerű mosással nem 
r eltávolítható felírást 
készíteni. Erre a célra 12 
rész tus és 2 rész sűrű vÍz

üveg keverékét használhat
juk. Az Ilyen tintával üveg
re, alumíniumra felírt szö
veg csak nehezen távolít
ható eh

Vasra, horganyra, sárga
rézre olyan tintával Írha
tunk, amely 2o rész rézszul
fátból, 10 rész gumiarabi- 
kumból vagy dextrlnbOl és 
(0 rész vízből készül. Az 
oldathoz még 5 rész ecet

savat és 5 rész lámpakor- 
mot is adunk. Ir&s előtt 
a felületet .ajánlatoz zsír
talanítani.

Házilag Is készíthetünk 
folyékony fémtlaztí- 
tót. 11 rész vízben 

feloldunk 1 rész rozsdá
sét, 1 rész tömény szál 
miákszeszt és 3 rész w»* 
nőszappant. Ha ezkviÜÉ 
oldatot 6 rész iszapolt 
krétával jól elkeverjük, 
jól használható folyé
kony fémtlsztítól ka
punk. “

* f / j á z t a r t á s u n k b a h s o k  h a s z -
n á l t  d u g ó  g y ű l i k  össze.

\  V j r a  f e lh a s z n á lh a t ju k ,  

h a  e g y  n a p ig  la n g y o s  v íz 
b e n  á l ln i  h a g y ju k ,  m a jd  h i -  
p e rm a n g á n o s  v í z b e n  j ó l  k i 
f ő z z ü k  O ké t. I l y e n k o r  a d u 
g ó  u g y a n  m e g b á m u l ,  d e  a  
b e n n e  le v ő  d o h o s ,  sza g o s  
a n y a g o k  e lb o m la n a k .  E z 
u t á n  a  d u g ó k a t  vízben j ó l  
felmossuk és 5 s z á z a lé k  n á t -  
r iu m s z u l f i t o t ,  v a la m in t  10 
s z á z a lé k  e c e te t  t a r t a lm a z ó  
oldatban Ism ételten Jól k i 
fő z z ü k .  E n n e k  h a tá s á r a  a  
b a rn a  s z ín  e l t ű n ik .  A  k e z e 
lé s  után a  d u g ó k a t  szitára 
h e ly e z z ü k  és f o ly ó  v íz z e l 
2—3 ó r á n  á t  k im o s s u k .

PVC-tárgyak ragasztá
sához clklohexanon 
és diklónetán keve

rékében (esetleg csak 
ctklohexanonban) PVC-t 
oldunk feL A sűrű olda
tot metllklorlddal vagy 
dlklóretánnal hígítjuk a 
kívánt töménységre. Az 
oldáshoz felhasználható 
a tetirahidrufurán is. A 
ragasztott felület vagy 
tárgy csak a ragasztás 
után 24 órával használ
ható, Jó szellőztetésről 
kell gondoskodni, men 
az oldószerek gőzeJjPhér- 
gez v

A legtöbb m űanyag ra
i l  gas ríható Így a plexit 

á z  jót oldja dg ragasztja 
a kloroform. A troiitul, po- 
llsrtirol tárgyak benzollal 
ragaszthatok, a  poliamld 
műanyag tárgyak ragasztá
sára S Jégecet, vagyis a >1 
százalékos eeetsav használ
ható.

“ ■*~dor István



t á b o r i  o l v a s ó l á m p a  >

H a a sátorban esténként 
még egy negyedórács
kát zavarta lanu l ol

vasgathatunk, sokkal ottho
nosabban érezzük m agun-

FOGASOK A SATOK- 
FELALLtTASHOZ

S á toríelá llításkor m indig  
gondot okoz a fü g g ő 
leges tartórúdak e lh e 

lyezése, m ert a végeknek 
szilárd alapon kell nyugod
niuk. J ó  megoldás, ha  e l
dobott borosüvegbe fö ld et 
döngölünk, s fellel lefelé a 
talajba süllyesztjük. H om o
rú a lja  nagyszerű tám aszté
kot ad  a  tartórúdnak.

A feszítőkötelek v ég ét 
tartó  cövek könnyen k ila 
zul a földből. Ha két fa h a 
sábot ágyazunk a ta la jb a , 
s ezek közé ü tjük be a cö- 
veket, szilárd  tartást k a 
punk.

k á t a táborban. H ajlítsunk 
zseblám pánk k ö ré  lágy 
alum lnlum drótot. s a  drót 
szabad végét b ú jta ssu k  a 
fe jünk  fölé ju tó  sátorablak  
gomblyukaiba. Így a lámpa 
pontosan az olvasnivalót 
v ilágítja meg.

TÁBORI d e b é k a u

H űvös, nedves időben a k irándu ló  legveszedelme
sebb ellensége az alulról felszívódó nedvesség. É r
demes Ilyenkor fél órával ham arab b  tábort ü tn i, 

s kövekből, Y -alakú és egyenes faágakból derékalja t 
készíteni. E fölé húzzuk aztán a sá tra t. A derékaljra  
helyezzük a gum im atracot vagy a pokrócot. Ha széna Is 
kerül a derékaljra , terítsünk fölé vékony PVC-lepedőt, 
hogy a nedvesség felszívódását megakadályozzuk.

K ülönböző á tm érő jű  dró t
darabokból — és »lele
ményességből« -  sok 

hasznos tábori felszerelés 
készíthető. K ettőt be Is mu
tatunk  ra jzainkon: egy 
gyertyatartót és egy író
szertartót. M indkettőnek az 
az érdekessége, hogy egyet
len szál drótból készült. A 
drótvégeket ny ilak  jelölik  a 
rajzokon. A több i olyan 
egyszerű, hogy nem  Is kell 
hozzá külön m agyarázat.
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KÉNYELMES SATOB

A B izom ányi Áruházakban m ég most 
is olcsón kapni katonai sá to rlapokat. 
Ha az előírásos két d a rab  helyett 

hárm at vásáro lunk , kényelm es sátorhoz 
Jutunk. A sátorlapok összegom bolása egy
szerű, s a megnagyobbított s á to rb an  még 
a hosszabb lábúak  Is kény elm esen  ki- 
nyúj tózhatnak. E megoldás e se téb en  a 
sátorba m ég akkor sem esik be az eső, ha 
a sá torajtó  nyitva van.

TÁBORI TUSOLÓ

A nagy m elegben a 
táborban  Is Jólesik 
az üdítő  zuhany  

Kis ügyességgel köny- 
nyen készíthetünk  tábo
ri tusolót. Csak egy na
gyobb ta rtá ly ra  és egy 
k isebb  konzervdobozra 
van hozzá szükség. A

nagyobb tartályba vizet 
töltünk, s ehhez a képen  
látható  módon csa tla 
kozta tjuk  a zuhanyozó 
rózsát, amely voltakép
pen alul körkörösen  
k ilyuggatott konzervdo
boz. Ha a zsinórt m eg
húzzuk, a tartály  m eg
dől, s a viz a zuhanyozó 
rózsán keresztül perm e

tez leíelé.
TÁBORI KONYHAFELSZERELES SZERSZAM-SATOR

E gy oszlop te te jé re  szögeit konzervdoboz remek ta r
tó ja  a  szakácsfelszerelésnek. H a nincs kéznél 
Usztm erő-kanalunk, rajzunk a lap ján  üres kon

zervdobozból ezt Is könnyen készíthetünk.
Só- vagy cukortartó t is készíthetünk konzervdoboz

ból. K át, pontosan egymásbaillő doboz oldalán sáv 
a lakú  nyílásokat vágunk. A kisebb doboz elforgatásával 
a ny ílás nagysága, s Így az adagolás Is szabályozható.

Evőeszközeinket úgy táro lhatjuk  célszerűen, hogy 
k é t zsineget láncalakban összefonunk, s k é t karó kö
zött k lfeszltjük . A kést, villát a láncszem ekbe helyez
zük.

K önnyen rendben  ta r t
hatjuk és m egóvhat
juk  tábori szerszá

m ainkat az Idő járás v iszon
tagságaitól, ha a  ra jzon  
látható  egyszerű szerszám - 
sá tra t elkészítjük. A  faru - 
dakat csapolással vagy 
d ró tta l kötözve e rő s ítjü k  
egymáshoz. A v ízh a tlan  te
tővászon A-val Je lö lt végé
re  vastagabb faág a t szöge
lünk, ez ta rtja  fe szesen  a 
tető t. A szerszám ok egy 
kettéfűrészelt k is fa tö rzs 
k é t fele között so rakoznak . 
A szekercéknek m ég külön 
ta rtó t Is készíthetünk.



t á b o r i  e b é d l ő

Hosszabb táborozáshoz érdem es elké
szíten i a  rajzon látható  kényelm es 
tábori ebédlőt. A tartószerkezet vas

tagabb, az  asztal és a padok vékonyabb 
faágakból készülnek. A csatlakozó alkat
részeket csapolással vagy drótkötéssel 
erősítjük össze. A nagy m eleg elleni vé
dekezésül sátorponyvából á rn y ék v e tő t is 
szerkeszthetünk.

TÁBORI TŰZHELYEK

Az ezerm ester sokféle 
m ódját tu d ja  tábori 
tűzhely rögtönzésének, 

íme, m ost Is bem utatunk 
két jó megoldást.

Ha két tégla a k ad  kéznél, 
ez a legegyszerűbb tűzhely. 
Hosszanti é lükre  állítva ne 
rak juk  azonban túlságosan 
közel egymáshoz őket. mert 
így nem ju t elég levegő az 
égés táplálásához, s a láng 
csak kis részét hev íti a tűz
re  tett főzőedénynek. Tég
la híján négy kődarab  Is 
megfelel. A tüze lő t a raj
zon látható m ódon ren
dezzük el közöttük . A négy 
kődarab  azonban egy szint
ben legyen, különben a 
főzőedény lebillen  róluk.

Tábori fürdőszobánkba először »bevezetjük« a vizet. 
Nagyobb konzervdobozt földbe vert karóhoz kö
tözünk. A doboz a  víztartály, amelyből az  alján át 

ü tö tt lyukon át folyik k i a  víz. A csap k is  zsinórra  fű
zött dugó, amellyel te tszés szerint e lzárha tjuk  a tar
tály t. A lefolyót ág ak k a l befedett gödör helyettesíti.

A szappan- és fogkefetartó  konzervdobozból készül. 
A p a lásto t a két szem közti oldalán felvágjuk és az alj
lem ezt felhajlltjuk. E n n e k  egyik felénél a  ta rtó t egy 
k a ró  te te jé re  szögeljük.

H a négy, egymásra m erőlegesen álló ru d a t egy fa
törzshöz kötözünk, m á ris  készen van a türölközőtartó.

HÁLÓZSÁK — PAPÍRBÓL

Külföldön egyre jobban 
terjed  a mini-sátor, a 
papírból készü lt háló

zsák. Különösen ak k o r tesz 
jő szolgálatot, am ik o r ere
detileg nem  volt szándé
kunkban szabadban  tölteni 
az éjszakát. A  cementes 
zsákok anyagához hasonló 
papírból készült, több ré
tegű zsákra legfelül egé
szen vékony PVC-huzat 
kerül, a nedvesség elleni 
védekezésül. A  hálózsák 
teljes súlya nem  éri el az 
1 kg-ot.

FÜRDÖS2Ío4íA a  t á b o r b a n



A TOLT OT OL Li AVI TAS A B C - i e
A tö ltő to ll m indennapi 

m unkánk: legfontosabb 
segédeszköze. Mégis 

kevesen ism erik  szerkeze
téit, a lkatrészeit. Pedig, ha 
valam i b a ja  esik, könnyű 
otthon la m egjavítani.

Ha e lrom lo tt a  töltőtol
lunk, lássu n k  hozzá szétsze
reléséhez. Ml kell ehhez? 
E lsősorban egy vékony gu- 
mllemez; ezzel m egfogva 
csavarjuk  szét az a lk a tré 
szeket. E rősebb m egfogás
hoz olyan kom binált (távir
dász) fogót használunk, 
am elynek két po fá já ra  egy- 
egy gum icső-darabkát hú 
zunk. Szükség v a n  még 
egy borszesz-lám pára Is.

Szétszedéskor először a 
kupakot vesszük le, m ajd  a 
ny ak at csav arju k  k l óvato
san a  testből. Ha a szét
szedés nem  m egy könnyen, 
akkor a borszesz-láng felett 
néhányszor á thúzzuk  a me
netes részt. V igyázzunk, 
m ert a kem énygum i, de fő
ként a celluloid gyúlékony.

E zután  m egkeressük a  hi
bát. Ha Írás közben nem  
jön á llandóan a  tin ta , vagy 
éppen tú lságosan folyik, 
akkor a  nyakrész t szedjük 
szét. H a viszont felszívás
kor nem  telítődik  a tartály , 
vagy egyáltalán  nem  lehet 
benne m ozgatni a dugaty- 
tyú t, ak k o r a töltő to ll-testet 
vizsgáljuk meg.

A n y ak  szétszedése. A 
tollat heggyel lefelé k e 
m ényfa tuskóba fú r t  ly u k 
ba dug juk , am elynek pere
me a nyakrészt v isszatart
ja. A tintavezető á tm érő jé

nek m egfelelő íóm rúddal és 
kis kalapáccsal k iü tjük  a 
tintavezetőt a nyakból. Az 
így szétszedett részeket egy 
pohár vízbe dobjuk, hogy 
a rá ju k  rak o d o tt tinta  le
oldódjék. A tintavezető vá- 
jata lt kü lön  is  kitisztítjuk . 
V isszaszereléskor a  toll
hegynek pontosan rá ke ll 
feküdnie a tintavezetőre. 
Egyik se legyen zsíros, 
mert ak k o r a  tintavezető 
és a tollhegy között nem

FIGYELEM!
A R ádióam atőrök Bolt
ja  tata rozást m unkála
tok m ia tt a  Lenin körú t 
76. szám  a la tti üzlethe
lyiségből Ideiglenesen a 
Nagymező u . 27, számú 
házba költözött, s az 
á rusítást zavartalanul ott 

fo ly ta tja .
K aphatók: Siemens és 
Tesla gyártm ányú  elekt
rolit kondenzátorok, s 
k iárusításra  kerülnek 
különböző típusú  rádió

roncsok.
»II, sz. KERAVILL« 

T elefon: 316—494.

szivárog végig a tinta. A 
m egtisztított to llat a tin ta 
vezetővel együtt kézzel 
vagy fogóval a  nyakrészbe 
szorítjuk.

A dugattyú  m egjavítása.
A dugattyú  a  csavargom b 
forgatásával rendszerint a 
nyakrész felé kitolható, A 
szárról levág juk  a töm ítést.

s a  végét m egtisztítjuk . 
Szerzünk egy »egészséges* 
paraíadugőt, s eb b ő l a tö
m ítésnek megfelelő darabot 
levágunk. A töm ítés  köze
pébe megfelelő m é re tű  vé
konyfalú csővel ly u k a t  fú
runk . A szabályosan kilyu
kaszto tt töm ítést m egol
vasztott kem énygum ival ra
gasztjuk  a szlvószár végé
re . Kis kem énygum i darab
k á t borszesz-lángban meg- 
gyujtunk, m ajd a lángot 
elfújva, a m egolvadt részt 
rák en jü k  a szívószár végé
re, s azt a töm ítésbe nyom 
ju k . Ha jól s ik e rü lt a  ra
gasztás, akkor a  töm ítést 
cslszolópapírral az átlátszó 
rész  belső á tm érő jén ek  
megfelelően h en g ere sre  
m unkáljuk. Ezután a  töm í
té s t szarvasfaggyúval be
k en jü k  és néh án y szo r át
húzzuk a borszesz-láng fe
le tt, hogy egyenletes bevo
n a to t alkosson.

A tömítéssel e llá to tt  szí
vószárat a spirál segítségé
vel behuzatjuk a te s tb e . Ha 
nehezen menne, a k k o r  kis 
film darabkával se g ítjü k  be. 
A tömítést úgy p ró b á lju k  
k l, hogy m egnedvesített uj
ju n k k a l befogjuk a nyílást, 
s közben a csavargom bot 
fo rgatjuk . Ha jó a töm ítés, 
o k k o r érezni lehet, hog y  a 
levegő odaszippantja az  uj
jú n k at. A nyak vlsszacsa- 
v a ráskor a m eneteket ken
jü k  be szarvasfaggyúval.

Sz. T.
m rFELSŐ KUPAK
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HA MUFENYNEL F É N YK É P E Z ÜN K . . .
A  leg több amatőrnek, ha 

m ű lén y n é l akar fény
képezni, nehézséget 

okoz, hogy a lakásban a  
villamos hálózat m egenge
dett terhe lése  alacsony. 
Ezért am atő r célokra leg
m egfelelőbbek a túlfeszített 
T ungsraphot S-lzzók. Ezek 
é le ttartam a azonban rövid, 
csak kb. 2 óra. Ez bizony 
nagyon kevés, különösen a 
többi Izzó ezerórás teljesít
m ényéhez viszonyítva. De 
seg íthetünk  magunkon.

K ét a lte rn a tív  kapcsolóval 
olyan kapcso lást hozunk 
létre, hogy egy mozdulat
tal párhuzam osan  vagy so

R aktárfelesleg kiárusítása

RÁDIÓ ALKATRÉSZEK

RAVEL
V., P e tő fi S. u. 13—15.

Á rusítási Idő:
9.30- tó l 18 óráig. 

Szom baton:
9.30- tól 14 óráig.

rosan kapcso lhassuk  az Iz
zókat (1. ábra). H a sorba 
kapcsolt Izzókkal állítjuk 
be a témát és c sak  az ex
ponálás p illa n a tá ra  kap
csolunk párhuzam osra, 
ilyen módon k is  gyakorlat 
u tán  tizszeresére-hússzoro- 
sára növelhetjük  Tungsra- 
phot-lzzónM é le tta rtam át. 
Még azt Is e lé rh e tjü k , hogy 
110 V-os Izzókkal fényké
pezhetünk 220 V -os hálózat
nál. Két a lte rn a tív  kapcsoló 
helyett egy ké táram körös 
kapcsoló Is m egfele l, némi 
átalakítással. K evesebb he
lyet foglal el, s egy moz
dulattal á llítható .

K apcsolórendszerünk még 
egy közönséges töm bler- 
kapcsolóvál is  kiegészíthe
tő. Ez közvetlenül, a vil- 
lásdugó k ih ú zása  nélkül 
megszakítja az  áram kört. 
Sőt, még egy erősáram ú 
csengőnyomót Is alkal
m azhatunk, s  e z t a k á r láb
bal, akár a fényképezőgé
pe t tartó k ezü n k k e l műkö
désbe hozhatjuk . Így való
ban-csak  az expozíció  Ide
jé re  v illantjuk fe l a lám
pákat, ami n a g y  előny, kü
lönösen gyerm ekfényképe
zéskor.

Fényképünk Ilyen  elren
dezést m utat. A  kapcsolók

és a csatlakozókábelek 
azért sötétek. Illetve v ilá 
gosak, hogy rá tek ln tésre  
rögtön lássuk, m elyik k ap 
csoló m elyik lám pához 
tartozik . Term észetesen T- 
elosztóval m indkét k im enő  
vezetékre több égő is k ap 
csolható. csak a rra ' kell v i
gyázni, hogy m indkét ág a t 
egyform án terheljük , k ü 
lönben lám páink sorba k a p 
csolásnál nem égnek egy
form a fényerővel.

Kapcsolási vázlat. I. á llá s
ban sorba, II, á llásban  
párhuzam osan kapcsolva. 
A, és A. — alternatív  k a p 
csolók, K — a  kapcsoló és 

a  nyomógomb helye
A Á L Ó /A Í
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Hőszabályzó
A K V Á R I U M U N K H O Z

| | y  ínyeim et, biztonságot és 
A m integy 30—40 száza- 

lék m eg takarítást Je
lent az áram fogyasztásban, 
ba hőszabályzó berendezést 
a lkalm azunk akváriu
munkhoz. Elkészítése házi
lag sem ördöngös m ester
ség, s még a  kezdő is si
kert érhet el, ha  pontos és 
gondos m u n k á t végez.

Mielőtt elkészítéséhez hoz

zákezdenénk, az 1. ábra 
a lap ján  -  am elyen a  ve
zérlőiéi szerkezete és be
rendezésünk kapcso lásának  
elve látható -  ism erked jünk  
m eg készülékünk szerkeze
tével. Hőszabályzónk egyéb
k én t két m egoldásban ké
szíthető el: 100-150 W attig 
jelfogós szerkezettel, vagy 
nagyobb, tetszés szerin ti,

sk é r 1 k llow attos terhelésre, 
kontaktoros megoldásban. 
Ez a m egoldás rajzunk 
szaggatott vonalas kiegé
szítésén látható .

Mit kell tudnunk 
a vezérlői éjről?

A m edencékben elhelye
zett fű tő testek  ki- és be
kapcsolását, a beállított 
v izhőm érséklet 1 C fokon 
belül való m egtartását a 
vezérm edencében elhelye
zett vezérlőfej végzi, Ez 
3-4 mm belső átm érőjű 
üvegcső, am elynek egyik 
végét beforrasztjuk , a m á
sik végét pedig kissé k itá
gítjuk. Hosszúsága akkora 
legyen, hogy a medencébe 
állítva 3-4 cm-rel klálljon 
a takaróüveg felett. Három
negyed részéig m egtöltjük 
higannyal.

Mielőtt az érintkezőket 
behelyeznénk, kis dugót ké
szítünk parafábó l vagy m ű
anyagból, ennek közepébe 
lyukat égetünk, s kis sár
garéz csőszegecset dugunk 
bele. Alsó részét klpere- 
mezzük, felső  részéhez pe
dig vékony, hajlékony hu 
zalt fo rrasztunk . Az üveg
csőbe vékony, egyenesre 
húzott vasdró to t dugunk, 
úgy, hogy a cső fala mellé 
simulva 1—2 cm-re nyúljon 
a h iganyba (1. érintkező). A 
huzalt a kis dugóval rög
zítjük. A sárgaréz csősze
gecsen vastagabb, szorosan 
mozgó acéldrótot, kerék- 
párktlllőt dugunk  át, felső 
végére kis gombot erősít-
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ve. E nnek  emelésével vagy 
süllyesztésével állítjuk  be 
a k íván t hőfokot. A sza
bályzó h uzalnak  azon a 
hőm érsékleten  kell érin t
keznie a higannyal, ame
lyen a  víz hőm érsékletét 
ta rtan i akarju k .

Hogyan működik?
Mind a fűtő testeket, mind 

pedig a vezérlőberendezést 
hálózati feszültségről táp 
láljuk. A K kapcsolón, B 
biztosítékon keresztül — 
amely a fű tők  zárlata el
len véd -  a feszültség rész
ben a fűtőkhöz^ »észben egy 
kis transzform átorhoz ke
rü l, am ely a szekunder ol
dal >ft 30—35 V; 30—«  mA-rel 
terhelhető  feszültséget szol
gáltát. E zt' az  alacsony fe
szültséget 2 db JB-30 mm 
átm érőjű szeléntárcsával 
egyenlrány ltjuk . Az egyen- 
lrány ito tt feszültség mű
ködteti m ajd  jelfogónkat 
aszerint, hogy a higany 
hozzáér-e a  szabályzó hu
zalhoz vagy nem .

Ha a víz melegszik, a hi
gany k itágul, s a hőm érőre 
ellenőrzött hőfokot elérve 
hozzáér a szabályzó huzal
hoz. Z áródik  a jelfogó 
áram köre: a jelfogó meg
húz, mozgó érintkezője el
válik, az L1 lám pa kigyul
lad, s a  fű tők  áram köre 
m egszakad. Kontaktoros 
m egoldás esetében a kon- 
tak tor elenged, bontja  a fű
tők áram át. A C 1-2 mikro- 
farad értékű  kondenzátort 
a szikraoltás céljából al
kalm azzuk.

Ha a víz hőfoka csökken, 
a higany elválik  a szabály
zó huzalról, m egszakad a 
jelfogó áram köre, az Ll 
lám pa kialszik, a jelfogó 
elenged, érin tkezői záród
nak, feszültséget kapnak a 
fűtőtestek, és fű tik  a me

dence vizét. K ontaktoros 
m egoldás esetében a kon- 
tak to r tekercse  á ram o t kap. 
m eghúz, zárja  a  fű tő k  kö- 

, zét és az egész rendszerben 
. m egindul a fű tés . Az L2 
lám p a  kigyullad, s  Jelzi: 
üzem ben van a  fű tés . L1 
lám pának  o lyat válasszunk, 
am elynek k icsiny  az á ra
ma. Ez a lám pa amellett, 
hogy a fűtés k ikapcso lását

sz ithetünk. A vasm ag k e 
resztm etszete 1 cm" Is le
het. Fon tos a prim er és a 
szekunder tekercsek közötti 
Jó és gondos szigetelés 

K o n tak to rt a hálózati fe
szültségnek megfelelő m eg
húzó tek erccse l vásáro l
junk. M inél kisebb típ u st 
vegyünk. A lkalm azása sok 
m edence és nagy terhe lés 
esetében nélkülözhetetlen.

v u m a m  K A P csoio  B lz m ir Í K

2 .__________

2. á b ra

jelzi, egyben a  vezérlőfej
nek és a -jelfogónak  az 
áram körét Is védi, m in t a 
biztosíték. tL2 Jelzőlám pá
n ak  a hálózati feszültség
n ek  megfelelő m ignon-izzót 
használhatunk.

Végszerelés
A jelfogótól c sa k  anny it 

k ívánunk, hogy . 24 V fe
szültségre b iztosán meg
húzzon, s  legalább  égy
nagy érin tkezőkkel elláto tt 
rugópárja  legyen, amely 
akkor. am ikor a  Jelfogó 
nem  kap áram ot, zárva  le
gyen. Kisebb érin tkezők  
esetében 2 ru g ó p á rt pá rh u 
zam osan kö thetünk .

Kis tran szfo rm áto rt az 
E zerm ester m ár közölt le
írása  szerin t m agunk  is ké-

A vezérlőfej kivételével 
az egész berendezést kis 
dobozba szere ljük  (2. ábra). 
A gondos kábelezés és a 
pontos m u n k a  Igen fontos. 
Az előlapon elhelyezett du- 
gaszhüvelyek, kapcsoló, 
Jelzőlám pák m ind a szere
lést, m ind pedig az ellen
őrzést kényelm essé  teszik.

A v& értb fej kijövő veze- 
tékpárjá t a ján latos az üveg
csőhöz rögzíteni, hogy az 
érintkezők a huzal mozga
tásával le  ne  törjenek.

Következő lapszám unk
ban a különböző m éretű 
m edencékbe alkalm azandó 
fűtők nagyságának  számítá
sát ad juk  1 vezérlőié] al
kalm azása esetére.

l Józsa György
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/  VÍZSZINTES: 1. C sapágy
ból készíthető szerszám . ÍZ. 
Inkább fölé! U. Valam i 
egyébbé. 14. Folyadékba 
lógat. IS. Készíts gödröt! 11. 
Igyekszik IS. B ántalm azd l 
IS. Névelővel: Ízesítő. Zl. 
Vissza: tüze t szüntet. 22. 
Evszám ok elő tt álló latin  
szó. 24. Az elektrom os el
lenállás m értékegysége. 28.

Kertben van. 21. T elek tu laj
donosok nagy barkács-vál- 
lalkozása. 22. Igen, oroszul. 
20. Korszak. 31. Egy római 
szám és egy korjelző  rö
vidítés — de m ind a kettő 
egyforma. 22. M agáé. 34. 
Készíti a házat. 38. Skála
hangok. 32. Fon tos fotó
anyag. 40. Á llam i jövede
lem. 41. Nielsen, a híres

Ü J KÉRDÉSÜNK
Pisában ferde torony áll. Vajon 

ugyanolyan szilárdan állna-e, ha 
m agasságát m egkétszereznék (fel
téve, hogy a falak és az alapozás 
e lb írják  a fokozott nyom ást)?

JÜLIUSI MEGFEJTÉSEK:
K eresztrejtvény: K erítés- 

fonógép. Modern kerti pad. 
M otortakaró. Szállítókocsi.

K érdésünk: A balesetrő l 
először a bú v ár vett tu d o 
m ást, m ert a  hang a víz 
a la tt sokkal gyorsabban 
terjed, m in t a levegőben. 0  
a  zátonyra  fu tás okozta 
súrlódás zajá t hallotta  meg, 
a levegőben terjedő fü tty ö t 
nem. M ásodiknak a ren d 
őr hallo tta  meg. ő ha llo tta  
a súrlódás zaját is és a 
fü ttyö t Is. U toljára ha llo t
ta  meg a pilóta, de ő csak 
a füttyöt, m ert a gőzsíp 
elég erős hangot ad ahhoz, 
hogy a vitorlázó suhogását 
keresztülharsogja. A zért

hallotta meg u to ljá ra , mert 
bár ő volt légvonalban a 
legközelebb, de ugyanak
k or ezer m éte rre l maga
sabban Is já rt, teh á t a 
hangnak olyan u ta t  kellett 
megtennie, m in t egy 1000 
m hosszú befogójú derék
szögű három szög átfogójá
nak hossza, hozzávetőlege
sen 1,4 km-t, te h á t mesz- 
szebb volt, m in t a  rendőr. 
Onnan tud ta  m eg. hogy a 
hajó  bajban van , m ert öt
nél több egym ást követő 
füttyöt hallott, ez pedig a 
hajók vészjelzése.

KÖNYVJUTALMAINK: 
Németh Eőrs, Debrecen. 

-  Csapiár Pál, Dombóvár.
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ném afilm -sztár keresztneve 
volt. 42. Könyvbe tem et
kezik. 44. Gálád.

FÜGGŐLEGES: l .  P ra k 
tikus szerkezet am atőr-fotó
sok szám ára. 2. Csésze, 
kanna van  Ilyen. 3. B alkáni 
folyó. 4. V arró m ozdulatot 
tesz. 3. Visszaás. 8. Lenti. 1. 
A nnyi m in t, rövidítés. 2. 
Csapás fele. 9. Bizonyára 
álm os. 10. Fortélyos. 11. 
K önnyén m egvalósítható ö t
let k irándulók  szám ára. 
13. K om binált tábori-kerti 

barkáé*-szerszám. 18. F a 
rudacskából készíthető egy
szerű szerkezet, m unka
darab  befogására. 19. Be
já ra t, fonetikus idegen szó
val. 20. Egy veszprémi fa
luból való. 23. Bibliai b á r- 
kás. 23. Magyar T áv irati 
Iroda. 21. »A vígözvegy-* 
férfi főszerepe. 2 2 .. . .  fiam : 
szere tetteljes megszólítás.
33. N em  holtan. 33. Ez év
ben. 31. A kopasz. 39. Ide
gen férfinév . 41. . . .  m ars i 
43. . . .  lrltusz. 44. Rangki
sebbítő.

B eküldendő az 1. és 21. 
vízszintes, valamint az 1., 
11., 13. és 18. függőleges so r 
m egfejtése, -REJTVÉNY- 
m egjelöléssel, 1932. szep
tem ber 1-lg, szerkesztősé
günk elm ére.

— Regősi Imre, Budapest.
-  P e tres  István, Szom bat
hely. -  Kökényesl M ihály, 
N yíregyháza.

« S S ß H S K ä i ä
1933. augusztus 

II. évfolyam, 8. szám 
Felelős szerkesztő: 

V árhelyi Tamás 
Felelős .kiadó: az Ifjúság i 
L apkiadó Vállalat Igazgatója 
Szerkesztőség és kiadóhiva
tal: B udapest, VIII., B laha 
Lujza té r  1—3. Tel.: 343—100 
M egjelenik havonta egyszer 

Egy szám ára 2,— F t 
E lőfizetési árak: negyed
évre 6,— Ft, félévre 12,— Ft, 

egész évre 24,— F t 
T erjesztik : Budapesten a 
Főposta H írlapterjesztő 
Üzeme, vidéken a hely i 
h írlapterjesztéssel foglal

kozó postahivatalok 
E lőfizethető a 61.700 szám ú 

csekkszám lán bárm ely
______ postahivatalnál_____

2-582923. Athenaeum 
(F. v .: Soproni Béla)



F Ü R D Ő S Z O B A
S Z E K R É N Y K E

Modem , szép bú to rd arab  
a képen lá th a tó  fürdő
szobai szekrényke. 

Am ilyen tetszetős, olyan 
egyszerű is az elkészítése. 
Három , csapokkal szabá
lyozható m agasságú polcán 
kényelm es helyet ta lá lh a 
tu n k  a törü lközőknek, az 
alsó zárt részében pedig a 
szappannak, tisztítószerek
nek, egyéb fürdőfelszerelés
nek.

A m egadott m ére tek  te r
m észetesen tetszés szerin t 
m egváltoztathatók. E bben a 
tek in tetben a rendelkezésre  
álló hely és a rendelkezésre  
álló faanyag m érete a dön
tő. A rajzon lá th a tó  szek
rényke 1 collos, 30 cm  szé
les deszkaanyag fe lhaszná
lásával készült. A ta rtó ru - 
dak  90 cm hosszú, 2,5 cm 
á tm érő jű  kem ényfacsapok.

Ha az a lkatrészeket ki
szabtuk, m egm unkáltuk, a 
három  felső polcot csavaros 
szorítóval összeerősítjük, s 
k ifú rju k  ra jtuk  a facsapok 
átm enő furatait, valam in t 
erre  pontosan m erőlegesen 
a rögzítőcsapok helyét.

A szekrényke-rész a jtó k e 
re te  18 mm vastagságú fa
anyagból készül 45 fokos il
lesztéssel. Enyvezéssel, szö
geléssel erősítjük  a szek
rény elejére. A 18 m m -es le
mezből készült a jtó lap  hor
nyát legjobb kö rfűrészen  
m egm unkálni. Festésre  leg
jobb a zom áncfesték meg
felelő alapozással, a fü rd ő 
szoba színének m egfelelő 
árnyalatban.

POLC
2 5 x3 0 0 x5 0 0

FACSAPOK 2 5 x 9 0 0  

CSAPOK 6 0

A s a k k o k  o s s z e e /p ö s /rc s f

a z  a j r o  / t o * -  ,
'k m  K A K  K /K Ó *z /s 6
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SOP O-SZŐG StJPŐW A 
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