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A legtöbb gyermek 
álma a kormá
nyozható kisautó, 

amelyről nem hiányzik 
a pislogó indexlámpa, a 
reflektor és a stopplám- 
pa sem. Sajnos, üzle
teinkben még nem kap
ható gyermekautó, pedig 
nagyon sok szülő szíve
sen vásárolna, hogy 
meglepje vele lurkóját. 
Az ügyes ezermesternek 
azonban nem okoz túl
ságosan nagy gondot, 
hogy házilag készítsen 
kisautót. Ilyen kisautó 
elkészítéséhez adunk 
most és következő szá
munkban tanácsokat. De 
vigyázat, ne siessük el 
a dolgot, az októberi 
számunkban megjelenő

KISAUTÓT

összeállítási rajzok is 
szükségesek a sikeres 
munkához.

PAPlR-MODELLT
KÉSZÍTÜNK

Mindenképpen elő
nyös, ha először 1:1 mé
retű modellt készítünk 
'kartonból. Az l. ábra 
szerint lécekből össze
állított vázra a két oldalt 
iratkapoccsal ráerősít
jük. A hajlatokban kar
ton-, illetve famerevíté- 
seket alkalmazzunk, a 
behasított részeket (orr, 
lökhárítók) pedig ragasz
tószalaggal fogjuk össze.

Ha kész a modell, hoz
zákezdhetünk az alváz

elkészítéséhez; a 3. áb
ráról leolvashatjuk a 
méreteket. Az alváz
keretet 25X25 mm-es U- 
vasból vagy hasonló szi
lárdságú L-, illetve 
gömbvasból hegesszük 
vagy csavarozzuk Ö6sze. 
Az orrnál a dupla U-vas
ból álló váz végére 
laposvasat kell hegeszte- 
nünk, erre erősítjük ké
sőbb a karosszériát 

A pedál-felfüggesztő 
keretét legelőnyösebb 
hegesztéssel rögzíteni, 
az alvázhoz. Csavaro
zás esetében a pedál- 
tengelyt támasszuk ki az 
alváz orrfelőli részéhez. 
A pedál-felfüggesztő ke
ret aljára a kerék forga
tását szolgáló csukló 
csapágyát hegeszt j ük.
Ha csak csavarokkal

291



dolgozunk előnyösebb a 
felfüggesztő keretet lo
vasból készíteni, mert ez 
jobban felfekszik a csap
ágy hátsó falára.

A laposvasból méretre 
leíűrészelt pedálkengye
lek egyik végére cső
csuklókat hegesztőnk, s 
ezeken keresztül tolt 
tengellyel rögzítjük a 
kengyeleket a felfüg
gesztő kerethez. Másik 
végükre, a rövidebb 
szárral egy magaságba, a 
pedál csőrészét hegeszt
etik. A hosszabbik szár 
végére később az e x  c e n 
tert hajtó vaspálcát erő
sítjük.

FOGASKEREKES 
VAGY VILLAS KORMÁNY

Kétféle kormányzási 
megoldás között választ
hatunk. A fogaskerekes 
megoldás könnyebb és 
tökéletesebb, mint a vil
lásrendszer. Igaz, vala
mivel nehezebb az elké
szítése. Két 4 mm-es 
vasdrót közé fogakat 
kell hegesztenünk, majd 
a méretnek megfelelően 
meghajlítanunk. A két 
szélső fog oldalához 
L-vasat hegesztünk. Ez
után a kerekek derék
szögű csuklója közé 
vanórudat készítünk, 
amelynek közepébe csa
varozzuk a fogasléc lo
vas végeit.

A kormányrúd felerő
sítő csapágya két, közé
pen a tengely méretére 
átfúrt korongból, s egy 
köztartó csődarabból ké
szük Az alsó korongot a 
műszerfal törésszögére 
hajlítjuk, a felsőt pedig 
a kormánynak termosz
tetőből való kupakjához

csavarozzuk. M iután a 
kormánykereket az átlós 
borda közepére hegesz
tett csődarabbal a kor
ín ányrúdra húztuk, a 
kettőt együtt átfúrjuk és 
anyáscsavarral rögzítjük 
egymáshoz. Majd a 
csődarab végére kis ko
rongot hegesztünk, 
amelybe menetet vá
gunk. A termosztető má
sik felét középen átfúr
va díszes csavarral rög
zítjük a kormányhoz. 
Előzőleg azonban a kor
mányborda helyét lomb
fűrésszel ki kell fűré
szelnünk.

Ezután a hátsó kere
kek csapágyazása követ
kezik. Ha rugós megol
dást választunk, csőda
rabkát kell hegeszte
nünk az alvázra, ebben 
mozog majd a nyomó
rugó tengelye. A tengely 
alsó végére a kerék ten
gelyének bronzcsapágyát 
hegesztjük; a másik vé
gén furatba illesztett sas
szeg akadályozza kijöve- 
talét az alváz cső- 
Ogonkjából. A tengely 
excenterét legegysze
rűbb törésenként dara
bokból öaszehegesztenl. 
A hajtást szolgáló da
rabra ráhúzzuk a  bronz- 
csapágyat, majd helyére 
hagesztjük.

Természetesen készít
hetünk szétszedhető 
csapágyat is, esetleg go
lyóscsapé gyat is alkal
mazhatunk. Minthogy a 
tengely csak az egyik 
kerékhez van rögzítve, a 
differenciál-mű kérdését 
is megoldottuk. Egyéb
ként közönséges baba
kocsi kerekek is meg
felelnek kisautónkhoz,

leginkább a  csehszlovák 
babakocsik kerekei.

Autónk oldalát négy
szögű falécaal merevít
jük és egyben rögzítjük 
az alvázhoz oly módon, 
hogy a lécet az alvázra 
csavarozott két U-vas- 
darabra erősítjük. Csa
varokkal rögzítjük az al
vázra az U-vas kitá
masztókat is, mert a ka
rosszéria oldala alul be- 
feléhajlik és hiba esetén 
csak így emelhető le a 
vázról. Ezzel az alváz el 
is készült.

A KAROSSZÉRIA 
KISZABÁSA

A papírmodellt szét
szedve, pontos szabás
mintánk van a karosszé
ria kiszabásához. 0,5—0,8 
mm-es vaslemezből vagy
3—t ea réteges lemezből 
vágjuk ki a kocsiszek
rényt. Először azonban 
jól fontoljuk meg, hogy 
hol, mennyi ráhagyás 
maradjon. Ábránkon a 
hegesztett éleket H-val 
jelöltük. Ha autogén
hegesztéssel dolgozunk, 
a lemezek szélét hajlít
suk meg és az így kapott 
két belső élt hegesztés
sel összepontozzuk. Vil
lanyhegesztést alkal
mazva, az éleket belülről 
összehegeszthetjük. A 
többi szabadon maradó 
élt laposfogóval és kala
páccsal vissza kell hajlí
tanunk.

A karosszéria össze-1 
állítási rajzát, az ülés, a 
műszerfal és a világító
berendezés elkészítését, 
valamint a  festésre, dí
szítésére vonatkozó tud
nivalókat következő szá
munkban közöljük.
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egkezdödött az iskolaév. Ifjú ol
vasóink bizonyára örülnek, ha 
néhány ötletet adunk, hogyan 

könnylthetlk meg a tanulást, az isko
lai munkát kis házi készítésű szer
kezetekkel.

Mozgó órarend
Nem tévesztjük el a napot, nem 

készülhetünk tévedésből más órák
ra, ha megcsináljuk a képen látha
tó órarendet. A hengert öreg VIM-es 
dobozból vágjuk le. Az órarendet 
223 mm hosszú, 73 mm széles kar
tonra írjuk rá, majd a hengerre ra
gasztjuk. A henger tetejébe azo
nos átmérőjű karton-korongot erősí
tünk. Az alaplapba alulról szöget 
ütünk, felül pedig dugót húzunk 
rá úgy, hogy a szög vége kiálljon.

Ezen forog a henger. Ezután az ol
dallapokat az alaphoz és a felső me
revítő léchez szögeljük, majd a szer
kezetet 320X78 mm-es kartonsávval 
borítjuk.

Könyvtartó
Rajzok, szövegek másolásakor jó 

hasznát vehetjük ennek a könyvtar-

S m m -tS
eer/e/s

fmm-ts 
*4r a ts  u m  fi-



tónak, amely nem engedi összecsu- 
kódni és a szemnek legelőnyösebb 
helyzetben tartja a könyvet. Réteges 
lemezből kivágunk két egyforma 
darabot. Csak annyi « különbség 

' köztük, hogy az összeillesztéshez 
szükséges rések ellentétes irányúak. 
Pácolás után a két darabot össze« 
enyvezhetjük, de könyvtartónk ra* 
ragasztás nélkül is használható, s 
Így, ha már nincs rá szükség, szét« 
szedhető.

Napirend —  

mindig szem előtt

szerkeztet, amely a a. ábrán látható. 
Szerkezetünk lényeges része az A
fakocka, ezt az óramutató gombjára 
húzzuk. A fogaskereket a két tartó« 
léccel (B) olyan távolra helyezzük 
tőle, hogy a lebillenő hajlított lemez» 
kar éppen egy foggal fordítsa tovább 
a kereket. A szerkezet C része a pa
pírszalagot tartja, fémlemezből ké
szült csúszóhíd két karmára szúrjuk 
a 60 mm széles, 6 mm-es sávokra 
osztott napirendi kartoncsíkot. A 
kát vezetőrúd lehet kötőtű..

Oreguss Ferenc

A diák egyik nagy problémája az 
Időbeosztás. Ha nem osztja be pon
tosan idejét, mindig több jut a Já
tékra, olvasásra, és végül a tanulás

r . f

ÓRAMUTATÓ SOMOM

m e m

marad el. Írjuk fel órákra beosztva 
napirendünket egy papírszalagra, s 
ezt helyezzük szerkezetünkbe. A do
boz oldalán óra mutatja az időt, s a 
kis ablakban pedig az a program je
lenik meg, amelyet éppen akkorra 
terveztünk. Így aztán nem lehet két
séges, hogy mikor van itt a tanulás

WA*dobozt 4 mm-es réteges lemezből 
készítjük. Méreteit és összeállítási 
rajzát az 1. ábrán vehetjük szsm- 
ügyre. Belsejébe pontosan járó éb
resztőórát teszünk. Ez mozgatja a
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Itt az ősz, m egjön a locs- 
pocs, a  sá r  — a házi
asszonyok rém e. Segít

sünk gond jukon , s készít
sünk láb törlő t.

Most b em u ta to tt ezermes
ter láb tö rlő ink  elsősorban 
földszintes h ázak  elé va
lók, hiszen az em eletes há
zakban az em eletjárás jó
részt le tisz títja  a lábbelit, ott 
megfelel a lak ása jtó  előtt 
egy kókusz- vagy háncs- 
szőnyeg is. Nem  így a föld
szintes házak b an , ahová 
közvetlenül az u tcáró l vlsz- 
szük be a  sa m t,

A b e já ra tn á l, aho l a köve
zett, be tonozott rész kezdő
dik, helyezzünk  el 4—4 
mm-es lem ezből kivágott 
fém sárlehúzót. Ha gyerek 
ts van a házban, ne sajnál
ju k  a fá radságo t, valami
lyen form ába (egyenes há
tú á lla t stb . alakjára) vág
juk  k i a lem ezt. Az -állat« 
füle, szarva alkalm as arra 
Is, hogy a cipő  oldaláról 
lehúzzuk a sara t. A kivá
gást fém fűrésszel nagyoljuk 
előre, és reszelővei dolgoz
zuk ki véglegesen. Ha láng- 
vágóplsztoly van  kéznél, 
annál Jobb. A lemez felső 
éle, az -á lla t«  háta  véko

nyodjék  el, de ne  legyen  tú l 
éles. Középen a láb ak  Irá 
n yában  fűrészeljük  be, 
m ajd  30 foknyira h a jtsu k  
szét a  lemezt. Így betonoz
zuk be a földbe. (1. ábra.)

Fém lábtörlőt lapos vasból, 
1—2 m nt vastag, 30 m m  szé
les lem ezből vagy szalag
ból készíthetünk. V ág junk  
30 d a rab  60 cm hosszú csí
kot, végeiket göm bölyítsük 
le, m ajd  satuba fogva 
együtt fú rju k  át ő ke t há 
rom helyen az ábra  szerin t. 
A fu ra to k  á tm érő je  8,5—9 
mm legyen. A fém csíkokat 
3 da rab , egyenként 40 cm 
hosszú, 8 mm á tm érő jű  
göm bvassal, betonvassal 
fogjuk össze. Az összefogó 
ru d ak  egyik végét szegecs- 
szerűen lapítsuk szét, m á 
sik végére  m etsszünk M—8- 
as m enetet. Ezután fűzzük 
össze a  lábtörlőt, és ar.ya- 
csavarokkai erőser szo rít
suk  m eg, lá b tö r lő n k  alá 
0,5 tnm -ef lem ezből k is 
tepsit is készíthetünk. E n
nek szélei 5 m m -re h a jo l
janak  fel, Így a lehulló  sa
rat könnyebben e ltávo lít
h a tju k  alóla. A kész láb tö r
lőt fessük  sötétzöldre, szü r

kére vagy b a rn ára . (2. áb
ra.)

Erős fém láb törlő t készít
hetünk kerékpárkü llőkből 
Is. Először 20x20 mm-es lo
vasból k e re te t kell csinál
nunk a kü llő  m éretei sze
rint, m ajd a k e re t oldalait 
kifúrjuk és belefűzzük a 
küllőket. B ár kicsi, de Igen 
erős és rozsdaálló  bevonat
tal ellátott láb tö rlő t készít
hetünk igy. A küllők egy
m ásul 5 m m  távolságra le
gyen«.:. (3, áb ra.)

Falibt irlőt csak  kemény
fából ércem es készíteni. Ki
választott léceinket vágjuk 
háromezög-k eresztm etszetü- 
re és enyvezzük az alapra. 
A háromszög oldalainak 
hossza 1,3—2 cm  legyen. A 
lécek között S mm-es rést 
kell hagynunk, hogy a  sár 
lehullhasson. (4. ábra.) Ne 
felejtsük el rögzíteni láb
törlőnket. Legjobb, ha az 
ajtó előtt a  betonba kis 
süllyesztőket készítünk, s 
annak m éretei szerint csi
náljuk meg a  lábtörlőt. Vé
gül még egy tanács: a leg
jobb lábtörlő Is csak akkor 
ér valamit, h a  használják!

Sem 0,9cm UMCZ 
r-2mm-ES |~7Í~T}-l__ 6 0 -J
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( K K
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M i r  hazánkban Is kaphatók a polietilénből készült 
rugalmas, áttetsző illatszeres »üvegek«. Akkor 
sem  érdemes eldobni Okét. ha kifogyott belőlük 

az illatszer, mert sok hasznukat vehetjük a barkáét-
m űhelyben. olooszenes eeszék
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A legvadabb nyárt zápor 
sem férkőzik  annyira 
a  ru h ák  a lá, a  lábbe

likbe, m eg a  padlásokba, 
m int a csendes, de tartós 
őszi esd. Ilyenkor jelent
keznek a te tő  re jte tt hibái, 
a m ennyezeteken megjelen
nek a tetőszerkezet sérülé
seit Jelző sárga  foltok. A 
tető  jav ítása  esős Időben 
m ár nehézkes, a gondos 
házigazda jókor gondosko
d ik  róla.

A tetőket többnyire  cse
réppel vagy palával fedik. 
De alkalm azzák fedésül' a 
betont is  és a  beton vagy 
deszkaborltás letakarására  
a ká tránypaplrt.

CSERÉPTETŐ
JAVÍTÁSA

A cserép tetők  Javítása a 
legegyszerűbb, hiszen a cse
repek  aránylag  kism éretűek, 
olcsók és a lécszerkezeten

könnyen  cserélhetők. N ed
vességet áteresztő cserép 
nincsen, csak a  tö rö tt vagy 
csorba cserép engedi á t  a 
vizet. Az Ilyen cserepet le
hetőleg húzzuk be a p ad 
lástérbe, úgy, hogy a  fe
lette  levő cserepet b a lk e 
zünkkel m egem eljük. A tö
rö tt cserepet ne d o b juk  ki 
a tető re, m ert az ereszcsa
to rnába hullhat, és eldu
gaszolhatja. E lőfordulhat, 
hogy a szél az utcára, ud-_ 
v a rra  löki, és súlyos bal
esetet okoz.

Pótláskor a felső cserepet 
anny ira  hátrahúzzuk, bogy 
a fö lö tte  levő cserép vége 
m egtám assza. így m indkét 
kezünk szabaddá válik , f  
két kézzel csúsztathatjuk  
helyére a pótlást, Pótlás
ként c sak  ugyanolyan m é
re tű  és típusú cserép al
kalm azható, különben nem  
biztos a fedés.

Ha a  cserép eltörik , s

nincs kéznél pótlás, beszer
zéséig m egteszi egy nylon-» 
kendő vagy m űanyagpelen
ka Is. A tö rö tt cserepet bur
koljuk b e  ve le  ée úgy csúsz
tassuk v issza  helyére. 
Ügyeljünk, hogy a kendő 
m indkét v&ge a  padlástér
be kerülj (j|B. és lehetőleg 
szorosan összefogja a törött 
cserepet.

Nagyobb b a j, ha  a tető 
csörgését n em  törö tt cse
rép, hanem  a  tetőlejtés 
elégtelensége okozza, Ha a 
c.eréptető le jté se  nem ért 
el a 30 fokot, a csapadék — 
különösen, h a  a szél a lej
téssel szem ben fúj — az 
alul levő c se rep ek  felső ré
szén visszafolyik, s becso
rog a pad lásra .

HA A PALATETÖ HIBÁS

Amilyen egyszerű  a cse
réptető pótlása, annyira bo
nyolult a  p a la te tőé . A dara-



bókból összefogott, félsz e- 
gelt pala tető  egyes palái
nak cseré jé t bízzuk szak
emberre. A ki nem  é rt hoz
zá, nagy k á r t  okozhat. A 
hiba oka legtöbbször az, 
hogy a napm eleg h a tá 
sára a pa la  vetem edik, 
hosszában m egreped vagy 
sarka a szegelés körül le
törik. Előfordul, hogy a  pa
la széle an n y ira  felhajllk, 
hogy az eső aláverhet. Ha 
a italát nem  sim a leiével 
felfelé szegelték fel, az ér
des oldalon m agába szívja 
és átengedi a  vizet.

Ha tud juk , hogy m elyik 
pala hibás, a  cseréig egy- 
egy pala é le tét m agunk is 
m eghosszabbíthatjuk. Ehhez

u tán  tegyünk rá  k itte t, s  
gondosan sim ítsuk el, végül 
a k itte t fessük á t  vastagon 
olajfestékkel. A k á r repe
dést, akár csorbu lást Javí
tunk  Így, a  csörgést meg
akadályozhatjuk. Inkább 
nagyobb felületet k en jü n k  
be, m int kisebbet a  kelle
ténél, nehogy m eg kelljen  
Ism ételni a m unkát.

Ugyanígy Jav ítju k  az 
u tóbbi ldóben k ed v elt hul
lám palák repedéseit Is azzal 
a különbséggel, hogy  azok
hoz néha belülről is  hozzá
ju thatunk . az Ilyen javítás 
azonban nem tökéletes, 
m ert ha az anyagba húzó
dott nedvesség m egfagy, 
szétrepedhet a pala.

tett d a rab o t először leszft- 
geljflk, m ajd  a szögelésnél 
és a szé leken  Jebltumenez- 
zük. H a a hiba a gerinc kö
zelében van, a pótlás é rjen  
át a  te tő  m ásik  oldalára.

HA a  b e t o n t e t ö
MEGREPED

A lap o s betontetők be
ázása ellen Ism ét nehéz vé
dekezni. ÜJabb betonréteg 
csak ak k o r kötne Jól, ha  az 
alapot előbb felérdeslte- 
nénk. Ez azonban újabb re
pedések okozója lehet, ezért 
Inkább b itum ennel tö ltsük  
ki a repedéseket. Ka ez 
sem bizonyulna elegendő
nek, n in cs m ás hátra, az 
egész te tő t kátránypoplrral

, TÚiFl°£S kátránypapír

bitumen

azonban ki kell m ásznunk 
a tetőre, nem  dolgozhatunk 
a padlástérből, m int a cse
réptető jav ításakor. Derék
övvel és kötéllel biztosít
suk m agunkat, cipőnket 
ronggyal bugyoláljuk be. A 
javítandó rész felett fek
tessünk keresztbe létrát, 
deszkát, hogy testsúlyunk 
egyenletesen oszoljék el az 
egész tetőn, s  n e  csak azt 
a palát terhelje , amelyen 
éppen tartózkodunk. A ja
vításhoz o lajfestéket és üve
ges kittet vigyünk ma
gunkkal. Először töröljük 
tisztára, é rdesre  a hibás 
részt, m ajd  olajíestékkel 
vékonyan k e n jü k  be, Az-

A k At r á n y p a p ir r a l
KÖNNYŰ A DOLGUNK
A kátránypapír Javítása 

Ism ét egyszerűbb. C sak vi
gyázzunk, a foltot m indig 
elég nagyra szabjuk. Ha 
csak  repedésről van szó, se
gít a  szurkos, bitum enes ke
zelés is. A szurokdarabot 
egyik  pontján hegyesre  
nyom ott konzervesdobozban 
m elegítsük fel, m ajd  a  fo
lyós szurkot öntsük végig a 
repedés mentén. M erede- 
kebb  tetőknél ez a m ódszer 
nem  alkalmazható, m ert 
n y ári hőségben a szu rok  le
fo ly ik  a tetőről. Ha lyukat 
kell letakarni, az em líte tt 
rá fed ést alkalmazzuk. A rá-

kell lefedni. A kátránypa
pírt bitum ennel erősíthetjük 
a betonra. Előfordul, hogy 
a kiugró tető rész  alján cso
rog vissza a víz a falig. Ez 
eUen úgy védekezhetünk, 
hogy a pe rem  közelében Ids 
árkocikát vésünk.

De bárm ilyen  Is a  tetőnk, 
legjobb védekezés a  meg
előzés. E nnek  pedig egyik 
előfeltétele a  te tő  megfe
lelő lejtése. E zért ábránkon 
bem utatjuk, hogy a külön
féle tetőfajfták milyen 1*1- 
tésűek legyenek. Ha- a te 
tőnk nagyobb lejtésű, s 
mégis beázik , nem  építési 
hiba, hanem  törés, repedés 
okozza.
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SALAKBETON ÉPÍTŐELEMEK 
A CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ

Iparnak egyik nagytöm egű m ellék
e l  term éke, «2 ép ítő iparnak  viszont ú j, 

Il i i  hasznos nyersanyaga  a salak. Az 
u tóbb i években a k ö n n y ű  salakot (a víz
n é l valamivel könnyebb , la]súlya o,9—10 
oem enttel keverve egyre  elterjedtebben 
használ] ék salakbeton készítésére.

Term észetesen n em  m indenfajta sa lak  
fe le l meg. Ilyen célra c sak  kilúgozott sa la
k o t használhatunk. Kilúgozott á llapotban 
10 százaléknál több szenet és 3 százalék
n á l több ként ne tartalm azzon. Jó l m eg
fe le l a gázgyárak, erőm űvek és kohók ö t 
évnél régebben szabadban álló salakja. 
Legalkalm asabb a vörös salak, am ellyel 
a  teniszpályákat felszórják. Szemcséi ne 
legyenek nagyobbak 3,3 cm-nél. ezért cél
szerű  átszitálni.

A salakbeton keverési aránya azonos 
a  kavlcsbetonéval. 100 kg  cementhez, víz 
hozzáadásával 400 kg salakot keverünk. 
A ddig öntünk vizet az összekevert beton
ra , míg a keverék sárszerű nem lesz. A 
be ton t azután fából készült sablonokba 
vagy  deszkalapra tö ltjük . Kitöltés után  jó l 
le kell döngölni, fe lü leté t kissé vizesebb 
betonnal kell elsim ítani. A sablon szét- 
ny ítható  zagy felfelé kissé szűkülő le 
gyen, hogy lehúzhassuk a betonelem ről. 
Negyvennyolc óra m úlva az elem ek k i
vehetők  a sablonból, de  a beépítés e lő tt 
m ég húsz napig á lln i kell hagyni őket. 
H a száraz az Idő, locsolókannával öntöz
zük  meg naponta.

Az Ilyen elem eket (legalkalmasabb m é
re tü k : 30X30X33 om) alapba, tartókba ne  
építsük be. A ta la jtó l egy m éter m agas
ságig kő-, tégla- vagy betonfalat em el
jü n k , s csak arra  ép ítsük  rá  a salakbeton
elem eket. a  sa lakbeton nedvszívó, ezért 
jó l kell szigetelni a  talajnedvességtől. A 
sablon form ája term észetesen nem csak 
négyszögletes lehet. Készíthetők L -alakú 
elem ek Is, am elyekkel jobb »kötést« k a 
punk. K észíthetünk íves elemeket Is.

Ha a  salak n incs teljesen kilúgozva, 
»dolgozni« kezd, n em  köt rajta  a beton , 
a  habarcs, a festék. Födém be azonban így 
la megfelel. Itt lehető leg  I-alakú vasgeren
dák  közé csúsztatva helyezzük el őket. 
Term észetesen betongerendák Is a lka lm a
sak  Ilyen célra, c su p án  a fa nem.

A salakbeton az egyik  legegyszerűbb új 
építőanyag. Nem á r t  azonban, ha az első 
elem ek készítésekor szakem ber közrem ű
ködését, elllenőrzését kérjük .



BOKO XV APENGEK
t Ab o l A s a

Mindig kéznél lesz a mű
helyben vágásra, ceru- 
zahegyezésre használt 

borotvapenge, h a  egy na
gyobb parafadugót a rajzon 
látható m ódon behornyo
lunk, a a  m űhely  falára ra
gasztunk. Az egyik élén 
papírba b u rk o lt pengét a 
horonyba nyom juk.

»
CSOHAJLITAS -

f o r r a s z t o ö n n a l

Csövek kis sugarú hajli- 
tásakor nagy hasznát 
vehetjük a  vastag for

rasztóónnak. Ha a hajm ás 
térségét szorosan körülcsa
varjuk vele, a  cső biztosan 
nem fog e ltö rn i, deformá
lódni. Az ónt term észetesen 
újra felhasználhatjuk.

BOGY NE SÉRÜLJÖN MEG 
A MUNKADARAB . . .  -

űrészeléskor, csiszolás
kor a  bakra helyezett 
nagyméretű m unka

d a rab  az érintkezés helyén 
könnyen m egsérül. E lejét 
vehetjük  a bosszúságnak, 
h a  a bakok te te jé re  gép
kocsi abroncs-darabkát sző- 
gelünk  a rajzon lá th a tó  mó
don.

ABRONCS-DARAB

BAGASZT0TUBUSOK
t a r o l á s a

A ragasztós tubusok köny- 
nyen összenyomódnak, 
s klpréselódlk belő lük  

a  tartalom , ha a polcon 
szétdobálva valamit rá ju k  
rak u n k . Célszerűbb a tá ro 
lás, ha  a  polc élébe szöge
k e t verünk, s a tubusok  
sa p k á já t közéjük szo rítjuk . 
U gyanilyen módon festékes 
tu b u so k a t is rak tá ro zh a
tu n k .

EGYSZERŰBB
RAGASZTÁS

Ha p ap írlap , karton, fa
lem ez szélét kell ra 
gasztóval bekennünk, 

a tu b u s  csövébe vágjunk 
V-alakú hornyot. A horony 
egyik » láb á t-  a lap szélén 
vezetve, kényelm esen és 
egyenletesen felvehetjük a 
ragasztót.

DUGÖELTAVOLlTAS
RAGASZTÓSZALAGGAL

A p a lackba  esett dugót 
nehéz  -előcsalogatni-. 
E gyszerű módszer, ha 

az üvegbe szigetelőszalag
vagy m egnedvesltett ragasz
tószalag-darabkát bújta
tunk, s a  dugót úgy Irányít
juk, hogy oldalával a ra
gasztós felülethez ragadjon. 
Ezután óvatosan az üveg 
szájába húzzuk, majd bele
hajtjuk  a csavarhúzót.

HORDOZHATÓ LEMEZ
JÁTSZÓT ÉPÍTÜNK cí
mű c ik k ü n k  befejező 
közlem ényét (első része 
lapunk  augusztusi szá
m ában je le n t meg) ok
tóberi lapszám unkban 

közöljük.

a o i
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M E I E É M  K É S Z f t íS f
Mi r  Örsre hajlik u  idő, de •  kertek- 

. ben még tok t  teendő. Mórt kezdő
dik t  Jövő tavasszal Mültetézre ke

rüld palánták felnevelésének előkészítése 
U. Ehhez •  négy munkához t i  »Ezer- 
matter« k  segítséget kivin nyújtani, t  
elért t  következőkben ltmertetl több 
melegágy-tlput otthoni elkészítését.

A melegágy két rétiből ill: ablakok- 
ből ée tartókeretből, Melegígyl ablakok 
(tMbvinyméretttk i l l x i l O  cm) kéé zen 1* 
kaphatok á Kertétietl Magtermeltető ét 
Vétőmégellátö vállalat boltjaiban. Abla
kokat azonban e i 1. ábra alap)in hizileg 
la készíthetünk.

Kerete 4.IXM cm keresztmetszetű re
lééből kénül. Sláres f i t  használjunk 
honé. nehogy kétőbb megvetemedjék. A 
tarkókon egyszerű ceapoiásaai erősítjük 
Ante a léceket, a  kötés tartdttágit L- 
veetal növelhetjük, A i üveget a keretbe 
csapolt bordák tartják.
. »blaklápok tetőcteréptiarüen he
lyezkednek eü a keretben. A hornyokba 
először kittet tettünk, ebbe t t  üveglapo
kat belenyomjuk, majd szöggel vagy há- 
romeaögletü fémlemezekkel (üvegező 
szöggel) a kerethez rögzítjük őket. Ez
után az üvagtt felülről u  körűikttteljük. 
A keret végén vajatokat alakítunk ki a 
lefolyó víznek, az ablakok mozgatéeát, 
felárnál étét a keretre szerelt vatfogantyd 
könnyíti meg.

TAHTOMBKTKK FÁBÓL
AZ ablakok tartókeretét ll elkészíthet

jük házilag, (»/a ábra.) Hoaaaa mindig 
agy melegágy! ablak aeélettágének több- 
azönöee. Szabványablakok esetében a ko
rát nagysága tTtXilt cm. A deszka vas
tagsága t,i cm. az egyik hosszanti oldal 
a Jobb fénykthaainéláa éa a vlzleveaetéa 
érdekében I cm-ral magasabb,

A keretet izétstedhetőre la építhetjük. 
Ebben az esetben a rövidabb (A) oldalak 
végeihez esőgaljttk e  lábakat, amelyekbe 
U-alakúra hajlított vaspálcákat erőai- 
türtk. A hoaaaantl oldalak rétem átbúvé 
szemekbe eeaeaöget csúsztatunk, (t/b áb
ra.) AZ oldallapokat Időből vagy vasból 
készült merevítők kötik öt ne. (t/c ábra.) 
A t ablakok lacaúasását útközök (ablakon
ként M  db) gátolják meg. Etek tulaj
donképpen a keretre szegeit túlnyúló lé- 
oek.



H i nlnosan faanyagunk, vasbetétet ka- 
vioe- vagy aalakbeton «Isméket l i  fel
használhatunk keretnek. A  lápok vs.it*g- 
lága t —t  om, hosszúsága pedig kb. U l
tit  om. Az oldallapok elem eit H-kereszt- 
metszetú elemek kepeeolják egybe, esek 
ItXU om keresztmetszetű ek, hosizúai- 
guk pedig 40—«  om. t,t—7 om széles, s.s 
om m ély Horony ven bennük, a  biito- 
Mlbb rögzíti« elősegítésére siló  végük 
»telpesan« ven klelekltve, (Léid e  IM 
ébre szeggatotl vonalait.) A végelemek te 
oldallapok özszekapeeolására a l t x i l  
cm-e* earokelemek stóláéinak.

Betonelemeket úgy készíthetünk, hogy 
a deax k e l ormiba előbb betont Öntünk, 
erre vas betétet teszünk, majd Ismét as 
ü l  arányú nememből és hantokból, apró 
kavicsból álló betonkeverék kerül a tor
mába.

Ka több melegágy sorakozik egymás 
után, akkor a H-kapcsoló elemeket U- 
alakúra képeztük ki. (J/b ábra.) Unnak 
két szára tulajdonképpen két egymás
utánt m elegégyl lapjait kapcsolja Össze, 
<l. ábra.)

MBLBOAGY t é g l á b ó l
Téglát la lelhasználhatunk a melegágy 

megépítéséhez. Ebben ea esetben beton
koszorúval fedett egysoros téglafal al
kotja a karatét. (I. ábra.) A tégla közön
séges le lá tó - vagy hőszigetelő tégla. Az 
utóbbi a izé  Hagy ás veszélye miatt Mák 
a lóidba kerüld részekre használható.

A betonozást úgy végezzük, hogy z 
datzkaataiutát után I—4 om vattegzágban 
betont öntünk a téglasor tetejére, elhe
lyezzük rajta a merevítő drótvátat, • erre 
betont döngölünk, Az északi és déli ol
dal hvageseáykülönbségét egy sor tégla 
elhagyáséval érjük el, vagy az éataki ol
dalon 5 om-rrl magéatbb betonkozzorüt 
alkalmasunk. A koszorúba peremet ala
kítunk ez ablakoknak. A léidben levő 
téglafal oldalát bitumennel szigeteljük.

A melegágyat felmelegedéskor szellőz
tetnünk kell. Erre szellózö-fák szolgál
nak. (6. ábra.)

A inas vagy nyáron gyújtott, de be 
nem gyulladt (nem érett) trágyát na
gyobb prizmába rakjuk, esetleg megön- 
tOiiük. Néhány nap után »füstölni« kezd. 
Ekkor behordjuk a malagágyl keretbe, 
ahol «tétrázva, rétegéivé helyezzük el. 
Rétegenként megtapossuk, s ha a kívánt 
l »-60 om magasságot elérte, előbb dur
vább, majd finomabb (komposzttal, trá
gyafölddel vegyített) tőidet hordunk rá. 
titánt ablakokkal lefedjük, takaróval le
takarjuk, hogy a gyommagvak a sötét- 
ban Mcsírázzanak. A kicsírázás után zz 
ablakokat levesszük, és a gyomot eltá
volítjuk. A földet villával megforgatva 
levegőzteti ük, majd elgereblyézzük ét tö- 
mOrltjük. Most már átvethetjük a mago
kat, amelyeket vékonyan — finoman ros
tált főiddel — tekerünk be.

Meczák János

& 'm e n ü r e

JÁRDA ABLAK

TÍGLA so r
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ö n m ű k ö d ő  k ö n y v t á m a s z
Kis ügyeskedéssel hasznos könyvtám asz- 

tó t készíthetünk. Újdonság, hogy rugóval 
ellátott kereket építünk az egyik tám asz
tóba, s a ke rék re  felcsavarodó zsinór vé
gét a könyvek alatt átbujtatva, a m ásik 
támasztóhoz kötjük. Ha tehát egy köny
vet kiveszünk a  sorból, önm űködően ösz- 
szehúzódnak a támasztok, ha pedig egyet 
hozzáteszünk a többi könyvhöz, ak k o r el
távolodnak egym ástól. A könyvtám asztók 
elkészítése arány lag  kevés m u n k át igé
nyel. Az 1. áb ra  méretei szerint 4 mm-es

réteges lemezből vágluk k i az alkatrésze
ket, s  azu tán  ragasztással erősítjük  őket 
egym áshoz. A 2. ábra azt m u ta tja , hogyan 
e rő s ítjü k  a két negyedkörcikk közé a 
sp irá lrugóval ellátott fakereket. A tengely 
►•csapágyai« a kétoldaliról b eü tö tt szögek. 
A szerkezetet keskeny kartonsávval takar
ju k  el. A könyvsoron »á tíúródó« toll ele
jé t és végét kifaragjuk vagy esztergáljuk. 
A to liszem et fémből v ág ju k  ki. azután 
m eghajlítjuk .

SZALAGVA&ALA8 
— VASALÓ NÉLKÜL

A kim osott szalag kifé
nyesedik , ha  kivasal
ju k . Célszerűbb tehát 

vasalás h e ly e tt egy tiszta 
üvegre szorosan rácsavam l,

s m egszáradásig befőttes- 
Uveg-gumlkkal rö g z íten i

ÜVEGLAPOK
ÉLC8ISZOLASA

A k á r  az asztal lefedésére, 
a k á r  különböző bú tor
tárgyainkba vágunk  

be üveglapot, éleit le kell 
csiszolni. Hasznos szerszá
mot készíthetünk  ehhez egy 
kem ényfa hasábból, am ely
nek éléibe megfelelő v astag 
ságú hornyot vágunk . Ez
u tán  csiszolópapírt b o rltu n k  
a fahasábra, ahogyan ez

képünkön lá tha tó , s a  pa
pírt benyom juk a horony
ba, A levágott üveglapot 
könyvre vagy az asztal szé
lére helyezzük, s  éleit szer
számunkkal könnyedén le- 
cslszolhatjuk.



IRÖGÉPTISZT1TAS
PLASZTILINNAL

H osszabb használat után 
az írógép betű i pórral, 
paplrrostokkal, Írógép

szalag-részecskékkel eltö- 
mődnek. A legegyszerűbb 
eszköz eltávolításukhoz a 
plaaztlUn, a  gyerm ekek for
mázó gyúrm ája. Vegyünk 
ujjalnk közé egy 'darabkát 
belőle, s gyúrjuk  meg, amíg 
képlékeny lesz. Nyomkod
juk  ezután sorban a betűk
re, amíg felszedi róluk a 
szennyeződéseket.

HtfctlrtálMlH kU rutltátá 

RADIO ALKATRÉSZEK

RAVEL
V., Petőfi S. u, 13—IS.

Árusítási idő:
9.30- tól II óráig. 

Szombaton:
9.30— tói 11 óráig.

A LEGEGYSZERŰBB 
UNTA

Egy  erősebb gépszíj- vag y  
bőrdarabból, v a s ta 
gabb kenderkötélből, 

két láncdarabból és k é t 
acéUoarikából elkéazlthet-

lu sú s t/ii h m  ssA u x
x & jg x w  '

jük  a legegyszerűbb hintát 
a kertben. M aga az elké
szítés olyan agysxerű, hogy 
t  rajzhoz nem  is ke ll kü
lön m agyarázat. Még egy Jó 
tanács: az' e rő s  ágon ás» 
csavart láncdarabok  egy- 
egy szemén á t a  fába Ütött 
vastag szög m egakadályoz
za a láno e lcsúszását és a 
hinta túlzott k ilengését. Az 
ülés egyébként vastag  vá
szonból Is elkészíthető.

O L C S Ó  V lZ S Z lN T M É R Ö

Sokszor előfordul, hogy bizonyos tárgyakat vízszin
tes síkra kell állítanunk. Ilyenkor Jó hasznát 
vesszük egy vizszlntmérőnek, amely otthon is 

olcsón elkészíthető. Kell hozzá egy 43 tokos d e rék 
szögű háromszög, amelynek -a lap jáh o z«  tám asztékként 
gyalult kem ényfalécet erősítünk. A  derékszögű »csúcs
nál« szöget ü tü n k  be. s  erre cérn áv al kla függőónt 
akasztunk. Függőón helyett lem ezből kivágott m uta tó t 
is alkalm azhatunk.

Beállítása a  következő: egy nagyjából vizszlntaa 
lapra letesszük, s  megvárjuk, am íg  a mutató lengáaa 
megszűnik. Ezt az  állást függőleges vonallal magi elö l
jük  a vonalzón. Ezután m érőeszközünket függőleges 
tengelye körül ISO fokkal e lfo rd ítjuk , s újból m egjelöl
jü k  a m utató nyugalm i helyzetét. M ost a kát jelzés 
közötti távolságot pontosan m egfelezzük, a ha ennél a 
Jelzésnél állapodik  meg a mutató, a k k o r  az alap való
ban vízszintes.

Vlzszlntezőnkkel lejtő-dőlés szöget is  mérhetünk, h a  
egy iskolai szögm érő darabkájából sk á lá t  készítünk rá .

RÖGTÖNZÖTT
BUNSEN-RGO

K evés m unkával házilag 
is rög tönözhetünk 
Buneen-ágőt. Mind

össze egy lágy rézc tődarsb  
szükséges hoz iá ,  am elyet a 
rajzon látható m ódon meg
hajlítunk, s k ö z e l ' a  végé
hez körkörösen több  apró 
furatot készítünk, A  gáz
vezetékre m egteleló hosszú
ságú gumicsővel csatlako
sunk.



H I N  T A  L OVAT
M ég messze v an  ugyan karácsony, de 

ezerm ester ap u k ák  m ár jó előre m  
kezdhetik  előkészületeiket a  k a  

csernyi ajándékozáshoz. Most a leg ifj >■ 
bak m egőrvendeztetéséhez adunk ö tle  it, 
s olyan különleges hintaló e lkészítését is
m ertetjük, am ely  nemcsak tetszetős é s  öt
letes, hanem  rendk ívü l biztonságos is- A 
két h in tatalp  ugyanis úgy van m eg sze r
kesztve, hogy a  ló teste még »vágtában«  
is ailg m ozdulhat ki vízszintes h e ly z e té 
ből, s így nem  vethe ti le magáról i f jú  lo
vasát. U gyancsak biztonsági célokat szol
gál az első h in ta ta lpon  alkalm azott ütköző 
is, amely m egakadályozza a tú lzo tt k ile n 
gést.

Az elkészítéshez voltaképpen n incs is 
szükség hosszú m agyarázatra. Az összes 
alkatrészek 18 m m -es fenyődeszkából ké
szülnek. A hálózatos ábrák k in ag y ításá 
val nem lesz nehéz kivágni a szükséges 
elemeket. A tengelyek 9 mm á tm érő jű  
kem ényfacsapok. Az első h in ta talp  h á tsó  
facsapját m in d k é t oldalon hagyjuk 7,5 cm - 
rei hosszabbra, ez lesz a lábtartó.

AZ ÖSSZES ALKATRÉSZ ,
18 m m  -FS FFNYOFAOFSZKABOL

FACSAP
9x318mm-FS

tfm m -F S FACSA VAR
a  c s a v a r o k  O F s a T ir e s z m  j

A HÁTSÓ HINTA-TALP

12 m m , „ 
MFLYSFGU 
FÚRATOK

AZ FLSO TALP 
TA'MASZTÉKA

FACSAR
ÜTKÖZŐAZ FLSO H/NTA-TALP



FENÖKÖ-VÉDÖ

A fenőkő  közismerten kényes Jószág. 
H a  szanaszét do b á lju k  a m unka
asztalon , könnyen d a rab o k  pattan

nak k i  belőle. Megvédéséhez autóbelsőből 
v ág junk  le egy szélesebb d a rab o t, s a kö
vet a  kép en  látható m ódon lllessztlk  bele. 
A p u h a  gum iba ágyazott kő  m ég akkor 
sem sé rü lh e t meg, ha vé le tlenü l leejtjük.

SZERSZÁM
DRÓTEGYENES ITESHEZ

A modellezésben gyak ran  vékony huza
lo k a t használunk. G yors klegyenesl- 
tésükhöz érdemes elkészíteni a ké

pen lá th a tó  szerszámot, »m ely  5X10 ern
es kem ényfahasáb, 12 m m  mélységű Z- 
.tlakú bevágással. A d ró to t a bevágásba 
illesz tjük , s fogóval m egfogva áthúzzuk a 
ho rn y o n .

KERÉKPÁR-ÁLLVÁNY

Kerék p áru n k  tárolásához érdem es elké
szíteni a képen lá th a tó  ötletes áll
ványt, amelyet k em én y  acélhuzalból 

h a jlítu n k , s a ráforrasz to tt lapokon át
v eze te tt csavarokkal e rő sítü n k  a kam ra.



Téli ,9álotnra<( készítjük elő
CSÓNAKUNKAT

Á csának »téld álma« 
csak akkor lesz 
zavartalan, ha 

megfelelően előkészítet
tük.

Bár nyáron sem hasz
nos vizesen eltenni a 
csónakot, a téli pihenő 
előtt a szokottnál is gon
dosabban töröljük ki. 
Nyáron a víz csak rot
hasztja a fát, télen azon
ban a kisebb résekben

nyugszik, ügyeljünk, ne
hogy túlságosan messze 
legyenek a feltámasztás! 
pontok. Egynegyed csó
nakhosszra az orrtól és 
a fartól, 5—10 cm ma
gas fageremdákra, desz
kára helyezzük a csóna
kot. Földön, betonon so
hase hagyjuk. Ügy he
lyezzük el, hogy a ge
rinc alatt szabadon jár
hasson a levegő.

Takarjuk is le csóna
kunkat. Ha nincs más, 
papír is megvédi a  szál
ló portól. A villákat, ko
csikat JÓI zsírozzuk be, 
majd csavarjuk körül 
ronggyal. A fenékdesz
kákat, kormányt, ülése
ket szedjük ki. A kor
mánymozgató kábeleket

I
RUHA, GUM I OLDALTÁM

J t k - gp x i s s e = /

'/ *

megbújva, jéggé fagy, s 
szétfeszíti az eresztéke
ket. Helyes tehát, ha 
egy-két órán át, ►»hasá
val« felíardítva, szellős, 
de napos helyen hagy
juk kiszáradni csóna
kunkat.

A CSONAKTESTTÖL 
AZ EVEZŐIG

Ha a téli tárolás köz
ben a csónak a gerincén

908
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HOSSZ
Két lapos, ronggyal 

vagy filccel borított ék 
segítségével középütt 
jobbról és balról úgy 
támasszuk meg a csóna
kot, hogy ne billenhes
sen oldalra. így elkerül
hetjük a csónaktest de- 
íormálódását. Villa tartós 
csónakot a villatartó tö
vénél enyhén benyomott 
fadarabokkal is alátá
maszthatunk. H a a csó
nakot gerincével felfelé 
tároljuk, oldalai puha 
felületre, rongyra, filcre, 
gumira feküdjenek fel. 
Ellenőrizzük a felfekvés 
egyenletességét. Mind a 
négy feltámasztási pont
ra egyenlő súly nehezed
jék.

i

és az evezők bőrözését is 
zsírozzuk be, az evező
ket pedig lehetőleg szá
raz helyen fektessük 
egymás mellé.

m o t o b o k  t á r o l á s a

Ma már minden har
madik csónak motoros. 
Szólnunk kell hét a mo
tor téli tárolásáról is.

Először is kiürítjük az 
üzemanyagtartályt, majd 
a motort addig járatjuk, 
míg a  vezetékekből és 
a porlasztóból teljesen 
elfogyasztja az üzem
anyagot. Ezután zárt 
benzincsap mellett a hű
tőrendszerből kifújjuk a



vizet, nehogy a hűtőkö
peny szétfagyjon. Az 
üzemanyagtartályt tiszta 
benzinnel kimossuk, 
majd gondosan lezárjuk. 
A benzinsapka köré csa
varjunk rongyot. A por
lasztót is kiürítjük, 
majd tűszelepét és a 
gázt elzárjuk. Helyez
zünk a  levegőszívó
torokba összehajtogatott 
olajos rongyot, hogy 
megóvjuk a porosodás
tól.

A hengerekről vegyük 
le a gyújtó-pipákat és 
csavarjuk ki a gyertyá
kat. Ezután a gyertya
nyílásokon át öntsünk 
kávéskanálnyi tiszta ola
jat a hengerbe és moz
gassuk néhányszor körbe 
a dugattyút, hogy az olaj 
egyenletesen befussa a 
henger belsejét. A du
gattyút a  felső holt
ponthoz közel állítsuk 
meg. így mind a szívó, 
mind a kipufogó nyílá
sokat zárja. Most már 
visszacsavarhatjuk a 
gyertyákat, de a kábel- 
sarukat, pipákat ne te
gyük fel.

Farmotoroknál az ola
jozónyíláson át töltsünk 
friss, tiszta olajat a haj
tórendszerbe, s zárjuk le 
a nyílást. Oldalmotorok
nál tisztítsuk meg elő
ször a hajtó c&igaszárat, 
majd töltsük fel. A hű
tővíz szívótorkát fedjük 
be ronggyal, nehogy va
lami belejutva, elzárja a 
víz útját. Ugyanígy jár

junk el a kicsorgó- 
nyílásnál is. Tokozott 
motorok tokját nyissuk 
ki, majd az egész motort 
kívülről töröljük tisztá
ra, s végül töröljük át 
olajos ruhával. Ezután 
zárjuk be a tokot vagy 
burkoljuk be teljesen a 
motort és elblllenéstől

biztosítva száraz, lehető
leg fagymentes helyen 
tároljuk).

Bármilyen gondosan 
tesszük is el téli álmára 
csónakunkat és a mo
tort, nem  árt, ha néha
napján meglátogatjuk, és 
meggyőződünk, rendben 
van-e minden.

Az m sw rm > olvasóinak
ajánljuk:

Kristóf György: Gázhegesztés (Ipari szak
könyvtár).
Műszaki Kiadó, 371 oldal, fűzve 22,50 Ft. 
Minden olyan ismeretet tárgyal, amire a 
hegesztőm unkáénak szüksége van. Érinti a 
forrasztás és a  lángvágás területét Is.

Fill Ferenc: Vvegtechnika (Ipari Szakkönyvtár) 
Műszaki Kiadó, 193 oldal, fűzve 12,50 F t 
A könyv leírja, hogyan kell készíteni a  kü
lönböző laboratóriumi és m ás célokra szol
gáló öblösüvegárukat. Ismerteti a  használa
tos anyagokat, szerszámokat is.

Nagy Pál Sándor: Kis kerékpárszerelő (Kis 
Technikus Könyvtár)
Táncsics Kiadó, 166 oldal, fűzve 5,50 Ft.

Kérdezz — felelek. Szerte. Vajda Pál és 
M. Sás dl Judit
Műszaki Kiadó, 192 oldal, fűzve (12,50 Ft.
A kötet az Élet és Tudományhoz beérkezett 
kérdésekre adott válaszok legjavát, valamint 
sok más gyakorlati és elméleti jellegű kérdés 
megoldását tartalmazza.

Ferkai Lóránt: Remekel a bicska 
Móra Ferenc Kiadó, 185 oldal, kötve 12,— Ft. 
A kis könyv ifjú és idősebb, kezdő és baladó 
fafaragóknak készült.

Beszerezhetők az állami könyvesboltokban 
30,— Ft feletti érték esetén portó- és költség
mentes szállításra megrendelhetők az Állami 
Könyvterjesztő Vállalatnál (Budapest, 4. 

Postafiók 144.)
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B f l R K Ä C S M Ü H E L Y B E N[ I f i Y E H A R A M  m

Gyakran előfordul, hogy valami
lyen munka (pl. akkumulátor- 
töltői, galvanizálás) elvégzésé

hez egyenáramra van szükség. Ho
gyan juthatunk hozzá a barkács- 
műhelyben?

Az egyenáram jellemzője, hogy a 
vezetékben az elektronok áramlási 
Iránya állandó. Az áramforrás egyik 
pólusától az áram az egyik vezetéken 
halad a fogyasztóhoz, s onnan t  
másik vezetéken tér vissza az áram
forrás másik pólusához (1. ábra).

EQYENABAMÜ AHAMFOKBASOK
A lapos zseblámpaelem feszültsége 

4,5 Volt. Ha a feszültséget növeifii 
akarjuk, több elemet kell ügy sorba 
kötnünk, hogy az első elem pozitív 
sarkát a második elem negátlv sar
kához kötjük és így tovább (2. ábra;. 
Az első és az utolsó elem szabadon 
maradó sarkain kapott feszültség 
annyiszor 4,5 Volt, ahány elemet sor- 
bakötöttünk. Ha azt akarjuk, hogy az 
amper-szám növekedjék, akkor az 
elemeket párhuzamosan kell köt
nünk (3. ábra). Így az áram erőssége 
annyiszor lesz nagyobb, ahány elemet 
párhuzamosan összekötöttünk. A so
ros és párhuzamos kapcsolás kombi
nálásával tehát tetszés szerinti fe
szültségű és erősségű egyenáramhoz 
juthatunk. De mert sok elemre van 
szükség, az így kapott egyenáram 
túlságosan drága.

Az akkumulátor ugyancsak egyen
áramot ad, s ugyanúgy sorba- és 
párhuzamosan köthető, mint a zseb
lámpaelem. Csak ott jöhet számítás
ba, ahol nincs hálózati áramforrás, 
mert igen súlyos, s sok időt igényel 
a karbantartása.

A HÁLÓZATI VÁLTÓÁRAM
Át a l a k ít á s a

Váltóáramból is előállíthatunk 
egyenáramot. Ennek fontosabb mód
jai a következők:
810

Elaktronceövet egyenirányítát. Ezt 
főként rádiókészülékekben használ
ják. A barkácsműhelyben nem meg
felelő, mert egyrészt drága (elektron
cső stb.), másrészt kicsiny a teljesít
ménye.

K o n v tr ítr r tl  előállított egyen- 
áram . A konverter olyan forgógép, 
amely a váltóáramot átalakítja, s két 
pólusán egyenáramot szolgáltat. Hát
ránya, hogy drága ás nehéz besze
rezni.

Ezenkívül többféle folyadékos és 
száraz egyenirányítót Ismerünk. Kö
zülük a szelénes egyenirányító a leg
elterjedtebb. (A KERAVILL üzletek
ben is beszerezhető.)

A SZELfiNCELLA
A szelén bizonyos anyagokkal 

érintkezve csak egy irányban engedi 
át az elektromos áramot. Az egyen
irányító réteget vas- vagy alumí
niumlemezből készült alaplemezre 
viszik fel. Tetejére vékony védőré
teg kerül. Az alaplcmez kör- vagy 
négyzet alakú, s különböző méretű 
lehet. Az egyenirányító rétegre kú
pos érintkezőlemez fekszik. A kettő 
között szigetelőalátét van. E három 
alkatrészből áll a szelén cella-egység. 
Az alaplemez hátához általában fém
alátétet tesznek, a cella alkatrészeit 
(4. ábra) pedig szigetelőcsőbe bujta
tott, megfelelő hosszúságú menetes 
rúdra (csavarra) szerelik. A cella 
mindkét oldalára egy-egy áramklve- 
zetőlemezt helyeznek. Melléjük kí
vülre — mindkét oldalra — szigete
lőalátét, fémalátét éa anya kerül. A 
íémalátét megvédi az alkatrészeket, 
amikor az anyát meghúzzuk. A rúd 
és a cella egymástól elszigetelt, ezért 
a rúd kiálló végénél fogva bárhová 
beszerelhetó. Minthogy a cella csak 
az egyik irányban engedi át a válta
kozó áramot, a szeléncella egységen 
átfutó váltóáramból lüktető egyen-



áramot kapunk (egyoldalas egyen* 
irányítás).

ORAKTZ-KAPCSOLAS

Sokkal jobb, ha a váltóáram mind* 
kát irányát hasznosítani tudjuk. Erre 
szolgál a Oraetz*kapcsolás, amely
hez négy szeléncella-egység szüksé
ges. A celláknak a szigetelt rúdra 
való felrakásakor a kapcsolás ón
ként adódik. (A .kapcsolás az «. áb
rán látható.) A 6. ábrán az összesze
relt Graetz-kapcsolást szemléltetjük.

A SZKLtNCELLA ADATAI
A magyar gyártmányú szeléncella 

18 Volt feszültséget bír el. A fellépd 
feszülteégasés cellánként 1,8 Volt. 
Nagyobb feszültség egyenirányításá- 
hoz annyi cellát kell sorba kötnünk 
<7. ábra), hogy egy cellára 18 Volt
nál több ne jusson. Ellenkező eset
ben a szelénréteg átég. 110 Volt 
egy önirányításához tehát 8 db cella 
sorbakapcsolása szükséges, Graetz- 
kapcsolásban négyszer ennyi

A szeléncella terhelésének a mele
gedés szab határt. Üzemi hőmérsék
lete nem lehet több 70 C foknál. Ál
talában 1 Amper erősségű áramhoz 
20 cm3 hasznos egyenirányító felület 
szükséges. A cella hasznos felülete

nem azonos az alaplemez mérteivel, 
mert a lyuk környékén és a lemez 
szélén nincs szelénréteg. Tájékozta
tásul közöljük, hogy az 60X80 
mm-es lemez 1 Amperrel, a 100X 
100-as lemez 4 Amperrel terhelhető. 
Nagyobb amperszám esetében a cel
lákat párhuzamosan kell kötnünk.

AZ AKKUMULATOR TÖLTESZ
A hálózati váltóáram feszültségét 

transzformátoron (vagy ellenálláson) 
keresztül lecsökkenjük, majd egyen- 
irányltjuk. Az így kapott egyenáram 
feszültségének akkumulátorcellán- 
ként 2,7 Voltnál nagyobbnak kell len
nie. Töltéskor ugyanis egy akkumu
látorcella feszültsége 2,7 Voltra 
emelkedik. A töltőáram negatív pó
lusát az akkumulátor negatív sar
kához, a pozitívot a pozitívhoz köt
jük. A pólus töltését úgy állapít
juk meg, hogy az áramforrás két 
drótját beleértetjük egy pohár vízbe. 
Amelyik körül a víz jobban pezseg, 
az a negatív pólus. A töltőáram ne 
legyen erősebb az akkumulátor am- 
peróra-teljesitményének egytizedé- 
nél. (Pl. egy 7 amperórás motorke
rékpár-akkumulátort 0,7 Amperrel 
10 órán keresztül kell tölteni.) Az 
akkumulátor feltöltődését erős pezs
gés jelzi. Di Sandri Tibor

au



GYORSAN KOTO CEMENT

Sokszor sze re tn én k  vala
m ilyen tá rg y a t kőbe 
vagy b e to n b a  ágyazni, 

de nem  tu d ju k , mivel erő
síthetnénk  oda. E rre  a cél
ra ólmot szokás használni, 
De ólom h e ly e tt alkalmaz
hatunk  cem en te t Is, ha 
megfelelően kev erjü k . Két 
rész cem enthez egy rész 
hom okot a d u n k  és egy rész 
vízüveggel (a háztartá si boá
tokban k ap h a tó  oldattal) 
Jól összekeverjük . Ha a ke
verék nagyon sű rű , kevés 
vízzel h íg ítha tó . A tárgyat 
ezzel a kev erék k el a helyé
re e rősíthet)ük t A kötési 
Idő h a t óra.

Régi o laj- és 
festékréteg eltávolítása

Gyakran akadhat do 
gunk olyan fém 
tárggyal, amelyről 

egyszerű csiszolással 
rászáradt festék- vagy 
olajrétegeket nem tud
juk, eltávolítani. Erre a 
célra keveréket készít
hetünk. Egy rész, kevés 
vízben feloldott ammó- 
niákszódát 15 rész ke
nőszappannal és 5 rész 
terpentinnel keverjünk 
össze. Ha terpentint nem 
tudunk beszerezni, hasz
nálhatunk petróleumot 
is. Ezzel a keverékkel 
jól bekenjük a fémtár
gyat. Ha a tárgy kicsi, 
bele is helyezhetjük a 
keverékbe. 24 órái állás 
után a festék meleg víz
zel lemosható. Esetleg 
sikálókefét is igénybe 
vehetünk.
HOGYAN VONHATJUK KI 

AZ EZÜSTÖT 
A RÉGI FIXÁLÓBÓL?

Régi flx lrből az ezüstöt 
k ivonhatjuk , ha az ol
datba horganylemezt 

teszünk. Ilyenkor az ezüst 
a horganylem ezre rakódik. 
Biztosabb azonban, ha az 
elhasznált f ix ir t összegyűjt
jük , literenként kb. 10—15
312

gram m  am m ónlákszódával 
közöm bösítjük, és 10—15 
gram m  nátrium hyposzu lfl- 
tot a d u n k  hozzá. A nát- 
rium hyposzulflt d ltlonit 
vagy b ldroszulflt n év en  Is 
forgalom ba kerül, kü lö n 
ben a  textilfestésnél szinte- 
len ítőkén t használják. Né
hány n ap i állás u tá n  az 
ezüst az o ldat a lján  fekete  
por a lak b an  kiválik. Az ol
dat tisz tá já t k iön tjttk , s a  
következő fix irt hasonló
képpen kezeljük. H a sok 
ezüstporunk  gyűlt össze, 
vízzel felrázva szű rjü k  á t 
szűrőpapíron, A visszam a
rad t ezüstö t sa létrom savban 
oldva ezüstn itrátnak  dol
gozhatjuk  fel, vagy vasté

gelyben faszénpor és am - 
m ónlákszóda segítségével 
összeolvaszthatjuk. A szóda 
és a  faszén az oxidáció el
kerüléséhez szükséges.

EziUtözés dörzsöléssel
T - Így rész ezüstnitrát- 
f i  bál (lápiszból, po- 

kodlköből) ugyan
annyi konyhasó (máfc- 
riumikiorid) hozzáadásá
val ezüstklorddot készí
tünk. Ezt használjuk fel 
a további munkához. Az 
ezüs'tklaridból kétféle 
keveréket készíthetünk, 
aszerint, hogy milyen 
anyagokat tudunk be
szerezni. Az első keve
rék: 1 g ezüstklorid, 3 
g konyhasó, 6,5 g bor- 
kSsav. A másodük keve
rék: 1 g ezüstklorid, 1 
g lecsapott kréta, 1 g 
konyhasó és 3 g ká- 
Liumkarbonát (hamuzsír).

Ezeket az anyagokat jól 
porítva összekeverjük és 
kevés vízzel megnedve
sítjük. Az így kapott 
krémet vattával vagy 
kemény ecsettel az ezüs- 
tözendó tárgyra visszük. 
Ez az eljárás réz, alpak
ka, sárgaréz és horgany 
tárgyakon alkalmazható. 
A keverék kissé nedves, 
az ezüstözendő tárgy pe
dig tiszta és zsírtalaní
tott legyen. ,

Tintaeltávolító folyadék
> g o x á ls a v a t  é s  1,5 g 

n á tr iu m h y p o s z u l f i to t  (d itio -  
n lto t v a g y  h id r o s z u l f i to t )  100  
m l v íz b e n  fe lo ld u n k .  E zzel 
az o ld a tta l m in d e n n e m ű  tin- 
ta fo lto t e l td v o l í th a tu n k  — 
mind az a n íU n tín td é t ,  m in d  
a c se rsa va s  t in tá é t .  A z  írás-, 
il le tv e  fo l te l tá v o l i td s k o r  a 
fo ly a d é k k a l  b e e c s e te l jü k  a 
fo lto t, m a jd  e g y  k is  id ő  
.m úlva i ta tó s p a p ír r a l  fe l i ta t-  

u k . E z t a m ű v e le t e t  több
szőr m e g is m é te l jü k ,  m íg  a 
to lt, i l le tv e  a z  ír á s  v é g k é p p  
el n e m  tű n ik .

v íz  NÉLKÜL is 
t is z t ít ó  

SZAPPANOLDAT

Autósoknak, m otorosok
nak az  országúton 
nem m indig  áll ren

delkezésükre víz, hogy egy- 
egy javítás u tá n  a  kezüket 
megmossák. E rre  a célra 
olyan szappankeveréket ké
szíthetünk, am ely  víz nél
kül Is tisztit. 1 lite r benzin
ben feloldunk 50 g zsírt vagy 
növényi olajat és összeke
verjük olyan oldattal, 
amely 200 g Jobb minőségű 
mosószappanból és 600 g 
vízből áll. Az összekeverés 
lehetőleg m elegen történ
jék, oly módon, hogy a fel- 
melegitett szappanoldathoz 
adjuk az előkészített benzi
nes oldatot. Melegítéskor 
vigyázzunk, hogy tűz, nyílt 
láng ne legyen a közelben. 
Sűrűn folyó oldatot ka
punk, am ellyel a piszkot, 
olajos fo ltokat víz nélkül 
is e ltávolíthatjuk a  kezünk
ről,



FEDELHázilag, is 
UésztHt fiüu k

FÜRÍSZFORÜS ( M l
Noha az u tóbbi Időkben a fű részp o rt 

egyre szélesebb körben préselve, ma
liiként hasznosítják, még m o s t la 

sokan vannak, ak ik  télen eltüzelik. A z el
égetéséhez szükséges kályha elkészítése  
nagyon egyszerű.

A ká lyhának  k é t része van: a k á ly h á t 
alkotó köpeny és a  íürészport e g y ü tt ta rtó  
tartály- A köpeny 0,5—1 mm-es lem ezből 
hegesztve vagy szegelcselve készül és kör
vagy négyzet-keresztm etszetű. A  ta rtá ly  
pedig l—a mm-es lemezből van ea henger 
a lakú. A kályha teteje  felcsapható vagy 
leem elhető. Alul középen egy négyzet- 
declm éter felü letű  ham un yl lést vágunk . 
A hátsó oldalon, a tető közelében helyez
k ed ik  el a füstcső csatlakozása. A  ta rtá ly  
felül teljesen nyito tt, alul zárt, c sa k  a  fe
nék  közepén van 10 cm átm érő jű  kerek  
nyílás. Jó, ha két-három  tartá ly t készí
tünk.

Minden tartályhoz egy -k é m é n y fa - ta r 
tozik. Ez a fahenger 2—3 cm-rel hosszabb, 
m in t a tartály  m agassága, átm érője a  felső 
végén 12 cm, a lu l pedig 1 cm -rel kisebb. 
A fa tehát enyhén kúpos. Felső végére 
szíjból, bútorfogantyúból k iem előt erősí
tünk . A kályha 4—8 cm magas láb ak o n  áll, 
s fenekének középső nyílása alá  könnyen  
k ihúzható ham uedényt helyezünk. Cél
szerű  az egész kályhát acéllem ezre állí
tani. A belső fal és a tartály k ö zö tti rés 
nagysága 5—8 cm. A kályha o lyan  m agas, 
hogy a füstcső csatlakozásának a lja  egy 
szintre kerüljön  a beléhelyezett tartá ly  
felső élével.

Tüzeléskor először m egtöltjük a ta rtá ly t. 
A függőlegesen álló tartály közepére  állít
ju k  a kém ényfát, m ajd a tartá ly t egyhar- 
rnadálg lazán m egtöltjük fűrészporra l. 
Ezután egy m ásik  kém ényfával szorosra 
döngöljük benne a fűrészport. Ü gyeljünk, 
hogy a kém ényfa függőlegesen, pontosan 
a tartály  közepén álljon. Folytatva a töl
tést, m inden 10 cm-es fű részporréteget 
ú jra  szorosra ke ll döngölnünk.

A teli ta rtá ly t a  kályha közepére  állít
juk , m ajd óvatosan kihúzzuk belő le  a ké
m ényfát. A íürészporban m aradt kém ény
szerű üregnek a  kéményfa k ihúzása  után 
sem  szabad beomlanla. Miután a te tő t jól 
lezártuk, g a  füstcső nyílását szabadra 
állítottuk, alulról, a hamunyllásom á t be
dugott pap írra l m eggyújtjuk a  fűrészport.

A íűrészpor gyorsan, nagy hő t fejlesztve 
ég el, s lem ezből készült k á ly h án k  ezt a 
hőt rögtön k iad ja , nem kell várni, m íg  be
melegszik. Természetesen ugyanilyen 
gyorsan k i is hűl. nem tartja « m eleget,

KAlYH A

YAKTALY
LABAK
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3 d b  KÉMÉNYFA
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BIZTONSÁGI b e r e n d e z é s e k
U & s z a & á tp z ó i i lc U & z

Akik a legutóbbi számunkban le
írt higanyos hővezérlő beren- 

i  dezést elkészítették, kis pót
munkával kiegészíthetik készülékü
ket, hogy üzemzavar esetében se 
melegedjék túl a medence vize. Erre 
két megoldás kínálkozik.

sítményt vezérlőnk, tehát nincs kon- 
taktorunk. Ezt a megoldást a 2. ábra 
mutatja. A már beépített jelfogóval 
azonos típusút építünk be a transz
formátor primiér tekercsének bekö
tő vezetékébe a rajz szerint. Ha a 
3-as érintkezőnél záródik az áram

VESZCSENGOS b iz t o s ít ó

Az egyszerűbb, vészcsengős meg
oldás az 1. ábrán látható. A vezérlő
fejbe még egy érintkezőt (3) építünk 
be a 2-höz hasonlóan. A végét olyan 
magasra állítjuk, hogy 28—30 C 
foknál a kiterjedő higany érintkez
zék vele. Az új (3) érintkező és a 
transzformátor szekunder részének 
b  pontja közé váltóáramú csengőt 
kötünk. Ha a víz hőmérséklete a be
állított értékig emelkedik, megszó
lal a vészcsengő.

JELFOGÓS MEGOLDÁS 

A másik megoldás csak akkor al
kalmazható, ha 100—150 Watt telje

kor, a második jelfogó meghúz, s az 
egész áraimkört megszakítja a fűtés
sel együtt. A medence vizének hő
mérséklete így mindaddig az érint
kező által beállított hőfokon marad, 
amíg a hiba okát el nem hárítjuk.

Hőszabályzó berendezésünk üzem
zavarainak okai a következők 
lehetnek: az L», lámpa kiég, a jel

fogó áramköre megszakad, a jelfogó 
érintkezői a megengedettnél na
gyobb terhelés alkalmazása esetében 
összeragadnak, rossz az érintkezés, 
a huzalösszeköttetések oxidálódnak.

VESZCSENGOS MANOMETER 

A szellőzés kimaradása esetére, 
halaink biztonsága érdekében, érde
mes vészcsengős manóméiért iktatni 
a szellőzőgép fővezetékébe (3. ábra).



HÁLÓZ AT

Egy fa alaplapra U-alakú üveg
csövet szerelünk, s ezt félig higany
nyal töltjük meg. A beáramlónyiílás- 
ba két vashuzalt dugunk. Az egyiket 
mélyen a higanyba* a másikat pedig 
úgy, hogy ha ninesen nyomás és a 
higany mind a két ágban azonos 
magasságban áll, a higanyba bele
érjen. Ezután az üvegcső végén ki
álló huzalokat visszahajlítjuk, rög
zítjük és az üvegcsövet a légvezeték 
leágazásához kötjük. A két huzal vé
géhez redulktoron keresztül villany
csengőt szerelünk.

Ha a szellőzőgép jól működik, a 
higany a b  ágban megemelkedik, s 
a levegőt szállító rendszer állapota 
a cső alatt elhelyezett beosztáson el
lenőrizhető. Ha a nyomás csökken, 
a higany zárja az a  ágban levő két 
érintkezőt, s bekapcsolja a csengőt.

F f TÖTESTJ  EIVK MÉHETEXÉSE

H a hővezérlő berendezést 
akarunk alkalmazni, 
vezérm edencénk — 

amelyben a  szabályzófejet 
elhelyezzük — közepes mé
retű legyen. Az alábbi kép
letekkel számolva, a vezér
medencével azonos értékű 
hőm érséklet é rhető  el vala
mennyi m edencében.

A fűtőtestek teljesítmé
nyének kiszám ításához elő
ször is szükségünk van a 
különböző ű r tartalm ú me
dencék hőfoktányezőjére. 
am it k-val jelölünk.

Űrtartalom
literben

k

15 3.8
30 3,5
40 «
50 4,5
60 5
80 <

100 1
110 7,5
140 8
1» 6,5

A számítás képlete:
P  =  k ( T ,  -  T O

ahol P  az alkalm azandó fű
tő te s t W att-értéke, T r  a  kí
v án t vízhőm érséklet, T k a 
környezet hőm érséklete, k 
a m edence hőáteresztési té
nyezője.

T együk  fel, hogy a kör
nyeze t hőm érséklete is C 
fok. a  medence 60 literes, 
te h á t k  ■= 5 és 35 fokos vizet 
ak aru n k .

H ány  Wattos fű tő test 
szükséges ebben az eset
ben r

P -  5 . ( 2 5 —  18) =
=  5,7 =  35 W

Az Ilyen fűtőtest n em  fűti 
tú l a  medencét.

H a hővezérlőt a lka lm a
zunk , a minimális környe
zet-hőm érsékletet és m axi
m álisan  m egengedhető vlz- 
hőmérsékletet vegyük ala

pul a szám ításban. Tegyük 
fel példáu l, hogy S db 30 
Uteres, 1 db  60 l-es, 1 db 
100 l-es m edencénk  van. A 
vezérm edence a  60 l-es. A 
minim ális környezet-hőm ér
séklet 14 C fok, a  maximá
lis vlzhőm érsékljít 36 C fok. 
A kép let szerin t számolva 
— k erek íté ssel —, a 30 l-es 
m edencékbe 50 W-os, a 60 
,-esbe 70 W -os, a loo 1-esbe 
pedig 100 W -os fűtőtest 
szükséges.

Ka azt a k a r ju k  megtudni, 
hogy egy fű tő test adott kör
nyezet-hőm érséklet eseté
ben hány  fo k ra  melegíti fel 
a m edence vizét, a követke
zőképpen szám olunk;

Tt =  Tk +  P/k
Például: Tk -  18 C fok, 

P = 80 W, a  medence űr
tartalm a 60 1, A víz hőmér
séklete te h á t:  18 +  60/5 -  
l i  +  «  -  30 C fok.

Józsa György
SIS



Doboz lesz
Hasznos, különleges rádiódobozt, 

cigaretták találót, varróakatu-
lyát készíthetünk az értékte

len, avult, öreg könyvekből a követ
kezőképpen.

1 Kisebb, zömök, lexikonszerű
• könyvet választunk ki. Legjobb, 

ha bőr- vagy vászonkötésíl példányt 
találunk. Értékes kö n yve t ne cson
k ítsu n k  m eyl

2 A z  első és az utolsó három-n égy 
• lapot elválasztjuk a többitől. Nem 

túlságosan vasmag enyvvel vagy 
dextrinnel bekenjük a lapokat — ki
vált a szélüket —, majd sorban k i
s im ítva  egymáshoz ragasztjuk őket. 
Egy 800—900 oldalas könyv lapjai
nak összeragasztásához természete
sen türelemre van szükség, de meg
éri.
(J Az összeragasztott részre rá- 
1,1  hajtjuk az elválasztott oldalakat 
a fedőlapokkal együtt, s szőri tó
vagy csavaróprésben jól összeprésel
jük a könyvet. A lapszéleken ki- 
csurranó ragasztót letöröljük, s a 
könyvet egy-két napig a présben 
hagyjuk, hogy a ragasztós jól meg
száradjon.

A  Az összeragasztott lapok most 
“ • már szilárd tömböt alkotnak, s 
ez keményebb, erősebb, mint a fa. 
Hozzákezdhetünk megmunkálásához. 
Attól függően, hogy mit akarunk 
készíteni könyvünkből, megfelelő 
méretű üregeket vágunk ki belőle. 
Ez nem könnyű feladat, de lombfű
résszel célt érünk. A kijelölt térség
ben először több lyukat fúrunk, s 
ezeken át fűzzük be a lombfűrészéit. 
Ha szükséges, a felesleges anyag el
távolításához favésőt is használha
tunk.
C  A kivágott üregeket durva fa- 

reszelővei és csiszolóvászonnal 
alakítjuk tovább a kívánt méretre, 
majd a hátsó lapokat és a fedelet is 
hozzáragasztjuk a megmunkált 
tömbhöz.

6 A dobozban most mór elhelyez- 
• hétj ük a hordozható hálózati 

vagy telepes törpe készülékünket. 
Ha cigarettakínálónak akarjuk hasz
nálni, rekeszeket is kialakíthatunk 
benne. Ebben az esetben az első há
rom-négy oldal ragasztás nélkül ma
radhat, vagy pedig összeragasztva 
második, belső fedélként használ
ható.



KÉZI SOTÉTKAMRA
Mie lő tt kisfilmes fényké

pezőgépünkbe behe
lyeznénk az új film te

kercset, le  kell bontanunk 
róla a gyári csomagolást, 
m ajd fel kell csévélnünk a 
kazetta  orsójára. Természe
tesen m indezt sötétben, ne
hogy a  film et fény érje. 
Ugyanígy sötétségre van 
akkor Is szükségünk, ami
kor a  m egvilágított film te
kercset k iem eljük a kazet
tából, s elhelyezzük az elő- 
h ivó tank  film  tartó ján . De 
mit tegyen az a fotoam atőr, 
a iknek  nincs otthon sötét- 
kam rája?  Ím e a m egoldás: 
a kézi sötétkam ra.

Először kézi sö tétkam 
ránk  oldalfalait készítjük 
el.

Az 1. áb rán  látható 1, 2 
és 4 lapokat 8 mm-es réte
ges lemezből, a  S és 5 ol
dalt pedig 1 cm vastag desz
kából vág juk  ki. A két, de
rékszögben találkozó lapot 
lek erek íte tt kem ényfa sa
rok fogja össze; ebbe eny- 
vezéssel erősítjük a lapszé
leket. A 3—4 és 4—5 lap  ál
tal k ép ze tt sarokhoz is  ke
m ényfa léceket enyvezünk.

E zután  az alap- és fedő
lap elkészítése következik. 
Az ötszögletű oldalfalat 5

mm-es ré teges lemezre he
lyezzük, körülrajzoljuk, és 
máris k iv ág h a tju k  á lapo
kat. Az a lap o t szögeléssel 
vagy enyvezéssel erősítjük 
a helyére, a fedőlapra pe
dig an n ak  a vonalnak a 
mentén, am ellyel a doboz 
belső p e rem ét jelöltük, 5X5 
mm-es p u h a fa  hasábokat 
szögelttnk. A Jecsukódó do
boztető íg y  teljesen fény- 
m entesen zár.

A csuklópántokat a  2. áb
ra szerin t fából készítjük. 
A mozgó szá rak a t szöggel 
vagy h a jlíto tt dróttal fűz
zük egybe.

A k é t » ly u k as- oldalra, 
ahol k ezü n k e t bedughat

ju k  majd, fény szigetelő  ke 
rül. A 3. ábra a la p já n  2xl 
darab  fekete v á sz n a t sza
bunk ki, és páro sáv a l ösz- 
szevairrjuk őket az  Á -m inta 
szaggatott vonalai szerin t. 
Az így kapott k e ttő s  vastag 
vászondarabokat h engerré  
ha jtjuk , összeverjük, s  15 
rím hosszú gum iszalagokat 
húzunk  beléjük. A  gum i
g yűrűk  szorosan tap a d n ak  
m ajd  a csuklóra, s  n em  en
gedik  át a fényt. A vászon- 
u jjasokat abronccsá hajlí
to tt bádogcslkokkai erősít
jü k  — szögeléssel — a  ny í
lásokba.

Ha felhajtjuk kész  dotoor 
zunk  fedelét, s belehelyez
zük a szükséges »kelléke
k e t- ,  a nyílásokon á t  be
nyúlva hozzálá thatunk  a 
sötétkam rai m unkához.
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Újtlpusú Pannónia mozdony „ELŐRE*1 motorokkal

nt  »Höre« típusú pévé-mozdony nagy 
teljesítményű motor]« «tlnto csábítja 
■ vasútmode.Uezút »rr», hogy falhass- 

n*l]a «z új típushoz 1«. A régi típus mo
torjából és « Pannoni« íutóművébol köny- 

nyen építhetünk nagy teljesítményű moz
donyt. Csupán a pajzsot kell házilag el
készítenünk és az új típus gyári főtengely- 
rögzítését kell kismértékben átalakíta
nunk. A konstrukció-változtatás — amit 
néhány méreteltérás tesz szükségessé — 
olyan csekély, hogy még • kezdő amatőr
nek sem okoz különösebb gondot.

A P AJZg LEMEZ ELKÉSZÍTÉSE

tő csavarok furatai a szélre kerülnek. (A 
pajzslemez alsó oldalát úgy Is kialakít
hatjuk, ahogy az 1. ábrán a szaggatott vo
nal mutatja.) Az eltérés Jől érzékelhető, 
ha a gyárilag készített pajzslemezt össze
hasonlítjuk az l. ábrával.

A pajzsle mezt legalább 1 mm-ei réz
vagy vaslemezből készítjük, hogy meg- 
lelelő szilárdságú legyen. Legcélszerűbben 
anyáscsavarral rögzíthetjük a futóműhöz. 
A csavar fejét reszeljük le, hogy elférjen 
a tekereg és a pajzslemez között. A forgó
csapokat ugyanúgy, mint a gyári kiutal
nál, 4 mm-ea gömbanyagból kéazithatjük 
ás szegeeselésstl rögzíthetjük.

Kezdjük a munkát a motorpajzs elké
szítésével. A fő méreteken (magasságon, 
hosszúságon, valamint a pajzslemez fel
erősítéséhez szükséges furatok méretein) 
nem változtatunk, különben problémát 
okozhat a motor, Illetve a mozdony ősz- 
szeszerelésa. A régi típusú -Előre«-motor 
forgórészének átmérője nagyobb, mint az 
újé. Tanácsot ezért a pajzslemez középső 
kivágását legalább 40 mm-esre készíteni, 
hogy a forgórészt könnyen helyére Illeszt
hessük. A pajzilemez felső oldalát la leg
alább 44 mm-re méretezzük, hogy az álló- 
részt rögzitó csavarok fejének legyen he
lye. A pajzslemez alsó oldala is eltér for
mailag éa részméretekben a gyári kon
strukciótól, különben az állórészt felerösi-

t o v a b b i Áta la k ítá so k

A pajzslemez elkészítése után gondos
kodnunk keU megfelelő méretű távtartók
ról. Errs a célra Jól felhasználhatjuk a 
Pannonla-onotorok gyárilag kéazltett táv
tartó gyűrűit. Ha a pajztlemtzhez i mm-es 
anyagút használunk, akkor kb. 9 mm 
hosszúságúra vágjuk a távtartó gyűrűket. 
Ha szak is készen vannak, megkezdhetjük 
a pajza ás az áUóráttek összeszerelését. 
Az állórészek rögzítésére alkalmasak a 
Pévé típus rögzítő oaavarjal. Célszerű az 
álióréaz-tekercsek és a pajellemez közé 
szigetelőlapot helyezni. Ha ugyanis nem 
reszeltük le eléggé a pajza lemezt rögzítő 
csavar fejét, megsérülhet a szigeteié* é* 
zárlat léphet fal. Az állóréazek rögzítő csa
varjait még na húzzuk meg véglegesen, 
mert csak a teljes ösazsrakéskor tudjuk 
pontosan beállítani az állórészeket.

Következő lépés a fogaskerék-tartó át
alakítása (3. ábra). A rajzon látható mó
don vágjuk ki a tartólapot. Erre azért van 
szükség, mart « régi típusú motor főten
gelye 9 mm átmérőjű, ez új típusé pedig 
csak 4 mm. Vagyis * tengelycsap csapágy
furatét a gyári konstrukciónál 1 mm-rel 
feljebb kell hozni. A kivágás szélesség*



I mm lehet. A mélyei »méret megadása 
azükségtelen, ezt meghaUrozza a nagy 
közvetíti kerék fogazáaa. Olyan mélyre 
vágjuk •  nyiláét a tartólapon, hogy ne 
akadályozza a motor-főtengely ét a nagy 
közvetítő kerék kapcsolódását.

SZERELÉSI TANÁCSOK
A fogaskerék-ta'rtólap átalakltáaa után 

elkáazlthetjük a kiaegltő támot (I. ábra). 
Rézlemezt haaználjunk, minthogy ebbe

3. ábra

fúrjuk be a motor-főtengely csspágyfura- 
tát la. A kisegítő támot ugyanazokkal a 
ciavarokkal rögzítjük, mint a fogaskerék- 
tartólapot. Célszerű a íogaskerék-tartólap 
ée a kisegítő tám közé (Uh-1 mm-ee alá
téteket tenni, Így biztosabb a rögzítés. A 
kisegítő Um elkészítése és felszerelése 
uUn már csak egyetlen, ugyancsak egy
szerű alkatrész, a kefetartólap (4. ábra) 
elkésziUse van hátra. Használhatunk tex- 
tllbakellt-iemezt, esetleg réz- vagy vas

lemezt is. Ez utóbbiak alkalmazása eseté
ben a kefetartó hüvelyeket szigetelni kell 
egymástól.

A rajz szerint elkészített kefetartó lapot 
a gyári konstrukciótól eltérően nem csá
vát hatjuk közvetlenül a forgóztámolv 
felálló felületére, hanem távköztartókat 
kall alkalmaznunk. Ezek Is készülhetnek 
a távtartó gyűrűkből. A távtartók hossza 
8,5 mm. A kefetartó lap éa a forgózsámoly 
felhajtott felületet közé helyezzük őket és 
a tartócsavarokat a gyárilag készített me
netes furatokba hajtjuk be. Minthogy a 
kefetartó lap kijjebb helyezkedik el, mint 
az eredeti gyári konstrukciónál, a kefe
tartó hüvely hosszából le kell vágnunk 
egy keveeet, hogy a sapkák ne érjenek a 
motorszekrényhez,

Miután a motort teljesen összeszereltük 
és elvégeztük a tekercsvégek bekötését, 
készen Is vagyunk a munkával. Aki nem 
sajnálja a csekély fáradságot, amivel a le
írt átalakítás Jár, sz az új típus tetszetős 
alkatrészeinek felhasználásával nagy tel
jesítményű, szép mozdonyt építhet magá
nak.

Konnsr János

Pannonla-alvái 
»Sldro« motorral 

kafaoldal földi



VÍZSZINTES: 1. Jóllehet, 
ám bár. ( . Névelővel: gtép 
ét hasznot barkács-dlsz* 
tárgy. 11. Nagy barkács- 
vállalkozát. 13. Erkölcs. 
13. E nny ibe  kerül. 14. Olasz 
au tó m árk a . 14. Időbeosztá
st egység. 17. Észak-afrikai

város, i tt  győzte le Sdpio  
Hannibált. 13. Állj 1 31.
Emelt zenei hang. 33. LRC.
34. Testi szépséghiba. 34. 
UUU. 37. A kerti öntöző- 
cső cipelését teszi felesle
gessé ez az egyszerű ké
szítmény. 30. Azonos hang-

AUGUSZTUSI
REJTVÉNYEINK
MEGFEJTÉSEI:

K eresztre jtvény : ötvöaka- 
lapács. D rótkerítés, ö n m ű 
ködő fo toexponáló-óra. s á 
torfogas. ABó-kapa. Szorító.

KÉRDÉSÜNK: a  h íres  to
rony 34 m éte r m agas, alu l 
kb. 16 m é te r  átm érőjű , s 
e lha jlása  akkora, hogy az 
egész to ro n y  sú lypontja  az 
a lap k ö r középpontjátó l 4,5 
m éterre l esik  k ijjebb. Ha 
ké tszer o lyan  m agas lenne, 
njln t am ilyennek  ép íte tték , 
ugyanilyen  ferdeség m ellett, 
feltéve, hogy  felfelé ugyan
úgy e g y re  k isebbedre  az á t
m érője, a  sú lypontja  csak
nem  az  a lap k ö r szélére es
ne. A to ro n y  egyensúlya 
addig  stabilis, amíg a sú ly
pont belü l esik  az alapon, 
tehá4 add ig  nem Is dőlne 
el.
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ÜJ KÉRDÉSEINK  
1 .

Nyold i egyforma szám
jeggyel és csak egyfor
ma m űveletet alkalmaz
va hogyan lehet leírni 

az 1000-et?

2 .
Melyik az a négy egy
másután következő szám, 

amelynek összege 107

E HAVI
KÖNYVJUTALMAINK

Deák Hona, Kecskem ét. — 
Slavltsek E ndre, Kecske
mét. — Tóth Andor, Buda
pest. — B ékés András, Bu
dapest. — Sim on István, 
Székesfehérvár. — Vámos 
Agnes, Budapest-

zók. 31. A Rajna m ellék 
folyója. 33. Művészet, la ti
nul. S3. Visszaönt. S3. K u
pola, angolul. 37. Hosszú 
ideig. 39. Zúdító. 41. Visz- 
sza: érzékszerv. 43. E felé 
törekszünk. 44. In k áb b  
m áshová. 47. Egy északi 
főváros lakója.

FÜGGŐLEGES: 1. A dria i 
szél. 3. Egyes vizek Jelző
je. 3. Erdő közepe. 4. Ud
var. németül. 5. Nem  csak  
ez. 7. Gergely M iklós. 3. 
YOP. 3. Barlangféle. 10. 
R óm ai hadvezér és p o liti
k u s. 11. Családi házat épí
tőknek érdemes összeállí
tani. a munka m egkönnyí
tésére. 13. Taszító. M. Áb
ráza ta . 30. Forrasztószer
szám. 33. Afrikai tó. 33. F ű 
szernövény. 37. Vajon, úgy 
történne? 38. Hegycsúcs. 3>. 
. . . -szán: a P illangókis
asszony neve. 34. 80 oldal. 
34. Ez megfelelő. 34. Sok 
Ilyen szerszám van. 40. Az 
óda német neve. 43. Vízi
növény. 43. ö , ném etül. 44. 
E tel, mássalhangzói.

Beküldendő a 4.. 11. és 
37. vízszintes, valam int a 
11. függőleges sor m egfej
tése. -REJTVÉNY** m egje
löléssel, 1334. október 1-tg, 
szerkesztőségünk elm ére.
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E Z E R M E S T E R K E D É S  P L E X I V E L

HÖMé r OAl l v ANY. Há
rom  darabból áll. A hátlap 
éleit legöm bölyítjük. A ré
zsútos rovátkákat élea 
hegyű szerszám m al alakít
ju k  ld a  felületén. A két 
talp  hornyait ügy vágjuk 
ki, hogy a belé jük  Illesztett 
hátlap  kissé hátrafelé  dűl
jön .

CERUZAALLVANY. Tíz 
Iron  fér el benne. A felső lap 
fu ra ta i átm enők, az alsóé 
csak vakfuratok , Az utób
biakban helyezkednek el a 
ceruzák hegyei. A két la
pot levágott fe jű  csavarok 
fogják össze. Az alsó és 
felső lap között lévő távol
ság kb. 5 cm.

. 7.5/nm-es
\sű iir fs zr£ 7 rf(/fiÁ T 0 K

5 * 6 2 X 1 0 0

6mm -es süll reszrés

olajozókanna, húzzunk tét- kivágott anyagot nem távo- 
szőleges hosszúságú vékony Htjuk el, hanem  a hordó 
m űanyagcsövet a  kanna belsejében  visszahajtjuk. A 
csőrére. A vékony toldalék ny ílásokba felhasított gum l- 
a legelrejtettebb h e ly e k «  csődarabokat Illesztünk.
Is bebújtatható .

OLAJOZÖKANNA-
HOSSZABBÍTÓ

H a olyan helyre kell k e 
nőolaja t J u ttatnunk,
ahová nem fér be az

EMELOFUL
FÉMHORDÓRA

a táro lásra használt fém
hordókat nem  könnyű 
elm ozdítani a  helyük

ről. Kis ügyességgel köny- 
nyen segíthetünk ezen. Kö
zel a hordó tete jéhez két, 
fé lkör alakú n y ílást vágunk 
egym ással szem ben, de s



DUGÓHCZAS
SZÖGGEL

Ha n incs kéznél dugóhú
zó, egy  szöggel Is el
táv o líth a tju k  a  dugót 

a palack szájából. A szö
get a  ra jzo n  látható m ó
don á tszú rju k  a dugón, 
m ajd a  ny ílla l Jelölt Irány
ba nyom juk. Vigyázzunk: 
a szögnek a  dugó nagy r é 
szén át k e ll hatolnia, k ü 
lönben a  felső része le
reped.

FACSAVAROK
»LEHORGONYZASA«

A  facsavarok  közismer
ten k ö nnyen  kilazul

nak. K ét egyszerű fogással 
Is e le jét v ehetjük  ennek. 
Az egyik m ód: a csavarfej 
■vágatának egyik sarkát he
gyesszögben lereszeljük, s e 
hornyon á t  apró szöget 
ü tü n k  a fába. A szög feje 
■megakad a horonyban, s a 
facsavart szilárdan »lehor
gonyozza«. Az Is célraveze
tő m egoldás, ha a csavar
fe je t a ra jzon  látható m ó
don á tfú rju k , s  e fúraton  
át ü tü n k  ap ró  szöget a fá
ba.

A képeinken látható ötletes szék-konstrukclo- r  
nak sok hasznát vehetjük a  gyermekszobá
ban. Egyik helyzetében hátlapja szilárdan 

rögzítve van, s így támlásszékként használható. 
De ha úgy szükséges, csak hátra kell nyomni hát
lapjának felső élét, a hátlap lehajlik, kis acél
rugó kattan, s máris kész a parányi íróasztal, 
amelynél lovaglóülésben kell helyet foglalni. 
Mindezen felül még kis fiók is áll az ülés alatt 
rendelkezésünkre, amelyben papírt, írószereket 
és rajzfelszerelést lehet elhelyezni.

A gyakorlott barkácsnak igazán nem okozhat 
nagyobb gondot szerkezetünk elkészítése. Bármi
lyen fa jó hozzá, ha nem görcsös, egészséges. 
Természetesen legjobb a keményfa. Az alkat
részeket csapos kötésekkel, facsavarokkal, enyve- 
zéssel erősítjük össze. A facsavarokat mindenütt 
mélyen besüllyesztjük, a látható helyeken beklt- 
teljük.

A rajzokon jól látható, hogyan kapcsolódnak 
egymáshoz az alkatrészek. A támla hátlapján 
alkalmazott acélrugó tartja szilárdan az »asztal- 
lapot«, ha székünket asztalként használjuk. A 
meghajlított és az asztallap aljára csavarozott 
acélrugó ilyenkor a két láb felső részét összekötő 
facsapban akad meg. Ez szerkezetük »sebezhető-«
pontja, tehát kialakítására nagy gondot kell for
dítani. A rugó szabad véglapja alatt kör alakú 
bemélyedést készítünk. Amikor az asztal székké 
alakítjuk át, a rugót kissé felnyomva kiakasztjuk 
a helyéről és a támlát előrehúzzuk.

A fiókszerkezet elkészítése m ár jóval egy
szerűbb. Felfüggesztését a fiók oldallapjainak 
hornyaiban futó vezetősínekkel oldjuk meg. A 
vezetősíneket a  két székkeret-oldallap belső 
oldallapjaira szögeljük. A fiók alkatrészeit szö
geléssel, enyvezéssel kötjük össze.

A hátsó lábakat 10X62,5 cm-es deszkából vág
juk ki. A rajz felnagyításával ez könnyen elké
szíthető. Lehetőleg egyszerre vágjuk ki a láb
párokat, s egyszerre is fúrjuk ki bennük az 
összekötő facsapok helyét.

Végezetül még egy tanács: a hasítékokat és a 
mozgó alkatrészeket gondosan csiszoljuk simára. 
A kész széket az anyagtól függően befesthetjük, 
belakkozhatjuk.





k i n e k  v a n  m á r  g y a k o r l a t a  a  f a m u n k á -  
j in I b a n ,  e g y s z e r  m e g p r ó b á l k o z h a t  a  f a -  
' • ' * f a r a g á s s a l  is .  Í m e  k é t ,  n e m  tú l s á g o s a n  
b o n y o l u l t ,  d e  t e t s z e t ő s  é s  h a s z n o s  t á r g y  
e g y  t ü k ö r r á m a  é s  e g y  p o lc o c s k a  t e r v 
r a j z a .  L e g c é l s z e r ű b b ,  h a  e lő b b  a  t e r v 
r a j z o k a t  a  h á l ó z a t  s e g í t s é g é v e l  é l e t n a g y -  
s á g ú r a  f e l n a g y í t j u k ,  m a j d  a  r a j z o t  a  k i 
v á l a s z t o t t  f a a n y a g r a  r a g a s z t j u k ,  r a j z -  
s z ö g e z z ü k .  E z u t á n  a  m i n t á t  a  t e r v r a j z  
s z e r i n t  k i f ű r é s z e l j ü k .  A  f a r a g o t t  a l a k z a t o k  
m e g m u n k á l á s á h o z  b o r o t v a é l e s r e  k ö s z ö r ü l t  
é s  f e n t  f a r a g ó v é s ő k e t  h a s z n á l u n k .  M in d ig ^  
a z  e r e z e t  i r á n y á b a n  d o lg o z u n k ,  s  e r e s z e n  
v é k o n y  f o r g á c s o k a t  v á l a s z t u n k  le .  A  l e 
g ö m b ö l y í t é s e k n é l  e g é s z e n  r ö v id  f o g á s o k 
k a l  d o l g o z u n k .  A  m e g m u n k á l t  t á r g y a t  
l a k k o z h a t j u k ,  a r a n y o z h a t j u k .

F M M T  M Á K


