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C sa k  n éh án y  fo rin t é r té k ű  n y e rsan y a g  
kell ehh ez  a Já tékhoz, és sok  estén , 
sok  ó rá n  á t e lszó rak o z h a tu n k  vele. A 

já té k te rv e t (2) m egfelelő  m é re tű , vastag  
k a r to n la p ra  ra jz o lju k  á t. s azu tán  h a ­
sonló  m ére tű  ab laküveggel fe d jü k  be. A 
k a r to n t és az  üveget k é p k e re tb e , vagy 
hason ló  fa k e re tb e  h elyezzük  (3). E rősítés 
cé ljábó l a  k e re t négy s a rk a  a lá  h á ro m ­
szög a la k ú  fu rn é r la p o t rag asz tu n k . E lő­
zőleg azo n b an  három  sa ro k ra  egy-egy lá ­
b a t szög e lü n k  (4) (a róm ai szám ok je l­
zik, hogy m e ly ik  láb  ho v á  k e rü l). Végül 
az üveget, m a jd  a já té k te rv e t  a  k ere tb e  
helyezzük , és v ékony  lécek  segítségével 
vagy csak  szögekkel rö g z ítjü k . 8 db 
b áb ú  (5), egy vezér (6) és egy p ö rg e tty ű  
(7) szükséges m ég a  já ték h o z . Ezek u tá n  
m ár fe lá llíth a tju k  a  b á b u k a t és kezdődhet 
a v ersen y . A já té k o t az n y e ri, ak in ek  
u g y an an n y i pö rge tésse l a leg több  b áb u t 
s ik e rü l leü tn ie .
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Távirányítású villanymotoros 
űrrakétajáték

Az 1959-es esztendő  a tu d o m án y  és a 
tech n ik a  d iadal-so rozatával lep te  meg 
az em beriséget. M ost, hogy sokan  

tö r ik  a  le jü k e t, m ilyen a já n d é k o t kész ít­
se n ek  az ü n n ep ek re , m eg k ísé re ljü k  fe l­
idézn i a  szov je t h o ld ra k é tá k  s ik e ré t egy 
o ly an  k is já té k - lu n y ik  kész ítésén ek  le­
írásáv a l, am elyet g y e rm ek ü n k  a  m eleg 
szob áb an  is p á ly á já ra  ju t ta th a t ,  s táv o l­
ró l gom bnyom ással fe lszá llásra , gyor- 
sab b -lassú b b  rep ü lé sre  és egyéb  m anőve­
rezések re  kész te th e t. H o ld rak é tán k , ha  
úgy te tsz ik , h e lik o p te rré  vagy  repü lő ­
géppé Is á ta la k íth a tó . Olcsó szó rakozás; 
60—70 fo rin tb a , m eg n éh án y  es tébe  k e rü l 
m indössze az e lkészítése.

A TALAPZAT ES A TÖRZS
A m u n k á t azzal kezd jük , hogy  a 

200 X 200-as ré teg e lt fa lem ezből 180 m m  
á tm érő jű  k o rongo t k é sz ítü n k  (1/a. áb ra). 
Szélét re sze ljü k  k issé l fe rd é re . K özepére 
csavarozzuk  az e lem tartó  idom ot és az 
á ram szedő  k ap cso k a t (1/a—1/b. ábra), ezek 
a lá  e rő s ítjü k  a  feszü ltségelvezető  zsinór 
k é t végét. A szo rító  b ilincs (1/c. áb ra ) a 
távkap cso ló h o z  vezető  négyágú , so d ro tt 
csengőzsinór végét rögzíti. V égül h á ro m  
g u m lláb a t e rő s ítsü n k  a  k o rong  alá.

J á té k u n k  p a ra b o la -a n te n n á já n a k  tö rzsé t 
(2/a. áb ra ) esetleg  szerszám nyélbő l is  ké­
sz íth e tjü k . H osszéban  fú r ju k  k i úgy, 
hogy a sá rg a réz  tengelyvezető  csapágy  
(2/b. áb ra ) feszü ljön  m a jd  benne. T an á ­
csos enyvvel is  berag asz tan i. N em  nehéz  
e lkész íten i a  c sap ág y a t sem . 10 m m -es 
réz rú d b a  először 3,2 m m -es, m a jd  55 m m  
hosszú ság b an  5 m m -es belső  á tm érő jű  
ly u k a t fú ru n k . A fu ra to t  d ö rz sá rra l iga­
z ítsu k  p on tos m ére tre . A csapágycső  
egy ik  végébe M4-es m en e te t v águnk , ide  
c sav a r k e rü l (2/c. ábra)'; ezzel á llítju k  
m a jd  a ta lp csap ág y g o ly ó t (2/d. ábra) és 
rö g z ítjü k  a  b a k o t az elem et ta k a ró  alu- 
m ln ium fedőhöz (2le. áb ra ). Ily en  fedele t 
fém n y o m ó k n ál készen  leh e t k apn i. A 
ra jzo n  lá th a tó  fo rm áh o z  nem  kell okvet­
len ü l rag aszk o d n u n k , h ason ló  m ére tű  
cs illá r-d íszrózsa  is a lk a lm as a cé lra .

TENGELY ACÉLRÜDBÖL
A ten g e ly t (2/f. ábra) 5 m m -es aeélrúd- 

ból a la k ítju k  ki, a m erík án e rb en  fo rgatva  
re sze ljü k , cs iszo ljuk  a k ív á n t m ére tre .

p e rsze  Jobb.' ha  e sz te rg á lh a tju k  Ve gül a  
ten g e ly t és a  c sap ág y a t csiszo ljuk  össze 
o lajos, finom  csiszo lóporra l. N em  kell 
tö rek ed n i tú l  nagy  p o n tosság ra , m ert a  
tengely  a ljáh o z  nyom ódó acélgolyó úgyis 
b iz to sítja  m ajd  a  k ö n n y ed  m ozgást. M int­
hogy a  4,5 V-os eg y en áram o t részben  a 
ten g e ly en  á t  vezetjük , a rögzítőcsavar a lá  
te g y ü n k  fo rrfü le s  a lá té te t;  ehhez k ap ­
cso ljuk  m a jd  a bem enő  á ra m  egyik  pólu­
sá t. Az á ra m  m ásik  p ó lu sá t a fa tu sk ó b a  
fú r t  ly u k o n  (3/g. ábra) á tb ú jta to tt  szige­
te lt h u za lla l veze tjü k  a sá rg aréz  a lá té t-  
k a rik áh o z  (J/h. ábra). Ezt k é t facsa v a rra l 
úgy kell a  fa tu sk ó h o z  rögzíten i, hogy 
e lek tro m o san  ne  é rin tk ezh essek  a csap ­
ágycsővel, k ü lö n b en  rö v id zárla t ke le t­
kezik. T anácsos egy röv id  m ipoláncső- 
d a ra b k á t ráh ú zn i a  csapágycső  végére.

A PARABOLA-ANTENNA
L u n y lk u n k  ra d a ra n te n n á já n a k  k o sa ra  

sz ínes m ű an y ag  fugy la lto s tá lacsk a , 
am e ly n ek  sz á rá t és ta lp á t le fű része ljü k . 
T álcasze rű  részén  su g á ra la k b a n  3 m m  á t­
m érő jű  ly u k so ro k a t fú ru n k , Így m ár 
készen is van  a nagy  a n te n n á k  m egköze­
lítő leg  h ű  m ása (3/a. áb ra). K özéppon tjá­
ban  7 m m  á tm érő jű  ly u k a t kész ítü n k , s 
ezen 50 cm  hosszú  v ékony  fém csövet

íg y  erősítjük fel a talapzatra a 4,5 V-os 
laposelem et; jól látszanak a két pólus e l­

vezetései



(3/b. áb ra ) b ú jta tu n k  á t, am ely e t e lőbb a 
ra jzo n  Je lö lt h e ly ek en  á tfú ru n k . Az an ­
te n n a -e rn y ő  m ögött a lu l lá th a tó  ly u k b a  
az  á ram v eze tő  h u za lt (3/c. áb ra ) b ú jta t­
ju k , am ely  a  cső m en e tes végén  tű n ik  
elő ism ét, s a cső végébe csav art, 4 m m -es 
p á lc á ra  tek e rv e  (3/d. áb ra) Ju t a  duga­
szig (3/e. áb ra ). A dugasz sz igetelőanyaga 
p lex i vagy bakelit. A b e lé fú rt ly u k a k  
k ö zp o n tja i 8 m m -n y lre  v an n ak  egym ástó l. 
A v as tag ab b  ly u k b a  a pá lca  vége, a  véko­
n y ab b a  egy 2 m m  á tm é rő jű  h u za ld a rab k a  
Illeszked ik  feszesen . E zekre az  á ram - 
tov áb b itó  végződésekre  kell m a jd  rá - 
dugaszo ln l k is b o lygónkat, ille tve  repü lő ­
gépü n k e t,

A p á l c á k  s z e r e p e

A pá lca  m ásik  végére  te g y ü n k  ellen­
sú ly t (3/í. áb ra ), ezzel szab á ly o zh a tju k  a 
rep ü lés szögét és az  Indu lási a lap á llás t. 
A k b . 45 dg-ny l tö m b ö t p a p írh en g e rb e  
ö n tö tt ólom ból k é sz ítjü k ; 7 m m -es fú ró ­
val h o ssz irán y b an  k ifú rju k , m a jd  M4-es 
c sa v a rra l rö g z ítjü k  a  p á lcán . M ost a  fém ­
csövet az  a n te n n a  és a  sú ly  közö tt á t kell 
fú rn i  2 m m -es fú ró v a l (3/g. áb ra). A ly u ­
k o n  k e resz tü l vezető csapszeg rögzíti a  
p á lcá t a  forgózsám olyhoz, s e g y ú tta l csap ­
á g y k én t Is szolgál: az a n te n n a  le- s  fe l­
felé  Irán y u ló  m ozgását b iz to sítja . Az U- 
a lak ú  ío rg ó zsám o ly t alsó  fu ra tá n  k e resz­
tü l a n y acsav a ro k k a l rö g z ítjü k  a  tengely  
m enetes végére. Előbb azonban  bak e lit-  
c s ík ra  szegecselt b ro n z  áram leszedő  rugó­
k a t ke ll a  c sav aro k  a lá  helyezn i (2/1, ábra). 
V égül a  pá lcábó l kilógó h a jlék o n y  szige­
te lt  vezeték  végét az  a lá té tk a rik á h o z  
nyom ódó rugóhoz fo rra sz tju k . H a m ind­
ezzel e lkészü ltü n k , sz e re ljü k  össze az 
a lk a tré sze k e t a fén y k ép ek en  lá th a tó  m ó­
don. Az elem  k é t k ivezetésé t k ap cso lju k  
a  2/c. á b ra  csav arjá h o z  és a  sá rg a réz  k a ­
rik áh o z  csa tlakozó  vezeték  végéhez. H a 
a szere lés és az érin tk ezés m in d en ü tt Jó, 
a  pá lca  végére  sz ere lt dugaszhoz é r in te tt
3,5 V-os izzónak  k i kell gyú ln ia .

LUNYIK, REPÜLŐGÉP, HELIKOPTER
A  ra d a ra n te n n a  végére Izzó h e ly e tt a k á r  

ra k é tá t vagy h e lik o p te rt is csa tlak o z ta t­
h a tu n k , h a  e m odellek  o ldalába  k ism ére tű  
b a n án h ü v e ly ek e t e rő s ítü n k  (4/a. ábra). 
Ezekből n é h á n y  cen tim éte rn y i huzalla l 
veze tjü k  az á ram o t a  ra k é tá b a , Ille tve a 
repü lőbe  szere lt p a rá n y i v illan y m o to r k i­
vezetéseihez. A k ism o to r ten g e ly é t tol­
d ássa l m eg kell hosszab b ítan i (4/b. ábra), 
m a jd  v égére  lég csav art vagy tu rb ó la p á to t 
e rő s ítü n k  aszerin t, hogy m ilyen  géppel 
a k a ru n k  já tsz an i (4/c. ábra). A  repü lő  
légcsav arja  te rm észe tesen  a  m odell o rrá n  
lesz, a k is lu n y lk n a k  viszont a  végére , a 
kb . 5 m m -n y lre  kilógó ten g e ly v ég re  erő­
s ítjü k  a  p a rán y i tu rb in a la p á to t. A m in t­
egy 5 cm  á tm érő jű  4—8 vagy 16 ágú  k e rék

íg y  k ész ítjü k  a  p a rab o la -an ten n á t. Egy­
m ástó l 1 cm -nyl táv o lsá g ra  k ö rö k e t k a r ­
co lunk  az an y ag b a  és azok m en tén  fú r ju k  

k i a  ly u k a k a t

Az elem et fedő a lum in lu m h ázh o z  csavar­
ra l rög z ítjü k  a  fab ak o t, am elyben  a  ve- 
zetőcsnpágyat h e ly ez tü k  el. A k é t e l­
vezető huza l a  távkapcso lóhoz csa tlakozik

A fo rgózsám oly t csapszeg k ö ti össze a  
fém csővel; a  k é p en  lá tsz ik  a  csőből k i­
b ú jó  huzalvég , ezt az áram leszedő  rugó­
hoz fo rra sz tju k . Az áram leszedő  ru g ó  ne  
leg y en  tú l feszes, m e rt k ü lö n b en  lefékezi 

a  szerk eze te t
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I t t  m ár az a n te n n a - tá n y é r  is a  pá lcán  
v a n ; a lu l csav a rra l rö g z ítjü k . A fa ta lphoz 
Is csav aro k k a l e rő s ítjü k  az  elem fedő 

b ú rá t

esetben négyágú távvezetékre van szük­
ség. Ily en  k apcso ló t k ü lö n ö sen  h e lik o p te r- 
já té k h o z  é rdem es csináln i, m ert előre- 
h á tra  m en e te t is  p a ra n c so lh a tu n k  vele  a 
k is g épnek . A jó  p ó lusvá ltó  kapcso ló  fel­
té te le  a  tö k é le tes  é r in tk ezés, e r re  nagyon  
ü g y e ljü n k .

Még sok  ö tle tte l leh e t tö k é le tes íten i 
já té k u n k a t. M ásik  á ram leszedő  a lk a lm a­
zásával, s p a rá n y i züm m ögő b eép ítésével 
nem  neh éz  m egoldan i, hogy fo rd u la to n ­
k é n t a  je legzetes b lp -b ip  je le k  is fe lh an ­
gozzanak . H a ped ig  3,5 V-os izzóval el­
lá to tt  ra d a r  k ép e rn y ő v e l sz e re ljü k  fel 
g ép ü n k e t, fé n y je le k  ü tem es fe lv illan ása  
k ísé rh e ti fo rg ásá t a szobában . H a n agyobb  
g y e rek ek  részé re  k észü l a  já té k , csengő- 
red u k to rb ó l v e tt és sze léncellával egyen­
irá n y ító it  k isfeszü ltség ű  (4,5—5 V-os) 
á ram m al Is tá p lá lh a tju k  a  szerkezete t.

M lkuslk  Á rpád

la p á tja it  k ísé rle tileg  á llítsu k  b e  a m eg­
felelő  szögbe. A kellően  m ére teze tt és 
k ész íte tt sz é llapátok  a  Já rm ű n ek  o lyan  
n ag y  h a jtó e rő t b iz to sítan ak , hogy  a lu- 
n y lk  a csak n em  2 m á tm é rő jű  rö p p á ly án  
m áso d p erce n k én t egy fél, esetleg  egész 
fo rd u la to t is  m egtesz. H a 6—8 éves ki­
csin y n ek  c s in á lju k  a  já ték o t, a  légcsa­
v a r t  n e  fém ből, h an em  h ő re  lág y u ló  fél­
k em én y  m ű anyagbó l (po lie tilénből, cellu­
loidból) k ész ítsü k , n eh o g y  a  g y o rsan  
fo rgó  la p á t sé rü lé s t okozzon,

A  TAVKAPCSOLÖRÖL
A táv k ap cso lás egyszerű  csengő-nyom ó­

k apcso lóval Is m egoldható . A gom b le­
n y o m ásá ra  a  k is gép  m egindul, s egyre  
sebesebben  k erin g . G yors k i-bekapcso lás­
sa l b efo ly áso lh a tju k  a  gép em elkedését, 
sü llyedését, gy o rsu lásá t, la ssu lá sá t Is. 
A m  tö b b fa jta  m ozgást, é rd ekesebb  m anő- 
v ezerést tu d u n k  v ég reh a jtan i, h a  az 5. 
á b rá n  lá th a tó  p ó lusvá ltó  kapcso ló t Is 
eg y b eép ítjü k  a  nyom ókapcso lóval. Ez

M űanyag  só ta rtóbó l — ra k é ta . Felső  végét 
le fü része ljü k , a  k ism o to rt benzollal hozzá­
rag asz tju k , m a jd  k iszélesedő  végébe fel- 
tü zes ite tt h u z a ld a ra b k á k a t n y o m u n k . Ezek 

az an te n n á k

ANYAGJEGYZÉK
1 db  4,5 V-os lap o s zseb lám paelem ,
I db  200 X 200X10 m m -es ré teg e lt falem ez, 
1 db  70X30X0,5 m m -es sá rg a réz -  vagy 

bronzlem ez,
1 db  130 m m  á tm érő jű , 40 m m  m agas fél­

k o rong  a lum ín ium bó l,
I db  55X10 m m -es sá rg a ré z rú d ,
1 db  70X5 m m -es acéltengely ,
8 db  20X3 m m -es facsav ar,
8 db  10X3 m m -es facsav ar,
1 db  30X2 m m -es a lá té t k a r ik a  (az á ram ­

szedőhöz),
1 db 40X10X2 m m -es sá rg a réz  vagy alu- 

m ín iu m cslk  (a forgózsám ol.vhoz),
1 db  100X5X0,3 m m -es b ro n z fó lia  (az 

áram szedőkhöz),
1 db  700X6—8 m m -es á tm érő jű  a lum i­

n ium - vagy  sá rgarézcső ,
1 db 250 X 4 m m -es a lu m in lu m p álca  (kötő­

tű  vagy küllő),
1 db kb. 45 dg -ny i ellensú ly ,
1 db  110—150 m m  á tm érő jű  p a rab o la  an­

te n n a  rö g zítőcsavarra l,
1 db  50X50X2 m m -es bakelitlem ez,
5 db  csőszegecs,
2 d b  fé lgöm bölyű  fe jű  szegecs,
2 d b  a lá té tk a r ik a ,
1 db  csengő nyom ókapcso ló ,
1 db  m ű an y ag  só ta rtó ,
2 d b  k ism ére tű  b an án h ü v e ly ,
1 db  tengely to ldó , k é t M2-es anyával,
1 db 50X50X0,5 m m -es sá rg aréz- vagy m ű­

an y ag d arab  (légcsavarnak),
1 db  34,— vag y  44,— F t-os m in ia tű r  vil­

la n y m o to r  (k ap h a tó : az  MHS Model­
lező B o ltb an  és a L enin  k ö rú ti 
KERAVILL R ád ió am atő r B oltban), 

kb . 1 m  hosszú  1 m m -es m lpo lán  szige­
telőcső; ! ! I

kb . 1 m  hosszú  0,5 á tm érő jű  selyem szige­
te lésű  rézh u za l vagy lltzehuzal, • 

kb . 8 m  hosszú  h a jlék o n y  p am u t-  vagy 
se lyem szigetelésü , ún . csengőzsinór 
vagy v as tag  litze .



A tranz isz to ro s rád iókészü lékek  
á ram fo g y asz tása  ren d k ív ü l cse­
kély . A  szükséges á ra m o t m ég 

egy zseb lám pábó l k idobo tt, rég i elem  
is b iz to s ítja  hosszú hónapokig . Mégis, 
in k áb b  csak  kü lön legességkén t be­
m u ta tu n k  m á sfa jta  á ra m fo rráso ­
k a t  lis.

K b. 0,5 V feszü ltséget é s  1 m A  á ra ­
m o t v eh e tü n k  le  k é t kü lönböző  fém ­
ből (pl. b ronzbó l és  alum ín ium ból) 
készü lt p én z d arab ró l (1. áb ra), ha 
nedves p ap írd a ra b o t helyezve közé­
jü k  összeszorítjuk  őket. Ez az  áram - 
m enny iség  e legendő  tranz isz to ro s k é ­
szü lék ü n k  m egszó la lta tására . Á ram ­
fo rrá s t  úgy is kész íth e tü n k , hogy egy 
p o h á r  v ízbe  k é t  (pl. réz  és  ho rgany ­
zo tt vas) d ró to t m e rítü n k  (2. ábra). 
M ég jobb  az  eredm ény, h a  a  v ízbe 
n éh á n y  csepp ec e te t vagy  m ás sav a t 
ön tü n k . E zeknek  az e lem eknek  a  po­
la r i tá s á t  a  rád iókészü lék  »m ondja«  
m eg  — ellenkező  kapcso lás esetében  
ugyan is n é m a  m arad . N e fé ljünk , 
ily en  gyenge á ra m  nem  teszi tö n k re  
a  tranz isz to rt. (E p é ld ák b an  egyéb­
k é n t a  réz, ille tve  a  b ronz  a  pozitív  
sarok.)

Egy rossz fo tó -fénym érő  fénye le­
m ét vagy  egy nagyobb, jómimőségű 
sze lén -egyen irány ító  egyik  lem ezét 
sze lén -ré tegével a  n ap fén y  fe lé  fo r­
d ítva , a  n ap fén y  en e rg iá já t is hasz­
n o s íth a tju k  (3. áb ra ). A  lem ez k ét 
o ld a lá ró l levehető  feszü ltség  is m eg­
sz ó la lta tja  a  rád ió t. Ez ese tb en  a  sze­
lén ré teges o ld a l a  n eg a tív  sarok . De 
hőelem et is k é sz íth e tü n k  (4. ábra), 
h a  k é t  különböző  fém ből való  dró to t, 
n éh án y  m m  hosszúságban  a  végüknél 
összefo rrasz tunk  (lehető leg  tisz ta  ón ­
nal) és a  fo rrasz tá s  h e ly é t óvatosan  
m e leg ítjü k  (pl. g y erty a lán g  felett). 
A z á ra m o t a  k é t szabad  d ró tvég rő l 
v e h e tjü k  le. A z ezüst-n ikke l d ró tp á r  
fele l m eg  a  leg jobban . A  d ró t leg­
a láb b  20—25 cm  hosszú legyen.

B A R É S  ÁRAMFORRÁSOK 
TRANZISZTOROS É I O K H O Z



3onoü igéket készítünk

Divatjamúlt, sérül, megrongálódott 
huzatú székeinket felújíthatjuk, 
korszerűsíthetjük fonott raffia- 

ülőkével. De elkészíthetjük a szék, 
ülőke favázát házilag is, s ezt raffiá- 
vai befonva, olcsó, tetszetős ülőbúto­
rokhoz juthatunk.

Ha elkészült a faváz, vagy a régi 
székről lebontottuk a kárpitozást, 
hozzáláthatunk az »igazi-« munkához, 
a raffia fonásához. A vetőmagboltok­

ban súlyra kapható raffia felhasz­
nálására két lehetőség kínálkozik. 
Ha elég erősek kb. 1 méter hosszú 
elemi szálai, akkor csak megsodorjuk 
és fonallá csomózzuk őket. Ha azon­
ban vékonyak, ajánlatos háromeres 
fonalat készíteni belőlük. A három 
elemi szálat pontosan úgy fonjuk ösz- 
sze, mint a kislányok a  copfjukat (1. 
ábra). Ha már megfelelő hosszúságú 
a fonát; nekikezdhetünk az ülés el­
készítéséhez.

1. áb ra

Először az ülőke keretének belső 
oldalára szegeljük a  fonat végét, 
majd hozzálátunk a keret »beszövé­
séhez*. Az első két körbefűzés me­
netét a 2. ábrán vehetjük szemügyre.

Fonás elő tt so d o rja k  
meg; k issé  az elem i szá-



2. ábra

Könnyen rájöhet tok  a szabályra: a 
váltás mindig a keret középvonalá­
nál van. Ha tehát pl. a B lécről in­
dulunk, a középvonalig a keresztfo­
natok felett vezetjük a fonatot, itt 
váltunk, s innen már a keresztfona­
tok alatt juttatjuk el a D lééig, 
ahonnan ismét a keresztfonatok fe­
lett haladunk az utolsó keresztszálig. 
Majd az A léc felé fordulunk, ami 
megint csak azt jelenti, hogy az 
A—C középvonalnál váltottunk . In­
nen már a B—D keresztfonatok alatt 
haladunk a fonattal az A  léchez.

Ha négyzet alakú ülőket fonunk 
be, az átlóirányban futó fonat-talál­
kozási pontok éppen a középpontba 
vezetnek. Téglalap alakú ülőkén 
azonban még egy térkitöltő 8-as min­
tázatú fonásra is szükség van, en­
nek vázlata a 3. ábrán látható. Egy­
szerű segédeszközzel meg is köny- 
nyíthetjük a munkát. A 10 mm-es 
keményfából kifűrészelt szálvezető 
horoggal (4. ábra) könnyen a megfe­
szített raffia-szálak közé nyúlhatunk 
és a  szabad fonatot áthúzhatjuk vele 
a fonott ülés másik oldalára (»-vál­
tás«).

Kevés munkával így juthatunk tet­
szetős, olcsó ülőbútorokhoz.

M unk áb an  a  szálvezető  horog



n  rég eb b i lem ezjá tszó k o n  
é s  cseré lő k ö n  n incs 
o ly a n  szerkezet, am ely  

a lem ezjá tszó  k a r já t  au to ­
m a tik u sa n  leem elné  é s  fé l­
recsú sz ta tn á ; így  v á ltá sk o r 
k ö n n y e n  m e g sé rü lh e t a le­
m ez vagy  a  tű . A rra  u g yan  
nem  v á lla lk o zh a tu n k , hogy 
te lje se n  a u to m a tiz á lju k  a 
k a r  fe lem elésé t és fé lre- 
csú sz ta tásó t, d e  félm egol­
dást, am ely  b á rm e ly ik  régi 
t íp u sú  b e ren d ezésen  a lk a l­
m azható , h ázilag  is e lé rh e­
tü n k . M inthogy a  k is  sz e r­
k eze tn ek  az a d o tt b e ren d e ­
zéshez kell a lk a lm azkod­
n ia , csak  az e lv i e lrende­
zést közö ljük . A szerk eze t 
egy b illen ty ű  lenyom ásával 
h ozható  m ű ködésbe: fel­
em eli, s  rö g tö n  fé lre  Is 
csú sz ta tja  a k a r t.

E lső do lgunk , hogy a le­
m ezjá tszó  sz ek ré n y én ek  
felső la p já ra  (() h á ro m  fu ­
ra to t k ész ítü n k , am elyek  
h e ly é t a leem elö-szerkeze t 
k a r já n a k  hossza határozza 
m eg. a  leem elő -k ar (3), 
2,5—4 m m  á tm é rő jű  acél­
d ró tb ó l készül. M iután 
m eg á llap íto ttu k , hogy  m i­
ly en  m ag asra  k e ll em el­
k ed n ie  ahhoz, hogy  a p ick ­
u p  k a r t  ke llően  felem elje, 1

ebből az  ad a tb ó l m eg h a tá ­
rozhat! u k  az em elő k ar 
egyes ág a in ak  h osszát úgy, 
hogy  a b illen ty ű n ek  ne 
k e llje n  1—2 cm -nél n a ­
gyabb  u ta t  m eg ten n ie . Így 
m ár m eg k ap tu k  a fo rg ás­
p on to t Is, aho l a k a r t  a l­
ko tó  h uzalt e lla p ltju k  és 
á tfú r ju k , m a jd  csap  vagy 
csapos c sav ar segítségével 
lem ezből h a jlíto tt  b a k ra  
(2) e rő s ítjü k . A k a rn a k  a 
fed é lfu ra to n  á tfu tó  része l a 
fo rg ásp o n t k ö rü l Íveket a l­
kossan ak .

A k a r  röv ldebbik , v issza­
h a jto tt  végén  k ép ezz ü k  k i 
a  b illen ty ű t, ese tleg  fe lfo r­
ra sz th a tu n k  rá  egy  tö rö tt  
írógépből va ló  b illen tyű - 
gom bot (l). A k a r  leem elő 
részé t a  fu ra to n  tú l, o ldalt

—  - - -

Is m eg kell h a jlíta n u n k . Ez 
teszi m ajd  lehetővé , hogy 
a p lck -u p  (5) a felm elke- 
désscl egyidőberi fé lre­
csússzon. A h a jlltá sn a k  
u g y an csak  a  k észü lékhez  
k e ll  Igazodnia. H a a  hosz- 
sz ab b ik  k a r-ré sz  s a já t  s ú ­
lya  nem  len n e  elég az a lap ­
h e ly ze tb e  való  v issza té rés­
hez , e rő s ítsü n k  hozzá vlsz- 
szahúzó  rugócsk á t, am ely ­
n ek  m ásik  vég é t a bakhoz 
rö g z ítjü k . E rre  a cé lra  Író­
gép - vagy  m űszerrugó t, 
szü k ség  ese tén  egyszerű  
g um isza lago t Is haszn á lh a­
tu n k  (4),

B e m ielő tt egyá lta lán  
m u n k áh o z  lá tu n k , az egyes 
a lk a tré sze k e t pap íro n , ere­
deti n ag y ság b an  szerkesz- 
szü k  m eg, m a jd  a k a r t  vé­
k o n y ab b  huzalbó l elkészít­
ve  e llenő rizzük , valóban  
m egfele lően  m ozog-e. A rró l 
Is m eg k e ll győződnünk , 
hogy a szek rén y  elég m a­
gas-e a  sz erk e ze t befoga­
dásához. Ü gyeljünk , a bil­
le n ty ű  len y o m ásak o r a 
h e ly szü k ség le t nagyobb . 
Ö sszeszerelés, m a jd  k ip ró ­
bá lás  u tá n  a  szerk eze te t 
szétszerelve n ik k e lez tessü k  
vagy fessük  be. K ülönösen 
fon tos, hogy a k a rn a k  a 
p iá k -u pót leem elő  része  tö ­
kéle tesen  sim a  fe lü le tű  le­
gyen , n eh o g y  a  p lck -up  
m eg ak ad jo n  ra jta .

1. Nyomógomb. 2. Bádog 
tartóbak. 3. Huzalkar. 4. 
Búgó. 5. Hangazedó-kar. 6. 

Alaplemez (saeezl)



E Z E R M E S T E R K E D É S  
T R A N Z IS Z T O R O K K A L

VI.

RÁDIÓ
a  m e l l é n y z s e b b e n

OJabb tran z isz to ro s  tö rp e rád ió  elkész íté­
sével ism e rte tjü k  m eg o lvasó inka t; 
m é re te it s ik e rü lt a n n y ira  lecsökken- 

ten ü n k , hogy e lfé r  a k á r  a m ellényzseb ­
ben  is. A m in tad a rab  te lje s  egészében k ap ­
ható . hazai anyagokbó l készü lt, s  m ind  
a vételkészség , m ind  ped ig  a h an g erő  te ­
k in te téb en  m egállja  «  h e ly é t a hason ló

7 4

6 0

ril w*.
m 4

L . m i

j 2 o 3

1- 2  6 2  MENET
2 -  3  14 MENET 

4 0 x 0 ,0 5  L/TZE HUZAL

l i*-
4 5 0  M ENET 0 ,1  SE L Y E M  SZIG E TE LÉ SŰ  H UZAL 

1

kü lfö ld i k észü lék ek k e l szem ben. K apcso­
lása  h aso n lít a  novem beri lap szám u n k b an  
ism e rte te tt n y o m ta to tt á ra m k ö rö s  rád ió  
n ag y fre k v en c iá s részéhez, csakhogy  m os­
tan i k észü lék ü n k  h áro m  tra n z isz to rra l m ű­
ködik.

E lö ljáróban  röv iden  a  k ap cso lásró l: a 
n ag y fre k v en c iá s rezg ő k ö rrő l — ez a d o tt 
ese tben  a  fe rr ita n te n n á b ó l s a  vele p á r ­
h u zam osan  k ap cso lt 240 pF-os f ix  k o n d en ­
záto rbó l á ll  — érkező  Je let az első tra n ­
zisztor fe le rő s íti (a h a tá so s  e rő sítés  érd e-

1. á b ra . A készü lék  kapcso lási ra jz a  a 
fe rr ita n te n n a  és a  n ag y frek v en c iás fo jtó ­
tek e rcs  elkész ítéséhez  szükséges váz la to k ­
kal és ad a to k k a l. Je lm a g y a rá z a t: Li — 
fe rr ita n te n n a , L,  =  n ag y fre k v en c iá s fo jtó ­
tek e rcs , A, — P is-ös tran z isz to r , Aa—Aj — 
P13-as tran z isz to r, D i- D j — OA 1160 Jelű ger- 
m án iu m d ló d a , R, =  PG211 R em ix gom b- 
potencioim éter, C, — 240 pF-os k o n d en ­
záto r, Cj—Cj — h u za ltrim m er. K ondenzá­
to ro k : C4 “  1 nF-os, C5 — 100 pF-os, Ct =■ 
10 nF-os, C7 *» 10 «F-os, C8 ■- 10 oF-os, 
Cg ■= 10 uF-os, Ciq — 1 nF-os, C« =  100 
uF-os. E llená llá sok : R, — 100 kO hm , Rj — 
1 kO hm , Rj =  5 kO hm . R( 10 kO hm , 
Rs — 5 kO hm , Rfl -> 75 kO hm , R; =  

1 kO hm



k éb en  ebben  a fokoza tb an  cé lszerű  P15-ös 
vagy P16-OS tra n z isz to r t a lka lm azni), a  fe l­
e rő s íte tt nag y frek v en c iás Jelet azu tán  fe­
szü ltségkétszerező  eg y en irán y ító  kapcso­
lá s ra  veze tjü k . E g y en lrán y ítá s  u tá n  a Jel 
Ism ét az  első tra n z isz to r  b áz isá ra  k e rü l, s 
u g y anazzal a tra n z isz to rra l m ég egyszer 
— m ost azo n b an  m ár h an g fre k v en c iá sán  — 
erő sítjü k . Az első tra n z isz to r  k e ttő s  k i­
haszn á lásáv a l, v a lam in t a k ő v e tk ező  k é t 
h an g fre k v en c iá s  tra n z isz to rra l k észü lé­
k ü n k  v o ltak ép p en  négy  tran z isz to ro s ve­
v ő nek  felel m eg. A h a rm a d ik  tran z isz to r  
k o llek to rk ö réb e  legcélszerűbb  n ag yo thalló  
fü lh a llg a tó v a l csa tlakozn i, azonban  en n ek  
h íjá n  közönséges 1000-4000 O hm os fe jh a ll­
ga tó  is  m egfelel.

H a -  k issé nagyobb  doboz ese téb en  -  
f ix  h ango lás h e ly e tt fo rg ó k o n d en z á to rt

N em  tú lság o san  m eleg  pákával' kevés 
g y a n tá t o lvasztva a  tr im m e r végére, rög­
z ítjü k  a se lyem huzalt, ezu tán  le cs íp h e tjü k  
a  lec sa v a rt részé t.

Á ra m fo rrá sk é n t a z . A k k u m u lá to rg y á r 
G1 0,09 típ u sú  g o m b ak k u m u lá to rá t hasz­
n á lju k . (Id ő n k én t k ap h a tó  az MHS bolt­
ban.) K ét g o m b ak k u m u lá to r  so rbakapcso - 
lásáv a l 2,4 V feszü ltséghez  Ju tu n k . A gom b­
a k k u m u lá to ro k  egy tö ltésse l t- 1 m A -es 
á ram fe lv é te l m elle tt — 90 ó rá ig  ta r t já k  
ü zem ben  k észü lék ü n k e t. K im erü lé sü k  u tá n  
ú jra  íe ltö lth e tő k .

K észü lék ü n k  dobozát k ism ére tű  szap­
p an ta rtó b ó l k ész ítjü k . A szap p an ta rtó  
m in d k é t fé ld a ra b já ró l fém fűrésszel óvato­
san  le fű része ljü k  az egyenes sz akaszokat 
a 2. á b ra  s z e r in t  A k a p o tt fé ld a ra b o k  éleit 
s ík  la p ra  he ly eze tt csiszolóvásznon sl-

a lkalm azunk , ak k o r  több  k ö zéphu llám ú  
állom ás v é te lé re  is  sz ám íth a tu n k . (A for­
g ó k o n d en zá to rt a 240 pF-os k o n d en zá to r 
h e ly é re  k e ll bekö tn i, k ap a c itá sa  300 pF 
legyen.) A v isszacsa to lást -  am i növeli 
a k észü lék  érzék en y ség é t — h u za ltr lm m e r 
segítségével á llí t ju k  be. H u za ltrlm m e rt 
úgy  k ész ítü n k , hogy  egy 3-4 cm  hosszú ­
ságú, 1,3-1,5 m m  á tm é rő jű  zom ánchuzal- 
d a ra b k á ra  0,1-0,19 m m  á tm é rő jű  se lyem ­
szigetelésű  h u za lt tek e rcse lü n k , m en e te t 
m en e t m ellé. A k é t huza l egy-egy vége 
lesz a  k é t fegyverzet. H u za ltr im m e rü n k e t 
úgy  á llí t ju k  be, hogy előbb a h e ly é re  fo r­
ra sz tju k  és a kész k észü lék e t b ekapcso l­
ju k . E k k o r fü tty ö t k e ll h a llan u n k . M ost 
n éh án y  m en e te t le kell c sa v a rn u n k  a se­
lyem szigete lésű  huzalbó l — lassan  e ltű n ik  a 
fü tty , s  je len tk ez ik  a K ossu th -adó  m űsora .

3. áb ra . Az a lk a tré sze k  elbelyezése a  sze­
re lő lap o n . (A m eg ad o tt e lhe lyezést a  ger- 
Jedés e lkerü lése  v égett cé lszerű  betartan i.)  
Jo b b ra  a p a te n tz á r  és a  ha llg a tó -csa tlak o ­

zó v ázla ta

m á ra  csiszo ljuk . A k é t fé ld a ra b  közé ke­
rü l  a tex tllb ak e litb ő l, b ak e litb ő l vagy  b á r­
m ilyen  m ás sz igetelő  anyagbó l készülő 
szere lő lap  (3. áb ra ). Egyes a lk a tré sze k e t 
h e ly h ián y  m ia tt a  szere lő lap  k ivágásaiba  
sü lly esz tü n k . A z e llen á lláso k n ak  és a k o n ­
d e n zá to ro k n ak  k ism ére tű  csőszegecseket 
ü tü n k  a szere lő lapba , ezekhez fo rra sz tju k  
az a lk a tré sze k  k ivezetéseit. D obozunkat 
p a te n tz á rra l e rő s ítjü k  össze, így a doboz 
fe lü le tébő l nem  áll k i csavar, csav arfe j.

A fe rr lta n te n n a  rú d a n y a g á t a ligha  kap -
4 0 *



A k it doboziéi, 
kOzépen a szere- 
tOlap. Jól megfi­
gyelhető a házi­
lag készített pa­

tentzár

ju k  m eg  készen  a szükséges m éretben . 
H osszabb  fe rr lta n y a g b ó l azo n b an  kO nnyen 
le tö rh e tjü k  a k ív á n t hosszúságú  ru d a t, h a  
h á ro m é lü  vagy  félgőm bölyű  reszelövel 
k ö rk ö rö sen  Jó m élyen  b eresz e ljü k , m a jd  
h ir te le n  e lp a ttln tju k  a  ru d a t. T erm észete­
sen  u tó lag  sim ító resze lőve i les im ltju k , 
ese tleg  csiszo lóvászonnal Is lecs iszo ljuk  a 
végeket.

A fe jh a llg a tó  egyszerű  c sa tlak o z ta tá sá t 
házilag  k észü lt k é tp ó lu sú  érin tk ező v e l ol­
d o ttu k  m eg. K észü lék ü n k n ek  eg y éb k én t 
a k k o ra  a  h an g e re je , h o g y h a  az a sz ta llap ra  
helyezzük , az eg y éb k én t csendes h e ly i­
ségben  1 m  távo lságbó l Is k itü n ő en  h a ll­
h a tó  a  m ű so r. H a azo n b an  k észü lék ü n k e t 
nem  h o rd o zh a tó ra  k ész ítjü k , a ha llga tó  
h e ly é re  k ap cso lt k lm en ő tra n sz fa rm á to ro n  
k e resz tü l egy kb. 3-0  W -os h an g szó ró t is  
m egfelelő  h an g erő v e l m ű k ö d te th e tü n k  
vele.

Lukács János

ANYAGSZÜKSÉGLET 
1 db nag y o th a lló  fü lha llg a tó
1 db sz ap p an ta rtó
3 db tra h z isz to r  (1 db P15-ös és 2 db  

P13-as)
2 db OA 1160 Jelű  g erm án ium dlóda 
1 db 15 cm  hosszúságú  íe r r i t- rú d
1 db 10 kO hm os kapcso lós m in ia tű r  po-

ten c ló m éter
2 db GL 0,05 je lű  g o m b ak k u m u lá to r  
k o n d en zá to ro k , e llenállások  á  k apcso lási

ra jz  szerin t, ap ró  szere lési anyagok , 
csőszegecs.

A  szükséges a lk a tré sze k  beszerezhetők  
az MHS M odellező B o ltjáb an  (Bp. VI., 
L enin  k r t. 92.), Ille tve a KERAVILL L enin  
k ö rú ti a m a tő rb o ltjá b an . A  gom b ak k u m u ­
lá to ro k  csak  a  Jövő fé lévben  k e rü ln e k  k e ­
reskede lm i fo rgalom ba, je len leg  csak  
k ísé rle ti d a rab o k  k a p h a tó k  Id ő n k én t az 
MHS bo ltban . N agyothalló  fü lha llg a tó  a 
H allás jav ító  K észü lékek  B o ltjáb an  (Bp. 
VI., N agym ező u. 7.) k ap h a tó .

A készülék szerelőlapja. Felül a ferrltantenna, Jobbra a nagyothalló fülhallgató 
csatlakozása, alul a kapcsolós potendométer



Házilag is 
készíthetünk

ÜDVÖZLŐLAPOKAT
Közeledik  a  k a rácso n y , ú jév  — sokan  

k ív á n n a k  sz ínes üdvözlő lapon  kelle ­
m es Ü nnepeket b a rá ta ik n a k , Ism erő­

se ik n ek . N em csak  ta k a rék o sság , h an em  
k ü lön leges figyelm esség  Is, h a  e  sz ínes 
la p o k a t nem  készen  v esszük  m eg, h a ­
nem  h ázilag  k é sz ítjü k  el. S ajnos, a  fo r­
galo m b an  levő k éz ln y o m d ák  n em  hasz­
n á lh a tó k  e rre  a cé lra , m e rt csak  röv id  
szövegék so k szo ro sítá sá ra  Jók. K is ö tle ­
tességgel azo n b an  egyszerű  anyagokbó l 
is  k ész íth e tü n k  o ly an  k ézinyom dát, 
am ellyel te tszés szerin ti ra jzo k  vagy  m in­
tá k  sokszo rosítha tók .

A NYOMOFOBMA ELKÉSZÍTÉSE
N yom ó fo rm ék at 0,3—0,7 m m -es lak k - 

szigetelésű  d ró th u za lb ó l k ész íth e tü n k . 
E lőbb finom  csiszo lóvászonnal lecsiszol­
ju k  a  sz igetelést a  h uzalró l, hogy  a  d ró t­
szá l fe lü le te  érd es legyen , m a jd  10—12 
cm -es d a ra b o k ra  v ág ju k  a h u za lt. A sok­
szo ro sítan i k ív án t ra jzo t sim a fe lü le tre , 
pl. egy m á rv á n y la p -d a ra b ra  ra jzo lju k . 
M ost következik  a  m u n k a  legnehezebb  
része : m egfelelően h a jlíto tt  d ró td a ra b k á k ­
ból össze kell á llítan i a ra jz  pon tos m ását. 
Az 1. á b rá n  pl. Jó l lá th a tó , h o gyan  leh e t egy 
zászló k ö rv o n a la it d ró td a rab o k b ó l össze­
á llítan i. L ényeges, hogy  m ár elő re  m eg­
h a tá ro zzu k , m ely ik  v o n a lszakaszokat kell 
kü lö n -k ü lö n  d ró td a rab o k b ó l m eg h a jlíta ­
n u n k . Az egym ás u tá n  elkészü lő  d ró t­
sz á lak a t m indadd ig  fé lre tesszük , am íg az

egész » d ró tra jz«  e l n em  készül. A m ikor 
m á r  v a lam en n y i d ró td a ra b  e g y ü tt v an ; 
ú jb ó l v isszah e ly ezzü k  ő k e t a  r a jz ra , s 
m ost m á r  h o zzák e zd h e tü n k  a  nyom ó- 
fo rm a  köve tk ező  e lem én ek  elkész ítéséhez .

M egfelelő n ag y ság ú , s im ára  csiszolt 
p u h a fa d a ra b k á ra  v ék o n y  ré teg b en  ra ­
gasztó t (enyvet, h a len y v e t, d e x tr ln t, a ra b  
m ézgát vagy  sz u rk o t) k e n ü n k , m a jd  a 
rag asz tó s fe lü le tű  fa d a ra b k á t  óvatosan  
rá n y o m ju k  a d ró tra jz ra . íg y  a  d ró tszá lak  
a  fa d a ra b k á h o z  rag ad n ak ; h a  az  enyv  
m eg szárad t, a n y o m ó fo rm a  Is e lkészü lt. 
L egegyszerűbb , h a  sz á ra d ásig  v issza­
te sszü k  a  fa la p o t a  m á rv á n y ra  és n eh e­
zék e t he ly ezü n k  r á .  (A sz u ro k k a l készü lt 
n y o m ó fo rm á t te rm észe te sen  n em  kell 
s z á ríta n i, m e rt a ‘d ró tra jz ra  m elegen  rá ­
n y o m o tt sz u ro k  p illa n a to k  a la tt m eg­
szárad .)

A  NYOMTÁTÁS
»Festékezfl p á rn á n a k «  h íg íto tt fek e te  

la k k fe s té k k e l, tu s s a l vagy  tem p eráv a l be-

ÉLETRE KELT A  M E S E
Magyar grafikusművészek és német n y o m d á sm lt hosszt) hónapokig tartó kísér­

letek után készítettek négy p lasz tika*  m esek S io  vecskét. A  sikeres munka ered­
ményeit, Goethe Bűvészinasát, D ó n á l ós D u n a i ú jab b  kalandjait, a Szerencsés 
Jankó történetét, meg a Varé zsbögro m e sé jé t karácsonyi ajándéknak szánta az 
Ifjúsági Lapkiadó Vállalat a fiatal olvasóközönség  ré zére.

Az Ötletes technikai m egoldássa l m egelevenedő  né«, mese — színes szemüveggel 
-  hét forintért már most k ap h a tó  az  ú jsá g á ru s o m »  és a  postai lapkihordóknál.
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LEFARAGVA

k e n t p ap ír la p o k a t h asz n á lu n k . Az elő­
k ész íte tt p a p ír la p ra  rá n y o m ju k  a nyom ó- 
fo rm á t/ m a jd  u tá n a  te tszés szerin ti 
a n y a g ra : p a p ír ra , m á rv á n y ra , v ászonra , 
k a r to n ra ; n y o m ta tju k  a  m in tá t, ra jzo t, 
szöveget, s a  k ö rv o n a lak k a l h a tá ro lt  fe lü ­
le tek e t m á r  k ö n n y en  k ltö lth e tjü k  ecset­
tel, fe s ték k e l, h a  szükséges. Ím e m ég né­
h án y  ta n á c s  a  n y o m ö fo rm ák  készítéséhez . 
K ülönböző á tm érő jű  k a r ik á k  k ia la k ítá ­
sá ra  m egfele lő  v as tag ság ú  ceruza  vagy 
egy to llszá r  vékonyodó  sz á ra  a lkalm as. 
A sz ög le teket laposfogóval leh e t szépen  
h a jlíta n i. H a a  fad ú c  nag y o b b , m in t a  
rá ra g a sz to tt k lisé , széleit fe rd é n  le fa ra g ­
ju k  (2. áb ra ).

H ázilag  k észü lt n y o m ó fo rm á in k k a l ké­
sz íth e tü n k  ok levelet, kézzel fe s te tt ü d ­
vözlő lapokat, név jeg y e t, k ifestő k ö n y v e t, 
em blém át, Je lvényt, szám okat, b e tű ­
k e t, kéz im u n k a-e lő n y o m ást, m onogram ot 
p á rn á ra , Jelzést fe h é rn e m ű re  és egyéb  
an y ag o k ra . M unka közben  sok fogásra , 
m u n k am ó d sz erre  rá jö h e tü n k , s így  m ég 
tö k é le te s íth e tjü k  k is  h áz in y o m d án k a t.



L’t k ü z Ok u c k a  g y a Lu l a s h o z

LEMEZVON ALZAS KARCOLÚXCVEL

Ha fém lem ezzel dolgozunk, g y a k ra n  kell 
az an y ag  éleivel p árh u zam o s v onala­
k a t húzn u n k . E gyszerűbbé te h e tjü k  a 

m u n k á t a ra jzon  lá th a tó  szerszám m al, 
am e ly n ek  a lem ezszegély tő l te tszés sze­
r in ti  táv o lság ra  á llíth a tó  tű jével jó l lá t­
ható . szabályos egyenest k a rc o lh a tu n k  a 
fém fclü le tre .

G ya lu p ad  h íjá n  közönséges asz'.alun ne . 
héz m u n k a  legyalu ln i a  deszkaszálak  
éleit. H a azo n b an  kem ényfábólsJclfú- 

része lt ü tköző t sz ere lü n k  az asz ta lra  — ez 
o ldalró l is  m eg tám asz tja  az élére  állíto tt 
d eszkalapo t — k ényelm esen  e lvégezhe tjük  
a  gyalulást.

HÁZILAG IS KÉSZÍTHETÜNK OLOMKALAPACSOT

L em ezm unkához, egyengetéshez  n é lk ü lö zh e te tlen  az 
ó lom kalapács, am ely  ó lom hu lladékbó l (v ízvezeték- 
cső d arab o k b ó l stb .) házilag  is e lkész íthe tő . Szükség 

v an  m ég egy m egfelelő  m é re tű  a lu m ín iu m cső re  is, ez 
lesz  a  k a lap ácsfe j, ebbe ö n tjü k  az ólm ot. E lőször is 
konzervdobozból, c ipő k rém es dobozból ö n tő k an a la t 
k ész ítü n k . L aposfogóval cső rt h a jlítu n k  a dobozra, 
erős d ró tb ó l pedig  fü le t k ész ítü n k  rá  (1. ábra). Az ó lm ot 
ap ró  d a ra b o k ra  v ág ju k , az ö n tő k an á lb a  tesszük  és m eg­
o lv asz tju k . A m egolvad t ólom  te te jé n  sa lak  képződik , 
ezt e ltáv o lítju k , vag y  ö n té sk o r d ró td a ra b b a l v issza ta rt­
ju k . Az a lum in iu m cső  végét egyen esre  v ág ju k  s lem ez­
d a rab o t teszü n k  a lá , fogóval le szo rítju k  és b e leö n tjü k  
az ó lm ot. E lőbb azonban  a  n agyobb  b iz to n sá g ért á llít­
su k  egy n agyobb  konzervdobozba az  egészet (2. ábra). 
N e em eljü k  fel n é h á n y  p erc ig  a  k a lap ácsfe je t, legjobb, 
h a  o tt h a g y ju k  k ih ű ln i. A n n ak  e llen ére  u gyan is , hogy. 
az  ólom  m ár sz ilá rd n ak  lá tsz ik , be lü l m ég esetleg  
fo lyék o n y . A kész k a lapácsfe j közepébe felfelé  k issé 
k ú p o s ovális fu ra to t k ész ítü n k , ebbe  ék e ljü k  azu tán  a 
n y e le t (3. ábra).

1, áb ra  2. áb ra  3. áb ra

r i A h l i u k
azonnali sz á llításra  az 
a láb b i kapcso ló táb la  

m ű szerek e t;

MOD 66 DA 1 mA —
60 mV

MOD 86 DA 100 uA 
1 mA
6 mA 60 mV 
40 UA

MOD 126 DA 60 UA 
100 uA 
s m A  60 mV 

MOD 200 DA 600 A 4- sh.
1000 A +  sh. 
4000 A +  Sh. 

MOD 120 DA 100 «A.
k ésé lm u ta tó  

MOD 120 DA SO UA
késé lm u ta tó  

F en ti m űszerek  
k a p h a tó k :

MŰSZER ES IRODA- 
ERTEKESITO 
VÁLLALAT 

MÜSZERMINTATER- 
MÉBEN

VI., N épköz tá rsaság  u . 2 
----- , ---------------------------------
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I

E G Z O T I K U S  H A N G U L B T L ä M P B
Újsz e rű , é rd ek es  h a n g u ­

la tlá m p á t m u ta tu n k  be 
o lv asó in k n a k ; ' p á lm afa  

lo m b jáb a  r e j te t t  opálizzó­
já n a k  a  cak k o zo tt szé lű  le­
v e lek en  á tszű rő d ó  fénye 
h an g u la to san  v ilág ítja  m eg 
a  k is  »oázist« , am ely n ek  
fo rrá sa  m elle tt egy teve  
á lldogál b é k ésen  E gy­
sz e rű  hu llad ék an y ag o k b ó l 
b á rk i  k ö n n y en  e lkész íthe ti 
e z t a  lám pát, s  nem  is kell 
hozzá kü lönösebb  já r ta s ­
ság  a  barkácso lá sb an .

A gipsz »oázis«
L ám p án k  a la p la p já t g ipsz­

bő l ö n tjü k  k i, ebbe  ágyaz­
zu k  b e le  a  p á lm a-lám pa 
d ró tm e rev ítő jé t, a  nyom ó- 
kapcso ló t, a  teve  lá b a lt és 
a  k is  tav acsk a  » v íz tük ré t« . 
M ielőtt azonban  a  gipsz­
ön tésh ez  kezdenénk , egy

élé re  á llítv a  p o n to sa n  a fe l­
ra jzo lt a la p la p  k ö rv o n a la it 
fed je . T alálkozó végeit fog­
ju k  össze gem kapoccsal, 
hogy a  g ipsz  m egkötése 
u tá n  a  fo rm á t kö n n y en  
szétvehessük .

A lám p áh o z  illő  te v é t Já­
ték b o ltb an  v á sá ro lh a tju k  
m eg. L áb a ira  egy-egy  60 
m m  hosszú , 0,5 m m -es lágy 
d ró td a ra b o t k ö tü n k , a h u ­
ro k  a la k ú  sz á la k a t a  csü l­
k ö k n é l m eg so d o rju k  é s  a 
lá b a k  a lá  h a j t ju k  (1. kép). 
E zu tán  k ö v e tk ez ik  a d ró t- 
so d ro n y  behelyezése  a  m in ­
táb a . N agyobb  d ró thálóbó l 
csípőfogóval vagy  h a ra p ó ­
fogóval k iv ág u n k  az  a lap ­
la p  k ö rv o n a la in ak  m egfele­
lően  egy o lyan  m ére tű  d a ­
rabo t, am ely  m in d e n ü tt 5 
m m -re l k iseb b  a  m in tánál. 
E lk eskenyedő  részén m ég

160x220 m m  m ére tű  p ap ír­
la p ra  ra jzo lju k  fel az oázis 
fo rm á já t. A hová a  pálm afa 
k e rü l, o tt k esk en y eb b re , az 
ellenkező o ldalon  pedig 
szélesebbre, vegyük , é s  a  
s a rk a k a t  k e re k ítsü k  le. Vé­
d ő k e re tn ek  egy k b . 60 cm 
hosszú , 3 cm  széles csíkot 
h a jl í tu n k  m eg  úgy, hogy



p

egy 40x40 m m -es nyílást t  
vág u n k , i t t  he ly ezk ed ik  .0 
m a jd  a  kapcso ló .

A p á lm afák  d ró tm erev ite t
A k é t, esz tergafo rgáes- 

bó l k észü lő  pálmától-/«, «■ 
egy  400 m m -es, ille tv e  rgv  
240 m m  hosszú . 3 m m  á t ­
m érő jű  d ró th u za lla l m ere ­
v ítjü k . M indke ttőnek  a  vé­
g ére  40 m m  h osszan  v á j ­
ju n k  M 3-as m enete t, ma.’d 
a hosszabbik  d ró to t — 2»0 
m rn-re  m enetes végétő l 
h a jlítsu k  m eg L -alakban . 
Ezt a  röv ldebb  d a rab o t az­
u tá n  v ízsz in tesen  is m eg ­
h a jl í t ju k  m égegyszer és vé­
kony  d ró tta l a d ró tso d ro n y ­
h o z  kö tö zzü k  úgy, hogy 
erősen  és m erev en  álljon , 
S csak  a  d ró tso d ro n n y a l 
eg y ü tt leh essen  m ozgatni. 
A m ikor m ár a m ásik  m ere­
v ítő  Is b iz to san  á ll a he­
ly én , a  so d ro n y ra  erő síte tt 
h u za lo k ra  egy vastag , hosz- 
szab b  és egy vékony , rö- 
v idebb  fo rgácso t húzunk .

Ha n in cs fo rgács, gégecsö 
is m egfelel. M ost m ég a  
so d ro n y  40x40 m m -es n y ílá ­
sá ra  egy a lu m ín iu m  lem ez­
ből h a jlíto tt  k e re te t  á llí­
tu n k , nehogy  a  gipsz be­
fo ly jo n  a kapcso lóház  he­
ly é re  (2. kép), és hozzáfo­
gun k  a g ipszön tvény  elké­
sz ítéséhez.

Gipszeié« gum ilabdából

M u nkaeszközeink ; egy 
k anál, egy k é s  é s  egy  k e t­
tévágo tt gum ilabda. Egé­
szen  h ig , k ö n n y en  ö n th e tő  
gipszet k e v e rü n k , hogy  a 
d ró tso d ro n y  rése i közé is 
b efo lyhasson . A so d ro n y ra  
előbb egy  v ék o n y  ré teg e t 
in tü n k , am ely  m in d e n ü tt

e llep i, azu tán  ráh e ly ezü n k  
egy, a fo rrá s t u tán zó  30x60 
m m -es tü k ö rd a ra b o t, m ajd  
a teve  d ró tta l m eg erő síte tt 
lá b a lt is a p u h a  gipszbe 
n y o m ju k . A m ikor a gipsz 
m á r  k issé m egkö tö tt, éles 
késse l k ö rü lv a g d a lju k  a k e ­
re t  m en tén , ah o g y an  a  h á ­
z iasszonyok  v á la sz tják  el a 
to r tá t a  sü tő lap  o ldalá tó l. 
K b. fél ó ra i sz á ra d á s  u tá n  
a 40x40 m m -es a lu m ín iu m  
k e re te t g yengéden  m ozgat­
v a  e m e ljü k  k i  az Ö ntvény­
bő l é s  te g y ü k  h e ly éb e  a 
nyom ókapcso ló  U -alakú  vá­
zát. Ezt e lőzőleg  úgy  k é ­
sz ítjü k , hogy egy 80 m m  
hosszú , 35 m m  széles bá­
doglem ez kö zep én  12 m m  
á tm é rő jű  ly u k a t fú ru n k  és 
e ttő l 20—20 mim-re a  szaká­
g a t U -a lak ra  h a jlít ju k , a 
n y ílásb a  pedig  egy n yam ó- 
k ap csp ló t e rő s ítü n k  (6. kép). 
A kapcso ló-váz ü re g é t ú j­
bó l h íg  g ipsszel tö l t jü k  ki. 
F é í ó ra  m ú lv a  a z u tá n  a 
g ipsz  an n y ira  m eg kem énye­
d ik , hogy  a b ád o g k ere te t 
m ár le  is  v e h e tjü k , A  gipsz 
ebben  az  á llap o táb an  m ég 
Jól fa ra g h a tó , te h á t a  fe lü ­
le te t m o st a la k ítju k  k i vég­
legesen (3, kép).



a la k ju k a t az Ívben való  
h a jlitá s  u tá n . E zu tán  a 
pálm aleveleik szé le it e rő s 
ollóval cakkozzuk  be. A be­
v ág áso k a t a  levélvégek  fu ­
ra tá tó l Író. 10 m m -re  kezd ­
jü k  e l (4. kép). V égül a le­
v eleket eg y en k én t ráh ú z ­
zuk  a p á lm a lev é l- ta rtó ra  és 
e lig az ítju k  ő k e t k ö rb en  
ügy, hogy  egym ástó l 
egyen lő  táv o lság ra  leg y e­
n ek . A  lev é lso ro k a t M 3-as 
an y a c sa v a rra l fo g ju k  össze 
(5. kép). Az eg y m ásra  h ú ­
zo tt levelek  m ind ig  az e lő ­
ző so ro k  leve le in ek  héza­
gai közé essenek . Így  nem ­
csak  a p á lm a eredeti a la k ­
já t  u tán o zzu k , h anem  a 
fén y  felesleges k iszü rődését 
is  k ik ü szö b ö ljü k .

Az izzófog lalato t k é t  db 
A: 3-as anya,csavarra l erö- 
■  ' ü  k  a  m en e te s végű  páil- 
r .a tö rz s  m erev ítő  rú d já ra  
(*>. kép). A v eze ték  és a 
kap cso ló  bekö tésé t, úgy 
'gondoljuk , fö lösleges be­
m u ta tn i. H a m ár a  p á lm át 
te ljesen  összeszere ltük , a 
g ipszalapo t k ö zép en  k ifú r­
ju k  és fa c sa v a rra l hozzá­
fo g ju k  egy po litú ro zo tt fa ­
laphoz.

Csépes G yula

Bádog pálm alevelek

Az ég ő t ta r tó  nagyobb! ■; 
p á lm a lom bozata  3 4 k ü ­
lönböző  m ére ' . levélsorbó l 
tevőd ik  ö s s z '. A levélm ére- 
té k  a k  »vetkezők: 33x220 
m m  (7 db), 30x180 m m  (7 
db), 10x120 m m  (7 db), 25x

x60 m m  (7 db). A k isebb ik  
pá lm a levele inek  m é re te : 
23x60 m m  (6 dib), 20x30 m m  
(6 db). E zeken  k ív ü l eg y  db  
30 m m  á tm érő jű  é s  egy db 
20 m m  á tm é rő jű  dlszlevél- 
re  v an  sz ü k ség ü n k . A m ikor 
az összes pálm alev e le t k i ­
sz ab tu k , nag y ság  sz erin t 
cso p o rto s ítju k  őket, és 
egy ik  v ég ü k e t 3,5 m m  á t ­
m érő jű  csigafú róval egy­
sz e rre  á tfú r ju k . M ajd a  le ­
velek  kö zep éb e  h o ssz irán y ­
ban  k b . 6 m m  széles m e­
rev ítő  d o m b o ru la to t n y o ­
m unk , hogy  m eg ta rtsák
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KORCSOLYUZO-VITORUiT
It t  az ide je , hogy a té li tú rá k ra  k észen ­

lé tbe  helyezzük  a  szánkó t, s íta lp a t, 
k o rcso lyát. ŰJ sporteszközzel Is k i­

eg ész íth e tjü k  té li sp o rtfe lszere lésü n k e t: 
c s in á lh a tu n k  ko rcso ly ázó -v ito rlá t is. A vi­
to rlá s  k o rcso lyázás n em csak  az ügyességet 
és a b á to rság o t teszi p ró b á ra , hanem  
gyo rs közlekedésre  Is a lk a lm as. K edvező 
szélben 60-70 km -es sebességet lg e lé rh e t 
a korcsolyázó -  te rm észe tesen  nagy  jég­
fe lü le ten , pl. b e fag y o tt tavon .

VITORLA -  ELŐSZÖR PAPÍRON'

E gy á tlag o s v ito rla  m ére te it a d tu k  m eg 
az 1. áb rán . E lőször c sak  csom agoló pa­
p ír ra  ra jzo lju k  á t  e red e ti nagyságban , a 
tovább i m u n k áb an  so k szo r lesz szüksé­
g ü n k  a m in tá ra . V ito rlá t egyéb k én t sű rű  
szövésű vászonból k ész íth e tü n k . Ha az 
anyag  nem  elég  széles, v a r r ju k  össze 
m egfelelő  szélességűre a v ito rla rú d  m en­
tén . E zu tán  k iv á g ju k  az a b la k o k a t szélei­
k e t b eszeg jük  és leukop lasz tta l, vagy  szi­
getelőszalaggal á tlá tszó  m ű an y ag lap o k a t 
ra g asz tu n k  rá ju k . Az egyenes o ldalrésze­
k e t  sz in tén  szeg jük  be  (lehető leg  v ászon­

szalaggal), m a jd  v a rn ls- lak k a l vagy ra ­
gasztóval k e n jü k  be  a vlsszA hajtott szé­
lek e t. A  v ito rla  ív e lt széleit kb. 3 cm  szé­
lességben  h a j t ju k  v issza, hogy  a szegé­
ly ek b en  e lfé rjen e k  m a jd  a m erev ítő  csö­
vek. A v a rrá s  és rag asz tá s  u tá n  a v ito rla  
k é t szélső csücskébe p o n y v a k a rik á k a t e rő ­
s ítü n k ; ezeknek  az árboc  k ifesz ítések o r 
v esszü k  m a jd  hasznát.

A VITORLA MEREVÍTESE

A v ito rla  v ázá t k é t  keresz tb en  álló  rű d  
a lk o tja : az árb o c  és a v ito rla rú d . M ind­
k e ttő t kb. 4 cm  á tm é rő jű  fen y ő ía rú d b ó l 
kész ítjü k . H a összecsom agolható  v ito rlá t 
kész ítü n k , az á rb o co t és a v lto rla ru d a t 
k é t darab b ó l c s in á lju k , s a k a jak ev ez ő k ­
höz haso n ló an  k ö zép ü tt 20-23 cm  hosszú 
réz- vagy a lum ín ium -csővel fo g ju k  össze. 
Az első szegély ívnek  is k é tré sze sn ek  kell 
lenn ie , csak  a h á tsó  ív  k észü lh e t egy da­
rabbó l. A csővégeket v ék o n y ítsu k  el, re ­
sze ljük  le gondosan és cs iszo ljuk  sim ára . 
A rú d aza to t úgy  á l l í t ju k  össze, ho g y  a 
cső íveket a le v a rro tt  szegélyekbe csúsz­
ta tju k , m ajd  a v ito rla rú d  egy ik  végét be­
d u g ju k  az  első ív  közepén  levő zsebbe és
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a csőm erev ítőhöz e rő s ítjü k . H átsó  végét 
a  2/a. á b ra  szerin t erős sz ijja l rög z ítjü k  
a h en g erg y ű rű h ö z . A hossz irán y b an  ki- 
fe sz íte tt v ito rlá t k e resz tb en  is m erev íten i 
kell. E rre  szolgál az árboc , am ely n ek  k é t 
végéhez egy-egy  e rő s  sz ijja l h o zzák ö tjü k  
a v ito rla  k é t sa rk á t  (2/b. és 2/c. ábra). 
V égül sz ijazzuk  össze szorosan  az egym ást 
keresz tező  k é t ru d a t. A nagy  v ito rla fe lü ­
le te t m ég  jo b b an  k ife sz ith e tjü k , ha  az 1. 
á b rá n  lá th a tó  m ódon V -alakban  k é t vé­
kon y  a lu m ín iu m csö v e t e rő s ítü n k  a  v ito rla - 
vászorihoz.

VITORLÁVAL A JÉGEN

E lk é szü ltü n k  a v ito rláv a l, m eh e tü n k  a 
jég re . H anem  az első  » sz á rn y p ró b á lg a tá ­
soka t«  gyenge szélben végezzük. Ü gyel­
jü n k , hogy  a  v ito rla rú d  m ind ig  a  v á llunk- 
ra  tám aszk o d jék , s az e le je  k issé  m aga­
sa b b an  legyen , m in t a vége. K evés g y a­
k o r la t u tá n  m á r  elég, ha  egy kézzel fog­
ju k  az árboco t, a m ás ik  k ezü n k k e l egyen­
sú ly o z h a tu n k . K ét lá b u n k  legalább  egy 
a ra sz n y ira  legyen m ind ig  egym ástó l, így

a k o rcso ly án  Is o lyan  b iz tosan  á llh a tu n k , 
m in th a  »szárazföld« len n e  a la ttu n k . A leg­
eg yszerűbben  o ldalszélben  h a la d h a tu n k . 
M indig a szél felőli o ldalon, a  sz é lirán y ra  
k issé  fe rd é n  ta r tsu k  a v ito rlá t. íg y  a  nagy  
v ito rla fe lü le trő l lesik ló  szél sa já t sebessé­
g ének  k é tszere sére  is fe lg y o rs íth a t b en ­
n ü n k e t. Széllel szem ben  úgy  h a la d h a tu n k , 
ah o g y an  a v ito rlá sh a jó k : c ik k -cak k b an , b á r  
hosszabb ú to n , de m égis célhoz é rü n k  
(3/a. ábra). K özben a legnehezebb  fe la d a t 
a váltás , de h a m a r  m e g ta n u lh a tju k  a m eg­
felelő m ozdulato t. H átszé lben  a  legfon to­
sabb  tudn iv a ló , hogy a v ito rlá n a k  so h a­
sem  szabad  a  sz é lirán y ra  m erő legesen  
álln ia , m e rt egy erősebb , v á ra tla n  szél­
lökéstő l k ö n n y en  o rra  b u k h a tu n k ; a h e ­
lyes v ito rla ta r tá s t a  3/b. á b ra  szem lélte ti. 
Még b iz tonságosabban  h a la d h a tu n k , h a  -  
m in t ellenszélben -  c ik k -cak k o s u ta t  íru n k  
le. H a úgy érezzük , hogy  tú l g y o rsan  slk - 
lun k . fo rd u lju n k  szem be a széllel, s em el­
jü k  a  fe jü n k  fölé a  v ito rlá t, am íg  le  nem  
la ssu lu n k . M ég egy u to lsó  tan á c s : a vi­
to rla  n ag y ság á t a tes tsú ly u n k h o z  m érjü k , 
m ert ha  tú l nagy, h a m a r  k ic sú szh a t aló­
lu n k  a jég  és n agyo t b u k h a tu n k .

SZT'lBEFORDULÁS VITORLÁT A
FEJ FELETT,. JOBB VÁLLRA... JOBBVÁLLON...
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ÁLLÍTHATÓ VONALZÓ
Egy  35 X 150 m m -es 0,2—0,3 m m  vas­

ta g  m űan y ag -, film - vagy  acéllem ez­
bő l és egy sü lly esz te tt fe jű  sz árn y a s­

csav a rb ó l sű rű  v o n a lazásra  a lkalm as, 
ügyes vonalzó t k é sz íth e tü n k  m ag u n k n ak . 
E lkészítési m ód ja  a  következő. E lőször Is 
ly u k a t fú ru n k  a sz á rn y a scsav a rn ak , m ajd  
a  h ossz tengely  m en tén  tű h eg g y e l k ily u g ­
g a tju k  a  lem ezt. F on tos, hog y  a  ly u k a k  
egyen lő  táv o lsá g ra  legyenek  egym ástó l, 
a  leg jobb , h a  m érő k ö rző  hegyével dolgo­
zu n k  (1. áb ra ). E zu tán  a  lem ez sa rk a lt 
legöm b ö ly ítjü k , m a jd  m in d k é t o ldalá t 
cs lszo ló p ap lrra l e ls im ítju k . M ost a Jobb­
o ldali végétő l kb. 16 cm -re  ly u k a t fú ru n k  
egy  favonalzóba a  sz á m y a sc sa v a m a k  oly­
m ódon , hogy a  c sa v a r  fe je  sü llyesz thető  
legyen  (2 . áb ra). A sz á rn y a scsav a rra l 
a lu lró l h o zzáfog juk  a  lem ezt a  vonalzó­
hoz, de ü g y e ljü n k : a  c sav a r fe je  egy 
sík b a  k e rü ljö n  a  vonalzóval. Így  a  lem ez 
a  sz á m y a sc sa v a r  k ö rü l fo rg a th a tó  és b á r ­
m ely  szögben rö gzíthe tő . M inél Jobban 
m egközelíti a derékszöget, a n n á l sű rű b ­
b en  v o n a lk á z h a tu n k  vele. E n n ek  m ódja : 
egy 30 fokos h árom szög  vonalzó  C befo­
g ó já t a bevona lazan d ó  te rü le tre  helyez-
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TINTAVONALZÖ

Sokszor nincs kéznél tlntavonmlzó, ha 
tussal rajzolunk. Lépték vonalzón­
kat Is felhasználhatjuk tintavonal­

zóként, ha az egyik homyiVba két 
golyót vagy ceruzát teszünk. Az így 
feltámasztott vonalzó éle alatt már 
nem futhat el a tus.

zük, m a jd  a p e rfo rá lt  lem ezt k ih a j í t ju k ,  
te tszés sze rin ti szögben  rö g z ítjü k  éls az 
egyenes vonalzó t az A befogó m ellé  he­
lyezzük  úgy , hogy  a  k ih a jlíto tt  lem ez a 
három szögvonalzó tó l Jo bbra  essék  (3. 
áb ra ). M ost Jól k iheg y eze tt ce ru z á n k  k e ­
gyét — a három szögvonalzó t gyengén  be­
szo rítv a  — az  első  ly u k b a  h elyezzük  é s  
a m ásik  vonalzó t add ig  to l ju k  balfelé, 
m íg  a  lem ez a  három szögvonalzó  a lá  
csúszik  és a ce ru za  n ek iü tk ö z ik  a  B be­
fogónak . V égül m in d k é t vonalzó t gyen­
gén leszo rítju k , s  a  ce ru zá t a ly u k b ó l 
k iem elve  a C á tfogó m en tén  m eghúzzuk  
az  első vonala t. M ajd a ce ruza  h eg y é t a 
m áso d ik  ly u k b a  tév e  a  három szögvonal­
zót az egyenes vonalzó  m en tén  jo b b ra  
c sú sz ta tv a  a  ceru záh o z  ü tk ö z te tjü k . Ez­
u tá n  m eghúzzuk  a  m ásod ik  v o n a la t Is és 
így  to v áb b . H a az  u to lsó  ly u k h o z  é rtü n k , 
a  h árom szögvonalzó t gyengén  leszo rítva  
az  egyenes vonalzó t add ig  c sú sz ta tju k  
Jobbra, am íg  az első  ly u k  e lő tű n ik  — és 
m áris  fo ly ta th a tju k  a  von a lk ázást. F on­
to s, hogy  a  k é t vonalzó  á llan d ó an  szoro­
san  I lle szked jék  egym áshoz. H a a  p e r­
fo rá lt  ly u k a k a t a lu lró l ragasz tószalaggal 
le ra g a sz tju k , tu sk lh ú zó v a l Is do lgozha­
tu n k .



A KÖNYVKÖTÉS
ábécéje

Ak i év közben  összeg y ű jti egy-egy  fo lyó­
i r a t  szám ait, Illő, hogy  az év végén 
g o n d o sk o d jé k  a  b ek ö tésü k rő l. N em  

n eh éz  m es te rség  ez, h áz ilag  is  cé lt é rh e ­
tü n k . D e m ásk o r is  h aszn á t lá th a tju k , 
h a  a  k ö n y v k ö tés m ű h e ly fo g ása it e lsa já ­
t í t ju k :  m eg ja v íth a tju k  sé rü lt, m eg ro n g á­
ló d o tt k ö té sű  k ö n y v e in k e t, k em én y  tá b ­
lá b a  k ö th e tjü k  Jegyzete inket, ta n k ö n y ­
v e in k e t. M it k e ll h á t  te n n ü n k , hogy 
k ö n y v  leg y en  az E zerm este rb ő l vagy  m ás 
fo ly ó ira tb ó l. Jegyzetből?

E lőször is  be  k e ll sz e re zn ü n k  a k ö n y v ­
k ö tésh ez  szükséges a n y ag o k a t és szer­
szám o k at. Az an y ag o k  legnagyobb  részé t: 
a  k ö n y v k ö tő v ászn a t, a  v a rrá sh o z  szük­
séges fe h é r íte t t  le n c é rn á t, a  kü lönböző  
n ag y ság ú  b a rn a  p ap lr lem ezek e t és a 
sz ínes b o r itó p a p lro so k a t a pap írszak ü z le - 
te k b e n  le h e t beszerezn i. M ásik részü k : 
kü lönböző  n ag y ság ú  és v as tag ság ú  tisz ta  
p ap iro so k , bú zak em én y ítő , eny v  m ár o tt­
h o n  is  m eg k erü l. Szükség  v a n  n éh án y  
sz e rszám ra  is : egy lapos élű hegyes 
k ö n y v k ö tő k ésre , o lló ra , n agyobb  v a rró ­
tű re , kb. 20 cm  hosszúságú  c so n td a ra b ra , 
ú n . sim ító  cso n tra , k a lap ácsra , ap ró fo g ú  
fű ré sz re , négy-ö t k e m é n y ía  d eszk a lap ra  
és c sav aro s sz o rító ra  (1).

A SZÉTBONTÁSSAL KEZDŐDIK
A k ö n y v k ö tésn ek  tö b b  m ódja  v an ; a 

to v á b b ia k b a n  csak  egy ik  m ód szeré t is­
m e rte tjü k . (A ra jzo k o n  m egado tt m ére tek  
k iv é te l n é lk ü l az E ze rm es te rre  von a tk o z­
n ak ). D e b á rm e ly ik  m ó d já t is  vá lasz ta ­
n á n k  a  k ö n y v k ö tésn ek , a  m u n k á t m ind ig  
a  b ek ö tés re  k e rü lő  könyv , fo ly ó ira t szét­
szedésével k e ll k ezd en ü n k . A to v áb b iak ­
b a n  k ü lö n b sé g e t k e ll te n n ü n k  k ö n y v  és 
fo ly ó ira t közö tt. T u d n i való  ugyan is , hogy: 
a  k ö n y v ek  v ék o n y  füzetek b ő l, ivekből 
á llan ak . E gy-egy ily en  ív  p o n to sa n  lfl 
n y o m ta to tt oldal. H ogy az  ív ek  so rre n d ­
jé t  el n e  tévessze  a  k ö n y v k ö tő , a  nyom da 
v a lam en n y i ív  első la p já n a k  bal alsó 
sa rk á b a  rá n y o m ta tja  a  szerző  n evét, a 
m ű cím ét, s csillagos szám m al az ív  so r­
sz ám át is . Ezzel szem ben  a  fo ly ó ira to k  
á lta lá b a n  8, 16, 32, 36 o ldalbó l á lln ak , 
m ind eg y ik  szám uk  k ü lö n -k ü lö n  egység, 
am elyet k ö n y v k ö tésk o r k ü lö n -k ü lö n  kell 
m ajd  m u n k áb a  venni.

A k ö n y v k ö tés t te h á t  azzal k ezd jü k , 
hogy a b ek ö tésre  k e rü lő  k ö n y v e t ive ire  
sz ed jü k  szét. A fű zö tt k ö n y v ek e t leg jobb  
m ég új á llap o tb an  bekö tn i, m ert a  hasz­
n á lt kön y v v e l 'több  a  b a j, m in t az ú jja l. 
S zétszedéskor előbb óva to san  le fe jtjü k  a 
k ö n y v  b o r ító já t o lym ódon , hogy a  k ö n y ­
v e t la p já v a l az  a sz ta lra  fe k te tjü k , fedelé t 
fe ln y itju k , jo b b  k e zü n k k e l le szo rítju k  a 
k ö n y v  te s té t, b a l k e zü n k k e l ped ig  a fed e­
le t  m egfogva, fe lü lrő l kezdve a  k ö tés t 
sz é tszak ítju k  (2). A fedél e ltáv o lítása  u tán

4 1 9



)

m eg tisz títju k  a k ö nyv  gerincét, s  eltávo­
lí t ju k  a  rég i e lőzéket. H a o lyan  kö n y v e t 
k ö tü n k , am ely  m ár egyszer be  vo lt kö tve , 
a k k o r  a  régi en y v e t gondosan  le k a p a r ju k  
a  g e rin c rő l (3). E zu tán  I az ív ek e t egyen­
k é n t felem elve, k ésse l e lv ág ju k  a  fűző­
c é rn á t (4), s e ltá v o lítju k  d a ra b ja it. H a az 
iv ek e t fü ző gépkapoccsal e rő s íte tté k  össze, 
ezeke t eg y en k én t k ih a jl í t ju k  és eltávo lít­
ju k  (5). H a m indezekkel e lk észü ltü n k , el­
v ég ezh e tjü k  a sz ak ad t lap o k  ja v ítá sá t, 
m a jd  ö ssze rak ju k  az  iv ek e t és e llenőriz­
zük  a  so rre n d jü k e t.

A fo ly ó ira to k  előkészítése  jó v a l egy­
szerű b b . E zeket u g y an is  ren d sze rin t csak  
k é t fű zőgépkapoccsal e rő s ítik  össze. E 
fü ző g ép k ap cso k a t k e ll eg y en k én t k ih a jlí­
ta n i  és e ltávo lítan i, m a jd  sz in tén  sor­
re n d b e  kell r a k n i a  lap o k a t és e llen­
ő rizn i ke ll a so rre n d jü k e t.

JAVÍTÁSOK
A k ö n y v jav ításh o z  — s a  leg több  

k ö n y v k ö tő m u n k áh o z  is leg jobb  a  búza- 
k em én y ítő b ő l házilag  k észü lt ragasz tó . 
-C s ir iz t-  úgy  k ész ítü n k , hogy előbb egy 
ev ő k an á ln y i b ú zak em én y ítő t kevés h ideg 
v ízben  fe lo ld u n k , m a jd  ezt az o ldato t 
egy  p o h á r  vízzel le fo rrázzu k . H a egy 
c s ip e tn y i tlm só t Is teszü n k  a  ragasz tóba , 
m elegben  sem  ro m o lh a t m eg. A k isz ak ad t 
lap o k a t, m ellék le tek e t k e n jü k  be véko­
n y a n  — k isz ak ad t szélükön  m in tegy  3—4 
m m  szélességben — ezzel a ragasz tóva l, 
m a jd  te g y ü k  vissza  a  m egfelelő  hely re , 
s  rag asszu k  a te s tv é rlap jáh o z . A  lap szá­
m ozást gondosan  e llenő rizzük  a b e ra ­
g asztás elő tt, ezzel sok  bosszú ság n ak  ele­
jé t  v eh e tjü k . Ja v ítsu k  k i a  sz ak ad t lapo ­
k a t  iá, ahol szöveg van , á tte tsző  se lyem - 
p ap iro ssa l, aho l pedig  n in cs szöveg, a 
k ö n y v  lap jáv a l azonos v as tag ság ú  pap i­
rossa l. H a azu tán  m inden  szak ad t, sza­
m árfü le s  lap o t k ija v íto ttu n k , hozzákezd­
h e tü n k  az igazi könyvkö téshez .

Első fe la d a tk é n t a  k önyv  te s te  és a 
tá b la  közé k erü lő  előzéket v ág ju k  k i erő ­
sebb  feh é r  pap irosbó l. Az előzéket k é tsze r  
a k k o rá ra  m éretezzük , m in t am ek k o ra  a 
k önyv , fo ly ó ira t egy o ldala . A k iv ág o tt 
e lőzéket a közepén  ö sszeh a jtju k , így k é t 
lapbó l á lló  Ívhez Ju tu n k , am elyből k e ttő re  
van  szükség, egy k e rü l belő le  a k ö nyv  
e le jé re , egy ped ig  a  végére. V ág ju n k  ki 
m ost v ék o n y ab b  csom agolópap irosbó l k é t 
o ly an  cs íko t Is, am ely  épp en  o lyan  
hosszú , m in t a  k ö nyv  egy lap ja , de csak  
fe le  o lyan  széles. A p ap írc s ík  egy ik  élét 
k e n jü k  be ragasz tóva l, s rag asszu k  rá  az 
előzék z á r t részére . Ez a k esk en y  p ap ír-  
szelet a  b e táb lázócsík . M ost a  be táb lázó- 
cs ík k a l fe lszere lt előzék szélét k e n jü k  be  
3—1 m m  szélességben  ragasz tóva l, s  az 
első ív  élén  á th a jtv a  rag asszu k  az  első 
ív belső  o ldalához. U gyanígy  előzéket 
ra g a sz tu n k  a  k önyv , fo ly ó ira t u to lsó  ivé­
hez  iá (6).

VARRÁS ÉS FEDÉLKÉSZlTÉS
A kész  előzékkel eg y ü tt h e lyezzük  k é t 

deszk a lap  közé az ö sszerak o tt könyv-ive­
ket, so rren d b e  ra k o tt  fo lyó ira t-fü ze tek e t. 
K ész ítsü n k  elő k é t, a k ö n y v  v as tag ság á­
nál 6—8 cm -re l hosszabb , könyvkötő-



vászonból k észü lt cs íko t, egy n agyobb  
v a r ró tű t és len cé rn á t. M ost k e rü l so r 
a  k ö n y v  fű zésé re . E lőbb azo n b an  — hogy 
a  tű v e l k ö n n y eb b en  á tsz ú rh a ssu k  az íve­
k e t — a k ö n y v  h á tá b a  ap ró ío g ú  fű réssze l 
a  cé rn a  v as tag ság án a k  m egfelelő  apró. 
v á ly ú k a t fű ré sze lü n k  (7). E zu tán , az 
u to lsó  ívvel kezdve, a ra jzo k o n  lá th a tó  
m ódon az  ívek e t eg y en k én t rá v a r r ju k  a 
sza lag o k ra  (8, 9, 10).

A  v a rrá s  befe jezése  u tá n  a leg fe lü lre  és 
a leg a lu lra  k e rü lő  b e táb lázó cs ik o k ra  rá- 
ra g a sz tju k  a  szalagvégeket. A rag asz tá s  
e lő tt cé lszerű  a  sza lagvégeket késse l óva­
to sa n  e lvék o n y ltan i, s a  k ö n y v h á ta t Is 
m egk a lap á ln l. M indezek u tá n  helyezzük  
az összefűzö tt k ö n y v tes te t Ism ét a  deszka­
lap o k  közé, n y o m tassu k  le  sú lyo k k a l, 
m a jd  k e n jü k  be a  h á tá t  m eleg, híg 
enyvvel (11). E rre  a  cé lra  b ő ren y v e t hasz­
n á lju n k . Jó  en y v e t úgy  k ész íth e tü n k , 
hogy  h aszn á la t e lő tt 24 ó rá ra  h ideg vízbe 
áz ta tju k , m a jd  ezu tán  felfőzzük.

H a az  enyvezés m egszárad t — a  k önyv­
te s te t add ig  lep rése lv e  a szo rító b an  hagy­
ju k  — so r k e rü lh e t a  k ö n y v tes t k ö rü l- 
v ág ására . Ez a h ázilag  legnehezebben  el­
végezhető  fe lad a t, leg jobb  a kö n y v e t 
k ö rü lv ág ásra  e lv inn i egy könyvkötőhöz. 
H ázilag leg in k áb b  úgy b o ld ogu lhatunk , 
hogy e rősen  leszo rítva  n agyon  éles késsel 
vonalzó  m elle tt m eg k ísé re ljü k  k ö rü lv ág n i 
a könyvet.

A KÖNYV ÖSSZEÁLLÍTÁS A
A k önyv  fedelé t — h a  a  k ö n y v k ö tésn ek  

az e lőbb iekben  Ism erte te tt m ó d já t vá­
la sz tju k  — a  k ö n y v tes ttő l te lje se n  k ü lön  
kell e lkész íten i. E hhez először erősebb  
p ap íro sb ó l v ág ju n k  k i a  k ö n y v tes t vas­
tag ság án á l h a tszo r szélesebb és a k ö nyv  
m agasság án á l va lam ivel nagyobb  darab o t. 
V ág ju n k  ki a zu tán  pap írlem ezbő l egy, a 
k önyv  h á tá n á l hosszabb  és szélesebb 
g erinclem ezt is. Ez u tó b b it k e n jü k  be 
enyvvel és rag asszu k  a n agyobb  p ap iros 
közepére , m ajd  fo rd ítsu k  m eg az egészet, 
s a sim ító  cso n tta l k ész ítsü n k  k is c sa to r­
n á t a há tlem ez széleinél. V astag  p ap ír- 
lem ezből — éles késse l vonalzó  m elle tt — 
v ág ju k  ki a  fedéllem ezeket Is, a k ö rü l­
vágo tt k ö n y v n é l 4—5 m m -rel h o szabbra  
és 2—3 m m -rel szé lesebbre . K en jü k  be a 
fedéllem ezek  egy ik  szélét ragasz tóva l, s 
rag asszu k  a p ap iro sra  a  h á tlem eztő l 3—4 
m m -re  (12). Ezek u tá n  e llenő rizzük  a fe­
dél n ag y ság á t, s h a  m inden  egyezik, von­
ju k  be k önyvkö tővászonnal, esetleg  színes 
k ö n y v k ö tő p ap iro ssa l. A fed é l s a rk a lt  Is 
cé lszerű  v ászonnal beborítan i.

Végső fe la d a tk é n t az e lk észü lt k ö nyv­
te s te t be  kell rag asz ta n i a k ü lö n  elkészí­
te t t  fedélbe. E lőbb a  k ö n y v tes te t be­
h elyezzük  a fedélbe, m a jd  az egészet az 
asz ta l la p já ra  helyezve, a felső  fedele t 
fe lh a jtju k . B e k en jü k  ragasz tóva l a be- 
táb lázó csik o t, s a  k ö n y v táb la  belső  o lda­
lához ra g a sz tju k  (13), m a jd  b e ra g a sz tju k  
az előzéket is  (14). U gyanez t a  m űvele te t 
elvégezzük a h á tsó  táb láv a l is  — m ost 
m á r  el is  készü lt a  kötés, m á r  csak  a 
sz á rítá s  van  h á tra . H a egy nap ig  kem ény- 
fad eszk ák  közö tt lep rése lv e  sz á rítju k  
k ö n y v ü n k e t, m áris fo rg a th a tju k  lap ja it.



Ö reg filcből

I t t  varrnak a. decem beri 
a jándék g o n d o k . K evés 
pénzből Is nag y  ö röm et 

sz erezh e tü n k : le p jü k  m eg 
k ics in y e in k e t filcből készü lt 
Já ték k ak assa l. A közö lt ki­
cs in y íte tt m ére tű  szabás­
m in ták  a la p já n  a következő 
d a ra b o k a t k e ll k iv ág n u n k : 
az  1. szabásm in táb ó l 2 pél­

d án y t d ió b arn a  filcből 
a  2. szabásm in táb ó l l  pé l­

d án y t d ió b arn a  filcből

a  3. szabásm in táb ó l tő p é l­
d á n y t d ió b arn a  filcből 

a 4. szab ásm in táb ó l 2 pél­
d á n y t h om oksz lnü  vagy 
őzvörös filcből 

az 5. szabásm in táb ó l 2 pél­
d á n y t d ió b arn a  filcből 

a  6. szab ásm in táb ó l 2 pél­
d á n y t sö té tb a rn a  filcből 

a 7. szabásm in táb ó l 1 pél­
d á n y t h om oksz ínű  vagy 
őzvörös filcből 

a  8. szab ásm in táb ó l 1 pél­
d á n y t p iro s filcből

v ü l m ár csak  d ró tra  van 
szükség  a  láb ak h o z  és a 
fa rk to lla k  m egerősítéséhez. 
Az összeállítás m u n k á já t ta ­
lá n  nem  kell bővebben  el­
m ag y arázn i, elég lesz  csu­
p á n  n é h á n y  tan ács .

A 2. m in tá t k é t részben  
közö ljük , az E—E p o n to k n á l 
k e ll összeilleszteni a k é t 
d arab o t. A 7. m in tá t ké tsze­
re se n  k e ll v enn i, h a jtá s  a 
szagg a to tt von a ln á l. M inden

1. ábra a 9. szabásm in táb ó l 1 pél­
d á n y t d ió b a m a , 1 p é l­
d á n y t hom oksz lnü , 1 pé l­
d á n y t sö té tb a rn a  és 1 pél­
d á n y t p iro s filcbő l (ez 
u tó b b i fele széles an y ag ­
ból)

a  10. szabásm in táb ó l 2 pél­
d á n y t sá rg a  filcből 

a 11. sz ab ásm in táb ó l 1 p é l­
d á n y t sá rg a  filcből 

a  12. szab ásm in táb ó l 2 p é l­
d án y t p iro s filcből 

a 13. sz ab ásm in táb ó l 2 pél­
d á n y t p iro s filcből 
E zeken az an y ag o k o n  kí-

2. áb ra



sz á rn y  h á ro m  részbő l áll 
(4., 5., 6. m in ta) a  4-es a  
legk iseb b  és a  6-os a  leg n a­
gyobb. E lőbb egym áshoz 
v a r r ju k  ők e t az A—B pont 
közö tt, m ajd  a szag g a to tt 
vo n a ln á l rá v a r r ju k  a te s tre  
(1. m in ta). T erm észetesen  
be lü lrő l k e ll v a rrn u n k , 
hogy  az öltés ne lá tszó d jék . 
M ost ö sszefog juk  és a  C-től 
F  p o n tig  ö sszev a rrju k  a  2. 
m in tá t az  egy ik  1. m in tá ­
val. Ü gye ljü n k , hog y  a  D

b at (3. áb ra ), n ehogy  k i­
csú szh assan ak .

M ost a 4. á b ra  sz e rin t 
v ág ju k  k i a fa rk to lla k a t Is 
a  m eg ad o tt sz ínekben . 
H osszában  fé lb e h a jtju k  
ő k e t és a középvonal m en ­
tén  szálö ltéssel d ró to t v a r­
ru n k  b e lé jü k . E zu tán  fe r­
dén  bevagdossuk  á  filcet, 
m eg h a jlítju k  a  d ró to t és az 
első ía rk to lla t  a  3. és 3. 
m in ta  M p o n tjáh o z  v a rr ju k . 
M ajd k é to ld a lt egy-egyí 
ú jab b  to lla t e rő s ítü n k  az 1. 
és 3. m in ta  végeihez, az 
u to lsó  k e ttő t pedig  az  1. és 
2. m in ta  végéhez v a r r ju k . 
M ár c sak  a  k itöm és van  
h á tra . A  n y a k n á l és fe jn é l 
kezd jü k , s ü g y e ljü n k , hogy 
m in denhová k e rü ljö n  töm ő­
any ag  (v a tta  vagy  tex til­
h u lladék ). H a ezzel is  elké-

4. ábra

sz ü ltü n k , b eö ltjü k  a n y ílá s t 
és f e lv a rr ju k  a  cső rt (10., 
11. m in ta), a p iro s szem héja­
k a t (13. m inta) s végü l a  
p iro s sz ak á llt (12. m in ta). 
K ét k is üvegszem m el m ég 
é le th ű b b é  v a rá z so lh a tju k  a 
k ak as t — egyszerű  és m égis 
kedves a já n d é k u n k a t.

és E p o n to k  is egym ásra  
k e rü lje n e k . E zután  ugy an ­
így  rá v a r r ju k  a m ásik  1. 
m in tá t a tú lsó  o ld a lra , de 
I tt  a  D és az E  p o n to k  kö­
zö tt h a g y ju k  n y itv a  az 
an y ag o t, hogy k itöm hessük  
a  k ak a s t.

A to v áb b iak b an  a  3. m in­
tá t  ö sszev a rrju k  K —G-ig a 
k é t  tes to ld a lla l, m a jd  a  7. 
m in tá t, a  n y a k  to lld lszét, 
ráh e ly ezzü k  a  n y a k ra , rá ­
v a r r ju k  és az  alsó cak k o k a t 
egy-egy ö ltéssel le fo g ju k  (1. 
áb ra ). M iu tán  összev arrtu k  
a  c ső rrész t (1. m in ta  C—J), 
b e le ille sz tjü k  a  ta r a j t  (8. 
m in ta) a  te s t  (1. m inta) és 
a n y ak to llaza t (7. m inta) 
közé és ö sszev a rrju k  J-tő l 
K-lg. A lá b a k a t iá 2. áb ra  
sz erin t erős, v ék o n y  d ró t­
bó l h a jlít ju k . S árg a  filccel 
v o n ju k  be  őket úgy, hogy  a 
v a r rá s  h á tra  k e rü ljö n . Ez­
u tá n  a  lá b a k a t b ed u g ju k  az 
alsó  te s t  m egjelö lt n y ílá sa i­
b a  (2. m in ta), jó  erősen  oda- 
v a r r ju k , m a jd  a felesleges 
n y ilá sré sz t is  b e v a rrju k . 
D ró tta l b iz to sítsu k  a k é t lá-

s z a b a s m i n t a k  KICSINYÍTETT MERETBEN
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HÁZILAG IS
k é s z í t h e t ü n k

TÖLTÖTOLLTINTÁT

Mostan áb an  sok a p a ­
nasz a  bo ltokban  
k ap h a tó  tö ltő to lltin ­

ták ra . Jó l haszná lható , 
nem  csom ósodó lila  tö l­
tő to lltin tá t k ész íthe tünk  
házilag  is oly m ódon, 
hogy 0,6 g m etilibolya^  
(k ris tá ly  ibolya) festéket 
20 m l sp iritu szb an  és 
0,5 g gum ia ráb ik u m o t 
80 m l v ízben  felo ldunk. 
A k é t o lda to t összeönt­
jü k  és egy késhegynyi 
sza lic ilt ad u n k  hozzá, 
m a jd  kb. egyheti á llás 
u tá n  szű rőpap íron  m eg­
szű rjü k . H aszná la t e lő tt 
a laposan  m ossuk ki tö l­
tő to llunkat.

d i ö e z ü s t Oz ö

A bo ltokban  kap h a tó  
dióezüstöző festékek 
k ellem etlen  szagot 

á rasz tan ak , ezé rt az 
ezüstd ió  nem  fogyaszt­
h a tó  e l jó  étvággyal, 
am iko r lek e rü l a  k a rá ­
csonyfáról. Jo b b  teh á t, 
h a  ház ilag  készítünk  
ezüstöző-aranyozó festé ­
k e t oly m ódon, hogy 
0,5 d l v ízüvegben  egy 
káv ésk an á ln y i ezüst­
vagy  a ran y p o rfesték e t 
e lkeverünk .

KÁKTYATISZTITO

A leg jobb  k á r ty a  Is be­
szennyeződik  idővel, 
piszkossá, ragadóssá 

válik . M eg tisz títh a tju k  a 
következő  s z e r re l: 80
rész v ízben 1,5 rész  m o­
sószappan t o ldunk  fel, 
m a jd  1 rész  sza lm iák ­
szeszt és 20 rész  sp ir i­
tu sz t ö n tü n k  az o ldat- 
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Alkatrészekből 
szórakozva össze­
állíthat mindenki 

házilag is egy

villanyvasutat
Elektromos moz­
dony, vonat- és 

sínalkatrészek a

já ték bo l tban
vásárolhatók.

Ugyanitt kapha­
tók a fém-építők 
összes alkatrészei.

p ipereszappan-por, 22 
rész bó rax , 5 rész  d in á t-  
r iu m h id ro fo szfá t és 13 
rész  szódab ikarbóna . 
S zappan- és lú gné lkü li 
sam pon: 80 rész »-Tiszta­
ság« m osópor, 5 rész 
b ó rax  és 15 rész  szóda­
b ikarbóna . S om pon ja in - 
k a t kevés lev en d u la - 
o la jja l il la to s íth a tju k  is. 
Egy-egy fejm osáshoz 
m in teg y  10— 15 g ele­
gendő belőlük.

FEHÉRNEMŰ 
JELZŐ TINTA

Mosással sem  táv o lít­
h a tó  el a következő 
m ódon készü lt fe ­

h érnem ű-je lző  tin ta : 5 g 
e z ü s tn itrá to t fe lo ldunk  
10 m l v ízben, m a jd  k is­
sé m egm eleg ítve hozzá­
ö n tü n k  20 m l töm ény 
szalm iákszeszt, v a lam in t 
hozzákeverünk  m ég 12 
g sű rű  gu m ia ráb ik u m o t 
és 2—3 g  fek e te  k o rom ­
fes ték e t is.

ALUMÍNIUM 
TISZTÍTÓ POR

A lu m ín iu m  tá rg y a in k  
v isszanyerik  fén y ü ­
két, h a  20 rész ég e te tt 

m agnézia, 30 rész  isza­
po lt k ré ta  és 40 rész 
vasoxidvörös jó l á tsz i­
tá l t  keverékébő l készü lt 
tisz tító p o rra l —  nedves 
ru h áv a l — jó l á td ö rzsö l­
jü k  fe lü le tü k e t. E züst­
ös a ran y tá rg y ak h o z  90 
rész  ég e te tt m agnéz iá- 
ból és 10 rész  v asox id ­
vörös festékbő l készít­
h e tü n k  tisz títópo rt.

h o r r Ä S  o ld a tta l bürtcd- 
v e s íte tt ru h á v a l le tö rö l­
jü k  a  k á r ty á k a t, toiajd 
szB iW  ru h áv a l fíf á tc ö r-  
zs u jük  és kevés 'ftfkpti - 
ra l b eken jük  őket. VT' 

HAJMOSÁS hztä  
|  p z i i a g  is kész íth e tü n k  
H jó  miáősák&lHhajmo- 

sószert, sz a p p a n o s  
sam pon : aíV,rész finom



FALI
SZERSZAMAKASZTÓ

H a k e r ti  sz e rszám ain k a t a 
k a m ra  , vagy  a p in ce  fa­
lá n a k  tám asz tv a  tá ro l­

ju k , m ind ig  fe n n á ll iá ve­
szély , hogy  e ldű lnek  és 
m eg sérü ln ek . F ali szerszám - 
ak a sz tű n k k a l e le jé t v eh e t­
jü k  a  k á rn a k : p á ro sáv a l a 
f a lra  szegeit ü re s  cé rn ao r­
só k  b iz to san  ta r t já k  szer­
sz ám ain k a t.

FŐZŐLAP
VILLANYVASALÓBÓL

F izőlapot rö g tö n ö zh e tü n k  
a v illanyvasa lóbó l, ha  3 
m m -es k em én y  a lum l- 

n lum lem ezbö l o ly an  ta r tó t  
k é sz ítü n k  hozzá, am elybe 
ta lp áv a l fe lfe lé  be leá lllth a t- 
Ju k  <1. ábra). C élszerű  a 
kész  ta r tó t  fa la p ra  csava­
rozni,

a * m m g u m  ajáa'uk:

A mozgókép vetítéstechnikája, i . , Fzve 18,—
Irta: Színi István. 272 oldal, 295 
ábra.

URH- és TV-antenmák. (A Rádió- „
technika Könyve 29.).................. fuzve 23 ~
Írták: G. C. Oxley—A. Nowak.
2. kiadás. Az alapvető elméleti 
ismeretektől a gyakorlati kivite 
lezési útmutatásig mindent mer 
talál az olvasó ebben a is 
könyvben. 251 oldal, 287 ábn

A mágneses hangrögzítés fiz**1 
a la p j a i .........................................• • Kötve 29,50

Írták: A. I. Parfentyev—’• A.
Pusszet. 216 oldal, 218 ábr-

Épületburkolás. (Ipari SzaKönyv-
tár,) . . .  Fűzve 14,—
Irta: Cnistofoli Ottó. 2* oldal,
134 ábra.

Anyaggazdálkodás az ipában . . Fűzve 6,50
Vállalati Kiskönyvtf sorozat, 
írta: Szín János. 12‘olóal.

A méhészet zsebkönyv I960. . . . Fűzve 6,50
Hasznos cikkek, ismertetők a 
méhész egészév? tennivalóiról.
208 oldal.

Szobamadarak — <szmadarak. , . Kötve 32,—
Irta: Pásztor BJ°s. 267 oldal, 32 
színes tábláv -

Atitómodellezéf (Kis Technikus
Könyvtár) . . . . . . . .  Fűzve 4,—
Irta: Luner Raymond. 94 ol­
dal, 2 ív »elléklet.

Beszerezhetők  
az M a m i Könyvesboltokban

Postai umvétes szállításra megrendelhetők az 
Állami pnyvterjesztő Vállalatnál (Budapest 4. 
Postafic 144.). A legalább 50,— Ft összértékű 

rendf®^ szállítása portó- és költségmentes.
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V lZ SíN T E S : 1. N agy
b ark ács-á lla lk o záa . — 10.
L ángol. í i .  ig en  rég i. 12. 
V idék i njgszólitás. 1«. Ta­
gadószó. s. a  Jó rád ió - és 
te levlzlóvtel egy ik  le lté te le . 
17. H ajtja - a csón ak o t?  18. 
B izo n y á ra  a m ásik ró l volt 
szó. 21. »1,«. 23. T agadó­
szó. 24. ö té g  közepe. 26. 
Mögé, ellen ite . 27. K öny- 
ny en  e lkész íte tő , hasznos 
ezerm este r-ssrszám . — 31. 
Ag, n ém etü l. 32. T estrész .
33. Félig  e lken  3*. E let, an ­
golul. 36.1 P e n a ik u s  lö k é­
se k k e l hu llám a, 39. B ecs­
te len  em ber. 4. zúdít. 43. 
A  szolm izáclós ská la  kez­
dete. 43. T a rtó . t7. A zonos 
hangzók .

FÜGGŐLEGES: 1. Szob- 
rá szk o d ik . 2. Hel>siés. 3. 
P u sk á t sü t el. 4. Nyelővel: 
é rzékszervek . 3. -.yákorl 
k é rd és . 6. S a já t kezéei, rö ­
v id ítése . 7. E d g ar Alin p o e  
A n n ácsk á ja . 8. Elever,n . 9. 
K özelebb álló . 13. Atögé, 
e llen té te . 13. Ebhez is H,r- 
nos ú tb a ig az ítá s t a d tnk

előző szám u n k b an . — 19. Az 
összeadás szava. 20. . . .  la­
tin . 22. N agy üveg sör. 23. 
K ét szó: lé t; g léda. 28. 
A u t o . . . :  a  h e lik o p te r  régi 
neve. 29. A m i íe lé  tö re k ­
szünk . 30. H e ly e tte  in k áb b  
v a lak i m ás. 33. V issza vele! 
37. »UU«. 38. V issza: fé rf i­
név. 40. A lm a, palócos k i­

e jtésse l. 42. K ellem es Ital. 
44. Igevégződés. 46. K icsi­
n y ítő  képző .

B e kü ldendő  az 1., 16. é< 27. 
v ízszin tes, v a lam in t a  13. 
függőleges sor m egfe jtése , 
»REJTVÉNY« m egjelö léssel, 
1960. ja n u á r  1-lg, szerkesz­
tő ség ü n k  elm ére.

i s
1939. d ecem ber 

XII. évfo lyam , 12. szám  
F ele lős sz erk e sz tő : 

V árh e ly i T am ás 
K iad ja  az  I fjú sá g i L apk iadó  

V álla la t
F ele lős k iadó : T ó th  László 
S zerkesztőség : Bp. V., N á­

d o r u . 13. T e l.: 111-050. 
K iad ó h iv a ta l: B p . V III., B la- 
h a  L. t é r i —3. T e l.:  343—100. 
M egjelen ik  h a v o n ta  egyszer 

Egy szám  á ra  2,— F t 
E lőfizetési d í j : n eg y ed év re  
6,— F t, fé lév re  IS,— F t, egész 

é v re  24,— F t
T erjesz ti: a  M ag y ar P osta . 
E lőfizethető  a  P o s ta  Köz­
pon ti H írlap lrodáná,' (Bp. 
V., Jó z se f  n á d o r  t é r  1.) 
C sekkszám laszám : e iiy én l: 
61233, közü le ti: 61066 (vagy 
á tu ta lá s  a  MNB 47, sz.

fo lyószám lái ára) 
K ü lfö ld i e lő fize téseke t fel­
vesz a  K u ltú ra  K önyv- és 
H írlap  K ü lk e resk e d e lm i 
V álla la t, Bp. VI., N épköz- 

tá rsa sá g  ú t ja  21.
59.4424 A th en aeu m  Nyomd,*, 

B u d a p est
(F. v. S opron i Béla)

ÚJ KÉRDÉSEINK

1 Hogyan állapíthat- 
juk meg egyetlen 

* mérőkörző segítségé­
vel, mekkora a rajzon 
látható gépalkatrész 
o-val jelölt belső átmé­
rője?

2 Erre a gumilabdára 
valaki kalapáccsal 

* ráütött, s a labda», 
darabokra esett. Lehet­
séges ez?

NOVEMBERI REJTVÉNYEINK MEveJTÉSEI:
Keresztrejtvény: Nyomtatott áramlrgk Dombor­

nyomás. Tranzlsztorvlzsgáló. Műanyagdvoz/
Merre forog a kerék? B irányban.

E HAVI KÖNYVJUTALMAINK
Boros Károly, Miskolc. — Búzás Attt Balassa­

gyarmat. — Huszár Béla, Budapest. — l^o u  Elek, 
Szabadegyháza. — Ifj. Mohácsi Jóssef, N»g)ovgCJ|, _  
Varsányi Imre, Szeged.
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TÉRHATÁSÚ FÉTSYKÉPTARTÓ

Jól sikerült felvételeinket nem ér­
demes “eltemetnünk"« a fénykép- 
albumban, díszei lehetnek ottho­

nunknak, ha 30—40 cm nagyságra 
kinagyítva, modem fali fényképtar­
tóban helyezzük el őket. Ez a »há­
romdimenziós«« fényképtartó azon­
ban egészen más, mint a  hagyomá­
nyos keretek és tartók — szinte élet­
re kelnek, térbelivé válnak rajta az 
egyszerű »sík-fényképek««. Házilag 
sem nehéz elkészíteni ezt a külön­

leges fényképtartót. Alapja 1 collos 
deszka vagy vastag kartonból hajlí­
tott téglalap, kiugró homlokrésze pe­
dig réteges lemez. A két ívelt szélű, 
vízszintes oldallapot a pontosság 
kedvéért egyszerre fűrészeljük ki, s 
a két oldallappal együtt keretté ra­
gasztjuk össze őket. »Fedőlapnak«« 
egészen vékony réteges lemezt vagy 
vastagabb kartonlapot szögelünk a 
kerethez, majd egyenletesen félként 
meleg enyvvel ragasztjuk rá a fény­
képet, amelyet azután a fotólabora­
tóriumban használatos gumihenger­
rel simítunk le, nehogy gyűrődés ma­
radjon rajta a száradás után.



L E N D K E R E E C E S  M A G A S V A S Ú T

B iz tos s ik e rre  sz ám íth a t 
m inden  ap a , a k i e lké­
sz íti g y e rm ek e in ek  a  

m ost Ism erte té sre  k erü lő  
m ag asv asu ta t, am ely  egyen­
le te s  sebességgel h a la d  le­
je ié , ie líe lé  szék ek en , asz­
ta lo k o n , sz ek ré n y ek en  At- 
k lg y ézó  p á ly á já n a k  le jtő in , 
em elkedő in . V ajon  m i moz­
g a tja  a  p iciny , m o to r nél­
kü li sze re lv én y t?  E gy ólom­
ból ö n tö tt len d k e rék , am ely  
a  k ic s in y  v o n a tn a k  a le j­
tő k ö n  sz e rz e tt m ozgási 
e n e rg iá já t az em elkedők  
lek ü zd ésére  haszn o sítja .

M ielőtt h o zzá lá tn án k  az 
elkész ítéséhez , tan u lm á­
ny o zzu k  ált a lap o san  az  
anyag jeg y zék e t. Így  rö g tö n  
szám b av eh e tjü k , m en n y i 
k em én y fa , p u h a fa , ré teges 
lem ez szük ség es a  k iv ite le ­
zéshez. De » sz ó tá rk én t«  Is 
h aszn á lju k  m a jd  táb láza­
tu n k a t  az eg y es ra jzo k  
m egértéséhez , m ert az al­
k a tré sze k e t m in d e n ü tt csak  
i- r s z á m u k k a l Je lö ltük .

ElND ARABOK 
»SOBOZATGYARTASA«
E lőször a p á ly á t készít, 

el. am e ly n ek  m eg,v 
eek o r te rm észetesen  f is . 
leimbe kell v en n ü n k  bú to ­
ra in k  elhelyekését és m a­
gasság á t Is. Az elkész íten ­
dő s ín e k  h o sszá t a  k*sx  pá» 
ly a ra jz  sz e rin t h a tá ro zzu k  
m eg. Egy d a ra b b a n  
m m -tő l 1620 m m  h osszúsá­
gig g y á r th a tu n k  s ln s tá la ­
k a t;  az egyes s ín e k  k é t 
p árh u zam o s p u hafa lécbő l 
és összekötő  ta lp fák b ó l á ll­
n a k  (1. ábra).

F ontos, hogy a sín szálak  
p árh u zam o san , m ind ig  
u g y an ak k o ra  távo lságban , 
egym ástó l 16 m m -re  helyez­
k ed jen ek  el. M egkönnyíti 
a m u n k á t, ha  » so rozatgyér- 

■ tásuikra« sab lo n t k ész ítü n k  
(2. áb ra ) , am ely  úgy  hasz- 
há lható , hogy a k e m é n y fa  

-Tí, lécekből ö sszeá llíto tt m in-
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tába  b ecsú sz ta tju k  a k é t 
sín lécet, m a jd  a m egje lö lt 
he lyeken  hozzá ju k  enyvez­
zük  a  talpfáikat. K ésőbb 
szegekkel is  m e g e rő s ítjü k  a 
kö tések e t. S zárad ás Után 
k iem eljü k  a  fo rm áb ó l a  
kész s ín d a rab o t, s  vé­
geit egy ú jab b  sab lon  se­
g ítségével le k e re k ítjü k  (3. 
ábra). A sa b lo n t egy 70x30x 
15 m m -es fa töm bből egy 
d a ra b b a n  fű ré sz e lh e tjü k  ki, 
m a jd  h á ro m  rész re  vágva 
kesk en y  fa ta lp ra  en yvez­
zü k . N e fe le jtsü k  el k ifú r­
n i a s ínvégeken  a  k é t  p ár 
ly u k a t sem  az összekötő  
c sav a ro k n ak  (4. áb ra).

ÖSSZEKÖTŐ i v e k

A  m ered ek  és le jtő s  pá­
ly aszak asz o k a t ívelt s in d a - 
rab o k  k ö tik  össze. F on tos 
elem ei a  p á ly á n a k , ezért 
gondosan  k ész ítsü k  el őket. 
A ján la to s  e lőször p a p ír la ­
pon  m egrajzo ln i va lam en y - 
n y lt;  a  p ap ír lap o t a z u tá n  Z 
m m -es ré teg es lem ezre  ra ­
gasztva. k ö n n y en  k iv á g h a t­
ju k  az  Iveket. H a rögtön 
a  falem esM  k a rc o lju k  az 

-í^ek  k ö rvonala it, i ,  »gköny- 
ny lU  a munlőSstkat 5, 

^ á b rá n '-lá th  a tó k ö íz ő . Min- 
f l tg a  fa lábén  á tü tö tt  A-eges 
a  köcjcözóp&etu. e  körül 

fá b a -* . B éa s 
C szeg .. W lsgíelelo k^rtve 
k é t.

H anem  a pa .. ai
összekötő  ív ek  gé ptt£*< 
u tá n  se m  fü g g h e t szabna 
don a levegőben, a lá  kel 
tám asz tan i p illé re k k e l is. E 
p illé rek  m a g a s r í7 a  200—1000 
m m  leh e t, a ttó l íügg , hogy 
az ö sszekö tőket m ilyen  
m agasságban  k e ll ta r ta m u k  
a  pad ló  felett,

HEGYRE FÖL -  
VÖLGYBE LE

A p á ly a te rv ezésn ek  fontos 
szem p o n tja , hogy a k is Já r­
m ű n ek  le jtm en e tb en  annyi 
e n e rg iá t kell szereznie,

am en n y i h eg y m en etb en  a 
fe lk ap aszk o d ásh o z  szü k sé­
ges. Ü gyesen ko m b in á lv a  az 
em elkedő  és ereszk ed ő  sza­
kaszo k a t, egész h u llám v as- 
ú t- la b ir in tu s t ép íth e tü n k . A 
különböző  szögben ta lá lk o ­
zó g inszakaszok  összeköté­
sét-e m inden  v a riác ió t m eg­
ta lá lu n k  az Ivek te rv ra jz a i 
között-

M fokos le jtm en e tb ő l 
heg y m en etb e  (6, ábra).

30 fok o s h egym enetbő l 
'e jtm e n e tb e  (?.) á b ra ;

45 fokos le jtm en e tb ő l víz­
sz in te sre  (*. áb ra );

v ízszin tesrő l 45 fokos le jt- 
m enetbe  (0. áb ra);

v ízsz in tes c sa tlak o zás (10. 
áb ra );

á tm e n e t 45 fok o s le jtő rő l 
30 fo k o sra  (11. áb ra );

á tm en e t 30 fokos le jtő rő l 
45 fo k o sra  (12. áb ra ).

A MOTORKOCSI 
KAROSSZÉRIÁJA

A könnyebbség  k ed v éért 
m ag asv asu tu n ít k a ro sszé riá ­
já t  fa lap o k b ó l á llí t ju k  ösz- 
sze. A lap lap já t és k é t o ldal­
la p já t 5 m m -es ré teg e lt le­
m ezből fű ré sze ljü k  k i a 14. 
és 15. á b ra  m ére te i sze rin t. 
Az ab lak o k a t n em  k e ll k i­
vágni, festésse l je lezzü k  
m a jd  őket. A k aro sszé ria  
ó. szerag asz tásá t a függőié- 
get, o ld a lak k a l k ezd jü k , szá­
ra d á s  u tá n  az a lap  és a  te tő  
k ö t é tkezik  (13. áb ra ). Mi- 
élői t azonban  a h e ly ü k re  11- 

z ten én k  őket, re sz e ljü k  le 
V  é é le ik e t sa rk a ik a t, vé- 

a k apcso lószem et és a 
1-got az a lap  fú ra ta lb a  

dugva, összeenyvezzük . Szá­
ra d á s  u tá n  egyre  finom abb  
szem ckú-etű csiszo lóvászon­
n a l t ö b b s ö r  lecslszoljulc, 
m a jd  befestjü k . Felm eleg l- 
te tt le n o la j- tlrn tss . "I a lapoz­
zuk, Így a  fa  n em  szárad  
k i ldó elő tt, s  nem  v e tem e­
d ik  meg.

AZ ALVAZ SZERELÉSE
E lőször a tengely t «apágy- 

lem ezeket k ész ítjü k  el u 16. 
á b ra  szerin t. H egyes szeggel





vagy á rra l v ék o n y  bádogle­
m ezre  k a rc o lju k  k é t pé l­
d á n y b an  az á b ra  m ére te i­
n ek  m egjelelő  k ite r íte t t  a l­
k a tré sz t, m a jd  lem ezvágó 
ollóval pon to san  k iv ág ju k  
őket. H ogy m ilyen  a la k ra  
k ( ll  h a jlí ta n u n k  és hogyan  
csav aro zzu k  az alaphoz 
m in d k e ttő t, e r re  a  17. áb ra  
m etszeti ra jz a  ad  felvilágo­
s ítá s t. V égül fek e te  zom ánc- 
la k k a l b e fe s tjü k  a  csap ág y ­
lem ezeket,

ÖLOMÖNTÉS HÁZILAG
A  m oto rkocsi »szíve« a 

len d k e rék . K ülső tá rc sá já t 
egy k em ény  fa  k e tu k ag y ra  
húzott őlomgyürű alkotja 
(19. ábra). A  kerékagyat egy 
darabban faragjuk, vagy há­
rom részből enyvezzük ősz- 
sze a 90. ábra szerint. Kö­

zepébe 3 m m -es acéld ró t 
ten g e ly t sz o rítu n k : a tengely  
közepét k issé fe lé rd e s ítjü k , 
végeit pedig  en y h én  k ú p o sra  
a la k ítju k  ki. K éto ld a lt k iá l­
ló v égeire  k é t k e ré k p á r  sze- 
lep g u m l-d a rab k á t h ú zu n k ; 
e g u m ig y ű rű k  ta p a d á sa  kö­
vetkeztében  v o n a tu n k  45 fo­
kos le jtő k re  is  k ö n n y en  fel­
k ap aszk o d ik  m a jd  a síne­
ken.

A le n d k e rék  ó lo m gyűrű i­
n ek  k iö n téséhez  ö n tő fo rm át 
kell kész íten i. 1 cm -es ke­
m ényfábó l k iv á g ju k  a g yűrű  
pon tos m ását, s  hogy a  sza­
b adon  m arad ó  középponti 
m ag  n e  m o zd u ljo n  cl. 
ugyanilyen vastag deszka- 
lapra enyvezzük őket. A 
mag átmérőjét 21 mm-re 
méretezzük, mert az ólom 
merevedésekor kissé össze­

húzódik . Néhány n ap p a l az 
ó lom öntés e lő tt tap asszu k  
k i a  fo rm á t fo lyékony  
gipsszel, nehogy  a fo rró  
ólom  m egkössön  a m in tá ­
ban. V igyázzunk, a gipsz 
te ljesen  száraz  legyen  ön­
tésk o r, m ásk ü lö n b en  a  fo r­
ró ólom  a h ir te le n  fejlődő 
gőzöktől k ö n n y en  szétfröcs- 
csen és b a lese te t okozhat.

E gy-egy k erék g y ű rű h ö z  
kb. 400 g ó lm ot kell m eg­
olvasztan i. Az ap ró  d a ra b ­
k á k ra  v ag d a lt n y e rsan y a ­
got« konzervdobozban  ol­
v asz tju k  m eg. Amikor az 
ólom  m ár te l 'e s m  cseppfo­
lyóssá  vált, a  tormába önt­
jük, ahol ezután' néhány 
perc alatt megmerevedik. 
Még melegen kell a kerék­
agyra húznunk, mert az 
ólom még tovább zsugoro­
dik és Így szorosan körül­
fogja a kemény fa-betétet.

X  LENDKEREKEK 
K IÉG YENSCLYO Z A S A

A le n d k e rek ek  m á r  e lk é­
szü ltek , m égsem  szere lhe t­
jü k  be  add ig , a h e ly ü k re , 
am íg  ellenőrző  »gördülő- 
p ró b án ak «  nem  v e te ttü k  a lá  
őket. A p ró b áh o z  k is á ll­
v án y t k ész ítü n k  a  18. áb ra  
szerin t. A k e re k e t rág u rit-  
ju k  az á llv á n y k á ra  és m eg­
fig y e ljü k  a  m ozgását: ha  
egyen le tesen , s im án  szalad  
végig ra jta , jó  a sú lyelosz­
tása . H a azonban  h a m a r  
m egáll, egyhelyben  billeg, 
ceru záv a l m eg je lö ljü k  az 
ó lo m g y ű rű n ek  a legm élyeb­
b en  levő részé t, s le resze­
lü n k  belő le  an n y it, hogy a 
k e rék  töm egegyensú lya  
hely reá lljo n .

H a azu tán  m indezzel e lké­
szültünké a  tengely csap ág y - 
lem ezek  közé p a tt in t ju k  a 
k é t len d k e rek e t, s m áris  ú t­
já r a  in d íth a tju k  k is  vona­
tu n k a t zegzugosan k a n y a r ­
gó p á ly á ján ,

G. F.

ANYAGJEGYZÉK

szám  M egnevezés A nyaga M érete db

1. a lap lap ré teges lem ez 1 3 2 x 5 x 2 8 1
2. o ldalfal ré teges lem ez 122x5x21 2
3. h om okfal re teg es lem ez 2 8 x 5 x 2 1 2
4. tető ré teges lem ez 1 1 8 x 5 x 3 8 1
5. közfal kem én y fa 28x10x21 1
6. horog sá rg a rézh u za l 1 5 x 1 0 I
7. horogszem sá rg arézh u za l 16x 1 0 1
8. ten g elycsapágy-

lem ez fém lem ez 9 0 x 0 ,5 x 3 0 2
9. göm biéi ű  c sav ar 2 x 5 6

10. k e rék ag y kem én y fa 10x 2 2 0 2
11. len d k e rék ólom 3 2 0 x 2 2 0 X 1 0 2
12. szeg 15x 1 0 6
13. tengely acéldró t 3 6 x 3 0 2
14. k erék k o sz o rú gum icső 7 x 5 0 4
lű. sín p u h a fa 1620x4x15 2
16. ta lp fa ré teges lem ez 2 4 x 2 x 2 0 X
17. összekötő ré teges lem ez 120x2 x 1 5 2
18. an y acsav a r ré teg es lem ez 2 0 X 1 2 8
19. lábdeszka kem én y fa 1 0 0 x 5 x 4 0 4
20. ta rtóoszlop kem én y fa 2 0 0 x 2 4 x 2 4 1
21. ivösszekötő ré teg es lem ez 2 8 0 x 2 x 8 0 2
22. iv d a rab kem en y fa 2 0 8 x 4 x 3 6 2
23. sü llyesz te tt 

fe jű  facsa v ar 1 5 x 3 0 8
24.
23.

belső  ta lp fa  
ö sszekö tőkar

ré teges lem ez 
ré teg es lem ez

2 4 x 2 x 2 0
2 8 0 x 2 x 6 0

2
2

26. sln-ív kem én y fa 2 1 6 x 4 x 3 8 2
27. összek ö tő k ar ré teg es lem ez 224X2X105 2
28. sín-lv kem én y fa 165x4x25 2
29. ö sszekö tőkar ré teg es lem ez 2 0 6 x 2 x 1 0 0 2
30. sin-lv k em én y fa 155x 4 x 2 5 2
31. szakaszösszekötő  ré teg es lem ez 150x 2 x 2 2 2
32. éksín kem én y fa 3 0 x 4 x 1 5 2
33. összekötő  iv ré teg es lem ez 145x 2 x 2 2 2
34. éksín kem én y fa 2 5 x 4 x 1 5 2

4 3 0





Qwudá téndpáwa
PADLÓHOSÁSHOZ

A p a d ió  fe lm o sá s a  az  egyik  le g k é n y e l­
m e tle n e b b  h á z im u n k a . V a lam iv e l k é ­
n y e lm e s e b b é  te h e t jü k ,  h a  g u ru ló  

té r d p á r n á t  k é s z í tü n k . Az a la p la p  I8x300x 
350 m m -e s  d e s z k a la p , a m e ly n e k  a l já r a  
n é g y  tá la ló a s z ta l-k e re k e t  s z e re lü n k . A 
s a rk o k a t  50 m m -e s  s u g á r r a l  le k e r e k í t jü k ,  
m a jd  la t ic e l-d a ra b o t  h e ly e z ü n k  rá , s ezt 
PV C -, v a g y  m ás  m ű a n y a g la p p a l  v o n ju k  be 
o ly  m ó d o n , h o g y  a  k e t tő s  b e v o n a t szé­
le it a z  a la p la p  a la t t  k á rp ito s s z e g e k k e l 
rö g z ít jü k .

N57TOS MUANYAGŐf70Í\MTAUJL 
FAÍASÓASZTAL-

FFFFFFZ / t / f r c

A  FÉNYCSŐ HOSSZÚSÁGA + 
+ 7 5 m m

F

Qzaityéfunenteó
VI LÁGI TÁS

/  r n y é k m e n te s  v i lá g í tá s t  k a p u n k ,  h a  a 
A m u n k a a s z ta l  fö lé  h á ro m  fé n y c ső b ő l 

á lló  c s i l lá r t  s z e re lü n k . A h á ro m sz ö g  
a la k ú  ta r tó t  — la p o l t  i l le sz té s se l — m e g ­

fe le lő  h o ss z ú s á g ú  2.5x7,5 cm -e s  lécek b ő l 

á l l í t ju k  ö ssze . A fe le rő s í tő  h u z a lo k a t  a 

h á ro m sz ö g  s a rk a ib a  c s a v a r t  e rő s  sz e m e s ­
c s a v a ro k h o z  k ö t jü k .


