


V IL L A M O S  Ö N G Y Ú JT Ó
Néhán y  ó ra i m u n k áv a l b á rk i kész íth e t 

m ag án ak  v illam os öngyú jtó t, am ely  
kény e lm eseb b  és o lcsóbb, m in t a 

gyu fa  vagy a  b enzines öngyú jtó . H á trá ­
n y a  v iszon t, hogy csak  h á ló za tró l m ű k ö d ­
te th e tő , te h á t helyhez  kö tö tt, s csak  ci­
g a re tta  m e g g y ú jtá sá ra  h aszn á lh a tó , e rre  
azonban  önm ű k ö d ő en : csu p án  be  kell 
d ugn i n y ila sá b a  a  c ig a re ttá t, m á ris  p a ­
rázs lik  a vége. A hozzávalók  a  leg több  
ezerm es te r lo m tá rá b a n  is m eg ta lá lh a tó k : 
szükség  v an  egy b a k e lit fe jh a llg a tó -d o ­
bozra, egy rossz  c s illám k o n d en zá to rra , 
egy d a ra b k a  e llen á llásh u za lra , n éhány  
csav a rra , b ek ö tő h u za lra  és egyéb ap ró ­
ság ra .

Első fe la d a tu n k  a fű tő te s t (1. á b ra  4) el­
készítése. E hhez  o lyan  csillám kondenzá­
to r  kell, a m e ly n e k  lem ezei kb. 4x1,5 cm  
nag y ság ú ak . A k o n d en zá to rt szé tszed jük ,, 
te h á t a szegecseket, Ille tve a szo rító lem e­
zek e t e ltáv o lítju k , m a jd  a cs illám lem e­
zek  közü l k isz e d jü k  a  fó liá k a t Is. E zu tán  
a  lem ezeket ism é t egy m ásra  r a k ju k , s h a  
a  k o n d en zá to r  n em  szegecselt volt, a le­
m ezcsom ag k é t  végére  k é t fu ra to t készí­
tü n k  (2. ábra). M ost k é t M2-es csav a rra l 
ö sszefog juk  a  lem ezeket, m a jd  lom bfű ­
résszel b ev ág áso k a t k ész ítü n k  a szélükön 
a  ra jzo n  lá th a tó  m ódon. E b evágások  
ak ad á ly o zzák  m a jd  m eg  az e llen á llásh u ­
zal elcsúszását.

Egy rossz lapos zseb lám paelem  hosz- 
szabb ik  é r in tk ező jé t le tö rjü k , ez lesz a 
rugó , am ely  k ik ap cso lja  ö n g y ú jtó n k a t (Ű 
á b ra  5). K ét végéb e  ly u k a t fú ru n k , s S- 
a lak b a  h a jlít ju k . E gyik  végét M2-es csa­
v a r ra l  a  dobozhoz e rő sítjü k , a  m ásik a t 
ped ig  a  fű tő te s tte l csavarozzuk  össze. Ü t­
köző t (1. áb ra  1) a 3. á b ra  sz e rin t kész ít­
h e tü n k . Egy zseb lám paelem  sz én rú d jáb ó l 
v á g ju n k  le  k is  d arab o t, ezt fo g la la tba  
szo rítva  sz e re ljü k  a he lyére . Az e llen­
á llásh u za l ho sszú ság á t k ísé rle ti ú to n  ál­
la p ítju k  m eg: g y o rsan  fel kell izzania, 
de hu zam o sab b  ideig bek ap cso lv a  sem  
szabad  elégnie. A m egfelelő  hosszúságú  
h u za ld a rab o t c sa v a r ju k  rá  azu tán  az elő­
re  e lk ész íte tt csillám tes tre , végeit ped ig  
e rő s ítsü k  — a lá té te k  k ö zb e ik ta tá sáv a l — a 
c sav aro k  alá.

Az á ra m e llá tá sn a k  k é tfé le  m ód ja  is le­
h e tség es (4. áb ra ). K ö th e tjü k  ö n g y ú jtó n ­
k a t  a  há ló za ti t ra n sz fo rm á to r  fű tő te k e r­
c sé re  Is. (Jó l m egfelel pl. a  d iavetítő  
tran sz fo rm á to ra .)  L ényeges, hogy  a fe­
szü ltség  a sz ek u n d er o ldalon  5—12 V le­
gyen, s figyelem be kell v enn i az a rá n y ­
lag  nag y  á ram erő sség e t Is. D e ö n g y ú j­
tó n k a t e lő té te llen á llássa l (v asa lóbeté tte l. 
Izzólám pával stb.) so rb a k ö tjü k  a h á ló za t­
r a  is. Ez u tóbb i ese tben  ü g y e ln ü n k  kell 
a  gondos sz igete lésre : c sak  o lyan  do­
bozt h aszn á lh a tu n k , am e ly n ek  fa lá n  az 
a lk a tré sz e k é t fe le rő s ítő  c sav a ro k  nem  h a ­
to ln a k  k e resz tü l. A k iá lló  csav aro k tó l 
u gyan is á ra m ü té s t k ap h a tu n k . E zért In­
k áb b  a tran szfo rm á to ro s , tö rp efeszü ltsé - 
ges m ego ldást v á lasszuk .



Az fisz a lk a lm as pázsit- 
v e tésre  is  (S. ábra), de 
Ip a rk o d n u n k  kell, hogy  a 
pázs it m ég k ik e lje n  s egy ­
szer le is  k aszá lh assu k  a 
té l e lő tt. E g y ú tta l m egerő­
s íth e tjü k  a  rég i pázs ito t is, 
m égpedig  úgy , hogy teh én ­
trág y áv a l m egszó rjuk . Az 
é lősövények  m egm etszését 
se m u lasszu k  el, és ta k a r ­
ju k  be  az előzőleg jó l m eg­
ön tözö tt ö rökzö ld ek  töv é t 
av arra l.

A GYÜMÖLCSÖSBEN

a fá k  tövére  e rő s íte tt h u l­

lám p ap ír  h e rn y ó ö v ek e t 

m ost kell k ic se ré ln ü n k  ra ­
gasztós-m érges p ap iro sra  

(6. ábra). S m egkezd h e tjü k  

a leg fon tosabb  m u n k á t: a 

te rm és b e ta k a r ítá sá t. De 
ne rázzu k  a  fá k a t, h anem  

szed jü k  m eg. A  gyüm ölcs­

szedés legfon tosabb  segéd­

eszköze a  jó , széles te r ­

peszti, tám asz tó s  lé tra  (7. 

ábra). V igyázzunk, éven te  

kb. 100 balese t, k ö zö ttü k  50 

sú lyos sz erencsétlenség  fo r­
d u l elő  gyüm ölcsszedés köz­
ben.

Egy m ás ik  fe lad a t a gyü­

m ölcscsem eték  á tte lep ítése . 

Az ü lte lő g ö d rö k e t k iá ssu k  

(8. áb ra), m a jd  az agyagos 
pépbe m á r to tt  g y ö k erű  fá­

k a t  ú g y  ü lte tjü k  b e lé jü k , 

hogy a  felső, é rték eseb b  

fö ld ré teg  a  csem ete  g y ö k ér­

zete  k ö ré  k e rü ljö n  (0. áb ­

ra). Az ősz az Idősebb fák  

m eg fia ta lítá sán ak  id e je  is, 

á g a ik a t v issza k e ll m etsze­

n ü n k . A v lsszam etazés kö ­

vesse a  fa k o ro n a  e red e ti 

fo rm á já t (10. áb ra). A  sző­

lőben  u g y '.n  m ég a sz ü re t 

a fő  m u n k a , de m á r  m eg­

je lö lh e tjü k  a k iszed ésre  

íté lt vagy a  te lep íté sre  szán t 

tö v ek e t (11, ábra).

A ZÖLDSÉGESBEN
m á r kevés a tenn iv a ló , a 
legfon tosabb , hogy  a te r ­
m ést gondosan  m egóv juk  a 
té li időszak ra . A bu rg o n y a , 
rép a , sa lá ta , k áposzta  a leg­
eg yszerűbben  észak-déli 

irá n y b a n  fekvő  »-prizmá­
ban «  tá ro lh a tó . A  ré p a ­
p rizm á t 60, a  k ru m p lip rlz - 
m á t ped ig  150 cm  szélesre  
és 15—20 cm  m ély re  ké­
sz ítsük , és fö ld—szalm a— 
fö ld  ré teggel v é d jü k  m eg a 
fagy tó l. F elü l, a lu l s  köze­
pén  is egy-egy lécekből 
szegeit szellőző cső fusson  
(12. áb ra).

T eendő  v an  te h á t bőven. 
B á r a te rm észe tb en  az 
ősz az e lm ú lást Jelzi, a Jó 
k e rté sz  m é r  m o st b iz to sítja  
a Jövőt.



V I L L A N Y T  V E Z E T Ü N K
a családi házba

A v illanyszerelés egy ike  a legszigorúb­
b an  szak k ép esítésh ez  k ö tö tt m u n k ák ­
nak . N em csak  a ren d e le tek , h an em  

a  sa já t  élete  e llen  Is vét, ak i hozzá­
é rté s  n é lk ü l lá t  hozzá. M égis, v an  jó - 
n éh án y  rész le te , am ely e t a csa lád i h áza t 
ép ítő k n ek  cé lszerű  Ism ern iü k , h iszen  
sok  bosszúság  e lk e rü lh e tő , h a  a v illany ­
szere lés a lap szab á ly a it m á r  a  h áz  terv e­
zések o r figyelem be veszik.

Jó  tu d n i pé ldáu l, hogy k ö zb e ik ta to tt 
oszlop n é lk ü l 25 m é te r  a  legnagyobb , 
vezeték k e l á th id a lh a tó  távo lság . H a a ház 
enn é l m esszeb re  k e rü l az u tca i oszlop­
tól, közoszlopot k e ll á llítan i, en n e k  kö lt­
sége pedig  kb. 1200 F t (1). A v ezeték  leg­
a lább  0 m éte r m ag asság b an  h ú zó d jék  a 
ta la jtó l. A hol nem  já r  a la tta  g ép já rm ű , 
3 m é te r  Is elegendő, az 5 m é te re s  m agas­
ság azonban  b iz tonságosabb  és előnyö­
sebb.

A te tő ta r tó  k e re sz trú d ja l m erő legesen  
á llja n a k  az osz loptó l k iin d u ló  sz á lak ra  
(!). A közh á ló za tró l való leág azást lehe­
tő leg  úgy  k e ll e lhelyezn i, hogy a be­
vezető  h uzalok  ne  h a la d ja n a k  á t  ú tte s t, 
já rd a  vagy  h a sz n á lt k e r tré sz  fe le tt. (A. 2. 
á b rá n  te h á t k én yszerm ego ldás lá tható .) 
H a te tő ta r tó k o n  v eze tjü k  be az áram o t, 
és a bevezetés I rán y a  m eg tö rik , a huza l 
m ind ig  a h ú zás szerin ti kü lső  o ldalon  
k e rü ljö n  a  sz ig e te lő h aran g o k ra . A ke- 
re sz tru d a k  felezzék  m eg a tö ré s  I rá n y á t; 
a ta r tó k a t  m erev ítő  h o rg o n y szá lak  pedig 
az Igénybevéte l sz e rin t h e ly ezk ed jen e k  
e l (3).

T e tő ta rtó t h ázilag  Is k ész íth e tü n k . Főbb 
m ére te i a 4. á b rá n  lá th a tó k . A  te tő  és az 
alsó  k e re sz trú d  közö tti m ére t n em  já r ­
h a tó  te tő  ese téb en  100, já rh a tó , m acska- 
Já rós te tő ze t ese téb en  ped ig  200 cm  le­
gyen . A te tő  a la tt  legalább  k é t he lyen , 
egym ástó l 100 cm -re  k e ll a  te tő ta r tó t 
rögzíten i. R ögzítésre  b ilincseke t h aszn á l­
ju n k , Így a ta r tó t  és a k e re sz tru d a k a t 
k ö n n y en  a kellő  Irán y b a  á llíth a tju k . Á r­
b o cn ak  legcélszerűbb  nem  rozsdásodó, 
h o rg an y zo tt k ú tc sö v e t v ásáro ln i. T e tő ta r­
tó n k a t legalább  6 m m  á tm é rő jű  acél­
so d ro n n y a l m erev ítjü k , a hú zás I rán y á ­
val e llen té tben . A beázás e lk e rü lé sé re  az 
á rb o c  tövére  h e ly ezzü n k  záró lem ezt (5. 
áb ra), am e ly e t a zu tán  fo rra sz tá ssa l vagy 
g itte lésse l sz igete lh e tü n k . A le jté s  sze­
r in ti  felső rész  a  c se re p ek  vagy  p a la ­
d a ra b o k  alá, az alsó  ped ig  fö lé jü k  k e rü l­
jön .

H a a  te tő ta r tó  nem  a te tő  fölé k e rü l, 
fa lb ae rő site tt b ilincsekhez  e rő s ítjü k . E 
b ilincsek  legalább  100" cm -re  legyenek  
egym ástó l. A ta r tó  vége és a fali p ipa  
közö tti ré sz t a ta r tó  a ljáb a  szo ríth a tó  
PVC- vagy ó lom csővel h id a lju k  á t. E  cső­
d a ra b o t Ívelve hely ezzü k  el, s  az Ív a ljá t 
f ú r ju k  k i, így  k ö n n y e n  k ic so ro g h a t belő le
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az ese tleg  b e ju tó  v íz (6). H a a ta la j és az 
alsó sz igete lőharang  k özö tt leg a láb b  5 m 
a  távo lság , a veze ték e t a  fa lo n  k eresz tü l 
is  b ev eze th e tjü k  (7). A k é t  sz igetelő  és a 
c sa to rn a  vagy  egyéb  ép ü le tré sze k  közö tti 
távo lság  eb ben  az ese tb en  leg a láb b  50—50 
cm  legyen . A fa li p ip á t a k é t szigetelő 
közö tti függőleges vonaltó l o ld a lra  kell 
e lhelyezn i.

Jó , h a  e lő re  g o n d o lu n k  a belső  vezeték  
n y o m v o n a lán ak  e lhelyezésére  Is. V együk  
figyelem be, hogy szere lődobozok  n é lk ü l 
egyenesen  leg fe ljebb  12, egy  Irán y v á lto ­
zássa l 9, k e ttő v e l ped ig  6 m -es vezeték- 
szak aszo k a t a la k íth a tu n k  ki. V égződése­
k e t, kö tések e t, é les irán y v á lto z ta tá so k a t 
csak  65-ös szere lődobozba leh e t szere ln i 
(I). A fa lb a  k e rü lő  B ergm ann-cső  az 
egyenes szakaszokon  en y h é n  le jtse n  a 
következő  szerelődobozig . A dobozok 
a lu lra  k e rü lő  o ldalába  fú r ju n k  k is  ly u k a t, 
i t t  a zu tán  az ese tleges nedvesség  a falba 
sz ivároghat. A  d obozokat o lyan  m ély­
ség re  v éssü k  be, hogy  v ak o lás u tá n  a 
fallal egy sz in tbe  k e rü ljen ek , s a  csövek  
se á llja n a k  k i  a fa lsikbó l. G ondosan  
k e rü ljü k  a hosszabb  csőszakaszok  közé­
pen  bem élyedő  elhelyezését, m e rt e 
-h a s b a n -  n edvesség  g y ű lh e t össze, s 
rö v id zá rla t k e le tk ezh e t (10).

A fa lb a  é p íte tt  és jó l k isz á ra d t csövekbe 
acélsza laggal h ú zzu k  be a  v ezetékeket. 
L ehető leg  G—750-es, te h á t gum iszigete lésű  
veze ték e t h aszn á lju n k . A P V C -vezetéket 
Is csak  csőbe húzva h elyezzük  el, de  ez­
zel a k á ly h a , fű tő te s t té rség é t e l kell 
k e rü ln i. B ehúzás e lő tt az egyes szá lak  
k in n m a ra d t v égeit Je lö ljük  m eg, m ert 
k ésőbb  a szá lak  azonosítása  sok bosszú­
ságo t okoz. A fáz isv eze ték e t fekete , a 
n u lla -v eze ték e t szü rk e , a védőveze téket 
p iro s  sz ínnel szokás Je lö ln i (11).

A  beép íten d ő  vezeték  á tm érő je  a  fo­
gyasz tó h e ly ek  á ram fe lv é te lé tő l függ. Ez 
szab ja  m eg n em csak  a vezeték , h anem  
a B e rgm ann-cső  és a  dobozok m ére te it 
Is. Az egyes h á z ta r tá s i készü lék ek en  
m ind ig  fe ltü n te tik  a w attszám ot. K ülö­
n ösen  nag y  fog y asz tó n ak  kell tek in ten i 
az egyszerű  fa llcsa tlak o zó k a t, m ert

ezekbe (a nem  szabványos) T -e lágazókkal 
több, nag y  w attszám ú  k észü lék  is csa t­
lak o z ta th a tó  (12). A hálózati feszü ltség ­
ből és a h á z ta r tá s i készü lék  w a ttszám á­
ból k ö n n y en  sz ám íth a tó  az am p erszám , az

W att

k ép le tbő l. Az am p erszám  a la p já n  az tán  
k iv á la sz th a tju k  a m egfelelő  v ezetéke t, 
v a lam in t az ahhoz ta r to zó  B e rgm ann- 
csövet és a  dobozokat. A veze ték ek e t 
eg y éb k én t k e resz tm e tsze tü k k e l je lö lik . A 
13. táb láza tb an  ez az é r té k  az F  m m 2 ro ­
v a tb an  ta lá lh a tó . A D á tm érő  a  vezeték  
sz igeteléssel e g y ü tt m é rt á tm érő je . A k é t 
u to lsó  ro v a t a réz-, ille tve  a lu m ín iu m ­
veze ték ek  m ax im ális  am p er-te rh e lh e tő ­
ségét m u ta tja . Á lta láb an  a G—750-es, te ­
h á t  gum iszigetelésű , 750-es v o ltszám ú  ve­
ze ték e t h aszn á lják .

A  B erg m an n -csö v ek e t belső  á tm é rő jü k ­
k e l Jelölik. Ez a 14. táb láza tb an  a  d  é r­
ték . M ellette a legk isebb  h a jlítá s i su g á r 
(t) é r té k e  és a  fa lbasü lly esz tésh ez  fon- > 
to s D kü lső  á tm érő  é r té k  lá th a tó . A k e rek  
és n égyzetes szere lődobozok  m é re te it is 
u g y a n itt ta lá lju k . A szagg a to tt n y ila k  Jel­
zik , hogy az egyes B ergm ann-csövekhez  
m e ly ik  d obozm éret a m egfelelő.

Az á ram m érő  ó rá t lehető leg  az elő­
szobában , v e ra n d á n  vagy a  kü lső  falon, 
véd ő szek rén y b en  h elyezzük  el szem - 
m ag asság b an  (15). C élszerű a  b iztosító - 
dobozt Is fö lé je  szere ln i, vagy  u g y an ab b a  
a védőszek rén y b e  ép íten i. E gyéb k én t 
m ind ig  cé lszerűbb  nagyobb  te h e rb írá sú  
veze ték e t a  fa lb a  építen i, m e rt később 
az ú jab b  fogyasztók  b e ik ta tá sa k o r  a h a j­
sz á lp o n to san  m ére teze tt v eze ték e t Is ki 
kell cseré ln i.

B efe jezésü l ím e a  v illany sze re lés i 
m u n k a  fő szab á ly a : b árm ifé le  szere ié i 
csa k  áram m en tes hálóza ton  végezhető .
A  m u n k á t csak kereső lá m p á va l szabad  
ellenőrizn i, s csak a zu tán  k ö v e tk e zh e t a 
b e k ö té s i
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Ollók

N E M
vágásra

Ha nincs kéznél körző, 
kössünk golyóstollat vagy  
ceruzát az olló egyik  szá­
rára, s  m áris pontos körö­
ket rajzolhatunk vele  a ké­
pen látható m ódon. Előbb 
azonban jól szorítsuk m eg  
az összefogó csavart, csak  
Így szám íthatunk ugyanis 
pontosságra.

Még szögm érőként Is használhatjuk az 
ollót, Igaz ugyan, hogy csak a kapcsolódó  
alkatrészek — pl. 45 fokos Illesztések — 
élszögeinek ellenőrzésére, vagy egyik  
alkatrészről a m ásikra való átjelölésére.

Puhafa-alkatrészek éleinek  lesim ltására  
Is hasznát vehetjük az ollónak, ha nincs 
kéznél gyalu, kaparókés. Terpesszük szét 
szélesen  szárait, így dolgozzunk vele  a 
képen látható módon.

Csövek, hengeres alkatrészek belső át­
m érőjének m eghatározására Is felhasznál­
hatjuk a k lsollót. Terpesszük szét szárait, 
hogy az élek neklszoruljanak a cső fa lá­
nak, majd ebben a helyzetben tegyük rá 
az ollót egy vonalzóra — a két hegy kö­
zötti távolság a  hengeres alkatrész át­
m érője.
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ARCM ASSZÍROZÓT
készítünk

Néhány forint árú anyagból házi­
lag is elkészíthetjük a képeken 
és rajzokon látható arcmasszí­

rozó gépet, s kedves meglepetést 
szerezhetünk vele családunk nőtag­
jainak, ismerőseinknek. Használata 
kellemesen felfrissíti az arcbőrt, si­
mává, üdévé teszi, sőt, a kisebb rán­
cokat is eltünteti. Készülékünknek 
tehát még a kozmetikusok is hasznát 
vehetik.

Arcmasszírozó gépünk tulajdon­
képpen egy nyitott mágnestekercs, 
amelyre rezgőlapot szerelünk. A 
rezgőlap végébe kinyúló tengelyt 
csavarozunk, ennek végére kerül a 
műanyagból (plexiből), keménygumi­
ból vagy bakelitből készült masszí­
rozó fej. Fából vagy bakelitből ala­
kítjuk ki a rajzon látható talpat is, 
amelyet azután facsavarokkal rögzí­
tünk.

Ezzel a készülék voltaképpen már 
el is készült, beszerelhetjük egy mű­
anyag szappantartó doboz egyik fe­
delébe. A kiálló tengelynek mindkét 
dobozfélen lombfűrésszel megfelelő 
nyílást vágunk, majd az alsó doboz­
rész lapjába is lyukat fúrunk, ide 
szereljük azután a talpkapcsolót. 
Most már a csatlakozózsinórt is be­
köthetjük. Hogy erős rántásra se 
szakadjon ki a zsinór, furatán belül 
csavarjunk rá szigetelőszalagot, de 
készíthetünk rá biztosító gyűrűt is. 
A rezgőlapot egyébként úgy állítjuk 
be, hogy a tartóbak és a rezgőlap 
közé megfelelő vastagságú gumi­
gyűrűt teszünk. Most már rászerel­
hetjük a dobozra a műanyag bútor­
fogantyút is. A felerősítő csavarok 
helyén tüzes dróttal vagy fúróval 
égetjük át a műanyagházat.

íme még néhány fontos adat az el­
készítéséhez: a vasmagot egy fojtó­
tekercs vagy transzformátor lemezei­
ből készítjük, de csinálhatjuk közön­
séges vaslemezből is. 220 V-nál 0,15



mm-es zománcozott huzalból 6000 
menetet, 110 V-nál pedig 0,25 mm-es 
zománcozott huzalból 3000 menetet 
csévélünk a csévetestre, Egy kézi 
furdancson könnyen megcsinálhat­
juk a tekercset. A vasmag lemezei 
közé tegyünk vékony papírszelete­

ket. Ha a mágnestekercs elkészítésé­
vel nem akarunk házilag bajlódni, 
felhasználhatjuk az akvarista szak­
üzletekben kb. 40 forintért kapható 
akváriumszellőzteto készülék vas­
magját is.

Sz. S.
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A ►►házőrző-« szóról rendszerint va­
lamilyen ismerős kutya, egy 
okos tekintetű puli vagy egy 

ráncosképű buldog jut eszünkbe. 
Pedig a kutyák nem is a »-legtökéle­
tesebb-« házőrzők, hiszen olykor el­
szundikálnak felelősségteljes poszt­
jukon, nem jelzik a belépő idegen 
közeledtét, esetleg még a rossz szén- 
dokot forraló »látogatókat« is be­
engedik néhány odavetett falat elle­
nében. Megbízhatóbb házőrző a vész­
csengő, amely kérlelhetetlenül fel­
berreg, mihelyt nem kívánatos ven­
dég jár a házban vagy a lakásban. 
De természetesen az első biztonsági 
követelmény, hogy éjszakára vagy 
otthonról eltávozva gondosan bezár­
juk a lakásajtót, kertkaput.

Sajnos, csak kevés ajtózáron nem 
fognak ki a ravasz tolvaj kulcsok. 
Mindenesetre az egyik legmegbízha­
tóbb típus a számtárcsás ajtózár, 
amely nem kulcsra jár, hanem 
számra: egy titkos számot kell be­
állítani rajta, s a reteszt félrehúzva 
máris feltárul az ajtó (1. ábra). 
Könnyebb eltalálni a lottó öt nyerő­
számát, mint próbálgatással rájönni, 
hogy milyen számsorállásnál nyílik 
ki az ajtó. Üzletekben ugyan nem 
kapható ilyen zár, de minthogy szer­
kezete nem különösebben bonyolult, 
házilag is elkészíthetjük.

Főbb alkatrészei: a tolórúd és a 
négy tartóláb, feltétlenül vasból le­
gyenek, de a hét számtárcsát, ke­
ményfából vagy réteges lemezből is 
kivághatjuk, mert a hozzájuk szegeit 
fémkorongokkal elég tartósak úgyis 
(2. ábra). Miután valamennyit elké­
szítettük, felhúzzuk őket a tolórúdra, 
s erre két ütközőnyelvet forrasztunk. 
Az ajtón lyukfűrésszel kivágjuk a 
számablakot és a tolórést. majd leg­
alább 2 mm-es vaslemezből a tartó­
lábakat is elkészítjük. Segítségükkel 
azután az ajtóra szereljük a toló- 
rudat, s egy erős acélrudacska egyik

végébe gömböt erősítünk tológomb­
nak, másik végét pedig a tolórúd 
keresztfuratába forrasztjuk.

Munkánk utolsó lépése a forgat­
ható tárcsák számozása. Hét darab 
10 X 189 mm-es méretű kartoncsíkra 
van szükségünk, amelyek mindegyi­
két tíz részre osztva 0-tól 9-ig meg­
számozzuk. Ezután elhatározzuk, 
hogy milyen hétjegyű szám beállítá­
sára nyíljék ki ajtónk; választhat­
juk például születésnapunk dátumát 
(számokkal jelezve a hónapot is), 
ezt biztosan nem felejtjük el. Majd 
a tárcsákat »nyitó« állásba forgatjuk 
(tehát a tolórúd félrehúzható), s a 
kartoncsíkokat úgy ragasztjuk rájuk, 
hogy a számablakban a titkos szám­
sor jelenjék meg. Amikor aztán el­
megyünk otthonról, a tolórudat záró 
helyzetbe húzzuk, s a tárcsákat össze­
vissza forgatjuk, hogy az ablakból 
a »kulcs-szám« eltűnjék.

Egy vlllanycsengő, egy zseblámpa­
elem és két, szigetelt huzallal el­
látott érintkezőlemez kell csupán az 
olyan elektromos berendezéshez, 
amely csengetéssel jelzi, ha valaki 
belép a kertkapun (3. ábra). Műkö­
dése egyszerű. Amikor a kapu csukva 
van, az ajtóra szegeit fél farudacska 
lenyomva tartja az alsó rugós érint­
kező: ame.y így nem ér hozzá a 
másil hoz. De ha akárcsak egy 
macska surran be a kapun, a két 
rugalmas lemez azonnal összeér, s 
megszólal a csengő. A csengőt vala­
milyen vízhaúan dobozban helyez­
zük el a zseblámpáé lemmel együtt, 
hogy az időjárás ne rongálhassa meg.

Csakhogy nem mindenki jön be 
éppen az ajtón, különösen nem a 
hívatlan éjszakai -vendég«. Ilyen 
látogatók érkezéséről rejtett jelző­
rendszer értesíthet bennünket; ebben 
a berendezésben az áramkör meg­
szakadása kapcsolja a riasztócsengőt. 
Működését a 4. ábra alapján érthet­
jük meg. Amikor valamennyi rejtett
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LÍME2RU6Ó érintkező nyugalomban van, az áram 
egy potenciométeren keresztül a jel­
fogó tekercsén folyik át, amely 
magához vonzza a billenő kart. Ha 
az áramkör megszakad, a kar lebil­
len, ráesik a rugós érintkezőre, 
amely zárja a csengő áramkörét, s a 
csengő azonnal megszólal. A teker­
cset egy régi villanycsengőből szerel­
hetjük ki, s a rajta átfolyó áram 
erősségét potencióméterrel állíthat­
juk be úgy, hogy a tekercs mágneses 
ereje éppen visszatartsa a billenő 
kart a leeséstől.

Most pedig lássunk néhány érint­
kezőtípust. A legegyszerűbb a két 
egymástól elszigetelt rézlemezből 
álló ún. kulcsos érintkező (5. ábra). 
A »kulcs« egy L-alakban meghajlí­
tott rézrúd, amelynek menetes vége 
az ajtószárnyba van csavarozva, má­
sik vége pedig a két lemez közé 
csúszva zárja az áramkört. A két 
lemezhez csatlakozó szigetelt huzalt 
lehetőleg rejtve vezessük, hogy ne 
férjen hozzá »alkalmi szerelő«, aki 
ki akarja játszani a csengő ébersé­
gét. A 6. ábra a kertkapun elrejtett 
érintkezőt m utatja

Kamraablakra és más ablakokra 
olyan rácsot is szerelhetünk (7. ábra), 
amelynek biztonságossága éppen 
gyengeségében van: ha szétfeszítik 
a pálcákat, a bennük elrejtett zo­
máncszigetelésű rézhuzal elszakad, 
s a relé működésbe hozza a csengőt. 
Nagy ablaktáblákon, kiemelhető ab­
lakkereteken a 8. ábrán látható 
érintkezőtípus ►»dolgozik« a leghatá­
sosabban. Beállítócsavarral megszo­
rított rugólemeze ugyanis csak ad­
dig tartja a fémlapkát, amíg rázkó­
dás nem éri az üveglapot. Ha azon­
ban az üveglap megrázkódik, a kis 
fémnégyzet tehetetlenségénél fogva 
kicsúszik a két érintkező közül, s az 
áramkör megszakad. Szőnyeg alatt 
észrevétlenül helyezhető el a 9. áb­
rán bemutatott érintkező. Egy par­
kettlécet kiemelünk a helyéből, s át­
alakítjuk úgy, hogy megszakítsa az 
áramkört, mihelyt valaki rálép. Csak 
néhány mm-re emelkedjék ki a 
padló szintjéből, így a szőnyeg nem 
dudorodik ki felette.



DOBOZT KÉSZÍTÜNK 
A ZSEBRÁDIÓNAK

a  k ism é re tű  tran z isz to ro s  rád ió k h o z  ne­
h éz  m egfeleld  d obozt ta lá ln i. Fém ­
dobozt pé ldáu l nem  h aszn á lh a tu n k , 

m e rt á rn y ék o ln á  a fe rr ita n te n n á t. Leg­
jo b b  te h á t, h a  m a g u n k  k ész ítü n k  m eg- 
felelő  dobozt kevés p ap írbó l, k é t  fa ­
lem ezből, tex tllh u llad ék b ó l és 10—20 
fo rin t á ru  m űbőrbő l.

1 S zerezzü n k  egy v as tag ab b  p u h a fa  
tu sk ó t, vagy en y vezzünk  eg y m ásra  
n é h á n y  fen y ő d eszk ad arab o t. R ajzol­

ju k  rá  a  te rv eze tt doboz k ö rv o n a lá t, s 
szalag- vagy k a n y a ritó fű réssze l v á g ju k  
le  a felesleges rész t. E zu tán  fareszelővel 
és csiszo lóvászonnal m u n k á lju k  sim ára  
a  fe lü le té t. Ezzel e lk észü lt a  m in ta .

2 K arto n - és ú jsá g p ap lro sb ó l v á g ju n k  
a  m in tá n á l va lam ivel szélesebb csí­
k o k a t, m a jd  egy k a rto n c slk o t fesz ít­

sü n k  r á  a m in tá ra . Jo b b a n  rá s im u l a 
p a p ír  a  lek erek ité sek n é l, h a  m egnedve­
s ítjü k , s  kézzel rán y o m k o d ju k . E k a rto n - 
cslk  k é t  végét szegekkel rö g z ítjü k , m a jd  
ragasz tószalaggal ö sszerag asz tju k  őket. 
S zárad ás u tá n  a  szegeket k ih ú zzu k  — 
m o st m á r  k ezd ő d h e t a  to v áb b i ré teg ek  
fe lrag asz tása .

3 A k a r to n p a p lr-c s ik  fölé n é h á n y  ré teg  
,  v ék o n y ab b  és vastag ab b  p ap írsze le­

te t rag asz tu n k . A  végződéseket m in ­
d en  ré teg n é l á tlap o lá s  n é lk ü l az e llen­
kező o ld a lra  he lyezzük . Az első  ré tege­
k e t  m ég h ld e g e n y w e l rag asz tju k . A h ar­
m ad ik -n eg y ed ik  p a p ir ré te g  u tá n  egy  tex - 
tllré te g e t is fe lrag asz tu n k .

4 M ind a p ap ír-, m in d  pedig  a  tex til-  
c s ík o k  fe lü le té t v ék o n y an  és egy en ­
le te sen  k e n jü k  be ragasz tóva l. A tex - 

tllan y ag o t e rősen  fe sz ítsü k  rá  az alsó 
ré teg ek re , kézzel Is s im ítsu k  el rán ca it, 
g yű rődéseit. Az egyes ré teg ek  fe lrag a sz­
tása  u tá n  h a g y ju n k  Időt a  sz lk k ad ásra , 
az első vászo n ré teg  fe lrag asz tása  u tá n  
ped ig  v á r ju k  m eg a  te lje s  sz ára d ást. Az 
ezu tán  következő  ré te g e k e t m á r  ne 
e n y w e l, h an em  ágóval (cipész-ragasztó­
val) ragasszu k . Az ágó g y o rsan  szárad , 
e z é r t cé lszerű  kev és benzo llal fe lh íg í­
tan i. A gyo rs sz á ra d ás  m ia tt  szakaszo­
san  k e ll végezn i a  m u n k á t: egy szerre  
te h á t  csak  egy-egy  o ldalt ra g asz tu n k  
fel. A p a p ír -  és v ászo n ré teg ek  fe lv ite lé t 
m indadd ig  fo ly ta tju k , am íg  a  ke llő  vas­
tag ság o t e l nem  érjü k .

5 H a a  4—S m m  vastag ság o t m á r  e lér- 
,  tű k , v á r ju k  m eg, am íg  a  ragasz tó  

cso n tk em én y re  szárad . S zárad ás u tá n  
a rag asz to tt ré teg ek  k iálló  részé t bo ro tv a­
é les k ésse l vagy zs lle ttpengével lev ág ju k , 
m a jd  resze lőve i e ls im ítju k . M ost k i kell 
ü tn i a  k e re tb ő l a  fa m ln tá t. E hhez fe lté t-



len ü l se g ítő tá rs ra  v an  szükség , ak i két 
kézze l e rősen  m egfog ja  a  k e re te t, am íg  i
g u m ik a lap áccsa l vagy a m in tá ra  te tt 
k e m é n y fa d a ra b  k ö zb e ik ta tá sáv a l a  m in ta  
sa rk a lt  U tögetve a  k e re t sz ab ad d á  nem  
válik . E k k o r a m á r  előzőén k iv ág o tt 
5—« m m  v as tag ság ú  p u h a fa  e lő lap o t be­
ille sz tjü k  a  k ere tb e .

6 Az elő lap  b ehelyezése  u tá n  a  k e re t 
belső  szé lé t is  bőségesen  b ek e n jü k  
ágóval, m a jd  a  vég leges h e ly é re  ü tö - 

g e tjü k  a  fa lap o t, am ely  n em  m o zd u lh a t 
k i a  he ly érő l, h a  m in d  a  négy  o ldalán  
k é t-h á ro m  lecs íp e tt fe jű  gom bostűvel Is 
a  k e re th ez  rö g z ítjü k , s  m ég egy vászon­
ré teg e t Is ra g a sz tu n k  rá, a m e ly n e k  kb.
15 m m -n y ire  k iá lló  p e rem é t a  k ép en  
lá th a tó  m ódon h o zzárag asz tju k .

7 D o b ozunkra  n y ílá so k a t is  k e ll készí­
te n ü n k  a  h an g szó ró n a k  és a kezelő- 

■ gom boknak . E lőször te h á t  k ije lö ljü k  
a n y ílá so k  h e ly é t, m a jd  tö b b  ly u k a t 
fú ru n k  eg ym ás m ellé ; ezeken m á r  b efé r

a  ly u k fü rész  hegye. G yalupndba fogva, 
dobozunkon  k iv á g ju k  a szükséges n y ílá ­
soka t.

8 A  n y ílá so k  é le it gondosan  s im ítsu k  el 
reszelővei, e le jé t véve ezzel a k á ro s 

" rezo n an c iák  k e le tk ezésén ek . Sőt, a 
fa  fe lü le té t Is k e n jü k  be  ragasz tóva l, hogy 
e ltö m ő d jen ek  pó ru sa i. T anácsos a  han g ­
szóró h e ly é t la e lő re  beje lö ln i, s fe lerő ­
sítése  cé ljábó l nég y  csav a rt az e lő lapba 
h a jta n i.

9 A  kész doboz m eglepően  erős, k e re te  
ru g a lm as, m égis a la k ta r tó , de m ég 

* nem  te tsze tős. E zen azonban  k ö n n y ű  
seg íten i. C siszo ljuk  le  e lőször fe lü le ti 

egyenetlenségeit, a  rag asz tó m arad v án y o ­
k a t, m a jd  a m űb ő rb ő l v á g ju n k  le a k k o ra  
d arab o t, am ek k o ra  az elő lapo t b ő ven  be­
fedi. E zu tán  a  k ép en  lá th a tó  m ódon  fogó­
val fe sz ítsü k  rá  a  m ű b ő rt a  doboz egy ik  
sa rk á ra . I tt, m a jd  az á tló san  szem ben  levő 
sa rk o n  — u g y an íg y  m egfeszítve a  m ű-



b ő rt — h á ro m -n ég y  v ék o n y  szeggel rög­
z ítsü k  az anyago t. E lő tte  te rm észe te sen  a 
dobozt Is, a  m ű b ő rt Is bőségesen  k e n jü k  
be ágéval. M in thogy  a  rag asz tó  g y o rsan  
szárad , a  k ifesz ítés t Is g y o rsan  k e ll elvé­
gezni.

W M iu tán  a  doboz v a lam en n y i sa rk á n  
a lap o san  m egfeszítve rö g z íte ttü k  a 
m ű b ő rt, s im ítsu k  rá  e rő te lje sen  a 

dobozra, m a jd  e rő sen  m eg fesz íte tt z s in ó r­
ra l c sa v a r ju k  k ö rü l n éh án y szo r. A kö té ­
sen  tú ln y ú ló  ré sze k e t laposfogóval m eg­
fogva, fe sz ítsü k  r á  m ég egyszer a  m ű b ő rt 
a fed ő lap ra , kézzel Is a lap o san  véglgsl- 
m ltv a  a  rag asz tó zo tt rész t, 
t i  F é l n ap i sz á ra d ás  u tá n  vonalzó  m el­

le tt  v ág ju k  le  a  felesleges m ű b ő rt, s 
a  k e re t  több i ré szé t Is v o n ju k  be 

m ű anyaggal. A sz á ra d ás  u tá n  a felesleges 
részek e t v á g ju k  le ollóval és b eh a jto g a tv a  
tü n te s sü k  e l a  széleket. A ra g a sz tá s t Itt 
Is szakaszosan  végezzük, s a ragasz tó  
m egkö tésé ig  h e ly ezzü n k  rá  n ehezéket.

|A  Az e lő lap  n y ílá sá t úgy  a la k ítju k  ki, 
I / ,  hogy a sa rk o k ra  m erő leg esen  zsile tt- 

pengével b e h a s ltju k  a  m ű b ő rt, m a jd  
a  b e h a jtá sh o z  m egfelelő  nagy  ságit pere­
m e t h ag y v a  a fe lesleges ré sz t levág juk . 
E zu tán  a p e rem e t ágóval jó l b e k e n jü k , s 
m ind ad d ig  kézzel h o zzászo rltju k  a ny ílás  
fa részéhez , am íg  a  rag asz tó  m egköt.

W A tö b b  d a rab b ó l k ia la k íto tt  m űbőr- 
.  b o rítá s  ta lá lkozó  része lt r i tk á n  sike­
rü l  n yom  n é lk ü l összeilleszteni. 

K önnyű  e ltü n te tn i a  h a jszá ln y i réseke t, 
h a  a d obozra  a  k ép en  lá th a tó  m ódon  2—3 
m m  v astag ság ú  sz ínes PVC vagy m lpo lán  
csőbe b u jta to tt  v ék o n y  fém h u za lt k ö tü n k . 
B iz tosabban  rögzíthe tő  a  díszszegély, ha  
v ék o n y an  b e k e n jü k  ragasz tóva l. M ost m á r  
b e sze re lh e tjü k  a  m egfelelő  d lsz rácso t, 
m a jd  a  készü lék e t, s végü l fe lszere lh e t­
jü k  a k ézelőgom bokat Is.
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ELLENŐRZÉSE

Az ü re s já ra t  be­
á llítá sá t a 
v en tillá to r  

eg y ik  la p á tjá ra  
h ú zo tt vastag 
k ré ta v o n a l segít­
ségével Is e llen­
ő rizh e tjü k . H a si­
m á n  fu t  a  m o­
to r , egybefolyó 
sz ü rk e  cs íko t lá­
tu n k , h a  ráz, fel­
v á ltv a  fehér-fe­
k e te  sávok  lá t­
sz an ak  a  lap á t- 
kö rön .

A SZlJCSÜSZAS ELLEN ZSEB AZ ÜLÉSTÁMLÁN

A  m eg lazu lt h ű tő v en tillá to r-sz íj csúszá­
sá t m eg ak ad á ly o zh a tju k , h a  belső 
o ld a lá t a kocsi fén y ezésére  h aszn á lt 

p asz táv a l b e k en jü k .
A rak o d ó te re t n ö v e lh e tjü k  az első ü lé­

sek  h á ttám lá ib a  szú rt, ak asz tó h o r­
g o k ra  e rő s íte tt tá sk á k k a l. K ülönösen  

tú rá n  tesznek  jó  szolgálato t.

<^J-oloa malőrök!
A  K Ö N Y V  N Y O M Á B A N

— cím m el o rszágos fén y k ép p á ly áza t Indu lt.
100 d íj 18 000 F t é r ték b en

R észletes fe lv ilág o sítást ad n a k  az Á llam i K önyv- 
te r je sz tő  V álla la t k ö n y v esb o ltja i, üzem i te rjesz tő i, 
P ro p a g a n d a  O sztálya (Bp. V., D eák  F e ren c  u tca  15. 

T elefon : 188—890) és az  O FO TER T-boltok

HA BEHORPAD AZ AJTÓ

H a  »összekoccan« k é t autó , 
ren d sze rin t az a jtó k  Is 
k á r t  szenvednek , b eh o r­

p ad n ak . A  h o rp a d á st az a jtó  
a lján  levő ny íláso n  á t sze­
re lővassa l ben y ú lv a  k iiga­
z íth a tju k  an é lk ü l, hogy a 
belső k á rp ito t m eg kellene  
b o n tan u n k .

H a éles k ö rv o n a lú  a  h o r ­
padás , cé lszerű  a  sz e re lő ­
vas vég é t ro n g y b a  b u rk o l­
n i, vag y  g u m icső -darabo t 
h úzn i rá . A k in y o m ássa l 
szem ben  sz ilá rd an  tám asz- 
sz ű k  m eg  az a jtó t.
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ABLAKTÖRLŐ A  HÁTSÓ ABLAKON

Az ősz beálltával gyakran felcsapó­
dik a sár kocsink hátsó abla­
kára. Biztonságunkat növelhet­

jük egy, a hátsó ablakot tisztán tartó 
ablaktörlővel, amely az üveg bal­
oldalán működik. Természetesen a 
törlő feszültsége egyezzék a kocsié­
val. Szükség esetén csavar, anya és 
két nagyméretű alátét segítségével 
a karosszéria kiszemelt pontját egye­

nesítsük ki (lásd az ábrákat). Ide 
szereljük azután a szerkezetet, úíty, 
hogy motorja a hátsó csomagtartó­
térben helyezkedjék el. A hátsó ab­
laktörlő kapcsolóját legcélszerűbb 
az első törlőé mellett elhelyezni.

AUTÓS-BARKÁCS
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A Z  ú t t Or ű  e z e r m e s t e r e k
O R S Z Á G O S  V E R S E N Y É N E K  

E R E D M É N Y E I
A z Úttörő Ezermesterek Országos Ver­

senyének  bíráló bizottsága az 1959. szep­
tember 5—13. között m egtartott k iállí­
tásra beérkezett pályam űvek közűi a kő­
vetkezőket részesítette díjazásban:

A PAPÍRMUNKÁK csoportjában a  bí­
ráló bizottság nem  adott k i dijat. D icsé­
retben részesítette a budapesti V ili. ke­
rületi úttörőház könyvkötő szakkörét.

A KÉZIMUNKÁK csoportjában az egyéni 
versenyzők közül III. dijat nyert Légrádi 
Csaba budapesti úttörő. Az úttörőcsapa­
tok, rajok, Őrsök közül I. dijat nyert a 
tárkányl »Petőit Sándor« úttörőcsapat. 
Az úttörő intézm ények közül I. di­
jat nyert a  derecskéi Term észet- 
kutató Állom ás népm űvészeti szakköre,
II. dijat nyert a Bp. X . kerületi úttörő­
ház kézim unka szakköre, ugyancsak II. 
dijat nyert az ózdi úttöröház kézim unka 
szakköre, és III. dijat nyert a Bp. IV. 
kerületi úttörőház kézim unka szakköre. 
Ezenkívül a bíráló bizottság dicséretben  
részesítette a Bp. HI., VIII. és XIX. ke­
rületi, a m ezőberényi és a karcagi úttörő- 
házak kézim unka szakköreit, valam int a 
debreceni úttörőház porcelánfestő szak­
körét.

A f a m u n k Ak  csoportjában az egyéni 
versenyzők közül I. dijat nyert Ottó Jó­
zsef (Bp.) hajóm odellje, n .  dijat Vlda 
Károly (Bp.) fafaragásai, 111.- díjat pedig 
H eresznyel András (Székesfehérvár) döm ­
pere. Az úttörőcsapatok közül I. dijat 
nyert az alpári úttörőcsapat, n .  dijat a  
N agykanizsa Szigetvárosi Alt. isk . ezer­
m ester szakköre, a III. dijat a  bíráló 
bizottság nem  adta ki. Az úttörő Intéz­
m ények közül 1. díjat nyert a Bp. XII. 
kerületi úttörőház fam egm unkáló szak­
köre, n .  dijat a m ezőberényi úttörőház 
fam egm unkáló szakköre és III. dijat a 
szolnoki úttöröház hajóm odellező szak­
köre.

A FÉMMUNKÁS csoportjában az egyéni 
versenyzők közül I. dijat nyert Várkonyl 
Róbert budapesti, n .  dijat Kürtösi Zslg- 
mond komáromi úttörő (a III. díjat a 
bíráló bizottság nem  adta ki). Az úttörő 
intézm ények közül: I. dijat nyert a szol­
noki úttörőház, II. dijat a békéscsabai 
úttörőház, III. dijat a  Bp. VIII. kér. út­
törőház fém m egm unkáló szakkóre.

Az ELEKTRO- ES RÁDIÓTECHNIKÁI 
MUNKÁK csoportjában az úttörőcsapa­
tok, rajok, őrsök közül I. dijat nyert a 
szalkszentm ártonl 3143. sz. »Petőfi S.« 
úttörőcsapat rádiós raja (a II. és a III. 
díjat a  bíráló bizottság nem  adta ki). Az 
úttörőintézm ények közül I. díjat nyert a 
Bp. v m .  kerületi úttörőház elektrotech­
nikai szakköre, II. dijat a Bp. IV. kér. 
úttöröház és III. dijat a szolnoki úttörő­
ház elektrotechnikai szakköre.

Barkácsolás közben gyakran elő­
fordul, bogy valamilyen fém fe­
lületére feliratot, jelzést szeret­

nénk rajzolni, például csiga- vagy 
menetfúrók száraira az átmérők és 
fokozatok jeleit. Ezek a szerszámok 
azonban nagyon kemény acélból ké­
szülnek, véséssel, karcolással hiába 
is próbálkozhánk; csak elektromos 
szikrával étünk célt. Bemutatunk 
hát egy elektromos szikrával dolgozó 
egyszerű szerszámot, amellyel köny- 
nyűszerrel írhatunk vagy rajzolha­
tunk minden fémfelületre.

A készülék egyaránt használható 
egyen- és váltóáramra. (Csak 100— 
120 A/órás akkumulátor felel meg, 
vagy 6—8 A-es 3—4—6—6,3 V fe­
szültségű váltóáram). Fő alkatrészei: 
az elektromágneses tekercs (A), a 
rezgőfej (B) és a ház (C). A tekercs­
hez 4—5 mm átmérőjű lágy vas­
mag és 1 mm zománcozott vörösréz­
huzal szükséges. Szigetelésül szige­
telőcsövet vagy 2—3 összeenyvezett 
rajzlapot használunk. A legegysze­
rűbb, ha a papírt közvetlenül a vas­
magra tekercseljük és ott ragasztjuk 
meg. Ezután 2 db 15 mm átmérőjű 
alumínium- vagy bakelit-tárcsa közé 
két sorban 70 menetet tekercselünk 
— s már kész is a tekercs.

A rezgőfej 8 mm átmérőjű, 30 mm 
hosszú légyvas. Egyik végébe 10 mm 
mély, 2—3 mm-es furatot készítünk 
a cserélhető rajztűnek, majd M2— 
3-as menetet vágunk a tű helyére 
merőlegesen; a vas másik végén 
ugyancsak menetet képezünk ki, ez 
a mozgásgátló csavar (G) részére 
szolgál. A rezgőfej 9—10 mm belső
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©
átmérőjű alumínium- vagy rézcső­
ben mozog, amelynek palástjára 3 
mm széles és 12 mm hosszú nyílást 
vágunk, ebben csúszik majd a moz­
gásgátló csavar. A vezetőcsövet az­
után beleszorítjúk egy 15 mm átmé­
rőjű, 6—8 mm vastag bakelit- vagy 
alumíniumkorongba, s hasonló ko­
ronggal zárjuk le a ceruza felső vé­
gét is, de abba és a vasmagba előbb 
menetet vágunk, hogy a vasmagot a 
szükség szerint állíthassuk.

Most már csak össze kell raknunk 
a ceruzát a rajz szerint. Először is a 
mágnestekercs kivezetéseit többerű 
szigetelt vezetékkel a gátlócsavar­
hoz és az áramforráshoz kötjük. 
Majd a mágnestekercset és a rezgő­
fejet szigetelő fémcsőbe erősítjük; 
ha nincs kéznél, megfelel 4—5 ösz- 
szeragasztott rajzlap is. A beerősí- 
téshez kis csavarokat használjunk. 
Végül a rezgőfej és a vasmag közé 
nyomórugót (R) teszünk és írótű­
ként gramofontűt helyezünk a ce­
ruza végébe. Ezzel el is készült az 
elektromos ceruza.

A tárgyat, amelyre írni akarunk, 
fémlapra helyezzük, ehhez kötjük 
az áramforrás egyik ágát, a másikat 
meg a ceruzához. Ceruzánkat azután 
a puha grafittal vagy krétával előre 
megrajzolt vonalon lassan végighúz­
zuk. Amikor a tű a tárgyhoz ér, zá­
ródik az áramkör és a mágnes ma­
gához rántja a fejet, így a tű elsza­
kad a tárgytól, kis elektromos ívet 
húz, ez pedig a feszültségnek és a 
vasmag állásának megfelelően heget 
képez az anyagon. Közben a nyomó­
rugó az eredeti helyzetébe löki vissza 
a rezgőfejet és így újból záródik az 
áramkör. A vonal vastagságát a vas­
mag állításával és a feszültség eme­
lésével vagy csökkentésével szabá­
lyozhatjuk.
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Az
EZERMESTER
hegymászó iskolája

A íorró nyári napokat 
lassan felváltják az 
ősz kellemes, túrára 

csábító hetei — a hegy­
mászók már készülőd­
nek. Hazánkban ugyan 
nincsenek magas he­
gyek, de azért van má­
szásra alkalmas szikla­
terep akár fővárosunk 
közvetlen közelében is. 
Csakhogy vigyázat, az 
alpinista valamely csúcs­
ra törve sok veszélynek 
teheti 'ki magát, ha nincs 
kellőképp felszerelve.

A biztosítás legfonto­
sabb eszköze a kötél. 
Nem arra szolgál, hogy 
a hegymászó belékapasz- 
kodva másszon felfelé,

Az elölmászó magas, 
puhaszárú, szöges ba­
kancsával először is tá­
maszt keres lábának, 
majd kezével megka­
paszkodik ' valamilyen 
sziklahasadékban vagy 
repedésben (1. és 2.

hanem arra, hogy bizto­
sítsa magát a leesés el­
len. A derékra erősített 
kötelet az elölmászó , a 
sziklába vert «-hakni­
kon«, horgokon fűzi át, 
a hátulmászó pedig ki­
fűzi, ha már túljutottak 
egy-egy szakaszon, és 
kiszedi a haknikat is.

kép). Azután a csuklójá­
hoz kötött kalapács se­
gítségével beveri a hak­
nit, ezt a szemesfejű 
szeget a szikla egy kis 
repedésébe (3. kép). A 
hakni akkor tart jól, ha 
beverés után kalapács­
csal ráütve éles, csengő, 
fémes hangot ad. Egyéb­
ként újabb helyet kell 
keresni részére.

Ha a hakni jól tart, az 
elölmászó beleakasztja 
karabinerét (4. kép), ab­
ba pedig belefűzi a de­
rekára csavart kötelet 
(5. kép). Minél sűrűbben 
helyez el haknikat a 
sziklafalba, annál biz­
tonságosabb lesz a hely-



zete. Továbbhaladva az 
elölmászó igyekszik 
hakni nélkül Is mász­
ható sziklarészt találni. 
Ha azonban 3—5 méte­
ren belül nem talál, újra 
haknival biztosítja ma­
gát (6. kép). A haknit 
elhagyva sokkal gondo­
sabban folytassa a  má­
szást, mert ha megcsú­
szik. kétszer olyan na­
gyot zuhan, mint a kötél 
hossza az utolsó hakni 
és a teste között (7. kép).

óvatosan kell engedni 
a kötelet, ha az élöl- 
mászó már beverte a 
haknit, »befűzte magát«, 
s tovább mászik (9. kép). 
Ha az elölmászó meg­
csúsznék, a hatulmászó 
télig a saját dereka köré 
csavarja a kötelet, s így 
növelve annak súrlódá­
sát, fokozatosan fékezi 
társa esését (10. kép).

Még egy tanács: leg­
alább egy tapasztalt 
hegymászó is legyen a 
gyakorló csoportban!

A hátulmászó (bizto­
sító) a kötelet nem la­
zán, de nem is feszítve 
engedi az elölmászó
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után, így elkerülhető a 
hurkosodás, s nincs aka­
dályozva az elölmászó 
sem (8. kép). Különösen



LÁMPA LESZ A PALACKBÓL
R égi vázából, kancádból, de akár közön­

séges palackból is  csinos lám paáll- 
v én yt készíthetünk ném i ügyességgel, 

csek ély  fáradsággal. Csak a munka né­
hány részletét ism ertetjük Itt, a többi 
nem  szorul m agyarázatra.

Lássuk előbb az egyszerűbb m egoldást. 
Az üveg nyílásába dugóhoz erősített fog­
lalatot helyezünk; Ilyen »dugós« foglala­
tokat m utatunk be az 1. ábrán. Erről 
m indenki könnyen eligazodhat, csak any-

nylt teszünk hozzá, hogy ha a dugó 
lazának bizonyulna, csavarjunk köré 
szigetelőszalagot. A zsinórt term észetesen  
a lám patesten kívül k ell vezetnünk.

Jobban mutat, ha a zsinórt a lám pa­
testben vezetjük. Ehhez azonban ki kell 
fúrnunk az üveget (2. ábra). A kiválasz­
tott üveget, vázát rongyokba burkolva 
fogjuk satuba és kem ényíém  élű fúróval 
fúrjuk ki. V igyázzunk, túl gyors fordu­
lat, tú l nagy nyom ás vagy a fúró mozga-

KUPAK
TERPESZTHETŐ

DUGÓS 
CSATLAKOZÓ 
PETRÓLEUM , 
LÁMPÁKHOZ i 

V

RÁCSAKARHATÓ
.URA"
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bot, nehogy a szálak érintkezhessenek  
(4. ábra). A  keletkező hű hatására az 
Üveg a karcolás m entén  kettépattan. Ha 
nincs lehetőség villam os-m elegítésre, Iz­
zítsunk fel egy körbeha]lltott, vastagabb  
huzaldarabot, és két végén  ronggyal m eg­
fogva, h irtelen  húzzuk a palack köré — 
az eredm ény ugyanaz lesz.

A kifúrt üveg közepébe helyezzünk  
vékonyfalú  fém csövet, s  húzzuk bele a 
szigetelt vezetéket. A cső és az üveg  
fala közötti teret pedig töltsük  ki gipsz­
szel. S m ost már a szerelésen a sor. 
Örömünk lesz azután a hangulatos asztali 
lámpában.

tása következtében könnyen eltörhet a 
palack.

Ha e l akarjuk vágni az üveget, erősít­
sük üvegvágónkat élével fe lfe lé  egy  
deszkalapra, m ajd szorítsuk rá a palac­
kot és egyen letesen  nyom va forgassuk  
körül (3. ábra). Így  erős, Jól bekarcolt 
Jelet kapunk. Ezután azbesztlem ezbe vág­
junk akkora nyílást, hogy éppen bele- 
álllthassuk a palackot, és az azbeszt­
gallért húzzuk közvetlenül a bekarcolt 
Jel alá.

M ost villanym elegitőből vagy v illany­
vasalóból va’ó ellenálláshuzalokat helye­
zünk a karcolás köré és bekapcsoljuk az 
áramot. A hol a huzalok m egközelítik  egy1- 
m ást, tegyünk közéjük  k is azbesztdara-
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LEMOSHATATLAN
ÜVEGJELZÖ-TINTA
10 g vízből, 1,5 g 

ammóniákszódából és 1,5 
g finom koromból (fe­
kete festék) keveréket 
készítünk oly módon, 
hogy a kormot az am- 
móniákszódával össze­
keverjük, majd a vizet 
is apránként hozzáad­
juk. Ha a két anyagot 
simára elkevertük, 50 g 
60—80 C fokra felmele­
gített vízüveget is adunk 
hozzá. Akár ecsettel, 
akár tollal írhatunk vele 
üveg- vagy porcelán- 
tárgyakra, 24 órai szá­
radás után már nem 
mosható le.

BURGONYA1-
RAGASZTÖ

Negyedkilogramm há­
mozott burgonyát kony­
hai reszelőn megresze­
lünk. Megmosás nélkül 
1,5 l vízzel felöntjük és 
állandó keverés közben 
felforraljuk. Néhány 
perces forralás után le­
vesszük a tűzről és 1,5 g 
finomra porított timsót 
öntünk hozzá, majd 
mindaddig keverjük, 
amíg az oldat ki nem 
tisztul. Az így kapott 
ragasztó papír- és textil- 
anyagok ragasztására, 
könyvkötési munkákhoz, 
valamint papírnak és 
textiliáknak fához való 
ragasztására kitűnően 
használható.

lAg yvíz
A MOSÁSHOZ

A legtöbb vidéki kút 
vize sok meszet tartal­
maz, ez a kemény víz 
nem jó a mosáshoz. Meg- 
könnyithetjük a házi­
asszonyok munkáját, ha
8 1 6

a mosóvizet házilag lá­
gyítjuk. Egy nagy edény­
ben 50—100 liter kút- 
vizet készítünk elő, majd 
100 liter vízhez 100 g 
trisót adunk hozzá oly 
módon hogy a trisót 
előbb 2 liternyi vízben 
feloldjuk, s az oldatot 
öntjük a kútvízhez. A 
jól felkevert vizet egy 
napig állni hagyjuk, ez­
után a tisztáját elhasz­
nálhatjuk. Ha nincs kéz­
nél trisó, ammóniákszó-

Alkatrészekből 
szórakozva össze­
állíthat mindenki 

házilag is egy ■

v illa n y v a su ta l
Elektromos moz­
dony, vonat- és 

sínalkatrészek a

já t ékbol tban
vásárolhatók.

Ugyanitt kapha­
tók a fém-építők 
összes alkatrészei.

dát is alkalmazhatunk. 
A lágyított víz étkezésre, 
ivásra nem, viszont mo­
sásra, öblítésre, hajmo­
sásra jól használható.

HÁZI
TOJASKONZERVÄLAS

Házilag is konzervál­
hatjuk a tojásokat, ha 
1 kg vizüvegből és 4—5 
l vízből készült oldattal 
kenjük be őket. (Ez a 
mennyiség kb. 150 tojás 
konzerválására ele­
gendő). Még jobb, ha a 
tojásokat egyenként az 
oldatba mártjuk, majd 
a levegőn megszárítjuk. 
A bevont tojásokat hű­
vös helyen tároljuk. Házi 
konzerválásra az au­
gusztusi és szeptemberi 
tojások a legalkalma­
sabbak.

TŰZÁLLÓ
AZBESZT-KITT

Ez a kitt kályhák és 
tűzzel érintkező bélés­
anyagok ragasztására és 
javítására használható. 
Tűz- és saválló anyag­
ként a következő keve­
rék használható: 1 rész 
azbesztpor, 1 rész finom 
homok és 1 rész vízüveg. 
Magas hőfokú tűzálló 
kitt (pl. kokszkályhák 
javítására): 1 rész az­
besztpor, 1 rész samott- 
Uszt és 1 rész agyag­
por. Ezeket az anyago­
kat szárazon összekever­
jük, majd megfelelő 
mennyiségű vízzel pépet 
készítünk a keverékből. 
Azbeszport hulladékot 
azbesztlemez széttépésé- 
i>el készíthetünk.



ELEKTROMOS IRflH YVÁLTÁSÚ TEKERCSELŐGÉP
i .

E lektromágnesek, jelfogók teker­
cseinek elkészítése olykor még a 
a gyakorlott ezermestereknek Is 

gondot okoz: terkecselőgép nélkül 
szinte lehetetlen több száz méter 
huzalt pontosan és szépen felcsé­
vélni. Végső esetben ugyan a  kézi 
fúrógép is megfelel, de ezzel, tehát 
kézi sorvezetéssel nagyon lassú és 
fáradságos a munka, a menetek sok­
szor egymásra szaladnak, esetleg 
még a szükséges menetszámot sem 
tudjuk felvinni a csévére. Ezeket a 
hibákat teljesen kizárja a képeinken 
és rajzainkon bemutatott tekercselő- 
gép, amely önműködő sorvezetője és 
elektromos irányváltója segítségével 
bármilyen átmérőjű huzalt gyorsan 
és pontosan felcsévél. Alkatrészei 
jobbára olyan anyagokból készülnek, 
amelyek a legtöbb barkácsoló lom­
tárában megtalálhatók, csupán a fo­
gaskerekeket kell készen beszerez­
nünk (a Kálvin téri játékboltban a

Pannónia villanymozdony alkatré­
szeiként kaphatók).

A HAJTÓM Ű
A hajtómű oldallapjait (1) és a 

sorvezetőlábazatot (2) vaslemezből 
vágjuk ki, s végüket a 2. ábra mére­
tei szerint derékszögben hajlítsuk 
meg. Figyelembe véve a fogaskere­
kek méreteit, a két egymásra fek­
tetett oldallapon egyszerre fúrjuk ki 
a szükséges nyílásokat a tengelyek­
nek és a térköztartó csavaroknak. 
Ezután a 11b fogaskereket ékeléssel 
ráerősítjük a 13-as csőtengelyre, s 
ugyanígy szereljük fel a kettős fo­
gaskereket (11c) is a 13-es vasrúdra, 
amelyet az oldallapon átdugva a 12a 
térköztartó csővel és egy anyacsavar­
ral forgathatóan rögzítünk. A 8-as 
csavartengelyre először az egyik ol­
dallapot, majd a 8a térköztartót húz­
zuk fel, a végére pedig két anya­
csavarral rögzítjük a hajtókart (9), 
amelynek a szárába a hajtókár­
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fogantyú (10) kerül. Ez voltaképpen 
kis bakelitcsövecske, amely egy 6 
mm-es csavaron forog. A hajtómű 
két oldallapja közötti távolságot tér­
köztartó csavarokkal (14) és apró 
csövekkel (14a) biztosítjuk.

A CSÉVÉLÖTENGELY

A csévélőtengely (7) méreteit az 1. 
ábrán vehetjük szemügyre. A ten­
gelyt a 13-as csövecske palástjába 
hajtott M3-as csavarral rögzítjük a 
hajtóműben, azután egy-egy vég­
gyűrűt (26) húzunk rá, majd menet 
nélküli végére még egy szíjtárcsát 
(30) is szerelünk fej nélküli hernyó­
csavarral.

A SORVEZETŐ EGYSÉG
Először a két sorvezetőlábazatot 

(2) csavarozzuk a helyére, majd fu­
rataikba rossz rádió-potencióméter- 
ből kiszerelt csúszócsapágyakat (15) 
erősítünk. Azután a sorvezető orsón 
(5) előbb a  fogaskereket (24) rögzítjük, 
318

majd 1 mm-es alátétkarika közbe­
iktatásával felhúzzuk a szabadon 
billenő kalapácsnyelvekkel (23) fel­
szerelt himbát (22). Ennek könnyen 
kell mozognia a fogaskerék mellett, 
mert már a legkisebb megszorulás 
miatt is egymásra futnak a menetek. 
A szükséges rést szorítógyűrűvel (25) 
állítjuk be. Most a sorvezető orsót 
átdugjuk a baloldali csapágyon (lásd 
g címképet), s egy szorító gyűrűn 
keresztül (25a) a I7-es sorvezetőkar­
ral összecsavarozott T-alakú anyába 
(16) hajtjuk, végül pedig a jobboldali 
csapágyon átbújtatjuk. Két szorító­
gyűrű (25 és 25a) biztosítja, hogy 
oldalirányban ne tudjon elmozdulni. 
Ellenőrizzük még a sorvezetőkar 
helyzetét: ha nem pontosan merő­
leges az orsóra, zavar léphet fel a 
tekercselésben.

A CSÜSZÖKÜD

A sorvezető anya elfordulásának



megakadályozására az anya alsó, 6 
mm-es furatán sima csúszórudat (6) 
dugunk keresztül, s pontosan a sor­
vezető menetorsó alatt két — csúszó­
csapágyakkal ellátott — lábazattal 
rögzítjük úgy, hogy jobbra-balra 
könnyedén csúszkálhasson. Az ön­
működő irányváltónak ez a kap­
csolókarja. A fényképen látható 
gyűrűkkel a sorszélesség állítható 
rajta. j i

tolórúddal (21) kötjük össze, amely­
nek két végére a 21a kapcsolószeme­
ket erősítjük (2. ábra). Az egyiken 
átbújtatott vállascsavar (31a) két 
anyacsavarral megszorítva a löket- 
állító lemezre kerül, a másik szemet 
pedig egy felfogóhaséb (31), egy be­
kötőcsavar (31b) és egy vállascsavar 
segítségével a himbához (22) fogjuk. 
A kapcsolószemeknek természetesen 
könnyedén kell mozogniuk.

A KÉT EGYSÉG 0SSZEKAPCSOLASA

A körhagyó korongot (19) 5 mm-es 
bakelitlapból vágjuk ki, s a 20-as 
löketállítólemezt rászerelve, két csa­
varral erősítjük a tengelydarabra 
(28), Ezt azután átdugjuk a 4-es lá­
bazat csúszócsapágyán és átmenő 
csappal a csévélőtengelyhez kapcsol­
juk. A beállítólemezt és a himbát

A LEGOMBOLYtTO-ALLVANY

A legombolyítótekercset, amelyről 
a huzalt az új csévére v^etjük, a 
hajtómű mögött, állványon helyez­
zük el. Az állvány lábazatát (4) előbb 
az alapra erősítjük, majd furataiba 
csúszócsapágyakat szerelünk, ame­
lyekbe a 29-es huzalcséve-orsó kerül. 
Ennek egyik végébe szíjtárcsát (30)
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A N Y A Q J E Q Y Z É K
1, Oldallap 130x80x2 2 db
2. Sorvezetőlábazat 65x50x2 2 db
3. Csúszórúdlábazat 37x30x2 2 db
4. Csévetartólábazat 140X50X2 3 db
3, Sorvezető m enetorsó M6X290 1 db
6. Csúszórúd 0 4X200 1 db
7, C sévélőtengely M8X200 1 db
8. H ajtőtengely 0 6x100 l  db

S/a Térköztartó cső 0 8/6x35 1 db
t . Hajtókar 60x15x3 1 db

10. Hajtókarfogantyú 0 12/6X45 1 db
Úja H ajtóm űfogaskerék 60 fogú 1 db
U /b Hajtóm üfogaskerék 40 fogú 1 db
U/c Kettős fogaskerék 40, 

Ul. S o a 1 db
’ 13. K ettős fogaskerék  

tengely 0 6x35 1 db
12/a Térköztartó cső  0 8/6x18 1 db
13. Csőtengely 0 10/8x40 1 db
14. Térköztartó csavar M4X44 4 db
13. Csúszócsapágy — 7 db
14. Sorvezető anya 30x18x12 1 db
17. Sorvezetőkar 100x10x2 1 db
IS. H uzalvezető görgő 0 14/8,5 2 db
19. Körhagyó korongja 0 56/4x5 1 db
20. Löketállltólem ez 75x20x2 1 db
21. Tolórúd 0 4X80 1 db

21/a K apcsolószem  0 6X16 2 db
22. Himba 40x18x2 1 db
23. K alapácsnyelv 20x8x3 2 db
24. Sorvezető-fogaskerék

50—40 fogú 1 db
23. Szorftógyflrfl 0 10/6x10 1 db

23 /a Szorltógydrfl 0 10/6x6 1 db
24. Véggyürű 0 15/8x10 2 db
27. Szorftógyflrú 0 12/8x10 1 db
28. Körhagyó tengelydarabja 0

6x45 1 db
20. H uzalcséve-orsó 0 8x200 1 db
30. Szíj tárcsa 0 20/8X5 2 db
31. Felfogóhasáb 6x6x10 1 db

31/a Vállascsavar M3-as 2 db
31/b Bekötőcsavar M3-as 2 db
32. Kúpos cséveszorltó 0 30x35 2 db
33. Göm bfejű facsavarok

10 m m -esek 20 db
34. A nyacsavarok — —
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helyezünk, belülről pedig szorító­
gyűrűt (27) húzunk rá, amelyet a 
csapágytól kb. 0,5 mm-re kis csavar­
ral szorítunk az orsóhoz. Másik vé­
gére menetszámlálót kapcsolhatunk. 
Erre a célra egy rossz villanyfogyasz­
tásmérő számlálószerkezetét alakít­
hatjuk át a legkönnyebben. A le­
gömbölyödő huzal megnyúlásának 
elkerülése végett a hajtómű és a 
legombolyító orsó szíjtárcsáját gumi­
vagy szíjhurokkal kötjük össze, hogy 
együtt forogjanak. A csapágyak be­
állításánál ügyeljünk: a tengelyek­
nek párhuzamosan, feszülés nélkül 
kell forogniuk.

KEZDHETJÜK A TEKERCSELÉST

Először is az összes súrlódó csúszó­
alkatrészt megolajozzuk, majd be­
állítjuk a tolórúd lökethosszát. Mi­
nél távolabbra csúsztatjuk a rögzítő­
csavart a köíhagyó középpontjától, 
annál nagyobb lesz a himba kilen­
gése, vagyis annál hosszabb szaka­
szokkal mozdul tovább a sorvezető. 
Tehát minél vastagabb huzalt aka­
runk csévélni, annál nagyobbra kell 
állítanunk a lökethosszt. Tekercselő- 
gépünk elektromágneses irányváltó 
berendezésének elkészítésére csak 
következő lapszámunkban adunk ta­
nácsokat, de a gépet azért már hasz­
nálhatjuk: amikor a tekercseléssel 
a sor végére érünk, átbillenjük a 
kalapácsnyelveket, s folytathatjuk 
a tekercselést, mert a sorvezető már 
visszafelé halad. Az üres csévetestet 
fából vagy fémből készült szorítók- 
kal (32) erősítjük a csévélőtengelyre, 
a huzalt pedig a két görgőn keresztül 
vezetve fűzzük a sorvezetőkar puha 
bőrrel bélelt furatába. Ha végét a 
csévéhez kötöttük, máris kezdődhet 
a tekercselés.



VÍZSZINTES: 1. Ü gyes kis 
Játék, barkács-nagyvállalko- 
zás. (Folytatása a 12. függ. 
sorban). 12. Jugoszláv falu  
(VRBA). IS. Bérelni, ném e­
tül. 14. IU. 15. Palánk két 
széle. 18. D él-am erikai fü ­
ves puszta. 19. Az ENSZ 
volt főtitkára. 21. Római 
4-es és 999-es. 24. Fordítva 
kell. 25. Görgetés. 28. Lakat 
közepe. 31. Lóbetegség. 32. 
Erődítmény bejárata. 33. 
Visszakéri. 35. Ku-K lux- . . .  
3«. Rom án pénz. 38. Gya­
korlottság. 40. Latin kötő­
szó. 42. R észvénytársaság. 
43. Egy olasz tartom ányból 
való. 4«. Énekes madár. 48. 
Házilag elkészíthető, v i­
szonylag olcsó padlózat 
anyaga. <

FÜGGŐLEGES: 2. Porté­
kái. 3. Végrehajtó bizott­
ság. 4. Adnak neki. 5. Ke­
servesen sir. 6. Ellentétes 
kötőszó. 7. Régi lőfegyver. 
8. . . .  am See: osztrák nya­
ralóhely. 9, Más formát vesz  
fel. 10. Se nekem , se ne­
ked . . .  11. F iatal családtag. 
12. Az 1. vízszintes sor fo ly­
tatása. 16, Folyam i kikötő­
város a Szovjetunióban. 17. 
Egy kis ügyeskedésesel ka­
jakra is szerelhető. 20. N é­
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hány napig. 22. Szócsaták, lekedésl vonal. 47. Angol 
23. Európai valuta. 26, N é- névm ás, 
met prepozíció. 27. A Gan- Beküldendő az 1. vlzszln- 
gesz m ellékfolyója. 29. tes és 12. függőleges, vala- 
Chilel költő. 30. S. P. 31. mint a 48. vízszintes és 17. 
Vissza: zajos m ulatságok, függőleges sor m egfejtése, 
34. Kívül. 37. Tehát, latinul. -REJTVÉNY« m egjelöléssel, 
39. Vajon ne? 41. Három, 1959. október 1-ig szerkesz- 
olaszul. 44. Zamat. 45. Köz- tőségünk cím ére.

Új KÉRDÉSÜNK
SAKKOZÁS

47 tagja van egy sakk- 
körnek. Házi versenyt 
rendeznek, m indenkinek  
kell egyszer Játszani 
m indenkivel. Hány Játsz­
m át Játszottak összesen  
a m érkőzésen?

E HAVI •
KÖNYVJUTALMAINK:

Markó M iklós, Sárvár; 

Szendrő István, Budapest; 

Boda "Ferenc, Szolnok; 

Szabó Imre, Baja; Juhász 

Erzsébet, K isújszállás; To­

rnai Sándor, Pécs.

AUGUSZTUSI REJTVÉNYEINK 
MEGFEJTÉSEI:

K eresztrejtvény: Tábori íőzőállvány. Eplszkóp. Ten- 
geralattjáró-m odell. Parketta. Guruló könyvespolc. 

N égyzet — öt darabból:

is s u m r m >
1959, szeptem ber

III. évfolyam , 9. szám  
F elelős szerkesztő: 

Várhelyi Tamás 
Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó 

Vállalat
Felelős kiadó: Tóth László 
Szerkesztőség: Bp. V., Ná­

dor u. 15. Tel.: 111—050. 
K iadóhivatal: Bp. VIII., Bla- 
ha L. t é r i—3. Tel.: 343—100. 
M egjelenik havonta egyszer  

Egy szám  ára 2,— Ft 
E lőfizetési d íj: negyedévre  
6,— Ft, félévre 13,— Ft, egész  

évre 24,— Ft
Terjeszti: a M agyar Posta. 
Előfizethető a Posta Köz­
ponti H írlapíródénál (Bp. 
V., József nádor tér 1.) 
Csekkszám laszám : egyéni: 
81353, közületi: 61000 (vagy 
átutalás a MNB 47. sz.

folyószám láj ára) 
K ülföldi e lőfizetéseket fe l­
vesz a Kultúra K önyv- és  
Hírlap K ülkereskedelm i 
Vállalat, Bp. VI., Népköz-

társaság útja 21.______
59.3246 Athenaeum  N yom da, 

Budapest
(F. v. Soproni Béla)
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C S A K
Az olvasóinak ajánljuk:

Andai Pál: A MÉRNÖKI ALKOTÁS 
TÖRTÉNETE

303 oldal, 292 ábra, óra kötve 57.— Ft. 
Töretlen vonalban mutatja be az emberi­
ség nagy kultúrmérnöki alkotásait a pira­
misoktól a mai völgyzárógátakig.

MŰANYAG ZSEBKÖNYV.
2. bőv. kiadós. Szerk. Kovács Lajos. 776 
oldal, 462 ábra, ára kötve 86.— Ft.

TEXTILIPARI ZSEBKÖNYV
544 oldial, 131 ábra, ára kötve 80.—Ft 
Adatokat és táblázatokat tartalmaz az 
alábbi csoportosításban: Általános táblá­
zatok, Nyersanyagok, Fonás, Szövés, Kö­
tés, Hurkolás, Kikészítés, Textilgépészet.

Rózsa Béla: MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 
KENÉSE.

2. átdolg. kiad., 183 oldal, 25 ábra, óra 
fűzve 12.— Ft.

Neszmerák—Vajda—Gábriel: AZ ÍRÓGÉP 
174 oldal, 164 ábra, óra fűzve 11.— Ft. 
Az Ipari Szakkönyvtár új kötete az író­
gépek szerkezetét és javítását tárgyalja.

Vigh Bertalan: BEVEZETŐ VILLAMOSSÁGI 
ISMERETEK.

3. kiadás. 134 oldal, 132 ábra, ára fűzve 
9.— Ft.

Grugyinszkaja: ULTRARÖVIDHULLÁMOK 
TERJEDÉSE

63 oldal, 30 ábra, ára fűzve 6.— Ft.

Beszerezhetők az állami könyvesboltok­
ban. Postai utánvétes szállításra megrendel­
hetők az Állami Könyvterjesztő Vállalatnál 
(Budapest, 4. Postafiók 144). Egyéni vásárlók 
legalább 50.— Ft értékű rendelésének szállí­
tása portó- és költségmentes.

n szakáll eltávolítása so­
hasem  tartozott a kel­
lem es szórakozások kö­

zé. D e az itt közölt néhány  
fogással is kényelm esebbé  
tehetjük  a m indennapos 
»szenvedést«.

A hagyom ányos felső  vi­
lágítással az áll- és a nyak­
rész teljes árnyékban ma­
rad, em iatt azután könnyű  
m egsérteni az arcbőrt. Ér­
dem es tehát alsó világítást 
készíten i a borotválkozás­
hoz. Jó m egoldás például, 
ha a tükör alá oszlopos vi­
lágítótestet szerelünk, s az 
üvegcsőbe alum ínlum fóllé- 
ból sugárvetőt ragasztunk  
(1. ábra). Felszerelés után 
úgy áUltJuk be az üveg­
csövet, hogy fényét az áll- 
és nyakrészre vesse.

A 3. ábrán látható m eg­
oldás azoknak segít, akik  
az asztal meUett borotvál­
koznak. Ebben az esetben  
közvetlenül a világítótestre  
szereljük rá a tükröt, két 
0,5—1 m m -es alum inlum - 
vagy rézlem ezből kialakított 
egyszerű bilincs segítségé­
vel.

Nem  nehéz m egfigyelni, 
hogy a víz m indig a borot­
válkozó ecset tövében gyű­
lik össze. Éppen ezért ecse­
tünk a leggondosabb m eg- 
törlés után is csak nehezen  
szárad ki — ha a talpéra  
állítva tároljuk. Sokkal 
Jobb tehát, ha felakasztva  
tároljuk az ecsetet, Így a 
tövében összegyűlt v íz  ki­
csorog belőle. Ehhez azon­
ban ecsettatrtó szükséges, 
am elyet 3—1 mm átmérőjű  
alum ínium - vagy rézdrót­
ból házilag is elkészíthe­
tünk. A  kem ényfából ké­
szített talpba azután úgy  
ütjük be a k is drót-tartót, 
hogy előbb a huzal át­
m érőjénél egy-két tized  
m m -rel kisebb lyukat fú­
runk a fába. E furatokba 
beütjük a huzalvégeket, 
m ajd a drótokra m lpolán  
vagy vinil szigetelőcsövet s 
húzunk, és a nyaknál alu- j 
m inium  lemezdarabkávax 
összebillncseljük. A tal­
pat fehér zom áncfestékkel 
festjük  be <J. é s  4. ábra).
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A gyerm ekek kedvelt játék-gyurmájának, 
a plasztilinnek az apró alkatrészek for­
rasztásában Is hasznát vehetjük. A parányi 
alkatrészeket ugyanis a gyurmával az asz­
talhoz rögzítjük, s nyugodtan forraszthat­
juk, nem m ozdulhatnak el a m unka­

darabok.

Nem  hűl le  a páka oly gyorsan, ha a — 
zon látható módon vastag rézdróttal körül­
csavarjuk. A rézdrót ugyanis tárolja m a­
gában a hőt nem  sugározhat ki a páka 

felületéről a levegőbe.

v ;  ,■/»' I
-

KALrHACSAVAR 

VÁGÁS

FALEMEZ

KÖNNYEBBEN

A 10 cm -nél nagyobb átmérőjű gömbfák  
középpontját gyorsan m eghatározhatjuk a 
rajzon látható központkeresővel. A szer­
szám elem eit kem ény fából készítjük. A 90 
fokos szögben kapcsolódó alkatrészeket 
derékszögű illesztéssel kapcsoljuk össze. 
A felezőkart pontosan 45 fokos szögben  

erősítjük fel.

Szalagfűrész nélkül is pontosan kivágha­
tunk nagy átmérőjű körlapokat falem ezből 
a rajzon látható módon. A szerszám  lé­
nyege egy 25x50 m m-es, kellő hosszúságú  
kem ényfaléc, am elynek egyik  végét átfúr­
juk, itt erősítjük majd a falem ezhez egy 
nagy csavarral. A vágóéit öreg fűrészlap­
ból alakítjuk ki trapézalakúra, felül 25. 
alul pedig 12 mm szélességűre.

Nem  csavarodik le a cérna az orsóról és 
nem  kell keresgélni a m enetek közé du­
gott végződését, ha az orsó végébe egy  
mérnöki rajzszeget szúrunk, s a  cérnát 

néhányszor kőrülcsavarjuk rajta.


