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a lak ú  léc e lrendezés. Az á b rá ró l leo lv ash a tó k  
a m ére tek  és b o rd ák  elrendezése .

K ettő s k a n tá r t  k ész ítü n k , sz in tén  a  ra jz  
szerin t. A k a n tá r  sz á rá n a k  a  sá rk á n y  fa rk a  
felé eső részébe ik ta tju k  a gum iszalago t. Ha 
a sá rk á n y  m ag asra , fe lh ő b e  k e rü l, a  léceket 
összekötő  zsineg m egnedvesed ik  és össze- 
u g rik , am i a sá rk á n y  s ta b ilitá sá t (V a lak  
k ifeszü l síkká) e lro n tja . E n n ek  m eg ak ad á ly o 
zásá ra  jav aso lju k , hogy a ra jz  sz e rin t a  sá r
k á n y  k ö zép v o n a láb an  jo b b ra  és b a lra  a 
tö rzstő l hason ló  zsineget k ö ssü n k  a T  betű  
felső  k é t szárához. E zek a  zsinegek  is m eg
rö v id ü ln e k  nedvesség  ese tén  é s  a T  felső k é t 
sz á rá t  m eghúzzák , am i á lta l a  V a la k  m eg
m arad .

A sá rk á n y t m ag asra  a k a r ju k  felengedni. 
K észítsünk  te h á t  hozzá csö rlő b eren d ezést is, 
am i a zsineg fe lc sav a rásá t k ö n n y íti meg. 
E rre  fel le h e t h aszn á ln i o lyan  fo g ask e rék  á t
té te lt, m elynél az  á tté te li v iszony kb. 1 : 5.

G öm bvasból k é sz ítjü k  a  k é t lá b a t úgy, 
hogy b árh o v á  tu d ju k  rögzíten i. A több i rész t 
ra jz  szerin t leh e t e lkészíten i. Z sinegnek  
h a sz n á lh a tu n k  d am il-t (horgászzsinór) vagy 
jó m in ő ség ű  le n c é rn á t. Szem lér Hugó
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H ogyan k ész ítsü n k  o ly an  p a p írsá rk á n y t, 
ím ely e rő s  szélben nem  sz ak ítja  el a zslne- 
;et, n em  tö r ik  össze és gyenge sééloen  is 
zépen  száll?
Hogy le h e t ezt m egoldan i, k é rd ez ik  tob

ten! Ügy, hogy az egyik  k a n tá rb a  kell be- 
k ta tn i m egfelelő  e rősségű  gum iszalago t. A 
ta n té r  így  a sá rk á n y  állásszögét a szél erős- 
iégének m egfelelően  v á lto z ta tja .

K észítsük  el a  sá rk á n y t. Hogy s ta b il le 
lvén . szükséges, hogy a fe lü le te i V a lak b an  
íe ly ezk ed h essen ek  el. L egjobb fo rm a a  T

homlok fogaskerekek 
'  A'llélel f--S
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— Vigan cseng a kalapács, kipp- 
kopp, kipp-kopp — hallom valahon
nan a gyermekmesék elfelejtett em
lékeiből, amint valóban Is hallom a 
kalapács zaját a szomszéd szobá
ból.

— Mit kopácsolnak? Miféle műhely 
ez?

Nagy Andrásnéval, a kispesti út
törőház vezetőjével beszélgetünk. 
Ügy mutatták be nekem, hogy ő az 
úttörőmozgalom első titkára.

— Az első? — hárítja el magától 
a veteránságot. — Elég az nekem, 
hogy egy vagyok valóban a »»leg
öregebb-« úttörő-titkárok közül.

A kalapácsütések a szomszéd szo
bában szaporábban klppennek-kop- 
pannak. Nagyné Is megáll egy pilla
natra, s mindketten fülelünk.

— Mit kopácsolnak, miféle műhely 
rz? — kérdezem.

— Tudja mit? Nézze meg, s az- 
<án tovább beszélgetünk — s máris 
kedvesen tuszkol befelé a műhely- 
ajtón.

Szerszámok, satuk között tizennégy 
éves forma fiúk munkálkodnak. Ez 
az ezermester-szakkör, és Pataki 
Gyula tanár a főbarkács. Csíki Gabi 
nyolcadikos egy állványos hamutál 
tartórúdját formálja. A 14X14 cm-es, 
60 cm hosszúságú négyszögvas két 
végére 3 mm mélységiben peremes 
csapot reszel.

— Aztán minek ez? — kérdem az 
ifjú mestert.

— Minek? — kérdi a szakember 
nyugodt fölényével és én szinte már 
az öreg szakit látom benne, amint 
homlokára tolja okuláréjét, hogy 
szabad szemmel lássa, ki okvetetlen- 
fcedik Ilyen mihaszna kérdéssel. — 
Minek? Azért a csap, hogy a ha
mutartót és a talplemezt rá lehes
sen szegecseléssel erősíteni.

Megállók az egyik kopácsoló mö
gött, s nézem sokáig. Nem zavar
tatja magát. A 150 mm átmérőjű, 
kör alakú. 0,5-ös vaslemezből dom
borít hamutartót, azt ráfekteti egy 
1*20 mm átmérőjű cső végére s a 
közepétől kezdve aprókat ütöget rá 
gömbölyített végű, könnyű kis kala
pácsával. S látom, hogyan homoro- 
dlk kalapácsa alatt a lemez. Közepére, 
hogy a tartóállványra Illeszthesse 
majd. 10X10 mm-es szögletes lyukat 
készít. Amikor ezzel készen van a 
tálka szélét ráhelyezi egy 10 mm- 
nyire nyitott satura. Aztán a cigaret
tatartó helyéit megint csak dolgos kis 
kalapácsával formálja. Bátyja, Csaba 
hasonló módon a tálacska talpazatát 
munkálja egy 150 mm átmérőjű vasle
mezből. Ez kerül az állvány alsó vé
gére.

A TARTALOMBÓL
Korrekciós színszűrő adapter. — Feszültség stabilizáló transzformá
tor színes fényképezéshez 143—144. old. Rádió hibakereső tranzisz
torral 145. old. TERTA magnetofon-tulajdonosok, figyelem! 146. old. 
Lipcse—Prága—Drezda 149. old. Hogyan hajlíthatjuk a plexit? 
153—154. old. Mindenki a fedélzetre! II. rész. 155—158. old. A sátor
veréshez. —• Elektromos patyolat 159. old. Fizikai kísérleti eszkö
zök 160—163. old. Parkettlécekből bútor 166. old. Tranzisztoros örök- 

vaku I. rész 167—169. old.
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— F o rrasz tássa l?  — érdek lődöm .
— S zegecseljük  — h angzik  a vá

lasz  m egin t o lyan  m agátó l é rte tődően , 
hogy  tisz te le tte l p islogok  v issza.

— B izony, a  m l ezerm este re in k  
m e g ta n u ltá k  m ár, hogy  m ilyen  a n y a 
got m ely ik  szerszám m al és m ilyen  
e ljá rá ssa l leh e t m egm u n k áln i — 
m ond ja  a szakkörvezető  P a ta k i G yu
la. — Ez vo lt az első, am it m eg 
k e lle tt tan u ln lo k . A zóta m ár tap asz 
ta la ta ik b ó l Is m eg g y őződhettek  a  k ü 
lönböző an y ag o k  term észe té rő l. A rra  
tö rek szü n k , hogy az  ú ttö rő h á z  szük
sége szerin t dolgozzunk. M ost készít
jü k  m ajd  el a  s á to rra k tá r t, s  ezzel 
legalább  ú ja b b  b e tek in té s t n y e rn ek  
a  f iú k  az asz ta lo sm u n k a  re jte lm e ibe . 
A szü lők  m o n d ják , hogy m eg lá tsz ik  
a g y erek ek en  az ezerm este rség , m ert 
h o l egy fő ző ed én y t ja v íta n a k  m eg 
o tthon , ho l egy vasaló t.

M ár az ú ttö rő h á z  v itr in jé t  Is lá t
tam , az a lfö ld i Ju h ászn ak  m egfor
m á lt bo rosü v eg ek e t, a  nép i m otívu
m o k k al h ím ze tt p á rn á k a t, k ö tén y e
k e t, fa ld iszek e t — lá tta m  a  többi 
lán y o s m u n k á t é s  m inden t, am i lá t
n ivaló  az  ú ttö rő h á zb an , am ik o r távo
lab b  a  kopácso lástó l, N agy A n d rásn é  
m eg k érd ez te  tő lem :

— No, tu d ja -e  m ár, m ifé le  m ű
h elyben  já r t7

— H ogyne — fe le ltem  — eze rm es te r
m űhelyben .

— Ü gy gondolja , hogy  o tt  csak  va
sa t k a la p á ln a k  és szép  tá rg y a k a t  k é 
sz ítenek? — k é rd e z e tt tovább , s az
tá n  ő m aga válaszo lt: — T öbbről 
van  szó az ezerm este r-m ű h ely b en  és 
a szakkö rö k b en . Ez az egész Itt — 
s v ég ig tek in te tt a  h ázb an , a m e rre  
v ezete tt — a  nem zed ék ek  m űhelye. 
L á tja , ez a  lev é l M oszkvából jö tt, 
T erp á l S án d o r ö sz tö n d íjas  vegyész
m érn ö k -h a llg a tó  ír ta : »Köszönöm ,
142

hogy olyan sokat foglalkoztak velem, 
köszönöm az első vegyészélménye
ket . . .«

B ardócz  T am ás e lv társ, az E lek t
rom os K észü lékek  és M érőm űszerek  
G y á rá n a k  m érn ö k e  n á lu n k  szere tte  
m eg — a rád ió s-sza k k ö rb en  — m ai 
h iv a tá sá t. B író  G yörgy  e lv tá rs , a  m l 
m odellező ink  k özö tt k e z d e tt b a rk á 
csoln i. és m a ő veze ti a  fo toszak- 
kö rt. G ergely  Éva. m o st m en t fé r j
hez. D lszp árn a , k e rám ia , szobor, k is
p la sz tik a  v o lt tö b b ek  k özö tt a  h o 
zom ánya — v a lam en n y i az ő keze 
m u n k á ja . I t t  k ezd e tt ü g y esk ed n i 0 
Is. Ez h á t  a  m i 10—15 esz tendőnk .

A rra  gondoltam  ek k o r, hogy  tu 
la jd o n k é p p e n  Ju rlJ  G ag arin  is  Így 
kezdte. S a  gondo la t h a tá sa  a la tt  
m egkérdeztem  a  k é t  k a lap á ló  B án 
f iú t:  — Ml lesz  b e lő le tek , h a  fe l
n ő ttü k ?  — N em  lep ő d tem  vo ln a  m eg, 
h a  a k á r  a z t fe lelik , hogy  ő k  lesz
n e k  az első M ars-repü lők .

— É d esap án k  m űszerész  vo lt — 
k e zd ték  n ag y  kom olyan .

— D e ti?
— Ml Is azo k  le szü n k  — fe le lték  

öröm m el.
A zok is lesznek , m ű szerészek  — a  

tu d ássa l és ö röm m el é lő  m űszerész 
B án-d inasztia . F a lu s  R óbert
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Korrekciós-színszürő adapter

normál nagyítógéphez
G yakorla tilag  eg y  SOXSO m m -es  sz ín szű rő k  be

fogadására a lka lm as fió k ré sz t m agdbanfoglaló , 
n ég yze t a lakú  adapter-testbő l áll, m e ly n e k  alsó i s  

fe lső  ré szé t ú g y  k é p e z zü k  k i, hog y  a m eg lévő  
nagyltó g ép  alsó részéhez, Ille tve  sa p ká jához pon
tosa n  Ille szked jék .

A z  a dap ter-test 2 db-bői dl!. E gy 140 X 140 X St 
m m  adapter-arm atúrából és eg y  fió k sze rü  részből. 
A  2 darabot n ég y  sa rká n  1—1 csavarral fo g ju k  össze. 
V ig y á zzu n k  arra, ho g y  az a rm atúra  alsó és fe lső  
része, va la m in t a te lje se n  a beto lt f ió k ré sz  kivágása  
az o p tika i ten g e llye l pon tosan  egybe essék . M int
ho g y  m in d ín  t íp u sú  n a g yltógéphez használható , az 
»X«, ille tve  »Y« Jelzésű  csa tla ko zá so k  m é re te it  a 
n a g yitógép  m é re te in ek  m eg fe le lő en  k é sz ítsü k .

Jó  hozzá fa , va g y  bá rm ely  hőre é rzéke tlen  
m ű a n ya g . E lőnye m ég  az is, ho g y  az adapter a 
n agyítógép  égője és a ko n d en zo rlen csék  k ö zö tt he
ly e zk e d ik  el, íg y  a sz ín szű rő kö n  lévő  karco lások  
v a g y  egyéb  h ib á k  a n a g y ítá so n  n e m  je le n tk e zn e k .

O lyan nag y ító g ép ekn é l, ahol a n agyitógép  sap
ká ja  a ko n d en zo rlen csék  s ík ja  a la tt c sa tla k o zik  a 
nagyítógép  alsó részéhez, m eg fe le lő  m ére tű  lem ez
h en g er kö zb e ik ta tá sá va l se g íth e tü n k .

DUKA FERENC,

X.y-m eg/ék'ő naggitógép csatlakozó 
ic/om része szerint



Feszültség stabilizált transzformátor 
színes fényképezéshez

Színes fo tó m u n k á n á l igen  nagy 
gond  a há ló za ti feszü ltség  á llandó  
é rték en  ta r tá sa , m e rt a gondosan  
szű rőzö tt és p róbacsík o zo tt n ag y ítás  
te ljesen  tön k rem eg y , h a  k ö zben  a 
h á ló za ti feszü ltség  m egváltozik .

A hálózati feszü ltség  + 1 0 , — 15%
Ingadozásait 1%-ra sz o ríth a tju k  le egy

Elvi kapcsolás

fe rro rezo n án s  stab ilizáló  tran sz fo rm á
to rra l.

M egépítésénél a szükséges tra n sz 
fo rm áto rlem ez  beszerzése  a legna
gyobb gond, a tek e rcse k  elkészítése 
m á r  egyszerű . E lvi k ap cso lása  a 
tra n sz fo rm á to rn a k  a k övetkező  (1. 
áb ra ): aho l 1—2 a  p r im é rte k e rc s ; 3—4 
k onpenzáló  tek e rcs ; 5—7 szek u n d er
te k e rc s ; 5—9 rezonancia  tek e rcs ; 6 és 
8 m egcsapolás. A s ta b ilizá lt szekun
d erfe szü ltség  a 3—5 p o n to k o n  vehető  
le. C p a p lrk o n d e n z á to r  100 W -lg 8 uF. 
160 W -lg 11 uF . A tra n sz fo rm á to r t na
gyobb te lje s ítm é n y re  ig énybevenn i 
nem  lehet.

L egelőször a tran szfo rm á to rlem eze
k e t szerezzük  be. M é re tek re  a  lem ez
te rv  ad  fe lv ilágosítást. L ehető leg  
egy ik  o ldalon  sz igetelt 0,35 m m  vas
tag  tran sz fo m áto rlem e z t h aszn á lju n k . 
M inden  m ére tb ő l 100—100 d a ra b  szü k 
séges.
144

A k é t c sév e teste t 2 m m  vastag  
fen o lfib erb ő l k ész ítsü k . Az »A« és 
»B-k te k e rc s  ad a ta it, a  csévetestek  
m é re te it a 3. és 4. á b ra  m u ta tja . Az 
e lő irt m ene tszám o t csak  úgy  tu d ju k  
a csévére fe lrak n i, h a  m en e te t m enet 
m ellé , szép szabályosan  tek e rcse lü n k . 
V igyázzunk  az »A« tek e rcsn é l, hogy 
a m en e tek  n e  csú sszanak  le, a ján la to s  
3—4 so ro n k é n t v ékony  p a p ír ra l szige
teln i.

A »B« tek e rcsn é l a k é t te k e rc s  közé 
legalább  2 ré teg  0,2 m m  v astag  p res- 
p á n p a p ír t  te g y ü n k  sz igete lésnek . A 
kész tek e rcse t legk ívü l p re sp án - 
p a p lr ra l bo rítsu k .

M ielő tt az összeszereléshez kezde
n én k , a lu m ín iu m  szögletből kész ít
sü n k  Já rm ot, am ivel a  tra n sz fo rm á 
to r t  ö sszeh ú za tju k . 4 db  50 m m  hosszú  
5 vagy 6 m m  vastag  csav a rró l és 
hozzávaló  an y á ró l Is gondosk o d ju n k . 
A ján la to s fo rrcsú c ssáv o t Is készíten i, 
hogy a  k iv eze tések e t b iztos jó  fo r
ra sz tá so k k a l rögzíthessük .

A tra n sz fo rm á to r t m ax im álisan  160 
W -ig v e h e tjü k  igénybe. M inél k isebb  
a te rh e lés , an n á l s ta b ilab b a n  ta r t ja  
a  feszü ltséget. A k o n d en zá to ro k  jó

le m e z te r v

110 x  2 2

110x36 90x22

! 1 0 4 x 2 2
I
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minőségű 1500 V-ra próbált papír- 
kondenzátorok legyenek, összeszere
lés után. ha mindent helyesen és jól 
készítettünk és a szükséges konden
zátorokat Is bekapcsoltuk, a transz
formátort feszültség alá helyezzük. 
A berendezés beállítást nem Igényel, 
automatikusan stabilizál. Legfeljebb 
nem pontosan 220 Voltot ad, hanem 
a megcsapolástól függően 3—1 Volttal 
vagy magasabb, vagy alacsonyabb 
feszültséget, de azt 2 Volt Ingadozás

sal tartja, bár a hálózati feszültség 
20—30 Volttal változik Is.

A kész transzformátort ne hagyjuk 
burkolatlanul, hanem megfelelő do
bozba szereljük be, amire megfelelő 
konnektoraljzatot és csatlakozót sze
reljünk, mert a rezorianciatekercsen 
fellépő, több mint 1000 V-os feszült
ség életveszélyes.

A transzformátor televíziós készü
lékek hálózati feszültségének stabili
zálására nem alkalmas.

J. Gy.

?  H o l a h i b a  ?
RADIO HIBAKERESŐ

K ét tran z isz to rra ], p á r  a l
k a tré ssze l Igen Jól h aszn á l
h a tó  h ib ak ereső t ép íth e
tü n k , m ellyel n em csak  h á 
lózati, de tranzisz to ros 
rád ióvevő  készü lék ek  m in
d en  foko za tá t, m űködését 
lee llen ő rizh e tjü k . A k is k é 
szü lék e t a já n la to s  m űanyag  
szigetelő csőbe ép íten i. A 
cső eg y ik  végébe az  é r in t
kező csúcso t, a  m á s ik  vé
gébe a  te lepkapcso ló  n y o 
m ógom bot sz ere ljü k , így  
csak  add ig  és a k k o r  fo
gyaszt, am ik o r épp en  hasz
n á lju k . A te lep  m ínusz  vé
g é t veze ték en  hozzuk  ki, 
m e rt v izsgála tnál ez t a  k é 
szü lék  fö ld jével k e ll össze
k ap cso ln u n k .

A k is  m ul Ü v ib rá to ru n k  
í#® H z k ö rü l rezeg , d e  h a r 
m o n ik u s ta r ta lm a  o ly an

n ag y , ho g y  m ég rö v id h u l
lám o n  Is h a llh a tó  je le t ad . 
H aszn á la ta  a  következő : 
csa tlakozó  z s in ó rjá t össze
k ö tjü k  a  m éren d ő  készü 
lék k e l, m a jd  a  hangszóró  
felő l In d u lv a  az elv i ra jz 
n a k  m egfelelően  m in d en

an ó d - és r á c s p o n tr a __az
érin tkező  csúccsa l rá lé 
p ü n k . A jó l m űködő  foko
z a to k b an  h a llan i fo g ju k  a  
h an g szó ró n  keresz tü l*  a 
h ib ak ereső  h an g já t. A hol 
n em  h a llu n k  h an g o t, ab
b a n  a  fo k o za tb an  v an  a  
h iba, a m it m á r  ezek  u tá n  
k ö n n y ű sz e rre l m eg ta lá lunk . 
K is g y a k o rla tta l e g y ü tt
fu tást, hang o lás i h ib á k a t is 
m eg tu d u n k  á llap ítan i.
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T E R M  ma g n e t o f o n  t n l a j d i n o s o k  F IG Y E L E M !
A TERTA-magnetofonokba 

nem építettek be számlálót, ami 
pedig nagyon megnehezíti a 
meglevő műsor megtalálását. 
Ezt a hiányt rendkívül könnyen 
lehet pótolni. Az ezermesterek 
kis fáradtsággal át tudják alakí
tani gépüket számlálósra. Az 
átalakítás után, ha ügyesen jár
tak el, nem lehet látni, hogy 
az nem gyári beépítésű.

A legnehezebb az egészben, 
hogy egy háromszámjegyű és 
nullára állítható számlálót kell 
szerezni, amilyen a Mambó-ké
szülékeken van.

A TERTA fedőlemezének négy 
csavarját feloldva a fedlapot le

emeljük. Látjuk, hogy a vezér
lésjelző és játszófejek között 
elég nagy hely áll rendelkezés
re. A helyet növelni kell. Ezt 
úgy érjük el, hogy a vezérlés
jelző cső foglalatát megrövidít
jük. A ráforrasztott ellenállás 
sziliteket feljebb helyezzük. A 
csőtartó és a játszófej pódiuma 
közé egy alumíniumlemezből ké
szült lapocskát csavarozunk fel, 
mely alatt a két gumi hajtószíj 
jól elfér.

A számláló csigahajtását át 
kell alakítani. A csigahajtás ten
gelyét úgy állítjuk be, hogy kb. 
30°-ra lefelé álljon a vízszintes
hez képest. A letekercselődő ten
gely alját megfúrjuk. Készítünk 
egy acélspirált 0  0,5 mm acél
drótból, amelynek átmérője kb. 
2 mm. A letekercselődő tengely 
aljába ezt a spirálrugót befor
rasztjuk lágyan. Az öntött alu
mínium sasszét a számláló haj
tásának iránya szerint ferdén 3 
mm-es fúróval óvatosan átfúr
juk, ügyelve, hogy ne tegyünk 
tönkre valami vezetékköteget. A 
lyukba egy csődarabkát helye
zünk el. Ennek alsó és felső 
végét kitölcséresítjük. A csőbe 
csapágyzsírt teszünk, majd alul
ról keresztüldugjuk az acéldrót- 
spirált. A sasszén keresztül jö
vő spirált a kellő hosszra levág
juk és a számláló végéhez for
rasztjuk. Ha a lecsévélő részre 
tele orsót teszünk, a számlálót 
nullázzuk és bekapcsoljuk a le
játszást, a számláló a ledsévélő 
orsó fordulatát fogja számolni.

Célszerű műsort készíteni a



felvételekről és azzal a számmal 
megjelölni az egyes felvétele
ket, amit azok kezdeténél a 
számláló mutat. Figyelem! az 
orsók átmérőjének mérete meg
egyező legyen, különben a szám
láló irreális értéket mutat.

Egy további újítást is aján
lunk. Ha a törlő, ill. felvevő 
gombot benyomjuk, a készülék 
letörli a szalagon levő műsort. 
Hogy a törlést jobban lássuk, 
szereljünk be a kivezérlést jel
ző cső fölé egy 6,3 V-os skála
izzót, melynek direkt feszültsé

gei a csőről, a testet pedig a fel
vétel nyomógomb mellé szerelt 
érintkező lemezkéről kapja. A 
fedőlapba egy piros színű tele- 
íonlámpa üveget helyezzünk el.

A_ szalagorsók tárolására kar
tonpapírból készítsünk megfelelő 
fasablon mintán dobozokat. A 
szalagorsók ezekben, mint egy 
könyvben legyenek elhelyezve. 
Kiesés ellen kis tengelydarabot 
helyezzünk el a könyvalakú bo
rítólapok közepén.

Szemlér Hugó



Perecet tessék!

Szerezzünk kellemes meglepe
tést családunk nőtagjainak, pe
rectartóval.

Kis fantáziával »iparművészeti 
formatervezői« készségünkkel 
többféle alapot is tervezhetünk.

Az alapba, nagysága szerint 
3—5—7 tartó pálcát helyezhe
tünk.

Ha lakkozzuk, a pálcák készí
téséhez 8X8 mm-es szép erezetű 
és színű, száraz keményfát hasz
náljunk.

Ha dukkózzuk a pálcákat, 
más-más színűre fújjuk.

Perectartónk összeállítását a 
lábak felszerelésével kezdjük, 
amelyeket egy csepp hideg 
enyvvel és egy 30y.l5-ös s ü l 
lyesztett fejű facsavarral rögzí
tünk. Ezután a pálcák enyhén 
kúpos végét szintén bekenjük 
ragasztóval és a fúrótokba szo
rítjuk.

A kész tartón természetesen 
más süteményt, pl. habkarikát, 
mézeskalács csillagot, patience-ot 
is tálalhatunk.

Sátorhelyi Tamás

Burányi: AZ AUTO. Gépjármű
vezetői vizsgaismeretek.

Kötve 34,50 Ft
KENÉSTECHNIKAI

KÉZIKÖNYV
Kötve 43,— Ft 

összefoglaló, amellett részletes 
ismertetés a kenőanyagokról, a 
különböző géprészek helyes 
kenéséről.

Ambrózy—Helmich: VILLAMOS- 
IPARI ADATOK ÉS TÁBLÁ
ZATOK

Kötve 55,— Ft 
Átfogó kézikönyv, az erősára
mú villamosiparban szükséges 
képletek, adatok gyűjteménye.

Borlszov: RÁDIÓAMATŐRÖK
ISKOLÁJA

Kötve 30,— Ft 
Elméleti és igyakorlati útmuta
tó kezdőknek, haladóknak egy
aránt hasznos.

KÉSZÍTSÜNK T AS KARA DIÓT 1
Fűzve 7,— Ft

Somogyi—Demeter: A GALVA
NOTECHNIKA ÉS A FELÜ- 
LETNEMESlTÉS ALAP
FOGALMAI

Fűzve 10,— Ft
Beszerezhetők az Állami Könyv- 

terjesztő Vállalat könyvesboltjai
ban és üzemi terjesztőinél. 
Postai rendelés: Állami Könyv- 
terjesztő Vállalat, Budapest 4. 
Postafiók 144. 50,—F t felett a 
szállítás portó- és költségmentes.
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C t p C S *  P t a Q a

A Térbeli barkáé*. ha külföldön Jár, a  m űem lékek m ellett a  praktikus 
használati tárgyakat is észreveszi. A rövid ú t ala t gyű jtö tt csokorból, íme, 
egy kis Ízelítő.

K A N T Á R A L Á T É T
L ipcsei b a rá to m  m eg h itt o tth o n á 

b an  beszé lg e ttü n k . Az e lm arad h a 
ta t la n  tea  h a m a ro sa n  m egérkezett. 
F igyelm es le ttem  a  k a n n á ra . É r
dek es k an tá rsze rű ség e t fedeztem  
íe l  ra jta . É rd ek lő d ésem re  elm ond
ták , hogy a k is K lau s k ész íte tte  ezt 
a  k a n tá ra lá té te t. M ióta m egvan , n á 
lu n k  n in cs o t t  a  k arm a n yom a az 
asz ta lo n  é s  a te a  k iö n tése  Is sok 
k a l k ényelm esebb , n em  esh e t lé  a 
fedő.

H azaérkezésem  u tá n  én Is készí
te tte m  egy e t: a  k ancsó  a ljá n a k  
m egfelelő  m é re tű  m ű a n y a g -tá lk á ra  
fo d ro s gum iból k a n tá r t  e rő sítü n k , 
a m e ly e t fe lü l v ékony  sa lyem zslnó r- 
ra l fo g u n k  össze, am ely  a  kancsó  
fed e lé t b iz to sítja  a  leesés ellen. A 
tá lk á ra  v ékony  p o sz tó a lá té t k e rü l, s 
Így m á r  n y u g o d tan  rá te h e tjü k  a  
k a n csó t a k á r  n y lo n  té r ítő re , a k á r  
a  fén y eze tt a sz ta lra .

ÜTI NESZESZER
— E gyszerű , de nagy  

h a sz n á t veszed  — m ond ta  
p rág a i ko llégám , az egy ik  
b a rk á c s -sz a k k ö r  vezető je , 
am ik o r m eg a ján d ék o zo tt a 
sa já t kész ítésű  n eszeszer- 
rel.

K ívül m ű b ő r, be lü l vé
kon y  PVC b o rítá sú . A tá s 
k a  fo rm á já t a kü lső  és 
belső lap  közé  h e ly eze tt 2 
m m -es p re sp án  ad ja . A 
p re sp á n t a  h a jla to k n á l vé
k o n y an  bem etsszük . N a
gyon cé lszerű  a  fén y 
k é p en  lá th a tó  elhelye
zés. Így  16X10 cm  n ag y sá
g a  neszeszert k ap u n k . A 
ta r tó fü le k  v égeit a PVC- 
b o rítá s  belső  o ld a lá ra  k e ll 
rag asz tan i. A tá sk a  lezá rá 
sa  egy n y e les csa tta l tö r
tén ik .



U tolsó  pénzem en vettem  
D rezdában . R övid vizsgáló
dás u tá n  azonban  rá jö tte m , 
hogy házilag  is kö n n y en  
e lk ész íth e ttem  volna.

M ás k á rá n  ta n u l az okos: 
Ím e a le írás.

L ényege: h á ro m  d a rab  1,5

CAMPING ■LÁMPA
voltos rú d e lem  so rba  k ap 
csolva. 3—5 voltos, 0,2 am 
peres Izzóval. A lén y  i r á 
n y ítá sá t nag y  á tm é rő jű  fé
n y e z e tt tán y é r, a  sz ó rásá t 
ped ig  PVC vag y  üv eg  biz

to sítja . A lám pa dobozát 
lem ezből vagy  m ű an y ag 
lapbó l e lk ész íth e tjü k . A 
fe lfüggeszthető  ho rgo t ro
v á tk á it tu sk ó v a l k ész ítjü k , 
hogy  a  kü lönböző  szögbe 
való  b e á llítá s t b iz to sítsuk .

K om lóssy Jenő

fa jsú ly
r

vörísréz

'  — —  sárgaréz 
e '  —  vas 
r - ~  ó n  
t  _  horgany

s -

Körszerelrényű rudak 
súlyának táblázatos 

kikeresése
Hengeres rudak súlyát G, a 

rúd átmérője d (mm), hossza 1 
(m) és fajsúlya y alapján szá
mítjuk

Pl.: 26 mm átmérőjű, 1,1 m 
hosszú alumínium rúd hány ki
ló? Az átmérő és hossz adatokat 
vonalzóval összekötve, a tér
fogat-egyenesen kapunk egy met
széspontot (500), ezt összekötve 
az alumínium 2,6-os fajsúly
adatával, a súlyegyenesen kimet- 
szük a rúd súlyát: 1,4 kg. u

—  magnézium

6 •V .T

hossz
Km)

súly térfogat
G Vem3
c  100 kg

átmérő' 
d  (mm)

-_so
■30 
■20

-0 ,9  

-0 ,7  

-0,6^

-0 ,5

-0 ,4

-  0,3 gr 
50-  
30- 
20

2

-  1

S - 
3

.

0.3
0,2

0,1

5000
4000
3000

71000

-500
\

300
200
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/ P e d a g ó g u s
— »A pedagógusnap al

kalmából szeretettel kö- 
szóntjük kedves tanítóin
kat« — mondják majd a 
gyerekek a kedves napon.

Az ügyes ezermesterkedő 
gyerekek meghittebbé hi
hetik a megemlékezések 
hangulatát, ha tanítójukat 
maguk készítette kis tár
gyakkal ajándékozzák meg.

Kezdjünk hozzál

T olinak , c e ru zán ak
Fából, vagy könnyű mű

anyagból készítjük. Felül 
5—6 dib, 8—14 mm-es lyukat 
fúrunk. Alá vastagabb fém
lemezt csavarozunk, hogy 
szilárdabban álljon az asz
talon, arra pedig ragasz- 
szunk íllcet, nehogy össze
karcolja a politúrt. Ha fá
ból készítjük, csiszolás után 
befestjük és lakkozzuk.

T artsunk  re n d e t . . .
A leveleket, jegyzeteket 

szem előtt és rendben tartja 
a jegyzetrendező. Alapja 
120Xl«0XS— 10 mtn-es mű- 
anyaglemez. 3— 4 mm-es réz 
vagy alumínium huzalt »U«

I S I

alakúra hajlítunk és a ha
sonló méretre fúrt lyukak
ba beleszorítjuk.

Fényképtartó
2— 3  tntn-es huzalból haj

lítjuk  meg. a  képet két



üveglap közé tesszük és így  
helyezzük a drótvázba. Ha 
alum inum - vagy rézhuzalból 
készítettük, k ifényezzük, ha 
vashuzalból, akkor zom ánc
lakkal befestjük. Ha van az 
osztályról csoportkép, . te
gyük bele, kedvesebb lesz  
az ajándék. ,

D ohányzókészlet 
Az alaplap 200X1S0 mra-es 

m űanyaglem ez. Legalább S 
m m  vastag legyen, hogy ne 
vetem edjék. A cigaretta- és 
gyufatartót l  m m -es p lexi
ből hajlítjuk m eg és össze
ragasztjuk. A k ét tartót klo
roform m al vagy PVC ra
gasztóval erősítjük az alap
ra. Az egyik  sarokra gyufás-

doDoz oldalát ragasztjuk. 
Ezen gyújtjuk a gyufát, ne
hogy a plexiből készült 
gyufatartó m eggyulladjon. 
A  toamutálkat 0,3 m m -es

alumlnium cemezből hajlít
juk m eg három szögletűre, 
vagy m ás alakúra, tetszés 

szerint. Dobos Ferenc

P a p írv á g ó k és S S N S S í í
250  .

Ízléses papirvágó k é s t  k é 
sz íth e tü n k  m űanyagbó l;  
p lex ib ő l és v in íd u rlem ez-  
ből.

fe lm eleg ítésse l és leh ű tés
sel lá g y ítju k . A  m arko la t 
éle it nag y  sugárban legöm 

b ö ly ítjü k , a p en g erész t p e 
dig reszeléssel k ié le z zü k .

R esze lés u tá n  az egész  
k é s t k i fé n y e z zü k  (políroz
zu k ). S zegecselés h e lye tt, 
ha van, P VC -ragasztó t is 
haszná lh a tu n k , Így te tsze 
tőse bb.

A szü kség es k ism é re tű  
p lex i-  és v in id u r le m e z t ol
csón b eszerezh e tjü k  az 
E zerm ester  B oltban .

DUDÁS TIBOR

4—5 m m  vastag p le x i
lem ezbő l 15 m m  széles 250 
m m  hosszú  c s ikó t szabunk. 
E g yik  végén  k ih eg yezzü k , 
m á s ik  vég én  pedig  ízlé
sü n k n e k  m eg fe le lő  m a rko 
la to t a la k ítu n k  k i.

3—4 m m  vastag színes  
(piros) v in id u rlem ezb ö l a 
m a rko la t a la k já n a k  m eg 
fe le lő  k é t  darabot készí
tü n k .

A  k é t  v in id u rlem ezt k é t  
oldalról k ilá g y íto tt réz
szegeccsel a p le x ih e z  erő
s ítjü k .

A  szeg ecseke t egyszerű  
152



HOGYAN

PLEXIT?
A plexi hajlítása az 

a művelet, amit a vele 
barkácsolóknak legelő
ször kell elsajátítaniok. 
A plexi a hőre lágyuló 
műanyagok közé tarto
zik. Ez a hőmérséklet a 
plexinél kb. 160 C fok. 
Ilyen hőmérsékleten 
kézzel nem lehet for
málni. Ha egy kis da
rabka plexit akarunk 
egyenes vonalban hajlí
tani, a villanyvasalót 
használhatjuk fel hőfor
rásként. A jól felfűtött 
álló villanyvasaló élé
hez egészen közel tart
juk a plexilemeznek azt 
a vonalát, amely men
tén hajlítani akarjuk. 
A lemez vastagságától 
függően rövidebb-hosz- 
szabb idő alatt a vasa
lóéi által sugárzott me
legtől a plexi meglá
gyul, gyengéd hajlítás- 
nak is enged, vonalzó 
mellett meghajlíthatjuk. 
Ha a vonalzó mellett 
kapott szögletes hajlítás 
nem felel meg céljaink

nak, akkor pl. megfe
lelő átmérőjű cső mel
lett végezzük a hajlí- 
tást. Hajlítás után ad
dig kell ilyen helyzet
ben tartanunk, amíg le 
nem hűl. (Vizes rongy- 
gyal dörzsöljük.) Ha 
szélesebb részen akar
juk melegíteni, akkor 
sugárzó hőforrásként a 
vasaló talpát, vagy egy 
villanyrezsót használha
tunk. Egyéb részeit, 
megfelelő nagyságú fa
rost vagy rétegelt fale
mezzel védjük meg a 
hő ellen.

PLEXI-HAJLlTÓ
Hosszabb egyenes vo

nal menti hajlításhoz 
már érdemes «-hajlító 
ládát-« készítenünk. Fű
tésre vasalóbetét-ellen

állás spiráltekercset 
használunk, gyöngyszi

geteléssel, amit 3 cm 
szélességű eternitlemez
re fektetünk. Az eter
nitlemez két végén, ahol 
a spirál véget ér, kis 
anyáscsavarokhoz erő
sítjük a fűtőspirál két 
végét, az alsó részén pe
dig a vezetékcsatlako
zást. Vékony deszkából 
elkészítjük a dobozt. 
Alját és oldalait eter
nitlemezzel vagy az
beszttel béleljük ki. A 
felgyöngyözött fűtőspi
rál 1— 2 mm-el alacso
nyabbra kerüljön, mint 
a doboz széle. Ezután 
készítjük el a doboz fe
delét, két eternitlemez
ből. A doboz egyik kes
keny oldalára asztali- 
lámpa-kapcsolót szere
lünk fel, ehhez vezetjük 
a doboz alján a fűző
spirál két végéhez ves
zető csatlakozást. ^

fűtőspirál
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60 mm

'5. ábra

9  m mn

Ha a  plexianyagban haladó fény beesési szöge 
kisebb, m int 41°, akkor a  fénysugár nem  lép ki az 
anyagból, hanem  m int egy tükörfelületről vissza
verődik. E reflexiót tovább lehet vinni körív men
tén  (1. és 2. ábra) úgy, hogy a végén olyan hatást 

kelt, m intha a fényt m eghajlítottuk volna

fén y
2. ábra

2 3  m m

4 ábra

-U -  a lakúra  hajlított lemezre hegyesre reszelt tfl- 
reszelővel szöveget karcolunk, gravírozunk és az 
U alak egyik szárába fényt vezetünk (pl. egy zseb
lám pakörtével), akkor a belekarcolt felirat világí
tóén -k iu g rik -  a felületből (3. ábra). Kis darabka 
plexllemezt kivágunk, középen m egmelegltjtlk, 
m ajd összehajlltjuk és satuba szorítjuk. Kihűlve, 
kissé szétfeszítve borotvapengét tudunk  vele fogni 

(4. ábra)

Hasonló m ódon készíthetünk k ártya tartó t (5. ábra), 
gyufadoboztartót (4. ábra), falifogast (7. ábra) és 
még sok m inden mást. A plexilemez kivágásához 
lombfürészt használunk. Vágás közben olajos rongy- 
gyal hütsllk. Csiszolással és pollrozással alakítsuk 

ki a végleges felületet
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II. rész.
Legutóbbi számunkban megad

tuk a 12 személyes őrsi-csónak 
készítéséhez szükséges anyagok 
listáját. Mai számunkban a csó
nak elkészítésének munkafázi
sait részletezzük.

A csónak leendő alakját a ne
gatív sablonok adják meg. Eze
ket viszont szorítókengyelekkel 
erősítjük a  munikapadhoz.

A munkapad lapja 2"-os fenyő
pallóból készül. Csonkolt, fordított 
»V« betű alakú, terpesztett lába
kon áll, kétoldali merevítő and- 
rás-kereszttel. A lábak osztás tá
volsága 1 méter. A megadott 
anyagok közül, a munkapad el
készítéséhez a következőket hasz
náljuk fel: 1 db 7,5 m X 0,30 m 
2" fenyőpa'llót (lehet két darab
ból is), 7 pár lábhoz: 2 X 4,5 X  
300 cm-es fenyőlécet, hossza 210 
fm, 6 pár állítható merevítőléc
hez: 2 X 4,5 X 80 cm, hossza 9,6 
m. Itt használjuk fel a lapos- 
vakból készült 12 db szorító
kengyelt is. Szükség van 6 db 
negatív sablonra, amelyeket

2"-os deszkából, vagy használt 
bútorlapból készítünk. (A- és B- 
ábra.)

A munkapadot felállítás után 
vízszintezni kell. A negatív sab
lonokat egymáshoz viszonyítva 
kell »-benézni-«, nehogy a ráfek
tetett palánkok hullámos elren
dezést kapjanak.

A csónaktest kialakításához a 
megadott anyagszükségletből id© 
használjuk fel a 0,8 m3—0,9 m3 
osztályonfelüli fűrészelt fenyő
árut. (20% hulladék)' 0,3 m3 kő
ris, vagy tölgypallót (60 mm-es, 
30% hulladékkal) gazdaságos, ha 
az anyag 2"-os fenyőpalló, bár 
l"-os is megfelel. Ebben az eset
ben a palánk vastagsága 10 mm 
lesz. A fenyőpallót »kantáról 
fűrészeljük. 48 : 3 =  16 mm, gya
lulva 10— 12 mm, szélességű pa- 
lánkot kapunk. (»-Kant-«, vagy 
»kantni« az anyag vastagságát 
jelenti.)

A csónak »testes-«, így a pa- 
lánkok nem párhuzamosak 
Tekintve, hogy a fenyőpallók 
csak 6— 8 m-es hosszban ke-

. 1SS
F E D É L Z E T R E !



negatív sablonok 

szorító kengyel

pa/ánkok 
végnézetben

tárcsa

90mm I----
fenyő 18 mm

30 mm

külső kiéI

pa/ánkok

tárcsa-  
'  hajlított bordáéi 

padldmerevitő \
^patánk

'rézszög
-nem ér oda a kiéihez 

' medersor
G  habléc

hullámfogó

orrtőke
falcolás

össze/apo/ás

furat a szegnek

kőris vagy tölgy

orrtőke keresztmetszet

réztárcsa negativja

^ 9
réztárcsa

30mm-

fenyö M

vízcsatorna
félkerek a/u. 
vasalás

! ‘
I

belső klet 
külső kiel

56 mm N

-----
saroktartó (fenyő1

t persely
alátét
sasszeg

M l  1

-gerinc

—— lapátéi 6 mm

réz V. atu. lemez

ű
szógecs

■bőr

160 mm M v e g  szeges

kovácsoltvas 4 mm

30 mm



M I N D E N K I

a kiellel. (Kiel =  főgerimc.) 
rüÍrnek forgalomba, így azokat 
toldani kell. A toldás gyalulás- 
sal, figyelmes lapolással törté
nik. A palánkok enyhe kifli ala
kot kapnak. A lapolt felület 
hossza 10 cm, ragasztása cavlit- 
leimmal, vagy kazeinnal törté
nik. A toldást papírral borítjuk 
és 24 óráig — présbe téve — 
száradni hagyjuk 7 jobbos és 
7 balos palánkot készítünk. A 
palánkok lezárására hablécet al
kalmazunk (peremsor, C-ábra).
A palánkok közül az alsó (me
dersorban) levő szélessége 16 
cm, a többi 13—13 cm legyen.
Az építés típusa Klinker elneve
zésű. (D-ábra.)

A palánkok építése 12—14 
mm-es átfedéssel történik. Ra
gasztás nélkül, vörösréz szeggel 
építjük össze, a szög hegyén 6 
mm átmérőjű réz alátétet (alá
tét tárcsát) alkalmazunk.

Az orrtőkét 50 mm vastag kő
ris-pallóból alakítjuk ki, az E 
és F ábra szerint.

A lehajlított bordák 15 X  20 
mm-es, 1 m hosszú, gőzölt kőris
fából készülnek, 17 jobbos és 17 
balos. (G ábra.)

Vendégülést készítünk 3 fő 
számára 20 X  50 mm-es lécek
ből. Ezeknek szélessége 45 cm 
legyen, hosszát a csónak szé
lessége adja meg. (H ábra.)

Fenékrácson járunk a csónak 
fenékrészén, amit 12 mm-es 5— 6 v 
db-ból álló fenyőlécből készí- '  
tünk. A fenékrácsokat számoz
zuk is meg, nehogy felcseréljük 
azokat. (I ábra.)

A lábtartó támaszrácsok az 
ülést teszik biztonságossá, a 
mozgó csónakban. 18 db-ot ké
szítünk, 10 X  25 X  400 mm-es 
méretekkel.

Miután a negatív sablonok 
segítségével héjazatot készítet
tünk, a palánkokat, réz facsavar
ral a pallómerevítőkre csavaroz
zuk úgy, hogy a felső kiel azo-
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kát rögzítse. A palánkok az orr- “
és fartőkéhez csatlakoznak, a p
tőkék süllyesztőkéibe (grót-jaiba, *
(J ábra). E

A réztárcsákat tárcsahúzó D
segítségével meghúzzuk és a £
szögfejeket elcsípjük. Ellen tar
tással rászegecseljük. A tárcsa- L
húzót gömbvasból készítjük. Mé- •*
rétéi 35 X 100 mm. (K ábra.)

Fordítás után kerülnek a csó- ®
nakba a gőzölt, hajlított bor- T
dák. Azonnal felfúrjuk és a sab- _
Ionnak megfelelően, figyelmesen “
illesztve szegecseljük. Visszafor- E
dítás után szereljük be az alsó .
és felső koszorú lécet is. A koszo- *
rúléc hossza a csónakkal majd
nem azonos, méretei 20 X 20 mm.
Ez tartja a iábtantó-támaszoikat 
és üléseket. Ezeknek elkészítése 
után a kormányülés, orrtőke kö
tés (L ábra), vendégülés, evező
padok, sarokkötések, lábtáma
szok (M ábra), villabakok (N áb
ra), kormánypálca (O ábra), vo- 
nóhorog beillesztése és a kiel 
vasalása (gerinc) (P ábra) kö
vetkezik. A kész, felszerelt csó
nakot a peremsor kivételével 
zsíros hígítóval, a peremsort pe
dig diófapáccal »beengedjük«. 
Száradás után csónaklakkal há
romszor mázoljuk. Használjunk 
8 kg csónaklakkhoz 1 kg lakk
benzint, hígítóként.

Csónakunk a vizen mozgáské
pes lesz, hogyha az R ábra sze
rinti evezőlapátokait elkészítjük.
Ha pedig a S ábra szerint elké
szítjük a csáklyát is, mindig meg
tudjuk mérni, milyen mély víz 
fölött haladunk.

Dobókörtével ellátott dobókö
telet készítünk, amelynek vas
tagsága 0  12 mm és hossza 10 
m, T ábra szerint.

A gondos és figyelmes munká
val elkészített őrsi-csónak pró- 
baútjához sok szerencsét kívá
nunk.

Sándor László



A SÁTORVERÉSHEZ
A  v iz i tú rá zó k  sá tru ka t legszíveseb 

b e n  az ev e ző k  seg ítségével ve r ik  fe l, 
hogy ne  k e llje n  kü lö n  k a ró k a t m a g u k 
ka l v inn i, vagy a h e ly sz ín en  szerezn i 
— a sá torverés elő tt.

A z  eg ym á sn a k  tá m a sz to tt ev e ző k e t  
to llú k  a la tt ö ssze kö tik  és e zekre  h ú z
zá k  fe l a sá trat. Ez n em  haszná l az 
e v e ző k n e k , de a k a ja k e v e ző k  a la tt is 
csak Igen a lacsony sátor fé r  el.

A z  I tt ra jzban  is ism e r te te tt  ke ttő s  
U a lakúra  h a jlíto tt a lu m ín iu m lem ez  
seg ítségével p illa n a to k  a la tt fe lv e r 
h e tjü k  sá tru n ka t. K ötözgetés n é lkü l, 
eg yszerű en  csak b e a k a sz tju k  az eve
ző k  tollát. A z  ev e ző k  k isebb va g y  
n agyobb  te rp esz téséve l szabá lyozha t
ju k  a sá tor fe szesség é t a n é lkü l, hogy  
az evező k  káros ig é n y b e v é te ln e k  len
n é n e k  k ité v e . A  sze rk e ze t m in d en  
h e ly ze tb e n  k ím é le te se n  adja át a ter
h e lés t az e v e ző k n e k .

T erm észe tesen  a sá tor so kka l tá
gasabb és kén ye lm eseb b  is, ha nincs 
k ö zép en  a lá tám asztva  sá torrúddal.

GALAMBOS FERENC

E L E K T R O M O S  „ P A T Y O L A T ”
A rozsd ás créztárgyaik tisz

títá sa , csiszolása tö b b n y ire  
hosszadalm as, fárad ság o s 
m u n k a . Dolgozzék h e ly e t
tü n k  a z  áram .

Az e ljá rá s  lényege az, 
hogy 'lehető leg  desz tillá lt

szeléncelldk •£.
■ H H H H

kád , e r re  sz ere ljü k  fel az 
e lek tró d ta rtó k a t.

Az áram erő sség  szabályo 
zásá ra  dl kell k ész íten ü n k  
a kapcso lási ra jzo n  fe ltü n 
te te tt  szerlesz-e llenállást, 
m ivel sem  a  tú l lassú , sem  
a tú l  heves h id ro g én fe jlő - 
d és  n em  ö’.őnyös.

A k a tó d o t úgy k e resh e t
jü k  m eg, hogy a  k é t  e lek t
ró d o t v ízbe hely ezzü k  és 
am ely ik en  a feszü ltség  rá 
kapcso lása  u tá n  hevesebb

v ízben  a  k é t e lek tró d  
zül a  ré z tá rg y  a  k a tó d , az 
an ó d  ped ig  v a lam ily en  m ás 
fém lap . Az á ra m  b ekapcso 
lása  utáni a  k a tó d o n  k iváló  
h id ro g én  egyesü l a  rézox id  
ox igén jével, így a  sz ln réz 
m a ra d  v issza.

A sz e rk e ze t csak  egyen
áram m al m űk ö d ik , így v á l
tó áram ú  h á ló za t ese tén  
az  á ra m o t sze léncellákkal 
e g y en lrán y ítju k .

Az e lek tro lit ed ény  üveg-

r u

tiszfitano/ó
réztárgy

fem/emez
anód

a  gázfejlődés, az a ka tód .
A réz tá rg y ró l 30—40 p e r 

ces fü rd e té s  u tá n  m á r  egy 
ronggyal Is le tö rö lh e tő  a 
sö té te s bevonat.

Balog D énes

sinusgörbe

A / V W \
sinusgörbe

Grätz-kapcsolás



70 RUGÓS ERŐMÉRÓ

A Munka és Iskola 
májusi száma foglalko
zott a fizikai kísérleti 
eszközök készítésével. 
Az elméleti cikk gyakor
lati példáinak szívesen 
adunk helyt lapunkban. 
A szakköri munka csak 
akkor lesz igazán érté
kes, ha olyan eszközö- 
1 6 0

Munkadarab elkészít
hető: V. oszt.

1. Rugó (3).
2. Hosszabbító akasztó 

horoggal (6).
3. Rugótartó lemez (4).
4. Vezetőlemez a r. 

hosszabbítóhoz (5).
VII. oszt. 1. Deszka

lap (1).
2. Vezetőlécek (2).

Anyagok: V. oszt.

1. Megfelelő rugóacél.
2. 0,8—1,0 horganyzott 

lemez.
3. 20-as horg. huzal.
4. 4 db 10X20-as bog

nárszeg.

Munkafogások: V. oszt.

1. Rugókészítés tüs
kén.

2. Rugóvégek alakítása 
fogókkal.

3. Vastagabb huzal 
egyengetése, darabolása 
méret szerint.

4. Horog hajtása fogó
val, vagy tüskén.

5. Lemezdarab egyen
getése, darabolása.

6. Előrajzolás.
7. Vágás lemezolló

val.
8. Élek tompítása, ala

kítása reszelővei.

SZERSZÁMOSLÁDA

két készítünk, amelyek 
gyakorlati célt szolgál
nak. A fizikai eszkö
zökre minden iskolában 
igen nagy szükség van. 
A tanulók nemcsak a 
készítés közben szerez
nek hasznos ismerete
ket, hanem a későbbi 
használat során is.



9. Lyukak előrerajzo- 
lása, lyukasztása.

VHI. oszt.

1. 10-es fenyő- vagy 
keményfadeszka dara
bolása.

2. Mérőoldalak gyalu- 
lása.

3. Többi oldal gyalu- 
lása.

4. Deszkavég derék
szögbe vágása és alakí
tása reszelővei.

6 . .Vezetőlécek nyers
méretű darabolása.

6 . iVezetőlécek gyalu- 
lása, adott méretek sze
rint.

7. Vezetőlécek enyve- 
zése és szögezése a d. 
laphoz.

8 . Üvegezés, csiszolás 
üvegpapírral.

9. Az erőmérő össze
állítása.

TALPAS
LENCSEFOGLALAT

A munkadarab 
elkészíthető:

V. oszt.
Lencsetartó rugó (4).

VI. oszt.
Lencsefoglalat (2 ; 3).

VII. oszt.
Talp <l).

Anyagok:
1. Fenyődeszka (1).
2. Réteges v. műle

mez (2; 3).

3. Acél- v. középke
mény huzalrögzítő gyű
rű.

4. Enyv.

Munkafogások:

V. oszt.

Huzal darabolása 
nyersméretben.

Egyengetés, hajlítás 
tüskén.

Vágás csípőfogóval, 
hézaggal.

Végek kialakítása re- 
szelőved.

VI. oszt

Előrajzolás műleme
zen.

Fűrészelés fonálfű
résszel.

Alakítás, igazítás re
szelővei.



Csiszolás üvegpapír
ral.

Ragasztó h. enywel.
Préselés p. szorltóval.

VII. oszt.
Darabolás k. fűrész

szel, nyersméretben.
Gyalulás lapon és élen.
Csap kialakítása vé

sővel, méretre, munká-

lás reszelővei. Csiszolás 
10li-as cs.-papírral. 

Pácolás diófapáccal.

KÉTKARÚ EMELŐ

A munkadarab 
elkészíthető:

1. V. oszt.
Csapágylemezek (4). 
Tengely (5).

2. VII. oszt.

Talp (3).
Allv. rúd (2).
Kar (1).

Anyagok:

1 . 0,5-ös fehérlemez
(4) .
2. 30-as horg. huzal
(5) .
3. 20X20-as és 20X 

14-es léc (puha- v. ke
ményfa) (1 ; 2).

4. Fenyőfa deszka (3).

Munkafogások:

V. oszt.

Egyengetés fakala
páccsal.

Előrajzolás.
Vágás lemezollóval.
Oldalak reszelése.
Csapágy lyukasztása 

3-as lyukasztóval.
Huzal-tengely dara

bolása, kiegyengetett 
30-as huzalból.

Végek tompítása re
szelővei.

VII. oszt.

Darabolás kézifűrész- 
szel, nyersméretben.

Gyalulás mérőoldala
kon.

Pontos méret felraj-



zolása, mérővesszővel 
és derékszöggel.

Többi oldal gyalulása, 
csiszolása.

Csaphely fúrása 8-as 
spirálfúróval.

Hengeres csap kiala
kítása betűreszeléssel és 
reszelővei.

Simítás, csiszolás, eny- 
vezés és pácolás.

ÁLLVÁNY
FIZIKAI

KÍSÉRLETEKHEZ

A munkadarab 
elkészíthető:

V. oszt.
Sarokmerevítő 5.

VII. oszt.
Talp 1.
Állványrúd 2.

SZERSZÁMOSLÁDA

Tartórúd 3.
Akasztócsap 4.

Anyagok:

0,5—0,8 horganyzott 
lemez — 5.

Fenyődeszka-léc — 1. 
2. 3.

10-es csapléc — 4.

Munkafogások:

V. oszt.-ban:

Lemezdarabolás olló
val, egyengetés, előraj- 
zolás adott méretek sze
rint, szabás lemezolló
val, élek egyengetése, 
tompítása reszelővei, 
lyukasztás ólomleme
zen.

VII. oszt.-ban:

Darabolás kézifűrész- 
szel, gyalulás lapon és 
bütün. Csaphely fúrása 
furdanccsal.

Csiszolás üveggel és 
papírral.

Állványlécek darabo
lása, gyalulása.

Csap kialakítása fű
résszel és reszelővei.

Nyeles csap kialakítá
sa fűrésszel és vésővel. 
Enyvezés meleg enyv- 
vel, préselés pillanat- 
szorítóval. Sarokmere
vítő felerősítése szeggel.

1 6 3



Hogyan lehet megváltoztatni 
egy játék-villanymotor forgás
irányát?

— A gyengeáramú villanymo
tor forgásiránya megváltozik, ha 
csak a forgórészben vagy csak 
az állórész tekercsében az áram 
irányát megváltoztatjuk. Egyen
áramú (permanens) motoroknál 
a forgásirány megváltoztatásá
hoz elegendő a motorhoz vezető 
két drót felcserélése.

*

Mekkora a fogyasztása egy 
villanyvonat motorjának?

— A nullás méretű játékvo
nat motorjának áramfelvétele ál
talában 25—35 W között van.

*

Mekkora terhelést bír el az 
egyenirányító szeléncella?

— Egy szeléncellára 10 volt 
feszültséget kapcsolhatunk. A 
megengedhető áramsűrűség 0,06 
A/cm2. Az 50 X 50 mm-es cella 
1 ampert, a 100 X 100-as pedig 
4 amper terhelést bír el azért,
16  4

mert a cella széleit és a lyukat 
(ahol nincs rajta szelénréteg) le 
kell számítani.

*

Az országban már több foto- 
szakkör, ezermester szakkör mű
ködik. Miért nem alakítanak vas- 
útmodellező szakkört is?

— Vasútmodellező szakosztály 
már évek óta működik a Vas
utas Szakszervezet székházában 
(VI., Benczúr u. 41.). összejöve
teleiket csütörtök délutánonként 
tartják 6—8-ig, Negyedévenként 
jelenik meg »-Vasútmodellezés« 
című kéziratuk, mely a klub
napokon szerezhető be ugyan
ott.

*

Milyen egyszerű számítással 
készíthető elektromágnes?

— Gyengeárammal üzemelte
tett egyenáram elektromágnesre 
voltonként 20 méter huzalt te
kercseljen fel. Pl. egy 4,5 vol
tos elektromágnesre 90 méter 
zománchuzalt csévéljen fel.

S z a k t a n á c s a d ó  —  s z o lg á la t
A K özponti E zerm es te r B olt h e 

ly iség éb en  (Bp. v m . ,  Jó z se f  k ö rú t 
30—SS) 1961. m á ju s  23-e és jú n iu s  17-e 
k özö tt la p u n k  m u n k a tá rsa i d íjta lan  
sz ak tan ácso t a d n a k  a m eg je lö lt n a 
pokon , lé—18 ó ra  között.

R ádió , m agneto fon , tran z isz to ro s 
rá d ió k : m á ju s  2i. (Józsa G yörgy.)

H ázi lak b eren d ezés , faszerszám ok, 
fa m eg m u n k á lás : jú n iu s  7. (F o jt Vil
m os.)

T ran z isz to ro k , tran z isz to ro s k ap 
cso lások : m á ju s  31, jú n iu s  IS. (Vass 
Tibor.)

G ép já rm ü v ek , v illam osberendezé
sek , h ib ak eresés, sz ak k ö ri felv ilágo
s ítá so k : jú n iu s  1. (Falus R óbert.)

C am ping, tú rá k , v lz iu tak , ú ttö rő 
táb o r-é le t: jú n iu s  M. (Sándor László.)
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érmék a lakásban
K isfiam  első szek rén y e  egy k is 

lád a  volt, a m it behozo tt, hogy  ko- 
oslkázzon benne. E ste b e le rak o sg a tta  
Já ték a it. P ^ r  n ap  m úlva  a  lá d á t  a 
v égére  fo rd íto tta , szoba, m a jd  ga
rázs  le t t  belőle. M iu tán  lá ttam , hogy 
am ió ta  a k is lád a  b en n  v an , nem  
h a g y ja  széf; já té k a it , k ív ü l v ilágos
zöldre, b e lü l p iro sra  feste ttem , k is 
p o lco k a t ra k ta m  bele. Egészen jó l 
fe s te tt a  szobában  a  v id ám  sz ínű  
k is  Já tékosláda , fiam  elsó  k is  b iro 
d alm a. (1. ábra.)

K isöccsénpk  m á r  én  cs in á lta m  a 
k is  lád á t, és a k é t  lád lkó  szépen

A já té k o k , g y u rm áb ó l és m ásból 
k é sz íte tt ap ró  f ig u rák  m in d  tö b b  
h e ly e t fog la ltak . P o lco k a t k ész íte t
tem , am ire  sz ín es függöny  k e rü lt , és 
m in d en n ek  h e ly e  le tt. A g y erm ek ek  
m eg ta n u ltá k  h o lm ija ik a t re n d b en  
ta r ta n i , m egvolt a  h e ly ü k  é s  a  la 
k á su n k  sohasem  v á lt  zs ib v ásá rrá . (4. 
ábra.)

A  k is lád ik a  m inden  o ld a lá t gya
lu lju k  sim ára , enyvezzü k  és sz e
gezzük, m e rt Igen n ag y  Igénybevétel

m e g fé rt az a b la k  a la tti  m ély ed és
ben. (2. áb ra.)

A m ik o r f jy u r i  Isko lás le tt, fe lü lre  
k e rü lte k  a  k önyvek , a lu l  a  já té k o k  
m a ra d ta k . Feleségem  elh ú zh a tó  k is  
k a rto n fü g g ö n y t k é sz íte tt  rá , egé
szen csinos vo lt. Az isk o la i m u n k á k  
elvégzésére  m á r  k is  asz ta lk a  is  ke l
le tt. Egy félíves ra jz tá b lá t k é t zsa
n é rra l az  ab lak d eszk a  alsó  o ld a lá ra  
szere ltem , a  tá b la  a lá  egy m ás ik  
deszka  k e rü lt  k é t  z san érra l. F e lh a jt
h a tó  író asz ta l le t t  belő le, o lyan , m in t 
am i a  v o n a to k o n  v an  az ab la k  a la tt. 
(3. áb ra .)  M ikor a  m ás ik  k isfiam  Is 
Isko lás le tt, a  m ásik  a b la k  a lá  ő is 
k ap o tt egy ily en  »m o d em «  író asz
ta lt.
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v á r  rá . E lénk  sz ínekkel, o la jfe s ték 
kel fessük , d e  n e  lakko zzu k . M ére
te i te lje se n  egyéniek .

Az író asz ta l la p já t  en y h én  le jtő s re  
k ész ítsü k , a m it a tám asz tó d eszk a  
m egfelelő  lev ág ásáv a l é rü n k  el. G on
d o sk o d ju n k  egy k esk en y  léc fe leny- 
vezésével c e ru z a ta r tő ró l Is. Kézi
m u n k a  h e ly e tt színes, v irágos m a
ra d é k  k a r to n t is  h aszn á lh a tu n k . H a 
gyerekszoba van , oda sz ínes a lap ú  
fü g g ö n y t vegyünk . P o lc ra  sö té tebb  
a lap sz ín ű  an y ag  Is m egfelel, am it 
v ü ágos sz ínű  h ím zéssel, rá té tte l 
é lén k ítü n k . Az ízléses k ö rn y eze t 
g y e rm ek e in k re  igen  jó  h a tá s sa l van .

(Józsa)

1
| t

' v

A három szög le tű  asz ta l —
anyaga Jóm inőségű p a rk e tt-  
léc. A  k ív á n t asz ta llap -fo r-  
m á t rá ra jz o lju k  egy Ív fe
h é r  csom agoló p ap írra . Az 
e lőkészíte tt p a rk e ttlé c e k e t 
so rb a  fe lra k ju k  a  p a p ír ra  
— m in ta  szerin t —, term és- 
sze tesen  a ho rn y o s o ld a la 
k a t egym ásba Illesztve. A 
sab lonon  tú l lógó, fe lesle
ges részek e t fű réssze l e ltá
vo lítju k , H a e lk ész íte ttü k  az 
egész asz ta llapo t, a lécek e t 
e g y en k én t felszedve, he lyü
k e t b e ra jz o lju k  a sab lonba, 
és m in d já rt m eg  is szám oz
zu k  az  egyes d a rab o k a t. 
E rre  az  összeállításnál lesz 
szükség . E zu tán  h íg  en yvet 
főzve, b ek e n jü k  vele a  h o r 
n y o k a t é s  a  szám ozás sze

r in t v issz a ra k ju k  a sa b lo n 
ra . S im a, v ízsz in tes fe lü le tű  
k a lo d áb an , ékelésse l h áro m  
o ldalró l ö sszeszo rítjju k  és 
így sz á ra d n i h ag y ju k . H á
rom -négy  n ap o s sz á ra d ás  
u tá n  az a sz ta llap o t s im ára  
g y a lu lju k  (ügyelve az egyes 
lécek  sz á lirán y ára ) csiszoló- 
p a p ír ra l tü k ö rs im á ra  csi
szo ljuk . A k övetkező  lépés 
a h á ro m  láb  elkészítése. A

k a lap o k b a  és az asz ta l
lap b a  k é t-k é t fu ra to t k ész í
tü n k  10 m m -es á tm érővel. 
F acsap o k k a l, enyvezésse l 
ö sszeerő sltjü k  az a lk a tré 
szeket, és kész az asztal. 
M ár csak  a  festés v an  h á t
ra . A ki n em  a k a r  a p o litú 
rozássa l b a jlódn i, az  m ás 
m ódon  Is te tsze tő ssé  te h e ti 
a  k isb ú to rt. A d ió fap áco t 
szalm iákszeszben  o ld ju k  fel,

m a jd  vízzel h íg ítju k . E gyen
le tesen  bekenve, a  fa lapo 
kat, szép b a rn a  sz ín t k a 
p u n k . P áco lás u tá n  egész 
fin o m ra  cs iszo ljuk  és lak 
kozzuk

Székely  A ttila

láb ak  kem én y fáb ó l készü l
nek. F a ra g ju k  és csiszo ljuk  
őket. E zenk ív ü l szükség  
v an  m ég 3 db 20 m m  v astag  
fábó l k észü lt 10 cm  széles 
lap ra , ezekke l fo g ju k  a  lá 
b a k a t a laphoz erő síten i. 
A lábaikba, a k ö z ta rtó  desz
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I.
A ragyogó napsütés előcsalja 

a fényképezőgépeket, pedig a 
technika módot ad arra, hogy ne 
csak nyáron és napsütésben, ha
nem bármikor kiváló minőségű 
képeket készíthessünk. Ennek 
titka az elektromos villanófény
ben rejlik, melynek rövid, inten
zív fénye nemcsak rossz meg
világítási viszonyok mellett ad 
módot a felvételek készítésére, 
hanem jó fényviszonyok mellett, 
mint derítő fény is jól használ
ható.

A tranzisztoros örökvaku két 
fő részből áll, a tápegységből és 
a szinkroncsatlakozás villanó
fejből. A tápegység állítja elő az 
igen alacsony, 6—9 V egyen- 
feszültségből azt a feszültséget, 
300—500 V, mely az energiát tá
roló nagy kapacitású kondenzá
tort feltölti, hogy adott pillanat

(kűkim kit

ban a villanócsövön átfolyva, 
igen rövid ideig tartó, de nagy 
erejű fényt szolgáltasson a fel
vételekhez.

Most első lépésben a tápegy
ség elkészítését adjuk, hogy az 
igen sok hálózati, vagy akkumu
látorról működő, de rossz uib- 
rátora, vagy nem pótolható ak
kumulátora miatt használhatat
lan villanyt, vakut átalakíthas
suk, üzembe helyezhessük.

A legegyszerűbb tranzisztoros



vaku elvi kapcsolása a követke
ző: (1. ábra.)

A szaggatott vonattól balra eső 
rész a tápegység, a jobbra eső a 
villanófej.

A tápegység OC1016 teljesít
mény-tranzisztorral épített in
duktív visszacsdtolású oszcillátor, 
mely 2 db 4,5 V-os zseblámpa
elemmel 80—120 villanást szol
gáltat.

A szükséges elektromos anya
gok beszerzése után legelőször a 
Trt transzformátort készítjük el. 
A tekercselést gondosan menet
menet mellé végezzük és a te
kercsek közé 3—4 sor pausz- 
papír-réteg szigetelést tegyünk. 
A transzformátor menetszáma a 
következő:
Li 36 menet 1, — L  ̂ 52 menet 
0,3, =  La 800—1000 menet 0,16 
mm  0  zománchuzal.
300 V kondenzátor esetén 800, 
500 V kondenzátor esetén 1000 
menéjtet csévéljünk.

Amennyiben M42 ferrit vasat 
nem tudnánk beszerezni, a 
transzformátor 2 cm3 keresztmet
szetű, 0,35 mm vastag lemezek
ből álló szilícium vasra, vagy 
hasonló méretű permalloy B 
anyagra is készíthetjük. Szilícium

vasas trafó esetén a menetszá
mok nem változnak, legfeljebb 
ha a tekercselési tér engedi, az 
L3 tekercs huzalvastagságát ve
gyük nagyobbra, 0,2—0,3 0-re. 
Szilícium vas esetén sárgaréz 
összeszorító csavarokat alkal
mazzunk, vagy a vas csavart 
PVC csőbe bújtatva, szigeteljük 
el a lemezektől. Céljainkra csak 
E I vas felel meg, hogy a beál
lításnál szükséges 0,5 mm légrést 
prespán csík közbehelyezésével 
beállíthassuk. Légrés nélkül a 
hatásfok valamivel jobb, de az 
oszcillációs hang erőssége miatt 
a készülék szitte használhatat
lanná válik.

A transzformátor elkészítése 
után az alkatrészek összeszerelése 
következik. Átalakítás esetén az 
adott körülményeknek megfele
lő elrendezést keressük meg. Űj 
tápegység esetén igen jól fel
használható a HELLASZ mű
anyag doboz, mert könnyű, ké
nyelmes elrendezést ad, sőt, 
megfelelő ügyes elrendezés ese
tén az elektrolitikus kondenzá
tor is elhelyezhető benne.

A szerelést és forrasztásokat 
gondosan végezzük. Ennek meg
könnyítésére adjuk az elrende
zési és bekötési rajzot is a 2. 
ábra OC1016 tranzisztor beköté
sével. A tranzisztor bekötésénél

l f í S



törekedjünk minél gyorsabb 
munkára. Csak olyan tranzisz
tort vásároljunk, melynek lábain 
rányomott forr papucs van és 
kollektorlemeze nem görbe.

Mielőtt az üzembehelyezésről 
és a további munkákról beszél
nénk, a nagyfeszültségű egyen
irányítókról kell pár dolgot tud
ni. A Trl trasznformátor sze
kunder tekercséről kapott váltó
áramú feszültséget 1kétszerezni 
és egyenirányítani kell, hogy a 
kondenzátor tölthető legyen. 
Erre a célra a germánium 
egyenirányító diódák a legmeg
felelőbbek. A szelén egyenirá
nyítók igen nagy helyszükségle
tük és veszteségeik miaut nem 
használhatók. A kapcsolásba a 
következő diódák alkalmazhatók:

Magyar Konverta gyártmányok 
közül 300 V feszültségig GDK 5, 
GDK 6, 500 V feszültségig GDK
7.

A  szovjet diódákból 500 V-ig 
a D7ZS, vagy 2—2 darab DGC26, 
DGC27 típus sorbakapcsolva.

Más külföldi gyártmányok kö
zül mind azok, melyek 100 mA- 
re terhelhetők és a maximális 
záróirányú feszültség 350—500 V 
között van.

A szerelőlap pontos bekötése 
és leellenőrzése után először 
csak egy zseblámpaelemet kap
csolunk be, gondosan ügyelve a 
telep helyes polaritására. (A rö
vid nyelv a + .) Ha minden he
lyesen van bekötve, a transzfor
mátorból magas fütyülő hangot 
kell kapnunk. Ez azt jelenti, a 
tranzisztor oszcillál, az L3 tekercs 
végein feszültség van. Ha nem 
hallunk fütyülő hangot, az Lq te 
kercs végeit kell felcserélnünk. 
Ajánlatos ezután a nagy kapa
citású kondenzátort is, a polari
tás helyességére ügyelve, rákap
csolni. Ha minden rendben van, 
a bekapcsolás u-tán állandóan 
magasodó hangot kell hallanunk.

A feltöltött kondenzátort vagy a 
villanófejen, vagy ellenálláson 
keresztül süssük ki. Vigyázzunk, 
a kondenátorba tárolt energia 
ütése életveszélyes.

A  dobozba szerelésről már 
nem sok mondanivaló van. A kis 
alumínium szögletekkel besze
reljük a szerelvénylapot, felsze
reljük a nyomógombos kapcso
lót, a csatlakozót. Behelyezzük 
a teleptartót, melybe két lapos 
elemet sorba kapcsolva, helye
zünk el.

A villanófejjel való összekap
csolásnál gondosan vigyázzunk 
arra, hogy a tápegység +  fe
szültséget szolgáltató vége az 
eléktrólitikus kondenzátor +  
végével és a — vég a kondenzá
tor — végével legyen összekötve.

A tápegységet használatkor 
a kapcsolóval bekapcsoljuk és a 
jelző glimm felgyulladása után 
exponálunk. A telep kímélése 
érdekében ajánlatos csak a fel
vétel előtt közvetlenül bekap
csolni és vil lantás után kikap
csolni, ha nem készítünk mind
járt felvételt.

A villanófej házi elkészítéséit 
részletes leírással a következő 
számban adjuk.

Józsa György
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Tóth Sz. József, VII. oszt. 
tanuló Magyarcsánád: A fül- 
hallgatós rádiót a közölt 
kapcsolási rajz alapján 
könnyen elkészítheted, de 
ha teljesen kezdő vagy a 
rádlóépltésben, kérjél se
gítséget tanáraidtól, vagy a 
helyi szakkörtől.

Antenna 

2 nF. Kristálydióda

^ 500pF

i l -----------

tOnFt
Í

Főid
Hajdó György, Ercsi: A 

4- 1,5 dloptriás lencse nem 
alkalmas távcső készítésére, 
rossz színhatása és ratry fó
kusztávolsága miatt. Erre a 
célra ragasztott lencséket 
használjon. Házi távcső ké
szítéséhez a négyezres sor
számú ragasztott lencséik a 
legjobbak. Jő például a 42TJ. 
számú (átmérője 47 mm, 
vastagsága 11 mm, ára 42,10 
forint). Ezekhez a (hatezres 
számú kétszer homorú len
cséket alkalmazhatja (pl. 
a 6014. sz.). A beépített len- 
csók egymáshoz való távol
ságát úgy kapja meg, hogy

AZ

VÁLASZOL

\ a nagyobb lencse fókuszá
éból kivonja a kisebb len
cséket. A 4279. sz. és 6014. SZ. 
lencsék együttes alkalma
zása esetén kb. 6—8 szoros, 
színházi távcsőnek megfe
lelő nagyítást kap.

B. L. B., Budapest: Leve
lében Javasolt gyufaszál- 
modellek készítése most 
nem időszerű. A nyári hó
napokban inkább a szabad
ban való Játékhoz, munká
hoz adunk tanácsot, útmu
tatást. Kérjük, írja meg 
pontos címét, levélben meg
küldjük a kért felvilágosí
tást.

S á ra i Is tv án , Érd: Bőrt 
alumíniumhoz a következő
képpen ragaszthat. Száz 
rész vlzüvegben harminc 
rész cukrot és tíz rész sűrű 
asztalos enyvet oldjon fel. 
A felületeket a így kapott 
ragasztóval kenje be és le
hetőleg lepréselve szárítsa

meg. Előzőleg zsírtalanítsa 
az alumíniumot!

Falusi Jenő, Abony: Ja- 
vosaljuk, hogy tanulmá
nyozza Borlszov: »Kezdő 
rádióamatőr- és »Rádió
amatőrök Iskolája«, vala
mint Makai: »Villamosság 
és rádió a gyakorlatban« c. 
művelt. Az alapfogalmak 
birtokában már könnyeb
ben elkészítheti lapunk 1969 
március, október, november 
és i960 május, októberi szá
maiban ismertetett egyszerű 
tranzisztoros készülékekét. 
A rádióhoz anyagot az 
Ezermester Boltokban és a 
KERAVILL szaküzleteiben 
vásárolhat. .

Schmidt Dezső, Gyöngyös: 
Az áprilisi »öregapó kis 
műhelyében« közölt egyes 
és ötös szabásmintáknak a 
másfélszeresét kell megraj
zolni; helyszűke miatt ki
csinyítettük.
Rella Antalné, Tata: Észre

vétele helytálló. Az áprilisi 
számban megjelent »Az ott
honi világítás kis IX Ire« 
című cikk képletének neve
zőjében 2 helyett a görög 
éta betű szerepel helyesen. 
A 2. sz. táblázat számérté
kei jelentik az egyes világí
tási módok hatásfok érté
kelt.

Forintos Ernő (Győr) 
és sok más pályázó kí
vánságára meghosszab
bítottuk az »ötletpályá
zat« határidejét július 
3 0 - l g . ______________

Ml kapható a budapesti és vidéki Ezermester boltokban?
Félkész, kész repülő- és hajó- 

modellek, különféle típusok, 
összes alkatrészekkel, össze
állítási rajzzal 8,— Ft-tól 128,— Ft-lg 

Modell-motor műanyagházban,
4,5 V-os (főleg játékokhoz) 44,70 Ft

VlZISPORTObÓKNAK!
Búváruszony 96,— Ft-tól 192,— Ft-lg 
Búvárszemüveg 55,— Ft

R ÁDÍÖSZAKKÖRÖKNEK! 
RÁDIÓAMATŐRÖKNEK!
Űj és leértékelt rádiócsövek, ellen
állások, kondenzátorok nagy válasz
tékban!
P13, P13/A, P13/B tranzisztorok!
OA 1160, 1161, 1172, 1150, 1154 diódák! 
Tranzisztoros reflex szett 160,— Ft
Tranzisztoros super szett 216,— Ft A kis praktikus



VÍZSZINTES: 1. H áztar
tási barkácsm unka. a. I ra 
to k . 7. E gyform ák . 10. É r
ték te len  holm i. 11. K özele
d e tt. 12. Z ötyögtető . 13. M a
g y a r  váro s. 16. F iz ik a i foga
lom . 17. Beszéli, közö l v a la 
m it. 18. B a rá ti  á llam  p é n z 
egysége. 20. G örög szóössze
té te le k b e n : kő . 22. HSI. 23. 
E le je  e le je  (!). 24. B án y aér.
25. H ogy? H ogyan? — o ro 
szul. 26. C ipőanyag. 27. N incs 
b en n e  sem m i. 28. E rd é ly i 
v á rro m . 29. T isz tv ise lő i ran g . 
31. H en tesáru . 32. Ezermes
ter-Játék. 34. M értan i foga
lom . 37. N em  k e ll  belő le 
több. 38. P o rté k á k . 40. H aj- 
lása . 41. Az E z e rm es te r  Is 
ez. 42. K üzdelem . \

FÜGGŐLEGES: 1. H olland 
lég ifo rgalm i tá rsa sá g . 2. 
K u b a  k ü lü g y m in isz te re . 3. 
A jtó  egy ik  fele. 4. Hasznos 
m unka. 5. K ettő zö tt k e ttő s 
be tű . 6. A had sereg  egyik 
ré szé n ek  m ásik  f ro n tra  való  
csoportosítása , 7. Ezermes
terek  előkészülete a nyári 
tú rák ra . 8. S av an y k ás ízű és 
szagú  gáz . 9. A m a d ársó sk a  
(Oxalis) m ás ik  neve. 12. Kö
röm rész le t. 14. E lm és szer
kezet. 15. M érgező gáz. 18.
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15

116
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37
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22

25

H áro m  Igekötő  (a »m enni«  
igéhez pl. m indegy ik  k a p 
csolódhat). 18. . . .  m asi
n isz ta  (ki a  gőzöst Igazítja). 
20. A dósságfizetés. 21. Szi
get, franciáiul. 24. B első
szerv . 28. B őséges. 30. Igen  
öreg. S3. M átka. 35. B irto 
k o s névm ás. 36. M ély ített

zenei h a n g  (idegenesen). 39. 
K icsiny ítő  képző .

Fenyősy Antal 
*

(B ekü ld en d ő  az t. és 32. sz. 
v ízszin tes , va la m in t a 4. és 
7. sz. függőleges sor m eg 
fe jté se  »REJTVÉNY« m eg
je lö léssel, 1961. jú n iu s  5-ip.)

MEGFEJTÉSEK 
K eresztrejtvény: S zerszá

m osláda . C ipőfogas. V asaló- 
ta r tó . V oltoszkóp. B urgo
nyahám ozó . ,

Kérdések: 4950 m. — 0.73 
A; — 4 A.

A helyes m egfejtők közül 
könyvjutalm at nyertek:
N agy K áro ly , B udap est;

S zlkszal József, Já sz b e ré n y ; 
László T ibor, V eszprém ; 
L ovas László, P écs; Jó n á s  
Ilona, B udap est; O láh  Is t
ván , Ecseg.

BABKACS SZOBA-NAPÖBA (T)
T udjuk, hogy Földünkön m inden 

tárgyra  hat a  Nap vonzóereje is. 
Függesszünk fel egy súlyt kb. két 
m éter hosszú zsinegre, és rajzoljunk 
alá ja  egy kört. A kár süt a Nap, 
ak ár nem. ak ár a szobában állítot
tu k  fel ezt a  napórát, akár a nap
sütö tte  mezőn, a  Nap mozgása sze
rin t a súlynak ki kell térnie. Ezt 
a  k ité rést — bárm ilyen ldcsl Is len
ne — a súly árnyékának  vetítésével 
tetszés szerint felnagyíthatjuk, és 
m áris m űködik olcsó, de pontos nap
óránk.

MükSdne-e vagy nem . és h a  nem , 
m iért nem? — erre  tessék vála
szolni.

BÚVARGYUFA
Nem olyan gyufáról esik itt szó, 

am ivel a  búvárok rágyújthatnak  a 
víz a la tt, hanem  am elyik maga is 
búvárként leszáll a  mélybe, m ajd 
u tasításra  Ism ét feljön a  felszínre.

Válasszunk ki egy nagyfej ü gyu
fát, a  fa egy részét hosszában vág
ju k  le róla. tegyük egy befőttes- 
üvegbe, és öntsünk rá  Jócskán vizet. 
Az üveg száját kössük be erősen ce- 
lofánpaplrral.

N yom juk meg ezután kezünkkel 
a  celofánpapírt — a gyufa le fog 
m erülni egészen az üveg fenekéig, 
ha pedig m egszüntetjük a  nyom ást, 
ú jra  felem elkedik a víz tetejére.

K érdésünk: m iért m erül el éti m iért 
em elkedik fel a  gyufasxAl?

— B ajai —
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K edves p a jtá so k ! M eg ism erte tlek  

b en n e tek e t egy Igen k ö n n y en  m u n 
k á lh a tó  és sok fé le  fo rm a  a la k ítá s á ra  
h aszn á lh a tó  m u n k aan y ag g a l, am ely  
kü lön ö sen  k isp a jtá so k  szám ára  n a 
gyon m egfelelő , m e rt ezen k ö n n y en  
m e g ta n u lh a tjá k  a kés h aszn á la tá t. Ez 
az an y a g  a  cirokbél. A c irk o t bizo
n y á ra  csak  se p rű  fo rm á já b a n  lá ttá 
to k  eddig, am e ly e t en n ek  a  k u k o ri
cához hason ló  Ip a ri n ö v én y n ek , a  
c iro k n a k  v ék o n y  szá lak b ó l álló  cí
m eréb ő l vagy  b u g á jáb ó l k ész ítenek . 
A sz á ra t ren d sze rin t e légetik . H a a 
c iro k szá rb ó l ap ró fo g ó  fű réssze l (fo- 
n a líü réssze l) k iv ág ju k  a  b ü ty k ö k e t: 
10—19 cm  hosszú, u jjv as ta ság ú , egye
nes d a ra b o k a t k a p u n k . E nnek  a  k ü l
ső, k em én y  k é rg é t k ésse l sz ilán k b an  
leh aso g a tju k  s a  m eg tisz títo tt c iro k 
bél fe lü le té t vonalzó , to llta rtó -fed é l 
vagy k ö n y v fed é l a la tt sim a h e ly en  
g u rltg a tv a , e ls im ítju k .

1. H a a  c iro k b e le t vag y  a p a ra fa 
dugót k eresz tb e n  egyenesen  (ezt úgy 
m o n d ju k , hogy m erő legesen) á t a k a r 
ju k  vágni, sim a la p ra  fe k te tjü k , s 
a  k eresz tb e n  ráh e ly eze tt és gyengén  
n y o m o tt kés a la tt  e lő re -h á tra  g ö r
g e tjü k . F erd e  á tv ág ásn á l, fa ra g ásn á l 
a  k és t h ú zo g a tju k  Ide-oda (m etélve 
vágunk). 4

2. B em etszéseknél a  k és t b e á llítju k  
a  m egfelelő  Irányba , s egy n y o m ás
sa l e lvégezzük  a  m etszést. O ldalró l 
va ló  b em etszést a  kés hegyével csi
n á lu n k .

3. H osszában  való  m etszést, szög
le tes  fo rm á k  sík  la p ja in a k  m etszé
sé t úgy  k ész ítjü k , hogy  a helyes 
Irán y b a  b eá llíto tt kést. vá lto za tlan  
ta r tá sb a n , egyenesen  m ag u n k  felé 
húzzuk . A göm bölyű, k e rek d ed  fo r-

KIS M Ű H E L Y E
m á k a t a k ésse l k ifa rag ju k , azu tán  
n y o m k o d ássa l, ü tö g e tésse l a  felü le
té t  e ls im ítju k .

A  tá rg y ak h o z  h aszn á lt v ék o n y  pál
c ik á t, g y u faszá la t vag y  fogvájó t 
e lőbb  szárazon  fú r ju k  bele  a  c iro k 
ba, m a jd  ragasz tóva l Illesz tjük  be 
végleg. Egyes a lk a tré sz e k e t ra jz p a 
p írbó l vagy  v ékony  pap írlem ezbő l 
(m osópor, szá raz tész ta  doboza) vá
g u n k  ki, s a  c iro k b a  m etsz e tt h as í
té k b a  ra g a sz tju k  bele. A m ad ár- 
ijesz tő  ru h á já t  d u p lá ra  h a jto tt  k re p p - 
p ap írb ó l k ész ítjü k , a  szab ást az  á b ra  
jó l m u ta tja .

A k a lap o t ú g y  k ész ítjü k , hogy  le
v ág u n k  a fejbő l egy szeletet, s köz
b e rag asz tu n k  egy p ap írb ó l v ágo tt 
ko rongot. (Nem  szere tném , h a  ne
k em  is  Így k e llen e  m ind ig  fe lten n i 
a  k a lapom at.)  A  f ig u rá k  ta lp a  d u 
góból v ág o tt ko ro n g . R agasz tan i a 
c iro k b e le t e n y w e l, sű rű  d ex tr in n e l, 
vag y  üvegcsében  készen  k a p h a tó  ra 
gasz tó szerre l — befesten i gom híes- 
té k k e l vagy  enyv es fe s té k k e l lehet. 
A tá rg y a k  p ara fad u g ó b ó l Is e lkész ít
h e tők .

K isp a jtá so k , c s in á ljá to k  m eg az 
egyszerűbb  d a ra b o k a t, o lyan  n ag y 
ra , m in t az á b ra . K ész ítse tek  m ég 
sod ró fá t, lé trá t, pa lack o t, k u ty á t, 
egérkét. A k ism alac o t Is k ész ítsé tek  
el (b á r  nem  érd em li m eg, hogy  fog
la lk o zzu n k  vele, m e rt n agyon  h it
v án y  a  son k á ja ). A nagyo b b acsk a  
p a jtá so k  Is ta lá ln a k  a  f ig u rák  kö
zö tt, o lyat, am elyem  ü g y esség ü k e t 
b e m u ta th a tjá k , ső t ő k  Is ta lá lh a t
n a k  k i ú jab b  f ig u rá k a t
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Központi B izottságának barkácsoló folyóirata 

1961. m ájus. V. évfolyam , S. szám . — F ele lős szerk esz tő : Solym ár Tamás. 
K iad ja  az Ifjú ság i L apk iadó  V állalat. — Felelős k iad ó : Tóth László. — Szerkesz tőség : 
Bp. V., N ád o r u. 15. T el.: 111—050. — K iadóh ivata l: Bp. V III., B lah a  L. té r  1—3. 
Tel.: 343—100. — M egjelenik  h av o n ta  egyszer. — Egy szám  á ra  2,— F t. E lőfizetési d íj; 
n eg y ed év re  8,— F t, fé lév re  12,— F t, egész év re  24,— Ft. — T erje sz ti: a  M agyar P osta . 
C sekkszám laszám : egyén i: 61253, közü le ti: 61068 (vagy á tu ta lá s  a MNB 8. sz. folyó
szám lá já ra ). — K ülföld i e lő fize téseke t felvesz a K u ltú ra  K önyv- és H írlap  K ü lk eres- 

kedelm l V állalat, B u d ap est VI., N ép k ö z tá rsaság  ú tja  21._______________

61.1812 Athenaeum  Nyomda, B udapest (F. v. Soproni Béla)
172



1



BIZTONSÁGOS LEMEZSZABAS

Könnyen, biztonságosan vághatunk 
kézi lemezollóval acéllemezt, ha azt 
vágás előtt egy hullámosán kiképzett 
lemezre (hullámos eternitre) téve he
lyezzük. Ezzel elkerülhetjük a mun
kaasztalon fekvő egyéb lemezek, 
sablonok stb. szétvágását, levágását.

• «•PatiOta* N • •.T...O...ÍZ...Ó.

Ha nagyon pontosan akarjuk 
a lyukak helyét bejelölni (kir- 
nerezni), egyszerű eszközökkel 
szerelhetünk pontozónkra na
gyítót. Vékony lemezből a 
megfelelő méretekkel a rajz 
szerinti formát vágjuk ki. A 
kiálló kis fülek visszahajtásá
val befogjuk a lencsét, majd a 
lemezt meghajlítva ráhúzzuk a 
pontozóra. Megfelelően szét
nyitva a recézett pontozószáron 
a nagyító feszesen fog állni.

Előfordul, hogy a csavarmenet megsérül. Ezt a hibát 
kijavíthatjuk egy faalapba illesztett, két U szeggel rög
zített háromszögletű tűreszelő segítségével. A rögzített 
reszelő élén forgatva előre-hátra húzva a megsérült 
menetrészt kiigazítjuk. Tanácsos a faalapba rögzített 
reszelőt satuba fogni, hogy a művelet még biztonsá
gosabban végrehajtható legyen.

ORSÖ A FÜZÖARBAN

Sok esetben kell a bar
kácsolás alkalmával bőrt, 
hevedert árral fűzővarrás
sal összeerősíteni. Hosszú 
ideig nem kell a fűző
zsineg befűzésével bajlódni, 
ha az ár végét kb. 10—15 
mm-re lefűrészeljük úgy, 
hogy előzőleg egy hosszú 
facsavar részére lyukat 
fúrunk. Ezután egy na
gyobb furatot készítünk az 
ár végébe, amelybe vagy 
egy kisméretű cérnaorsót, 
vagy egy magunk készí
tette orsót helyezünk úgy, 
hogy a facsavar a közpon
tos vezetést, mint tengely 
biztosítsa. Célszerű a le
fűrészelt ár végére pontos 
vezetés céljából egy kis 
kör alakú (a nagy furat át
mérőjének megfelelő) lapot 
felszegelni. A kivezető fu
ratot a rajzon látható mó
don oldalt kb. a nagyfurat 
felső 1/3-ába fúrjuk. Ezen 
a furaton keresztül vezet
jük az ár hegyének áttöré
sében a zsineget.
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