


m o l i g e n  á l lap í tva ,  
v a g y  h e q i s i t v e ,

l o n o t t  h o v o d o r

A n y ag a : 0  2o-as b ú to rcső . A 
n y u g á g y ra  h e v e d e rfo n a to t te ­
g y ü n k  és a r r a  m a tra c o t. A p o n y ­
v asze le tek b ő l ö ssz e v a rr t  f e já rn y é ­
koló sátorka, a két _ _  
g y o rsa n  le sz e re lh e tő  s
m o zd u la tta l h á tr a  c su k h a tó . A , ___
b ú to rcső  h eg esz th e tő , vag y  a  c ső -  -
vég ek  m eleg en  e lla p ítv a  szegecsel- 
h e tő k . A k é t  k e ré k , b ab ak o cs ' 
k e ré k , a  ten g e ly  m eg fe le lő  m é re tű  
g ö m h v as  rú d , a m e ly e n  a  fe ltá ­
m asz tó  k ü lső  o ld a lán  a  k e re k e k e t 
sasszeggel e rő s ít jü k  fel. A szeg é ly ­
cső v ég ére  k e ré k p á r  k o rm á n y fo ­
g a n ty ú t te h e tü n k .

TALICSKA ÍO mm. la p o sa d !  
s á t o r m  c r t v i f ö

fl IS sofort ártó qombvas 
100 mm- re botolva a 
j>7Q-ba. ! Kivehetően /



Aggodalom i s  bizonyosság
— VIT AZ ABO —

K ét hónapig fo ly t  az eszm ecsere  az ezer­
m es te r  sza k k ö rö k , ille tve  k lu b o k  ala­

kításáró l. R ész t v e tte k  benne: az ezer­
m e s te re k  m elle tt, pedagógusok, n ép m ű ­
velő k , ta n á csi-sza kszerveze ti és vállalati 
v e ze tő k  is. H e lyszű ke  m ia tt csa k  a leg­
lényegesebb  gondo la toka t k ö zö lh e ttü k  ér­
k e zé sü k  sorrend jében .

A  »B a rká cs fó ru m o n - za jló  eszm ecseré­
vel p á rhuzam osan  — m in te g y  bővítve  la­
p u n k  m eg sza b o tt te r je d e lm é t  — rendez­
tü n k  n éh á n y  a n ké to t v id é k e n  és a fő vá ­
rosban.

E zútta l k ö s zö n jü k  m eg va la m en n y i rész­
v e v ő  szives kö zrem ű kö d é sé t.

A »BAB.KACSFÖRUM«
A m ikor tav a ly  ok tób erb en  k ö zrebocsá­

to ttu k  a szék esfeh é rv á ri P ász to rf i József 
v ita in d ító  levelé t, — n em  te t tü k  aggoda­
lom  nélkü l.

O lvasó ink  egyikének-m áslkánalk  rosz- 
sza llásá tó l ta r to ttu n k  a zé rt, m e r t elvon­
ju k  az am úgy is kevés h e ly e t a  bahkács- 
ö tle tek tő l — a b a rk á c s  közügyek  szá­
m ára .

E llenkező leg  tö rté n t.
A b ark ácso k  rá ism e rte k  a kezdem én y e­

ző P ász to rfi József levelében  legfőbb 
p ro b lém áik ra  és k ife jezésre  Ju tta ttá k , 
hogy az E zerm este r igen is b iz tosítson  
n y ilvánosságo t közös g o n d ja ik n ak . Így  ál­
lan d ó su lt la p u n k b a n  a »B arkácsfórum «.

A b a r k á c s o l á s  b é k l y ó i

A v ita  és az a n k é to k  részese i leg inkább  
a hely iség  h ián y áb an , az eszközök b eszer­
zése k ö rü l m u ta tk o zó  zav a ro k b an , és tech ­
n ik a i Ism erete ik  fogyaték o sság a ib an  lá ttá k  
e z e rm es te rk ed ésü k  bék lyó it. K ivált a fia ­
ta lo k  ese tében , ak ik  vagy k e re se t h íjá n  
v annak , vagy k in ő ttek  az Iskolából és m a­
g u k ra  m arad tak .

A p rob lém ák  lá ttán , vo lt ak i úgy  vélte, 
In k áb b  fog la lk o zn án k  ezek  közül va lam e­
ly ikkel a  B a rk ácsfó ru m o n , m in t az ezer­
m este r sz ak k ö rö k k e l. K özben za jlo tt a 
v ita  a lap b an  és az an k é to k o n . Ü j szak­
k ö rö k  je le n te tté k  be m eg a lak u lásu k a t,

m ások seg ítség e t k é r te k  ezerm es te r k lu b ­
ju k  szervezéséhez.

MEGOLDÁS: A SZAKKOR
A v ita  so rán  szerveződő e ze rm es te r  k lu ­

bok  m ár sz a k k ö re ik  első lépéseinél Iga­
zo lták  a  k o rá b b a n  sz ak k ö rö k b e  tö m ö rü lt 
b a rk ácso k  ta p a sz ta la ta it: a sz akkörben  
m egszűnik  a hely iséggond , közösen — «hi­
v ata losan«  — k ö n n y eh b en  b o ldogu lnak  az 
anyagbeszerzéssel, s  a m it n em  tu d  az 
egy ik , tu d ja  a  m á s ik  és seg íten ek  egy­
m ásnak . K ü lönösen  a f ia ta lo k n a k  öröm , 
m ert te lje s  szívvel jó l érz ik  m ag u k a t a 
közösségben, aho l egy-egy »öreg« ezer­
m es te r  sz ívesen a v a tja  be ő k e t a  m u n k a­
fogások  titk a ib a .

A g y ak o rla t te h á t  azok m e lle tt szólt, 
a k ik  a szak k ö rö k b e n  lá t tá k  a haza i b a r ­
kácso lás a k a d á ly a in a k  e lh á rításá t.

A CSELEKVÉS ÚTJÁBAN . . .
A z  eszm ecsere m elle tt m egk ezd ő d ö tt az 

eze rm es te r  k lu b o k  és sz a k k ö re ik  szem é­
lyes tap asz ta la tc se ré je  Is. A  lapbeli v ita  
és a  k ísé rő  g y ak o rla t egym ást k iegészítve 
és m egerősítve  m eg in t csak  e losz la to tt né­
h á n y  fö lösleges ag g o d a lm at a  cselekvés 
ú tjábó l.

— T isz tázódo tt pé ldáu l az, hogy a  szak ­
k ö r  a lak ításáh o z  nem  k e ll k ü lö n  hatóság i 
engedély , m e rt te rm észe tes  helye a m ű­
velődési o tth o n o k b an  van ; a »fusizás« el­
len  v iszon t n e m  k e l l  k ü lö n  h á z i rendsza­
bály , m e rt a  tan ács i engedély  n é lk ü l űzött 
k e re se tsze rű  ip a r t a tö rv én y  úgyis b ü n ­
teti.

— A sz ak k ö rö k  p én za lap ja  te h á t a m ű ­
velődési o tthon  évi k ö ltségve tésébő l te ­
lik, s le h e t m elle tte  csekély  ta g d íja t szed­
ni, esetleg  k ü lö n  a lk a lm i té r í té s t  Is az 
anyrigok e lh asználása  a rán y áb an . A tá r ­
sad a lm i sz e rv e k  anyag i tám o g atása  fe jé ­
ben  pedig  » tá rsad a lm i szerződésbe«  foglalt 
ap ró b b  jav ítá so k a t v á lla lh a tn ak .

— A közös válla lkozások  m elle tt te rm é­
szetesen  e lsőso rb an  és tú ln y o m ó an  a ta ­
gok egyéni k edv te lése it szo lgálja  a szak ­
k ö ri élet — m égpedig  nem  heti egyszer- 
k é tszer, h anem  k lu b sz e rű én : á llandóan .

— Végül is; a tag o k  ta r ts á k  tisz te le tben  
egym ás » g y ártási t i tk a i t -  és k i m it  b a r­
kácso l m ag án ak , hazav ihesse .

— A zoknak  a hely i v ezetőknek  pedig, 
ak ik  a szem ük  lá ttá ra  a lak u ló  ezerm es­
te r  k lubhoz v a lam ifé le  »felsőbb k in y ila t­
k o z ta tásra«  v á rn ak , a v ita  is, és a szak­
k ö rö k  é le tképessége  is beb izonyíto tta , 
hogy a s ik e r: hely i kezdem ényezés dolga.

A z ag godalm akra  — a h é t h ó nap  so rán  
■rA és e red m én y ek ép en  — követk ez ik  a 
bizonyosság.

A  szak k ö ri fo rm a a legalkalm asabb  
a rra , hogy az ezerm este rek  — a p ihenő  
ó rá ik b an  is hasznos em b erek  — kedvük  
sz erin t szó rak o zh assan ak . M egérdem li 
h á t a  sz ak k ö r m in d en k i tám o g atásá t, ak i 
csak  képes tám o g a tn i; az Ifjú ság  é rth e ­
tően  erős érdek lő d ése  m ia tt, nem  uto lsó  
so rb an , a K ISZ -szervezetek  se rk en tő  
p á rtfo g ásá t is. S o lym ár T am ás

J8 .9



FOTÓBARKÁCS

A M A T Ő R  T Á V K I O L D Ó

S zerezzünk  ab lak tö rlő  mo­
to r t (autóból), a  leg jobb  
8 V-os. A re lé  m inél k i­
sebb, an n á l jobb , e llen á llá ­
sa kb. 50—83 ohm . Veze­
té k  0  0,2 m m .

K ell m ég e lek tro m o s 
csepgőgom b, cséve, hosszú , 
sz igetelt, jó l h a jlíth a tó  ve­
ze ték  k é te re s , egy doboz az 
e lem ek n ek  és nyolc darab  
lap o s zseb lám paelem .

A zseb lám paelem eket k e t­
tesével sorba kapcso ljuk , 
az elem  +  p ó lu sá t a követ­
kező — pólusához, en nek  a 
+  pó lusá t a  k ö v e tk ező  p á r  
negatív  pólusához. Ez össze­
sen kb . 12 V. lesz. Az e le­
meiket a dobozba h e ly ezzü k  
és az egy ik  pó lu sá t a do ­
bozra e rő s íte tt m in ia tű r  
csatlakozóba e rő s ítjü k . Le­
hető leg  m in d en t fo rrasz - 
szunk. A n egyed ik  p á r  ele­
m et is a dobozba tesszük , 
az egy ik  p ó lu sá t a  re lé  te ­
k ercséhez  fo rra sz tju k , a m á­
s ik  pó lusá t ped ig  a hosszú  
vezeték  egy ik  végéhez. A

v ezetéke t a csévére  te k e r ­
cse ljük , am ely re  rá e rő s íte t­
tü k  a csengőgom bot. A ve­
ze té k  -másik végét a re lé ­
tek e rcs  m ásik  végéhez k ö t­
jü k  úgy, hogy a  vezetéke t 
m eg szak ítju k  a csengőgom ­
bokkal. Az első á ra m k ö r 
készen van. Ha m egnyom -

C Í & 3 »  
d f m .  
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ju k  a gom bot, a relé  vas­
m ag ja  m agához húzza  az 
em eltyű t, am ely  az é r in t­
kezőket kapcso lja . A h á r ­
m as elem  m ás ik  p ó lu sá t a 
re lé  egy ik  é rin tkező jéhez  
fo rra sz tju k , a m ás ik  é r in t­
kezőt ped ig  ö sszek ö tjü k  a 
m in ia tű r  csatlakozóval. Ha 
m ost m eg n y o m ju k  a gom ­

bot, a re lé  k ap cso lja  az á ra ­
m ot és a k is  csatlakozóba 
á ra m  ju t, am it a m o to rba  
vezetünk . Az a b lak tö rlő  m o­
to r  v ízszin tes d eszk á já ra  
p lexiből, vagy  m ás k em ény  
m űanyagból egy 2—3 m m -es 
lap o t e rő sítü n k , azokkal a 
csavarokkal, am ely ek  a  m o­
to r  felső la p já t ta r t já k . A 
deszk áb a  a m egfelelő h e ­
lyen  o lyan á tm érő jű  ly u k a t 
fú ru n k , am ilyen  v as tag  az 
ingó ten g e ly  fog la la ta . A 
lap o t e lhelyezzük , hogy 
v ízszin tesen  fek ü d jö n , any a- 
csav a rra l m egerő sítjü k . A 
tengely  fog la la tá t, ha  hosszú.

levág juk  az an y a  fö lö tt 
úgy, hogy  a  tengely  kb. 20 
m m -rel legyen m agasabb  a 
fo g la la tn á l. Az á tté te lt  p e t­
ró leu m b an  a vaze lin tő l k i­
tisz títju k  és egy k ics it be- 
olajozziuk.

A lap ra  ráe rő s ítü n k  egy 
p lex i vagy k em én y fa  h asá -

I'  »
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bot, am elybe az áb ra  sze­
r in t ly u k a t fú ru n k  a  d ró t­
k ioldó sz ám ára . Az ab lak ­
tö rlő  ten g e ly ére  egy fém ­
ből készü lt k a r t  e rő sítü n k . 
A d ró tk io ld ö t az ü res fény­
képezőgépbe csav a rju k , a 
m o to rt b ekapcso ljuk . K i­
m é rjü k  a  h asáb  h elyét és 
fe le rő s ítjü k . A nyo m ó k ar 
he ly ze té t úgy szabályozzuk, 
hogy a k k o r  nyom ja  le  ex ­
pozícióig, a k io ldó t, am ik o r 
éppen  a  h o ltp o n tra  ér.

A  m o to r t  sz íjja l, vagy 
fém lem ezzel az á llvány  fel­
ső részéhez erő sítjü k . A 
tá sk a  az á llv án y  a la t t  a 
földön m arad , m l pedig  a 
tek erccse l a k ez ü n k b e n  e l­
táv o zu n k  a géptől. A k l­
ó id én  o laj fe s ték k e l m egje­
lö ljük , hogy g ép ü n k  m ily en  
helyze tb en  exponál. M ielő tt 
a  b ú v ó h e ly re  m együnk , el­
in d ítju k  a m o to rt, hogy  a 
k io ldó t a k a r  m a jd n em  az 
expozíció  p illan a tá ig  nyom ­
ja  le, így beb iz tos íto ttuk , 
hogy  ab b an  a p illan a tb an  
ex p o n á lu n k , am ik o r m eg­
n y o m ju k  a gom bot.

A v a k u v a l való  k om bi­
náció  no rm ális . A v a k u t a 
g ép p e l á llv án y ra  szere ljü k ,

Megtakarította a távkioldót

Tóth Lóránt mérnök: a megfeszítést gumiszalag 
végzi, amelyet zongorahúrból készített kioldórugó 
tart ellen. A rögzítést lehetőleg a géptől független 
tárgyon végezzük.

185

a  gép a tö b b it elvégzi.
A k ész ü lé k  jó l bevált 

te le o b je k tlw a l Is. Ezzel a 
m ó d szerre l eg yszerre  csak  
egy k ép e t cs in á lh a tu n k ,

m ert a film et tovább  kell 
c sav a rn i é s  a  zá ra t Is fel 
kell húzni.

L u dv lk  K ellner
P ra h a



Nagyfeszültségű tranzisztoros anődpótló

Csöves táskarádió,
örökvaku, kisebb telje­
sítményű hordozható
adókészülék, URH ró-
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kavevő stb. üzemelteté­
séhez nagy egyenfeszült- 
ségre van szükség, igaz, 
hogy nagyfeszültségű te­
lepről^  üzemeltethetők, 
de ezek terjedelmesek, 
súlyosak, használatuk 
kényelmetlen.

Ez az anódpótló, kis 
feszültségű telepből ál­

------4  +
teljesítmény oszcillátor­
ból áll, amelynek hang­
frekvenciáját feltransz­
formáljuk, majd egyen- 
irányítjuk.

A készülék kapcsolási 
rajzát az 1 . ábra mutat­
ja. örökvakuhoz a 2 . 
ábra szerinti kapcsolá­
si rajz való. ahol a ki­

meneten a diódák fe­
szültségduplázó kapcso­
lásban dolgoznak.

A felhasznált OC 1016- 
os tranzisztor az Ezer­
mester Boltban kapha­
tó. A GDK—7 típusú 
germánium i dióda he­
lyett más megfelelő fe­
szültségű szelén, vagy 
kuprox egyenirányító 
is felhasználható.

A Tr transzformátort 
célszerű ferrit magra 
készíteni, de szükség 
eseté: megfelel közön­
séges transzformátor le­
mez is. A legkisebb vas­
keresztmetszet 2 cmt 
Alkalmazzunk 0,5 mm- 
es légrést is, amelyet 
úgy állítunk be, hogy az

)8 fí

lítja elő a szükséges 
nagyfeszültséget.

Elvi felépítését tekint­
ve egy hangfrekvenciás

E és I lemezek találko­
zásához keménypapírt 
vagy prespánt teszünk



A transzformátor me­
netszámai és huzalát­
mérői:

I. tekercs: 10 menet,
. S

0  0,5— 1 mm, -r
II. tekercs: 330 menet, 

0  0,15—0,2 mm,
III. tekercs 15 menet, 

0  0,15—0,2 mm.

Ilyen adatok mellett 
az 1. ábra szerinti kap­
csolásban a kimeneten, 
— terheletlenül — 500 V 
jelenik meg és 10 mA 
terhelésnél kb. 200 V. 
Az anódpótlóból kb. 2 
W hasznos teljesítmény 
vehető ki, tehát minél 
nagyobb árammal ter­
heljük, annál kisebb

feszültséget ad (példá­
ul 20 mA-nél 100 V-ot).

A tranzisztort a jó 
hűtés érdekében lega­
lább 20Xi30 cm nagysá­
gú fém szerelőlapra cél­
szerű erősíteni, mely a 
fejlődő meleget elvezeti. 
Így a tranzisztor háza 
egyben kollektor elekt­
róda is, ezért a többi 
kapcsolási elemet a sze­
relőlapra szigetelten kell 
felerősítenünk!

Ha az első bekapcso­
lásra a készülék nem 
működik, cseréljük meg 
a III. tekercs két végé­
nek bekötését.

Ez az anódpótló más 
kimenőfeszültségre is 
tervezhető. Abban az 
esetben a transzformá­
tor II. tekercsének me­

netszámát a kívánt fe­
szültség és az itt kö­
zölt feszültség arányá­
ban meg kell változtat­
ni, a tekercsre kötött 5 
nF-os kondenzátort a 
menetszám változtatás 
négyzetével fordítva 
arányos kapacitású kon­
denzátorra kell kicserél­
ni. (Pl. ha kimenő fe­
szültséget az itt közölt 
érték kétszeresére kí­
vánjuk növelni, akkor a 
II. tekercs menetszáma 
nem 330, hanem 2X330 
=660, ezzel együtt pe­
dig az 5 nF-os konden­
zátort

5 (H Ő )’ - 5( l ) =- i -25nF

értékű kondenzátorra 
kell kicserélni.)

Gonda-Szabó



AZ IKARUSZ KAROSSZÉRIA- ÉS JÁRMŰGYÁRBÓL
Nem  ta lá lm án y , nem  ú jítá s . Ö tlet csu p án , trü k k , 

ap ró  logás. A sz ak m ák a t fo rrad a lm as ító  ú j m u n k am ó d ­
szerek  tövében  te rem . Forgács. G yári m ű h e ly b en  g y ű jtö ­
gettük . S zak m u n k áso k tó l k a p tu k , b a rk ácso ló k n a k  ad juk .

SZIGETELŐ CSŐ 
A HUZALON

G azsó M árton  m űvezető­
től h a llo ttu k , hogy a h u za­
lo k ra  csak  ak k o r tu d tá k  a 
m ű an y ag  sz igetelőcsövet 
felhúzn i, ha  nagyobb  volt 
az á tm érő jü k . V iszont 
k önnyen  lecsúszo tt. M ire 
sü r íte tt  levegőt a lk a lm az­
tak . E zt o tth o n  is m eg­
te h e ti b á rk i. A szigetelő 
cső egy ik  végét húzzuk  
p u m p ára , s a m ásikon  
n y o m ju k  be a huzalt. A 
huza l k ö rü l k e le tk eze tt 
lég p árn a  seg ítségével m ég 
a n y ü ásn á l va lam ivel vas­
tag ab b  huzal Is kön n y en  
b enyom ható . H a n incs ak i 
segítsen , a k k o r  p u m p a  h e ­
ly e tt a sz igetelő  cső egy ik  
végét h ú zzu k  gépkocsi, 
vagy  m o to rk e ré k p á r  töm ­
lő re  és o n nan  v együk  a 
levegőt.

SABLON,
DARABOLÁSHOZ

K apási László v illan y ­
szere lő  fém csövet darabo l 
szap o rán . V alam enny i egy­
fo rm a, ped ig  nem  is m éri.
»0gy  2 X  40 m rn-es lapos­
v a s ra  á llíth a tó  ü tköző t sze­
re ltem  — m agyarázza . A 
laposvas végét d erékszög­
ben  m eg h a jlíto ttam  és m e­
ne tes  c sa v a rra l a  sa tu  m oz­
gó po fá jáh o z  e rő síte ttem .
C sak az első  d a ra b n á l á llí­
to ttam  be az ü tköző t, s 
va lam en n y i d a ra b  egy­
fo rm a. S zükség  ese tén  az 
ü tk ö ző t függőleges Irá n y ­
ba  is fe lerősíthe tem .«

G0M BKESZ1TES ESZTERGAPADON

— A m árc iu si -M ü h ely fo rgácsokban*  o lvastam  a  Kő­
b án y a i T ex tilg y áriján  k ész íte tt m űanyag g ö m b ö k rő l — 
m ond ja  K iss G yörgy  esz tergá lyos. »Én o ly an  szerkezete t 
használok , am ely ik k e l n em csak  m űan y ag , h an em  fém, 
és fa  Is m eg m u n k álh a tó . A k észü lék  lényege egy vég­
te len  csiga (c sav a rm en et Is Jó) és egy cs ig ak erék . A vég­
te len  c s ig ára  h egeszte ttem  a  h a jtó k a r t, a  késbefogót 
pedig a cs ig ak e ré k re . A  k észü lék e t az e sz te rg a p ad  kés­
ta r tó já b a  fogom  be, s a h a jtó k a r ra l  fo rg a to m  a kés t. Egy 
20 m m  á tm é rő jű  fém göm böt 6 p e rc  a la tt e lkész ítek« .

Ö sszegyű jtö tte : D obos F eren c  F o to : K o tnyek  A nta l

I S  S



TELESZKÓPPAL  

NEM RÁZ  

A KERÉKPÁR

Hosszú túrákon, rossz utakon kü­
lönösen hasznát vesszük kerékpá­
runkon a teleszkópnak.

Ahhoz, hogy a kerékpár rugózni 
tudjon az alsó villát csuklós rend­
szerűvé kell átalakítanunk.

A CSUKLÓ KÉSZÍTÉSE
A rézzel behegesztett alsó 

villát a  középső agyból fel­
olvasztjuk. A villát csukló­
val látjuk  el. 0  20  mm

bot vágunk ki, amilyen 
hosszú a teleszkóp. A meg­
m aradt villacsonk alsó éle 
és a teleszkóp meg a nye­
regtartó  cső összekötésére

gömbvasból levágunk 4 db 
45 mm hosszút. Mind a 4 
db-nak 18 mm hosszan ki­
vágjuk a íelerészét, 2 db- 
nak a másik végét, 20 mm 
hosszan lereszeljük 18 mm 
átm érőjűre. Ez csatlakozik 
m ajd a villa levágott részé­
hez. Ezután a—2 kivágott és 
összeszerelt gömbvasat ösz- 
szeíogunk és k ifú rjuk  0  
7-es fúróval, m enetes végű 
csapot teszünk bele. A csuk- 
lópár 0  végét a  kiolvasztott 
villának a helyére, a csukló 
m ásik végét a villához he- 
gesztjük rézzel (1. ábra).

A V Á Z  MEREVlTÉSE
A hátsó ferde vlllarész- 

ből a  keréktengelytől szá­
mítva. olyan hosszú dara­

2 db vízszintes csövet he­
gesztőnk be a kép szerint 
(2 . ábra).

Ezután még egy három- 
szög alakú merevítőt vá­
gunk 3 mm-es lemezből, a 
felső villaszár és az első 
villa csatlakozásának mere- 
vítésére.

A TELESZKÓP 
ELKÉSZÍTÉSE 

Először a  teleszkóp külső, 
m ajd a belső csövét készít­
jü k  el. A külső csöve lehet 
rossz k e rékpár vázból, 
am elynek belső átm érője 
25 mm, hossza 130 mm. A 
belső csőnek jó lesz az ülés 
cső, am elynek hossza 180  
mm. M indkét csőnek egyik- 
egyik végére 6,5-es fu ratú

csatlakozó Idomot hegesz­
tőnk (3. ábra).

Mielőtt ráhegesiztenénk az 
alátétet, egy M6-OS 100 mm 
hosszú csavart húzunk bele 
és úgy hegesztjük rá az alá­
tétet. A csavaron a menet 
20 mm hosszú. E rre a csa­
varra jön rá a 90 mm hosz- 
szúságú 3,5—4 mm átthérőjű 
nyomórugó. Ezután ráhe­
lyezzük a külső csövét — 
végén 6,5 mm a fu rat — és 
a csavaranyával annyira 
összehúzzuk, hogy a két eső 
feszesen álljon. Végül be­
kötjük a hátsó villába.

M olnár István

IS!)



N éhány  ap ró b b  fo g ást m u ta tu n k  be részb en  a kesz th e ly i KISZ » Ifjú  G árda«  
h a jó ép ítő  szak k ö ré n ek  m u n k á jáb ó l, részben  vezető ik , K iss T am ás p o litcchn ikus és 
Kiss József festőm űvész  készü lő  könyvéből. A k ö te t a c só n ak ép ítő k  te ljes  é r ték ű  
k éz ikönyvének  Ígérkezik ; Ism erte tésé re  v issza té rü n k .

E V E Z Ő S B Ő L  — V I T O R L Á S
A v ito rlás  h a jó te s tn e k  h á ­

rom  fő tu la jd o n sá g a  v an ; 
nagy s tab ilitás , o ld a lirá n y ­
ból nagy  v iza la tti fe lü let, 
k icsi ellenállás. V ito rlás 
c é ljá ra  leg jobb  az a  hajó- 
te s t, am e ly n ek  hossza 3—

A k o rm án y
fő része i: k o rm án y lap , k o r­
m ánypofa , k o rm á n y rú d . A 
pofa és rú d  — u g y an csak  
tö lgy  — 30 mim vastag . A 
po fá t úgy  m éretezzük , hogy

te rh e lé s  e se tén  ne  é rje n  a 
vízbe. A ru d a t .m ásfél ,mm 
v astag  vaslem ez-köpeny  erő­
síti a pofához. A k o rm án y - 
lap  45—50 cm  hosszú , 20—22 
cm  széles és 3 m m  v astag  
vaslem ez. A  k ö p en y t és a 
k o rm án y lap o t szegecsekkel 
e rő s ítjü k  a pofához (2. áb­
ra).

A ru d a z a to t

a 3. áb ra  m u ta tja  be. 
A ru d a z a to t k é t  d arab b ó l 
rag asz tju k  össze.' m ert csak  
Így kész íth e tő  el a ho ­
rony, am iben  a v ito rla  élé­
re  v a r r t  k ö té l fu t. Az 
525 cm  hosszú  árboco t 
a lu lró l fe lfelé  szám ítva , 45 
cm , 300 cm  és 100 cm 
hosszú szak aszo k ra  osz t­
ju k  fel. A 45 cm -es szakasz 
végig p árhuzam os, 62 m m  
széles é s  a  h o ro n y ig  ta r t. 
A 300 cm -es szakasz a  ho­
ro n y n á l kezdődik , sz in tén  
p árh u zam o s és 80 m m  szé­
les. A 180 cm -es szakasz

3,5-szerese a szélességének. 
A p é ld ak én t b em u ta to tt 
ha jó  4 m  hosszú  és 1,30 m
széles.

A fix  uszony
kellő  o ld a lirán y ú  fe lü le te t 
ad . Az u sz o n y t — tö lgy fá­
ból — 100—120 ran hosszú . 
20—22 cm  szélesre  m u n k á l­
ju k . V astagsága m egegye­
zik  a  c só n ak  k ü lső  á lgerin - 
cWnek vastagságával!, am ely­
re  k é t fém lem ez segítségé­
vel, fac sa v a rra l e rő s ítjü k  
fel. N agyon fon tos, hogy az 
első és h á tsó  o ld a lá t é le s re  
képezzük. Az uszony  vég­
leges h elyét csak  a  v ito rlá­
zás so rán  á lla p íth a tju k  m eg 
(1. ábra).
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k ezdete  8 cm  széles és az 
árb o c  csúcsáig  fokozatosan  
4 cm -re  k esk en y ed ik . Az 
á rb o c  k é t db 20 m m -es 
deszk a lap b ó l készü l. A vi- 
to r la rú d  270 cm  hosszú , k ö ­
zépen  4,5 cm , a  k é t  végén 
pedig 4 cm  széles és k é t 1,7 
cm  v astag  d eszk áb ó l k é ­
szül, összeragasztva.

A rudaziat anyag a  g y an ta -  
né lkü li, csom óm entes fen y ő ­
deszka. A k é t fél d a rab  
p o n tos tü k ö rk ép e  egym ás­
nak , s  a h o ro n y  felőli ré ­
szek  m ind ig  egyenesek. 
(Csak egyenes h elyzetben  
ragasz th a tó k !) Az árboc  kb. 
a csónak  egyötödében  he­
lyezked ik  el. E nnél az al­
k a tré szn é l tan ácso s szak­
em b er se g ítség é t kérn i.

A m erev ítő k e t az árboc  
csúcsátó l lefelé  160 cm -re 
a n y áscsa v a rra l rögzítjük . Az

oldalim erevltők fesz ítő it úgy 
kell e lhelyezn i, hag y  a vi- 
to r la rú d  60 fokos szögig le­
gyen k ien g ed h e tő  (4. ábra). 
Az árboc  d ró tk ö té l m ere­
vítőit h á tsó fé k  bow den  h u ­
zalból, a  v a sa lk a tré szek  
m ásfél m m -es vaslem ezből 
k ész ítjü k . V eze tőkö té lnek  1 
cm , fe lh ú zó k ö té ln ek  ped ig  
8 m m -es á tm érő jű  pam ut- 
k ö te le t h aszn á lu n k . C sigá­
n a k  m egfelelő  a frego ll 
csiga.

A v ito rla

anyaga: ang ln . Egyenlő
sz á rú  háro m szö g  — k é t szá­
ra  500—500 cm , a lap ja  250 
cm  — csúcsa in á l szeget 
ü tü n k  a  p ad lóba  és egy 
zs inó rra l ö sszek ö tjü k  őket. 
Az a n y ag o t úgy  helyezzük  
a zsinór alá, hogy a szele­

te k  a h á tsó  é lre  m erő lege­
sek  legyenek  és az e lső  él 
m en tén  fe rd é n  á tv ág ju k . 
M ost az an y ag o t fe rd e  élé­
vel ille sz tjü k  az első él vo­
nalához és a h á tsó  él m en­
tén  m erő leg esen  v ág ju k  el. 
A sze le tek e t úgy  helyezzük  
egym ás m ellé, h o g y  2 cm  
szélesen  fe d jé k  egym ást. 
Ezt add ig  Ism éte ljü k , am íg  
az egész v ito rlá t k i nem  
szab tuk . A k é t sz e le te t egy­
m ásra  helyezve, széleitő l 
l cm  táv o lság ra  vég ig v arr- 
Juk , m ajd  a  gép a la tt  sz é t­
h a jtv a , az l  cm -es szegély t 
k é tszere sen  b eh a jtv a , az  
egy ik  sze le tre  többso rosan  
rá tű z rü k .

A legnagyobb  íveltség 
m in d k é t é len  — az első és

az alsó  él ta lá lkozási po n t­
já tó l sz ám ítv a  — az o ldalak  
egyhanm adában  2V2—2‘/j cm  
legyen . A v ito rla  h á tsó  élé­
re  m erő legesen , egym ástó l 
egyenlő  távo lság ra  3 db lá t­
ni zsáko t v a rru n k . E zekben  
h e ly ezk ed n ek  el a v ito rla - 
lécek  <»latnik»<). a  la tn ik a t 
fenyőből, kő risbő l k ész ítjü k  
el, A felső  lá tn i  25 cm , a 
középső 40 cm , az  alsó  30 
cm  hosszú legyen. A széles­
ségük  3,5 cm , v a s tag ság u k  
egy ik  végükön  1,5 m m , m á­
sik  végükön  2 m m . A la tn l- 
zsákba a la tn ik a t ú g y  b ú j­
ta t ju k  bele, hogy  a v as ta ­
gabb v égük  legyen a hátsó  
él felől.

íf>1



1 EZERMESTER A HÁZTARTÁSBAN \

Az ü s th á zn ak  h áro m  nagy 
előnye v an : nem  tűzveszé­
lyes, kevés tü ze lő  k e ll  hoz­
zá, és gy o rsan  fő m eg  ra jta  
az ebéd. (H at szem ély re  ko l- 
bászos p a p rik á s  bu rgonya 
m egfőzéséhez 52 d k g  fa 
elegendő.)

T üzünk  z á rt h e lyen  van, 
a p arázs csak  a  h am u lád á ­
ba eshet, a fü s tcső re  sz ik ra 
és pem y efo g ó t szere lünk . 
A h á ro m  ta lp as  láb  m eg­
akadályozza  a  fe ldő lést és 
a sü llyedést. Az ü s th á z  szál­
lítása  nem  okoz gondot, 
m e rt összesen 3,1 kg.

Az U stházat fe lté tlen ü l 
1 imm-es fek e te  lem ezből 
kész ítsük . Az 1. á b ra  mé­

re te i sz e rin t v á g ju k  k i  az 
ü sth áz  h en g e rp a lá s tjá t, m ajd  
hiddgvágóval az a jtó  és 
csőcsonk  n y ílá s t is. (A füst- 
csőcsonk  80X200-as lem ez­
ből készül.) A n y íláso k  k i­
vágása és s im ára  reszelése 
u tá n  a  p a lá s to t h en g e r a la ­
k ú ra  h a jtju k , m ajd  a 6. áb ra  
szerin ti fen ek e t k ész ítjü k  
el. A tűzrácso t, a  ny ílás  k i­
v ág ásak o r h ag y o tt fü lekkel 
fo g ju k  rögzíten i. M ost a 
m eg h a jto tt p a lá s to t az  ösz- 
szeérő  é leken  összehegeszt- 
jü k . H egesztés u tá n  a  tü ­
zelő a jtó  fe le tt k é t m erev ítő  
m élyedést n y o m a tu n k  pere - 
m ezőgéppel a h en g erre . Az 
alsó  részen  (a tüzelő  a jtó

a la tt)  5 m m -es fe lh a jtá s t 
k ész ítü n k  kifelé . E zu tán  a 
fe n e k e t és a  fü stcsőcsonko t 
is  ráh eg esz tjü k . Az áb ra  
szerin ti ta lp a t is  belső h e ­
gesztéssel rögzítjük . A ta l­
p a k a t a fen ék re  a rán y o sa n  
elhelyezve (kettő  a  ham u ­
lád a  két o ldalán , egy a  fü s t­
cső  a la tt)  fe lszegecseljük . 
Az ü stház  o ld a lá ra  a ké t 
ü s th á z fü le t u gyancsak  sze-

HAi fTEMÁMTJ’/

U S T H Á Z
táborba  —  nyaralóba
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gecseljük . A könyökcsövet 
a lil—12—13. áb rán  m eg­
ad o tt m ére tek  szerin t vág ­
ju k  k i és aiz összeérő  éle­
k e n  ezt is heigesztjük. A 4. 
á b ra  szerin ti h am u lád a  
a n y ag á t is  b e h a jtju k  a szag­
g a to tt v o n a lak  m en tén . A 
lád a  végén  5 rnm -es csíko t 
te lje se n  v issz a h a jtu n k  sze­
gélynek . A k é t o ldalfal vé­
gén levő 5 ram -es h a jtá s t  
szeg ecse ljü k  a  végekhez . 
Az o ld a lfa lak  szélén fe lh a j­
to t t  é leken  csúszik  m a jd  a 
lád a  a vezetősínekben . A 
v ezetős íneket úgy  szegecsel­
jü k  a  fenékhez , hogy abb an  
a láda  — a  tűzirács a la tt  — 
k ö n n y en  csússzék. A h am u- 
lád a  fo g a n ty ú já t is szege­
cse ljü k  (3. áb ra). A tüzelő ­
a jtó t  (7. ábra) e lőször a 
szegély lem ezek  n élkü l vág­
ju k  ki, s a  végén  levő 16X35 
m m -es rész t, a  ten g e ly t k é ­
pező 5 m m -es göm bvasra 
h a jtju k , ugyan így  a  15. á b ra  
szerin ti sa ro k v a sa k a t is

(2 db). E zeket is  szegecse­
léssel e rő s ítjü k  fel. A 7. áb­
rá n  m eg ad o tt szegély lem e­
zeket (díszítő, m erevítő), a 
zárónyelv  vezető t, va lam in t 
az a jtó  zá rónyelvet és a  
n y e lv ak asz tó t is szegecsel­
jü k . A kész a j tó t  az  Ustház 
h en g erén ek  m egfelelően 
h a jlít ju k . A záró n y e lv re  fo­
g ó n ak  egy rég i v illanyveze­
té k  csigát teg y ü n k . A nyelv  
szegecselése a lá  v ág ju n k  
egy k is k a r ik á t, hogy sz in t­
b en  legyen  a  szegély lem e­
zekkel. A  tü ze lő a jtó n  levó 
4—8-as fu ra to k  a huzato t 
b iz to s ítják . (A zárónyelvet 
te rm észe tesen  a nyelv -ve­
zető  a lá  tesszük .) A 
füstcsö v e t (17. áb ra ) 05-ös 
lem ezből Is k ész íth e tjü k , 
(ö ssze illesz tésé t 1. a 18. áb ­
rán .) ílg y -k é t h e ly en  a ko r- 
coláson pontozóval ü ssü k  
be. (A p ern y e - és sz ik ra- 
fogó 019., 20., 21, áb ra) sap­
k á já t  a k ivágás u tán  csú­
csosra  h a j t ju k  és az egy­

m ásra  é rő  é lek e t egy h e ­
lyen  szegecseljük . A 3 sap- 
k a lá tía t a rán y o sa n  osszuk  
e l a  k a r ik á n  és a  sapkán , 
ö sszeá llítá s  u tá n  fe ssü k  be 
ü s th á z u n k a t fek e te  k á ly h a - 
cső lakkal. (O tthon i h aszn á ­
la tra  tap asszu k  k i vfzüve- 
ges sam o tta l és kész ítsü n k

hozzá csőszűkitő t, hogy a 
kém én y b e  c sa tlak o z ta th as­
suk!)

Az ü s th á z ra  a bo ltokban  
k a p h a tó  300 m m  á tm érő jű  
k is bogrács való.

P e th es  S ándor



K O N Y H A  

A  S Z A T Y O R B A N

— Hogyan vigyük m agunkkal a nyara­
lásba a konyhafelszerelést?

— Egyetlen táskában.
— Egy egész konyhát?
— A fazekak és a lábosok kivételével — 

m inden belefér: evőeszközök, tányérok, 
gyorsfőző, hússzeletelő deszka.

A nagyobb tárgyakat pl. a tojásdobozi, 
a term oszt, az ételdobozt, fülek szorítják 
le, a kisebbeket gumiszélű nylonzsebekbe 
bújtatjuk.

A tartólap — amelyen a használati tá r­
gyakat helyezzük el — nem más, m int 
egy két mm-es prespánlap, vagy karton, 
am elyet bailonvászonhuzat borít. Ezután 
a lapokra elhelyezzük az egyes tárgya­

i d

32 cm
k —  . •

t

§
03

kát és m egállapítjuk a külső huzat, Illetve 
a »szatyor« szükségszerinti nagyságát, 
am elyet két darab megfelelő m éretű zlpp- 
zárral zárunk össze. A táska külső olda­
lára zsebeket varrunk . A tartólapok be- 
erősltése a szatyorba vászonfülekkel tö r­
ténik. Az asztalterítő és szalvéták a tartó ­
lap egyik, a törlő és nylonabrosz pedig 
a m ásik tartólap mögött kényelm esen 
elhelyezhető.
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Varázsszem indikálású kapacitás mérőhíd
Az 1. ábra egy közis­

mert és használatos va 
rázszem indikálású ka­
pacitás mérőhidat ábrá­
zol. Az egyik hídág át­
kapcsolható etalon ka­
pacitásokból áll, a má­
sik hídágban van a mé­
rendő Cx kapacitás. A 
inásik két hídág a meg­
adott nagyságú Ohm-os 
ellenállásokból áll.

A hidat 6 V váltófe­
szültséggel tápláljuk a 
hálózati transzformátor 
St tekercséről. A híd át­
lóján fellépő feszültséget 
az EM80 első rácsára 
vezetjük, ez a közLmert 
kapcsolásban dolgozik, 
ahol az első trióda rend­
szer, mint RC erősítő 
működdik. Ily módon na­
gyon érzékeny 0 inidj- 
kálást kapuink.

A varázsszemet a há­
lózati transzformátor Sj 
tekercséről egy GDK7 
diódán és RC szűrőkön 
keresztül tápláljuk. A 
csövet a transzformátor 
S) tekercséről tápláljuk. 
A nullázást a P! 5 
kOhm linearis potemció- 
méterrel végezzük. A

2. ábra. Hálózati tápegység.

minimum indlkálás
élessége a mérendő kon­
denzátor veszteségi té­
nyezőjétől függ.

Trafc/odotok: q~8,25ar,1 
J>: 1430 menet $ 0.25CJ. 
5,: 39 4 0.6 CuL
S2: 1350 0,25OuL
5 . 41 —— <f> 0,6CuL
3 sonanbv) 1

C ,-90pF  (o- 1nf)
4 nF (/OOpF/OnF)

£ _ 10nF (inF- /QOnF) 
q .  /OOnfOOnF- IjulF)

Eiolonole el ménFihcttírtA 
A-- üüK-7.

A műszert csekély mó - 
dosítással ellenállás mé­
résére is fel tudjuk 
használni. N agy László



MÜH ELYS ÁROK —

torfordulat: 1400. Ten­
gelyfordulat: 2200—2800. 
Legnagyobb fűrészlap 
0  250.

A körfflrészgép állvá­
nyának bármilyen fa­
anyag megfelel. Az áll­
vány alkatrészeit azo­
nos 70X70 mm-es mé­
retekre dolgozzuk ki, 
összeépítését csapozás- 
zal végezzük. A csapo­
kat ékeljük meg. Az 
asztallapot 14—20 mm 
vastag bútorlapból ké­
szítjük. Amennyiben tö­
mör faanyagból készül 
az asztallap, a bütüs 
éleibe keményfa „fé­
dert” enyvezzünk, hogy 
a lap görbülését meg­
előzzük. A körfűrészgép 
állványának egyéb al­
katrészeit csavarokkal 
erősítjük fel.

A tengelyhez szüksé­
ges anyagok:

1 db 0  28X480 mm-es 
köracél,

2 db golyóscsapágy, 
belsőlyukátmérő 25 mm

1 0 6

A körfűrészgép segít­
ségével elvégezhetjük 
bármilyen faanyag sze­
letelését és pontos mé­
retre vághatjuk a faal­
katrészeket. Csak abban 
az esetben fűrészeljünk 
gépünkkel, ha a vágási 
vonal egyenes, illetve

nem íves. A legvasta­
gabb vágási méretet a 
fűrészlap átmérője, va­
lamint a motor erőssége 
adja. Pl. 1 HP motor 
max. 2,5 cm.

A köfűrész adatai: 
Motor: 1—1,5 HP. Mo-



2 db golyóscsapágy- 
ház,

1 db ékszíjtárcsa,
2 db fűrésztartó tár­

csa,
1 db szorító anya.
A tengelyhez szüksé­

ges csapágyházat gyer­
tyánfából is elkészíthet­
jük. A fűrésztengely mé­
retre esztergálása Után 
rászereljük az ékszíj­
tárcsát, majd a csap­
ágyházat. A tengelyt be­
állítjuk, hogy könnyen 
forogjon, azután felsze­
reljük.

Az asztallapot, a lap- 
merevítöre szerelt le­
szorítófülekkel erősít­
jük az állványra.

Fojt Vilmos

(Hi/as6it*Ut*aU aiáutiulc
Czabalay László:
ÉPÜLETLAKATOS 
SZAKMAI ISMERETEK.

179 oldal, fűzve: 12,— Ft.

é p í t é s  h e l y i  a n y a g g a l .
Föld, vályog, homok, kavics, kő, 
salak, fa, nád, szalma. Szerfc. Tóth 
Jenő.
270 oldal, fűzve 17,50 Ft,

Kollányi Béla:
KŐMŰVES SZAKISMERETEK.

1—2. kötet. (Ipari Szakkönyvtár.) 
274 +  263 oldal, fűzve 30,— Ft.

Preislch—Reischl—Vadász:
VÁROSI CSALÁDI HÄZ. 

Példatárral, tervrajzokkal.
246 oldal, kötve 41,— Ft.

Seidl Ambrus:
KŐMŰVESMUNKÁK.

(Lakóházépítés-sorozat.)
322 oldal, kötve 27,— Ft.

Kleinhampl: BÄDOGOSMUNKA. 
(Ipari Szakkönyvtár.)
556 oldal, fűzve 30,50 Ft.

Cristofoldi Ottó:
é p ü l e t b u r k o l a s .

3., átd. kiadás.
(Ipari Szakkönyvtár.)
212 oldal, fűzve 13,50 Ft.

Beszerezhetők
az Állami Könyvterjesztő Vállalat 

könyvesboltjaiban 
és az üzemi terjesztőknél.

Postai rendelés:
Budapest 4. Postafiók 144. 

Magánszemélyeknek 50,— Ft felett 
a szállítás portómentes.
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ELSŐ LECKE

A technika vívmányai 
közül városiak, falu­

siak köréiben egyaránt a 
legnépszerűbb: a motor. 
Éppen ezért a gépészeti 
műszáki rajz alapfogal­
mainak szemléltetésére a 
motor ismertebb alkatré­
szeit használjuk feL (1. 
kép).

A vetület
Vegyünk ki a motorból 

egy rögzítő csavart és 
párhuzamos sugarú ref­
lektorral világítsuk meg. 
A vetítősugarak a tárgyra 
mindig merőlegesek legye­
nek. A csavar mögé helye­
zett síklapra rávetődik a 
csavar árnyéka. Ha ezt 
most körülrajzoljuk, vetü-

Nincs beiratkozás és nincs vizsga. Bizonyítvány sincs. Mégis iskola. Rendszerezve, fokozatosan beavat a 
műszaki rajzolvasásba. A barkácsok gyakorlatából rávezet a műszaki szabványokra és alkalmazásukra az 
ezermesterkedésben.

A kezdőknek szántuk és szeretettel várjuk a halad« tat is, kit-kit attól a leckétől kezdve, amelyik megfelel 
képzettségének.

Ezúton is köszönetünket nyilvánítjuk segítőinknek, különös tisztelettel öveges József és Vermes Miklós 
Kossuth-df jas tanároknak.

Szükségét érezzük olvasóink észrevételeinek, hogy menetközben alkalmazkodhassunk igényeikhez. Ta­
nácsaikat és kívánságaikat szíveskedjenek szerkesztőségünkbe címezni, a borítékon »MŰSZAKI RAJZ­
ISKOLA« felirattal.

OLDALNÉZET

letet kapunk. Ez a legegy­
szerűbb ábrázolási mód 
(1. ábra).

A képsík
Ahhoz, hogy a csavar 

fejét, hosszát, menethosz- 
szát ábrázolni tudjuk. 
Több vetületre van szűk-

ved nevezzük képsík rend­
szernek (2. ábra). A kép­
sík rendszerben két vetü- 
letből, ha azok megadjak 
a tárgy hosszúságát, szé­
lességét és magasságát (dl" 
menzióit), megszerkeszt­
hetjük bármelyik harma­
dikat.

a dugattyút úgy, hogy a 
csapszegi furata arcunkkal 
párhuzamos síkban álljon. 
(Maga a furat nem lát­
ható.) Ami szemünk elé 
került a dugattyúból — a 
határoló élek (kontúrok) 
és a dugattyú gyűrű hor­
nyai — az a dugattyú elől- 
nézete.

Állítsuk a dugattyút az 
asztalra. Nézzünk rá fe­
lülről: köralakú vetületet 
látunk. E z  a dugattyú fér 
lülnézete.

Fordítsuk el a dugattyút 
90 fokkal. Amit ekkor lá­
tunk belőle, azt nevezzük

ELÖLNÉZET

oldalnézetnek. (Az oldal­
nézetben a csapszeg furata 
is látható.)

FELÜLNÉZET
A vetület, a képsík, és a 

nézetek alapján meg­
rajzolhatjuk a dugattyú 
külső éleit. Ahhoz, hogy a 
dugattyú kívülről nem 
látható részeit ábrázolni 
tudjuk, metszetet kell ké­
szítenünk róla. (Lásd a 
második leckét.)

Zolnay Endre

ségünk. Tegyük a csavart 
egy dobozba. Világítsuk 
meg úgy, mint előbb, de 
minden oldalról. A doboz 
mind a hat aktáiéin a csa­
varnak egy-egy vetületét 
kapjuk. A doboz oldalait 
rajtuk a tárgy vetületei-

Nem mindig elég egy- 
egy vetület ahhoz, hogy 
a tárgyat ábrázolhassuk. 
Leggyakrabban három ol­
dal vetülete kell hozzá 
(3. ábra).

Helyezzük magunk elé

1 9 8 1 9 9
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Ő Nyári lakba MOSDÓSZEKRÉNY

Tervrajzát lásd a 3. borítón

Mosdószekrényemben elfér a mos­
dótál és a tisztálkodás valamennyi 
apró-cseprő eszköze.

összecsukva helyes kis szekrény, 
fal mellé állítva vagy sarokban egy­
aránt mutatós.

ELŐSZÖR A KERETET
kell elkészíteni. 25X25 mm-es ke­
ményfa lécből csapolással illessztjük 
össze. A keret elkészítése után, a 
mosdótáltartó és a lábak következ­
nek.

A TARTÖT
20X®0 mm-es fenyőlécböl készítjük, 
ugyancsak csapolóssal. Maijd a tar­
tóba bele kell mélyíteni 5 mm-re a 
mosdótál peremét. A mosdótál rög­

zítését két ellentétes oldalon, egy- 
egy félfordítóval végezzük. A tartót 
egy-egy 8X50 mm-es facsavarral 
erősítjük két oldalról a keretre. A 
csavar a keretben rögzített legyen, 
de a tartó kiszakadásának megelőzé­
sére 1 mm-es lemezből tegyünk vé­
dőt mindkét oldalára.

A LÄBAKAT
osuklópánttal rögzítjük a tartóhoz — 
kinyitva — 90 fokos szögben. A lá­
bak felosukásához alkalmazhatunk

200



kerékpárkülőből 2 db beugró rugót. 
Mindkettőt átdugjuk a tartón és el- 
hajlftva egy-egy »u« szöggel rögzít­
jük. A lábak belső oldalába 2 db 
4X30 mmHes facsavart csavarunk, 
hogy abfba a rugók a lábak felcsa- 
páisakor beugarjanak.

AZ AJTÓK fi8  A TETŐ

A keretet itt is fenyőlécből ké­
szítjük. A tetőt 2 részből kell készí­
teni, hogy hátrahajlítva a falnak me-

4 m m -as lém éi

kitámaszkodva — megálljon. 
A hátsó lécet facsavarral rög­
zítjük a kerethez. Ehhez a lóc- 

J hez csuklóspánttal csatlakoz­
tatjuk a tetőt Az egész 

szekrényt rétegelt falemezzel vagy 
farostlemezzel kell borítanunk. Ezt 
enyvezzük, de apró szeggel is sze- 
gellhettjük. A zár elkészítéséhez szük­
ségünk van egy forgókoromgra, amit 
20 X 3 mm-es acéllemezből vágunk 
ki. Erre a ‘korongra szereljük fel az 
egyik fogantyút és a két db 0  7 vagy 
0  8 mm-es gömlbvasból készült toló­
zárat. A foganytú lefordításával a 
gönábvasakat a ‘kereten előre elké­
szített lyukba toljuk.

Lelhet a forgatósakorongos zár he­
lyett, vaslboltdklban kapható rászeg- 
ző szekrényzárat is alkalmazni. A

tető alá a mosdótál és a hátsó fal 
közé kis rekeszt kéül készítenünk a 
fogkefének, szappannak stb.

FALHOZ RÖGZÍTÉSÉ

2 dib fabetétet (tiplit) gipszelünk 
be a falba, s abba facsavart hajtunk. 
A szekrény hátsó lapjára 2X10X60 
mm lemezből akasztót szerelünk és 
ezt bujtatjuk rá a falba erősített fa­
csavar fejére. Ügyeljünk arra, hogy 
a lábak leérjenek a padlózatra.

Ha kész a mosdószekrény, fessük 
— lehetőleg — a szoba többi búto­
rainak színére.

Layer István

A VIT-PÁLYÁZAT 
EREDMÉNYHIRDETÉSE: 

AZ AUGUSZTUSI SZAMBÁN
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A halászháló kö té sé t Rajás K ároly  
halásztó l ta n u ltu k  R á ckevén . Előbb m eg ­
m u ta tta  a szü kség es szerszá m o ka t, m a jd  
kész íté s  kö zb e n  e lm agyarázta  a háló­
kö té s  m en e té t.

— B ükkfábó l fa ra g ta m  a k ö tő tű k e t 
(1. kép). S ű rűszem ű , k isebb  hálóhoz k i­
sebbet, a n agyobb  ly u k ú , erősebb  há ló ­
hoz nagy o b b a t h asználok . A sab lo n fá t 
is k em ényfábó l fa ra g ta m  (2. kép). M ind­
k e ttő t s im ára  csiszo ltam  ü v eg p ap irra l.

H álót k ö tn i leh e t perionból, zsinegből, 
vagy  b á rm ily e n  erő sszá lú  fonalbó l. Egy 
negyvenes »szak<--hoz (am ilyen  pl. egy 
m eritőhá ló) perionbó l 3—4 deka, zsineg­
ből 6—10 deka, pam u tb ó l 6—8 dek a  szük­
séges.

— M elyik  a leggyakrabban  haszná lt 
háló, k ö té sk o r  m i az első teendő?

1. kép . B ükkfábó l fa ra g o tt há lók ö tő tü

leszorítom , m egfeszítem , s la ssan  össze­
húzom . A kisujarnrnol ak k o r  engedem  el, 
am ik o r a k ia lak u ló  ú j szem  p on tosan  
ak k o ra , m in t az első szem . A 40 szem es 
szákhoz 10 kezdő  szem  kell, m ivel a 
nég y  o ldalon  10—10 szem  van.

A m ikor e lkészü lt az első  so r (10 szem ), 
a fo n a la t elvágom , s a h u rk o k a t kézzel

2. kép . S ab lonfa a kötéshez

szétfesz ítem , m a jd  egy d a rab  fo n a lra  fe l­
fűzöm . Egy hosszú kb. 40—50 cm -es vezér­
fo n a la t csom ózok a kezdő szem hez 
(4. kép).

A h u rk o lá s t u g y an ú g y  kezdem  és fo ly­
ta tom , m in t az első so rnál. A h u ro k ­
csom ózások a la tt nem  húzom  ki a sab lo n ­
fá t m indaddig , m ig az egész so r el nem  
k észü lt (5. kép). A m ikor az első so rt el-

— Jó  m ére tű  és sok fé lek ép p en  h asznál­
h a tó  a negyvenes szem es. Ilyen  az ún. 
»szák « is. E n nek  kész ítésé t m u ta to m  be. 
A k ö tő tű re  fe lcsav a ro k  an n y i fonalat, 
am enny i ráfé r. S ab lo n fán ak  o lyan  széleset 
vá lasz to k , ah á n y  m illim é te r nagyságú  
szem bőséget ak aro k . (K iem elő csa lihá ló ­
hoz ceruza  is m egfelel).

K ezdéskor a fo n a la t k é tsze r  rácsa v a ­
rom  a sab lo n fára , ké tszeres csom ót k ö ­
tö k  rá , m ajd  a sa b lo n fá t k ihúzom . Ez a 
k ezdőhurok . A kezdőszem et k ik ö tö m  egy 
sz ilá rd  tárgyhoz, pl. az a jtók ilincshez . 
A sa b ló n fá t a h ü v e ly k u jja m  és a m u ta tó ­
u jja m  közé szorítom , a h u ro k tó l kb. 3—4 
cm -re. A  középső u jja m a t a kezdő- 
h u rak b a  akasztom . A fo n a la t a  beszorllás- 
tól le fe lé  vezetve, m egkerü löm  a g y ű rű s­
u jja m a t (lásd 1. áb rá t), m a jd  a m u ta tó ­
u jjam m al a sab lon fához Szorítom  (3. kép). 
A tű t  a lu lró l a g y ű rű su jj felett, a te n y e ­
rem  felől á tdugom  a h u rk o n  úgy, hogy 
a k isu jja m  a fonala t m egfogja, a csom ót 1. ábra. A fonál útja burkolás közben

•>n>



k észíte ttem , a k ö tő fo n a la t összekötöm  a 
vezérfonalla l. (A csom ó egy m agasságba 
k e rü ljö n  a sab lo n fán  levő szem ek cso­
m óival).

A m ásod ik  so rt hason ló k ép p en  kötöm . 
A szem eket felcsom ózom  a sab lo n fára

3. kép . A g y ű rű su jj m egkerü lése , kötés 
közben

(ez az ún . neccelés), és csak  az uto lsó  
szem  felszedése u tán  húzom  le a rró l. A 
félszem et h u ro k k a l lekö töm . (A vezér­
fonallal csak  egész szem nél kö töm  le). 
Ezt fo ly ta tom  10 so ro n  keresz tü l, am íg 
egy nég y ze te t kapok .

4. kép. V ezérfonal csom ózása az első 
10 szem hez

M ost egy nehéz és fon tos m űvelet 
k ö v etkezik : a sa rok lekö tés .

A n ég y ze ta lak ú  háló  k özepét k ikö töm . 
E gyik  o ldal közepén  m egkezdem  a hu r- 
ko lást. A négyzet sa rk á n á l k övetkezik  
a sa ro k lek ö tés . Az u to lsó  szem et rácso ­
m ózom  a sab lo n fára , m elléfogom  a követ­
kező so r első szem ét és a kö tő tűvel 
m in d k e ttő t összefűzöm  kétszeres közön­
séges csom óval <6. kép). A sa rk o k o n  h á ­
rom szög a lak ú  lesz a szem , ezekkel to m ­
p ítju k  le m ind a négy  sa rko t.

5 kép. A sa b lo n fá t a  szem ekből csak  a k ­
k o r húzzuk  ki, h a  te lje s  a so r

Üj sor k ezdésekor a k ö tő fo n a la t és a 
v ezérfonala t csom óval összekötöm , a  ve­
zérfo n a la t m ost m ár levágom . A kö tés 
egy m agasságba k e rü l az előző szem ek­
kel. A kezdésk o r m eg ism ert csom ózással 
kötöm  tovább  a h á ló t a  befejezésig .

Több sa ro k lek ö tés m ár nem  szükséges, 
a kö tés fo lyam atos. A háló  m élységét, a 
k ö rbe  csom ózott szem sorok  szám a adja  
meg.

H alászok, hargászok! Tovább a d ju k  a 
tanu lta ka t, tü re lm es m u n ká va l m in d e n k i  
faág tan u l ha t ja .

Dobos F erenc

6. kép . A csom ózott u to lsó  szem et és a 
következő sor első szem ét k é tszeres 

csom óval fű zzü k  össze

20 3
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A diákok kiállítása

A n ap o k b an  b e m u ta ttá k  a  Rózsa F erenc  
m űvelődési h ázb an  a  tó v áro si á lta lános 
és közép isko lás d iák o k  p o litechn ikai 
m un k á it.

A -B agl Ilona« leányg im názium  ll /c . 
o sz tá lya  b em u ta tta , hogy h o gyan  lesz 
h u lladékbó l szerszám .

G R A TU LÁ LU N K
CSO N G R Á D I V INCÉNEK

A súlyos betegség szinte mozdu­
latlanságra ítélte, a nagyothallóé és 
némaság csaknem elzárja a külvi­
lágtól, mégis tevékeny. Csongrádi 
Vince a Csöng rád megyei tanács mó-

D ivatb em u ta tó ?  A M arclbányl té r i ált. 
Iskola VII. o sz tá ly án ak  »rem eke«.

Mestermunkák Újpesten
Az angyalfö ld i és az ú jp e s ti üzem ek 

Ip art tan u ló in a k  v lzsgam unkál közö tt 
lá ttu k  a  24. sz. »K ilián  G y ö rg y - Ip a ri­
tan u ló  In téze tb en  — S im on E rnő  v illan y ­
szere lő  (M agyar H ajó- és D aru g y ár) R. C. 
m éróbfd já t.

rahalml átképzőé otthonában figye­
lemmel kiséri az Ezermestert. Az 
áprilisi számban olvasta hogyan le­
het színes huzalból demizscmt fon­
ni. Hozzáfogott — sikerült.

2 0 4



A nem  n y ú jto tt  sávú  szu­
p ervevőknél ném ely ik  á llo ­
m ás beá llítása  nehézkes, 
sok  ese tben  lehete tlen . 
(Oka, hogy az azonos 
m é rté k ű  A hí és A h 2 h u l­
lám hosszváltozás nem  ered ­
m ényez azonos m érvű  A fi, 
ill. A f2 frek v en c iav á lto ­
zást. A  A h4— A f, a  rövid- 
hu llám ú  sávba esik, ezért 
nehézkes a beállítás, lásd  
áb rá t.)

Ezen h iányosságokon  egy 
10—20 pF é r té k ű  légforgóval 
se g íth e tü n k , am elyet a ké­
szü lék  oszcillá to rfo rgó jáva l 
p á rh u zam o sa n  k ö tü n k . Ha 
e segédforgó n y ito tt á lla ­
p o tb an  van, ak k o r k ap ac i­
tása  csak  1—2 pF, így a 
készü lék  h ango lásá t nem  
képes m egváltoz ta tn i, s ha 
ilyen  helyzetben  bárm ely  
sávon v ég lghango ljuk  k é ­
sz ü lék ü n k e t, észre  sem 
vesszük  e fo rgó b enn lé té t. 
(M egjegyezzük, hogy sok 
készü léknél közép- vagy 
hosszúhu llám on  m ég csu­
k o tt h e lyzetben  sem  okoz 
a sk á lán  e lté rést e forgó, 
m ert pl. a hangoltság i fok 
nem  m egfelelő.)

R övidhullám on e k is 
segédforgó igen hasznos 
jó szág n ak  b izonyul. H a a

készü lék  fo rg ó já t (sk á la ­
m u ta tó já t)  rö v idhu llám ú  
sávon  a k e rese tt á llo m ásra  
(vágy közvetlen  közelébe) 
á llítju k , a segédforgó elf o r­
d ításáv a l a je len tk ező  8—10 
állom ás közül azt zav a r­
m en tesen  k isz ű rh e tjü k .

1 ' 1
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A segédforgó gom bja  fö ­
lö tt a dobozon je lö ljü k  be 
a fo rgó  n y ito tt helyzetét. 
Az e redeti fo rgókondenzá­
to r t fo rg a tv a , m ind ig  é r­
vényes legyen  rö v id h u llá ­
m on az e red e ti ská la , ezt a 
fe lté te lt pedig csak  ú g y  le­

h e t te ljesíten i, ha a seged- 
forgó n y ito tt helyzetben  
van.

F ontos, hogy a seg éd fo r­
gó és az oszcillá to rfo rgó  
ö sszekö tésére  szolgáló ve­
ze ték  a lehető  legröv idebb  
legyen ; ezért a  segédforgó t 
v igyük  közel az e red e ti 
forgóhoz és k ész ítsü n k  
hosszú  ten g e ly t a han g o lás­
hoz. A k e ttő sfo rgó  oszcillá­
to rt úgy  k e re ssü k  m eg, 
hogy ú jja l é r in tjü k  a fo r­
g ó k o n d en zá to r k isz ige te lt 
végeit. H a a m o d u lá to r­
részt é r in tjü k  m eg, ak k o r  
a b eá llíto tt adó hango sab b  
lesz, ha  v iszon t az oszcll- 
lá to rré sz re  lépünk , ak k o r 
a b eá llíto tt á llom ás «el­
m egy«. m ásik  adón jön .

hul/amhonz

eselteg  nem  is jön  állom ás. 
(Ha a légforgó k ap ac itása  
a szükségesnél nagyobb, 
ak k o r  az egym ásbanyú ló  
lem ezek szám án ak  csö k k en ­
tésével, a lem ezek m egcson­
k ításáv a l, vagy szé th ú zásá­
val ju th a tu n k  célhoz.)

A FÉMSZÍ NEZÉSRŐL
S árgareze t, vörösrezet, 

b ronzo t vegyszerekkel h á ­
zilag is sz ínezhetünk .

A tá rg y a t  zs írta lan ítan i 
kell, m ég a kézfogástó l is. 
M észo ldatta l lek e fé ljü k  a 
sz ínezendő  tá rg y a t és u tá ­
na  tisz ta  v ízben ism ét le ­
k efé ljü k  a m észo ldat m a­
rad v án y a it.

B a rn ítá s  (sö té tb a rn a  sz ín ­
re):

A ran y k én p o r és szal­
m iákszesz k everékével ecse­
te ljü k  a fe lü letet, m ajd  szá­
rad n i h ag y ju k , am íg a fes­

té k  leporzód ik . A ztán  egy 
szőrkefével jó l lek efé ljü k  
és esetleg  igen puha v iasz­
kos kefével ism ét. T artó s 
fén y t k ap u n k .

B a rn ítás  (v ilágosbarna 
sz ín re):

P o rce lán  v. kőedényben  
jól e lkeverve  főzzünk össze 
500 g r  vizet, 20 g r  chlor- 
savas kálit, 10 g r n ik k e l­
szu lfá to t, 00 g r v ö rö sréz­
szu lfá to t. A tá rg y a t fo rró  
vízben á tm eleg ítjü k , u tána  
az o ld a tb an  fo ly tonos m oz­

gatássa l e lé r jü k  a k íván t 
sz in t a nápo ly i sá rg á tó l a 
m élyebb  barnáig . Közben 
lem ossuk  és lekefé ljü k . Ha 
az o ld a t m ár nem  fog 
egyen le tesen , ak k o r 10 g r 
k lő rsav as-k á lit teg y ü n k  a 
főzetbe. Ha k áv éb a rn a  sz ín t 
a k a ru n k  e lérn i, ak k o r  1 gr 
m an g ánsavas ká lit teg y ü n k  
hozzá.

Z öldpatina vö rösrézre  (hi­
deg):

E ceto ldatban  szalm iáksó , 
egy kevés ecetsavval né­
hán y  nap  m úlva zöld p a ti­
nával színezi a tá rg y a t.

G —



TÁBORI VEGYÉSZEK
A táb o ro k b an  és a hosz- 

szabb csa lád i tú rá k o n :

MIVEL MOSOGASSUNK?

M osogató fo ly ad ék k én t 
k ész ítse tek : 30% N a3P 0 4-t 
(trisó t) és 10% N a2C 0 3-at 
(szódát) ta r ta lm a zó  kb. 55 
Co-os o ldato t. (H őm érő sem  
kell hozzá, ez az a  h őm ér­
sék le t, am elyet a kéz m ég 
elvisel.) H a tu d to k  szerezni 
n á tr iu m m eta sz illk á to t, a k ­
k o r az o ldószer 50%-át ez­
zel h e ly e tte s ítsé tek .

MIVEL MOSSUNK?
S zám olni kell azzal is, 

hogy  a táb o ro zás helyén  
ta lá lh a tó  k ú t, fo rrá s  stb . 
vize e lté rő  ö sszeté te lű  a m l 
csapv izeink tő l. A sok  k a l­
cium  és m agnézium  sót ta r ­
ta lm azó  víz az ún . »ke­
m én y  víz« nem  alk a lm as 
m osásra , m e rt a szap p an  
o ld h a ta tlan  csap ad ék  a lak ­
já b a n  k iv á lik  benne, s nem  
habzik . A legegyszerűbb  
m egoldás a víz lág y ításá ra , 
ha  kb. 30%-os N aPO , o lda­
to t kész ítü n k . P ersze  a %-os 
a rá n y  a víz összetételétő l 
függően  változhat.

HOGY NE CSÍPJEN EK  
ES NE FERTŐZZENEK . . .

A n y á r i táb o ro k b an  nem ­
csak  kellem etlen ek , h anem  
veszélyesek is a  ro v aro k . 
H atásos m ódszer, h a  1%-os 
tim só t ta r ta lm a zó  m észtej- 
Jel m esze ljü k  be a  he ly isé­
gek e t és k ö rn y ék ü k e t.

Szúnyogűzö sz e rk é n t a l­
k a lm azh a tju k  1% citro n e lla  
o la j, 3% d im e tilftá lá t a lk o ­
holos o ldatá t. K ülönböző 
ro v arcsíp ések  (darázs, szú­
nyog) 5%-os k ló ram ln  ol­
d a tta l kezelhetők .

H angya és svább o g ár el­
len  az a lább i sz e rt h in t­
sü k  szét a sá to r  k ö rü l: 70% 
liszt, 10% cukor, 10% nát- 
rium sziliko fluo rid . A három  
any ag  ö sszekeve résé t dörzs- 
m ozsárb an  végezzük s ne  
kézzel!

Szereday  Éva

HENKE—-KNOBL1CH:
KIS BARKACSMESTER
A »N agy b a rk á c sk ő n y v - 

u tán  a  Kis b ark ácsm e ste r  
fedelén  ta lá lk o zu n k  ú jra  
H enke és K noblich  nevével. 
T erm észetes teh á t, hogy a 
K is T ech n ik u s K ö n y v tá r 
so ro za táb an  m ost m egje len t 
k ö n yvecskét az ism ert és 
m egkedvelt n ev ek e t m eg­
illető  várak o zássa l vesszük 
kézbe.

E zú tta l a te lje sség re  való 
tö rek v és h e ly e tt a p ap ír-, a 
fa- és a  fém m u n k ák  ism er­
te tésével ta lá lk o zu n k . A 
m ódszer itt kevésbé  él­
m ény szerű , in k áb b  Iskolás. 
H ely en k én t részletezőbb , 
ap ró lékosabb . A m űvele tek  
k ö rü lm én y e i több  figyelm et 
k ap n ak . M egnyerő  a  szer­
zők » tanáros«  m ag a ta rtása . 
A m int az írn i tan u ló  nebuló

h á ta  m ögül nem  m ozdul a 
tan ító , h anem  sokszo r m ég 
a kezét is  rá tesz i a tollal 
küzködő  kézre  és vezeti a 
nehezebb  k acskaringókon , 
ugyanúgy  a könyvecskében  
is á llan d ó an  é rezzük  a 
szerzők  szem élyes je len lé­
té t. A hol ez kézzelfogható  
figyelm ezte tésben  Jut k ife ­
jezésre : h á lá sak  vag y u n k  
érte , aho l c su p án  » ra jta , 
neki«  b u zd ításb an , o tt  fo r­
m á lisn ak  érezzük.

A k is k ö te t egy ik  érd e­
m e, hogy  a m en n y ire  a  te r ­
jedelem  engedi a lap o san  is­
m erte ti a  m egm unkáln i 
való  an y ag o k  term észe té t. 
A legnélkü lö zh e te tlen eb b  
szerszám ok  b em u ta tása  
fog la lja  el em elle tt a 
k ö nyv  lap ja it. A zokban az 
ese tek b en  o k u lu n k  leg ­
in k áb b , am ely ek b en  az 
anyaggal és főképp  a  szer­
szám m al h aszn á la t közben 
Ism erk ed h e tü n k .

M e g tanu ljuk  a  doboz­
készítést, a kön y v k ö tés t, a 
kü lönálló  pap írlem ezek  egy­
m áshoz enyvezését, azt, 
hogy hogyan  kell ira t ta r tó t  
k ész íten i és fö lrag asz tan i a 
képeket.

M eg ism erkedünk  a csu k ­
lósm ércével. a ró k a fa rk -

M i m i - m s i

IIS MMICSMESTEI

fű réssze l és az asztalos 
fű réssze l, a gyaluval, a 
c sav aro k k a l, a fa  görb lté - 
sé n ek  m ódjával.

M eg tud juk , m ire  kép es a 
lem ezvágó olló, a ka lapács, 
a vágó, a fejsze, a fém ­
fűrész.

Az á b rá k n a k  a legtöbb  
ese tben  jó  h aszn á t vesszük, 
e lhelyezésük  és m ére tezé­
sü k  leh e tn e  h e ly en k én t 
kedvezőbb. A k a r ik a tú rá k  
közt a  »N agy b a rk ács- 
könyv«-beli ism erő se in k re  
a k a d u n k  és u g y an o n n an  
ism erős, kedves ö tle tek re .

G. T.



HÁLÓZATI ANÓDPÓTLÓ
TELEPES VEVŐKÉSZÜLÉKEKHEZ

A fa lu  v illam o sítása  le ­
hetővé teszi, hog y  a  te le ­
pes vevőkészü lékek  anód  és 
fű tő te lep  g o nd ja itó l m eg­
sz ab ad u lju n k  és hűséges 
sz ó rak o z ta tó n k a t k is kö lt­
séggel já ró  k iegészítés 
u tán , a  há ló za tró l üzem el­
tessük .

Az évek fo lyam án  fo rg a ­
lom ba k e rü lt, tö b b  m in t 50 
típ u sú  te lep es rádióvevő 
készü lék ek  kü lönböző  fű tő - 
és anódfeszü ltség e t Igényel­
nek. T öbb rég i t íp u sú  szu ­
pervevő  tö k é le tes  m űködé-

B 0,2 A biztosító  
K  h á ló za ti kapcsoló  
Di Dj OOXOO'i m m -es szelén 

egység  vagy »B« á ru s 
OC 1016 tran z isz to r  d ió ­
d á n a k  kö tve  

Ci Ci Cj M «F  e lek tro lit 
350/375 V

C( Cs 100 n F  e lek tro lit 
12/15 V

Cg C7 1000 uF  e lek tro lit 
12/15 V k o n d en zá to r  

A tápeg y ség  elvi kapcso­
lási ra jz a  az áb rán  lá th a tó . 
A nn y ib an  té r  el c sak  az 
á lta lán o san  ism ert hálózati

írj tra n sz fo rm á to r  esetén  
a  csövek  fű té sé re  szolgáló 
tek e rcse lé s t b o n tsu k  le. A 
leo lvaso tt m enetszám ot fe­
lezve te k e rc se ljü k  vissza, 
hogy közép-leágazást k a p ­
ju n k  a  fél m enetszám nál. 
Ha készü lék ü n k h ö z  nem  
szükséges k ü lö n  negatív  
elő feszü ltség  e lő állítása , a k ­
k o r az Rs, Rs, Rs, Ct, Cs a l­
k a tré sze k e t nem  ép ítjü k  be 
és az Rs hely é t veze ték ek ­
kel á tk ö tjü k .

A tápegységet, h a  a  ké­
szü lékben  van  m egfelelő

séhez m ég külön negatív  
elő feszü ltség  is kell. Ez a 
tápegység  m inden  szem ­
pon tbó l k ielég ítő , m ivel 
m ind  az anódfeszü ltség  és 
az előfeszü ltség , m ind  a 
fű tő feszü ltség  a készü lék  
csövezésének  m egfelelően 
b eá llítha tó .

Ml KELL HOZZA?
T r hálózati tran sz fo rm á to r 
6X4 eg y en irán y ító  erő , le­

h e t E  280, vag y  m ás 
rég i típ u s

R, 5 KO 6 W huzal e llen ­
á llás

R, 5 K  o  6 W huzal b ilin- 
cses ellenállás 

Rs 5flOÍ5j 3 W ellenállás 
Rs 1 KO 1 W ellenállás 
Rs 1 KO 6 W huzal e llen ­

á llás , b illncses 
R« 1 KO, 12 W b illncses 

huzal e llenállás 
L 6,3 V 0,3 A sk á la lám p a

készü lék ek  táp részé tő l, hogy 
m inden  levehető  feszültség  
b illncses huzale llenálláson  
m egfelelő  sz in tre  á llíth a tó , 
lényegesen  Jobb szű rés biz­
to s íth a tó  és a fű tő feszü lt­
ség Is eg y en irán y ito tt, 
sz ű rt, a közvetlen  fű tésű  
te lepes csövek m iatt.

T ran sz fo rm á to rn ak  a  leg­
k isebb  te lje s ítm én y ű  is tö ­
kéle tesen  m egfelel és a lk a l­
m as b á rm ily e n  rég i háló ­
za ti tran sz fo rm á to r, am ely ­
nek  sz ek u n d erén  legalább  
2X100 V-os tek e rcs  van. 
T erm észetesen  m ag u n k  is 
k ész íth e tü n k  tran sz fo rm á­
to rt a készü lék  csőszám ától 
függően  4—6 cm 1 vason. 
E gyen irán y ító  csőnek  m in­
den régi típ u sú  kéto ld a las  
eg y en irán y ító  cső m egfele­
lő, csak  a tra n sz fo rm á to ­
ron  legyen  elég fű tő  a fe­
szü ltség  részére.

hely, b eép ítjü k , ha n incs 
kü lö n  fa- vagy fém doboz­
ban  h elyezzük  el a  m egfe­
lelő  csa tlako záso k k a l. ö sz - 
szeszerelés u tá n  n e  k ap ­
cso lju k  össze a vevőkészü­
lékkel a táp eg y ség e t, h an em  
előbb k ü lö n  p ró b á lju k  k i.

V igyázzunk: a  há lózati
feszü ltség  életveszélyes. A 
készü lék  töb b i feszü ltségeit 
is Jobb tisz te le tben  ta r ta n i!

Az első  bekapcso lás e lő tt 
az Rí, Rs, Re b ilincs h u ­
zale llenállások  b ilincsé t 
ó vatosan  tó lju k  le  az e llen­
állás alsó  h a rm ad áb a . Be­
k apcso lás u tá n  az e g y en irá ­
ny ító  cső fü tőszála  Izzik. 
M érjü n k  feszü ltséget és a 
b ilin csek e t a m egfelelő  fe­
sz ü ltség ek re  á llítsu k  be. 
C sak ezu tán  k ap cso lju k  
össze a  készü lék k e l, am ely ­
n ek  te rh e lé sé tő l függően  a 
b illncses e llenállásokat
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m ost a feszü ltségm érővel 
véglegesen és finom an  be­
á llítju k . Ha n in cs m űsze­
rü n k , egy 1,5 V-os és egy 
24 V-os ská la izzóval elvé­
g ezh e tjü k  a b eá llítást. Ké­
szü lék  n é lk ü l a fű té sre  rá ­
k ap cso lju k  a m ásfél V-os 
ská la lzzó t és a b ilincses 
e llen á llás t úgy  á llítju k  be, 
hogy az izzó m egfelelően 
v ilág ítson . A fű té sre  ezek 
u tán  rá k a p c so lju k  a készü­
lék e t, az izzót levesszük  s 
m egnézzük, hogyan  Izza­
n ak  a csövek fű tőszála l. 
V alószínű, hogy a b ilincsen  
m ég á llítan i kell egy k icsit 
felfelé. Ne fe led jü k , hogy 
a k ics it a lá fű tö tt cső hosz- 
szabb  é le tta r ta m ú , m in t a 
tú lfű tö tt.

A  fű té s  u tá n  az an ó d  fe­
szü ltségét á llítsu k  be. A 24 
V-os Izzónak (60 mA-es) az 
R2 e llen á llás  b ilincsének  a l­
só h a rm a d á b a n  nem  szabad 
k iégn ie. H a m égis így tö r ­
tén n e , az Rj a  fö ld  felé sza­
k ad t, ha  eg y á lta lán  nem  
világít, az Rí szak ad t, vagy 
az R2, R í fe lé  eső része. Ha 
a 24 V-os izzó m egfelelően 
világit a b ilincses e llen á llá ­
son b eá llít ju k  a m egfelelő  
anó d íeszü ltség e t. U gyanis 
az e llenálláson  levő te ljes  
feszü ltség  an n y i V, ah á n y ­
szor rá fé r  az e llen á llás  és 
a  b ilincs közti távo lság  a 
te lje s  e llená llásra . A neg a­
tív  feszü ltséget Is közép­
á llásb a  á llítju k , s a készü­
lék e t rák ap cso lju k . A ké­
szü lék  k ifo g ásta lan u l m ű­
k öd ik , leg fe ljebb  a  n egatív  
előfeszü ltséggel a legk isebb  
to rz ítá s ra  és legnagyobb  
h a n g e rő re  á llu n k  be.

H a a készü lék  m orogna, 
a szű résse l van  v alaho l baj. 
I ly en k o r a konden zá to ro k  
ellenő rzése  és tovább i nö ­
velése segít.

Józsa  G yörgy

KEREPLŐ -  MADÁRIJESZTOHEK
T u la jd o n k ép p en  nép i já ték sze r. N em csak  a  g y ere ­

k ek  já tsz o tta k  vele, h anem  a  fe ln ő tte k  Is haszn á lták  
— m ad árijesz tö n ek .

A k e re t alsó  k e re sz tfá ja  sz ilá rd an  becsapolva áll a 
hosszan ti lécekben , a felső pedig  fo rg a th a tó . A k ere ten  
belü li h enger hosszan ti irá n y b a n  m élyen  á rk o lt, k e re ten  
k ívüli fo ly ta tá sa  a  fogan tyú . A k e re tre  a lu l rászögezett, 
a középső k e re t  a lá  fe sz íte tt vékony , rugalm as 
b ü kkfa lem ez felső vége az á rk o lt h enger közepéig  ér.

tzt kell felerősíteni a fára

H a a k e re te t fo rg a tjá k , a bük k fa lem ez  csattogó , kerep lő  
h an g o t ad . M ad árijesz tö n ek  m ég jobb  a  p rope lle res  
kerep lő . E nnél eggyel több a  k e re tlécek  szám a. A 
k é t alsó k e resz tfán  fú r t  ly u k b a  helyezzük  a  függőleges 
ta r tó te n g e ly t, am ely  k ö rü l a  k e re t e lfo rd u lh a t. A m á­
sod ik  keresz tléc  m eg h o sszab b ításá ra  v ito rlázó  fa rk a t 
e rő s ítü n k , am i á llandó  szé lirán y o n  ta r t ja . A lég csav art 
k é sz íth e tjü k  fábó l, vagy bádoglem ezből. N agyobb han g ­
e rő t leh e t e lé rn i, ha  c sa tto g ta tó n a k  k é t m e g h a jlíto tt 
b ü k k fa lem ez t h asználunk .

A kész k e rep lő t a fé lte tt g yüm ölcsfa  legfelső ág á­
hoz e rő s ítjü k . SZ. P.
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hótohosszo 7m? 
M tszilässiqlftaj
e/elehosuo M /

W irjn Z .W sy jm 1 Í-X  ------ J í
Á-í H M *2 7T H,-X, 4
A-C M * i 90 F,~Ft r6r6 j 4
c-c, 1 Gi-J 6
B-B, \ha*4 JO j -j- „___ f
IrH S& ee B-0-M-ßv OS
H-H, 2 0-0, 5
A-F O&M M e-e. 3

2 H-T 3
0-0i__________ 4 -IZÄ__________ ±_

ILUí MAáYABAlkT
H-D-0-0,*&*1 56 2
D-E-hátÖnB-Bi*2 2f H*-NmFi ~6 ~J,~L *2 ff
E-J <W*2.S 13 Ho-Me 2
3-3, hátán AB* V x s f
H-H, hálón H-H, IS 0,-H, 6

hossza «4 H-X 2
3,-K 16 X-Xt 4
K-Xrí-J Í3 N,*N, y
k-Eí ellenőrző méret iá M-S 5
H.-H, SrSj 4
3,-L 4 H.-T 3
J~M 3 T-Te 1
M-M, t i E-E,-átmenet 3

UJJATLAN 
JAPAN BLŰZ

Alapmintánkból kiin­
dulva szerkesztjük ezt a 
szabásmintát. Eltérés a 
védvonalon a karöltőnél 
és a hónaljrésznél van. 
Először a blúz hátirészét 
rajzoljuk meg (1. ábra). 
Az elejerészen is ugyan­
ott van eltérés az alap­
mintától, mint a hátré­
szen, azzal a különbség­
gel, hogy az elején a 
vállvarrás vonalát any- 
nyival mélyítjük, mint 
amennyivel a háta véd­
vonalát magasítottuk (2. 
ábra).

Majoros Zsuzsa

Szoknyavédő lemezből

Domborítva a villa M yíf* k .

Leskó György ötlete
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a vasszerkezetet betonalapokba helyezzük. A 
y i  beton kötése után — 28 nap múlva — felcsa­
varozhatjuk a keresztrudakat, amelyeket előzőleg 
kérgétől megfosztottunk és kenceolajjal kétszer 
átitatva, színtelen lakkal ismételten áthúztunk. 
(Olajmázolást is lehet alkalmazni, de elütő színű 
legyen, a vas és a fa színe.) A kereteket az oszlopok 
fölött, mindkét végén vastag dróttal összekötjük 
és lehorgonyozzuk. Ha sűrűbb árnyékot kívánunk 
a vaspillérek között 2—2 dróthuzalt húzunk ki 
Andráskereszt módra és ezekre vezetjük a futónö­
vényt. Legszebb lugas a kúszórózsa: a fehér Do­
rothy Perkins, a piros Paul’ a Scarlet climber. Egy 
oszlophoz elég két-három tő.

H — i
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KONDENZÁTORVIZSGÁLÓ 
m o to r o s o k n a k  — a u tó s o k n a k

gom b b en y o m ásak o r m eg- illető leg  á tü t. Ha a gom b 
ind u l az o szcillá to r és a b en y o m ásak o r a glim m  
vizsgálandó ko n d en zá to r egyá lta lán  nem  villan  fel, 
kap csa in  fellép  a n ag y - illető leg  egy fo ly táb an  sem

H á l ó z a t  
1 1 0 - 2 2 0  V

y » _  d »|

Ny C X
X

K étféle  egyszerű  konden- 
-a to rv izsg á ló t közlünk , az 
egy ik  h á lózatró l, a m ásik

feszü ltség . H a a k o n d en ­
zá to r  jó , a g lim m lám pán  
keresz tü l k ap  feszültséget s

ég; a k o n d en zá to r elvesz­
te tte  k a p ac itá sá t, vagy 
szakad t.

A m in tak ész ü lé k  anyagai, 
ad a ta i:

Ti =  tran z isz to r, P  >14 
C, -  C2 =  sz ű rő k o n d en ­

zátor, 1 nF , 250 V, s ik a tro p  
Di =  n ,  - 2—2 d a rab  sor- 

b ak ap cso lt OA 1161 dióda 
Gi — glim m lám pa, TG—4 

típus
n< =  150 m e, 0  =  0,2 
m  =  3á m e, 0  =  0,2 
n3 =  4000 m e, 0  =  0,07

Bi és Rí é r té k e  a  tr a n ­
z iszto r p a ram é te re itő l, a 
vas m inőségétő l és k eresz t-  
m etszetétő l, va lam in t a le ­
m ezelés m ó d já tó l függ. A 
m in tak észü lék b en  az E zer­
m este r b o ltb an  k ap h a tó  
T e rta  M 30-as szak ad t k i­
m enő  vaslem ezkö tegét és 
csévéjé t h aszn á ltu k  két ol-

vizsgáló.
M int az 1. áb rán  lá tható , 

a k apcso lás lényegében  
egy-egy tran z isz to ro s  osz­
c illá to r, aho l az oszcillá to r 
m en e te it (n i és n2) egy zárt 
tra fó v a s ra  tek ercse ltü k . 
V elük szoros csa to lásban  
van az n3 je lű  szekunder, 
am ely n ek  feszü ltségét
e g y e n irá n y ítju k  és k é tsze­
rezzük  a  kondenzá to rv izs­
gá la t cé ljá ra . (Kb. 250 V 
feszültség). A k ap o tt egyen- 
feszültséggel so rb a  k ö tjü k  
a g lim m lám pát és a v izs­
gálandó  k o n d en zá to rt.

V izsgálat: N y nyom ó-

k jD i  .  AT\G
n

y D 2 , J

v ü /

|  n 3 A :

zseb lám paelem rö l m űködik . 
M e g állap íth a tju k  velük  a 
k o n d en zá to r  sz akadását, 
z á r la tá t és esetleges á tv e­
zetését.

A te lepes k o n d en zá to r­

így a glim m  a tö ltő áram  
m ia tt fe lv illan , m a jd  el­
alszik. A glim m  fényéből 
és fe ltö ltődés ide jébő l le­
h e t köve tk ez te tn i a k o n ­
d en zá to r k a p ac itá sá ra . Ha 
a glim m  te lje s  fénnyel ég, 
m indaddig , m íg a nyom ót 
n y o m ju k ; a ko n d en zá to r 
zárla to s, h a  k isebb fénnyel 
eg y fo ly tában  ég, vagy p is­
log; a ko n d en zá to r á tvezet.

2 1 1



dalró l lem ezelve. Job b , ha 
a  lem ezeket E—I-re  szé t­
v á g ju k  és egy o ldalró l le ­
m ezelünk  0,2 m m  lég rés­
sel.

R,, illető leg  R2 b eá llítá ­
sá ra  egy 20—50 kohm  el­
len á llású  p o tm é te r  a leg­
m egfelelőbb. C élszerűen be­
k ö tjü k  és a csú szk á t ad­
dig m ozg a tju k , am íg az 
o szcillá to r berezeg  (jól ész­
rev eh e tő  züm m ögést h a l­
lunk), m a jd  a  része llen­
á llá so k a t lem érve , a fix 
e llen á lláso k k a l való  h e ly e t­
tes ítés t v ég reh a jtju k . Ha az 
o szcillá to r n em  rezeg be.

n, vagy na véget fel kell 
cseré ln i.

Az 1. kép en  a te lep e lh e­
lyezés és a zá rh a tó  fedél, 
a 2.-on az á ra m k ö ri e lre n ­
dezés lá tsz ik . A készü lék  
dobozát a T e rta  tran z isz ­
to ro s rád ió  k é t d a ra b  te lep ­
dobozából k ész íte ttü k . Mint 
lá th a tó , a  v iszonylag  nagy  
nyom ógom b és g lim m lám pa 
ellenére , s ik e rü lt egy kis 
h e ly e t szo rítan i a kilógó 
zsinó rok  és k rok o d ilc sip e­
szek tá ro lá sá ra  is.

részével, a há lózat az n, 
tek ercs h e ly ére  csatlakozik .

A k isebb  frek v en c ia  (50 Hz) 
m ia tt a szű rő k o n d en zá to ­
ro k  i tt  1 MF é rték ű ek

(1 MF, MF, 250 V), az a l­
k a lm azo tt d ió d ák  GDK—7 
típ u sú a k  (K onverta  g y á r t­
m ányok). A nyom ógom bot 
a há ló za tta l k ö tö ttü k  sorba. 
A beren d ezés HO—220 V 
egyen-, illető leg  v á ltó á ra m ­
ról m űködik . A k im eneti 
k ap csokon  m inden  esetben  
a bem enő  feszü ltség  k é t­
szeresé t k ap ju k . H a ez sok 
(pl. 220 V ese tén  440 V), 
a k k o r  az egyik  d iódát és 
egy ik  k o n d en zá to rt e lhagy­
ju k , Így a v izsgáló egyen- 
feszültség  azonos lesz a 
há lózati feszü ltséggel a  2. 
áb ra  szerin t.

A kész készü lék  a 3. és 4. 
k épen  lá tható .

G—i

A hálózati k o n d en zá to r­
vizsgáló.

K apcso lása te lje se n  azo­
nos az ism e rte te tt kapcso­
lás eg y en irán y ító  szűrő
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KERESZTREJTVÉNY
motorkerékpár-verseny

<3>-

N yo lc  hónapig tartó  »m o ­
to rk e ré k p á r  - v e r se n y ü n k é ­
ben ké th ó n a p o n kén t ju ta l­
m a ka t sorso lunk  ki a m eg ­
fe j tő k n e k . A zo k  kö zö tt pe­
dig, a k ik  m in d  a négy  ké t-  
k é t  hónapos fo rdu ló  fe l­
adatait h e lyesen  fe j te t té k  
m eg , d ecem berben  sorsol­
ju k  k i a te ljes  verse n y  há­
rom  n agyd ijá t.

A  versen y  m en e te  a k ö v e t­
kező : k e re sz tre jtv é n y e in k
m elle tt k ö zö ljü k  a fe le le tre  
váró kérd ést, és eg yb en  a 
vá laszt is — csa kh o g y  a 
vdlasz szövegéből h iányzó  
sza va ka t a k e re sz tre jtv é n y ­
be re jte ttü k . O nnan  ke ll 
kibogozn i e ze k e t, és k ieg é ­
sz íten i v e lü k  a válasz szö­
vegét.

A  KÉRDÉS
M o to rján  m enet közben 

o lyan  Jellegzetes s író  h a n ­
got hall, m in th a  a sebesség- 
váltó  fo g ask erek e i nem  Ju t­
n á n a k  kellő  o lajozáshoz. 
Első dolga term észetesen  
ellenőrizn i, hogy van-e  
m egfelelő  m enny iségű  olaj 
a sebességváltóban , s azt 
tap asz ta lja , hogy  van . A 
h iba  m égis fen n á llh a t! Mi­
lyen  m o to ro n  u taz ik  teh á t?

A VÁLASZ
(40. és 41. vízsz.), m ert a 

(40. vízsz.) sebesség v á ltó já ­
ban  az (13. függ.) m egbíz­
h a tó  (24. vízsz.) az o la ja t 
k ü lön  <34. vízsz.) szá llítja .

A  válaszba pótlandó  sza­
va k a t 3—3 kérdő je lle l d e fi­
n iá ltu k .

V ÍZSZIN TES: 1. V ask e­
resk ed ésb en  k ap h a tó . 1 .

C situ lt a  v ihar. 11. B ora. 12. 
Időhatározó . 13. M agasíto tt.
14. ??? 15. R á bukkan . 17.
N ém et szem élyes névm ás. 
18. V issza: fo lyadék . 19. 
É szak i váltópénz. 20. Szid, 
ko rho l. 23. A ta n ta l vegy- 
je le . 24. ??7 27. P élda , m a­
gánhangzói. 29. M uzulm án 
szen t város. 30. S a többi, 
rég ies röv id ítése . 32. F o rd í­
to tt he ly h a tá ro zó . 34. VÜ. 
35. R endes, gondos, ango­
lul. 37. D él-am erik a i fu tó ­
m ad ár. 38. (ö ) oszt, ném e­
tü l. 39. A m esebeli s á r ­
k á n y  tes trésze i (m ert van  
n ek i vagy  hét belőle!) 
40. 777 41. 777

FÜGGŐLEGES: 2. Je lkép . 
3. T áp lá lék o k . 4. L ajoska .
5. Á lta lános, röv. 8. H ely­

rag. 7. Emez. 8. LŐJ. 9. 
V ersz. 10. E nged a szo rítá s­
ból 12. N évelővel: sü lt tész­
ta. 13. 777 16. K ábult. 20.
In k áb b  velem , . . .  21. Né-
velős spo rtszer. 22. I rá n y -  
m egjelö lés. 25. M ással­
hangzó, k ie jtve . 2«. K ötö­
zésre  való. 28. N évelővel: 
k á r té k o n y  féreg . 31. Olasz 
istenhozzád . 33. K ét h e ly ­
rag  (m ár csak  ön h ián y ­
zik!) 35. Az A tlan ti-óceánba 
öm lő folyó. 36. CID. 37. . . .  
ra sk a  (USA). 39. F o lt egyik  
fele. Fenyősy  A ntal

át
B ekü ld en d ő  a fe le le tbő l 

h iányzó  szavak m eg fe jté se  
•*M o to rkerékp á r - versen y é  
m egjelö léssel, 1962. jú liu s  
l-lg.

AZ ELSŐ FORDULÓ (Á PRILIS—MÁJUS) NYERTESEI:

B enga Ignácné (E ndrőd): MIR 18 köves k a ró ra ; 
D ániel E n d rén é  (B udapest): k ín a i S ch äffe rs  tö ltő to ll: 
F ó nagy  S án d o r (B udapest): 100 W -os e lek tro m o s fo r­
ra sz tó p ák a , ta r ta lé k  b e té tte l; L ak a to s László (K olozsvár): 
T e rta  m ag n e to fo n -m o to r; P in té r  S án d o r (Pécs): L jub ite l
II.. tü k ö rre flex es , önk io ldós fényképezőgép , tokkal.

M EGFEJTÉS
A  tá rc sa  á tm érő je : 145,8 m m . A gáz  nfeve: h id rogén . 

A M EGFEJTŐ K KÖZÜL KÖNYVJUTALM AT NYERTEK: 
F áb ián  R óbert (B udapest); K elény i F eren c  (B uda­

pest; K iss A nta l (K unszen tm árton).

—

Ü J KÉRDESEK 
Percenként 1400 fordo- 

latú motorunkkal — amely­
nek tengelyén 10 mm át- 
mérőjfl tárcsa van — 400 
fordulatot akarunk beállí­
tani. Mekkora legyen a 
hajtott tárcsa átmérője?

Cx Ht összetételi! vegytt- 
let tökéletes elégetésekor 
(ugyanolyan hőmérsékletre 

■ és nyomásra számolva) 2 
liter széndioxid és 3 liter 
vízgőz keletkezik.

Melyik ez a vegyület?
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KI levelezne oroszul?
"A  m l szov jet techn ikai 

lap ja in k  seg ítik  az ezerm es­
te re k  szak k ö ri m ozgalm át. 
S zere tem  az E ze rm es te rt Is, 
d e  n e m  Ism erem  az ö n ö k  
nyelvét. A rajzokihoz ta r to ­
zó le írá s t m egpróbálom  k i­
ta lá ln i, hogy m l az a lk a l­
m azás m ódja.

N agyon k é rem  ö n ö k e t, 
k ü ld jé k  el egy f iz ik a ta n á r  
cím ét, ak iv e l levelezhetnék . 
CCCP K lrovszkaja  O blaszty 
G orod M alm üzs U lica T ru - 
da  dóm  15. B eresz tova  V. I.

Az utolsó 
politechnikai 

óra után...

AZ
'

V Á L A S Z
.

O rosz A ntal — M észáros 
L ászló: sz ív esk ed jen ek  pon­
tos c ím ü k et közö ln i szer­
k esz tőségünkkel.

D allos László (Tordas, 
S zabadság  ú t 35): A M ű­
velődésügyi M in isz térium  
K ö n y v tá ri O sztályátó l úgy 
é rte sü ltü n k , hogy elég, ha 
a  he ly i k ö n y v tá rb an  — 
am ely n ek  ta g ja  — beje­
len ti Igényét. A k ö n y v tá r­
közi kö lcsönzés u g y an is  le ­
hetővé  teszi, h o g y  a  hely i 
k ö n y v tá r  a  já rá s i, a m e­
gyei vagy az o rszágos 
k ö n y v tá ra k  valam ely ikébő l 
m egszerezze ö n n e k  a  k í­
v á n t k ö te te t, — je len  e se t­
ben  a  » sz ik ra táv író v a l«  fog­
lalkozó szakkö n y v ek e t.

Uinrig

F urd an cs M iska K ati húg a  hajm osás 
u tá n  g y ak ran  m egfázo tt.

M iska se g íte tt a< b a jo n :
K ézifú rógépe to k m án y áb a  tu rb in a tá r ­

csá t fogo tt, e lé je  p e rfo rá lt  sam o ttk o ro n g - 
ban  e llen á llásh u za lt h e ly eze tt — lezárt 
fém dobozban  — la p íto tt csövet hegeszte tt 
a  dobozra és ezzel irá n y íto tta  a  k ap o tt 
m eleg  levegőt. Az e llená llásh u za l k ap cso ­
ló já t m u ta tó u jja  elé c sav a rta  a  fogantyúi 
fö lö tti csőcsonkon. !

F ü rd é s , ha jm o sás u tá n  p illan a to k  a la tt 
m eg szá rito tta  K ati dús h a já t.

— BARNA —

Q I S R m  >% p R A M agyar K o m m unista  Ifjú ság i Szövetség 
K özponti B izo ttság án ak  b ark ácso ló  fo lyó ira ta  

1962. Június, VI. évfolyam , 6. szám . F ele lős sz erkesztő : S o ly m ár T am ás. K iad ja  az 
Ifjú ság i L apkiadó  V állalat. — Felelős k iadó : T ó th  László. — S zerkesz tőség : B udapest, 
V., N ádor u tca  15. T elefon : 125—245 — K iad ó h iv a ta l: B u d a p est VI., R évai u. 16.
T elefon : 116—660. — M egjelen ik  h av o n ta  egyszer. — Egy szám  óra 2,— F t. Elő­
fizetési d ij: n egyed  év re  6.— F t, fél évre 12— F t, egész év re  24.— F t. — T erjesz ti: 
a  M agyar F osta . C sekkszám laszám : egyén i: 61253, kö zü le ti: 61066 (vagy á tu ta lá s  a  MNB 
8. sz. fo lyószám lájára). — K ülföld i e lő fize téseke t felvesz a  K u ltú ra  K önyv- é s  H írlap  

K ü lk e resk e d e lm i V állalat, B udapest, I „  Fő u. 32. _________

621775 A th en aeu m  N yom da offse t- és m élynyom ása . (Fv.: S opron i B éla  Igazgató)

214





Konyha a szatyorban 
A technikai leírás: a 194. oldalon.!
B o rító in k : B érezi—P ázm án y  g ra fik a ;

B erzy , F arag ó  foto._______


