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Az édesanyék és a felesegek

hézi munkajanak megkonnyitésére a N6k Lapjaval
koz6s palyazatban hivtuk ~fel az ezermestereket
tavaIY nyaron. A télen annyi otlet érkezett, hogy
ledo gozasuk miatt meghosszabbitottuk a palyazat
Idejét.

JAz Otletek aradéasa: a szeretet &radasa. Az édes-
anydk és a feleségek Iranti gyongédség jut kifeje-
zésre a barkacsleleményben. A csaladtagok egyutt-
érzése valésul meg a barkéacstargyakban.

-Az EZERMESTER a csaladban — és — a csalad
Otletei az EZERMESTER-ben« nemcsak szivesen hir
detett gondolatunk, hanem valésag. A marciusi sza-
mot a Csaladi oOtletversenynek szeleteljuk: néhany
oldal kivételével valamennyi cikk az olvasék, illetve
a csaladok otlete.

Mérciusi &tlettalalkozénk meg-
kap6 0j vonasa: a héaziasszonyok
ezermestersége. Evek kellettek
' hozz4, hogy olvaséink csaladjai-
ban a n6k is magukénak érezzék
az EZERMESTER-t és 6k is bar-
kacsolni kezdjenek. Korunkban a
technikai kultdra ismeretei nem-
csak az egiik nem O6rome, banéi
mindketté kdzo6s emberi rangja.

E rang el6tt tiszteleg elsé tavai
szamaval is az EZERMESTER.

«m'WIK



Anyuka kedves, ne tes-
sék cipekednil Itt a ke-
rekes szatyor: akasszuk
ra a csomagokat. S mun-
kdja utdn a gyerekért
se kell rohanni, hogy
az Uj cip6t megvegye
neki. Nélkule is tudja
a pontos méretet. Ut-
k6z6en, hazafelé, siet-
ség nélkil megveheti a
cip6t, csak egy kis trikk
az egész, Egy otlet...

Kerekes
szatyor

0 14 mm-es cs6bdl
hajlitjuk a keretet, a
becstszo nyélfogot 0 16
mm-es csObe tokozzuk.
A fogo alatti vizszintes
cs6re  felcsatoljuk  a
szatyrot, vagy mas tas-
kat.” Mindig ~ csak huaz-
zuk. Tolni a kis kerekek
miatt nem lehet, mert
s(irin fennakad.

mds helyet foglal el,
Villamoson és autdbu-
szon is magunkkal vi-
hetjuk, Megall a kere-
kein és a tamaszon.

Sandor Ferenc
Bpest, XXI., Hegyalja at 121.

2i0mm

A kerekes szatyor hatul-, oldal- és
felilnézete. — (1) Betolhaté nyél EZ;
3

A kiperemezett nyél
Peremgyr(

Gyerekcip6-vasarlas-

Utkézben  megvehetjik
kisfinknak az aj cip6t —
nélkule. Nem kell a gyer-
meket magunkkal vinni a
cipéméret pontos kivalasz-
tasara.

A megoldas; alljon az il-
let6 az »er6sebb« l&baval
mezitldb egy sima papir-
lapra és helyezze ra test-
stlyat. Lehetéleg egy masik
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Utkozben

személy ugy rajzolja koral,
hogy a ceruza hegye a lab

vonala mentén haladjon.
Allapitsuk meg a lab leg-
hosszabb  atlojat, adjunk
hozzd még egy fél cm-t

fserdtl6 gyermekeknél lehet
valamivel tobb). Vagjunk le
pontosan akkora darab pal-
cikat.

vége

Véasarlaskor helyezzik a
mér6fat a cipbbe, s ha ott
1—2 mm-t mozog, akkor jé

a cipd. Treszkai Ilona
Budapest



— Jaj, mindjart itthon lesznek s nincs még
vacsoral

— Kedves kis feleség, nem kell kapkodni,
csak kényelmesen: a kovetkezé oldalon varja a
»Konyhal mindenes«, valéban mindent megtaldl
rajta, itt a késélezd, ne varjon a koszorlisre, és
hagymaszaffu sem lesz a szép keze! — Csak egy-
két otlet csupan...

KESELEzZO

A fiirészreszel6t eltorjik nyomjuk, hogy a lemez szi-

két egyforma darabra. Az lardan tartsa a reszeléda-
osszefordiitott lapok kozé 1 rabokait. A két osapagygo-
mm vastagsagl kartont te- |yt belenyomjuk a ktpe-
szlnk. Al'klft reszelotll»be— remezett rézcsGbe és for-
lagba. (EZutan Kivesszuk a 'aszidssal rogzitik ale-
kartonosflcot (igy marad mezhez. Az  élez6 reszt
hely a késpenge részére), hozzédszegecseljik a lomb-
majd satGiban ~jol ossze- flréiszszoritéhoz.

Nem leas hagymaaxagu

ANYAGSZUKSEGLET

1 db. lombflrész-szorito,
1 db. flrészreszedd (hasz-
nalt Is j6), 2 db. 10 mm-
korull csapagygolyd, 110X
30X1,5 mm-es acéllemez, 20
mm hosszi  sé&rganéz —
vagy vascs6, olyan belsé
mérettel, hogy lapitva a két
acélgolyé egymas mellett
beletutve szoruljon benne, 2
db. lemezszegecs 3 mm 0.

HASZNALATA

Az életlen kést el6szor a
reiszel6k  kozott jobbra-
balra doéntve néhényszor
erdteljesen végightzzuk,
majd a két golyé kozott le-
felé nyomva tologatjuk a
kést. Bartha Jozsef

Rékospalota

a héziasszony keze, ha Aat-
alakitott diédaréaléoval szele-
teli a hagymat.

A hengeren a véagoééleket
a rajz szerint domboritsuk
ki és finom reszel6vei élez-
zik meg. A szeletel6hen-
ger folotti tarolé egyik ol-
dalat felnyitjuk, hogy a
lenyomépofét a legalsé
helyzetben is hasznélhas-
suk.

Az asztallap szélére sze-
reljuk éppugy, mint ami-
kor diot dardlunk vele.

Istvanffy Gyula
Budapest,
6777 u. 16
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KONYHAI
(Lasd I

Kis helyen eliér. Tegyuk
a tlzhely mellé és akkor
f6zés koézben minden kéz-
nél van; az edény, a fi-
szer, az evdeszkoz sth.

A fels6rész elforgathato.
Elkészitéséhez 5 db. 55 cm
0 2—25 cm vastag deszka
vagy butorlap és 4 db. 90x
4X4 cm-es labléc sziksé-
ges. A ladbakat 40 cm-nél
elvagjuk. A 40 cm-es da-
rab lesz az als6, az allo-
rész laba, a hosszabbik 50
cm-es a fels6, forgathato
részé. A kor alakd desz-
kak részére a ladbakon 8
mm mély nltot készitink.
Beenyviezzik, majd kivil-
rél egy-egy facsavarral
megerdsitjuk. A harom ko-
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MINDENES
boriton)

zépsé  koralaku betétbe
el6z6.eg 0 20 mm-es fura-
tot készitink. A felsé és
als6 korongra egy-egy 10—
10 mm-es deszkalapot sze-
gezink. Ezekbe kerlil a
forgést biztosit6 0 20 mm-
es cs6é (vagy gdmbvas) két
vége.

Az allérészre kétszamyu

ajtot készitink. Az ajté le-
het egyenes s, dombord
is. Az als6 és fels6rész
k6zé — az alsé lapra
csavarozunk 4 db. bdator-
gorg6t (kereskedelmi ara
6,— Ft/db) amelyek meg-
konnyitik az elforgatast.
Felil 0 56 mm-es huzal-
b6l »-korlatot« készitiink,
hogy a targyak ne cslsz-
hassanak «l

A négy fiok eleje hajli-
tott réteges lemez. Ha llyen
anyag nincs, a fiokok ele-
je sima is lehet. A fidk
teljes kihluzéasat egy kis fa-
csappal akadéalyozzuk meg.
A kész szekrénykét be-
festjuk. A tanyérok ald
gumi vagy muianyaglapot
ragasztunk. n Istvan

Kaposvar,
Szegfl sor 34

Kenyérpirito

A fénykép szerint haj-
litjuk meg 0 1,5 mm-es
vasdrotbdl a  keretet.
Mindkét félre hajlitunk
tamaszkodd labakat,
amelyek a kenyeret a
langtol kb. 1 cm-re tart-
jak. A két keret 0 4
mm-es tengelyen forog
el. Rogzitését 2 Md-es
anya biztositja, 0©ssze-
szoritdsukat kb. 8 mene-
tes acélrug6 végzi.

A Kkeret végzbdeéseit
rézzel forrasztjuk 6ssze
és erre kerliil a két fa-
nyél. A piritét nyilt
langra nem lehet Allita-
ni, csak a langra helye-
zett fémszdvetre, vagy
lemezre. Elektromos
féz6lapon kivaloéan hasz-
nélhatd.

_Dr. Fiizes LaszIlo otle-
tét lejegyezte:

ifj. Jakab Ferenc
Bp. XIV., Czobor u. 124.
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. Ne 6rizze a fazekat, amikor annyi dolga van,
kdzben: elmosogatni, port torolgetni és meg egy

kicsit gyomlalni is kéne

esett. Tessék csak batran,

»G6zon f6z6-«.

GOzZON-FOzO

A f6zés felligyelet és el-
lendrzés nélkil végezhetd,
az ételnem(d nem forr el,
nem s@rlsédik be. A ké-
szilék a lakészobéban is
hasznalhaté, mert vele a
f6zés szagtalan. Az el6re
beéllitott idépontban meg-
kezdi és a villanydram Kki-
kapcsoldsaval ugyantgy be
is fejezi a fézést. Ha akar-
juk az ételt elfogyasztasig
melegein is tartja.

Féz6edénynek kozonséges
beféttes tveg, vagy kon-
zerviiveg is megfelel. A
f6z6tt anyag nem ég oda
és nem ikozmasodik meg,
ezért utdna a mosogatas is
egyszer(i és tiszta munka.

A KESZULEK
MUKODESE
iL Asa ,l-es (lvegbe az
5-0s tolcséren keresztil kb.
0,8 1 vizet .toltink.

2. A 17-es
leemeljik a

3. A 6-0s tivegedényt

(megtoltjuk fézniwal6vajl,
majd a feddét visszatesz-
szuk.

fogantyukkal
baratveget.

4. A megtoltott 6-os Uveg-
edényt rdhelyezzik a 11-es
zsamolyra.

5. Viszahelyezzik a
baratveget.

8-as
6. Bekapcsoljuk a f(it6-
dramot.

7. Az i-es Uvegbe toltott
viz kb. 10 perc mdalva forr-
ni kezd és a fejlédé g6z a
16-0s cs6écsonkon 4t a ba-
rativeg ald nyomul, s ezzel
a f6zés megkezd6dott. A

fit6test kb. 500 wattot fo-
gyaszt.

8. A f6zés — az anyagtoél
fliggéen It—3 oraig tart.

9. A f6zés alatt a feles-
leges g6z a 9-es fedlap nyi-
lasén at tavozik.

Megfél benne a husleves,
a gulyads, a paprikas csir-
ke, a halaszlé, a paprikas
krumpli, a lecsé, barmi f6-
zelék, a kulénféle puddin-
gok és tésztdk. Nagy el6-
nye, hogy a tdpszerek vita-
mintartalméat nem roncsol-
ja. A f6zés idejét az szab-

a kertben, hajnalban
az ételre majd vigyaza

ja meg, hogy mit fézink.

Husleves marhahtsb6l kb.

L ., 3 orai, lecsés disznohus,

10. A f6zés alatt a képz6- burgonyaval, zoldpaprika-

d6 kondenzviz a 12-es cs6- val, paradicsommal és vo-
von keresztul ai 13-ias Gveg- roshagymaéaval kb. 2 o6rai
edénybe csepeg. f6zést Igényel. )
11. Hosszabb ideig tarté Perlusz Dezs6

f6zés esetén az 5-6s tolcsé- Budapest XIII.

ren poétolhaté a féz6viz. | Szent Istvan park 17.

A g0z6nJoz6 hosszmetszete.
1. konzerviveg (kb. 1 1 drtartalma) a gézfejlesztd viz
részére. 2. Villamos flitéberendezés. 3. Erintkez6csapok
a villamos csatlakozds széméara. 4. Vizcsap. 5. Viztolt6
tolcsér. 6. Befbttesiveg, a f6zendé anyag szadmdéara (kb.
11). 7. Uvegfedd. 8. Uvegblra (Gn. gyodgyszeré-allvany-
tiveg feneke és nyaka levdgva, utdnacsiszolva). 9. Uveg
feddlap 5 mm 0 lyukkal, a g6z kibocséajtasara. 10. Mély-
tanyér (leveses) k6zépen 10 mm O Ilyukkal. 11. Lyug-
gatott zsdmoly-gydr(. 12. Kondenzviz levezet§. 13. Kon-
denzviz felfogdé idveg. 14. Karmantyd a 3, 5 12 és 16-0s
szerelvények részére. 15. Tomitégydrd. 16. Gdzbeveze-
t6csd. 17. Korabroncs fogantytkkal.
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GYOMLALO

Nem kell hajolgatni
gyomléalés kozben, nem
kell belépni az &gyésokba,

ha ezt a gyomirtéd szersza-
mot elkészit]uk.

A szerszdm egy 130 cm
hossztd rad, amelynek felsé
egy
erdsi-

részére alulra
»V «

tink.

rugot,
alakt lemezt
AV

élesre

alakl bevéagéa-

sat koszoruljuok. A

lemez félé nyulik egy iv-

alakban meghajlitott vo-

rosréz-, vagy aluminium-

cs6. A cs6 egyik végét el-
lapitjuk és reszel6vei foga-

kat készitink r4d. A ma-
sik végét atfarjuk. A fu-
ratba illeszkedik a tol6-

kar, amely a csdvet 0Ossze-

koti a rugoés résszel. Tolé6-
karnak jé6 a vastag drot-
huzal.

MUKODESE.

A gyom mellett a talaj-
ba nyomjuk a rudat. A Kki-
élezett

lemez elvéagja a

gydkereket. Kozben az erd

hatdséra a rug6 0Osszenyo-
tolokar az ivelt
Mikor a
kihtzzuk,

nyomoés. A

moédik, a
felemeli.
foldbél

megszlnik a

csovet
rudat a
cs6 a lemez folé hajlik, s
megfogja a gyomot. A
gyljtékosar folott a tolokar
fels6 végét lenyomjuk™ s a
gyom beleesik a kosarba.

Komiszar Lajos
Budapest, III.,
Ernéd u, 25.

Nem kell simi,

ha nem reszeljik, hanem
dardljuk a tormét Tor-
mareszelésre kért meg a
fejlesétgtem. Ekkor tadmadt

az Otletem; a diédaraléval
»reszelem-« meg a tormat.
15 perc alatt ledaraltam,

— egy konnycsepp nélkil.
Bokovics Gyorgy

Kornye,
November 7. u. 1.



Futyul6 tejforrald

Nem kosmasodik,

Vagytok, két egymésha
helyezhet6 aluminium fa-
zekat. Kozottik legfeljebb
10 mm hézag lehet.” A bel-
s6 fazékrdl leszereljuk a
fuleket. A felerfsités he-
lyét beszegecseljuk. A kil-
s6 fazék %-nyi magassaga-
ban egy csovecskét erdsi-
tink be, amelynek Kiall6
Végle kissé koénuszos le-
gyen, hogy raszorithassuk
majd a sipot. Ezen a cso-
von tolthetd meg a két fa-
zék kozotti hézag vizzel. A
viz szintjét hagyjuk egy
ujjnyival alacsonyabban,
mint a csé magassdga. A
bels6 fazekat megtdltjuk
tejjel. Tlzre tesszik. A viz
forrdsaval egyidejlileg a
tej is felforr, de még nem
fut ki, A két fazék kozotti
viz Igéze ekkor la sipot
megfajja. Ekkor kell a tliz-

rél leemelni. Az elsé né-
hany forraldsnal tegP/_Uk
azit, hogy megtapasztaljuk

mennyi 1d6 telik el a futty-
t6l »a kifutds veszélyéig«.

Tobbféleképpen épithet-
jik egybe a fazekakat. Ha
a belsé fazék magasabb a

kuls6 fazéknal, a kiallo
részt kifelé peremezzik,
majd 0Osszehegesztjuk. Ha

megfelel6 szintli a két fa-
zék, az egymas kozotti hé-
zagot, egy vizszintes siku
aluminium karikaval fed-
juk, amit a két fazék pere-

nem fut ki a tej !

méhez hegesztink. A fi-
tyil6 ,20 mm atmérdjd cca
30 mm hossza gylszlhoz
hasonlé csovecske. Koénu-
szosain, feszesen Illeszkedik

a fazék oldalan kiallé kis

Eqybeforrasitoit
kétfazék

c-zarotemez

U sipny/tas

| »pontozéva/
teend6be-

«'dudor/tas

Beépitett mosogatotal
a konyhaasztalban

Elénye; nem kell meggdr-
nyedni, sem az edényeket
ide-oda réamolgatni, moso-
gatds utdn a tal rejtve ma-
rad és a mosogatas el6tt a

szennyesedény sem  sz(r
szemet.
Az asztal fiokjat kivesz-

szilk, s azon a mosogatotal
atmérdjével azonos nyilast
vagunk. A tal részére 5X3
cm-es fenydlécbhél »U« ala-
ki keretet készitink. A ke-
ret belsé oldalait a moso-
gatéedénynek megfelelden
kifirészeljuk, hogy a tal
pereme nagyobb feliletre
tdmaszkodhassék.

Az asztalfiok cslszésinjét

kivessziuk, s uagy épitjuk
vissza, hogy a keret szélei
félig rajta csusszanak, kozel

csére. A zart végétél mint-
egy 8 mm-re befelé korbe
domboritjuk. Ide tadmasz-
kodik a zardlemezke, (c),
amit 3 helyen pontozdval
szoritunk a peremgyd(rd-
hoz. Lyuka, 8X5 mm-es fél-
hata villas nyilas (D).
Laszlo ‘Arpad
Budapest, XIII.,
Vaci Gt 74/b.

$
4!
w7
A’
A ., sip
f.har/ranyare-
szelés
az asztal lapjahoz. Az »1i

alakt keretet Utk6zécsonk-
kal lehataroljuk, hogy vélet-
lenul egyharmad résznél to-
vabb ki ne huzzuk.

Szili Mihélyné
Lovasberény, Kossuth u. 87.

1 Asztallap. 2. A mosogaté-talat tarté keret. 3. Cslszésin.
4. Tamaszté lécdarab.
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— Magénak alkalmazottia van, H dztartasi

szomszédasszony, nem is mondta? ”»
— O, csak egy-két dtletet alkalma- » a Ilkalmazott

zok faradsag helyett, amig f6i a va- Alkalmaztuk: igazi  mindenest
csora. nyertiink vele.

A gép fémet, (kilincset, daralét,
késeket stb.) tisztit, leszedi a labas
fenekérdl a kormot, butort és cip6t
fényesit, késeket koszoril. Nyaron
ventillatorként is hasznalhatjuk.

A TENGELY

A gép f6 része a tengely (14) ame-
lyet 0 16 mm-es acélradbdl eszter-
galunk. A méreteket a meglevé go-
ly6scsapagyakhoz (2) alakithatjuk. A
két darabbdl all6 kulsé burkolat (4)
ugyancsak a csapagy kils6 méreté-
hez igazodjék. (Anyaga réz-, vagy

»A« Bowdenvégzdédés a fogantylrésszel és ‘?CGICSO') A csapagyakat pom_osan
a felergsitett kefe. illesztett csodarabbal (5), valamint a

D BR) ® ¢ © ® o Jl

[
tmj

-B« - A tengely, a fogantyurész és a kefecsatlakozd. (1) Furat, a kefe részére, (2)

Golydscsapagy, (3) Furat az elfordulas megakadéalyozasadra (a kefe felerdsitésekor),

(4) A kils6 burkolat — els6é része, (5) Bels6 cs6darab, (6) Spiraltengely, (7) Rogzito-

csavar, (8) Rogzité gy(rd, (9) Gégecs6, (14) Tengely, (15) A kiuls6é burkolat révidebb

darabja. »C« - A spiraltengely és a motor csaUakozasa, (10) Villanymotor-tengely,
(11) A gégecsdvet rogzité bilincs.
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tengely végén két anyascsavarral
rogzitjik, a kulsé burkolat két ré-
szét (15) menettel erdsitjuk ossze.

A MEGHAJTAS
A meghajtéerét villanymotor ten-
gelyér6l (10) vessziik és spiralten-
gely (6,9) segitségével tovabbitjuk a
gép tengelyéhez 7). (JO példaul a

»t>« *» Kefe, a felerdsité tengelycsonkkal,
(12) Kefe-korong, (16) Fémkorong, (13) Me-
netes csap.

motorkerékparok  kéalométerora-spi-
ralteagelye.) Ugyeljink a tengely
kozpontos felerGsitésére. A gégecso-
vet a motor csatlakozédsa el6tt bi-
linccsel (11) erdsitjuk a motor alap-
lapjara.

A KORONGOK

A tengely menetes furatdba (1)
csavarjuk a kilonb6z8 munkakhoz

kiképzett korongokat. A korongok
két részb6l A&llnak. A fels6 részét
fabol készitjik. (Ez tulajdonképpen
a kefe-, rongy-, nemez-csiszold, vagy
viscosa-szivacskorong.) A korong al-
sO része fémifcarcsa. A kett6t 3 db
33 mme-es sullyesztett fejl csavarral
erdsitjik oOssze. A tarcsaknak fel-
vagy lecsavarasakor a fogorészen
levé lyukon (3) szeget dugunk at,
amely megakadalyozza a tengely el-
fordulasat. A korong fordulatszamat
szabalyozni lehet. (Az egyes mive-
letekhez gyorsabb, vagy lassubb
fordulat sziikséges.) Ezt a motor
megfeleld bekotésével érhetjik el.

Ugyeljiink arra, hogy a motor for-
gasa a spirdltengely sodrasi ira-
nyaval azonos, a kefék felcsavarasi
irdnyaval pedig ellentétes legyen.
(Ha a gépet koszorlként, vagy ven-
tillatorként hasznaljuk, nyelét szo-
ritsuk satuba.)

Baranyai Béla

Budapest, VII.
Marek Jozsef u. 6

—A motor bekdtési rajza.
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Fregoli-csorlé

A nedves ruhdval megrakott fregoli fel-
hizédsa a fregoli-csorlével gyerekjaték.

Egy kerékpar elsé agybdl és tengelyit6l,
2 db vas- vagy aluminlum-lemeztarcsabol,
1 db 6X60 mm-es laposvashol, | db fogan-
tyabo6l és néhany csavarbo6l Aallitottam
Ossze.

A laposvas tartét az
haté forméra hajlitottam.

abra szerint lat-
Kozepébe lyu-

Nem kell tobbé
vasalni a fuggonyt

Szerezzink be 4 db 3—4—-5 mé-
ter hosszl, kb. 6 X8 cm-es gyalult
lécet, a legnagyobb méret(i figgodny-
héz. Mind a négy léc egyiiik oldala-
ra — kozépen 8 om-ként — verjink
25—30 mm hosszlsagl bognarfejl
szeget annyira, hogy 10 mm-re Kki-
alljon a lécb6l. Mipaldn mulanyag-
csovet, vagy kerékpar szelepgumit
huzunk a szegfejre, hogy a vizes
figgbny ne kapjon rozsdat. A sar-
kokon 2—2 szeggel, vagy facsappal
Osszedllitjuk a keretet és a kimosott
fuggony szélét feszesen, koérben be-
akasztjuk a bevert szégekre. A ke-
retet feltdimasztva a fliggdnyt sza-
radni hagyjuk. A megszaradt flg-
gonyt vasalds nélkil lehet a helyé-
re akasztani. s—a.

»4

kat fartam és a tengely egyik végét két
anyacsavarral szilardan befogtam. A
csapagygolyokat zsirba rakva behelyez-
tem, rahGztam a tarcsakkal felszerelt
agyat és anyaval rogzitettem. (A tarcsa-
kat a kull6k szaméara szolgalé Ilyukakon
keresztil szegecseltem az agyra.)

A felhdzokdtelet bilinccsel rogzitettem,
a tarcsa belsé oldaldhoz. A felhlzott fre-
gollt a tartévason lathaté rovatkazott
széIl( csavarral rogzitettem.

O0sszeszerelés utan falbagipszelt erés fa-
tiplikbe csavaroztam be a tartévas két
végét.

Amikor kész lett, feketére lakkoztam.

Balogh Piroska
Budapest



A mi portorlonk. ..

Régi poszténadragbol
varrtam egy Kkis ~szok-
nyacskati a partvisra,
feltérionok. Ugyanaz fa-
vazra kotve még padlo-
fényezésre is bevalt na-
lunk.

Mindketten betegesek
és id6sek vagyunk. Még-
is tisztan kell tartanunk
a padlét, ha faradsagos
is. Amiéta viszont ra-
jottem erre a kis szer-
szamra, a férjem példaul
a vilagért sem engedné
at masnak, mert kénnye-
dén feltdri} vele a port
a bator aldl is.

Kardos Balintné
Kistarcsa, Igldl Gt 6

... 65 az enyém

A tollsepriire moséruha maradék-
bol zacskot kétok. Es ezzel portala-
nitom a karnist és a mennyezet sar-
kat. 0zv. Hollés Karolyné

Budapest, XIII.,
Bulcsu u. 23/b.
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— Hopp, a metéltet ki-
felejtettem, pedig az
enyémek nagyon tészta-

sak. ElI6 a tesztanyultot
egy-két csavaras .

Edesanyamat hdromszor operaltdk, ezzel a kisgéppel mégis koénnyedén elvégzi
a tésztanydjtast.

A o 40-es régi fuggonytartd rézcsébdl leszabtam 300 mm hosszusdgban 2 darabot
(10). A csbéveket letisztitottam, kiegyengettem. A hengerek végeibe a 36-0s hulladék-
vashél 3 darab tengelyt készitettem. A 6-osbdél 1 darabot, a ll-esb6l 2 darabot. A 6, 9,
11- es tengelycsonkokat bsszecineztem. (Fontos, hogy a tengely kozpontos legyen!)
2 darab &llvanyt készitettem a 8-as alkatrész szerint, hulladékvasb6l, tigyelve, hogy a o
12- es furatok kozotti tdvolsdg mindkét &llvanyon pontosan 41 mm legyen. igy biztositot-
tam a hengerek parhuzamossdgat. A tengelycsonkokat Osszeillesztettem az &llvannyal,
bedolgoztam, a két hengert az allvanyba, beédllitottam a hengereket Ggy, hoyg a kozoéttik
levé tdvolsdg | mm legyen. Ez a tdvolsag fix. Az A&llvany egyik oldalan a tengelyek
annyira talérnek, hogy a két fogaskereket (S) a tengelyvégeken el tudjuk helyezni.
A két fogaskerék azonos fogszamdu, 1:1 &ttételi viszonyban van egyméssal. Egyszerre
fartam és reszeltem ki mind a két fogaskereket, egy el6re elkészitett lemezsablon utéan.
A hengerek egymés alatt helyezkednek el. Az alsé henger végére, a fogaskeréken
kivil egy hajtokart szereltem (2) s fogantylt szegecseltem ra.

Az (5)-0s fogaskerekeket ékkel erdsitettem fel a tengelyre (3—7). A (2)-es hajtokart
a (3)-as ékkel és a (i)-es abra méretei szerint készilt hasitott, fejnélkili csavarral
erositettem fel.

Hulladéklemezbol a (12) 4bra szerint készitettem egy tereld lemezt, amelyet agy
er6sitettem fel az &llvdnyra, hogy az alsé hengert érintse. A terel6 lemez a tésztat
elvezeti a hengerekrdl és tartja az &allvanyok tavolsdgat. A kisgépet facsavarokkal
ergsitettem fel a gyarédeszkara.

A hengereket mikodés kozben lisztezni kell, hogy a tészta ne ragadjon rajuk.
A fogaskerekeket és a csapagyhelyeket félévenként zsirral kenjik be.

A tésztat kis zsemleforméara gyudrjuk, végét ellapitjuk és a hengerek kozé tesszuk.
A kar forgatdsdval a hengerek behlzzak és elhengerlik a tésztdt. A tészta kétszeri-
hdromszori ateresztéssel a kivant vastagsagra nyudjthaté. Még cigarettapapirvékonysagu

tésztat is nydlhatunk vele. Borsodi Istvan, Baja, Vasvari Pal utca 26.
®<< ffl\ _@ </2>%
\
/
/
/

1. 4bra. Maéztartdsi tésztanyUjté  kisgép
keresztmetszete. X Fogantyl 1 dbr2, Haj-
tokar 1 db. 3. Ek 1 db. 4. Hasitott fejnéi-
ktli csavar 1 db. 5. Fogaskerék 2 db. 6.
Tengelycsonk 1 db. 7. Ek 1 db. 8. All-
vany 2 db. 9. Tengelycsonk 1 db. 10.
Nyujtéhenger 2 db. 11. Tengelycsonk 2db.
12. Terel6 lemez 1 db. 13. siUyesztettfejd
csavar 4 db.
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2. dbra. Részletrajzok.
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— Szivecském, f6znél
egy kis feketét? Elsd es-
ténk az uj csillar alatt.
Felszenteljik j6? A por-
kolést én vallalom a sa-
jat porkolén!

HAZI KAVEPORKOLO

\ készllék tartészerkezet-
es* b5l és a kdénnyen le-
emelheté forgd részbd6l all:
A tartészerkezetet 15
mm-es aluminium lemez-
csikbo6l készitettem. A kor-
be hajlitott rész 40, a tob-
bi 30 mm széles. A figgd-
leges tartécsikokat az ab-
roncs kils6 felén rogzitet-
tem 3 mm-es aluminium
szegecsekkel. A csapagya-

z4st a két tartéesik fel- U T O G E -|- E S

er6sitése utdn készitettem

el (1. &bra). A fogé6 feketé- .
re pécolt fahenger, amit FAKALAPACCSAL
2 darab anyéascsavarral eré- TCy

sitettem fel (2. 4&bra).

%
— inft
>S.
N—
m KEMENYFA -
TARCSA
ALUMINIUM
'
90
280
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A forgérész Uvegdobja
kozepes nagysagra (150 mm)
kdézonséges viharldmpa-
tiveg, amelyet Uuveg-porce-
Uarv lzletbem  vésaroltam.
Z4rdblapjait aluminiumbél
készitettem. A szikséges
méretnél 5—6 mm-rel na-
gyobb sugarral rajzolt kér-
lapbdél. amelynek kozép-
pontjat 8 mm-es spiralfi-
roval fartam Aat, majd két
egyforma (ugyancsak &t-
fart) keményfa-tdrcsa kozé
szoritva felperemeztem (3.
dbra). A kisebb zaro6lapra
aproé ezell6z6lyukalkat Is
fartam. A magyobblkon
trapéz alak( nyildst vag-
tam lombfirésszel, majd
valamivel nagyobb hasonlé
alakt aluminium ajtéc rrat.
vagtam ki, amelyet egy
szegeccsel er@sitettem fel. A
nagyobb zarélapra 1 mm-es
aluminium  csikra szege-
cseltem a keverdt Is, ame-
lyet az dveg belséd ivelé-
séhez hajlitottam.

A hajtékait 05 mm-es
acélbol készitettem. A Kki-
sebb tarcsa eldtt Utkoz6-
ként kis sé&rgaréz-éket al-
kalmaztam. A hajtékar fo-
gdja fekete mianyag, ame-
lyet bandndugdrél szerel-
tem le (4. &bra).

A lang folé helyezett ka-
véporkols dobjat lassan
forgatnunk kell. Az Uveget
hasznalat elgtt  toroljuk
mindig széarazra, nehogy a

nedvességtél elpattanjon.
Burucs Sandor
Budapest IV,

Dézsa Gyodrgy at 19.

1. kép. Az Uvegdob és alkatrészei

2. kép. Az dsszeszerelt Uvegdob és a vaz

3. kép. A kész porkold
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Femcsiilar
kovacsolas nélkil

A kalapélas, hajlitas, szegecselés a 16
munkafolyamatai ennek a munkanak. Az
idom néha magéaért beszél, hogy mivé ala-
kitsuk, formd&ljuk. Van, amikor teljes
mértékben fel tudjuk haszndlni a mintas
kilyuggatott szalagcsikot, méaskor meg
felébe-negyedébe vagjuk hosszaban, hogy
alakitani, domboritani tudjuk. Ezzel a
csillarral*meglephetjik a haziasszonyt és
elhelyezhetjik abban a szob&ban, amely-
ben antik vagy stilbatoraink vannak.
Modern vonald berendezéshez nem valé.

Munkamenet

El6szor levagjuk a szalag ives ré-
szét, mert a mintdhoz felesleges. Az-
utan & szogletes rész fel6li vastag-
saghdl is leflirészellink hosszirany-
ban, hogy ivben kdnnyebb legyén
hajlitani. <Végil egy elére megraj-
zolt kor mentén kezzel, vagy fogo-
val a szalagcsikot fokozatosan kor-
be hajlitjuk. Szegecseléshez fiileket
hagyunk. Szélesebb csik esetében fo-
oval, kézzel mar nem boldogulunk
itlyen konnyen. Megmunkalas .koz-
ben a lemez kils6 széle hazast, a
bels6 nyomast szenved, molekulait
tehat tomoritjik, wvagy nyujtjuk.
Hajlitasnal &ltaldban ugy eérezzik,
hogy az anyag IJobban tomoral, mint
nydlik. A nyulast tehat segiteniink
kell, ezért a” kalapacs élével egyen-
letes erOssegli Utdgetéssei megnydujt-
juk. Ezt a munkat sima vasfelile-
ten végezzik.

A csillar karjai felett vékony vo-
nall, szarkaldbhoz hasonl6é diszit6é
elemet taldlunk. Ezt is gz el6bb em-
litett anyaghbol készitjik azzal a ki-
lonbséggel, hogly a minta szogletes
részét vagtuk le és az ivest hagy-
tuk meg. Feler@sités végett, az ere-
deti szelességh6l egy-esv négyzet-
centimétemyi darabot itt is megha-
(];yunk a _szegecsek szamara. A csil-
ar legaljan levé izzo foglalatat sze-
gélyez6 tanyér mintajaban mindkét
motivum szerepel. Készil el6szor
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egK felsé tanyér, ugyanolyan, mint
a harom kar végére (szogletes min-
taval), majd ezt kilén korilveszi
egI)(/ maésik, ives mintdbél. A kis kil-
loik végeit egyenként meghajlitjuk
és a bels6 tén]yér furataiba s_zegt;e-
cseljuk. A legfels§ mennyezeti ta-
nyer hasonlo. A hulladékszalaghol
harom sor lyukat vagunk ki hossz-
iranyban a gépen. A két szélsd sor
lyukat hossziranyban ketté flirészel-
juk, illetve levagjuk. A kils6é sor-
an megmaradt nyelvecskéket egy-
iranyban felbajtogatjuk. A hajitas-
ra szant bels6 reszbe (a masik le-
flirészelt sor iranyabol Keresztbe),
az eddig még sérteflen kozéps6 lyuk-
sorig kis darabkékat fiirészeliink ki,
hogy koénnyebb legyen az iv hajli-
tdsa. A megmaradt kis nyelvecskek-
b6l minden harmadikat a bels§ ta-
nyérhoz szegecseljik.

Egy nagy, mintas abroncs fogja
Ossze a harom kart. Ezt az abron-
csot nemcsak hajlitjuk, hanem dom-
boritjuk is. Korbehajlitds alatt hosz-
szaban egy cs6re fektetjik és kéz-
zel ranyomkodjuk.

A CSOKESZtTES

Lapos anyagho6l csovet is kell késziteni.
A lyuggatott szalag mintdja ebben az eset
ben nem dént6. Az a fontos, hogy a le-
mez ne legyen 20—30 mm-nél szélesebb és
2—3 mm-nél vastagabb.

Vegyiunk kézbe egy 0 IS mm-es er6s,



hengeralakd fat vagy vascsovet. Fogjunk
a bal kezinkbe a lemezcsikbdl annyit,
amennyit a markunkban erdsen tudunk
tartani és kissé ferdén haladva —jobbkéz-
zel rdnyomva tekerjiuk spiralisan a csére.
Ha satuba tudjuk fogni az anyagot, akr
kor mind a két kezink szabadda valik és
a hajlitdas kényelmesebb. A 3 mm vastag

lyuggatott lemezcstk méar megtartja csé
alakjat, ennél vékonyabb (kiuldondsen ha
nincs kilyukasztva) az 4atmér6 iradnyéaba
enged, fgy hossziranyl szilardsédga is csék-
ken. (U alaku dréttal, egy-két helyen
kapcsoljuk 06ssze.)

A csillarszar ilyen szilard szalagcsévek-
b6l készul. A lampafeltarté karok cs6-
atmérdje megegyez6 a csillarszar atmérd-
jével. A mintds részéb6l adéd6é csapokat
nagy ivben kifelé hajlitottuk és végeit

csigavonalban meghajlitottuk. A fligg6le-
ges szar kozepébe mintat tettink.

A hé&rom gyertyatartéd szar végében egy
kis aluminium cs6 van szegecselve, ebbe
csavarjuk be az izzétarté6 foglalatot. A
disztdnyérokra olyan &tméréjl lyukat va-
gunk, amibe a bakelit izz6foglalata bele-
illeszkedik, s amikor 6sszecsavarjuk, kell6
szoritast is kap. A harom kar talalkoza-
sanél annyit vagjunk le a szalaghdl, hogy
azokat o6ssze tudjuk szegecselni.

A kész munkat az elektromos zsindr be-
flizése eldtt gyorsan szarad6 fekete szesz-
lakkal fessuk be, mert ezt a hagyoméa-
nyos szint a stilusa megkoveteli.

A zsindr bef(izése kénnyl, mert ha va-
lahol megakad, kiviulrél benyllunk vala-
melyik lyukon és megigazitjuk.

Csépes Gyula
Budapest
X1Il., Gonczdl u. IS.
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Konzervalt cipfitalp

A feleség: mar nem birom nézni, tonkremegy
az Gj dunyhahuzat... Itt a gyerek kabatja is,
biztos megint verekedett a haszontalan...

A férj: nem gy6zzik cip6talppal ebben alocs-
pocsbéan. Mindig megfazéas a vége.

Dunyhahuzat védé

Mivel a dunyhahuzatmo-
sdsa és szaritdsa elég ne-
héz dolog, készitsink ra
védbhuzatot.

Erre alkalmas
dé Is.

Méretei:
dunyhahuzatnal 4

régi lepe-

Szélessége a
cm-rel

tébb Hossza
1 m.

Ezt az

(bevarrasra).

anyagot félbe-
hajtjuk, két oldalt &ssze-
gépeljuk, majd korbeszeg-
juk. Legaldbb 5 cm vissza-
hajtassal. Varrjunk ra
gomblyukakat, fehérnemd-
szalagh6l hajtogatva (1., 2,
3. 4bra).

Most hizzuk fel a duny-
hahuzatra a kis »véddka-

lapot«, jeldljuk
gombok helyét.
A nagy dunyha belsé ol-
dalara. a kijelolt gombok
ald varrjunk kis anyago-

meg a
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kat, nehogy a gomb Kki-
tépje az anyagot.
Es maéar hasznalhatjuk Is

a dunyhahuzat védét.

Horvath Andrasné

Budapest XVn.,
Gazlé u. 19

3. 4bra

Mdstoppolas
vastag szoveten

A kabaton taldlhato fel-
hajtast egy Kkicsit kibont-
juk, majd o6vatosan kiha-
zunk minden szinb8l annyi
és olyan hosszli  szalat,
amennyi szikséges a szaka-
das 0OsszeszOvéséhez, illetve
a keletkezett lyuk beszové-
séhez.

Az egyik szint tlbe flz-
zik és "behalézzuk vele a
kivant feliletet — el8szor
vizszintesen, majd fugg6le-
esen. A szalat a kezdesnél
és fordulasoknal a szévet
hatsé oldalan finom &lté-

sekkel megakasztjuk (1.
adbra). A szalakat soha ne
csomoézzuk.

lgyekezzink minden té-
pett szalat beszéni ésa 16g6

Kilonféle  vegyianyagok
alkalmazéasa helyett egysze-
ribb megoldas is van; a
cip6 talpat teliteni kell
csukaméajolajjal. Kett6s az
elénye: 1. Nem engedi at a

vizet. 2. A talpb6r lassab-
ban roStosodlk, kés6bb
lyukad ki. igy hasznalom
cip6imet évek oOta. EISbb
ment tonkre a felsGrész,
mint a talp. Az Gj cip6ben
el6bb jarjunk egy ideig,
hogy lekoptassuk a befes-

tett talpat. igy a csukamaj-
olajat jobban beszivja.
Horvath Boldizsar,
Budapest,

X1V, Lumumba u. 154

szalakat a hatsé részen el-
varrnl. Az anyag eredeti
szOvését kell utdnozni tgye-
sen. Figyelmes munka ese-
tén, vasalas utan észre sem
lehet venni az anyag hiba-
jat.

Cserni llona,

Budapest,

VII., Dohany u. 9%.



— Hat, nem aranyos
az én férjem? Szinte (j
lett a tlsarok! Méffis
csak lesz mit folvennem
vasarnap.

Tartésabb a manyag sa-
rokvédé, ha csavarral er6-
sitjuk az aj cip6 sarkadhoz;
melegitsink fel egy kb. 4
mm atmér6jd huzaldara-
bot, vagy szeget, szlrjuk
4t a sarokvéddén. Az atdu-
gott vasat gyorsan hlzzuk
ki, mert ha Kkihdl, hozza—
ragad a m(janya%hoz
lyukba tegyiink orszege—
cset (ringllt) Ggy, hogy a
pereme kivil maradjon. A
ringj! beltlrél csak ili—2
rom-re Aalljon ki, kivilrél
kalapéljuk el.

Az igy el6készitett védat
hizzuk r& a cip6sarokra.
A bérszegecs nyildsadn ke-
resztil egy 0O 2 mm-es
szeggel »furatot« készi-
tink a farészbe és belehaj-
tunk, egy 15 mm hosszd 0
25—3 mm-es stilyesztett
fejli facsavart. Tart6sabb
llesz a ‘'efacsavar, ha azt
elére megeddzik. Szerez-
zink be OFOTERT uzlet-
ben 1—2 dkg vorosvérlig-
sot, térjuk porra és oéntsiuk
kis edénykébe. Csavarjunk
legaldbb 20 ¢cm hosszu dré-
tot a facsavar spiralvégére,
tobb menethen egymas
utdn. Gazlangon vagy fa-
széntlizben lzzitsuk a fa-
csavart narancssarga szi-
nig, majd a fejét tobbszor
egymés utdn nyomjuk bele
a vorosvéridgséba. Utana
hevitsik ismét a narancs-
sdrga szinig és mAartsuk
hirtelen vizbe.

PATKOLT TUSAROK

A képen lathat6é cip6t két
évig hasznaltak javitas
nélkiul. Erdemes tehat a
sarkokat »megpatkolni«.
Huzzuk ki a szegeket a
cip6sarok jbbzlsarkdbdl és
ragasszuk vissza »Ago« ci-
p6éragasztéval, vagy bdrce-
menttel. Farjunk a cip6
sarkdba 4,2 .mm-es fardval
10—15 mm mélyen és vag-
junk bele M5-6s menetet.
Szerezzink be egy olyan
hengeres feji M5-6s csa-
vart, amelynek feje elta-

TUSAROK-KLINIKA

1 Atlyukasztott sarokvéd6 a bérszegeccsel. 2. Igy er6-

sitjuk a bérszegecset a sarokvéddébe. Az edzettfejl fa-

csavart alurol csavarjuk a cip6sarokba. 3. A menettel

(vagy Hermetikkel) felerdsithet§ »patké«. JoI lathatd a
hornyolt csavarfej

Sarokformak vasalas el6tt. Az els6 haromra felszerel-

heté a sarokvédd, a negyedik mar gyorsabban elkopik

a hagyomanyos vasalassal. Az aluminiumtoldasokba
vagjuk a menetet

A megpatkolt cip6sarok két év utdn Is »h(iséges«

karja a sarok végét. A fej ja 0 4 mm-es furatat ké-
vastagsaga lehet 5 mm. A szitsen és Md4-es csavart
csavarfejre flirésszel vagy erdsitsen bele »Hermetik-
reszel6vei hornyokat készi- kel«. (Kerékpar szakiizlet-
tink, és vordsvérligsoban ben beszerezhetd.)
megeddzuk Cs. Gy.
Akinek nincs menetfaro- Budapest.



Olvasgatunk még le-
fekvésig? Azt irjak: »ér-
demes forgatni«...

Garal Tibor:
Uvegtechnikai munkak

Meglepd, hogy az (veg-
technika mind a gyakorlat-
ban, mind a szakirodalom-
ban kevés figyelemben ré-
szesll, holott egyike a leg-
inkdbb kézligyességet fej-
leszté és igénylé tevékeny-
ségnek. Koztudomasu, hogy
az Uveg formaladsdhoz meg-
kozelitben sem lehet olyan
kimért utasitdsokat adni,
mint példaul a famunkak
esetében. Ami hidnyzik a
leirdsokbol, azt egyéni lele-
ménnyel, fantaziaval kell
pétolni. izlés, formaérzék
éppolyan tartozéka az
tvegtechnikéanak, mint a-
gézég6 vagy a reszel6. A
barkacsoldsnak tehéat leg-
alabb annyira reprezentdnsa
az Uvegmunka, mint a tran-
zisztorokkal valé ugyeske-
dés. Reméljuk, Garal Tibor
hidnyt potlé6 kis kotete sok
6romot szerez olvaséinak
maéas barkéacségakhoz kap-
csolédé hasznos Gtmutata-
saival. A kotetet a Téancsics
Kényvkiadé a napokban
jelenteti meg.

Vajda Gabor:
Egy kattintas, és...

Ez a konyv széamottevd
esemény. »Egy kattintassal«
a korszer(iség leglényegét
vildgitja meg, a villamos-
sdgot. Arra készteti az ol-
vasoét, hogy éppen akkor
kezdjen gondolkodni a
»kapcsolon«, amikor mar
felkattintotta: értse meg,
mi megy végbe egy kattin-
tdssal, mi el6zte meg és mi
kovetkezik utdna. Beavatja
a hozza nem ért6 embert
az Ot korlulvevd villamos-
eszkozO6k ért6 hasznélataba.
Aki elolvassa, nemcsak él-
vezbje lesz ezentll villamos-
tdrgyainak, hanem a gaz-
déja, s6t: orvosa is. Nem
keIII hozza el6zetes képzett-
ség, falusi haziasszonyok Is
hasznat veszik. A szerzé
szérakoztaté modon és na-
gyon természetesen képes
egyutt adni a héztartadsbha
valé napi hasznossdgot a
szélesebbkord kulturalis is-
meretekkel. A vérbeli ezer-
mestereknek kulon o6rém a
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»Villamosmotort  épitiink,
a »Hang és Kép« fejezetei.
A kis kozségek ezermester

szakkdreiben a héztartési
villamosgépek javitdsdhoz
kitiné segédeszkdéz. Es ...
élvezetes olvasmany.
Stelly Lajos:

Csinald te is pajtas!

Két éve, hogy kozolni

kezdtik a szerzé akkor még
sajté ala rendez6d6é konyvé-

nek néhany részletét és
most, hogy a teljes kotet
megjelent, drommel ismer-

tetjuk. A kézimunkagyd(jte-
mény 6—10 éves gyermekek-
nek irédott. Stelly Lajos
tanar ar, aki a mai poli-
teclfhikai pedagégusokat
képzé tandrok mestereként
tobb pedagégusgeneraciot
nevelt, nemzedékek neveldi
tapasztalatat valtotta jaté-
kos tdrgyakra és megajéan-
dékozta vele a legkisebbe-
ket. A jatékok készitése
kdézben kezik megszokja az
anyagok és a felszerelések

tulajdonsagait, megtanulnak
velik el6relatéan banni.
Ismerkednek a félkemény
és lagypapir-munkékkal, a

vegyes anyagokkal, a lag
huzallal, hé&nccsal, vessz6-
vel és a textilidkkal. Kezik
munkajaval megelevenitik

a mesevilag babaalakjait,
otletekre serkenti fantazia-
jukat pl. a gyufasdoboz:
mi minden készitheté be-
16le? A jatékok tematikaja
gazdag skalaval igazodik az
iskolai ismeretanyaghoz, és
a komyezetadta benyoma-
sokhoz. A gyermekeknek
kifogyhatatlan 6rém, hiszen
a szerz6 mddszere éppen
abban megkap6, hogy réa-
vezeti a gyermeki talalé-
konysdgot a megoldéasokra,
6nallésagra szoktat és nem
mé4soléasra. A sziléknek
hidnyt poétlé csaladi segéd-
eszk0z gyermekeik or-
szeri neveléséhez. Erdekl6-
déssel varjuk ugyancsak
Sarkadi Laszlé kitlné szer-

kesztésében . a Tankonyv-
kiadénéal a méasodik kotetet.

E. Alsberg:
Most méar értem a televiziot

Hogy vélhatunk matema-
tikai és fizikai el6ismeretek
nélkial ért6ivé a televizio-
nak? Erre arejtvényre felel
a szerz6 a magyar koézén-
ség el6ttis mar ismert meg-
nyer6 maddszerével. Egy-
szeri példai, tréfai, talalo
szemléltetések teszik bra-
virossd a konyvet. »Feri
bécsi és Gyurika« beszél-
getései eleven, természetes
dialégusok, éppen nem fa-
rasztéak, hanem élmény-
szerivé varadzsoljak az is-
mereteket. Az 4brdk és a
humoros rajzok a jobb meg-
értést és a konnyebb me-
morizalast egyaréant ki-
tinden segitik. A cimet
végul is maga az olvaséd
igazolja, ha végigkisérte a
szerz6 kit kedves figurajat
a televiziovétel elvének és
a vevOkésziulék mikodésé-
nek berkeiben.

Szendrédi Valér:

Gépjarm( Diesel-motorok
mikodése, kezelése,
javitasa

A Téancsics Konyvkiadé
méar az otddik atdolgozott
és bovitett kiadassal igyek-
szik kielégiteni a kézonség
és a korszerliség igényelt.
A konyv irdnt megnyilva-
nulé érdekl6dés egyéb Ki-
valésagai mellett azzal s
magyardzhaté, hogy benne
az elméleti rész és a nem
kézvetlendl ill6 tudnivalék
a kezelés és a javitds gya-
korlati moédszereivel paro-
sul. Ez a tulajdonsdga emeli
teljes érték(vé, a valésdgos
kézikdonyv rangjava a szerzé
faradozasat. Kulonos figyel-
mébe ajanljuk olvasdink-
nak: a »Leggyakoribb tdzem-
zavarok ésjavitdsuk« cim(
fejezetet.



Agynem(itart6: egy 0j batordarabbal tébb,
egy kis hellyel megint kevesebb; de felszabadult

torainknak megfeleld szin-
re festlink, pécolunk vagy
fényezink. Vigyézzunk ar-
ra, hogy a teté négy sarkén

a heverd és ha egy kis szines fiiggonyt is varmék
ra korbe — hm? Egész csinos.

Barkacs —agynemdatarto

Elkészithet6 vas-,
nium cs6bél vagy
(Hegesztve szebb.)

alumi-
iabol.

A leggondosabb munkat
a merevitd keretek elké-
szitése igényli. A cs6 meg-
hajlitdisdhoz célszerd hajll-
tésablont késziteni. Toltsik
meg a csdvet sziniltig szé-
raz homokkal, a két vé-
gét zarjuk be fadugoval,
azutdn hevitsuik és haj-
litsuk. Ha a cs6keret Ki-
halt, az oldal- és fenék-
rdcsozdshoz szikséges fu-
ratokat készitsik el. A fu-
ratok egymaéstél kb. 10cm
tdvolsagra legyeinek.

Ha az
rajz

alkatrészeket a
Szerint elkészitettik, a

a merevitd furatokat csak
15 cm mélyre készitsuk,
nehogy atfarjuk a batorla-
pot. Ezek utdn tetszés sze-
rinti szinre befestjik a bu-
torvézat, majd szaradas
utdn a rojttal ellatott kor-
figgoényt a szemes csava-
rok és a zsindr segitségé-
vel feler@sitjik. Agyazas-
nal a korfliggonyt nem kell
elhazni, csak felhajtjuk a
tetejére. Eleje nyitott, s ez
nagymértékben megkony-
nyiti és meggyorsitja az
4dgyazast.

elétt, az el6re kifart fura-
tokba beflizzik a szigetelt
huzalt (PVC vagy egyéb
er6s fonalat), miajd a lapra
fart fészkek segitségével
régzitjik a tetét. Ez fabol
készil, amelyet a tobbi bu-

ANYAGSZUKSEGLET

Tetd, batorlapbél, 100X80X2,5 cm.
bdl, a 20X1030 mm. 2 db merevitd

0 20X3320 mm. 2 db merevité keret, keményfabol
0 18X10 cm, 8 db csavar, anyéscsavar (zartfejd),
o 5X55 mm, 2 db csavar, facsavar, o 0,5X15 mm, 4 db
talphoz, keményfa, 5X3,5X3,5 cm, 1 db Kodrfliggényhodz,
karton, v. butorvéaszon, 090 széles, 4 m, 1 db Korfig-
gényhoz, bojt, 0,15 cm-es, 4 m. 30 db korfuggdnyhéz
feler6sité, szemescsavar, tetszés szerinti tdv. Korfliggony-
héz feler6sité zsindr, kb. 3 m. Oldal és fenékracs, szige-
telt aluminium huzal, vagy PVC zsinér, kb. 45 m.

4 db 1ab, vascs6-

keret, vascsGbdl,

csavarok segitségével Osz- Sélyom Laszloné.
szeszereljik az &gynemi- Budapest, XXII.
tartot. A tet6 rahelyezése Kossuth u. 18
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— Szabad? Csak agy percre ugrottunk at,
hogy megnézzik férjed Uj barkacsmivét. Igaz,
hogy nalatok mindig van melegviz?

— lgaz, thermoszban tartjuk.

— Thermoszban???
Melegviz éjjel-nappal

THERMOSZ
FURDOHENGER

LEG SUGETELES

un

Készitsiink a henger
koré palastot, akkor az
egyszer felmelegitett viz
3—4 napig még a téli
hidegben is meleg ma-
rad.

Hia hetenként két al-
kalommal befltink a
flird6kalyhdba mosdas-
hoz, kézmosashoz allan-
déan lesz meleg viz. A
megoldéas lényege meg-
egyezik a hépalaok m-
kddési elvével.

A meglevd hengert el-
latjuk egy Uj palésttal.
A palast anyaga 1 mm-es
vaslemez, amiit 5—6
cm-es szigetel6 légréteg-
gel allitunk a vizhenger
koré. A hengert adui és
feltil fed6vel boritjuk.
Az als6 fed6be a régi
hengernek, a felsébe pe-
dig a flstcs6nek megfe-
lel6 nyilast vagunk. Az
Osszeillesztéseket az-
besztzsinorral tomitjik.

Az eredeti henger kil-
sO részét, a palast mind-
két oldalat, valamint a
fedélapokat kalyhaezist-
tel fessiik be. (A vilagos,
fényes felulet jol vissza-
veri a h@sugaraikat.)
Hogy a huzat minél ke-
véshé hiitse a vizet, a
kalyhaajtoikat gondosan
vizsgaljuk at, és ha kell,
javitsuk ki, hogy jé]
zarjon.

Baranyai Béla
Bp. VII.,, Marek J6zsef u.6.



Es mire megfurdetik a
gyerekeket, és elcsende-
sl a haz, mar csak a
hangulatlampa ég: a férj
megpillant alatta vala-
mit. Egy mdiszerdoboz!
A felesége ajandéka, az
6 keze munkaja. Bar-
kacs-meglepetés.

S7ahalyor0

Egy 8—10 cm atmérdgji
mianyag- vagy gumicsd
oldalat atlésan bevagjuk
és athuzzuk rajta a
lampazsinért. Ezzel a
lampa magassagat tet-
szés szerint allithatjuk.

K. L.

Barkacs —muiiszerdoboz

Férjem sokat mérgel6dott, hogy a maiga ké-
szitette mliszeréhez nem tud dobozt szerezni. Mit
tesz ilyenkor egK barkacsfeleség? Meglepetésil
elkésziti férjének az 6hajtott miszerdobozt.

Lemértem férjem mdszerét, a kivant méret-
nek és formanak megfelel6éen gipszb6l negativot
készitettem. Ujsagpapirbol csikoikat vagtam és a
babkészités gyakorlata szerint e%ymés utan felra-
gasztottam a formara. A kivant falvastagsag felé-
nél szaradni hagytam, majd te(ihnokol ragaszto-
val eg?/ réteg sztaniclt ragasztottam ra. (Ezzel ar-
nyékoltam.) A sztaniolra, —ismét teohnakollal —
ragasztottam a kovetkez0 papirt, majd folytattam
a csikok ragasztdsat a kivant 3—4 mm falvastag-
sagig. Készen vett fllet ersitettem ra. Hasonlo
modszerrel elkészitettem a doboz fedelét is és fel-
pantoltam.

A dobozt miib6rrel bevontam, fedelét selyem-
mel béleltem. A kész miiszerdoboz megfeleld szi-
lardsagu, jol arnyékol, szép kivitel( és f6leg nagy
oromet okozott férjemnek.

Antal Gyulan

Pécs

N Kedves Olvasonk!

1 Néhany mondat villanasaig megkiséreltik ér-
zékeltetni, hogyan illeszkedik a csaladi élet koz-
keltettik rakonszenvét a hasznos targyak készi-
tése irant: tessék nekilatni. A CSALADI OTLET-
VERSENY VEGSO HATARIDEJE: 193. JU-
NTUS 30.
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Mégnestarto (11. abra). Kozonséges
kereskedelmi  min6ségli (A 0012),
30X30X3 méretli szégvasbol késziil.
(Csatlakozo alkatrészek 2 és 13)

H eﬁeszteti

Zarolap (12. abra). Anyaga szintén
A 0012. Ha van megfelel6 méretd
csoviink, egyszerdsitve is elkészithet-
juk. Ebben az esetben a csbévet V
varrattal hegesztjik a lemeztarcsa-
hoz. A zar6lap hézagmentesen illesz-
Iéedjék az also fedél megfelel részé-

en.

w

Fels6 zar6lap (13. &4bra.) Anyaga
A 0012. A sziikséges 2 db fliggeszt6
szemet 0 5 mm-es huzalbdl hajlit-
juk és ezutdn hegesztjik fel.



A-B-C-D-E metszet

*65

fi,bo

Szelephaz (14. dbra). A harom ékkel jelolt fellletekre fekszenek fel a
szeleplapok, emiatt bronzbdl, vagy egyéb nemrozsdasod6 anyaghodl készit-
juk. (Acél nem felel meg e célra% A szelephdz 0 100 mm-es méret( része
pontosan illeszkedik a fels§ zardlapba.

M3
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Szelepek (15. abra).
Nemrozsdasodo, 0,1 mm
vastag  zsilettpengébdl
két szelepet készithe-
tink. Ugyeljink arra,
hogy a szelep a 36°-0s
szoget felez6 A—A egye-
nesre szimmetrikus le-
gyen, a kdszorulés pedig
sorjamentes. (Vigyaz-
zunk ki ne Iégyitsuk!? A
szelephaz felsd oldalara
kertl6 10 db kidml&sze-
lep egyikét a 14. dbrén
sraffozva tuntettuk fel.
Az als6 oldalon levé szi-
voszelepek pedig a szag-
gatott vonallal abrazolt
maédon helyezkednek el.

tiw

MS

Felsd szeleptarcsa (16. dbra). Anya-
ga a szelephazéval azonos. Also felii-
lete csiszolt.

Alsé szeleptarcsa (17. abra). Anyaga és meg-
munké&ldsa mint az el6z6nél.



Atom 1o szelepek

A szeleprendszer némileg eltér az Gsszeallitasi rajzon kozoltektdl. Sze-
relés menete a kdvetkezd (lasd 18. abrat):

A felforditott szelephazba belehelyezzilk a szivoszelepeket, gondosan
lgyelve arra, hogy azonos atmér6n helyezkedjenek el, a 0 7 furatokra
szimmetrikusan fekudjenek fel. Ezutan behelyezziik az als6 szeleptarcsat,
M6-0s szoritocsavart, és igy rogzitjik. Most a szelephazat megforditva,
hasonloképpen elhelyezzik a kiémlGszelepeket és a fels6 tarcsat, majd
az an){ét meghuzzuk. (IAz Osszes anyat rugds-, vagy tarajos alatéttel, eset-
leg ellenanyaval szereljik, mert nagy a lazulési veszély!)

Tengely- es nyomotarcsak (19—20. abra). J6 mindségl (A 50—11) acél-
bol készilnek, finom feliileti megmunkalassal. Séatorhelyi Tamas
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*helyreigazitas

Fotorelé cimmel Barna Mihaly tollabdl
mszerismertetést kozoltink egy kidalli-
tdsi mintadarabrél lapunk VI. évf. 10
széaméaban. A cikk &llitdsa szerint a fent
nevezett miszert Dezséry Imre tanér
szakkore készitette. Ezzel szemben koszo-
nettel helyt adunk egyrészt Dezséry Imre
nyilatkozatdnak: o muiszer nem szakkoré-
nek munkaja, hanem ipari tanuléi vizsga-
munka; masrészt a Kozponti Fizikai Ku-
taté Intézet dolgozdi bejelentésének:
o miszerben felismerték Kdénye Szabolcs
munkatadrsuk egykori vizsgaremekét. Ko-
nye Szabolcs, illetve munkatarsai, Kés-

marky Karoly és Garamszegi L&szIl6 az

eredeti dokumentici6 hidnydban dGjra-
szdmitottdk a fotorelé kapcsoldsi tervét,
amelyet igy maéar hibatlan rajzban meg-
ismétlink,

KAPHATO
dekopir flrészlap

kell6 szamu jelentkezés esetén. A héarom-
féle méretld flrészlap kézul a legkisebb
lombfirészbe is alkalmazhaté. Az igény-
léseket a szerkeszt6ség elmére kérjuk.
A szakkoroknek vésarlasi elényt biztosi-
tunk.

OLVASOINKNAK AJANLJUK:
Derecskéi—Karpati: CSEREPKALYHAS MUNKAK

Ipari Szakkonyvtar. 192 oldal, 157 abra,

flzve 13— Ft

Surédnyi—R6zsa: MOTOR, MOPED ROBOGO. Motoros vizsgaismeretek.

2., atd. kiadas. 424 oIdaI

Kadar Géza: RADIOVETELTECHNIKAI ISMERETEK

Ipari Szakkonyvtar. 428 oldal,
Dekan —Frank: ACELKOTELE K
oldal, 7 mell., 142 abra,

kotve 31— Ft
abra, flizve 26— Ft

flizve .16,— Ft

R. Hajdu Gizi: A SZABAS-VARRAS ABC-JE

143 oldal, 8 oldal szines mell.,

flizve 21,50 Ft

Beszerezhet6k az Allami Kt’)nyvterjeszt(i Vallalat kdnyvesboltjaiban és az
lzemi konyvterjesztéknél. Postai utanvétes rendelés: Konnydipari Kony-
vesholt. Budapest, VII., Baross tér 22. A szallitds 50,—Ft felett portémentei
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FOGASOK
A GAU3A EPITESEHEZ

A februdri szédmunkban kézok szovjet
Gauja tipusu tranzisztoros szupervevOké-
szlilék épitésének megkonnyitésére Is-
mertetink néhéany fogast.

— Hogyan Allithatjuk be a végfok ba-
zisdramat 2—3 mA-re?

— A Tr, meghajtétranszformator kozép-
ledgazasa a mieghajt6fokozatn 15 tranzisz-
toranak emitterkorében 1év6  osztorol
(R16—R17) kap feszultséget (1. &bra). E
kdért az abran berajzolt helyen megbont-
juk, és kozbeiktatunk egy arammérdt. Az
R16—R17 ellenéllasok helyett bekdtink
egy 1 Ktl-os potmétert Ggy, hogy egyik

vége a + potencidlra, mésik vége a meg-
1

hajté n 15 emlrtterére csatlakozzék. Az

K fi-os potméter cslOszkajat — arammérd
mszeren keresztil — a meghajté trafd
kozépledgazédsara kotjik, majd felszaba-
ditjuk a meghajté tranzisztor bazisara
csatlakozé hager6szabalyoz6 potméter
csuszkajat. Ezutdn a bekotott potméter

csuszkajat addig csavarjuk el jobbra, vagy
balra, amig a m(szer 2—3 mA értéket nem
mutat. Ha ezt elértik, kiforrasztjuk a
potmétert, lemérjik a cstszkatol jobbra-
balra esé szakaszokat és a mért értékek-
kel azonos érték( fix ellendllasokat te-
sziink a korbe.

— Beépithetink-e a Gaujidba hasznalt
tranzisztort, s azt hogyan vizsgaljuk meg?

— Beépithetiink hasznélt tranzisztort is,
ha nincs alapvetéd hibéaja, pl. zérlat, sza-

kadéas, rétegsérilés (maszads) stb. és a B
értéke megfelel6. A nagyobb hibak vi-
szonylag egyszerien megallapithaték. E

célbol a tranzisztor collektoremitter kive-
zetéseit ohm-méré dramkorébe kotjuk (2.
dhra). Ha a miszer mutatéja Kkileng
(megvaltoztatja értékét), a tranzisztor ra-
diokészilékben nem hasznalhaté. A to-
vabbi ellen6rzéshez a béaziskivezetést a
collektorhoz, majd az emitterhez kotjik.
El6bbi esetben a j6 tranzisztor ellenalla-
sa lecsokken, wutébbi esethen megné.
Mindkét helyzetben célszeri 0,5— percig
figyelni a mdszert, hogy véltozik-e az

ohm-érték. Ha valtozas nincs, a tranzisz-
tor jo (2. é&bra).

A tranzisztor R értékének méréséhez
mar nem elegend6 az ohm-méré. Vizs-
galni csak a KF és oseiUatorkdri tranzisz-
torokat szikséges. A B méréshez az Ezer-
mester 1962. oktoberi és a Radidtechnika
1963. februar havi szamaban taldlhaté Gt-
mutatés.

— Milyen &ramkori elemek befolyésol-
jak a hangmindséget?

— Hangminéség szempontjabol
hangfrekvencias tranzisztorok

donté a
munka-

bedllitdsa, valamint a készulék he-
lyes hangoldsa. A Gaujadban a magasabb
frekvencidk (sustorgds) vagédsdt az R18—
C30 tagokbdl &ll6 lanc végzi. A meghajto
fokozat atviteli sdvjat és mindségét a C26
és C28 kondenzatorok biztositjak; ezek
hatdsosabbak, mert az R16—R17 emitter-
kozi osztét blokkolja &4t a kimend transz-
forméator egy részén keresztul. Emiatt
egyébként masodik harmonikus torzitds-
csokkentd szerepe is van.
Gellérthegyi Sandor
(A toltéberendezés ismertetésére vissza-
térink. A szerk.)

ponti
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Megis kosstik be. ..

Az 1962. év lapszamai
egyltt vannak. Most mellé-
keljuk a hozzavalé tarta-
lomjegyzéket is. 1961 de-
cemberében azok szémaéara

kozoltuink bekotési maodot,
akik dobozban akartak
egyltt tartani lappéldé-
nyaikat. Méasoknak az a
kivansaga, hogy — mégis
késsik be.

Deédk Lajos miskolci ol-
vasénk leirta, hogyan.
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Mindenekel6tt szétszed-
juk a fuzeteket. A nyom-
dai kapcsokat kdzépen szét-
hajutjuk és kihtzzuk. Ha
a lap széle szakadozott,
ki kell javitanunk. Erre a
célra selyempapirt és ke-
ményitén hasznalunk. Nem
lényeges a kicsing6é szélek

pontos levagédsa, mert azt
a gép a korillvagasnal
Ggyis elvégzi.

(Ismerkedjink meg a ke-

elkészitésével.
gyunk héztartasi
té6t a boltban.
oldjunk fel egy
nyit vizben Jdagy,
a tej szinének és s(rlsé-
gének feleljen meg. Te-
gyuk a tlzre és kezdjuk
forralni addig, mig aznem
tvegesedik meg. Vegylk
le és ha nem hasznaljuk
fel még aznap, 1—2 csepp
formalint cseppentsiink be-
le. Igy a keményiténk he-
tekig eltarthaté, és nem
fog megpenészedml.)

Szerezzink be 2 darab
20X35X2,5 cm-ea deszkat.
Allvanyra nincsen sziuksé-
gunk, mert az egyik desz-
kéba vert két 100-as (vagy
60-as) szeg is megfelel.

A flzeteket sorba
juk, felsé részét
0sszeigazitjuk. majd
deszka kozé fogjuk ugy,
hogy a gerince 1 mm-re
kilatsszon. Derékszogl vo-
nalzéval megfelezzik a
hossz4t, majd a kapott ta-
volsdgokat tovabb felezzik.
(1. &bra.) Az 6t bef(irésze-
lés koziul a kozépsét meg
a két széls6t egyszeresen,
a koztuik levé bevagéast
kétszeresen flrészeljik be.

Az els6 és utolso ivhez
ragasztjuk az el6zéklapo-
kat. (2. &bra.) Bakjuk sor-
ba az iveket és, meg-
kezdhetjik a flzést. A fi-
zetek flizéséhez egyes sza-

Ve-
keményi-
Edényben
evfkanal-
hogy az

mény it
n

rak-
(fejét)
két

I gydngyfonalat haszna-

lunk. Ha a flizészal el-

fogy, héatul kossiuk, told-
4. 4bra



juk meg. A szegeket min-
dig kivulrél kertljuk meg
a fonéllal. A flizet két vé-

génél pedig visszamegyiink
az elé6zé6 iv fonaldhoz, azt
dthurkoljuk és agy oltink

a kovetkezé fluzetbe. (3.
abra.)
Amikor minden lvet sor-

ra Osszefliztink, kiemeljiuk
a deszkabdl a szogeket,
majd kihtzzuk a flzethdl
és helyébe kocspargatvagy

cipészfonalat flizink zsak-
varré tlivel. Ez a hatzsi-
nér. A végeit elfoszlatjuk
és enyvvel feszesen lera-

gasztjuk az el6zéklapokra.
A hatat hig enyvvel be-
kenve megerdsitjik. A
konyv korilvagasat bar-
melyik konyvkoté elvégzi
a gépen. Ezutdn a héatat
benedvesitjuk és két desz-
ka kozé fogva, kalapéaccsal

Utégetve megdambaritjuk.
(4. abra.) Kialakitjuk a pe-
remet, és enyvvel felra-
gasztjuk az oromszalagot.
(5. é&bra.) A hatat kemé-
nyitével bekenjuk, és fa-
mentes papirral beboritjuk.
Kiszabjuk a héatkérget —
amely a dombord héattal

egyenlé nagysdgl, meghen-
geritjuk, majd beenyvezett
csomagolépapirra elyez-
zik, Igy erdsitjuk a konyv
hétadra. (Héatkéreg anyaga
120-as lemez.) Utdna a
konyvet lepréseljik a ké-
regig.

A fedélkartonokat 30—
40-es lemezb6l egyszerre
véagjuk korul. Kiszabjuk a
hatvasznat, sarokvasznat,
és kivulrél a héatra dolgoz-
zuk. A hétkéreg és tabla
kozott slmltéesonttal be-
hajtjuk. (6. &bra.) A fede-

let

a

kaljuk,

nd

beboritjuk.

irt
quk

ke
fel.

sarokvaszonnal

sar-

majd megfelel§ szi-
boritépapirral

ményitével
(8. "4bra.) A

kivil

(7. &bra.) A pa-
ragaszt-

ony-

vet behelyezzik a fedélbe,
és a keményitével bekent
el6zékpapirt rdhatjuk. R6-
vid Ideig réseljik, majd
kinyitva fel&llitluk, és 10—
13 o6radig szaradni hagyjuk.
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