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) el v e IPS emtge

a N6k Lapja és az Ezermester palyazatan

dij, Lehel hitészekrény: NO~Z EMIL (Budapest)
keII ‘tobbé a kutra jarni« — hazi vizellaté6 berendezés csaladi
»—jhazakhoz. Megjelent: 1963. VI. ,
(, 1 Il. dij, KOMET héztartasi robotgép: HOCK-TESTVEREK
* EEsztergom) Etage-kazadn hordozhaté cserépkalyhdbél. Megje-
ent 63

I1. dij, Csepel varrégép: BARTHA J6zsef (Budapest).
Moségéppel varrni. Megjelent: 1962. XI.

IV. dij, HIMFI moségép: LEHOCZKY PETER (Oroszlany).
Barkéacs olajkéalyha. Megjelent: 1962. XI. .

V. dij, Elektermax padlékefélé6: BARANYAI BELA (Buda-
pest). »Melegviz éjjel-nappal« — thermosz filrdéhenger. Megje
lent: 1963. III.

VI. dij, Porex porszivé: PAPP DANIEL (Sziget-
csép). Libatomé. Megjelent: 1963. VI.

VIIl. dij, hatszemélyes rozsdamentes evGkészlet:
BORSODI ISTVAN (Baja). Tésztanyajto-gép. Meg-
jelent: 1963. I11.

VIII. dij, Unisette hé&ztartasi robot-
igép: HAJAS JOZSEF (Solyméar). Rej-
ltett 4gy. Megjelent: 1963. IV. .

IX. dij, villanyf6z6: MATHE BELA

(Budapest). Osszecsukhaté gyerek-
kocsi. Megjelent: 1963. VI

X. dij, Kukta f6z8edény:
HUFNAGER KAROLYNE (Bu- IVff
dapest). Paprikaerez6. Megje-
lent: 1963. V.

A ZSURI

értékelve, a »»Csaladi otletversenyt-*, a 10 dij odaitél«
mellett dicséretben részesitett tobb palyamdvet. Mind az
értékelésre, mind a dicséretben részesitett palyadzatok is-
mertetésére szeptemberi szdmunkban visszatérink.

. »Nem



AMATOR r

Most f6leg mechanikus
részletrajzokat kozliink,
hogy az alkatrészek be-
szerzése kozben folya- szerezhet6k, munkaigé- mm vastag vas-, esetleg
matosan tudjulnlk dol- nylk viszont nagyobb.  rézlemez. (3.sz. dbra.) A
gozi. A mechanikai al- El6szor kiszabjuk a szerel6lapon levé lyukak

3. 4bra. Szereldlap

katrészek  készitéséhez szerel6lapot (sasszi). és nyilasok kozil csak
kevesebb anyag sziiksé- Anyaga lehet 3 mim vas- az egyértelmiien mére-
ges és koénnyebben be- tag aluminium-, vagy 2 tezetteket vagjuk, ill.

A tartalomboél

259. oldal Fénymérd fotédiodaval, 261. oldal Gllmmlampas metronom,
262. oldal Sullyesztett aramkords zsebradid, 264. oldal TV-antennak Ill.,
265. oldal Hétvégi hazhoz kertibator; kerités, 269. odal Csonaktatarozé, 270. ol-
dal Ezermesterklub-vezeték tanfolyama Baranyaban, 274. oldal Farago-
Iskola 1., 276. oldal Asztali szalagfiirész |l1., 279. oldal Gondolj a télre: kémény-
toldd, 280. oldal Hazi varroda; nyaresti kopeny, 281. oldal "Haztartasi gépek
hazi szervize IV., 284. oldal Villanyborotva javitasa.
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farjuk ki. A csak jeldlt,
és nem méretezett nyi-
lasok még valtozhatnak
az apro alkatrészek meé-

4. 4bra. Meghajté-motor
tengelyének kialakitdsa

reteltérése miatt Mé-
reteltolodast okozhat a
meghajtdmotor is, attol
fugg6en, hogy melyik
tipust tudtuk beszerezni.

5. 4bra. Oszcillatortekercs
testje

E célra legmegfeleldb-
bek az »IK«-tipusi mo-
torok, amelyek kaphatok
a szaikizlebekben. (Pl
IK—36, ara: 120— Ft)

0, -vamishvaszonborifész

\ \ rtasm/nhuzal

i-avégzOdés kiata-
C, kitasa
C. 4bra. Kész oszcillator-
tekercs
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7. &bra. Torloéoszclllator
részletrajza

A motor tengelyének
végét a 4. sz. dbra sze-
rint alakitjuk ki. Fontos

A torl6oszcillator te-
kercse  légmagos, te-
kercstestének rajza az
5 sz. dbrdn. — megte-
kercselt allapotban a 6.
sz. 4bran — lathaté. A
csévetest késziilhet fa-
bol, bakelitb6l vagy mi-
anyagradbdl. A teker-
cseléskor  menet-menet
mellé keriiljon és soron-
ként szigeteljik vékony
lyukmentes papirral. Az

utols6  sort beboritjuk
Cfj-510
PF
bakelitlemez

75 *i5- mm-essarokvos

8. dbra. Torl6oszcillator 6sszeépités! rajza

abran  bemutatott
cstcsok  kozotti  eszter-
galés, illetve koszorilés.
Ezzel elejét vehetjik a
késbbbi esetleges egyen-
I6tlen szalagtapadasnak,
meghuzasnak stib., amely
lejatszaskor »nyavogast«
okoz.

varnishszalaggal és a te-
kercset is meg a csévét
is bekenjik lakkal.

A tekercset ne f6zzik
Ki viaszban, vagy egyéb
télitbanyagban, mert az
felesleges is, meg kéaros
is, novéH az ©nkapaci-
tast és megneheziti a



kivagasesi
SR
kantaktusbk
., 0san vastag 1
sargaréz Itneib6f
10. 4bra. Egyeniranyité
egység részletrajza
nalhaté erre a célra a
w székesfehérvari VTRGY-i
Vmmvastag sz .
. 2—ivostag bakelit- bakeljttomb radioknal  alkalmazott
vmianyag Lemez”r”-. feszlltségvalté, amely

550 Ft-ért kaphat6é az
Ezermester-boltokban.
A késziilék egyenara-
mu tdparamellatasat
Graetzbe kapcsolt di6-
torlSfrekvencia  bealli- halézati aram atkapcso- dakkal oldotta meg a
tasat. lasahoz szilkséges fe- konstrukt6r (10. sz. ab-
Az oszcillator tekercset szultségvaltét. Felhasz- ra.). 8 db GDK—7 tipu-
0 03 mm-es zomanc-
huzalbol  keészitjuk, le-
agazassal a 350, 450 és
550 menetszamoknal (6—

7. 8brék). .
A 7. sz. dbra (az osz- to U - U, -1

> 2
cillator aramkor részlet- ¢ .. 2amvastagbakelit
rajza), segitséget nyujt 2 lemez
az elvi miikddés megis-
meréséhez, valamint a 8.
sz. abran lathato szere- —
Ir?SI egység elkészitésé- 2db. 10-10-es sara,
ez.
A 9. sz. abran bemu-
taitjuk a 110—220 v-os 13. abra. Hangfal-perforacié (farésablon)

9. 4bra. Fesziltség-atkapcsolo

10 20 20 20 20 20 20 20 10
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su diédat épitsiink be.
Habar ez koltségesebb,

de lényegesen kisebb a
helyigénye. Akinek van

hoz a véd6ellenallasok
és diodak részére elké-
szitjuk a 11. sz. &bran
lathato szerel6lapot.

6X4 vagy EZ 80 tipusi  Amennyiben sikerilt
C520.0
Cf620Qi
Ci20.0 Aluminiumlap
2mm
12. 4bra. Szur6kondenzatorok és sz(ir6ellenéallasok

Osszeépitése

egyeniranyitd csbve és
az el6irtnal nagyobb
kapacitasu elektrolit-
kondenzétorokat szerzett
be (csdves modszernél
egyoldalas az egyenira-
nyitas!), annak a cséves
egyendranyiitast javasol-
juk, mert az olcsdbb
mint a diddas. Az egyen-
iranyitd-cs6 flitését a
sec. Ill.-mai jeldlt te-
kercsre kotjik, melyre
az Uzemadllapotot jelz6
izz0t terveztik.

Diodas egyeniranyitas-
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beszerezni az 1. részben
megadott elektrolitkon-
denzatorokat, elkészit-

litkondenzétort és 2 db
ellenéllast. A tartd kon-
zol anyaga 2 mm-as alu-
miniumlemez.

Kovetkez6 lépés a
hangszoro felerGsitése. A
3. sz. abran Kkijeldltik a
hangszoré részére szik-
séges perforaciot, de
nem rajzoltuk be a fu-
ratosztasokat, hogy a
rajz ne legyen, zsufolt.
Ezt most pétoljuk (13
sz. abra). Készitsik el az
dbrdn kozolt flarésab-
lont, hogy az -el6lapot
ne kelljen @sszekarcol-
ni.

A lyukak elkészilte,
majd a lemez befestése
utdn a sassd hatoldala-
ra nagy lyukb8ségl
hangszdréselymiet ra-
gasztok. A hangsz6rot
3—4 db siillyesztett fejl
csavarral erdsitjuk fed.
A szerelést még ne

*5mm, «75m, m. VS,

13. 4bra. Hangfal-perforacié (farésablon)

hetjik a sz(ir6-panelt.
(12. sz. abra.) A panelra
szerelunk 4 db elektro-

kezdjik el, varjuk meg
a kovetkez6 folytatast.
G—i.



FOTOBARKACS

FENYMERO
FOTODIODAVAL

Ha nincs fénymérdnk, készitsink, vagy
ha van, de rossz, javitsuk meg, A fény-

mérékre — a mechanikus rongalédéasok-
tél eltekintve — akkor szoktdk azt mon-
dani, hogy »rossz«, amikor »csal«,

azaz kisebb, vagy nagyobb értéket mu-
tat a val6ésagnal. Holott egyetlen hiba-
juk az, hogy az alkalmazott fényelem
eloregedett (fényérzékeny rétege megsé-
rilt, elpiszkolédott, belsé ellené&lldsa meg-
nétt, a nagy fény miatt »lestiketiilt« etb.
A javitds legegyszer(ibb mdédja az, hogy

Fotédiéda bekotése a fényelem helyére

a miszer késését (sietés nemigen fordul
eld) beleszamitjuk a miszer kitérésébe.
Ez a médszer ugyan olcs6, de nem tokéle-
tes, mert az elmaradas csak a skala ko-
zepén Aalland6. A tokéletes megoldas az,
hogy az eldregedett fényelem helyére fo-
tédiddat (fotdiranalsztort) kotink. (L.
dbra.) A fotédi6dat egy gy(ljélencsie fo-
kuszpont!dba bedllitjuk, roégzitjuk és a
mszert hitelesitjik. (Egy megbizhaté
fénymérdvel parhuzamositjuk és annak
alapjdn beskélazzuk.)

Ha mszeriink vagy fotédi6édank tllsé-
gosan érzékeny — tehat a kivant megvi-
lagitdsi értéket nem lehet egy skalara
felvinni — akkor a szikséges tartoméanyt
két részre osztjuk ugy, hogy a nagy fé-
nyek mérésekor miszerinket lesontdl-
juk. (2. 4bra.) Ez az elektromos sontolés
teljesen egyenérték(i a szokasos fény-
»sontoléssel«. ((Fénycsokkentd szirét, vagy
mechanikus récsot teszink a régimaédi
fénymérék fényélame elé.) A fotédidda-
kat is magunk készithetjik el Uvegburas

tranzisztorbdl.
tranzisztorrol

(0OC—1070, 0OC—1071) A
lekaparjuk a fekete védé-
festéket, majd a 3. 4bra szerinti fogla-
latban roégzitjuk és bemérjuk a legér-
zékenyebb helyzetét.

iont tknoHDs |,
\"

|
= -

A tllsdgosan érzékeny miiszer két részre
osztdsa és sontolése

Bemérésnél az optikat agy allitsuk be,
hogy a tranzisztor bézislemeze keriljon
a fokuszba. A fényforrds és a diéda ta-
volsdgat rogzitjuk, majd a tranzisztor
kollektor-emitter pontjaihoz mszert

A tranzisztor legérzékenyebb pontjanak

bemérése

(fénymér6 mszerét) csatlakoztatunk. Ez-
utdn a tranzisztort (most mar fotédiddat)
jobbra-balra elforditjuk &agyazatidban és
abban a helyzetben &llunk meg, amikor
a miiszer maximumot mutat. A fotédid-
dat ki-be tologatjuk a keresztirdnyu
faratban és megallunk az uGjabb maxi-
mumon. Végul a fotédiddat szurokkal,
vagy lakkal véglegesen foglalatdhoz rog-
zitjuk. A fotédiéda és miszer egybeé-
pitését barkacsoléinkra bizzuk. G—i.

orr»



HIBATLAN
NAGYITAS

El6hivas koézben — kulénésen ellendr-
z6tt hivas esetén — konnyen d&sszekap
colodhat a filmink. Ennek f6 oka, a
meglagyulé zselatin. Ha az el6hivashoz
magnéziumszulfatot adunk (1 literhez 100
gr.) cserz6dlk a zselatin s fgy csékken az
osszekarcol6dds veszélye Is.

Ha a hivast és .rogzitést a legnagyobb
gondosséaggal is végezzik, mosads és szari-
tds kozben mégis elé6fordulhat a negativ
sériilése. Ezért ajanlatos az els6é 0oblités
utan formalinos cserzé fiurdé alkalmaza-
sa, (1 liter viz 10 oms formalin)

Ertékes negativjalnk szadmara készitstink
ceilofan boritékat. Egy boriték mindig
csak egy felvétel negativ)at tartalmazza.
Vélogatas koziben nem kell kivenni a
negativat és igy az utélagos karcoldédoés,
féleg az ujjlenyomat veszélye nem fenye-
geti. Csak eémakesztyls kézzel emeljuk
ki a tasakbdl a filmet.

A minden O6véintézkedés ellenére 0Osz-
szekarcolédott negativot Adztassuk repo-
llzdan néven forgalomba hozott folya-
dékba. Ez a zselatint megpuhltja és igy
a karcolads 6sszefolyhat, illetve eltlinhet a
sérilés.

Ha maéar ez nem segit, még mindig van
egy lehetéség a legnagyobb mértékben
6sszekarcolt negativ hibamentes nagyita-
sara.

A nagyitégép negativtartéjanak felsé
tivegét tegytik félre. Negativunka,t gyen-
gén szédas (ammaniékszéda& vizben 4z-
tassuk 10—15 percig. Vegyik ki az also
negatlvtarté tveget s erre viz alatt he-
lyezzik r4 a filmet. Késededelem nélkil
tegylk a nagyitéba és exponaljuk le. Vi-
gyazni kell, hogy a negativ kézben se-
hol ne szikkadjon meg. Ezért megvilagi-
tdsi 1d6ét még a negativ kezelése eldtt
pontosan hatdrozzuk meg. Ugyeljink ar-
ra Is, hogy a negativ és az uveglap ko-
z6tt légbuborék ne legyen. Az itt ko-

z6lt két fényképet osszehasonlitva I4t-
hatjuk az Ismertetett eljards életreval6-
sdgat. M athé Béla

Osszekarcolt kép kezelés el6tt és kezelés utan

Negativok szaritdsa

1. Egyik végén ékalaku flirészelt deszka-
Iapra ro?zn juk
akban meghajlltott acélhuzalra Is
akasthuk alul csipesszel dsszefogjuk.
3. Drétkeretre feszithetjuk.
4. Klsiilmet farddon is szarithatunk.

Oftfi



HAZI LAKBERENDEZ(O

A hétvégi hazhoz
KERTIBUTOR

(Léasd a 3. boritot!)

Kis kertes héazakba, nyaralékba vald ez
az olcsé, jol tarolhaté kertibltor-gami-
tira. Anyaga kdénnyen beszerezhetd, jol
megmunkalhaté fenydéfa és nyugagyva-

szon. Az egyes darabok vagy o6sszecsuk-
haték, vagy egymaésba rakhaték, igy nem
foglalnak el nagy helyet az amdugy is
kicsiny lako6térbdl.
AZ ASZTAL

T'-jos feny6deszkéabdl készil, anyagigé-
nye 004 kobméter (cca 160 Ft). El6szor
méretre gyaluljuk a deszkéakat. Kereszt-
metszeti méreteik — kétoldali gyalulés
utdn — 50X22 mm legyen. Aki teheti, a
gyaluldst gépen végezze. A lapoldsokat

Osszecsukhaté kerti asztal méretezett

terve.

és az egyéb vésett vagy flrészelt szer-
kezeteket 0Osszepréobéaljuk és beszdmoz-
zuk.

El6szér az asztallapot készftjuk el. A
deszkadkat sima lar>on egymds mellé fek-
tetjiuk és szaritéoval osszefogjuk. (A desz-
kak lefektetésénél gondoljunk arra, hogy
a fels6é felilet lesz az asztal lapja!) Ez-
utdn sorban félcsavarozzuk a hevedere-
ket. A kovetkezd Utemben a ldbakat ké-
szitjik el. A ldbszerkezetét lapolassal és
csavarozéssal épitjuk ossze. A lap6lésak-
nal a feluleteket négy csavarral zarjuk.

A lapot forditva letessziik, és a labrésze-
ket felcsavarozzuk a csuklépantokra.
Majd a labiutkoz6k helyét megjeldljik és
felcsavarozzuk

A csukléopantok elhelyezése az asztal-
labon.

Labkeret Odsszeépitése.
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Asztallap-heveder felcsavarozésa
(alulnézet).

A SZEK

A kerti szék 0sszeszerelési rajza.

Kaitts hlisctdasd

Virdgos- vagy veteményeskertek, hét-
végi hézak koriulkeritéséhez; hasznélha-
tunk flirészelt rénkszéleket, hasadbfakat,

vastagabb faédgakat, vagy kisméretld, fél-
be flirészelt ronkfakat.

Ezek aa anyagok kdnnyebben beszerez-
heték, és olcsébbak mint az 0j, flrészelt
arik. A kerités elkészitéséhez minddssze
kalapacs és faragdbalta (szekeres) szik-
séges. A keritéEfoceket szegezéssel eré-
sitjuk a tartégerenddkhoz. A kapuihoz

Anyaga azonos az asztaléval, szintén
I"-0s fenydéfa. Anyagigénye 0,012 kobmé-
ter fenyd (eea 50 Ftydb). Kéarpitnak 100
cm hosszlG, 55 cm széles nyugégyvasznat
hasznélunk (&ra kb. 50 Ft/db).

A szék vazszerkezetét az 4brak szerint

készitjuk el. Amikor a vaz készen
van, akkor kiszabjuk az ulés vésznat,
felvarrjuk a »fluleket« is. Nagy fejd

szoggel eldszor a belilsé 6sszekotére erd-
sitjuk fel. Azutdn a héattdmlat rogzitjuk
az eltdmaszté-ridhoz, majd az alsé,

A Kkerti szék méretezett rajza a vaszon-
kérpittal.

szikséges kovacsolt vasaldst barmelyik
VASERT-bolthan beszerezhetjik.

Az &ll6 oszlopokat egyforma hosezraé-
retre flrészeljuk. A fels6 végeiket bal-
tadval kifaragjuk. AZ oszlopok foldbe ke-
rilé végeit eléz6leg katrannyal kenjik
be. A folbedsott oszlopokra felcsavaroz-
zuk a vizszintes tart6léeeket, majd fel-
szegeljik a méretre faragott karitéalé-
ceket. Szegeléskor a tartélécre tartsunk
r4& (valamilyen nehéz targyat), hogy le-
gyen »hlzasa« a szegnék.

A kész keritést befestjuk, vagy beme-
szeljuk. Fojt Vilmos



ci—di csomédponti részlet a vaszon-
lekotéssel.

Oi csomdponti részlet: a karfa illesztése.

bj csoméponti részlet: a kot6ék

elhelyezése. ei részlet: a hattdmla-léc bekotése

és vaszonboritdsa.



HAZI LAKBERENDEZO

hé&tsé 0Osszekotére feszitjuk ki a vasznat,
végul felszegezzitk a fiuleket. J6, ha a
szegezést egy bdrszijon keresztil végez-
zik, mert igy a vaszon a feszitésnek
jobban ellenédll. A véasznat dztassuk el6bb
meg forré vizben. A Vészon 4ztatassal
6sszemegy. Ha vizes &llapotban szegez-
zik fel, akkor a széken szarad meg és
kifeszul, vasalni nem is szikséges.

A bltorokat szabadban hasznéaljuk
majd, ezért Osszeépités el6tt a faanya-
got len- vagy 'paraflnolajjal kenjik be
és alapmézoljuk. Kulonés gonddal ma-
zoljuk az 6ss"csavarozott szerkezeteket,

Szabjunk asztalt

A kész asztal alulnézetben. Megfigyel-
het6 a deszkdbdl dsszeszegelt lab, a mere-
vité és az asztallap

Van néhény hulladék deszkadarabja?
Készitsen bel6le asztalt a kertbe, szGl6be;
aszaldshoz, szaritashoz, gylimolcsoszta-
lyozéshoz stb.

Mindéssze szeg, flirész és kalapacs kell
hozza.. A hely és szikség szerint mére-
tezziik. Aldbakhoz valé deszkabdl L ala-
ka idomot szegelink &ssze, egyenl6 hosz-

mert oda a viz beszivdrog és korhadést,
gombésodast okozhat. Az 0sszeépités
utdn még egyszer alapmazoljuk és lak-
kozzuk a buatorokat. A széknél a festést
még a vaszon felszegezése el6tt végez-
zik el. Ha szép a faanyag, akkor szin-
telen lakkal (csénaklakk) |Is bevonhat-
juk. A festék h6allé legyen, mert kilén-
ben a nap kifakitja, sét le is pattogzik.
Nagyon szépek az egyszinl vildgos szinre
(fehér, citrom-, okkersarga stb.) festett
butorok,- harmonélé, élénk szinl vaszna-
zéssal.

Csatlés! Laszld

szUra leszabjuk és kénuszosra hegyezzik.
Paros osszekotékkel régzitjuk a ladbakat
el6szor belulrél, azutan kivalrél. Az asz-
tallap minden egyes deszkéajat 2—2 ,db.
szegigei rogzitsik az oOsszek6t6hoz, hogy
azok 90 fokban 4&lljanak. Ha batorlapbél
vagy farostlemezb6l teszink ré& lapot,
kevesebb szeg Is elég.

Tetszés szerinti szinre mézoljuk.

Falipolc

Anyaga csomdémentes feny6, vagy télgy.
Facsavarral és ragasztadssal erdsitjik
6ssze. Ha a facsavarok helyét tlplizzuk,
Ggy a konyvespolcot lakkozhatjuk, de a
deszka éleit akkor Is élénk szinlre (pi-
ros, kék, vagy fehér) festjuk.

Ha a teljes polcot mazoljuk, az alébbi
szinkombiné4ciét ajanlom: A deszka éle

piros — lapja vildgos szirke, fekete —
lapja séarga, fehér — lapja citrom, vila-
goskék — lapja narancs. K. T,



LAPATJAVITAS
RAGASZTASSAL

Az evezélapat tollat tobb darab-
bol pétoljuk, ha hasznalat kézben
letorik bel6le egy darab. A régi és
az Uj darab érintkezd felileteit si-
mara Yaluljuk és bekenjik edz6-
vizzel, illetve kaorit enyvvel. U ala-
ka szorltofaba ékelve megszarit-
juk, majd simara dolgozzuk. (1)

Skobrak Janos

NYELSZORITO

Allovizi csonakok evez@inek nye-
lére fagydrit csavarozunk... Csa-
varozds koézben nem mozdul el a
nyél, ha U alakara kivagott desz-
kaba ékkel rogzitjik, A kettéfiiré-
szelt fegyurut a vagas helyén be-
kenjuk vel, a félkoralakira
klvagott sab nra helyezzik, és ugy
hajtjuk bele a facsavarokat. (2)

Fojt Janos
HA ELTOROTT AZ EVEZOLAPAT
NYELE

Az evez6 a “mandzsettanal« torik
el leggyakrabban, ahol a villdban

fekszik a nyél. llyenkor a nyelet t6-
rést6l a lapat felé 80 cm hosszan
«mleslégeljik« (ékalakara gyaluljuk),
és a torott nyél helyett ellendara-
bot készitink. Az egyik darabot
bekenjik kaorit enyvvel, a masi-
kat edz@vizzel, s a két darabot Osz-
szeszoritjuk. (Edzéviz= 1 1 viz+
10 dkg edz6s6 oldata.) Szaradas
utdn csiszoljuk, pacoljuk, majd lak-
kozzuk. (3) Demjén Sandor
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EZERMESTERKLUB-VEZETOK

A baranyai klubvezeték kéthetes
tanfolyama a megyének tiz moz-
galmi bézist Irdnyitani képes klubve-

zet6t adott, az orszdgos ezermester-
mozgalomnak pedig Ujabb tapaszta-
latot. Jelentésege tehat becsulésre
mélt6 éa orvendetes. Az ezermesler-

klub-mozgalom, mint a technikai kul-
tira ismeretterjesztésének Gj for-
maja, példatlan, fiatal mozgalom, alul-
rol  szervezddik, és iranyité koz-
pont nélkil fejlédik helyi igények és
kezdeményezések szerint. Sajat ta-
pasztalataira kell tdmaszkodnia. Az
EZERMESTER legszebb feladatdnak
tartja, hogy orszadgosan terjessze az
ezermesterklubok helyi eredményeit
és modszereit. A baranyai klubveze-
t6k tanfolyama az els6 klubvezet6-
képzé tanfolyam. Szolgaljon bétori-
tdsul més megyékben is! Szolgaljon
azzal a meggy6z6déssel, hogy abban
a megyében lesz eredményes 1963/64-
ben az ezermesrterklubok, szakkoérok
mikodése, ahol tanfolyamot végzett
vezet6k képesek maguk koré gyij-
teni a barké&csolni vagyé embereket.

Mivolt a tanfolyam mdsora ?

Egyrészt mozgalmi, masrészt technikai
Ismereteket sajatitottak el a hallgatdk.

A MOZGALMI RESZBEN

a kovetkezd témakorokkel foglalkoztak:
Az ezermesterklub helye a miivel6dési ott-
hon népmivel6 munkajaban; A barkéacso-
las lelki inditékai és nevel6 hatasa; Az
ezermesterklub szakirodalmi ellatasanak
problémai és lehet6ségei; A szakkori
munka tervezése; Témegszervezeti egyutt-
m(kodés az ezermesterklub-mozgalom-
ban; Az ezermesterkub bels6é nevelémun-
kédjanak moddszerei; Az ezermesterklub
anyagi ellatdsa; Az ezermesterklub-moz-
galom orszadgos tapasztalatai és felada-
tai. A témakat eldadasok, vitdak formaja-
ban dolgoztadk fel.

TECHNIKAI FOGLALKOZASOK
HETFO: Ismerkedés a mihellyel.

a) Famegmunkalé
gépelnek rovid ismertetése, b) Fémmeg-
munké&lé milhely bemutatdsa. ¢ Elekt-
romos szerel6mihely bemutatdsa, s az
iskolai politechnikai 6rdban szerelt tar-
gyak megtekintése.

KEDD: A famegmunkalas alapjai.

Mintadarab egy 18X36X10 cm-es doboz
elkészitése, a) Jelolés és méretre vagas,
b) Méretre gyalulas gyalugéppel, c) Egy-
szerli csapolas jelolése és kivagasa véso-
vel. d) Rejtett csapolas elkészitése, e)
A doboz lapjainak illesztése és enyve-
zése. f) Fenéklap kivéagasa korflirésszel
és ragasztasa.
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mhely bemutatasa,

SZERDA: A fémmegmunkalas alapjai.

Mintadarab egy fényképtarté allvany
elkészitése, a) Alaplap kirajzolasa, va-
4sa, reszelése, b) Furatok kijelolése és
Grdsa, c) Diszes csavarfej készitése
sargaréztombbdl, flirészeléssel, reszelés-
sel és sikgyalugépen, d) Menetiliras és
menetvagds, e) Uvegtartd lemezek raj-
zoldsa, vagasa, hajlitasa. f) Fémfeltletek
csiszoldsa, fényezése, a fényképtartd 6sz-
szeszerlése.

CSUTORTOK: Illlesztések.
Mintadarab a fadoboz méretének meg-
felel6 sasszl elkészitése, tobb idomda-

rabbél, fém és mianyag kombinécidja-
val. a) Méretre vagdas, hajlitds. b) ldom-
darabok Osszeszerelése szegecskotéssel,
csavarkotéssel, forrasztdssal, a mianya-
gok ragasztassal, c) Aluminium el8lap
méretezése, vagéasa, csiszoldsa, illesztése
tdvolsdgtarté csavarokkal.

PENTEK: Az elektromossag keletkezése
és alapveté elektromos jelenségek.

Tudomaényos kisfilmek vetiiése és
megbeszélése. a> Az anyag szerkezete.
b) Elektronok nyomaban, c) Az elekt-

roncsé. d) A televizié.
SZOMBAT: A barkéacsolas kapcsolata
az elektromossaggal.

a) Mindenfajta bark&csolds megkove-

teli az elektromossdg ismeretét, b) Az
ezermester gépeit, s szerszdmainak egy
részét villany mikodteti, c) A héztar-

tdsban s a kulturdlis életben né az elekt-
romos és elektronikus készulékek sza-
ma. d) Az orszagos fejlesztési tervben je-

lent6s szerepet kap a mdszeripar s a
hiradastechnika. Az emberek érdekl6dé-
sét tehdat Ilyen Irdnyban Is kell fejlesz-
teni.

HETFO:

1. Elektromossag jelz6 és méré
készulékek.

a) Az elektromossdg jelzése l1zzélampéa-
val és gllmmel. b) Az elektromossag re-
lativ mérése lzz6ldmpaval és glimmel. c)

Alkatrészek vizsgalata lzz6lampaval és
gllmmel. (Kondenzator, ellendllés, transz-
formator, elektroncsé stb.) d) A vardzs-

szem mikoédése és felhasznaldsa elekt-
romos jelzésekre, e) Egyszerlibb muta-
tés miiszerek hasznéalata, 0Osszeallitasa.

2. Elektromos szabvanyok és jel6lések.
a) Altalanos mszaki rajzismeretek, b)
Elektromos szabvanyok és rajzszabva-
nyok. c) Elektromos fogyaszték és al-
katrészek jelolése, d) Egyszerli miszaki
rajz elkészitése. (Automata tadvbeszéld
kozpont aramkdreinek -egy része.)

3. Elektromos torvények és szamitasok.

a) Ohm torvénye, b) Kirchoff térvénye.
c) Ellenallasok és kondenzéatorok ered6-



ANFOLYAMA BARANYABAN

jének kiszdmitdsa soros, padrhuzamos és
vegyes kapcsoladsban, d) Traféok miako-
dése és méretezése, e) Elektromos rez-
gések keltése, rezg6korok méretezése.

KEDD: Elektronikus mérémiiszerek
kapcsoldsi rajzai.

a) A felidézett rajzolasi és szamitési
Ismeretek birtokdban a kapcsolas! rajz-
b6l kiolvashaté a készilék m(ikédése, b)
RC hid kapcsolasi rajzdnak elkészitése
mikoédésének Ismereté c) Csé-volt-
mér6 miikodésének tanulmanyozdsa a
kapcsoldsi rajzrél, d) Szignélgenerator
mikodése kapcsolédsi rajz alapjan.

SZERDA: RC hid méretezése

és megépitése kozds munkéban.

a) A kapcsolasi rajz Ismeretében az el-
helyezési vazlat elkészitése, b) Huzalo-
z4si vazlat elkészitése, c) Halézati trafd
méretezése, d) A készilék megépitése a
kordbban elkészitett sasszln, és elhe-
lyezése a famunkan készult dobozban.

CSUTORTOK, PENTEK, SZOMBAT:

Cs6voltméré és szignéalgenerator elké-
szitése szabad valasztas alapjan, a fenti
lépések szerint,

_ Antal Gyula

megyeinépmivelesi feligyelG i
A kéthetes tanfolyam célja az volt,
hogy a két évre tervezett, »Légy te |Is
ezermester—mozgalom els6 évének be-
fejezéseként azokat az embereket lassa
el szakkdri Ismerétekkel, akik a kovet-
kez6 évadban a mozgalom bazisai lesz-
nek. A f6 hangsulyt a miiszaki proga-
ganda terjesztésére, az ezermesterklub
szervezeti felépitésére, éves munkdajanak
tervezésére helyeztik.

A technikai foglalkozdsok keretében
elektromos és elektronikus mérémisze-
reket épitettink, amelyeken a hallgaték
megfigyelhették az alapvet6 elektromos
folyamatokat és gyakorolhattdk az elekt-
romos szerelést és épitést. A megépitett
mszert a szakkor tulajdondba kaptak.
A miiszerépités mellett a délutani foglal-
kozédsokon a hallgaték méas gyakorlati
Ismeretekre is szert tehettek, amelyeket
a tobbi barkacsolast dgat is feloleld ezer-
mesterklubok vezetésében hasznositani
tudnak. gy megismerkedtek a legfonto-
sabb fa- és fémmegmunkalé gépek keze-
lésével, kiulonb6z6é |Illesztési és felilet-
megmunkélasi eljardsokkal.

A gyakorlati foglalkozdsok kozt sze-
repl6 miszerek megépitéséhez a felhasz-
n&lt anyagot a Mivel6désigyi Miniszté-
riumtél kapott timogatashdl és az Elekt-
ronikus Mér6késziilékek Gyéranak se-
gitségével biztositottuk. A gyakorlati
foglalkozdsokat a mohdacsi gimnézium
jol felszerelt politechnikai mihelyében
tartottuk meg. ,

A tanfolyamot moédszerében |Is

lgye-

keztik valtozatossé& tenni. El6adasok, vi-
tdk, technikai bemutaték és gyakorlati
mGhelymunkak véltogattdk egymaéast. Az
el6addsokat a megyei miivel6désigyi
osztaly és a népmiivelési tandcsaddé dol-
gozo6i, a megyei konyvtdr miszaki tajé-
koztaté szolgélatdnak a dolgozéi, gya-
korl6 szakkorvezeté6k és miszaki dolgo-
z6k tartottdk. A gyakorlati foglalkoza-
sokat a politechnikai mdhely tanarai és
oktatéi vezették. Uzemlatogatds formaja-
ban a hallgatok megismerkedtek a mi-
helyt patrondlé mohéacsi gépgyéarral, an-
nak vezetdivel, és helyszini vitdn beszél-
ték meg a gyari patronalas feladatait és
lehetdségeit.

A meghivott 15 szakkdrvezet6b6l csak
10 vett részt a tanfolyamon, akik egy ki-
vételével pedagégusok voltak. A tébbi
nem pedagégus szakkorvezet6t munka-
addja nem engedte el a kéthetes tanfo-
lyamra.

Véltozatos volt a hallgaték technikai
el6képzettsége: okleveles elektrotechni-
kus, fizika szakos tandar, alsétagozatos ta-
nit6 stb. Ezért a tanfolyam tematikajat
személyekre bontottuk. Volt, aki csak
forraszto-tnanszforméatorokat méretezett
és tekercselt, illetve munkamegosztas-
ban elkészitette a mszerek hé&lézati tra-
fojat, volt, aki egyszeriibb RC hid épi-
tésére vallalkozott. A hallgaték fele ko-
molyabb mdszer épitését végezte él si-
kerrel. (Két darab Servotest tipusu cs6-
voltmérd, s két darab szintén servotest
szignéalgeneréator készult el)

A tanfolyam utolsé napjan lefolytatott
vitdboél az dertlt ki, hogy a szakkdrszer-
vezés és vezetés pedagdgiai, népmivelési
vonatkozésait jol megértették, az éves
munkaterv elkészitését megtanultak.
Kedvet kaptak az elektromos szerelés-
hez, s féleg ezen keresztil megfigyelhet-
ték, hogyan lehet differencidltan meg-
szervezni egy klubfoglalkozast, Illetve a
klub mhelymunkajat.

Osszbenyomasként az alakult ki ben-
nem, hogy a tanfolyamon részt vett hall-
gatok alkalmasak arra, hogy mikdodési
teriletikén mintaszer(i ezermeisterklubot
mikodtessenek, és a mozgalom tovabbi
terjesztésének propaganda-kozpontjaiva
véljanak. Ehhez az szukséges, hogy a
népmiivelési tandcsadé kisérje figyelem-
mel tevékenységiket, segitse szervezd-
munkéajukat, és a tavalyihoz hasonldan
szervezze meg évkozi tevékenységiket.#

« A baranyai klubvezeték tanfolyamanak
Ismertetésével szeptemberben még foglal-
kozunk. Addig is szivesen &llunk rendel-
kezésre a kivant el6adéasok anyagaval a
népmiivelési tandcsadoknak.

«A Barkdcsforum nyilvdnos eszmecse-
réjét az ezermesterklubok makédési sza-
béalyzatardl, illetve az orszagos tapasz-
talatcsere NYILATKOZATAROL szeptem-
beri szd&munkban ujra folytatjuk.
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A Balatonaligai Allami Gazdasag
also-tekeresi mihelyeibdl

Permetez6 hosszabbitd

Onodi Gyula asztalos a gyimol-
csosok permetez@inek segitett, hogy
a magasabb fakat is konnyebben
permetezhessék. Hosszadba Kettéva-
gott egy 2X2 cm-es fenydlécet, ko-

Nem taldlmany. Nem ﬂjités,
Otlet csupén, trikk, apro fo-
gas. A szakmakat forradalma-
sitd 0j munkamodszerek tové-
ben terem. Mhelyben gy(ijto-
gettiik. Szakmunkasoktol kap-
tuk — barkacsol6knak adjuk.

zépen mindkett6t végithornonta.
Belehelyezte a konnyen hajlo alu-
minium vagy mianyagcsdvet és a
két féllécet hidegenywel &sszera-
gasztotta. (J6 a turbenyv is, azt se
oldja a viz.) Hogy f'o b legyen a
léc fogasa, eleit gyaluval legdmbo-
lyitette. A permetez6 hosszabbitd
akar 4 m-es is lehet. (1)

Keretgyalulas egy beszoritassal

Az asztalosmihelyben készitik a
gazdasdg részére sziikséges kép-,
grafikon- stb. kereteket. A mar
oOsszeillesztett kereteket e%y befo-
gassal gyaluljak; egg/ik oldalat be-
szoritjak a gyalupadba, a masik ha-
rom mellé lécdarabokat szegeinek,
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s igy mind a négy iranyban gyalul-
ha?r%/ak. Ha vala%lelyikykeret%sebb
meret(i, ékekkel rogzitik. (2.

Héaromszoégvagas sablonban

Gylmodlcsladdk  sarkaiba  kots-
elemnek, ajtétokokra falfogonak



haromszdg, vagy sokszOg- kereszt-
metszet(i léceket vag szalagftirész-
szel Lénart Jozsef bognar. A véago-
sablon alapja 17-0s deszka. Oldalt
nyilast készitett a flirészlap részére.
Tetejére 2 db 45°-0s, haromszdg ke-
resztmetszet(i lécet szegeit, azokon
cstszik a vagasra kerild anyag. A
sablont ﬁillanatszorit()val régziti az
asztallaphoz. (3—4.)

Szelepcsiszolas

HosszU ideig gondot okozott a
Zetor-szelepek csiszolasa a gépjavi-
td mihelyben. Nehéz munka ez
mas szelepeknél is, amelynek tete-
jén nincs horony a csavarhiz6 sza-
mara. Egy fanyélre munka-fékhen-
gergumit szegeinek tapaddkorong-
nak, azt ranyomjak a sima szelep-
tdnyérra, s igy csiszoljadk le a sze-
lepet. (5)

Kétoldalas keretléc-vago

A keretek 0Osszeallitasahoz kétol-
alas gérbe- (45°-be) vago sab-
ont ‘'hasznalna az  asztalosok.

Az egymashoz kapcsolédé darabo-
kat az illesztés szerint vaghatjak
le, igy 0Osszeallitaskor nem lesz
méreteltérés. (6.

Kérmoskulcs

Az asztali farogép  vizszintes
irdnyban elforgathatd, ha megla-
zitjuk a_fels6 sillyesztett —anyat.
Zsargd Jozsef kovacs kormdoskul-
csot nem kapott a géphez, azt maga
készitette el; 10x20 mm-es lapos-
vasbdl hajlitotta melegen, végét
bevagta és Kihajlitotta az anyan
levé faratoknak megfelelGen. Az
igy kiké£zett végekre Kis csalgokat
reszelt. Ezzel a kulccsal mar kony-
nyen meglazithatja az anyéat, s ku-
Ionféle helyzetbe allithatja a faro-
fejet. (7)) Dobos Ferenc
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FARAG OIS KO LA

Iskolankban barfai megtanulhatja,
hogy miib6l, mivel, mit, hogyan
faragjunk.

Mibdl?

Els6sorban faibol, — mé pedi%
harsfab6l — de megprébalhatju
szarubol, csontbol, lindleumbol,

keménygumibdl is a faragast. Ha
harsfait valogatunk és er6sen ros-
tosnak taladljuk a darabolt fa vé-
gét — a bitut — vagy az évgy(riik
tavol esnek egymastol, akkor ne ve-

1. adbra. A fa bitije

gylk meg. Az okkere® szinez6deés(,
hajaban széradt, tapl6®, reves 'héars-
fa sem val6 faragasra. Altalaban
az egyfajta fak sem egyformék.
Hars és hars, korte és korte kozott
igen nagy kulénbség lehet, ezért
barminé fat vdlasztunk, faragjunk
belé itb-ott a késlinkkel, az a legbiz-
tosabb probatétel.

A jO0 harsfa fehér, tomoétt, nem
rostos, nem hasad, de szépen, kdény-
nyen fényesre faraghatd. Féleg Kki-
sebb nagyobb figurak, diszek, kere-
tek ibutorratétek faragasahoz ajanl-
hatd. Altaldban ha nem természetes
szinében marad a készul6 darab,
akkor pacolassal, sellakos fényezés-
sel a kortefahoz is hasonléva tehet-
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juk. A harsfahoz hasonld, de gyen-
gébb minbségli a nyarfa (ciganyok
takndje) az égerfa és a flizfa.
Kozkedvelt népifarag6 fa a vala-
mivel keményebb kecskeragd. .Va-
rosi ember éhhez néhezen jut, a fa-
ragé népmdiveszek is maguk szedik
az erdén. Szép, sargas, félkemény,

Z 4bra. »a« érintéleges és »b« sugaras
metszet

jéindulattd fa, csak vékony Kkis dol-
gokra alkalmas, mert igazi fava
sohasem né. Sakkfigurak, szipkak,
gombok, ruhadiszek faraghatok be-
I6le.

Joindulatl, kozepes keménységl
az egyenes szAlu szép cseresznyefa.
Szipkan* hires a meggyfa.

Keménység szerint kovetkeznek a
javor, (juhar, dhar) a vadgesztenye,
a dio, a korte, a vadkorte és az
almafak. A dobozok, amelyeket
akar ékrovaso®, akar dombord disz(i
faragassal (dunéntuli pésztorfara-
gassal) terveziink, ezekbdl a leg-
szebbek.

Kiloénleges célokra

Botnak legjobb a barkocza (ber-
kenye), a somfa. Er6teljes nagy-



GONDOLJ a TELRE !

KEMENYTOLDO

Ahol a kémény a tetégerinctél 2 m-en
belil van, de annak magassadgéat nem éri
el, gyakran nem »hlz«, »visszavag«, fls-
tél. Az ilyen kéményt nyari j6 Ild6ben
toldjuk meg, amikor még nem tizelink.

Vas-, vagy etemitcsdveket hasznéaljunk
és 80 cm-red nyUljtsuk a gerinc folé. A
tolddshoz két db csé szikséges: egy O
150 mm-es belsd, és egy 0 200 mm-es
kuls6, uUgynevezett kdpenycsé. A két

csé kozé, — hészigetelésként — kildgo-
zott salakot csémoszolink majd, nehogy
hirtelen leh(tse (kondenzalja) a fustot.
A két cs6 kozét feddvel takarjuk le.
Ez készilhet horgonyzott badoglemezbdl
vagy betonbél.

A badog fed6lap vizorrként lehajlitott
kor alakt peremére visszahajtjuk a le-
mezt. Az 50 mm mély hively feszesen

csatlakozzék a bels6 csé belsé oldala-
hoz, nehogy aldkapjon a szél, és lefajja.
Aki nem akarja salakkal kitolteni a cso-
vek kozét, kett6s hiuvelyt forrasszon a
badogfedére. A kilsé hiuvelyt a kulsé
cs6é kilsé oldaldra huzza. Ha a lefedés
szoros, elég a toldalék leszlgetelése is.
Ha betonbdl készitjuk, agyagsablonba
ontsik ki a fedégy(rit. Max. 0 10 mm
szemnagysagu, aprészem( séderb6l 3

részt, 500-as cementb6l 1 részt szarazon
%'()I megkeverink, majd vizadagoléassal
6ldnedves keveréket készitink beldle.

A nyers betont forditott helyzet(i, ta-

nyérszer(ien kiképzett agyagsablonba &ént-
juk és a két eternitcsdovet beledUltJuk.
A belsé csébe egy fadugét teszink, ami
lyukat hagy a fust elvezetésére. A beton
megkotése eldtt kivesszik a csdveket és
a betont idénként gyengéin meglocsoljuk.

Amikor a fed6lap megkotott, az eter-
nitéséveket felhelyezzik a téglaikéményre

A csdveket gy betonozzuk be, hogy az
eléregyértott fedgy(irl, — salakfeltoltés
utdn Is — pontosan railleszkedjék. A be-
tongydrd hornyait hig oementhabarccsal
kenjuk be, hogy a csovekhez jol késson.

A csovek fuggbleges helyzetét, — el-
helyezéskor — elolrdl és oldalrél flugg6-
6nnal ellenérizzik. Antoni Sandor
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Eleje

Hlvosebb nyéri estéken elegéns vise-
let a konnyd nyéari, anyaghdl készult ko-
peny.

Egyszerl és divatos modellt mutatunk
be olvaséinknak, kompié forméban ké-
szitve, a ruha anyagaval bélelve.

A modell egyenesvonall, végig nyitott,
a nyakra varrt panttal zarodik.

Készilhet lenshantungb6l, tiszta-se
lyem shantungb6l, burettbdl és ripszse-
lyembél. A modellen zseb is van, de azt
elhagyhatjuk, ha nem tudjuk tokéletesen
elkésziteni.

Anyagszikséglet: szimplaszéles anyag-
b6l 4—X a hossza, kozépméretre kb 4,40
m.

Alapminta: a mb alapmérethez hozza-
adunk 8 cm-t és erre szerkesztjuk meg
az alapmintdt az 1962. in —V. havi szé-
mok alapjan. A ml alapszerkesztésiink
96 cm mb-re készilt 8 cm mellbdségi
olvaséink valtoztatds nélkil lemasolhat-
jak a mintat.

Modellozds: a mellvarrast athelyezzik,
az ujjahosszat lemérjiuk és léigazitjuk, az
M, ill. H2 pontbdl lefelé mérjuk a teljes
hosszat. Atlagosan JM cm. Elején a
G—G2 és K( —D, hé&tdn az A—C és Ki—D
egyenest meghosszahitjuk, és a teljes
hosszara rajzolt egyenessel dsszekdtjik.
Ezzel a modellozds kész, lassunk a sza-
bashoz.

Szabé4s: a kabat elején a visszahajtast
kalon szabjuk ki, abbél az anyagbdl, ami
az ujja és az oldal kozott kiesik. A nyak-
pantot egyenes és ferde szalirannyal Is
szabhatjuk, el6bbi esetben el&lld, utébbi
esethen nyakbafekvd lesz. Mindkét eset-
ben véaszonnal kéll bélelni, Ggyszintén az
eleje két szélét is. A bélést a szabdsminta
ttan szabjuk Kki. Majoros Zsuzsa

Héata
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V.

A porszivd és a padldkefe

Az 06szi nagytakaritds el6tt az
elektromos takarito eszkozok javi-
tdsara «és a hibakat megel6z6 he-
lyes kezelésre adunk néhany hasz-
nos tanacsot.

A PORSZfl OGEP

A porszivohazban (1. és 2 abra)
mikodik a légturbina, amely nem
mas mint egy sebesen forgo lapat-
rendszer. A Kerekekre szerelt lapatok
Pyors_ mozgasba hozzdk a leveglt;
egritikulast, idéznek el6. >A_légritika
térben a nyomas kisebb, mint koru-
I6tte, a leveg6 a kisebb nyomast
|g%eks;|k kiegyenliteni, és ezért nagy
sebességgel arad arrafelé. A gyors
leveg6-bedramlés pedig magaba szip-
pantja a sz6nyegrdl, a padlorol a
szennyez6dést, a port.

5 3

6 4

fc abra. A szivéfe]. 3—S jelié«: turblna-
iapatob; «—. jeliéi: vezetobdrda

| hazi szenlze

Ne felejtsik Javitds elétt mindig
aramtalanftanl a haztartasi gépeket:
blizzik ki a villaisdugdt a konnek-
torbol!

Romlik a szivéhatas?

Nyissuk szét a porszivot, emeljik
ki a porzsakot és razzuk ki jo ero-
sen. Az apr6 poros szemetet Kis
seprlivel soprogessik le. Vizsgaljuk
meg a porzsakot, lyukas-e? Ha igen,
anginnal, vagy slru vaszonnal, alta-
laban siird szévésl anyaggal, mind-
két oldalrol foltozzuk meg sdrd, ap-
ré oltésekkel. Ha a porzsak hibatlan,
akkor lehet, hogy a peremén a to-

2

3. 4bra. 1 motor: 2 légturbina; 3. &ls6«
fazék: 4. porzséak; 1. zarkapocs

néi



mitégumi megnyult és ez rontotta
el a szivohatast. A tomit6gumit ki-
cseréljik (3. abra). Kiemeljuk a ho-
ronybdl a régit es az Ujat a helyé-
re illesztjuk. fEgy tdmit6gumi a
Keravillban 3,10 Ft))

Eldugult a gégecsd?

Kossunk egy hosszl zsinor végé-
re egy olyan alaki nehéz targyat,
amely nem szorul meg a gégecso-
ben. 'Ezt atengedjuk a gégecsovon.
A gégecsO tisztitdsara ajanljuk a
kéteres PVC-huzalt, meghajlitva, a
végén puha ronggyal.

Nem szorulnak a csatlakozocsévek?

A hasznalat kozben a -csatlakozd-
csovek meglazulnak, esetleg szét-
esnek. Fogjuk meg azt a csOvet,
amelyikre ~ rdhizzuk a maésikat,
dugjunk bele farudat, és dvatosan,
kis utésekkel, kalapaljuk korbe. Vi-
gyazzunk, mert milliméternyi tavol-
sagok kitoltésérdl van szo. Kézben-
kdzben prébaljuk osszeilleszteni a
két csovet.

El6zzik meg a hibakat
A porszivogéphez tébb tartozé-
kot kapunk a vasarlaskor. Ilyen pl.
a kefés, csoves stb. szivofej. Hibat
okozhat, ha nem az adott munka-
nak megfeleld tartozékot alkalmaz-

4. 4bra. Kulonféle tartozékok

zuk. Igy pl. a sarkok portalanitasa-
ra a 4 abran l-es szammal jel6lt
tartozékot illesszilk a szivocsd veé-
ﬂére. Ugyanez favosra is alkalmaz-
atdé, ha nem a szivd, hanem a ki-
favé oldalra csatlakoztatf'(uk. Flg-
gonyok, péarnak, agynemik portala-
nitdsara hasznaljuk a 4. abra 2
szammal jelzett tartozékat. Szivo
hatasa ugyanis gyongébb, finomabb.
Ha tavolabb esd szobarészletet ki-
vanunk portalanitani, akkor a 4
dbra 3 szdml tartozékdnak kozbe-
iktatdsaval hosszabbitsuk meg a
gégecsovet. Szényegek, karpitozott
butorok portalanitasara erésebb szi-
vOhatasi tartozékot kell felszerelni:
a % abra 4. szdma kis szivofejét. A
porlazitads és a szivas a 4. abran az
5-0s szamu korkefével egyszerie el-
végezhet6. A tartozek és- a targy
kozott ne legyen nagyobb a tavolsag
1—2 cm-nél. Viradgokat is permetez-
hetiink, parasithatjuk vizpermettel
a lakas széraz leveg6jét, ha a 6-0s
szdmu folyadékszorot illesztjuk a gép
kifavé oldaléra.

Hasznalat utan ne tekerjik a gé-
?,ecsi_jvet kis karikaba, hanem lazan
aroljuk. Csak szaraz helyen szabad
tarolni a készuléket, mert a nedves
leveg8 hatdséra a motor tekercselése
zarlatos lehet. A porzsakot nem sza-
bad mosni, vagy er6sen kefélni, eset-
leg mas textilanyaggal kicserélni —
viszont mindig gondosan tisztitsuk
meg munka utan.

A PADLOKEFELOGEP
(5—6—7. é4bra)

A padlékefe szerkezete '3 1é-
nyeges elembdl all; a fugg6-
legesen vgal?y vizszintesen be-
épitett villanymotorbol, 1—1
vagy 2—3 fényesitd kefével el-
latott készilékbdl — és az Ugy-
nevezett dorzskaipcsolatbol. A
»ddrzskapcsolat« onmaga nem
alkatrész, mégis a legfontosabb,
mert anélkil hidba mikodne
a villanymotor, a fényesit6
kefék meg sem mozdulrnanak.
A dorzskapcsolat a gumiro-
zott kerekek, illetve a gumi-
szijak atjan atviszi a vil-
lanymotor meghajté erejét

s. abra
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a fényesitd kefék szerkezetére. A
gépet a nyélben elhelyezett ki-be-
kapcsoloval mikadtetjik. A nyel flg-
g6leges helyzetbdl vizszinteshez ko-
zeli helyzetbe elfordithaté és nyu-
galmi helyzetben rogzithet6. Egyes
padlokeféfcnél csak akkor mukodik
a fenyesit6 kefe, ha a nyél rogzits-
dott. A padlokefe motorjat tizem koz-
ben ventillator hti.

A padldkefe

6. 4bra. 1. motor; 2. nyéltarté villa; 3.
reteszeld pedél; 4. gumigy(rls 4allokefe;
6. nyéltarté villa rogzitése

A kefék alulnézetben

7. éabra. 3. dorzskerék; 4—5—6. kerekek;
7—8—9—10. csapok — kérhagyd tengelyek;
11—1?. spiralrugok

Hibas a ddrzskapcsolat?

Valamelyik kerék nem forog.
Rendszerint az az oka, hogy a ta-
nyérkerék hornyaba ragasztott gu-
migy(rd  elkopott. 31,10 Ft az d
gyurd ara a Keravillban: ki ke
cserélni. Ha csak az a hiba, hog

valahol levalt, akkor ragasszu
vissza.  (1374/0000/500—23.  gumi-
ragaszto.)

Félrecsuszott a zarélemez?

Munka ko6zben, ha er6sen z6rog
a késziulék, annak az az oka, hogy
az als6 zarolemez félrecsuszott, hoz-
zaér a forgokerekekhez és surlédik.
A javitds egyszer(i, a félrecsiszott
lemezt visszapaittintjuk a helyére.

Razkodik a készulék?

Ha a motor jol mikddik és a
dorzskapcsolat folyamatos, akkor a
razkodasnak vagy a faradt spiral-
ragok, vagy a megnyult gumiszij az
oka. A spiradlrugdkat ki- s beakasz-
tassal kell cserélni, a gumiszijon pe-
dig ragasztassal segithetiink.

Elpasztasodott a padlékefe?

mossuk ki ultras
vizben. Utana lassan szaritsuk és
vigydzzunk ra, hogy a farész ne
itatodjék vizzel. Ha a kefe végkép
elkopott, 20—22,80-as arban veg&/UE_

i

Vegyilk le és

Ujat a Keravillban és cseréljik |
artocsavarral oldjuk és rogzitsuk.

Nem szabad!

Nem szabad nedves kézzel a ké-
szlilékhez nydlni. S6t, nedves teri-
letet sem szabad vele kefélni. Fel-
tétlenll portalanitsuk a padlot ke-
félés el6tt, de szarazon. Semmikép-
en se végezzik a portalanitast
enzinnel, vagy mas, kénnyen gyulo
anyaggal, mert a benzingéz a motor
szenkeféjének szikrdzasa miatt rob-
banhat. '"Nem szabad a padlokefét
kulon sallyal megterhelni, ranehe-
zedni, vagy erdsen nyomni.

VARGA LIA

obo



VILLANYBOROTVA JAVITASA

A kommutator
lenségeit a

egyenet-
szénkefék, a

nagy fordulatszam miatt
nem tudjak kodvetni, S
ezért erésen szikraznak,
ami még nagyobb beégé-
sekhez, egyenetlenségekhez

vezet. (A kommutator feli-
letét célszeri évenként el-
lenérizni). A beégéseket,
egyenetlenségeket »besza-
blélyozéssal« tintethetjuk
el.

A beszabalyozéast A4ltala-
ban esztergapadon végez-
zik. Az olyan kommutato-
rokat azonban, amelyek
nem henger, hanem ko-
rongalaktak, mint pl. ami-
lyen a villanyborotvéé,
egy kézi amerikéanerral is
beszabalyozhatjuk.

Az amerikédnert pillanat-

szorltd segitségével, lerdog-
zitjuk egy deszkalapra, ami-

Korong alaku

villanyborotva-kommutéator

sithaté a mer6leges felulet.
lgen gyenge nyomaéssal és
nag?( fordulatszammal csi-
szoljunk! Az utolsé csiszo-
lashoz hasznaljunk 0-4s
csiszolépapirt, igy a felulet
tékéletesen sima lesz.
(1. é&bra).

Vigyézzunk, hogy a for-
goérészt csak gyenge nyo-
méssal szoritsuk a dorzs-
papirhoz, nehogy a kommu-
tator elforduljon a tenge-
lyen. Ha ez mégis meg-
torténik, a kommutatort
visszaallitjuk a rajz szerinti
helyzetbe. (2. &bra).

El6fordul az is, hogy a
tengely masik végére sze-
relt fogaskerék csavarja
lazul meg. A csavar meg-
hizasakor a tengelyt ne a
kommutatornal, hanem a

nek oldalara egy vezets- vasmagnal fogva rogzitsik,
vonalzét er@sitink. Majd nehogy UGjbdl elforduljon.
VEENACMIO
PUAMTSMTO
m hiL
KOMMUZATCR X aiszol CPAPle
1. &bra

befogésa

h&zi csiszoladshoz

kézbeveszink egy olyan
fahasdbot (fatuskot), amely-
nek butije derékszoget zar
be az alaplappal. A fatuské
végére rajzszeggel csiszol6-
papirt erésituink és a ten-
gely szdmara furatot készi-
tink. A haséab vizszintesen
elére-hétra elcstisztathato
legyen. Most mar csak az a
fontos, hogy az amerikéa-
nert Ggy éallitsuk be, hogy
a kommutator sikja par-
huzamosan Aalljon a csl-
szolépapir sikjaval. J6 be-
allitadssal tokéletesen bizto-

NNa

A SZENKEFEK
BECSISZOLASA

A kefék becsiszolasat
tvegpapirral szoktdk vé-
gezni. Ennek azonban az
a hatranya, hogy a dorzs-
papirt ide-oda kell moz-
gatni, és ha a keféknek

egy kis kotyogésuk is van,
méar nem tokéletes a be-
csiszolas.

Amikor a kommutator

beszabadlyozdsa utdn vas-
flrészlappal kireszeltik a

kozti csillam-
kommutator
élek kelet-
szegmensek
eletkez6 sorja
miatt.) Ezt (dvegpapirral
szoktuk eltadvolitani, még
a dinamé O6sszerakésa
el6tt. Most ne csiszoljuk

szegmensek
szigetelést, a
fellletén érdes
keznek. A

széleinél

2. 4bra

Ha csiszolds kozben netédn

elfordulna, ilyen helyzetbe

allitsuk vissza a kommu-

tdtort az armaturdhoz ké-
pest

le, csak rakjuk ossze a
dinamét, helyezziik be a
szénkeféket és forgassuk
meg a forgérészt. (A for-
gé4s irdnyéra vigyadzzunk.)
A kommutator onmaga
csiszolja be a keféket. Ha
a kefék tokéletesen fel-
fekszenek, csiszolépapirral
siméra csiszoljuk a kom-
mutatort (3. é&bra).

Kiss Tamas

3. é4bra
A flirészlappal kireszelt
szegmensek kozti csillam-

szigetelés lecsiszolja a szén-
kefét



Géprajzban a méretsza-

mot milliméterben adjuk
meg, de a mértékegységet
(mm) nem Irjuk Kki. Ilyen
kifrds csak akkor sziksé-
ges, ha méas mértékrend-
szerben kottdzunk, pl. csé-
vek. csémenetek megada-
sanal. 1. Aabrankon két

egymasha csavart cs6édara-
bot 4&brazoltunk. A cs6-
menet nagysdga 2". Fi-
gyeljuk meg a vonalka-
zast: egymasba csavart
meneteknél a csavar min-
dig fedi az anya. menetelt!

A méretszém elé bizo-
nyos egyszer(isité jeleket

1 abra.

frunk (2. dbra). Ezek kozul
a sugar megadasanél az
»R«, &tmér6 megadéasanal
— akar latszik a kor, akéar
nem — az 0 jelet minden
esetben fel kell tintetni.
A tébbi jel segitségével a
targy  masodik  Képének
megrajzolasat itaikarithal-
juk™ meg. Ezek az egyes
munkadarabok jobboldali
(athtzott) képei.

Koriv
vonalara
kell nyilat
méretszam
helyezve.

sugardnak mérgt-
csak az ivnél
rajzolni, az iv
fel6li oldaléara
Ha a koriv ko-

Z

zéppontja tengelymetszés-
sel van megadva, akkor a
sugar méretvonala onnan
Indul. Ha a kozéppont
helyzete kiulén méretmeg-
adéas nélkul is hatarozott
(pl. mértani szerkesztéssel

3. ébra

abra.
meghatdrozhatd), a ko6zép-
ontot nem kell megadni,

anem a sugar méretvona-
lat a méretszam feltinte-
tésére alkalmas hosszban
rajzoljuk meg (3. &bra).
Ha munkadarabunk kor-
ivének kozéppontja arény-
lag nagy tavolsdgra esik,
akkor azt 4. é&brank sze-
rint rajzoljuk. Ilyenkor, ha
a kozéppont helymeghata-
rozé méreteit torzitva ad-
juk meg, a sugar kotta-
vonalat torve abrazoljuk.

AZ EZERMESTER ES UTTORO BOLT VALLALAT HIREI

Ellenédllds egységcsomag:
tartalma 25 darab kulénféle ellené&llds, ara 5— Ft.
Keramikus kondenzator csomag:
tartalma 5-féle kondenzéator, 6sszesen 25 darab, ara 10— Ft.

Ertesitjuk az

ezermestereket és

amatéroket,

hogy valamennyi belféldon

gyértott thermisztor-tlpus kaphaté az Ezermester Boltokban.
M lthavi hirdetésiinkben az OC—615 nagyfrekvencias tranzisztor 5C béta alatt
(60,— Ft) — helyesen — r6zsaszin jelzésl és 50—80 béta kozott (80— Ft) szirke

jelzésd.



Oszi
nagytakaritas

VIZSZINTES: 1. Id8szer
jo tanécs; a hdaztartési bol-
tokban taldl hozz4 segitsé-
get. 7. Fortélya. 11. Ezt nézd
meg! (Tréféasan). 13. Fohész.

15. Katonai csapatrend. 17.
Barédzdahaslté. 19. Mutato
sz6. 21. Hajnalban. 22. KX.

23. Filgg.

25. SzigorUsaga
volt hires.

2«. Francia hir-
ligynokség. 27. Mosépor és
mosépaszta. 28. Agyus ka-
tona. 29. Poe-alak (Arthur
Gordon). 30. Egyformék. 33.
Szamar — francidul. 34. Al.

35. Vétkei. 37. YS. 38 Riad¢
massalhangzdéi (I!). 40. Szem-
tgyre is venni. 43. Kinyit.
45. A kiallitds. 47. Alba mo-
s6pasztdval — konnyl és
eredményes.
FUGGOLEGES: 2. Tojas

— németil. 3. Skalahangok.
4. Ordisag angolul. 5.
ESA. 6. Ablaktisztité szer.
8. H6léc. 9. Mutaté sz6. 10.
Butordpolé szer. 12. Szel-
lemi sport. 14. Tartés ma-

(®m m sm rn')
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Millel Laszl6, Nagykanizsa.
Problémajanak megoldasat
a 2611 oldalon meitalélja.

Javaslataikat 0szonjik,
folyamatosan foglalkozunk

velik és szives turelmiket
kérjik: Kall6 Barnabés,
\ i\

n

gyar padldlakk. 16. Fog —
angolul. 18. Szényeg- és bu-

Egyéb. 41. Pusztit. 42. Ma-
darklrdly. 44. A tetejére. 46.

torkéarpit tisztitdé szer. 20. Morzebetli. Fenydssy Antal
Ez pl. a »Globol«. 24 GTM. (Bekuldendé a vastagabb
25. Oda — németidl. 26. betlikkel szedett kérdések
Nével6k. 31. Skalahangok megfejtése, »REJTVENY«
(ék.-f.). 32. Vizinovény. 36. megjeldléssel, 1963. szep-
Szolmlzé4ciés hangok. 39. tember 1-ig).

MEGFEJTES

Keresztrejtvény:

Jutalmazott
Incze Adrienne,

megfejték:
Miskolc;

Tibola Istvan, szombathely;

Barkécsotletekkel
tehetjuk a nydari tdborozast.

kényelmesebbé

Kilidn Andrads, Szerencs;
Bereczky Erné, Budapest;
Horvath Istvédn, Budapest.

Miskolc; Kiss Gydrgy, Tata- Ka&lméanna, Budapest; Feld-
banya; Hajdu Lajos, Békés; stein Kalméan, Budapest;
Oldh Mihéaly, Budapest; Ha- Szab6 Kalman, Kolozsvar,
rasztl Istvan, Budapest; Ko- Tarnal Arpéad, Ajka; Gyéri
vacs Janos, Hévlzgyérk; Janos, Toth Géabor, Buda-
Gyarmatl LA&szld, Pécs: Ne- pest; Kasz D. Jézsef, Buda-
her Laszl6, Vasvar; Berényi pest; Szentkiralyi Karoly,
Jozsef, Budapest: Németh Budapest.
Boritdink: Dr. Berzy Lészl6 — foto;
grafika: Kornis Gyérgy, Padzmany Istvan
pftK A Magyar Kommunista Ifjusdgi SzoOvetség

Kdézponti Bizottsdganak barkacsolé folydirata

1963. augusztus, VII. évfolyam, 8. szam. Felel6s szerkeszté: Solyméar Tamés. Kiadja az
Ifjusdgi Lapkiaddé Véllalat. — Felelés kiadé: Téth Laszl6. — Szerkeszt6ség: Budapest,
V, Nador utca 15. Telefon: 317—324. — Kiadéhivatal: Budapest, VT, Révai u. I«
Telefon: 116—630. — Megjelenik havonta egyszer. Egy szém 4&ra 2.— Ft. EI6-
fizetési dij: negyed évre 6.— Ft, fél évre U2— Ft, egész évre 24— Ft. — Terjeszti

a Magyar Posta. Csekkszamldszdm: egyéni: 61253, kdzlleti: 61066 (vagy atutalas a MNB
8. sz. foly6szamlajara). (INDEX; 25.213)

63479 Athenaeum Nyomda offset- és mélynyomasa, Budapest.
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