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Az Ezermester” jatek talajgyaleja

Modern féldmunka el sem képzelhetdé a nyesé-szél-
Iito-lerak6 munkéara egyardnt alkalmas talajgyalu nél-

kiul. Legmodernebb valtozatdnak vontaté{a egytenge-
ly, igy az egész szerkezet nagyon fordulékony.
Jaték talajgyalunk is ilyen. Kevés munkdaval elké-
szithet6, anyaga féleg fa.

A vontatét ot, e%(ymésra szerelt deszkaréteghdl ala-
tnhauuk ki, gy kevesebbet kell majd reszelni, ala-
itani

A szallitoszekrény rétegelt lemezbGl vagy max. 1 cm

vastagsagl deszkabol készul. Fenekének a tengely
el6tti része — csuklospanttal — lenyithat6. A hatoldal
ugyancsak nyithatoé.

A lenyitott fenék egyben a ,gyalu” kése is. Nyi-
tdsakor ugy szabélyozzuk, hogy éle fél centiméterrel
érjen a kerekek talpvonaldnal mélyebbre. A szabdlyo-

ergsitett és a vondhorogra,

zds a fenék kétoldaléara

illetve ,nyitott” helyzetben a ldda mellsé oldaldnak
tetejére akaszthaté zsindrral torténhet. A fenék két-
oldaldra vékony lemezb6l, érdemes peremet is sze-
gezni, hogy a ,gyaluldskor” a fenékre toluld6 homok
oldalvast se hullhasson le, hanem a szekrénybe t&l-
tédjék.

Uritéskor a szekrény hats6 oldalat alul tarté horog
kiakasztdsa utdn a homok slUlya az oldalt hatraloki s
az.igy képz6dé nyilason a féldre hull.

A kerekek tengelyfuratat célszeri csészegeccsel bé-
lelni, s a keréktengelyt alkoté facsavart azon keresztil
a vontaté testébe, illetve a szekrény aljara szegeit szeg-
letes farGdba ergsiteni.

A tobbi tudnivalét rajzaink részletesen mutatjak!

Megjegyezzik, hogy a méretek ardnyos novelésével-

csokkentésével més nagyséagban is elkészithetd jaté-
kunk.
OTLETPARADENK-ban havonta 6t, egyéni

Otletet dijazunk. A legjobbat 250, a masodikat
200, a harmadikat 150, a negyediket 100, s az 6t6-
diket 50 forinttal. A beérkezett dtletek nagy sza-
ma. miatt esetleg még a jok kozlésére is csak ho-
napok mulva (pl. az 6tlethez megfelel6bb évszak-
ban) kerulhet sor, — amiért is olvasoink tirel-
mét kérjuk.

Az Gtletparadén dijat nem nyert, de LEKO-
ZOLT OTLETEKERT IS tiszteletdijat fizetuink.

A TARTALOMBOL:
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MAGYARAZAT
a cikkeink mellett lat-
haté jelekhez
Ez a jel mutatja,
I- lhogy a cikkben
foglaltak  megértéséhez
csak alapfokl ismeretek
szlikségesek — elkészi-
tésiikh6z  szerszamokra

nincs szikség.

111 Az ilyen jel arra
«1s utal, hogy a cikk
megértéséhez kozépfoku
ismeretek és szerszdmok
szlikségesek.

Fontosabb cik-
keink mellett ez a
jel figyelmeztet,
megértéshez magasfoku
szakképzettség, a tar-
gyak elkészitéséhez
szakipari szerszamok,
mihelyfelszerelés szlk-
séges.
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CA MPINGEZOH

A utdésoknak

A campingezd autésok
novekvé tabora leginkabb
lehajthaté és fekvdhellyé

alakithato hétsé-ulésd,
vagy éppen kombi (stw,
station-waggon kocsikat

haszné&l. Az igy ,campin-
gesitett” kocsiban két sze-
mély meg is alhat. Sajnos
a harmadik-negyedik —
tobbnyire gyerekek — sz4-
mara mar nincs alvéhely.
Ezért szikséges kiuldon sa-
tor feléllitdsa is, ami nem-

csak faradsagot, de — ki-
londsen a kulfoldi cam-
pingekben — anyagi Kki-

adast is jelent.

Cikkiunkben két olyan sa-
tort mutatunk be. melyek
a kocsi tetején &llithatok
fel, s benniuk egy személy
kényelmesen pihenhet. Az
egyik véaltozat csak hosz-
szahb tetejd kombi-ko-
csikra szerelhet6, a masik
barmilyen kiskocsira is.
Eloljaréban megjegyez-
ziik: ‘a sator és a benne
tartézkodé, meg a felsze-
relés, holmi egylttes su-
lya nem haladhatja meg a
tet6 és a tetdtarté teher-
birasat. .Trabant*’ kocsira
eleve csak gyari csomag-
tartd erdsithetd, mert a ma-
.»nyag-tetd teherbirdsa na-
gyon korlatozott.

A kocsi csak 0dsszecsu-
kott, rogzitett tetdsatorral
kozlekedhet, személy csak

allo kocsi tetésatraban
tartézkodhat.
HALOI'ULKE
__ A TETON

A kombikocsikra szerel-
heté haléfulke anyaga 3—
fi mm vastagsdgl réteges
— mifa — vagy kemény
mianyag lemez. Alvaza
egy, — a rovidebb gumi-
matracot befogadé hos-z-
szGsagu, forditott csonka-
gula alak( tet6tartd.

El6sz6r az ebbe a tetd-
tartéba illeszkedd ,tepsit*’
készitjuk- el, az lesz a
Ulke alja, feneke. Oldalai
pontosan a tetdé-tarté felsé
radjénak kézépvonalaig
nyuljanak.

Ezutéan az oldalfalakat,
valamint, az el6 és héatlapot
kell elkésziteni. Az egyes
lapokat legaldbb 2—2 db,
15X1 mm-es huzalb6l haj-
tott és a lapok aljara csa-
varozott panttal erdsitsik



a tet6tarté felsé6 perem-
radjara. A lapok alja 1—2
cm-rel nyualjon a perem-
riadnal mélyebbre.

A bal oldallap felsé élére
zongorapanttal erdsitsuk
fel a tet6t. A hatsé lapon
vagjunk ajté-, az oldal-
lapokon kis ablaknyilasl.
Az egyes lapokat a fulke
felallitasakor belilrél sze-
relt lakatpantokkal csatla-
koztatjuk egymashoz. A
pantokat lakat helyett
— a szemekbe szorosan il-
lesztheté, kupos facsapok-
kal rogzitsuk.
Az el6re lejtd
kissé Osszetarto
fulke oldal-éleire kivilrgl
L-alaka élidomokat illész-
sziink. A lapokba és az él-
idomokba .egyutt”  fart
lyukakon, 4t gumialatéte-
Zett szarnyas-csavar-szar-
nyas-anya parokkal tehet6
szilardda a fulke. Az él-
idomok kizarjak az esé be-
cslirgasat is.

tetejd és
oldalu

A flulke tetejére — a fe-
néktepsihez asonlé, de
felforditott — kilsé tetét

készitsunk. Kiéit Epokittel
ragaszthatjuk, tomithetjuk.
A tet6 az oldaldnak fura-
taib6l, az oldalfalakon Kki-
vil, majd a tetétarté alatt,
s a masik oldalon ismét
felvezetett zsinérral rogzit-
heté a fulkéhez, s azzal
egyltt a tet6tartéhoz. HAatso
oldalarol légjon le az ajto-
nyilast bdven eltakaro,
felgdngyodlhetd és nyitott
helyzetben a kiulsé-tetéhoz,
zartban a tetétartéhoz
szijazhato, vitorlavaszon
.ajté”.

Az ablaiknyilasokat takar-
juk mianyag szunyoghdl6-
val, s belulrél leereszthetd
vaszonreddimyel is. Esé
esetén a kulsé-tetd6 belse-
jébdl lehtzhaté, s alul a
tetotartohoz kothet6 md-
anyagfdélidat engedjink az
ablakok elé.
.Ha féaboél

készul a fulke.

hdromszor kenjuk &t csé-
nakLakkal, vagy vildgos
szinl, hdévisszaverd lakk-
festékkel. A filke a kulsé-
teté leemelése és a lakat-
pantok oldasa, majd a
tetének a baloldal mellé
hajtdsa utan a fenéktep-
sibe hajtogathat6. El6z6leg
a tepsibe helyezheté6 a
visszaforditottl kils6-tetd,
abba a leakasztott gumi-
matrac. héalénemd, pokréc,
stb. szerelvény. Az 0ssze-
hajtott fulkére boritsunk
vitorlavaszon takarodt, s te-
tejére szijazzuk a kocsi
mogé tamaszthat6é létrat.
(Létrakészités: Ezermester
1964 novemberi szém. 330.
oldal.)

A fulkét Kkocsinként és
tetétartonként kel'l megter-
vezni. Célszerl, ha milli-
méterhalés ?(rafikonpapirt
ragasztunk artonra és
elészor 1:10 ardnyban Kkicsi-

Folyt. a 13-ik oldalon



/1 poros, kortios, fis-
tos fliggonyodket
tavasszal ajanlatos kitisz-
titani. Ez a munka meg-

felel6 ,szakértelemmel”
hazilag is elvégezhet6.

Ezért most a csipkefiig-
gonydk hazi tisztitasahoz
adunk néhany tanacsot.
Felhivjuk azonban olva-
soink figyelmét az oOva-
tos, gondos munkara. A
fliggbnyoket ugyanis a
nap ultraibolya sugarai
roncsoljak napégett
lesz a flggdény — s a
me englltszalak koiiy-
nygggengsérulhetnek. Y

KfZIMOSAS

A fuggonyoket, a fém-
karikéak lebontasa utan,
egy éjjelen (12—14 6ran) 4t
tiszta, hideg vizben beéz-
tatjuk. Aztatds utdn a viz-
ben jol 4atrdzva kinyom-
kodjuk, majd langyos, az.t
kovetéieg pedig hideg, mo-
séporos vizhen Atrazzuk,
kinyomkodjuk. Ezzel &b-
litjdk le a fuggényok fe-
luleti szennyezOdését, a
kormot, a port. A tovéabbi
munkamenet: langyos, .mo-
s6poros 4zHatds, langlyos,
moséporos mosas, langyos,
majd hideg oblités és végul
a faosa/rds (centrifugazas).

4

A viz héfoka 25—10 C°
legyen. A csipkefliggonyo-
ket keféim nem szabad, a
szennyez8dés razassal, ke-
j'és utdgetéssel (klopfolds-
sal) vagy két tenyer ko-
z6tti dorzsoléssel  tavolit-
haté el. Centrifugadzas (6va-
tos facsards) utan a fig-
gonyt — anyaganak megfe-
leléen — hig keményit6-
oldatba maéartsuk, majd a
folos keményit6anyagot
htzzuk le, s Gjbél facsar-
juk (centri fugdzzuk). A
rojtokat nem szabad kemé-
nyiteni.

GEPIMOSAS

A csipkefiggonydk oOva-
tos, figyelmes munkéval
moségépben is moshaték.
A munkamenet héarom fa-
zisa: el6készités, mosas, ki-
készités.

Az el6készitéshez tarto-
zik a fiuggény megfelels
6sszehajtasa, hogy a gép
ne tehessen benne Kkart.
Mivel a nap a figgonyt
k6zéps6 harmadéaban, ill. a
kozepe tajan gyengiti leg-
jobban. a fuggdony felsé
harmadét leteritjuk, a to-
vabbi részét osszegdngydl-
juk (kotélszerlien  dssze-
fonjuk), majd 3—4 csikban
harmonikaszerien raféktet-
juk a leteritett részre és
abba belecsavarjuk. Az igy
kapott ,hurkat” moliné-
csikkal 3—4 menettel lazan
adtkotjuk. igy az osszehd-
z4s és szakadéas veszélye
a minimumra csokken.

Moséskor ugyeljink a

moségép belsé részének
sértetlenségére — nehogy
valamibe beleakadjon a
fuggony széla. A gépet
csak 65—70%-ig terheljik
meg. EIl6szor hideg, majd
langyos vizben kidblitjuk a
fuggonyt (5—5 percig). Az
oblitéviz leengedése utén
fokozatosan adagoljuk a

mosdszeres forrovizet, S

15—20 percig mossuk a fig-

gényt. Mosds utdn Ujbol
langyos, majd hideg —
55 perces — Oblités ko-

vetkezik. Végul a fuggonyt
kiszedjik a gépbhdl, s
centrifugazzuk, ill. 6vato-
san kifacsarjuk.

A fliggoényt keményit6s-
sel. egyes helyeken vasa-
lassal, majd feszitéses sza-
ritdssal készitjuk ki, hogy
visszanyerje eredeti for-
maéajat. A keményité sGr(-
sége a fluggony szdalainak
vastagsagatol fugg, de ne
legyen tal shriG. Az elja-
rdés egyébként azonos a

kézimoséasnal alkalmazott

keményitéssel.

FESZITES

kézben a
nyoék méretben erésen
6sszemennek, ezért azokat
célszeri feszat6rdman sza-
ritani. Elészér a fuggony
négy sarkat hizzuk a rdma
sarkaha. (A még széraz
figgonyt eléz6leg le kell
mérni és a ,szaraz” mé-
reteknek megfeleléen kell
kifesziteni.) Ezt kovetden
a fels6részt hizzuk a ke-
retre, majd & két oldal
kozepét, s a tovabbiakban
folyamatosan mindig a

M osés fliggo-

megmaradt rész koOzepét
hazzuk a szegekre, a tel-
jes kifeszitésig. Utoljara

hagyjuk az alsé részt, ahol
a rojtoknéal jol megfeszit-
hetjuk a fuggodnyt.
SzAaradéas utadn a flggony
szélein a pik6-csticokat
szivaccsal benedvesitjuk,
majd * levasaljuk. Kodzben
nem szabad fesziteni, mert
hulldmos lesz a figgodny-
szél. Végul a flggony
rojtjait fésuljuk ki, és va-
saljuk le.



Flggodnyszarité-keret

Miutdn a kimosott fiiggényt feszitett
4llapotban  kell megszaritani, szAarité-
keretet kell készitenink. A keret
anyaga 2,5X5 cm-es feny6léc. EIlGszor
levagunk két 25 m hosszG, marjd két
darab 2 m hosszd rudat. A léceket
meggyaluljuk, megcsiszoljuk, hogy a

fliggony az esetleges szalkakba ne akad-
hasson. A lécek szélesebbik oldaladba
egymastél pontosan azonos tadvolséagra,
kb. 8—10 cm-enként 8 mm &tmérdjld fu-
ratokat készitsink, hogy a keret A&llit-
haté legyen a kulénb6zé méretli fuggod-
nydk szaritdsdhoz. A keretet a fura-
tokba szorosan illeszked6 hengeres fa-
csapokkal régzitsik (A).

A 2 méternél hosszabb keretléceket a

konnyebb mozgatds és tarolds érdeké-
ben ,csuklésithatjuk”. A léceket kozé-
pen kettéflirészeljuk. Kilsé éleikre
csukléospantokat, a bels6kre tol6zarakat,
reteszeket csavarozzunk (B). A péant.
illetve a retesz ne érjen a lécek szé-
léig, mert azoktél a fliggdny rozsdafol-
tos lehet.

A nagy méret miatt a keret kdénnyen
eldeforméalédhat, elhGzédhat. Ezért de-
rékszéghen 4lldsat a sarkokon egy-egy
csapos fémlemezzel, vagy fardddal biz-
tositsuk ). Feszitéskor a fliggény szé-
leit szegekre akasztjuk. A felilre Kkertlé,
szembenalld lécekre 45°-ban Lkifele”
d6l6 U szegeket, az alul levékre pedig
a léc vastagsdgadnak megfeleléen maga-

sabbra kiall6, hosszabb U-szegeket Us-
sink (D). A szegeket a kozépvonaltél
kijjebb Ussik a lécbe, kiulonben — a
ferdén beltés miatt — kibdjnak, repesz-
tik a lécet.

&
A kész keretet mézoljuk be szintelen
lakkal, a csukléspantot, tolézarat fes-
sik le, hogy ellenélljanak a nedvesség-
nek. —d —

NEGYZETVAS Vodorb6l, vagy mas szé-

lesszaju  edénybdl tolcsér

BEFOGO nélkiul nehéz kisnyilasua

tartdalyba — pL az auté-

hitébe — bednteni a folya-

4 4 _ dékot. Egy mianyag- vagy

Esetenként  neégyzet- ' 9.2 %0gyik sarkat vag.

keresztmetszet( anya- juk le, tartsuk ferdén a be-

i i ontényilas folé. i csopo-

gokat is meg ikell mun- g Nelkal betél?ﬁ'etjﬂkp a
kalni az esztergapadon. folyadékot.

Megoldhaté az alakitas
harom szdéritépofas tok-

manmyal

is,

ha egy

olyan csodarabot, mely-

be a
majdnem

hossziranyban

utan kissé

négyzetes
beletolhatd,

rad

atvagas
kitagitunk,

majd a tokmanyiba du-
gunk, és azzal fogjuk be
a munkadarabot.



TRANZISZ

A HONAP LE

Sok fiatal szil6 tapaszta-
lat hidnydban csecsemdje
gondozésat, fejlédésének
figyelemmel kisérését vagy
eltulozza (pl. a baba nyu-
galmat jelenlétével felesle-
gesen zavarja), vagy elfog-
laltséga miatt megfeledke-
zik a baba rendszeres ella-
tasarol (étkeztetés, tisz-
tdba rakas sth.). A ,tran-
zisztoros dada*’ mint egy
lathatatlan figyel6 —, kozli
velink a baba ténykedését,

hidnyérzetét. Ez kulondsen
6—8 hetes korig szlkséges,
féleg az éjszakai O6rédkban.

A megoldds modja lénye-
gében egy nagy érzékeny-
ségli tranzisztoros erdsité,
amelynek mikrofonja (eset-
leg erdsitéje is) a gyerek-

szobdban, hangszéréja pe-
dig napkozben pl. konyhéa-
ban (az anya pillanatnyi
.munkahelyének” megfele-
I6en), éjszakara pedig a
szil6k halészobajaban nyer
elhelyezést.

Az 1. 4bra egy négy-
tranzisztoros — bizonyom
fokig ..szokatlan” Kkivitel(d

— erdsitét mutat, amelynek
TxTj tranzisztorokhoz tar-
toz6 4&ramkore a szokdasos
megoldast, a T3-T* tran-
zisztorok éaramkore viszont
még kevéshé ismert a ha-
zai irodalomban. Ez az
dramkor az Ggynevezett
,.Darlini*on-kapcsoléas”,
vagy maéas néven a ..Tan
dem-kollektor kapcsolas”.
E kapcsolds lényege, hogy
Tj bazisat viszonylag Kkis
jellel vezérelve, nagy aran -
valtozas érheté el a vég
fokozat emittérkdérébe koz-
vetlentl beiktatott hang-

6

OROS DADA

GJOBB OTLETE

sz6réon. A kapcsolds elénye
ezenkivil, hogy a berende-
zés kimenotranszformatort
nem igényel, s igy olcsébb,
tovdbbad a kimen6é elha-
gyéasa miatt az erésité ha-
tdsfoka is jobb.

A szokésostél eltér6 még
— bar semmi Gjat nem
tartalmaz — az er6sité ha-
l6zatrél valé taplélasa, s a
hozzatartozd sz(iré elkok to-
mege, melyeknek terjedel-

me kb. azonos az egész erg-
sité helyigényével. A kap-
csoldsban halézati transz-

formatérként ..cseng6reduk-
tort” alkalmazunk, amely-
nek 8 V-os tekercsvégeit
Graetz-rendszerrel egyen-
irdnyitjuk. Az itt hasznalt
di6dak GDK—X tipustak,
egyenként h(tébordara sze-
relve. A transzformator 3
V-o0s ledgazésara jelzGizzot

a készulék mi-

ellendrzésére.
attekint-
fel

kotottink,
koédésének
Bar a kapcsolés
het§, egy-két dologra
keli hivni a figyelmet.
A hangerdszabalyozé po-
tenciometer (P6 -nem lehet
kapcsolos kivitelld, mivel a
megszakitott 4g halézat, s
a halézat jelenléte a poten-
ciométer "kornyékén nem
kivadnatos; részben az 50 pe-
riodusd brumm miatt, rész-
ben mert az itt alkalmaz-
haté kisméretl kapcsolés
potenciém éter kapcsoléja
villamos szempontbdl nem
felel meg az ilyen jellegi
igénybevételnek.

A végiok munkapontja-
nak bedllitdsadra szolgald
potenciéméter (P2 beallita-
sa csak misizer segitségével
lehetséges, mégpedig agy,
hogy é&ramméroé miszert
kotink a hangszéréval sor-
ba, ugyanis, ha ezt elmu-
lasztjuk*, konnyen leéget-
hetjik a lengdtekercset. A
T, tranzisztor araméat attol
fuggden kell beallitani,
hogy milyen hangsz6rét ko-

tink a korbe. PIl. egy 100
mW -os hangszéronal az
drammérd altal mutatott élI-
ték szorozva a hangszoéré
kapcsain mérheté feszult-
séggel (U2, maximalis kive-
zetésnél (mikrofon Gtéget-

ve) 100 mW, a 3W-o0s hang-
szoré alkalmazésanal pedig
csak 3 W lehet. Amennyi-
ben a tapfesziltséget (UO
5—6 V-ra allitjuk be (kb. ez
a helyes beéIIJités) az R3bi-
lincses huzalellendllas se-
gitségével, az el6bb emli-
tett 100 mW -os hangszdro-
nadl A = W/V 0dsszefliggéshdl



kb. 20 rnA, 3 W-os hang-
szoronéal kb. 500 mA ado-
dik, minit maximalis aram.
Mivel fenndll a lehet6sége
mind kis, mind nagy telje-
sitményld hangszoro alkal-
mazéasanak, Toként is Kki-
16nb6z6 tranzisztorokat ja-
vasolunk. 100—200 mW-os
hangszdéré esetén PG-ot vagy
OC 1074-et, 2—3 W-0s hang-
sz6r6 alkalmazasa esetén a
szovjet gyartmanyua 113\ ti-
vagy a hazai OC

azonos tipusa
tranzisztorokon létrejove
feszultségesés is eltéré le-
het, sokkal nagyobb eltéré-
sekre szamithatunk a k-
16nb6z6 tranzisztortipusok
alkalmazédsa esetén, tehat a
hangszérék maradé feszi]lt—
sédg értékét pontosan me
ni nem tudjuk, ennek el-

lenére az altalunk mért ér-
téket megadtuk. Minden
gaetre a hangszérén fellépé
teljesitményt agy a leghe-
lyesebb beallitani, hogy le-
het6leg nagyobb feszlltség
és kisebb  aram esetén
adédjon a megengedett tel-
jesitmény. (A 3 W-os hang-
sz0r6 lengdcsévéje is elég
vékony huzallal van teker-
cselve!) E beéallitashoz ad
lehetéséget a P2 és R, val-
toztathat6é ellenéallas.

A T, és T-r-vel jelélt tran-
zisztorok OC 1070, 1071 vagy
P13—P14 tipustak lehetne
A T3 azonos lehet az el6b-
biekkel. ha T4ként PG-ot
vagy OC 1074-et hasznélunk,
tehat kis teljesitmény(
?angszéré alkalmazasa ese-
én.

Mivel az

Ha a-z erdsitével nagy tel-

jesitményld hangszorot m-
odtetin (tehat a végfok
113A vagy OC 1016), akkor
T3 helyén P6-ot célszer(
hasznalni. A hangszéréhoz
hasznéalt bekotéhuzal ke-
resztmetszete legalabb 2X

0,75 mm2 keresztmetszetd
legyen, a hossza pedig leg-
feljebb 3 méter.

A Ti—T 2fokozatban R'rgyel
és ft.-vei jeldlt ellendlla-
sok elétti ~ jel azt je-
lenti, hogy az ott meg-
adott ellenéallas értékek a

kozolt értékektél ele%ge el-
téréek lehetnek, —
legalabbis a beallitas ide-
jére trimmer-potmétere-
ket célszerd alkalmazni.

Az 1. &bran feltintetett
C3 és R4 alkatrészek, vala-
mint a mikrofoncsatlako-
z6hoz valé bekotés (szag-
gatott vonalak) feleslege-
sek, ha dinamikus mikro-
font, vagy hangszéroét
hasznalunk mikrofonként.
A dinamikus mikrofon Aar-
nyékolt kabeljének hossza
az arnyékolds mingségétdl,
azaz a mikrofon A&ltal fel-
vett ,brumm?” mértékétdl
fugg csak. A gyakorlat azt
mutatja, hogy a kabel 2—3
méternél hosszabb nem le-
het.

A 2. 4bra azt az adaptert
mutatja, amelynek elké-
szitése kristalymikrofon
hasznélata esetén szlksé-
ges. A mikrofon ilymédon
valé csatlakozdsa  esetén
méar szukségesek azok az
aramkori elemek, melyek
az el6zéekben feleslegesek
voltak. Ebben az el6erdsi-
tében (Ts helyére) csak kis
zaju OC 107« vagy 1071 ti-

pust tranzisztorok alkal-
mazhaték; Lehetséges, hogy
csak tobb darab kipréba-
lasa utdn taldlunk olyan
példanyt, amely itt megfe-
lel. A mikrofon-kéabel itt
sent lehet 2—3 méternél
hosszabb.

A 3. abra olyan
zatot mutat, »ahol hang-
sz6rot hasznalunk mikro-
fon helyett; a hangszéroé
és er@sit6 kozotti illesz-
tésit az alkalmazott hang-
szoréhoz illeszkedd push-
pull kimenétranszformator
biztositja. Ebben az eset-
ben a transzformator ko-
zépmegcesapolasa felesleges.
A két széls6 vég (kezdet
és vég) a Ci csatlakozé
fel6li végére és foldpoten-
cidlra kerul. Ennek f§
elénye, hogy a hangszéré
gjelen kapcsolasban mikro-
on) a transzformator Kis
ohmos oldaléra csatla-
kozva akar 50 m hosszl
mikrofonkabelt is ,elbir”
A Kkészulék Uzemeltetése
zsebelemekrdél is lehetséges.
Nagy teljesitményl végfo-
kozat esetén ha a hal6-
zati taplalds nem szimpati-
kus — 6 V-os motorkerék-
par akkumulator hasznéla-
tat javasoljuk.

Gellérthegyi Sandor

véalto-



RADIOS
BARKACSOLOK
RESZERE

Majusban tébbféle réadio-
roncsot hoznak forgalomba
a Boltok. Aruk 300—600 Ft
kozott lesz. attél fuggden,
mennyire hidnyos a készi-
1ék. Kozilik néhany tipus:
OA—62, EA—S4, EA—53,
R—0135, B—137, Daxli stb.
Kulon  figyelmet érdemel
az OA—62-es roncs, amely
asztali, 9-tranzisztoros gép,
szines mGanyagdobozban.
Jol illeszkedik modern ba-
torzathoz (Ara kb. 800.—
Ft). Lesz még egészen Kis-
hibas, 3-sdvos (CCIR nor-
méas) Orionton és UKW
tranzisztoros radié is, 800—
1400 Ft-ért.

Régen keresett hiany-
cikk is kerul a Boltokba
majusban. 30— Ft-ért aru-
sitjak majd a nyomégom-
bos tekercskészleteket.
Hasznos barkécso-
loknak a Baffe-féle kis-
hibds hangszér6é is, 5. ill.
8 Ohmos véltozatban, 90 és
100 mm atméréja. 50,—
Ft-os &rban.

Ujbél kaphaté a 25 db-os
keramikus kondenzéator
egységcsomag 10— Ft-ért,

lesz a

és az ugyancsak 25 db-os
ellenéllas egységcsomag
5— Ft-ért.

Azok is hozzajuthatnak

olcsé gépekhez, akik nem
tudjdk megjavitani a hibés
rddiokészilékeket. Sikerilt
biztositani. az orszagban
egyébként forgalomba nem
kerulé. EA—64 tipusda,
izemképes radidkat, 1250,—
Ft-ért. Valamennyi készu-
Iék hosszu, kozép, rovid
és urh (CCIR normés) séa-
vos, kiulalakra is udjvonall
gép. Hasonléan tzemképe-
sek a B—037, B—135 és B—
237-es, asztali tranzisztoros
radiok, 1225— Ft-ért.

A TELEVIZIOSOK,
MAGNOSOK

Ls megtaldljdk az
érdekl6 anyagokat.

6ket
Korla-
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AZ EZERMESTER ROLTOK

majusi

tolt mennyiségben televi-
zidroncsokat is forga-
lomba hoznak a Boltok
(4ruk 2000— Ft-t6l), ame-
lyekhez kulénféle kéavéakat
is vasarolhatnak az ezer-
mesterek.

A magnetofont épiték
alkatrészek kozott valo-

gathatnak. A mar eddig el-

adott, és ezutan forga-
lomba keruld, hidnyos
.Koncert” magnetofonok-
hoz 20 és 50— Ft-os egy-

ségcsomagban &rusitjak az
alkatrészeket. B6ven jut
mindenkinek, mert tobb
alkatrész-csomag készult,
mint amennyi készulék
forgalomba kerlt.

A vetitégépekkel rendel-
kezé magnoétulajdonosok
részére csemege” lesz a
Tonkoppler (hang-kép
egyuttfuttats), amely a
szinkront biztositja a ve-
tit6 és a hangot adé mag-
netofon kozott. A  készi-
lék kifogéastalan, és igen
olcsé lesz, 4&ra minddssze
50— Ft. A hazi hnozit
kedvel6k nem hagyhatjak
ki. De méas célra is alkal-
mas, mert bel6le kevés
munkaval kis er6ésité is
készithetd.

Valtozatlanul kaphaté az
Ezermester Boltokban a
modellezéshez kulondsen
alkalmas, fémhazas, hen-
geres formaju, 45 V-os
villanymotor (38— Ft).

KULONLEGES-
SEGEK

A specialis készulékekét
barkédcsolék 25 V-os. un.
blizaszem-izzékat vésarol-
hatnak. az eredetinél [é-
nyegesen olcsébb aron
(10,— Ft-ért). A fémtokos
izz6 4tmérd6je 4 mm, hosz-
sza H mm, egyik végén 2
mm hosszl, M3-as menet-

liirei

tel, és forraszthaté végzé-
déssel.
6romhir a nagyérzékeny-

ségli  készulékeket épiték
részére: 2%-0s tolaren-
cidju, 2X470 pF-os, kettés-
forgék kertlnek a Bol-
tokba. A forgé urh-s gé-
pek készitéséhez is Kkiva-
l6an felhasznélhaté (Ara:
kb. 70— Ft).

UTTOROCSAPATOK

FIGYELEM!

Az Gttoré6k a nyari tadbo-

rozdsok alkalmaval kulén-
préba feladatokat hajtanak
végre. A sikerrel préobazok
jelvényt kapnak. A dom-
bornyomast!, eloxalt alu-
miniumbél készilt jelvényt
(d&ra kb. 2— Ft lesz) az
attoré csapittok az Uttéré
és Ezermester Boltokban
szerezhetik be.

B tipusu, 8—10
lyes, szétszedheté,
zsdkban széllithaté — tar-
tozékokkal ellatott sat-
rakat vasarolhatnak a csa-
patok, rajok, &rsok. 4046,—
Ft-ért. A séator barmelyik
Uttoré és Ezermester Bolt-
ban megrendelhetd.

szemé-
hord-

TABORII
UTTORO |
l probal



Apold- és tisztitoszerek autdsoknak

Csak a rendszeresein

apolt, oOvott gépkocsi
tulajdonosa remélheti,
hogy kocsija hosszabb
hasznéalat utdn se veszit-
sen értékébdl.

A szakszer( apolas ma
mar nem okoz gondot,
hiszen a hazai vegyipar
korszerl aut6apolé- és
tisztitdszereket gyart,
amelyeket hasznosan
egészitenek ki a kulfold-
rél behozott  cikkek.
Nagy a valaszték az
apolashoz sziikséges esz-
kdzdékben is. S mindezek
egy helyen beszerezhe-
tok; a Haztartasi Bolt
autéapolasi szakboltjai-
ban (Budapest, V.. Bar-
czy l. u. 3—5., VI., Nagy-
mez6 u. 23). Vidéken a
kijelolt szakuzletekben.

A gépkocsik mosasa-
hoz ajanljuk a dusan
habz6, j6 szennyoldd ha-
tdst  autéshampunokat
(17,50, ill. 28— Ft), vala-
mint a moséshoz elen-

A Tancsics
..Kis Technikus Konyvtar”
sorozatanak legljabb kdote-
tei kozé tartozik Varga La-
jos: ,Villanyszerelési mun-
kak” cimd, 7,70 Ft ara fi-
zete. A 152 oldalas, és 100
dbraval illusztralt kony-
vecske végigvezet a villa-
mossagi alapfogalmaktél a
szerszamok ismertetésén &t
egészen az univerzalis kap-
csolotablak szereléséig.

A sorozat méasik 0j ko-
tete Oroszi Andréas: ,Kony-
hdkért” cimd munkaja. A
100 oldalas. 62 &braval diszi-
tett kényvecske ara 520 Ft.
Bemutatja a kiskert szere-

Konyvkiado

gedhetetleniil sziikséges
specialis mosokeféket és
szivacsokat (13,— Ft-tol
120,— Ft-ig).

Kiléndsen eredmé-
nyes apolészerek  az
NDK-bol importalt

G1.0BO-gyorsmos6k
(20.—, illetve 30—
Ft-ért), amelyek' a jar-
mivek feluletét film-
szeri védoéréteggel von-
jak be, igy akadalyozva
meg a lakik és fémfelilet
kopasat, fénytelenedését,
rozsdasodéasat.

A gépkocsik mosasa-

\
EZERMESTER
KONYVTARABA

pét a csalad élelmezésében.
Ismerteti —, milyen el6-
nydkkel jar a ezoldségter-
mesztés, majd egészen a
termés begy(ljtéséig tajé-
koztat a legfontosabb tudni-
valékrol.

A kotéssel,
foglalkozok

horgolassal
szadmara régen

hoz, tisztitasdhoz ha-
sonléan fontos feladat
a lakkozott feliiletek
6vasa. Ehhez a mivelet-
hez megfelel6 anyagok
tobbek kozott az ,,Autd-
fény” (200 g 15— Ft), a
,Gyors polir és utanfé-
nyez6” (820 Ft), az
L»Autéfényezd paszta”
(250 g 20,— Ft) stib.

A sérult fellletek ja-
vitasdhoz, rozsdavédod-
méhez is beszerezhet6k
a megfelel6 festékek,
lakkok.

Sok, egyéb
autés cikk is vasarol-
hat6 a Haztartdsi Bolt
autoapolasi szakizletei-
ben, vagy az erre Kkije-
16lt vidéki szakboltok-
ban, (vizkégatlo, Kkarpit-
tisztitd, kéztisztité, hat-
tamla, H-matrica, md-
anyagkannak stb.). Mind-
ezek aranylag olcsd,
mégis nélkilozhetetlen
eszkdzok az autd élet-
tartamanak noveléséhez.

<)

hasznos

vart kézikényv Mazan Kal-
mén: ,Kot6- és hurkol6-
ipari kézikényve”. A Téan-
csics Kiadéonal megjelent
A/5 alaku. 265 oldalas és
182 4abraval kozérthetdbbé
tett m@ elsésorban a koté-

és hurkolé iparban dolgo-
z6k —. tehat nem a kézi-
munkézok — szdméara hasz-

nos. Az anyagok fajtdinak,
majd el6készitésének  is-
mertetése utdn részletesen
tdrgyalja a munkamédsze-
reket és a kulonféle gépe-
ket is. A kotethez b6
tdrgymutatot szerkesztet-
tek, igy szinte enciklopédia-
ként is hasznalhato.



Az értékes sportcsénakok fajat a lakk-
réteg védi a viz rohaszté hatasatél. A
legaldbb kétévenkénti Gjralakkozas sorédn
— el6bb-utébb eltdvolitanddé vastagsaglra
né a réteg. Ha a vastag lakkrétegl cso6-
nakot nap éri, a lakk felhélyagzik, a
megszaradt hdlyagok lepattannak, s he-
lytikoén csufité, de a csénak futdsat is
fékezé ,himl6helyek” keletkeznek.

Ezért 3—5-szori lakkozas utdn ,faig” el

kell tdvolitani a rétegeket. Két célszer(
eljardsa is hasznélatos: a leégetés és a
kromofédggal lemaratés.

Eldljaroban jegyezzik meg: mindkettd
tlizveszélyes, ezeért készitsink elé oltd-
eszkozt és kulondsen gondosan dolgoz-
zunk, koézben nyilt ldngot ne hasznél-
junk, ne dohényozzunk. A lakk ¢és a
kromofdg gézai-g6zei karosak, azoktol
6vakodjunk s a munkat szellé6s helyen
végezzik.

Az égetés és a kromofdgozéas egyaréant
hosszadalmas, az Gjralakkozassal 2—3 he-
tet is igénybe vesz. Az idgjaras (pl. széa-
radast gatlé esé vagy port kavard szél)
késleltetheti. Csak az alapos, hosszadal-
mas munkéat is kedveld, kitartd ezermes-
tereknek ajanljuk.

A LEMARATAS

Az egyszer(ibb, s a csénak kilsejét-
belsejét jol lakktalanité eljards. F& esz-
koze a héaztartdsi boltokban literes tve-
gekben kaphaté Kromofag, lag- és sav-
mentes, festék- és lakkeltavolité szer.
Vele az eltdvolitand6 lakkréteget bdsé-

gesen ecseteljik be és az oldandé lakk-
réteg vastagsagatol figgben ,aztassuk”
ne%yed-fél oraig. A festék, ill. lakk fel-
puhuldsa utdn — amit a tej forrdsdhoz
hasonlé habosodés jelez, nyeles simité-
val (spaehtlival) letoljuk, eltavolitjuk a
fellazult lakkot (1. &bra). Ajéanlatos a
simité éles sarkait elére legombdlyiteni
és azt O6vatosan mozgatni. Kidlénben, ha
szalirdnnyal szemben toljuk a paldnkon,
az élek felsértik, felszéllLézzék a fat (2
adbra). Ha sziukséges, a bekenést tobb-
szOr ismételjik meg. ivelt feluletekrél és
nehezen hozzéaférhet6 helyekrdl, sarkok-
bél durva gyokérkefével tavolithatjuk el
a fellazult anyagot.

A kromofagos lakklemaratds utan szap-
panos vizzel tobbszér mossuk, sikaljuk
at a feltuletet, majd varjuk meg a toké-
letes kiszéaradast.

A LEEGETES

Nagyon vastag lakka feluleteknél a
cs6nak kilsé oldalan ajanlatos a leége-
tés, melynek eszkdéze a benzinizem( for-
raszt6 lampa (Lé&sd: EM, 1%5. 3. szam)
vagy a PB géazzal m(@kodé forrasztéfej.

A forrasztélampa langjanak erejétél
fugg6en, 4llanddéan egyenletes mozgassal
egy vagy két palank szélességnyi felile-
tet melegitink egyszerre. A lakk a lang
hatdsdra megduzzad, felh6lyagzik, fel-
lazul, simitéval letolhaté lesz (3. &bra).
Ha az els6 melegités nem volt elég ered-
ményes, a csak részben fellazult lakk-
réteg kiulsé részének eltdvolitasa utan
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ismételten, de mar csak messzebbrél

tartott ldmpéaval térjunk vissza ugyan-
arra a helyre. Vigydzzunk, nehogy meg-
porkoljuk a nyers palankot, mert az
égetett foltot nem lehet eltdvolitani.
Munka kézben a megpuhult lakkot se
hagyjuk meggyulladni. Sima felileten,

egyenletes melegitéssel kénnyen halad a
munka. A paldnkok lépcsés illesztési he-

lyein azonban rendszerint elakad. Ilyen-
kor ne bibelédjunk sokat, hanem a .»fu-
gakat” a csénak egész feliletének leége-

tése utdn tisztitsuk meg. A hdé hatésara

ugyanis a lakk eldszor felenged és ha

utana kihdl, mar rideg és Uveges lesz.

Ugy pedi? a csikégyaluhoz hasonléd ka-
t

parévassal tavolithatjuk el. (Kapardvasat
koézénséges abroncsvasbo6l készithetink.
Korilbelul 2X40-es anyagb6l 300 mm
hosszUt szabjunk le, két végét kalapdl-
juk el és reszeljuk élesre, majd hajlit-
suk meg (4. abra).

Munka koézben a kapardt tartsuk az
anyagra mer6legesen, es élét tobbszor
reszeljuk 4&t. Vele konnyen eltavolitjuk

az égetésbdl visszamaradt lakkfoltokat és
a sarkokat is jol kitisztithatjuk.

Kaparéd helyett a fugdk és sikfeliletek
fellazitott lakkjanak eltdvolitdsdra meg-
teszi az er6s szali gyokérkefe is (5. abra).

UJ LAKK A CSONAKON

Csénakunkat a teljes lakktalanitas
utdn kozepes Uvegpapirral alaposan csi-
szoljuk &t és mossuk le bd vizzel. A tel-
jes szaradast kovetéen mégegyszer csi-
szoljuk &t finom dvegpapirral, hogy a
viztél felduzzadt részek is elsimuljanak.
Gondos leporolds és Ijél kicsavart ned-
ves ruhaval val6 letorlés utdn a csdénak-
testet és a tartozékokat sziukség szerint,
de legaldbb haromszor lakkozzuk &t. Az
egyes lakkrétegek megszaraddsa utdn a
sima feluleteket finom Uvegpapirral vé-

konyan érdesitsik fel. de csak éppen
annyira, hogy a lakkréteg fényét meg-
torjuk. s

Ha a cs6nak faanyagénak eredeti —
natir — szine nem tetszik, a teltet lak-
kozéas el6tt tetszés szerinti szinre péacol-

hatjuk. Ha a leégetett fafeliilet nem ,fo-
gadd'a" a vizpacot, olajos pacot hasznal-
junk. A tetszes szerinti szint 6zbarna, did,
okker stb. porfesték lenolaj-kencében
oldott keverékébdl allitjuk 6ssze és azzal
pacoljuk be csénakunk kilsejét. 4—5 na-

os tokéletesre szAaritds utdn a mar le-
irtak szerint lakkozzuk. A péc szinérél
el6szor probéval gy6z6djiunk me?. A por-
festéket pedig elészor kevés olajba ke-
verjik el csomomentesre és csak azutan
higitsuk fel. A csénakot a munka meg-
kezdése eldtt jol rogzitsik a bakhoz és
ha lehet tamasszuk is Kki.

Utols6 jotanédcs: a gyakorlatlanabbak
el6szor egy-egy kisebb (és értéktelenebb)
darabon — pl. evezdén, fenékdeszkan,
tUlésen — kisérletezzenek, s csak, ha
azon mar ,kitanultdk a szakmat”, l4s-
sanak a csonaktest lakktalanitdésdhoz (6.
abra).

w . J.



Nagylatoszbgi objektiv helyett:
TUKOR

A kisfilmes norméal objék-

tiveknek ugyan elég rovid
a gyujtotévalsaguk. kis
szobaban felvételek Kkészi-
téséhez. de sokszor még az
is kevés. Helyszike miatt
ugyanis nem tudunk a
fényképezendd targytol
eléggé hatrahuzoédni.

Az aldbbi, aranylag egy-
szer( eljaréssal szinte
nagylatészéggel” készit-
hetjuk el a felvételt. Csu-
4an az szikséges hozza,
ogy a lakéasban talalhatd
nagymeéretld tikrot a kivant
helyzetbe  allitsuk. Ugy,
hogy a tiukérben csak a

Keret-, szines hivashoz

Kisméretli, szines papir-
képek talas rendszerben
torténdé hivasanal 7 képnél

tobb egyszerre nem hivhatoé,
mert a buborékmentes be-
rakéds a. legnagyobb igyeke-
zet mellett is 15—20 masod-
percig tart, s a kiszedés is

igénybe vesz 5—10 mésod-
percet. Ennek kovetkezté-
ben az elsd, illetve utolsé

kép az el6irt 3 percnél ke-
vesebb, vagy tébb ideig van
a hivéban. Ezenkiviul az
emulzi6 a kézzel torténé
berakasnal, mozgatasnal
konnyen megséral és a
tdlba kiontott viszonylag
kevés hivée a kéz melegétdl
hamar felmelegszik.

E nehézségek Kkikiszobo-
lésére egyszerl hivokeret,
képtarté készithetd, ami 1
liter hivéval 12 db 6X9-CS
kép egyszerre torténé hiva-
sat teszi lehetévé. Mivel a
szinhivé fogy, a képtarté
mérete olyan, hogy kb.
0,85 litéi* hive még fedi a
L)apirt. A hivékeretben a
épeket U-alakra hajlitva

helyezzik el, és a kerethdl
kiallo fulekkel mozgassuk.
A képek kicsuszéasat alul-
rél egy kis heveder géatolja.

A hivokeret lazan illeszke-
dik egy literes tartélyba,
amit a tarolds egyszer(si-
tésére egy masik, feddvel
lezadrhaté nagyobb tartdlyba
helyeziink. A bels6 do-
bozba csak a hivét, a téb-
bibe pedig a tobbi vegy-

szert tegytuk. A mosdast ki-
I6n dobozban, a keret for-
gatasaval, folyovizzel cél-
szerli végezni.

A képtartokeret anyaga:
05—1 mm-es, a tobbi a-
rabé 1—2 mm-es plexi le-
mez, mely beszerezhetd az
Ezermester Boltban. Le-
szabésa igen egyszerld. A
kivant méret mindkét olda-
lon erés karcoladssal meg-
jelolend6 és a karcolds vo-
nala mellett a darab letdr-
het6. Ragasztdshoz a hul-
ladékanyagbdl durva resze-
I6vei forgacs készitend6 és
jégecettel folyékony péppé
oldhaté. Ragasztas el6tt ke-

szoba tukorképe jelenjen
meg —, anélkul, hogy ma-
gunk s rakertlnénk a

képre. Arra azonban ugyel-
junk. hogy a tukdér feltUlete
teljesen sima legyen, Kku-
lonben a tukoér “esetleges
hulldmossadgai miatt a fel-
vétel élessége gyengul.

A tavolsagmérd nélkali
fényképezégépeken a tavol-
sdg bedllitasahoz a gép ¢és

a tukor kozotti tdvolsagot
hozzdadjuk a tukor és a
fényképezend6 targy Kko-

zotti alaptavolsdghoz, vagy-
is: fényképezégép 4 tukor
-b fényképezend6 targy ta-
volsdga — a fényképez6gép
.méter” bedllitasaval.

A tdvolsagbedllités

eknél szamolnunk kell a
eresé parallaxis-eltéréssel
is. Miatta a tukor széle és
a fényképez6gép kozotti ta-
volsadgra kell beallitanunk
a meéter-sikalat.

Miutdn az igy kapott ne-
gativ tukorkép lesz, a ma-
soldshoz. nagyitashoz a ne-
gativot forditott helyzetben
zselatinos oldalaval fel-
felé — helyezzuk a negativ-
tartéba.

gé-

vés kloroformmal "higitandé.
Az Osszeillesztett feliletet
jobbrél-balrél egymaés utan
tobbszér be kell kenni.

A hivékeret magassdga 9,
egy-egy celldjanak alap-
rajzi mérete 2,5X25 cm. A
cellasorok aljanak koze-
pére 4—-5 mm-es ,heve-
der” ragasztandé. Ugyan-
ebb6l készulhetnek a ,fi-

lek” is. -t-f



Folyt, a 3-ik oldalrél
nyitve kivagjuk és ra-
gasztészalaggal 6sszeerdsit-
Juk. Kiindulasi alap: a
fenéktepsi illeszkedjek a
tetétartoba, melyet- a ma-
ketthez lagyhuzalb6l haj-
litsunk Ki.

LEGYEZO-SATOR

Roévidebb  (nem  kombi)
kocsik tetején nem fér el
a gumimatrac, — legfeljebb

csak a fele. A maésik felet
mar oldalra ki kell ,-l6-
gatni”. Legyez6-satrunk ezt
a feladatot oldja meg.

A véz anyagéat 0 10X2.
vagy annél nagyobb mé-
reti  acél, vagy kemény
alu-csovek alkotjak, me-
lyeket melegitve, homokkal
toltve U-alakura kell haj-
litani.
_ Osszesen ot ilyen keretre
van szikség, melyek kozul
a legnagyobb alkotja a
tet6tarto-keretet. A tobbiek
annyival kisebbek legye-
nek, hogy kulsé6 méretik
beleilleszkedjék az eggyel
elébbi keret belsejébe.

A legkisebb és legna-
gyobb keret U-janak nyi-
tott szérait a szarak vé-
génél 3 cm-rel beljebb, a
szarakat ©Osszekotéén be-
hegesztett cs6daraboifckal
kell zart keretté alkotni. A

szarak kozé 10 cm-enként,
4tmendé furatokba helye-
zett, s a végeiken menetes
csavarral feszithetd 5—6
mm-es &tmér6jid fémrucLa-
kat kell er@siteni.

A legnagyobb és
sebb kereteket — melyek
az ,agy sodronyat” alkot-
jAk —, s amire majd a
gumimatrac kerial, kerités-
hez hasznélatos huzalfonat-
tal ﬁ(dréthéléval) szorosan
fonjuk be.

A keretek végeit 25 cm
hosszan, melegen 6ssze kell

legki-

lapitani L’lg?’, hogy a lap
sikja merdoleges legyen a
keretére. Fontos a legna-

gyobb keret

lapitott végei-
nek a sikbol

15 mm-nyire

kihajlitdsa, ,emelése”. A
lapos végeket 10 mm 4t-
mérgjid  faréval ki kell
farni. A farashoz fektes-
stk sima feliuletre az egy-
masbha helyezett kereteket

s az elsé kifart végén mint
sablonon &t jeldljuk be a

kovetkezén a faras helyét
sth.

A kereteket M10-es
anyascsavar és megfeleld
alatétek, kozdarabok segit-
ségével erGsitsik dssze,
majd a legnagyobb &ssze-
koté csovére és az azzal
szemben levé cs6szakaszra
szereljuk fel a tetére er6-
sitéshez sziukséges  (dreg.
bontott tetétartobdl szar-
maz6) szerelvényeket.
Ezutan sik feltuleten A&l-

litsuk fel a véazat tgy, hogy
a legnagyobb darab fekid-
jék, a tobbiek meg sorban,
45, 90, 135 és 180°-ot zarja-
nak be vele.

Erre a vazra szabjuk ra
az er6s vaszonbol készi-
tett satrat. (Satorkészités az
EM 1965. 4. szam 26. olda-
lan.) Célszerli el6szor pa-
pir szabdsmintat illeszteni
szorosan a vazra. J6, ha az

als6-fels6 rész egybdl, &
két oldallap kilén darab-
bol készul. Az ajtonyilast
a legkisebb kerettél fer-
dén felmend darabbdl kell
kivagni, majd korilszegni.
A nyildst annél nagyobb,
felul odavarrt és felgon-
gyolithetd, szijjal régzit-
heté Lajtoval” fedjuk,
amelyre szinyoghalobdl
ablakot is készithetiink.

A sétrat a keretekhez %—
3 helyen 2X15X30 mm-es,
a keretcséveket a vaszon-
hoz fog6 szij- vagy heve-
derpantokkal régzitsik. Az
6sszecsukaskor harmonika-
szér(ién becsuklé éleket ki-
vilrél réavarrt er6sitéssel
(sajat anyagabél 8 cm
széles csik) tegsnik szilar-
dabba, ,irdnyba” hajléva.
A legyezésator  fontos
kelléke a tdmasztolétra,
melynek hossza legyen
azonos a tet6re szerelt sa-
tor alja és a talaj kozti
magassdggal. Felsé végén
U-alaktd bemélyedés bizto-
sitsa a legkisebb keret fel-
tdmasztéasat. A létrara sze-
gedink rovid, és az ajtéd
alatti séatorrészhez gombol-
haté, biztosito hevedert,
nehogy a |létra kicstuszhas-
sék.

Az 0Osszecsukott és tetd-
csomagot alkoté legyezd-
satorra készitsink vitorla-
vaszon takarét, melynek te-
tejére szijazhaté a létra is.
A sétor gyorsan kinyit-
haté, ami még napkodzben
is célszer(, hiszen, védi a
kocsit a naptdl és kellemes
drnyékveté a kocsi mellé
Ul6k szaméra is.

Tisztitofelszerelés utazashoz

Tasakja vékony mianyaghdl
a tisztitéfelsze-
mianyagdoboz-

szonbdl szabhaté ki, de
relés alkalmas méretl
ban is elhelyezhet6.
gyuk a sarkefét és a
pokrémes kefék
fogkefékkel
Cip6krémes dobozként
puderes mGanyagdobozt

Kilén

ruhakefét.
helyettesitheték
(fekete és sarga

kiaralt
hasznéljunk.

vagy Va-

rekeszbe te-
A ci-
Oreg
krémhez).
krémes,

EPOKITT-tel beragasztott 3 db m(anyag-

lapocskéaval osszuk harom
hér,
méra.
darab puha

ron arabot,

foglalé tisztitokészlet.

részre

a sarga, és a fekete cip6krém

A tasakba édobozba) tegylnk két
Yy

a fe-
sza-

s mar kész is
az utazashoz nélkilozhetetlen,

kis helyet

— g
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BETOROK REME

— 0« ni* d isve - m

clavzta

Kozeledik a nyar, az tdulési idészak és sok lakas
marad drizetlentl, révidebb-hosszabb id6re. Sajnos
még ma sem ritka eset, hogy a két vagy harom-
szoros biztonsagi zarral védett lakast is felnyitjak
illetéktelen személyek és komoly értékeket visz-
nek el. Az érintésre mikddé berendezés elriasztja

az illetékteleneket, megakadalyozza a

lakas jog-

talan felnyitasat, kisebb pancélszekrények Kkifosz-

tasat,

de felhasznalhaté még veszélyes

helyisé-

gekbe 1épés ellen is, mert éles hangja mar a koze-
litéskor ,tiltakozik™ és figyelmeztet.

A RIASZTO BERENDEZES

Az ECC40-CS Kkettds
tribda egyes racsat az
érintési fellletre kotjuk.
Az érintési felllet
nagysagatol fiiggéen
vezérli a csovet, az 50
Hz-es halézati brumm
fesziltséggel. Ezt a fe-
sziltséget a tribda ma-
sik része tovabb erdsiti.
A masodik trioda erdsi-
tését a katodban elhe-
lyezett Pi potenciomé-
terrel Ggy szabalyozzuk,
hogy a Ti jelfogd még

ne huzzon be. Ha a felu-
letet kézzel megérint-
juk, a vezérl6fesziiltség
megnd, a jelfogd meg-
hiz és ez kapcsolja a
riasztd cseng6t.

Mivel a J] jelfogd a
behdzasi allapothoz ko-
zel van gerjesztve, ezért
a behlzas pillanataban
nyugalmi érintkez6je
szakitja az aramkort, s
igy a jelfogé elenged.
Erre azért van szikség,
meri a jellogo leragadva

dkodld
Oomidm

maradna az érintés meg-
szlinte utén is.

A Cu kondenzator fel-
adata Kkett6s: egyrészt
valtéaramu szempont-
b6l hidegiti az anddot,
masrészt a jelfogé elen-
gedését lassitja. A Cs
kondenzator a berende-
zés érzékenységét flg-
getleniti a halézati pola-
ritastél. A Ct kondenzéa-
tor elhagyéasa esetén a

berendezés csak egy
megfeleld villasdugo
dugaszolasa mellett m-
kédik rendesen. (Kap-
csolasi rajz.)

A szerelvényt 160X
120X3 mm-es alumi-

niumlemezre épitsik fel.
A doboz méretét tané-
csos olyan nagysaguara
valasztani, hogy a kelet-
kezett h6 kdnnyen elta-
vozhasson. Ha a 6x4-es
egyeniranyitocsé helyett

2 db sorba  kotott
GDK7-es diodat alkal-
mazunk, akkor a doboz,
méretei  csOkkenthetdk.

(2. abra.)



Ha a berendezést a jelz6
ponttél tavol helyezzuk cl,
akkor az érintkezési
koljuk A berendezést

kodését megakadalyozna.

| 150 Ft-tal jutalmazott ot-
et

PARRAGH SANDOR

felu-
letre mend vezetéket &rnyé-
fol-
delni nem szabad, mert m-

Csavarbehajté szerszam

Munka kézben el6ior-
dul, hogy a szlk hely
miatt egy-egy csavart

nem tudunk behelyezni.
Furjuk at egyik csavar-
hazénk ellapitott végét,
s csavarral er@sitsink ra

egy krokodilcsipeszt. Az-
zal mar 'kénnyen behe-
lyezhetjik és behajthat-

juk a csavart. S6t, ha a
csipesz  szabadon ma-
radt karjara er6s zsine-
get vagy vékony hajié-

kony huzalt koétink, s
azt atvezetjik a csipesz
masik karjan, meghuza-
saval ,elengedhet6” lesz
a csavar.

Az Ezermester 0sz-
szes példanyai 1957—
1964-ig egyleteiben el-
adok. Hegyi Laszlo
Tatabanya, Sagvari E.
at 3. 1V. 1épcsOh. f. 2.
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Jiwiwy

A legnehezebb hazi-

” munka a mosas,
csavards. Ezt ma mar a
legtbbb haztartasban gé-
pek végzik. A szaritast
azonban tovabbra is a
napra, a szélre bizzuk.

Kertes, terraszos haz-

ban lehetéség van a ki-
mosott ruha szabadban

térténd szaritasara. Er-
demes olyan szaritokat
késziteni, amelyek Ids

helyen elférnek, s6t még
mas célra is alkalmasak.

SZARITO-ARBOC
Kis helyen elfér az
egyszer(i szaritdo arboc.
F6 eleme a kb. 1"-0s 220
cm hosszu, fuggdlegesre

allitott acélcs6. Aljat
30—40 cm mélyen
agyazzuk a talajba don-
golt betonba. Jobban
tart, ha als6 végét 20
cm hosszan hosszéba
felhasitjuk és melegen
szétterpesztjik. Masik
megoldas: egy nagyobb

atmérdjl csoveit agyaz-
zunk a foldbe és annak

bels6 furataba illesszik
az arbocot.
Tartéelemei a cslcsa

alatt 30 cm-rel felerdsi-
tett és felfele 30°-ban
allé, egymassal 90°-ot
bezaré rudakon atveze-
tett ,ruhaszarit6” alu-
huzal szalak. Egyben a
rudak lecsukléasat is ga-
toljak. Legegyszeribb,
ha a kb. 1X2 cm ke-
resztmetszeti méretd
tartolécek magasabb ol-
daldba 5—8 cm-enként
fart lyukakon vezetjik
at a huzalt (A).

Erny6szeriien Ossze-
csukhatd lesz a szerke-
zet, ha a rudakat nem
kozvetlenul a csére, ha-
nem csUszokarmantydra
erésitjuk (A/l.). A kar-
mantylt a csovon atfart
lyukba illeszked6 csap
tartja helyén.

A karmanty( anyaga
vékonyfall, axz arbocba
éppen felhtdzhatdo csé.
Negyedenként ferdén

beférészelve-kihajlitva
készitjik  ,csapagyait”
melyek furatdban anyas-
csavar tartja a rudaza-
tot (A/2).



Ha az &rboc csucsa a
nyitott rudazatnal 30
cm-rel magasabbra ke-
ril, azt a rudak csulcsai-
val merevit6kotélzet
kdtheti Ossze. Arra sa-
torponyva is feszithet6,
ami hirtelen zaportol is
megvédi a szaradd ru-
hat (B).

Egyszer(i szaritoarboc
készithet6 egy vasta-
gabb cs6be egymas folé
fart lyukakon atvezetett
és tartd- meg szaritésza-
lakkal rogzitett rudazat-

tal is —, amire ugyan-
csak erdsithetd védo-
ponyva (C).

A szaritéarbochoz ko-
zel helyezzik el a Kki-
sebb, keskenyebb, rovi-
debb —, kivilre a na-
gyobb ruhadarabokat.

NAPERNYO®
A SZARITOBOL
A kertben felallitott

és satortetével felszerelt
szaritéarboc ala érde-

mes asztalkat, székeket
helyezni. Es6t6l, nap-
fénytdl egyarant véd, s
ha kell pillanatok
alatt osszecsukhato (s6t
a cs6be allitott arboc is
tavolithaté) (D).

A becsukott ,leeresz-
tett” rudazati szaritét
esetleg a satorba csa-
varva, korbefutd szijak-
kal rogzitsik.

KOCSI A KOSAR
RESZERE

A kimosott, nedves
ruha nehéz. A haziasz-
szonynak egyedil ci-
pelni faradsagos, ezért
tobbszor  kell kisebb
.adagokkal”  fordulnia.
Készitslink kiskocsit,
amivel kdénnyedén szal-
lithatd6 a nedves ruha.
6reg babakocsi kere-
kekre szereljink ten-
gelyt, s ahhoz hegesszik
—, vagy csavarozzuk —
a ruhaskosarhoz alakitott

65-70

csballvanyt. Esetleg a
cs@szerkezetre kdtdzzink
halét. Képlnkon elére
nyulé praktikus labmeg-
oldas lathato, amely meg-
akadalyozza a feld6lést.
Lényeges, hogy a suly-
pont vonala a kerekek és
a lab kozé essék. A meg-
hajlitott csé végére huz-
zunk kerékparkormany-

fogantyat, amellyel a
kissé  megemelt labu
kocsi* kdnnyen ,vezet-
het6” (E).
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SZARITO RACS
A napi kismosas utan

nincs szikség a szabad-
ban szaritasra. llyen

esetben a firdékadra
allithaté szaritéracs ké-
szitése iselegend6. Azért

is elényds, mert a hol-
mirdl lecsépdgd viz nem
folyik szét a flirdészoba-

ban. A szaritéracs két

oldalsé tartéjat 2X8—10
cm-es deszkabol szabjuk
ki, a furataikba enyvez-

ziink a ruhakat tartd

keményfa rudakat. A
rdcs két végét a falhoz,
illetve a furdékad pere-
méhez igazodéra mun-
kaljuk meg. Feluletét
csiszoljuk  meg, majd

szintelen lakkal mazol-

juk be, hogy ellenalljon
a nedvességnek, s szal-

kai se akadhassanak €9gyszer(i szarité eszkd- ritast is kénnyebbé, gyor-

bele a ruha szalaiba (F). z0k a mosas utani fa- sabba teszik.

A kis helyet elfoglalo, raszté hazimunkat, a sza- —DF—

Tekintse meg a BUDAPESTI NEMZETKOZI VASARON a
‘Mszaki kUHtjikiatiUait
GEPKOCSIKAROSSZERIAK karbantartasa és javitasa

Irta: Sarik Joézsef, 2., 4td. és bov, kiadés. Ipari szakkonyvtar
257 oldal, 162 abra, kotve 21,50 Ft.

FELDOLGOZOGEPEK BUTYKOS MECHANIZMUSAI

Irta: K. Fetru
312 oldal, 120 4bra, egészvéaszon kdtésben 28— Ft.

KI MIT TUD A MATEMATIKABOL?

Irta: B. Dobrovolny
150 oldal, flizve 7.70 Ft.

ELET ES HALAL FEME A VAS
Irta: V. Koval
311 oldal, tobbszaz kép és abra, kotve 33—
Atfog6, népszer( ismertetés a vasgyartds torténetérél, modern technoldgia-
jarol, soikféle felhasznalasarol.
Beszerezhet6 az Allami Konyvterjeszté Vallalat konyvesboltjaiban és az

tUzemi konyvterjeszt6knél. Postai rendelés a szaklzlettél: T&ncsics Kdényves-
bolt, Budapest, VI., Lenin krt. 17.
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A vakité napfény sokszor zavar mun-
kdnkban, pihenésiinkben. Gyakran Kkart
is okoz: fako6va szivja butoraink huza-
tat, szényegeinket.

Nyaron mindenki vagya a hds, félho-
maéalyos otthon, de nincs mindenitt re-
dény, vagy zsalu, amely kellemessé
tenné a lakast. Ennek potldsdra ajanl-
juk a hézilag is kénnyen el6allithato vi-
torlavaszon-roll6t. Anyagigénye pl. 2 m
magas és 14 m széles ablakhoz; 3 m
hossz( és 1,4 m széles vitorlavaszon, 18—
20 m huazézsinér, 86 db kis méretd fig-
gonykarika, 3 db nagy méretd becsa
varhaté karika (a zsinor huazéjaratédhozj.

db  kampésszeg (melyre a felhlGzott
roll6 zsindrjat rogzitjuk), valamint 2 db
135 cm hosszG és kb. 89 mm &tmérdjd
vasrad.

A ROLLO KESZITESE

A Kkiszabott anya? két oldalat 2—
2 cm-re behajtva levarrjuk a jobb
tartds, valamint a megnyulas meg-
akadalyozasa céljabdl. Ezutan a két
végén 3—3 cm-es rahagyassal az
anyagot 7 cm-enként harmonika sze-
rien hajtogatjuk. Az d&sszesen 42
hajtast vasalassal meger6sitjuk. A
vasrudak befogadasara az anyag két
végét beszegjik. A roll6 mindkét ol-
dalara, a szélékt6l 20—20 cm-re a le-
vasalt élekre felvarrjuk a karikakat.
A harom nagy karikat az ablak feilso
keretfajaba csavarozzuk; kettét a ka-
rikasor folé, egyet pedig az oldal-
kerett6l 2 cm-re. A kamposszeget az
oldalkeret, als6 részébe helyezzik. A
zsinort kettévagjuk; az egyik 10,5 m,
a masik 85 m hosszl legyen. A sa-
rok-karikatél tavolabb es6 karika-
sorba a hosszabb, a kozelebb lev6be
a révidebb zsinor kerul. A zsinorok
2—2 végét a rollé két oldalan levd
karikakon feltlr6l lefelé beflizzuk, s
azokat az alsé, utols6 karikakhoz
kotjik.

olcsd roletta

Az igy elkészult rollét helyére il-
lesztve a dupla zsinorokat a felettik
levé nagy karikakon, az 0Osszefogott
két dupla zsinért (négyszeres) pedig
a sarokkarikan atflizzik, majd azo-
kat a leeresztett rollonak megfele-
I6en 6sszecsomOzzuk.

| I FOTI MARGIT
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FENYCSOVILAGITAS HAZILAG

Sokan szeretnének laka-
sukba modem fénycsévila-

gitdst. A legtobben azonban,

visszariadnak a tetemes
koltségektsl és a bonyolult
felépitéstél. A kozélt, mo-
dem vilagitotest igen egy-
szer(, elkészitése nem igé-
nyel kulondsebb szakkép-
zettséget, és nem utolsé
szempont, *hogy joéval ol-
cs6bb, mint amely az uzle-
tekben készen kaphaté. A
lampatest deszk&bdl és az
EZERMESTER boltokban
kaphaté dekoritlemez hul-
ladékbdl készithetd, s (a
Vas és Edényboltban vett)
lancra fuggesztheté fel. A
tébbi tartozék a Keravill-
Gzletekben

A vilagitotest elkészitése
el6tt meghatdrozzuk az al-
kalmazott fénycsovek sza-
mat és tipusat. Ez a meg-
vildgitani kivant helyiség
méreteitél, valGamint jelle-
géitél fugg. A szukséges
megvilagitds erdsségét tajé-
koztatasul téblazatban ko-

szerezhet6 be.

z6ljuk.

Mihely 300—1000 (Ix)
pl. 3 db 40 W,

konyha 80—150 (Ix)
pl. 1—2 db 40 w.

szoba 150—300 (Ix)
pl. 2 db 40 W,

el6szoba

40—80 (Ix)
pl. 1db 40 W.

Az adatok A&tlag méretl
helyiségekre vonatkoznak.
Ezért természetesen a fény-

csovek szamat és teljesit-
ményét a példak alapjan
varialhatjuk, azaz alkal-
mazhatunk kisebb teljesit-
mény(l fénycsévekbdl tobb
darabot. vagy forditva.
Tobb fénycsé alkalmazéasa

azért kedvez6bb, mert ku-
16nb6z6 szindrnyalatd cso-
vekkel kellemes, kevert
szin kaphaté.

Keverhetéd fényforrasok:
F—29 + F—3 melegfehér (pl.
szobéba)
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F—7 + F—3 fehér (kony-
hédba, mihelybe)
(F—29, F—7, F—3, a cso-
vek tipusjelzései).

Az anyagjegyzék alapjan
szerezziilk be az 0sszes al-
katrészt! A dekoritlemez
és deszka mennyiségét a
rajz segitségével hataroz-
zuk meg. A fénycsétest el-
készitéséhez csak akkor
fogjunk hozza, ha mar
minden megvan.

Az elkészités
délkérulemezbél kivagjuk
az ,A”, ,B”, -C” tégla-
lapokat tgyelve arra, hogy
a ,C” alaplemez ,b” mé-
rete 2 fénycs6é esetén 2rvel.
3 fénycs6 esetén 3-mal szer-
z6dik. A tébbi méret val-
tozatlan marad, csupan két-
szer, illetve haromszor
me’rd'uk 6ket egymaéas mellé.
A dekoritlemez lakkrétege
konnyen lepattogzik, ezért
a daraboladshoz fémszalas
lombflirészt hasznaljunk.
Ezutan legaldbb 1cm vastag
deszkabol a ,C” lemez mé-
reteivel egyez6 nagysagu
darabot készitink.

Vigyazzunk arra.

menete: a

hogy a

,3 7 lemezek ,b” mérete a
dekoritlemez vastagsdganak

a kétszeresével Kkisebb, a
lemezek helyes illesztése
miatt.

A szukséges furatok be-

jelolése és faradsa a lakk-
réteg fel6l torténjen, mert
ellenkezd esetben a réteg
lepattogzik. A deszkalapon

csak a két 10 mm &tmérdja
furatot készitsuk el. Ha
nem enyyvel erésitjuk 6sz-
sze a lampatestet, hanem
facsavarral, akkor a deko-
ritlemezeket — széluktél 10
mm-es  tavolsagban, egy-
méastél kb. 5—10 cm-re levd
— furatokkal latjuk el. A
furatatmérdéket az alkalma-
zott facsavar mérete hata-
rozza meg.

A ldmpatest 0Osszeszere-
lése; a dekoritlemezzel tep-
siszerien korilvesszik a
deszkalapot. Ha a lemezek
szélei nem illeszkednek
1pontosan egymashoz, akkor
émreszelévei kiigazitjuk a
hibat, majd vagy enywel,
vagy facsavarral szorosan
a deszkalaphoz erésitjuk
azokat.

A fojtétranszforméatort és
a gyujté foglalatot a raj-
tuk levé furatokon keresz-
tul facsavarokkal erésitjuk
fel a deszkalapra, majd be-
hajtjuk a két felfiggesztd

szemescsavart is. Ugyel-
junk arra, hogy a fojto-
transzformatort, "a gyuajté-

foglalatot és a szemescsa-
varokat a deszkalapon elére



kijelolt kozépvonalra sze-
reljuk, mert ellenkezd eset-
ben a felfiggesztett fény-
cs6test féloldalas lesz.

Az elektromos szerelést
pvc-szigetelés huzallal vé-
gezzik. A féjtétranszfor-
mator egyik Kivezetéséhez
kb. 1,5 m hosszi vezetéket
kotunk. Ezzel csatlakozunk
majd — a lancon Atflzve
— a halézat egyik polusa-

hoz. A fojtétranszformator
masik kivezetését kb. fél
méteres huzallal a deszka-

lapon levé 10 mm &tmérdjd
furaton keresztil a fénycsé-
foglalathoz csatlakoztatjuk,
majd e foglalat mésik érint-
kez6jét kb. 70 cm-es hu-
zallal a gyujtéfoglalat egyik

szoritécsavarjdhoz  kotjuk.
A gyujtéfoglalat masik
szoritojatol  kb. cm-es

vezetékkel a még bekotet-
len fénycsé6foglalat szorité-
jara csatlakozunk, és végul
e foglalat tUres .szoritdjat kb.
15 m-es huzallal koétjuk
Ossze, amit majd a héalézat
masik &géara kapcsolunk.

Az elektromos szerelés
t>efejeztével a bekdtott fog-
lalatokat a fénycsd méreté-
hez pontosan bedllitjuk és
csavarokkal osszeérdsitjuk
azokat.

A kapcsolast két vagy ha-
rom fénycsé esetén ugyan-

igy elvégezzik, egyenként
mindegyik csénél  azono-
san, majd parhuzamosan

kapcsoljuk azokat a halo-
zatra. A fazisjavité konden-
zatort Osszeszerelés utan ne
felejtsuk el bekétni a rajz
szerint.

Ellenérizzik a kapcsolas
helyességét, majd még a
felfiUggesztés el6tt probal-
juk ki a fénycséveket. EI6-

fordulhat, hogy a cs6 nem.
vilagit. Mozgassuk meg,
vagy esetleg forditsuk el

foglalatdban a csdvet, mert
lehet, hogy rossz az érint-
kezés. Ha ez nem hasznal,
prébaljunk gyujtét cserélni
és mégegyszer ellendrizzik
az 0OsszekoOtés helyességéit.
A lampatest felfuggesz-
tése: a mennyezeten Kije-
16ljuk a tartd csavarok he-
lyét, ugyanolyan tavolsagra
egymastél mint a ladmpa-
testen. A falba fabetéteket
gipszelink és ezekbe hajt-
juk be a szemescsavarokat.
Az &ram-hozzavezetést Ugy
oldjuk meg, hogy a falba
1 cm mély hornyot vésink,
abba a pvc huzalokat védé

pvc-c.soben elhelyezve be-
gipszeljuk, egészen a fabe-
tétekig. Itt a vezeték kb.
3—5 cm hosszan légjon ki,
mert ehhez kotjuk be a
lampatestet.

A lampatest magassagéat
a felfuggeszté lanc segitsé-
?ével szabéalyozzuk be. Ne
elejtsik el, hogy a meg-
vildgitds eréssége a tavol-
sdg négyzetével forditottan
aranyos, igy kb. 1—15 m
hosszan fliggesszik fii
lampatestinket.

Nem A&rt, ha a fénycso-
vekre fényterel6 lemezeket
helyezink. A felerésitheté
terel6racsok a hossziranyu
ralatast meggatoljak, s igy
védelmet nydjtanak a kéap-
razas ellen.

Nagyon fontos, hogy az
elektromos szerelésnél min-
dent gondosan szigeteljunk,
tovabba, hogy a mennyezet
vésésekor, s f6képpen a hu-
zalok begipszelésekor az
adrammérd oOra automatdjat

kapcsoljuk le, mivel a ned-
ves falfeltulet néveli az
aramités veszélyét,
(6tletparaddénkon H. helye-
zést ért el.)

TOLNAI LASzLO
ANYAGIJIEGYZEK
Fénycsé
Fénycséfoglalat
Fojtétrafo
Gyujto
Gyujtéfoglalat
Fényterel6

Pvc szigetelé huzal
(fekete vagy szirke)
Fézisjavité kondenzator

Dekoritlemez
Deszkalap

Lanc

Facsavar
Szemescsavar
Szigetel6 szalag
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Plakatiraskor, dekora-
cios feliratok keészitése-
id> sokszor hianyzik a
.ibmindségl, széles ecset.
Helyettesitésére olldval
vagy bérlyukasztoval
vagjunk ki hulladék szi-
vacsdarabokbél a kivant
betlivastagsagnak meg-
felelé korongot, s azokat
Technokol-lal ragasz-
szlik egy fadarabkara. A
temperaba martott szi-

Szivacs-ecset

vacskoronggal egyenle-
tes vastagsagu betiiket
irhatunk.

LASZLO FERENC

MINDENES SZERSZAMNYEL

Az ezermester munkajahoz sziikséges kisméretd
csavarhlGzoéhoz, alhoz, furéhoz, rugokiakasztélhoz
stb. hasznalhato szerszamnyél készitését ismerteti
Pal Janos olvasorik otlete.

A cserélhetd szerszamok kerékpankillébdl, vagy
azonos méretl acéldrotb6l készithetdk.

A nyt 1készitéséhez egy kerékpargumi-szelephaz
gumi feloli végét vagjuk le és nyomjuk ra egy
megf< lel6 ianyélre. A szelepet ott vagjuk el, ahol
'benne a .szelepgumi felfekszik. A Kkis szerszamok
nyél feldli végét 5 mm hosszan hajlitsuk meg de-
rékszoglre, szarat hizzak at a szelepen gy, hogy
a meghajlitott rész illeszkedjék a szelephaz hasité-
kalba (ha nem fér bele, kissé lapitsuk el a szersza-
mot). majd tegylk a szelepet a haziba, s régzitsik
a s/elep-szoritd csavarral.

22

ASZTALKA,
UREG VALLFABOL

Folydirattartoként, vagy a
gyerekszobdba jatékasztal-
ként alkalmas a hasznéalt
ruhaakasztéb6l egyszeriien
elkészithetd asztalka.
Els6 lépésként a négy
vallfabol kiszedjuk a fém
akasztéhorgokat, majd felsd
végliktél 13 cm-re atfarjuk
az egyes darabokat és ket-
tét-kett6t X-alakban 0ossze-
csavarozunk. Als6 végei-
ket agy véagjuk le, hogy
réfeklidjenek * padozatra.
A labakat alsé véguktsl 8
cm-re ugyancsak Aatfarjuk,
és kozéjuk erdsitjuk a
35X23 cm-es, lécekre eny-
vezett rétegeltlemezt. A
fels6 végektél 2 cm-re is
készitink furatokat, s azo-
kon &t csavarozzuk a laba-
zathoz a hengeres faruda-
kat, amelyekre el6zéleg
45X50 cm-es, gumihéazzal el-
latott textilanyagl ,asztal-
lapot” hazunk. (50— Ft-
tal dijazott otlet.)
LEMENY JOZSEF

Bp., Bécsi uti iskola



odsszecsukhaté asztal—szék

Flirészve/etd

Egyenesen és merdle-
gesen vaghatunka roka-
farka flrésszel, ha egy
deszkabol kivagott fi-
részvezetével dolgozunk.
Flrészelés kozben a ve-
zetd deszkadarabot tart-
suk egyenesen és a va-

gott anyaggal
mosan, s a
egyutt hazzuk
. i ) . ) deszkét is.
Biztonsagban, kényelmesen jatszhat a kisbaba
— kozben a mama nyugodtan végezheti munka-
jat —, ha elkészitjik részére a nyugagyéhoz ha-
sonl6 szerkezetli asztal-széket.
A 3 db keretet 4X2 cm-es lécekbdl szabjuk Kki.
és csapolassal, valamint facsavarokkal er@sitjik
Ossze. Az asztallap 5 mjn-es rétegelt — vagy fa-
rostlemez. Alulrél erésitsiik a keretre, igy felll pe-
reme keletkezik, nem gurulnak le réla a jatékok.
A lap ala — kétoldalt — szegeljink fogazott lécet,
azzal szabalyozhato lesz az asztalka allasa. A rog-
zitést a két oldalra csavarozott akasztéhorgok biz-
tositjak. Az Ul6ke 60X30 cm-es, — kéarpitos disz-
szegekkel feler@sitett — erds nyugéagy-vaszon.
SZIKORA TIBOR

parhuza-
flirésszel
a vezetd

mmm csipjuk az er6sen &sszesodrott huzalsza-
lakat.

Horvéath Méaria és Janés llona tanuldk

Nemcsak célszerli, de nagyon mutatés
asztali disz is a fontos feljegyzéseket szor-
galmasan szemink el6tt tarté ,szolgalat-
kész zsirdfcsiko6”.

Feje kozepes méretli ruhaszarité-csipesz
— teste manyagburkolatd vezetékhuzal.
Elkészitése a huzalnak fele hosszéig a
csipesz hurk&ba dugéasaval kezdédik. A
jobbra-balra kiall6 huzalvégeket a fej
alatt egybefonva készul el a nyak. A
l4bt6hoz érve a huzal két szarat kulon
hajtjuk, majd a patadktél visszafele fo-
nunk a hatig. Onnan ismét egybefonjuk
a hatat, majd — az elsékh6z hasonl6an
— elkészitjuk a hats6 ldbakat is. Azokrél
LVisszaérve” — ismét egyesitett szalak-
kal — kialakitjuk a farkot és végul el-
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MELYIKET—MIVEL

A mianyagok ragasztdsa gyakran visz-
S/atéré feladat az ezermester gyakorla-
taban. Taldn nem is a ragasztas végre-
hajtdsa, mint inkdbb a megfelel6 ra-
gasztéanyag kivéalasztdsa a nehezebb fel-
adat. Ragasztéanyag? Talan még igy sem
helyes a meghatdrozéas! Nevezzik inkabb
az oldo6szer kivalasztasanak, ugyanis ke-
vés kivétellel arra Kkell szoritkoznunk,
hogy csak azonos anyagok 0sszeragasz-
tasaval foglalkozhatunk. Hogy miért? El-
s6sorban, mert a koznapi forgalomban
pvc ragasztén, Epokitten, esetleg még
egy-két mas ragasztéon kivul nemigen
kaphat6é mas. De ha kaphaté is lenne
nern biztos, hogy ﬁont annak az anyag-
nak a ragasztdsdhoz lenne alkalmas,
anut éppen ragasztani kivdnunk. A mos-
tandban megjelent Mddanyag zsebkényv
pl. 59 oldalon keresztil csak az anyagok
keieskedelmi elnevezését sorolja fel, jo-
lehet azok nem mind kulénbozéek.

Nem marad mas hétra, mint kiegyezni
a lehet6ségekkel. Szerezzink be PVC
ragasztét, Epokittet, acetont, benzolt, klo-
roformot (Vegyszerbolt —J6zsef krt. 68.).
Ezek segitségével a legtdbb ragasztasi
feladat megoldhaté.

A CELLULOID RAGASZTASA

Az Osszeragasztanddé fellleteket puha
ecset segitségével acetonnal tobbszor Aat-

kenjuk, majd 6sszenyomjuk, s nyomas
alatt tartjuk az olddészer elparolgasaig.
A szellztetésr6l gondoskodjunk, langot

ne gyGjtsunk, mert az oldészerek kevés
kivétellel erdsen tlizveszélyesek. Vegyuk
mindig figyelembe, hogy az olddszer el-
paro gdsaval az anyag zsugorodik, fe-
szultségek keletkeznek.
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A PVC RAGASZTASSAL

kapcsolatban a lagy PVC ragasztisat
lehetéleg keruljuk. A kemény PVC cs6-
vek. lemezek ragasztasat is csak olyan
esetben ‘vallaljuk, ha a feluletek jol és
viszonylag nagy feluleten illeszkednek
egyméshoz. Fontos az &sszeragasztando
feluletek jo el6készitése, amely csiszol6-

papirral valé érdesitésb6l és olddszerrel
(pl. aceton. ciklohexanon) valé lemosas-
bél &ll. Ezutan kenjuk be PVC-ragasztd-

val a feltleteket, majd véarjuk meg a
nyomas alatt Osszeillesztett oldészer el-
parolgasat. Csékotések esetén a jo illesz-
tés biztositja a fellletek egymaésra simu-
lasat. A munka tlzveszélyes!

PLEXI RAGASZTASANAL

is alkalmazhatjuk azt az eljarast, hogy
oldészerrel (itt pl. kloroformmal) felold-
juk az 0Osszeragasztand6 feluleteket, 0sz-
szeszoritjuk és ugy varjuk meg az old6-

szer elparolgasat. Azonban legtébbszor
egyéb kovetelményeink is vannak, pl,
hogy a ragasztds ..optikailag” is Kielé-
gité legyen, tehat ne tartalmazzon leve-

g6buborékokat. Ezt old6szeres ragasztas-
sal nagyon nehéz elérni, ezért az anyag
forgéacsat oldjuk fel klorofomiban. majd
ezt az oldatot hasznaljuk ragasztasra.
Ha példaul két lapot nagyobb feluleten
akarunk o6sszeragasztani, ebb6l az anyag-
bél tegytunk az egyik lap kozepére (in-
jekcios fecskend6vel). Vigyéazzunk, hogy
méar ebben a ragasztémennyiségben se
legyen leveg6buborék. Ezutan helyezzuk
rd a masik lapot, s el6szé6r nyomjuk
meg a kozepét, hogy az oldat széttertl-
jon, s Kkiszoritsa maga el6tt a leveg6t.
Annyi ragasztét kell felhasznalni, hogy
a nyomas alatt a lemezek szélein anyaga
kigydongy6zédjon. Ezt az anyagot csak a
teljes szaradas utén tavolitsuk el.

Polietilén és poliamid tokéletes ragasz-
tdsa egyenlére még szakemberek sza-
méra sem megoldhaté feladat.

Végul bemutatunk egy rendkivul egy-
szeri. fdlia-visszazaro kotést. A fdlia 6sz-
szeragasztandd éleit szoritsuk egymasra,
majd egy gyula langjat végightzva el6t-
tuk, olvasszuk dssze.

A mianyagok ragasztdsdhoz szakiroda-
lomként ajanljuk a Miszaki Konyvki-
adoénal megjelent, dr. Kovéacs Lajos: M-
anyag zsebkényv, valamint W. Schrader:
M Ganyagok feldolgozdsa és hegesztése
cimd, 96,—, ill. 38— Ft-os konyveket.



Alkalmazéasi terulete: Kkis-

nyomast gaz, viz. g6z-
vezetékekben. Anyaga:
sargaréz, ontdttvas.

A kapos szelep, az
aramlas irdnyara merélege-
sen allé6, enyhén Kklpos
csapfészekbdl, héazbél, s a
benne 90, (esetleg kiulénle-
ges kiképzés esetén Isok-
kal elforgathatoé, a furat
faldhoz pontosan illeszkedd
csapforgobdl all. A esap-
forgé az 4tomlés biztositasa
céljabdél a hozza csatlakoz6
csbvezeték keresztmetsze-
tének megfeleld, -de nem
korkeresztmetszetli, hanem
ovéalis furattal van ellatva.
Ha a kupos csapforgét a
fészekben elforditjuk, a haz
és a forgo furatainak
irdnya, egytengely(sége is
megvéaltozik. Az elforditas
az atémlé keresztmetszet
csOkkenését, illetve to-
vadbbiorditads esetén a csap
lezdrdsat eredményezi.

A csapforgé palastjanak
— a tomités érdekében —
egész feluletén illeszkednie
kell a csapfészekben. A fel-
fekvés A&llanddésagat egy el

nem fordul6é alatéttel biz-
tositott anya, vagy mas
megoldasnal rugé segiti. Ha
a csapforgé meglazul, ve-

szélyessé valé szivargas ko-
vetkezhet be.

A csapforgé, s altalaban
az egész szerelvény mére-
teit az atéml6 keresztmet-
szet hatdrozza meg. A
csapforgé kupossdga sem
tetsz6leges, hanem mecha-
nikai megfontolasok alap-
jan megszabott. Minden
szerkezeti anyaghoz, surlé6-
dasi tényez6jétél fluggben
tartozik egy olyan kupos-

Meresztd
lap

BEMUTATJA

A IKUPOS
CSAPOT

sagi érték, amelynél kisebb
kupsz6g alkalmazésa ese-
tén a két alkatrész egy-
masba szorul, 6nzaréva va-
lik. Hogy csapunkbél a
kippaldst mentén ne sziva-
rogjon ki gaz. folyadék —,
a felUleteket jol ossze kell
szoritani. Tehat minél job-

;-

mezd

ban megkoézelitjuk az dnza-
ras értékét, annal inkabb
biztositott a szivdrgasmen-
tes zaras. Feltételezve, hogy
a kuppaldst szabéalyos, s a
két alkatrész felllete gon-
dosan 0Osszecsiszolt. A kua-
possdg kilonben az MSZ
4565 szabvéany szerinti | :6,

ami megkozelitéen 9,5°-o0s
kapszoget jelent.
Hossza id6én &t haszna-

lattél a csapforgé annyira
megkophat, hogy kupja a
zarast mar nem biztositja.
Ebben az esetben uténcsi-
szolassal segithetink rajta.
A févezeték lezarasa utadn
a hazb6l kiszerelt csapfor-
got kevés olajjal elkevert
csiszoléporral 8réz esetében
finom szitdn atszort Ulveg-
porral) kenjuk be, majd a
csaphazba visszahelyezve
2—3, kb. 7« fordulatos oda-
vissza forgatast végezzink.
Ezutdn Ujra emeljuok ki a
csaphéazbdl, s 20—30°-kal el-
forditva helyezzik vissza,
majd ismételjuk meg az
oda-vissza forgatdst. E md-

veletsort addig ismételget-
juk, amig a kivant zaras
nem biztositott. Kézben az

6sszetdrt csiszolészemcséket
Gjakkal pétoljuk. Végul
benzines lemosas kovetke-
zik. hogy a csiszol6szem-
csék ne maradjanak a
ecsapban. A csapforgé pa-
lastjat kenjuk be vékonyan
marhafaggyuval, s ezutan
a szerkezetet gondosan sze-
reljuk vissza. Fokozottan
tgyeljunk az anya bealli-
tdsara. A tul kéonnyen
forg6, laza csapforgd nem
zarhat tokéletesen, ha tal
szorosan jar, nem érzékel-
heté6 a nyitds mértéke.



(Abél

A T7—12-es csatornakon dolgozo
tv-adok vételére — a nagy savszé-
Icsség miatt — nagyon alkalmas a
3 emeletes, 12 elembdl allé, egész-
hullim(G antenna. Elkészitése mel-
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lett sz6l, hogy az antenna és a tap-
vonal kozotti illesztés kdnnyen meg-
valosithat6, de az is figyelemre mél-
t6, hogy az egészhuliamu dipol fe-
szliltségnyereségie a félhullamra vo-
natkoztatva 2 dB. Nyalabolési sz06-
ge kb. 47°, ezéaltal iranyvételi hata-
sa is jobb a félhullamu dipdlénal.
A reflektor hatdsdra az antenna fe-
szultségnyeresége kb. 5 dB-re né-
vekszik és igy az antenna harom-
emeletes dssz-fesziiltségnyeresége kb.
12 dB lesz.

AZ ANTENNA ELKESZITESE

Az antenna — az egyszer( és olcso
eldallitas céljabol — folia bevonati fabol
is elkészithet6. Az antenndhoz sziksé-
ges Osszes fa és félia anyag valamennyi
dekoradciés idzletben beszerezheté. Fa
anvag sziukséglete: 2 db 300 cm és 1 db
210 cm hosszlU, 20X20 mm-es farad. Az
antenna-elemekhez 6 db 150 cm és 6 db
142 cm hossza, félkor profili szegélyezd
léc. Folia igénye: a dipdlok részére ezist,
a reflektorok részére pedig ett6l eltérd
szinG legyen. A dip6loknal is felhasz-
nalhaté a festékkel szinezett félia, de
«mbben az esetben a festéket acetonnal
le kell mosni a bekotési pontoknél.

A dip6lok elkészitéséhez a 142 cm hosz-
sfusagu félkor profild szegélyezé Ilécet
hasznéljuk. A lécek felez6 pontjatol
jobbra és balra 5—5 mm tavolsagot meg-
jeldlunk. Ezaltal 10 mm rést kapunk,
amelynek nagy szerepe van az antenna
mikodésében. Ezutdn az ezustfolidbol 6
db 70,5 cm hossz( és 10 cm széles csikot
leszabunk. A 6 db dipdl elkészitése a
kovetkez6: a két szegélyezd léc sik fell-

letét ragasztoval (Technokol—Rapid) be-
kenjuk, majd az egyik lécre, egy-egy
foliacsikot — folias feliletével — réahe-

lyeziink Ggy, hogy ko6zépen a 10 mm ta-
volsdg meglegyen. Ezt kovetéen a masik
lécet sik feliletével az als¢ léc sik fell-
letere helyezve néhany percig osszefog-
juk, mig a ragaszté kot. Ezutdn a két
folia papirfeliletét ragasztéval bekenjik
és a most mar hengeres feliiletre a két
féliacsikot (lehetdleg segitség?el) szoro-
san és gy(lrédés mentesen feltekerjik,
majd puha ruhdval a felragasztott foliat
adtsimitjuk és félre tesszik szaradni. Ez-
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zel a miavelettel mar két dip6élunk el-
készult. A masik négy dipdl, valamint a
hat reflektor elkészitése azonos az el6b-
bivel. A kuldénbség csak az, hogy a ref-
lektorokhoz 6 db 745 cm hosszusagu és
10 cm széles szines foéliat szabunk le.
Ezek felragasztasanal is ugyelni kell a
10 mm-es tavolsdg betartdsara.

Az elemtartékhoz 6 db 35 cm hosszu
és 20X20 mm keresztmetszet(i faléc szik-
séges. Egy-egy léc felezé pontjatél 15—
15 cm-re bejeloljik az antenna elemek
helyét és 0 mm-es félkor alakt véjatot
készitink azok befogadasara. A véajatok
kozepét 3-as furoval atfirjuk, az elemek
felerdsitése céljabol.

Az elemtartok elkészitése utdn a két
3 m-es falécet egyméas mellé allitva sze-
gekkel 0Osszeerdsitjuk.

Az emeletek felszerelését a felsé elem-

tartok felrégzitésével kezdjuk, s azok
kozepétél 75 cm-re helyezzik el a kézép-
s6ket, majd wugyanilyen tavolsagra az
als6kat. A dipolok elektromos 0sszeko-
tése céljabol 2 db 180 cm hosszU és 25
mm Aatmér6ji csupasz aluminiumhuzalt
hasznéljunk. Az 0sszekdté kabelek egy-
mastél egyenl6 tdvolsdgra legyenek, ezért
pontosan az emeletek koézott, egy-egy 80
mm hosszd és 20 mm széles jo szigete-
lésti  (plexi, bakelit stb.) tdvolsagtartét
helyezzink el, de el6z6leg azokba egy-
mastél 60 mm tdvolsagra az aluminium-
huzal vastagsdganak megfelelden, egy-egy
lyukat farjunk.

Az elemtarté lécek kiulsé oldaléra,
kozvetlen a dip6lok alatt, egy-egy 15
mm hosszd és kb. 4 mm &tmér6ju fa-

csavart, fém alatéttel félig becsavarunk
(6sszesen 6 db-oty, s ezekre egy-egy me-

netet ratekeriink az &6sszeko6tokabel vé-
gébél agy, hogy kb. 12 cm hosszusagu
16g6 vég maradjon mindkét oldalon.

Ennek megtdrténte utdn a facsavarokat
jo eré6sen meghlzzuk és a tavolsdgtartod-
kat a két emelet kozepének megfeleléen
bedllitjuk. Mivel az 6sszek6t6kabel a két

emelet kozott fél hullamhosszOsagu és
ennek kovetkeztében 180°-0s féazisfordu-
last eredményez, szilkséges — a dipélok

azonos fazisba valé gerjesztése miatt —
az 0Osszekotd kabelinkkel ,X” iranydu
fordulatot végezni, hogy ezéaltal az aisé
és a fels6 ka&belvégek ellenkezd iranytak
legyenek. A kozépsé emeleten ugyanuigy,
mint a felsén, a ké&bel két végét facsa-
varral régzitjik és innen megszakitas
nélkiul vezetjuk tovadbb az Osszekot6ka-
belt, de itt is, miel6tt az alsé6 emeleten
facsavarral rogzitenénk, ,X” fordulatot
hajtunk végre.

Fontos, hogy az emeletek ko6zott a téa-
volsagtarté lécek a felezépontban legye-
nek és a kébeleket egymastél egyenld
tdvolsdgban tartsak.

A dipdlokat, valamint a reflektorokat
szimmetrikusan helyezziik az elemtartd
lécekre. Az elemekre pontosan atjeldl-
juk a furatok helyét, s a két félkorléc
kozé farjunk, hogy a faanyagot felesle-
gesen ne gyengitsik. A kifart lyukakba
M3-as, kb. 30 mm hosszisdgl csavart

téve fémal4téttel és csavaranydaval az
elemtartokhoz régzitjuk. A dip6lokat ezek
utdn a kabellel elektromosan 0sszekdt-
juk. Ez agy torténik, hogy az alsé és
felsé6 dip6loknal a 16g6 kabelvégeket az
elemtartd léctél kifelé a dipdélra szorosan

ratekerjuk és szigetel6szalaggal bevon-
juk. A kozépsd dip6lnal — mivel ott 1696
vezeték nincs — a dipolt két kiulon le-
szabott, kb. 15 cm hosszi vezetékkel
kotjuk be. El6szér a kabelre tekertunk
5—6 menetet, majd ugyanugy, mint a
masik két dipélnal, az elemtarté léctdl

kifelé feltekerjuk a fennmaradt végeket.
A szigetel6szalag hasznélata minden ko-
tésnél, valamint a dipdloknal és a ref-
lektoroknéal kihagyott 10 mm-es réseknél
szlikséges.

Az antenna a reflektorok felszerelése
utdn készen van. A 240 ohmos szalag-
kéabelt a kozépsé emelet dip6ljahoz csat-
lakoztatjuk Ggy, hogy a dipélt felfogé
csavar alda fémalatét segitségével felerd-
sitjuk. Ha az antennat a szabadban
akarjuk elhelyezni, ajanlatos a tartéru-
dakat és az elemtartd léceket olajfesték-
kel vagy mas szigetel6anyaggal bevonni.
Az antenna Budapesten a Bazilikdnal te-
tén elhelyezve a beszterce-bényai tv-adot
és a kékesi addét nagyon jé mindséggel
veszi. Az antenna aluminiumcsébél is el-
készithet6, ha annak atméréje 10 mm. Az
antenna el6éllitasi koltsége kb. 100 Ft.

A lapos tetén elhelyezni kivant tv-an-
tenna roégzitéséhez ajanljuk az Ezermes-
ter 1065. januéri szdmaban k&ézélt beton
talpazatot. Ha a betontalpazatra Ggy he-
lyezzik antennénkat, hogy az als6 di-
p6lnal a 3 m-es cs6hdz erdsitjuk, akkor
egy j6 magassagl, massziv antennéra
tettink szert. Ha olyan bilincsmegoldast
készitink, mely megengedi az antenna
forgatdsat, kitindé forgathaté antennénk
lesz, amellyel tobb tv- és urh-ad6allomas
vétele valik Ehetévé.

SZELIG GYULA
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Lapunk Gtmutatdsa alap-
jan. feltehetéen tobben ké-
szitettek mar gitart. A héazi

gitdrzenekar kellemesen
szorakoztatéd egylttes,
azonban j6 lenne a zene-
karba valamilyen kisérg
hangszer, pl. egy basszus-
gitdr is. A magas &r miatt
erre kevés ,egylittesnek”
van lehet6sége. Ezen segi-
tink mostani kézlemé-
nylinkkel, amely egy igen

olesd, a célnak mégis meg-
felel6 bassz-gitar készitését
ismerteti.

Anyagszikséglete mini-
malis: ,,f6 alkatrésze” na-
gyobb méretli, horganyzott
vaslemezbdl készitett mo-
sogatédézsa, tovabba hen-
geres farud, bégéhur és né-
hany apr6é csavar, alatét
sth.

El6szor a legaldabb 30 mm
atmérdji, kb. 1,40 m hossza
farudat munké&ljuk meg. (A
seprényél vékony, ,meg-
611” a hangot.) Als6é végét
réseijuk fel, hogy az illesz-
kedjék a mosogatédézsa
fenékperemére. A befelé
néz6 oldalat ugy dolgozzuk
le, hogy az hajlitdskor ne
érjen a dézsa fenekéhez. A
rad felsé végétél kb. 150

28

rnm-re egy nagyobb fura-
tot készituink a harrdgzité
szarnyascsavar részére,
valamint att6l lejjebb, kb.

25 mm-re egy Kkisebbet, a
har részére.

A mosogatédézsa feneké-
nek koézepén 10 mm A&atmé-
réjd furatot készitink. Egy
5 mm vastag, 125 cm at-
mér6ji rétegelt falemezre
6 cm &tmérdji fiberkoron-
got ragasztunk, s a kettdt
kézépen atfarjuk (0 6 mm),

majd Technokollal, vagy
Epokitt ragasztéval belll-
rél a dézsa aljara rogzit-
juk.

OSSZESZERELESE
A bégéhar egyik végére
csomot kotunk, majd ra-

htzunk 2 db kisebb fiber-
korongot, s igy veszetjuk &t
a hart a dézsa furatan. A
dézsa fenéklemezérLek ma-
gassdgdban a hdrra szige-
telészalagot csavarunk,
vagy muanyagcsévet ha-
zunk. A hart tovadbb vezet-
juk a radon fart Kkisebb
nyilason at, majd aldtétek
kozé- helyezve szarnyas-
anyéaval a radhoz rogzit-

a kiséré-

juk. Ezzel kész
képunk

gitar. Hasznalatat
mutatja.

A ruddal megfeszitett hua-
ron a hangskala valameny-
nyi hangja megszdlaltat-
haté. A magas hangok felé
a rudat feszitjuk, a mély-
hangok felé lazitjuk a hart.
Kell6 gyakorlas utadn a
bassz-gitdr jé kisérdje lesz
a hézi gitarzenekamak.

1. Fiberalatétek, 2. Fém-
alatétek, 3. Furat a har ré-
szére, 4. Hengeres farad, 5.

Bdégéhar, 6. Rés, amelybe
illeszkedik a dézsa fenék-
pereme, 7. A rudvég ,le-
munkait” része, 8. Furat a
dézsan, 9. SzigetelGszalag,
10. Ragasztds, 11. Fiberala-
tétek, 12.  Rétegelt-lemez
korong, 13. Csomd6 a bd6gé-
har végén, 14, Mosogatoé-
dézsa H

nzj



GITAR HAHGSZEDO

15 forintbdl

Mostanéaban, mikor

olyan divatos az elek-
tromos  gitar, sokszor
felvetédik a kérdés,
hogyan készithetnénk
régebbi, dobozos gitar-
jainkra  pick-upot. A
most ismertetésre ke-
rilé6 hangszed6 olcs6-

saga mellett felveszi a
versenyt a kalfoldi
gyartmanyok mindségé-
vel is.

Legfontosabb  alkat-
része a magnes. Ve-
gyunk a Vas- és Edény-

boltban 2 db magneses
ajtécsappantydt. A
szlirke, ferrithez ha-
sonld6 magneseket ve-

gyuk ki a mlanyagtok-
bol, s a természetes
vonzas szerint illesszik

O0két hosszéban 0Ossze. A
menetzéarlat  elkerulése
végett tekerjuk be
hossziranyban a magne-
seket szigetel6- — vagy
cellux-szalaggal. Ezutan
elkészitjik a csévetes-
tet. Kb.' 1 mm-es mi(-
anyaglemezbdl vagjunk
rajz szerinti formakat.
Kozepére akkora rést
vagjunk ki, hogy abban
a magnesek szorosan
Illeszkedjenek.

A csévetestet legal-
kalmasabb lombflreész-
szel  kivagni. Vigyaz-
zunk, hogy a bels6é nyi-
las kivagasaban a mag-
nesek szoruljanak! Az
igy elkészitett csavetes-
tet hizzuk fel a mag-
nesre. hogy mindkét ol-
dalon fedésben legyen.
Ezutdn kovetkezik a
tekercselés. 0,1 mm A&t-
mérdjl, zomancszigete-
iésd rézhuzalb6l 2000
menetet kell felteker-
cselntink. A tekercs
kezdetét és végét 1—1
cs6szegecshez  forraszt-
juk. A kész tekercset
el6szor niitrélakkal be-
kenjik, majd szigetel6-
szalaggal fedjik.

A tekercset okvetle-

nil vizsgaljuk meg sza-
kadasra, zarlatra. Ehhez
a vizsgalathoz egy fej-
hallgato is elegendd. A
szakadasvizsgalat egy-
szer(i: az aramkdr meg-
szakitdsakor koppanost
kell hallanunk. A zérlat
vizsgalata mar bizonyos
Lhallast” is kivan.

Elgszor a fejhallgatd
dugaszait érintsiik a 4,5
V-0s elem sarkaira. lgen
erés koppanast hallunk.
Ezutdn a szakadasvizs-
galatot ismételjik meg,
de itt a koppanasnak —
mivel a tekercsek ellen-
alldsa nagy — gyengébb-
nek kell lennie. Termé-
szetesen a vizsgal6o-mi-
szerrel rendelkez6k sok-
kal el6nydsebb helyzet-
ben vannak.

Az igy elkészitett és
ellen6rzott  hangszedd-
nek tetszés szerinti do-
bozt csindlhatunk md-
anyagbdél, fehér cellu-
loidb6l stb. Arra azon-
ban vigyazzunk, hogy a
magnes fels6 lapja a
harok alatt mintegy
4—6 mm-re legyen.

Otletparadénkon 100,—
Ft-os dijat nyert!

Ro6zsa Tamils
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Kevesen

kertben,
gyobb
termeszteni
don termé,
gombat, ami
dekes. de hasznos
tossag is.

tudjak,
s6t ladéaban,
cserépben is lehet
egyébként va-
fogyaszthaté
nemcsak ér-
foglala-

hogy
na-

termesztésre a ke-
vésbé kényes réti, horto-
bagyi, fizletes csiperke, Kki-
ralyvarganya» aranytinoru
és mezei szegffigomba fa-
jok a legalkalmasabbak. A
szedett ,torzspéldanyokatl’
a szakért6 szivesen kilon-
vélasztja nekink, s otthon

Hazi

csak ki kell szedni koziluk
a sértetleneket. fejlett
kalaptakat, amelyeken a

kalap alsé héartyavége maér
enged a nyomésnak, de
még nem repedt fel. A Kki-
vélasztott kalapokat tegylk
szaraz helyre, papirlapra,
ahol hamarosan kihullanak
bel6luk a spérak, a gom-
bék ,magjai”.

A TAPTALAJ

A gomba korhad6 né-
vényi maradvanyokbol
taplalkozik, ezért szal-
mas lotragyan, vagy
még teljesen el (nem
korhadt lomban nevel-
het6. A tragyat, lombot
ehhez kezelni ‘'kell. A
trdgyaba 10 ikg-onként
szorjunk 3 dkg kénsavas
ammonia miitragyat és
ontdzzik be hypés viz-
zel <10 1vizbe 5 dl hypo),
hogy a karos gombak
csirai elpusztuljanak.
Utana a tragyat rakjuk
0ssze kup alakba. Négy
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GOMBATERMESZTES
kertben, cserépben

nap mulva forgassuk at,
majd négy nap eltelté-
vel ismét, de ekkor ke-
verjink kézé 3 dkg szu-
perfosziatot és a felesle-
ges viz elvonasara 15
dkg gipszet is. A lombba
szintén kell mitragyat
keverni, de azt elég egy-
szer atforgatni.

TERMESZTOAGY
készitése
Amig érlelédik a tap-
talaj, készitsik el6 a
termesztés helyét. Erre
legalkalmasabb kertiink
északi fekvés( legairnyé-

kcsabb része, mert a
gomiba a hivds, nyirkos
helyet szereti. Assunk
100 cm széles, 30 cm

mély és kivant hosszu-
sagu arkot. Az aljat is
lazitsuk fel, hogy beléle
a viz elszivaroghasson. A
kész arok oldalat, aljat
és szélét is alaposan on-
tézzik meg hypds vizzel.
Néhany nap miualva —,
még egy utolsé atforga-
tds  utén ebbe az
arokba szérjuk bele a
tragyat, illetve a lombot.
Gyengén nyomkodjuk
le, a tetejét pedig, hogy
a csapadék viz koény-

nyen lefolyhasson réla,
domborura alakitsuk Kki.
Hzutan egyenletesen
szOrjuk el rd az 0Ossze-
gy(jtdétt gombasporakat.
(Spora helyett a kerti-
magboltckbain beszerez-
het§ steril csirahenger-
rel is betelepithetjik a
terméhelyet. A hengert
2 cm vastag korcikk
alakl részekre szedjik
szét, s ezeket nyomkod-
juk be a tragyaba vagy
a lombba.) A betelepi-
tett taptalajt porozzuk
be DET-vel vagy Hun-
garia Matadorral a
gcmbalégy ellen, és 05
cm  vastagén takarjuk
be finomanrostalt lomb-
folddel, esetleg homok-
kal. Végul finoman szo6ré
r6zsoju kannaval ovato-
san Ontdzzik meg. A Ki-
szaradas ellen szorjunk
ra szalmat, vagy rend'
szeresen Ontdzzik (lasa
abrankat).

Az els6 gombakalupok
elétorése 6—ti hét malva
valhaté, s folyamatosan
3 “hoénapon at jelenhet-
nék meg Ujabbak. A
gombafajtol és az adott-
sagoktoi fligg6éen 1—3kg



teremhet
renként.
Szedésre a kifejlett,
de még nem repedezett
kalapok alkalmasak. A
gombat tonkjével egydtt
térjok ki, s a helyén ke-
letkez6 Kkis nyilast tolt-
stk fel folddel. Ez meg-
gatolja a viz vissza-
fogasat és a gomba-
fonalak (micélium) Ki-
rothadésat.

négyzetméte-

A GYEPBE
TELEPITETT GOMBA

nemcsak hasznos, ha-
nem diszit is. Természe-
tes korilmények kozott
is fuves helyen él a réti
csiperke és mezei szegfi
gomba. Ezek sporait ér-
demes tehat a fd ald
vetni. Arnyékos helyen
(fa alatt) 25X25 cm-es
darabokban szintén 100
cm szélességben vagjuk
ki a gyepet és aldla 30
cm mélyen emeljik ki a
foldet. A helyét toltsik

fel az el6kezelt tragya-
val vagy lombbal. A
sporaik szétszorasa és

betaikarasa utan helyez-
zik vissza, lapogassuk
le, és 0Ontozzik meg a
gyeplapokat.

LADABAN,
CSEREPBEN

termesztéshez is a

mor ismertetett maddon
kell kezelni a tapta-
lajt. A ladat, cserepet

aztassuk  hypos vizbe,
majd tiszta vizzel mos-
suk at, szaritsuk ki, s
csak utana telepitsiink
bele. A kiszaradas el-
len Gveglappal takarjuk
le a telepitést, de még
jobb, ha féliat boritunk
folé, és hivos helyre
(8—10 ,C°) Aallitjuk. So-
tétben tartsuk, vagy ar-
nyékoljuk papirral, mert
ez is lassitja a szaradast.

Ennél a.nevelési mod-
nal ugyancsak 6—8 hét
utan varhaté a hdfehér
gombaibébik kibujasa.
Ha ekkor sem jelentkez-
nek, tegylk néhany
napra melegebb helyre
a telepitést és hagyjuk
egy kicsit  kiszaradni.
Majd alapos bedntdzés
utan ismét  hlivosen
neveljik  tovabb. Ez
ugyanazt eredményezi,
amit a szaraz id6t meg-
szakitd nagyobbesd. Ha-
tdsara szinte vardzs®
Utésre tornek el6 a fold-
b6l a gombakalapok.

Néhany jotandacs még
a gomba fogyasztasahoz.
Lehet6leg a gomba-
savaknak ellendllé zo-
méancozott edényben ké-
szitsik el a gombat. A
gombas'ételeket ne tar-
togassuk, mert még
hiitve is kénnyen rom-
lanak. A friss gomba
sem tarolhatd. Ha feles-
leglink van bel6le, tisz-
titas, hamoeas utan vag-
daljuk fel és napon sza-
ritsuk meg. igy szaraz
helyen honapokig elall.

Lapunk hatsé borité-
lapjan  bemutatjuk az
ilyen termesztésre leg-
alkalmasabb gomba faj-
tdkat. A — aranytinoru,
= mezeiszegfligomba,
kiradlyvarganya, D
csoportos Uléke és E
= hortobagyi csiperke.

Végul felhivjuk a fi-
gyelmet: csak hivatdsos
gombaszakérté altal el-
len6rzott gombdak spé-
rait hasznaljuk termesz-
tésre. |- , K. L.
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Boritdlapunk belsé ol-
dalan a nyaralot, csa-
ladi hazat épiték hasz-
nos, és sok szamolgatas
megtakaritasara alkal-
mas tablazatot talalnak.

A kis keretekbe zart
szamok kozvetlenil
megmondjak, hogy a
kilonb6z6 méretld tég-
lakbol rakott, kilonféle
vastagsagu falak egy-
egy négyzetméteréhez
hany darab tégla szik-

tanak meghatarozisa
mar bonyolultabb, ezert
is adjuk a darabszamo-
kat fellllethez, négyzet-
méterre vonatkozo6an.
(Kivétel csupan az osz-
lop, amelynél az 1 m
magassagu oszlophoz
szlikséges téglaszamot
adtuk.)

A szamok megadasa-

téglat. — felfele kereki-
tettink.

Felhivjuk olvasoink
figyelmét, hogfc a sar-
kokban, a talalkoz6 fa-
lak egymashoz kotésé-
hez sziksége* tégia-
mennyiség a ldak bels6
feluletének szdmitésa
esetén kimaradj Ezért u
felilet szadmitasanal 'az

séges. A ,sajatépit6k” nal figyelembe vettik a egyik talalkozo fal nrsz-
altalaban konnyen ki- habarcs elfoglalta he- szat mindig gpTveljuk
szamitjak a tervezett lyet. Ahol az 1 m2hez meg a falvast"[s4g ér-
helyiségek falainak fe- szikséges darabszam tékével.
luletét. A falak térfoga- nem adott egészszamu F. GV.
1. Mit jelol ez a furcsa, ,autés” szdmsor: 1—3—3—S—2—A4
2. Mi ez a hazi épitkezéseknél célszerli szerkezet.
3. A kapcsoldsi rajz egyfajta szaraz-egyenirédnyiténal
hasznalatos megolddst mutat: Hogyan nevezik?
4. Mire hasznélhaté az aldbbi &sszetételii anyag?
2 dkg 6rolt fixirsé
1 dkg szappanpor
1 dkg voroés bélusz
3 dkg kovafold
4 dkg iszapolt kréta?
Az aprilisi megfejtések: 1 Yagi antenna, 2.
Cs@satu, 3. Katona kotés, 4. Dulovite—Toth.
Konyvjutalmat nyertek: Tamas Eva, Budapest:
Kovacs Istvaniné, Budapest; Hollés Attlia, Buda-
pest; Bcdo Béla, Budapest; Seres Sandor, Rakos-
palota.
A Magyar Kommunista Ifjisdgi Szovetség
Kozponti Bizottsdganak barkacsolé folydirata.
1965. majus. IX. évfolyam, 5 sz&m. — Felel6s szerkesztd: Szlcs Jézsef. Kiadja
az Ifjusdgi Lapkiaddé Vallalat. — Felelés kiadé: Toth Léaszl6. — Szerkesztéség: Buda-
pest V.. Nador utca 15. Telefon: 317-324. — Kiado6hivatal: Budapest VI.. Révai utca 16.
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. Egy sz&m 4&ra: 2— Ft. El6fizetési dij:
negyed évre 6.— Ft, fél évre 12— Ft, egész évre 24— Ft. — Terjeszti a Magyar Posta.
Csekkszamlaszam: egyéni: 61253, kozlleti: 61066 (vagy atutalds a MNB 8 sz. folyd-
szdmlajéara). (INDEX: 25.213) — Kozlésre alkalmatlan, bektldétt kéziratokat, képeket,

rajzokat nem 6rzink meg és nem juttatunk vissza.
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