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anyagok, szerszamok nem szikségesek. . L

MAGYARAZAT
ANYAGOK A CSONAKHOZ a cikkeink mellett
lathato jelekhez

A paldnkozat hérom- bokbdl, 1 collos keményfa- i i

negyedes, vagy e(};ycollos b6l és a hozzéenyvezett, ___Eza Jel m.UtatJa’

gyalult fenydfa. A faanyag azonos méretid és anyagd | lhogy a cikkben

csoméit ussuk ki és he- merevité keretb6l all. “A  foglaltak  megértéséhez

lyiket enyvezve ,dugdz- padozat hadromnegyedes, aos
zuk” be. De készilhet 5— gyalult fenyé6faléc. Orr-rész csak alaprku ismeretek

8 mm-es, VIZALLO kontra- boritasként” haromnegyedes  SzUkségesek — elkészi-
lemezb6l is. Oldals6-fels6 hornyolt fenyddeszkat hasz- tésuikhoz szerszamokra
zarépaldnkja. a ,habdesz- ndljunk. Az orr-boritast B 2

kaja" i colios feny6fa. A tarto ivelt ,hevederéket” a  NiNCs szikség.

EeIISd fhosskzmer?(vilt((’i és a borddk keményfa anyaga-

ls6 fenékszankok anyaga bol készitsik. Az “ilés- iSii i i

60 mm széles 1 collos fe- deszka 1 collos, legalabb 25 ISJ I Atzlllyhen Jel a'rkrlz
nyéfaléc. A bordazata si- cm széles fenyddeszka. A . u,a,' Ogy__a, ¢l b
riszali  30X40 mm-es ké- villatarté anyaga keményfa. megértéséhez kozépfoku

ményfaléc. Az orrt6ke 40 Keményfanak télgy, vagy i 4 A
mm vastag keményfa- kdrisfat javasolunk. Az Ismer?tek es szerszamok
deszka, a fart6ké sziukség Gsszeépitésnél sargaréz-.  SzUkségesek.

szerint  Gsszeépitett dara- v«gy kétszer kadmiumozott
Fontosabb cik-
keink mellett ez
a jel figyelmeztet, hogy

a megértéshez magas-
fokl szakképzettség, a
targyak elkészitéséhez
szakipari szerszamok,
mhelyfelszerelés szik-
séges.

JULIUSI
SZAMUNKBAN:

HORG ASZOTLETEK

UTAZAS — UTAZAS
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vascsavarokat hasznaljunk,
\ csavaranydkat kadmiu-
irtézzuk  vagy' beszerelés

az el kész

A.faanyagotmeggyaluljuk,
szalagflirésszel Olszabjuk
és vastagsag-gyalun a vég-
leges méretre munkéljuk.
(Kzt. a mdveletsort érde-
mes asztalosnal, vagy na-
gyobb mihelyben elkészit-
tetni.)

A boritélapunk rajzan le-
v6 tdbldzat szerinti méretre
szabjuk a fenék- és oldal-

bordakat. A csbénakoldal
délése kb. 20°. Az oldal- és
a csatlakozé fenékdarabo-

k.it sima radlapolassal 6ssze-
er@sitjuk. Ezutdn a bordé-
kat 0sszeenyvezzik, a, d6-
lést a végséd Osszeszoritas
“l6tt sablonnal ellen6riz-
zik, s a bordat egy-két
szeggel elmozdulds ellen
biztositjuk (1. &bra).

Megszaradas utan a sze-
geket- kihGzzuk, az illeszté-
seket méretre munkaljuk
és a motor melletti 1-es
borda kivételével a viz 4at-
foly4sat biztosité nyildso-

el6tt is fessik be. A bor-
damereviték anyaga 25X2
mm-ets festett laposacél.

ité m unkak

A bor-
lvegpa-

kat kiflirészeljuk.
dakat lereszeljuk,
pirral &tcsiszoljuk, s bels6
éleiket ,letorjuk”. (2. &b-
ra) A 2X25X280 mm-es la-
posacél bordamerevité va-
saldsokat hegesztve, vagy
egy darabb6l melegen haj-
litva készitjik el és kifar-
juk. Rozsdagatlé befestés
utan az atfart bordakra
anyascsavarokkal felszerel-
juk. A vizfolyéd nyilast a
merevitd vasalds ne zarja
el. A kiall6 csavarvégeket
vagjuk le. reszeljik el és
elkalapaléassal biztositsuk

(3. &bra).

Az orrtékét
készitjuk el.
dig hornyolt,
ereszték-csapos
épitjuk 0dssze
idegen féderes
Enyvezetten

egy darabbdl
a farté6két pe-
vagy vendég-

illesztéssel
(falcolt vagy

megoldés).
csavarozzuk

az egyszer( csapoléssal ké-
szitett merevité kerethez
(4. é&bra).

A «CSONAK EPITESE

Két bakbol és két, egy
forma gerenddb6l készit-
sink épité 4llvanyzatot.
Ezen megjeloljuk a rajz-
szerinti bordaosztast, majd
a bordékat elmozdulas
ellen biztositottan, szimmet-
rikusan, szarral lefelé for-
ditva a kijelélt helytukre
tesszik és rogzitjuk.

Az orr-rész bordéinak
varhaté ferdeségét a borda
als6 €é1éb6l legyaluljuk (6)*
A fenékpaldnkokat 'a bor-
ddkra rakjuk és a szél-
s6kre a bordadk kiulsé vo-
nalarul atjeloljuk a varhato
fvelést. A tobbletanyagot
firészeljik le. majd a pa-
lankokat a kozépsén kezd-
ie, kétoldalra haladva, a
szélsékre kivil 6—8 mm-t
réhagyva végleges helyeik-
re illesztjuk és csavarozas-
s.il  felerésitjuk. Az els6
paldnk felcsavardsa utdn a
kovetkez6ket ékeléssel tobb

helyen meghuzatva egy-
maéashoz szoritjuk, és a bor-
ddkhoz csavarozzuk. A pa-
lankok  szélességétdl fug-
géen bordanként 3—1 csa-
vart hajtsunk be (7).

A paldnkozés utdn a fe-
nék széleit a borddk »wo-
naldba” gyaluljuk, majd a
borddk kilégoé éleit legya-
luljuk egy 3—1 borda mel-
1¢  fektetett hajlékony il-
leszt6léc mellétartasaval.
A most mar kész fenék
alapjan méretre munkéljuk
az orr- és fart6két, majd
kb. 30 mm-enkénti csava-
rozadssal a helyére er6sit-
juk. Az illeszkedd felilete-
ket elgitteljuk és kozéjuk
szoritsunk széles kopper-
szalagot.

A bordékat az
vanyhoz régzité
kihtdzzuk, majd
megforditjuk a
csénak vizbél

épité all-
szegeket
6vatosan
testet. A
kiemelkedd



orr-részét aldtdmasztjuk és
a test belsejébe a 6. borda-

n4dl a mennyezeten megta-
masztott rdddal a padléhoz
szoritjuk, azutan a testet

alul végig alatdmasztjuk és
rogzitjuk (8).
A méreteket az oldal ma-

gassdgnak megfeleléen a
borddakon megjeléljok és
annak vonalaban rdjuk

csavarozzuk a felsé palan-
kokat. '"A  kiall6 bordavége-
ket levéagjuk, legdombéolyit-
juk és készre munkéaljuk.

Kivilre  felillesztjuk  és
felcsavarozzuk a zé&r6palén-
kokat, habdeszkakat. Illesz-
kedd felileteiket az 0Ossze-
csavards eldtt lakkal, vagy

strd olajfestékkel
naljuk.

Elkészitjik és hatul a test
kdézépvonaldhoz csavaroz
zuk a tadmaszté betéte«
mely a tukrot a fenékhez
régziti  (9).

Ezutén megforditjuk a
testet és befejezziik az ol-
dalak paldnkozéaséat. A leg-
als6 palankok felcsavaro
zasanal vigyéazzunk, hogy
a borddk ,vizfolydsaba” ne
hajtsunk csavart. Azutolsé,
legals6 oldalpalankokat a
fenékpaldnkhoz fogé Csa-
varok hosszabbak legye-
nek, mint a keményfa bor-
dékhoz csavarozasnal hasz-
naltak. A csavarok tavol-
sdga kb. 50 mm legyen.

impreg-

A KULSO FELULETEK ES A BERENDEZES

A palénkillesztések vég-
leges rogzitése utdn a cso6-

nak teste elkészult. A pa-
lanktaldlkozdsok egy sikba
gyaluldsadval és reszelésé-
vel, majd csiszoldséaval
kezdjuk a kilsé rész
egyengetését.

Kijeléljuk a ladik aljara

készitett kétoldalt végigfutd
»fenékszankok” helyét.
S(rd olajos gittel kenjuk
be az illeszkeddé feliuletet,
majd kb. 80 mm-enként
valtakozva a fenék, illetve
oldalpalankhoz csavarozzuk
(10).

Ezutdn kovetkezik a test
kilsé  festése. Legel8szor
festék nélkil, csak lenolaj
kencévei ajanlatos beeresz-
teni a cs6énakot. Toébb na-
pig szaradasa alatt elké-
szithetjik a berendezést.

A ladik elejének borita-
sat tartd ivelt hevedereket
jobbrél-balrél, két-két at-
men6 anyéscsavarral erg-
sitsik a. hordadk végeihez.
El6szor a két szélsét allit-
suk be, majd azzal egy
sikba csavarozzuk fel a ko-
zéps6t (11). Leszabjuk, majd
a széleken kezdve helyére
illesztjuk és felcsavarozzuk
az orrboritast. A kdzépsé
deszkakat véglegesen csak
a bels6 festés befejezése
utdn rogzitjuk (12).

A fedélzet alatti hely
hasznos kihasznéal4dsara va-
laszfalat és zarhat6, ailandé

szell6z6 nyfilasu ajtét szerel-
junk fel a 7. bordanél. A
ladik bordéainak belsé élén.
feltl mindkét oldalon
hosszmerevité fut  végig.
Potulést is tehetink ra.

A felvasalt evez@tartd

bak felszerelése kovetkezik.
Hozz4 a villa 0 10-es rad

vasbdl késziul és azt béro
zés elétt kell a lapatra
tenni (13).

A hajotest fardban az
utols6 bordakdzi képezzik,
ki motoridddnak. Bordéin

ne legyen vizfolyds. Teteje
legyen nyithaté, uagy ulés
ként hasznalhat6. Hornyolt
illesztéssel tegylk vizhat-

lanné (14).

A padléracs két
készil. A héats6é, egyenes
padlé hézagosan rakott le-
gyen. Az ivelt részt ugyan
igy, de Iépcs6sen padl6z
zuk. Az o6sszefog6é hevede-
rek elmozdulastél mindkét
irdnyban régzitsék a padl6-
rdécsot (15).

A belsé tér végleges Kki-
alakitdsa utdn az éleket le-
torjuk, gondosan 4&tcsiszol-
juk, a csénakot gondosan
kitisztitjuk. Visszafordités
utdn lenolaj kencévei a

részbgl



belsejét is beeresztjik. To-
kéletes szaradas utdn git-
teljuk és olajfestékkel tet-
szés szerinti szinre, tobb-
szor Atfestjuk az egész

hajéot. A festések kozott
varjuk meg a tokéletes sza-
radast és a fellleteket min-
den festés eldtt vékonyan
csiszoljuk Aat.

MUNKAFOGASOK, TARTOZEKOK

A rajzon két palankillesz-
tést mutatunk be. A fenék-
paldnkon lapolt megoldast.
Ezt koézépvonalan, 40 lum-
enként vordsréz csonak-
szeggel tarcsdzva kell sze-
gecselni. Lapolas 16 mm.

Az oldalpaldnkon ,idegen
féderes” megoldas lathatd,
ahol szorosan illeszkedd
2X20 mm-es aluminium-
szalag fogja 0Ossze, és to-
miti a palankokat. A pa-
lankok hornyai és illesz-
kedd felUletei 0Osszeépités
el6tt sGrl olajfestékkel t6-
mitendék (16).

A tukor
motormélyedés
az l-cs borda
0 12 mm-es

merevitéséhez a
két szélétsl
felsé éléig,
acélcs6 mere-

vitéseket helyezziink el. Vé-
geiket melegen lapitsuk el,
és 4atmendé. M6-os kapu-
pant csavarral rogzitsuk
7).

Ha csénakunk boritdsa
.rétegelt lemezbdl készul, a
borddk mérete 50X20 mm

legyen. A fenék és az olda-

lak talédlkozasanéal a vizfo-
lyds helyett egy végigfuto
— a bordakba sullyesztett
szegélylécet (kimléc) épit-
sink be. Kaorittal enyve-
zetten csavarozzuk a bori-
tdshoz (18). A rétegelt le-
mezek tablamérete a csé-
nak szélességi méreteit ki-
adja. A tablak told¢ illesz-
tését beltulrél takarjuk a
sajat anyagabol készult 20
cm-es, enyvezetten  9ssze-

szegecselt lemezcsikokkal
19).

z érintkezd feluleteket
Osszeépités el6tt srd olaj-
festékkel vagy lakkal fes-
stk be.

A facsavarokat
ndl ne hlGzzuk tal. Az el6-
fart csavar nem fog be-
szakadni. Keményfanal a
csavar-sullyesztéket is el6
kell farni. Ne felejtsuk el
a csavarok hegyét befagy-
gyuzni. Hamégis beszakadt
a csavar, ferde farassal
azonnal pétoljuk, nehogy a
helye kimaradjon.

Vitorlazdshoz legjobb a
minimélisan 150X150 cm
méreti denevér vitorla (20).
A vitorla radjat az evez6s
ulésbe fart Ilyukba és a
6-0s bordéra csavarozott
kengyelbe rogzithetjuk (21).
A csénak stabilitdsat két
oldalt, az evezébakhoz erd-
sitheté6 svert-lapokkal no-
velhetjuk (22).

Szerelvények: két vago6-
evezd, egy korménylapét
(23), egy csaklya, egy viz-
méré szapoly, kikdété lanc
és lanckarika az orrté6kén.

behajtas-



Sokoldalu Kkisszék

J6, ha a kisbaba min-
dig velink lehet. Azon-
ban alland6an 6lben tar-

tani farasztdé és kényel-
metlen. Készitsunk ré-
szére olyan Kkisszéket,
amely sokoldaltan fel-
hasznalhaté, kilonboz6
targyakhoz kapcsolva
kényelmes, biztonsagos

helyet ad a Kicsi gyer-
meknek.

A kisszék véaza »—10 mm
kiuls6atmérdji  csé, vagy
6—8 mm &atméréji goémtovas.
Az anyagbdél melegen haj-
litjuk meg a vazszerkeze-
tet, a rajzon lathaté mére-
tek és forma szerint. Az
egyes darabokat hegesztés-
sel erdsitjik oOssze. A két
els¢ fuggbleges rud végét
visszahajlitjuk, s az igy ki-
alakitott kampokkal kap-
csoljuk a Kkisszéket a k-
lonféle tdrgyakhoz. A kész
vazszerkezetet a hegeszté-
seknél siméra résziéijik,
majd csiszolévaszonnal
rozsdétianitjuk, és Ibema-
zoljuk kerékparzoménc fes-
tékkel.

A kisszékre 10—12 mm
vastag fenyddeszkabdl vagy

5—6 mm vastag rétegelt-
lemezb6l készitink ulérészt
és hattamlat. Az ul6rész:,
el6l kissé bevagjuk, majd
vékony léceket szegezink
r4, hogy eléredllt helyzet-
ben se cstszhasson le rola
a kisbaba. A farészeket
csavarokkal erdsitjik a
vazhoz. Még "kényelmesebb
lesz a kisszék, ha a fenék-
lapra és hattdmlara mi-
anyag habszivacsot ragasz-
tunk.

Cs6, in. gombvas hianya-
ban fabél is 0osszeallithato
a kisszék. Feny6deszkabol
szabjuk le az Ul6részt, a
hatlapot, a két haromszog
alaki oldalt, és facsava-
rokkal erdsitsik 0Ossze. A
biztonsdg érdekében azon-
ban a taldlkozé éleket kap-
csoljuk oOssze lemezpantok-

kal.

A szék sok valtozatban
hasznédlhaté. Koziluk be-
mutatunk néhény lehet6-
séget. Kerékpartarara, Kki-
rdnduldsra is magunkkéal
vihetjuk a kisbabéat, ha a

széket a keréikparkormanj-
ra akasztjuk, tgy velink
szemben Ul a gyermek, be-
szélhetink hozza, figyelhet-
juk 6t (1). Az asztalhoz Is
,.felngttként” dlhet a Kis-
baba — kuléon specidlis
szék nélkul is —, ha a kis-
széket egy tdm lasszékn
akasztjuk (2). Télen is hasz-
nosithaté a kisszék. Bi-
linccsel vagy szijakkal a
rédlira erdsitjuk, s meg-
sz(int a leesés veszélye (3).
Az egyik legjobb nyéri
sz6rakozas a hintazéas. Bare
Is alkalmas kisszékink
Késsink erés zsineget a
szék négy sarkdara, fliggesz-
szik fel, s marts hintazhat
a baba (4). EI&l a nyilast
mindig zarjuk el zsineg,
bérszij, vagy tancdarabbal
nehogy kiessen a gyermek.

— d



A kozeledé nyari idény
idészerdvé teszi, hogy
strandfelszerelésr6l gondos-

kodjunk. Ugyes asszonyok-
lanyok szivesen készitik el
maguk egyes ruhadarab
jaikat, hasznalati eszkozei-
ket. Ez a munka azonban
nemcsak az olcsébb el6alli-
tast biztositja, hanem azt
is, hogy ki-ki a maga izlé-
sének megfeleld fazonu
mintaja divatholmit  ké-
szithet, eltér6t a késben
vasarolhaté cikkektél.
Hazilag s elgallithatd
strandosszeallitast | muta
tunk be olvaséinknak.
Garniturank 3 darabbol all:
strandkalapbdl, taskabol, és
strandcip6bél. Alapanyag-
ként kb. 1 méter raffiara,
120 cm mintas kartonra és
1 par fatalpra van szikség.
Ezenkivil olyan aprésa-
gokra, melyek minden haz-

tartasban megtalalhatok:
kis darab szabo6vasznon,
cérna, karpitos-, vagy ba-
kancs-szeg, huzal és csé

magolépapir.

6

STRANDKALAP

A csomagolépapirbdl 46—50
cm atméréjli mintat sza-
bunk ki, majd ezt &tjeldl-
juk a raffiara és apro ol-
tésre allitott varrogéppel
Jevarrjuk a megrajzolt vo-
nalat, hogy a szévedék Ki
ne bomoljon, s csak ezutan
hagjuk 3d. A fej férdhelyét
is kivagjuk, melynek at-
mérdje egyéni de el6zbleg
varrégéppel azt is varrjuk
koril. A karima kils6 és
bels6 peremét ferdére va-
gott kartoncsikkal beszeg-
Juk (a kulsé kartancsikba
dolgozzunk bele huzalt,
merevités céljabol). A ka-
rima belsé koréhez, a fej"
béségnek megfelel6 egye-
nes péantot varrunk, hogy
jol simuljon a koponyéahoz.
Tovabbi teend6 a kicsiny,
lekereikitett haromszégletd
kendé készitése (a harom-
szogletd leendé alapoldala
86 cm, a masik leél oldal
35—35 cm legyen a kereki-
tésig). Miutan beszegtik a
6 oldalait, fejunkre
kétjuk és rédhazzuk a mar
kész kariméat, s ha érzé-
sinknek és izlésuinknek

jol elhelyeztuk, a karima
fejpantjat a kenddével gom-
bostiivel tlizzik &ssze. Ez-
utdn mindkettdt dvatosan
levesszik, hogy el ne moz-

duljanak —. majd a ken-
dét a péanthoz varrjuk, s
ezzel kész a strandkala-

purtk. A kend6 természete-
sen nemcsak all alatt, ha-

nem hatul, tarkén is meg-
kothetd, mikor hogyan ké-
nyelmesebb. (1. abra)

E széleskarimajua kala
nemcsak strandon  visel-
het6, hanem mert o6v a
naptél, szabadban dolgo-

zéknak is ajanlhatjuk.

STRANDTASKA

A strandtaska is raffia-
korbdl és  karton-harom-
szogh6l &4lL A kor &tmérdje
56 cm. A raffidt a rajzolt
vonalon — hasonléan a ka-
laphoz — kérul varrjuk és
szélét ferdén szabott kar-
toncsikkal beszegju-k. A
raffiabdl késziLt taska ol-

dalait  (kicsit  szdgletesre
szabott, felul keskenyedd
U alak) is a fentiekhez ha-
sonléan dolgozzuk el. A

laskaVégliidal magassadga 20



cm, legszélesebb pontja
10—11 cm, legkeskenyebb
része 5 cm legyen.

Miel6tt az oldalakat vég-

leges helyre varmank, a
fogorészt  kell elkészite-
nink. A szinével befele
forditott, duplan vett és
félbe hajtott kartonanyag-
b6l egyenlészdrd hé&romszo-
get vagunk ki, s a hegyes-
szogeket lekerekitjuk (az
egﬁenlé’ oldalak hossza a
k-kerekitésig 40—40 cm,
félbe hajtott oldala 5G
cm, a lekerekités sugara
kb. 8 cm).

A kiszabott kartont Kki-
teritve, géppel korul varr-
juk ugy. hogy a két végé-
nél nyitva hagyjuk, s az
anyagot  kiforditjuk szi-
nére). A két lekerekitett
részt szabovészonnal bélel-
juk, hogy jobb tartdsa Le
gyen.

A fogantyu részére 10—10
cm-es kort vagunk ki és
fémkarikdkat varrunk bele
vagy stirdn korulgepelt
panttal szegjuk el. A tébb-
sz0rds gépelés mereviti és
erésiti a fogdot. A még nyi-
tott raffia-kdrre varrjuk ra
ezit a fogésratétet, s az ol-
dalakat csak ezutdn dol-
gozzuk bele. (2. &bra)

STRANDCIPO

A strandcip6é elkészitésé-
hez a visszamaradt hulla-
dékok elegend6ek. Széles,
kézép felé  kicsit késike-
nyedé 2 db raffiapantot
szabunk ki (a szabasminta
szerinti format), melyeket
kartonanyaggal kibélelink
és apr6 szegekkel (a lab-
fej formé&jahoz igazitva), a
fatalphoz erésitink. A kar-
tonb6l 8 mm széles sze-
gélyt varrunk, melynek egy
részeivel letakarjuk a sze-
gést, majd (pl. karpitos
szeggel) diszitjuk. Aki szar -
dalszerien O6hajtja viseini
a strandcipot, kb. 15 mé-
ter hosszG, azonos karton-
anyagbol készitett keskeny
hurkaval, vagy készen vett
zsinérral is megkotheti
cip6jét.

Mésik strandcip6 elkészi-
tése a kovetkez6: duplan
vett kartonanyagbdL a lab-
ujjak felé mutaté harom-
sz06g format varrunk, mely
a kend6 és a taska harom-
szog-vonalat  koveti. To-
véabbi elkészitése, valamint

a talphoz valé

strandfelszerelés

sabb. Ha viladgos, természe-

talpat hasznalunk hozzj,
sotéthez illik jobban. A szi-
nesre festett raffia és so-
tét cipdtalp vildgos fiurdé-
ruhdhoz is szép. (3. 4bra)

| I FUTI MARGIT
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Sok kezd6 radidamatér olvasonk kéri

MIHDIG
a deletl

legegy-

szerlbben épithetd radidvevék ismertetését. Kivan-
saguknak e cikkel tesziink eleget.

A LEGEGYSZERUBB KESZULEK

Az 1. &bran a legegysze-
riibb  felépitésd  készulék
kapcsoldsi véazlata lathaté.

A hallgaté és a diéda (de-
tektor)  parhuzamos kap-
csolasu, s erre csatlakozik
az antenna és a fold. A
kivitel legegyszer(ibb for-
maja, ha a diédat kozvet-
lentl a hallgatéba forraszt-
juk (a tekerccsel péarhuza-
mosan) és a hallgaté két
kivezetését kapcsoljuk az
antennara.

Ha feJhaIIgato parral ren-
delkezink, akkor ezek
bekotését megvizsgaljuk és
szukség esetén a kettdt
parhuzamosan kapcsoljuk.
Ezutdn mar csak az egyik

tekercsével kell a diodat
parhuzamosan kotni.

Az igy elkészitett kis ké-
szUulék zavarmentesen, de
csak az adéalloméas kozelé-
ben miakédik, kb. 10—12
km t&volsdgig. Ennél tavo-
labb azt az addéallomast ve-
szi a leghangosabban, ame-
lyik a legkdzelebb van
hozza. Ilyen esetben kisebb
hangerével wugyan, de a
kissé tavolabb levé, na-
gyobb teljesitményld ad6-
alloméasok is megszélalnak
benne. Ez a. legnagyobb
hatranya, amiért viszont
egyszer( elkészithetdsége
béven karpoétol.

REZGOKOROS KESZULEK

Méar lényegesen jobb
eredményt ad, mind hang-
er6ben, mind a zavaré ado-

allomasok kiszilrésében a
»hangolékort” is tartal-
maz6 di6édéas (detektoros)

vev6 (2. 4bra). Ennél az an-

tenna és foldelés altal .,bo-
hozott hulldmok” a meg-
csapolt tekercsb6l és a
forgékondenzatorbdl allée

rezgékérre jutnak. Ez a kor
a forgékondenzatorra han-

golva beallithato a venni
kivant adé hulldmhosszara.
A hallgaté a diédan keresz-
tal csatlakozik a most mar
megfelel6 adéra behangolt
rezg6korre. A hallgatéval
parhuzamosan kotétt dn.
,toltékondenzator” alkal-
mazasaval a hangeré no-
vekszik meg. Az antennat
a tekercsnek arra a kiveze-
tésére kotjuk, ahol a vé-
tel a leghangosébb.

A DETEKTOR

Detektorként felhasznal-
hatunk barmilyen germa-
nium-, vagy szilicium-di6-
dat, esetleg egyik trendsze-
rére zarlatos tranzisztort. A

amelyikkel a készulék
leghangosabban sz6l.
Zarlatos tranzisztor alkal-
mazasanal préobaljuk  ki.
hogy a harom kivezetés ko-
zil melyik ketté bekotési -
kor szélal meg készulé-
kink. Mind a diéda, mind
a tranzisztor bekdtési ira-
nya teljesen kézombdos.

a

A HALLGATO

diddara szinte semmi ko-
vetelmény nincs. Egy Alta-
lanosan hasznalt tipus pl.
az OA 1160. Ha tobb pél-
dannyal is rendelkezink,
akkor azt kell beépiteni,
Barmilyen hallgatétipus

hasznéalhat6, az egyedulallo,
vagy a fejre feltehetéd hall-
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atépar is. Annéal jobban
og sz6Ilni, minél nagyobb
,.ellendllasa” a tekercs,

AKTUALIS
0ns Vevo

vagyis minél tébb menet
van rajta. A beszerzésnél
erre legylink tekintettel.

A FORGO-

KON DENZATOR
Barmilyen, kb. 500 pF
végkarpamtasu példany
megfelel, legyen az csillam,
vagy légszigetelésd.

A TEKERCS
Legjobb, ha a tekercset
magunk készitjik el. Egy
kb.  20-H25 mm  atmérdjl
papir, vagy mianyagcsére
tekercseljink fel
150—250 menetet. Ha a te-
kercstest kisebb a meg-
adott méretnél tobb, — ha
nagyobb, akkor kevesebb
menetet készitink. Leaga-
zdsokat kb. 50 meneten-
ként készitsink.

Ha az 4n ,kozéphullamu
modulédtor”-tekercs készen

kaphaté, Gugy az is felhasz-
nalhaté. Ekkor természete-
sen le kell mondanunk az
antenna dugaszolasarol és

egy esetleges jobb helyzet
bedllitdsarol. Az antennat
ékkor a tekercsnek koz-
vetlentl arra a végére kos-
sik, ahova a diéda is csat-
lakozik.



A ,TOLTO-
KONDENZATOR”

Bal-milyen felhasznélhaté.
Ha tobb példannyal is ren

dellcezimk, azt alkalmai
zuic, amelyikkel a hantién
a legnagyobb lesz.

AZ ANTENNA
ELKESZITESE

A legjobb megoldas tet<>-
illetve padlds-antenna ké-
szitése. Minél hosszabb szi-
getelt, vagy csupaszhuzalt
feszitsink ki, a tetét6l jol
elszigetelve. Eléggé elter-
jedt az an. ,.hé&lézati” an-
tenna hasznéalata. Ez termé-
szetesen nem ad olyan jo
eredményt, mint egy teto-
antenna. de ahol a tetdre,
vagy padlasra nem Kkészit-
hetd antenna, ott szinte
csak ez az egy megoldés
marad.

M ar eldljaroban  felhiv-
juk a figyelmet az ilyen
antennéaval kapcsolatos
életvédelmi rendszabdalyok-
ra. A halézati feszuﬁség
életveszélyes
okozhat, igy
csak a legnagyobb gon-
dosséggal és korultekintés-
sel banjunk vele. Az egyet-

kéonnyen
dram utést

len elfogadhaté moédszer
halézati antenna készité-
sére a kovetkez6: egy ha-
l6zati vildsdug6éra bandan-

hivelyit szereljink fel dagy,
hogy az semmiképpen se
érjen az érintkez6 Il&bak-
hoz. Ezutdn a hiuvely és az
egyik érintkez6 1ab kozé
edy 2 nF-os kondenzéatort
forrasszunk, illetve csava-
rozzunk, majd  szereljuk

HAJTOVAS

Alkalmas menetfaréok és
menetmetsz6k hasznéalata ¢
hoz. Anyaga 7X7 mm-i
négyzetvas. A két egyforma
hosszisdgl darabot M5-<k
szamyascsavarok fogjak 6sz-
sze. A menetfaré sarkait
befogadé hornyokra meré-
legesen készitsink M4-es
furatokat. Menetmets/6
hasznélatakor azokon A&t
_M4-es csavarokkal rogzitjuk
a metszGgt.

CSEPREGI JANOS

0ssze az egészet, de most
is vigyazva arra, hogy a
banénhiively semmiképpen
ne érjen az érintkezékhoz.
A 2 nF-os kondenzator
kivitelG és minél
nagyobb fesziltségre pro-
balt legyen. Ez olyan Kkis
méretl, hogy rendszerint
kénnyen belefér a héaldzati
villasdug6 belsejébe. (Sziuk-
ség esetén a villasdugod bel-
seje bévithetd is.) Ha nem
tudunk olyan dugét sze-
rezni, amelyikbe a stroflex
kondenzdtor koénnyen be-
szerelheté lenne, alkalmaz-
hatunk lencsekondenzétort

stiroflex

is.

Azigy elkészitett antenna
hasznalata a kovetkez6: a
halézatba a villadsdugdét —,
a banéanhivelybe pedig a
detektoros készulék an-
tenna-kivezetését csatlakoz-
tatjuk. Az allomast a
forgékondenzéatorral allit-
suk be pontosan, majd a
villasdugot forditsuk meg a
konnektorban. Az el6bb és

a most hallott hangot ha-
sonlitsuk &ssze, majd a
dugét abban a helyzetben

hagyjuk, amelyikben a
hang erdsebb, tisztdbb.
Mégegyszer felhivjuk a
figyelmet az alkalmazott
kondenzator jé6 mindségére
és a minél nagyobb préba-
feszultségére. 500 volt alat-
tit ne alkalmazzunk. To-
vébba vigyézzunk arra,
beszerelt banéan-
semmiképpen se

érjen az érintkez6hoz!

A FOLDELES

Ahol vizvezeték van,
legjobb arra kotni a
vezetéket. A csovet
vezetéket fémtisztara
szoljuk meg, majd a
zalt tébbszor er6sen teker-
juk a cs6re, és szigeteld
szalaggal rogzitsik. A koz-

ott
fold-
és a
csi-
hu-

ponti flités csévezetéke is
megfelel, habar az kevéshé
jo. Ahol lehetséges, ott na-
gyobb horganyzott vas-,
vagy rézlemezt &ssunk el
jo mélyre és arra kossik
a foltivezetéket.

----- (A. G)
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az Ezermester Boltokbdl

Legutobb arrol ad-
tunk hirt, hogy az Ezer-
mester Boltokban aru-
sitjak a hengeres, fém-
hazas, 45 V-os villany-
motorokat. 6rommel ér-
tesitjuk olvasoinkat,
hogy megjelent a Bol-
tokban a motor 3 V-o0s
valtozata is, amelynek
fordulatszama  6—8000,
aramfelvétele 120 mA.
Ara valtozatlanul 38,50
Ft. El6nye, hogy a 3
V-0s rudelemmel sokol-
daltan felhasznéalhato.

LegUjabb  érdekesség
az Ezermester Boltok-
ban; arusitjadk a 25
V-os, 0,1 A-es nagyito-
Uveg Kkiképzésli  zseb-
lampaizzokat. Miniatdr
zseblampakhoz,  vilagi-

tés  gyujtasikulcsokhoz,
kis készilékekhez kiva-
l6an alkalmas (ara 2,80
Ft).

Tovabbra is kulonféle,

A miniatr kimen6-
valamint a 45 V-os relé. A g
milyen apréok az alkatrészek.
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valtozatos anyagokat,
készllékeket vasarolhat-
nak a radi6zast kedveld
barkéacsoldk. Kaphato
még a Boltokban az
Orionton tipusu, CCIR
normas tranzisztoros,
Uzemképes radiokészi-
lék 1350,— Ft-ért. Szo-
baradiénak a szintén
Uzemképes, UGjszer( al-
lapotl, de mégis csok-
kentett aru, 1225—
Ft-os EA—53-as radid-
készllékeket ajanljuk’.
Ugyanez a készulék kis

hibaval 800—900—
1000,— Ft-os arban is
beszerezhet6. A hozza-
érték még olcsobban

juthatnak radiévevéhoz.
Az OA—62-es, 9 tran-
zisztoros radi6 sasszija
350—850,— Ft-0s — az
allapottol fiiggé — aron
roncs allapotban is meg-
vésarolhato.

Az EUBV vezetdi

és féazisfordité transzforméatorok,

yufasdoboz jol szemlélteti,

gondoltak a tranziszto-
ros radidtulajdonosdkra
is. Biztositottak nagyobb
mennyiségl D80-as

gombakkumulatort
(21,— Ft/db), amelyek-
b6l radiot mikédtetd
telepet allithatnak 0osz-
sze a2 ezermesterek.

A miniatlrizalas hivei
is értékes anyagokat va-

sarolhatnak. Nagyobb
mennyiségben keril az
Ezermester Boltokba

kisméret( (a japan tran-
zisztoros radiokban le-
v6khoz hasonld) fazis-
forditd- és kimené-
transzformator. Mé-
rettk 15X15 mm, aruk
darabonként 39,60 Ft.
Eddig még soha nem
latott Gjdonsag lesz a
Boltokban az egészen
kisméret(i, 4,5 V feszult-
séggel muakoéds relé. A
miniatr, taviranyitasu
modellek épitéséhez nél-
kialozhetetlen. Ara kb.
36,— Ft lesz. Erdéklé-
dés esetén 6 V-os relé
beszerzésére is lesz le-
hetdség.

Sokaig hianycikk volt a
miszer. Ezen segitettek a
nagyobb mennyiségl kis-
hibds miszer beszerzésével.
A barkacsolok alapmdszer,
lagyvasi Amper és Volt-
meérg, valamint Deprez
miszer kozott valogathat-
nak. Atméréjuk 0 45 mm-
t6l 0 200 mm-ig valtozik,
de lesz kozottik szogletes
kiviteld is. Aruk 50— Ft-
tol kezddédik, s attél fig-
6en alakul, hogy milyen
allapotban van a mdszer,
ill. mennyire hidnyos.



UNIVERZAL KERESO HELYETT...

A ,Zorkij” éés a hasonlé
rendszer() ényképez6gé-
pekhez tele-, vagy nagy-
latészogi objektiveket
hasznalva a képmezdt uni-
verzal keresével kell meg-
hatdrozni. Az azonban saj-
nos draga, s nem is min-
dig szerezhetd Dbe. He-

SIMA KEP

lyette a leleményes fot6-
amatér anyagi kiadas nél-
kul is ,készithet"” maga-
nak ‘keresépotlot. A .ke-
resé” anyagszikséglete
mindéssze 3 cm2 fekete
fotokai ton.

Az eljaradshoz sima felu-
letd falra (vagy Kkartonba,

Az elektromos melegitén
szaritott papirképek az osz-
szezsugorouott zselatinréteg
hatasara vetemednek, fel-
kunkorodnak.

Ugy lehet a
megelézni, hogy a papir-
képeket kozvetlenll szari-
tds utdn Uveglapok kozé.
vagy hideg kélapra helyez-
zuk, esetleg h(vdsebb, de
szaraz helyiségben a foldre

vetemedést

tesszik. A  képek 1015
perces 4allds utan vissza-
hallanak és kisimulnak.

Ha mégsem, UuUgy azokat
héatoldalukon — a zselatin-
réteggel felfelé (1. A&bra)

egy asztal szélén, vagy ke-
meényebb doboz élén en

hén = feszitve egyszer-két-
szer végig huzzuk. Figyelni
kell, hogy a kép egyik élét
a jobbkezunkkel, a masi-

kat pedig a balkeztinkkel
kb. 45°-ig hajlitsuk csak
meg és UGgy huzogassuk ar

tobbszér az élen. Ha a_haj-
litdsi eljards sem jarna

melyet a falra er6sitink)
rajzoljunk fel egy 10 centi-
méteres beosztast ,fonal-
keresztet’? Segitségével
majd a mérést végezzik,
illetve készitsink 1—2 fel-
vételt errél a keresztrél és
a filmet hivjuk elé6. Az el6-
hivads utdn a fonélkereszt
beosztasaibol megallapit-
hatjuk: milyen tertletet
fogott be az extra objektiv.
Ezutan készitjuk el a ,kere-
s6t” is a mar emlitett fe-
kete kartonpapirbél.

A fényképez6géppel all-
junk be ugyanarra a hely-
ié, ahonnan az el6z6 fel-
vételt készitettik, s a ke-
res6 ablakon addig takar-

juk Kkis papircsikokkal a
kt-pmez6i, ameddig rajta
adlnézve a falon levd szal-
keresztbél csak ugyan-
mnyi beosztast latunk,
amennyit a negativ is mu-
tatott.

Ezutadn vagjuk ki a fe-
kete papirbol a végleges
betéteket, amely egy gon-
dolattal nagyobb legyen

mint a keresé ablak kerete
és azt szoritsuk be a ke-

retbe. Ha lazan illeszkedne,
ugy ragasszuk le ,Cellux”
atlatsz6 ragasztoval. A ki-
lonféle objektivekhez Kki-
lon-kulon készitendd el a
kis papirbetét.

eredménnyel, Ugy a 2. &bra
szerint egy olléval, vonal-
zéval, vagy fakanal-nyél-
lel stb. szoritsuk le a kép
hatoldalat, s alatta a képet

tobbszor htzogassuk at,
amig a kivant simasagot
elérjuk.
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FORRASZTO ISKOLA

Uj technolégiai soroza-
tunkban az oldhatatlan
fémkotésekkel ismertetjuk
meg olvaséinkat. Az elsé
cikk a legegyszerlbb és
legelterjedtebb ilyen elja-
rast. a ,radiéos” forrasz-
tdst mutat.ra be.
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A forrasztis két, —mesetleg nem is azonos anyagl fém-
alkatrészeknek egy harmadik kot6fém, az Ugynevezett
forrasz segitségével torténdé o-ldhataitlan kotése. A for-
rasz olvadéasi hémérséklete mindig alacsonyabb az &sz-
szeforrasztandd alkatrészek béarmelyikénél. (Ez a lénye-
ges kiulonbség a hegesztéssel szemben, ahol az 6sszeko-
tend6 anyagok éleit olvadéspontjuk folé hevitve megdm-
lesztjuk, s az 6sszeillesztésh6l és oxidaciobdl adédoé anyag-
hidny potldsara hasonlé anyagl ,hegesztdpalcat” is ol-
vasztunk hozza.)

Forrasztadssal jelent6sen eltéré anyagok OsszekOtése is
lehetséges, igaz szerényebb mechanikus, s viszonylag
alacsony hémérsékleti igénybevételekre.

A forraszok olvaddspontja szerint a forrasztasi eljara-
sokat két csoportra osztjuk: lagyforrasztds 500 C° alatt
olvaddé forrasszal, keményforrasztds 500 C° felett olvadd
forrasszal.

Els6 cikkinkben a lagyforrasztasr6l, s azon belul is a
féleg hiradastechnikai készilékeikben (radio, televizié
sth.) alkalmazott lagyforrasztasrdl lesz szé.

A FORRASZTAS eszkozei

A forrasz megolvasztidsara és a forrasztanddé alkat-
részek felmelegitésére hasznaljuk a pé&kéat. Ez egy nyél-
lel felszerelt, végén kihegyezett vérosréz rudacska, ame-
lyet legcélszeribben elktromos &rammal flithetink.

Nagy alkatrészekhez nagy, sok meleget ,tadrol6” péka
sziikséges. Hiradastechnikdban 4&ltaldban erre nincsen
sziikség, hiszen forrfiuleket, huzalvégeket kell csak osz-
szeforrasztanunk. Ez a tény meghatdrozza a péka tel-
jesitményét s egyben méreteit is. 30—75 W -osnéi nagyobb
teljesitmény( péka szikségtelen. A paka vorosréz hegyét
mind hideg, mind forré A&llapotban dnbevonat boritsa.
Ha ez a védéfelilet a munka kozben bepiszkolédik,
forr6 A4llapotban Taszta pamutronggyal téréljik meg (1.
dbra). Ha a hegy ,kraieres” lett s ezért a letoérlés nem
segitene, kaparjuk vagy reszeljik le az egyenetlenségeket
s a cstcsot Ujbol futtassuk be énnal (2. &bra).



A FORRASZ

A forrasztéanyag lagy-
forrasztasnal féleg az on-
6lom Otvozetekbdl tevddik
O0ssze. Az Osszetev6k ara-
nydval kulonbéz6 célokra
alkalma®, kiulénb6z6 olva-
déspontld forraszok Allitha-
tok el6. RAadidos célokra a
60% o6nt tartalmazé forrasz
a legmegfelel6bb. Ennek
olvadasi hémérséklete 185
C° koridl van. Ezt a min6-
séget gyantas 6n alakjaban
Is forgalomba hozzak,
amely 1—3 mm Aatmérdgja,
gyantaval kitoltott belseju
forrasztéon.

Nagyon fontos az d&ssze-
forrasztandé alkatrészek
tisztasdga. Ha 0 alkatré-
szeket kotink be, azok
rendszerint elég tisztdk. A
forraszbél kiolvadé gyanta
az esetleg az Uj alkatrészre
kerult zsirt, szennyet elta-
volitja s a forrful felmele-
gedése utan fényesen,
gyéngyszerlien omlik meg
a forrasz, biztos fémes
kapcsolatot létesit az Ossze-
kotott alkatrések kézott. (A
3. é&brasoron balrél-jobbra
a i’é, a nem kell6en el6-
melegitett és a talhevitett
padkéaval, kevés forrasz fel-
vitelével készilt forraszta-
sok lathaték.)

Ha hasznalt, elpiszkol6-
dott alkatrészeket kotiunk
be, a fellleteket zsirtala-
nitanunk kell! Késsel vagy
pengével kaparjuk le a
szennyes réteget és rogtén
utdna gyantds o6nnal fut-

tassuk be. Ezt még a be-
forrasztds el6tt végezzik
cl az alkatrészeken s csak
amikor méar mindegyik
forrful fényesen, csillogdan
6nos. végezzik el a be-
kotést. Eszinkbe ne jusson
forrasztévizet, vagy for-
rasztézsirt hasznélni! lgaz.
Ggy gyorsabban, kényelme-
sebben célt érink, de egy-
szer és mindenkorra el-
rontottuk késziuléklinket,
mert a szertefroccsend sa-
vas anyagok megtadmadjak
a kornyez6 alkatrészeket,
vezetdvé teszik a szigeteld
anyagokat stb.

HASZNOS TANACSOK

Ne bizzuk a forrasztéast
csak az 6nra, hajlitsuk
meg a drétvégeket, igy sok-

kal szilardabb kotéseket 5
érink el (4, 5 abrak). Le- conetdles
agyonmelegitése
Kiulondsen &ll ez

het6leg minden drétvéget
s forrfiulet a beforrasztas

gyorsan for-
alkatrészek

kéros.
a félve-

elott futtassunk be o6nnal ;o155 alkatrészekre, a di6-

(6. abra). dakra és tranzisztorokra.
vagjuk kivezetéseiket

Ne a pakara tegyink a ppg
gyantas 6nbol, hanem 5yidre
erintsik a pakat a for- |jyezetéseket

Beforrasztadskor a
fogjuk meg

rasztando alkatrészekhez s tiszta szivaccsal vagy lapos
ekkor vigyik a forraszt a fog6val, hogy

paka és az alkatrészek (act

a
biztositsuk.
forrasztésa-

kozé. Ugy a gyanta jol Id keny darabok

tudja fejteni tisztitoé hatd- o,

ajanlatos a

sat. Ha nem tudunk gyan- jakoz4dugaszat

gyanta nélkali 6nt Kiva- Zisztg;““g;‘;ggg?gy a tran-

tds  6nt  szerezni, vagy pg|

nunk felhasznalni, a gyan- (o4
tat alkoholban oldjuk méz- ggetén
srliséglive s egy kis drot- yezetgbe.

darabkaval juttathatjuk a
forrasztas helyére.
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motorkerékpar ve-

zetbje figyelmét

Ggyszoélvan teljesen
lekdti jarm(vének veze-
tése és a forgalmi rend
betartdsa. A vezetdnek
utasaval valo kapcsola-
tat a bukdsisak haszné-
lata, a motor és a szél-
zaj, valamint a forgal-
mi-zaj még tovabb ront-
ja, ami a sebesség foko-
z4saval a szoObeli érint-
kezés teljes megsz(iné-
sét eredményezheti. Az
egyhangusag faraszto
mind a vezet§, mind az
utas szamara és a kap-
csolat megszinése miatt
nyugtalansagot idéz el6
mindkét személynél.

A fentiek megszinte-

tésére, ismertetjik
a ,fedélzeti telefont”,
amely Uzembiztos kap-
csolatot létesit a motor-
kerékpar vezetéje és
utasa kozott.

Mindkét ,motorosnak*’
egy-egy mikrofonja és egy-

egy filhallgatdéja van. Az
egyfokozatd tranzisztoros
erositd (I. &bra) olyan,

hogy béarmelyik mikrofont

hasznalo ~ személy sajat
hangjat is hallja, azaz al-
landoan ellenérzi a készi-

lék Gzemképes, vagy Ulzem-
képtelen voltat.

A kapcsolasban csak
szénmikrofont hasznéalha-
tunk: az lehet postai-, vagy
gégemikrofon. Az egyiknél
a hasznéalat (viselet), a
masiknadl a rogzités és a
szél-zaj kényelmetlenebb.
Mindezek ellenére a hasz-
nalat sordan az elényok
mellett a nehézségek, ki-
lonésen hossza tardk al-
kalméaval eltdrpllnek.

Kisebb problémat jelent
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a fejhallgaté. A kereskede-
lemben kaphaté fejhallgatd
tipus (sok maés tipus is)
konnyen bevarrhaté a si-
sak "b6rbél készult ful-
védd -részébe. Ha nem
mindig szikséges az 0Ossze-
kottetés  (sz6l6-tizem), az
emlitett ful-rész két egy-
méast fedé bdérdarab ,alkat-
része” a fiulhallgaté rogzi-
tése céljabol egy-két pa-
tentsziemmel is lezéarhato.
Mivel kézlekedésbizton-
sdgi szempontbél fontos
hogy a kulsé zajt, a rend-

6r sipjelét, illetéleg moto-
runk. vagy a minket el6z6
gépjarmd hangjat is hall-
juk, az egyik oldali ful-
hallgatét kissé el kell ta-
volitani. fulunktél. Legcél-
szeribb ha a vezetd bal-

oldali és az utas jobboldali

hallgatéja van tavolabb a
fultol. Az ilyen  kieme-
1és”-t tobbhelyen megsza-

kitott mGanyag gyf(rlnek a
fulhallgatéra valg felragasz-

tdsaval. vagy més maddon
val6 rogzitéesével (szegecs,
csavar stb.) oldhatjuk meg.
Az 1. 4dbra elvi mkodést
mutat. A ,Tr” transzfor-
matort M20. vagy M30 ti-
pust vashdl készithetjuk.
Az ,1.” tekercs 1000 menet,

0.07 mm Aatmérdjli rézhuzal,
a ,Il.” és ,IH.” tekercs
300—300 menet 01 mm A&t-
mérdji rézhuzalbél készul-
het. Nem kovetink el tal
nagy illesztési hibéat akkor
sem, ha e helyen egy jo
4llapotd  tranzisztoros fa-
zisfordité trafét alkalmar-
zunk. Természetesen ennél
a trafonadl a kozépledgazés
0sszekotését meg kell szin-
tetni  és a trafét a rajz
szerint kell bekdtni. A sok
menetszamu tekercs az ,F6-
helyére kotendd be.

A" kapcsoldsban P13, P14,

P6, OC 1070, OC 1071. OC
1072 tipusu tranzisztorokat
hasznédlhatunk fel. Kiloné-
sen jo lesz az er6sités, ha
az alkalmazott tranzisztor
nagy /Hu.

Az ,Ri” ellenéllast ugy
kell megvélasztani, hogy a
kollektorkorben X-el jel-
zett helyen kb. 10 mA
folyjon. A bedllitds ide-
jére célszeri az ,Rt” he-
lyére trimmer potenci6-
métert bekdtni. A ,Ct és
C2° novelésével a mély
hangétvétel javul, a ,Ca”
tilzott novelése viszont az



er@sitést er6sen csokkenti.
Ez utébbi kondenzatort
olyan értéklre valasszuk,
hogy a zavaré sercegést,
pattogast (szénmikrofon
van a bemeneten!) a fel-
tétlenul szukséges mértékre
szoritsa le.

A telep feszlltsége 6—
V lehet, de semmiképp«
sem lehet azonos a motor
kerékpar telepével. A k<>
z0s telep ugyanis a gyuj
tasdramkor zavard hatasat
az er@sitére viszi, s e za-
varok kikuszoéb6lése nehé -
kés. Ha mégis sikerdin*
kell6 szintre leszoritani a
zavarokat, az csak idéleges
lehet, ugyanis az akkumu-
lator tokottségé, a megsza-
kité és gyertya allapota al-
land6an valtozik, és e val-
tozdsok zavarast eredmé-
nyeznek.

Hogy a
fogyasszon

berendezés ne
allandéan, de
féleg azért, hogy a ..szén-
zaj” (ez  szénmikrofonos
erdsitéknél mindig fennall!)
ne zavarja a motoron Ul6-
ket, a kapcsolast egy kissé
ki kell egésziteni. A 2. ab-

ran levé , K” kapcsoldé —
bar elektromos szempont-
b6l az |. &bran véazolttal
azonos helyen van — nem
fékapcsolé, hanem inkabb
,beszédkapcsold”. Mivel e
kapcsolébol (nyomdégomb is

lehet) mindkét motoros ka
egyet-egyet, mindegyikne
moédja van az erdsitét
tzembe helyezni, ha be-
szélni kivan. Mivel a két
kapcsolé (vagy nyomo-
gomb) parhuzamosan van
kotve, a mi(ikodés moddja
tovdbbra is azonos azzal,
amelyet az 1. &4bra mutat.

A 2. &bran vazolt kiegé-
szités egyuttal az er6sité
és ~egyéni szerelvény”
(mikrofon és hallgaté) ko-
z0tti kabelezési sémat is
adja. Az egész rendszer
alapvetéd hibéajat, mely sze-
rint az egyik fél ,beszéde”
esetén is két mikrofon zaja

.vezérli” az erdésitét, a 3.
abran vazolt Kkiegészités
kuszébéli ki.

Ha a 3. 4bra szerint kot-
juk be az egyéni szerel-
vényt, a mikrofonok miatti
alapzaj felére csdkkent-
het6. Ugyanis e megoldas-
nal tapfeszultséget csak az
a mikrofon kap, melynek
gombjat megnyom tak.
(El6z6 megoldasoknal
mindkét mikrofon kapott

tapfeszultséget!) A masik
mikrofon a »,D” diéda
zardirdnyd bekotése miatt
nem kap téapfeszultséget,
igy nem okozhat zajt. Hat-
ranyos, hogy e megoldas-
nal egymés szavdba csak
akkor ‘tudnak belebeszéIni
az Gtitarsak, ha mindketten

benyomjdk nyomoégombju-
kat. Viszont e kisméret(
»»fegyelmezés” motorozas

kdzben egyaltaldn nem Art.

A kapcsolasban alkalma-
zott diéda barmilyen ti-
pusu lehet, egyetlen kove-
telmény, hogy nyité-zaré
aranya legalabb | le-
gyen. E minimalis kove-
telmény azt jelenti, hogy

még az egyik diédajan sé-

rult tranzisztor is alkal-
mazhaté.
Az er6sitét egy szappan-

mé-

tartéba, vagy hasonlé
cél-

reti, egyéb doboziba
szerl beépiteni, s mivel
ilyen kisméretli: elhelye-
zése kabatzsebben, vag:
nyakban akasztva is lehet-
séges. A doboz oldalair
nyildsokat kell biztositani
a vezeté és utasa részé e
kijové 4—4 eres kabelek-
nek. Ha a telep nem fér
el a szappantartéban, ku-
16n is elhelyezhet6.

Ha a rendszert — a 2. és
3. abra kapcsolasatél élt*-
réen allandéan bekap-
csolva akarjuk tartani, a
.f6kapcsol6t” a doboz ol-
daldba fart lyukban is rog-
zithetjik. Amennyiben va-
lamelyik ..beszéd”-kapcso-
16s valtozatot akarjuk meg-
épiteni (2—3. abra), a ve-
zetd nyomégombjat  cél-
szer(G ugy elhelyezni, hog
a motorost vezetés kozben
ne zavarja. A kapcsolé a
gégemikrofon hazéhoz roég-

zitheté Ugy, hogy a f»j
kismértékd elérebillevésé-
vel (bélintdsaval) a nyomoét
mikodtethesse; vagy a
kirt-nyomégomb mellé is
helyezhetd, Ggy kezelése
még kevéshé zavaré. Az
utas nyomégombjéval nincs
sok probléma, de hogy ne
légjon sok kabel 0dssze-
vissza, nyomo6jat legoko-
sabb a sisak bér-itlvédo-
jéhez, a fulvédébe varrt,
vagy egyéb médon rogzi-
tett fulhallgatéhoz erési-
teni.

A két személyt oOsszekotd
kéabel dugasza konnyen
jarjon, nehogy balesetnél
nem kivadnatos egymaéashoz
kotottség alljon el6.

G-i
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Sokak 4lma a modern
épuletben modemiul beren-
dezett lakads. Orszagszerte
sajat er6bdl is — KISZ
lakotelepeken, OTP épile-
tekben — folyik ilyen laké-
sok épitése. Tulajdonosaik-
nak moédjuk van. hogy még
a héz elkészulte, vagy a
blatorok megvasarlasa eldtt
megprobaljak berendezni
jovendd otthonukat.

A rajzoigatasos lakberen-
dezésnél még a szakembe-
rek szdméara is tobbet
mond a vildgszerte roha-
mosan terjedé modelled
tervezés. Nemcsak lakéso-
kat, hanem gyéarakat, Ki-
kotéket, varosrészeket ter-
veznek figy, az asztalon Ki-
csinyben  elkészitve. Cik-
kinkben az 0j lakéasok jo-
vendd6 tulajdonosai, — vagy
a mar abban lakék, de
modern batorral ezutadn be-
iendezkeddk részére kiva-
nunk segitséget nydjtani.

Javasoljuk, hogy elsé Ié-
pésként a lakas alaprajzat
1 :20 léptékben rajzoljak
at rajzkartonra. Az Aatraj-
zolast kénnyiti, ha el6z6-
leg a papirra félméteres
osztadst (1 :20 aré&nynéal 05

»valésdgos” méter = 25
centimétemyi a papiron)
négyzethalot rajzolunk.

Még jobb. ha az alapraj-
zon a falak bels§ oldalara
a ,valésdgos” 15 méteres
magasséﬁig felragasztjuk a
szoba artonbo6l  kivéagott
falait is. Fontos, hogy be-
jeloljuk az éablakokat és az
ajtokat nyilasuk irdnyaban
kitarhatéra készitsik. Az
alaprajzon jeldljuk meg a

berendezésekor
lamelyik batordarab ne fér-
hogyan kap majd fényt a jen a kiszemelt helyére.

butormodellek
a valésagosnal va-

buatorok elhelyezését,

ban kicsinyitve,
dugédarabkakbol,
és habszivacs da-

juk. A butormodelle
legkdnnyebben,

Ltémegmodelljeit”.
megmodellek csak az egyes

batordarabok kiilsé rakosgatasaval

modellek f6 méretei inkébb
valamivel nagyobbak, mint-
sem kisebbek

tezheté a legcélszer(ibb el-

venni annak a nagyon kel-

nagyobb butor- meglepetésnek,

hogy késébb, a szoba val6-

egy darabja nem fér el a
modem kislakasban.
Képunkon egy lakdtelepi
kislakas modellbdtorokkal
berendezését mutatjuk be.
Baloldali dbrasorunk a na-
gyon kedvelt ,Hangulat”
bldtorgamitdra egyes da-
rabjainak rajzat és f6 mé-
reteit mutatja. A méretek
alapjan konny(szerrel el-
készitheték az 1:20 Kicsi-
nyitési blatormodellek.
Jobboldali alaprajz-soro-

zatunk harom olyan lakas-
tervet mutat, amelyek a
KISZ lakotelepeken épulék
javitott, tovabbfej Lesztek t
valtozatai.

A modelles, asztalon tér-
tén6 lakberendezés nem-
csak nagyon praktikus
nemcsak késébbi bosszu-
sadgtél ovja meg a lakés-
tulajdonosokat, hanem az
épitteték kedves, — sok-
szor o6réakig tartd, haszn«*
vitdkra is moédot add sz6-
rakozdsa. S ha méar el-
készult a lakéas, s megvan
a bator is — még mindig
nem haszontalan, szemétb*
valék a kis alaprajz és a
batormodellek —, mén
kedves és mutatés diszek
lehetnek az Uveges szek-
rény polcain.

A lakasépitéknek és bt
rendezékne ajanljuk a
M (szaki Kiadé konyvei ko-
zul: Kismarty—Hajas: Ha
zunktaja, Preisich—Reisch;
—Vadéasz: varosi csaladi
h4dz és Gadoros: A lakas
berendezése és méretezése
c. miveket. Fg



A zene tokéletesebb élve-
zetét a radidzasban az ult-
rarévid hullAmokon térténd
atvitel biztositja. A vételhez
azonban nem elég a készi-
lékbe beépitett urh-fokozat,
sziikséges még a savra han-
golt antenna is. Altalaban
tetéantennat javasolnak,
de annak elhelyezésére
nincs mindenttt lehet6ség,
azonkivil felszerelése, moz-
gatdsa nehézkes, maga az
antenna pedig meglehetésen
dréga.

A szobai szarv-antenndk
sem olcsdk, amellett csak
egy-egy A&llomas kifogasta-

lan vételét biztositjak. Tobb
olvasénk kivansadga alapjan

most egy olcs6 — kb. 30
forintb6l elkészithet6 — és
az OIKT FM-adéas egész

sdvjanak vételére alkalmas,
egyszerien osszeallithato
antenndt mutatunk be. A
minta-antenndval Budapes-
ten, a belvarosban egy
sokemeletes épuletben az
urh-adén kivil 2—3 cseh-
szlovdk ado6t és még a tv-
hangadéjat is kifogastala-
nul vettuk.

AZ ELRENDEZES

Szobai szarvantennéank: 225
cm-es, tehat fél hullam-
hosszGsdgu — 240 ohmos
szalagkabellel csatlakozik:

a készulékhez. Tgy nem ke-
letkezhet zavart okozdé im-
potencia valtozés.
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Az antenna
kb. 15 cm &tméréji mda-
anyag talca, melyet egy
c -alenem kocka alaku,
ugyancsak mianyag vaj-
tarté doboz fenekére erd-
situnk. A vajtarté tetejé-
hez szerelhet6 az antenna
kettds hurokdlpolja, abbéd
dgazik felfelé a kettds,
csucsara allitott” rom-
busz alaki antena. A rom-
busz felsé cstcsadbd6l ter-
pesszik szét V-alakban a
mar nem kettés dipdlt.

ANYAG-
SZUKSEGLET

Az antenna 0sszesen 6 m

alapja egy

hosszGsadgd, 35 mm A&tmé-
réji, a VASERT uzleteik-
ben kaphaté ,fregoli” alu-
huzalbdl késziul. Természe-
tesen oOsszeédllithatjuk ha-
sonlé vastagsaglu, de ke-
ményebb alu, vagy réz-
huzalbdl is.

A mar emlitett lapos md-
anyag talea 15 mm Aatmé-
réji  legyen. A vajtartd
mérete fenekén 75X75. te-
tején 85X85 mm, magassaga
60 mm. A fenék és a fedél

a rajuk epokittel ragasz-
tott, 3—5 mm vastagsagu
plexi-darabokkal meger6-
sithetd.

Szikséges még egy 2X
25X80 mm-es plexi szerel6-
lap, egy 2X20X50 mm-es
tavtartodarab és egy O

20X50 mm-es fa, vagy md-
anyag koéztarté rud. Azon-
kival  rovidebb kot6huzal-
darabok (esetleg magabdl
az antenna-huzalbdl), vala-
mint M3-as roévid mdszer-
csavarok és anyak.

AZ ELKESZITES
A miianyag talca koze-
pére ragasztjuk a mianyag
vajtartot. A vajtarté belse-

jébe, a fenékre a stabili-
tast biztosité sulyt — pl.
a fenékbe illeszked6 dlom-
lemez — erésitunk.

A vajtarté meger6sitett
fedelébe, felez6jének men-
tén, a kozéptél 22—22 mm
tavolsagra egy-egy Ilyukat

farunk az M3-as csavarok-
nak. A fedélbe kulsé oldal-

szobaantenna
néhany forintért

rél hajtott csavarok végeire
htzzuk az el6z6leg 35 és
23 m-es darabokra véagott,
egyenes huzalszalak fele-
z6épontjanal készitett Kis
hurkokat. A széalakat egy-
m éssal parhuzamosan, a
felez6re merélegesen  ol-
dalra vezetjuk. Oda, ahol
majd elhagyjak a vajtartd
dobozt, a doboz peremén
kis mélyedést vagunk, vag
olvasztunk ki felmelegi-
tett kotdtlvel.

Folytatds a 21-ik oldalon



A kert kozejjén kdv
gott ia ronkje éktelen-
kedik. Utban van, el-kel-
lene tavolitani! Kaorul
kellene asni, gyokereit
elvagni, alaasni, ki-
emelni, szétflirészelni,
széthasogatni... Nem!
Inkabb  maradjon ott
ahol van! Vagy mégse?
Van taldn mas megol-
dés is?

Van! Cikkinkben az
egyszerlibb ronkirtdshoz
adunk oOtleteket, tana-
csokat. Harom megoldas
is van, de mindegyikhez
szikséges a tuské 20—
25 mm atmér6jia faro-
val, 10—15 cm-es tavol-
sagokban 5—10 cm mé-
lyen el6furkalasa (1)
Béar kétségtelendl a leg-
lassébb, de a legolcsobb
eljards a tusko elrohasz-
tasa. Ehhez az el6fur-
kalt tuskét folddel bo-
ritjuk be, s azzal egyitt
allandoan nedvesen
tartjuk, locsoljuk (2).

A masik, mar valami-
vel gyorsabb eljaras a
tuskd kiégetése. Ezt ter-

mészetesen csak kell6
korultekintéssel  végez-
hetjik, mivel a tusko

folé tuzet kell raknunk,
hogy az alatta levé tus-
k6 kiszaradjon és maga
is elégjen. Gyorsithat-
juk az égést, ha a tusko
folé fenekétél megfosz-
tott kannat, vashordot
helyeziink, s benne kat-
ranyt, fat, faradt olajat
égetiink. Az  égéshez
szilkséges  leveg6t a

hordé palastjanak aljan

korbe fart furatokkal
kell biztositani (3).
A harmadik, talan

legegyszer(ibb eljards —
feltéve, hogy a sziksé-
ges vegyszereket be tud-
juk szerezni, a vegyi
szétroncsolas! A vegy-
szer Osszetétele: 4,5 rész
natriumdikromat, 15
rész rézfklorid, 1 rész
6lomacetat, 1 rész mian-
gandiklorid. Ezt vizzel
mézslriséglire higitjuk,
s a tuskoba fart lyu-
kakba ontsik. Egy-egy
furatba negyed csészé-
nyit! (4). A vegyszerek!
mérgez6ék, ezért a gyer-
mekek és haziéallatok ta-

voltartasardl gondos-
kodnunk kell. Célszer(
a vegyszerezett ronkot
pvc foliaval lefedni,

mert az egyuttal az es6-
tél is megvédi (5).
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| jt/Lac~aAiinik
Jjt/Lac”™aAlinika
A leértékelt aron vasarolhatdé magnok hibainak

megszlintetésére, mas tipusnak univerzalisabba té-

telére kildott hasznos oOtleteket Sturm Ignac és
Bauer Istvan olvasénk.

KONCERT MAGNETOFON (M4—M4a)

A Bizoméanyi Aruhézon iigyességgel és gondossag-

keresztil mind nagyobb gal, egyszer( eszkdzokkel
mennyiségben forgalomba magunk is kijavithatunk.
keril6 ~Koncert magneto- A  készilék javitasinal

fonoknal igen gyakori hiba vigyazzunk, minden véltoz-
a szalagszakadas, burkolads, tatdst, allitdst csak aram-
a szalag a tengelyre csé- mentesitett késziléken vé-
vélodik, a szalag megsza- gezziink, mert az aramités

lad, laza a tekercselés, életveszélyes és a forgd
vagy a gép egyaltaldin nem motor tengelyén levd te-
indul, ill. csak lassan a&ll rel6 tiskék keziinket dssze-

le. E hibdkat mind a fé- roncsolhatjak.
kek helytelen mikodése Az &4bréan a készilék fék-
okozza, melyeket kis rendszere feliilnézetben, le-
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vett el6lappal lathaté. A
hibasan mkodd készulék-
nél leggyakoribb hiba az,
hogy a féket mikodtetd
mégnes (A) tekercsteste el-
mozdul, rdfekszik a mozgé
magra. A csévefestet toljuk
a helyére, apré kis faékek-
kel tamasszuk ki, majd
mind a négy oldalon Tech-
noMd ragasztéval rdgzit-
sik. A ragasztd6 ne foly-
jon a zomanchuzall teker-
csekre.

Az elektromagnes te-
kercstestében mozgé mag
mikédés kozben 15 mm-re
nyomddik ki a tekercs-
testh6l. A fékeket mikod-
tet6 és az elektromagnessel
mozgatott nyelv (B) akkor
van helyesen beéllitva, ha
csak az utols6 12—15 mm-es
szakaszon, kb. 3 ram-es
Gton végzi el a fékpofak
kiemelését. A magnes
ugyanis csak a véghelyzet
el6tt képes a szikséges 200
gr-nyi nyoméast kifejteni,
tehat ha a nyelv a mozgé
magra mar kordbban ra-
fekszik, a kiemelés elma-
rad, a gép nem Indul. Ezen
a hib&n el6szor préobéaljunk
Ggy segiteni, hoge/ a mag-
nes helyzetén valtoztatunk.
A magnes a szerel6 lapra
2 db M3-as csavarral van
rogzitve. Ezeket fellazitva
az ovalis lyukakban a mag-
nes helyzetén A&llitunk. A
csavarok hossza fejjel
egyitt mérve nem lehet
hosszabb 6 mm-nél, mert
kilonben a tekercsbe bele-
szGr és menetzarlatot okoz.

Ha a mégnes Allitdsaval
a megfelel6 eredményt nem
érnénk el, a nyelvet az 1.
és 2. pontoknal laposfog6-
val megfogva annyira haj-
litsuk ki, hogy a kiemelés



a méagnes-mag utolsé 3 min-

%s szakaszdn kovetkezzen
e.

Hibat okozhat a fékpofak
helytelen beéallitdsa is. A

fékoszlopon (C) levé feszitd
rugét és koronas anyéat 14-es
villaskulccsal Ggy allitsuk,
hogy a fékpofak, ha a mag-
nes nincs meghtzva a di-
dikre réafekidve onzarbak
legyenek, meghtzott Aalla-
potban pedig 0,6—0,8 mm-re
emeljenek ki. Ezt & kieme-
Iést a jobb oldalon a nyelv
(B), a bal oldalon a nyo-
morid végzi, a rugok pedig
a fékek megfelel6 nyoma-
sat biztositjak. A baloldali
kiemelésen a nyomdrad vé-
gén levé 2 db M2-es anya
allitdsdval médositunk. Nyu-
galmi helyzetben itt 05
mm-es légrésnek kell ma-
radni az anyak és a nyelv
kozott, a helyes m(ikodés-
hez. Ha a nyomérud vége a
féknyelvbél “kiesne, a lad
végére M2-es anyat hajt-
sunk fel és a rad vége feldl
olajfestékkel, lakkal ragasz-
szlk le.

A fékek helyes mikédé-
sének egyik feltétele, hogy
a két oszlopon levé tekercs-
rugé egyforman feszitsen.

Ez a nyomérud helyére be-
akasztott gumiszalag nyula-
saval ellendrizhetd és a ko-
ronds anydba a rugok to-
vabb-akasztadsadval allithato.
A nyomérad jobboldali vége
derékszogben meghajlitott
kampoéval csatlakozik a fék-
pofadra. Ha a tallégé hasi-
tott vég a sok hajlitgatastol
letorik, a nyomérud tzem-
kdzben kiugorhat. Ezen a
rad végére felfart és lakkal
felragasztott M2-es anyaval
segithetiink.

Fenti bedllitdsok elvégzése
utan is eléfordulhat, hogy
a fékek nem j6l, vagy nem
egyforméan fogndk. Ennek
oka az, hogy a pofak zsiro-
sak, piszkosak, vagy nem
feszilnek fel teljes felile-
tikkel. Ezen a parafapofak
felcsiszoldsdval segithetink.
A didikre 240—320-as szem-
csiefinomsagt csiszolépapirt
fogunk fel és lassi mozga-
tdssal a csiszolast elvégez-
zik.

Ezek utdn a fékeknek Kki-
fogastalanul kell mdkodnie.
A féktengelyeken fellép6
sarlédéast a rajzon jeldlt
pontokon, kevés, finom
olajjal csokkenthetjik.

KETSEBESSEGES TERTA 811-ES

A magnetofon fed6leme-
zének levétele utan. a bal
fels6 sarokban el6ttink van
a motor, tengelyén a 3 db
herny6csavarral = felerGsitett
szijtdrcsa és h(té ventilla-
tor. Ha e téarcsdnak a szij
részére készitett vajatait 9
mm &tméréjlre, de azonos
profillal tovabb esztergal-
juk. 475 cm/sec szalagse-
bességet kapunk. Ez a se-

Folytatds a 18-ik oldalrél

Mindkét szalon, jobbra-
balra egyaréant lemérink a
csavaroktél 56—56 cm-t (de
nem vagjuk el a huzalt,
csak megjeldljuk). A sza-
lakat az 56 cm felez6jé-
nél R 30-as sugdrral vissza-
hajlitjuk.

A vajtarté fedél kozép-
pontjdba csavarozzuk az
50 mm magassadgu fa- vagy
mGanyagrudat, tetejére pe-
dig a nagyobbik mianyag
szerel6lapot. Az egymassal
parhuzamosan, egymaéstol
45 mm tdvolsdgra vezetett
hurokdipolékat a szerel6-
lap széléhez érve egymaés-
hoz hajlitjuk és a szerel6-

besség elsdsorban prézai
misor rogzitésére alkalmas,
de ha megelégszink a ra-
diomisort vevé készilékek
atlag zenei mindségével,
elsésorban mélyebb ténusu
zenei mdsort is rogzithe-
tink. Az eredeti 9,5 cm-es
szalagsebességet egy masik
eredeti tarcsa beszerzésével
(Ezermester Bolt 2,— Ft) és
1 mm-es aluminium lemez-

hossztengelyében a
széIt6l 15 mm-re behajtott
csavarok koré hurkoljuk.
Ugyancsak a csavarokra
hurkoljuk majd a 240
ohmos csatlakozé kébel
egy-egy Vvégét.

A csavart elhagydé széla-
kat ismét széthGzzuk ugy,
hogy 28 cm élhosszUsagu
és 105° konydokszégl rom-
buszokat alkossanak. Az
egyméstél egyenes vonal-
ban tavolodé szalak tavol-
sdga a konydknél 80 mm
legyen, majd a felsé csdcs
felé ismét egymas felé
tartsanak. A felsé cslcs-
ban levé koztarté fura-
taiba méar csak a hosszab-
bik szélat bujtatjuk, — a

lap

b6l készitett ventillator la-
pat cseréjével allithatjuk
vissza.

A két sebesség
ribb  valtasat
szemlélteti. A szijtdrcsat 3
db hernyé6csavarral roégzit-
stk a motor tengelyére,
melyen a ventillator-lapat
is rajta van. Ebben az eset-
ben 4,75-6s sebességgel tut
a szalag. A 95 cm/sec se-
bességhez a 2. 4bra szerinti
tdrcsat csavarjuk fel, a
20X1 mm-es menet segitsé-
gével. Mindkét tarcsa elké-
szitése pontos esztergalyos-
munkat igényel.

egysze-
az 4dbra

révidebbet a koztarté alatt
menettel erdsen ra-
csavarjuk a tovéabbfutéra.
A koztarté utan a széalakat
90°-0s szoghen terpesztve
vezetjuk 60—60 cm hosszan.
Végeikre leukoplaszthdl,
gyurmaboél készitsuink Kis
tompitégémbot.

NEHANY TANACS

Fontos, hogy a hurokdi-
pol, az antenna-rombusz és
a szarvdipol azonos sikban
legyenek. A hangolds az
antenna forgatisaval és a
szarvalakt dipolrész szét-
allasanak valtoztatasaval
torténik.

SZELIG GYULA
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A nyar legszebb oromei
kozé tartozik a campinge-
zés, a tura, a taborozas.
Ma maér sok joLfelszerelt

tdbor varja a kirdndulékat,
tduléket. Azonban mégis
jobb a sajat felszerelés, a
magunk készitette apr6 esz-
kézok, amelyek kényelme-
sebbé teszik a téabori életet.

OSSZECSUKHATO
SZEKRENY

A satorban udiléknek
sokszor okoz gondot az
élelmiszer taroldsa. Lénye-
ges, hogy ne férhessenek
hozzd a rovarok, a tarolé
szell6s legyen és uatkdzben
kis helyet foglaljon el. Ilyen
szekrénykét készithotlink
/&s" nbol. A . abran kVhaté
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méretek szerint a szekrény-
két rarajzoljuk a Kkiteritett
vaszonanyagra és kiszabjuk
majd kivagjuk az ,ajté”
helyét is. A kiszabott anya-
got hasdb alakura 0dssze-
hajtjuk, s az egyik élén és

tetején oOsszevarrjuk a ta-
lalkoz6 éleket. Belulrél —
koézépen és felil — hevedei
csikokat varrunk a szembe
nézé két oldalra, s azokra
— meg alulra — rétegek -
lemez lapokat helyezlink
Ezek lesznek a polcok. A

szekrényke nyildsat villam-
zéaras, ritkaszovés( anyag-
gal fedjik be, amely bizto-
sitja a szell6zést. A szek-
rénykét fara, vagy a séator-
radra akaszthatjuk. (1. &bra)

ARNYEKVETO
Erés napfényben jol esik
az arnyék. De ha nincs

ilyen hely? Erre j6 a bar-
kacsr-amyékveto. E?y min-
tds, vagy sima, téglaLapalu-
ki véaszondarab széleitvisz-
szahajtva varrjuk be a két
rovidebb szélén gy, hogy
beledughassunk egy-egy Kki-
hegyezett végl farudatvagy
csodarabot. Ha csdvet hasz-
ndlunk, belsé végébe te-
gylnk parafa- vagy gumi-
dugét, nehogy kiszakitsa a
vasznat. A féldbeszart el-"'
lenzé j6 &rnyékveté-szélfo-
g6, s ha az oldalaira .zse-
beket” is készitink, még
aprobb targyainknak is les/,
iielye. (0. abr Q)

SZABASMINTA



LASZTALROGZITO”

Amikor a szabadban ét-
kezink, asztalkenddt teri-
tink le, s arra rakjuk az
élelmiszereket. A szél azon-
ban koéonnyen mozgatja az
.asztalt”, ha az nincs rog-
zitve. Vigylnk magunkkal
négy ruhaszaritécsipeszt és
4 db hosszabb szeget. Csip-
tessik a csipeszeket az
asztalkendé sarkaira, s fe-
szités utan a foldbe szlrt
szeggel — a rug6 nyildséan
4t — rogzitjuk az asztal-
kendét. (3. &bra)

HUZAL HELYETT
DOBOZ
F6zéshez, vizmelegitéshez
kotés nélkul is készithetlink
megbizhaté haromlabu A&ll-
vanyt. A héarom er6sebb
fadg végeit oOsszefogjuk és
rdjuk hdzunk egy ures kon-
zervdobozt. A doboz meg-
akadalyozza az 4gak szét-

cslszasat. (6. abra)

EKSZIJJAVITAS

Ha elszakad a gépkocsi
ékszija — és nincs bel6le
tartalék — nem folytathaté

Dr. Horvath Tibor:
Villamvédelem. Hazank-
ban is évente sokmilliés
karéikat akoznak a vil-
lamcsapasok. Pedig
Franklin Eenjamin oOta
jol tudjuk, hogy jelent6s
mértékbear véd ellenik
a villamharité. Termeé-
szetesen az elmult mas-
fél évszazad alatt hatal-
masat fejlédott a villa-
mok elleni védekezés tu-
doméanya. Az elméleti és
gyakorlati ismeretek mai
allasat foglalja ossze a
Miszaki Kiadénal meg-
jelent 340 oldalas, 330
abraval illusztralt, kotve
37— Ft-os md. Els6sor-
ban ugyan a villamvéde-
lemmel foglalkoz6 szak-
embereknek. készult, de

Ideiglenesen
barkédcsm 6don
bajon. Egy

tovabb az at
egyszeriien,
segithetink a
szeggel vagy zsebkéssel
szUrjuk A&t az ékszij végeit
és azokat egy cip6flizé da-
rabbal 06sszekétve tovéabb
folytathatjuk az utazast. (4.
abra)

RUGOPOTLAS

Elég egy vigyazatlan moz-
dulat, s méaris megtortént a
baleset”, elveszett az el-
osztéfej rugdja. Vegyuk ki
a golyéstoll rugdjat, s azzal
poétoljuk az elveszett rug6t
(5. abra)

TOLCSER HELVETT

Kellemetlen, ha tolcsér
hidnydban nem tudjak a
folyadékot atonteni egy méa-
sik edénybe. Pedig egysze-
ri a megoldas: vegyiunk elé
egy nylon kend6ét vagy
zacskdt. Csavarjuk  dssze
télcsérszeriTe a kenddt, ill.
mvagjuk le a zacskd egyik
sarkat. A kialakitott nyilas
helyezzik az edény széjaba,
s kész a ,tolcsérpotlo™. (7.
adbra).

dCaaddinfinafi
ajatiifuk

eredményesen forgathat-
jak a tulajdonukat vé-
deni kivanok is.

Szlics Ferenc: Kova-
csolas, otvosmunkak. Az
egyik leg6sibb mester-
ség a kovacsolds, s a
leg6sibb miivészeik kozé
tartéznak az 6tvosok is.
De a modem id6kben is
helyet kap az egyedi
darabok kovacsolassal,
otvosmunkaval alaki-
tdsa. A Kis Technikus
Kényvtar most megje-
lent kotete nagyon

szemléltetd abrakkal
mutatja be e két mes-
terség anyagait, szersza-
mait, eszkdzeit és mun-
kamodszereit. A Tan-
csics Kiado hasznos fi-
zetének ara 5,40 Ft.

B. Dobrovolny: Ki mit

tud matematikabél: A
Tancsics Kiadd nép-
szer(i cimet vett kdlcson
Kis Technikus Kdényvta-
rdnak leglUjabb koteté-
hez. A kodnyvecskében a
csehszlovdk szerz6 183
példaval igyekszik fel-
frissiteni matematikai
ismereteinket. Koziulik
nem egy az ezermester-

kedés vilagabol merit
feladatot. A filizet ara
7,70 Ft.
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MAGASYASIT-HO IMERGTB;

A kozlekedés-technika fejlédése napjainkban
Gjra fellenditette a terepszint fo6lé emelt vasati pa-
lydk és kocsik tervezését, épitését. Ez az G irany-
zat természetesen a modellek vildgdban is jelent-
kezik, melyre az aldbbiakban mutatunk be egy
200,— forinttal dijazott példat.

Az ismertetésre keril6 vasUt Ggynevezett nye-
regvasit (mert mint a nyereg a lovat, agy ,ul”

meg a palyat). A modell megtervezésénél alapelv-
ként az egyszer( elkészithet6séget tartottuk szem
elétt. Bizonyos mérték( kulalaki médositassal ,,fan-
tdzia” modellt készitettink.

kaphaté az Ezermester

A FUTOMU

Boltokban. Hasznéalhaté a

régebbi Kkiviteld, manyag-
Az osszeallitott futom{ hazas motor is, csupan a
az 1. 4abran lathat6. A talpat kell levagni, kalon-
meghajté motor 45 V-os ben a rendelkezésre allo
pernia-motor, 38— Fl-ért helyre nem fér be.
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A futomd alaplemeze 3

mm vastag pvc lemez (2.
dbra.). A motort ragasztas-
sal vagy kengyelekkel, a
tobbi szerelvényt sze?ecse-
léssei rogzitjuk. Ugyeljunk,
hogy a szegecsek a biztos
felfekvés érdekében, felsd
oldalan  stllyesztve legye-
nek. A csapagy-bakok 05
mm-es sargarézlemezbdl

k<szulnek a 3. és 4. abrak
szerint. A Kkeréktart6-bak
talnyualé részére épitjuk az
dramszeddket. amelyek
anyaga kb. 015 mm vastag

iMonzlemez, mérete  6X40
mm (4 db szukséges). A
bronzlemez egyik végére
riiforrasztjuk a motorhoz
esutlakozé vezetéket, majd
kozvetlentul melléje 8 mm
széles ragasztospapirbdl
lihromsoros szigetelést Kké-

szitunk, tovadbba egy 5 mm
széles fehérbado csikkal
korilvesszik, s felforraszt-
iuk a keréktarté bakra.
Forrasztds utan az ,A**
metszet szerinti alakra haj-
litjuk az aramszeddéket Ugy,
hogy egymastél valé tavol-
sdguk kb. 6 mm legyen.

A terel6 goérgék anyaga
lehetéleg sargaréz, méretuk
az 5. abran lathaté. A 2 db
gorgé tengelyfuratat a mo-
tor tengelye szerint kell ké-
sziteni. égi, mdanyagha-
/as motor esetén csak egy-
oldald meghajtast eszk6zol-
hetiink, mert az egyik vé-
gén a tengely a pajzsbdl
nem nyulik Kki.

A kocsi kereke a 6. 4bran
lathaté, anyaga bakelit. A
tengelyfurat agy készi-
tendé. hogy a 2 mm &tmé-
réjd, 20 mm hosszu tengely
szoruljon benne. A motor
és a kerék kozotti attételt



befétiesgumi alkotja, mely
a kerék kozbensé hornya-
ban fut. Az 0Osszeszerelt
futémdvet egy palyaszaka-
szon kocsiszekrény nélkul
prébaljuk ki és az &ram-
szed6k biztos érintkezését
allitsuk be.

A KOCSISZEKRENY

A szekrény rajzat a 7. és
8. 4abrdk mutatjak félnézet-
félmetszeti abréazolasban.
Az elkészités menete a ko-
vetkez6: 5 mm-es rétegelt
lemezbdl kivagjuk a S. és
10. abréakon lathaté idomo-
kat, melyeket a metszetek
szerinti alakra csiszolunk.
Ugyancsak 5 mm-es réte-
gelt lemezbdl készil a 2 db
11. &bra szerinti kapu is.
melyet enyvezéssel rogzi-
tink a tet6 és a talp kozé.
A kocsiszekrény Dboritésa
kb. 0,2—0.3 mm vastag
prespadn, melyet a 12. és 13.
abrak szerint vagunk Ki
(2—2 db). A prespan belsé
oldalat csiszolé  papirral
felérdesitjuk, hogy a ra-
gaszto jobban kdssén, majd
az ajté kivadgasaba ugyan-
csak ~prespanbdél beragaszt-
{'(uk az ajtot képez6 eleme-
et (14. abra). Az oldalakat

enywel a vazra erésitjuk,
majd teljes szaradas utén
a prespan széleit simara
csiszoljuk (B-részlet). A

homloklapokra 3 mm &atmé-

réji fabol (hurkapélca) 3—3
db ldmpa imitaciot ragasz-
tunk. Az ajték mellé 04
mm atmérdjd huzalbdl fo-

gantyut készitink, melyet a

boritdson atbujtatva, belul-
ré6l megragasztunk.
A kocsiszekrényt nitro-

festékkel. fizlés szerint szi-
nezziik, majd szaradas utén
az ablakokat belilrél pausz-
papirral  beragasztjuk. A
szekrény alatti ,fuggony”
02 mm-es fehérbadog le-
mezb6l készul a 15 4&bra
szerint. A lemezt el6szér a
metszet szerint meghajlit-
juk, majd felhasitjuk, s
0sszehajtas utan forrasztas-
sal rogzitjuk. A fuggonyok
rogziteséhez 2 db kengyelt
készitink 6 mm széles, 0,5
mm vastag lemezbdl, s azo-

kat forrasztassal 0Osszeer6-
sitjuk. (Pontosan  betar-
tand6é a kengyel magas-
sdgal!) A fuggonydk belsé
oldalara ko6zépen 3 mm
vastag 80X12 mm méretl

6lomnehezéket szerellink; a
biztosabb futds és nagyobb
tapadéas érdekében. A flg-
gonyoket az alvazhoz 2 db
M 3X3-as csavarral rogzit-
juk. Az alvazat a kocsi-

szekrénybe
db kisméret(

tetéhoz

kocsi
érdemes fabdl

16.

abra

hel

ezzuk és 2
acsavarral a

csavarozzuk.

szerinti

palyara helyezéséhez
elkésziteni a

idomot,

25



aramszed6k cl-
és az ezzel jaro
megelézhetjuk.

ezaltal az
orbitését,
osszlséagot

A PALYA

A palya elemeinek alap-
anyaga 3 mm vastag pvc
lemez (beszerezhetd az
Apész-boltokban 5 Ft-os
iréalatétként, valamint a

Hé&ztartdsi Boltokban téabla-
méretben). Héaromféle
palyaelem szikséges: Osz-
lop, egyenes és ives sza-
kasz.

Egy oszlophoz 2 db, 17
abra szerinti, és 1 db, 18
dbra szerinti elemet Vva-
?unk ki (fémszalas lomb-
(irésszel). Az A&ramvezetd

kb. 0,7 mm atmér6jl voros-
rézhuzalb6l készil, melyrél
a szigetelést gondosan elta-

volitjuk. A huzalt két szog.

kozott egy rugdé segitségé-
vel kifeszitjik. Két végeét
egy min. 50 W terhelhet6-

ségl transzformator 4 V-os
kivezetésére kotjuk, majd
a 17. abra szerinti elemet
rahelyezzik y a
huzal a felsé e??/el par uza-

mosan. attél 45 mm-re le-
gyen. Leszoritjuk az ele-
met, a transzformdtort ro-

vid idére bekapcsoljuk, mi-

éltal a huzal felmelegszik,
vc-be beolvad. Révid
|d0 alatt a pvc Gjra megszi-

lardul és biztosan rogziti a
vezetéket.

A traf6 megvalasztasanal
ugyeljink, hogy a szekun-
dér-tekercs keresztmetszete

legalabb 3-szorosa legyen a

huzal ke-

felmelegitend6
Beolvasz-

resztmetszetének.
tds utdn az oszlop egyik
végét a C-részlet szerint
beflirészeljuk, a huzalvéget
az gy nyert horonyba be-
hdzzuk, majd a felesleget
levagjuk. A maéasik oszlop-
elemet hasonloképpen el-
latjuk vezetékkel, azonban
a kivezetést tukorkep sze-
rint készitjuk el. A harom
oszlopelemet ezutdn pvc-
ragasztoval &ésszeragasztva,
lepréselve, 4—5 06réig sza-
radni hagyjuk. Teljes sza-
radas utan a széleket si-
maéara reszeljuk, majd a
szabadon &llo huzalvegeket
a csaprészre rahajtjuk, s a
hornyokba beflizve ragasz-
téval rogzitjuk.

A kész oszlopokat terep-
asztalba épitjuk be, vagy
kb. 50X50X3 mm-es pvc-
talpakkal latjuk el. Az
egyenes és fves palyasza-
kasz lényegében az oszlop-
pal azonos médon Kkészul,
hiszen az oszlop konzolos
(kinyuld) végei mar viz-
szintes palyaelemek. Az

Mani rTmurnrrn

1. A szép tajképet kedveld
fotés ezermester a gomoly-
felh6s nyari égboltrol sze-
retne olyan képet késziteni,
melyen az égbolt szinte fe-

ketén sotét legyen. Milyen
sz(ir6t hasznaljon; zoéldet,
sargét, narancsot, vorodset,

vagy kéket?
2. A motorcsénak propel-

lerje egy fordulata soréan
egy bizonyos elméleti utat
tesz meg elére. Ez az ,,emel-

kedés»’. A valésdgban az Gt
ennél rovidebb. Hogyan
nevezik magyar, vagy ide-
gen szoval az elméleti és
gyakorlati emelkedés ko-
zOtti, kilonbséget?

3. Evente sokszaz épiletet

ives mez6 egyenes szakasz-
b6l készil, melyet sutében
megmelegitink, majd egy
kb. 15 mm vastag deszka-
b6l lombflrésszel kivagott
sablonban fivesre meghajli-
tunk (19. 4bra). Az ives sza-
kasz hosszanak megallapi-
tasanal ugyeljink arra,
hogy egy teljes félkér min-
dig paros szdmua elembdl
legyen dsszedllithato! A
minimalis ivsugdr 450 nun.
Ennél kisebb sugar esetén
a kocsi beszorul.

A pélyaelemek csatlakoz-
tatdsa egyszer( 0Osszenyo-
massal torténik, ezért
tgyelni kell, hogy a csa-
pok és a huvelyek ponto-
san eayforma méretlek le-
gyene Egy, vagy tobb
oszlopnal csatlakozé veze-
téket készitunk a palya
taplalasdhoz, melynek ve-
zetékét az oszlop belsejé-
ben, a kozbensé rétegben
kivadgott csatornan vezet-
juk le. (18. 4bra&n szaggatot-
tal jeldlt csatorna.)

FUZESY ANTAL
ithba>»>

ér villamcsapéas, mely el-
len jol véd a villamharité.
Melyik, az ,A” vagy a
,B” éplleten lathatd
nyajt fokozottabb védel-
met?

4. Mivel lehet a legegysze-

ribben kivenni a banion
furd6éruhara ejtett vanilia-
fagylalt foltot?

A miéajusi megfejtések: 1.
Gyujtasi sorrend, 2. Blokk-
sablon, 3. Haromfazisl, egy-
Utemd, 4. Ezlustnem( tisz-
titdsara.

Konyvjutalmat
Kiss Péter Bp., Prokay
Laszl6 Bp., Kolompér Eva
Bp.. Szamosi J6zsef Duna-
harsany, To6th Vilmos Pécs.

nyertek:



Satukulcs

A rossz hozzaférhetdség
miatt nehéz kicsavarnivagy
behajtani a satupofdk csa-
varjait. Készitsink hét hoz-

z4 szerszamot. Elhasznal*
csavarhtzébdél, vagy goémb-
acélbol véagjunk le 60 mm

hosszU darabot. Egyik végét
képezzik ki csavarhtzémik.

kozepére pedig reszeljink
meneszt6 lapokat. A szer-
szam élét illesszik a satu-
csavar hornyéaba. majd
gyengén szoritsuk 0Ossze a
satut. A menesztélaphoz il-
leszked6 méretid villaskulcs-
csal vagy csavarkulccsal

ezutan mar konnyedén
ki-be csavarhatjuk a satu-
pofa csavarjait, (6tletparéa-

Usz6iivek mSanyag-hulladékokbol

* A strandid6
mar  most gondolhatunk
olyan Usz66v elkészitésére,
amely a draga, nehezen be-

kozeledtével

szerezhetd parafanal jobb
és olcsobb.
Egyik megoldds a para-

fanal 2,5-szer konnyebb po-
lisztirol-hab (hungarocell)
hulladék felhasznalasaval

lehetséges, (amelyet a de-
koréciosok és Kirakatren-
dezék diszek, betlk stb.

készitésére hasznélnak).

Zart, mikrécellas szerke-
zetik miatt vizhatlanok ¢és
szilardak. Az 1. &bra szerint
a rendelkezésre 4all6 anyag
méreteitél figgéen hasadbo-
kat készitunk. Szukséges
hozza egy, széles szij, vagy
gurtni a derékméretnek
megfelel6 hosszusadgu —, és
a végére valamilyen csait.
A széles szijat vagy heve-
dert késsel a tombok mel-
lett felvadgjuk, hogy a kes-
keny bérszijat, vagy vaszon-
szalagot beflizhessuk és a
végeit levarrjuk. A poliszti-
rol hasdbokat rogzités cél-
jabol az oldalan és tetején
a rogzité szij szélességének
és vastagsadganak megfele-
I6en horonnyal latjuk eL A
tomboket zsinoérral is fel-
erdsithetjuk, akkor azonban
a hasdbokat oldalt atfarjuk
és a nyildsokon a zsindro-
kat atflizzuk.

A mésik megoldasnél lres
manyag palackokat hasz-

nalhatunk fel kénnyité ele-
meknek. Erre a célra leg-
jobban megfelel a vékony-
fala, favott ,ALBA”-s pa-
lack. de lehetnek ettdél el-
téré méretd és formaja Kki-
sebb palackok is. A palac-
koknal legfontosabb az,
hogy a kupakot légmente-
sen a palack nyakahoz kell
ragasztani. PVC esetében

ragaszténak benzolt, cikl6-
hexanont, amilacetatot, di-
kléretdnt. de az Ezermes-

ter Boltban kaphaté univer-
z4lis tubusos mdanyag ra-
gaszté (Technokol) is jé.
Ugyancsak ezzel a ragasz-
téoval, keskeny PVC-szalag
segitségével rogzitjuk a pa-

dénkon
el.)

IV .-ik helyezést ért
FARKAS ISTVAN

lackokat a hevederhez. A
szalag helyett pamutszalar-
got is alkalmazhatunk.

Ragasztas helyett a palac-
kok kupakjait, vagy a sza-
lagot hegeszthetjuk is 180—
200 C°-os meleg pékaval.
Vigyazzunk, hogy hegesztés
kozben a palack ki ne lyu-

kadjon.

Polietilén palackok ra-
gasztasara meleg xilolt,
toulolt, vagy benzolt hasz-

nalhatunk kb. 60° kor(i.
ragasztok tlizveszélyesek!)
A ragasztott, vagy hegesz-
tett palackok légmentes zéa-

(A

résat utélag vizben ellen-

6rizni kell.

(50— Ft-tal dijazott &tlet.)
SZIGETI FERENC



Nyaron sokan épitenek 0j
hézat, vagy tatarozzak lakéa-
sukat. Mindkét esetben a
legfarasztébb munka a be-
ton- és habareskeverés. Gé-
pet vasarolni erre a célra —
nagyon megemelné az épit-
kezés koltségét. A nehéz
munka megkonnyitésére és
a dradga gép beszerzése he-
lyett egyszer(i kever6beren-
dezés elkészitését ajanljuk
(150,— Ft-tal dijazott otlet.)

A KEVEROTER:

A berendezés f6 kel-
léke egy (lres benzunes-
vagy olajos ‘'hord6. Va-
goval vegyik le az egyik
fenekét. A meghagyott
fenékrész kozepén ké-
szitsink 25 mm-es nyi-
last. A 25 mm atmérdjd,
menetes végl tengelyt
tarcsdkkal erdsitsik’ fel
a hordofenékre. A két
kulsé tarcsa kozé hulz-

san illeszkedd csodara-
bot. Az lesz a csuszd-
csapagy. A csodarabot
(iperselyt) farjuk  at,
hogy azon keresztil ola-
jozhassuk a tengelyt.

A hordé belsejébe,
egymassal szemben, a
fligg6legestdl jobbra, ill.
balra kib. 20°-os d6léssel
kever@lapatckat szerel-
junk fel. A lapatok alsé
éle és a hord6é fala ko-
z0tt kb. 20—25 mm t&-
volsag legyen. A latja-
tok el6segitik a jobb,
gyorsabb és egyenlete-
sebb keverést.

A HAJTOKAR

A tengely kils§, me-
netes végére csavarjunk
egy kinyodkidomot, majd
egy 300 mm hosszl cso-

zunk a tengelyre ponto- darabot. A csé végére
Horda
‘Aoidarob’
>00%75  cfl 13)—Csavar
100*50*200 M ereviti>E*%5
oKeret
apup6nH /k | Alaplap50%25 ~ "SOONIm
Xeverdlemez \ \  75*50%550 / j  Merevit6
mLemeztarlo ~50%25
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Gjabb koényokidom ke-
ril, majd egy 300—400
mm hosszU csovet csat-
lakoztatunk  hozza, s
kész a hajtékar.

az Al Ilvanyzat

Az allvanyzatot a raj-
zon. lathaté  méretek
figyelembevételével fe-
ny6fabol allitjuk dssze.
A mells6 labakra Kkét
targoncakereket szerel-
jink. Azokon gérdilve
kénnyen forog a beton-
keverd. Az allvany hatsé
bakjanak kozepét fél-
kiralakdra vagjuk Ki,
mert abban helyezkedik
el a csapagy.

Az egyszerli berende-
'‘beton és habarcs
egyarant keverhetf. A
betonkever6t ‘'ugy allit-
suk fel, hogy a hordo
befele, hatrafelé 20—
25°-ot lejtsen.

Lippai Ferenc

zéssel
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A széraz egyeniranyiték (I. &bra) Aalta-
laban zar6 réteges ,szelepek”, melyek az
egyiuk irdnyban nagy zaroéellenéllast
(zaréirany), a masik irdnyban Kkis A&t-
vezetdellendlladst (nyitoéirdny) tanlsitanak.
A vezet6- és zAaroiranyl ellenéllds viszo-
nya 1:100—1:10000 kozotti. Gyakorlat-
ban elterjedt tipusok: szelén-egyeniré-
nyité, rézoxid-egyenirdnyité, germanium-
egyeniranyito, szilicium-egyeniranyité.
Az utébbi kett6t ma mar egyszer(ien
diédanak nevezik.

Az é&ramterhelés a szelén és rézoxid
egyeniranyitoknal a felulett6l, a germéa-
nium és szilicium egyeniranyitoknél a
kristaly kobtartalmatol fiugg.

A feszlltség-igénybevétel a szelén- és
rézoxid egyenirdnyitoknéal celldnként 5—
15 V ko6zott, a germanium egyeniranyi-
toknal (az alapanyag tisztasdgi fokatél
fuggbéen) 15—400 V kozott, a szilicium
egyeniranyitéknal pedig (az alapanyag
tisztasagi fokatol fluggéen) 50—700 V ko-
zOtt lehetséges.

Az lUzemi hémérséklet a szelén egyen
irdnyitoknal max. 35° C, a rézoxid egyen-
irdnyitéknal max. 50° C, a germéanium
dioddknal 50—70° C, a szilicium diédak-
nal max. 150° C lehet. Intenziv mester-
séges hités esetén 4ltaldban 50 szézalé-
kos (aram) tulterhelés engedhetd meg.

Mind feszlltség-, mind A&ramt&ilterhe-
lés esetén vag a megengedettnél na-
gyobb hémérsékleten Uzemeltetésnél a
szaraz egyenirdnyiték a normélisnal gyor-
sabban oOregednek (a zéardé-nyité ellen-
4lldsardny leromlik, a belsé ellenallas
megnd), a germanium és szilicium-alap
anyagl diédak pedig tonkremennek, zar-
lat, vagy szakadés all el6).

Felhasznalasi lehet6ségeik — kuléno-

sen a korszeri diddadk (germénium és
szilicium) 4&llandé tékéletesitése és ol-
csObbodasa révén egyre inkédbb bévil-
nek. A felsorolt szaraz egyeniranytiok

mindegyike alkalmas pl. halozati feszult-
ség egyenirdnyitidsdra, de a szelén- ¢és
rézoxid egyeniranyitét eﬁyre ritkdbban
hasznéljak, mert elavultak.
Ré&diéfrekvencids egyenirédnyitdsra csak
specidlis germdanium- és szilicium alap-
anyagl diédak hasznéalhaték, melyek
bels6 kapacitdsa (O0nkapacitds) kicsi.
Amennyiben nagyobb fesziltség egyén-
iranyitasa sziukséges, mim amennyit egy-
egy egyeniranyité egyed elbir, ugy
ezekbdl annyit kell sorbakapcsolnj,
amennyi az egyenirdnyitdst el tudja veé-
gezni. Ha a kivélasztott egyeniranyitd

egyed az éaramterhelést nem tudja el-
latni, tobb egyedet kell parhuzamosan
kotni. Nagy fesziltségek és 4ramok
egyeniranyitdsanal sok egyeniranyité

egyedb6l all6 komplexumot szokas sorba
és péarhuzamosan kapcsolni (2. abra). A
kapcsoldsban feltintetett ellenédllasok az
egyes diddéakra esd fesziltségek egyen-
letes (ardnyos) elosztdsat hivatottak el§
segiteni.

Amatér célokra felhasznalhatok rész-
ben tonkrement tranzisztorok ép di6dai
is. hol mint diéddk, hol mint héfiggé
ellenéallasok.

A modem di6édadknak (germé&nium _és
szilicium alapanyagd) ma mar kulénboz6

specialis valtozatai is vannak (Zeener
diéda, alagat diéda, fotodidda sth.), ezek
megismerése és alkalmazésa azonban

maéar komoly szaktudéast igényel.

Mivel a "~most ko6zdlt csoportositason
belul és kivil igen sok célra gyartott,
kiléonb6z6 miiszaki tulajdonségokkal ren-
delkez6 szarazegyehirdnyité és féleg kor-
szer(i diédatipus van a piacon: a fel-
hasznalds el6tt mindig katalégus segitsé-
gével kell meggy6z6dni arrdl, hogy az
altalunk kivalasztott egyed céljainknak
megfelel-e. " .

DIODA (EGYENIRANYITO)

RAJZJELEI
LABRA

DIODAK SOROSES PARHUZAMOS
KAPCSOLASA .
7. ABRA

29



A viz nemcsak szomjun-
A kat oltja, de 6@sid6k
6ta kedvelt diszité elem is.
A kertnek kedves, természe-
tes hangulatot ad a vizme-
dence, a szok6kut. Leg-
kisebb valtozata a

MADARITATO
A néhany négyzetdcci-
méternyi, madaritatonak
nevezett viztarolét kifarag-
hatjuk egy nagyobb kobal,
vagy tobb darabbdl, cemen-

tes habarccsal egybefogva
rakhatjuk 6ssze. Csépogé
csap ald helyezzik —, az
pétolja az elparolgd vizet.
Egy-egy formaés bokrot,
vagy 2—3 nagyobb éveld
novényt telepitsink mellé.

Foldbe sullyesztett valtoza-
tat legegyszer(ibben 0
készithegtjiglil el, ha a helygg
kis godrot &sunk, azt mi-
anyagfélidval kibéleljuk és
kével korulrakjuk.

Mér néhany névény is
elhelyezhetd egy foldbe
stllyesztett katgytriben.
Aljat tégladval és cement-
habarccsal zarjuk le, csak
a feneke legmélyebb pont-
jan, kozépen hagyjunk be-
dughaté lefolyé = nyilast.
Nem szikséges bonyolult
vizelvezetd rendszert épi-
teni hozz4a, hanem a fagyok
elétt egyszerlien merjik ki
bel6le a vizet, s télre fed-
juk le. Az a kevés viz, ami
visszamarad, a fenéknyiléa-
son &t lassan leszivarog a
talajba. Szabalyos koralak-
jat ugyesen elrendezett k6-

30

T6 a kertben

lapokkal, nagyobb kovek-
kel alcazzuk (A).

Atlagos nagysagu kertek-
ben kisebb (10 mMg) viz-
medence is épitheté. Ez
mar nem félrees6 sarok-
ban, hanem inkabb a kert
kiemelked6 pontjdn legyen,
Gt vezessen hozza, s lehetd-
leg pihendtér vegye koral.
A medence alakja, part-
vonala lehet szabalyos mér-
tani forma, de természete-
sebb a szabélytalan. A csak
disznek szdnt medence az
egyszer(ibb épités érdeké-
ben 20—30 cm-nél ne legyen

mélyebb. Gyerekeknek lu-
bickoldashoz 50 cm, feln6t-
tek szémara pedig legaldbb

100—150 cm mélység kell.
MEDENCE EPIiTESE

Zsindrral jeloljuk ki a
medence helyét. A zsinér
mellett vagjuk korul a te-
riletet &soval, és tomorit-
sik ossze a foldet, hog$
az épités kozben ne déljon
be a medence széle. A fold
kiemelése utdn a go6dor fe-

nekét sulykoléval doéngol-
juk (B) le ugy, hogy az
egész medencefenék az
egyik sarok felé lejtsen.
Oda épitsik a lefolyoényi-
l4st. Lefoly6csé6ként 3—5
cm  atméréji PVC- vagy
etemitcsovet fektessiunk le
és csatlakoztassunk a

szennyvizgy(jté-csatorna-
hoz. Ha nincs csatorna, a
vizet a medencétél 3—4
m-re kiadsott és kovekkel,
rézsével lazan feltoltott
viznyel6 goddorbe vezessink.
Az ‘ellolyényiia." folott a

godor oldalan alakitsunk ki

talfolyényilast is, melynek
cséve az elvezetd csbbe
torkoljon (D).

Ezutdn kezdjik a godor
.bélelését" B100-as beton-
nal. A betonhoz kébméte-
renként 1,2 m3homokos ka-
vics (kb. 20 kubikos-
talicska) 25 q 300-as ce-
ment és 150 liter viz kell.
A cementet és homokot
kétszer szdrazon keverjuk

6ssze, majd Aallandéan on-
tézve még egyszer. A godor
fenekére 20—25 cm vastag
réteget dongodljunk le be-

I6le. Oldalfalnak, az egye-
nesre lenyesett foldfal és
azon belil a deszkabdl oszr-
szedallitott zsaluzds ko6zé 20
cm vastagon doéngdljunk a
fenékhez haszndaltnal vala-
mivel iiigabb betont. A
zsaluzés ne filgg6leges le-
gyen, hanem déljon néhéany
fokot kifelé.

A betont jol tomoritsik,
hogy véletlentil se marad-
jon benne dlreg. A beton
néhany nap alatt annyira
megkot, hogy a zsaluzést
6vatosan elbonthatjuk.

A medence felliletét o6n-
tozzik meg és drotkefével
érdesitsuk fel. hogy az ez-
utdn rakerdl6 harom ré-
tegl szigetelés jol tapadjon
hozza. Az els6 szigetel6 ré-
teghez  fal-négyzetméteren-
ként 2 vodor homokot és
12 kg 500-as portland-cemen-
tet keverjink 0Ossze tészta-
szeri habarccsa. Csapjuk
fel az oldalfalra kb. 0,6 cm
vastagon, s kdémiveskanal-
lal durvan simitsuk el. A
fenf'k"4 is burkoljuk be



vele 15 cm szélességében,
hogy kés6bb csatlakoztat-
hassuk a medencefenék
tobbi részének szigetelését.
Néhany o6ra alatt megkot
az els6 réteg. Erdesitése
utdn csapjuk fel rd& a ko-
vetkez6t, aminek elkészité-
sénél mar csak 9 kg ce-

mentet keverink a 2 védor
homokhoz. Az utolsénal
pedig 6 kg-ot. A harmadik
réteget mar gondosan si-
mitsuk el. Ha megszikkadt,
szorjunk rd cementport, és
azt keményfa lappal dor-
zsoljuk be, Ggy fényes
szlirke szint kap. (De Vafl-
kyd, vagy Emfix festékkel
tetszés szerinti kékeszdéldre
is festhet6 a beton.) A me-

dence fenekét szintén ha-
rom réteggel szigeteljuk,
lépcsbzetesen csatlakozva
az oldalfal szigeteléséhez.

A medence széle sehol se
emelkedjen a talaj-felszin
félé. A lubickolék egyik ol-
daldn a partfalat képezzik

ki széles, lapos, de érdes
feltletli, gombolyitett éld,
biztosan all6 lépcs6kké. Az
Gt, vagy pihendtér folyta-

tdsat alkoté medencét ce-
menthabarcsha dgyazott
kélapokkal rairjuk korul.

IDEIGLENES
TAVACSKAK

Nyarra, idényjellegl
furdémedencét erés mi-
anyagfolidbol csindlhatunk
leggyorsabban és legolcséb-
ban (1 m2 félia kb. 16— Ft,
s a Cinkotai Foldszov. Ipari
izeménél, Budapest, XVT.,
Szabadféldi at 5. rendel-
hetd.) A féliadarabokat m-
anyagragasztéval ragasszuk
6ssze és ha valahol kisza-
kad, szintén azzal ragasz-
szunk a szakadas helyére
foliacsikot. Az osszeallitott
folia méretének megfeleld
nagysagu, ink&bb t-k né-

szerli, mintsem éles sar-
kokkal hatarolt godrot &s-
sunk. A fdldet keményre
és teijesen simdara déngol-
juk le, mert kiall6 foldda-
rab, foldpup, gyokérvég is

kilyukaszthatja a folia-
bélést. A félia végét a me-
dence szélén rogzitésként
hajtsuk a fold ala.

Nem héborgatott vizet jol
megtart a 20—30 cm-es don-
g‘dlt agyagréteg is. A me-

encétehhez szintén teknd-
szerlien képezzuk ki. A to-
moritett foldre 15 cm vas-
tagon déngdljink r& agya-
got, majd arra dongdljink
Gjabb 15 cm-es agyagréte-

get. A viz nem mossa Ki
az agyagot. Még szebb s,
ha rateritink 10 cm-es ka-

vicsréteget is. Ha nincs a
kozelben jéminéségl agyag,
10 cm-es homokrétegre hi-
batlan katranypapir iveket

fektessink le 'szigeteldnek.
Az ivek 20 cm-rel fedjék
4t egymaéast, s az atfedése-

ket felmelegitett bitumen-
nel, vagy Kkéatrdnnyal ra-
gasszuk dssze. Foiéje 10—15
cm vastagon rétegezziink
homokot, hogy természet-
hibb legyen a fenék és a
kéatranybol, se oldédhassa-

nak ki a ka&ros anyagok. A
kis medencék akkor lesz-
nek igazan hangulatosak,
ha tavi névényeket (vizi-
tok, tavirézsa, nyilfd, kal-
inosgyokér, hinar) esetleg
halakat is telepitink a
vizbe (E). A névényeket
cserépbe, laddaba  uUltessik
be és a foldjuket vastagon
fedjuk le kaviccsal, hogy a
vizben se moso6djon ki az
edényekbdl a fold.

A "medencét
vagy tomlével
fel vizzel, de
forrésszer bedntés is. A
cs6b6l kidraml6é vizet be-
tonboL készilt, 40X40 cm-es
forraskamm  csillapitsa le.

kannaval,
tolthetjik
kialakithato

Teteje legyen terméskdé és
ugyancsak terméské pere-
men Aatbukva follyon bel6le
a viz a medencébe (C).

SZOKOKUT
A TOBAN

Akik kedvelik a szokd-
viz-sugarat, a vizbevezetd
csévet vezessék a fenéken
a medence kozepéig és de-
rékszégben felhajlitva, a
viz szine alatt 2—3 cm-re
vagjak el. A végét sz(kit-
sék, vagy lapitsak el. A
viznyomas ezaltal megné,
magasra szokik a vizsugar
és mivel a vizszint al6l in-
dul el, a medence vizébhdl
is magéval ragad vala-
mennyit, ezaltal nagyobb-
nak tlnik a sugéar. J6 a
medence koOzepére vezetni
a csOvet, mert ha szél ta-
mad, és eltériti a vizsuga-
rat, a vizcseppek mégis a
medencébe hullnak vissza.
A sugarat eleve csak olyan

magasra engedjuk, ameny-
nyi a medence Aatmérdje.
Kidlonben 4allandéan tocsa-
ban &ll a parton a viz és
tobb bosszlsagot, mint
6romet okoz.

A betelepitett medencé-
b6l idényenként egyszer-
kétszer cseréljik a vizet.
A lubiokolébol viszont

olyan gyakran, ahogy a viz
tisztasdga megkivanja. A
betonfali medencéket a viz
leengedése utdn télre leg-
jobb lombbal, szalméval
feltolteni, katrdnypapirossal
és deszkaval lefedni, hogy
csapadék ne juthasson bele.
A fdliabélésii medencék fo6-
lidjat felszedés és Kkiszari-
tds utdn fagymentes helyen

taroljuk a kovetkezé 1dé-
nyig.
A hoénap legjobb otlete.
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Itt a hangtalan céllé-
vélde! Ha meghlzzuk a
ravaszt, nem ddérren a
puska, nem repil a go-
ly6! Csak egy (kototd
lyukasztja at hatulrél a
papir-céLtablat, de a ja-
ték meégis érdekes, mert
ugyanugy éles szem és
biztos kéz kell hozza,
mintha ,igaza” volna. S
ami az asztali céllovdlde
legfébb elénye: teljesen
veszélytelen, kezdd bar-
kacsolék is kdnnyen el-

készithetik, s kedves
meglepetést szerezhet-
nek gyermekeik sza-
mara.

A ,céllovolde” alapjat
1 collos deszkabol vag-
juk ki 2300X300 mm-es
alapméretre. Ha rovi-
debb deszkaink van, azt
is felhasznalhatjuk, de
akkor a puska nem lesz
olyan érzékeny a cél-
zadsra mint az eredeti
hosszusaggal. A két
tartéldbat 250X50X3-as
laposvasbol hajlitjuk
meg a rajzon lathaté
moédon és facsavarokkal
er@sitjik az alaphoz. Az
egyik tartéon 12 omm At-
mérdjid  lyukba  keril
majd a .puska ,tenge-
lye”.

A puska agyat ke-
ményfabol faragjuk ki,
10 mm atmérdjd fairudat
er@sitink bele, és egy
50—06 mm atmérdji fa-
golyo6t hdazunk ra, amely

Cellgves-golyo nelkil ]

kénnyen mozgé ,gdémb-
csuklot” alkot. A puska
kinyalo  ,,csovét” ke-
ményfabol vagy alumi-
nium szogvasbol (esetleg
cs6bdl)  készitjik. A
lyukaszto szerkezetet
Ggy allitjuk d&ssze, hogy
egy klb. 30 mm atméréja,
120 mm hosszl fémcsé
egyik végébe fakorongot
szoritunk, a (kozepét ki-
farjuk, s atdugunk rajta
egy kotétlt. Ezutan a
csO  bels6 atmérgjének
megfelel6 fémkorongot
forrasztunk a kot6tlre,
majd vékony spiralrugét

hazva ro, végét a cso-
von kivil visszahajlit-
juk, vagy gydrat for-

rasztunk hozza.

,LOvés” el6tt a kot6-
tit apr6 tolézar tartja
felhdzott allapotban. Ezt
a ,kioldd” szerkezetet
konnyen  elkészithetjuk
a rajz alapjan. A négy-

szog-keresztmetszetli fa-
retesz végét csiszoljuk
élesre, hogy konnyen

becstisszon a kilévé csé
résébe. A vastag dr6thdl
hajlitott ,ravaszt” vé-
kony spargaval kotjiuk
0ssze (egy gorgén ke-
resztul) a ,retesszel”. A
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kiugrott kotétt azutan
egy masik zsinorral haz-
zuk vissza, amelynek el-
helyezését a rajz mu-
tatja.

A céltdbla két részbdl
all: az egyik fémlemez-
b6l hajlitott tok, a ma-
sik pedig egy belecsusz-
tathaté fabetét, amely-
hez hozzo6simitjuk a cse-
rélhetd papircéltablat.

A puska legfontosabb
része azonban az irany-
z06k. A V-bevagasi! kere-
s6t 05 mm-es hajlitott
lemez, a .beallitot pedig
hegyes  szdg alkotja.
Ezlek 6sszehangolasara
csak akkor keril sor,
amikor mar mindennel
elkésziltink és a puskat
is kiegyensulyoztuk. A
célkeres6t ugy ,hitele-
sitjuk™,  hogy kilyu-
kasztjuk a céltabla ko-
zepét, beleillesztjik a
LHekil6tt” kot6tlt, s most
a V-bevagason at a ko-
tétl  hegyét inézive gy
hajlitjuk el a beallito
sz0gihegyet, hogy a V
kdzepén éppen eltakarja
a kot6tli hegyét. Ha ez
sikertilt, maris kezddéd-
het a céllévés az aszta-
lon ... f----- ,
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