





»Kis gyerek kis gond, nagy gyerek, nagy gond”! Ez
a kozmondas a mai lakasviszonyokra forditottan all,

azaz ,nagylakas kis gond,

kislakds nagy gond”!

Ugyanis a kislakasban valéban nagy gond a kis alap-
terllet célszerli kihasznalasa.

Hova akasszam? Nos, mint a képen is lathato, téli-
kabatokbol, fel6ltékbdl, majd egy tucat helyezhet6 el
kényelmesen és ami lényeges, gylir6dés-mentesen a
kis helyigényl fogason. A praktikus el6szobafal elké-
szitését, méreteit borit6-lapunk rajza mutatja. A fogas
szélessége a helytél fuiggéen valtozhat.

ANYAGSZUKSEGLET

3dh 790
2 db 320 1

2 db 275 mm hosszd, ' 30X10X1,5
2 db 105
10 db

6 db

4 dh

50 db
10 db

0 db 10X40XI3 mm-es fa.

tovabba ragaszta,

mm hossxt, 30X10X1.5 derékiz6gii acélcss
mm ho»zl, 30X10X1,5 derékszogl acélcsd

derékszogu acélcsé

mm hosit, 30X10X1,5 derékszdgl acélcsé
1000 mm hossz( 10X40 mm-es puhafa léc

090 mm hossz(i 10X40 m-«s puhafa léc

010 mm,hossz( 10X40 mm-es keményfa léc i
MAXZ5-0S silllyesztett fej6 sargaréz-csavar anyaval
muarg@gborltasu menetes” horog (M4—Mb)

lakk, festék, 0 db kb. 5 mm vastag

30X40 mm-es filc vagy gumllemez.

ELKESZITES

Elészér a négyszbgke-
resztmetszetli fémcsoveket
(1—2—3—4—6) szabjuk mé-
retre, mindkét végiket

derékszogbe reszeljik és
sorjazzuk. A 2 db 5-0s
szamu cs6 végeit - mé-
retre vagas utan —ponto-
san 45°-0s szdgbe reszel-
juk és sorjazzuk. Ezutan a
3—4-5-6-0s szdmu csdve-
ken a rajz szerinti o0sztas-
ban a furatok helyeit meg-
jeloljik, majd azokba 4
mm-es faréval atmend lyu-
kakat farunk. Az 1-3—6-0s
szamu csOvekbe, a falra
er@sités céljabol, végeik-
t6l 92,5 mm-re, 6 mm at-
mér6jii  atmend lyukakat
farunk.

Kovetkez6 l1épésként el-
készitjuk a keretet. A D-
jelii abra szerint el@szor
az 1—2—3-as szamu cso-
veket kemény forrasztas-
sal egymashoz rogzitjik.
Utadna a vizszintes (4) és
az azokat alatamaszto (5)
csoveket rogzitjik a keret-
hez, szintén kemény-for-
rasztéassal.

A falécek leszabédsa ko-
vetkezik: a 4 db 9-es sza-
(Folytatas a 3. oldalon!)
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MAGYARAZAT

a cikkeink mellett lat-
haté jelekhez:

Egyszer(i, kénnyen ért-
het6 és elkészithetd

O

Kozepes  felkésziiltsé-
get és szerszamokat
igényl6

Csak jol képzettek al-
tal, specialis szersza-
mokkal készithet6 el.

SZEPTEMBERI
SZAMUNKBAN:

0-karatos ,,ékszerek"
174-est jatsz6 magno
Rés-antenna
Aranymetszés
Parancsolé ultrahang
Rajzasztal
Feltamasztott akku
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a Csipogo 002-0

El6z6 szdmunkban ,Csipogé tovdbbfejlesztett vdaltozatdt, a
001" cimmel kéttronzisztoros, Csipog6 002-6t, amellyel napkoz-
hangszdrés radid épitéséhez ben jol veheté a Kossuth-, a
adtunk részletes Gtmutatdst. A Petéfi- és a helyi adék miso-

kis készulék — szdmos jotulaj- ra, a koraesti 6rdktél pedig a
donsdga ellenére — wviszony- kornyez6 Orszdgoké is.
lag egyszerd és kis teljesitm é- A Csipogdé 002 szerelblapja

ny(, féleg a Kossuth adé mid- azonos az 001-gyével, csak az
sordnak vételére alkalmas. Az 1 4&brdn x-szel jelolt helyeken

adotol tdvolabb - a gyenge kell Gjabb furatokat késziteni

térerd miatt — a kis radi6 és azokba cs6szegecseket

ersitése méar kevés. Ezért erfsiteni.

most kozreadjuk a  késziulék A kiegészitett kapcsolds a 2.
ANYAGJEGYZEK

Lj - 60 menet (20X0,05 litxe)

L, —10 menet (0,2 mm-es zomanc-selyem szigetelés( huzal)
Ls - 100 menet (0,1 mm-es zoméanc-selyem szigetelési huzal)
U - 120 menet (0,1 mm-es zomanc-selyem szigetelési huzal)
C8 — Ezermester forgdkondenzator (100+200 pF)

C* —22 nF (stiroflex kondenzator)

C, — 10~F (elektrolitikus kondenzator)

P2 - 560 kO -os (trimmer)

R7 - 2,5 kO-0s (0.05-0,25 W)
I‘}[- 100‘1«1

I db fazékvas

dbréan lathato. A szerelést
megkonnyité, s az Gjabb al-
katrészek helyeit x-szel jelolé
huzalozést a 3. &bra szem lél-
teti. A kapcsoldsi rajz nagy-
érzékenységd ¢és hangfrekven-
cids fesziltséget szolgaltato

reflex kapcsoldst mutat. (A
reflex elv azt jelenti, hogy
ugyanazt az alkotdelemet, —
pl. a tranzisztort — egy idd-
ben kétféle fesziltség erdsité-
sére haszndljuk fel. Ez azon-
ban csak akkor lehetséges,
ha - mint esetinkben is - a

két fesziltség frekvencidja té-
vol esik egymadstol. Ha a két-
féle feszultség frekvencidja ko-
zel ozonos, a fokozat beger-
jed.)

A Csipog6 002-ben egyidejii-
leg rddiéfrekvencids (RF) és
hangfrekvencids (HF) rezgé-
seket erdsitink, ezzel megta-
karitunk két tranzisztort,
ugyanakkor megnoveljik a ké-
sziilék Osszerdsitését.

A ferrit antenndn felfogott
és a Cb—U rezgb6korrel kivéa-
lasztott adodllom &s jeleit az
u kismenetszam d csatoldte-
kerccsel vezetjuk a T3 tran-
zisztor bézisdra. A felerdsitett
radiéfrekvencids jel az Ls te-
kercsein jelenik meg. Az U
tekercs a rédidfrekvencids
munkaellendllds, amely a fa-
zékvasban csatoldsban van az
Le tekerccsel. Az induké&lédott
rédiofrekvencids jel az Le te-
kercsrél jut a Dx diddéara, mely
a demoduldldst végzi. A Dx
didda altal levdlasztott hang-
frekvencids j e | T 3 tranzisz-
tor bdzisdra keril A T3
tranzisztor o jelet erdsiti, s a
felerdsitett jel az R7—Px eredd-

jén, — mint munkaellendlldson
jelenik meg. A jeleket a Q
elektrolitikus kondenzdtorral

SVvisszik" tovabbi erGsitésre.

A kapcsolasi rajzon a visz-
szacsatolast nem tintettik fel,
ugyanis szereléskor a mpéarhu-
zamosan futé vezetékek szort
kapacitasa poétolhatja a visz-
szacsatolo kondenzdtort. Ha
szereléskor a vezetékek ke-
resztezik egymdst és a szik-
séges csatolds nem jon létre,
Ggy a Ci—C8 kondenzéator csat-
lakozédsat és a T3 tranzisztor
kollektordt kossik ossze egy 6
pF-os trimmerkondenzatorral.



A T3 tranzisztor
dllasanak

munkaellen-
legjobban 2,5-3 k&
kozotti érték felel meg. Az
el6z6 kapcsoldsban a Px po-
tenciom éter 15 kO-os volt. s
hogy azt ebben a kapcsolds-
ban felhasznalhassuk, kos-
sink wvele péarhuzamosan egy
2,5 kohmos ellendllast, — Ggy
megkapjuk a szikséges érté-
ket.

A P2 potenciométerrel &llit-
juk be a tranzisztor munka-
pontjat. A tranzisztor helyes

(Folytatas az 1. oldalrol!)
mu léc keményfa legyen,
mert azok viselik a terhet.
Azokba csavarjuk a m(-
anyaggal bevont horgokat
(13), amelyekre a kabato-
kat akasztjuk. A 8-10-es
szamu lécek mar puhafa-
bol is leszabhatok. A fura-
tok jeldlését és farasat
pontosan végezzik. A Ié-
cek furatait egyik oldalon
az Md4-es csavarok sza-
Ir(TI)éra stllyessziik (11- 12)

FIGYELEM |

Felhivjuk olvaséink ~ figyel-
mét, hogy nagy sajnélatunkra
Ugyan, de a ,Csipog6 001"
y malt szamunkban kézélt kap-
csolasi rajzaba jelentds hibak
kerQltek. A kijavitott, helyes

munkapontjanak bedllitisa a
felhaszndlt tranzisztor tipuséatol
és a tdpfesziltségtdl fugg. A
beallitast Ggy kell elvégezni,
hogy a Pj potencidméiért a
maximumra &llitjuk, a P2 po-
tenciam éiért pedig a maxi-
mumrdl addig csavarjuk visz-
sza, amig a készilék még nem
gerjed be.

Az R« ellenédllds a T3 tran-
zisztorra juté fesziltséget csok-
kenti. Esetleges elhagyédsa a

OSSZESZERELES

Az ,egyestés” — azaz
egyetlen estén elkészithet6
fogas feler6sitéséhez a
falba 6 darab fatiplit gip-
szeljink. Azok helyeit az
Osszeallitasi rajz  méretei
hatarozzak meg. Az 1-3-
6-0s szamu csdvek 6 min-
es furatain keresztil Me-
os facsavarral a falba épi-
tett tiplikre csavarozzuk a
keretet és a 6-0s csovet.
Alatétként filcet, vagy gu-

rajz e szamunk 24. oldalan, a

~Még jobb" rovatban talalho-
6.
fokozat begerjedéséhez vezet-
het.

A T3 tranzisztor nagyfrek-
vencids tipusd, OC 1044, OC
1045, 2 SA 58, 2 SA 76 sth. le-
het.

A Ca kondenzdtor valtoztat-
haté kapacitdsit ,Ezermester”

forgékondenzétor. A 100 és 200

pF-os kivezetéseit kossik péar-
huzamosan. A szereldlapra
meghajlitott lemezzel rogzit-
hetjik.

[ E— 1 LORINCZY OTTO

mit tegylink a hatoldalra,
Ggy rugalmasan simul a
falhoz.

A ,C” abran lathato
fadugoéval (7) a csovek
(1-6—4—6) végeit lezarhat-
juk. (A dugokat epokittel
ragasszuk be.)

A csoveket zsirtalanitas,
a faléceket csiszolas utén
tetszés szerint lakkozhat-
juk vagy szinezhetjik.



NEVIZETKCA

CSAVARBEHAJTAS ALA-

TET-KARIKAVAL Légin-
kdbb kilsé szerelési mun-
kdkndl, javitisoknal for-
dulhat eld, hogy nincs

kéznél csavarhizo. Ebben
az esethen is meghdzhato
a csavor, ha egy maésik,
hosszabb menetd
ra — két anyaval — egy

alédtét-karikat erdsitink.

CELSZERSZAM LAPOS-
FOGOBOL. Laposfogdbdl
kevés munkdval specidlis

szerszamot készithetink. A
fogd egyik ,pofdjat** ré-
seljik fel, s utdna a fogo-
val mér oz egymaédsra me-
réleges, szegecselendd le-

csavar-

LVIZTORO". Az esé-
csatornan lezadulé viz
gyakran nem a gy(jt6-
csatornaba, hanem
amellé folyik, kimosva,
eléztatva a foldet. Huz-
zunk a csatorna nyila-
sara a palastjan fel-

réseit  konzervdobozt,
az megtori a vizet, s a
csatorna nyilasaba
iranyitja.

RUDVAGO. Henge-
res farudak pontos fél-
bevéagdsdhoz segéd-
eszkdzt készithetink

kocka alakd acélda-
rabbol. Farjuk &t ko-
zépen az acéldarabot,
alulrol pedig flrészel-
jik be a vagoéi részé-
re. A szerszdmmal mér
konnyen, pontosan vag-
haté félbe a henge-
res fardd.

KAROS CSAVARHU-
z0 Kemény anyagba
még erbés csavarhizoval
is nehéz behajtani a
facsavart. Kis segédesz-
kézzel segithetink ma-

gunkon. Két milliméter
vastag laposvasat egy-
harmaddnél hajfitsunk

Z-alakira, majd eqyik
végét réseljok  fel. A
csavarhizo lapjat a rés-
be dugva, méar konnyen
behajthaté a facsavar.

mezek is 6sszefoghatok.
Tovabb ,fejlesztve” a fo-
got, rogzitsink pofdiba
egy-eqy csapszeget. igy
maéar homlokfuratd ,kétlyu-
ka" anydk meghlzdséra,
Zeeger-gyflrik megfeszité-
sére is alkalmas.



AZ TROASZTALON.
Jegyzetpap!rok, kisebb fiize-
tek sokasdga rendetlenséget
okoz az ir6asztalon, zavarja a
nyugodt tanuldst. Készitsiink
kartonbdl kb. 30X22X3 cm-es,
egyik végén nyitott dobozt.
(Ha van hasonlé méret(i kész
doboz, akkor annak csak
egyik végét kell leszedni.) A
doboz elulsd, szélesebb lapjat
feltl ivelten vagjuk be, a ve-
le szemben levé oldalra pedig
ragasszunk  (varrjunk,  vagy
kossunk) filecseket és akasz-
szuk az irdasztal belsé lap-
jara. A dobozban j6 helyik
lesz a papirszeleteknek, jegy-
zetlapoknak, fiizeteknek, stb.

,ZSEB"

Vége
a
vakacionak

Még néhany nap, s
az iskolakban megkez-
dédik a tanitds, otthon
a hazifeladatok készi-
tése. Erdemes hat a
vakécié utols6 napjait
a tanulasi el6készile-
tekre forditani, hiszen
egy-egy Otletes haszna-

lati eszkdz nagyban
rlnegkbnnyl’theti a tanu-
ast.

UVEGTARTO PIRAMIS.
Nagyobb foltok festéséhez
érdemes a szint kis edény-
ben megkeverni és abbol
festeni. A hosszabb (veg
(pl. lombik, gyogyszeres
uveg stb.), viszont kony-
nyen feld6l. Kartonbdl,
ﬁgullémpapirbél) vagjunk
i fokozatosan nagyob-
bodé méretli négyzetes
darabokat. Kozepikon -
az also kivételével - va-

lamennyit lyukasszuk = ki,  rest& MINDENES. Szabad-
majd piramisszeruen ra- ban  festeskor  legtobbszor
gasszuk egymasra. A ko- nincs helye a  tegelyeknek,

P3 ivegeknek, higitoknak és a k-
zeps6 nyilasba helyezett lonfele  szindi gfestékekhez hasz-

edenykeb6l mar feldGlés nalt ecseteknek. A felborult

veszélye nélkil festhetlink. Uveg, a leesett ecset tonkre te-
heti” az egész munkat. Keszit-
sink tartot, amelyben elhe-
lyezhet6 mind a Testékanyag,
mind az ecsetek. A doboz re-
te,(l]elt- (farost), lemezb8l yagiz{
félcollos deszkabol vaghato
és ragasztas utan = szegekkel
erésithetd 0Ossze, Fedeléré csa-
varozzunk aluminium lemezh6l
hajlitott és kb. 4S°-ban (az
ecsetek részére) fefréselt Kkét
tartét. A doboz aljat és fe-
delét  csuklospéantokkal — kap-
csoljuk ossze. A fedél alsé
szélére csavarozzunk méﬁ da-
rabka falemezt, amely lehajtva
megakadalyozza, hogy a fedél
sgjat sulyanal fogva becsu-
kodjék.



ét éve, az 1965. juliu-

si szdmunkban ko-

20t A-vikendhaz si-
kere bizonyitotta, hogy so-
kan kivannak ilyen, sajat
munkaval elkészithetd (té-
len nem hasznélandd) kis
éplletet emelni.

Kivalé e célra a hely-
szinen el6regyartott vas-
beton, amihez (gyszélvan
csak cementet és kavicsot
kell széllitani.

FO ELV, hogy az egyes ele-
meket majd két ember helyére
tudja emelni, ezért salyuk a
80 kg-ot ne haladja meg. Az
épitmény alapja a szokasos
moédon, de nagyon gondosan
kimérve készuljon. A f6 ele-
mek oszlopok és fol-elemek,
melyeket a helyszinen eldre-
gyartunk. Minél kevesebb faj-
tat tervezzink, Ugy kevesebb
sablon kell. Valasszunk egy
alapmodult (pl. 91X59X10
cm-es falelemet) s a kis épi-
let méreteit annak kereksza-
ma tobbszoréseivel -tervezzik.
Figyelembevéve persze a
oszlopok ..husa" 4ltal elfog-
lalt helyeket is! Az ablakokat
magasra, oz ajtékat a meny-

N

Eloregyartott hetvegi-haz
VASBETONBOL

nyezetig érékre
kereteinknek
terhét

ANYAGKENT a
hez B 100-as betont
200 kg 400-as
m3 kavics +

tervezzik,
nem kell
is hordozni.

igy
falelem

falelemek-
(1 m3hez
cement + 1,20
viz kell). —illet-
ve BK6 50-es kohd-habsaiak-
betont (1 m3-hez 760 kg koho-
habsalak + 275 kg homok
-f- 270 kg 500-as cement, -f
170 kg viz kell) hasznéljunk.
Az oszlopok és gerenddk B
140-es betonbdl (1,20 m3 ka-
vics + 270 kg 400-as cement),
az alap B 70-esbdl (1,20 m3
kavics -f 150 kg 400-as ce-
ment) késziljon, 5 cm vastag
jomindségli cementhabarcs si-
mitassal. A nyilaszarék mel-
letti réseket 6 cm-es véalasz-
fal-téglakkal falazzuk be.
(MSz 546. mérete 40X20X6
cm).

A MUNKA a terep és az el-

készult elemeknek megszilar-
duldsig alkalmas taroléhelyek
elsimitasaval kezdddik. Ezutan

elkészitjtk az alapot, minden
oldaliranyban 3 cm-rel na-
gyobb lreget hagyva az osz-
lopoknak. Mig az alap meg-
két, sima, gyalult, egyenes
IJt"-0S deszkabol elkészitjik az
elemek sablonjait.

Elészér a simabb darabok
szamdara, majd késébb (meg-
felel6 lécbetétekkel kiegészit-
ve) a bonyolultabbakéra. A
sablonok szilardak, de kony-
nyen szétszedhet6k legyenek.
Ha van béven deszkank, egy-
egy nagyobbméretd alapot
készitsiink, hogy arra tébb
helyre is felszerelhessiuk az
alakadé  sablont. Ugy az
alapdeszkén tobb elem is
szaradhat.

Joelére készitsiink
vasalast is.

FALELEMEKHEZ megfelel a

elegendd

keritésekhez hasznalt huzalfo-
nat is.

Hulldmos fonat MSZ 4936
60/38-0s



Sajtolt fonat MSz 4937
40/82, v. 60/110-0s

Vibrator fonat MSz 4938
50/80-as

De vésarolhatunk készen is
beton fodém testeket, melyek
.fekvé helyzetben” beemelve
nagyszerien megfelelnek. Ki-
fele legyen a sima feliletik,
s kozéjuk vastagon rakjunk
habarcsot, hogy az abba nyo-
mott faléc-betétekre szegel-
hessik majd a bels6 farost-
lemez boritéast.

BH 100/60-as

91X59X10 cm 62 kg
BH 120/60-as

111X59X10 cm 75 kg
BH 120/80-as

111X79X10 cm 90 kg

Ha kész béléstesteket hasz-
nalunk, dgyeljink, mert eset-
leg peremikhéz kell forméalni
az oszlopok hornyait (1. 4&b-
ra).

Amennyiben magunk gyart-
juk a falelemeket, a sablont
félvastagsagig toltstik meg,
utdna helyezzink a betonra
6sszedrotozott szalakbol  for-
malt huzalhalét, mely az
elemek peremétél 1  cm-re
végzdédjék (2. abra).

A sablon léceit a kilsé ol-
dalrol részegelt héaromszég
alakl, tamaszté fadarabkakkal
lassuk el és az alapdeszkéba
utott kis facsapok kozé szorit-
va helyezzik el az alapdeszka
kivant helyeire (3. abra).

Ha a félig telt, lesim itott
betonra elhelyeztik a halét,
a sablont toltsuk tovabb, majd
ha tetejéig megtelt, gondosan
simitsuk el feluletét. Helyen-
ként nyomjunk a feliiletbe be-
fele szélesedé, de a betonba
legfeljebb félig bestllyedé fa-
kockékat (amelyekre majd
szegelhetiink) és S-alaka, fé-
lig kiall6 kampodkat, (ame-
lyekre majd akaszthatunk). Ha
feleslegesnek bizonyulnak, leg-
feljebb leflirészeljuk.

AZ OSZLOPOK készitéséhez
gondosan kell elkésziteni a
vasvazat ugy, hogy a falele-
mek hornyai melletti kiallé6 ré-
szekbe fetétlentl jusson va-
salds, — nehogy letérjenek (4.
abra). Felilre kertld végikén
a vasalas é&lljon ki, hogy a
koszortigerenddkat legyen mi-
hez régziteni. A hornyok ko-
zel négyzetkeresztmetszetliek, s
a falelemek vastagsagandal 1
cm-rel szélesebbek, kifele Kkis-
sé taguléak legyenek. A hor-
nyok az oszlopsablon oldal-
deszkéinak belsé oldalara sze-
geit sima lécekkel alakithaték



ki. A sablonokat Ugy készitsik,
hogy a metszeti oszlopk6zép-
r6l a hornyok felé legyenek
szétszedhet6k. A hornyok ha-
tdrozzak meg az oszlop hasz-
nalati helyét (5. abra).

Csak teljesen ép oszlopot,
s pontosan , fiiggében™ &llit-
sunk fel. Lécsablonnal ellen-
6rizziik, hogy hornyadba min-
denttt belefér-e majd a fal-
elem, s hogy az egyes o0sz-
lopok kozti tadvolsdg a falele-
mek hossza + 2 cm egyen (a
hornyok fenékfalatol mérve)
(6. é&bra).

A jol bedllitott oszlopokat
betonozzuk gédreikbe, kori-
lottik dongoljuk az alap pad-
l6szintjéig a betont s 2—3 hét
mualva kezdjik majd hornyaikba
cstsztatni a falelemeket. Ad-
dig egy szintben végz6ds fel-
s6 végeiket léccel-huzallal
késsik egyméshoz a kiddlés
ellen.

El6szor szigeteljuk
alapot a falelemek helyén,
majd Aallitsuk be az ajtéo-to-
kokat. Ha kell, alul-feluf Iléc-
cel toldjuk meg, hogy oldal-
irdnyban illeszkedjenek a
mellettes oszlopok hornyaiba
(7. abra).

A SZELES FALELEMEKET kér-
ben haladva emeljik be” s
csak ha egy sor kozben kész,
kovetkezzék a felette levé. Ne
feledjuk az ablakokat se be-
tenni. B6, nem foly6és cemen-
tes habarcsot rakjunk a sorok
kézé. Az oszlopok magassa-
gat - a habarcsvastagséagra
is gondolva — uGgy véalasszuk
meg, nehogy az utolsé elem-
sor tulérjen felsé végukon. A
beemelést tébben, az eleme-
ket alul hevederezve (s ne
balesetveszélyes al6fogodssal)
alkalmas bakokrél végezzik.

Ha lejtés féltetd6t tervez-
tink, az egyes* oszlopok ma-
gassdga aszerint valtozzék, s
fels6 véguk a lejtés szerinti
ferdeséggel legyen ~lecsap-
va”. Az utolsé vizszintes elem-
sor tetejére (a ferdék rajuk
rakasa el6tt) helyezzik el a
jol rogzitett s a konny( (néad-
pallo, heraklit, farostlemez)
mennyezet raerdsitését lehetd-
vé tevd léc-racsot. A legfelsd
elemekre keruljon a tetészer-
kezet véazat aldtdmaszté ge-
renda-koszorua. F6démhez, te-
t6hoz ne haszndljunk sdlyos
betongerendat111

A TETOFEDES is kénnyd (pa-

koril az

la, hullampala, béadog, kat-
rénypopir, nad) legyen. El6bb
azt erdsitsuk fel, és cs6k oz-
utén a mennyezetet, mert Ggy
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A frocskolt vakolat eltiinteti az
elemek hatarvonalat

a szlik padlastérbe a helyi-
ségbdl felnydlva segithetjik a
tet6fedést. A mennyezet s a
fedélszék vaza részben a fe-
leslegessé valt deszkasoblo-
nok anyagabo6l is elkészithe-
6.

Ha kettésfalt épiletet készi-
tink, az elemeket egy horony-
ba is rakhatjuk, - kozottik
tavtarté lécekkel. A rés ne le-
gyen tébb 13 cm-nél, agy
szigeteli legjobban a hoét s
a hangot.

Kivifrél-belulrsl cementes
habarccsal toltsik ki az ele-
mek melletti horonyréseket,
majd kivilr6l képoros frocskélt
vakolattal boritsuk a falakat.
A nyildszaréok tokja mellé 4t-
menettel simitsuk a habarcsot,
ami (s6t, a beton is) lehet
szinest

BELULROL kettds
vagy a kozhabarcsba, illetve
az elemek fabetéteibe hajtha-
t6 facsavarokkal felergsitetten,
— festett, lakkozott burkolattal
(furnir, 1éc, farostlemez, stb.)
boritsuk a falakat. A villanyt
kettds szigetelési és a fal,
meg a mennyezet talalkozasa-
nal végig vitt vezetékkel sze-
reljuk be.

vakolattal,

Végil, még szakirodglmat
ajanlunk.
Betonoz6 ABC
Szines beton EM 1967/7
Csalddi haz-hétvégi haz EM
Kiskényvtar 5. kotet 7,— Ft.
Arkai—Tiefenbeck: Sajathéaz-
épités. Mdszaki Kiadé, 22,50
Ft.
Seidl:
csics Kiado,

EM 1966/7

Tén-

- —f

Betonmunkak.
18,50 Ft.



okféle asztali lampa készitését mutattuk mar be,

de ugy hisszilk, a most kozolt mégis 0j — for-

maban, anyagban egyarant. Egyszer(ien elké-
szithetd asztali lampank anyaga fa, s az egyszer( ké-
szitésen tul el6nye még, hogy a szarnyascsavarok segit-
ségével barmilyen helyzetben rogzithetd.

ANYAGIEGYZEK
54X48X30 mm-es keményfo-témb
lampaerny6
izzofoglalat

480X12X12 mm-es keményfa-léc (2 db)
96X48X30 mm-es keményfa-tomb
192X168X24 mm-es kemeényfa-lap

M6X60 mm-es csavar, szarnyas anyaval (2 db)
M6X78 mm-es csavar, szarnyas anyaval

ITOUOmmM™ >

ELKESZITES

A lampa alkatrészeit
szabjuk le a megadott
méretek szerint, majd ké-
szitsik el a szikséges fu-
ratokat. Az izzo6foglolatot
szilkség esetén menetes
csodarabbal (a fatémbbe
vagott menetbe) rogzithet-
juk az ,A" fatdmbbe. Egy-
szer(lbb a megoldas, ha
az atfart fatombot alul ki-
stillyesztjiik és a foglala-
tot epokittel a sillyesztés-
be ragasztjuk. Az als6 fa-
lap (D) furatat alulrél
szintén stllyesszilk ki,
hogy az 0Osszefogd csavar
(H) feje ne karcolhassa
meg az asztallapot. Lam-
pank, A, B és C darab-
jait hagyjuk meg eredeti
szintikben és csak szinte-
len lakkal vonjuk be. Az
als6, D lapot pacoljuk
barnara vagy feketére és
politirozzuk, vagy pedig
kenjik be fekete lakkfes-
tékkel.

OSSZEALLITAS

Elészor a D falapba
dugjuk alulrél az alatétes
csavart, helyezzik ra a
C darabot, majd egy
Gjabb alatétet és gy
régzitsiik a szarnyasanya-
val. A két darab hosszl
falécet (B) szintén szar-
nyascsavarral erdsitsik a
C fatdbmb furatdba. A B
darabok fels6 végei kozé
helyezzik a mar foglalt-
tal ellatott A fatdmbot és
a beledugott csavarra (G)
hajtsunk szarnyasanyat. Az
elektromos bekdtés utén
mar csak a lampaerny6
(F) felszerelése van hat-
ra. Azt szakizletben ké-
szen is megvasarolhatjuk.
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de lapunk koréabbi szamai-
ban talalhaté Gtmutatas
alapjan (pl. 1967. februar,
,Hajtogatott lampaernyg™)
magunk is elkészithetjik.
Az  dsszedllitott  asztali
lampa a harom darab
szarnyascsavar segitségé-
vel barmilyen iranyba, ill.
helyzetbe elforgathatdé és
abban régzithet6.

A szilardabban allas ér-
dekében a talpra 2-3 mm
vastag -, a csavarok he-
lyén kifart dlom, vagy
acéllemezt is erdsithetunk.
Aljara ragasszunk nemez-
vagy posztédarabot, ne-
hogy a fém felkarcolja az

asztalt.
T

KONYV-
ISMERTETES
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Egyszerre harom, olvasoink altal keresett, rég-
vart konyvet jelentetett meg a Miszaki Kiadd.

Balint Gyula: EPULETEK VEDELME cim{ koény-
vének helyesebb lett volna a ,fa épiletanyagok
védelme" cimet adni, mert a gombdasodas, a szl
és egyéb rovarok stb. okozta karokat, azok meg-
el6zését, majd megsziintetését ismerteti 210 olda-
lon, B/5 formatumban 113 abraval. Sajnos, mind-
O0ssze 960 példanyban jelent meg a flizve 29,-
Ft ard konyv -, ezért akit érdekel, azonnal vasa-
rolja meg.

Az Arvay-Gaél-Molnar szerz6-tri6 ,HAZTARTASI
HUTOSZEKRENYEK" c¢. munkaja az egyik legel-
terjedtebb haztartasi kisgép szerkezetét, mikddé-
sét, kezelését ismerteti 122 oldalon Be alakban,
60 abraval-képpel 6,90 Ft-ért.

Kinek nem okozott mar gondot mértékegység
pontos jeldlése, dsszehasonlitasa? Ebben a nagyon
fontos —s az utobbi idében tébbszdr is mddosi-
tott témakdorben segit eligazodni a Burdun—Kalas-
nyikov-Sztockij: ,,MERTEKEGYSEGEK NEMZETKOZI
RENDSZERE" cimi régvart md. A 225 oldalas ter-
jedelem is garancia, hogy mindaz, amit e téren
tudni kell, megtalalhaté az A/5 alakd, 21,50 Ft
ara koényvben.



HIREI

Gépkocsi- s
motorkerékpar-
tulajdonosok
figyelem!

Az Ezermester és Uttord
Boltokban kaphaté a ré-
gen vart

A-17 tipust akkumu-
latortolt6 készulék

A tolt6készilék szaba-
lyoz6s, tobb fokozatba
allithatd, igy a fesziltség
emelkedésével aranyosan,
automatikusan csokken a
toltéaram, ezért taltoltés-
b6l sem szarmazhat Kar.

A miszerjellegli készi-
lék 220 V halézati feszilt-
séggel  mikddik, 6-12
V-os akkumulatorok tolté-
sére szolgal, fogyasztoi
ara 495— Ft. A tolt6re
egyéves garanciat adnak
a boltok.

Kizardlag az Ezermester
és Uttor6 Bolt Valloiat
budapesti és vidéki bolt-
jaiban kaphato.

AUGUSZTUS HAVI AJANLAT

IK-75 magnetofon meghajté motor 352,- Rt
Transzformétor forraszté "pakahoz (50 VA)
primer feszilltség 2X110 V

secunder feszlltség 6, 12, 24 V 150,- Ft
B 50 tip. gombakkumulator 3,- Ft
B 80 tip. gombakkumulator o 5—Ft
,,Ca(l%gso' halozati _transzformator (hibés) 50,—Ft
AT 650, AT 651, AT 1550-es tv-kéva 300,- Ft
Keménygumi lemez (80X60 cm) 10—Ft/kg
Pertinax lemez (0.8 mm-es) 15,- Ft/kg
Dekorit lemez huiladék 10.- Ft/kg

RADIO ES TELEVIZIO AMATOROKI
Az EZERMESTER és UTTORO BOLT Véllalat ], elektrolit kon-
deRzétOESegyFste’gcsomagot hozott forgalomba.
ra: 15—Ft.

Tartalma 6 db kiilonféle elkd, tobbek kézott 100+100 i-f
350385 V. 50+ 50 /<F 250/275 V. 100 FF 6/8 V. 10 >*F 160 V. sth.
B 037 tranzisztoros radié szett 250,- Ft.
P 202 és P 203 tip. tranzisztorok 9550 Ft helyett 49,90 Ft-ért.

adataik: Icbo 0,4 V, Icb 30, V, H200 kHz, le 01 A, Uc 20 V,

c 10 W, le ma«. 15 A)

A 20. SZ. EZERMESTER BOLT HIREI: (BP. V., VACI U. 67)

Uzemké{;es tv_ Wobboiator. Az eredeti .. 000 Ft-os &r helyett
5000 Ft-ért. Kulonféle oszcilloszkép csévek PD 13-154 5CP 11—'5%

13L0 481 300,
Szélessavl cs6voltméré 0,1-2000 mV-ig 500,- Ft.
GK-sugarzasmérd (hianyos) 200,- Ft.
Fixre hangolt 1000 Hz-es hanggenerator 400,- Ft.
Stabilizalt tapegység

NB—204 tipusu 1000,- Ft.

NB—205 tipusu 1000,- Ft.
Vizdesztillalo készulékek:

2,5 liter/6ra 1500,- Ft.

5 liter/6ra 2100,- Ft.

10 liter/6ra 5300,- Ft.
PE-CI tipust teodolit 15000,- Ft.

Q]
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Nyéaron rosszabb a ta-
voli radidalloméasok midiso-
ranak vétele.

Az C(jabb réadiokészulé-
kekben a kdzéphullamu
antennacsatolast  altala-
ban alsd kapacitiv Uton
oldjak meg. A vétel javi-
tasdnak érdekében ezt
cseréljik fel induktiv an-
tennacsatolassal. Az 4t-
alakitas lényegében egy
2024 menetes tekercs
beépitésébdl all. Az an-
tennaként szolgalé ferrit-
radra 0,5-0,8 mm-es zo-
mancszigetelésli  huzalbél
készitjik a tekercset. Egyik
végét foldpontra kotjik,
vagyis a sasszira forraszt-
juk, (vagy egy ott talal-
hat6 csavarhoz erdsitjik).
A tekercs masik, hosz-
szabbra hagyott végéhez
50 nF-os* stiroflex kon-
denzatort forrasztunk. (A
kondenzatornak a  fe-
sziltségvédelem a célja.)
A kondenzator masik vé-
gét bananhivelyhez for-
rasztjuk vagy csavarozzuk.

otletdija  100,— Ft-os
utalvany. o

SZALKAI ANTAL
Rojtokmuzsaj

Csevetest, ragasztas nelkul

12

A hézilag tekercselt transz-
forméatorhoz magunk készithe-
tlnk csévetestet is. A vasmag
keresztmetszetének megfeleld-
en rajzoljuk prespanlemezre a
csévetest palastjat. Hosszanti
részét hagyjuk mindkét olda-
lon 5-5 cm-rel hosszabbra. A
haséabalaklra 0sszehajtott
prespant az élek mentén mind-
két oldalon végjuk be. Ugyan-
csak prespanbol vagjuk ki a
két keretet, amelyeket raha-
zunk a testre, majd az olda-
lakat  visszahajlitjuk.  Hogy
kénnyebb legyen a munka, a
visszahajlitott lemezvégeket a
tekercselés megkezdése el6tt
cérnaval kossik le.

Otletdija 100— Ft-os utal-
Vany.

Dobos Jozsef

OTLET



QK ING- KIS HELYEN

Mivel sok férfi-inget kell mosnom,
megoldottam, hogy kis helyen egyszerre
sok inget lehessen szaritani.

Vettem egy kozonséges valfat, amit
ot helyen kifartam. A lyukakba helyez-
tem egy-egy, erés drothdl hajlitott hor-
got és a vallfakra tett ingeket a hor-
gokba akasztva, kis helyen, (lavér vagy
flirdékad felett) gyorsan és gy(r6des-
mentesen tudom szaritani. Drot helyett
erds zsineg vagy horgaszdamil is hasz-
néalhato.

Otletdija 25,- Ft-os utalvany.

ROCZEI LAJOSNE
Rékoscsaba

A nyari meleg bedlltaval allan-
do gondot okozott a fotove%ysze-

FOTOVEGYSZEREK HUTESE rek "— kilondsen a szines hivas-

hoz szikséges oldatok — megfele-
16 hoéfokon tartdsa. ,Laboratd-
riumomban” kb. 26 fok a hdémér-
séklet. A hiitdszekrényt feleségem ,birtokolja", de abban egyébként is nagyon leh(ilnének az
oldatok és ,,u!')abb gond lenne a melegités, L o
Egyszer(ibb megoldast talaltam. Nagy talba kb. 1 cm magassagig vizet toltdttem, vegyszeres
Uvegeimet_abba agy éllitottam _(kis fadarabokra, ill. a tal bordazatara téve), hogy ne érjenek
a_vizbe. Ezutan mindegyiket kérilcsavartam puha ronggyal ug¥,_ hogy a textilia “Széle a "vizbe
IQE{OH”' A nedvesség felszivarog, allandéan parolog, s igy oldataim allandéan 17—18 fok hémér-
sékletGiek. A hatés’ ventillatorral még fokozhato.™ Hosszabb |de|P tarto  el6hivaskor a tankot
hasonlé modon_htém, nehogy a kilso hémérséklettdl az oldat felm

10 elegedjen.
Otletdija 25—Ft-0s utalvany.

DR. SOLYMOS EDE
Baja

MINDENES LAMPA

Doboza atlatsz6 mianyag fiszertarté (10,— Ft-os
.méret"). A doboz fedelének belsejére 15 mm szé-
les alu. szalaggal er@sitettem fel a 2 db, parhuzamo-
san kotott lapos zseblampa elemet. Kisméretl tumb-
lerkapcsol6 szolgal a ki-be kapcsolasra. A két darab
4V, 100 mA-es zseblampaizz6t (ugyancsak parhuza-
mosan kapcsolva) kozvetlenll raforrasztottam az 1
mm atmérdjl kdtbhuzalra. igy rugalmas a felfliggesz-
tése és nincs mad arra sem, hogy foglalatukbdél kila-
zuljanak. A laposelemek also feliletére -, az izzok
felett -, fehér mianyag lapot helyeztem, hogy a fel-
felé jutd fénysugarakat lefelé szdrja. A doboz fedelére
kis kengyellel akasztdé horgot szereltem, amivel az fel-
fliggeszthet6. A fedél a dobozhoz cellux csikkal, seb-
tapasszal vagy kis csavarokkal rdgzithetd.

A lampa hasznalhat6o taborban, pincében vilagitas-
ra, autosok-motorosok szerel6 és jelz6lampajaként.

Otletdija 50,- Ft-os utalvany. agostay Béla
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mukodik...

) STRRYSTIVITYO

Még nem ér el mindenhovad
a VIWezeték-haldzat. A furdés-
hez, mosashoz, locsolashoz
meégis sok helyen csapbdl kap-
jak a vizet. Kisebb gazdasd-
gokban, csalddi hédzakban a
kutakbol, a viznyeré helyek-
ré 1" szivattyikkal emelik ki és

tovabbitjdk a vizet, poétolva a
még hidnyzé vizm{d munkajat.
Ott ahol csak szakaszos és
kisebb mennyiségld a vizfel-
hasznélds, a koltséges elek-
tromos vagy motoros meghaj-
tasu  szivattyuk helyett  kézi
mikodtetésd szivattylik ize-
meltetése is megfelel. A kézi-
szivattyuk kozil a viszonylag
legnagyobb  teljesitményd és
amellett olcsé szdrnyszivattyd
a legelterjedtebb, ezért mu-
tatjuk be szerkezetét és mi-
kodését. Megjegyezzik, hogy
nemcsak a viz kiemelésére, de
egyéb, nem sdrdbb folyadé-
kok (benzin, olaj, bor, stb.)
szivattylGzasdra is alkalmas.
SZERKEZETE
A kétszeres, szive és nyomo

mikodési
darabja az
és fellil a

szérnyszivattyd  fo-
ontottvashaz, alul
csatlakozd csfcson-
kokkal, illetve csékarimaéakkal.
A hdz elilsé részét fedél
ja le. A fedélen, ill. a
fedéllel szembeni
lyezkednek el a
meg a tomszelencék. A
gely végére anyéscsavarral
rogzitett kar végén fa
tyd  van, azzal mkodtethetd
inga-mozgdssal a szivattyd. A
kar hossza a szivattyl méreté-
tél  (teljesitm ényétdl) figgden
275-080 mm (1. é&bra).
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héz

csapagyhdzak,

zér-
oldaldn he-
ten-

fogan-

A kétszeres
szarnyszivattydt jelenleg hat
nagysagban gyaéartjak. Adatai-
kat a tdblazat szem lélteti.

mikodési

MUKODESI ELV

A kézihajtdstu szdrnyszivaty-

tyG a térfogatkiszoritds elvén
mikodik (2. abra). A kar
mozgatdsakor a szivétérben a
térfogat ndé, fgy a nyomas
csokken, mire a szivoszelep
nyit s rajta keresztil a térbe
szivédik a viz. Visszafelé moz-
gdskor a szarny a szivotér tér-
fogatdt csokkenti. S mert a

viz gyakorlatilag o0sszenyomha-

tatlan, a szivészelepet vissza-
zérja, viszont a nyomécsonk
felélit nyitja s azon &t nyo-
médik tovabb. Az ontéttvashéz
enyhe kipszogl csonkakdp
(hengernek mondhatd), amely-
ben hengerre (csapdgyazott
tengelyre) erdsitett és a hen-
gerfalhoz csiszolt szelepes
szarnyak (a) alternativ, lengé
mozgast végeznek, valtoztat-
jdk a munkatér térfogatdt. Ez-
altal a szivattyd a szfvésze-
lepen és nyomdszelepen &t
szallitja a folyadékot a  szi-
vocsonk felél a nyomocsonk
felé. A bedmlé nyildst (b)

szelepiléstest (c) valasztja el

a hengertértél. A szeleptesten
két befelé nydlé lengbszelep
(d) van. A szelepes szarnyak
(innen a név) a tengely vé-
gére erfsitett kézikarral mi-
kodtetheték. A teljes lengés a
térfogat-valtoztato elemeknek
(kettés szdrny) az a mozgésa,
amelyet azok a kézikarnak
egyik szélsé helyzeth6l a m4é-
sikig és vissza, a kiindulasi
helyzetig torténd elmozditas
kozben végeznek.

NEGYSZERES MUKODESU
SZARNYSZIVATTYU

A kétszeres mikodést
szarnyszivattyinal egyenlete-
sebben nyomja a vizet a
négyszeres mkodésd, két-két



szivé-nyomo

szarn/szivattyd.

mikodését a kifolyé

(d) elhelyezett
lepuléstest (c)

nélkali

w
(t«P)

ms/o
1K5/1
1*45/2
1*45/3
1965/5
1965/7

25
35
45
65
85
1*5

szarnyak
kiképzett,

kamréaval

(f)

egymastél

térzsén tyd

fugget- alig

ellatott len, szarnyakkal
Négyszeres atellenes térrészeket
nyilasnal csatorndk (g és h)
masodik sze- (3. 4bra). Egyébként
a szelep szeres mikodésd

elrekesztett
6sszekotd
biztositjak

négy-

szarnyszivaty-
mérete és teljesitménye

désl szarnyszivattyd adataitél

(lasd tablazat).

A kézimdkodtetésd  szarny*
szivattyd az ontottvashazon le-
vé filecsek furatain keresztil
falra, vagy Allvanyra er6sit-
het6.. LAabszelepes szivokosar
esetén a szarnyszivattyd teljes
emel6 képessége — hideg viz-
re vonatkozéan — 30 m. Ebbdl
a legnagyobb szivémélység 7,5
m. Amennyiben a kat vize 7,5
m mélyen van, a nyomécsonk-
b6l 30—,5 — 225 m vizosz-
lop, azaz kereken 2 att (kg/
cm3) tdlnyomaéssal l6ével ki a
viz, vagy 20 m magasan elhe-
lyezett tartdlyba nyomhaté fel.
A tablazattol eltéré loketszam,
ill. a szivobmagassdg megval-
toztatdsa esetén természetesen
megvaltozik a szivattyuval
szallitott viz mennyisége is.

Szarnyszivattyl  beszerezhetd
az AGROKER zleteiben, egyes
Vas- és Edényboltokban, va-
lamint a Mdszaki Vasaru-bol-J
tokban. Ara a mérettél fug-
géen kb. 580-1400,- Ft.

KETSZERES MUKODESU SZARNYSZIVATTYU ADATAI

F6 méretek

(£1)
168

218
234
274

320
375

NEGYSZERES MUKODESU

142
180
A2
250

260
22

(#3)
19
194
20
250

270
317

20
20
240

260

20
310

Csatlakoz6 csé

névleges
atm.
(coll)
n
3/4
1
1 1/4

112
2

12

3/4

1
114
111
111

el a kétszeres miiko- D. F
Névleges teljesitmény
Saly

S kettds *8

kilsé atm. loketszam/ liter/perc

(D) mm perc
21,25 52 2 5,5
26,75 50 30 T4»
33,50 44 40 100
42.15 42 50 135
40,25 36 90 18.5
60,00 28 140 31,0
SZARNYSZIVATTYU ADATAI
21,25 52 25 55
24,75 50 37 6,5
33,50 44 47 *5
42,25 41 70 13,5
48.25 40 83 17,0
48,25 34 106 20,5
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Evszazados hagyomany,
hogy augusztus  20-an
buzakoszoruval diszitik az
aratok hazainak tornacat.
Nemcsak hazankban, de a
kornyez6 allamokban is is-
merik a buzabdl készilt

fonatot, mely az aratas
és az U0j kenyér jelképe
(1. kép).

Ebbdl is  kovetkezik,

hogy a kalaszos noévények
szara fonhato, alakithato,
festhetd, tehat sokoldalu-
an felhasznalhaté. Ma
mar a strandtaskatol
kalapig, a konyvboritotél
a lampaerny6ig mind tébb
és tobb szalméabodl készilt
hasznalati és disztarggyal
taldlkozunk. De nem kell
ilyet vasarolnunk, hisz ma-
gunk is elkészithetjik.

A munka két f6 folya-
matbol, a nyersanyag el6-
készitéséb6l és a tulaj-
donképpeni fonasi, ill. ra-
gasztasi-varrasi munkabol
all. A sziikséges anyagok

és eszkozok: rozs- vagy
buzaszalma, kés, ollo,
zsilett, fogo, kalapacs,

vasald, tl, er6s cérna, 6—
8 mm-es szegek, kotoz6-
drot, ragaszté és némi
textilhulladék.

A NYERSANYAG
ELOKESZITESE
Valogassunk ki hosszd,
ép szalmaszalakat. Leg-
alkalmasabb ha a t6rdl
metssziik le. Ha mar le-
arattdk, szaraz helyen ta-

rolt szalakat keressink.

A szalmat a munka
megkezdése el6tt be kell
aztatni. Mintegy félnapi
aztatds wutan a szalma
megpuhul és tdérésmente-
sen, konnyen alakithato.
Varrni is csak nedves alla-
potban lehet. Szamolnunk
kell azzal is. hogy a szal-
ma szaradas utan kissé
zsugorodik.

A szalmaszalakat koteg-
be fogva, a csomok alatt
éles késsel elvagjuk, fo-
l6sleges részeit6l megtisz-
titjuk, hogy csak a csupasz
szalak maradjanak. Erzé-
keny bériieknek ajanlatos



ehhez a munkahoz tenyér-
védét hasznalni (2. kép).

A szalméat festeni és
fehériteni is lehet.

Fehérités: A nedves
szalmat zart térbe helyez-
ziik és kis darab kénlapot
gyUjtsunk meg mellette
(ugyelve, hogy a szalma
tizet ne fogjon!) A t(iz6
napra  Kitett, nedvesen
tartott szalak 4-5 nap
alatt minden beavatkozas
nélkdl is kifehérednek.

Festés: Ruhafestékkel a
szalmat barmilyen szindre
befesthetjiik. Fehérités
nélkil, de mar megtiszti-
tott allapotban festékkel
telt edénybe helyezziik és
a zacskén taldlhaté utasi-
tds szerint f6zzuk -, akar-
csak a textiliat.

Bizonyos munkékhoz (pl.
ragasztott kép, doboz stb.)
szilkségink  van  lapos,
széles szalakra. Ehhez a
nedves szalmat éles zsilet-
tel az oldalan felvagjuk és
szétnyitva, Kiteritve leva-
saljuk.



A SZALAK
FELDOLGOZASA
A szalakbdl szovéssel,
vagy fonassal szélesebb

csikokat keészitlink, melye-
ket tlvel, cérnaval erdsi-
tink egymashoz a kivant

alakban. Szovészéknek
deszkalapot hasznalha-
tunk, melyre a munka

menete alatt a szalvége-
ket apro szegekkel er@sit-
stk fel.

A 3. abran kilénleges,
,négyagua” fonasmintat
mutatunk be, természete-
sen ennél egyszer(ibbek is
készithet6k. A szélak tol-
dasat kb. 2 cm Aatfedéssel
- lehet6leg a bal oldalra
végezziik. A munka befe-
jeztével a kiall6 szalvége-
ket olldval t6bdl levag-
juk.

Fonas nélkdl,
tl-cérna segitségével is
érdekes formékat alkot-
hatunk, (mint azt a 6. ab-
ra ,huzatjelz6” halai is
bizonyitjak.)

Modern és egyéni izlé-
sl lehet a szalmabdl ra-
gasztott kép (4. abra). Fe-
kete alapra rakjuk fel -
akar sablon segitségével
valamilyen egyszerli min-
tdt —a hosszdban felva-
gott és el6készitett szalak-
bol.  Kilonleges hatast
kelt, ha az egyes képele-
mekben  kilénbdz6ek a
szaliranyok. llyen ragasz-
tott technikaval készilt az
5. képen bemutatott egyik
szalvétagy(r( és doboz is.
El6bbibe merevitének erds
kartongy(r(t tettiink.

kizarolag

Ugyancsak az 5. képen
mutatunk be mas, szalma-
bol készithetd targyakat is
- melyek csak kis hanya-
dat alkotjak a rengeteg
lehetéségnek. Ezermester
olvasoink talalékonysagara
bizzuk, hogy ezeken kivil
hanyféle j6 otletet (lasd

a 6. abrat) valésitanak
meg, melyek majd szalma-
testet oltve, otthonukat
diszitik.

I .“I C)). F



Modellek, kisebb targyak festésekor
a festék egyenletes felhordasa sokak
szamara probléma. Ezen kivanunk segi-
teni a hazilag is elkészithet§ festék-
szoro készilékkel, amely két részbél, a
szoropisztolybol és a labbal miikddte-
tett pumpabdl all.

Szlkséges anyagok: hajlakkszéré
(Illatszer boltokban kaphat6, ora 26 Ft),
15 m hosszd, 5 mm belsé atmérdji
lagy pvc-cs6, kb. 15 cm hossz(, 5 mm
kils6 atmér6ji, 0,5 mm falvastagsagu
rézcsd, valamint furnirlemez.

A SZOROPISZTOLY ELKESZITESE

A hajlakkszoro porlasztofejét levesz-
szilk a labdar6l és az 1. dbra szerint
felfarjuk. Utana hosszanti furatdba be-
forrasztjuk a kb. 100 mm hosszl rézcsé-
toldatot, s arra a rogzit6 bilincset. A

foganty(t az A képen lathaté formara
alakitjuk (készilhet egy, vagy tobb da-
rabbdl.) A fogantyd felsé részére rog-
zitjuk a porlasztét tartd bilincset, flg-
gOleges részére pedig a A képen lat-
hat6é bilincseket. Ezek egymastol vald



. TASKARADIOHOZ .

hallgato

Az 1966 novemberi szamunk-
ban mar kozoltink zsebradiot
fuihallgatos vételre, Az eh-
hez sziikséges miniatlr, vagy
ohmos hallgatok ritkan kapha-
tok és dragak. Nos e problé-
man kivanunk segiteni, Otletet
adva a barkacsoloknak —egy
miniat(ir fulhallgaté elkészite-

séhez, ami kozvetlenul csatla-
koztathatd a_ kimenetre, nem
kell hozza illeszt&rafo. Elké-
szitése egyszerli és olcso.

A fulhallgatd dobozat md-
anyag fiolab6l  (POLIVITA-
PIEX_vag)(<i KASU  dobozkék)
alakitjuk a megfeleld mé-
retre = vagassal. Atlatszdsagat

cset szerezziink be, esetleg egy
régi, mar nem hasznalt ,ken-
Eyeies" fulhallgatobsl. A" te-
ercsbe L-alakd vasmagot ké-
szitslink klla%yltott lemezbél
vagy . lagyvaspol. A vasmag
vizszintesén fekv6 részére jon
a paranyi magnesdarab ﬂal-
land6 magnes), amelyet mag-
neses jatékbol, esetleg mag-
neses  zsebsakkbdl szediink ki.
A mégnes ugyan _hozzéatapad
a vasmaghoz, de j6, ha még
ragasztassal is rogzitjuk. .

\ membrant, mivel igen kis
felileten rezeg, minél~ véko-
nyabb anyagbol EI. borotva-
pen?ebol keészitsiik. Régi ha-
romlyukas pengét (pl.~ Hon-
véd) "~ villanyf6zGlap es vasal6
kozott klla’t_?(yitunk. Ugy nem
deformalodik el  Azutdn  a
megfeleld méretli kort kivagjuk
belole, és a doboz fels6 pe-
remére ragasztjuk., Ha sziksé-

TASK,

Ugy tlntethetjik el, hogy bel-
s6" oldalat’ csiszolépapirral
mattra dorzsoljik. A levagott
darab magfassaga a bele “ke-
rilg  fulhallgato-tekercs mére-
tétél fugg. "Arra torekedjunk,
hogy kisméret(i, de nagy oh-
(1000-2000 ohm) ~‘teker-

es, papirbol kivagott kozgyl-
9r]u'ke'( pterstUnk” ala \9@ y fdlg.yA
dobozt a mianyagfolia Kupak-
abol  készitett ~ tetdvel fedjik
e, ami perem nelkil .illesz-
kedjék a dobozra. Természete-

mos sen  el6tte megfeleld méretl

tavolsaga és nagysaga a tartaly mére-
teitél fligg. A bilincsek rogzitéséhez
M3-as csavarok elegendék. A fogan-
tyGt és a bilincseket sotét szin(ire fest-
juk.
JA hajlakkszor6 labdaja a pumpa
legfontosabb része. A porlasztéfej he-
lyére a 2. dbran lathato, fabdl készitett,
toldatot illessziik, melynek furataba
kb. 30 mm hosszi rézcsévet dugunk,
szoros illesztéssel. A 250X200 mm-es
furnér lapra gyengén el6feszitett gumi-
szalaggal rogzitjuk a labdat, majd
csuklos panttal a pedalt (B kép).
Utols6 miveletként pvc-cs6vel dsszekot-
juk a szoropisztolyt a pumpa favo-
csonkjaval. Ezzel kész is a labbal mi-
kodtethet6. s egyenletes szorast bizto-
sitd festékszdrd pisztolyunk.

A LEGSURITO ELKESZITESE

Porszivé tulajdonosok a festékszoro
pisztolyt a 3. dbran lathaté toldatot a
késziilékre szerelve, porszivoval is mi-
kodtethetik. A festéket er6sen higitani
kell!

Otletdija 150,— Ft-os utalvany.

BABOS JANOS

OTLET
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lyukat farunk rajta, ho&]y a
hangrezgéseknek utat adjunk.
A membran elkészitése és fel-
ragasztdsa Ovatos, finom mun-
kat igényel, hisz ezzel ront-
hatjuk, vagy javithatjuk para-
nyi~ keszilekink érzékenységét.
A hallgaté csatlakoz¢™ veze-
tékét  vekony, mipolancsGbe
bajtatott litze-huzalbol | készit-
Juk. Ket, tobberes titzét hu-
zunk a muanyagcsovon &t es
azokat Ovatosan a filhallga-

totekercs  kivezetéseihez ~ for-
rasszuk. Ahol a csatlakozo-
vezeték a dobozba ér, rovid

miianyagcsovecskét hizzunk a
mipolancsé ve%ere és azt ra-
gasszuk a dobozba. Ugy biz-
fonsdgosabh a csatlakozas.

A miniatr fllhallgaté a do-
boz méretei folytan™ pontosan
beilleszkedik a fill porcaiba,
ott megszorulva biztosan all.
Akinek “azonban a beillesztés
nem sikeril vagy éppen kel-
lemetlen, az veékony halldcso-
vet vagy az EM" boltokban
kaphatd™ hall¢jératot ragasz-
szon a doboztetore.

A ragasztashoz TECHNOKOL
Val ITT ragasztot hasz-
naljunk.

Otletdija 150,- Ft-os utal-
vény.

NAGY GABOR

TASKARADIOHOZ

flilbetet

Nyilvdnos helyen, jarmivén
nem szabad radiét hallgatni,
ahol meg lehet, ott a zaj za-
var. Ezért is készitenek egyes
zsebradiékhoz fulbetétes hall-
gatét. HAatrdnya, hogy csak
egyik filbe helyezve, egy sze-
mély tudja a mdsort hallgat-
ni.

Elve azonos az orvosi gya-
korlatban elterjedten hasznalt
hallgat6éval, a sztetoszképéval.
Ezt magunk is konnyen elké-
szithetjuk, mert csupan 45 cm
hosszli, 6 mm atmérdjd, és egy
3 cm hosszi, 8 mm Aatmérdji
kemény pvc-csé, tovabba 6
cm hosszl, 8 mm atmér6ji lagy
pvc-cs6 és 2 db 25X25X1 mm-
es pvc-lap kell hozz4a. Ragasz-
tdsdhoz pvc-ragasztét haszndl-
junk.

L
A 45 cm

drétspiralt
révizben

hosszi  pvc-csébe
htzunk, majd for-
melegitjuk és egy
kb. 16—17 cm atméréji henge-
res targyra (pl. fazék) réahaj-
litjuk. Kih(lés utdn a spirélt
kihazzuk. A meghajlitott csé
két végét az el6bbi midvelet-
hez hasonléan 1,5 cm-es su-
garral meghajlitjuk (1). A
hang tovabbitdsa céljabol az
4bran jelélt helyen 4 mm-es
lyukat farunk.

A 1 mm-es pvc-lemezt meg-
melegitve, egy 12-14 mm A&t-
mér6jl nyildson legombolyi-
tett végl, — a nyilds atméré-
jénél 2 mm-rel kisebb &tmérdg-
ji — hengeres targgyal 4&t-
nyomjuk. A lemezekbél 2 db
sziikséges, melyeket a (2) &b-
ra szerinti méretre alakitunk,
s mindkett6be a jelélt helyen
4 mm-es lyukat farunk.

A 3 cm hossz(G, 8 mm atmé-
réji kemény pvc-csévet a (3)

4bra szerinti forméara alakitjuk
tugy, hogy a csé kozepét meg-
melegitjuk és végeinél fogva
— az adott méretre — nyUjtjuk.
KihGlés utdn az Aabran jelolt
helyen 6 mm-es atmend lyukat
farunk.

(OSSZESZERELESE

Az 1l-es idomot a 3-as idom
furatdn 4&thuzzuk agy, hogy az
1-es idom furata a 3-as idom-
ba torkoljon. E kettét pvc-ra-
gasztéval hermetikusan 6ssze-
ragasztjuk. Utdna az 1-es
idom végeire ragasztjuk a 2-
es idom 1-1 darabjat. A 3-as
idom masik végére huzzuk a 6
cm  hosszG, 8 mm atméréja
lagy pvc-csovet, amelynek sza-
bad végébe dugjuk a fulhall-
gatét. Ezzel fulbetétink  vé-
telrekész (Cimkép).

A 4-es abran mutatott al-
katrész anyaga és kialakitasa
azonos a 3-as abran |lathaté
éval. Elosztoként hasznalhato,
ha két személy kivanja egy
készulékrél a mdsort hallgat-

ni FUZESSY ANTAL



A vetéshez
ség-
szét
juk,
zés

szlikséges zold-
és virdgmagvak nagy ré-
magunk is megtermelhet-
mentesiilve fgy a beszer-
gondjaitél és koltségeitsl.

A sikeres magtermesztés
oiapja a fajtéro jellemzd, leg-
kedvez6bb tulajdonsagu (ko-
ran ér6-, er6sen, egészsége-
sen fejl6dd) novényegyedek
kivalasztdsa. Ezeket az elsé
termések beérésekor jeldljuk
meg szines pamutszalial vagy
vékony fapalcikéval.

A bokorbabnéal és a borso-
nal a legjobb tévek Kkijelolé-
sén kivil més kulénleges mun-
kdank nincs, mert o6nterméke-
nyilé novények, igy virdgaik
sajat virdgporukkal terméke-
nytilnek. A hivelyeiket csak a
magvak teljes beérésekor
szedjik le. A bors6ét amikor
sargasbarnara szinezédnek, s
bennik a magvak mér any-
nyira megkeményedtek, hogy
nehezen haraphatok at. A
babhivelyek éretten perga-
mentszer(iek, a magok korém-
mel mar nem nyomhaték szét.

22

A magvak széraz
b6l valé kipergését legbizto-
sabban tugy kertlhetjuk el
ha a huvelyeket érési sorrend-
ben egyenként szedjik le. A
reggeli o6rdakban a még har-
matos novényeket tovestul is
kitéphetjuk (nylvés) és utana
tlve, kényelmesen szedhetjiuk
le réluk a huvelyeket, majd
fejthetjuk ki bel6lik a mag-
vakat.

A paprika, paradicsom ,ide-
gentermékenyilé”, azaz a Kki-
jelolt jo egyedeket kedvezdt-
len tulajdonsagt egyedek vi-
ragpora is megtermékenyithe-
ti. Az igy képz6dott magvak
tobbségébdl korcs novény fej-
I6dik. Ezért a kivéalasztott to-
vekrél a kinyilt  virdgokkal
egyltt szedjik le a méar kiala-
kult terméseket, és csak a bim-
békat hagyjuk meg. Majd bo-
ritsuk le a toveket tillhaldval,
vagy mas ritkaszovési, de a
virdgport 6t nem ereszté szo-
vettel (molind).

Célszeri a bokroknéal vala-
mivel nagyobb méretd henger,
vagy hasab alaku véazat hajli-
tani (2 mm-es huzal) s erre
fesziteni a szigefel6halot (1.
kép), mert igy azt tobb éven
4t hasznalhatjuk. Egyszer(ibb,
ha csak egy bimbdécsoportot
veszlink koriul szigetelé halé-
darabbal (2. kép).

virdgok

hiivelyek-

Amikor a

egy masik, — wugyancsak jo
egyed teljes nyflasdban levd
viradgjat csipjuk le, s a szige-
tel6halét felemelve 6vatosan
nyomkodjuk a halé alatt ki-
nyilt virdgokhoz dgy, hogy a
kozépsé részikén levé bibére
béven kertljon virdgpor. Biz-
tosabb a megtermékenylulés,
ha kiforrazott és megszaritott
kis ecsettel 6vatosan a nyil6
virdgokba nyomva gydjtjik a
virdgport, s utana végightz-
zuk a poros ecsetet a bepor-
zasra varé virdgokon.

kinyilnak,

M esterséges beporzéassal bi-
zonyos mértékben nemesithet-
juk is a névényeket. Ehhez két,
kiemelkedéen j6 tulajdonséagu
egyedet porozzunk Ossze.

A beporzas utén azonnal te-
gyluk vissza a szigetel6halét, s
csak o sikeres megtermékenyi-

tést jelz6 kis bogydk megjele-

nésekor vegylk le. Ezeket a
bogydkat jeloljuk meg, hogy
éréskor a tobbi terméstél ki-
I6n szedhessik le.-'

Paradicsom- és .paprikamag
termesztésekor is meg kell
varni a teljes érést. Tehdat csak
akkor szedjuk le a paprikahi-
velyeket, ha bepirosodtak (ami
a virdgzas wutadn Aatlag 7080
nappal varhaté). Abban az
esethen is kaphatunk megfe-
lel6 csiraképességl magot, ha
valamilyen okbol éretlentl
szedjik a terméseket, de szo-
bahémérsékleten harminc na-
pig utéérleljuk.

A paprikamag kiszedése
kénnyG. A csumat késsel kivag-
juk és egyszerien kézzel le-
dorzsoljiuk réla a magot.
Eréspaprika fajtak magjanak
kiszedésekor hlzzunk keszty(t,
vagy készitsink kis lécdarab-
bOl tompa ¢élG fakést, majd
azzal dorzsoljik kis tadlkdaba a
magvakat. A visszamaraddé hu-
sos hivelyrészt savanyulsagnak,
lecsonak hasznalhatjuk fel.

A paradicsommagvak bo-
gyokbol kiszedése kérilmé-
nyesebb. Legjobb el6szér kéz-
zel vagy fanyomoéval Osszepa-
szfrozni a bogydkat, s utdna
egy fazék vizbe oOnteni. Abban
aztan keverés kozben a kony-
nyebb fajsalya héj, bél és a
csira nélkuli ,l1éha” magvak
a viz tetejére emelkednek, igy
lemerhet6k. Két-hdromszori
4tmosas utdn a jo mag az
edény aljara dllepszik.
M osés
azonnal
szaritas

utén a magvakat
meg kell szaritani. A
idejét csokkenthetjik
és ezzel értékesebb, gyorsan
csirdz6 magvakat kaphatunk,
ha véaszonzacskéba kotve né-
héany percre centrifugdba tesz-

szuk azokat. (Az elmozduléds
ellen tiszta ruhéaval rakjuk ko-
ril.) A szaritds legegyszer(ibb
moédja, hogy a magvakat na-
pos, szélcsendes helyen, fel-
forditott szék vagy kis asztal
labai kozott kifeszitett molinég-
halén 2—3 mm-es rétegbhen el-
teritjilk.  Siettethetjuk a sza-
ritast a holé ald Aallitott ven-



tillatorral is (oly kézelrdl,
hogy a légaram a magokat
ne ragadja el) (3. kép).

A kettévagott uborkabdl, be-
érett 4llapotdban (amit meg-
fehéredése vagy elsdrguléasa
jelez) kanéallal kaparhatjuk ki
manyagféliaval bélelt vodor-
be a magvakat tartalmazé
bélrészt, (fémhez érve a mag
megszurkal). A kocsonyas
anyagot a gy(ijtéedényben két-
hérom napig tébbszori felke-
verés kozben erjeszteni kell.
Gyorsithatjuk a folyamatot tiz
literenként 2—3 g éleszté beke-
verésével, amit6l 25—32 C°-on
12 6ra alatt lezajlik az erje-
dés. (A moddszer minden, nem
kozvetlen fogyasztasra kerilé
anyag erjedésének gyorsitasa-
ra alkalmazhatd). Az erjedés
utdn a magvakat — mint a
paradicsomnal — vizzel mos-
suk ki, majd szaritsuk meg.

A magvakat légszarazra
(13—14% nedvességtartalom)
kell széaritani, amit megbizha-
téan jelez, hogy hajlitaskor
téornek. Az uborkamag tenyér-
be szoritva szar.

Virdgmag termesztésére is
elsének a legkordabban nyil6,
tetszet6s szinl betegségmentes
téveket jeloljuk ki. Mivel az
egy- és kétnyari disznovények
4ltalaban idegentermékenyi-

16k, alkalmazzunk
16t. A megporzast, — kuléno-

sen az ap
— legjobb

ré,

zAart

szigetel6ha-

virdgoknal,

ecsettel elvégezni.

Az ablakban,

ban nevelt

erkélyen lada-

sz6bandvényeinken

hatunk”, ha

rdgaikat.
(jelzésuk

Hib

rid

novényeken, és a

is arat-

beporozzuk a vi-

noévényekrél

,F”) nem érdemes
magot szedni.

Ha a magtokok megbamul-
ndk és zordégnek

magvak,

azo

szedjik le,

egyltt torj
magolépap

széaritsuk a

és egy kisebb

béség ()
hatjuk el

ik
iron

kat

le.
elt

bennik a
egyenként

vagy a széarral

Napon, cso-
eritve addig

tokokat, mig kéz-
zel szét nem morzsolhatjuk. A
nagy magvakat
az aprokat a

a

mag

valogatéassal,
nal nagyobb

attoretld  (lyuk-
rostaparral vélaszt-

mag

tok-térmelék-

t6l. Két megfeleld szovésl szi-
tahéalé-darab
rostapar helyett.
2G cm atmérdjd

fém henge

lesz (lasd

A kivélasztott

is

megfelel a
Ha egy 10—
papir vagy

r két végére leszed-
hetéen szoritjuk a héalédarabo-
kat, hasznos
adbra).

magtisztitonk

magvakat cél-

szer( papirtasakokba tenni,

melyekre

frjuk

réd

nevét, fajtajat,

viragszinét,

és

a

a novény
magassagat,
magtermesz-

tés évét. Ezzel
keveredést. A csiraképes ma-

gok szaraz,

elkertuljuk a

szellés, fagymen-

tes helyen, a novényfajtol val-

tozéan

1-3 évig

tarolhatok.

KL
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MEG JOBB « MEG JOBB « MEG JOBB

A juniusi szémban megje-  Még jobb lesz sot, csak ugy lesz j6 - a ,Csi-
lent, Szines diarél ff-pozitiv” , . . L., . L, . .
cimd Gtletnél jobb megoldast OGO 0017, ha az itt ujolag kozolt kapcsolasi rajz
ajdnlok. alapjan készitik el a barkacsolék. A malt szamunk-

Az OFOTERT boltokban 550 . ; A .
Ft-ért kaphaté 5 m hosszd fi- ban megjelent rajzon ugyanis néhény alkatrészt hely-

dit;ap%zlligz\éé_gislr?kégmggh;% 20 telenil bekdtve abrazoltunk. Eziton kdszonjik olva-

d »ehetd

Erre —a szines diafilmrél — ggink figyelmességét -, mert sokan sz6vé tették a hi-
kontakt maésolassal negativot | i L i L.

vetterﬁ feg, me}th kozonséges bat - s kérjik azok elnézését, akiknek réadidja a hely-
apirhivoban el6hivtam, meg- s . . . .
6 by 9" telen bekotés kovetkeztében nem akart megszolalni.
Er6l__jo ff-negativok, vaﬁy Az itt kdzolt -, most mér helyes - rajzon nyil jelzi,
djapozitivek n'é?ﬁz'tﬁ‘i%ﬁ%k'nﬁy 2 hol volt hibas az el6z6 szémban megjelent rajz.
lagy negativrol elébb, kemény (a Szerk.)
diapozitivot, majd arrdl nega-

tivot készitek. A diafilmet

mp me?vilégités utdn  40-60

mp alatf hivom el6, majd a

papirhoz  hasznalt  rogzitével

fizélom.

Hivéreceptem:

5 gr metol, 40 gr vizmentes
natriumszulfit, 6 gr hidrokinon,

gr hamuzsir, 6 gr kalium-
bromid, 1 liter vfz

Otletdija 50— Ft-os utal-
vany.
SZILAGYl KAROLY

EZERMESTER VIZSGA

1. Az utébbi idében mind tobb, an-
golszasz gyartmanyl csénakmotor
fut vizeinken. Tartalyaik, henge-
reik Grtartalmat koblab-ban (cu-
bic-foot) adjak meg. Tudja-e,
hany liter = 1 koblabbal?

2. A haztartasi h(t6szekrények vagy
kompresszoros, vagy abszorpcios
m(ikodési elviek. De van egy
harmadik, iparszerlien még nem
alkalmazott megoldas is, melyet
I. Peltier fedezett fel Franciaor-
szagban, 1934-ben.

Mi a rendszer neve és elve?

3. Tudja-e, mi az a ,halal 6raja”?
Valaszok a 31. oldalon.
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Gitaros vagyok, s régi
vagyam volt egy j6 min6-
ségl mikrofon. A dinami-
kus mikrofon m(kddési el-
ve juttatta eszembe a
megoldast. A hazilag ké-
szithet6 mikrofon ,Ilelke”
egy telefonkagylé hallgat6
betéte, (vagy az Ezermes-
ter boltban id6szakonként
vasarolhat6, 50,- Ft-0s
holland és magyar mikro-
fon-betétek).

Egy kilralt MOS-6 m(-
anyagtubust Kkitisztitottam,
majd a nyaknal lev6 pe-
remt6l megfeleld tavolsag-
ban elvagtam. A kupakot
atfartam az arnyékolt ve-
zeték részére. A mikrofon
nyelének készitéséhez ke-
restem egy kb. 15 cm
hosszlsagu aluminium
csovet, amelynek egyik
végére menetet vagtam,
rahajtottam egy anyas-
csavart. Az el6z6leg mor
kifart piros mianyag ku-
pakot rahelyeztem a cs6
menetes részére, Ugy, hogy
a zart vége a csavar felé
nézzen, végil még egy
csavarral biztonsagosan
odaer@sitettem. Az alumi-
niumcsére fehér (de lehet
szines is) muianyagcsdvet

haztam. A nyélen, és a tu-
bus levagott fels6 részén
keresztiilhGztam a csatla-
kozé zsinort és réforrasz-
tottam a hallgat6-betét
forrcsucsaira. Ezutan a be-
tétet beleillesztettem a le-
vagott mianyaghengerbe,
arra racsavartam a kupa-
kot a nyéllel egyitt és ez-
zel el is késziilt a mikro-
fon (1. abra). Az igénye-
sebbek elhagyhatjadk a
nyelet és az Ulzletben kap-
hato riporter-mikrofon nye-
lébe illeszthetik be a mik-
rofont, (a kupak megfe-
lel6 formara  reszelése
utan).

A jobb hangmin@ség és
hangatvitel érdekében
hasznaljunk illesztétrafot.
Ha ezt a zseblnk nem
engedi meg, illeszt6-
transzformatorként egy
hangfrekvencias tranzisz-
tort is felhasznalhatunk.
Az illeszté-transzformator

(2. abra) beépithet6 a
mikrofonhdzba. A tran-
zisztor egyben hangfrek-
vencids er@sitést is végez.
Telepként elegend6 egy
gombakkumulator, mivel
a berendezés fogyasztasa
olyan kicsi, hogy hoénapo-
kig sem meriti ki.

Dtletdija 100,— Ft-0s

utolvany. ;

Bgggg ~  IF). KISS AGOSTON
Miskolc

Az OTLETPARADENKRA kildott otletek  kozdl
havonta 5-15-6t fontossagatol, otletességétdl, le-
irasatol, a mellékelt képektdl és rajzoktol fliggd
értékl vasarlasi utalvannyal dijazunk —a dijat

nem nyert, de

fizetlink.

lekdzolt otletekért honorariumot
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ISMERJE MEG...

a Tiszai Vegyi Kombinat

MOZAIK" mijanvaa alapd hideaenw
készitményét

A MOZAIK ragasztd6 keményfa, puhafa, buator vagy furnér anyagok ragasz-
tdsara alkalmas. Jol hasznalhaté ha a parkettat betonhoz, vagy mas parketta-
aljhoz (pl. léchez) kivanjuk ragasztani. Kitlinéen bevalt papir, vagy karton ragasz-
taséara 1s, feltéve, hogy a fellletek nincsenek lakkozva, vagy paraffinozva. Hasz-
nalhatd ezen kivil leesett csempék, eltdrt disztargyak, bér, vasznazott mianya-
gok, textilidk, lin6leum, vaszon ragasztasara is.

Vigyazat! (lveg, fém, sima pvc, gumitargyak ragasztasara, azon kivil ha az
anyag allandé nedvességnek vagy rendszeres atazasnak van kitéve, a ragaszt6
nem hasznélhat6!

tulajdonsagai

A MOZAIK rcgasztd korszer(i, kivalo hideg ragasztd. Szine fehér, szaga nem
kellemetlen. A ragasztét a réteg felkenése utan 10 percen belil fel kell hasznalni.
A ragasztandd fellileteket 0ssze kell szoritani. A feliletek préselés nélkil is mar
egy nap alatt megfelel6 tapadasi szilardsagot biztositanak, de a ragasztas szi-
lardsdga kb. 28 napig folyamatosan ndvekszik. Ha az elGirdsokat betartjak, a
ragasztas az osszeragasztott anyagnal is erdsebbnek bizonyul.

HASZNALATA

Fafellllet ragasztasanal az egyetlen elGirds, hogy az pormentes, tiszta legyen.
Ha er6sen kiszaradt, a fat ragasztas el6tt vizes ecsettel nedvesitsiik meg.

Papir ragasztasa esetén célszer(i a vizzel higitads. Vékony, egyenletes réteg-
ben, ecsettel vagy enyhén fogazott gumilappal kenjuk fel a ragasztét. Hasznalat
el6tt keverjik fel, tgyeljink, hogy fémtargyakkal ne érintkezzék, mert elszinez6-
dik.

fontos aproésagok

A MOZAIK ragasztd vizzel higithato.
A ragasztott felllletek 0sszenyomasakor
kifolyo felesleges anyagot vizesruhaval
konnyen letdrolhetjik. Munkaeszkdzein-
ket vizzel konnyen lemoshatjuk. A mar
ragasztott targyak megszaradasuk utan
vizzel, vagy szintetikus moso6szer-oldat-
tal lemoshatok, tisztithatok.

Az 1 kg-os MOZAIK-ragaszt6 m-
anyagdobozban, 31,- Ft-ért a haztar-
tasi és festék-szakboltokban vasarolha-

t6.
)
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MENETVAGO
BEFOGO

CSOBOL

Barkacsolashoz  sziiksé-
ges menetvagokhoz be-
fogé keretet magunk is
készithetlink.

Szerezzink be 20 mm
belsé atmérdjl, viz- vagy
gazvezeték-csovet.  Fré-
szeljunk le bel6le 60 mm
hosszi darabot. F(része-
lés utan az éleket resze-
I6vei tavolitsuk el. A cs6
egyik végére jeldljik be a
rogzitécsavarok  furatai-
nak helyét (a menetvagd
furatainak  megfeleléen).
Pontozas utan farjuk ki
3,3 mm faréval, majd vag-
junk bele M4-es menetet.
Vegyink 5 db M4X15-0OS
csavart, s végeiket reszel-
juk kaposra. (A menetva-
got csavarokkal rogzitjik
a csében.)

A cs6 masik felét a vé-
gét6l visszafelé szamitva
pontozzuk be, majd fur-
juk at 6 mme-es fardval, s
a furatokba ssiink 150
mm hosszd, 6 mm atmé-
réji koracélt. Az igy elké-
szitett befogokerettel 4,5
és 6 mm-es menetvagot
rogzithetiink.

Természetesen mas mé-
reti  menetvagékhoz is
készithetiink befogdt csak
a menetvagéhoz mas bel-
s6 atméreti csére van
szilkségink. (Pl. 7, 8, 9
mm-es menetvagéhoz 25
mm-es, 10-es menetvogo-
hoz 30 mm-es cs6 szik-
séges.)

Otletdija
utalvany.

75— Ft-0s

FARSANG ZOLTAN
Szombathely

SOTETKAMRA-LAMPA

A zold vilagitdo test nem mas mint a ,,Desodoros”
mianyag flakon kupakja, az ég6é pedig egy zold
szinl feny6fa-izz6. A lampahoz szilkséges még egy
kiégett notmal izz6 fém része, (a salakot ki kell be-
I6le szedni) valamint egy 1520 cm hossz(, 28 mm
atmérdji mianyag (gumi) cs6.

OSSZESZERELES

Vagjuk le a cs6b6l a megfelel6 hosszUsagl dara-
bot. A kardcsonyfa-izz6 foglalatara forrasszuk ra a
vezetéket. Keressiink a cs6 belsé atmér6jénél valami-
vel kisebb parafadugdt. A dugéra tegyik rd a fogla-
latot, s a huzalt a dug6 mellé téve szoritsuk a csObe.
A foglalatot a két kivezetés szilardan tartja. A normal
izzorol torjuk le az lveget és a salakot kaparjuk ki
bel6le. Az lveg fel6li részét kissé hajtogassuk be és
szoritsuk a cs6be. A fémrészre csavarjuk ra a Deso-
dor-kupakot, s végll a két kivezetést kapcsoljuk egy
trafé 12 V-os kivezetéséhez.

Otletdija 25.- Ft-os utalvany. i

BUJDOSO ATTILA
Balkany
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Teremhatasu vissshangosito

Csupan egy alkatrészt
kell beépiteni, a magneto-
fonba, s megoldottuk a
felvételek vis%hgngosita-
sat, s egyutta* teremha-
tasu zenel visszaadast’pr,-
hetiink el. 6reg magneto-
fon lényeges modositasa-
val pedig a tadnczenekarok
szinte nélkilozhetetlen kel-
lékét, az ECHO-HALL be-
rendezést (tetemhatasu

tihez viszonyitott tavolsa-

gat minden esetben a sza-

lagsebesség hatarozza
meg. A 10 cm/sec sebes-
ségu "*™pgnetofonoknal
(Erkel, FMV, Voros Szikra)
az Uj fejet a szalag futé-

sec sebességli gepeknel
(TERMA 811/JilM B fT a-

visszhang) készunfruK”ejPraz ereded melwjjB Eeh

viszonylag kis koltséggel.

A berendezés alapelve
(1. abra), hogy a szalagra
rogzitett hangot késl«-
tetve még egyszer vissza-
jatszuk. Az igy nyert vissz-
hang - ha az er@sitén ke-
resztil Gjra  visszajut! a
hangszalagra - gerjedés
nélkil ad 6—i0-szeres is-
métlésli  visszhangot.

helyezniink. A .4,5 cm/sec

vagy ragasztassal (2. ab-
ra) erdsitjlk a meghata-
rozott helyre. Ragasztas
el6tt cérnaval atkotjik a
két fejet, majd beallitas
utan technokol vagy epo-
kitt ragasztoval tobbszor
atkenve rogzitjuk.

B AJjei bedllitasat - a
végleges rogzités és a
ragasztd szaradasa el6tt
végezzijiic. Az ideiglenesen
felszerelt!; fejre arnyékolt
vezetéket forrasztunk.
(Gyorsforrasztassal,  mert
a melegités art a fejnek!)
Az arnyékolt kabel végét
a készilékek bemenetéhez

LCsatlakoztatjuk. ~ (Tertanal
3. dbra, Mamboénal 4. ab-
ra szerint.T Az orsétartok-

.sebgsafcitmedMMtéhehivél La tegy[]nk fel egy, a mag-

«*« megoldas visszhango-
sitdsra nem alkalmas.

A masodik fej beallitasa
és rogzitése kiulonoseit tat-
kor nehéz feladat, ha csak
esetehkinti  visszhangosi-
tast akarunk és a magne-
tofont is meg akarjuk ovni

f| az atalakitas ,,nyjbmaitor.

Az ECHO hatéihoz a*ifibben az efetuéfif a ma-

médositott magnetofonon
kivil kétcsatornas erdsitd
is szlikséges, amelynél a
visszhang a masodik csa-
torndn fut. Héazi hasznéa-
latra j6 a radié vevdkészi-
lék er@sitéje is, de zene-
karok részére a kétcsator-
nas erdsité elengedhetet-
len feltétel.

Els6 feladat —akér ese-
tenkénti visszahangositas-
ra, akar allando jellegl
zenekari kivitelre alakit-
juk at a magnetofont egy,
a késziilékével lehetbleg
azonos tipusi magnes-fej
beszerzése. Az () fej el-
helyezése, beallitasa és
régzitése kivanja a leg-
gondosabb munkat s at-
tol figg a berendezés jo
m(ikddése is.

Az () lejatszofej erede-
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sodik fejet vékony lemez-

netofonnal el6zéleg ké-
szitett szalagot és inditsuk
el, df a hanger6t teljesen
vegyik le. A radiét er6sit-
sek 0 -maximumra és az
igb nye™t hangnal probal-
jtk 1z G fejet lassan
jobbra-balra donteni. Ahol
a hang legerésebben
nalfKatdj ott kell a fejet
véglegesen rogziteni.

b6l hajlitott  bilinccsel, Zenekari hasznalatra
EEENE
) . HANGSXRL
mikrofon EROSITO
YMENFT KIMENET
MAGNO
MAGNO
SMAG-
IRANY
WRLOFEJ  FELVEVOFE! IEJATSWFEJ (ECHO)
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barmilyen magnetofon at-
alakithaté. A kovetelmény
minddssze annyi, hogy a
torlés és a felvétel, a ko-
zéps6 meghGz6 berende-
zés, a motor, valamint a
lendkerék a gumigdrg6vel
jol  mikodjon. Nem fon-
tos a gyors el6re-hatra te-
kercselés, s6t még nyavog-
hat is a készulék, mivel a
felvétel és a lejatszas ko-
zOtti id6 a masodperc to-
redéke, ez alatt pedig a

sebesség valtozadsa nem
érzékelhetd.

Folyamatos zenekari
hasznalatra a magneto-

fonra kerild 0j lejatszofej
felszerelését a szerelGiap-
ba fart lyukkal és csavar-
ral oldjuk meg. Az (j fej
és az eredeti felvevofej
réseinek azonos magassa-
gat megfelel6 mennyiség(
alatéttel  biztositjuk. A
flgg6leges iranyd parhu-
zamossagot a  rogzitd
csavar dontésével a mar
korabban leirt modon al-
litjuk be.

A fej beallitasa utan
(mindkét esetben) gon-
doskodjunk a masodik fej
arnyékolt kivezetésének
rogzitésérél és a fix csat-
lakoztatds megoldasardl.
A hézi hasznélatra atala-
kitott berendezésnek eld-
nye, hogy a visszhangosi-
tott zeneszém visszajatsz-

*

PARADE

haté. A zenekari megol-
dasnal ,,pergé muzsikat”
kell késleltetve, folyamato-
san visszaadni. Ebben az
esetben a szalagot végte-
leniteni kell. Ennek mecha-
nikus megoldasa tébbféle-
képoen varialhat6. Leg-
egyszeribb a megoldas,
ha a két orsétartét felsza-
baditjuk (hogy szabadon
foroghassanak) és egy-
szer( szalagfeszitével (5.
abra) a két orsén atveze-
tett és Osszeragasztott sza-
lagot futtatjuk a fejek
elott. Ekkor a késziilék fo-
lyamatosan mikodik, tehat
el6tordl, késleltetve lejat-
szik, ami ismét visszajut
a szalagra és a tokéletes
ECHO hatast adja.

UZEMBE HELYEZES
Hazi hasznélat esetén
az 0 fej kimenetét a ma-
sodik csotorndra, vagy o
radio vevokészilék pick-up
csatlakoz6jaba dugaszol-
juk. Er8s zlgas esetén a

pick-up Kivezetéseit cse-
réljik fel. Ha van hang-
szinszabalyozo, azt a ,,ma-
gas” allasba allitsuk, a
hanger6-szabalyozot pe-
dig lassan addig mozgas-

suk, amig a visszhang
meg nem jelenik. Ha ez
sipolassal egyutt jelent-

kezne, a magashang Kki-
emelését csokkentsik.

Zenekari  Kivitelnél a
magnetofon felvev6 beme-
netét az erdsité egyik ki-
mentére  csatlakoztatjuk,
az echo kimenetet pedig az
er@sitd méasodik csatorna-
jara. Ha z(g a brendezés,
a vezetéknél ellen6rizzik
a foldelést. Az dsszes
hangszinszabalyoz6t ma-
gas allasba  forgatjuk,
majd meginditjuk a mag-
netofont, mire a hanger6
fokozasakor megjelenik a
visszhang.

Otletdija 150 Ft-os utal-

29



VIRAQCSOKOR
PREPARAL A S

Ha el is malik a nyar, a mezei virdagok pompaja-
ban télen is gyonyorkddhetiink. Feltéve, hogy azokat
igyesen preparaljuk.

Nagyméretli cserépbe, vagy mas edénybe fejjel"
lefelé helyezrink néhany szal apré mezei viragat,
majd Ovatosan szorjuk koril homokkal, hogy a cse-
rép tele legyen. Ezutan tegylik a cserepet a t(iz6 nap-
ra. Az atforrésodott homokban a noévény Kkiszarad és
megtartja eredeti formajat, sét legtdbb virdg a szinét
is. Viz nélkil, vazaban sokaig eltarthato.

ZZ hornyot készitiink. Az eny-
Ecetcsepegteto hén ,,csavart” hornyon at
az Uveghdl tetszés szerinti
mennyiségl ecet csopdg-

Nem omlik egyszerre tethet6.

tdl sok ecet az ételbe, ha  siletdija  25.- Ftos
az  ecetesiveg  parafa- yglyany.

dugdjanak palastjan hossz- SZEMAN JOZSEF
iranyban, késsel V-alakl Inéncs

Az DIOK nioclellvas(tjai

mar Magyarorszagon is fogalommd véltak. Kiléndsen, midta az ottani
lizemek nemcsak, hogy a MAV-vonalakon hasznalatos, de MAV jelzések-
kel és szinekben késziilt modelleket is gyartanak. 3

llyenek példaul az 1950 léer6s svéd NOHAB diesel-mozdonyok (MAV
sorozatszam M-61, a modell arjegyzéki szama 05/6004,) - a K —és X-soro-
zatl teherkocsik (05/121—20, ill. 05/123-202 arjegyzék szam), - a PIKO-cég
HO-méretli modelljei.

Kovetkez6 szamainkban mas NDK-beli modellkészit6 Gzemek gyartma-
nyait is bemutatjuk — melyek ugyancsak a

DEMUSA GmbH
berlini (108 Berlin, Charlotten-str. 46.) kilkereskedelmi vallalat kdzvetitésé-
vel kerllnek Magyarorszagra.
(A 056004 Aarjegyzékszdmd mozdony-modell hatsé boritélapunkon lathatd.)
()



asznalt, vagy Uj labtorl6bdl (bor-
das gumiracs) izléses, tartds, viz-
allé papucsot készithetlink.
Elész6r a gumiracsbol vagjuk ki a két
talpat. (Vizezett pengéjl késsel a gumi
kénnyebben vaghatd!) Ha egyenetlen
lett a vagas, a talp széleit fareszelGvei
vagy durvaszemcséjl csiszoldpapirral
igazitsuk ki. A talpon - a képen lat-
hat6 elrendezés szerint - késsel, vagy STRAN DPAPUCS
élezett, ellapitott végl cs6vel - vag-
junk nyilasokat. De 0gy, hogy azok ho-
ronyba keriljenek.
A papucs pantjai 1 cm széles gumi-
karikak, amelyeket gumitomlI&bél, vagy
vastagabb, elhasznalt gumikesztyl sza-
rabol vaghatunk le. A gumikarikakat
hizzuk a sajat hosszuknal 2 cm-rel
hosszabb pvc-csdvekbe. Az ,ellapitott”
gumikarikédk egyik végét lemezcsikkal
flzzik be a talp nyilasaba, s azokat
alul rogzitsik a talp résénél 1 cm-rel
hosszabb szigetelt huzaldarabokkal. A
pantok masik végét a talp ellenkezé
oldalanak réseibe hizzuk, vagyis a két
pant keresztezze egymast. Mivel a
gumikarikdk rovidebbek mint a pvc-
csovek, azok végeit csipesszel hlzzuk 7 .
ki, ill, feszitsuk meg, majd a talp aljan ValaSZOk az HVIV|ZSga
a masik vég-parhoz hasonldan rogzit-
sUk. 24. oldalon feltett kérdéseire
Pontos szabassal egy gumiracsbol

: . . 2 . . 1. 28,32 liter
harom par papucs vaghaté ki, tehat
haromtagl csalad lathaté el papucs- 2. Félvezetfs! Az egyenarammal tap-
csal lalt és sorbakapcsolt ket félvezetd
: . ~ kézul az egyik felmelegszik, a ma-
Ezzel a modszerrel meglevé papu- sik lehdil.
csaink elszakadt pantjai is pdtolhatok, ) ) )
csak a talpba vagott pantnyilasokat 3 A Stihoz hasonlo, a  nedves fat
alulrol ki kell sullyeszteni, hogy azokba Vatalos " neve: Anobium _punctatum.
a rogzit6 huzaldarabok beilleszkedje- Furcsa kozhasznii nevét ,gIJ(J"eI, a bu-
nek. torokban egyenletes id6kozben ra-

Stletdija 125, Ft-os utalvany. g6 alcdinak percegéséért adtak.

AKOSSY ELEVEK

- P XIBbC TBnWH A Magyar Kommunista Ifjisédgi Szovetség
Kdzponti Bizottsdganak barkéacsolé folydirata
1967. augusztus, XI. évfolyam 8. szom. — Felel6s szerkeszt§: Szlics Jézsef. Kiadja az
Ifjusdgi Lapkiadé Vallalat. — Felel6s kiadé: Tdth Laszl6. — Szerkeszt6ség: Budapest,
V., Nador utca 15. Telefon: 317-324. — Kiaddhivatal: Budapest, VI., Révay utca 16. —
Telefon: 116-660. Megjelenik havonta egyszer. — Terjeszti: a Magyar Posta. Csekk-

szamlaszdm egyéni: 61253, kozuleti: 61066 (vagy atutalas a MNB 8. sz. folydszamla-

jara). — Egy szam ara: 2— Ft. El6fizetési dij: negyed évre 6,— Ft, fél évre 12— Ft,

egész évre 24— Ft. El6fizethet6 a Posta Koézponti Hirlap Irodanal, (Bp., V., Jozsef

nador tér 1. Telefon: 180-850) és barmely postahivatalnal. (INDEX: 25213) — Kdzlésre

alkalmatlan, bekuldott kéziratokat, képtekelz, rajzokat nem &rziink meg és nem jutta-
unk vissza.

67.1007 Egyetemi Nyomda mélynyoméasa, Budapest
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gyre tobb félkész és kész mi-

anyagcikk kaphat6 az uzletekben,

s azok a barkacsolok korében is
fokozatosan tért hoditanak. Pl. a md-
anyag habszivacs és a hungarocell is
sokoldalian hasznalhat6. Készithetd
bel6lik kabatbélés, kérpitozott bator
Ltoltelék", jaték, szigetelo bevonat, di-
szit6 elem stb. Sokan azonban idegen-
kednek a mianyag alkalmazéasatol,
mert lombflirésszel, olloval, késsel, bo-
rotva pengével térténd vagasa, darabo-
lasa hosszadalmas, pontatlan és ebbdl
adédbéan gazdasagtalan. A munka egy-
szer(ibbé tételére  bemutatunk egy
elektromos ,flirészt”, amellyel a mi-
anyag habszivacs jol, gyorsan, ponto-
san vaghaté.

Az elektromos miianyag-flirész ,lel-
ke” a vagast végz6, félizzitott ellenal-
lashuzal. Aramkorének kialakitasa az
A abran lathat6. Aramforrasa akkumu-
lator, vagy a haldzati aram 12 vagy 24
V-ra letranszformolva. Az aramkorbe
kapcsolot iktassunk, s a flirészt azzal
(ne pedig a villasdugoval!) kapcsoljuk
be, illetve Ki.

Gondosan valasszuk ki és méretezziik
a ,vagoéit”, vagyis a felizzitasra ke-
rilé huzalt. Ha esetenként csak rovid
ideig vagunk a ,flirésszel”, j0 a kdzon-
séges vashuzal is. De gyakori haszna-
latra ellenallas-huzalt (kantai, nikkelin,
konstantan stb.), alkalmazzunk. A huzal
hosszat kis ,,prébapadon” kisérletezziik
ki (B). Deszkalapba ussiink két szeget,
és feszitsik ki a huzalt. Az aramforras
egyik polusat csatlakoztassuk a huzal
egyik végétél kb. 5 cm-re, a masikat
pedig a csatlakozasi ponttél olyan ta-
volsagra hlzzuk el, hogy az aramforrast
rakapcsolva, a huzal cseresznye-pirosra
izzon fel. Kisebb darabok, vékonyabb
szeletek vagasahoz 12 V fesziltség ese-
tén 0,2 mm atmér6jli huzalb6l 10-15
cm hosszlUsagl szilkséges, vastagabb
anyagokhoz 0,5-0,6 mm-es huzalt hasz-
naljunk. Ha 24 V-os az aramforras, a
vékonyabb anyagokhoz 0,2 mm-es hu-
zalbdl kb. 40 cm, vastagabb habszi-
vacshoz 0,5-0,6 mm-es huzalbdl ugyan-
csak kb. 40 cm hosszu sziikséges.

A flirész” allvanyzatanak elkészité-
séhez a C abra ad (tmutatast. Alapja
60X25X11 cm-es, deszkabol dsszealli-
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Jol lathato az allvanyzat, valamint a ve-
zetsin Is a tarto-tamla

tott doboz. Az allvany tobbi része szin-
tén deszkébdl alakithaté ki. A fels6
vezet6sin és az alsO tdmla egyes ele-
meit szegekkel vagy facsavarokkal er6-
sitstik dssze. A vezetOsinek réseit lomb-
flrésszel vagjuk ki, és atmen6 csava-
rokkal régzitsik az allvanyhoz. Lehet6-
leg szarnyas anyakat hasznaljunk, hogy
vagaskor a tamlat és a fels6 vezetdsint
kénnyen a kivant helyzetbe allithassuk.
Az ellenallas-huzalt felil rugé kozbe-
iktatasaval rogzitjik (kisebb akadas
esetén ne szakadjon el a huzal), alul
pedig az allvany bels6, mellsé oldala-
hoz rogzitett befogéhoz. Az ellenallas-
huzalt a fadobozba épitett, atfart fém-
lemezen vezessik at, nehogy az izz6
szal elégesse a faanyagot. Végil az
ellendallas-huzalt - a kapcsolon keresz-

til — szigetelt rézvezetékkel csatlakoz-
tassuk az &ramforrdshoz. H “d -
A bedllitott  tart6-tamla  mellett tolva

akar méteres mlanyag darab is egyene-
sen vaghato
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