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kedves és d iva tos  g y e rty a k u ltu s z  h íve inek  
ad u n k  se g ítsé g e t egy ú ja b b  g y e rty a ta rtó  
ö tle tte l, a m i a  d ísz ítő  e le m ké n t k e d ve lt 
g ye rtyá t e g y ú tta l hasznos  és üzem biz tos  
h a szn á la ti eszközzé is „ e lő lé p te t i" .

A z á b rá k  szerin ti vé d őüveg ge l e l lá to t t  gye rtya  u g y a n 
is nem csak, hogy n a g y o b b  lá n g g a l é g v e  jo b b a n  v i lá 
g ít , d e  szükség ese tén  a s z a b a d b a n , szé lben is ha sz 
n á lh a tó , lá n g ja  o t t  sem  h a gy ja  cs e rb e n  kedve lő jé t.

Készítéséhez 4 d b  10 mm v a s ta g , 70  mm á tm é rő jű  
e s z te rg á lt fa k o ro n g  (1) és 3 d b  lá b  (5 ) szükséges. A  
k o ro n g o k a t lá b a k  e rő s ítik , ta r t já k  össze. Ehhez a  lá 
b a k  ille szked éséne k  he lyé t -  a  k o ro n g o k  fe lü le té n  — 
is eg ye n e s re  m u n k á lju k  és a lá b a k a t  o d a  ra g asz tjuk . 
A  le g fe ls ő  k o ro n g b a n  (2) levő fu r a t  s zo lg á l a gye rtya , 
(3 ) va g y  viaszm écses b e fo g a d á s á ra . A  korong kü lső  
á tm é rő je  az ü ve g b u ra  (4) belső m é re té h e z  a lk a lm a z 
ko d jé k .

A  g ye rtya  égéséhez szükséges lé g c ir k u lá c ió t  a ta r tó  
tö m b jé n e k  pe rem én kö rben  k ik é p z e tt,  á tm enő  f u r a 
to k k a l b iz to s ítju k . Fú rásuk e lő tt a já n la to s  k isebb  á t 
m é rő jű  fú ró v a l b iz to s íta n i a k ö z p o n to t, nehogy a k ü 
lö n b ö z ő  szá lirá nyú  a n ya g b a n  a fú r ó  fé lre  s z a la d jo n . 
A  sze llőző  fu ra t m é re te  ra jzu nkon  6 ,5  m m . de  az k ise b b  
m é rté kb e n  v á lto z ta th a tó  is.

ö v e g b ú rá n a k  le g in k á b b  egy a l já tó l  m e g sza b a d íto tt 
m u s tá ro s  p o h á r fe le l m eg. O tth o n i levág ásáh oz  ha sz 
nos ta n á c s o t a d  az  EM 1965. év i 12. szám ának 9. o l 
d a lá n  levő c ikk. A  szakszerű ü ve g le sza b á so n  tú l ö t le 
te k e t a d  a  d íszg ye rtya  házi kész ítéséhe z  is.

F a a n y a g k é n t csa k is  sűrű szá lú , csom óm en tes a n y a 
g o t  vá lasszunk. A  tö b b fé le  m in tá z a tú , de  sűrű szá lú  
a n y a g o k b ó l készü lő  ta r tó  n a tú r  sz ín b e n , lakkozva is 
n a g y o n  jó l m u ta t. Festését nem  a já n lju k .

A  lá b a k  ta lp á ra  -  a b ú to r fe lü le té n e k  kím élése c é l
já b ó l -  a já n la to s  kis p o s z tó k o ro n g o k a t ra g asz ta n i. A  
ra jz u n k o n  á b rá z o lto n  kívü l is tö b b fé le  fo rm á b a n  k é 
sz íth e tő  e l a  h u za tb iz to s  g y e rty a ta r tó , de  a v a r iá c ió k a t 
b a rk á c s o ló  o lva só in k  képze le te  és ügyessége a la k í ts a  
ki.

w . I.

Felhívjuk

példányonkénti eladási

féléves elő
előfizetési

előfizetési díja
díja

dija

1-én, az 
hatályba.

A példányonkénti 
1-én, az új előfizetési díj

új 6

2.50 Ft
7.50 Ft 
15,- Ft 
30.- Ft

1968.
lép

A TARTALOMBÓL

Csavart villany
motor ............  2

MINIFOR páka ... 6
Hőszabályozó szo

bába ............  12
Szauna a fürdő

kádban ............  16
Hőturbinás forgó 28
Vetítő az asztalban 31

M A G Y A R Á Z A T

a cikkeink mellett lát
ható leiekhez:

1 = ]
Egyszerű, könnyen ért
hető és elkészíthető.

Közepes felkészültséget 
és szerszámot igénylő.

Csak jól képzettek ál
tal, speciális szerszá
mokkal készíthető el.

FEBRUÁRI
SZAMUNKBAN:

Uj magyar szerszám- 
készlet
2 antenna — 1 rúdon 
Téroszták
Foté-fürdő szabályozó
Öreg motorból új fű
rész.
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a z  R U M I
B EM U TA TJA :

A CSAVART 
VILLANY- 
MOTORT

á b ra )  a  m ágneses vonzás 
a la p e lv é n  m űköd ik . H á 
rom  e le k tro m á g n e s e  va n , 
m e lyek e g ym á s  u tán  k a p 
c s o ló d n a k  be  és ki, ho g y  
b iz to s ítsá k  a z t a  m á g n e 
ses m o z g a tó  e rő t, m ely a z  
a rm a tú ra  fo rg a tá s á h o z  
szükséges. ( A *  a lk a lm a 
zo tt e le k tro m á g n e s e k  6 
V -os csen g ő h ú zó te ke rcse k , 
m e lye kb ő l eg y  csengőben  
2 d b -o t  ta lá lu n k .)

M ű k ö d é s  közben az 
e le k tro m á g n e s e k  a h á ro m

rugó lem ezes k a p c s o ló  v á l
ta ko zó  k i-b e k a p c s o lá s a  
á l ta l  ju tn a k  tá p fe s z ü lts é g 
hez. A  ru g ó le m e ze s  k a p 
cso ló k  m ű k ö d te té sé t p e d ig  
a z  a rm a tú ra  te n g e ly é re  
fe le rő s íte tt fo rg ó  bü tykök  
vezé rlik . Az ívhú zás  m eg- 
g á tló s a  vé g e tt C1, C 2 és 
C 3  k o n d e n z á to ro k k a l h i
d a ltu k  á t a „ k a p c s o ló 
k a t ” . Az 11, 12 és 13-as 
izzó lá m p á k  — m e lye k  a te 
kercsekke l p á rh u za m o sa n  
k a p cso lta k  — a m űködés

BÜTYKÖKB o rító la p u n k o n  s z o k a t
la n  fo rm á jú  v il la m o s  m o 
to r  lá th a tó . É rdekessége , 
h o g y  m in d  e g y e n -, m ind 
v á lta k o z ó  á ra m fo rrá s ró l 
m ű k ö d te th e tő , m e rt fo rg ó 
része — m e lyn e k  készítése 
a szokásos m o to rn á l a  le g 
n a g y o b b  p ro b lé m a  — nem 
te k e rc s e lt m e g o ld á s ú , h a 
nem  egy 36Ö °-osan  csa 
v a r t le m e zsza la g .

MŰKÖDÉSE

A  csa va rt a rm a tú rá jú  
(fe g yve rze tű ) m o to r  (1.

CSAVART ARMATÚRA

1, ábra. A csavart armatúrán levő bütykök olyan 
beállitásúak, hogy az általuk zárt elektromágne
ses áramkör a megfelelő időpontban biztosítja a 

forgásbantortáshoz szükséges áramimpulzust

2. ábra. Ax alaplap  és a tortólemezek plexiOvoaMI késxülhatnak. ö m eerő si- 
t#Svk oloott p i# íiü v ijjfl# i, »agy b ^ rito é p  ^  ^
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szempontjából nem fon
tosak; inkább a motor 
esztétikai értékét emelik. 
Az armatúra lapos, lágy, 
3ó0°-kol megcsavart vas
szalagból készül. A húzó- 
tekercsek irányára merő
legesen és azokhoz vi
szonylag közel (kis lég
réssel) — csapágyazott ten
gelyvégekkel -  szereljük.

Az elektromágnesek 
pontosan úgy viselkednek, 
mint az állandó (perma
nens) rúdmágnesek, s a 
mágneses tér is ugyanúgy 
alakul ki, mint az állandó 
mágnesek körül. Ha a 
táplálás egyenáramú, ak
kor a mágneses tér iránya 
állandó, ha váltakozó ára
mú, akkor a tér iránya is 
váltakozó. Ez az eltérés 
azonban a működést nem 
befolyásolja. A működés 
lényege, hogy a kialakuló 
mágneses tér vonzza az 
armatúra legközelebbi 
élét, s így azt forgásba 
hozza. A forgós sebessége 
arányos a mágneses tér 
erejével, azaz közvetve a 
táplálásra felhasznált áram 
nemével és erősségével. Az 
utóbbi pedig a feszültség
től függ.

A súrlódás csökkentése
-  ezáltal a hatásfok és 
fordulatszám növelése — 
érdekében az armatúrát 
golyóscsapágyakkal kell 
szerelni. Lendkerék felsze
relése is szükséges, hogy 
o forgás folyamatos és a 
motor terhelhető legyen.

Az armatúra 3 mm vas
tag — a 4. ábrán látható
-  csavart lágyvasból ké
szül, melynek szélessége 
15 mm. A szalag hossza 
csavartan 144 mm; elké
szítéséhez alumíniumot, 
vagy más, nem vastar
talmú fémet nem lehet 
felhasználni. Elkészítésé

hez kiindulásként kb. 170— 
180 mm hosszúságú egye
nes szalag szükséges, 
melynek egyik végét sa
tuba fogjuk, másik végét 
állítható villáskulcsba; 
majd az utóbbival 360°-os 
(teljes kör) fordulatot te
szünk. így kialakul az ar
matúra, amelyet ezután 
méretre vágunk. M ajd vé

geit a rajz szerinti mély
ségig bemetsszük, s oda 
a hasonló módon bemet
szett tengelyvégeket be
toljuk és szegeccsel, for
rasztással, vagy hegesz
téssel rögzítjük. A tengely- 
átmérők a kapható csap
ágy- és lendkerék fura
tokkal azonosak legyenek.

AZ ARMATÚRA 
ÖSSZESZERELÉSE

A csapágyakat szoros 
illesztéssel az armatúra - 
tartókba sajtoljuk, majd a 
tengelyeket a csapágyak
ba toljuk. Az armatúra
tartók most mór felszerel
hetek az alaplapra. Ez
után az egyik tengelyvég
re lendkereket, a másikra

pedig a fiber-bütyköket és 
a távtartókat toljuk fel. A 
bütykök és távtartók rész
letrajzai az 5. ábrán, a 
felszerelésre vonatkozó 
részletek pedig a 6. és 7. 
ábrákon láthatók.

Az átkapcsoláshoz szük
séges lemezrugókat öreg 
telefonrelékből és telefon

TEKERCS TAMASZ
1 3'

r '* Z S  f ' « í — 1 X3
-  S? a 42 ~ 7 y* r,3
- V  Nj

.V ' 120

3. ábra. A tekercs-támasz is plexiüvegből, bake
litből, vagy egyéb műanyagból készülhet. A 
lámpafoglalatok furatait úgy alakítsuk ki, hogy 
azokban a foglalatok megszoruljanak. A tekercs
tartók kb. 1,5 mm vastag fémlemezből készíthe

tők el
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4. ábra. A lágyvas armatúra végein levő tengelyek 
hossza a lendkerék oldalon kb. 24 mm, a bütykök és 

a távtartók oldalán kb. 60 mm

5. ábra. A bütykök és távtartók anyagául műanyagot 
vagy bakelitot használjunk. Tengelyfurataik a csúszás 
ellen szoros illesztésűek legyenek. A bütykök vastag

sága nem lényeges

6. ábra. A bütyköket a szögállásoknak megfelelően 
kell a tengelyen beállítani. A kapcsolóknak akkor kell 
zárniuk, amikor az armatúra él-része a megfelelő 
elektromágnesek mágneses terébe jut. Az armatúra 
csavarásában előálló szabálytalanságok csak a büty
kök kisebb-nagyobb utánállitásával kompenzálhatok

7. ábra. A bütykök egymástóli távolságát úgy alakít
suk ki, hogy azok működtethessék a megfelelő kap
csolókat. Távolságukat a rugólemezek szélessége ha
tározza meg. Biztosabb az indulás, ha az armatúra 
tengelye valamivel magasabban van az elektromágne

sek tengelyvonalánál

„kulcsokból" vesszük ki. A 
kapcsoló rugók hossza kb. 
54-55 mm, szélessége pe
dig 6 mm. A szerelési rész
letrajzok a méretekhez 
igazodnak. Más méretű 
lemezrugó-kapcsoló ese
tén ezek a részletrajzok 
(2-3. ábrák) csak részben 
használhatók fel. Ha ed 
dig elkészültünk, már csak 
a szikraoltó kondenzáto
rok és izzólámpák felsze
relése, ill. bekötése követ
kezik, — az 1. ábrán lá t
ható módon. A kondenzá
torok kb. 20 nF kapaci
tású, 200-250 V-osak le 
gyenek, az izzók feszült
sége és áramfelvétele pe
dig a tápfeszültséghez, ill. 
a tápáramforrás terhelhe
tőségéhez igazodjék.

Miután a készülék gyen
ge hatásfokú, működtetése 
szárazelemekről nem gaz
daságos. Ezért célszerűbb 
hozzá akkumulátort, kis
feszültségű szekunderrel 
rendelkező hálózati trafót, 
vagy variac-ot használni. 
Természetesen (mint már 
említettük) egyenirányító 
berendezés nem szüksé
ges, mert a motor válta
kozóáramról is működik.

Ha a fordulatszám nem 
elegendő, a bütykök hely
zetét valamelyest „vissza" 
kell állítani, ugyanúgy, 
mint egy gépjármű gyújtó
berendezésének „előgyúj- 
tás” -állításánál. Ugyanis 
nagyobb fordulatszámnál 
kevésbé számít, hogy az 
armatúra csavarásában 
bizonyos „szabálytalansá
gok" vannak. A fordulat- 
szám-növelés egyébként a 
feszültség bizonyos mér
tékű növelésével is meg
oldható.

G -i
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Még mire jó

A  K O N Y H A S Ó
Sok szabadalom, módszer és átjárás isme 

rates a sas- és acéltárgyakon lóvé rozsda 
eltávolítására, azonban egyik som tökéletes, 
nőm biztosit szép földiáiét, és esetenként túl 
sok zagyszert, sőt néha mérgező anyagokat is 
kizán. Olvasóinknak szeretnénk egy ölesé, jó, 
megbízható és mérgesé anyagoktól mentes 
rozsdátlanitó eljárást bemutatni.

Ez az eljárás a konyhasó oldatban 
történő elektrolitikus rozsdátianítás. A 
már ismert eljárásoknál a rozsdátianí
tás órákig tart, fekete réteg is vissza
marad, míg a konyhasó alkalmazása 
mellett tökéletesen tiszta, fényes felü
letet kapunk, még a tárgyban levő 
esetleges mélyedésekben is.

A rozsdátlanításnál 3%-os konyhasó 
oldat az elektrolit, amelyet úgy készí
tünk, hogy egy liter vízben feloldunk 
35 g konyhasót. A rozsdátlanitó tárgy 
megfelelő nedvesítése céljából kis meny- 
nyiségű nedvesítő szert (pl. zsíralkohol- 
szuifót, Tip-67, Ultra-paszta stb.) is te
hetünk a fürdőbe. A konyhasós fürdőt 
80 C°-ra melegítsük fel.

Először tegyük a fürdőbe a perforált 
vaslemezből készült, henger alakú rozs
damentesítő elektródát. A rozsdátlaní- 
tandó tárgyat helyezzük a henger kö
zepébe. Ha egyszerre több kisebb da

rabot akarunk rozsdátlanítani, akkor 
részükre készítsünk külön állványt, vagy 
folytonos vashuzallal erősítsük azokat 
egymáshoz.

A rozsdátlanítandó tárgyat az első 
10 percben kötődként (— pólus) hasz
náljuk, majd további 1—10 percen ke
resztül a szükségnek megfelelően önöd
ként ( +  pólus). Az eljáráshoz csak 4— 
6 V egyenfeszültség, de nagyobb áram
erősség szükséges (30-40 A/dm2). Az 
áramot megfelelő autó-akkumulátorból, 
vagy akkumulátor-töltőből biztosíthat
juk.

Az eljárás befejezése után a rozsdát- 
lanított vas, vagy acéltárgyat meleg 
vízzel jól mossuk le, fűrészporban szá
rítsuk meg és lássuk el rozsdavédő be
vonattal (lakozzuk vagy zsírozzuk).

SÁNDOR ISTVÁN

.  kit zseb- é t táskarádió
it* hot nem mindig kapható 
'  1 fü lhallgató i Jack-duaó, 
vagy ha a  maglévé elromlik, 
nehéz megjavítani. Éten segí
tettem egy magam készítette 
dugóval.

Régi, kiürült golyóstoll beté
tet denaturált szesszel kimos
tam, majd a  végébél, -  ahol 
a  golyó van — kihúztam az iró- 
hegyet. A golyót vékony acél- 
dréttal kiütöttem, majd 1 mm-es 
fúróval kifúrtam. A hegy kú
pos végét kérbe reszeltem, 
ami utón egy peremes csö
vecskét kaptam.

A kész dugót bele illesz
tettem a jack-hüvelybe és meg
jelöltem, milyen hosszú szük
séges a  biztat érintkezéshez,

JAC K -D U G Ó

EREDETI PVC SZIGETELŐ
HÜVELY CSŐ GYŰRŰ

HELYETT

majd a  felesleget részt lovág- 
tam. Műanyagból (fóból Is 
lehet) készítettem hozzá tet
szetős „fogantyút". A vezeté
ket a  nagy csőbe fúrt, 0,5 
mm-es lyukba (az átalakított 
betét végébe) forrasztottam. 
Az Így kialakított kis csövecs
kére olyan vastag műanyag 
csővet húztam (celluzal Is kő- 
Elcsavarható több rétegben) 
hogy a  betétbe visszatéve ott 
szoroson álljon. Kis szigetelö- 
gyürüt is tettem rá, hogy ne 
okozzon zárlatot.

JUHASZ ISTVÁN

Qtletdfja 50,- Ft-os vásárlási
utalvány.
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Ú g yszó lvá n  n incs az
eze rm es te rked ésne k  o lyan  
á g a z a ta , a m e ly b e n  -
le g a lá b b  e s e te n ké n t -  
ne le n n e  szükség  fo rra sz 
tás ra . M é g  a fa ip a r i 
m u nkák  k e d v e lő i is fo rra sz 
ta n a k , ha  m á s t nem , n é 
m ely ik  m e g m u n k á ló  szer
szám ot. H íra d á s te c h n ik á 
va l, e le k tro m o s  b a rká cso 
lássa l, m o d e lle zé sse l fo g 
la lk o z ó k n a k  p e d ig  a la p 
ve tő  sze rszám a a  k ism é
re tű, szűk h e ly e k e n  is hasz
n á lh a tó  fo r ra s z tó p á k a .

A  ta p a s z ta lta b b , s bő 
m ű h e ly - le h e tő s é g e k k e l re n 
de lkező  e ze rm e s te re k  tö b b 
ny ire  m a g u k  készítenek 
c é lja ik n a k , m e g fe le lő  p á 
ká t. D e  a  jó v a l tö b b e n  
levő, k is e b b  fe lké szü ltsé -

g ű e k n e k  csak eg y  le h e tő 
sé g ü k  van , v á s á ro ln i.  A n 
n á l is in ká b b , m e rt m ár 
k a p h a tó  (R A V ILL 9. sz., 
fo g y a s z tó i b o lt já b a n ,  Bp.,
V I., B a jcsy Zs. ú t  45 ., va 
la m in t  röv id esen  a z  EM 
b o lto k b a n  is) ez a  ré g 
v á r t  szerszám i

T ípus je lzése  „M IN IF O R - 
9 1 " . G y á r tja  az  E szte rgom i 
V a s ip a r i KTSZ. (E sz te rgom - 
tá b o r ,  D a m ja n ic h  u. 14.) 
K ife je z e tte n  b a rk á c s o ló k , 
rá d ió a m a tő rö k , m o d e lle 
zők c é lja ira  fe jle s z te tté k  
k i. 6. 12, ill. 24 v o lto s  kis-, 
i l le tv e  tö rp e - fe s z ü lts é g g e l 
m ű k ö d ik  - ,  így k e zd ő k  ré 
szére is b iz to n sá g o s , nem 
á l l  fe n n  az á ra m ü té s  ve
szélye.

R endkívü l kö n n yű , így

Olvasóink Jelentéi rési* kér, 
•agy kért félünk véleményt 
egyikmésik, sokakat érdeklé új 
anyagról, vagy szerszámról. Bér 
nem versenyezhetünk a Keres
kedelmi Minéség E l i .n in i  In
tézettel, e számunktól kezdve 
rendszeresen beszámolunk egy- 
egy új, á lta lunk kipróbált szer. 
szómról, onyagrél szerzett ta 
pasztalatunkról.

fin o m  m u n ká kh o z  is jó l  
h a s z n á lh a tó . S o k o ld a lú 
s á g á t fo k o z z a , hogy k é t
fé le  fe j je l  is készül. A z 
egyenes k iv ite l t íp u s je l
zése 91/1 A , az íve lté  9 1 / 
1B. A  vö rö s ré zb ő l készü lt 
fe je k  csa va rm e n e tte l i l 
le sz th e tők  a  testre , és n é 
hány m o z d u la t ta l könnyen 
cse ré lh e tő k .

A  M IN IF O R  te lje s ítm é 
nye 20 W . Fű tőszá lkén t 
s z ig e te lő g yö n g yö k  közé f ű 
zö tt D S D -své d  ka n tó l szo l
g á l.

A  kis p á k a  m űanyag f o 
g a n ty ú ja  ta r tó s  üzem ese
tén a h ő t jó l  e lsz ige te li 
a kéztő l. A  később iekben  
viszont cé lsze rű  lenne a 
fo g a n ty ú t recézve, vag y  
bo rdázva  készíten i - ,  ne-

6

A
JINIFOB”
forrasztó

páka



hogy a megizzadt kézben 
fogása bizonytalanná vál
jon. A réseit fogantyú-tol
dat a felesleges hót a kör
nyezetbe engedve, meg
akadályozza a szerszám 
felhevülését. A vezeték ká
belsarukkal csatlakoztat
ható a transzformátorhoz.

A MINIFOR szerelt hosz- 
sza 250 mm, súlya 0,045 
kg, -  1,4 m vezetékkel és 
kábelsarukkal -  0,09 kg, 
ára 78,- Ft. Egy-egy be
tét 23,30, egy-egy fej 14,60 
Ft-ba kerül.

Rövidesen forgalomba 
kerül hozzá egy kisméretű 
- ,  gyufásdoboznál alig 
nagyobb 24 V-os trafó, 
amely tartósan is biztosítja 
a szükséges 20 wattot. A 
12-, ill. 6-voltos változat
hoz (valamennyi 20 W-os, 
fűtőbetétüket a feszültség
nek megfelelően cserélni 
kell) egyelőre nincs for
galomban trafó. (Készít
hető viszont az EM 1967/3 
számában megjelent leírás 
alapján.)

A próbaüzem során a 
MINIFOR kifogástalanul 
működött. A kivitel, főleg 
egyöntetűség, csereszaba
tosság terén még javít
ható. A tartós üzembizton
ság fennáll, a fűtőszál

gyakorlatban túléli a pá- fűtőtestet díjtalanul kicse- 
kát. A gyártó a gyári hibás réli. - s  ~ r

Tésztakészítés húsdarálóval
Az Ezermester 7. számában 

ismertetett tarhonya készítés
hez hasonlóan -  a  húsdaráló 
kis átalakításával — spagetti 
és cérnametélt készíthető. A 
.célgép" most is a  húsdaráló, 

melyet nem kell átalakítan i, 
hanem csak a húsvágó kést és 
a  húsadagoló tárcsat kell ki
szerelni. Az adagoló tárcsa 
helyett új fémtárcsát kell ké
szíteni. Ritkább lyukasztás és 
lassú átnyomás m ellett plexi
tárcsa is készíthető. Az új tár
csán a lyukak sima szélOek, 
sima eidalúek legyenek.

A lágy tészta átnyomás után 
ragadna, éppen ezért hajszá
rítóval a  kinyomott tésztát 
azonnal szárítanunk kell. A 
húsdaráló e lé  tegyünk hossiu, 
tisztára súrolt falemezt, melyet 
q kitóduló tészta mozgásával 
együtt lassan elhúzunk a  dará
lótól, miközben a  mellé á llított 
hajszárítóból kiáramló meleg 
levegő szárítja a  tésztát. Ilyen 
módon — az „előtolási sebes
ség" gondos kipróbálása után 
50-é0 cm hosszú, szép tészta
félét kapunk.

D .-N é GONDOS SZILVIA 
Győr

Otietdíja 50,- Ft-os vásárlási
utalvány.
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Rokonoknak, ismerősöknek örömet 
szerezhetünk saját készítésű, mo
dern mintájú „üvegvázákkal". Az 

alábbiakban olyan díszítési eljárást is
mertetek, amely kevés kézügyességet 
igényel, amellett szép is, olcsó is.

Anyagszükséglet: 3-4 féle színű, 
gyorsan száradó nitrófesték, kvarcho
mok, tetszés szerinti üveg.

Kívül-belül tisztára mosott üvegbe 
pálcikát dugunk, ami lehetővé teszi az 
üvegek „megfogását” . Az üveget nyílá
sával lefelé tartva, egyenletesen be
festjük nitrófestékkel. Festés után az 
üvegre addig szórjuk a kvarchomokot, 
amíg a festék telítődik homokkal. Az 
alapszín megszáradása után a kimosott 
ecsetet bemártjuk a díszítéshez kiválasz
tott színű nitrófestékbe, majd az ecset
ről lecsurgó festékkel tetszés szerinti 
mintát folyatunk az alap-bevonatra. A 
mintául szolgáló festéket gyorsan szór
juk be kvarchomokkal, nehogy a festék 
megfollyon. A mintát több színű festék
kel is készíthetjük. A mintázat elké
szülte után az üveget szellős helyre 
tesszük, és száradásig nem nyúlunk 
hozzá. (A száradási idő 4-5 óra.) Az 
üveget törölni nem szabad, mert a 
szemcsés kvarchomok lepereg róla I

RAJNA CSABA 
Bóci

ötletdíja 100,— Ft-os vásárlási uta l
vány.

tyázaplasztik#
Az Ezermester 1966 5. számában megjelent 

„Kerámia váza befőttesüvegből”  c. cikkben ismer
tetett vázát elkészítettem. Az üvegre a leíráshoz 
hasonlóan vásznat enyveztem, de a gipsz jobb 
tapadása érdekében a vászonra több réteg gézt 
csavartam. A váza, kis súlya miatt meglehetősen 
labilis volt, ezért némi módosítást végeztem rajta. 
Híg gipszet kevertem ki, amit az üveg belsejébe 
öntöttem. A gipszbe ólomlapot ágyaztam, ami fölé 
újabb réteg gipszet öntöttem. így a súlypont a 
vázo a ljába került és az sokkal stabilabban áll.

SZEGŐ JANOS
Otletdíja 100,- Ft-os vásárlási utalvány.

ÖTLET
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R edőnygörgők fe lú j í tá s a

Elkerülhetjük a gyakori fá
radságos viaszolást (vaxolást), 
ha síléceink talpát belakkoz
zuk. Míg a viaszolást majd
nem minden síelés előtt meg 
kell ismételni, addig a lakko
zott sí lécet az amatőrök egy 
egész szezonon keresztül hasz
nálhatják újralakkozás nélkül.

Lakkozás előtt a síléc ta l
pát éles késsel simára mun
káljuk, a mélyebb árkokat 
kitöltjük epokittel. (Tapaszta
latok szerint legmegfelelőbb a 
8 Ft-ért kapható, tetszőleges 
színű, ,, Ecsetelhető nitrozo-

mánc".) Ores cipőkrémes do
bozba öntsünk a festékből, 
majd az előírás szerint elké-

SÍ-VIASZ
HELYETT

szítéit kávéskanálnyi epokitt- 
bői keverjünk annyit a fes
tékbe, hogy az minél sűrűbb,

Ötletem  alkalmazásával 
megszüntethetők a faredőnyök 
hevederrögzítő vasalásainak 
elkopásából származó heve
der-csúszkálások. Ugyanis az 
elkopott görgő nem szorítja 
le a  hevedert, ezért a redőny 
lecsúszik. A javításhoz mind
össze egy-két centiméter szé
lességű leukoplaszt szalagból 
kell a  görgőre három-négy 
menetnyit rátekercselnünk, s 
máris kész a  munka. Javítás 
után a  görgők több évig Is
mét kifogástalanul működnek.

MAGYAROSI SÁNDOR  
O tletd íjo  50 ,- Ft-o* vásár

lási utalvány.

de még kenhető legyen. (Az 
epokitt mint töltőanyag szük
séges, azonkívül a lakk szá
radását gyorsítja.) Az előké
szített lakk-epokítt keveréket 
ecsettel egyenletesen kenjük 
a síléc talpára. Az ecset nit- 
rohígítóva! mosható ki. A  szá
rítás ideje 2 -3  nap. A sílécet 
ne szárítsuk kályha mellett, 
mert a lakk feihólyagosodlkl

TOLNAI LÁSZLÓ

O tletd íja  50,— Ft-os vásár
lási utalvány.

Rádióamatőr vagyok, s műn- 
kám során legtöbb bajom a  
VT gyár nyomógombos típusú 
rádióival volt. Ugyanis a rá
diók érintkező foglalatát mű
anyagból készítik és a sok 
kapcsolgatástól a kis 4 mm-es 
fül letörik, nem szól a rádió. 
Én fémlemezzel erősítettem 
meg az érintkező foglalatát. A 
fémlemez vastagsága 0 ,3 - 
0,75 mm. Helyét a műanyagon 
kireszeltem. Mindkettőt átfúr
tam két helyen, majd alulról 
huzalkengyelt dugtam át, vé
geit elhajlítottam és a lemez
hez forrasztottam.

CSIKÓS JANOS 
Tiszalök

Otletdíja 50,— Ft-os vásár
lási utalvány.

FÉ M B E TÉ TE S

INT-
KEZŐ
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A jó l sikerült felvé
telek házi kiállításához 
kitűnő megoldás a kép
gúla. Elkészítéséhez 
először is kartonra kell 
kasírozni a fotókat. Az 
álló képeket úgy na
gyítsuk, hogy hosszab
bik oldaluk azonos le
gyen a fekvő rövideb- 
bikével (pl. álló 13X18. 
fekvő 18X24 cm). A 
kasírozott képeket hát
oldalukon leukoplaszt- 
tal, vagy szigetelő sza
laggal ragasszuk azo
nos méretű éleiken, 
hajtogatást engedően 
egymás mellé. Úgy, 
mint a kisgyerekek 
hosszú szalaggá nyit
ható képeskönyveit. A 
„szalag”  két végét a l
kotó kép-élekre a hát
lapon patentszemeket 
ragasszunk. Azok ösz- 
szekapcsolásával vég
telen „szegletes sza
laggá" alakítható a 
képsor. Az így gúla- 
sorokká hajtogatható 
képszalagok egymásra 
helyezve mutatós, tér
beli kiállító állványt 
alkotnak, kinyitva meg 
folro erősíthetők.

[ = □ H E.



MÉG JO B B... MÉG JO B B... MÉG JO B B ...

. . .  a 67/9-es számú Ezer
mester 29. oldalán közölt ,.N a
gyítógép diavetítőből" c. öt
letet, könnyen tovább fejleszt
hetjük. Ha nem kapunk teljes 
élességű nagyítást, az objek
tív elé tegyünk sárga szfnszű- 
rőt. fgy a nagyított kép éle
sebb lesz. (Természetesen a 
megvilágítási Idő hosszabb le
gyen.)

ORMAN MAGDOLNA
Otletdfja  50 ,- Ft-os vásár

lási utalvány.

Az EM novemberi számában 
megjelent ,, Jegesmedve-sző
nyeg — fonalból” -c. cikk sze
rinti golyóstoll betétből készí
tett tűn a fonál nehezen húz
ható át. Én a Vas- és edény
boltban vettem egy spékelő-
tűt, s azzal ,,szövöm” a sző
nyeget. A spékelőtű vasta
gabb mint a golyóstoll betét, 
hegyén nagyobb a  lyuk is,
könnyebben dolgozom vele.

BÉRCES ANDRAS
O tletdfja $0 ,- Ft-os vásár

lási utalvány.

LBKKSZÚRÚ
Az Ezormoitor IMS,'*, é , 1M7/3I. száméban az Óra., oarosolos 

hajlakkot dobozok újbéli foltSItését Ismertettük mogamlftva, hogy 
hajlakkal ú jratihéidk veszélyes, nem tanácsos. Annál jobban 
használhaták az ú jra tiltitt dobozok arisen hígított, színtelen 
lakk szórósára. A dobozból szórható színtelen lakkal tartósítás 
céljából vasszikosarak, főtárgyak stb. vonhatók be, da jó az pl. 
autók kis sérüléseinek hígított nitrolakkal történi beszúrásához 
Is. A festéket mindig teljes egészében szórjuk ki, s rögtön utána 
szórjunk egytlzed tartályny! tiszta hígítót, hogy a  festék ne szá
radjon a  szóróba.

EZERMESTER

/

/
VIZSGA

2. Milyen — a modellezéssel kapcsolatos 
feladat megoldására alkalmas -  a  képen 
látható kétdugós összekötő. Segít a  vá
laszadásban az ábra is.

3. Mire szolgálnak az itt látható, s elekt
romos vagy pneumatikus kalapácsba fog
ható szerszámok.

Válaszok a 19. oldalon.

1. A lakását átrendező ezermestertől fe
lesége akkora falitükrőt kér a szűk elő
szobába, hogy kalapját, cipőjét egyaránt 
lehajlás nélkül „ellenőrizhesse" benne. 
Hogyan szerkeszti ki a  férj a  tükör ma
gasságát?

11



Közismerten o villamos fű' 
tés a legdrágább. Alkalm a
zása a gáz — vagy szénfűtés- 
sei ellentétben csak kis lég
terű, vagy kéménylyukkal el 
nem látott helyiségben cél
szerű. Gazdaságosabbá tétele 
érdekében ajánlatos a villa
mos fűtőtestre hőszabályozót 
szerelni. Különösen ott, ahol 
a közel állandó hőmérséklet 
tartása fontos (pl. betegszo
bában, vagy ha kisgyermek 
van a helyiségben).

Fűtőtestként a Keravill üz
letekben kapható 477 Ft-os, 1 
kW-os infra hőkandallót hasz
náljuk fel. Az automata hő
szabályozóval vezérelt fűtő
testtel 30 m* térfogatú szoba 
hőmérséklete 20-30 C° között 
tetszés szerinti, állandó érté

ken tartható. Az 1. ábrán a  
hőszabályozó elvi kapcsolása, 
az „A ” képen a szereit egy
ség, a 3. ábrán pedig a 
nyomtatott huzalozás és a 
csatlakozások láthatók.

Az automatát az olcsóbb 
üzem érdekében 220 V-ról 
tápláljuk. A 2. ábra a táp lá 
lás elvi kapcsolását, o ,,B" 
kép pedig a kész hálózati 
tápegységet mutatja.

AZ AUTOMATA KEZELÉSE

A kívánt szobahőmérsékle
tet, a P1 (potencióméter) se
gítségével á llítjuk be. P2-vel 
pedig a kapcsolási pontossá
got. ■ ■ ■

ocm 0C1077 
H3-3K



Pl.: hq P l-et 25 C°-ra, o 
P2-őt 1 C° pontosságra állít* 
Juk, akkor az automata 25 C°- 
nál bekapcsol és 26 C°*nál 
kikapcsol. A potmétereket ta* 
pasztalati úton „szabályoz
zuk" be (hóméró ellenőrzés
sel), majd „felvesszük" a ská
lát.

A nyomtatott huzalozást az 
Ezermester Boltban kapható 
rézfóliás lemezből készítsük 
el, hogy egyszerű, üzembiztos 
és korszerű áramkört kapjunk. 
(A rézfólia felesleges részeit 
csavarhúzóval távolítsuk el.)

A HÖ-ÖK MŰKÖDÉSE

A Pl, R1, valam int a (kb. 
14-16 V-os Zener-diódával sta
bilizált) termisztorok fél táp- 
feszültségre kötött osztót a l
kotnak. Ha a  szoba hőmér
séklete csökken, a termlszto- 
rok ellenállása megnő és a 
P1-gyel beállított egyensúly 
felborul. Ugyanis a T1 tran
zisztor bázisára az előzőleg 
beállítotthoz képest lezáró, 
pozitív feszültség Jut. A T1 
kollektorán ennek következté
ben nagyobb negatív poten
ciál lép fel, mely a T2-es 
tranzisztor bázisára Jut, s azt 
nyitja. Emiatt a T2-es kollek
tor körébe kötött Jelfogó meg
húz és működteti a fűtőtestet 
kapcsoló nagy teljesítményű 
jelfogót. A  hőmérséklet mű
ködésénél a  folyamat fordí
tott.

A működés ellenőrzésére J1 
jelfogóval izzólámpát is be
kapcsolhatunk. (Ez természe
tesen el is hagyható, hiszen a 
lényeget nem érinti. Úgyszin
tén a K-jelű kapcsoló sem. 
mely a fűtőtest eredeti kap
csolója, s csak a teljesség 
kedvéért ábrázoltuk.).

NÉHÁNY TANAC5

Ha nem kapunk 2TT3, azaz 
3 kfí-os termisztorokat, azo
kat más értékűvel is helyette
síthetjük. Lényeges, hogy ere
dő ellenállásuk sorbakötve 20 
C°-on 6 kO (vagy akörüli) 
legyen. Hasonló a követel
mény a Zener-diódákkal szem
ben is. Például az eredeti ZL 
16 helyett megfelel a 2 db 
sorba kapcsolt ZL8, stb. is. 
Fontos, hogy a sorbakapcsolt 
termi sztorok együttes értéke

Folytatás «  15. oldalon.

M65-ÖS VASMAGON í
kb Bem‘  KERESZTMETSZE i 
ESETÉN

n , - 2200 MENET *-0 ,1 5  CuZ 
nr  120 MENET * -0 ,5  CuZ 
n3-  HO MENET *  -  0,5 CuZ



Íg y  m űködik

Földgáz-kincsünk fokozatos 
fe ltá rá sáva l és hasznosításá
val nagym értékben m egnőtt a 
városi-, fö ld -, vagy pb-gázt 
használó háztartások száma. 
A házta rtás i gázkészülékek zö
me, — így a  főzőlapok, sütők 
és tűzhe lyek „p ip á s ”  rendsze
rűek. Azaz bennük a gáz p i
pában kevered ik a levegővel. 
A  szerkesztőségünkhöz érke
zett számos érdeklődő levél 
a la p ján  most a p ipa  műkö
désével ism ertetjük meg o l
vasóinkat.

ki szellőztetni s a  készülék k i
hűlté ig , va lam in t a helyiség 
kiszellőzéséig nyílt lángot, 
vagy szikrát a dó  berendezést 
(ilyen pl. a v illanykapcsoló 
is) nem használni. Azt is fon
tos tudni, hogy a városi és a 
fö ldgáz a levegőnél könnyebb 
(fa jsúlyúk annak 0 , 6  része), 
ezért fennt gyűlnek össze. A 
pb-gáz viszont nehezebb (fa j
súlya a levegőéhez viszonyí
to ttan  1,9), ezért a helyiség 
padlózatára, a p incékbe ülle- 
pedik.

De e lö ljá ró b a n  hangsúlyoz
zuk, hogy a  háztartási gázké
szülékek meglehetősen nagy 
robbanási-, mérgezési és tűz
veszélyt re jtenek, — ezért azok 
beá llításához, javításához fe l
té tlenül képzett és a mun
kára fe ljo g o s íto tt szakember 
szükséges. Ha valam ilyen 
rendellenesség tapaszta lható, 
célszerű a  működést leá llíta n i.

1. ábra. Ilyen a  Bunsen- 
égő és lángja

A p ipa tu la jdonképpen  Bun
sen-égő. Azaz a gázt — bár 
annak nyomása a lig  több a 
környező levegőénél — nagyon 
kis fúvókán keresztül, ezért 
nagy sebességgel vezeti egy 
keverőcsőbe, melynek o lda
la in  nyílások vannak. A  gyors 
gázsugárban a sebesség ha
tására szívás keletkezik, s ez 
szívja magához a környezet 
levegőjét, — am it i t t  e lsődle
ges, primér levegőnek neve
zünk (1 . áb ra ).

A  p ipa fe jének nyílásain 
m ár tehát gáz-levegő keverék 
á ram lik  ki és o tt ism ét magá
hoz szívja a környezet — most 
m ár másodlagos, szekundér 
levegőjét. A  kettős keverés 
hatására keletkezik az e lő 
nyös, nem kormozó Bunsen- 
láng. Kékes színnel, a lig  v ilá 
g ítva  ég és m agja határozott, 
zöldes. Ha sok a levegő a 
keverékben, a láng nyugta
lan , színe pedig sárgás lesz. 
az edényeket bekorm olja . Ha 
tú l sok a gáz és k iáram lási 
sebessége nagy, gyorsabban 
ju t  a  szabadba, m in t égési 
sebessége, ezért , .e lszakad”  
a  p ipa fe jtő l, a láng kialszik. 
Ez nagyon veszélyes á llapo t, 
m ert bár a láng e la lu d t, a 
gáz tovább öm lik a helyiség
be. Igaz, az sem kevésbé ve
szélyes, ha a lassú áram lás 
m ia tt a láng visszaég a ke
verőcsőbe és o tt pukkanva, 
k icsiket robbanva ég e l.

A  tú l gyors k iáram lás oka 
a k itá gu lt fúvóka, vagy a ve
zetékben megnőtt nyomás, — 
a tú l lassúé e ld u g u lt fúvóka,

vagy lecsökkent nyomás. A 
nyomáson csak szakembernek 
célszerű — a nyomáscsökkentő 
szabályozásával — vá ltoz ta tn i. 
A  k itá g u lt fúvókát is neki kell 
cseré ln ie . Az e ldugu lt fúvókát 
viszont lágy (p l. vörösréz) hu
z a lla l szabad csak tisz títan i, 
szúrká ln i, de óvatosan, ne
hogy k itáguljon néhány szá- 
zadm iilim é te r á tm érőjű nyí
lása.

A  p ipában  két fúvóka van. 
A  fe lső  a normál, üzemi, — 
az a lsó  pedig a taka rék láng  
üzemeltetéséhez engedi á t a 
gázt. A  fúvókákhoz a veze
tékbő l a kúpos szelepen (lásd 
EM 1965/5. szám) annak á l
lása szerint ju t a gáz.

A  p ip a  a lján  á llító-csavar 
ta lá lh a tó , amellyel az égő
rózsának az edények a ljá tó li 
távo lsága  kismértékben szabá
lyozható. De vigyázni ke ll. 
mert a p ipa  helyzetének á l
lításáva l megváltozik a csap
ház és a p ipa közötti helyzet 
is, am i befolyásolja a keverő- 
cső gázszívó ,,in jektor” -hatás- 
foká t is.

A  p ip a  az égőrózsa-rész 
megemelésével fe lfe lé  b il le n t
hető és könnyen ki is em el-
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3. ábra. As égő pi pa szerkezete. Felül keveredik a  főláng, 
alul a  rózsa Közepén égő takarék-láng gáza. Fő üzemi 
helyzetben mindkettő, takarékon csak a középső ég. Az 
égő alkatrészei: 1. égőpipa, 2. égőrózsa, 3. égőrózsa
fedő, 4. csapok, 5. állitócsavar, 6. felfüggesztő bak, 7. a 
főláng és takarékláng fúvókája, 8. a csaphoz (11) nyúl
ványába becsavarva, 9. és 10. csavaranyák, 11. csapház, 
12. csaprugó, 13. csapforgó, 14. zárócsavar. 15. a lá té t
tárcsa, lé . csavaranya, 17. fojtócsavar, 11. edénytartó, 19. 

gázelosztó cső

4/m ábra. Az égőrózsa erői szálú kefével, 
41» ábra, A pipa üvegmosóval tisztítható

hető. Eldugult részei üveg
mosó kefével áttisztíthatók, 
égőrózsa része és a rózsa
fedő erős szálú kefével sza
badítható meg a rárakódott 
koromtól, ráégett ételmara
déktól. Tisztítás után lúgos 
vízzel átmosható és csak tel
jes száradás után célszerű azt 
helyére visszaszerelni..

A tél beálltával sok he
lyütt a főzők gázlángjával 
fűtenek. Különösen azokban a 
modern házakban, ahol a 
konyha fűtéséről külön nem 
gondoskodtak. Az Ilyen fűtés 
azonban csak látszólag elő
nyös. Egy-egy köbméter gáz 
elégetésekor ugyanis 600 g 
víz csapódik le gőz formájá
ban a helyiségben. Ez a be
rendezési tárgyakon megfo- 
iyik, piszkos csíkot hagy és 
az egészségre is káros. Ezen 
túlmenően, -  mert a gáztűz
helyek üzeméhez még nem 
követelik meg használtievegő- 
elvezetők építését, a helyiség
ben hamar fogy a levegő, s 
vele az oxigén. Kismértékben 
fejfájást, enyhe mérgezést 
okoz, de sokszor előfordul, 
hogy a csökkenő oxigéntarta
lom már nem elegendő a gáz 
égéséhez, a láng elalszik, de 
a gáz tovább folyik. A benn- 
tartózkodókat mérgezés, halál 
éri, — ha meg nincs senki a 
lakásban, a  villany felgyújtá
sakor felrobbanhat az egész 
épület.

Megemlítjük végül, hogy 
nagyobb gázégető berendezé
sekhez színgáz-égőket hasz
nálnak. Ezek -  eltérően az 
előkeveréses Bunsen-égőktől -  
nem keverednek elsődlegesen 
a levegővel, így sárgás, v ilá
gító lánggal égnek.

-5 -F

Folytatás a 13. oldalról

azonos legyen az eredetivel. 
A nagy tápfeszültség (30 V) 
miatt Í1-nek OC 1071-et, T2- 
nek lehetőleg OC 1077-et a l
kalmazzunk. J1 érzékelő jelfo
góként az Ezermester Boltban 
kapható 12 V, 17 mA-est. a 
J2-nek Siemens-gyártmányú 
Trls típusú, 2x morze kontak
tusokkal szereltet -  vagy más 
hasonlót — célszerű használni, 
párhuzamoson kötve a két 
munkaérintkező-párt.

A hőérzékelő termisztorok

és a beállító potméterek kis 
dobozba szerelve a „ C *  ké
pen láthatók. A  helyiség bár
mely huzatmentes helyén el
helyezhető. A cfmkép a hőér
zékélő közvetlenül a fűtőtest 
alatti elhelyezését mutatja. 
Rögzíthető például a doboz 
úgy is, hogy a fa lba helye
zett fatipilkre csavarozzuk. A 
„ D M képen az összeszerelt 
hőérzékelő elhelyezése lát
ható. A bal o ldali műanyag 
dobozban az automata, a 
jobb oldoli műanyag doboz
ban a hálózati egység van.

Az „E " kép egyesítve mu
ta tja  az „ A " -„ B ',- (,D "  képe
ken bemutatottakat.

Az automata és a hőkan
da lló  együttes fogyasztása 24 
óra alatt kb. 10 kW (s ez 
elegendő a 30 m* légterű 
szoba 25 C°-os hőmérsékleté
nek tartására), ami naponta 4 
Ft-ba kerül.

EGRESI JÁNOS

Otletdíja 400,— Ft-os vásár
lási utalvány.
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A mi városi körülmé
nyeink nem alkalmasak 
arra, hogy a szaunát ere
detiben lemásoljuk. Mód 
van azonban lényegének, 
a gőzfürdőnek, házilag — 
a meglevő fürdőszoba fe l
szerelés kiegészítésével —, 
megvalósítására. Ehhez a 
fürdőkádon kívül gőzfej
lesztő berendezés és gőz
sátor szükséges, melyet 
magunk is elkészíthetünk. 
A gőzsátort célszerű pvc- 
fóliából kialakítani. Ha

* ÖTLET PARÁ

Á téli hónapok egyik 
kellemetlen velejá
rója a különféle 
hűléses betegségek, 

és a fájdalmas szervi hán
toltnak megjelenése. Északi 
rokonaink, a finnek, ezek 
ellen a híres szaunával vé
dekeznek. Az egyrészt fo
kozza a szervezet ellen
álló képességét, másrészt 
alkalmas meglevő hántol
tnak kezelésére. A szauna 
fő ható tényezője a forró 
gőz, amely hőhatással 
ingerli a bőr verejtékmiri
gyeit és azokat fokozott 
működésre serkenti. Az 
izzadás a bőr belsőbb ré
tegeiből is eltávolíthatja 
a megrekedt nedveket és 
sókat. A verejtékezésre 
kényszerített test súlya 
csökken és a közérzet kel
lemessé válik. Az anyag
csere fokozódik, ezenkívül 
a bőr és a szervezet ed
ződik, rugalmas lesz.

r r  I / r  / * .Gőzfürdő a ti

•  •

< •  t•  •  r• •  •
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ír dókádban

fólia szélessége 60 cm, 
akkor teljes, szükséges 
hossza 6,60 m lesz. Kell 
hozzá még kb. 1 m vászon 
és 10 m perion zsinór.

Elkészítéséhez az ábrán 
látható szabásminta ad út
baigazítást - ,  a feltünte
tett méretekkel együtt, 
amelyek egy átlagos nagy
ságú fürdőkádhoz a lkal
masak. A gőzfejlesztő 
egyik megoldási formája 
a B képen látható össze
állítás, amely Kolibri

I

gyorsfőzőbői, kukta-fazék
ból és gumicsőből áll.

A  fólia összevarrásánál 
betétként alkalmazzunk 
danubiaszalagot, az a hú
zásokat felveszi és nem 
engedi a fóliát a varrás 
mentén elszakadni. A per
ion zsinórokat ne varrjuk 
a fóliához, hanem danú- 
bia szalagból készítsünk 
zsinórházat és a rajzon lá t
ható módon a vászon
részbe bevarrt farudacs
káknál rögzítsük. Ha nem 
így csináljuk, a zsinór nyú
lás közben eltépi a fóliát. 
A  zsinórházból kibúvó 
négy zsinórvéget hurkol
juk. A zsinórokat olyan 
hosszúra méretezzük, hogy 
a kész sátort a kád felett 
kifeszítve, az fa ltó l-fa lig 
érjen. A hurkos zsinórvé
geket a falba erősített 
négy horogba akasszuk. A 
lelógó fóliaszéleket úgy 
rendezzük el, hogy a gőz



a sátor és o kád által a l
kotott térből ne juthasson 
ki.

A sátor felső Vészén, a 
szabásrajzon látható hely
re -  fejünk kidugására 
vágjunk kb. 10-12 cm át
mérőjű, kör alakú nyílást 
és azt szegjük be. Tovább, 
a kivágott körből kiindul
va hosszanti irányban kb. 
30 cm hosszan hasítsuk fel 
a fóliát és varrjunk abba 
műanyag cipzárat úgy, 
hogy az belülről legyen 
kezelhető. A sátor széles
ségét a szabásrajzon meg
jelölt helyre bevarrt két 
darab farudacska hatá
rozza meg. E rudak végei
hez erősítsük a kifeszítésre 
szolnáló perion zsinórokat. 
A sátor felső, vízszintes 
részére - ,  ahol a cipzáras 
nyílás van, a vásznat a 
fóliára steppeljük. A vá
szon a sátor külső oldalára 
kerüljön.

A gőzfürdőzés oly má
don történik, hogy az üres 
kádba valamilyen alkal
mas ülőkét helyezünk. A 
sátrat a kád fölé kifeszítjük 
olyan magasságban, 
hogy a nyíláson fejünket 
kidugva és a cipzárat be
húzva kényelmesen üljünk

(A kép). Gondoskodjunk 
második személy közremű
ködéséről Is, a kádon kí
vüli munkák elvégzésére. 
A gőzfejlesztéshez szüksé
ges felszerelést helyezzük 
a kád mellé és gyújtsuk be 
a gyorsfőzőt. A kukta
fazékhoz csatlakozó gumi
csövet ott vezessük a kád
ba, ahol az a bentülőtől 
a legtávolabbra kerül.

A gyors gőzfejlődés ér
dekében célszerű a kuk
tába forró vizet önteni. A 
verejtékezés megindulása 
után ne tartózkodjunk túl 
sokáig a gőzben. Az 
ilyen gőzfürdőzési eljárás 
előnye, hogy fejünk o 
gőztértől távol van, s bár 
testünk teljes egészében 
gőzölődik, addig a sáto
ron kívüli tiszta, gőzmen
tes levegőt lélegezzük be.

A gőzölés befejeztével 
lefürdünk és testünket 
gondosan betakarva, fű
tött helyiségben várjuk 
meg, amíg lehűlünk, de 
még jobb azonnal ágyba 
feküdni.

FONTOS I A gőzfürdő
zéssel kapcsolatban orvo
sunktól előzetesen kérjünk 
véleményt és a fürdőzés 
módjára, tartamára vo
natkozó tanácsot.

A G O  STAY M IA

ötletdíja 350,- Ft-os 
vásárlási utalvány,
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Morze-generátor
A m orze je lek  tanulásánál a  ritm usos adás gyo 

korlásához fon tos segédeszköz a generátor. Kü
lönösen előnyős, ha a kapott je l  harmonikus ta r
talma (hangszínezete) Is vá ltozta tha tó .

Az 1. áb ra  egy, a fenti követelményeket bizto
sító generá to rt m utat be. A  m u lti v ibrá to rt szem
léltető kapcsolási rajzról az alkatrészek értékei 
leolvashatók. (A  T1 és T2 párba vá loga to tt OC 1070, 
OC 1071, vagy P l3). A b illen tyűzés a telepfe
szültség szakításával-zárásával (, .Billentyű "-fe l
ira t), a hangvéte l pedig a „F e jh a llg a tó "-fe lira tú  
pontokra va ló  csatlakoztatásával történ ik. (E pon
tokra nagye llenállású  fe jha llga tó t kötünk).

A berendezés 3 kHz-en rezeg, így rádióvevő-, 
készülékekhez jelnyomozónak is felhasználható. 
Ilyen a lka lm azásná l a vizsgálat ide jé re  a „B ille n 
tyű "-k i vezetéseket célszerű m aradandó módon
zárni. A  2. és 3. kép a nyom ta to tt panelre sze
relt berendezést mutatja „a lu lró l* * , Ül. „ fe lü lrő l" .

A 4/a-e képeken különböző őszei llogrammok 
láthatók, m elyeket a fe jh a llg a tó  csatlakoztatási 
pontja iró l „ve ttü n k  le'*. Az a -je lű  kép a terhe
letlen o szc illá to r je lé t m utatja. (Aramfelvéteie 4 V 
tápfeszültség esetén 7 mA.)

A  b-je lű  képet szintén te rhe lés nélküli esetben 
kaptuk: e je l annyiban tér e l az előzőtől, hogy 
itt R4 e lle n á llá s  segítségével nagyobb áramot 
á llíto ttunk be (áram felvétele kb. 9 mA).

A c-jelű képen fűrészfog-szerű je l látható. Ezt 
a je le t ugyancsak terheletlen kimenetnél kapjuk, 
4 mA-es áram felvéte l esetén. A  4 mA-es áram- 
felvétel az R4 ellenállás 100 k O ro való be
á llításá n á l adódo tt.

A  d -je lű  őszeiIlogrammot a  c a la tt em lített 
beá llításnál kaptuk, de egy ide jű leg  a kimenetet 
10 k f l  -os (tisztán ohmikus) e llenállássa l Is le
terheltük.

Az e -je lű  görbe (és egyéb hasonlóak) akkor 
kaphatók, ha a kimenetet kis e llenállássa l zárjuk 
le. (E görbéné l a lezárás 400 ohmmal történik.)

O -l.

az EM-vizsga 11. oldalon feltett kérdéseire.

1 . Fe lrajzolja — mérethelyesen a  helyiséget, a szem
közti falhoz fe lesége a lak já t, m a jd  — fé lbehajtással — 
elkészíti a ra jz  tükörképét. Azután az a lak szem-vona
lától egyenest húz a tükör-alak cipőorrához, III. fe je - 
búbjához. A h o l az egyenesek é r ik  a  tükör síkját, k i
metszik a tü kö r alsó-felső é lvona lá t.

3, Keresztezés-elágazás áram e llá tásának kapcsolását 1

3. Betonfe lü let díszítő, -  vagy ú ja b b  réteg ra jta  to 
padását segítő  érdesítésére.
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Deszkák találkozó 
élei csapozás nél
kül is szilárdan 
összeerősíthetők. Az 
egyik deszkát az 
élén át fúrjuk ke
resztül, s üssünk 
bele fahengert. Az 
ellendarabon át be
hajtott facsavarok 
beleérnek a fa ru
dacskába, s azt fe 
szítve, megakadá
lyozzák a deszkák 
szétcsúszását, repe
dését.

Törött, kopott, k! lágyult fúróból füg
gőón készíthető. Keressünk a  fúró vé- 

éré szorosan Illeszkedő műanyag-kupa- 
ot, középen fúrjuk át, majd az átfőzött 

zsinór végére kössünk csomót, s a ku
pakot szorítsuk a fúróra. Ha csak tá- 
gabb belméretű kupakot találtunk, azt 
epoklttal ragasszuk a fúróra.

PATENTZÁRAS NYAKÖRV. Gyor
san szét- és öszekapcsolható 
nyakörv készíthető kutyák részére 
TUCH-zárból (irattartó zárból). A 
zár szegecsekkel vagy varrással 
erősíthető a méretre vágott szíj 
két végére.

HÖKONZERVÁLÁS. Jó munka csak 
jól edzett szerszámokkal (vágó, csa
varhúzó, fúró, lyukasztó stb.) végez
hető. A szerszámok házi edzéséhez 
keressünk egyik oldalán nyitott kon- 
zerves dobozt. Palástján készítsünk 
nyílást, majd 3-4 huzalmenetet rá
csavarva szorítsuk satuba. A for
rasztó lámpa lángját irányítsuk a 
dobozba, az edzendő szerszám vé
gét pedig dugjuk át a nyíláson, 
így az edzéshez kevesebb hő szük
séges, s a szerszámnak is csak a 
kívánt része melegszik.
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VA

Ez az árnyékvető tetővel ellátott 
MÁV-hűtőkocsi és a nyitott teher
vagon nem az egyedüli magyar tí
pus, melynek modellpéldányát a 
PIKO-cég elkészítette. A mór ismer
tetett Diesel-mozdonyon kívül még 
sok más, finoman kidolgozott „MÁV  
Hungária" kocsi szerepel PIKO 
nagy nemzetközi H O  nyomtávú mo- 
dellvasút állományában. (Kapható 
játék- és szaküzletekben).

[ m Ö d e u b a  h  n  )

I  I I I H
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A  k ö z p o n ti fű téses  la ká so k  tu la jd o n o s a in a k  ó r iá s i 
kön nyebb sége , ho g y  nem k e ll ve sző dn i a tü z e lő  b e 
szerzésével, fe lh o rd á s á v a l és a  tüze lésse l já ró  e g y é b  
m u n ká kka l. E lőny  még a h e ly is é g  jo b b  k ih a szn á lá sa , 
hiszen a  fű tő te s t  a b la k  a la t t  e lhe lyezéséve l a la k á s  
szabad te re  növeksz ik .

M é g is  so ka n  fo g la lk o z n a k  a  „m o d e m , g é p i, r id e g ”  
ra d iá to r  b u rk o lá s á n a k  g o n d o la tá v a l.  Egyes la k á s o k  
m ár e leve  b e é p íte tt ,  b u rk o lt ra d iá to ro k k a l készü ln ek , 
csakúgy, m in t a z  ú j k a lo r ife r  fű tő k  (ko nvek to rok).

A  fű tő te s te k  „e lv a rá z s o lá s á h o z ”  persze nem  k e ll 
bo szo rkányság  — a zo ka t az  ü g ye s  ezerm ester e g y 
ké t esti m u n k á v a l m a ga  is e ltü n te th e t i szem e lő l.  A  
m unka e lső  m o z z a n a ta k é n t ta n u lm á n y o z n i k e ll a  lé g 
á ra m lá s  k ö rü lm é n y e it - ,  m e rt h a  le zá rjuk  a  h id e g 
m e leg  le ve g ő  s za b a d  á ra m lá s á n a k , cse ré lődésének 
ú tjá t, a  fű té s  h a tá s fo k á t c s ö k k e n tjü k .

Elsó képűnk »fly, a  tahik
ból kiugró balkon-ablak Jól 
burkolt, s agyban virágtartóul 
l i  »Olgáié íutótastét mutatja.

Erkély nélküli, kisebb szabó
ban a burkolat faltól falig 
tarthat. A 2. ábra a fűtőtest 
nélküli rész tolánajtóval, kisaj
tóval, vagy fiókos kiképzéssel 
hasznosithatóvá tételét mu
tatja. A  gyermekjátékok, köny
vek, vagy egyéb apróságok 
elhelyezésére is alkalmas. A 
fűtőtest takarításának elősegí
tésére a homlokfal felbillent
hető. (Ezt a  2. ábra metszeti 
képe szemlélteti.)

Lapunk hátsó borítólapjának 
ábrasora különféle burkolat
megoldásokat mutat be. Bár
melyiket is választjuk, a  mé
retezésnél feltétlenül ügyel
jünk néhány, a  szövegben már 
többször em lített követelmény 
kielégítésére. így pl. arra, 
hogy a burkolatnak a légcir
kulációt minden esetben elő 
kell segítenie, különben nem 
lesz a lakás hőmérséklete 
egyenletes. A fűtőtestet a fa l
tól legalább 50 mm-re sze
relik. Ennél lobban a homlok
fallal sem közelíthetjük meg 
a fűtőtestet. Tehát minden ol
dalon l e g a l á b b  50 mm 
légrést kell biztosítani.

A fedőlap — akár tömör, 
akár légnyílásos — a fűtőtest 
felső vonalához nem kerülhet 
közelebb 60 mm-nél.

A homlokfal alulsó részén, 
a fűtőtest teljes hosszában 
biztosítani kell a  levegő sza
bad beáramlását. A  beáramló 
nyílás magassága a fűtőtest 
szélességének legalább két
harmada legyen (3. ábra).

Mert az alapvető méretezési 
elvekre a  szövegben hívtuk 
fel a figyelmet, ábráinkon 
méretezést nem adunk. A bur
kolat anyaga száraz, gyalult 
fenyőfa, vagy régi bútoranyag 
legyen. Falhoz erősítése falba 
gipszelt, vogy fabetéthez rög
zített fém tartókkal (szögvas
sal) történjék.
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A burkolat iégkiömlő nyila, 
sai fialt letakarására célszerű 
a nagy lyukú, perforált lemez. 
Rögzítését képeink illusztrál
ják. A 4. képen hornyolt, az
5.-en pedig árkot illesztést 
láthatunk. Az egyiknél az 
anyag vastagságánál valami
vel szélesebb sűllyesztékbe 
tesszük a  perforált lemezt és 
így egy síkot képeznek. A má
siknál az anyag közepére fű
részelt horonyba, árokba ke
rüljön a lemez.

A 6. ábrasor különbőzé bur
kolatokat mutat be, oldalról. 
Az a ) változat erezett fa , alul 
sűrű hulladék fémráccsal, a
b) alul-felül rácsozott, s a  fa 
felületét kiváaott, majd belül
ről hangszóró-vászonnal borí
tott nyílások díszítik. A  c) 
alul-felül nyitott, a d) pedig 
fö felületén sem tömör, ha
nem farácsozott.

Hátsó borítóoldalunk ábra
sorának ,,A " jelű rajzán a búr. 
kolatlan fűtőtest körüli lég
áramlás látható. A ,,B" jelű, 
a tetején nyitott burkolatú, per
forált lemezzel fedett nyílású 
megoldást mutatja.

A „ C *  a  nyitott tetőn kívül 
a homlokoldal felül is nyitot
tat, a  „ D ”  a tetején összefüg
gően zártat mutatja, melynek 
csak homlokoldala nyitott 
alul-felül. Itt már légterelő 
tetőlemez beszerelése is szűk. 
séges. Anyaga kb. 0,5 mm-es 
festett bádoglemez. Alsó éle 
a radiátor tartóira feküdjön 
fel, felső élét pedig a  bur
kolat belsejéhez rögzítjük. Az 
„E”  je lű megoldás az előző
höz hasonló, de homlokoldala 
teljes felületén nyitott, rácso
zott.

A teljes burkolat négy ol
dalból á ll. A homlok- és tető- 
borítás tulajdonképpen egy-

egy keret, amelyet a válasz
tott megoldás szerint teljesen 
beborítunk, — vagy a részle
ges borítás valamelyik lehe
tőségét használva, a nyitott 
részt a környezethez illeszke
dően dekoráljuk.

A két o ldal tulajdonképpen 
láb. „Teli*1 faanyagból készít
sük és ezt erősítsük a falhoz. 
Hosszú radiátoroknál -  külö
nösen ha a  borító tetejét vi
rággal is terheljük -  középre 
is szereljünk lábat.

Elkerülhetetlen a csővezeték 
mentén a  burkolat befűzéssé* 
lése. A nyílás átmérője a 
csőnél 4—4 mm-rel nagyobb 
legyen, é le it gömbölyítsük le.

A borító felszerelése előtt 
a fűtőtest festés-hibáit a ján la 
tos kijavítani. A borítót is 
fessük be, vagy lakkozzuk a  
bútorokhoz illeszkedőre.

A burkolatot a fűtőtesttől 
teljesen különállóan szereljük 
fel. A fűtőtest tartóvasait, 
vagy a csővezeték rögzítő b i
lincselt ne használjuk fel a  
burkolat rögzítéséhez, mert 
azoktól később felhevülhet, 
begyulladhat. Vigyázzunk a r
ra is, hogy a fűtőtest meglevő 
kötései eredeti állapotukban 

maradjanak. Szereléskor 
ugyanis a  hőhatás következ
tében keletkező méretváltozás 
miatt hagyták azokat lazára.

Külön figyelmet érdemel a  
burkolatnak a falhoz való il* 
iesztése. A vakolatba nem 
ajánlatos be reszten! a tartó
kat, mert az eltérő hőtógulós 
miatt attól elválna, hézagos 
szerelésnél pedig a kiáramló 
meleg levegő bepiszkítja a fa 
lót. Ajánlatos üzembeállítás 
előtt nemez, vagy habszivacs 
csikkel tömiteni a burkolat és 
a fel közti réseket.

-T -F
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A múlt számunkban már Ismertettük 
a legegyszerűbb oktató-vizsgáztató gé
peket. Mivel a téma iránt a vártnál 
nagyobb érdeklődést tapasztaltunk, 
újabb cikkünkben az oktató-vizsgáztató 
gépek fejlettebb változatait mutatjuk 
be.

A közép- és felsőfokú tanintézetek
ben használatos oktatógépek a fe l
adatok jellege és a hallgatók életkora 
s így technikai érzéke miatt -  fejletteb
bek, mint az előző cikkünkben ismer
tetett berendezések. E korosztályok ok
tatásához rendszerint olyan gépeket 
alkalmazunk, melyek kizárják a próbál
gatások lehetőségét, azaz csak egyet
len, nem korrigálható választ, megol
dást fogadnak el.

Az 1. ábrán a berendezés kapcsolási 
rajza látható, ahol pl. az első (máso
dik, harmadik, vagy negyedik stb.) kér
désre helytelen válasz adásakor (2-es 
variáció) záródik a B2 billenőkapcsoló 
áramköre, majd ennek hatására „meg
húz" a J1 jelfogó. Ennek következtében 
J1-1 érintkezőpár ez ideig nyitott á lla
potból zárt állapotba kerül és így Jl 
óntartóvá válik. Mivel ez a folyamat 
egyidejűleg az eddig zárt J l—2 érint
kezőpárt nyitja, a helyes válaszok re
gisztrálására szolgáló lehetőségnek út
ját á llja, az áramkört szakítja. Emiatt 
a lépéskereső nem kaphat Jelet, nem 
!ép, nem nyugtáz.

A berendezés helyes választ csak ak
kor „nyugtáz", ha B1 billenőkapcsolót 
működtetjük. Az áramköri működés gya
korlatilag ez esetben is ugyanaz, mint 
előbb - ,  az eltérés csupán az, hogy 
J1-2 bontása előtt egy kis idővel (pl. 
előre beállított helyzete miatt) a lépés
kereső is áram alá kerül, s így egyet 
lép. Többet semmi esetre sem -  még 
ismételt bekapcsolás esetén sem -  
mivel J l—2 eközben szakított, s J1 pe
dig öntartó állapotba került.

Sajnos e berendezésnél is lehetőség 
nyílik a „visszaélésre” ; ha ugyanis a 
telepáramkört megszakítják, akkor J1, 
J2,.. . . . .  Jn, lebont (elenged), s kezd
hetünk mindent elölről. Ennek megelő
zésére újabban Wertheim-kulcsos telep
kapcsolót alkalmaznak (2. ábra). Ez zá
ráskor öntartó jelfogós áramkört kap
csol be, amelyet a zár nyitásával, köz
ponti helyen lehet megbontani, amit 
viszont csak az ellenőrző személy tehet 
meg.

2. f i  ERD ES

+

1. VARIÁCIÓ 

2 VARIÁCIÓ

t. KÉRDÉS
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Az egyszerűbb gépeknél (a bemuta
tott is ilyen) csak kész feleletek között 
lehet választani. A bonyolultabb gépek
nél a válaszokat különböző számokból 
és jelekből kell „összeállítani” , tehát a 
válasz megszerkesztése a tanuló fe l
adata.

Egy ilyen gép látható a 3. ábrán, ahol 
25 dugaszolási lehetőség áll a tanuló 
rendelkezésére. E tábla programozását 
úgy kell elvégezni, hogy egy-egy helyes 
feleletnek megfelelően kötjük össze az 
érintkező párokat. Ugyanis a helyes 
kapcsolás csak akkor jön létre, ha a 
„válaszadó”  fémdugókat az érintkezők 
közé illesztjük.

Ezzel a feleltető szerkezettel még 
olyan bonyolult kérdésekre Is felelhe
tünk, mint pl. melyik az a másodfokú 
egyenlet, amelynek gyökei 2 és 3 
stb, stb. (Vegyük példának ezt az á lta 
lános elrendezést: x *+ b x+ c= 0 , 
melyhez a rajzot Is készítettük).

Az áramkör ez esetben csak akkor 
záródik, ha minden érintkező a megfe
lelő helyre került. Ennek ellenére pl. ha 
több (8-10) kérdésre huzalozzuk be a 
táblát, előfordulhat, hogy egy másik 
kérdés válaszának vezetékén keresztül 
záródik az áramkör, s így a kijelző be
rendezés (izzólámpa vagy árammérő 
műszer) akkor is helyes feleletet jelez, 
amikor hibás helyre került egy-egy dugó.

Ennek elkerülésére a különböző kérdé
sekhez tartozó árambevezetéseket más
más helyeken „hozzuk ki". így nem ad
ható véletlen folytán jó „fe le let".

Végül még annyit, hogy nemcsak 
elektromos, hanem mechanikus szerke
zetek is jó  szolgálatot tehetnek - ,  a 
tanulásnál és feleltetésnél egyaránt. A
4. ábra pl. a négyzetszámok tanulását 
megkönnyítő szerkezetet szemlélteti. A 
dobozra kívülről az alapszámokat írjuk, 
a dobozba pedig két gumi vagy fahen
gerre összeragasztott textil, vagy papír
szalagot feszítünk. A szalagra felírjuk a 
számok négyzeteit és nyilat is rajzolunk 
rá olyan helyzetben, hogy amikor a do
boz ablakában feltűnik egy négyzet
szám, akkor a nyíl éppen arra az alap
számra mutasson, melynek a négyzeté
ről van szó. Tanuláskor a dobozt leta
kart ablakkal használjuk úgy, hogy csak 
az eredmény leírása után nézzük meg.

A tanár úgy használhatja feleltetésre 
a készüléket, hogy az ablak félig elta
karva marad, de egy kis résbe még be
írhatja a tanuló a „feleletét". A vizsga 
után a szalagot kiveszik a szerkezetből 
és így a megegyezőség-eltérés alapján 
rögtön „k iugrik" a helyes, ill. helytelen 
válaszok aránya. o-i
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Még egy...

SIKOSSAGJELZO■■■

Lapunk múlt évi márciusi számában 
tranzisztoros síkosságjelző készítését is
mertettük, amely tranzisztorokkal és Ze
ner diódával működik. Sok olvasónk ké
résére most egyszerűbb -  tranzisztor és 
Zener dióda nélkül működő — bimetál- 
los síkosságjelző építésének módját ad
juk közre. Igaz, hogy ez a berendezés 
-j-2 C°-nál nem ad előjelzést, de a 
bimetáll még a fagypont előtt érintke
zést létesít, s a vibráló fény figyelmez
tet a síkosságra. Ami nagyon lényeges, 
ez a szerkezet jóval olcsóbb a tranzisz
toros készüléknél.

A bimetállos kapcsolóhoz kb. 5-6 
mm széles, legalább 8-9 cm hosszú 
bimetáll lemez (minél vékonyabb le
gyen), fiber és prespánlemez, csősze
gecs, jelfogó rugó, M3-as, 25 mm hosszú 
menetes orsó, M3-as menetes tuskó, 5- 
6 mm széles, 6—8 cm hosszú celluloid 
csík, 10 cm átmérőjű lapos fémdoboz, 
K egyáramkörös kapcsoló, izzó fog
lalattal, valamint vezeték, csavarok, to
vábbá egy legalább 10 cm átmérőjű 
fémdoboz, beleülő fiber- és prespán
lemez, rövid menetes orsó, menetes 
tuskó, kis darab bronz dugó (pl. egy 
öreg jelfogó érintkező rugója), néhány 
csőszegecs szükséges.

Az alkatrészeket a rajzoknak megfe
lelően (1. 2. ábra) szereljük fel a fíber- 
lemezre. A bimetállt úgy rögzítsük, hogy 
melegedésre kifelé görbüljön. A kap
csolási rajz szerint (3. ábra) kössük be 
a telepet és a lámpát, majd a bimetáll 
görbítésével, valamint a menetes orsó
val úgy állítsuk be a jelzőkészüléket, 
hogy kevéssel 0 fok felett, de még +1 
fok alatt a bimetáll érintkezést adjon, 
a lámpa jelezzen, s ha a bimetállhoz 
cigarettaparazsat közelítünk, a lámpa 
aludjon ki. Beállítás után az érzékelőt 
a tranzisztoros készüléknél elmondottak 
értelemszerű figyelembevételével, lehe
tőleg a menetszéltől védett helyre sze
reljük fel. A bekötéshez nem szükséges 
árnyékolt kábel.
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Nemcsok o motoros, 
az autós fázik télen, de 
o jármű is. Főleg az ak
kumulátora. S ha azután 
„didereg" az akku, b i
zony kimelegszik a tu la j
donosa, míg „szóra bír
ja" járművét. Ezért essék 
néhány szó most az ak
kumulátorok téli viselke
déséről.

d i d e r g ő

AKKUMULÁTOROK
M int tudjuk, a  legtöbb folyadék h «mérséklőt*nők 

változásával viszkozitása Is változik. All az az  
akkumulátorsavra is, amelynek a  tárolólépessé- 
ge, -  kapacitása Is csökken hőmérsékletének 
csökkenésével.

Ez azzal magyarázható, hogy a kénsav (akku
mulátorsav) alacsony hőmérsékleten sűrűbb, emi
att az akkumulátorban a  leltöltödés vegyi fo
lyamata nagymértékben lelassul, nem tudja pó
tolni a  kisüli árammennyiséget (igénybe vett 
áram ). M ár csak azért sem, mert hideg időben 
az igénybevétel lényegesen megnő, hiszen szá
mos téli segédberendezést (törlő, ködlámpa, fű
tés) is működtet. Indításkor a  dermedt o la ja t  
i$ az akkurál táplált öninditá töri meg, stb.

Grafikonjaink az akku hldegbenl viselkedéséről 
adnak számot. Az 1. ábra azt mutatja, kapacitása 
(K) a  hőmérséklettel milyen arányban csökken, 
ha a  feltöltött akkuót 20 C ° hőmérsékleten 
100*/t -osnak tekintjük. (H a  a  hőmérséklet 20 C °  
fölé nő az akku kapacitása még egy darabig  
nő, de 50 C ° körűi már tönkre mehet „áram -tar
tályunk".)

A 2. ábrán azt láthatjuk, hogy az akku töl- 
töttségétő! függően, -  am it a  savtűrűtég fajsúlya 
is jelez — hány foknál következhet be szétfagyása.

Jál érzékelhető a 3. ábrán, hogy kb. 25 C °  hő
mérsékleten az akku teljesítőképessége és az 
igénybevétel megközelítőleg egyenlő. Melegben a  
kapacitás kerekedik felülre, de he beáll a  hideg, 
mind kevésbé képes pátofnl, a fogyasztástál ro
hamosan merül ki.

Az akku fagyhalálának megelőzésére tároljuk  
azt melegben (hozzá hord-fogantyú az ÉM  
lM é/12. szám 20. o ldalán) vagy óvjuk „bundá
val" (EM. 1967/12. sz. 0. old.) Illetve töltsük fel 
rendszeresen. Töltőt lapunk 1904/7. száma 203. 
oldalán ismertettünk, de az vásárolható az Eha
boltókban is.

0 F-l * r i l l I i
-50-40-30-70-10 0 HO +70+30*40*50Cr,

F. N .

D

E

0
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Itt a  fű tés i szezon. Az 
az időszak, amikor jó l esik 
a h ideg  u tcáró l hazatérve 
a fű tö tt  szobába lépni és 
a k á lyh á b a n  vidáman p a t
togó  tű z  m elle tt e ltö lten i 
a csöndes té li estéket. 
G yerm ekkorunk em lékeit 
fe lidéző  kedves látvány a 
fű tö tt cserépkályhán, vagy 
meleg fű tő tes ten  m agátó l 
mozgó, örökké  nyüzsgő, 
serénykedő parányi mese
figura . Látszólag semmi 
sem h a jt ja ,  mégsem fá rad  
el soha, hanem dolgozik 
- ,  míg a ká lyha csak egy 
csöpp m e le g e t is ad.

AZ OROKMOZGÖ  
MŰKÖDÉSE

A já té k f ig u ra  könnyű v i
to rlake rékke l kapcsolódik, 
melyet a  fe lszá lló  meleg 
levegő m ozga t. A  kerék 
fo rg á s irá n yá t a ferde v i
to rla - la p o k  á llása h a tá 
rozza m eg (1. ábra). A  he
lyes fo rg á s irá n y  a játékok 
némely fa jtá já n á l,  pl. a 
bem uta to tt „gya logosná l" 
is lényeges (Címkép).

A  kerék tengelyérő l le 
vett fo rgóm ozgás t mecha
nizmusok segítségével a la 
kítjuk á t a lte rn á ló  moz
gássá.

Nincs szándékunkban a 
m echanizm usokat -  ezt a 
féléves egye tem i tananya
got e röv id  cikkben, akár 
csak töm ören  összesűrítve 
is -  tá rg y a ln i. Ezért a 
mozgások csak néhány 
vá ltozatá t ism ertetjük a
2. ábrán, hogy olvasóink 
ö tle tet m erítsenek azok 
alka lm azásához.

A JÁTÉK
ANYAGSZÜKSÉGLETE

Deszka, fu m é rla p , szeg, 
üvegdarabka, d ró t, és pár
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wem gyöngy, dekorációs 
karton, parafadugó és 
enyv.

Az örökmozgó a fűtő
testre helyezve működik a 
legjobban. Vaskályhára 
tenni nem tanácsos, mert 
megég, hanem a kályha 
fölé erősített konzolos 
polcra állítsuk. Kb. 40 cm- 
rel a kályha fölött kapja 
a legkedvezőbb légáram
latot.

Címképünk a kályha
játék egyik változatát mu
tatja. A gyalogos egyszerű 
dörzshajtással mozgatható, 
melyet a következőképpen 
hozunk létre:

kező esetben emberkénk 
hátrafelé gyalogojl

A vitorlakereket — pere
mén dróttal merevített — 
színes dekorációs karton
ból készítjük. Középpont
jába parafadugót enyve
zünk, ebbe szúrjuk bele a 
főtengelyt.

Tekintettel arra, hogy a 
játékokat igen csekély 
légáramlat hozza mozgás
ba, szerkezetének könnyű
nek kell lennie. A súrló
dást igyekezzünk minimá
lisra csökkenteni: a fő ten
gely alá olajozott üvegla
pot erősítsünk, a mozgó

alkatrészeket pedig perse- 
lyezzük ki egy-egy gyöngy
szemmel.

Hátlapnak — rajz he
lyett „igazi tájképet” , azaz 
valódi tájról készült fotót 
is ragaszthatunk.

A figurákat temperával 
fessük be, a talpdesz
kát diófapáccal sötét szí
nűre pácoljuk. Teljes szá
radás után lakkozzuk.

Most már csak a tűz 
rakása következik, s a fel
szálló hő hatására műkö
désbe kezd játékunk.

CS. F.

Erős drótból készült fő
tengelyre fából kifűrészelt 
körlapot húzunk, melynek 
tetejére a nagyobb súrló
dás érdekében csiszoló
papírt, aljára pedig a szo
rosabb kötés miatt parafa- 
dugót enyvezünk.

A körlap csiszolópapir- 
ral fedett felületével -  
tengelyére lazán felhúzott, 
fából készült cérnaorsó 
éle érintkezik. Szorulás 
nélkül, csak saját súlyá
nál fogva nehezedik rá 
(3. ábra). Az orsóba, egy
mással szemben két fémla
pot ékeltünk. Forgás köz
ben ezek ütögetik felvált
va a gyalogos cipőtalpó- 
ba vert fej nélküli szege
ket.

ügyeljünk a helyes 
forgásirányra, mert ellen-

29



C s  i n a i d  m a g a d !

...Q CSAPOZÁST

A barkácsolás során leggyakrabban  használt anyagok egyi
ke o fa . M egm unkálásakor az egyes darabokat sz ilá rdan  
össze ke ll kö tn i. így pl. asz ta llá b ak , keretek k ia lakításához, 
ajtótokok összeerősítéséhez kü lö n fé le  csapozási m ego ldásokat 
a lkalm aznak. A  csapozások elkészítése már némi asztalos- 
ipari gyako rla to t igényel, ezért most kezdődő sorozatunkban 
bem utatjuk egy-egy csapozás elkészítési módját. E lsőként a 
vésett csapozás (T-kötés vésett csappal) m unkam enetét is
m ertetjük.

Először válasszuk ki a megfelelő méretű lapos asztalos vésőt és éléhez 
igazítva állítsuk be a vonómérő tüskéit (1). A vonómérővel rajzoljuk be a lécekre 
a csap, illetve a lyuk helyét (2). A rajzolt vonal mellett aprófogú fűrésszel hosszá
ban (3), majd keresztben is (4) vágjuk be a fát. Szorítsuk le az anyagot, s kezd
jük a vésést (5). A berajzolt lyuk egyik végétől kb. 1 cm-re állítsuk a vésőt (5/a), 
üssünk rá fakalapáccsal, mojd a vésőt kb. 65°-nyira megdöntve (5/b) emeljük ki 
az anyagot. így haladjunk tovább a véséssel, s csak akkor emeljük ki a fá t a lyuk 
teljes hosszában amikor az anyag közepéig értünk (5/c). Miután a lyukat félig 
kivéstük, fordítsuk meg az anyagot, s a már ismert módon folytassuk a vésést 
(5/d).

A csap és a lyuk kialakítása után a csapot hosszában, két helyen fűrészeljük 
be (6), majd (esetleg enyvezve, epokittezve) illesszük azt a helyére, s a résekbe 
üssünk faékeket (7). Az esetleg kiálló csaprészt, ill. ékdarabokat fűrészeljük le, 
csiszoljuk simára, s el is készült a szilárdan tartó vésett csapozás, -  d o t e l f  -
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Vetítő az asztalban
Nem rossz szórakozás, ha vendégeinknek bem uta tha tjuk  a tá 

jakat, eseményeket d iaképeken  m egörökítő  em léke inket. A bem uta
táshoz viszont — a vetítőgépen és képeken kívül -  vetítővászon, n a 
gyobb helyiség, szabad fa lfe lü le t szükséges, s a szobát el is kell 
sötétíteni. M indez azonban  egyszerűbben is m ego ldha tó . M in d 
össze egy m att üveg lopú alsó polcos aszta lká t (pl. tá la lóa sz ta lt)  meg 
egy tük rö t kell beszerezni, majd m egfe le lően előkészíteni, s máris 
m egvalósítható egy nagyszerű ötlet
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A  m eglevő d iave títő t 
rögzítsük az asztalka a lsó 
po lcára . Sugaráva l szem
ben, 45 °-ra  döntve ugyan
oda helyezzük el a tükrö t. 
Ha nem m att az asztal 
üveg lap ja , alsó fe lü le te  
a lá  tegyünk pauszpapírt. 
A  beá llítás  az asztal m ére
té tő l fü g g . A  d iave títő  és 
az üveg lap  közötti tá v o l
ság — a tükrön  á t mérve 
-  kb. 63 cm. A  tükör le 
het nagyobb  méretű, fé 
nyesre n ikke lezett króm 
lap  is. A  foncsorozott 
üveg tüköm é l fenná ll
ugyanis a veszély, hogy 
a ve títe tt kép kettős kon- 
túrú lesz. Ezért jo b b  m eg
oldás, ha fém lapo t, vagy 
külső fe lü le tén  foncsoro- 
rozott tü k rö t szerzünk be 
A  ve títőgépe t és a tükrö t 
a m eg fe le lő  beá llítás után 
(am iko r középső fókusz
helyzetben a legélesebb o 
ve títe tt kép) érdemes rö g 
zíteni.

A  85 mm-es gyú jtó tá vo l
ságú d iave títőve l, a 2 4 X  
36 mm-es d iá ró l ve títe tt 
kép az üveg lapon kb. 1 3 X  
18 cm nagyságban je len ik  
meg. H a még nagyobb 
képet szeretnénk, rövidebb 
gyú jtó távo lságú  ob jektíve t 
kell beszereznünk. Pl. a 60 
mm gyú jtó távo lsógú  o b 
jektívvei a ve títe tt kéo m é
rete 2 4 X 3 6  cm. A  85 mm- 
essel ve títe tt kép mérete 
m egközelíti a norm ál m é
retű zsúrasztal láp jáé t.

Természetesen az ob jektí- 
vek vá ltoz ta tása  esetén 
nagyobb méretű tü k rö t kell 
a lka lm aznunk. Ilyen ese
tekben a ve títőgép  lencse
hüvelyének to loga tásáva l 
ú jbó l be kell á llíta n u n k  a 
kép élességét is.

A  vetítőgép és a tükör 
végleges fe lerősítése után 
a tá la lóaszta l n y ito tt o ld a 

la it fed jük be. Erre jó  a 
nem átlátszó m űanyag -fó 
lia , vagy tetszés szerinti 
színű, m in táza tú  tex tilia , 
am it zsineggel vagy szí
nes függönyzsinórra l rög
zíthetünk az aszta l vázá
hoz. M egjegyezzük, hogy a 
ven tillá to rra l h ű tö tt ve títő 
gépekből fénycsíkok is ve-

‘ J E B  ' E ^ T E D Í ^ I  *  M agyar Kommunista Ifjúsági SiSvttsfg K5z-
pon ti Bizottságának barkácsoló fo lyó ira ta

1968 Január, XII évfolyam, 1 . szám. -  Felolás szerkesztő: Sxúcs József. K ia d ja  az Ifjúsági Lap
kiadó V á lla la t. — Felelős k iad ó : Tóth László — Szerkesztőség: Budapest, V ., Nádor u. 15. Tele
fon: 317-324. — K iadóh iva ta l: Budapest, VI., Révay u. 16. — Telefon: 116-660. M egje len ik ha 
vonta egyszer. — Terjeszti: a M agyar Posta. E lőfizethető bármely postah iva ta lná l, a kézbesítők
nél, a Posta hírlapüzle te iben, és a Posta Központi H írlap  Irodánál (KH I. Budapest, V., József 
nádor té r 1, sz.) közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszóm: egyéni 61 253, 
közületi 61 066), va lam int á tu ta lássa l a KHI. M NB. 8 . sz. egyszámlájára. Példányonként 2,50 Ft 

Előfizetési d í j:  negyed évre 7,50 Ft., fé l évre 15,- Ft., egész évre 30 ,- Ft.
INDEX: 25 213

Közlésre a lka lm atlan , bekü ldö tt kéziratokat, képeket, ra jzokat nem érzünk meg és nem ju tta tunk
vissza.

67.1911 Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest
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A vetített kép útja a diától az üveg-osztolíopíg

a szórakozás, még a szo
bá t sem kell e lsötétíten i. 
A  d iá k a t úgy tegyük o 
gépbe, hogy ba l o ld a lu k  
legyen a fényforrás fe lé  
(az legyen  m egvilágítva) 
de e lő b b  90°-ban fo rd ít
suk el, m ivel a ve títe tt ké 
pet az asztal o ld a lá ró l 
nézzük, H-y

títődhe tnek  az üveglapra. 
A zokat úgy „tü n te th e tjü k  
e l” , hogy a gép fényt k i
bocsátó részét le taka rjuk  
egy fo rd íto tt  V a lakú ra  
h a jlíto tt ka rtonpap írra l 
(am ely nem akadályozza 
a hűtést).

V e títésko r a zsúrasztalt 
a szobába to ljuk , a vendé
gek kö rü lü lik , s kezdődhet
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