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Z’Sinórtartó
V a sa lá s  közben nem  k is  g o n d o t oko z  a  v illa n y v a ­

sa ló  zs in ó rja , ö s s z e g u b a n c o ló d ik , m e g a k a d , pisz- 
k it ja  a  v ilá g o s  ru há t. D e  a m i még fo n to s a b b , a  zsi­
n ó r a  va sa ló  testéhez é rv e  ó téghe t, íg y  z á r la t ke le t­
kezhet, ső t — á ra m ü té s  is  e lő fo rd u lh a t.

M in d e z  e lke rü lh e tő , h a  e lkészítjük  b o rító la p u n k  
ra jz a i a la p já n  a  va sa ló d e szká ra  vag y  a s z ta lra  köny- 
nyen fe lsze re lhe tő  z s in ó r ta r tó t.

FELERŐSÍTŐ elem eit

le g kö n n ye b b e n  ké t lo m b fű ré sz  szorító  fé m  ken gye lé ­
b ő l a la k í th a tju k  ki. A  ken gye lek  közü l a z  egy ikn ek  a 
középső, a m ás iknak fe ls ő  részébe fú ru n k  ké t-ké t, 4 -  
6 m m -es lyukat, a m e ly e k e n  keresztül a z  e g y ik re  hosz- 
szabb, fe lá lló , a  m á s ik ra  röv idebb, ró fe k v ő  lé ce t csa ­
va ro zh a tu n k .

A  hosszabbik léc  fe ls ő  végébe — e lő fú rá s  u tá n  — 
n a g y o b b  fa csa va rt, v a g y  szeget ü tü n k  s a rro , m in t 
te n g e ly re  n a g yo b b  m é re tű  cé rn a o rsó t (s p u ln it)  h ú ­
zunk, vég ü l a c sa va r, v a g y  szeg v é g é t kissé b e h a jlí t­
ju k .

A  rö v id e b b  lé cb e , h a son ló  m ó don  ké t „ te n g e ly t"  
sze re lünk . Egym ástó l o ly a n  tá vo lsá g ra , ho gy  az azokra  
hú zo tt, fü g g ő le g e s e n  á l ló  cé rnaorsók  pe rem e i közö tt
2—4 m m -es tá vo lsá g  m a ra d jo n .

A z így e lkész íte tt z s in ó r-ta rtó  e le m e k e t 
FELSZERELJÜK A DESZKÁRA.

A  h o sszabb ika t a vasa ló deszka  b a l vég é re , a vasa ló  
szem é llye l szem ben i o ld a lá ra , a m á s ik a t ugyanezen o l ­
d a l jo b b  végére. E zu tá n  a va sa ló zs in ó rt á tve ze tjü k  a  
fe ls ő  te re lő cs ig á n  (s p u ln in ) , m a jd  a z  e g y ik  o rsó t „ te n ­
g e ly é rő l”  fe le m e lve , a z  o rsópár k ö z ö tt úgy, hogy o n ­
n a n  m á r a deszka fö lö t t  ka n ya ro d jé k  vissza a va sa ló  
irá n y á b a . Ezt a  v é g e t c s a tla k o z ta tju k  a v illa n y v a s a ­
ló b a , a  m ás ika t m e g  m a jd  o  kon n e k to rh o z .

H a  a  zs inór ö n s ú ly a  nem lenne  e lé g  a  v isszahúzás­
hoz, a  ko n nek to r és  a  fe lső  ve ze tő -o rsó  közö tti sza ka ­
szára  m űanyag  ruhacs ipessze l cs ip te ssü n k  sú llya l -  
p l. kav icsokka l — te rh e lt ,  h a szná lt m ű a n ya g  zacskó t.

M é g  jo b b  z s in ó r ta r tó t készíthe tünk, ha a te re ló o r -  
s ó ka t m ódunk v a n  a m ennyeze tre , a va sa ló a sz ta l 
kö zé p vo n a lá b a , d e  a  vasa ló  sze m é ly tő l e lfe le , m in t­
e g y  1—1,5 m é te rn y ire  szerelni. I I - s  —f

Az ÖTLETPARÁDÉNKRA k ü ld ö t t  ö tle te k  közü l 
hovon ta  5 - 1 5 - ö t  fo n to ssá g á tó l, ö tle te ssé g é tő l, le ­
írásá tó l, a  m e llé k e lt  képektő l és ra jz o k tó l fü g g ő  
értékű  v á s á r lá s i u ta lvánnya l d í j ja z u n k  — a d í ja t  
nem  nyert, d e  le közö lt ö t le te k é r t  h o n o rá r iu m o t 
fize tünk.

A TARTALOMBÓL

Egyszerű, kön nyen  é r t ­
h e tő  és e lké sz íth e tő

Közepes fe lké szü ltsé g e t 
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FESZÖLTSÉG-STABILIZflJOR
A tökéletlen áram szolgálta tás eredménye, hogy a hálózati 

feszültség ingadozik, csökken. Ez főként a tv-nézók szórakozá­
sát keseríti, mert hatására  a kép „b e szű kü l''. Sok-sok kérésnek 
teszünk eleget egy, a hálózati feszültséget s tab ilizá ló  transz­
fo rm áto r bem utatásával.

E lö ljáróban még csak annyit, hogy a közölt s tab ilizá to r azért 
160 W-os és nem k isebb, vagy nagyobb, mert a tv-nézők érde­
ke it ta rto ttuk szem e lő tt. Közülük is azoknak a ján ljuk, akik 
régebb i típusú készülékekkel rendelkeznek, melyekben egysze­
rűbb  (sőt egyes típusokban nincs is) a s ta b iliz á ló  autom atika. 
E tv-vevők á lta lá b an  120-140 W te ljesítm ényt igényelnek, s így 
az ezermesterek a 160 W-hoz hiányzó te ljesítm ényt egy-egy 
izzólám pa bekapcsolásával b iztosíthatják. A  stab ilizá to r 160 
W -ta l való megterhelése követelmény, ugyanis csak te ljes ter­
heléssel biztosítható a feszültség s tab ilizá lása.

S tab ilizá to runk „ferro-rezo- 
náns"-je llegű  készülék, amely­
ben a fü gge tlen  primer, a 
kondenzátorral lehango lt sze­
kunder és a vele soros kap­
csolásban levő kompenzáló 
tekercs b iztosít stab il kimene­
te t 180—240 V között ingadozó, 
vagy változó há lózat á llandó­
sításához. A  kim enet leg fe l­
jebb ± 2  V-ot vá ltoz ik  az alap- 
beállításhoz — 213 V — képest, 
tehát a k im eneti kapcsokon 
fe llépő feszültség 211 és 215 V 
között marad.

A stab ilizá torhoz felhasznált 
vas 164 El-típusú, melynek je l­
lemző méretei az utólagos 
megmunkálás (légrés), mér­
téke, a paketvastagság és a 
tekercsek elhelyezése az 1. áb ­
rán láthatók.

A tekercsek menetszámait a 
leágazásokat, huzalvastagsá­
gokat és o tekercsek beköté­
seit a 2. ábra  m uta tja , ami 
egyébként a te lje s  kapcsolási 
vázlat is.

A  tekercsek és csévetestek 
elkészítése pontos, aprólékos 
munkát igényel, ugyanis a 
csévetesthez szükséges 1—1,5 
mm vastag prespánlemez. s a 
valamennyi tekercsekhez hasz­
ná lt 0,8 mm á tm érő jű  huzal, 
meg a soronkénti szigetelés a 
te ljes teret igénybe veszi. 
Emiatt felesleges a megadott­
nál vastagabb h uza lla l kísér­
letezni, de vékonyabbal sem, 
nehogy a tekercsek meleged­
jenek. Mivel a tekercselési tér 
elég kicsi, s csak egy szál 
hozható ki, a leágazásokon 
külön vezetékdarabokot kell 
felhasználni. Azokat előzőleg 
2—3 cm-es hosszon fektetve és 
bizonyos fokig el lap ítva , a fo­
lyamatos tekercs m egtisztított 
darabjához ke ll forrasztani, 
m ajd külön-külön jó l e lszige­
te ln i.

Az egyes sorok közötti szi­
geteléshez 0,2 mm vastag, a 
középső járom oszlopon elhe­
lyezett prim er és a kompenzá­
ló tekercsek közé 0,3 mm vas­
tag papírszigetelést tegyünk.

A tekercskivezetések rögzíté­
séhez a csévetest hosszabbik 
o lda lán  előre elkészítjük a 
lyukakat, a csőszegecseket pe­
d ig  a csévetest o ld a lá b a  tesz- 
szük, hogy a „b e h o n g o lá s " 
könnyebb legyen.

A  kész tekercseket vasta­
gabb  prespán lemezzel borít­
juk, rögzítés után ped ig  lak- 
kozzzuk vagy fessük be.

A  tekercsek elkészítése után 
következik a 2. ábra  szerinti 
lemezelés. A lemezeket vá lta ­
kozva úgy to ljuk  a tekercsek-
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be, hogy az „E "-fo rm a  3 mm- 
re l rövid íte tt szára a tekercs- 
né lkü li oszlopot alkossa. így 
a tekercs nélküli szár az azo­
nos méretű tekerccsel e llá to tt 
(rezonancia tek.) szárhoz ké­
pest félkeresztmetszetűre adó­
d ik . A  trafó tehát nem légré- 
ses, hanem csak csökkentett 
keresztmetszetűi A lemezelés 
befejezése után az E—l leme­
zek szembeálló é le it „össze­
ka lapá ljuk” , különben transz 
formátorunk búgna. Bugást 
okoz az is, ha a vaslemezek 
és a tekercs között rés marad, 
vagy a tekercs né lkü li oszlop 
közepe — mivel nincs szorító 
hatás — „k id a g a d ” . Az előb- 
b in  úgy segíthetünk, hogy még 
egy-két lemezt (esetleg a tér 
vezettnél egy-két lemezzel 
többet) „beerőszakolunk”  a 
csévébe. Az u tóbbin  úgy, 
hogy a lemezcsomagot a lu l­
fe lü l összeszorító szögvasak- 

' kai erősebb réz vagy a lum í­
nium lemezt szorítunk az osz­
lopra, hogy a lemezek o tt is 
összeérjenek. Főleg középtó- 
jon, ahol e módszer nélkül a 
lemezek á lta lá b an  kidagad­
nak. Felhívjuk a figyelm et, 
hogy itt réz vagy alumínium 
helyett vasat (szögvasat) nem 
szabad a lkalm azni, mivel az 
befolyásolja a trafólemezekkel 
beá llíto tt mágneses viszonyo­
kat.

A  transzformátort összeszerelés 
után o kondenzátorokkal, kap­
csolóval, b iztosítóval stb. 
együtt a képen is látható mó­
don lemezlapra rögzítjük. E 
mechanikus munkák után ke­
rül sor a „behango lós” -ra.

A kapcsolási vázlaton (2 
ábra) je lö lt leágazások sze­
rinti elkötés m elle tt a kísér­
leti példánynál a 211—215 V 
közötti határértékek adódtak 
(± 2  V e ltérés). E lőfordulhat, 
hogy esetenként (p l. vas-szó­
rás, légrés eltérés, lemez­
szám eltérés vagy kondenzá­
tor-szórás m iatt) a m intapé l­
dánytól e ltérő  leágazások 
szükségesek.

Az első bekapcsolásnál m in­
denképpen a kapcsolási váz­
la t szerinti elkötéseket a lka l 
mázzuk, tehát a kimenet egyik 
vége a rezonancia-tekercs 153. 
meneti leágazásnál legyen. 
Ugyanezen tekercs 734. mene­
ti leágazására (itt kb. 280- 
300 V-ot mérhetünk) kötendő a 
kompenzáló tekercs kezdete, 
vagy 144. meneti leágazása 
(e tekercsrészen kb. 60 V lép 
fe l.) A ttó l függően, hogy a 
tekercsek azonos, vagy e lle n ­
kező irányba tekercseltek (a

60 V a 280-300 V -ból levo- 
n ód jon l) A  kimenet másik vé­
ge a rezonanciatekercs sza­
bad vége legyen.

Ha a kimeneti feszültség 
névleges terhelésnél e lté r a 
m egadottó l, más leágazások 
szükségesek. Ha a feszültség a 
névlegesnél nagyobb, akkor a 
rezononcia-tekercsnél a  689. 
meneti leágazásra, a kom­
penzáló tekercsnél a 150. me­
neti leágazásra kapcsolunk 
á t. Ha tú l nagy a feszültség, 
esetleg m indkét tekercsnél 
szükséges az em líte tt leágazá­
sok fe lhasználása. Ha a fe­
szültség a névlegesnél ki­
sebb, akkor az új leágazáso­

kat fo rd íto tt értelemben hasz­
náljuk.

A  m intakészülék szabályozá­
sára je llem ző  karakterisztikát 
a 3. ábra  m uta tja . A görbe 
felvételéhez szabályozótrafóról 
b iztosítottuk a változó beme­
netét. Ha a bemérés során 
ilyen nem á ll rendelkezésre, 
akkor csak a  220 V, és annál 
kisebb feszültségeknél végezhe­
tők e llenőrző mérések; (p l. 
úgy, hogy a prim errel eseten­
ként különböző értékű és meg­
fe le lő  terhelhetőségű e llená l­
lásokat kötünk sorba, s az 
azokon fe llé p ő  feszültségesést 
levonjuk a hálózat feszültségé­
ből.) G - i.



Hálókötéssel sokféle 
használati tárgy, így pl. 
bevásárló szatyor, sport­
háló, függöny, halászháló, 
horgász-szák, stb. készít­
hető. A háló méretétől és 
rendeltetésétől függ, hogy 
mekkorák legyenek a háló 
szemei. (A bevásárlósza­
tyorhoz pl. jóval kisebbek 
szükségesek, mint a röp­
labdahálóhoz.) A munka­
menet (hurkolás) viszont 
valamennyi hálótípusnól 
azonos.

A hólókötéshez két szer­
szám szükséges: a hólótű 
(vetélő) és a sablon. Mind­
kettőt elkészíthetjük házi­
lag. Egy közepes hálótű 
hossza 180—200 mm, szé­
lessége 10—14 mm, vastag­
sága 2—3 mm. A sablon a 
hálótűvel kb. azonos hosz- 
szúságú, szélessége min­
denkor a hurkok (szemek) 
nagyságához igazodjék. 
Jó, ha abból többféle mé­
retű is van, hogy mindig 
a megfelelőt használjuk. 
A két szerszámot kemény- 
fából, esetleg rétegelt le­
mezből vágjuk ki, majd 
simára csiszoljuk.

A háló anyagát (erősebb 
zsineg vagy horgászdamil) 
csévéljük rá a hálótűre (1. 
ábra), de csak olyan vas­
tagságig, hogy a tű átfér­
jen a készülő háló egy-egy 
négyzetén (szemén). M i­
után ez megtörtént, a zsi­
neg végére kössünk hurok- 
záró-csomót (2 . ábra), 
majd alakítsuk ki az első 
hurkot, amelyik akkora

legyen, mint a készülő 
háló egy-egy négyzete 
(3/A ábra). A csomózással 
formált hurok a 3/B ábrán 
látható. Ezután az első 
hurkot akasszuk kilincsre, 
vagy rögzített huzalkam­
póba, a sablonfát fogjuk 
balkezünkbe és kezdjük el 
a hálókötést (4. ábra). A 
sablonfát toljuk a füg­
gesztő szem (hurok) a ljá­
ig. A zsineg a sablonfa fe­

lénk eső részén van. A 
sablonfán levő zsineget 
eltoljuk a gyűrűsujjunkig, 
majd a zsineget, középső 
ujjúnkat és a sablonfát 
alulról megkerüljük. Köz­
ben a zsineget balkezünk 
hüvelykujjával a sablonfá­
hoz szorítjuk. Ekkor a há­
lótűt átvisszük a sablonfa 
túloldalára, majd hosszabb 
fonalat hagyva - ,  alulról, 
tenyerünk felől -  abba a 
hurokba „szúrunk", ame­
lyik a közép- és gyűrűsuj­
junkat körülveszi. A sab­
lonfa mögött elhaladva a 
hólótűt úgy bújtatjuk át a 
hurkon, hogy zsinege a 
hálótű hegye alá kerül­
jön. A hálótű fonalát kis- 
ujjunkkal szorítsuk le —. ez 
az ujjunk szabályozza a
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zsineg feszülését és o hu­
rok méretét. Most mór a 
hálótűt felül fogvo, felfelé 
húzzuk, előbb a gyűrűs, 
majd a középső ujjunkkal 
elengedjük a hurkot, hogy 
a függesztő hurok melletti 
csomót szorosra húzhas­
suk. Ha az a sablonfóhoz 
szorul, elkészült az első 
hurok (5., 6 . ábra).

A következő hurkok 
ugyanígy készülnek. A háló 
hosszában végig kötött 
hurkok alkotnak egy sort. 
A következő sor hurkainak 
kötésekor kivesszük a sab­
lonfát, megfordítjuk o kö­
tést, és az előző sor mind­

egyik hurkába egy újab­
bat készítünk. Ha szabá­
lyos négyszögtől eltérő 
alakú hálót akarunk kötni, 
akkor a hurkokat szaporí­
tani kell, ami azt jelenti, 
hogy minden sor utolsó

négyzethálójába két hur­
kot kötünk. A fogyasztás 
úgy történik, hogy új so­
rok kezdésekor, az előző 
sor két utolsó szemét az 
új hurokkal összekötjük.

Olyan eset is adódhat 
(egyébként ez egyben egy 
másik, szokásos módszer 
is), hogy huzalra, vagy 
erősebb zsinegre kell há­
lát kötnünk. Ekkor az előbb 
ismertetett módon kiala­
kítjuk az első, teljes hosz- 
szúságú huroksort (7. ábra, 
amelyen az A részlet az 
első szemsort nagyítva 
mutatja). A huroksort rá­
húzzuk a huzalra, azt kife- 
szitjük, s folytatjuk a kö­
tést (8 . ábra), a második 
(8 /A) majd a további so­
rokkal (8, B). A kosárlabda 
hálóhoz o kötés végig fo­
lyamatos, majd a kívánt 
hosszúság elérése után a 
huzalból kialakítjuk a 
megfelelő kört, végül az 
összekerülő hálószemeket 
összekötjük. Szók készíté­
séhez folyamatosan fo­
gyasszuk a szemeket, hogy 
a keret kialakítása, és a 
szemek öszekötése után 
zárt (zsákszerű) hálót kap­
junk.

-  s — c.

K ézi v e n tillá to r
Az 1968/4. számban olvastam, hogyan lehet 

az elektromos fogkefét még más célra is fe l­
használni. Ín  is rájöttem egy jó felhaszná­
lási módjára.

Vettem Keravill-boltban 1 Ft-ért az elemes 
ventillátorhoz tartozó műanyag széllapátot. 
A gép tengelyére -  az ezcenter helyére — 
minden átalakítás nélkül jól ráhúztam a  mű­
anyag lapátot és ezzel elkészült a hordoz­
ható zsebventillátor.

GIBA ISTYANNÉ 
Budapest

Otletdíja 25,-* Ft-os vásárlási utalvány.

M É G  J O B B . . .
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ESPEW E
AUTÓ-MODELLEK

Modellezők és gyűjtők részére 1:87 méretarányú, alakhű és részletesen 
kidolgozott —, „közlekedésre, működésre" kész kivitelű járművek, mozdonyok 
részleges belső berendezéssel és beüvegezett ablakokkal. A cseh nehéz 
teherautóktól, a régi angol gőzhengereken át, a magyar és német 
autóbuszokig —, a nemzetközi szabványnak megfelelően bő választék (töb­
bek között Magyarország, Csehszlovákia, a Német Demokratikus Köztársa­
ság, a Szovjetunió, Franciaország és Olaszország típusaiból). Kapható a 
nagyobb műszaki- és játéküzletekben.

ESPEWE modellek a Német Demokratikus Köztársaságból.
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T R A K T O R M O D E L L
A kisgyermekek számára 

egyszerű, s mégis mozgó, 
szórakoztató játékot ké­
szíthetünk, amellyel a szo­
bában,.vagy a szabadban 
egyaránt elszórakozhat­
nak.

Szükséges anyagok; hul­
ladék rétegelt lemez, 1 
mm vastag fémlemez-csík, 
huzaldarabkók, menetes 
végű tengelyek, gumisza­
lag.

A traktor karosszériáját
(1) és alvázát (2) a réte­
gelt lemezből vágjuk ki 
lombfűrésszel. A „karosz- 
szérián" levő hűtőnyílást 
és kipufogó-csövet reszel­
jük köralakúra, majd 
mindkét darabot csiszol­
juk simára. A hűtőt a ka­
rosszéria két oldalára ra­
gasztott rétegelt lemezek, 
s a beléjük nyomott huzal­
darabkák illusztrálják. A 
karosszéria alsó csapjai­
val ragasztható az alváz 
réseibe.

A mellső kerekeket szin­
tén rétegelt lemezből vág­
juk ki és állítsuk össze. 
Két-két külső (3) és egy- 
egy belső (4) darabból 
állnak. Hasonló, csak na­
gyobb méretű korongokból 
állítjuk össze a hátsó ke­
rekeket is (5,6). A hátsó 
kerekek belső központjára 
ragasszunk agyként egy 
ketté vágott cérnaorsó 
egy-egy felét. A kerekeket 
1 mm vastag, 10 mm szé­
les lemezcsíkból hajlított 
kengyelek (8 , 9) tartják. 
Száraik az alváz széleinél 
kissé kijjebb álljanak. Ké­
szítsük el rajtuk a szük­

séges furatokat ( 0  3,5
mm). A mellső kerekeket 
húzzuk menetes végű ten­
gelyre (fémépítő készletek­
ben találhatunk megfele­
lőt) majd alátétkarikák 
ráhúzáso után csavar­
anyákkal biztosítsuk. A 
hátsó kerekeket külön-kü- 
lön féltengelyekkel (anyás­
csavarokkal) rögzítjük a 
csapágyakhoz (7).

Még a gumit feszítő 
kengyelt (7) kell meghaj­
lítanunk. Ügy alakítsuk ki 
1 mm vastag huzalból, 
hogy visszahajlított „fülei”  
szorosan legyenek az al­
vázra húzhatók. A huzal­
kengyelre kössük a gumi­

szalagok egyik végét, a 
másikat pedig szegezzük 
a hátsó kerékre erősített 
cérnaorsókra, azok kúpo­
sodó részének tövéhez. Az 
összeállított traktort szín­
telen lakkal is bekenhet­
jük, de tetszés szerint, 
olajfestékkel is színezhet­
jük, festéssel „pótolva”  a 
hiányzó alkatrészeket.

Az elindításhoz a trak­
tort fogjuk balkezünkbe, a 
jobbal pedig a hátsó ke­
reket azonos számú fordu­
lattal csavarjuk visszafelé. 
Amikor a gumi jól megfe­
szült, helyezzük a traktort 
a földre, s a jármű máris 
indul. Felhúzható úgy is, 
ha földre szorítva egysze­
rűen hátrafelé tolja a 
„traktoros".

□  M O D -KO N SZT
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Zseblám pából
je lző lám pa

A VILLOGÓ ELKÉSZÍTÉSE

Az izzólámpa villogási frekvenciáját 
aszimmetrikus multivibrátor vezérli. A 
lámpa kapcsolását pedig a kapcsoló­
ként alkalmazott, s a tranzisztorral 
működtetett jelfogó biztosítja. A mul- 
tivibrátor-részt a Ti és T2-es tranzisz­
torok és a közöttük, ill. felettük levő 
alkatrészek alkotják. A T3 tranzisztor 
a kapcsoló-áramkör részére (lásd kap­
csolási vázlat).

Mint ismeretes, a multivibrátor frek­
venciáját az R—C elemek határozzák 
meg, közöttük is főleg a C l, C2  kon­
denzátorok, továbbá az R2 és a sorba- 
kapcsolt R3, R4 ellenállások. Az R4 
változtatható (potméter) kivitelű, a vil­
logási frekvencia 0,5—15 mp közé á llít­
hatósága érdekében.

A tápfeszültséget a zseblámpa 4,5 
V-os laposeleme biztosítja. Az eredeti 
égő helyett célszerű kisebb feszült­
ségű izzót alkalmazni, melynek fo ­
gyasztása 2,5 V-nál 160 mA. A zseb­
lámpa átalakítása után megtortjo ere­

deti funkcióját is. Ez esetben a JK érint­
kezőket — ezek a jelfogó munkaérint­
kezői — párhuzamosan kötjük a kapcso­
lóval, melyet a már említett üzemmód­
ban zárunk. Ekkor a K-kapcsoló te r­
mészetesen nyitott helyzetben van 
(bekapcsolása csak akkor szükséges, ha 
villogtatni akarunk, amikor viszont a JK-t 
rövidrezáró kapcsolónak nyitott helyzet­
ben kell lennie). Az izzó azonban köz­
vetlenül kapcsolódik a telepre s így a 
túlizzás miatt valamivel rövidebb élettar­
tamú lesz. A jelfogó 2,5—3 V-os, te ­
kercsellenállása pedig 100—300 ohm kö­
zötti értékű. A kapcsolás új telepe 
villanásos üzemmódban kb. 30-100 
üzemóráig működőképes. Az ellenállá­
sok 0,25 W-osak, a kondenzátorok pe­
dig 6  V-osak.

AZ ELEMTOK ATALAKITASA

Az efemtokból — a képen is látható 
módon — kiszereljük a fényszórótükör­
höz és az izzólámpához csatlakozó 
rugólemezeket és az azokat összefogó 
prespán szerelvényeket. Az így felsza­
badult helyre már befér a kis panelra 
szerelt kapcsolás. Az izzóhoz és elem­
hez, valamint a kapcsolóhoz vezető 
csatlakozásokat flexibilis vezetékekkel 
képezzük ki. Az eredeti kapcsoló mel­
letti hengeres kapcsoló (ezzel zárhat­
juk rövidre a JK érintkezőket az állandó 
fényt biztositó üzemmódban) egy nyo­
mós talpkapcsoló, melynek nyomóját 
lerövidítettük és kissé besüllyesztettük, 
hogy véletlenül ne kapcsolódhassák be.

A kapcsolást nem szükséges a tok­
ban rögzíteni —, elégséges, ha alája- 
föléje egy-egy szelet habszivacsot te­
szünk.

-  Junyij Tehnyik
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ECHO
ELEKTROAKUSZTIKAI

SZALONT!
Televíziók, rádiók, elektroakusztikai berendezések, 

hangszórók, hangsugárzók, sztereó és hi-fi berendezések

OTP-HITELAKCIÓBAN IS!
Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 19.
Telefon: 117-698

<->

NYÍLT CSEPELEN!!!

Barkácsoláshoz, ezermesterkedéshez, modellezés­
hez szükséges anyagot, szerszámot, műszert, hír­
adástechnikai cikket, kisdobos- és úttörőfelsze­
relést vásárolhat a

2 2 . sz. Ezermester és Úttörő Boltunkban,

Bp., XXII. (Csepel), Rákóczi F. u. 130.

Keresse fel ö n  is -  gyorsan, olcsón vásárolhat.

Bp.. V .. Váci u. 67. szám a la tti Ezermester Boltunkba új* műszerek érkeztek.

M ost vásáro ljon II Rendkívüli a já n la t i 
N agy választékban kaphatók kőzületek részére is

Laboratórium i centrifugák 
128-csatornás a m p litúdó  analizátor 
50-csatornás a m p litúdó  analizátor 
7-dekádos impulzusszámláló 
1-dekádos impulzusszámmláló 

10 000-szeres impulzuserósítő 
Sugárzásmérők

Felületi szennyezettségmérő 
PV. oszcilloszkópkok 
Impulzus generátor 
Vá ltóáram ú stab iliza tor 
Szélessávú erősítő 
Feszültség sta bi I i zátor 
Ára m sta bi I i zá tor

19" Rock fiá kba n : szám lálók, s tab ilizá torok, generátorok, szélessávú erősítők. (-)



Az IE IMI
BEMUTATJA:

Sajnos csak az NPN tranzisztorok felhaszná­
lósót é rin tő  a lapve tő  tudn iva lók bem utatá­
sára van helyünk. De ez is va lam i, mert o l­
vasóinkat főként az NPN és PNP tranzisztorok 
felhasználása során felm erülő különbségek 
érdeklik. Ezt b izonyítják a szerkesztőségünk­
höz kü ldött levelek, kérdések is.

Az összehasonlítás legszemléletesebb módja, 
ha a tranzisztort kapcsolóként alkalmazzuk és 
e működésmód kapcsán ism ertetjük az e ltéré­
seket.

Köztudott, hogy a szokásos megoldások ese­
tén a PNP tranzisztorok ko llektorá t a táp- 
feszültség negatív, em itterét pedig pozitív 
sarkához ke ll kapcsolni (1. áb ra ). Ha ilyen 
bekötés esetén a bázist a ko llektorra l közö­
sítjük, akkor a tranzisztor nyit, e llenállása  
csökken (2/a. á b ra ). Ha viszont em itterre l 
közös a bázis, akkor zár a PNP, mert e llen ­
á llása megnő (2/b. áb ra ).

Az NPN típusú tranzisztor kapcsolási képe 
és a működéséhez szükséges po la ritás je lö ­
lése a 3. ábrán  lá tha tó  (v. ö. 1. ábráva l I) , a 
4. ábrán pedig a nyitást és a zárást ábrá­

zo ltuk (v. ö. 2. á b rá v a lI) . V ilágos, hogy a 
bázisok kollektorokkal közösítése m indkét 
tranzisztortípusnál nyitást, oz em itterekkel 
va ló  közösítés pedig zárást eredményez. 
Egyetlen dolgo t azonban soha se fe led jünk: 
oz NPN típusú tranzisztorok kollektorára po­
z itív  po la ritás t kell ju t ta tn i!

Fontos — s az előzőekből bizonyára ki is 
tű n t — hogy a másikkal szemben egyik tran ­
zisztortípus sem rendelkezik olyan előnyös 
tu la jdonságga l, amelyik a másikkal szemben 
e lő té rbe  helyezhetné. Ezt b izonyítja  pl. az a 
tény is, hogy a PNP és NPN típusú tranziszto­
rok világviszonylatban fe le -fe le  arányban kerül­
nek gyártásra és felhasználásra. A  fe jle t­
tebb ipa ri országokban m indkettőt, a ke­
vésbé fe jle ttekben csak egyiket gyártják. Ha 
nincs is a PNP és NPN tranzisztorok között 
lényegbevágó eltérés, a kétfé le  változat meg­
léte mégis előnyös. Főként, mert a PNP— 
NPN változatok tu la jdonsága inak felhaszná­
lása sok esetben alkatrész-m egtakarítást és 
egyszerűbb, megbízhatóbb konstrukciót ered­
ményez.

Példa lehet erre az 5. ábrán  látható PNP 
és NPN típusú tranzisztorokkal (ún. komple­
menter pá rra l) fe lép íte tt e llenütem ű fokozat, 
am ely p l. elektroncsövekkel nem is valósít­
ható meg. Ebben az áram körben sem be­
menő, sem kimenő transzform átor nincs, s a 
két tranzisztor azonos fázisú vezérlő je let kap, 
— ami szintén előnyös. Egyetlen hátrány az, 
hogy az üzemeltetéshez két külön, vagy le- 
ágazásos te lepre van szükség. E hátrányt 
szinte em líten i sem érdemes, ha viszonyítjuk 
az e m egoldás kapcsán m egtakarítható kap­
csolási e lem ek értékéhez.

Egy másik példa arra, hogy egyes kapcso­
lásokat csak NPN tranzisztorral lehet egyszerű 
módon m egoldani.

A 6/a, b. c ábrák egy-egy egytranzisztoros 
gépjórm ű-gyújtóberendezést mutatnak, me­
lyek közül a 6/a vá ltozat negatív testelésű 
járm űhöz PNP tranzisztorral m egépített szer­
kezetet m utat. Ez a kapcsolás működőképes, 
mert a megszakító nyitása-zárása vezérli a 
tranzisztort és így a gyújtótekercsen áram 
fo lyhat. A  6/b változat oz e lőzőtő l annyiban 
különbözik, hogy a járm ű pozitív testelésű,

Folytatás a 12. oldalon

□  '  ' U
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Csináld 
magad !... A  C S Á I P O I A S T

Márciusi számunkban ismertettük a bútorok és egyéb szerkezetek összeállí­
tásakor leggyakrabban alkalmazott keret-szerkezeteket. Akkor bemutattuk a keret­
kötés néhány változatát. A sort most tovább folytatjuk. Mint említettük, a keiet- 
kötésnek három alapja ismeretes, a sarokkötés, a T-kötés és a keresztkötés.

A sarokkötés egyik leggyakrabban alkalmazott módja az ollós csapozás. Ne­
vét onnan kapta, hogy az egyik keretdarab végében kiképzett rés megmaradó két 
széle óllószerűen fogja közre a másik keretdarab csapját. A csap általában azo­
nos (vagy valamivel vastagabb) az anyagvastagság egyharmadával. Az ollós csa­
pozás erős kötést biztosít, mert az enyven kívül a csap szoros illeszkedése is össze­
tartja a keret részeit.

Először vonómérővel jelöljük be a csap és a csapfészek kialakításának he­
lyeit (1). Jelöléskor ne feledkezzünk meg arról, hogy a csap vastagsága azonos 
az anyagvastagság egyharmadával (1 A). A csapfészek (1B) helye is egyharmad 
vastagság. A csapos keretdarab (A) fűrészelését az egyik sarkon kezdjük, s úgy 
vágjunk a rajzjel mellett kívülről, hogy a vonal fele vastagsága megmaradjon (2). 
A mindkét oldali bevágás elkészülte után a keretdarabot lapjára fektetjük és 
illesztőfűrésszel elvégezzük a csopnyakalást (3). A csapfészkes darabot (B) úgy 
fűrészeljük ki, hogy a fele vonalvastagság a külső darabokon maradjon meg (4). 
A csapfészek vésését az egyik oldalon kezdjük, s a másikon fejezzük be (5), majd 
kenjük be enyvvel mind a csapot, mind pedig a csapfészket —, nyomjuk össze és 
préseljük le (ő).

Az ollós csapozás T-kötésekhez is alkalmazható. A munkát itt is a jelöléssel 
kezdjük (7). A csap kialakításához (A) illesztőfűrésszel végezzük el a vágást (8), 
majd előbb egyik oldalról véssünk (9), azután az anyagot megfordítva, a másik 
oldalról (10). Ugyanígy véssük ki a keret ellenkező oldalát is. A csap (B) kialakí­
tása azonos az előbb leírtakkal, azaz jelölés után fűrészelünk, majd vésünk (11), 
s enyvezés után összenyomjuk a két keretdarabot (12).



^ RF
TRANZISZTOROS 
RF ELŐERŐSÍTŐ

A hol oz elektromos há lóza t vezetékét fö ldbe 
fektették, antennaként nem használható a fö l­
delés. Előerősítőnkkel azonban még az an­
tennaépítési lehetőséggel nem rendelkezők is 
m egszó la lta tha tják rá d ió ju ka t. Antenna he­
lyett e legendő 1,5—2 m szigete lt vezetéket 
használni.

A készítéskor az e lőerősítő  pozitív pontjá t 
kössük össze a rád ió  sasszéjával, a kollektor­
ró l jövő kondenzátort ped ig  az antennabeme­
nette l. A  fo jtótekercs 300 menetű, méhsejt- 
tekercselésű és M6. vagy M8-as vasmogon 
10X0,5-ös iitze-huza lbá i készíthető. Az előerő­
sítő szélessávú, ezért nem ke ll hangolni.

A kapcsolási rajzon szereplő P 15-ös tran­
zisztor helyettesíthető 2 SA sorozat valamely 
ta g jáva l, vagy egy OC 1044, OC 1045 típusúval, 
csak a határfrekvencia 1.5 M Hz körüli legyen.

Univerzális készülékhez az erősítő az áram­
ütés veszélye miatt nem használhatói

TÓTH ISTVÁN—SCHILLER GYÖRGY 
Alsógöd

O tle td íjo  25,—, 25,— Ft-os vásárlási utolvány.

ÖIX BEÁLLÓ-KERÉK 
PORSZÍVÓRA

H o jd ú  porszívót vettünk. A  tetszetős, szép 
k iv ite lnek és a jó  szívásnak nagyon örültünk. 
Egy hiányosságot azonban az első porszívó­
zásnál észrevettem. A  kerekeken guruló test 
csak egy irányban húzható. (A kerekek iránya 
rögzíte tt.) Házi barkácsolással a kerekeket 
úgy a lak íto ttam  át, hogy a gép fordu ln i is 
tud jon .

Anyagszükséglet: M4-es a lá té t (4 d b ), 1 
mm-es vaslemez, M4-es anya (6 db), banán­
hüvely (2 d b ).

A  porszívó fenéklemezén levő lyukat a bo- 
nánhüvely részére 6 mm átm érőjűre fúrtam  
fe l. A  kerekeket az ábra  szerint á ta lakíto ttam , 
s az ú j furatokba helyeztem. így most a két 
első kerék m indig a m egfe le lő  irányba fo r­
du l.

IF I. HUSZAR GÉZANC

ö t le td í ja  25,— Ft-os vásárlási utolvány.

Folytatás a  10. oldalról

s em iatt a tranzisztor ko llek to rá t és em itterét 
is felcseréltük, hogy a számukra e lő írt pola­
ritást kapják. Ez a kopcsolós szintén nem mű­
ködhet, mert ha a bázis o , , levegőben lóg” , 
a megszakító csak vagy pozitív potenciá lt 
ju tta tho t a bázisra, vagy semmit. E változa­
tokkal viszont a tranzisztort nem lehet meg­
nyitni, így a gyújtótekercsen keresztül nem 
folyhat áram.

A 6/c vá ltoza t b izonyítja , hogy egyetlen, de 
NPN típusú tranzisztorra l is megoldható a 
fe lad a t. Ugyanis a megszakító zárása, ille tve  
nyitása va lóban ny itja -zá rja  a tranzisztort, s 
így a gyújtótekercsen á t is fo lyha t áram.

M ég annyit, hogy NPN tranzisztorokat a mi 
ipa runk nem gyárt szériában, viszont a  szom­
szédos Csehszlovákiában az a fő típus. De 
esetenként beszerezhető szovjet, jopán, fran- 
ccia NPN tranzisztor is.

G - i.

12



Villantó , ho rg ászokn ak
Sok horgász szereti a pergető sporto t. Biztosan ta ­

pasztalták, hogy jó  v illan tóhoz hozzá ju tn i ritkán lehet. 
Készítettem hát egy olcsó, jó l bevá lt v illan tá t.

A  horgászbo ltokban kapható  3,80 Ft-os, ún. körforgó 
v illa n tó  á ta lak ítha tó . Az e ljá rás a  következő: a kis 
v illa n tá t szétszedjük da ra b ja ira . Szerezzünk még egy 
kb. 0,6-0 ,8  mm á tm érő jű  erős, rozsdamentes huzalt, 
s az egyik végét ráerősítjük a forgókapocsra. Azután 
felhúzzuk a v illa n tó  kana lá t, m a jd  fe lhúzunk még egy 
szivarólmot. Ha nincs, egy göm bó lm o t ka lapá lunk 
szivar a lakúra. A  huzal másik végére fü le t készítünk. A 
fü lre  kerül a kis karab ine r, s a b b a  akasztjuk az e re ­
de ti horgot, vagy ha van, akkor egy kisebb hárm as- 
horgot. A  kanál a lsó  részén k ia la k íto tt ha jlítás a vízbe­
esés utáni azonna li fogást teszi lehetővé. A  horgon 
levő bo jt a ra b ló h a la ka t „c s a lo g a tja " .

ö t le td í ja  25,— Ft-os vásárlási u ta lvány.

CStNIHSZJCY ATTILA

Jonolqombolyító
Akik háziipari szövetkezetnek dolgoznak, a 

fona la t m otringban kapják, m elyet három 
szálasra á t ke ll gom bolyítan i, vagyis három 
m otringból lesz egyszálas fonal. A gom bolyí­
tó  s sok idő t elvesz, mert vagy két személy 
ke ll hozzá (egyik gom bolyít, a másik ta r tja ) , 
vagy székre te tték (de akkor a szálak össze­
csomósodtak), vagy kulön-küiön gom bo lyítják 
össze a szálakat. Hogy könnyebb legyen a 
munka, csináltam  egy gom bolyítót, am ellyel 
egyenesen a m otringbó l lehet a fo n a la t há­
romszálasra gom bo lyítan i. A három m otringot 
egyszerre felteszik a tartókra (am elyek külön

forognak, nem együtt) és könnyen gom bolyí­
tanak. Úgy gondolom , a kis szerkezetnek má­
sok is hasznát vehetik.

A gom bo ly ító  fo rgó ja  három kü löná lló  rész­
ből á ll, lehe t ra jta  külön 1—2 m otringot is 
gom bolyítan i, vagy egyszerre ketten is gom­
bolyíthatnak.

A  szerkezet a la p ja  egy collos deszkalap. 
4 db g u m ilá b b a l. Á llványa fé ico ilos  acélcső. 
A három agy keményfa henger, be lé jük eny­
vezett fa rudokka i, amelyeknek fe lrése it vé­
geibe ragasztottam  a műanyag v illá ka t. Az 
agyak közé m egfele lő méretre fe lfú rt cérna- 
orsó távo lság ta rtóka t tettem.

BÓJÁN IMRE
Kunmadaras

ö tle td í ja  50,— Ft-os vásárlási utalvány.

Mait felület festés eélkül
Gyakran előfordul, Hogy plexi-, vagy más 

átlátszó műanyag dobozba építünk műszert 
vagy készüléket. Ha nem akarjuk, hogy a do­
bozba be lehessen látni, azt befesthetjük, pa­
pírt , vagy filmet ragaszthatunk bele. Jobb 
megoldás az, ha vékony ecsettel leheletvé­
kony aceton-réteget viszünk a  doboz belső fe­
lületére. Az aceton rögtön oldani kezdi a 
plexit, így szép matt felületet kapunk. A matt 
színű doboz esztétikailag is szebb, mint ha 
csúnyán kivitelezett és elhelyezett alkatrészek 
látszanak ki a  dobozból.

KAPROS JÓZSEF

O tletd íja  25 ,- Ft-os vásárlási utalvány.



5 mm-es csavarokkal erősítsük 
fe l.

A  kerekek felfüggesztésére 
szolgáló vázon a  magasság á l­
lítására több fu ra to t is készít­
hetünk. Sőt, m in t a rajzokon 
és a  B. képen is lá tha tó , -  
az első és hátsó vázszerkezet­
re függőleges m eghosszabbítót 
szereljünk fe l. Azok biztosít­
ják, hogy a ta la j egyenetlen­
ségének m egfe le lő  magasság­
ban já rjon  a gép. Finom á llí­
tást a kerekek excentrikus 
tengely-kúpjának á llításáva l 
végezhetünk.

A  csapágyak idő  e lő tt i e l­
szennyeződését e lkerü lhe tjük, 
ha az eredetileg a kefekoron­
gok felerősítésére szo lgá ló  ba­
ke lit szorítókat e redeti helyük­
re csavarjuk (lásd az A. kép 
egyik nyílla l je lze tt kerekét.)

A pázsit csak akkor szép. 
ha rendszeresen nyírják. 
S arlóva l vagy kaszával 
nyírás esetén a gyep­
szőnyeg barázdá it lesz. 

De meg nem is könnyű munka 
a kaszálás-sarlózás. Ha van 
mód v illanyhá lóza tró l — hosz- 
szú, kétszer szigetelt kábe lle l 
— m űködtetni fűnyírót, készít­
sünk ház ilag  elektromos fű ­
kaszát. E célra megfelel m in­
den, le g a lá b b  120 W te lje s ít­
ményű, percenként lego lább  
2000 fordu latszám ú motor.

Legalkalm asabb egy hasz­
nát pad lókefé lőgép (használ­
tan  300—600 Ft körüli áron sze­
rezhető be), ugyanis te lje s ít­
ménye 240 W, percenként 6000 
fo rd u la tta l. Könnyen á ta la k ít­
ható és esztétika ilag is meg­
fe le lő . Címképünk padlókefélő- 
ből á ta la k íto tt fűkaszát mutat 
üzemi helyzetben.

a z  Á t a l a k ít á s

első teendő je  a már használt 
gép a lapos megtisztítása, a 
csapágyak frissen zsírozása, az 
esetleg kopo tt szénkefék cse­
réje, stb. Ezután következik a 
keféket m egha jtó  két a lum í­
nium és egy műanyag kerék 
leszerelése. A csapágyakon 
forgó kerekek kiválóan fe l- 
használhatók a fűkasza g örd í­
tő kerekeiként (1. kép).

A kerekek felfüggesztésére 
szolgáló vázak készítéséhez 
25X2-es laposvas szükséges. 
A kerék-felfüggesztő vázát az 
1. és 2. ábrák  szemléltetik. 
A vázat a kefé lőgép töm bjére



A VAGÓSZERKEZET

két részből a tengelyből és 
a vágókésből á ll. A ten­
ge ly  elkészítése e lő tt szerel­
jük  le a kefetárcsák m eghajtá­
sára szolgáló dörzstárcsát, mi­
vel így cé lja inknak nem meg­
fe le lő . (A motor-forgórész satu­
ba szorítása, a csapszeg kivé­
te le  és az anyacsavar oldása 
u tán  a dörzskerék lehúzható).

A  tengely a motor forgóré­
szének tengelyéhez biztosítja 
a csatlakozást, másik végére 
ped ig  a vágókést csavarozzuk 
fe l. Elkészítésének menete (3. 
á b ra ) a következő: 15 mm á t­
m érőjű , 57 mm hosszúságú le­
szabott gömbvasba először 5,5 
mm-es furatot készítünk 20 
mm mélységig. Ezt követően 
8-as fúróval 12 mm mélységig 
fú runk. A 6-os fu ra tba  menetet 
vágunk. Az így e lkészíte tt ten­
ge ly  a motor tengelyvégére 
(3. ábra) rácsavarható. A 
vágó-tengely másik fe lére a 
ra jz  szerint kiképezzük a vá­
góé i rögzítésére szo lgá ló  vég­
ződést. A vágóélnek a ten­
gelyre  erősítését szo lgá lja  a 
tengelyen (és a késen) kikép­
zett menesztő négyzet. A kést 
a  tengelyre rugós a lá té tte l e l­
lá to t t M6-os csavarral rögzít­
sük fel.

A  motor ba lra  fo rog , a ten­
gelyvég pedig jo b b  menetes, 
ezért a vágószerkezet lesza­
ladna  a tengelyről. M egaka­
dályozására a vágószerkezet 
belső menetét kell ba l Mó ra 
készíteni a m otortengely vég­
ződésével együtt. De egysze­
rűbb  a motor forgási irányá­
nak — a szénkefék ellentétes 
átkötésével — megváltoztatása.

A  vágókést 25X2 mm-es la­
posvasból készítettem a 4. áb­
ra szerint. E célra a közönsé­
ges '  lágyvas a legcélszerűbb, 
m ert ez jobban tű ri az esetle­
ges ütközéseket. (K iá lló  ta la j, 
kavics vagy egyéb.)

A vágókés két végét az e l­
lentétes olda lon 80—100 mm 
hosszúságban kiéleztem, majd 
propellerszerűen kb. 25—30°-ra 
m egha jlíto ttam  (C. kép). Az 
éles kés vágja és nem tépi a 
füvet, a prppellerszerű kikép­
zés pedig biztosítja a levá­
g o tt fűnek a készülék a ljábó l 
ki fúvósát. Ez nagyon fontos, 
nehogy a készülék te ljesen el-

pépesítse a füvet, ami csök­
kentené a  gép teljesítm ényét.

A végső munkafázis a  por­
tárcsa felerősítése, am ire  
az 5. á b ra  szerint új fu ra to t 
készítünk, m ajd a három e l­
tá vo líto tt kefekorong nyílását 
lemezzel lezárjuk. K itűnő e 
célra a  műanyag villanysze­
relő szerelvény-doboz fede le , 
am it e p o k itta l erősíthetünk fe l. 
S m egakadályozza a szeny- 
nyező anyagnak a motor b e l­
ső szerkezetébe jutását is.)

A portá rcsa  a motorházra 
az e red e ti gumi szór ítóval rö g ­
zíthető, de  jobb a csavarok­
kal fe lerősítése, mivel úgy a 
levágott fű  ütközés nélkül tá ­
vo lodhat e l a gép a ló l. A 
szerkezeti elemek elkészítése 
után következik a fűkasza.

amelynek sorrendje: 1. V ágó­
szerkezet tengelyének fe lcsa­
varása és biztosítása. 2. A  
motorház és a nyél összesze­
relése, az elektromos vezeté­
kek bekötése. 3. A kerék-fel- 
függesztő váz m otorblokkra 
feicsavarozása és ezt követően 
a motorváznak a blokkal szi­
lárd kötése. 4. A portárcsa 
fe lerősítése és a vágókés fe l- 
csavarozása. 5. A három ke­
réknek vázra való felerősítése.

A m otor jobbra  forog, a le ­
vágott füve t jobbra szórja ki 
a gép, ezért a fűvágást jo b b ­
ról b a lra  haladva végezzük. A 
gépet a balesetveszély k ikü ­
szöbölése érdekében — csak 
üzemelő helyzetben (tehá t 
nem le fekte te tt á llapo tban ) 
kapcsoljuk be, és csak akkor 
á llítsuk fe l, ha a kikapcsolás 
után a  vágóé i körforgása te l­
jesen le á llt .  Csak jó l szige­
te lt, fö ld e lt  és h ibá tlan  ká­
belt használjunk. (A kábel e l­
vágásának lehetőségét csök­
kenthetjük, ha azt egy rugós 
dobról vezetjük le. amire h á t­
ra fe lé  üzemelésnél felszedjük.

DR. MAGYAR JÓZSEF 
Budapest

Ö tle td íja  350,- Ft-os vásár­
lási u ta lvány.
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*  ÖTLET PARÁDÉ *

BABA-KULI. M inden cso lódban  
nagy öröm et je le n t a kisbaba m eg ­
je lenése. Az öröm ök m elle tt te rm é ­
szetesen a gondok is m egszaporod­
nak. Az egyik ilyen  gond a csecse­
mő tes tápo ló  szereinek, gyógysze­
reinek. cum isüvegének és egyéb h a ­
sonló apróságoknak az elhelyezése. 
Ezeknek m ind ig  kéznél kell lenn iük , 
ezért a k iságyra akasztható „ k u l i ' '  
készítése kíná lkozott a legcé lsze­
rűbbnek. A  képen jó l lá tható , hogy 
a m agasabb tá rgyak (termosz, cu ­
m isüveg) a doboz egyik fe lében, az 
a lacsonyabbak (tégelyek, tubusok, 
kisüvegek stb.) a doboz lesa rk íto tt 
részében kapnak helyet, így v a la ­
mennyihez jó l hozzáférhetünk.

A b a b a -ku li doboza kem ényfóból 
készíthető. A  sarkokat csapozással, 
vagy szegezéssel erősíthetjük össze. 
A  doboz a lja  ré te g e lt lemez, ö s s z e ­
á llítá s  után k ívü lrő l és be lü lrő l szín­
te len lakka l többször is kenjük be. 
Az akasztó fü le ke t laposvasból h a j­
lítju k  meg, fe h é r o la jfestékkel le ­
festjük m ajd  süllyesztett fe jű  csa ­
varokka l a doboz há to lda lához rö g ­
zítjük. A b a b a -k u li o lda lá ra  pvc- 
fó liá b ó l kis zsebecskét ragasztha­
tunk, amely p l. orrcseppentő, vogy 
egyéb, könnyen gu ru ló  apróságok 
tá ro lásá ra  szolgál.

PELIKÁN LÁSZLÓ
ö t le td í ja  50,— Ft-os vásárlási u ta l­

vány.

APRÓ S Á G O K É

ÖTLETEK

PELENKAZÓ A  GYÉR- 
MEKAGYON. Elkészítésé­
hez egy deszka lap  szüksé­
ges, am ely röv idebb, de 
szélesebb, m in t a gyer- 
mekágy. A  deszka a ljá ra  
— a két szé lé tő l kb. 20- 
25 cm-re — 1—1 db , az ágy 
szélességénél keskenyebb 
lécet szegezzünk. Az aka­
dályozza m eg, hogy a 
deszka lecsússzon az ágy­
ró l. A  deszkát háztartási 
vattával és m űbőrre l kár­
pitozzuk. A  m űbőrt fű z ő - __—-
gépkapoccsal erősítjük fe l 
Használat u tán  a  deszka

ható, te h á t kü lön  helyet 
nem fo g la l, ö t  hónapja r r íX * * « í r * * * '  
használjuk, csak a ján lan i 
tudom a kism am áknak. . t l í » * * * í . * * *  

FÖ D I PÉTERNE
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KÖTÚrrRÉS7
H o m m u e r
szAuem íí-
SÍTETTBCBOJÓ

BEBÜJOS ELÖKE. A bolt- 
bon kopható előkék csak 
a nyakban kötődnek, ezért 
ha etetés közben a baba 
forog, gyakran elfordul­
nak. Ezt a  problémát úgy 
oldottam meg, hogy oz 
élőkére kis karöltőt készí­
tettem szalagból (horgolni 
is lehet). A  szalagok egyik 
végét az élőké felső ré­
széhez varrtam, a mási­
kat attól lefelé olyan tá­
volságra, hogy a baba 
keze könnyen beférjen.

Az anyukák nem nagyon 
merik az é lőkét a nyak­
ban megszorítani a meg­
kötésnél, és így az etetés 
közben m eglazul, az éte l 
a baba nyakába csurog. 
Ha az élőké nyakrészének 
megfelelő hosszúságú és 4 
cm magas ..passzét** kö­
tünk (2 sima 2 fo rd íto tt) 
és azt dup lán, hajtva az 
élőkére varrjuk, az étel 
nem csurog a baba nya­
kába.

FÖDI PÉTERNÉ

ö tle td íja  75,— Ft-os vá­
sárlási utalvány.

GURULÓ JÁRÓKA. K is­
gyermekeink á lta lá b a n  
9—10 hónapos ko rukban 
-  ha kapaszkodva is -  
fe lá llnak, s el is in d u l­
nának, ha s ike rü lne . De 
míg m egtanu lnak já rn i, 
hosszú idő e lte lik , s nem 
is szabad őket a já rás ra  
idő  e lő tt kényszeríteni. 
A  guru ló já ró ka  le h e tő ­
vé teszi, hogy a  k isgyer­
mekek m egerő lte tés n é l­
kül, b iztonságosan sé­
tá lhassanak m ind  a  szo­
bában, m ind p e d ig  — 
sima terü leten — a sza­
badban, fe lü g ye le t m e l­
le tt ! !  A  já ró k á b a n  a 
gyermekek -  az ö n b e ­
á lló  kerekek seg ítségé­
vel — bárm elyik irányba  
fo rdu lha tnak, ső t ha e l­
fá radnak, le is ü lhe tnek.

A  járóka váza 13 mm 
(a ttó l e ltérő is lehet) 
külső á tm érő jű  acélcső. 
A  m egha jlíto tt csövek 
végeibe kerülnek a  zsúr­
kocsi kerekek (esetleg 
kissé á ta la k íto tt porszívó 
kerekek). A lazán össze­
szegecselt csővázakat 
két da rabbó l (csuklósán) 
kiképzett heveder ( tá v ­

ta rtó ) fo g ja  össze, így a 
já róka  használaton kí­
vül összecsukható és kis 
helyen tá ro lh a tó . Az 
„ü lés ”  vászon, vagy erő­
sebb m in tás anyag. Ki­
szabás u tán  a láb-nyí­
lások széle ibe húzzunk 
gum it, a szélesebb vé­
ge it va rrjuk  a  csőre, a 
keskenyebbeket korcol­
juk, húzzunk bele zsine­
get és kössük a csőváz­
hoz.

HUDAK MIHÁLY 
Miskolc

ö t le td í ja  5 0 ,-  Ft-os 
vásárlási u ta lvány.
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h o s s z a b b ít o t t  g y e r e k a g y . a

kisgyerm ek — öröm ünkre — e lőbb - 
u tóbb  k inöv i az ágya t. N agym éretű, 
fe ln ő tt á g ya t vásáro ln i még kora i 
lenne, s a rég it sem érdemes még 
e ldobn i. íme, egy kézenfekvő m eg­
o ld á s ! Az egyik ógyvéget szereljük 
le. B ú to rla pb ó l, vagy m egfe le lő  szé­
lességű fenyő fa  deszkából szabjunk 
le két egyform a — a szükséges to l­
dásnak m egfe le lő  — hosszúságú 
d a ra b o t, s gya lu ljuk , csiszoljuk s i­
m ára. A  két betétre, va la m in t a 
kiságy e re d e ti d a ra b ja ira  szerel­
jünk ágyvasa lásoka t, s m áris össze­
á llí th a tó  a m eghosszabbított kiságy. 
Természetesen a fenékrácsot is eg é ­
szítsük ki. Végül a já n la to s  az egész 
á gya t á tcsiszoln i, és két-három  ré­
tegben belakkozni. így még jó  né­
hány év ig  használható a m ór se le j­
tezésre íté lt gyermekágy.

-  d -

GYERMEKÜLÉS GÉPKOCSIBA. Sok autó­
tulajdonos családjában van egy-három 
éves gyermek. Utazáskor vagy állandóan  
kézben kell tartani — ami nagyon fá ­
rasztó a kismamának, vagy pedig egyedül 

ül az ülésen, ami meg számos balesetet 
okozhat. A kisgyermek is kényelmesen, 
biztonságosan utazhat, ha részére kör- 
acélból és erősebb vászonból pótülést ké­
szítünk.

A 8—10 mm átmérőjű köracélból h a jlít­
suk meg a pótülés vázát. Függőleges 
szárai a gyermek magasságához igazod­
janak. A kampókra házzunk műanyag csö­
vet, hogy kíméljük a  gépkocsi-ülés huza­
tát. A tulajdonképpeni ülésrészt erősebb, 
sima vagy mintás vászonból szabjuk ki, a  
szabásminta szerint. A  kiszabott vásznat 
visszahajtva varrjuk a  köracél vázra, a  
széleket pedig szintén visszahajtva varr­
juk le. A kis pótülést használaton kívül 
összehajtva a csomagtér egyik sarkában 
tárolhatjuk, mindig kéznél lesz.

J8



Különösen nyaralás, 
kempingezés időszakában 
fontos a lakásra, m űhely­
re, garázsra — s velük 
együ tt nyugalm unkra — 
m odern, megbízható tech ­
n ika i eszközök segítségé­
vel vigyázni. Annál is in ­
kább, mert a le g e lte rje d ­
tebb  módszer, a W ert- 
he im -zár sem old meg 
m inden problém át. Érde­
mes hát elkészíteni v a la ­
m ilyen elektromos „ő r t" .

Az 1. ábrán a legegy­
szerűbb ilyen szerkezet 
kapcsolása lá tható . M in ­
den ab lakra  és a jtó ra  egy­
szerű rugós érin tkezőpárt 
szerelünk, az ab lakszárny­
ba pedig fe je tlen  szöget 
verünk, amely az ab lak 
(vagy az a jtó ) becsukása- 
kor szétkapcsolja a rugós 
érintkezőpárt. Valam ennyi 
védeni kívánt a jtó  és a b ­
lak érintkezőit párhuza­
mosan kapcsoljuk, m ajd 
az áram körbe elemet és 
riasztócsengőt kötünk be. 
Az a jtó , vagy az ablak 
k inyitásánál záródik a kon­
taktus, s a csengő riaszt. 
Kapcsolhatunk a berende­
zéshez öreg akkum ulá tort 
is (m otorkerékpár akkut), 
a csengő helyett pedig 
kürtöt. Ügy még hango­
sabb lesz a riasztás. Ter­
mészetesen, ha magunk 
akarunk a jtó t, ab lakot 
nyitni, e lőbb  a K kapcso­
lóval a rendszert áram ­
mentesítjük.

Ha a ttó l ta rtunk, hogy 
a to lva j betöri az ab lak- 
táb lá t, s az ablakkeret 
érintése nélkü l mászik be,

alkalm azzuk a 2. ábra  
kapcsolását, am i á llandó  
áram m al m űködik. M in t­
hogy nyugalm i á lla p o tba n  
is fogyaszt, viszonylag h a ­
mar k im eriti az elemet. 
Ezért érzékeny, nagy e l­
lenállású (p l. po la rizá lt) 
je lfogó t célszerű hozzá a l ­
kalmazni. A  berendezés 
előnyösen tá p lá lh a tó  a 
viszonylag d rága  p o la r i­
zá lt je lfo g ó  nélkül egy 
egyszerű tö ltő rő l is, a 2 /a  
ábra szerint.

A berendezés je lfo g ó ja  
á llandó  áram  a la tt van

(természetesen csak ha K 
kapcsoló zárt!), s a b ehú ­
zott horgony á lta l m űköd ­
te te tt érintkezöpór b o n tja  
a csengőáram kört. Az 
elem  és a je lfo g ó  te ke r­
cse közötti vezeték vé­
kony rézhuzalból készül 
(0,05—0,1 mm á tm érő jű  
rézdrót). Ezt vég igvezetjük 
a helyiségben, az ab lak  
és az a jtó  e lő tt, tá b o rb a n  
a fák között, a sá to r kö­
rü l stb. A d ró t o lyan  m a­
gasan legyen, hogy a be­
to lakodó lába  m egakad- 

(Folytatói a 20. oldalon)

19



VW
W

VV
VV

VV
VU

VV
VV

tl

ek... iíre k ... hírek... hírek... hírek... hírek...
Felhívjuk o lvasóink figye lm ét, hogy la p u n k  augusztusi száma az 1968. 

szeptem ber 6 -1 6 -a  között, a V ároslige tben  megrendezésre ke rü lő  EZER­
MESTER KIÁLLÍTÁSRA te k in te tte l, je len tősen  m egnövelt te rjede lem ben , de 
vá ltoza tlan  áron je le n ik  m eg. A  k iá llítás i szám tarta lm azza m a jd  a főbb 
lá tn iva ló ka t, a k iá llítás  heiyszinra jzát, rövid  kata lógusát.

Sajnálattal kell Olvasóinkkal közölnünk, hogy a  lapunkban, lavelakben, s telefonon 
egyaránt már többször megígért BAJtKACS HEGESZTÖ-TRANSZFORMATORT ismertető 
cikk közlésére EGYELŐRE nem kerülhet sor. A minta-készülékek ugyanis vagy nem felel­
nek meg a követelményeknek, vagy működtetésük az érvényes áramszolgáltatási szabá­
lyokba ütköznék.

A transzformátor iránti nagy érdeklődésre tekintettel szakmunkatársaink tovább foly­
tatják kísérleteiket —, de ezúton felkérjük olvasóinkat is: ha van a  témával kapcsolatos 
ötletük, juttassák el azt a  szerkesztőségünkhöz.

Egyénileg tevékenykedő ezermesterek is bekü ldhe tik  újszerű, eredeti, 
nem kereskedelm i je lle g ű , 1 m2-nél kisebb a la p te rü le tű , esetleg üzemképes, 
m űködő és k iá llításra  szánt készítményeiket, a Népművelési In téze t Fel- 
nóttneve lési osztályára, Bp., I., Corvin té r 8. A  beküldési h a tá r id ő  1968. 
augusztus 8.

Többen joggal kifogásolták, hogy a júniusi számunk 11. oldalán ismer­
tekéit kéttranzisrtoros rádió tápfeszültsége nem szerepel a rajzon. A hiányzó 
adat: 4,5 V-tól 9 V-ig.

R ejtvényfejtő  o lvasóink elnézését kérjük, a m ié rt legu tóbb i számunk 
1-es számú rejtvényének m egfe jtésében b e tűh ib a  következtében nem  az 
á b rá ró l is leo lvasha tó  7, hanem  2 d irekto r szerepel.

Az 1968/5. számunkban közölt „Hálózati stabilizátor tranzisztoros ké­
szülékhez” című cikkünkből sajnálatos módon a l l .  oldal 2. bekezdése végé­
ről egy zárójeles mondatrész kimaradt. A mondat kiegészítve a következő:

A minta-készülékben alkalmazott 6 V-os Zener miatt a kimenet mini­
mális értéke jelen esetben 6 V, az annál kisebb kimenetet csak alacsonyabb 
feszültségű Zener -  vagy ellenkapcsolt Zenerek — biztosíthatják.

(Folytatás a  19. oldalról)
jón benne. Sötétben nem 
lá th a tja  — és e lszakítja . 
Ezzel m egszakítja  az á ra m ­
kört, a je lfo g ó -h o rg o n y  e l­
enged, az é rin tkezőpár 
zár, a csengő ped ig  
riaszt.

A  3. á b ra  hasonló  be ­
rendezést áb rázo l, de kü­
lönleges érin tkezőve l (3/a 
ábra). Nem  á lla n d ó  á ra m ­
mal m űködik, ezért o tt e lő ­
nyös, a ho l a berendezést 
elemmel ke ll m űködte tn i.

A he ly iségben vagy a 
kertben k ifesz ite tt cé rna ­
szál egyik végé t szilárd 
tárgyhoz kö tjük , a másik 
a berendezés középső

érintkező jéhez csatlakozik. 
Az érintkezőrendszert ne ­
héz a la p ra  szereljük, a 
cérnát p e d ig  úgy rögzít­
sük a középső érintkező 
rugóhoz, hogy a rugó a 
két szélső kontaktus kö­
zött á lljo n , ne érjen egyik­
hez sem. Az á ram kört a K 
kapcso lóval zárjuk.

Ha a b e to lakodó  bele­
rúg a cé rnába , egy p illa ­
natra  A -he lyze tben  zárul 
az áram kör. A  cérna e l­
szakadása esetén a B- 
helyzetben, m ivel a rugó­
nyelv B fe lé  e lőfeszített. A 
csengő m egszóla l. Ha az 
á ram kört a 3 /b  áb ra  sze­
rin t k iegészítjük egy „ö n ­

ta r tó "  je lfogóva l, a  le g ta ­
pasz ta ltabb  be törő t is k i­
hozha tja  sodróból. Elég 
ugyan is  m egérin tenie  a 
cé rná t, és az á ra m kö r A - 
fe lé  (egy p illa n a tra ) zá ­
ru l. Ezután akár szé ttö r­
h e ti az érintkezőrendszert, 
e lv á g h a tja  a hozzávezeté- 
seket, a csengő m égis 
szünet nélkül szól. Az é r in t­
kezők zárásakor ugyanis a 
J -je lfo g ó  működik, s úgy 
az 1-es, m int a 2-es 
é rin tkezőpá r záródik. Az 
e lő b b i az „ön ta rtás ” - t b iz ­
to s ítja , u tóbbi ped ig  a 
csengőt m űködteti.

□  -  VATM -
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f l B f l D I  I / D I C 7 -
N agyobb  fás területen levő tá b o ro k ­

ban sokszor nehéz e ligazodni. Főleg a k ­
kor gond a tájékozódás, ha ú j csopor­
tok, vendégek, lá togatók érkeznek a tá ­
borba. A  tá b o r területén e lhelyezett m a­
gyarázó, ú tbaigazító tá b lá k  viszont 
gyorsan, egyértelműen „e lveze tik ”  a tá ­
bo rlakóka t a keresett helyre. Igaz, hogy 
az ú tm u ta tó  táb lák ö tle te  nem újke letű, 
vannak m ár egységes je lzések is. De 
azoktól eltérhetnek a tá b o rt építők, s 
„eg yé n i” , tá b lá ka t helyezhetnek el. Ilyen 
tá b lá kbó l mutatunk be néhányat lapunk 
hátsó borító lap ján . A  tá b lá k a t célszerű 
még indu lás előtt, a házi műhelyben 
elkészíteni.

A  konyha és étkezőhely irányába 
m uta tó  tá b la  (A) ré tege lt — vagy fa ­
rost lem ezből fűrészelhető ki. U gyan­
csak vékony deszka, vagy rétege lt le ­
mez az a la p ja  a fürdőhelyet (B) je lző 
tá b lá na k  is. Természetesen a hullám ok 
je lö lése  lehet „e re d e ti"  is, de az á b ­
rán bem uta to tt is jó l illu sz trá lja  a lé ­
nyeget. A  tisztálkodó hely (C) tá b lá ­
ja  úgy is m egoldható, hogy egy na­
gyobb  kefét m űonyagpohórra l pá ro ­
sítva, a k ije lö lt hely irányába  m utató 
nyelével erősítünk a fá ra . A  további 
táb lácskáka t, ú tm uta tóka t m ind k ifű ré ­
szelhetjük 10 mm-es fenyődeszkából, 
vagy rétege lt lemezből. Az ú tbaigazító

tá b lá k  je len tése; D =  csónakázóhely, 
E —  labdarúgópólya, F =  kerékpár-par­
kolóhely, G =  megfigyelő-hely, H =  
gyülekezőhely (zászlófelvonás helye), 
I — egészségügyi állomás. A tá b lá k  e l­
készülte után a já n la to s  va lam ennyit k i­
festeni, és -  nedvesség e llen i védelem  
c é ljá b ó l -  színtelen lakkot néhányszor 
bekenni.

Az ú tba igazító  tá b lá k a t úgy ke ll fe l­
erősíteni, hogy azok ne m ozdulhassa­
nak e l (akkor fé lreveze tik  a tá b o r la ­
kó it), ne eshessenek le, a rögzítés le ­
he tő leg  ne az é lő fá ba  ü tö tt szeggel 
tö rtén jék. M ár e lőző leg a já n la tos  két 
helyen (egym ástól 5—8 cm -re) á tfú rn i a

f

tá b lá t, és huza lla l vagy erős zsineggel 
kö tn i a fa törzshöz (K, L). Az is jó  m eg­
oldás, ha k ihegyezett lécre, ka ró ra  
szegezzük a tá b lá t,  s az a fö ld b e  szúrva 
m uta t a k ije lö lt hely irányába (M ).

D . F.

Horgászfelszerelésünk évek 
óta nélkülözi az ismert 
duplanyolcast, az úszó- 

megakasztót, mivel szakbolt­
jainkban nem kapható. A mű­
anyag zsinórok lehetővé tették, 
hogy horgászhelyünktől (hor­
gászállás) 20-30 méterre, sőt 
annál távolabbra is bevessük, 
behajítsuk a pontyozó, készé- 
gező készségünket. De ez csak 
úgy érhető el, ha úszónkat 
előre nem rögzítjük.

A kis duplanyolcas rendsze­
rint kifut a  zsinórvezető gyű­
rűkön, ott ,,megfogja" a tol­
lat, parafát. Hátránya az 
,, akasztónak” , hogy vékony

úszó
■t

AKASZTÓ

zsinóron csúszkál, a  vastagabb 
zsinórt meg — a  sokszori á llí­
tás következtében -  kimarja, 
rostossá teszi. Az akasztóhoz 
nem szükséges acéldrót. Elég 
hozó darabka kerékpár-sze- 
lepgumi, vagy 2 mm átmérőjű 
huzal, 5—ó mm hosszú szigete­
lése. A csövecskén átbújtatott 
zsinórt gyufaszáldarabkával tö- 
mitjÜk, így az akasztó simán 
fut keresztül horgászbotunk 
zsinórvezető karikáin.

KOPPÁNYI IMRE

O tletd íja  25,— Ft-os vásárlási 
utalvány.
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PEDÁL-KLINIKA
K ora ta va sz tó l késő ősz ig  

a g ye rm eke k  és fe ln ő tte k  
e g y a rá n t „ h a j t já k "  a  k e ­
ré kp á rt. A rá n y la g  o lcsó , 
k a rb a n ta r tá s a  egyszerű és 
a m i a le g fo n to s a b b , m e g ­
k o p o tt a lk a tré sze i h á z ila g  
is könnyen  és gyo rsan  cse ­
ré lh e tő k .

C ikkü n kb e n  a ke ré kp á r 
le g in k á b b  ig é n y b e  ve tt 
a lka tré sze in e k , a p e d á l­
nak, a h a jtó k a rn a k  k a r ­
b a n ta r tá s á t, ja v ítá s á t is ­
m e rte tjü k . H iszen  g o n d a t­
la n u l m e g tám asz tás , vagy 
o ld a lra  le d ö n té s  köve tkez­
té b e n  re n d sze rin t a p e d á l 
sé rü l, g ö rb ü l e l. E m ia tt 
a z tá n  g ö rd ü lő  fe lü le te i 
g y o rs a b b a n  is ko p n a k . H a 
p l. a  p e d á ls a p k a  vész el, 
vag y  la zu l fe l, víz, po r 
h a to l a c s a p á g y b a , am i 
ko p á s á t m e g g yo rs ítja .

A PEDAL

T ö b b fé le  p e d á l ism ere ­
tes, de  a g y o rs a b b  m e g é r­
tés c é ljá b ó l csak  az 1.

á b rá n  lá th a tó  le g h a s z n á ­
la to s a b b  típ u s  ho ssz-m e t­
sze té t m u ta t ju k  be. K ö­

zé p ső  ten g e lyé n e k  vé g e  
csava rm ene tes. A  jo b b  
o ld a l i  p e d á lte n g e ly  b a l­
m e ne te s , a m ás ik  te n g e ly  
jo b b m e n e te s , ho g y  h a jtá s  
kö zb e n  le ne c s a v a ro d ja ­
n a k . A  jo b b  o ld a li h a jtó -

és p e d ó lte n g e ly  jo b b ra , 
aza z  a z  ó ra m u ta tó  já rá s á ­
v a l m egegyező  irá n y b a n  
fo ro g . A  p e d á l a p e d á l­
te n g e ly t  a  csa p á g ya kb a n  
é b re d ő  sú rló dás  h a tá s á ra  
m a g á v a l ra g a d n i és fo r ­
g á s á b a n  v issza ta rta n i 
igye ksz ik . H a  a jo b b  te n ­
g e ly e n  jo b b m e n e t le n n e , 
la s s a c s k á n  m e g lazu ln a  és 
k ife lé  csa va ro d n a . De m e rt 
b a l m e n e te lő , be fe lé  c s a ­
v a ro d ik  és a te n g e ly tö ve t 
a lk o tó  v á lla l o  h a jtó k a r  
h o m lo k fe lü le té h e z  szorul.

A  m ás ik  p e d á ln á l fo rd í to t t  
a  he lyze t.

A  p e d á l fo rg á s á t ké t, 
szaknye lven  fe rd e  h a tá s - 

v o n a lú n a k  n e ve ze tt g o ly ó s ­
csa p á g y  k ö n n y íti m eg. A  
te n g e ly tő b e n  levő  g o ly ó s ­
csa p á g y  b e ls ő  g ö rd ü lő  
p á ly á já t  m a g á n  a te n g e ly ­
távon  k é p e z té k  k i, a szé l­
sőn p e d ig  k is  kú p -p á ly a  
szo lgá l e rre  a  cé lra , a m i 
a te n g e ly v é g re  v á g o tt 
c sa va rm e n e te n  a g o lyó k  
kö zö tti hé zag  á llítá s a  c é l­
já b ó l e lfo rg a th a tó .

A  kúp  (m á s k é p p  kónusz) 
rögzítése  e lle n a n y á v a l tö r ­
té n ik . A  kú p  és az e lle n ­
an ya  kö zö tt nye lves a lá ­
té t van , m e ly  m e g a k a d á ­
lyozza, ho gy  a z  e lle n a n ya

m e g h ú zá sa ko r a  kónuszt 
is e lá llíts u k . A  p e d á l vé ­
g é n  levő g o ly ó s c s a p á g y a t 
és rö g z ítő jé t k u p a k  véd i a 
p o r tó l és p is zo k tó l.
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1. ábra
A kerékpár gumi- 

pedáljának metszete

2. ábra
A pedálok leszerelése

3. abra  
így vegyük le  
a pedálgumit



T a lp u n k  a p e d á lk e re tre  
feksz ik  fe l. E gyszerűbb  k i­
v ite l ese tén fo g a z o tt  le ­
m e zb ő l, m inőség i k e ré k p á ­
ro ko n  á tm e n ő  csava rok 
közé  fo g o tt, g u m ih a s ó b  
b e té te k k e l készül (1. á b ­
ra ). A  gu m i u g ya n is  a c i­
p ő ta lp h o z  jó l ta p a d , s ez­
á l ta l  a  lá b  lecsúszását 
m e gakad á lyozza .

A PEDÁL SZÉTSZEDÉSE

A  soka t h a szn á lt p e d á l- 
te n g e ly  e lő b b -u tó b b  a 
h a jtó k a rb a  szoru l. A  b e ­
s zo ru lt p e d á l lecsa va rá - 
sá t a 2. á b ra  szem lé lte ti. 
Egy kézzel fo g ju k  m eg a 
ke ré k p á rt, he lyezzük egyik 
lá b u n k a t a p e d á lra  - ,  s 
e g y  hosszúnyelű v illá s  
ku lc c s a l o ld ju k  m eg a 
szoros kötést. E zután le ­
csa va rju k  a k u p a k o t, m eg­
o ld ju k  és e ltá v o lí t ju k  az 
e lle n a n y á t, levesszük a 
nye lves a lá té te t és k icsa ­
v a r ju k  a kónuszt. (V ig yá ­
z a t a jo b b  o ld a li  b a lm e n e ­
te s !)  A  p e d á l m ost m ár 
le h ú z h a tó  a te n g e ly rő l. 
Szétszere lésné l he lyezzünk 
n a g y  rongyo t a fö ld re  - ,  
n e hogy  a le h u lló  csapágy- 
g o ly ó k  szerte g u ru lja n a k . 
H a  a g u m ib e té te k e t ösz- 
sze fogó  á tm enő  csavarok 
a n y á it  is lecsa va rju k , az 
egész p e d á l d a ra b ja ira  
es ik  szét.

A z a lka trészeke t p e tró ­
le u m m a l, a gu m irészeke t 
szappanos vízzel mossuk 
le , és szárazra tö rö ljü k . 
G on dos  á tv izsg á lá s  u tán 
a nagyon k o p o tt a lk a tré ­
szeket cse ré ljük  ki (p l. a 
n a g y o r r  k o p o tt gu m ipe -

d ó lt). A  gum irészek le cse ­
ré lésé t a  3. á b ra  m u ta tja . 
A  v é g la p o t rögzítő  a n y á ­
ka t (A ) lecsa va rju k , a  v é g ­
la p o t levesszük, s a ré g i

h e lyé b e  ú j p e d á lg u m ik a t 
teszünk.

A  p e d á lte n g e ly  e a y ik  
le g g y a k o r ib b  h ib á ja  a t ú l ­
te rh e lé s  okozta e lh a jlá s  
(4. á b ra ) .  A  te n g e ly  e lg ö r ­
b ü lt , kü lső  vége k ö rp á ly á t 
ír le . L e g jo b b  e g ye n g e té s i 
m ódszer, ha egy ö re g  
h a jtó k a r t  sa tu ba  fo g u n k , s

a p e d á lte n g e ly t a b b a  szo­
ro san  be csava rju k . A  te n ­
g e ly  m ásik vé g é re  e rő s ít­
sük fe l a  m ene tes kónuszt 
is. Ezután egy hosszú cső ­
ve l az e lh a jo lt  te n g e ly t 
ó va to sa n  húzzuk vissza, 
közben  fo rg a tá s s a l tö b b ­
szö r e llen ő rizzük , h o g y  a 
te n g e ly  vége ü t-e  m é g?  Az 
e g ye n g e té s t az  5. á b ra  
m u ta tja .

KENÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS

so rán  a p e d á lte n g e ly t 
fü g g ő le g e s re  á l l í t ju k ,  s a 
te n g e ly  tövén fu tó  p á ly á t 
csap ágyzs írra l va s ta g o n , 
az  egész te n g e ly t  p e d ig  
véko nyan  ke n jü k  be. A  p e ­
d á lo n  a g o ly ó fé s z k e t jó l 
m e g tö m jü k  zs írra l. A  le ­
szám o lt, ép c s a p á g y g o ly ó ­
k a t a ke rü le te n  jó l  e lo sz t­
va , a g o ly ó p á ly á n  levő 
zsírba  n y o m ko d ju k . Ez­
u tá n  a p e d á lt ó v a to s a n  
a  te n g e ly re  húzzuk, hogy 
a g o ly ó k a t a h e lyü k re  
kényszeresük. M a jd  a 
fe lső  csa p á g y fé szke t tö l t ­
jü k  m eg zsírra l és_ a ny í­
lá sb a  kö rben  b e n y o m k o d ­
ju k  a  g o lyó ka t. E zu tán  fe l­
csa va rju k  a  kón usz t, rá ­
húzzuk a nye lves a lá té te t 
és fe lc s a v a rju k  az e lle n - 
a n yá t. H ogy a  p e d á l ko ­
tyo g á s  m entes le g ye n , a 
kónuszt c s a v a rju k  ü tk ö ­
zésig , m a jd  e g y  negyed 
fo rd u la t ta l á llí ts u k  vissza. 
V é g ü l a k u p a k o t tö lt jü k  
m eg zsírra l s c s a v a rju k  a 
he lyére.

A  g o n d o sa n  k e z e lt p e ­
d á l nem csak szép, d e  b iz ­
to n sá g é rze te t is a d .

M -K .

4. ábra
Az elgörbült tengely vége 

körpályát ír le

5. ábra
Elgörbült pedáltengely 

kiegyenesitése



SZUPER-KAPÁK
A kertekben a  leg fontosabb nyári 

m unka a ta la j rendszeres porhanyítása, 
gyom ta lan ítása . Ezt a m unkát je le n tő ­
sen m egkönnyíthetjük néhány egyszerű, 
ú j m egoldású, ház ilag  is e lkészíthető 
eszközzel.

Rögös, erősen gyomos te rü le te t egy­
szerű, sima é lű  kapáva l csak többszö ri 
á tkapá lássa l porhanyíthatunk. T öké le te ­
sebb munka végezhető viszont, ha kü ­
lönböző  m élységig fogazo tt a kapa  éle.

A fogas kapa fe jrészét 1,5—3 mm-es 
kemény fém lem ezből fűrészelhetjük. A  
szórrészt ugyancsak 3 mm-es laposvas­

ból h a jlíth a tju k . A  szárrész m indké t vé­
gén készítsünk két-két fu ra to t, hogy a 
fejrészt, ille tve  a nyelet rácsavarozhas­
suk. (N yé lnek v illa , vagy erősebb ge- 
reblyenyél m egfe le lő.) Úgy használjuk, 
m int a közönséges kapát.

Kopott, csorbu lt, tö rö tt ka p á bó l is ké­
szíthetünk fogas  kapát, ha a m egm a­
rad t részére fémfűrésszel, köszörűvel 
a lak ítunk fo g aka t, am elyeket fém resze­
lővei é lezhe tünk tökéletesre. (1.)

A laza hom okta la joka t húzó kapával 
po rhany ítha tjuk  gyorsan. Az U -a lakú  
fejrész 10—40 cm széles lehe t, növé­
nyeink ü lte tés i sortávo lságátó l függően. 
A  fejrész szélességéhez ig azod junk  a 
szárrész nyílásszögével, m ivel nem cé l­
szerű 20 cm -né l hosszabb szára t készí­
teni, nehogy e lha jo ljon . A  szára t és a 
fejrészt is laposvasból a la k íth a tju k  ki, 
és csavarokka l erősíthetjük egymáshoz, 
va lam int a nyélre. A fejrész be lső szélét 
kell k ié lezni. A  húzókapával úgy d o l­
gozunk, hogy e lőre  lendítjük, bevág juk 
a ta la jb a  és m agunk fe lé  húzzuk. (2.)

M agányosan á lló  nagy gyom ok, és 
összefüggő növényfe lü letekben k ife jlő ­
dö tt gyom fo ltok  kiirtásához a fogas- és 
a húzó kapa kombinációja hasznos esz­
köz. Fejrészét ennek is U -a la kú ra  kell 
m egha jlítan i, de 1—1,5 cm-es fo g a ka t 
is vág junk rá ja . A  laposvasból h a jlí to tt 
szárrészt ké t-ké t csavarral 60°-os szög­
ben rögzítsük a fejrész fe lh a jlí to tt  vé­
geire. A  szórrészt (csavarokka l) úgy 
erősítjük a  nyélre, hogy a n nak  egye ­
nes fo ly ta tása  legyen, ne zá rjan a k  be 
szöget. A  szerszámot úgy használjuk, 
m int az egyszerű kapát, te h á t a g yo ­
mok tövéhez csapunk vele, m a jd  m i­
kor fe lem e ljük , k itép jük a gyom növényt, 
mert a fo g ak  belekapaszkodnak. (3.)

A  töltögetőkapa a tö ltöge tést igény­
lő növények nevelésénél és ön tözőárkok 
kihúzásánál a lka lm azható . Legegysze­
rűbben három ágú  kézi ku ltivó to rb ó l 
a lak ítha tjuk  ki. A  ku ltivá to rnak csak a 
szárait s a középső fe jrészét hagy juk  
meg, a két szélső ágáró l fű része ljük  le 
a kiszélesedő fejrészt. A  szárnyrészt 
40-50  cm hosszú, m egfe le lő szélességű
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a la k ta rtó  lem ezdarabból készíthetjük el 
úgy, hogy a fe léné l kb. 60°-os szögben 
m eghajlítjuk. A  szárnyat helyezzük a 
ny itó  kapafe j fö lé , hogy a m eghagyott 
szélső kapaszárakra feküdjön. A h o l a 
szárnyrész érin tkezik a szárral, m indké t 
szárnyfélen, kö rü lbe lü l a közép tá jon  ké­
szítsünk egymás a la tt ké t-ké t fu ra to t, 
hogy kis fém biiincsek segítségével (csa­
varokkal) a szárakhoz rögzíthessük a 
szárnyat. (4.)

Ha nincs erre a  célra kézi ku ltivá to - 
runk, 40-áO cm hosszú, 2—3 cm széles 
a la k ta rtó  laposvasat ha jlítsunk meg 
szárrésznek. Az egyik végére csavaroz­
zuk fe l a szintén a lak ta rtó  lem ezből k i­
vá g o tt „V "  a lakú  nyitó fe jet, a másik 
végét pedig erősítsük a nyélre. A  szárny­
fe lek  fura ta ihoz egy m egfe le lő  méretű 
„á tfo g ó "  laposvasat csavarozzunk, és 
aho l a laposvas ráfekszik a szárrészre, 
fú rju k  át m indke ttő t, hogy egy csavar: 
ra l egymáshoz rögzíthessük.

A  tö ltöge tőkapá t a sor e le jén  vág juk 
be le  a fö ldbe, (4 a.) s utána á lla n d ó an  
le fe lé  nyomva húzzuk végig a soron. A 
nyomás mértékével szabá lyozhatjuk a 
fe ltö ltés, azaz az árok nagyságát. M i­
nél jobban lenyom juk (míg á t nem bu­

kik a szárnyrész tete jén a rácsúszó fö ld ­
réteg) annáL m agasabb lesz a fe ltö ltés, 
ille tve  m élyebb az árok. A  ny itó  kapa- 
fe je t fig ye ljü k , hogy le fe lé  á ll-e , mert 
ha fe lfe lé  ha jlik , sokkal nehezebben 
és sekélyebben hato l a ta la jb a . k . l.

M É G  J O B B . . .

NYÉL A SZJROMSOTÖN. Az Ezermester ez évi, 5. 
számában közölt burgonyaszirom-sütőt bakelitnyéllel 
egészítettem ki. Ugyanis sütés közben a  fém sütő 
nyele a forró zsírtól annyira átmelegszik, hogy meg­
égeti a kezet. Vastagabb bakelitlemezből kivágtam 
két darabot. A sütő nyelével együtt mindkettőt két 
helyen átfúrtam, egyik-egyik oldalon a furatokat ki- 
süllyesztenf és süllyesztett fejű szegecsekkel össze­
erősítettem. A  nyelet reszelővei jó fogására formál­
tam s azóta égetés veszélye nélkül sütjük a burgo- 
nyoszirmot.

DO BO S MIHÁLY
ötletdíja 25,— Ft-os vásárlási utalvány.

E Z E R M  E S T E R  V I Z S Q  A
1. Mennyivel fogyaszt többet, vagy kevesebbet az azonos teljesítményű és űrterű komp­

resszoros hűtőszekrénynél egy abszorpciós működésű?
2. Az alapgödörbe visszatőltött ta la jt mikor kell jobban ledöngölni, -  ha homokos, 

agyagos, humuszos, vagy törmelékes?

3. Az ábrán két híradástechnikai egyen­
irányító elem rajzjeléi látjuk. M i a  kü­
lönbség az a-val s a  b-vef jelzettek kö­
zött?

Válaszok a  27. oldalon
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Utravaló -  autósoknak
I

M egkezdődött a tú ra ­
szezon. Sok gondo t okoz 
ilyenkor, m it is v igyen m a­
g á va l a g é p jó rm ű tu la jd o - 
nos.

A  problém a m ego ldha tó  
egy ügyes, m indenes kis 
„d e fe k td o b o z " készítésé­
vel. Fő m éreteit a pó tke­
réken üzem anyag-kannán 
és légsűrítőn kívül e lhelyez­
hető szerszámok, és p ó t­
a lka trészek határozzák

meg. Célszerű az 1,5 ern­
es kem ényfábó l készülő 
kis fa lá d a  m agasságát 
15—20 cm -re  választani, 
45X 45, vagy 50X50 cm 
hosszúság és szélesség 
m elle tt. Lezárhatóságát 
fogan tyú , szá llítha tóságát 
bő röndzár o ld ja  meg. Az 
au tó  csom agterében a 
pótkerékhez hevederezve, 
vagy szíjazva rögzíthető.

A de fek tdoboz  a lján  he­

lyezhető el a kerékszerelő 
keresztkulcs, szárai között 
ka p h a t helyet a gyá ri szer­
számkészlet, a ka lopács, 
ko m b in á lt fogó, nagyobb  
csavarhúzó, gum i-szere lő  
vasak, va lam int kis d o b o ­
zokban a ta rta lé k  a lk a t­
részek.

A  rázkódás m ia tt a fe l­
so ro ltaka t vagy vá la sz fa ­
la kka l kell rögzíteni, vagy 
számukra az 5 mm-es 
farostlem ezből készült, b e ­
helyezhető, m egem elt köz­
lem ezbe lom bfűrésze ljük 
be le  a tartozékok kö rvona ­
la it. A  doboz fe lső fe lében  
azonna l hozzáférhetően 
ka p jo n  helyet a szabvány­
szerű m entő láda. A  kö rvo ­
na lak  szerinti rögzítés azo ­
nos lehet az e m líte tte l. A 
m en tő láda  m elle tt e lh e ­
lyezhető egy ta rta lé k  b e l­
sőgumi, szerelólám pa, vagy 
e lem lám pa, a je lzőhó rom - 
szög, néhány m éter ta r ta ­
lék kábe l és egy-két szál, 
m éretre  vágott, végekkel 
e llá to tt  ta rta lék  g y ú jtó k á ­
bel. Újszerű, de fo n tos  a 
tú rá n  a segélynyújtás, ja ­
vítás, kerékszerelés stb. 
esetén a

JELZŐ HÁROM SZÖG

É jje l a háromszögre sze­
re lhe tő  fényvisszaverő p riz ­
m ák figyelm eztetnek az 
á lló , esetleg éppen e le k t­
rom os h iba m ia tt sötét, ja ­
vításra  szoruló já rm űre .

A  je lzőhárom szöget az 
ezerm ester házilag is e lké ­
szítheti. A  három szög 
egyen lő  o lda la inak  hosszú­
sága 400 mm, szélessége 
40 mm. 3 db, 50X 400  mm- 
es lemezcsíkot a végekné l
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lemezollóval lekerekítünk, 
satuba fo g o tt idomvason
3—5 mm magasságban 
körben peremezzük. M ind­
két végétől 20—20 mm-re 
0 6,5 mm-es lyukat fú ­
runk. A prizm aanyag be- 
erősítése ragasztással (epo- 
k itte l) tö rtén ik . A  száradás 
utón a fényvisszaverő anya­
g o t is k ifú rjuk, m ajd  a há­
rom o lda lt 3 d b  M6X25-ÖS 
csavarral és 3 db M6-os 
szárnyasanyával (a háto l­
dalon) összeállítjuk. A je l- 
zőháromzsög kitámasztó­
sóra egy 0  5 mm-es
gömbvasból készült, 30 cm 
hosszú rudacska szolgál. 
Ennek egyik végé t reszelő­
vei vagy köszörűgépen he­
gyesre képezzük ki, másik 
végére 30°-os szögben 
M6-os lapos a lá té te t he­
gesztőnk, vagy kemény­
forrasztunk. A  fe lá llíto tt 
jelzőháromszög felső csú­
csának szárnyasanyája alá 
szorítjuk a támasztórúd 
alátétes végét, hegyes vé­
gét pedig az útfe lületbe 
egy kissé benyom juk.

Ha a jelzőháromszög 
fábó l készül, az alsó csík 
és a kitámasztó súlyát cél­
szerű vasbeté tte l, vagy va­
salással növe ln i, nehogy 
már kis szélben is fe lbo­
ruljon. Az o ld a lfa la k a t a l­
kotó fa lapocskákra  fény­
visszaverő anyagga l á t­
szőtt te x til-cs íko t ragasz- 
szunk.

A fényvisszaverő anyag 
-  vagy qsíkprizma beszer­
zése akadá lyba  ütközhet,

ezért a vaslemez ke re tre  
—, szükség-m egoldásként 
— p iros  lakkfestékkel ke ­
vert, nagyobb szemcséjű, 
tö rö tt  autó-szélvédőüveg 
tö rm e lé k  is beépíthe tő , 
a m ik o r a lakk tö lti be  a 
rag a sz tó  szerepét. S zá ra ­
dás u tán  a lapocskáka t 
szín te len  lakkal le fú jv a , 
vagy lefestve óvjuk ke ­
zünke t az esetleges sé rü ­
lés tő l. Végül a je lző h á ro m ­
szög o ld a la it a 40—40 vm- 
es lécekre szorosan e g y ­
más mellé csavarozo tt 
kö rp rizm ákbó l is öszerak- 
h a tju k , bár a m ego ldás 
nem  olcsó.

A  jelzőszögeket az a u tó  
há tsó, ú t szerinti be lső s a r­
ká tó l számított 40—80 m é­
te rre . a látási- és ú tv iszo ­
nyoknak megfelelően á l l í t ­
suk fe l.

A DEFEKTDOBOZON KÍVÜL

ka p jo n  helyet az a u tó  cso­
m agterében a pótkerék, a 
légsű rítő , (pumpa) a ta r ­
ta lé k  üzemanyagos kanna, 
1—2 kg olaj, tisztára  m o ­
so tt mosószeres m ű a n ya g ­
fla ko n okb a n  2 -3  d l fé k ­
o la j,  ta rta lék d e sz tillá lt víz 
az akkum ulátor savszint 
utántö ltéséhez. V onókö té l, 
„sze re lő ruh a ” , a kéztisz­
tí tó  felszerelés és a kocsi- 
em e lő . Az apróbb a lk a t ­
részeket kis dobozokban  
helyezzük el, s a d o b o z ­
te tő re  rajzoljuk a  b e n n ­
levő  tartozékok ké p é t (p l. 
izzó, gyertya stb.).

A  leg fontosabb , viendő, 
ta rta lék-a lka trészek (m e­
lyeket a típusonkén ti kü ­
lönlegességekkel célszerű 
kiegészíteni).
-  Tartalék fúvókák a gá-

zosítóhoz, f ib e r  a lá té t­
te l; üzem anyagszint 
jelző m űszer h iányá­
ban m érőpá lca

-  Két fényszóró-izzó, vá­
rosi és v illo g ó  izzók 
(w attszám onként egy- 
egy, v illo g ó  izzóból 
kettő) p iros köröm lakk, 
a v illo g ó -b u rá k  m eg­
hibásodása, törése ese­
tén az izzók lefestésé- 
re.

-  G yú jtógye rtya -ga rn itú ra  
ta rta lé k -p ip a  és zavar­
szűrő.

-  Kom plett m egszakító, de 
le ga lább  1—1 ta rta lék 
üllő, ka lapács  és kon 
denzátor.

-  Biztosítékok és ta rta lék  
főbiztosíték.

-  Ékszíj: gum icsövek az 
üzemanyag vezetékek 
esetleges pótlására.

-  Szerelőlám pa, vagy 
kézi e lem lám pa .

-  2 X 2  m éter, min. 0
1,5-ös CuL vezeték az 
indítássegélyhez (m á­
sik gépkocs i akkum u­
lá to rának segítségével 
tö rténő indításhoz).

-  Kom plett kerékgum i- 
szelepek.

-  Szénkefe és rugó az 
osztófejhez.

KELECSÉNYI ISTVÁN
ö tle td í ja  3 0 0 ,- Ft-os 

vásárlási u ta lvány.

V Á L A S Z O K
az ezermestervizsga 25. oldalon fe lte tt kérdéseire

1. Az abszorpciós áramfogyasztása 2-3-szorosa a kompresszorosénak, viszont csendes, 
s nincs kopó alkatrésze.

2. Legkevésbé a jól öntömörülő homokot, legjobban a törmelékes talajt kell ledöngölni.
3. Az ,,a ” -jelű fém-, a ,,b” -je lü félvezető diódát je lö l.
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A NÖVÉNYEK GYÓGYSZEREI:

A V lD C S Z E R I I Í
A  szer neve rova tban  a gyári e lneve ­

zést tü n te ttü k  fe l. (A szer ezen a néven 
kapható .)

Hatóanyag: az az anyag vogy a n ya g ­
e x p o r t , ,  am i a szer ha tásá t ad ja .

á lla tra  va ló  veszélyességét je lö li. 
XXX -  veszélyes méreg 

XX — méreg 
X — gyenge méreg 
0 — nem m érgező

Méregjelzés: a szer em berre és házi- Várakozási idő: azt je lö li, h ogy  a

I I .  G O M B A Ö L Ő

s.
sz. A  szer neve H a tóanyag M irő l is m e rh e tő  fe l

M é re g ­
je lzés

Irányár
F t/kg

V á ra k o z á s i
n a p o k

13. B ercem a  Ferban v a s -d im e til
d it io c a rb a m it

fe k e té s b a rn a  p o r  a lakú  p e rm e- 
cezőszer

0 49— 50 21

14. Cosan k o llo id k é n sárgás sz ín ű , v ízben  szuszpen- 
d á lh a tó  f in o m  p o r ;  p e rm e ts z e r

0 9— 10

15. K é n p o r 9 8 %  tisz taságú  
e le m i kén

világossá rga , v ízben  nem  o ld ó d ó  
f in o m  p o r .  P orzósze r

0 2— 3

16. K u m u lu s 8 3 %  k o llo id  
kén

zö ldessá rga , v ízben  szuszpen­
z ió t  a d ó  p o r  a la kú  p e rm e tsze r

0 6— 7

17. M i l to x 3 6 %  ré z  és 18%  
Z in e b

szénkéneg  szagú, tü rk iz s z ín ű , 
e nyh én  ta p a d ó  p e rm e tsze r

0 40 — 50

18. N e o p o l b á r iu m -p o li-
s z u lf id

s ö té ts z ü rk e , k é n h id ro g é n  sza­
g ú , v íz b e n  sö té tsá rg a  színne l 
o ld ó d ó , fe k e té s  ü ledékhagyó , 
p o r  a la k ú  p e rm e ts z e r

XX 4— 5 30

19. O r th o c id  50 N - t r ik ló r -m e -
t í l t io - c e t ra -
h id ro - fta lim id

sá rgásfehé r, tüsszen tésre  in ­
g e r lő , p o r  a lakú  p e rm e tsze r

0 36— 40

20. R é zgá lic  (b o r- 
d ó i lé  készítésé ­
hez)

ré z s z u lfá t v ilá g o s k é k , k r is tá ly o s , i l l .  p o r  
a lakú  p e rm e ts z e r  a lap

X 19— 27 21

21. T h io v i t 8 0 %  kén barna s z ínű , szagta lan , v ízben 
o ld h a tó  p o r  a la k ú  p e rm e tsze r

0 7— 8

2 2. V it ig ra n ré z v itá go szö ld  s z ínű , p o r  fo rm á jú  
p e rm e ts z e r

X 21

23. Z in e b tio c a rb a m á t fe h é r s z ín ű , v ízbe n  o ld ó d ó  p o r ­
a lakú  p e rm e ts z e r

0
14— 15

III. G Y O M IR T Ó

24. B u rg o n y a  G m e rk a z in  és d i- 
k o n i r t

szü rkés , kevéssé o ld ó d ó  f in o m  
p o r

XX 80— 90

25. Á s v á n y o la jo k o la j fo ly a d é k 0
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szüret, ille tve  terményszedés e lő tt 
hóny nappa l kell befejezni a szerrel 
való védekezést.

Töménység: mennyi szer ke ll száz l i ­
ter (1 hl) vízbe.

Keverhetőség: a kü lönböző káros 
szervezetek e llen  hatásos szerek együt­
tes kipermetezésének lehetőségét mu­
tatja. A kevert levet azonnal, de leg ­
később 3—4 ó rán  belül használjuk fel.

A fe lsoro lt szerek Vetőm agbo ltokban 
szerezhetők be, de egy részük H ázta r­
tási Boltokban is kapható.

Fontos: A  védőszereket m indig  a cso­
m agoló  bu rko la ton  levő használati u ta ­
sítás szerint készítsük e lő  és használ­
ju k  fe l. (A  kimérve, használati utasí­
tás nélkü l fo rg a lo m b a  hozott szerek 
készítésével és fe lhaszná lósáva l az Ezer­
mester K iskönyvtár 8. kö te tében fo g la l­
koztunk.) A  szereket é le lm iszerektő l tá ­
vol, e lzárva kell tá ro ln i. M in d ig  az ere­
de ti csom agolásban ta rtsuk. Ha a védő­
szerrel fog la lkozó  személy a védekezési 
munka közben vagy u tán  rosszullétet 
érez, azonnal h ív junk orvost! .

SZEREK

M i e lle n  h aszná lha tók
A  fe lhasználási id ő ­

szak Töm énység
K e v e rh e tő -

ség Megjegyzés

alma, kö rte v a ra s o d á s ; 
ta la jfe rtő tle n íté s , mag ta k a ró  fö ld - 
fe rtő tle n íté s

s z iro m h u llá s tó l 2 0  d k g /h l 2 .7 m agtakaró  fö ld  
1 cm -es ré tegbehasználat e lő t t 40  g /m *

lisz tharm a t, le v é l lik a s z tó  gom bák 
ellen

fa k a d ís tó i használ­
h a tó  szükség s z e rin t

20 — 30 d k g /h l 1 .3 ,  5 . 6 , 8 , 
9 , 12, 2 , 7 , 
17, 19, 22, 
23

jo na tán  e rre  
é rzékeny, tapa­
d ó s z e rt ne hasz­
n á lju n k

lisz tharm a t ( ta kácsa tka ) e lle n lo m b faka dá stó ! 10 g /m *

lisz tharm a t (takácsa tka)
v irágzás e lő t t  

v irágzás u tán

70 d k g /h l 

30 d k g /h l

lásd a C o - 
sannál -f- 32  
v . 33

25 C ° fe le t t  ne 
p erm etezzünk

lisz tharm a t k iv é te lé v e l m inden  
gomba e llen

rü g y fa ka dá stó i 3 0 -^5 0  d k g /h l 1 ,2 ,  3 ,5 , 6 ,  
1 4 ,1 6 ,2 1 ,7

jo na tán  érzé­
ke ny  e szerre

lisz tharm a t 
(atka, pa jzs te tű )

rügyfakadásig  

rüg y fa ka d  ás u tán

50 d k g /h l 

10 d k g /h l
1. 3. 5 . 6 a kész le ve t az­

nap  használjuk 
fe l,  a ljá t ö n tsü k  
k i

lisz th a rm a t k iv é te lé v e l m inden  
gom babetegség e lle n ;  kü lön ö sen  
jó  a varasodás le küzd é sére

rü g y  p a ttan á s tó l, de 
e lsősorban  n y á r i id ő ­
szakban

20 — 30 d k g /h l Lásd a C o - 
sannál +  14, 
32 v . 33

csak virágzásig 
használjuk a sző­
lőben

peronoszpóra , és (a lis z th a rm a t k i­
vé te léve l) más gom babetegségek 
ellen ( jo n a tá n n á l nem  jó )

rü g y fakadástó i 0 .5— 1 k g /h l +  
1 kg  mész

1. 3 . 5 , 6 , 
14, 16, 21

m in d ig  a rézgá- 
l ic o t  ö n tsü k  a 
mészoidatba

lisz tharm a t ( ta k ic s a tk a )  le v é ll i­
kasztó g o m b á k ra  (jon a tá nn á l 
nem, m e rt  p e rz s e li a le v e le k e t)

v irágzás e lő t t  
v irágzás u tán

70 d k g /h l 

50— 30 d k g /h l

lásd C osan - 
n á l- f-1 4 , 32 
v . 33

25  C ° fe lect ne
perm etezzünk
vele

sző lőp e ro no szpó ra , varasodás, 
zö ldség fé lék gom babetegsége i e l­
len

rügy fakadástó i 30 d k g /h l lásd C osan - 
nál

p eronoszpó ra , pa lán tabetegségek, 
és más gabonabe tegségek e llen

rüg y fa ka dá stó i 15— 20  d k g /h l 14, 16, 24 kedvező a le vé l- 
ze t fe jlődésére

SZEREK

burgonya g yom ta la n ítá sá ra ü lte té s  u tán  ke lésig 5 g 1 l i t e r  
v iz b e /lO m *

sárgarépa, p e tre z s e ly e m , z e lle r 
magágy g y om ta la n ítá sa

ve té s  e lő t t  ke lésig 2 - 5 ,  1 l i t e r /  
10 m*
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s .
sz. A  szer neve H a tóa nya g M i r ő l  is m e rh e tő  fe l

M é re g ­
je lz é s

Irá n y á r
F t/k g

V árakozási
n ap ok

26. D ik o n irc 2— 4 D  n á tr iu m - 
só

rózsaszínes, k e lle m e tle n  feno l 
szagú

X X 24— 30

27. H u n g a z in t r ia z in  (A k ­
t im i t  D L )

s z ü rk é s fe h é r, szagtalan fin o m  
p o r , jó l  o ld ó d ik

X X X 60— 70

•

2 8 . K re z o n it  E d in i t r o - o r to -
k re z o l-a m m ó n i-
um

sárgásszínű, fe s tő  k is  rudacskák X X X 26— 30

29. M e rk a z in tr ia z in p o r  a la k ú  s z e r X X 150

30. V a s g ilic v a s s z u lfá t zö ldes, k r is tá ly o s  v .  m á llo tt X 1— 2

IV . EGYÉB N Ö V É N Y -

3 1 . A r  v a lin c in k fo s z f id vasszürke, k e lle m e tle n  szagú, 
k u k o r ic a d a rá v a l v . r izs tö rm e ­
lé k k e l k e v e rv e  ka p h a tó

X X X 6 — 7

32. C ito w e t t a lk i la r i i - p o l i -  
g l ik o l é s z te r

je lle g ze te s  szagú 0 34— 35

33. S a n d o v it s a n d iv it  co n . sz ín te le n  o p á lo z ó  fo lyadék 0 58 —6 0

34. O ltó v ia s z v iasz és n ö v é n y i 
o la j

sá rgásbarna , viaszszagú 0 28— 30

35. F a seb ká trán y k ő s z é n k á trá n y s ö té tb a rn a , ká trán ysza gú , mele­
g ítv e  h íg u ló  kenőcsszerű  anyag

0 10

36. H e rn y ó e n y v n ö v é n y i o la j és 
gyan ta  k e v e ré k e

v ilá g osb a rna , kenőcsszerö , raga­
csos

0 16— 18

CSOMAGTARTÓ A  SÁTORBAN. Kis- 
és nagy sátorban egya rán t gondot okoz 
a csomagok, fe lszerelési tárgyak, leve­
te tt ruhák elhelyezése. Részűkre polcot 
építen i hosszadalmas és fölösleges. 
M indennek lesz helye, ha van va la­
m ilyen hálónk, s azt függesztjük fe l a 
sátorban — pl. a fekvőhely fö lé  — és 
a bba  rakjuk a csom agot, ruhát.

TÁBORI EDÉNYTARTÓ. Megfelelő 
hosszúságú mosdóláncra szereljünk fel 
két S horgo t és erősebb gum i karikát, A 
lánco t kössük át vastagabb fa  törzsén, 
s fűzzünk szemeibe huzalhorgot, ame­
lyekre ráakaszthatjuk a tisz tá ra  mosott 
edényeket. Ha a fa  törzsét a lu l rovar­
irtó va l bepermetezzük (hogy ne mász­
hassanak fe l a rovarok), a lánc szinte 
konyhaszekrényt helyettesít.

HUZAL
HOROG NEMZETKÖZI



M i e llen  h aszná lha tók
A  fe lhaszná lás i 

id ő s z a k Töm énység
K e v e rh e t ő-

fű fe lü ie t ,  m a g kuko rica  g y o m irtá s a május, jú n iu s ,  jú liu s  
és augusztus

25 g 1 /4  l i t e r  
vízbe 10 m *

2 , 5 , 12, 14, 
21, 27

u ta s ítá s t ta r ts d  
be

ta ra c k  ir tá s ra , m a g k u k o ric a ,4  éves­
n é l idősebb  g yüm ö lcsö s , sző lő  
gyom ta lan ítására

vetés e lő t t 5 g / l i te r 26 m e llé k e lt  u ta s í­
tá s t ta r ts u k  bem árc ius, á p r i l is 5 g /1 /4  1 v íz /1 0  

m*

b o rs ó , le n , hagyma g y o m ta la n í­
tására
h e re fo jtó  aranka ir tá s ra

a m ik o r  10— 12 cm 
nagyságúak a  n övé ­
nyek

5 kg  1 /2  l i t e r  
v ízbe /10 m *

tűzve szé lyes

b u rgo nya , p e trezse lyem , sá rgarépa  
g y o m ta la n ító

kelés e lő t t  4— 5 nap­
pal

m in t a H u n g a z in 26

a ra nka  és más g y o m o k  e lle n  nem 
te rm e lő te rü le te n

b á rm ik o r 1 k g /10 l i t e r  
v íz /10  m *

s zó ró rózsá s  k a n ­
náva l ö n tö z z ü k  
k i

VÉDŐSZEREK

ku ko ricad a rá s  p o c o k , r iz s tö r ­
m e lékes ló tü c s ö k  ( ló te tű )  ir tá s ra

m ik o r  fe lfe d e z z ü k  a 
já ra to k  n y ílá s a it  (es­
te )

5— 6 szem  p o ­
cokny ílásba  és 
20— 30 szem  m * 
ló te tű n é l

az a rv a l in o z o t t  
t e r ü le t r e  ne e n ­
g e d jü n k  h á z iá l­
la to t

tapadást fo ko zó  ú n . ned ves ítő sze r ha a h aszn á la ti u tas í­
tás e lő ír ja  a sze re k ­
nél

2,5 d k g /h l p e r- 
m e to ld a tb a

11, 21, 26 a v iz e t is  lá g y i t-
i *

tapadásfokozó m in t  a C i to w e t tn é l 20 d k g /h l p e r ­
m edébe

11, 21, 26 lá g y ít ja  a v iz e t

sebek, o ltáso k  lé gm en tes  befedé­
sére (k e n n i)

a s e b fe lü le t le s im i- 
tása u tá n

vé kon yan  k e n ­
jü k

— —

m etszésné l k e le tk e z e tt  sebek  be­
fedésére

k ö z v e t le n ü l a m e t­
szés és a seb  le s im í- 
tása u tá n

fe lm e le g í te t t  á l­
lapo tban  v é k o ­
nyan k e n jü k

h e rn y ó fo g ó  e n y v g y ű rü k  ké sz íté ­
sé re , a raszo ló le pké k , gyapjas- 
p i l le  e llen

sze p te m b e rb e n  fe l­
ra k n i a g y ű r ű t  és de­
ce m b erb e n  sze d jü k  
le

a fa tö rz s e k e t á t­
é rő  p a p írg y ű rű k -  
re  k e n jü k

VÉDŐTOK BALTARA. Táborozáshoz n é l­
külözhetetlen szerszám a ba lta . S zá llítás ­
ko r viszont az é le  ká rt tehet a fe lsze re lés­
ben. Vastagabb m űbőrbő l szabjuk le  a ké­
pen lá tható  to k  „k ite r í te tt '’ anyagát. — két 
szélét összehajtva va rrju k  össze erősebb zsi­
neggel vagy d a m illa l, s erősítsünk rá p a ­
tentkapcsot. A  b a lta  így a csom agban is, s 
a sátorban is veszélytelenül szá llítha tó , ill. 
tá ro lha tó .

LOCSOLÓALLVÁNY. Erősebb laposvas egyik 
végét hegyezzük ki, a hegyétől 15—20 cm-re szege­
cseljünk rá derékszögben m e gh a jlíto tt lemezt, 
amellyel a fö ldbe  , , léphető”  az á llvány. Felső vé­
gére szegecseljünk fogantyút. A locsolócsövet le­
mezbilinccsel és szárnyas-anyáscsavarral erősíthet­
jük  az állványra. Fgy-egy rész „esőztetése”  után az 
á llvány -  a csővel együtt — a kert más-más ré­
szére helyezhető.

ÖTLET PARÁDÉ



Lapunk 1965 jú lius i szám ában kö­
zö ltük először egy „ A ”  hé tvég i- 
ház tervét. A  szám talan é rdek­

lődés. s az ú ja b b  igények —. no meg 
a szaporodó „ A ” -házak b izonyíto tta  
s iker a la p já n  most ú jabb  ilyen, ezú tta l 
nagyobb  hétvégi házak te rve it ism erte t­
jük.

Közös je llem ző jük, hogy az o ld a la k , 
s a te tő  egy síkot a lko tnak. A  te tő t — 
m eredek le jtése révén — a csapadék 
és hó kevésbé te rhe li, ezért te h e rb í­
rása kisebb is lehe t. Igaz, hosszú szaru­
ge rendák szükségesek m egépítéséhez, 
de azokat — legcélszerűbben a pad lá s - 
födém  szintje fö lö tt i vona lban  — to l­
dással is ki lehet a lak ítan i. De a  d rága  
szarufák helyettesíthetők k isvasúti sí­
nekkel (olcsó bon tás i anyag) l-a cé lg e - 
rendákka l, vagy huza locé lbó l hegesz­
te tt sík-, vagy té rb e li rácsos ta rtó k k a l 
(ún. SRB-gerendókkal) is. R a jza ink ha 
nem is a lego lcsóbb, de a legkönnyeb ­
ben m egm unká lható  anyagbó l, fá b ó l 
készült „ A ”  házakat m utatnak.

A  nézeti ra jzoktó l e ltérően, célszerű 
a gerendák fö ld b e  süllyesztett részét 
(esetleg a helyszínen, zsaluzással ké­
szített) be tongerendákbó l k ia la k íta n i, s 
a „ fö ld s z in ti”  födém et is vasbe tonge ­
rendákra  rako tt té g la tá lcá kb ó l, vagy 
üreges beton béléstestekből készíteni. 
Jó, ha a fö ldsz in t o lyan m agasra kerü l, 
hogy a la tta  csónakok, kerti szerszámok 
vagy éppen a kutya „ tá ro lá s á ra "  a lk a l­
mas hely képződik.

Tetőfedésre lega lka lm asabb  a h u l­

lám pa la , d e  ha nincs, m eg fe le l a nor­
mál te tő fe d ő -p a la  (sajnos, sok léc kell 
a ló ja ), deszka, hulladékdeszka, kátrány- 
pap ír borítássa l, sőt még a 7-es nád­
pa lló  is —, m egfe le lő  á tfedéssel.

A hom lokzatokhoz legcé lszerűbb  a 
deszka használata , de az készíthető 
élére ra k o tt tég lábó l, vako lt n á d p a lló ­
ból, stb. is. A  jó  szigetelés érdekében 
iporka, m ago rit, vagy vékony (5-ös) 
n á d pa lló  borítsa az o ld a l-, és hom lok­
fa l be lső fe lü le té t. Jól va ko lha tó , s így 
belül sim a fe lü le te t is ad, nem csak hő- 
és hangszige te l.

Az 1. számú m egoldásnál be lső lép ­
cső vezet az emeleti há ló té rbe . Érde­
kes a terasz ponyvás á rnyékve tő je , va­
lam in t az „ A ’’ -épületeknél o ly fontos 
m erevítésnek feszíthető, d ia g o n á lis  (á t­
lós) kábe lekke l biztosítása.

Különösen jó  kiló tási lehe tősége t és 
az em e le ti rész nagyobb e lkü lön ítésé t 
(ami vendég lá tásná l előnyös —, s a m it a 
külső lépcső  is fokoz) b iz tos ítja  a 2. 
megoldás.

M in dke ttő re  je llem ző a ta la jsz in t 
fö lé  emelés, am i nedves te rü le te n  kü ­
lönösen e lőnyös, hegyi te repen viszont 
m ellőzhető. Á lta lános érvényű szabály: 
az em ele ti födém gerendák és az azokat 
ta rtó  osz lopok szilárdságá t sem m ilyen 
indokkal se csökkentsük! H

A já n lo tt iro d a lo m : V á ra d i: V ikend- 
házak építése, 30,— Ft. és G ily é n : Acs 
és épü le taszta los  munkák, 2 4 ,-  Ft.
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