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Megtoldott varrógép
Am íg csak k ise b b , vagy közepes d a ra b o k a t v a rrn a k  a  csa lád  

ügyeskezű n ő ta g ja i a va rró gépen , — a te x tí liá k  kéz a lá  ig a z í­
tásához e le g e n d ő  a va rró gép  la p ja  —, vagy fe lc s a p h a tó  to ld a t ­
asz ta lká ja . Á m , ha csúszós, síkos an ya g b ó l (s e ly e m b ő l, ny lon­
ból) készült n a g yo b b  d a ra b  ke rü l ,,te rí té k re " ,  m e g n e h e zü l a 
munka. A  v a rró g é p  asz ta lró l le ló g ó  anyag sa já t sú lya  következ­
tében  lecsúszik, rá n co ló d ik , húzó d ik , ezért szinte ké p te le n s é g  a 
kívánt irá n y b a n  és tem póban  a tű  a lá  vezetni ( a ) .

Csak e gym ódo n  o ld h a tju k  m eg a p rob lém á t, 

to ld a t-a s z ta lt  készítünk

a va rró g é p re . A n ya g a  a va rró g é p -a sz ta lá é va l n a g y já b ó l azonos 
vas tagságú puha fa -deszka , i l l .  e g y ik  fe lü le té n  s z ín fu rn ir ra l,  vagy 
m űa n ya g g a l b o r í to t t  b ú to r la p  és egy  a sz ta l- lá b , ( k iv á ló a n  meg 
fe le l az E zerm ester, v a la m in t KERAVILL b o lto k b a n  is  kaph a tó  
tv -láb .) Szükséges még 1 d b  25 mm-es, le h e tő le g  n ikke leze tt 
, ,U n ió ”  csu k ló sp á n t, 4 d b  2 5 X l-e s . 130 mm hosszú a cé lle m e z­
csík és 12 d b  4.X15-ÖS sü llye sz te ttfe jű  facsavar.

Először a b ú to r la p b ó l k iv á g ju k  a  ra jzunkon  m e g a d o tt  — ( i l le t ­
ve a h e ly  a d ta  lehetőségekhez ig a zo d ó ) m ére tű , p a le t ta  a lakú  
to ld a to t, m a jd  kb. 40 cm m é lység ig  ráhe lyezzük a  va rró gép  
(esetleg  fe lh a jth a tó )  a s z ta l- la p já ra  és a to ld a t a l já r a  ceruzáva l 
fe lje lö l jü k  a va rró qép -asz ta l kö rvo n a lá t.

Az a cé llem ez-cs íko ka t a va rró g é p -a sz ta l v a s ta g s á g á h o z  i l ­
lesztés u tá n  pon tos derékszögben, 50+-kb 15+50 m m -es Z-be h a j­
lí t ju k  és a je lö lé s e k tő l ,,k ív ü lre " ,  a to ld a t- la p  a lá  csavarozzuk. 
E lőzőleg 3—3 d b  4-es, sü llyesz te tt fu ra to t készítünk a  lemezcsi- 
kok fe lfe kvő  szárába.

így az a lá ja  szere lt keng ye lekke l a to ld a t a va rró g é p -a s z ta lra  
csúszta tha tó , d e  ta rtá s ra  ez a kengyeles m e g o ld á s  önm agá ban  
még nem  e le g e n d ő . Tám asztóként a m agasság i ille s z té s  után 
m ére tre  v á g o tt  lá b a t is a to ld a t  ba l-kü lső  része a lá  k e ll csava­
roznunk a csuk lóspán t seg ítsé géve l. Nem á rt, h a  a lá b  a lsó 
végére, és a  to ld a t  a ljá ra  (ahová  a lá b  fe lcsu ká s  so rán  kerü l) 
m ágnes-zá ra t szerelünk, a m i tá ro lá s k o r o tt rö g z ít i a lá b a t. A 
csu k ló sp á n t egym ásra fekvő fe lü le te ire  é rdem es vékon y g um i­
la p o ka t, a  lá b  ta lp á ra  csúszásg á tló  m ű a n ya g g o m b o t ragasz tan i, 
hogy s z ilá rd a n  és cs iko rgás-m entesen á lljo n .

A lá b a s  to ld a t  m ár könnyedén v ise li a le g n e h e z e b b  té li ka­
bá t-a n ya g  sú lyá t is (b ).

Az ÖTLETPARÁDÉNKRA küldött ötletek közül 
havonta 5-15-öt fontosságától, ötletességétől, 
leírásától, a mellékelt képektől és rajzoktól füg­
gő értékű vásárlási utalvánnyal díjazunk -  a 
díjat nem nyert, de leközölt ötletekért honorá­
riumot fizetünk.
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A képző- és iporm űvé- 
szetben nem ritka eset, 
hogy egy-egy régi, mór- 
mór e lfe le jte tt  e ljá rást 
ú jbó l „fe lfe d e z n e k " és 
azt a m ai m odern fe lfo ­
gásnak m egfe le lően  á t­
a lak ítják .

A festészetnek ilyen ré­
g i és kü lön leges  form ája  
az üvegfestészet. Techni­
ká já t leegyszerűsítve és 
hozzá m odern tém át vá­
lasztva, v iszonylag kevés 
m unkával, szerszámmal és 
anyaggal o lyan  üvegfest­
ményt készíthetünk, amely 
méltán lehe t lakásunk 
modem dísze.

A nyag igényüket az e l­

készítendő kép m érete 
határozza meg. Az „Ő s z ”  
című, s lapunk b o rító já n  
is lá tható  kép pl. 
300X400-as m éretű, 2  
mm vostag ab laküvegre  
készült (ára : 4,— Ft). 
Szükségünk van az üve­
gen kívül még feke te  tus­
ra, gombfestékre, 4—5 
mm-es rediszto llra  és 
ecsetre is.

Témáink m egválasztásá­
ná l töreked jünk a le g e g y ­
szerűbb formákra és vo n a ­
lakra . A  vázlatot az üveg­
la p p a l megegyező m éretű 
pa p írra  rajzoljuk le és vo ­
n a la kka l bontsuk fe l úgy, 
hogy markánsan e lh a tá ­

ro lt síkokat kapjunk, a m e ­
lyek mozaik hatást k ö l­
csönöznek képünknek.

A festést az üveg lap 
szappanos, vagy szódás 
vizes lemosásával, öb lítésé­
vel és szárításával kezd­
jük. Az így tisztára m osott 
és zsírta lan íto tt üveget oz 
e lőre  m egra jzo lt vázla tra  
fekte tjük. Ezután fekete 
tussal 4, vagy 5 mm-es 
red iszto lla l kihúzzuk az 
üveg lapon a lu lró l á tlá tszó 
vona lakat.

A tus te ljes száradása 
után az üveg lapot m egfor­
d ítjuk és hozzákezdhetünk 
a kifestéshez. Festőanyag­
ként vízfestéket, tem perát 
vagy o la jfestéke t is hasz­
ná lhatunk. A  vízfestékből 
edényben old junk fe l 
e lőbb egy kis mennyiséget 
olyan sűrűségűre, hogy a 
festék üvegünket á t lá t­
szatlanra fed je . (Előzőleg 
kis üvegdarabon p róbá ljuk 
ki módszerünket.) A festés 
során oz a la p u l vett váz­
la t színeit, vagy fan táz i­
ánk d ik tá lta  szép pasztell 
színeket vigyünk fel az 
üveglapra. Vigyázzunk, 
hogy a síkok festése köz­
ben a különböző színek 
ne fo ly ja n a k  össze. Az 
egymás m e lle tti festékfo l­
tok ha tá rá t a másik o lda ­
lon, tussal húzott vonal 
ad ja . Kezünkkel lehetőleg 
ne érjünk az üveglaphoz, 
mert o tt a festék a szá­
radás közben fe lpa ttog . A 
száradásig a kép m arad­
jon vízszintes helyzetben.

Ezek u tán az üveget fes­
tetten fe léve l kife lé mo­
dern rám ába helyezzük. A 
törés-veszély csökkentése 
cé ljábó l a ján la tos  az 
üveg mögé préselt fa le ­
mezt tenni.

Nagyon jó  megoldás az 
üvegfestészet ab laktáb lák
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(fö ldszin ti m ellékhe ly iség­
ab lakok) á tlá tszatlanná  
té te lére  is. M űhelyben, 
fö ldszin ti helyiségekben a 
belső táb lák megfestésé­
vel a függönyt is p ó to lha t­
juk.

Az üvegfestmény ha tá ­
sa fokozható az 1969 9. 
Ezermester „Pasztaszobrá­
szat — E pok itte l”  című 
cikkében le írtak a lap ján . 
Az epokitt masszát feke­
te  porfestékkel összekever­
jük és a tuskihúzás he­
lyett azzal „h ú zzu k" meg 
a vonalakat.

A festményünk hátsó, 
re jte tt m egvilágításával 
kellemes h a n gu la tv ilá g í­
tást is b iztosíthatunk la ­
kásunkban. Dohányzó- 
asztalunk üveg lap ja  szin­
tén megfesthető ezzel az 
e ljárással, de ilyen eset­
ben a tussal kihúzás és 
a festés is a belső o lda ­
lon történjék. Szövetnek a 
festett réteg há tára  ra­
gasztósával m egakadá­
lyozható a festék lekopá- 
sa, sérülése.
I---------- 1 BA G YI JANOS

í  j  „T Á N C S IC S ”  k ö n y v e k , e x e r m e a te r e k n e k
N a g yo n  sokan é rd e k lő d n e k  la p u n k n á l, hogy h o l és m iké n t sa­

já tí th a tn á k  e l az adó-vevő rá d ió z á s  a la p ism e re te it. Részletes fe l­
v ilá g o s ítá s t ta lá ln a k  a Táncs ics  K iadó ..M H S Z rá d ió a m a tő rö k  
kö n y v tá ra ”  sorozat le g ú ja b b ,

„K ertész—V irá n y i: Az ad á s - és vételtechnika a la p ja i”  c ím ű. 15,50 
Ft á rú  kö te té b e n .

Egy m á s ik  kedve lt Táncsics-soro2at, a . .M o d e lle z ő k  K ö n yv tá ra ”  
k e re té b e n  je le n t  meg Petrik  O ttó : Vasútmodellezés c ím ű . főkén t 
a m o d e lle k e t s pá lyá t m a g u k  é p ítő k  szám ára hasznos, 24,— Ft-os 
könyve.

A  h a rm a d ik  közism ert Tóncsics-sorozat, a ,,C s in á ld  m a g a d ”  le g ­
ú ja b b  és nagyon  s ike rü lt k ö te te  a közism ert szerző, Csapó K á­
roly: Lakatos-szerelő m unkák a  ház körül cím ű 34,— Ft-os m un­
ká ja . 553 . á b ra  teszi a nem  szakem ber szám ára is  hasznos ,,észi 
sze rszám m á” .

M oid oványi G yula: E lektrotechnikai számítások c . 3 0 , -  Ft. árú  
könyve az  e le k tro te ch n ika  e lm é le té re  is kíváncsi b a rká cso ló k  — 
H orváth  Á rp á d : Verne, a  technika álm odója c. 26,50 Ft-os köny­
ve p e d ig  a te c h n ik a tö rté n e t és Verne G yu la  k e d v e lő i szám ára 
hasznos.



Egyre jo b b a n  te r je d  a ház 
kö rü l vé g z e tt kézi m unkák  g é ­
pesítése. Ezért a d u n k  la p u n k ­
ban tá jé k o z ta tá s t a hazá n kb a n  
m ár besze rezh e tő  g é p e s íte tt 
kéz iszerszám ok h a szn á la tá h o z  
szükséges m u n ka fo g á so k ró l.
E g yú tta l b e m u ta tu n k  o lya n  h á ­
z ila g  e lő á ll í th a tó  b e rend ezése ­
ket is, a m e lye kke l a k isg épek 
s o k o ld a lú b b á  vá ln a k , haszná­
la tu k  egysze rűb b , könn yebb  
lesz.

A  b a rká cs  szerszám gép egy ik  
le g tö b b e t h a s z n á lt ta rto z é k a  a

lyuk fű rész .
Először hozzá egy  ta rtó d o b o z t 
m u ta tu n k  be , a m e ly  az ütő- 
désre é rzékeny  fű ré s z la p p a l 
fe lsze re lt készü lék tá ro lá s á ra  
és m u n ka kö zb e n i e lhe lye zésére  
szo lg á l (A  á b ra ) .  A  dobbz 
kissé le jtő s  és s ü llye sz te tt fe ­
lü le te  m e g fe le lő e n  vé d i a  sú ly­
p o n tjá b a n  e lh e ly e z e tt szerszá­
m ot. A  ké szü lé kb ő l k iá l ló  fű ­
részpenge a ta r tó la p  fu ra tá b a  
ille s z k e d ik . A  dob oz  a l já b a n  
levő ü re g b e n  tá ro lh a tó k  a  ta r ­
ta lé k  fű ré sz la p o k . A  doboz 
n y itá sá t a b i l le n ő  o ld a lo n  fe l­
szere lt c s u k ló sp á n t tesz i le h e ­
tővé, z á rá s á t p e d ig  az e l le n ­
kező o ld a lo n  levő  m ágneses 
p a te n tzá r b iz to s ít ja .  A  dob oz  
a nya ga  g y a lu lt  fe n yő fa , vagy 
p a n e lh u lla d é k . A  dob oz  d a ra b ­
ja i t  a g é p p e l v á g ju k  le  és 
enyvezés u tá n  szegezzük össze.

Lyukfűrésze léshez

a p is z to ly fú ró  te n g e ly v é g é t a 
lyukfűrész b e fo g ó  k a r im á já b a  
helyezzük és rö g z ítjü k . E lle n ­
ő rizzük : van-e  a fe jb e n  e le ­
gendő , fr is s  kenőzsír. Az a 
fú ró gép  fo rg ó m o z g á s á t egys í­
kú, vá lta k o z ó  m ozgássá a la ­
k ítja  á t. A  le -fe l m ozgó fű ré sz ­
pengéve l egye nes és ív e lt v á ­
gások e g y a rá n t készíthe tők. Pl. 
a M U LT IM A X  pengék hossza

75 mm, a löke thossz  12 mm. 
A  fű részpenge  a n ya g a  jó  m i­
nőségű, jó l köszö rü lhe tő  szer­
szám acél.

F e lh a szn á lh a tó k : fához 2,00 
mm-es fogosz tássa l 15 mm 
a n y a g va s ta g sá g ig , m űanyaghoz 
1,75 mm-es fogosz tássa l, 10 
mm a n y a g va s ta g sá g ig , színes­
fém hez 1,00 mm-es fogosztás­
sal 4 mm a n ya g va s ta g sá g ig ,

a cé lh o z  0,75 mm-es fogosz tás­
sa l, 2 mm anya gvasta gság ig .

A  n é g y fé le  fogosztású fű ré sz ­
p e n g é k  a Szerszám- és K isgép- 
é r té ke s ítő  V á lla la tn á l (B p. V I., 
B a jcsy-Z s ilinszky  ú t 43.) d a ra ­
b o n k é n t 16,40 Ft-ért sezrezhe- 
tők be.

G ya ko ri haszná la t esetén 
a g é p  fe lfekvő  fe lü le té t, , . ta l-
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p ó t”  — a jo b b  fe lfekvés é rd e ­
kében —, fém - vagy m ű a n y a g ­
la p  rácsavarozásáva l n ö v e lh e t­
jü k . V igyázzunk, hogy vá g á s  
közben a gé p  ta lp a  szorosan 
a m u n ka d a ra b ra  fe k ü d jé k , 
m ert a fű ré sz la p  v á g ó é le  a 
v issza fe lé  m ozgáskor d o lg o z ik  
és a la zá n  e lhe lye ze tt a n y a ­
go t m agáho z rá n tja , s a fű ­
részpenge e ltö r ik . H a vá g á s  
közben az anyag széle szá lká - 
sod ik  —, ez különösen vékon y 
a n ya g o kn á l fo rd u l e lő  —, úgy  
fo rd ítv a  vág junk , az a n ya g  
, .h á tá ra ”  ra jzo lju k  e lő  a  k í­
ván t a la k  tükö rképé t. ,, É rzé­
keny”  fe lü le tű  a n ya g o kra  fe k ­
tessünk kü lön  a lá té tla p o t,  s a 
fű ré szpenge  fogosztása is  az 
anya ghoz ig azod jék . S ű rű  fo ­
gú  fű rész  h a szn á la ta ko r s i­
m ább  lesz a vá g o tt fe lü le t .

A  lyukfűréssze l p l. h u l lá m ­
p a lá t is vágha tunk. D e  a  fű ­
rész ta lp a  m in d ig  fe k ü d jö n  a 
h u llá m o k ra  (1. kép).

V á g á s  közben ne te rh e ljü k  
tú l a  g é p e t, m ert az e rő lte te t-  
ten  gyors  e lő re h a la d á s  a m o ­
to rra  káros, a vágási fe lü le t  
p e d ig  egyene tlen  és d u rva  
lesz. M in d ig  b iz to s íta n i k e l l a 
v á g a n d ó  anyag m e g fe le lő  a lá ­
tám a sz tásá t. Jó a lá té t a vá g á s  
v o n a lá tó l 2-2 cm-re o ld a lra ,  a 
v á g a n d ó  la p  a lá  h e lyeze tt lé c ­
pár. Az a lá té t m a g a sa b b  le ­
gyen a fű részpenge hosszá ná l, 
de e lé g  közel legyen a  vá g á s ­
hoz, hogy az anyag ne re ze g ­
jen (B  á b ra ) .

A  lyukfűrésszei egyenes vá­
gások v iszo ny lag  könnyen e l­
végezhetők. A  kanya rításokra , 
íve lt vágásokra  v iszont több 
gon d o t ke ll fo rd íta n i.  Kisívű 
vágáshoz jó l te rp e sz te tt fogú 
fűrészpenge szükséges (C áb ­
ra ).  Külső v á g á so kn á l egysze­
rű a vágóé i ( fű részpe nge) be­
vezetése. B e lsőné l azonban a 
k iin d u ló  p o n to t e lő  ke ll fú rn i. 
A  m ár leesn i készü lő  da rabo t 
fo g ju k  m eg, neh ogy a fűrész­
pengé t beszorítsa.

P uhafáná l be lső , egyenes 
vona lú  vágás esetén nem szük­
séges az e lő fú rá s , a fűrészpen­
ge  ,, sa já t h e lyé t vá g ja  k i” . 
Ehhez a m űködő  gép e t kem é­
nyen, e lő re h a la d á s  né lkü l ke ll 
m eg ta rtan i és a vága ndó  vo­
na lon  lassan b e b ille n te n i (D  
á b ra ). A  m ű ve le te t a m unka­
asz ta lra  id e ig le n e se n  fe lsze­
re lt, odaszegeze tt, vagy p illa -  
na tszorítóva l rö g z íte tt ütköző 
m e lle tt könn yebb  vég reha jtan i 
(E á b ra ). H a szn á lt, ö reg fa 
anya gokbó l a vágás megkez 
dése e lő tt  szed jük ki a szege­
ket, nehogy a fű részpengé t e l­
tö rjék .

A  fűrésze lés kezde te- és be­
fejezésekor a  g é p e t erősen fog ­
va lassan vezessük az anyag­
hoz, il le tv e  a t tó l e l, mert a 
penge re n d sze rin t ilyenkor tö ­
rik e l.

H osszabb fűrészm unkákhoz 
előnyös a fű ré szpenge  fe lfe lé  
á l ló  h e lyze tben  rögzítése,

a m e lyh e z  — a ta rtó d o b o zh o z  
h a s o n ló  — ta rtó á llv á n y t cé lsze ­
rű kész íten i (2. kép, F á b r a ) . 
A  g é p e t a ta rtó á llv á n y b a n  víz­
sz in tese n , de az o ld a la k k a l 
p á rhuza m osan , fö lfe lé  á l ló  fű ­
részpeng éve l ke ll rö g z íte n i és 
az á l lv á n y  fede léhez csa va ­
ro z n i. A  fed ő a p  le h e tő le g  sz i­
lá rd  m űanyag lap  legyen . A 
ta r tó á llv á n y  a lsó  é lé re  (F /A ) 
rö g z ítsü n k  kem ényfa lé ce t, 
a m e ly n é l fogva a g é p e t s a tu b a  
szo ríth a tju k , vagy az asz ta l 
s zé lé n é l m egtám asztva, e lc s ú ­
szásm entesen rö g z íth e tjü k . A 
k i-  és bekapcso lást kézzel, fo ­
ly a m a to s  m unkákná l p e d ig  lá b ­
k a p c s o ló v a l o ld h a tju k  m eg. A  
fű ré s z p o rt a vágóé i e lő tt  a já n ­
la to s  e ltá v o lí ta n i (p l. porszívó  
v a l ) .

F ig ye le m  I M unka közben 
n ya kke n d ő t ne v ise ljü n k , s az 
in g  u j já t  is tű rjü k  fe l. A  g é p  
k á b e le  se essék a vá g á s  ir á ­
n y á b a . m ert a 220 V-os vezeték 
e lfű része lése  é le tveszé lyes!

W . J.

m
m
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kap  tá p á ra m o t az o s z c illá to r . 
Az o s z c illá to r  m e g fe le lő  sze­
k u n d e ro ld a li te rh e lés  ese tén  (e 
te rh e lé s t a h id á ra m k ö r b iz to ­
s ít ja )  20 kHz-es a la p  — és ezt 
p e r io d ik u s a n  le á ll í tó  200 Hz-es 
sza g g a tó fre kve n c iá va l rezeg . Ez 
a  je l  e g y id e jű le g  je le n ik  m eg 
az L3 tekercsen és a h íd á ra m - 
kö r bem ene tén . A m e n n y ib e n  o 
h íd  k ie g y e n líte tt  (a  fe j tá v o l 
van  m in d e n fé le  fé m tő l)  az 
e g y e n irá n y íto tt  h íd k im e n e t n u l­
la , vagy közel n u lla , íg y  a  m ű­
szer m u ta tó ja  b a l o ld a li  v é g ­
á l lá s á n ,  vagy ahhoz k ö ze li he ­
lyen á l l .

A  h ídegyen sű ly t úgy le he t 
. . fe lb o r í ta n i* ',  ha a m é rő fe ­
je t  t is z ta -  vagy ré te g g e l b e ­
von t fém ekhez kö z e lít jü k . A

A  kész m űszer a  fe jje l

m ax im á lis  k ie g y e n líte tle n s é g  
csak akkor é rh e tő  e l,  ha a fém 
m ágnesezhető , és védőréteg 
n é lkü li. E g yé b ké n t ez a ..he ly ­
z e t"  szükséges a h ite les ítés ­
hez, a m iko r a  p o tenc ióm é te r 
(P) g o m b já t a d d ig  fo rg a tju k  
jo b b ra -b o lra , a m íg  ( jó i fe lfe k ­
vő fe j ese tén) a  m űszerm uta tó  
b e á ll a 40 A -e s  végkité résre .

A  műszer ská lá zá sá h o z  e lő ­
ző leg m ik ro m é te rre l m egm ért 
m ű a n y a g fó liá k a t he lyezünk a 
h ite le s ítő  le m ez, va la m in t a 
fe j közé és tá b lá z a to s o n  ösz- 
szesítjük a k a p o tt  m űszerkité­
rés és a v a s ta g s á g  összefügg- 
gését. F e lve h e tü n k  egyéb  ská­
lá ka t is — p l.  m ás fémeken 
szintén m ű a nyag lem ezkékke l, 
vagy b á rm ily e n  fém e n  ism ert 
vastagságú és a n y a g ú  fém fó­
liá k k a l — s e ze ke t is  az e lő b ­
biekhez h a s o n ló a n , tá b lá z a to ­
son összesítjük. M iu tá n  a kí­
vánt m enny iségű  a d a th a lm o z  
összegyűlt, m e g ra jz o lh a t ju k  a 
ská láka t, a m e ly e k k e l más is­
m eretlen b e v o n a t vas tagságo ­
ka t is kö n n yű sze rre l, gyorson 
tudunk m érn i. C é lsze rű  a ská­
lá ka t és a sz á m o k o t kü lönbö ­
ző színű tussa l r a jz o ln i,  ig y  á t­
tek in the tővé  v á l ik  a z  egy la p ­
ra fe lv itt  tö b b  s k á la  is.

H a a m á g n e se zh e tő  anyagra  
a 0-ázóst v é g k ité ré s re  végez­
tük  e l, a kko r az  a lum ín ium , 
réz, a lp a kko  s tb . O-helyzetek 
is a u to m a tiku sa n  kb . a 25, 20, 
18 ^ A  osztásokra  , .á lln a k  b e " . 
Ez le he tősége t te re m t, hogy 
m ódszerünket a n y a g v ó lo g a tá s - 
ra is h a szn á lju k . Különösen 
jó  ..é rzé ke n ysé g " é rhe tő  el,

N em csak a hö lgyeknek dísze 
a k ifes tés , kikészítés, -  úgy ­
szó lván m in d e n  tá rg y  szépsé­
g é t fokozza . M űszaki készítm é­
nyek ese té b e n  még le g tö b b ­
ször véd is  a  festék-, n ikke l-, 
va g y  o x id b e v o n a t, ezért na ­
gyon  fo n to s  a n n a k  egyen le tes, 
e lő ír t  v a s ta g sá g b a n  fe lh o rd á ­
sa. Nos, ez az o m it u tó la g  
csak  a  ré te g  m egsértéséve l le ­
he t e lle n ő r iz n i.  H acsak . . .  e l 
nem  ké sz ítjük  az i t t  le ír ta k  
s ze rin ti e le k tro n ik u s  ré tegvas­
ta g s á g m é rő t.

A  m űszer e lv i váz la ta  az 1. 
á b rá n  lá th a tó . A la p v e tő  egy­
sége e g y  o s z c illá to r , m elyet 
h id á ra m k ö r, m a jd  egy de tek ­
to r-á ra m k ö r és m uta tósm űszer 
követ.

Az o s z c illá to r  (2. á b ra ) 
m indössze ké t e lle n á llá s b ó l,  
két k o n d e n z á to rb ó l, va la m in t a 
három tekercses O t- je lű  oszc il­
lá to r  te ke rcsé b ő l á l l .  Az O t L3 
je lű  tekercse  tá p lá l ja  a h íd - 
á ra m kö rt.

A  h id á ra m k ö r is ig en  egysze­
rű fe lé p íté s ű ; m indössze két 
k a p a c it ív  és ké t in d u k tív  ta g o t 
.ta rta lm az . Az e g y ik  in d u k tív  
ta g  a  m é rő fe j. A  h ídk im ene t 
u tá n  köve tkez ik  a  G rae tz  egyen­
irá n y ító  és szűrőkondenzá to ra , 
v a la m in t a m űszer.

A  be rend ezés tá p á ra m á t 9 
V-os á ra m fo rrá s  (tranz isztoros 
rá d ió  te le p e )  b iz to s ítja , Zener 
d ió d á v a l s ta b il iz á l t  kapcso lás­
ban . Az á b rá n  lá th a tó  ta r ta ­
lé k te le p  szükség esetén K2 á t ­
v á ltá s á v a l he lyezhe tő  üzem be.

M Ű K Ö D É S

A  m űszer K1 beka pcso lásá ­
va l he lyezhe tő  üzem be, ekkor

M ű a n y a g  d o b o i véd i az a lka trészeke t

6



m u Á W R H im m DETEKTOR - 0
MUTATÓS
MŰSZERSJMMTÁn

M M F im Q  MERŐFEJ

ha  a h íd  be- és k im enő  á g a it  
fe lcse ré ljük .

A  műszer h ídáram kör-részé- 
nek b e h a n g o lá sa  a körben le ­
vő trim m erek, az Ft fu n kc ió ­
ban  a lk a lm a z o tt fazékvas, va ­
la m in t a  fe j m ia t t  e lé g g é  hosz- 
szada lm as. A  fo jtó  m e g fe le lő  
b e á llítá sá h o z  fe lté tle n ü l a l­
ka lm azzunk m a g o t, a trim e rek - 
ke l pá rhuzam osan  p e d ig  szük­
ség esetén csa tlakoz tassunk 
22-39 pF k a p a c itá s ú  s tiro fle x  
kond enzá to ro ka t. A  b e á llí tá s  
egyébként — e lv ile g  — ig en  
egyszerű. Fém hez csa tla k o z ta ­
to tt m érő fe j ese tén  C t l á l l í tá ­
sával m a x im á lis  k ité résre , fém ­
tő l tá v o ita r to tt  fe j esetében pe ­
d ig  Ct2 á llí tá s á v a l m in im á lis  
k ité résre  k e ll tö re k e d n i. M iv e l 
az á llí tá s o k  köve tkeztében  á l ­
la ndóan  v á lto z ik  a h íd te rhe lés , 
a P je lű  p o te n c ió m é te rre ! m in ­
d ig  h e lye sb íte n i k e ll a 4 0 A-  
es végk ité rés t (a  fe j m ág n e ­
sezhető a n ya g o n  legyen I ) .  De 
szükségessé v á lh a t  az L3 je ­
lű  tekercs C 3 -m a l (s za g g a to tt 
v o n a lla l je lö ltü k )  va ló  rezo­
n a n c iá ra  ( id e á lis  h íd te rh e lé s - 
re) á llí tá s a  is . A  vá rh a tó  k a ­
pac itá s -é rté ke k  m e g ta lá lh a tó k  
az anya g jegyzé kben .

AZ ALKATRÉSZEK ELKÉSZÍTÉSE
Az o s z c illá to r  tekercsek e l­

helyezési s o rre n d je  a je lö lé s  
so rre nd jé t kö v e ti,  te h á t le g a lu l 
van az L1, fe le t te  az L2, le g ­
fe lü l p e d ig  az L3 tekercs. A  
kezdeteket és végeke t cé lsze­

rű  a  csévetest eg y ik , i l l  m á­
s ik  o ld a lá ra  c s o p o rto s íta n i, 
h o g y  könnyebb le g ye n  a b ekö ­
tés. A  kapcso lási ra jz o n  a 
kezde teke t pon t je lz i.  Az L3 
je lű  tekercs k ive ze té se i fe lcse ­
ré lh e tő ^

A  fe j k ia la k ítá sá h o z  M 20 je l­
zésű vasm ag szükséges. Teker­
cse lés e lő tt a vas e g y ik  szárát 
tö r jü k , m a jd  kö szö rü ljü k  le . Ez­
u tá n  az é leket tű re s z e lő v e i k is­
sé le g ö m b ö ly ítjü k , s hog y a 
tekercs  ne essen szét, az  U- 
szárak be lső  o ld a la ir a  egy-egy, 
vékon y m ű a n y a g fó liá b ó l készült 
c sé ve o ld a lt ragasz tunk . Teker­
cse lés után a k ive ze té s t és a 
fe ls ő  m enetsort b e n z o lb a n  o l­

do tt t r o l i tu l la l rö g z ítjü k . A te ­
kercset e p o k it ta l e rő s ítjü k  a 
fe jfo g la la tb a , de  e lőző le g  a 
lyukon á th ú z o tt k ivezetéseket 
összeforrasztjuk a kéteres á r ­
nyékolt k á b e lle l.  S zá radás után 
a k itü re m le tt e p o k it te t  a vas­
sal és a fo g la la t  é lé ve l síkba 
reszeljük, m a jd  íve ltre  a la k ít­
juk ki úgy, h o g y  a fe je t a 
tá rg yra  he lyezve  a  ké t vasm ag­
szár csak é l m en tén  fe kü d jö n  
fe l, azaz le g ye n  jo b b ra -b a ira  
döntési le h e tő s é g . Ez a k ia la ­
kítás az ív e lt  fe lü le te k e n  levő 
bevonatok m éréséhez szüksé-

A N Y A G  JEGYZÉK

R1 =  25 kohm  10%  0,1 W  R2 =  
=  200 ohm  10%  0,1 W , Re =  
=  330 ohm  10%  0,2 W , C l =  
=  10 nF 20®/. 160 V, C2 =  1 H  F 
20% 160 V . C 3 =  1 -3 ,3  nF 20% 
250 V, C4 =  250 pF 20%  63 V, 
P =  1 kohm  lin .  0.2 W . Pt =  
=  470 ohm  lin .  ( tr im m e r), 
0 1 = 2 0 —150 pF (tr im m e r). 
0 2  =  20—150 pF (tr im m e r) , 
T =  AF 137 'BFY 33, D 1 -D 4  =  
=  O A  1161, Z  =  ZG  5.6 (In te r  
m e ta ll)  .T e le p  1==6T1T, 6F22,
9 V. Te lep  2 = 6 T 1 T . 6F22, 9 V, 
K1 =  Kbm  -  26, K2 =  Kbm -  
-  26. M  =  40 /< A . D A  120 to k ­
ban, O t =  O s z c illá to r  tekercs, 
Vas =  l8 X 2 4 -e s  fazék, lé g ré s ­
sel. N I =  200 m enet 0 0,12 
MZZ, 11 oh m , N 2 =  80 m enet 
0  0.1 M ZZ, 6 ohm , N3 =  1000 
menet 0 0,08 M ZZ, 150 ohm . 
Ft =  F o jtó te ke rcs , Vas =  14 X  
X  18-as fazék , iégrésse l 900 
menet 0 0,12 M ZZ, 45 ohm , 
kb. 380 m H y, Fej =  M 20-as 
(U  a la k ra  k ia la k ítv a )  1400 m e­
net 0 0.08 M ZZ, 150 ohm , kb 
82 mHy.

S ze re lt p a n e l



A z ,,M  sorozatú , C a lypso  
t íp u s ú  m a g n e to fo n o kb a  
a fe lv é te l ( il le tv e  né ­

m e ly ikn é l a  le já tszás) e rőssé­
gének m éré sé re  EM 80-as v a ­
rázsszem van  beép ítve . Ez a 
cső v a la m ily e n  h ib a  fo ly tá n  
nem m in d ig  m űköd ik  tö ké le  
tesen.

Az EM  80-as cső e rnyő jének 
közepén húzó dó  sö té tzö ld  
egyenes csík — néhány h ó n a p i 
h a s z n á la t u tá n  — k iszé lesed ik , 
az e rn yő n  lá th a tó  a la k  e ld e ­
fo rm á ló d ik , s nem m u ta t he ­
lyes é r té k e t.  A  h ib a  k iküszö­
bö lé sé re  a  ré g i h e ly e tt EM 
84~es c sö ve t é p íte tte m  be, 
m ely tö k é le te s e n  m e g fe le lt a 
k íván t c é ln a k .

Az ú j cső hosszúkás té g la la p  
a la k ú  e rn y ő jé n  a k ivezérlés é r ­
tékének m e g fe le lő e n  két v i lá ­
goszö ld  csík  m ozog egym ássa l 
szem ben. E lőnye, hogy fe lvé ­
te lk o r k ö n n ye b b  b e á llí ta n i és 
szem m el k ö ve tn i a b e á llí tá s  
he lyességé t, m ásrészt p e d ig  
nem á l l  fe n t az e lőző  csőné l 
e m líte tt h ib a le h e tő s é g . V á lto z ­
ta tá s  c su p á n  a 6, 7, 9-es cső- 
lá b n á l szükséges, a  ra jzo n  ló t-

K ivezérlés  m ódosítás
h a tó  m ódon. M iu tá n  az új 
csövet b e kö tö ttü k , a 4,7 M o h ­
m os p o te n c ió m é te rre l ( tr im ­
m er) á l lt ju k  b e  a  következő­
k é p p e n : a m a g n e to fo n t köze­
pes han g e rő re  á l l í t ju k ,  p róba - 
fe lv é te lt  készítünk ( le h e tő le g  
zene i m űso rt), v is s z a h a llg a t­
ju k , s a m enny iben  a  fe lvé te l 
to rz , vagy tú l h a lk , a  trim m e r

p o te n c ió m é te rt a k ívánt irá n y ­
ba á l l í t ju k ,  m a jd  ism ét p ró b a - 
fe lv é te lt  készítünk, s ezt a d ­
d ig  fo ly ta t ju k ,  am íg a fe lv é te l 
tö k é le te s  lesz.

KOLESZAR M IKLÓS  
Budapest

ö t le t d í ja  60,— Ft-os vá sá r­
lá s i u ta lv á n y .

Csomagtartó-háló babakocsira
Az ü z le te k b e n  h iá b a  kerestem  gye rm ekkocs ira  s ze re lh e tő  h á ­

ló t, e zé rt ig yekez tem  a h iá n y t m a g a m  p ó to ln i.  V e tte m  e g y  17.— 
Ft-os, b e lső  s z á lla l m e g e rő s íte tt ny lonsza ty ro t. A  fü le k e t  és a 
h á ló t össze fogó  k a r ik á k a t szé tfesz íte ttem . A  fü le k  fo n á s á t fe l­
b o n to tta m , s a  „n y e r t ”  s zá la kb ó l há rm a s  fo n a to t kész íte tte m . A  
szatyor e g y ik  o ld a lá n  a fe lső  n a g y  h u rko ka t szé tvág tam , a vé­
geke t a kezdő  csom ósor tö vében  összecsom óztam , s a fe le s le ­
ges vége ke t le vá g ta m . Ezen a kezdő  lyuksoron a  h á rm a s  fo n a ­
to t á tfű z te m , s a fo n a t ké t vé g é t, ké t o ld a lt  a  kocsi fo g ó já h o z  
kötöztem . A  sza tyo r m ásik o ld a lá n  le vő  nagy h u rk o k a t, ho rgász­
zs in ó rra l a  to ló - fo g a n ty ú  fe lső , v ízszintes részéhez h u rko lta m . 
A vége ke t sz in té n  od a kö tö tte m , m a jd  a fe les leges  z s in ó rt e l- 
vág tom , s e l is  készü lt a te h e rb író  kocsiszatyor.

O O L D M A N N  IMRÉMÉ 
B udapest

O tle td í ja  60,— Ft-os vá sá rlá s i u ta lvá n y .

TELEPES

F Ü L B E V A L Ó

Az Ezerm ester 1969/7. szám á­
ban  k ö z ö lt „ V ilá g í tó  fü lb e - 
v o ló ” - t  e lkész íte ttem . A  fe le sé ­
gem  ö r ü lt  n e k i. Később a zon ­
ban  p a n a szko d o tt, hogy a kon- 
ty á b a n  e lh e ly e z e tt e lem ek a ka ­
d á lyo zzá k  a  h ó ja  m eg ig az ítá - 
sában , s a  hu za lo k  is könnyen 
e ls z a k a d h a tn a k . Az izzókhoz 
ezért nem  e lem e t, hanem  G L 
0,45 t íp u s ú  g o m b a kku m u lá to rt 
haszn á lok . A z  akku e lhe lyezé­
sére a m űanyag k lip szbe  ü re ­
g e t kész íte tte m . Az üregre  m ű­
a n y a g la p o t helyeztem , am e­
lyen a  k ive ze tő  huza lok részére 
ké t fu ra to t  készítettem  és 
te c h n o k o lla l rá ra gaszto ttam  a 
k lipsz re . A  g om bakku  1.5 V-os 
és 450 m A-es, így  az akku 10 
ó rá t is  k ib ír .  Az akkut k im e ­
rü lés u tá n  nem  ke ll k ivenn i, 
m ert a h u z a lo k o n  á t fe ltö lt ­
hető.

PAPP ISTVÁN  

Budapest

O tle td í ja  30,— Ft-os vásár­
lási u ta lvá n y .



AZ

HÍREI
ÉVIG barkács  törzskészlet, c é l­
szerű, ízléses dobozban

1400,- Ft
ÉVIG szerszám készlet

fadoboza  80,— Ft

A u tó  a kku tö ltő
A  17/1. műszeres

k iv ite lb e n  760,— Ft 
A 17/11. műszeres

k iv ite lb e n  730,— Ft 
M űszer n é lk ü li k iv ite lben

5 7 0 ,- Ft
PT—1 a k ku m u lá to r tö ltő

ré g i á r 260 Ft, ú j á r 170 Ft 
N ikke l-K a d m iu m  akku 1,2 V 

0,2 Ah
ré g i á r 35 Ft. ú i á r 25Ft 

T ö ltő tra fó  6 V 20 mÁ 
ré g i á r 80 Ft, ú j á r 40 Ft 

T ö ltő tra fó  to k  5,— Ft
N ik r ip o i lem ez 43X 55X 0 ,5  cm  

3 0 .-  F t/d b

A M I—3 m oto r 70,— Ft
BV 612 m o to r 180 W  

ré g i á r 450 Ft. ú j á r 300 Ft 
IK—30 m oto r 220 V 

ré g i á r 210 Ft, ú j ár 100 Ft 
Im pulzus g e n e rá to r  1200,— Ft

Bam busz rúd  30 cm -től 
70 cm -ig  4,— Ft

Bambusz rú d  50 cm -től
100 cm -ig 6 ,— Ft

Ú jd o n s á g o k :
,,G a rra rd ”  au to m a ta  le m e z já t­
szó, 110°-os képcsövek (A W —53- 
as haza i és W -5 3 -G 1 -G 2  N D K  
gyá rtm án y  290,— Ft
. ,M u lt im a x ”  szerszám gép-koffe ­
rek ké t m ére tbe n  (H —1 és H —2) 
ké tfé le  szerszám készlettel 
ZSE—250 K öszörűá llvány (kő ve l, 
védőve l) M U LTIM AX-hoz 
ZBW  f le x ib i l is  m e g h a jtó -te n g e ly  
M U LT IM A X H O Z

< -)



A rezonátordoboz é p í­
tésének megkezdése e lő tt 
k ivá lasztottam  a m eg fe ­
le lő típusú hangszórót. 
Legalkalm asabbnak a HC 
2 0 / 1 0  típusú hangszórót 
ta lá ltam , am i elektrom os 
tényezők szem pontjábó l az

A tv m ájus i—jún iusi ,,Ezermester” -adása inak barkács- 
versenyén 500,— F t-ból k e lle tt hasznos tá rg ya t készí­
teni. A  le g jo b b aka t szerkesztőségünk is d íjaz ta , s 
m eg je len te tte  az Ezermesterben. Sorozatunk befejező 
ö tle te  Baka László m unká ja , amelyet 300 ,- Ft-os vá ­
sárlási u ta lvánnya l ju ta lm azunk.

REZONÄTORDOBOZ
A le g tö bb  zenét közve­

títő  készülék (rádió, tv, 
m agnó stb.) nem viszi á t 
a te ljes h a llh a tó  frekven­
ciasávot. Ennek oka i: a 
készülék rezonátor d o b o ­
zának kis mérete, a b e ­
ép ített hangszóró m in ő ­
sége és a ke ttőbő l adódó  
kis frekvencia átfogás. Az 
én készülékeim is „g y e n ­
gén m uzsiká ltak” , am in  
úgy segítettem , hogy v i­
szonylag természethű (H i- 
Fi) m inőségű (50—16 0 0 0  
Hz) rezonátordobozt é p í­
tettem.

o tthon i igényeket a le g ­
jo b b a n  k ie légíti.

Anyagszükséglet
1 d b  H C  20/10 h a n g szó ró  6 W, 

4 ohm , 0  205 m m, 50—16 D00 
Hz

2 d b  540X310 m m -es, 15 mm-es 
deszka e lő  és h á t la p

2 d b  540X280 mm-es deszka o l­
d a lla p o k

2 d b  310X280 mm-es. 15 mm-es 
deszka fedő  és a la p la p o k

1 d b  700X500 mm-es h a n g szó ró ­
se lyem  vagy ízlés s z e rin ti 
egysz ínű  vászon 

1 d b  fé lg ö m b ö ly ű  díszléc
3 cso m o g  va tta
4 d b  íz lé s  szerin t fo rm á lt lá b , 

(p l.  tv - lá b ) ,  max. 500 mm
hosszú, v a la m in t enyv, p á r d a ­
ra b  fa c s a v a r, 2 db  b a n á n h ü ­
ve ly  és kb . 2 X *0 0  mm hosszú 
s z ig e te lt  vezeték.

A doboz anyaga 15— 
2 0  mm vastag p ré ­

selt fa lem ez, vagy ugyan­
ilyen vastag  keményfa. A 
k ivá lasz to tt fá t méretre 
vág tam  és kia lakíto ttam  a 
csapokat, ill. a csapfész­
keket. A  csapozás elkészí­
téséhez az EM. 1968/5 és 
11., va la m in t az 1969 1. 
szám aiban  ta lá lha tó  ú t­
m utatás.

Az e lő lapon  kifűrészel­
tem a 180 mm átm érőjű 
hangszórónyílást, va lam int 
a 1 4 0 X 9 5  mm-es ref- 
lexnyílóst. A fűrészelés 
után az o lda llapoka t az 
érintkezési pontoknál b e ­
enyveztem és összeillesz­
te ttem . Az e lő lapra a 
hangszóróselym et úgy fe ­
szítettem  fe l, hogy a la ­
pot e n yw e l vékonyan b e ­
kentem (így gátolva meg 
a selyem fe llazulását) és 
a h á to ld a lo n  a selymet 
ap ró  szegekkel rögzíte t­
tem. Száradás utón a se­
lyem mel bevont e lő lapo t 
az összeenyvezett o ld a l­
lapokhoz erősítettem. Az
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a lap lapban  helyeztem el 
a két banánhüvelyt, ame­
lyekhez a hangszóró csat­
lakozik. A hangszórót fa ­
csavarokkal erősítettem  az 
e lő lapra .

A  doboz belső o ld a la it 
vékonyan beenyveztem, 
m ajd hosszúszálú vattával 
vontam be, így a rezonan­
cia frekvencia mértéke 
kb. 20% -kal csökkent. A 
hangszóró fo rr fü le it a ba ­
nánhüvely fo rrfü le ive l kö­
töttem  össze. A  doboz há t­
lap jának belső fe lü le tét 
szintén bevontam vattával, 
m ajd  facsavarokka l a he­
lyére erősítettem. A do­
bozt ta rtó  lábak tetszés 
szerintiek lehetnek. Én há­
rom, tég la lap  keresztmet­
szetű, 250 mm hosszú lá ­
ba t képeztem ki (de tv-lá - 
bak is fe lszerelhetők). Az 
e lő lap  és az o lda llapok 
érintkezési vona lán kör­
ben, díszléceket ragasz­
to ttam  fel.

A doboz simára csiszolás 
utón páco lható  és fényez­
hető.

B aka  László

h í r e k  •  h í r e k  •  h í r e k
O któber 12-én, a M agyar Közlöny 79. 

számában je le n t meg az 1038 69. számú, 
s a szolgálta tások javítását e lő író  m in isz­
tertanácsi ha tározat.

A  III. rész 4. pon tjában  a következőképp 
in tézkedik:

A kereskedelem nek a szo lgá lta tósok 
anyag, a lka trész és szerszám e llá tása  
terén egyrészt biztosítania ke ll a la ­
kosság sa já t m aga á lta l végze tt m un­
kájának szükségleteit, másrészt — aho l £ 
ez a kereskedelem  fe ladata  — a szol- |  
gá lta tó  szervezetek mind b e lfö ld i, m ind |  
pedig im p o rt rendelései, v a la m in t a 5  

lakosság ilyen  je llegű  c ikkekke l va ló  & 
ellátása m eg fe le lő  kie légítést nyerjen. |  

Az anyag-, alkatrész és szerszám- |  
ellátás megjavításával, valam int a ;  
szükséges műszaki ismeretterjesztés |  
megszervezésével elő kell segíteni, hogy £ 
a lakosság növelhesse a saját maga §
által otthon végzett javítási-karbantar- £ 
tási tevékenységét.

•

A híradóstechnika iránt é rdek lődő  ezer­
mesterek figye lm ébe  a ján ljuk a M űszaki 
Könyvkiadó a lá b b i ú j könyveit: «

Racsev: Rádióam atőr műhelysarok. 116 §
o lda l, 89 ábra, fűzve 7,— Ft. |

Bencze: Elektron-hobby. 118 o ld a l, 128 £
ábra, fűzve 8 ,— Ft. £

Nozdroviczky: Televízió-antennák, 2 . ki- |  
odás, 142 o ld a l, 118 ábra, 1 1 ,— Ft.

•  |

A jövő évben a m ár jó l ismert barkács ki- £ 
állítások és vásárok m ellett U trech tben , |  
M anchesterben és Nürnbergben is rendez- £ 
nek a „cs in á ld  m agad" tevékenységet, £ 
anyaga it és szerszám ait bem utató k iá llítás - |  
sál egybekötött vásárt.

!
Iv.
£

Faipari barkácsgép, (fűrészel, g y a ­
lul, fúr, m ar, esztergál stb.) — fe s ­
tékszóró kompresszor, -  egyfáz isú 
hegesztőtrafó eladó.
Budakalász, Duna-part, Garancsi

&v»
£
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Hordszék a kisbabáknak
Tízhónapos k is fiam  részére könnyen 

hordozható, kényelmes, kis helyet fo g ­
la ló  kosárszerű széket készítettem, A 
gyerek több  ó rá n  á t sem fárad el be n ­
ne, ezért k irándu lása ink , sétáink során 
jó l k ihaszná lhatjuk. A  hordszéket a z ­
óta használjuk, am ióta  a kicsi ü ln i 
tud. Kb. 40— F t-ba  került.

Anyagszükséglet
1,9 m hosszú, 6 — 8  mm átmérőjű g ö m b ­
vas
1 m nyugágyvászon
2 db 18 cm hosszú, 25-30 mm á tm é ­
rőjű fa vagy te x tilb a ke lit.

A gömbvasból 280X280 mm-es ke­
retet ha jlíto ttam  (a ). A  maradék g ö m b ­
vasból lefűrészeltem  két 190 mm és 
négy 70 mm hosszú darabot. A  két 
hosszabbat á td u g ta m  az á tfú rt fa - 
(műanyag) hengeren , s a kiá lló  végek­
re erősítettem a ké t-ké t 70 mm-es d a ­
rabot. A kész ho rd fü leke t (c) a kere tre  
hegesztettem. Az ülőzsákot (b) n yug ­
ágyvászonból szabtam  ki. A  szabás­
m intán (1 - 2  sz.) m egadott méretekhez 
az összevarrd shoz és a vázra do lgozás­
hoz körben h a g y ju nk  rá 2 cm -t! Az 
élek összevarrása u tán a lábny íláso ­
ka t beszegtem, s a „zsákot" vissza­
ha jtás után a vázra  varrtam. A  fo g a n ­
tyúknál a vásznat kivágtam és kézzel 
eldolgoztam .

ARPASI LÁSZLÓ  
M ezőkovácsháza

Ö'tletdíja 150,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

Táskák, szatyrok h ib á s , szakadt h o rd fü le it  
ne  zs inegge l vagy h u z a lla l ta rtós ítsuk : készít 
sünk he lye ttük ú ja t.  E gy-ké t m illim é te r va s ta g  
m űanyagcsíkbó l, v a g y  8—10 mm á tm é rő jű  m ű­
a nya gcsőbő l v á g ju n k  le  21—23 cm Hosszú d a ­
ra b o t.  A  m űanyag csöve t — vege itő l 10—10 
m m -re  — lyukasszuk á t ,  húzzunk rá egy-egy, 
kb . 25 mm hosszú, 12—14 mm á tm é rő jű  m ű ­
a n ya g  i.sőda rab oka t. a  lyukakba p ed ig  te ­
gyünk fé m ka riká ka t. A  ka r ik á k  e lm o zd u lá sá t 
a ráhúzott c s ő d a ra b k á k  akadá lyozzák m eg. 
A fü le ke t azu tán  a k a r ik á k n á l fogva . .d o l­
gozzu k”  a rég ie k  h e ly é re . H a  m űanyagcsíko ­
ka t használunk, azok  v é g e ire  2 -2  ny ílás t k é ­
szítsünk és azokon á t  rögzítsük a táskához, 
i l l .  a szatyorhoz.

HESZLER JÁ N O S  
B udapest

ö t le td í ja  3 0 ,-  Ft-os vá sá rlá s i u ta lvány.

ÖTLET PARÁDÉ



A  le v é lb e d o b ó  réssel e l lá ­
to tt  la k á s a jtó ra  nehéz 
fe lsze re ln i a kereskede 

lem ben k a p h a tó  le v é llá d á t.  
(Nem  m in d ig  jó  o m érete, es 
á lta lá b a n  az ú jságok, fo ly ó ­
ira to k  sem fé rn e k  b e le .) Láda 
he lye tt s ze re ljünk  az a jtó ra  
á tlá tszó  m űanyag lem ezt, a m e ­
lyen á t lá th a tju k  is, hogy m i­
kor é rke ze tt kü ldem ény.

A b o rító le m e z  anya go  p le x i,  
vagy m ás, h ő re  lá g yu ló , á t lá t ­
szó m űanyag lem ez. A  lá g y ítá s t 
fo rró  v ízben , vagy m e le g íte tt 
fé m la p o n , e se tle g  fo rró  le vegő  
rá fű vá sá va l végezhe tjük e l. 
H a jlí tó  s a b lo n k é n t fa h e n g e rt, 
fém csövet h aszn á lha tunk . F e l­
szere léséhez az a lsó  b e h a jlí ­
to tt  rész szé lén és a fe lső  ré ­
szen 2—2 d b , 3 ,5 -4  mm á tm é ­
rő jű  fu ra to t  készítünk, s azo ­
kon ke resz tü l kis fa csa va rra l 
e rő s íth e tjü k  fe l az a jtó ra ,  a 
b e d o b ó n y ílá s  a ló . A  m űanyag  
ta rtó le m e z  , .o ld a lfa la t "  nem  
kap, m ert a  leve lek, fo ly ó ira ­
tok nem  esnek ki, sőt o zo ko t 
az o ld a ln y íló s o n  vehe tjük  k i.

VARRÓ GÉZA 
B u d a p e s t

O t le td í ja  90,— Ft-os vá sá r­
lás i u ta lvá n y .

LiMPtK HREPISZTtm
Egyszerű eszközökkel készíthetünk a 

terepaszta lunkon k ia la k íto tt te rep tá r­
gyak (utcák, terek, stb.) kivilágítására 
régi. rom antikus, vagy modern fo rm á­
jú  lám pákat. Elkészítésükhöz régi, 
használt go lyóstoll be tét, fehérlemez, 
vékony szigetelt huzal, 16 V-os PIKO 
égő és kevés festék szükséges.

A k itisztíto tt go lyósto ll betétet pere­
m étő l számítva 45 m m -re levágjuk. Az 
alsó részt érin te tlenü l hagyjuk, azt s ü l ­

lyesztjük a terepaszta l lap jába  és e g y ­
ben éz lesz az egyik vezető pólus. A 
m éretre vágo tt oszlopot m egcsiszoljúk, 
m ajd  felső vége két o lda lá ra  1—1 ve­
zető lemezkét forrasztunk. Ahhoz e rős ít­
jük  m ajd a PIKO égő fém fo g la la tá n a k  
méretére m eg h a jlíto tt fo g la la tá t. Az 
égő középső érintkezőjére vékony sz ige­
te lt huzalt forrasztunk, áthúzzuk az osz­
lopon, az égő t fo g la la tá b a  helyezzük. 
A  gázlám pa fo rm á jú  m űanyagból ké ­
szült búra tra fiko kb a n  kapható. Az a l­
só, keskenyebb részen levő ta lp  k ive ­
hető, s az égőre helyezhető. A  kész 
gázlám pa fo rm á jú  v ilág ító  teste t szür­
kére festjük be. s szóródás u tón  he ­
lyére szereljük.

A  második fo rm áná l a go lyósto ll be ­
té te t felső végén kb. 20 mm hosszan 
m eghajlítjuk, s végére vékony d ró td a ­
rabkát forrasztunk, m ajd arra e rősít­
jük fe l az égővel e llá to tt lám paernyőt. 
Terepasztalba építése azonos a gáz- 
lám páevol. B O R Ú  LÁSZLÓ

B u d a p e s t

ö tle td í ja  60,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

ÖTLET PARÁDÉ



JL.köztudott, h o g y  la kóhe ly isé ­
g e in k  fő  h a n g -  és hőá tbo- 
csá jtó  fe lü le te i a  nyílászáró  
szerkezetek, kü lö n ö se n  az egy­
ré tegű  a j tó k .  Érdem es tehá t 
még a té l  b e á ll ta  e lő tt  go n ­
doskodn i a j tó in k  hő - és h a n g ­
s z ig e te lé sé rő l. M in d k é t köve­
te lm ényne k  egysze rre  teszünk 
e le g e t, ha  a z o k a t kárp itozzuk. 
A szépen k á rp ito z o t t  a jtó  az 
ig é n ye ke t ne m csa k  k ie lé g ít i,  
hanem  e s z té tik a i ha tá sá va l a 
ny ílá szá ró  sze rkeze te t ,, la kb e ­
rendezési t á r g g y á "  a la k ít ja .

A  k á rp ito z á s  a  k ivá lasz to tt 
a jtó  s z e rke ze té tő l függően  
k é tfé le ké p p e n  tö rté n h e t. Az 
e gy ik  m ód a k k o r a lka lm a zh a tó , 
ha
a k á rp ito z a n d ó  a j tó  te ljesen 

sík,
ún. k é to ld a lt  le m e ze it k iv i­
te lű . a k á r p it  közve tle nü l az 
a jtó la p  fe lü le té re  do lgozha tó .

A nyagszü kség le t:
S z ig e te lé s : Az a j tó la p  m ére té ­
vel egyező, 20—30 mm vastag 
puha h o b s z iv a c s la p  (leher 
tö b b  d a ro b b ó l is ) .
B o rítás : Az a j tó la p  m ére te iné l 
10-10 cm -re l n a g y o b b  m éretű 
puha, ru g a lm a s  m űbőranyog 
(ska i).
R a g a sz tó : Tech noko l-R ap id ,
P lasztoko l, P á lm a fix  vagy más, 
gyorsan szá ra d ó  m űanyag ra  
gasztó.
Szeg: K á rp ito s  d íszszeg, k itű ­
zéshez 16 X  16-os kartácsszeg.

A m unka m enete
Az a jtó ró l a k il in c s e k e t és o 

zárlem ezt le s z e re ljü k , m a jd  az 
a jtó t to k já ró l le e m e lv e  le fek­
te tjü k . Az a j tó la p  szé lé tő l 1,5 
cm -re ce ru zá va l . .k e re te t"  hú­
zunk ( l . k é p ) .  H a  csak  az a jtó  
tok fe lő li la p já t  a k a r ju k  kár­
p ito zn i, a  k il in c s e k  leszere lése 
e lő tt  az a j tó t  b e c s u k ju k , s azt 
az a jtó to k  m e lle tt  kö rb e  je lö l­
jü k . (A d d ig  m e h e t m a jd  a ká r­
p it. )  E je lö lé s tő l 1,5 cm -re  be fe ­
lé  ú ja b b  k e re te t hú zu n k . A  ha b ­
szivacs lem ezt p o n to s a n  a ke­
re t á lta l h a tá r o lt  te rü le tn e k  
m e g fe le lő  m é re tű re  szabjuk, 
m a jd  k iv á g ju k  a  z á rle m e z  he­
lyé t is (2. k é p ) .  A z  a j tó la p  és 
a habszivacs ö ssze raga sz tand ó  
fe lü le té t ra g a s z tó v a l beke n jük  
és a h ab sz ivacso t, — gon dosan  
a b e ra jzo lt h e ly re  fe k te tv e , fe l 
ragasz tjuk  (3. k é p ) .

Ezután a h a b s z iv a c s la p  szé­
le it  kissé fe le m e lv e , a n n a k  o l­
d a lá t és az a la t ta  le vő  a jtó ­
laprészt. — a k e re t tő l be fe lé  
kb. 3 cm széles sá vb a n  ra ­
gasztóva l b e k e n jü k  (4. kép ). 
M egvárjuk , m íg  a ra g a s z tó  kis

sé , ,m e g h ú z " , m a jd  ia p o své g ű  
szerszám m al (p l. szé lesebb  
csa va rh ú zó va l) az a lsó  é l t  b e ­
nyom kodva , gon dosan  e le g y e n ­
ge tve . a vo n a l m e lle tt  le ra ­
g a sz tju k  (5. ké p ). A z  így  e l­
kész íte tt a la p ra  fe lfe k te tjü k  a 
b o rító  ska i a n ya g o t, k is im ít ­
juk, m a jd  kissé m egfeszítve . 
5—10 cm -en kén t fé lig  be ve rt k a r ­
tácsszegekke l rö g z ítjü k . U tá n a  
az a j tó la p  szé lé tő l -  i l le tv e  az 
a jtó to k ró l á t je lö lt  v o n a ltó l 1

cm -t ráhagyva , kö rb e  szabjuk 
(6. kép).

A  zá rn á l a b ő r szélét kissé 
bem etszük, a ku lcs lyuk  és k i­
lincs he lyé t k ivá g ju k . A  m ű­
b ő rt a lu lró l ra g a sz tó va l be ­
ken jük és fe ls z e re ljü k  a zá r­
lem ezt (7. k é p ). Ezután a rö g ­
z ítő  szegeket egye nkén t k i­
vesszük és a m ű b ő rt fo lya m a ­
tosan v issza ha jtva  — kissé 
u tán fesz itve  — fé lig  beve rt sze­
gekke l ism ét rö g z ítjü k  (8. kép)



' V I R Á G -
K V Á R I U M

M a m ár mind ritkábban  ta lá lkozunk 
azzal a régi tú lh a la d o tt fe lfogássa l, 
am i szerint a v irág  csak vázában 
lehet ékessége a szobának. A m o­
dern lakás hangu la tához jobban il l ik  
a lapos kerám ia tá lakba  á llíto tt, tüskék­
re szúrt ga lly, -  fatörzsbe, vagy lika - 
csos kőcserépbe ü lte te tt dísznövény. De 
„a kvá riu m b a " helyezett vágott v irá g ­
ga l m inden valószinüség szerint most 
ta lá lkoz ik  először az olvasó, am ikor ezt 
az egészen újszerű v irágtartósítás i 
m egoldást, a v irág-akvárium  elkészíté­
sét ismertetjük.

Az elnevezésből m ár kitűnik, hogy 
szükség lesz egy 4 -6  literes, gömb a la ­
kú üvegedényre. G öm b-akvárium ot 
(am elyben régen az a ranyha laka t ta r ­
to tták) is fe lhasználhatunk. Beszerez­
hetünk azonban hasonló üvegedényt a

ry .  v
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labo ra tó rium i felszereléseket árusító 
boltban (Bajcsy-Zsilinszky út 24.) „á l ló  
lom bik" néven, különböző m éretekben
is.

Az üvegedény nyakát közel a g ö m b ­
höz -  vág juk  le, s az üveg szélét a 
vágás m entén vizezett köszörűkővel 
óvatosan csiszoljuk le. Biztos vágási 
mód, ha a vágás helyére erős, vékony 
zsineget hurko lunk, s azt ké to ld a lró l 
„fűrésze lve" a d d ig  húzzuk ide -oda , 
míg szaga je lz i, hogy a zsineg pörkö- 
lődik. Vegyük le, s öntsünk helyére h i­
deg vizet, m ire a nyak lepattan (1. á b ­
ra). Ezután az elhelyezni kívánt csokor­
ból néhány szál v irágo t rövid szárúra 
törjünk le, hogy az üvegbe b e le fé r je ­
nek. M a jd  szárvégeiket szúrjuk bele 
plasztilin  da rabkába .

Az üveggöm böt fürdőkád, vagy mos-
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dó fe le tt tö ltsük meg színültig vízzel és 
kis csokrunkat, a p lasz tilin -da rabkáva l 
együ tt óvatosan csúsztassuk bele. 
x Helyezzük az üveggöm böt az aszta l­

ra. S z inü ltig  fe ltö ltés  után légm ente­
sen zárjuk le. A  fedé l lehet p lasztikus 
m űanyagfedé l (p l. mustáros poháré). A 
lom bik te ljes te le tö ltéséhez a fedé lbe  
fú rju n k  2 -3  mm á tm érő jű  lyukat, azon 
á t végezzük el az u tántö ltést, m ajd  a 
lyuka t kis kö ln is ijveg gum idugóva l zá r­
juk  le.

Gyönyörű lá tvány t nyú jt az üveg- 
göm b á lta l m inden irányban a rányo ­
san fe ln a gy íto tt v irág , szirmain a rá ta ­
p a d t levegőbuborékokka l. S m eglepő, 
hogy az „a k v á riu m b a n " milyen hosszú 
ide ig  m arad ép még a szirmos virág  is.

H atásosabbá tehe tő  akvárium unk, 
ha az üveg nyak-részére h a n gu la tlá m ­
p á t építünk, vagy a göm böt az üveg 
m ögé te tt, re jte tt lám pa  fényével v ilá ­
g ítju k  meg.

H a nem akarunk pénzt á ldozni lo m ­
b ikra, úgy más üvegedénnyel is kísér­
le tezhetünk. Tegyük pl. a v irágo t szo­
rosan záródó m űanyag-fede lű  uborkás, 
vagy mustáros üvegbe úgy, hogy a 
p la sz tilin t a fe d ő la p ra  helyezzük, s a 
v irág  fe jje l le fe lé  lóg a vízbe. V égül az 
egészet fe lfo rd ítva , a fedélre á llítsuk 
„ ta lp ra ”  (2. áb ra ). Az ilyen o lcsóbb 
m egoldások ugyan kevébé m utatósak, 
de v irá ga in ka t m égis hónapokig  m eg­
őrzik. Cs. F.

*
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AZ
ASZTALO

A utóverseny az o sz ta lo n  c í­
m ű, az e lőző szám unkban  kö­
z ö lt c ikkünk fo ly ta tá sa ké n t, 
m ost a ve rsenyau tó -m ode ll e l­
készítésének ism erte tése  követ­
kezik.

M in t m inde n  a u tó n , úgy 
versenykocsinkon is  az alváz 
m egép ítése  a le g fo n to sa b b . 
Ezért egyszerű, de  üzem biztos, 
könnyen k a rb a n ta r th a tó  és az 
ü tközéseket jó l b író  a lváz  te r­
vé t közö ljük.

A  2. á b ra  rész le tesen  m u­
ta t ja  az a lváz m in d e n  a lk a t­
részét. Az a la cso n yra  he lyezett 
sú lypon t nem csak az  egyene­
sekben, de a ka n ya ro kb a n  is 
b iz to s ítja  a m o d e ll s ta b il itá s á t.  
A  4,5 V-os 4500 fo rd ./pe rc -es  
lg  la  m oto r nem sp e c iá lisa n  
au tó m o d e lle kh e z  készü lt, m ég­
is a rá n y la g  jó l  g yo rs íth a tó  a 
kb. 1 :3—1 :6-os la ss ító  dörzsát- 
té te lle l.

A  m oto r m a x im á lis  te lje s ít­
m ényének e lé réséhez a le g ­
e lő n yö se b b  á t té te lt  a lk a lm a z ­
zuk, de  m e gvá lasz tá sako r ve­
gyük f ig ye le m b e  a p á ly á t is 
(em e lkedő k, ha jtű -ka n ya ro k ) 
A  m o to rt az a lvá zb a  a  kerekek 
te n g e lyé ve l pá rhuza m osan  h e ­
lyezzük e l. Az á t té te l dörzs- 
m ego ldású , a m o to r dörzske- 
reke közve tlenü l a m o d e ll h a j- 
tóke rekének g u m ijá t  h a jtja  
m eg.

A  m o d e ll-a lváz  fő  e le m e i:  a 
sasszi (1) és a ve ze tő ka r (2). 
Ezeket 1 mm vastag  d u ra l- le - 
m ezbő l vág juk  k i, reszelővei 
u tá n a  ig a z ít ju k  és leé lezzük. 
A  sasszi (1) o ld a lfa la it  a ra jz  
sze rin t fe lh a jt ju k . A  lem ezt a 
h a jlí tá s  e lő tt  lá g y ít ju k , hogy 
ne tö rjö n . A  b e h a jta n d ó  ré­
szeket szapp anna l b e ke n jü k  és 
g á z lá n g  fe le tt m e le g ít jü k . A

AUTÓ­
VER SE N y

szapp an  m egba rnu lása  u tá n  a 
lem ez m ár tö résm entesen h a j­
lí th a tó . A  vezetőkar (2) fü le -  
cse it haso n lókép pen  h a jlí t ju k  
m eg.

A  készre fo rm á lt sasszi és 
veze tőka r va lam enny i fu ra tá t  
e lké sz ít jü k , s aho l szükséges, 
M 2-es m e ne te t is vágu nk. Ez­
u tá n  a  sasszi o ld a lfa la ib a  b e ­
he lyezzük a hátsó ke ré k p á r­
te n g e ly  (7) bronz, vagy sá r­
ga rá z  csúszócsapágya it (14 ). A  
c s a p á g ya ka t célszerű lá g y fo r- 
rasz tóssa i a sasszihoz rögz í­
te n i. A  csapá gyak rögz ítésén é l 
ü g ye ljü n k  azok egy tenge lyűsé- 
gé re , v a la m in t a rra , h o g y  a 
két csa p á g y  te n g e ly -vo n a la  
m erő lege s  legyen az a lvá z  e l­
m é le ti tenge lyé re .

Az e lső  ke rékpá r teng e lyé n e k  
csúszócsapágya m aga az a lváz

a n ya g a , am e lybe  pon to sa n  
egym ássa l szem ben két, 3 mm 
széles o v á lis  fészket készítünk. 
I t t  is  ü g ye ljü n k  a két te n g e ly - 
vona l m erő legességére  és a r ­
ra , hogy a fészkekben a  te n ­
g e ly  h o lt já té k  né lkü l könnyen 
fo ro g jo n .

A  veze tőkor (2) le n g ó k a r já -  
nak o ld a lfa la ib a  0  2 mm-es 
lyu ka ka t fú ru n k . Ezekbe 2 mm 
á tm é rő jű  te n g e ly t he lyezünk,

am elynek ké t vége m enetes 
(M 2), s az t ké t-ké t anyá va l 
rögz ítjük . A  ve ze tő ka rt 5  a la kú  
lemez rugó  (17) nyom ja a 
versenypó lya  fe lü le té h e z . de 
csak o ly  m é rtékbe n , hogy fé ­
kező h a tá s t ne  fe jtse n  k i. 
azonban b iz to s íts a  az á ra m ­
szedők és az á ra m o t szo lg á l­
ta tó  s ínpá r fo ly a m a to s  é r in t­
kezését.

Az e lső  k e ré k -p á r te n g e lyé t 
szin tén — kissé iv e it  o la k ú  — 
lem ezrugók (4) n yom já k  a fu ­
tópá lyához.

A  v e z e tő la p o t (3 ) m űanyag­
bó l vá g ju k  k i. A z  á ram szedő­
ket a ve ze tő la p  hosszúkás, fe r­
dén k iké pze tt n y ílá s a in  vezet­
jü k  át. és M  1,7-es csavarok­
ka l, vo lo m in t a  fo rra s z tó fü le k ­
kel együ tt e rő s ítjü k  a vezető- 
laphoz. A  kész v e z e tő la p c t M  
1,7-es csa va ro kka l fo rg a th a - 
tó a n  e rő s ítjü k  a vezetőkarhoz 
(2).

A  m otor to r tá ja  (5) 0,5 X  
X  10 X  120 m m -es d u ra l-lem e z , 
m elyet a m o to r a la k já h o z  ig a ­
zodva, b ilin cssze rű e n  h a jlí tu n k  
m eg. A  ta r tó t  a  m o to rra l 
együ tt az 0  2 m m -es fu ra to ­
kon M2-es csa va ro kka l az o l-  
vázhoz rö g z ítjü k , A  m o to r rö g ­
zítése e lő tt, a n n a k  te nge lyé re  
gum i-dörzskereke t húzunk.

A  ke rék tá rcsák  (8—9) azonos 
ó tm é rő jűek  (d u ra l,  0  15 m m ). 
Az e lü lső  tá rcsá k  10 mm, a 
hátsók 15 mm szélesek. A  ke­
réktá rcsák (8—9) p a lá s t já t  kö­
zépen h o rn yo lju k  be . Az ezüst­
a cé lb ó l készült te n g e ly e k  (6 -7 ) 
ugyancsak azonos ó tm é rő jűek . 
V ége ik re  a ra jz  sze rin t M3-as 
m enete t vá g ju n k . A  tá v ta rtó ko t 
(12—13) sá rga réz  csőbő l vág ­
ju k  m ére tre (D  =  4 mm, d ==

=  3 m m ). ‘Ö s s z e á llítá s  után a 
ke rék tá rcsáka t M 3-as anyá kka l 
b iz tos ítjuk .

Az ab roncso ka t (10—11) ke­
m énygum ibó l e s z te rg á lju k  mé­
re tre  úgy. hogy b e lső  á tm é rő ­
jü k  0,05-0,1 m m -re l k ise b b  le­
gyen m int a ke rék tá rcsá k  (8— 
9) külső á tm é rő je , m a jd  az 
abroncsoka t e p o k it te l a tó r-

Fo ly ta tás a 28. o ld a lo n
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ANYAGJEGYZÉK

1 alváz dural 1 X  M  X  155 m» 10 abroncs gum i 0  20 X  10 mm
2 vezetőkar dural 1 X  35 X  65 mm 11 abroncs gum i 0  32 X  IS  mm
3 vezető lap PVC 8 X  15 X  20 mm 12 tok sárgaréz 0  4 X 3  mm
4 rugó acél 0.2 X  3 X  40 mn 13 tok sárgaréz 0  4 X  »2,5 mm
5 m otortartó dural 0.5 X  10 X  120 r 14 csapágy bronz 0  7 X 2  mm
6 tengely acél 0  3 X  76 mm 15 dörzskerék d u ra l, gumi 0  7 X  »0 mm
7 tengely acél O  3 x  72 mm 16 motor 4.5 V
6 tárcsa  
9 tárcsa

dural
dural

0  15 X  15 mm 
0  15 X  10 mm

17 rugó acél 0,2 X 5 X  35 mn

i n



Tájékoztató a FAÉRT barkács-kisáruházáról
(Budapest, V ili., Diószeghy Sámuel u. 3.)

A  barkácso lók  hosszú id ő  ó ta  húzó dó , évrő l 
évre  v issza térő  g o n d jó t  o ld o tta  m eg vég re  a 
FAÉRT, a m iko r ez év jú liu s  7-én m e g n y ito tta  
a fő le g  fá va l d o lg o zó  b a rkácso lók  szám ára 
kü lön le ges  k isó ruh ázá t. Az e lg o n d o lá s  id ő ­
szerű v o ltá t a g y a k o rla t negyed év a la t t  be ­
b izo n y íto tta , az é rd e k lő d é s  o lyan  nagym érvű  
vo lt, hogy az 50 m- a la p te rü le tű  barkócs-k is - 
á ru h á za t kétszeresére k e lle t t  bőv íte n i (sa jnos  
a tá v o la b b  lakók  le vé lbe n  b e k ü ld ö tt, m ére t­
te l és m inősé gge l m egh a tá ro zo tt re n d e lé s e it a 
k isá ru h á z  nem te lje s íth e t i.  Az á ru s íto tt  a n ya ­
gok nagy része ugya n is  nem szabványm éretű  
és -m inőségű , így azok á rjegyzékének e lk é ­
szítésére sincs le h e tő sé g ).

Az e lm ú lt negyedévben  az a lá b b i á ru k a t 
v á sá ro lh a ttá k  meg a k isá ruh ázban  a b a rk á ­
cso lók  :

Fűrésze lt fa a n ya g o ka t (g y a lu lt  léc, deszka, 
zá r lé c ) , ré te g e lt-  és fa ro s tlem e z t, m in te g y  25 
színben m űanyag bevona tú  fa ro s tle m e z t, b ú to r­
la p o k a t (p a n e le k e t), b ú to rg yá ra k tó l á tv e tt  bú­
to r-e lem e ke t, széka lka trészeket (a m e lye k  más 
bú to ro k  összeá llításához  is fe lh a s z n á lh a tó k ), 
fo n to sa b b  fa ip a r i kéz iszerszám okat ( tö b b e k  
közö tt fű részeket, ka la p á cso ka t, vésőke t s tb .) , 
összekö tő anya goko t (enyveket, m űanyag - 
rag a sz tó ka t, szegeket, csavaroka t s tb .) ,  v a la ­
m in t a fe lü le t kezeléséhez n é lkü lö zh e te tle n  
a n ya g o ka t (páco lószereke t, p o litú ro k a t,  la k ­
koka t. s a fe lkenéshez szükséges ecse teke t 
s tb .) .

A  vá la s z té k  is bővü l, m ert a  k isá ru h á zb a n  
ezután az e d d ig  is á ru s íto tt a n ya g o k , szer­
szám ok m e lle tt  a  ba rkácso lók a  fa a n ya g o ko n  
kívül h o z z á ju th a tn a k  a le gszükségese bb  fém ­
anya gokhoz  is. P l.: kis á tm é rő jű , kü lönböző  
p ro f ilú  rú d a cé lokhoz , vékony lem ezekhez, s a 
könnyen m e gm unká lha tó , h a s o n ló  je lle g ű  a lu ­
m ín ium  anyagokhoz.

A  k isb ú to rkész íté snek m a m á r n é lkü lö zh e ­
te tle n  k e llé k e i

A  M Ű A N Y A G O K .

Ezután ugyancsak kaph a tók  le sznek a FAÉRT 
b a rká cs -k is á ru h á z á b a n ! Többek kö zö tt színes 
és sz ín te le n  p le x i és PV C -lem ezek, hab sz i­
va csh u lla d é k , lá g y  PVC-anyagú csövek, csíkok 
(vázák beszövéséhez, üveg fonáshoz s tb .) .  Ú j 
b a rká cso ló a n ya g  a skai (m ű b ő r) h u lla d é k , fő ­
leg b ú to rh u z a tk é n t lesz kedve lt. N o  m eg, m ert 
h u lla d é k k é n t ke rü l á rus ításra , íg y  jó v a l o l­
csóbb lesz, m in t m éte rá ruba n .

A k is á ru h á z  m e lle tt i ú j g é p m ű h e ly b e n  kí­
vánsá g ra  szakem ber vá g ja  m é re tre  a b o lt­
ban v á s á ro lt  faanyago ka t, sőt a g é p e k k e l ho r­
nyot m a rn a k , csapoka t készítenek, — m in im á ­
lis té ríté s é rt.

A  FAÉRT V á lla la t  ú j s z o lg á lta tá s a : ta n á cs ­
ad ó  s z o lg á la t  a  k isá ruházban , h e te n k é n t egy­
szer d é lu tá n ,  esetenkén t szakm ai b e m u ta tó va l 
e g y ü tt! Pontos id e je  a k is á ru h á z b a n  (B p.. 
V i l i . ,  D ió sze g h y  Sámuel u. 3 .) k ifü g g e sz te tt 
tá jé k o z ta tó b a n  o lvasható .
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RH-ELOTET
T R A N Z I S Z T O R O S  R Á D I Ó K H O Z

tranzisztor bázisára kerül, 
amelynek kollektorköri rezgő­
körén (L2. C2) már felerősítve 
jelenik meg. A felerősített je­
let ezután az L2 leágazásáról 
egy 270 pF-os kondenzátoron 
keresztül a keverőtranzisztor 
(T2) bázisára vezetjük. A ke­
verőtranzisztor koliektorköri
rezgőkörének (L3, 56 pF-os
kondenzátor) rezonancia-frek­
venciája 1620 kHz. Az adapter 
oszcillátorának jelét (a jelet 
a T3 tranzisztor szolgáltatja, 
és az megfelelő rezgőkör hasz­
nálata esetén forgókondenzá­
torral 3—6 MHz között á llít­
ható), egy 6 pF-os kondenzá­
toron keresztül ugyancsak a T2 
keverőtranzisztor bázisára ve­
zetjük. A keverőfokozaton en­
nek eredményeképpen a kü­
lönbségi frekvencia jelenik 
meg, amelyet a keverőfok rez­
gőkörének ferritje segítségével 
induktív csatolásba hozunk a 
középhullámú vevő antennájá­
val. A középhullámú készülék 
a középhullámú sávba eső be­
csatolt különbségi frekvenciát. 
— venni képes.

A régebbi típusú tranzisz­
toros táska- és zsebrá­
diók zöme nem alkalmas 

a rövidhullámú adás vételére. 
Pedig a távolabbi adók mű­
sora többnyire ebben az RH 
sávban vehető. De a KH—LH 
sávos készülékek tulajdonosai­
nak sem kell emiatt megvál- 
niok az egyébként jó és meg­
kedvelt útitárstól, mert a kis 
rádiók RH-egysége előtéttel 
pótolhotó.

M Ű K Ö D É S I ELVE
A bejövő nagyfrekvenciás jel 

pl. a 49 méteres sávban kb. 6 
MHz. Ez a jel a durván 6 MHz 
körüli L1, Cl bemenő rezonáns 
körről a Ti nagyfrekvenciás

ANYAGJEGYZÉK

TI. T2 OC 1044, AF 118, AF 106, AF 134. AF 164, 2SA 513,
O X 4010. T3 — BC 107, B FY 33. BFY 34, Rí =  12 kohm. 
R2 =  36 kohm, R3 =  1.6 kohm, R4 =  1.2 kohm.R5 =  360 ohm, 
R6 =  1.2 kohm. R7 =  12 kohm. C3 =  270 pF. C4 =  8 pF. 
C5 =  56 pF. C6 =  270 pF. C7 =  6 pF. C8 =  8 pF. C9 =  1.2 
nF, CIO =  4,7—10 nF, C11 = 4 ,7 —10 nF. forgókondenzátor 
Cf =  3—33 pF, lég, esetleg keramikus trimmer. 0 1 O X  70 m-es 
ferritrúd 1 db, kapcsoló 1 db, banánhüvely 1 db, krokodil­
csipesz 1 db. forgatógomb 1 db. Cl és C2 értéke, valamint 
a csévetestek száma a táblázat szerint.
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AZ ÉPÍTÉS

A  49-25  m éteres sávon b e lü l 
a fe lh a szn á lá s ra  k e rü lő  te ke r­
csek m enetszám át és a hozzá­
ju k  ta rto z ó  ka p a c itá sé rté ke ke t 
tá b lá z a tb a n  fo g la ltu k  össze.

A  m in takészü lékekben  a rez­
g ő kö rö k  dug oszo ló  a ljz a ta k é n t 
nová l c s ó fo g lo la to k a t h a szn á l­
tunk (3 ). A zokro rögz íthe tők  
o re zg ő kö ri tekercsek és k a p a ­
c itá so k . A  m e g fe le lő  csapszá ­
mú dugaszok h á z ila g  készíthe ­
tők e l. A  kész rezgőkö rök  á r­
nyéko lásakén t fe lh a s z n á lh a ­
tu n k  p l.  egy rég i KF se rleg e t, 
vagy egy rossz e le k tro lit ik u s  
ko n d e n zá to r fém h ázá t. Semmi 
ese tre  se á rn yé ko lju n k  azon­
ban  két, vagy három  rezgő ­
kö rt közösen, m ert a készülék 
m e n th e te tle n ü l b e g e rje d  (1 ).

Tekercstestként -  a m e g a d o tt 
m enetszám ok b e ta rtá sa  m e l­
le tt — 6 mm á tm é rő jű  t ro l itú r  
teke rcs tes te t haszn á lju n k , nagy- 
fre kve n c iá s  vasm agga l (kék, 
vagy fe h é r je lzé sű t). A  keve- 
ró fo ko za t rezgőköri tekercse 
(L3) 70 mm hosszú, 10 mm á t­
m é rő jű  fe rr it rú d ra  k e rü l. A  fer- 
r it re  egy ré teg  p a p ír t  csavar­
ju n k , s a rra  csévé ljük  20 X  
X  0,05-ös litze h u za lb ó l a 85

m enete t. A  tekercs kész á l la ­
po tb a n  kb. 30 mm hosszú 'és a 
fe rr it rú d  e g y ik  végén he lyez­
ked ik  e l. A  ve le  pá rh u za m o ­
san k a p c s o lt  56 pF-os kond en ­
zátor kb. az 1620 kHz frekve n ­
c iá t h a tá ro zza  meg.

Az a d a p te r  o s z c illá to rá n a k  
fre k v e n c iá já t az L4 in d u k t iv i­
tássa l pá rhuza m oson  kapcso ­
ló dó  3—33 pF-os fo rg ó ko n d e n ­
zátor a d ja  m eg (a  49 m é te ­
res sávba n  ahhoz ka p cso ló d ik  
pá rh u za m o sa n  egy 56 pF-os 
kond enzá to r is ) . A  rö v id h u l­
lám ú sávon b e lü li fo lyam a tos  
h a n g o lá s  a fo rg ókonden zó to r- 
ra l le he tséges. H a  nincs m e g ­
fe le lő  é rté kű  fo rg ó ko n d e n zá ­
tor. b e é p íth e tü n k  azonos ka

p o c itá sú  lég-, va g y  keram ikus 
tr im m e rk o n d e n z á to r t is, annak 
a zon ban  fo rg a tó te n g e ly t ke ll 
készítenünk. A  re zgőkö rök  e l­
készítésekor vegyük f ig ye le m b e  
a  kapcso lás i ra jz o t is  (2 ). Az 
in d u k tív  és k a p a c it ív  c s a to lá ­
sok (ge rjedé s ) lé tre jö tté n e k  e l­
ke rü lé se  vége tt m in d  nyom ta­
to tt  á ram kö r, m in d  p e d ig  h a ­
gyom ányos huza lozás  esetén 
a já n la to s  ra g a szko d n i az e l­
rendezéshez (4 ).

A  berendezés a zse b rá d ió k ­
hoz is h aszn á lt 9 V-os lapos 
te le p p e l m űköd ik . A ra m fe lvé - 
te le  m in im á lis . A n te n n o ké n t 
m e g fe le l 1—2 m é te res , tö b b e rü

F o ly ta tás  a 28. o ld a lo n

M enetszám  és kap ac itásé rték  tá b lá z a t  a d u g aszo lható  re zg ő k ö rö k h ö z

Sávátfogás
L1 C1 L2 C2 L4 oszcillá tor Cp

a b c (pf> a b (pf> a b c <pf)

49-41 m (CuL 0  0,3 mm) 41 3 2 C3 41 3 C3 58 3 3 56

31-25 m (CuL 0  0,4 mm) 22 3 2 20 22 3 20 30 2 2 -

10 m (CuL 0  0,4 mm) 10 2 2 20 12 2 20 14 1 1 -
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VIH A R B IZTO S ABLAKTÁ-

GIPSZKEVERÉS D U - 
G U LA S P U M P A B A N .

F a lre pedések  ja v ítá sa , 
k ise bb  fe lü le tű ,  le h u l­
lo tt v a k o la t p ó t lá s a  á l- 

* tá lá b a n  g ip ssze l is 
m e g o ld h a tó . H o gy  ne 
m e rü ljö n  fe l a g ya ko ri 
ké rdés: ..m ib e n  is  ke­
ve rjünk  g ip s z e t? " ,  hasz­
n á lju k  e rre  a  c é lra  a 
d u g u lá s p u m p á t. A
pum pa g u m ih a ra n g já ­
ban m e g szá ra d t g ip sz ­
m a ra d é ko t a g u m i ösz- 
szenyom ásáva! tá v o lí t ­
h a tju k  e l.

M ASZ. A  képen lá th a tó  m ó­
don  fa c s a v a rra l e rősítsünk 
(e lfo rg a th a tó a n )  egy léc­
d a ra b o t az  a b la k to k ra , s 
akko r a  h ir te le n  tá m a d t 
erős szé lroham  sem csuk­
h a t ja  be a  k in y ito tt  a b lo k - 
szárnya t. A  lé c d a ra b  le ­
h a jth a tó , így  nem  a k a d á ­
lyozza az a b la k  bezá rásá t.

EGYSZERŰ RÚDCSI- 
SZOLÓ. Hengeres fa- 
és műanyagrudak si­
mára csiszolását, fém ­
csövek rozsdátlanítását 
célszerűen kis segéd­
eszközzel végezhetjük. 
Négyzetes falöm b kö­
zepét először fúrjuk át, 
majd fűrészeljük ketté. 
A csiszolás a fatömb- 
felek közé tett csiszo- 
lópapir-csíkokkal már 
jóval egyszerűbb, gyor­
sabb lesz.

KULCSRENDEZÖ. La­
katok, zárak kisméretű 
kulcsai legtöbbször ak ­
kor „tűnnek el" am i­
kor éppen kellenének. 
Állandó helye lesz a 
kis kulcsoknak, ha 
egyik asztal, szekrény, 
stb. fiók elülső, belső 
lapjába horgas csava­
rokat hajtunk. A csa­
varok fölé megfelelő 
feliratokkal ellátott 
címkéket is ragasztha­
tunk. *

CSÖSZEGECS-FOGÓ. Nem akad mindig olyan 
méretű csőszegecs, amilyenre éppen szükség 
lenne. Le kell belőle reszelni, vagy éppen a pere­
met kellene simára dolgozni. Hogy a viszony­
lag vékonyfalú csőszegecs ne nyomódjék össze, 
tegyük ruhaszórításhoz használt facsipeszbe és 
úgy szorítsuk satuba.



A  kocs i a l já t  e redm ényesen  csak a k n á b ó l, v a g y  m agasem elön  
á p o lh a t ju k .  Egyszerű, jó  fenékvédő  a m in iu m  is !

A  rossz id ő  b e á lltá v a l ham a­
rosan je le n tke zn e k  a gép ko ­
csin  a té l e lső  je le i ;  a nyirkos 
h a jn a lo ko n  nehezebben  in d u l 
a m otor, to m p u l a  króm ozott 
részek fénye, a  karosszéria ­
é lek  és sz ig e te lé se k  a l ig  ész­
revehe tő  e lsz íneződése  rozsdá- 
sodásra  u ta l.

A  gépkocsi az igénybevé te l 
tő i, ko rtó l, üzem e lte tés i és tá ­
ro lá s i m ód tó l fü g g ő e n  fokoza­
tosan e lh a s z n á ló d ik . A  gondos 
és szakszerű á p o lá s , ka rban ­
ta rtá s  is csak k é s le lte th e ti ezt 
a fo lya m a to t. A  té le n  is  üze­
m e lte te tt, rá a d á s u l utcán p a r­
ko ló  gépkocsi a té l i  időszak 
a la tt  késő ősz tő l kora  tava ­
szig sz in te  két éve t ö re g e d ik : 
króm ozo tt és fé n ye ze tt fe lü le te i 20—30% -ot ve­
szítenek é rté kü kb ő l.

A  té l b e á llta  e lő tt i le g fo n to sa b b  te e n d ő k  kö­
zé ta rto z ik  a ka rosszéria  és a lv á z  korróz ió- 
m entesítése, a sz ige te lések  és tö m íté se k  ja v í­
tása , vagy cse ré je . Az időszerű szerviz- és 
á p o lá s i m unkákon tú l m egéri a  te lje s  átv izs­
g á lá s , hiszen a  té l az ü zem b iz ton ság ra  is  ká­
rosan ha tha t.

KAROSSZÉRIA KO RRÓZIÓ VÉDELEM

A karosszéria  nem csak „s z é p ”  fe lü le te in  fé ­
nyezett, hiszen a  fé m fe lü le te k  b e v o n a ta  csak 
részben készül e sz té tika i cé lo kka l. G y a k o r la t i­
la g  a fé m fe lü le te k e t m indké t o ld a lu k o n  fém ­
festék vagy m űa n ya g ré te g  védi az  e lh a szn á ­
ló d á s tó l. A  g é p ko cs i fémes részei á lta lá b a n  
nem  a Iáh a tó  fe lü le te k e n , hanem  azok kon­
tú rv o n a la i, vagy ille sz té s i fe lü le te i m en té n  ko r­
ro d á ln a k  e lőször. A  m enet közben á lla n d ó  
rezgésnek és m ozgásnak k ite tt, il le s z k e d ő  fe­
lü le te k  közé g y á r ila g  szigete lő-, va g y  tö m ítő ­
a n ya g o t he lyeznek, am i csökkenti az  e lhasz­
ná lódást.

D e a ka rosszé ria -é lek  bevona ta , a  bevo na­
tok  g y á rtá s -te c h n o ló g iá já b ó l e re d ő e n , te rm é ­
szetszerűen vé kon yabb , m int a sík fe lü le te k é . 
A  sz igete lések id ő v e l e lö re gednek ( p l .  g u m i) ,  
beáznak, fe lla z u ln a k , e lp o rla d n a k , k irá zó d n a k . 
A hová  a levegő a k á r  csak kis b u b o ré k  fo rm á ­
já b a n  e lju t ,  od a  a  nedvesség is u ta t  t a lá l  és 
o tt  m e g in d u lh a t a ko rróz ió . E lőször a  fénye­
zés fa k u l m eg, m a jd  azon a p ró , tűsze rű  hó­
lyagok, pon tok je len tkeznek . K é sőbb  fe lh ó ­
lya g z ik  és le pe reg .

M ás a he lyzet a m ű a nyag -ka rosszé riá kná l, 
a h o l a lá th a tó  fe lü le te k e n  g y a k o rla ti ta g  nincs 
rozsdósodás. D e  nem  szabad e lfe le jte n i,  hogy 
a m űanyage lem ek pon theg eszte tt fé m v á z ra  i l ­
leszkednek, o d a ra g a sz tá s  és csava rozás rö g ­
z íti a lem ezeket. Ezért i t t  a fém váz és az a l­
só részek képezik a korróz iós g ó c o k a t. A  m ár

fe lh ó ly a g o s o d o tt, vagy le p a tto g z o tt  fényezés 
csak a  s é rü lt rész te lje s  fé m tis z tá ra  cs iszo lá ­
sa, m a jd  többszö ri g itte lé s e , a  g i t t  száradás 
u tá n i ú jracs iszo lá sa , m a jd  sz ín a la p o zá s  u tá n i 
s z ín fú já ssa l ja v íth a tó  meg. Ezt o  m unká t g ya ­
k o r la t h iá n y a  esetén m in d e n k é p p e n  bízzuk 
szakem berre .

K e zd e ti s tád iu m ba n  a fényezés i h ib á k  a ko­
cs ihoz  a d o tt  ta rta lé k  , ,s a já t” -fes ték  néhány 
cse p p jé n e k  fe lha szná lásá va l ja v íth a tó k . H a 
csak a fe s té k  sérü lt, de  az a la p o z á s  nem, a 
kis h ib á t  ecse tte l is k ija v íth a tju k . A  zs íra tla n í- 
to tt, t is z ta  és száraz fe lü le tre  h íg íto t t  á l la p o t ­
ban , tű e c s e tte l ha a h ib a  n a g y o b b , fes ték ­
szóró p is z to lly a l,  vagy kö ln iszó ró -e lve n  m űkö­
dő  szerszám m al v igyük fe l a vékon y fes tékré ­
te g e t.

M ás  a he lyze t a nem lá th a tó  fe lü le te k  ese­
téb e n . A  ko rró z ió  m e g in d u lá sá n a k , i l l .  a le g ­
e rő se b b  pusztu lásnak k ite t t  „ r e j t e t t ”  fe lü le ­
te ke t az  1. á b ra  m u ta tja . Az e lső -h á tsó  kö­
tény le m eze k, lö kh á rító -ta rtó k , d o b le m e ze k  m e­
n e t irá n y  fe lé  néző szabad é le i,  a  küszöbök es 
a jtó -a lsó ré sze k , lám pa testek fé m h ó z a i a k r i t i­
kus gó co k .

A  g y á r i rozsdam entesítés — sa jnos  — sok 
ese tben  nem  k ie lé g ítő , p e d ig  a  ka rosszéria - 
és u ta s té r fenéklem eze is  fe lté t le n ü l jó  m inő­
ségű vé d ő ré te g e t kívánna m e g . Az ú j kocsik 
le g tö b b jé n e k  a ljá n  ta lá lh a tó  v a la m ily e n  védő­
ré te g , d e  azok vas tagsága n in cs  a rá n y b a n  oz 
üzem e lte tés  egy ik  le g n o g yo b b  ig é n y b e v é te lé ­
v e l:  a „c s ii ia g g a rá z s b a n ”  ó tte le lte té s s e l.  Az 
ú j 125-ös P o lsk i-F ia t-ok  a lsó  le m e z fe lü le te i p é l­
d á u l sz in te  fém tisz ták , de  a le g tö b b  m ás e re ­
de ti b e v o n a t sem e lég id ő á lló .

FENÉKBEVONAS H Á ZILA G

Leg ko rsze rűbb ek a m ű a n y a g a la p ú  védő ré ­
te g b e  keve rt gum im orzsás b e v o n a to k , a h a ­
zánkb an  is  ko p h a tó  KATEPOX, v a g y  a  jo b b



szerv izekben fe lh o rd o tt  LO B A K O N  és FIDEKA. 
A  fe lú jí to t t ,  vagy  h á z ila g  k a rb a n ta r to tt  g é p k o ­
c s ik a t m ás vé d ő ré te g g e l is  e l lá th a t ju k . H a g y o ­
m ányos a  m in iu m , vagy m ás o la ja la p ú  fe s té k ­
ré te g , a PR IM O L és a b itu m e n a la p ú  B O N O - 
BIT-H a lk a lm a z á s a . Ezek ú j kocsik fenékvédő  
ré te g e in e k  fe lh o rd á s á h o z  is  m e g fe le lnek , bá r 
az ú j kocsik tu la jd o n o s a in a k  e lső  e se tben  a 
fe n é kb e vo n á s t cé lsze rű b b  szaküzem re b ízn i, s 
a m unká t le h e tő le g  0 km-es á l la p o tb a n  e l­
vége z te tn i.

A  m ég a l ig  ism e rt FIDEKA és LO B A K O N , 
v a la m in t az e le k tro sz ta tiku so n  is szórha tó  
KATEPOX v é d ő h a tá sá va l vetekszik a  m ín ium é. 
Előnyös tu la jd o n s á g a ,  hogy a nem te lje s e n  
rozsd a m e n te s íte tt fe lü le te k  k o rró z ió it is  m eg­
á l l í t ja ,  és három szoros védőré teg fe lv ite le  
esetén a k á r évekre  is  k e llő  véde lm e t b iz to s it 
(2. á b ra ) .

A  k iló s  m enny iségben  k a p h a tó  m in iu m  la k k ­
ben z in n e l vagy te rp e n tin n e l kb. 1 : 1 a rá n y ­
ban  h íg ítva  ecse tte l h o rd h a tó  fe l az e lő ző ­
leg fé m tis z tá ra  d ró tke fé ze tt és cs iszo lt fe lü le ­
tekre . A  d o b le m e ze k  és küszöbök b e lső  ré ­
szei. és az u ta s té r fenéklem ez kenendők !e 
e lső so rb a n . Fon tos szabá ly , hogy a ré te g  tűz­
veszélyessége m ia t t  a k ip u fo g ó  vezeték és d o b  
egy csepp  fe s té ke t se ka p jo n . Az erősen e l­
k o r ro d á lt  fe lü le te k  fényezéses ja v ítá s a  rem ény­
te le n  p ró b á lko zá s , m ert néhány h ó n a p  a lo tt  
le d o b já k  a  fes téke t.

A  rozsdae tte , lyukacsos lem ezrészek e la d á s  
e lő tt i e p o k itte s  vagy vasg ittes  k ikenése  és 
le fes tése  e rk ö lc s ile g  le g a lá b b  is v ita th a tó , 
m ásrészt rö v id  id ő n  b e lü l az e lő b b iv e l azo­
nos e redm ényre  vezet. A  va sg itt csak rozsda- 
m entes, t is z ta , száraz és zsírm entes fe lü le te ­
ken m a ra d  m eg, te lje s  m egszáradása e lő tt, 
fé lke m é n y  á l la p o tb a n  cs iszo lha tó  vagy resze l­
he tő . Az e p o k it t  töké le tesen  csak m űonyag - 
lem ezek ja v ítá s á ra , vagy ra g asz tásá ra  hasz­
n á lh a tó , fé m a lka tré sxe k  csők ve g y ile g  m a ra ­
to tt  á l la p o tb a n  ..v is e lik  e l "  ta rtó s a n  ezt a 
m ű a n ya g o t. , ,E lke n é s " he lye tt ezért h e ly e ­
sebb az e rősen  e lh a szn á ló d o tt lem ezrészok 
la ka to s  m u n ká va l k ija v ítá s a , to ld á s a , a m it  c é l­
szerű szakem berre  b ízn i.

VÉDJÜ K A KR Ö M O T IS

M ég T ra b a n to k o n  is lá tn i k róm o zo tt lö k ­
h á rító k a t és fényszórókere teke t, a m e lye ke t a 
kocs ik ra  a g y á rb a n  csak színnel lakkozva  
szere lnek fe l. A  ta lá lé k o n y  tu la jd o n o s o k  nem 
az e re d e ti a lka tré sze ke t cs iszo lta ttó k  és kró- 
m oz ta ttá k . hanem  20-20  F t-é rt ta r ta lé k  fény­
szóró -ke re teke t, 200 Ft-os á ron  , ,m á s o d ik "  lö k ­
h á r í tó k a t ve ttek  , ,n y á r i"  ha szn á ló ra . A  té li 
locs-pocs b e á llta  e lő tt  a d ísz-a lka tré szeke t

le sze re lik  a kocs iró l és szakszerűen becsom a­
g o lva , a g a rá zs  sa rkában te le lte t ik  á t. Ezt a 
p ra k tiku s  m e g o ld á s t még kevesen a lk a lm a z ­
zák. P ed ig  a té l nagyon á r t a  k róm o zo tt lök­
h á rító kn a k , d íszléceknek és ke re teknek  stb. 
Ezért te r je d  az e lo x ó lt  a lu m ín iu m , a  po líro ­
zo tt s p iá lte r  és a fém színű m űanyag -d íszek 
h a szn á la ta .

A  ra g y o g ó ra  p o líro zo tt k róm ra  cé lsze rű  szín­
te le n  n itró la k k , vagy más v é d ő ré te g  té lire  fe l­
v ite le  is. Az N D K  g yá rtm án yú  „C h ro m  und 
M e ta llp u tz "  paszta  he tenkén ti rendszeres hasz­
n á la ta  is jó  véde lm et nyú jt.

NE CSAK SZÉP, JÓ IS LE G YE N !

H a a kocsi kü lcs inének m e g ó vá sá ró l gon­
d osko d tun k, m ég in ká b b  ke ll tö rő d n ü n k  üzem- 
b iz to n sá g á n a k  e llenő rzéséve l. Ehhez em eljük 
ki az a k k u m u lá to rt (am ive l té le n  a  le g tö bb  
b a ju n k  le h e t) .  H a  esedékes, k ö zve tle n ü l a tél

M e g vé d i az  a jtó z á ra t a b e fa g y á s tó l a b e le ­
cse p p e n te tt könnyű o la j,  vagy a  b e fú jt  jé g ­
m entesítő .

2 5

R ozsdósodós-térkép. A 
pon tok h e lyé n  keressük * 
a re jte t t  rozsdásodás- 
gócokat.



A z  b h m i

B E M U T A T J A :

a korszerű 
ia m o s  szerelési 

anyagokat
TÖBBSZÖRÖS DUGASZOLÓ ALJZATOK

G yakran előfordul, hogy több  különböző, d e  azonos feszültségű á ram m al működő, egymás 
közelében elhelyezett készüléket kívánunk egy időb en  működtetni, azon ban  csak egy áram forrás  
(dugaszoló a ljza t) á ll rendelkezésünkre. Az ilyen  esetekben a lka lm a zo tt „T'*~elágazónól lénye­
gesen előnyösebb, kényelm esebb, azonkívül é letvédelm i és üzemi szempontokból egyaránt b izton­
ságosabb a  többszörös dugaszoló a ljza t a lka lm a zása .

A többcélú  igény figyelem bevételével fe jleszte tte  ki a  KO NTAKTA ALKATRÉSZGYÁR (B u d a­
pest, X X ., Dózsa György u. 53.) a  hármas és négyes dugaszoló a ljz a to t, valam int azok aszta li 
elosztóként is használható vá ltozata it.

b e á llta  e lő t t  cse ré ljük , úgy té l i  in d ítá s i g o n d ­
ja in k  fe lé t  egycsapásra  m e g o ld o ttu k . K öve t­
kezik a  d in a m ó  k is ja v ítá sa , kefecsere, k o l­
le k to r-tis z títá s , v a la m in t a  feszü ltség szabá­
lyozó té l i  üzem re v a ló  á tá ll í t ta tá s a .  N e ve ­
gyünk a k k u m u lá to rt ,,kéz a la t t " ,  s a já n d é kb a  
se fo g a d ju n k  e l.  Vegyünk ú ja t,  úgy az egy ­
éves g a ra n c ia  b ir to k á b a n  le g a lá b b  egy év ig  
b iz tosan  in d íth a tu n k .

A  ko rm á ny, a  fék  és a  fu tóm űvek k a rb a n ­
ta rtá s a , b e á llí tá s a , kenése és szükséges ja ­
vítása szakem ber fe la d a ta , ezerm este r-len dü ­
le tünk sohase ra g a d jo n  b e n n ü n ke t e f any- 
ny ira . hog y  p l. h á z ila g  á l lí ts u k  be a m e llső  
fu tóm űve t.

A  v ilá g ítá s -ve ze té ke k  c s a t la k o z á s a it is  v izs­
g á lju k  á t, t isz títsu k  meg az  e lszennyeződött 
csa tlako zás i p o n to ka t, húzzuk m eg a  szorító  
csava roka t. E llen ő rizzük  a  v ilá g ító te s te k  fo g ­
la la ta in a k  tis z ta s á g á t, az iz z ó k a t szorító  rugók 
nyom óere jé t, a  bú rá k  a la t t i  sz ige te lések  á l la ­
po tá t. H a  szükséges, ne s a jn á lju k  a pénzt cse­
rére.

A  té li h id e g - in d ítá s h o z  az akkum u lá to r 
üzem b iz ton sága  u tán  a g y ú jtá s  helyes b e á l­
lítása  a le g fo n to sa b b . E lle n ő rizzü k  a  g y ú jtá s ­
e losztó  te n g e lyé n e k  hossz- és o ld a lirá n y ú  
c s a p á g y já té k á t, az t szüskég esetén perselyez- 
tessük, va g y  cse ré ljük . G yú jtó g ye rtyá k -, m eg­
szakító ka la p á cs -, ü l lő  és ko n d e n zá to r cseré je  
ilyenko r cé lszerű .

A  fé k fo ly a d é k  sz in tjének h a v i 1 -2  mm-es 
esése a fé k b e té te k  kopása m ia t t  term észetes.

ám  enné l n a g y o b b  fogyás esetén sürgősen 
v izsgá ltassuk á t a  fékre ndsze rt. S o ka t e lá ru l 
a kocsi a la t t  re g g e l ta lá lh a tó  n éh ány  cse p p  
o la j.  H a a fé k h e n g e r a la t t  lá tju k , az  é le t­
veszély m ia tt a z o n n a l v igyük  m űhe lybe  a ko ­
cs it.

A  k a rb u rá to r te lje s  szélszere lése, c sa to rn á k  
és fúvókák g o n d o s  m osása, t isz títá sa  is  e le n ­
g e d h e te tle n ü l fo n to s . A z  üzem anyagvezetékek 
csa tla ko zó it húzzuk m eg, ese tleges sz ivá rgá s 
észle lésekor ke ressük m eg a h ib a  h e lyé t. A  
sz ivá rgó  üzem anyag tű z - és robban ásveszé ly t 
okoz, a h ib á t a  s é rü lt  csőrész, vagy c s a t la ­
kozó cseré jéve l h á r í ts u k  e l.

Az ékszíj e lle n ő rzé se , b e á llí tá s a  va g y  cse­
ré je  is  ilye n ko r id ő sze rű . A  tú l feszes éksz íj 
tönkre tesz i a d in a m ó c s a p á g y a t, ezért sz ig o ­
rú a n  ra g a szko d ju n k  a g yá ri e lő írá s  s ze rin ti 
ékszíj-feszességhez. Az o io jtü k rö s  lé gszű rő  
tis z títá sa  után ne fe le d jü n k  o la ja t  tö lte n i a 
tá r.yé rbc .

E llenőrizzük a kocsi g u m is z ig e te lé s e it és 
tö m íté se it. M e g ra g a sz tá su k , ja v ítá su k , cse ré ­
jü k  kü lönösen az a jtó k o n  nem  luxus, m e rt a 
beázás és a b e fú jó  szél m eghű lés t, k e l le ­
m etlenségeke t, k o rró z ió t eredm ényez.

V ízhűtés esetén a hű tő rendszer „ fa g y á l ló ­
v a l "  fe ltö lté se , a  h ű tő zsa lú , a te rm o sz tá t és 
a v ízszivattyú e lle n ő rzé se  is  e le n g e d h e te tle n , 
csakúgy, m in t a  té l i  g u m ik  fe lsze re lése , az 
e lek trom os p á ra m e n te s ítő k  és fű tő -b e re n d e ­
zések k a rb a n ta rtá sa .

K - i.

2 0



M űszaki je llem zők:

Névleges feszültség 250 V 
Névleges á ra m ­

erősség 10-16 A
V illam os sz ilá rd ­

ság 2000 V eff 50 Hz
Szigetelési

e llen á llá s  m in. 5 Mohm 
É le tta r­

tam  5000 csatlakoztatás

1.
Falon kívü li négyes csa tla ­
kozó a ljz a t körvonalra jza

2 .

Aszta li k iv ite lű  négyes csat­
lakozó a ljza t körvona lra jza

3.
Falon kívü li hármas csa tlako­
zó a ljza t körvona lra jza

4.
Aszta li k iv ite lű  hármas csa t­
lakozó a ljza t körvona lra jza

•
Felvilágosítást ad :

KONTAKTA ALKATReSZGYAR 
Kereskedelm i Főosztály 
Budapest, XX., Dózsa György 

.u. 53
Tele fon : 479-793 
Telex: 716

( - )



Fo ly ta tás  a 18. oTcla lró l

csókra  ra g a sz tju k . Száradás 
u tá n  a fu tó fe lü le te t ho rn yo lju k .

A  hátsó te n g e ly  szere lésekor 
úgy helyezzük e l a m otort, 
hogy dörzskereke csúszásm en­
tesen a d ja  á t a fo rg a tó  nyo- 
m a té ko t a há tsó  ke rék  a b ro n ­
csának.

V a lam enny i rész e lkészü lte  
u tán  ö s s z e á llí t ju k  az a lváza t, 
a  vezetékeket a m o to rh o z  kap 
cso ljuk , k ip ró b á lju k  a  m ene­
té t, s e lle n ő rizzü k  a  vezető­
k o r és az első te n g e ly  ru g a l­
m asságát. Ezután a p á ly á n  is 
k ip ró b á lt  a lváz ra  h á ro m  M2-es 
csava rra l fe lsze re ljü k  a  karosz- 
szériá t, m elynek fo rm á já t  és 
e lkészítését a m o d e lle z ő  fa n ­
tá z iá já ra  bízzuk.

Az 1. á b ra  a v e z e tő la p  egy 
m ás ik  vá ltoza tá t, a R e ve ll-gyá r 
1 :24-es m o d e lje ih e z  készített 
v e z e tó la p já t m u ta tja . Lényegé­
ben azonos a 2. á b rá n  lá t­
h a tó  ve ze tő la p p a l. A z  á b ra  jó l 
s zem lé lte ti az á ra m sze d ő k  rö g ­
zítését. Fontos, hog y ezek a jó  
é rin tkezés c é ljá b ó l ru g a lm a sa k  
és fém tiszták le g ye n e k , s ne 
n yú lja n a k  tú l a v e z e tő la p  h á t­
só perem én.

A  3. áb ra  egy g y á r i a lváz 
1 : 24-es m ode llhez  ké szü lt vá l­
to z a tá t szem lé lte ti. A z  e le k tro ­
m o to r i t t  is ke resz tben  helyez­
ke d ik  e l az a lv á z o n , s ten ­
g e lye  párhuzam os a h a jtó ke ­
rekek tenge lyéve l. A  m otor 
tenge lyén  0  6 m m -es közve­
t í tő  (fogas) kerék van , ráhú ­
z o tt gum icsővel. A  m o to rt  ru­
g a lm a sa n  rögz íti az a lvázra , 
m ert a h a jtó e rő t a közvetítő  
kerék dörzsha jtás  ú t já n  viszi 
á t  a m ode ll há tsó  ke rekére .

F o ly ta tás  a 22. o ld a lr ó l

vezeték b a n á n d u g ó v a l, ille tve  
krokod ilcs ipessze l a végén, 
a m e lly e l a u tó a n te n n á h o z , kis 
té re rő  esetén a s z ta li lá m pa 
vasvázához, vagy jó  fö ld e lé s ­
hez, p l. vízvezetékhez c s a tla ­
kozha tunk.

A  segé dberendezésse l mű­
kö d ő  középhu llám ú vevő érzé­
kenysége a rö v id h u llá m ú  sáv­
ban  te ljesen  e g ye n é rté kű  egy 
jó m in ő sé g ű  RH ve vő jé ve l. A 
m in takészü léke t 118 X  84 V  32 
mm-es m űanyag d o b o z b a  he­
lyeztük el.

BEÁLLÍTÁS
Az e lő té t a kö zé p h u llá m ú  

rá d ió tó l te ljesen  k ü lö n á lló ,  
rö v id h u llá m ú  vevőkészülék,
a m e ly ik  a vett rö v id h u llá m ú  
je le t  lekeveri a k ö zé p h u llá m ú

Az 1 :24 m ére tben készü lt 
a u tó m o d e lle kh e z  a köve tkező  
m ére tek fe le ln e k  meg a le g ­
jo b b a n  :

Az e lü ls ő  kerekek le g k is e b b  
á tm é rő je  22 mm, a le g n a g y o b b  
30 m m. A  kerekek szélessége 
m in im um  5 mm. A  há tsó  ke re ­
kek á tm é rő je  22—32 mm, le g ­
n a g yo b b  szélessége 16 mm.

A h á tsó  kerekek a b ro n csa i 
— a m o to r fo rg a tó n yo m a té ká - 
nak le g h a tá so sa b b  á tv ite le  
c é l já b ó l — széles fe lfekvésse l, 
jó l ta p a d ja n a k  a p á lya  fe lü le ­
téhez. Ezért könnyebb m o d e l­
lek ke reke ihez  és ha az á t té ­
te l a rá n y a  következtében k i­
sebb a ha jtó ke ré k  fo rd u la ta ,  
p u h á b b  g u m it haszn á lju n k .

A  m o d e ll sebessége, veze t­
he tősége és fekvése a  k ü lö n ­
böző k a n ya ro kb ó l és e g ye n e ­
sekbő l á l ló  pá lyán  a  h á tsó

sávra. A  lekevert je le t  s a já t 
fe rr it  a n te n n á ja  seg ítsé géve l 
k isu gá rozza  és in d u k tív  c s a to ­
lás ú t já n  a  közép hu llám ú  vevő 
fe rr it jé re  ju t ta t ja .  A zt rá d ió n k  
k ö zé p h u llá m ú  adá skén t vesz i, 
tehá t kö zé p h u llá m ú  vevőkészü­
lékünk sem m ifé le  á ta la k ítá s t  
nem ig é n y e l. A  rö v id h u llá m ú  
véte l a g y a k o rla tb a n  úgy tö r ­
té n ik , hog y  a  b e ka p cso lt rö ­
v id h u llá m ú  egységet kö zve tle ­
nül a kö zép hu llám ú  rá d ió k é ­
szülékhez helyezzük, így a ké t 
be rendezés egym ással p á rh u ­
zamos h e lyze tbe  ke rü l. Ekkor a 
két készü lék  fe rr ita n te n n á ja  is 
pá rhuza m os egym ássa l és a 
kis tá vo lsá g  m ia tt lé tre jö n  kö ­
zöttük az in d u k tív  csa to lá s . Ez­
után a közép hu llám ú  vevőn 
m egkeressük a rö v id h u llá m ú  
adá st (1620 kHz kö rü l m e g v á l­
tozó za j je lz i) ,  m a jd  a rö v id ­

abroncsok fo rm á já tó l is függ. 
Ezért a fu tó fe lü le te t  kissé kú­
posra fo rm á lju k , kü lső  é lé t kb. 
2 mm, a b e lső t p e d ig  kb. 1 
mm á tm é rő jű  Ívben köszörü l­
jü k  le. Az így  k ia la k í to tt  h á t­
sókerekek n a g y o b b  sebessé­
gekné l is  jó l veszik a kanya­
rokat.

A  m o d e ll ka rosszé riá ja  a 
m odellezés szokásos m ódsze­
re ive l b á rm ilye n  a n ya g b ó l ké­
szíthető ( fa , p a p ír ,  fém , m ű­
anyag) .

hu llá m ú  egységen a venn i k í­
ván t m űsort.

M űsorvé te l a rö v id h u llá m ú  
a d a p te rre l 49 m é te rtő l 25 mé­
te r ig  lehetséges, a véte lhez 
csak egyszeri sávvá ltá s  szük­
séges. Az a d a p te rh e z  k ívü lrő l 
— fo g la la to k o n  ke resz tü l duga- 
szo lha tóan  h á ro m  árnyéko lt 
rezgőkör c s a tla k o z ik  (L1C1, 
L2C2, L4C p). A  sávvá ltáskor 
ezeket a re zg ő kö rö ke t ke ll le ­
cse ré ln i. Az egysze ri sávvál­
tá s i lehetőség te h á t összesen 
6 db  d u g a s z o lh a tó  rezgőkört 
ig énye l. A  kü lö n b ö ző  h u llá m ­
sávokon h a szn á lt teke rcshá r­
m asokat cé lszerű  egym ástó l 
szín je lzéssel m e g kü lö n b ö z te tn i, 
a sávon b e lü li d u g a szo lá s i sor­
rende t p e d ig  szám sorrendde l 
egyé rte lm űvé  te n n i.

A  H O B B Y  nyom án 
V. P.



cSzáhanűoéiu/ klinika
A szobanövény kedvelők gyakori kérdése, hogy mitől sárgul, pusztul egyik, 

vagy másik növényük, és hogyan védekezzenek ez ellen? Ezért mutatjuk be a 
legveszélyesebb, a leggyakoribb betegségeket, kártevőket és ismertetjük az ellenük 
alkalmazható védekezési eljárásokat.

*  *
Gyökérrothadás. Leggyako­

r ib b  panasz, hogy a g on dos­
nak tűnő  keze lés  e lle n é re  is 
m e g á ll a növény fe jlő d é s e , 
m a jd  le v e le i s á rg u ln i és h u l­
la n i kezdenek. H a  a „ b e te g ”  
növény fö ld la b d á já t  k iü tjü k  a 
cse répbő l, a z t lá t ju k , hogy a 
gyöké rvégek b a rn á k , rosszabb 
esetben a g yö ke re k  nag y  része 
e lb a rn u lt  (1 ), m e g p u h u lt, a m i­
nek re n d sze rin t a túlöntözés az 
oka. A  növényt csak a gyors 
beavatkozás m e n th e ti meg.

Bontsuk szét a  g y ö k é rla b d á t, 
a még fe h é r, kem ény, egészsé­
ges részrő l é le s  késsel vá g ju k  
le az e lh a lt  gyöké rrészeke t és 
a to v á b b i p u sz tu lá s  m ege lőzé ­
sére a ke le tke ző  va s ta g a b b  
g y ö k é rfe iü le te k e t m ártsuk fa ­
szénporba . Ezután a  növényt 
ü ltessük vissza az e re d e ti cse­
répbe. va g y  ha  a gyökerek 
nagy részét le v á g tu k , egy  k i­
sebb cse ré p b e , hom ok és laza 
fö ld  e g y e n lő  a rá n yú  keveré­
kébe. A  g y ö ké rp u sz tu lá sb ó l 
„k ik e z e lt ”  növé nyt m e leg  szo­
báb a n  á l lí ts u k  v ilá g o s , de  nem 
n a p sü tö tte  h e ly re , és a leve­
lek p á ro lo g ta tá s á n a k  csökken­
tésére n éh ány  n a p ra  borítsunk 
rá m ű a n y a g fó liá t .  A  to v á b b ia k ­
ban csak ó v a to sa n  öntözzük.

Levéifoltosodások. K ülönösen 
o fikuszok, o b ro m é lió k , a san-

*  *
sa v ie riá k  —, d e  m ég sok más 
növény le y e lé t is  — e lcsú fítjá k  
a k ise b b -n a g yo b b  e lszá ra dó , 
vagy e lv izenyő södő  fo lto k . 
Ezek részben h ir te le n  hőm érsék­
le t v á lto zá s tó l, a la cso n y  vagy 
épp en  tú l m agas hőm ér­
sé k le ttő l, n a p é g é s tő l, f ig y e l­
m e tle n sé g b ő l a d ó d ó  sérü lés­
tő l ke le tke zhe tn ek, am elyek 
e lle n  m ár csak a n n y it tehe­
tünk, hogy le v á g ju k  a csúf le ­
ve le t, és jo b b a n  ügye lünk  nö­
vénye inkre .

A  le v é lfo lto k o t kü lönböző

*  H« *
g o m b a b e te g sé g e k  is o ko zh a t­
já k  (2 ). A  g o m b á so d á s t. a rró l 
ism e rh e tjü k  fe l, hogy a fo lto k  
közepén  a p ró , fekete p o n to cs ­
ká ka t lá tu n k , azok a kórokozó 
g o m b a  szapo rító -kép le te i. A  
g o m b a fe rtő zé s  nyomán k e le tk e ­
ző fo lto k  nem „ tö rö lh e tő k  le ”  
a le ve le k rő l, de  ú ja b b a k  k i­
a la k u lá s á t e lke rü lhe tjü k , ha  a 
növényeke t gom baö lő  szerre l 
beperm etezzük. A le g tö b b  le- 
v é lfo lto s o d á s t okozó g o m b a b e ­
tegség  e lle n  hatásos a Z in e b  
nevű növényvédőszer a m ib ő l,  
0,2—0,3% -os perm etlevet készít-

*  *  * *  H« * *  Hí
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sünk (egy l i te r  v ízben  2—3 g -o t o ld ju n k  f e l ) . A 
pe rm e tlé b e  ke ve rjü n k  lite re n ké n t 0 ,2 -0 ,3  g 
nedvesítőszert (C ito w e tt, S a n d o v ít, conc .), 
hogy a pe rm e tlé  jó l  m e g ta p a d jo n  a  leve leken. 
H a nincs s p e c iá lis  m érlegünk, a  v iszonylag  
kis m ennyiségben szükséges sze re kb ő l h íg ítá s ­
sal készíthe tünk m e g fe le lő  töm é nységű  o ld a ­
to t. A  m é rle g ü n kö n  m érhető legkevesebb  
m ennyiségű szert o ld ju k  fe l v ízben , m a jd  e b ­
bő l a tö rz s o ld a tb ó l a n n y it m e rítsünk k i, hogy 
vízzel egy li te rre  h íg ítva , a k ívá n t töm énységű 
o ld a to t kap juk .

A  tőrothadás (palántavész) m a g ró l ke lt, a 
frissen sza p o ríto tt és a  még f ia ta l növénykék 
töm eges p u s z tu lá s á t o kozh a tja . T ö b b fé le  kó r­
okozó id é zh e ti e lő . Tünete  az, h o g y  a  szár köz­
ve tlen ü l a fö ld  fö lö t t  e lvékonyod ik , m e g b á m u l 
és o tt le g tö b b szö r e l is  tö rik  (3) ■ H a  a  m e g tá ­
m adott p a lá n ta  fe ls ő  része le vágva  és e ldug - 
ványozva m eggyöke resed ik , m ég m egm ent­
hető  a növény, — k ü lö n b e n  nem. A  tő ro th a d á s  
e lle n  a d u g vá n yo ka t és a m agve tés t öntözzük 
be nég yze tm é te re nkén t 2,5 f ite r  0,5 % -os tö ­
m énységű Z ineb  o ld a t ta l.

Növényi tetvek. Ezek a szobanövények egy ik  
legveszé lyesebb á l la t i  ká rtevő i. K ü lönö sen  ve­
szélyesek a  pajzstetvek, m ert a zo k  e lőször a 
leve lek fo n á k já n , és az é rzugokb an , a le vé l­
nyé l tövében  b ú jn a k  m eg és m ire  észrevesszük 
je le n lé tü k e t, m ár e l le p ik  az egész növé nyt (4 ). 
H a  m e g te le p e d n e k , többségü k m o zd u la tla n n á  
vá lik , de re n d ü le t le n ü l tovább  sz ív já k  a nö­
vény tá p lá ló  n e d v e it, te h á t g y e n g ít ik  a nö­
vényt, g á to l já k  fe jlő d é s é t. R e ndsze rin t gom ­
bostű fe j nag ysá g ú a k , barnás, v a g y  szürkésfe­
hér színűek.

A  levéitetvek (5) ugyancsak sza p o rá k , de 
rendszerin t a m ég zsenge h a jtá scsúcsoka t, f ia ­
ta l leve lek fo n á k á t  le p ik  el nag y töm e gben , 
és így könn yebben  észrevehetők. A  m e g tá m a ­
d o tt  ha jtá sok , le ve le k  m e g g ö rb ü ln e k , d e fo r­
m á lód nak, fe jlő d é s ü k  m egokad .

A molytetvek va g y  lisztecskék a p ró , fe ­
hé r m o ly lepkékhe z -hason lítanak — nagyrészt 
repü lőképesek, csak  röv id  id e ig  te le p e d n e k  
m eg a le ve lek  fo n á k já n  (6). H a  te h á t  rend ­
szeresen á tnézzük a  növényeket, a  lisztecskék 
nem sz ívo g a th a tn a k  hosszú id e ig  észrevé tle ­
nü l, m ert a növények m ozga tásako r fe lrö p p e n ­
nek és szin te fig ye lm e z te tn e k , h o g y  védekez­
zünk e llenü k .

A  kü lönböző  te tve k  e lle n  azok a  pem etező- 
szerek a le g h a tá so sa b b a k , am e lyek  a  le v é lfe ­
lü le trő l besz ívódna k a növény s e jt je ib e , és 
így a te tvek a növény nedvével e g y ü tt  a szert 
is  m agukba sz ív ják , e lpusz tu lnak . Ezek a nö­
vényvédőszerek a z o n b a n  az e m b e rre  is  vészé 
lyesek, ezért csak a kevésbé m érg ezők  hasz­
n á la tá t a já n lh a tju k ,  am ilyen  a  L e b a yc id  50 
EC. Nogos 50 EC. Foszfotíon , D itr i fo n  50 WP 
(a ttó l fügően , m e ly ik  ka p h a tó ).

A  fe lso ro lt sze rekbő l a cso m a g o ló  a n ya g u ­
kon ta lá lh a tó  h a s z n á la t i u tas ítás  sze rin t ké­
szítsünk pe rm e tle ve t, és a növényeke t ugya n ­
csak a csom ago láson  fe ltü n te te tt  óvó rend sza ­
bá lyoknak m e g fe le lő e n , nagy k ö rü lte k in té sse l 
perm etezzük.

A takácsatkák (vö röspókok) szám ára  kedve­
ző a száraz, m e leg  levegő  (7). G y e n g ítik  a  nö­
vényeket, és a le v e le ik  sá rg u lá sá t okozzák. Je­
le n lé tü k  b iztos tü n e te , hogy a m e g tá m a d o tt nö­
vények le ve le i kö zö tt fénysugá rban  f in o m  szö­
vedékszá lak c s il la n n a k  meg.

E lszaporodásuk m ege lőzhe tő , ha  a növények

le v e lé t le g a lá b b  hetente puha , nedves szivacs­
csa l lem ossuk, de még jo b b , h a  azo ka t a zu­
h a n y ró z s á b ó l k iá ra m ló  la ngyos  víz sug a rá b a n  
m e g fü rö sz tjü k . A taká csa tká k  e lle n  a Lebay­
c id  50 EC, vagy a Nogos 50 EC szerek haszn á l­
h a tó k  eredm ényesen . (F ig y e le m ! M iv e l a n ö ­
vényvédőszerek egyrésze m érgező , a  perm e te ­
zést le h e tő le g  a szabadban  végezzük, kezünk­
re p e d ig  húzzunk g u m ike sz tyű t!)  K. L.



C s i n á l d  

magad !..
Ha berendezési tá rgya inka t cseré l­

jük, á trendezzük, m odern izá ljuk, -  la ­
kásunk m egv ilág ítása , egy-egy részle­
tének fénnye l kiemelése, hangulatossá 
tétele ts m ódosításra  szorul. •

Rendszerint az ilyen vá ltoztatásokkor 
kerül sor a berendezési tárgyakhoz 
stílszerűen a lka lm azkodó  ú j v ilág ító tes­
tek, lám pák kivá lasztására. S mert azok 
nemcsak a fényt b iztosítják, hanem íz­
lésünkét is tükrözik, a válogatáshoz 
most bp lam poernyö  választékot a já n ­
lunk a „ s a já t"  lám pa készítőknek.

M ár az ernyő fo rm á jának kiválasztása 
e lő tt döntsük el, hogy a borítást m ajd  
milyen anyagbó l készítjük. Ha az ernyőt 
nem sik, vagy hengerfe lü le tek, hanem 
gömb vagy egyéb görbe fe lü le tek h a ­
tá ro lják, -  úgy pap irb o ritá s t nem a lk a l­
m azhatunk, m ert azon gyűrődések ke ­
letkeznének. G örbe  fe lü lethez a textil, 
vagy a m űanyag-szövet a le g a lka lm a ­
sabb. Borításhoz fe lhaszná lha tó  a te t­
szetős és o lcsó lem osható tapéta , -  de 
készíthetünk b u rko la to t ra jz lapbó l <s, 
amelyet vizfestékkel színezünk, m ajd 
száradás u tán  lakkozunk. A ta p é tá t 
vagy a ra jz la p o t a fényáteresztó képes­
ség növelése cé ljá b ó l fe lhasználás e lő tt 
pa ra ffin n a l itassuk át.

AZ ERNYŐ VAZA

3 mm á tm érő jű  vashuzalból, fo rrasz­
to tt kötésekkel készül. A legnagyobb 
vázelemeket lehe tő leg  egyetlen szálból, 
fo lyam atos h a jlitá ssa l a lakítsuk ki, hogy 
minél kevesebb forrasztásra legyen 
szükségünk. A ha jlitá so ka t célszerű sab­
lonna l végezni, úgy valamennyi m eg h a j­
líto tt elem  egyform a lesz. Az égő fo g ­
la la tá t be fog a d ó  gyűrű ta rtó lá b a it, -  
kü llő it a váz keretéhez forrasszuk.

A váz elkészülte  után hozzá fogha­
tunk

A BO RITO ANYAG  KISZABÁSÁHOZ.

H átsó-be lső borítónkon egy csonka­
kúp a lakú  ernyő készítésének m űvele­

te it lá tha tjuk . Akar karton, akár textil 
a borítás anyaga, célszerű előbb p a ­
p írbó l sab lont készíteni. Csonkakúp ese­
teben a sablon szerkesztése a követke­
ző: lem erjük a váz két (alsó-fe lső) kör­
gyűrű jének az átm érő jé t, továbbá a két 
körgyűrűt összekötő egyenes hosszát 
(pa lás t m agasság). Az ada tokbó l a p a ­
p írra  egyenlő szárú trapézt szerkesz­
tünk. Ez lényegeben az ernyő körvonal­
rajza (árnyképe) lesz. A trapéz szárait 
meghosszabbítva, megkeressük azok 
m etszéspontját. E m etszéspontból két 
körívet Huzunk a trapéz ké t-ké t mellettes 
sarkon keresztül (A, B, C kép). A két 
körív lesz az ernyő alsó és felső szele.

Ezután a körgyűrűk kerü letét fe lm ér­
jük a körívekre. (A kisebbik gyűrű hosz- 
szát a kisebbik sugarú körívre!). A 
m in tá t körös-körü l 1 cm es ráhagyással 
k ivágjuk, m ajd a vázra helyezve e lle n ­
őrizzük, hogy helyes volt-e  a szerkesz­
tés. Ha igen, akkor a sablon fe lhasz­
ná lásáva l már k iszabhatjuk az anya­
got. A borítást a vázra ragasztással 
vagy kéziöltésü varrással erősítsük fel. 
A m űvelet elkezdését m egkönnyithetjük, 
ha a boritás t ruhaszárító csipeszekkel 
több  helyütt a vázhoz szorítjuk (D, E, 
F, G, H kép).

D ivatos lám paernyót készíthetünk, ha 
a vázat vékony, színes m üanyagszálla l 
fon juk be. A , szálat a váz körül spirál 
a lakban  körbe tekerjük, s közben m in­
den függő leges összekötő szálra kétszer 
rácsavarjuk. Ezzel b iztosítjuk a szálak 
egym ástól egyenlő távolságának ta r ­
tását.

Érdekes lóm paernyöt készíthetünk mű­
anyag lapokbó l is. A 2 -4  cm széles és 
20-25  cm hosszú lapoka t rövidebb élük 
mentén összeragasztjuk. Az így kapott 
négyszög a lakú kereteket 45 -kai e lfo r­
gatva egymásra helyezzük és összera­
gasztjuk. A kereteket a lu l és fe lü l le ­
mezzel zárjuk. (Hátsó-külső színes bo rí­
tónkon a ba l o lda li kép.)

A kész lám paernyöket vagy fe lfü g ­
gesztjük vagy á llványra helyezzük. A



képen látható állólámpa-állvány (A) el­
készítéséhez nem kell mást tenni, mint 
az állványt alkotó alucsőre megfelelő 
méretű és „felületkezelt" cérnaorsókat 
és fafogantyúkat felváltva húzni. Felü­
letüket vagy befestjük, vagy natúr szín­
ben hagyva, gondos csiszolás után be­
lakkozzuk. A tartócsővet megfelelő á t­
mérőjű deszkalapba süllyesztjük. A fog­
lalat a csőre menetes csatlakozással, 
vagy szűkitővel erősíthető fel.

Az elektromos vezetéket célszerű alul 
elvezetni, mert úgy kisebb a felborulás 
veszélye. A lámpa ki- és bekapcsolása 
megoldható a foglalattól lelógó átme­
nő-kapcsolóval, vagy az alapba szerelt

nyomógombos kapcsolóval is. A lámpa 
stabilitását növelhetjük, ha az alapba 
nehezéket szerelünk.

Asztali lámpa (B) készítésénél a burát 
műanyag, vagy üvegpohárból is kiala­
kíthatjuk. A lámpa csöve lehet pl. egy 
régi csillár karja, amelynek egyik végét 
csavarkötéssel keményfa talphoz erő­
sítjük, a másik végére pedig egy régi 
hőpalack tetejét rögzítjük, szintén csa­
varkötéssel. Az üvegburát epokittel ra­
gasztjuk a fémhez. Hasonló lámpa 
üveg helyett fém burával is kialakítha­
tó. Fém burának pl. az üzletekben 
kapható mélyhúzott alumínium virág­
tartó is felhasználható. k o v A t s  l a j o s
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