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Ta lá n  az egyik legérdekesebb és 
legősibb társasjá ték a malom. 
De még ezt a nagyon k ia laku lt 

já té ko t is m odern izá lhatjuk, ha három ­
dim enzióssá a lakítjuk.

Ez úgy történ ik, hogy egymás fö lé  
helyezünk három, á tlá tszó  táb lá t. (Az 
alsó m ár készülhet á tlá tszatlan anyag­
ból is.) Az egyszerűség kedvéért egy- 
egy tá b lá n  csak k ilenc pont van, ezért 
az összesen 27 pontra  a játékosok 14 - 
14 fekete, ille tve fehér golyót rakhatnak 
le. V iszont nemcsak az a malom, ha 
egy tá b lá n  sikerül egy sorban, egymás 
m elle tt, vagy átlósan elhelyezni három 
go lyót, hanem az is, ha a három tá b ­
lán egymás a lá, függőlegesen, vagy 
á tlósan  kerül három, azonos színű golyó.

A  malom jo g o t ad  a másik já tékos 
egy go lyó jának levételére. Ha már 
m inden golyót le raktak, a saját golyók 
(aká r másik szintre) átrakásával is a la ­
k ítha tó  malom, de a golyót csak a m el­
le tte , vagy a la tta -fe le tte  levő üres hely­
re lehe t á trakni.

H árm on is lehet sztereo-molmozni, 
de akkor m inden játékosnak 7—7, e l­
té rő  színű go lyó ja  legyen. Jó harm adik 
színnek o piros, vagy zöld.

A szükséges anyagok:

3 d b  1 mm vastag 250X250 mm-es p lex i la p  
4 d b  20X20-as, p u h a fa lé c , 280 mm hosszú 
4 d b  2X 40X 274 mm-es (2 db  270 hosszú) ré ­

te g e lt  lem ez
28 d b  0 20-as fa g o ly ó  (14 fehér, 14 feke te , 

— i l l .  3 X 7  fekete , fehér, p iro s ) 
16 d b  kis facsavar 

2 d b  m űanyag tá lc a , a go lyóknak.

Először méretre vágjuk o darabokat, 
m a jd  körzővel e lőkarcolva elkészítjük a 
p lex i- lapok  lyuk ja it. Befűrészeljük a léc­
lá b a ka t és becsavarozzuk az alsó, ösz- 
szefogó lemezekbe. (A két hosszabb le ­
mez szembe nézzen, úgy e jfed ik a rö- 
v idebb  lemezek bütü jét.)

A  csavarokat ne húzzuk meg, hanem 
e lőbb  óvatosan csúsztassuk helyükre - ,  
a lu lró l kezdve a p lex i-lapokat. Nem 
lesz nehéz, hisz a plexi kissé m egha j­
lítha tó . Ha m ind jó l a résekbe került, 
meghúzzuk a facsavarokat és a résekbe, 
a p lex i-lapok fö lé  hidegenyvet, vagy 
epok itto t nyomunk késpengével.

SZ. J.



a s z t a l i  f ű r é s z

A  M U L T IM A X -b a rká cs  szer­
szám készle t is m e rte té sé ve l la ­
p u n k  1967. ja n u á r i szám ában 
fo g la lk o z tu n k  e lő szö r. Azóta 
m á r sokezer kész le t t a lá l t  gaz­
d á ra .  A  m ost b e m u ta tá s ra  ke­
rü lő . a s z ta lta r to z é k ra  fe lsze­
re lh e tő  -  a  M U LT I M A X  kész 
Jethez ta rto z ó  — Z H K  250 t í ­
pusú  körfű réssze l m ég  számos 
m ás. p o n to sa b b  m un ka m ű ve le t 
is  e lvégezhe tő .

M in t  ism eretes, az  e rede ti 
kö rfű rész-egység  kéz i m o zg a tá s ­
sa l jó l  a lk a lm a z h a tó  fa , vagy 
m űa n ya g  v á g á sá ra , d a ra b o ló  
sá ra . D e a m unka a  kéz i ve 
ze tés m ia tt nem  p o n to s . A  kö ­
vetkezőkben  is m e r te te tt  , ,asz­
t a l r a " ,  ( fű ré s z á llv á n y ra ) rö g ­
z íth e tő  körfű rész v is z o n t úgy 
H a szná lh a tó , a k á r e g y  k ism é­
re tű  ip a r i kö rfű rész. Fő e lőnye 
a m é re tta rtá s  (p l.  lé ce k , vagy 
cs íkok  d a ra b o lá s á n á l a z o k  p á r­
huzam osak és azonos m ére tűek 
le s z n e k ).

ELKÉSZÍTÉSE

A  körfű rész t ta r tó  á llv á n y u n k  
lá b a z a ta  (3) 4 d b  2 0 X 20X 2 30  
m m -es szögvasból ké szü l. A 
szögvasak fe lső  v é g e it  p á ro n ­
kén t. m in t azt az á b ra  is  mu­
ta t ja  kb . 20—22 mm hosszon -  
d e  csak az egy ik  o ld a lla p o t  -  
le fű ré s z e ljü k , s a  m e g m a ra d t 
részt d e rékszög ben  b e h a jlí t ju k ,  
( rö g z íté s  c é ljá b ó l a  b e h a jlí tá s  
e lő tt  6.1 mm-es ly u k a t fú ­
ru n k  a z o k b a ). A  szögva sak a l­
só vé g e it az e lő b b iv e l aconos 
m ód o n  a la k ít ju k , d e  kb . 30—32 
mm hosszon. Ü g y e ljü n k  a rra .

hogy a h a jlí tá s o k  után a négy 
lá b  hossza e g y fo rm a  legyen.

Az a s z ta lla p  (1) 4 X 2 0 0 X  300 
mm-es a lu m ín iu m -le m e z  (az 
a lu m ín iu m la p o t gon dosan  vá ­
lasszuk k i. s h a  ke ll egyenges­
sük). Az a s z ta lla p o n  je lö l jü k  
be az á b rá n  m e g a d o tt fu ra to ­
kat. s a  k ö rfű ré sz t rögz ítő  fu ­
ra tokon k ívü l va la m e n n y it fú r ­
juk ki (az M ó-o s  csovoroknpk

6.1 mm-es, az M5-ös c s a v a ro k ­
n a k  p e d ig  5.1 mm-es ly u k a k a t 
f ú r ju n k ) . A körfűrész szám ára  
10X 140  mm-es hornyo t ké sz ít­
sünk a  la pba . Ezután a  fű ré s z ­
tá rc s á t.  a horony közep é re  á l ­
l í t ju k  (a  horony vé g e itő l é’s o l ­
d a la i t ó l  a tárcsa e g y fo rm a  tá ­
v o ls á g ra  legyen), s fű ré s z g é ­
p ü n k e t ebben a h e ly z e tb e n  
pá rhuza m -szo rítókka l, az asz­
ta l  a ls ó  la p já ra  e rő s ítjü k , 
m a jd  a fe lfogó  fu ra to k a t e g y ­
sze rre  fú rju k  á t m in d k é t la ­
p o n .

A z  á llvá n y  -  a s z ta lla p  (1) 
és lá b a k  (3) -  ö s s z e á llí tá s a  
v a la m in t  a M U L T IM A X " k ö r­
fű ré s z  (19) fe le rősítése u tá n  
e lk é s z íth e tjü k  az á l lí th a tó  veze ­
tő lé c e k e t.

A  tá v ta r tó  (4) szögvasat m é ­
re tre  v á g ju k . A két U -a la k ú -  
ra  m e g m u n ká lt vezető le m ezt 
(8 ) az á b rá n  m egado tt tá v o l 
S á g o k ra  a távtartóhoz hegeszt- 
jü k . Ezu tán  a szögvas fe lfe k v ó  
és tá m a sz tó  fe lü le té t s im á ra  
e g y e n g e tjü k , reszeljük és c s i­
s z o lju k , m ert a jó l m e g m u n ­
k á lt  fe lü le t tő l függ m a jd  a  fű ­
része lés pontossága is.

A  tá v ta r tó  (4) gyors és p o n ­
tos  m é re tre  á llítá sa  az a s z ta l­
la p ra  (1) b e je lö lt, k é to ld a li ,  
m illim é te r-b e o sz tá ssa l b iz to s it-

TÉTEL-
S Z Á M

ANYAGJEGYZÉK

( i ) 1 d b  a s z ta lla p  (A I.) 4X 200X300
(2) 1 d b  to ló la p  ( A .00.11.) 3X 85X 13 5
(3) 4 d b  lá b  (a c é l) 20X 20X 230
(4) 1 db  tá v ta r tó  szögvas 20X 20X 310
(5) 1 d b  s z ö g b e á llí tó  vas 2 0X  20X120
(6) 1 d b  h o rn y o lt ívvas 3 X 3 0 X 9 0
(7) 1 d b  ve ze tő le m e z  1 3X 12X 115
(8) 2 d b  ve ze tő le m e z  II 3 X 1 5 X 4 5
(9) 1 d b  ta ró fü l 3 X 1 2 X 2 5

0 0 ) 1 d b  je lz ő  fü le c s 3 X 1 0 X 1 2
(11) 6 d b  s ü lly e s z te ttfe jű  fényes cs. M 5 X 2 0
(12) 6 d b  szárnyas a nyo M 6
(13) 6 d b  szárnyas a n ya M 5
(14) 10 d b  s ü lly e s z te tt fe jű  csavar M 6 X 2 0
(15) 1 db  szögm érő  ( is k o la i) m űanyag
(16) 6 d b  fényes a lá té t M 5
(17) 10 d b  fényes a lá té t M 6
(18) 4 d b  fényes a n y a  . M ó
(19) 1 d b  . .M u lt im o x "  fűrész o la p la p ■

fí



B o lt ja in k b a n  is m é t ka p h a tó  a 
. .M U L T IM A X ”  típusú 

N D K  ba rkócs  szerszám gép-készle t

Fa és fém  m e g m u n ká lá sá ra  a lk a lm a s .

T a rto z é k a i: 1 d b  . .M u lt im a x "  kéz i fú ró gép , o ké sz le t a la p g é p e  
1 d b  e sz te rg a p a d  fá h o z  és m űanyaghoz 
1 d b  körfűrész 
1 d b  v ib rá c ió s  cs iszo ló  
1 d b  lyukfűrész 
1 d b  fe lfo g ó  b e re n d e zé s  
1 d b  fú ró g é p á llv á n y  
1 d b  fo g a n tyú  kéz ifú rásho z

Á ro : v a la m e n n y i ta rto z é k k a l e g y ü tt :  42óO Ft.

A  le ghasznosa bb  házi b e ru h á z á s ! A  gyár a  jö v ő b e n  to vá b b i 
ta rto zé ko ka t — így kö s z ö rű á llv á n y t, f le x ib il is  te n g e ly t,  p o líro ­
zót. g y a lu t, stb . is készít az  a la p g é p h e z , a m e ly e k k e l a házi 
m űhely to v á b b  b ő v íth e tő  lesz.

Az a la p g é p  a d a ta i:  1,55 kg  sú ly , 220 V, 250 W , 1200 ford ; 
perc, 50 Hz vá ltó á ra m , le é g é s  e lle n  védő a u to m a ta -k a p c s o ló , 
b á rm ilye n  fo g la la tb a  c s a tla k o z ta th a tó  többször s z ig e te lt  kábe l, 
0  10-ig haszn á lh a tó  a m e rik á n e r- fe j.  Z ava rszű rés i fok  N,
é rin té své d e lm i IP 20 (ké tsze rese n  sz ig e te lt). (—)

EZERMESTEREK
BARKÁCSOLÓK
MODELLEZŐK
DEKORATŐRÖK
FIGYELEM!
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ható. A beosztás nuli-vonalát a 
derékszögben állított fűrész- 
tárcsa és a távtartó érintési 
vonala adja. (Mivel a fűrész­
gépnél a tárcsa eredeti állítási 
— döntési — lehetősége megma­
rad, visszaállításnál mindig 
a'zonos helyen rögzítsük, kü­
lönben a bejelölt mm-es beosz­
tás hamis mérést eredményez. 
Ajánlatos a MULTIMAX fűrész­
gép állítását rögzítő szárnyas 
csavarokat Mó-osra kicserélni.)

A leszabott tolólapot (2), ve> 
zetőlemezt (7), tartó- (9) és 
jelzőfület (10) az ábrán látható 
módon összehegesztjük. Ezután 
egyengetjük, a tárcsa felőli 
oldalélt simára reszeljük, majd 
csiszoljuk. A hornyokba illesz­
kedő csavarok furatait ponto­
san jelöljük át, s a hornyokat 
csak ezután készítsük el úgy, 
hogy valamennyi párhuzamos 
legyen egymással és a tárcsa 
felöli oldal éllel.

Az íves vezető lemezt (6) az 
előzőleg beszerzett fém- vagy 
műanyag-szögmérő (15) nagy­
sága szerint a lakítjuk ki. A 
fokbeállító szögvasat (5) az 
ábra szerinti méretre vágjuk le, 
egyengessük, a felfekvő felüle­
teket simára reszeljük és csi­
szoljuk.

Az íves vezető-lemez (6) és 
a  fokbeállító szögvas (5) fel­
szerelése a tolólapra (2) a kö­
vetkező képpen történik: A tar­
tó fület (9) és a fokbeállító 
szögvas (5) egyik végét 5,1 
mm-es fúróval átfúrjuk, majd 
M5-ös szárnyas csavarral a ket­
tőt elforgathatóan rögzítjük. 
Az íves vezetőlemezt a forgás­
ponttól olyan távolságra he­
lyezzük el, mint az ív sugara. 
Ezt a távolságot a forgáspont­
tól felmérjük a tolólapra (2) 
és a szögvasra (5), a furatok 
helyeit jelöljük, s azokat is á t­
fúrjuk 5,1 mm-es fúróval.

Ezután egy pontos, 45°-os 
műszaki vonalzóval a tolóla­
pon (2) húzott nullavonalra 
merőlegesre állítjuk a fokbeál­
lító vezetőlécet (5). E helyzet­
ben a tolórendszert rögzítjük, 
s a forgóponton keresztül hú­
zott merőlegest a jelző füle- 
csen (10) is jelöljük. Utolsó 
műveletként a szögmérőt epo- 
kittai vagy más módon az íves 
lemezre rögzítjük.

Ezek után a tolórendszert 
véglegesen összeszerelhetjük. 
A jobb működés céljából az 
összes működő-forgó pontokat 
vékonyan kenjük be gépzsírral. 
M ajd  a fűrészállványt , ,M UL­
TIM AX” gépünk színének meg­
felelő lakk-, vagy zománcfes­
tékkel fessük be.

A kész fűrészállványt sima 
felületű munkaasztalra rezgés- 
mentesen fogjuk fel, mert a 
gép berezgése pontatlan vá­
gást eredményez. Nagyméretű 
lemez, vagy hosszú lécek vágá­
sához készítsünk fo rd íto tt U- 
alakú tartó-vezető vasakat (4 X  
20 mm-es laposvasból), a fű­
részasztal magasságának meg­
felelően, s , azokat gyorsíszorí- 
tóval fogjuk a munkaasztalra.

M . P.
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S o li la k á s b a n  a  te le fo n  az e lő szobába n  k a p  he lye t, h o g y  a 
h ívó  cse n g ő je l b á rm e ly ik  he ly iségbő l h a l lh a tó  legyen. A z  e lő ­
szobá k v iszont re n d sze rin t kism éretűek, s a  ruha fogas, a  v irá g -  
á llv á n y , ese tle g  egy szekrény m e lle tt a  te le fo n  részére m á r  
csak k is  asz ta lka  ju t .  A  zsú fo lt e lő szo b á b a n  azután m e g tö rté n ­
h e t a  b a j,  a  te le fo n z s in ó r be leakad  a  fo g a s b a , vagy a  v irá g -  
á llv á n y b a  és fe lb o r í t ja .  A  fa lra  fü g g e sz th e tő  ko m b in á lt te le fo n -  
ta r tó  és fo g a s  h e ly e t is  fe lsza b a d it a z  e lő szobába n  é s  m in t  
íz léses b ú to rd a ra b  jó l  is  m u ta t. E lkészítéséhez az e lü lső  b o r í tó ­
la p u n k  be lső  o ld a lá n  e lhe lyeze tt ra jz o k  részletes ú tm u ta tá s t 
a d n a k .

A bútordarab két rész­
ből áll, a telefont és a 
telefonkönyveket „befo­
gadó” fiókokból, valamint 
a kalap- és ruhatartó fo­
gasból. Fő méretei: 92 X  
6 4 X 2 6  cm. A telefont és 
könyveket tartó dobozokat 
félcollos (12 mm vastag) 
deszkából állítjuk össze. 
Először az alsó (C), a felső 
(B) és hátsó (D) lapokat 
szabjuk le és szegezzük 
össze (1). A két oldallapot 
(A) előbb fúrjuk á t négy­
négy helyen és úgy sze­
gezzük helyükre (2). A do­
boz a jta já t (E) is vágjuk le 
méretre és két szeggel

láncdarabbal, hogy lenyit­
va, az ajtólap és a doboz 
alsó lapja szintben legye­
nek. Az ajtólap elülső és 
belső oldalára enyvezzünk 
lécdarabkákat. A külső 
lesz a fogantyú, a belső 
(K) pedig a könyvek lecsú­
szását akadályozza meg
(4) . Szabjuk le a telefon- 
tartó polc alkatrészeit is 
(H , I, J) és szegezzük össze
(5) . Az oldalakat itt is 
fúrjuk át négy-négy he­
lyen. A két részt most már 
össze is állíthatjuk. Az 
1 ,2X 3X 56  cm-es léceket 
(F, G) az átmenő anyás­
csavarokkal rögzítjük a 
dobozokhoz (6)

A fogas keretét (L, M) 
is fűrészeljük le. A két 
hosszabbik darabot (M ) 
együttesen fúrjuk ki. össze- 
szegezés után rögzítsük 
helyére a ruhatartó rudat 
(N ), majd a keretet szój- 
jük be pvc-csíkkal, vagy 
vékony szigetelt huzallal. 
Végül a keretet csavaroz­
zuk a már összeállított do­
bozhoz (7). A kész bútor­
darabot színtelen, vagy 
színezett lakkal kétszer- 
háromszor kenjük be, csa­
varozzunk rá három fém- 
fülecset és úgy akasszuk 
o fabetétekbe ütött kam- 
pósszegekre.

T e lev íz ióho z fe szü ltsé g sza b á iyo zó  készülék 530,— Ft. 
A u tó a k k u m u lá to rtö ltő , n a g y te ljes ítm ényű , sza b á ly o z h a tó  
610,— Ft.
KÉTÉVES G A R A N C IA !

TÜZM ENTES nag y fe szü ltsé g ű  tekercs  (m a lom ke ré k). 
S o rk im en ő  tra n sz fo rm á to ro k  k ü lfö ld i te levíz iókhoz is . 
Im p re g n á lt  te lev íz ió - és rád ió tra n sz fo rm á to ro k . 
M a g n ó fe lvé te lh e z  a d a p te r ,  e lre jth e tő  te le v íz ió a n te n n a  stb . 
J a v ító s z o lg á la t 

M á té  Im re  mérnök. B u dapest, X., Cserkesz u . 19.
Zalka M á té  té rn é l.

.9

erősítsük helyére, hogy az 
nyitható legyen (3). Az 
ajtót és a doboz felső 
lapját kössük össze kis

Telefon a fogason



Még Mire jó?»..

HULLÁMCSAT!
N a p ja in kb a n  a lányok-asszonyok m ár 

r itkáb b a n  haszná lják  a régebben igen 
kedve lt és p rak tiku s  huilám csatot. így 
m a jd  m inden házná l akad  belő le néhány 
feleslegessé vá lt d a ra b . Kár e ldobn i he­
verő h u lló m csa tjo in ka t, mert azok még 
sok más cé lra  is fe lhasználhatók. 
Nézzünk néhány pé ldá t.

1. Az úr», rakott szoknyák va­
salásakor is hasznos segítőtárs 
a hullámcsat. A  fércelés vagy 
„gombostűzés" helyett a szok­
nya egymásra kerülő részeit 
csiptes?ük össze hullámosotok­
kal. s így már könnyebben va­
salhatok a szoknya é lei.

2. Aki barkácsol, tudja, hogy 
apró szegek használatakor az 
ujjúnkra legalább annyiszor 
ráütünk, mint a szeg fejére. 
Ezt a veszélyt teljesen kiküszö­
bölhetjük, ha a hullámcsat szó 
rai közé dugjuk a kis szeget, 
a kívánt helyre tesszük és úgy 
ütjük be a kalapáccsal.

3. Ecsettel csők úgy jó  feite  
ni, ha szálai nem ragadtok 
össze, nem keményedtek meg 
Ezt úgy kerülhetjük e l, hogy oz 
ecsetet vízbe, vagy oldószerbe 
állítjuk. Hogy a  szőre az üveg 
alján ne nyomódjék össze, 
csipte^ssünk az ecset nyelére 
hullámcsatot, s úgy tegyük az 
üvegbe.

4. Kartonból, vékony deszká­
ból, műanyag lemezből ragasz­
tással állíthatunk össze keretet 
vagy dobozt. Itt is segít a hul­
lámcsat, mert a ragasztóanyog 
megszáradásáig a keret azok 
kai fogható össze.

5. Gyakran kibomlik a cipő­
fűző vége. s utána szinte bősz 
szantóan sok időbe telik a ci­
pő befűzése. Ekkor is haszno 
sítható a hullámcsot. mert ve 
le gyorsan befűzhető még a 
magasszárú cipő fűzője is.

6. Csalódon belüli üzenetvál­
táshoz általában kis papírda­
rabkákat használunk. A köny- 
nyű kis papírszefetkéket viszont 
könnyen lesodorhatja az ojtó

nyitásakor keletkező levegő- 
mozgás. A hullámcsat itt is 
jó szolgálatot tehet, mert azzal 
a  papírdorob jól rögzíthető.

d-s.
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PABC 80, PL 82 helyett PCL 86l
Több. régebbi gyártmányú tv-készülék hang- 

frekvenciás előerősítő és végerősítő fokozatai­
ban PABC 80 és PL 82 csövet használnak (pl. 
Kékes, Benczúr, Tavasz, Carmen, Munkácsy, 
AT 501, AT 602, AT 603, stb.). E csöveket 
nehéz beszerezni, mert ma már kevés van a 
kereskedelmi forgalomban. Az újabb tv-készülé- 
kekben a hangfrekvenciás elő- és végerősí­
tést egyetlen cső, a PCI. 86 trióda végpentó- 
da végzi. Kékes készülékemben a tönkre ment 
PABC 80 és PL 82 csöveket egyetlen csővel, 
a PCL 86-tal helyettesítettem.

Az átalakítást célszerű a fűtőkörnél kezdeni. 
A PL 82 cső 4., 5. lába közé 38 ohmos, 4 W-os 
ellenállást forrasztunk. Ezzel a két régi cső és 
az új cső fűtőfeszültsége közötti különbséget 
kiküszöböljük. A 38 ohmos ellenállás is el­
hagyható, ha a PY 83 boosterdiódát PY 88-ra 
cseréljük ki. A  két dióda fejbekötése ugyanis 
azonos, a fűtőfeszültségkülönbség .10 V, e zért 
alkalmazható a PY 83 helyett a PY 88. A PY 88 
használata előnyösebb, mert a megengedett 
csúcsfeszültsége 6 kV (a PY 83 5 kV-jával 
szemben). Az la  átlagáram 220 mA, a PY 83 
175 mA-ével szemben

Az újonnan beépített PCL 86 cső a PABC 80 
cső helyére kerül. A PABC 80 cső triódája 
helyett a PCL 86 triódáját használjuk. A PCL 86 
triódájával nagyobb erősítés érhető el, mert

az erősítési tényezője 100, míg a PABC 80-é 
csak hetven.

A PABC 80 D ll és Dili d iódáját — mely az 
FM demodulációt végzi — 2 X O A  1172 diódával 
helyettesítjük. (Az OA 1172-es diódákon a ka- 
tód fekete csíkkal van je lö lve). A Dl. dióda 
*— mely az agc késleltetését végzi — OA 1161 - 
es diódával helyettesíthető. A PL 82 csövet a 
PCL cső L részével helyettesíthetjük.

Az ideális munkapont beállítása érdekében 
a trióda anódmunka-ellenállását 100 kohmról 
200 kohmra, a rácslevezető ellenállást 3,3 
Mohmról 2 Mohmra cseréljük. A nagyobb 
hangteljesítmény elérésére a végerősítő pen- 
tóda 220 ohmos katód ellenállását 150 ohmosra 
cseréljük. A nem jelzett alkatrészek ö régiek 
maradnak.

Az átalakítás csak alapos felkészültséggel 
végezhető el. Az 1. ábrán a módosított kapcso­
lási rajz, látható. A rajzon körrpl jelölt szá­
mok a PABC 80 cső lábsorszámai, a négyzet­
be írt számok a PL 82 cső lábsorszámai. A 
2. ábra a PCL 86-os cső bekötési pontjait áb­
rázolja.

KAPROS JÓZSEF

ö tle td íja  150,— Ft-os vásárlási utalvány.
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Olvasóink közül sokan 
kérték, hogy közö l­
jü n k  a kis szőrmés 

á lla to k , de fő leg  a nyúlok 
bőrének kikészítését, ta r tó ­
sítását ism ertető cikket. A 
közérdekű kéréseknek most 
a gereznábó l szőrmekészí­
tés „tu d o m á n y a ”  közlésé­
vel teszünk eleget.

A  szőrmés k isá lla tok  
csa lád jába  ugyan sok száz 
fa jta  ta rtoz ik , de szőrme- 
készítés cé ljá ra  le g tö b ­
ben a nyúl ge rezná já t 
hasznosítják. A  nyulaké 
közül is a házi bécsi fehér, 
bécsi kék, franc ia  ezüst, 
franc ia  koszorú, fehér óriás 
és a cs incs illa  b u n d á já t 
dolgozzák fe l. Természete­
sen kikészíthető a v id ra , a 
vadnyúl, a menyét stb. 
bőre is.

Szőrmekészítésre csak a 
té li hónapokban  levágo tt 
nyúlok prém je i a m eg fe ­
lelőek, a nyári prémek 
csak ka la p ip a ri cé lokra  a l­
kalm asak. Szücsipari cé lra 
(kabát, bélés, kucsma, 
g a llé r stb. készítésére) 
csak a gondosan nyúzott 
és kezelt szőrmebőr hasz­
ná lható .

Az á lla to k  te tem ét hátsó 
lá b a ikn á l fogva függesz- 
szük fe l és az orrsövényen, 
vagy szemüregen á t vérez- 
tessük ki (ügyelve, nehogy 
a szőrme véres legyen). 
A has préselésével a hó­
lyagot is ürítsük ki.

A  bőr fe jtésé t a ta lp rész­
nél körkörös metszéssel 
kezdjük, m ajd  a com bok 
belső fe lü le tén  fe lfe le  h a ­
ladva, a bőrt a fa ro k tő ig  
fe lvág juk. A  fa rokbó l e ltá ­
vo lítjuk a cs igo lyákat, am i 
után a bő r zsákszerűén le ­
húzható az á lla tró l.

A  lenyúzott bőrt szellós 
helyen, kifeszítve szárítsuk, 
de a közvetlen nap fény­
tő l óvjuk. A  lehúzott, zsák-

GEREZ­
NÁBÓL

SZŐRME
szerű bőrt szőrmés o lda ­
lával befele, m egfelelő 
a lakú  fá ra  húzzuk.

M ásik m ódszer: a bőrt 
a hbsoldal közepén a kö l­
dök vona lában, hosszában 
fe lhasítjuk és kis szegekkel 
sima deszka lapra erősít­
jük. FONTOS, hogy a bőr 
ráncmentesen, simán fe ­
küdjön a deszkán. Irhás 
o ld o ló rá l tom pa  késsel tá ­

vo lítsuk el □ hús- és zsír­
ca fa toka t. (Ha a bőr csak 
később kerül fe ld o lg o ­
zásra, akkor azt száraz, 
szellős, egér- és m o ly ­
m entes helyen tá ro lju k , s 
időnkén t poroljuk ót, vagy 
m olyzsákban tartsuk s ese­
te n kén t szellőztessük á t.)

PUHÍT AS

A  száraz nyú lbőröke t 
fe lla z ítás  cé ljábó l 24 ó rá n  
keresztü l 15-20 C°-ú víz­
ben áz ta tják  ( flo tta a rán y  
1:15, azaz 1 kg bőrhöz 
15 lite r  víz kell), m a jd  az 
egyszerű kézi kaszakéssel 
p á d o n  á ttö re tjük (1—2 á b ­
ra), hogy a hájas hártya  
felszakadozzon. Ezután p u ­
h ító lében , 24 órán keresz­
tü l tovább  áztatjuk, hogy 
a húsolásnál (a bőrrő l a 
húsca fa tok levá lasztásá­
ná l) a hájas hártya köny- 
nyen e ltávo lítható  legyen.

A  puhító lé  flo tta o rá n ya  
is 1:15, hőmérséklete 22 
C ° legyen.

A  puh ító lé  összetéte le :

4,0 g / l só 
0,5 m l/l tejsav 
0,5 m l/ l hangyasav 
0,5 m l/l form alin 
Vagyis 15 liter p u h ító ­

léhez összesen 600 g só,
7,5 m l tejsav, 7,5 ml h a n ­
gyasav és 7,5 ml fo rm a lin  
kell. Tehát ebben a lében 
24 ó rán  keresztül áz ta tjuk , 
m a jd  utána kézi kasza- 
padon  (3. ábra) húsolunk. 
Ezt követi

A CSAVAZAS,

am i a nyersbőr ta rtó s ítá ­
sát (konzerválását) szol­
g á lja . A  bőr duzzadásá­
nak m eggátlására a csá ­
va léhez só adagolása is 
szükséges. A  flo ttaarány a 
csávázásnál is 1:15, h ő ­
m érséklete 22 C°.
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Olajozó flakonból
Az OVEN ALL szájvízen fla ­

kont jót felhasználhatjuk o la­
jozásra. A kiürült flakon tete­
jét az óramutató járásával e l­
lenkező irányban lecsavarjuk. A 
szabaddá vált nyíláson olajat 
öntünk a flakonba, majd a  le­
csavart részt visszahajtjuk.

Olajozáskor a flakon o lda lá ­
ra gyakorolt nyomással szabá­
lyozhatjuk» hogy az olaj csep- 
pekben, vagy folyamatosan foly-. 
jón a flakonból.

BERNHARDT LAJOS

ötletd íja  75 ,- Ft-os vásárlási 
utalvány.

Felverő g ép -akku  töltése
Egyszerű ötletet szeretnék átadni a ,,Ladcw fiImfelvevőgép 

tulajdonosoknak. Ha kimerül a géphez tartozó RC-53 típusú 
szárazelem, a felvevögép nem működik. Viszont az üzletben 
nem mindig kapható ez a telep. A  géphez eredetileg három 
egységből á lló  gombakkumulátort adnak, amit fel lehet töl­
teni, de csak egyenárammal.

A töltés, ötletem alkalmazásával igen egyszerű. Használt 
4,5 V-os laposelemet összekapcsoljuk (csak 4 V a la ttit) a 
gombakkumulátorral. Természetesen a pozitív sarkokat illeszt­
ve egymáshoz. Hat-hét órai töltés után akkunk üzemképes 
Ezzel a töltéssel feivevőgépünket 2—3 hónapig üzemeltethet­
jük.

Figyelem! 4 V-náT nagyobb töltőfeszültséget ne adjunk a 
gombakkura mert túltöltődik és az káros lehet a gép auto- 
matikájára.

SÍKVÖ LG YI BÉLA 
In o ta

ötletd íja  5 0 ,- Ft-os vásárlási utalvány.

Háziasszonyoknak, varrónőknek
örök bosszúságot je le n t a var­
rócérnák, gépselym ek állandó  

letekeredése és összegubancolódása. 
Könnyűszerrel m egkím élhetjük őke t a 
vá lo g atás , visszatekerés idő trab ló  e l­
fo g la ltság á tó l. Keressünk egy 1 7 X ^  
cm-es, kb. 2 cm vastag deszkalapot és 
48 db  5 cm hosszú szeget. A  szegeket 
üssük a  deszkalapba egym ástól egyen­
lő  távolságra. A tartószegekre színek 
szerint osztályozva húzzuk rá  a gép­
selymeket és így egyetlen  pillantással 
m egállap ítható , hogy m elyik szín von 
kifogyó ban.

A  deszkalap m érete azonos egy ci­
pődoboz méretével, így a z  egész cér­
n atartó  egy cipődobozba süllyeszthető 
és lefedve még a porosodástól és nap­
fénytől is megóvható.

G o ra  Andorné 
O tle td íja  7 5 ,-  Ft-os vásárlást utal­

vány.

ÖTLET PARÁDÉ *  ÖTLET



fóliazacskók
MÁS CÉLRA IS

Hazánkban is egyre nagyobb te re t 
hódít a korszerű csomagolás. 
Többek között e léggé e lte rjed t a 

fóliazacskók, tasakok használata. Ez a 
csomagolási mód korszerű, tetszetős és 
nem utolsósorban higiénikus. ó lia - 
zacskóban ad ják pl. a pulóverek az 
ingeket, a taka róka t, a műszálas a lsó ­
ruhákat, szőrméket stb., de hasonló 
csomagolásban a d já k  vissza a tisztításra 
á ta d o tt ruhaneműk többségét is. Ebből 
adódóan a háztartásokban (különösen 
a karácsonyi és ú jév i nagy ajándékozás 
u tán) sok fó liazacskó gyülem lett fe l. 
Kár eldobni a zacskókat, mert azok 
sokoldalúan hasznosíthatók. A  fe lhaszná­
lási lehetőségek közül mutatunk be n é ­
hányat.

Fó lia b u rk o la tta l védh e tő  a porosodás, 
szennyeződés e l le n  a va rró gép  \ 1 ) , a 
kü lön fé le  konyh a fe lsze re lés i té p e k ;  

p l. az e lektrom os ro b o tg é p  (2), az e s t je g e s  
ház i faesz te rga -pa d  (3) és más ba rkácsgé p , a 
d ia v e títő , az e le k tro m o s  kenyé rp irító  (4 ),  a 
to k b o n  levő vagy a n é lk ü li fényképezőgép  (5 ). 
v a la m in t á lta lá b a n  o lya n  ház ta rtás i g é p e k , 
fe lsze re lés i ás h a s z n á la t i tá rg yak , am e lyeknek 
á r t  a rászá lló  por v a g y  egyéb  szennyező lés.

F e lté tle n ü l szükséges a házi fo to labv le g ­
é rté kesebb  d a ra b já n a k , a n ag y itógépm .k  le ­
ta k a rá s a . A  hagyom ányos te x tilh u z a tn á l i t t  is  
jo b b  a fó lia b u rk o la t,  m e rt azon á t a le g f i­
n o m a b b  szemcséjű p o r sem h a to l á t. I tt  
a zo n b a n  a já n la to s  a fó liazacskó  a lsó  részét 
ko rc o ln i, hogy a b e le fű z ö tt  zs inó rra l a  zacskó 
a ls ó  nyílásá t összezárhassuk (6). A  tö ke t te r ­
m észetesen csak a g é p  haszn á la t u tá n i k ih ű ­
lése után húzzuk fe l.

Sok o lyan a p ró  h o lm i akad  a lake >ban, 
a m e lye t szintén ó vn i k e ll a po rtó l, vac;/ é p ­
pe n  nincs sem m ilyen  b u rko la ta , a m ib e n  tá ­
ro lh a tn á n k . Ilyenek p l.  a ba rkácsm űhely  fe l­
szere lése közé ta rto z ó  „k é n y e s e b b " szerszá­
m ok, műszerek, a n ya g o k , a v itr in b e n  h e lye t 
nem  kapó  szobrocskák, a karácsonykor -neg- 
m a ra d t gyertyák, díszek, a h íra d á s te ch n ika i

a lka trészek, stb. M indezek tá ro lh a tó k  fó lia ­
tasakban , Igen  ám, de a fó lia z a c s k ó k  á lta ­
lá b a n  n a g yo b b  m éretűek, m in t a  k ics i szer­
szám ok, tá rg y a k . Akkor há t kész ítsün k  a „n a ­
g y o k b ó l"  (vagy  ív -fó liá b ó l)  k is  tasakokat. 
R a jzo lju k  p a p ír ra  a szükséges m é re tű  tasak 
kö rvo n a lá t. H e lyezzük a ra jzos  p a p ír t  a dup­
lá n  ve tt fó liá ra  és a vona l m e n té n  fo rró  vasa 
ló va l va s a lju k  kö rbe  (7 ). (A  v a s a ló  m egfe le lő  
h ő fo ká t k ís é rle tte l á lla p íts u k  m e g .)  Ameny- 
ny iben  a két fó lia  nem „h e g e s z tő d n e "  össze 
te lje se n , segítsünk ra jta  n éh ány  cse p p  techno- 
ko l ra g a sz tó va l. Az ö ssze ra g a d t ta s a k  feles 
leges d a ra b ja it  o lló v a l v á g ju k  le  (8 ),  a fe lső 
szélét 1,5—2 cm szélesen h a jts u k  vissza és 
e rősítsünk b e le  kis p o n y v a k a r ik á t (9 ).  A  tasak 
felső, ke ttős részén húzzunk á t v a s ta g a b b  cér­
ná t vagy zs inege t, a m e llye l a ta sa k  -  a 
tá rg y  be lehe lyezése  u tán -  le z á rh a tó  (10).

D. F.

[I
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CSENGŐ

V ásáro ltam  egy „b im -b a m " csengőt, 
amely a hagyom ányos csengőkkel e lle n ­
tétben ke llem es „b im -b a m " h a n gg a l 
hívta (el a fig ye lm e t arra, hogy va lak i 
bebocsátást kér. Sajnos a csengő 
konstrukciós h ibák  m iatt ham arosan 
tönkrem ent. E lőbb csak a nyelv ra g a d t 
le, m ajd  le tö rte k  a hangot a dó  fé m la ­
pok is a vékony m űanyag-ta rtókró l. 
M eg jav ításá ra  te t t  kísérleteim nem v o l­
tak eredm ényesek, így házilag k ísé rle ­
teztem ki egy — más elven m űködő — 
csengőt. Igaz a b o lti csengő 96,— Ft-os 
órával szemben kb. 150,- Ft-ba- kerü l, 
de a ba rkácso lás öröméért és az üzem- 
b iztonsága m ia tt megérte.

Alkatrész jegyzék:

RI 1 M ohm , R2 50 kohm, R3 1 kohm , 
R4 5,6 kohm, R5 2,2 kohm, R6 50—100 
ohm, C1 50 pF, C2 1000 pF, D l O A  
1161, TI-T2 O C  1071, T3 OC 1072.

M in t a kapcso lásbó l (1. áb ra ) k itű n ik  
a berendezés lényege egy tranzisztoros 
időkapcsoló, am e ly  egy m egfe le lően k i­
a la k íto tt csengő t vezérel (2. áb ra ).

Az időkapcso ló  működése: a csengő ­
gom b lenyom ásakor C1-en a feszültség

nu lla , a T l-e n  és T2-ön á ram  nem folyik, 
a T3 ny itva  és így az e lektrom ágnes be­
húz. C l fe ltö ltődésekar T1 és T2 kinyit, 
a T3 lezár, ezálta l az e lektrom ágnes e l­
enged. Ez a fo lyam at ism étlőd ik a 
csengögom b elengedéséig. A  kapcso­
lások a  — „b im -b a m "-o k  — sebessége 
az R 1-gyel á llítha tó . —

A szükséges tápfeszültséget a csengő- 
redukto r 8 V-os szekunder köre  szolgál­
ta tja , m elyet egyutasan egyertirányí- 
tunk és C 2-vel szűrünk. A  tápfeszültség 
te lep rő l is biztosítható (ké t lapos elem), 
akkor a D 2 e lhagyható és a C2 értéke 
100 pF lehe t.

| | SARNEK FERENC
Nyíregyháza

ö t le td í ja  100,- Ft-os vásárlás i u ta l­
vány.

AZ ÖTLETPARÁDÉNKRA kü ld ö tt ö tle ­
tek közül havon ta  5-15-ö t fon tosságá tó l, 
ö tle tességétő l, leírásától, a m e llé ke lt ké­
pektől és ra jzok tó l függő értékű vásá r­
lási u ta lvá nn ya l díjazunk -  a d í ja t  nem 
nyert, de lekö zö lt ötletekért h o n o rá r iu ­
m ot fize tünk.

Ne
titkolja
jó
ötleteit
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M inden barkácsoló tapaszta latbó l tud ja , 
hogy a  »i Homos készülékek -  és berendezé­
sek huzalozása m ilyen fáradságos és idöt- 
robló művelet. Különösen ha az alkatrészek  
zömét sok, és külön fektetett huzal köti ösz- 
sze. S ha a  m unkával végezve elkészültünk, 
a sok egymás m ellé  fektetett huza l kusza 
dréthalfn ainak tűnik. A  huzalok összevissza­
ságát rendszerezhe tjük, s egy kis ötletesség­
gel azokat több erű „káb ellé** képezzük ki.

A  k a b e l n v a l a b

elkészítésének legegyszerűbb m ódja, 
ha az egyes alkatrészeket összekötő 
huzal-hosszakat előre m egá llap ítjuk , 
m ajd  azokat m egfe le lő  a lakúvá fo rm á l­
juk  —, a kívánt irányokba ha jtjuk . Ez­
után a huzalokat, ille tve együ ttfu tó  
szakaszaikat kábelköteggé, nya lábbá, 
törzzsé fo rm á ljuk  fo n á lla l összekötve. Ez 
o módszer m ár rendszerezi a huzalhal- 
mozt, de a h iba  keresést még m indig 
nehézkessé teszi.

A  másik módszer ö tle tesebb, mert a 
párhuzam osan, szoroson egymás m e l lí  
fekte te tt huzalok lényegesen megköny- 
nyítik o h iba keresését. Az ún. „k á b e l­
fa "  elkészítéséhez 15 mm vastag ke­
ményfa deszka szükséges, melynek 
hossza a leghosszabb vezetékénél 
5 cm -rel több  legyen. A  deszka két vé­
gére  egy-egy szeget verjünk be (1. 
ábra). Ezen a deszkán egymás mellé, 
szorosan kifeszitve fekte tjük a m űanyag­
szigetelésű huzalokat, s végeiket a sze­
gekre csavarjuk.

A huzolköteget pvc, vagy más mű­
anyag ragasztóval bekenjük. Száradás 
u tán a rugalm asan összeragasztott ká­

be lkö tege t levesszük a deszkalapról, 
és a másik o ld a lá t is bekenjük.

Az így k ia lak íto tt „ k ó b e lfa "  (sokerű 
kábe lnek tekinthető) tetszés szerint ve­
zethető, am int azt a 2. á b ra  és címke- 
pünk is szemlélteti. Ennél a módszer 
nél e lsősorban arra ke ll ügye ln i, hocy 
oz egy-, vagy közel azonos irányba  futó- 
huzalok kerüljenek egymás mellé 
U gyanis ezzel nemcsak rendszerezzük a 
huzalvezetést, hanem leegyszerűsítjük a 
h iba fo rrás  megkeresését is.

M ég á ttek in the tőbbé te h e tjü k  „k á b e l­
fá n k a t” , ha különböző színű huzalokat 
használunk. Ez különösen o k ta tó  és kí­
sérleti v illam os gépeknél, készülékeknél, 
m ode llekné l hasznos. M -S
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AZ ÖSSZESZERELÉST

3 L i) r  h in t a ...
a z  a lsó  sz in tte l ke zd jü k , s keressünk két ak 
ko ra  dug ó t, m elyek az üveg nyakán lazán  ke ­
resztü l csú sz ta th a to k .

S zú rjuk  fe l az e g y ik  d u g ó t, a kö tő tű re , a n ­
nak kb. e lső  h a rm a d á ig  éjS ken jük be fe lső  
végé t nem tú l gyo rsan  k ö tő  ragasz tóva l. Ez -  
a ra g asz tandó  a n y a g tó l fü g g ő e n  (p a p ír, m ű­
an ya g ) — le h e t te c h n o k o l, ha lenyv, vagy 
d e x tr in .

R em éljük, n e m so ká ra  vége t é r a fű té s i sze­
zon. B úcsúztassuk h á t a te le t egy  m u la tsá g o s  
,.ö rö km ozg ó ”  já té k k a l.  Lesz m ég n éh ány  hű 
vös n a p u n k , a m ik o r  a m e leg ká lyh á n , vagy 
fű tő tes ten  is  ü z e m e lte th e tjü k . H a  m égsem , úgy 
két, m e llé je  á l l í t o t t  g ye rtya  is  m ű k ö d te ti.

A  szerkezet , ,h a jtó a n y a g a ”  a  fe ls z á lló  me 
leg levegő , „ m o t o r ja "  egy k ö tő tű re  h ú zo tt p a ­
p ír la p á tk e ré k , ozaz  h ő lé g -tu rb in a .

Először is  ke ressünk egy „b e n y o m o tt”  fene ­
kű fe h é r ü v e g p a la c k o t,  a m ilye n  az 1. á b rá n  
lá th a tó . A  p a la c k fe n é k  közepén levő  k is  m é­
lyedés lesz az  e g y ik  „c s a p á g y ” , m e lyen  a p a ­
lackba  d u g o tt ,  3-as vas ta g sá g ú  acé l k ö tő tű  — 
a te n g e ly  fo ro g .  A  kö tő tű -te n g e ly  m á s ik  csap 
ágya a p a la c k  közepén k ifú r t m űanyag  d u ­
g ó ja  (1. á b r a ) .  A  já té k  összeszere léséhez a 
kö tő tű rő l e l k e l l tá v o lí ta n i a p iro s  m űanyag 
fe je t — ez k is  e rő ve l le húzha tó . V igyázzunk 
nehogy a tű  szám ozás részére e l la p íto t t  d a ­
ra b ja  ju sso n  a  c sa p á g y -d u g ó b a .

R uga lm as le m e z b ő l, m in t p l. p re sp á n , ka r­
ton, m ű a n y a g la p , stb. v á g ju n k  nég y  — a pa 
lack b e lső  á tm é rő jé n é l v a la m ive l rö v id e b b  csí­
kot, n e h o g y  fo rg á s  közben az üveg fa lá b a  ü t­
közzenek. A  p re sp á n cs íko kb ó l ké t-ké t, kereszt 
a la kú  „ e m e le te t ”  készítsünk.

1 -  turbinakerék, 2 -  csapágydugó, 3 — ten­
gely, 4 — „fél emelet” , 5 — tartódugó, 6 — a 
behelyező szerszámok
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m ég u tá n a  két, közép pon tjukba n  k ilyu ka sz to tt 
és a  tű re  fe lfű z ö tt,  jó l b e roga sz tózo tt p respán  
csíkot.

Hosszú, kam pósvég ű  huza lla l n y ú lju n k  le az 
üveg nyakán á t  a pa la ckb a  és ig a z íts u k  e l o tt 
egym áson a cs íko ka t kereszt a la k b a n ,  m ajd  
azoka t a ra g a sz tó va l bekent d u g ó ra  is  nyom juk 
rá . Azu tán  v á r ju k  m eg, míg a ra g a s z tó  m eg­
szárad.

Ezután köve tkez ik  a szerelés le g tö b b  tü re l­
m et ig é n y lő  része. A p ró  babák ta lp á ra  csep­
pen tsünk egy cse p p  ragasztót, a z u tá n  a hu­
z a lla l csúsztassuk őke t a p a la c k b a , az a lsó 
em e le tke resztre .

A  b a b á ka t sz ivacsbó l, h u n g a ro c e llb ő l,  pa ­
p írb ó l vagy m ű a n y a g b ó l (v il la n y d ró t,  színes 
pvc-huza lla ! bevo nva ) készíthe tjük, d e  készen 
is  ka p h a tó k  b a z á rá ru t is ta rtó  tra f ik o k b a n . 
V igyázzunk, hog y  az üvegbe b e le fé rje n e k , 
m ert az üveg szá ja  a  m ár be le  h e ly e z e tt kö­
tő tű  m ia tt k is e b b  keresztmetszetű le tt.

A  tű  fe lső  h a rm a d á ra  a m ásod ik  sz in te t -  
az e lő b b ih e z  h a s o n ló  módon sze re ljük .

Ezután a k ifú r t  m űanyag d u g ó v a l le zá rju k  
a p a la cko t. A  tű n e k  a pa lackbó l k iá l ló  végére 
ke rü l az egész szerkezetet h a jtó  la p á tk e ré k . 
A  fo rg ó s  irá n y a  a  lapá tke rekek á l lá s á tó l (2. 
á b ra ) függ . V igyázzun k a szá rn y la p á to k  b e ra ­

ievegőmozgás iránya 

elmozdulás iránya

k á s á n á l,  hogy a m ene tirány  a r ra fe lé  legyen, 
a m e rre  a bab ák  néznek I

A g y a  széles dugó — nyolc, á te lle n e s  helyen 
45°-os szögb en ' fé lig  beva gdosva . A  résekbe 
s zú rju k  m a jd  a szá rn y la p á to ka t, am e lye k  p léh- 
b ő l, m ű a n ya g b ó l vagy m e re v íte tt k a r to n p a p ír ­
b ó l készíthe tők. (A. kép)

Az összeszere lt la p á tke re ke ke t húzzuk ró a 
k ö tő tű  végé re , úgy, hogy a tű b ő l 1—3 cm ki- 
á l l jo n .  Erre — díszítésként - ,  te g y ü k  vissza a z  
e lő z ő le g  lehúzo tt p iros m űanyag  k ö tő tű -fe je t

c s . f .

C O F I M
^  - ^ k á v é ő r l ő

* 0 -

„íz és zamat 
megmarad, 

a frissen őrölt 
kávéban"

Praktikus a
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. .M e te o r "  típ u sú  ká vé d a ró - 
ló n k  rö v id  h a s z n á la t u tá n  e l­
kezde tt . .b e te g e 's k e d n i" .  A  d a ­
rá ló n a k  a  szem csenagyságo t 
b e á llí tó  része m e g la zu lt. o 
szem csenagyság á lla n d ó a n  v á l­
to zo tt. A  d a r á ló  m ű a n y a g ta rtá ­
lyá t is  csak  hosszas küszködés 
u tón  tu d tu k  k ive n n i.

A  d a r á ló t  ..k e z e lé s b e "  ve t­
tük, A  ta r tá ly  a lsó , m e g fo g á s ­
ra  s z o lg á ló  pe re m é t ké t h e lye n  
— e gym ássa l szem ben — szeg­
g e l á t fú r tu k  és o d a  1,5 mm á t-, 
m é rő jű . s z ig e te lt  ré zh u za lt e rő ­
s íte ttü n k . Ez le t t  o fo g a n ty ú . A  
szem csenagyság b e á llí tó n  úgy  
s e g íte ttü n k , h o g y  a d a rá ló  fe l­
ső részén le vő  ké t c sa va rt le -

ve tük, s az a ls ó  ru g ó  fö lé  egy 
M 8-as rögz ítő  a n yá t te ttü n k . A 
m e g fe le lő  szem csenagyság b e ­
á l lí tá s a  u tán  az ú j rö g z ítő  
a n yá va l te lje se n  k ikü szö b ö ltü k

az e lrá z ó d á s t, vagyis a  szem ­
csena gyság  vá ltozást.

FULOP JÓZSEF 
O t le td í ja  5 0 .-  F t-os* vá sá rlá s i 
u ta lv á n y

V Ö D O R V É D Ö A  zománcozott vödrök alsó p e­
remének zománcsérülését úgy 
akadályozhatjuk meg, hogy a  
perem re — körben felhasított 
vastagfalú gum icső-darabokat 
nyomunk. Ezzel a  módszerrel 
a fémvödrök kellem etlen  zöre­
jé tő l is „m egszabadu lhatunk"  
és a  zsírosbödönöket is óvhat­
juk.

RÓ ZSAVÖ LG YI M AR IA
M a kó

O tle td í ja  2 5 ,-  Ft-os vá sá rlá s i 
u ta lvá ny .

RÖGZÍTETT
ftejeskanna-fedő

N ém ely ik  te jeskanna-fe- 
dé l o lyan  lazán illeszkedik 
a kanna nyílásába, -hogy 
m ór kismértékű m egdőlés­
kor k ies ik .' Ezen úgy seg ít­
hetünk, hogy rossz kerék­
pá r be lsőből levágunk h á ­
rom d a ra b  csíkot és egyik 
o ld a lu ka t dörzspapírral fe l - 
é rdesítjük és azokat a fe ­
dé l kannába illeszkedő p a ­
lá s tjá ra  ragasztjuk epo- 
k itta l.

M OLNÁR IM R E

ö t le td í ja  25,— Ft-os vá ­
sárlási utalvány.

K ukta-töm ítés  fe lú jítása
O lvas tam  az Ezermester 1968 8. szám ában a  Kukta-gumigyűrű  

cérnából font a lá té tte l történ ő használa tát, am ely néhányszor! 
a lka lo m m al valóban m egho sszabbítja  annak é le tta rtam át. V i­
szont a  gum igyűrű tovább nyúlik és akkor jn á r  a  cérna -a lá té t 
sem segít. 1960 óta a  Kukta-gyűrűt úgy teszem ismét használha­
tóvá, hogy ferdén kivágok 1—1,5 cm-e$ darab ot, m ajd  kétrétű  
fekete cérnával vízszintesen összevarrom. Elég kétszer-kétszer 
á tö lten i. (Közönséges varrótűvel m egoldható.) H a  ú jra  kitágul, 
ismét k ivágok belő le  egy d a ra b o t, így a  tömítés a d d ig  használ­
ható , am íg  az egész gum i tönkre nem megy.

BERG ANTALNÉ  
Felsőnyék

O tle td íja  25,— Ft-os vásárlási utalvány.

MÉG JOBB! •  MÉG JOBB! •  MÉG JOBB!



Keresse fel
a Cordatic szaküzletünket

(B u d a p e s t, V I. N a g y m e rő  u. 25. 
T e le fo n : 118-095)

GUMIIPARI
VÁLLALAT

a  téli

M + R
CORDATIC

gum iabroncs
m egbízható



M ég nincs vége a fű ­
tési idénynek, de 
m áris érdemes fo g ­
la lkozn i a fű tő tes­

tek, ká lyhák, füstcsövek 
újro m ázolásával, ille tve  a 
fűtés közben keletkezett 
mázolási h ibák k ijav ításá ­
val. U gyanis a fű tőbe ren ­
dezések á lta lá b a n  „nem  
vá rják" meg a tavaszt, fes­
tékbevona ta ik  sokszor 
e lőbb is tönkrem ennek. Az 
ú jbó li m ázolásra, a ja v í­
tások elvégzésére használ­
juk ki az esetleges fűtési 
kényszerszünetet, vagy ha 
m egenyhül az idő, 24 ó rá ­
ra le is m ondhatunk a fű ­
tésről. Természetesen, aki 
idegenked ik a mázolási 
„szénszünettő l", várja  meg 
a jó  id ő t és csak akkor 
fog jon  munkához.

FŰTŐTESTEK M ÁZO LÁSA

Hosszan ta rtó  fűtés után 
a fű tő testek és csővezeté­
kek festékbevonata  m eg­
sárgul, m egrepedezik, le ­
pa ttog. A  repedéseket, le- 
pa ttogzo tt fe lü le teke t „ e l ­
tün te th e tjü k ”  ugyan kitte l 
(pl. F illin g u p -k itt) , de az 
nem ta rtós, m elegedéskor 
a fém test led o b ja  m agáról. 
Ennél jo b b  m egoldás az, 
ha a le p a tto g zo tt fe lü le te ­
ket m egtisztítjuk, rozsdáso- 
dóst g á tló  anyagga l be 
kenjük (fe rropos itta l), m ajd 
a mély ho rpadásoka t hő ­
á lló  bevona tta l ré tegen­
ként fe ltö lt jü k , s utána 
m ázoljuk á t az egész fű ­
tőtestet. Érdemesebb azon­
ban a repedezett, le p a t­
togzott, egyszóval tönkre ­
ment bevona to t pl. kromo- 
fá g ga l e ltá vo líta n i és a 
fű tő teste t ú jram ázo ln i.

Korábban a fű tő tes te ­
ket -  m in t á lta lá b an  a 
fém fe lü le teke t — hét-nyolc

lépcsőben m ázolták. Ez 
vo lt a sorrend; m echanikai 
tisztítás, porolás, lakkben­
zines lemosás, rozsdátla- 
nító  bevonat, ú jabb  po ro ­
lás, első a lapozás, zománc 
bevonás, Ú jabban  olyan 
anyagok kophatok, me­
lyekkel a fű tőtestek mázo­
lása három műveletre 
csökkenthető.

M ázo ló  anyagok: rozsda 
e ltávo lításához ferropassit 
(roncsolás mentes rozsda- 
e ltávo lító  fo lyadék), ala- 
plast (szintétikus a lapozó ­
festék), radiátor-zománc 
(a végleges, szép és hő­
á lló  bevonat eléréséhez). 
M ázoláshoz hosszú nyelű 
radiátor-ecsetet használ­
junk. (H őá lló  alum ínium  
vagy ezüst festéket mázo­
lásra nem a ján lunk, mert 
az a fű tőtestek m elegének 
kb. 15% -á t v isszatartja .) A

festékek közül 1 kg a la -  
p las t 6 -8  m2, 1 kg ra d iá to r- 
zom ánc 8—10 m2 fe lü le t 
m ázolásához e legendő. A 
fű tő tes t fe lü le té t a kép le t 
a la p já n  könnyen k iszám ít­
h a tju k : a ' 2 h - X  =  m! ,a  =  
bordaszélesség, h =  b o rd a ­
m agasság, X =  bo rdák 
száma.

Pl.: a = 0 ,2 5  m, h =  0,52 
m, X = 1 5, = 0 ,2 5 X 0 ,5 2 X  
X 2 X  15 =  3,9 =  4 m2.

A  munka megkezdése 
e lő tt a fű tő test és a c s a tla ­
kozó csövek a la tti p a d ló t 
szórjuk be vastagon fű ­
részporral, vagy ta k a rju k  
le csom agolópapírra l. Rozs- 
d a v é d ilm i célból a b o r­
d ó ka t először kenjük be 
fe rropass itta l. Az e ltá v o lít­
ja  a rozsdát és egyben 
foszfátos bevonatot is ad, 
am i m egakadályozza a to ­
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vábbi rozsdásodást. A be- 
kenést a bo rdák fa l fe lő li 
részénél kezdjük, kétoldalt 
folytassuk és e lö lrő l fejez­
zük be. A  rozsdavédő be­
vonat száradása után kö­
vetkezzék az a lap las t ré­
teg fe lv ite le . Az a laplast 
1—2 óra m úlva porszáraz, 
de csak 24 óra  múlva ken­
jük  rá a végleges fedőré­
teget, a rad iá torzom án­
cot. A zom ánc gyorsan, 
kb. fé lóra  m úlva porszá­
raz, 8 -1 0  óra  a la tt pedig 
te ljesen ótszórad. A csat­
lakozó csöveket hasonló 
módon m ázoljuk be. A ra­
d iá torzom ánc színét úgy 
válasszuk meg, hogy az i l ­
leszkedjék a helyiség be­
rendezési tá rgya inak han­
gu la tához és a fa l festé­
séhez. Az a leg jobb , ha a 
fű tő test színe a festett fal 
dom iná ló  színéhez igazo­
dik. (A radiátorzom ánc 
fehér, szürke, fekete, krém, 
sárga, zöld és piros színek­
ben kapható, s azokból to ­
vább i színvariáció is ösz- 
szeállítható.)

A ján la tos még a fűtőtest 
m ögötti fa lrészt is bemá­
zolni m űanyag festékkel, 
hogy azt esetenként -  a

ra d iá to rra l együ tt — vizes 
ruháva l letörölhessük.

KÁLYHÁK ÉS FUSTCSOVEK 
FESTÉSE

Kályhák, tűzhelyek nem 
zom áncozott és nem nik- 
ke leze tt részeinek, va la m in t 
a füstcsöveknek festése 
m ég a fűtőtestek bevona­
tá n á l is e lőbb tönkrem egy. 
A  ká lyháka t és füstcsöve­
ket ugyanis közvetlenü l éri 
a nagyobb hőhatás.

Előkészítésként a fe lü le ­
te ke t drótkefével a laposan  
tisztítsuk le, m ajd  ronggya l 
tö rö ljü k  szárazra. K á lyhák­
hoz és füstcsövekhez rozs­
davédő  és a lapozó  réteg 
nem szükséges, tisztítás 
u tán  azonnal fe lke n he tő  a 
fedő ré teg . Ezeket a fém ­
részeket hőá lló  (400-500 
C °- ig ) kályhaezüst zom ánc­
ca l vonjuk be. A  m unká­
hoz göm becsetet haszná l­
junk. Gyorsan dolgozzunk, 
m ert a festék gyorsan szá­
rad és csíkos lesz. Festés 
u tán , szobahőm érsékleten 
6 ó rá t hagyjunk a szára­
dásra . Begyújtáskor kevés 
tüze lőanyagot használjunk,

csak fokozatosan em eljük 
a hőfokot, m ert h irte len 
felfűtés u tán  a bevonat 
megsárgul, hó lyagosodik, 
lepattogzik.

Kályhák, tűzhelyek bevo­
natához jó  a köze lm últban 
m egje lent A lukon  festék 
(tapasz), am ely tö b b  szín­
ben kapható .

A fo rró  tá rgyak  m ázo lá ­
sánál fe lté tlen  követe l­
mény, hogy a helyiséget 
á llandóan szellőztessük, 
nyílt lá n g o t ne használ­
junk, s m unka közben ne 
dohányozzunk. A  m egm a­
radt festékeket, h íg ítóka t 
jó l zárjuk le és száraz, hű­
vös helyen tá ro lju k . M in ­
dig olvassuk e l az a nya ­
gok csom agolásán levő 
használati u tasításokat, f i ­
gyelmeztetéseket. (A  m ázo­
láshoz szükséges festékek, 
hígítók, ecsetek Budapes­
ten a H áz ta rtás i Boltok 
festékszaküzleteiben, v idé ­
ken az Ipa rc ikk  Kiskereske­
delm i V á lla la t és a Fö ld ­
műves Szövetkezet szaküz­
leteiben szerezhetők be.)

□  D- F



B E É P ÍT E T T  K O N Y H A B Ú T O R  II.
1 j i  A k o n y h a b ú to r „ fö ld s z in tje **

Aluminium toka 
S ' farotíkm ezFiéHvezető-fiid

Feneklemez

Lap unk e lő z ő  szám ában a b e é p íte t t  konyh abú to r fe lső , fa lra  
rö g z íth e tő  részének e lkész ítésé t ism e rte ttü k . M ost az a lsó  rész 
m e g é p íté sé t kö zö ljü k . Ez ké t szekrénybő l á l l  (A —B á b rá k ) .  A 
b e é p íte tt  k o n y h a b ú to r a ls ó  részének e lren dezésé t c ím képünk, 
v a la m in t az e lő ző  szám unkban k ö z ö lt 3. á b ra  m u ta tja . A  kétrészes 
m o so g a tó t a  szokott m ódon, a  szekrényekke l azonos m agasság ­
ban  rö g z ítjü k  a  fa lra .

a z  „ A ”  r é s z  ké s z íté s e

A munkát az o ldalfa­
lakkal kezdjük. A művele­
tek azonosak, mint a felső 
rész o ldalfalainak készíté­
sekor. A csapozások he­
lyét viszont csak akkor

ip m erte: 
& r *

AZ AJTÓK MERETE
35*3%5cm S

Mentek cm-ben

végeit 10 mm átmérőjű, 
40 mm hosszú keményfa- 
csapokkal is megerősítjük. 
A keményfa-csapok he­
lyeit a rajzok mutatják. A 
fiókvezető hidat tartó két 
elülső léc felerősítése kissé 
nehezebb a hátsókénál, 
mert azokat nem lehet 
elölről besüllyeszteni. Ez 
a két léc az „U"-vos fo­
gantyú vastagságával bel­
jebb kerül (lásd 11, 12. 
ábra). Rögzítésükre a vé­
geken 2 -2  keményfa-csop 
szolgál. Az összeállítást a  
léceknél kezdjük, mert utó­
lag nem helyezhetők be. 
Ha a  két léc a helyén van, 
akkor a többi léc behe­
lyezés! sorrendje már te t­
szőleges. A bal o ldallap  
alsó részét a 10. ábra sze­
rint alakítjuk ki, azért, 
hogy a lábazat körös-körül 
kb. 1 cm-rel beljebb ke­
rüljön. (Lemez helyett fa ­
lécet is használhatunk.) A  
tetőlapot utoljára helyez­
zük fel. Egy része fölnyit­
ható, ezért csak a szilárd 
részt kell rögzíteni ke- 
ményfa-csapokkal. Az a j ­
tók elkészítése is azonos 
a felső rész ajtóiévol. (M é ­
retek az „A" ábrán.) A
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vágjuk ki, ha a vízszintes 
összekötő elemek is elké­
szültek. (Valamennyi víz­
szintes összekötő lécet 
2 ,5 X 5  cm-es gyalult tető­
lécből vágjuk le.) A lécek



10. ábra. a -  oldallap, b — ajtó, c — az „A ” rész bal alsó 
sarkának kialakítása, d — 15X15-ös hajlított lemez facsavarok­
kal rögzítve, e — lábazat.

11. ábra. a -  fiók-fenék, b -  fiók eleje, c -  U  vasak a  fiók 
alsó részén, illetve az ajtó felső élén, d -  ajtó, c — alsó fiók 
és ajtó találkozása az „ A "  részen.

12. ábra. a — híd, b  — felső és alsó fiók találkozása az „A (*

fiók e lő la p ja  deszka, .d e  
készíthető úgy is, m int az 
a jtó lap . A  fió k  tö b b i részét 
vékony deszkából készít­
sük.

a  „ B "  r é s z  k é s z ít é s e

lényegében hasonlít az 
„A "  rész készítéséhez. A 
különbség csupán annyi, 
hogy e lő la p ja  ba l fe lő l, 
kb. fé l m éterre l hosszabb, 
hogy a m osogató  alsó ré ­
szét e lta ka rja . A  vízszintes 
összekötő lécek összeeső- 
pozásánál ugyanúgy já ­
runk el, m in t az „A "  rész 
készítésénél. Az a jtó k  fe l­
ső é lének k ia lak ításá t a 
14. ábra  m uta tja . A h á t­
lapoka t m indké t esetben 
szegeléssel rögzítjük.

Ha a két szekrény e l­
készült és véglegesen he­
lyükre to ltuk , akkor a két 
részt a „B ”  ra jzon lá tha tó  
„L "-a la kú  léccel, ille tve a 
lyukakon átvezete tt fa ­
csavarokkal — egymáshoz 
rögzítjük.

13. ábra . a  -  dekoritlem ez, b  — fe ln yitható  tető lap . 
részen, c — U  '-vas, d — alsó fiók.

14. ábra . a  — lenyitható a jtó , b — lenyitható a jtó  és a z  a la tta  
levő a jtó  ta lá lkozása  a  „B "  részen, c — m ágneszár, d  -  a jtó .

KO VATS LAJOS

O tle td ija  250 ,- Ft-os 
vásárlási utalvány.
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SZÉTSZEDHETŐ ÁLL­
VÁNY. A különféle ház 
kö rü li munkákhoz g yak­
ran használunk á l l ­
ványt. A  viszonylaq te r ­
jede lm es munkaeszközt 
is kis helyen tá ro lh a t­
juk, ha szédszedhetövé 
a la k ítju k . A  két lá b a t 
ré tege lt fa la p bó l v á g ­
ju k  ki. Az á th ida ló  g e ­
renda 50X100 mm ke­
resztmetszetű, két vé ­
gén — m indkét o ld a lá n  
-  rászegezett vezető­
lécekkel.

RAJZTÁBLA-TARTÓ. Ké­
nyelmesebb do lgozn i a 
ra jz táb lán , ha egyik élét 
kissé a lá tám asztjuk. Az 
esetenkénti a lá tám asztga- 
tás helyett készítsünk á l­
landó  je llegű , különböző 
m agasságot b iztosító tá ­
maszt. Lécdarabo t egyik 
élén réseljük fe l, s azt de ­
rékszögben m egha jlíto tt 
lemezekkel rögzítsük kis 
deszkalopro. A ra jztáb la  
é lére  csavarozzunk fém 
fiók fogan tyú t, s azt he­
lyezzük a léc m egfe le lő 
m agasságú résébe.

PALACKTARTÖ  GÉP­
KO C S IB A. Télen fo rró  
te á t, kávé t, nyáron  h i­
deg  ü d í tő ita lt  visznek 
m a g u kka l az  autósok. 
H o av  a h ő o o la c k  vaqy 
üveg ne dő lhessen  fe l. 
ré te g e lt  le m e zb ő l, lé ­
ce kb ő l és 3—4 mm-es 
h u z a lb ó l készítsük e l a 
ra jzo n  lá th a tó  ta rtó t. 
Az a la p la p  csúckos vé­
g é t az ü lé s tá m la  a ló  
d u g ju k  és úgy á l lí t ju k  
b e le  a  p a la c k o t.

NEMZETKÖZI
SZERSZÁMTARTÓ, Nye­

les kerti szerszámok részé­
re két nagyobb méretű, 
üres konzerves dobozból 
készíthetünk ta rtó t. Az 
egyiknek fenekét vágjuk 
ki, s azt szegezzük (facsa­
varozzuk) fe lü lre  a kamra 
fa lá ra , a m ásikat pedig 
a lá ja , 30 -40  cm-re. H a­
sonló ta rtó t -  kisebb do ­
bozokból -  a barkácsmű- 
helybe is felszerelhetünk, 
s abba a nyeles szerszá­
m okat á llíth a tjuk .
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A házi barkácsolás so­
rán gyakran dolgozunk 
különféle fémlemezekkel.

Fémlemez-szerkezetek, 
háztartási edények, füst­
csövek, esőcsatornák és 
egyéb használati tárgyak 
készítéséhez, javításához 
lemezre van szükségünk. 
Ahhoz, hogy a lemezeket 
m egfe le lően tud juk  a la ­
kítani, fo rm á ln i, ismerked­
jünk meg a lemezformálás 
eszközeivel, szerszámaival, 
anyaga iva l és az alapvető 
szakmai tudnivalókka l. 
M ost a szerszámokat és 
anyagokat m u ta tjuk  be.

A  lem ezek m egm unká lásához 
ig e n  sokfé le  s p e c iá lis  jszerszá- 
m ot haszn á lnak . Pl. ka lapács­
bó l nem kevesebb, m in t 19 fé­
léve l d o lg o z n a k  a szakembe 
rek. Az o tth o n i m unkákhoz vi 
szont jó v a l kevese bb  is ele 
gen d ő . R a jzunkon  is csak a 
le g á lta lá n o s a b b a k a t m uta tjuk 
be, nem té rü n k  ki a részlete 
zésre és a kü lö n le g e s  szerszá­
m ok ism erte tésé re .

A ka la p á cso k  közü l házi ba r­
kácso láshoz e le g e n d ő  a kettős 
s im ító  és d o m b o rító  (A ), va la ­
m in t a ke ttős  e gye nge tő  és 
d o m b o rító  (B) k a la p á cs . Na 
g yo b b  fe lü le tű  lem ezek egyen- 
getésére , h a jlí tá s á ra ,  ka rco lá­
sá ra  jó  a fa k a la p á c s  (C). 
vagy a g u m ik a la p á c s . Kü lön­
böző idom ok k ia lak ítá sához 
kézi ü llő k  szükségesek, e lső­
so rban  a p a tk ó fe jű , lapos (D) 
és a dom ború  fe lü le tű  (E) ü l­
lő . Perem ek k ia la k ítá s á h o z  ka­
rim ázóvasa t (F ), á th a jtá so k ­
hoz, korcokhoz á tha jtóvasa t 
(G ) haszn á lju n k , szegecselés 
hez p e d ig  sza rva sü liő t (H ). A 
le m ezo lló k  kö zü l „ le g s o k o ld a  
lú b b a k ”  a ly u k o lló  (I) és az 
egye tem es (J) o l ló .  Hasznoi 
, ,se g ítő tá rsa k ”  m ég a három 
szog le tű  fé m h á n to ló k  (K ), a 
sa rok-dörzsárak  (L ), a lyu­
kasztók, a szegec'shúzók (M) 
és a szegecsfe jezők (N ), való 
m in t a fo rra s z tó p á k á k  (O ) . A 
lem ezm unkához á lta lá b a n
haszn á la tos  a n y a g o k : finom ­
lem ez, h o rg a n yzo tt — és óno­
zott acé llem ez, horganylem ez, 
színesfém -lem ez,

-d-

Lemezformálás
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A szobanövények csők 
akkor díszei igazán o tth o ­
nunknak, ha azokat m eg­
fe le lően  kezeljük. A  helyes 
gondozás a la p fe lté te le  a 
növények s igényeik ism e­
rete. Ehhez kívánunk seg ít­
séget nyú jtan i legke d ve l­
tebb, és a lakás viszonyait 
le g jo b b an  tűrő növények 
bem utatásával. (Rajzuk a 
hátsó-kü lső bo rító lapon  ta ­
lá lha tó .)

u -

1. A  B ro m e lia -fo jh o z  ta r to z ik  
az  A echm es fa s c ia ta . Leve le i 
tö lcsé rszerű  ro ze tta t a lk o tn a k . 
E le v é ltö lc s é rb ő l m e leg  he lyen  
soha ne  foggyon  ki te lje s e n  a 
víz. A  há rom  évné l id ő s e b b  tő  
m u ta tós  v irá g o t fe jle s z t. E lv i­
rá gzása  u tá n  a  le v é lro z e tta  
foko za to sa n  e lp u sz tu l, de  köz­
ben tö v é b ő l számos ú j sa rj 
fe jlő d ik ,  am e lyek  p ó to l já k  az 
e lp u s z tu lta k a t. S za p o rítá sh o z  o 
gyöke res sa rja k  le vá la sz th a tó k  
és ö n á lló  növényként n e v e l­
he tők  to v á b b  la za , v íz á t­
eresztő  fö ld ke ve ré kb e n . Eszté­
t ik a i la g  le gcé lsze rűb b  é rdekes  
a la k ú  ó g d a ra b ro  vagy k iv á jt  
fa tö rzsb e  ü lte tn i,  de  c s e ré p b e n  
is szépen m uta t.

2. A  ja p á n  v íz ip á lm a  la t in  
neve A g ia o n e m a  m odestum , de
ez a v irá g ' nem rokon  a  v íz i­
p á lm á v a l.  K ivá ló o n  n e ve lh e tő  
tá p o ld a t  k u ltú rá b a n . Az e g y ik  
le g h á lá s a b b  szobanövény. Le­
vá g o tt, leve les h a jtá scsú csa i 
egyszerűen vízbe á l lí tv a  m eg 
g yöke rez te the tők .

3. Díszes le ve lű  b e g ó n ia - fé ­
leség a B e g ó n ia  re * . A m ilyen  
díszes, o lya n  ig ényes  is. Csak 
szobai üveg házban  hosszú é le ­
tű . ü g y e ljü n k , hog y dúsan sző­
röd le ve le in  ne m a ra d jo n  é j­
szakára v ízcsepp, m ert annak 
he lyé t m ásnap ra  m ár b á m u ló  
fo lt  je lz i.

4. A kedve lt v íz ip á lm a  la tin  
neve Cyperus .spec ie s . Sűrű 
lom bozatú , zöm ök növekedé­
sű és laza bo k rú , d e  m a g a ­
sabb ra  fe jlő d ő  fa ja  is van. 
Legcé lszerűbb  tá p o ld a t  ku ltu - 
rás edényben n e ve ln i, de ha 
á lla n d ó  v íz e llá tá s á ró l gon dos­
kodunk. cse ré p a lá té tb e n  is 
neve lhető . Ezen tú l csők o r ­
ra  ke ll ü g ye ln i, hogy környe­
zetének h őm érsék le te  ne le ­
gyen ta rtó sa n  15 C °-n á l a la ­
csonyabb. S zaporításához
egye t vá g ju n k  le  a levélsze­
rű szárak közü l, s a szárvégen 
levő le vé lkoszo rú t összefogva 
fe lé re  metsszük vissza. A  szár­
b ó l csak 1—2 cm -es d a ra b o t 
m eghagyva, v ízbe  dobva  — 
vagy a p ró  cse ré p b e , hom okos, 
á llo n d ó a n  ny irkos  —, fö ld b e  
ü lte tve  ham a ro sa n  m eggyö­
keresedik és k is  h a jtá s o k a t is 
fe jleszt.

5. C h lo rophy tum  cumosum
(zö ld ike ), színe* tis z ta  zö ld , de 
középen é-s ké t szé lén fehéren  
csíkozott le ve lű  vá lto z a ta  is 
van. A le g kö n n ye b b e n  to rt-

h a tó , neve lhe tő  növények e g y i­
ke. S za po rítása  egyszerű, m e rt 
a tő b ő l k in yú ló  hosszú v irá g -  
szá rakon  a kis fehé r v irá g o k  
m e lle tt  sok a p ró  növény is 
k ife j lő d ik .  Ezek m ár a száron  
m eggyöke resednek, és íg y  le ­
szedés és cserépbe ü lte té s  
u tá n  b iz tosa n  m egerednek.

6. A  n a ra n c s lilio m  -  la t in u l 
c l iv ia  m in ia ta , — szív a la k ú , 
h a ra g o s z ö ld  színű le v e le in  k í­
vü l tavasszo l nyíló , b a rn á s v ö ­
rös, tö lcsérszerű  v iró g o iv a l is 
d ísz ít. A  száraz szo b a le ve g ő t 
is tű rő . ig ényte len  növény. T ó­
é i osztásfsai, esetleg a  v ir á ­
gok  he lyén  fe jlő d ő  to k o k b a n  
k ife jte t t  m agok e lve téséve l sza-

7. A  D ie ffe n b a ch ia  p ic ta  ( v i­
rá g b u z o g á n y ). díszes le v e lű , 
k is ig é n y ű  növény, csupá n  a 
16 C ° -n á l a lacsonyabb  h ő m é r­
s é k le tre  érzékeny. V ízben  és 
tá p o ld a t  ku ltú rá b o n  e g y o rá n t 
s ik e rre l neve lhető. A  fe lk a ­
p a s z k o d o tt növény 3—4 le ve les  
csúcsrészét nyár e le jé n  le vá g va  
és v ízbe  á llí tv a  gyö ke re z te th e t- 
jü k  m eg. így ú jra  fo rm á s  n ö ­
vényü nk lesz, és a csúc& né lkü li 
tö rz s b ő l e lő tö rő  h a jtá s o k  — 
a m ik o r  a  3—4 leveles k o rt e l­
é r ik  — szaporításhoz le v á g h a ­
tok , m eggyöke rezte the tek.

ő. A  Fatsio és o H e d e ra  
(b o ro s ty á n ) keresztezéséve l 
lé t r e jö t t  h ib r id  növény a



Fa tshede ro  li tz e i.  ö rö k ö lte  a 
b o ros tyán  kúszó képességét, 
ezért v irá g lé tra .  vagy karó  
m e lle tt n e ve ljü k . Igényte lenség 
te ré n  kevés növény versenyez­
h e t ,  ve le . Té len  p é ld á u l 5 C °- 
on is  d íszük . Leveles ha jtás- 
d a ra b ja i hűvös he lyen. ho ­
m okba dug ványozva  la kásban 
-is m eggyöke rez te the tök .

* r
9. A Ficus e lo s tica  -  m a ­

g y a ru l g u m ifa , gyako ri de é r­
zékeny szobanövény. Egyenle­
tes hőm é rsé k le te t kíván, s ha 
a levegő  h ir te le n  le hű l, vagy 
huza t é r i,  h a m a ro sa n  sá rgu ln i 
kezdenek le v e le i.  Nyáron bő­
ségesen ön tözzük, ősszel in ­
kább  r itk á b b a n , té le n  csak ak­
kor, ha  fö ld je  m ár te ljesen 
száraz. C se ré p a lá té tjé b e n  ne 
legyen v íz ! O tth o n i szapo rítá ­
sa nem sok rem énnye l kecseg-

10. S okfé le  le vé l a la kú  és le ­
vé lszínű szoba borostyán -  He- 
d e a  h e lix  —, lá th a tó  az u tó b ­
b i id ő b e n  a v irá g ü z le te k  k ira ­
k a ta ib a n . E lő fo rd u l, hogy egy 
növényen kü lö n b ö ző  a la kú  le ­
ve lek is  fe jlő d n e k , sőt az 
ugyanazon  a száron egym ás 
u tá n  k ib o n ta ko zó  leve lek is e l­
té rő ek . Ezért e növények v á l­
toza to ssá g a  k e l t  figye lm e t. A 
b o ro s tyá n h a jtá so k  vízben és 
hom okban  is  jó l gyökeresed­
nek.

11. A ke d ve lt könnyezőpá lm a 
la tin  neve M o n s te ra  d e lic io sa . 
R é gebben h e ly te le n ü l p h ilo - 
d e n d ro n n o k  nevezték. A  le g ­
e lte r je d te b b , d e  kisebb la k á ­
sokban nem id e á lis  szobanö- 
vény. N a gy  fé ny ig énye  m ia tt 
u gya n is  a b la k  e lé  ke ll á l l í ta ­
n i, így — kü lönösen  a k ife j­

le t t  növény sö té tít.  és
a h o g y  m ondan i szok ták  . .h á ­
ta t  is fo rd í t "  g o n d o z ó já n a k , 
m e rt le ve le i az a b la k  fe lé  fo r ­
d u ln a k . V égü l, ha  jó l  érz i 
m a g á t, ham ar e lte re b é ly e s e ­
d ik .  s e m ia tt sok h e ly e t fo g ­
la l  e l. Á tü lte téséhe z  tá p d ú s  
fö ld  k e ll.  A  szá ra in  fe jlő d ő  
lé g g yö ke re ke t ne v á g ju k  le, 
h a n e m , á tü lte té s k o r húzzuk a 
fö ld b e .  Fe jdugvá nyozássa l és a 
szár fe ld a ra b o lá s á v a l sza p o rít­
h a tó

12. A  szo b a p á frá n yo k  közül 
a le g ke d ve lte b b  a N e p h ro le - 
p is  e x a lta ta . L o m b o za tá t nyá ­
ro n  le h e tő le g  n a p o n ta , á l lo t t  
vízze l perm etezzük. D e  é jsza ­
k á ra  ne m ara d jon  víz a le ve­
le in ,  m ert b á m u lá s t okoz. A 
h u za tra  érzékeny. Laza fö ld ­
keve réke t kíván. N yá ro n  tó- 
széto-sztássol sza p o ríth a tó .

13. Az „ ig a z i”  p h ilo d e n d ro n  
a P h ilo d e n d ro n  speciosus. Az 
egyes fa jo k  le v é la la k ja  e lté rő , 
de  m in d e g y ik  szára többé -ke - 
vésbé kúszik. A  könn yezópá l- 
m á t h e lye tte s íth e ti. Leveles 
s z á rd a ra b ja i vízben könnyen 
m eggyöke resednek és tisz ta  
v ízben  to vá b b  is n e ve lh e tő k .

14. A S a nsev ie riák  ( t ig r is le  
vé l) zö ld  és sá rga  levé lszínű 
fa ja in  k ívü l ú ja b b a n  te rje d n e k  
az e lfekvő , h u llá m o s  leve lű , — 
a rö v id , széles le ve le kb ő l, zö­
mök le vé lró zsá t fe jlesztő , v a la ­
m in t a h e n g e re s  levelű fa jo k  
is. K e dvességük oko _az ig é n y ­
te len ségük . C supán a tú lö n tö - 
zésre é rzékenyek. L e vé lda rab ­
ja ik  dugványozássá ! szapo rít­
ha tok. K ivéve a csíkosleve lű 
S. tr ifa s c ta ta  var. Lo u re n tii-t, 
am inek le v é ld u g v á n y a ib ó l dsalc 
zö ld  le ve lű  növények fe jlő d ­
nek. Az csak a gyökeres sa r­
ja in a k  le vá la sz tá sá va l szapo-

15. . A  S c indapsus ' “ aureus
(ta rka  sz ív levé l) egyre  kedve l­
te b b  kúszó növény, m ivel szo­
bában  is szépen fe jlő d ik .  Fény­
szegény h e lye n  sem pusztu l e l, 
de új le v e le in  egyre  k isebbek 
lesznek a  cso n tsá rg a , m uta tós 
fo ltok. S zá ra  tö b b  m éte rre is 
elkú.szik, e zé rt fe lfüggesztve , 
am po ln a n ö vé n yké n t neve lhe t­
jü k . v a g y  á g d a ra b ra , il le tv e  
más tá m a sz té k ra  fu tta th a t ju k  
fe l. H a a csúcsrészét le vág ju k , 
á lta lá b a n  e lá g á z ó d ik , és tö b b  
o ld a lh a já s t is  fe jlesz t. A  le ­
vágo tt rész v ízben  vagy n y ir­
kos h om okba n  m eggyöke rez te t­
hető.

M a g y a rá z a t: a szobanövények ig é n y e it m u ta tó  je lekhe z.

nyáron és félen

N -n itro g é n ig é n y
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16. M a g y a ru l p le tyka  a Tra- 
d e sca n tia  speciosus. Neve 
gyors te rje d é s é re  u ta l. V irá g ­
tá lb a , a b la k b a ,  erké lyre  egy 
a rá n t i l l ik .  Lecsüngő h a jtá sa i 
e lta k a r já k  a csúnya edénye­
ket. fa lfe lü le te k e t .  T a la j n é l­
kü l, v ízben  is  m egél és így 
üvegben a fa lo n  is e lhe lye zhe ­
tő . Egész évben  ha jtó sd u g vó - 
nyozássa l sza p o ríth a tó . A  nö­
vények egy év a la t t  k ié lik  fö ld ­
jü k e t, e lve sz tik  d íszértéküke t, 
fe lko p a szo d n a k . M ég a vissza­
vágá s sem seg ít ra jtu k , ezért 
le g jo b b  h e lye ttü k  ú ja t neve ln i.

K. L.

ALKATRÉSZ JAVÍTÁS. Régeb­
bi Ezermesterben (1966 9) ol­
vastam a „Forrasztás nélkül** 
c. cikket, amely az elkók letö­
rött kivezetésének újrorögzíté- 
sével foglalkozott. Az ötlet 
csak nagyobb elkókná! való­
sítható meg, mert a kisebbek­
nek a kivezetése annyira ki­
csi, hogy azt befürészelni nem 
lehet. Ehelyett a csonkot csi­
szolópapírral jól csiszoljuk 
meg, nyomjunk rá  olyan csö- 
szegecset, amely szorosan il­
leszkedik rá. (Ha laza, fogó­
val kissé nyomjuk össze.) A 
csőszegecs egy részéről csi­
szoljuk le az oxidréteget és 
forrasszuk oda a kivezetést. A 
csőszegecs és a kondenzátor­
test találkozásához tegyünk 
egy csöpp epokittet, azzal biz­
tosítjuk, hogy ne csússzon le 
a csőszegecs.

KOVÁCS JÓZSEF 
Budapest

Otletdijo 25 ,- Ft-os vásárló 
si utalvány.

ÖTLET PARÁDÉ

Az Ezermester bekö­
tö tt k ilenc évfolyam át 
és TV-csöveket e ladna, 
vagy U M A V O  műszerre 
cserélne. Vargy Zoltán, 
NY1RAD. ( - )

S ok házi „s ú r ló d á s n a k ’ * oka, ha  a c s a lá d  va lam e ly ik  
ta g ja  nem csak fo tó z ik , hanem  m a g a  végzi a fo to -íu o o - 
rá lá s t is. M e rt a m e lle tt  hogy, sokba  kerü l o b e re n d e ­
zés, he ly is  a l ig  a kad  szám ára a k ise b b  la kásokban .

Az ilyen  p ro b lé m á k k a l küszködőknek n yú jtu n k  most seg ítsé ­
g e t  a b o rító - la p u n ko n  b e m u ta to tt „ fo tó -s a ro k k a l'’ . Legcé lsze­
rű b b  he lye  a  fü rd ő szo b a , a h o n n a n  a rá n y la g  könnyen le h e t 
a kü lső  fény t k iz á rn i, s a h o l a v íz -csa to rnázás  is m egvan.

D e a fü rd ő szo b á kb a n  nincs bőségesen  he ly , ezért úgy te r ­
veztük a fü rd ő szo b a i fo to - la b o rt, hog y  a he ly iség  a la p te rü ­
le té b ő l ú ja b b  részeket a l ig  fo g la ljo n  e l.  Egyetlen d a ra b , a 
közepes jégszekrényhez hason ló  m ére tű  szekrényke szám ára 
k e ll he lye t ta lá ln i.  A  szekrényben kap h e ly e t haszn á la ton  k ívü l 
a  n a g y ító g é p , a  tá lc á k ,  cs ipeszek, s te rm észetesen a nyers­
a n ya g o k  is. Jó, ha a szekrényben tá ro lt  eszközöket m ég kü ­
lö n . jó l záró  m ű a n y a g -fó liá b a  is b e b u rk o lju k , hogy a fü rd ő ­
szoba i nedvesség ne tehessen a zo kb a n  k á rt.

M e rt a fü rd ő szo b á kb a n  nincs fa lic s a tla k o z ó , - a lá m p á k , o 
n a g y ító  és szárító  vezetékei szám ára a  fa lo n ,  vagy a jtó n  k e ll 
k iveze tést készíten i, s a szá rítóba  (h a  e le ve  nincs) k ika p cso ­
ló t  k e ll é p íte n i.

A  n a g y ító g é p  ie g a ik a im a s a b b  he lye  a szekrényke te te je . A  
vá g ó  szám ára a W C-csésze fö lé  sze re ljü n k  haszn á la ton  k ívü l 
le h a jth a tó  po lco t. S zerkeze té t az „ A "  ra jz  m u ta tja , m űködése 
h a so n ló  egyes vasú ti szem élykocsik le h a jth a tó  é tkező -asz ta ­
láéhoz.

Az öb lítőv izes  tá lc á t  a fü rd ő ká d  p e re m e ire  akasz tha tó  ta r- 
tó ru d a k ra  helyezzük. A  p a p írm é re tn é l ké tszerte  nag yobb  t á l ­
c á t  haszn á lju n k , hog y a b b a n  a kézi zuhanyozó is e lfé r je n . 
A n n a k  kissé n y ito tt c sa p já n  á t fo ly a m a to s  m osóvizet kapu nk.

Fa-, vagy fém rúd -ke re tes  fém rácsra  (a  fo n o tt kerítésekhez 
h a s o n líth a tó )  he lyezzük e l a kád fö lé  a hívás és rö g z ítő ^  
tá la t .  A  rácsszerkezetet haszn á la to n  k ívü l fe lfe lé  a fa i m e llé  
h a jth a tju k  és h o ro g g a l rögzítsük. L e n y ito tt he lyzetében a fa lra  
a ka sz th a tó  h o rg o k ró l leveze te tt m űanyag  zs in ó r ta rt ja .

A  rács nem csak a tá la k  ta r tá s á ra , d e  ruhaszá rításra  is 
a lk a lm a s . A  pu lóve rek  p é ld á u l rá fe k te tve , szétterítve, m eg 
nyú lá s  n é lkü l, egye n le tesen  szá ríth a to k . A  rács a lsó -b e lső  é le  
a fa lb a  szere lt t ip l ik h e z  kapcso lt csu k ló sp á n to ko n  n yug odha t. 
D e  az is m e g fe le l, ha a m ár e m lí te tt  h o rg o k ró l le veze te tt 
rö v id e b b  zs inórok ta r t já k  b e lü l is.

N a gyon  a ik q lm a s  a rács a n ya g á u l a  m űanyag ga l bevont 
színes ke rítés fona t. Az e lcs ípé sné l s za b a d o n  m ara d t h u za lvé ­
g e k e t azon ban  g o n d o sa n  fessük le  e cse te lh e tő  n itro -zom ánc- 
c a l — csakúgy, m in t a rócs-fém -ke re té t — nehogy ro zsd á so d ja ­
nak. «

Az e lren dezést term észetesen b e fo ly á s o lja  a fü rdőszoba  b e ­
rendeze ttsége . H iszen  a h o l van mcpsdó, a hívó- és ö b lí tő ­
tá la k  cé lsze rű bben  he lyezhe tők e l a m osdó  fe le tt. O tt  m eg, 
a h o l a W C nincs a fü rd ő szo b á b a n  -  a  m osdó fö lé  rö g z íth e tő  
á llv á n y o n  he lyezhe tő  e l a nag yító - va g y  a vágógép.

Nem  á rt, ha vas tag  gum isző nyege t he lyezünk a h id e g p a d ­
ló ra  — nehogy a n a g y ító g é p , vagy a sö té tka m ra  lá m pá k keze­
lé seko r v é le tle n ü l á ra m ü té s t ka p ju n k ,

S - f
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