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A szülők szívesen á ldoznak n éh ány  fo r in to t egy-egy szó ra ko z ­
ta tó  já té k ra , h a  azza l ö röm et szerezhetnek gyerm eke iknek. M ég - 
in ká b b , ha a  já té k  a m ozgékony, 4—9 éves gye rm ekeke t még 
he lyhez is  k ö t i,  s ráadásu l o lcsó  is. Ilyen a Q u a d r a t- já té k ! 
Azon tú l,  h o g y  ú jdonságn ak szám ít — fe jle sz ti a g ye rm e ke k  
ko m b in a tív  készségét, esz té tika i é rzéké t, növe li v a r iá c ió s  ké­
pességét, k ie lé g í t i az é p íte n i a k a rá s t, az a lko tn i vá g yá s t. S ha 
a , ,Q u a d r a t"  e le m e i színesek, a színérzéküket, s z ín ko m b in á c ió s  
íz lésüke t is  fe jle s z ti.  Egyébként a já té k n a k  csak az egye s e le m e i 
Q u a d rá t a la k ú a k , azaz négyzetesek. A zo kbó l a té rm é r ta n i id o ­
mok egész sokasága  á l lí th a tó  össze. A  szemben le vő  b o rító  
o ld a lu n k o n  a  q u a d rá t- la p o k  m é re te ze tt ra jz a i, v a la m in t e g y  —, 
a la p o k b ó l ö s s z e á llí to tt v a riá c ió s  m e g o ld á s  lá tha tó .

A  la p o k  le g o lc s ó b b  és le gkö n n ye b b e n  m eg m u n ká lh a tó  a n ya g a  
3 -4  mm va s ta g  k a rto n p a p ír. Az egyes négyzetek m é re te  40X 40 
cm. A  csúcsokb ó l k iin d u ló  bevá gások (rések) szé lessége 4 mm, 
de csak a k k o r ha  az anyag va s ta g sá g a  is 4 mm, h o g y  m a jd  
két d a ra b o t  összeto lva , azok egym ásba n  jó l m e g s z o ru lja n a k . 
Egy-egy rés hossza, a csúcstól csúcs ig  távo lság ( á t ló )  e g y n e ­
gyede (1 ). A  négyzet csúcsa it a n n y ira  vág juk  le, h o g y  a  k e le t­
kező rö v id  é le k  5 cm-esek le gyenek. A  ka rto n t o l ló v a l,  va g y  
vona lzó  m e lle tt ,  é les késsel v á g h a tju k , de  kés h a s z n á la ta k o r  
tegyünk  a v á g á s i vona l a lá  deszká t, esetleg  h u lla d é k  k a r to n ­
d a ra b o t, n e h o g y  az asz ta lt összevagdossuk. A  le s z a b o tt nég y ­
zeteket sz ínezhe tjük  is ;  b e ke n h e tjü k  kü lönböző  színű fe s té k ­
kel, va g y  b e vo n h a tju k  színes d e ko rá c ió s  p a p ír ra l.  N é h á n y  
q u a d rá t- la p  fe le - fe le  részén és fo n á k já n  más-más színű le gyen . 
Egyszínű d a ra b o k a t  ke tté  is v á g h a tu n k  (2) és ké t k ü lö n b ö z ő  
színű fé ld a ra b o t  sz ig e te lő  (vagy h a s o n ló )  ra g a s z tó s z a la g g a l e rő ­
s íthe tünk  össze (3).

Az egyes négyzeteke t k iv á g h a tju k  ré te g e lt- , vagy fa ro s tle m e z ­
bő l is. A k k o r az anyag va la m e n n y ive l tö b b e  ke rü l, d e  jó v a l 
ta rtó s a b b  lesz, s a b b ó l n ag yobb  m ére tű  , ,k o m b in á c ió k "  is  ösz- 
s z e á llí th a tó k . A z t ta rtsuk szem e lő tt ,  hogy a rések az anyag  
va s ta g sá g á h o z  ig a zo d ja n a k , az egym áshoz „ k a p c s o lt "  d a ra b o k  
ne csúszhassanak szét. Először in k á b b  kisebb le g y e n  a  rés, 
s fo ko za to sa n  ig az ítsuk  az anya gvasta gságho z.

□  □ □ □ □ □
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Á la p u n k  b o r í tó já n  is lá t ­
h a tó  k ism é re tű  fú ró g é p  
m e g é p íté sé h e z  a ,,K o ­

m et*’ h a js z á r ító  m o to rja  a d ta  
az ö tle te t.  K is  á tm é rő jű  -  1—2 
mm-es — fu ra to k  készítése kézi 
fo rg a tá sú  fú ró g é p p e l köztu­
dom ásúan  sz in te  le h e te tle n . 
Részben a g é p  sú lya , részben 
a fú ró  h a jtá s a  közben i pon tos 
irá n y b a n  ta r tá s á n a k  le h e te t­
lensége o ko zza , hogy a fú ró  
tö rik . A  , , M I N r ’ -p isz to ly fú ró  
kis sú lyú és te r je d e lm ű  így — 
m in t a k é p e n  is  lá th a tó  
eredm ényesen  haszn á lh a tó  az 
1—2 mm á tm é rő jű  lyukak fú ­
rásához is. A  hozzá szükséges 
anya gok m in d ö ssze  150 ,- F t-ba 
ke rü lnek.

A n y a g s z ü k s é g le te : 1 d b  Ko­
met h a js z á r ító  m oto r, 2 d b  
m űanyag cse m p e , 20 mm vas­
tag  deszka , 2 m hosszú h á ló ­
zati z s in ó r v illá s d u g ó v a l,  1,2 
és 2 mm v a s ta g  rézlem ez.

ELKÉSZÍTÉSE

A  m o to rt ta r tó  b ilin cse t 2 
mm-es ré z le m e z b ő l az 1. á b ­

rá n  lá th a tó  fo rm á ra  és m é re t­
re  h a jlí t ju k ,  m a jd  a rö g z íté s ­
hez szükséges M 3-as m enetes 
fu ra to k a t  is e lké sz ít jü k . A  m o­
to r  va sm a g já ra  fe lh ú z o tt  b i­
lin c s  a lá , ann ak  szé lességé ­
ve l azonos m ére tű  vékony g u ­

m ila p o t te g yü n k . A  m o to r a la p ­
lem ezé t 1,2 mm-es ré z le m e zb ő l 
a 2. á b ra  sze rin t kész ítjük  e l,  
ügye lve  az o ld a la k  fe lh a jl í tá -  
sáná l a  15°-os dő lésszög re . A  
fe lh a jl í to t t  o ld a la k b a  e g y -e g y  
0  3,2 mm-es lyukat fú ru n k , s
be lső  fe lü k re  egy-egy M 3-a s  
a n yá t fo rra sz tu n k .

A  fú ró g é p  nye lé t 20 mm va s­
ta g  d e szká b ó l a 3. á b rá n  lá t ­
h a tó  fo rm á ra  a la k ít ju k : A  m o ­
to r  a la p le m e z é t rögz ítő  c s a ­
varok  h e ly é t k ifú r ju k  és s ü l ­
lyesz tjük . A  nyom ógom b ta r tó ­
la p ja  2 8 X 2 8 X 2  mm-es ré z ­
vagy a lu le m e z , m elynek k ö z e ­
pébe  a nyom ógom b m ene tes  
részére 0  21 mm-es ly u k a t fú ­
runk. A  ta r tó la p o t  fe lü l a 
nyé l k iv á g á s á b a  téve e p o k it-  
te l, a lu l p e d ig  fa c s a v a rra l 
(vagy e p o k it te l)  rö g z ítjü k  (10. 
á b ra ) .  A  nyé l la p já b a  a v e ­
zetékek szám ára  4 mm m é ly  
v á ja to t vésünk (10. á b ra ) .

A  2 d b  fe d ő la p  (m ű a n ya g  
csem pe va g y  ré te g e lt le m ez) 
a la k ja  o ld a lr ó l azonos a n y é l­
le l. Az összeerősítő fu ra to k a t  
úgy készítsük, hogy a h á ro m  
d a ra b o t — a nye le t és a  ké t 
fe d ő la p o t — összefog juk s e g y ­
szerre fú r ju k  k i. A  fe d ő la p  
a n ya g a  le h e t ré te g e lt le m ez  
is, az t vékony m űbőrre l b o r í t ­
suk.

A  fú ró g é p  b u rk o la ta  — m in t 
a képen  is  lá th a tó  — sz in té n  
m űanyag  csem pébő l kész íthe tő . 
K ite r í te t t  a la k já t  és m é re te it  
az 5. á b ra , h á t la p já t  a 4. á b ­
ra  m u ta tja .  A  k ivá g o tt h á t la p ­
ra  ra g a s z tju k  a to ld a to t ,  
am e lyb e  e lő ző le g  0  3,2 m m -
es lyu ka t fú ru n k , s a b b a  M 3- 
as p e rem ezhe tő  anyá t teszünk. 
H a n incs perem es anya , o k ­
kor a n o rm á l anyá t e p o k it te l
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rö g z ítjü k . A  b u rko la t kúpos ré ­
szének a ls ó  la p já t  a 6. á b ra , 
m íg a fú ró fe j fe lő l i fe d ő la p o t 
o 7. á b ra  m u ta tja . A  b u rk o la t

H H  b ilincs—

vékony gum i szalag__ 

M 3 hernyó- 
2db

turn ten hátlap (a pisztoly- 
nyélhez ragasztva)

fúróbetét

-m otorvezetek

-M3*12 sütly fejű 
csavar

M3-15 sully kp
csavar

M 3*6  csavar­

m otor alaplemez
M 3 arya(2db)

csavar
(2 db)

pisztoly nyél

nyomógomb
tartó lap

nyom ógom b—  
menetes része

M3anya
nyomógomb- 
aljzat

villásdugó

3

la p ja in a k  egym áshoz ille sz ­
kedő é le it  45 °-b a n  le tö rjük , 
m a jd  azoka t — a h á t la p  k ivé­
te lé v e l -  e p o k it te l összera­

g a s z tju k . A  h á t la p  a p is z to ly ­
n y é lre  ke rü l.

Folytatás a 7. oldalon



Napóra-„szerkesztés
Több a lk a lo m m a l Ism e rte ttü n k  n a p ó ra  ke* 

szítést. M ost — sok o lvasónk  ké résé re  — a 
pon tos ó ravona l szerkesztését m u ta tju k  b e !

A M U N K A  MENETE

K a rto n p a p írra  n é g yze te t ra jz o lu n k , m e lye t 
függő legesen  fe le zü n k  (A  és B p o n to k ) ,  s a 
b a l o ld a li fé lté rb e  kö ríve t húzunk (1. á b ra ) .  
Az A  p on tbó l k iin d u lv a  be jegyezzük a  — fe l­
á llí tá s ra  ke rü lő  — n a p ó ra  fö ld ra jz i h e lyze ­
tének, szélességének fo k á t (p l.  M o h á cs  46°, 
H idasné m eti 48°, M e z ő tú r  47°).

E zá lta l a fé lk ö rö n  a C p o n to t k a p ju k . In ­
nen egyenest húzva a B pon tb a , de rékszög ű  
három szög k e le tke z ik . Ezt a h á ro m szö g e t 1 
mm-es réz- vagy a lu m ín iu m  le m e zb ő l k iv á g ­
ju k . Ez lesz az á rn yé kve tő , a m u ta tó .

* A  B -C  pá lya h o ssz t az A -B  p á ly a  m e g ­
hossza bb íto tt v o n a lá ra  fe lm érve  k a p ju k  a D 
pon to t. A  D p o n tb ó l 15°-os szögeket húzunk 
a B pon to t é r in tő  v ízsz in tes v o n a lra . (A  15° 
egy ó ra  id ő ta r ta m n a k  fe le l m eg, m e rt Fö l­
d ü n k  24 ó ra  a la t t  fo rd u l te n g e lye  k ö rü l 360°- 
o t.)  A  szerkesztéshez az A  p o n to t m a g á b a  
fo g la ló  vízszintes v o n a la t is fe lh a s z n á lju k . Az 
A  pon to t m a g á b a  fo g la ló  vízsz in tes vo n a l 
m eghossza bb ításá ra , a  D p o n tb ó l a 
négyzet sa rká t é r in tv e , s e g é d v o n a la t húz­
va, ka p ju k  az E p o n to t.  Innen  is  15°-os 
szögeket ra jz o lu n k  a négyzet o ld a lá ig ,  
d e  még azon tú l is  egye t a m e g h o ssza b b í­
to tt  függő leges  v o n a lig .  E m e tszó p o n to kb ó l 
az A p on tra  h ú zo tt v o n a la k  a d já k  az ó ra  
v o n a la ka t. Az A  p o n to n  á th a la d ó  vízsz in tes  
vo n a l a 6 ó rá t je lz ő  v o n a l. B a lra  6, jo b b ra  
18 ó ra  van. Az A —B v o n a l a d é l, v a g y is  a 
12 ó ra  vo n a la . Az így  e lké szü lt , , s z á m la p o t”  
t is z ta  p a p ír la p ra  á t ra jz o l ju k ,  s a z t deszka , 
vagy más kem ény fe lü le t re  ragasszuk.

U to ljá ra  sze re ljük  fe l az á rn yé kve tő t — a 
, , m u ta tó t"  az A —B v o n a lra  fü g g ő le g e s e n . Az

A —C vo n a l északra  m uta t. A z  ó ra  la p já t  víz 
szin tesen he lyezzük e l és az A —B vona l irá ­
nya is p o n to s a n  D é l-É sza k  le g ye n .

A Z  IDŐ KIEG YEN LÍTÉS

Tudjuk, h o g y  Fö ldünk a N a p  k ö rü l e llip sz is  
a lakú  p á ly á n  v á lto zó  sebe sségge l ke ring . A 
N ap  te h á t d é li 12 ó ra ko r nem  á l l  m ind ig  
pon tosan d é le n . N éha  e lő b b  é r  o d a , néha 
későbben. (A z e lté rés  m ax. 16 pe rc .) Ezt a 
kü lönbsége t a  n a p ó rá n á l f ig y e le m b e  ke ll 
venn i. A  kü lö n b sé g e t g ra f ik o n  szem lé lte ti, 
m e lyrő l a k o rre k c ió  le o lva sh a tó  (2. á b ra ) .

□ M A G Y A R I BÉLA

M ű a n ya g  csavarok, ve ze té k fe le rő s ítő  b ilin c s e k , szárnyasanyók k a p h a tó k  az 
IN V E S T -bo ltban  (B p . V ., M ü n n ic h  F. u. 38.).

A  tow son -i (U S A ) B lack  a n d  Decker ba rkócsszerszóm -gyártó  cég s ta tis z tik á ja  
szerin t az a m e r ik a i fé r f ia k  30% -a  o da haza  sa já t, jó lfe ls z e re lt  m ű he lyében  ba rkácso l.

Az N S Z K -ban  (a h o l a c é g n e k  le á n y v á lla la ta  va n ) ez az  a rány  14%. M in d k é t  ip a ­
r ila g  fe j le t t  á lla m b a n  jó  az ip a rc ik k  e llá to ttsá g , de  e g y re  d rá g á b b  a  s z o lg á lta tó ­
é lőm unka . (h e im w e rke r-m a rk t)

A  VASÉRT a Bp. V i l i . ,  O lló i ú t 38. sz. a la tt  b a rk á c s  b e m u ta tó te rm e t n y it  a nyár 
végén. m

A B O S C H  b a rká cs  szerszám gép gyár rész legét 7000 m 2-es üzem résszel bőv íte ttek , 
(h e im w e rke r-m a rk t)

A  n á lu n k  is  kedve lt M U L T IM A X -h o z  kétsebességes p isz to lyo n  k ívü l f le x ib i l is  ten­
g e ly t, kö szö rű á llvá n y t, ú j c s is z o ló t, g ya lú t és kis lé g s ű r ítő t is  g y á rta n a k . Az NDK 
ezerm este re i — h á z ila g  — a s z ta li fű ré sz t, fűkaszát, v ízsz iva ttyú t, sövén yvágó t is  készí­
te tte k  a p isz to lyh o z , (p ra c tic )

Az a u g . 29. — szept. 13. kö zö tt Londonban im m á r 17-edszer m eg rendezésre  ke rü lő  
Ezerm ester V ilá g k iá l lí tá s -  és V á s á ro n  F. O u g h to n  neves a n g o l szobrász n a p o n ta  
fa fa ra g ó  b e m u ta tó t ta r t .  (D IY -M a g o z in e )
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A  konyh ák , fü rd őszobák és 
az  é léskam rák  pad o za ta  
á l ta lá b a n  h id e g p a d ló s , 

azaz m űkő  m o za ik la p o kka l 
b u rk o lt, vagy  be tonozo tt. Az 
ilye n  p a d o za to k  hosszabb 
h a s z n á la t u tán  m egkopnak, 
sz ínüke t vesztik , a beton  p e d ig  
k itö re d e z ik , g ö d rö s  lesz. Kö­
zös h á trá n y u k : té le n  szin te su­
g á ro zzá k  a  h id e g e t.

M in d  em e ke llem e tlensé gek  
te lje s e n  k ikü szöbö lhe tő k , ha  a 
h id e g p a d ló s  he ly iség eke t pvc 
p a d ló b u rk o ló  lem ezzel fe d jü k  
be. A  b u rk o ló  anyag beszer­
zése m á r nem  gon d , sőt az

INVEST V á lla la t  m űanyagbolt­
já b a n  (B udapest, V ., Münnich  
Ferenc u. 34.) jelentősen o l­
csóbban kapható  a  pvc p a d ­
lóburkoló lemez.

P a d ló b u rk o lá s

MŰANYAGGAL
A  pvc p a d ló b u rk o la t fe k ­

te tésé hez  szerszám ok is 
szükségesek, így g ö rb e ­

kés (az  anya g  leszabásához), 
egyenes kés (a  m ére tre  vá g á s­
h oz ), k ré ta , zs ineg, mérővesz- 
sző, kenő lem ez, va la m in t hosz- 
szú v o n a lz ó  és a cé lsza la g . A  
pvc p a d ló b u rk o ló - le m e z  ra ­
gasz tó  a n y a g a  a  PVC-6 és a 
M o z a ik  m űanyag -ragasztó . 
(H á z ta r tá s i B o lto kb a n  k a p h a ­
tó .)

M unkakezd és  e lő tt  m érjük  fe l 
a b u rk o lá s ra  ke rü lő  te rü le te t, 
s az a n y a g o t, az ahhoz ig a ­
zodó  m é re tb e n  szerezzük be 
az IN VE ST m ű a n ya g b o ltb a n . A  
te ke rcsb e n  á ru s íto tt pvc le ­
m ezt a fe lh a szn á lá s  e lő tt  le g ­

a lá b b  48 ó rá v a l te rítsük k i, 
hogy az a n y a g  k is im u ljo n , á t­
vegye a h e ly is é g  hőm érsékle­
té t, s a b e n n e  levő feszü ltsé­
gek k ie g y e n lítő d je n e k . A b u r­
ko lás m egkezdé se  e lő tt  e lle n ­
őrizzük, h o g y  a pad oza t te l je ­
sen száraz-e . E g yú tta l a rró l a 
p o rt és e g y é b  szennyeződést 
is tá v o líts u k  e l.  E lőször az a l ja -  
za to t k e n jü k  b e  vékonyan ra ­
gasz tóva l, s a z t fo g a zo tt kenő­
lem ezzel e g ye n le te se n  osz las­

suk e l a  fe lü le te n . A  le v á g o tt  
pvc lem ezt (n a g yo b b  o l ló v a l 
is  vá g h a tó ) egy m á s ik  h e ly i­
ségb en  fektessük , ,h a n y a tt ”  s 
az a lu lra  ke rü lő  fe lü le té t  
s z in té n  kenjük be ra g a s z tó v a l.  
A z  e lő re  leszabott pvc la p o k a t  
e g ye n ké n t — az e g y ik  v é g fa ltó l 
k iin d u lv a  — az o ld a lfa l  m en­
té n  fektessük le  és e rősen  
n yo m ko d ju k  a p a d o z a th o z , 
v a g y  h en ge re ljük  le . A  sa r­
k o k ra , k iá lló  e le m e k re  ju tó  
pvc-t g ö rb e  késsel v á g ju k  le . 
A  lem ez belső -  az o ld a lfa l tó l  
tá v o la b b i — széle a lá  h e lye z ­
zünk vé g ig é ró  vékony a c é l le ­
m ezt. A  következő pvc -cs íko t 2 
cm  átfedésse l fek tessü k le . Az 
á tfe d é s  közepén — vo n a lzó  
m e lle tt  —, a ké t le m e z t e g ye ­
nes késsel együ ttesen  v á g ju k  
á t,  a leeső d a ra b o k a t tá v o lí t ­
suk e l,  m ajd  a p a d ló  védő  
a cé lle m e z t húzzuk k i.  V é g ü l a 
pvc-szé leke t g o n d o sa n  ilie sz - 
szük, sim ítsuk le  e g ym á s  m e l­
lé . Íg y  h a la d ju n k  v é g ig ,  a 
h e ly isé g  te ljes  b u rk o lá s á ig .

A z INVEST m ű a n y a g b o ltb a n  
k a p h a tó  ..in ve lo n ”  p v c -p a d ló -  
b u rk o ló  lemez v a s ta g s á g a  1 — 
1,2 mm, szélessége 90 cm. 
K a p h a tó  m árvá nyozo tt p iros , 
z ö ld , szürke és d ra p p  színek­
ben . A ra  kg -onkén t 24,70 Ft. 
1 m2 kb. 35—40 F t-b a  ke rü l. 
V id é k ie k  levé lben is  m e g re n ­
d e lh e t ik  közve tlenü l a  b o lt tó l 
(B p . V ., M ünn ich  F. u . 34), 
v a g y  az INVEST V á lla la t tó l 
(B p . V., Kossuth L. té r  18.) ( - )

Ragasztás 
Acálszalaq Ragasztás
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Ki ne ismerné a késő 
este beállító vendég -  
„nem kaptam szállást" be­
jelentését követő családi 
örömmámort. Persze nem­
csak ilyen esetekben jó, 
ha van egy „plusz főnek” 
bármikor hálóhelyet bizto­
sító de egyébként észre­
vehetetlen vendég-ágy a 
lakásban.

Nos, 1. számú ábraso­
runk ilyen —, s ráadásul 
nagyon egyszerűen elké­
szítethető, olcsó megol­
dású ágy-ülőbútor kom­
binációt mutat be. Tulaj­
donképpen négy, csaknem 
azonos darabból áll, am e­
lyek közül három ülőpuff 
(lásd „a tv-ben 2. díjat 
nyert" c. cikkünket is) egy 
meg a többivel azonos 
méretű asztalka.

Felül a puffok s az asz­
ta lka  sarokkihasználó e l­
rendezése látható. De el­
helyezhetők azok a szoká­
sosan, az asztalkát ülő­
bútorokkal körberakottan 
is.

Alul a vendégágy meg­
oldás. Az asztalka az é j­
jeli szekrény szerepét tölti 
be. A sorbarakott puffokat 
ilyenkor az egymás mellé 
kerülő lábaikra acélhuzal­
ból hajlított „kam póval" (2. 
ábra) rögzítik eggyé a 
szétcsúszás ellen.

A szükséges anyagok 
listáját -  egy-egy puff-

1  bátor 2  célra
hoz — táblázatunk mu- dalról a 4 .,-  beerősítését, 
tatja . felülről 5. ábránk mutatja.

Oldalnézetben a puffot Kissé eltérő a negyedik, 
a 3.—, a láb környezetét ol- asztal-kiképzésű darab,

S zá m D arab M egnevezés A n y u * M é r e t  m m -b e n

1 2 oldal, hosszú fenyődeszka 6 5 0 X 1 0 0 X 2 0
2 2 oldal, rövid fenyődeszka 6 1 0 X 1 0 0 X 2 0
3 4 láb keményfa léc 5 0 X 5 0 X 2 4 0
4 4 burkoló lap műanyagbevonatú

lemez 6 5 0 X 2 1 0 X 2 -4
5 1 fenék műfa v. panel 6 1 0 X 6 1 0 X 8
6 1 párna-fenék műfa v. panellem ez 6 5 0 X 6 5 0 X 8
7 1 párna habszivacs 6 5 0 X 650X 100—150
8 párnabevonat bútortextil 1100X 1100

fí



amelynek „párnafenekét"
(6) emelten, két 6 5 0 X  
150X 8  mm-es panel oldal­
fal-lécre (amelyeket pár­
huzamosan, de sarkosan 
elhelyezhetünk) és egy 
30X 30X 150-es  lábacskára 
állítva erősítsük a vázra.

Előny, hogy kisbútoraink 
készítésekor csak egyenes 
fűrészelésre és szegelésre, 
vagy facsavarozásra kerül 
sor, bonyolultabb művele­

tekre nem. Viszont annál 
többet ragasztunk, m ég­
pedig hidegenyvvel, vagy 
kaurit-alapú műgyanta­
ragasztóval. Vigyázat, a 
ragasztás utáni összepré- 
seléskor a szorítókat ne 
közvetlenül a „szín" fe lü ­
letre fektessük, hanem a lá ­
tét-deszkákra.

A műanyag habot is úgy 
ragasszuk a párnafenékre. 
Két-két szembeni láb kö­

zépvonalában a fenékbe 
fúrjunk 0  1 ,5 X 1 .5  cm-es 
lyukakat, a lyukak vona­
lába pedig —, a párna- 
fenék-panelekbe erősítünk 
0  1,5-ös székláb szege­
ket. Azok m egakadályoz­
zák a párna lecsúszását. 
A párnákat bútortextillel 
vonjuk be, a bútordara­
bokat lakkozzuk, vagy fes­
sük a szoba bútoraihoz il­
lő színűre. .  ,

F o ly ta tás  a 3. o ld a lró l.

A  fú ró fe je t 0  18 m m-es réz- 
rú d b ó l e sz te rg á lju k  és he r­
nyócsa va rra l a m o to r te n g e ­
lyé re  rögz ítjük  (8. á b ra ) .  M in ­
d e n  fú róhoz kü lön fú ró b e té t 
szükséges, am elyek e lkész ítésé t 
a  9. á b ra  m u ta tja . Az 1-gyel 
je lz e t t  fú ró fészket a be té thez  
ta rto z ó  fú ró va l fú r ju k  k i. A  fú ­
ró t lá gy fo rrasz tássa l rö g z ítjü k  a 
fu ra tb a .

ÖSSZESZERELÉSE

A  10. á b ra  a  „ M IN I '*  fú ró ­
g é p  összeszerelését sze m lé lte ­
t i :  A  nyél k ivá g á sá b a  il le s z t­
jü k  a  nyom ógom b ta r tó la p já t.  
A  nyom ógom bot szétcsavarjuk 
és az a ljz a t e gy ik  p ó lusá ra  
a h á ló z a ti vezeték e g y ik  á g á t

c s a tla k o z ta t ju k , a m ásik p ó ­
lu s ra  p e d ig  egy kb. 100 mm 
hosszú s z ig e te lt  vezetéket. A  
b e k ö tö tt  a l jz a to t a nyél k i­
v á g á s á b a  helyezzük, a nyom ó­
g o m b  m enetes  részét a ta r tó  
la p  fu ra tá n  á tdugva  a m e n e ­
tes g y ű rű v e l rögz ítjük . A  ké t 
ve ze té ke t a  m oto r a la p le m e zé ­
nek fu ra tá n  áthúzzuk és a  ta r ­
tó le m e z t két M 3-as csa va rra l 
a n yé lh e z  e rős ítjük . A  veze té ­
kek v é g e it  a  m otor m e g fe le lő  
p ó lu s á h o z  fo rrasz tjuk  és sz ig e ­
te ljü k .  A  b ilin ccse l összefo­
g o tt  m o to rt  két M3-as csa va r­
ra l az  a lap le m ezh ez  rö g z ítjü k .

Ezu tán  a  m ár összeragasz­
to tt  b u rk o la t  e lő la p já n  le vő  
fu ra to n  a  m o to rtenge ly t á td u g ­
ju k , a b u rk o la to t a h e lyé re  
ig a z ít ju k  és három  M3-as csa ­

v a rra l rö g z ítjü k . A  b u rko la t 
be lső , tám asztó  fe lü le te ire  ne­
m e z-la p o ka t te g y ü n k , hogy a 
m o to rtó l á tve tt re zg é se ke t cs il­
la p íts a . U to lsó  m ű v e le tk é n t a 
fú ró fe je t h e rn y ó c s a v a rra l a 
m o to r te n g e lyé re  rö g z ítjü k . Ha 
a  fú ró fe j . .ü tn e ” , a hernyó­
csavarok  á l lí tá s á v a l az ütés 
k o rr ig á lh a tó , a  fú ró fe j közpon­
to s íth a tó .

A  „ M IN I ”  fú ró g é p p e l le g ­
fe lje b b  0  3 m m -es á tm é rő jű  
fu ra to k  készíthe tők. Fúrás köz 
ben  ü g ye ljü n k  az  egyen le tes  
e lő to lá s ra . H e  a  m o to r le fu l­
la d n a , a zo n n a l k a p c s o lju k  ki, 
n eh ogy  le é g je n .

H a  a g é p e t . .é rz é s s e l”  hasz­
n á lju k , hosszú id e ig  lesz hasz­
nos seg ítő tá rsunk.

B A B O S  JANOS
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Szalmakalap ~
5SSSSSSSSSSSSSSS HÁZILAG

bocijára engedhetjük a l­
kotó fantáziánkat is, és 
egyedi fejdiszt készíthe­
tünk. (Az EM. 1967. 
augusztusi számában — Ré­
giből modemet — címmel 
m ár ismertettük a szalma­
fonás technikáját és egy 
fonásmintát is közöltünk.)

A  fonáshoz hosszú, ép 
szalmaszálakat vágjunk 
szét csomómentes d ara ­
bokra és áztassuk be kb. 
fél napra. A szalmaszálak 
megpuhulnak és jól fon­
hatok lesznek. Ujjúnkat 
húzzuk végig a szálakon, 
hogy szalag-szerűen e lla ­
puljanak és kezdjünk hoz­
zá a fonáshoz. Szalm a­
kalapot legcélszerűbb hét­
ágú, széles fonatból készí­
teni. Az 1. ábrasor az 
ilyen hétágú fonat készí­
tését mutatja lépésenként 
követve a szálak hajtoga­
tásának technikáját.

A  nyári hónapok ked­
velt és jellegzetes tarto ­
zéka — különösen táborban  
és üdülőhelyeken -  a szal­
m akalap. Könnyű, divatos, 
elegáns —, és nem utolsó­
sorban -  megvédi fejün­
ket a tűző napsütéstől.

Szép és olcsó szalma­
kalapot ugyan minden

háztartási —, és illatszer­
boltban kaphatunk, de 
bosszantó, amikor tábor­
ban vagy nyaralóhelyen 
négy-öt fejen látjuk viszont 
kedvenc kalapunk szakasz­
tott mását.

A magunk készítette 
szalmakalap nemcsak ol­
csó, de készítésénél sza-

8
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Amikor egy-egy szól vé­

gére értünk, o toldást úgy 
végezzük, hogy a szálvégek 
mindig a bal oldalra ke­
rüljenek. Amint a fonatból 
egy darab elkészült, csiga- 
szerűen összetekerjük (2. 
ábra) és a sorokat a 
csigavonal mentén erős 
varrócérnával egymáshoz 
öltjük. A kalapot mindig a 
csúcsból kiindulva kezdjük 
varrni, menet közbn azután 
tetszés szerinti alakúra for­
málhatjuk (3. ábra).

A kész kalapot szalag­
gal, saját fonatával, vagy 
ruhánk anyagával azonos 
textíliával díszítsük. Szal­
mából font figurákat is 
varrhatunk rá (4. ábra).

A szalmakalap festése­
kor (bár legszebb a natúr 
szín!) a következőképpen 
járunk el: az összevorrat- 
lan szálakat dobjuk forró 
vízbe, amelybe ruhafesté­
ket és a színtartósság fo­
kozására kevés sót szór­
tunk. A szálakat a festék­
ben fél órán á t főzzük, 
majd szárítsuk ki. Fonás 
előtt a szálakat kissé is­
mét nedvesítsük meg.

□



a  m ájus—júniusi „Ezerm ester" adások bar* 
kacs-versenyén, de  szerkesztőségünk Cseh La­
jos ü lő g arn itú rá já t, s a k ifogásta lan  munkát 
a  leg jo b b n ak  értékelte és 5 0 0 ,- Ft-os u ta l­
vánnyal d íja z ta .

A  m o d e rn  la kb e re n d e zé s i igényeknek, o 
szoba i ü lő g a rn itú rá b a n  a  k is fo te l m e llé  k i­
egé sz ítő n e k  -  a hagyom ányos karosszék h e ­
lye tt — in k á b b  a k á rp ito z o tt  ü lő ke , a , ,p u ff* ‘ 
fe le l m e g . A m e lle tt, hogy könnyű és te tsze­
tős, n a g yo n  p ra k tiku s  is. Az e lő re lá tá s s a l 
m é re te ze tt ü lő g a rn itú rá b ó l — 2 d b  k is fo te lb ö ! 
és 2 d b  ü lő k é b ő l — szükség esetén fe kh e ly  
is ö s s z e á llí th a tó .

C ik k ü n k b e n  egy  32X 50 cm  fe lü le tű  és 40 cm 
m agas  ü lő k e  e lkész ítésé t ism e rte tjü k .

A n y a g s z ü k s é g le t:

3 .5X 4 .5  cm -es ‘ légszáraz, le h e tő le g  
csom óm entes  fenyő léc  3,2 fm

0  3 ,7 X 6 0  cm m ére tű  té sz ta n yú jtó fa  
(v á s á r lá s k o r vá logassuk k i a vas ta ­
g a b b a k a t)  2 d b

3 2 X 5 0 X 1 0  cm m ére tű  habszivacs- 
d a ra b  (va s ta g sá g a  le h e t tö b b ré te g ­
b ő l ra g a s z to tt)  1 d b

5 cm szé les ká rp ito sh e ve d e r 6 fm
55X  70 cm  bú to rszöve t 1 d b
35X 20 cm  m űbőr (p u h a  skay) 2 d b
5 X 45  m m -es sf. facsava r 14 d b
20X 20 k á rp ito s  kartácsszeg (hevede r­

hez) 5 dkg
1QX10 k á rp ito s  kartácsszeg (h u za t­

hoz) 5 dkg
enyv ( le h e tő le g  h id e g e n yv ) 10 dkg
e c se te lh e tő  szín te len  n itró la k k  2 dkg

M iv e l az EM -ben m ár sok c ikk  je le n t m eg 
a fa m e g m u n k á lá s  á lta lá n o s  tu d n iv a ló iró l,  i t t  
csak az e lkészítés m eneté t, a n n a k  fő b b  szem ­
p o n t ja it  ism e rte tjü k . R észle tesen csak a spe­
c iá lis  m unkák  e lvégzésé t tá rg y a lju k .

Á lta lán o s irányelvek: A  fe n yő lé c  k isza b á sa ­
kor a csom ós részek le h e tő le g  h u lla d é k b a  ke ­

rü lje n e k . A  c s a p o z a n d ó  részekre s e m m ik é p p  
se ke rü ljö n  csom ó. Leszabás u tá n  m in d e n  
d a ra b o t g o n d o sa n  g y a lu lju n k  m eg. A  ra g a s z ­
tá s k o r k in yo m ó d o tt enyve t azon na l tá v o lí ts u k  
e l.  Ez kü lönösen  h id e g e n y v  h a s z n á la ta  e se tén  
lényeges, m ert ha  a  lá b a k ra  fo ly ik ,  e lsz ín e z i 
a  fá t.

AZ ELKÉSZÍTÉS m e n e t e

A  külső k e re te t le h e tő le g  fecske fa rkú  c s a ­
pozássa l készítsük és vég legesen enyve zzük 
össze. A  ke re t e g y  s íkban  legyen, és az o l 
d a lo k  de rékszög ben  á llja n a k , m ert ez a k e ­
re t  lesz az a la p ,  am ihe z a tö b b i a lk a tré s z t  
il le s z t jü k  (1. á b ra ) .

A  lá b a kké n t h a s z n á lt n y ú jtó fá ka t k ö zé p e n  
k e tté vá g ju k . S a tu b a  fo g va  g ya lu va l k ia la k í t ­
ju k  a kb. 80 mm hosszú négyzetes fo rm á t  (2. 
á b ra  fe lü ln é z e t) ,  m a jd  b e ra jzo lju k  a  le jtő s , 
és az ille szke d ő  csaprész t is. A  le jté s t  g y a ­
lu v a l,  az ille s z k e d ő  részt ille sz tő fű ré ssze l a la ­
k ít ju k  k i. A  fu ra to k  e lkészítése u tán  a  lá b a k a t  
g o n dosan  á tc s is z o lju k . Az így e lk é s z íte tt  lá ­
b a k a t fe lcsava rozzu k  a  külső k e re tre . (T e r­
m észetesen csak akko r, ha a n n a k  enyve - 
zése m ár m e g s z á ra d t.)  E llenőrizzük a lá b a k  
pá rh u za m o ssá g á t és ke re tre  m e rő le g e ssé g é t, s 
h a  ke ll,  -  il le s z k e d ő  részeit u tá n ig a z ít ju k .

A  be lső  ke re t lé c e it  la p o lá ssa l il le s z t jü k  
A  lá b a k  h e ly e it p on tosan  vág juk  k i. A  c s a ­
v a rfu ra to k  e lkész ítése  u tán  (A kép) a b e lső  
k e re te t is fe ls z e re ljü k  úgy, hogy 3 m m -re l m é
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lye bben  legyen m in t a kü lső ke re t fe ls ő  széle. 
A lá b a k a t és a b e lső  keret ré sze it a külső 
kere thez je lö l jü k ,  az egészet szétcsavarozzuk, 
m a jd  az ille szke d ő  részeket enyvezve — most 
m ár vég legesen  — összecsavarozzuk a fa v á ­
zat.

A  hevederezést az enyvezés te lje s  szára­
dása  u tá n  végezzük. Először a hossz, m a jd  
a ke resztirányú  heve de reke t tesszük fe l. A  he­
vederezést m in d ig  a kere t köze p é tő l kezdjük, 
innen h a la d v a  jo b b ra -b a lra  a ke re t széle 
fe lé  — így m in d ig  p á ra t la n  szám ú heveder 
kerü l a ke re tre  ( je le n  esetben 3, i l l .  5 ), am i 
b iz to s ítja  a sz im m e tr iá t. A  h eve de rek  kö­
zötti hézag 1—2 cm  legyen. A  heve dereke t 
erősen feszítsük m eg, kü lönben  m egereszked­
nek. Ehhez készítsük e l a ra jz  s z e rin ti heve­
derfesz ítő t. A  vé g e ke t le g a lá b b  8—10 d b  szeg­
g e l rögzítsük a b e lső  kerethez (3. á b ra ) .

A lá b  la kko zá sá t puhaszőrű la p o s  ecse tte l 
végezzük. Az e lső  réteg szá radása  u tán  a

F o ly ta tá s  a 13. o ld a lo n

+5 mm SöftyeszMt 
furatok

ts *

¥
FELÜLHÉIET

Sodró/ot~tf

HEVEDERFESZftí

HEVEDEtmiÍTf! HASZNÍUM

V f e É lt /
ÉS AZ

EZERMESTER
szerszámpályázatának

eredménye

A  pá lyázók nagyrésze f ig y e lm e n  k í­
vü l h a g y ta  a 2. fe lté te lt ,  a  legszük­
sége sebbnek  ta r to tt  sze rszám ok kis 
la ká s o k b a n  is ö tle tes, o lcsó , egyszerű 
és b iz tonságos e lhe lye zésé t.

Ezért a VASÉRT és az EZERMESTER 
s z a k é rtő ib ő l á lló  b írá ló  b iz o tts á g  sok, 
— egyé bkén t értékes ja v a s la to t  vo lt 
k é n y te le n  figye lm en k ívü l h a g y n i.  Vé­
g ü l is  az

I. d í ja t  (2000,- Ft é r té k ű  VASÉRT 
vásá rlá s i u ta lv á n y t)  H u fn á g e l 
Is tván budapesti o lv a s ó n k n a k , a

II. d í ja t  (1500,- F t-os u ta lvá n y ) 
M encze l A ndrás ta n u ló ,  b u d a ­
pesti o lvasónknak, a

III .  d í ja t  (1000,- Ft-os u ta lv á n y )  Ta­
kács Sándor vá c i o lva só n kn a k  
í té lte  a VASÉRT—EM  zsű ri.

Szerszám elhelyezési ö t le te ik e t  la ­
p u n k b a n  is közzé tesszük, d e  m egte ­
k in th e tő k  lesznek a VASÉRT röv idesen 
m e g n y íló  (Bp., V i l i . ,  O lló i ú t 32. sz. 
a la t t i )  b o ltjá b a n  is. S ő t, ha  o tt  te t­
szést a ra tn a k , esetleg  g y á rtá s u k ra  is 
so r ke rü l.

A  nyerteseket a VASÉRT le v é lb e n  é r­
te s ít i a  d íju ta lványok  ü n n e p é ly e s  á t­
a d á s á n a k  helyérő l és id e jé r ő l .

A  v a la m ilye n  okbó l d í ja t  nem  nyert, 
d e  jó  ö tle te ke t ta r ta lm a z ó  anyagok 
kö zü l Tóth László t is z a p a lk o n y a i,  
N a g y h á z i Zo ltán  b u d a p e s t i,  Szepesi 
F e renc  deb recen i, O rosz  E gon kecs­
ke m é ti o lvasó ink ja v a s la ta i t  ÖTLET- 
P A R Á D ÉN K-ban k ív á n ju k  m e g je le n ­
te tn i ,  — am ihez ké rjük  le v é lb e n i hoz­
z á já ru lá s u k a t.

V é g ü l közöljük, h o g y  a  legszüksé­
g e s e b b n e k  í té lt szerszám ok je g yzé ke it 
a VASÉRT s ta tis z tik a ila g  é r té k e li és az 
e re d m é n y  a la p já n  á l l í t j a  össze 20- 
d a ra b o s  „B a rká cs ”  kéz iszerszám  kész­
le té t.

V a la m e n n y i kedves ja v a s la tte v ő n e k  
fá ra d o z á s á t ezúton is m é te lte n  köszön­
jü k .
( - )  VASÉRT-EZERMESTER
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V ig y á z a t,  a csavarokat ne  húz ­
zuk tú l, mert e lre p e s z th e tjü k  
a z  ü ve g e t! De e lő ző le g  d ö n t­
sük  e l,  merre „d o lg o z z o n ”  a 
v e n t il lá to r .  A  le vegő t a  fe l­
c s a p h a tó  fedé l irá n y á b a  s z á l­
l í t ja ,  így  ha b e lü lre  k e rü l a 
fe d é l,  a he ly iségbő l nem  k i­
sz ív ja  a  használt, han em  b e ­
f ú j ja  a friss levegő t. íg y  is 
sz e llő z te t, de la ssabban . Á l ta ­
lá b a n  k ife le  ny ílóan  h a s z n á l­
ju k .

A  fe d e le t rugó ta r t ja  „ ü z e ­
m i” , azaz vízszintes h e ly z e t­
b e n  (a m it a záró  m ű a n ya g - 
s z á lo n  levő, csúszta tható , rö g ­
z ítő  helyzetének v á lto z ta tá s á ­
v a l szabá lyozhatunk b e ).

H a  kettős a b la k b a  s z e re ljü k  
a „S Z E LLŐ T ” , le g a lá b b  a  b e l­
ső n e k  ny itha tónak k e ll le n n ie  
's  a  két üveg táb la  köz ti t á ­
v o ls á g  m in. 60 mm le g ye n .

A  d u p le x  v illa n yzs in ó r hosz- 
sza 4 m, — nem tú l sok. H a  
szükséges to ldása , s z e re ljü n k  
rá  m in d já r t  egy b ille n ő k a p c s o ­
ló t  is , úgy nem a du g a sz  k i­
h ú zá sa  lesz a „k a p c s o ló ” .

F o lyam ato san  6 ó rá n á l hosz- 
s z a b b  id e ig  ne üzem eltessük a 
v e n t il lá to r t ,  in kább  ta rts u n k  
ó rá n k é n t negyedórás szü n e te ­
ke t. C sa k akkor k a p cso lju k  be, 
h a  le h ű lt  és u jja l könn yedén  
m e g fo rg a th a tó , sim án fu t.

Fe lszere léséhez az ü v e g tá b ­
lá b a  m in . 200 mm á tm é rő jű ,

f f

SZELLŐ
az ablakon át

E lle n tm o n d á so sn a k  lá ts z ik , 
hogy a h id e g e b b  id ő  k ö z e le d ­
téve l k e r ítü n k  sort sze llő z te tő  
berend ezés ism erte tésé re . Az 
o k : n yá ro n  egysze rűb b  a sze l­
lőztetés, b á tra n  le h e t a jtó t -  
a b la k o t tá rn i,  — épp e n  a  h i­
d e g e b b  id ő  b e á lltá v a l szüksé­
ges a m o d e rn e b b  m e g o ld á s . 
P é ld á u l egysze rű , könnyű a b - 
la k s z e llő z te tő n  a la p u ló .  M á r  
ná lunk  is  k a p h a tó  ily e n , a 
„S z e llő  17”  típ u sú , 255,— Ft-os 
m űanyag házas  a b la k v e n t il lá ­
to r (v id é k ie k n e k  u tá n v é tte l is 
s z á llí t ja  a  KERAVILL 6. szám ú, 
Bp., V ., K ossuth  La jos u . 2. 
sz. a la t t i  b o l t ja ) ,  ezért m ost 
annak h a s z n á la tá t,  keze lésé t, 
s am i m ég fo n to s a b b . — f e l ­
szere lését m u ta tju k  be.

A  „S Z E LLŐ  17”  220 V-os, 22 
W -os m o to r ja  p e rce n ké n t 2400 
fo rd u la t ta l h a j t ja  a m űa n ya g  
v e n t il lá to r la p á to k a t,  ó rá n k é n t 
350 ms le v e g ő t képes s z á llí ­
ta n i. A  szerkeze t 1 kg sú­
lyú, s m é re te  z á rt á l la p o tb a n  
0  220X53 m m.

P erem ét ö t  csava r rö g z ít i a 
házhoz. A  pe rem  le vé te le  u tá n  
a ház m a g a  e g y  200 mm á t ­
m érő jű  k ö ra la k ú  n y ílá sb a  i l ­

leszthető. A  le g tö b b s z ö r a b ­
la küvegbe  v á g o tt  ny ílá s  pe re ­
m ére a készü lékhez ta rto zó  U- 
p ro filú  vé d ő g u m i szorítha tó , 
hogy az üveg perem e ne 
sértse meg a h á z a t. (A  védő ­
g u m it úgy s ze re ljü k , hogy vé­
g e i a lu l ta lá lk o z z a n a k !)

A  védőgum i e lhe lye zése , s 
a v e n t il lá to rn a k  a ny ílásb a  
csúsztatása u tá n  h e lyé re  i l ­
lesztjük, m a jd  az ö t  csava rra l 
fe le rő s ítjü k  a zá rópe rem e t.
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k ö ra la k ú  lyukat ke ll vágnunk. 
M e g o ld h a t ju k  még úgy is, hogy 
az ü v e g tá b lá t a g i t t  és az üve­
gező szegek (három szeg le tű  le ­
m e zd a ra b ká k ) e ltá v o lítá s a
u tá n  kivéve üvegeshez visszük, 
a h o l o lcsón  k iv á g já k  a kör­
a la k ú  nyílást.

D e  m agunk is nek im erész­
k e d h e tü n k  a vágásnak, am ihez 
1966. évi 2. (és 1.) szám unk, 
, .ü v e g v á g ó  is k o lá ja "  a d  hasz­
nos ta nácsoka t.

M e g k e rü lő  m ego ldás , ha 
üveg  he lye tt 1—3 mm vastag 
p le x ila p o t  e rősítünk az a b la k ­
ke re tb e . A b b ó l nag yon  egy­
szerűen aká r lom bfű réssze l is 
k iv á g h a tó  a kö ra la kú  nyílás.

Beerósítéséhez g i t t  he lye tt 
vékony, három szögkeresztm et­
szetű  léceke t facsavarozzunk a 
ke re tb e , am elynek m é lyedé­
sébe , a p le x i- la p  a lá  fek tes­
sünk önragasztós m űanyag hab  
lé g z á rő  csíkot.

N e m  á rt, ha az a b la kke re tre , 
a sze llőző  fö lé  egy kb . 30QX 
X 3 0 0 X 1  mm m ére tű  a lu la p o t 
is  szere lünk, am i n y ito tt  és 
z á rt á lla p o tb a n  e g ya rá n t védi 
a sze llőző t a c sa p a d é k tó l.

C = 3
Fo lyta tás a 11. o ld a lró l

fe lü le te t  p o lírp a p ír ra l lágyan  cs iszo ljuk  á t,  
m a jd  p o ro lju k  le. A  la kko t 1—2 lassú, d e  h a ­

tá ro zo tt húzássa l ken jük fe l, és az  esetleges 
m egfo lyás t ja v ítsu k  ki.

A  h ab sz ivacs-be té te ke t p o n to s a n  v á g ju k  ki, 
ez le gegysze rűbbe n  izz íto tt e l le n á llá s h u z a lla l 
végezhető . A  k isza bo tt s z iv a c s b e té te t ragasz- 
szűk a fa vá z  külső keretéhez (e n y w e l is le ­
h e t).

A  h uza tk iszabás  pontos és d e ré kszö g ű  le ­
gyen. V a rrá s ra  o ld a la n k é n t 0,5 cm -t hagy­
junk. Az összeva rrt huza to t az  ü lő re  húzzuk, 
gon dosan  e lig a z ít ju k , m a jd  a z  a l já t  vissza­
h a jtva  és kissé m egfeszítve 5 cm -ké n t fé lig  
bevert szegekke l a külső k e re t a l já h o z  rög ­
z ítjük .

Ezután tö b b szö r az ü lő ké re  ü lü n k , ,,fész- 
k e lő d ü n k "  ra jta ,  hogy a h u z a t töké le tesen  
e lh e lye zke d je n . V é gü l aho l szükséges, a hu­
za to t u tá n fe sz ít jü k  és 1—2 cm  tá v o ls á g ra  be­
vert szegekke l a külső ke re t a l já h o z  rögz ít­
jük. D íszkén t m űbő r-b evona tú  g o m b o k a t is 
va rrh a tu n k  rá , m elyeket le n c é rn á v a l,  a te ljes  
ká rp itré te g e n  ó t a hevederhez rö g z ítü n k .

Cseh Lajos 
Budapest
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Néhá ny  é v tiz e d d e l e ze lő tt 
m ég e l sem tu d tá k  kép ­
ze ln i, hogy a h á za k  k a ­

p u it,  ke ríté se it, a b la k v é d ő  rá ­
c s a it  ne kovácso lássa l készít­
sék. U g yancsak ko vá cso lá ssa l 
fo rm á ltá k  a kü lö n b ö ző  lá m p a ­
te s te ke t, k is b ú to ro k a t és más 
h a s z n á la ti tá rg ya k  zöm é t is. 
D ísz tá rg ya k  készítésekor a ko ­
vácso lá sn a k  nem csak egyszerű  
e le m e it  — a h a jlí tá s t.  a n y ú j­
tá s t stb . — a lk a lm a z tá k , h a ­
nem  a tá rg y a k a t k ü lö n fé le  m ű­
v e le te k k e l d ísz íte tté k  is . A  
k ie g é sz ítő , d ísz ítő  e le m e k e t 
d íszkovócso lássa l á l l í to t tá k
e lő . N a p ja in k b a n  ú jb ó l d iv a t 
le tt  a d íszkovácso lt tá rg y a k  
h a s z n á la ta . Ezért b e m u ta tu n k  
m ost a d íszkovácso lásbó l n é ­
hány, a ház i m űhe lyben  is e l­
vége zhe tő  m űve le te t.

B á rm ilye n  tá rg y a t készítünk, 
a n ya g á u l jó l  h a jlí th a tó , h e ­
geszthető , szükség esetén h i­
degen  is n y ú jth a tó  rúd a n ya g o t 
vá lasszunk, d ísz ítésü l p e d ig  
lágy  vas lem e z t. Ilyen rúdanya - 
gok az A .00.11, A .34.11, A .37.11, 
A .42.11, ie m eza nyagok p e d ig  
az A .34.23. A.37.23 je lzésűek 
A  rú d a n ya g o k  közül bennünke t 
e lsősorban  a laposvasak (3 X  
X15 m m -es, 3 X 2 0  és 4X 40  
m m -esek), a négyzetvasak 
(10X10 és 15X 15 m m -esek). 
va la m in t a g ö m bvasa k  (10, 13 
mm á tm é rő jű e k ) é rdeke lnek  
Az ilyen  m é re tű  anyagok még 
h id egen  is v iszo ny lag  jó l a ló  
kítha tók.

HAJLITÁS

A  rú d a n y a g o k  a le g ritk á b b  
esetben te lje s e n  egyenesek

(kü lö n ö se n  nem a h u lla d é k  
a n y a g o k ) ,  ezért azo ka t egyen 
g e tn ü n k  kell.

Az anya go t e lőször hossz 
irá n y b a n  nézzük vé g ig . H o 
h a jtá s t,  ívet lá tu n k , az anya 
g o t  úgy fektessük e gye nge tő  
la p ro  (s ík fe lü le tü , va s ta g  le 
m ezre  vagy ü llő re ) ,  hog y o 
d o m b o rú  része, íve le gyen  fe l 
fe lé ,  s a ..p ú p ra ”  üssünk la 
pos ta lp ú , le ke re k íte tt szélű 
k a la p á c c s a l.  De csak ó va to  
san , k ics ike t üssünk, hogy az 
a n y a g o n  le he tő leg  ne hogy 
ju n k  „n y o m o t"

Egyengetés u tán következhet 
a  h a jlí tá s .  L e g jobb  m ódszei 
az , ha  a k ia la k íta n i k ívánt 
d a ra b o t  e rede ti n a g ysá g á b a n  
c s o m a g o ló p a p írra  ra jz o lju k  s 
e g y -e g y  szakasz m e g h o jlí tó s c
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Csináld magadBARKÁCSOLOK!!!
A szabad idő 
hasznos eltöltését 
segíti
termékeivel a

B U  D A L A K K

Festék- és 
M űgyan tagyá r
AUTÓFÉNY autóápolószer 

DISZPERZIT mosható falfesték 

EPOKITT univerzális ragasztó 

TRINÁT külső és belső zománc

S zere te tte l vá rju k  O n t 
a  B udapesti ő s z i V á sá ro n  
a 26. számú p a v ilo n b a n

Helyszíni szaktanácsadás

a lakkozást -
parkettbevonást

C ikkünk  a fá va l b a rká cso ló kn a k  n yú jt s e g ít­
s é g e t az e lkészü lt tá rg y a k  bevonására .

Á lta lá n o s  az ig é n y : a bevo na t kem ény, ko ­
p á s á lló  legyen és kü lső  b e h a tá so k tó l (víz, 
a lk o h o l,  o la j,  t in ta  s tb .) véd jen . I lye n  az 
ú ja b b  anyagok közü l a V ilu p á l la kk , am i 
, , b e ls ő " ,  azaz nem  s z a b a d té r i tá rg ya k  fe lü le t ­
keze lésére  a lka lm a s . A  V i iu p á lla l la k k o z o tt 
fe lü le t  tetszetős és könnyen t is z títh a tó . A 
la k k o z o tt p a rk e ttá t nem  ke ll v ia s z o ln i, k e ­
fé ln i ,  az a rra  k iö m lö tt  é te l, ita l,  o la j stb . 
v ize s ru h á va l fe ltö rö lh e tő .

A  la kkozo tt fe lü le t  (p a rk e tta , b ú to r s tb .) 
m in ő sé g é t dön tően  b e fo ly á s o lja ,  hogy m ily e n  
g o n d o sa n  és szakszerűen készíte tték e lő  o 
b e vo n a n d ó  fe lü le te t és hog yan  h o rd tá k  fe l 
rá  a  V ilu p á l p a rk e ttla k k o t.

A  V ilu p á l csak úgy  a d  jó  b e vo n a to t, ha 
m e g fe le lő  a la p ra  ( i l le tv e  p a rk e ttá ra )  k e rü l. 
A z  ú j, g y a lu lt,  va g y  cs iszo lt, te lje se n  v iasz 
ta la n í to t t  és száraz fe lü le t  ilyen . F e lü le ti 
egye n e tle n sé g e it, a g y a lu k é s tő l e re d ő  nyo 
m ó ká t a durvaszem csé jű  cs is z o ló p a p ír-k a rc c  
k á t e l ke ll tü n te tn i.  A  fényes la k k ré te g  a la t t  
u g ya n is  ezek a nyom ok fo k o z o tta b b  m é rté k  
be n  lá tszanak és n a g yo n  le ro n tjá k  a n n a k  esz­
té t ik a i ha tásá t. Ezért a  lakkozást, ily e n  e s e t­
be n  előzze meg f in o m , 100-as szem csézetű 
p a p ír ra l végzett g o n d o s  cs iszo lás. A cs iszo lás  
b e fe je z té ve l a fe lü le te t  a la p o sa n  p o r ta la n , 
ta n i ke ll. (P l. p o rsz ívó va l.)

A  ronggya l fe ltö r lé s  nem  m e g fe le lő , m ert 
a rongybó l szálak m a ra d n a k  vissza a p a rke t 
tá n , be lekerü ln ek  o la k k ré te g b e  és ro n t já k  
a fe lü le th a tá s t

V ik tó ria s á rg á v a l bee resz te tt, vagy v ia szozo tt 
p a rk e ttá t nem s za b a d  V i iu p á lla l la kko zn i, 
m e rt a sá rg íto tt p a rk e tta  fo ltossá  v á lik ,  a  v ia ­
szozott pa rke ttá n  p e d ig  nem  kem ényed ik  ki 
nem  szárad meg a la kk .

H a  lakkozás e lő tt  az  új — g y a lu lt  va g y  c s i­
szo lt — pa rke tta  b e p is z k o ló d n a , s ú ro lá ssa l is 
t is z títh a tó . Lúgm entes m osószert (p l.  U ltra ,  
T isz taság) h a szn á lju n k , m ert a lú gos m osó 
szerek ha tására  s zá ra d á s i zavarok lé p n e k  fe l. 
A  súro lás után k i k e ll vá rn i o p a rk e tto  tö k é ­
le te s  k iszá radását

Ú j berendezési tá rg y a k , fu rn é ro zo tt b ú to ro k  
kem ény vagy p u h a fa - fe lü le te i V i iu p á lla l v a ló  
lakkozás esetében m a ra d h a tn a k  e re d e t i szí­
nükb en , de p á c o lh a to k , színezhetek is . H a  a 
fa  vagy fu rnér e re d e t i színét ta r t ju k  m eg, úgy 
a z t csiszo ln i k e ll.  A  b e fe je ző  cs iszo lás t f in o m , 
m é ly  karcokat nem  h a g yó  (p l.  150—200-as) 
cs iszo ló p a p írra l a já n la to s  e lvégezn i. T e rm é­
szetesen ez a fe lü le t  sem lehe t vizes, o la jo s , 
zsíros stb
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Ha nem a  fa  e re d e t i színe a  köve te lm én y, 
vízben o ld ó d ó  fa p á c o k k a l a la k íth a tó  ki a 
m egkívánt s z ín á rn y a la t.  A  p á c o ld a tb a  nem 
szabad sza lm iákszesz t kevern i I

A  pá co lt fe lü le te k e t  24 ó ra i s z á ra d á s  után 
finom , k o p o tt c s is z o ló p a p ír ra l a já n la to s  úgy 
m egcsiszo ln i, h o g y  a pác h a tá sá ra  fe ld u zza d ó  
rostok e ltű n je n e k , d e  a pác ré te g  ne kop jon  
le, ne v á ljo n  fo lto s s á . A  cs iszo lás t m inden  
esetben a  fa  s z á lirá n y á b a n  k e ll e lvé g e zn i, 
m ert a ke re s z tirá n y ú  karcok ro n t já k  a fe lü - 
le tha tóst,

A  la kkozandó  fe lü le te k e t  o la jo z n i nem  sza­
b a d i H a e gysze r m á r la kko zo tt, i l le tv e  fé ­
nyezett fe lü le te t k ívá n u n k  V i lu p á lla l bevonn i, 
a já n la to s  az e lő z ő  la k k ré te g e t cs iszo lá ssa l te l­
jes egészében e l tá v o lí ta n i.

A VILUPAL „BEKEVERÉSE"

A V ilu p á l p a rk e tt la k k h o z  ré sz le te kb e n , á l­
landó  keverés k ö zb e n  20 té rfo g a ts z á z a lé k  V i­
lu p á l edző t k e ll ke ve rn i (1 kg V i lu p á l la kk ­
hoz 2 d l e d z ő t) . A  la k k o t és az e d z ő t üveg-, 
porce lán- vagy h ib á t la n  zom áncozású edény­
ben ke ll összeke ve rn i, m ert az e dző  a  fém e t 
m eg tám a d ja . C sa k a n n y i V ilu p á l la k k o t a já n ­
la tos edzővel összeke ve rn i, a m e lye t 4 ó rán  
b e lü l fe lh a s z n á lu n k , m e rt a b e e d ze tt la k k  kb. 
4 óra  le te lte  u tá n  tönkrem e gy I A  bee dze tt 
V ilu p á l p a rk e tt la k k  h íg ítá s á ra  a V ilu p á l 
ecsetmosó s z o lg á l. A  h íg ítá s  m é rté ké t m inde n  
esetben a fe lh o rd á s i m ód (p l. ecse te lés , szó­
rás stb.) h a tá ro zza  m eg.

A LAKKOZÁS

Az e dző ve l e lkevert V i lu p á l p a rke ttla kk  az 
összekeverést követően a z o n n a l fe lh o rd h a tó . A  
b e e d z e tt la kk  ecse te lh e tő  és ha m e g fe le lő  
b e rend ezés  á l l  rende lkezésre , szórható is. A  
fe lh o rd á s i m ó d tó l (ecse te lés , szórás stb.) fü g ­
g e t le n ü l az  e d ző fo lya d é kka l összekevert V i lu ­
p á l p a rk e tt la k k b ó i há rom  ré te g e t célszerű fe l­
h o rd a n i ahhoz, hogy jó l ta k a ró , egyenletes, 
fényes b e v o n a to t ka p ju n k . 1 kg V ilu p á l la k ­
ka l egy  ré te g b e n  kb. 10—12 m2 fe lü le t (p a r­
ke tta  s tb .) vonh a tó  be.

Az egyes ré tegek fe lh o rd á s a  között 24 ó ra  
szá ra d á s i id ő kö z t cé lszerű  ta r ta n i .  Az e lső ré ­
te g h e z  szükséges la kkm e n n y isé g e t a já n la to s  
e cse tm osóva l úgy fe lh íg í ta n i,  hogy az a fe l­
h o rd á s t köve tően  jó l beszívódhasson a fá b a . 
Túl sű rű  la k k a l végze tt e ls ő  ré te g fe lh o rd á s  
nem  b iz to s ít  k e llő  ta p a d á s t.

A  m á so d ik  ré teg  fe lh o rd á s á h o z  már csak 
o lya n  m érvű h íg ítás  cé lsze rű , a m ilye t a fe l­
h o rd á s i m ód  (ecsete lés, szórás s tb .) m egkö­
ve te l. A  m ásod ik  ré te g  m egszáradása  u tán  
tan á cso s  ism é t cs iszo ln i a  fa  szá lirányába n . 
C é lja ,  h o g y  a lakk á l ta l fe lh ú z o tt  rostoka t 
(s z á la k a t)  lenyessük, e ltü n te ssü k . A  csiszolás 
kézzel, 100—150-es szem cse finom ságú  csiszo ló­
p a p ír ra l végezhető .

A  cs iszo lá s t a la p o s  p o r ta la n ítá s n a k  ke ll 
kö ve tn ie  és csak ezu tán  h o rd h a tó  fe l a b e ­
fe je ző , h a rm a d ik  ré te g . A  la k k o t ism ét any- 
n y ira  cé lsze rű  csak h íg íta n i,  h o g y  az jó l te ­
rü ljö n .

H id e g , nedves, huzatos he ly isé g e kb e n , vagy 
esős, p á rá s  id ő já rá s  esetén a  la kk ré teg  köny- 
nyen k ife h é re d h e t, ezért ily e n  körülm ények 
közö tt nem  tanácsos la kko zn i.

A  lakkozáshoz  és a la k k ré te g  töké le tes á t- 
kem ényedéséhez 20 C fok k ö rü li hőm érséklet 
a le g ke d ve ző b b . A  la kko zo tt p a rk e tta  a befe­
jező  ré te g  20 C fok k ö rü li hőm érsék le ten  tö r ­
té n ő  fe lh o rd á s a  u tán  1—2 n a p p a l vehető hasz­
n á la tb a .

Az e c se te t, szó róp isz to ly t, e d é n y t stb. hasz­
n á la t u tá n  V ilu p á l ecse tm osóva l ke ll k im osni. 
A  k im o sá s t k ism ennyiségű  ecse tm osó  a lk a lm a ­
zásáva l cé lsze rű  többszö r e lv é g e z n i.

A  V i lu p á l bevona t könnyen  ja v íth a tó . A 
m e g ko p o tt részeket a ja v ító - la k k o z á s  m eg­
kezdése e lő t t  a szennyeződések e ltávo lítása  
c é ljá b ó l cé lsze rű  benzines ru h á v a l á tdörzsö ln i, 
m a jd  c s is z o ló p a p írra l g yen gén  m eg ke ll cs i­
szo ln i.

A  la kko zá s t szellőzte tve  ( n y ito t t  a b la k ) cé l­
szerű e lv é g e z n i, m ert a V i lu p á l g á za  zárt he ­
ly isé g b e n  tűzveszélyes és tö m é n y e b b  m ennyi­
ségben  az egészségre  á r ta lm a s .

A  la kk  beedzése, fe lh o rd á s a  és a száradási 
id e je  a la t t  a dohányzás és a  n y í lt  láng hasz­
n á la ta  t i lo s  I ,

CSÖMÖR SÁNDOR
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CSILLÁR - TÁLAKBÓL
V á sá ro ltunk  hozzá  3 d b  m ű­

anyag gyüm ö lcsös  tá la t  (p i­
ros, zö ld , k é k ) ,  3 m p iros  
színű ike rve ze té ke t, egy zö ld  
te jszínhabos tá la t ,  3 d b  nor­
m ál b a k e lit  fo g la la to t,  3 db  
220/25 W -os te jé g ő t.  A  tá la k a t 
középen késsel k ivá g tu k  úgy, 
hogy a n y í lá s b a  pon tosan i l ­
leszkedjék a  s z é jje l csavart 
fo g la la t m ene tes  része. A  te j­
színes tá l k ö ze p é b e  egy 6 mm 
á tm érő jű , k ö ré je  p e d ig  120‘-os

szögben 3 d b , a vezeték á t ­
m é rő jé n e k  m eg fe le lő  ly u k a t 
fú rtu n k . A  vezetéket k ü lö n ­
böző hosszúságúra  szabtuk le . 
A  h á ro m  vezetéket egy  3 
mm-es ré z p á lc á b ó l készült tá v - 
ta rá t c s il la g  feszíti szét.

ZELLER GYORGYNÉ 
Csáford

ö t le t d í ja  80 Ft-os v á s á r lá s i 
u ta lvá ny .

„Takarékos” jelzőfény
Sok helyen fö lö s le g e s  k ia d á s t okoz az égve fe le jte tt  v il la n y .  

M iv e l a k a m rá b a , fü rd ő s z o b á b a  és e g yé b  m e llé kh e ly isé g e kb e  
nem  já rn a k  g y a k ra n , a  v il la n y  ó rá k ig  is  égh e t. Ezt úgy kü szö ­
b ö lte m  ki, hogy a m e llé kh e ly isé g  a j ta já t  á tfú rta m . A  ly u k b a  
ke rékpá r hátsó  lá m p á já n a k  le csa va rh a tó  p iro s  részét e rő s íte tte m  
szépen ..e ld o lg o z v a ’ *, hogy jó l m utasson. Az a jtó v a l szem ­
közti fa lra  egy tü k rö t  he lyeztem  e l úgy, hogy a lá m pa fé n y é t 
a p iros kupa kra  összpon tos ítsa . Az é g ve  fe le jte t t  v il la n y  így  
ha m a r észrevehető.

O tle td í ja  100,— Ft-os vá sá rlá s i u ta lvá n y .

SZELÖCZEY IMRE  
Alm ásfüz i tő -fe ls ő

rások, f in o m m e ch a n ika i 
m űszerészek, rá d ió - és 
tv -sze re lők  nehezen hoz­

záférhető  a lka tré sze k  m e g v ilá ­
g ításá ra  h a s z n á lh a t já k  a ,.h a j­
lí to tt  fé n y ű ”  zseb lám pá t, am i 
hengeres zse b lá m p á b ó l a la ­
k ítha tó  k i.

A  z s e b lá m p a  ü veg bu rá jána k  
he lyére  le g a lá b b  10-15 mm á t ­
m érő jű , 100 m m  hosszú p le x i-  
rúdbó l k ia la k í to t t  kúpo t csa t­
la koz ta tunk . A  kúp a lsó  vége 
dom ború (R =  100 mm) le ­
gyen, h o g y  a  lencseszerű fe ­
lü le t a n y e rt fény t a csúcs 
irá n yá b a  ve títs e . A  kúp csúcsa 
2 mm-es s u g a rú  legyen. A kész 
kúpo t cs is z o lju k  meg és v á ­
szond a ra b ra  ken t fogkrém m el 
po lírozzuk. Szükség esetén a 
kúp csúcsá t a k á r 45°-ban is 
m e g h a jlí th a tju k  (fo rró  vízbe 
vagy fo rró  zs írb a  m ártva ), a k ­
kor is  a k ú p  végén je le n ik  
meg a fény. A  zseb lám pa e re ­

d e ti é g ő jé t c s e ré ljü k  k i 2,2 
V-os gyű jtő lencsés izzó ra , hogy 
ko n ce n trá lt fe h é r fé n y t kap ­
ju n k . A  kúp részére  könnyen 
levehe tő  ta r tó t készítsünk, hogy 
a zseb lám pá t e re d e t i re n d e l­

te tése  sze rin t is h a s z n á lh a s ­
suk.

KOVÁCS MARTON  
Budapest

ö t le t d í ja  5 0 ,-  Ft-os v á s á r ­
lá s i u ta lvá n y .
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Az a m a tő rgyako rla tban  
gyakran szükség lehet 
olyan keveröre, mellyel a 
kü lönböző forrásokból 
származó hangfrekvenciás 
je lek fe ldo lgozha tok . A 
jó l m egép íte tt keverő fo n ­
tos részét képezheti házi 
stúd iónknak is, de jó  hasz­
nát vehe tjük  p l. d ia -kísérő ­
hang készítésénél, vagy 
terem hangosításához. Az 
ismertetésre kerü lő  kis ke­
verő jó  m inőségű a lk a t­
részek fe lhaszná lósáva l k i­
váló je llem zőkke l rende l­
kezik, ugyanakko r a rá fo r­
d íto tt kö ltség viszonylag 
csekély.

ALTALANOS ELVEK

A hangkeverők -  á ram ­
köri fe lép ítés  szerint -  
két fő  cso po rtba  soro lha­
tó k : „a k tív ”  és „passzív”  
típusúakra. A  jó  m inő­
ségű készülékek rendsze­
rint az aktív  csoportba 
tartoznak.

Az első áb rán  egy „a k ­
tív ”  hangkeverő vázlata 
lá tha tó . A  bem eneteken 
hangerőszabályozóva l e llá ­
to t t  em itterkövetők b iz tos ít­
já k  a m egfe le lő  bem enő 
im pedanciá t, it t  tö rté n ik  
az egyes csa to rnák szint- 
szabályozása. A  hangcsa ­
to rnák  je le  összegező 
áram körre  kerül, annak

összetett k im enője le  a fő  
hangerőszabályozóval sza­
bályozható. Az összetett 
k im enő je le t ezután továb ­
bi fokozatok erősítik, hogy 
az összegező áram kör cs il­
lap ításá t kom penzálják.

Az ilyen erősítő te rve­
zésekor az egyik fő  fe la d a t 
a bemenő im pedanciák és 
feszültségek illesztése.
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ASZTALKA K O R M Á N Y ­
KERÉKRE helyezésével (á l­
ló  kocs iban) a vo lá n  m e l­
le t t  is le he t írn i, vagy 
uzsonnázn i, ha az asz ta lka  
m ére te  az a d o tt ko rm ány­
kerékhez ig a zo d ik . A  la p  
fe ls ő  részének a l já ra  e rő ­
s íte tt bak az a s z ta lt víz­
sz in tes he lyzetben ta r t ja .  
A  ké t a b la k fé l- fo rd ító  a  fe l- 
b iM enést akad á lyozza  m eg. 
H a szn á la to n  k ívü l az asz­
ta l  az ü lés a lá  te h e tő .

CSOMAGTARTÓ BA­
BAKOCSIRA. Egyre 
több  m agasra em elt 
„ka rosszé riá jú " b a b a ­
kocsi lá th a tó  az u tcá ­
kon, tereken. Viszont 
lá tványnak sem szép, a 
k isbabának is ke lle ­
m etlen. ha a kocsiba 
csom agokat tesznek. A  
kocsi a lvázának cső- 
tenge lye ire  illeszkedő, 
fé lco llos  ( 1 2  mm-es) 
deszkából készített t á l ­
ca helyezhető, am elyre 
nemcsak a k isbaba 
„fe lszere lése” , hanem 
a bevásáro lt á ru c ik ­
kek is rórakhatók. A  
tá lca  lecsúszását az 
a ló ja  erősített, a te n ge ­
lyek ké to lda lá ra  eső, 
párhuzam os lécek a ka ­
dályozzák meg.

GYÜMÖLCSSZEDŐ. 
Létra nélkü l is leszed­
hetjük a ház kö rü li fá ­
kon term ett szép, ére tt 
gyümölcsöket. ü res 
konzerves d oboz  p a ­
lástjába vá g ju n k  V- 
a lakú rést és a dobozt 
csavarokkal erősítsük 
hosszabb fa rú d ra . A 
dobozt úgy „h ú z z u k " a 
gyümölcsre, hogy an ­
nak szára a V -bevá- 
gásba ke rü ljön . A  ru­
da t gyors m ozdu la tta l 
nyomjuk fe lfe lé , m iá lta l 
e lvág ja  a szára t s a 
gyümölcs a dobozba 
hull.

HÖELVEZETÖ FÉLVEZETŐKHÖZ. D ió d á k , 
tran z isz to ro k  b e fo rra sz tásako r azok g ya k ra n  
a n n y ira  á tm e legszenek, hogy tö n k re  is  m e­
he tnek. M e g vé d h e tjü k  a fé lveze tőke t, ha 
0,3—0,5 mm vastag  fém lem ezbő l k is se g é d ­
eszközt készítünk. Szélessége 10 mm, hosz- 
sza 100—150 mm. Az egy ik  végén 1—2 mm 
széles, kb. 10 mm hosszú b e vá gásoka t ké­
szítünk, s od a  fo g ju k  a tra n z isz to r vagy 
d ió d a  kivezetését. így  m ár nyug od ta n  fo r ­
rasz tha tunk , m ert fo g ó n k  e lveze ti a k e le t­
kező hőt.
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KERÍTÉSFONÓ GÉP
A  „K ö z k ív á n a tra  m e g is m é te l­

jü k "  so roza tunkban  m ost a 
k e ríté se k  fonásához szükséges 
g é p  készítésé t ism e rte tjü k . A  
g é p p e l a le g e lte r je d te b b , a 
80X80-OS szem nagyságú h á ló  
fo n h a tó . A  szükséges b e re n ­
d ezé seke t a huza l ú t já t  kö ­
v e tő  so rre ndben  m u ta tju k  be.

A  LEPERGETÖ (1. á b ra )  
m e g a ka d á lyo zza  a d ró tte ke rcs  
összeg u b a n co ló d á sá t. Egy v íz­
sz in tese n  e lhe lye ze tt zsám o ly  
kö ze p é re  nag yobb  nyo m ó csa p ­
á g y a t teszünk, e rre  egy s im a  
deszka , m a jd  ennek közep é re  
egy  vö d ö r kerü l. A  d ró t te k e r ­
cse t közpon tosán  a vödö r kö ré  
tesszük. A  vöd rö t rá ra k o tt  
s ú lly a l rö g z ítjü k . A  le p e rg e tő  
tő i ve z e te tt szál az e lő fe sz ítő - 
höz k e rü l.

A Z  ELŐFESZÍTŐ (2. á b ra )  
le m e z b ő l h a jlí to t t  házba  sze­
re lt  h á ro m  te re lő c s ig á b ó l á l l .  
A  közép ső- cs iga he lyze tének 
v á lto z ta tá s á v a l s za b á lyo zh a t­
ju k  a  feszítést. A  cs ig á k  te n ­
g e ly é t a lk o tó  csavarra tá v ta r tó  
c s o d a ra b o t húzunk, am e lye n  a 
c s ig á k  könnyen fu th a tn a k . A  
tá v ta r tó  a csigák szé lességé­
né l 1—1,5 m m -rel hosszabb.

AZ O LA JO Z Ó  következ ik  ez­
u tá n , a m i egy huza l köré  csa ­
v a rt és egy  m ásik d ró t ta l a 
ta la jh o z  e rős íte tt ro n g y d a ra b  
A  ro n g y o t id ő n ké n t o la j ja l  á t ­
i ta t ju k .  M in d  a feszítő, m in d  
az o la jo z ó  sz ilá rd a n  á l l a t a ­
la jo n .

A  GÉP ALJA sim a, v ilá g o s  
fe lü le tű ,  erős, a fonn i k ívá n t 
ke rítés  m agasság áná l fé l m é ­
te rre l hosszabb deszka A

deszká t a g é p p e l együ tt erős 
m ű h e ly a s z ta lra  rögzítjük.

A  GÉP LÉNYEGE (3. á b ra ) 
egy e rő s fa lú , sim a be lse jű  
acé lcső , a m e ly b e n  szívós, ke­
mény fe lü le tű  lem ezbő l készült 
kést fo rg a tu n k .  Az acé lcsőbe 
45 fokos em e lkedésű , 4—5 
mm-es rést m a ra tu n k . A  rés 5 
cm -re l a cső vége  e lő tt le göm ­
b ö ly íte tt  fu ra tb a n  végződ ik. A 
csövet úgy hegesztjük  be a 
V -a la kú  á g y b a , hogy a hegesz­
tés seho l ne  zá r ja  le a be ­
m a rt rést. Az á g ya t a csővel 
e g yü tt a fé m le m e z  a la p la p ra  
heg esztjük . Ezu tán következik 
a te n g e ly  e lkész ítése , m a jd  a 
csa p á g y  fe lsze re lé se . Erről a 
3. á b ra  m in d e n t „ e lm o n d " .  A 
csa p á g ya t in k á b b  a la cso ­
n ya b b ra  készítsük, m ert fe l-  
c sava rozása ko r a lá té te kke l
p on tosan  b e á llí th a t ju k  a m a­
g a ssá g o t. A  te n g e ly  résébe 
h e rn yó csa va rra l b iz tosítjuk a 
kést (m eg tesz i a csapszeg is ) . 
A  te n g e ly n e k  könnyedén ke ll 
m ozogn i a  csa p á g yb a n  és a 
henger fe lh a s íta t la n  végében. 
A  csapá gy  te te jé re  fú rjunk  o la ­
jo z ó ly u k a t. A  kés 0,5—1 mm-t 
„ k o ty o g jo n "  a  hengerben.

A  m u n k a a s z ta lt úgy ke ll e l­
he lyezn i, h o g y  a m ár m egfont 
kerítés fe rd é n  fe lfe lé  feszítve 
távozzék.

FELTEKERŐKÉNT jó l haszná l­
h a tunk  egy  p o ro ló t is, am e ly­
be vé ko n ya b b , könnyen fo rg ó  
fa h e n g e rt, ru d a t  dugunk. Erre 
csa va ro d ik  a fo n a t. Feszítő­
ként erős d ró t ra  akasz to tt té g ­
lá k a t h a szn á lu n k . A  d ró t vé­
g é t ka m pósra  h a jlí t ju k  és be ­
a kasz tju k  a h á ló b a . Ha le te ­
ke re d e tt, e lő b b re  akasztjuk

A  M U N K A M E N E T A  KÖVET 
K E Z Ő : a m unkát a g é p  és o 
fe s z ítő  bőséges o la jo z á s á v a l 
ke z d jü k . A  feszítőn  és az o la - 
jo z ó n  á tveze te tt szá l vége re  
fé l sze m o ld a ln y i v is s z a h a jlítá s t 
kész ítün k  és ezt b e a ka sz tju k  
a h e n g e r résén á t a kés é lé re . 
E zu tán  a h a jtó k a rt  fo rg a tv a  
o ly a n  hosszú s o d ro tt szá la t 
h a jtu n k  ki, am i m ás fé l szem- 
m a g a s s á g g a l hosszabb  a k í ­
v á n t kerítés m a g a s s á g á n á l. 
A k k o r á llu n k  m eg, a m ik o r a 
s o d ro tt  szál la p ja  a fe lte k e - 
re d é s  irá n yá b a  m u ta t. M os t 
e rős , 3—4 mm-es. kam pós v é ­
g ű , d e  fe je tle n  szegeke t ütünk 
a deszká b a  a szál ké t vé g é ­
tő l 2—3 szemmel b e lje b b . H a  
a  fo n a t  1 m -nél hosszabb , kö ­
zé p re  is  üssünk egy  szege t (4. 
á b r a ) .  A  szegeket úgy  ü tjü k  
be , hog y ne a szem ek deszka 
s z e r in t i a lsó  h a jlitá s a h o z , ha 
nem  fé l m agasság ga l vissza 
fe lé , a fe lső  h a jlí tá so kh o z  es 
senek. Ezután fé l szem m agas 
s á g ra  a kés vé g é tő l, fé l szem- 
o ld a l-h o sszn ó ! e lcs íp jü k  a sód 
ró t t  szá la t.

A z  e lső  szá la t fé l szem m a 
g a s s á g g a l v isszacsúszta tvo be 
a k a s z t ju k  a szegekbe, s kéz 
ze l va g y  zs inegge l fe sz ítjü k , 
m íg  b e le te ke rjü k  a m ásod ik  
s z á la t (5. á b ra ) .  Ennek lecsí- 
p é se ko r vegyük f ig y e le m b e  a 
s zá la k  összeerősítéséhez szűk 
séges fé l szem o lda lny i vissza 
h a j lí tá s t .  Jó, ha a deszká ra  
fe h é r  p a p ír t  teszünk, így  jo b  
b a n  lá t ju k  a szálak egym ásba  
fo n ó d á s á t,  esetleges fé lre fu  
tá s á t.  A  fé lre fu tá s t a  be teke- 
re d ő  szá l e lső végének meg 
fe le lő  h a jlí tá s ó v a l a ka d á lyo z





FÁÉRT 6ARKÁCS BOLT
Bp. V ili., Diószeghy Sámuel u.'3.

N e m ulassza el felkeresni a FAÉRT barkácsolók bo ltját, 
aho l a fa ip a ri barkácsoláshoz szükséges összes anyagok  
m egta lá lhatók.

A fával barkácsolás nem csak egyszerű, de  hasznos id ő ­
töltés, szórakozás és kikapcsolódás is. O lcsón  jav íthatja , 
vagy készítheti el a lakberendezési tárgya it, kisbútorait.

A FAÉRT b arkács -b o ltjáb an  a kiválasztott anyagokat kí­
vánságra m éretre  d arab o lják , azokhoz ugyanott szegek, csa­
varok, festékek, szerszámok is vásárolhatók.

( - )

h a t ju k  m eg. A  g é p p e l tetszés 
s z e r in t i m agasságú és v é g te ­
le n  hosszúságú ke ríté s t fo n ­
h a tu n k .

A LEGCÉLSZERŰBB KERÍTÉS­
ANYAG a 2.2 mm-es h o rg a n y ­
z o tt  lá gyhuza l. Ebbő l e g y  mé­
te r  m agas  sodro tt szá lhoz 1,45 
m k e ll.  A  80X80-as ke rítés  
e se té b e n  1 m éter 25 szá lb ó l 
á l í ,  te h á t 1 négyze tm éte rhez 
36,35 m huza l ke ll,  am e lyn ek 
sú ly a  szá lankén t 5 d kg , ösz- 
szesen te h á t 1,10 kg . A  c é l­
szerű  huza lm ére tek  s ú lya i m é­
te re n k é n t ( fe lke re k ítve ) :

0 1,8-as 2 dkg/m
2.0- es 2,5 dkg/m  
2,2-es 3 dkg/m  
2 ,5-ös 3.9 dkg/m  
2,8-as 5 dkg/m
3.1- es 6 dkg/m

N y u g o d t tem p óban  ó rá n k é n t 
3—4 négyzetm éter ke rítés  fo n ­
h a tó . M ég néhány jó  ta n á c s : 
a  bősé ges o la jozá ssa l iz m a in ­
k a t  és a szerkezetet k ím é ljü k . 
H a  a huza l kemény, szórjunk  
szá ra z  rőzsét, g a lly a k a t  a 
d ró tte k e rc s  köré, s g yú jtsu k  
m e g , m a jd  hagy juk  lassan  k i­
h ű ln i.  D ró tunk  ezen a m ódon  
b iz to s a n  k iiá g yu l.
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f f KÍMÉLŐS" VEZETÉSHEZ,
A  k ic s it is tá jé k o z o tt g é p ­

já rm ű ve ze tő  jó l tu d ja :  a , ,k í­
m é lé s ”  vezetés fe lté te le  a 
m o to rn a k  le h e tő le g  á lla n d ó , 
egye n le tes , 60—75%-os te rh e ­
léssel és fo rd u la t ta l já ra tá s a . 
Ehhez persze sokat ke ll sebes­
sége t v á lta n i,  s nem is a ká r­
m iko r. A  helyes v á ltá s i id ő ­
p o n to t a g y a k o rlo tt vezető úgy, 
a h o g y  m e g íté lh e ti a m otor 
h a n g já b ó l.  B iztos in fo rm á c ió t 
a zo n b a n  csak egy -  a ko­
c s ik ró l tö b b n y ire  h iányzó  — 
fo rd u la tszá m m é rő , a sebesség- 
m érő és a m o to rha ng  együ ttes 
f ig y e lé s é b ő l kaph a t. C ikkünk­
ben a h iányzó, vagy csak 
d rá g a  kocs ikba ,,e x tra ” -ként 
b e é p íte tt  fo rd u la tm é rő  házi 
készítéséhez adu nk  ta n á cso ka t.

A  fo rd u la tm é rő  a tran z isz­
to ro ko n  és az a lapm űszeren  
k ívü l csupán néhány e l le n á l­
lá s t és kond enzá to rt ta rta lm a z . 
K a pcso lá s i vá z la ta  az 1. áb rán  
lá th a tó .

M iv e l a kapcso lás e léggé  
ism e rt (m u lt iv ib rá to r ) ,  az á b ­
rá ró l is jó l le o lva sh a tó  mű­
ködése he lye tt in k á b b  k iv ite ­
lezésé t, h ite le s íté sé t és csat­
la k o z ta tá s á t ism erte tjük .

A  sze re lő la p  és a kapcso lás 
k ia la k ítá s á n á l f ig ye le m b e  ve t­
tü k  az a lapm űsze r á tm é rő ­
m ére té t, to vá b b á , h o g y  kap- 
cs o lá s te c h n ik a ila g  a műszer- 
csa tla ko zó  csavarok a sze­
r e lő la p  m echan ikus rögzítésén 
kívü l jó l il le szke d je n e k  a ka p ­
cso láshoz is. Ezzel egyszerű­
s íth e te k  a fe lsze re lésse l kap ­
cso la to s  m unkák, s így  o lyan 
e g y b e é p íte tt m űszert e redm é­
nyeznek. am e lynek csak három

kivezetése van . Két k ivezetését 
a tá p fe s z ü lts é g  pozitív  és n e ­
g a tív  p ó lu sá h o z , a h a rm a d i­
ka t p e d ig  a vezérléshez cs a t­
la k o z ta tju k .

A  vezé rlé s  vezetékét a g y ú j­
tá se lo sz tó b a  m enő vezetékre 
(k a p a c itív  csa to lá s ) rö g z ítjü k , 
vagy v a la m e ly ik  gye rtyá ra  
csa tla ko zó  nagyfeszü ltségű k á ­
be lhez. Az u tó b b i ese tben  
azonos m o to rfo rd u la tn á l te r ­
m észetesen kevesebb im p u l­
zust ka p  a  műszer, m in tha  az 
o s z ta tla n , nagyfeszü ltségű k á ­
b e lró l vezé re lnénk.

A fo rd u la ts z á m  h ite le s íté sé t 
le g e g ysze rű b b  gyú jtá sv izsg á ló  
p ró b a p a d o n  végezn i, de ahh oz  
b á rm ily e n  fo lyam a tosan  v á l­

to z ta th a tó  fo rd u la tszám ú  m o­
to r is  m e g fe le l,  am elynek te n ­
g e ly fo rd u la ta  ta ch o m é te rre l 
e lle n ő riz h e tő . (Természetesen 
a fe lé p íte tt  g yú jtá skö rt g y ú j­
tó g y e rty á v a l, vagy m érósz ikra- 
közzel k e ll le te rh e ln i.)

Pontos k a lib rá c ió  h e lye it 
m e g fe le l az id e á lis  m o to rfo r­
d u la t  be je lö lése  is , ese tleg  
egy  p iros sávva l, va g y  h a tá ­
ro ló  vo n a l-p á rra l.

A  kapcso lási ra jz o n  az ösz- 
szes a lka tré sz -é rté ke k  m e g ta ­
lá lh a tó k . A  fo rd u la tm é rő h ö z  
h a szn á lt a la p m ű s z e r 200 
m A-es, am iné l d u rv á b b  a kap ­
cso láshoz nem is  a lk a lm a z ­
h a tó . É rzékenyebb m űszer be­
é p íté se  esetén v iszo n t az a la p - 
m űszert sön tö ln i k e l l.

A  p a n e lt úgy a la k íto t tu k  ki, 
hogy a két o ld a lr ó l rezezett 
fó liá s  lemez s e g ítsé g é ve l akár 
,, n yo m ta to tt”  k iv ite lb e n  is e l­
készíthe tő  ( i l l .  e g y o ld a lró l fó­
liá z o tt  lem ezné l ké t á tkö té s­
s e l). A  képen lá th a tó  műszer 
ese tében csőszegecsekre  fo r­
rasz to tt á tk ö tő  h u za lo kka l 
„u tá n o z tu k  le ”  a n yo m ta to tt 
p a n e lt. Ra jza a 2. á b rá n  lá t ­
ha tó .
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AZ

HÍREI
Vásárló ink kérésére a 
PT-1  a kku m u lá to rtö ltő ­
készlet e lem eit is á ru ­
sítjuk az a lá b b ia k  sze­
rin t:

N ikke l-kadm ium  akku ­
m u lá to r 
1,2 V, 0,2
A 'ó ra  35,— Ft

Töltő  tra fó
6  V 20 mA 8 0 ,-  Ft 

Töltő  tra fó -tok  5,— Ft

Értesítjük kedves 
vásárló inkat, hogy 
a 18-as számú 
szombathelyi b o l­
tunk új he lyiségbe 
költözött, Szom bat­
hely, Köztársaság 
té r 40. szám a lá .

Boltunk ba rkácso ­
láshoz, ezerm ester­
kedéshez, m od e lle ­
zéshez, anyagoka t, 
szerszámokat, m ű­
szereket,
kisdobos- ú ttö rő - 
és sportfe lszerelése­
ket árusít.

Nagy választék, 
o lcsó árak.

( - )

30



'üzeeszámláda -

Z S E B B E N
Nem kis p rob lém a a 

barkácsoláshoz szükséges 
szerszámok kéznél tartása. 
Főleg a kis lakásokban, 
a ho l műhely, vagy szerszá­
mos láda  számára is a lig ' 
akad  hely. (Éppen ez ve­
zette a VASÉRT-et és Szer­
kesztőségünket a múlt 
szám unkban közzétett p á ­
lyáza t meghirdetéséhez, 
am elynek eredm ényét la ­
punk 9. o lda lán  ism ertet­
jük.)

M in d  a táro lás, m ind a 
m unkaközbeni kéznél ta r ­
tás p rob lém á já ra  ö tle tet 
ad  a hátsó bo rító lapun ­
kon bem uta to tt ö tle ttrió .

A munkakötény (A) erős 
m unkaruha-vászonból (sőt, 
k iko p o tt té rdű, mellényes 
ove ra llb ó l) készíthető. A 
képen m egadott méretek 
170 cm magas, nem te lt 
a lakhoz igazodóak. Fér­
f ia ko n  ugyan kissé szokat­
lan, viszont nagyon p rak­
tikus m egoldás ez.

A szerszám-,,kéve" (B)
hasonló  anyagból, vagy 
egy csak „ fö ls e je - jó "  ove­
ra llb ó l szabható ki. Pon­
tosan úgy, m int a m unka­
kötény fe lső, mellrésze - ,  
ezért a két képen közölt 
m éretek egymást ki is egé­
szítik. Am íg a m unkakö­
tény t használaton kívül -  
a szerszámokkal együtt — 
fe lakasztva tá ro lju k , a „k é ­
v é t"  összetekerjük és szíj­
ja l erősen á tkö tjük. V i­
gyázzunk, nehogy a zsebek 
szója táro lás-szá llítás köz­
ben a lu lra  kerü ljön s a

szerszámok kicsúszhassa­
nak.

A szerszám-batyu (C) fő ­
leg a k isebb anyagokat 
és tisztítóeszközöket is 
igénylő munkákhoz cé l­
szerű. A  batyu feneke 
négyzeta lakú félkemény 
m űanyag lemez két m ű­
bőrlap közé ragosztva. A

batyu belső fa lá t  a lu lró l 
rá ha jtjuk, m ajd ráva rrjuk  
a fenékre. Előzőleg a „ f a l ­
ra "  rávarrjuk a zsebsort, 
fe lü l pedig korco t varrunk 
rá az összehúzó szalag 
számára.

Varráshoz erős tű jű , „ tű -  
zőre”  á llíto tt g é p e t hasz­
ná ljunk. sz. J.

SÍ



„ R A P I D ” E M E L Ö K
A gépkocsi o tth on i, gyors „a lá te k in tő "  

megemeléséhez — a szemközti o lda lon  
lá th a tó  — két egyszerű, csak néhány 
fo rin tb a  kerülő, m agunk á lta l is e lké ­
szíthető em elő t a já n lju k .

Oldalemelő TRABANTHOZ
M in t az áb rákon  is lá tha tó , a két­

karú emelő elvén m űködik. Anyaga h u l­
ladék  acél. M é re te it és elkészítését az 
á b rák  jó l szem lélte tik. Az em elő m a­
gassága a kocsi típusá tó l függ . Itt 
T rabanthoz m éreteztük úgy, hogy em e­
léskor a ta la jsz in t és a kerék é rin tés­
vona la  között le g a lá b b  8 - 1 0  cm tá v o l­
ság legyen. A  kis he ly fog la lás  cé ljá b ó l 
szétszedhető, négy részből á ll:

1. Az együ ttfu tó  kerékpár, tengelyére 
hegesztett cső és e cső fe lső negyedéhez 
m erőlegesen hegeszte tt rövidebb rúd. 
Továbbá a csövet, va la m in t a ruda t ösz- 
szekötő -  a rúd le h a jlá sá t g á tló  -  m e­
revítő vaslemez.

2. A  csőbe illeszkedő v illás to lda t.
3. A  terhet em elő  rúd és
4. az emeléshez szükséges, kb. 170 

cm hosszú cső.

H aszná la ta

A  Trabant a lvázában , m ind a négy 
kerék közelében, az első két kerék m ö­
g ö tt kb. 280 m m -re, a két hátsó kerék

e lő tt kb. 140 mm-re az a lvázba  hegesz­
te tt és az emelést célzó, 4 d b  24 mm 
belső á tm é rő jű  cső van. Emeléskor a 
csövek va lam ely ikébe  (az észle lt h ibá ­
hoz közel esőbe) bedugjuk a terhet 
emelő rud a t, szabad végére „veze tjük" 
a v illás to ld a to t,  amelyet e lőző leg már 
a kocsi a lá  to lt  emelő csőbe helyeztünk. 
Az em elő  csőre hegesztett rúd szabad 
végére ráhúzzuk az em előka r-to lda to t, 
melyet lenyom va szinte p illa n a t a la tt 
m egem elhe tő  a kocsink.

Az em elést szigorúan csak befékezett 
kerekekkel végezzük. Az emelés m agas­
sága növe lhető , ha a v illás  to lda to t 
m egem eljük, s azt egy csapszeggel rög­
zítjük. H a  kocsink m egjavítása hosz- 
szabb id ő t vesz igénybe, a já n la tos  azt 
a lá tám asz tan i.

UNIVERZÁLIS, ráhajtós „emelő”

A másik em elő  még egyszerűbb. M int 
az ábra  is m u ta tja  5 cm (2") vastag, kb. 
160-170 cm hosszú és kb. 15—18 cm 
széles deszkábó l, b illenő b a k -p á rt ké­
szítünk. Az á b rán  ferde szaggato tt vo­
nal je lz i a vágást, amivel egyszerre két 
darab  készíthető. Elkészítése oly egy­
szerű, hogy m agyarázatot nem igényel. 
H aszná la tá t az ábrák szem léltetik.

E Z E R M E S T E A Magyar Kommunista ifjúsági Szövetség Köz­
ponti Bizottságának barkácsoló folyóirata.

1969. 8. szóm X III .  év fo lya m  -  Főszerkesztő : Szűcs József. -  S ze rkesztőség: B u dapes t, V ., M ün- 
n ich  Ferenc u. 15. (v o lt  N á d o r  u tc a ). T e le fo n : 317-324. -  K ia d ja  az  Ifjú sá g i L a p k ia d ó  V á lla la t .  -  
F e le lő s  k ia d ó :  Tóth László. — K ia d ó h iv a ta l:  Bp. V I., Révay u. 16. — T e le fon : 116-660. M e g je le n ik  
h a v o n ta  egyszer. — T e r je s z t i: M a g ya r Posta. E lő fize the tő  b á rm e ly  p o s ta h iv a ta ln á l, a kézbe sítőkné l, 
a Posta h ír la p ü z le te ib e n  és a Posta K ö zpon ti H ír la p  I ro d á n á l (K H I B udapest, V., József nádor 
té r  1.) közve tle n ü l, va g y  csekkbe fize tés i la p o n  (csekkszám laszám : egyé n i 61 253, k ö z ü le ti 6106Ó).

E lő fize tés i d í j :  n e g ye d  évre  7,50 Ft, fé l évre  1 5 ,-  Ft, egész év re  3 0 ,-  Ft.

IN D E X : 25 213

Közlésre a lk a lm a t la n  ké z ira to ka t, képe ke t, ra jzo ka t nem  ő rz ü n k  m eg és nem ju tta tu n k  vissza. 
69.2889 Egyetem i N yo m d a  m élynyom ása , B u d a p e s t 

Fe le lős ve ze tő : Janka Oyula ig a z g a tó
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