




Még a legmodernebb vonalú fűtőtest sem valami esztétikus látvány a lakásban. Ezért 
javasoltuk olvasóinknak már 13*8/1. számunkban is, hogy a fűtőtesteket rejtsék cél
szerű burkolat mögé. Még érdemesebb olyan fűtőtest-burkolatot készíteni, amely rész
ben a ruhaszárítás gondját is megoldja. (A szárftő-burkoló összeállítási- és részletrajza 
bal oldali belső borítónkon található.)

A „kétéltű” bútordarab összeállításához elegendőek az alapvető famegmunkálási is
meretek és a mindennapos kézi szerszámok. A szükséges faanyagok a Faért barkács- 
boltjában (Bp., Vili., Diószeghy S. u. X.), vagy telepein szerezhetők be. A kb. 10/1,5-ös 
szemméretű huzalhálót és mágneszárat a Vas- és Edényboltokban, a szárítókötél sze
repét betöltő műanyag szigetelésű egyeres vezetéket a Keravill üzletekben vásárolhat
juk meg. Miután beszereztük az összeállításhoz szükséges anyagokat, lássunk munkához.

MUNKAMENET

A fűtőtest kö ré  kerü lő  szekrény 
egy 20x340x1100 m m -es tetőlapból és 
k é t 20x300x900 m m -es oldallapból 
á ll (1). Az oldallapok belső felü leté
re  — a hátsó szél m ellé — e rő sít
sünk  fel facsavarokkal egy-egy

20x30x500 m m -es falécet. (Ezekre a 
szekrény falhoz rögzítésekor lesz 
szükség.) A k é t oldallaphoz köldök
csapokkal csavarozzuk fe l a  20x50x 
60 m m -es fakockákat (4).

Az állórész elkészülte u tán  a  szá
rító  összeállítása következik (3). 
Először az előlap keretét készítsük
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Dekorativ 
belső falak

HOVA, MENNY ».r?
E lö ljáróban  m eg jeg y ezzü k , h o g y  bár

m en n y ire  is  s zép ek  é s  h an g u la to sa k  e  bur
k o la to k , n em  m in d en h ová  ille n e k . A  nem  
e lég g é  tá g a s ’ é s  v ilágos  h e ly isé g b e n  p in ce  
h atását k e ltik . U gyan csak  n y o m a sztó a n  
hat az  is , ha  a  h e ly iség  te lje s  fa lfe lü le té t  
té g la - v a g y  k őb urkolatta l lá tju k  e l. A  ter
m észe tes , d ek oratív , h id eg  b e lső  fa lfe lü 
le tek  k ia la k ítá sá t c sak  n agyob b , jó  term é
sze te s  m eg v ilá g ítá sú  lak ószob a , ille tv e  zárt 
terasz, veran d a, é tk ező k o n y h a  e g y -e g y  
gon d osan  k iv á la sz to tt fa lrészén ek  bu rk o lá 
sára, d ísz íté sére  ja v a so lju k . H a b ő v en  van  
h e ly ü n k , a fal síkjából kiugró k ő -  vag y  
tég lab u rk o la tú  kan d alló t i s  ép íth etü n k , 
am ely en  k ö n y v esp o lc , b árszek rén y  is  h e 
ly e t k ap h at, s  fah asáb ja in ak  tü ze t e lek ro -  
m os h ősu gárzó  h e ly e tte s íth e ti (A ). A la
c son yra  ép íte tt m ű k an d alló  fe ls ő  k iu gró  
p árkán yára d íszn ö v én y ek et, d ísz tárgyak at  
h e ly ezh e tü n k  (B). Az Ilyen nagyobb ará
nyú „építkezés** előtt azonban feltétlenül 
meg kell győződnünk az aljazat, ill. a fö
dém kellő teherbírásáról.

TÉGLABURKOLAS

Egyre fokozottabb ütemben városiasodunk, s bizonyára ebből adódik ter
mészet utáni fokozódó vágyakozásunk. Egyik megnyilvánulása, hogy környe
zetünk díszítésére mind szívesebben alkalmazzuk a természetes, ill. évezre
des múltra visszatekintő s így már szinte természetesnek minősülő (pl. égetett 
agyag) — anyagokat. Az ilyeneket kedvelők kérésére most a kőből, kőlapok
ból, téglából készíthető belső falburkolatokat ismertetjük.

B első  tég lab u rk o la tok  k ész íté sé re  a lk a l
m a s a homlokzati, az üreges falburkoló, 
é s  a  klinkertégla. A  hom lok zati, é s  az üre
g e s  k lin k er tég ia  a lap m érete i a zo n o sa k  a 
k is  m éretű  fa la z ó té g lá é v a l: 250X120X65
m m . A m  a „ d ísz tég lá k ” m érete i sok k a l 
pon tosab ban  tartottak . M ivel h e ly sz ín i da
rab o lásu k  n em  o ld h ató  m eg , a r észm ére-  
tű ek et (fe le s , n eg y ed es) is  gy á rb a n  k ész í
tik . A  h á ro m n eg y ed es  tég la  h o sszm érete  
185 m m , a fe le sé  120 m m , a n eg y e d e sé  
65 m m  (l. áb ra). M egem lítjü k  m ég , az ún. 
iker klinkertéglát (2. áb ra ), a m e ly n ek  
szé le sség e  c sa k  60 m m , a  b u rk o lásh oz  — 
a b ek ö tő so ro k  k iv é te lév e l — h o sszá b a n  el
p attin tva  h aszn á lh a tó . így  u tó la g o s  igazító  
b u rk olásra  a leg a lk a lm a sa b b  a n y a g .

el (2). A felső lécdarab 20x50x1020, 
az összekötő léc 20x50x920, a  két 
oldalléc pedig 20x50x685 m m -es. A 
leszabott léceket szintén kö ldökcsa
pokkal fogjuk össze (7). Szabjuk ki 
az 535x930 mm-es huzalhálót, ö t -  
m illim étem yit körben hajlítsunk  
vissza és szegezzük a keretlécek belső 
oldalára. A háló felrakásának helyét 
negyedkörívű falécek felszegelésével 
tün te th e tjü k  el (8). A csuklólécek 
15x30x770 mm-esek. Végeiket k e re 
k ítsük  le  15 mm-es sugarúra, m ajd  a 
középpontokban fú rjunk  4 m m -es 
lyukakat (8).

A szárítókötél kifeszítésére szol
gáló kere t lécei 15x30 m m  kereszt- 
m etszetűek (6). A keret sa rka it csa
pozással illesszük össze, m ajd  fa 
csavarokkal is erősítsük meg. A rö- 
v idebbik oldalakba — egym ástól 
egyenlő távolságba — fú rjunk  h a t
hat, 3 mm_ átm érőjű lyukat. A ly u 
kakon fűzzük át a szárítókötélként

szolgáló m űanyag szigetelésű veze
téket.

Rögzítsük facsavarokkal a  szárító
keretet az előlap felső lécére (8), 
m ajd szereljük össze az álló- és 
mozgórészt (5). A csuklólécek egyik 
végét 4 mm  átm érőjű, süllyesztett 
fejű  szegecsekkel csatlakoztassuk a 
szárítókeret oldalaira. A csuklólécek 
másik végét facsavarokkal a  szek
rény belső oldalához erősítsük. A 
szegecsek és a  facsavarok helyeit 
pontosan je lö ljük  be (3. ábra).

Ha szárítónk m ár a  szekrényrész
be emelhető, je lö ljük  be a  mágnes- 
zárak helyét. A zárak  mágneses da
rab já t a  szekrény oldallapjainak 
belső felületére szereljük. Mielőtt 
„bútorunkat” a falhoz rögzítenénk, 
reszeljük le az éleket, sarkokat, s a 
felületeket csiszoljuk sim ára. A fes
téshez lehetőleg hőre kevésbé érzé
keny zom áncfestéket használjunk. A 
festék színe igazodjon a szoba többi

bútoráéhoz. Ha a  huzalháló  nem 
horganyzott, azt is fessük be.

Végezetül rögzítsük a burkolato t 
a falhoz. Az oldallapokra erősített 
20x30x500 m m-es faléceket fúrjuk  
át, s a  lyukon keresztül hajtsunk  f a 
csavarokat a falba süllyesztett m ű
anyag tiplikbe (6). A szárítóval ellá
to tt fűtő testburkolat két helyzetét a 
9. és 10. kép szemlélteti.

Használatkor az előlap keretét 
fogva em elhetjük ki a szárítóáll
ványt. A szárítás után visszacsukott 
mozgórész kidőlését nem csak a két 
m ágneszár akadályozza meg. Az 
ugyanis olyan önzáró szerkesztésű, 
hogy becsukott helyzetben a  csukló
lécek nem  függőlegesen állnak, ha
nem kissé a fal felé dőlnek. Ezt a 
dőlést a belső csuklólécek 44+#, il
letve 60 m m -es felerősítési távolsága 
(3. ábra) biztosítja.
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KŐBURKOLAT

J ó v a l nagyob b  fába v á g ju k  fe jszén k et,  
ha k őb u rk o la to t k íván u n k  k ész íten i. Az 
u g y a n is  sok k a l nagyob b  h ozzáértést és 
g y a k o r la to t k íván , s  jó v a l m u n k a ig é n y e 
seb b  is.

A  k őb u rk o la t szin tén  k é szü lh e t a fallal 
eg y id ő b en , va g y  utólag . H a fa la zá sk o r  k é 
sz ítjü k , ak k o r  szab á ly ta lan  a lak ú , erősen  
e ltérő  v astagságú  k ö v ek e t is  b eép íth etü n k . 
U tó la g o s bu rk olás e se tén  c sa k  m eg eg y ező  

la p v a sta g sá g ú  (m ax. lap vastagság  4—5 cm ), 
k é t m eg k ö ze lítő leg  p árhu zam os főo ld a lla l 
h a tá ro lt lap ok at h aszn álh atu n k . A  lapok  
k io sz tá sá t (e lh e lyezését) n a g y  k ö rü ltek in 
té s se l e lő re  k észítsü k  el eg y  v íz sz in te s  fe 
lü le ten  (5. ábra). A  k ő lap ok at n em  e le 
g en d ő  hab arccsa l a fa lh oz ragasztan i, azo
k a t je le n tő s  sú ly u k  m iatt p ad vasak k al, 
a c é ltü sk ék k e l, vask ap csok k a l is  m eg  kell 
erő s íte n i (6. ábra). A  tü sk é k e t é s  k a p cso 
k a t — a fa lba vésett, b e fe lé  b ő v ü lő  ü re
gek b e , ill. a kőlapok o ld a láb a  fú rt ly u 
k a k b a  — cem en thab arccsa l e rősíth etjü k  
b e. A hab arcsba célszerű  n a g y o b b  m en y-  
n y is é g ü  cem en te t tenn i, m in t eg y éb  bur
k o la to k  készítések or . A  fu g a k itö ltő  h a 
barcs le g y e n  erősen  cem en tes.

É rd ek eseb b é, m ozgalm asabb á teh etjü k  a 
fe lü le te t , ha e g y -e g y  p o lcszerü en  e lő reu g -  
ró k ö v e t is  beép ítü n k  e g y es  té g lá k  k iv é 
se tt h e ly ére .

A  fa l s ík jáb ó l k iá lló  ép ítm én y ek h ez  (pl. 
k an d a lló ) vastagabb  k ö v ek  is  fe lh a szn á l
h a tó k . de azok  is  k ö ze lítsék  m eg  a tég la 
te s t  a la k o t (F).

Cs. L.

A  tég lab u rk o la t k észü lh e t a falazattal 
eg y id ő b en  — a zza l sza b á ly o s  kötésben fa 
la zv a  —, v a g y  u tó la g . Ha a fal vakolt, 
a h ab arcsrétegét g o n d o sa n  verjük  le. A  
tég la fu g á k a t 5—10 m m  m ély en  kaparjuk  
k i, s  4—5 tég la so ro n k én t v éssü n k  bekötő- 
h o r n y o t (3. ábra). E zért k e llő  gyakorlat h í
já n  25 cm -n él v é k o n y a b b  fa l ító lagos bur
k o lására  ne v á lla lk o zzu n k .

A  bu rk olat fe le r ő s íté sé h e z  jav íto tt bur
k o ló  m észh ab arcso t haszn álju n k . K özvet
le n ü l a m u n k a m e g k e z d é se  e lő tt portala- 
n itsu k  a falat, n e d v e s ítsü k  m eg és c sap 
k o d ju k  be v é k o n y a n  h íg  habarccsal. (Er
ről rész le teseb b  ism e r te té s  az EM 1970 2. 
szám áb an , a c sem p eb u rk o lá s  ism ertetésé
n é l ta lá lható .) G o n d o sa n  ü gyeljü n k , hogy  
a  h éza g o lá s  e g y e n le te s  é s  egy en es , a bur
k o la t ped ig  e g y s ík ú  leg y en . Az eg y en es
s é g e t  soron k én t k ife sz íte tt  zsinórral, az 
eg y sík ú sá g o t e g y e n e s  lé c  használatával 
b iztosíth atju k .

A  tég lá k  fe lra k á sa  u tán  azonnal kezdjük  
m eg  a b u rk olat le tisz títá sá t, fugázását. A 
fe lü le te t  e lő szö r  e r ő s  szá lú  k eféve l (C) 
m ajd  ron ggyal d ö rzsö ljü k  á t (D)i? a hor
n y o k b a n  lévő  h a b a rcso t ped ig  m agunk k é
sz íte t te  lem ezk ap aróva l egyen letesen  s i
m ítsu k . igaz ítsu k  e l  (E ). A  fugák k ia lak í
tá sa  szerszám u n k  p ro filjá tó l függ, s  igen  
s o k fé le  leh et (4. á b ra ). A fu gákat — azok  
k ih a n g sú ly o zá sá ra  —  a hab arcs k iszáradá
sa  u tán  v é k o n y  ec se tte l a tég lá tó l elütő  
é lé n k  színűre (pl. m éssze l) célszerű  b e
fes ten i.

Kapocs 6*20mm-es

"g-e

^  £

Anyafal

Bekötő
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Tüzelési tanácsok-
m m H a m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m

-OLAJKÁLYHA 
TULAJDONOSOKNAK

A fűtési idény kezdete óta az újságok többször is hírül adták: 
balesetet okozott az olajkályha. Az olajjal fűtők egy része még 
panaszkodik: fűtéskor kellem etlen szagot érez. Az ok mindkét 
esetben a kályha szakszerűtlen használata vagy karbantartásá
nak elmulasztása. Az olajkályhákhoz mellékelt használati utasí
tás tartalmazza a kezeléshez szükséges ismereteket. A karban
tartásról pedig lapunk 1970/1. számában közöltünk részletes tájé
koztatást. Mégis úgy véljük, szükséges felhívni olajkályha-tulaj- 
donos olvasóink figyelmét egy-két veszélyforrásra, valamint a 
karbantartást megkönnyítő új anyagokra.

A biztonságos fűtés érdekében  a 
balesetek elkerülése végett ta r tsu k  
be a  következőket:

— az olajkályhához csak TH  5/20- 
as je lű  ház tartási tüzelőolajat hasz
náljunk,

— ne tá ro ljunk  a kályha közelé
ben gyúlékony anyagokat (papírt, 
o la jta rtá ly t, stb.),

— begyújtás előtt győződjünk m eg 
arról, hogy a tálcába nem k e rü lt-e  
olaj vagy egyéb gyúlékony anyag,

— ne tö ltsünk olajat égő, vagy 
még forró  olajkályhába,

— ha tú l sok olaj kerü lt a  tűz- 
térbe, szívassuk ki, s csak u tá n a  
gyújtsuk be a  kályhát,

— a  tö ltéskor kifreccsent o la ja t 
szódás-vízes ruhával töröljük le.

— begyújtás után ne fokozzuk h ir 
telen a teljesítm ényt, például a  sza
bályozót 2-es helyzetből ne fo rgas
suk 6-osra,

— a kém lelőnyüást ta rtsuk  tisz 
tán, hogy a tűz meggyulladását, s 
a folyam atos égést ellenőrizhessük,

— a tűz tér fedelét üzem közben 
ne em eljük fel,

— az o la jkályhát ne hagyjuk fel
ügyelet nélkül,

— olajkályhával fű tö tt helyiségben 
ne dolgozzunk robbanásveszélyes fo
lyadékkal, például benzinnel, é te r
rel,

— a fű tés befejezésekor m indhá
rom szelepet zárjuk  el,

— esetleges tűz esetén homokkal, 
vagy vizes ruhával oltsunk.

Az olajkályha biztonságos m űkö
désének feltétele, hogy a felgyülem
lett korom és egyéb (például salak) le
rakódásokat megelőzzük, vagy időn
ként eltávolítsuk. Ehhez m a m ár h a
tásos segédeszközöket és anyagokat 
használhatunk.

TŰZKOSÁR

A M echanikai Művek gyárto tta 
tűzkosár az olaj gazdaságosabb égé
sét teszi lehetővé, s egyúttal a ko
rom képződést is csökkenti. H atás- 
m echanizm usa abban rejlik, hogy a 
felizzott tűzkosár az olajgázokat m a
gához vonza és m inim ális korom 
képződés m elle tt égeti el. A kosár 
speciális hő- és lángálló huzalból ké
szült. K ét különböző spiráltekercs

ből áll. A MEKALOR típusú olaj
kályhákhoz alkalm azható, de a két 
felső gyűrű lefűrészelése u tán  a  Mi- 
nikalor tűz terébe is behelyezhető. A 
fűtési időszak végén a kosárra rakó
dott kéndioxidot drótkefével távo
líthatjuk  el. (Célszerű lenne, ha a 
64,— forintos tűzkosarat eleve az 
olajkályhák tartozékaként hoznák 
forgalomba.)

VEGYSZERES
KOROMELTÁVOLlTÁS

Az Express cistac elnevezésű ju 
goszláv korom eltávolító túlnyom á
sos, szórófejes (aerosolos) palackban 
kerü l forgalomba. F elrázás u tán  a 
lefelé fordított fejű  palackból a ki
h ű lt kályha tűz terébe perm etezünk. 
Az utána begyújtott o la jkályhát erős 
lánggal működtessük, hogy a  korom 
tökéletesen elégjen. H asználatával 
vigyázzunk, nehogy a ki perm etezett 
folyadék kezünk bőrére kerüljön!

A Dekarbon általános kormosodás- 
gátló, ezért különösen o tt hasznos, 
ahol egy háztartáson belü l többféle 
tüzelési módot is alkalm aznak. O laj
kályhából történő korom eltávolítás 
esetén el kell té rnünk  a  használati 
utasítástól, m ert a fe lfű tö tt kályha 
fedelét tilos fe lny itn i! Az előírt 
mennyiségű poradagot m ég begyúj
tás előtt helyezzük a tűztérbe. Egy 
doboz ára 15,50 forint, s ta rta lm a — 
rendszeres használat esetén  — kö
rülbelü l két hónapig elegendő.

Az Antikoksz speciális olajkorom - 
eltávolító. H asználata a  Dekarboné- 
val azonos, ám hatásfoka jobb, m ert 
a  tűztérben lerakódott kokszrögöket 
is elégeti. (Ara 11,20 forint.)

— gyi —



BRAGA,,
kőékszerek

R égészeti le le te k  is  b izon yítják , h o g y  a  
töb b  ezer  é v v e l  korábban é lt  n ő k  ép p en  
ú g y  szerették  a c sillo g ó , v illo g ó  é k s ze r e 
k e t, m in t n a p ja in k  lán yai, a sszo n y a i. A z  
ék szerek  fo rm á ja  a  k or d iva tján ak  m e g 
fe le lő en  á lla n d ó a n  vá ltozott, de e g y  k ö zö s  
v o n á su k  m in d ig  v o lt: a fé ld rá g a k ö v et  
é s  a  d rá g a k ö v et a  fö ld  m éh e adta.

A  d rágak őve l d ísz íte tt ék szerek  a z o n 
b an  a r itk a sá g u k  é s  a  h ozzáértést ig é n y lő  
m eg m u n k á lá s  m ia tt n em csak  a n e v ü k b en  
drágák , h a n em  a  va lóságb an  is, e zér t a  ta 
k arék os, ám  ü g y e s  kezű  ezerm esterek et  
b eavatju k  az  o lc só b b , k ö v es  é k szerek  k é 
sz ítésén ek  titk a ib a .

NYERSANYAGOK

A féldrágakövek anyagaihoz (he
gyi kristály, am etiszt, kam eol, lazú r- 
kő, ónix stb.) valóban nehéz hozzá
ju tn i. Ám hegyi kirándulásokon, 
barlangtúrákon  és folyóparti sé tá 
kon bizonyára sokan ta lá ltak  m ár 
szép, színes köveket, ásványokat. A 
szín gyakran még m intákat is alkot, 
a term észetes kő csíkos, sávos, fo l
tos, pöttyös stb. (Köves ékszereink 
készítéséhez a kem ény m árvány is 
megfelel). Persze, az így gyűjtö tt 
kövek tom pa fényűek és szab á ly ta
lan  alakúak (címképünk), azokat 
csiszolni, fényezni kell.

KOPTATÓ GÉP

A begyűjtött köveket, ásványokat 
először nyers csiszolásnak, kop ta tás
nak  kell alávetnünk. Ehhez a m un 
kához készítsünk lábakkal elláto tt, 
deszkalapra szerelhető koptató gé
pe t (1). E nergiaforrása egy, percen
kén t kb. 1400 fordulatot végző v il
lanym otor, am elynek fordulatszám át 
(például egy nagyobb szíjtárcsás át-

TARTÓBAK TÁVTARTÓ

TENGELY

tétellel) 300—400-ra csökkentsük. 
Szükségünk van m ég egy kb. kétli
teres műanyag f lak o n ra  

A flakon forgatását ké t gum icső
vel bevont tengely b iz to sítja  A ten
gelyeket a deszkalap k é t oldalára 
szerelt bakok ta rtjá k  (2). A kopás 
megelőzése végett a  tengelyekre 
húzzunk bronz-, vagy rézgyűrűket. 
A tengelyek bakból kinyúló végeire 
húzzunk gumicső darabkát, s azokat 
gumiszalag szíjáttétellel „kössük 
össze” (3). A m otor felőli tengely
végre erősítsük a  lassúbb fordulatot 
biztosító szíjtárcsát. A bakok te te
jé re  rögzítsünk egy-egy fakockát, 
am elyek belső o ldalába — a flakon 
tengelyvonalának megfelelően — 
hajtsunk félgöm bfejű facsavarokat 

A bakok távolságát, illetve a ten 
gelyek hosszúságát a  rendelkező - 
sünkre álló m űanyag flakon m ére-

TALPAK

tei határozzák meg. A jobb tapadás 
érdekében a flakon külsejé t vonjuk 
be szigetelőszalaggal, m ajd  helyez
zük bele a  koptatandó köveket (kb. 
15—20 db-ot). Töltsük meg a  flakont 
harm adrészig folyami hom okkal, he
lyezzük a  két, gumicsővel bevont 
tengelyre, m ajd  indítsuk m eg a  v il
lanym otort.

(Az először hegyi patakokba, 
m ajd  m ind nagyobb vizekbe kerülő 
kődarabok az áram ló víz ha tásá ra  
mozgásba jönnek és részben egy
máshoz, részben a  m ederhez ütköz
ve csiszolódnak, gömbölyűdnek fé
nyes kövekké, azaz kavicsokká. Ez 
az évekig ta rtó  folyam at rövidül le 
p á r órára mesterségesen, kop ta tó  gé
pünk flakonjában.)

A koptatást, csiszolást körülbelül 
ó ránként ellenőrizzük, m ert a  kop- 
ta tási idő függvénye a  begyűjtö tt 
kövek keménységének. H a köveink 
m ár elnyerték végső form ájukat, 
azokat mossuk á t tiszta vízben, s az 
újbóli koptatást VIM, vagy F lóra 
kéztisztító por és víz 1:1 arányú  k e
verékével folytassuk. A m ásodik 
koptatás u tán  előkerülő kövek m ár 
szemet gyönyörködtetnek, s biztosan 
lendületet adnak további m unkánk
hoz.

Következő szám ainkban a kövek 
form álásával, csiszolásával foglalko
zunk.

— gyi —

H a m i s  -  d e  s z é p
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HOGYAN VÉDJÜK MEG?

A legjobb megoldás ún. modell- 
tárló  készítése, am ely hasonlít a 
m úzeum okban használtakhoz, csak 
kisebb (1). A tárló  alapja lécke
retre ragaszto tt farost lemez. Az á t
látszó b ú ra  lehet ablaküveg, vagy 
plexi. (P lexihulladék kapható az 
Ezerm ester boltokban, á ra  20,— F t 
kilogram m onként.) Az üveglapokart 
egymáshoz — és m ajd az alaplapra 
— technokollal ragasszuk. A plexit

egymáshoz kloroform m al, az alap
lap ra pedig technokollal rögzíthet
jük.

Az üveglapok oldalait vizes fenő
kővel csiszoljuk le, úgy ott a ra 
gasztó jobban tapad, a lapok pon
tosabban illeszthetők egymáshoz. A 
lecsiszolt üveglapok oldalait kenjük 
be ragasztóval. A m odellt rögzítsük 
(ragasszuk, alu lró l facsavarozzuk) 
az alaplapra. U tána illesszük he-

A m űanyag modellek összeállítása 
kellem es és hasznos időtöltés, hisz 
am íg egy-egy kis já rm űvet elkészí
tünk, m egism erjük szerkezetét. Az 
egyébként „tucatm odellek” értékét 
körültekintő, pontos m unkánkkal nö
velhetjük. M ire elkészül a k is re1 mekmű, nem csak megismertük, de 

sokszor m ár a szívünhöz is nő.
Ám elegendő egy hirtelen mozdu

lat, s a  m odell m űanyag ronccsá vá
lik. Oda a  gondos m unkával eltöl
tö tt ó rák  eredménye. A javítás ne
héz és m aradandó nyom okat hagy a 
járm űvön. Az ilyen „szerencsétlen
ségek” főként portörléskor fordul
nak elő. M árpedig a m űanyag m a
kettek gyorsan porosodnak, s ha azo
kat nem  tisztítjuk  rendszeresen, el
vesztik eredeti színpom pájukat.

A kis ecsettel, tiszta ronggyal vég
zett „ takarítássa l” csak rövid időre 
szabadítjuk  meg a m űanyag felüle
teket a portól, s a mélyedéseket ak 
kor sem. Ugyanis törlés közben a 
m űanyagot újból feltöltjük statikus 
elektromossággal, így a modell vonz
za a port, egy -két nap elteltével m e
gint poros lesz. Veszélyeztetik a mo
dell épségét a  kisgyerm ekek is.



3mm-es
farostlemez

Üveg vagy 
plexilap

''15mm-es 
félkerek léc

Farostlemez

10*20 mm-es léc

hajó  és a tengerfenék (alaplap) kö
zött kb. 40 mm  hely m aradjon. Az 
alap lapra öntsünk híg gipszet, si
m ítsuk el, de ne tú l egyenletesre. A 
megszikkadt gipszet nedves ecsettel 
sim ítsuk le, m ajd száradás u tán  a 
„tengerfenék” felü letét színezzük v i
lágos kékes-zöldre. A világos szín 
deríti m ajd a „tenger” felszínét is.

A tengert nehéz élethűen lem á
solni, de nem lehetetlen. Színezésé
hez kék izzólámpa lakkot -használ
junk. (Kapható a M árkiin já tékbo lt
ban, Bp., V., Váci u tca 71. A ra 6,— 
Ft). A plexi lap felü letét ken jük  be 
vastagon lakkal. Szikkadás u tán  
újabb vastag festékréteg felvitele 
közben ecsetünket húzzuk meg, az 
előzőleg felvitt rétegen. így  egyenet
len takarásává tesszük a felületet. A 
vastagabb festékréteg sötétebb ré 
szeket, „hullám völgyeket” képez. 
Száradás után a p lex it a lu l-fe lü l 
még egyszer kenjük be lakkal. A 
habtarajokat, s a farhullám ok h ab 
csíkját (7) fehér vallkyddal fessük 
feL

SZÉTSZEDHETŐ TÁRLÓ

Személygépkocsi m odelleknél fon
tos, hogy a tárló  ne fossza m eg a 
m odellt különleges tulajdonságaitól, 
például a részletesen kidolgozott 
alváz, vagy motor m egtekintésének, 
k inyitásának lehetőségétől. A tá r 
ló t ezért három  különálló darab ra  
bontva készítsük el. A tü k rö t ta rtó  
farostlem ezt alum ínium  L-idom m al 
fogjuk körül. A tükör fölé tegyük a 
plexiből összeragasztott m odelltartó  
fedelet, alulra pedig a  táv tartó  p le
xicsíkokat (8). Tetejére ragasszuk az 
autómodellt. m ajd helyezzük fel a 
felső, porvédő b u r á t  A kész tá rló  
a lján  a tükörben látszik a gépkocsi 
alváza. A m otor a felső porvédő bú 
ra  leemelése és a m otorháztető fel
nyitása után látható (9).

Igaz, a  tárlók is porosodnak, de 
azokat tisztán ta rtan i m ár nem  n e
héz, hiszen felületük sim a. A plexi 
tárlókat csak „Dotex” anti-statikus 
törlőronggyal tisztítsuk. (Kapható a 
Keravill üzletekben, á ra  15,— Ft).

1 = 1  ★ ★ ★

lyükre a  b ú ra  oldallapjait, m ajd 
azokra a  fedőlapot (2).

Ha a  védőbúrát plexiből készít
jük, a m ére tre  vágott lapokat cel
luxszal több helyen fogassuk egy
máshoz. Az ily  módon rögzített ol
dallapok egym ással érintkező olda
lai közé cseppentsünk kloform ot Ezt 
csavarhúzóval célszerű végezni, m ert 
keskeny lap ja  az összeragasztandó 
részek közé jó l „bevezeti” az oldó
szert. E lőfordulhat, hogy kloroform 
cseppen a p lexire. Ha azonnal letö
röljük, nem  hagy nyom ot A cellux - 
szalag alá fo ly t oldószer — ha nem 
távolítjuk  el időben — csúnya folto
k a t hagy a felületen. Ezt úgy kerü l
hetjük  el, hogy a ragasztószalagot 
azonnal eltávo lítjuk  és a klorofor
m ot letörüljük .

A KÖRNYEZET

A m odelleket a  gyűjtők általában 
eredeti környezetükből kiragadva 
helyezik el lakásukban. Ha a já rm ű
vet m odelltárlóba zárjuk, módunk
ban á ll o tt szám ára élethű környe
zetet is biztosítani.

Például a légcsavaros repülőgépet 
érdem es vasú ti terepasztalok építé
séhez használt m odellfűre „telepí
ten i” (3). A sugárhajtású  gépekhez 
m ár indokolt a lap  a  beton k ifu tópá
lya, am it trip lex  kartonból alakítha
tunk  ki. A szakaszos, több részből 
álló  beton to ldásvonalait filctollal 
behúzott vonalakkal érzékeltethet
jü k  (2). A betonsáv két szélére ra 
gasszunk m odellfű csíkot.

Érdekes h a tá s t érhetünk el, ha 
h á tte re t is alkalm azunk. Ezáltal 
m egközelítjük az ún. diorám a h a 
tást, azaz három dim enziós környe
zetet képezünk a gépm adár köré (4, 
5). Ez esetben a  hátlapo t farostle
mezből vágjuk ki. A h áttere t fessük 
műszaki ra jz lap ra  és technokollal 
ragasszuk a  hátlapra.

É lethű környezetbe helyezhetjük a 
hajóm odelleket is, mégpedig im itált 
tengerbe, vízbe. K ét megoldás kö
zö tt választhatunk. A kisebb hajók
nál elhanyagolható a víz alatti rész, 
ezért az t a m odellből vágjuk le s a 
m odellt egyszerűen ragasszuk a ten
gert helyettesítő  plexire. A nagyob

b akná l a  plexi „tengerből” fűrészel
jü k  k i a  hajó  vízvonali m etszetével 
azonos form ájú nyílást és abba il
lesszük a  hajó teste t A nyílás alak
já t  a  hajó  negatív gipszöntvénye 
a lap ján  határozhatjuk m eg (6). A

Üveg
plexi la,



Flakon- ★ ★ ★  
i= i  lampion

Farsang idején m indig elkél egy- 
egy jó  ötlet, am ellyel az amúgyis 
jó  hangulatot még em elkedettebbé 
tehetjük. Még hatásosabb, h a  a han
gulatfokozó ötlet hangulatvilágítással 
kapcsolatos.

Ím e: nem  feltétlenül szükséges 
hagyományos, boltokban kapható  pa
pírlám pásokat, lam pionokat vásárol
nunk, olyat m agunk is készíthet
tünk.

Például a „Jaffa” narancsszörp kü 
lönleges alakú narancssárga m ű

anyag flakonjából. Hasznosítva annak 
érdekes a lak já t — töklám pást ké
szíthetünk belőle. Fekete olajfesték
kel fessük meg a  fejet úgy, ahogy 
a  fényképen lá tjuk . Fotópapírból 
vágjuk ki a levelet és az indát. Ha 
a vékony fekete papírcsíkot asztal 
élén, vagy olló tom pa felén végíg- 
húzzuk, .épp  oly csavarodott lesz, 
m in t az inda. Nem is kell ragasz
tanunk, a kupak rácsavarásával rög
zíthetjük  a fejhez.

Nézzünk körül a kam rában, ott 
bizonyára ta lá lunk  még néhány k i
ü rü lt színes mosószeres flakont. Azok
ra  is festhetünk  különféle, a farsangi 
hangulatnak  megfelelő mintát. (A 
négyzethálós rajzon közölt figurák öt
leteket adnak  a kifestéshez.)

A lám pásokat karácsonyfaégőkkel 
világítsuk meg. Akinek van kará
csonyfa-égősora, az erre a  célra is 
felhasználhatja. Ahány flakonlám pá
sunk van, annyi fehér égőt csavar
junk  a színesek helyébe, a többi 
szabadon m arad  és színesen fog vilá
gítani. Az égőt a flakon közepébe 
helyezzük, hogy az egészet egyfor
m án megvilágítsa. A vezeték szá
m ára a kupakon fú rjunk  lyukat. Ka- 
rácsonyfaégőkből 220 V -ra 16 d ara
bot kell sorbakapcsolnunk.

Ha csak egy, vagy két lám pát ké
szítettünk, azokat célszerűbb zseb
lám paizzóval és lapos elemmel üze
m eltetni.

Sötét szobában, vagy félhom ály

ban különösen érdekesek ezek a  vi
lágító, színes flakonok.

A zseblámpaizzó és a karácsonyfa
égő nem  fejleszt nagy hőt, te h á t 
balesetet sem  okozhat. Nagyobb égő 
nem  alkalm as a  lámpához, m ert a 
m űanyagot megolvasztja.

Cs. F.

pld. Balogh A rthur: A LOGARLÉC 6. k ia d á s ...........................  10,— F t
pld. Csabai Dániel: MAGNÓ KAPCSOLÁSOK

52 db kapcsolási r a j z ............ ....................................... .........  45,— F t
pld. Dániel M ihály—Rózsa György: EZT K E IX  TUDNI

A MOTOROS VIZSGÁN .......................................................  17,— F t
pld. FELVÉTELI FELADATOK FIZIKÁBÓL .......................  52,— F t
pld. HOBBY sorozat II—VI. kötet. K ötetenként ................... 12,— Ft
pld. Dr. Jékelfalussy Gábor:

KORSZERŰ ELEKTROTECHNIKA ................................... 33,— F t
pld. M agyari Béla : ELEKTROTECHNIKAI MINILEXIKON 28,— Ft 
pld. Metzger, R. W.:

ELEMI MATEMATIKAI PROGRAMOZÁS ................... 28,50 F t
pld. V áradi Tibor: FESTÉS, TAPÉTÁZÁS, MÁZOLÁS ....... 21,50 F t
pld. Váradi Tibor: VlKENDHÁZAK ÉPÍTÉSE .......................  32,— F t
pld. Bencze Tibor: ELEKTRONIKA ÉVKÖNYV .................  30,— F t

A felsorolt m űvek egyenként is m egrendelhetők. 100,— F t felett portómen
tesen szállítunk, 160,— F t feletti m egrendelés esetén négy havi részletfize
tési kedvezm ényt biztosítunk.
K érjük  a  hirdetést kitölteni, kivágni és bélyeggel e llá to tt szabvány m éretű 
borítékban cím ünkre feladni. (—)

CÍMÜNK: TÁNCSICS KÖNYVESBOLT — Budapest, VII., Lenin krt. 17.
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SZEMÉLYI IG. SZÁMA (részletrendelés esetén):



A rádióam atőrök, rád iós barka  
csolók többségének nincs a rá d ió k é 
szülékek beállításához, hangolásához 
és bizonyos vizsgálatokhoz szüksé
ges generátora. A m űszer beszerzé
se, vagy házi megépítése a  m agas 
ár — ille tve  a  szükséges, nagy idő- 
ráford ítás m ia tt egyaránt m ego ldha
ta tlan  fe ladat elé á llíth a tja  a  b a rk á 
csolókat. G ondjaikat m egoldja, a 
zsebüket „megóvja” a  hazai a lk a t
részekből olcsón, rövid idő a la tt, k ü 
lönösebb szaktudás nélkül m egépít
hető, zsebben hordozható m in ia tű r 
jelgenerátor.

A je lgenerátor három  cserélhető  
betétjével négyszögjelet, színuszjelet 
és 465 kHz-es középfrekvenciás je le t 
szolgáltat. Az egyes generátorok m ű 
ködése a  következő:

NEGVSZÖGGENERÁTOR

A négyszöggenerátorral (1. ábra) 
dinam ikus vizsgálatok végezhetők. A 
generátor egyszerű astab il m ultiv ib- 
rátor, am ely szim m etrikusan négy
szögjeleket szolgáltat. K im eneti f e 
szültsége 0,5 V, frekvenciája  -1000 
Hz ±  10 %.

venciája 465 kHz, +  5 kHz. A Tr 
transzform átor bárm ely ik  megfele - 
lően kism éretű zsebrádió első KF- 
trafója lehet. Ezt a fokozatot m eg
építés után lehetőség szerin t ponto
san állítsuk be a középfrekvenciára.

M indhárom kapcsolásban a követ
kező tranzisztorokat a lkalm azhat
juk : OC 1044, OC 1045, 2SA 12, 2SA 
15, 2SA 58, vagy ezeknek megfelelő 
típusokat. E llenállásokként 0,1 W-os, 
szénrétegűeket használjunk . A kon
denzátoroknál az egyetlen előírás, 
hogy a k im eneten levők  üzemi fe
szültsége m inim um  250 V legyen.

A készülék m echanikai felépíté
sét a fotó és a 4. áb ra  m utatja . A 
m éreteket az 1,5 V-os ceruzaelem 
m érete határozza meg. Egy, annak 
megfelelő átm érőjű , kem ény m ű
anyag csövet (A) zá rju n k  le fém ta
pintó tűvel (C) e llá to tt m űanyag du
góval (B).

A ceruzaelem re középen furattal 
ellátott fém sapkát (D) tegyünk, 
amely a rugón (E) keresztü l bizto
sítja a generátorpanel csatlakozásá
hoz (1) a negatív  feszültséget.

Ha a cső végén elhelyezett nyo
mógombbal (F) a  generátorpanelt 
megnyomjuk, an n ak  3-as pontja az 
elem pozitív pó lusával érintkezik és 
ugyanakkor a  panel 2-es kimeneti 
pontjával is összeköttetés létesül.

m m  * +  T- L-

KÖVETKEZŐ SZAMAINKBAN

Kézizuhany javítás 
Tranzisztor-vizsgáló 
Szirénázó ajtócsengő 
Télen is festhetünk  
Kacsaláb
Csontváz huzalból
Sci-fi bátorok
„Meleg” m űfalak
Szőnyegszövőszék
Hidegindítás
Tűláram-pajzs
JÖN: Házi hegesztőkészülék
Fólia-hegesztő

SZlNUSZGENERÄTOR

A 2. ábrán  a rádiókészülékek 
hangfrekvenciás fokozatainak b e á l
lításához szükséges színuszgenerá- 
to rt m u ta tju k  be. A rezgéskeltő k a p 
csolás á th ida lt T-taggal, pozitívan 
visszacsatolt kétfokozatú erősítő. K i
m eneti feszültsége több m in t 200 mV, 
frekvenciája  1000 Hz +  10 %.

KF HANGOLÓ GENERÁTOR

A KF-hangoló generátor (3. ábra) 
egyfokozató, pozitív visszacsatolású, 
transzform átoros k im enetű oszcillá - 
tor. K im eneti feszültsége 0,1 V, írek  -

9
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A le g e g y s ze rű b b  
g y a lu  p a d

A kisméretű műhellyel rendelkező vagy 
a lakás valamelyik más célú helyiségében 
dolgozó ezermester társaimnak ajánlom 
a magam készítette, valóban egyszerű 
gyalupadot. Alaplapja egy kb. 20X300X40« 
mm-es keményfa deszka. Az alap felüle
tére kétoldalt egy téglalap és egy trapéz 
alakú deszkalapot szegeltem. Az alaplap 
végéire — keresztben — egy ütköző lécet 
erősítettem. A munkadarab befogásához 
trapéz alakú deszkalapot vágtam ki, ame
lyet ékként ütök a befogott léc mellé. 
Hogy az alaplap ne csússzon el az aszta
lon, aljára — a hozzám közeleM) levő vég
re — egy akasztólécet szegeltem. Gyalu- 
padom „működését” a kép szemlélted.

NEMES FERENC 
Rákosiig et

Fotóval. illusztrált ötletének díja 100,— 
Ft-os vásárási utalvány.

ONTOTT HÜTÖBORDAk . Feltehetően amatőr társaimnak Is többször okozott 
gondot a teljesítmény tranzisztorok hűtése. Alumínium hűtőbordákkal elvezethető 
a tranzisztorok hője, de alumínium M'rfiag nehezen, vagy egyáltalán nem önthető. 
Ezért az alacsonyabb olvadáspontú forrasztóónból öntöttem bordákat.

Először meghatároztam a hűtőborda alakját, nagyságát, majd gyurmából elké
szítettem a kissé kúpos öntőmintát. Ezt i  sablont kartondobozba helyeztem, s gipsz
szel kiöntöttem. A kiszáradt öntőformából kivettem a mintát, a a  kialakult negatí
vot előmelegítés után tonal kiöntöttem. ____

NEMETZ GYULA 
Kecskemét

Otletdíja 50,— Ft-os vásárlási utalvány.

önetető madaraknak
A hasznos madarak etetése télen a kerttulajdonosokra hárul. A magvakat madár

etetőkbe töltve faágra, faoszlopra erősítik. Segítségképpen bemutatom az önműködő 
madáretetőt, amit étolajos műanyag palackból és liba zsíros (vagy tormás) dobozból 
készítettem. A doboz fedelébe 40 mm átmérőjű lyukat vágtam, majd a palack nyakára 
húztam. Alumínium huzalból tartókengyeleket hajlítottam a palack testére és megtöl
töttem apró (pl. napraforgó) maggal. A doboz palástjába két, kb. 20 mm átmérőjű lyu
kat vágtam.

A műanyag palack nyakára — a doboz teteje fölé — huzalt csavartam, ami majd a 
dobozt tartja. A dobozt felerősítettem a palackra, majd fejjel lefelé fordítva egy faosz
lopra rögzítettem. A palackból kihulló magok a dobozba esnek és kis Idő múlva el
zárják a kiömlőnyílást. A dobozban levő magok fogyásával a palackból azonos meny
nyi ség hullik ki. Így hosszú Ideig nem ken feltölteni a „magtárt”.

PONGRÄCZ T. GYÖRGY
Illusztrált ötletének dija 100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Palack-

i t  m agyaros vendégszeretet világ
szerte ism ert, s h íré t öregbíti az é te
lek, ita lok  megfelelő tálalása. Saját 
készítésű palack- és pohártartóm  is 
ezt a célt szolgálja.

A p a lack ta rtó t 5x5 m m -es idom 
acélból készítettem . A 3x2 db ta r tó - 
gyűrű t egy rácshoz hegesztettem, 
am elynek feldőlését négy szétter
pesztett láb  akadályozza meg. A 
gyűrűk közötti részt rafiával fontam 
be. Végül az egész állványt befestet
tem  fekete vasiakkal.

P ohártartóm  tulajdonképpen egy 
asztalon gurítha tó  m ini zsúrkocsi. Az 
alvázat és a  két tolókart nikkelezett 
acélból készítettem . A tengelyvégek
re  erő síte tt kerekek futófelületére 
megfelelő szélességű gum ikarikát 
húztam . Az alvázra plexi lemezt 
csavaroztam , am elyre alulról cím ké
ket ragasztottam . A címkés lemez 
fölötti p lexi lapba a poharak átm é
rőjével azonos nagyságú kör alakú 
nyílásokat vágtam .

TARNÖCZAI KÄROLY 
Budapest

Fotókkal illusztrá lt ötletének díja 
150,— Ft-os vásárlási utalvány.

ÖTLETPARÁDÉ - ÖTLETP



Kabátkímélő fogas

V áltozta tható  h u za le llen á llá s , v á lto z a tla n  
te lje s ítm én y

Kéziműszerem építésekor nem  kaptam  1 ohm, 2,5 W értékű  huzalellenállást. 
V ásároltam  helyette egy 5 ohm, 6 W -osat, am elyre bilincset erősítettem . Két 
kivezetését rövidre zártam  és azt a  B pontra, míg a bilincset az A pontra kö
töttem  (1). Ha a  bilincs középen állt, akkor az A—B pontok között 1,25 ohm 
értékű ellenállást m értem, mivel az egyenként 2,5 ohm értékű  részt párhuza
mosan kapcsoltam , s így R/4 =  1,25 ohm ot kaptam . „Közönséges” kapcsolás
sal csak 1 ohm  1,2 W -ot biztosított volna a „megcsapolt” huzalellenállás (2). 
Párhuzam os kapcsolással R/9 értékű  ellenállás is elérhető, h a  a huzalellenál
lás elég hosszú (3).

ASZTALOS TIBOR
M utatósak, célszerűek az üzletek ■ 

ben kapható  akasztós ruhafogasok. 
V ásároltam  én is, és felszereltem  az 
előszobában. (Sőt a m unkahelyem en 
is ilyenre akasztjuk  ruhánkat). Egy 
h ibája van: a  lemezből h ajlíto tt 
(egy m ásik típusnál négyzet kereszt
metszetű) akasztó élei a gyakori 
használat m ia tt elvágták kabátom  
akasztóját. H a kissé későn is, de úgy 
segítettem  magamon, hogy a fogas 
akasztóhorgaira m űanyag csodarabot 
húztam . (Az is jó, ha pl. cellux sz a 
laggal áttekerjük). Azóta a  horog 
nem  „rág ja” ruháim  akasztóját.

KABINA LÁSZLÓ 
Budapest

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási u talvány.
Szeged

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási
utalvány.

A kereskedelem ben csak ritkán 
kapható fa lra  szerelhető szappan - 
tartó , ezért házilag készítettem  
egyet. H áztartási boltban 6,20 F t
é r t vettem  egy m űanyag a lm aresze
lőt. Léfogó csatornájába 12 db lyu
k a t fú rtam . K ét fü lére  egy-egy 
anyáscsavarral 3x25x140 m m -es — 
felénél derékszögűre h a jlíto tt — 
plexi csíkot erősítettem . A plexik 
szabadon m arad t száraira  ké t -két 
lyukat fú rtam , am elyeken keresztül 
a  szappan ta r  tó t facsavarokkal e rő 
sítettem  a falra. A szappantartón 
nem csak a szappan, hanem  a köröm - 
kefe is elfér.

KEMPELEN GÉZA 
Budapest

ö tle td íja  50,— F t -os vásárlási 
utalvány.

É r- ÖTLETPARÁDÉ *  Ö T l!

Flakonos növény Hajtató
S o k  é v e  fo ly ta to k  k ísér le tek et a  „ v e r t ik á lis ” n ö v én y term esztésse l, a m e ly n e k  lén y eg e , 

hogy  a  n ö v é n y e k e t n em  s ík  fe lü le ten , h a n em  m ű a n y a g  tartály  o ld a lfe lü le té n  kép zett 
n y ílá so k b a n  n e v e le m . A  n y ü á so k b a  h e ly e z e t t  já c in t, nárcisz é s  tu lip á n  g u m ó k  alá  
csu p án  h o m o k o t te ttem . A z ö n tö ző v ízb en  ren d szeresen  e g y -k é t  e zr e lé k n y i k ev erék  
m ű trágyát o ld o k  fe l.

A  p arad icsom  pa lán tázásá t ú gy  v é g ze m , h o g y  a m ű an yag  fla k o n t (p l. m o só sz e r  k i 
ü rü lt é s  jó l k im o so tt flak on já t, a m e ly n e k  o lda lán  e lő ző leg  b o ro tv a p en g év e l fé lk ö r  
alak ú  n y ílá so k a t vág tam ), réteg esen  tö ltö m  m eg  h om okkal. A n y ílá so n  b ed u g o tt g y ö 
kérzet k özé  fin o m  k om p oszto t szó ro k , h o g y  a  h om ok  k özep ette  e g y e n le te se n  ind u ljon  
m eg  a  fe jlő d és . A ztán  ism ét eg y  „ e m e le tn y i” h om okréteg  k ö v e tk ez ik , s  ú ja b b  p a lán 
ták  a fe lső b b  n y ílá so k b a . A  n ö v é n y e k  term esz té se  e ljárásom m al íg y  o ly a n  h e ly e k e n  is  
ered m én y es , a h o l sem  h a g y o m á n y o s  te r m esz té s i terü let, sem  m e g fe le lő  ta la j n in cs .

M ÉSZÁRO S GÉZA

ö tle td íja  150, — F t-o s  vásárlási u ta lv á n y .
K esz th ely



Hangos vetítés

szerű  az áram köröket e lő szö r  k ísérleti 
p a n elo n  összeá llítan i. C sak a k ifo g á sta 
lan  m ű k ö d és u tán  forrasszu k  b e  az a l
k a trészek et a m eg fe le lő  áram k öri he lyre .

A z ad ap ter  eg y  ,,M adison” zsebrád ió  
m ű a n y a g  dobozába ép íth ető . A  v ezér lő  je 
lek  k ap cso lására  szo lgá ló  n y o m ó g o m b  sze
r e léséh ez  szü k ség es  ly u k a t a sk á la n y ílá s  
k ir e sz e lé sé v e l;  az ö tp ó lusú  c sa tla k o zó  a lj
zat h e ly é t  ped ig  a h an gerő  p o ten cióm éter  
n y ílá sá n a k  k iresze lésév e l a lak ítsu k  ki. A  
n y o m ta to tt áram kört az ered etileg  a do
bozban  lé v ő  két m ű an yag  tartó  seg ítség é 
v e i e rősíth etjü k  fe l. Az a lk a trészek et p on 
tosan  h e ly ezzü k  a dobozba, m ert e llen k ező  
ese tb en  a te tő  nem  h e ly ezh e tő  fel.

A  m ű k ö d te tő  je lfo g ó t réz lem ezze l é s  k ét  
M 3-as a n y áscsavarra l e rő sítsü k  a n y o m ta 
tott á ram k öri lem ezre (4). V as v a g y  m ás  
m á g n eses  tu la jd on ságú  lem ez  zavarn á a 
je lfo g ó  m ű k ö d ésé t!

Az ad ap ter  ö sszek ap cso lásáh oz  k ét c sa t
la k o zó  v e ze té k  szü k ség es  (5). A  szin k ron 
je le k  fe lv é te léh ez  k ét b e lső  v eze tő  szálú , 
á rn y ék o lt v eze ték  szü k séges. L ejátszáshoz  
Y k á b e lt k e ll k észíten ü n k . A  tu ch el dugók  
b e k ö té sé n é l v igyázzu n k , h o g y  a szám ozás  
p on tosan  egyezzen  a rajzok on  fe ltü n te 
tett csa tla k o zá si pontok in d ex e iv e l. E lkö
tés e se té n  zárlat k e le tk ezh et!

Adapter magnetofonnal 
vezérelt diavetítőhöz
N em  utóp ia , h o g y  otth on u n k b an  k é 

n y e lm esen , k arosszék b en  ü lve  h a llg a ssu k  
a  zen ét, f ig y e ljü k  a k isérő  s z ö v e g e t  é s  j 
n ézzü k  az eg y m á st követő  sz ín es  d ia 
kép ek et. S  m in d ezt persze te lje sen  a u to 
m atik u san , b ea v a tk o zá s  n élkü l, c su p á n  a 
d ia v etíté s  m o d em  eszk özein ek  cé lszerű  
ö sszek a p cso lá sá v a l.

A  m in d eh h ez  szü k séges  a u to m a tik u s  : 
d ia v etítő  ren d szer  eg y  J—24 „ A sp ek to -  
m at" au to m a tik u s d iavetítőből, e g y  T e s 
la  B—42 típ u sú  n ég y sá v o s  m agn eto fon b ó l 
é s  e g y  adp terb ő l á ll (1).

A z ad ap ter  szo lgá lta tja  a m e g n e to fo n -  
sza lag  eg y irá n y b a  fu tó  k ét sá v já n a k  
e g y ik é r e  fe lv e e n d ő  vezér lő  je lek e t, m ajd  \ 
a fe lv e tt je le k n e k  m egfe lő len  m ű k ö d te ti 
a  d iavetítő t. A  k ép vá ltá st vezér lő  je le k  ; 
tu la jd on k ép p en  szin k ron je lek , a m e ly e k  a  ! 
zen ei a n y a g g a l eg y ü tt fu tó  k ép v á ltá si \ 
sorren d et sz in k ron izá lják .

ELVI MŰKÖDÉS

A z adap ter k é t  eg y ség e t fogla l m agáb a , j 
A z 1 k H z-es m u ltiv ib rátort, v a la m in t az ] 
e lő erő sítő t az eg y en irá n y ító v a l é s  a  m ű - s 
k öd tető  je lfo g ó v a l (2).

A z 1 k H z-es  m u ltiv ib rátor szo lg á lta tja  
a  vezér lő  szin k ro n je lek e t, a m e ly e k e t a § 
fe lv é te lk o r  k e ll rögzíten ü n k  a m a g n e to 
fon sza lag  v e zér lő  sávjára. V is sz a já ts z á s -; 
k or  a m a g n eto fo n  m eg fe le lő  k iv e z é r lé sén  | 
m egje len ő , ig en  k is  szin tű  v e zé r lő je le k  
eg y en ir á n y ítá s  u tán  vezérlik  a k a p cso ló  
tran zisztorok at, a m e ly ek e t n y ito tt á lla 
potban  m egh ú z a  m ű ködtető  je lfo g ó .  
A m egh ú zott h e ly z e tű  je lfogó  ér in tk e z ő i
v e l zárja a d ia v e títő  k épváltó  s ze r k e ze té 
n ek  áram körét.

A  le ir t fo ly a m a t te lje sen  au tom atik u san , 
az e lő re  m eg h atározo tt program nak m e g 
fe le lő en  m eg y  v ég b e .

ELKÉSZÍTÉSE

A z e g y e s  ára m k ö rö k et n yom tato tt te c h 
n ik á v a l k é sz ítsü k . Az a lk a trészek et á lló  
h e ly ze tb en  rög zítsü k , ig y  a leg g a zd a sá g o 
sab b  a ren d e lk ezésü n k re  álló  h e ly  k ih a sz 
n á lása  (3).

A  k o m p lik á c ió k  e lk erü lése  v é g ett c é l-
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A z ö s sz e k a p c so lt  b eren dezések  v iszo n y 
lag  drágák , e zér t a „ren dszert” c sa k  g o n 
d os szere lés  é s  töb bszöri e llen őrzés u tán  
h e ly ezzü k  ü zem b e . A z adapter a m a g n e
to fon b ó l k a p ja  a  táp feszü ltséget, (ha sz ü k 
ség es , k ü lö n  c sa tla k o zó v a l veze tv e !) íg y  
30 m A -n él n a g y o b b  m ű ködtető  áram ú  

je lfo g ó  h a szn á la ta  k árosan  terhelné a m a g 
n eto fon  tá p eg y sé g é t . A  d iavetítő  m eg b o n 
tása  nem  s z ü k sé g e s , az optikát k ézze l á l
lítsu k  be. A z  a lk a lm a zo tt k áb elcsatlak ozás  
a tár e lő re  tö r tén ő  vezér léséh ez  zárja az 
áram kört (6).

ALKATKÉSZEK

A v ezé r lő je le k  kap cso lásá t vég ző  n y o 
m ógom b  M nn 051 típ usú . E nnél n agyob b  
m éretű  n y o m ó g o m b  e lh e ly ezése  k ö rü lm é
n y es  len n e . A  c sa tla k o zó  k áb elek  ille sz té 
séh ez  ö t-, i l l .  három p ólu sú , tu ch el ren d 
szerű  c sa t la k o z ó  a ljza t és  dugó a  m e g 
fe le lő .

A  je lfo g ó  típ u sá ra , alakjára n in cs  m eg 
k ötés . A  lé n y e g e s  szem p on t a 12 V é s  a 
30 m A , a m ű k ö d é s i adatok  és a  m in ia tű r  
k iv ite l. E gy  záró  érin tk ező  szü k séges.

Az e lle n á llá s o k  0,1 W terh elh etőségű ek .

N agyob b  m éretű ek  u gyan is  nem  férn én ek  
el az á ram k öri lem ezen .

A k on d en zátorok  40 V -osak . A z a lacson y  
táp feszü ltség  n agyob b  feszü ltségű  k on d en 

zá to r o k  beép ítését nem  in d o k o lja . Az  
e le k tr o lit ik u s  kondenzátorok 12 V -o sa k .

A  m in ta-ad apterbe — a  T esla  B —€2 m ag
n e to fo n  pozitív  te lep fe szü ltség e  m ia tt — 
n p n  szilíc iu m  alapan yagú, B F Y  34 é s  BC  
109-e s  tranzisztorokat é p íte ttü n k  be . M ás 
típ u sú , n egatív  telepfeszü l tség ú  n é g y sá v o s  
m a g n eto fo n o d  használata e se té n  AC 125, 
A C  126 é s  AC 128-as tran zisztorok  a m eg 
fe le lő e k . N egatív  te lep fe szü ltség rő l az 
e le k tr o lit ik u s  k on d en zátorok  p o la r itá sá t  
m e g  k e ll cseréln i. Más ára m k ö r i v á lto z ta 
tá s  n em  szü kséges. A tran zisztorok  áram 
e r ő s íté s i tén yezője  (béta érték e) n em  m eg 
h a tá ro zo tt , válogatás né lk ü li p é ld á n y o k  is  
a lk a lm a sa k .

C sö v e s  m agn etofonokk al tö r tén ő  vezér 
lé sh e z  a szü k séges  pozitív  te le p fe szü ltség e t  
a z  an ód feszü ltségb ől, e lle n á llá so s  fe szü lt
ség o s z tó v a l állítjuk  elő. A  b iz to n sá g o s  m ű 
k ö d é s  vég ett a leosztott fe s z ü lts é g e t  Z e- 
n e r -d ió d á v a l stab ilizá ljuk  (7).

FELVÉTELEK KÉSZÍTÉSE

A  v e títe tt  sz ín es d iak ép ek  k ísé rő  szö v eg 
g e l  é s  a szöveg  alá já tszott ú n . h á ttér-ze 
n é v e l k ü lön leges h an gu latot terem ten ek . 
A  z e n e  m egfe le lő  k iv á la sz tá sá v a l a  h a tást  
fo k o z n i lehet. N ém i gy a k o r la t u tán  a m ű
s o r  a lk o tó ja  m egtalálja az ö sszh a n g o t a 
z e n e  é s  a k ép i tartalom  sz in k ro n já h o z , k i
e m e li  a lén yeget, s  ezzel e lő se g ít i,  h o g y  
a  n é z ő  a tém át v iszon y lag  röv id  szem lé lés  
u tá n  is  „érezze” .

A z  e lő re  m egírt szöveg  é s  a z  e lk ép ze lt  
z en eszá m o k  kiválasztása  u tá n  a  tém a
k ö r r ő l forgatók önyvet íru n k . I tt s zerep el
n ie  k e ll az egyes  k épek  v e t íté s i id e jén ek , 
a m it  az a láolvasott szöveg  h o s sz a  is  b e 
fo ly á s o l.

A  z en e  rögzítését a k ü lö n b ö ző  rész le tek  
e g y m á s  u tán i fe lvé te lével k ezd jü k . Ez g y a 
k o r la tila g  azt je len ti, h o g y  e g y  sza lagra  a 
m e g fe le lő  sorrendben — le m ezrő l vag y  
m á sik  m agn etofonról — n em  eg y m á sb a  
é rő  v ég ek k e l és  k ezd etek k el k é sz ítü n k  fe l-  
v é té le k e t . Az íg y  e lk észü lt n y e r s  sza lagot 
v á g n i kelL A  kezdőkép z en é jé t  cé lszerű  
n o rm á l kezd ésse l — teh át n em  rész le tte l 
in d íta n i. A z első  zen ei rész le t v é g én é l m eg 
á llít ju k  a  m agn etofont é s  p o n to sa n  a le 
já tsz ó fe j  e lő tt e lvágjuk  a sza la g o t. A  m á
s o d ik , n yers  zen ei an yag  k ez d e té n é l sz in 
té n  m egá llítju k  a m a gn eto fon t, é s  p on to 
s a n  a  lejá tszófej e lő tt e lv á g ju k  a  sza lagot. 
A z íg y  kapott két sza la g v ég e t gon d osan  
összera g a sz tju k . H asonló  e ljá r á ssa l e g y 
m á s  u tán  végigvágjuk  az e g ész  zen ei a n y a 
g o t.

A  v ágás után együ tt va n  a  szü n etek  
n é lk ü l egyb eolvad ó  te lje s  k ísé rő  zen e. A  
v á lo g a tá s  során vegyü k  f ig y e le m b e , h o g y  

Folytatás a 18. oldalon.



K E R E S I K  ^  
A J Á N L J Á K

S zá sz  J á n o s  (V ác, T a v a sz  u. 8.) m eg v é 
te lr e  k eres i la p u n k  1964/11-es, 1966/l-es, 
é s  1969/4-e s  p é ld án ya it.

J á sza i P á l (B p ., V I., F e lsőerd ősor  u . 
9.) e la d á sra  k ín á lja  az 1967/2-es szám tó l 
az  1971/10-ig m e g je le n t példán yokat.

C serére  kínálják: A m b rózi L ászló  (K o
m á ro m , D a m ja n ich  u . 4.) k eres i az 1966/
1— 2—3—4—5—7—8-as, az 1967/10-es, az 1968/ 
4—5—7—9—10-es, az  1969/1—5—8-as é s  az  
1970/1—2—4-es, c seréb e  adja az 1962/1—6- 
o s, az 1965/4-es, az  1966/12-es, az 1967/2— 
3—4—11-es, é s  az 1968/2—3—6—11-es s zá 
m o k a t. B a lo g h  J á n o s  (B p., X ., Ü llő i ú t  
124/b.) k e r es i az  1957-es te lje s  é v fo ly a 
m ot, c se r éb e  az  1964/ll-es, az 1965/1-es é s  
az  1966/2—5—6—7—9—10-es szám okért, v a 
la m in t az 1969-es é v fo ly a m ér t é s  az 1970/ 
3-as  szá m ért. M ogyorósi D én es  (N em es -  
c s ó , B é k e  u . 2.) e lc se r é ln é  az 1964/lQ-es, 
az 1965/2-e s ,  az 1966/l-es, az 1967/5—7-es  
p é ld á n y o k a t az 1965/3—6—11-es, v a lam in t  
az 1963/1-es szá m o k ért. K iss  István  (Or- 
b á n y o sfa , B ék e  ú t  11.) fe la já n lja  az 1970/
2— 7—12-es, az 1971/3-as p é ld án yok at, he
ly e ttü k  k ér i az 1967/2-es szám ot.

O któberi szá m u n k b ó l legtöbben a M ak- 
s zy -c sa lá d  fo rg ó  fogasá t íté lték  le g ö tle 
te seb b n ek , a m iér t é s  korábbi ö tle te i
ért) ra jzo ló já t 200,— F t-o s  vásárlási u ta l
v á n n y a l ju ta lm a ztu k .

A  legu tób b i hón apban  b eérk eze tt b írá 
la to k  k özü l a leg é leseb b  m e g fig y e lő k ész 
s é g r ő l B író L ajos o lv a só n k  (Bp., X IX ., 
B a ro ss  u. 6.) tan úsk odott, am iér t 150,—  
F t-o s  vásárlási u ta lv á n n y a l ju ta lm a ztu k .

V íz sz in tes : 1. K özös n yélb en  im p ort v á 
gók . 9. R ö g z ítő  a n ya . 12. V issza : p e n g e  
része. 13. A lsó n em ű . 14. E llenállás fa jta . 
15. H o sszú h u llá m -je l S tassfurt rádión. 16. 
Á b écén k  k ö z e li betű i. 17. K atonai ren d 
őrség . 18. N em  régen . 21. S -se l sző n y eg , 
t-v e l h a n g szer . 22. K evert latin  k ő . 23. . . . 
iv e r  (V örös fo ly ó ) .  24. K om b ájngyárun k . 
25. P rec íz  m esterség . 26. E lektrom os k a p 
c so ló . 27. F ü g g . 1. fo lytatása .

F ü g g ő le g es : 1. B eton t is  k ilyu k aszt. 2. 
H an gszín , h a n g . 3. R ádiónk n yu gati m ű 
sora. 4. T e lje s ítm é n y  je le . 5. H osszm éret 
je le . 6. ö s s z e v is s z a :  csíp -e?  7. V issza: k is  
v itor lá s . 8. V ízsz . 1. fo lytatása . 10. K a 
lap  alap . 11. K ed v ező  orvosi ered m én y. 
19. ö s sz e h a n g z ik . 20. Ferde, görbe. 22. 
B ú csú k érd és . 24. V an egy, kettő , ső t  
tö b b  . . . .  is .

B ek ü ld en d ő  a v íz sz in tes  1., a  fü g g ő le 
g e s  1., a  v íz sz in te s  18., és  a fü g g ő leg es  3.

E lőző h a v i r e jtv én y ü n k  h e ly e s  m e g fe j
té s e :  D ie se la d a g o ló . N ovem beri rejtv é 
n y ü n k e t h e ly e s e n  m egfejtők  k özü l 50— 
50,— F t-os v á sá r lá s i u ta lván yt n y e r te k : 
K o v á cs  Istv á n , Nairn Józsefn é, L en h o s-  
sék  A gn es, S za la i László, K riger J ó z se f  
b u d ap esti, v a la m in t Rácz János fo n y ó d i. 
S zab ó  M árton szeg ed i, Juhász István  d eb 
recen i, G u b a csi S án d or N agym arosi, K a- 
jári F eren c  a jk a i o lvasó ink .

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12

13 14

15 J 17

18 19 20

21 22

23 24

25 26

27

B O L T JA IN K

(Képeink az új egri EMUBV-boltot mutatják.) (-)

MEGNYÍLT a  h u s z o n o t o d ik  
EZERMESTER ÉS ÜTTORÖBOLT. 
BOLTJAINK AZ ORSZÁG ÉS A 
FŐVÁROS MINDEN RÉSZÉN 
VARJAK AZ EZERMESTEREKET. 
BARKACSSZERSZAMGÉP-JAVÍTÓ 
MŰHELYÜNK CIME: BP., VI., 
SZONDY U. 86.

B̂OLT*
B p . H ., K iss R ó k u s u . 1.
B p . IV ., I stv á n  tér  5.
B p . VI., L en in  k rt. 92.
B p . V I., Z ich y  J e n ő  u . 44.
B p . V m .,  J ó z se f k r t. 32.
B p . X X I., R ák óczi ú t  130.
B ék ésc sa b a , T an ácsk öztársaság  út 27. 
N y íreg y h á za , S za rv a s u .
G yőr, A radi V érta n ú k  u . 1.
D eb recen , C sapó u . 4—6.
S a lg ó ta rjá n , R á k ó cz i ú t  30.

K a p o sv á r , K ossu th  L ajos u . 8. 
K e c sk e m é t, N agyk őrösi ú t 9. 
M o h á cs, D ózsa  G yörgy ú t 12. 
S z e g ed , K íg y ó  u. 5.
E g er , E gészségh áz  u. 9—11.
P é c s ,  K o ssu th  L ajos u . 38. 
S z ék esfeh érv á r , A dy Endre u . 5. 
S z o m b a th e ly , K öztársaság tér  40. 
P á p a , F ő  u . 4.
Z a la eg erszeg , K ovács K ároly  tér  4. 
M isk o lc , S zéch en y i u . 11—13.

T ovábbá a három  ú ttö rő —fe ls z e r e lé s i bolt.



Régebbi szám ainkban m ár többször is közöltük autóra 
szerelhető tetőcsom agtartó  le írásá t A m ost bem utatásra 
kerülő  — s a  szülés külső borítónkon is lá th a tó  — cso
m agtartó  lényegesen egyszerűbb az eddigieknél. Ám cél
szerűségénél fogva mégis bárm elyikkel felveszi a ver
senyt (II.) R a jta  főleg könnyű, hosszúkás csom agok szál
líthatók. A k é t h íd  p illanatok  a latt felhelyezhető, illetve 
lecsatolható, és úgy elfér a gépkocsi csom agtárolójában.

A N Y A G J E G Y Z É K

Je l Db !o§s

M éret (mm) Anyag

A 2 keresztléc 25 X 60 X  1060 kem ényfa
B 4 ta rtó lap 3 X 60 X 100 acéllemez
C 4 kengyel 0 8 X 5 4 0 köracél
D 4 védőcső 0 1 2 X 2 X 2 5 0 gum i
E 8 rugó 0  14 X 2 X 100 acélhuzal
F 8 rögzítőlap 2X 50X 50 acéllemez

G 12 facsavar 5X25 acél
H 26 horog 0  2,5-3 acél
I 2 csomagvédő 2 X 40 X 1040 gumicsík

M U N K A M E N E T

Az acélcsőből k iszabott tartólapon (B) a lak ítsuk  ki a 
facsavarok és rugók helyét. A lemez egyik végéből haj
lítsunk  be 20 m m -t, 75 fokos szögűre.íi

Az autótető perem ébe „kapaszkodó’' rögzítőlapot (F) 
szintén fú rjuk  ki, m a jd  hajlítsuk  meg a  ra jzo n  megadott 
m éretek  sz e r in t Az U a lakú  kengyelre (C) m ég hajlítás 
e lő tt húzzuk fel a  gum i- (esetleg m űanyag) védőcsövet 
(D). A kengyel szabad végeit hegesszük a  ta rtó lap  be
h a jlíto tt vége alá.

A keresztlécet (A) feltétlenül keményfából fűrészel
jük le. Egyik lapjára mozaikragasztóval erősítsünk fel 
2 X 40 X 1040 mm-es gumicsíkot (J), ami részben a fel

ra k o tt csomagok védelm ét szo lgálja  részben elcsúszásu
k a t akadályozza meg. A  keresztléc ké t végének a l já ra  
facsavarokkal (G) rögzítsük a ké t ta rtó lap o t A kereszt
léc egyik keskenyebb o ldalába hajtsunk  85 m m -énként 
horgokat (H). Csom agtartónk sokszor ki lesz téve az idő
já rá s  viszontagságainak, ezért a  keresztlécet csónaklak
kal, a  fém  részeket pedig vasiakkal, vagy kerékpárzo
m ánccal fessük le. A tető-csom agtartóból term észetesen 
k e ttő t készítsünk.

A  rugók (E) beakasztása u tán  m ár felhelyezhetjük 
csom agtartóinkat a  tetőre. A gumicsővel bevont kengyelt 
helyezzük az „esőcsatornába”, m ajd  a  rögzítőlapot akasz- 
szuk a  csatorna fiijába. C som agtartónk m ár így is sok
fé le  tárgy szállítására alkalm as (sílécek, faanyagok, csö
vek, csónak stb.). Ám vászonbetét rászerelésével a  szál
líth a tó  tárgyak  sora tovább növelhető.

A  b e té t egy 800 X 1020 m m -es beszegett vitorlavászon, 
am elynek  1020 m m -es széleibe üssünk 13—13 db pony- 
va-lyukszegélyt. A vászon felhelyezésekor a  ponyva- 
lyukszegélyeket akasszuk az egyik rögzített csom aghíd 
horgaiba. U tána helyezzük fel a  m ásik csom aghidat, o tt 
is akasszuk be a ponyva-lyukszegéiyeket, m ajd  a  vászon 
kifeszítése után rögzítsük a  csórnaghidakat (A m egadott 
m ére tek  a  gépkocsihoz igazítandók.)

Nagyon fontos a  te tő ta rtón  szállított poggyász szilárd, 
elm ozdulásm entes rögzítése!!

Kétéltű
gyermekkocsi
K ism am ák és nagypapák egyarán t öröm m el „levegőz

te tik ” egy-két éves apróságaikat a  télen ritkábban  derült, 
tisz ta  időben. A havas u takon  viszont még a  nagykere- 
kű  gyerm ekkocsikat is nehéz tolni. Ilyenkor lesz nagy 
becsülete a kocsikerékre felcsatolható szán ta lpaknak  (I).

Először tervezzük m eg papíron  — esetleg eredeti nagy
ságban — a  szántalpakat, figyelembe véve a  gyerm ek- 
kocsi kerekeinek egym ástóli távolságát és a  kerekek  kör
ívét. A  ta lpa t kb. 15 m m  vastag  lécekből készíthetjük  eL 
Egy talphoz három léc szükséges, am elyeket ra jzunk  ú t
m u ta tá sa  alapján fű részeljünk  csónak alakúra. A kö
zépső lécből vágjuk ki a  kerék  helyét, m ajd  a  három  
d ara b o t m ozaik-ragasztóval erősítsük össze. A szíjak  he
lyén fú rju n k  egymás m ellé 3— 4 mm átm érő jű  lyukakat, 
m a jd  favésővel alakítsuk ki a  hosszúkás réseket.

H a a  ta lp a t egyetlen d a ra b  kem ényfából készítjük, ab 
ból a  kerekek helyét is úgy kell kivésnünk. A léc a ljá ra  
szegeljünk egy-két m illim éter vastag acéllem ezt, hogy a 
ta lp  jobban  csússzon a havon. Az elkészült ta lp ak a t von
ju k  b e  csónaklakkal.

H asználatkor a ta lp ak a t ké t pár, csattal e llá to tt bőr
sz íjja l fogjuk a kerekekhez. H a nincs szükségünk a  ta l
pakra , azokat a  szíjak felhasználásával rögzítsük a gyer
m ekkocsi alvázára.

15

r o i . t m M i i n
Az EM fervrajzsorozata 25.

AUTÓRA



iiiiiimiimiiimimiiiiiiiimiiiii
c

/  /  //// 
/  / / / / /

►

©

ÍM •

Poggyászhíd au tó ra  
K étéltű gyerm ekkocsi 
Kétkerekű varia hóeke



Lóvéi A ndrás olvasónk ügyes, kétkerekű  varia  hóekét 
terveze tt (III.) Elsősorban a  já rd ák ró l történő hóeltaka
rítá sra  használható, de varia  jellegénél fogva, tartozékai 
cseréjével, több célra is alkalm as.

A hóeke helyére kefesor is helyezhető, azzal az ősszel 
lehu llo tt levelek eltakarításában  hasznos segédeszköz. 
K iegészítő tartozékok nélkül az alapkocsi 100 kg-os te 
herb írású , teh á t anyagszállításra is alkalm as.

MŰSZAKI ADATOK

A kocsi m érete 400 X 55® mm.
A kocsi magassága a ta la jsz in ttő l 180 mm.
A kocsi tolórúdjának m agassága a  talajszinttől kb. 

1040 mm.
A kocsi teherbírása 100 kg.
R endeltetése: u t hóeltakarítása, ősszel

lombseprés, azonkívül járdaseprés, szemeteskuka, ládák, 
zsákok szállítása.

Al t a l a n o s  is m e r t e t é s e

A gördülő hóeke tálcájának tartóváz-szerkezete 0  30X 
4 m m -es (MSZ 99-es) acélcsőből készült. E rre a  ta rtó ra  
van felhegesztve 2—2 db v illás kiképzésű, 30X 3-as la 
posacél csapágybak. Ezekben helyezkednek el a  120 
mm-es á tm érő jű  kerekek.

A hóeke tolórúdja 22 mm átm érő jű , 200 mm  hosszú 
(MSZ 99-es) acélcső, szétszerelhető kivitelben készült. A 
végének kereszt kialakítású fogókarján  m űanyag kerék
párfogantyúk vannak, am elyek kényelm esebbé teszik a 
kocsi kezelését.

A variakocsira 30°-os szögben 1 db, kb. 450 X  700 mm 
nagyságú, 2 nun vastagságú hótolólap szerelhető 3 db 
csavarral rögzíthetően. A hótolólap íves kiképzésű; ta rtó  
bordázattal, hegesztett kivitelben készült.

A varia kocsira rácsos, egyik o ldalán  lánccal lezárt 
keret is szerelhető. A rács 4 db hüvellyel csatlakozik a 
kocsihoz, így könnyen fel-, ill. leszerelhető.

Lóvéi András
ö tle td íja  300,— Ft-os vásárlási utalvány

Anyagjegyzék

Jel Megnevezés M ére t (mm) Db

1 Alaplap 2X450X560 1
2 csatlakozócső 0  30X4—433 1
3 tartócső 0  30X4—554 1
4 tolórúd 0  22X3,2 1
5 to lókar 0  25X2,6—250 1
6 szem 0  14X1,8—18 4
7 k ere t 0  10X180 4
8 m erevítő.. ___ 0 1 0 X 3 7 2 2
9 tolóeke 450X700 1

10 zárólap 0  22X3 2
11 ütköző 0  30X4 4
12 ütköző 0 1 6 X 2 4
13 fü l 3X10—14 1
14 tartóvas 3X30—110 4
15 k ere t 0  10X522 2
16 kerék 0 1 2 0 2
17 ütköző M 6X20 1
18 ta rtó L  25X40X4—620 1
19 ta rtó L  25X40X4—550 1
20 tá v ta rtó 0  14X18—300 1
21 tá v ta rtó 0  14X18—145 1
22 m erevítő 2X30—50 1
23 szárnyas anya M 6 1
24 hl. fm. f. csavar M 8X30 3
25 szárnyas anya M 8 3
26 kaparó lap 2X100—700 1
27

28

rövidszem ű 
heg. teherlánc 
horog

4
0  4X40 1

Folytatás a 13. o ldalról.

az e g y e s  zen eszá m o k  közel e g y ez ő  h a n g -  
m a g a ssá g b a  k erü ljen ek  eg y m á s m e llé . A  
szö v e g e t é s  a háttérzenét k ev e rő v e i (EM  
1971/3.) rö g z íth e tjü k  a v ég leg es  m a g n e 
to fo n sza la g ra .

K ev erésk o r  ú g y  végezzük  az ö s sz e já t
szást, h o g y  in d u lá sk o r  te lje s  h a n g er ő v e l  
v e g y ü k  a  zen é t , m ajd  a zen e h a lk itá sá v a l  
e g y id ő b en  e lk ezd h e tjü k  a  szöveg  o lv a sá sá t . 
A szö v eg  v é g é n é l — a k ép vá ltá s e lő tt  — 
újra n ö v e ljü k  a  zen e  han gerejét é s  íg y  to 
vább . A  fe lv é te lt  többször is  m e g ism é te l
h e tjü k . m iv e l a tech n ik ailag  n eh ezeb b en  
ö ssz e á llíth a tó  zen e i anyag k o r lá tlan  id e ig  
m egm arad  a  v á g o tt szalagon.

A z e lk é sz ü lt  k ísérő  szöveg  é s  h á tté rz e 
ne fe lv é te le  u tá n  a képváltó  s z in k r o n -je 

lek e t v e g y ü k  fe l  a  m á sik , párhu zam os  
sávra . A  sz in k ro n  je le k  fe lv é te lek o r  a zen ei  
fe lv é te l á lta l m eg h a tá ro zo tt k ép v á ltá si id ő 
ben a v e títő  k é z i vezér lőgom b jáva l e g y 
szerre  n y o m ju k  m eg  az adapter v ezér lő 
gom b ját (8). A  zen e  v isszah a llga tása  a  
sz in k ro n je lek  fe lv é te lé n e k  id ején  csa k  e lő 
erő sítő  a lk a lm a zá sá v a l leh e tség es . A z e lő 
erő s ítő  á lta l fe le r ő s íte t t  h a n g frek v en ciá s  
je le k e t  fe jh a llg a tó v a l, v a g y  k ö zv etlen ü l az  
erősítő  ren d szerre  kap cso lva  h a llg a th a t
ju k .

M ivel a J —24 típ u sú  é s  a hason ló  ren d 
szerű  a u to m a tik u s  d ia v etítő k  eg y sz e rr e  
csak  36 d ia k ép  v e títé sér e  a lk a lm asak , a tá 
rak c se r é jén ek  id e jére  az e g y es  tém a k ö 
rök et ö sszek a p cso ló  zen eszám ok at v e 
g y ü n k  fe l.

—myg—
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HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK

1 4 0 6 .  1 4 0 7 .  1 Zártrendszerű villamos forróvíztárolók
A címben szereplő forróvíztároló család m indegyik 

tag ja  a H ajdúsági Iparm űvek több éves fejlesztési m un
kájának  eredm ényeképpen jö tt létre. Az 1406. típus 80 
literes, az 1407. típusú 120 literes, valam in t az 1408. tí
pusú 200 literes zárt rendszerű forróvíztároló háztartások
ban és intézm ényekben egyaránt alkalm as több vízvé
teli hely m elegvízellátására. A zá rt rendszerű forróvíz
tárolókból tisztálkodásra és étkezési célra egyaránt al
kalm as vizet nyerhetünk. Beszerelése különösen háztar
tásokban és családi házakban előnyös ott, ahol áram  
rendelkezésre áll, városi gáz pedig nincs.

A tároló m integy 7 óra idő a la tt au tom atikusan  felfűti 
80—-85 C°-ra a  tartályban  levő hideg vizet, m ajd  a be
állíto tt hőm érséklet elérése után a hőm érsékletszabályo
zó autom atikusan kikapcsol. A fűtési folyam atot piros 
lám pa jelzi, s ugyanakkor a készülék hőszigetelése hosszú 
időn keresztül megakadályozza a  víz lehűlését. Ezért a 
forróvíztároló áram felvétel nélkül huzam osabb ideig ké
pes meleg vizet szolgáltatni. A m eleg víz a réteges víz- 
beáram lás következtében keveredés nélkül távozik a tá 
rolóból. A készülék több biztonsági berendezéssel van 
ellátva. Ilyen a  hőm érsékletkorlátozó, am ely a veszélyes 
túlm elegedést akadályozza meg, illetve a  kom binált biz
tonsági szelep, am ely a hőm érsékletszabályozó meghi
básodása esetén a  túlnyom ást levezeti. A forróvíztároló 
kezelése sem m inem ű szakképzettséget nem  igényel.

Műszaki le írás: A forróvíztároló belső ta rtá ly a  tűzi- 
horganyzott acéllemezből készült, am elyet hőszigetelő 
poliuretán hab  vesz körül. Külső köpenye kívül-belül 
lakkozott acéllem ez. A tartályhoz alul csavarkötéssel 
csatlakozik a zárófedél. Külön egység a szerelvénylap, 
am ely tartalm azza a csőfűtőtestet, a hőm érsékletszabá
lyozó és -korlátozó tok csövét, valam in t a  vízleeresztő 
csövet. A ta rtá ly  a lján  található  ké t V2"-os csatlakozású 
cső. A bid oldali a meleg víz elvezetésére, a jobb oldali 
a hideg víz hozzávezetésére szolgál. Mind a hőm érsék
letkorlátozó, m ind a  hőmérsékletszabályozó tok csőben 
helyezkedik el, így azokat a víz leeresztése nélkül is ja 
vítani, szerelni lehet. A csőfűtőtestet csavarkötés rögzíti 
a  szerelvénylapba. M eghibásodása esetén a víz leeresz
tése után cserélhető. A villamos szerelvényeket a víz be
hatolásától fenéklap  védi, amely m eggátolja a feszültség 
a la tt álló részek véletlen érintését. A készülék tartozéka 
a kom binált biztonsági szelep, am ely m agában foglalja 
a visszacsapó és a biztonsági szelepet is. A forróvíztáro
lók falra erősítése a műszaki adatokban közölt m ére
tek alapján  m inden faltípusra m egoldható. A gyártó 
Hajdúsági Iparm űvek  csatlakozó vezetéket csak a meg
rendelő k ívánságára szállít.

Szerelést csak szakem berrel végeztessünk!

Műszaki adatok:

T íp u s : 1406 1407 1408
Ű rta rta lo m : 80 120 200 liter
K ü lső  á tm érő: 410 496 544 m m
T eljes  m aga ssá g : 1052 1054 1336 mm
T artócsavarok  tá v o ls á g a : 1406 1407 1408

v íz sz in te s : 350 350 450 m m
fü g g ő le g e s : 600 600 800 m m

V íz csa tla k o zá s: C V," C*/2" C V,"
S ú ly  ü resen  k b . : 42 52 80 kp
Ü zem i n y o m á s: 6 6 6 att

7,5 7,5 7,5 att
220 220 220 V

1 2 3 kW
7 7 7 óra

B izton ság i n y o m á s :
F e s z ü lts é g :
F u tó te lje s ítm é n y :
F e lfu tási id ő  k b .:
É rin tésvéd e lem : L o sz tá ly ú  (M SZ 172/1)
F e lh ív ju k  a k ed ves  v á sá r ló k  fig y e lm ét, hogy  az it t  fe lso ro lt tar
to zék o k  m eg lé té t v á sá r lá sk o r  e llen őrizzék :

K om b inált b iz to n sá g i sze lep  1 db
K ö n yök csavarza t tö m ítésse l C Vi" 1 db
K önyök  C «/,' 1 db
T artalék  o lv a d ó b eté t 3 db

A tartozék ok  a fe n é k la p  a la tt i b e lső  térben ta lá lh a tók .

HAJDÚSÁGI IPARMŰVEK
DEBRECEN 1. Pl. 126. TELEFON: DEBRECEN 28.
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tAsL ú jév i jékuuinuiqok m ellé...

*

ezúttal jó hírekkel is megörvendeztetjük az ezermestereket. 
Az első, hogy hosszú évek jogos várakozása után, végre 
kezd megoldódni a (nem olcsó) barkács szerszámgépek 
szervizellátása.

Az Ezermester és Üttörőbolt V. ugyanis megnyitotta (vagy 
nem sokkal e sorok megjelenése után megnyitja) Budapes
ten a VII. Szondy utca 86. szám alatti szerszámműhelyét. Itt 
elsősorban a SKIL barkácsszerszámgépek garanciális szer- 
vizteendöit látják el, de más gépeket is szervizeinek és ga
rancián túli javításokat is elvégeznek.

*

Egyébként „negyedszázados" jubileumhoz érkezett az 
Ezermester és Úttörő Bolt Vállalat. Immár huszonöt üzlete 
áll az országban az érdeklődők rendelkezésére. A legújab
bak Egerben és Nyíregyházán.

*

Jól sikerült ezermester kamarakiállítást rendeztek az an
gyalföldi „József Attila” Művelődési Központban. A novem
ber 25-én megnyílt kiállításon a helyi barkácsszakkör tag
jainak munkáit mutatták be. A kiállított tárgyak, készítőik 
nagyfokú műszaki tudásáról és művészi ízléséről tanúskod
tak. A barkácsszakkör tagjainak és a Művelődési Központ 
vezetőinek a jól sikerült kiállításhoz, eddigi eredményeikhez 
ezúton is gratulálunk, a továbbiakban pedig sikeres együtt
működést kívánunk.

*

1

A „Csináld magad '72” nemzetközi, s a Városligetben 
1972. szeptember 22—október 2. között rendezendő ezer
mester-kiállításunk rendezőinek egy csoportja (köztük la
punk képviselője is) megtekintették az óév, sorrendben 
utolsó barkácskiállítását, a november végén Párizsban meg
rendezett „6. Salon du Bricolage"-t.

A 27 (XX) négyzetméteren 620 céget képviselő 412 kiállító 
az ezermesterkedés tízezer anyagát, szerszámát, ötletét mu
tatta be. November 10-én „nők napját” tartottak, amikor is 
a hölgylátogatók ingyen tekinthették meg a kiállítást.

Külön „fény a lakásban”, „tennivalók a házban és a ház 
körül", „csak nőknek", „házikert", kiállítási részlegek von
zották az érdeklődőket. Ismét megrendezték a barkácsolók 
versenyét (külön a nők és a férfiak számára), működött a 
BIP-BIP (Bricolleur information promotion — barkács tájé
koztató szolgálat). A tíznapos kiállítást az első két napon 
csak a szakemberek látogathatták.

SZÖVEG -  KÉP NÉLKÜL
FAGYÁLLÓ HABARCS

Kőműves munkáltát (agyas időben is végezhetünk anél
kül, hogy a habarcs megfagyna. Langyos vízbe keverjünk 
szódét (Na3COj Caic.), s úgy keverjük bele az adalékanya
gokat (mész, homok). Tizenkét liter vízhez 1 kg szódát 
adjunk.

SZÜRKE-KEVERÉS
Téves az a nézet, hogy szürke szint csak fehérből és fe

ketéből nyerhetünk. Ezek a szürke tónusok kékesek és 
hidegen hatnak. Egy „barátságos” szürkét fehérből, feke
téből és okkerből (sárga) keverhetünk. A legszebb szürkét 
akkor kapjuk, ha vadász-zöldet, pirosat és fehéret körül
belül egyenlő arányban keverünk össze. A keveréshez még 
nem hígított festéket használjunk. Csak amikor már kész 
a szürke szín (tónus), akkor adjunk a keverékhez kevés 
vizet.

PÁCOLÁSHOZ
A faanyagok felületkezelésének egyik fázisa a pácolás. A 

pácanyagot a felkenéshez ne öntsük fémedénybe, csak 
üveg- vagy műanyagba. Ugyanis a pác ha fémmel érint
kezik, megváltozik a tónusa. Kerüljük el azt is, hogy 
olyan ecsettel kenjük fel a pácot, amelyiken fémgyűrű 
van.

KÉSÉLEZÉS
Legtöbb háztartásban akad két kiolvadt, porcelánházas 

biztosíték. BeMHük készíthetünk késélezőt. Keressünk ak
kora fém-, vagy fadobozt, amekkorába a biztosítékok egy
más mellé szorosan beleférnek. A doboz végeit, a biztosí
tékokkal párhuzamosan réseljük fel. Az életlén kést a biz
tosítékok között néhányszor toljuk, ill. húzzuk oda-vissza, 
s rövid idő eltelte után a kés jó éles lesz.

TIPLI-JEL
Festés, tapétázás után nehéz megtalálni a falba teljesen 

besüllyesztett tipliket. Ezen úgy segíthetünk, hogy a tip
libe facsavart hajtunk, vagy vékony szeget dugunk. Kihú
zás után nem hagynak nyomot. Tapéta esetén a facsavar, 
ill. a szeg fejénél borotvapengével vágjuk át a tapétát és 
úgy vegyük ki a „betétet”.

KERESÜNK AZONNALRA perspektivikus műszaki 
rajzban perfekt, kifogástalan betűket-szám okat író grafi
kust állandó külső m unkatársnak! Jelentkezés a  szerkesz
tőségben (a 817—324 számon előzetes megbeszélés után) 
feliratkozott, erede ti műszaki rajzokkal.

h e l y r e ig a z ít á s

E lőző szá m u n k  „Hófogős” antenna-erősítő c. c ik k éb e  — 
szerk esztés i h ib á b ó l — értelem zavaró  so ro k  kerü ltek .

A  24. o lda l m á so d ik  b ek ezd ésén ek  harm ad ik  m on d ata  h e 
ly esen  Így h a n g z ik :  „A  te lev íz ió  a d ó á llo m á so k  k özötti h e ly i  
térerő k ü lö n b sé g et c sa k  m eg fe le lő  e rő s íté sű  és k is  zajú  a n 
ten n aerősítőve l tu d ju k  — b izo n y o s h a tá ro k  k özö tt — k o m 
penzáln i.

A 25. o ld a l e ls ő  b ek ezd ésén ek  ö tö d ik  m on d ata  ped ig  íg y  
h e ly es  „H a n in c s  Z en er-d iód án k , a k k o r  az OA 1161 ilp u sú  
dióda u tán i 180 o h m o s  e lle n á llá s  h e ly e tt  ak k ora  érték ű t te 
gyü n k  be, a m e k k o ra  az  erő s ítő  ü zem e a la tt 24 V fe szü lt
ség e t b iz to sít.”

A  c ik k e i m in ő s ítő  háromcsillagos je lö lé s t  is h e ly te len ü l 
je len te ttü k  m eg , u g y a n is  az an y a g  csa k  kétcsillagos-, azaz  
átvett és  á td o lg o zo tt.



NEMZETKÖZI

RUHASZÁRÍTÓK

Szöveg sem kell, hogy rájöjjünk -  miként készítsük el ezeket 
a lapos fűtőtestekre akasztható egyszerű ruhaszárítókat. Anya
guk rétegelt lemez, köldökcsap-rúdanyag, használt fogas és 
rozsdamentes bevonatú huzal.

SASKALAB

Ha sokszor kell oldalfalak szögét 
„levenni” és átmásolni, érdemes elké
szíteni ezt az állítható szögmérőt, szak- 
nyelven sáskalábat.

T-ALAKÚ SZÖGLET

T-kötések megerősítéséhez a csapo
záson kívül alkalmazzunk lemezből ki
vágott, T-alakú szögletet. A lyukakkal 
ellátott lemezt süllyesztett fejű facsa
varokkal rögzítsük.

SIMARA
RESZELNI

HEGESZTENI
ÁTFÚRNI

SAROKBA SZORÍTÓ

Kép- és egyéb keretek sarkainak 
összeszorítására alkalmas célszerszá
mot készíthetünk, ha egy C-szorító 
szarára magas-anyát hegesztünk, s 
abba hosszú szárú, végig menetes 
csavart hajtunk. Fontos, hogy a két 
csavarmenet pontosan derékszöget 
zárjon be.

KALAPACSPUHÍTÓ

Lágy fejű kalapácsot készíthetünk, 
ha bronzrúdból sapkát esztergálunk, 
azt a kalapácsba fúrt lyukba illeszt
jük és oldalról menetes szorítócsavar
ral rögzítjük.

CSAPSZEG HIZLALOK

Meglazult, kotyogó csapszegek rög
zítésére három mód is kínálkozik. Az 
egyik, hogy a csapszeg végét befüré- 
szeljük és a résbe nyomott ékkel kissé 
szétterpesztjük. A másik: a résbe el
lenirányból lapos éket szorítunk, vagy 
fenékfurat esetén azzal előre dugjuk 
be a csapot. A harmadik: több ke
resztvágást fűrészelünk a csapszeg vé
gére és tengelyirányban ütögetéssel 
„felzömitjük" a csapszeg végét.

CSAVARBÓL GOMB

Forgatógombos csavart a csavar feje 
alá húzott és alájuk hajtott anyából 
alakíthatunk ki. Biztonságosabb lesz a 
fogás, ha az alátéteket hullámosra 
reszeljük.



A SZOBÁBAN

Száradás u tán  a lámpa kulissza- 
szárnyait kárp itos díszszegekkel erő 
sítsük a  keret külső oldalára (1).

Most m ár csak a szabályozó dam i- 
lok, az t követően pedig a búra meny - 
nyezetre szerelése van hátra. Mivel 
m inden oldalkulissza állítható, ezért 
négy, kb. ö t m éter hosszú, 0,6 m m -es 
dam il, valam in t négy kism éretű sze
m escsavar szükséges. Minden k e re t
léc belső o ldalába (középre) h a jt
sunk egy-egy szemescsavart, fűzzük 
á t ra jtu k  a dam ilt, s a kulisszák 
a la tt átvetve, egy szeggel rögzítsük 
a kere t külső részére. A dam ilszála- 
ka t egy-egy függönycsipesszel fo g 
juk  össze, így a felcsavart kulissza 
nem  „szaladhat” le.

Végül szereljük  fel a lám pa-ku 
lisszát a mennyezetre. A felerősítés-

CSILLÄR HELYETT

Cím képünkön a m ennyezetre sz e 
relt fényforrást négy oldalról fe lc sa 
varható, ritk a  szövésű, m űanyag r a 
fia veszi körül. Amelyik oldalon rö- 
videbbre engedett a  búra anyaga, o tt 
a  szemben levő fal jobban m eg v ilá 
gított. Így a  rafia  szövetet o ld a la n 
ként különböző magasságba állítva, 
kedvünk szerin t „deríthetjük” a  szo 
b á t határoló  o lda lfalakat A lám pa 
alatti te rü le t azonban m indenkor jól 
m egvilágított lesz. Ez a  m egoldás 
még a viszonylag kis szobákat is 
„k itágítja”, m ert a hom ályban levő 
falakat távolabbinak érezzük.

Először 6 m m  vastag, rétegelt le 
mezből fűrészeljük  k i a  600X600 
mm-es alaplapot. Széleitől 100—100 
m m -re fú rjunk  négy, 5 mm átm érő
jű, a  lap közepébe pedig egy 8 mm - 
es lyukat. A k e re t  — am ire majd a 
rafiá t erősítjük  — 10x20 mm-es fe
nyőléc. Az alap lap  ké t szemközti ol
dalával egy szintbe ragasszuk fel a 
két 600 m m  es; azok közé meg az 
560 mm hosszú faléceket. A keretet 
szegekkel is erősítsük  az alaplaphoz. 
A táv tartó  fatöm böket 30x30 mm-es 
lécből vágjuk le, s a  40 mm magas 
darabokat középen fú rju k  á t  Az al
katrészeket ragasszuk a négy felerő
sítő fu ra t fölé. S záradás u tán  a f a 
felületeket színtelen n itro lakkalken-

Az ig é n y e s  íz lé sse l b eren dezett szo b á t idő- 
vei m e g szo k ju k , s  bár k é n y e lm e s , m ég is  
szü rk én ek , eg y h a n g ú n a k  ta lá lju k . E h a n g u 
la ti érzés c sa k  a  szoba ö ssz h a tá sá n a k  á tfo r 
m álása  u tán  v á lto z ik  m eg. A  b ú to ro k  á tren 
d ezése  n eh é z , fárasztó  m u n k a  é s  n e m  is 
m in d ig  s ik e rű i jó l, h iszen  v a ló sz ín ű , h o g y  
m eg e lő ző en  a  szob a  b eren d ezési tá rg y a iv a l  
ad d ig  „ sa k k o z tu n k ”  am edd ig  a z o k  id eá lis  
h e ly ek re  k erü ltek .

A z itt  b e m u ta to tt új la k b eren d ezési k e llé k 
kel v iszo n t szo b á n k a t a lk a lm a n k én t á tfo r 
m álh atju k . Ez a  k e llék  a m e n n y ez e tir ő l a lá 
fü g g esz te tt k u lissza  — n a g y  a la p terü letű  
szob ák b an  a  térelv á la sz tó  szerep ét is  á tv e sz i. 
Ha n in cs  rá  szü k ségü n k , e g y  m ozd u la tta l 
fe lh ú zh atju k . ELKÉSZÍTÉSE

30*30*W

m - m - o s
inólómpa

jük  be.
Következő fe lad a t a felcsavarható 

„búra” elkészítése. R itka szövésű ra 
fiából, vagy m űszalm ából készült 
anyagot válasszunk, de megfelel a 
m űanyag zsákvászon is. Ha csak sű 
rű  szövésű anyagot kapunk, a  füg
gőleges szálak közül m inden negye
diket, a vízszintesek közül minden 
m ásodikat húzzuk ki. A türelmeseb 
bek hurkapálcából, keskeny vászon
szalagból m aguk is elkészíthetik a 
kulisszák anyagát (2).

Az anyagot vág juk  600, ill. 560 
mm szélesre. A darabok  hossza a 
szoba m agasságától függően 1200— 
1800 mm  között változhat. Alsó, 
lelógó végeikre P alm a Rekorddal, 
vagy technokollal ragasszunk egy 
egy 8—10 mm  átm érő jű  faradat.

felsoszolag

'ÓTA részle!

10 *30 m m-es léc

tombförész-asztoj, 
x szőri fáé

Hurkapálca vagy 
Szalagok keskeny faléc

A résziét
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hez használjunk m űanyag faltiplit. 
A villanyvezetéket húzzuk á t a kö
zépső lyukon, s szereljük fel a fog
lalatot. A szélső lyukba dugjunk egy 
facsavart, m ajd  húzzuk rá  a ragasz
tóval bekent táv tartó t, s a facsavart 
kissé hajtsuk be. A másik három  fa 
csavart és fatöm böt is hasonlóan te 
gyük helyükre. A facsavarokat h ú z 
zuk meg jó l (8). Kapcsoljuk fel a 
villanyt, s vizsgáljuk meg, nem 
szükséges-e esetleg a kulissza a n y a 
gának további ritk ítása  és azt is 
hogy az oldalak  akadás-, illetve gyű
rődésmentesen csavarhatok-e fel. A 
lelógó dam ilok végeire kössünk f a 
gyöngyöt, így a vékony szálakat 
könnyen m egtaláljuk , ha a kulisszát 
feljebb, vagy le jjebb  szeretnénk á l
lítani.

KULISSZA A FAL ELŐTT

A megvilágítás szabályozásán túl, 
a kulisszákkal a szoba alap terü leté t 
is csökkenthetjük, ille tve  növelhet
jük. Igaz, hogy kegyes csalással, de 
olyan érzést kelthetünk, hogy a kis 
szoba tulajdonképpen nagyobb, ám 
a valóságban mi annak  a kulisszá
val „leválasztott” részében vagyunk.

A térelválasztót helyettesítő  és a 
fa l előtti kulisszákhoz egyaránt jól 
megfelel az áttetsző, r itk a  szövésű 
„Salome”, vagy „Seine” textília, m ű
selyem, stb. Egyetlen követelm ény
nek kell m egfelelniük: jó  fényátbo
csátó képességűek legyenek. Az al
só végükre ragasztott farudakat — 
ha az anyag 1200 m m  széles — két 
félkerek dekorációs lécet összera - 
gasztva készítsük eL 

A kulisszákat főként este, pl. z e 
ne hallgatásakor, tv-nézéskor, ven 
elégek fogadásakor használhatjuk 
hatásosan. Nappal célszerű azokat 
felhúzni a zsinórpadlást alkotó fa
keretbe. Így nem  csúfítják  el a  szo
bát, s nem  is porosodnak. A karnis 
elő- és hátlap ját 5 m m  vastag okú 
m é lemezből vágjuk ki. Az oldalla
pok anyaga 10 m m  vastag  fenyő- 
deszka. A kulisszatartó t és a felerő 
sítő fákat 10x20 m m -es lécből vág
juk  le. Az alkatrészeket erősítsük a 
hátlapra, m ajd a  kulissza felszege 
lése után rögzítsük helyére az elő
lapot is. A karn ist facsavarokkal 
erősítsük a m ennyezetre, az o ldal
faltól kb. 200 m m -re (4).

Végül a  kulisszák elrendezéséhez 
I adunk néhány tanácsot. A nagyobb 
I lakószobák szekrénnyel részbeni két - 
I téosztottságát a b ú to r hátlapjával 
I egy síkban, azzal szem ben és a  he 
I verő mögött — a fa lla l szemben — 

elhelyezett, kellem es, pasztellszínű 
kulisszákkal tökéletesíthetjük  (5). Ha 
a szoba berendezése egységes, akkor 
az ülőbútorokat és a  fekhelyeket v á
lasszuk el. A heverő k é t oldala felől 
függesszük fel a kulisszákat, az asz

tál fölé pedig az előbb ism ertetett 
lám pát szereljük  fel (6).

Könnyebb a helyzet, ha a nagyobb 
szobából egy kisebb étkező -, vagy 
hálófülke nyílik. O tt a kulisszákat 
egyben a jtókén t is használhatjuk. 
Ha a karn isokat a mennyezettől le j
jebb függesztjük fel, a textíliák 
m ennyiségét is csökkenthetjük (7,8).

Ha a felfüggesztett kulisszákat h á 
tu lról m egvilágítjuk, hatásukat fo 
kozhatjuk. Egyik közeli szám unkban 
speciális kulissza világítótesteket is
m ertetünk  majd. _ _ _ _

■4 4- SPgjij B-os«  «  MafesfeJ-
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Autósoknak . .  .

Fordulatmérés
műszerrel
A drágább sportkocsik fontos tartozéka a fordulatszám - 
mérő. De a kisebb kocsik tulajdonosai közül is sokan 
szívesen lá tnák  gépkocsijuk m űszerfalán a kezdő veze
tőket jól segítő fordulatszám m érőt. Az azonban drága,
s nem  is könnyen szerezhető be. De hogy mégis m eg

valósíthassák elképzelésüket, egy viszonylag egyszerű, 
olcsó — különösebb műszerész szak tudást és szerszámo
kat, ill. m űszerezettséget nem  igénylő — fordulatszám - 
m érő elkészítését ism ertetjük.

ELVI MŰKÖDÉSE

A fordulatszám m érőt a  gyújtótranszform átorról, il
letve a  m egszakítóról levett, így a  gépkocsi főtengelyének 
fordulatszám ával arányos im pulzussorozat működteti a 
közvetlenül m u ta tó  frekvenciam érők elvén.

A kapcsolási rajzon (1. ábra) lá tható , hogy a  két BFY 
34-es szilícium  tranzisztor monostab il m ultiv ibrátort a l
k o t Nyugalm i állapotban — am ikor a  megszakítóból 
nem jön im pulzus — a T2 tranzisztor nyitott, a  TI z á r t  
Amikor a  m egszakítótól a  bem eneti osztón á t  pozitív im
pulzus kerü l a  T I tranzisztor bázisára, T I tranzisztor ki
nyit, a  T2 lezárt, a  kapcsolás átb illen  és m indaddig úgy 
m arad, am íg a  T I nyitásakor feltö ltődött C l időzítő
kondenzátor k i nem  sül. Ekkor a  kapcsolás ism ét nyu
galmi hefcrzetbe billen vissza és kész a  következő im
pulzus fogadására.

A m u ltiv ib ráto r itt  m int im pulzusform áló áram kör is 
szerepel, azért, hogy m inden im pulzus m eghatározott töl
tésm ennyiséget képviseljen, am ely azu tán  a  TI tranzisz
tor kollektorkörében elhelyezett m űszeren folyik át. A 
m űszeren átfolyó áram  a fordulatszám m al arányos.

TÁPFESZÜLTSÉG
Fordulatszám m érőnk érzékeny a  tápfeszültség változá

sára. 12 V-os akkum ulátor esetén ZG 5,6-es Zener-diódá- 
val kifogástalan feszültségstabilizálás érhe tő  el. Ha az 
akkum ulátor 6 V-os, az egyenirányítás ZG 4,7-es Zener- 
diódával oldható  meg, de ekkor a  470 ohmos ellenállást 
ki kell cserélni 80—100 ohmosra.

SZERELÉS

A kapcsolást nyom tatott áram köri panelre  (2. ábra) 
építsük fel. U tána a nyom tatott á ram köri lem ezt a  kö
zepén levő fu ra tán  á t erősítsük kis m űanyag dobozba 
A műanyag dobozból árnyékolt kábellel csatlakozzunk a

Tronszformőtor
2 i

Fordulat-' 
ízátmpgró
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Ezenkívül m ég két kivezetést kell 
készítenünk; egy huzalpárt a  gépko
csi m űszerfalán  elhelyezett m űszer
hez, és egy huzalt az akkum ulátor

pozitív pólusához. Az akkum ulátor 
negatív sarkával — mivel a legtöbb 
kocsin a negatív sarok testeit — az 
alváz bárm elyik fémesen vezető ré 
szénél lé tesíthetünk összeköttetést. 
M űszerként bárm ilyen, fokozott
igénybevételre alkalm as, tehát a ráz
kódást is bíró, 1 mA-es végkitérésű 
alapm űszert felhasználhatunk. A
gépkocsi m űszerfalán legelőnyöseb
ben a profilskálás, illetve körskálás 
m utatós m űszerek helyezhetők el.

M űszerünket beépítés előtt á llít
suk be és egyben hitelesítsük is. A
4. áb rán  látható  hitelesítő áram kört 
kapcsoljuk a fordulatszám m érő ele
ktron ika bem enetére. A hálózatról 
így 50 Hz-es im pulzussorozatot nye
rünk, am ely k ité ríti a  műszert. A ki
térés pontosan 3000 ford./perc é r
tékig történik, hiszen 3000 ford./ 
perc =  3000/60 =  50 ford./sec, ami ha 
fordulatonként egy im pulzust k a 
punk — megfelel a  hálózati 50 Hz-es 
értéknek. Ha tehát lineáris skálájú

m űszerünk van, a 3000 ford ./perc és 
a 0 ford./perc közti részt arányosan 
beosztva elvégezhetjük a  m űszer 
kalibrációját.

T. U

Felújított töltőceruza
A sokat használt, nyomógombos 

töltőceruzák gyakori hibája, hogy 
írás, rajzolás közben becsúszik a be
tét. A h ibát a ceruzabelet szorító 
patron belső rovátkolásának kopása 
okozza. A bajt percek a la tt m eg
szüntethetjük, ha a szorító patron 
végét ú jra  peremezzük.

A patron végét reszeljük körbe 
kb. 15°-os szögben, m ajd a kúpos 
részt kalapáccsal óvatosan ütögetve 
perem ezzük a patron furata  felé. Az 
így leszűkített nyílás m ár jól rög
zíti a  grafitbetétet.

OLÁH ZOLTÁN 
Kolozsvár

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

Szorítás, 
satun kívül

Sokszor előfordult, h o g y  a megmunká
lásra kerülő munkadarabot nem tudtam 
befogni a satu pofái közé. Ezért a munka
asztalra — a satu mögé — a szükséges tá
volságra egy lécet rögzítettem. A munka
darabot a satu mozgó része meg a léc 
közé helyeztem és a satu kinyitásával rög
zítettem. A távtartó léc leszerelése után 
az asztalt rendeltetésének megfelelően 
használhatom.

SZILAGYI-NÉMETH g y u l a  

Budapest.
Otletdíja: 59,— Ft-os vásárlási utalvány.

M agyarázgatás helyett: célszerű m unkam agasság véséshez, gépi-, és kézi 
fűrészeléshez, végül gyalnlásboz.



Idővel a  b ú torok  is  v e sz íten ek  szín ü k b ő l, 
d e  e ze n k ív ü l is  m indig a k a d  a  h áz  körül 
o ly a n  ap ró  — lak k ozássa l k a p cso la to s  — 
ja v ítá si m u n k a , am ely h ez  a z  e g y ik  leg 
a lk a lm a sa b b  bútoripari la k k , a  TTVE- 
LIN. A  T isza i V egyi K om b in át (L en in vá-  
ros) á lta l e lő á llíto tt b ú torip ari la k k  al
k a lm as e lső so rb a n  natúr, p á c o lt  v a g y  pó- 
ru stöm ített fa tárgyak  é s  fu rn ér lem ezek  
fe lü le tén ek  véd elm ére  é s  d ísz íté sére . 
A zo k  a z  ezerm esterek  teh át, a k ik  e lh a 
tározzák , h o g y  fe lú jítjá k  b ú tora ik a t, és  
k ü lö n b ö ző  fá b ó l k észü lt la k b eren d ezési 
tá rg y a ik a t, azo k  több szem p o n tb ó l is  jó l 
járn ak , h a  a TI VELIN b ú tor ip ari lak k ot  
v á la sztjá k . U g y a n is  a TI V E I, IN  igen  
g y o rsa n  szárad , a fáh oz k itű n ő e n  tapad, 
jó  v ízá lló sá g o t b iztosit, v a la m in t tartós, 
v ilá g o s , k e m é n y , s  u g y a n a k k o r  rugalm as, 
d ek o ra tív  b evon ato t képez.

M int á lta lá b a n  a  la k k ok  m eg k ö v e te lik , 
a  T IV E H N -h ez  is  b izo n y o s  e lő k ész ítő  
m u n k a  szü k ség es . A  TTVELXN b ú torip ari 
la k k  fe lh o rd á sa  e lő tt a  fa fe lü le te k e t  e lő  
k e ll k é sz íten i a m egfe le lő  m ód on . A  b e
la k k o za n d ó  fa tárgyak n ak  szá ra zn a k , por-, 
o la j-  é s  szen n y ező d és  m en tesn ek , va lam in t 
p óru stöm fte ttn ek  ke ll len n iü k .

A  TTVELIN bútoripari la k k  k ü lönböző- 
m ód on  h ord h ató  fe l a fe lü le tre :  ö n tésse l, 
m ártássa l, ecse te lé sse l, v a g y  szórássa l. 
L eg h ely eseb b , ha a m u n k atér  h ő m érsék 

le te  +  20 C“, lég n ed v esség e  pedig m a x i
m álisan  65%. A z á lta lá n o s gyak orla ti ta 
p a sz ta la to k  szer in t m ár egy  réteg  TTVE
LIN is  k ie lé g ítő  bevon ato t képez, a zo n 
ban a szeb b , dekoratívab b  fe lü let e lé ré se  
érd ek éb en  k é t  réteg  fe lv ite le  is szü k sé 
ges. A  m á s o d ik  réteget az e lső  réteg  
m eg szá ra d á sa  u tá n , — m axim álisan  s óra  
— leh et fe lh o rd a n i a felü letre. S zü k sé 
ges, h o g y  a  la k k o zá s  b efejeztével a d o 
bozt jó l zá r ju k  le .

A  m e g k ív á n t m értékben  a TTVELIN 
k ivá lóan  h íg íth a tó  a  T iszai V egyi K o m 
bin át á lta l gy á rto tt RADIATOR ZO- 
M ANCHIGIt O V A L. Ü gyeljü n k  azon b an  a 
tú lzott h íg ítá s  e lk erü lésére, m ert az i ly  
m ód on tú lh ig lto tt  TTVELIN m in ősége  n em  
le sz  k ie lé g ítő . A  TTVELIN bútoripari la k k  
n em csa k  jó , te tsz e tő s , hanem  eg y b en  k i
adós te r m é k  is , h iszen  1 kg, ille tv e  1 l i 
ter TTVELIN 9—12 m 1 fe lü let egyszeri b e 
vonására  a lk a lm a s. K iadóssága a fe lh o r 
dás m ó d já tó l é s  a fe lü let m in őségétő l 
függ.

A  TTVELIN bú toripari lakk  fé n y e s  é s  
m att k iv ite lb e n  k erü l forgalom ba, 0,7, 4 
literes, i l le tv e  25 k g -o s  k iszerelésb en . T e
k in te tte l arra , h o g y  az I. tű zren d észéti 
fok ozatba  ta r to z ik , ezért a lak k ot szá 
raz, h ű v ö s  h e ly e n  táro lju k  a tű zren d é
szet] e lő ír á so k  betartásával.

Igen  lén y eg es  az ecse te lé s i te ch n o ló 
g ia  a lka lm azásáná l az a  k ö rü lm én y , h o g y  
a  TTVELÍN Igen  g y o rsa n  szárad. E zért az  
e c se tek e t a lak k ozás b e fe jez tév e l a zo n 
n a l a la k k  h íg ító jáva l, m ajd  bő, la n g y o s  
v ízze l é s  szap p an n al m o ssu k  k i é s  szá
r ítsu k  m eg. A  la k k o zá s  a la tt szé tc sö p ö 
g ö tt  lakk ot, leh e tő leg  azon n a l h íg ító v a l 
átita to tt ron ggya l tö rö ljü k  fe l. T ilo s  a  
lak k ozást m u n k ák  a latt a d oh á n y zá s t e  
a  n y ílt  lán g  h aszn álata . F on tos, h o g y  la k 
k o zá s  közben, m ajd  azu tán  gon d o sk o d 
ju n k  a  h e ly iség ek  a lap os sze llőz te tésérő l. 
A  fe lü le t szép ség én ek  m eg ó v á sa  érd ek é
b en  a  lak k ozást p o rm en tes  h e ly en  v é g ez 
zü k .

A  TTVELIN bú toripari la k k  b eszerez
h e tő :  szak ü zletek b en , háztartási b o ltok 
b an , va lam in t a T isza i V eg y i K om b inát  
m in ta b o ltja ib a n :

B udap est, V ., P ilv a x  k öz  2—4.
M isk olc , P etn eh á zy  u. 6.
P écs , K ossu th  L. u . 47.
E zen k ívü l n agyob b  m en n y iség b en  V e

g y ia n y a g  N a g y k eresk ed e lm i V á lla la tok 
n á l, va g y  a V egyip ari T erm előeszk öz  K e
resk ed e lm i V álla latnál k a p h a tó !

( - )

L E N I N  V Á R O S

KÉZISZERSZÁMOK,
FORGÁCSOLÓSZERSZÁMOK
nagy választékban

LÁDAPÁNTOLÓGÉP
Iá—16 mm-es acélszalaghoz

SZALAGFŰRÉSZ-ÉLESÍTŐ AUTOMATA
az élesíthető szalagfűrész szélessége 15—60 mm

GARÁZS-SZEKRÉNY
komplett, kézi villanyfúrógéppel, 
felhasználóknak kaphatók a

V a s é k /
2. sz. boltjában, Budapest, VII., Majakovszkij n. 53. és
5. sz. boltjában, Budapest, VIII., Ü llői út 32.
Viszonteladóknak is azonnal szállítja
VASÉRT szerszám osztály, Budapest, VIII., Üllői út 32.
Telefon: 331—025. (—)
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A barkácsolás esetenként már komoly ismereteket kíván. 
Azt általában mindenki tudja, hogy a rádióban tranzisztorok, 
ellenállások, kondenzátorok vannak, — s nagyjából azt is, 
hogy azok mire valók. A hegesztés és a forrasztás közötti 
különbséggel is többnyire tisztában vannak. A tapasztalat 
szerint azonban a vegyianyagokkal kapcsolatos ismeretek 
sokkal hiányosabbak. Ezt az „űrt" kívánja részben betölteni 
összeállításunk, amely a háztartásokban, a barkácsolók gya
korlatában előforduló vegyianyogok rövid, általános ismer
tetését foglalja össze.

*
ACETON (dimetil-keton, CH:t—CO—CH3). Színtelen, kelle

mes szagú, illékony folyadék, 56,6 C°-on forr. Vízzel korlátla
nul elegyedik. Kitűnően oldja a zsírokat, az olajokat, a via
szokat és a gyantákat. Az iparban többek között ragasztók, 
festék- és lakkmaratószerek előállítására használják. Jól oldja 
az acetilén gázt, a Dissous-gázpalackban ilyen acetonos ol
dat von. Tűz- és robbanásveszélyes!

*
AMMONIA (NH3). Színtelen, kellemetlenül szúrós szagú 

gáz. Vízben jól oldódik. Vizes oldata a szalmiákszesz, lúgos 
kémhatósú. Az ammónia egyébként nem éghető. A tüdőre, 
nyálkahártyára maró hatású, oldata a gyomorba jutva véres 
hányással, fájdalommal járó gyulladást okoz. Ellenszere a híg 
ecet. Ammóniából főleg nitrogéntartalmú műtrágyákat, salét
romsavat állítanak elő.

*
BENZIN. Különböző szénhidrogének elegye, általában szín

telen, legfeljebb halványsárga. Igen gyúlékony, gőze a leve
gővel robbanó elegyet képez. A motorbenzin, a lakkbenzin, 
a foltbenzin stb. tisztaságban, forráspontban, összetételben 
különböznek egymástól.

Motorhajtóanyagként való felhasználása mindenki előtt 
ismeretes. A kompresszió tűrésmértékét, amelyet az oktán- 
szám jellemez, különböző adalékanyagok hozzáadásával sza
bályozzák. Az adalékanyagok közül leggyakoribb az ólomtet- 
raetil, ami mérgező, ezért a vele kezelt benzint megfestik. 
Az ilyen benzint más célra (pl. benzinlámpába, öngyújtóba, 
mosásra, stb.) használni nem szabad. A benzingőz egyéb
ként bódító, maga a benzin pedig izgatja a bőrt. Jó zsiroldó- 
szer, és többek között vele gumiragasztó is készíthető (gu
mioldat).

*
BÓRAX. (Na2B40 7 ). A nátrium tetrabórsavas sója. Vízben, 

glicerinben oldódik. Glicerines oldatát a gyógyászatban száj- 
penész ellen használják. Forrasztásnál a fémek felületén levő 
oxidréteg eltávolítását segíti elő.

*
ECETSAV (CH3COOH). Egyrészt híg, vizes etilalkohol bak

tériumok hatására bekövetkezett oxidációjával, másrészt a 
fa száraz desztilláciájával állítják elő. Fontos vegyipari nyers
anyag, azonkívül vizes oldata élelmiszercikk.

ETILALKOHOL (CH3-CH2—OH, alkohol, szesz, borszesz).
A kereskedelemben kapható tisztaszesz 96 tf.°/0-os. Tűzve
szélyes. Gőze a levegővel robbanó elegyet alkot. Felhaszná
lási területe: szeszes italok, gyógyszerek, kozmetikumok. A 
lakkok, a politúr és a fenolgyanták oldószere, de nem oldja 
pl. az enyvet. Technikai célokra általában megfelel a dena
turált szesz (spiritusz) is, amelyet piridinnel—metanollal—fe- 
nolftaleinnel tesznek alkalmatlanná emberi fogyasztásra.

*
GLICERIN [C.1H5 (OH)3j. Színtelen, szagtalan, édeskés ízű, 

olajszerű folyadék. Felhasználási területe: robbanóanyag- 
gyártás, fagyálló hűtőfolyadékok, műgyanták, gyógyászati 
kenőcsök. Töményen alkalmazva kiszárítja a bőrt!

*
KÁLCIUMOXID (CaO, égetett mész). A mészkő (CaCOJ 

kiégetésével állítják elő. Vízzel kálcújmhidroxid [Ca(OH)J 
azaz oltott mész keletkezik belőle, amely az építőipar fontos 
nyersanyaga. A habarcs kötésénél nem egyszerű kiszáradás 
történik, hanem a levegő széndioxidjával vegyi reakció is, 
amelynek ismét kálciumkorbonót az eredménye.

*
KÉNSAV (H2SO4). A tömény kénsav víztiszta, nagy fajsúlyú 

folyadék. Vízzel hőfejlődés közben elegyedik. A hőfejlődés 
olyan nagymértékű lehet, hogy a  víz felforr és a keletkező 
gőz kifröccsenti a kénsavat az edényből. Elkerülésére, hígí
táskor csak a kénsavat öntsük 0  vízbe, fordítva soha. A vegy
ipar nagy mennyiségben használja. A savas akkumulátorokat 
is ezzel töltik. Vízelvonó hatása miatt a bőrre jutva súlyos 
égési sérüléseket okoz!

NATRIUMHIPOkLORIT (NaOCI „Hypo"). Csak vizes ol
datát lehet előállítani konyhasó elektrolizésével. Általában 
fehérítőszerként alkalmazzák, de fertőtlenítő hatása is van. 
A benne lévő klór miatt mérgező!

=ki
NIKOTIN. Színtelen, olajszerű, bódító szagú folyadék. Víz

ben jól oldódik,' levegőn megbámul. A legerősebb mérgek 
egyike! A mérgezés fejfájással, hasmenéssel, nyálfolyással, 
a test hőmérsékletének csökkenésével, görcsökkel jár, a halál 
szívbénulás következtében áll be. A bőrön és a nyálkahártyán 
keresztül is felszívódik! Főleg növényvédőszerként, levéltetvek 
ellen használják.

*
RÉZGALIC (rézszulfát, CuSO/J. Kristályos, kék színű anyag. 

Vizes oldata a permetezésre használt bordói lé. Ezen kívül 
galvanikus rézbevonatok készítésénél, valamint fa és bőr 
gombamentesítésére használják.

*
SÓSAV (HCI). Színtelen, szúrós szagú, vízben jól oldódó 

gáz. A kereskedelemben kapható tömény oldata 38%-os. A 
benne levő vasklorid szennyezésétől általában sárga színű. 
A bőrre maró hatású, már egészen kis mennyiségű sósav 
lenyelése halálos lehet. Forrasztáshoz, vízkőoldáshoz, fémek 
pócolásához használják. A híg sósav nem mérgező (sósav 
pepszin).

*
SZÓDA (nátriumkarbanát NaCOJ. Vizes oldata lúgos 

kémhatású, ezért vízlágyító szerként is alkalmazzák. Régeb
ben mosáshoz is használták.

*
SZÓDABIKARBÓNA (nátrium—hidrogén—karbonát, NaHCQj). 

Vizes oldata enyhén lúgos, ezért alkalmas arra, hogy 
a gyomorban a felesleges sósavat megkösse. A sütőiparban 
kelesztőként használják (a belőle felszabaduló széndioxid 
miatt).

*
TRISÓ (trinátrium-foszfát, Na3PO,,). Vízben oldódó, kris

tályos anyag. Oldata erősen lúgos. Vizlógyítószerként, vala
mint festéklemarókhoz, tisztítószerekhez használják.

Boti Mátyás
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Hasznos tudnivalók

A háziasszonyok többnyire m aguk 
jav ítják , sőt az ügyesebbek v arrják  
is a családtagok ruhadarab ja it. S 
mivel a gépesítés korában élünk, az 
egyébként szaporátlan varróm unkát 
álta lában  géppel végzik. A n a p ja 

inkban kapható varrógépek szinte 
mindent tudnak: hímeznek, szőnek, 
sőt még a gombot is fe lvarrják . 
Szerkezetük közel egy évszázad a la tt 
sokat finomodott, m éretük viszont 
egyre zsugorodott Az új típusú v a r
rógépek m ár egy kis bőröndben is 
elférnek. Az utóbbi évtizedekben a 
lóbhajtásos szerkezeteket k iszoríto t
ta  a  villanymotoros (címkép).

A Keravill szaküzletekben is kap
ható, s nálunk az új állom ány zöm ét 
alkotó, NDK gyártm ányú „Textim a’T 
cikk-cakk és program -autom ata v a r
rógépeket kedvelik a háziasszonyok. 
Ám e  nagy tudású gépekhez m ellékelt 
használati utasítás nem  ta rta lm a z 
hatja  azokat az apró fogásokat, am e 
lyek a gép használatához elenged
hetetlenül szükségesek, növelik é le t
tartam át és sok bosszankodástól k í
mélik meg a házi boutique-ok „sze
mélyzetét”. Cikkünkben az á lta lá 
nosan ism erteknél részletesebb ta 
nácsokat adunk a varrógép haszná
latához, karbantartásához.

GTAKOKIBB HIBÁK

Kezdetben sok kellem etlenséget 
okoz az alsó és felső szál kellő  fe
szességének beállítása ellenére be
következő gyakori szálszakadás.

O ka: a gépet m ég nem  ismertük 
meg eléggé, s figyelm en kívül hagy
tuk, hogy, a  v arró ta lp  em előkarja 
kétállású. A k a r t félig csak hímzés
kor em eljük fel. H a viszont új cér
naszálat fűzünk a  tűbe, mindig ü t 
k ö z é s ig  nyom juk fel. A szálfeszítő 
szorító lemezei csak ilyenkor nyíl
nak szét, s a  fonala t így tudjuk a 
helyére csúsztatni. Ha a ta lpat csak 
félig em eljük fel, a szálfeszítő lem e
zek nem engedik a cérnát a tengely 
alá csúszni, n incs szálfeszítés, tehát 
a pontos beállítás ellenére sem lesz 
azonos a k é t szál feszessége. így a 
hurokkötés a felső részen laza lesz 
és ha a szál nem  is szakad el, a var
rás nem lesz tökéletes (1).

Az alsó cém aszál feszességét az 
orsótok rugófeszítő csavarjával á l 
líthatjuk be. A csavar könnyen fel
ismerhető, m ert nagyobb, m int a ru 
gó rögzítőcsavarja (2). A használati 
utasítás szövege félrevezethet ben -
nünket, m ert „___ a  feszítőrugó kis
csavarjá t. . . ” írja . De ha a kis csa - 
vart lazítjuk meg. hosszabb haszná
lat után k irázódhat és k árt okozhat 
a hurokfogó szerkezetben.

s z Al f j .t Av o i.It á s

Ha a m otor já r, de a varrógép 
mégsem m űködik, (azonnal leállni!)

a „Tfixtima”  
varrógépekről



a h ibát csak a hurokfogóba szorult 
cérnaszál okozhatja. Azt a szerviz 
— m ivel nem  garanciális hibából 
szorul be — 75,— F t-é rt távolítja 
eL

A jav ítást óvatos, körü ltek in tő  
m unkával m agunk is elvégezhetjük, 
ha a  tű  felső állásban m aradt. Ilyen
kor a gép felső részét döntsük hátra , 
(jól rögzítsük és tám asszuk alá, 
hogy sem hátra , sem kezünkre ne 
billenhessen!!!) a lendkereket szo
rítsuk be és a  hurokfogó ívelt a lk a t
részét rögzítő három  csavart (a k é 
pen nyilakkal jelölve) lazítsuk meg
(3) . A lendkereket forgassuk h á tra 
felé és a szálat sodortassuk ki. A 
cérna eltávolítása u tán  a csavarokat 
újból húzzuk meg. Sikertelen k ísé r
le t esetén vegyük le a hurokfogó 
ívelt darab ját, s a bentragadt szálat 
csipesszel távolítsuk el. Az ívelt a l 
katrész visszaszerelése u tán  a csa - 
varokat jól húzzuk meg.

Ha a tű  alsó állásban m aradt, a 
gépet nem tud juk  megforgatni, m ert 
eltörne a tű, így az orsót sem em el
hetjük  ki, s a m eglazítandó csavarok 
sem állnak hozzáférhető helyen.

Első teendőnk a tű  eltávolítása. A 
tű tartó fe jen  lazítsuk meg a  rögzítő- 
csavar anyáját. U tána a tű t óvato
san nyom juk le, buktassuk ki a  tű 
fejből, m ajd em eljük ki a hurokfo
góból. Ezután em eljük ki az orsót 
tokostól. A középrészt ta rtó  (hurok
fogó feletti) csavart (a képen n y íl
lal jelölve) vegyük ki, s akkor m ár 
elforgathatjuk  a hurokfogót. így a 
három  rögzítőcsavart m eglazíthat - 
juk, szükség esetén az ívelt darabot 
le is szerelhetjük —, s e ltáv o líth a t
juk  a beszorult cérnát. Végül csa
varozzuk helyére a leszerelt ívelt a l
katrészt, hajtsuk  vissza a hurokfogó 
feletti csavart, m ajd az orsót és a 
tű t is tegyük a helyére.

Sokan nem  így hárítják  el a h i 
bát, hanem  a hurokfogó alsó három  
rögzítőcsavarját (!) lazítják  meg. s a 
csavar helyett a középrésztartót sze
relik le. Ezzel az egyébként pon to 
san beállíto tt géoet teljesen e lá ll í t
ják, az csak újbóli beszabályozás 
után dolgozhat jól. A beállítást csak 
a szerviz képes jól elvégezni.

TŰCSERE

Az elkopott, esetleg tö rö tt tű  c se 
réjekor a rögzítőcsavar anyájá t l a 
zítsuk meg, m ajd  vízszintes irá n y 
ban u jjunkkal nyom juk be a c sa 
vart, míg a  tű  ki nem  esik a fejből
(4) .

Az új tű t ütközésig nyom juk a 
fészkébe, m ert a csak félig behelye
zett tű  beleütközik az orsótokba, h e 
gye elgörbül, s az anyagot és a v a r
rófonalat egyarán t tépi. A tűcomb 
lapos része hátu l legyen, ellenkező 
esetben a hurokfogó nem szedi le a 
felső szálat, a gép nem varr.

Erőszakosan ne húzzuk ki a  tű t, 
m ert elfordul a rögzítőcsavar és az 
új tű t nem  tud juk  a helyére dugni.

A csavart vegyük ki, fészkes részét 
állítsuk függőleges irányba (a tűfé
szek hátul legyen), s így dugjuk 
vissza a furatba. Az ú j tű t  most m ár 
akadály nélkül helyezhetjük, s rög
zíthetjük  a tűfejbe.

TANÁCSOK

Használat elő tt m indig nézzük 
meg, eléggé feszes-e a meghajtószíj. 
Ha lazának találjuk , a  motorkonzol 
csavarját lazítsuk meg, m ajd a k o n 
zolt nyomjuk le és a szíjat állítsuk 
feszesre. De ne túlságosan, m ert ak 
kor idő előtt tönkrem egy. A motor 
ékszíjtárcsáját fedjük le védőburko
la tta l (5). (Kapható a  K eravill varró
gép szaküzletében, Bp., VIII., József 
k rt. 37., ára 6,— Ft).

A varrógép izzólám pája az előlap 
mögött helyezkedik el. Ha kiég, 26 
mm hosszú, menetes, 15—25 W-os 
..parföm” izzólámpával pótolhatjuk. 
Nagyobb m éretű izzóval ne k ísérle
tezzünk, m ert az nem  fér el a b u r
kolat mögött.

A  villanym otorral ha jto tt v a rró 
gépeknek csak a hálózati k áb e lc sa t
lakozó dugóját húzzuk ki. A lá b k a p 
csolót és a motort összekötő kábelt 
feleslegesen ne húzzuk ki a  dugó 
ból, m ert többszöri erőteljes húzás 
u tán  letörhet a forrasztás és ja v í
tá sá ra  nincs lehetőség.

TISZTÍTÁS, k a r b a n t a r t á s

A használati utasítás petróleum ot 
a ján l a  gép tisztításához. A p e tró 
leum  valóban kimossa az elhaszná
lódott o la jat a csapágyakból, de a 
finom , lekoptatott fém port csak 
részben távolítja el. A ben tm arad t 
szennyeződés aztán fokozottan k o p 
ta tja  a tengelyeket és a  csapágya
kat. Ezért tisztításhoz ne használ
ju n k  petróleumot, hanem  a gépet 
cérna nélkül, gyors já ra tb an  üze
m eltessük, s a csapágyakból úgy 
csapassuk ki az elhasználódott k enő 
anyagot, ami magával ragad ja  a  fi
nom  fém port is. A kiverődött „fá
ra d t” o la jat tiszta ronggyal töröljük  
le.

A „Textim a” cikk-cakk varrógé
pek főtengelyei bronz-színtér csapé- 
gyazásúak, azaz önkenőek. Azokat 
olajozni nem szabad. E llenben hasz
n á la t elő tt minden alkalom m al o la
jozzuk meg az összes mozgó, egy
m áshoz súrlódó alkatrészt. A m eg
hajtókapcsos hevedert viszont óvjuk 
az olajtól, m ert az a tex tilszálakat 
h am ar tönkretenné.

Rendszeres használat esetén a  k é 
nyes szerkezet hetenként egyszeri 
alapos ápolást igényel. Az olajtól, 
lerakódott, összeállt portól szab ad ít
suk  m eg az alkatrészeket. A tisz to 
gatást vékony falapra feszített, tis z 
ta ronggyal végezzük, m ajd m inden 
mozgó alkatrészt varrógépolajjal új - 
ból olajozzunk le.

SZÓI J.ÁR SÁNDOR 
BABOS JÁNOS

Festhetünk már hazai „légecsettel” is !
Múlt évi 8. számunk 13. oldalán ismertettük 

az aeroszolos nitrozománcok használatát. 
Azóta már megjelentek a hazai (olcsóbb) 
aeroszolos nitrozománcok is, egyelőre pi
ros, fekete, fehér és sárga színben. A 1? 
dkg-os flakonok ára 40,— Ft. A „Budaspray” 
lakkokat ugyan autók javító festésére készí
tették, de jól használhatók más, kisebb tár
gyak szép felületet adó bevonására is. A 
négy alapszín lehetővé teszi, hogy a kocsik 
esetleges sérüléseit azonnal, még a felület 
korrodálása előtt a helyszínen, kevéssé el
ütő és jól védő színnel vonja be a javításig a 
vezető.

Ugyancsak kapható aeroszolos hőálló kály
haezüst (21,50,— Ft) és „Akrilan” védőlakk 
(2S,— Ft) is. A lakkal fémfelületek vonhatók 
be átlátszó védőréteggel. Ez a réteg nitrohi- 
gítóval, vagy acetonnal nyomtalanul lemos
ható. Újdonság még az aeroszolos, ezért a 
tárolás során be nem száradó folttisztító.
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K o p í r - 1 = 1  

+ + + t ü k ö r

N em  m in d en k i rajzol o ly a n  jó l. h ogy  
e g y -e g y  tá rg y a t, vagy tájat h ű en  papírra  
v e th e sse n , e zér t inkább m eg  sem  prób á l
k o zn a k  a  ra jzo lássa l. Ám a g y e n g é n  raj
z o ló k  is  ü g y e s , jó  rajzokat k ész íth e tn ek  
eg y , szo b á b a n  és szabadban egyarán t 
h a szn á lh a tó , op tik a i seg éd eszk ö zze l (A ). 
a  k ö p ir-tü k ö rre l.

ANYAGJEGYZÉK

Jel M éret (m m ) M egnevezés A n yag

1 10X85X85 oldallap d eszk a
2 10X95X95 oldallap d eszk a
3 10X95X105 hátlap d eszk a
4 5X105X1*5 fedőlap réteg e lt

le m e z
5 2X85X95 tükör
6 2X85X120 üveglap
7 M4X30 szárnyas- 

anyás kap u- 
pán tcsavar

a c é l

8 2X25X240 vakutartó a lu m í
papucs n iu m

MUNKAMENET (B)

F ű része ljü k  k i a doboz fed ő la p já t (4) és 
o ld a lla p ja it  <1, 2, 3). A fed őlap b a  — a h á t
só  é ltő l 60 m m -re , a fe lezővon a l m e n tén  — 
fú r ju n k  10 m m  átm érőjű  ly u k a t, a  job b  
o ld a li o ld a lla p b a  pedig 4 m m -est, a  rögzí
tőcsa v a r  szám ára . A  hátlapra , m é g  az 
ö sszeá llítá s  e lő tt ragasszuk  f e l  a  tü kröt 
(5). A z o ld a lla p o k  belső  fe lére  ra jzo lju k  
fe l  az  á tló k a t, va g y is  az ü v e g la p  h e ly é t. 
A  b era jzo lt á tló n á l a k ét o ld a lb a  — e g y 
m á stó l 2 m m -r e  — üssü nk  ap ró  szeg ek e t, 
m ajd  sze g e ljü k  fe l az o ld a lak at a h átlap ra . 
A  dob oz b e ls e jé t  fe ssü k  be fe k e te  táb la 
fe s té k k e l v a g y  tu ssa l. Ezután c sú sz ta ssu k  
h e ly é r e  az ü v eg la p o t (6) és  sze g e ljü k  fe l 
a  fed ő lap ot.

?*65*95m m -es
tükör

2 * 8 5 *120 m m -e s  
üveg lap

RAJZPAPÍR
A  v a k u ta r tó  p ap u cso t (8) az M4X30-as 

szá rn y a sa n y á s  kap upántcsavarra l (7) erő 
s ítsü k  a  d o b o z  o ld a láh oz . A  dobozt k ív ü l
ről te tsz ő leg e s  sz ín ű re  festh etjü k . A  tü k 
röt a v a k u ta r tó  pap u ccsa l erősítsü k  e g y  
fén y k ép ez ő g é p -á llv á n y r a  szerelt g öm b 
csu k lóra .

E g y  rajztáb lára  rögzített rajzlapot te 
gyü k  m a g u n k  e lé . A  dob ozt he lyezzü k  a  
rajzlap fö lé , m a jd  a  fed ő lap  n y ílásáb a  te 

k in tv e  k eressü k  m eg  a rajzo landó  tém át. 
L átszó lag  a rajzlap on  is  ..m egje len ik ” a 
tém a  kép e  (C). E n n ek  a k ép n ek  körvona  
Iáit k e ll ra jzeszk özü n k k e l a  papírra rögzí
ten i. A  rajzlapon lá tszó  k é p  nagyságát a 
rajzlap  és a doboz tá v o lsá g á n a k  változta
tá sá v a l szab á lyozh atju k . A  segédeszk öz  
szo b a i használatak or cé lszerű  a rajzolandó  
s ze m é ly t  vagy  tá rg y a t m eg  is  v ilágítani.

—i —s.

Számolótárcsa
autósoknak

Az a u tó zá sh o z  használható  seg é d e s zk ö 
zök h o ssz ú  so rá t m ost egy  p ra k tik u s  szá 
m o ló tá rcsá v a l eg ész ítjü k  ki. A  tá r c sa  s e 
g ítsé g év e l s z in te  pillanatok a la tt m eg h a tá 
rozh atju k  p é ld á u l — a m egtett ú t  h o ssz á 
n ak , s  a k ö zb en  e lte lt  időn ek  ism ere téb en  
— az á tla g se b e ssé g e t;  vagy  á tla g se b e ssé g  
ism ere téb en  e g y  m eghatározott h o s sz ú s á 
gú ú t m e g té te léh ez  szü k séges időt.

t á r c sá k

V izsg á lju k  m eg  először, h o g y  g é p k o 
c sin k n á l m ily en  leh ető ség  van a  tá rc sa  fe l
erő síté sére . E n n ek  ism eretéb en  d ö n tsü k  el. 
h o g y  az  á lló ré sz  hátlapja k ív á n -e  a rajz
tó l (1) e lté rő  m ód osítást. (Ha a k o r m á n y -  
k erék a g y o n  n in cs  h e ly , a m ű szerfa lra  is  
f  e lszerelh etj ük .)

A z á lló ré sz t é s  a gyűrű a lakú  fo rg ó rész t  
e sz te r g á ly o zá ssa l a lak ítsu k  k i. A n y a g u k  
leh e t réz  v a g y  a lu m ín iu m , de k e m é n y  m ű 
a n y a g  is  m e g fe le l. E sztergálás u tán  h e
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lyezzü k  a  g y ű r ű b e  az állórészt és  — a ta 
lá lk ozási v o n a l m en tén , m in dkét o ld a lon  
— k é sz ítsü k  e l  a fok b eosztások at, 0-tól 313 
fok ig . E h h ez  szö g m érő t és  k em én y  a n y a 
gú , h e g y e s  ra jztű t h asználju nk . C sak a 
táb lázatban  m eg a d o tt szögek et je lö ljü k  be. 
G on d osan  d o lg o zzu n k , m ert e ttő l a  m ű ve
lettő l fü g g  szám oló tárcsán k  p on tossága. 
A b eh ú zott v o n a lk á k b a  dörzsöljünk fe k e te  
v a sfe sték e t, m ajd  száradás után a fe le s le 
get c s isz o lju k  le .

JELÖLÉSEK

V onju k  be a szá m la p o k  8 m m  szé les és  
1 m m  m ély  árkait fe h é r  va sfesték k el. (A 
v iszo n y la g  gyorsan  szárad ó  n itrófesték  is 
m eg fe le l.) Csak a fe s té k  te lje s  száradása  
u tá n  fogju n k  hozzá a szá m o k  bekarcolá- 
sá h o z . H ogy  a k e v e re d é s t e lk erü ljü k , n e 
v e zzü k  el a tárcsa  ,,szá m k ö re it”. A  le g 
b e lső  (a k özép p on th oz  legk özeleb b  álló) 
szá m so r  az I-es, arra k erü ln ek  a percek



(6—60- ig ) ,  a  m e lle tte  lév ő  n - e s  szám sorra  
ped ig  az órá k  1—13-ig. A  forgórész b e lső , 
m - a s  k ö rére  60—780-ig, a  k ü lső  r v -e s  k ö r
re p ed ig  9—117-ig a  k ilom éterek et Jelö ljü k  
be. A  60. p erc  é s  az 1. óra h e ly ére  k ife lé  
n éző  n y ílh e g y e k e t  karcoljunk.

A  szá m o k  fe lk a rco lá sa k o r  ü g y e ljü n k  ar
ra, h o g y  az  a d atok  m indig a m eg fe le lő  
fo k b eo sz tá s  m e llé  k erü ljen ek . P é ld á u l 0 
fok n á l b e lü lrő l k ife lé  a sorrend: 6, n y íl
h eg y , 60 é s  9.

E m u n k a  tü re lm et é s  jó  szem ek et k ív á n .  
H ogy m u n k á n k  ered m én yeseb b  le g y e n .

FOK PERC L Ór a  n. jtm Ifl. Km IV.

• fi CO 9
18,5 i*ifi 70
35 i*» 80 12

9 i^ t 90
a Mfi 100 15
74 1,50 110
84 12 2 120 18

103 2*20 140 21
112 15
120 2,40 1C0 24
134 18 3 180 27
147 30
153 2*30 210
158 33
Ifi» 24 4 240 3fi
178 39
183 4*30 270
188 42
13C 30 5 300 45
208 5*30 330
218 3C fi 3C0 54
228 fi*30 390
237 42 7 420 63
254 48 8 480 72
2SS 54 9 540 84
281 10 coo 90
292 11 fiCO 99
303 12 720 108
313 13 780 117

Házikerti kalendárium Január

Téli DöTényápoiás a szoléban
A szobanövények té li gondozása 

során legfontosabb a  helyes öntözés. 
Télen a növények többségét ritkáb
ban és kevésbé kell öntözni, m int 
m áskor. Á ltalában elegendő 3—5 na
ponként öntözni annyira , hogy az 
egész földlabda átnedvesedjék. De 
nyom ásra víz ne csorogjon belőle. 
Napos, meleg, száraz levegőjű (pél
dául központi fűtéses helyiségekben) 
indokolt csak a gyakoribb öntözés. 
Csak a földre jusson víz, a  növények 
szárára, leveleire ne kerüljön , m ert 
ro thadást okozhat. E zért célszerű az 
öntözéshez használt k is  kanna csö
vére illeszthető és körülbelül arasz
nyi hosszúságú pvc-, vagy gumicsö
vet húzni, annak  végébe pedig né
hány centim éteres üvegcsövet szo
rítan i. Ezzel a hajlékony, vé
gén átlátszó csőtoldattal a  szűkített 
vízsugarat pontosan a k íván t helyre 
irányíthatjuk .

A rra  is ügyeljünk, hogy közel 
szobahőm érsékletű vízzel öntözzünk 
és a cserepek alatti a láté tben  se á ll

jon víz, m ert gyökérpusztulást okoz
hat. A  nagy vízigényű vízipálm a 
(Cyperus), a  japán vízipálm a (Ag- 
laonem a), a  csavarpálm a (P anda- 
nus) cserépalátétében és a Brom é- 
liák levéltölcsérében hagyjuk csak 
meg az összegyűlő vizet, de azt is ki 
kell önteni, ha a helyiség hőm érsék
lete 16 C°-nál alacsonyabb.

Télen az öntözővízbe ne keverjünk  
tápsót, m ert az a  fényhiány m ia tt 
csak m egnyúlt, sápadt levelek, h a j
tások kifejlődését eredményezné. A 
növények esetleg elpusztuló részeit 
éles késsel, vagy borotvapengével 
távolítsuk el úgy, hogy kis darab , 
még egészséges részt is vágjunk hoz - 
zá. Ha a  sebfelület nagyobb, sz ó r
junk  rá  tö rt faszénport, ami gátolja 
a  további pusz tu lást

GÖRDÜLŐ VIRÁGÁLLVÁNY

A fényhiány ellensúlyozására t é l 
re  ab lak  elé helyezett szobanövé
nyek szellőztetéskor gondot okoz-

h a szn á lju n k  nagy ító t. A  szá m so ro k a t fe s 
s ü k  le  fe k e te  tu ssa l, m ajd  szá ra d á s u tán  
v iz e s  ru h áva l tü n tessü k  e l a fe le s le g e s  fe s 
té k e t . A z  á llórész  e lő lap ján  lé v ő  30 m m  
á tm érő jű  m élyed ésb e  ragasszu n k  te ts z é s  
sze r in ti em blém át.

M int em lítettü k , a  szám o ló tá rcsa  fe le r ő 
s íté s i  m ód ja  a korm án y t íp u sá tó l fü g g .  

M in d en k ép p en  törek ed jü n k  az o ld h a tó  rög 
z íté sre , m ert a korm án ym ű h ib á ja  e se té n  
a  tá rcsá t e l k e ll távo litan u n k .

ÍGY HASZNÁLJUK

A  tárcsa  használatáva l p é ld á k o n  k e 
r esz tü l ism erk ed jü n k  m eg. PL IS k m -e s  
u ta t 12 p erc a la tt te ttü n k  m eg , s  k iv á n c s i
a k  v a g y u n k  az á tlagseb ességre . A z I -e s  
szá m k ö rö n  lé v ő  12. p ercet á llítsu k  a  r v - e s  
szá m k ö rö n  lé v ő  U . k m -re. A  k a p o tt  á t
la g seb esség e t  szin tén  a IV -es  szá m k ö rö n  
o lv a sh a tju k  le  a  69. percet je lz ő  n y ílh e g y 
g y e i  szem b en  (90 km ,óra). V a g y  p l. 30 p erc  
a la tt 36 k m -t te ttü n k  m eg. M en n y i v o lt  a± 
á tla g seb esség ?  A z I -e s  szám k ör 30. p ercé 
v e l  á llítsu k  szem b e a IV -es  szá m k ö r  36. k i
lo m éteré t, s  a percek  n y ílh e g y é v e l e g y v o -  
n a lb an  o lv a ssu k  le  az e red m én y t a  IV -e s  
szám k örrő l.

Ha n em  p ercek k el, h an em  ó rá k k a l szá 
m o lu n k , h ason lóan  járu n k  e l ,  d e  a  II. é s  
m . szám k ört haszn álju k . (E gyes e se te k b en
— ha  a k ap ott érték  k é t szám  k ö z é  e s ik
— k ö v etk ez te tn ü n k  k ell.)

S zám olótárcsán k k al eg y  ú t  v á r h a tó  id ő 
tar tam át is  k iszám íth atju k  fe lté te le z v e  
e g y  b izo n y o s  á tlagseb ességet. P l. az  ú t  
h o sssza  360 km , tervezett á t la g se b e ssé g ü n k  
10 k m /6 . A  kérd és m en n y i id ő  a la tt  érü n k  
a k itű zö tt célhoz?  A z 1. órá t je lz ő  n y íl
h e g y e t  á llítsu k  rá a  III. szá m so r  80-as 
k ilo m éterére . U gyan ezen  s o r  360. k ilo m é te 
r év e l e g y  vonalb an  a II. szá m so ro n  o lv a s 
h a tju k  le  a  várható  időtartam ot.

nak, m ert közvetlenül rá ju k  áram lik  
a  hideg levegő. Á thelyezésük egy
szerűen megoldható, h a  a  ta rtó á ll
vány alá gördülő részt készítünk
(1). M érjük le  az állvány lábai kö-
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zötti távolságot és kb. 25x40 mm-es 
fenyőfaléoből csavarokkal rögzítve 
á llítsunk  össze akkora  keretet, 
am ekkorára az állvány (lábaival) 
ráhelyezhető. A kere t a ljá ra  ugyan
csak csavarokkal erősítsünk három 
vagy négy darab, 50 m m  átm érőjű 
tálalókocsi kereket 

H a a növényeket valam ilyen ok
ból nem  helyezhetjük té lre  az ab 
lak  közelébe, akkor a fényigényese
k e t (pozsgás növények, kaktuszok, 
aszparáguszok, pálm ák), legalább 
olyan helyre tegyük, ahol 10 Celsius - 
foknál nem  melegebb a hőm érsék
let. O tt kevés öntözéssel is jobban 
áttelelnek, m int a meleg szobában, 
az ab lak tó l távol. A közism erten 
igényes fikusz is sikeresen telelhető 
15 Celsius-fokon, kevés öntözéssel, 
m in t melegebb helyen, aho l csak sá 
padt, torz leveleket fejleszt. A ke
vésbé fényigényes növények (a páf 
rány , a  kukoricalevél, a  sárkányfa), 
té len  á t is m aradhatnak  eredeti he 
lyükön, nein sínylik m eg a fény
hiányt.

VIRAGTEI.EI.ÖBEN

A nyáron szabadban, erkélyen, 
köves udvarrészen díszlő nagy, hi
deg tűrő  pálm ák, citrom - és narancs
cserjék, valam int más hasonló örök
zöld levelű növények egyik legjobb 
telelőhelye a fagymentes pince, eset
leg éléskam ra. Ugyanott tarthatók  
té len  a fagyérzékeny virágok (a 
kardvirág , a  dália, a tubarózsa), v a 
lam in t a  gumósbegónia tövek is, és 
term észetesen a télre beszerzett gyö
kérzöldségek, a burgonya, a  hagy
m a, s  esetleg az egyéb zöldségfé
lék, a  téli almával, körtével együtt.

M indezeket a tárolás ideje a latt 
legalább kéthetenként gondosan 
nézzük át, m ert minél előbb távolít- 
ju k  el a pusztuló, rom lásnak indult 
részeket, annál kevesebb k á r t okoz
nak  a m ég egészségesekben. Célsze

rű  a tárolóban vízzel telt vödört is 
elhelyezni, hogy a  száraz levegőjű 
táro ló térben növeljük a levegő pá-' 
ra ta rta lm át. (És ameddig a felszí
nén nem  képződik jéghártya, azt is 
jelzi, hogy nem  süllyedt le károsan 
alacsonyra a  tároló léghőmérsékle
te.)

G yakran előfordul, hogy tárolás 
a la tt — ha a tárolótér hőmérséklete 
tartósan 4 Celsius-fok alá süllyed — 
m egédesednek a burgonyagumók. 
Am azokat is elfogyaszthatjuk, ha 
előbb néhány napig 8—10 Celsius- 
fok hőm érsékletű helyen tartjuk . 
Ezalatt az édesedést okozó cukor e l 
bom lik és az édes íz megszűnik.

A SZABADBAN

elsősorban a  levelüket télen á t is 
m egtartó  örökzöld növények k íván
nak fokozott védelm et A lomboza
tuk ugyanis folyam atosan párolog
ta t — h a  nem  is olyan sokat, m int 
nyáron — am ihez a  talajból veszi 
fel a  vizet. A talajuk tehát nem 
fagyhat á t  teljesen, m ert akkor ta 
vaszra valósággal kiszáradnának. 
Ezért — h a  ősszel elm ulasztottuk — 
tőrészük kö rü l a  ta la jra  szórjunk 
takaró ré teget: legalább arasznyi vas
tagon falom bot, esetleg szalmát, a p 
ró ra tö rdelt növényi szárm aradvá 
nyokat, vagy több rétegű zsákvá
szon darabokat (2).

Az örökzöldek — különösen a  fe
nyőfélék — szenvednek az ágakra 
tapadó, vastag  hóréteg nyomásától 
is. Az oszlopos növésű örökzöldeket, 
elsősorban a  th u já k a t célszerű két- 
három  helyen zsineggel összekötni, 
hogy a hó  ne nyomhassa szét ágai 
kat. A fenyőknél pedig a legterebé- 
lyesebb alsó ágak alá szúrjunk a 
földbe lécekből összeszegelt tám a
szokat, am elyek felső részére rá fe 
küdhetnek az ágak (3). Egy-két h e 
lyen lazán kössük is az ágakhoz a 
léctám aszokat, hogy szeles időben ne 
dőljenek le. Nagy havazás idején 
időnként óvatosan rázzuk le az 
ágakról a  vastag  hóréteget, am ivel

e lkerü lhetjük  az ágak leszakadását, 
m eghajlását.

A gyümölcsfákkal és bokrokkal 
kapcsolatban az egyik legfontosabb 
m unka a téli permetezés, am it a k 
kor végezhetünk, ha a hőm érő h i
ganyszála napközben nem  süllyed 
plusz 8 Celsius-fok alá. Télre n a 
gyon sok kártékony szervezet húzó
dik a kéregrepedésekbe, a fán  el
szárad t levélcsomókba, az elágazá
sok réseibe, amelyek elpusztítása je 
lentősen csökkenti a tavaszi-nyári 
k á r té te l t  Ehhez annyi perm etleve- 
le t kell kijuttatni, m intha le  a k a r
nánk  mosni a fákat, bokrokat, hogy 
a  lé  m inden repedésbe, zugba beszi
vároghasson. Olyan hatékony szín-e
ket használjunk, amelyek lombos á l
lapotú  növények leveleit, h a jtása it 
m ár károsítanák, leperzselnék.

Az alm a-, a körte- és a  sz ilvafá
kat, valam int a ribiszkebokrokat 
gyüm ölcsfaolaj 4—5%-os töm ény
ségű — tíz  liter vízben 4—5 d l szert 
kell elkeverni — oldatával perm e
tezzük le. A permetezést azonban 
csak két-három  évenként szabad 
megism ételni, m ert különben a  nö 
vényre is káros. Egyéb fákat és bok
rokat téli permetezéshez a gyári k é 
szítésű mészkénlé (Neopol néven 
kapható  a vetőmagboltokban) 5°/0-os 
töm énységű oldatával perm etezzünk. 
M ég hatásosabb és jobban pusztítja 
a  kártékony  szervezeteket a sárga- 
m érget tartalm azó, 2%-os töm ény
ségű Novenda szer, am iből 0,7—0,9 
százalékos töménységű o ldat a lk a l
m as permetezéshez. (A két utóbbi 
szer azonban károsítja az ősziba
rack-, a  kajszi-, a cseresznye és a 
m eggyfákat, ezért azok perm etezé
sére n e  használjuk.)

A perm etlé készítést egyszerűsíti, 
ha tud juk , hogy egy átlagos nagy
ságú gyümölcsfa téli, lem osásszerű 
perm etezéséhez 4—5 liter perm etlé 
kell, m íg kisebb fához (pl. az őszi
barack) 1,5—2 liter is elegendő. A 
perm etezés során feltétlenül ta rtsuk  
be a szer csomagolóanyagán fe ltű n 
te te tt óvórendszabályokat. K . L.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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