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M inél fr isseb b  é v já ra tú  a  la k á s , a fü r 
dőszoba a la p terü le te  a n n á l Inkább  z su 
gorodik . Ezért, k ü lö n ö sen - a  n a g y  c sa lá 
dok nál (5—C s z e m é ly )  fő k én t r eg g e l „ d ö 
g ö t” idéz e lő  a  c sa lá d ta g o k  t isz tá lk o d á 
sa , h iszen  a  fü rd ő sz o b á t eg y sz e rr e  c sa k  
eg y  szem ély  v e h e t i ig é n y b e . K ét szem é ly  
is  tisz tá lk od h at e g y id ő b e n , d eh át n e m  i l 
lik , s  ak i z u h a n y o z ik , b á rm ily en  ó v a to s  
is , óh a ta tlan u l sz é tfr ö c s k ö li a  szap p an os  
vizet.

- A  e lm k ép ü n k ö n  lá th a tó  k ü llő s  tu sp a 
raván h a szn á la ta  e s e té n  m in d ez  k ik ü szö 
bölh ető , u g y a n is  a  fü rd ő szo b á b a n  a  fü r
dőkád fö lé  fé lk ö r ív b e n  szé tn y ith a tó  é s  
a lsó  v é g é v e l a  fü rd ő k á d b a  ló g ó  m ű 
an yag  fü g g ö n n y e l n e m c sa k  a  tu so ló  sze
m ély  szep a rá lh a tó  e l ,  h a n em  a frö csk ö lő  
v iz  is.

A N Y A G SZ Ü K SÉ G LE T  
1 db W X W X 3 m m -e s  vörö sréz lem ez ,
1 db 180X130X3 m m -e s  v ö rö sréz lem ez ,
1 db  130X20X3 m m -e s  vörösréz l em ez ,
1 db l 3 » X H X l - í  m m - e s  v ö r ö s r é z le m e z ,
1 db SS m m  h o s sz ú , 0  8 m m -e s  v ö rö s

réz,
l é  db  1400 m m  h o s sz ú , 0 8 m m -e s  v ö r ö s 
réz ,
3 db 2 m m  v a s ta g  a lá té t (vörösréz , a lu 

m in iu m , sá rgaréz, v a g y  m ű an yag)
4 db IX  SO-es fa c s a v a r  (sárgaréz, v ö rö s

réz, a lu m in iu m ),
2 db horog,

va lam in t 230X800—220 c m -es  m ű a n y a g

fó lia  (k ü lön b öző  sz ín ek b en  kapható) é s  
11 db  p o n y v a ly u k s z eg é ly .

ELK ÉSZÍTÉSE
A fü rd ők ád  h o ssz ir á n y ú  fe lező  m a g a s

ságáb an , a fa l s ík já n  Jellöjük k i azt a 
p on to t, a m e ly  a  c sa lá d  legm agasab b  ta g 
já n a k  m a g a ssá g a  +  30 cm . E zután a  3 
m m  v a sta g  le m e z b ő l a lak ítsu k  k i a fa l
ra rö g zíten d ő  U  a la k ú  k en g y e lt (1), m ajd  
je lö ljü k  k i a te n g e ly fu ra t, a lek erek ftés, 
továb b á a  fa lra  rö g z íté sh ez  szü k ség es  fu 
ratok  h e ly é t is . A z  V  a lakúra m eg h a jlí
to tt lem ez  szá ra i k ö z é  tegyü n k  a b e lső  
n y ílá sá v a l a zo n o s v a sta g sá g ú  fát, k é sz ít
sü k  e l a  te n g e ly fu ra to t , m ajd  a fá t k iv é 
v e , a rögzítő  ly u k a k a t is , s  végü l a rajz  
szer in ti m éretre  é s  form ára  a lak ítsu k  k i. 
A forgó  k e n g y e lt  (2) szin tén  U  a lak ú ra  
h ajlítsu k  m eg . (M ind két k en g y e l h ajti-  
tá sá n á l le h e tő le g  ta r tsu k  a  m éretek et).

Szabjuk  le  m éretre  a fu rat m a gasító  
(4) é s  az ü tk ö ző  (5) lem ezt. Az ü tk öző  
lem ezen  je lö ljü k  k i a szeg ecse lésh ez  
szü k ség es  2 m m -e s  é s  a  fü ggön ytartó  ru 
d ak  8 m m -es  fu ra ta it . E zután h e ly ezzü k  a  
k en g y e l a lsó  la p já n a k  b e lső  fe lü letére  a  
fu ra t-m a g a sító t, a ls ó  lapjára  az ü tk öző  
lem ezt, p á rb u zam szor ítók k a l fogjuk  ö s z -  
sze (eg y m á s fö lö tt  p árh u zam osan ), k é 
szítsü k  e l a sze g e cs ly u k a k a t, m ajd s á r 
garéz- v a g y  a lu m ín iu m  szeg ecsek k e l 
rögzítsü k  a  le m e z ek e t . A  forgó k e n g y e 
len  (2) je lö ljü k  k i  a  ten gely fu ra to t é s  a  
lek erek ftés  fv é t, m a jd  a b e lső  n y flá ssa l 
azonos v a sta g sá g ú  fá t  b e tév e  fú rjuk  k i a 
ten g e ly  é s  a fü g g ö n y ta r tó  rudak fu ra 
ta it. V égü l a  rajZ sze r in ti m éretre é s  fo r 
m ára a la k ítsu k  k i.

K ö v etk ező  lé p é sk é n t k észítsü k  e l (e se t
leg  e sz terg á lta ssu k ) a  perem es csap ot  
(3), m e ly n ek  v é g éb e  (a sasszeg  b e fo g a 
d ására ), fú rju n k  3 m m  átm érőjű  ly u k a t. 
Szabjuk le  a fü g g ö n y ta r tó  rudakat (8), 
s v a la m en n y it a  ra jz  szerin ti m éretre  
h ajlítsu k  m eg , s k é sz ítsü k  el a fü g g ö n y 
k arik ák  ly u k a it is . A  végek en  en y h én  
k erek ítsü k  le.

O SSZESZEREI.ÉS
A k iv á la sz to tt m ag a ssá g b a n  a fa lon  je 

lö ljü k  m eg  a  ta r tó k en g y e l (1) rögzítő  
fu rata in ak  h e ly é t, s  fú rju k  ki a m ű anyag  
tip lik  b e fo g a d á sá h o z  szü k ség es  lyu k ak at. 
A tip lik  b e h e ly e z é s e  u tán  a k en g y e lt 8 X  
50-r s  fa csa v a ro k k a l rögzítsü k  a falra. A  
fo rg ó k en g y e lt (2) a p erem es  csappal (3) 
k ap cso lju k  ö ssze , d e  a k ét k en gyel k özé  
teg y ü n k  e g y -e g y  a lá té te t (4). A  csap  v é 
gére is teg y ü n k  e g y  a lá tétet, s sa sszeg 
g e l rögzítsü k .

Már csak  a m ű a n y a g  fü g g ö n y  fe le r ő sí
té se  m aradt bátra . C élszerű  a m ű an yag  
fó liá t fe lü l 23—30 m m  szé lességb en  e g y 
szer v issza h a jta n i, s  e  szeg é ly b e  (szél
tő l szé lig ) 30 c m -e n k é n t e g y -eg y  p on y-  
v a ly u k szeg é ly t rö g zíten i. A  p on y v a ly u k -  
szeg é ly en  é s  a rúd fu ratán  átfűzött, o v á 
lisán  m eg h a jlíto tt 2 ram  átm érőjű  v ö rö s
rézhuzal b iz to n sá g o sa n  tartja a fó liá t.

A  k ét szé lső  ru d a t n y ito tt h e lyzetb en  
rögzíten ü n k  k e ll. E  cé lb ó l a  szétn y ito tt  
rudak v é g e itő l k b . ló  em -re  erősítsü n k  
a fa lb a  (jobbra é s  balra is) e g y -e g y  
k a m p ó sszeg et o ly a n  m agasan , hogy  a  
rudakat k issé  m e g e m e lv e , azok saját s ú 
ly u k n á l fogva , a  k am p ób an  m aradjanak.

A  rozsd ásod ás e lk e r ü lé se  végett v á la sz 
to ttu k  a v ö r ö sréza n y a g o t (vagy az a lu m í
n iu m o t) , de a zo k  h aszn á la ta  esetén  is  
e lő n y ö s , ha  az  a lk a tré szek e t c siszo lás  
után sz ín te len  la k k a l bevon ju k , ese tleg  
e lo x á lta tju k . ^  | [ M. K .
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.GRIP-DIP’
oszcillátor

'  A nagym értékű technikai fe jle sz 
téssel k ia lak íto tt modem e rő sítő 
elem ek és alkatrészek szabad u ta t  
b iz tosítanak a  korszerűbb és így  a  
régieknél bonyolultabb 'á ra m k ö rö k  
elkészítéséhez is. Például eg y -k é t éve 
még különlegesnek szám íto ttak  a  
BFY 33, BFY 34, BC 107, B C  108, 
BC 109 stb . szilícium a lap an y ag ú  
tranzisztorok  — ma pedig m á r  a  k ü 
lönféle kapcsolások m indennapos 
elemei.

A zonban a  FET és MOS—P É T -fé l
vezetős varikap-diódás és m ás k o r
szerű alkatrészekkel ép ített á ra m k ö 
rök jav ításához a  hagyom ányos b a r -  
kács m űszerpark  kevésnek bizonyul. 
A korszerű  készülékek csak k o rsze
rű  m űszerekkel és szerszám okkal 
jav íthatók .

A g rip -d ip  oszcillátor a  rád ió so k  
körében ism ert és gyakran h aszn á lt 
műszer. Népszerűségét egyszerű , és 
mégis sokoldalú voltának köszön h e ti. 
Sokféle változata látott m ár n a p v ilá 
got. F ejlődésére jellemzőek az  egyes 
időszakok erősítő eszközei. K észü lt 
elektroncsöves és tranzisztoros m eg
oldásban is. Legújabb, térvezérlésű  
tranzisztoros változata m ár a lk a lm as 
az e m líte tt korszerű kapcsolások m é
résére is — ezért részletesebben is
m ertetjük .

G. D. O.
(grip-dip-oszcillátor)

Korszerű m űszerek áram köri fel
építésénél fontos szem pont a  külön
féle bővítési lehetőség. A műszer 
alapáram köre az  építőkocka elvén 
bővíthető.

A GDO alapáram köre egy MPF tí
pusú FET-re ép ü l (1). A hangolt rez
gőkörű oszcillátor rezgési frekvenciá
já t a  külső, csatlakoztatható  teker
csek induk tiv itás értékei és a  2X250 
pF-os forgókondenzátor határozza 
meg. A tekercsekkel az egyes sávok, a 
kettős forgókondenzátorral a  sávokon 
belül az egyes frekvenciák értékei 
állíthatók be folyam atosan. A FET 
vezérlőelektródjának (G) áramkörébe 
kapcsolt 100 áA -es m űszer szerepét a  
GDO m űködési elvén keresztül is
m erhetjük meg.

Ha egy oszcillátor tekercséhez egy 
másik tekercset közelítünk, a  két te
kercs között csato lás alakul ki. A csa
tolás hatására  az  oszcillátor tekercsé
hez közelített tekercsben feszültség 
indukálódik, m égpedig a  két tekercs 
egymáshoz viszonyított távolságától 
függően. Ez a  távolság határozza 
meg egyben a  csatolás nagyságát is. 
Ha az oszcillátor tekercséhez közelí
te tt m ásik tekercs egy rezgőkör ré
sze és a  rezgőkör rezonancia frekven
ciája (fgj) közel esik  az oszcillátor 
rezgési frekvenciájához (fos), az osz
cillátorból en erg iá t szív el. Az ener
gia elszívás ak k o r m aximális, ha a 
rezgőkör és az oszcillátor frekven
ciája pontosan egyezik  és a  csatolás 
szoros (foi-f«) (2).

A GDO hango lta tó  oszcillátorával 
tulajdonképpen rezgőkörök ismeret
len rezonancia frekvenciáit keressük, 
vagy azokat a  k ív án t frekvenciára

hangoljuk. Az oszcillátorból elszívott 
energ ia nagyságát a  FETT G áramkö
ré b e  kapcsolt m űszer jelzi. A GDÖ 
alapáram köre önálló műszer. Érzé
kenysége azonban egyenáram ú erősí
tő  beiktatásával fokozható (3).

A  GDO alapáram körét egy erősítő 
fokozattal bővítjük. Az erősítő  tra n 
zisztorának kollektorához kapcsolt 
m űszer jelzi az oszcillátorból elszívott 
energ ia nagyságát Az OA 1161 típusú 
d iódával egyenirányított oszcillátor- 
je l kerü l az erősítő bem ene tére  Az 
erősítő  és egyben a  GDO érzékeny
sége a  20 kohm-os potencióm éterrel 
szabályozható. A GDO így egészen 
k isjelű  mérések elvégzésére is a lka l
m as (pL kis jósági tényezőjű rezgő
kö rök  bemérésére). Az érzékenység 
növekedésével a  GDO szelektivitása 
is növekszik, am i lehetővé teszi a  
frekvenciák pontosabb m eghatározá
sát.

A GDO további bővítésével k ia la
k íth a tu n k  egy szignál (jel) generá
tort. Az alapáram kört és az  egyen
á ra m ú  erősítőt egy hangfrekvenciás 
oszcillátorral és egy m odulátor 
transzform átorral egészítjük  k i (4). A 
GDO felépítése hasonló lesz egy rá-
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diófrekvenciás (RF) szignál-generáto
réhoz (5).

A m odulátor transzfo rm áto r p ri
m er tekercse egyben a  m oduláló je
let szolgáltató oszcillátor rezgóköri 
tekercse is. A GDO szignál-generátor 
üzem ben a  m űszer a  m odulált R F-jel 
sz in tjé t jelzi.

A  három  lépésben kibővített GDO 
három m űszert egyesit, am ely m ár
lehetővé teszi a  rádiókészítés és ja 
v ítás során szükséges m érések n a
gyobb részének elvégzését.

A L K A l u f i S / i í h

A GDO legfontosabb alko tó  eleme 
a  külső, csatlakoztatható oszcillátor 
tekercs. (A tekercs induk tiv itás érté
kének változtatásával határozható  
meg a  GDO m űködési frekvenciasáv- 
ja.)

Az egyes frekvenciasávokhoz ta r 
tozó tekercsek ada ta i:

Frekvencia- M enet Huzal-
sáv szám átmérő

0,8—1,5 MHz 200+200 0,2 m m
1,5—3,0 MHz 130+130 0,2 mm
3,0—6.0 MHz 100 0,22 mm
5,0—10 MHz 48 0,3 mm
9,5—19 MHz 20 0,35 mm
18—31 MHz 0 0,4 mm

A 6 m m  átm érőjű  tekercstestek  
rossz elektroncsövek foglalatainak 
felhasználásával csatlakoztathatók  a  
GDO-hoz.

A 2X250 pF-os forgókondenzátor 
japán  gyártm ányú tranzisztoros kis- 
rádió  állom áskeresője. A m odulátor 
transzform átor tranzisztoros kisrádió 
m in ia tű r kimenő transzform átora. Az 
ellenállások 0,25 W -osak, a  konden
zátorok kerám ia szigetelésűek. A

GDO-ba lehetőleg egyform a színű 
kondenzátorokat ép ítsünk be. (Tkc 
érték!) Az üzem m ód-kapcsoló óra- 
gyári fokozatkapcsoló. A  9 V-os te
lepfeszültséget 7 db sorba kapcsolt 
400 m A/órás gom bakkum ulátor szol
gáltatja .

Á rnyékolás céljából a  GDO-t 1 mm 
vastak  vaslemezből készített doboz
ba helyezzük (6).

A GDO HASZNÁLATA

A felhasználási te rü le te t a  kapcso
lók állásainak megfelelően ism ertet
jük.

K I—K2—K3 nyito tt helyzetében a 
GDO kikapcsolt állapotban van. K I— 
K2 zá rt állásban a  m űszer szelektív- 
m érő erősítőként és abszorpciós 
frekvencia-m érőként használható. A 
GDO különféle tekercs és kondenzá
to r kom binációk rezonancia-frekven
ciáinak m érésére és beállítására is a l
kalm as, s egyben m ind m odulálatlan 
K P  szignál-generátor is m űködik.

K I—K2—K3 kapcsolók együttes 
zárásával a  GDO m odulált RF jeleket 
szolgáltat. A beépített oszcillátor 
m ia tt SSB szignál -generátorként is 
használható  (beat oszcillátor).

A 2X250 PF-os forgókondenzátor 
tengelyére erősített m uta tó  jelzi a 
m ért frekvenciát és a  GDO RF osz
cillá to rának  működési frekvenciáját. 
A skála sávonként h itelesíthető  egy 
gyári szignál-generátorral, üttetéses 
módszerrel.

Az egyes üzemmódokban a  mérési 
lehetőség szinte korlátlan.

(E készülékben is szerephez ju th a t
nak  a térvezérlésű tranzisztorok, 
am elyeket a  következő cikkben m u
ta tu n k  be!)

★  ★  ■ ■  M G
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Minden gyermek tudjon úszni!
tás. Mi pedig — segítségül —, az 
úszó mozdulatok begyakorlásához 
szükséges néhány eszköz készítését 
ism ertetjük.

Füles labda
A labda, já ték - és taneszköz is 

egyben. Ha a  vízben m aguk elő tt tol
já k  a gyerekek s kezükkel rá tá 
maszkodnak, ideális testhelyzetben 
gyakorolhatják a lábm unkát. A n a
gyobb labdákat azonban nehéz jól 
megfogni. Ezért hasznos a  labdára 
erős vászonból készített „hám ot” 
erősíteni, a r r a  pedig ké t kapaszkodó 
fü le t szegecselni.

A hám  két azonos hosszúságii, 100 
mm  széles vászoncsíkból áll. A lab
da kerületével azonos hosszúságú 
csíkot varrjuk  össze és húzzuk a  lab
dára. A m ásik vászondarabot ke
resztben erősítsük a  labdán  levő 
csíkra, m ajd végeiket — a ráv a rrt 
szalagokkal — kössük össze. A k a
paszkodó füleket lágy PVC-cső da
rabokból, esetleg keskeny kárpitos 
hevederből vágjuk le  és bőrszege
csekkel erősítsük a hám ra . A nagy 
labda fülénél fogva könnyebben 
szállítható, s labdázáshoz ró la a  hám  
könnyen eltávolítható. A  lábm unka 
gyakorlása közben viszont nem 
csúszhat ki a kezek közül (1).

Páros nakorléeszkiz
A utó használt, nagy átm érő jű  gu

m itöm lője is jó  a  lábm unka gyakor
lásához. Am nagy m ére te  ellenére is 
csak egy gyermek használhatja , m i-

Nyáron, az újságok szomorú feke
te  krónikáinak állandóan anyagot 
ad n ak  az úszni egyáltalán nem , vagy 
csak alig tudó gyerm ekek vízi t r a 
gédiái. Sajnos, közülük sokan lebe
csülik  a  kellem es fürdőzéssel já ró  
veszélyeket, s  sa já t v irtuskodásuk
n ak  esnek áldozatul. A sta tisz tikai 
adatok  önm agukért beszélnek. Az e l
m ú lt évben több m in t félszáz gyer

mek vesztette életé t fürdés közben. 
Sajnálatos, hogy b ár az ilyen vízpar
ti tragédiák  szám a évről évre nő, az 
úszni tudó fiatalok tábora viszont 
alig gyarapszik. Ezért h irdette  meg 
a M agyar Ú ttörők Szövetsége a 
„Tudjon úszni m inden ú ttö rő” ak 
ciót. Az úszás oktatásához B árány 
István: „A gyerm ekek úszásoktatá
sa” c. könyvében ta lálható  ú tm u ta

4 z  CM bemutatja:

A TÉRVEZÉRLÉSŰ 
TRANZISZTORT

M egismerésükhöz néhány alapfo
galom  tisztázása szükséges. M ilyen is 
a  térvezérlésű tranzisztor? Hogyan 
m űködik? M iben különbözik elődei
től, a  hagyom ányos tranzisztoroktól?

Ism eretes, hogy a  tranzisztorok kis 
belső elienállásúak, s vezérlésükhöz 
teljesítm ény szükséges. K ezdetben 
ez a  teljesítm ényigény és a  k is  e l
lenállás korlátozta a  tranzisztorok 
a lka lm azásá t A szilícium  k ris tá ly 
ból bonyolult gyártási e ljárásokkal 
készített tranzisztorok nagy e lő re lé
pést jelentettek, de a  kezdeti p roblé
m ákat nem  o ldották  m eg teljesen. 
Ezzel m agyarázható részben az

elektroncsövek még jelenleg is e lte r
jed t használata.

A m egoldást a térvezérlésű tra n 
zisztorok je lentették , am elyekkel 
m ár az elektroncsöves áram körök
höz hasonló áram körök tervezhetők.

A hagyom ányos tranzisztorok kol
lektor, bázis és  em itter kivezetéseit 
K, B és E betűkkel (1), a  térvezérlé
sű tranzisztorokét angol szavak kez
dőbetűivel jelölik. Az em itter (sour
ce) S, a vezérlő elektróda (gate) G, 
a  kollektor (drain) D (2). A FET e l
nevezés az angol FIELD-EFFECT 
TRANSISTOR szavak kezdőbetűiből 
származó rövidítés szó.

A FET lényegében olyan félvezető 
anyagból készült eszköz, am elynek 
vezérlése, te h á t a  ra jta  áfolyó áram  
nagysága az áram vezetés irányára  
merőleges elektrom os té rre l változ
ta tható  (3).

A p típusú szilícium rudacska e l
lentétes o ldalain  n  típusú szennye
zéssel k ia lak íto tt vezérlő elektródák 
között egy p típusú vékony csatorna 
alakul ki. A vezérlő-elektróda fe-
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vei, h a  ke tten  kapaszkodnak rá , egy
m ást akadályozzák a m ozgásban. A 
töm lőt úgy a lak íthatjuk  á t kétsze
mélyessé, hogy csatos bőrszíjakkal, 
vagy k árp ito s  heveder darabokkal 
rászerelünk  egy lekerek ített élű, 
30X40 m m  keresztm etszetű falécet. 
A léc m ind  a jobb, m ind a  ba l olda
lán 600 m m -re  nyúljon tú l a tömlőn, 
m ert a gyerm ekek csak úgy nem  gá
to lják  egym ás mozgását. A lécet 
kenjük be csónaklakkal (2).

ŰszMeszka
Hasznos kellék még az úszódeszka 

is. Ha n incs 350 mm széles deszkánk, 
két darabbó l is összeállíthatjuk. A 
deszkákat fém pántokkal erősítsük 
össze, m a jd  az úszólap egyik végét 
kerekítsük le. A másik végénél a 
jobb és á  b a l oldalon fűrészeljünk ki 
egy-egy 30X350 ram -es darabot, a la 
kítsuk ki a  „kéznyílást”, m ajd  a le
fűrészelt darabokat „Palm a-R e- 
kord”-d a l ragasszuk vissza, s néhány 
szeggel erősítsük is meg. A hátsó le-

puha pvc CSŐ

m ezlapátot csak az élek, sarkok le- 
kerekítése u tán  szegezzük a helyére
(3).

Az úszódeszkát jó l csiszoljuk le, 
m ajd  ken jük  be lenolaj kencével.

Száradás u tán  újból csiszoljuk át, 
m ajd csónaklakkal többször lakkoz
zuk le. így a  felü lete sim a lesz, s  a 
deszka a vizet is jól állja.

Az úszás gyakorlása közben azon
ban soha ne m erészkedjünk a mély 
vízbe, m ert a  gyakorlás is veszélye
ket rejt. □  k i 

hatást. Ily módon az ék alakú „sze
leppel” a csatorna áteresztő képes
sége szabályozható. A szabályozás 
vagy vezérlés a  FET G és S kiveze
té s«  közé kapcsolt feszültséggel tö r
ténik (5). A FET szokásos m unka- 
pont-beállító áram körei nagyban h a

sonlítanak a  trióda kapcsolásaihoz
(6) .

A térvezérlésű tranzisztorok (FET) 
alkalm azási lehetőségei jóform án 
ko rlá tlanok  Nagyszámú elterjedésü
ket ma még a bonyolult gyártási e l
járások korlátozzák. i—r

szültségétól függően a félvezető fi
zikában ism ert pa-átm enet m űködé
si m echanizm usa szerint a  csatorna 
vagy szűkül vagy bővül (4). A szűk 
csatorna a FET-en átfolyó áram ot 
erősen korlátozza, a szélesebb csa
torna v iszont nem fejt ki korlátozó



Virágcserép kosárban
A v irá g cserep ek  kü lső  p a lástja  e g y  id ő  

u tán  az á tsz iv á rg ó  víztől fo lto s  le sz . E zért 
célszerű  a  c serep et va la m ily en  a n y a g g a l  
b ev o n n i, am i a  fo ltok at e lta k a r ja . A 
h orgo ln i tu d ó  fe le ség ek  sz ín es  m ű a n y a g -  
ra fiá b ó l m u ta tó s  k osárkát h o rg o lh a tn a k . 
A ra fia k o sá r  e lő n y e  m ég, h o g y  b á rm ik o r  
k im osh ató . A  „ fe lö ltö ztetett” c s e r e p e t  h e 
ly e z zü k  k istán yérb a .

HESZLEK K A R O LY  
B u d a p est

ö tle td íja  50.— F t-o s  v ásárlási u ta lv á n y .

Sárfogó — kerékpárra
N ed ves, á tázott ta la jon  a k erek ek  fe l

verte sár  a g u m ik ö p en y  é s  a sárvédő  
közé  szoru l, s  a k erék p ár  ig en  neh ezen , 
vagy  e g y á lta lá n  n em  h ajth a tó . E lk erü l
h e tjü k  ezt, ha  k erék p áru n k ra  sárfogót  
szerelü n k . A  sá r fo g ó t k é tm illim éter  vas
tag, 120X60 m m -es  fém lem ezb ő l, az ábrán  
látható a la k ú ra  v á g ju k  k i. A  k é t  v illa  k ö 
zé e ső  fé lk ö r ív  su garát a k erék  g u m ik öp e
n y én ek  m érete  szer in t h atározzu k  m eg. 
F elszere lés  e lő tt a k é t sá rfo g ó  lem ezt a 
szaggatott v o n a l m en tén  h a jlítsu k  60 fok os  
szögűre.

A  sá rfo g ó k a t k é t-k é t  darab M 4-es 
an yáscsa v a rra l e rő s ítsü k  fe l  a  sárh án yók  
jobb o ld a li v ég ére . A  le m e z  b e ls ő  k öríve  
2 m m -re  le g y e n  a  g u m ik ö p en y tő l. A le 
m ezek  sz in te  le g y a lu ljá k  a k erek ek re  ra
kódott sarat.

PO LGAR ISTVÁN  
T örők szen tm  ik lós

ö tle td ija  50,— F t-o s  v ásárlási uta lvány . E gy  ö tle tte l s zeretn ék  seg íten i azokon  
a szü lő k ö n , a k ik  u g y a n csa k  B oglárka  
típ u sú  b a b a k o csit  „ v e ze tn ek ” . E k o csin á l 
u g y a n is  az ü lő k e  é s  a lábtartó  közötti 
tá v o lsá g  tú l n a g y , e zér t a b e leü lte tett  
a p róság  láb a  k ön n yen  le csú szh a t. E nnek  
m egak a d á ly o zá sá ra  e g y  m á sik  lábtartót 
k ész íte ttem .

A z o ld a lsó  k eresz tv a sa k  láb  fe lő li s zá 
rába — a  sze g e cse lé stő l 110 m -re  — eg y -  
e g y  6,5 m m  átm érőjű  ly u k a t fú rtam . E gy  
320 m m  h o sszú , 6 m m  átm érőjű  k öracél k é t  
v é g ér e  m e n e te t vágtam , m ajd  fe lh a jto tta m  
e g y -e g y  a n y a csa v a rt é s  fe lh e ly e z te m  e g y -  
e g y  ru g ó s a lá té te t. E zu tán  az  o ld a lsó  k i
fú rt la p o sv a sa k a t szé tfesz íte ttem , s  a k or
a c é l v é g e it  a  lyu k ak b a  h e ly ez tem . A  k i
á lló  m en e te s  v ég ek re  ism ét ru gós a lá té te 
k e t  h e ly e z te m , s  az a cé lru d á t a n y á sc sa v a 
ro k k a l rögzíte ttem . V égezetü l a lábtartót  
b ev o n ta m  zo m á n cfe sték k e l.,

VfiG H  LAJOS 
B u d ap est

F o tó v a l illu sz trá lt ö t le tén ek  d íja  50,— 
F t-o s  v á sá r lá si u ta lván y .

Lemezterítő KAPCSOLÓ FÓLIA
A m o d em  k on yh ab ú torok at k ö n n y ű  

tisz tán  tartan i, m ert fe lü letü k  s iih a . v íz 
á lló . N em  ú g y . m in t a r égeb b i, fe s te tt  
a szta lok , p o lco k , a m ely ek  lap ja  a  sok  
tö r léstő l m eg k o p ik , faa n y a g u k  id ő  e lő tt  
tö n k rem eg y . H o g y  a régi k o n y h a b ú to r o 
k a t  i s  k ö n n y e n  tisz títh assu k , é rd em es  
a z o k  s e le j t e s  fedő lap ját a lu -sz e g é ly e z é sü  
sz ín es  fa ro stlem ezze l b eborítan i. (K ap h a
tó  az Érdért, i l le tv e  a FÁÉRT b a rk á cs-  
b oltjáb an ; B p ., XIII., H egedűs G y u la  u. 
5., 111. B p., v m ,  D iószegh y  S . u . 3 .). A z  
a sz ta l la p já v a l m egegyező  m é r e tű  lem ez t  
M X14X2 m m -e s  a lum ín iu m  L -id o m m a l 
rögzítsü k . A z  L -id om ok  v é g e it  fű r é s z e l
jü k  i r - o s r a  és sü lly esz te tt fe jű  fa c s a v a 
ro k k a l erő s ítsü k  a fa lap  o ld a lá ra , a le 
m e z  fö lé . H a a  k eretbe fo g la lt  „ a sz ta lte 
r ítő” m eg k o p o tt, a  csavarok  o ld á sa  u tán  
e g y szerű en  k icseré lh etjü k .

8ZK LEN A  FERENC  
B u d a p est

ö t le td ija  50,— F t-o s  vásárlási u ta lv á n y .

A korszerű magnetofonok a szalag egyik o ldalának végigjátszása u tán  ön
működően kikapcsolnak. Ugyanis a magnószalag fémfóliás része működésbe 
hozza a  szalagvégkapcsolót. Viszont hiába van a magnetofonon szalagvég
kapcsoló, ha a  szalag befűzőjein nincs fém fóliás rész. A régebben gyártott 
szalagok pedig ilyenek.

E h iány t pótolja Poliakovics László és Szabó Endre budapesti olvasóink 
közel egy időben beküldött ötlete. M indketten lényegében azonos megoldást 
javasolnak. Vékony alum ínium  fóliára nyom junk cellux-, Fablon tapéta
vagy szalagragasztó csíkot, s vágjuk a szalaggal azonos szélességűre. A befű
ző szalagot — a felvételre alkalm as szalaghoz közel — vágjuk ketté s ragasz- 
szűk fel az alufóliás pótlást.

ö tle tü k  d íja  50—50 F t-os vásárlási utalvány.

20 BOmm

\  ' - A L U F Ó L I A  /
CELLUX, F A B L O N  TAPÉTA, v a g y  MAGNÓSZALAG RAGASZTÓ
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H A B V E R Ő
A jobb kivitelű naptárak és füzetek 

összefogására többnyire műanyag bevona
tú — rendszerint fehér színű gerlncspl- 
rált használnak. Ne dobjuk el ezt a spi
rált (akkor sem, ha betek a füzet), mert 
más célokra is felhasználhatjuk. Hajlít
suk körbe, húzzunk bele erős, a spirál
nál hosszabb rozsdamentes huzalt — 
két végét csavarjuk össze és dugjuk be
le egy nyélbe, majd ékkel és epokittel 
rögzítsük.

Az így elkészített habverő jobban „mű
ködik” a hagyományosnál. Előnye még, 
hogy nemcsak üstben lehet vele habot 
verni, hanem mély tányérban vagy por- 
celántálban is.

CSILLAG RUNCNt

ötletdija 90,— Ft-os vásárlási utalvány.

FAUÉL-VÉDŐ
A lakáson belül egyes kiszögellő fal

sarkok könnyen leverődnek. Jő védel
met nyújt és esztétikailag is mutatós, ha 
a sarkokat fa védőburkolattal látjuk el. 
A sarokvédő magassága legalább egy 
méter legyen. A derékszöget alkotó léc- 
szárnyak szélessége legalább 40 mm, vas
tagsága 5—« mm legyen. Szebb és erő
sebb lesz a védőburkolat, ha azt egy da
rab, 40X40 mm szelvényű fárúdból, kör
fűrésszel fűrészeljük ki.

A kifűrészelt (vagy két darabból ösz- 
szeragasztott) lécet gyaluljuk simára, 
majd szálirányban csiszoljuk át és az 
éleiket gömbölyítsük le. Színtelen lakkal 
fényezzük. A sarokvédőt ajánlatos a va
kolatba süllyeszteni, hogy a fallal egy 
síkba kerüljön. Oldalanként két-két fa
csavarral erősítsük feL Fa- vagy mű
anyag tiplit egyaránt használhatunk.

D O H  KALMAN 
B udapest

ötletdija SO,— Ft-os vásárlási utalvány.

T a l i c s k a
gázcsőből

Építkezések, tatarozások és kerti 
m unkák szinte nélkülözhetetlen se
gédeszköze a talicska. Tartós, nagy 
teherb írású  fém talicska készen is 
kapható , á ra  azonban kb. 800 Ft. 
Ezért „értékes” barkácsvállalkozás 
egy talicska összeállítása.

A ta licska fó része az erős váz. 
Fém csőből való hajlitása m ár meg
h alad ja  a  barkácsolók lehetőségeit. 
H ajlílá s nélkül k ia lak íto tt ta licskám  
elkészítéséhez a  gázcsőhálózat átsze
relése fo ly tán  feleslegessé v á lt csö
vek és csőidomok ad ták  az ö tle te t

ANYAGJEGYZÉK: Z db */t collos gázcső 
(13b cm hosszúságúak), * db israrfn  ív 
(belső menetes, ■/, collos), 1 db kettős köz
csavar <*/» collos), Z db talieskaesapágy 
vagy rögzítő bilincs, 1 db kerék (234 340 
mm átmérőjű), 1 db tengely (Z4b mm bosz- 
szú), 4 db batlapfejű anyáscsavar (M*X4á). 
4 db kapupántcsavar (M»X*b), Z m lapos
vas, 1 m1 deszka p  collos).

A talicska vázát a k é t egyenes cső
ből, a  ké t belsőmenetes ívből és a  
közcsavarból állítjuk  össze. Össze
szerelés u tán  azonban a ké t csőszár 
párhuzam osan (egymástól kb. 15—20 
cm -re) helyezkedik eL E zért az ívek
től m érve kb. 20 cm -re a  csöveket 
m elegítsük fel halványvörösre és sa
tuba fogva húzzuk szét annyira, 
hogy a szárak  végénél a távolság kb. 
50 cm legyen. Hidegen n e  feszítsük 
szét, m ert a m enetes részeknél eltö
rik  a  cső.

A talicska vázra csavarozzuk fel a 
készen kapható  szürkeöntvény sikló 
csapágyakat vagy a laposvasból h a j
líto tt ta rtó v asa k a t A  kerék  a ten 
gelyen, az  pedig a csapágyakban is 
forog.

A vázra  négy darab kapupántcsa- 
va rra l (80X80-as) fából készü lt hor
dozóládát csavarozzunk fel. A  csava
rok egyben a talicska lá b a it is rög
zítik. A lábakat laposvasból h a jlít
suk  meg. _

PK E G A ID T  ERNŐ
Sopron

Fotóval illusztrált ö tle tének  díja 
150,— F t-os vásárlási u ta lvány .

•“ f t * 6 "T«l**» mteayax nyele is). A n b a y ig  r«Au h on yd u t reradML A MO bor- 
••«■tál megtöltöttem epokÜtcL g a rudat bdcnyontam. Száradás után a mfianvac rúd 
*é*ét ékstekúrs resm aiL  * muanya* r0°

SZABADI JANOS
MettKJn 3»,- rt-es vtsáriftsi ntatrtay. CeslM

Hangofó csavarhúzó



Ös s z e á l l í t  As

lajtól 20—30 m m -re emeli. (A m a
gasságot a  kerékátm érő  is befolyá
solja.) A ta rtóbako t és a  fa  aláté te t 
három darab  csavarral fogjuk a bu r
kolat tetőlapjához.

A késtartó t (4) 3 m m  vastag lapos
acélból vág juk  le. Középpontjába 
fúrjunk  6 m m  átm érő jű  nyílást, 
amelyen dugjunk á t egy M6X60-as 
csavart. A csavar kiálló szárára húz
zunk rugós a lá té te t és hajlítsunk rá 
egy csavaranyát. A késtartó  két vé
génél a lak ítsuk  ki a  kések rögzítését 
szolgáló ké t-ké t 4 mm  átm érőjű  lyu
kat. Egy kopott fűrészlap  kb. 40 mm 
hosszú darab jának  egyik oldalát kö
szörüljük élesre, m ajd  két 4 mm á t
m érőjű lyuk k ia lakítása után M4X6- 
os csavarokkal fogjuk fel a késtartó 
végére (5). A késtartó  m ásik végére 
hasonló kést erősítsünk fel. A ké
seket célszerű ellenanyával is bizto
sítani.

Helyezzük M ultim ax alapgépünket 
a tartóbak  nyílásába, o tt rögzítsük, 
m ajd csavarjuk  fel a fúrófejet. Ez
után tegyük a  késtartó  csavar szá
rá t a fúrófej pofái közé, s ott rög
zítsük. Az alapgépbe vezető kéteres 
gumiszigetelésű kábel hosszabbítása 
esetén a csatlakozókat tekerjük be 
több réteg PVC fóliával, njiajd gum i
szalagokkal szorítsuk össfee. Munka 
közben vigyázzunk, hogy a hosszab
bított kábel véletlenül se kerülhes
sen a gép alá, m ert a  kettévágott k á
bel áram ütést okozhat.

H asználatkor kapcsoljuk be az 
alapgépet, s fűnyírónkat lassan m a
gunk előtt to lva ny írjuk  a füvet.

—i—s.
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Szabjuk ki a burkolatot (2). A sa r
kokba fú r t  négyszer két fu ra t a  ten 
gelyt ta rtó  bilincsek felerősítéséhez 
szükséges. A lem ez közepén 50 mm 
átm érőjű  ny ílást a lakítsunk ki. A 
nyílás köré fú r t  három  lyuk a  ta r 
tóbak és a faa lá té tek  felerősítéséhez 
kell. A fu ra tok  elkészítése u tán  h a j
lítsuk be a  lem ez oldalait. A sa rko 
kat vagy hegesszük, vagy egy L- 
idom közbeiktatásával szegecselés
sel erősítsük össze. A to lókar két 
szárának végét bilincsekkel kapcsol
juk  a bu rko la t oldalához (3). Az ol
dallapot, a ta rtó k a rt és a bilincset 
még egy csavarra l is fogjuk össze. 
Hasonlóképpen rögzítsük a tengelyt 
is a bu rko lat aljához.

A ta rtó b ak  a lá  olyan vastag desz
kát erősítsünk, am i a vágókést a ta 

A kereskedelem ben kapható ben
zinmotoros fűnyíróknak kétségtele
nül nagy előnye, hogy nem kötöttek  
áram forráshoz. Viszont az áru k  elég
gé borsos. E zért célszerű a közm űve
sített hétvégi, vagy családi házban 
saját készítésű villanym otoros f ű 
nyírót használni. Annál is inkább, 
m ert a M ultim ax alapgépéhez, vagy 
egy 200—300 W-os villanym otorhoz 
egyszerűen készíthetünk elektrom os 
m eghajtású fűnyírógépet.

ANYAGOK
A fűnyíró  burko latá t 2 mm  vastag, 

520X576 m m -es acéllemezből szab
juk ki. A késeket törött, vagy ko
pott fűrészlapból alakítsuk ki, s  egy 
350X20X3 m m -es laposacélra fog
juk fel. A kereskedelem ben kapható  
kerekek m ére te  és a  felerősítésük 
m ódja változó. Ezért a két tengelyt 
a vásárolt kerékhez igazodóra a la 
kítsuk ki. A M ultim ax — ta rtóbak ja  
alá — m egem elése céljából erősít
sünk deszkalapokat. A to lókart (1) 
15—20 m m  átm érő jű  acélcsőből h a j
lítsuk meg.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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I z á p r ilis i-m á ju s i sze szé ly e s  id őjárásh oz  h a son lóan  vá lto 
zatosak  a k er té szk ed ő k  felad ata i is . M ár f ig y e ln ü n k  kell 
fá in k a t, g y ü m ö lc s te r m ő  b ok rain k at, s ző lő tő k é in k e t, m ert 
m eg je le n h e tn ek  a k ü lön b öző  k ártevők  é s  m in él előbb  
v esszü k  é szre  a  b ajt, m eg fe le lő  n ö v én y v éd ő szerre l annál 

ham arább lek ü z d h ető k . A z ú jon n an  te lep ite tt fá k a t é s  c serjé
ket ön tözzü k  m eg  e g y -k é t  vödör v ízzel. A  k o rá n  e lv e te tt p et
rezselyem  é s  sá rg a rép a  r itk ítását is  k ezd jü k  m eg . M ost k e ll e l
vetn ü n k  a c ék la , a n y á r i retek , a c sem eg ek u k o r ica , a bab és a 
m eleget k ed v e lő , á lla n d ó  h e ly re  ve ten d ő  e g y n y á r i d íszn övén yek , 
továb b á a h a jn a lk a , a k osárk a , a sa rk a n ty ú k a  m agja it. A jó  
id ő  beköszöntéveL  m eg k ezd h e tjü k  az eg y n y á r i v irá g - és  zö ld 
ségp alán ták  h e ly ü k r e  k iü lte té sé t is.

g ú  b o jtocsk a  vagy v e rb én a  s z e g é lly e l.  É szaki fe k v é s ű  h e ly e n  
k e v é s  fé n n y e l is  m e g e lég ed ő , p iro s  v irága iva l d ísz ítő  vxz ifu k -  
sz iá t , k ék  v irágú  lo b é liá t , sá rg á n  v iru ló  sa rk a n ty ú k á t v a g y  
lo m b ju k k a l díszítő  ö r ö k z ö ld ek e t — b orostyán , k e c sk er á g ó , té l i 
zö ld  — ü lteth etü n k  a  v irá g lá d á k b a .

D é li fek v ésű , erős tű ző  n a p tó l é r t h e ly en  is  jó l fe j lő d h e tn e k  a  
n ö v é n y e k  és keveseb b  g o n d o t o k o z  az ápolásuk , h a  a z o k a t  a  
c se r ep es  n övén yek n él m á r  k e d v e lt  táp old at-k u ltú ráb an  n e v e l
jü k . E h h ez kettős ta r tó ed én y  szü k ség es . A  k ü lső  r é sz e  a z  o l
d a tta r tá ly . Erre a lk a lm as a  tö b b  rétegű  m ű a n y a g fó liá v a l b é le lt  
a b la k lá d a , vagy  h o rg a n y zo tt lem ezb ő l hajlított, e s e t le g  m ű 
a n y a g  láda. A k ü lső  részb e  k e r ü l a  leg fe ljeb b  három  c e n t im é 
terre l a lacson yab b  és e g y -k é t  cen tim éterre l k e sk e n y e b b  b e té t-

SORJELÖLÓ
A p a lán tázásh oz  jó  tu d n u n k , h o g y  ze llerb ő l, parad icsom ból 

5—6 db, a k á p o sz ta fé lé k b ő l 6—8 db, sa lá tá b ó l, k o ra i karalábéból 
ló —12 db , p a p rik áb ó l 20 db palán ta  k e ll eg y  n ég y zetm éterre . E gy
n yár i v irá g p a lá n tá k b ó l e g y  n ég y zetm étern y i te rü le tre  álta lában  
e legen d ő  20—25 db . H a töb b p a lán tát ü lte tü n k  k i, m ár n em  fe jlő d 
n ek  tök éle te sen .

Z sinór és k is  c ö v e k e k  h e ly e tt a  p a lán ták  h e ly é t  á llíth a tó  sor
je lző v e l (1) je lö ljü k  k i. K eressü n k  k ét darab , 120 cm  h osszú , 
k ö rü lb elü l 3X3 cm -es  fe n y ő fa léc e t . Az e g y ik  lé c  é le it  k é sse l fa 
ragjuk le  é s  c s isz o ló v á szo n n a l d örzsö ljü k  h en g eresre , hogy  jól 
kézbe fo g h a ssu k . Ez le sz  a  so rje lző n k  n y e le . A  n y é l végére  le
m ezcsík b ó l h a j líto tt b il in c c se l e rősítsü k  fe l k eresz tb en  a m ásik  
lécdarabot.

K eressü n k  eg y  h a rm in c  cen tim éter  h o sszú  é s  ak k ora  á tm é
rőjű  PVC c so d a ra b o t, a m it forró  v ízbe m ártás u tá n  a  k ereszt
lécre  ráh ú zh atu n k . A z  á tform ált P V C -csövet fű ré ssz e l vágju k  
fe l 3—4 cm  s zé le s  d arab ok ra . A  darabok at eg y  h e ly e n  fúrjuk  
át, s  b elü lrő l b ú jta ssu n k  át lega lább  100-a s  s ze g e t , m ajd  h ú z
zu k  a k eresz tlé cre . K ész ítsü n k  a c sod arab ok on  m ég  e g y -eg y  
fu ratot is  a  k is  fa c sa v a ro k  szám ára, a m e ly e k k e l a k íván t sor
távo lságn ak  m e g fe le lő e n  rögzíth etjü k  a c so d a ra b o k a t. Ha m ás 
sortávo lságo t k ív á n u n k  k ije lö ln i, csak  fe l k e ll o ld a n i a k is  c sa 
varokat és  a c so d a ra b o k  m eg fe le lő  e lto lá sá v a l b eá llíth a tju k  a 
k íván t so rtá v o lsá g o t.

P A L Á N T Á Z Á S c s ő v e l
A p a lán taü ltetés  h a g y o m á n y o s  eszk öze  az ü lte tő fa , am i a pa

lánták g y ö k érze tén ek  m eg fe le lő en  k ü lön b öző  v a sta g sá g ú  lehet. 
Az ü ltető fáva l azo n b a n  a  fö ld et ö ssze tö m ö r ítjü k . N em  lesz  tö 
m ör a p a lán ták  g y ö k e r e i körü l a föld  — és  ezért kön n yeb b en  
m egered n ek  — ha  o ly a n  p alán tázót (2) h a szn á lu n k , a m iv e l az  
ü ltető ly u k b ó l k ie m e lh e tjü k  a fö ld et. A  pa lán tázó  c s ő  e lk ész íté 
séh ez  csak  eg y  a r a sz n y i farúd és h a jlíth a tó  fém lem ez , vagy  
u gyan csak  a ra szn y i h o sszú sá g ú , tö lc sérszerű en  le szű k ü lő  cső-  
darab k ell. A  3, ill. 4 cm  átm érőjű  csőd arab  szé le se b b  v égén él 
a palástra  k ét M «-os csavarra l erősítsü k  fe l a  faradat. Ü gy  
haszn álju k , h o g y  a c sö v e t  a palán ta  h e ly én  b en y o m ju k  a fö ld 
be , m ajd k iem e ljü k  a c ső részb e  n yom u lt fö ld et , k irázzu k  és a  
n yom áb an  k e le tk e z ő  ly u k b a  b eü ltetjü k  a p a lán tá t.

E gyre töb b p a lá n tá t n ev e ln ek  táp k ock áb an  é s  cserép b en , m ert 
az  ily en  p a lán ták  n a g y o b b  g y ök érze ttel ü lte th e tő k  k i és  így  
gyorsab ban  fe j lő d n e k  továb b . A nagyob b  ü lte tő g ö d ö r  k ész íté 
séh ez  k eressü n k  a  tá p k o ck a , ille tv e  a cserép  fe ls ő  á tm érőjénél 
n éh á n y  m illim éterre l n agyob b  k ü lső  á tm érőjű , 15—20 cm  hosz- 
szú  csőd arab ot. A  c ső  e g y ik  v ég én é l a p a lástra  erő sítsü n k  fel 
k ét-h árom  M €-os c sa v a rra l m éteres g ereb ly e  — v a g y  eg y éb  — 
nyéldarabot, am ire  k eresz tb en  m ég  k is  fog ó rész t is  c savarozh a
tunk. A  jó l e lő k é sz íte t t  fö ld b e  a n y é lre  n eh e z ed v e  kön nyen  
b en yom h ató  a  c ső d a ra b  é s  k iem elh ető  v e le  a fö ld h en g er , s h e 
ly éb e  b eü lteth e tő  a pa lán ta  gyök érlab d ája  (3. ál>ra).

GYOMIRTÓ OLAJ
Kora tavasztó l g o n d o t ok oz  a m u rvázott, a k a v ic s ter íté sű  és  

az egyszerű  fö ld u ta k o n , de m ég  a szilárd b u rk o la tú  u tak  héza
ga ib an  is e lő tö rő  g y o m o k  k iirtása . M inden o ly a n  terü letrészen , 
ah ol n in cs  h a sz o n n ö v é n y , h atásosan  p u sztíth a tók  a gy o m o k  bár
m ilyen  m in ő ség ű  g á zo la jja l. N ég y ze tm éteren k én t 2—5 d l-t ön t
sünk  k i, ak ár  ö n tö ző k a n n á v a l is , de h a tá so sa b b , h a  perm etező-  
gép p el k ip erm etezzü k .

Jól p u sztítja  a g y o m o k a t a vasgá lic  n evű  szer  is , am ib ől egy  
n ég y zetm étern y i te rü le tre  egy  liter  v ízben  10 d k g -n y it o ldjunk  
fe l.

V IR Á G D ÍSZ AZ A B LA K B A N , ERKÉLYEN
A fa g y v eszé ly  e lm ú ltá v a l ü ltessü k  be az a b la k a in k b a n , erk é

ly ü n k ö n  és tera szu n k o n  lev ő  v irágládák at is . E h h ez  a  ládában  
le v ő  fő id et lega láb b  részb en , — de m ég job b , ha  te lje sen  — k i
cseréljü k  v irá g ü z le tb en  beszerzett, fr iss, táp d ú s fö ld re . A  láda  
szű k  teréb en  c sa k  íg y  ju th a tn ak  e leg en d ő  tá p a n y a g h o z  a  n ö 
v én y ek  g y ö k ere i. A  fe lfr is s íte tt  fö ld b e — ha  a  v irág lád a  napos  
h elyen  van — p iros v irá g ú  m u sk átlit ü lte s sü n k  e g y  sorban, 
köré  m eg  feh ér  v irá g ú , le c sü n g ő  petú n ia  p a lá n tá k a t, egym ástó l 
15—20 cm -re . M u sk átli h e ly e tt  sárga v irágú  b á rso n y  k át, vagy  a 
tű ző  napot is  tű rő , p iro s  p ap rik avirágot ü lte th e tü n k , k ék  v irá

rész . Ez is  leh et lem ezből, c sa k  a z  o ldalát sűrűn ly u g g a s s u k  k i. 
M eg fe le lő  betétrészt k é sz íth e tü n k  alaktartó hu za lb ó l is ,  a m it  
ro zsd a m en te s, k is lyu k ú  fé m h á ló v a l borítsunk be. A  b e té tr é sz  
a lá  te g y ü n k  olyan  vastag  lécd a ra b o k a t, h ogy ha r á h e ly e zz ü k  a 
b eté tré sz t, a fe lső  szé le  a  k ü lső  lád a  szé léve l eg y  s z in tb e  k e 
rü ljö n  14.).

T ö ltsü k  m eg  a b eté trész t r o sto s  tőzeg  és hom ok v a g y  h o m o k  
é s  p e r lit  eg y en lő  arányú  k e v e r é k é v e l és  abba ü ltessü k  a  n ö v é 
n y e k e t , a k ü lső  tartórészt p e d ig  tö ltsü k  fe l v ízzel. E g y -m á s fé l  
h ét m ú lv a  tiszta  v íz h e ly e tt  k é s ze n  kapható , v a g y  s a já t  ö s s z e 
á llítá sú  táp sók evérék b ől k é s z íte t t , m á sfé l-k ét e zre lék es  tá p o l
datta] pó to lju k  az e lp á ro lg o tt v iz e t . Az oldatot á lta lá b a n  e le 
g e n d ő  h árom -n égy  n a p o n k én t u tá n tö lten i, de a n n y i o ld a t m in 
d ig  le g y e n  a k ü lső  részb en , h o g y  a betétrész alja b e le é r jen .

K . L.
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B arkácsm unkánk  során m ind gyak
rabban  alkalm azzuk a kedvező tu 
lajdonságú, könnyen m egm unkálható 
kem ény PVC anyagokat. Sok esetben 
azonban az é rt nem használjuk, m e rt 
a  hagyom ányos kötési módok — csa
varkötés, szegecselés, ragasztás — 
nem  fele lnek  meg céljainknak. A  he
gesztésre, m in t kötési lehetőségre ed 
dig gondolni sem mertünk, m ert a h 
hoz speciális berendezés szükséges. 
Ilyen berendezés elkészítése házilag 
is m egoldható, s a  hegesztés e lsa já tí
tása sem  kíván  különleges szakérte l
met.

A kem ény  PVC hegesztéséhez hő- 
és e rő h a tás  együttes alkalm azása 
szükséges. A  hegesztési hőm érsék
let eléréséhez szükséges hőt a  he
gesztés helyére  fú jt forró levegővel 
biztosítjuk, az erőhatást pedig a  he
gesztőpálcára gyakorolt m egfelelő 
m értékű  folyam atos nyomással é r jü k  
el.

A fo rró  levegőt szolgáltató beren 
dezés k é t egységből áll: az e lek tro 
mos fű tésű  léghevítő pisztolyból (A) 
és a  túlnyom ásos levegőt szolgáltató 
egységből. M ivel a  pisztoly tá p lá lásá
hoz szükséges túlnyomás m inim ális 
(0,15—0,3 a t t ) ,  levegőtápegység cé ljá 
ra  m egfelel egy jobb minőségű h áz
ta rtási porszívó is. A léghevítő pisz
tolyt azonban  magunknak kell e lk é
szíteni.

ALKATRÉSZEK 
E s ELKÉSZÍTÉSÜK

Fogantyú (1): A Fémfeldolgozó KSZ 
álta l g y árto tt 181 típusú v illanyva
saló b ak e lit fogantyújából a lak ítju k  
ki (B). A  felesleges részeket fű részel
jük  le, a  vágási felületeket reszeljük  
sim ára, s  ha van rá  mód polírozzuk. 
A 42X42 iran-es hom lokfelületet gon
dosan m un k á lju k  síkba, m ajd  a  íu - 
ra the lyeke t a  m ár elkészített köpeny
ta rtó ró l (3) je lö ljük  át. A 8 és 12 m m  
átm érő jű  fu ra tok  készítésekor ügyel
jü n k  a  helyes irányra. E fu ra to k a t 
fe lté tlenü l fú rju k  elő kisebb (5 m m  
átm érőjű) fúróval, m ert így m ég van  
lehetőség a  fu ra t irányának k o rrig á 

lá sá ra  A fu ra to k  a  satuba fogott 
m unkadarabon pisztolyfúróval is e l
készíthetők.

Tömlőcsatlakozó csonk (2): 0  12X
1X70 m m -es vörös- vagy sárgaréz 
csodarab. Lehetőleg szorosan illesz
kedjen a  fogantyú 12 mm átm érőjű 
furatába.

Köpenytartó tárcsa (3): 40 mm á t
mérőjű alum ínium  rúdból, vagy 5 
mm vastag lem ezből esztergálással 
alakítjuk  ki. (Lemez esetén előrajzo
lunk, m ajd fűrészeléssel és reszelés
sel közelítőleg elkészítjük a tárcsát, 
s k ifúrjuk a  középső 3,1 mm átm érő jű  
furatot. A lem ezt a  fu ra tnál fogva az 
esztergapad forgócsúcsával az össze
zárt pofájú tokm ányhoz szorítjuk s 
úgy esztergáljuk. Ha kis fogásokat 
veszünk, a  pofák és a tárcsa közötti 
súrlódó erő elegendő a forgácsoló erő 
legyőzésére). A tá rcsa  (5) szorosan, de 
elm ozdíthatóan illeszkedjen.

Hőszigetelő lem ez (4): 2—3 m m -es 
azbeszt lemezből vág juk  ki. Külső á t
mérője 42 m m  legyen. A furatok he
lyét a köpenytartó  tárcsáról (3) je lö l
jük  át.

Köpeny (5): 0 40X0,5-ös sárgaréz 
csőből vágjuk le. A m ennyiben ilyent 
nem tudunk beszerezni, azt 0,5 mm 
vastag lemezből m agunk is elkészít
hetjük. A lem ezvégeket korcolással, 
vagy kem ényforrasztással egyesítsük.

Fűtőtest (6): NDK gyártm ányú, LD 
7 típusú hajszárító  kerám iavázas fű
tőbetétje (220 V, 260 W). Á talakítás 
nélkül használjuk  fe l (C).

Homloktárcsa (7): Anyaga alum í
nium. A köpeny ta rtó  tárcsához h a 
sonló módon rúdból, vagy lemezből 
készítjük. A 39 m m  átm érőjű csap
rész azonban szorosan illeszkedjék a 
köpenybe.

Támasztó rugó (8): 0,3X10 m m -es 
rugóacél lapból a lak ítju k  ki.

Fávókák (9): A nyaguk 0  10X1X80- 
as vörösréz cső. Először a  m enetet 
vágjuk a  csővégekre, m ajd a  csődara
bokat k ilágyítjuk  —, vörösmelegre 
hevítés u tán  hidegvízbe dobjuk. Ez
után végezzük e l a  hajlítást és a  vég 
beszűkítését. A hajlításhoz a  csoda
rab  végeibe d ug junk  0 8X100 m m -es 
köracél darabokat 25, ill. 40 mm hosz- 
szon, így azoknál fogva a  h a jlítá s t 
könnyen elvégezhetjük (D). H a az 
acélrudak közötti részt m egtöltjük 
homokkal, a  cső deform álódása m i
nimális lesz.



A beszűkítést 3—5 dkg-os kalapács
csal, apró  ütésekkel végezzük (E>. A 
fúvókanyilások átm érő je 2, 3, 4, 5 m m  
legyen. A kisebb nyílású fúvókák ké
szítésekor a  10X l-es cső szűkítendő 
végébe kem ényforrasztással erősít
sünk  0 8X1, ül. további szűkítésül eb
be 0  6 X l m m -es vörösréz cső d a
rabot. A fúvókák végeire 1 m m -es 
vörösrézlemezből készítsük el az áb 
ra  szerinti, kiélezett kis zászlócská
kat, am elyek a hegesztőpálca d a ra 
bolására használhatók.

Rögzítő anya (M): Izzólámpa fog
lalatból kiszerelt rögzítő anya. Hogy 
kézzel is rögzíthessük, az M3-as m e
netes fu ra tba  csavarjunk  10 m m  
hosszú, egyik végén 2,5 mm hosz- 
szon M3-as m enettel elláto tt csapot, s 
azt a  m enetvég elszegecselésével biz
tosítsuk.

K öpeny-szigetelés (11>: 1,5 mm
vastag azbeszt szövetből, vagy azbeszt 
lapból készítjük. A  köpenyt belülről 
hézagm entesen borítsa. Az azbesztla
pot óvatosan hajlítsuk, m ert köny- 
nyen reped. Célszerű a lemezt előbb 
vízzel á tita tn i, így valam ivel köny- 
nyebben hajlítható . A k iszárítást a 
köpenybe helyezés u tán  gázláng fö
lö tt végezhetjük, így a lak ta rtó  lesz.

Fűtőtest tartó láb (12): K ét d a ra 
bot készítünk. A ta rtó  anyaga 0,5 
m m -es vas- vagy rézlemez, a láb 
anyaga 2 m m  átm érőjű  huzal. A le
mezt a  szabásm inta szerin t vágjuk ki, 
m ajd egyengetés u tán  a füleket h a j
lítsuk  feL A lábakat kem ényforrasz
tással rögzítsük.

A szereléshez szükséges egyéb 
anyagok:

2 db  M 3X l2-es süllyesztett fejű 
csavar (13)

1 db M4X6-OS hem yócsavar (la
posvégű)

16 db 0 5/Ő 2 m m -es porcelán szige
telő-gyöngy

1 db védőérintkezős villásdugó
2 fm 3X0,75 mm-eS MTK kábel.

ÖSSZESZERELftS
A bekötőkábel egyik végére sze

reljük  fel a villásdugót, m ásik végé
ről a  külső köpenyt 70 mm hosszon, 
az érszigeteléseket pedig 40 mm 
hosszon fe jtsük  le. A kábelt 8, ill. a  
12 mm átm érőjű  furaton  keresztül 
dugjuk a nyélbe. Fűzzük fel a hőszi
getelő lemezt, m a jd  a  köpenytartó 
tárcsát, s azt az M 3X12-es csavarok
kal erősítsük a  fogantyúhoz. A csava
rok m eghúzása e lő tt azonban a kábel 
földelő erének végét min. 20 mm 
hosszon bújtassuk a  szigetelő lap és a 
köpenytartó tá rcsa  közé. Ezután te 
gyük be a fű tő testta rtó  lábakat, s 
mindegyiket á llítsuk  be a  fűtőtesthez. 
A két kábelvégre fűzzük fel a  szige
telő gyöngyöket s azokat erősítsük a  
fűtőtest bekötő csavarjaihoz. Bekötés

u tán  a gyöngyök között ne legyen hé
zag.

A foganytú ellenkező oldalán  levő 
8 mm átm érőjű  kábelkivezető fu ra t
nál a  vezeték m ellé csúsztassunk 0,5 
m m  vastag, ívesre ha jlíto tt rézlem ez 
csíkot, hogy a kábel bu rko latá t az 
M4-es rögzítő hem yócsavar becsava
rásakor nehogy m egsértsük. Ezután 
a kábelt rögzítsük a hem yócsavar- 
ral. Rögzítsük a köpenybe a  hom lok
tá rcsát (F), m ajd to ljuk  be a  köpeny
szigetelést. A fűtőtest csap jára  he
lyezzük fel a  tám asztó rugót és a kö
penyt óvatosan húzzuk fel a  fű tő test
re. A fogantyú 12 mm átm érő jű  fu ra 
tá b a  szorítsuk be a  töm lőcsatlakozó 
csonkot, vigyázva nehogy a  kábel 
m egsérüljön. Ha szükséges, a cson
kot epokittel ragasszuk be.

Hegesztópisztolyunk ezzel lényegé
ben elkészült, m ár csak a  beállítás 
van h á tra  és használatának e lsa já tí
tása, m elyekre a közeljövőben visz-
szatérünk.

+  +  +
Cs. L

K ábelvédő
lem ezke

Keményfbrrasztm
KemenyfcrmTtvo
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Gyorstörlő magnóhoz
A kivezérlésre az átlagosnál é rz é 

kenyebb magnetnfnnszaiagnk haszná
la tak o r tapasztalható, hogy a  tú l 
„jól” s ik e rü lt felvételek nehezen tö- 
rö lhetők  le. Em iatt az új felvé telek  
halkabb  részleteinél és a  szünetek 
ben a  rég i felvétel zavaróan b eh a l
latszik. A  szalagpálya kopása m ia tt 
is fe lléphetnek  zavaró körülm ények. 
Ezek e lh á rítá sá ra  új felvétel készíté
se e lő tt a  szalagot egyszer, kétsze r 
tö rö ljük  le. Am még a leg tartó sabb  
poliészter alapanyagú és kü lön lege
sen kezelt m agnetofonszalagoknak 
sem  tesz jó t a  sok felesleges le já t
szás és gyors átorsózás, am i csökken ti 
az é le tta rtam o t, koptatja a  fe je k e t és 
a  szalagvezetőket 

S zerencsére az em lített nehézségek 
egyszerű módon megelőzhetők. A 
szalag  tö rlése  nem más m in t szapo
rán  váltakozó erős mágneses té rb en  
tö rténő  átmágnesezési fo lyam at. Ha 
kellően erős, időben váltakozó e rő te
re t tu d u n k  létesíteni, a  szalag  átcsé- 
vélés nélkü l, tehát feltekercselt á lla 
potban Is átmágnesexhető. Ez a  tö rlé 

si mód te ljesen  egyenértékű a  szoká
sossal. Egyetlen hátránya, hogy a  
szalagot te ljesen  letörli; teh á t arró l 
m inden sávon, m inden irányban el
tűnnek a  felvételek.

a  t ö r l ö -m Ag n e s

A m agnetofonszalagok gyors tö rlé 
séhez szükséges erős mágneses te re t 
egy E—I vasm agokból összeállított 
hálózati transzform átorhoz hasonló 
tekerccsel létesítjük. Szereljük szét 
egy használaton kívüli, kb. 100 W -os 
hálózati transzform átor válto tt le
mezeléssel összeállított vasm agját és 
a  kapott E-vasakból az  egyik oldalán 
nyito tt vasm agot alakítsunk ki. A 
csévetestbe csak egyik oldalról he
lyezzük be az  E -vasakat (1). Az I-le
m ezekre nincs szükség. A tekercset 
úgy készítsük, hogy a  csévetest te 
kercselési te ré t 90%ban k itö ltjük  
0,4 mm  átm érő jű  zománcszigetelésű 
rézhuzallal. A tekercs sorai közé te 
gyünk egy-két réteg  papírszigetelést
(2). A törlőm ágnes kellő m echanikai 
stabilitása érdekében az elkészített 
tekercset epokittel ragasszuk a  vas
maghoz. S záradása idejére a  vasm a
got jó l szorítsuk össze (3).

A hálózati á ram  50 Hz-es frekven
ciája laza lemezelés esetén kellem et
len búgó, zörgő hangot hallat, sőt 
kis m értékben m ég szoros lem ezelésű 
transzform átornál is hallható  ez a  
hang. Csökkentése érdekében a  kész 
m ágnest alaposan fessük be fekete 
nitrófestékkel úgy, hogy a  fe s tő t az 
egyes lem ezek közötti résekbe is be
folyjon. S zá ra d ása -u tá n  a  be ju to tt 
festék a  lem ezeket egymáshoz rögzí
ti.

A törlőm ágnest ezután alum inium  
lemezből készült és fogantyúval ellá
to tt védőburába helyezzük. (A bura  
m éretei a  vasm ag nagyságától függe
nek.) A vasm ag és a  b ú ra  között 
hagyjunk annyi helyet, hogy a  tö rlő 
mágnes k itö ltésére használt szurok 
az o ldalfalaktól jól elszigetelje a  vas
magot (4).

A törlőm ágnes b u rá já ra  szerelhe
tünk  egy hálózati kapcsolót is, de a h 
hoz a  védőbúr át egy közbenső válasz
fallal k é t részre kell osztani (5).

HASZNÁLATA
A m ásodpercenkénti 50-szer válta

kozó po larítású  mágneses té r  erővo
nalai a vasm ag nyito tt végénél a  kö

zelében levő mágneses vezetőképes
séggel rendelkező anyagokban záród
nak. Ha ebben a  viszonylag erős, 
szórt mágneses té rb e  helyezzük a 
mágneses vezetőképességű magneto
fonszalagot, a  ra jta  keresztü l záródó 
erővonalak a szalag anyagában levő 
elemi mágneseket az  erő té r változá
sainak  megfelelően átrendezik. Ez a 
gyakorlatban azt je len ti, hogy a ko
rábban, a  felvételek so rán  valam i
képpen rendeződött elem i mágnesek 
az átrendezés folyam án elvesztik in
form ációtartalm ukat.

Törléskor a m ágnest a  szalagte
kercs fölött kb. 3—4 cm -re, körkörös 
irányban mozgatjuk. A törlés ideje a  
szalag típusától függően 0,5—1 perc.

A gyorstörlés folyam án a  szalagra 
kerülő 50 Hz-es frekvencia a  nem  
összehasonlítható sebesség és irány 
m ia tt új rafel vételkor nem  okoz za
vart. Felvételkor egyébként a  magne
tofon ú jra  törli a  szalagot, akkor a 
m ég esetleg meglevő gyenge zavaró 
je lek  is végleg eltűnnek.

Mivel törlőnk közvetlenül a  háló
za tra  kapcsolódik, az éríntésvédelem - 
re  fokozott gondot ford ítsunk! A tö r
lőm ágnest három  v e r » * ^  e rű  kábellel 
csatlakoztassuk a  védoioldeléses ház
tartási fali csatlakozóig. A földveze
téket a vasmaghoz és az alum ínium  
burához kössük.

M oesáry G ábor



Lipcsében láttuk
A hagyományos lipcsei tavaszi vá

sá r  több m int 70 országból érkezett 
9000 kiállítója ó riási exponátum - 
tömegében bőven ak ad t csemege a 
barkácsolók szám ára is, am elyek kö
zül mi is bem utatunk  néhány ú j
donságot

Elsősorban a kezdő híradástechni
kusoknak hasznos oktató-kísérlete
ző eszköz az E l—E2—E3 típusú 
elektronikus építőszekrény (PIKOT- 
RON), valam int az  MHS gyártm á
nyú elektrotechnikai és elektronikai 
építőszekrények. M íg a  P IK O -rend
szer ben a különböző kapcsolások az 
építőkocka elvén rakha tók  össze, az 
MHS gyártm ányúakban a panelbe 
fú rt  lyukakba helyezhetők a külön
böző alkatrészek „lábai” — a  ki
választott kapcsolás szerint. M ind
két építőszekrénnyel játszva elsajá
títhatók  az elektro technika és elekt
ron ika alapism eretei. Így a legegy
szerűbb készüléktől fokozatosan 
kom plikáltabb, pL egy rádió adó
vevő p ár is összeállítható velük.

A Piko-cég „H obby” SMI típusú 
kézi villanyfúrógépe főleg a  műsze- 
részkedők, m odellezők szám ára hasz
nos. Acélba, vasba, fába, m űanyag
ba, tűrőképessége 0  0,5—0  3 mm. 
A gyerm ekvasutak transzform átorá
r a  kapcsolva, fo rdu la ta  fokozat nél
kü l szabályozható. Forgó alkatrészei 
kopásálló m űanyagból készültek. 
Üzemi feszültsége m ax. 12 V, üres
já ra ti fordulatszám a 1200/perc, 
áram felvétele 0,4 A.

A háztartási fó liá t hegesztő gép

élelm iszerek herm etikus csomagolá
sá ra  alkalm as. Üzemi feszültsége 
220 V, teljesítm énye 260 W. (Rövi
desen sor kerü l lapunkban  egy há
zilag elkészíthető, nagyobb te ljesít
m ényű fóliahegesztő-gép bem utatá
sá ra  is.)

A kiállításon többféle, a  csökkent 
látóképességű gyerm ekek oktatását 
és szórakoztatását segítő ö tletes ké
szüléket is bem utattak . Azokról jú 
liusi szám unkban külön cikk kere
tében számolunk be.

M. K.
PIKO SMI

FÓLIAHEGESZTŐ



M inden csónaktulajdonos büszke a járm üvére. De 
egyik-m ásik  hajó — elhanyago lt külseje m iatt — nem  
v álik  gazdája dicsőségére. Á m  a  látszólag gondozatlan 
k ielboot, kajak, m otorcsónak sem m indig a tu lajdonos 
restségé t vagy nem törődöm ségét tükrözi, hanem  esetleg 
csak az t, hogy az illető  a  technológiát vagy a festéket 
nem  ism eri eléggé. C ikkünkben  a  még tapasztalatlanok 
segítségére két ú jfajta  festék-bevonati rendszert ism er
te tünk .

M indkét bevonati rendszer több évig hathatósan védi 
a  h a jc te ste t a víz és a z  idő járás viszontagságaitól, s 
u tán a  m ár csak az ap róbb  h ibákat kell évenként k ija 
v ítan i. A két különböző rendszer festékeit egym ással 
nem  szabad összecserélni.

B árm elyiket alkalm azzuk is, mázolás előtt a régi fes
ték e t m arassuk le a hajó testrő l. A m aratáshoz Krom o- 
fagot, vagy az annál hatásosabb  „Lakkle”-t használjuk. 
A „L akkle” sűrűn folyós anyag, s  ecsettel még a  függő
leges felületekre is jó l felkenhető  és a  régi festéket 
gyorsabban m arja le. (A m aratáshoz lapunk 1965/5. 
szám ában  közöltünk hasznos tanácsokat.)

Az alum ínium -, vascsónakokat m indenkor zom ánc- 
festékkel kenjük be, m ivel az  az esetleges k itt-fo ltokat 
e ltü n te ti, s egyenletes, fo ltm entes felületet képez. V i
szont a  facsónakokat csak  ak k o r fessük be zom ánc
festékkel, ha a fa erezete nem  m utatós, vagy a  m élye
déseket több helyen k itte l tö ltö ttük  ki. A fahajókat 
egyébkén t színtelen lakkal (pl. Rezisztán, vagy Gem ini 
kétkom ponensű m űgyantalakkal) kenjük be. A poliész
te r  csónakokat csak R ezisztán zománccal vonhatjuk  be.

F A R A , —  M Ű A N Y A G R A

F a és üvegszállal e rő s íte tt poliészter csónakokat m in 
den alapozás nélkül, R ezisztán zománccal festhetünk 
be. Ez a  kétkomponensű, po liu re tán  alapú zom áncfes
ték  jó l tapad, a bevonat kem ény, rugalmas, kopás-, 
víz-, és vegyszerálló lesz, m ind  a  fán, mind a poliész
te ren . Alapvető követelm ény a száraz, kis p á ra ta rta l
m ú m unkatér és a száraz felület. Az „A” és „B” kom 
ponenseket 2:1 arányban  — pontosan kim érve — k e
v e rjü k  össze, és Rezisztán hígító  302-vel hígítsuk fel. 
F ah a jó k ra  az első réteg  felkenéséhez jobban híg íto tt R e
zisztán  zománcot használjunk , m ajd  8 óra elteltével fes
sünk  fel újabb réteget. H a szükséges, a második réteget

is csak 24 ó ra  m úlva csiszoljuk, polírozzuk. Ezután a  h a
jó t zs írta lan ítsuk  benzinnel, m ajd  kenjük be harm ad
szor is Rezisztán zománzzal. A harm adik, utolsó ré te 
get ú jaob  24 ó ra  m úlva csiszoljuk és polírozzuk át.

Mivel a  Rezisztán-zománc fém hez nem  tapad jól, a  
vastestü ha jó k ra  előzőleg m ég egy réteg Wash P rim er 
korróziógátlót, alum ínium testekre pedig Uniflex késta
paszt ken jünk  fel. A mázolást a  továbbiakban a fa- és 
m űanyag hajóknál alkalm azott technológia szerint fo ly
tassuk. A zom áncot m indig vékonyan kenjük  a h a 
jókra, m ert a  vastag rétegek m erevebbek lesznek, kevésbé 
állják  a  hajó test haladása közben fellépő igénybevételt.

ACÉLRA, — ALURA
A m ásik bevonatrendszert fém hajóknál alkalm azzuk. A 

fém tiszta vastestre  zsírtalanítás u tán  ken jünk  fel T ri- 
tonlt vízvonal alatti, kétkom ponensű rozsdagátló alapo
zót. Az „A” és „B” kom ponensek keverési aránya 1:1. 
Az alapozó 24 óra a latt kem ényedik ki, s u tána m ár á t
csiszolhatjuk. A hajótest vízvonal a la tti részét az algá- 
sodást gátló, kétkom ponensű A lgalit festékkel kenjük be. 
A festék vízben oldódó m érget tartalm az, s ha idővel a 
hajófenéken mégis algásodást észlelünk, csiszolás u tán  
újabb réteg  A lgalitot ken jünk  fel, m ivel a  festékből 
a m érget m ár kimosta a víz. A b arn a  színű Algalit 
kom ponenseit 1:1, a zöldét 1:1,2, a pirosét és a szürkéét 
1:1,1 a rányban  keverjük össze.

Az alum ínium  hajókat T riton it helyett Petiikor köny- 
nyüférr alapozóval kenjük be, m ert az alum ínium ra 
csak így tapad  jól a  fedőfesték. De a  m ár fém tiszta fe
lü letet alapozás e lő tt még fessük le  W ash Prim errel is. 
A T ritonito t és az Algalitot csak saját, a Pellikor festé
ket pedig sa já t, vagy szintetikus hígítóval hígítsuk.

A vizvonal feletti részeket Syntalin  zománccal fessük 
be. A farcszeket csiszolás u tán  először Lenalkyd hígító
val eresszük be, m ajd újból csiszoljuk le a falfelületet. 
Ezután m ég egy A laplast alapozó réteget kenjünk rá, s 
ha szükséges, a mélyedéseket W allkyd kittel tüntessük 
el. Syntalin  zománccal csak csiszolás és zsírtalanítás 
után fessük be a  h a jó t A Syntalin  zom áncot saját, vagy 
szintetikus hígítóval hígítsuk. Á ltalában ne hígítsuk fel 
túlságosan a  festékeket, m ert gyengébben tapadnak, 
rosszabbul fednék. _____f I B—s—J

kishajók



Hagyományos és modern 
festékipari TVK-termékek 

aBNV-n
A B udapesti Nemzetközi V ásár 

minden évben sok meglepetéssel szol
gál az ezerm esterkedő barkácsolók
nak. A Tiszai Vegyi Kom binát Is 
m eghívja az érdeklődőket a  BNV-n 
lévő önálló pav ilon jába (6/c. számú), 
ahol a  kom binát teljes gyártm ány
skáláját reprezen tá ló  kiállítás k e re 
tén belül m u ta tja  be a hagyományos 
és a  legújabb festékipari term ékeit. 
A hagyom ányos term ékek közül a  
barkácsolók m ár eddig is sok ízben 
találkozhattak  a  különféle rozsda- 
gátló és közbenső alapozó festékekkel, 
így pl. a  PLUM BIN míniumos rozs
dagátló alapozóval, am ely kü lté ri 
vas- és acélszerkezetek korróziógátló 
alapozására szolgál. A tartósan ned
ves igénybevételnek kite tt tá rgyak  
festésére is a lk a lm as; ólom ta rta lm a  
m iatt óvatosan — a  használati u ta 
sítást betartva  — kell alkalm azni. A  
vas- és acélszerkezetek, gépek alapo
zó festésére használatos a KORAL- 
KYD rozsdagátló alapozó festék is, 
am ely szórással is felhordható.

K önnyűfém  szerkezetek, könnyű
fém ötvözetek, horganyzott vasfelü
letek korróziógátló alapozására szol
gál a  BELLIKOR könnyűfém alapo
zó. Felhordása tö rténhet ecseteléssel 
és szórással is.

A rozsdagátló alapozók után köz
benső ré teg k én t használatos az  
ALAPLAST alapozó. Jó l száradó, jó 
fedőképességű festék, amely ecsete
léssel és szórással egyaránt felhord

ható. A TITÁN olajfesték nemcsak 
átvonó festékként ism ert, hanem  fa-, 
fém - és falfelületek alapozására is 
használható, mivel a pórusokba jól 
behatol és könnyen ecsetelhető. Az 
átvonó zománcok közül beltéri alkal
m azás esetén jól használható fém - és 
fafelületek, nyílászáró szerkezetek, 
konyhai bútorok, háztartási eszközök 
festésére az INTERLUX elsőrendű 
belső zománc. Mind beltéri, m ind 
kültéri igénybevételnek k ite tt fa- és 
fém tárgyak, műszerek, berendezések 
védő- és dekoratív festésére kiválóan 
alkalm as a  PAVILON zománc.

A DUROL zom ánc elsősorban 
kültéri, és nem agresszív ipari igény- 
bevételnek k ite tt felületek (pl. v illa
mos távvezeték, tetőoszlopok, hidak) 
acél- és faszerkezetének, kerítések 
bevonására alkalm as

Kifejezetten k ü lté ri igénybevétel
nek  k ite tt fa- és fém tárgyak, csóna
kok és hajók vízvonal feletti részei
nek festésére alkalm as a SYNTA- 
LIN zománc.

A TVK jó néhány term éke elnyerte 
m ár a  Kiváló Á ru megkülönböztető 
jelét, am ely a jó m inőséget garan tá l
ja.

Ilyen Kiváló Á ru a D urol zománc 
m elle tt a  PROGRESS zománc, a  
CAMPING zománc, a  MINI zománc, 
a z  ALAPLAST alapozó, és  a  MO
ZAIK ragasztók.

A PROGRESS zománc fa - és fém
tárgyak, nyílászáró szerkezetek, fém

tömegcikkek, csővázas bú torok  bevo
n ásá ra  alkalmas, rendk ívü l gyorsan 
szárad , magasfényű, kem ény bevona
to t  ad . A CAMPING zom ánc vasból, 
alum ínium ból és vesszőből készült 
kertibú to rok  átfestésére használható 
igen jó  eredménnyel.

A feste tt tárgyak kisebb  hibáinak 
k ijav ítá sára  hozta a T iszai Vegyi 
K om binát forgalomba az  1 /16-os cso
m agolású MINI zom áncot, amely 
szin tén  gyorsan száradó, fényes fil
m et ad.

A MOZAIK ragasztó korszerű, 
egészségre ártalm atlan, könnyen ke
zelhető, gazdaságos vo lta  m ia tt kapta 
m eg a  KÁF jelet.

A Budapesti Nemzetközi Vásáron 
term észetesen a  legújabb term ékein
ke t is bem utatjuk, am elyek  nem régi
ben jelentek  meg, vagy ham arosan 
forgalom ba kerülnek. Ilyen pl. az 
ORKÁN esőcsatornafesték, amely 
horganyzott és alum ínium  felületek, 
csatornák, palatetők festésére szolgál. 
M ár ism ert termék, de m ég mindig 
ú jdonság a  natúr és páco lt fatárgyak 
felületvédelm ére és d íszítésére forga
lom ba hozott TIVELIN bútoripari 
lakk, valam int a GEM INI parke tt
lakk.

Az autósok örömére szolgál, hogy 
ham arosan  a belkereskedelem ben is 
kapható  lesz a  TEROSON cég licence 
a lap já n  gyártott TEROTEX alvázvé
dő és TEROPHON 110 K  zajcsökken
tő  massza.

A festékipari term ékeken kívül te r
m észetesen számos, a  belkereskedel
m i forgalomban is kapható , m ű
anyagterm éket is bem utatunk . Pél
dáu l a  polietilén porból rotációs ön
téssel készült 150 literes ű rta rta lm a 
polietilén hordót, am ely jó  vegyszer- 
állósága következtében a  legkülönfé
lébb folyékony, porszerű, és szemcsés 
anyagok tárolására va lam in t szállítá
sá ra  is alkalmas.

Ugyancsak bem utatásra kerü lnek  a 
különféle polietilén fóliák és tömlők, 
tasakok, zsákok m elle tt a  fröccsöntött 
m űanyag kosarak, gyümölcsmosó do
bozok, és potisztiről tá lak .

Az érdeklődőknek gyártm ányis
m ertetőkkel, szakmai tanácsokkal, 
kereskedelm i inform ációkkal kész
séggel állunk  rendelkezésünkre, a 6/c. 
sz. pavilonban.

( - )
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» T  agyobb vííijárm üvekct gyerm e- 
I m l kék — nagy bánatokra — nem  
I 1 vezethetnek, ö k  egyedül, kísérő 
1  " nélkül csak gnm itotajra szá ll
hatnak, vagy úszóöw el levírozhatnak  
a vízpart m entén. A gum im atracot, 
úszóövet viszont nehézkesen, szinte
alig  tndják irányítani, s így a lig  élve
zik a „hajókormány zás" öröm ét. B iz
tonságos, jói irányítható és izom erő
vel hajtható gyermek vízijárm fi ké
szen — sajnos — nem kapható. Am 
az ezerm ester szülők e hiányzó sport
eszközt maguk is elkészíthetik  (cím 
kép). Igényes, kitartó m unkájuk ered
m ényeként gyermeküket borulásm en
tes, szórakoztató sporteszközzel lep 
hetik  meg.

FEDÉLZET

Először a rajzokon m egadott m ére
tek  a lap já n  készítsük el a v ízibicikli 
alkatrészeit. Az összeszerelést a  fe
délzet (1) és az  azt m erev ítő  lécke
re t <2) összeszegecselésével kezdjük. 
L ehetőleg alum ínium  vagy rézszege
ke t használjunk, m ert azok kevés
bé oxidálódnak. A fedélzetet jó l ita s
suk  á t  lenolaj kencével, m ajd  k en jü k  
be csónaklakkal.

A korm ányhídra (3) csavarozzuk 
fel a  m agasító tömböt (4). A lyukba 
dug juk  bele a  korm ányrúd csőcsap
ágyát (5), m ajd  lapátjá t epokitte l be- 
kenés u tán  szilárdan rögzítsük a  
csapágyban. A befűrészelt részeket

hajlítsuk ki, s a  fü leket felül a  m a
gasító fatöm bre (4), alu l pedig a  h íd ra  
erősítsük. A h id a t lakkozás u tán  a lu l
ról csavarozzuk a  fedélzetre (1).

HAJTÓMŰ

Következő lépéskén t a járm ű „h a j
tóm űvét” szere ljü k  össze. A forgaty- 
tyús tengely <7) középső szakaszára 
0,5 m m -es sárgaréz  lemezből h a jlít
sunk két 10 m m  széles gyűrűt (14). 
A lapátok (11) közül az első oldalai
ra  Palm a R ekord  ragasztóval és fa
csavarokkal erősítsünk  fel egy-egy 
lapátm erevítőt (12). A második la 
pátra egy m erev ítő t csavarozzunk. Az 
utolsó két la p á to t a  m egmaradt m e

revítővel erősítsük egymáshoz, majd 
kapupánt-csa varokkal (13) fogassuk 
össze a  m ásodik lapáttal. A lapát
kerék két szerelvényén — a  közép
vonalban — k ia laku lt hornyokat és 
a  tengelyt középen ken jük  be epokit
tel, s a  két lapátkerék  darabot négy 
kapupán t-csavarral — a  tengelyt kö
zépen közrefogva — erősítsük össze.

A pedálok (8) két-ké t féldarabját 
ragasztóval és facsavarokkal rögzít
sük  egym ásra. A tengelyre szerelt pe
dálok könnyen forogjanak. A két 
csapágybak (10) fu ra táb a  ragasszuk 
b e  a  betétcsöveket (9), m ajd  a  másik 
k é t csövet (9) húzzuk fel a  tengely vé-

„Légpárnás ’’vízibicikli



ge ire. A csapágybakokat (10) csak 
ezek u tán  to ljuk  a  tengelyre.

Az összeszerelt „hajtóm ű” tenge
lyét középen nyom juk a  híd léceinek 
hornyába, s  a  kengyellel (6) rögzítsük 
helyére. A  lem ezgyűrűk (14) a  lécek 
hornyaiban helyezkedjenek el. A 
csapágybakokat facsavarokkal erősít
sük  a  fedélzet két, előre nyúló to lda
tá ra  (A). A bakoka t pontosan állítsuk 
be, m ert különben a  tengely megfe
szül.

KORMÁNY CS ÜLÉS
A korm ányrúdra  húzzuk rá  a  kor

m ányív (19) rögzítő töm bjét (18) és a  
két a lkatrészt együttesen fú rju k  á t  A 
rögzítő töm böt ezu tán  csavarozzuk a  
korm ányív (19) a l já ra  (B), m ajd  a  
korm ányrúdra (17). Határozzuk meg 
ideális m agasságát, m ajd  egy sasszeg
gel (16) és egy a lá té tte l (15) biztosít
suk, végül a  ru d a t dugjuk a  csőcsap
ágyba (15). A korm ányrudat alu l, a

kiálló részére húzo tt a lá té t (15) és a 
korm ányvilla (28) rögzíti. A villát egy 
sasszeggel (16) e rősítsük  a  korm ány
rú d ra  (17).

Ezután állítsuk össze az  ülést. A két 
ü léstartó  lécet (20) csavarozzuk össze 
a  háttám okkal (21). Az ülőlapot (22) 
és a  háttám lát (23) csak ezután rög
zítsük a  keretekre. Az ülést lakkozás 
u tán  alulról csavarozzuk a  fedélzetre
(1), a korm ányhíd (3) fölé (C).

A  fedélzet hátsó felére — a  közép
vonalban — erősítsük  fel a  korm ány- 
lapát (27) csukló töm bjét (24). A la 
p á tra  (27) szegecseljünk két lemez
kengyelt (26), m ajd  epokittel ragasz- 
szűk helyére a  korm ánylapát villá
já t (29) is. Tengelyként (25) egy 5X 
100-as szeget használjunk  (D). A kor
m ány- és a  lapát v illá it (29, 28) erős 
zsineggel kössük össze, s  ellenőriz
zük jól m űködik-e.

ÜSZÖTESTEK
Végül készítsük e l a  két úszótes

te t (30). V astagabb színes PVC fóliá
ból szabjuk ki a  pontonok tokját, he
gesszük össze: fek tessünk  a  darabok 
széleire 2—3 m m  átm érő jű  huzalda
rabot s a r ra  m eg nyom junk  rá  forró 
vasalót, vagy egy felhev íte tt lemez
csík é lé t  A PVC tokok egyik végén 
azonban hagyjunk kb. 100 m m -es nyí
lást. Hegesztéskor célszerű kétsoros, 
azaz egymás fö lö tt k é t párhuzamos, 
folytonos varra to t készíteni. A toko
k a t kb. dió nagyságú hungarocell hul
ladékkal (olcsón kapható!) töltsük 
m eg A jó feszesre töm ött tokok nyí
lásait gondosan hegesszük össze. A

kész úszó testeket (30) a  szegletek (31) 
a la tt á tb ú jta to tt vászonszalaggal erő
sítsük a  fedélzet a lá  (E).

A kis vízibiciklit m ost m ár vízre 
is bocsáthatjuk , de ha vezetője tud 
is úszni, óvatosságból úszóöv nélkül 
ne engedjük a  „volánhoz”. A  kis já r
m űvet esetleg kössük hosszú m ű
anyag szárítókötél pórázra, am it a 
Part, vagy a  sekély vizű öböl ta la 
já b a  ü tö tt „csőhorgonyhoz” rögzít
ő in k . íg y  akadályozhatjuk  meg, hogy 
a gyerm ekek a m élyvízre is kim erész
kedjenek. ^  i" " i  (B—os)



A vízibiciklivel kellem esen te lik  az  idő a vízen. Am, 
h a  a já rm űvet egy-két ó rán  á t  használják a gyerm e
kek, bizony elfáradnak, s inkább  a  sekély vízben lub ic
kolnak, já tszanak  tovább. A k is gumimotoros vízibicikli 
m odellnek ilyenkor nagy lesz a  'keletje. Elkészíteni sem 
nehéz, hiszen két „U ltra D aisy” -s flakonból, 3 m m -es 
rétegelt lemezből, farúdból, m odell-gum iból szinte p e r
cek a la tt összeállítható, s azzal az  igazi biciklire még nem  
engedhető legkisebbek is elszórakozhatnak.

Először a  fedélzetet vágjuk ki 3 mm-es rétegelt le
mezből és sim ára csiszolás u tá n  ken jük  be csónaklakkal. 
Egy 50 mm  átm érőjű farúdból fűrészeljünk le  50 m m  
hosszú darabot, m ajd rése ijük  fel. A résekbe dug junk  
m űanyag flakonból kivágott ív e lt lapátokat. A la p á t
kereket fogjuk közre két összecsomózott gum iszállal, 
am elyek végére erősítsünk egy-egy huzalból h a jlíto tt 
karikát.

A  fedélzetet gum igyűrűkkel rögzítsük a jól beduga
szolt f lak o n o k ra  A lapátkereket helyezzük a fedélzet 
nyílásába, m ajd . a gum igyűrűk végén levő k arik á t 
akasszuk a  fedélzet csúcsaira. A gum im otort „húzzuk 
fel”, s a  já rm űvet tegyük a  v ízre. Ha a  gum iszálakat 
jó l összesodortuk, a kis m odell sebesen lapátolva sik
lik  m ajd  a  vízen. B sj

Fémkarika

Fedélzet

bát közlőknek ezúton is köszönetét mon
dunk! <„A”-ábra).

72/4. szám 3. oldalán, a „Konventer-be- 
épités" című cikkbe konstrukciós hiba 
került. Az 5. ábra UHF- és VHF-antenna 
csatlakozása csak akkor biztonságos, ha 
az itt közölt módosító rajz szerint, eléjük 
két-két, 47 pikoíarádos kerámikus kon
denzátort kötünk.

Az eredeti közlemény szerinti 'kivitel a 
körülmények szerencsétlen összejátszása 
és nagyon gondatlan szerelés esetén eset
leg áramütést is okozhat! Kérjük Olva
sóink elnézését, s azt, hogy olvasótársaik 
figyelmét is hívják fel e veszélyre. A hi-

Ugyancsak sajnálattal közöljük, hogy 
— információnkkal ellentétben — az NDK 
„Magazin für Haus u. Wohnung-’ C . fo
lyóirata nem kapható az NDK budapesti 
Kultúrcentrumában. Ahhoz csak a „KUL
TÚRA” Vállalat, illetve a Posta Központi 
Hlrlapiroda útján történő megrendeléssel 
lehet hozzájutni.

M i k r o
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Az 1972,4. szám U . oldali „házitelefon
jában” — helytelenül — ellenállom ás he
lyett ellenállás, M- méter helyett M mm, 
B-állomás helyett P-áüomás szerepeL

72/4. szám 25. oldal Z. ábráján a  kap
csolási rajz hiányos, — itt adjuk a teljes, 
helyes rajzot. (,,B”-ábra).



K E R E S I K  
^  A J Á N L J Á K

M egvéte lre  k e r e s i la p u n k  p é ld á n y a it:  
T h le l L ász ló  (P ilisv ö rö sv á r , S ch ő n h ercz  
Z.  ú t  4.) az  19711—2—1 - 4 - 5 —6—7—18—l i 
e s ;  V arga L ász ló  (C songrád, T a n y a  454.) 
az  1966. é v i é v fo ly a m o t, továb b á  a z  1970/ 
1 -a s; F o lm eg  L á sz ló  (Iregszem cse , Á rpád  
u. IS.) a z  1966-as é v fo ly a m  szá m a it.

Eladásra kínálja: Párkányi Emil (Bp. 
XHL, Lehel út M.) az 1957/4-ea, az 1968/ 
1—2-es, az 1961/8—S—6—8—9—11—12-es, az 
19621—2—1 -« 7—8—9—18—12-es, az 1961. 
és 1964. évfolyam ot, továbbá az 1965/2— 
1—S—7—11—12-es, az 19662—5—9—12-es, az 
1967,1 4 6 7—6-as, az 19611—2—J—18—12- 
es, az 1969/6—9—12-es és az 1976,2-es szá
mokat. Dobronay Attila (Hévfzgyörk, 
Ady Endre út 14.) az 1966 2-tól 197112-ig 
m egjelent példányokat és ezenfelül az 
19669-as, az 1967 7-es, az 19711-es, az 
1956,18-es, az 1959 4-es, az 1965 9-es szá
mokat. Király Lajos (Pécs, Hal József u. 
I  c .) az 1961 18—11-es, az 1962 2—4 -7—8- 
es, az 1965/1—5—7—18—12-es, az 19641—9—
6— 6-as, az 1965,2—8—S—11-es, az 1966,1—9—
7- es, az 1967 2—12-es, az 19691—9—U—12-es 
példányokat, valamint az EM-klskönyv- 
tár 2-es, 7-es, 9-es köteteit. Végh János 
(Araót, Gárdonyi G. n. 15.) az 1999/12, és

1965—1966—1967—1966-as évfolyam összes 
példányait és az 1971,1—2—1—4—5—6—7-es 
számokat, ifj. Kovács Sándor (Bp. IV. 
Nádor a . 72.) az 1969/1-es számtól 1971/ 
12-es számig megjelent példányokat. 
Nagy Lajos (Győr, Felszabadulás u. 62.) 
az 1957-tól m egjelent összes példányokat. 
Istvánffy Miklós (Balatonfüzfö, Kilátó 
dt 5.) 1957-tól 1976-ig megjelent példányo
kat, valamint az Ezermester Kiskönyvtár 
1, X, 4, 5-ös számait.

K e r es i-a já n lja : F ü lö p  Is tv á n  (G öd öllő , 
K o ssu th  L. u . 49.) k eres i az 1957/1—9—I—

10—11-e s . az  1866.1 1 9 18 -e s , az  1998/2—
6- o s szá m o k a t c seréb e  adja  az  1959/3—6—
7— 8—9-es, az  1961/1—5—9—10—12-es é s  az  
1861,1—2—5 5 8 9 ló -e s  p é ld án yok at. 
N a g y  E rn ő  (P áp a , R é t u. 36.) e lc seré ln é  
az 1878/6—6-as szá m o k a t a z  1970/12-e s  é s  
az  1971/11-esekre. S z é le s  K álm án  (D ebre
cen , S a létrom  u . 26.) k e r es i az  1957/2—8— 
7-es, az 1960/7—8-as, az 19S1A—7—9—10—12- 
es, az 1962/1—2 -e s , az 1967/2—6-as szám o
kat, c seréb e  a já n lja  a z  1956/2—9 4 5 7—
6— 9—11—12-es, az  19S9/1—2—9  4 5—7—6—
9—19—11-es, az 1987/4-es é s  az  1969/19-es 
p é ld á n y o k a t. K a lm ár  L ász ló  (B p. IL, Zá
p o r  u . 59.) c se r ér e  a já n lja  az 1965/S-os, az  
1967/6-os. az 1966/12-es, az  1978/9—6-os p é l
d án yok at, k e r es i az  1967/1-e s  p é ld án yt. 
K iss  F eren c  (B p . X IV ., F o g a ra s l ú t  87.) 
m eg v éte lre  k e r es i az 1957/6—7—9—19-es 
szám ok at, é s  e lad ásra  k ín á lja  az 1961— 
1962—1963—1964-e s  te lje s  év fo ly a m o t. Ú j
h ázi J e n ó  (B aja , M ező u . 6.) m eg v éte lre  
ajá n lja  az  1969/1-es, a z  1978/6—9-es szá 
m ok at, m eg v e n n é  v iszo n t a z  1971/1-2—1- 
a s  p é ld á n y o k a t. S árk öz i F eren c  (Jászbe
rén y , H a tvan i ü t  6.) k e r e s i az  1964/4—5—
7— 11-es, az 1965/2—6-os, az 1967/2—16—l l 
e s , az 1969,2 -a s  szám ok at, fe la já n lja  az  
1965/14-es, az  1966/6—9—19-es, az  1967/1—6— 
7-esek et. K e lem en  G y ö rg y  (G yőr, N ádor  
tér  27 a .) e lc se r é ln é  az 1969/7—8—9—18-es 
p é ld á n y o k  v a la m e ly ik é t  a z  1976/l-es szá 
m ért.

Brönyl Balázs (Dénesfa) keresi lapunk 
1570—1971-es évfolyamának számait, cse
rébe az 1966—1969—1978—1971/1972-es A utó  
Mator példányaiért.

K ovács Istv á n  (B o la , R á k ó cz i ú t 4/a) 
e lc se r é ln é  az  1969-tól 1972-ig m egje len t
p é ld á n y o k a t e g y  X9S V -o s  vá ltóáram ú  
m otorért.

1972,2 -es  szá m u n k b a n  a leg n a g y o b b  é r 
d ek lő d ést —  a m in ek  hatására  a 169 896 
p éld án yb an  m e g je le n t „E zerm ester” na
p o k  a la tt — so k a k  b o sszú sá g á ra  te lje sen  
e lfo g y o tt  — a „ F essü n k  bátran  té len  is  I”  
c ím ű c ik k  v á lto tta  k i, a m iér t is  szerző jét  
966,— F t-o s  u ta lv á n n y a l u töd íjazzu k !

Hlma E rnő kecskeméti rádiótechnikus 
olvasónk küldte be a legalaposabb bírá
latot — bár a tényeket nem ismervén, a 
szerkesztőségi hibáért egyik vétlen szer
zőnket rótta meg. Észrevételéért 169,— 
Ft-os utalvánnyal díjaztuk.

CM kcrcsztrcjfrémf
Vízszintes: 1. N y ílá szá ró  c su k ló ja . 8. E l

n y ú jto tt erő sség . 9. R ásk ay  . .  ,-n ak . 18. 
O rosz csa ta k iá ltá s . 11. H a so n ló  a  vash oz. 
13. M érőerő. 14. H eg esz tő p a jzs  véd i. 15. 
Erős ép ü le t. 28. V illa n y m o to r  része. 23. 
A tom b an  Is v a n . 24. 1448 p erc. 25. R égi 
gu m lm árk án k . XI. K iv e títh e tő  (ék . h ib a). 
29. G y en g e  fö d ém  m o zo g  Így. 21. N ég y 
szeg le te s  g y ű rű . 91. E rős hajóborda.

Függőleges: 1. K iöreged ett. 2. M űködő. 
3. F eg y v ere lem . 4. F in om  m esterség , f. 
T érosztó . 8. T iltá s. 7. K étirán yb an  terh e l
h e tő  g ö rd ítő e lem . 12. K orszak . 16. S zer 
szá m je llem ző k . 17. M ű szergyártó  n a g y 
v á lla la tu n k . M. K őa lak i tó . 28. P o r  a lakú . 
21. N em  szó ra k o z ik . 22. P ap iru szh ajó . 25. 
P én zk özp on tu n k . 27. K erék p árk orm án y
ban  v a n . 28. A  D unáb a fo ly ik . 26. R égi 
ő . 31, R ádiók om  p asz.

B ek ü ld en d ő  a  v fzsz. 15., 20., 32., é s  a  
fü gg . 7.

Á p rilis i h e ly e s  m e g fe jtésü n k : K oszorú, 
R ubinlézer.

M árciusi rejtv én y ü n k e t h e ly e se n  m eg
fe jtő k  k ö zü l 58—58 F t-o s  v á sá r lá si u ta l
v á n y t n y e r te k : S ch in d ler  J ó zse f. M olnár  
B élán é , K iss  Z oltán . K arikó A nna, R en
d es  J á n o s, b u d a p esti o lv a só in k , továb bá  
V egecsán  E rn ő  m aglód !, R onga István  
göd ö llő i. T ó th  Z o ltán  e rc s l-i.  S zű cs  M ihály  
páp ai é s  K a locsa i I stv á n  ceg léd i o lv a 
só ink .

...hallattak... hallottak... t ,
Á prilis 28—m ájus 5. között Brnó- 

ban m egrendezték a  3. Nemzetközi 
Fogyasztásicikk V ásárt és a  „Design 
72, form atervezés és környezet” cí
m ű  konferenciát

*
A  Fővárosi Tanács „csináld m a

gad” m unkabizottságot h ívo tt életre 
azzal a  feladattal, hogy tám ogassa a 
la k ásu k a t sa já t erőből k a rb an  ta rtan i 
k ívánók  dicséretes igyekezetét.

*
Az NSZK lakossága 1968-ban 3,5 

m illiá rd  m árkát költö tt kifejezetten 
b a rk a  csárukra.

*
Az Ezerm ester és Ú ttörőbolt Vál

la la t központjának ú j cím e; Bp. VII., 
N yár u. 6., 429—580, 429—588.

*
A X III. kerületi József A ttila  Mű

velődési Ház szakkörében bem utat
tá k  a  Kéziszerszámgyár nagy teljesít
m ényű, szakköri, „550” típusú  bar- 
kács univerzális szerszámgépét. A 
gyár két ilyen készülékkel ajándé
kozta meg a fóti gyerm ekváros kis 
barkácsoló lakóit is.

*
Elnézést kérünk olvasóinktól a 

72/3. szám  11. oldalán fo rd ítva meg
je len t áb ráért és a  22—23. oldali k a
rosszériajavítás cikk egyszerűnek 
m inősítéséért, m ert az bizony, ugyan
csak bonyolult, szakérte lm et kívánó!

*
A  tervek  szerint a  tv -prizm a m á

ju s  28-i adásában (és júniusi szá
m unkban) a  kettős szigetelés és az 
érintésvédelm i m ódszereket ism er
te tjük .

*

L á ttuk  olvasóink — és a  sellyei 
AGROKÉMIA K tsz észrevételét, m i
szerin t a  lapunk 72/3. szám a 23. ol
d a lán  ism ertetett 60,— Ft-os, a  szak
üzletekben kapható „A utójavító  és 
Univerzális k itt egységcsomagot” 
nem  (am int azt tévesen írtuk) a MA
TERIAL —, hanem  az  AGROKÉMIA 
K tsz gyártja. Elnézést kérünk .

...lá ttik . . . . . láttak...



FORGÁCSOLÓ
SZERSZÁMOK

esztergakések, 
gyorsacélbetétek, 
furatos marók,
sűrű fogazású gy. a. fűrésztár
csák, kúposszárú gy, a. 
csigafúrók

KÉZI SZERSZÁMOK
szerelőkulcs készletek, 
csillagkulcs készletek, 
garázs szerszámkészlet kocsiban

GÉPEK
fogas rúdemelő 3,5 to, 
ládapántológép 16 mm, 
hegesztő készlet „MINI” 3. r., 
KCS 15 kézi csiszológép

BEFOGÓSZERSZÁMOK
hárompofás fúrótokmány,
2 3 pofás esztergatokmány.

Azonnal beszerezhe tők

V a s é i i / ^ ■nél

K icsiben é s  n a g y b a n : B udapest, Vili., Üllői út 32.

JO SZERSZÁM 
FELE MUNKA!

AZONNAL
SZÁLLLÍTUNK!



Imm-es furat

S z i g e te l ő s z a l a g

EMZETKOZI
KULCS A TÁSKÁN

Kisgyermekeink mind 
önállóbbak -  sokuk
nak van saját kulcsa, 
hogy iskolából jövet 
egyedül is bejuthassa
nak a lakásba. Hogy 
a kulcs ne veszhessen 
el, vagy ne maradjon 
otthon, a karikát fűzzük 
a böriyukasztóval ki
lyukasztott táskába.

ÖTLETPARÁDÉ

FIAHORDO DOBOZ
Nem is ritkán előforduló eset, hogy 

vclamilyen folyadékot, kevereket hlg!- 
tani, szinezni stb. keilene. Ilyenkor jó 
ha kéznél van a szükséges folyadékot 
tartaimozó kis doboz is. Tegyük a kis 
dobozt a nagyobb mellé és a kettőt 
szigetelő szalaggal csavarjuk át. A 
szigetelő szalag „mögött” még a ka
parókés is helyet kaphat.

TITKOS REKESZ

Minden családban akad néhány 
irat, vagy „érték", amelyeket el kelle
ne rejteni az illetéktelenek elöl. Titkos 
rekesz kialakításához egy fiók négy 
sarkába ragasszunk azonos méretű 
fadarabkákat, s azokra helyezzünk a 
fiókba szorosan illeszkedő deszkát. A 
titkos rekesz fedelét -  az új betét
feneket -  a fiók eredeti fenéklapjóba 
fúrt lyukon át emelhetjük meg.

HUZAL-HAJLÍTÓ
Huzalkeritések, rácsok készítése

kor a kiálló huzalvégek egyönte
tű és szabályos visszahajtásához 
használjunk 3-4 mm vastag lemez
ből kialakított célszerszámot. A rajz 
bal felső sarkában látható szerszám 
felréselese után satuban hajlítható 
meg. A rács kialakítása és egy hu
zalvég visszahajlitása is látható a 
rajzon.

KAMPOTAKARÓ
FESTEK-GÁT Mind gyakoribb, hogy „szanáljuk” 

a régi mennyezeti csillárt, s helyébe 
modern világitótesteket szerelünk fel. 
A csillár helyének eltüntetésére ke
ressünk egy műanyag poharat, egy 
füles gombot és egy gumikarikát, A 
gumikarikát húzzuk át a fülesgom
bon, majd a müanyagpohár fura
ton, s akasszuk a „volt" csillár kam
pójába.

Más kiálló horgok-kampok védö- 
diszitö eltüntetésére is alkalmas ez 
a megoldás.

VARRÓGEPASZTAL-KIEGESZITÖBármennyire is óvatosan, figyelme
sen dolgozunk, az ajtók és ablakok 
mázolásakor óhatatlanul festekes lesz 
az üveg, ill. a fal. Erősítsünk facsa
varral az ecsetre 0,5 mm vastag fém
lemezből kivágott -  az állíthatóság 
céljából középen felréseit „gátlemezt”. 
így a bevonat szele egyenletes lesz, s 
csökken a takarítási munka.

A táskavarrógépek kis „asztalkája1’ 
(talpa) mérete miatt nem mindig teszi 
lehetővé a tökéletes varrást. Kényel
mesebb lesz a munka, ha a varró
gép kisméretű asztalát egy farost
lemez fedelű, deszka oldalú, L-alakú 
dobozzal egészítjük ki.



CSAK „MENŐKNEK

G0LYÚSCSAPÁ6YBÚL
Házilag készítendő gépeinkhez sokszor 

megoldhatatlan a íordulatcsőkkentő át
tétel kialakítása, mert a fogaskerekek és 
más bonyolult alkatrészek megmunkálá
sára nines megfeleld gépi berendezés. Is
mertetésre kérőid burkáé'ihsjliművflnh 
feleslegessé teszi a hagyományos típusok 
kialakításához szükséges magasabb szin
tű technológiát, egyszerű eszközökkel ki
vitelezhető. A Kimen Óhajtás — a legki
sebb térkihasználás mellett — egytenge
lyű a hajtómotorral. Az áitétebnfi rásze
relhető a motorra.

Az áttételmű elvi lényegét könnyen 
m egérthetjük, ha egy golyóscsapágy bel
ső gyűrűjén egy pontot és a golyóskosár 
m ellette levő pontját megjetóljttk, majd 
a golyóscsapágy külső gyűrűjét lefogva, 
a belsőt forgatjuk. Azt tapasztaljuk, 
bogy a belső gyűrű ugyanazon idő alatt 
több fordulatát tesz, mint a golyókosár.

MŰSZAKI ADATOK 1 + 5 *
D .

A munka megkezdése előtt határozzuk meg az átté
telmű fő műszaki jellemzőjét. Közülük az átviteli telje
sítmény a hajtómű jellegéből eredően adott; max. 0,3 
LE lehet. Az áttételi viszonyt az alábbi összefüggés alap
ján határozzuk meg:

2 6

nT =  áttételmű kimenő (ékszíjtárcsa) fordulatszáma 
(ford/perc)
n =  a motor fordulatszáma (ford/perc)
Db =  a csapágy (10) belső gyűrűjének golyófenék átmé
rője (mm-ben)

Áttéteim«



D( =  a csapágy (10) golyókosarának közép átm érője 
'm m -ben)
D; =  a  csapágy (12) belső gyűrűjének golyófenék átm érője 
(mm-ben)
D.i =  a  csapágy (12) golyókosarának közép átm érője 
(mm-ben)

A harm ad ik  jellem ző-csoport az adott á tté te li viszo
nyok m elle tt a hajtómű egyéb m éreteit tartalm azza (fő
leg a  golyóscsapágyak m éreteit).

ALKATRÉSZEK
A tengelyt (1) lehetőleg ötvözetlen szénacélból (A34, 

A42 vagy más, hasonló minőségű, könnyen m egm un
kálható — acélból készítsük. Esztergapadon m unkáljuk  
meg, — a csapágy illeszkedő m éreteinek nagyon  pontos 
tartásával. A m otortengelyhez csatlakozó fu ra tá t  úgy 
alak ítsuk  ki, hogy a csapágy a m otortengelyen ütközé
sig felto lható  legyen.

A tárcsa (2) anyaga a tengelyhez hasonló acél. Esz- 
tergáláskor ügyeljünk a belső és külső á tm érő  pontos
ságára. (M indkét felületen csapágyhoz csatlakozik.) Az 
illesztések szorosak legyenek, nehogy a csapágyak csat
lakozó gyűrűi összeszerelés u tán  m egcsússzanak. Készre 
m unkálás u tán  még az esztergapadon karco lju k  be a 3 
db M4-es fu ra t osztókörét (egyezik a 6004-es csapágy go
lyókosarának középátm érőjével.) így biztosítani tud juk  a 
központosságot. Végül szögmérővel rajzoljuk  be a me
netes fu ra tok  osztását, m ajd  helyüket jól lá th a tó an  pon
tozzuk be. Jelölés u tán  3,2 mm  átm érőjű csigafúróval 
előfúrjuk, m ajd  a m eneteket bevágjuk.

A távtartó (3) anyaga fém, vagy kem ény m űanyag 
idanam id) lehet. Esztergapadon alak ítjuk  ki, de ha 
van hasonló m éretű csövünk, abból is leszabhatjuk .

A bilincsek (5—7) anyaga acél-, esetleg rézlem ez. Elké
szítésüket a felrajzolással kezdjük. Az (5) je lű  bilincs
hez 15X280 mm-es, a  (6) jelűhöz 12X190 m m -es csíkot 
szabjunk le. U tána reszelővei sorjázzuk le  az éleket, 
m ajd a darabokat fakalapáccsal egyengessük el. Az alak
ra h a jlítá s t legkönnyebben a megfelelő golyóscsapá
gyakra hajlítással végezhetjük el. A 6 m m -es hézagot 
megfelelő m éretű  tárgy közbefogásával b iz tosíthatjuk . 
H ajlítás u tán  a  felesleges anyagot vágjuk le  és  rajzoljuk 
fel a  fu ra tok  helyét. Fúráskor a két szemben levő nyelvet 
fogóval szorítsuk össze, úgy könnyebb lesz a  fúrás.

Az összekötő (6) anyaga azonos a bilincsekével. Elké
szítésének m enete: felrajzolás, kivágás, sorjázás, egyen- 
getés és végül a  furatok elkészítése.

A tám asztóláb (8) anyaga 8 mm á tm érő jű  köracél. 
Először m éretre  vágjuk, k é t végét 5 mm átm érő jű re  a la
k ítjuk , m ajd  rávágjuk  az M5-ös m eneteket. M enetvágás 
u tán  derékszögűre hajlítjuk . (A derékszögűre hajlítás 
lehet sarkos is.) A tám asztóláb elkészítését célszerű az 
összeszerelés u tán ra  hagyni, akkor ugyanis m ár meg 
tud juk  határozni a m otorhoz csatlakozás pontos mére
teit.

ttSSZESZERELES
A hajtóm ű összeszerelését a csapágy (10) tengelyre (1) 

való felsajtolással kezd jük ; a tengelyt á llítsu k  a furatos 
végére, tegyük rá  a csapágyat és azt egy csővel — ami 
a csapágy belső gyűrűjére támaszkodik — üssük  fel. Ha 
nincs megfelelő csövünk, a  csapágy belső gyű rű jé t kör
körösen bronz vagy alum ínium  tüskével kocogtatva ütö- 
gessük helyére.

Következő lépésként a  tárcsára (2) sa jto lju k  fel a 
csapágyat (12), m ajd egyszerűen illesszük össze, és satu
ba fogva sa jto ljuk  össze. A külső csapágy felsajtolása 
u tán  a  2 db csapágyat (13) szintén sa tuba fogva sajtol
ju k  helyükre. (A 2 db csapágy szélessége 14 mm, a tá r
csáé 15 mm, teh á t o ldalanként 0,5 m m  hézag marad.) 
Az összeszerelt egységet — a (10) jelű csapágyénál is
m erte te tt módon — ütközésig sajtoljuk a tengelyre. A 
tárcsa (2) M4-es fu ra ta iba  hajtsuk be a  (11) je lű  3 db 
M 4X20-as hernyócsavart, am elyek golyókosárhoz csat
lakozó végét célszerű reszelővei illeszteni. Vigyázzunk, 
hogy a  hernyócsavarok ne feszüljenek erő sen  a golyó
kosárnak, m ert akkor az  á tté te l mű m űködése bizonyta
lan lesz.

A csavarok (11) beállítása u tán  szereljük össze a  k i
menő ha jtás tá rcsá já t (4). E tárcsa fontosabb m ére tei: 
szélessége 14 mm, fu ra tá tm érő je  24 mm. A csavarok (3 db 
M4-es) osztókörének á tm érő je  egyezzen meg a csapágy 
(12) golyóskosara középátm érőjével. Az összeszerelést a 
csapágyak besajtolásával végezzük. A tengelyre helyez
zük fel a táv tartó t (3), m ajd  a  kimenő hajtás összesze
re lt kerekét és az egészet biztosítsuk egy Seeger-gyű- 
rűvel (14). Biztosítás u tán  hajtsuk  be a 3 db M 4X20-as 
hernyócsavart (15).

Ezután a hajtóm űvet kézzel forgassuk meg. Ha a k a 
dozást vagy szorulást észlelünk, a csavarokat (11 és 15) 
állítsuk. K ilazulásuk ellen  a  golyókosár felöli végükre 
hajtsunk  elvékonyított M4-es ellenanyát. Ha könnyen 
forognak, szereljük fel a bilincset (5), és az összekötőt
(6). M ajd az egészet az M5X15-ÖS anyáscsavarral (16 és 
17) fogassuk össze. Szereljük  fel a bilincset (7), csa tla 
koztassuk az összekötőt és fogassuk össze a tám asztó 
lábbal (8), meg egy M5-ös anyával. Az így összeszerelt 
hajtóm űvet üssük fel a  m otortengelyre és 2 db M 5X10-es 
hernyócsavarral (9) biztosítjuk. A tám asztólap m ásik  vé
gét csatlakoztassuk a  m otorpajzshoz és M5-ös anyával 
biztosítsuk. A csavarokat a bilincseknél jól húzzuk meg.

A hajtóm ű beindítása u tán  a tengelycsonkon (1) a mo
tor fo rdu la tá t m érhetjük , míg a kimenő hajtáson  (4) pe
dig a tervezetten m ódosított fordulatot.

A hajtóm ű egyfokozatúként is elkészíthető. E kkor a 
tárcsa (2) helyett közvetlenül a kim enőhajtás (4) kere-
két szereljük fel. MAJOROSI ANTAL

ANYAGJEGYZÉK
1 te n g e ly  0  a  X US m m A 34-es a c é l 1 db
Z tá rcsa  0  42 X IS m m A34-es a c é l 1 db
1 táv ta rtó  0  ÍZ X * m m AM -es a c é l 1 db
4 k im en ő  h a jtás 0  85 X 26 m m A M -es a c é l I db
5 b ilin cs  1,5 X 15 X 280 m m a cé llem ez 1 db
C Ö sszekötő  2 X M X M m m a c é llem ez 1 db
7 b ilin c s  1,5 X 12 X 1*0 m m a c é llem ez 1 db
8 tám asztó láb  0  8 s z ü k sé g  szerin t A34-es a c é l 1 db
» MSX'10-es h ern y ó csa v a r Z d b

18 8004-es 20 x 42 x 12-es g o ly ó csa p á g y 1 db
11 M l X 20-as h ern y ó csa v a r 3 db
12 COOS-as 40 X 88 X 15-ös g o ly ó sc sa p á g y 1 db
U  SOS-e s  8 X 24 X 7-es g o ly ó sc sa p á g y 4 d b
14 0  *-es te n g e ly re  S c é g ér  gyű rd 1 db
15 M4 X 20-as h ern y ó c sa v a r 3 db
18 M5-ÖS h a tla p fe jd  a n y a 1 db
17 MS X  15-ös h e n g e r es íe jf i c sa v a r 1 db
18 M5-ös h a tla p fe jd  a n y a 1 db
U  M 5-ös h a tla p fe jd  a n y a 1 db
20 v illa n y m o to r 1 db

1 1
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Májusban már nemcsak 
a rendszeresen kirándulók, 
túrázók, hanem a „csak" 
természetkedvelők is alig 
várják a hét végét, hogy 
komor kőházaikat derűs 
sátorra cserélhessék át. A 
zárt sátor éjszaka jól véd, 
de nappali tartózkodásra 
mór nem nagyon alkal
mas, mert a tűző napsu
garaktól átmelegszik, rek- 
kenő lesz benne a hőség.
Ezért célszerűbb oz étke
zés, vogy o délutáni pihe
nő idejét sátor helyett 
más — széltől, esőtől és 
naptól védett helyen eltöl
teni. Vigyünk magunkkal 
hát a túrára egy sátorla
pot is, s abból könnyen ki
alakíthatunk ilyen helyet.
(Az alább bemutatott 
megoldások — meleg idő
ben — „egyéjszakós” tá 
borozás során -  háló
zsákkal együtt o hólóhely- 
gondot is megoldhatják.)

KÉSZÍTSÜNK 
SÁTORLAPOT!

A szakboltokban im p
regnált sátorvásznak is 
beszerezhetők (Textért 
M intabolt Bp., VI., B aj
csy Zs. u. 3.). Az 1 m szé
les m étere 65,50 Ft. T er
m észetesen „sima” vá
szonanyagot is vásárol
hatunk , s azt magunk 
im pregnálhatjuk. Szerez
zünk  be sűrű  szövésű, 
erős vásznat és 25 rész 
paraffin , valam int 75 
rész sárga petrolátum  50 
fokon m egolvasztott ke
verékét erős kefével dör
zsöljük a  vászonba.

A m ásik impregnáló 
e ljárás az alum ínium  
form iátban  való átitatás.
Ehhez 34 rész alum í
nium -szulfátot oldjunk 
fel 160 rész forró vízben.
K ülön old junk fel 16 rész 
vízm entes nátrium kar
bonátot 60 rész vízben, 
m ajd  a két oldatot önt
sük össze és a  keletke
zett csapadékot szívószű
rőn szűrjük  le  és szárít
suk ki. A kiszáradt csa
padékot o ld juk  15 rész 
hangyasavban, m ajd an 
nak  vizes oldatában im p
regnáljuk  vásznunkat. Az 
á t ita to tt vásznat meleg vasalóval vasaljuk át. A  sá to r 
sarkaiba üssünk 200—300 m m -énkén t ponyvalyuk sze
gélyeket.

Im pregnáló oldat időnként a  H áztartási B oltokban is 
kapható, üvegén feltüntetik  a  használati utasítást.

KIKÉSZÍTÉS
Táborozáskor a sátorlap  kifeszítésének legcélszerűbb 

m ódját a környezet határozza m eg. Egy 2000X3000 nam
es sá torlappal és pár m éter erős zsineggel m ár többféle 
m egoldás között válogathatunk.

A legegyszerűbb, h a  eg y 
m ástól három -négy m é
te rre  levő fák közé — kb. 
egy m éter m agasságban 
— zsineget feszítünk ki 
(1), s a rra  te rítjü k  fe l a 
sátorlapot. A sá to rlap  k é t 
szélét rögzítsük a ta la j 
hoz.

Ha a  két fa közel v an  
egymáshoz, szerezzünk 
hosszú farudat, s  a n n a k  
végeit zsineggel kötözzük 
a  fák  törzséhez (2). A  
farúdon terítsük á t  a  sá 
torlapot, s akkor e lk e rü l
hetjük  a zsineg okozta 
„belógást”. Étkezéshez, 
pihenéshez elegendő csak  
ám yékvetőt fcifeszíte- 
nünk. Ilyenkor a  fa ru d a t 
m agasabbra is kö tözhet
jük , s az á tte ríte tt sá 
to ralapot hosszú zsineg
gel rögzítsük a ta la jh o z
(3).

Előfordulhat, hogy 
csak szétszórtan ta lá lu n k  
fákat. Ilyenkor a m áso
dik fá t két — végüknél X  
alakban  összekötözött — 
farúddal pótoljuk (4). Az 
összekötözött végek és a  
fa  legalsó ága közé h e 
lyezzünk egyenes fa ru 
dat.

A szintén „egyfás” 
megoldásnál a legalsó fa 
ágra kössük a zsineget, 
am elynek m ásik végét — 
a fától kb. három  m é
te rre  — földbe vert tö 
vekhez erősítsük (5). E r
re  a  zsinegre te rítsük  fel 
a  sátorlapot, am elynek 
o ldalait a  talajhoz, fe l
ső csúcsát pedig erős ru -  
hacsiptetővel a  zsineg
hez rögzítsük.

Legnehezebb feladato t 
ak k o r je len t a  vászon k i
feszítése, ha nincs a  kö
zelben fa. A fákat k é t 
m éter hosszú farudakkal 
helyettesíthetjük. K ét-  
két rudat X alakban fe k 
tessünk egymásra, s  a 
találkozási pontokon kö 
tözzük át. Ezek u tá n  a 
két X alakzatot három  
rúddal h idaljuk  át. Egy 
ru d a t a  csúcsokhoz, a 
m ásik kettő t pedig az o l
dalakhoz kötözzük (6). A  
fe lteríte tt sátorlap egyik 
szélét az összekötő o lda l- 
rúdhoz, a  m ásikat pedig

a  talajhoz rögzítsük.
Á rnyékvetőt m ár három  darab  kétm éteres rúdból is 

készíthetünk, h a  végeiket összekötözzük, s az egyik rú d 
ra  felterítjük  a  sá torlapot (7).

Sátorcöveket o lda lra  elágazó gallyból faraghatunk  (8). 
Ebben az esetben a ponyvalyuk szegélyekbe kötözzünk 
erős zsinegből k ia lak íto tt hu rko t és azon átbu jta tva  üs
sük a  töveket a  főidbe. F ém töveket m ár előre is készít
hetünk. A 200 m m  hosszú — egyik végén „kihegyezett” , 
m ásik végén gyűrűbe hajlíto tt — töveket 4—5 mm  á t 
m érőjű koracélból hajlítsuk  meg (9). —gjri—

SÁ T O R -P Ó T L Ó K
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R Ö N K - Z O O  

a táborokba
A nyári táborok  csinosítását, felú jítását á lta láb an  még 

a  kis nebulók megérkezése e lő tt végzik el. Az előké
szítés során a  táborok  gondnokai évről évre igyekeznek 
ú jabb  játszóeszközökkel m eglepni a  táborba érkező  ap 
róságokat. Mi m ost ö tletadóként a  fák között elhelyez
hető, egyszerű anyagokból könnyen előállítható á lla tse
reglet készítésének ism ertetésével szeretnénk könnyíte
ni gondjaikon. A  kiszáradt, ledöntött fák törzséből k i- 
faragott békés á lla tokat feltehetően ham ar m egkedvelik  
m ajd a táborok kis „nom ádjai”.

Az állatok ekészítéséhez keresztvágó fűrész, ácsszekér
cé, faráspoly, favéső, 70X200-as szegek, valam in t vas
kosabb fatörzsek szükségesek. (A törzsek darab o lásá t 
m egkönnyíti egy gépi láncfűrész.)

A kétpupú teve (címkép) te s té t félbe vágott fatörzsből 
fűrészeljük le. A fa  másik feléből a teve fejét és nyakát, 
vagy a vaddisznó (1) testét a lak ítha tjuk  ki. A fatörzsek 
kérgét távo lítsuk  el. A kétpupú  testét olyan hosszúra 
vágjuk le, hogy még púp ja it is kifaraghassuk. A  fa ra 
gáshoz ácsszekercét használjunk. A két púpot o ldalró l 
ferdén beü tö tt erős szegekkel erősítsük a törzsre. A teve 
fejé t és nyakát vastag fatörzs levágott darab jábó l a la 
kítsuk ki. A m ellső lábakat félig fűrészeljük hosszában 
négyfelé, s a  négy negyed közül hárm at vág junk le. így 
a  lábak a lu l á  teve hasát is alátám asztják. A  törzsbe 
véssünk m ég ké t V -alakú m élyedést a hátsó lá b ak  szá
m ára. A lábakat, valam int a  k ifaragott fejrészt 70X200- 
as szegekkel rögzítsük a  testre. Az á llat lábait 30— 40 cm 
mély gödrökbe, föld ledöngölésével rögzítsük.

A vaddisznó (1) testét és fe jé t egy darabból farag juk  
ki. A test ké t oldalán  véssünk ki négy fészket, s  azok
ba szintén szegekkel rögzítsük az állat lábait. Hogy a  
vaddisznó ne dőlhessen fel, lába it ássuk a földbe.

A csigát (2) — jobb, ille tve  bal oldalon egyvonalba 
á llíto tt — egym ásra erősített fatörzs szeletekből á llíth a t
juk  össze. így  kap ju k  meg a  csigavonal-szerű alakzatot. 
A fejét külön darabból fa rag ju k  ki, annak e le jébe  dug
junk  faágból levágott darabokat. Azok lesznek a  tapo
gató csápok. A feje t szegezzük a  csigaházhoz. Az á lla 
to t felesleges a  talajhoz rögzíteni, mivel elég széles, nem  
dőlhet fel.

A teknősbéka (3) páncélját egy nagy fatörzsből a lak ít
suk ki. H asa a lá  szegeljünk négy, oldalra nyúló, k a r-  
nyi vastag faágat. A fe je t a k á r  tűzifa-hasábból is k ifa
raghatjuk.

A vékonyabb fatörzsekből rem ek hátasloval (4) ü th e 
tünk  össze. A nyerget süllyesszük a ló testébe. K an tá rt 
és kengyeltartót bőrszíjból, vagy kárpitos hevederből 
készítsünk. A kengyelt 4—5 m m  átm érőjű  huzalból h a j
lítsuk meg, tegyük a  szíj vagy heveder végére és o tt  v a r 
rással rögzítsük. A derék  hátas lábait feltétlenül ágyaz
zuk mélyen a földbe, s akkor az így „m egbéklyózott” 
ló nem  borulhat fel.

S végül a  terephez jó l illő asztalt és ülőkéket m u ta 
tunk  be (5). Az asztal, s az  ülőkék m int m egannyi óriás 
gomba, kellemes p ihenőhelyként szolgálnak a fák  á r 
nyékában. A kisgyerm ekek biztosan jóízűen fala toznak  
m ajd a  földbe ásott lábú  asztalnál, a feldönthetetlen  
ülőkéken ücsörögve. Az aszta l és az ülőkék korongjait 
— azaz a  gom bakalapokat — két-ké t 70X200-as szeggel 
erősítsük a földből k iálló  fatörzsek tetejére.

B — b.



Ezermestereknél az EM
Jág er József budapesti o lvasónkat — rovatunk m áris k ialakuló  hagyom á

nyainak  megfelelően — kedves invitáló  levele alap ján  kerestük  fel. Jó l 
felszerelt műhelyében bem utatta  m egvalósított ötleteit, am elyek közül né
hányat továbbadunk olvasóinknak.

POBVÉDETT m ű h e l y s a r o k

H a kisebb, finomabb m űszerek javításával-készítésével is foglalkozunk, 
m űhelyünk egy részét elválaszthatjuk , hogy a helyiségben porm entes kis 
m unkahelyet alakítsunk ki. A m ennyezetre L-alakban felerősített lécekre 
feszítsünk ki acélhuzalt, s a rra  akasszuk fel a függönycsipeszek horgait. A 
sarkot takaró  fóliasávokat hegesszük össze vagy varrjuk  egymáshoz. Cél
szerű az oldalakat is beszegni. A függöny felső szegélyét erősítsük a felhelye
zett csipeszekbe. Hogy a falécek és a függönytartó csipeszek n e  lá tszódjanak, 
a függöny felerősítési helyét 100—150 m m  széles textilcsíkkal tak arju k  el (1).

f En y t ö r ö  ü v e g l a p

A fénycsövek — erős fényük m ia tt — eléggé szemrontóak. H a hosszabb 
ideig tartózkodunk fénycsővel m egvilágított helyiségben, szem ünk k ifárad , 
esetleg fejünk  is megfájdul. E hatások kiküszöbölésére érdem es a fénycsö
vek elé „íénytörőt” szerelni, am elynek anyaga 3—5 mm vastag kátéd rálüveg  
legyen (2). A fény törő üveglap m éretét úgy válasszuk meg, hogy a fénycsö
veket —  a helyiség bárm ely pontjáró l nézve — takarja. A leszabott üveg 
éleit csiszolóvászonnal vagy lapos fenőkővel tom pítsuk le.

A leggondosabb m unkát a  felerősítő  fu ra t elkészítése igényli. A lyukak  
kifúrásához állványos fúrógépet használjunk. A bem ért lyuk helyére üveg
vágóval karcoljunk X alakot. A bejelö lt helyet gyurm ával vagy g itthu rkával 
kerítsük  körül, s a „krátert” tö ltsük  fel gépolajjal vagy petróleum m al. A  fú 
ráshoz v id ia hegyű fúrót használjunk, s azt csak lassan nyom juk az üvegre 
— kis fo rdu la tta l fúrjunk. A két fu ra ton  keresztül az üveglapot n ikkelezett 
fejű  anyás csavarral csatlakoztassuk a fénycsöveket ta rtó  burkolathoz. T áv 
ta rtó k én t a  csavarra húzható csodarabot használjunk.

Az üvegen áthatoló fény m ár nem  bán tja  szemünket, sőt a  m ennyezetre 
visszaverődő sugarak még fokozzák is a  fény egyenletes eloszlását.

GURULÓ JÄRÖKA

A nehezen meginduló egy-két éves gyerekek részére érdem es elkészíteni 
a képünkön használat közben lá th a tó  járókát (3). A fából k ia lak íto tt k ö r
gyűrűt csavarozzuk hegesztéssel összeerősített lábakra. A betonacélból h a j
líto tt íve lt lábvégekhez hegesszünk 15—20 mm hosszú csőcsonkokat, am elyekbe 
rögzítsünk zsúrkocsikerekeket (4). A fa  körgyűrű kb. 500 m m -re  legyen a 
ta lajtó l. Végezetül a farészeket n itró lakkal, a fémrészeket vasiakkal von juk  
be.

(Olvasónk ötleteit 200,— Ft-os vásárlási utalvánnyal díjazzuk.)

KŐVETKEZŐ SZAM AINKBAN:

Ablakra árnyékvető 
Kaszkód-generátor 
Lyukkártyás biztonsági zár 
ikg»»» i tiiaM  saját-ház 
Antenna +  adapter az á j 
pécsi tv-hea

Kabriolé csónaktető 
Pára-elszívó konyhába 
Csökkentlátóknak oktató játékok  
Bútorpolitúrozás 
Integrált áramkörök
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Az ezermesterek kérdezték

Az EM válaszol
K is méretű, fagerendás családi házamban álm ennyezetet sze

retnék készíteni 12 mm vastag préselt pozdorjalemezML Ho
gyan erősítsem fel és mivel kezeljem  a lemezt.

KOVÁCS IMRE
G y e n e sd iá s fe lső

rézgá llc  é s  1 d k g  tim só . E lő szö r  e g y  edén yb e te g y ü n k  v ize t, s  
forradás k özb en  o ld ju k  fe l b e n n e  a  rézgá licot é s  a  tim só t . E z
u tán  fo ly to n o s  k e v e ré s  k ö z b e n  szórju k  b ele  a lisz te t. A z  e lk é 
szü lt  é s  k ih ű lt m a sszá t m ű a n y a g  zsák ban táro lju k , h o g y  fe lü 
le te  n e  száradjon  k i.

H aszn álat e lő tt v é g ez z ü n k  próba radírozást. S ik e r  e se té n  a 
m asszáb ó l g y ú rju n k  ö k ö ln y i n a g y sá g ú  gom b ócot, s  a z t e n y h é n  
a  tapétára n yom va , fü g g ő le g e s  h ú zások k a l v é g ez z ü k  a tap éta  
radírozását. A  m assza  p ap ír- é s  m ű an yag  ta p étá k h o z  eg y a rá n t  
haszn álh ató .

Elektroncsöves lemezjátszó- erősítőt szeretnék készíteni, ami
hez van egy ECL 82-es csövem. Hogyan állítsam össze a kap
csolást? ______

NÉMETH JÁNOS
K isb u csa

A hhoz, h o g y  a  p ozd orja lem ez fe lsze r e lt  á llap otáb an  id ő á lló  
le g y e n , m e g fe le lő  fe s ték b ev o n a tta l k e ll  ellátn i. A p ozd o rja la p o t  
m in d k ét o ld a lá n  töb b ször  ita ssa  á t  L en a lk yd  h íg ító v a l. (S okat  
fog  b e s z iv n il) . A  fe le s leg e t  kb . k é t  óra  m úlva tö r ö lje  le  pu
ha ru h áva l. E zu tán  fe s s e  be a  la p o t A lapiam  a la p o zó v a l, a m e ly  
a g y o rsa n  szá ra d ó  fe s té k e k  k ö zé  ta r to z ik . Ha m att fe lü le te t  k í
ván , a  p o zd o rja lem ez  le fe lé  n éző  fe lü le tén ek  b ev o n á sá h o z  W all- 
k yd  fe s té k e t  h a szn á ljo n . F én y es  fe lü le t  Syn ta lin  zo m á n c c a l v a 
ló  á tfe s té sse l é r h e tő  el.

A  p o zd o r ja lem ez -la p o k  s ü lly e sz te tt  fe jű , ro zsd a m en tes  fa c sa 
varok k a l e rő s íth e tő k  a m en n y eze t geren d áih oz . A  le m e z e k  ö sz -  
sze ille sz tésén é l k e le tk e z ő  rések  fa ta p a ssza l vagy  h a  W allk yd ot  
h aszn á lt, W allk yd-ík itte l töm ith etők .

O lv a só n k  m á s ik  k érd ése : „H ol k a p h a tó  perlit é s  a  h ab arcs  
k ész íté séh ez  m ily e n  arányban  k e ll k ev ern i az a d a lé k  a n y a g o 
kat?”

P er lit  a F Á É R T - é s  T Ü Z É P -te lep ek en  kapható. A  g ip s z e s  p er 
li! h ab arcs  k é s z íté s é n e k  m ódja a  k ö v e tk ez ő : 20 liter  h íg  m ész 
tej b e  k ev erjen  k b . u g y a n a n n y i perlitU sztet, am íg a  k e v e ré k  
h ab arcs sű r ű ség ű  le sz . F e lh a szn á lá s  e lő tt a sű rű ség e  g ip sz  h o z 
záad ásával fo k o zh a tó . T ö ltőan yag  (sz igetelőh ab  tö rm e lék , h a b 
sz iv a cs  h u lla d ék  stb .)  1:1 ará n y b a n  k everh ető  a h a b a rcsh o z . (A  
tém á v a l a z  EM 71/4. szám ában  rész le te seb b en  is fo g la lk o z tu n k .)

«Két éve tapétázták lakásom falait. A felragasztott papírta
péta azonban már bepiszkolódott. A kisiparosok és a KTSZ-ek 
vagy nem, vagy csak hosszú határidőre vállalják a tapéta ra- 
dirozását. Szeretném megtudni, m ilyen anyaggal tisztíthatnám  
meg szobám tapétázott falait r ’

SZ A B Ó  IST V Á N  
B u d a p est

A  k ö ze lm ú ltb a n  töb ben Is érd ek lő d tek  T an ácsad ó  S z o lg á la 
tu n k n á l a  ta p éta tisz t ítá s  h o g y a n já ró l — h iszen  ez  az  id ő s z a k  a l 
k a lm a s  a  ta p étá k  radirozására — ezér t k ö zö ljü k  a „ ta p é ta -r a 
dír" e lk é sz íté s é n e k  m ódját.

Ö ssze té te l: 1 k g  b ú za -, rozs-, v a g y  Ipari lisz t;  0 d l v íz ;  4 d k s

M ert a k érd éses  e le k tr o n c ső  a k eresk ed elem b en  is  k ap h a tó , s 
fe lteh e tő leg  m ások at i s  é rd ek e l m ég  az e le k tr o n c sö v e s  erő s ítő ,  
k özlü n k  e g y  ECL 82-cs e le k tr o n c ső v e l m ű k öd ő e r ő s ítő k a p c so 
lá st.

A  transzform átor (Tr) v a sm a g já n a k  k eresz tm etszete  6 n é g y 
zet cen tim éter . A  p rím  ér tek  ere s  (ki m m  átm érőjű  zo m á n c sz i
g e te lé sű  rézhu zalból 1288 m e n e t. A  szek u n d er  te k e r cs  0.6 m m -e s  
zo m á n csz ig e te lé sű  rézh u za lb ó l 160 m enet. A  b e k ö tés  m e g k ö n y -  
n y lté se  érd ek éb en  a  c ső lá b a k o n  fe ltü n tettü k  a szá m o k a t.

A TÁNCSICS KÖNYVESBOLT
pld. TROST, G .................. MODEL!.VASÚT

KÉZIKÖNYV ...................................................................  4 Ft
pld. Gyurkovits A ttila  — Nozdroviczky László:

TV-ZSEBKÖNYV .....................................................  80,— F t
A lapism ereték. Áramköri elem ek. A  tv  készülék 
beállítása és hangolása '

p ld . Liener G yörgy: AUTÓTÍPUSOK ...............................  72,— F t
pld. Hámori A lbert: VILLANYSZERELÉS ................... 38,— F t
pld. Obádovics J . G yula: MATEMATIKA ....................... 62,— Ft

Középiskolai, technikum i tanulók , egyetemi 
halgatók és technikusok szám ára, gyakorlati 
alkalm azásokkal.

pld. Orear. J.: MODERN FIZIKA .......................................  62,— Ft
pld. MOTORKERÉKPÁROK ELŐKÉSZÍTÉSE

HATÓSÁGI MŰSZAKI VIZSGALATRA ............... 18,— Ft
pld Udvardi G yörgy: ÍGY GONDOZD A MOTOR

KERÉKPÁRODAT 56 o n 5 ........................................ 20,50 F t
pld. Udvardi G yörgy: ÍGY GONDOZD A MOTOR

KERÉKPÁRODAT 125, 156, 175 cm 1 ...........................  24,— Ft

AJÁNLJA:
A (elsorolt müvek egyenként is 
m egrendelhetők. Egyéni vásár
lóinknak 166,— Ft-on (e lö li

lítást, 160,— Ft-on (e lü li m eg
rendelés esetén négyhavi rész
letfizetési kedvezm ényt M zto-

K érjük a hirdetést k itölteni, 
kivágni és szabvány m éretű 
borítékban (m egfelelő bélyeg
gel ellátva) címünkre (eladni, j

CÍM ÜNK; Táncsics K önyvesbolt 
Budapest,
VII., Lenin k ö rú t 17.

A MEGRENDELŐ NEVE: ...................................................................................................................................

PONTOS CÍME: ......................................................................................................................................... ............

SZEMÉLYI IG. SZÁMA (részletrendelés esetén):.............................................................................................
<— )
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EGYSZERŰ
KAPCSOLÁSOK

FejhaKIgofó-erősítő TV-hez, magnóhoz Fény-hang generátor
- N in c s  v a la m en n y i te le v íz ió k é sz ü lé k e n  fe jh a llg a tó , é s  m a g n eto fo n  fe lv é te lh ez  s zü k sé 

g e s  k iv e z e té s . A  p ótló lag  fe ls z e r e lé s ü k h ö z  fon tos k ö v e te lm é n y  az  érin tésvéd elm i e lő írá 
s o k  b e ta r tá sa , a k ettős s z ig e te lé s ,  a  k é t  áram kör b iz to n sá g o s  eg y en á ra m ú  szé tv á la sz tá sa !  
A z it t  k ö z ö lt  k ap cso lás  k é ts z e r e se n  is  e le g e t  tesz  az e m líte t te k n e k .

A  te lev íz ió k észü lék  h a n g fr ek v en c iá s  k im en őtran szform átorára  0  M  m m -es CuZ h u za l
b ó l tek ercse ljü n k  S—I t  m e n e te t. A  te k ercse t a -tra n sz fo rm á to r  vasm agjátó l é s  az ered e ti  
te k e r c s e k tő l prespán pap írra] g o n d o sa n  sz ig e te ljü k  e l. A z „ ú j"  tek ercs  k ét k iv e z e té se  a  
T r tra n sz fo rm átor p r im er  te k e r csé h e z  c sa tlak oz ik . A  T r  transzform átor v a sm a g ja  
tr a n z isz to ro s  k im en őtran szform átor  v a sa . A  p r im ertek ercs  m en etszá m a  5—10, a  sze k u n 
d eré  150—200. M indkét te k e r cs  0  0,2 m m -es  CuZ h u za lb ó l k é szü l. A  m en etek  szá m a  a  
m a g n eto fo n k észü lék  fe lv é te li é rz é k e n y ség e  a lap ján , e g y sz e r i k ísé r le t ered m én ye u tán  
h e ly e sb íth e tő . (M egfele lően  k iv e z é rü -e  a m agn eto fon t a  tv -b ő l k ic sa to lt  jel?)

A  T r transzform átor te k e r cse it  eg y m á stó l é s  a  v a sm a g tó l 4 k V  á tü tési fe szü ltség ig  k e ll  
s z ig e te ln i.  A  transzform átort é s  a  k iv e z e tő  szer e lv én y ek e t a  tv  fé m e s  részeih ez  k ö z e l e l
h e ly e z n i t ilo s !  A b eszere lés  so rá n  a tv -t áram ta lan ítan i k e l l !  A  fe jh a llga tóh oz  c é lsz e rű  
e g y  tra n z iszto ro s  erősítő t k é s z íte n i, k ü lö n ö sen  ak k or, h a  a  h a llg a tó t n agyoth a lló  k é szü 
lé k k é n t  h aszn á lju k . F e jh a llg a tó k én t c sa k  az EAG á lta l g y á r to tt  é s  a  k eresk ed e lem b en  
k a p h a tó  F D S típ u sú ak  h a s z n á lh a tó k  (pL FDS—22), a m e ly e k  a  k iv á ló  m in őségen  tú l m e g 
fe le ln e k  a  b izton ságos s z ig e te lé s  k ö v e te lm é n y e in ek  is . S a já t k é s z íté s ű  é s  m ás, g y e n g é b b  
sz ig e te lé s ű , fő leg  régi típ u sú  2—4 k o h m o s  fe jh a llg a tó k  h a szn á la ta  v e sz é ly e s!

TV kim enő tr.

M agunk k ész íte tte  h a n g fa la k , e rő s ítő k , 
a la c so n y  frek v en c iá s  „ v ise lk e d é sé r ő l"  
csa k  jó  m in őségű  h a n g g en erá to r  s e g ít s é 
g év e l a lk oth atu n k  v é le m é n y t. A  h a n g fa 
lak  m ély h a n g  su gárzása  a  k e lte tt  h a n g 
é lm én y t ig e n  k e lle m e s sé  te h e ti, e z é r t  tö 
rek ed n ek  k ü lön b öző  su g á r zá s ja v ító  m ó d 
szerek k e l a m in él n a g y o b b  in ten z itá sú  
m ély  han gsugárzásra .

E gyszerű  m ód szerrel m a g u n k  is  e lő á l
líth a tu n k  a la c so n y frek v en c iá s , k ö z e l s z i
n u szo s  a lak ú  je lek e t, a m e ly e k  m á r  a l
k a lm a sa k  az em líte tt fe la d a to k  e lv é g z é 
sére . A  sorb akapcso lt 10 k o h m o s  p o ten -  
c ió m éter  és a  CdS fé n y é r z é k e n y  e lle n á l
lá s  eg y  fe szü ltség o sz tó t a lk o t . H a  a  fé n y  
hatására  az e llen á llá sá t e rő se n  m e g v á l
toz ta tó  CdS (k a d m iu m -szu lfld ) e lle n á l
lá s t v á ltak ozva  m eg v ilá g ítju k , a  m e g v á l
to zo tt o sztó v iszo n y o k  k ö v e tk ez té b e n  p u l-  
zá ló  v á ltak ozó  fe szü ltség  je le n ik  m e g  az  
o sztó  k özep e  és a p oz itív  te le p p o n t k ö 
zö tt. A  fén y érzék en y  e lle n á llá s  te h e te t 
le n ség e  m iatt az íg y  e lő á llíto tt v á lta k o 
zó  je l k özel sz in u sz  a la k ú . (K o m o ly a b b  
k ö v e te lm én y ek n ek  e le g e t  te v ő  b e r en d e 
z ések  v izsgá latáh oz  e g y  a lu lá tere sz tő  
szű rővel a fe lh a rm o n ik u so k  le v á g h a tó k .)

A  v á ltak ozó  m eg v ilá g ítá st e g y  k is m o to r  
ten g e ly ére  szerelt ly u k a s  tá r c sá v a l o ld 
h a tju k  m eg . A  tárcsán  e lh e ly e ze tt  ly u k a k  
szá m á v a l, a m otor  fo rd u la tszá m á n a k  n ö 
v e lé sé v e l, ill. c sö k k e n té sé v e l v á lto z ta t
h a tju k  a  frek ven ciá t. A z 1,5 V -o t e g y  k is  
rú d elem  szo lgá lta tja . A  k im en ő  v á lta k o zó  
j e l  n agyságát a  10 k o h m o s  p o ten c ió m é-  
terrel vá ltoztathatjuk .

A z íg y  e lérh ető  fr e k v e n c ia ta r to m á n y  
5—500 H z-ig  terjed h et. M agasab b  fr e k v e n 
c iá k o n  a  fén y érzék en y  e lle n á llá s  te h e te t 
le n ség e  m iatt k orlá tozó  h a tá s  lé p  fe l .





Minden gyermek 
tudjon úszni

Grip-dip oszcillátor
Hajtómű csapágyból

Tábornzóknak
Magnósuknak

Ara: 4,— FI


