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A fáram ászás sokszor elkerülhe
tetlen, ám  nem  veszélytelen dolog. 
Elég egy elh ibázott m ozdulat és m á
ris kész a  baj. A kerttulajdonosok 
viszont tapasztalatból tud ják , hogy a 
gyüm ölcsök  ápolásakor néha nem 
használható a  lé tra . Ilyenkor — bár 
az veszélyes — m égis fel kell mászni 
a fára. A m agasban biztonságosab
ban, sőt kényelm esebben m unkál
kodhatunk, ha a  lé trá t lábainkra 
erősíthető, hegyes végű m ászóvasak
kal pótoljuk (címkép).

ANYAGSZÜKSÉGLET
A mászóvasakhoz 15 mm átm érő

jű  acélcsövek, ácskapocs és két M6X 
20-as anyáscsavar; a  bandázshoz 25 
mm széles kárp itos heveder, két-ké t 
erős karab iner és bőrszegecsek; a 
biztosítóövhöz pedig 3(1 mm széle»

bőröv, 50 mm  átm érőjű  hegesztett 
acélgyűrűk, 40 mm szemnagyságú 
erős acéllánc, valam int egy nagyobb 
karab iner szükséges.

e l k é s z ít é s

Először a  m ászóvasak d arab ja it 
vágjuk le a 15 mm átm érő jű  acél
csőből. A két tartócső közötti össze
kötő csövek végeit reszeljük  hom o
rúra. A kapaszkodóvasakat ácska
pocsból fűrészeljük le (3). Ezután a 
kész alkat "észeket hegesszük össze 
(1-, 2) A varratokat reszeljük simára, 
m ajd a  mászóvasakat ken jük  be fe
kete szintetikus zománccal.

Amíg a csőkeretek száradnak, ké- 
(PTt-ük el a hevedereket (4) és a biz- 
tosítóövet. K árpitos hevederből vág
ju n k  le két 930 mm  hosszú darabot. 
A hevedervégeket kb. 50 m m -re 
hajtsuk  vissza és bújtassunk oda egy- 
egy acélgyűrűt. A 'v isszahajto tt he
vedervégeket többszörösen varrjuk  
össze, m ajd  három  bőrszegeccsel 
erősítsük is meg. Ezután szegecsel
jük  fel a karabiner gyűrűlem ezét. 
Azt 1 m m -es acéllemezből, a gyűrűt 
pedig 2 mm-es acélhuzalból h a jlít
suk meg.

A biztosítóövet jó  erős bőrövből 
alakítsuk ki. A csatját közrefogó 
részt bőrszegecsekkel erősítsük meg. 
A csattól 240 m m -re vágjuk ketté az 
övét, a  végeket bújtassuk á t egy

Folytatás a 3. oldalon
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helyei! kártya

A modern félvezető eszközök felhasználásával sokféle öt
letes elektronikus szerkezetet készíthetünk. így például a fény 
hatására ellenállásukat megváltoztató fotoellenállásokbó! 
kombinált fénykapcsolót szerkeszthetünk.

A kombinált fénykapcsolót zárszerkezetek működtetésére 
is használhatjuk úgy, hogy a zár kizárólag a csak az álta
lunk ismert „rejtjelzés” alapján működik. E rejtjelzés eszkö
ze a lyukkártya, azaz egy szabályos négyszög alakú lap, fe
lületén mértani pontossággal elhelyezett lyukakkal. Fotoel- 
lenállásokból és a „lyukkártya-kulcsból” már alakíthatunk ki 
olyan „zárat", amelynek fénykapcsolóját avatatlan nem ké
pes működtetni.

Ho megnézzük egy dobókocka öt 
pontot mutató oldalát, láthatjuk, 
hogy az öt pont szimmetrikusan 

helyezkedik el. Ha a dobókockához ha
sonlóan, egy 10x10 cm-es négyzet a la
kú kartonlapra öt egyforma. 6 mm á t
mérőjű kört rajzolunk és közülük tet
szés szerint hármat kilyukasztunk, lé
nyegében mór el is készítettük a  rejt
jelet tartalmazó lyukkártyát (1).

A lyukkártyán kialakított rejtjel-nyílá
sok érzékelésére szolgálnak a fotóel
lenállások. Amikor a lyukkártyát egyik 
oldaláról izzólámpával világítjuk meg, 
a fény csak a három kilyukasztott nyí
láson jut át. A lyukkártyára rajzolt öl 
kör (ill. nyílás) helyének megfelelően 
öt fotoellenállást szereljünk fel egy 
fémlemezre. Az öt fotoellenállás közül 
— az eléhelyezett lyukkártya miatt — 
csak hármat világít majd meg a fény 
(2). így három fotoellenállás lecsökken- 
tett, kettő pedig eredeti, nagy ellen
állást mutat.

Ezt a  jelenséget kihasználva, öt sor- 
bakapcsolt tranzisztort vezérelhetünk 
oly módon, hogy azok csak meghatáro

zott kombináció szerint nyissanak ki (3). 
Az öt tranzisztor egyidejű nyitása ese
tén egy jelfogó lép működésbe.

Az öt tranzisztor közül az 1., 2. és 3. 
báziskörében levő fotoellenállást kell 
megvilágítani. A 4. és 5. tranzisztor 
K—B körébe kapcsolt fotoellenállásokat 
nem érheti fény. Az utóbbi két tranzisz
tor már eredetileg nyitott állapotban 
van és ha a hozzájuk kapcsolt fotoel
lenállásokat fény éri, azonnal lezárnak. 
Ha a 4.-5. tranzisztorok közül bárme
lyik lezár, vagy az 1., 2., 3. tranziszto

rok közül valamelyik fotoellenállást nem 
éri fény és ezáltal nem nyit ki, a jelfo
gó nem működik.

ALKATRÉSZEK

A lyukkártyás fénykapcsoló jelfogója 
egy vasmagos tekercsre kapcsolja a fe
szültséget, s a tekercs vasmagjának el
mozdulásával nyitható vagy reteszel
hető a doboz vagy szekrény ajtaja. A 
szükséges feszültséget a tápegység biz
tosítja (4).

A fotoellenállások ORP típusúak, de



megfelelő más hasonló típusú, vagy pl. 
OC 1070-es tranzisztorból készített fo- 
totranzisztor. A sorbakapcsolt öt tran
zisztor AC 126-os, de használható« 
más, legalább 100-as bétájú tranzisz
torok is. (NPN tranzisztorok haszná
lata esetén a telepfeszültség polaritá
sát és az OA 1182-es diódát meg kel! 
fordítani.)

A jelfogó (J) miniatűr EM jelfogó. A 
K1-es kapcsoló kétáramkörös kisméretű 
hálózati kcpcsoló. A K2-es kapcsoló 
nyomásra érzékeny MILTAC kapcsoló 
(hűtőszekrények világítás kapcsolója).

*2

L;J I a t  aiev§P
. e  I

- O — iL—

A tápegység Tr transzformátoraként 
megfelel minden olyan hálózati transz
formátor, amely szekunder oldalon 18 
V-os feszültséget és 0,5 mA áramot

szolgáltat. A működtető tekercs BRG 
magnetofonok behúzó tekercse (M—20, 
vagy M—40 stb.)

★  ★  M. G.

„Transzport” virágváza
Még a legszebben összeállított v i

rágcsokor is gyakran  csalódást okoz 
am ikor átad juk , m ert útközben meg
lankadnak a virágok. Ennek a ve
szélye különösen meleg nyári idő
ben és akkor áll fenn, ha az á tad á
sig, ill. a vázába kerülésig hosszú 
u ta t kell m egtennünk a virággal. E l
kerülhetjük  a virágok m eglankadá- 
sát, ha azokat „víztartályos” m ű 
anyag tasakban szállítjuk.

A készen is kapható  m űanyag ta- 
sakok közül válasszunk ki egy kes
kenyebb és olyan hosszú tasakot, 
am elybe beleférnek a szokásos szár- 
hosszúságú virágok. H a nem  ta lá 
lunk megfelelő tasakot, ragasztással 
magunk is készíthetünk vastagabb 
műanyagfólia ívből. K eressünk még 
egy hengeres, hosszú m űanyag f la 
kont (pl. k iü rü lt étecetes vagy hipós 
flakon) am it alaposan mossunk ki 
és úgy vágjuk le a  felső részét, hogy

-3? *  a  *  «  *  *
Folytatás az 1. oldalról

acélgyűrűn és v isszahajtás u tán  a 
szíjakat szegecseljük össze. A bőr
övet még egy helyen — a  gyűrűtől 
410 m m -re — vágjuk ketté  és oda is 
erősítsünk egy acélgyűrűt. A csat fe
lőli gyűrűre erősítsünk rövid láncot, 
a rra  pedig egy karab inert.

A biztonági lánc hossza kb. 3 m. 
Egyik végétől 700 m m -re akasszunk 
be egy karab inert, m ajd  attó l 410 
m m -re egy m ásikat. Most m ár csak 
e segédeszközzel való  bánást, azaz a 
mászást kell e lsajátítanunk.

HASZNÁLATA

Először csak egy-m ásfél m éteres 
magasságig felju tással próbálkoz
zunk, odáig az esetleges sikertelen 
kísérleteket még egy-két horzsolás
sal, karcolással m egúszhatjuk. Az 
egyik mászóvasat szúrjuk a földbe, 
m ajd cipőnkkel lépjünk az alsó ösz-

csak 10—15 cm m agas rész m arad
jon.

Legalább h a t centim éter vastag 
műanyag habszivacsból vágjunk ki 
akkora darabot, am ekkora szorosan 
illeszkedik a tubus nyílásába. Egyik 
sugara m entén vág ju k  be középig a 
kör alakú szivacsdarabot, hogy kö
rülfoghassuk vele a  virágcsokor al
ját. Töltsük meg kétharm adáig a tu
bust vízzel, m ajd  az elkészített v i
rágcsokrot az a ljá tó l 8—10 cm-re 
lógjuk körül a  habszivacs darabbal 
és úgy tegyük a flakonba, hogy a vi
rágszárak a lja  belem erüljön a víz
be.

A flakont helyezzük a  műanyagta- 
sak aljába, hajtsuk  össze körülötte a 
felesleges tasakrészt és átlátszó ra 
gasztócsíkkal (cellux-szal) ragasszuk 
össze, hogy a flakon szilárdan álljon 
a  tasak aljában. A tasakot kézben 
fogva nyugodtan v ihe tjük  hosszabb 
ú tra  is a virágokat, azok nem lan
kadnak meg. K. L.

*  *  -X- *  *

szekötő csőre. A rra  azonban ügyel
jünk, hogy a kapaszkodóhegy mindig 
lábunk közé kerü ljön . Ezután a heve
d er karabinerét akasszuk  a  második 
összekötő cső alá, a  tartócsőre. A he
vedert csavarjuk láb u n k  és a tartó- 
cső köré. A rövidebb tartócső csa
varján  vessük á t a hevedert, s a má
sodik karabinert csato ljuk  a gyűrű
re. Lábunkat m ozgassuk meg és ha 
túl szoros a kötés, k issé lazítsuk meg. 
Ezt követően m ásik  láb u n k ra  is csa
toljuk fel a  m ászóvasat, derekunkra 
pedig a biztosítóövet.

Á lljunk a fa m elé, s a  törzset fog
juk  körül a biztonsági lánccal, majd 
m agunk előtt kb. 200 m m -re  átlósan 
fogjuk össze és akasszuk  a  láncsze
mekbe az övünkön függő karabi
nert. A derekunkat fogjuk körül há
tu l a hosszabb láncdarabbal, majd 
fűzzük az előttünk levő karabiner
re. A láncon függő k is  karabinere
ket meg akasszuk a  biztosítóöv gyű
rűibe. A fatörzsre hu rko lt láncot

- X  *  *  *  $ £

em eljük  mellmagasságba és feszít
sük  meg. Bal lábunkkal a talajtó l 
kb. 200 mm magasságban nyomjuk 
a fa  törzsébe a mászóvas kapaszko
dó hegyét és óvatosan helyezzük r;j 
a testsú lyunkat. A biztonsági lánc 
m indig feszes legyen, m ert különben 
lecsúszik. Testünket döntsük kifelé 

Most jobb lábunkkal lépjünk egyet 
felfelé, de m agasabbra m int az 
előbb. Ily módon addig lépegethe
tü n k  felfelé, am íg a  lánc egyvonalba 
k erü l a  derekunkkal. Ekkor bal ke
zünkkel karoljuk  á t a fatörzset és 
jobb kézzel toljuk m agasabbra a 
láncot. Így szakaszonként biztonsá
gosan haladhatunk  a fa csúcsa felé. 
Ha ág á lln á  utunkat, öleljük szoro
san á t  a  törzset, a lánc rövidebb szá
rá t akasszuk ki a középső karab i
nerből, m ajd  az ág fölött vessük át  
és ú jból csatoljuk a karabinerre 
Ezt a  fogást azonban alaposan gya
koroljuk  be, de „föld közelben'
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100 ú jd o n sá g , 160 o ld a l, 260 illu sz t
ráció , 1000 ö tle t  az ,4SM” K isk ön yvtár  
legú jab b , szep tem b erb en  m eg je len ő  
k ö tetéb en .

... h a llo ttu k ...
H allottuk , h o g y  az angol ITV -te lev íz ió  

(a rek lám ot szo lg á ló  harm adik  m űsor) 
egy  legú jab b  ad ásáb an  a k ö v etk ező  szö 
v eg g el rek lá m o ztá k  a P am m astic  n evű  
f e s té k e t :

........NE c sin á ld  m agad ! Tartós, gazd a
sá g o s c sak  a k k o r  leh et a fe s té s , a la k á s
d ek oráció , ha  azt h ivatásos szak em b erek  
csin á ljá k , P a m m a tic -k a l. T öbb szín ű  
p ro sp ek tu sb a n  m u ta tju k  m ajd  be, m ily en  
h ib ák  szá rm a zn a k  a m agacsin á lta  fe s 
tésb ő l . .  . s tb .”

A ngol la p tá rsu n k , a D o -it-Y o u rse lf m a
gaz in  fő sz er k e sz tő je  sze llem es g lo sszá b a n  
h ív ta  fe l a f ig y e lm e t — h o g y  a csin á ld  
m agad  m o zg a lo m  m ár o lyan  je le n tő ssé  
fe jlő d ö tt, h o g y  tv -rek lá m m a l k e ll h atását 
fék ezn i. S zép ség h ib á ja  a rek lám n ak  csak  
az. h o g y  a g y á r tó  cég  u gyan ezt a fe s té 
ket m ég  n em rég ib en  ú g y  h ird ette: — 
c sin á ld  m agad  — P am m atic-k a l!

Könyveket ajánlunk. . .
S tefa n  S e n k o w sk i v eg yészm érn ök , len 

g y e l la p tá rsu n k , a „M lody T ech n ik ’' á l
lan d ó  m u n k a tá rsa  — hazájában n ag y o n  
k ed v e lt, p rak tik u s k ö n y v ek  szerző je . A  
M űszaki K ö n y v k ia d ó  m ost m agyaru l is  
m eg je len te tte  leg sik ereseb b , három  k i
ad ást m egért, „G alvan izá lju n k  o tth o n ” 
c ím ű , a c ím éb en  je lze tt tém ak örű , k itű n ő  
m u n k ájá t. A m in d össze  11,— F t-os , na-

. . . lá t tu k ... lá ttu k

g y ó n  k özérth ető , s zem lé lte tő en  illu sztrá lt 
-k ö n y v e csk e  valóban h éza g p ó tló  — de jó  
le sz  m ih am arabb  b eszerezn i, m ert m in d
ö ssze  3100 példán yban  ad ták  közre. H ogy  
m iért c sa k  ennyib en ?  L ega láb b  o lyan  rej
té ly e s  ez, m in t h o g y  m iért n em  szerep el a 
156 o ld a la s, 87 ábrával illu sz trá lt  k ö n y v 
b en  a k itű n ő  illu sztrác iók  k ész ítő jén ek  
n ev e . (M ellesleg  — a k ö n y v v e l fo g la lk o 
zo tt k ilen c  m ás szem é ly é  ig e n !)

*

L ev e lezésü n k  je len tő s  részé t te sz i k i a 
v a sú tm o d ellezé s  iránt é rd ek lő d é s . B izo
n y á ra  m érsék lőd ik  m ajd  a levélárad at, 
am in t az ü zletek b e k erü l G erhard  T rost: 
„M od ellvasú t” c ím ű m u n k á ja . A  n a g y 
a la k ú , kötött, 250 o ld a las é s  415 ábrával 
illu sz trá lt kön yvb en  a leg ra fin á lta b b  v a s -  
ú tm o d e llező  problém ákra is  m eg o ld á st ta 
lál az o lvasó . A M űszaki K ön y v k ia d ó  á l
tal k özread ott kötet ára k ö tv e  38,— Ft.

*

A  tech n ik a  sz ín es  v ilá g á n a k  k a le id osz 
k óp ja  ná lu n k  a „ t” . Im m ár 72/2. szám ú  
k ö te te  je le n t  m eg, s  ezú tta l je len tő s  ter
jed e le m b e n  fog la lk ozik  ez a 10,— F t árú, 
gazd a g o n  illu sztrált fü ze t a barkácso lás  
iegú jab b  eszk özeive l is. (L apu nk  m u n k a
társa  — B abos Ján os á llíto tta  össze , a 
„ h o b b y ” c ím ű fe jezetb en  az ezze l kap cso 
la to s  ú jd on ságok  ism ertetésé t.)

*

M egvételré  keresi lap u n k  1971,8-as szá 
m át S zabó  K ároly (V in ica  45, okr. V. 
K rtír. CSSR.)

M olnár L ászlóné (Bp. X III., Ü jp esti rkp. 
rhz. VI. ép. 45.) e ladásra  k ín á lja  az 1970— 
71-es év fo lyam ok at, v a la m in t az 1972/1—2 
—3—4—5-ös p é ld án yok at. S k rlecz  János  
(Bp. VI. kér. E ötvös u. 30.) szin tén  e l
ad ásra  k ín álja  az 1964/12-es p é ld án yt, az 
1965—66—67—68-as te lje s  év fo ly a m o k a t, va 
la m in t az 1969/1—2—3—4—5—6-os szám okat.

K am asz M átyás (H ód m ezővásárh ely , 
E rd ély  utca  4. sz.) k eresi az 1957/1—2-es, 
az 1958/1—2—3-as, az 1964/8-as, az 1965/1— 
7—11-es. az 1966/1—2—3—4—5—6—7—9—10—
11-es, az 1967/2—3—5—9—10—11-es, az 1968/ 
1—2—3—4—7—8—11—12-es, az 1969/2—3—8—
9- e s  é s  az 1970/ll-es szám ok at, c seréb e  
a já n lja  az 1958/7-es, az 1960/5—9-es. az 
1961 1— 2-es, az 1962/7—9—10—12-es, az 1964/
10— 11-es és  az 1971/3—10-es példán yokat. 
Dr. M akk István (Bp. X IV ., T h ök ö ly  út 
116.) k eresi az 1964/3—9-es, az  1966/11-es, az 
1968/12-es, és  az 1970/9-es szám ok at, c seré 
re a ján lja  az 1967/11—12-es p é ld án yok at.

M á ju si szám u n k  c ik k e i k ö zü l a h e g e s z tő 
tra fó t ism é te lte n  bem utató  érte  e l  a  le g 
n ag y o b b  s ik ert, ezért szerző it 600 fo r in to s  
u ta lv á n n y a l d íjaztuk.

*

A z e lm ú lt hónapban b eérk eze tt b írá la 
to k  k ö zü l lega lap osab b n ak  K o v á ts y  A n d 
rás o lv a só n k  érték elését ta r to ttu k , a m iér t  
is  200,— F t-os vásárlási u ta lv á n n y a l ju ta l
m azzu k .

VÍZSZIN TES: 1. F a e lem ek  k ap csolata . 
9. F én yk özp on tu n k . 10. K én y es  búcsú . l l .
. . .-m a rs= in d u lj. 12. K eleti urrralkodó. 13. 
E cset e le je . 14. D élsz láv . 15. F rancia  nyár. 
16. L en g y el rep ü lő  fe lség b etű k . 17. M egy, 
in d u l — „k om p u terü l” . 19. K am ion
e g y esü lé s . 20. N em  az. 21. F ővárosi terve
ző in tézet. 24. Á llóv íz . 25. K evert bőröv. 
26. Izm ai. 27. E setlen  T om i. 30. E seng. 33. 
T erít. 34. B ejárati lakat.

FÜGG ŐLEGES: 1. E rőtu d om án y. 2. V il
la n y  össze -v issza . 3. F ö ld ren géscen tru m .
4. B er lin  fo lyója  (fon .). 5. I ly en  az ,,o ” 
b etű . 6. Falat von be. 7. P en g é t regenerál. 
8. Sű rítő . 18. H egyi le v e g ő b en  van. 2 1 . 
A n go l m otorm árka. 22. M ajdnem  felta lá ló . 
23. V é lem én y t cserél. 28. I ly en  b ecslé s  is  
v a n . 29. Forgácsol. 31. 22-től 05 óráig. 32. 
K ö zö s vállalat.

B ek ü ld en d ő: v íz sz in te s  1., 34., a fü g g ő 
le g e s  1., 8.

J ú liu s  havi m e g fe jté sü n k : H absalak. 
L yu k asztó , H abarccsal, K ém én yajtó .

J ú n iu s i rejtvén yü n k  h e ly e s  m eg fe jtéséér t  
50—50,— forin tos v á sá r lá si u ta lv á n y t n yer 
tek  : H odászi Ján os, L a d á n y i Józse f, M iko- 
la i Ján osn é , Perbárt István , K ovács A ntal 
b u d ap esti, va lam in t N y ik e s  M iklós m isk o l
ci, L adján szky  M ihály  b u d aörsi. T örök  
G éza gyöm rői, B arik  L ajos  szeged i. K ul
c sá r  F erenc ta ta b á n y a i o lv a só in k .

EAf keresztrejtvény
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szatnál. Ezért is jó, h a  igyekszünk 
m inél különbözőbb fo rm ájú  és súlyú 
ó lm okat önteni. Term észetesen egy
szerre több egyformát is ön tsünk , h i
szen a  p a r t  kövei vagy a  n ád  közé 
akadó készségünk gyakran leszakad.

A sab lon t alum ínium töm bből vagy 
gipszből készítsük. Ha a  sablont 
alum ínium ból kívánjuk k ia lak íta 
ni, a  m unkam enet a következő: 
K eressünk egy kb. 35X60X100 nam
es alum ínium töm böt. F elü le tébe fú r
ju n k  egym ás mellé h árom  sor
ban — különböző á tm érő jű  lyuka
kat. (Például 2X3 db 10 m m  és 4 
db 6 m m  átmérőjűt, kb. 20 mm 
m élységben). A lyukak a ljá b a  még 
fú rju n k  3 m m  átérőjű, 4 m m  mély 
vak fu ra to k a t is.

Ezután a tömböt a  lyuksorok  fele
zővonala mentén fűrészeljük  négy
felé. A sablondarabokat m ég k é t ol
daluk  m entén  is fúrjuk  végig. A fú
rá s t szakaszosan végezzük — te h á t a 
darab o k at egyenként fú rju k  á t, de 
a  következő szeletet tegyük  alá, 
hogy azon a fúróval beje lö ljük  a  fú 
rás helyét. Az így kapott 2 m m  á t
m érő jű  furatokba kerül a  k é t össze
kötő huzal. Hajlítsuk be az  összekö
tő huza lok  végeit, m ajd d u g ju k  át 
azokat az oldalsó furatokon. A  k iá l
ló huzalvégeket a sab londarabok  
összeszorítása után hajlítsuk  k é t ol
dalra.

V ágjunk le 2 mm átm érő jű  huza l
ból kb. 40 m m  hosszú d arab o k at, s 
azokat helyezzük az üregek a l já n  le
vő fu ra tokba (8). Ezután olvasszuk 
fel ó lm unkat hígfolyósra és ön tsük  
tele az üregeket. A k iön tö tt ólom 
kihűlése u tán  szedjük szét a  sab lon t 
s húzzuk ki az ólom darabokban le
vő huzalokat.

Sablont alabástrom  gipszből is ké

szíthetünk (9). Ez azonban nem  tú l 
időálló, sarkai könnyen letörnek. 
Term észetesen két-három szori ön
tésre így is m egfelel. A gipszsablon 
belsejét öntés elő tt célszerű g rafit
porral bevonni. Bármelyik sablont 
választjuk is, a  legkülönbözőbb a la 
kú ólom darabokat önthetjük ki (10).

Tetőt
a csónakra

Horgászok, csónakázók sokat szen
vednek a  tűző naptól és az esőtől. A 
természet ilyen „áldásai” ellen azon
ban hatásosan védekezhetünk, ha 
csónakunkra sá tortető t készítünk. 
(Természetesen az előző szám unk
ban ism erte te tt „kabriolé” tetőnél 
jóval egyszerűbbet és olcsóbbat 
ajánlunk.)

Szerezzünk be egy 1300X3100 m in
es im pregnált sátorlapot. .Négy sa r
kából vág junk ki egy-egy 50X50 
mm-es darabot, m ajd a sátorlap szé

leiből 50 ram -t visszahajtás után 
v arrjunk  végig. A te tő t négy darab 
alum ínium cső ta rtja , s a ponyvát is 
alum ínium csövekkel kell kifeszíte
nünk. A cső legalább 20 mm átm é
rő jű  legyen.

A ponyvát kifeszítő csövek végeit 
kalapáljuk  laposra és az ellapított 
végekbe fú rju n k  8 mm átm érőjű 
lyukakat (A). A te tő t ta rtó  csöveket 
összeszegecselt bilincsekkel fogjuk 
össze X alakban  (B). A csövek felfe
lé néző végébe üssünk előzőleg á t
fú rt fadugót, m ajd  a furatba ragasz- 
szunk epokittel 50 m m  hosszú és 8 
m m  átm érőjű  fém rudat (C). A ta r 
tócsövek alsó végét szintén b ilin
csekkel fogjuk a  csónak belső olda
lához (D).

A csónak szélébe hajtsunk sze
m escsavarokat a  feszítőzsinegek ré 
szére. Az X a lakú  tartócsövekre he
lyezzük fel a  kifeszített ponyvát, 
m ajd  a  kiálló rúdvégek s a szemes- 
csavarok közé feszítsünk ki zsine
get. A kora délelőtti, vagy késő dél
u tán i napsütés és az eső beverése e l
len, a  „m egtám adott” oldalra kife
szíte tt ponyvával is védekezhetünk.

— g y i —



Az igazi sporthorgász felszerelésé
nek nagy részét maga készíti. így  a 
horgászeszközeit igényeinek s tapasz
ta la ta in ak  megfelelően a lak íth a tja  
ki, és ráadásu l jó néhány fo rin to t is 
m egtakarít. Egyik ilyen segédeszköz 
a  m űlégy (1) ami az őszi idényben 
csukafogásra kitűnően alkalm as. É r
dem es belőle négy-öt darabo t készí
teni, hogy horgászáskor legyen v á
laszték.

Szerszámok, anyagok: A horog 
biztonságos rögzítéséhez szükségünk 
van egy órás- vagy m űszerész-si- 
kattyú ra. Kell még egy hegyes végű 
laposfogó, 3/0-ás hosszúszárú horog, 
ólmok, színes tollak, vékony erős 
zsineg és színtelen nitrólakk. I Ö T L E T  P A R Á D É

M unkam enet: Fogjuk be a sikaty- 
tyúba horgunkat úgy, hogy egyenes 
szára fölfelé nézzen. Válogassuk ki 
a színes, pehely nélküli toliakból a 
legszebbeket. Tekerjünk fel néhány 
m enetet zsinegünkből a  horogra, 
m ajd vág junk vagy tépjünk ki (2) a 
k iválasztott toll szálaiból egy 2—3 
cm-es szakaszt.

Fogjuk össze a kitépett szálakat, s 
kötözzük a horog szárára (3). A zsi
neget többszörösen tekerjük végig a 
horgon (4). A zsineget a horog szét
lap íto tt végénél rögzítsük, legalább 
kétszer átkötve (5).

Egy négy-öt grammos ólom dara
bot öntsünk vagy kalapáljunk ová
lis alakúra, m ajd azt félbe h a jlítá s  
után nyom juk a  horog szárára. B e
hajlíto tt végeit fogóval is nyom juk 
össze (6). Vigyázzunk, hogy a horog 
eliapíto tt vége szabadon m arad jon , 
m ert a r ra  kö tjük  m ajd a horgászzsi
nórt.

Végezetül az átkötözött szárat és 
az ólm ot vonjuk be több réteg szín
telen nitrólakikal (7).

A horgászás egy m ásik  alapvető 
kelléke a megfelelő a lakú  és súlyú 
ólom. Különösen nagy jelentősége 
van az ólomnak a fenekező horgá-

Csukafogás
műléggyel

Ólomöntés



- A SAROKBA!
Néhány órai m unkával, 10 mm vastag deszkalapokból m indössze egy fű

rész és egy kalapács használatával, elkészíthetjük a cím képen látható  sarok- 
szekrényt. K ism éretű lakásokban, hétvégi házakban jó l felhasználhatjuk 
például fűszerek táro lására , de bárszekrényként is. Ha a rajzokon megadott 
m éreteket arányosan felnagyítjuk — például három szorosra — nagyobb mé
retű szekrényt is k ialakíthatunk.

ELŐKÉSZÜLETEK

A szekrényt alkotó  lapokat 10 mm vastag gyalult, széprajzolatú  deszká
ból fűrészeljük le. A 220X540 m m -es és a 210X540 m m -es oldaldeszkákból 
két-két darabot, a szekrény a ljá t és tetejét alkotó 210X210X295 mm-es há
romszögekből négyet, a 195X195X275 mm-es polc-három szögekből szintén 
négyet szabjunk ki (1). A polcok elé — hogy a rá juk  rako tt tá rgyak  ne csússza
nak le — szegeljünk homlokléceket, amelyek 50X295 m m -esek. A négy darab 
homlokléc végeit fűrészeljük 45 fokos szögűre. Az alkotó elem eket dörzsöl
jük á t előbb durva, m ajd finomszemcsés csiszolópapírral. H a végeztünk az 
előkészítő m unkákkal (2), fogjunk hozzá az összeállításhoz.

Ös s z e á l l í t  á s

Először az o ldafalakat erősítsük össze. Az egym ásra kerülő felületeket ken
jük be epokittel, s a  220 m m  széles deszkalapot szegeljük a  210 mm  széles 
deszkalap élére (3). H asonlóan rögzítsük a szekrény te te jé t, a ljá t és polcait 
alkotó háromszög alakú deszkalapokat is (4), m ajd erősítsük fel a polcok elé 
kerülő homlokléceket. A két „félszekrényt” zongora-csuklóspánttal kössük 
össze (5).

Hogy szekrényünk zárható legyen, szereljünk bele egy m ágneszárat és 
csavarozzunk rá fogantyút is. F alra  is akaszthatjuk, de sarokban  álló asztal
kára is ráhelyezhetjük.

Ha a felhasznált deszkalapok széprajzolatúak, hibam entesek, — szekré
nyünket vonjuk be színtelen nitró-, vagy csónaklakkal. Ha viszont a  faanyag 
felülete egyenetlen, am iért azt glettelni kell —. azután színes olajfesték
kel vagy cam pingzom ánccal vonjuk be.

★  ★
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Kulcskészlet motorkerékpárhoz
G yakran előfordul, hogy a  m otorkerékpár üzem be

helyezéséhez szükséges valam elyik  kulcsot otthon hagy
juk. ö tle te m  ezt a kellem etlenséget küszöböli ki; a ku l
csokat (az indító, a korm ányzár és a  külön lakatkulcsot) 
egy könnyen kezelhető egységbe illesztettem.

A korm ányzár és a lakatku lcs — a bicska pengéjéhez 
hasonlóan — az indítókulcs „testébe” visszahajtható. 
A ta rtó n  van még az akkum ulátor-doboz a jta jának  kiny i
tásához szükséges csavarhúzó rész is. A készlet a m ellé
kelt ra jz  és fénykép alap ján  elkészíthető.

Az alaplem ez (1) 2 mm vastag  acéllemez. Ebből vágjuk 
ki a szükséges formát. Ezután a  biztonsági kulcsok (4) 
kerek részét vágjuk le a m egfelelő méretre. A nagyobb 
m éretű  kulcsokra új fu ra to t készítsünk. A készlet oldal
(2) és a  táv tartó  (3) lem ezeit 2,2 mm vastag tex til-  vagy 
üvegszálas bakelitlemezből vág juk  ki. A m éretre készített 
alkotóelem eket 4X12-es süllyesztett fejű vörösréz- vagy 
vasszegeccsel erősítsük össze.

Végezetül egy tanács: a  vas alaplem ezt összeszerelés 
elő tt ónozzuk be. Így kulcskészletünket megóvjuk a korró
ziótól és esztétikusabb is. "

A m intapéldány P—10-es m otorkerékpárhoz készült, — 
mely term észetesen m inden régebbi Pannóniához, illetve 
D anuviához jó  —, de kis ügyességgel bárm ilyen m ás 
m otorkerékpár kulcstartóját elkészíthetjük.

CSAPÓ LAJOS 
Budapest

Fotóval illusztrált ötletének d íja  100,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

B izonyára m ásnak: ás okozott gond ot a z ég e rg y ű rü  k iv é te le , ill. 
v issza h e ly ezése , k ü lö n ö s e n  ha  a h e ly  k ic s i é s  szű k  v o lt. P rak
tik u s c é lszerszá m m a l a m u n k a lé n y e g e se n  m e g k ö n n y íth e tő . A  
szerszám  e lk é sz íté s é h e z  eg y  186x36x6 rrm i-es la p o sv a s  é s  egy  
4X l0-es, s ü lly e s z te tt  fe jű  szegecs szü k ség es.

V ágjuk  k i, m a jd  m u n k á lju k  m eg a  k é t  fémrészt a  m éretek  
szerint. A  fo r g ó  c s a p  h e ly é t  4 m m  á tm érő jű  fúróival fú r ju k  ki. 
O sszeszeg ecse lés  u tá n  hú zzun k  a n y é lre  m e g fe le lő  v a stagságú  
PVC csövet.

VARG A PÁL  
M iskolc

F otóval illu sz tr á lt  ö tle tén ek  díja 100,— F t-o s  vásárlási utal
ván y .
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URH—FM építők figyelem!
Az EM 1972^7. szám ának 6—7. o ldalán megjelent 

„URH—FM vevőkészülék”-kel kapcsolatban néhány 
észrevétel érkezett. Az azokban szereplő félreérté
sekre valószínűleg a következők ad tak  okot.

Az URH—FM „vevőkészülék” a közölt formában 
elsősorban magnetofon-adapter, s nem kimondottan 
nagyérzékenységű rádióvevő. (Amint az t a  6. oldal 
m ásodik hasáb ja  elején hangsúlyoztuk is!) Az első 
fokozat —. a  vevő (adapter) általános blokkvázlat 
szerinti ism ertetéséhez igazodva —. az előerősítő fo
kozat elnevezést kapta, holott a  fokozat erősítése a

tranzisztor m unkaponti feszültségei m iatt nem  szá
mottevő. Helyesen az ilyen fokozatot előfokozatnak, 
s nem előerősítőnek kell nevezni. (A m egjelent — 
helytelen szóhasználatért elnézést kérünk.) Az első 
fokozat — a  közölt fo rm ájában  — az antenna illesz
tése m elle tt a  zajcsökkentést és az állomás kiválasz
tását végzi. Ez csak helyi, erős adók vétele, azaz nagy 
térerő  esetén lehetséges! A telepfeszültség po laritása 
és az áram kör tehát a  közölt rajz  szerint helyes! A 
tranzisztor is gondosan védett a  túlzott igénybevé
tellel szemben.

Azok szám ára, akik  nem csak adapterként, hanem  
megfelelő érzékenységű U RH-rádióvevőként ó h a jt
ják  m ajd  használni az ism erte te tt készüléket, később 
közlünk egy nagy erősítésű előfokozat-változatot is.

Automata magnókapcsokís
M—20-as m agn eto fon om h oz k ész íte ttem  

e g y  tran z isztoros  au tom atik u s k ik a p c so 
ló t. (T erm észetesen  m ás m a g n ó k h o z  is  
h a szn á lh a tó , h a  va n  h e ly  a  b eép ítésre .)  
A z a u to m a ta  ak k or  k ap cso lja  k i  a  k é szü 
lék e t, a m ik o r  a  sza lag  e lfo g y  az  orsóró l.
S. h o g y  szü k ség te len ü l, p l. sza la g cserén é l 
n e  k a p cso lja  k i a m an eto fon t, m ű k ö d ése  
e g y  k a p cso ló v a l m egszü n teth ető . A  kap
c so ló  p l. a  „ trü k k ” gom b  a la tt h e ly e z 
h e tő  e l  (n yom ógom b).

H a le já tsz á s  közben  a  fo to tran zisztor  
é s  a z  izzó  k özött fu tó  sza la g  e lfo g y , az  
izzó  m eg v ilá g ítja  a  je lfo g ó t m ű k ö d te tő  
tra n z iszto rt v ezér lő  fo to  tran zisztort, s  a  je l
fogó  m e g sza k ítja  a h á lózati fe szü ltség e t.

F o to tra n z isz to rk én t e g y  ü v eg h á za s , a  v é 
d ő fes té k é tő l m egtisztíto tt OC 1070-es tran 
z isz tor t a lk a lm aztam . A  m e g v ilá g ító  izzó
2,5 V, 45 m A -e s  bú zaszem  izzó . A  m e g 
sza k ító  je lfo g ó  érin tk ező  p o g á csá in a k  f e 
lü le te  k b . 0  2,5 m m . A z áram forrás  egy  
csen gőtran szform átor . A  tran szform átor  
job b  k ih a szn á lá sa  érd ek éb en  m é g  k é t  iz 

zó t i s  rák ap cso ltam , a m e ly e k  k é t o ld a lró l 
az in d ik á to r  m ű szert v ilá g ítjá k  m eg .

FK UK * IST V Á N  
B u d a p est

ö t le td íja  100,— F t-o s  v á sá r lá si u ta lv á n y .

Kétcsataraás HF kevert
A  h a n g frek v en c iá s  (HF) je le k  k ev eré 

sé r e  tö b b fé le  m ód szer  ism eretes . E zek k ö 
zü l a  leg g y a k ra b b a n  a lk a lm azott m eg
o ld á s , h o g y  az  e g y e s  b em en e tek e t ún . e l 
v á la sz tó  e llen á llá so k o n  k eresz tü l egy  
tra n z isz tor  bázisára  v eze tjü k . A z e lv á la sz 
tó  e lle n á llá so k  m eg ak ad á lyozzák , h o g y  az  
e g y es  b e m en e tek  za varják  egym ást.

K ét j e l  k ev e ré sek o r  azonban  so k k a l 
jo b b  m eg o ld á s, h a  k é t tran zisztort h a sz 
n á lu n k  é s  a  je le k e t  k ü lö n -k ü lö n  v ezetjü k  
azok  b ázisára . A  H F k ev erő  a k a p cso lá si 
ra jz  a la p já n  k ö n n y en  e lk ész íth e tő . Ha a 
torz ítás e se t le g  tú l n a g y , az em itterk ör-  
b en  le v ő  k o n d en zá to r t v e g y ü k  k i. A z OC 
1072 tran zisztor  h e ly e tt  b árm ilyen  k is  zajú  
tran zisztort h aszn á lh a tu n k .

SIMKO JÓ ZSEF  
B udap est

ö t le td íja  50,— F t-o s  v á sárlási u ta lván y .

bcm őnhüvely
K ísér le ti p a n elek en  csak  id e ig le n e s  k ap 

c so lá so k a t á llítu n k  össze . A  b a n á n h ü v e ly t  
— á ta la k ítá s  u tán  — az o lcsó b b  é s  tö b b 
cé lú  k ro k o d ilc sip essze l h e ly e tte s íth e tjü k . 
H a jlítsu k  90 fo k o s  szögű re a c s ip esz  h o sz -  
sza b b ik  szárá t (1), m ajd a  szá r  h ü v e ly  
m elle tt i részén  fú rju n k  3 m m  átm érőjű  
ly u k a t (2). A  p an elen  fú rju k  k i a  fe l-  
h a jlíto tt h ü v e ly  h e lyét. T eg y ü k  c s ip esz ü n 
k e t v é g le g e s  h e ly ére , s  o tt  e g y  M 3-as c sa 
varral rö g zítsü k  (3). íg y  o ly a n  b a n á n h ü 
v e ly t  k a p u n k , am ely  rögzített h e ly z e tű , s  
c sip esz éb e  bárm ilyen  v eze ték e t e g y  m oz
d u la tta l csa tlak ozta th a tu n k .

SA V A I g y u l a  
B u d a p est

ö t le td íja  50,— F t-os vásárlási u ta lv á n y .

Egytranzisztoros
r á d i ó

M in d össze e g y  darab OC 1044 típ u sú  
tran zisztorb ól é s  n éh á n y  k iseb b  a lk a tré sz 
ből á lló  k is  rádióm  B u d ap esten  e lfo g a d 
ható h a n g erő v e l v e sz i a K ossu th  é s  P e tő 
f i  ad ó  m ű so rá t. A n ten n ak én t la k á so m  er
k é ly  k o r lá tjá t használom . K im en ő  tra n sz 
fo rm á to rk én t m eg fe le l eg y  régi n ép rád ió  
k im en ő  tran szform átora  is . A  te k ercs  8 
v a g y  10 m m  átm érőjű  ferritrú d on  80—100 
m m  h o sszú sá g b a n  10 eres  litze  h u za lb ó l 
90 m en et, a 30. m en etn él leá g a zá ssa l. K is -  
rádióm  e g y  4,5 V -os  lapos e le m m e l m ű 
ködik .

KEM PELEN G ÉZA  
B u d ap est

ö t le td íja  50,— F t-os vásárlási u ta lv á n y .
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MEGVIZSGÁLTUK

... a z  „Univerzális autójavító k itt"-e t 
Gépkocsijában — lakásában — hétvégi pihenő
házában  — műhelyében — nélkülözhetetlen az

AUTÓJAVÍTÓUNIVERZÁLIS KITT

Segítő társat a ján lunk  önnek: csomagolása p rak tikus s m indig kéznél lehet, ha kocsija, 
m űanyag  csónakja, s használati tárgyai h ibáit gyorsan és eredm ényesen akarja  eltüntetn i. 
N em  teher, ha m agával viszi, de jól megfér a  m űhelyben, garázsban is, hiszen elsősorban 
az a  feladata, hogy az ügyetlenségünkkel — vagy mások ügyetlenségével — ejtett h ibá
k a t edd ig  szokatlan gyorsasággal eltüntesse.
'  Á  névé „Univerzális A utójavító  KITT”. E term ék gyártásával és forgalom ba hozatalával a  
Sellyéi AGROKÉMIA Szövetkezet olyan egységcsomagot bocsát a fogyasztók rendelkezésé
re, m ellyel szakértelem  nélkül, csupán a dobozon feltün tete tt használati utasítás betartásá
val gépkocsíkarosszéria, különböző épületelem ek (kerám ia, esőcsatorna, porcelán, fajansz, 
v íz tartá ly , fém tárgyak stb.) jav ítása  végezhető.

A K ITT két kom ponensből álló, poliészter a lapú  fe- Ax „Univerzális Autójavító KITT” minőségi jellemzői:
lü le tjav ító  és ragasztó. A poliészter sav- és lúgálló. M i
vel a  keményedéshez szükségtelen a levegő jelenléte, 
vastag  réteg k ialakítására is alkalm as.

A ké t komponens alapos összekeverés u tán  rendkívül 
rövid idő a la tt m egkem ényedik, megköt (de h a  kell, a 
kötés ideje hosszabbítható is) és alkalm assá válik  a  csi
szolásra.

A két komponensű K ITT, valam int a vázerősítést biz
tosító  üvegszövet m űanyagból, a  fából, főnbő l, betonból, 
készült tárgyak, hordók, tartályok, ciszternák, tetőfedő 
lem ezek sérülését nagy szilárdságot és rugalm asságot 
biztosítóan képes m egszüntetni.

A K ITT-nek jellegzetes kedvező tulajdonsága, hogy a 
kötés u tán  a felület rövidesen csiszolható és m ind n it
ro-, m ind  a  különböző szin te tikus festékkel gyorsan és 
tökéletesen átfesthető.

Jelzés
Külső

„A” kom ponens „B” komponens
Szürkésfehér 

színű homogén 
szuzpenzió

16,7%
50,0%

Homogén-sűrű
paszta

55,7% 
5,4%

Illóanyag- 
ta rta lom :
Izzítási m a ra d ék :

A már elegyített komponensek tulajdonságai Itt üt
arány esetén 
Fémlemezre felhordott
rétegvastagság: 1 mm 10 mm
Száradasi Id ő : 4 perc 5 perc
Csiszolhatóság: 10 perc 10 perc
Á tfesthetőség: 20 perc u tán  ni trófestékkel á tfest

h e t i
Tapadás: 100% 100%
Rugalmasság 10 cm 0  hen- 15 cm 0  hen-
hajlítással: geren megfelelő geren megfelelő
Vízállóság: megfelelő megfelelő

A term ék kis csomagolású, nettó  420 g-os, fogyasztói á ra  58 forint.
ÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA üvegszövet, hígító, csiszolóvászon, vatta  nélkü l net

tó 4,5 kg-os csomagolásban is kapható, úgy fogyasztói á ra  197,— Ft.
Az Autójavító KITT a  csatolt használati u tasításnak  megfelelően csónaktestek, 

rhotórborítók, lem ezpadozatok, szélvédő sérüléseinek, lakókocsik padozatának, le
m ezburkolatának külső és belső dekorációjának jav ítására, folytonossági hiányának 
pó tlására  alkalmas.

lakóépületekben, lakásokban a csatornák, ajtók , különböző lefclyócsövek, szel
lőzőcsövek, fajanszedények, lépcsőfokok sérülései gyorsan és szakértelem  nélkül 
jav ítha tók  a használati u tasítás betartásával. Gépkocsiknál, m otorkerékpároknál, 
traktoroknál, mezőgazdasági gépeknél, pótkocsiknál az ajtók, küszöbök, fenékle
mezek, tetőlemezek stb. jav ítha tók  — nagyon gyorsan.

Az „Autójavító K ITT” egységcsomag 
0,5 kg  „A” komponens m űanyag 

dobozban
2X10 g , 3 ” komponens tubusban
0,25 m 2 üvegszövet
35 g „A” komponens h íg ító  gyanta

ta rta lm a :
5X20 cm -es dörzsvászon
10 g v a tta
100 m l nitróhígító
2 db keverőedény (mérőpohár)
I  db  keverőlemez

Felhasználáskor az egységcsomagon fe ltü n te te tt használati u tasítás m aradékta
lan u l betartandó.

A KÖTÉSI IDŐ a  kem ényítő  százalékos m ennyiségének növelésével gyorsítható, 
ille tve csökkentésével lassítható  a  DOBOZON FELTÜNTETETT DIAGRAMNAK 
MEGFELELŐEN.

M egemlítjük még, hogy az „Univerzális A utójavító  KITT” hígítható  a  dobozban 
levő „A” komponens híg ítóval. Jó tudni, hogy egyszerre csak kevés anyagot kever
jü n k  be, mivel a  k itt h a m a r megköt. H a sok anyagot keverünk be, annak  nagy ré
sze tönkrem ehet. K ezdődő kem ényed és u tán  az anyagot ne kenjük fel, hanem  új 
keveréket készítsünk.

Az „Univerzális Autójarvító KITT” kapható  H áztartási boltokban, M otor és Ke
rék p á r Szaküzletekben, Shell benzinkutaknál, AUTÓKER, ÁFÉSZ, V as- és Műsza
ki boltok szaküzleteiben stb . <—>
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anyagú szegeket. Célszerű egyik sa
roktól k iindulva hozzákezdeni a  sze
gek beütéséhez. M unkánk során nem 
csak a színekkel, hanem  a  különbö
ző mélységig beü tö tt szegek szabad 
hosszával fokozhatjuk a  m ű plasz
tikusságát (B).

Jól m u ta tnak  az egyform a anyagú 
szegekből készített, nonfiguratív 
(absztrakt) faliplasztikák, térelvá
lasztók is (C). Azok készítésekor is 
célszerű előrajzolni az alakzatokat, 
m ajd egyik oldalról m egkezdeni a 
szegek beverését. Az alap  feltétle
nül puhafa legyen, nehogy a  szegek 
beütéskor elgörbüljenek. Szegbeve- 
réshez könnyű dekorációs kalapácsot 
használjunk (D).

Végezetül az elkészült dom borm ű- 
vet fú jjuk  le fémvédő lakkal, hogy 
megelőzzük a  szegek rozsdásodását.

Hulladékból
tücsköt-bogarat
A híradástechnikával a  gyakorlat

ban is foglalkozók lom tárában sok 
selejtes huzaldarabka, ellenállás, 
kondenzátor és egyéb hu lladék  gyű
lik  össze. Ezek ad h a tták  az ötletet 
egyik barkácsoló tá rsunknak  is, aki 
a hulladékból tücsköt-bogarat készí
tett.

Először keressünk színes képet a 
kiválasztott állatkáról. H uzal- és al
katrészdarab ja inkat válogassuk szét 
szín és nagyság szerint, s nézzük 
meg, m elyikre lesz szükségünk az 
összeállításhoz. A test vázát a leg
kem ényebb huzalbpl hajlítsuk  meg, 
de m ár akkor vegyük figyelem be a 
színeket. A kia lakult vázra tekerjük 
fel a  színes huzaldarabkákat. A csá
pokat, lábvégeket, apró  ellenállások
ból, kondenzátorokból a lak ítsuk  ki. 
A tücsök (E) szeme példáu l m iniatűr

elektroncső foglalat, a m éhecskéé (F) 
pedig többpólusú csatlakozó.

— g y » .—

Miniatűr reflex vevő
A k ü lön fé le  rá d ió -v e v ő k é szü lé k e k  la 

p u n k b an  ism e r te té se  során  ú g y szó lv á n  
m in d en  érd ek lőd ő  ezerm ester  ta lá lh a to tt 
k ed vére  va ló  k a p cso lá st. D e vaun ú j a  nap  
a la tt! M ost az  a lk a tré szek  k is  m éretei 
adta leh e tő ség e k  k ih a szn á lá sá v a l k ív á 
n u n k  ú ja t adn i a m a tő rk ö d ő  o lv a só in k n a k , 
h iszen  a k is  m éret s o k fé le  e lő n y t rejt m a 
gában .

A  m in d össze  e g y  d arab  A F  10«-o s  tra n 
zisztorra l ig en  k is  m éretek b en  k ész íth e tő  
e l r e f lex  k a p cso lá sú  rá d ió -v ev ő k észü lé 
k ü n k . (1) A  r e f le x  v e v ő  e lv én ek  lé n y e g e :  
a k ism érték ű  p o z itív  v issza csa to lá s  (L3 
eg y m en e tű  te k e r cs ) k ö v e tk ez téb en  e l
ért n a g y  e rő s íté s . Ez a  n a g y  erő s íté s  a  
g erjed és  v e sz é ly é v e l já r . (A z A F  10« tran 

zisztor  k e ttő s  fe lad ato t lá t e l :  e rő s íti a  rá
d ió frek v en c iá s  je le k e t  é s  e g y b e n  h an g- 
fr ek v en c iá s  e rő s ítő k én t is  m ű k ö d ik !)

A  k ism éretű  r e f le x  v e v ő k észü lék ü n k  
gerjed ésm en tes  m ű k ö d ése  cé ljá b ó l két 
szab á lyozh ató  e llen á llá s t a lk a lm azu n k . 
(25 k oh m os é s  50 k o h m o s tr im m erp oten -  
cióm éter .) E k é t tr im m erp oten eióm éter -  
rel é s  a  ferritrúdra h e ly e z e tt  v issza csa 
to ló  tek ercs  (13) a m á sik  te k ercsh ez  (L2) 
v iszo n y íto tt táv o lsá g á n a k  vá ltozta tásáva l 
állíth a tju k  b e  a v e v ő k é sz ü lé k e t  az ún . 
g erjed ési k ü szöb re . (A m ik or  az  érzék en y 
ség e  leg n a g y o b b .)

A  r e flex  v e v ő k é sz ü lé k  h a n g szó ró  nél
k ü li, s  k r istá ly  fü llh a llg a tó s  v é te lr e  k észü lt 
(„S okol”  rád ió  fü lh a llg a tó .) A z  1,5 V -os  
gom b ak k u m u látor  u g y a n is  k ü lö n  hang- 
frek v en c iá s  te lje s ítm é n y e r ő sítő  fok ozat 
b eép ítését n em  te sz i le h e tő v é .

A m in iatű r r e f le x  v e v ő k é sz ü lé k  k é t  fer -  
r ítm agos tek ercse t tarta lm az. A z  a n ten n a
köri E l, L2 é s  L3 tek e r cse k e t  a  30 m m  
h osszú  0  10 m m -e s  ferritrú d ra  te k ercse l
jü k . (H osszabb ferritrú d b ól k e ll levágn i.) 
H u za lvastagság : 0  0,2 m m  C nZ S. A z IA  
é s  L5 tek ercsek e t ta r ta lm a zó  csato ló  
transzform átor e g y  rá d ió k észü lék  KH-u

m od u lá to r  te k ercs  vasm a g já ra  k ész íth e tő . 
H u z a lv a sta g sá g : 0  1 4  m m  CuZ_ A  v a s
m agra  p resp á n  pap írb ól k is  te k e r cs te s te t  
te g y ü n k , h o g y  a  szé lső  m e n e te k  s e  c sú sz 
h a ssa n a k  le .

A  m in ia tű r  r e flex  rá d ió -v e v ő k é szü lé k e t  
n y o m ta to tt áram k öri lem ezre  ép ítsü k  (2). 
Job b  m ech a n ik a i tu la jd o n sá g a i m iatt  
ü v eg szá la s  fó liá s  lem ezt h a szn á lju n k  — 
arról forrasz tásn á l n em  v á lik  le  o lyan  
k ö n n y e n  a  fó lia .

A  k é s z ü lé k  ö sszeá llítá sa  u tá n  a  három  
k o n d en zá to r  érték ét k ísér le t i ú to n  k e ll 
m eg á lla p íta n i. F ő  k ö v e te lm é n y , h o g y  a 
v e n n i k ív á n t ad óá llom ás m in é l tisz táb 
ban  é s  erő seb b en  le g y e n  h a llh a tó  a  fü l
h a llg a tó b a n . (A k észü lék  c sa k  eg y etlen  
a d ó á llo m á s  v é te lére  a lk a lm a s.)

A  k é szü lék  m éreteit a  b eép íte tt a lk a tré 
szek  n a g y sá g a  szab ja  m eg.

— m —



„PAJZS” AZ ACÉLON
Bozsdoeltóvolítós vasfelületről

Szom orú látvány a rozsdásodás 
m iatt roskadozó szépm ívű ková
csoltvas kapu (kerítés és m ás beren 
dezés) vagy gép, de egyben tá rgy i 
bizonyítéka is, hogy (lazánkban a 
korrózió évente több száz m illió  fo
r in t k á r t  okoz. Ilyenkor a k a ra tla n u l 
is m egvizsgáljuk környezetűnket és 
többny ire  azt tapasztaljuk, hogy o tt 
is van  m it tenni a  „százm illiók” 
csökkentésére. Ezért ism erte tjü k  a 
vegyi rozsdaeltávolítás és az  ú jra 
festésre való előkészítés m ódját.

Foszforsavas eljárás
N agy vasfelületekről (kapukról, 

kerítésekről) a mechanikai rozsdael
távo lítás nehéz, időrabló, fizikai 
m unka. A műveletet m egkönnyít
őé t j ük, ha a  vasoxid ré teget (rozs
dát) foszforsavas kezeléssel jó l ta p a
dó foszfátréteggé a lak ítju k  á t, am i 
m ár alkalm as az ú jra  fe lken t fes
ték  megkötésére. A kereskedelem  
szám os foszforsavas rozsdaáta lak ító  
vegyszert hoz forgalomba. Ism er
tebb  külföldi készítm ények az An- 
tox, Ferrobet, a Grisofer és a  Fos- 
cote stb., a  hazaiak közül a  F errofix , 
a  F erropasit, és a  CR 25 a  leg e lte rjed 
tebbek.

T isztítsuk  meg a felü lete t a  rá ra 
kódott zsíroktól, esetleges festéktől 
és a  felpikkelyesedett rozsdaréteg
től. A  zsírt és a  festéket valam ely  
o ldószerrel (pl. benzinnel), a  rozs
d á t kaparóvassal és d ró tkefével tá 
vo lítsuk  el. A m egtisztított fe lü le t-

Zsírtaianítás főzéssel

re ecsettel vékonyan kenjük fel a 
rozsdaátalakítót, pl. Ferrofix-et.

Felkenés u tán  10—15 perc m úlva 
a  felü letet ronggyal töröljük  át, 
hogy a  rozsdába be nem szívódott 
rozsdaátalakítót eltávolítsuk. A fo
lyam atot kétszer-három  szór szükség 
szerint ism ételjük  meg. A rozsdaát
alakítás kém iai reakció form ájában 
játszódik le, am ely a  te ljes száradás
sal együtt kb. 6—48 ó rá t vesz igény
be. Ez idő a la t t  a  tárgyat véd jük  az 
esőtől és egyéb csapadéktól. A fo
lyam at lejátszódásának végét a 
fém felületen jelentkező sötétszürke, 
viszonylag töm ör foszfátbevonat je l
zi. Ezt követően a  fedőfestéket két- 
három  órán  belül fel kell kenni. 
Közepesen rozsdás felület „á ta lak í
tásához” kb. 150—250gr/m2 m ennyi
ségű Ferrofix  szükséges.

Csersavas kezelés
Csersavas leiuietkezeléssel a  rozs

dás vastárgyak felületén m eghatáro
zott feltételek  között jól tapadó vas- 
tannát-kom plex képződik, am elyre 
m ár felkenhető a  lakk és a  festék. A 
hazai gyártm ányú Ferrotan nevű 
csersavas rozsdaátalakító  készítmény 
kb. 20—30%-os dam inszárm azékot, 
néhány tized százalék szabad savai 
és a  felületi feszültség csökkentésé
re  szerves adalékot tartalm az. H a a 
rozsdás vasfe lü le tre  egy rétegben 
kenjük fel a  F erro tan-t, egy liter kb. 
15—16 m 3 fe lü le tre  elegendő.

A csersavas kezelés előtt a  tárgy  
felületét a  m ár m egism ert form ában 
a szennyeződésektől tisztítsuk meg. 
Az előkészített felü letre szőrkefével 
vagy ecsettel bedörzsölve ken jük  fel 
a  rozsdaátalakító  csersavas oldatot. 
A kezelést lehetőleg fedett helyiség
ben végezzük.

Bedörzsölés u tán  a  folyadék h a tá 
sára azonnal m egindul a habképző
déssel já ró  kém iai folyam at és a  fe
lületen csakham ar m egjelenik a  kép
ződő vas-tannáttó i származó kékes
fekete színeződés. Vastagabb rozsda- 
réteg átalakításához hosszabb idő 
szükséges, ezért az első bedörzsölés 
után néhány óráig  várni kell. Ez idő 
a la tt a  rozsda egy része annyira fe l
lazul, hogy elválik  az alapfelü lettő l

és erős sörtekefével eltávolíthatjuk. 
Ha a  rozsdaréteg nagyon vastag és 
az előző felkenéskor a csersavas ol
da t nem ita tta  á t teljesen az alapfé
mig, a  bedörzsölést néhány óra m úl
va ism ételjük meg. A reakció teljes 
lefolyása u tán  a kezelt felü letet hagy
juk  száradni, m a jd  erős sörtekefével 
alaposan dörzsöljük át. Ily  módon a 
vas- és acélfelületen kem ény, oldha
tatlan , jó l tapadó, lakkszerű vas- 
tannát bevonat képződik.

Fedett helyiségben a  bevonat hó
napokig változatlanul m arad, sza
bad terü leten  azonban a  nedvesség 
hatására  fellazul, védő, ill. kötőké
pessége rom lik. A F errotan  felkené
se során vegyük figyelembe, hogy 
kezelés közben a  folyadék feldörzsö
lésére használt ecset vagy kefe te lí
tődik a fellazult rozsdatörmelékkel-. 
Ha a rozsda az edényben levő cser- 
savoldatba kerül, o tt idő előtt e l
szennyezi és elhasználja a  kezelőfo
lyadékot. Megelőzése céljából a  cser
savas kezelőecsetet tiszta vízben 
gyakran mossuk ki.

FénÜKvonatok
oxidációval

Egyes fém alkatrészek festése — a 
felhasználásból eredően — nem  old
ható meg. Az ilyen alkatrészek fe
lületvédelm ét — díszítését — kémiai 
oxidációval biztosíthatjuk.

Acélok gyors barnítása
Az ipar számos terü letén  készített 

gépek, berendezések egyes acélal
katrészeinek felü lete nem  festett, 
hanem  kékes-feketés színű. A köz
nyelvben az ilyen felűletbevonási el
járás barn ításkén t ism ert. Hasonló 
anyagú gépeink — eszközeink — a l
katrészeit az a lább i módon m i is 
bánni thatjuk.

A b am ításra  k iválaszto tt alkatrészt 
tisztítsuk m eg a ra jta  levő oxidoktól 
és szennyeződésektől, m ert a bam í- 
tás csak a  teljesen  fém tiszta felüle
ten ad kielégítő bevonatot. A tiszti-
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öb lítés folyóvízben
tást két lépésben végezzük. Először 
a felületet csiszoljuk teljesen fém 
tisztára, m ajd  zsírtalanítsuk. A zsír- 
ta lanítás végezhető 80—100 g/1
NaNOH-j-20 g/1 vízüveg (kereskedel
mi m inőségű Na^SiQiXNaOH) o ldat
ban 10—30 perces főzéssel, kb. 105 C° 
körüli hőm érsékleten. Zsírtalanítás 
u tán  az a lkatrészt öblítés céljából 
négyszer-ötször m ártsuk folyó hideg 
vízbe.

Az előkészített alkatrészt fűzzük 
lágy acélhuzalra (melyet a  zsírta la
nítás elő tt célszerű elvégezni) és ló
gassuk fo rrásban  lévő vízbe, hogy 
felvegye annak  hőm érsékletét. Ezt 
követően az alkatrészt a függesztő 
huzalok segítségével helyezzük a 
barnító  fürdőbe, am elyet előzetesen 
m elegítsünk fel kb. 70—90 C°-ra. Az 
alkatrészt kb. 10— 15 percig hagyjuk 
a  barnító  fürdőben, m ajd em eljük ki, 
70—80 C°-os tisz ta  vízben öblítsük 
tisztára és hagyjuk leszáradni.
A fürdő összetétele:
400 N aO H +20 NaNQ,-(-20 NaNO +- 
10 N a^O rrj-borkősav-1600 m l víz. 
(A m egadott mennyiségek gramnm/li- 
terben értendők.)

A kapott felület kékes-fekete m ély
ségtónusa függ a  barnítási időtől és 
a  fü rdő  hőfokától. Amennyiben a fe
lü le te t az előkészítés során políroztuk, 
a  barn íto tt felü let fényes, ha tiszta 
folyam i homokkal dörzsöltük le, ak 
kor bársonyos tapintású  lesz.

Egyéb barnító eljárások
A m egism ert előkészítő m űveletek 

u tán  kielégítő felületet kapunk, ha 
a  m egtisztított alkatrészt kb. 250 C ?-  
ra felm elegítjük, m ajd repceolajba 
m ártjuk  és benne hagyjuk lehűlni. 
Így az o lajréteg ráég a  tárgyra és 
tom pa fekete színű, olajos tapintású 
felületet kapunk.

Szép felületet eredm ényez az aláb
bi fürdőben végzett b am ítás is: 
600—700 NaOH+150—250 NaNOj
(vagy NaNo2> (Az adatok szintén 
gram m /literben értendők.)
Itt a fürdő hőfoka 140—146 C° kö
zötti. a barnítási idő több fokozatú.

Bamítás „fürdőben”

a kívánt szín mélységétől függően 
(több kezelés= íeketébb felület.) 
Egy-egy fázis ideje kb. 20—30 perc.

A barnítást szabadban vagy jól 
szellőztethető helyiségben végezzük 
és használjunk gumikesztyűt.

MAJOROSI ANTAL

Törpe hangfrekvenciás jelgenerátor
K evés a lk a tré sz , k is  m éret, eg y sz e rű  

fe lép ítés , so k o ld a lú  h aszn á lh a tóság  j e l
lem zi az a lá b b ia k b a n  ism ertetett tra n z isz 
toros h a n g fr ek v en c iá s  je lg en erá to r t, am i 
a  rád ió-, te le v íz ió - ,  m agn eto fon  stb . k é 

szü lék ek  h a n g frek v en ciá s  fok ozata ib an  
é sz le lt  h ib ák  g y o rs  behatáro lására , v a la 
m in t az  erő sítő k  v izsgá la tára  a lk a lm as. M i
v e l a je lgen erá tor  e lső so rb a n  ja v ítá s i c é 
lok ra  k észü lt, ezért az á lta la  szo lgá lta to tt  
h a n g frek v en ciá s  je ltő l tú lzo tt k ö v ete lm é
n y e k e t n e  várju n k  (am p litú d ó- és  frek v en 
c ia -s ta b ilitá s t, to rz ítá sm en tesség e t, stb .)

A z eg y szerű , pozitív  v issza  c sa to lá sú  LC 
oszc illá to r  eg y  AC 125 típ u sú  tranzisztorra  
ép ü l fe l (1). A  Tr tran szform átor  k ész íté 
sén é l adód ó  e ltérések  m iatt n em  h ite le s ít
h e tő  oszc illá tor  frek v en c iá já t eg y  adott 
tar tom án yon  b elü l (p l. 50 k o h m -o s p oten -  
c ióm éterre l) sza b á ly o zh a tju k . A z o szc illá 
tor je le  a 10 /iF -os e lek tro litik u s  k on d en zá
toron  k eresz tü l ju t az AC 12C típ u sú  tran
z isztorra  fe lép íte tt e rő s ítő  fok ozatra . Az  
AC 12® tranzisztor k o llek tork ör i m u n k a
e lle n á llá sa  a P2 (10 k oh m ) poten cióm éter , 
m e ly n e k  közép ső , c sú szóérin tk ező jérő l 
k é tfé le  m ód on  veh e tjü k  le  a  je lgen erá tor  
k im en ő je lé t. A  100 k oh m os ellen á llá ssá ]  
so rb ak ap cso lt 10 n F -o s  k on d en zátor k ép e
zi az e g y ik  — a m e ly  c sö v e s  k észü lék ek  
vizsgá la táh oz  a lk a lm as — k iv eze tést. A  
10 k oh m os e llen á llá ssa l sorb ak ap cso lt 2 
fiF -os  k on d en zátor  k ép ezte  m ásik  k iv eze 
tés  p ed ig  a tran zisztoros k észü lék ek  v iz s 
gá la tá t te sz i leh e tő v é .

A k észü lék  csu p án  e g y  darab 3 V -os  
rú d elem rő l, k b . 0^  m A -es  á ra m fe lv é te lle l, 
g azd aságosan  ü zem elte th e tő .

A törp e  h a n g frek v en ciá s  je lg en erá to r 
nak  csu p á n  eg y etlen  a lk a trészé t k ell házi
lag  e lk é sz íten i:  a T r. o szc illá to r  v issza 
c sa to ló  tran szform átorét. A  v issza csa to ló

transzform átor va sm a g ja k én t fe lh a s z n á l
h a tó  az  AT—403, A T —505, A T —550, stb . 
v a g y  h ason ló , régeb b i típ u sú  te le v íz ió -  
k é szü lék  k ép b lock in g  tra n sz fo rm á to r -v a sa .  
A  k ép b lock in g  tran szform átor  lem eze it  
ó v a to sa n  szereljü k  szé t, n e h o g y  az  e re 
d e ti m ű a n yag  tek ercstes t m e g sér ü ljö n . Az 
íg y  szabaddá vá ló  te k e r cste s trő l e ltá v o 
lít ju k  a rajta  lev ő  te k e r c s e k e t , é s  0  0 4  
m m -e s  zo m án cszigete lésű  rézh u za lb ó l két, 
e g y en k é n t 500 m en etes  te k e r cse t  k é s z í
tü n k . A m en n y ib en  a k é p b lo ck in g  tr a n sz 
form átorró l az eredeti te k e r cse t  sér te t le 
n ü l c sév é ltü k  le , ú gy  az is  fe lh a szn á lh a tó  
a  tek ercsek  k ész ítéséh ez . A  k é ts z er  500 
m en et p on tos betartása  n em  fe lté t len ü l  
fo n to s . (K isebb m éretű  v a sm a g n á l 400 és  
500 k özö tt változhat a m e n e te k  szá m a .)

A je lgen erátorb a  0,1 W -os e lle n á llá so k a t  
é s  0 V feszü ltség ű  e le k tro litik u s  k o n d e n z á 
torok at ép ítsü n k  be (2).

A  je lgen erá tor  — te lep p e l e g y ü tt  — egy  
m ű a n y a g  szap panos dob ozb an  is  e lfé r . A  
d ob oz  o ld a lán , a két p o ten c ió m éter  rö g 
z íté sé h e z , 0  10 m m -es  fu ra to k a t k é s z ít 
sü n k . A  k im en etek  szám ára  b a n á n h ü v e 
ly e s  v a g y  tu ch el-ren d szerű  csa tla k o zó t  
alk a lm azzu n k .

A z e lk ész íte tt je lg en erá to r  m ű k ö d ésérő l 
k ö n n y en  m eggyőződ h etü n k , h a  a n n a k  v a 
la m e ly ik  k iv eze tésé t eg y  r á d ió k é szü lé k  le 
m ez já tszó  b em en etéh ez  c sa tla k o z ta tju k . 
A m en n y ib en  a gen erá tor  n em  szo lg á lta t
na  je le t , ú g y  cseréljü k  fe l  az  o szc illá to r  
v issza csa to ló  tran szform átora  v a la m e ly ik  
tek ercsén ek  két k iv eze tésé t.
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N y á r  v é g é n , ő sz  e lején  m e g é lé n k ü l a  h aszn á ltk ocsi p ia c , m ert 
sok an  ta r ta n a k  a töli táro lás g o n d ja itó l —, ezért in k á b b  h a m a 
rább a d já k  e l járm ű vü k et. S  m e r t a h aszn á lt k o c s ik  v á sá r ló i 
álta láb an  k ise b b  pénzű, d e  a k o c s ir a  m ár n agyon  v á g y ó  e m b e
rek  —, s m er t a használt K bcsi s zü k ség es  ren d b e té te lé r e  az  
ő sz i-té li id ő s z a k  (am ikor ú g y  se m  ig e n  leh et au tózn i) a  le g 
m e g fe le lő b b , — s m ert i ly e n k o r  a rán y lag  o lcsób b an  ju th a tn i  
k o cs ih o z  —, m o st adunk szá m u k ra  tan ácso t: h o g y a n  v e g y e n e k  
h a szn á lt já rm ű v et.

A z e ls ő  fo n to s  tu dn iva ló , h o g y  a  h a szn á ltk o cs i-p ia co k o n , v á 
sáro k o n  n e m  a n n y ia n  v e sz n e k  k o c s it , ahán yah  o tt s é tá lg a tn a k , 
n é z e lő d n ek  — s  nem  a n n y iér t, a m e n n y it  az e lad ók  e ls ő  „ k ö ze 
líté sb e n ”  k é m e k . Van teh á t id ő  é s  m ód  m eg fo n to ln i a  d o lg o t , 
m eg n ézn i a  já rm ű v et, s „ m e g b e s z é ln i” az árat.

A  m e g n é z é s  a k ü lső  r á te k in té sse l k ezd őd ik  — s  ja j a  v e v ő 
nek, h a  a  k iv á la sz to tt t íp u sú  k o c s i  c s illo g -v illo g  i s  s z ín e  m eg 
te tsz ik  a  c sa lá d  nő tag ja in ak  —  m ert o lyan k or  m é g  v e lü k  is  
m eg  k e l l  k ü zd en i). A  fé n y e s , c s i l lo g ó  k ü lső  u g y a n is  c sa k n e m  
b iztosan  á tfú j á s t takar, s h o g y  m i v a n  az új fe s té k r é teg  a la tt, 
m ajd c s a k  f é l  é v  m ú lva d erü l k i.

M ENNYIT FUTO TT?
R e n d szer in t e z  az e lső  k érd és , a m ire  legtöbb ször a  k ilo m é te r -  

órára m u ta t az  eladó. A z  a zo n b a n  ritkán m eg b ízh a tó , ezért  
job b  a la p o sa n  szem ü gyre  v e n n i a  járm ű vet. A  g u m ia b ro n cso k  
fe lü le te  m á r  tö b b et m ond, d e  n e  fe le d jü k  el m eg n ézn i a  p ó tk e 
rék ét i s !  H a  e lső  kézből a d já k  e l  a  járm ű vet, a g a ran c ia , fü z e 
téb en  m e g v a n n a k  a g u m iszá m o k  is , k ön n yű  e llen ő r izn i, h o g y  
v a ló b a n  a z  ered eti, első  g u m ik  v a n n a k -e  m ég  a já rm ű v ö n . S o 
kat e lá ru l a  fék -g á z-k u p p lu n g  p ed á lo k  fe lü lete  is , b á r  c se r é jü k  
n em  s o k b a  k erü l. Ezért az  a l ig  k o p o tt p ed álok  is  g y a n ú sa k .  
T á jé k o z ta tá s t adn ak  a b e lső  g u m isz ő n y e g e k , — d e  a z o k a t jó  
fe l is  e m e ln i:  nem  rozsd ás-e  a la ttu k  a padlózat. A z a jtó k -a b la -  
k ok  g u m itö m íté se in e k  h a jsz á lr ep ed ése i évek rő l ta n ú sk o d n a k  
c sa k ú g y , m in t a  m e g k em én y ed e tt a b la k tö r lő  lap átok .

Jó  id ő je lz ő  az a k k u m u lá tor  is ,  k ü lö n ö sen , ha m ég  ( ig a zo lh a 
tóan ) a z  e ls ő  van a k o csib a n . H a  ox id á lód ottak  a p ó lu so k , re
p ed ezett a c e l lá k  fed ele , p is z k o s a k  a cellad u gók  —, töb b  é v e s  
az a k k u .

A z á tfe s té s  k ön n yen  e lle n ő r izh e tő  az ab lak ok  g u m itö m íté se i
n ek  fe le m e lé s é v e l.  A lattuk  o tt  á ru lk o d ik  az ered eti s z ín , c sa k 
ú g y , m in t a z  a jtó k  b e lső  fe lü le té n , a kárpitozás a la tt.

A  k r ó m o z o tt  lökh árítók , d ís z lé c e k , tü k rök  — az  a jtó k  a lsó  
p erem ei, a  k ü szöb ök , a k e r ék d o b o k  p erem ei rozsd ásod  á ssá l j e l
z ik  az  id ő  m ú lá sá t . A  k e r ék tá r csá k  lep attogzott é le i, a  p ortár
csá k  h o rp a d á sa i, rozsd ásod ása  u g y a n cs a k  k oros k o cs ira , v a g y  
am i m é g  ro ssza b b  „ g y ilk o s” v e z e tő i stílu sra  u ta ln ak .

Á r u lk o d ik  a  b e lső  kárpit, az  ü lésru g ó zá s , a k ocsi e g y  sa rk á 
n ak  le n y o m á s a , m ajd h ir te len  fe le n g e d é se  után  so k á ig  h in tá z ó

A  le g b iz to sa b b  k ilo m éterszá m lá ló : a  gu m ik öp en y  m in tá za ta  é s  
an n ak  m é ly s é g e

(lengéscsilLapítatlan) ru g ó  is . D e a h ű tő  fe s ték fo lto ssá g a , g u m i
c sö v e in ek  rep ed eze ttsó g e , a g y er ty á k  o laj o ssá g a , a k o c s i a la tti 
o la jcsep p ek  is  m in d  k o p á so k a t, az id ő  m ú lá sá t je lz ik , c sa k ú g y  
m in t a n agyon  rozsd ás, e se t le g  ly u k a s  k ip u fo g ó  dob é s  c ső 
rendszere.

H a az ily e n  á lló  v iz sg á la t  e llen ére  is  m egm arad t a v á sárlási 
kedv, kezd őd jék  az

ü z e m i v izsgá la t
A  kocsiba  ü lv e  e lle n ő r izz ü k  a seg éd b eren d ezések  (lám pák , v il

lo g o k , törlők , to la tó lá m p á k  stb.) m ű k öd ésé t, fén y erejét , bu rá
ju k  szín ét, a  v is sz a je lz ő  iz zó csk á k  (o la jn y o m á s, k éz ifék , tö ltés , 
fén yszóró) k ifo g á sta la n sá g á t. E resszü k  le-föL az ab la k o k a t, n y i-  
to g a ssu k  m eg  v a la m e n n y i a jtó t é s  fed e le t. P rób á lju k  k i a pe
d álok  és a k o rm á n y  (h e ly e sen  három  u jjn y i) h o ltjá ték át, a 
váltók ar  m ű k ö d ésé t —, m a jd  in d ítsu k  be a m otort. H a sim án  
b eu grott —, k iszá llv a  e llen ő r izzü k  ü resjára ti é s  n a g y  ford u lati 
fu tá sá t —, nem  a d -e  k o p o g ó , c silin g e lő , fü ty ü lő  h an gok at. V isz-  
szatilve, k ét k o c s ih o s sz n y it  h a lad ju n k  la ssa n  e lő re  és n ézzü k  
m eg, m ilyen  c se p p fo lto k  (h űtővíz , o laj) m arad tak  a járm ű  h e
ly é n , m ajd  h á trá lju n k  v is sz a . K özben fig y e ljü k : m ű k ö d n ek -e  a 
m ű szerek?

H a továbbra sem  m e n t e l  k ed vü n k  a v é te ltő l, té tessü n k  az e l
adóval rövid  fu tó p ró b á t, a m i a la tt ő  v eze t. K özben fig y e ljü k :  
n em  k e ll-e  ü g y e sk e d n ie  (p éld áu l n em  h a g y -e  k i v á ltá sk o r  e g y  
m ak ran cosk od ó  fo k o za to t, s tb .) . K érjük  m eg  erős  fék ezésre , é le s  
kan yarod ásra, m ajd  b eh ú zo tt k éz ifék k e l in d u lási k ísér le tre  is .

Ezután — fe ltév e , h o g y  szem é ly i o k m á n y u n k  és jo g o s ítv á 
n y u n k  ren dben v a n , n e m  forga lm as ú tv o n a lo n  teg y ü n k  rövid  
próbát a k o csiv a l. E llen ő r izzü k , m ik én t v ise lk e d ik  gázadásra, 
érezh ető -e  m o to rfék  h a tá s , n em  s ír -e  a d ifferen c iá l, n em  „ sza g 
g a t-e” a ten g e ly k a p cso ló , k ö n n y ű -e  a seb esség fo k o za to k  kap
cso lása . H alad ju n k  e g y e n e t le n  ú ton  is , ú g y  h a llh a tóvá  v á lik  a 
rugózás, a k e r ék fe lfü g g e sz té s , a k o rm án ym ű  e se tleg e s  k o ty o g á 
sa . az a jtók , a b lak ok  z ö rg é se  is. E zután k ö v etk ezh etn ek

a  v é te l  jo g i ten n iva ló i.
K érjük e l  a  fo r g a lm i en g ed é ly t, s  e lső  k ézb ő l e lad ott k o cs i

n á l a garancia  fü ze tk é t . E llen őrizzü k  a k o csi m o to r- é s  a lv á z 
szám át, a g u m ik ö p e n y e k  szám ait, az adó, s a k ö te lező  b iz to sítá s  
fize té sé t ig a zo ló  c se k k e k e t , a b ejára tás  a la tti szerv izek  e lv ég zé 
sét , va lam in t az e la d ó  sze m é ly i ok m á n y a it. Ha karam b olos a 
k ocsi, m ert h isz  a z t i s  le h e t  jó l v e n n i — a b a le set je g y z ő k ö n y 
v é t, a b iztosító  k á r fe lv é te li jeg y z ő k ö n y v é n e k  m áso latát, s  ha ja 
v íto tták , a  szám lák at.

V igyü n k  m a g u n k k a l e lő r e  e lk ész íte tt, töb b  p é ld án yú  szerző 
désform ulát, a m ib ő l n e  h iá n y o zzék , h o g y  a  k o c s i az e lad ó  te lje s  
jogú  tu lajdon a, a z t a  v é te lá r ér t fe lté te l n é lk ü l, s  m ü y en  d átu m 
m al adja  e l. A  v é te lá r a t  c sa k  az  a lá ír t szerző d ésp é ld á n y , a 
forga lm i e n g ed é ly  é s  a k o c s i e llen éb en  a d ju k  át. K össü k  k i — 
s  e lőre  tisz tázzu k  —, h o g y  m ily en  tartozék ok  (szerszám , k e z e 
lé s i  u tasítás, p ó tk erék , p u m p a, rádió, tak aró, stb .) v a n n a k  az  
árban, s azok at e lle n ő r izv e  v e g y ü k  át.

N e  v eg y ü n k  a h a rm a d ik , ille tv e  h a to d ik  életévéihez köze led ő  
k ocsit, ann ál in k á b b  a 3. é s  6. szü le tésn a p já t ép p en  b etö ltő tte t  
— fe ltév e , h o g y  az tú le s e t t  az ak k or  k ö te lező  m ű szak i v iz sg á 
kon .

L eh ető leg  v ig y ü n k  m a g u n k k a l a vá sá ro lt típ u st jó l ism erő , 
m egbízható  sza k em b ert —, h a  leh e t teg y ü n k  k öze l 100 k ilo m é
teres próbautat, a m i e lő tt  é s  u tán  a  k o cs it  ü zem a n y a g g a l te l
je sen  tö ltsü k  fe l. ú g y  e llen ő r izh ető  le sz  a v a ló s  fo g y a sz tá s  is . 
Jó, ha  m ód  van  a já r m ű  fe lem e lé sére  é s  a lu lró l is  a lap os m e g 
nézésére , k er ek e in e k  m egm ozgatására . M ég jobb, ha  h iv a ta lo s  
e llen őrző  á llo m á so n  60-—120 forin tért m egv izsgá lta tju k , va jo n  
valóban  ren dben  v a n -e  m ű szak ilag?

Ha utóbb k id erü l, h o g y  a k o cs it  (szerződ ésileg  is ) h ib á tla n 
k én t adták át, d e  a z  k a ra m b o lo s  v o lt é s  ja v íto ttá k  —, az e lad ót  
fe le lő sség re  le h e t  v o n n i, e g y éb k én t azonban  k á r  rek lam áln i. A  
„ m egtek in tett á lla p o tá b a n ” m eg je lö lé s  m in d en b en  v é d i az e l
adót, c sa k  m a g u n k ra  v e th e tü n k , ha v a la m it n em  jó l te k in te t
tü n k  m eg. Ezért, b á r m ily en  k e llem etlen  is  a „ k u k a co lá s” — n e  
sa jn á lju n k  időt. fá r a d sá g o t —, s fe le lő s  szak értő tő l e g y  k is  
pénzt — b őven  m e g té r ü l az, ha k ésőb b  ú g y  érezzü k : jó l v á sá 
roltunk.

—s .—f.



Hz ezermeslet kérdez, azBUeltot szakértője tálaszni
M IT  C S IN Á L J O N  M E G  A  L A K Ó ?

D erek i B éla  b u d a p e st i o lvasón k  la k ó b i
zo ttságu k  n ev é b e n  k érd ez i:

M ilyen  m u n k á k a t leh e t és  célszerű  a 
la k ó k n a k  a lak á sk a rb a n ta rtá s  k ereté 
b en  e lv é g ez n iü k  — ahh oz m ily en  s e 
g ítség e t , té r íté st várhatn ak  az in g a t
la n k eze lő  sze rv ek tő l?

B alogh  F eren c  ép ítészm érn ö k , a F őv . 
T an. In g a tla n k e ze lé s i é s  É pítési F ő igazga
tóság  C élprogram  Irod áján ak  cso p o rtv e 
zető je  v á la szo l:

Az új la k b ér r e n d e le te k  m ega lk o tásak or  
a k orm án y, v a la m in t az É p ítésü gy i és 
V á ro sfe jlesz tési M in isztériu m  szám ításba  
vette , h o g y  a b a r k á cso lá s  e lter jed ése , a 
„csin á ld  m a g a d ” m o zg a lo m  fe jlő d ése  is  
nagyb an  h o zzá já ru l m ajd  az á llam i tu la j
donú, tan ácsi k e z e lé s ű  la k á so k  jó  k arb an 
tartásáh oz is .

A  la k á so n  b e lü li b ark ácso lásn ak  — az  
1/1971. (n . 8.) K orm . szám ú  ren d elet 50— 
68. §-ai é s  az 1/1971. (II. 8.) ÉVM szám ú  
ren d elet 52—67. § -a i sze r in t  — három  terü 
le te  van , a m e ly e k  a  „ jo g o k  és k ö te leze tt
s é g e k ” te k in te téb en  lé n y e g e se n  k ü lön b öz
n ek :

a) k izáró lag  a  b é r lő  k ö te leze ttség é t k é 
pező  fe la d a to k : a  la k á s  bu rk olata inak , a j
tó in ak , a b la k a in a k , b eren d ezése in ek  k ar
ban tartása , az e le k tr o m o s  v eze ték n ek  az  
órától k ezd őd ő  sza k a sz á n  k e le tk eze tt h i
bák ja v ítá sa , k a p cso ló k , csa tlak ozóa ljak  
cseré je , a la k á s  tisz tá n ta rtá sa  (b első  f e s 
tés, m á z o lá s );

b) a  b érb ead ó  é s  a  b ér lő  között 50-50% - 
ban m egoszto tt fe lú j ítá s i  é s  c serek ö te le 
zettség , az ú g y n e v e z e t t  „ lak ásb eren d ezé
s e k ” v o n a tk o zá sá b a n ;

c) v ég ü l a h a rm a d ik  terü let: a tu la jd o
n os (IKV) fe la d a tá t a lk o tó  m u n k ák n ak  
a bérlők  á lta l — e llen szo lg á lta tá s  e lle n é 
ben — történ ő  v é g z é s e .

A  la k á sk a rb a n ta rtá sb ó l a bérlők  k ö te
le zettség é t k é p e z ik :  a  parketta  csiszo lása , 
lak k ozása , a szo b a fe stő -m á z o ló  m u n k ák , 
a csa p te lep ek  b ő r ö z ése , a jtók  k il in c se i
n ek , sa rk a in a k  z s íro zá sa , o lajozása , a m ű 
a n y agp ad lók , s ző n y eg p a d ló k  v e g y szere s  
tisz títása , a  le v á lt  c se m p é k  v issza h e ly ezé 
se , a m eg la zu lt m o z a ik  lap b u rk olatok , lá 
b azati e lem ek  h e ly r e á llítá sa , az a jtók , 
ab lak ok  zá ra in ak  ja v ítá sa , le  é s  fe lszere 
lé se  stb . stb .

A  b ark ácso ló  b é r lő k  szám ára m ég  új 
d o log  a la k á sk a rb a n ta r tá s  terü letén  a  la 
k á sb eren d ezések  f e le - f e le  arányban m eg 
oszto tt fe lú jítá sa  é s  c serek ö te leze ttség e , 
azoknak  n e m c sa k  sza k m a i, han em  „ ü g y 
in téz é si” le b o n y o lítá s á v a l is . Az pedig , 
h o g y  az In g a tla n k e ze lő  V álla lat h e ly e tt  
e llen szo lg á lta tá sér t, a n y a g i érd ek eltség g e l 
v ég ezh e tn ek  e l v a la m ily en  m u n k át — s  
nem  azért m ert ú g y  sem  csin á lják  m eg , 
— m ég  k e v é sb é  ism ert.

AZ 50—50%-OS KÖLTSÉGM EGOSZTÁS

A 28/1971. (X I. 30.) ÉVM  sz. ren d elet té 
te le sen  fe lso ro lja , h o g y  m ely ek  azok  a 
leg fo n to sa b b  la k á sb eren d ezések , a m e ly ek  
fe lú jítá sá t, i l le tv e  c s e r é jé t  fe le -fe le  ará n y 
ban k e ll a n y a g ila g  v á lla ln i. A z IK V -kat 
u gy a n ez  a ren d e le t k ö te lez i arra, h o g y  a 
m in d en k ori árak  é s  b érek  a lapján ár
je g y z ék e t k é s z ít se n e k  a lak ásb eren d ezési 
tárgyak  c se r é jén ek  k ö ltség e irő l. Ha a la 
k á sb eren d ezések  fe lú j ítá sá t, vag y  c seréjét  
az IKV v ég z i el, a k ö lt sé g e k  50%-át a b ér
lő  k ö tele s  m e g fize tn i.

D e m i a fa n tá z ia  eb b en  az ezerm este 
rek n ek ?  F ize tn i a  „ n em  ezerm esterek ” is  
tu dnak , ha va n  m ib ő l. N o s, a m u nkát a  
b érlő  is e lv é g ez h e ti é s  a  szám lát (50%- 
ban) ő  is  b e n y ú jth a tja  az IK V -nak. Ez 
m ár o lyan  le h e tő ség , a m it a b ark ácso lók 
nak , e zerm esterek n ek  érd em es m egragad 
ni.

Ím e n éh á n y  té te l a (fővárosi) á r jeg y 
zék b ő l :
— F a y a n ce  m o sd ó  szá llítá sa , fe lszere lése , 

ön tö ttvas tá m a ssza l, SUEZ b ü zelzáró-  
val, h id eg v ízre , 1 á llócsap p al, régi 
m osd ó le sz e r e lé se , depon álása , szere 
lé s i d íja  — — — — — — 264,— Ft

— u gy a n a z  h id eg -m e le g  v ízre, k ét á lló 
csap p al — — — — — — 350,— Ft

— u gyan az  c sa p te lep p e l — — 272,— Ft
— csap ok , c sa p te lep ek  szere lés i d íja

— — — — — — — — 37—76,— Ft
— F ü rd őkád  (nem  b eép ített) c seréjén ek  

szere lés i d íja  — — — — — 145,— Ft
— F ü rd ők ád  (b eép ítés  n é lk ü l) c seréjén ek

díja  — — — — — — — 192,— Ft
— C serép k á lyh ák  c se r é je  tartozék ok k al, a  

m éretek tő l fü g g ő en , m unkadíj
— — — — — — — 970—1590,— Ft

— F a y a n ce  W C -csésze  c seréje , m u n k a
díj — — — — — — — 115,— Ft

— K izárólag  ü lé sd eszk a  csere, m u n k a 
díja  _ _ _ _ _ _ _  40 ,— Ft

— W C -tartály (h organ yzott acéllem ez)  
cseréje , b e k ö tésse l, m u n k ad íja  123,— Ft

— W C -húzók c seré je , m u nkadíj 28,— Ft
A fen ti m u n k á k k a l k ap cso la tos  k ő m ű 

v esm u n k á k a t (fa lá ttörés, p ad lóburkolat
b on tás é s  h e ly r e á llítá s  stb .) kü lön  k ö lt
ség k én t le h e t  e lszá m o ln i.

A  la k á sb eren d ezések  b eszerzési árát — 
ha a c serét a b ér lő  v ég z i e l — szám láva l 
k e l ig a zo ln i. A z  IK V a  b eszerzési ár (és 
a  szere lés i d íj) ö ssz e g én ek  is  50%-át té 
ríti.

H a n gsú lyozn i k e ll — az em lített m u n 
k ák  e lv á lla lá sá n a k  e lő fe lté te le  a bérlő  és  
a b érbeadó  írásb an  történ ő  m egá llap o
dása . A z IKV u g y a n is  k ö te le s  az á llam  
p én zével ta k a rék o sa n  bánni, ezért pl. a 
lu x u sk iv ite lű  la k á sb eren d ezések  töb b let- 
k ö ltség e it  n em  jo g o su lt  fig y e lem b e  ven n i. 
A rra is  tö rek ed n ie  k e ll,  h o g y  a lak ó  a 
m egh ib ásod ott la k á sb eren d ezések et e lső 
sorb an  ja v ítá ssa l, fe lú jítá ssa l — teh át a 
m eg lev ő  k észü lék  m eg h a g y á sá v a l, a c sere  
m ellő zé sév e l — te g y e  ü zem k ép essé , h a sz 
n á lh a tóvá . T erm észe tesen , ha  a k észü lék  
m ár n em  ja v íth a tó , ille tv e  ha  an n ak  fe l
ú jítá sa  töb b e  k erü ln e , m in t a k icseré lése , 
a c sere  az e g y e t le n  m egold ás.

Mi az e lő n y e  a  b ér lőn ek  abból, ha  
a szób an  fo rg ó  m u n k á k a t m aga végzi 
el?

— ha  a h ib a  b e je le n té sév e l eg y  id őb en  a 
m u n k a  e lv é g zé sér e  is  v á lla lk ozik , az  
ü g y in tézé s  id e je  röv id eb b  lesz , e lm a 
radnak a fe le s le g e s  lev é lv á ltá so k ;

— az  IK V -t a r en d e le t arra k ö telez i, h o g y  a 
m u n k át e g y  h ón ap on  b elü l v égezze  e l, 
a b érlő  azon b an  — érd ek elt lév én  — 
azt so k k a l röv id eb b  idő a la tt v égzi e l;

— az IKV m u n k a erő -e llá tá sa  — m en n y i
ség i és  m in ő sé g i értelem b en  egyarán t  
„ v á lto zék o n y ” , ezér t a b ark ácso lók  az 
átlagos ép ítő ip a r i m in ő ség h ez  kép est 
job b an , szeb b en , s fő leg  gond osabb an  
v ég zik  a m u n k á t;

— az IKV á lta li m u n k a v ég zés  id ején  
eg y éb k é n t is  célszerű , vag y  éppen  
szü k ség es  o tth o n  m aradn i, azaz szab ad 
ságot k iv en n i. Ez e lk erü lh ető , ha  a 
b érlő  n ap i m u n k a id ején  tú l v á lla lk ozik  
a m u n k a  fo k o za to s  e lv ég zésére ;

— az IKV csa k  á tla g o s  beren d ezési tár
gy a k  fe lsze r e lésé re  kö telezh ető , v iszo n t  
a b érlő  á lta li m u n k a v á lla lá s  e se tén  a 
c sin osab b , szeb b , m od ernebb , vag y  ép 
pen lu x u sk iv ite lű  b eren d ezések  b eszer 
zése  is  m ego ld h ató .

Mit v á lla lh a t a  b ér lő  az IK V -ra k i- 
rót fe lad atok b ó l?

E téren  a ren d e le tek  ú g y  foga lm az
n ak , „ . .  . ha a bérb ead ó , — IKV — az

ír á sb e li fe lszó lításra , adott h a tá r id ő n  b e
lü l — é le tv e sz é ly  esetén  p ed ig  a zo n n a l — 
n em  v é g z i e l a szü k séges  m u n k á t, h e 
ly e t te  (b izon yos fe lté te lek  é s  k ö tö ttség ek  
m e lle tt )  a z t a bérbeadó k ö lt sé g é r e  a bérlő  
is  e lv é g e z h e t i”.

D e  a ren d e le t azt is  k im o n d ja , h o g y  a 
fe le k  az e lőzőek tő l e lté rő en  is  m e g á lla 
p o d h a tn a k . Így  az a g y a k o r la t a la k u lt ki, 
h o g y  i ly e n  esetb en  a b ér lő k k e l társad a lm i 
m u n k a v ég zésre  k ötnek  m eg á lla p o d á st. 
E n n e k  a társadalm i m u n k á n a k  az a lé 
n y e g e  — m in t tudjuk —, h o g y  a  fe la d a t
h o z  s zü k sé g e s  anyagok at a d ja  az  IKV, a 
m u n k a erő t pedig a bérlők  b iz to s ítjá k . 
I ly e n  m u n k a n em ek  p éld áu l:
— a b la k o k  k ü lső  fe lü le tén ek  az  egész  

é p ü le te n  egyön tetű  m á zo lá sa ;
— k e r íté se k  ép ítése, fe lú jítá sa , m á zo lá sa ;
— a  k e r te k , udvarok k arb an tartása  (szer

szá m o k , fű m ag, fa c sem ete  s t b . ) ;
— az é p ü le te k  kü lső  v íz e lv ez e té s i ren d

s z e r éh ez  tartozó járdák , fe ls z ín i csa to r 
n á k , v íze ln y e lő k  lé te s íté se , ja v ítá sa ;

— k ö z ö s  h e ly iség ek  (lép cső h á za k , m o só 
k o n y h á k , szárítók , stb .) fe s té se ,  ajtók , 
a b la k o k  m ázolása;

— te tő fe d é s e k  h ib áinak ja v ítá sa , törött 
c se r e p e k  cseréje  stb.

A  társad a lm i m unkára k ö tö tt m eg á lla 
p o d á sn a k  az az e lőn ye , h o g y  a  fe la d a t  
az IK V  részére  o lcsób b  é s  k ö n n y eb b en  
m e g o ld h a tó  — a bérlők e lő n y e  v iszo n t, 
h o g y  ham arab b k erü lhet rá  so r . H a a 
m u n k á t az  IKV végzi — e se t le g  év ek ig  
n em  k erü l rá sor.

A z  i ly e n  je lleg ű  fe la d a to k n a k  a bérlők  
á lta l tö r tén ő  e lvégzését — m on d an u n k  
se m  k e ll — vonzóbb á ten n é , h a  a  rá fo rd í
to tt m u n k á t is  m egfizetn é  az IK V . E rre a 
h iv a tk o z o tt  ren deletek  a la p já n  jo g a  is  
v a n , a m eg o ld á s m ódja p ed ig  a  la k á s-  
b e r en d e zé sek  cseréjén él is  a lk a lm a zo tt.



VILÁGÍTÓ TIPPEK
Az ezerm esterek szívesen készíte

nek á lta lában  csak drága pénzért 
m egvásárolható, viszont házilag szó
rakozva, jelentős összeget m egtaka
rítva  összeállítható használati tá r 
gyakat. így  sokak kedvelt m unkája 
a különféle lám pák készítése, am i
lyen az i t t  bem utatott három , v i
szonylag egyszerű és m utatós v ilá
gító test is.

OPÁL KOCKA

Ú jszerű, opál fényt adó lám pát 
á llíth a tu n k  össze az Ezerm ester Bol
tokban (időnként) kapható, te jfehér 
színű p lexihulladék bői és kevés ré
tegelt lemezből, meg lécből (1).

A lám pa alsó részét 10X30 m m -es 
fenyőlécekből ragasszuk össze. A ke
re t ké t lécébe fúrjunk  lyukat a  ve
ze tő t és a  kapcsoló szám ára, m ajd  
a léckeret a ljá ra  Palm a R ekord-dal 
ragasszunk 6 mm-es rétegelt lem ez- 
darabot, a r ra  pedig filc- vagy gum i
lemezt. A lám pa talpának te te jére  
négy facsavarral fogassuk fel a  fog
la lato t ta rtó  lapot. A belső opálburát 
és fém foglalatát, a minyon foglala
tot, a 40 W-os opál izzót, valam int 
a m enetes szorítógyűrűt a K eravill 
üzletekben vehetjük  meg. Az e lek t
romos alkatrészeket a  ta lp ra  (2) sze
re ljük  fel.

A külső plexibura darab ja it fű ré 
szeljük ki, m ajd  a négy oldallapba 
készítsünk egy-egy 100 mm átm érőjű

kerek nyílást. Az oldallapok a l já ra  
kloroform m al ragasszunk még egy- 
egy 3X3X220 mm-es plexicsíkot. 
Ezután az oldallapot celluxszal fo
gassuk össze és óvatosan húzzuk a 
talp  te tejére. A plexilapok egym ás
sal érintkező éleinek sarkaira csep
pentsünk kevés kloroformot. Szára
dás után vegyük le a  burát és ragasz- 
szűk rá  a  fedőlapot is. A plexilapok 
éleit sorjázzuk le. A farészeket ken 
jük be színtelen nitrólakkaL A p lex i
burát esetleg a  foglalatot ta rtó  ré te 
gelt lemezbe h a jto tt két kis facsavar
ral biztosítsuk.
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□  BURÁS GYERTY ATARTÓ ★
Különleges h a tás t érhe tünk  el, ha egy nagy diszgyertyát magas, víztiszta 

plexi burával egybeépített gyertyatartóba helyezünk (3). M agát a gyertya
tartó t kem ényfa lécekből vagy hársfa töm bökből esztergáljuk  ki (4). Ha a 
faanyag erezete szép m intázatú, csiszolás u tán  lakkozzuk, vagy kenjük be 
U ltrastabil po litú rra l. A gyertyatartó te tejébe epokittel ragasszunk egy 
M5X50-es hem yócsavart.

A bura oldalait és ta rtó lap já t 3 mm vastag plexilem ezből fűrészeljük ki. 
(A bátrabbak  fűrészelés helyett az anyag felü letét karco lják  meg, a plexi
táb lát szorítsák az  aszta l szélére, m ajd  a kinyúló részt határozott, hirtelen 
m ozdulattal tö rjék  le.) A háromszögletű tartó lapo t azonban fűrésszel, a  kö
zépen levő kör a lakú  ny ílást és a rögzítő korongot pedig lombfűrésszel vág
juk ki.

A tartó lapot helyezzük a  gyertyatartó tetejére, az á tfú r t rögzítő korongot 
meg húzzuk a csavarra  és egy M5-ös laposanyával rögzítsük. A korong szé
lére — körben — cseppentsünk kloroform ot Száradás u tán  vegyük le a ta r-  
tólapot és helyezzük 20 m m  vastag, kb. 100X100 m m -es fatöm bre. Az ol
dallapokat celluxszal fogassuk össze, húzzuk a  ta rtó lap ra , m ajd az a lkat
részeket kloroform m al ragasszuk egymáshoz.

Ha a bura m ár m egszáradt, csavarozzuk a  gyertyatartó  tetejére. A dísz
gyertya a ljába fú rju n k  4 mm  átm érőjű lyukat, s nyom juk a  kiálló csavar
szárra. Így sz ilárdan  áll, nem  dőlhet el. A gyertyát hosszú, égő hurkapálcá
val gyú jtha tjuk  meg. B—os

MŰANYAG LÁMPATEST ★  ★
A közelm últban szerettem  volna egy ú j csillárt venni, de tú l drágának 

találtam , ezért in k áb b  sa já t kezűleg készítettem  egyet. A K eravill-boltokban 
kapható szerelési anyagokból és a M űanyag Á ruházban vásárolt PVC cső
ből összeállított lám patesteket viszonylag gyorsan és olcsón sikerült elké
szítenem.

Először a lám pák  b u rá já t (1) alakítottam  ki. A Mü 1/48-as PVC csőből le
vágtam négy 250 m m  hosszú darabot, m ajd k ifú rtam  a  szellőző-, és felerő
sítő lyukakat. A csőburákat szintetikus zom ánccal festettem  be (esetleg hasz
nálható a  hőálló ezüst spray  is.) Ezután alum ínium  lemezből m eghajlítottam  
a vezeték- (3) és a fog lalattartókat (2), s elkészítettem  a felerősítő lyuka
kat. A foglalat tartó lem ezébe két M3-as m enetet fúrtam .

Végül összeszereltem  a lám patesteket. A vezetéket áthúztam  a burára sze
gecselt felső tartó lem ez fú ra tán , m ajd a  m enetes szorítógyűrűt és a  foglalat
ta rtó t is a vezetékre húztam . A minyon foglalatot a  tartólem ezre szorítot
tam, s bekötöttem  a  vezetéket. A foglalattartó t a  bu rába to ltam  és két süly- 
lyesztett fe jű  csavarra l rögzítettem . A lám pák függesztő k a rja it alum ínium  
csőből és fakorongból állíto ttam  össze.

s Af Ak i k  s á n d o k  
Budapest

Fotóval illusztrá lt ö tle tének  d íja  100,— Ft-os vásárlási u talvány.
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Szórakozás és hobby lett a „magnó- 
zás”, amelynek a sokéves tapasztalatok 
alapján kifejlesztett korszerű készülékei
hez nélkülözhetetlen kellék a jó magne
tofonszalag. Jó minőségű hangfelvételek 
készítése jó magnetofonszalagok nélkül 
lehetetlen. Hogy a kezdetben kifogástalan 
szalagok mennyi ideig tartják meg a kí
vánt minőséget, nagyrészt a használaton 
és a tároláson múlik.

A magnetofonszalagok a műanyagipar 
és a vegyipar fejlődésével tökéletesedtek. 
A kezdeti papír, a későbbi triacetát és 
PVC alapanyagú szalagokat felváltották a 
jelenlegi poliészter szalagok. A poliészter 
szalagok többféle vastagságban készül
nek. A különböző vastagságú szalagokat 
az 50 Mm-es, ún. STANDARD típushoz 
hasonlítják és annak megfelelően az azo
nos méretű orsókra tekercselt szalag
mennyiség lejátszási idejét írják a mag
netofonszalag dobozára:

a 35 pm-es (mikrométer, korábban 
mikron, a milliméter ezredrésze) szalag. 
LP Langspielband, Long Play Tape, hosz- 
R7an játszó szalag,

a 25 Mm-es szalag, DP, Doppelspiel
band, Double Play Tape, duplán játszó 
szalag,

a 18 Mm-es szalag, TP, Dreifachspiel
band, Triple Play Tape, háromszorosan 
játszó szalag. ,

Pl: a 18 M*n-es, TPszalag 13 cm átmé
rőjű orsón 540 m, amely 9,5 cm/mp sza
lagsebességnél, négy sávon hat órányi 
műsor felvételére alkalmas. Ugyanakkor 
pedig 13 cm átmérőjű orsóra az 50 /*m-es 
standard szalagból csak 180 m fér, amely
9,5 cm/mp szalagsebességnél négy sávon, 
két órai műsor felvételét teszi lehetővé.

Nagyon fontos a magnetofonszalagok 
jó mechanikai tulajdonsága. Ezt a szalag 
csak akkor tudja hosszabb ideig megtar
tani, ha nincs túlzott mechanikai igény- 
bevételnek kitéve. A magnetofonkészülé
kek helyesen beállított kuplungjai és fék
jei csökkentik a szalag feszítését. A szo
ruló kuplung miatt túlfeszített szalag vi
szont idővel megnyúlik, s a már felvett 
műsor lejátszásakor „nyávog”. A ross- 
szul beállított fékek erősen rángatják a 
szalagot, ami — különösen ha a szalag
vezető kopott — szakadást eredményez. 
(Dyen hibák előfordulása esetén a készü
léket szakemberrel kell megjavíttatni!) A 
sok gyorsorsózás is megrövidíti a szala
gok élettartamát, ezért ezzel ne „nyúz

zuk” feleslegesen még az előfeszített sza
lagokat sem.

Az erősen kopott szalagvezetőkön ki
alakuló élek karcolják a szalagot. Az ar
ról lekopó mágneses hordozóanyag a sza
lagpályára kerül és ott felhalmozódva, bi
zonytalanná teszi a szalagvezetést. Kor
szerű négysávos magnetofonok egy-egy 
hangcsíkjának helye a szalagon viszony
lag keskeny (1 mm). Emiatt a készülék 
fokozottan érzékeny a pontos szalag- 
vezetésre.

Az üzletekben kapható 35, 25 és 18 fim  
vastag szalagoknál — a jó kivezérelhető
ség miatt — fontos, hogy tökéletesen fe
küdjenek a kombinál tfej re. A legkisebb 
mérvű szennyeződés is elegendő ahhoz, 
hogy a szalagot eltávolítsa a fejtől, s így 
rom ölj ék a felvétel, ül. a lejátszás minő
sége. Nagyobb szennyeződés esetén szinte 
már felvétel sem készíthető, a lejátszás 
halk és tompa lesz. Ezért nagyon lényeges 
a magnetofonkészülékek szalagpályájának 
tisztítása.

Elkerülhetetlen, hogy a használat fo
lyamán a magnetofonszalagok ne pisz
kolódjanak. A szalagok tisztításához a ZK 
120, ZK 140 és a ZK 145 típusú magneto
fonok mellé például külön filchengeres 
szalagtisztítót adnak. A szalagtisztító két

filchengere közé fűzött szalagot gyorsor- 
sózva egyszer-kétszer törüljük át (1). A 
szalagok tisztítása után a filchengereket 
alkoholban mossuk ki.

Ilyen szalagtisztítót készíthetünk más 
típusú magnetofonokhoz is. Egy 25X20X10 
mm-es fadarabkára egymástól 10 mm-re 
hajtsunk két facsavart, majd fejüket 
vágjuk le. A megmaradó csavarvégekre 
húzzunk filchengereket.

A magnetofonkészülék szalagpályáinak, 
valamint törlő- és kombináltfejeinek tisz
tításához hurkapálcikára csavart tiszta al
koholos vattát használjunk (2). Más tisz
tító, ill. oldószer használata tilos!

Fontos a magnetofonkészülékek külső, 
műanyag burkolatának tisztántartása is. 
A polisztirol burkolat hajlamos az elekt
rosztatikus feltöltődésre és ezért vonzza a 
port. Az állandó mozgásban levő szalag- 
orsó és a szalag az egy idő után a készü
lék burkolatán felhalmozódott portól is 
piszkolódhat. A burkolatot tiszta alkoho
los ruhával tisztítsuk, az orsókat langyos 
ultrás vízzel mossuk le és a szalagot csak 
a teljes száradás után tekercseljük visz- 
sza.

Végül tájékoztatás végett közöljük az 
egyes magnetofonkészülékekhez ajánlott 
ismertebb típusú szalagok adatait. M. G.

Magnetofon Szalagtíp u s Szalaghossz,
orsóátmérő Ajánlott szalagsebességek

M—11 Scotch 175 300 m 0  18 cm *4 19 cm/sec
B—4 Philips DP—15 540 m 0  15 cm M 9,5 19 cm/sec
B—5 Philips DP—13 380 m 0  13 cm M 4,75 9,5 19 cm/sec
B—42 BASF DP—28 380 m 0  13 cm *,5 19 cm/sec
B—43A Scotch 220 540 m 0  15 cm 4,75 9,5 15 cm/sec
B—58 Scotch 204 540 m 0  15 cm 4,75 SJ 19 cm/sec
B—444 Mílphon TP 540 m 0  13 cm V 19 cm/sec

Agfa PE—41 540 m 0  15 cm 4,75 9,5 19 cm. sec

ZK—12« Hitachi ED—5 380 m 0  13 cm *,5 19 cm sec
ZK—14« Milphon DP 540 m 0  15 cm 3,5 cm sec
ZK—145 Milphon DP 380 m 0 1 3  cm 9,5 cm/sec
Plútó Scotch 204 540 m 0  15 cm 4,75 9,5 cm/sec
Urán Scotch 204 360 m 0  13 cm 4,75 9,5 cm/sec
M—11 BASF DP—26 360 m 0  13 cm 4,75 9,5 19 cm/sec
M—20 Agfa PE—41 540 m 0  15 cm 4,75 9,5 19 cm/sec
M—40 Scotch 204 540 m 0  15 cm 4,75 9,5 19 cm/sec

Milphon TP 540 m 0  13 cm 15 cm/sec
Hitachi ED—5 360 m 0  13 cm »4 19 cm/sec

Szalag
kalauz






