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„ C sin á ld  nekü n k”

p á l y á z a t  1.

RAKÉTA-
MODELL

M últ szám unkban pályázatot h ir­
dettünk  a hiányosan felszerelt tanya­
si iskolák kísérleti eszközökkel ellá­
tásának  javítására. E lsőként bekül­
dö tt és utánépítésre érdem es pálya­
m űvet tesszük közzé. A m in tadara­
bot a  nyárlőrinci VI. számú tanyasi 
iskolához ju tta ttu k  el. A pályam ű el­
készítőjét B. M észáros Jud it üzem ­
m érnököt — előzetesen, az év végi k i­
értékelésig — 400 F t-os utalvánnyal 
jutalm aztuk.

„Két test egymásra hatásakor min­
dig fellép egy a hatással egyenlő 
nagyságú, de ellentétes irányú köl­
csönhatás is.” (Newton III. törvénye 
— az általános iskola VI. osztályos 
fizika anyagából).

A hatás-ellenhatás fogalm ának 
szemléltetéséhez, kevés ezt m onda­
nunk: „ha kezünkkel nyom unk egy 
asztalt, az ugyanolyan erővel nyom­
ja kezünket”. A hatodikos „fizikus­
jelö ltek” hiszik is, nem  is. Ha azon­
ban a dinam ika III. törvényét — 
am elynek alkalm azásával m űködnek 
a raké ták  is — hatásos szemléltető 
eszközön m u ta tjuk  és bizonyítjuk 
be, a kétkedőket is sikerül meggyőz­
nünk. Ilyen eszköz a következőkben 
bem utato tt gőzsugár-rakéta m odell is, 
am elyet még a legszerényebb körül­
m ények között m űködő iskolákban 
(vagy az azokat patronálok m űhelyé­
ben) is könnyűszerrel össze lehet á l­
lítani.

A KILÖVÖALLVANYZAT
megépítése úgyszólván nem  is igé­
nyel anyagiakat. Elkészítéséhez egy 
fém  (pl. k iürü lt hajlakkos) flakon, 
spirituszégő, vagy gyorsmelegítő tab­
letta , fémlemezcsík, két darab  kb. 15 
mm átm érőjű fémcsiga, deszkalap, 
falécek, valam int fém huzal, szegek 
és csavarok szükségesek. (Az a lka t­
részek a borítónk belső oldalának 
képén látható szám okkal azonosítot­
tak.)

Először állítsuk össze az eszköz 
vázát. A 200X500 m m -es alaplapot
(1) 15 mm vastag deszkából vágjuk 
ki. Az alap k é t rövidebb széléből 
vágjuk ki a 15X30X300 mm-es ta r­
tóoszlop (3) és a fo rd íto tt V-alakú

tartóbak (2) két szárának helyét. A 
V-alakú ta rtóbak  szárait olyan hosz- 
szúra vágjuk, hogy azok összeerősí- 
tés u tán  a tartóoszloppal egyform a 
m agasságban legyenek. A ta rtókat 
(2, 3) ragasztással és szegekkel erő­
sítsük a helyükre. A 10X15X500 
mm-es összekötő lécet (4) szintén 
rögzítsük a ta rtó k  felső végén.

A kötélpálya tartásához üssünk 
szegeket a tartóoszlop (3) és a ta r tó ­
bak (2) belső oldalába. A félig be­
ü tö tt szeg fe jé t csípjük le  és a szeg 
szárát h a jlítsu k  horog a lak ú ra  (5). Az 
elkészült vázat vonjuk be színes olaj­
festékkel, m ajd  lássunk a  ta rtá ly  
(fém flakon) (7) k ialakításához és fel­
erősítéséhez.

A TARTÁLY
A m intapéldányon levő ta r tá ly  ki­

ü rü lt aerosolos flakon. A nyílásába 
forraszto tt rézcső a para fa  dugó jobb 
csúszását segíti elő. A felfogó bilin­
cseket (8) egy m illim éter vastag  fém ­
lemezből szabjuk ki. A 10 m m  szé­
les lemezcsíkokon fú rju k  k i az ösz- 
szekötő és tengelycsavarok helyeit. A 
bilincseket hajlítsuk körü l a  ta rtá ly  
palástján , m ajd  fogjuk össze egy 
anyáscsavarral. H ajlítsuk m eg a csi­
gákat (9) közrefogó v illák a t is. A 
fém csigákat egy-egy hosszúszárú 
csavarral erősítsük fel. A  jobb for­
gás érdekében a csigák „tengelyét” 
olajozzuk meg. Fűzzünk á t  fém hu­
zalt a  csigák alatt, m ajd  a huzal két 
végét kötözzük a horgokra (6).

A gőz fejlesztéséhez spirituszégő
(10) vagy gyorsmelegítő tab letta  
(m agyarán : spirituszkocka) szükséges. 
Az égőt helyezzük fakockára, hogy a 
láng optim ális m agasságban legyen. 
A flakon a lja  felé néző tartóoszlopra 
ragasszunk habszivacs d a ra b k á t (11), 
am ely m ajd  felfogja a flakon  ütődé- 
sét.

HASZNÁLATA
Töltsük a flakont kb. egynegyed 

részig vízzel, helyezzünk a nyílásá­
ba kissé bezsírozott kúpos, puha gu­
m idugót, m ajd  tegyük a flakon  alá a 
m eggyújtott spirituszégőt, vagy a

Folytatás a 13. oldalon
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új számlappal
A z ú jo n n a n  b eren d eze tt lak ások  m o d er n  bú tora i m u ta tó sa k , cé lszerű ek , de tö b b n y ir e  

r id eg ek , u n ifo rm izá lta k . Ezért c é lszerű  a  b ú to ro k  s zö g le te s sé g é t ,  m erev ség ét v a la m ily en  
m a g u n k  k ész íte tte , m e le g  h an gu la to t á r a sz tó  d ísztárggya l e lle n s ú ly o z n i.  M áskor v is z o n t  
a rég ie se b b  h a n g u la tú  beren d ezés h a tá s á t  len n e  jó  fe lo ld a n i e g y -e g y  m od ern eb b  d a ­
ra b b a l. Jó  m eg o ld á s  e  célra  eg y  a s z ta li-  v a g y  fa lióra  k ü ls e jé n e k  á ta lak ítása . Ö tle t­
a d ó k é n t k é t  ily e n  m eg o ld á st is  is m e r ü n k . A z e lső  célra  a lk a lm a sn á l eg y  a sz ta li óra  
szá m la p já t n ép ie s , ru sztik u s m o tív u m o k k a l d íszített tá lra  c se r é ljü k  k i, a m á so d ik ra  
m e g fe le lő n é l p ed ig  e g y  in gás óra e lő la p já t  h e ly e tte s ítjü k  á t lá t s z ó  p lex iv e l. A z á ta la k í­
tá sh o z  n in cs  szü k sé g  órás szak m ai is m e re te k r e , s az a n y a g k ö lts é g e k  sem  s z á m o t­
te v ő e k .

ASZTALI ÓRA A FALON
M unkánkhoz alapvető  kellék egy 

m űanyag burko latú  (olcsó) óra. (A 
képeinken lá tható  például „FO­
REIG N ” típusú.) Az óra szám lapja az 
á ta lak ítás  u tán  egy tányér lesz (A). 
Ha az új szám lapot magunk festjük  
ki, akkor sima felületű, olcsóbb' t á ­
nyért vegyünk (egy darab lapostá­
nyér á ra  5,40 Ft), de vásárolhatunk 
eleve feste tt tán y ért is. A m utatók  
tengelyét különböző m éretű golyós­
tollbetétekből, az új m utatókat pe­
dig 0,2—0,3 mm vastag vörösréz le ­
m ezből alakítsuk ki. A tartozékok 
osszeerősítéséhez forrasztóónra és 
ep o k ittra  lesz szükségünk.

SZÁMLÁP t á n y é r b ó l

Az üzletben vásáro lt lapostányért 
kézi-, vagy lassú fordulatú pisztoly­
fú róval egyaránt á tfúrhatjuk . Először 
a tá n y é r középpontját jelöljük meg. 
(Körközpont jelölőt lapunk 1966/7. 
szám ában  közöltünk.) Ha m ár beje­
lö ltük  a középpontot, hegyes ponto­
zóval — arra  kalapáccsal aprókat ü t­
ve — véssünk kis mélyedést. A fú ­
ráshoz 4 mm átm érő jű  spirálfúrót 
használjunk. Óvatosan, lassan, kis 
előtolással fú rjunk , nehogy a tányér 
elrepedjen .

E zután  mossuk le a tányért u ltrás 
vízzel, hogy a jelöléshez használt go­
lyóstoll vagy tus jobban  fogjon r a j­
ta. R ajzoljunk körzővel kört a tá ­
nyérba, s azt osszuk be 12 egyenlő 
részre. Az óralap szám ait fel is fest

hetjük, de m ég könnyebb lesz m u n ­
kánk, ha ön tapadó  számokat ragasz­
tunk fel. (ö n tap a d ó  szám- és be tű lap  
nagyobb PIÉ R T  és ÁPISZ boltokban, 
illetve a D ekorációs Á ruházban k ap ­
ható, egy b e tű lap  á ra  2,50—2,70 Ft.) 
Óránk akkor is m utatós lesz, ha csak 
a 3, 6, 9, 12-es szám okat ragasszuk 
fel, a  többit pedig  csak vonalkákkal 
jelöljük.

A szám lap elkészülte után követ­
kezhet a tá n y é r perem ének díszítése, 
festése. Ha a m intadarabhoz hason­
lóan (B) a tá n y é r  szélét népies m otí­
vum okkal k ív á n ju k  díszíteni, tö b b ­
féle színű o la jfestéket használjunk. 
Először tussal vagy golyóstollal r a j ­
zoljuk fel a m in ták  körvonalait, 
m ajd szép é lénk  színekkel tö ltsük  ki 
azokat. Am íg az  olajfesték szárad , 
fogjunk hozzá az óra átalakításához.

MUTATÓK, TENGELYEK

Em eljük ki az óraszerkezetet a 
burkolatból, s a m utatókat is vegyük 
le. Szereljük le  az óra csörgőjét be­
állító  m utató t is. (Az óra á ta lak ításá­
nak „ára”, hogy ó rán k a t ébresztőként 
m ár nem tu d ju k  használni.) A te n ­
gelyhosszabbító csövecskéket két, 
különböző á tm érő jű  golysótoll b e té t­
ből alakítsuk ki (C). A nagym utató 
hosszabbító csövét 2,4 mm átm érő jű  
betétből vág juk  le. Hossza 11 mm  le ­
gyen. A k ism u ta tó  hosszabbító csö­
ve a normál. 3,2 m m  átm érőjű b e té t­

ből alak ítható  ki, am elynek hossza 
szintén 11 m m . A csövecskék egyik 
végét kb. három  m illim éter hosszan 
két oldalt rése ljü k  fel és kissé nyom ­
juk  össze, hogy azok a tengely vé­
gekre szorosan illeszkedjenek.

A m u ta tókat 0,2—0,3 m m  vastag 
vörösréz lem ezből vágjuk ki. A lak-



juk  és nagyságuk a tányér m éretei­
hez igazodjon. A k ism utató  szélesebb 
végébe 3,2 mm, a nagym utató  végébe 
pedig 2,4 mm átm érő jű  lyukat fú r­
junk. A csodarabot úgy dugjuk á t a 
furaton, hogy végéből legalább fél 
m illim éter tú lnyúljon  a lemezen, 
m ajd  m indkét oldalon forrasztással 
rögzítsük. A forraszréteg  vékony 
legyen, hogy ne akadályozza a m u­
tatók forgását. A m uta tók  végére és 
a  nagym utató forraszrétege fölé ra ­
gasszunk m űanyagból vagy fémből 
k ia lak íto tt díszeket.

AZ ÓRA FELERŐSÍTÉSE

M iután a m űanyag burkolatából 
eltávolítottuk az üveget és a szám la­
pot —, szereljük vissza az óra szer­
k e z e té t Helyezzük ó ránka t a tányér 
a l já ra  — nézzük meg, hogy az óra

tengelye a tányér fu ra tán a k  közép­
pontjában  van-e —, m a jd  jelöljük 
körül a burkolatot. Az óraszerkezetet 
még a burko lat felragasztása előtt 
rögzítsük. A szerkezet a burkolatban 
lejjebb kerü lt, ezért a  ké t rögzítő 
csavarnak készítsünk ú j furatokat.

A fa lra  történő akasztáshoz haj­
lítsunk L -alakúra egy fémlemezt, 
am elynek rövidebb szá rá t fú rjuk  át 
és a ny ílást reszeljük oválisra, a 
hosszabbik szárba pedig készítsünk 
három  m illim éter á tm érő jű  furátot. 
Helyezzük az óraszerkezetet a burko­
latba, h a jtsu k  be az a lu l elhelyez­
kedő rögzítőcsavart, m a jd  az L-alakú 
akasztó közbeiktatása u tá n  a felső 
csavart is. K enjük be epokittal a 
burkolat tányér felé eső peremét, 
m ajd a jelö lést figyelem be véve he­
lyezzük óránkat a tán y ér a ljá ra  (D).

V árjuk  m eg a 24 ó rás száradási 
időt, helyezzük fel a m u ta tókat s a 
szerkezet felhúzása u tá n  óránkat • a 
fa lra  akaszthatjuk.

ÁTLÁTSZÓ INGAÓRA

A régi típusú  ingaórák sok esetben 
pontosabbak és m egbízhatóbbak, 
m int esetleg a modern, olcsó rugós 
órák. Érdem es hát az ingaórá t mo­
dern  külsőbe öltöztetni (E).

Szereljük  ki az ingaórá t régi bur­
kolatából, vegyük le a sú lyokat és a 
láncokat, m ajd  hajtsuk  ki a szerkeze­
tet rögzítő csavarokat. E zután  lássunk 
hozzá az ú j doboz összeállításához 
(F). 18 m m  vastag deszkából vágjuk 
le a 18X270X1800 m m -es hátlapot és 
a két, 18X200X1800 m m -es oldalla­
pot. Az oldalak befelé néző lapjai­
ba — a szélektől 15 m m -re  — fűré­
szeljünk és véssünk 5X 5 mm-es, 
hosszirányú hornyot (G). A bba csúsz­
tassuk m ajd  be a plexi előlapot. A 
két oldallapot facsavarokkal erősít­
sük a h á tlap  éleire. C élszerű az ösz- 
szeillesztendő felü leteket előzőleg 
ragasztóval is bekenni. A ké t oldal­
lap tetszetősebb lesz, ha külső  felüle­
tüket furnérlem ezzel, vagy  faután-

za tú  tapétával borítjuk . így a b eh a j­
to tt  facsavarok feje  is eltűnik. A do­
boz belsejét színtelen lakkal vonjuk
be.

Az óraszerkezetet ta rtó  karo k a t 
3X20 m m-es laposacélból hajlítsuk  
m eg (H). A karok hosszúságát a szer­
k eze t nagysága határozza meg. Az L- 
a lak ú  karok hosszabbik szárát fe lté t­
lenü l borítsuk m űanyag vagy fu rn é r­
lem ez csíkkal, m ert különben a „ka­
rosszéria” átveszi az óra ketyegésé­
nek  zaját. Ezután fú rju k  ki a felerő-

Folytatás az 5. oldalon.
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36. számú EM tervrajzunkhoz
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Kisbútorok 
perforált ★  ★

lemezből ez:
A z EM 1972/12. szám ában eg y  k is  ta n u ló a szta l fö lé  szerelh e tő  

a k a sz tó fa la t  m u ta ttu n k  be. A z a h h o z  fő  a la p a n y a g k é n t a ján lo tt  
ly u k a sz to tt  farostlem ezb ő l te r m é sz e te se n  m ás, tö b b célú , jó l 
k ih a sz n á lh a tó  k isb ú torok at is  k é sz íth e tü n k . H e ly szű k e  m iatt 
az i ly e n  ö t le te k  72/12. szám u n k b ól k im a ra d ta k , e zér t azok at m ost 
m u ta tju k  b e . P o n to s  m éretek et e  d arab ok  e lk é sz íté s é h e z  sem  
a d u n k , h is z e n  a  k isb ú torok at is  a k ih a sz n á lh a tó  fa lfe lü le t  n a g y ­
sá g á h o z  k e ll  szab n i. A  m éretezé st k i-k i, a  sa já t la k á sa  ad ott­
sá g a in a k  ism e re té b e n  e lk ész íth eti.

SZERSZÁMOT ÄBLA”

K evesen dicsekedhetünk o tthoni m űhellyel, legtöb­
bünknek csupán kis m űhelysarkurik van. E zért a szer­
szám ok tá ro lása , jó áttekinthetősége m indig gondot okoz. 
H elyzetünkön perforált farostlem ezből és lécekből ösz- 
szeállíto tt szerszám -táskával (1) jav ítha tunk . (Méreteit 
tek in tve a  „ táb la” nem igényel sok helyet, a  fa lra  akaszt­
va 350X400 m m -nyi felületen is elfér. Széthúzott olda­
lait a le h a jth a tó  asztalka rögzíti (2), am inek középső nyí­
lásába ap ró  alkatrészek tá ro lásá ra  szolgáló kis m űanyag 
poharakat, vagy tálcát tehetünk  (3).

Először vág juk  le a három, lyukaszto tt farostlem ez da­
rabot, m a jd  a négy lábat és a k é t hevederlécet. A perfo­
rá lt lap o k at süllyesztettfejű facsavarokkal erősítsük a 
lábakra. Ezután  a két hevederlécet csavarozzuk a lábak 
közé, és a  perfo rá lt lemezekhez. A lécekre erősítsünk két 
csuklóspántot és egy alum ínium  fogantyút, a  lábak  alsó 
felébe ped ig  egy szemescsavart és egy rögzítő  horgot. A 
k ih a jth a tó  aszta lkára  csavarozzunk fel ké t csuklóspántot, 
m ajd a n n a k  szabad szárait facsavarokkal rögzítsük egy 
20X25X290 m m -es lécre. A lécet ezután a  hátsó  farost­
lem ezre erősítsük  fel. A lábak a lá  szegeljünk gumilemezt, 
akkor nem  csúszhatnak szét.

FALI SZEKRÉNY

Viszonylag kevés anyagból, nagy rakodó terű szekrényt 
készíthetünk (4), am elynek belső fe lü le té t különféle cé­
lokra használhatjuk . Fürdőszobában, konyhában, sőt, gon­
dos kivitelezés esetén  még a szobában is jól m utat.

í

ALU  FOGANTYÚCSUK LOS PÁNT 400*330x3
'  PERFORÁLT LEMEZ  

330*220*3 £***»>

20*25

2 0 *20*400

k s s r
CUMILEMEZ/

330*70*3

A L K A T R É S Z  TÁRULÓ 
I N Y ÍL Á SA
a  | 3 2 0 * 3 1 0 /3 GU MIL EME.

FENYŐ D E SZ K A  10*70 MM-ES

CSUKIOSPANT

SIMA 3MMES
VAK K E  R ET  FAROST- 

10*30 LEMEZ

i FOGANTYÚ

FACSAVAR

PERFORÁLT FAROS,

25*130*600
10x30
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A szekrény há tlap ja  vakkeretre erő síte tt perforált fa ­
rostlemez. Az oldallapokat 10 m m  vastag  és legalább 70 
mm  széles fenyődeszkából, esetleg ré tegelt lemezből 
vág juk  ki. Az oldallapokat ól-lap kötésben erősítsük ösz- 
sze, m ajd  süUyesztettfejű facsavarokkal fogassuk a  fa­
rostlem ez táb lák  'keretléceihez. A k iny itható  a jtóka t 
csuklóspántokkal, vagy zongorapánttal erősítsük a  szek­
rényre. Az ajtók  háto ldalát sim a farostlem ez darabokkal 
fedjük le, azokat pedig borítsuk be m űbőrrel, vagy fe lü ­
letén nyom ott színes PVC fó liáv a l A kész szekrényt, — 
ha nem  táro lunk  benne nagyon súlyos tá rg y ak a t — négy, 
falbarögzíte tt m űanyag tiplibe hajto tt, 4X40-es félgöm b­
fejű  facsavarral rögzítsük a f a l r a

„LAPOZHATÓ” FIÖKOK

Az asztalok, szekrények fiókjaiban sok apró  tárgyat 
ta rtu n k , s  ha valam it keresünk, az t többnyire a  fiókok 
legm élyén ta lá lju k  meg. Az ilyen apró  dolgok, eszközök 
szám ára a  pályaudvarokon lá tható , lapozható m enet­
rend-táblákhoz hasonló táro ló t készíthetünk. Így m in­
denkor gyorsan m egtaláljuk  a  keresett k is  tárgyat.

A lapozható tá b lák  m indkét o ldalát kihasználhatjuk , 
ha a  vakkereteket 10X30 m m -es lécekből állítjuk  össze, 
s azokra jobbról-balról lyukasztott farostlem ezeket csa­
varozunk. A lapozást két-két, azonos m éretű  és alakú

csuklólemez és egy ta rtókeret teszi lehetővé (5). Ha a 
táb lákat szekrénykébe szereljük  be, annak a j ta j á t  szin­
tén haszná lha tjuk  táro lásra (6).

— OS----OS

> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F oly tatás a 3. oldalról.

sítő-, és az órát rögzítő  csavarok fu­
ra ta it. Szereljük fel ó ránkat a két 
karra , m ajd  fektessük a laposacél k a ­
rokat a hátlapra, s je lö ljük  be a fel­
erősítő csavarok helyét. Szereljük le 
az ó rá t és rögzítsük véglegesen a k a ­
rokat, m ajd  ism ét tegyük helyére az 
óraszerkezetet, s helyezzük fel a m u­
ta tó k at is.

Az előlaphoz szükséges plexilemezt 
az Ezerm ester boltokban szerezhet­
jü k  be. A levágott 4X280X1800 mm-

EM keresztrejtvény
V ízsz in tes : 1. S zerk esz tő ség ü n k é : 1361. 8. 
L en g y e l h a tá rfo ly ó . 9. E lle n k e z és . 10. 
K ok szap ritó . 13. S zo v je t h ír ü g y n ö k s ég . 15. 
T erít. 16. E n ged m én y . 18. K é n y e lm e s . 19. 
. . .  p lu s  szá za d u n k  n a g y  é p íté s ze . 20. 
S zeg ed i em . 21. E ddig m e g y  a  le v é l.  
22. R agadozó. 24. A z o la sz  r á d ió  je le .  
26. K en őcse . 28. S zó fia i a u tó  o r sz á g je le .  
29. B la ck  and  . . .  a n go l s ze r sz á m c é g . 30. 
A  v ih a r  en erg iá ja .
F ü g g ő le g es :  1. V on a lb u rk o ló  v o n a l. 2. R é­
g ie se n : k ik ö tö z . 3. A lagcső . 4. M ária  e lő tt  
h ajózo tt. 5. Ju tta t. 6. K azán  is . m a d á r  
is .  7. Ez ü t i le  a  szád p a lló t. 11. B á n y á s z ­
fa lu . 12. R uházata . 17. K ézb esítő  s z o l­
g á la t. 20. B ec é z e tt au tó . 25. N em  od a  . .  . 
26. M ajdn em  sp ió n . 27. F o ly a d é k o t ü r ít. 
B ek ü ld en d ő  a v íz sz . 1. h iv a ta lo s  e ln e ­
v ezé se , a v íz sz . 30., a  fü g g . 1. é s  7.
D ecem b er i h e ly e s  m eg fe jté sü n k : lu b r ik á l, 
á eso la t , la p tá v o lá t, lin eár isan .

N o v em b er  h a v i rejtv én y ü n k  h e ly e s  m e g ­
fe jté s é é r t  50—50 fo r in to s  v á s á r lá s i u ta l­
v á n y t n y er tek : R oósz B arb ara , P o lg á r  
K ároly , M olnár B élá n é , W agner A lfr é d ,  
M en yh árt E rnő b u d ap esti, v a la m in t B o -  
d o n y i J ó zse fn é  k az in cb arc ik a i, E h r lich  
G yőző  g y u la i, G erhes A lb er t d e b r e ce n i,  
V irág  E te lk a  n a g y la k i é s  T rin d er  S á n d o r  
v illá n y k ö v e sd i o lv a só n k .
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22 n 23 &
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es lap éleit csiszoljuk le és csúsztas­
suk helyére.

A m utatók előtti plexi felü let lesz 
a számlap, am elyre a  je leket és a 
szám okat színes n itró lakkal fessük 
vagy szórjuk fel. Jó  módszer, h a  a  fes­
téshez egy öntapadós tapétábó l ne­
gatív  sablont készítünk. Az ó rák a t 
jelző szám okat (esetleg a rab  szám ok 
is lehetnek) pengével vág juk  ki, 
m ajd  úgy ragasszuk fel a  tap é tá t, 
hogy a szám kör középpontja egybe 
essen a m utatók tengelyével. A p lex i 
szabadon m arad t felü letét ta k a r ju k

le p ap írra l és színes, h íg íto tt nitró­
lakkal — több rétegben —  fú jju k  le 
a kivágott számok helyeit. A szára­
dási idő k ivárása u tán  szed jü k  le a 
pap írokat és húzzuk le  á z  ön tapa­
dós tapéta-sablont. F og juk  meg a 
plexilap felső szélét, húzzuk  fel az 
előlapot, s helyezzük fe l a  láncokon 
függő súlyokat. H asonlóképpen já r­
junk el az ó ra  felhúzásakor is.

K önnyíti az ingaóra fe lhúzásá t, de 
nehezíti m odem  b u rk o la tán ak  elké­
szítését, h a  a p lexilapot nem  felfelé 
k ihúzhatóra, hanem  az ’egy ik  függő­
leges é lére  szerelt zongorapántta l 
ny itha tó ra  készítjük.

—gyi—

Még jobb!

Vizkizáró festékcsík
Az EM 72/4. szám ában  is­

m erte te tt vízkizáró festékcsí­
kot a  következőképpen festem  
az ab lak ra . Az üveg és a  fa­
keret közötti rést au tóg itte l 
töm ítem , m ert az nem  pattog- 
zlk fel. Száradás u tá n  a  fake­
re ttő l 1—2 irum-re T ixo  szala­
got ragasztok az üvegre . Ez­
u tán  m á r  bátran  m ázolhatok, 
m ivel a  ragasztószalagra kent 
festéket később a  szalaggal 
együtt eltávolíthatom  a z  üveg­
ről.

PONGRÄCZ MIKLÓS 
Szombathely

ö tle td íja  50,— Ft-os v ásárlási 
u talvány.
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A m o den t kupak 

Acéllemez

MEG JO B B ! MEG JO B B !

sorba, a több it pedig párhuzam osan 
kötöttem  be (1).

M ivel a sok nyomógomb sokba ke­
rü lt volna, azokat is m agam készítet­
tem  el. Vékony, 0,5 mm-es acélle­
mezből 40X10 mm-es darabokat vág­
tam  le, m ajd  két végüket átfúrtam . 
A lem ezeket egy 100X100 m m-es fa ­
lap ra  csavaroztam  fel. A lemezek 
m ásik fu ra tá b a  egy-egy M2-es csa­
v art erősítettem . Az Amodent fog­
krém  k u p ak ja it egyenesre fűrészel­
tem, m a jd  átfúrtam , s M2-es csava­
rokkal a lemezek m ásik fu ra tába 
rögzítettem  (2). Ezután egy nagym é­
re tű  villanyszerelési doboz előlapjá­
ba 11 m m  átm érőjű  lyukakat fú r­
tam, m ajd  a  falapot táv tartó  csövek 
közbeik ta tása u tán  a dobozba szerel­
tem. A fogkrém es kupakok a doboz 
fu ra ta in  túlnyúlnak, s így bárm elyi­
ket könnyen meg tudom nyomni.

KALMÁR BÁLINT 
Budapest

ö tle td íja  100,— Ft-os vásárlási 
u talvány.

D i g i t á l i s  z á r
Kulcs helyett k á rty a  címmel é rd e ­

kes cikket olvastam  lapjuk 1972 
augusztusi szám ában. A kapcsolást 
azonban nagyon m egdrágítja a n agy ­
szám ú fotoellenállás és tranzisztor. 
E zért a kapcsolást úgy változtattam  
meg, hogy az eredeti m echanikus

részt új kapcso lással egészítettem  ki.
Az elektrom os rész m űködésének 

lényege a következő. A k iválaszto tt 
kódszám — am i jelenleg 250 — nyo­
m ógom bjainak azonos időben tö rté ­
nő benyom ásakor és a K I kapcsoló 
bekapcsolásakor az áram kör a jelfo­
gó (J) egyik érin tkezőpárján  keresz­
tül záródik. A  behúzó tekercs ekkor 
magához r á n t ja  a zár nyelvét. Ha

avatatlan szem ély  próbálja k inyitn i 
a zárat, a rossz gomb benyom ásakor 
a jelfogó behúz ugyan, de ön ta rtó ­
vá válik, s eg y ú tta l bontja a behúzó 
tekercs á ram k ö ré t. Ezzel egyidőben 
megszólal a csengő is (GS), am ely 
mindaddig jelez, am eddig azt a K2 
kapcsolóval k i nem  kapcsolom. A 
kódszámot je lö lő  nyomógombokat

f f i f l
BEHÚZÓ
TEKERCS

Kombinációs zár
L ap ju k b an  e lo lv a sta m  a ly u k k á r ty á s  z á ra t  Ism ertető c ik k e t ,  

a m i n a g y o n  te tsze tt. A  zárat azon b an  eg y szerű b b en  é s  s o k k a l  
o lc só b b a n  k ész íte t te m  e l, az ered e ti c ik k e t  csak  g o n d o la té b ­
r e sz tő k é n t h a szn á lta m  le l .  Az á lta la m  ö sszeá llíto tt zár „ k u l­
c s á t” n em  v e sz íth e tem  el, m ert arra n in c s  szü kségem . A  z á r  
n é g y , szá m o k k a l e llá to tt  fo rg ó tá rcsá v a l m ű k öd ik  és a n é g y ­
je g y ű  szám  b eá llítá sa  m á n  nyitja  az a jtó t .  A z áram  a  tá r c sá k  
s o rb a  k a p cso lt é r in tk e z ő in  és a n y o m ó g o m b o k o n  k e r esz tü l ju t  
e l a  m ű k öd te tő  tek e r csh e z .

A  k a p cso ló tá rcsá t (1) 75X15X3 m m -e s  tex tilb a k e lit la p b ó l,  
az ér in tk ező k e t p e d ig  1 m m  á tm érő jű  vörösrézh u za lb ó l k é ­
sz íte t te m  el. A  h u za ld arab k ák  v é g e it  á t fü z é s  után e g y m á s r a  
h a jlíto tta m , m ajd  fo rra sz tá ssa l r ö g z íte tte m . A  k iv á la sz to tt k é t  
ér in tk e z ő t a fo r r a sz tá ssa l e llen té tes  o ld a lo n  összek ötö ttem . A z  
ö s sz e k ö tő  lem ezt 4,5 V -o s  elem  k iv e z e tő  la p ocsk ájáb ó l v á g ta m  
k i, m ajd  a 2-vel je lö lt ,  3 m m  v a sta g  te x tilb a k e litla p  h o ssz a b b  
v é g é r e  szereltem . A  h a t k is fu ra to n  h á ro m , 1 m m  á tm é ­
r ő jű  é s  20 m m  h o s sz ú  rézhuzalt fű z te m  á t egym ássa l p á r h u ­
za m o sa n . A  h u za lv é g e k e t ezután a s z ig e te lő la p  (2) s z é le ir e  
h a jlíto tta m , s az ö s sz e k ö tő  réz lem ezt a  h u zalok hoz fo r r a sz ­
to tta m .

A  k a p cso ló tá rcsa  te n g e ly é t  k e r ék p á r sz e le p b ő l a lak íto ttam  k i,  
d e  b á rm ily en  h a so n ló  m éretű  csavar  m e g fe le l  e célra. A  t e n ­
g e ly t  ú g y  du gtam  a  sz ig e te lő  lap  (2) k ö z é p s ő  furatába, h o g y  
a c sa v a r  fe je  fe lfe k ü d jö n  annak fe ls ő  o ld a lára . A r é z le m e z  
íg y  a lu lra  k erü l. A  csavar  fe je  fö lé  e zu tá n  1,5 m m  v a s ta g  
sz ig e te lő tá rc sá t  (5), m ajd  arra p le x i la p o c s k á t (4) c sa v a r o z ­
ta m  fe l. M iután e z z e l e lk észü ltem , a t e n g e ly t  a k a p cso ló tá rc sa  
fu r a tá n  k eresz tü ld u g ta m , a h á to ld a lo n  r ú g ó t húztam  rá, s  
a te n g e ly t  k ét sze le p a n y á v a l r ö g z íte tte m . A  jó é r in tk e z é st  
a r ú g ó v a l b iz to s íto tta m . Az 5-ös k o r o n g o t  k é t facsavarra l, k í ­
v ü lr ő l erő síte ttem  az  ajtóra . A  k a p c s o ló  sz ig e te lő -  (3) é s  p le x i

MÉG JO B B !

lap ocsk ájá t (4) a szám ok  k ö z ö tt  le v ő  fu ra tok b a  h e ly ez tem . A  
p le x i lem ezre  n y ila t  k a rco lta m  —, íg y  k ön n y en  b eá llíth a to m  
a  k ív á n t szá m o t. A  k a p cso ló k a t n é g y  csavarra l erő síte ttem  
az ajtóra . A  h u za lo zá st b e lü lrő l v é g ez te m  el, a m eg fe le lő  ér in t­
k ező k  so rb a k ö té sé v e l. A rajz  s z e r in t i k a p cso lá s  a lS03-as szám ­
m al m ű k öd ik .

HEGYI A N TA LN É  
S zék esfeh érv á r

ö tle td íja  100,— for in tos  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

>
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A  k e r es k ed e lem b en  k ap h ató  D ia v izo r  e ln evezésű  
k is f ilm e s  d ian éző  zseb lá m p a  e le m m e l m ű k öd ik . Az 
e le m e k  sűrűn s z ü k sé g e s  c seréje  a z o n b a n  arra k ész ­
te te tt , h o g y  d ia n éz ő m e t h á lózatró l m ű k ö d tessem . 
V ásáro ltam  ö t d arab , 24 V -os  je lző izzó t é s  eg y  lg F -o s ,  
IC M P fém to k o s m etá ll-p a p írk o n d en zá to r t.

A z Izzókat é s  a  k on d en zá to r t so rb a k ö té s  u tán  egy  
sz ig e te lő  lem ezre  forrasz to ttam , a m e ly e t  ep ok itt ra­
g a sz tó v a l a z seb lá m p a  e lem  h e ly ére  erősíte ttem . íg y  
az  izzó k  a m att m ű a n y a g  lem ez m ö g ö tt  sz in te  sorba  
á lln a k  és e g y e n le te s  fé n n y e l v ilá g íta n a k . Az á ta la ­
k íto tt  k é szü lék et k é te r e s  v e ze ték k e l a  220 V -os h á ló ­
z a tb a  csa tla k o zta to m .

D E Á K ! TIBOR  
B u d ap est

O tletd ija  50,— fo r in to s  v á sá r lá si u ta lv á n y .

—  ÖTLETPARÁDÉ

H álózati D iavizor

I

VILÁGÍTÓ IMÉVTÁILA
S ötéted és u tá n , a  rosszu l m e g v ilá g íto tt  k a p u a ljak b an , lép cső h á za k b a n  a 

n évtáb lák at c sa k  n e h e z en  leh e t e lo lv a s n i. E zen  ú g y  s eg íth e tü n k , h o g y  n é v ­
táb lán k at re jte tt, h á tsó  v ilá g ítá ssa l lá tju k  el.

E lőször v é ssü n k  az  a jtó  k ife lé  n éző  lap jáb a  kb . 15X30X120 m m -e s  m é ly e ­
d é s t , m ajd a fé s z k e t  fú rju k  á t a b e jö v ő  v eze ték  r é szére . S zere ljü n k  b e  
— eg y m á ssa l sze m b en , e lfe k te tv e  — k é t  z se b lá m p a izzó -fo g la la to t (sk á la izzó  
fo g la la t is  m e g fe le l) .  K össü k  so rb a  a  fo g la la to k a t, s  a fu ra to n  átd u gott  
v eze ték e t — k a p c s o ló  k özb eik ta tása  u tá n  — v ezessü k  e g y  fa lra  szere lt  c se n -  
gőred u k torh oz. A  v e ze té k v é g e k e t a  red u k tor  6 V -o s  k iv e z e té sé h e z  k ö s ­
sü k  be.

C savarjuk b e  a k é t  darab z se b lá m p a -iz z ó t  s  p ró b á lju k  k i, m ű k ö d ik  e  az  
áram kör. Ha ig e n , lá ssu n k  h ozzá  a n év táb la  e lk é sz íté s é h e z . E gy  darab  
3X40X140 m m -e s  p le x ila p  e g y ik  o ld a lá t — p éld áu l é te rr e l — m a ttitsu k  fe l.  
E zután e g y  40X140 m m -e s  fe k e te  fo tó k a r to n b ó l v á g ju k  k i n e v ü n k  b etű it.  
F ek tessü k  a  k a r to n t a p lex ila p  m a tt o ld a lára , m ajd  a  zárt b e tű k b ő l k ie ső  
fe lü le tek e t  c e l lu x -s z a l ragasszu k  v is sz a . E zu tán  n év tá b lá n k  k é t  szé lé n  fú rju k  
k i a  fe lerő sítő  c sa v a r o k  h e ly e it . A  tá b lá t  fa c sa v a ro k k a l e rő s ítsü k  a  k iv é s e t t  
fé s z e k  fö lé . S ö té te d é s  e lő tt k a p cso lju k  b e  n év táb lán k  v ilá g ítá sá t .

KEM PELEN GÉZA  
B u d a p est

F otóva l illu sz trá lt  ö t le té n e k  d íja  100,-— fo r in to s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

Áramkimaradás-jelző SZERSZÁMFAL MOSZKVICSBA
Moszkvics gépkocsim ba a  szerszám okat úgy helyeztem  el, hogy azok a  

csom agtartóban nem  foglalnak el h asm o s helyet. A kocsi u taste re  és a  cso­
m agtér között levő k arto n p ap írt farostlem ezzel cseréltem  ki, s a szerszám o­
kat e la p ra  erősítettem  fel.

A farostlem ezre fe lra jzo ltam  a karosszérianyílást, m a jd  az  új betétlapot 
lefektettem  és a  berajzo lt részre rakosgattam  a  szerszám okat. H elyüket kö­
rül rajzoltam , m ajd 20—25 mm  széles é s  20 mm  vastag lécek felragasztásá­
val, csavarozásával o ldo ttam  m eg a  szerszám ok rögzítését. E zután  a leszorí­
tólem ez csavarjának fe jé t levágtam  és helyére 30X10X2 m m -es lem ezt h e ­
gesztettem . A lemezbe ké t felerősítő fu ra to t készítettem , m ajd  facsavarok- 

! kai a  helyére erősítettem .

S o k szo r  b o ssza n k o d ta m  azon, h o g y  áram -  
kim arad ás e se té n  a  h ű tő g ép em b en  m e g ­
o lv a d t a jég , s  a  v íz  az ott tá r o lt é le l­
m iszerek re  fo ly t . R ö v id  tö p ren g és  u tán  
szé tszed tem  a v illá s d u g ó t és  ab b a  e g y  
N G  3-as típ u sú  (jó  az  NG 4-es is) g lim m -  
lá m p á t szere ltem . A  v eze ték  k é t ágára  
e g y -e g y  rövid  to ld a to t  forraszto ttam , m ajd  
az  izzó t p á rh u za m o sa n  a k é t v e ze té k r e  
forraszto ttam . A  fö ld e lő  lem ezt a  rög ­
z ítő  c savar  fe le t t  le fű része ltem , m a jd  az  
izzó  m en etes  r ész é t , s z ig e te lő sza la g g a l c sa ­
vartam  körbe, n e h o g y  zárlatot ok o zzo n . 
E zu tán  a v illá sd u g ó  m ű an yag  fe ls ő  ré­
szé n e k  te te jén  lé v ő  ly u k b a  e p o k itte l e g y  
k erék p ár  h á tsó lá m p a  k u p ak ját ra g a sz to t­
tam . A  k á b elt o ld a lt  vezettem  k i, ezért  
a b ak ellith áz  p a lá s tjá b a  k erek  n y ílá s t  re­
sze ltem , m ajd  a d u g ó t ö sszeszere ltem .

CSERHALMI ZO LTÁN  
G yőr

F o tó v a l illu sz trá lt  ö t le té n e k  d íja  íoo,— fo ­
r in to s  v á sárlási u ta lv á n y .

ÖTLETPARÁDÉ

M ivel a  szerszámok n em  egyenlő m agasak, a  leszootólécek és a  szerszá­
mok közé fatöm böket helyeztem . így a  szerszám ok nem  zörögnek m enet 
közben. Végül a  farosiüemezt a  szerszám okkal együtt n itró festékkel fú jtam  
le.

LUKOVICS TIBOR 
Dun. Streda, CSSR

Fotóval illusztrált ö tle tének  díja 100,—1 F t-os vásárlási utalvány.



Újabb ötletek sízöknek
kiold — a lábunk ra  csak lazán kötött 
szíj megfeszül és nem  engedi, hogy a 
sílécek a lejtőn  lecsússzanak (ami 
m agashegyi tú rákon  súlyos következ­
m ényekkel já rha t).

VÉDŐTÖK

Egyre többen já rn a k  gépkocsival 
síelni, olykor a környező országokba 
is. Nagyobb távolságra autózás ese­
tén  — s ha a sílécnek nincs külön 
tok ja —, jó  szolgálatot tesz egy igen 
egyszerűen elkészíthető, a „kénye­

BIZTONSÁGI SZÍJ

A biztonsági síkötések m ind  széle­
sebb körben  elterjedése igen örven­
detes, hiszen a  síbalésetek sz ám á t ez 
is je len tősen  csökkenti. A biztonsági 
kötések fontos tartozéka a biztonsági 
szíj (1), am ely állandó erős kötéssel 
kapcsolódik a  síkötésre, a síelő lábá­
ra  v iszont csak lazán, csattal. Bukás 
esetén — am ikor az au tom ata síkötés

sebb” au tom ata síkötéseket a  gépko­
csira felvágódó nedves hótól, sá rtó l 
stb. védő tok (2).

TALP ALÁTÉTLEMEZ

„Síelő” országokban az au tom ata 
kötésekhez ta lp  alátétlem ezeket is 
áru lnak, am elyek bukáskor m eg­
könnyítik a sícipő oldalirányú kicsú­
szását. Ilyen lem ezeket 1—2 m m  vas­
tag m űanyag lem ezből m agunk is k é­
szíthetünk (3), s azokat szegeijük, 
csavarozzuk vagy ragasszuk a sílécre.

200
70

SZEGECSMÉRETÍS
-ftr'dn :----------

m

I



K e re s ik  — A já n ljá k

I

A talp alátétlem ezen egyúttal meg­
je lö lhetjük  azt is, hogy a síléc me­
lyik lábunk ra  való, illetve a síkötést 
melyik oldali sícipőnkhöz állíto ttuk  
be.

K eresi la p u n k  1972/1—4-^6—7—8—9-es szá m a it F in ta  Á rp ád  (S o p ro n k ö v esd , E d ász- 
te lep  2.) o lv a só n k , ifj . S zab ó  Im re (H ajd ú n án ás, F ed e j, Ú jte lep ) az 1961/9—10—11-es; 
S o n k o ly  J ó z se f (M iskolc , HI. kér., T ozo la  H. 25.) az 1957/l-től 1967/12-ig m e g je le n te k e t ,  
v a lam in t az E zerm ester  K isk ö n y v tá r  1—9-es k ö te te it ;  M ike J án os (Bp., X V I., R ák osi  
u. 212. sz.) az 1972/2—9 -es; D rozd  Ján os (C egléd , K ö z tá rsa sá g  u. 2. sz.) az 1958/1—3—5—
9— U —12-es, az 1959/1—5—7—12-es, az 1960/1—12-es, az 1961/1—5—7—12-es, az 1962/1— 12-es. 
az 1963/1—7—12-es, az 1968/4—6-os, az 1969/10—12-es, az 1970/1—12-es, az 1971/1—12-es, 
az 1972/1-es szá m o k a t v a la m in t az E zerm ester  K isk ö n y v tá r  10. k ö te té t;  L év a i J ó zse f  
(S ajókaza , S zo ták  P á l ú t 20. sz.) p ed ig  az E zerm ester  K isk ö n y v tá r  2—3—4—5—6—8—9-es  
k öteteit .

C serére k ín á lja : V arga J ó z se f (B p., X III., V ictor  H u gó  u. 2—*.) az 1959/3-as, az 
1967/7-es, az 1969/2—3—9-es, az 1972/6-os p é ld á n y o k a t, h e ly e ttü k  k ér i az 1957/7-es. az 
1959/10-es, az 1965/10-es szá m o k a t. Szabó M átyás (S zeged , T arján  330. Ép. ,,B ” lép . VI. 
em . 22. a jtó) cserére  k ín á lja  az 1960/10-es, az 1961/1-es, az 1964/2—9-es, az 1965/3—8—9— 
12-es p é ld á n y o k a t az 1966-os, az 1967-es, az 1968-as év fo ly a m o k a t, az 1969/2—3—4—5—10-es. 
az 1970/3—7—8—9—10—11—12-es p é ld á n y o k a t, az 1971-es é v fo ly a m o t, v a la m in t az  1972/1-töl
10- ig  m eg je len t szá m o k a t, h e ly e ttü k  k eres i az E zerm ester  K isk ö n y v tá r  2—6—7 -es  k ö te ­
teit.

*

CSATOS SlNADRÁG, 
CSATOS SlCIPÖHÖZ

A hagyom ányos szabású lastex 
sínadrágoknak két kellem etlen há t­
ránya van ; egyrészt hosszabb, folya­
matos használat során a va rrás  fel­
törheti a lábunkat, m ásrészt a hó a 
sícipő szárán  akadály talanul beju t­
hat a cipőnkbe. Ezen segít egy, kül­
földön m ár elterjedt speciális nad­
rág, am ilyet a meglévőből m agunk is 
k ia lakíthatunk.

Lastex nadrágunk szárát vágjuk le 
kb. két cm -rel a sícipő szára fölött. 
Készítsük el valam ilyen, a  nedvessé­
get álló m űbőrből a 4. áb rá n  látható  
„balos” nadrágvégződést, m ajd  an­
nak tükörképeként a jobboldalit. 
(Ajánlatos a  nadrágvéget először pa­
pírból kivágni, hogy a m éreteket 
m indenki sa já t csatos sícipőjéhez iga­
zíthassa.) A m egrövidített lastex 
nadrág szárainak külső o ldalait kb. 
10 cm hosszan vágjuk fel, s a bőr 
nadrágvégeket varrjuk  a nadrághoz. 
Végül v arrju n k  zippzárakat és csa­
tokat is a rajzon m egadott helyekre.

TOLNAI LÁSZLÓ

C son tos Z oltán  (J á sz fe lső szen tg y ö rg y , T abán  u . 2. sz.) k e r e s  10—15 W -os, le h e tő leg  
k ister jed e lm ű  h a n g erő s ítő t (n em  b aj ha  h ázi k é sz íté sű .)

*

S o k  o lv a s ó n k  é r d e k lő d é s é re  k ö z ö ljü k , h o g y  S zű cs  J ó z s e f  , ,E z e rm e s te r - á b c ”  c ím ű  
k ö n y v é n e k  je le n tő s e n  b ő v í te t t  é s  m o d e rn iz á l t  — m á s o d ik  k ia d á s á t  a  ( s z e r k e s z tő s é ­
g ü n k tő l  fü g g e tle n )  M ű sz a k i K ö n y v k ia d ó  je le n te t te  m e g  59,— fo r in to s  á ro n , 320 o ld a lo n , 
a lb u m  a la k b a n .  300 á b rá v a l ,  40 000 p é ld á n y b a n .

Az e lm ú lt id őszak b an  a legép ítőb b  b írá la to k a t B éres  István  n y . m o zd o n y v ez e tő , 
b u d ap esti, é s  P á lv ö lg y i Z o ltán  g e llén h á za i o lv a só n k  k ü ld te  b e . K r itik u sa in k a t 150—150,— 
for in tos u ta lv á n n y a l ju ta lm aztu k .

*
O k tó b e r i  s z á m u n k  c ik k e i  k ö z ü l az  in te g r á l t  á r a m k ö r ö s  e rő s ítő  le í rá s a  v á l to t t a  ki 

a  le g n a g y o b b  e lis m e ré s t ,  a m ié r t  is  s z e rz ő jé t  150 fo r in to s  u ta lv á n n y a l  „ u tó d í ja z tu k ” .

A SZABADIDŐ =  PÉNZ 
NEMCSAK AZ OTTHONÁBAN

hanem mások lakásában is szerelhet, javíthat, 
ha szabad idejében mellékfoglalkozást vállal

a

J A V S Z E R
gyorsjavító szolgálatánál.

ViZSZERELÖ,
KŐMŰVES,
BURKOLÓ ÉS 
FESTŐ SZ A K M Á K B A N

Felvilágosítás és felvétel naponta este 8-ig 

Budapest V., Magyari u. 5.

Telefon: 186-952.186-953.186-954
( - )
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L a k á s fe lú j ítá s , átalak ítás, á té p ít é s  s o ­
rán, —  s  k ü lö n ö sen  akkor, h a  a z o k  
v a la m e ly ik é r e  lakáscsere u tá n  k e r ü l  
so r  — a za z  ism eretlen  h e ly is é g b e n  

tö r tén n ek  —, k e llem etlen  m e g le p e té s e k  
érh etn ek  b e n n ü n k e t. U gyanis a fa lb a  é p í ­
te tt  v il la n y - ,  v íz - ,  gázvezeték ek  p o n to s  
h e ly é t  n em  is m e r v e , óhatatlanu l m e g s é r t ­
h e tjü k  v a la m e ly ik e t .  Sú lyos b a le s e te t  —, 
d e  leg a lá b b is  röv id zárlatot ok ozh at p l. e g y  
á lta lu n k  n em  s e j te t t , falba ép íte tt v i l la n y  - 
v e ze té k  e lv á g á sa , m egszegelése . H a s o n ló a n  
v esz é ly e s , s  te te m e s  kárral és  sok  b o s s z ú ­
sá g g a l já ró  a v íz - ,  va g y  gázvezeték  i l y  m ó ­
don  tö r tén ő  r o n c so lá sa  is.

Az e lső  p illa n a tb a n  talán f e l e s l e g e s ­
n e k  tű n ik , h o g y  o lvasó inkn ak  „ f é m n y o ­
m o zó ” k é s z ü lé k  e lk ész ítésé t a já n lju k . D e  
g o n d o lju n k  c s a k  arra, h ogy m ily e n  k e ­
v esen  is m e r ik  a  sa já t lak ásu k  f a la z a ­
tába b e é p íte tt  v e ze té k e k  tén y leg es  h e ly é t ,  
n y o m v o n a lá t, s  akk or már a k é s z ü lé k  
m e g é p íté sé t  h a sz n o sn a k  tartjuk, a n n á l  is  
ink ább , m ert „ n y o m o zó n k ” h ázon  k ív ü l i .

a k er tü n k  ta la já b a n  rejtőző , p l. v íz -g á z ­
v eze ték ek . v a g y  m á s fém ek  fe lk u ta tá sá ra  
alk a lm as.

N agyon  é r z é k e n y  fé m n y o m o z ó  k é s z ü ­
lék ü n k  — (az a d ó v a l é s  v e v ő v e l m ű k ö d ő  
in d u k ciós  m ű sz e re k tő l e lté r ő en  —, m e ­
ly ek n é l a v e z e té k e t  v a g y  c ső h á ló za to t  
n a g y fre k v e n c iá s  v iz sg á ló  fe s z ü lts é g  éri) 
— ren d k ív ü l e g y sz e rű . F ém n y o m o z ó n k  elő ­
n ye m ég  a  s z o k á so s  fé m k u ta tó  k é s z ü ­
lék ek k e l s z e m b e n , — m e ly e k  az in ter fe -  
ren ciá lis  e ljá r á s  szer in t k é t  o szc illá to r ­
ral d o lg o z n a k  —, h o g y  h a tá so s  m ű k ö ­
d éséh ez  e g y  o szc illá to r  is  e leg en d ő .

F E L E PlT fiSE

A k é s z ü lé k  k a p cso lá s i ra jzá t az l .  ábra  
szem lé lte ti. M iv e l a fr e k v e n c ia -s ta b ilizá to r  
pontos e lk é s z ít é s e  fo n to s  k ö v e te lm é n y ,  
ezért a k a p c s o lá s t  n y o m ta to tt á ra m k ö r i le­

m ezre  a ján la tos fe lé p íte n i (2. áb ra). U gyan ­
is  a  105X65 m m -es lem ezen  az ö ssze s  szer ­
k ezeti e lem  m e lle tt  a  9 V -os te lep  is  
e lfér . A tra n z iszto ro k  (T i. T2, T3) BC  
D08C v a g y  BC 109C. N P N  sz ilic iu m  típ u ­
sú a k . A z o szc illá to r  6 V -os  ü zem i fe s z ü lt ­
ség  s ta b ilizá lá sá h o z  400 m W -os Z én er-  
d iód a  szü k sé g e s . C 4-n ek  m e g fe le l az 500 
p F -o s  trim m er, v a g y  a zon os k a p a citá sú  
fo rg ó k o n d en zá to r  is . C 3-ként a ján la tos  15 
p F -o s  fo rg ó k o n d en zá to r t b eép íten i, h o g y  
az a szü k sé g e s  fr e k v en c ia ta r to m á n y t b iz­
to n sá g g a l á térje . A  d u g a szo lh a tó  k varc  
részére  n y o m ta to tt á ram k öri fo g la la t  
s zü k sé g e s  (3. ábra).

i n d i k á l ó  m ű s z e r

Ha az 1 m A  v ég á llá sú  m ű szer  h e ly e tt  
(k arim ája  38 m m , sk á lá ja  42X45 m m ), 
e g y  m e g lé v ő  500 m A  v é g á llá sú  m ű szert

A N Y A G JEG Y ZÉK

RÍ—15 k o h m , 0,5 W ; R2—3,9 k o h m , 0,5 W ; R3— 1 k o h m , 0,5 W ; R4—12 k oh m , 0,5 W ; 
R5—560 o h m , 0,5 W ; R6—330 k o h m , 0,5 W ; R 7-op ten cióm éter 2,5 k o h m , lin eá r is , 0,2 W ; 
k a p cso ló v a l; R8—3.9 k o h m , 0,5 W ; R9—4,7 k o h m , 0,5 W ; RIO—220 oh m , 0,5 W ; C l—100 
pF/12 V , e le k tr o lit ik u s  k o n d en zá to r ; C2—10 n F  25 V ; C3—15 pF , fo rg ó k o n d en zá to r ; C4—5 
nF 25 V ; C7—15 pF/25 V ; C8—10 n F  25 V ; C9—2 /aF/12 V, e le k tr o litik u s  k o n d en zá to r ; CIO—100 
/iF/12 V , e le k tr o lit ik u s  k o n d en zá to r ; ZD—Z én erd iód a  (ZF 6,2 v a g y  h a so n ló  t íp u s ) ; D l—Si— 
dióda (IN , 4001, B A Y  17, IN  914 v a g y  h a so n ló  t íp u s );  T I, T2, T3—BC108C, BC 109C; T4— 
k étb ázisú  tra n z isz to r , 2 N  2646; H —8 o h m -o s  tö rp e  h a n g szó ró  v a g y  8 o h m -o s  fü lh a llg a tó ;  
N y — n y o m ó g o m b , 2 db  fo rg a tó  g o m b ; Q -k varc  (1 M H z-es n y o m ta to tt áram k öri fo g la la t­
ta l) , M—1 m A  k ité r é sű  m ű szer , 1 fü lh a llg a tó  c sa tla k o zó  h ü v e lly e l, 1 a lu  fém h á z , 1 n y o m ­
tatott á ra m k ö rű  lem ez  (105X65 m m ).
T ovábbá 6 d b , e g y e n k é n t 1 m  h o s sz ú  zo m á n c sz ig e te lé sű  v é k o n y  h u za l, 1 db 800 m m  
h o sszú , 0  8 m m -e s  rézc ső , 1,5—2 m  h o ssz ú  m ik ro fo n k á b e l (e g y e re s ) , 60 cm  h o sszú , 40X6 
m m -es p u h a fa lé c , k b . 1 m  h o ssz ú  tartórú d  (se p r ű n y é l) , 4 db m ű a n y a g  cső b ilin c s  é s  n é ­
hán y  M 3-as c s a v a r  a n y á v a l.

1. ábra. A  „ fé m n y o m o z ó ” k a p cso lá s i rajza. A  k é szü lék  rejte tt v e z e té k e k e t é s  fé m tá rg y a ­
kat m ű szerre l é s  h a n g g a l eg y a rá n t je le z



a k a r u n k  b e é p í te n i,  a k k o r  az R8 h e ly é n  
a  3,9 k o h m -n á l  n a g y o b b  (kb . 10 k o h m -o s )  
t r im m e r p o te n c io m é te r t  a lk a lm a z z u n k .

A  D l d ió d a  h e ly é re  b á rm ily e n  S i (sz i­
líc iu m ) d ió d a  b e é p í th e tő ,  c s u p á n  a  h e ­
ly e s  p o la r i tá s r a  k e l l  ü g y e ln i  (1, á b r a ) .  
U g y a n ez  v o n a tk o z ik  a  Z é n e r -d ió d á r a  is . 
Ez k a tó d já v a l  a  p o z i t ív  s a r o k  fe lé  á l l ­
jo n , m e r t  z á ró  i r á n y b a n  d o lg o z ik . A  
140X70X40 m m -e s  a lu m ín iu m  h á z  j o b b ­
o ld a li f a lá n  m é g  a  k is m é re tű  h a n g s z ó ró  
is e lfé r ,  a z o n b a n  h e ly é re  fü lh a llg a tó  is  
c s a t la k o z ta th a tó  (a k e re s k e d e le m b e n  k a p ­
h a tó  d u g a s z h ü v e ly e k  se g ítsé g é v e l) . A z 
e h h e z  s z ü k s é g e s  h a n g g e n e rá to r  a  m é r ő ­
k ö r t  k is sé  te rh e li ,  s  é rz é k e n y s é g é t is  c s ö k ­
k e n ti ,  e z é r t  a  h a n g g e n e rá to r  k i-b e  k a p ­
c so lá s a  c é l já b ó l a já n la to s  e g y  n y o m ó g o m ­
b o t is  (N y) b e é p í te n i .  A k a p c s o ló t  k o m ­
b in á l ju k  az  R7 p o te n c ió m é te r re l ,  h o g y  
n e  k e l l je n  az  a m ú g y  is  k is  te rü le te n  tú l  s o k  
k é z e lő g o m b o t e lh e ly ez n i.

A  KERESÖTEKERCS

á tm é rő jé n e k  m e g v á la s z tá s a k o r  k o m p r o ­
m is s z u m o t k e ll k ö tn ü n k .  U g y an is  a  r ö v i-  
d e b b  tá v o ls á g r a  lé v ő  k is e b b  tá rg y a k  k e r e ­
s é s e k o r  a  k is e b b  te k e rc s á tm é rő  a d ja  a  le g ­
jo b b  e re d m é n y t.  T e r je d e lm e s  f é m d a ra b o k  
n y o m o z á sá h o z  v is z o n t  n a g y o b b  á tm é rő  
szü k sé g es . T a p a s z ta la t  s z e r in t  a  le g c é ls z e ­
r ű b b  á tm é rő  260 m m , a k k o r  a  ré zcső  h o s sz a  
k b . 330 m m . M ie lő tt a  c sö v e t k a r ik á b a  
h a j l í ta n á n k ,  h ú z z u n k  a b b a  k ü lö n b ö z ő  s z í­
n ű . h a te r ű  k á b e l t .  A m e n n y ib e n  ily e n  k á ­
b e l t  n e m  k a p u n k ,  a  c é ln a k  m e g fe le l v é ­
k o n y , m ű a n y a g  s z ig e te lé sű , h a t  k ü lö n á l ló  
ré z h u z a l  is , m e ly e k e t  ö ssze fo g v a  d u g ju n k  
á t  a  ré z c sö v ö n . A z o n b a n  a  h u z a lo k  v é ­
g e it  m á s -m á s  s z ín n e l je lö l jü k  m eg . h o g y  
ö s s z e fo r r a s z tá s u k k o r  h a t-m e n e tű  t e k e r ­
c se t  a lk o s s u n k  a z o k b ó l ú g y , h o g y  az  e lső  
h u z a l  e g y ik  v é g é t s z a b a d o n  h a g y ju k ,  s 
a n n a k  m á s ik  v é g é h e z  fo r r a s z t ju k  a  m á ­
s o d ik  h u z a l  k e zd ő  v é g é t  —. a n n a k  s z a ­
b a d  v é g éh e z  a  h a r m a d ik  h u z a l k e z d ő  
v é g é t s tb . A  h a to d ik  h u z a l  s z a b a d o n  m a ­
r a d t  v é g é t is  a  ré z c s ő h ö z  f o r r a s z t ju k  ú g y , 
h o g y  e g y  rö v id  d a r a b ja  s z a b a d o n  m a ­
ra d jo n ,  a m e ly re  b e k ö t jü k  a k á b e l á r n y é ­
k o lá s á t  is  (4. á b ra ) .

2. á b ra .  A  n y o m ta to t t  á r a m k ö r  k a p c s o lá s a  
és  sze re lé s i  ra jz a .  L é p té k  1:1.
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3. á b ra .  A  „ fé m n y o m o z ó ” 
k é s z ü lé k  d o b o z o n  belü li 
e lre n d e z é s e . A  fedé len  
ta lá lh a tó  a  m A  m érő , a 
C3 k o n d e n z á to r ,  az R7 
p o te n c io m é te r  és  a  k a p ­
cso ló . A  fe d é l  b a l  o ld a ­
lá n  a  C4 t r im m e r ,  jobb  
o ld a lá n  p e d ig  a  fü lh a ll­
g a tó  h ü v e ly

4. á b ra .  R éz c ső , a  b en n e  
levő h a tm e n e tű  te k e rc s ­
esei

g y o b b  fé m tá rg y h o z  k ö z e l í tü n k ,  a  m ű s z e r  
m u ta tó ja  „ c s ö k k e n ő ”  i r á n y b a n  t é r  k i.

A m ik o r  a  te k e rc c s e l  a  ta la jh o z  k ö z e ­
l í tü n k ,  a  ta la j ja l  v a ló  c s e k é ly  c sa to lá s  
k ö v e tk e z té b e n  a  m ű s z e r  m u ta tó ja  k is s é  
m in d ig  v is sz a es ik , e z é r t  a  k e r e s ő te k e r c s ­
c s e l  le g fe lje b b  c s a k  5 c m - n y ir e  k ö z e ­
l í t s ü k  m e g  a  ta la j t .

TELJESÍTM ÉNY

V é k o n y  fé m c sö v e k  h e ly é t  20—25 cm  
m é ly s é g ig  lo k a l iz á lh a t ju k .  É r m é k e t  10—15 
c m  m e ly e n  m ég  k i f o g á s ta la n u l  é rz é k e l 
m ű s z e rü n k ,  fe lté v e , h o g y  a z o k  a  k e ­
r e s ő te k e rc c s e l  p á r h u z a m o s a n  fe k s z e n e k . 
N a g y o b b  tá rg y  (p l. b á d o g k a n n a )  60—80 
c m  m é ly s é g b e n  is  é s z le lh e tő .

A m é r e t r e  h a j l í to t t  c ső v é g e k  k ö z ö tt  20 
m m  k ö z t  h a g y ju n k ,  m e r t  a z  e g é s z e n  z á r t  
f é m g y ű rű  ú g y  m ű k ö d n e  m in t  e g y  m e n e t­
z á r la t .  A k e re s ő te k e rc s e t  40X8 m m - e s  lé ­
c e k b ő l ö s sz e e n y v e z e t t  k e r e t r e  e rő s í ts ü k ,  
a m it  e g y  s e p r ő n y é l  a lsó  v é g é r e ,  o ld h a tó  
k ö té s s e l  rö g z í ts ü n k ,  h o g y  h a  a  m e g a d o tt  
á l ta lá n o s tó l  e l té rő  á tm é rő jű  t e k e r c s e k e t  is 
k é s z ítü n k , a z o k  k ö n n y e n  c s e r é lh e tő k  le ­
g y e n ek .

A le fű ré s z e l t  s e p rő n y é lr e  s z e r e l t  k é s z ü ­
lé k e t és  a  k e re s ő te k e rc s e t  m ik r o f o n k á -  
Dellel k ö t jü k  ö ssze . M ivel a  m ik r o f o n k á ­
b e l k é te r ű ,  a  v é g e it ö s s z e fo r r a s z t ju k ,  s 
e g y e r ű n e k  te k in t jü k ,  m a jd  a  k e r e s ő te ­
k e rc s h e z  m a g n e to fo n  d u g a s z o ló v a l  c s a t­
la k o z ta t j u k  ú g y , h o g y  a  v e z e té k e t  a  h a t ­
m e n e tű  k e re s ő te k e rc s  s z a b a d  v é g é h e z , a 
k á b e l á rn y é k o lá s á t  p ed ig  a  t e k e r c s  ré z ­
c ső h ö z  f o r r a s z to t t  v ég éh ez  k ö t j ü k  (5. á b ­
ra ) .

BEK APC SO LÁ S ÉS M ŰK Ö DTETÉS

F é m n y o m o z ó n k  e lk é sz ü lte  u t á n  k a p c s o l­
ju k  r á  a z  á ra m o t,  m a jd  f o r d í t s u k  e l az 
R7 p o te n c ió m é te r t  a  b a l  ü tk ö z é s tő l  jo b b ­
fe lé  k b . 1/8 fo rd u la t ta l .  E n n é l  a  m ű v e ­
le tn é l  te rm é s z e te s e n  n e m  le h e t  fé m  a  
te k e rc s  k ö z e lé b e n . A C3 f o r g ó k o n d e n ­
z á to r t  h o z z u k  f r e k v e n c ia ta r to m á n y á n a k  
k ö z é p á l lá s á b a . E z u tá n  a  C4 t r i m m e r t  á l ­
l í ts u k  b e  ú g y , h o g y  a  m ű s z e r  m u ta tó ja  
a  s k á la  k ö z e p é re  m u ta s so n . H a  e z u tá n  
a  k e r e s ő te k e rc c s e l  egy  f é m tá r g y h o z  k ö ­
z e l í tü n k , s a  m u ta tó  n a g y o b b  é r té k re  
t é r  k i. — a  m ű s z e r  é r z é k e n y s é g e  m a x i­
m á lis . Ez a z t  je le n ti,  h o g y  az  o s z c illá ­
to r  a  k v a rc s z ű rő  f r e k v e n c ia ta r to m á n y á ­
n a k  a ls ó  h a tá r á n  rezeg . H a  f é m h e z  k ö ­
z e l í té s k o r  a  m u ta tó  v is sz a fe le  m e g y , a k ­
k o r  a z  o s z c i l lá to r  az ú g y n e v e z e t t  s z ű rő -  
g ö rb e  fe ls ő  v é g é re  h a n g o lt .  E b b e n  az 
á llá s b a n  a  k é s z ü lé k  k e v é s b é  é rz é k e n y .

A m e n n y ib e n  a  fö ld b e n  lé v ő , k ö z v e t­
le n ü l  a  fe ls z ín  a la t t  f e k v ő  n a g y o b b  fé m ­
d a r a b o k  h e ly é t  a k a r ju k  f e ld e r í t e n i ,  a já n ­
la to s  az  é rz é k e n y s é g e t c s ö k k e n te n i ,  v a g y ­
is az R7 p o te n c ió m é te r t  jo b b  o ld a l i  s zé l­
ső  á l lá s b a  h o z n i és  a  C3 f o r g ó k o n d e n ­
z á to r  b e á l l í tá s á t  úg y  v á l to z ta tn i ,  h o g y  
a  m ű s z e r  v é g k i té ré s t  m u ta s s o n .  H a  e b ­
ben  az  e se tb e n , a k e re s ő te k e rc c s e l  n a ­

H a  a  v i l la n y v e z e té k  n e m  fé m c s ő b e n  f e k ­
s z ik  s a  h u z a l á tm é rő je  is  k ic s in y , a k k o r  
fe ld e r í té s é h e z  h a tn á l  tö b b  m e n e ts z á m ú , 
d e  k is e b b  á tm é rő jű  k e r e s ő te k e r c s  s z ü k ­
s é g e s .  A z t a z o n b a n  k i  k e l l  k ís é r le te z n i.  
(N a g y o b b  á tm é rő jű  k e r e s ő te k e r c s h e z  v i ­
s z o n t  k e v e s e b b  m e n e ts z á m  e le g en d ő !)

A  k é s z ü lé k  te r m é s z e te s e n  n e m c s a k  f a l ­
b a n  b ú v ó  v e z e té k e k  v a g y  ta la jb a n  re j lő  
f é m e k  n y o m o z á s á ra  h a s z n á lh a tó ,  h a n e m  
p l. n y a r a ló n k  k e r t j é b e n  e lv e s z e tt  g y ű rű  
is  m e g ta lá lh a tó  v e le

★  i H  M.

5. á b r a .  A  „ fé m n y o m o z ó ”  k é s z ü lé k  ü z e m ­
k é sz  á lla p o tb a n
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Téli teendők
A  té l ja n u á r—február h ó n a p o k b a n  tesz i leg n a g y o b b  p rób ára  a  n ö v é n y e k e t. T ehát 

f ig y e ljü k  azok at, h o g y  ha  s z ü k sé g e s , id őb en  a  seg ítség ü k re  le h e s s ü n k . H a észrev esszü k ,  
h o g y  a k é tn y á r i é s  év e lő  n ö v é n y e k k e l b eü ltetett, v a g y  a m a g v a k k a l m á r  b ev ete tt te rü le t­
ré sz ek en  ö ssz e g y ű lik , m eg á ll a  c sa p a d é k v íz , az a la c so n y a b b  te r ü le tr é sz  fe lé ,  k ap ával n y i­
to tt k is  árk o k  seg ítsé g é v e l m ie lő b b  v eze ssü k  le  azt. A  m ár b e fa g y o t t  v íz  jégp án cé ljá t  
törjü k  fe l ,  h o g y  az a la tta  lé v ő  n ö v é n y e k  lev eg ő h ö z  ju sa n a k . R e n d s z e r e se n  rázzuk le  a 
fá k  e lte r ü lő  ágaira  rak ód ó  v a s ta g a b b  h ó réteget. L egalább  k é th e te n k é n t  v iz sg á lju k  m eg  a 
p rizm áb an , verm elő b en  v a g y  e g y é b  h e ly e n  tá ro lt te r m én y ek e t, v ir á g h a g y m á k a t és tö v e ­
ket, h o g y  az e se tleg  ro m lá sn a k , p u sz tu lá sn a k  in d u lt fe r tő ző  d a r a b o k a t m ielőb b  e ltá v o ­
líth a ssu k  a töb b i k özü l. H a s z ü k sé g e s , a h id eg  e rő sö d ésév e l a  ta k a ró  fö ld ré teg e t v asta -  
g ítsu k  m eg , v a g y  ter ítsü n k  a fö lé  sza lm á t, k u k o r ico szá ra t, lo m b o t, — az  á tázás e llen  p ed ig  
m ű a n y a g fó lia  ív ek k e l fed jü k  le .

PÁROLOGTATÓ VÉDÖTÁLCA
A szobában ta rto tt növényekre is 

nagy veszély leselkedik a téli idő­
szakban, a gyökérpusztulás. Ennek 
egyik leggyakoribb oka, hogy a fény­
szegénység ellensúlyozására té lre  az 
ablak  közelébe helyezik á t  a növé­
nyeket, s az ablak résein á t beáram ­
ló külső hideg levegő rendszerin t 
közvetlenül a növények cserepét éri, 
am inek következtében a lehűlésre 
nagyon érzékeny gyökerek m egfáz­
nak. E lkerülhetjük  a gyökérpusztu­
lást, ha a cserepeket olyan vastag 
deszkadarabokra, vagy ak k o ra  m é­
retű  felfordíto tt üres cserepekre á l­
lítjuk, am elyek az ab lakrések  szintje 
fölé em elik a növények cserepét.

Még jobb megoldás, ha a növények 
a la tti ablakdeszkára nyolc-tíz centi­
m éter széles szegélyléceket szegelünk 
keretszerűen, ami ú tjá t á llja  a rése­
ken á t beáram ló hideg levegőnek, á  
szegélylécekkel elláto tt ablakdeszka 
egyben párologtató felü let is lehet, 
ezért azt béleljük ki kétré tegű , h i­
bátlan  m űanyag fóliával, tö ltsünk  be­
le vizet, m ajd a növényeket helyez­
zük a víz szintjéből kiem elkedő desz­
kadarabokra (1). Víz helyett kavics­
réteget, vagy rostos tőzeget is e l te r ít­
hetünk  a fóliabélésre, s a r ra  á l lí t­
h a tjuk  a növényeket. Ö ntözéskor ne 
csak a növények cserepében levő 
földre ju ttassunk  vizet, hanem  a ka­
vics-, illetve tőzegrétegre is, ahonnan 
folyam atosan párologhat, és így a nö­
vények körül kedvező páradús légtér
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alaku lha t ki. K ülönösen kedvező az 
ilyen párologtató fe lü le t, ha az ablak 
a la tt fűtő test van. A m eleget adó fű ­
tőtest ugyanis erősen  szárítja  a leve­
gőt. Viszont, ha v an  párologtató fe­
lü let a fűtőtest fö lö tt, akkor a foko­
zottabb párolgás csökkenti a lég­
szárító  hatást.

VIZVIZSGAl AS
A növények öntözésére legalkal­

m asabb a lágy, a semleges, vagy az 
enyhén savanyú kém hatású  víz. (A 
kem ény, meszes, lúgos víztől kedve­
zőtlenül elváltozhat a növények gyö­
kérzete körüli fö ld  szerkezete, táp ­
anyagszolgáltató képessége és egyéb 
tulajdonsága is.) Hogy a víz a lkal­
m as-e öntözésre, a rró l m agunk is 
meggyőződhetünk. A m elyik vízben a 
szappan habzik, az a m észkerülő nö­
vények kivételével felhasználható a 
növények öntözésére.

A víz k ém h atásá t univerzális in­
dikátorpapírra l, vagy vegyszerbolt­
ban, esetleg gyógyszertárban beszer­
zett ind iká to ro ldatta l (fenolftalein, 
lakmusz) h a tá ro zh a tju k  meg. Egy 
kém csövet tö ltsünk  m eg félig vízzel 
és m erítsünk bele darabka  ind iká­
to rpap írt (2) vagy cseppentsünk bele 
az indik-átoroldatból néhány cseppet. 
A semleges kém h atású  víz az indi­
kátorok színét észrevehetően nem

változtatja  meg. Viszont a lúgos víz­
től a piros fenolftalein elszíntelene- 
dik, a savanyú kém hatású víztől pe­
dig a kék lakm usz pirosra színező- 
dik. Az ind ikátorpapírok  színválto­
zásából a  papírokhoz m ellékelt sz ín­
skála segítségével következtethetünk 
a víz kém hatására .

A kem ény víz — am elyben a szap­
pan alig vagy egyáltalán nem habzik 
— lágyítható. Ehhez elegendő le­
het a víz öntözés előtti, alapos fel­

forralása. Ezzel egyben a k ló rt is e l­
távo lítjuk  belőle, am ire ugyancsak 
érzékenyek a növények.

L ágy íthatjuk  a vizet savanyú (Os- 
li) kém hatású , rostos tőzeggel is (vi­
rágüzletben vagy kertészetben sze­
rezhetjük  be). A tőzegből m érjü n k  le 
annyiszor két-három  dekagram m ot, 
ahány literes az öntözéshez használt 
edény. Ezt a tőzegmennyiséget kös­
sük ritkaszövésű vászondarabba, füg­
gesszük fapá lc ikára  és lógassuk a 
vízbe egy nap ig  (3.). U tána nézzük 
meg ind iká to rra l a víz m inőségét és 
ha még nem  változott meg m egfele­
lően, cseréljük  frissre a tőzeget. Sőt, 
ha m ásnapra az újabb tőzegadagtól 
sem lesz jó a víz, mégegyszer cserél­
jü k  ki a vászondarabba kö tö tt tőze­
get. Szükség esetén a víz oxálsavval 
is lágyítható. A tapasztalatok szerint 
tíz literenkén t fél gramm oxálsav 
elegendő ahhoz, hogy a különösen 
kem ény budapesti vízvezetéki víz is 
megfelelően meglágyuljon.

PERMETEZŐ HÁZIKÓ
Szobanövényeinken a téli időszak­

ban is elszaporodhatnak a veszélyes 
szívogató kártevők  —, a tetvek, az 
atkák, a tripszek. Jelenlétüket előbb- 
utóbb a növények is jelzik, m ert a 
szívásuktól sárgu ln i kezdenek. Ilyen­
kor azonnal perm etezni kell felszívó­
dó rovarölőszerrel, különben a növé­
nyek is elpusztu lhatnak. Mivel a k á r­
tevők elleni hatásos növényvédősze 
rek az em beri szervezetre is m érge- 
zőek, lakásban  akkor használhatók 
veszélytelenül, ha összeállítunk egy 
perm etező kis „házikót” (4).

Lécekből vagy  vékony deszkadara­
bokból szegeljünk össze akkora ke­
retet, am ekkora alá a nagyobb szo­
banövényeink is elhelyezhetők. A ke­
retet borítsuk be műanyagfóliával. 
Az egyik o lda lá t hagyjuk szabadon,



s az t a perm etezni kívánt növény be 
helyezése u tán  kis ajtóval, vagy m eg­
felelő m éretű fóliadarabbal fed h e t­
jü k  be. Az ajtószerű nyíláson á t 
n y ú jth a tju k  be a permetezőgép, vagy 
a k is kézi perm etező szórócsövet is, 
és a bentlevő növényt anélkül is a la ­
posan leperm etezhetjük, hogy a per- 
m etlé szétszóródna. Term észetesen 
ebben az esetben is be kell ta r ta n i a 
növényvédőszer csomagolóanyagán 
fe ltü n te te tt óvórendszabályokat!

v i r Ag f e j l ö d é s -s e r k e n t ö k

Hogy a legkésőbb novem ber köze­
pén cserépbe ü lte te tt, vagy m ár a d ­
dig is cserépben nevelt hölgyliliom 
(Amarillisz) hagym a virágot bo n t­
son, azt a virágszár m egjelenéséig 
nagyon kevés öntözéssel — éppen 
csak, hogy ne száradjon ki te ljesen  a 
fö ld je —, egyenletesen 20 C° körü li 
hőm érsékletű helyen kell nevelni. H a 
m ég most sem je len t meg a hagym a 
oldalán  a virágszárkezdem ény és a 
levelei sem fejlődtek  ki, az an n ak  a 
je le, hogy tú l alacsony hőm érsékleten 
van. Ezért tegyük á t  melegebb helyre, 
kályha közelébe, esetleg fű tő test fö­
lé, m ert a meleg meggyorsítja a  v i­
rágszár fejlődését. Öntözését azon­
ban csak a virágszár m ár tenyérny i 
hosszan kifejlődése u tán  fokozzuk.

A télen megjelenő v irág jukkal 
díszítő brom élianövények (Aechmea, 
B illbergia, G uzm aniá fajok) v irága i­
nak  kifejlődését a  megfigyelések sze­
r in t nagym értékben serkentheti a 
megfelelően adagolt acetiléngáz. De 
hasonló serkentő hatású lehet az érő 
gyümölcsökből az érési folyam at so­
rán  felszabaduló gázkeverék, am ely  
különösen jelentős m értékű az a l­
m ánál. Ezért, h a  a brom élianövényt 
ta rtó  cserép, vagy a cserép a la tti tá l­
ka szélére teszünk egy nagy, vagy

két-három  kisebb almát, és u tána  
vékony fóliatasakot borítunk fö lé — 
ami a felszabaduló gázokat többé-ke- 
vésbé visszafogja — a v irágok  gyor­
sabb kifejlődését érhetjük el (5).

SZERSZÁMKLINIKA
Most elegendő idő van ahhoz is, 

hogy alaposan átnézzük a k e rti szer­
szám ainkat és elvégezzük a  szüksé­

ges javításokat. M indenekelőtt a 
csorbult éleket igazítsuk ki és a  moz­
gó nyeleket rögzítsük fa- vagy vasék 
beverésével. Az elkorhadt, vagy  m eg­
csonkult nyelet ú jja l cseré ljük  ki. 
Az új nyelet csiszolópapírral, esetleg 
éles üvegdarabbal csiszolhatjuk  si­
m ára. Rozsdásodás ellen a  szerszá­
mok fém részét olajos ronggyal dör­
zsöljük át. A talajm űvelő szerszám ok 
— kapa, ásó, gereblye, csákány, ü lte­
tőkanál — berozsdásodását legegy­
szerűbben úgy gátolhatjuk m eg, hogy

Folytatás az 1. oldalról

kockát. (Ha spiritusz kockát haszná­
lunk, azt egy fém lapra helyezzük.) 
A rövidesen keletkező gőz feszítő 
ereje kilövi a dugót, s a flakon  nyí­
lásán á t u tána lövell a gőz egy része 
is. A dugó s  a  kilövellő gőz együttes 
tömegétől és sebességétől függő 
nagyságú, de ellenkező irán y ú  erő 
pedig előre löki a f lakonrakétá t. A 
két, ellentétes irányú erő nagyjából a 
dugó +  gőz, valam int a  flakon -f- még 
benne levő víz tömegével ellen té te­
sen arányos. Ez a jelenség légüres 
térben  (pL elektromos hevítéssel) is 
bem utatható  lenne.

A flakon a fékező habszivacsnak 
ütközik, a dugó s a gőzsugár pedig 
a fo rd íto tt V-alakú lábak  között fú- 
vódhat hátra .

megfelelő nagyságú lá d á t m egtöltünk 
száraz homokkal, s a r r a  annyi pet­
róleum ot vagy gázo lajat öntünk, 
hogy átnyírkosodjon. A keverékbe a 
fa nyélrészéig süllyesszük a  szerszá­
m okat (6).

A metsző-, a fűnyíró- és a sövény­
nyíró ollót ugyancsak tisztítsuk  meg 
a szennyeződésektől, petró leum m al 
á tita to tt ruhával. Az egym áson csú­
szó felületeket csak óvatosan dör­
zsöljük (ne k aparjuk  és sem m ikép­
pen se csiszoljuk dörzsvászonnal, 
m ert kopást idézhetünk  elő, ami 
csökkenti az élek vágóképességét). A 
csorba, kopott éleket köszörüléssel és 
azt követően finom kövön, m ajd  szí­
jon való fenéssel hozh a tju k  rendbe. 
A nyom órugójukat is tisz títsuk , m ajd 
olajozzuk meg.

A perm etezőgépet is alaposan mos­
suk ki, lehetőleg szódás vízzel, m ajd 
mossuk le a külsejét is. A  szórófejet 
szedjük szét, a szórócsőből és a gép 
beöm lőnyílásából a  szű rő t em eljük 
ki, áztassuk meleg vízben, s a k i­
em elt részeket csak a  nyílások ala­
pos kitisztítása u tán  helyezzük visz- 
sza. A csatlakozásnál levő bőraláté­
teket ken jük  be faggyúval. A perm e­
tezőgép vas részeit ugyancsak olaj­
ja l á tita to tt ronggyal dörzsöljük át.

K. L.

■a . . , .  PETRÓLEUMMAL - •.
vagy OklOLAJJAL ÁTITATOTT '

• - HOMOK

A kísérlet bem utatásako r h ívjuk 
fel a  figyelm et a r ra  is, hogy a köl­
csönhatás elvét a  gyakorla tban  sok- 
irányúan  alkalm azzák, — így főként a  
reak tív  gázturbinák, a  rak é ták  és á l­
ta lában  a sugárha jtású  szerkezetek 
hajtására.

Vigyázzunk! Az erősen  beszorított 
dugó kiröppenésekor nagy  ütőerejű. 
Az esetleg kilövellő gőz, vagy forró 
víz ugyancsak veszély t jelenthet. 
Ezért az égő begyújtása u tán  ne á ll­
junk  a kirepülő dugó ú tjába , inkább 
oldalvást, az eszköztől két-három  
m éterre  elhelyezkedve figyeljük a 
kísérletet.

(Borítólapunk alsó  képén egy 
MÍG— 15-ös vadászgépet álló helyzet­
ből, rövid rám páró l ind ítanak  így, a 
fa ra  a lá  erősített ind ító  segédrakétá­
val.)



Stabilizált
tápegység

dióda nélkül
Szint« valamennyi stab ilizá lt tá p ­

egység tartalm az Zener-diódát. Új 
elképzelésem hez az E zerm ester 1972/
2. szám ában m egjelent fo tóellenállá- 
sos kapcsolás adta az ö tletet, hogy Ze- 
ner-d ióda helyett fo tóellenállást kel­
lene használná. Az ism erte tésre  ke­
rü lő  áram kör felépítése jóval egy­
szerűbb, m int a hasonló kategóriá jú  
Z ener-diódás tápegységé. Lényeges 
előnyeihez sorolható, hogy a k im e­
nőfeszültsége nagyobb h a tá ro k  kö­
zött változtatható m in t a  Z ener-dió­
dás tápegységé, ahol a  Zener-fe- 
szültség alá a  leszabályozás csak k i­
egészítő kapcsolásokkal lehetséges.

A kapcsolás lelke egy fo tóellenál­
lásból és egy izzólámpából á lló  sza­
bályozóelem  (1. ábra), am elynek  fe l­
ada ta  a  kimenőfeszültség változásá­
nak  érzékelése és ennek megfelelően

Az áram kör alkatrészei 
és a szabályozó elem

A szerelőlap huzalozása
és a szabályozó elem csatlakozása

a beavatkozás a  kim enőfeszültség 
szintjének alakulásába. Az izzót és a 
fotóellenállást z á rt térben  kell elhe­
lyezni, hogy a  lám pa fényén kívü l 
m ás fény n e  é rh esse  a  fotóellenál­
lást, m ert zavarná a  működést.

A gyakorlatban m egépített kapcso­
lás a  2. áb rán  lá tható . M űködése a 
következő: té telezzük  fel, hogy a  
tápegység kirrienőfeszültsége a  te rh e ­
lés, vagy a  bem enőfeszültség válto ­
zásának ha tásá ra  lecsökken. Ekkor 
az izzó feszültsége is m egváltozik és 
fénye halványodik. H atására a  fotó- 
ellenállásnak olyan m értékben nö­
vekszik meg az ellenállása, hogy az 
áteresztő tranz isz to r visszaállítja az 
eredetileg beá llíto tt kim enőfeszültsé­
get. Ha valam ilyen oknál fogva m eg­
növekszik a  bem enőfeszültség, az iz­
zó fényesebben v ilág ít, csökken a fo­
tóellenállás m értéke és így jobban le ­
zár a T2 áteresztő tranzisztor, am ely­
nek hatására visszaáll az eredeti k i­
menőfeszültség.

A tápegységet védelem m el is el­
láttam , m ert rö v id zár esetén a  lám ­
pa elsötétül és te lje sen  kinyit az á t­
eresztő tranzisztor. A védelm et egy­
részt a  P l ellenállás biztosítja, am e­
lyet párhuzam osan kötöttem  a fotó­
ellenállással és így nem  engedi a  TI 
tranzisztor bázisá t te ljesen  negatív­
vá válni — m ásrészt komolyabb vé­
delm et biztosít az  E zerm ester 1972/2. 
szám ában m egjelent „Túláram védő”, 
m elynek áram át az o tt le írtak  a lap ­
ján  bárki igényének megfelelően be­
állíthatja . A készü léket 9 V-on, 1,5 
A áram m al te rhe ltem , s a  kim enőfe­
szültség m indössze egytized voltot 
esett.

A készülék m echanikus felépítése 
a lehető legegyszerűbb. Egyedül a 
szabályozó elem  elkészítése igényel 
nagyobb gondosságot. A szabályozó 
elem dobozaként bárm ilyen, fény­
m entesen zárható, megfelelő m é­
re tű  doboz (pl. film doboz) használ­
ható. A m egépített áram körben az 
izzó és a fo tóellenállás forrasztással 
rögzíthető a dobozban elhelyezett, 
esőszegecselt bakelitlap ra . Az izzó 
forrasztásánál ügyelni kell, hogy a  
légm entesen lezá rt üvegballon ne sé­
rü ljön  meg. Az izzót azé rt lehet vég­
legesen beforrasztani, m ert a  névle­
ges feszültségének m axim um  30— 
40% -ával ég és így élettartam ,! gya­
korlatilag korlátlan .

A megépített stabilizált tápegység

Anyagjegyzék

TI AC 125 
T2 ASz 1016 
Rí ORP63
L  2,2 V, 0,18 A-es izzó
P l 10 kohm , trim m erpotencióm éter
P2 100 ohm  poteneióméter

SZABÓ LÁSZLÓ 
Budapest

Fotókkal illu sztrá lt ötletének díja 
300,— F t-os vásárlási utalvány.

Ö T L E T P A R Á D É



Az EM tervrajzsorozata 37.

JÉG-
VITORLÁS

A  s z e le t  az em ber é v e z r e d e k  óta  h a sz ­
n osítja  h a jtóerők én t. M u n k ára  fogásán ak  
legősib b  m ód ja , a v ito r lá z á s  n a p ja in k ­
ban m á r  ú g y szó lv á n  c sa k  sp o rtk én t is ­
m e r etes . A k i u tazott v ito r lá s  h a jón , va g y  
a v ito r lá s t irán y íto tta  is ,  m e g é r t i a v ito r ­
lázás s ze re lm ese in ek  le lk e s e d é s é t  e v a ló ­
ban s z é p  sport iránt. N o s , e rrő l a rem ek  
szó ra k o zá sró l té len  se m  k e l l  lem on d an i.

A m in t a tavak , h o ltá g a k  v íz tü k re  b e ­
fa g y , s  a jég p á n cé l m á r  e lé g  v a stag , i s ­
m ét v ito r lá zh a tu n k  s ik ló ta lp a k o n . A  jé g -  
bitorlás h a jó te sté t o ly k o r  c su p á n  eg y  erős  
lécv á z  a lk o tja . C ím k ép ü n k ö n  é s  n a g y  
te rvra jzu n k on  is  e g y  e g y sz e r ű  jég v ito r ­
lás lá th a tó . A  járm ű  ö ssz e á llítá sa  n em  
o k o zh a t k ü lön öseb b  g o n d o t, v iszo n t a  
sz ü k sé g e s  an y a g o k  n é m e ly ik é n e k  b eszer ­
zése  u tá n já rá st ig é n y e lh e t .  A  jég v ito r ­
lá s t c sa k  k e llő en  v a s ta g , b iz to sa n  be n em  
sza k a d ó  s jó l ism ert je g e k e n  h a szn á l­
ju k , m in d ig  g o n d o lv a  a p arth oz  v issza ­
térés  le h e tő ség ére  is .

A VITORLÁS TESTÉT
két, 50X100 mm-es zárlécből (ún. staflibál) összeállított 
három szög alakú k e re t alkotja . A k é t oldalpaláníkot 
egyik végüknél fogassuk össze ké t kapupántcsavarral. 
Azonban a rra  ügyeljünk, hogy a palánkok kb. 15 fokos 
szöget alkossanak, m e rt az összekötő deszkát csak így 
erősíthetjük  a  k é t o ldalpalánk  végére. Az összekötőlap 
felcsavarozása u tán  a  háromszög a lakú  keretet 25 m m - 
es deszkabordákkal m erevítsük ki, m ajd  a bordák a lá  
és fölé erősítsünk 10 m m  vastag rétegeltlem ezből k iv á ­
gott m erevítőlapokat. A fenéklapot ugyancsak 10 m m -es 
rétegeltlem ezből vág juk  ki, s csavarozzuk a  vázra, az á r ­
boc fészke és a hátsó  híd bejelölt helye közé (I.).

Az árboc fészkét nagyon gondosan készítsük el. A m á­
sodik és  harm adik borda közé — a  fenéklem ezre — rög­
zítsünk egy 40 m m  vastag  kem ényfa betétet, am elybe 
még előzőleg készítsünk kb. 70 mm  átm érőjű  lyukat. A 
fabetétet ne csak a fenéklem ezre csavarozzuk, hanem  
a  ké t bókonyhoz is. Az árboc egy, a  fedőlapra félcsava­
rozott 5 mm falvastagságú sárgaréz csőbe kerü l m ajd  (B). 
A cső leendő szegélyét 3 m m -es sárgaréz lemezből vág­
juk  ki, m ajd kem ényforrasztással erősítsük helyére. A 
szegélybe fúrjunk  négy felerősítő fu rato t. A csövet a  sze­
gély fe le tt fú rjuk  át, m ert később az  árbocot a  lyukba 
helyezett csavarral rögzítjük.

A korm ányrúd tengelyét is az előzőkhöz hasonlóan 
csapágyazzuk. Az e lté rés  csupán annyi, hogy i t t  ké t csap­
ágyat kell k ia lak ítanunk , s  azokat aluliról1, illetve fe lü l­
ről kell a  helyükre csavaroznunk. A korm ány tengelyét 
kb. 10 mm átm érő jű  lágyacél rúdból készítsük el. A te n ­
gely függőleges irán y ú  mozgását a  csapágyak feletti sas­
szegekkel gátoljuk m eg. A korm ánytengely felsővégére 
kerü l m ajd a  csigaszerelvényt és a ko rm ánya idat ta rtó  
alkatrész. Ezt 3 m m  vastag  sárgaréz lemezből, valam in t 
egy, legalább 3 m m  falvastagságú rézcsőből kem ényfor­
rasztással a lak ítjuk  ki. A csigát bronzból vagy sárgaréz 
tömbből esztergáljuk ki. A csigát M6-os fényes an y ás­
csavarra rögzítjük a  tartólem ezek szárai közé. A kész 
szerelvényt két anyáscsavarra l erősítsük fel a korm ány­
tengelyre (F). A k o rm án y a id a t egyszerű seprű nyeléből 
vágjuk le, s  ezt követően egy M 8-as anyáscsavarral fo­

gassuk a  csigaszerélvény. k é t szára  közé. A h á ttám lá t 
ta rtó  k é t léce t úgy csavarozzuk az o ldalpalánkokra, hogy 
a háttám la  45 fokos szögben álljon.

A SIKLÖT ALPAKÁT

20 m m  vastag  rétegeltlem ezből, a  csuklólapokat pedig 
50 m m  vastag  kem ényfából vág juk  ki (A). A ta lpak  
á ljá ra  3X20X20 m m -es szögacélból készítsünk siklóéle­
ket, s azokat facsavarokkal erősítsük a  ta lp ak  a ljá ra  (C). 
A mellső ta lp  csuklólapjaiit egy 20 m m  vastag  rétegelt- 
lemez d a ra b ra  szereljük fel. M ivel ez a ta lp  m ozgatható, 
az összekötőlapra csavarokkal rögzítsünk egy 3X20 m m - 
es laposacélból k ia lak íto tt ko rm ányv illá t (H), és egy 
lágyacél tengely t (II.). A tengelycsapágyakat a ko rm ány­
rúd  tengelyéhez hasonlóan készítsük el, m a jd  csavaroz­
zuk az o ldalpalánkok  alsó, illetve felső éleire. A te n ­
gelyt azonban csak a  felső csapágy fe le tt rögzítsük sas­
szeggel.

A m ásik két siklótalp csuklólapjait a hátsó h íd ra  csa­
varozzuk feL A facsavarok  alá feltétlenü l tegyünk 2 m m  
vastag  alátétlem ezeket, s  közéjük erősítsünk  m ég egy- 
egy, anyával rögzíthető szem escsavart. Ezek anyái alá 
is tegyünk  aláté teket. A felszerelt csuklólapok közé 
M10-es anyáscsavarokkal rögzítsük a sik ló talpakat. Cél­
szerű a  ta lp ak  és a csuklólapok közé jöbbró l-balró l egy- 
egy a lá té te t helyezni. A hátsó  h id a t ezu tán  lágyacélból 
ha jlíto tt szegletekkel erősítsük az oldalpalánkokhoz (J).

AZ ÁRBOCOT

csom óm entes, 60X60 m m -es lucfenyő zárlécből, gyalu- 
val a lak ítsu k  ki. A léc é leit fokozatosan lekerek ítve fo r­
m áljuk  körkeresztm etszetűvé. A v ito rla ru d a t és a bum m - 
fá t ugyancsak lucfenyőből készítsük el. Az árboc te te ­
jére átm enő  csavarokkal erősítsük fel a 3 mm  vastag 
alum ínium lem ezből kivágott árbocfeszítő lem ezt és egy 
anyás szem escsavart. A lem ez lyukaiba a feszítő, a sze­
m escsavarba pedig a  v ito rla  felvonó kötele csatlakozik. 
A bum m fára  m ég szereljünk  fel három  darab , 50 mm  
átm érő jű  kötélvezető csigát is (III.).
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A VITORLÁT

sű rű  szövésű, erős vászonból szabjuk ki. Vegyük fi­
gyelem be, hogy a v isszahajto tt szegély a lá  m ég egy 6 
m m  átm érő jű  m űanyagkötelet kell v a rm u n k , s ezért a 
vásznat legalább 60 m m -rel nagyobbra vág juk  le. A 
szegélyekbe — a  m űanyagkötelek fölé — üssünk kb. 10 
m m  ártmérőjű ponyvalyukszegélyeket, s a  vásznat e 
lyukakon  á tbú jta to tt erős m űanyag kötelekkel erősítsük 
a  vitorlarűdhoz, illetve a  bum m fához. A v ito rla rűd ra  
egy szem escsavart is erősítsünk  még, hogy a felvonó kö­
te le t legyen mibe akasztani.

Egyszerűbb megoldás, ha a  v ito rlavásznat úgy szegjük 
be, hogy a  két farudat a levarnt szegélyekbe dughatjuk. 
De ebben  az esetben a kötélvezető csigáit csak rövid kö­
té ldarabokkal kötözhetjük fel a  bum m íára.

A vitorlam erevítő  léceket 3X20 m m -es kem ényfa lé­
cekből, vagy 10 mm átm érő jű  farudakból vágjuk le. 
Rögzítésüket a  vitorlára v a r r t  vászoncsíkokkal o ldhat­
ju k  meg. Ha a v itorlát vékony vászonból készítjük, a k ­
kor k é t  azonos darabot szab junk  ki, s a  kettő t v a rr ju k  
össze. A merevítőlécek helyeit egyszerűen, levarrással 
a la k íth a tju k  ki. (A viszonylag nagy felü letű  v ito rlá t 900 
mm  széles vászondarabokból is összevarrhatjuk . Ilyen­
kor a  sávokat úgy v arrju k  össze, hogy egyúttal mind­
já r t  a  m erevítőlécek helyeit is a lak ítsuk  ki.)

A VITORLÁS FELSZERELÉSÉT

az árbócm erevítő  kötelek elkészítésével kezdjük el. 
M ind a  három  kötelet 3 mm átm érő jű , sodrott acélhu­
zalból (bowden-huzalból) vág juk  le. Egyik végüket az 
árboc feszítőlemezének fu ra ta in  bú jtassuk  át, majd a 
kö té lszárakat 0,5—0,8 m m -es horgonyzott lágyacél-, vagy 
sárgaréz huzallal körbecsavarva rögzítsük egymáshoz.

A kötést kibomlás ellen ónozással biztosítsuk. A kö­
te lek  m ásik  végére egy-egy, 100 mm-es feszítőcsavart 
kössünk (E). A sodronykötelek végét szintén vékony hu­
zallal és ónozással biztosítsuk.

A v ito rla  felvonókötelét 6 mm  átmérőjű műanyag-, 
vagy m anilakötélből készítsük el. Az egyik kötél végére 
kössünk szűk nyílású acélhorgot. A visszahajtott rövid 
kö té lvéget erős kenderzsineggel rögzítsük a kötél szá­
rához, m ajd  a  kötést jól ita ssuk  át nitrálakkal. A szabad 
kötélvéget bújtassuk á t előbb az árboc tetején levő — 
m ajd  az árbocot közrefogó, merevítő lapba erősített sze­
m escsavarokon. A kötélre kössünk hurkot, majd a hor­
got akasszuk  a v itorlarűdra. A vitorlát vonjuk fel, a kö­

té l hu rko lt végét, pedig — feszesre húzás u tán  — nyom­
ju k  a  jégv ito rlás o lda lp a lán k ján ak  belső felére. A hurok 
helyét je lö ljük  meg, s  a  v ito rla  leengedése u tán  a  pa­
lán k ra  szereljük  fel a kötélrögzítő bakot (G).

Ezután a vitorla fordító  kö te lét szereljük  fel, de előbb 
m ég csavarozzuk helyére a harm ad ik  csigát is (D). A vi­
to rla  fordító kötelét 6 m m  átm érő jű , m anila- vagy m ű­
anyag kötélből vágjuk le. A k ö te le t erős karab inerre l 
csatlakoztassuk a felvont v ito rla  bum m fáj ához. A sza­
bad kötélvéget bú jtassuk  á t az összekötő deszkára csa­
varozott csigán, m ajd  onnan vezessük fel újból a 
bum m fa második csigájához. A kötelet m indkét csigán 
vessük át és újból húzzuk le, de m ost m ár a  korm ány 
tengelyére erősített 'csigához. M iután  ezen is á tbú jta ttuk , 
ellenőrizzük, jól m űködik-e a  csigasor. A kötél szabad 
végét kenderzsineggel kötözzük le. Így a kötél fonata 
nem  bomlik szét.

Végül a korm ányozható sik ló ta lpat és a  korm ányt is 
kössük össze. Ezt kétfé le  módon o ldhatjuk  meg (I.). Ha 
tűül, a  kormány tengelyére egy 150 m m  átm érő jű  esz­
tergált tárcsát erősítünk, a  3 m m -es acélhuzalt keresz­
tezve erősítsük a mellső ta lp  v illá já ra , m ert csak  így 
biztosíthatjuk a korm ányrúd  és a  korm ányzott tailp azo­
nos irányú mozgását. Ha viszont a  tengelyre is kor- 
m ányvillát erősítünk, a kö te let nem  kell kereszteznünk, 
de két egyforma hosszú kötélre van szükségünk. A kö­
télre, illetve a kötelekr e kössünk egy-egy feszítőcsavart, 
mert úgy pontosan be tud juk  szabályozni a kötelek fe­
szességét, s ezzel a  jármű irán y ításá t biztonságossá tesz- 
szük.

A jégvitorlás farészeit jól itassuk  á t félolajjal, m ajd 
száradás után kenjük be kétszer-három szor Presztol 
csónaklakkal. A kész v ito rlást — ha m ódunkban áll — 
próbáljuk ki, ám ha az időjárás nem  kedvező, szereljük  
szót, s várják m eg az alkalm as időt. A szétszerelt járm ű 
nem igényel nagy helyet, hiszen az  árbocot, a  hátsóhidat 
és a vitorlát a  hajótestre fek te thetjük .

Am ha a tó felszínén be is á llt m ár a jég és e lb írja  a 
megterhelt járművet, akkor is csak nagy kö rü ltek in tés­
sel bontsunk vitorlát, mert a  jégvitorlázás több veszélyt 
rejt magában, m int a  nyári hajókázás. Hiszen ez a  já r ­
mű sebesebben halad mint a vízbe m erülő v ito rlás hajó. 
Ilyenkor elég egy kis bizonytalankodás és m áris m eg­
történt a baj. A vitorlázásban járatlanok m indig k u rtí­
tott vitorlával próbálkozzanak nagyobb gyakorla tra  
szert tenni.

B-s-J.
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olajkälyhöt
A gyártóm ű a  kályhához m ellékel 

egy használati utasítást. Ne s a jn á l­
juk  a fáradságot és az időt a n n a k  
gondos áttanulm ányozására, s csak 
azu tán  helyezzük a készüléket a  fü ­
tendő helyiségbe. Különös gondot 
fordítsunk a  megfelelő kém énylyuk 
kialakítására. A M inikalor kályhához 
76, a többihez 105 mm átm érő jű  k é ­
m énynyílás szükséges. Ha a  k ém én y ­
nyílás az elő írtnál nagyobb, a  sz a k ­
üzletekben kapható  megfelelő m é re ­
tű, úgynevezett falhüvelyt (á ra  3,— 
Ft), helyezzünk a  nyílásba. A b eh e ­
lyezés nem kíván különös szak tudást. 
Egy kis ügyesség, s gipsz seg ítségé­
vel bárki elvégezheti. A nagyobb 
füstcső-nyílás m ellékhuzatot okoz, 
am i a kályha hatásfokát 20—30% -kal 
csökkentheti. Az esetleges v a k o la t­
h ibákat a szaküzletekben k ap h a tó  
falirózsa segítségével tak arh a tju k  el. 
(Ára 5,20 Ft)

Gazdaságossági okokból az ideális 
füstcső hossza 1,5—2 m. A tú lhosszú 
füstcső nem  jó, m ert ekkor a  távozó 
füstgázok hőm érséklete és azzal a  
huzat csökken, a kályha korm ozva 
ég, hatásfoka rom lik. Az alacsony  
hőm érsékletű füstgázoknak káros h a ­
tása is van, m ert a  kénhidrogén k i­
csapódik és ko rrodá lja  a kém ényt, 
am it a  füstcső csatlakozásánál sá rg ás 
folyadék jelez. A korrodált kém ény 
nem  javítható. Ellenőrizzük, hogy a 
csatlakozásoknál nincs-e o la jsz ivár­
gás. s hogy a lángterelő karikák  h e ­
lyesen, (az i t t  közölt ábra szerin t) 
vannak-e  elhelyezve.

A kályha üzem anyaggal való óv a­
tos feltöltése u tán  pontos vízszintbe 
állítandó , hogy az olajadagolást az  
úszóház tökéletesen biztosíthassa. A 
vízszin tbeállítást speciális eszközök 
nélkül, egyszerű módon is végre le ­
het hajtani. A kályha tűztér fede lé t 
nyissuk fel, az üzem anyagtartály fő­
elzárógom bját fordítsuk hat fé lfo r­
d u la tta l az óram utató  járásával el­
len té tes irányban. A gázolaj m egin­
d u l a  ta rtálybó l az adagoló felé. Az 
adagoló záróem előjét határozott 
m ozdulattal ka ttanásig  nyom juk le. 
A gázolaj fo ly ta tja  ú tjá t a  beöm lő 
tüszelepen keresztül az adagolóba. 
E p illana tban  m űködni kezd az a d a ­

golóban levő főúszó, m ely a  beömlő 
olajm ennyiséget szabályozza és az 
olaj nyom ást m indig egyenlő szinten 
ta rtja  (akár tele, a k á r  kiürülőben 
van az üzem anyagtartály). Ezután a 
fokozatszabályozót á llítsuk  induló ál­
lásba. Ez a  szám ozásai e llá to tt sza­
bályozókon az 1-es, m ás készüléke­
ken a „gyufaláng” je l m u ta tta  állás.

Az égőfazékba folyó M ekalor gáz­
olajból képezzünk egy, kb. kétforintos 
nagyságú olajtócsát. H a ez az  olajtó­
csa az égetőfazék közepén helyezke­
dik el m eggyújthatjuk , m ert a  ké­
szülék vízszintes helyzetben van. 
Ha azonban a  tócsa nem  középen 
helyezkedik el, a kályha fokozatsza­
bályozóját 0 állásba helyezzük visz- 
sza, így a  gázolaj égetőfazékba folyá­
sát m eggátoljuk. Ezután lássunk a 
kályha vízszintbe állításához. He-

Felsőgyűrü

Alsógyűrű

Löngterelő-gyűrűk elhelyezése

lyezzünk a  k á lyha  alsó é le  a lá  egy 
vékony lécet, azon az oldalon, am ely­
re az olajtócsa húzódott. A faléc vas­
tagságát addig  változtassuk, m íg az 
olajtócsa az égetőfazék közepébe ke­
rül. A léc biztosítsa a kályha bille- 
nésmentesen állását.

Ha a v ízszin tbeállítást elvégeztük, 
a  fokozatszabályozót á llítsu k  ismét 
induló állásba, m ajd  gyújtsuk  meg az 
olajat. Nagyon vigyázzunk, hogy l/i 
dl-nél több olaj ne gyűljön össze az 
égetőfazékban, m e rt a  sok o la ja t ne­
héz meggyújtani, s ha meggyullad, 
erős dübörgéssel ég-, a  helyiségben 
kellem etlen szag, tűzveszély kele tke­
zik. Ha véletlenül mégis sok olaj

gyűlik össze az égetőfazékban, a fo­
kozatgom bot zá rju k  0 állásba, a  fel­
gyülem lett o la ja t m erjük, vagy ru h a  
vagy va tta  segítségével itassuk ki és 
csak azután  foghatunk  ú jra  a be­
gyújtáshoz. Az olaj meggyújtását 
legajánlatosabb M ÉTA kockával, 
vagy d ena tu rált szeszbe m árto tt csi­
petnyi vattáva l végezni úgy, hogy 
azt a  tisztítókaparóval az égetőfazék 
a l já ra  helyezzük. A begyújtás u tán  a 
tűz tér te te jé t csuk juk  a  helyére, üze­
m eltessük a  kályhát kb. 10 percig in ­
dító fokozaton és csak ezután em el­
jük  5 percenként a  fokozatot eggyel- 
eggyel a  6-os állásig. A csak m ini­
mum és m axim um  jelzéssel ellátott 
készülékeknél a fokozatemeléshez a 
m inim um  és m axim um  közti távol­
ságot négy egyenletes szakaszra osz- 
szuk. Egy je l =  egy fokozat. A foko­
zatos felfűtés a beöm lő olaj fokoza­
tos elgázosodásához szükséges.

Megjegyezzük, hogy csak a meleg 
kém ény biztosítja a  szükséges huza­
tot, ezért m inél m agasabb fokozaton 
üzemel a  kályha, anná l jobb a  hu ­
zat. Ez a  m agyarázata, hogy az in ­
dító-, 1-es fokozaton tartósan nem  
üzem eltethető az olajkályha, ugyanis 
több hőt ad  le, m in t am ennyit te r­
mel, ezért fokozatosan kihűl, nem 
gázosít, korm olni kezd. A kém ény is 
lassan kihűl, a  huza t csökken. A 
kormozódás tovább fokozódik, m ert 
a  huzatcsökkenéssel arányosan oxi­
génhiány lép fel, az égés tökéletlen 
lesz. A túlságosan elkormozódott 
kályhában nagy m ennyiségű olajgáz 
halm ozódhat fel, am i szeles időben 
tűzveszélyt is je lent.

A M ekalor o la jkályhákat akkor 
üzem eltethetjük  biztonságosan és 
gazdaságosan, ha fokozatosan a  6-os, 
ill. m axim um  álláson felfű tjük  a  he­
lyiséget és csak ezu tán  szabályozzuk 
az o la jkályhát takarékosabb  fokozat­
ra. (—)



LEVÁGOTT
Rész

MŰANYAG
FLAKON

szó ff ir t

GUMIKARIKA

N E M Z E T K Ö Z I FIAKONLAPAT

Manapság igen 
sokféle síért hoz­
nak forgalomba ki- 
sebb-nagyobb fla­
konokban. A ki­
ürült flakonokat 
sokoldalúan hasz- 
nosithatjuk. Ha pl. 
a tisztára mosott 
flakonból kivágunk 
egy darabot, cél­
szerű lapátkához 
jutunk, amellyel sót, 
lisztet, cukrot, vegy­
szert stb. adagol­
hatunk.

Ö T L E T P A R Á D É

HÁLÓ A PORSZÍVÓN HÍVÓMELEGÍTÖ

A porszivógép sok más mellett, ar­
ra is alkalmas, hogy azzal időnként 
a függönyről is eltávolitsuk a port. 
Hogy a függöny ne „tapadhasson" a 
porszívó lapos csövébe, a szívócső  
végére erősítsünk egy darabka fém-, 
műanyag vagy textilhálót, s azt a 
csővégen karikával rögzítsük.

Elektromos melegítő hiányában is 
állandó hőfokon tarthatjuk a hivóol- 
datot, egy kisebb meg egy nagyobb 
hivátálban -  egy höpalacknyi meleg 
vízzel. A kisebb, hivóoldatos tálat he­
lyezzük a nagyobbá és a kettő közé 
öntsük a forróvizet. Ha az oldatban 
levő hőmérő az előírtnál alacsonyabb 
hőfokot mutat, a hőpalackból újból 
töltsünk némi forró vizet a nagyobb 
tálba.

TOLDOTT FOGANTYÚ

A dobozok, ládák, hordozható fió­
kok fogantyúi nem egyszer rövidek, 
ezért fogásuk kényelmetlen. „Told­
juk” meg hát az ilyen fogantyúkat. 
Keressünk egy vastag falú műanyag 
csövet vagy fémcsödarabot, amelynek 
belső átmérője közel azonos a fo­
gantyú közép-keresztmetszetével. A 
fogantyút fűrészeljük ketté, húzzuk a  
csövet a „széthúzott” féldarabokra 
és úgy csavarozzuk azokat a dobozra.

FENÉKFURATBA
CSAVARRÜGZITÖSOROZATVAGÓ

Fenékfuratba haj­
tott csavarok rögzí­
tésére biztos meg­
oldás a csavarszár 
végének beréselése 
és abba kis fém-ék 
illesztése. A meg- 
ékelten behajtott 
csavar szilárdan áll 
helyén.

Ha gyakran használunk azonos 
hosszúságú huzaldarabokat, érde­
mes elkészítenünk a képen látható 
daraboiósablont. 10X1.5-ös fk. 
acélcsíkból hajlítsunk egy Z alakú 
darabot (a Z hosszú szára olyan 
hosszú legyen, mint a leendő huzal­
darabok), s azt a vágófogóval 
együtt fogjuk csavaros szoritóba. 
Többféle méretű Z-lemezzel kü­
lönféle hosszúságú huzaldarabok 
vághaták.

EGYSZERŰ PARHUZAMVONALZÓ

Fémlemezek, falapok, deszkák hosszanti, párhuzamos 
vágásához célszerű „vonalzót" készítenünk egy darabka, 
sima oldalú deszkából és egy abba hajtott süllyesztettfejű, 
éles peremű facsavarból. A jelölési távolság a facsavar 
megfelelő méretűre cseréjével, ill. be-kihajtásával állítható.



Ezermestereknél az
flz újpesti Útlörőház csónak-, és hajómodell 

építői körében
E rovatunkban  hónapról-hónapra 

egy-egy barkácsoló olvasónk, vagy 
jól m űködő szakkör m egvalósított 
ö tleteit, m unkafogásait m uta tjuk  be. 
Legutóbb az újpesti Ú ttörőház csó­
nak- és hajómodell építő szakkörét 
lá togattuk  meg. A szakkörbe h a r­
mincöt, 9—14 év közötti ú ttörő  
já r  rendszeresen. Egymást váltva, 
m ert a  k is  helyiségben így is alig  
férnek  el egymástól. Szerszám kész­
le tük  sem  m ondható éppen fényűző­
nek — de a  m ár alig használható­
kat lelem ényességgel pótolják, néha 
fillérekből készítenek célszerszámot. 
A szakkörben  láto ttak  közül most 
néhány ötletes m unkafogást és szer­
szám ot m uta tunk  be, am elyeket 
250.— F t-os vásárlási utalvánnyal 
ju ta lm azunk .

A szak k ö r tag jai télen a víziúttörők 
csónakjait is javítgatják, m egsérült 
p a lán k ja it cserélik. A hibás palán- 
kok cseréje  nem  tartozik a  legegy­
szerűbb m unkák közé, ezért annál 
csak a  pontos, szakszerű tevékeny­
ség hozza m eg a sikert. Szabó Jó ­
zsef szakkörvezető irányításával, no 
meg egy á ta lak íto tt iskolai körző se­
gítségével az új palánk m egrajzolá­
sa is egyszerű feladat. A deszkát 
előbb kinagyolják, majd egy iskolai

körzőbe szoríto tt ceruzával m ásolják  
á t a palánk  alsó-, a  csónakon levő­
höz pontosan illeszkedő — k o n tú r­
já t  (1). A körző nem  fo rd u lh a t el, 
m ert a h a jó tes tre  rögzített p a lánk  
élére tám aszkodó körző tű jé re  egy 
L -alakúra m eghajlíto tt lem ezt fo r­
rasztottak. A lem ez 20 mm  hosszú, s 
így még az íve lt részek á tra jzo lásá ­
hoz is használhatják .

Azonban a  csónak gerince m en tén  
körzővel m ár nem  férnének a  pa lánk  
és a gerinc közé, ezért az ilyen, n e ­
hezen hozzáférhető helyeken m ás­
képpen old ják  m eg a  palánkok p o n ­
tos átjelölését. A deszkát először a  
szomszédos palánkhoz illesztik, á t je ­
lölik annak  ívelt vonalát, m ajd  gya- 
luval, faráspollyal eltávo lítják  a  fe ­
lesleges anyagot. A félig k ia lak íto tt 
palánkot a  helyére teszik, m ajd  a 
gerinc vonalát m eghajlított, hegyes 
rajz tűvel karco lják  a faanyagra (2). 
Így az új palánk  szinte hézagm ente­
sen illeszkedik a helyére.

A fiatalabb  pajtások  főként
HAJÓMAKETTEKET

KÉSZÍTENEK
Á ltalában töm örfából, vésővel a la ­

k ítják  ki a hajó  testé t, ám néhányain 
szokatlanabb technológiát a lkalm az­

nak. Fatöm bből készített „pozitív” 
form ára több rétegben, benedvesített 
újságpapír csíkokat ragasztanak, s a 
hajótestet így a lak ítják  ki. A  form át 
vékonyan bekenik felolvasztott 
viasszal, m ajd a  felü letet ronggyal 
sim ára dörzsölik, s  diagonálisan — 
átlósan — sim ítják  a sablonra. Ha 
az első réteg m egszáradt, a  követke­
ző papírréteget az előzővel ellentétes 
irányban, enyvvel ragasztják  fel. Ezt 
a m űveletet add ig  fo ly tatják , am íg  a 
papírcsíkok 2—3 m m  vastag, szilárd 
héjat nem  alkotnak. Ezután a  nyers 

hajótestet jól á tita tjá k  h íg íto tt nitró- 
lakkal, m ajd teljes száradás u tán  a 
legfelső pap írréteget óvatosan lecsi­
szolják.

A hajótest azonban ilyenkor még 
„ragyás”, viszont csiszolni m á r nem  
lehet, ezért a m élyedéseket n itrós 
kés tapasszal tö ltik  ki. A hajó testet 
leemelik a  sablonról, m ajd  felra-



gasztják a  fedélzetet és a  felépítm é­
nyeket. A  fedélzet anyaga 1—1,5 
mm vastag  karton. A felépítm énye­
ke t műszaíki rajzlapból vág ják  k i és 
ragasztják  össze (3). Igaz, ez az épí­
tési m ód elég lassú, viszont nagy 
előnye, hogy az anyagbeszerzés nem 
okoz gondot, hiszen ra jz la p  és k ar­
ton könnyen beszerezhető.

Ezt a  technológiát a nagyobbak is 
alkalm azzák, de ők m á r pap ír he- 
lyétt 0,4— 0,5 mm vastag rézlemezzel 
dolgoznak. Az építősablonra felerő­
sítik  a  kivágott hajófenék-lem ezt, 
m ajd a  ké t oldallem ezt is. A dara­
bokat m űszaki rajzszeggel szorítják  a 
fasablonra, majd lágyforrasztással 
rögzítik egymáshoz. A kész hajótes­

te t — a  rajzszegek kihúzása után — 
leem elik a  sablonról (4), végül a  fe­
délzet (és esetleg a hajógép helyé­
nek) kialakítása, beszerelése után a 
hajó  külső felületét késtapasszal von­
ják  be, csiszolják &  festik .

A pajtások  a kisebb jav ítási m un­
kákban  is segédkeznek. O ttjá rtunk- 
kor éppen  egy aszta llap  felújítását 
fejezték be. A faforgácslapból kivá­
gott aszta llap ra  színes, m űanyagbe­
vonatú farostlem ezt ragasztottak (5). 
De hogy a szorítók a lá  helyezett 
deszkák se sérthessék fel a  m űanyag­
lemezt, a deszkák a lá  újságpapírt 
helyeztek.

B—B

Az ezermesterek kérdezték,
válaszol

L ak ásom  eg y ik  h e ly is é g é t  m o st szere tn ém  tap étázn i. T öb b ször  o lv a s ta m  é s  
h allo ttam , h o g y  a fa la t  e lő ző leg  s im íta n i, g le tte ln i k e ll. M ily en  a n y a g o k b ó l te ­
v ő d ik  össze  g le tt é s  h o g y a n  v ég ezzem  a g le tte lést?

D A N IS JEN Ő  
B u d a p est

V alóban, a ta p éta  c sa k  ak k or  m u ta t jó l  és  ú g y  ta p a d  tö k é le te sen , ha a fa la t  
m eg fe le lő en  e lő k é sz íte t te . A z e lőző , fe lla z u lt  fe s té k r é teg e t  kap arja  le , a  fa la t  
p orolja  le  és  v ize s  e c s e tte l n e d v e s ítse  b e . G le tte t 90 s z á z a lé k  o lto tt m é sz  é s  10 
szá za lék  g ipsz k ev erék éb ő l k é sz íth e t . A  job b  tap ad ás é s  az e g y en le te se b b  e i-  
d o lgozás  érd ek éb en  a  k ev erék h ez  a d jo n  n é h á n y  c se p p  n ö v é n y i o la ja t é s  e n y -  
v et. A  g le tte t s z é le s  s im ító k ésse l k e n je  fe l  a fa lra , d e  a fe lv it t  réteg  le h e tő le g  
n e  le g y e n  v a stagab b  0,5 m m -n é l. (A  n ag y o b b  ü r eg ek et, r ep ed ések e t e lő z ő leg  
n orm ál v a k o ló h a b a rccsa l tö ltse  k i) . A  m egszárad t, g le tte lt  fa la t k o v a p a p írra l  
c siszo lja  sim ára, m ajd  p oro lja  le  é s  u tá n a  m eg k ezd h e ti a ta p éta  fe lr a g a sz tá sá t.

*

C seréptetős h á zu n k  d eszk áva l b o r íto tt p ad lásteré t p er lit-h a b a rccsa l s ze r e t­
n ém  sz ig e te ln i. (A p ad lástere t a  k é ső b b ie k  so rá n  n e m  te r h e ljü k  sem m iv e l sem .)  
M ilyen  a p er lith a b a rcs  ö ssze té te le  é s  m e n n y i a n y a g o t v á sá ro lja k ?

HETÉNYI K Á L M Á N  
B u d a p es t

A perlith abarcs v iszo n y la g  jó  s z ig e te lő  a n y a g : p l. h á ro m  c en tim é te r  v a sta g  
réteg  a 10 c m -es  tég la fa lév a l a z o n o s  h ő sz ig e te lé sn e k  fe le l  m eg . A  p er lith a b a rcs  
fő  ö s s z e te v ő i: p erlit, m ész . c em en t, v íz . T ö ltő a n y a g k én t b ek e v e rh ető  m é g  az  a n y a g ­
ba (1:1 arányban ) h u n g a ro ce ll- , v a g y  parafa  tö rm e lék , e se t le g  h a b sz iv a c s  h u l­
la d ék  is . A  k e v erés  arán ya  a k k o r  jó , ha  a  m eg szá ra d t p er lith ab arcs  szárazon  
k op og , de u jju n k k a l, n a g y  erő v e l b e n y o m h a tó . T ú l so k  k ö tő a n y a g  b e k e v e r é s e  
ron tja  a hab arcs h ő s z ig e te lő  k é p e ssé g é t.

A  h ő - é s  h a n g sz ig e te lő  p er lith ab arcs  k é tfé le  ö s sz e á llítá sá t  a d ju k  m eg . I. A z eg y  
k ö b m éterh ez  s z ü k sé g e s , H p 320-as h a b a rcs  ö s sz e té te le :  k ev erő v íz  400—500 liter , 
m észp ép  (o lto ttm ész) 0,2 k ö b m éter, p e r lit  320 k g . II. 1 k ö b m éter, H p  420-as, 
m ár szilárdabb fe lü le te t  adó h a b a rcs  ö ssz e té te le :  v íz  350—450 1, m é s z p é p  0,33 
köb m éter, p er lit 420 k g , c em en t (400-as) 100 k g  (P er lit a FAÉRT te le p e k e n  s z e ­
rezh ető  b e ).

A  b ek everh ető  tö lte lék a n y a g o t (h u n g a ro ce ll-  v a g y , h a b sz iv a cs  tö r m e lé k ) ú gy  
k e ll a  hab arcsb a  „ d o lg o zn i” , h o g y  a z  k éső b b  n e  lá tsz ó d jé k  a  m e g sz ilá rd u lt h a ­
b arcsréteg  fe lü le tén . E zért c é lszerű  a  tö rm elék b ő l e lő sz ö r  2—3 cm  v a s ta g  r é te ­
g e t le ter íten i é s  arra  ön ten i, m a jd  e ls im íta n i a m e g k e v e r t  h ab arcsot.

*

ö s sz e g y ű jtö tte m  n éh á n y  sző lő tő k é t. E g y ik -m á sik  jó l  m u ta tn a  a  p o lc o n  v a g y  a 
fa lra  ak asztva . A  „ n y e r s” tő k ét h o g y a n  tisz títh a to m  m eg  és m ik én t ta r tó s ít­
hatnám ?

FEKETE IST V Á N  
Érd

A sző lő tő k ék b ő l va ló b a n  m u ta tó s  d ísz ek et a la k íth a t k i. Sőt, e g y  jó  érzék k e l 
k ivá laszto tt, ö tle te sen  e lh e ly e ze tt  d arab  m in teg y  p la sz tik a k én t d ísz íti a  la k á s t.

A  k iv á la sz to tt tő k é t  va lób an  t isz t íta n i, ta r tó s íta n i k e ll,  s  v éd ő b e v o n a tta l is  el 
k e ll lá tn i, am ih ez  e lső  m u n k a fá z is  a  tő k e  a lap os, d e  ó v a to s  d r ó tk e féz é se . K ö­
v e tk ező  a v ízb en , m in te g y  fér órá ig  fő zé s . U tána a m ég  n ed v es  tő k ér ő l k é sse l, 
rá sp o llya l k e ll e ltá v o líta n i a  fe le s le g e s ,  korhad t, s é r ü lt  részek et, .m ajd a c é l le ­
m ezze l k e ll fe lü le té t  sim ára  k a p a rn i. Eztán k ö v e tk ez ik  a szá r ítá s  (sü tő b en ),  
m ajd  a  v é g ső  s im ítá so k , r esz e lő v e i. A  k ia la k u lt k é s z  d arab ot h ig íto tt, s z ín te le n  
lak k a l a ján la tos b ev o n n i. A  „ k o m p o z íc ió t”  — m in d  fa lra  a k asz tás, m in d  v itr in ­
b e  á llítá s  e se tén  — célszerű  fa - v a g y  m ű a n yag  la p ra  erősíten i.

*

K orcso lyá t szere tn ék  v á sá ro ln i. Ü g y  h a llo ttam , h o g y  a k o r c so ly á k a t szá m o zá s  
szer in t áru sítják . 42-es c ip ő t h o rd o k , ah h oz  h á n y a s  szá m ú  k o r c so ly á t  v á s á r o l­
jak ?

H EV ES IMRE  
E ger

K orcso lyá t te r m é sz e te se n  h e ly s z ín i k iv á la sz tá ssa l, p ró b á lg a tá ssa l c é lsz e r ű  vá ­
sáro ln i. D e va ló b a n  gyorsab b  a  v á sá r lá s  — és  a z  e la d ó k  is  s z ív e sen  v e s z ik  —, 
ha szám  szer in t k ér i a c ip ő jére  illő  k o rcso ly á t . A  szá m o zá s a cen tim é te r b e n  
m ért h o sszú sá g o t je lz i. A z eg y sz e rű , c sa v a ro s  k o r c so ly á k  páros m é r e tű e k :  13— 
2ő-as, 21—23-as, 23—25-ös, 25—27-es, 27—29-e s , 28—31-e s  szám ú ak . A  c ip ő jéh ez  
m eg fe le lő  szá m o zá sú  k o r c so ly a  szá m ítá ssa l h a tá ro zh a tó  m eg . a m e ly  szer in t  
k o rcso lyaszám  =  fra n c ia  (m agyar) c ip ő szá m  X 2.

3
P éld áu l 42-es fra n c ia  c ip ő szá m h o z  a k o rcso ly a  s z á m :

42  X 2  _  8 4  _  ou 
3 " 3

(A k ü lö n b ö ző  szá m o zá sú  c ip ő k  — cm , fran cia  m éret , an gol m éret — á tszá m í­
tási táb lázatát la p u n k  1971/12. szá m á b a n  ism ertettü k .)
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TV
FESZÜ LTS É 6STABILIZÁTOR t

Az elektromos készülékek közül a televíziókészülékek a legkényesebbek a feszültségingadozásra.

A készülékre különösen káros, ha alacsonyabb (180 V körüli) feszültséggel üzemel, mert csökken 
a gép érzékenysége, a kép mérete és a fényerő, de csökken a beépített elektroncsövek élettar­
tama is.

A tv-feszültségstabilizátor alkalmazása minden olyan helyen célszerű, ahol a feszültségesés miatt 
képméret csökkenés észlelhető.

Maximális teljesítménye: 200 VA, amely elegendő bármely fogalomban lévő, fekete-fehér képvé­
telre alkalmas televíziókészülék működtetéséhez.

A tv-feszültségstabilizátor formatervezett fémlemez dobozban kerül forgalomba. A tv-készülék 
a beépített dugaszoló aljazatba csatlakoztatható.

Kiskereskedelmi vállalatok részére kapható a

+-RAVIIL+

KERESKEDELM I VÁLLALAT
Híradástechnikai Alkatrész Osztályán 
Budapest, IX., Üllői út 51.
Telefon: 331-188, 145-916.

Egyéni vásárlók részére az

ALKATRÉSZ ÁRUHÁZBAN
Budapest, VI., Bajcsy-Zsilinszky út 45. 
Telefon: 120-827, 121-991.



A  l a p á t n y e l e t

A té l kedves, de sok gondot is okozó ve le já ró ja  a  hó. 
A gyerekeknek és a  síelőknek nagy öröm, h a  hu ll a  hó, 
ám ha a  házfelügyelőket, és a  családi-ház tulajdonosokat 
megkérdeznénk, hogy a  hóról mi ju t eszükbe, bizonyára 
nem  a  té li sportokra gondolnának, hanem  a rra , hogy a 
leesett havat nek ik  kell eltakarítaniok. A hólapátolás 
bizony nem  kellem es m unka, ám jó szerszám m al és ko r­
szerű „technológiával1” gyorsabbá, könnyebbé tehetjük .

Az utóbbi években a já rd ák a t borító havat sokan csak 
gyakori sózással szeretnék  eltávolítani. Pedig a  hóelta­
k arítás t csak a  sózással megoldani helytelen, sőt káros 
dolog, m ert a  só csupán az  olvadást segíti ölő.A la tyakká 
olvadt hó m agába o ld ja  a  sót, s  a  sós lé m egtám adja a  
cipők bőrét, a  gépkocsik alvázát, sőt m ég az  ú tm en ti nö­
vények is megsínyllik a tú lzo tt sózást. C ikkünkben a  hó­
e ltak a rítás  m egkönnyítéséhez szükséges hólapátok készí­
tését és a  só alkalm azásának  helyes m ódját ism ertetjük .

h o l a p A t o k  f A b ö l

A  járd ák  le tisz títá sá h o z  h ó la p á to t h a szn á ló k  b izo n y á ra  tu dják , 
h o g y  a  (lap u n k  h á tsó , s z ín es  b orító ján  is  b em u ta to tt) lap átok  
k ö zü l a  fém b ő l k é szü ltte l (1) a leg n eh ezeb b  d o lg o zn i, m ert 
a fé m r e  sz in te  a zo n n a l rá fa g y  a b ó . M ivel tö b b n y ire  m ég is  
fé m la p á tta l ta k a rítju k  a h avat, a r á fa g y á s  e llen  ú g y  v é d e ­
k e zh e tü n k , h o g y  a la p á to t k o p ásá lló , a fém re  jó l ta p a d ó  f e s ­
té k k e l k en jü k  be. E cé lra  m eg fe le l a  z síro s  h íg ító v a l ö ssze ­
k ev er t m ln iu m -o la jfe s té k , a m i m ég  a k o rró zió tó l Is ó v ja  a fé m ­
la p á to k a t. A  m ln iu m o t lega láb b  k é t r éteg b en  k en jü k  a  la p á t­
ra. A  m egszárad t fe s té k  v a sta g  fe lü le té t c s isz o lju k  s im á ra , ú gy  
a z  e c se tn y o m o k b a  sem  ra k ó d h a t le  a h ó .

H óto ló  la p á to k a t m a g u n k  Is k é sz íth e tü n k  6—8 m m -es  r é teg e lt  le ­
m ezb ő l. S z ín es h á tsó  b o r ítón k on  két, k ü lö n b ö ző  m éretű  lapátot 
m u tatu n k  be . A  m á so d ik  la p á to t 400X300 m m -e s  (2) a  h arm ad ik at  
p ed ig  350X350 m m -e s  (3) réteg e ltlem ez-d a ra b b ó l h a j líth a tju k  m eg. 
A  h a jlítá sh o z  40X40, v a g y  50X50 m m -e s  zá r lécek b ő l (sta flib ó l) 
á llítsu n k  ö ssze  sa b lo n t. K ét v a g y  h árom , 600 m m  h o ssz ú  lécre  
c sa v a ro zzu n k  k é t, m e r ő le g es  h e ly ze tű  h e v e d e r léc e t. A  h ev ed er-  
lé c e k e t  a h o ssza n ti lé c e k  v é g e itő l k b . 180 m m -re  erő sítsü k  
fe l.

A  m éretre  v á g o tt r é te g e lt  lem ezt n e d v e s ítsü k  b e , m ajd  fe k ­
te s sü k  a lécek re . E zt k ö v e tő en  h e ly ezzü n k  a ré teg e lt  lem ezre  
e g y  ú jabb  lé ce t , s k é t-v a g y  három  g y o r sszo r ító v a l fok o za to sa n  
szo r ítsu k  a sa b lo n  h o ssz a n t i lé ce ire  (A ). A  m u n k a d a ra b o t h a g y ­
ju k  h á ro m -n ég y  n a p ig  a p résb en , s k ö zb en  az  e lső  napon  
m ég  e g y szer  n e d v e s ítsü k  be. T eljes  k iszá ra d á s u tá n  v e g y ü k  ki 
a p résb ő l, m ajd  c s is z o lju k  sim ára .

E zu tán  a  lap át é lé t  r e sze ljü k  ék  m etszetű re , é le sr e . V éd őélét  
e g y  m m  vastag  lá g y a c é l lem ezb ő l h a jlítsu k  m eg , m a jd  ep ok itte l 
r a g a sszu k  a lem ez  é lé re . A m íg  a  ra g a sz tó  m eg k ö t , a  fé m ­
le m e z t csa v a ro s  szo r ltó k k a l fo g a ssu k  a r é teg e lt  lem ezre . A  la ­
p á to t jó l ita ssu k  á t fé lo la j ja l m ajd  szárad ás u tán  ú jb ó l c s iszo l­
ju k  le .

rögzítő a lk a tr é s z t  lá g y a c é l-  v a g y  sárgaréz  csőb ő l a la k ítsu k  k i. 
Egy kb. 250 m m  h o sszú  és leg a lá b b  25 m m  b e lső  á tm ér ő jű  
csövet fé lig  r é s e ljü n k  fe l, m ajd  a fe lr é se it  p a lá sto t fo k o za to sa n  
h ajlítsu k  s z é t . A  k ik a la p á lt c sö v é g e t  fű része ljü k  lá n d zs a  a la ­
kúra. A  h á r o m sz ö g  a lak ú  rész  sa rk a ib a  fú rjunk  ly u k a k a t . A  cső  
végétő l k b . 25 m m -re  k é sz ítsü n k  m ég  egy  fu ra to t, s  az  a lk a t­
részt m ár f e l  is  erő síth etjü k  a  lapátra  (B ). A  la p á t n y e le  
g ereb ly e-, la p á t - ,  v a g y  p a r tv isn y é l, am ely n ek  e g y ik  v é g é t  fű ­
részeljü k  fe r d é r e , s ezt az ék a la k ú  v é g é t  d u gju k  a c ső b e , m ajd  
rögzítsük e g y  fé lg ö m b fe jű  fa csa v a rra l. A k ész  la p á to t  k é tsz er -  
három szor k e n j ü k  b e  „E resztő l” c són ak lak k a l.

MIKOK H A SZ N Á LJU N K  SÓT?

A hó e lta k a r ítá sa  m ég  jő  la p á tta l sem  m in dig  k ö n n y ű , b iszen  
a fr issen  h u llo tt  h a v a t a fo rg a lm a sa b b  járdák on  s z in te  a zo n n a l 
letap ossák  a  já r ó k e lő k . A  „ le p r é se lt” h óréteget la p á tta l m ár  
szin te  le h e te t le n  le to ln i. I ly en k o r  50 száza lék  ip a r i s ó  é s  50 
százalék  f in o m  m o so tt h om ok  (0,3—0,5 m m  s z e m n a g y sá g ú ) k e ­
verék et s z ó r ju n k  a járdára, m ajd  am in t a b ó  o lv a d n i k ezd , 
a sós la ty a k o t  a zon n a l to lju k  le  lapátta l. A  le to lt  h a v a t k is  
halm okba h o r d ju k  ö ssze . íg y  e lk erü lh e tjü k , h o g y  a  s ó s  lé  h u ­
zam osabb  id e ig  a járdán  m arad jon .

Sót k e v e r e t le n ü l c sak  ak k or  szórju n k  a já rd á ra , h a  ó n o s-  
eső esik , m e r t  o ly a n k o r  m ega k a d á ly o zza  a r á fa g y á s t . A m in t 
az eső  e lá llt ,  a  járdára szó r ju n k  ham ut, v a g y  sa la k o t .  E zzel 
m eg szü n te tjü k  a  járd ab u rk olat s ík o ssá g á t. Ha az  id ő  k is s é  f e l ­
enged, a  já r d á r ó l m in él e lőb b  tü n te ssü k  e l az e s e t le g  r á fa g y o tt  
jeg e t és  a h a m u t, sa lak ot.

A m en n y ib en  csa k  k ev és  h ó  h u llo tt, de to v á b b i h a v a zá sra  
van k ilá tá s , a járd a  le tisz títá sa  u tán  szórju nk  az  a sz fa ltr a  25 
száza lék  s ó b ó l é s  75 száza lék  h o m o k b ó l á lló  k e v e r é k e t .  E zzel 
m eg g á to lju k  a  k éső b b  leh u lló  hó  összeá llá sá t, h is z en  a z t a  só  
azonnal e lo lv a s z t ja , s a h o m o k k a l eg y ü tt m ár k ö n n y e n  le to l­
hatjuk. A  s ó v a l fe llaz íto tt h a v a t soh ase  h a g y ju k  h o ssza b b  
ideig a já r d á n , h a n em  m in él e lő b b  lap áto lju k  az ú t te s te n  h a lo m ­
ba h ord ott h ó k u p a c o k  m ellé . A rra is  ü g y e ljü n k , h o g y  a le to lt  
h óval n e  z á r ju k  e l a já rd a szeg é ly  m elle tt k ia la k íto t t  fo ly ó ­
kákat. A  já r d á r ó l le tak aríto tt h a v a t — ha az ú t te s te t  m é g  n em  
ek ézték  le  — to lju k  az ú tte s t  szé lére , vag y  — h a  azt m ár  
le tisz títo ttá k  — a járda m e lle tt i hób u ck ák ra  la p á to lju k  fe l. 
íg y  o lv a d á s  id e jé n  a h ó ié  k ö zv e tlen ü l a c sa torn áb a  fo ly ik .
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Á lla p ja in k b a n  r en esz á n szá t é lő  szij-  
g y á r tá s  —, a m e ly  m a g á b a n  fo g la lja  
a  b ő rd íszm ű v es  m u n k á k a t is  — ő s ­

r ég i m e s te rsé g . A zo n b a n  e  sza k m a  a la p ­
an y a g á t, az á lla t i b ő rö k e t fo k o za to sa n  k i­
szo r ítjá k  a so k sz o r  m e g le p ő e n  „ é le th ű ” 
m ű b őrök . E zt b iz o n y ítja , h o g y  a b őr­
d ísz m ű v e s  ip ar , a  r ég en  k izá ró la g  va lód i 
bőrb ő l k é s z íte t t  te r m é k e it  (tá sk á k , öv ék , 
h a szn á la ti e sz k ö z ö k  stb .) m a  m ár tö b b ­
n y ire  m ű b ő rb ő l á llít ja  e lő . T ek in tv e , h o g y  
a m ű b őr k ö n n y e n  h o z z á férh ető , v is z o n y ­
lag  o lc só  a n y a g , é s  az  eg y sz e rű b b  h a s z ­
n á la ti- é s  d ísz tá rg y a k  k é s z íté s e  n em  k í­
ván k ü lö n ö seb b  sza k ér te lm e t, az  eze r ­
m ester  k ö n n y e n  á tk ép ez h e ti m a g á t „m ű -  
bőrdíszm űvessé**.

H u llad ék  b őrd arab ok at, v a g y  m ű bőrt 
a c ip ő k e llé k  sza k ű z le tek b e n , v a la m in t e s e ­
ten k én t a b a rk á cs- é s  e ze rm ester  b o l­
tok b an  sze r ez h e tü n k  b e . H a  m é g sem  s i­
k erü ln e  a b eszerzé s , v iz sg á lju k  á t lo m ­
táru n k at, h á th a  ta lá lu n k  d iv a tja  m ú lt k é ­

z i-  v a g y  a k ta tá sk á ró l le fe jth e tő  m ű b őrt. A  
varrásh oz  s z ü k sé g ü n k  le s z  v é k o n y  b őr­
sz íjra  v a g y  ra fiára , z sá k v a rró  tű re  é s  árra.

Cimketok ^  ^
Bőröndünkre cím ketokot (A) két 

darab , 50X105 m m -es bőrdarabból és 
egy 15X150 m m -es szíjból készíthe­
tünk. Szükséges még hozzá egy kis 
m éretű  csat is. Az áb ra  (1) alap ján  
rajzo ljuk  fel a m űbőrre a  tok két

darab ján ak  k o n tú rjá t. M indkét d a ra ­
bon ra jzo lju k  b e  a  szíj helyét is. A 
kivágáshoz éles ollót, vagy kis pen­
géjű, hegyes k és t használjunk. A sa r­
kokat kissé kerek ítsük  le. Az egyik 
darabból v ág ju n k  ki 30—70 mm-es 
ablakot. Az ab la k  fonákoldalára r a ­
gasszunk techmokollal vagy P alm a 
R ekord-dal egy 40X80 mm-es, á t­

látszó m űanyag  lemezt. Az egym ásra 
fek te te tt lap o k  85 és 50 m m -es olda­
lait — a  szélektől kb. 3 m m -re  — 
cipész á r r a l  szurkáljuk végig. (A lyu­
kak 5 m m -re  legyenek egymástól.) 
Ezután fűzzünk  bőrszíjat vagy rafiá t 
a zsákvarró tűbe, a szál végére kös­
sünk csom ót, m ajd a  szegélyt egyen­
letes, fe rde  öltésekkel v arrjuk  körül. 
Ha körülértünik, a  kijövő szála t szin­
tén csom ózzuk el.

S zereljük  fe l a csatot a  szíj végére, 
s ott v a rrássa l rögzítsük. A szíj m á­
sik végét vág juk  V-alakúra, m ajd 
szúrjunk lyukakat a csat részére. 
Egy 40X80 m m -es fehér k arto n p a­
p írra  ír ju k  fel tussal a bőrönd tu la j­
donosának nevét és címét, m a jd  a 
pap írt helyezzük a  tokba. Fűzzük át, 
s csato ljuk  b e  a  szíjat, — ezzel bő­
röndcím kénk el is készült.

Tokos kulcskarika
„B urkolt” kulcstartó  készítéséhez 

is elegendő egy-két órai m unka. Eh­
hez a  m á r ism erte te tt anyagokon k í­
vül szükséges egy nagym éretű pa- 
ten tgom b-pár és egy, kb 20 mm  á t­
m érőjű ku lcskarika . M unkánkat itt  
is a szabásm in ta (2) bőrre ra jzo lásá­
val kezdjük. Először rajzoljuk fe l a 
két oldallapot, m ajd a  babapiskóta 
alakú k u lc sta rtó  nyelvet. (A nyelv 
dupla falú, d e  egy darabból szabjuk 
ki, s még az összehajtás és az össze- 
varrás e lő tt húzzuk fel rá  a  kulcs­
ta rtó  gyűrűt.) Az egymásra fek te te tt 
oldallapokat és a nyelvet szélük 
mentén, a  m á r ism ertetett módszer-
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rel v arrjuk  össze. A patentszem  
egyik részét a  nyelv felső végére, a 
másikat az  o ldallap ra v a rr ju k  fel. 
Végül a  nyelvet bújtassuk á t  az  ösz- 
szevarrt oldallapok felső nyílásán. 
(Az elkészült kulcstartó  cím képün­
kön látható.)

R kártyátok
megóvja a lapokat az elkallódástól 
és a töréstől. H a egy darabból szab­
juk ki a  tokot, — 150X310 mm-es 
bőrdarabra van  szükségünk —, de 
elkészíthető különböző színű dara­
bokból is (címképünk). A bem érete­
zett rajz  <3) alap ján  egy csomag 
normál m agyar kártya  to k já t állít­
hatjuk össze. A szaggatott vonalak a 
hajtás helyét jelölik. Az áb rán  levő 
darabon k ívü l még egy 20X65 mm- 
es csíkot is vág junk  ki, s  azt varrjuk  
az előlap k é t széléhez. (Abba dugjuk 
majd a  v isszahajto tt fület.) A  tokot 
a hajtási vonalak  m entén is  varrjuk  
végig. A szabásm inta m éreteinek 
megfelelő változtatásával a  legkü­
lönfélébb k árty á k  (romi, póker, stb.) 
szám ára is  készíthetünk tokot.

Pohárköpeny
G yakori eset, hogy az em elkedett 

hangulatban  elcserélik a  poharakat. 
Ezt akadályozhatjuk  meg, ha a  po­
harak  szám ára különböző színű bőr­
darabokból burkolatot varrunk  
(címkép). A darabok kiszabásához 
kem énypapírból készítsünk sablont. 
Az áb ra  (4) a lap ján  a  szerkesztést 
könnyen elvégezhetjük. Ha kivágtuk 
a  sablont, m ár könnyű a dolgunk. A 
sablont a  kiválaszto tt bőrdarabra 
fek te tjük , az idom ot körülrajzoljuk, 
m ajd  a  bőrből is kivágjuk. Ezután 
egym ásra fek te tjük  a  palást négy d a­
ra b já t és á rra l k iszúrkáljuk  a  varrás 
vonalát. Hasonlóan előszurkáljuk az 
a lapkö rt is. A varráshoz poharanként 
eltérő színű ra fiá t is használhatunk. 
Ha nincsenek eltérő színű bőrdarab­
ja ink, a  poharak burkolatait úgy is 
m egkülönböztethetjük, hogy azokra 
m in táka t (jeleket) festünk, préselünk 
vagy hím ezünk.

Kabát a palackon ^
A házilag készített tu rm ixitalokat 

igyekszünk m inél díszesebb k iv ite l­
ben vendégeink elé tálalni. Egy 
ilyen díszes, kabátba bú jta to tt üve­
get m u ta tu n k  most be (B). A szabás­
m in tá t (5) egy 70X95 m m -es üveg­
hez m éreteztük. Először szabjuk ki 
a 70X500 m m -es és a  95X480 m m -es 
m űbőr csíkokat, m ajd bőrlyukasztó­
val vág juk  ki a 3—4 mm  átm érőjű  
lyukakat. A csíkok végeit 20 m m  
hosszon vagdaljuk be. Helyezzük 
egym ásra keresztben a  két csíkot, 
tegyük középre az üveget, s lássunk 
a fűzéshez. B újtassunk nagym éretű 
zsákvarró  tűbe 3—4 mm  széles bőr­
szalagot, s  azzal öltsük össze az o l­
dalakat. Végül a szabad végeket 
kössük csokorba.

Rsztalteritö bőrből sss
A dohányzóasztalokon levő te rítő  

nem csak dísze az asztalnak, hanem  
m egóvja annak  felü letét is a sé rü ­
léstől. Ilyen kettős célt szolgáló té ­
rítő t bőrből is készíthetünk (C). A 
te rítő  kisebb legyen az asztalnál. Az 
a  lényeg, hogy a  ráhelyezett tá rgyak  
(dohányzókészlet, virágváza stb.) 
zsúfoltság nélkül elférjenek ra jta . A 
bőrterítő  széleire vagdaljunk azonos 
szélességű és hosszúságú csíkokat (6). 
H a van  a  térítőtől eltérő színű m ű ­
bőrünk, vágjunk ki m in táka t s  azo­
k a t ragasszuk fel a terítő  felületére. 
Term észetesen a  színek egym ással 
összhangban legyenek.

—bágyi—
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A R A N Y D E T E K T O R
Elektronikai vizsgaremek III.

Lapunk 1972/7. és 1972/9. számában egy URH—FM magnetofonadapter első fokozatait ismertettük. Be­
fejezésként most az adapter utolsó fokozatának leírását és a hangoláshoz szükséges útmutatást adjuk 
közre. Kiegészítésként egy HF erősítő fokozatot is ismertetünk, hogy a  készülék URH rádióvevőként is 
használható legyen. Az érzékenység fokozására — amint azt az 1972/8. számunkban jeleztük — később egy 
nagy erősítésű előfokozatot is ismertetünk.

J
A z előző fokozattal fe le rősíte tt 

10,7 M H z-es FM je lek e t egy 
fázisérzékeny dem oduláto rra  

vezetjük. A frekvencia m odu lá lt je ­
lek dem odulátesánál az a rá n y d e te k ­
to r (1) az adó  á ltal k isugárzott v iv ő ­
frekvenciával azonos fázisban lévő 
K F je l koszinuszos összetevőit, azok 
arányát h aso n lítja  össze.

Az egyes kom ponensek a rá n y a  az 
FM -jelben olyan, am ilyet a m odu lá ló  
hangfrekvencia megkíván. A z a rá n y ­
detektor ta rta lm azza az am plitúdó  
m odulált (AM), i t t  zavaró je lek e t el­
nyomó áram kört, mivel a  k é t OA 
1172 dióda sz im m etriája n em  b iz to ­
sítható olym értékben, hogy az  AM 
elnyomás e leve  jó  legyen. E zért a 
szimmetriáit az  1 kohm-os tr im m e r-  
potencióm éterrel kell pontosan b eá l­
lítani, s 'akkor hatásos AM elnyom ás 
jön létre. Az 5 uF-os e lek tro litikus 
kondenzátor és  a  véle párhuzam osan 
kapcsolt ellenállások  időállandója vi­
szonylag nagy, így az im pulzusszerű 
zavarok nem  bo rítják  fel az  a rá n y -  
detektor szim m etriáját.

Az URH vevőkészülék negyedik  
áram köri egységeit is fóliás lem ezre 
szereltük. A nyom tatott á ram köri 
rajzon (2) az aránydetektor tekercs- 
testének kivezetéseit a lu lnézetben  
szám oztuk be.

A kapcsolási rajzon (1) szaggato tt 
vonallal h a tá ro lt rész az a rán y d e tek ­
to r tekercstesté re  kerül. A képen  (3) 
jól lá tható  a  tékercstesre szo ríto tt 
kis bakelit lem ez, am ely az a lk a tré ­
szeket ta rtja . A tekercstest O rion AT 
650 típusú tv  aránydetek to r tek ercs­

teste. A tekercsek  (4) elkészítése u tán  
a m enete ike t paraffinnal rögzítjük.

A n y om ta to tt áram kör készítésé­
nél az  R16 ellenállás a fólia felőli ol­
dalra k e rü ljö n  (5). Az alkatrészeken 
rövid k iveze téseket hagyjunk, s úgy 
forrasszuk be. Az AF 200-as tra n ­
zisztor B— E kivezetéseire húzzunk 
szigetelő csövet. Az elkészült arány ­
detektor tekercseire  tegyünk árnyé­
koló b u rá t  (6).

A vevőkészülék 9—12 V-os telep­
feszültséggel m űködik. A hangolás 
idejére k é t, sorbakapcsolt 4,5 V-os 
laposelem et célszerű használni. U tá­
na beép íthe tünk  gom bakkum uláto- 
rokból összeállíto tt telepet vagy h á­
lózati a d a p te rt is.

HANGOLÁS

A vevőkészülék hangolását az 
a ránydetek tom ál kezdjük. A telepfe­
szültség rákapcso lása u tán  feszült­
ségm érővel ellenőrizzük, hogy az AF 
200-as tran z isz to r kap-e feszültséget 
Ezután hangfrekvenciás kim enetre 
csatlakoztassuk egy, lehetőleg tran ­
zisztoros m agnetofon mikrofon be­
menetét. A m agnetofont kapcsoljuk 
felvételi á llásba  és az ellenőrző fe j­
hallgatón figyeljük  az aránydetektor 
m űködését. A C27, 68 pF-os konden­
zátorhoz kapcso ljunk  an tennát, s ha 
az a rán y d e tek to r működik, hallhat­
juk a kü lön fé le  adóállom ások adását.

K övetkezőként a  KF fokozatot 
kapcsoljuk össze az aránydetektor­
ral. A K F fokozat bem enetére egy

100 pF-os kondenzátoron keresztü l 
a d ju n k  egy GDO-ból 10,7 M Hz-es 
je let, s elvégezhetjük a  hangolás kö­
vetkező fázisát. Az 5 U.F-OS konden­
zá to rra l kapcsoljunk min. 20 kohm / 
V-os egyenfeszülttségmérőt és a  K F  
transzform átorok  vasm agjainak állí­
tásával a  m űszeren állítsuk be a  fe- 
szültségm axim um at. (A vasm agokat 
k ívü lrő l befelé csavarjuk.) Az arán y ­
detek to m ál ekkor az 1 kohm-os 
trim m erpotencióm éter m axim ális á l­
lásban  legyen!

110 mm
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Ezután a m ár m űködő KF erősítőt 
és az aránydetek to rt összekapcsoljuk 
a ké t első áram körrel. Az an tenna 
levezető kábelét (240 ohm -os szalag­
kábel) forrasszuk az  előerősítő il­
lesztő transzform átorának  prim erte- 
kercs kivezetéseihez. Ekkor a fe jh a ll­
gatóban jellegzetes URH zajt, sustor- 
gó hangot kell hallanunk.

A m odulátorkor és az oszcillátor 
rezgőkörének lassú, folyam atos han­
golásával egy bizonyos állásban 
halkan  m eghalljuk az URH adó m ű­

sorát. Ekkor a tekercsek  alum ínium  
m agjával egyenként, m ajd  a tr im - 
m erkondenzátorokkal ráhangolunk 
az adóra. Az I. K F transzform átor 
vasm agjával a  fejhallgatón hallható  
m axim ális hangerő t állítunk  be. Ha 
a  vétel gyenge, a  hangerőn az arán y ­
detek to r tekercstest-vasm agjának á l­
lításával javítunk.

Végezetül néhány tanács a  vevő 
építéséhez. Az egyes nyom tatott 
áram körű  paneleket 20X20 mm -es 
szögalum ínium ból készült keretre 
szereljük. Az alkatrészek szám ára 
készítsünk kivágást <7). A földvezeté­
ket az  egyes nyom tatott áram körök 
között vastag  vörösréz sodraiból k é ­
szítsük. T örekedjünk a  stabil felépí­
tésre, m e rt az elmozduló alkatrészek 
elhangolják  a  készüléket. Az elké­
szült vevőkészüléket 2 m m -es alu­
m ínium lem ezből k ia lak íto tt dobozba 
helyezzük.

Az URH—FM vevőkészülék mag­
netofonfelvételek készítésére a lkal­
mas. A hangfrekvenciás kim enetet a  
magnetofon, rádió szám ára készített 
bem eneti csatlakozójához kell kap­
csolni.

F o lytatás a  31. oldalon ★  ★ ★ I
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LÁM PA BUIR A
fából, nádból

N a p ja in k b a n  a fá s , J e lle g ű ”  a n y a g o k  (fa , m ű fa , nád) 
je le n tő s é g e  eg y re  n ö v ek sz ik . E z a n n a k  tu la jd on íth a tó , 
h o g y  a  so k rétű  fe lh a szn á lá s i le h e tő s é g  m e lle tt  je len lé tü k  
m e le g sé g e t  áraszt, b a rá tságos, h a n g u la to s  a k ö rn y ezeti  
h a tá su k , k e lle m e s  sz ín h atás  é rh e tő  e l  v e lü k .

M o st e g y  lak ószob a  m e g v ilá g ítá sá h o z  s zü k sé g e s  fé n y ­
fo r r á so k  e rn y ő v e l va ló  fe ls z e r e lé s é r e  m u ta tu n k  péld á t. 
F á b ó l, é s  n á d b ó l k ész ítjü k  e l é s  k ie lé g ít i  a  m o d ern  lak ás  
m e g v ilá g ítá sá n a k  k ö v e te lm é n y e it , v a g y is  azt, h o g y  az  
e g é s z  szo b a  á tv ilág ítá sáh oz  s z ü k sé g e s  fe h é r  fé n y t  k ö z ­
p o n ti lá m p a te stb ő l adja, u g y a n a k k o r  te tsz ő leg e s  e lh ú ­
zá ssa l é s  b e ló g a tá ssa l a  szo b a  e g y  k ije lö lt  r é sz én  a h e ly i  
h a n g u la tv ilá g ítá s t  is m eg o ld ja . E g y b e n  e sz té t ik u s  h a tá st  
k e lt.

LÄMPAERNYÖ

Először egy 40X40 cm o ldalm éretű , 
legalább 5 mm, vagy an n á l v as ta ­
gabb rétegeltlem ez lap ra  k irajzo l­
ju k  a z  I., H„ VIII., elem eket. A szél­
ső kö ríven  3 cm-es húrokkal m egje­
lö ljük  a  furáitok középpontján á tm e­
nő sugarak  végpontjait. Ezek a lap ­
ján  a  fu ra tok  középpontja bejelö l­
hető; m ajd  a  lyukak az oldaldőlésnek 
m egfelelő szögben ta rto tt kézifúróval 

k ifú rha tok . A furatok á tm érő je  a  n ád ­
szálak  átlagos vastagságával egyez­
zen meg. K icsit vastagabb nádszá l h e ­
lyét u tó lag  bővíthetjük, vékonyabb 
nádszálnál a  ragasztó k itö lti a héza­
got. A k ivágás csak ezután következ­

zen, különben fú rásko r felszakadozik 
a  ragaszto tt lem ez alsó rétege. A v á ­
gást lom bfűrésszel végezzük és a  
külső íven kezdjük.

A kivágott elem ek széleit enyhén 
csiszoljuk meg. Az oldallapokat (III.)
1,5 m m  vastag  rétegeltlem ezre indigó 
segítségével 36-szor rám ásoljuk, 
m ajd lom bfűrésszel m indegyiket k i­
vágjuk. U tána kézi szorítóval, vagy 
satuval az egyes lapokat összefogjuk, 
m ajd  pontosan összereszeljük.

Az előre k iválaszto tt egyenes nád- 
szálakat levelüktől le tisz títjuk  és a 
m egadott m éretre (IV.) leszabunk 36 
darabot. Leszabás u tá n  a szálakat 
összefogjuk és végeiket egymáshoz 
csiszoljuk. E m űveletek elvégzése

u tán  az ernyő epokitt-tal összeragaszt­
ható. Először a  főátlók irányában  be­
ragasztott négy szállal biztosítjuk  az
I. és II. elem  helyzetét. A többit si­
ma asztallapra állítva ragasztjuk  be. 
Az oldallapokat a  nádszálak közé ra ­
gasztjuk, így lefedjük a  hézagokat, 
s  a  lám pából o lda lra  csak tö r t  fény 
ju th a t ki. A fakúpökat (V. VI.) ész­
te r gályózni kell.

A hővédő lem ezt (XII.) lehetőleg 
nem  rozsdásodó, 1 mm vastag fém le­
mezből, lom bfűrésszel vághatjuk  ki. 
Ragasztóval felfogatjuk az I. elem  
aljára . Alá azonban még ragasztás 
elő tt hajtsuk be az V. elem et rögzítő 
facsavarokat. Célszerű az érin tkező 
felületeket ragasztóval is bekenni.

ANYAGSZÜKSÉGLET



Legvégül a  vezeték behúzása és 
rögzítése következik, valam in t az 
égőfoglalat felcsavarozása a  VII. 
elemre. Az ernyő függővezetékeinek 
hosszát úgy szabályozzuk be, hogy

azok a VII. elem et az égővel együtt 
centrikusán tartsák . Végső helyzetü­
ket faszögekkel biztosíthatjuk . A 
négy felfüggesztő vezeték közül k e t­
tő feltétlenül szigetelt elektrom os ve­
zető legyen, m ert a  lám pa áram köre 
azokon á t zárul. A huzalok színe le ­
hetőleg fehér vagy vöröses á rn y a­
latú legyen.

A teljesen összeszerelt ernyő fa  és 
nád részeit finom an csiszoljuk á t és 
három szor vonjuk be selyem fényű 
lakkal. Jó  erre  a  célra a „Florovit” 
parkettalakk.

FÉNYTERELŐ FÜGGÖNY 
(ÁRNYÉKOLÁSRA)

A VIII. elem et felerősítjük  a 
mennyezetre. A fém  függönysínt 
(XI.) a VIII. elem  középkörével azo­
nos sugár m entén zárt gyűrűvé h a jt­
juk  és az „A” részletra jz  szerin t fel­
erősítjük a VIII. elem re. Csatlakozó 
végeit forrasszuk össze! Ugyanezzel 
a  sugárral (VIII. elem  középkor) 2 
mm-es fémlemezből íves fo rm át k é­
szítünk és hozzáfogatjuk a  jól bened­
vesített 3 mm-es rétegeltlem ez sza­
lagot (IX.). A lem ezt forró rezsóhoz 
érin tjük  és a falem ez m egszáradá- 
sáig m elegítjük. K ihűlés u tán  nyer­
jü k  az ívesre h a jlíto tt IX. elemet. 
Ehhez ellap íto tt végű rézhuzallal 
erősíthetők a m ére tre  leszabott nád- 
szálak (X,), a  18 db rövidebb, és a 
13 db hosszabb.

—  ÖTLETPARÁDÉ —

A kész, félkör a lakú  nádfüggöny, a 
görgőkkel függeszthető a  sín re, és kis 
pálca, vagy vonalzó segítségével á l­
lítható irányba.

BANA JÓZSEF 
Debrecen

Fotóval illu sz trá lt ö tletének d íja  
350,— Ft-os vásárlási utalvány.

Rádió mint mikrofon
A VEF 204 é s  ZK  140 típ u sú  rá d ió - és 

m a g n eto fo n k é szü lé k e k  tu la jd o n o sa i rá­
d iójuk h a n g sz ó r ó já t m ik ro fo n k é n t is  h a s z ­
nálh atják .

C sa tla k o zta ssu k  a k ik a p c so lt rá d ió  h a n g ­
szóró k iv e z e té sé t  a m a g n ó -c sa tla k o zó h o z .  
Ha íg y  a r á d ió  h a n g szó ró já b a  b eszé lü n k , 
tiszta h an gú  f e lv é te lt  k ap u n k .

K ÉK ESI ZOLTÁN  
V ác

O tletdija 50,— fo r in to s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

KÖVETKEZŐ SZ A M A IN K B A N

SPIR A L ESZ TE B G A L A S  
FESTEK SZO R A S v i l l a n n y a l  
T ER E PA SZT A L  A  SU T B A N  
A M O N O SZK Ó P „T IT K A I”  
c s a v a r -A r m  A d j a  
M OSDO-CSERE  
SZU PER  M U LTIM A X  
KARTO N PL A SZ T IK A  
„C SIN Á LD  N E K Ü N K ” PÁ L Y Á Z A T  
A U TÓ SO K N A K  TÉLIRE  
BLACK A N D  DECKER  

B A B K A C SG E P  
EGYENES VEVŐ CSŐVEL

loimP77pl szi- lrov



Szöveg—, kép nélkül
TÜZTÉRÜVEG TISZTÍTÁSA

Kályhák, tűzhelyek, gázfűtőtestek világítóablakai a 
rendszeres tüzelés, működtetés során bepiszkolódnak, 
s utána a tűztér már nehezen figyelhető meg. A vilá­
gító ablakocskákat kifőzött, nedves tealevéllel, vagy 
finom, nedves hamuval tisztíthatjuk meg. Fontos viszont, 
hogy a tisztítást ne körkörösen, hanem felülről lefelé 
haladva végezzük.

VÍZKÖOLDÁS ZUHANYCSÖBÖL

Többéves használat után sokszor tapasztalhatjuk, 
hogy a zuhanyozóból akadozva folyik a viz. Az ok 
(egyebek között) az is lehet, hogy a zuhanyozó csövé­
ben vizkő rakódott le, s az akadályozza a víz szabad 
átlolyását. A vizkövét úgy távolíthatjuk el, hogy a csö­
vet leszereljük és vízkőoldót töltünk bele. (Vízkőoldó 
Háztartási boltokban és autóápolási szaküzletekben 
kapható.) Az oldószert'a használati utasításban meg­
határozott ideig hagyjuk a csőben.

FOLTELTÜNTETÉS

Régi házak öreg falainak tapétázásakor előfordul, 
hogy a lekapart festékréteg alatt több helyen tenyérnyi 
gipszes foltot találunk. Lehet, hogy az ilyen falfolt 
ugyan sima, de vigyázzunk, mert a gipsz a vakolat- 
habarcsnáí gyorsabban szívja fel a nedvességet - ,  így 
azt kivonja a tapétaragasztóból is, s a gipszfolt majd 
átüt a tapétán. Megelőzés céljából, tapétázás előtt a 
gipszes felületet kenjük be diszperziós festékkel (Emfix, 
Wallkyd, stb.).

TÖMÍTÉS FÜRÉSZPORRAL

etilén, 60 rész benzin elegyeben oldva. Szemüveg pára- 
mentesítésére 14 rész kenőszappant melegen feloldunk 
5 rész, 28 Bé fokos glicerinben és hozzáadunk 1 rész 
terpentint.

PARKETTJAVÍTÁS

Mind régi, mind új lakásokban tapasztalhatjuk, hogy 
a parkett néhol laza, s mozog, amint járunk rajta. En­
nek oka többek között az is lehet, hogy fektetéskor 
rövid szegekkel rögzítették a parkettléceket. Ezért, ahol 
mozog a parkett, a léceket -  felszedés nélkül -  sze- 
geljük át hosszabb szegekkel. A szegek fejeit lyukasz­
tó segítségével süllyesszük a fába, majd a keletkezett 
mélyedéseket fatapasszal vagy enyvvel összekevert fi­
nom fürészporral tüntessük el.

FÚROTÁNYÉR

Felfelé fúráskor a lehulló piszok, törmelék, forgács 
nemcsak a fejünkre és ruhánkra hullhat, hanem a fúró­
fej pofái közé is bekerülhet, ahol rozsdásodást, vagy 
egyéb kárt okozhat. Ezért fúrás előtt a fúróra húzzunk 
átlyukasztott üvegkupakot vagy papírkorongot.

FAALÁTÉT TELÍTÉSE

Divatosak az asztalra helyezhető, fából készített tál­
alátétek. Ám, ha a faanyagot bekenjük lakkal, az a lá­
tétről könnyen lecsúszhat a tál, s a meleg sem tesz jót 
a lakkrétegnek. Ha meg nyersen hagyjuk a fát, az a 
rácsepegő nedvességtől vetemedik, megrepedezik. Jobb 
megoldásként azt ajánljuk, hogy a faalátéteket főzzük 
ki lenolajban, majd csiszoljuk át és úgy használjuk.

BENZINESKANNA A CSOMAGTARTÓBAN

Fatárgyak (nyílászáró szerkezetek, kerti bútorok, stb.)
netlenségeit faátvonó ta-

Hosszabb túrára többnyire minden autós visz magá­
val eav-két kanna ta ita '^


