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M a m ár a  legtöbb  fü rd ő szo b á b a n  v a n  k ü lö n  m o sd ó k a g y ló . F a lra  erő s íté sü k e t á lta 
lában  h ag y o m á n y o s m ó d o n , ö n tö ttv a s  k o n zo lo k k a l o ld já k  m e g . A m  a  fü rd ő szo b a  
fe lsze r e lés i sza k ü z letek b en  m á r  k a p h a tó k  oszlo p -lá b o n  á lló  fa ja n sz  m o sd ó k . A z  új 
m o sd ó k  so k k a l te tsz e tő se b b e k  a  rég eb b iek n é l, s  job b an  il le n e k  a  b eé p íte tt  k á d a k 
h oz . A  régeb b i típ u sú  m o sd ó k a t a zon b an  n ém i ü g y e s sé g g e l b á r k i „ fe lö ltö z te th e ti” , 
s  a k k o r  k ü lse jü k  v e te k s z ik  a  k é s ze n  k a p h a tó  ú j m o sd ó k év a l. R u h a  te sz i a z  em b ert  
— ta rtja  a  közm on d ás, s  h o g y  ez  a  tá rg y a k  e se téb en  is m e n n y ire  ig a z , a z t  c ik k ü n k  
k é p e i is  b izonyítják . L eírá su n k b a n  — a  fü rd őkádak  b e é p íté séh ez  h a so n ló a n  (EM  
70/6, 72/10) — h árom , a  r é g i m o sd ó k a t fe lú jító , ille tv e  m o d ern izá ló  b u rk o ló  „ ru h a ”  
e lk é sz íté s é t  ism ertetjü k .

MOSDÓ ASZTAL
Ha bőven van hely, a hagyom á

nyos mosdókagylót célszerű olyan 
asztallappal közrefogni, am ely szinte 
teljesen e ltakarja  a  kagylót és a  kon
zolt (A). Az asztallap ké t szélén így 
a  pipereholm ik is helyet kapnak. 
Az asztal lap ját (1) bútorpanelből 
vágjuk ki. A falapból fűrészeljünk 
ki a kagyló a lak jával megegyező 
nagyságú darabot. A nyílás pontos 
helyét a mosdó jobb és bal oldala 
m elletti szabad te rü le t alap ján  je 
löljük ki. Az asztallapot színes De- 
korit lemezzel vagy PVC fóliával 
vonjuk be.

Ezután az asztal k e re té t állitsuk 
össze. Az összekötőlécet (3) lapolva 
(I.) erősítsük a két oldallaphoz (2), 
m ajd a jobb oldali lap ra  csapokkal 
fogassuk fel a lábakat (7). Az előla
pot (4) ugyancsak facsapokkal erő
sítsük a  lábhoz és a bal oldallaphoz. 
A deszkák belső o lda lára  csavaroz
zunk lécdarabokat (10). A keret jobb 
oldalára — belülről — csavarozzuk 
fel a törülköző rú d já t (6) ta rtó  lécet 
(5), de előbb csúsztassuk helyére az 
alum ínium  csövet.

Következő lépésként a  keret ösz- 
szekötő lécét dugjuk a  mosdó mögé, 
m ajd jelöljük meg a fa ltip lik  helyét. 
A lyukakat fú rjuk  ki, s a  m űanyag 
tip liket nyomjuk a furatokba. A ke
re tre  csavarozzuk fel az asztallapot, 
m ajd a  kész darabot lakkozzuk le. 
Amíg á keret szárad, á llítsuk  ősze a 
szifont (bűzelzárót) e ltak aró  részt. A 
fedőt (8) — és a  két o ldallapot (9) 10

m m -es deszkából, vagy 6—8 m m -es 
rétegelt lemezből vágjuk ki. A lapok 
felső részét úgy alak ítsuk  ki, hogy a 
felső éleik pontosan illeszkedjenek a 
mosdó aljához (II.). Az összeállított 
darabot ken jük  be lakkal.

Ha a  fürdőszoba berendezéséhez 
nem  illene a  lakkozott, n a tú r fake
ret, a darabot csiszoljuk sim ára, s 
kenjük be kétszer-három szor fehér, 
vagy pasztell színű Rezisztán zo
mánccal. Így a farészeket m egvédjük 
a nedvességtől, s a felületek tükö r
fényesek lesznek.

SZEKRÉNY A MOSDÓ ALATT
A mosdókagyló a la tt többnyire 

tisztítószeres flakonokat, keféket stb. 
tartunk. M ivel ezek így m indig szem 
előtt vannak, nem  m uta tnak  kelle
mes látványt. Ha azonban lapunk 
72/10. szám ában ism ertetett beépí
t e t t  kádhoz hasonlóan a mosdó alá 
is szekrényt (B) készítünk, ú jabb  ra 
kodóhellyel gyarap íthatjuk  a  kis 
alapterületű, szűk fürdőszobát.

A szekrény vázát zárlécekből á l
lítsuk össze. Először az alsó összekötő
(11) , és a  két oldalsó hevederlécet
(12) él-lap kötésben (III.) csavaroz
zuk össze. A lécek élére facsapokkal 
erősítsük fel a h a t darab  függőleges 
tartólécet (13). A  két-két hevederlé
cet (12, 14) ugyancsak él-lap  kötés
ben csavarozzuk össze, m ajd  csapo
zással rögzítsük a tartó lécek  te tejére 
(HI.). Ha a  váz m ár szilárdan áll, az 
asztallapot (1) csavarozzuk a  te te jé
re. (Folyt, a  köv. oldalon)
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A z asztallapot az előzőekhez h a 
sonlóan készítsük el. (A vázat fo rd ít
s u k  a  „h á tá ra”, m ajd  kezdjük e l a  
borító lapok  (16) felszegezését. A bo
rító lapok  felü letét késtapasszal k it-  
te ljü k  le, m ajd  száradás u tán  csi
szoljuk  sim ára. A szekrénykeretet 
kétszer-három szor kenjük be világos 
színű Cam ping zománccal.

A szekrény két a jta já t (15) b ú to r
panelbő l fűrészeljük  ki. A lapok é le it 
vékony furnércsíkokkal fed jük  le, 
m e rt a faanyag e részeken a  leg sérü 
lékenyebb. Az a jtó k ra  csak csiszolás, 
m ázolás u tán  szereljük fel az a lu 
m ín ium  fogantyúkat és a két m ág
nes zárat, valam in t a csuklóspánto
kat. Végül az ajtókat szereljük a  h e 
lyükre. a szekrényt illesszük a m os
dóra, s  a  rögzítőfüleket (17) csava
rozzuk a  falhoz.

KOMBINÁLT b ű t o r
f ü r d ő s z o b á b a

Az előbbi két m osdóburkolatot 
viszonylag kevés munkával, rövid  idő 
a la tt  elkészíthetjük, ám a nagyobb 
fürdőszobákba érdem esebb a szobai 
szekrénysorokhoz hasonló, kom bi
n á lt bú tort összeállítanunk (C, D). 
A ké t m éter hosszú, s két különböző 
fe lada tú  bú tordarab  elkészítése azon
ban  m ár igényes, pontos m unkát k í
ván . A bútor két egységét kü lön-kü- 
lön  á llítsuk  össze és mivel azok ö n 
álló  darabok, azokat külön-külön is 
használhatjuk .

A m unkát a  mosdót fedő asz ta l 
alkatrészeinek  a  kialakításával kezd 
jü k  el. Az asztallapot (18). a  ké t ol

dal- (20, 22) és az előlapot (21) b ú to r- 
panelből vág juk  ki. Az asz ta llap  a l
já ra  facsavarokkal úgy erő sítsük  fel 
a betétléceket (19), hogy azok bü tü je  
a  panel k é t szélétől 20—20 m m -re  le
gyen. Ezután az előlapot a k é t o ldal
lappal é l-lap  kötésben kapcso ljuk  
össze. A k ere t felső élét és az  a sz ta l
lap a ljá t ken jük  be ragasztóval,' m ajd  
az asztallapot m egfordítva helyezzük 
a  padlóra, s a  keretet tegyük a  te te jé 
re. A betétléceket csavarozzuk a  ke
re t belső oldalához. Az asz ta lt for
d ítsuk a jobb oldalára, s szereljük  
fel a  törülközőtartó t (23) és a  b ú to r
lapból kivágott lábat (24). A b ú to r
darabot csiszolás, kittelés u tá n  ken
jük be többször színes zom áncfesték
kel.

M iután a bú tordarab  m ár m egszá
radt, az aszta llap  bal o ldalára — a lu l
ról — csavarozzuk fel a ta rtó v asa t 
(25) is. A falba véssünk lyuka t, s  a 
leszerelt ta rtóvasa t gipsszel rögzítsük 
a nyílásba. A bútordarabot azonban 
csak m ásnap erősítsük a fa lba  rögzí
te tt tartóvasra, m ert a gipsz te ljes 
kötési ideje kb. 24 óra. Az asz ta lla 
pot tegyük a helyére, m ajd  a ta r tó 
vasat facsavarokkal fogassuk az asz
ta llap  aljához (IV.).

A FIÓKOS PIPEREASZTALT
néhány darab  kivételével ugyancsak 
bútorpanelből kivágott alkalrészek- 
ből állítsuk össze (D). Az asz ta l lap 
já ra  (27) csavarozzunk egy egyenlő- 
szárú alum ínium  szögidomot (28), a n 
nak függőleges szárához pedig az  ol
dallapot (29). A hátlapot (26) facsa

varokkal erősítsük az  aszta l- és az 
oldallap élére. Az aszta l bal oldali 
lábát (30) ragasztóval és csavarokkal 
megerősítve rögzítsük az oldallapra. 
A ta lpat (31) azonban csak később 
— a fiókos rész felszerelése u tán  —

Folytatás a 19. oldalon
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A z  e z e r m e s t e r e k  k é r d e z t é k ,  
az  EM v á l a s z o l

Labdát, takarót, melegítőt stb. hálóban célszerű magunkkal vinni. Tavasztól kezd
ve mi is rendszeresen túrázunk, kirándulunk, s nagyon hasznos lenne egy-két háló
szatyor. Már most szeretnénk megkezdeni az előkészületeket. Szeretném tudni, mi
ből, hogyan készíthetnék erős hálószatyrot?

s z il i  k Ak o l y n í : 
Budapest

Szívesen teszünk eleget kérésének, m ivel a hálókötés tudom ányát felnőttek , gyer
m ekek sokoldalúan hasznosíthatják. (Pl. a  horgászok szákot is készíthetnek e  m ód
szerrel.) Ezért részletesebben ism ertetjük  a  hálókötéshez szükséges anyagokat és 
technológiát.

A háló anyaga lehet m ű 
anyag zsinór, horgász-dam il, 
vastagabb zsineg vagy erős 
szálú fonal. A kötéshez egy. ún. 
hálókötő tű és egy sablon szü k 
séges. M indkettő szélessége a t
tól függ, hogy m ekkorák lesz
nek a  háló szemei; pl. a  lab 
daháló (A kép) kötéséhez n a 
gyobb szemek, a  horgász-szá
kéhoz kisebb szemek szüksége
sek. (1. rajzunkon a  labdahá ló  
kötéséhez megfelelő tű - és sa b 
lon-m éreteket ad tuk m eg.) A 
szerszámok anyaga lehe t ke
ményfa, műanyag, vagy ré te 
gelt lemez, — csak az a  fontos, 
hogy éleiket csiszoljuk sim ára, 
nehogy beleakadjanak a  fo
nalba.

A háló anyagát (a zsineget) 
csévéljük fel a  tű re, d e  csak 
annyit, am ennyi átfér a  készü
lő háló egy-egy hurkán , sze
mén. E lsőként a zsineg végére  
húzzunk gombot vagy á tfú r t  
m űanyag korongot (2). A z el 
is hagyható, ha a  zsineg végé
re  hurokzáró csomót kö tünk . 
Utána alak ítsuk  ki az első  h u r
kot, am ely akkora legyen, m in t 
a leendő háló egy-egy szeme. 
Ezt követően az első h u rk o t 
akasszuk kilincsre vagy  fa lb a  
erősített kam póra (3), a sab lon
fát fogjuk balkezünkbe és 
kezdjük el a hálókötést.
A sablont toljuk a függesztő 
szem (hurok) aljáig. E kkor a 
zsineg a  sablon felénk eső fe lü 
letén van. Most a sablonon le
vő zsineget toljuk a  középső 
ujjúnkig, m ajd azt és a  sab lon t 
a zsineggel „kerü ljük  m eg”. 
Közben bal kezünk h ü v e ly k u j
jával a zsineget szo rítsuk  a 
sablonhoz. Most a h á ló tű t te
gyük a sablon tú lo lda lá ra , s 
hosszabb zsineget hagyva — 
alulról, tenyerünk fe lő l — 
„szúrjunk” abba a hurokba, 
am elyik közép és g y ű rűs
u jjunkat körbeveszi (4). A  sab
lon m ögött elhaladva, a zsineg
gel fogjuk á t a  kezdő hurko t, 
m ajd a tű t szúrjuk á t a  kele t
kezett hurkon és a zsineget 
húzzuk meg. Ezzel e lk észü lt az 
első szem. U tána a  zsineggel 
kerü ljük  meg a sab lon t és az 
előzőhöz hasonlóan a lak ítsu k  
ki a következő hurkot (5).

így folytassuk tovább  a kö
tést. M iután az első hu rokso r 
elkészült, a  zsineget húzzuk  á t 
a kezdőhurkon (6). A hu rokso rt 
form áljuk körré és a végeket 
csomózzuk össze (B kép). A 
kezdő hurkot újból akasszuk  a  
szegre és kezdjük el a  követ
kező huroksor kötését (C kép). 
Ezt a  háló teljes hosszáig foly
tassuk, m ajd az utolsó hurok- 
sorba fűzzünk kétszeresen vett, 
m ajd összesodrott zsineget, s 
ezzel labdahálónk el is készült.

DIY
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A tranzisztoros készülékek ép íté 
sekor ma m ár alapkövetelm ény, hogy 
a felhasználni kívánt félvezetők je l

l í ts u k  a  m u t a t ó t  a z  1 m A -es  s k á la o s z tá s 
ra . H a  ez  n e m  s ik e rü ln e , a k k o r  a  m ű 
sze rt a  K 2 k a p c s o ló  m á s ik  á l lá s á b a n  n u l 
lá zzu k . A  t r a n z is z to r  , ß ”  é r té k e  i ly e n 

k o r  0. A  k ö v e tk e ző  lé p é s b e n  a  K 3 k a p 
c s o ló t  a  200, ille tv e  a  100 ß  á l lá s b a  á l l í t 
s u k ,  s  a  m é r t  t ra n z is z to r  „ ß ” é r t é k é t  a z  
N Y  n y o m ó g o m b  le n y o m á s a  u tá n  k ö z 
v e t le n ü l  a  m ű s z e rrő l o lv a s h a t ju k  le .  H a  
a  m ű s z e r r e l  íg y  n em  s ik e r ü l  a  ß  é r t é k  
m e g á l la p í tá s a ,  fe l te h e tő e n  a  t r a n z is z to r  
h ib á s .

V é g e z e tü l  fo g a d ju n k  m eg  n é h á n y  jó  
ta n á c s o t .  N e  m é r jü n k  a  k é s z ü lé k k e l  (a 
k e z ü n k tő l ,  v a g y  fo r ra s z tá s tó l )  fe lm e le g e 
d e t t  tr a n z is z to r t ,  m e r t  a  k a p o t t  é r té k e k  
v a ló t la n o k  le sz n e k . P á r b a  v á lo g a tá s k o r  is  
c s a k  a z o n o s  h ő m é rs é k le tű  t ra n z is z to r o 
k a t  m é r jü n k .  A  m é ré s  b e fe je z é s e  u t á n  
a z o n n a l  s z e re ljü k  le  a  m é rő z s in ó ro k a t,  
m e r t  z á r la to t  o k o z h a tn a k .

! ★ ★ ★ BÍRÓ A T TIL A  
K é te g y h á z a

ö t l e t d í j a  200.— F t-o s  v á s á r lá s i  u t a l 
v á n y .

EGY BEOSZTÁS 10 ß
0  50 100 150 200

(ImA) (2) (3) 14) (5)

0 25  50

EGY BEOSZTÁS 5 ß

75 100

lemzőit, teljesítm ényét előzetesen, 
pontos m érésekkel m eghatározzuk, 
ill. ellenőrizzük. A tranzisztorok bu 
rá já ra  nyom ta to tt típusszámok és a 
gyári adatok  ugyanis nem  m indig 
m érvadók (gyakran le is kopnak), sőt, 
azoknál pontosabb adatok is m ind 
inkább szükségesek. Ezért az am atő 
röknek nagyon hasznos seg ítő társa 
egy tranzisztorm érő, amellyel m ár az 
igényesebbeket is kielégítő készülé
kek tranz isz to ra inak  értékeit is m eg
m érhetjük, p á rb a  válogathatjuk.

az  e r r e  a  c é l r a  te rv e z e tt,  b e v á l t  s 
\  i t t  b e m u ta to t t  m é rő k é s z ü lé k e t eg y  

JT j L  160X160 m m - e s  m ű a n y a g  e lo s z tó d o 
b o zb a  é p í ts ü k  b e . A  fe d ő la p ra  s z e re l jü k  
fe l a  k a p c s o ló k a t ,  v a la m in t a  c s a t la k o z ó  
s o rk a p c s o ló k a t,  m a jd  a dob o z  fe d e lé t  
fo r d í t s u k  m e g , é s  k ö s s ü k  ö ssze  a z  a l k a t 
ré s z e k e t. A z e l le n á l lá s o k  c s a t la k o z ta tá s á 
h o z  az  ö s s z e k ö tő h u z a lo k  v ég e in  k é p e z 
z ü n k  k i k é t - h á r o m  m e n e te t ,  m a jd  a z o k a t  
ó n o z zu k  b e . (A  100 k o h m -o s  e l le n á l lá s  1 
—2% -os le g y e n .)  A  d oboz  a l já r a  s z é le s  
g u m is z a la g g a l r ö g z í t s ü k  a  4,5 V -o s  t e le 
p e t, a m e ly n e k  c s a tla k o z ó já t  c s o k o lá d é  
szo r ító b ó l k i s z e r e l t  é s  fé lig  b e fü ré s z e l t  
ré z tö m b ö k b ő l á l l í t s u k  össze.

A  c sa t la k o z ó s á v o k h o z  v eze tő  h u z a lo 
k a t tö b b e re s  v e z e té k b ő l v á g ju k  le .  A 
tra n z is z to ro k  m é ré s é h e z  s z ü k s é g e s  m é 
rő z s in ó ro k a t is  tö b b e r e s  v e z e té k b ő l k é 
s z ít s ü k  el. A  k ro k o d ilc s ip e s z e k e t  f o r r a s z -  
s z ű k  a  v e z e té k e k  v é g é re .  A c s ip e s z e k k e l 
a  lá b a k  h a j i í tg a tá s a  n é lk ü l  b á rm ily e n  t r a n 
z is z to r  k iv e z e té s é r e  r á c s a t la k o z h a tu n k .

A  k é s z ü lé k e t m ü s z e re lő té tk é n t  a lk a l 
m a z h a tju k , b á r m e ly  5—10 m A -e s  m é r é s 
h a tá r ú  u n iv e rz á l is  m ű sze rh e z , a m e ly e t  b e  
is é p í th e tü n k  a  d o b o z b a . A s k á la  b e o s z 
tá s a  a  r a jz ró l  o lv a s h a tó  le. ill. m á s o lh a tó  
á t.

Az e g y es  t r a n z i s z to r o k  „j8” é r té k é n e k  
m e g á lla p í tá s á v a l a  p á rb a  v á lo g a tá s t  is  
e lv é g e z h e tjü k , a  k ö v e tk e z ő k  s z e r in t .  A 
m ű s z e r t  c sa k  a  t r a n z is z to r  B. E, K  k iv e 
z e té s e in e k  a  b e k ö té s e  és  a  t íp u s n a k  m e g 
fe le lő  N PN , v a g y  P N P  k a p c s o ló á llá s  b e 
á l l í tá s a  u tá n  n u l lá z z u k .  A  K2 k a p c s o ló t  a  
n a g y o b b  é r té k ű  (1 M ohm ) á llá s b a  k a p 
c s o lju k , m a jd  a  P  p o te n c ió m é te r ia l  á l-

4 — ii ÖTLETPARÁDÉ



Hálózati tápegység
Szovjet gyártmányú Selga 402-es rádióm akkumulátora elég hamar tönkre

ment s helyette száraz telepek használatát drágának találtam. Ezért hozzá
fogtam egy hálózati tápegység készítéséhez, amelyet igyekeztem néhány 
kisméretű alkatrészből összeállítani.

így  vágtam  ki a  hátlapot
z  e lső  v á lto z a t k é sz íté s e  s o r á n  a  t e l 
je s  tá p e g y s é g e t e g y  m ű a n y a g  d o b o z 
b a  é p íte tte m , s  a  9 V -o s  e g y e n f e -  

s z ü ltsé g e t e g y  — a  rá d ió  f a lá b a  é p í te t t  
— fü lh a llg a tó  c s a t la k o z ó ra  v e z e t te m  (a l
j a z a t  k b .  5,— F t- é r t ,  d u g a sz  k b .  22,— F t
é r t  k a p h a tó  az  E z e rm e s te r  b o l to k b a n ) .  E 
m e g o ld á s  e lő n y e , h o g y  az  a l j a z a t  k ik é p 
zéséb ő l a d ó d ó a n  — a  v e z e té k e t  m e g fe le 
lő e n  fo r ra s z tv a  — d u g a s z o lá s k o r  a  te le p  
a u to m a tik u s a n  le v á la s z tó d ik  a  r á d ió ró l  
(1). S a jn o s  a  d u g a sz , s a z  a l jz a t  k ik é p 
zése  m ia t t  a  b e d u g á s  p i l la n a tá b a n  a  t á p 
eg y sé g  k im e n e te  rö v id re  z á r ó d o t t .  B á r  
n a g y á r a m ú  d ió d á t  é s  t r a n z is z to r t  a lk a l 
m a z tam , fé lte m , h o g y  eg y  h e ly te le n  b e 
k a p cso lá s  a lk a lm á v a l  a  r ö v id z á r  m ia t t  
tö n k re m e g y  tá p e g y sé g e m , s  a  r á d ió m  is 
k á ro s o d ik .

A  m á so d ik  v á lto z a tn á l (2) a  t r a n s z f o r 
m á to r  k iv é te lé v e l m in d e n t  b e é p í te t t e m  a 
rá d ió b a , s íg y  a z  e se tle g e s  r ö v id z á r  c sa k  
a  t r a n s z f o rm á to r t  v e s z é ly e z te ti ,  a m i t  az  
„ e lv ise l” . E lő n y e  e  m e g o ld á s n a k  a z  is , 
h o g y  k is e b b  m é re tű  le t t  a  tá p e g y s é g ,

h isze n  c s a k  a  t r a n s z f o r m á to r t  k e ll do 
b o zb a  te n n i ,  (ső t c s e n g ő r e d u k to r  h a sz 
n á la tá n á l  m á r  a z  is  a d o t t ) .

A  k a p c s o lá s  m ű k ö d é s e  a  k ö v e tk e z ő :  A z 
e lső  A C  128-as t r a n z is z to r  b á z is -e m it te r  
d ió d á já v a l  e g y e n i r á n y í tó i t  f e s z ü ltsé g e t 
e lő sz ö r  a  100 üF -os 25 V -o s  e le k tro l i t 
k o n d e n z á to r  szű r i. A  to v á b b i  s z ű r é s t  a  
m á so d ik  t r a n z is z to r  v é g z i , o ly  m ó d o n , 
h o g y  a  b á z is ra  k ö tö t t  e le k tro l i tk o n d e n z á 
to r  p o n to s a n  a  h u l lá m o s s á g g a l  e l le n té t
b e n  n y i t ja - z á r ja  a  t r a n z is z to r t .  Íg y  a  h á 
ro m  k is  a lk a tré s z  e g y  n a g y m é r e tű ,  tö b b  
e z e r  u F - o s  e le k t r o l i tk o n d e n z á to r t  h e 
ly e tte s ít .

A  g y a k o r la t i  k iv ite le z é s  s o r á n  a  e se n -  
g ő re d u k to r t  e re d e t i  d o b o z á b a n  h a g y 
ta m . A  k iv e z e té s e k rő l le f o r r a s z to t ta m  a  
c sa v a ro s  s z o r í tó h ü v e ly e k e t ,  a  fe le s leg e s  
k iv e z e té s e k e t p e d ig  s z ig e te lő  sza lag g a l 
le sz ig e te lte m .

A  h á ló z a t i -  s  a  k is f e s z ü l ts é g ű  h u z a l t  a  
n y ílá s o k o n  á tv e z e tte m , a  k iv e z e té s e k h e z  
f o r r a s z to t ta m , m a jd  a z  á tv e z e tő  ly u k a k a t  
e p o k i t te l  k iö n tö tte m . í g y  b iz to s í to t ta m  a

Csatlakozó aljzat 
az an tennabem enet m ellett

m e g fe le lő  m e c h a n ik a i  rö g z íté s t. E z u tá n  a  
f o r r a s z tá s o k a t  i s  s z ig e te lte m , m a j d  a  d o 
b o z t  le z á r ta m .  A  k is f e s z ü l ts é g ű  v e z e té k  
(v é k o n y , s o d r o t t  ré z h u z a l)  m á s ik  v é g é r e

r

r á f o r r a s z to t t a m  a  d u g a sz t ,  m a jd  k iö n tö t 
t e m  e p o k it te l .  Í g y  a  h ú z ó -h a j l í tó  ig é n y -  
b e v é te l  s e m  te r h e l i  a  f o r r a s z tá s o k a t .  A z  
a l jz a t  b e h e ly e z é s é h e z  a  r á d ió  h á t l a p j á n  
le v ő  e le m ta r tó  d o b o z t  k is s é  „ m e g f a r a g -  
ta m ” . A  t r a n z is z to r o k a t ,  a z  e le k t r o l i tk o n 
d e n z á to r o k a t  é s  a z  e l le n á l lá s t  fo l í ro z o t t  
le m e z re  é p í te t te m . A  p a n e l  k is  m é r e té 
n é l  fo g v a  é p p e n  e l f é r  a  h a n g s z ó r ó  é s  a  
f e r r i t a n te n n a  k ö z ö t t .  A  p a n e l t  h a b s z iv a c s  
la p o k  k ö z é  h e ly e z te m , m a jd  a  h u z a lo k  
b e f o r r a s z tá s a  u t á n  a z  e g é s z e t á t t e k e r t e m  
s z ig e te lő  sz a la g g a l.

A  c s e n g ő r e d u k to r  á l la n d ó a n  a  h á ló z a t 
r a  k a p c s o lh a tó ,  íg y  a  rá d ió  e g y e t le n  
m o z d u la t ta l  ü z e m b e  h e ly e z h e tő .

★  ★ ★ M AG YAR LÁSZLÓ
B u d a p e s t

ÖTLETPARÁDÉ
F o tó k k a l  i l lu s z t r á l t  ö t le té n e k  d í ja  

300,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

Egyenirányító és szűrőegység

A szűrőegység (A) és a k im enet (B) 
a rádióban



C s o m a g b iz to s í tó  m o t o r k e r é k p á r r a
Előfordult, hogy a  m oto rkerékpár csom agtartóján szál

líto tt csom agom  m enet közben elveszett. A tovább i „ba l
esetnek” úgy vettem  elejét, hogy m otorkerékpárom ra 
je lzőáram kört szereltem. A készü lék  akkor is jelez, ha 
a  rövid idő re  őrizetlenül hagyo tt m otorról a  csomagot 
el ak a rják  „em elni”.

A készüléket (1) a  m otorkerékpár korm ányán elhe
lyezett K I kapcsolóval helyezem üzem be. A K2-t (2) ru 
hacsipeszből a lak íto ttam  ki, s az t a  csomag valam ely 
szigetelő anyagból készült részére csíptettem .

A m űködés lényege a következő: h a  a  csomag elvész, 
akkor a  K2 záródik és m egszólaltatja a kürtö t. Az R hu 
zale llenállás é rték é t kísérletezéssel állapítottam  meg, 
hogy a hangerő jelentősen kisebb legyen a  k ü rt szoká
sos hangjelzésénél, m ert különben a  váratlan , erős k ü r t
hang  m egzavarhatná a  vezetőt és a  közlekedés többi 
résztvevőit.

A készüléket fényjelzéssel is k ia lak íthatjuk . A kap 
csolás anny iban  módosul, hogy a  k ü r t  helyébe — a kor
m ány középrészére szerelt fog lalatba helyezett 15—18 
W-os — izzólám pa kerü l. Az R feladata , hogy éjszakai 
vezetéskor a jelzőlám pa fényerejét an n y ira  legyengítse, 
hogy az jelzés esetén ne vakítsa el a  vezetőt. N appali 
használat esetén ez az  ellenállás egy vele párhuzam osan 
kö tö tt harm ad ik  kapcsoló zárásával ik ta tha tó  ki.

H asználaton kívül a  csipeszt a  rá  fe ltekert csatlakoz
ta tó  vezetékkel együtt az ülés a la tti szerszám térbe he
lyezhetjük  el.

PÁL LÁSZLÓ 
Makó

F otókkal illu sztrá lt ötletének d íja  150,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

Járókából ruhaszárító
K is lá n y o m  k in ő t te  a  j á r ó k á t ,  s  a z o n  

tű n ő d te m , m i r e  i s  le h e tn e  f e lh a s z n á ln i  
a n n a k  o ld a l r á c s a i t .  M iv e l a  g y e r m e k r u 
h á k  s z o b á b a n  s z á r í t á s a  m in d ig  g o n d o t  
o k o z o tt,  a  j á r ó k a  k é t  s ze m b e n  le v ő  o ld a lá 
b ó l eg y  r u h a s z á r í t ó t  k é sz íte t te m . A  j á r ó k a  
s z é ts z e d é se  u t á n  a  k é t  h o s s z a b b ik  o ld a l  
v é g e i t  e g y -e g y  c s u k ló s p á n t ta l  k ö tö t te m  
ö ssz e . S z á r í t á s k o r  a z  á llv á n y  s z á r a i t  f o r 
d í to t t  V  a la k b a n  s z é tn y ito m , s  a  s z á 
r í t a n d ó  r u h á k a t  a  „ l é t r a ” f o k a i r a  a k a s z 
to m . S z á r í tá s  u t á n  a  k é t  s z á ra t  ö s s z e 
h a j to m , íg y  á l lv á n y o m  k is  h e ly e n  e l f é r .

VENZEL PE T E R N E  
Ózd

ö t l e td í j a  50,— fo r in to s  v á s á r lá s i  u t a l 
v á n y . Terelő sapka kávéfőzőre

A  k ifo ly ó c s ö v e s  k á v é f ő z ő n k n e k  v a n  
eg y  a p ró , á m  k e l le m e t le n  h ib á ja .  A  k á 
vé  — a  n a g y  b e ls ő  n y o m á s  h a t á s á r a  — 
frö c c s k ö lv e  f o ly ik  k i ,  s  e z é r t  a  fő z ő  k ö r 
n y é k e  k á v é f o l to s  le sz . E z t a  h ib á t  ú g y  
s z ü n te tte m  m e g ,  h o g y  a  k á v é fő z ő  k ifo ly ó  
c sö v é re  e g y  tü k ö rd ís z g o m b  z á r ó s a p k á já t  
h ú z ta m , m a jd  a  c ső  v é g é t e lp e re m e z -  
tem , s  v é g le g e s e n  e p o k it t - te l  r ö g z í te t te m . 
Ezt a  m ó d o s í tá s t  m in d e n  o ly a n  k á v é 
fő ző n  é rd e m e s  e lv é g ez n i, a m e ly ik n e k  
n in c s  b e é p í te t t  k á v é g y ű j tő  t a r t á ly a .

SZM OLAR G YULA  
B u d a p es t

F o tó v a l i l l u s z t r á l t  ö t le té n e k  d í j a  50,— 
fo r in to s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

ÖTLETPARÁDÉ

Evakuáló a tölcsérben
Ha valam ilyen folyadékot tölcséren 

keresztül szűk szájú  palackba tö l
tünk , a folyadék csak lassan ju t az 
üvegbe, m ert a k iá ram ló  levegő erő
sen buborékolva távozik. Ilyenkor 
nem csak a lassúság okoz gondot, h a 
nem  a  szerteszét fröccsenő folyadék 
is. Ezen úgy segíthetünk, hogy tölcsé
rü n k  belső fa lá ra  epokitt ragasztóval 
egy négy-öt m illim éter átm érőjű csö
vet ragasztunk. Így a  kifelé áram ló 
levegő a csövön keresztü l távozik, s a 
folyadék zavarta lanu l folyhat az 
üvegbe.

KŐHALMI JÓZSEFNÉ 
Böhöny

ö tle td íja  50,— F t-os vásárlási u ta l
vány.



fű része ljü k  el. V ágjuk le  a  n é g y  tartó
oszlop ot (1). m ajd  a zok at M8X15-ÖS h at-  
lap fejű  a n y áscsavarok k a l (2) fo g ju k  a 
bak ok  eg y m á sra  n éző  o ld a la ih o z . (A  ba
kok on  k ét darab k u lcs ly u k  a la k ú  n y ílá s  
található.) A  csavarok at c sa k  lazán  szo 
rítsuk m eg. E zek  u tán  csa v a ro zzu k  fe l az 
összek ötő  e lem ek re  (4) a  k é t  a sz ta lt  (5). 
Az aszta lok  h e ly e  a n ézeti ra jzo k o n  lá t
ható. A  csavarok at (6) it t  is  c sa k  lazán  
hú zzuk  m eg. A  M 8X40-es c sa v a ro k a t (7) 
erősítsü k  a tartóosz lop ok , a dörzsár  
h o ssz ten g e ly év e l párh u zam os, k ü lső  o l
dalába. H ajtsu k  fe l m ég  a  tá v o lsá g o t be
á llító  csav a ra n y á k a t is , m ajd  he lyezzü k  
fe l az ö sszek ö tő  e le m e k e t (4). H a a tartó
oszlop  (1) k ü lső  lapja  é s  az  ö sszek ötő  
elem  (4) k özötti táv o lsá g  25 m m , akkor  
az aszta lok  b e lső  é le  1,5—2 m m -r e  le sz  a 
dörzsártól. Ezért az ö s sz e k ö tő  e lem ek et 
25 m m -re  rögzítsü k  a tar tóosz lop ok tó l.

H úzzuk m eg  a c sa v a ra n y á k a t, közben  
k alap áccsa l ap rók at ü tö g essü n k  az e le 
m ek  v égeire , s  ú g y  á llítsu k  b e  az aszta 
lok  m agasságát. (T ek in tve, h o g y  az e le 
m eken  le v ő  ly u k a k  10 m m , a csavarok  
ped ig  c sa k  8 m m  á tm érő jű ek , van  á llítá 
si leh e tő ség ü n k . A  dörzsár  é le  kb. 0,5 
m m -rel em elk ed jen  az a sz ta lo k  s ík ja  fö 
lé . C élszerű  m ég  e g y  lé c v ez e tö t  (8) is  
fe lszere ln i, a m it k é t darab M 8X l5 -ös c sa 
varral (9) rögzítsü n k , d e  a  csavarok ra  — 
a 152 m m  h o sszú  e lem  és az  a szta lo k  k ö 
zé — h ú zzu n k  a látétet. íg y  a d örzsár sza
badon forogh at. (F e lü ln ézeti rajzunk on  
a lécv eze tő  h e ly é t sza g g a to tt von a lla l j e 
lö ltük .)

V égezetü l az e lem ek  sa rk a it reszeljük  
le , n eh o g y  k ezü n k et fe lsér tsé k , v a g y  ru
hán k  beleak ad jon . A  k is  k eresz tm etsze 
tű lé c e k  g y a lu lá sa k o r  fe lté t le n ü l h aszn á l - 
ju n k  to ló fá t! (EM 71/9.)

bői kétold alt r e sze ljü n k  k i e g y -e g y , k é t  
m illim éter  szé le s  n y a k rész t . A le m e z ta l
pon  — a b e je lö lé s  h e ly én  — o ly a n  
„ fé szk et’- k e ll k é sz íten ü n k , h o g y  a c sa 
var n y a k részé t (C) b e  tu d ju k  s ü lly e sz 
ten i. í g y  a tá v o lsá g  b eá llítá sa k o r  a szá r 
n y a sa n y á t n y u g o d ta n  m eg h ú zh atju k , a 
h atlap fejű  c sa v a r  n em  m ozdu l el.

M ég eg y  fe la d a tu n k  van. lavt Lónkat 
m éretjö lé sse l k e ll e llá tn u n k . F e k e te  n it -  
ró festék k e l fe s sü n k  xiyilat a k e m én y fa

léc  k ét v é g ér e  (b ü tü jére), m a jd  a  le m e z 
ta lp  szé le ir e  k a rco lju n k  m il l im é te r e s  be
osztást. (A k a rco lá s  után k e le tk e z e t t  ár
k o k a t tö ltsü k  k i fe k e te  fe s té k k e l .)  Az  
e lk észü lt seg é d e szk ö z t k e n jü k  b e  szü rk e  
n iiró fe ték k e l.

H aszn á la tk or  a m illim éter  b e o s z tá s  f i 
g y e le m b e v é te lév e l á llítsu k  b e  a  v e z e tő lé 
cet, s  m ár is  h ozzá lá th a tu n k  a  m u n k a 
darab p o n to s  levágásáh oz.

—g y i—

A  rögzített h e ly ze tű  a sz ta li k örfű részek  
zöm én ek  tartozék a  a v e z e tő s ín , a m e ly  le 
h e tő v é  te szi a  m u n k a d a ra b o k  m egh atá 
rozott m éretű , p on tos v á g á sá t. A  kézi 
k ö rfű részek k el azonban  m á r  n eh ezeb b  a 
m éret p on tos  tartása , h isz en  a  v eze tő sin t  
ott szem ü n k  és k ezü n k  ö sszh a n g ja  p ó 
tolja. K ü lö n ö sen  n a g y  a  h ib a leh ető ség , 
h a  e se tleg  eg y  d eszk a lap  é lé b e  h osszirá
n y ú  árk o t k íván u n k  k é sz íten i. M ég ezt a 
m u n k át is  b iz to n sá g o ssá  é s  k ön n y ű v é  
teh etjü k , h a  kézi k ö r fű részü n k  lem ez 
talpára távtartót erő sítü n k .

Szerezzü n k  be e g y  20X40X180 m m -es  
k em én y fa  lécet (A ), k é t d arab  2X20X100 
m m -es la p o sa cé lt  (B ), k é t  d arab  M 4X15-ös 
s z á m y a sa n y á s  h a tla p fe jű  csa v a rt (C) és  
négy  darab 3X15-ÖS s ü lly e sz te tt fe jű  fa c sa 

vart (D ). T ávtartón k  sz in te  bárm ilyen  
ézi k örfű részre  fe lsze r e lh e tő , leg fe ljeb b  a 

*em ényfa léc  m éretén  k e ll  változtatn i.)
A  la p osacélok at (B) 1/3 részü k n él h a jt

su k  derék szögű re . A z íg y  k ap ott L -alakú  
darabok rövidebb  száráb a  fú rju n k  k é t-  
két, három  m illim éter  á tm érő jű  lyuk at. 
A h osszab b  szárakb a fú r ju n k , m áj re
sze ljü n k  n é g y  m illim éter  szé le s , 45 m m  
h osszú  n y ílá st. Ezt k ö v e tő e n  csavarozzu k  
fe l az L -a lak ú  d arab ok at a k em én yfa  
lécre  (A ), a  v ég ek tő l 10 m m -re , m ajd  fe k 
tessü k  fe l  távtartón k at a k örfű rész  le 
m eztalpára (E). é s  je lö ljü k  b e  a  szorító 
c savarok  h e ly é t.

A z M4X15-ÖS h a t la p fe jű  csavar  fe jé -

ANY A G JEG Y ZÉK

Jel Db Megnevezés Méret (mm) Anyag

1 f tartóoszlop 152 Dexion—Salgé (P140)
2 i !1I

anyával M8X1S acél
3 1 dörzsár 10H7C 010 acél
4 2 összekötő elem 228 Dexion—Salgó (P140)
5 2 asztal 7#X1J»X3«X2 Dexion—Salgó (AD)

€ 4 hatlapfejű  csavar

Is MÍX15 acél

7 4 hatlapfejű  csavar anyákkal MSXM acél

8 1 lécvezető 1SZ Dexion—Salgó (P140)

9 2 hatlapfejű  csavar 
alátéttel

anyával, M«xu acél

H =  Az asztal és a  dörzsár közötti távolság beállítása 
I  =  M unkában a M ulti-gyalugép

Távtartó 
kézi körfűrészre

A tartóoszlopokat M8X15-ÖS csavarokkal fogjuk a bakhoz 
így helyezzük fel az összekötő elemre csavarozott asztalt



Kiskertekbe

. B ő ség es  é s  jó  m in őségű  te r m é st  legham arabb a la c so n y r a  n ev e lt, sö v é n y sz e r ű  fa lat 
alk otó  g y ü m ö lc s fá k  adnak. N e v e lé s ü k  egyszerű bb is , m in t a h a g y o m á n y o s  form ájú  
fák é. A  k e z e lé sü k , a g y ü m ö lc se ik  le szed ése  is k ö n n y e b b , m ert a  fö ld h ö z  k ö z e l k erü l 
az ágren d szerü k  és így  a fe ls ő  r é s z e ik  is e lérh etők  a fö ld rő l, e se tleg  k is  á llv á n y ra  
á llva . Az is  n a g y  e lőn yü k , h o g y  s o k k a l keveseb b  h e ly e t  k ív á n n a k , m in t a  h a g y o m á 
n y o s  k oron a  form ájú  fák.

FORM A VÁLASZTÁS
A  so k fé le  g y ü m ö lc ssö v én y -fo r m a  k özü l 

az eg y ik  leg érték eseb b , és  m á r  5X ő m -e s  
terü le ten  is  te lep íth e tő  a te r m ő k a r o s  or 
só , am i e g y m á s  fe le tt c s ig a v o n a lb a n  e l
h e lyezk ed ő , k ö z e l v íz sz in tes  h e ly z e tű  
ágakb ól á lló , g ú la  a lakú fa fo r m a . E lső 
sorb an  tö rp e  a la n y ú  — so v á n y  ta la jo n  
v iszon t vad a la n y ú  — alm a é s  k ö r te  n e 
v e lh e tő  i ly e n  a lakú ra , de a c so n th é ja s  
g y ü m ö lcsű ek  k ö zü l a c se r e s z n y é b ő l, a 
m eggyb ő l, a sz ilváb ó l, a k a jsz ib a ra ck b ó l,  
ső t az ő sz ib a ra ck b ó l is leh e t te r m ő k a r o s  
orsót n eve ln i.

N agyobb  te r ü le te n  a je lle g z e te s  s ö v é n y 
form át leg jo b b a n  m eg k ö ze lítő  fa fo r 
m a e lső so rb a n  a francia  — B o u c h é -  
T hom as — (e jtsd : bú sé  tornász) r e n d s z e 
rű n e v e lé sse l a lak íth a tó  ki a g y ü m ö lc s fa 
csem eték b ő l. A  B ou ch é-T h om as sö v é n y  
önh ord ó, ö n m a g á t m egtartja , n e m  k e ll 
hozzá tám ren d szer. B izonyos m ó d o s ítá s 
sa l azonban m in d k ét faform a k ia la k íth a 
tó tám red szer  m e lle tt  is, és  a k k o r  m ég  
k ön n yeb b  a gon d ozásu k . F a lfe lü le t  e lé  
leg jobb  a tám ren d szeres  g y ü m ö lc s s ö v é n y .

ELŐKÉSZÍTŐ M UNK ÁK
M indegyik  g y ü m ö lc ssö v én y -fo r m a  c sa k  

akk or terem  ren d szeresen  jó l, h a  a ta 
laj tá p a n y a g o k b a n  gazdag. Ezért c é l s z e 
rű m ár a te le p íté s  e lőtt is  tr á g y á z n i.  
S zerv estrá g y á b ó l — legjobb a fö ld s z e 
rű v é  érett is tá lló trá g y a  vagy  k o m p o sz t-  
trágya  — ter ítsü n k  el e g y en le te se n  n é g y 
ze tm éteren k én t lega láb b  5 k g -o t é s  s z ó r 
ju n k  ki m ég  k ö rü lb elü l 5 d k g /m 2 s z u p e r -  
fo sz fá to t és  fe le  a n n y i k á lisó  m ű tr á g y á t

ve k e ll e lü lte tn i,  h o g y  a tő ré szen  ren d 
szerin t j ó l  lá th a tó  o ltá sh e ly  la za  ta la jon  
10 cm , k ö tö tt  ta la jo n  ö t c en tim é te r  m é
lyen  k e r ü ljö n  a ta la jba . E n n ek  a  fa n ev e 
lési m ó d sz e r n e k  u g y a n is  az e g y ik  fe lté te 
le, h o g y  az  a la n y ra  o lto tt n e m e s  rész  is  
g y ö k eret h a jtso n . F on tos  az is , h o g y  a 
c sa p lem etsz é s  h e ly e  — az ún . p e c sé t  — 
le fe lé , a fö ld  f e lé  nézzen . A  h e ly e s  ü lte 
tési s z ö g e t  k ö n n y e n  b eta r th a tju k , ha eh 
hez ,,m ó d o s ít ju k ” az ü lte tő lé cü n k e t, és  
hogy k é ső b b  n e  vá ltozzon  m eg  a fa c s e m e 
te h e ly z e te , k ö s sü k  k is  k a ró h o z  (2).

TERM Ő K ARO S ORSÖ K IA LA K ÍT Á SA
A te r m ő k a r o s  orsófa  n e v e lé sé n é l az 

ültetést k ö v e tő  tavasz i k e z e lé s  a ttó l fü gg . 
hogy m ily e n  c se m e té t te le p íte t tü n k . Ha 
old a lágak  n é lk ü li  su h á n g o t ü lte ttü n k , a 
tövétől m é r jü n k  le  h a rm in c-ö tv en  cen ti-  
m éteres tö rz sm a g a ssá g o t, fö lö tte  szá m o l
junk le  ö t-h a t  re j le tt  rü g y et é s  k ö z v e tle 
nül a le g fe ls ő  rü g y  fe le tt  v á g ju k  le  a 
csú csrészt. í g y  k ö v etk ező  ta v a szra  az 
a la cso n y  tö r z sr é sz  fe le tt — a tö rzs  fo ly 
tatását k é p e z ő  le g fe lső , k ö ze l fü g g ő le g e 
sen á lló  su d á r v e ss ző n  k ív ü l — m é g  le g 
alább n é g y  e r ő s  o ld a lv essze je  le sz . E z
után m ár ú g y  n ev e lh e tő  továb b , m in t a 
többi, o ld a lv e s sz ő k k e l te le p íte t t  c sem ete . 
Tehát ta v a s sz a l, r ü g y fa k a d á sk o r  a su -  
dárvessző  k iv é te lé v e l az ö s sz e s  v e ssző t  
hajlítsuk  le  é s  m eg k ö ze lítő leg  v íz sz in te s  
h elyzetb en  rö g z ítsü k .

A v íz sz in te s  h e ly ze tb e  k erü lő  v e ss z ő 
kön — b á r m ily e n  h o sszú a k  — v is sz a m e t-

szés  n é lk ü l is  k ih a jt a r ü g y e k  zöm e. D e  
csa k  a c sú csrü g y b ő l le sz  h osszab b  h a j
tás, a m i fo ly a m a to s  le k ö tö z é ss e l továb b  
n e v e lv e  te reb é ly es íti a k o ro n á t. A  c sú cs -  
rü g y  m ö g ö tti rü g y ek  p ed ig  ink ább  rövid  
h a jtá so k a t vagy  c sa k  lev é lk o szo rú s  rü 
g y e k e t  h ozn ak , a m e ly e k  e g y -k é t  év  
a la tt te rm ő résszé  v á ln a k . M etszen i csa k  
a tö rzs  fo ly ta tá sa k é n t fe jlő d ö tt su d ár- 
v e ss z ő t  k e ll. Az erő te lje s  su d á rv essző t a 
fe lé re  v á g ju k  le, k ö zv e tle n ü l a rü gy  felett. 
N y á ro n , am ik or a h a jtá so k  m ár k ife j lő d 
tek , a su d árh ajtás  k iv é te lé v e l m in d en  haj
tá st k ö ssü n k  a fa tö rzséh ez .

A  su d á r  n ev e lé sé t a k k o r  fe jezzü k  be, 
am ik o r  a fa  m ag a ssá g a  e lé r i a 3—3.5 m é
tert (4—5 év). K. L.

is.
A  trágyázás u tán  m élyen  m ű v e ljü k  

m eg  a ta la jt, m ég p ed ig  az eg ész  te r ü le 
ten . de leg a lá b b is  k é t m éter s z é le s  s á v 
ban , a te lep íten d ő  fasorok  irá n y á b a n . A  
m eg fe le lő  m é ly s é g ű  ta la jlaz ítás k é t - h á -  
rom  á só n y o m n y i — körü lb elü l h a tv a n  
cen tim éter  — m é ly  talaj fo rg a tá ssa l é r h e 
tő  el.

A g y ü m ö lc ssö v én y  n eve léséh ez  g y e n g e  
n ö v ésű  a lan yra  o lto tt, a ljátó l á g a s  v a g y  
rü g y es  su h á n g  é s  sö v én y n e v e lé sh e z  k i 
a lak íto tt fa c sem ete  te lep íth ető . A z ü lt e 
té s i tá v o lsá g o k a t táb lázatban fo g la ltu k  
ö ssze .

TELEPÍTÉS
T erm ők aros o rsó  fa n ev e léséh ez  a  c s e 

m eték  a sor é s  tőtávolságríak  m e g fe le lő 
en  k ije lö lt h e ly ű , körü lb elü l 60X60X60  
cen tim éteres  g ö d ö rb e  ü ltethetök .

K özvetlen ü l az  ü lte tés  e lő tt v á g ju k  
le  a c sem ete  sér ü lt g yök érrésze it é s  a 
h o sszú , e g é sz sé g e s  gyök ereit is  k is s é  
k u rtítsu k  m eg. H a tartu nk  attó l, h o g y  a 
g y a k o r i erős s zé l k iford ítja  a fa c s e m e té t ,  
v a g y  azt a k ih ú zá s  e llen  is v é d e n i k e ll ,  
v erjü n k  le  kb . 30 cm  h osszú  c ö v ek e t f e r 
d én  a gödör a ljá b a  é s  k össü k  a h h o z  e g y  
zsin egd arab b a l lazán  k örü lh u rk o lva  a 
c se m e te  g y ö k é r n y a k i részét. A  g ö d ö r b e  
h e ly e z e tt  c se m e te  g y ö k ere i közé  e lő sz ö r  
p o rh a n y ó s fö ld et szórju nk , m ajd a n n v i-  
ra tak arju k  b e  a g y ök erek et fö ld d e l,  
h o g y  m ár m a g á tó l m egá lljon  a c se m e te ,  
é s  aztán  tap ossu k  m eg  körü lötte  a  fö ld e t .  
V ég ü l k u p a co lju k  fe l a fa csem etét fö ld 
d el, s  a k u p a co t c sa k  r ü g y fa k a d á sk o r  
b o n tsu k  le  (1).

A B o u ch é-T h o m a s ren dszerű  g y ü m ö c s -  
s ö v é n y  n e v e lé sh e z  a  suhángot a v íz s z in 
te sh e z  k ép est 30 fo k o s  szögb en  m e g d ö n t

Ü lte té s i távo lság

G y ü m ö lc sfa j
T erm ők aros orsó  „  _ , „  _ . . . .  

n e v e lé sé n é l B ou ch é-T h om as sö v én y én é l

S o rtá v  T őtáv  Sortáv  T őtáv  (m)

A lm a
n n

5,0 4J> 3,5 2,5—3,5
K örte 4,0 2,0—3,0 2,0 1 ,5 -2 ,5
C se reszn y e ★ ★ 5,0 4,0 4,0 6,0—7,0
M eggy 4,0 S,0 -4 ,0 3,5 6,0
K a jsz ib a ra ck 5,0 3 ,0 -4 ,0 4,0 5,0—6,0
ő s z ib a ra c k 3,5 2^—3,0 3,0 4 ,0 -4 ,5
Szilva 4,0 4,0 3,5 5 ,0 -6 ,0
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Az EM tervrajzsorozata 38.

„HELYTELEN”
terepasztal

A vasút- és a  kötöttpályás autóm odellek — b ár még az 
egyszerű készletek sem olcsók — a kiváltképpen kedvelt 
játékok közé tartoznak. Az élethű, működő járm űm odel- 
lekkel — korra való tek in te t nélkül szívesen játszunk, 
s ha belekóstolunk e szórakozásba, igényeink előbb- 
utóbb megnőnek, kicsinek találjuk  a m ár meglevő p á
lyát. Ahogy mondani szokás, evés köziben jön  meg az 
étvágyunk, s szerény alapkészletünket ap ránkén t ki- 
bővítjük, a  kocsiparkot pedig gyarapítjuk. Bizonyos idő 
elteltével azonban azt vesszük észre, hogy a  pálya ese
tenkénti összeállításával, m ajd elrakásával több időt 
tö ltünk el, m in t a  ra jta  szórakozással.

Ilyenkor m erül fel — joggal — a gondolat, hogy a 
m odellpályát úgy kellene elkészíteni, kész terepasztalra 
rögzíteni, hogy azt bárm ikor, azonnal használni lehes
sen, s m ert kevés lakásban van nagyobb szabad terület, 
a terepaszta lt falra függesztve, szekrénybe zárva lenne a 
legcélszerűbb elhelyezni. így a m odellpálya helyigénye 
csak a terepasztal lenyitásakor jelentős, az használaton 
kívül a  szoba hasznos teréből legfeljebb 30 cm m élysé
gű helyet foglal. A célszerűen elhelyezett s burkolt fe
nekű szekrényt a be nem  avato ttak  a  szoba berendezé
séhez tartozónak vélik, hiszen különleges célja csak az 
ajtó  lenyitásakor derül ki.

C ikkünkben ilyen kis helyigényű, szin te „helytelen”, 
szekrénybe rejthető  terepasztalok elkészítéséhez adunk 
ötleteket (A, B, C), egy megépített, bevált terepasztal
szekrény részletes ra jz á t és leírását is közöljük (D), 
am elyen egy közel hé t m éter hosszúságú 1 32 léptékű 
autóverseny-pálya kapo tt helyet. De erre  az a lap ra  — 
ami lényegében egy ajtó lap  — például TT vasútm odell- 
pálya is rögzíthető.

Első teendőnk a terepasztal részletes terveinek elké
szítése legyen, am ihez a  szabad felü letet és a  pálya hely
igényét együttesen vegyük figyelembe. A szekrény mély
ségét a  terep legm agasabb pontja alap ján  határozzuk 
meg, de igazodjunk esztétikusán a szoba berendezéséhez 
is. A vasúti pályák tervezéséhez sok ötletet adnak  a 
Hobby-boltban és a  nagyobb játékboltokban kapható 
pályatervek, vagy a Zobory István: M odellvasúti pályák 
tervezése című szakkönyve, valam int lapunk  e tém ákkal 
foglalkozó, 68 5, 69 9 és 69 10. szám aiban közölt cikkek. 
Az au tópályákat azonban m agunknak kell k ia lak íta
nunk, m ert a  készletekhez m ellékelt vázlatok nem  elég
gé változatosak. A pályaterv  elkészítése elő tt feltétlenül 
tanulm ányozzuk á t P e trik —Tam ás: Autómodellezés című 
szakkönyvét.

Az ö tle tadóként bem utato tt szekrények közül a kis 
alapterületű  „A” változatot 6—10 éves gyerm ekek  szü
leinek a ján ljuk . A kim ondottan kis lakások tu la jdono
sainak a szoba a j ta já ra  erősített szekrényt érdem es el
készíteni (B). mélysége azonban ne halad ja  m eg  a  110 
mm-t. E terepaszta l hátránya, hogy maga a pálya — le
nyitva — nem  sokkal a padlószint fölé kerü l, s az ajtót 
ilyenkor nem  használhatjuk . A heverő fölé rögzíte tt te
repasztal (C) m ár ideálisabb, ám  annál az a j tó  kinyitása, 
ill. becsukása kissé nehézkes, m ert csak o lda lró l férünk 
hozzá.

MODELLPÄLYA a  h á t t á m l á b a n

A középső tervrajzunkon bem utatott szekrény kettős 
célú. Becsukva — heverő mögött — annak  h á ttám lá ja 
ként is használhatjuk , am ikor is a  szekrény a  fekvőbú
tor kiegészítő részévé válik  (D). Lenyitás u tá n  az ajtó
lapot nem  kell külön alátám asztani, mivel az a  heverők- 
re fekszik fel. A szekrény anyagait viszonylag könnyen

Folytatás a 18. oldalon
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több toldást kell alkalm aznunk. A színfurnérozáshoz 1 kg 
Palm afluid asztalosipari ragasztót (de jó  a Palm a Rekord 
is) vegyünk.

A furnérlem ezeket fektessük nagyobb kartonra, m ajd 
egyik o ldalukat fém  vonal zó m entén vágjuk egyenesre. 
Az esetleges to ldásokat úgy készítsük el, hogy a két d a
rab  erezete folytonos legyen. Ezután a  csíkokat vágjuk 
pontosan a  deszkalappal azonos szélességűre. Ha a k ü l
ső borítólem ezek leszabásával elkészültünk, a  keretet és 
a  falem ezeket ken jük  be ragasztóval. Szikkadás u tán  — 
öt-tíz perc elteltével — a  lemezeket gondosan illesszük 
a helyükre, s gum ihengerrel erőteljesen préseljük a ke
retre. A fu rnérlem ezeket azonnal kezdjük el csiszolni, 
m ert ezzel egyrészt m eggyorsítjuk a ragasztó száradá
sát, m ásrészt a  lemezek csiszolása közben azokat jól a  
deszkára préseljük. Ezt követően borítsuk be a keret 
belső o ldalait is. A deszkák éleit és a  m erevítőlécek ol
dalait csak a  nagyobb felü letek  beborítása u tán  fedjük 
le fum ércsíkokkal.

A tökéletes száradás u tán  — kb. 24 óra m úlva — a 
szekrény kere té t k ívü l-belü l egyre finom abb csiszoló- 
papírral csiszoljuk le. H a a  fafelületek m ór teljesen si
mák, politúrozás elő tt paraffino la jja l és habkőporral tö- 
mítsük el a pórusokat. Színtelen lakkal történő bevonás 
esetén az egyes lakkrétegeket kell csiszolni, így a  póru 
sokat a  lakk  tölti ki. (Politúrozással lapunk 1972'7., lak 
kozással pedig 1972/11. szám ában foglalkoztunk.)

H áttám laként k ia lak íto tt terepaszta l (D-képsor) 
felhajto tt-, félig lenyitott és já ték ra  kész helyzetben.

beszerezhetjük, s az összkiadás sem  halad ja meg a h é t
száz forintot.

A tervezés és a  szükséges anyagok beszerzése u tán  
m unkánkat a  szekrény keretének összeállításával k ezd 
jü k  el. Az oldal- (2) és az összekötő lapokat (1) é l-lap  
kötésben ragasszuk össze, m ajd facsapokkal és 4X35-ös 
süllyesztett facsavarokkal jó l fogassuk a sarokm ereví
tőkhöz (3). A sarokm erevítők  ké t-k é t d arab já t facsava
rokkal és facsapokkal erősítsük egymáshoz, m ajd azokat 
együttesen a k ere t deszkáinak a  végére, azok külső é le i
tő l 10 m m -re (I.). A szilárdan álló deszkakeret belső o l
da lára  — a sarokm erevítőket közrefogva — csavarozzuk 
fel az előzőleg P alm a ragasztóval beken t keretm erevítő  
léceket (4,5). E zután  a  belső borító lapokat (6,7) ragasz- 
szűk a m erevítőlécek felső élére. A ragasztást apró bog
nárszegekkel e rősítsük  m eg  A kere te t alaposan csiszol
juk  le, m ajd a  deszkák kisebb m élyedéseit, repedéseit, 
valam in t a facsavarok  fejét késtapasszal tüntessük el. 
A töm ítőanyag száradása után a  deszkák felületét még- 
egyszer csiszoljuk le.

SZfNFURNEROZÁS
Mivel a  keretet nem  nemes faanyagból készítettük, az 

feltehetően nagyon e lü tne  a többi bútortól. Ezen szín- 
funírozással segíthetünk, am elyhez lehetőleg a bútorok 

o lda la it fedő fafa jtáva l azonos, vagy ahhoz nagyon h a 
sonló m intázatú és színárnyalatú  furnérlem ezt vásárol
junk. A 0,6 mm vastag  falemezekből 1,5—2 m hosszú d a
rabokat válasszunk ki, m ert különben borításkor egynél

AZ AJTÓLAP
vázát lécekből összeállított faszerkezet alkotja. A kere t
léceket (10, 11) pontosan vág juk  le, a darabokat páron
ként fogjuk össze, m ajd vésővel alakítsuk ki a  sarok la
pok (12) és a  m erevítőlécek (13) fészkeit. Az alkatrésze
ket ragasztóval és facsapokkal erősísük egymáshoz. Ezt 
követően ragasszuk helyiikre a  saroklapokat is.

A m erevítőlécek (13) beerősítését az ajtó  keretének bel
ső o ldalaira kerülő darabok  felragasztásával kezdjük el. 
A felragasztott léceket facsavarokkal is erősítsük meg. 
Az „andrás-keresztet”, azaz a  két átlós helyzetű m ere
vítőlécet középen egym ásba lapoltan szegezzük össze, 
m ajd a lécek végeit illesszük a  saroklapok kivágásaiba. 
Az oldal-, és átlós lécekc; facsapokkal rögzítsük a  sarok
lapokhoz. Most m ár a két vízszintes hosszmerevítő lécet 
is szereljük a keretre. A k é t lécdarabot fektessük a rö- 
videbb oldalak fészkeibe, s  az átlós léceken jelö ljük  be 
az új léc fészkeinek helyét. A berajzolt részeket véssük 
ki 5 mm m élyen m ajd a vízszintes m erevítőléceket újból 
illesszük a  helyükre, s ceruzával jelöljük meg a fészkek 
mélységét. M iután k ivéstük a  felesleges faanyagot, a lé
ceket szegezzük a helyükre.

A váz függőleges m erevítőléceinek fészkeit fejesvo
nalzó m ellett je lö ljük  á t a  m ár felerősített lécekre, m ajd 
véssük ki a  helyező fészkeket. Ezután a függőleges lé
ceket fektessük egymás u tán  a  keretre, s je lö ljük  á t a  
nyílások helyeit. M iután m indegyik darabot k ia lak íto t
tuk, a  léceket szegezzük véglegesen a  helyükre. A bevéső 
szekrényzárakat a hosszanti k ere t lécére erősítsük, fölé
jü k  pedig egy-egy 10X20X200 m m -es fadarabot. A 
kulcsnyílást a  m űanyag zárcím erhez (18) igazodva vés
sük  ki.

A vázat alko tó  lécek felső é lé t és a  farsotlem ez (14) 
sim a oldalát ken jük  be ragasztóval, majd a lapot sze
gekkel erősítsük a vázra. A m erevítőlécek a lá  azonban 
előzőleg tegyünk 30 mm vastag fadarabokat, így a  sze
gek beütésekor a lécek nem  tö rhetnek  el. A farostle
m ezbe is véssünk nyílásokat a  zárcím erek (18) szám ára, 
s  ellenőrizzük, hogy a  kulcsok nem  szorulnak-e. Az a j
tó lapot fordítsuk meg, állítsuk  élére s csavarozzuk fel a 
zongorapántot (20).

AJTÓLAP KÁRPITOZÁS
A nyers ajtó lapot vászonalapú színes m űbőrrel, vagy 

ún. autókárp itta l (16) borítsuk be. Nagyon dekoratív h a 
tású  a tűzött felületű kárp it, am ihez csupán kárpitos
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díszszegre van szükségünk. A m űbőrök á lta lában  135— 
140 cm szélesek, ezért az ajtó  borítóanyagát két darab
ból to ld juk  össze. Így 2 m  hosszú m űbőr is elengendő. 
A toldás alig  lesz észrevehető, ha a  k é t egyenes szélű 
darab  alá egy erős vászon-, vagy ugyancsak m űbőr csí
kot ragasztunk (II.) A borítóanyagot — az a jtó lap  alján 
— illesszük a  zongorapánthoz, s apró  szegekkel rögzít
sük a keretre. Ezután a m űbőrt hajtsuk  vissza, m ajd a  
farostlem ezre fektessünk kb. 20 mm  vastag  vattaréteget 
(15).

E célra jó l megfelel a háztartási vatta . A kis bálák 
ról óvatosan fejtsünk  le, lehetőleg azonos vastagságú ré
tegeket. A kb. 25 cm szélességű vatapap lanokat terítsük 
sorban  egym ás m ellé és tenyerünkkel jó l nyom kodjuk 
a  farostlem ez szitás felületére. Az a jtó  szélei felé véko
nyítsuk el a  vattát, m ajd borítsuk rá  a  m űbőrt. A borí
tóanyagot rajzszegekkel feszítsük ki, s a  m űbőrt hajtsuk 
az a jtó  keretlécének belső élére. A fe lh a jto tt széleket 
ragasztóval és tűzőgéppel, egymástól 3 m m -re  beütött 
kapcsokkal fogassuk a  faléchez (III.) A m űbőr letűzött 
széleit a  kapcsoktól 2 m m -re éles késsel vág juk  le.

Következő lépésként a  kárp ito t díszítő tűzést készítsük 
el. Ehhez fekete vagy króm ozott fejű díszszegeket (19) 
használjunk. A szegek beütéséhez feszítsünk  az ajtóra 
fonalhálót. Így a  szegek egyvonalban és egym ástól azo
nos távolságra lesznek, am i ennél a  díszítésnél feltétle
nül fontos. A farostlem ezből kiálló szegszárakra üssünk 
kis fatöm böket (IV.).

Az a jtó ra  erősítsük fel a  két alum ín ium  fogantyút (17) 
és a  két zárcím ert (18). Ehhez azonban előbb készítsük 
el a felerősítő furatokat. A lyukak fú rá sak o r ügyeljünk 
arra, nehogy a fúró élszalagja fe lcsavarja  a vattát. 
A m űbőrből vágjuk ki a zárat és a  ku lcsnyílást elfedő 
részt. A nyílások szélei alá kemény kartoncsíkkal ken
jünk  ragasztót. A karton t kenjük be vastagon ragasztó
val, m ajd  óvatosan csúsztassuk a m űbőr alá, s  u jjunk
kal gyengén nyom juk rá  a  borítóanyagot. A kartoncsíkol 
húzzuk körbe a nyílás szélén. Kis idő m úlva a  műbőrt 
nyom juk erősen a keretre. Ha a szerelvényeket m ár fel
erősítettük , az ajtót, illetve a zongorapánt m ásik szár
nyát csavarozzuk a  szekrény keretére. U tána a zár nyel
vét m érjü k  meg, helyét je lö ljük  be, m ajd  a szekrény ke
retéből véssük ki a felesleges anyagot. A zárvasakat 
süllyesszük a keretbe, m ajd  csavarozzuk a  helyükre.

FESTETT HÁTTÉR
A viszonylag nagy felü letű  szekrény h á tla p já t (8) cél

szerű há tté rkén t felhasználni. A 3 mm  vastag  farostle
mezből levágott hátlap ra  fektessük rá  a  kere te t, s ceru
zával je lö ljük  meg a belső kontúrját. Így m egkapjuk a 
h á tté r pontos méretét.

A h á tte re t mindig a m odellpálya te rv eze tt terepviszo
nyaihoz igazodva, s azzal összhangban, m illim éterpapí
ron tervezzük meg. A hátsó tájkép ne legyen tú l rész
letdús, m ert esetleg festés közben döbbenünk rá, hogy 
képességeinket m eghaladó m unkához fogtunk. A legegy
szerűbb, ha egy égszínkék színű a lap ra  „távoli” kobalt
kék hegyvonulatot festünk, a kép a l já ra  pedig bokros,

zöld rétet, esetleg egy-két fehér házat. A h á tté r  alapozó- j E
sához fehér W allkyd festéket használjunk, s azt művész -----
olajfestékkel színezhetjük. A fák, bokrok lom bkoroná
já t erős sörteecsettel „tupfolva”, azaz a  festékes sörte- 
részt m erőlegesen a felületre nyom kodva a lak ítsu k  ki.

A m egfestett hátlapot facsavarokkal fogassuk a  szek
rény keretének  hátsó élére, m ajd a  felerősítő lem ezeket 
(19) is csavarozzuk a  sarkokra. A hátlapot négy helyen, 
a  lemez felől fú rju k  át.

A kész szekrényt négy darab  sü llyesztettfe jű  facsa
varral rögzítsük a falba süllyesztett m űanyag tiplikhez.
Az ideális súlyelosztás érdekében a szekrényt m ég há
rom, ugyancsak a  fa lra  erősített léclábbal tám asszuk  alá 
(E). Ezáltal a  teh er nagy része e lábakon nyugszik. Az 
a jtó  k inyitásakor fellépő feszítő erő t a  fa lra  csavarozott 
hátlap, illetve a felerősítő lem ezek ellensúlyozzák.

A m odellpályát rejtő  szekrény teh á t m ár el is készült, 
de ezzel a m unkánknak  csak a felét végeztük el, hiszen 
a  pálya és a te rep  kialakítása m ég elő ttünk áll. Azzal 
lapunk egyik közeli szám ában foglalkozunk.

— babos —

Jel M eg n ev ezés M éret (m m ) A n y a g D b

1 ö sszek ö tő la p 20X110X2745 fen y ő d eszk a 2
2 old a llap 20X110X900 fen y ő d eszk a 2
3 sa ro k m erev ítő 20X50X70 zárléc 8
4 m erev ítő léc 10X 30X2705 fe n y ő lé c 4
5 m e r ev ítő lé e »X 38X 7S0 fe n y ő lé c 4
6 b e lső  b o r ító lap 5X 70X 26« réteg e lt lem ez 2
7 b e lső  b o r ító la p 50X70X750 réteg e lt lem ez 2
8 h átlap 9X840X2745 fa ro stlem ez 1
9 fe le r ő s ítő lem ez 2 lá g y a cé l le m e z 4

10 a jtó k e re tlé c 20X40X27« zárléc 2
11 a jtó k ere tléc 20X40X750 zárléc 2
12 sarok lap 10 r é teg e lt lem ez 4
13 m erev ítő léc 10X30 fen y ő lé c
14 ajtó lap 3X750X27« fa ro stlem ez 1
15 va tta p a p la n h áztar tási v a tta
16 k árp it 1400X2000 m ű b őr

a lu m ín iu m
1

17 b ú to r fo g a n ty ú 2
18 zárc ím er m ű a n y a g 2
19 k árp itos  d ísz sz e g acél
20 zon gorap án t 18MX10X10 lá g y a cé l 2
21 ajtózár 2

Folytatás a 2. oldalról

erősítsük a láb végén kialakított 
csapra.

M unkánkat a fiókos rész összeállí
tásával folytassuk. A fedő-, illetve a 
fenék- (32) és a két oldallapot (33) 
szintén él-lap  kötésben, facsapokkal 
erősítsük össze. A fiók tartó  léceket 
(34) a fenéklap síkjától 240 és 160 
m m -re szegezzük az oldallapok belső 
felére. A fiókok oldalait (36, 38, 39, 
40) fenyődeszkából, az a l já t  (37) fa
rostlem ezből szegezzük össze. A fió

kok előlapjót (41, 42, 43) rétegelt le 
mezből, vagy bútorpanelből fűrészel
jü k  ki, majd facsavarokkal erősítsük 
a fiókok elejére. A kész fiókok a ljá 
ra  erősítsünk 0,5 m m  vastag, 15 mm  
széles réz- vagy alum ínium lem ez 
csíkokat. A fiókokat toljuk a helyük
re, s ha esetleg szorulnának, reszel
jü n k  le keveset az oldallapok m agas
ságából. A fiókos rész te tejét ken jük  
be ragasztóval, m ajd néhány facsa
v arra l rögzítsük az asztallap aljára . 
A fiókok kerete a lá  ragasszunk egy 
lécdarabot (35), a  kere t jobb szélső

oldalára pedig csavarozzuk fel a ta r
tóvasat (44). A mosdót e ltak aró  rész 
o ldallapját a tartóvashoz csavaroz
zuk (V.).

A nyers felületű b ú to rdarabo t gon
dosan csiszoljuk le, m ajd  a felület 
egyenetlenségeit késtapasszal tün tes
sük el. Száradás u tán  a bútordarab  
felületét újból csiszoljuk simára, 
m ajd ken jük  be kétszer-három szor 
színes zom áncfestékkel. A fiókok elő
lap jait különböző színűre mázoljuk, 
így feloldjuk az asztal egyhangú szí
nét. B-os
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EM keresztrejtvény

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A z M SZM P és  a  K ISZ  K özp on ti B iz o ttsá g a  fe lh ív á sa , v a la m in t  a  v o n a tk o zó  k o rm á n y -  

h a tá ro za to k  a la p já n  la p u n k  p á ly á z a to t d o lg o z o tt k i a  h á trá n y o s  h e ly z e tű , h iá n y o sa n  fe l
s z e r e lt  ta n y a i isk o lá k  d em o n strá c ió s  e sz k ö z ö k k e l fe ls z e r e lé s é r e .

A  B á cs -K isk u n  m e g y e i T an ács é s  a  m e g y e i KISZ V B . ja v a s la ta  a la p já n  az e lső  s ik eres  
p á ly a m u n k á t, a z  1973 1. szá m u n k b a n  k ö z ö lt  „ R a k é ta -m o d e ll”- t  —  k ész ítő je  B . M észáros  
J u d it  ü zem m érn ö k  —  a n y á r lő r in c i V I. s zá m ú  á lta lán os is k o lá n a k  ad ta  á t  s z e r k e sz tő sé 
g ü n k  sza k m u n k a tá rsa , G u lyás E n d re  v e ze tő -ta n ító n a k  (k é p ). A z  á ta d á so n  m eg je len t  
F e k e te  B é la , a  m e g y e i K IS Z -b izo ttság  ú ttö rő  ttikára , v a la m in t K o n tra  G y ö rg y  a „ P e tő fi  
N é p e ”  h ír la p  m u n k atársa .

E szá m u n k  9. o ld a lá n  k erü l k ö z lé sr e  a  m á so d ik  n y er te s  m ű , e g y  „ h id ro sz ta tik a i m ér 
le g ” , a m e ly e t  M átés I lon a  p o lite ch n ik a  ta n á rn ő  k ész íte tt. E zt a  fü lö p h á z a i V -ö s  szám ú  
á lta lá n o s  isk o lá b a n  S őrés  J ó zse f v e z e tő  ta n ító  v e tte  á t. A z á ta d á sn á l M arten osi J ó zse fn é  
sz a k fe lü g y e lő  é s  H erp ai L ász ló  ig a z g a tó  e lm o n d ta , h o g y  n a g y  ö r ö m m e l fo g a d tá k  a  k ez 
d e m é n y e z é s t , s  ig y e k e z n e k  an n ak  s ik e r é h e z  a  m agu k  m ó d já n  h o zzá já ru ln i.

Az ország á ltalános iskoláinak legalább feléből — főleg a tanyasi és kis 
falusi iskolákból — hiányoznak az  oktatáshoz nélkülözhetetlen  dem onstrá
ciós segédeszközök.

V ÍZ S Z IN T E S : 1. F é n y  k é v e , 9. G ö n g y ö 
le g e i t  á r u t  r a k .  10. M eh e t „ k o m p u te rü l” .
11. E r d ő n e k  v a n . 13. N év elő . 14. T is z ta 
s ú ly ,  a n g o lu l.  15. S p o r to s  F o rd -k o c s i .  16. 
K é tk a r ú  is  v a n  i ly e n . 13. F ö ld b e n  v a n . 20. 
S z o m o rú  é n e k . 21. V ízsz . 20. te sz i. 22. É t 
ie n  m e g y . 23. V is sz a : c s o n t- ta r ta lo m . 24. 
A d á m n é . 26. T a k a r .  28. P r o je k tá lh a t .  32. 
N a g y fe s z ü lts é g é  tilo s .

F Ü G G Ő L E G E S ; 1. M in d  tö b b e n  é lv e z ik . 
2. E g y e s ü l t  Á lla m o k . 3. G é p i fű ré s z .  4. 
K e m é n y f a  p a n e l .  5. T ö v ise s  v irá g c s a lá d . 
6. S t im m e l .  7. P a r la g .  8. K e re sz t je lö li .
12. D ö n te t le n .  17. A g y a i. 21. N a g y o n  ö r ü l  
a  sz ív e . 2 2 . . . .  fu n d iu m  (n a g y b ir to k ) . 25. 
S z ív  m o z o g  íg y . 27. V is s z a : é tv á g y a . 29. 
Iz o m v é g . 30. M o d e llv a s ú t m é re t .  31. N e m  
én .

B e k ü ld e n d ő  a  v íz sz in te s  1., 28. s a  fü g 
g ő le g e s  1., 6.

J a n u á r i  h e ly e s  m e g fe j té s ü n k :  I r á n y í -  
tó s z á m a . E le m i e rő . K o sá rg ö rb e . A c ö lö p 
v e rő .

D e c e m b e r  h a v i  r e j tv é n y ü n k  h e ly e s  
m e g f e j té s é é r t  50—50 F t - o s  v á s á r lá s i  u ta l 
v á n y t  n y e r t e k :  C z ifra  J ó z s e f ,  S p itk ó  K a ta 
lin , K o v á c s  Ib o ly a ,  V a rg h a  L ász ló . B ru c k 
n e r  E le m é r ,  R ac z k i J á n o s n é ,  T ó th  Z o ltán  
b u d a p e s t i ,  V e g ec s án y  E rn ő  m ag ló d i. S ó s  
J á n o s  b u d a ö r s i  é s  T a t á r  A la d á r  b u d a ö rs i 
o lv a s ó in k .

E hiányosság m egszüntetésében nagy lehetőségei v annak  az ezerm ester- 
kedésnek, — ezért pályázatot h irde tünk  egyénileg, szakkörben és szakisko
lában barkácsolók szám ára, k é t kategóriában.

A) Az általános iskolai tan tervben  — és annak dem onstrációs segédesz
köz-jegyzékében szereplő, de nem  kapható, viszont egyszerű barkácseszkö- 
zökkel előállítható  segédeszközök elkészítésére —, valam in t azok leírására, 
tervrajzzal, fotókkal.

B) Az oktatáshoz m ár szükséges, de a tervben és a jegyzékben még nem 
szereplő —, eddig  még nem  ism ert —, újszerű dem onstrációs eszközöknek 
az  előbbihez hasonló elkészítésére.

A pályázat folyam atos. Az elkészítésre legérdem esebb pályam unkákat az 
EM -ben, honorált cikk form ájában, folyam atosan közzétesszük, a  legjobba
k a t pedig  1973. év  végén m ég külön  is díjazzuk.

Az „A” kategória  első egyéni d íja : elektrom os barkacs szerszám gép:
A m ásodik: m echanikus barkács szerszámgép:
A harm ad ik : kézi szerszám készlet
A szakköri és szakiskolai „A” d íja k  azonosak az egyéniekkel, de az első 

pályam unká t 15, a  .másodikat 10, a harm ad ikat 5 kö te tes barkács-szakkönyv
tá rra l egészítsük ki.

A „B” kategória d íja i az előbbieken tú l még: 15, 10, ille tve  5 kötetes műszaki 
szakkönyvtár a  nyertesek által válogatható  szakkönyvekből.

A pályam unkák  (és elkészítésük) leírását, rajzait, fo tó it két példányban 
k érjü k  (az elkészített darabokat NEM ! ! !) az „E zerm ester” szerkesztőségé
hez e lju tta tn i. Am enyiben szükséges, előzsürizés u tán  a  darabokat a hely
színen is m egtekintjük , m ajd a  K ISZ segítségével a r r a  rászoruló iskolához 
ju tta t ju k  el.

1 - 2  23 m e n e t  
*  0 ,16  Cu 7  S

8 m m
3 - 4  2 * 9  m e n e t  b if f i /á r is a n  

4 0 J  CuZS

i
HELYREIGAZÍTÁS

Előző szám unk „A rány  detektor” c. cikkének a  
29. oldalon közölt 4. áb rájáró l — sajnálatos szer
kesztési h iba következtében, am iért olvasóink 
elnézését k érjü k . — néhány  adat lem aradt. Pótló
lag itt közöljük a  teljes, helyes ábrát.

I

VF7FTO rC A P



K ü lön  k a p h a tó  tar tozék ok  á r jeg y zék e  
M istral T rium ph—N  festék szó ró h o z .
T a .ta lé k  ta r tá ly  fed é lle l 130,— F t; F ú vóka  
0,4 m m  á tm érő v e l 150,— F t ; F ú v ó k a  0,8 m m  
á tm érőve l 150,— F t; F ú vók a  0,3 m m  átm é
rő v el 150,— F t; F ú vók a  1,0 m m  á tm érőve l 
150,— Ft; F ú vók a  1,2 m m  á tm ér ő v e l 150,— 
F t ; H a jlíth a tó  fú vók a  h o ssza b b ító v á l 219,— 
F t ; T ű su gár  fú v ó k a  246,— F t ; S zú ró  fú vók a  
246 — Ft.

FESTÉK EK  „A IR L E SS” SZÖ RHATOSAGA  

S zórh ató - V iszk ó zt-F esték ek  sá g  tá s .  nyttós
M ax. r éteg -  

v a s ta g sá g  
(m ik ron )

P r o g ress  s z ín te le n  lak k jói 20 0,6 30
B o ro s ty á n  csiszo ló la k k jó l 20 0,s 30
D iszp erz it  fa lfesték  
E m u lzo l h o m lo k za tfesték

k itű n ő en 23 0,6 30

fa lfe s té k k itű n ően 25 0,6 30
E x p ress la k k k itű n ően 23 0,6 26
H ő á lló  ezü st jó l 23 0,6 30
R ad iá tor  zom ánc Jó 23 0,6 25
K a lo r fix  rad iátorzom ánc jó 23 0,6 25
K erék p árzom án c a lapozó jó 23 0,6 35
K erék p árzom án c lak k jó 23 0,6 40
K lo ro tex  lakk k itű n ő 25 0,6 30
K lo ro tex  zom ánc jó 28 0»8 50
K ü lső  k op á llak k jó 23 0,6 40
N e u lo x  au tózom án c jó 25 0,6 35
O la jfe sték ek jó 23 0,6 35
O lajos szórótap asz k ie lég ítő 23 0,6 30
P o litu r  natúr k itű n ő 20 0,4 15
P r im er  V örös jó 20 0,6 20
P r im o l barna jó 20 0.« 20
R apid  c in k k rom átos  a lap ozó k ie lé g ítő 23 0,6 35
S z in te tik u s  sz ín te len  zom án c jó 25 0,6 40
S irá ly  c són ak lak k jó 25 0,6 40
S zu p rén  L a lapozó k itű n ő 25 0,6 30
S zu p rén  L zom ánc k itű n ő 25 0,6 30
T ix o lin jó 23 0,6 35
D u ro l a lap ozó k itű n ő 25 0,6 30
D u ro l zom ánc k itű n ő 25 0,6 35
T rin át lak k k itű n ő 25 0,6 30
T rin át a lapozó k itű n ő 25 0,6 30
T rin át zom ánc k itű n ő 25 0,6 35
♦ A  fe s té k  te li m érőp oh árb ó l k ifo ly á s i  id e je (m p)

M js á ra jjo n a
B U D A P E S T I  V A L L A L A T

HASZONARU BOLTJAIBAN!
Olcsón kaphatók:

•  Építkezési vasanyagok,
0 Színesfém anyagok,
9  Faládák, faanyagok,
0  Fémhordók,
©  Textiláruk,
0  Műanyagok,
0 Újságok, dobozok,
0 Nátronzsákok,
0 Jutazsákok,
0  Üvegáruk,
0  Bőráruk,
0 Gumiáruk,
0 Kilós és méteres maradék áruk, 
0  Leértékelt textiláruk,
0 Leértékelt ruházati cikkek stb.

A haszonáru boltokban vásárolható anyagokról részletes felvilágosí
tást nyújt

V E V Ő S Z O L G Á L A T
Budapest, VI., Jókai tér 6. Telefon: 123-129. (-)



Á fa- és szőlőgyökerek kis szob
rokká form álása az  elmúlt 
években  divatos képzőm űvé

szeti tevékenységgé vált. D e hol ke
ressenek  hozzá anyago t a  városban  
lakók — a  szőlőhegyek dű lőú tjai 
helyett a  műhelyek közlekedési sáv- 
jait já rók? Nos, ők is ta lá lh a tn a k  
sa játos „szobrászati"  an y ag o t, m ég
pedig  hu lladék-csavaros lá d ák b a n .



C s a v a r - á r m á d i a
»

Ciccs vagy nem giccs — ez itt nem kérdés 
vagy azt legalábbis nem a mi feladatunk el 
dönteni. Képsorozatunkban azt mutatjuk be. 
hogy mivel, hogyan lehet egy-egy csavar-har 
cost, majd egész árm ádiát elkészíteni. A szűk 
séges szerszámok: keményforrasztó pisztoly, 
fémfürész, reszelő, kalapács, fogók, satu.

Az alapanyag állványcsavar, a kötés kemény 
forrasztással történik — az alakítás reszeléssel, 
hajlítással, fürészeléssel. A többit elmondja 
képsorunk. Amit nem sajátíthatnak el olvasóink 
az EM-ből: a művészi meglátás, az alakítás ké 
pessége. Pedig hát attól függ: giccs vagy mo 
dern műalkotás kerül-e majd ki a satuból.



Az in teg rá lt áram kört, a  j e le n le g  le g 
m o d ern eb b  e lek tron ik a i é p ítő e le m e t  
a z  EM  1972/9. szám ában  m u ta ttu k  be . 
O lv a só in k  szé le s  k örű  é r d e k lő d é se  

a z o n b a n  in d o k o lttá  te tte , h o g y  e z z e l a  t é 
m á v a l — a  m é g  h ián yzó  s za k iro d a lm a t  
p ó to lv a  — to váb b ra  is  fo g la lk o z zu n k .

A h h o z , h o g y  a  gyak orla tb an  b iz to sa n  
tu d ju k  a lk a lm a zn i ezt, a m ég  ú jn a k  s zá 
m ító  é s  so k o ld a lú a n  h a szn á lh a tó  a lk a t 
rész t, n é h á n y  to v á b b i in teg rá lt á ra m k ö r i  
fo g a lm a t k e ll  t isz tá zn i. A  k ö n n y e b b  m e g 
é r té s  é rd ek éb en  k é t  g y a k o r la ti k a p c s o 
lá s  b e m u ta tá sá v a l ism ertetjü k  n é h á n y ,  
m á r  ism erteb b  in teg rá lt á ra m k ö r  k iv e z e 
té s e in e k  je le n té sé t .

Hazánkban két alapvető in teg rá lt 
áram köri típus kerü lt k eresk e
delm i forgalom ba: a d ig itális, és 

az analóg in tegrált áram kör, vágy- 
m ásképpen: m űveleti erősítő. A  d i
g itális in teg rá lt áram körök négy 
logikai alapkapcsolást ta rta lm aznak , 
ezek „igen", „nem", „és", „vagy” — 
am elyekkel különféle kom binációkat 
leh e t létrehozni az egybeépített k a - 
puáram körök  felhasználásától füg
gően. Ez a  fa jta  integrált á ra m k ö r az 
am atő r gyakorlatban kevésbé h asz
nálatos, így ezzel nem  foglalkozunk. 
S zám unkra  érdekesebb és új le h e 
tőségeket tá r  fel az analóg in te g rá lt 
á ram kör: az in teg rá lt áram körökhöz

A MŰVELETI ERŐSÍTŐ
Az analóg szó itt  azt jelenti, hogy az 

in teg rá lt áram kör kim enete és b e 
m enetel között egy függvénykap
csolato t feltételezünk és a  je lek  e 
függvénykapcsolat szerint változnak. 
Pl. h a  a  bem eneten növekszik a je l
szint, ak k o r a  kim eneten egy szám 
szerű  erősítési tényező állandó hoz
záadásával hasonlóan növekszik a 
jel, vagy fordítva. A függvénykap

csolatot az in tegrált á ram k ö r erősí
tési tényezője szabja meg. A m űve
leti erősítő  elnevezés első szám ító
gép-technikai alkalm azásából szá r
mazik.

T ulajdonképpen m inden  erősítő  
egy analóg áram körkén t fogható  fel, 
de nem m inden erősítő viszi á t  az 
egyenfeszültség szintet, s m ás je l
lemzőikkel sem  közelítik m eg az in 
tegrált áram köröket!

Az analóg in teg rá lt áram kör nagy- 
előnye, hogy az  ezzel erősíthető 
elektromos je lek  frekvenciatarto 
m ánya 0 H z-től (egyenfeszültség) 
többször 10 M Hz-ig terjed. Ilyen 
nagy átíogást eddig  csak bonyolult 
erősítő kapcsolásokkal leh e te tt meg
oldani.

A hétköznapi elek tron ikában  (te
hát nem m űszerekben, számítógé
pekben, hanem  rádióhoz, tv-hez.

FREKVENCIA KOMP B E
S N  7 2 7 0 9  N

SN72709N

INVERTALO B E

NEM INVERTA'LÓ BE



m agnetofonhoz, hangerősítőhöz, stb. 
használatkor) a  m inél jobb m inő
ségre való törekvés igen szigorú m ű
szaki követelm ényeket tám aszt. A 0 
Hz-es je lá tv ite l a  DC (Direct Coup
ling), közvetlenül csatolt erősítőkkel 
valósítható meg és az a  torzítás- 
m entes alacsonyfrekvenciás je lá tv i
te l alapja. Szép m élyhangátvitel leg
tökéletesebben DC erősítővel érhető 
eL A DC egyben a  felső frekvencia- 
h a tá rt is  növeli, m ivel az egyes e rő 
sítő fokozatok közötti — egyik leg
jobban korlátozó elem  — a  csatoló 
kondenzátor elm arad.

Az in teg rált áram körű  m űveleti 
erősítőket legcélszerűbben a hang
frekvenciás technikában  tud juk  fel
használni. Pl. a  szaküzletekben á ru 
sított, jó  m inőségű Philips GA—308 
típusú lem ezjátszó a GP—400 típusú 
d inam ikus sztereó-betét és a precíz 
m echanika következtében m aradék
ta lan u l m egfelel a  H I-FI követel
m ényeknek, m égis szükséges hozzá 
a  hanglem ez lejátszási frekvencia- 
korrekcióval e llá to tt előerősítő.

A hanglem ezek gyártása során 
nagy gondot fo rd ítanak  a barázdák 
ban fu tó  tű  ókozta zajok csökkenté
sére. Ennek érdekében a  hanglem ez 
vágásakor a  m agasfrekvenciás kom 
ponenseket kiem elik, így biztosítják, 
hogy a  zajszint m inim ális ta rtása  
m ellett le játszáskor a magas hangok 
is kellően érvényesüljenek. M ivel a 
d inam ikus hangszedő egyenes frek 
venciam enetű, ezért korrekció né l
kü l a  felvétel le játszásakor a  k i
em elt m agas hangokat term észetel
lenesen erősen hallanánk.

Lejátszáskor te h á t ellenkező é r 
telm ű korrekciót kell létrehozni, 
vagyis a m agas hangokat megfelelő 
m eredekségű szűrővel el kell nyom 
ni. A kristá ly  hangszedők ezt a 
korrekciót a  piezoelektrom os elv 
alap ján  közvetlenül elvégzik, ezért 
te rjed tek  el olyan széles körben. A 
kristály  hangszedők azonban jó  n é 
hány hátrányos tu lajdonság m ia tt 
nem alkalm asak  a  H l—FI követel
m ények kielégítésére. A m ásik  prob
léma, hogy a d inam ikus hangszedők 
— a kristá ly  hangszedők 1—2 V-os 
jelével szemben — csak néhány  mV 
nagyságú je leket szolgáltatnak. 
Ezért a  dinam ikus lem ezjátszó a  r á 
dió lem ezjátszó bem enetéhez csak a 
m ár em líte tt feltételek  kielégítésére 
alkalm as előerősítő közbeiktatásával 
kapcsolható, — közvetlenül nem !

Az in teg rált áram körű  m űveleti 
erősítővel ilyen korrektorkapcsolás 
k itűnően m egépíthető. Az e r re  a l
kalm as, SN72709N típusú in teg rált 
áram kört az  EMO (Elektromodul 
K ereskedelm i V állalat, Bp., X III., 
V isegrádi u. 47/a—b) hozza forga
lomba.

Az SN72709N típusú in teg rált 
áram kör két bem enetű, DC erősítő 
(1). Csak az egyik bem enet inver
táló. (Invertáln i annyit je lent, m int 
fordítani.) Je len  esetben azt je
lenti, hogy a kim eneti je l fázisa 
azonos az erősítésre szán t jelével,

29-34 V 
+ O — t ------- ♦ -

BFY3Í

1000/iF/ 
35 V

0.1 W 2 W
BFY34 
B C 107

h a  azt a  nem  invertáló  bem enetre 
vezettük —, és 180°-os fázissal eltérő, 
(tehát fordított) ha az invertáló  be
m enetre vezettük.

Az in teg rá lt áram kör egyes kive
zetéseinek m egnevezései: „Frekven
cia kom penzálás ki”, „Frenkvencia 
kom penzálás be A”, ill. „B”. Ezek a 
kivezetések a gerjedés m egakadá
lyozásához szükséges visszacsatoló 
alkatrészek külső kapcsolására, il
lesztésére szolgálnak. A visszacsato
lásra két lehetőség van, mégpedig 
két negatív  visszacsatolással. A két 
visszacsatolás a  frekvenciától függ, 
ezért azokat sorbakapcsolt RC ele
m ekkel kell k ialakítani (2). A d ina
m ikus hangszedö korrek tor és elő
erősítő kapcsolásnál a  frekvenciától 
függő negatív  visszacsatolások egyi
ke a nagy erősítés m iatti m agasfrek
venciás gerjedést akadályozza meg. 
Az invertáló  bem enetre csatlakozó 
pedig a dinam ikus hangszedőhöz 
szükséges hanglem ez-lejátszási kor
rekciót végzi.

A kapcsolás m esterséges telepkö
zép előállításával biztosítja az 
SN72709N m űveleti erősítőhöz szük
séges + 1 2  és —12 V-os feszültséget. 
(A nem  invertáló bem enet két, 1 
M ohm-os ellenállás alkotta, — a  24 
V-ot pontosan felező feszültségosz

tó ra  csatlakozik. így  egy + 2 4  V-os 
feszültségű teleppótló is elegendő
(3) .

A második gyakorlati kapcsolási 
példa ugyancsak SN72709N típusú 
in teg rált m űveleti erősítőre épül. A 
hangfrekvenciás erősítők  kényes 
hangszínszabályozó fokozatát ép ít
hetjük  meg így in teg rá lt áram körrel
(4) . A hangszínszabályozó „lepke” 
karak terisz tiká já t (az első kapcsolá
séhoz hasonlóan) egy szabályozható, 
frekvenciáitól függő negatív  vissza
csatoló lánccal o ldhatjuk  meg. A ne
gatív  visszacsatolás m értékét az 
egyes frekvenciákon a  „m agas” és a 
„m ély” hangszínszabályozó poten- 
cióm éterekkel állítsuk  be. A kapcso
lás fő előnyei: a biztos m űködés, az 
egyszerű felépítés és a kevés a lk a t
rész.

ML G .

H ELYREIG AZÍTÁS

A z EM 1962/11. s zá m á n a k  6. o ld a lán  
..KÉT E lek tro m éter -V o ltm érő ” c. c ik k 
b en  a  FET típ u sa k é n t a  sze r ző  f ig y e lm e t
le n s é g e  m iatt SM—102 sze r ep e l. K ésőb b , 
az  „E lek tro m o d u l” sza k em b e re i é r te s í
te ttek , h o g y  ez  a  FE T  n em  s z e r ez h e tő  be. 
A  c ik k b en  szerep lő  k a p cs o lá s  v is zo n t h a 
so n ló  n -c s a to m á s  F E T -ek k e l (SM  103. 
SM  104) is  m e g é p íth e tő , te h á t — e ln ézést  
k é r v e  — a k a p cso lá s i ra jzon  fe ltü n te te t
te l  e llen té tb en  e ze k  b e sze r zé sé t  a ján lju k .



SZÖVEG—, KÉP NÉLKÜL
FESTÉSI T A N Á C S A D Ó

„ F essü n k  b á tra n  té le n  is  !** —, ír tu k  e g y  é v v e i  e z e lő t t i szám u n k b an . E lm on d tu k , h o g y  a z  a k k o r  új 
fa lfe s ték , a  P r a k tic o lo r  k ü lö n fé le  sz ín ek b e n  k a p h a tó , s  a b b ó l 1 k g  — tiz e n k é t  d ec iliter  v íz z e l h íg ítv a  
é s  jó l fe lk e v e r v e  — 8 m 2 fa l fe s té sé h e z  e le g en d ő . M ost n e m  a  té li  fe s té sr e  b iz ta tju k  o lv a só in k a t, h a 
n em  azt a já n lju k , h o g y  az  e lő k é sz ü le tek e t  k e z d jé k  e l a  ta v a sz i fe s té s -m á zo lá sh o z . S m iv e l a  leg n a 
gyob b  gon d  az a n y a g o k  b eszerzé se  és az  e g y e s  fe s té k e k  ö ssz e té te lén ek  m e g ism e ré se  —, m o st ism er
tetjü k  az e lő k é sz ítő  fo ly a m a to k a t, s a z t is , h o g y  e g y -e g y  h e ly is é g  v a g y  tá rg y  fe s té sé h e z  m ib ől, 
m en n y i szü k sé g e s .

F A L JA V ÍT Á S
E lső  teen d ő k én t a fa la k a t .sep rővel v a g y  p artv issa l p o ro lju k  

le .  U tá n a  a  fa la t  v iz sg á lju k  át. H a  a z t  ta p a sz ta lju k , h o g y  a fa l
fe lü le t  je le n tő s  része  erősen  r ep ed ez e tt , fé lh ó ly a g o so d o tt  v a g y  a 
fe s té k r é te g  tú l v a stag , a  r ég i r é te g e k e t  e l k e ll tá v o líta n i. E h 
h ez  a fa l fe lü le té t  v izes  k o r o n g e c se tte l n e d v e s ítsü k  b e , m a jd  a  
laza  fe s té k r é te g e t  k ap a ró k ésse l (sp a tu ly á v a l) to lju k  le ,  d e  ó v a 
to sa n , h o g y  a  fe s té k  a la tti v a k o la to t  n e  sér tsü k  m eg.

M esz e lésh e z , e n y v e s  fe s té sh e z  a  m é ly e d é se k , r ep ed ése k  k itö l
té s é h e z  1 k g  g ip sze t k ev er jü n k  ö s sz e  5 d k g , e lő ző leg  fe lfő z ö tt  
e n y v e t  ta r ta lm a zó , 0,5 I v ízze l. A  m e g a d o tt  ará n y o k  b e ta r tá sá 
va l c sa k  a n n y i k ev erék e t k é s z ít sü n k , a m e n n y it  15 p e r c  a la tt  
fe lh a sz n á lh a tu n k . A  m egszárad t g ip s z e s  fe lü le te t c s isz o lju k  é s  
p o ro lju k  he.

SZ A P P A N O Z Ä S
F e sté s  e lő tt e lső  teen d ő  a sza p p a n  o zá s . E hhez e g y  v ö d ö r  v íz 

b en  k ö r ü lb e lü l 1 k g  k en ő sza p p a n t o ld ju n k  fe l. Ez a  m e n n y isé g  
m in te g y  100 n ég y zetm éter  fe lü le t  s za p p a n o zá sá h o z  e leg en d ő . A z  
o ld a to t jó l  k e v e r jü k  fe l é s  a  fa lo n  k o r o n g e c se tte l e g y en le te se n  
k en jü k  eL A  szap p an ozást m é g  a  fa lja v ítá s , ÜL g le tte lé s  e lő tt  
a já n la to s  e lv é g ez n i, ak k o r  a  ja v ítá sh o z  h a sz n á lt k e v e r é k , ilL  
g le tt  jo h b a n  tap ad  a  rep ed ések b e , m é ly e d é se k b e .

g l e t t e l é s
I g én y es  (s im a , m in tázat n é lk ü li)  fe s té s ,  i l le tv e  tap étá zá s  e lő tt  

a  fa la t  g le t te ln i k e ll. E hhez 90 sz á z a lé k  o lto tt  m esze t, 10 s zá z a 
lé k  g ip sz e t  é s  n é h á n y  csep p  n ö v é n y i  o la ja t  tarta lm azó  k e v e r é 
k e t  h a sz n á lju n k . G lettelés u tán  is  fo n to s  m ű v e le t  a  s im á ra  c s i
szo lá s  é s  p o rta la n ítá s .

W a llk y d o s, ille tv e  E m fix es  fe s té s  e lő t t  a  fa l  s im ítá sá h o z  W all- 
k y d  k it te t  ilL E m fix  k ésta p a szt h a s z n á lju n k .

T IM SÖ ZA S
H a a  fa lfe lü le te n  v iszo n y la g  s o k  a  m é ly e d é s  é s  rep ed és  —,  te 

h á t a  g ip ssze l ja v íto tt fe lü le tré sze k  sű rű n  k ö v e tik  e g y m á s t — 
a k k o r  k é tsz er  szap p an ozzu n k . E lő szö r  a  ja v ítá s  e lő tt, m á so d 
sz o r  u tá n a . (A  k é t  szap p an ozás k ö z ö tt , a  gya k o r la tb a n  t im só s  
o ld a tta l is  b e k e n ik  a  fa la t). A  t im só s  b e k e n é s se l a  p ó ru so k a t  
tö m ítjü k  é s  v é k o n y  h ártyát k é p e z ü n k .

A  t im só o ld a t k é sz íté séh ez  1 k g  t im só t  tör jü n k  apró d a ra b o k 
ra é s  v íz b e n  fő z z ü k  fe l. A  tö m én y  o ld a to t  la n g y o s  v íz z e l h íg ít
su k  10 literre, s  ad ju n k  hozzá  0,5 l ite r  en y v o ld a to t, a m i m e g 
a k a d á ly o zza  az  erőseb b  k r is tá ly o so d á s t. E z a  m e n n y isé g  80—90 
n é g y z e tm é te r  fe lü le t  t im só zá sá h o z  e le g en d ő . A z o ld a to t c sak  
k ih ű lé s  u tá n  h a szn á lju k  feL

M EN N Y EZETFESTÉS
A z új la k á so k b a n  m ár azon os sz ín ű r e  v a g y  m in táza tú ra  fe s t ik  

a  m e n n y e z e te t  é s  a  fa lak at. A m , m é g  le g tö b b  h e ly e n  a  h a g y o 
m á n y o s  e ljá r á st  k ö v e tik , a  m e n n y e z e t  fe h ér , a fa la k  p ed ig  m in 
tá sa k , sz ín e s e k .

A  m e n n y e z e t  fe s té sé h e z  5 liter  v íz b e n  a la p o sa n  k ev er jü n k  e l 
5 k g  b é c s i fe h é r e t  é s  e lő ző leg  b eá z ta to tt 1 k g  b u d a i-fö ld e t. A  
k e v e ré k h ez  a d a g o lju n k  sz in tén  e lő z ő le g  1 liter  v ízb en  fe lfő 
zö tt 20 d k g  e n y v e t . A  fe stés  m e g k e z d é se  e lő tt a m e n n y ez e t-  
é s  a  fa lfe s té s  h a tárvon a lá t c er u z á v a l — v o n a lzó  m e lle tt  — k ö r 
b en  _ h ú zzu k  m e g . H a n in cs  h o s sz ú  v o n a lz ó , a lk a lm a zzu k  a  
fe s tő  sza k em b e re k  m ód szerét — h o s sz ú , v é k o n y  z s in eg e t  m á rt
s u n k  h a lv á n y  sz ín ű  festék b e . A  z s in e g e t  e g y  seg ítő tá r ssa l f e 
s z ítsü k  k i a  m e g je lö lt  h e ly en , m a jd  h ú zz u k  e l  a fa ltó l é s  h ir 
te len  e n g ed jü k  e l .  A  fa lh oz c sa p ó d ó , fe s té k e s  z s in eg  e g y e n e s ,  
lá th a tó  n y o m o t h a g y .

A  M ÉSZFESTÉS A N Y A G A I
10 n é g y z e tm é te r  fe lü le t h á ro m szo r i fe h é r  m e sze lé sé h e z  (b e l

s ő , s im a  fe lü le ten ) szü k ség es  a n y a g m e n n y is é g :
o lto tt  m ész  50 d k g
le n o la j  k e n ce  0,5 dk g
a lab á stro m g ip sz  20 d k g
fe s tő té g la  2 d k g

10 n é g y z e tm é te r  sz ín es  m e sze lé sh ez :
o lto tt m ész  50 d k g
le n o la jk e n c e  0,5 d k g
a la b á stro m g ip sz  20 d k g
fe s tő té g la  0,3 d k g
p o r fe s té k  1,8 d k g

A Z  EN Y V E S FESTÉS A N Y A G A I
10 n ég y zetm éter  e n y v e s  szo b a fe sté sh e z  (e lő fes tés, s im ítá s  n é l

kü l) a  te lje s  a n y a g sz ü k ség le t:

o lto tt m é sz 28 dkg
orsó o la j (m észo la j) 0,5 d k g
a la b á stro m g ip sz 20 dk g
fe s tő  tég la « dkg
k en ő sza p p a n 2,3 dk g
c so n te n y v U  dk g
b é c s i fe h é r 22 dk g
tim só 0,9 dk g
p o rfesték 2 d k g

A  M ÁZOLÁS A N Y A G A I
1 n ég y zetm éter  fa lf e lü le t  m á zo lá sá h o z  (sim íto tt fa lo n  a la p o zá s, 

s im ító  tap aszo lás , k é ts z e r i m á zo lá s  é s  lak k ozás) szü k ség es  a n y a 
g o k :

o la jfe s té k , k ö v ér  h íg ító IS dk g
o k k e r  o la jfe s té k 2 dkg
fa á tv o n ó  tap asz
(o la jos  k ésta p a sz) 18 dk g
o la jfe s té k 2S dkg
b e lső  zo m á n c IC d k g
o lto tt m é sz 98 dk g
a la b á stro m g ip sz 50 d k g
c so n te n y v 0J! d k g
le n o la jk e n c e 0,2 dk g

1 n ég y zetm éter  fa lfe lü le t  s im ító tap aszo lásáh oz , k é tszer i m á 
zo lá sá h o z  é s  la k k o z á s á h o z :

fa á tv o n ó  tap asz
(o la jos  k é sta p a sz) 23 dk g
o la jfe s té k  20 dkg
b e lső  zo m á n c  14 dk g

1 n é g y z e tm é te r  v a ssz e rk ez e t  rozsd agátló  m ázolásáh oz , m ín iu 
m o s  o la jfes té k  a la p m á zo lá ssa l és  k é tsz er i fed ő m á zo lá ssa l:

la k k b en z in  4 dk g
m ín iu m o s  o la jfe s té k  18 d k g
m ín iu m o s  k ésta p a sz  1 dk g
ro zsd agátló  o la jfe s té k  * 28 dkg

FESTÉK K EVERÉS
A  fa lfe s té k  m in ő sé g é t  lé n y e g e se n  b e fo ly á so lja  az a n y a g o k  

ö ssz e k e v er é sé n e k  m ó d ja . P l. h a  v ízb en  o ld ju k  a  b é c s i fe h é 
re t é s  a  bu dai fö ld e t , a  k e v e ré s t k é z ze l vég ezzü k  (h ú zzu n k  
h o ssz ú  szárú  g u m ik e sz ty ű t) , s  a fe s té k c so m ó k a t a lap osan  n y o m 
k o d ju k  szét. E gy  m á s ik  ed én y b en  te lje s  o ld ód ásig  fő zzü k  fe l  
a z  e n y v e t  (de v ig y á z z u n k , n e h o g y  le é g je n  az  ed én y  a ljá ra ). A z  
e n y v o ld a to t  h a g y ju k  le h ű ln i é s  á llan d ó  k ev erés  k özb en , ap ró  
a d a g o k b a n  ö n tsü k  ^  fe sték o ld a tb a .

Jó  tu d n i, h o g y  a m ik o r  a z  e lső  ad ag  e n y v e t  Öntjük a  k e v e r é k 
h ez , az h ir te len  m e g sű r ű sö d ik , d e  a  to v á b b i ad agolás h a tá sá ra  
is m é t h íg u ln i k ezd . A z e n y v  ad ago lásá t é s  a  k e v e ré s t a d d ig  
fo ly ta ss u k , a m íg  a  k e v e r t  fe s té k  e g y en le te se n  le  n em  fo ly ik  
u jjú n k ró l, ill. am íg  u jju n k  összezá rá sa , m ajd  k in y itá sa  u tá n  
k ö zö ttü k  fe s ték h á r ty a  n e m  k ép ződ ik . A  m eg a d o tt recep ten  tú l,  
a z  e n y v e s  fe sték o ld a tb a  a já n la to s  n é h á n y  d ec iliter  te je t  is  k e 
v ern i, ú g y  k ö n n y eb b  le s z  az  e c se te lé s .

M IN TÁ ZÁ S
M ég n a p ja in k b a n  is  so k a n  k ed v e lik  a  m in tázo tt fa la t. A  m in 

tá zá s  (h en ger lés) k ü lö n ö s e n  in d o k o lt, h a  a  fa l v ak o la ta  e g y e 
n e tle n , m er t a  h ib ák at a  m in tá k  „ e ltü n te tik ” . A  m in tázó  f e s 
té k  fe d ő k ép essé g é t  fo k o zh a tju k , h a  b écsi feh ér  (vagy  b u d a i
fö ld ) h e ly e tt  „ lito p h o n ” - t  (h áztartási b o lto k b a n  k ap h ató) h a s z 
n á lu n k . E h h ez k e v er jü k  a  sz ín ez ő  fe s té k e t  é s  az en y v o ld a to t. 
H a a  m in táza to t a ra n y b ro n z - v a g y  e z ü s t  fe s té k k e l k ív á n ju k  
k é sz íten i, ak k o r  a z  e n y v o ld a t  h e ly e tt  v ízü v eg -o ld a to t h a szn á l

ju n k , azaz 2y5 d l v íz ü v e g e t  h íg ítsu n k  fe l  2,5 d l v ízze l é s  k ev er 
jü n k  b e le  15 d k g  a lu m ín iu m b ro n zo t v a g y  aran yb ron zot. A z  a la 
p o sa n  ö sszek ev er t fe s té k e t  c sa k  n éh á n y  óra i á llá s  (p ih en tetés)  
u tán  h a szn á lju k  feL
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