




A  k ü lö n fé le  P V C -fó liákat, a m ű a n y a g  
k e lm ék et (orkán , tá jfu n ) n a g y o n  k iter je d ­
ten  h a szn á lju k . E zekből az a n y a g o k b ó l  
zacsk ók at, p orvéd ő  tak arók at, h u za tok at  
stb. k é sz ítü n k , so k a n  h ázilag  is. A  v á ­
gásh oz, szab ásh oz  á lta láb an  o lló t  v a g y  
é les  k é s t h aszn á ln ak . A m  a m ű a n y a g o k ­
nak ism ert tu la jd on sága , h o g y  a v á g ó ­
szerszám ok  é lé t e lég  gyorsan  e lk o p ta tjá k . 
Ez fő leg  a gép i m eg m u n k á lá sk o r  okoz  
gond ot, de a k éz iszerszám ok  é lé t sem  k í­
m éli. E zért a fó lia v á g á sh o z  h a szn á lt o lló t, 
vagy  k é s t gyak rab b an  k e ll é lezn i.

C élszerű  ezért vágó szerszá m o k  h e ly e tt  
e lek trom os p ák áb ól ö sszeá llíta n u n k  egy  
— a m ű a n y a g  fó liá k , szö v etek , szilárd  
h ab an yagok  v á g ására  a lk a lm as — k is  k é ­
szü lék et (A ), a m ive l m ég  m u n k á n k  is  
k ön n yeb b , s gyorsab b  lesz . A  h o zzá  szü k ­
ség es  a n y a g o k : eg y  lega láb b  75 W -os  
e lek trom os pák a , 10 m m  v a sta g  d eszk a , 
1 m m  v a sta g  a lu m ín iu m - v a g y  réz lem ez , 
M 3-as c sa v a ro k  é s  an yák , 5 m m  á tm érő ­
jű  a célh u za l, 20 m m  átm érőjű  a lu m ín iu m ­
cső , v a la m in t eg y  darabka etern itlap .

AZ ALKATRÉSZEK 
ELKÉSZÍTÉSÉT

a pákát rögzítő (3) — és a csőállvány 
bilincs (7, 8) kialakításával kezdjük 
el. Réz- vagy félkemény alum ínium ­
lemezből vágjunk le 15 mm  széles 
csíkot. A pákát tartó  bilincs két da­

rab ja  egyforma, ezért ebből az a l-  I 
katrészből kettőt hajlítsunk  meg. A . . 
felerősítő csavarok (9) lyukait egy- - j 
szerre fúrjuk  ki. Ezt megelőzően a 
bilincseket fogjuk össze párhuzam - 
szorítóval. A csőállvány b ilincspár­
já t (7, 8) azonban külön-külön a la- j 
k ítsuk ki. A táv tartó  ru d a t (6) ta rtó   ̂ 1 
bilincsdarab készítését a csavaranya í j  
fészkének kialakításával kezd jük  el, 
m ajd az ívelt részeit hajlítsuk  meg, 
végül pedig a két szélső fülét. Ezután 
készítsük el a bilincs m ásik darab ­
já t is, m ajd a két a lkatrészt fogjuk 
össze és fú rjuk  ki a lyukakat. A táv - : 
tartórúd (6) két végére m etsszünk i 
15—15 mm hosszon M5-ös m enetet.
Ezt az alkatrészt süllyesztettfejű  csa- Igj 
varból is k ialakíthatjuk , de akkor a  i 
fejéig metsszünk rá  m enetet.

A pákából vegyük k i a  vörösréz 
csúcsot (2), m ajd az egyenes lapú vé­
gét 1,5—2 mm  szélesen réseljük  fel. A 
nyílás 10 m m  mély legyen. A vágó- j 
kést 1,5—2 mm vastag réz- vagy fé l­
kemény alum ínium lem ezből vágjuk 
ki. A kés (1) ívelt részét reszeljük  ék 
alakúra. Az asztallapot (11) 10 m m -es 
íenyődeszkából fűrészeljük le, m ajd 
készítsük el a csőállvány fu ra tá t és a 
betétlemez (12) fészkét. A betétlem ez 
anyaga 2 mm-es lemez. A hőpajzsot 
(5) 4—5 mm vastag eternitlapból fű ­
részeljük le, m ajd fú rjunk  bele szel­
lőző lyukakat.

ÖSSZESZERELÉS
Először a pákacsúcs felréseit végét 

szegecseljük össze a vágókéssel (1), 
m ajd a csúcsot szorítsuk a fű tő test­
be. A páka m űanyag nyelére erősít­
sük fel a két bilincspárt (3), de előbb 
a középső lyukakba dugjunk egy-egy 
M4-es süllyesztettfejű csavart (4), s 
azt anyával szorítsuk a bilincsre. A 
m ásik bilincsdarabra két anyával fo­
gassuk fel a táv tartó  csövet (6), a rra  
meg a csőállvány (10) bilincsének 
megfelelő darab já t (7). A páka fű tő­
teste elé erősítsük fel a hővédő p a j­
zsot (5).

Ezután az asztalt á llítsuk össze. Az 
asztallapra (11) csavarozzuk fel a  >j 
betétlem ezt (12), m ajd üssük helyére 
a  csőállványt (10). Az asztallap a ljá ­
ra  erősítsünk négy gum ilábat (13). A 
pákaszerelvényt most m ár az á ll­
ványra húzhatjuk, s pontosan beál-
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N á lu n k  is  h a g y o m á n y , h o g y  h ú sv étk o r  a  g y e rm ek ek n e k , s k ed v es  ism erő se in k n ek  

h ím es to já st a já n d ék o zu n k . M anapság „ ig a z i” h im es  to já so k a t v á sá ro ln i m ár csak  a 
n ép m ű v észe ti b o lto k b a n  leh et, ott is  e lég  drágán . E zért c é lszerű b b  ha  a to jások at h á ­
z ila g  fe s tjü k , d ísz ítjü k . Ez a m u n k a  régeb b en  h ozzá  ta r to zo tt az ü n n ep i k észü lő d ésh ez . 
A  h a g y o m á n y o s  to já s fe s té s  azon b an  id ő trab ló  m u n k a , e zér t m a  m ár n em  sz ív e sen  b a j­
ló d u n k  v e le ,  h isz en  az ü n n ep ek  e lő tt akad e lég  te n n iv a ló  a n é lk ü l is . N o s, c ik k ü n k b en  
a to já sfe s té s  o ly a n  m ó d ja it ism ertetjü k , a m e ly e k  le h e tő v é  te sz ik , h o g y  e g y -e g y  to já st  
alig  őt p erc a la tt m o d ern  „ h ú sv é ti ru h áb a” ö ltö z te ssü n k .ö ltö z te ssü n k

ÁLTALÁNOS t a n á c s o k

A tojásokat még festés előtt főzzük 
meg. Főzés közben ügyeljünk arra, 
hogy héjuk  ne repedezzen meg, m ert 
később az apró  réseken beszivárgó 
festék elszínezné a  to jás fehérjét. A 
mégis m egrepedezett héjú tojásokat 
válogassuk külön, m ert azokra csak 
kevés színezőanyaggal különleges 
m in táka t festhetünk.

Először alaposan  zsírtalanítsuk a 
m ár m egfőzött és szétválogatott to­
jások h é já t u ltrá s  vízzel. Festéskor 
először csak a  to jások felét díszítsük 
m intákkal. Am íg a  festék  szárad, a 
to jást tegyük vissza a pap ír to jásta r­
tóba. Az alapszínezéshez használha­
tunk  hagyom ányos tojásfestéket is. 
Az 1. áb rán  lá tható , nagy üvegpo­
hárba helyezett, ú jszerű  m intákkal 
díszített to jások festéséhez azonban 
elm oshatatlan színes tusokat a ján ­
lunk, m ert ha m egszáradtak , a ned­
vesség h a tásá ra  nem  kenődnek el. A 
tojások hé já ra  színes filctollakkal is 
rajzo lhatunk  kü lönféle m otívumokat.

t o j As m i n t á k

festésekor ne ragaszkodjunk a ha­
gyományos m otívum okhoz, hiszen a



modern m inták is m utatósak, s azo­
kat gyorsabban el is készíthetjük. 
Kissé furcsa, de éppen ezért figyel­
met felkeltőek azok a tojások, am elye­
ket nagy számok, betűk díszítenek 
(1). A m inta sablonokat öntapadó 
műanyag tapétából vágjuk ki, m ajd 
ragasszuk a tojásra (2). A m inta le­
het negatív, illetve pozitív (3). A ta ­
pétával le takart részek m indig fehé­
ren m aradnak. A tapéta-sablonokat 
háromszor-négyszer is felhasználhat­
juk. A festéshez fekete tust használ­
junk.

Az öntapadó tapáté t csíkos m otívu­
mok festéséhez is kitűnően haszno­
síthatjuk . A két-három  m illim éter 
széles csíkokat jól megfeszítve nyom ­
juk  a tojás héjára (4), m ajd a  to jást 
kenjük be különböző színű tusokkal.

Még különösebb hatású m in tákat 
készíthetünk akkor, ha ecsettel sok 
festéket kenünk a tojás csúcsára vagy 
oldalára (5). A festék megfolyik, s ez 
lesz a tojás m intája. E célra legin­
kább az iskolatábla-zom ánc felel 
meg.

A tehetségesen rajzolók szám ára 
egy bizarrabb ötletet is adunk. N a­
gyon meglepő látvány, ha a tojások 
közül néhánynak szeme van (1). A 
szemeket először ceruzával rajzoljuk  
fel, m ajd fekete tusba m árto tt ecset­
tel, vagy filctollal fessük ki.

A tojásokra filctollakkal is rajzo l­
hatunk érdekes m intákat. A filcto l­
lakkal körkörösen húzzunk vízszin­
tes, szabálytalan vonalakat a tojás 
héjára  (6). Ügy, hogy a vonalak több 
helyen metsszék egymást.

Ecsettel és színes tusokkal határo ­
zatlan  kontúrú, színes foltokat fest­
hetünk a tojásokra. Ehhez ne várjuk

meg a tus száradását, m ert az a cél, 
hogy a színes foltok összemosódja­
nak. Ilyen lá tható  hátsó, színes borí­
tónkon.

NYUSZI-KERÍTÉS
A szépen m egfestett tojásokat nem 

csak tányéron lehet „tála ln i”. Ha az 
abroszra zöld m űszalm ából vasta­
gabb réteget terítünk , s a  tojásokat 
arra tesszük, m ajd a to jáshalm ot pa­
pírból kivágott „nyuszi-kerítéssel” 
vesszük körül, hangulatosabb lesz az 
asztal (7). A nyuszi k on tú rjá t „har­
m onikába” összehajtogatott színes

papírcsíkra (8) rajzoljuk  ki és vágjuk 
ki a felesleges részeket.

TOJÁSVIRÁGOK
A kora tavaszi virágok közé helye­

zett színes to jáshéjak  ugyancsak 
em elik a húsvéti hangulatot (9). A 
tojásokból fú jju k  ki a  fehérjét, sá r­
gáját, m ajd  a  hé ja t fessük be. A szí­
nes to jáshé jba ragasszunk 80 mm  
hosszú hurkapálcát, s a kiálló fapá l­
cára csavarjunk  1 mm-es. alum ínium ­
vagy rézhuzalt. A tojásvirág szárát, 
azaz a huza lt hajlítsuk  egy élő virág 
szárára. — s — j —

***********



V A R I  A 4  É T ’R A •
Ha rövid a lábad, toldd meg néhány „létrafokkal” ! Bár a m ondás kissé 

sántít, mégis igaz. A képen lá tható  kétcélú létra, kertes családi vagy ví- 
kendhazzal rendelkezők szám ára szinte nélkülözhetetlen eszköz. A kétágú 
lé tra  tavasszal a kisebb fák  gallyazásánál, az ágak visszam etszésénél és bel­
ső m unkáknál — nyáron a gyümölcs szedéséhez n yú jt segítséget. Az egy- 
ágú tám asztólétra viszont nagyobb m agasságú fák, vagy a háztető, illetve az 
eresz javításához alkalm azható  kitűnően. Az „öszvér” megoldásos létra, ha 
akarom  ló- ha akarom  szam ár alapon, egy létrából k ia lak ítva teh á t egyszer 
egyágú tám asztóként, m áskor kétágúként használható.

A KÉTCÉLÜ LÉTRA ELKÉSZÍTÉSE
A nyagigénye: egy kb. 6—7 m  hosszú egyágú tám asztó létra, ké t erős csuk­

lós lé trapán t a hozzátartozó facsavarokkal, nyolc szemescsavar, ké t alum í­
nium  sátorcövek, és a kétágú  lé tra  szétcsúszását gátló két, 75—80 cm hosz- 
szú, 10—12 m m  átm érő jű  köracél.

M iután a hosszú tám asztó lé trával együtt a néhány kiegészítő alkatrészt is 
m egvettük, az egyágú lé trá t fűrésszel keresztben pontosan félbe vágjuk. A 
most m ár két darab  egyágú lé trá t a vágási végeknél a két csuklóspánttal 
összeerősítjük. A most m ár kétágú  lé tránkat k ihajlítjuk , s az így nyert egy­
ágú lé trába, a vágási élektől kb. 15— 15 cm -re (a sátorcövek hosszától füg­
gően) a lé tra  csuklóspánttal ellentétes oldalába két-két erős szem escsavart 
h a jtu n k  (a szem escsavar belső átm érője nagyobb legyen, m in t a sátorcö­
vek átm érője). Az így k ia lak íto tt egyágú lé trá t e szem escsavarokba bedugott 
sátorcövekekkel rögzíthetjük  (1. kép.).

Ha kétágú lé trá ra  van szükségünk, akkor a sátorcöveket a szem escsava­
rokból kihúzzuk, m ajd a ké t ága t kb. 30°-os szög a la tt behajtjuk , s a lé tra ­
szárak  alsó harm adánál o ldalaiba h a jto tt két-ké t szem escsavar szemébe 
akasztható, horgos végűre h a jto tt köracél rudakkal a szétcsúszás ellen biz­
tosítjuk  (2. kép).

C ím képünk a kétágú lé tra  gyümölcsszedés közbeni használatá t m utatja ,
3.—4. képeink pedig az egy lé trából k ia lak íto tt kettős célú lé tra  egyágú tá ­
m asztott és kétágú te rpeszte tt k iv ite lé t szemléltetik.

(practic)



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tavasztól-őszig a  nap állásától változó helyen ugyan, 
de m indig akad kiskertünkben napozásra, csendes 
pihenésre alkalm as zug, ahová érdem es ezt a m a­
gunk készítette — hordozható — kétszemélyes kerti 

padunkat elhelyeznünk.
Anyaga repedés m entes hulladékfa (például építkezé­

sekből visszam aradt). Az üléshez és a háttám lához h á­
rom darab, egy-másfél collos, 140X20—22 cm-es deszka 
szükséges. (Az ülés három  darab  keskenyebb deszkából 
is elkészíthető.)

A négy láb 50—60 m m-es hán to lt dorong, vagy 40X60 
m m -es gerenda. Hosszuk m axim álisan 90—95 cm. Ter- 
pesztésük kb. 45°-os, de nem  egyenlő osztásban! Az ülő­
lapokat ta rtó  mellső lábak a függőlegestől kb. 30°-os, 
a hátsó lábak pedig 15°-os szöget zá rjanak  be. Az ülőla­
pokat és a lábak terpesztését rögzítő két darab  kereszt­
fa szintén hántolt, kb. 0  50 m m -es dorong, vagy 50X50 
mm-es gerenda. Hosszuk az ülőfelület m agasságától füg­
gően kb. 65—70 cm.

PAD LESZ A FÁBÓL
Először szabjuk m éretre az áb ra szerinti ülőlapokat 

(b, c). A külső lap (c) hossza 140 cm, a belső lapé (b) 120 
cm legyen. A szabványos ülésm agasság 46—47 cm, de a 
leginkább használók testm agasságához igazodóan ez a 
m éret 40—50 cm között változhat, am ihez a háttám la (a) 
felső élm agasságát is célszerű 70 és 80 cm közöttire iga­
zítani. Cél, a minél kényelm esebb napozást, pihenést biz­
tosító, jól tám asztó ülés kialakítása. A háttám la (a) dő­
lésszöge legalább 10°-os legyen, hogy a hát a tám lap 
felületéhez simuljon.

A lábak (d, e) hosszának és terpesztésének k ia lak ítá­
sához ajánlatos pl. csomagoló papíron, az általunk vá­
lasztott ülő, valam int tám lam agasságok figyelembe vé­
telével az em lített dőlésszögeknek megfelelően a lábak 
helyzetét előrajzolni. így a rajzró l a lábak  mellső (e) és 
hátsó (d) hosszai, valam int a tám lá t ta rtó  és a ta lajjal 
érintkező végeik megfelelő fokúra bejelölhetők és lefű- 
részelhetők.

Az általunk  választott ülőmagassághoz a két kereszt­
gerendán (f) jelöljük meg a lábak terpesztéséhez, vala­
m int az ülőlapok rögzítéséhez szükséges lyukak helyét 
és azokat fú rjuk  ki. Ezután a lábakon is jelöljük ki elő­
ször fent, a tám la befogadására és rögzítésére szolgáló 
lyukakat — m ajd lent, a keresztgerenda (f) fu ra ta it úgy, 
hogy az ülés felülete hátrafelé kissé lejtsen  —, m ajd azo­
kat is fú rjuk  ki. A rögzítéshez M10-es vagy M12-es k a­
pupánt csavarokat használjunk és annak  megfelelő lyu­
kakat fúrjunk. Ezután jelöljük á t a tám la és az ülőlapok 
furatait, m ajd  azokat is fú rjuk  ki.

M ielőtt kerti padunkat végérvényesen összeállítanánk, 
ha kell, valam ennyi faalkatrészt gyaluljuk sim ára, vagy 
durva, m ajd finomabb csiszolóvászonnal csiszoljuk át, és 
az éleket kerekítsük le.

Utolsó előtti m űveletként kerti padunkat kapupánt 
csavarokkal, anyákkal rögzítve állítsuk össze úgy, hogy a 
csavarfejek az ülő-, ill. tám alapokra kerüljenek. Kerti 
padunk állagának megóvására ajánlatos, ha úgy tetszik 
n a tú r színben, időjárásálló színtelen lakkal négyszer- 
ötször vékonyan áthúzni, vágj' telítés és alapozás után 
ízlésesen, színes időálló zom ánccal befesteni.

Rusztikus kertipad

Folytatás az 1. oldalról.

Irthatjuk a vágókés magasságát. A 
vágókés hőfokát a pákacsúcs fű tő­
testbe nyúló része hosszának változ­
tatásával tud juk  szabályozni. A h e­
lyes hőfokot — anyagonként — kell 
kikísérletezni. A készülékkel hunga­
rocellt is kitűnően darabolhatunk.

FÓLIAHEGESZTÉS A PÁKÁVAL
Ha a pákacsúcsba szélesebb rést 

reszelünk, s  a nyílásba rézből eszter­

gált, különböző palástú görgőket (14) 
csavarozunk, a pákával vékonyabb 
fóliát is vághatunk, hegeszthetünk 
(B) egy, az egyik oldalán lekerek íte tt 
görgővel. Az összehegesztett fó liát a 
görgő éle m indjárt le is vágja. K ét- 
oldalán leélezett görgővel pedig fo­
lyam atosan vághatunk. A lekerek í­
te tt palástú görgővel szabály talan  
vonalban hegeszthetünk össze fólia­
darabokat. A kellő hőfokot ez eset­
ben is ki kell kísérletezni!

— s — j —

A  KŐVETKEZŐ SZ A M A IN K  
TARTALM ÁBÓL
B esz é lő  sz ín ek
M it m on d  a  m o n o szk ó p
G arantá lt k a p cso lá so k
M E T A B O -bem utató
S z ín es  d íszv a k o la t
S zerszám k am ra  b ő rd eszk á b ó l
M en etfú rás
K ert-terv ezés
F esté s  cen tr ifu g á v a l
T úrára, táb orb a
S zab ad téri já ték sz e re k
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DOHÁNYZÓASZTAL
Nyolc darab  négyszögletes m ű­

anyag m osogató tálból és egy, 6—8 
mm vastag  üvegtáblából készíthet­
jük  el a képen  látható — nem olcsó 
— dohányzóasztalt (A). Négyszögle­
tes, 130X300X300 mm  belm éretű 
tálakat darabonkén t 45,— F t-é rt sze­
rezhetünk be. Az asztal „lábai” nyí­
lásukkal egym ásra borított tálakból 
allnak, am elyek perem ét anyáscsa­
varokkal fogjuk össze. Először az 
egyik tá l perem én jelöljük be a csa­
varok helyét, m ajd göbözött fúróval 
(B), vagy alacsony fordulatú v illany­
fúróval (C) készítsünk a csavarok 
(M3X0) átm érőjével azonos nagysá­
gú lyukakat. A fúró okozta sorját 
csiszolópapírral tüntessük el (D). Ez­
után tá lu n k a t borítsuk egy másik 
tál ny ílására és jelöljük át a furatok 
helyeit (E). Célszerű az elsőként á t­
fúrt darabot sablonként használva á t­
fúrni az összes tá la t előre (F). A tá ­
lakat összekötő csavarok lehetőleg 
nikkelezett vagy réz anyagúak le­
gyenek. A „lábakat” term észetesen 
kör alakú tá lakból is elkészíthetjük.

Ü veglapunk legalább 6 mm vastag 
és kb. 900X900 mm-es legyen. A sar­
kait, valam in t az éleit előbb durva, 
m ajd finom szem csés kővel csiszoljuk 
le. Ezt a m unkát nagyon óvatosan 
végezzük és előtte húzzunk vastag 
bőrkesztyűt! Az éleket kissé gömbö­
lyűre csiszoljuk. (Üveglap helyett 
plexilapot is használhatunk, bár az 
könnyen karcolódik, megmattul.) A 
fölfelé néző tá la ljak ra  színes képeket 
is rakhatunk .

A z e lső  p illan atb an  ta lán  k is s é  b izarrn ak  tű n n ek  a k é p e in k en  lá th a tó  bú tordarabok, 
d e  m od ern  lak ásb an  e lh e ly e zv e  m á r  jó l m u tatnak , ső t i l le n e k  is  a szo b a  h an gu latáh oz. 
E m ű a n y a g  b ú torok  k ön n y en  t is z tá n  tarth atók  (lem o sh a to k ), k ö n n y ű e k , g y o rsa n  ö s sz e ­
á llíth a tó k , ső t eg y ik -m á sik  e lő á ll ítá s i  k ö ltség e  is  jó v a l k e v e se b b  m in t a h a so n ló  célt 
szo lg á ló , h ag y o m á n y o s bú tor ára . A  m ű an yag  ü z le tek b en , v a g y  h áztar tási b o ltok b an  
b eszerezh ető  tá lak b ól, tá lcá k b ó l, v ö d rö k b ő l a le g k ü lö n b ö ző b b  b ú tord arab ok at a la k ít­
h a tju k  ki.



Dohányzóasztalunk — ha azt a 
m ár em líte tt m éretű tálakból készí­
te ttük  — alacsony, „keleties” lesz, 
ezért célszerű az asztal m ellé színes 
műbőrből készült ü lőpám ákat vagy 
puffokat helyezni.

KÖNYVTARTÓ TÁLAKBÓL
Az előzőekben em líte tt szögletes 

tálakból egy-két órai m unkával te t­
szetős fali könyvtartó t is készíthe­
tünk  (G). Először azt döntsük el, 
hány darab tá la t rakunk  egymás 
mellé. Szerezzünk be kb. 20X80 mm 
keresztm etszetű lécet, am elynek 
hosszúsága egyezzen meg az egymás 
mellé helyezett tá lak  szélességével. 
A lécet fessük be tetszés szerint pia j- 
festékkel, m ajd m űanyagtiplik  beerő- 
sítése u tán  süllyesztettfejű  facsava­
rokkal rögzítsük a falra. A lécre tá ­
maszkodik m ajd  a tá lak  alja. Egy- 
egy tá la t két darab  L -alakú  kampós- 
szeggel (és term észetesen tiplivel) 
erősítsük a  falhoz. Ehhez fúrjunk  
két-két lyukat a tá l fenéklapjának 
felső részére, a fu ra tok  fa lá t „szakít­
suk” át, m ajd  az ovális lyukakon át 
jelöljük meg a szegek helyét. Az így 
felerősített tá lak  dőlésszöge m egaka­
dályozza, hogy azokból a  könyvek 
kicsússzanak. A lakás festésekor a 
tálak könnyűszerrel leemelhetők.

TÁL-ÁLLVÁNY
A képen látható  (H) állvány szin­

te lebeg a  m ennyezet és a padozat 
között, hiszen csak egy-egy csavar 
tartja . íróasztal m ellé helyezve rá te ­
het j ük a telefont és a sűrűn  forgatott 
eszközöket, könyveket. Elkészítésé­
hez PVC csövek, tálak, anyáscsava­
rok és PVC—6 ragasztó szükséges.

A tálcák szám át szükségletünk és 
lakásunk magassága a lap ján  hatá­
rozhatjuk meg. De m ég az anyagok 
beszerzése elő tt készítsünk tervet, 
melyen jelö ljük  be a csövek hosszú­
ságát és a tálcák szám át. Sajnos 90 
fokos könyökcső többnyire csak egy­
féle m éretű kapható, így ahhoz iga­
zítsuk az állvány csöveinek átm érő­
jét. Ha sikerül beszereznünk a kö­

nyökcsővel azonos átm érő jű  T-cső- 
idomot, az állvány lábait abból 
készítsük (I.) Ellenkező esetben a 
képen (H) lá tható  megoldást alkal­
mazzuk.

Az anyagok beszerzése és a  te rv ­
rajz elkészítése u tán  lássunk m unká­
hoz. Szabjuk le az oldalcsöveket s a 
két összekötő csövet. A lábakat alko­
tó csövek átm érője m ásfélszer-két- 
szer nagyobb legyen, m in t az össze­
kötő csöveké. A leggondosabb m un­
kát a láb  és az összekötő cső illeszté­
se okozza. A vastagabb csövön olyan 
m éretű átm enő lyukat kell kialakí­
tanunk, am elyen az összekötő csövet 
szorosan illeszkedve dughatjuk  át. 
Először 10 mm átm érőjű  fúróval fú r­
juk  á t a  csövet, m ajd ráspollyal tá ­
gítsuk ki fokozatosan a nyílást. Fon­
tos, hogy a  két cső egym ásra m erő­
leges legyen! D ugjuk á t az össze­
kötő csövet a  láb  furatán , m ajd az 
áthatási vonalak m entén csiszoljuk 
á t a csöveket. Ezután kenjük á t a 
csiszolt felü letet PVC—6 ragasztóval. 
Ezt a  m űveletet — a ragasztó szára­
dási idejének kivárása u tán  — ismé­
te ljük  meg. Hogy a cső kötése még 
biztosabb legyen, fú rjuk  á t a keresz­
teződés középpontját és egy anyás­
csavarral fogjuk össze a csöveket 
(J).

Az oldal- és összekötő csöveket a 
könyök idom okkal fogjuk össze. Csi­
szoljuk á t a  csővégeket s  az idomok 
nyílását, m ajd  vonjuk be ragasztóval 
az átcsiszolt felületeket. Tíz-tizenöt 
perc m úlva — m iala tt a ragasztó ol­
dószere részben elpárolgott — dug­

ju k  a csővégeket az idomokba és v á r ­
ju k  meg a 24 órás száradási időt.

A lábvégeket — vagyis az á llvány t 
— fadugókkal és M 8Xl20-as anyás­
csavarokkal rögzítsük a m ennyezet­
hez és padozathoz. Ehhez eszter­
g á lju n k  a lábcsőbe illő, kb. 80 m m  
hosszú, kissé kúpos fadugókat. T en­
gelyvonaluk m entén fú rjuk  á t m ind­
két darabot hat m illim éter átm érő jű  
csigafúróval. H ajtsuk fel az anyá t az 
egyik csavarra, m ajd  a  beolajozott 
m enetű  csavart hajtsuk  félig a  fad u ­
gó nagyobb átm érőjű végébe. Ezután 
üssük  fadugónkat a lábcső ny ílásá­
ba (K).

N agyon fontos, hogy a keretbe h e ­
lyezett tá lak  megfelelő dőlési szög­
ben álljanak. Ezért helyezzük tá la in ­
k a t — nyílásukkal lefelé — a pad ló­
ra, de úgy tám asszuk alá azokat, 
hogy az egyik tá l perem e a  m ásik 
tá l fenéklap jának  szélére kerüljön. 
E zután  tegyük állványkeretünket a 
tá lak ra  és jelöljük be a  rögzítő csa­
varok  helyeit. K észítsünk átm enő fu ­
ra to k a t a bejelölt helyeken, m ajd  
d ug juk  á t a csavarokat és h a jtsu k  
fel az  anyákat.

Ezzel állványunk elkészült, m ár 
csak a lerögzítése van hátra. A fad u ­
gókból kiálló csavarfejek, valam int a 
m ennyezet, illetve padozat közé te ­
gyünk  filc vagy habszivacs darabkát, 
m a jd  anny ira  hajtsuk  ki a csavaro­
kat, hogy az állvány biztonságosan 
álljon, megfeszüljön. Ezután húzzuk 
m eg a csavaranyákat is. Utolsó „fel­
a d a tu n k ” a tálak  rendeltetésük sze­
rin ti berendezése. — bi —
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K ém ia i k ís é r le te k  g y a k o r i  m ű v e le te  a  
g á z f e j le s z té s ,  a m e ly h ez  a  le g á l ta lá ­
n o s a b b a n  h a s z n á l t  g á z fe j le s z tő  e s z ­
k ö z  a  K ip p -k é s z ü lé k . E b b e n  s z i­

lá rd  a n y a g o k r a  fo ly a d é k o t (p l. s a v a k a t)  
a d a g o lv a  á l l í t a n a k  e lő  g á zo k a t.

A  K ip p -k é s z ü lé k  a n y a g a  — a  k é m ia i 
je l le g ű  s z e m lé lte tő  e sz k ö z ö k  z ö m é h e z  h a ­
s o n ló a n  — ü v e g . A z ü v e g  e sz k ö z ö k  e lő ­
n y e i, h á t r á n y a i  jó l  is m e r te k . H á tr á n y o s  
tu la jd o n s á g u k ,  h o g y  k ö n n y e n  tö rn e k ,  b a l ­
e s e t  ( ro b b a n á s )  e se té n  s z i lá n k ja ik  s é r ü ­
lé s t  o k o z h a tn a k ,  a  m e g m u n k á lá s u k  n e ­
h é z sé g e  k ö v e tk e z té b e n  d rá g á k ,  s a  le g ­
tö b b  k é s z ü lé k  g é p e k k e l,  s z é r iá b a n  n e m  
á l l í th a tó  e lő . E  k e d v ez ő tle n  té n y e z ő k e t  
k ik ü s z ö b ö lh e t jü k ,  h a  a  m ű a n y a g o k a t  h ív ­
ju k  s e g ítsé g ü l.

A  m ű a n y a g o k  h á tr á n y a ,  v is z o n t ,  h o g y  
m á r  100 C -fo k  k ö rü l  lá g y u ln a k , íg y  a z o k ­
k a l c s a k  a  n e m  h ő á lló  ü v e g k é s z ü lé k e k  
h e ly e t te s í th e tő k .  D e a  g á z k ís é r le te k  zö m e  
k ö z ö n sé g e s  h ő m é rs é k le te n  is  e lv é g e z h e ­
tő.

A m ű a n y a g  K ip p -k é s z ü lé k  e lő á ll í tá s i  
k ö lts é g e  tö r e d é k e  az  e re d e t in e k , az  s z a k ­
s z e rű  á tg o n d o l t  m u n k á v a l k é t  ó r a  a la t t  
e lő á l l í th a tó .

ANYAGOK
A tapasz ta la t azt igazolja, hogy 

K ipp-készülék készítésére a polieti­
lén felel meg legjobban. K oncentrált 
savaknak, lúgoknak kivétel nélkül 
ellenáll, s  csak 120 C felett lágyul. 
Ezért m unkánkhoz elsősorban ezt a 
m űanyagot használjuk. F elism erhet­
jük  zsíros tap in tású  felületéről, h a l­
ványkék, enyhén kormozó láng já­
ról. Ha „gyanús'’ az anyag, előbb 
vessük alá különböző anyagvizsgáló 
próbáknak.

M unkánkhoz először is szerezzünk 
be megfelelő tölcsért. Kiömlő nyílá-

C sináld n e k ü n k ...

Kipp-készülék,

M Ű A N Y A G B Ó L
sának belső átm érője 7 mm legyen. 
A legfontosabb alkatrész a készülék 
testét alkotó két m űanyag flakon. 
(C éljainkra megfelelő alakú edé­
nyekben hozzák forgalom ba például 
az akkum ulátor-kénsavat, a szal­
m iákszeszt, a  sósavat stb.) A flakon 
a ján lo tt m éreteit egyébként az 1. 
áb ra  is m utatja .

N élkülözhetetlen segédanyagunk 
még a szódásüvegek felszívó m ű­
anyag csöve is, am iből szintén kettő  
kell. A csaptest elkészítéséhez 20 mm  
átm érő jű  ebonitrúdból 25 mm-es da­
rab, az orsóhoz 15 m m -es szükséges. 
Felhasználunk  még 35 mm hosz- 
szú, 7 m m  belső átm érőjű  gumicsö­
vet, egy 5 mm-es csapágygolyót és 
egy 8 m m  átm érőjű  polietilén dugót 
is (gyógyszeres fiola dugója).

ÖSSZESZERELÉS

M iután összegyűjtöttünk m inden 
anyagot, m egkezdhetjük a készülék 
összeállítását. M indkét flakon kupak­
já t 7 m m  átm érő jű  fúróval átfú rjuk , 
m ajd  az egyik edényt az 1. ábra sze­
r in t kettévágjuk. Ezután a m űanyag 
csövet vesszük m unkába. Levágunk 
belőle 180 m m -t, s a visszam aradt 
darabo t félretesszük. A m éretes csö­
vet k iszáríto tt hom okkal m egtöltjük, 
végeit fadugókkal lezárjuk, gázlán­
gon óvatosan lágyulásig hevítjük , 
m ajd  a lángból kivéve egy gyors 
m ozdulattal hurok alakúra hajlítjuk , 
végül hidegvíz sugárban lehűtjük . 
Szabályosabb lesz a  folyadékzár, ha 
a forgó szárat enyhén tú lha jtjuk , 
m ert hűlés közben a cső kissé visz- 
szahajlik . Az így m egm unkált csövet 
a kettévágo tt flakon dugófuratán 10 
m m  hosszon átto ljuk , s a képződött 
csonkra a tölcsért felhúzzuk.

A m ásik  flakont a „válla” a la tt 19 
m m -re 7-es, ta lpközéppontján 10 
m m  átm érő jű  fúróval áttörjük . A 
ta lppon ttó l szám ított 10 mm  sugarú  
körben az edényt — gázlángon izzá­
sig hev íte tt tűvel vagy dróttal — p er­
foráljuk . A m ásik felszívó csőből le­
vágott 183 mm hosszú darab egyik 
végét gázlángon lágyulásig hevítjük, 
m ajd  hideg, sík felülethez nyom va 
perem ezzük. Az így kiképzett m un­
kad arab o t a dugó 7 mm átm érő jű  
fu ra tán  az ütköző perem ig átnyom ­
juk. A fé lre te tt csodarabból levágunk 
14 m m -t, azt is kiperem ezzük és be-
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1. kép. A D—590-es ház tartási 
barkács-készlet célszerű, erős dobozban

Z. kép. A DNJ—72 900 +  2400 
fordulatra, 10 mm-es (okm ánnyal, 
rögzíthető kapcsolóravasszal, 350 W-os 
m otorral. Kettős szigetelésű

3. kép. Nálunk is kapható a körfűrész

4. kép. A legfontosabb kiegészítő: 
vízszintes állvány köszörűvel

5. kép. Ez a nagyon jól használható  
dekopir-fűrész tartozék egyelőre nincs 
az im portáltak között

nyiszor ér többet, ahány nyelvet be­
szél, úgy az is igaz, hogy

a barkács alapgép annyiszor ér 
többet, ahány tartozék (kereske­
delmi nyelven feltét) van hozzá!

Érdekes, hogy bár a 200—500 W-os 
alapgép-fúrópisztolyokból a  hazai 
ipar (ÉVIG) kitűnőeket gyárt — m ég­
is főleg pisztolyt im portálunk —, az

ahhoz itthon előállíthatatlan  tartozé­
kokat pedig nem vagy alig.

A „B & D” pisztolyok robosztusak, 
aránylag kevés m űanyag főda­
rab juk  van, ezért valam ivel 

nehezebbek az átlagosnál. Ám ez is 
hozzájárul, hogy a gyártó országban 
a legolcsóbbak.

Az „Ezerm ester” olvasói korábbi 
számainkból m ár jól ism erik a  b a r­

kács szerszám gépek alkalm azási le ­
hetőségeit és m ódjait. Az egyes k é ­
szülékekkel kapcsolatos speciális 
használati u tasításokat pedig a gé­
pekhez — tartozékokhoz adott m a­
gyar nyelvű (!) leírásokban m egtalál­
ják. Ezért a következőkben képekben 
m utatjuk  be a  m ár nálunk is kapha­
tó „B & D” gépeket. A tartozékokból 
a D—590-es készletben lévőkön kívül 
is bem utatunk néhányat — a k iá llí­
táson lá to ttak  közül. Külön is felh ív­
juk a figyelm et az elülső, színes bo­
rítónkon lá th a tó  „WORKMATE” tí­
pusú, összecsukható fém sa tupadra 
— am elyből az Ezerm ester Bolt V. 
rendelt is.



Várja Önt az újonnan létesített, most megnyílt legnagyobb

EZERMESTER ÉS ÚTTÖRŐBOLT
(Bp., Vili., József krt. 32. T.: 138-288) 
a József krt. és a Rákóczi tér sarkán.

Keresse fel az ország első Ezermester önkiszolgáló részlegét, ahol kedvére vá­
logathat műanyag, fém és fa anyagokban, elektromos cikkekben, huzalokban, 
műszerekben.
Minden kedves érdeklődőt, barkácsolót, ezermestert vár a korszerű, kibővített 
bolt!

(-)
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K e r íté sfo n a to k

h u za l szé le ssség fe k e te  g ép fo n a t h o rg a n y zo tt fon at PV C  b e v o n a tú
0  m m mm m /F t m /F t m /F t

2 1000 _ _ 34,90
2,2 1000 18,60 24,40 —

2,5 1000 23,10 29,80 —
2,8 1000 — 36,30 —
2 1250 — — 43,60
2,2 1250 23,30 30,50 —

2,5 1250 28,90 37,30 —

2,8 1250 34,90 45,40 —

2 1500 — — 52,50
2,2 1500 27,90 36,60 —

2,5 1500 34,70 44,70 —

2,8 1500 41,90 54,50 —

F e s z ítő h u za lo k

h u za l 100 m /k g fe k e te  h u za l h o rg a n y zo tt h u za l PV C  b e v o n a tú
, 0  m m k g /F t k g /F t m /F t

2,5 _ _ _ 1.10
3,4 7,5 8,20 10,40 —

3,8 8,5 8,60 10,40

K ö tö ző h u za lo k

0  m m fe k e te  hu zal h o r g a n y z o tt  hu zal
k g /F t k g /F t

1—2 9,20—8,40 14,80—11,20

T ü s k é s h u z a l :  h o rg a n y z o tt  0  2 m m , 18,10 F t  /k g  (1 k g  =  10—12 m )

r íté sre  n eh ezed n ek , a le g fe lső  h á ló so r  e l ­
c s íp e tt  fé lsze m e it á llítsu k  fe l, h o g y  azo k  
a fe ls ő  fe sz ítő h u za l fö lé  érő  „ tü sk é k e t” 
a lk o ssa n a k . (O lvasóin k  fig y e lm éb e  a já n l­
ju k , h o g y  la p u n k  1969/8. szám ában  a  k e ­
r íté s fo n ó  g ép p e l, 1970/5. szám ában  a  f é m ­
fe lü le te k  fe s té sé v e l, 1972/8. szám áb an  p e ­
d ig  a  ro zsd a e ltá v o lítá ssa l fo g la lk o ztu n k .)

BESZERZÉSI LEHETŐSÉGEK

A  k er ítéso sz lo p o k h o z  szü k ség es  c s ö v e ­
k e t  c é lsz e rű  h aszon vas te lep ek en  b e s z e ­

rezn i, m ert o tt jó v a l o lc só b b a n  v á s á r o l­
h atunk . A  F erro g lo b u s te le p e in  h id eg e n  
v on t H. o sz tá ly ú  c sö v ek  k iló ja  9,80 F t. A  
MÉH V álla lat h a szo n v a s te le p e in  5,10— 
8,70 F t /k g -o s  áron  k a p h a tó k  b o n tá sb ó l  
szárm azó é s  le é r ték e lt c sö v e k . D ró th á ló t , 
fe sz ítő - é s  k ö tö ző  h u za lt a V a s- é s  E d é n y ­
b o ltok  sza k ü z lete ib en  sze r ez h e tü n k  be. 
E hhez n y ú jt seg ítség e t m e llé k e lt  tá b lá ­
zatunk.

—g y i—

ht van a festési szezon!
, , CSI NÁLD M A G A D ,  C S I N Á L D  K Ö N N Y E N "

FESTÉSHEZ:
falfestőhenger változatos mintákban ...................................................................................... 76,— Ft
festéketetö ..................................................................................................................................  84,— Ft
tapéta mintás és több színű mintához 2 részes etető ......................................................... 130,- Ft
műanyag alapú festékekhez praktikus Teddy henger ........................................................... 83,- Ft

MÁZOLÁSHOZ:
lapos lakkecsetek, oszlató ecsetek minden méretben kaphatók.

K E F E - E C S E T  S Z A K B O L T B A N
VI., LENIN krt. 98.

F E S T É K B O L T O K B A N ,  H Á Z T A R T Á S I  B O L T O K B A N
(-)
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„Baldachinos” gyermekágy
Kis lakásunkban gyerm ekünk egy 

szobában él a családdal. D élutáni 
p ihenését zavarja a  betűző nap, esti 
elalvásában  pedig gátolja, ha a csa­
lád a tv -t nézi. Ezért elhatároztam , 
hogy a gyermek ágya köré redőny­
so rt készítek. Háztartási boltban h á ­
rom  darab  kartonból készült redőnyt 
vásáro ltam  (13,60 Ft/db).

M iután a redőnyök rövidebbek vol­
tak, m in t a mennyezet és a gyerm ek­
ágy közötti távolság, a m ennyezetre 
egy plexi lemezzel borított to ldalé­
kot erősítettem . A toldalék vázát a lu ­
m ín ium  L-idomból alakítottam  ki. (A 
p lex ilap ra  színes papírból kivágott 
f igu rákat ragasztottam.) A redőny 
felső végét a  váz aljához erősítettem , 
a húzózsinór rögzítéséhez pedig sze­
m escsavarokat hajtottam  a  gyerm ek­
ágy oldalába. így a redőny lehúzá­
sával biztosítani tudom, hogy a csa­
lád tag jai ne zavarják egymást.

MARKOVICH PÉTER 
Budapest

Fotókkal illusztrált ötletének díja 
100,—  Ft-os vásárlási utalvány.

F o tó v a l i l lu s z trá l t  ö t l e té n e k  d í ja  100,— F t-o s  v á s á r ­
lá s i  u ta lv á n y .

20*40*990

üUSHiiiiliiiíiiiii

Garzon-rajzasztal
A  m o d e rn  k i s la k á s o k b a n  m e g fe le lő  ra jz a s z ta l  

v a g y  á llv á n y  h í já n  n e m  k ö n n y ű  ra jz o ln i .  E b b e  
n e m  tu d ta m  b e le tö rő d n i ,  s  e z é r t  n é m i g o n d o lk o ­
d á s ,  te rv e z é s  u tá n  e g y  k is  ö s s z e h a j th a tó  r a jz tá b la  
á l lv á n y t  k é s z íte tte m . A  f é lív e s  is k o la i  ra jz tá b lá t  
a  s z é tn y ito tt  á l lv á n y  k é t  s z á ra  fo g ja  k ö z re ,  a m e ­
ly e k e t  20X40 m m - e s  lé c e k b ő l  á l l í to t ta m  össze .

A z á llv á n y  h á tu ls ó  lá b a ib a  8—10 m m  á tm é rő jű  
ly u k a k a t  fú r ta m , — a z o k b a  d u g o m  a  c e r u z á k a t  és  
a  tu s k ih ú z ó k a t.  A  h á ro m s z ö g ű  v o n a lz ó k a t  az  á l l ­
v á n y  o ld a lá b a  h a j to t t  f a c s a v a r o k r a  a k a s z to m , íg y  
a  r a jz o k  k é s z í té s e k o r  m in d e n  a  k e z e m  ü g y é b e n  
v a n . Az á l lv á n y t  h a s z n á la t  u tá n  ö s s z e h a jto m  és a  
s a r o k b a  á llíto m .

G Y U R A S IT S  JÓ Z S E F  
B u d a p e s t

• •
ÖTLETPARÁDÉ

Nyolcágú léccsillár
A csillárok, függő világítótestek 

közism erten drágák. Ez a tény egyre 
több ezerm esterkedőt ösztönöz arra , 
hogy a  lakásában szükséges v ilágí­
tó  te steke t sa ját maga készítse el. 
így  te ttem  én is. Szobámba négy 
lécből, rövid idő a la tt — és főleg 
olcsón — m utatós csillárt készítet­
tem . A léceket 45 fokos szögben e l­
fo rga tva  erősítettem  egym ásra, 
m ajd  a  karokra felcsavaroztam  a 
fog lalatokat és a függesztő láncot. 
A farészeket színtelen lakkal ken­
tem  be, az izzókra pedig kis ernyő­
ket rögzítettem .

SZENTGYÖRGYVÄRY TAMÁS
Siklós

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— F t-os vásárlási utalvány.
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M M o n  a
V A L L A L A T

HASZONÁRU BOLTJAIBAN!

Olcsón kaphatók:

Építkezési vasanyagok,
Színesfém anyagok,
Faládák, faanyagok,
Fémhordók,
Textiláruk,
Műanyagok,
Újságok, dobozok, 
Nátronzsákok,
Jutazsákok,
Üvegáruk,
Bőráruk,
Gumiáruk,
Kilós és méteres maradék áruk, 
Leértékelt textiláruk,
Leértékelt ruházati cikkek stb.

A haszonáru boltokban vásárolható anyagokról részletes felvilágosí­
tást nyújt

V E V O S Z O L G A L A T
Budapest, VI., Jókai tér 6. Telefon: 123-129. (-)

Mindenütt, ahol gyors és biztonságos zsírzásra van szükség, ajánljuk az 
UNIVERZÁLIS, HORDOZHATÓ, importból származó ZSIRZÓKÉSZÜLÉKET.

A világ leggyorsabb nyomópisztolyával van ellátva, áram és kompresszor 
nélkül 700 atmoszféra nyomással működik.

Mindenki biztonságosan kezelheti, hiszen működtetése rendkívül egyszerű. 

Forgalomban található: K—6-os 5 kg-os és a K-2-es 15 kg-os méretben.

Megvásárolható a V ü s é l ! ^ 5. sz. boltjában

Budapest, Vili., üllői út 32., telefon: 334-900/13.

Viszonteladók ez év második felében nagyobb mennyiséget is vásárolhat­
nak.

Előrendeléseket felvesz a VASÉRT Szerszám Osztálya, Budapest, Vili., Üllői 
út 32., telefon: 330-925.

(-)
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B izo n y á ra  s o k  csa lád nak  v a n  m é g  r é ­
geb b i típ u sú  lem ezjá tszó ja , a m e ly  n a g y  
d ob o zá v a l k ir ív ó a n  hat a m o d ern  la k á s ­
ban . T eh á t in d o k o lt az ú j b u rk o la t. Es 
te r m é sz e te se n  sok an  v e szn ek  m ég  m a  Is 
le m e z já tszó  sa sszé t, n em csa k  m ert o l­
csób b , h a n em  m ert k ed vü k  szer in ti b u r­
k o la to t k é sz íth e tn ek  hozzá. A z ú j b u rk o ­
lat k é sz íté sé t  e g y  C rysta l-ton e  típ u sú  l e ­
m ez já tszó  s a sszé  fe lö ltö z te tésév e l m u ta t­
ju k  be.

A  b u rk o la t k é t lő  részb ől á ll:  e g y  fa ­
ro stlem ez  d ob ozb ó l és  eg y  p le x i te tő r é sz ­
ből. (K ieg ész ítésk én t a dob ozb an  e r ő s í­
tő t is  e lh e ly ezh etü n k .)

A DOBOZ
m éreteit a beépítendő sasszi szerint 
határozzuk  meg. A C rystal-tone 
sasszé sa jnos elég nagy — a m a kap ­
ható lem ezjátszókénak kb. kétsze­
rese —, így a doboz m éretei 420X 
340X85 m m -re adódtak. A doboz m a­
gasságát álta lában  a  lem ezjátszó m o­
tor határozza meg úgy, hogy a m o­
to r  a  sasszi rúgózása esetén se ü t­
közzék a fenéklaphoz. A doboz anya­
ga 4—5 m m  vastag farostlem ez, az 
éleknél 10X10 mm-es fenyőfa lécek­
kel egym áshoz erősítve. A fenéklap 
a  négy oldallal egy egységet alkot. A 
kivehető fedőlapot az oldallapokra 
belül — a fedőlap vastagságával le j-

A doboz fedőlapja a kivágással és a 
felerősített alkatrészekkel

Jól mutat az „új ruhába öltöztetett” lemezjátszó

jebb — felerősített, körbefutó fenyő­
fa  léc ta rtja . Az összeerősítéshez eny- 
vet és apró  szegeket használjunk. A 
szegek fejé t süllyesszük a farostle­
mezbe. A sasszit a fedőlapra erő sít­
sük.

A doboz fedőlapjának m érete m eg­
egyezik a  fenéklapéval. Az 5 m m  vas­
tag rétegelt lem ez fedőlapon, a sasszi 
dobozba nyúló alkatrészeinek m egfe­
lelően lom bfűrésszel alak ítsuk  ki a 
nyílást, de úgy, hogy az se a  sasszi 
rugózását, se a m echanikai m űködé­
sét ne akadályozza. A doboz h á to l­
dalán készítsük el a hálózati csa tla ­
kozóvezeték, a három pólusú tuchel- 
aljza t és a  bontóérintkezős hangszó­
ró-csatlakozó furatát.

A dobozt a  könyvek gerincborítá­
sá ra  szolgáló könyvkötő vászonnal 
vagy tapétával (esetleg m űbőrrel) 
vonjuk be. A borítóanyag színét a la ­
kás hangu latának  megfelelően v á­
lasszuk ki; régi bútorok közé barna, 
drapp, világoskék — m odern színes

bútorokhoz élénk piros, zöld, fehér 
stb. színt válasszunk.

Az oldallapokat egy, a  doboz m a­
gasságánál 8—10 cm -rel szélesebb 
csíkkal ragasszuk körbe. A csík vé­
gei a doboz hátoldalán, a csatlakozók 
középvonalában 1—2 cm átfedéssel 
találkozzanak. Az o ldallapra ragasz­
tás u tán  az anyagot a  sarkoknál vág­
juk  be, alu l és felül kb. 4—4 cm-es 
csíkot hajtsunk  vissza és azt is ra ­
gasszuk fel. Ragasztáshoz enyvet, 
vagy a vászon festékrétegét nem  ol­
dó ragasztót használjunk (Technokol 
Rapid, Palm a Rekord stb. nem  hasz­
nálható). Teljes száradásig a  borítást 
pl. rajzszegekkel feszítsük a dobozra, 
ön tapadós tapétával a  m űvelet köny- 
nyebb és gyorsabb.

A fedőlapnak csak a  sasszi alól k i­
látszó részét borítsuk be, am ihez 5— 
10 cm -es csíkok is m egfelelnek. A 
fedőlap szélén körben, kb. 2 cm-es 
csíkot hajtsunk  a fedőlap alá, s ra ­
gasztással rögzítsük.

A dobozba helyezhető erősítő kapcsolási rajza



Száradás után a lem ezjátszót a ru ­
gós csavarokkal erősítsük a fedőlap­
ra. A felerősítő csavarok helyén a k ­
kora fu ra to t készítsünk, hogy a csa­
var ne érjen  a fu ra t falához. A fedő­
lap csak a rugókon keresztül é r in t­
kezhet a sasszival. A hálózati csat­
lakozó-vezetéket a hátlapon lévő fu ­
raton vezessük ki. A furatoknál a 
borítást éles késsel, négy irányban 
vágjuk be, m ajd a behajló részeket 
ragasszuk a furat oldalához. A csat­
lakozókat csavarokkal erősítsük a h e­
lyükre.

A doboz aljára  célszerű 4—5 mm 
vastag gum ilábakat erősíteni.

A TETÖRÉSZ

2*AC136
AZ AZONOS JELÖLÉSŰ PONTOK ÖSSZEKÖTENDŐK

tgy néz ki az erősítő nyom tatott áram köri lemeze

a tv -elő tétkén t árusíto tt 8 mm vastag 
plexiből készült, (halványsárga és 
füstszínű kapható.) A doboz m éreté­
től függően a tetőhöz kb. két darab  
szükséges. Az egyik darabból ponto­
san a doboz alapterületével egyező 
m éretű  lapot vágjunk ki, a  másikból 
pedig a lemezjátszó sasszi m agassá­
ga (általában  a pick-up kar) á ltal 
m eghatározott oldallapokat. A plexi­
lapok védőpapírral borítva kerülnek 
forgalomba. A kirajzolást azon vé­
gezhetjük és az összes m unkafázis 
a la tt — ahol lehet — hagyjuk ra jta . 
Ezzel elkerülhetjük  a plexi össze- 
karcolódását.

A ragasztáshoz technokolt vagv 
kloroform ban oldott plexihulladékot 
használjunk. Vigyázzunk, hogy a ra ­
gasztás buborékm entes legyen, s az 
esetleg kicsordult ragasztót gyorsan 
távolítsuk el, m ielőtt az feloldaná a 
plexit! A ragasztás m egszilárdulása 
(kb. 48 óra) után reszelővei, vagy 
rögzített fúrógépbe fogott kis koszö- 
rűkővel (alacsony kerületi sebesség!) 
45 fokos szögben a felső és oldalsó 
éleket tö rjük  le. A kész tető t — m i­
vel nem  hordozható készülékről van 
szó — nem  kell rögzíteni, azt sa já t 
súlya a helyén tartja .

AZ ERŐSÍTŐ
A lem ezjátszóba érdemes erősítőt 

is beépíteni. Ehhez sok kapcsolás is­
m ert (pl. EM. 1970/3, 1972/11.), ezért 
az építési technológiát nem  részle­
tezzük. Ha csöves erősítőt építünk, 
akkor külön hálózati kapcsolót ép ít­
sünk be. Jobb azonban a tranzisz­
toros erősítő, mely bekapcsoláskor 
azonnal üzemképes, így hálózati 
transzform átorát a lemezjátszó m o­
torral párhuzam osan köthetjük. Most 
egy hagyományos, de m odern a lk a t­
részekkel felépített erősítőt m u ta­
tu n k  be. Kapcsolási és nyom tatott 
áram köri rajzát az ábrákon lá th a t­
juk.

A nyom tatott áram köri lemez m é­
rete 60X115 rnm. Az erősítő alkat-

-ÖTLETPARADE —

részein kívül a hálózati egyen irá­
nyító négy diódája is a lem ezre k e ­
rül. Az 1000 /J.F-OS kondenzátort a 
panelen kívül helyezzük el. Az erő­
sítőt egy csengőreduktor 8 V-os te ­
kercséről lá tjuk  el áram m al. Ez 
egyenirányítva — adott terhelés 
m ellett — kb. 12 V-os táp feszü ltsé­
get jelent. Az SN 72 709 N típusú 
in tegrált áram kört foglalat nélkü l 
forrasszuk a panelra, de fo rrasz tás­
kor a lemez m ásik oldalán az IC lá ­
bait nedves ronggyal tek erjü k  kö­
rül.

Beállításnál először az 1 kohm os 
trim m erpotencióm éterrel a tá p fe ­
szültséget megfelezzük az IC-nek, 
m ajd az 5 kohmos trim m erpotenció­
m éterrel a végfokozat á ra m á t kb. 
5—10 m A -ra állítjuk  be. A „lepke” 
típusú hangszínszabályozó egyik 
tag já t „fü lre” a legkellem esebb 
hangszínre á llítjuk  be, a m ásik  tag ­
já t kivezetjük a fedőlapra.

A hangerőszabályozást az IC visz- 
szacsatolásának változtatásával vé­
gezzük. Az erősítő bem enetnél és a 
szabályozószerveknél árnyékolt ve­

zetéket alkalm azzunk. Az árnyéko­
lást a panel „test” je lű  pontjához 
kössük. A T rl je lű  transzfo rm áto r­
ként bárm ilyen m in ia tű r fázisfordí­
tó megfelel. K im enőtranszform átort 
vagy vásárolunk, vagy készítünk: 1 
W kimeifBteljesítm ényhez 5 cm2 
vasm agkeresztm etszet m elle tt a p ri­
m er 2X490 m enet, 0  0,2 m m -es zo­
m áncszigetelésű huzalból; a szekun­
der 4 ohmos hangszóró esetén 66 
menet, 8 ohmos hangszóró esetén 93 
m enet 0  0,5 m m -es zom áncszigete­
lésű huzalból.

A dobozba egy vagy k é t hangszó­
rót helyezzünk el. A fenék lapra sze­
relt hangszóró m em brán ja  a la tt a 
farostlem ezt tu rk á lju k  át. A belső 
hangszórót csak kis hangerővel, e l­
lenőrzésre használjuk , nagyobb te l­
jesítm ény esetén a háto ldalon elhe­
lyezett csatlakozó segítségével külső 
hangfalat alkalm azzunk.
m  ir  ir  ir  b a r t a  k a r o l y

Budapest

ö tle td íja  300,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

H asználatkor a leemelhető p lex i fedőlapot a készülék m ellé á llíth a tju k



M anapság egyre többek hasznos elfoglaltsága a b ark á­
csolás. E tevékenységhez azonban — többek között — 
alapvető  szerszámok is szükségesek. A kezdők szerszá­
m os fiókjában csak egy-két csavarhúzó, fogó szerényke­
dik, de ahogy nő a vállalkozó szellem, s gyarapodnak a 
szakm ai ismeretek, úgy sokasodnak a különféle szerszá­
m ok is. Ám néhány alapvetően fontos szerelőszerszám 
viszonylag drága. S ha példáu l csak egy csavarból kell 
levágni egy darabot, ahhoz m ár satu is szükséges, az pe-

Készítsd magad!
dig az egyszerűbb szerszám oknál m ár lényegesen többe 
kerül.

O tthoni barkács m unkákhoz jól megfelel a most bem u­
ta tás ra  kerülő, könnyen elkészíthető párhuzam -satu Is. 
Anyagköltsége csekély, elkészítése viszont munkaigényes. 
Előnye, hogy kis helyet foglal el, s pofái kb. 90 m m -re 
ny ithatók  szét. (Az üzletekben kapható műszerész satuba 
darabok  csak 45 m m -ig foghatók be.) Satunk hátránya 
mindössze annyi, hogy a gyáriénál kisebb szorítóerő 
kifejtésére alkalm as. Ezért elkészítését elsősorban azok­
nak  aján ljuk , akik többnyire fa-, vagy csak kisebb szo­
rítóerő t igénylő fém m unkát végeznek.

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK
A satu  álló- (1), és m ozgórészét (2) 60X60X10 mm-es 

egyenlőszárú L-acélból, illetve 60X10 mm-es laposacél­
ból készítsük el. M indkét anyagból 70—70 m m  hosszú 
d arab ra  van szükségünk. A satupofákat (7) 10X8 mm-es, 
egyenként 70 mm hosszú laposacélokból alakítsuk ki. A 
satu  álló- és mozgórészét párhuzam szorítóval, vagy si- 
kattyúval fogjuk össze, m ajd  készítsük el a csavarorsó és 
a vezetőrudak szám ára szükséges lyukakat. Azonban a r­
ra  ügyeljünk, hogy először 8 m m-es furatokat készít­
sünk, m ajd  az állórészbe fú r t  lyukak átm érőjét növeljük 
10,2 m m -re. A mozgórész ké t szélső nyílásába fúrjunk  
M10-es m enetet, a középső lyukat pedig bővítsük ki 10,2 
m m -re.

A satupofákat (7) egyenként szorítsuk rá  a mozgó-, il­
le tve az állórészre, m ajd  az összefogott darabokba ké­
szítsünk két-két, 3,2 mm  átm érő jű  furatot. Hogy a po­
fáka t később se cseréljük  fel, azokat je lö ljük  össze 
a satu  mozgó- és állórészével. Az utóbbi két alkatrészbe 
fú rju n k  M4-es menetet. A pofák furatait bővítsük 4,2 
m m -esre, m ajd m indegyiket süllyesszük ki. Az így pon­
tosan összeillesztett a lkatrészek  furatai együtt futnak, 
s később sem kényszerülünk igazítások elvégzésére.

A CSAVARORSÓT
és a két vezetőrudat h a tlap fe jű  M10Xl30-as csavarokból 
a lak ítsuk  ki. A csavarorsóra (5) 100 mm, a vezetőrudak- 
ra  (3) azonban csak 35 m m  hosszon m etsszünk M10-es 
m enetet. A csavarokból k ia lak íto tt vezetőrudak (10) csa­
varfe je it úgy reszeljük le, hogy azok a kalapácsfejű csa-



varokéhoz hasonlítsanak, s új lap táv juk  10 mm  le­
gyen. A satuorsó csavarfejének éleit, sarkait kerekítsük 
le, m ajd fú rjuk  á t egy 4,2 m m -es fúróval. A hajtókart 
(6) 4 mm  átm érőjű  acélrúdból vágjuk le. A rúd  két vé­
gére m etsszünk M4-es m enetet. Az orsóanyát (11) M10- 

es m agasanyából alakítsuk ki.

ÖSSZESZERELÉS

Először az állórész fu ra tába  szorosan nyom juk bele az 
orsóanyát (11), am it hegesztéssel, esetleg epokitt-tel rög­
zítsünk véglegesen a helyére. Ezt követően a két sa tu­
pofát (7) csavarozzuk a mozgó- (2), és az állórészre (1). 
A csavarorsó fejében k ia lak íto tt lyukba dugjuk bele a 
hajtókart (6), m ajd két M4-es anyával (13) biztosítsuk 
kicsúszás ellen. A mozgórész középső fu ra tába dugjuk 
bele az orsót (5), de a csavarfej a lá  és a mozgórész m ö­
gé húzzunk egy-egy a lá té te t (14). A m ásodik a lá té t mögé

— az orsó fu ra tába — dug junk  egy 3-as sasszeget (9), 
am elynek szárait hajlítsuk  szorosan az orsó köré.

E zután  az orsót hajtsuk  be az állórész anyá jába  (11) 
és a  mozgórészt szorítsuk óvatosan az állórészhez. Az ösz- 
szeszorított szerelvénybe csavarjuk  be a  két vezetőrudat 
(10), de a r ra  ügyeljünk, hogy a csavarok m enetes végei 
18 m m -re  álljanak  ki a mozgórész elülső odalából. A ve- 
zetőrudakat úgy állítsuk be, hogy a lapos csavarfejek 
vízszintes helyzetben legyenek. A rudakat egy-egy M10- 
es anyával (4) biztosítsuk. így ezek az alkatrészek nem 
lazu lha tnak  ki.

Végül a sa tu t erősítsük a m unkaasztalra. Az asztal 
lap jába — a szélétől 30 m m -re  — fú rju n k  egy 8,2 mm  
átm érő jű  lyukat. A satu t nyissuk ki teljesen, m ajd  egy 
M8-as hatlapfejű  csavarral (8) és két korm os a lá té tte l 
(12), valam in t egy M8-as szárnyasanyával rögzítsük az 
asztalra. A satu pofáit szorítsuk újból össze, s h a  azok 
nem  egy síkba kerültek, reszelővei igazítsuk ki a  hibát.

—bj—

T É G L A P A D

A h á z  é p í té s e k o r  k im a r a d t  té g lá k b ó l  
p a d o t k é s z í te t tü n k .  (1) K é t t é g la s o r t  a  
fö ld b e  s ü l ly e s z te ttü n k , m a jd  f e lé p í te t tü k  
a  h á t tá m lá t  é s  a  k é t  . .k a r f á t” , A  k a r f á k  
b e lső  p e re m é re  d e s z k a la p o k a t  h e ly e z tü n k .  
A  d e s z k a la p o k  f e lü le té t  tö b b  r é te g  s z ín ­
te le n  l a k k a l  v o n tu k  be, íg y  az  e s ő  n e m  

te s z  k á r t  a  fa a n y a g b a n .  A  p a d  e lé  eg y  
h a s z n á la to n  k ív ü li  k ú tg y ű r ű t  s ü l ly e s z te t­
tü n k .  A  k ú tg y ű r ű t  fe l tö l tö t tü k  h u m u s z -  
szá l k e v e r t  fö ld d e l é s  a b b a  r ó z s á k a t  ü l ­
te t tü n k .

K A K T U S Z K E R T  A  SZ O B Á B A N

A k a k tu s z o k  ja v a  ré s z e  n e m  t ű r i  a  f a ­
g y o t. íg y  a z o k a t eg y  v irá g fö ld d e l  tö l tö t t  
m ű a n y a g  tá lb a  ü l te t tü k  (2). A  té l i  h ó n a ­
p o k b a n  m in i k a k tu s z k e r tü n k e t  a  szo b a  
e g y ik  v ilá g o s  ré s z é n  h e ly e z tü k  e l, m a jd  
a  tá la t  ta v a s s z a l  k iv is sz ü k  a  k e r tb e .  A 
tá lb a  e g y -k é t  k ő  és k a v ic s d a ra b o t  is  h e ­
ly e z tü n k , íg y  v a ló b a n  ú g y  n é z  k i, m in t 
e g y  k is  s z ik la k é r t .

Ezermestereknél az
„K is  p é n z ű  n y u g d íja s o k  v a g y u n k ’» — k e z d té k  a  b e s z é lg e té s t  o t t j á r tu n k k o r  J a g e r  Im re  

és fe le sé g e , p e s te rz s é b e ti  o lv a s ó in k  — „ e z é r t  s o k  h a s z n á la t i  é s  d ís z tá r g y a t  m a g u n k  k é s z í­
tü n k ,  h o g y  la k á s u n k a t  o t th o n o s a b b á ,  é le tü n k e t  k é n y e lm e s e b b é  „ v a r á z s o l ju k ” . A  lá to t t a ­
k a t  k é p e k k e l i l lu s z trá lv a ,  é s  a  k é s z í tő k  m a g y a rá z ó  sz ö v e g é v e l k ie g é sz ítv e  a d ju k  to v á b b .

S U B A -M A S Z K

A c so m ó z á ssa l v a g y  h u r k o lá s s a l  k é s z ü lt  
su b a s z ő n y e g e k  jó l  m u ta tn a k  a  f a lo n . É r ­
d e k es  h a tá s ú  a  k é p e n  lá th a tó  s u b a - m a s z k  

is  (4). A  le fe lé  ló g ó  s z a k á l l - s z á la k a t  u tó ­
lag c so m ó z tu k  a  fa lis z ő n y e g  a l j á r a .  A  fe j 
v o n a la in a k  k ia la k í tá s á h o z  jó  ö t le ta d ó k  a  
m o h á c s i b u s ó  m a sz k o k . A  f a lis z ő n y e g e t 
e g y é b k é n t h u l la d é k  f o n á ld a r a b o k b ó l  a la ­
k í to t tu k  k i.

(A z ö t le te k e t  200,— F t-o s  v á s á r lá s i  u ta l ­
v á n n y a l d íja z tu k .)

L Á M P A B Ü R A  K A L A P B Ó L

É rd e k e s  h a tá s ú  a  s z o b á n k b a n  levő , 

.,s z a lm a k a la p ”  b ú r á jú  lá m p a  (3). A  k a la p  

a n y a g a  s z ín e z e tt  g y é k é n y . A  g y ú lé k o n y  

g y é k é n y  é s  a  fo g la la t  k ö z é  e g y  k ö r  a la ­

k ú , k ö z é p e n  á t f ú r t  ü v e g la p o t e r ő s í te t tü n k ,  

h o g y  a  k a la p  n e  c s ú s z h a s s o n  le  a z  iz zó ­

hoz . A  s z ín e s  „ s z a lm a k a la p ró l”  v is s z a ­

v e r t  f é n y  a  s z o b á b a n  m e leg  h a n g u la to t  

á ra s z t .



Tüm m ler o ld a lm o fo rb ó l...

A z NDK gyártm ányú T üm m ler ol­
dalm otoroknak nagyon sok elő­
nye van. Súlyuk, helyigényük 

csekély, s viszonylag kevés üzem ­
anyagot fogyasztanak. A zonban az 
ilyen m otorokkal még a jó siklási tu ­
lajdonságú sporthajók ás elég lassan 
haladnak, há t még a nehézkes h a ­
lászladikok. A testesebb csónakokat 
célszerűbb „seprőm otorral” (seprő- 
m otor =  a fartükörre felfogott egye­
nes, hosszúszárú, de nem Z -h a jtó m ű - 
vű motor, például a „rocsó”-m otor 
is) m eghajtani, m ert úgy a m otor 
hajtóereje  a csónak hossztengelyével 
egy vonalban to lja előre a csónakot.

A jól beállíto tt oldalm otorok csi­
gaszára viszont szögben áll a h a jó ­
test középvonalára. A T üm m ler ol­
dalm otor azonban alkalm as a r r a  is, 
hogy kis módosítással seprőm otor­
ként használhassuk (1). A m otoron 
csak annyit kell változtatni, hogy a 
m otorbakra — felülre — egy kor- 
m ányrudat, a lu lra  pedig egy rövid 
tengelyt kell csavarozni (2).

ALKATRÉSZEK

A korm ányrudat 25 mm  átm érő jű  
alum ínium csőből alak ítjuk  ki (3). Az 
580 m m  hosszú cső egyik végét kb. 
280 mm  hosszon lapítsuk el, m ajd  
fú rju k  ki a felerősítő csavarok ly u ­
kait. A korm ányrúd végére húzzunk 
egy, a kerékpár-korm ányokon hasz­
nálatos fogantyút, s szereljük  fel a 
gázkart is. A m otorbakba készítsünk 
két 11, és két 8 mm átm érőjű  fu rato t. 
A bakba csatlakozó és a m otort rög­
zítő tengelyt úgy fűrészeljük le, hogy 
az ne nyúljon tú l a bakon.

Következő lépésben a  függőleges 
tengelyt (4) és annak csapágyát (5) 
készítsük el. Ha az alkatrészeket egy 
darabból esztergáljuk ki, ak k o r 80 
mm  átm érő jű  és kb. 270 m m  hosszú

sárgaréz töm bre van szükségünk. A 
tengelyt és a csapágyat ké t-k é t d a­
rabból, kem ényforrasztással is k ia la ­
kíthatjuk . Ahhoz 23 mm átm érő jű  
tömör rudat, 23,5 mm  belső átm érőjű  
vastagfalú csövet és 5 mm vastag 
rézlemezt szerezzünk be. A m otor 
tengelyének peremébe, illetve k a r i­
m ájába fú rju n k  két lyukat, m ajd 
süllyesszük ki. Ezt a m űveletet vé­
gezzük el a  csapágyon is.

A csapágyat a csónak tükrére  sze­
reljük. A tükör m egerősítéséhez egy 
50X100X200 m m -es kem ényfa töm b­
re van szükségünk. A fatöm bbe vés­
sünk 33X33 m m -es hornyot, m ajd 
fúrjuk  ki a felerősítő csavarok he­
lyét.

FELSZERELÉS

A m otorbak a ljá ra  csavarozzuk fel 
a tengelyt. A csapágyat nyom juk a 
falapon k ia lak íto tt nyílásba, majd 
csavarokkal rögzítsük a fatömbhöz, 
azt meg a csónak tükrére (6). A mo-
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torbakot, illetve a  függőleges ten ­
gelyt dugjuk  a csapágyba, s vizsgál­
juk  meg, hogy könnyen elfordul-e a 
m otort ta rtó  szerelvény (7). Ezután 
szereljük fel a m otort, s a gázbow- 
dent cseréljük ki hosszabbra.

A h á tra  szerelt m otort sem  nehéz 
berántani. A m otort fordítsuk oldal­
ra  (8), m ajd  térdünkkel tám asszuk 
meg a korm ányrudat, ebben a hely­
zetben a  m otort könnyen beind íthat­
juk. A korm ányrúddal fordítsuk h á t­
ra a m ár m űködő motort, s a csigát 
óvatosan süllyesszük a  vízbe. A csó­
nakot ezután  m ár úgy irányíthatjuk , 
m intha farm otor hajtaná.

BABUSIK FERENC 
Budapest

ö tle td íja  200,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

. . .L Á T T U K ... ^
. . .  az E zerm ester  K isk ön yvtár  k ö v e tk e ­

ző , 11. — az „ a u tó s  ezerm esterek n ek ” k é ­
szü lő  k ö tete  n y o m d a i p é ld án yát. A  128 
o ld a las  k ö n y v ec sk e  14 fo r in to s  áron  jú ­
n iu sb an  je le n ik  m eg , tehát a n yári tú ­
rákra  k észü lő k  m ég  ép pen  id őb en  k a p ­
h atják  kézh ez.

*
H ELYREIG AZÍTJUK  az 1972. feb ru ári 

szá m u n k  22. o ld a lán  m eg je len t , .M istral” 
fe s té k sz ó r ó -h ird etés  n éh án y  adatát. A  
..M istra l” n em  lic en c  a lap ján , han em  
k o o p erá c ió b a n  k észü l, fe s ték m eg ta k a r í­
tá sa  n em  30—50, — han em  25—30%.

ö r ö m m e l k ö zö ljü k  azt is , h o g y  id ő k ö z­
b en  árát e g y es  b o ltok b an  3330-ról 3070,— 
F t-ra  m é r sé k e lté k  (az A U TO K ER -nél to ­
vábbra is  2870,— F t-ér t kapható .)

M egvéte lre  k eres i la p u n k  1957/11-es és  
1963/5-ös szám ait K ab ók  Im re (1112 B p.. 
X I.. B őd  P éter  u . 61.); G azdag J ó z se f  
(6726 Szeged , V ed res u. 8/c.) az 1971 /6 -os  
é s  az 1972/9-es; D eá k  M ihály  (9090 P a n ­
n on h a lm a , A dy E. u. 16.) az 1972/1—3-as; 
L ezsák  M ik lós (M iskolc, P ap ír -d ü lő ) az  
1971/6-os; Ifj. A sz ta lo s  Ján os (5100 J á sz ­
b erén y , T om pa M. u . 15.) p ed ig  az 1972/1 
—2—4—5—6—7—9—10—11-e s  p é ld á n y o k a t.

C serére k ín á lja  az 1964/8—9-es, az 1965/6 
—7—8—10—11—12-es, az 1969/8—9-es, az  
1971/1-es szám ok at, — az 1969 1-es, 1967/2- 
es, 1968/4-es, az 1970/1—2—3—4—5—8-as p é l­
d án y o k ért T u rán i T ibor (6000 K ecsk em ét, 
R eptér 16.) o lv a só n k . K aran csy  L ászló  
(1155 B p., T óth  István  u. 162.) fe la já n lja  
az 1957/7 -e s  é s  9-es, az 1960/12-es, az 1962
I -  e s  é s  7-es, az 1963/10-es, az 1964/5-ös 
szám ok at, h e ly e ttü k  k eresi az 1964/7-es p é l­
dán yt. — K örm öczi E rnő (1064 Bp., VI., 
R udas L ász ló  u. 49.) k eresi az 1957/1—3—
II— 12-es, az 1959/6—7-es, az 1965/9-es, az  
1967/1—2 -es p á ld án yok at —, cserére  k ín á l­
ja  az 1961/8-as. az 1962/6-os, az 1965/6—10— 
12-es, az 1969/4-es, az 1970/8—9—11—12-es, 
az 1971/2—3—5—6—ll - e s ,  va lam in t az 1972/ 
1—2—3-as szám ok at.

E ladásra k ín á lja  A czé l A ndrás (7625 
P écs  S örh áz u. 10.) az 1960/11—12-es, az  
1S61/5—6—7—9—10-es, szám okat, az 1962— 
63—64-es év fo ly a m o t, az 1965/1—2—3—4—5 
—7—8-as, az 1966/6—10—ll - e s  e g y e s  p é ld á ­
n y o k a t. az 1967-es é v fo ly a m o t, az 1968/2— 
3—4—5—6—7—8—9—10-es szám okat, az 1969- 
e s  te lje s  é v fo ly a m o t, az 1970/3—4 -1 1 —12-

V íz sz in tes : l .  T ö m íté s fé le ség . 8. F or­
m ájú . 10. É n ek h an g. l l .T á j s z ó v a l: eg y k o r . 
12. Á lla m i In gatlan  K özvetítő . 14. N ém et  
v iszlá t. 16. Zűr e lő d je . 17. N y o m á s-e g y sé g .  
18. M aró fo ly a d ék . 20. V issza: a c sa tá k n a k  
van . 21. T ú ln y o m á s-je l. 22. A z MHSZ e lő d ­
je . 24. B írók  tö m ö rü lése . 26. D ózsa  e lőd . 28. 
F á jd a lo m -je l. 30. K o n yh a  része. 31. K öz le ­
k ed é s i h e ly . 32. D iszn ó  garázs. 33. M űszer  
e lem .

F ü g g ő leg es: 1. Járm ű szín  n y ílá szá ró . 2. 
K ezdőbetű  k étszer . 3. H ajójel (fo ly a m ­
k o tró ) . 4. Jam . 5. , ,V ö rö sm á rv á n y -b á n y a ” 
a G erecséb en . 6. H ú szas év ek  SZ T K -ja. 7. 
V ad ászgép  to ló m ü . 9. A tm áso lta t. 13. B e — 
e llen té t. 14. T ú lrakott. 15. N em  g y en g e . 19. 
T v-g y á rtó . 23. R en d ezetlen  v íz ijárm ű . 25. 
ö b lö s  ed én y . 26. D u n am en ti város. 27. A  
,,C eti” -c s illa g za t e g y ik  tagja . 29. ö n  
. . . id egen ü l.

B ek ü ld en d ő : A  m eg fe jtések  k ö zö tt k e t­
tő  is  n y o m á ssa l k a p cso la to s . A zt k e ll b e ­
k ü ld en i, h o g y  a k é t m egfe jtett n y o m á s­
érték n ek  m i a d im en zió ja , m ily en  érték ­
b en  fe je z zü k  azt k i.

M árciu si h e ly e s  m eg fe jtésü n k : P er lite s , 
Ingeháta , Izoth erm ák , Sorbak ötik .

F ebruár h a v i rejtv én y ü n k  h e ly e s  m e g ­
fe jtésé ér t 50—50 F t-o s  v ásárlási u ta lv á n y t  
n y e r te k :

—  ÖTLETPARÁDÉ'

CSINÁLD MAGAD! " a u t ó s o k n c  
m o f o r o s o k r

® & n o £

es, az 1971/1—2—3—5—6—7—8—9—10—12-es 
é s  az 1972/í—2—3—6—8—10—l l - e s  p é ld á ­
n y o k a t.

Az E zerm ester 1957—62. é v fo ly a m a i k ö t­
v e  e lad ók . 250—250/131, 8—15 óráig .

*
N yitra i F erenc (7300 K om ló , A ra n y  J. 

út 23.) e lc seré ln é  az 1957-től m e g je le n t  
e g y e s  p é ld á n y a it b a rk á cs  k is  v il la n y fú ­
rógép re .

*
Jan u ári szá m u n k  leg n a g y o b b  érd ek lő ­

d ést és  e lism erést k iv á ltó  c ik k e  a ,,R ég i 
órák  új szá m la p p a l” c ím ű , a m iér t is  
szerző jét 200,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y ­
n y a l u tó ju ta lm aztu k .

*
A z e lm ú lt id ő sza k  leg a la p o sa b b  b írá ­

la táér t W inter L ajos (1149 B p ., V arga  
G y u la  A ndrás park  12/c .) o lv a só n k  c ím é ­
re  100,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y t k ü l­
d ü n k .

N ém eth  V ilm os, B ed ő v á ri É va, M artin i 
F eren c , P o lá n y i L ász ló , B ú zás E n d re  b u ­
d ap esti, v a lam in t N é m e th  R ozália  szeg v á r i, 
K ov á csi F eren cn é  p éce li, J u h á sz  K á ro ly  
pécsi, T óth  M argit d eb recen i, B irch er  Jó ­
z s e f ,  p áp ai é s  B artos  L ajos d eb recen i o l­
v a só in k .



Élelmiszer-,,teszt"

A  LISZT
e sz k ö z ö k  n é lk ü li e llen ő rzésén ek  a la p ja  a sza g - és  ízv iz sg á la t . 
S za g  v iz sg á la th o z  a lisz tb ő l kb . 10 g -o t  g o n d o sa n  m eg m o so tt  
é s  szárazra  törö lt ten y erü n k b e  te szü n k , a lisz th a lm o csk á ra  
le h e lü n k , s  azt a ten y erü n k et b e g ö rb ítv e  m e g sza g o lju k . Ezt 
k é tsz er  m eg ism éte ljü k .

J o b b a n  érzék e lh e tő  a lis z t r en d e stő l e ltérő  sza g a , h a  ab b ól 
3—5 g -o t  ü v eg lo m b ik b a  te szü n k  é s  g á z lá n g  fö lö tt, á llan d óan  
rá zo g a tv a  60 C -fok ra  m e leg ítjü k . A  jó  lisz t csu p á n  a lisztre  
je lle m z ő  sza g ú . A  ren d e lle n e ssé g e t  tö b b n y ire  a d o h o ssá g  o k o z ­
za . A  k ism ér ték ű  d o h osság  e ltű n ik , ha a  lisz te t 30—35 C -fok ra  
fe lm e le g ít jü k  é s  á tsz itá lju k !

Izv iz sg á la th o z  a lisz tb ő l k é s h e g y n y i m e n n y isé g e t  a n y e lv ü n k  
a lá  h e ly e z ü n k . O nnan szá jp a d lá su n k  fe lé  tere ljü k , m a jd  m ég  
to v á b b , a  gara t fe lé . A  n y e lv  h e g y é n  éd esk és , a g a ra t tá ján  
k e s e r ű  íz t érzék e lü n k , v é g ü l  a l is z te t  c su k o tt szá jja l n y e ljü k  
le ,  a szá jb a n  lév ő  lev eg ő t o rru n k o n  k eresz tü l e n g ed jü k  k i. 
Í g y  a lis z te t v a la m en n y i íz le lő  zó n á n  k eresz tü l v is sz ü k , s az 
id e g e n  íz t  b iz to sa n  észrev esszü k .

A  HtJS
A k i ren d sze r ese n  k íván ja  v iz sg á ln i a  vásá ro lt h ú st (p éld áu l 

a táb o ro k  b e v á sá r ló i) , an n ak  é rd em es  b eszerezn ie  in d ik á to r -  
p a p írt é s  k e v é s  d esztillá lt v ize t. V iz sg á la tk o r  15 d k g -n y i hú st 
te g y ü n k  tisz ta  tán yérra  é s  é le s  k é s s e l  m etsszü k  fe l. A  m e t­
sze tt  fe lü le te t  d esztillá lt v ízze l n e d v e s íts ü k  be és e g y  in d i-  
k á to rp a p ír -c s ík  n a g y o b b ik  fe lé t  fe k te s sü k  rá. M iután az in ­
d ik á to rp a p ír  á tn ed v esed e tt, f ig y e ljü k  m e g  a szín e lv á lto zá st .

íA z u n iv er z á lis  ind ik á torp ap ír  d o b o zá n  v a g y  b o r íték já n  s z ín ­
s k á la  ta lá lh a tó . A  sz ín ek  e lő tt  a  h o zzá ju k  tartozó  pH  ér­
té k e t  tü n te tik  fe l. A  h ú sv iz sg á la tk o r  e lsz ín ező d ö tt in d ik á to r -  
p a p írt h a so n lítsu k  össze  a s z ín sk á lá v a l, s  leo lv a sh a tju k  a pH  
érték et .)

A  h ú s érett, fr is s , ha  pH  ér ték e  6—7 k özött v a n , de in k áb b  
a h a to sh o z  á ll köze leb b . A  7 pH  k örü li, s em leg es  k ém h a tá sú  
h ú s  m é g  m e g fe le lő , de ha  8 p H -h o z  á ll k öze leb b , v a g y  an n ál 
is  sö té teb b , a k k o r  m ár rom lott.

A  T O JÁ S
v iz sg á ló e s z k ö z e  a to jáslám p ázó , a m e ly  eg y  k arton - v a g y  fa ­
d ob oz, b en n e  e g y  60 W -os iz z ó v a l. A  doboz 3,5 cm  á tm érő jű  
n y ílá sá t  c é lszerű  f ilc -  v a g y  g u m ig y ű r ű v e l k ib é le ln i.

A  v iz sg á la n d ó  to já st tom p a  v é g é v e l h e ly e z zü k  a v iz sg á ló  
n y ílá sb a . A  n y ílá s  e lő tt a to já st h ir te le n  m ozd u la tta l fo r d ít­
s u k  n e g y e d  fo rd u la tn y it job b ra , m a jd  v issza . K özb en  f ig y e l­
jü k , h o g y  a to já ssá rg a  h e ly z e te  k ö z p o n ti-e . A  fr is s  to já sb a n  
a  sá rg á ja  k ö rv o n a la i n em  lá tsza n a k . Á llo tt a to jás, ha  a sá rg á ­
já n a k  k ö rv o n a la i é lén k en  lá th a tó k , s h e ly z e te  n em  k özp on ti. 
A  n a g y o n  ö reg  to jás  sárgá ja  jó l lá th a tó , é sz r ev e h e tő e n  o l­
d a lra  h ú zó d o tt, e se tleg  a h é jh o z  is  tap ad t. H a á tv ilá g ítá sk o r  
e g y  v a g y  tö b b , k iseb b -n a g y o b b  fo lto t  lá tu n k , a to já s  p e n é sz ­
fo lto s . A  fek e tero th a d á so s  (záp) to já s  n em  v ilá g íth a tó  á t, b e lső  
r é s z e  sö té t  m arad.

A  to já st — ha n a g y o b b  té te l m in ő ség éb en  k é te lk ed ü n k  — ú g y  
is  v iz sg á lh a tju k , h o g y  e g y  g y a n ú sa t k em én y re  fő z ü n k ,'m e g ­
h á m o zzu k , csap  a la tt m e g m o ssu k , k ev és  ideig  á lln i h a g y ju k , 
m ajd  acélh ú rra l v a g y  é le s  k é sse l k ettévágju k . A z e g y ik  d a ­
rab ot h o ssz ten g e ly ére  m er ő le g ese n , a m á sik a t an n ak  m en tén  
ism é t k e ttév á g ju k . A  fr is s  to já s  sárgája  p on tosan  k ö zép en  
van , az á llo tté  k is sé  szé lre  h ú zód ott. A z öreg to jás  sárgája  
e g é s z e n  a szé lén  h e ly e z k e d ik  el.

AZ ÉTOLAJ
Jó az é to la j, ha sz ín e  v ilá g o s  v a g y  zö ld essárga , íze  é s  szaga  

je lle g z e te s , k e llem es  é s  szo b a h ő m érsék le ten  (20—22 C -íok ) á t­
lá tszó , ü led ék m en tes.

Az á tlá tszóság  v iz sg á la tá h o z  az é to la ja t ered eti p a lack jáb an  
m e le g  v íz z e l te lt  fa zék b a  á llítju k . A  p a lack b a  h o sszú  h ő m é ­
rőt d u g u n k  és a zza l k ev e rg e tjü k  az o lajat. A m ik or  az a  40 
C fo k o t e lérte , a p a la ck o t csap  a la tt, rázogatás k ö zb en  20 
C fo k ra  h ű tjü k . Az o la jn a k  m ég  ak k or  sem  szab ad  m eg tö r ­
n ie .

A  K ÁVÉ
A  k á v észem ek  k ö zü l h ib á sa k  a rágottak , a zú zo ttak , a tö ­

rö ttek  és a fe lü le tü k ö n  k io la jo so d o tta k . V izsgá lath oz  m érjü n k  
le  5 g  p örk ö ltk ávét, te r ítsü k  szét feh ér  p ap írlap on  és v á lo g a s ­
su k  k i a h ib ás szem ek e t. P é ld á u l 15 szá za lék n á l töb b k io la -  
jo so d o tt fe lü le tű  szem et tarta lm azó  p ö rk ö ltk ávéb ó l m ár nem  
fő z h e tő  jó  k ávéita l.

A  TEA
V izsg á la th o z  m érjü n k  le  25 g teá t, ön tsü k  feh ér  pap írlapra  

é s  v á lo g a ssu k  k i a le v é ln y é l-  és  k o csá n y  részek et, e se tleg  az 
id e g e n  an y a g o k a t, a  k iv á lo g a to tt részek et m ér jü k  m eg . A  
m e n n y isé g e t  sú ly szá z a lé k b a n  h a tározzu k  m eg. A  tea  20 szá ­
za lé k n á l töb b le v é ln y é l-  é s  k o c sá n y rész t nem  tarta lm azh at.

— d —

FIGYELEM!
A M echanikai M űvek „MEKALOR” olajkályhát 

használók, illetve leendő vásárlók szám ára szak- 
tanácsadó napokat rendez.

A Budapest V., Bajcsy-Zs. ú t 22. szám a la tti köz­
ponti szervizben 1973. m ájus 11-én és 25-én délután 
15 és 18 óra között „nyitott kapukkal” várják  az 
érdeklődő barkácsolókat.

március 2 3 -tó i 
új form ában , 48  o ldalon  

je len ik  meg
a fia ta lo k  k e d v e lt h e tila p ja  a

M agyar Ifjúság

•  Hazai körkép
•  KISZ-élet
•  Riporterek útiélményei
•  Sportesemények
•  Humor
•  Keresztrejtvény
•  Képregény «
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