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M a g n ó s o k  f i g y e l e m  !

Emeletes
karusszel
kazettatár

N apjainkban m ár nem újdonság a kazettás magnetofon. Annyira, hogy 
sok m agnótulajdonosnak m ár egész kazettaarzenálja van, így fel sem tűnik, 
ha egy-egy kazetta elkallódik. M ert h iába kism éretűek a kazetták (18X70X 
110 mm), ha sok van belőlük, tá ro lásuk  épp olyan problem atikus, m in ta  ha
gyományos szalagoké. Az orsós szalagok tárolásával lapunk 1972/7. szám á
ban foglalkoztunk. M ost viszont egy többszintes, forgatható kazetta tár el
készítését ism ertetjük. A „karusszel” szekrénykében hatvannégy kazettát 
helyezhetünk el, mindössze 230X230X250 mm-es helyen. (Ha a hatvannégy 
kazettát egysorba állítva  tárolnánk, akkor több m int 1000 mm hosszú polc
ra  lenne szükségünk.)

Egyébként egyes szakboltokban kapható könyvalakú kazettatartó, de az 
itt közölt változat sokkal praktikusabb, s az összeállításához szükséges anya
gok csak kb. 30,— F t-b a  kerülnek.
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A TAR
a lk a trésze it 10 m m -es  d eszk á b ó l, ille tv e  
5 m m -es rétegelt lem ezb ő l v á g ju k  k i 
K ét 10 m m  vastag d eszk a  közé  h e ly e z 
zü n k  e g y  5 m m  vastag  ré teg e lt  lem ez  d a 
rabot, s az an yagok at k é t-h á ro m  v é k o n y  
szeg g e l fo g a ssu k  ő sze . R ajzo lju k  m eg  az  
a lk a trészek  kon túrjait, m ajd  a fe le s leg e s  
részek et fű része ljü k  le. A  fa lap ok  é le it  
csiszo lju k  pon tosan  m éretre . A  k özép ső  
fu ratot is  ig y , ö ssze fo g o tt á llap otb an  k é 
szítsü k  e l. Ily  m ód on az  a lap  (1), a  k ö z 
b en ső  szin tosztó - (4) é s  a fed ő lap  (5) 
azon os m éretű  lesz.

E zután öt, 10 m m -e s  deszk ad arab ot  
fo g ju n k  ö ssze  é s  v á g ju k  le  a h e ly e z ő tö m 
bök et (2,) m ajd a d arab ok at reszeljü k  
p on tosan  m éretre. A  k ö zép ső  fu ratok at  
leh e tő leg  á llván yos fú ró g ép p e l k ész ítsü k  
el.

K övetk ezh et a térosztó  lap ok  (3) k iv á 
gá sa , a m ih ez  n yo lc  darab  5 m m  v a sta g  
réteg e lt lem ezt szeg ezzü n k  ö ssze , s  az a l
k a trészek et íg y  fű része ljü k  ki. A  ta lp at 
(8) leh e tő leg  k em én y fá b ó l, v a g y  fa fo r 
gá csla p b ó l vágju k  k i, a m a g a sító t (9) p e 
dig 5 m m -e s  rétegelt lem ezb ő l. A  fa la p o k  
é le it, va lam in t a többi a lk a trész  fe lü le té t  
alap osan  csiszo lju k  le. M ost m ár k ö v e t
k ezh et az

ÖSSZEÁLLÍTÁS
A fen ék lap ra  (1) ra g a sszu k  fe l az e g y ik  

h e lyező töm b öt (2.) A  fe lragasz to tt darab  
é le i a zon os távo lságb an  le g y en ek  a  f e 
n ék lap  é le itő l, s  az o ld a lé lek  p á rh u za 
m osan  fu ssan ak . Az e g y ik  téro sz tó  lap  
(3) é lé t k en jü k  be ragasz tóva l, m ajd  
n yom ju k  a  h e ly ező tö m b  é lére . A fa la p  
v ég e  ne n yú ljon  tú l sem  a h e ly ező tö m b  
sark án ál, sem  a fe n é k la p  é lén é l. A k ö 
v e tk ező  térosztót a m ár fe lerő síte tt  la p 
hoz é s  a h e lyező töm b  k ö v e tk ező  é léh ez  
ragasszu k . H asonló  m ó d on  erősítsü k  h e 
ly ére  a továb bi k ét fa la p o t is.

A  szin tosztó  lap (4) m in d k ét o ldalára  
ragasszu n k  e g y -eg y  h e ly ező tö m b ö t, s 
ayokat g/pgpkkpl e rő s ítsü k  is m eg . A  té r 
osztó  lapok  fe lső  é lé t  k en jü k  be ra g a sz 

tóva l, m ajd  ille sszü k  h elyére  a srJntosz- 
tót, a fü g g ő leg es  fa lap ok  a lk o tta  ü r e g e k 
be pedig a h e lyezo töm b öt. A k ö v e tk ező  
„ em ele te t” az e lőb b iek h ez h a so n ló a n  ra 
gasszu k  ö ssze , m ajd a szek rén y k ére  h e 
lyezzü k  fe l a fed ő lap ot (5) is , a m ely re  

a  k ét h e lyezo töm b öt m ár e lő z ő leg  fe lr a 
gasztottu k  A  n ég y  o ldallapot (6) k is  s z e 
g ek k el va g y  facsavarok k a l e rő s ítsü k  h e 
lyükre.

A  TALP
A kazetta tár ta lp ára (8) sze g e ljü n k  egy  

5 m m  vastag  rétege lt lem ezből k ivágott  
80X80 m m -es  darabot (9), arra m eg  v é 
k on y réz lem ezt (10). Ez lesz  a ta lp c s a 
págy. A ta lp a t fú rju k  át, m ajd  ü ssü k  
h elyére az a lú m ín iu m csőb ő l le v á g o tt te n 
g e ly t (11). Ezt k övetően  ford ítsu k  m eg  a 
szek rén yk ét, s a fen ék lap  (1) a ljá b a  eg y ,  
kb. 33 m m  su garú  kör három  p on tjáb an  
ü ssü n k  három  kárp itos d ísz sz e g et . A 
szek rén yt hú zzuk  a csőre, m ajd  a cső  
fe lső  v égére  n y o m ju n k  egy , lé c b ő l k ia la 
k íto tt, zártan yáh oz  hason ló  fa tö m b ö t (7). 
Ha a szek rén y k é t m egforgatju k , s é lég  
k ön n yen  forog , íz lé s  szerin ti fe s té s ,  la k 
kozás, m ajd  szárad ás után ra k ju k  h e 
lyü k re  a szám ozott kazettákat.

A  k azetták  szám ozásáh oz c é lsz e rű  a 
P ap ír- é s  írószerb oltok b an  k a p h a tó  pa- 
p irce llu x  sza la g o t használn i. A  szám ok at  
tu ssa l írjuk  fe l ,  m ajd  a véd ő p a p ír  e ltá 
vo lítá sa  után a sza lagd arab ot ra g a sszu k  
a k azetták  g er in cére . A  „ ren d szá m o zo tt” 
k azetták k al e lő szö r  az e lső  sz in te t , s  ha 
az m ár m eg te lt, az „em e le te t” tö ltsü k  
m eg.

A kin ek  h a tv a n n ég y n é l több k azettá ja  
van , az m ár e lev e  ne két, h a n em  n é g y 
szin tes  k azetta tárat á llítson  ö ssz e , d e  n a 
gyob b  ta lp pal. íg y  m ajd ju t h e ly  b őven  
az új szerzem én y ek n ek  is. Ha e se tle g  a 
k étsz in tes  vá lto za t idővel b e te ln e , a  te n 
g e ly t c seréljü k  ki hosszabb ra, s  „em e le t-  
rá ép ítésse l” n öveljü k  m eg k azetta táru n k  
b efogad ó  k ép esség é t. N égy  sz in tn é l m a 
gasabb azon b an  ne legyen  a tar tó , m ert 
k ö n n y en  fe lb o ru lh a t.

B—OS

M A G Y A R Á ZA T
a c ik k e in k  m e l le t t  l á th a tó  je le k h e z

| |  E gyszerű ,
I i I  k ö nnyen  e lk é s z í th e tő .

; K özepes fe lk é s z ü lts é g e t 
1 és s z e r s z á m o t igény lő .

H  C sak  jó l k é p z e t te k  á l ta l .  
■  speciá lis  s z e r s z á m o k k a l

k é s z í th e tő  el.

★
★  ★  

★  ★ ★

E re d e ti, s a já t ,  e lő s z ö r  m e g 
je le n t  anyag , ú j k o n s tru k c ió .
A h az a i le h e tő s é g e k h e z  ig a z í
t o t t ,  á td o lg o z o t t  i s m e r te té s .  
N á lu n k  m é g  i s m e r e t l e n  ö t l e t  
a lap ján .
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ben erje. A z  ü v e g la p  a ljá t e se t le g  
egy k ö n y v n ek  is  tám aszth atju k . 
R ajzeszközként f i lc to l la t  haszn álu n k . 
H unyjuk be e g y ik  szem ü n k et, s  to l
iunkkal h ú zzu k  m e g  a tárgy kör
vonala it. (M in él m esszeb b  h e ly e z 
zük el a tá rg y a t az ü v eg la p tó l, a 
rajz a n n á l k ise b b  lesz .) A  „ m ű v et” 
különböző sz ín ű  filc to lla l , az ered eti 
sz ín ek n ek  m e g fe le lő e n  is k ész íth e t
jük. A rosszul h ú z o tt  v o n a la k a t d e 
naturált szeszes, v a g y  a lk oh o los v a t
tával tö rö lh etjü k  le . H ason lóan  r a 
d írozhatjuk  le  a  s ik erü le tlen  ra jzo 
kat is. H a ez t a z  ü v eg la p o s m ódszert 
gyakran a lk a lm a zzu k , készítsü n k  egy  
ü veglaptartó  á llv á n y t.

M ásik m ó d szerü n k et rajzok, k é

pek á tm á so lá sá h o z  a lkalm azhatjuk . 
T együ k  e g y m á s  m ellé  az ered eti raj
zot, s eg y  azza l azonos nagyságú  
feh ér  p ap ír lap ot. Ü veg lap u n k at úgy  
tegyü k  k özéjü k , hogy sík ja  az a sz
talra p o n to sa n  m erő legesen  á lljon . 
Ha m ost fe jü n k et az á tm ásolandó  
rajz fe le tt  tartjuk , egy ik  szem ü n k et 
b eh u n y ju k  é s  a m ásikkal á tnézünk  
az ü v eg la p o n , jó l lá th atju k  az e r e 
deti rajz tü k örk ép ét (2). M ár csak  
az le sz  a d o lgunk , hogy va la m ily en  
író- vagy . rajzeszközzel k ihúzzuk a 
lá tszó la g o s képet. Ehhez a m ódszer
hez is  é r d e m e s  á llv á n y t készíten i, 
m ert n eh éz  az ü veglap ot sokáig  m oz
d u la tla n u l tartan i. | | ^  ^

Tagolt tárgyak  lera jzo lá sa  n e
héz _ fe lad ato t je le n t  a z  ará 
nyokat m ég  n em  érző  g y e r 
m ekeknek . K ö n n y íté sk én t  

m ost két egyszerű  e ljá rá st ism e r te 
tü n k , am elyek k el m ég  a b izo n y ta la n  
k ezű ek  is könnyűszerrel le r a jz o lh a t
n ak  egy tárgyat, v a g y  le m á so lh a t
n ak  eg y  rajzot.

E gyik  m ódszer sz e r in t a  tém á t  
ü veg lap ra  rajzoljuk  (1). Ü ljü n k  a sz 
ta lh o z , tegyü k  tő lü n k  kb. 50 o m -re  
a rajzo landó tárgyat, m ajd  h e ly e z 
zü n k  m agunk e lé  eg y  tiszta  (zs ír ta 
la n íto tt)  ü v eg lap ot úgy , h ogy  te k in 
te tü n k  vonala  fe lü le té t  d erék szö g -

Pap írterítőket k iv á g n i szó ra k o z
tató, fa n tá ziá t d ú sító  é s  k éz
ü gyességet fe j le sz tő  id ő tö ltés . 
M indezeken k ív ü l e g y -e g y  e l 

k észü lt, s  ü veglap  a lá  h e ly e z e tt  t e 
r ítő  m utatás, érd ek es, lá tv á n y o s. 
M unkánkhoz csak  papír, ceru za  és  
o lló  szükséges.

N ég y zet a lakú  p a p ír la p u n k a t e lő 
ször  ketté (egym ás után  k étszer), 
m a jd  átlója  m en tén  h a jtsu k  össze.

T e r ítő  p a p í r b ó l
A z íg y  k a p o tt három szög alakú  pa
pírra ra jzo lju k  fe l a k ivágan d ó m in 
tát, p é ld á u l a  3. ábra alapján. A  na
gyobb részek  k ivágásához papírvágó  
o lló t (4), a k isebb , ív e lt részekhez  
k öröm vágó o lló t  használjunk. A k i
bontott p a p írter ítő t tegyü k  üveglap  
alá, h ogy  les im u ljo n  (5). Jól m u tat
nak a  s z ín e s  papírból vagy színes  
a lu fó liá b ó l k iv á g o tt térítők  is.

[ = □ - « -

2



„Ő sin áld  nekünk  "  p á ly a m ű  9.

Gömb-inga
Az energiam egm aradás elve, a rugalm as alakváltozások tan ításá t az á l ta 

lános iskolai tanterv a 7. osztály anyagaként jelöli meg. Érdekes fe ladat 
lehet a tanulóknak egyetlen kom bináció bem utatása után kiszám ítani az 
összes többit. Szakkörök m egtárgyalhatják  behatóbban is a szerkezet m ű 
ködésének lényegét, ti. azt, hogy m iért ugyanannyi golyó ugrik el a túlsó ol
dalon, ahányat indítottunk. A jelenség gyakorlatban is m egfigyelhető: am i
kor vasúti teherpályaudvarokon az össze nem  kapcsolt vagonsorhoz egyet 
hozzágurítanak, akkor a sor túlsó o ldalán egy „leválik”.

E szem léltető eszköz nem  csupán egyetlen fizikai törvényszerűség bem u
ta tására  alkalm as. „Legkézzelfoghatóbbá” az eléggé elvont energ iam egm ara
dás törvényét teszi, de a ta n á r  lelem ényességétől függően jól használható  az 
ingamozgás, a testek tehetetlensége, rugalm as ütközések, az energia szilárd 
anyagokban történő terjedése stb. elvének a szemléltetésére is. Jóm agam  (ze
neiskolai tan ár vagyok) egyes m odern zenei alkotások kompozíciós elveinek 
m agyarázásakor használom. Az eszközt — m int játékot — m ás form ában 
(acél golyók helyett csontgolyókkal) m ár több mint 2000 éve ism erik In d iá 
ban.

ANYAGSZÜKSÉGLET
5 db (tetszőleges számú) 20—70 

mm  közötti, de azonos átm érőjű  acél 
csapágygolyó (haszonvas- vagy gép
kocsi bontó-telepeken szerezhetők be), 
60—80 cm hosszú, 1X1 cm kereszt
m etszetű fenyőléc, 60—80 cm hosz- 
szú, 1X3 cm keresztm etszetű fenyő
léc, 30—50 cm hosszú, 12X2 cm-es 
fenyődeszka vagy pozdorjalemez 
(esetleg bútorlap), kis m éretű  fa
csavarok, kézimunkafonal, autószi
fon műanyagcső, epokitt, rajzszeg.

AZ ÁLLVÁNY
Készítsük el a keretet. Az 1. áb

rán  megadott méretekhez nem szük
séges ragaszkodni, hiszen a beszer
zett golyók mérete, száma az eszköz 
hosszát, m agasságát befolyásolhat
ják. A megfelelő m éretű lécek lesza- 
bása után — ügyelve a pontos de
rékszögekre — először a 4 db füg
gőleges tartólécet csavarozzuk az 
alaplap  oldalaihoz, majd a felső ke
retléceket erősítsük fel.

M unkánk kényesebbik része a go
lyók felfüggesztése Vágjunk le a

m űanyag autószifon-felvezető csőből 
öt, 1,5 cm-es darabkát. Ó vatosan és 
egyenletesen m elegítsük fel a golyó
kat (villanymelegítőn, dena tu rált- 
szesz lángon, sütőben stb.) annyira, 
hogy a hozzájuk nyom ott csődarab
kák lágyulni kezdjenek. Ekkor egy 
golyót tegyünk biztonságos helyre 
(porcelán tányér, vaslap stb.) és 
nyom juk hozzá a m űanyag csövecs
két, s azt addig ta rtsuk  ott, am íg 
annak  kb. 2 mm-es darab ja m arad 
csőalakú, a többi képlékenyen rá s i
m ul a golyóra. (A golyót csak a 
m űanyag lágyulásának kezdetéig 
melegítsük, különben a kis PCV d a 
rabka teljesen összeolvad.) Ekkor a 
golyót mártsuk hideg vízbe. H ason
lóképpen járjunk el a többi golyó
val is.

Kihűlés után fejtsük  le a m ű
anyag sapkákat és kellő arányban  
elkevert epokittel ragasszuk vissza a 
golyókra. (Kb. 60 C' -ra  tö rténő m e 
legítéssel a kötést jelentősen m eg
gyorsíthatjuk.) Tűvel húzzunk át a 
m űanyag sapkákon kb. 20 cm hosz- 
szú kézimunkafonalat. M érjük meg 
nagyon pontosan az egyik golyó á t 

mérőjét, tolóm ércével vagy 2 db de
rékszögű vonalzóval (2. ábra). Pon
tosan átm érőnyi távolságokban a 
hosszabbik keresztlécen je lö ljük  be 
a felfüggesztések helyét, m ajd  m á
soljuk át a  szemköztire. Az egyik 
oldalon felülről csavarjunk kis fa
csavarokat a keretlécbe (a rovátkák 
szerint), m ajd  a fonalak egyik vé
gét — két-három  m enet rácsavarása 
után — kössük a facsavarokra. Vé
gű! kössük a ionalak másik végét a

facsavarokkal szemben lévő beosz
tásnál a keretre. (A golyók kb 1 cm- 
re legyenek az alaplaptól.)

BEÁLLÍTÁS

A golyóknak nagyon pontosan egy 
magasságban és középen (egy vo
nalban) kell lenniök. Ezt az a láb 
biak szerint é rhe tjük  el:

1. A facsavarok felőli oldalon 
rajzszegekkel nyom juk a felfüggesz
tő zsinórokat a keretléc belső olda
lához, a szemközti oldalon pedig ál
lítsuk a fonalak  csomós részét a ke
ret belső, alsó éléhez.

2. R ajzoljuk meg az a lap lap  fele
zővonalát, m ajd tőle sugám yi tá 
volságban húzzunk egy-egy p árhu 
zamost. A párhuzam osok m ellé á l
lított vonalzóval állítsunk minden 
golyót középre.

3. A facsavarok csavargatásával (a 
fonál feltekerésével) em eljük  a go
lyókat egy magasságba. Jó. ha ebből 
a célból az alaplap és a golyósor. 
közé csúsztatunk egy párhuzam os 
lapú lécet, vagy deszkát (pl. az alap
lap levágása u táni m aradékot).

Folytatás az 5. oldalon
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i\M  ég  tá v o l in a k  tű n ik  a  té l i  z im a n k ó ,  
™  d e  az  e lő re lá tó  a u tó s o k  m á r  m o s t 
m e g k e z d ik  a z  e lő k é sz ü le te k e t,  h o g y  g é p 
k o c s i ju k a t  a  fa g y  b e á l lta  u t á n  i s  b iz to n 
s á g o s a n  h a s z n á lh a s s á k .  E lh á r í t a n d ó  té li  
a k a d á ly  p é ld á u l ,  h o g y  a  v e z e tő  h á t r a f e 
lé  k i lá tá s á t  ( tö b b e k  k ö zö tt) a  p á r á s  ü v e g  
is a k a d á ly o z z a ,  — fő leg  a  k o m b i  k o c s i 
k o n . Az ü v e g e t c sa k  az  á l la n d ó  tö rö lg e -  
té s ,  v a g y  e g y  fű tő b e re n d e z é s  ó v h a t ja  
m e g  a  „ b e f a g y á s tó l” , — a m ily e n  a z  E M - 
a b la k m e le g í tő n k  is . T e l je s í tm é n y e  é s  
m é re te  a z  ig é n y e k h e z  m ó d o s í th a tó ,  s  e g y  
k a p c s o ló  a u to m a tik á v a l  i s  k ie g é s z í th e tő .

L e g fo n to s a b b  e lem e  a  fü tő s z á l ,  c é l s z e 
rű e n  a la c s o n y  o h m -é r té k ű  e l l e n á l l á s h u 
z a lb ó l k é s z íth e tő . K iv á ló a n  a lk a lm a s  p l. 
a  k o n s ta n tá n  é s  a  n ik k e l. A  f ü t ő k e r e t  m é 
r e te i t  a  h á ts ó  a b la k  n a g y s á g a , i l le tv e  a 
m in im á lis a n  szü k sé g es  l á tó té r  h a tá r o z z a  
m eg . A  fű tő te l je s í tm é n y  6 V -o s  á r a m f o r 
r á s  e se té n  m a x .  40 W , 12 V -o s h o z  p e d ig  
100 W a  c é ls z e rű .  A  p o n to s  é r t é k  m e g h a tá 
ro z á sá h o z  te rm é s z e te s e n  v e g y ü k  f ig y e le m 
b e  az  á r a m f o r r á s  te rh e lh e tő s é g é t  is .

MÉRETEZÉS

A szü k ség es e llen á llá sh o z  ta rto zó  
h u za lá tm érő  m eghatározását p é ld á 
v a l illu sz trá lv a  m utatjuk  be. A z  
áram forrás példáu l kb. 80 W /1 2 V . 
A z ö sszefü ggés:

TJ-
K =  p  , ahol R  =  X , U  =  12V, P = 8 0 W .

E setü n k b en  tehát R =  1,8 o h m , s  
en n ek  a lap ján  a tá b lá za to k b ó l k ik e 
resh etjü k  a  h uzal adatait.

E gy 500X 250 m m  fe lü le tű  fű tő 
testh ez  3 m  hosszú huzal szü k ség es , 
a m e ly e t az 1. ábrán lá th a tó  m ó d o n  
ren d ezh etü n k  el. M inthogy az e l le n 
á llá s  ér ték e  k icsi, cé lszerű  k ét, 1,5 
m -es darabot párhuzam osan  k a p 
cso ln u n k . ah o l az ágak e lle n á llá sa  
3.6 ohm . Ez 2,4 ohm /m  fa j la g o s  e l l e n 
á llá st je len t; p éld áu l a 0,5 m m  á tm é 
rőjű k on stan tán  huzal fa j la g o s  e l le n 
á llá sa  2,546 ohm /m , teh át m e g fe le lő ,  
m ert ek k or a pontos te lje s ítm é n y  75.2 
W lesz. A zon os elrend ezés e se té n , de  
6 V -ta l, 75 cm -es  párhuzam os- á g a k 
kal kb. 38 W -ot kapunk.

SZERELÉS
A lá tó m ező  m in é l k iseb b  m érvű  

zavarása érd ek éb en  a z  e lle n á llá s 
huzalt 350— 400 m m  szé le sen , a  m eg
adott e lre n d ez ésb en  fe sz ítsü k  ki. A  
fe lerősítő  lé c e k e t sz ín te le n , á tlá tszó  
anyagból (pl. p lex ib ő l) k ész ítsü k .

A m ű a n y a g  léce k e t m e le g  á lla p o t
ban ig a z ítsu k  —  p éld áu l h ősu g á rzó 
val m e le g íté s  u tá n  —  a h á tsó  ab lak  
görbü letéhez. H a a fű tő fe lü le t  hosz- 
szabbik  o ld a la  500 m m  lesz , a  lécek  
előfúrt 1,7 m m -e s  ly u k ja ib a  kb. 83 
m m -en k én t h a jtsu n k  0  2 m m -es  
nyílású  szem escsa v a ro k a t. A z első  
fe lfű tés u tá n  k issé  m eg ereszk ed ő  h u 
zalt u tán k e ll fe sz íten i. H ogy  a fű 

tő szá la k a t ta v a ssza l könnyen  lev e -  
hessü k , a  lé ce k e t m ű an yag  ragasztó
csík k a l (T ixo, C ellu x) erősítsük  az 
ab lakra .

CSATLAKOZTATÄS
F on tos, h ogy  a  fű tő szá la k  két v é 

gét jó l v e z e tő  m ódon k össü k  a te s t
hez. A  k özép ső  p on tot egy, legalább  
10 A terh e lh e tő ség ű  kapcso ló  auto- 
m a tik á n  k eresztü l csatlakoztassuk  
elő szö r  a  gyújtáskapcso lóra , m ajd  
egy b iz to síték o n  k eresztü l az akku
m u lá to r  p o z it ív  pontjára. A vezeték  
k eresz tm etsze te  leg a lá b b  1,5— 2 m m 2 
leg y en , m ert az á tfo ly ó  áram  kb. 8 
A. A  csa tla k o zó  pontokon k ábelsa
rukat a lk a lm azzu n k , csavarszorítás
sal.

KIKAPCSOLÓ AUTOMATIKA
M in th o g y  a  n agy  fű tő te ljesítm én y  

a té le n  a m ú g y  is  erő te ljesen  igén y
b ev ett a k k u m u lá to rt m ég fokozot
tabban  terh e li, a  b erendezést nem  
cé lszerű  a szü k ség esn é l tovább m ű
k ödtetn i. Erre a  célra  szo lgá l az id ő 
k ap cso ló  (2. ábra), m e ly  term észete
sen  m ás cé lok ra  (pl. fotom unkához) 
is k iv á ló a n  a lk a lm azh ató . E lem ei 
le h e tő v é  tesz ik , h ogy  kb. 20 perc ha
tárig  b á rm ely  k ap cso lá si időre beál
líth a ssu k . M űködése e g y  kondenzá
tor fe ltö lté sé n  é s  szabályozható  ára
m ú k isü té sén  a lap szik .

K a p cso ló  je lfo g ó k én t olyan  típusút 
vá la sszu n k , a m e ly n ek  tekercse kb. 
100 o h m  e lle n á llá sú  és  7—8 A kap-

F ű tő szá lh o ssz  és  f ű t ő . . .  6 és 12 V -h o z

K eret
m érete

m m

F eszü lt
ség

V

H u za l
h o ssza

e g y
á r a m 

ú ira
m m

E llen 
á llás
egy

áram 
úira
ohm

Á ram

A

T elje 
sítm én y

W

ö s s z 
te lje s ít 

m én y

W

12 1240 3,16 3,8 45,5 91
800 X  300 6 620 1,58 3,8 22,8 45

12 1400 3,57 3,36 40,2 80
*00 X  350 6 700 1,79 3,35 20 40

12 1500 3,82 3,14 37,6 75
500 X  250 6 750 1,91 3,14 18.8 38

T ek in tve , h ogy  az 1. ábra ra jza i szer in t a fű tő te s te k  k ö zép p o n ti táp lá lású -
ak, a táb lázatb an  fe ltü n te te tt  h u za l hosszát k é tszeresen k e ll ven n i.

K onstantán  és  n ik k e lh u za l ad a ta i:

K onstantán  (ohm  m) 2,546 2,105 1,768 1,507 1,299 1,132 0,9947 0,8815 0,7859 0,705 0.6366

N ik k e l (ohm  m) 2,038 1,684 1,415 1,206 1,039 0.905 0,7956 0,7052 0,6288 0,564 0.5092

Á tm érő  (m m ) 0,50 0.55 0.60 0,65 0.70 0.75 0.80 0,85 0,90 0.95 1

6—12 V-os „törlőruha”



Különböző m éretű íűtőkeretek. A 
folyam atos vonalak a 12 V-os, a 
szaggatottak pedig a  6 V-os fű tőszála
k a t jelölik.

ANYAGJEGYZÉK
T I BC 108 vagy BC 109, T2 BC 108 
vagy' BC 337 (VALVÓ), RÍ 12 ohm  
0,5 W, R2 potencióm éter, 5 M ohm  
0,2 W, lineáris, R3 15 kohm 0,5 IV, 
R4 47 ohm 11 VV (csak 12 V-os ren d 
szernél), J Siemens typ 0005 (15 A, 
12 V, 230 ohm), Cl 50 +  100 «F 15 
V, D IN  914, Ny nyomógomb, L E l
lenőrző lám pa 0,5 — 1 W, 1 db fo r
gatógomb, 1 db m üanyagház fedél
lel, 2—3 m kábel 0  min. 1,5 mm, 
1 db szerelő panel, 50X100 mm.

csolására képes. Az R4 áram k o rlá
tozó ellenállást kb. 10 d im  érték ű re  
kell beállítani, de az nagyobb te r- 
helhetőségű tranzisztor esetén e l
hagyható (ekkor viszont a tranz isz
to rt hű tőbordákra kell szerenünk).

ELLENŐRZŐ LAMP A
Az autom atika működéséről egy 

ellenőrző lám pa tájékoztat, am ely 
12 V-os (vagy élőtét-ellenállás a lka l
m azásával 6 V-os lehet). A te ljes 
au tom atikát egy 50X100 m m -es p a 
nelre szerelhetjük. M űanyag doboz
ba helyezés u tán  a gépkocsiban b á r
hol elhelyezhetjük.

JŐ  TANÁCSOK!
A fűtőszál izzás nélkül is kellően 

felm elegíti a hátsó ablakot, de azért 
forró. Ügy helyezzük hát el, hogy 
ne érhessen az ablakhoz, vagy az 
ablak alatti „polc”-részhez. U tasain

kat figyelmeztessük, hogy ne érin t
sék a huzalt, fe jük  se  é rjen  hozzá. 
„Igazi” megoldás, ha a huzalozás 
elő tt és m ögött 10 m m -re  kb. 4X4 
m m -es plexi ru d ak a t helyezünk el 
vízszintesen, 50 m m -es közökkel. 
Azok a lengő, vagy elszakadó szálat 
is felfogják — m egakadályozva, hogy 
az üveghez, a polchoz, vagy a benn- 
ülőkhöz érjen. _  hobby _

★ ★ ★

Folytatás a 3. oldalról

4. Helyesbítsük a vízszintes e l
mozdulást. Négy-öt k ísérlet u tán  a 
golyók középen és egy m agasságban 
sorakoznak.

5. Ellenőrizzük, hogy a golyók kö
zött nincs-e hézag, ill., hogy nem  
nyom ják-e egymást. A h ib á t a fo
nalak kereten  történő csúszta tásá
val h á rítha tjuk  el.

6. Rögzítsük egy-egy csepp epo- 
kittel a  fonalat a facsavarhoz és a 
keretléchez, alul a rajzszeghez, kö
zépen a m űanyag sapkába csöppent- 
ve a golyóhoz és végül a m ásik sze
gélyléchez.

Az eszközt teljes száradásig nem 
szabad mozgatni. A segédlécet szá
radás u tán  távolítsuk el. Az eszköz 
szállítása kényes, de jól m egoldható 
egy hungarocell lappal, ha annak 
közévonalába átmérőnyi vályú t v á 
gunk, a golyósor hosszának m egfe
lelőt. Ebbe a vályúba szorítsuk  a 
golyókat, m ajd a hossztengely irá 
nyában spárgával átkötjük.

MŰKÖDÉSE
Ha bárm elyik szélső golyót oldal

vást felem eljük, m a jd  a  nyugvó sor
nak ütköztetjük, a  sor túlsó végén 
lévő golyó a sortól nagyjából azonos 
magasságig elpattan , m ajd  vissza
lendülve az ind ítja  a  kezdő golyót. 
Ez a  pattogás addig ismétlődik, 
am eddig a súrlódás, a  légellenállás 
stb. az indító energ iát föl nem 
emészti. (A jelenség érdekessége, 
hogy a középső golyók egész idő 
a la tt mozdulatlanok, csak im pulzus
közvetítők.)

K ét golyót indítva a túloldalon is 
kettő-, hárm at ind ítva három  pattog 
tovább. Term észetesen indíthatunk 
egyidőben egym ással szemben is go
lyókat (1—1, 2—1, 2—2. 3—2) azo
nos magasságból, különböző m agas
ságból stb., s akkor a jelenségek elég 
nagyszám ú kom binációját lá tta th a t
juk.

VIGH LAJOS 
a XVI. kér. Á llam i Zeneiskola 

tanára

(Az év végi értékelésig  a  pálya
m űvet 300,— Ft-os vásárlási u ta l
vánnyal jutalm aztuk.)



MÁSFÉL SZOBÁBÓL -  KETTŐ!
Mozgatható térosztó házgyári lakásokba

A belső terek házilag elválasztása m indinkább terjed , m ert amíg a régi 
nagy lakásokban m inden  funkció szám ára volt külön-külön  helyiség, a la 
káshelyzet változása szükségessé te tte  a nagy belső te rek  megosztását. Ese
tenkén t az ok az étkezőhely elkülönítése, a hálóhely leválasztása, a televízió 
zavarta lan  nézésének biztosítása, stb.

A közismert m ozgatható térelválasztókkal (polcok, függönyök, bútorok, 
állványszerkezetek) szem ben a következőkben leírt, házilag elkészíthető to
lóajtós válaszfalnak előnye, hogy falkén t zárja  el a helyiségeket egymástól, 
szigeteli a  hangot és a  hőt is. A m egoldás olcsóságát m u ta tja , hogy amíg 
G yőrben a Faipari Szolgáltató Ktsz á lta l elkészítve — üvegezés nélkül — 
1800,— F t-ba kerül, addig  sajátkezűleg m egcsinálva m ázolással és katedrái 
üvegezéssel együtt sem  halad ta  meg a 600,— Ft-ot.

A m egadott m éretek  a lap ján  egy 2725X1500 m m -es szabadnyílást zá rha
tu n k  le. Ha a nyílás m érete eltérő, term észetesen az adatok, m éretek módo
síthatók.

ANYAGJEGYZÉK

2 db polctartó keret
20 m  fe n y ő fa  léc (60X 30 m m )
40 m  fen y ő fa  léc (10X 10 m m )
2 m 2 farostlem ez (3,5 m m  vastag)
2,5 m 2 k a ted rá lü veg  
8 db m ű a n y a g  tip li 
íí d b  sü lly e sz te ttfe jű  fa csa v a r  
4 db sü lly e sz te ttfe jű  fa csa v a r  (4X 15  

m m )
11 d b  fé lg ó m b fejü  fa csa v a r  (3X 15  

mm)
2 db sü lly e sz te tt  to lóajtó  görgő
1.30 m görgősül-
1.30 m alum ínium  Z-profil
2 db a lu m ín iu m  fogan tyú
3 m  f ilc c s ík  (10X 2 m m )

terenként 4,— F t-é rt kapható. 60X 
30 mm-es tetőléc sim ára gyalulá- 
sával alak íthatjuk  ki. Célszerű az 
összes m éretre leszabott lécet aszta
losnál egyszerre legyalultatni, m ert 
a házi gyalulás nem csak nehéz, de 
a lécek aligha lesznek eléggé egyen
letesek.

A felső rész po ictarto  lé trájának  
m erevítő léceit is vág juk  ki a 2. áb
ra szerint. M eghagyhatjuk az ere
deti osztást is, de jobban m utat a 
kész válaszfal, ha nincs benne túl 
sok apró rekesz.

A falhoz erősített fix-keretet is 
60X30 m m-es tetőlécből készítsük, 
a m ár em lített módon, összeállítás
kor vigyázzunk, hogy az ajtó  üveg

osztása nagyjából megegyezzék a 
keretével (3. ábra).

A 3. áb rán  látható az az 50X20 
mm-es sim a léc (szintén a 60X30 
mm-es tetőlécből gyalulható), 
am elyhez az ajtó  csukódik és ami 
egyúttal a felső keretet is a lá tá 
masztja. Ezt a lécet, valam int a fix 
keret falhoz kerülő részét m űanyag 
tiplivel és süllyesztett facsavarral 
erősítsük a falhoz.

TOLÓAJTÓ
Az ajtó - és az álló keret also ré 

szét farostlem ezzel burkoljuk. Fel
ragasztás u tán  az összeillesztésnél 
m utatkozó hézagokat gittel töm jük 
be, s száradása után pap írral csi
szoljuk le. Ha a farostlemez felra-

1 kg Pavolin belső zom ánc 
1 -,kg csónaklakk 
1 kg alapozó festek

VÁLASZFAL-ELEMEK

A válaszfal fő eleme a házgyári 
lakásokhoz rendszeresített, s a TÜ- 
ZÉP telepeken kapható polctartó  
keret, am elyből két darab  szükséges. 
Á ruk darabonként 54,— Ft. Az 
egyikből készül az ajtó, a másikból 
a felsőrész.

Az a jtónak  szánt keret bordáit k i
fű része ljük  (1. ábra) és végeit a k i
fűrészelt darabokkal lezárjuk . Mivel 
a k ere t önm agában kissé keskeny 
lenne ajtónak, enyvezzünk hozzá 
(az 1. áb ra  szerint) egy-egy 50X25 
m m -es léccsíkot. Ha nincs elég szo- 
rítónk  a szárításig, helyenként jól 
süllyesztett facsavarral hozzá is erő
síthetjük . Az 50X25 m m -es lécet ; 
FÁÉRT és a TÜZÉP telepeken mé

Egy szoba +  é tk e
zőfülkés lakás 
alaprajza. A nyilak 
a beépített válasz
fa lra  m utatnak.

3060
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JELTÁRCSA KORONG

S Z A M K Ó D O S  PERSELY
Sok krim i legizgalm asabb jelenete zajlik  a  páncélszekrény körül. A 

modern, titkos kódrendszerű trezorok a nézők szemében a bonyolult 
technikát jelképezik. Most mégis bem utatunk  egy szám kódolt kis p e r
selyt, am ely m ajdnem  annyit tud, m in t egy „igazi”, bár alkatrésze jó 
form án alig van, s bárk i elkészítheti. A szerkezet az előlapból és a rá 
szerelt néhány tartozékból áll. Az elkészítés m egkönnyítése érdekében 
szerkesszük á t a rajzot 1 :1 m éretarányban, s azt m ásoljuk á t az elő
lapra. A pontos m ére tta rtás ugyanis feltéte le a kód-zár m űködésé
nek. ^

E lőlapként kb. 3 mm  vastag deszkalapot használjunk. Lombfűrész- 
szel vág juk  ki a billenőajtót, am elynek tengelye két gombostű. A m ű
anyag tengelyek végeire erősítsünk fel m űanyagból (pl. használt vo
nalzóból vagy m űanyag csempéből) k ivágott korongokat. így a külső 
korongok forgatásával a belsők is forognak.

A zárnyitó  m echanizm usnak az a lényege, hogy a belső korongokon 
egy-egy kis téglalap alakú  kivágás van, m égpedig akkora, hogy azokon 
a billenőajtó  karm a éppen átfér. A korongpárok közé zárt karm ok 
csak akkor szabadulnak ki, ha a belső korongok nyílásai éppen fele t
tü k  állanak. Ha m indhárom  nyílás egyszerre van ebben a helyzetben, 
valam ennyi karom  szabaddá válik  és a billenőajtó  kim ozdítható, a 
persely nyílik. Ha a nyitás-csukás akadozik, úgy reszeljük a belső 
korongok réseit kissé nagyobbra, hogy a karm ok könnyebben kisza
baduljanak.

A nnak  érdekében, hogy nyitáshoz a belső korongok réseit a m egfe
lelő helyzetbe állíthassuk, a lá tható  korongokra ragasszunk 0—9 
szám értékkel m egjelölt és bevonalkázott je ltárcsákat. A tárcsákat egy
m ástól eltérő  állásban ragasszuk a külső  korongokra, hogy a k ivá
lasztott szám oknál a belső tárcsák rései nyitási helyzetben álljanak.

A b illenőajtóra szereljünk még az igazi páncélszekrények zárforga
tó jára  hasonlító kis fogantyút, ami az a jtó  ny itását és zárását könnyí
ti meg. Ugyancsak az előlapon vágjuk ki a  pénzbedobó-nyílást is, főleg 
azért, hogy illetéktelen ne leshessen a szerkezetbe és ne állapíthassa 
meg a belső tárcsák  réseinek állását, azaz a  persely titkát.

Term észetesen a szerkezet „lényegéhez”, az előlaphoz készíteni kell 
még egy dobozt is, am inek anyaga lehet faerezetű tapétával bevont fa. 
dekoritlem ez, de vastagabb kartonpap ír is.

Nagyon fontos, hogy a kiválasztott kódszám ot ne felejtsük el (a ján 
latos valahová felírni), m ert a szám ism erete nélkül még a tulajdonos 
sem tu d ja  a perselyt kinyitni. Ha új szám kom binációra akarjuk  p er
selyünket átállítan i, úgy új je ltá rcsát ragasszunk — a kívánt szám 
nak megfelelően — a külső tárcsákra.

SIMONYI PÁL 
Budapest

ö tle td íja  150,— Ft-os vásárlási utalvány.

Foiőállvánif a zsebben
A  s ia k ü z le tek b en  k ap h a tó  le g k iseb b  

ISO zsebáJJvíny is  so k b a  k erü l, s  a m e l
le tt hordásához ig e n c sa k  n a g y m éretű  
zseb re  len n e  szü k ség . A  k ép en  lá th a tó  
m in i á llv á n y  v iszo n t e g é sz en  k is  h e ly e n  
e lfér . A n y a g k ö ltség e  m éretév e l a rá n y o s , 
m ert alig  tesz  k i 10,— F t-o t. Szob áb an  
aszta llaphoz, szék  h á ttám láh oz  szor ítva ,

szab adban  v a sta g tö rzsű  fá k  v ék o n y a b b  
olda lágára  c sa v a ro zv a  h aszn á lh a tó .

S zü k ség es  h o zzá : 1 d b  lom b fü résza sz-  
ta l szor ító , 1 db  237X30X2 m m -e s  a lú m í-  
n iu m lem ez, 3 d b  M 6-os szá rn y a sa n y á s  
k ap u p án tcsavar  (p l. lo m b fű részk eret szo 
r ító csa v a rja ), 3 db  ru g ó s a lá té t, 1 db  tá s
kacsavar  é s  e g y  darab bőr korong .

E lőször sza b ju k  k i a lem ezek et a rajz  
szer in t, m ajd  fu r ju k  k i a 6 m m  átm érő 
jű  ' fu ra tok at. A  n ég y zetk eresztm etsze tü  
n y ílá so k a t — e lő fú r á s  u tán  tű resze lő v e i 
a la k ítsu k  k i. A  lem ezek et a szaggatott 
von a lak  m e n tén  h a jlítsu k  d erék szögű re . 
A szorító  fe ls ő  szárán  szin tén  a la k ítsu n k  k i 
6X6 m m -es  n y ílá s t . A bba k erü l a  k a p u 
p án tcsavar . A  szo r ító csa v a r  tán yérjára  
ragasszu n k  b ő rk oron got. A z ö ssz e sz e re 
lé s  ö z ek  u tá n  m ár n e m  o k o z h a t gond ot.

K A SS ROBERT  
A szód

F otóval illu sz trá lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t- 
os v á sá r lá si u ta lv á n y .
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M od ellek , apróbb a lk a tré s ze k , n yom tato tt á ra m k ö r i lem ezek  fu ra ta in ak  k éz i  
fú ró v a l készítések or  a k is  á tm érő jű  fú rók  g y a k r a n  e ltörn ek . A  b a rk á csg ép ek  á ll-  j 
v á n y o s  fúrógépei se  n a g y o n  a lk a lm asak  ily e n  „ p rec íz ió s” m u n k á k  v ég zé sér e , 
m ert a fúró, ille tv e  az  a n y a g  e lő to lá sa  n e m  érzé k e lh e tő  e lé g g é , s  a szerszám  
m eg v e ze té se  sem  tú lsá g o s a n  p on tos. E m iatt p a tta n n a k  el g y a k ra n  a v é k o n y  fú 
rók , fő k én t so ro za tm u n k á k n á l ok ozva  so k  b o sszú sá g o t.

L ap u n k b an  m ár jó n é h á n y  k is  fú rógép  k é s z íté s é t  ism ertettü k , d e  azGk n em  } 
te tték  leh etővé  a p o n to s , m e r ő le g es  fú rást. E zért m o st egy  k ism éretű , de á llv á 
n y o s  g ép  e lk ész ítésé t ism e r te tjü k , a m e ly n ek  a  „ le lk e ” az E M -boltok ban  id ő n 
k én t k ap h ató  kávéőrlő  m o to r  (a). A  m in i fú ró g é p  több v o n a tk o zá sb a n  is  job b  j 
az ed d ig  b em u tatottak n ál. A z  ezze l fú rásk or  n e m  a m u n k ad arab ot, h a n em  a  fo r 
g á cso lószerszám ot m o z g a tju k , íg y  az e lő to lá sá t  jó l é rék e lh etjü k , sza b á ly o zh a t
ju k , s  a furatok is  m e r ő le g e s e k  leszn ek . A  p a tro n o s  to k m á n y b a  0,6—2 m m  á t-  j 
m érő ig  k is  c siszo ló tá rc sá k a t, sü lly e sz tő  szer szá m o k a t is  b e fo g h a tu n k , s  íg y  j 
k is g ép ü n k et so k o ld a lú b b a n  h aszn á lh a tju k  ki.

A GÉP ÁLLVÁNYA
A kis szerszámgép a sz ta llap já t (1) 

25 m m  vastag kem ényfa deszkából 
vágjuk ki. A csőoszlopok (2) szám á
ra — am elyeket ötvözött alum ínium  
csőből vágjunk le — készítsünk két. 
a deszka lapjára m erőleges furatot. 
Az oszlopokat felül összefogó ke
ményfa lécet (7) célszerű az asztal- 
lappal együtt kifúrni, hogy a cső

oszlopok biztosan párhuzam osak le
gyenek! Az oszlopéleket kerekítsük 
le, palástjukat pedig csiszoljuk s i
m ára, m ajd óvatosan — felső vé
gükre fatöm böt helyezve — üssük 
az asztallap  furatába. Végül a  falap  
élébe ha jto tt és a csöveken átm enő 
facsavarokkal rögzítsük végleges he
lyükre.

A csöveket átfogó kaloda két a l
katrészét (4, 5) ugyancsak kem ény
fából (esetleg alum ínium  tömbből) 
a lak ítsuk  ki. A darabokat fogjuk 
össze és úgy fú rjuk  ki a lyukakat, 
m ajd  a rögzítő töm bből (5) 1,5—2 
m m -t reszeljünk le. A két alkatrészt 
egy M 6-os szárnyasanyás csavarral 
(3, 6) szorítsuk az oszlopokra. A 
nyom órugókat (21) pl. expander 
széthúzott rugójából vágjuk le (b).

A MOTORHAZ
A 220 V-os v illanym otort rögzí

tő és egyben függőleges vezetést biz
tosító burkolat (3, 9) anyaga 30 mm 
vastag  fenyődeszka. A vezető fu 
ratokat, valam int a  hátlapot (9) fo
kozott gonddal a lak ítsuk  ki, m e rt a 
m otorház csak így mozog függőlege
sen. A fedő- és fenéklem ezt (10,12) 
is nagyon pontosan alak ítsuk  ki. 
A nyaguk 2 mm-es, a hom lokburko

laté (11) pedig 1 m m -es sárgaréz 
lemez (c).

Következő teendőként fú rjunk  a 
m otor alum ínium  öntvényének al
já ra  — a forgórész csapágyát fedő 
részbe — négy M 3-as m enetet, m ajd 
a m otort M 3X5-ÖS csavarokkal (13) 
erősítsük fel a fenéklem ezre (10). A 
fedőlap (12) és a m otor (14) közé — 
az M 3XlO-es felerősítő csavarokra 
(16) — helyezzünk táv ta rtó  csöve
ket (15, d). A szerelvényt csúsztas
suk az U -alakú faházba, s végleges 
helyén facsavarokkal rögzítsük. A 
motorház elejére csavarozzuk fel a 
hom lokburkolatot (11), m ajd azt fe
lü l forrasszuk össze a fedőlap (12) 
élével.

A TOKMÄNY
A különböző fúrók befogadására 

alkalm as tokm ányt az órások hasz
nálta patronos befogó szerszámból, 
vagy egy cipészár szorítópofás befo
gó részéből a lak íthatjuk  ki. Az órás
patron megfelelőbb, ám  nehezebben 
szerezhető be. Ha mégis szert tu 
dunk tenni ilyen szerszám ra, a nye
lé t (18) vágjuk le, m ajd  ragasszunk 
bele egy központosító betéte t (17). 
Ezt követően a nyélbe fú rju n k  két 
M 3-as m enetet, s a  pa tron t (19) a  szo
rító  hüvellyel (20) rögzítsük a nyél
re (e).

A cipészár befogójából csak a fém 
alkatrészekre van szükségünk, ezért 
a fanyelet távolítsuk el. A menetes



CSŐTÖK

Csaknem minden 
munkához szüksé
günk van ka
lapácsra. Amíg a 
„földön” dolgozunk, 
nincs is probléma, 
-  amikor nem hasz
náljuk asztalra, 
székre tehetjük. 
Ám, ha magasban 
(pl. létrán állva) 
dolgozunk, a kala
pács egyik kezün
ket állandóan le
foglalja. Biztos helye lesz a kalapácsnak a műanyagcsöböl 
készített, s övünkre fűzött tokban.

RAJZESZKÖZ-PÁRNA

Hegyes szerszáma
ink és más „szúrós” 
kellékeink (gombostű, 
rajzszeg, stb.) tárolása 
az amúgy is zsúfolt 
asztalon gondot okoz. 
Jó tárolójukként kínál
kozik a kerek vagy 
szögletes műanyag 
lapra ragasztott (vagy 
alúlról csavarozott) 
nagyméretű parafadu
gó. Hegyes eszközein
ket abban egy helyütt 
rendben, balesetet ki
záróan tarthatjuk.

EGY MUNKÁHOZ NÉGY TANÁCS

Nagyobb felületek festéséhez hen
gert (ún. Teddy-hengert) használunk, 
— mert azzal lényegesen szaporább a 
munka. Ám a hengerrel történő fes
tésnek van egy bökkenője: a szélek
nél, szögleteknél foltos, testetlen ma
rad a fal. Ezért az említett helyeken 
előbb laposecsettel fessünk fel egy 
csíkot (1), utána következhet a függő
leges (2), majd a vízszintes (3) hen- 
gerezés. Az alsó csík ecsettel felfes
tésekor úgy akadályozhatjuk meg a 
csöpögést, hogy az ecset alá a  falhoz 
kis kartoncsíkot tartunk (4).

MIKROFONÁLLVÁNY

Igen sokoldalú híradástechnikai 
készülék a magnetofon. A zenehall
gatáson túl -  a mikrofon közvetíté
sével -  alkalmas „saját hang” fel
vételére, idegen nyelvű szöveg 
nyers fordításának rögzítésére, gé
pelésre váró anyag tárolására stb. 
Hogy mindezek közben a mikrofon 
tartása ne foglalja le egyik kezün
ket, huzalból hajlítsunk nyakba 
akasztható állványt. így beszéd — 
tehát felvétel -  közben kezünkben 
könyvet tarthatunk, vagy akár jegy
zetelhetünk is.

SAROK-PRÉS

Keretek sarkainak összeállításakor 
gondot jelent az enyvvel bekent ke
retlécek megszáradásáig történő ösz- 
szeszorítása. Az ezzel kapcsolatos jó- 
néhány ötlethez még mindig a ján lha
tó újabb. Például: nem kell más csak 
két szögletvas és egy csavaros pilla- 
natszoritó, s máris gyorsan, biztonsá
gosan fogható derékszögbe a két 
keretléc.

I

KAPARÓ A KEFÉN

Cipőtisztító kefénkkel gyakran a 
lábbelikre száradt sarat is le kellene 
kaparni. Jobb híján a kefe fa részé
nek élével próbálkozunk, több-keve
sebb sikerrel. Szegezzünk a kefe fa 
részére egy fém üvegkupakot, s kész 
is a kombinált cipőtisztító eszköz. 
Más célra használt kefét hasonlóan 
egészíthetünk ki.



B em utatjuk Önnek

A KORSZERŰ FÚRÓGÉPET

ÉS KIEGÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉKEIT!
Az 1429 H  é s  az 1430 H V T S—A  típ u sú  fú ró g ép  k ö n y en  k e z e lh e tő  é s  jó  te lje s ítm én yű , 

s e g ít s é g é v e l je le n tő s  m e n n y isé g ű  m u n k a  is  g y o rsa n  e lv é g ez h e tő . A z 1430 H  típ us V ari- 
T our (v á lto z ta th a tó  fo rd u la tszám m ál) ren d szerre l m ű k öd ik , teh á t m in d en  m u n k áh oz be
á llíth a tó  a m e g fe le lő  fo rd u la tszám . A z 1429 H íp u sú  g ép  k a p cso ló ja  n orm ál k iv ite lű .

F ú ró te lje s ítm é n y  acélb an  10 m m
F ú ró te lje s itm é n y  fa lb an  10 m m
F ú ró te lje s ítm é n y  fában 25 m m
F o rd u la tszá m  terh e le tlen  á lla p o tb a n  
az 1420 H  t íp u sú n á l 2500 fo rd ./p erc , 
az 1430 H t íp u sú n á l 0—2500 fo rd ./p erc .
T e lje s ítm é n y fe lv é te l 320 W
SKIL V T S V ari-T ou r ren d szer  =  m in d en  a n y a g h o z  a m e g fe le lő  ford u la tszám !

A k a p c s o ló  e n y h e  n y o m á sá ra  la ssú , erőseb b  n yom ására  m a g a sa b b  a fordu latszám . 
E zen k ív ü l a 0 é s  a m a x im á lis  fo rd u la tszám  k ö zö tt m in d en  k ív á n t ford u latszám  rögzít
h ető . M in d ezek  le e g y sz e rű sít ik  a fú rást, g y a k o r la tila g  v a la m en n y i an y a g  (m ég  az üveg, 
a c sem p e , a k erám ia  is) fú rh a tó , ső t az  erő sen  görb ü lt fe lü le te k  is . A  csú csfé szek  e lő z e 
tes k ia la k ítá s a  fe le s leg e s sé  v á lik .

A  SKIL, fú ró p isz to ly h o z  k a p h a tó  eg y éb  k ie g ész ítő  ta r to zék o k  p illanatzáras rögzítő  
ren d szere  r év é n  e g y szerű en  sze r e lh e tő k  fe l a gép re , csa v a rh ú zó k , c sap szegek , c sa v a r
an y á k  v a g y  k u lcso k  h a szn á la ta  szü k ség te len . R öpke m á so d p ercek  a la tt á tvá lth atu n k  a 
fú rásró l a  fű ré sze lé sre , c s iszo lá sra , p o lírozásra , szé lezésre , v a g y  ak á r  sö v én y -n y írá sra  
is. T o v á b b i e lő n y :  m in d en  SKIL, g y á tm á n y ú  k ieg ész ítő  k é szü lék n e k  sa já t m u n k aten ge
ly e  és c sa p á g y a zá sa  van.

A SK IL gyártm ányok
egyedüli m agyarországi forgalom ba hozója:

az EZERMESTER ÉS ÜTTÖRÖ BOLT VÁLLALAT.
K apható: az ország összes Ezerm ester és 
Ú ttörő B oltjában , valam int 
a R eguleráru  Nagykereskedelm i R aktárban

BUDAPEST, VI., KÁLDY GY. U. 6. (—)

Pontos fú rá s i m unkákhoz tan ácso s  vertikális  fú ró á llv án y t hasz
náln i. A b eép íte tt m élységm érő idom rendszer je len tő sen  m eg
könny íti a  m u n k á t. Az utólag fe lsze re lhető  satu szám ára  az a sz ta 
lon h o rnyo t a lak íto ttak  ki.

A fúrógép a  p illana tzáras csa tlakozású  körfűrésszel v ag y  lyuk- 
fűrésszel asz ta li fűrésszé a lak íth a tó  á t . A m élységm érő és a  gér- 
vágási beállító  idom rendszer je len tő sen  szélesíti az a lkalm azási 
te rü le te t. A kö rfű rész  32 m m  vastagság ig  a szokványos típusú  
enyvezett lem ezeket is já tszi könnyedséggel vágja. G érbe  vágás 
25 m m -es anyagvastagságig  lehetséges.

A kézi csiszolás m indenko r m eglehetősen  fáradságos m unka 
volt, de  a  lengő csiszológép használa ta  esetében  „ já ték k á” vá
lik. M indennem ű erőlködés nélkül csiszo lhatunk  vele fát, fém et, 
tex tilbake lit lapokat, lakkfe lü le teke t, stb . A csiszolókészülék 
ta lp án ak  m ére te  »2X230 mm .

A köszörű  és csiszoló állvánnyal késeket, o llókat, kerti szerszá
m okat, fo rgácso lókéseket stb. lehet élezni vagy csiszolni. A 150 
mm á tm érő jű  nagy  csiszolókorong különösen  kedvező kerületi 
sebességet eredm ényez. M egfelelő ta rtozékok  használatával po lí
rozni, s im ítan i, rozsdam entesiten i stb. lehet. ( — t



Az Ezermester tervrajzsorozata 45.
á b ó l k é s z íte tt  h a s z n á la t i  tá rg y a in k

Ji fe lü le té t  te rm é s z e ts z e rű le g  ig y e k -
\ s z ü n k  a  le h e tő  le g te ts z e tő s e b b e n  k i 

k é sz íte n i.  A  v é g ső  „ s im ítá s ”  — a  
c s is z o lá s  — a z o n b a n  g é p  h í já n  n a g y o n  
fá ra s z tó  m ű v e le t és  tü r e lm ü n k e t  is  p r ó 
b á ra  te sz i. A  v is z o n y la g  d u rv a ,  n a g y  fe 
lü le te k  f in o m ítá s á t  c s a k  r i tk a  e se te k b e n  
(ta g o lt d a ra b o k o n )  k e lle n e  k ézze l v é g ez 
n ü n k ,  á m  csiszo ló g ép  h iá n y á b a n  m ég is  
e r r e  k é n y s z e rü lü n k . A  c s is z o lá sh o z  n em  
fe l té t le n ü l  s z ü k s é g e s  sp e c iá lis  c é lg ép , 
a la p g é p k é n t  m e g fe le l eg y  e le k tro m o s  f ú 
ró  is . J e le n le g  a le g o lc só b b  b a rk á c s g é p  a 
„ M u lt im a x ”  a la p g é p e . S m iv e l f e l te h e tő 
e n  s o k  e z e rm e s te rn e k  v a n  ily e n  gép e , 
k ö z é p s ő  te rv ra jz u n k o n  a z z a l m e g h a j th a 
tó  sza la g c s isz o ló  r a jz a i t  k ö z ö ljü k . (A 
„ M u lt im a x ”  n a g y o n  s o k o ld a lú a n  h a s z n á l
h a tó  é s  „ fe j le s z th e tő ” , a m it  la p u n k  r é 
g e b b i — 1969 2, 1970 3, 1973 2 — sz á m a ib a n  
k ö z ö lt c ik k e in k  is b iz o n y íta n a k .)  A z itt 
m e g é p íté s re  a já n lo t t  k ie g é sz ítő  s z e rsz ám  
k is e b b  fa -  és  k ö n n y ű fé m  a lk a tr é s z e k  él, 
— v a la m in t  n a g y o b b  fa fe lü le te k  s ík c s i
s z o lá s á ra  a lk a lm a s .

ANYAGSZÜKSÉGLET
A z a la p lem ezh ez  (2) 5 m m , a tárgy - 

a szta l k eretéhez (10) 3 m m  vastag  
lá g y a cé l-, az asz ta lla p h o z  (11) ped ig  
2 m m  vastag  réz lem ezt szerezzünk  
be. A  sza la g v ezető  tárcsák  (14, 24) 
anyaga  90 m m  átm érőjű  kem ényfa , 
a k özpontosító  b etété  (18) 10 mm  
b első  átm érőjű , v a sta g fa lú  fém cső, 
a m en etes ten g e ly to ld ó é  (22) p ed ig  
18— 20 m m  átm érőjű  lá g y a cé l-, vagy  
sárgaréz rúd (k ia lak ításá t bízzuk e sz 
tergályosra). A táv ta rtó  csö v ek et (19, 
20) 15 m m  belső  á tm érőjű  a lu m ín i
u m csövek b ő l v á g ju k  le. A tá m a sztó 
töm böt (4) 35X 50 m m -es  zárlécből, 
ese t leg  k em én yfáb ó l fű része ljü k  ki. 
A z alk atrészek  rögzítéséh ez  M 6 X 2 0 -  
as, M 6X 40-es. M 10X 28-as, M 10X  
70-es csavarokra, fogazott é s  sim a  
a lá tétek re , h a tla p fejű  és  szá rn y a s
a n y á k ra  lesz  szükségünk. A szaba- 
d on fu tó  tárcsa (14) csapágyazásához  
két. 6302 típ u sszám ú  g örd ü lőcsap 
á g y a t vásároljunk . (K apható a M a
gyar G ördülőcsapágy M űvek Bp. V. 
B ajcsi-Z s. út. 53 é s  a VI. Jókai tér 40. 
szám  a la tti szakboltja iban .)

A z a lk atrészek et fokozott go n d o s
sá g g a l a lak ítsu k  ki (a pontatlan  
m u n k á t a kész gép  sín y li m eg.) A z  
a la p lem ezt (2) és a „M u ltim ax” fe 
sz ítőb ak já t (1) fo g ju k  ö ssze  és  úgy  
k ész ítsü k  e l a fe lerő sítő  csavarok  (26) 
furata it. H ason lók ép p en  fúrjunk  ly u 
kakat a tám asztó töm b  tartóvasába  
(3) é s  az a lap lem ezb e. M iután az ösz- 
szes a lkatrészt e lk ész íte ttü k , m in d 
eg y ik e t csiszo lju k  le. az é lek et, sark o
k a t törjük  le . m a jd  fog ju n k  hozzá g é 
pünk  összeá llítá sáh oz.

AZ ÁLLVÁNY
A  gép  a la p lem ezére  (2) egy  sü ly -  

lv e sz te ttfe jű  szeg eccse l (13) erősítsük  
fe l a tárgyaszta l rögzítő  lem ezét (9) és  
az az alá  h e ly ezett, kb. 2,8 m m  m agas  
táv tartó  gyűrűt (27). A lem ezt fe lü l 
e g y  M  4 X 2 0 -a s csavarra l (12) é s  egy  
szárn yasan yáva l (8) rögzítsük . A z  
a la p lem ezt ezu tán  három , M 6 X 2 0 -a s  
an yáscsavarra l (26) erősítsü k  a fe sz í
tőbakra  (1). A bakot a továb b i sze 
re lé s i m unkák id ejére  szorítsu k  a 
m unkaasztalra .

A z a lap lem ezre  m ost m ár c sa v a 

rozzuk fe l a  tárgyaszta l k ereté t (10). 
am ire e lő ző leg  ráforrasztottuk  az a sz
ta llap ot (11). A z a lk atrészt M 4X 20-  
as h en g eresfejű  csavarral (12) és szár
n y asan yáva l (8) rögzítsük .

A SZALAGVEZETÖ TÁRCSÁK
K övetk ező  lép ésk én t a  sza la g v eze 

tő tárcsákat szere ljü k  fe l az a la p le 
m ezre. A m unkát a fe lső , szabadon-  
fu tó  tárcsa  ö sszeá llítá sá v a l kezdjük  
el. A k özpontosító  b etétre  (18) h ú z
zuk fe l az eg y ik  c sa p á g y a t (15), 
am elyn ek  szé le  egy s ík b a n  leg y en  a 
b etét v ég év e l. A  közp on tosító  betétre  
ezu tán  csú sztassu k  rá a k özépső  tá v 
tartó csö v et (19), m ajd  a  csap ágyat  
óvatosan  ü tk özésig  n y o m ju k  a fe lső  
sza la g v ezető  tárcsába (14). A  tárcsát 
ford ítsuk  m eg, s  n yom ju k  h ely ére  a 
m ásik  csap ágyat is, fö lé je  ped ig  az 
alacson yab b  távtartó  c sö v e t (20). A 
tárcsa ten g e ly e  egy  M 10X 70-es. 
h atlap fejű  csavar (16), a m it egy a lá 
tét (17) fe lh ú zása  után  d u gju n k  a 
központosító  betétbe, s eg y  M 10-es 
an yáva l (21) rögzítsük . A tárcsára  
csavarozzu n k  job b ró l-b a lró l egy por
védő lapot (30, 31). A  tá rcsá t forgas
suk m eg, s ha k önnyen  forog, a c sa 
varten gely  m en etes szárát d ugjuk  az 
a la p lem ez fe lső  n y ílásáb a , húzzunk  
rá egy a lá té te t (17), m ajd  egy  M 10- 
es an y á v a l (21) rögzítsük .

A z a lsó  —  bark ácsgép ü n k  ten g e
ly ére  erősíte tt — tárcsa  (24) fe lszere 
lése  egyszerűbb . A „ M u ltim a x ” a lap 
gépet (28) fogjuk  be a feszítőbakba, 
m ajd a gép  ten g e ly én ek  m en etes ré
szére csa v a rju k  fe l a ten gely to ld ót 
(22). A z a lsó  sza la g v ezető  tárcsa  fu 
ratába d u gju k  bele  az M 10X 28-as  
h a tla p fejű  csavart (25), de arra e lő 
ző leg  húzzunk  egy  k ü lsőfogazású  
a lá tétet (23). A csavar k iá lló  szárára  
húzzunk egy újabb  k ü lsőfogazású  
a lá tétet (23), a  csavarral p ed ig  szorít - 
suk a ten gely to ld óra  (22) a tárcsát 
(24).

E zu tán  az M 6 X 4 0 -es a n y á sc sa v a 
rok k a l (5, 6) csavarozzuk  fe l a ta r 
tóvasra  (3) a  csiszo lósza lagot tá m a sz 
tó tö m b ö t (4). A z összeszere lt c s isz o ló 
p a p u cso t M 6 X 2 0 -a s h e n g e r e s íe jü  
c sa v a ro k k a l (7) é s  szá rn y a sa n y á k k a l 
(8) e rő s ítsü k  az a lap lem ezre. A  le k e 
rek íte tt v ég ű  tám asztótöm b (4) o ld a 
lára csa v a ro zzu k  fel a fo g a n ty ú t (29).

A CSISZOI-ÓSZALAG
A  c s isz o lá s t  v ég te len íte tt c s isz o ló 

pap ír sza la g  végzi. A z 50 m m  szé les  
sza la g  ö sszeragasztásáh oz célszerű  
sa b lo n t készíten ü n k . D eszk áb ó l v á g 
ju n k  le  eg y  200 m m  szé les , 590 m m  
h osszú  darabot, m ajd a h o ssza n ti k ö 
z é p v o n a lá tó l balra fű r é sz e ljü n k  le  
b e lő le  eg y  50X 100 m m -es darabot. A 
d eszk a  é le it  k erek ítsük  le , h ogy  k é 
sőbb  a  fe lfe sz íte tt  csiszo ló p a p ír  se 
törjön  m eg.

A z 50 m m  szé lesre  le v á g o tt  csi-  
szo ló p a p ír  csík ot sim a o ld a lá v a l f e l 
fe lé  n ég y  ra jzszeggel tű zzü k  a sa b 
lonra. C eru záva l rajzo ljuk  m eg  a fo 
gak  k o n tú rja it, s fé lig  e lk öszörü lt  
b ő r ly u k a sztó v a l vágjuk  k i a  fé lk ör  
a la k ú  részek et. A z ív e lt szak aszok at  
é le s  k é sse l v á g ju k  össze, m a jd  tá v o 
lítsu k  e l a  fe lesleg es d arab ok at. A 
p a p írcs ík  fogazott v ég e it ille sszü k  
p o n to sa n  egym ásb a, s  az íg y  v é g te le 
n íte tt  sza la g  fogazott részé t sz é le s  r a 
g a sz tó sza la g g a l fed jü k  le  (A ).

A  k ész  sza lagot ezu tán  ford ítsu k  
ki, s  h e ly ezz ü k  a tárcsákra. F e sz íté s 
hez a  fe lső  tárcsát (14) k is sé  lazítsu k  
m eg. n y o m ju k  fe lfe lé , m ajd  rögzít
sük . F o rgassu k  m eg n éh á n y szo r  a 
tárcsák at. íg y  e llen ő r izh etjü k , hogy  
m ű k ö d és közben  a sza lag  n em  csú 
sz ik -e  o ld a lra . (C siszo ló sza la g -ism er
te té s t  az EM 70 3. szám áb an  k ö zö l
tünk .)

A VÉDŐBURKOLAT
A  g é p e t csak  véd ő b u rk o la tta l h a sz 

n á lju k . K ia la k ítá sá h o z  kb 75 m m  
szé les . 1.5 m m  vastag  a lu m m iu m le -
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Szalagcsiszoló
Multimax-ra!



Folytatás a 15. oldalról

mez csíkot hajlítsunk  U -alakúra. A 
lemez szélére szegecseljünk k é t-h á - 
rom, 30X30X2 mm-es egyenlőszárű 
alum ínium  szögidomból levágott d a 
rabot, s a burkolato t csavarozzuk az 
alaplem ezre. A burkolat elől, a 
tárgyasztal fe le tt mintegy 40 m m -nyi 
részen hagy ja szabadon a csiszoló
szalagot.

M ivel a gépet nemcsak aszta lra  
erősítve, hanem  nagyobb felületek 
csiszolásakor oldalára fordítva is 
használjuk, a védő burkolatot úgy 
célszerű kialakítanunk, hogy az a 
gép m űködését ilyen helyzetben se 
gátolja, azaz ívelt része a m eghajto tt 
— és szabadonfutó tárcsát félig fed 
je. Ezért egyszerűbb, ha a bu rko la
tot két darabból állítjuk össze, ügy 
síkcsiszoláskor csak az elülső darabol 
kell leszerelnünk.

GYAKORLATI TANÁCSOK

A gépet aszta lra  erősítve kisebb 
tárgyak éleinek egyenesre csiszolá
sára — „m obil" gépként pedig n a 
gyobb fafelü let síkcsiszolására hasz
nálhatjuk . A csiszológépet a „M ulti - 
m ax” feszítőbakjának alkatrészeivel 
foghatjuk  fel a m unkaasztalra. A 
tárgyasztal 45 fokig tetszésünk sze
rinti szögbe állításához a keretét és a 
rögzítőlemez szárnyasanyáját kell 
m eglazítanunk.

Deszkaélek csiszolásakor a m un
kadarabot ne nyom juk erősen a csi- 
szclószalaghoz, m ert ezzel feleslege
sen tú lte rh e ljü k  a gépet, s a szalag 
szemcséi is gyorsan eltömődnek. A 
darab  éle ilyenkor beéghet, s a nyo
m át csak nehezen tudjuk eltüntetni.
A beégés egyébként a csiszolószalag 
kopottságára is figyelmeztet, s az 
ilyen szalagot ki kell cserélni. A fi
nomszemcsés csiszolópapír szalaghoz 
a m unkadarabo t m ár kezdéskor n a 
gyon óvatosan nyomjuk, mert olyan
kor fokozottabb a felület beégésének 
veszélye.

Síkcsiszoláskor a csiszolópapucsot ' 
ütközésig húzzuk ki, különben a fe
szítőbak a m unkadarab felületére 
tám aszkodik fel, s akadályozza m un
kánkat. Ehhez a munkához hosszabb 
csiszolószalagra van szükség, s a 
tárgyasztalt is le kell szerelnünk.

Csiszoláskor a pisztolyfúró nyelét 
jobb kezünkbe fogjuk, ballal pedig 
a  csiszolószalag tám asztótöm bjére 
csavarozott fogantyút m arkoljuk

meg. A gépet így viszonylag köny- 
nyen vízszintes helyzetben ta r th a t
juk, s egy m ozdulattal kikapcsol • 
hatjuk. A kapcsoló rögzítőgom bját 
mindig használjuk , de egyik u jjú n 
kat állandóan ta rtsu k  a „ravaszon", 
hogy a csiszológépet bárm ikor leál
líthassuk.

Sík- és élcsiszoláshoz előre készít
sünk öt-hat, különböző finomságú 
csiszolószalagot, akkor m unkakezdés 
előtt nem kell szalagkészítéssel b a j
lódnunk. A gépet használaton kívül 
felesleges teljesen szétszerelnünk, 
elegendő, ha csak a hajto tt tárcsát és 
a burkolatot szereljük le. B—s

| A TÁNCSICS könyvesbolt ajánlja:
. . pld. Allen., B. E. FORRASZTÁSI ZSEBKÖNYV . . . .  11,— Ft '

. . pld. Balázs Sándor: I
ASZTALOSMUNKÁK A HÁZ K Ö R Ü L .................... 21,— Ft
„Csináld m agad” sorozat.

. . pld. Bizám  György—Herczeg János:
JÁTÉK ÉS LOGIKA 85 F E L A D A T B A N .................... 36,— Ft

. . pld. Szűcs József: EZERMESTER A B C .............................. 59,— Ft

. . pld. H ajach—Meluzin—B erná th :
ELEKTROTECHNIKA SZÁMÍTÁSOK .........................  28,50 Ft

. . pld. Jesch  László—T araba István : HOVÁ KÖSSEM? . . 9,50 Ft
E rősáram ú és gyengeáram ú villamos kapcsolások 
zsebkönyve.

. . . pld. K ollányi Béla—Mózes S ándor:
ÉPÜLETBÁDOGOS MUNKA (Ipari szakkönyvtár) . 29 ,- Ft

. . pld O ravecz Béla: CSALÁDI HÁZÁK FŰTÉSE . . . .  12,- Ft

. . pld. P álinkás László—Rem ényi T ibor:
ÉPÜLETASZTALOS MUNKA (Ipari szakkönyvtár) . 30,— Ft

. . pld. Tam ási György—V irágh Iván :
HASZNOS TANÁCSOK A ZSIGULIHOZ . . . .  19,— Ft

. .  pld. V áradi Tibor: VIKENDHÁZAK ÉPÍTÉSE . . . .  32,— Ft

A felsorolt könyvek egyenként is m egrendelhetők. 200,— Ft 
feletti rendelés esetén portóm entesen szállítunk.
K érjük  a h irdetést k itö lteni, kivágni és megfelelő bélyeg
gel elláto tt szabványm éretű  borítékban cím ünkre fe ladn i: j 
CÍMÜNK: TÁNCSICS KÖNYVESBOLT 
1073 Budapest Lenin krt. 17. (—)

A MEGRENDELŐ NEVE: 

PONTOS CÍME: ........... .
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EM panelen
Az e lm ú lt tíz  e szten d ő  során  az 

áram körök  eg y es  e le m e i —  fő k én t az 
in tegrá lt áram körök  —  o ly a n  k ic s ik 
ké m in ia tü rizá ló d ta k , hogy b e é p íté 
sükkor m ár b efo g á s i, rögzítési, fo r 
rasztási, csa tla k o zá si, stb. n eh ézség ek  
adódnak. L ép ést ta r tv a  a  fe jlő d ésse l, 
lapunk  72/9. szám áb an  b em u tattu k  
az eg y ik  legk orszerű b b  áram köri a l
katrészt, az in teg rá lt áram kört. A z
ó ta  többször is  k ö zö ltü n k  in teg rá lt  
áram körökre fe lé p ü lő  k ap cso lások at. 
Ezért id ő szerű n ek  tarto ttu k  egy , —  
az in teg rá lt áram körök  é s  a  c sa tla k o 
zó a lk atrészek  egyszerű , m egb ízh ató  
szere lését e lő se g ítő  panel k id o lgozá
sát.

Ism ert, hogy a három , ill. n ég y  k i

(♦ — in te g ra te d  c ir c u i t  -= in te g r á l t  á r a m 
k ö r)

v ezetésű  tran zisztorok tó l e ltérően  az 
in teg rá lt áram körök  k ivezetése in ek  
szám a lé n y e g e se n  több, s azok eg y 
m ástó l ig en  k is  távolságra h e ly e z 
k ed n ek  el. E zért nem  dolgozhatunk  
a h a g y o m á n y o s (a tranzisztoros és  
e lek tro n csö v es  áram köröknél a lk a l
m azott) sz e r e lé s i m ódszerekkel. A  14, 
ill. 16 k i v e z e té sű  in tegrált áram körök  
cé lszerű en  csa k  alaposan k id olgozott 
és k ip ró b á lt áram körökbe forraszt
hatok.

Az ép ü lő , k ísér leti á llap otb an  lev ő  
áram k örök b e a  tranzisztorokat m in 
den n eh é z sé g  n élk ü l b eforraszth at
tuk  é s  a zo k a t később a v ég leg e s  
áram k örök b en  is  károsodás n élk ü l 
fe lh a szn á lh a ttu k . Sőt, k im ondottan  
e lő n y ö s v o lt , h a  az új áram kört e lő 
ző leg  e g y  k ísér le ti pan elen  m eg ép í
tettük , b em értü k , kipróbáltuk, m aja  
u g y a n a zo k k a l az a lk atrészek k el e l 
k ész íte ttü k  a  v ég leg es áram kört.

Ezt a  m ód szert az in tegrá lt áram 
k ö rö k n él is  a lk a lm azh atju k , de csak  
erre a  cé lr a  k ész íte tt k ü lön leges, k í
sér leti p a n e lle l, am elyh ez az in teg 
rált ára m k ö r  károsodás n é lk ü l c sa t
la k o zta th a tó . M égpedig  úgy, hogy le 
h ető leg  n e  k e llje n  forrasztan i a k iv e 
z e té sek e t é s  zár la t se  k eletk ezzék . 
F ontos az is, hogy a pan elen  történő  
ép íté s  é s  k ip rób á lás u tán  az in tegrá lt  
áram k ör h aszn á lh ató  leg y en  a v é g le 
ges á ra m k ö rb en  is. E szem p on tok  f i
g y e le m b e v é te lé v e l, va la m in t az ilyen  
je lle g ű  áram k örök  a lk atrésze in ek  
szá m á h a z  ig a zo d v a  olyan kísérleti 
„EM" panelt terveztünk, amelyre az 
integrált áramkörök dugaszoihatóan 
csatlakozatathatók! E zzel leh etőség  
n y ílik  arra is, hogy egy p a n elen  
több, k ü lö n b ö ző  típusú  in tegrá lt  
á ram k örrel é s  m ás-m ás a lk a trészek 
kel k észü lő  k ap cso lást is  k ip rób á l
hassunk .

A  p a n el 16, vagy  a n n a l k ev eseb b  
k iv eze té sű  in teg rá lt áram kör b e fo g a 
d ására  a lk a lm a s (1). A  k ik ép zett n y í
lá so k b a  szorított in teg rá lt á ram k ör  
k iv e z e té se i k iter ítv e  k én y e lm esen  és  
h o zzá férh ető en  csa tla k o zta th a tó k  a 
16 cső szeg ecsh ez . A n y o m ta to tt  
ára m k ö ri tech n ik á v a l k ia la k íto tt  
a la p lem ezre  az in teg rá lt áram k ör  
k iv e z e té se ih e z  m érettartóan  c sa t la 
kozó fo g la la t (befogó) gy á rila g  k é sz í
te tt  form áb an  is  lé tez ik  (2), d e  a  b e 
fogó  csa tla k o zó i n y o m ta to tt á ra m k ö 
ri n o v a i cső fo g la la tb ó l k isz e r e lt  
ér in tk ező k  is leh etn ek . A  p a n e len  
h ét sorb an  e lh e ly eze tt  c ső szeg ecsek  
az in teg rá lt áram kör k iv e z e té se ih e z  
v a ló  k ö zv etlen  csa tla k o zá si le h e tő sé 
g en  tú l az áram kör töb b i a lk a tr é 
sz e in e k  beforrasztását is le h e tő v é  t e 
sz ik  (3). A  panel n y o m ta to tt á ra m 
körös v á lto za tá t a lk atrész  e lre n d ez és  
u tán  rezfó liá s  lem ezre terv ezzü k  m eg  
és  a z t a lapunk  73 5. szá m á b a n  is 
m er te te tt  e ljá rá ssa l a la k ítsu k  ki.

I 1 ★  M. G.

KŐVETKEZŐ
SZÁMAINKBAN
Festés, lemezjátszóval 
Fűrészélezés 
Palafedél-javítás 
Faszobrok, színesen 
Hanggal kapcsolás 
Autópályát az asztalra 
Extra reliefek 
Tv-antenna Zalaegerszegre 

és Szegedre
Gótikus ingaóra — fából 
Népies bútorok — 

modern módra 
Műkő — sírkő
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Tv- é s  u rli v é t e l h e z  
5 0 - 2 5 0  M H z-ig

A jobb kép- és hangminőség bizto
sítására országszerte mind több tv 
és URH adót helyeznek üzembe. Ki
fogástalan vételükhöz azonban szük
séges a tv- és URH-sávok 50—250 
MHz közötti adását egyaránt erősíte
ni képes antennaerősitő.

Építésére két megoldás is kínál
kozik. Az egyik: sávonként építünk 
egy-egy jól bevált kaszkód rendszerű 
antennaerősítőt. A másik látszólag 
könnyebben kivitelezhető, R—C kap
csolású, a tv I.—II.—III. sáv átvite
lére (erősítésére) alkalmas szélessá
vú erősítő alkalmazása. Az R—C 
kapcsolású antennaerősítőhöz azon
ban nagy frekvencia-átfogású szili- 
ciumtranzisztorok (kb. 1600 MHz) li
miter fokozat és baluntranszformá- 
tor szükségesek, amelyek beszerzése, 
megépítése amatőröknek szinte meg
oldhatatlan feladatat jelent. Ezért az 
R—C és a kaszkód erősítők jó tulaj
donságait egyesítő (a nagy erősítést, 
a kitűnő jel, zaj viszonyt és a tv, meg 
az URH adók szelektálását) antenna
erősítőt terveztünk.

ELVI MŰKÖDÉSE
A z erő sítő  a la p k a p cso lá sá t az 1. 

ábra m u ta tja . A szokásos R— C kap
cso lá so k tó l e ltérő en  a k é t tranzisztor  
g a lv a n ik u sa n  ö sszek ap cso lt (k aszk ód - 
szerűen). A  ga lvan ik u san  k ap cso lt  
két, k ap h ató , azonos típ u sú  tra n z isz 
tor (A F  139 v a g y  A F 239) v isz o n t k i
tűnő je l/za j v iszo n y  m e lle tt , nagy  
erő sítést b izto sít. A g a lv a n ik u s k a p 
cso lás a k é t tranzisztor b á z isá ra m á 
n ak  b e á llítá sá t  is  m eg k ö n n y íti, m ert 
az e lső  tran zisztor  bázisát é s  k o lle k 
torát ö sszek ö tő  RÍ e lle n á llá ssa l a két 
tranzisztor (m egk özelítő  p o n to ssá g 
gal) a  m e g fe le lő  m u n k ap on ton  m ű 
k öd teth ető . A z  RÍ e llen á llá ssa l, v a la 
m int az e lső  tranzisztor b á z isa  és 
em ittere  k ö zé  kap cso lt C2 k o n d en zá 
torral frek v en c ia á tv ite li k ie g y e n líté s  
is m eg v a ló síth a tó . A m ásod ik  tran 
zisztor szü k ség es  b á z is feszü ltség e  az 
R3— R4 o sz tó e lle n á llá so k k a l á llíth a tó  
be.

A  k é t tran zisztort (teh át az e lső  
tranzisztor k o llek to rá t é s  a m ásod ik  
tranzisztor em itterét) az R5 e lle n á l
lá ssa l k a p cso lju k  össze é s  a z t a m á 
sod ik  tra n ziszto r  em itterén é l h id e -  
gítjü k  (C4). A z  R5 e lle n á llá s  tu la j
d on k ép p en  az e lső  tranzisztor m u n 
k a e llen á llá sa . A z e lső  tran zisztorra l 
fe lerő síte tt je le t  a k o llek toráró l v e 
zetjü k  a m á so d ik  tranzisztor b á z isá 
ra (a C3 k on d en zátorra l). A  te lje se n  
fe lerő síte tt je l a m ásodik  tra n ziszto r

k o llek to rá n  je len ik  m eg. A z R 6 je lz é 
sű  e lle n á llá s t  k o a x k á b el csa tla k o zá s  
ese tén  m u n k a e llen á llá sk én t, rezg ő 
kör (v a g y  b a lu n -tran szform átor) e s e 
tén  p ed ig  sá v -szé le s ítő k én t a lk a l
m azzu k . A z  a la p k a p cso lá s „b e” é s  
„ k im en ete” 60 oh m  im p ed a n ciá jú , 
ezért az a n ten n á h o z, ill. a tv  b e 
m en etéh ez  történ ő  csa tla k o zta tá sh o z  
60 240 o h m o s szim m etrizá ló  b a lu n -  
tra n szfo rm á to rt k ell a lka lm azn i.

A 2. á b rá n  „ sá v -v á ltó s” erő sítő  
lá th a tó . A z  erő sítő  b e- é s  k im en etén  
rezg ő k ö rö k et a lk a lm azu n k , a m ely ek  
a tv  III. sá v  erő síté sé t te sz ik  leh e tő v é . 
A  k ü lö n b ö ző  sá v o k  erő sítéséh ez  a k é 
sz ü lé k e t e g y  „ S ok o l” típ u sú , o lcsó  h u l
lá m v á ltó v a l k a p cso lh a tju k  át. A TK1 
és T K 2 tr im m er-k o n d en zá to ro k k a l 
á llíth a tju k  be az U R H , ille tv e  a tv  I. 
és  II. sá v ja it. A z erősítő  szü k ség es  
sz e le k tiv itá sá t  az L1— L2. ille tv e  az  
L3— L4 rezgők örök  határozzák  m eg . 
A rezg ő k ö rö k  L1 é s  L4 csa to ló  tek er 
c se ih ez  a  240 o h m os sza lagk áb el k ö z
v e tlen ü l csa tla k o zta th a tó . (A k a p 
cso lá so k a t A F  139 é s  A F  239-es tra n 
z iszto ro k k a l is  e lk ész íte ttü k , s m in d 
két e r ő s ítő n é l azon os nagyságú  je le t  
és lin e á r is  á tv ite lt  észle ltün k .) A z  
erő sítő  sz e le k tiv itá sá t úgy is n ö v e l
h etjü k . h o g y  a b em en etn é l rezgőkört.

a  k im en etn é l ped ig  b a lu n -tra n sz fo r -  
m átort a lkalm azunk.

ö s s z e á l l í t á s

A  sa ssz it (4. ábra) 84X 84 m m -e s  
k ön n yen  forrasztható  (pl. k o n zerv d o 
bozhoz haszn á lt lem ezb ő l), kb. 
0,3— 0,4 m m  vastag  fém lem ezb ő l k é 
szítsü k . M ielőtt a lem ez k ét o ld a lá t  
17— 17 m m  szélességb en  fe lh a j lí ta 
nánk , v á g ju k  ki a Sokol h u llá m v á ltó  
g o m b já n a k  20 m m  széles h e ly é t . A z  
o ld a llem ezek  fe lh a jlítá sa  u tá n  a 
S o k o l h u llá m v á ltó t úgy h e ly e z z ü k  a 
sassz ib a , hogy az L és M b etű k  fe l f e 
lé  „ n ézzen ek ”. A Sokol h u llá m v á ltó  
rö g zítéséh ez  az a lsó  ér in tk ező k et  
h a jlítsu k  le  és forrasszuk a sa ssz i-  
hoz. A z erősítő  be-, ille tv e  k im e n e 
téh ez  jó l sz ig ete lő  p lex i va g y  b a k e lit  
lem ezt használjunk , s azok h oz er ő 
sítsü k  az L l-  és az L4 k iv eze tő  v é 
geit.

A z e lső  vá lasztó  (árnyékoló) fé m 
lem ez  két, 2,5 m m -es n y ílá sá n  az á t 
v ez e tő  kondenzátor és a tra n z isz to r 
k o llek to r  k iv ezetését sz ig e te lten  v e 
zessü k  át a  m ásod ik  rekeszbe. A m á 
so d ik  fém lem ez  2,5 m m -es ly u k á n  a 
m ásod ik  tranzisztor k o llek to r lá b á t  
d u gju k  á t (sz igetelve) a harm ad ik  re 
k eszb e. A z á tv ezető  k on d en zátort a

20

ERŐSÍTŐ



Folytatás a 21. oldalrólA z a la p fo rm á t esz te rg á lá ssa l 
a la k ítsu k  ki. Ü g y eljü n k  a r ra , hogy  
a  sp irá lis  p a lá s tré sz  m a jd  m in 
d en h o l azonos á tm é rő jű  leg y en . 
M é rjü k  le  a p a lás tm ag asság o t, s 
v á g ju n k  k i p a p írb ó l o lyan  h eg y e s
szögű három szöget, am ely n ek  leg 
rö v id eb b  o lda la  (a) a p a lá s tm a g a s
sággal azonos m é re tű . S im ítsu k  
csú csán ál in d u lv a  p a p ír  h á ro m szö 
g ü n k e t a h en g e r p a lá s tjá ra , s d ö n t
sü k  el, hogy a  „m en e tszám ” m eg- 
felelő-e. M inél k isebb  a h eg y e s
szög, —  azaz m in é l hosszabb  a „ b ” 
o ld a l —-, a n n á l k isebb  em e lk e d ésű  
a  „m e n e t”. H a a sab lo n t m e g fe le 
lő n ek  ta lá ltu k , a  h en g e rre  c sav a 
rá s  közben m á so lju k  fel c e ru záv a l 
a  p ap ír  három szög  leghosszabb  (c) 
élét.

T együk  vissza fa h e n g e rü n k e t az 
esz te rg a  csúcsai közé és kézzel fo r
g a tá s  közben  —  a je lö lés m e n té n  
—  ró k a fa rk ú  fűrésszel, kb. 5 m m  
m ély en  fű ré sze ljü k  be. A  tö b b i 
m u n k á t m á r fa rásp o lly a l végez
zük , azzal a la k ít ju k  ki a sp irá lis  
h o rn y o k a t. H a fa e sz te rg á n k a t á l
lí th a tó  fo rd u la tsz ám ú  v illan y m o 
to r  m ű k ö d te ti, a  h o rn y o k a t esz
te rg á lássa l is k ia la k íth a tju k , d e  a 
m o to r t á llítsu k  a lacsony  fo rd u la t-  
szám úra . E sz terg á lásk o r k é sü n k e t 
a b e fű része lt h o rn y o k  veze tik . V é
g ü l a g y e r ty a ta r tó  fe lü le té t csi
szo lóvászonnal csiszo ljuk  á t, m a jd  
lakkozzuk  vagy  fessük  be. — gyi

A =  Csigavonal jelölése 
háromszög-sablonnal 
B =  Az árkokat ráspollyal 
mélyítsük ki 
C = Néhány minta 
gyertyatartók kialakításához 
D =  A csavartvonalú gyertya- 
tartó kovácsoltvas állványon is 
jól mutat
E =  Egyszerű, meredek em el
kedésű tartó gyertyával

|

működő erősítőnk előírt áram felvé
tele kb. 2—2,5 mA. Ezt lehetőleg m ű
szerrel ellenőrizzük. Nagyobb á ra m 
felvétel (pl. 3 mA) esetén azonnal 
kapcsoljuk ki az erősítőt. A hiba oka 
csak egy rosszul bekötött, vagy eset
leg a m egadottól eltérő értékű  hibás 
alkatrész lehet.

A leírás szerint elkészített rezgő
körök a III. sávban u tánállítás nél
kül, azonnal lehetővé teszik a vételt. 
A II. és az I. (az első sáv erősítése 
nagyon ritkán  szükséges) sáv vételé
hez a TK—1 és a TK—2 trim m er- 
kondenzátorokkal hangolunk. P éldá
ul, ha az OIRT 5. csatornán üzemelő 
poprádi tv  adót akarjuk  erősíteni, 
akkor a két hangolókondenzátorral 
(TK1—TK2-vel) az erősítőt a r ra  az 
állom ásra hangoljuk. Ezzel erősítőn
ket — jó megközelítéssel — az OIRT
3., 4., 5. és a CCIR URH sáv ra  is 
hangoltuk. A legnagyobb erősítést 
m inden esetben a behangolt állom ás 
vételénél kapjuk. Az OIRT URH-sáv 
vétele esetén ajánlatos erősítőnket 
sáv-középre hangolni. A kkor erősí
tőnk az egész OIRT URH sávot 
egyenletesen „viszi á t”.

Azokon a helyeken, ahol jók  a vé
teli lehetőségek és a 60 240 ohmos 
szim m etrizáló balun-transzform átor 
beszerezhető, az 1. ábrán  bem utato tt, 
szélessávú R—C erősítő elkészítését 
is aján ljuk . De ahol több URH és tv 
adó üzemel (pl. Budapesten, Pécsett, 
stb.) o tt csak a sáv-váltós erősítő 
használható, am elynek elválasztó 
képessége és erősítése is jóval na
gyobb az előbbinél.

Szélig Gyula

ALKATRÉSZEK

■ 2 db AF 139 vagy AF 239-es tra n 
zisztor

i 1 db „Sokol” rádió hullám váltó  
(2. ábrához)

j 2 db keram ikus trim m er-kondenzá- 
tor 10—40 pF-os (2. ábrához)

; 1 db 2,2 nF-os átvezető kondenzátor 
I 1 db sasszi, a megadott m éretek  sze

rin t

| Ellenállások:
RÍ =  47 kohm 
R2 =  14 ohm 
R3 =  15 kohm

■ R4 =  15 kohm 
R5 =  220 ohm
R6 =  1,5 kohm (1. ábrához)

Az ellenállások 0,05 w attosak.

Kondenzátorok:
C l =  5 pF
C2 =  2 pF lencse fo rm ájúak  
C3 =  470 pF (1. ábrához)
C3 =  5 pF (2. ábrához)
C4 =  1 nF

TK1 =  10—40 pF keram ikus, vagy 
harang kivitelű

TK2 =  10—40 pF trim m er-konden- 
zátorok (2. ábrához)
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v ég g e l é g essü n k  10— 15 ly u k a t és  úgy  
fü g g esszü k  fe l  fa g y m en tes h e ly isé g 
ben. H a son lók ép p en  te le lte th e tjü k  
át a fe lszed ett , s a szárrészek tő l, le 
v e lek tő l m eg tisz títo tt gu m ós b eg ó 
n ia tö v ek  gu m óit is.

TÉLEN IS FRISS FÜRTÖKET

M ost időszerű  a sző lő  szü re te lé se  
is. T éli e ltartásra  a k ése i érésű , v a s 
tag, v a g y  erős héjú , húsos bogyójú  
fa jtá k  laza  fü rtje it érd em es k iv á la sz 
tan i. L eh ető leg  csak  a fü rt szárát  
(kocsányát) fogju k  m eg, hogy m in él 
jobban  ó v ju k  a  bogyókat v éd ő  v ia sz 
réteget. A  h ib á s bogyókat é le s  k ésse l 
v á g ju k  ki a több i közül.

L egegyszerű b b  táro lási m ód a f e l 
fü ggesztés. E hhez a fü rtö k et p á ro 
sáva l, n yélrészü k n é l fo g v a  k össü k  
ö ssze  ra fiaszá lla l. D e eg y en k én t is  
k öth etü n k  k ocsányukra  20— 30 c m -e s  
zsinegdarabot. U tán a  a  fü rtök et a g 
g a ssu k  fe l száraz, h ű v ö s lev eg ő jű  
é lésk am ráb an , e se t leg  p in céb en  v a g y  
p ad lástérb en , fa lra  erő síte tt rúdra, 
rácsra —  szü k ség  ese tén  k ét sz e m 
közti fa lfe lü le t  k özött k ife sz íte tt  h u 
zalra. A z eg y m á s m ellé  k erü lő  fü r 
tök eg y ik e  le jjeb b  lógjon , s  a  fürtök  
bogyói n e  ér jen ek  a m ásikéhoz. (1).

BEFAGYÁS ELLEN
M edencében , kádban  v a g y  egyéb , 

szabadban  e lh e ly e z e tt  ed én y b en  a v í 
z in ö v én y ek k e l eg y ü tt a  k em én y  h i
d eg ek  b eá lltá ig  b en n h agyh ató  a  v íz. 
D e m ég  a b efa g y á s e lő tt  h e ly ezzü n k  
a v íz fe lü le t  közep ére n y a lá b n y i s z á 
la s  sza lm á b ó l v a g y  fák ról, bok rok 
ról len y ese tt  v essző k b ő l kötö tt k évét. 
A z m eggáto lja  a  v íz fe lü le t  te lje s  b e 
fa g y á sá t és  b iztosítja  a  v ízb en  te le lő  
n ö v én y ek  le v eg ő z ésé t (2).

A  k is kádakat, m ed en cék et a zo n 
ban b izton ságga l csak  úgy v éd h e t-

S3 “  IMUSKÁTLI TELELTETÉSE
Ha a k ö v e tk ező  év re  is  szere tn én k  

m egtartan i a kertben  v a g y  lád áb an  
n evelt m u sk á tlitö v ek e t, a zo k a t a  fa 
gyok  e lő t t  v é d e tt  h e ly re  k e ll  te le p í
tenünk. A  v irá g o k a t lá d á v a l (tartó 
ed én n y el) e g y ü tt  v ig y ü k  fa g y m e n te s  
pincébe, e lő térb e , vag y  a  fö ld b ő l k i
em elés u tá n  m in d eg y ik et ü lte ssü k  
cserépbe, s  ú g y  tegyü k  te le lő h e ly re . 
K eveseb b  h e ly e t  fog la ln a k  e l, h a  k i
szedés u tá n  g yök erü k rő l lerá zzu k  a 
földet, ö tö t-h a to t  ö sszek ö tü n k  é s  fó 
liadarabba c so m a g a lá s u tá n  h ű vös  
h elyen  fe lfü g g esz tjü k . íg y  azon b an  
tavaszig  k iszárad h atn ak , ezér t k isz e 
dés után ü lte ssü k  a tö v ek et n a g y m é 
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retű  fó lia ta sa k  a ljá b a  szórt n y irk os  
fö ldbe, h o m o k b a , vagy  hom ok os ro s
to s tőzeg  k ev erék éb e . A n n y it tegyü n k  
e g y -e g y  ta sa k b a , h ogy  azt fe lü l ö ssz e 
fo g v a  d a m ilsz á lla l m ég  bek öth essü k . 
A  tasak ok  o ld a lá n  parázsló  c ig a re tta 

A4eg ny í lnaInak . . .
a k er ti v ir á g o k , de a  k ö z e lg ő  szep tem b er  v é g i fa g y o k  e lő tt  m ár á ssu k  k i sű rű  
g y ö k é r z e tte l é s  ü ltessü k  8—9 cm  á tm érő jű  c se r ep ek b e  a  fe j le t t , ib o ly a , g y ö n g y 
v irág , k a n k a lin , sa lá ta -b o g lá rk a , b őr levé l tö v ek e t. F ő le g , h a  a zo k a t té len , m e leg  
szo b á b a n  szere tn én k  k iv irá g o z ta tn i. A  m ár e ln y ílt , v is sza szá ra d t , e se tleg  az e lső  
fa g y o k é i m e g c s íp e tt e g y n y á r i v irá g o k  h e ly ére  — a fö ld  fe lá s á sa , e lg ereb ly ézése  
után — m o s t  c é lszerű  k iü lte tn i a  sa já t n e v e lé sű  (v a g y  v á sá ro lt)  k étn yári v irá g 
tö v e k e t —, s  n em  ta v a ssza l, m e r t  íg y  e lőb b  v irá g o t b o n ta n a k . A  korai fa g y o k tó l  
ú g y  v é d h e t  jü k  m eg  a p a p r ik a - é s  a  p a ra d ic so m tö v ek e t, h o g y  v e ssző k b ő l, h u za l- 
d a ra b o k b ó l, h a jlék o n y  P V C -c sö v ek b ő l, e se tleg  lé cd a r a b o k b ó l form ált váza t á l l í 
tu n k  fö lé jü k  é s  arra fó lia ív e k e t  ter ítü n k . A z a b la k o t é s  az e rk é ly t  d ísz ítő  n ö v é 
n y e in k e t sz in té n  rá ju k b o r íto tt fó lia ív ek k e l v éd h e tjü k  m e g  a  k ora i fa g y o k tó l.



jük m eg a  fagykártól, ha té lir e  k i
ü rítjük  és  lefed jü k  v a g y  fe lfo r d ít
juk. A  bennük  lev ő  n ö v é n y e k e t a  
tartóed én yek k el eg y ü tt fa g y m en tes  
p in céb en  tarthatjuk  ta v a sz ig , am ik or  
ism ét v issza k erü lh etn ek  a  v íz z e l fe l-  
tö ltö tt m edencébe, kádba.

„KÉZ” A CSÍPŐN
A szőlő, a  gyüm ölcs szed éséh ez , a 

k iem elt v irágtövek  ö sszeg y ű jtéséh ez , 
táro lóh elyre v ite léh ez  g y a k ra n  h a sz 
n á lu n k  k iseb b -n agyob b  m éretű  fa  
(esetleg  m űanyag) rek eszek et, lá d á 
kat. F é l k ézzel is b iztosan  ta rth a tju k  
a ládákat, ha  lád atartó  cs íp ő tá 
m aszt készítünk.

A laktartó  fém h u za lb ó l form álju k  
ki a k ép en  lá th a tó  v á za t o ly a n  m é
retűre, h o g y  h a  a  h o ssza b b ik  „U ” ré
szénél fo g v a  v á ls z íjk é n t a  n y a k u n k 
ba ak asztju k , az a lsó , o v á lis  tartóré
sze a csíp ő n k re  tám aszk od jon . A re
keszt vag y  k ism éretű  lád át az o v á lis  
tartórészre h e lyezzü k . így  eg y  kézzel 
is m eg a k a d á ly o zh a tju k  a  leb illen ést  
(3). M ásik , szab ad on  m aradó k ezü n k 
kel a sző lő t, a  g y ü m ö lcsö t, stb . szed 
hetjük. M ég k ev ésb é  n yom ja  csíp ő n 
ket a rek esz  va g y  lád a , ha a  h u za ltá 
m asz csíp ő n k re  tá m a szk o d ó  részét 
körü lp ólyázzu k  v a sta g  szövette l, 
vagy m ű a n y a g sz iv a ccsa l.

Ál l í t h a t ó  h u z a l

A kú szó  rózsá t, a szőlőt, újabban a 
sö v én y fo rm á ra  n e v e lt  gyü m ölcsfák at, 
a g y ü m ö lcsterm ő  bokrok közül a 
m áln át, a  tö rzse s  é s  bokoralakú  k ösz
m étét, v a la m in t m ég több m ás n ö
v én y t is  o sz lo p o k  között k ifesz íte tt  
h u za ltá m a sz  m e lle t t  n eveljü k . A z új 
h ajtások , le v e le k , v irágok , továb b á  a 
b őven  term ő  n ö v én y ek  eg y re  sú ly o 
sabb teh erk én t tám aszk od n ak  a  h u 
zalokra, a m e ly e k  —  k ü lön ösen  ha a 
szé l is  h a t rá ju k  — m egnyú lnak . 
E m iatt ő ssze l a n agyob b  sú ly ú ra  fe j 
lődött n ö v é n y z e t m eg k ö n n y eb b ed ése , 
a le v e le k  é s  term ések  lek erü lése  
után m ég  az e r ed e tileg  erősen  k ife 
sz íte tt h u za lo k  is  m eg lazu ln ak . N em 
csak  h ogy  c sú n y á k , h an em  a laza, 
m ozgó h u z a lo k  fe lsér th e tik  a rájuk  
kúszó n ö v é n y i szárrészeket.

M ind ig  k e llő  feszesség ű re  á llíth a t
juk  a h u za lo k a t, ha eg y ik  végü k re  
araszn yi h o sszú sá g ú  láncdarabot erő 
sítü n k , a ta rtó o sz lo p o k b a  (a h uzalok  
h ely én ) erő s k a m p ó sszeg et verünk , 
v a g y  k a m p ó s v ég ű  csavart hajtu n k . 
A  k a m p ó sszeg re  va g y  csavarra  rá
a k a sztju k  a  lá n co sv ég ű , feszesre  h ú 
zott h u za lo k a t. A m ely ik  h u za l m eg 
lazu l, azt eg y szerű en  egy  v a g y  két 
lá n cszem m el röv id eb b re  fog ju k  és  
m áris ú jra  feszes. (4). K. L.

Jó szerszámmal könnyebb a munka!
LAKÁSFESTÉSHEZ, MÁZOLÁSHOZ
modern mintás

FESTŐHENGERT
praktikus

TEDDY HENGERT 
FESTÉKETETŐT

ajánlunk.

Ú JD O N SÁG !
Műanyagnyeles lapos lakkecset

V2 -tŐl 4 coliig
— nem tapad rá a festék,
— könnyen tisztítható a műanyag nyél,
— jó a fogása, kitűnő a sörte.

Festékszaküzletekben kaphatók. (—)

F e s s ü k  m a g u n k
ű l l f j i u m n k a t . . .

25



Ő s s z e l  j á r ó  g o n d :

E S Ő C S A T O R N A

R E P R Ó I
B ek ö szö n tö tt az ősz, v e le  a  h id eg  

e ső k  é s  a lom bhullás. A z  ő sz  a zo n 
b an  n em csa k  az e lm ú lásra  e m lé k e z 
te t  b en n ü n k et, hanem  az eső csa to rn a  
n y á ro n  m ég  ú gy-ah ogy  e ltű r t h ib á i
ra, fo ly á sá ra  is. A lyu k as v a g y  e ld u 
g u lt c sa to m a v á ly ú b ó l k ifo ly ó  v íz  
m eg tá m a d ja  a kü lső  v a k o la to t. A  
v á ly ú  m eg sü lly ed t része ib en  m eg á lló  
v íz  p ed ig  előbb-u tóbb  k ik ezd i a c sa 
to rn a  anyagát. Ezért m ég  az ősz  e le 
jé n  v iz sg á lju k  át a csa torn át, fed jü k  
fe l  é s  ja v ítsu k  ki az e se t le g e s  re jte tt  
h ib ák at.

HORGANYLEMEZ CSATORNÁK
A z időjárás rongáló  h a tá sá n a k  

le g jo b b a n  ellen á lló  c sa to rn a -a n y a g  a 
h o rg a n y lem ez , de azzal m a g a s ára  
m ia tt r itk án  találkozunk. A h o l m ég is  
i ly e n  ta lá lh a tó , a csa to rn a v á ly ú k o n  
é s  a le fo ly ó csö v ek en  k e le tk eze tt n a 
g y o b b  lyukakat, nagyobb r ep ed ése 
k et (1) cé lszerű  „ fo ltozássa l” ja v íta n i.

V á g ju k  ki a sérü lt, tö n k rem en t részt 
é s  h org a n y lem ezb ő l sza b ju k  k i a  f o l 
tot, a m ely  körben, leg a lá b b  1,5 cm -  
n v it  fe d je  a n y ílá st. S z e g e c se lé s t  
h o rg a n y lem ez  ja v ítá sa k o r  n e m  a l
k a lm azh atu n k . ezért a fo lto t  lá g y fo r 
ra sztássa l rögzítjük . A  fo rra sz tá sn á l 
v ig y á zzu n k , m ert a h o rg a n y  k ö n n y en  
m eg o lv a d . A z erre a  cé lr a  a lk a lm a s  
25-ös forrasztóón  (Snf— 25) 270 C °-on  
olvad .

A forrasztás m en ete  a k ö v etk ező . 
T isz títsu k  m eg fo rra sz tó v ízze l v a g y  
h íg íto tt só sa v v a l az eg y m á sra  k erü lő  
fe lü le te k e t, m ajd e lő m e le g íté s  u tán  
fu tta ssu k  be azokat ó n n a l. E zu tá n  te 
gyü k  h e ly ére  (k ívü lre) a  fo lto t , s z é 
le it m eleg ítsü k  fel, h ogy  az á tla p o lt  
fe lü le te k  k özötti ón m eg fo ly jo n , m ajd  
a fo lt  szé lén  k ész ítsü n k  varrato t.

HORGANYZOTT ACÉLLEMEZ

O lcsóbbak , d e  röv id eb b  é le tta r ta -  
m ú ak  a  horganyzott a c é lle m e z  c sa 
tornák , d e  rendszeres, sza k szerű  k a r
b an tartássa l a h a szn á la ti id ő ta rta m  
m egd u p lázh ató . F o ltozásu k  h a so n ló  a 
h o rg a n y lem ez  csa to rn á k éh o z, de  
ezek n é l szeg ecse lés  is  a lk a lm a zh a tó . 
A  vörösréz szeg ecsek et a  fo lt le m e z  
szé lén  eg y m á stó l kb. k ét c e n tim é te r 
re h e ly ezzü k  el. A sz e g e c se lé s t  k ö v e 
tő  forrasztás során  a sze g e c se k  záró
fe jé t fu tta ssu k  be s ü g y e ljü n k , h ogy

a forrasztóón az á tla p o lt fe lü le te k  
közé is b efo ly jon . C sa to n a v á ly ú  fo l
tozáskor a  lem ez a h om orú  fe lü le tr e  
kerüljön , s csak  ott k ész ítsü n k  v a r 
ratot. (Ha m in d k ét o ld a lo n  varratot 
k észítenénk , a  k ö zb ezárt fo rra sztó 
v íz  m aradék  k ik ezd en é  a csa torn a  
anyagát. A csatornák  forrasztásáva l 
1971/7. szám unkban  is  fo g la lk o z 
tunk.)

a l u m ín i u m l e m e z  c s a t o r n a

a külső hatások k a l szem b en  jó l e l 
lenál, de m agas ára m ia tt k ev ésb é  
elterjed t. H ib á in ak  (rep ed ések , z á r 
ványok  okozta  p erforá lódások) ja v í
tása e ltér  az ed d ig  ism erte te tt e ljá 
rásoktól. A  lem ez fo lto t a lu m ín iu m  
szegeccsel rögzítsük , de e lő ző leg  az
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egym ásra  k erü lő  fe lü le te k e t h or-  
g a n y feh ér -p ép p e l (esetleg  b itu m en 
nel) v o n ju k  be. Réz szegecs a lu h oz  
n em  a lk a lm a zh a tó , m ert ga lván áram  
k eletk ezn e , a m i roncsolja  az a n y a 
got.

PVC CSATORNÁK

K özism ertek  a m űanyagcsatornák  
előn yei, ső t a  később iek  során  sz in te  
k arbantartást sem  ig én yeln ek . D e  
e lő ford u lh at, hogy a sze lv én y ek  k ö
zötti h a b sz iv a cs töm ítőcsíkok  k isz á 
radnak és  n em  zárnak tö k é le tesen . 
V együk le  a b ilincset, szed jü k  ki a 
tö m ítő csík o t, s  az e lem  fe lü le té t  
b en z in n e l m ossu k  tisztára. E zután  a 
töm ítőcsík  m indkét o ldalát k en jü k  
be P a lm a tex  (Palm arekord vagy  
T angit) ragasztóval, m ajd  teg y ü k  a  
h e ly ére  a  csík ot. A b iztonság  okáért 
a csa torn a  b elsejében  le v ő  ille sz té s i 
hézagb a  P V C — 6 ragasztót is  fo ly a s
sunk. M ech an ik a i hatás okozta  rep e
d ések et cé lszerű  h ő lég h eg esztésse l 
jav ítan i. (A PVC csatornákkal la 
punk 1971/4. szám ában is fo g la lk o z
tunk.)

ALTALÁNOS JAVÍTÁSI MÓDOK

A k ü lö n fé le  anyagű csa torn ák  k i
sebb h ib á i (repedések, apróbb ly u 
kak) ep o k itt  ragasztóval v a g y  k ate-  
pox k éta lk o tó s a lvázvéd ő  anyagga l 
is  töm ith etők . N agyon lén y eg es , hogy  
ragasztás e lő tt a jav ítandó fe lü le te t  
jó l c s iszo lju k  át és zsírta lan ítsu k . 
H asonló  ered m én yt érhetünk  e l az 
U n iv erzá lis  A u tó jav ító  K IT T -te l (la
punk 1972 8. szám ában ism ertettük .) 
A z eg y ség cso m a g  ü v eg szö v ete  m ég  
n agyob b  ly u k a k  befo ltozására  is  a l
kalm as.

CSATORNÁK TISZTÍTÁSA

A v á ly ú b a n  fe lgyü lem lett szem ete t  
(lev e lek et, törm eléket) lega lább  
év en k én t e l kell távolítanunk . Ezt a 
m u n k át „csatorn ak ím élős” létráró l 
(3.) v ég ezzü k , úgy k ö n n yeb b en  tisz 
to g a th a tu n k  és fe lfed h etjü k  a csa to r
na e se t le g e s  h ib á it is. Ha n in cs lé t 
ránk, k ész ítsü n k  kis seg éd eszk ö zt (2.), 
am i lén y e g é b e n  egy rűd vég ére  k ö
tött egyk ilogram m os konzervdoboz.

T isz títá s  u tán  a vá lyú  m agasab b  
v ég én é l ön tsü n k  v izet a csatornába. 
Ezzel k im o ssu k  a m aradék  szen n y e 
ződést, s közben  azt is m e g fig y e lh e t
jük, n em  csöp ög-e  va la h o l a csa to r
na, a le fo ly ó cső  n incs-e e ld u g u lv a . A  
v á ly ú b ó l le fo ly ó  (rosszabb esetb en  
ottm aradó) v íz  arról is tá jék o zta t  
ben n ü n k et, hogy a le jté s  m érték e  
m e g fe le lő -e . Ha a vá lyúban  egy  ta r 
tóhorog k ö zeléb en  á ll m eg  a víz, a h i
bát a  h orog  fe lh a jlítá sá v a l h á r íth a t
juk el.

CSATORNÁK FESTÉSE

A horgan yzott v a slem ez csa to rn á 
kat csa k  eg y -k é t év ig  véd i a horgan y  
bevonat. Ezért azokat a  fe lszere lé s  
után k ét-h árom  hónappal cé lszerű

b e fe sten i, v éd ő b ev o n a tta l e llá tn i. A  
csa to rn a  tisztítása  (4) és z s ír ta la n í-  
tá sa  u tán  az itt fe lso ro lt fe s té k e k k e l 
a la k íth a tju k  ki a k ü lö n fé le  v é d ő 
b ev o n a to t.

I. P e llik or  alapozó
A la p la st (közbenső réteg) 
P avo lin , D urol, vag y  C am p in g  
zom ánc (fedőréteg)

II. K atep ox  (kétszeri á tk en és , 
száradási idő  két hónap) 
T rinát zom ánc (egyszeri á t 
kenés)

III. R apid  cinkkrom átos a lap ozó

T rinát a la p o zó  (k étszer i á tk e 
nés)
T rinát zo m á n c  (egyszeri á tk e 
nés)

Ü j anyag  az O rkán eső csa to rn a  f e s 
ték , azza l az új csa to rn a  is  rögtön  á t 
k enhető . K ét ré te g  „O rkán” tö k é le 
tesen  e leg en d ő . A  fe s ték rő l b ő v eb b et  
la p u n k  1973/3. szám áb an  ta lá lh a 
tunk.

(A csa torn a  k arb an tartásáh oz  
a já n lju k  K o llá n y i— M ózes: É p ü le t-  
bádogos m u n k a  c. k ö n y v ét.)

I------ —hágyi—
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Véssük észbe!...
. . .  szoktuk mondani fontos dolgokra. Nos, ilyen fontos tudnivaló, hogy 

csak megfelelően karbantartott szerszámmal lehet jól és biztonságosan 
dolgozni! Különösen vonatkozik ez a megállapítás a vésőkre, hiszen pél
dául a csorba vésővel készített darab nem lesz tökéletes, s a munka is 
fáradságosabb. Az életlen véső balesetveszélyes is, mert ha lecsúszik a fa 
felületéről, sérülést okozhat. Már az em lítettek is indokolják, hogy az 
egyik legfontosabb faipari kéziszerszámunkra, a vésőre több figyelmet 
fordítsunk. Ezért mutatjuk most be olvasóinknak a különböző vésőket, 
azok karbantartását és helyes használatát.

v é s ő k  é s  j e l l e m z ő i k
L a p o sv éső k  (a): p en g é jü k  h o s sz a  120— 

150 m m , s zé le ssé g ü k  5—30 m m . É lrészü k  
egyoldaliról, kb . 25°-osra k ö szö rü lt. L eg 
g y a k ra b b a n  fa k ö té sek  k ia la k ítá sá h o z , 
zár- é s  p á n th e ly ek  k iv é s é s é h e z  h a sz n á l
ják .

H o m o rú v éső k  ( b ) : s z é le s s é g ü k  6—30 
m m  k özötti. K ö rk eresz tm etsze tű  fé szk ek  
k é s z íté s é re  é s  fa a n y a g o k  é lé n e k  le g ö m 
b ö ly íté sé r e  c é lszerű  szerszá m o k .

L y u k v é ső k  ( c ) : é lü k  s z é le s s é g e  3—20 
m m . E ze k k e l a  k e sk e n y , d e  m a g a s  hátú  
v é ső k k e l s z ö g le te s  ly u k a k , m é ly  c sa p 
fé s z k e k  k ész íth e tő k .

P á n tv é d ő k  ( d ) : m u n k a fe lü le tü k  fe c s k e -  
fa rk h o z  h a so n ló  k ia lak ítá sú , e zé r t  „ b e fe 
le ” fe s z íten ek  — íg y  nem  té p ik  az  a n y a 
got. A z é le k  b evágása  90°-os. P e n g e s z é 
le s s é g ü k  20—45 m m , v a s ta g sá g u k  1,6—2 
m m . B ú to rv a sa lá so k  h e ly é n e k  b e v é sé s ér e  
h a szn á lh a tó k .

E sz terg á ly o s  v é s ő k : m érete ik , é lk ik é p 
z é sü k  a m u n k ad arab ok h oz  ig a zo d ó a n  
v á lto zó . H om orú , lapos, fe rd e , v a la m in t  
n a g y o ló  é s  s im ító  vá lto za tu k  ism e re te s .

K A R BAN TA R TÄ  S
E zek  u tán  ism erk ed jü n k  m eg  a v é ső  

rész e iv e l (1). A  k o v á cso lt a c é l p e n g e  az  
é ltő l h o sszá b a n  szám íto tt k é th a rm a d  ré
szé ig  ed zett. N y é l fe lő li v é g én  — a  n y a k -  
rész m ö g ö tt — ta lá lh a tó  a tü sk e , a m e ly  
ren d szer in t g y e r ty á n - v a g y  b ü k k fá b ó l

k é sz íte t t  n y é lb e n  h e ly e z k e d ik  e l. A  nyél 
k é t v é g én  — sze g g e l v a g y  p on tozássa l 
b iz to s íto tt — e g y -e g y  g y ű r ű  ta lá lh ató , 
a m e ly e k  m e g a k a d á ly o zz á k  a  n y é l  b ere
p ed ésé t .

M unk a k ö zb en  az é l  k o p ik , ső t e lő fo r 
d u l, h o g y  k itörik , k ic so rb u l. I ly en  e se t
b en  sze r szá m u n k a t ú jb ó l é le zn ü n k  k ell. 
A z é le z é s  e lső  fá z isa  a k ö sz ö rü lé s  (2). 
E h h ez  a m u n k á h o z  la s sa n  fo rg ó  v izes  
h o m o k k ő  k ö sz ö rű k ö v e t h a szn á lju n k , 
m ert a  g y o r s  fo r g á s  k ö zb en  k e le tk ező  
h ő tő l v é ső n k  é le  e lé g  v a g y  k ilá g y u l. A 
k ö v e t k é z ze l h a jth a tju k , d e  jó k  a  la ssú  
fo rd u la tszá m m a l i s  m ű k ö d ő  v illa n y m o to 
ro s  k ö szö rű g ép ek .

A  k ő  á lla n d ó  v iz e z é s e  n a g y o n  lé n y e 
g es . m ert h ű ti a  szer szá m  é lé t, s  a v íz  
k im o ssa  a k ő  sz e m c s é i k ö z ü l a k e le tk ező  
c s isz o ló isza p o t is . J ó l b e v á lt  h ű tő fo ly a 
d ék  a sza p p a n o s  v íz , a m e ly b e  zsíro ld ó  
a n y a g k én t k ev e r jü n k  k e v é s  szód át.

K ö szö rü lésk o r  le g fo n to sa b b , h o g y  szer 
szá m u n k a t az e lő ír t  22—30°-os szögb en  
ta r tsu k  é s  k ö zb en  o ld a lirá n y b a n  (d e nem  
ív e se n ! )  m o z g a ssu k  (3). J ó , h a  a k ö szö 
r ü lé sh ez  szer szá m ta rtó -b a k o t k ész ítü n k , 
a m e ly  v é ső n k e t  az e lő r e  b e á llíto tt  szög  
a latt tartja  (EM 1965/10.). L én y eg e s  m ég, 
h o g y  a k ö szö rű k o ro n g  a szerszá m  fe lé  
fo ro g jo n .
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A  h o m o k k ö v e s  k ö szö rü lés  u tán  a fen és
k ö v e tk ez ik . E h h ez h aszn á lh a tu n k  pa la- 
k o r u n d - v a g y  k arborun dum  k övet, (fen és  
k ö zb en  v izezen d ő k ) v a lam in t ú g y n ev ezett  
o la j k ö v e t, a m e ly e t v ízze l v a g y  p e tró le 
u m m a l k ev er t o la jja l „ n ed v es íth e tü n k ” . 
F e n é sk o r  e lő szö r  a v é ső  lek öszörü lt f e 
lü le té t  c s isz o lju k  át (4.) A  szerszám ot  
k ö r k ö r ö sen  m o zg a ssu k  a  k övön . Ig y ek ez 
zü n k  a so r já t te lje sen  e ltü n tetn i. (A z EM 
1971/1. s zá m á b a n  le írt fen ő k o cs it  á ta lak ít
h a tju k  v é ső fen ésh e z .)  E zután fek tessü k  
v é ső n k  p e n g é jé t a  kőre, s c siszo lju k  át a 
„ h á tla p já t” is  (5). Ha e ltü n te ttü k  a  k ö 
szö r ü lé s  n y o m a it  és  a sorját, k észen  is  
v a g y u n k  a v é ső  é le s íté sév e l. Jó  tu dni, 
h o g y  az  ú jo n n a n  vá sá ro lt v é ső k  u tó é le s í
té sre , fe n é s r e  szoru ln ak , m ert é lü k  csa k  
k ö szö rü lt.

A  h o m o rú v éső k  k öszö rü lése  é s  fe n é se  
m ég  n a g y o b b  fig y e lm et k íván . A  v e lü n k  
sze m b en  fo rg ó  kövön  e g y en le te se n  k e ll 
m o zg a tn i v é ső n k  p en géjét, eg y  k ép ze lt  
fé lk ö r ív  k e r ü le te  m en tén  (6). H ason lóan  
k e ll e ljá r n u n k  fen ésk o r  is . A  hom orú  
b e lső  fe lü le te t  fen őrú d d a l c siszo lju k  át. 
H a ily e n  n in cs , m eg fe le l eg y  farúdra  
c sa v a r t fin o m  szem csés  c siszo ló p a p ír  is  
(7).

E lő fo rd u lh a t az is, h o g y  a v é ső  n y e le  
e lrep ed , v a g y  a b b ó l k ie s ik  a pen ge . A  
h ib á s  n y e le t  n em  érd em es jav ítan i, ú j
ja l k e ll  p ó to ln i. A  vá sá ro lt n y é l n in cs  
e lő fú rv a , íg y  ez t a m u n k át n ek ü n k  k e ll 
e lv é g e z n i. A  n y e le t  lega lább  k é tfé le  á t
m érő jű  fú ró v a l fú rju k  e lő . M érjük m eg  a 
tü sk e  fe ls ő , m ajd  a lsó  harm ad án ál a lap 
tá v o lsá g o t é s  k eressü n k  a m ért adagokkal 
a zo n o s á tm érő jű  fú rók at. E lőbb a v é 
k o n y a b b a l fú r ju n k  a n y é lb e  a tü sk e  
h o ssz á n á l kb . 5 m m -rel röv id eb b  furatot. 
A m á so d ik  fú ró v a l a n y é l kb . egyh arm a-  
d á ig  fú r ju n k .

F ú rá sk o r  ü g y e ljü n k  arra, h o g y  a lyu k  
p o n to sa n  a  n y é l ten g e ly v o n a lá b a  k erü l
jön . E zu tá n  szo r ítsu k  a tü sk é t a furatba, 
fo g ju k  m arok ra  a  le fe lé  tartott n ye let, s 
v ég ét ü tö g essü k  k a lap áccsa l. A p en ge  ak-
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fo ly ta ssu k , am íg  a  v é ső  á th a to l a fa a n y a 
gon . M u n k án k at m e g k ö n n y íth e tjü k , h a  a  
c sa p rés  h e ly é n  a fa a n y a g o t e lő z ő leg  töb b  
h e ly e n  á tfú r ju k  (10). N agyon  lé n y e g e s ,  
h o g y  a  m u n k ad arab ot e lm o zd u lá s  e lle n  
m eg fe le lő e n  rö gzítsü k .

D e szk a la p  sa rk á n a k  le k e r ek íté se k o r  a 
szerszá m  m in d ig  le fe le  nézzen , s  a sa ro k  
fe lé  v é ssü n k  (11). C élszerű  ily e n k o r  e g y 
k é t  cen tim éteren k én t a d eszk a  é lé t  — k e 
resz t irá n y b a n  — bevágn i. Ha v é ső n k k e l  
e g y  sark ot k e ll levágn u n k , ne a b ü tü  f e 
lő l v é ssü n k , m ert a fa  b eh a sa d h a t. A  
d eszk a  sa rk á n a k  k iv é sések o r  a  b e ü tö tt  
v é ső  n y e lé t  n y o m ju k  a d eszk a la p  fe lé .  
h o g y  a fo rg á cs  k ip attan jon . A  k i v é s e tt

kor le sz  a h e ly é n , ha  a n y a k rész  fe lfe k 
szik  a n y é l a lsó  g y ű rű jére . A  so k a t h a sz 
nált n y é l v é g é t  p á n tta l ö ssze szo r ítv a  vé
d ik  a szé tfo rg á cso ló d á stó l.

V É SSÜ N K  SZAK SZERŰEN
V ésőn k et le g g y a k ra b b a n  fű részá ru k  fe 

le s leg e s  r é sz e in e k  lev á la sztá sá h o z , fa k ö 
tések  k ia la k ítá sá h o z  és p án t-zár  b e v é sé s 
hez h aszn á lju k . P é ld á u l c sa p o zá sk o r  — a 
bütüre m er ő le g es  b e fű része lé s  u tán  a fe 
le sleg e s  fa r é sz e k e t  is  la p o sv é ső v e l tá v o -  
lítju k  e l (8.) V éső n k et m in d ig  ú g y  tart
suk , h o g y  az é l lek ö szö rü lt fe rd e  lapja  
m in dig  a le v á la sz ta n d ó  fa fe lé  nézzen .

A n y é lv é g e t  b u n k óva l (fak alap áccsa l)  
ü ssü k . A c é lk a la p á ccsa l tön k retesszü k  a 
v éső  n y e lé t .

C sap rés  k ia la k ítá sa  m ár v a lam ivel n e 
h ezeb b  fe la d a t. A  rés  h e ly én ek  b era jzo 
lása  u tá n  a v o n a la k  m entén  ü ssü k  b e  a 
m e r ő le g ese n  tartott vésőt. (A p en ge  le -  
k ö szö rü lt é le  b e fe lé  nézzen .) E zután a 
v on a l m e n tén , b e lü lrő l k ife lé  v é ssü n k  ár
kot.

A  k ö r ü lá rk o lá s  óva tosságot ig é n y lő  
m u n k a , e zér t célszerű  ily en k o r  a n y é l 
v ég ét te n y e r ü n k  h ú sosabb  részév e l ü iö -  
getn i. Á rk o lá s  u tán  a csap résb ől tá v o lít
su k  e l  a  fa a n y a g o t. V ésőn k et le fe lé  n éző  
élle l ta r ts u k  (9). Ezt a m ű veletet add ig

fe lü le tek  u tó sim ítá sá h o z  n e  h a s z n á lju n k  
b u n k ót, h a n em  k é z ze l to lju k  a v é ső t .

—i —s.

A  V ENU SBER G  típ u sú , NDK g y á r tm á 
n y ú , k o m b in á lt g ép  k ö szö rű jén ek  ta r to 
zék a  eg y  szer szá m b efo g ó , a m e ly b e  g y a -  
lu v a s , és  fa v é ső  egyarán t rö g zíth e tő .
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Ötletei nagyszerűek — ne késlekedjék megvalósításukkal!

D E . . .
...ne sokat költsön, vegyen inkább kölesön!

AZ IPARCIKK 
KÖLCSÖNZŐ 
ÉS
SZOLGÁLTATÓ
VÁLLALAT
Budapesten m ár két helyen is bevezette 
a barkácsoláshoz szükséges eszközök 
kölcsönzését.
A két cím  és telefonszám, ahol segítsé
gére vannak :
III., Szőlő u. 82. 689—444.
VII., M ajakovszkij ü. 89. 224—213 
Nézzük meg részletesebben, a  boltokban 
milyen gépek és eszközök állnak  az ér
deklődők rendelkezésére.

Fúrógépek:
Széles ta rtom ányban á llíth a tó  fordulat- 
számmal. Ü tvefúrási üzem m el ellátva 
(betonfúráshoz). K iegészítésekkel gyalu- 
láshoz és maráshoz. K iskertte l rendel
kezőknek sövénynyíró adapterrel.

Körfűrészek:
V alam ennyi m unkam ódszerhez (egye
nes- és szögvágás). K étcollos anyag- 
vastagságig.

Gyalugépek:
Asztali és kézi kivitelben, sík- és ho- 
ronygyalulásra. A nagy fordulatszám  le
hetővé teszi a finom felü letek  kialakítá
sát.

Csiszológépek:
A legváltozatosabb feladatokra. 

Láncfűrészek:
Benzinmotoros és elektrom os m eghaj
tással, 0  40 cm-ig.

Kompresszorok:
M echanikus és m em bránszivattyús kivi
telben.

*
A boltokban nem csak a gépek kölcsön
zésével foglalkoznak, hanem  a m unká
hoz szükséges alap- és segédanyagokat 
is árusítanak.

Minden barkácsolót szeretettel és nagy árukészlettel vár az 
Iparcikk Kölcsönző és Szolgáltató Vállalat két barkácsboltja:
III., Szőlő u. 82. 689—444
VII., Majakovszkij u. 89. 224—213 (—)
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K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

Megvételre keresi lapunk 1964/4— 
5-ös, az 1970/5-ös számait Sim on Fe
renc (2454 Ivóncsa, Táncsics ú t 15.), 
Lizák Gusztáv (3516 Miskolc, Tégla 
u. 36.) az 1966/4-es, H anriel Tibor 
(5143 Jánoshida, Zrínyi u. 2.) az 
1972/5-ös, Derecskéi Im re (Dunave- 
cse, T átra  u. 11.) az 1972/10-es szá
m okat. Cseik Zoltán (1061 Bp„ Nép- 
köztársaság ú t 47.) keresi az 1972-ig 
m egjelent összes példányokat, Vályi 
Árpád (1016 Budapest. Thököly ú t 20.) 
pedig az 1957 3. számot.

*
Eladásra kínálja az 1967/2—5— 7—

9—12-es, az 1968/1—7—9—12-es, az 
1969/1—8—10-es, az 1970/1—3— 11-es, 
az 1971/1—12-es, az 1972/1—10—12- 
es és az 1973/1—6-os példányokat.

K árpáti Zoltán (7370 Sásd, Kolozs
vár u. 15.) cserére k ínálja az 1971/1- 
es számot és m egvételre keresi az 
1971/9—10-es példányokat, valam in t 
az Ezerm ester K iskönyvtár 2—6— 
7—9-es köteteit.

*
Ifj. Óváry János (6440 Jánoshal

ma, Kórház u. 23.) olvasónk keresi 
olyan barkácsoló ezermesterek is
meretségét, akik iparművészeti szin
ten készítenek lakberendezési tár
gyakat — pl. kovácsoltvas, fa- és 
szarvasagancs-kombinációval.

*
Rádióam atőrök! Eladó vagy bé

lyegre elcserélhető az E zerm ester 
1957-től 1970-ig m egjelent számai, 
továbbá rádió-alkatrészek, rádiók, 
műszaki folyóiratok, könyvek, fotó- 
felszerelés és fotókönyvek. P ap  M ik
lós, Budapest, II., Bimbó u. 98/a.

*
Júniusi számunk legjobb cikkének 

megítélésében olvasóink vélem énye 
egyöntetű volt: az elektrom os kis
autóról szólót ítélték kiem elkedően 
legjobbnak, am iért is a tervező-ké- 
szítő-író-fényképező párost 200— 
200,— Ft-os utalvánnyal u tódíjaztuk.

Nagyon részletes, elemző (ha nem 
is mindenben elfogadható) kritikát 
küldött be Szentmiklósi Gábor bu
dapesti olvasónk. Fáradságot nem 
kímélő közreműködéséért 150,— Ft- 
os vásárlási utalvánnyal díjaztuk.

L á t t u k . . .
. . . h a l l o t t u k . . .

. . .  hogy nagy olvasó-sikert aratott 
(a 73/7. számunkban m egjelent) a 
Xylamon szúirtó és gombaölő, vala

mint a Xyladecor faerezet markán- 
sító és színező szereket ismertető 
cikkünk. Sokak érdeklődésére tájé
koztatásul közöljük, hogy a szerek 
egyelőre a Vegyianyag Kereskedel
mi Vállalat boltjában (Bp. VII., Ma
jakovszkij u. 83.) és a BDDALAKK 
mintaboltjában (Bp. VII., Dohány u. 
6 8 .) kaphatók. A szúirtó Xylamon- 
ból 1 kg 49,40 Ft-ba kerül, a színező 
Xyladecor ára kilogrammonként 
77,50 Ft, a színtelené 58,— Ft.

*
Láttunk más m agyar folyóiratban 

is egy NSZK-beli „zacskós k isbútor” 
megoldást. Az egyes, köldökcsapok
kal és ragasztóval összeerősíthető 
kisbútor darabokat erős, nagym ére
tű zacskóban v iheti haza a vevő 
(egyszerű szállítás!), m aga állítja  
össze (m unkabér-m egtakarítás!). A 
darabok fenyőfából készülnek (olcsó 
anyag) és egyéni ízlés szerin t k á r 
pitozhatok („egyedi” hatás.)

*
Láttuk az augusztus 16—22 között, 

a szegedi kiállítási csarnokban rende
zett — nagyon jól sikerült BARKÁCS- 
KIÁLLlTÁST, amelyen a „csináld 
magad” anyagokat-szerszámokat 
gyártó és eladó hazai cégek mellett az 
angol Black and Decker cég is bemu
tatta termékeit. (Workmaster „mun
katárs" satupadjuk látható színes 
„térosztós” borítólapunkon.) A kiállí
tást néhány nap alatt 70 000 érdeklődő 
(!!) tekintette meg.

H allottuk, hogy a jövőbeli fejlesz
tési tendenciákkal foglalkozók leg
újabb hazai lakótelepi lakástervei
nek egyik változatában  egy köz
ponti „tevékenyég-szoba” köré he
lyezték el a  kisebb hálót, ebédlőt, 
stb. A tevékenység-szobában je len 
tős helyet kapna a barkácsoló rész!

Velünk együtt a politechnikai ne
velés híveit is meglepte az a ren
delkezés, amely szerint egyes közép
iskolák vezetőinek döntésére bízták, 
hogy a torna, ill. nyelvoktatás fej
lesztése érdekében, megszüntetik-e a 
politechnika oktatását. Tudjuk, hogy 
a politechnikai oktatás sok nehéz
ségbe (műhelyhiány, oktató-hiány, 
egysíkúság) ütközve akadozik — de 
ez nem azt jelenti, hogy szükségte
len. Az ifjúság (nem ipari tanuló) tö
megei ugyanis a mind fontosabb 
gyakorlati technikai ismeretekből az 
iskolai oktatás keretében csak a po
litechnikai oktatás révén kaptak leg
alább ízelítőt. Nagyon-nagyon fon
tosnak tartjuk az ép testű, nyelve
ket jól beszélő állampolgárok isko
lában kinevelését, de — a nevelés 
ne az általános gyakorlati technikai 
ismeretek terhére történjen — kü
lönben lehet, hogy 2 0 0 0 -ben jó ala
kú, vállas, két nyelven beszélő víz
vezetékszerelő jön majd (ha egyál
talán lesz még) a hibát megjavítani 
— csak éppen azt nem tudja majd, 
hogy mivel forrassza meg a csövet.

E z e r m e s t e r  r e j t v é n y !

Az ábrasor bal oldalán egy m akett házacska „k ite ríte tt” ra jzá t látni. 
K érdésünk az, hogy az A, B, C, D-vel jelzett, kivágott, összehaj
togatott ház-m akettek  közül melyik készíthető el a kiterített karton
darabból! B eküldendő a megfelelőt jelző nagybetű (pl. „A”). A leg
jobb rajzos indokló válaszokat külön is díjazzuk szakkönyvvel.

Beküldési határidő : a hónap vége.
Augusztusi helyes m egfejtésünk: A—112, B—1.

i
I

i
I
j
i

1
j

:

Júliusi re jtvényünk  helyes m egfejtéséért 50—50,— Ft-os vásárlási 
; u talványt nyertek : O sváth Viktória, Cziráky István, V adady Egon, j 

Párkányi Emil, Mezei László budapesti, Kovács Tam ás recski, Roko
lya Lászlóné zákányszéki, Bodó Lászlóné ta tabányai, Gubacsi Sándor 
nagym arosi, Szőke G ábor sa lgótarjáni olvasóink.
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Szöveg, kép nélkül - Szöveg, kép nélkül
H Á Z I T A P -„ G Y A R ”

Az e lm ú lt  é v tiz e d b e n  a la p o s a n  m e g 
v á l to z ta k  a  b a ro m f i ta r tá s  és  a  n y ú lte -  
n y é sz té s  k ö rü lm é n y e i.  K o rá b b a n  e le 
g e n d ő n e k  ta r to t tá k  a  h á z  k ö rü l  t e r 
m e lt, v a la m in t  a  ty ú k o k  á l ta l  ö s sz e k a -  
p i rg á l t  t a k a rm á n y o k a t .  M a m á r  v i
s z o n t e g y re  k e v e s e b b  az  o ly a n  h á z tá 
ji, a m e ly b e n  h a g y o m á n y o s  m ó d o n , 
n a g y  k ifu tó v a l, a  s z a b a d b a n  le h e t  b a 
ro m f i t  n ev e ln i. A  m e g v á l to z o t t  ta r tá s i  
k ö rü lm é n y e k k e l  e g y id ő b e n  ú j  k is á l la t 
f a j t á k  (s zö m m el h ib r id e k )  k e r ü l te k  a 
te rm e lő k h ö z , a m i u g y a n c s a k  in d o k o l
ja  a z  ú js z e rű  g y á ri, tá p o s  ta k a r m á n y o 
z ás t. D e az  ú js z e rű  t á p o k  h á z ilag  is 
e lő á l l í th a to k !

A z á lla to k  az  e lfo g y a s z to t t  t a k a r 
m á n y b ó l k ü lö n fé le  t á p lá ló  a n y a g o k a t  
h a s z n á ln a k  fe l. H o g y  a  t a k a r m á n y o 
k a t  jó l  á l l í th a s s u k  ö ssz e , i s m e rn ü n k  
k e ll  az  ö ssz e tev ő ik e t, s  a z o k  a rá n y a i t .  
A  ta k a r m á n y  lé n y e g é b e n  v ízb ő l és 
s z á ra z  a n y a g o k b ó l á ll. M ég az  ú n . lé g 
s z á ra z  a n y a g o k  (g a b o n a m a g v a k , ő r le 
m é n y e k  s tb .)  is  t a r ta lm a z n a k  10—15°/0 
v ize t. M inél tö b b  v íz  v a n  a  t a k a r 
m á n y b a n ,  a n n á l ro s sz a b b  a n n a k  e l t a r t 
h a tó sá g a .

A s z á ra z a n y a g  f e h é r jé k b ő l ,  s z é n h id 
r á to k b ó l ,  z s íro k b ó l és  k ü lö n fé le  j á r u 
lé k o s  a n y a g o k b ó l te v ő d ik  ö ssze .

A f e h é r je s z ü k s é g le t  n ö v é n y i  és  á lla ti  
e r e d e tű  ta k a rm á n n y a l  is  b iz to s íth a tó . 
A d rá g á b b ,  á lla ti  e r e d e tű b ő l  k e v e s e b 
b e t. a  n ö v é n y ib ő l tö b b e t  k e l l  ad ag o ln i. 
D e tú l  s o k  fe h é r je  s em  jó , m e r t  
a n y a g c s e re -z a v a ro k a t,  s ú ly o s a b b  e s e t
b en  m é rg e z é s t, e se tle g  e lh u l lá s t  okoz. 
A s z é n h id rá t  le g g y a k ra b b a n  c u k o r  és 
k e m é n y ítő  fo r m á já b a n  v a n  je le n , s 
e ls ő s o rb a n  a  g a b o n a m a g v a k  t a r t a l 
m a z zá k . A z s ír ta r ta lo m n a k  a  z s írb a n  
o ld ó d ó  v ita m in o k  (A, D , E. K ) fe ls z í
v ó d á s á b a n  van  sze re p e . A ta k a r m á 
n y o k  e g y ik  é p ítő a n y a g a  a  n y e rs ro s t  
(a n ö v é n y e k  v á zá t, a  s e j t e k  f a lá t  a l 
k o t ja ) ,  d e  a b b ó l a  ty ú k f é lé k  s o k a i 
n e m  tu d n a k  m e g e m é s z te n i. A  k ed v ező  
n y e r s ro s t ta r ta lo m  5—6%. T ö b b e t c sa k  
a k k o r  é rd e m e s  b e k e v e rn i ,  h a  a z  á l la 
to k  n ö v e k e d é s é t  k o r lá to z n i  a k a r ju k .  A 
v i ta m in o k  a z a v a r ta la n  é le tm ű k ö d é s 
h ez  szü k s é g es e k .

b a r o m f it a k a r m An v

A h á z tá j ib a n  is m e g te rm e lh e tő  t a 
k a r m á n y t  is ú j a r á n y b a n  k e v e r te n . 
v á lto z a to s a n  k e ll a d a g o ln i,  h o g y  m in é l 
n a g y o b b  leg y e n  a  t á p é r té k e ,  d e  az  á l 
la to k  is  sz ív e sen  fo g y a s s z á k . A  s ze 
m es. a  h ü v e ly e s  és  a z  o la jo s  m a g v a k  
m e lle tt  k o rá b b a n  ig e n  e l t e r je d t  v o lt  a 
k o rp a  h a s z n á la ta .  Ü ja b b a n  v is z o n t — 
az  ő r lé s i  te c h n o ló g ia  m e g v á lto z á s a  
m ia t t  — a  ta k a rm á n y b a  n e m  a já n la to s  
8—10% -nál tö b b e t k e v e r n i !

A ta k a r m á n y tá p o k a t  n a g y ü z e m e k 
b en , k ís é r le te z é s e k k e l,  e l le n ő rz é s  u tá n  
á l l í t já k  ö ssze , ú g y  h o g y  ta r ta lm a z z á k  
az  á l la to k  ig é n y e lte  a n y a g o k a t .  A  g y á 
ri tá p o k n á l  is  a lk a lm a z o tt  a r á n y o k h o z

ig a z o d v a , h á z ilag  is  k é s z í th e tü n k  b a - 
r o m f i - ta k a r m á n y e k e v e r é k e t .

Ö S S Z E T É T E L E

60—65% g a b o n a m a g  d a r a  (k u k o r ic a ,  
á rp a , z ab . b ú z a , c i ro k  s tb .)

8—12%  e g y sé g e s  b ú z a k o r p a  
2—6% jó  m in ő s é g ű  lu c e rn a l is z t  

12—18%  n ö v é n y i e r e d e tű  f e h é r je ta k a r 
m á n y  (b o rsó , b ü k k ö n y ,  len c se , 
b ab , k ü lö n fé le  o la jp o g á c s á k )

2—4% a l la t i  e r e d e tű  t a k a r m á n y  
4—6% ta k a rm á n y m é s z .  á s v á n y i-  és 

v i ta m in p re m ix
A k e v e ré k h e z  a d ju n k  n a p o n k é n t  

f r is s e n  k e v e rv e  (k ü lö n ö s e n  h a  a  2— 
4% á lla ti  e r e d e tű  ta k a r m á n y tá p o t  nem  
tu d ju k  b iz to s íta n i)  te je t ,  te j te rm é k e t ,  
f r is s  v é r t ,  f ő t t  to já s t ,  fe lfő z ö tt  h u l la 
d é k h ú s t.  (A k e v e r é k  k ie g é sz ítő  a n y ag a i 
k é sz e n  m e g v á s á ro lh a tó k  a  H ER M ÉSZ 
s z a k ü z le te ib e n  és e g y e s  V e tő m a g b o l
to k b a n .)

A  b a ro m f i  s ú ly s z e r in t i ,  n a p i  ta k a rm á n y fo g y a s z tá s a

A z á l la t  k o ra
k ö n n y ű  te s tű ,  h ib r id  n e h éz  te s tű  h ib r id  és  N ew  H am p

s ú ly  k g  n a p i  t a k /d k g  s ú ly /k g  n a p i  ta k /d k g

8 h e te s  
14 h e te s  
20 h e te s

0,65—0,68 55—56
1,22—1,25 74—76
1.50—1.55 80—02

n y ü l t a p

0,68—0,70 
1,30—1,35 
1,80—1.90

66—68 
85—90 

100—105

H áz i n y ú l te n y é s z té s r e  ta k a r m á n y t  és  
t á p o k a t  e g y a r á n t  fe lh a s z n á lh a tu n k .  A 
ta k a r m á n y o k é  k ö z ü l te r je d  a  b ú za  
e te té s e  (a ro z so t a  n y ú l  n e m  s z e re ti) ,  
d e  e re d m é n y e s  a h ü v e ly e s e k  (k ö zü lü k  
is a  s z ó ja ) , a k o rp a ,  a  sz é n a lis z t  és  a 
s z e s z ip a r i  m e llé k te rm é k e k  a d a g o lá s a  
is. S o k a n  e te tn e k  a  n y ú l la l  k e n y é r h u l 
la d é k o t .  e rd e i m a g v a k a t ,  h a l l is z te t  és 
á l la t i  e re d e tű  ta k a r m á n y o k a t  is . Igen  
k ö z is m e r t  a z ö ld ta k a r m á n y o k  (a  lu 
c e rn a , a  r é tifű ,  a  ta k a rm á n y k á p o s z ta ,  
a  k e r té s z e t i  h u l la d é k o k ,  v a la m in t  a 
lo m b ta k a rm á n y o k )  e te té s e  is . D e fo n 
to s a k  a  g y ö k é r ta k a rm á n y o k  (a s á rg a - ,  
a  m u ro k -  é s  a  t a k a r m á n y r é p a ,  to v á b 
b á  a  b u rg o n y a , a  c s ic s ó k a  é s  a  tö k ) 
is.

Z ö ld  lu c e rn á v a l  e te té s  m e lle tt  a/, 
a lá b b ia k  s z e r in t  ö s s z e á l l í to t t  a b r a k k e 
v e ré k k e l  te n y é s z th e tü n k  n y u la k a t.

k u k o r ic a 22°.„
b o rsó 5%
n a p ra fo rg ó d a ra 10",„
b ú z a k o rp a 10»/„
s z ó ja d a ra 4%
te jp o r i%
á s v á n y i p re m ix 2°/ii
v ita m in p re m ix 1%

100%
E  ta k a rm á n y o k  tö b b s é g e  á lta lá b a n  

b e sz e re z h e tő , d e  a  s o k  k ö z ü l e se tleg  
e g y -k e ttő ,  fő leg  az  im p o r t  s z ó ja d a ra  
b e sz e rz é se  id ő n k é n t  g o n d o t o k o z h a t. 
E z é rt fö lö z ö tt te j  v a g y  te j t e r m é k  e te 
té se  m e lle t t  a  k ö v e tk e z ő  k e v e r é k  e g y 
s z e rű b b e n  ö s s z e á ll í th a tó :

lu c e rn a lisz t
á rp a

10%
35" „

á rp a
k u k o r ic a
k o rp a
b o rsó
á s v á n y i a n y a g  
v ita m in p re m ix

50°, o 
22% 
15% 
10"  0
2%
i ° .

100° „

M IB Ő L. M EN N Y IT?
N ap i t a k a r m á n y  /dkg

T e s ts ú ly /k g s z e m e s a b ra k d a ra  k e v e r é k  
lá g y e le sé g

z ö ld ta 
k a r m á n y

g y ö k -g u m ó
ta k a r m á n y

N y á r i  id ő s z a k b a n  
0,5 a la t t 1,0 1,0—1,5 2,5—10,0 0,5—1
0,5 1,0—1,5 2.0—2.5 10,0—15,0 2
1 2,0—2,5 2—3 15,0—25.0 2,5
2 2.5—3,0 3—4 20.0—30,0 3
3 3.0—4.0 4—5 25,0—35.0 4
4 4,0—5,(1 5—6 30,0—40.0 5
5 5.0—6.0 6—7 35,0—45.0 6

T é li id ő s z a k b a n  
0v5 a la t t 1,0 1,0—1,5

s zé n a  
. I1—2 1—3

0,5 1,0—1,5 2,0—2,5 2—4 ' 2—4
1 2,0—2.5 2—3 2—4 2—4
2 2,5—3.0 3—4 4—6 v 5—7
3 3,0—4.0 4—5 5—6 7—9
4 4,0—5.0 5—6 5—6 8—10
5 5.0—6,0 6—7 6—10 10—12
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