


22
5

25X50

25X50

25X50



i i  Í V
AZ

ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE
N ' ‘ — •' . ' ' •i -- v

(A kötőjel előtti szám a megjelenés hónapját, a kötőjel utáni az oldalszámot jelzi. 
A Makszy ötletek színes borítónk belső oldalain találhatók.)

AKVARISZTIKA

Akvárium szegecselt vázzal 1-15 
Csőszorító 1-18
Levegőporlasztó 1-15
Légsűrítő 1-18
Légsűrítő műanyagból 9-24
Légszűrő 1-18
Szülőketrec 1-18
Talajszűrő 1-15
Tubiíex-tároló 1-18
Tubifex-vágó 1-18
Üveglaptartó akvárium ra 1-14
Üveglaptartó akvárium ra 
(még jobb!) 5-29

..
AUTÓ — MOTOR — KERÉKPÁR

Asztal -f- csomagtartó 6-18
Benzinzárka Zsigulihoz,
Skodához 8-11
Bukósisak-őr 1-11
Ékszíjcsere SKODÁN 4-2
Fényszóró kerékpárra 2-21
Fordulatszámjelzés 
kilométerórával 10-24
Hangos index 8-10
Hóhányó autósoknak 1-32
Hosszabb nyereg Sim sonra 7-8
Kazettás magnó a gk.-ban 8-8
Kormánytálca 5-14
Kormányzár „Kom ar” 
mopedre 8-12
Lámpa-ellenőr kerekpárra  12-11

Jbámpakapcsoló autom ata 11-4
Mágneses olajleeresztő 7-8
Motortisztító spray 4-2
ötle tek  Riga-motorhoz 7-8
Farkoló óra 5-14
Sebességváltó 10-24
Segédlámpa a
motorkerékpáron 11-22
Szerelőlámpa T raban tra  3-12
Tartályok a kerékpáron 12-10
Trabant ha'lkítás 5-14

Tranzisztoros lám pa-őr 10-31
Vészjelző m otorkerékpárra 5-7
„Villámhárító” autóra 7-8

BEMUTATJUK,
IGY MŰKÖDIK,

ÍGY H A SZNÁLD...

Albaíal 9-4
Állítható bűzelzáró 5-31
Biztonsági zár 5-26
Black and Decker
fúrópisztolyok 7-2
Budaszil-spray 9-9
CRC fém tisztítók és 
korróziógátlók 12-21
Elemes fűnyíró 5-32
Faburkolatok (alapanyagok) 2-2 
Faburkolatok (szerelés) 3-28
Festés víz a lá  7-32
HIT festékek 11-1
Létrák és használatuk 4-3
Parkettacsiszolás — lakkozás 5-9 
Parkettlakkok 4-32
Ragasztott vízhálózat 10-10
Sziloplaszt 9-8
Tapétázás 2-22
Tetol lazur 2-11

CSALÁDI HÄZ — 
HÉTVÉGI HÁZ

„A” faház 5-15
Ajtó kitám asztó 8-13
Albafal 9-4
Csatornavédő hullámháló 6-32
Csuklós bak 8-14
Falépcső borítás 9-20
Felvonó-létrán a padlásra 7-1
Függő bölcső 7-10
Hatszemélyes pados asztal 9-28
Hintanyugágy 7-11
Kaputámasz • 7-7
Kémény-sapka I 7-6

Kerítés, betonelemekből 5-4
Kerítéselem ek betonból 4-10
Kertiszék faágakból 8-4
Kerti tűzhelyek 4-24
Léckerítés sablon 7-7
Lépcső tervezés 8-15
M adáritatók 7-30
M elléképület á fal mellett 3-22
Rácaos kapu — olcsón 9-23
Ragasztott vízhálózat 10-10
Rugós kutyalánc 5-11
T áskam atrac 6-15
Törpe nyugágy 6-15
Túlfolyó vízgyűjtőhöz 4-8
Vászonbölcső 6-15
V iharlám pa helyett 6-32
Vikendház eltevés télire 12-8
Vízcsapot a kertbe 6-28
Vízszóró csőből 6-29

ELEKTROMOSSÁG

Asztali lám pa H-8
Biztonsági kapcsoló 10-13
Elektronikus kazánfűtő 12-30
Elemfogó csipeszek 12-14
Elem kontroll 10-4
Fázis-őr 2-29
Feleltető gép 2-4
Fényszóró kerékpárra 2-21
Göm blám pa 4-14
Göm blám pa ülőkéből 11-6
H angulatlám pa 11-7
Kígyó-lám pa 3-9
Kovácsoltvas falilám pa 4-8
Lyukkártyás zár (még jobb!) 3-13 
M iniforból speciális páka 8-12
Nagyfényű díszlámpa 10-5
Oszloplám pa 12-11
Ragasztott vezeték 9-24
Tapogató filctollból 11-23
Tölthető zseblámpa 7-9
Vezetékfogó nadrágfogas 7-7
Világító palack * 1-10



FESTÉS. MŰANYAGOK, 
VEGYÉSZET

Budaszil-spray 9-9
CRC fémtisztítók és 
korróziógátlók 12-21
Festés kesztyűvel 10-8
Festés víz alá 7-32
HIT festékek 11-2
M otortisztító spray 4-2
M űanyag-fehérítés 6-8
Parketllakkok 4-32
Sziloplaszt 9-8
Szőnyeglisztítás 6-19
Tetol lazur 2-11

FOTÓ-OPTIKA

B ábuk cipőfűzőből 11-10
B ábuk huzalból 11-11
B rillux-ból „Brillamatic” 9-14
D iaporám a 1-22
Előtét és adapter 1-8
Exponáló óra 12-13
Exponáló óra 6-7
Film felvevőre végjelző 10-25
Film tároló  10-24
Film vőgó tekercselő 3-7
Fotócsipesz felújítása 10-18
Hálózati dianéző 7-12
Közgyűrű a nagyítógépen 12-11
M ikroszkóp tökéletesítése 3-1
M ontázsasztal 3-7
Nagyítógép fából 4-15
N agyítókeret 2-21
Repróállvány 3-6
Szorítógyűrű a tanktárcsán 6-20
Vakucsallakozó 1-10
V etítés nagyítógéppel 11-29
V etítőroletta PVC-ből 11-29

JÁTÉKOK

A cél-egér 10-2
B ababútor gyufásdobozokból 2-8 
B ábuk cipőfűzőből 11-10
B ábuk huzalból 11-11
Csuklós kutya .3-14
Feleltető  gép 2-4
F ém -sakk  2-5
Köldökcsapos játékok 8-2
Ö rdögkosár 1-12
Rejtvény-kocka 2-21
R önkjátékok 7-22
T alicska 4-29
Textilbevonatú játékállatok 1-4 
Ugyességvizsgáló 5-24
Variációs türelemjáték 10-23

KERTÉSZET

Á tlátszó virágtartó 1-1
C serépalátct 2-32
Cserép, ládában 1-1
F aágak rögzítése 8-32
Fák cserépben 12-27

)

Faóvó jelölés 5-11
Fatörzsek rovarvédelme 2-32
Gyökeres díszfa 11-30
Hordozható kerlecskék 7-4
Ifjítás süllyesztéssel 11-31
Lombfertőtlenítés 2-32
M inikertek 5-30
Műtrágyaadagoló 11-30
Műtrágyázási tanácsadó 11-30
Növényszaporítás 6-30
Palánta-bölcsőde 3-26
Rögtörő gereblye ' 7-13
Ü ltető hálózsák
virághagym áknak 10-20
Üvegház szobában 1-2
Vegyszeroldó 8-32
V irágtartó  autógumiból 7-12
V irágtartó  kocsi 12-10

KONYHA — FÜRDŐSZOBA

Bébi-kád a fürdőkádon 6-20
Csempézés NDK
„konyhafallal” 9-21
Edényfogó 7-27
Fogantyú a vödrön 6-12
Fogkefe-tár 12-14
Függőpolc fürdőszobában 6-32
Fürdőhenger olajtüzeléssel 8-24
Gyümölcslégyártás kuktában 11-31 
Hámozó kés 10-12
Konvhaszekrény-bővítés 10-5
Palackból „éléskamra” 8-26
Páraelszívó porszívóból 6-21
P oharak  tárolása 10-4
Sütőnyárs, — sütőbe 6-25
Szárítóállvány 6-12
Vízcsendesítés 8-1
Zacskófogó 1-14
Zöldségmosá.s hálóban 11-3
Zsebes-fal fürdőszobába 1-5

KÜLÖNFÉLÉK

A sztali öngyújtó 12-32
Benzintöltő öngyújtóhoz 4-9
Biztonsági szerelőállvány 
(még jobb!) 5-29
Bőrhím zés 10-25
C érnatartó  5-11
Cikkírási útm utató 2-10
C igaretta kínáló 11-9
Csibenevelő fűtése 1-11
Demonstrációs térkép 12-15
Dísztálak fából 2-12
Domború névtábla 3-12
Dörzskérék varrógépre 3-12
Estélyi táska 1-6
E x tra  fam unkák 8-6
Eszlerlánc (faplasztika) 12-2
F afu ru lya 10-6
Fizikai kísérletek — 
fenyőfa díszekkel 12-5
Fonaldaraboló 1-28
G yertyatartó  3-8
H ajsütővas tarló 5-7
Hegesztett suba 5-21

Homályos üveg házilag 6-11
Iskolatáska 6-21
Jegy-tok 8-12
Késtartók 4-20
Kolbásztöltés gyorsabban 12-10
Kosárka házilag 9-22
Köcsögduda 11-12
Könyvjelző 10-24
Levél-bölcső 4-20
Mágneses gyufa 11-22
Mágneses vonalzó 9-24
Meteorológiai állomás 4-12
Műanyagtányérból
számlapos falióra 11-14
Nyitott könyvtámasz 4-20
Nyúlnevelés mosdótálban 7-13
Önozott nyakékek 11-8
Ördögkosár 1-12
ö v  szövőszék (még jobb!) 5-29
Pelenkabetét-szegélyezés 6-20
Pipatórium  4-20
Rézfóliás lemezkép 10-5
Sártörlő kupakokból 1-10
Subaszőnyeg házilag 1-28
Subaszőnyeg mintalap 5-20
Subázó tű  1-28
Sütőbegyújtó 6-8
Szflrővédő kávéfőzőre 9-20
Szűrrátét készítés 2-6
Tálkák műanyagból 4-19
Táska csizmaszárból 3-12
Textil tarisznya 9-18
Toliból mérleg 9-21
Túratáska vászonból 9-15
Tűbefűző cérna 7-13
Üvegdíszítés homokfúvással 6-10
Üvegnyitó kulcs 6-8
Válltáska 9-15
Varróeszköz-tarló textilből 1-4
Világító palack 1-10
Virágöntöző 6-12

LAKÁSBERENDEZÉS

Agy-járóka 9-20
Asztali lám pa 11-6
Avultból — „antik” bútor 9-10
Bárszekrényes üvegasztal 7-12
Bővíthető kisasztalok 2-20
Cérnaorsóból virágtartó 4-7
Cipőállvány 6-23
Csillár tejfeles poharakból 7-13
Erkélyfregoli 4-9
Félgömb asztal 11-1
Fémrács helyett kötélháló 4-30
Folyóirat-bölcső 6-22
Forgó tv-láb 2-20
Függő bölcső 7-10
Függöny kupakokból 11-23
Gömblámpa 4-14
Gömblámpa ülőkéből 11-6
Hangtompító ajtóra 12-14
Hanglemez tárolók 11-26
Hangulatlámpa 11-7
Hatszemélyes pados asztal 9-28
Flintaszék 11-15
Hordóbár 4-14
Hordóból — bútor 4-14



Keret — gér nélkül 2-24
Kétszemélyes élkezősarok 4-26
Kétszintes sarokágy 8-31
Kisbútorok elemekből 12-23
Kom binált gyermekbútor 6-23
Könyvespolc ajtó fölé 7-7
Könyvtám asz 3-8
Kovácsoltvas falilámpa 4-8
Kulcsos fogantyú 4-14
Lam béria hulladékból 10-23
Lám paernyők hajtogatással 5-12
Látraágy 8-30
Nagvfényű díszlámpa 10-5
Négvszemélves étkezőbűtor 4-27
Összecsukható asztalka 6-12
Oszloo-lámpa 12-11
Patkóból könyvtámasz 2-9
Polc a falon 3-8
Polc a szekrényoldalon 4-9
Polcok alátám asztása 1-2
Polcok a polcon 10-27
Polctartó konzol 6-12
PVC-levélszekrény 2-21
Raizfal papírból 9-7
Relief gipszből 4-14
Sarokpolc 6-32
Senrőnvél-lam béria 11-23
Szárítóállvány 6-12
Szobaosztó emeletes ágy 8-31
Szökőkutas sziklakért 9-26
Tálaló asztalkák 5-1
Térelválasztó lécekből 10-5
Térelválasztó műanyagból 1-11
Terem -dekorációk 9-1
üvegezett erkélyrács 4-31
V irágtartó 6-22
V irágtartók 11-22
V irágtartó kocsi 12-10

MAKSZY CSALÄD

Csíkhúzó 4
Csónak.-keréken 3
Edényalátét kulcsokból 7
Ékes fűrészkaloda 8
Hordozható ülőke 10
K erékpártároló 1
Lyukfúrás egyvonalba 9
Nyeles drótkefe 6
O lajkályha töltése 2
Reszelő tisztítás 11
Úszó horgászstég 5
Zsalugáter ujjvédő 12

MODELLEZÉS

Jelzőlám pák 2-1
Keresztezés, szintben 6-21
Kocsiszín a falon 8-13
Lánchíd gyufaszálakból 8-13
Modellkocsi szétkapcsoló 8-21
Szélmalom fából 5-6
Szemaforos váltó 8-21
Rendezőmozdony 8-22
Tem esvár hajómodell 7-15

MUNKAFOGASOK

A vultból — „antik” bútor 9-10
Biztonsági zár 5-26
B újtato tt szegek 3-3
Bútorok újrafestése 1-26
Corex-szalag rögzítés 12-10
Csapdarabolás 11-13
Csaphegyező 11-13
Csavarból hajtóvas 9-7
Csavaralátét 6-32
Csavarfogó gémkapcsok 11-3
Csempézés NDK
„konyhafallal” 9-21
Csőszorító lánc 12-14
Doboztartó a létrán 4-22
Drótkefe felújítás 10-4
Ecsettálca 10-4
Ékrögzítéses fakötés 3-9
Elemfogó csipeszek 12-14
Faburkolatok (alapanyagok) 2-2 
Falburkolatok (szerelés) 3-28
Festéklehúzó 4-22
Festés - kesztyűvel 10-8
Fűrész ütköző 1-14
Fúrógép a falon 8-26
Gumicső felhasználása 11-18
G yűrű a horonymarón 4-22
Hevederezés modern m ódra 3-19 
Horonytisztító 12-14
K eret — gér nélkül 2-24
K éttollű kulcs 7-7
K everés fúrógéppel 11-3
Kézóvó ceruza 10-4
Kézvédő pontozó 10-4
K iöntő festékdobozra 6-32
Kis tárgyak festése 10-4
Körjelölés körkivágóval 9-7
Körkivágás kéziíűrésszel 8-26
Lécgyártás 11-13
L evéltartó  5-11
Lyukbővítés 11-3
Névjegyírás géppel 9-7
N yéljavítás bilinccsel 8-26
Mélységmérő fúrógépre 5-11
M enetvédő csavaranya 11-3
M ulti-prés 2-20
Papírfogó egérfogó 2—9
Párhuzamvonalzó cérnaorsóból 2-9 
Parkettacsiszolás, -lakkozás 5-9 
Polcok alátámasztása 1-2
Porcelán klinika 12-28
Porolás géppel . 12-14
Rúdfogó satuhoz 3-9
R údfúrás 11-13
Rúdréselés 11-13
Sablon lemezvágáshoz 3-9
Sérülésgátló fúróra 4-22
Sokoldalú csipeszek 9-7
Szegélyszorító gumicsík 3-9
Szerszámfogas gumicsőből 2-9
Szerszám függesztő 9-7
Szíjtárcsák síkba állítása 1-14
Szorító csavarokból 8-26
Szorító vázelemekből 12-14
Szőnyegtisztítás 6-19
Tálca lé trára 4-22
Tapétázás 2-22

Terem-dekorációk 
hungarocellből 9-1
Tömbfúrás 11-13
Tömlőfogas 5-11
Tömlőszerviz 6-29
Világító páka 11-3
Villámzár biztosítása 12-11

RÁDIÖ — MAGNÓ — TV

Állítható hangdoboz 10-5
Csatlakozó magnóhoz 8-31
„Csatornakeverő” konverter 7-19
Diaporáma 1-22
Fázis őr 2-29
Fényorgona 2-15
Hangfelvétel zsebrádióból 9-21
Hanglemez tárolók ‘11-26
„Hangosító” tv-hez 11-20
Hangszínszabályozó 
ZK-magnóhoz 10-14
Kapcsoló három antennához 9-24
Képcsövek „m egújítása” 1-24
K onverter-antenna rögzítése 10-24
Konverter a tolíáji 2. műsorhoz 9-12 
Lemezjátszó erősítő 
(IC—ABC I.) 8-4
Lemezjátszóhoz doboz 3-3
M agnóadapter 11-22
Magnó-lemezjátszó 4-8
Melódia sokszorosító 5-2
MK 21—23 korszerűsítés 4-28
Rádiócsatlakozó lemezjátszóba 1-6 
SIRIUS dugó 5-6
Szalagvezető Jack-dugóból 8-25
Sztereó-rádió fülhallgatóval 4-4
Távkapcsoló MK 25-ös 
magnóhoz 9-20
Távvezérelt tv  6-3
Tv-antenna a tokaji 2. 
műsorhoz 9-12
Tv-antennák (Tokaj, Debrecen, 
Hotel-DUNA) 3-5
URH előerősítő és keverő 
(IC—ABC III.) 11-28
Vételjavítók tv-hez 6-5
ZK-magnó szerviz I. 2-26
ZK-magnó szerviz II. 3-31
ZK-magnó szerviz III. 5-27
ZK-magnó szerviz IV. 7-26

TRANZISZTOROS
KÉSZÜLÉKEK

Akkum ulátortöltő
tirisztorral 9-30
Exponáló óra 6-7
Exponáló óra II. 12-13
Félvezetős hőmérők 12-6
Fényorgona 2-15
Fényorgona-kiegészítés 5-8
Hangkapcsoló 10-26
Hangkeverő 4-9
„Hangosító tv-hez 11-20
Hangszínszabályozó (aktív) 1-31
Hattyúdal tranzisztorral 8-25
Homokóra tranzisztorral 6-2
Impulzus generátor 11-23



Kazettás magnó gk.-ban 
Melódia sokszorosító 
Kádiócsatlakozó lemezjátszóba 
Sátorvilágilás fénycsővel 
Stabilizált tápegység 
(IC—ABC. IV.)
Sztereó-rádió fülhallgatóval 
Telefonhangosító 
Therm isztoros hőmérő 
Tranzisztoros akkutöltő 
Tv-távvezérlés fénnyel 
URH-vevőkészülék 
(IC—ABC II.) 
Ügyességvizsgáló 
Vétel jav ítók  tv-hez

SZERSZÁMOK — 
MUNKAESZKÖZÖK

Biztonsági kapcsoló gépekhez
Black and Decker
barkácsgép
Bordás esztergasín
Csapágykihúzó szerszám
Cserélhető betétes
szerszámnyél
Csévetest ragasztás nélkül
Csuklós bak
Dexion vázú barkácsgép
(még jobb!)
Ecset hársfa  kérgéből

8- 8 Festékszórás lábpum pával 11-14
5- 2 Festékszórás porszívóval 10-22
1-6 Festőpumpa 6-20
3- 10 Fonalcsévélő 5-20

Fopaldaraboló 1-28
"12-12 Fúróállvány fából 4-18

4- 4 Gumikalapács T-idomból 4-14
9- 3 Gyalupad 10-1
1- 13 Gyalupad helyett 8-28
3-13 Hámozó kés 10-12
6- 3 Korongvezető 1-14

Körkiszúró 8-29
10-21 Körkivágás dekopírral 8-29

5~24 Körkivágó (még jobb!) 5-29
Körkivágók 1-20
Körkivágó körző 8-28

'  Körkivágó lyukfűrészre 5-1
Légrögzítős csiszolótárcsa 9-23
Lombfűrész MULTIMAX-ra 10-15

10-13 M ikrométer házilag 1-11
Miniforból speciális páka 8-12

7 -  2 M ultimax dekopír nyél 8-28
X-X4  MULTI-prés 2-20
3- 12 Nyeles párhuzam szorító 8-29

Ollótok 2-9
8- 28 Páka szerviz 10-25
5- 8 Pákstartó  állvány 2-9
8-14 Permetező autoszifonból 5-6

Pót-tokm ány M ultim axra 8-28
4- 8 Rofra festékszóró 5-7
2- 21 Rögtörő gereblye 7-13

AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN, -  EGÉSZ ÉVBEN 
AZ EZERMESTEREK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÜK

VÁLLALAT!

MINDEN KEDVES 
EZER M ESTER EK  

KELLEMES ÜNNEPEKET 
ÉS BOLDOG Ú JÉVIT 

KÍVÁN AZ

(

Satukar rögzítése 6-20
Sorjázó 8-28
Subázó tű 1-28
Szegecsvágó 9-31
Szerszámtartó doboz 1-14
Sziloplaszt-prés 9-8
Vezetősín M ultimaxhoz 8-23
Vízszóró csőből 6-29

TÜRA — TÁBOROZÁS 
— SPORT

Bográcsállyány a hátizsákban 7-12 
Cövekkihúzó 5-11
Csúszótető motorcsónakra 5-22
Hosszú evezők kenura 6-27
H űtőtáska hungarocellből 8-13
Jégakku helyett zacskóstej 7-13
Kenu — m otorral 6-27
Korcsolya köszörű • 12-32
Négy- és hatszemélyes kenu 3-15
Rönkjátékok 7-22
Sátorvilágítás fénycsővel 3-10
Táskam atrac 6-15
Tölthető zseblámpa 7-9
Tömlő vitorlás 6-1
Törpe nyugágy 6-15
Túratáska vászonból 9-15
Vászonbölcső 6-15
Villantó fogkeféből 7-7
Vitorla a kenun 6-26



Átlátszó virágtartó
M utatósabbak a szobában nevelt 

növények, h a  a ta rtó  közegüket, föld
jüket is lá thatjuk . Ezért üveglapokból 
(esetleg átlátszó műanyaglapokból, 
pl. plexiből) állítsunk össze kocka, 
téglatest, hatszög alakú hasáb, vagy 
más szabályos (esetleg szabálytalan) 
alakú tartóedényt (A). Ilyen tartó 
edénybe elsősorban saját szaporítá- 
sú növényt, és kivirágoztatásához 
virághagym át (tulipán, já c in t stb.), 
esetleg a virágoztatott hagym ához 
hasonlóan rövid élettartam ú, virág
jukért ta rto tt növényeket ü lte the
tünk. A fény hatására ugyanis előbb-

/.ett kis, lapos cserép, vagy a muta- 
tósabb kerám ia-, esetleg üvegtálká
ba csoroghatna a felesleges víz), kü
lönösen óvatosan kell öntözni a nö
vényt. A (cserép porózus falától elté
rően) szinte légm entesen záró üveg 
oldalfalak  m iatt különösen nagy ve
szélyt je len t a túlöntözés. Ezért szük
séges — de m utatósabb is —, ha 
legalább 2—3 cm vastagon az edény 
a ljába tisztára mosott sárgás színű 
kavicsot vagy homokot terítünk. E r
re a vízgyűjtő rétegre szórjuk a be
ü lte tésre  alkalm as, sötét színével az 
alsó rétegtől m arkánsan elváló föl
det, vagy tőzeges földkeveréket, vi
rághagym ák beültetéséhez tiszta ros
tos tőzeget, esetleg nyirkos perlitet.

rOurá(jok a tétben

x V .
v f T

%
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utóbb bezöldül, elszürkül a tartókö
zeg felülete.

Bárm iből is készítjük az átlátszó 
falú tartóedényt, az legalább akkora 
űrtarta lm ú legyen, m in t am ekkora 
cserépbe ü ltetnénk a növényt. Mű
anyag ragasztóval m ind az üveg-, 
mind a m űanyag lapokat összera
gaszthatjuk. Egyszerűbb azonban, ha 
a lapokat átlátszó, széles cellux sza
laggal fogjuk egymáshoz. Még „szí
nesebb"’ lesz a tartóedény, h a  a rög
zítéshez nem  átlátszó, hanem  színes 
ragasztószalagot vagy megfestett 
háztartási ragtapaszt, szigetelősza
lagot használunk kívül és belül, sőt 
a sarkoknál felül is. A fedetlenül 
maradó üvegéleket még a ragasz
tás elő tt kerekítsük le vizes fenőkő
vel, nehogy sérülést okozzanak.

Ha az átlátszó falú ta rtóedény  al
ján nincs mód vízelvezető nyílás ki
alakítására, (amin át az a lá ja  helye-

Cserép-sziget
Idős és m ár terebélyes pálma, fi- 

kusz, könnyező-pálm a vagy hasonló, 
terebélyes szobanövény csak nagym é
re tű  cserépben, m éginkább ládában, 
dézsában nevelhető. Bárm i is a ta r 
tóedény, annak külseje rendszerint 
nem  eléggé díszes. Az edény nagy- 
felü letű , kopár oldalfala feltűnő, 
am it gyakran úgy igyekeznek elfed
ni, hogy kisebb, bokrosnövésű, cse
repes növénnyel rak ják  körül, vagy 
a szélén, körben lecsüngő hajtású 
növényeket ültetnek. Most a meg
szokottnál sokkal m utatósabb beta- 
k a rá s t a ján lunk  (B).

A nagy növényt ta rtó  edény m a
gasságánál 8—10 cm -rel szélesebb, 
25 m m  vastag, sim ára gyalult fenyő
deszkából csapolással vagy csavar-
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kötéssel á llítsu n k  össze a tartóedény  
átm érőjénél legalább másfélszer m é
lyebb és kétsze r hosszabb keretet. A 
kötéshelyeket, egyenetlenségeket ta 
paszolással tüntessük el. A keret k í
vülről m űanyag  tapétával, vagy de- 
koritlem ezzel borítható. De m utatós 
a színtelen vagy színes lakkbevonat 
is.

A keret belsejében — a felső h a r
m adának vonalában  — csavarozzunk 
fel facsavarokkal körben fenyőfaléc 
szegélyt (2), am elyre ráfek te the tjük  
a keretbe illeszkedő, egy vagy több 
darabból álló , legfeljebb 1,5 cm vas
tag fenyődeszka betétlapot (1).

A kere te t helyezzük a padozatra, 
a szobanövény tervezett helyére. Á l
lítsuk a k e re tb e  a növény cserepét
(3) oda, aho l a legjobban m utat. A 
cserép alá tegyünk vízfelfogó tá lk á t
(4) . Ennek m egfelelően vágjunk a be
tétlapon ny ílást a tartó edény szá
mára. (Esetleg a keret aljára is sze- 
gelhetünk deszka- vagy farostlem ez 
fenéklapot. U tána a keretet gondo
san béleljük k i fóliával, akkor e lk e 
rülhető, hogy esetleg foltot okozó 
víz vagy föld kerüljön a padlóra.)

A kivágott betétlapot a nagy nö
vény beállítása u tán  helyezzük a ke
retbe, esetleg néhány kis szeggel rög
zítsük. A ta rtóedény  fala. valam in t 
a betétlap közötti rést szivaccsal 
töm hetjük ki. U tána töltsük fel a k e 
retet perem éig nagyobb szemű, tisz
tára m osott kaviccsal, vagy göm bö
lyű felületű kődarabbal, esetleg ros
tos tőzeggel, azután  mohával fed 
jük le a felü lete t. A mohába kisebb 
növényeket is süllyeszthetünk, ak á r  
cseréppel együtt. (A cserepek pere
me ne látszódjék!)

Ha egym áshoz illő formájú növé
nyeket válogatunk  ki, valóságos kis 
növénytavacska alakul ki a cserép

sziget kö rü l. Különösen jól m u ta t a 
nagy növény alatt az elterü lő  vagy 
alacsonyabb, bokros növény. A ta k a 
róanyag széthúzása után a nagy és 
a kisebb növények szükség szerin t 
öntözhetők, ám  azért az azonos víz- 
igényűeket lehetőleg egymás m ellé 
telepítsük. A rra  viszont ügyeljünk, 
hogy a nagy  növény leveleinek á r 
nyékába k isebb  fényigényű, a több 
fényt kapó  keretrészbe viszont fény
igényes növények kerüljenek. Irá n y 
adóul ké t összeállítás: világos he
lyen a nagy  fikusz (vagy a képen is 
látható könnyezőpálma) alá bokro
sodé begónia, a lecsüngő hajtású  
pletyka a ján lo tt. Fényszegény he
lyen, pl. a törzses sárkányfa alá több 
ágú jap án  vízipálma, kisnövésű tig 
rislevél. s lecsüngő hajtású filodend- 
ron való.

„M in i”  üvegház
Télen kü lönös gonddal já r  a k ak 

tuszfélék ta rtása , „napoztatása". Ha 
tekintélyes az állomány, nem  egy
szerű ide-oda rakosgatásuk.

Célszerű h á t alkalmas kis növény
tárlót készítenünk  (C), am ely szobá
ban. zárt erkélyen, teraszon (nyáron 
pedig a kertben ) egyaránt elhelyez
hető, könnyen áttelepíthető.

A növény tárló  alapja egy lábakon 
álló láda. am eiynek keskenyebbik 
oldalfalai nyeregtetőszerűen m aga
síto ttak  és nyithatók is! A három 
szög alakú  oldalakat egy-egy. 25X25 
mm-es függőleges léc tám asztja, m e
revíti, s azokat egy keresztléc köti 
össze. A lá d á t hosszában á th ida ló  
keresztlécre erősíthető a felny itható  
és lecsukható, nyeregtető alakú  két 
fedél. A közel vízszintesig felem el
hető fedőrészek oldalait ugyancsak

fenyődeszkából vagy farostlem ezből 
vágjuk ki és lécekkel fogjuk össze.

Utána az egymás felé néző oldalak 
belső felületére csavarozzunk tom 
paszögben két léctám aszt. Azokra ke
resztben felerősíthetjük a takaró lé
ceket akkora közökkel és lehetőleg 
olyan helyzetben, hogy a fedélrész 
lehajtásakor (lecsukásakor) a lécek 
tetőcserépszerűen fedjék a közöttük 
levő hézagokat. T ehát az áth idaló  
lécek között legyen levegőt és fényt 
áteresztő hézag, de az esővíz, m int 
a tetőcserepekről lefolyjon róluk. (A 
lécek a kinyitott zsalugáter léceihez 
hasonló helyzetűek.) Lécek helyett 
esetleg átlátszó m űanyag lemezből 
is vághatunk csíkokat, am elyek a re 
luxa redőnylemezek helyzetéhez h a 
sonlóan csavarozhatok fel a léc tá
m aszra. (Hirtelen lehűlés esetén a lé 
cekre PVC fóliát teríthetünk.)

Az így összeállított két félfedelet 
két-két, esetleg négv-négy erős csuk
lóspánttal. vagy zongorapánttal erő 
sítsük fel a gerincet képező kereszt
lécre. A kitám asztásukhoz oldalukra 
erősítsünk fűrészfogazásúra kivágott 
2 mm-es laposvas darabokat vagy 
bukóablakhoz használatos tám asztó
pántokat. A faalkatrészeket legalább 
kétszer mázoljuk, lakkozzuk.

A láda fenéklapján vágjunk nyí
lást. s abba erősítsünk dugóval le
zárt. 15—20 mm átm érőjű, kb. 20 cm 
hosszú műanyag csövet, am elyen át 
a felesleges víz kivezethető. A ján la
tos a ládát kétrétegű, hibátlan fó liá
val kibélelni, akkor nemcsak cserép
ben, de tőzegbe vagy homokba ü lte t
ve (és rendszeres tápoldatozással) — 
tápoldat ku ltúrában is nevelhetjük a 
növényeket.

KOMISZÁR LAJOS 
kertészmérnök

. . . s z ilá rd  a lá tá m a s z t á s r a  c é lsz e rű  . .b íz 
n i”  a  n e h éz  k ö n y v e k k e l ,  s z e rs z á m o k k a l  
te rh e l t  p o lc o k  t a r t á s á t .  (A m ito ló g ia  s z e 
r in t  A tla sz  t a r t j a  v á lla in  a  F ö ld e t. S o k  
é p ü le te n  ú g y n e v e z e t t  a tla szk o n zo lo k , t á 
rn o k  ta r t j á k  az  e rk é ly e k e t .)

A  p o lc o t é s  k ö n y v á l lv á n y t  k é s z í tő k n e k  
k ív á n u n k  m o s t  s e g í te n i ,  hogy  — a  n e 
h e z e b b e n  e lk é s z í th e tő ,  sza b v á n y o s  ö s s z e 
k a p c s o lá s i  m ó d o k tó l  e lté rő en  — p o lc a ik

d e sz k á it m ik é n t  tá m a ss z á k  a lá  e g y s z e 
rű e n . á m  m é g is  b iz to n ság o san .

BEERESZTÉS (1)
V iszo n y la g  n e h e z e b b e n  k ia la k í th a tó ,  d e  

jó  a lá tá m a s z t á s i  m ód . ha  az o ld a ld e s z k á 
ba á r k o t  k é s z í tü n k ,  am e ly b e  a  p o lc  s z o 
ro s a n  i l le s z k e d ik .  Az á rk o k  s z é le s s é g e  
eg y ezzen  m e g  a  p o lc  v a s ta g s á g á v a l, m é ly 
sége  p e d ig  a z  o ld a ld e sz k a  v a s ta g s á g á n a k  
kb . e g y h a r m a d a  legyen . J e lö l jü k  b e  az  
o ld a llé ce n  a  p o lc  h e ly é t, m a jd  a  v o n a la k  
m e n té n  f ű r é s z e l j ü n k  be a k ív á n t  m é ly s é 
gig. E z u tá n  a  fe le s le g e s  ré sz t fa v é s ő v e l  t á 
v o líts u k  e l. A  p o lc  végét b e h e ly e z é s  e lő t t  
k e n jü k  b e  r a g a s z tó v a l  é s  e se tleg  a z  o ld a l 
d e szk a  k ü ls ő  o ld a la  fe lő l b e h a j to t t  f a c s a 
v a ro k k a l  i s  e r ő s í t s ü k  m eg.

A L Á T Á M A SZ T Á S LÉCEKKEL (2)
A le g e g y s z e rű b b  m eg o ld áso k  e g y ik e ,  h a  

a  p o lc d e s z k a  v é g e i  a lá  lé ce t s z e g e lü n k .  
N ég y ze t k e r e s z tm e ts z e tű  lécbő l v á g ju n k  le  
a  po lc  s z é le s s é g é n é l  2—3 c m -re l rö v id e b b  
d a ra b o t.  E z u tá n  je lö ljü k  be a  p o lc  h e 
ly é t é s  a  b e je lö lé s  a lá  leg a láb b  k é t - h á r o m

fa c s a v a r r a l  e rő s í ts ü k  fe l a  le sz a b o tt lé 
c e t . E  m e g o ld á s  e lő n y e , h o g y  a  p o lc  b á r 
m ik o r  e g y sz e rű e n  k ie m e lh e tő .

ROGZfTES SZEGLETEKKEL (3)
H a n e m  k a p u n k  k é sz e n  s ze g le te t, e g y -  

e g y  id o m o t L -ac é lb ó l. i l le tv e  la p o sa c é lb ó l 
v á g ju n k  le. F ú r ju k  k i  a  c s a v a ro k  h e ly e i t ,  
m a jd  ( la p o sac é lb ó l k é sz íté s k o r)  a  fe le  
h o s s z á n á l h a j l í t s u k  az  a n y a g o t  d e ré k s z ö g 
be. (C é lsze rű  a  c s a v a r f e je k  ré s z é re  s ü ly -  
ly e s z té k e t  is k é sz íte n i.)  I t t  is  e lő s z ö r  a  
p o lc  h e ly é t je lö l jü k  b e  é s  a z  L - id o m o -  
k a t  a  je lö lé s  s z e r in t  c s a v a ro z z u k  fe l. A  
h e ly é re  te t t  p o lc o t a lu lró l  b e h a j to t t  f a 
c s a v a ro k k a l  rö g z íts ü k  az  id o m o k h o z .

POLC, KÖLDÖKCSAPON (4)
J e lö l jü k  be a  p o lc  h e ly é t,  m a jd  a  j e 

lö lé s  a la t t  f ú r ju n k  b e  le g a lá b b  10 m m  
á tm é r ő jű  fú ró v a l. A  f u r a t  az  o ld a ld e s z k a  
v a s ta g s á g á h o z  v is z o n y í tv a  k é th a r m a d n y i  
m é ly s é g ű  leg y en . E z u tá n  e n y v e z z ü k  b e  a  
k ö ld ö k c sa p o k  v é g e it é s  il le s z ü k  a z o k a t  a  
h e ly ü k re .  E n n é l a  m e g o ld á s n á l is  le e m e l
h e tő  a  po lc .
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K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

Szalontai A ntal kerecsendi olva
sónk m egvételre keresi lapunk 
1971 1-es, az 1971 6-os és az 1971 7-es 
példányokat. (Címe: Kerecsend, Fő 
utca 15. 3396.) Simon Ernő (5900 
Orosháza, K elet u. 2.) keresi az 1962— 
1963—1964—1966—1967—1969. évfo
lyamok tartalom jegyzékét, valamint 
az 1964 3— 4-es és az 1968 2-es szá
mokat.

E ladásra k ínálja az 1968 2-es, az 
1969 9-es. az 1971 1—12-es, az 1972 1 
—12-es, az 1973 1—12-es példányo
kat G allai G yula (1123 Budapest, 
XII., A lkotás u. 79.). M ayer Ferenc- 
né (1203. Hosszú u. 41 a) az 1958 áp
rilistól 1973 júliusáig m egjelent ösz- 
szes példányokat, B arbér Csaba (1053 
Bp., V., M úzeum krt. 41.) pedig az 
1968-tól m egjelent összes számokat 
k ínálja  eladásra.

*

Nyíri Sándor (Dobogókő. KKM 
üdülő) keresi az 1965 1—2—3—6—7 
—12-es, az 1966 2—3—4—7—8—9—10 
—12-es, az 1967 2—4—5—7—9—10— 
U-es, az 1968 1—2—3—4—6—9—11— 
12-es, az 1969 1—2—4—5-ös. az
1971 6-os példányokat, cserébe aján l
ja  az 1969 6-os, az 1970 3—4—6—10— 
12-es. az 1971 2—3—7—10—11—12-es 
és az 1972 1—2—6—9—10-es számo
kat. G ohér T ivadar (1119. Bp., XI:, 
Fehérvári út 76.) cserére kínálja az 
1963 1-es az 1970 3—4—5—6—7—8— 
8—9—12-es, az 1971 1—3—3—4—6-os, 
az 1972 1—2—4— 5—6—7—8—9—10— 
11—12-es példányokat és az Ezer
m ester K iskönyvtár 2—6-os számát.

H elyettük keresi az 1970 1-es. az 
1970 10-es és az 1971 7-es szám okat 
valam in t a K iskönyvtár 1—3—4— 5—
8—10-es köteteit.

Tatár Gyula szeghalmi olvasónk 
15 000 szál gyufából állította össze 
a képen látható Eiffel-torony maket
tet. Gratulálunk!

Novemberi „ajándékparádés'' szá
m unkkal kapcsolatban sokan k ifo
gásolták, hogy a faórát például 
Svájcban a SELVA, az N SZK -ban 
a HELD és más cégek 70 DM körüli 
összegért kittben árusítják. (Ettől e l
tekintve, nagyon sokan kérnek rész
letes inform ációkat a m egépítésé
hez!)

Egy régi óraszerkezetet term észe
tesen nem védhet szabadalom, s aki 
akarja , maga is elbütykölhet az a l
katrészek készítésével, s mert ná
lunk ilyen készlet nem kapható, 
nincs is más megoldás. Ezért ad tuk  
közre egy itthon elkészített óra rész

letes rajzát, elkészítési technológiá
ját.

Az észrevételeket term észetesen 
nagyon köszönjük s a legalaposabb 
beküldőjét, Schiller Pálné kaposvári 
óragyűjtö építészm érnöknőt 100,— Ft- 
os utalvánnyal díjaztuk.

*
Októberi szám unkban a legna

gyobb sikert az egyedülállóan hasz
nos SZEG-KALAUZUNK aratta , 
összeállító rajzolóját 150,— Ft-os 
utalvánnyal utódíjaztuk.

KŐVETKEZŐ
SZAMAINKBAN

LAMBÉRIA-szerelés, 
pályázattal 
Triplex helyjelző 
K árpitos hevederezés 
Á rkolás fűrésszel 
FÉNYORGONA 
V illanyrendőr kicsiknek 
Szűrrátét
Borostyáncsiszolás 
P lexi-technológia 
Sakk, m ásképpen 
G yufaskatulya-bútor 
ZK-szerviz 
G arázsm ester —, 
az ezerm estereknek 
így írju n k  mi

VILLAMOS
MÉRŐMŰSZEREK

javítása, á talak ítása érzéke
nyebbre, vagy kom bináltra , hi
telesítés, skálarajzolás. D íjta lan  
tanácsadás.

BODNÁR
1065 Budapest VI., L ázár u. 12. 
T.: 317—750.

B O R D Á S K O N Z O L  (5)

E lő fo rd u l. h o g y  p o lc a in k a t  fü g g ő le g e s  — 
a  fa lh o z  e r ő s í te t t  — g e r e n d á k r a  k e ll fe l
sze re ln ü n k . H a  v a n  ö n tö t tv a s  k o n z o lu n k , 
k ö n n y ű  a  d o lg u n k . De az  r i t k á n  k a p 
h a tó . v is z o n t e lk é s z íth e tő  T - id o m a c é lb ó l.  
A le sz a b o tt id o m  f e le z ő v o n a lá n á l  fű ré 
s z e ljü n k  k i eg y  90 fo k o s  d a r a b o t  a  b o r
d á b ó l. m a jd  h a j l í t s u k  a  k o n z o l t  d e ré k 
szö g ű re . A h a j l í tá s  h e ly é n  h e g e s z té s s e l 
e rő s íts ü k  ö ssze . A k o n z o l v é g e i t  k ö szö 
rü lé s se l v é k o n y íts u k  el. m a jd  f ú r ju k  ki 
a fa c s a v a ro k  h e ly e it.

D E S Z K A K O N Z O L  (6)
f

A  po lc  a lá tá m a s z tá s á h o z  a  fü g g ő le g e s  
h á tg e re n d á r a  d e sz k a la p o k b ó l  i s  a la k í th a 
tu n k  k o n z o lt.  A v íz sz in te s  d e s z k a la p  v égét 
a  jó  fe lfe k v é s , m e g tá m a s z tá s  é rd e k é b e n  
e re s s z ü k  a  fa lh o z  e r ő s í te t t  g e r e n d á b a .  A 
tá m a s z tó  d e s z k a la p  é le it  a  r a j z o n  lá th a tó  
m ó d o n  rö g z í ts ü k  és s z e g e lé s s e l  is  e rő s ít
s ü k  m eg .

— í —

TECHNOLÓGIA



A  g y e rm e k  k é p z e le tv i lá g á b a n  a  m o d e rn  id ő k b e n  is e lő k e lő  h e ly  ju t  az 
á l la to k n a k .  A tv -m ac i, M ir -M u r r ,  F o x i-M ax i, M ic im a c k ó  és a  tö b b ie k  v o n z 
e re je  to v á b b ra  sem  c s ö k k e n .  A  k ö v e tk e z ő k b e n  (é s  h á tsó , s z ín e s  b o r í tó la 
p u n k o n )  .ió n é h á n y  k e d v e s - ,  é s  a m i fő : p r a k t ik u s ,  te x t i lh u l la d é k b ó l  k é sz ít
h e tő  á l la t f ig u rá t  m u ta tu n k  b e  a k is p a j tá s o k n a k  é s  ü g y e s  k e zű  h o z z á ta r to 
z ó ik n a k .

'extílbőrii uastagbőruek
Nyerges ló és elefánt

két nem ezhulladékból (filcből) ké
szítsük. A kantárra és a nveregre is 
nem ezből kivágott m intákat (például 
virágokat) varrjunk. A sörény és a 
farok színes fonáldarabokból készül
jön és azt is varrással erősítsük he
lyére. Ezzel a textilbőrű állatok e l
készültek. s kis tulajdonosaik b irtok
ba vehetik.

■Cellelctarto
kotlös

V arró  és kézimunkázó lányok, asz- 
szonvok örök gondja: hol tartsák  a 
m unkájukhoz nélkülözhetetlen kellé
keket. A hátsó színes borítónkon és

A képeinken (A. B. C) látható  lo
vat és elefántot kis tulajdonosa meg 
is nyergelheti. Elkészítésükhöz szí
nes szövet (például egyszínű b ú to r
huzat). színes filchulladék és h a b 
szivacslapok szükségesek. M éreteket 
nem  adunk a készítéshez, csak egy- 
egv körvonal-szabásm intát (D, E). 
Először a szabásm intát rajzoljuk át 
pap írra, a tervezett játék m éretének 
megfelelően. M iután az állat teste 
habszivacs lesz, a rra  a kivágott p a 
pírm intáról m ásoljuk át az á lla t 
körvonalait. Az á lla t szélességét egy
m ás mellé rako tt habszivacs tá b lák 
ból alakítjuk  ki. Ideális a 300—400 
m m -es szélesség. A habszivacs fel- 
izzított ellenállás huzallal (EM. 1971. 
6.). vagy ollóval vágható.

M iután a táblákból kivágtuk a fi
gurákat. szabjuk ki a borító te x til
anyagot is. Ehhez is felhasználhat
ju k  sablonunkat, de a körvonalak 
m entén hagyjunk rá legalább 10 mm  
széles csíkot az összevarráshoz. M ér
jü k  most le  a figura körvonalának 
hosszát és annak megfelelően szab
ju n k  le a figura szélessége -j- 20 m m -

TEXTIL-

es csíkot. E zután  ragasszuk egym ás
hoz a habszivacs darabokat, Diszper- 
gum H -val vagy Technokol Rapid
dal.

Amíg a ragasztó  szárad, varrjuk  
az egyik tex tilo ldalhoz a leszabott 
csík egyik szélét. Ezután tegyük a 
habszivacs te s te t az összevarrott ol
dal és a csík közé. majd varrjuk  fel 
a másik o lda lrész t is.

Most m ár csak a díszítés és a fü
lek felvarrása vár ránk. A füleket 
két darabból — hátoldaluknál egy
másra fek te tve varrjuk  össze, for
dítsuk ki. m a jd  v a rrjuk  fel. A dísze-
r _

B
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a képen is (F) látható kotlós gondo
san „őrzi a holm ikat”.

A darabok kiszabásához segítsé
get nyújt a négyzethálós rajz . A kot
lós két o ldalát (1) először kemény 
kartonpapírból vágjuk ki. Az olda
lak filc borítását úgy szabjuk ki, 
hogy azok a kartonnál 4—5 mm-rel 
szélesebbek legyenek. E zu tán  a kar
tont és a filcet P alm a Rekord ra 
gasztóval erősítsük egym áshoz. Szab
juk le a k é t o ldaldarabot (2, 3) is, 
m ajd azok egymás m ellé kerülő szé
lére v a rrju n k  villám zárat. Utána 
ezeket a darabokat is v a rr ju k  a kot
lós o lda lára  (9). A v isszahajto tt szé
leket a  karton  belső o ldalához ra
gasszuk.

A két o ldal közötti dobozt szintén 
kemény kartonból á llítsu k  össze, 
majd vonjuk  be tex tille l. Az elké
szült dobozt iratkapcsokkal vagy tű 
zőgéppel erősítsük az o ldalakhoz (10). 
A kiegészítő taréj (4), csőr (5), szem 
(7) és díszítő (6, 8) e lem eket filcből 
szabjuk ki és ragasszuk helyükre. 
Term észetesen filc h e ly e tt más tex
tilanyagot is használhatunk , am i
lyent éppen találunk a  házi „ron
gyoszsákban”.

A fürdőszobai mosdókagyló fölöt
ti polc zsúfoltságát csökkenthetjük, 
s a  holm ikat a kisgyerm ekek szá
m á ra  is elérhető m agasságban tá ro l
h a tjuk , ha elkészítjük a képen lá t
ható  zsebes m acit (G), am elynek zse
beiben jól elférnek a különböző pipe
recikkek. Itt is a négyzethálós rajz 
segíti az egyes darabok kiszabását.

Az alap (a m aci teste) kem ény 
kartonpapír. Azt szab juk  ki először. 
A teste t (11) borító  fro ttír-„bő r” 
körben, legalább egy centim éterrel 
legyen nagyobb m in t a  kartonfigu
ra  (H). Felerősítéséhez Palm a Re
kord  ragasztót használjunk. T erm é
szetesen elegendő csak a test mögé 
v isszahajto tt szélek leragasztása is. A 
zseb (12) dupla falú  legyen s v a rr
ju n k  rá  v illám zárat is. A farok (13) 
burkolására a maci testé t borító fro t
tíré tó l eltérő színű anyagot használ
junk . A szemet és a  nyakörvet u tó
lag varrjuk  vagy ragasszuk fel. Vé

gül a nyakrész mögé v a r r ju n k  acél
k ariká t és a m acit an n á l fogva 
akasszuk a falra.

□  ★
— g y í —

EGY NÉGYZET. 5x5 cm

Új műszaki könyvek—ezermestereknek!
Zsebes maci

Gyurkovits A ttila : Tranzisztoros áramkörök javítása. A Műszaki 
Könyvkiadó állandó szerzőjét nem  kell bem utatn i olvasóinknak, hiszen 
lapunkba is rendszeresen ír. A most m egjelent 19,50 Ft árú  k itű n ő  könyv 
230 oldalon 107 ábrával, 6 m agnó-kapcsolási rajzzal segíti az am atőröket.

Magyari Béla: Rádió m inilexikon-ja  a  M űszaki Kiadó k itű n ő  mini- 
lexikon-sorozatának legújabb d arab ja  300 oldalon 15 áb rával segíti az 
egyes rádiósfogalm ak rövid, töm ör m egism erését. Á ra kötve 32,— Ft.

Csabai Dániel: Magnósok könyve 1973. című, a Műszaki K önyvkiadó
nál megjelent 26,— Ft-os könyve a  korábbi két kötethez hasonlóan  a 
legújabb inform ációkat ju tta tja  el a m agnósok gyarapodó táborához. 
260 oldalon 133 ábrával-fo tóval ad ták  közre.

Bencze Tibor László: Elektron-hobby 2. Az első, hasonló cím ű könyv 
nagy sikere nyom án je len t meg ez a  v árha tóan  nagyon k erese tt műszaki 
könyv. Ára 15,— F t és 160 oldalon, 136 áb rával ad ták  ki.

Széli László, Y bl-díjas professzor: Homlokzatképzések cím ű könyvét 
a Műszaki K önyvkiadó főként építész-szakem berek szám ára ad ta  ki, de 
m inden építkező—építtető  s az építészet irá n t érdeklődő is haszonnal 
forgathatja a szép, album  alakú, a jándéknak  is beillő könyvet. A nagy 
alakú, vászonba kötött album  ára  66,— Ft. 210 oldalon 303 ábrával- 
fotóval mulatja? be az „épületek arcá t” !
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E p
Cstélyi táska EÉÉ3

A farsangi bálok, vendégeskedés idején  még gyak
rabban vetődik fel a kérdés; „m it vegyek föl, hogyan 
öltözzem?” Különösen a lányok és az asszonyok „küsz
ködnek” ezzel a gonddal, hiszen szám ukra a ruha, a 
cipő, a kalap, a  kesztyű és a táska harm óniája külö
nösen fontos. G ondjaikon könnyítendő adjuk közre 
egy m utatós estélyi táska szabásának, varrásának, d í
szítésének technológiáját.

SZÜKSÉGES ANYAGOK

Dekoratív hatású textilanyagból (pl. fehér szaténból) 
egy 80X50 cm -es darab , különböző színű, két ill. h á
romszálas hím zőfonal, 72 db kis fehér gyöngy, 12 db 
rózsaszín flitte r  és kb. 140 cm hosszú fehér sodrott 
zsinór.

Először a szaténből vág junk  le 65X50 cm-t, s a lak ít
suk ki a  zsinórházat. Ehhez az anyagból egyik hosszabb 
széie m entén hajtsunk  vissza másfél centim étert, s azt 
a részt férceljük  le. M ajd hajtsunk  vissza a szatén h á t
oldala felé 5 cm -t, s az anyagot két soron géppel v a rr
juk  végig. így a felső széltől 5 cm -re kialakítottuk a 
zsinórházat.

Most kezdjük el

A DlSZlTÖVARRÄST.

a z  I. ra jz  ót alapm otívum ot m utat, amelyekkel a 
táska díszíthető, méghozzá a szatén színoldalán. A hím 
zés és a d íszítővarrás k ialakításához a második rajz

G R A M O R A D I O  ★

M ielő tt úgy  é r e z n é  a  k e d v es  o lv a só , h o g y  a cím  f é l r e v e z e tő ,  i s m e r te t jü k ,  h o g y a n  
le h e t s o k o ld a lú b b a n  h a sz n á ln i a le m e z já ts z ó t  egy  b e lső  r á d ió c s a t la k o z ó v a l .  Ü g y  g o n 
d o lju k . hog y  a k a p c s o lá s t  m in d e n  a m a tő r ,  v agy  a  le m e z já ts z á s  n y ú j to t ta  é lv e z e te k e t 
k e d v e lő  sz ív e sen  fo g a d ja .  A k é s z ü lé k  a  k a p cs o lá s i r a jz  ( l .  á b ra )  és  a m e g é p í té s é t  
e lő se g ítő  s z e m lé lte tő  ra jz  (2. á b ra )  a l a p j á n  k ö n n y e n  e lk é s z í th e tő ,  s a m i fő. o lc só n .

K A PC SO LÁ S

B á r a k é sz ü lé k  k a p c s o lá s i  ra jz á b ó l  is  k itű n ik , m ég is  k ü lö n  fe lh ív ju k  a  f ig y e lm e t,  
h o g y  a b e re n d e z é s  c s a k  k r is tá ly  p i c k - u p - p e l  m ű k ö d ik .

Az l. á b rá n  lá th a tó  á ra m k ö r  e g y ik  lé n y e g e s  ré sze  az  o s z c i l lá to r ,  a m e ly  700 kH z 
é s  1.5 MHz k ö z ö tt i  f r e k v e n c iá ra  h a n g o lh a tó  be. A re z g é s  a m p l i tú d ó ja  a  p ic k -u p  c s a t 
la k o z ta tá s á v a l a z  R2 e lle n á llá s o n  k e r e s z tü l  m o d u lá lt. A  m o d u lá c ió  a  t r a n z is z to r  m u n 
k a p o n t já n a k  v á l to z ta tá s á v a l  tö r té n ik ,  a m i  h a n g i 'r e k v e n e iá n á l lé n y e g e s e n  h a tá so s .

(A C l—R2 p á r h u z a m o s a n  k a p c s o lt k o n d e n z á to r  é s  e l le n á l lá s  e g y  s z ű rő t a lk o t.)

M EG ÉPÍT É S, b e á l l í t á s

Az L1 te k e rc s e t  e g y  100—150 m m  h o s s z ú  é s  9—10 m m  á tm é r ő jű  f e r r i t r ú d r a  t e k e r c s e l 
jü k .  A te k e rc s  f e r r i t r ú d o n  tö r té n ő  e lre n d e z é s é h e z  é s  e lh e ly e z é s é h e z  a  2. á b r a  n y ú j t  
seg ítsé g e t. Ig en  lé n y e g e s  a  te k e rc s e k  in d u ló  p o n t ja in a k  e lh e ly e z k e d é s e ,  e z é r t  m in d e n 
h o l m e g je lö ltü k  a z o k a t .  Ez a z é rt lé n y e g e s ,  m e r t  p é ld á u l h a  a  t e k e r c s  ö tm e n e te s  r é s z é 
n é l m e g fo rd í t ju k  a  c sa tla k o z á s i  p o n to t,  a z  á r a m k ö r  n e m  m ű k ö d ik .
A BC 108 t íp u s ú  t r a n z is z to r  k iv á la s z tá s a k o r  a r r a  tö r e k e d jü n k ,  h o g y  az  k ö r ü lb e lü l  200 
ß é r té k ű  leg y en .

H a a je l to r z í to t t ,  n ö v e ljü k  az  R3 é r t é k é t  R4 r o v á s á r a .  D e  a r r a  ü g y e ljü n k , h o g y  
a  k e ttő  ö s sz é r té k e  k b .  2 k o h m  le g y e n .  A  to rz ítá s  m é r t é k é t  k is s é  a b e v e z e te tt  tö b b  
n e g a t ív  v is s z a c s a to lá s  is  c s ö k k e n ti .  E g y s z e rű s í té s  v é g e t t  a z  R3 e R4 e l le n á l lá s o k a t  
f ix  é r té k re  á l l í to t tu k  be.

A z á ra m k ö r t  m in d  n y o m ta to tt ,  m in d  e sö sz eg e c se s  p a n e l r e  (2. á b ra )  m e g é p í th e t jü k .  
A z e lk é sz íte tt  á r a m k ö r t  te tszé s  s z e r in t i  fé m d o b o z b a  h e ly e z h e t jü k .  A 3—4 m e n e te s  te 
k e rc s ré s z h e z  a j á n l a to s  á rn y é k o lt  k á b e l le l  c sa tla k o z n i, a m e ly n e k  k ö z p o n ti e re  a  t r a n 
z isz to ro s  rá d ió  a n t e n n á j a  leh e t. A m ik o r  a  h u llá m s á v  a lig  h a l lh a tó  ré s z é h e z  é l tü n k ,  
a k k o r  c s a t la k o z z u n k  a  p ic k -u p -h ö z . s u t á n a  a TCl k o n d e n z á to r r a l  h a n g o lju n k  . .t is z ta  
h a n g ra " .

A r á d ió -g r a m a f o n  fo g y a s z tá s a  m in im á l is .  A  9 V -os te le p  é le t ta r ta m a  e lé g  h o ssz ú , 
m e r t  az  á r a m fe lv é te l  k iseb b , m in t 100 /xA.

A L K A T R É SZ  JEGYZÉK

R í 470 kohm  t  10%. R2 100 kohm  ±  10%, R3 1 kohm  ±  10%, R4 1 k oh m  ±  10°0, C l 47 nF . 
C2 2200 pF, TC 150 p F  forgó  k on d en zátor , T I  BC 10S.

V . I.
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nyújt segítséget. A hímzés befejezése után az anyagot 
bal odalán (a visszáján) végig vasaljuk  át.

ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ

a hulladék szaténből vág ju n k  ki két, 15 cm átm érő jű  
darabot. A kettő t borítsuk össze, hogy jobb oldaluk 
(szín oldaluk) kívülre kerü ljö n  és ott férceljük körbe. 
Ezután a h ím zett darab  a l já t  férceljük körbe, m aid 
varrjuk  a kör a lakú  darabokhoz. V arrjuk végig az ol
dal összeérő végeit is. M ost fejtsük fel egy helyen 
(függőlegesen) a  zsinórházat és a nyílást slingelő ölté
sekkel dolgozzuk körül, hogy az anyag ne fejtődhessen 
tel. A zsinórt vágjuk két egyform a hosszú d ara b ra  és 
fűzzük be a zsinórházba.

Végül ú tm utató  a m ásodik áb ra  szerinti díszítő v a r
rások kialakításához: 1—2-—3 =  száröltés, 4—5 =  lapos 
öltés, 6—7 =  láncöltés, 8—9 =  csillagöltés, 10 =  ágas
öltés, 11 =  slingelés, 12 =  tűzőöltés, 13 =  franc ia  cso
móöltés, 14 =  flitter, 15 =  gyöngy. ------- - .

I-----1 ★  —de—

A SZAKKÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
. . .  pld. Dr. K atona J á n o s : VÍKENDHÁZ. Telekvásárlás. tereprendezés (Sajátkezűleg sorozat) Fűzve 15.— Ft 

A ta rta lo m b ó l: Az üdülőtelepekre vonatkozó jogszabályok. A telekvásárlás előkészítése. Az 
építési engedélyezési eljárás. Anyagbeszerzés stb. 154 oldal.

. . . pld. KIS KATALÓGUS CSALÁDI HÁZ ÉPÍTÉSÉHEZ _ _  _ _ _  — — _  Fűzve 140,— Ft
A katalógus bőséges választékban ism erteti a családi házak építőivel a különböző berendezési 
és felszerelési tá rgyakat, szerelvényeket. Felm érhető belőle a legfontosabb anyagszükséglet.
A kötet közli a  term ékek gyártóit és rendszerint azt is, hogy az anyagok hol vásáro lhatók  meg
m agánépíttetők szám ára. 455 oldal.

. .. pld. KIS KATALÓGUS HÉTVÉGI HÁZAK ÉS ÉS KISGARÁZSOK ÉPÍTÉSÉHEZ — — Fűzve 96,— Ft
A katalógus ism erte ti az építéshez szükséges anyagokat, szerkezeteket és b em u ta t néhány ha
zai gyártású, összeszerelhető vagy készen kapható faházat, horgászházat. K ülön fejezetben 
foglalkozik az építéshez segítséget nyújtó  szerszám ok ism ertetésével. 347 oldal.

. . .  pld. Kovács László: MŰSZAKIAK ZSEBKÖNYVE. Gépészet. 512 oldal — — — _  Kötve 29,— F t
. . .  pld. Magy ári Béla: RÁDIÓ MINILEXIKON _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _  Kötve 32,— Ft

A felsorolt könyvek egyenként is m egrendelhetők. 200,— Ft felett po rtóm en
tesen szállítunk. 300,— F t feletti megrendelés esetén  négyhavi részletfizetési 
kedvezm ényt adunk.
K érjük, szíveskedjék a  megrendelőszelvényt k itö lten i, kivágni és m egfelelő 
bélyeggel elláto tt bo rítékban  címünkre feladni.

CÍMÜNK: MŰSZAKI KÖNYVESBOLT — ANTIKVÁRIUM  
1073 Budapest, Lenin körút 7.

részletrendelés esetén): <—)

A MEGRENDELŐ NEVE: 
PONTOS CÍME:
SZEMÉLYI IG. SZÁMA (csak
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A NAGYLÁTÓ
SZÖGŰ

ELŐTÉTLENCSE
a fényképezőgép lencserendszeré

nek eredeti gyújtótávolságát felezi 
58 mm-ről 29 m m -re. Ezáltal kétsze
resére nő a gép látószöge, négyszere
sére a látómező. Ilyenkor azonban 
a fénymérő m u ta tta  értéknél a len 
csenyílást egy osztással nagyobbra 
kell állítani. (Pl. h a  a fénym érő 60 '8- 
a t mutat, az elő téttel 60 5,6-tal kell 
fényképezni.

Az előtét használatakor a gép ob
jektívén a távolságot a legnagyobb 
távolságra, teh á t a végtelenre kell 
állítani. Ebben a helyzetben a film  
pontosan a lencserendszer fókuszá
ban helyezkedik el, így a legkisebb 
távolságtól a legnagyobbig tökéletes 
a mélységélesség, ami jelentősen 
megkönnyíti a  fényképezést. Ezt az 
előtétet azok az am atőrök is felhasz
nálhatják. ak iknek  nincs tü k ö rre f
lexes gépük, csak az adaptert kell a 
géphez igazodó m éretűre elkészíte
ni. A feltétel csupán annyi, hogy az 
előtét és a fényképezőgép lencséje 
közötti távolság kb. 1 mm legyen. 
(Kísérletképpen egy FED—2 típusú 
fényképezőgéppel kitűnő ..elötétes" 
felvételeket készítettünk.)

ö tle te im e t elsősorban azoknak a 
fotós barkácsolóknak ajánlom, ak ik  
KVARC—2M filmfelvevőt, ZEN IT— 
E fényképezőgépet, illetve LU CS—2 
típusú vetítőgépet használnak. A 
KVARC—2M filmfelvevő ta rtozékai 
külön e lk ész íte tt adapterekkel k iv á 
lóan felhasználhatók  a fényképező
gépekhez és a vetítőkhöz.

ADAPTER
Fontos a lk a trész  az M 49X0,75-ös 

m enetű a d a p te r  (1. ábra), ami c s a t
lakoztatható  a  színszűrő helyére, te 
hát az o b jek tív  elé. Abban ba jo n ett-  
zárral rögzíthető  a felvevőhöz ad o tt 
nagylátószögű — vagy teleobjektív  
előtét. A bajonettzár az 1. áb rán  x- 
szel je lö lt pontoknál fogva, csav a rra l 
rögzíthető. Szoros illesztéssel is h e 
lyén m arad  a tartozék, de akkor az 
x-jeleknél pontozóval „üssünk” a p e 
remére, hogy az előtét ne fo rd u lh as
son el.

ÖTLETPARÁDÉ *  Ö T
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A TELE-ELŐTÉT

a) E g y ü t t  az a d a p te r  é s  a  n a g y lá tó s z ö g ű  
e lő té t ,  k é sz e n  a  f é n y k é p e z ő g é p  o b je k t í -  
v é r e  v a ló  fe lsze re lé sh ez

b) A —a d a p te r  a  b a jo n e t tz á r a s  b e té t te l ,  
B —C - D —k ö z g y ű rű k

c) A —h á ro m  ö s s z e s z e re lt  k ö z g y ű rű , 
B = a d a p t e r  a  s z ín s z ű rő k h ö z

d ) A d a p te r r e l  é s  e lő té t te l  u g y a n a r r ó l  a 
h e ly r ő l  (k b  3,5 m -rő l)  k é s z ü l t  s z a b a i 
f e lv é te l  n e g a t ív ja :  A = f i I m k o c k a  te le -  
e lő té t te l ,  B —n agy  lá tó s z ö g ű  v e i,  C = a la p -  
o b j e k t í w e l

e) V e tí tő g é p re  s z e re lt n a g y lá tó s z ö g ű  
e lő té t .  A  n y íl a  b a jo n e t tz á r r a  m u ta t .

Az eredeti objektív  gyujio  Lav oiS3“ 
gát 58 m m -ről 116 ram -re kétszerezi. 
Ezáltal a látószög le ié re  csökken (a? 
alapterület negyedére), tehát a gép lé
nyegesen „közelebb hozza a tém át".

Az élesre állítás vagy az alapob- 
jektív, vagy a te le-elő tét távm érő jé
vel végezhető el. A lencse nyílását 
a fénymérő m u ta tta  értéknél négy 
osztással kell nagyobbra állítani. Pl. 
ha a fénymérő 60 8-at mér, akkor az 
alkalm azható idő, ill. lencsenyílás é r
téke 60 2,8.

Az elkészített adap te rre l m egta
karítottam  egy nagylátószögű és egy 
teleobjektív á rá t (ami 2000,— Ft-ot 
jelent, m ert a Ju p ite r  1:2,8 3,5-ös 
nagylátószögű lencse á ra  1000 Ft, a 
Jup iter 1:4/135 m m -es teleobjektív  
1000,— Ft-ba kerül. Megfelelő m é
retezésű adap terre l m indkét előtét 
lencse felhasználható m ás típusú tü 

körreflexes gépekhez is. Sőt, a nagy- 
látószögű elő tét a LUCS—2 vetítő 
objek tív je  elé is felszerelhető. Ehhez 
bajonettzár (2. ábra) szükséges. A 
belső rész t az első áb ra szerin t kell 
kireszelni (120'-onként). A perem 
belső m éretének  ( 0  31,7 mm) pon
tos b e ta rtása  nagyon fontos, mert 
az teszi lehetővé, hogy az elő tét szo
rosan illeszkedjék a LUCS—2 vetítő 
ob jek tív jének  bakelit perem ére és 
m inden különösebb rögzítés nélkül 
biztonságosan a helyén m aradjon.

A vetítő  elé szerelt nagylátószögű 
objek tívvei azonos távolságról és kö
zel azonos fényerővel négyszer ak
kora te rü le tű  kép vetíthető  ki, mint 
a vetítő  eredeti objektívjével. (2,5 
m éterrő l kb. az A l m éretű  rajzlap 
m ére tének  megfelelő képet kapunk.) 
A külső m éretek  m egváltoztatásával 
az ob jek tív  m ás típusú vetítőgépek
re is felszerelhető.

rr  r r

KÖZGYŰRŰK
Színszűrők használatához kívül- 

belül menetes (M 49X0,75 és M 52X 
X0,75 rnm) gyűrű t (3. ábra) kell ké
szítenünk. E gyűrű  közbeiktatásával 
a KVARC—2M felvevő valam ennyi 
színszűrője felhasználható  a ZENIT 
—E, a PRAKTICA és m ás olyan tí
pusú fényképezőgéphez, am elyeknek 
színszűrő-csatlakoztató m enete M 
49X0,75-ös.

A gyűrű belső (52X0,75 mm-es) 
menetébe a felvevő színszűrője h a jt
ható be, a külső (a 49X0,75 mm-es) 
pedig a fényképezőgép objektívére 
csatlakoztatható.

További különböző hosszúságú 
közgyűrűkkel (4. ábra) — ak á r kü- 
lön-külön, ak á r egyszerre a három 
mal — igen közeli felvételeket ké
szíthetünk a tükörreflexes fénvké-

pezőgéppekkel, ha a gyűrűket az 
a lapob jek tív  és a váz közé csavar
juk. A közgyűrűk ugyancsak alkal
m azhatók a ZENIT, a PRAKTICA 
fényképezőgépekhez.

Az a lka trészek  sötét színű m ű
anyagból, vagy fémből egyarán t ki
a lak íthatók . A ba jonettzárakat min
denképpen fémből (acélból) készít
sük. Az acél alkatrészeket barnítani 
kell. Ezt úgy valósítsuk meg, hogy 
a d arab o k at villany- vagy gáztűzhe
lyen a kékes szín eléréséig m ele
gítjük, m ajd  olajban lehűtjük .

+  +  CHALUPA ISTVÁN 
Pápa

Fotókkal illusztrá lt ö tletének díja 
450,— F t-os vásárlási utalvány.



in !

» .
veusKUPAK

PARAFADUGÓ

SÓSZEGECS

MŰANYAG
KORONG

UTZE-OROT 

RUZAELEM 

CSŐ

A  h id eg  té li  h ó n a p o k  hosszú e s té in e k  u n a lm á t en y h ít i a  v e n d é g e sk ed és . I ly e n k o r  a 
te r c ie r é r e , tv -n é zé s re  vag y  k árty a p a rtira  h ív o t t  v en d ég ek e t a h á z ia k  ig y e k e z n e k  e g y -k é t  
m e g le p e té ss e l is  „ m eg v en d ég e ln i” . í g y  p é ld á u l az ü v eg e t b e lü lrő l m e g v ilá g ító  p a la c k 
d u g ó v a l.

ELK ÉSZÍTÉSÉH EZ
sze r ez z ü n k  b e  e g y  m ű anyag  p e z sg ő s -ü v e g d u g ó t , egy  h e n g e r e s  (v ízh atlan ) k b . 16  m m  
á tm ér ő jű , 120—150 m m  hosszú  c sö v e t, k é t  ceru za e lem et, e g y  3 V -o s  izzó t é s  d a r a b k a  h u 
z a lt . A  d u gó  a ljá t v á g ju k  le , te te jén  p e d ig  k é sz ítsü n k  k ö ra la k ú  n y ílá s t . A z iz zó  o ld a lá h o z  
fo r r a ssz u n k  s z ig e te lt  v eze ték et, m ajd  a m e n e te s  részt r a g a sszu k  a  c ső b e , s te g y ü k  h e ly é r e  
a  k é t  e lem et is.

A  „ k a p cso ló ” k ia la k ítá sá h o z  v á g ju n k  k i  e g y , 10 m m  á tm ér ő jű  h a b sz iv a c s- , é s  e g y  m ű 
a n y a g  koron got. A  k ettő t szeg ecse ljü k  ö s s z e .  (A  szeg ecsre  c sa v a r ju k  rá az  iz z ó tó l jö v ő  
v e z e té k e t .)  A  k o ro n g o k a t tegyü k  a  d u g ó  n y ílá sá b a , fö lé je  p e d ig  e g y  k iseb b  d u g ó t. A m i
k o r  a  d u gót m e g n y o m ju k , a  c ső sz eg e c s  h o z z á é r  az e lem h ez , é s  zá ró d ik  az  á r a m k ö r , k i
g y u lla d  az izzó . H a a du gót e len g ed jü k , a  ru g a lm a s h a b sz iv a cs  o ld ja  az é r in tk e z é st .

SIM O N YI P Á L
ö t le td íja  50,— F t -o s  vásárlási u ta lv á n y  B u d a p es t

Sártörlő kupakokból

T ö n k rem en t . regi lá b tö r lő n k  pedig a 
sáros, h a v a s  id őb en  szü k sé g  tett volna  
rá. K ö rü ln éz tem  a h áz k ö rü l, m ivel pó
to lh a tn ám . T a lá ltam  so k  fé m  üvegk u p a
kot é s  a zo k b ó l k é sz íte t te m  lábtörlőt. V et
tem  e g y  70 cm  h o sszú , 33 cm  szé les  é s  
2 cm  v a sta g  d eszk a  lap ot. F e lső  lapján  
fa lécb ő l sz e g é ly t  a la k íto tta m  ki a ráh e
ly eze tt k u p a k o k  m a g a ssá g á n a k  m egfe le 
lően. E zu tán  a k u p a k o k a t k özép en  k ilyu 
k asztottam  é s  sorb an , e g y m á s  m ellé  apró  
szeg ek k e l fe lsze g e z tem  a  deszk alapra . A 
lábtörlő  a ljára  6 db tö m ö rg u m i lábacskát 
szegeztem .

R U D O LF KALMANNE  
B u d ap est

ö tle td íja  50,— fo r in to s  v á sá r lá si uta l
vány.

V A K U C S A T L A K O Z Ó

P raktica  I. t íp u s u  fé n y k ép ező g ép em m el E lgapres*  örökvaku t 
szerettem  v o ln a  m ű k öd tetn i, de a g ép e n  n in cs  m eg fe le lő  vaku- 
csa tlak ozó . M agam  b ark ácso ltam  c sa tla k o zó t, a m it haszn á la t
k or a ta r tó p a p u c sr a  csú szta tok . Í g y  fé n y k é p e z ő g é p e m  bárm ilyen  
típ u sú  v a k u  ü z e m e lte té sé r e  a lk a lm a ssá  vá lt.

Egy 1.5 m m -e s  a lu m ín iu m lem ezb ő l (leh et réz  is) a rajz szerint 
e lk é sz íte t te m  a  c sa t la k o z ó  vázat. (M éretb en i e lté r é s  leh et, de ior*- 
to s  a c s a t ia k o z ó ta lp  p o n to s  ille szk ed ése .)  A  g ép h ez  a m á sik  érin t
k ező t e g y  fé lg ö m b fe jű  M 3-as c sa v a rra l o ld o tta m  m eg . A  csavar  
szárát sze le p g u m id a ra b b a l sz ig e te ltem , m ajd  a ta lp o n  készített 
5 m m  á tm érő jű  fu ra tb a  ille sztettem  é s  c sa v a r a n y á v a l rögzítettem . 
U tána e g y  k ö r b e  p erem ezett g o ly ó s to llb e té t  v ég éb ő l k ih ú ztam  az 
író h eg y e t, a p e r em  fe le tt  kb . 5 m m -r e  e lv á g ta m  s  ez t a részét 
c sisz o lá ssa l e lv é k o n y íto tta m , a m e n n y ire  a fa lv a s ta g sá g  enged te . A 
perem  a la tt i r é sz t  m egröv id ítettem . A  c sö v e c sk é t  a  lem ez  felső  
fu ratába i lle s z te t te m , v issza h a jlíto tla m , h o g y  az szo ro sa n  ille sz 
k ed ett e g y  m ű a n y a g  betétbe, (az b iz to sítja  a sz ig e te lé s t) , m ajd 
az e g é s z e t  a  r ö g z íte tt  b etétrészb e  h e ly e z te m . T ö b b szá la s  rézh u zal
ból n éh á n y  szá la t  á th úztam  az ír ó h e g y e n  s v ég ü k e t a c savar
a n y á v a l r ö g z íte tte m , (forrasztan i a  g u m isz ig e te lé s  m ia tt nem  ta
n á cso s). V é g ü l a  fém v á za t p o líroztam .

SOM OGYI JÓZSEF 

S o m o g y sá m so n
ö tle td íja  100.— fo r in to s  v ásárlási u ta lv á n y .
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B U K Ó S I S A K - Ö R

MIKROMÉTER-

H Á Z IL A Q
O tthoni m unkáim  során gyakran  

le tt volna szükségem egy m ik rom é
terre. Ám a drága szerszám  m egvá
sárlására  nem ju to tt pénz. Addig 
gondolkodtam, am íg jó  m egoldást ta 
lá ltam  az Ezerm ester egy régebbi 
közleménye alap ján . S a já t készíté
sű m ikrom éterem  két darabbó l áll 
Anyaga rozsdam entes acél. Az orsó 
menetem elkedése M 10Xl m m . A 
csavar palástjának  k erü le té t húsz 
részre osztottam fel. A m ik rom éter
re l (igaz, hogy csak megközelítőleg) 
még 0,01 m m -t is m érhetek.

STEER FERENC 
Biatorbágy

T ö b b n y ire  m o to r r a l  já ro k  a  v á r o s b a n .  Ü g y e s -b a jo s  d o lg a im  in tézése  k ö z b e n  m o to r -  
k e r é k p á r o m a t  s o k s z o r  az ú t m e n té n  h a g y o m . A m  i ly e n k o r  a b u k ó s is a k o m a t  m a g a m 
m a l  k e lle tt  v in n e m , a m i — te k in te t t e l  a  m á s  c s o m a g o k r a  — so k szo r n e h é z s é g e t  o k o 
z o t t .

t / g y  s e g íte tte m  m a g a m o n , h o g y  a  s is a k  e g y ik  o ld a lá b a  — az a lsó  p e r e m é h e z  közel 
— s m m -e s  ly u k a t  fú r ta m . E z u tá n  m á r  c s a k  e g y  l a k a t r a  v o lt szü k ség em , h o g y  a  s is a 
k o t b iz to n s á g o s a n  a  m o to r k e r é k p á ro m r a  rö g z í th e s s e m . S z ü k ség  ese tén  e g y  l a k a t ta l  k é t 
b u k .ó s is a k o t is  b iz to s í th a to k  e l lo p á s  e l le n :  a c s o m a g ta r tó  középső  r ú d j á t  k ö z re fo g v a  
la k .a to lo m  a s i s a k o k a t  a  c s o m a g ta r tó h o z .

P Á L  LÁSZLÓ  
M akó

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö tle té n e k  d í ja  100.— fo r in to s  v á s á r l á s i  u ta lv án y .

CSIBENEVELŐ FŰTÉSE
V id ék en  b izo n y á ra  sok ak n ak  o k o z  gon d ot a c s ib e n e v e lő  fű tése, ha  a  h e ly is é g n e k  

n in cs  k ém é n y -n y ílá sa . Ezt a p ro b lém á t ú g y  o ld o tta m  m eg, h ogy  fü s tc s ö v e k b ő l  
kb . 6 m  h o s s z ú  „ fű tő testet”  á llíto tta m  ö ssze . A z  e g y ik  füstcső v é g é t  le m ezb ő l  
h a jlíto tt s a p k á v a l lezártam , m a jd  a c ső  v é g é tő l 300 m m -re  150X250 m m -e s  n y ílá s t  
vágtam  a  c ső b e . E n y ílá s  a lá  e g y  r ég i p e tro fo r  fő z ő t  á llíto ttam , a m e ly rő l e lő z ő e g  e l
tá v o líto tta m  a  fő ző ed én y ek e t ta r tó  rá cso t, s  az  é g é s té r  hőterelőjét a c s ő  n y ílá sá b a  
d u gtam . A  c ső fű tő te s t  m ásik  v é g é r e  k ö n y ö k ö k e t h ú z ta m  s az é g és te r m é k e k e t a fa lba  
v ése tt , é s  e te rn itc sö v e i b é le lt n y ílá so n , ille tv e  az ab b a  dugott k ö n y ö k c sö v e k b e  erő 
s íte tt , m a gas, jó  huzatú  c sö v ö n  á t a szab adba v e ze ttem .

SZ A B Ó  A N D R Á S
ö tle td íja  50,— for in tos v á sá r lá s i u ta lv á n y . K a rca g

Fotóval illusztrá lt ö tle tének  díja 
100.— Ft-os vásárlási utalvány.

ARÁDÉ -X ÖTLETPARÁDÉ #  ÖTLETPARÁDÉ

H á z g y á r i l a k á s o k  h a llja , é tk e z ő je  le v á la s z tá s á h o z  c sak ú g y , 
m in t  n a g y o b b  h e ly is é g e k b e n  té ro s z tá s h o z  k iv á ló  a n y a g  a P o rt-  
p la sz t. M i e g y  226 cm  m ag as  é s  212 cm  szé le s  h a l i -n y í lá s u n k a t  
z á r tu k  le  P o r tp la s z t - ta t .

A  té r e lv á la s z tó  n a g y o b b ik  e le m e  100X205 c m -e s ,  a  k iseb b ik  
27X205 c m -e s . A z a jtó n y ílá s  (a  k é t  d a ra b  k ö z ö t t i  r é s z )  fö lö tti 
d a r a b  m é re te  12X85 cm . A k ü lö n b ö z ő  sz ín ű  é s  h o s s z ú s á g ú  m ű 
a n y a g  lé c e k b ő l m in te g y  2 n é g y z e tm é te r t  h a s z n á l tu n k  fel. A 
P o r tp la s z t  lé c e k e t  k é to ld a lt é s  f e lü l  a  fa lh o z  c s a v a r o z tu k .  A lu l
r a  l'.á rom  d a r a b ,  v a s le m e z re  h e g e s z te t t  M 10-es c s a v a r t  e rő s íte t
tü n k .  E s z te r g á l ta t tu n k  m ég  h á ro m .  11 m m  á tm é r ő jű  f u r a t t a l  e l
lá to t t  f a h e n g e r t .  A zo k b a  d u g tu k  a  m e n e te s  c s a v a r t ,  s  v é g ü l a c sa 
v a r a n y a  l e h a j tá s á v a l  f e s z íte t tü k  a  té r e lv á la s z tó t  a  m e n n y e z e th e z . 
(S z e k s z á id o n  é s  k ö rn y é k é n , a z  o t t a n i  h u l la d é k é r té k e s í tő  te lep en  
o lc só b b , le é r té k e l t  h u lla d é k  P o r tp la s z t  lé c e k  v á s á r o lh a tó k . )

T A K Á C S  JÓZSEF 
G yőr

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö tle té n e k  d í ja  100.— f o r in to s  v á s á r lá s i  u ta l
v á n y .

Térelválasztó műanyagból



K i n e  ism e r n e  a  g y ere  
kék e g y ik  k ed v en c  já té 
kát, az ö rd ö g la k a to t?  A  
k ép e in k en  lá th a tó  g ö m b 
kosár u g y a n c sa k  „örd ö
gien ü g y e s  ta lá lm á n y ”, 
h iszen  a la k já t  egy k é z 
m ozd u la tra  v á lto z ta tv a  a 
leg k ü lö n b ö ző b b  fo rm á k a t  
ölti fe l , e z z e l m ég  a  f e l 
n ő ttek n ek  is  rem ek  szó ra 
kozást n y ú jt . A  k ia la k ít 
ható é r d e k e s  térform ák  
nem csak  g y ö n y ö r k ö d te t
nek, d e  tá rsa sá g b a n  v e r 
seny is  r en d ezh e tő : ki 
tudja a g ö m b ö t v á lto z a 
tosabbá a la k ítg a tn i.

össze -
erősítés

R D Ö G K O S Á R
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ANYAGOK, SZERSZÁMOK

Az ördögkosárhoz m in tegy  3,5 m 
hosszú, 0,8—1 mm á tm érő jű  félke
mény vörösrézhuzal szükséges. A dí
szítő elem ként szolgáló gyöngyök — 
16 darab szükséges — lyukátm érő je  a 
huzal átm érőjénél egy-két tized  milli
m éterrel nagyobb legyen. Kötöző lágy 
rézhuzalként kb. 0,4 m m  átm érőjűt 
használjunk — szerszám ként pedig 
egy kerekcsőrű — és egy csípőfogót.

Szabjuk le és egyenesítsük ki a kü
lönböző hosszúságú huzalokat. A 
vastagabb anyagból v ág ju n k  le két 
210 mm, és 32 darab 90 m m  hosszú
ságú szálacskát. A 210 m m -eseket 
hajlítsuk  kör alakúra — húzzunk fel 
rájuk  8—8 darab gyöngyöt —, majd 
a végeikre a kerekcsőrű fogó segítsé
gével hajlítsunk  záróhurkot. A hur
kokat kapcsoljuk össze és a végeket 
teljesen szorítsuk össze (1). Ez a két 
karika lesz az ördöggömb váza, ezek
re rak ju k  m ajd fel a fé lkörívű  dara
bokat. A félkörívek kialakításához 
sablonra lesz szükségünk, am it egy 
48 cm átm érőjű, hosszában kettéfű
részelt farúd alkot (2).

Fogjunk kezünkbe egy 90 mm 
hosszú huzalt s két végére hajlítsunk 
hurkot. Ezután a h u za lt hajlítsuk 
a sablonrúdra, hogy felvegye annak 
ívét (2). Így készítsük el a  90 mm-es 
huzaldaraboKat.

AZ ÖSSZEÁLLÍTÁS

m unkánk legnagyobb figyelmet 
igénylő része, hiszen e ttő l függ. hogy 
a kosár alakítható lesz-e  avagy 
sem (3). Tehát helyezzük magunk 
elé az egyik kör alakú huzaldarabot. 
Először a körön k ív ü lre  rakjuk fel 
a félkörívű huzalokat, mégpedig a 
következő sorrendben. Akasszuk a 
félkörívű darab egyik kam pós végét 
a kör a lakú  huzalra, to lju n k  az ív alá 
két gyöngyöt, m ajd a m ásik  huzal
véget is „kapcsoljuk b e”. Ezután 
akasszuk be a következő ívelt huzal 
kam póját az előzőleg felfűzött 
gyöngy közé és ott ráh a jlítá ssa l rög
zítsük. Toljunk egy gyöngyöt a m á
sodik félkörívű huzal alá, majd rög

zítsük  annak m ásik végét is. (A h u r
kok  végét mindig úgy h ajlítsuk  visz- 
sza, hogy azok o tt könnyen elfordul
hassanak.) A következő ívelt huzal 
vége ism ét két gyöngy közé k erü l
jön. így halad junk  körben, míg a 
nyolc ívelt darabot helyére raktuk.

Ezután a  kör belseje felé nézőén 
ra k ju k  fel az ívelt alkatrészeket. I t t  
m ár könnyebb a dolgunk, m ert a 
felrako tt félkörívű huzalok végei a 
m ár o tt levők végei m ellé kerülnek, 
teh á t azok mintegy ú tm utatóu l szol
gálnak. így rak ju k  fel m ind a  nyolc 
darabot. V izsgáljuk meg, hogy a hu 
zalok könnyen m ozognak-e. Ha nem. 
tág ítsunk a hurkokon.

MÉG EGY GÖMB

Az elkészült szerkezet m ár így is 
m utatós, s többféle form ára a lak ít
ható. Azonban ördögkosarunk csak 
akkor lesz teljes, ha az előzőhöz h a 
sonlóan még egyet összeállítunk. E l
készülte után tegyük egymás m ellé 
a kettő t és az összeérő félköríveket 
0,4 mm átm érőjű huzallal kötözzük 
össze (4) de úgy, hogy könnyen m o
zoghassanak, elfordulhassanak.

Most m ár egészen elkészült ördög
kosarunk.

KEZDŐDJÉK A JÁTÉK. A SZÓRA
KOZÁS,

am ihez képsorunk a variációk egész 
sorát mutatja.

Tanácsok! A huzalvégeket m indig 
jó l „zárjuk le”, nehogy a kosár hasz
ná la t közben szétváljon. A készítés 
annál könnyebb, m inél kem ényebb 
huzalból készül. M indkét követel
m ényt nagyban kielégíti a félkem ény 
minőségű huzal! K osarunk annál 
mutatósabb, m inél fényesebb a hu
zal, s  minél élénkebb színűek a 
gyöngyök. Term észetesen vörösréz 
huzal helyett sárgaréz vagy acélhuzalt 
is felhasználhatunk. Még érdekesebb 
form ákat a lak ítha tunk  ki, ha já té 
kunkat nem két, hanem  több rész
ből állítjuk ősze.

A „Mlody technik" (Varsó) nyomán



ZACSKÓFOGÓ

Szinte naponta kiürül 
egy-egy zacskó a háztar
tásban. Eldobni kár lenne, 
mert üres zacskóra mindig 
szükségünk lehet. De hol 
tároljuk? íme a megoldás; 
egy 20-25 cm hosszú rugó 
két végét (enyhe feszítés 
után) csavarozzuk a kony
haszekrény ajtajának bel
ső oldalára. A feszített ru
gó mögé helyezett zacskók 
már nem eshetnek le, 
ugyanakkor bármelyik 
zacskó egy mozdulattal 
könnyen kiemelhető.

NEMZETKÖZI

ÜTKOZÓ A FŰRÉSZÉN

Különösen a puha, vagy festett, fénye
zett faanyagok vágásakor fontos az óva
tos munka, mert az anyagnak ütköző 
fürésznyél sérülést okozhat. Vágjunk le 
gumicsőből egy 2—3 cm-es darabot, s 
ujjunkkal összenyomva húzzuk a fűrész- 
pengére. így a fa felületét tökéletesen 
megóvjuk a nyél okozta sérüléstől.

SÍKBA ÁLLÍTÁS Fontos, hogy a meghajtó motor és a 
meghajtott gép szijtárcsái egy síkban SZERSZÁMTARTÓ DOBOZ

legyenek, mert különben a szíj könnyen 
„leugrik" a tárcsáról. A két tárcsa egy 
síkba állítását barkács módszerrel úgy 
ellenőrizhetjük, hogy a tárcsák lapjaira 
egyenes lécet fektetünk; vagy pedig az 
egyik tengelyére vékony zsineget csomó
zunk, s azt vezetjük át a tárcsák sík lap
jain. A nyíllal jelzett helyeken a zsineg

Létra tetején, négylábú bakon vagy 
a munkaasztal szélén hasznos „segí
tőtárs" lehet egy szerszámtartó. Fel
szerelése sem jelent gondot, hiszen 
mindössze egy, háromnegyed részig 
felnyitott konzervdobozt kell kitisztíta
nunk és a vízszintesre hajlított fedelét 
az állványra (asztal szélére) szegez-

egyenes vonalban feküdjön fel.

BORDÁS ESZTERGASZÍV

Az esztergályos munkát végzők na
ponta használt szerszama az eszterga- 
szív. De, hogy a befogott tengely ne 
forduljon el, a szorító csavart nagyon 
meg kell húzni. Könnyebb lesz a mun
ka, s a tengely is biztonságosabban áll 
a helyén, ha az esztergasziv nyílásába 
két reszelödarabkát forrasztunk.

KORONGVEZETÖ

Többféle csapos korong (drót-, 
rongy-, kö- stb.) kapható, amelyek a 
villanyfúrógép tokmányába fogva 
nagyon hasznos szerszámok. Elek csi
szolásakor viszont a korong könnyen 
félremegy és sérülést is okozhat. Jó 
vezetötárcsahoz jutunk, ha egy fém
doboz zárófedelét megtisztítjuk, á t 
fúrjuk és a korong csapjára húzzuk.

nünk.

ÜVEGLAPTARTÓ AKVÁRIUMRA

A közvetlenül az akvárium vázára 
fektetett üveglap akadályozza a víz 
szellőzését. Két alu-, vagy rézlemezből 
elkészíthető üveglaptartó megoldja ezt 
a problémát. így az üveglapnak csak 
az egyik oldala fekszik fel az akvá
rium szélére, biztosított a szellőzés, s 
az üveg bármikor könnyen leemelhető.



c?-
- NE SOKAT KÖLTSÖN, 

VEGYEN INKÁBB KÖLCSÖN!

--

Egy-egy munkához a drága eszközöket, gépeket nem szüksé
ges megvásárolni. Keresse fel az

IPARCIKK KÖLCSÖNZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT
barkácsboltjait, ahol többek között a következő eszközöket 
kölcsönözheti a munkájához:

-  FÚRÓGÉPEK -  KÖRFŰRÉSZEK -  GYALUGÉPEK
-  CSISZOLÓGÉPEK -  LÁNCFŰRÉSZEK -  HEGESZTŐ 

APPARÁTOK.
Minden kedves barkácsolót szeretettel és nagy eszközválasz
tékkal vár a két barkács szakboltunk.

Budapest III., Szőlő u. 82.
Budapest VII., Majakovszkij u. 89.

*  &
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A fú része lési m u n k á k  e g y ik  le g n e b e -  
zebbike a k ö rk iv á g á s . Á m  ha  te ts z ik ,  
ha nem  e lő fo rd u l, s o ly k o r  h iá b a  r a j

z o lju k  elő  p o n to sa n  a  kört, a d e k o p ir  
fű ré sz  vagy  a lo m b fű rész  h e ly e n k é n t  a  
leg n a g y o b b  e lő v ig y á z a to ssá g  e lle n é r e  is  
e lté r  az „ ú tirán ytó i” . É rd em es h á t a m u n 
k a  m eg k ö n n y íté sére  é s  p o n to ssá  t é t e lé 
re  v eze tő sín es  k ö r k iv á g ó t k é sz íten i. S e 
g éd eszk ö zü n k  é rd ek esség e , h o g y  fű r é s z -  
p e n g e  sem  kell h o zzá .

E G Y SlN E S K Ö R K IV Á G Ö

Kisebb átm érőjű  fakorongok k iv á 
gásához megfelelő az egyszerűbb, 
egy vezetősínes körkivágó is (A). A 
12 mm  átm érőjű köracél vezetősín 
(1) kb. 500 mm hosszú legyen. A sín t 
— végétől 9 m m -re — fú rjuk  á t 8 
m m  átm érőjű fúróval, a tengelyvo
n a lá ra  merőlegesen. A koracél m á
sik  végébe — a tengelyvonal m en 
tén  — fúrjunk 6 mm  átm érőjű , 20 
m m  mély lyukat. Ezek után  sá rg a
rézből vagy bronzból alak ítsuk  k i a 
fú ró  vezető betétet. A nnak 16 m m  
hosszú, 8 mm átm érő jű  részét dug juk  
a sín  végénél k ia lak íto tt fu ra tba , 
m a jd  az ellenkező oldalon kiálló v é 
gét peremezzük el.

A középpontot biztosító feje t egy 
26 m m  átmérőjű, 30 mm  palástm a
gasságú acélhengerből alak ítsuk  ki. 
K ialakításakor csak a  henger p a 
lá stján ak , a tengelyére m erőlegesen 
á tfú rá sa  kíván szakértelm et. A n a 
gyobb pontosság érdekében a lk a l
m azzunk  többlépcsős előfúrást. A 
henger egyik végébe fú rjunk  6 mm  
m ély vakfuratot, s abba fú rjunk  M 
6-os m enetet. Oda csavarjuk  be a  
központi furatba kerülő  csapot. A 30 
m m  hosszú csap végére előzőleg vág
ju n k  M 6-os menetet. A henger m á
sik végébe menetes átm enő fu ra to t 
készítsünk. Abba ha jtsuk  m ajd  a ve
ze tősín t rögzítő hernyócsavart. H úz
zuk fel a központtartó feje t .a sín re 
és p róbáljuk  ki körkivágónkat.

A vágáshoz 4 mm átm érő jű  fém  
cs igafú ró ra  lesz szükségünk, am elyet 
itt m aróként, élszalagját ..dolgoztat

A

va” használunk. A legmegfelelőbb a 
18°-os horony-hajlásszögű csigafúró, 
am ilyent egyébkén t m űanyaghoz és 
bakelitféleségekhez használunk. A 
fúró szárát úgy rögzítsük  a tokm ány
ba, hogy 22 m m  hosszú, vágóéi né l
küli szár része m arad jon  szabadon. 
E rre azért van szükség, hogy forgás 
közben a 22 m m  m agas fúróvezetőt 
a vágóéi ne m a rja  ki. (Vágás e lő tt 
a fúróvezetőbe csöpögtessünk kevés 
olajat.) Á llítsuk be a központtartó 
csapot a vágandó korong sugarának 
megfelelően. R ögzítsük a vágandó 
anyagot, m ajd a középpontnál fú r
junk  6 mm á tm érő jű  lyukat. Helyez
zük  a lyukba a központtartó  csapot, 
m ajd  a kör k e rü le tén ek  egy pontján  
fúrjuk  át az anyagot. Végezzünk még

egy ellenőrző mérést, m ajd húzzuk 
meg véglegesen a hernyócsavart.

C savarhúzóként egy, 6 mm  átm é
rőjű koracélból készített, L-alakú 
szerszámot használjuk  (B). A vágás 
elkezdése elő tt dugjuk csavarhúzónk 
szárát a vezetősín végén levő furat
ba, s annak  rövidebb szárát fogva 
szorítsuk le a központtartó fejet (C). 
Az előtolás sebessége a vágott anyag 
minőségétől függ. A vágás végeztével 
a korong könnyen kiem elhető (D).

A K É T SÍN E S K Ö R K IV Á G Ö  (E)

m ár nagyobb korongok kivágásá
ra  is alkalm as, m ert az előzőnél lé
nyegesen szilárdabb  felépítésű (2). 
Köracél sínéi 10 mm átm érő jűek  és 
1000 mm hosszúak. A fogantyútartó, 
a fúróvezető és a központosító csa
pot befogadó, egyúttal a vezetősíne
ket összefogó acélhasábok jelölése, 
majd pontozása u tán  fú rjuk  ki a sí
nek helyeit, azokra merőlegesen pe
dig készítsünk M 6-os furatokat, a 
sínrögzítő M 6X6-os hernyócsavarok 
számára. A fogantyútartó  hasábba 
még egy m enetes vakfurato t is ké
szítsünk. A bba csavarozzuk a fogan
tyú m enetes végét. A furatvezető és 
a központosító csapot tartó  hasábok 
teljesen egyform ák. M indkettőt — a 
hernyócsavarok között — fú rju k  á t 
12 mm átm érő jű  fúróval. A fu tok
ba kerülő perselyeket oldalról, hor- 
nyócsavarral rögzítsük. A fúróvezető 
perselye 12 mm  átm érőjű, 25 mm 
magas és 4 m m -es belső fu ra tú  le
gyen. Anyaga bronz vagy sárgaréz. 
A középső hasáb perselyébe — a ten 
gely m entén — készítsünk lyukat, 
abba pedig fú rju n k  M 6-os m enetet.

Szereljük össze segédeszközünket, 
m ajd lássunk m unkához. A kivógan-

t e  M t :  I W !
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LEHET PENGÉVEL IS!

Fűrészpengés körkivágó

F am unkáink  során előfordulhat, 
hogy az em lítetteknél kisebb á tm é
rőjű  fu ra tokat kell kivágnunk desz
kából, lem ezből — esetleg — soro
zatban. Ilyen feladathoz célszerű 
m egvásárolnunk az ezerm ester, vagy 
a vas- és edényboltokban 52,— F t
é rt kapható  belga fűrészpengés kör
kivágó lyukfűrészt.

Az ilyen fűrészpengés körkivágó 
(F) „ lelke” a cen trikusán  beréselt 
fejrész, am elybe a különböző átm é
rő jű re  m eghajlíto tt pengék foghatók. 
A pengékkel 20—60 mm  között h é t
féle átm érő jű  korongot lehet kivág
ni. (A kép NDK gyártm ányút m u ta t!)

6x30
Í 10x1000

A szerszám  több darabból áll. ö sz - 
szeszerelésekor első lépés a központ
ta rtó  behelyezése. Ezt, a 6 mm á t
m érő jű  csapot egy, oldalról behajto tt 
hernyócsavarral rögzíthetjük. Ha 
m egtörtén t, vegyük ki belőle a p en 
gerögzítő csavarokat, m ajd illesszük 
a m egfelelő horonyba a kívánt {len
gét. Forgassuk a  pengéket, amíg az 
o ldalaikon levő fu ra tok  a rögzítő 
csavarok  tengelyvonalába nem es
nek, m ajd  hajtsuk  be a csavarokat.

E ztán  fogjuk a körkivágó szárát 
a fúrógép tokm ányába és a kör be
je lö lt középpontjába „fúrjuk be” a 
közpon ttartó t és ha a fűrészpenge 
eléri a felületet, lássunk  hozzá a ko
rong  kivágásához. A rugó csökkenti 
an n a k  veszélyét, hogy körkivágón- 
k a t tú l gyorsan, vagy fenékfurat ké
szítésekor tú l m élyen — nyom juk az 
anyagba.

V ágáskor nagyon fontos, hogy fú
rógépünk tengelyvonala m erőleges 
legyen az anyagra. A kivágandó ko 
rong felrajzolásakor vegyük szám í
tá sb a  a fűrészpenge szélességét és a 
fogak terpesztését, valam int azt, 
hogy a több darabból álló körkivágó 
alkatrészeinek  „szórása, mozgása” a  
névlegesnél nagyobb lyukat eredm é
nyez.

I   .1 ★  — g y i —

dó korong középpontjába fú rju n k  6 
mm átm érőjű lyukat. D ugjunk á t a 
furaton alu lró l egy M t>X30-as csa
vart, s azt an n y ira  ha jtsuk  a köz
ponttartó m enetes perselyébe, hogy 
a körkivágó m ég könnyedén elfor
dulhasson. E zu tán  állítsuk be a vá
gandó korong sugarának  hosszát és 
véglegesen rögzítsük a sínt. F ú rjunk  
be az anyagba a  fú róvezttó  perse
lyén keresztül és a fogantyút is fog
va toljuk körbe a fúrógépet.

Szükség lehet olyan korongra is, 
amelyiknek közepén fölösleges, sőt 
zavaró a központosító fu ra t. Ilyen 
esetben használjunk  tapadóközpont 
tengelyt (3). Egy sü llyesztettfe
jű, M 6X20-as csavart dug junk  át 
egy, az a lján  kilyukaszto tt tapadó- 
korongon, m ajd  a kiálló csavarszár
ra hajtsunk fel egy 12 m m  átm érő
jű, 25 mm m agas és M 6-os belső 
menetű koracél darabot. A tapadó- 
korongot szorítsuk a  középpont fölé 
és tegyük rá  a központtartó  hasá
bot. (Az o ldalt levő hernyócsavart 
most ne szorítsuk meg.) A tapadó- 
korong m agasságát a fúróvezető alá 
tett (csigafúróra húzott) a lá té tk a ri
kákkal egyenlítsük ki. Előfordulhat, 
hogy a faanyagra  nem ta p ad  fel a 
gumikorong. Ilyenkor úgy segíthe
tünk, hogy a tapadás helyén a fát 
színtelen lakkal kétszer ken jü k  át. 
A lakkot — h a  zavar — később csi
szolással eltávo lítha tjuk .



Kép +  hang =  DIAPORÁMA

A tex tilbakelit alap'lem ezre négy 
anyáscsavarral rögzítjük az alum í
nium T-idom darabot. Az M 3-as csa
varok függőleges fu ra ta in ak  távolsá
gát úgy terveztük, hogy azok egybe 
essenek a k ism éretű  izzófoglalat fel
erősítésére szolgáló lyukakkal. A 4,5 
V-os telepet hajlíto tt, félkem ény alu
mínium lem ez szorítja a tex tilbake
lit alaplemezhez.

A jelzőkészüléken a szalag három 
vezetőn halad  keresztül (3). A két 
szélső szalagvezető a Tesla gyárt
mányú m agnetofonokban használa
tos típusú, de megfelelő bárm ilyen 
más készüléké is. E két szélső sza
lagvezető feladata, hogy a középső, 
egymástól szigetelővel elválasztott, 
két fém gyűrűvel ellátott vezetőhöz 
feszítse a szalag külső felü leté t. A 
két fém gyűrű egy-egy érintkező, 
am elyeket m űködés közben a m ag
netofon szalagra ragasztott vékony 
fémfólia zá r m ajd  rövidre.

A színes diapozitívek készítése 
m ind jobban  terjedő és kedvelt hob
bi. Az ú ti élmények, családi öröm ök 
színekben gazdag, vetíthető képek
ben m egörökítése nemcsak a készí
tőknek, hanem  a m eginvitált nézők
nek is szórakoztató lá tvány t nyújt. 
A hangrögzítési technika egyszerű
sége következtében (a könnyen ke
zelhető m agnetofon-készülékek kor
szakában) kialakult az új vetítési 
módszer, az  ún. „diaporám a”. Lénye
ge, hogy a színes állóképeket hang
gal, zenével és beszéddel festik alá. 
A jó felvételek  és az alájuk szink
ronban „kevert" hang együttes hatá
sa m egközelíti a mozgóképekét.

A te lje sen  autom atikus vetítési 
módszer technikailag bonyolult és a 
hozzá szükséges berendezés is igen 
költséges. N öveli a gondot az is, hogy 
a sokféle típusú  diavetítő és m agne
tofon au to m ata  jellegű összekapcso
lásához o lyan  egyedi m egoldások 
szükségesek, amelyek elkészítése 
nem olcsó. Egyszerűbb hát, ha az au 
tom ata szerepének egy része a  ve
títő kezelő jére  hárul. Ilyen fo rm á

ban a diavetítő és a m agnetofon k é 
szülék — típusoktól függetlenül — 
összekapcsolhatók.

Ez egyszerű m ódszer m egvalósítá
sához csak egy kiegészítő, összekap
csoló—jelző készüléket kell e lk é
szítenünk  (I). A diaképekhez ta r 
tozó m agyarázó szöveget és zenét 
előzőleg felvesszük a m agnetofon 
szalagra. Az egyes képekhez ta r to 
zó szövegrészek „találkozásánál” a 
szalag hátsó o ldalára fém fóliát r a 
gasztunk. Lejátszáskor a szalagot b e 
fűzzük a jelzőkészülékbe is. A sza
lagra ragasztott fém fólia rövidre 
zá rja  az érintkezőkkel elláto tt sza
lagvezetőt. Az érin tkezők kapcsol
ják  a jelzőlám pa áram körét, s a fe l
v illanó fény jelt ad a vetítőgép keze
lőjének, hogy váltson képet.

A JELZŐKÉSZÜLÉK

A m agnetofon készülékhez kap 
csolható fényjelző szerkezet összeál
lítási ra jza  (2) tartalm azza az elké
szítéséhez szükséges m éreteket.

ÉRINTKEZÖS SZALAG VEZETŐ

Az érin tkező gyűrűkkel elláto tt 
szalagvezető összeállítása gondos 
m unkát kíván. Lényeges, hogy a



megfelelő hosszúságú M 3-as csavar
ra  az alkatrészeket az á b ra  szerinti 
sorrendben szereljük fel. A  tá v ta r
tó fém gyűrű u táni csavaranya meg
szorításakor ellenőrizzük, hogy meg
felelő-e a  két érintkező közötti szi
getelés. Az érintkező fém gyűrűket 
közrefogó ké t fém alátét egym ástóli 
távolsága 6,25 mm legyen. Ennél ki
sebb távolság esetén a szalag  szo
rulna a  vezetőben. Ha a szigetelés 
jó és a távolság is megfelelő, akkor 
a két gyűrűt és a közöttük levő szi
getelést finomszemcsés csiszolóvá
szon csíkkal csiszoljuk sim ára. Ez a 
szalag m echanikus kopásának  meg
előzése végett szükséges. Célszerű a 
fém gyűrűk közé szigetelőként vé
kony m űanyag fóliát helyezni (eset
leg több rétegben).

A szalagvezetőt az alsó  végénél 
fogva két csavaranyával rögzíthet
jük a T-idomhoz, s egyben a szük-

-szigeteló

j — réz-gyűrű 
szigetelő 

]] — réz-gyúró
■forr túl

'szigetelő
—távtartó 

LjJI gyúró
r r n ----- M3 anya
c r : »

c r m

séges m agasságot is beá llíthatjuk . A 
m értékadó m agasság a két szélső ve
zető á lta l m eghatározott szalagveze
tési sík (4).

Az érin tkező  gyűrűk közül a felső 
fémesen érin tkezik  a T -idom m al és 
csak az alsó szigetelt. Az alsó gyű rű 
höz fo rrfü lle l csatlakozta tjuk  az 
áram kör vezetékét. Az á ra m k ö r így 
a T-idom  valam elyik csav a rja  alá 
helyezett fo rrfü l, ill. a hozzáforrasz
to tt vezetéken keresztül záród ik  (5).

A jelzőkészüléket a szalagpályának 
megfelelő m agasságban egy gum isza
laggal szo ríthatjuk  a m agnetofonhoz. 
A m agnetofon m űködését a  szalag 
hátsó — te h á t nem  a fe jekkel é r in t
kező — o lda lára  ragaszto tt vékony 
fémfólia csík nem  befolyásolja. Az 
1—2 cm hosszú fém fóliát cellux-szal 
ragasszuk a szalagra.

★  ★ ★ M. G.

EZER M E S T E R T  P Ó T O L  
E Z E R M E S T E R  BOLTBÓL!
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-  képcsövek 
„megújítása'

A televízió készülékek egyik legfontosabb alkatrésze 
a képcső. Rossz, legyengült (emisszióját vesztett) vagy 
kontakt hibás képcsővel — még ha a készülék többi 
alkatrésze hibátlan is — a kép élvezhetetlen. Egy képcső
csere kb. 1500—1700,— Ft-ba kerül, ezért hozzáértők
nek érdemes megkísérelni a képcső üzemképessé téte
léi Az alábbiakban olyan regenerálási eljárásokat is
mertetünk, amelyek alapján a javításban jártas amatőr 
műszer nélkül is elvégezheti a felújítást. így a javítási 
költség kb. 60,— Ft-ra csökken. Anyagszükséglet 1 db 
csengőreduktor, 1 db dinamóégő foglalattal (vagy 10 
ohmos huzalellenállás) és kb. 1—1, 50 m hosszú szige
telt vezeték. A képcső elvi rajza az 1. ábrán, a régebbi 
90°-os és az újabb 110°-os képcső bekötése pedig a 2. a. 
b ábrán látható.

FIGYELEM! Ezt a módszert csak gyakorlott, képzett 
amatőrök és CSAK ROBBANÁSMENTES KÉPCSÖVEK 
regenerálásához alkalmazzák. Régi képcsövek javítása
kor feltétlenül használjanak álarcot, kesztyűt, kötényt.

IDŐSZAKOS ZÁRLAT

Előfordulhat, hogy az egyébkén t 
kifogástalan fényerejű képcső a  tv - 
készülék bekapcsolása után p á r  perc 
m úlva (esetleg később) „lezár”, az
az eltűnik a  kép. A hibát á lta lá b a n  
az okozza, hogy a képcső e lek tródái 
egyikének ponthegesztése levá lt és a 
képcső k a tó d ján ak  felm elegedése 
u tán  kissé deform álódik, am inek  k ö 
vetkeztében megszakad az é r in tk e 
zés.

Ilyen esetben a soros fűtésű k é p 
cső (egyébként valamennyi képcső 
fűtése soros kapcsolású) csőfoglala
tán  levő fűtéskivezetésekre p á rh u 
zamosan egy kb. 100 ohmos á llíth a tó  
huzalellenállást (pl. potm étert) k a p 
csolunk (3. áb ra).

A képcső fűtőfeszültségét az e l le n 

állással úgy állítsuk  be, hogy a ká
téd ne m elegedjen fel túlságosan, de 
a kép még élvezhető erősségű m a
radjon.

SZAKADT KATÖD

Olyan ese tte l is szem bekerülhe
tünk, hogy a  tv-készülék csövei m ár 
teljesen fe lfű tőd tek  és m égsem  k a
punk képet. Ám, ha a képcső nyakát 
m egkopogtatjuk (ütögetjük), a kép 
megjelenik. Ebben az esetben a kép
cső katódlcivezetésének szakadása 
okozza a h ibát.

Ha időben, tehá t a katódszakadás 
kezdeti szakaszában kezdünk a hiba 
elhárításához, akkor még hosszú ide
ig üzem elte thetjük  a képcsövet. Ezt 
a hibát úgy h áríth a tju k  el, hogy a 
képcsövet kikapcsoljuk  a soros fű tő

körből és egy kü lön transzform átor
ra l állandóan fű tjük . A képcső fog
lalatáról lekapcsolt soros fűtés veze
tékeit term észetesen zárjuk rövid
re (forrasszuk össze), hogy a tv töb
bi csövének fűtése továbbra is biz
tosított legyen. A képcső külön, fo
lyam atos fűtése azért szükséges, 
hogy a cső ne h ű ljö n  ki, s így a k á 
téd kivezetése (am it előzőleg kopog
ta tással „összeragasztottunk”) ne 
váljon szét.

A képcső állandó  fűtéséhez kis ké
szüléket készítsünk (4. ábra). A csen
gőreduktor p rim ér kivezetéseit a tv 
hálózati kapcsolója elé kössük, hogy 
az állandóan a há lóza tra  legyen kap
csolva. Term észetesen az is alapfel
tétel, hogy a tv  hálózati vezetéke is 
állandóan a hálózatba legyen kap
csolva, vagyis a villásdugó a konnek-

Az összekapcsolt csengőreduktor és izzó Képcsöfutés csengoreduktorról



to rban  legyen. A képcsövet a sze
k under oldal megfelelő leágazásáról 
fű tjük . A csengőreduktór áram felvé
te le  oly csekély, hogy a fogyasztás- 
m érőt alig m ozdítja meg. A képcső
nek az állandó fű tés nem  árt.

GYENGE A FÉNY
ÉS A KONTRASZT

N agyon gyakori hiba, hogy a kép
ernyőn gyenge a fény és a kontraszt, 
esetleg negatív kép látható . A jelen
séget legtöbb esetben a képcső 
emissziószegénysége okozza. Jobb 
esetben csak a képcső katódján ke
letkező „k ifáradt” szigetecskéken 
észlelhető. Pontosabban az ilyenkor 
a hiba, hogy a képcső névleges fűtő
feszültséggel (6,3 V) m ár nem képes 
elegendő elektront em ittáln i, ezért 
em elni kell a képcső belső hőm ér
sékletét, azaz növelni kell a fűtő
feszültséget.

E kétféle h ibát könnyen elhárít
hatjuk . A katód felü letén  beégett 
szigetecskék e ltávolítására elegendő 
a képcsövet 5—10 percig jóval m a
gasabb (pl. 8—10 V) feszültségre fel- 
fű teni és u tána visszakapcsolni a so
ros fűtőkörbe. Ha ezután  a képer
nyőn kielégítő a kép, akkor a je len
ség ism ételt előfordulásáig a képcsö
vet a helyén (soros fűtéssel) üzem el
te tjük . Az ú jra  jelentkező hiba ese
tén  az elhárítást ugyanígy ism étel
jü k  meg (5. ábra).

E lőfordulhat, hogy az ism ertetett 
e ljá rás  nem já r  eredm énnyel, akkor 
a  képcső emissziószegény és a név
leges fűtőfeszültséggel nem képes 
megfelelően em ittá ln i, ezért fűtését 
á llandó  jelleggel kell emelni. Ehhez 
is — m int az előbbi hibák e lhárítá
sához — megfelel a csengőreduktór. 
A fűtőfeszültség felemeléséhez kez
detben  elegendő, ha a feszültség 6,3 
V helyett 7—7,5 V. Ezt kétfélekép
pen érhetjük  el. Egyik módszer sze
r in t a csengőreduktór két szélső k i
vezetését úgy csatlakoztatjuk  a kép
cső fűtés kivezetéséhez (előzőleg a 
soros fűtés vezetékeit lekapcsoljuk 
és egymással összekötjük), hogy a 
képcső és a trafó  közé egy 6 V-os

dinam ó égőt ik ta tunk  (4. áb ra). Az 
is jó, ha az égőt egy 10 ohm os h u 
zalellenállással helyettesítjük (6. áb 
ra). A csengőreduktór p rim ér (220 
V) kivezetéseit forrasszuk a  tv -ké- 
szülék hálózati kapcsolója u tán , hogy 
a ke ttő t egyszerre is a hálóza tra  le
hessen csatlakoztatni.

SZERELÉSI TANÁCSOK

A képcső jav ításá t csak a  hálózat
ról lekapcsolt tv-készüléken végez
zük! A szerelés idejére láb u n k  alá 
tegyünk falapot, vagy gum iszőnye
get. A csengőreduktort a tv  dobo
zának  belső o ldalára rögzítsük. A 
p rim ér kapcsokat a legrövidebb úton 
vezessük a hálózati kapcsolóhoz. A 
szekunder vezetéket pedig szigetelő- 
szalaggal rögzítsük a képcsőhöz ve
zető huzalokhoz. A dinam óégőt, ill. 
a 10 ohmos huzalellenállást közvet
lenül a csengőreduktór kivezetéséhez 
erősítsük. A képcső további rom lá
sa esetén a dinam ó égőt, ill. a  10 oh
mos ellenállást is k iik ta tha tjuk .

Szélig Gyula

1. K ü lö n le g e s  m in ta d a r a b u n k o n  n é g y fé le  rá k ö té s i m ó d  
lá th a tó .  A z e g y ik  e ln e v e z é s  k a p c s o la to s  e g y  k e d v e l t á l l a 
t u n k  e g y ik  te s t ré s z é v e l .  A  k ö té s e k e t  v is z o n t egy  o ly a n  
s z e rs z á m m a l is k é s z í th e t jü k ,  a m e ly  n e v é t  e g y  k e v ésb é  k e d 
v e l t  á l la tu n k  h a s o n ló  te s t r é s z é rő l  k a p ta .

M i a  k ö té s  és  a  s z e r s z á m  n e v e?
2. E g y  g á t ló - to v á b b ító  m ű s z e r - e le m  a  n e v é t egy  s z ig e 

te c s k é rő l  e ln e v e z e tt lo v a g re n d  je lv é n y é r ő l  k a p ta .
M i a  m ű s z e r-e le m  n e v e ?

D e c e m b e r i  h e ly e s  m e g f e j té s ü n k :  B A J.

A  m e g fe jté s  b e k ü ld é s i  h a tá r id e je  m in d e n  hó  u to ls ó  n a p 
ja .

A  h e ly e s  e r e d m é n y t  b e k ü ld ő k  k ö z ü l a  k ö v e tk e z ő k  n y e r 
t e k  50—50 fo r in to s  v á s á r lá s i  u t a lv á n y t :  W irt J ó z se f , R a d a  
L á sz ló , M ag y a r G y u la ,  V irág v ö lg y i A n n a  b u d a p e s t ,  d r .  
C s ő v á r i  E rv in n é  v á c i ,  V e re s  J ó z s e f  e ty e k i ,  N ag y  T ib o r  e sz -  
te rg o m tá b o r i ,  C só k á s  I s tv á n  a lsó ö rs i ,  B á li G e rg e ly  k ü ls ő -  
v a t i .  P á l  T a m á s  s z e g e d i o lv a só n k .

EM-rejtvény
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A nyers sz ínű  variabútorok k ed - 
veltsége közism ert, hiszen sokféle e l
rendezés m egvalósítására a lk a lm a 
sak, és n y ers  elemeik tetszés sz e r in t 
festhetek is. A nyers bútorok fe lü le 
tének befestéséhez először is gondos 
előkészítés szükséges.

Mielőtt a  b ú to r elhagyja a g y ára t, 
gépi csiszolással távolítsák el fe lü le 
tének nagyobb egyenetlenségeit, d u r 
vaságait. A  csiszolás hatására  v i
szont a fa  felszíni rostjai fe lla z u l
nak. E lazu lás  megszüntetésének első  

r m űveleteként a  bútort nedves ro n g y - 
gyal dö rzsö ljük  át, majd egy p a ra fa -  

~  darab ra  c s a v a r t finom csiszolópapír
ra l fe lü le té t szálirányban csiszoljuk  
le. K övetkezik a  fafelület kis

ben egészen a  felület sík jáig  töltsük 
fel. Az egyes rétegek felhordása 
előtt az előzőt hagyjuk m egkötni. Ha 
egyszerre tö ltenénk fel a  hézagot, az 
anyag beszáradása után a repedés 
m egm aradna.

Az előalapozás m egszáradása u tán  
a felü lete t finom  dörzspapírral csi
szoljuk, m ajd  nedves ronggyal töröl
jük  át, és m ég egy alapozó réteget 
kenjünk fel rá. Az alapozó réteg  ne 
legyen ecsethúzásos, m ert a csíkok 
már á tü th e tn ek  a végső rétegen, és 
tönkretehetik  az egész m unkát. Az 
alapozót ecse tte l — először vízszin
tesen, u tá n a  függőlegesen, m ajd  á t
lósan ken jü k  fel. Végül függőleges 
irányban h a lad v a  az ecset hegyével 
enyhén ütögessük végig a  felü letet. viaszpolitúrral, körkörös 

tokkal dörzsöljük át.
mozdula-

MÉLYEDÉSEINEK FELTÖL.TÉSE

átvonó fa tap assza l vagy folyékony 
fával. Először erezetirányban jó l d ö r-

__ zsöljük be egy ruhával a fa tap asz t
vagy a fo lyékony  fát a m élyedések

i g ; ^  be, u tána az  erezetre m erőleges 
— irányban tö rö ljü k  át, majd finom  

csiszolópapírral dörzsöljük át.
Ha a fe lü le t m á r  teljesen sim a, k is  

ecsettel po rta lan ítsuk . A m ennyiben 
' —™  fényezzük is a felületet — ecset he- 

7 lye tt sp iritu szb a  vagy terpen tinbe 
m árto tt tisz ta  rongy vagy géz is 
használható.

A göcsök, csom ók tapasszal k itö l
tése u tán  a  fe lü le t olajfesték-hígító- 
va l telítése következik. Ezután 24 
ó rán  á t  h ag y ju k  száradni a felü lete t, 
m ajd  a még á ttű n ő  egyenetlensége
k e t ism ételten tö ltsü k  fel fatapasszal. 

_ _ ill. folyékony fáva l.
Az illesztések m entén húzódó m é

lyebb repedéseket két-három léDés-

Az alapozás m egszáradását köve
tően a b ú to rt enyhén dörzsöljük  át 
finom csiszolópapírral és tö rö ljük  át 
nedves ronggyal. A fényes felü letet 
adó festéket is az alapozóhoz hason
ló módon és sorrendben vigyük fel. 
Ha több fedőréteget festünk fel. az 
előzök te ljes száradását követően 
dörzsöljük á t  a felületet nedves 
ronggyal és csak  azután fessünk is
mét.

SZÍNRE FESTES

Az előzőekben leírt módon előké
szített fe lü le te t m ár á tk en h e tjü k  
vizes vagy olajos bázisú festékkel. 
De a m űveletet ne ecsettel, hanem  
egy festékbe m á rto tt bolyhos rongy- 
gyal végezzük.

Sokan előnyben részesítik a  vizes 
alapú festéket, m ert ha a szín t sö
tétnek ta lá lják , a festéket (a felhor
dást követően) vizes ronggyal még 
lem oshatják.

A kezdők egy, a bútoréval azonos 
jellegű deszkadarabon próbálják  ki a 
technológiát és ellenőrizzék a színt. 
Dolgozzunk gyorsan, és a vizes a la 
pú festékkel lehetőleg ne ken jük  
kétszer ugyanazt a felületet. M iután 
elértük  a k ív án t színt, hagyjuk m eg
száradni a  felü lete t. M att felü let e l
éréséhez dörzsö ljük  á t finom csiszo
lópapírral és portalan ítsuk  egy ned
ves ronggyal.

A fim iszek (kencék, lakkok, po li
túrok) egy-, vagy kétkom ponensűek 
lehetnek. A lakkokat egyenletesen, 
jó  minőségű ecsettel kenjük fel. 
M indig hagyjuk  m egszáradni az elő
ző réteget, m ie lő tt finom csiszolópa- 
p írra l vagy acélgvapottal á tdörzsöl
jük . Akkor portalan ítsuk  és vigyük 
föl a következő réteget.

M att lakk fe lü le t készítésekor a 
m egkötött ré tege t körkörös m ozdu
latokkal finom  acélgyapottal és

ŰJ SZÍN a  r e g i  BOTORRA

Bizományi áruházban  aránylag 
olcsón ju tunk  használt bútorokhoz, 
am elyeket érdem es új „köntösbe” öl- ~ 
töztetni. Az á tfestést különösebb 
szakértelem  nélkül is elvégezhetjük.

Első lépés a régi festékbevonat 7Ü  
eltávolítása. Sem a kézi, sem a gé
pi csiszolás nem a ján la to s  — ugyan- 
is könnyen fe lszak íthatja  a furnéro- 
zott felületet. A m unka kezdése előtt 
távo lítsuk  el a fém  alkatrészeket, _  j 
hisz azok másféle fe lú jító  m űvelete
ke t igényelnek.

A régi réteget festéklem aróvai 
(Lakkle, Kromofág) szedhetjük le. 
A vízszintesre fek te te tt felületet bő
ségesen kenjük be a  lem aróval, majd 
rövid idő m úlva a fo rrásban  levő tej 
felszínéhez hasonlóan hólvagosodó

1. A festéklehúzó használata
2. Hegyes fadarabbal az árkokból 

is kitolható a fellazult festék
3. Az acélgyapot is hasznos 

segítőtárs
4. A foltok eltávolítása 

oxálsav oldattal
5—8. Ím e a politúrlabda készítésének 

folyamata
9. így sajtolható ki a labdából 

a fölösleges po litú r 
10. Politúr-dörzsölés

körkörös m ozdulatokkal



fellazult réteget lapos kaparóval 
vagy sim ítókéssel to ljuk  le. Utána 
ism ét k en jü n k  a felü letre  festékle- 
m arót és a mélyedésekből acélgya
pottal dörzsöljük ki a „megbúvó” 
festéket. A bútorszegélyek szögletei
ből, a faragások  üregeiből kihegye
zett p u h afa - (nem fém -) darabbal 
k aparjuk  ki a fellazult festéket. 
U tána tisz ta  rongyra ön tsünk  spiri
tuszt és azzal dörzsöljük á t a felüle
tet.

E lőfordul, hogy a régi réteg eltá
volítása u tá n  a fá t m ég m indig sö
tétnek vagy foltokban szennyezett
nek ta lá lju k . Az ilyen faanyagot 
oxálsavoldatta l lehet elszínteleníteni. 
A fe lü le te t kenjük be az oldattal és 
egy éjszakán  á t hagyjuk állni. Más
nap röv id  szőrű kefével sikáljuk  át, 
vízzel m ossuk le és hagyjuk  jól meg
száradni.

E zután  az anyagot alaposan vizs
gáljuk  meg. Ha példáu l a  vékony 
fu rnér k is felületen e lvá lt a bútor
laptól, először k ísére ljük  meg a ré
gi ragasztóréteg  fellágyítását. Terít
sünk nedves ruhát a sé rü lt felületre 
és nyom junk  rá  forró vasalót. Egy 
idő u tá n  a  ragasztó m eglágyul és a 
fu rnér visszapréselhető. Ám, ha ez 
<»«. e ljá rá s  nem eredm ényes, a fel
vált fu rn é r t vágjuk ki borotvapen
gével, a  régi ragasztót távolítsuk el 
és ragasszuk  vissza a fu rnért pl. 
P alm atex  ragasztóval.

N agyobb felületű, repedezett fur
nér jav ításával ne bajlódjunk. Az 
egész részt vegyük le s vásároljunk 
hasonló felületű fu rn ért, amivel a 
sérü lt részt pótolhatjuk. Mielőtt a 
pó tlást visszaragasztanánk, a régi 
ragasztóréteget term észetesen távo
lítsuk  el. Az egészen k ism éretű  fu r
nérsérü lések  fatapasszal vágj folyé
kony fáva l javíthatók ki.

A következőkben egy nem szem 
előtti helyen végezzünk próbát; va
lóban a kívánt színt ad ja-e  az új 
lakk, sll. festék? Ha a fa  repedezett 
és m égis magas fényű felü letet kívá

nunk  elérni, tanácsos előkezelni az 
anyagot a hozzáillő színű olajbázisú 
tö ltővel (fatapasz vagy folyékony fa). 
A tapaszt előzőleg hígítsuk sp ir i
tusszal vagy nitróhígítóval, s azt 
d u rv a  ronggyal dörzsöljük be. A re 
pedések fölött erősen dörzsöljük á t 
az anyagot, hogy pórusait betöm jük. 
A felesleget tö rö ljük  le, még m ie lő tt 
m egkötne.

A VÉGSŐ FELÜLETKÉPZÉSHEZ

használt anyagokat aszerint válasz- 
szűk ki, hogy a felületnek m ilyen 
igénybevételt kell m ajd bírnia. (Pl. 
aszta llapokat hőálló Akrol m űgyanta 
a lapú  lakkal kezeljük.) A szép e re 
zetű, h ibátlan  világos fenyőfát cél
szerű  sa já t színében hagyva, csak 
színtelen lakkal átkenni. Az is n a 
gyon fontos, hogy csak jó m inősé
gű ecsetet használjunk, m ert a rossz 
ecset csíkokat húz. Az ola jfestéket 
először csak vékony rétegben k e n 
jü k  fel, m ert bő adagolásakor h íg í
tó ja  felo ldhatja  az alapozók an y a 
gát.

Az ún. m agas fény kialakításához 
n e  a  hagyom ányos sellakot haszná l
juk , m ert azt oldani, hígítani, k e
v ern i stb. kell. Egyszerűbb a készen 
kapható , gyorsan száradó U ltrastab il 
bú to rpo litú r használata. R itkán fo r
du l elő, hogy m ár egy lakkréteg  e le
gendő. Ha több kell, az első ré tégé t 
m egszaradása után dörzsöljük eny
hén á t finom csiszolópapírral és az
u tán  kenjük rá  a második réteget. 
Inkább  két-három  vékony réteget, 
m intsem  egy vastagot ken jünk  fel.

A politú rt kis darab  tiszta vászon
ba göngyölt vattából készített po li
tú rlabdával dörzsöljük fel. A poli
tú r t  a vattacsom óra öntjük, hogy jól 
á tita tód jék  s u tána helyezzük a v á 
szonba. A lab d á t nyomjuk égj d a ra b  
fára , hogy a felesleges po litú r k i
folyjék belőle. Jobb kevésbé te lítő 
dö tt politúrlabdával dolgozni, m in t 
a tú l sok po litú rt tartalm azóval. A 
tú l sok po litú rt tartalm azó labda  
ugyanis a felületről csak csiszolással 
eltávo lítható  barázdát húz.

K enőanyagként cseppentsünk k e
vés lenolajat a palitúrlabda fe lü le té 
re. Dolgozzunk gyorsan a felü leten , 
körkörös vagy nyolca1,ózó kézm ozdu
latokkal. M ivel a labdából a  po litú r 
fokozatosan elfogy, mind erősebben 
nyom juk, hogy kipréseljük a m a ra 
dékot is. Közben időnként néhány  
percig hagyjuk száradni is a  fe ld ö r
zsölt politúrt. Ha nagyobb fe lü le ten  
dolgozunk, nem  kell szünetet ta rtan i, 
m ert am íg a bú tor egyik végén d o l
gozunk, a m ásik szárad. H a a m ű 
veletet m egszakítjuk, a la b d á t az 
újabb használatig  légm entesen zá r
ható  konzerves üvegben ta rtsu k , n e 
hogy m egkeményedjék. Ha e lé r tü k  a 
kellő rétegvastagságot, a lab d á t ita s
suk át spiritusszal és csaknem  szá
raz ra  nyom kodjuk ki, s így is — de 
lenolaj nélkül — dörzsöljük á t vele 
a felületet.

VIASZOS KEZELÉS

A régi bú torok  felülete v iaszolás
sal is felú jítható . A viasz ugyan  h iá 
nyos, előkészítetlen fe lü le tre  is fel
dolgozható, de a viasszal eg y ü tt a 
port is bekennénk  a fa pó rusa iba , és 
a felület szürkés színű lenne . Ezért 
ajánlatos viaszolás előtt is pórustö- 
m íteni a felületet. A v iaszo lást pl. 
10 dkg m éhviasz, 3 dl benzin  és 0,35 
dl 20° o-os denaturáltszesz-politúr 
keverékével, ugyancsak la b d á v a l vé
gezzük. A viaszolt fe lü le te t puha 
ronggyal, átdörzsöléssel fényezzük 
fel.

Az eltávolíto tt fém szerelvényeket 
(sárga- vagy vörösréz) v isszaszerelés 
előtt jav ítsuk  és fényesítsük ki, m ajd 
az oxidáció m egelőzéseként vonjuk 
be fém védő lakkal.

E. A.

__



M indig akad  c so d á ló ja  a la k b er e n d e 
z és i b o lto k  k ira k a ta ib a n  d ísz iő , f a l 
ra  a k a sz th a tó  v a g y  pad lóra t e r í t 

h e tő  su b a sző n y eg e k n ek . A szem et m e g 
k a p ó  tark aságu k  m e lle t t , d ísz ítő  h a tá su k  
m ia tt is k e d v e lte k . A m  borsos á ru k  is  
szem b eszö k ő , h is z e n  az a n y a g k ö ltség e n  
tú l b izon y  m eg  k e l l  f iz e tn i a k ész ítő  m u n 
k á já t s  a k e r e s k e d e le m  k ö ltsége it is .

E zért az árak  lá ttá n  hú zód ozó  k ev és  p é n 
zű  — v iszon t a la k á su k a t szerető  é s  
ü g y e s  kezű  b a r k á cso ló k n a k  újólag  b e m u 
ta tju k  a h á z ila g o s  su b a sző n y eg -k é sz íté s  
te ch n o ló g iá já t, h o g y  csak  az a n y a g r a  
k e llje n  k ö lten iü k .

ANYAGOK

A subaszőnyeg készítéséhez a leg
fontosabb anyagok: az alapot képező 
kongré, (gézszövésű durva pam utszö
vet) és a fonal. C sak ritka szövésű, 
(nagy lyukú) kong ré t vegyünk. A  fo
nalak  beszerzése lényegesen köny- 
nyebb, hiszen nagy  a választási le
hetőség. E gyaránt megfelel a sző
nyegfonal, a  „P agoda”, a „Sport” és 
a „Gésa”, azaz a  középvastag, ille t
ve vastag fonalak. A rra  azonban v i
gyázzunk, hogy egy szőnyeghez csak 
egyféle minőségű és vastagságú fo 
n a la t vásároljunk. A kongrét, ille tve  
a fonalat Röltex és Temaforg szak
üzletekben szerezhetjük  be.

SUB ÁZ Ö -Tt

M unkánk elengedhetetlen szerszá
m a a subatű, am ely  sajnos üzletben 
nem igen kapható. Ezért célszerűbb, 
ha a szerszámot m agunk készítjük 
el. Szükséges hozzá 4 mm á tm érő 
jű, kb. 0,8 mm falvastagságú vörös
réz vagy acélcső, s egy reszelő- vagy äiiSiilSnG

csavarhúzónyél. (A tű  k ialak ításának  
szakaszait 1. áb raso runkban  m u ta t
juk  be.) A csövet egyik végénél kb. 
50 mm hosszon kissé lapítsuk el. 
Utána a cső végénél fűrésszel és re 
szelővei a ra jz  szerinti bevonalká
zott részt tá v o lítsu k  el. Az éleket 
reszelővei k e re k ítsü k  le. A tű  hegyé
ből kb. 3 m m -t 1 mm-es sugárban  
hajlítsunk vissza. A tű  mozgórészé
nek hossza 17 m m . K alapálással a la 
kítsuk ki egy darabka, 1,2 mm  á t
mérőjű huzalból. Először a tű  e lla 
pított részén (a végétől kb. 15 m m - 
re) fúrjuk ki 1 m m  átm érőjű fú ró 
val a tengely helyét, m ajd a mozgó 
darab végét is.

A tengelyt 1 m m  átm érőjű huza l
ból vágjuk le, illesszük helyére, s 
két végét a szegecsvéghez hason
lóan kalapá ljuk  el. Fontos, hogy a 
mozgórész a  te n g e ly ,k ö rü l könnyen 
elforoghasson, és  hátrahúzva a tű  
árkába illeszkedjen . A kész fém al
katrészeket finom  csiszolóvászonnal 
csiszoljuk s im ára , nehogy a fonal
szálak a tű  részeibe  akadjanak. Ezek 
után szerszám nyelünkbe fú rjunk  30

mm mély. 3,5 mm átm érőjű  lyukat, 
szorítsuk bele a tű  epokitt-ragasztó- 
val b eken t végét. Végül a szerszám- 
nyelet v o n juk  be színtelen nitro- 
vagy csónaklakkal (A).

FONALDARABOLÓ

A subaszőnyeg készítéséhez azonos 
hosszúságú fonaldarabokra lesz 
szükségünk. Daraboláshoz egyszerű 
segédeszközt készíthetünk két 30 ern
es favonalzóból. K enjük be a  vonalzók 
szám sorral elláto tt oldalát Techno- 
kol vagy P alm a Rekord ragasztóval, 
m ajd  a  vonalzókat így. egym ás felé 
fo rd ítva nyom juk össze és száradá
sig p rése ljü k  le. Ha fonalat tekerünk 
a dupla vastagságú vonalzóra, ollónk 
egyik hegyét a k ia lakult vályúba 
fek te thetjük , s a fonódat végigvághat
juk. így  kb. 80 mm hosszú fonalda
rabokat kapunk. (A fonaldarabkák 
hosszúságát ugyanis a vonalzók szé
lessége határozza meg.) Fonaldara- 
bolót term észetesen egy lécből is ké
szíthetünk, h a  annak egyik élébe 
hosszirányú árkot vésünk, vagy fű-
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részelünk. A fonalak  átvágásához bo
rotvapengét is használhatunk.

TERVEZÉS
Legelőször azt döntsük el, hogy 

a subaszőnyeg m ilyen célra készü l
jön. A felhasználás egyben m eghatá
rozza a szőnyeg nagyságát is, te h á t 
eldönthetjük, hogy m ekkora d a ra b  
kongrét vegyünk. A  m inta tervezése
kor is nyom atékkai esik latba a  fel- 
használás és az elhelyezés. (Pl. a 
gyerm ekszobában jó l m utatnak  az 
á lla t-  és m esefigurák, a korszerűen 
berendezett lakószobában pedig n o n 
figura tív  foltokkal díszített falisző
nyeg.)

Az elm ondottakat vegyük figye
lem be a színek kiválasztásakor is. 
Lehetőleg kerü ljük  a harsány sz íne
ket, a suba ne legyen rikító. H a a 
m in tázat figurális, igyekezzünk é le t
hűséget, a valóságot megközelítő szí
neket alkalm azni. Aki úgy érzi, hogy 
nincs megfelelő form a- és sz ínérzé
ke, nézzen meg jó l színes nyom ato 
kat, képeket, lapkivágásokat.

Ha kiválasztottuk a témát, fogjunk 
hozzá az előrajzoláshoz. A m agunk 
elé te ríte tt alapvászonra színes ce
ruzával (színes filctollakkal még 
könnyebb) ra jzo ljuk  fel a kö rvona
laka t és a felü leteket színezzük ki. 
Az előrajzolás pontosságot kíván, hi
szen (elméletileg) minden szál he
lyét szín szerin t kell bejelölnünk.

szál végét és húzzuk meg (G), tehát 
erősítsük m eg a tűvel készített cso
mót.

A m in ták  kialakításával m agunk 
felé halad junk , lehetőleg soronként, 
m ert ha egy m intával lem aradunk , 
a m ár csom ózott szálak m ia tt nehéz 
oda „visszam enni”. Fontos a tű  he
lyes ta rtása  is, (ami cím képünkön és 
hátsó színes borító o ldalunkon lá t
ható).

TANÁCSOK

A fonal mennyiségét nehéz előre 
kiszám ítani, m ert függ a m inőség
től, súlyától és a  subaszőnyeg szálai
nak hosszától is. Ezért in k áb b  né
hány dekával több fonalat vegyünk, 
m ert később esetleg nem  kapunk

azonos színűt. Célszerű előbb kisebb 
darabokat készíteni (például p á rn a 
borítást), m ert azon m egtanulhatjuk , 
gyakorolhatjuk  a hurkolást és vi
szonyítási a lapot kapunk  ahhoz, 
hogy nagyobb m éretű szőnyeghez 
m ennyi fonala t vásároljunk.

A kongré szélei m entén m indig 
hagyjunk kb. 20 m m  széles szabad 
terü lete t, s  azt m unkánk  végeztével 
v isszahajtás u tán  — v arrju k  végig. 
A felhasznált fonalak színei egym ás
sal is összhangban legyenek (például 
szőnyeghez m inden fonal egységesen 
pasztell színű lehet).

H a a tű  mozgó része nehezen fo
rog, egy csepp o la jja l ken jük  meg. 
Subát nem csak fonalból, hanem  v a
lódi vagy m űanyag rafiábó l is k é
szíthetünk. .--sssaa

★  ★  BÁGY1

MUNKAMENET

Helyezzük m agunk elé egy asz ta l
ra  az alapvásznat és a felső k é t sa rk á t 
rögzítsük valam ilyen nehezékkel. 
Válasszuk ki a megfelelő színű fo
nalakat és kezd jük  el a darabolást. 
Tekerjünk fel a  fonalból a vonalzóra 
(B). majd pengével vagy ollóval vág
ju k  fel a fonala t (C). A darabok  szá
m át becsléssel határozzuk meg. M i
u tán  m indegyik színű fonalból ele
get daraboltunk, következhet a  hur- 
kolás művelete, am it ábra- és képso
runkon m uta tunk  be olvasóinknak.

Dugjuk á t a  tű  hegyét az egyik 
keresztszál a la tt (2, D). M ásik ke
zünkkel h a jtsu k  félbe a fo n a la t s 
azt a felezőpontjánál akasszuk a tű 
hurkába (E). Ezután  húzzuk á t  a  fo
nala t (3), s a keletkezett h u rk o n  ke
resztül dugjuk vissza a tű t (4), m ajd 
akasszuk an n ak  hurkába a vissza
m arad t két szála t (5, F). E kkor a tűt 
teljesen huzzuk vissza (6), hogy a két 
szál kicsússzon. Végül m utató  és hü
velyk u jjunkkal fogjuk meg a két
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Mistrál-Triumph festékszóró. 
Stanley-reszelők: fához, műanyag
hoz, könnyűfémhez.
Speciális fémalapú csiszolólap 
(PERMA—GRIT).
Vízpumpafogók, 8”—10"—12". 
Fazonvésők, U és V alakban, 2—14 
mm-ig.
Menetfúró hajtóvasak, 0  2—32
mm-ig.
Csavarhúzók, csavarhúzó készletek. 
A—17 típusú autó és motorkerék
pár akkumulátor töltő, 6—12 V-ig 
0—4 A-ig szabályozható. 
Kisfeszültségű tápegység, 6—12— 
24 V.
Pákatrafó: 220/6—12—24 V, 50 W. 
Hálózati trafó: 220/6, 3 V, 3 A, 
2X250 V, 90 mA.
10X10 mm; 20X20 mm fázisforditó 
és kimenő trafók.
ARS 744 hangfal, 25 W, 4 ohm.
AMD 710 mikforon.
Miniatűr relék és miniatűr villany- 
motorok 1,5—3—4—5—6—9—12 V. 
Jelzőlámpa-foglalat négyféle szín
ben.
Lécek, deszkák, színes farost leme
zek, balsa-fák.
Alucső 0  6, 0  10, 0  20, 0  10, 
0  15 mm.
Közületi rendeléseket felvesz min
den fővárosi és vidéki Úttörő- és 
Ezermester-boltunk.

Ezer mestert pótol 
az Ezermester Boltból!
SKIL 1430 H típusú fúrópisztoly, 220 V, 320 W, 0  10 mm, szabályoz
ható fordulat 0-tól 2500 f/perc.
SKIL 1429 típusú fúrópisztoly, 220 V, 320 W, 2660 f/perc, 0  10 mm. 
Különféle spray-k: Kontakt 60, Kontakt WL, Kontakt 61, Tuner 600, Plas
tic 70, Isoler 72, Költe-spray 75, Grafit-spray 33, Fluid 101, Video-spray 
90, Positiv 20.
SKIL 552 H típusú kézi körfűrész 220 V, 1050 W, tárcsa 0  165 mm, 
5800 f/perc.

MGYKERESKEDELMI EGYSÉGÜNK:
Budapest VI., Káldy Gy. u. 6. Telefon: 226—887.

ERŰSAMMÚ EGYSÉGÜNK:
Budapest Vili., Zichy Jenő u. 44. Telefon: 121—566.
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