
74-2

S z ű r r á t é t  k é s z í t é s  
a 6. o ld a lo n

ABURKOLAT I. 
!. old.

oY ÍRJUNK 
!0. old.

AZŰROZÁS 
1. old.

ÉNYORGONA
5. old.

i

VIZES”  TAPÉTA 
:2. old.

[ERETEZÉS
4. old.

t

K-SZERVIZ -
6. old.

V-FÁZISÓR
9 .  o ld .



k 2

• • • • •  
* •L>« •

•  ** ••  •
* • • • •

Ki

-220 V

FELHASZNÁLÁSI PELDÁk I

ELŐADÁS !

FÉ NYMORSE JÁTÉK 

TI

/
TA

•  •
•  •
I* •
•  •

FORRCSl



A jelzőizzókat nagyon sokféle cél
r a  alkalm azzák az  elektroniká

ban. A  következőkben k é t olyan 
egyszerű, diódás á ra m k ö rt m utatunk 
be, am elyek  segítségével a  legkülön
bözőbb variációkban m űködtethetők 
a  jelzőizzók. Az elsővel terepaszta
lokon közlekedési lá m p ák a t működ- 
te thetühk . (A kis ö tle t eredetije a 
Junyij Tyehnyik barkácsmeldékle- 
tében je len t meg.) A m ásik  változa
tot jelzésadásra, fe lira tok  időszakos 
m egvilágítására használhatjuk  fel.

VILLANYRENDŐRÜNK

könnyen és m indennapos anyagok
ból á llíth a tó  össze. Az egyszerű 
alapkapcsolást (1. áb ra ) az elkészí
tendő doboz és az izzók formájához 
igazodóan építsük m eg (2. ábra). A 
kapcsolószerkezet m echanikus része 
(3. áb ra ) ugyancsak egyszerűen ké
szíthető  el.

E rőtelepeként rögzítsünk egy 4,5 
V-os elem et lapos dobozba. Egyik 
(ez tetszőleges) sa rk á t a zseblám
paizzók egyik (pl. az alsó) csatlakozási 
pontjához kössük, a  m ásika t a saját 
m agunk készítette mozgó részhez. A 
mozgó rész egy rugalm as lemezből 
készített, kis forgatógom bbal ellá
to tt érin tkező karocska. Az érintke
ző bü tykök  réz szegecsek, amelye
ket az izzók m ásik (a m enetes rész 
fölötti) pontjával k ö tü n k  össze. A 
jelzőlámpa-oszlop k ivágo tt nyílásai
ba piros-sárga-zöld (forgalom irányí
tó) m űanyag korongokat ragasszunk.

Anyagjegyzék: 3 db 4,5 V-os zseb- 
lámpadzzó, 1 db 4,5 V -os laposelem, 
3 db zseblámpaizzó foglalat.

VIGYÁZAT! A lám pák  két-két 
oldalon nem  az előírásos piros-sárga- 
zöld sorrendben és nem  a KRESZ 
szerin ti világítási sorrendben  villan
nak fel.

k é t l Am p á s  i n f o r m á t o r

Sok esetben vehe tjük  hasznát a 
0—1— 2—3 jelzést ad ó  készüléknek, 
in form átornak  is (4. ábra). Az in 
form ációkat két izzó közli aszerint,

hogy a K2 kapcsolót melyik h e ly 
zetbe állíto ttuk . Az alapállásban  
nincs fény, az  első állásban (első 
jelzés) az egyik  izzó, a m ásodik  
helyzetben (m ásodik jelzés) a m ásik  
izzó világít, m íg a  harm adikban 
(harm adik jel) m indkét izzó v ilá 
gít. A kis készülék előnye még, 
hogy a  három  jelzéshez csak k é t v e 
zeték  szükséges.

A jelzésadó felhasználási te rü le te  
igen sokrétű. Pl. két épület között, 
vagy két-há rom  szoba között sze
m élyhívásra; több személy közös t e 
lefonjának hívás-jelzésére; ta n te r 
m ek, klubok a jta já n  „zárva”, „sza
bad" vagy „előadás” feliratok m eg
világítására; stb.

A készüléket a  KI kapcsolóval 
helyezzük üzem kész állapotba. A
T r transzform átorra l állítjuk elő az 
izzókhoz szükséges feszültséget. E rre  
a  célra a szaküzletekben k ap h a tó  
csengőreduktor kiválóan alkalm as. 
A transzform átor szekunder o ld a 
lá ra  egy G raetz egyenirányítót k ö 
tünk.

A  K2 kapcsoló egyes állásában az 
„a” vezetékre „4-”, a  „b”-re  „— ” 
polaritásé egyenfeszültség kerü l,
am ely az L1 izzót a D5 diódán k e 
resztül bekapcsolja. A K2 kapcsoló 
m ásodik á llásában  „a”-ra „—”, a 
„b”-re  po la ritásé  feszültség k e 
rü l, s az L2 a  D6-on keresztül v ilá 
gít. A harm ad ik  állásban az „a” és 
a  „b” vezetékre váltakozó feszültség 
kerül, így m in d  a  k é t izzó világít.

Az izzók 6,3 V-os skálaizzók le 
gyenek. Ha az egyenirányítót a 
transzform átor 3 V-os kivezetésére 
kötjük , ak k o r 3,5 V-os izzókat is 
használhatunk. A K2 kapcsoló k é t
szer három  á llású  legyen. A m eny- 
nyiben ilyen kapcsolót nem tu d u n k  
szerezni, akkor például k é ttá rcsás  
YAXLEY fokozatkapcsoló is fe l
használható e r re  a célra. A tra n sz 
form átort, az egyenirányító d iódá
k a t és a K2 kapcsolót építsük m ű 
anyag dobcttíba. A két izzót b a k e lit
vagy m űanyaglem ezre erősítsük (5. 
ábra). Az „a” és a  „b” vezeték hosz- 
sza néhányszor 10 m  is lehet. A d ió
dák típusa: BY 238, SIEK 1, stb.
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a c ik k e in k  m e l le t t  lá th a tó  je le k h e z

E gysze rű ,
k ö n n y en  e lk é s z í th e tő .  
K ö zepes  f e lk é s z ü lts é g e t 
é s  s z e r s z á m o t ig é n y lő . 
C sak  jó l k é p z e t te k  á l ta l ,  
sp ec iá lis  s z e r s z á m o k k a l 
k é s z í th e tő  el.

★
★  ★  

★  ★ ★

E re d e ti ,  s a já t ,  e lő s z ö r  m e g 
je le n t  anyag , ú j k o n s tru k c ió .
A  h az a i le h e tő s é g e k h e z  ig a z í
t o t t ,  á td o lg o z o t t  i s m e r te t é s .  
N á lu n k  m ég  is m e r e t l e n  ö t l e t  
a lap ján .
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FABURKOLATOK
I .

Miből lesz 
a lambéria?

M ind töb b  időt tö ltünk  a  v á r o s i kő- 
r e n g e te g b e n , am elyb en  leg tö b b szö r  
m é g  a  d ísz íté s  is  b eton , a c é l  v a g y  
m ű a n y a g . Érthető hát a term észet  
u tá n i v á g y ó d á s , a k ö z v e tlen  k ö r n y e .  
ze t , a  la k á s  term észe teseb b é  a la k ítá 
sára  tö r e k v é s . E gyik le h e tő s é g e :  a  fa  
fo k o z o t ta b b  fe lh aszn á lása  d ek o rá c i
ó s - ,  b u r k o ló -  és  é p ítő a n y a g k é n t- , az
az a  fa  fa lb u rk o la to k , la m b ér iá k  szé le 
seb b  k ö r ű  a lkalm azása. (A  lam b éria  
c sa k  a z  e g ész  fa lat ta k a ró  b u rk olat, 
d e  m a n a p sá g  — h ib ásan  — szok ás  

m in d e n fé le  faburkolatot la m b ér iá n a k  
n e v e z n i.)  R égi és új ép ü le te k b en  
e g y a r á n t a lk a lm a s a la m b ér ia - , ill. a 
fa b u r k o la t  e lőszob a-, é tk e z ő sa r o k 
v a g y  la k ó sz o b a fa l b u rk olására .

E cikkünkben a  faburkolathoz 
szükséges anyagokat, a következő 
számunkban m egjelenő folytatásban 
a  szerelési m űveleteket, fogásokat 
ism ertetjük.

A falburkolat magasságát a té r  és
a használati igény határozza meg. 
így  az lehet lábazat, parapet, (mell
véd), mell-, ajtó-, mennyezetközeli, 
ille tve m ennyezetig érő  magasságú. 
A faburkolatok anyaguk, szerkezeti 
form ájuk, profiljuk  szerin t nagyon 
eltérőek.

AZ ANYAG

leginkább fenyőfé'eség: így erdei-, 
fekete-, luc-, jegei ye- vagy vörös
fenyő. (Az utóbbi a legszebb, de a 
legdrágább is.)

Kemény-lombos fafajok közül a 
tölgy, a  kőris, a  szil, a bükk, az akác, 
a gyüm ölcsfák, valam int a különféle 
„exoták” (egzotikus fák, így: teak, 
ében, cédrus stb.) kerü lhe tnek  be
építésre.

A lágy-lom bos fák közül az éger, 
a hárs és esetenkén t a nyár. (1. áb 
rán  a =  fenyő, b  =  tölgy, c =  akác, 
d  =  bükk.)

A FOKMA SZERINT

használatos táblásított (2/a), kazettás 
(2/b) keretszerkezetté  a lak íto tt (fa
vagy p rése lt m űanyag eleinek), és 
léces (2/c) (hagyományos, fo lyam a
tos, egym ás m elletti) fa lburkolat (2. 
ábra).

N agyon sokféle profilú falburkoló 
léc és elem  készül. A leghasználato
sabbak  a 3. ábrasoron láthatók.

3/a Csaphornyos fa lburko la t
3/b N yú jto tt csaphornyos
3/c H om orított csaphornyos
3 d  Ékbem arásos
3/e D uplahom yos — idegen  csap

pal
3/f D om borított csaphornyos
3 g Duplahom yos fogazott — ide

gen csappal
3/h D uplahom yos ékbem arásos
3 i Duplahom yos könnyíte tt.
Szélességűk: Á ltalában 40, 60, 75, 

80, 100 m m .
Vastagságuk: 10, 12, 15, 20, 22 mm.
A falburkoló  lécelemek táb lásítha- 

tók is. E bben az esetben több  dara
bot helyeznek egymás m ellé  és hát
o ldalukon  vékony léchevederekkel 
rögzítik  (2. ábra). A táb lás ításra  leg
alkalm asabbak  (mert könnyebben 
szerelhetők) a duplahom yos falbur
koló lécek, m int például a  3. ábrán 
e, g, h , i  jelűek és az á ttö rtek  (4. 
ábra). H evederként 20X7—9 mm-es 
fenyőfalécet használnak, am elyeket 
a táb la  alsó és felső szélétől 4—5 
cm -re helyeznek el, lécenkén t 2—2 
db h u za l-  vagy kárpitosszeggel rög
zítve.

H a nagyobb felületet ak a ru n k  ki-



A lécek és táblák felü lete lehet: 
színes fedőfestékkel m ázolt, lakko
zott, v iasszal dörzsölt, politúrozott, 
színezett, lazúrozott.

Ma leginkább a lakkozás a hasz
nálatos,. de m ind divatosabb hazánk 
ban is a különböző pasztellszínekre 
(piros, kék, zöld, sárga, b arn a , fekete 
stb.) színezett, lazúrozott, m a tt fa l
burkolat is. (A lazúrozásról, fe lü le t
kikészítésről külön írtunk  e szám unk
11. oldalán , valam int a 72/10-es és 
12-es számainkban.)

A falburkoló  elemeken (lécen, tá b 
lán, kazettán) kívül

SEGÉDLÉCEKRE

is szükség van a szereléshez (6. ábra), 
így:

szerelölécre (6/a) (fenyő vagy lágy,

lombos fa) légrés köztartónak, m é
rete 20X40, 20X48, 20X60, eseten
ként 20X10 m m ;

alsó szegélylécre (6/b) a falburko
latok „ ta lpakén t” alsó ta rtó  és lezá
rónak, s a faltól szükséges távolság 
b iz tosítására;

felső szegélylécre (6/c) a falburko
lat felső lezárásához és táv tartó n ak ;

saroklécre (6/d) a beugró sarkok 
és a m ennyezeti szegélyek k ia lak ítá 
sához ;

könnyített saroklécre (6/e) a k i
ugró szegletek éleinek burkolására;

U-keretlécre (6/f) rad iá to rbu rko la
tok, keretek  stb. készítéséhez.

A faburko lat rögzítéséhez szüksé
gesek még

EGYÉB ANYAGOK

is, így: tiplik. A fenyőfatipli (fadugó) 
csonkagúla alakú, kb. 60X50 m m  
alapterületű , 48—50 m m  magas. (A 
norm ál falburkolatokhoz használtak  
oda túlm éretezettek.) A fatip li (fa
dugó) négyzet alapterületű hasáb, 
keresztm etszete 12X12 mm, m agas
sága 48—50 mm. E setenként ekkora 
m éretű  is elegendő. A tip li egyik v é 
gét egy kissé (10—15 m m  hosszon) 
hegyezzük meg, s 10 mm  átm érő jű  
fúróval fú rt lyukba azt falszintig k a 
lapáccsal üssük be.

A műanyag faltiplik (m űanyag 
dugó) közül a 8, illetve 10 m m -es 
megfelelő.

Süllyesztett fejű facsavarokból a
m űanyag tiplikhez 4X60 és 5X60-as, 
fatiplikhez az 5X50-es megfelelő. A 
falburkoló lécek szerelőléchez tö r
ténő rögzítéséhez 16X30-as, 18X35- 
ös, 18X40-es és 20X40-es bognársze
get használjunk.

(Következő szám unkban a lam bé
ria szerelését ism ertetjük.)

Hajdú László erdőmérnök

alak ítan i táb lásíto tt falburkolati ele
mekből, akkor alkalm azzunk m ind 
a  négy oldalon — tehát a b ü tü n  is — 
hornyolt léceket (5). Ebben az  eset
ben a szélesség és a m agasság az 
adott m éretekhez igazodva tetszőle
gesen kialakítható. Jelenleg ilyen 
táb lásíto tt falburkolató t 700Xl400-as, 
700X700 m m -es méretben, v a lam in t 
táb lák  kialakításához 75X700 m m -es, 
négy oldalon hornyolt léceket B uda
pesten a FA VÉD lam bériaszaküzlete 
árusít.

Az á ttö rt lécekből hangszigetelő, 
tom pító falburkolat, rad iá to rburko
lat, gázóraburkolat, álm ennyezet stb. 
is kialakítható.

ITECHNOLÓGIAI



Csináld nekünk! ^

Az 1973. decemberi szám unkban 
h ír t  adtunk arró l, hogy a  BRG 

kecskem éti gyáregységének KISZ 
fia ta lja i Nemetz G yula K IS Z -titkár 
te rve alapján  fele lte tőgépet készí
te tte k  és  szereltek fel a  kecskem éti 
Z rínyi Ilona Á ltalános Isko la fizi
ka-kém ia szaktermébe. M unkájukért 
..csináld nekünk" p á lyáza tunk  1 0 0 0 ,— 
Ft-os, — az Űttörőszövétség á lta l kiírt 
„ko llek tíva” díját m egérdem elten 
kap ták , — amiről o ttjá r tu n k o r is 
meggyőződtünk. A gyako rla ti bem u
ta tón  a feleltetőgép lám pái lázba hoz
ták  a  tanulókat, ám az ob jek tív  gép 
nem  volt tekintettel a  lám palázra. 
(A Kecskem éten m egism ert szerkezet 
az isko lákat országszerte patronáló 
üzem ek, KISZ-szervezetek és kollek
tív á k  figyelmébe aján ljuk !)

A feleltetőgép elve é s  elektrom os 
felépítése (1) egyszerű. A feltett 
k érdések re  — teszt fo rm áb an  — 
négy válaszadási lehetőség  van, 
am elyek  között szerepel a  helyes is. 
A válaszok  közül — ism erete i alap
ján  a tanulónak kell k ivá lasztan ia  
a helyest és annak m egfelelően m ű
ködtetn i a padokba sze re lt kapcso
lók valam elyikét. FELELTETŐ  SEP

A kapcsolók sorrendje egyezik a 
válaszokéval. Így a m egfelelő  kap
csoló m űködtetésekor a jelzőizzók 
áram körébe sorosan b e ik ta to tt kap
csolók közül az egyik záródik , még
pedig a  helyes választ ad ó  tanulóé. 
A válaszadásra szánt idő  letelte 
után a tan ár a helyes feleletnek 
m egfelelő számú kapcsolót bekap
csolja (2). Így a helyes vá lasz t adó 
tanulók  m űködtette á ram k ö rö k  zá
ródnak és az izzók k igyulladnak.

A jelzőizzók (12 V-os skálaizzók) 
az ülési sorrendnek m egfelelően egy 
fekete a lapú  táblán helyezkednek  el 
(3). A tanulók  kapcsolói a  padokba 
kerü ltek  (4). A 12 V-os á ram k ö rö 
ket transzform átorról tá p lá lják . (A 
transzform átor te ljesítm ényénél ve
gyük figyelem be az izzók számát.) 
A fokozatkapcsoló (egyáram körös, 
négyállású) használata k iz á r ja , hogy 
egy kérdésre  egyidőben, egy hely
ről több  felelet is érkezzen. U gyan
ez m egoldható rövid z s in ó rra  sze
relt banándugóval és négy banán
hüvellyel is.

A tan terem ben a padokba helye
zett kapcsolókból a vezetékek  az 
izzókat ta rtó  táblához fú ln a k  be. 
Oda helyezhető a tran sz fo rm áto r is. 
A ta n á ri kapcsoló m egfelelő hosszú
ságú vezetékkel elláto tt fém doboz
ban v an  (5), s így n incs helyhez 
kötve. A felhasznált alkatrésze!: 
egyszerűek és olcsók, az EM boltok
ban beszerezhetők. A készü lék  fel
szerelésére bármelyik isko lai fizika 
szakkör vállalkozhat.

B. J. — M. G.
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Bizonyára m é g  é lé n k e n  é l e m lé k e z e 
tü nkben  a  leg u tó b b i s a k k v ilá g b a j
nok i m é r k ő zésso ro za t, a m e ly  sz in te  

az  eg ész  v ilá g o t lá zb a  hozta . A n n a k  id e 
jé n  m ajd m in d e n k i egj'ü tt sa k k o z o tt ,  
v a g y  lega lább  is  „ lé p é st  próbált tartani''' 
a v ilá g  le g jo b b ja iv a l. Ü jabb  h írek  s z e 
r in t a je len leg i é s  a v o lt v ilá g b a jn o k  
újabb  sa k k csa tá t te rv ez , am i fe lte h e tő e n  
ism ét fe lk e lt i e  s z e lle m i sp ort ir á n ti é r 
d ek lőd ést. N o s, a já ték  m ű v e lé séh ez  f e l 
té tlen ü l s zü k sé g e s  eg y  s a k k -k é s z le t . H a 
g y o m á n y o s  sa k k  k a p h a tó  a b o lto k b a n , d e  
ak ik  szeretik  a k ü lö n le g e ss ég e k e t, „ s p e c iá 
lis** fig u rá k k a l k ö v e th etik  a  n a g y m e s 
terek  lép ése it , h ív h a tjá k  k i v ia d a lra  á l 
lan d ó  p artn ere ik et.

A TÁBLÁT
fakeretbe ragaszto tt, 2 mm  vastag  és 
30 mm széles lágyacél lem ezcsíkból 
levágott kis, négyzetalakú lapokból 
állítha tjuk  össze. A lemez d ara b o lá 
sához célszerű segédeszközt készíte
nünk  (1). K em ényfalapra — egym ás
tól 30 m m -re — csavarozzunk két 30 
mm széles lemezcsíkot, azokra pedig 
egy, 2—3 mm  vastag  lágyacél fedő
lapot. A falap  bü tü jére facsavarra l 
erősítsük fel a zárólemezt, am elybe 
előzőleg egy ny ílást vágtunk. Az e’- 
fordítható zárólem ezt felül egy — a 
falapba h a jto tt és epokittal b e ra 
gasztott — facsavar, illetve szárnyas 
anya rögzíti. (A facsavar fejének  le- 
fűrészelése u tá n  a szárra m etsszünk 
M 6-os m enetet.) A fedőlapba fú r
junk M 3-as m enetet, m ajd  úgy fű 
részeljük be a sablont, hogy a vágás 
széle a zárólem eztől, illetve a falap 
bütüjétől 30,5 m m -re legyen.

Ezután a sab lon t szorítsuk satuba, 
a zárólemezt rögzítsük, m ajd  ü tk ö 
zésig dugjunk  a sablonba egy 2X30 
mm-es lágyacél lemezcsíkot, s azt 
egy M 3-as csavarral szorítsuk a he
lyére. A darabo lást figyelm esen vé
gezzük, m ert fontos, hogy a lefü ré- 
szelt lapocskák oldalai derékszögűek 
legyenek. Egy-egy levágott d arabo t a 
rögzítőcsavar és a szárnyas anya  meg- 
lazítása, s  a zárólem ez elf o rdítása 
itán a lem ezcsík lovábbcsúsztatásá- 

val lökhetünk ki. A kis lapocskákból 
hatvannégy darabo t fűrészeljünk  le. 
A fűrész nyom ait reszelövel gondo
san tün tessük  el. A 30X30 m m -es 

céllapocskákat csiszolással, políro- 
zással koptassuk sim ára.

A sak k táb lá t a  figurák tá ro lásá ra  
alkalm assá alak ítsuk  ki (2). Ennek 
,-relékében hom orított csaphornyos, 
keskeny falam bériából fű részeljük  le 
a horony belső darab já t és a csapját. 
Rétegelt lemezből vág junk le  két, 
120X240 m m -es darabot, s ragasszuk 
a lam bérialécből összeállított kere
tek hornyaiba. A lam bérialécek által 
közrefogott két zárolapra szegeljünk 
kis kazettapántokat, m ajd  a dobozt 
összecsukva ellenőrizzük, hogy jól 
záródik-e. Az esetleges igazítások el
végzése u tá n  szereljük fel a kis k a
zettazárat is. A fafelü leteket U ltra
stabillal vagy n itro lakkal ken jük  be.

A SAKKFIGURAKAT
különböző csavarokból, anyákból ál
lítsuk össze (3). A tizenhat gyalogot

Folytatás a 7. oldalon
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így készíti Vámosi Ibolya, a népművész«

A z ifjú  n ép m ű v észek  m ú lt é v i ,  fa d d i országos tá 
borának  e g y ik  rész tv ev ő je  v o lt  V ám osi Ibolya  
k ö n y v tá ro s, a  n ép m ű v észe t i f j ú  m estere . Szűrrá- 
lé tje iv e l a n é p i ku ltúra  é r ték e it ig y e k s z ik  á tm en te 
n i, ső t m eg ú jíta n i a m a em b ere  szá m á ra . M otívum - 
g a zd agságát é s  form ai érz é k é t b izo n y ítjá k  b ihari 
je lle g ű  szű rrá téte i, a m e ly e k k e l tö b b  a lkalom m al is  
m éltán  aratott s ik ert, ö t  k é r tü k  fe l ,  h ogy a vassa  
b e  lap u n k  o lv a só it szép , v á la s z to tt  m esterségéb e, 
m u ta ssa  be a n n a k  m ű v ele te it .

„C sa lád u n k b an  h a g yom án y  a  szű r  rá té t k észítés. 
Jóm agam  é d esa n y á m tó l ta n u lta m  a  m u nka fo g á 
sa it, c s ín já t-b ín já t. S ajn os c ifr a sz ű r t  m ár csak  e l
v é tv e  k ész íten ek , íg y  én  is  in k á b b  szű rrátétes tér í
tők ön  és fa lv éd ő k ö n  ig y e k s ze m  b em u ta tn i a népi 
d ísz ítő m ű v észet szép ség eit.

A SZIÍÜRÁIÉTET

Mielőtt m unkához lá tnék, eldön
tőm, hogy m ekkora legyen a  te rv e 
zett darab. Ugyanis annak a lap ján  
szerzem be az alapanyagot képező

nemezt, azaz filcet. Azt is előre tud
nom keli, hogy a darab  h ány  rétegű 
lesz. A szű rrá té t á lta lában  kétréte
gű, de lehet három, vagy anná l több 
rétegből álló  is.

Az anyag beszerzése nem  könnyű 
feladat, m ert kicsi a választék. Filc 
nagyobb rövidáruüzletekben, vagy 
például a T extért m intaboltjában 
(Budapest VI., Bajcsy-Zs. u. 3.) kap
ható. Fontos, hogy a különböző színű 
filcek is azonos vastagságúak (1,5—2 
mm) legyenek. A tú l vékony anyag 
nem eléggé ön tartó  és könnyen sza
kad, a  tú l vastag pedig nehezen 
varrható  és vágható. Fontos az is, 
hogy a rétegek  színe eltérő  legyen 
Legáltalánosabb a fekete a lap  piros 
rátéttel, de szép a fekete-zöld, piros
fehér párosítás is. Term észetesen az 
nem szabály, m ert jól m u ta t például 
narancssárga alapon a b arn a  rá té t is.

M iután m egvásároltam  a  k é t azo
nos nagyságú, különböző színű anya
got, hozzákezdek a minta megterve
zéséhez. Először eldöntőm, hogy m i
lyen díszítőelem eket használok fel. 
Nagyon vigyázok, hogy a különféle 
m otívum okat össze ne keverjem . A 
kiválasztott ország táj m otívum kin
csének ism eretében az elem eket elő
ször gondolatban csoportosítom, he
lyezem el a filcen. U tána m agam  elé 
teszem a  felső réteget és fölvázolom 
rá  az elképzelt m inták főbb vona
lait. A jelöléshez szabókrétát, vagy 
elvékonyodott szappandarabkát hasz
nálok. (M unkám  végeztével a „nyo
mokat” kefével távolítom  el.)

A sokszor ism étlődő alapm otívu
mokhoz keménypapírsablont is ké
szítettem, an n ak  használata m eg
könnyíti a m unkát. A sablont a filc
re helyezem és krétával kö rü lra jzo 
lom (1). A m otívum ok elrendezése 
bizonyos gyakorla to t kíván, ezért aki 
még nem készíte tt szűrrátétet, elő
ször kész kompozíciót m ásoljon le. 
Természetesen csak a főbb körvona
lakat rajzolom  elő, az apróbbakat, 
például a cikcakkokat m ár nem.

Ha elkészültem  az elörajzolással, a 
rátétet az alapfilcre helyezem és a

kettő t kézi öltéssel p á r  helyen össze- 
fércelem . Ez azért szükséges, hogy 
az anyagok a varrógép talpa a la tt 
se csúszhassanak el egymáson.

Régen kézzel v a rr tá k  a rátétet, m a 
m ár ezt a m unkát megkönnyíti a 
varrógép. A talp  m agasságát a varró
gép te tején  levő állítócsavarral úgy 
állítom  be, hogy a két- vagy három 
rétegű anyag könnyen elcsúszhasson 
alatta . Az öltéssűrűség a  közepesnél 
valam ivel ritkább  legyen, m ert a  
nagyon sűrű öltés perforálhatja, á t
vágha tja  az anyagot. V arráskor az 
előrajzolás m entén haladok, miköz
ben az anyagot két kézzel tologatom 
a gép a la tt (címkép). Fontos, hogy a 
m ajd  később kivágandó részek m el
le tt az anyagot az alaphoz varrjam . 
Végül a  két réteget — az anyag szé
létől egy-két centim éterrel beljebb — 
körben összevarrom.

A vágáshoz Ins m éretű, egyenes 
vágóélű, hegyes ollót használok. A 
kivágáskor kétféle m ódszert követ
hetek; vagy a m otívum okat hagyom 
meg és a közben levő részeket vágom



ki, vagy a m otívumok felületeit em e
lem  ki. Vágáskor egy-két m illim é
terre l a varrás m elle tt haladok (2). 
Ha a szűrrátét három rétegű, akkor 
közben azt is el kell döntenem , hogy 
a két felső rétegből m elyik szín do
m ináljon és a m otívum okat m elyik 
szín alkossa.

M unkám  utolsó m űvelete a  szegé
lyek kicsipkézése. Ehhez különböző 
fazonú kiütővasakat használok, m e
lyeket többnyire bőrlyukasztókból 
alakítok át. Ha példáu l egy lyukasztó 
vágóélének felét leköszörülöm , fé l
körívű vágót kapok. A vágóéi — ki- 
lágyítása után — cikcakkossá is a la 
kítható. Persze, a különböző m éretű  
térítőkhöz, falvédőkhöz célszerű a 
szerszámokból sorozatot készíteni.

A csipkézést a legfelső réteg sze
gélyének k ialakításával kezdem. Az 
alsó egy-két réteget visszahajtom , 
m ajd  a  szegélyt egy fatuskóra helye
zem. A jól élezett k iü tővasat fabun 
kóval ütöm (3). M iután  a felső d a ra 
bon körben haladtam , az a la tta  levő 
rétegek következnek. Jó l m utat az is, 
ha a félkörívű csipke közepét bő r

lyukasztóval átlyukasztom . Végeze
tü l ruhakefével letisztítom  a  felüle
tet, s ha az elkészült darab  falvédő. 
rögzítőkarikákat varrók a háto lda
lára.

Az elm ondott szűrrátétes m ódszer
rel nemcsak térítőkét, falvédőket k é 

szítek, hanem  csinálok könyvborító
kat, tá sk á k a t (4) és m ellényeket is!"

(Vámosi Ibolya ezúton is megkö
szönt, közreadott ism erete it és ta n á
csait 300,— Ft-os vásárlási utalvány - 
nyal honoráljuk.)

★  ★  ★ —gy*—

Folytatás az 5. oldalról 
M 3-as hatlapfejű csavarból és z á r t
tanyából. a négy bástyát M 16-os il
lesztőcsavarból, a lovakat M 8-as 
gyűrűs csavarból (annak h íján  szá r
nyas anyából) és hengeres anyából, 
a futókat M 10-es hengeres fejű  csa 
varból és anyából, s végül a négy 
„fenséget”, azaz a  királynét és a ki
rályt egy-egy, M 8-as hatlapfejű  csa
varból, valam int egy-egy hatlapfejű  
peremes anyából állítsuk össze. A 
királyné fejdísze M 8-as koronás 
anya, a királyé pedig egy norm ál 
hatlapfejű  anya. A figurákat alkotó 
kötőelemeket epokittel ragasszuk 
egymáshoz, m ajd  száradás u tán  
mindjegyik bábut gondosan políroz
zuk fényesre. (Fémek polírozásával 
lapunk 72/12. szám ában foglalkoz
tunk részletesen.) Most m ár követ
kezhet

A FEKETÍTÉS
A sötét figu rákat és a táb lá t b u r

koló fémlaptokból 32-őt vegyileg — 
ptolírozás után — színezzük sötétre. 
A sakkfigurákat még a fürdőbe he
lyezésük előtt gondosan vizsgáljuk 
át, nincs-e felületükön epokittfolt. Az 
ilyen apró h ibákat kopiott csiszoló- 
vászonnal tün tessük  el, s a figu rákat 
csak ezt követően helyezzük a szí
nezőfürdőbe. (Fémek vegyi színezé
sét lapunk 72/8. szám ában ism erte t
tük.) A m ár sötét színű fémlaptokat 
és figurákat rongykoronggal újból 
fényesítsük ki. A figurákat gondosan 
zsírtalanítsuk, m ajd  fú jju k  be A kii 
Ián fémvédő lakkal, így azok hosszú 
időn á t fényesek m aradnak. T alpuk 
ra  ragasszunk vékony filcből kivágott 
korongokat.

A fényesre polírozott, színtelen

és feketített lapokat epokittel ra 
gasszuk a doboz tetejére. A rétegelt 
lemezt k en jük  be vékonyan ragasz
tóval, m a jd  a  világos és sö té t lapo
kat felváltva — jól beepokittezve — 
helyezzük egym ás mellé. A táb lát 
borító lapok felü letét m ásnap puha

rongyra csepegtetett Szuperpolittal 
fényesítsük ki, m ajd  a  fényesítő
folyadék m aradékát nitrohígítóval 
m ossuk le. A  fényes felü lete t ugyan
csak A krilán  fémvédő lakkal fú j
juk le



BABABÚTOR,
GYUFÁS- I---- 1
DOBOZOKBÓL

K iü rü l t  g y u fá s d o b o z o k b ó l — k is g y e r m e k e in k k e l  k ö z ö se n  — te ts ze tő s  b a b a b ú to r t  k é 
s z íth e tü n k .

A szta l. V e g y ü k  k i  a  g y u fá s d o b o z  f i ó k j á t ” és s a r k a ib a  (b e lü lre )  a  rö v id  o ld a la k h o z  
ra g a s s z u n k  e g y -e g y  g y u fa s z á la t  ( l ; .  A  d o b o z t k ív ü lrő l v o n ju k  b e  s z ín e s  p a p í r r a l .

író a sz ta l. K é t g y u fá s d o b o z b ó l n y o m ju k  k i a  f ió k o t. E g y ik n e k  k é t  rö v id  o ld a lá t  k e n 
j ü k  b e  r a g a s z tó v a l é s  s z o r íts u k  a  g y u fá s d o b o z o k  s z é le s  la p já h o z  úgy , h o g y  a  d o b o 
z o k  te te je  e g y s z in tb e n  leg y en . A  r a g a s z tó  m e g k ö té se  u t á n  az  író a s z ta l t  v o n ju k  b e  szí
n e s  p a p ír ra l .

H e v e rő . V e g y ü k  k i  k é t  g y u fá s d o b o z  f ió k j á t  és a z o k a t rö v id e b b  o ld a lu k n á l  ra g a s s z u k  
e g y m á sh o z . A  n é g y  s a ro k ré s z b e  r a g a s s z u n k  be  10 m m - re  k iá l ló  g y u ia s z á la k a t  (3).

R e k a m ié . A z e lő b b  le í r t  h c v e r ő t  e g é s z í ts ü k  k i eg y  á g y n e m ű ta r tó  fe jré s s z e l .  T e h á t 
c s in á l ju k  m e g  m é g e g y s z e r  a  h e v e r ő t .  — d e  c sa k  k é t  g y u fa s z á l  lá b a t r a g a s s z u n k  b e le . 
A  lá b n é lk ü l i  rö v id  o ld a lá h o z  r a g a s s z u n k  egy  g y u fá s d o b o z  b o r ító  p a lá s tr é s z é n e k  szé 
le s  la p o ld a lá t .  V o n ju k  b e  s z ín e s  p a p í r r a l  és  a  g y u fa s z á l  l á b a k r a  h ú z z u n k  m é r e t r e  v á 
g o tt,  3 m m  á tm é r ő jű  PV C  c s ö v e c s k é t (4).

S z e k ré n y . N é g y  d a r a b  ü re s  g y u fá s d o b o z  eg y ik  s a r k á b a  (a  f ió k  fe n ó k o ld a la  é s  a  bo 
r í t ó  p a lá s tr é s z  k ö z é )  s z o r í ts u n k  b e  e g y -e g y , 5 m m -re  k iá lló , m e g ra g a s z tó z o t t  v ég ű  
g y u fa s z á la t  (5). A  n é g y  d o b o z t r a g a s s z u k  szé les la p o ld a lu k k a l  e g y m á sh o z , v o n ju k  be  
s z ín e s  p a p í r r a l  é s  a  lá b a k ra  h ű z z u n k  P V C  csö v ecsk é t. F ilc to lla l  a j tó k a t  is  r a jz o lh a 
tu n k  rá .

F o te l .  T o l ju k  k i  e g y  ü re s  g y u fá s d o b o z  f ió k já t, a n n a k  n é g y  s a r k á b a  r a g a s s z u n k  
g y u fa s z á l  lá b a k a t .  V e g y ü k  e lő  a  b o r í t ó  p a lá s tré s z t ,  s  e g y ik  szé le s , és  a  k é t  k e s k e n y  
l a p já t  k is o lló v a l v á g ju k  10 m m - re l  r ö v id e b b re .  E zt a  d a r a b o t  45 fo k o s  h e ly z e tb e n  r a 
g a s s z u k  a  lá b a k k a l  e l lá to t t  f ió k h o z . A z  ü lő  fe lü le te t v o n ju k  b e  sz ín e s  p a p í r r a l ,  a  lá 
b a k r a  h ú z z u n k  3 m m  á tm é rő jű  P V C  c s ö v e c s k é t (6).

T e le v íz ió . E g y  g y u fá s d o b o z  h o s sz ú  k e s k e n y  o ld a lla p já b a  k is o lló v a l f ú r ju n k  4 d b  ly u 
k a t  é s  a z o k b a  to l ju n k  b e  fe rd e  h e ly z e tű ,  m e g ra g a sz tó z o tt v é g ű  g y u fa s z á la k a t  (7). 
V á g ju n k  k i  c e lo fá n b ó l,  v a g y  f i lm d a r a b b ó l  30X35 m m -e s  l a p o c s k á t  és  T e c h n o k o l R a p id 
d a l  r a g a s s z u k  a  g y u fá s d o b o z  k é k  p a p í r r a l  b e v o n t szé le s  l a p já r a .  B o r íts u k  b e  a  d o b o z t 
s z ín e s  p a p í r r a l  é s  a  f i lm  fö lö t t  v á g ju k  k i  a  sz ín e s  p a p í r b o r í t á s t  a  tv -k é p e rn y ő  i l lu s z t
r á lá s á r a  (8). A  l á b a k a t  k é p ez ő  g y u f a s z á la k r a  h ú z z u n k  3 m m  á tm é rő jű  P V C  c sö v e c s 
k é k e t .  A h o m lo k la p ra  f ilc to lla l d ís z í tő  e le m e k e t, k a p c s o ló t  u tá n z ó  á b r á k a t  r a jz o lh a t  
tü n k .

PAULOV ITS IST V Á N
F o tó k k a l i l lu s z tr á l t  ö t le td í ja  300.— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .  B u d a p e s t
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NEMZETKÖZI PAPIRFOGÓ-
EGÉRFOGÓ

Egy használaton kí
vüli egérfogóról szerel
jük le az élelemtartó 
lemezárét és a kitá
masztó huzalt. A fala
pon maradt rugós ke
ret alá szorítsuk a kí
vánt méretűre vágott 
papírlapokat vagy 
jegyzettömböt. Ha egy 
lap már megtelt, azt 
egy mozdulattal eltá
volíthatjuk.

ÖTLETPARÁDÉ

PÁRHUZAMVONALZÓ CERNAORSÓBÓL

Viszonylag ritkán hasz
nált szerszám a párhuzam
vonalzó, ezért kevesen vá
sárolják meg. Ne nélkü
lözzük e hasznos szerszá
mot barkácsműhelyünk- 
ben; csináljunk magunk. 
Egy kis cérnaorsót közé
pen fúrjunk félig be és 
hajtsunk bele egy szemes
csavart. Darabka farúd 
végét kb. 15 mm hosszon 
félig vágjuk le (lapoljuk) 
és üssünk bele hegyes sze
get. A farudat dugjuk át 
az orsó nyílásán, mérősza
laggal állítsuk be a kívánt 
távolságot, s a szemes
csavar behajtása után 
húzhatjuk a vonalat új 
szerszámunkkal.

OLLÓTOK

A munkaasztalon vagy a fiókban 
„meztelenül” tárolt olló balesetve
szélyt jelent, mert hegye könnyen se
bet ejthet kezünkön. Megelőzhetjük 
a bajt, ha az ollót tokban tároljuk. 
Műbőrből vagy kartonpapirból vág
junk le egy egyenlőszárú háromszögű 
darabot. Az anyagot felező vonala 
mentén hajtsuk félbe, helyezzük e 
tokba az ollót és a tokot irat-tűzővei 
kapcsoljuk össze.

PÁKATARTÓ ÁLLVÁNY

Munka közben a forró forrasztópá
kát ne tegyük az asztalra, inkább 
csíptetővel ellátott állványra. Az alap 
(1) 15--20 mm vastag deszka. Arra 
csavarozzuk a két szegletvasat (2), 
amelyek szárnyasanyás (3) csavar (4) 
rögzítéssel közrefogják a tartósint (5). 
A kerékpárpumpa bilincseket (6) 
anyáscsavarral rögzítsük a tartósínre. 
A bilincsek jól megtartják a száraik 
közé szorított pákát.

SZERSZÁMFOGAS GUMICSŐBŐL

A színes bevonatú, perforált farost
lemezekből praktikus szerszárnfal ké
szíthető. Ám sokan azért idegenked
nek ilyen szerszámtárló kialakításától, 
mert viszonylag nehéz a különféle hu
zalhorgok meghajlítása. Lényegesen 
egyszerűbb lesz a munka, ha a mé
retre vágott, perforált lemezre huzal
horgok helyett vékony gumicső dara
bokat csavarozunk. A cső mögé bár
milyen szerszámot bedughatunk, azok 
biztonságosan megmaradnak helyü
kön.

PATKÓBÓL KÖNYVTÁMASZ

Két patkó szárainak végét hegesz- 
szük össze derékszögűre. Két d a 
rab, 8-10 mm vastag, rétegelt le
mezt úgy fűrészeljünk ki, hogy azok 
kövessék a patkó vonalát. A leme
zeket -  egyenes élüknél fogva -  
szeggel erősítsük össze, szintén de
rékszögűre. A patkókat fekete vas
iakkal, a deszkalapokat pedig nit- 
rolakkal vonjuk be, majd a patkó
kat szegeljük a falapra.



—  Közkívánatra megismételve! —

o I v a s ó i m k u c t í k  —  Cl ik i í k  m  u  i t  1k a t á r s a i n i k  i s !

A cikk írás ABC-jc!
A havonta kereken kétszázezer 

példányban m egjelenő la p u n k a t 
idehaza s külföldön mintegy fé lm il
lióan olvassák. Közülük többezren 
írn ak  is lapunkba. O ldalainknak á t 
lagosan m integy harmadát töltik  
m eg olvasóink cikkei, ötletei.

Sajnos nagyon sok, az olvasóktól 
beérkező ötlet, c ikk  sikkad el é r th e 
tetlen , pontatlan  leírás, rossz fén y 
kép, vagy áttek in thetetlen  á b ra  
m iatt. Ezért, — megismételve 1966. 
10. havi cikkünket —, most az í r á s 
sal, ötletküldéssel is foglalkozó ol
vasóinknak k ívánunk  segítséget 
nyú jtan i leírva, hogy m ilyen is le 
gyen a beküldött anyag!

M IK  ö l ,

érdem es ötletet, cikket bekü lden i? 
M inden olyan gyakorlati m egoldás
ról, am ely újszerű, nem  általánosan  
ism ert. Am inek megvalósítása hasz
nos, — ha a „haszon” esetleg nem  is 
m ás, m int a lakás szebbé tétele. 
A m ihez az anyagok kaphatók, a 
szerszám ok pedig m egvannak a  h á 
zi barkácsm űhelyben. Ami időszerű, 
— tekintetbe véve, hogy a cikk be
érkezésétől a  m egjelenéséig (á lta lá 
ban  a hó 15— 18-a) két-három  hó
n ap  te lik  el. Ami sokakat érint, á l
ta lános érdeklődésre ta rth a t szám ot.

ELŐNYŐS
h a  a cikkíró az ö tle te t meg is való
sította, beszámol az alkalm azás elő
nyeiről, összehasonlítást tesz az ú j 
és a régi m egoldások között, k iem eli 
a balesetelhárítás módozatait, s  az 
egyéb előnyöket (pl. az alkalm azás 
k iterjesztésének lehetőségét.)

A LEÍRÁS
kezdődjék a jav as la t lényegének tö 
m ör ism ertetésével. Jó, ha frappáns 
m egnevezést is „kiötöl” a bekü l
dő, s megjelöli, hogy cikkét m ely ik  
témakörbe (pl. ö tletparádé, ú jdon
ság, k á r eldobni, technológia, csi
n á ld  m agad stb.) szánta. Segít a 
m egítélésben, ha a m inden szá
m unk  1. oldalán olvasható „m agya
ráz a tn a k ” m egfelelően az írást a  be
kü ldő  minősíti is.

M ásodik részként szerepeljen a 
szükséges — lehetőleg szabványos 
anyagok — felsorolása. Azt kövesse 
az elkészítés logikus m enetének is
m erte tése  (az anyagok előkészítése, 
a  m egm unkálás, a  szerelés az üzem 
behelyezés). Végződjék a leírás (a 
szükséges óvó-rendszabályok és m ű 
veletek  közlése után) a  gazdaságos

ság, m ajd  az aján lo tt szakirodalom  
ism ertetésével. Az egyes részeket 
bekezdés, vagy alcím  válassza el.

HOGYAN
íródjék a  jó  cikk? T intával, o lvas
hatóan (persze gépelve még jobb), 
a pap írnak  csak egyik oldalára, s 
ritka  sorokba írottan. (Gépírásos 
oldalanként 30 sor legyen, s an n ak  
feleljen m eg a  kézírás sűrűsége is.) 
Szabványos kifejezésre és m érték - 
egységek haszná la tá ra  kell tö reked 
ni, (pl. kö racél és nem gömbvas, 
vagy k í i  és n e m K Ű . A mondatok 
legyenek rövidek, kerü ljük  a  hosszú, 
bonyolult körm ondatokat. K ülönösen 
fontos a számok és m értékegységek 
egyértelm ű, jó l olvasható, szabvá
nyos írása.

NÉVALÁÍRÁS
ne csak az írá s  végén, de m inden  
egyes oldal a lján , kép és áb ra  h á tu l
ján  szerepeljen  a  beküldő irány ító  
számával, cím ével együtt. Ezzel 
megelőzhető egyes tartozékok, képek 
elvesztése.

A leíráson legyen oldalszámozás, 
a  képek, á b rá k  hátu lján  m eg — a 
szövegben is feltétlenü l m egadottal 
egyező — számozás, am i nagyban 
segíti az á ttek in tést, a  m egértést. 
Ha a képszám ozás nem elegendő, a 
képek-ábrák szövegét ír ju k  rá  puha 
ceruzával azok há tlap já ra  is, jól 
olvashatóan, de nem  rányom va a 
ceruzát, (golyóstollat ne h asznál
junk!).

AZ ÁBRÁKAT
tiszta, lehetőleg gépíró-papír m ére
tű  lap egyik o ldalára rajzo ljuk ,

mégpedig minden ábrát külön ívre. 
Kemény, nem mosódó ceruzát, vagy 
tust használjunk. A feliratokat jól 
olvashatóan helyezzük el, — s ha 
kell, kis ceruzanyíllal jelezzük, hogy 
melyik alkatrészhez tartoznak. Szö
veg, anyagjegyzék nem az ábrákra, 
hanem  a leírásba való. Egyértelmű 
legyen a vonalak, nyílhegyek végző
dése, a forrasztási pontok jelölése. 
Inkább legyen eggyel több ábra, 
m intsem  egyetlen zsúfolt, áttekin t
hetetlen rajz. Aki nem  járatos a 
perspektivikus (ránézeti) ábrázolás
ban, alkalm azza a szabályos, három- 
nézetes rajzolást. Nem  feltétlenül 
fontos a  mérethű ábra, de az ábrá
zolás ne legyen arány talan . Hasz
náljunk  nagyobb rajzlapokat, m int
sem a szélét érin tő  vonalakat.

A KÉPEK

legalább 9X12 cm m éretű , fényes, 
éles, plasztikus fotók legyenek. Tár
gyak fényképezésénél használjunk 
két oldalról lámpát, — hosszú —, a 
mélységélességet fokozó megvilágí
tást (s hozzá állványt), továbbá 
szűk rekeszt (blendét). A  képek le-* 
hetőleg m utassák a szétszedett s a 
kész tárgyat, meg az egyes m unka
fázisokat is.

A fényképezendő tá rgya t helyez
zük elütő színű, mintázat nélküli 
alapra (pl. szürke takaró ra), vagy 
állítsuk távoli, sim a h á tté r  elé.

A képeken a kiem elkedően fontos 
részeket je lö ljük  éppencsak megra- 
gasztózott, papírból k ivágott s a lé
nyegre m utató  fehér nyilak felra
gasztásával. Még jobb, h a  a fotót 
pauszpapírral burkoljuk  és a  szöveg, 
szám, nyíl a pauszra kerül. Képre 
írni tilos! A hátoldalra is csak Iá

im é, ily en  a  JA ábra (bal ábra).
Á tte k in th e te tlen  raja  =  fé lr e ism er t c ik k  
(Jobb ábra).
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gyan, nerrt rányomott, p uha  ceruzá
val vagy filctollal szabad.

A fotók nagyban könny ítik  az el
bírálást, s növelik a jutalom -ösz- 
szeget!

AZ ELKÉSZÍTETT 
DARABOKAT

postán is be lehet küldeni, ha azok 
nem nagyok vagy súlyosak. A gon
dos csomagolás nagyon fontos. Jó, 
ha a  c ikk  és a  kép a  csomaggal 
együtt k erü l postára.

Az i t t  le írtak  persze csak a körí
tést, a  „csomagolást” ism ertetik. A 
lényeg a JÓ ÖTLET! S, hogy a lé 
nyeghez olvasóink jó l értenek, bizo
nyítja  a  beküldött s közölt cikkeik 
sokasága. De m indenki tudja, hogy 
a rossz „csomagolás” m ennyit ron t
hat egy-egy „lényegen”. Reméljük, 
hogy a  leírtakhoz igazodás hozzáse
gíti író-olvasóinkat cikkeik  bizto
sabb m egjelentetéséhez, a  csak olva
sókat m eg a lapunkban olvasott cik
kek m aradéktalan  hasznosításához.

Term észetesen m indez vonatkozik 
— az ötletek, cikkek beküldői m el
lett — a  bírálatok, javasla tok  író ira 
is. Úgy érezzük, m éltán  k érjük  tő 
lük is gondolataik pontosabb közlé
sét, hiszen m int köztudott, — a leg
jobb bírálatokat, javaslatokat díjaz
zuk is. Csakúgy m in t — (utólag is
m ételten  i s !) — a legjobb ötletek be
küldőit.

A szerkesztőség

A m ű s z a k i  k ö n y v  (c ik k )  í r á s a  és  s z e r 
k e s z té s e .  M ű sz a k i: 12,— F t.  A  m ű s z a k i 
r a jz la p .  E z e rm e s te r  1966. m á ju s ,  18 o ld . 
M á n y a i :  A b ra te c h n ik a . M ű s z a k i :  29,— F t. 
Az e le k t r o n ik a  ra jz  je le i .  T u c e k —M ag y a - 
r i. M ű s z a k i :  49,— F t. M ű s z a k i  ra jz .  M a r
k ó  I v á n .  M ű sz a k i: 71,— F t  (á lt. m é rn ö k i)  
G é p ra jz .  F e re n c z y  J e n ő .  T á n c s ic s :  23,50— 
F t. G y a k o r la t i  fé n y k é p e z é s .  S e v c s ik  J e n ő  
d r . M ű s z a k i :  19,— F t.

A  jó  k é p  é les, s v i lá g o s ,  m e n te s  a  z a 
v a r ó  v o n a la k tó l  ( fe lső  k é p ) .
H a  z a v a ro s  a  h á t t é r ,  e ls ik k a d  a  lé 
n y e g  (a lsó  k é p ) .

Az e lm ú lt  é v b e n  á lta lá n o s  é r d e k lő d é s t  k e l te t te k  a z  ú j  fa im p r e g n á ló -  é s  e re z e tk i
em elő , s z ín e z ő  s ze re k . K ö z ü lü k  e ls ő k é n t  p ia c ra  k e r ü l t  X y la m o n  é s  X y la d e c o r  n ev ű  
te rm é k e k e t  la p u n k  1973/12. s z á m á b a n  m u ta t tu k  b e . H a so n ló  tu la jd o n s á g ú  az  ú j, 
T e to l la z u r  s z ín e z ő  fo ly a d é k  is , a  F a a n y a g v é d e lm i é s  F a te lítő  V á l la la t  g y á r tm á n y a ,  
a m i je le n le g  a  B p . VI. V a s v á r i  P .  u tc a  8. sz. a la t t i  b o l tb a n  k a p h a tó .  L é n y e g e s  k ü 
lö n b ség  a  X y lá k -  é s  a  la z ú ro k  k ö z ö t t  — le g a lá b b is  a  b a rk á c s o ló k  s z e m p o n tjá b ó l  
n in c s , ső t s z ín v á la s z té k u k  m in te g y  k ie g é sz ítik  a  m á s ik a t .  H a tó a n y a g u k  é s  á r u k  is 
k ö ze l a z o n o s .

A L Á Z U K  D E K O R A T IV  H A T Ä S Ä N A K
a la p fe lté te le ,  h o g y  a  fa  f e lü le te  s z é p  s im a  le g y e n , a m i t  g o n d o s  c s is z o lá s s a l ,  m a jd  
h á n to lá s s a l .  fé n y e s í té s s e i  é r h e tü n k  e l. Az e lő k é s z í te t t  f e lü le te t  p ó r u s tö m íte n i  n em  
sza b a d ! A  f a a n y a g o t  c sa k  d e n a t u r á l t  szeszbe  m á r t o t t  t is z ta  v á s z o n ro n g g y a l  tö rö l
jü k  le. A  p o r ta la n í to t t  m u n k a d a r a b  fe lü le té t m á r  la z u ro z h a t ju k .  H a  a  f a a n y a g o t 
m ázo lás  e lő t t  g o m b á so d á s , s z u v a s o d á s  e llen  s z e r e tn é n k  v éd en i, a k k o r  s ű rű n fo ly ó s  
T e to l la z u r  a la p o z ó t  c é lsz e rű  fe lk e n n i .  U tá n a  v á r j u n k  24 ó rá t ,  s  c s a k  a k k o r  
k e z d jü n k  a z  a la p o zó  m á z o lá s h o z .

A  S Z ÍN E S  LA Z Ú R O K
a szép , d ú s a n  e re z e t t  f a a n y a g o k  . .n e m e s íté s é re ”  is  a lk a lm a s a k , (n e m e s í té s  =  k ü 
lö n leg es  f a f é lé k h e z  h a so n ló v á  té te l ,  v. k ü lö n le g e s  sz ín ezé s .)  V ig y á z a t!  A  színező  
la z u r  a  f a  e r e z e té t  n e g a t ív v á  te sz i ,  la z u ro z ás  e lő t t  a  sö té te b b  p a s z tá k  sz ín e  a lig  
v á lto z ik , á m  a  n e d v sz ív ó b b , v i lá g o s a b b  ré s z e k  — a  la z u r t  jo b b a n  m a g u k b a  szívva
— s ö té te b b  á rn y a la tin a k  le sz n e k . S z ín te le n  la z u r  h a t á s á r a  a  v i lá g o s a b b  paisizták a 
k e m é n y e b b  e re z e tm in tá h o z  h a s o n ló r a  s ö té te d n e k . T ö b b s z ö r i  á tk e n é s  m é ly e b b  tó .  
n u sú , la k k o z o t t  h a tá s ú  f e lü le te t  e re d m é n y e z .

A s á rg a , b a r n a ,  p iro s , k é k , z ö ld  s z ín ű  la izurok  e g y m á s s a l  ö s s iz e k e v e rh e tő k , így  a 
s z ín s k á la  s o k  á r n y a la tá t  k ik e v e r h e t jü k .  Az a la p s z ín e k e t  — a m e n n y ib e n  szü k ség es
— s z ín te le n  l a z u r r a l  le h e t g y e n g í te n i” . A la z u r o k a t  e c s e t te l  k e n jü k  a  f a a n y a g r a ,  a k 
k o r  e g y e n le te s e b b  lesz  a f e lk e n t  ré te g ,  s  k iseb b  a z  a n y a g v e s z te s é g . (S z ó r á s s a l  fe lh o r 
d á s k o r  je le n tő s  m e n n y is é g ű  l a z u r  v e rő d ik  v issza  a  f á r ó l . )  A z e c s e te t  m in d ig  s z á lir á n y 
b a n  s fo ly a m a to s a n  h ú z zu k  v é g ig  a  fe lü le te n . A  c s a k  s z a k a s z o s a n  la z u ro z h a tó .  hosszú  
m u n k a d a r a b o k o n  fe lk e n é s  u t á n  a z o n n a l,  tö b b s z ö r i  e c s e th ú z á s sa l ,  e g y e n le te s e n  te 
r í t s ü k  s z é t  a  sz ín e z ő  fo ly a d é k o t,  h o g y  a  fa  fe lü le te  n e  le g y e n  fo lto s !

A  s z ín e z e n d ő  p u h a fá k  l e s z a b á s a k o r  a  d a ra b o k  b ü tü jé r e  h a g y ju n k  r á  p lu sz  10 
m m -t, m e r t  a  sz ín ezé s  s o rá n  a  b ü tü k  s ö té te b b e k  le sz n e k , s a  s ö té t  r é s z t  célsze 
r ű  le v á g n u n k .  K e m é n y fá k n á l e z  fe le s leg e s , m e r t  a z o k  b ü tü i  s e m m iv e l  s e m  sz ív 
n a k  tö b b  l a z ú r t  m a g u k b a , m in t  s ík  fe lü le te ik .

S Z ÍN K E V E R É S K O R
m in d ig  a  v ilá g o s a b b  sz ín ű  l a z u r b a  ö n ts ü k  a  s ö té te b b e t .  m e r t  e l le n k e z ő  e se t
b e n  a  k ív á n t  sz ín  ,.b e á l l í tá s a ”  n e h e z e b b . Az á r n y a l a t i  f o k o z a to k a t  le h e tő le g  egy  
p ró b a d a ra b o n  k ís é r le te z z ü k  k i ,  A  k ik e v e r t  s z ín e k  f á n  s ö té t í té s é t  tö b b s z ö r i  la z u ro -  
z á ssa l é r h e t jü k  e l. A p r ó b a d a r a b  a la p já n  d ö n ts ü k  e l, h o g y  a  f a a n y a g o t  k é tsze r, 
h á ro m s z o r ,  v a g y  e se tleg  t ö b b s z ö r  k e ll-e  b e k e n n ü n k .

A la z ú ro k  2—3 ó ra  e lte lte  u t á n  p o rs z á ra z a k , ú j r a  á tk e n h e tő k ,  t e l j e s  s z á ra d á s u k 
hoz a z o n b a n  24 ó ra  szü k sé g es . A  p u h a f á k a t  m á r  e le v e  v ilág o s  tó n u s ú  la z u ro k k a l 
sz ín ezzü k  m e r t  a  la za  ro s tú  a n y a g  issza  a  f o ly a d é k o t ,  s  m é ly  tó n u s ú  la z u rra l  
k é ts z e r  á t k e n t  a n y a g  e se tle g  t ú l  s ö té t  lesz.

J A V ÍT Á S , U T Ó K E Z E L É S
M u n k á in k  s o r á n  e lő fo rd u lh a t,  h o g y  a  sz ín e s  T e to l  la z u r ra l  b e k e n t  fe lü le t  nem  

n y e r i  m e g  te ts z é s ü n k e t .  E m ia t t  n e m  k e ll  e ld o b n u n k  a z  a n y a g o t , m e r t  a  la z u r t  a 
fe lü le trő l  d e n a tu rá l ts z e s z e s  t i s z ta  ro n g g y a l — a  b e k e n é s t  k ö v e tő  e g y  ó r á n  b e lü l — 
le tö rö lh e t jü k .  H a  a  fa a n y a g o t  a la p o s a n  le m o s tu k , g o n d o s  c s is z o lá s s a l  tü n te s s ü k  el 
az  a n y a g  e ls z ín e z ő d ö tt  fe ls ő  r é te g é t .  A m u n k a d a r a b o n  m a ra d t  s z ín e s  fo lto k  m ás 
sz ín n e l á tk e n é s ü k  u tá n  e r ő te l je s e b b e n  k iü tk ö z h e tn e k .  E z t ú g y  k e r ü l h e t j ü k  el, hog y  
a  f á t  ú jb ó l  a z o n o s  s z ín c s o p o r tb a  ta r to z ó  la z u r ra l  k e n jü k  be.

A  T e to l l a z u r r a l  b e k en t, m e g s z á r a d t  fe lü le te t  s z ín te le n  la k k o k k a l  b e k e n n i  tilo s ! 
A la k k o k  u g y a n is  f e lo ld h a t já k  a la z u r t ,  s  fo lto s  lessz a  fa . A  s z ín te le n  la z u r r a l  k é t
s z e r  b e k e n t  fa a n y a g o t  t is z ta  v á sz o n ro n g g y a l  v is z o n t  s e ly m e s fé n y ű re  d ö rz s ö lh e t jü k . 
L a z u ro z á s s a l  sem m ifé le  f a a n y a g o t  n e m  a la k í th a tu n k  tü k ö r fé n y e s s é .

T IS Z T ÍT Á S K O R
a  n y i to t t  p ó r u s ú .  la z u ro z o tt f a t á r g y a k a t  n e  a  s z o k á s o s  b ú to rá p o ló s iz e re k k e l sza b a 
d í ts u k  m e g  a  p o rtó l , m e r t  a  f e lü le t  fo lto ssá  v á lh a t .  D e n a tu r á l ts z e s s z e l  s em  tisz 
t í th a t ju k  a  tá r g y a t ,  m e r t  a z  i s  fo l to s o d á s t  o k o z h a t .  T is z t í tá s k o r  e lő s z ö r  rö v id  sző 
r ű  k e fé v e l ,  s z á ra z o n  p o ro l ju k  le  a  f a  fe lü le té t, a z t  k ö v e tő e n  p e d ig  n e d v e s - ,  m a jd  
is m é t s z á r a z  v á s z o n ro n g g y a l t ö r ö l jü k  át.

A  la z ú ro k  v íz ta sz ító  r é te g e t  i s  a lk o tn a k ,  s íg y  r a j t u k  a  n e d v e s  r o n g y  n e m  h ag y  
n y o m o t, c s a k  a  sz e n n y e t t á v o l í t j a  el.

BsJ.
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faragó pásztorok készítette ivó
csészék, sótartók, tálak — díszes 

hatásuk mellett — annak idején fő
ként használati tárgyként szerepel
tek. Ám ezek az eszközök idővel ki
szorultak a gyakorlati használatból s 
kultúrtörténeti emlékként, dísztárgy
ként maradtak fent. Napjaink fa
ragóm űvészete— kiem elve az anyag
szerűséget — a leegyszerűsített for
m ákat vallja magáénak. Első képün
kön (1) ilyen tálakat láthatunk. Ma 
már elkészítésükhöz bicska helyett 
segítségül hívhatjuk a faragást m eg
könnyítő technikát, ismertetünk né
hány modern „tálfaragási” módszert.

^Díszlálak fából
*

E G Y S Z E M É L Y E S  FA T A L

M ére te ik  m ia t t  n e v e z h e t jü k  a  k é p e n  (1) 
lá th a tó  tá la k a t  „ e g y s z e m é ly e s e k n e k ” , h i 
s z e n  e g y -eg y  d a r a b h o z  a  s z ü k s é g e s  f a h a 
s á b  c sa k  50X150X200 m m -e s . Ig y e k e z z ü n k  
k is z á ra d t,  r e p e d é s  m e n te s  f a a n y a g o t  
h a sz n á ln i .  M eg fe le lő  a  c s e re s z n y e , a  k ö r 
te ,  a  d ió, az é g e r  v a g y  a  h á rs .

A  s ze rs z ám o k  k ö z ü l  le g fo n to s a b b  a  
h a j l í to t t  s z á rú , h o m o r ú  v é ső  (2). P e n g e 
szé le ssé g e  15—20 m m  le g y e n . A  f e lü le t  
f in o m ítá s á h o z  e g y  g ö rb e  re s ze lő  ( m a d á r -  
n y e lv -re sze lő )  s z ü k s é g e s  (3). A n n a k  e g y ik  
v é g e  re sze lő , a  m á s ik  rá s p o ly  k ik é p z é s ű .  
A z ív e lt é lű  s z ín lö p e n g e  (4) a  t á l  b e ls ő  
fe lü le té n e k  f in o m ítá s á h o z  s z ü k s é g e s . S z e 
r e z z ü n k  be  m é g  k ü lö n b ö z ő  s z e m c s e f i -  
n o m s á g ú  c s is z o ló p a p íro k a t  is . A  r ó k a -  
f a r k  fű ré s sz e l m a jd  a  g y a lu p a d b a  s z o r í 
to t t  tá l  fe le s leg e s  r é s z e i t  fű r é s z e l jü k  le .

M u n k á n k  e lső  l é p é s e  a  fa h a s á b  b iz to n 
s á g o s  rö g z íté se . T e g y ü k  a  h a s á b o t  a  g y a -  
lu p a d ra  é s  o tt  s z o r í t s u k  k é t  p a d v a s  k ö z é .  
K é s z íts ü n k  k e m é n y p a p í r  s a b lo n t . E s e 
tü n k b e n  a  s a b lo n  „ h á r o m s z ö g le tű ” , ívelt, 
v o n a la k k a l  h a tá r o l t .  H e ly e z z ü k  a z t  a  f a 
h a s á b  fe lü le té re  é s  r a jz o l ju k  k ö rü l  t i n t a -  
c e ru z á v a l v a g y  g o ly ó s to l la l .  (Ne g r a f i t c e 
ru z á v a l ,  m e r t  a z  a  m u n k a  s o rá n  e lk e n ö -  
d ik ! )

E zek u tá n  a  k e llő e n  é le ze tt s z e rs z á m m a l ■ ■  
h o z z á k e z d h e tü n k  a  v é sé sh ez . E lő sz ö r  a 
je lö lé s  b e lső  o ld a la  m e n té n  e m e l jü k  k i  a  
fe le s leg e s  a n y a g o t  (5). V é s é s k o r  n e  ü s 
s ü k  f a b u n k ó v a l  a  n y é l v é g é t , m e r t  k ö n y - 
n y e n  e l r e p e s z th e t jü k  a  f a h a s á b o t .  C élsze
rű b b  a  n y  é lv é g e t t e n y e rü n k  h ú s o s a b b



ré szév e l ü tö g e tn i ,  v a g y  a p r ó k a t  fogva  
to ln i a  v é ső t.  M é ly í té s k o r  m in d ig  a  tá l 
k ö z é p p o n t ja  fe lé  to l ju k  a  s z e r s z á m o t (6), 
k ö zb en  o ly a n  m o z d u la to k a t v é g ez z ü n k , 
m in th a  a  f á t  „ k im e r n é n k ” . A  m é ly s é g e t 
a  t á l  p e re .m é re  f e k te te t t  v o n a lz ó tó l  m é r
ve  e l le n ő r iz h e t jü k ,  f ig y e le m b e  v é v e  az 
an y ag  50 m m - e s  v a s ta g s á g á t.

H a m e g fe le lő n e k  ta lá l ju k  a  t á l  b e lse 
jé n e k  f o r m á já t  é s  m é ly s é g é t, r á s p o l ly a l  
tü n te s s ü k  e l  a  v é ső  h a g y ta  n y o m o k a t  (7), 
m a jd  a  m a d á m y e lv - r e s z e lő v e l  s im íts u k  
á t a  fe lü le te t .  A  re s z e lő t  n e  a  s z á l i r á n y 
n y a l p á rh u z a m o s a n ,  h a n e m  k b .  45 fo k o s  
szö g e t b e z á ró a n  m o z g a ssu k .

A  s z ín lő p e n g e  ív e lt  é le  le h e tő v é  teszi, 
hog y  a  tá lc a  h o m o rú  f e lü le té t  b á r h o l  si
m íth a t ju k  (8). E z e k  u tá n  f o k o z a to s a n  fi
n o m a b b  c s is z o ló p a p ír ra l  d ö r z s ö l jü k  á t  a  
tá l  b e lse jé t.

K ö v e tk e z ik  a fe le s leg e s  r é s z e k  e ltá v o lí
tá sa . S z o r í t s u k  tá lu n k a t  — fü g g ő le g e s  
h e ly z e tb e n  — a  g y a lu p a d b a  é s  r ó k a f a r k -  
fü ré s sz e l  v á g ju k  le  a  s z ü k s é g te le n  ré s z e 
k e t  (9). I n k á b b  k is e b b  d a r a b o k a t  fű ré 
s z e ljü n k  le . n e h o g y  a  tá l  f a l a  tú ls á g o s a n  
e lv é k o n y o d jé k  A  v is z o n y la g  e g y e n le te s  
fa lv a s ta g s á g o t  e g y  b e lső  ta p in tó k ö rz ő v e l 
e l le n ő r iz h e t jü k .  A  k ü ls ő  f e lü le te t  rá s 
p o lly a l n a g y o lju k ,  m a jd  c s is z o ló p a p ír ra l  
d ö rz s ö ljü k  á t .  H o g y  a  t á l  n e  b ille g je n , 
a l já n  h a g y ju n k  k is  s ík  fe lü le te t .  A fi
nom  s z e m c s é s  c s iszo ló  p a p í r r a l  á td ö rz sö lé s  
u tá n  k ö v e tk e z h e t  a  fa  s z ín e z é se , fé n y e zé 
se.

M é h v ia s z o s  b e d ö rz so lé s t  a k k o r  a lk a l
m a z h a tu n k ,  h a  a  tá l  e r e d e t i  f a  sz ín é t 
m e g fe le lő n e k  ta lá l ju k .  F o rg á c s o l ju n k  
s zé t 20 g  m é h v ia s z t  é s  o ld ju k  f e l  2 dl 
te rp e n t in b e n .  A  fe lo ld o tt  v ia s s z a l  eg y en 
le te s  r é t e g b e r  v o n ju k  be  a  fe lü le te t .  R ö
v id  s z á r a d á s  u tá n  tá v o l í ts u k  e l a  fe le s le 
ges v ia s z ré te g e t ,  m a jd  p u h a  r u h á v a l  d ö r
z sö ljü k  á t  a  fe lü le te t .  V é g ü l p u h a s z ő rű  
k e fé v e l a d d ig  k e fé l jü k  a  t á la t ,  am íg  az 
s e ly e m fé n y ű  lesz .

P á c o lá s s a l  s z ín e z h e tjü k  is  a  f a  fe lü le 
té t .  E g y a r á n t  h a s z n á lh a tu n k  v íz b e n  és 
s z e szb e n  o ld ó d ó  fa p á c o t . A z  m é

ly e b b e n  b e h a to l  a  fa  r o s t j a i  k ö zé , a z  
u tó b b i  v is z o n t g y o r s a b b a n  s z á ra d . C é l
s z e rű  a  h a s z n á la t i  u ta s í tá s  a la p já n  b e k e 
v e r t  p á c o t  e lő b b  egy  h u l la d é k  fa d a ra b o n  
k ip r ó b á ln i ,  h o g y  a  s z ín á r n y a la ta  m e g fe -  
le lö -e . A  p á c  k is z á ra d á s a  u t á n  a  f é n y e 
zés  k ö v e tk e z h e t .

A  p o l i tú r o z á s  h o ss iz a d a lm as  m ű v e le t  
( p o l i tú ro z á s s a l  la p u n k  1972/7. s z á m á b a n  
fo g la lk o z tu n k ) ,  e z é r t  c é ls z e rű b b  a  tá l  f e 
lü le té t  s z ín te le n  la k k a l  b e v o n n i.  A  l a k 
k o z á s t  n a tú r  é s  p á co lt t á la k n á l  is  a lk a l
m a z h a t ju k .  H o rd ju n k  fe l le g a lá b b  k é t  r é 
teg  la k k o t ,  s z á ra d á s  u tá n  c s is z o lju k  á t, 
s a k k o r  k e n jü k  f e l  a  k é t  fe d ő ré te g e t.  
(M in d ig  v á r ju k  m eg  az  e g y e s  l a k k r é te 
g e k  te l j e s  s z á ra d á s á t! )

R É T E G E L T  D lS Z T A L

A z e lk é s z í té s  te c h n o ló g iá ja  ré te g e l t  f a 
a n y a g  e s e té n  is  m e g e g y e z ik  az  e lő z ő ek 
b e n  le í r ta k k a l .  A d ís z tá l  (10) „ a la p a n y a 
g á t”  r é te g e l t  le m e z e k b ő l v a g y  fa la p o k 
b ó l k e l l  ö s s z e ra g a s z ta n u n k .  T e h á t  k é t  
m e g o ld á s  k ín á lk o z ik ; v a g y  n é g y -ö t d a 
ra b . 10—15 m m  v a s ta g  ré te g e l t  le m e z t 
(e s e tle g  tö b b  v é k o n y a b b  ré te g e l t  le m e z t) , 
v a g y  5—10 m m  v a s ta g , k ü lö n b ö z ő  s z ín ű  
f a la p o k a t  ra g a s z tu n k  ö ssze . A  fa la p o k  
le h e tő le g  azo n o s  k e m é n y s é g ű é i  le g y e 
n e k :

A  ra g a s z tá s h o z  a s z ta lo s  e n y v e t ,  h id e g -  
e n y v e t  v a g y  D is z p e rg u m o t h a s z n á l ju n k .  
K e n jü k  b e  ra g a s z tó v a l a  k b . 300X300 
m m - e s  la p o k  e g y m á s ra  k e r ü lő  fe lü le té t ,  
m a jd  n é h á n y  p e rc n y i  s z ik k a d á s  u tá n  b o 
r í t s u k  e g y m á s ra  a  tá b lá k a t .  M u n k á n k  s i 
k e r e  tö b b e k  k ö z ö tt  a z o n  i s  m ú lik , m i
ly e n  jó l  tu d ju k  le p ré s e ln i  a  la p o k a t .  
E z é r t  le g a lá b b  n é g y  p i l la n a ts z o r í tó v a l  
s z o r í t s u k  ö ssz e  a  tá b lá k a t  (11). 48 ó ra  e l
te l te  u t á n  v e g y ü k  k i  a  fa a n y a g o t ,  m a jd  
r ö g z í t s ü k  a z t  a  m á r  i s m e r te te t t  m ó d o n . 
A  m ű v e le te k  is  m e g e g y e z n e k , b á r  a z  
a n y a g  v é s é s é t  c é lsz e rű  e b b e n  az  e s e tb e n  
k ö z é p e n  k e z d e n i. A  h a ts z ö g le tű ,  e n y h é n  
ív e l t  v o n a lú  tá l  b e lse j n e k  v é sé s e  (12) é s  
c s is z o lá s a  (13) s z in té n  e g y s z e rű  fe la d a t .  
A  f e le s le g e s  k ü ls ő  r é s z e k e t  c é ls z e rű e n  
d ö n th e tő  a sz ta lo s  s z a la g fű ré s z  g é p p e l t á 
v o l í th a t ju k  e l. U tá n a  t á lu n k a t  le fe lé  f o r 
d í tv a  h e ly e z z ü k  a  m u n k a p a d r a ,  s  o t t  a  
p e r e m e  m e llé  sze g z e tt l é c e k k e l  rö g z íts ü k , 
m a jd  v é s ő v e l  f a r a g ju k  k i  a  v é g ső  f o r m á t  
(14). A  to v á b b i m ű v e le te k ,  v a la m in t  a  
f e lü le t  s z ín ezé se , fé n y e z é s e  s z in té n  m e g 
e g y e z ik  a  m á r  i s m e r te te t te k k e l .

T  A  ÍJK É SZ ÍT É S K Ö R F Ű R É S S Z E L

L e e g y s z e rű s í th e t jü k  m u n k á n k a t ,  h a  a  
f á r a s z tó  v é s é s t  ré s z b e n  g é p e s í t jü k .  S z ü k 
s é g e s  h o z z á  e g y  k ö r f ű ré s z ,  k é t  p i l l a n a t 
s z o r í tó  é s  e g y  20 m m  v a s ta g  d e sz k a la p .

A  d e s z k a la p  e g y ik  o ld a lá b ó l fű r é s z e l 
j ü n k  k i  e g y  d e ré k s z ö g ű  h á ro m s z ö g ű  d a 
r a b o t .  A  h á ro m s z ö g  m a g a s s á g a  170 m m  le 
g y e n  E z u tá n  fo g ju k  f e l  s e g é d e s z k ö z ü n k e t  
a  k ö r f ű r é s z  a s z ta l  L ap já ra . A  k ö r f ű ré s z  t á r 
c s á j á t  ú g y  á l l í ts u k  b e , h o g y  az  a s z ta l  s í k 
já b ó l  c s a k  k b . 5 m m  m a g a s  k ö rs z e le t  l á t -  
s z ó d jé k  k i.

A  40—50 m m  v a s ta g  fa la p b ó l  v á g ju n k  
k i  s z a la g fű ré s s z e l  (e s e tle g  ly u k fű r é s s z e l)  
e g y  240 m m  á tm é rő jű  k o ro n g o t .  I n d í t s u k

b e  a  k ö r fű ré s z t ,  m a jd  te g y ü k  fö lé  a  k o 
ro n g o t .  Az a n y a g o t  b iz to n s á g o s a n  k é t  
k é z z e l fo g ju k  m e g  é s  fo rg a s s u k  (15). H a  
a  k o ro n g  m á r  f e l f e k ü d t  az  a s z ta l r a ,  
s ü l ly e s s z ü k  le j j e b b  az  a sz ta lla p o t, h o g y  
a  t á r c s a  m é ly e b b e n  m a r j a  k i az  a n y a g o t .  
E z t  a  m ű v e le te t  a d d ig  fo ly ta s su k , m íg  a  
t á l  a l j a  5—10 m m - r e  v é k o n y o d ik  (16). A  
t á l  k ü ls ő  m e g m u n k á lá s á t ,  l a k k o z á s á t  a z  
e lő b b ie k  s z e r in t  v é g e z z ü k . (A t á l e s z t e r -  
g á lá s  h a so n ló  m ó d já r ó l  la p u n k  1970/11. 
s z á m á b a n  is  í r t u n k .)

— b á g y i  —
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© EM TERVRAJZ
1970- 74.

Tervrajzsorozatunk tartalomjegyzéke
A kvárium 74/1—49 Konyhai páraelszívó 72/7—31
Asztali hoki 70/9—9 Kovácsolt fém bútorok 72/11—35
Cipőszekrény 73 3—39 Közelfényképező 71/6—18
Elektronikus antennakapcsoló 73/12—48 Lám paburák 71/11—23
Fényorgona 74 2—50 Lemezpolc 72/12—36
Film-fényképező 71/6— 18 M ini gokart 70/12—12
Fotólabor berendezések 70'6—6 M otorcsónaktest 70/5—5
Futballpálya az asztalon 71/2—14 M ultim ax felfogó 70/11—11
G uruló asztalkák 71 12—24 Nagyblokkos „félkész” sa já t ház 72/6—30
G yerm ekautó („E lektro-m ini”) 73 6—42 Népies étkező 73/10—46
G yerm eksarok („UMBI”) 72/10—34 N yárstűzhely eik 73/7—43
Hajóm odell („Cutty S a rk ”) 72 8—32 összeállítható  hétvégi faház 70/3—3
Háromdimenziós pan tog rá f 72 '9—33 Ös-óra fából 73/11—47
Haw aii g itár lábvezérléssel 72/2—2 Palack-, pohár-, gyertyatartók 70/11—11
H egesztett bútorok 71 8—32 Pingpongasztal 71/10—22
Hegesztőtrafó 72'5—29 Poggyászhíd au tó ra 72/1—25
Hétvégi ház 71 5— 17 Rajzgép 72/3—27
Heverő-ágy 71/1— 13 Sokágú csillag 70/11—11
Heverő, pad és asztal 71/7— 19 Szalagcsiszoló M ultim ax-ra 73/9—45
H intapad 70/4—4 Szövőszék 72/2—26
Hőtágulásm éró 71/6—18 Sztereó-erősítő, 2X10 W-os 70/8—8
Jégvitorlás 73 1—37 Terepasztal kis helyen 73/2—38
K atam arán  vitorlás 73 4—40 Tv-antenna az 1. és 2. m űsorhoz 70/1—1
K erti bútorok („A lterna X-Y”) 72/4—28 Ülőbútorok 70/7—7
K erti építmények 73 4—41 V ariabútorok 73/8—44
K erti garnitúra 71 7— 19 Vetítő m ikroszkóp 71/6—18
K erti napernyő 71/4— 16 Világítótestek 70/10— 10
K étéltű  gyermekkocsi 72 1—25 Vízi gokart 71/3—15
K étkerekű varia hóeke 72/1—25 Vízi robogó 71/3—15
K om puter tá rsasjá ték 71,9—21 Zsám oly-asztal 71/4—16

A TÁNCSICS KÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
pld. Bizám G yörgy—Herczeg Ján o s: JÁTÉK ÉS LOGIKA 85 FELADATBAN ---------------- 36,— Ft
pld. Gamov, G.—Cleveland, J. M .: FIZIKA ------------------------------------- -------------- ------------------ 103,— Ft
pld. KIEGÉSZÍTŐ TESZT-KÉRDÉSEK A TEHERGÉPKOCSIVEZETÖI VIZSGÁHOZ------- U ,— Ft
pld. Kratofil Dezső: ALGEBRA (P é ld a tá r)---------------------------------------------------- ------------------ 24,— Ft
pld. Lányi A ndor—Magyari Is tv án : ELEK TRO TECH NIK A --------------------------------------------  56,— Ft
pld. Morris, N. M .: AZ IPARI ELEKTRONIKA A L A P J A I ------------------------------------------------  38,— Ft
pld. Obádovics J . Gyula: GYAKORLATI SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK----------------------------------- 56,— Ft
pld. Patkó Ján o s—Bognár S ándor: VILLAMOS SZIGETELÉSTECHNIKA------------------------- 40,— Ft
pld. Pethes E n d re : 222 ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI F E L A D A T ---------------------------------a  — 29,— Ft
pld. Pogáts F erenc : TRIGONOMETRIA ( P é l d a t á r ) ---------------------------------------------------------  28,— Ft
pld. Solt G yörgy: VALÓSZlNÜSÉGSZÁMÍTÁS (P é ld a tá r ) ------------------------------------------------  20,— Ft
pld. Száday Rezső: A SZABÁLYOZÁSELMÉLET ELEM EI------------------------------------------------  48,— Ft
pld. Vigh B erta lan —Gárdonyi Jenő : VILLAMOSSÁGTAN------------------------------------------------ 15,50 Ft

A felsorolt művek egyenként is m egrendelhetők.
Egyéni m egrendelőknek 200,— Ft fe le tt portóm entesen szállítunk. 300,— Ft 
fe le tt négyhavi részletfizetési kedvezm ényt adunk. K érjü k  szíveskedjék a 
megrendelöszelvényt kivágni, kitölteni és megfelelő bélyeggel e llá to tt borí
tékban  címünkre feladni.

(—)
Címünk: TÁNCSICS KÖNYVESBOLT 

1073 Budapest, Lenin körút 17.

MEGRENDELŐ NEVE: ....................................
PONTOS CÍME: ..............  ...................................
SZEMÉLYI IG. SZÁMA (részletrendelés esetén):
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H a kicsi az asztal, 
toldd m eg betétekkel!

BŐVÍTHETŐ
KISASZTALOK

MULTI-PRÉS

„Kacsalábon" forgó Vénusz

B a r k á c s m u n k á im  s o r á n  g y a k r a n  h iá n y 
z o tt e g y  k is  p ré s .  Ü z le tb e n  k e re s g é lé s  h e 
ly e t t  m a g a m  k é sz íte tte m  e g y e t .  M eg v a ló s í
tá s á t  k é t  M u ltim a x  s z o r ító  te t te  le h e tő v é .

A  p r é s  k é t  s z o r í tó la p ja  200X300 m m -es , 
le g a lá b b  20 m m  v a s ta g  (s le h e tő le g  lé c 
b e té te s )  b ú to r la p ,  e se tle g  g y a lu l t  d e sz k a . 
A  fa la p o k  b ü tü jé r e  e g y -e g y  10 m m  á t 
m é rő jű  a c é l r u d a t  s z e re lte m . A  r u d a k  
h o ssz a  80 m m , e g y ik  v é g ü k ö n  55 m m  
h o s sz o n  M  10-es m e n e tte l .  F e le rő s í té s ü k e t  
15X2 m m -e s .  k é t  h e ly e n  á t f ú r t ,  s  k é t  
M 10-es a n y a  k ö z é  s z o r í to t t  lem ezze l o l
d o tta m  m e g . Az a c é l r u d a k  k iá lló  m e n e te s  
v é g é t k b .  50 m m - re  a  s z o r í tó la p b a  s ü l 
ly e sz te tte m . s a  f e le rő s í tő  le m e z e k e t f a 
c s a v a ro k k a l  rö g z íte tte m . A  M u lti-s z o rí-  
tó k a t  a  r u d a k  k iá lló  v é g é r e  h ú z o m , m a jd  
a  m e n e te s  o rs ó v a l e g y m á s r a  szo r íto m  a  
k é t  b ú to r la p o t .  N a g y o b b  m é re tű  sz o r itó -  
la p o k  e s e té b e n  (p l. 500X500 m m -e s e k n é l)  
a já n la to s  m in d e n  o ld a lra  e g y -e g y  s z o r í-  
tó t  s z e re ln i.

F R E Y  G Y U LA  
B u d a p e s t

F o tó v a l i l lu s z tr á l t  ö t le té n e k  d í ja  100,— 
F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

M utatós, modern vonalú V énusz televíziómat sa já t készítésű forgó lábra 
helyeztem. Így tv-nézéskor n em  vagyok helyhez kötve. A „kacsaláb” talpa 
(1) 4 m m  vastag, 40 mm á tm érő jű  acéllemez. A tartócsövet (2) hegesztéssel 
rögzítettem  a talp közepére. A  cső felső részét olyanra alakíto ttam , hogy 
abban a tengely  csapja (3) n e  fordulhasson el. A csapágyházba (4) 6010-es 
gördülőcsapágyat (5) nyom tam .

A fedőlap  (6) csapját a csapágyba  dugtam, m ajd  felszereltem  a televíziót 
tartó  lem ezt (7). A televízió lá b a i köré léceket ragasztottam . Az antena-, és 
a hálózati vezetéket a  ta rtócsőben  vezettem le és alul k ivágott nyílásón 
húztam ki. A  talplemez b u rk o la tá t azbesztpor és cem ent keverékéből ké
szítettem. Végül a  kacsalábat fe h é r  Durol zom ánccal kentem  be.

KISHÁZY TAMÁS 
Almásfüzitő

Fotóval illu sz trá lt ötletének d íja  100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Hogyan bővíthető  egy kis m éretű  
dohányzóasztal felülete, hogy a b ú 
tordarab  eredeti form ája ne változ
zon? Nos, ezt a  problém át — úgy 
érzem  — rem ekü l sikerü lt m egolda
nom. Ha szükséges, az asztal la p já t 
négy kihúzható tá lcával nagyobbít- 
hatom  meg (1). (Hasonló megoldású 
tá lcá t a „F irenze” dohányzóasztalra 
gyárilag szerelnek feL)

A megoldás lényege, hogy az asz
ta llap  alá olyan kihúzható falapokat 
szereltem , am elyeknek éle használa
ton  kívül az eredetive l egy síkba ke
rü l. A tálcák k ialakításához az asz
ta llappal azonos nagyságú bú to rla
po t vásároltam . Berajzoltam  a lábak  
és a vezetősínek helyét, m ajd a  fe 
lesleges részeket levágtam . Ezután a 
négy tálcát (a képen  látható fonnák  
előrajzolása u tán) lyukfűrésszel v ág 
ta m  ki. így nem  keletkezett h u lla 
dék. A tálcák tú lh ú zásá t a falapok
ba hajto tt facsavarok  akadályozzák 
m eg (2). (Vigyázzunk! Ilyen á ta lak í
tá s  csak keretszerkezet nélküli, azaz 
olyan asztalokon végezhető el, am e
lyeknek lábai közvetlenül az asztal
la p ra  erősítettek!)

BOTTÁ DÉNES 
Budapest

Fotókkal illu sz trá lt ötletének d íja  
150,— Ft-os vásárlás i utalvány.



NAGYÍTÓKERET
S o k a t  b a jló d ta m  n a g y ító k e re t  h iá n y á 

b a n  a  fo tó p a p ír  le s z o r í tá s a k o r ,  m e r t  a  
g é p  a lá  h e ly e z é s e  u tá n ,  k é t  szé le  m in 
d ig  fe lh a jlo tt .  E z é r t  k é s z í te t te m  .e l — p á r  
f o r in tn y i  k ö ltsé g g e l — a  k é p e n  lá th a tó  
n a g y í tó k e re te t .

E g y  5X240X320 m m - e s  ré te g e lt  le m e z  (1) 
k é t  h o s sz a b b ik  s z é lé re  k é ts z e re s e n  ö ssz e 
h a j t o t t  n a g y í tó p a p ír  c s ík o t ,  a z o k r a  p e d ig  
e g y -e g y  30 c m -e s  m ű a n y a g  v o n a lz ó t  (2) 
ra g a s z to t ta m . (A  v o n a lz ó  sz á m o z o tt  o ld a 
l a  n é zz e n  fe lfe lé ! )  A  m ű a n y a g  v o n a lz ó 
k a t  é s  a  p a p í r  a lá té te t  — m é g  a  ra g a s z 
t á s  e lő tt — ú g y  á l l í to t ta m  b e . h o g y  a 
18X 24-es fo tó p a p í r t  a  v o n a lz ó k  a lá  tu d 
j a m  c sú s z ta tn i. A  v o n a lz ó k  c s a k  2—3 m m  
s z é le s s é g b e n  t a k a r j á k  a  fo tó p a p í r t .  E z 
u t á n  p le x i d a r a b k á b ó l  e g y  ü tk ö z ő t i s  f e l
ra g a s z to t ta m  az  a l a p la p r a  (3).

H a s z n á la tk o r  a  f o tó p a p í r t  eg y  m o z d u 
l a t t a l  a v o n a lz ó k  s z é le  a lá  c s ú s z ta th a 
to m .

N É M E T H  G A B O R  
B u d a p e s t

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  Ö tle té n ek  d í ja  100,— 
F t- o s ,  v á sá r lá s i  u ta lv á n y .

PVC-LEVÉLSZEKRÉNY
Az üzletekben kapható  levélszek

rények a  szabadban nem  állják  so
káig az  időjárás viszontagságait, 
ezért én 110 mm átm érő jű  pvc-cső
ből készítettem  egyet. A csövet fel
m elegítettem , majd a lágy  anyagba 
egy 40X140 mm-es, lekerek íte tt élű 
fatöm böt dugtam. Kis idő  m úlva a 
lehűlt csodarabból k ih ú z tam  a fa
töm böt. Az ellapított cső egyik vé
gét 45 fokos szögben lefűrészeltem , s 
a te te jé re  egy 80 mm  széles pvc-la- 
pot ragasztottam . A levélszekrény 
250 m m  hosszú. A lját k ihúzható  fe
néklappal zártam le. A m űanyag do
boz p a lástján  felül 15X120 mm-es 
ny ílást vágtam. Így a „ládába” az 
ú jságokat is beledughatja a postás. 
A kész levélszekrényt pvc-csíkból 
h a jlíto tt bilinccsel erősítettem  a ka
pura.

CSÖMÖR ANDRÁS 
Jászkísér

Fotóval illusztrált ö tle tének  díja 
100,— F t-os vásárlási u talvány.

. . .  ecset hársfa kérgéből
. .K ís é r le te z é se im ” s o rá n  a z t  t a p a s z ta l 

ta m .  ho g y  h a  eg y  d a r a b  h á r s f a k é r g e t  v íz 
b e n  á z ta to k , m a jd  k a la p á c c s a l  fe lla z íto m  a  
n e d v e s  ré szé t, a  k é re g  r o s t j a i  a z  e c s e t
h e z  h a so n ló a n  k ü lö n v á ln a k .  E z t a z ó ta  ú g y  
h a sz n o s íto m , h o g y  h á r s f a k é r e g b ő l  4 cm  
s z é le s  c s ík o k a t v á g o k , s a z o k a t v é g ü k  
f e lé  e lk e sk e n y íte m . é lü k e t  le k e re k í te m . A  
k é re g d a r a b o k a t  b e á z ta to m , m a jd  e z t  k ö 
v e tő e n  szé le seb b  v é g ü k ö n  ü tö g e té s s e l  a la 
k í to m  k i az e c s e t . .s z ő r é t” . A  s z ő rö s  f a 
d a r a b o t  e g y v ez é sh e z  h a sz n á lo m .

LOPTAK IS T V Á N  
B u d a fo k

ö t le td í j a  50,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

Müonyogfiakoiiból...
. . .  kerékpár fényszóró

K e r é k p á r o m r a  m a g a m  k é s z í te t t e m  lá m 
p á t. s  íg y  az  e g y é b k é n t k ö te le z ő  ta r to 
z ék  a lig  k e r ü l t  n é h á n y  f o r in to m b a  és leg 
a lá b b  o ly a n  jó l  h a s z n á lh a tó , m in t  a  g y á 
ri. Az i s  ig a z  v iszo n t, h o g y  k ö z e l sem  
o ly a n  te ts z e tő s ,  m in t az ü z l e t e k b e n  v á sá 
ro lh a tó k  b á rm e ly ik e .

A lá m p a h á z  á tte tsz ő , s ó s a v a s  m ű a n y a g  
f la k o n . A z a l j á t  és  a  t e t e j é t  ú g y  v ág 
ta m  le, h o g y  a  h e n g e re s  p a l á s t  20—20 m m  
m a g a s  m a r a d t .  A f la k o n  a l j á b a  ly u k a t  
v á g ta m , m a jd  a  n y i la s b a  e g y  m ű a n y a g  
fo g la la tú  le n c s é t  ra g a s z to t ta m . A  f la 
k o n  fe ls ő , m e n e te s  ré s z é t a lu f ó l iá v a l  b é 
le lte m  k i. a  s z ü k e b b  n y í lá s b a  p e d ig  egy 
k is m é re tű  t a lp a s  fo g la la to t  e r ő s í te t te m .  A 
h u z a lo k a t  a z  á t f ú r t  k u p a k o n  v e z e t te m  át, 
s  b e k ö tö t te m  az  izzó t. E z t k ö v e tő e n  a 
f la k o n  a l j á t  k is s é  k i tá g í to t ta m ,  m a jd  a 
lá m p a h á z ra  n y o m ta m . A  l á m p á t  a lu m í
n iu m  b i l in c c s e l  e rő s íte t te m  a  s á r v é d ő r e .

A R N H O F F E R  ZSO LT 
V eszp rém

B'otóval i l lu s z t r á l t  ö t le té n e k  d í ja  100.— 
F t-o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

REJTVÉNY-KOCKA
É rd e k e s  és v is z o n y la g  e g y s z e rű  k is  

ü g y e ss é g i já té k o t ,  — p o n to s a b b a n  k o c k á t  
— á llíto tta m  ö s sz e  20X20 m m -e s  lé c b ő l. 
A  fé n y k é p  a la p já n  b á r k i  e lk é s z íth e ti ,  s 
a z  ö s sz e ra k ó sd i tá r s a s á g b a n  is  jó  u n a lo m 
ű z ő  lesz.

A  lécb ő l e g y fo rm a  k o c k á k a t  fű r é s z e l

tem  le. m a jd  P a lm a  R e k o r d d a l  k ia la k í
to t ta m  a  k é p e n  b e m u ta to t t  f o r m á k a t .  A 
m e g s z á ra d t  d a ra b o k a t  s z ín te le n  n it r o la k -  
k a l  k e n te m  b e . A  c é l :  a  d a r a b o k b ó l  a 
k o c k á t m ie lő b b  ö s sz e ra k n i.

A N D A  FEREN C  
B u d a p e s t

ö t l e td í j a  50,— fo r in to s  v á s á r lá s i  u ta l
v á n y . Ö
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M E lső te e n d ő n k  a tapéta, a s z e r s z á -  
|  m ok  és a  m ak u latú ra-p ap ír  ( a l i t é t 

rétegk én t a  fa lr a  ragasztan dó), m e g  
a h h o z  a  ragasztő  m en n y iség én ek  k is z á m í
tá s a ,  m eg v á sá rlá sa . Szerszám ként é le s  
k é s t ,  téd d y -h en g er t, acélvonalzót, v a la 
m in t  e g y  n agyob b  m éretű  m ű anyag tá la t  
(pL. fo tó  tálat) v á sá ro lju n k . Ha n in cs  lé tr a  
é s  k e fe ,  ú g y  k ö lc sö n k érh e tő .

2 A  m a k u la tú ra -p a p ír t é s  a  tapétát a 
m u n k a  m eg k e z d é se  e lő tt  vágju k  

* m éretre  ú g y , h o g y  a  b orítan d ó  fa 
lak  m a g a ssá g á ra  h a g y ju n k  rá KW—ISO 
m m -t. (A  m a k u la tú ra -p a p ír  a  norm ál ta 
p étá v a l m e g e g y ez ő  m éretű  ü r e s , nyom dai 
papír.) F a lra  ra g a sz tá s i te ch n o ló g iá ja  azo
n os a  h a g y o m á n y o s  ta p é tá év a l, teh á t fe l
ragasztás  e lő tt  a  fa la t m in d en k o r  g lette l- 
n ü nk , c s isz o ln u n k , p orta i sz iltan u n k  kell.)

3 A  ta p éta  fe lr a g a sz tá sa  e lő tt  az a j
tó v a l szem b en  fü g g ő ó n  seg ítség év el 

* h ú zzu k  m eg  a  k á rp ito zá s  k ezd ővo
nalát. Ez e le n g e d h e te tle n ü l fo n to s , m ert 
a ta p éta csfk o k  o ld a lé lé t k é ső b b  e v o n a l
h oz k e ll Igazítan u n k .

4 A  ta p éta  fe lra g a sz tá sa  n e m  nehéz, 
h isz en  h á to ld a la  g y á r ila g  beragasz- 
tó zo tt, n e k ü n k  azt a  ted d y -h en g er -  

rel c su p á n  b e  k e ll n ed v e s íte n ü n k . A m ű
anyag  tá lb a  a n n y i v iz e t  tö ltsü n k , hogy  
a ted d y -h en g er  ten g e ly e  ép p  n e  érjen  b e 
le.

Lapunkban rendszeresen ism ertet
jük az új, vagy kevésbé ism ert 
anyagokat, szerszámokat —  

Igyekezve szakszerű (elhasználások
hoz is hasznos tanácsokat adni, a  k ü 
lönleges fogásokat ismertetni. Nos, 
m ost sem térünk el a gyakorlattól, 
mert a tapétázással ugyan régebbi 
számainkban (1967/7., 1971/6., 1971/ 
11., 1972/10.) m ár többször fog la l
koztunk, de a hagyományos techno
lógiától kissé eltérő módon felragasz
tandó, az ún. enyvezett hátoldalú pa
pírkárpitokat m ég nem mutattuk be. 
Cikkünkben ezért sok rajzzal Illuszt
rálva mutatjuk be, hogy a háztartási 
boltokban és a nagyobb papírfizie
tekben kapható, ragasztós hátoldalú  
belga tapétával miként kárpitozhat
juk szobánkat.
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5 a  hengerrel egyenletesen nedvesít
sük be a tapéta enyvezett hátolda- 

* lát, először hosszában, majd ke
resztben. Az áthengerlés a többlet-ned
vességet felszívja, s a kevésbé bevizezett 
részekre juttatja.

6 Kővetkező lépésként a tapéta két 
végét hajtsuk be, hogy azt egye- 

* dűl villessük a felragasztás helyé
re. A végeket középen nyomjak az eny
ves felületre.

7 A tapétát a munkaasztalról óva
tosan emeljük fel, majd terítsük 
fel karunkra. A helyesen összehaj

tott tapéta nem ragad karunkra, s moz
gásunkat sem gátolja.

8 A kezdővonalhoz állított létrára 
óvatosan másszunk fel, majd a ta
péta csíkot úgy helyezzük át ka

runkról a létra tetejére, hogy a középre 
ragasztott végei a legfelső fokon legye
nek, majd a kezdő végét óvatosan fejt
sük le a csíkról.

A gondosan elhelyezett tapéta fe- 
Ittlétét puha ronggyal, vagy kefé- 

* vei simítsuk középről kifelé halad
va az alaptapétára. Ezt a munkát óva
tosan végezzük, mert a nedves tapéta 
eléggé sérülékeny. Az esetleges szenny
foltokat nedves szivaccsal azonnal mos
suk le.

Miután a tapétát a falra simítot
tuk, — először felül, majd alul éles 

* késsel vágjuk le a ráhagyást.

A következő tapétacsíkot — a min- 
tázat kapcsolódására különösen 
ügyelve — 30—40 mm-es átfedéssel 

simítsuk a falra. Átfedés nélküli tapétá
ra! kialakításához az átfedés max 4 mm 
lehet ügy, hogy a fény (ablak) felőli csík 
éle kerüljön a sötétebb felőli a 1 á ! 1 !

4  A két, felragasztott tapétacsík ösz- 
1  3 .  szevágásához az átfedést hosszá- 
* ban felezzük el, s ceruzával hal

ványan húzzuk meg ezt a vágási vona
lat. A tapéták átvágásához ívelt élű kést 
használjunk, mert az kevésbé szakíthatja 
be a kárpit anyagát. Az átvágást köve
tően a felső, leeső részt azonnal távolít
suk el. A bal oldali tapéta takart, feles
leges csíkját az utóbb felragasztott kár- 
pitrész oldalélének óvatos felhajtása után 
húzzuk ki, majd a széleket újból nyom
juk az alap tapétára, s a száraz teddy-, 
vagy lágy gumihengerrel véglegesen si
mítsuk le.

A következő oldalfal tapétázását csak 
akkor kezdjük el, ha az elsőt saroktól 
sarokig betapétáztnk. A szélső kárpit
anyagot mindig a sarokban Tágjuk össze, 
hiszen úgy látszik legkevésbé a tapéta 
éle, s ott a találkozó vonalak is szinte tel
jesen eltűnnek.

9 a  tapéta végét Illesszük a meny- 
nyezet és a tál hajlatába, vagy a 
zérószegélyre, a  mennyezetre S*— 

7« mm-nyi köfllJOn a ráhajtásbéL A ta
péta oldalélét a kezdövonalhoz, telsé szé
lét pedig a fal vízszintes zárócslkJáJhoz 
illesszük. Sikertelen illesztés esetén a tá
pé tacsikot azonnal bűzzük el a faltéi, s 
ismételjük meg a műveletet.



A/Teglepö, de egy-egy művészi fo- 
JLVI- tó, metszet, hangulatos nyo
mat bekeretezetten a kép értéké
nek többszörösébe kerül. (Pl. egy, 
kb. 100X80 cm-es egyszerű nyers 
keret, üveg nélkül 200,— Ft-ba.) 
A meglehetősen drága díszes ke
retek gérbe vágottan készítése vi
szonylag drága, speciális szerszá
mokat és szakértelmet igényel. 
Ezek otthoni hiánya miatt kény
szerül a laikus a drága keretezte- 
tésre.

Nos, az ábráinkon bemutatott 
négy, eltérő idomú (fazonú) és ke
resztmetszetű keret bármelyikének 
elkészítését ajánlani merjük, mivel 
új módszerünk inkább figyelmet, 
mintsem kézügyességet, felszere
lést, felkészültséget igényel. A pél
daként bemutatott keret-idomlé- 
cekből számos — saját tervezésű 
keret is kialakítható, s anyaguk a 
legolcsóbban beszerezhető léc le
het.

ALAPKERET
A 60X40 cm-es képkeret alapvázát 2”X l ”-os, lehető

leg csom óm entes puhafából készítsük. A 30X20 cm-es 
kerethez elegendő a 1 72”X 3/4”-os puhafa is. A képke
re t pontos m éreteit term észetesen a keretezendő kép 
m éretei határozzák meg.

A kép nagyságához m ére tre  igazodóan vág ju k  ki a 
hosszanti, ill. a  keretléceket úgy, hogy azok belvilága
3—4 m m -re l n a t /óbb legyen, m in t a kép vonatkozó m é
rete (3. ábra). A 2. áb ra a  sarkok  nagyon egyszerű il
lesztését és rögzítését m u ta tja . A sarokkötéseknél a lé
ceket először en y w e l (esetleg epokittel), m a jd  2—2 db, 
3—4X30 m m -es süllyesztettfejű  facsavarral rögzítsük. 
Közben ügyeljünk a k ere t m erőlegességére, valam int 
arra, hogy síkban legyen, azaz sík fe lü le tre  fektetve 
sarkai ne billegjenek.) H a pl. az il. á ra  A je lű  idom lé
cét választjuk , akkor az enyvezett sa rkok  száradása 
u tán  a  külső éleket 45°-osan <6X6 mm), gyaluval élez
zük le.

KERET DfSZfTÉS
Ha, m in t példánkban az A je lű  fazon m e lle tt döntöt

tünk, s keretünk  60X40 cm -es lesz, annak  díszítő lécét 
l ”XV2”-os, csomómentes puhafából alak ítsuk  ki (1. áb 
ra, A). Ezt a díszítő lécet egy darabból fo rm áljuk  ki, 
m ajd  a keretoldalak m éretei szerint darabo ljuk  fel, s 
végeiket 45°-os szögben fűrészeljük  le. A díszítő léce
ket úgy en y v ezzü k  és szögezzük az alapkerethez, hogy 
a leélezett szegéllyel egy síkba essenek.

Festm ény, fotó vagy nyom at tám asztása céljából 2—3 
m m , vastag  kem ényfa lapokat (pl. fejesvonalzóból k ivá
gott lapok) enyvezzünk az alapkeretre. A  kis lapkák 
s im u ljan ak  a m ár rögzített form adarabokhoz, s az alap
kere t belső széleitől legalább 4—6 m m -re  á lljanak  ki 
(1. áb ra). I tt  nincs szükség 45°-os illesztésre. Végül 
1 V2— 2  m m  vastag, 6 m m  széles kartoncsíkokat ragasz- 
szunk a díszítő lécekre és a  keretre  (1. áb ra). Ezután a 
kere te t néhány óráig hagy juk  száradni. M unka közben 
a felesleges ragasztóanyagot nedves ru h áv a l m indig tö
rö ljü k  le. Enyv helyett használhatunk  epok itte t is.

BEFEJEZŐ MŰVELET
H a a  keretet csak színezni akarjuk , előzőleg a felület 

du rv a  h ibáit faátvonó tapasszal tün tessük  el. Száradás 
u tán  a felületet csiszolóvászonnal csiszoljuk sim ára. Ez
u tán  a  keret teljes fe lü le té t vonjuk be enyves oldattal 
vékonyan. Száradás u tán  finom  csiszolóvászonnal ism ét

sim ítsuk, m ajd alapozó festékkel von juk  be, s végül te t
szés szerin t színezzük.

A keret „kikészítésének” részben szebb, részben ta r-  
tósabb módszere a szobrászgipsz-bevonat (blondell) a l
kalm azása, am ely szerin t szegletes (1. ábra) és enyhén 
lekerek ített keresztm etszet (3. ábra) alakítható ki. 
Ugyanis az éles sa rkok  elvonják a szem et a képről.

A  szobrászgipsz felhordásához a fafelü let esetleges h i
báit faátvonó tapasszal javítsuk ki. U tána ne csiszol
juk , m ert az érdes felületre a szobrászgipsz jobban t a 
pad. Ezután a k e re t teljes felü letét vékonyan húzzuk á t 
en y w e l. Lehetőleg durva szőrű ecsetet használjunk, a k 
kor az enyv jó l beszívódik. A k ere t száradása u tá n  a 
szobrászgipszet több rétegben ken jü k  fel, részben az 

.egyenletes bevonat elérése, részben a vastagság növe
lése céljából. A szegletekbe bővebben kenjünk anyagot, 
hogy enyhe ívű görbületeket kap junk . A keret fal fe
lőli és belső fe lü le té t hagyjuk szabadon.

A m egszáradt k e re te t ismét csiszoljuk át, hogy e ltü n 
tessük  a szobrászgipsz egyenetlenségeit. A gipsz nedv
szívó hatásának  csökkentése céljából azt m égegyszer 
ken jü k  át híg enyvoldattal.

Ezután az alapozó festés következik, majd befejezé
sül színes zom áncfestés. Ha a felragasztott kartoncsí
kokat aranyszínűéi akarjuk  kiem elni, akkor azokra köz
vetlenül vigyük fel az aranyfestéket, m ert a fehér alap  
tom pítaná az a ra n y  szín hatását.

Enyvoldat készítése: 3 dkg csontenyvet 3 dl hideg
vízben egy órán  á t áztassunk, s közben többször k ev e r
jü k  meg. H asználat előtt az edényt tegyük forró  vízbe, 
hogy az enyv te ljesen  feloldódjon. Forralni nem  sza
bad. Ha szükséges, az oldatot r ik ta  szövésű rongyon 
szűrjük  át.

Szobrászgipsz készítése: 6 dkg alabástrom  gipszhez 
annyi enyvoldatot keverjünk, hogy tejfel sűrűségű ol
dato t kapjunk. H asználat előtt kissé hagyjuk álln i, hogy 
a légbuborékok eltávozzanak. Ne keverjünk egyszerre 
tú l sok anyagot, m ert az idő elő tt megkeményedne.

A két recept csak  az arányokat adja, a m ennyiség a 
felhasználástól függ. Kazein enyvet (hidegenyvet) ne 
használjunk, m ert az a szobrászgipszet törékennyé te 
szi, s a bevonat lepattogzik.

A KÉP BESZERELÉSE
Nyomat kere tbe  fogásához a kere t belm éreténél 3— 

4 m m -rel k isebb és legalább 2 m m  vastag k a rto n t vág
junk  ki, s an n ak  m indkét o ldalát enyvoldattal vonjuk



be. így a karton nem vetem edik és erősen  csökken a 
nedvszívó hatása is. A k a rto n  száradása u tán  a nyomat 
háto ldalá t is kenjük be vékonyan enyvoldattal, s azt 
légbuborék- és ráncm entesen simítsuk a  kartonra. Az 
így felkasírozott nyom atot helyezzük a keretbe, m ajd 
néhány puhafa darabkát szegezzünk a k e re t belsejébe 
(4. ábra).

A külön  keretre fesz íte tt olajfestm ényt hasonlóan 
rögzíthetjük  a képkeretbe, de ne szorítsuk a  keret sze
gélyéhez, m ert a hőingadozás m iatt a vászon mozgását 
(nyúlását, zsugorodását) akadályoznánk.

KÉPFÜGGESZTÉS CfJ MÓDON
A bekeretezett képet rendszerin t hagyom ányos mó

don, a  kere t hátlap jára erősített zsinórral, falba vert 
szegre, vagy a keretre  erősített fém karikánál fogva 
akasszuk fel. Ám ilyen felfüggesztés esetén  portörlés
kor a k ere t elm ozdulhat, s ha nem vesszük  észre, az 
ron tja  a  szoba esztétikai hatását. Egyébként sem derűs 
lá tvány  a  falfelületből kiálló , rozsdásodó szegek soka
sága.

Ha több m unkával is, de a képet m ozdulás m ente
sen, vízszinthelyzetet biztosítóan is felfüggeszthetjük. 
Ism ét a  60X40 cm-es k e re te t vegyük a lapu l. Egy 150X 
65X2 m m -es vörösréz vagy  alum ínium  lem ezen jelöl
jü k  m eg a hajlítási vonalaka t, valam int a  fu ra tok  he
lyeit (5. ábra). Pontos m unkához előbb a  lyukakat fú r
juk  ki, m ajd  a kettős fu ra tn á l a lemezt réseljük, s a 
h a jlítá s t jelző vonalak m en tén  Z a lakúra hajlítsuk  meg 
(6. ábra).

K övetkező lépésként a  keret kiszem elt helyén, a le
m ezről je lö ljük  át a fa lra  a  két furat he lyé t (a két fu 
ra t középpontjának elm életi vonala lehetőleg  vízszintes 
legyen), m ajd  a 6X30-as félgömbfejű facsavarokat be
fogadó m űanyagtipliket rögzítsük a fa lba . Ezután a 
függesztő lemezt (fém bilincset) csavarozzuk a falra. 
Közben a  vízszintes helyzetet vízszintm érővel ellenőriz
zük (4. ábra).

Utolsó m űveletként a  kere t felső, belső lap jára  (4. 
ábra) epokittel ragasszunk a függesztő lem ezzel azonos 
hosszúságú és megfelelő szélességű, ill. vastagságú lé
cet, hogy a fém ne érin tkezzen  a kerettel és ne szorul
jon benne.

Még egy hasznos tanács. A levegőben cirkuláló por 
és egyéb szennyeződés lerakódik  a falhoz sim uló kép
keret köré, s ezzel m in tegy  „glória” a lak u l ki. Ezért 
a ján la tos a keret négy sa rk á ra  5—6 m m  vastag  távol
ság tartó  fadarabkákat ragasztani, hogy a  levegő cirkulá
ciója a  kép mögött is biztosítva legyen. Ezzel m egaka
dályozzuk a por és egyéb szennyeződés lerakódását. 
Term észetesen a függesztőlemez (íém bilincs) hajlítása- 
kor ezt a  plusz távolságot is vegyük figyelem be (7. ábra).

M. K.

W É Ú : ':1 • jogsai*: 
------------------



MAGNÓ-SZERVIZ
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Z K -m ag n e to fo n o k  
k a rb a n ta r tá s a  

é s  ja v ítá s a

L a p u n k  1973/7. szá m á b a n  b em u tat
tu k  a  T es la  g yár  B  m a g n eto fo n  c s a 
lá d já n a k  h azán k b an  fo rga lom b a  k e 
rü lt ta g ja it  é s  ta n á cso k a t adtunk  
azo k  fo rg ó -m o zg ó  a lk a tré sze in ek  ja 
v ítá sá h o z . M ost, a  le n g y e l-Z R K  gyár , 
G ru n d ig  licen c  a la p já n  gyártott, 
sz in té n  e lter jed ten  h a sz n á lt ZK  m a g 
n e to fo n  csa lá d já n a k  a  ZK-120, ZK-140 
é s  ZK-145 típ u sa in a k  id ő sza k o s  k ar
b an ta rtá sá t é s  a „ m e c h a n ik a ” ja v ítá 
sá t ism ertetjü k . A m  a  m u n k á k  v é g 
z é sé h e z  ism ern i k e ll a  k é szü lék  szer 
k e z e té t . A z A  á b rá n k o n  fe ltü n te te tt  
fo n to sa b b  a lk a tré szek  m in dhárom  
m a g n eto fo n  k é szü lék n é l azon os h e 
ly e n  ta lá lh a tó k . K e v é s  k iv é te lle l az  
a lk a tré sze k  is  e g y fo r m á k , íg y  azok  
fe lc seré lh e tő k .

M E G H A JT Ö SZ f J-CSERE

A szakadt m eghajtószíj a m agne
tofon készülék te ljes üzem képtelen
ségét okozza. Term észetesen a m eg
hajtó  szerkezet leállásának m ás oka 
is lehet, ezért a  hiba biztos m egál
lapításához a  középrészt — ö t ta r 
tócsavarjának  kiszedése u tá n  — 
em eljük  ki és győződjünk meg a  kö 
vetkezőkről: a  m eghajtószíj valóban  
elszakadt, esetleg  „leugrott” a  le n d 
kerékről, vagy a  helyén van, de csú 
szik. A laza m eghajtószíjat a m ag 
netofon bekapcsolt állapotában (te 
h á t am ikor a  szíj ha jtja  a lendkere
ket) felm eleg íte tt forrasztópákával 
m egfeszítjük. A  meleg pákán csúszó 
gum i átvulkanizálódik , részben visz- 
szanyeri erede ti rugalm asságát és a 
csúszást okozó szennyeződések is le 
égnek róla. A m űvelethez lehetőleg 
„pillanatforTasztó”-pákát használ
junk.

A  szakadt m eghajtószíj cseréje e l
kerü lhetetlen . A z új szíj felhelye
zéséhez ne a nehezen beállítható  
lendkerék  csapágyat bontsuk meg. 
Egyszerűbb, h a  a  lendkerék m inden 
ko r fixen álló, tehát a beá llítás t 
nem  befolyásoló fenékcsapágyát 
em eljük  ki és a  tengelyen átfűzzük  
a m eghajtószíjat. A fenékcsapágyat 
ké t csavar rögzíti, s a helyes v issza
szerelést vezetőcsap segíti. Az új szí
ja t  csipeszre csav a rt alkoholos v a t
tával feltétlenü l töröljük át.

C S A P A G Y  KONTROLL

H a szíjcsere m ia tt m egbontottuk 
a  lendkerék csapágyakat, célszerű  
azokat is rendbehozni. A rossz len d 
kerék  csapágy ugyanis zörgést és 
nyávogást okoz. A csapágyhiba m i
a t t  ferdén álló  hangtengelyre (amely 
egyben a len d k erék  tengelye is) nem  
fekszik fel rendesen  a szalagnyomó 
gumigörgő, ezé rt gyűri a szalagot. A 
gyűrődő szalag a  fejek  előtt „vándo
ro l”, s az a  ZK —140 és ZK—145-ös, 
négysávos készülékeknél á thallást 
okoz. Mivel a  szomszédos sáv fe lv é
te li iránya ellen té tes, az áthallás é r 
telm etlen  zaj fo rm ájában  nyilvánul 
meg.

A fenékcsapágy tömörítéssel rög
z íte d  kem ény fém betétje a haszná-

A . áb ra : 1. N y o m ta to tt  á ra m k ö rö s  erő s ítő , 2. B a l o ld a li f ilc p o fá s  fék , 3. B al o ld a li 
k u p lu n g , tü sk é s tá r c s a , 4. M eg h a jtó  s z íj , 5. M otor te n g e ly sze r e lv én y , 6. G yorso rsó zó  
g u m ip erem es tá r c sa , 7. L en d k erék , *. Job b  o ld a li k u p lu n g , tü sk éstá rcsa , 9. Jobb o ld a li  
g u m ip o fá s  fé k ,  19. Szám lá ló , 11. S za la g v ezető , 12. H a n g ten g ely , le n d k er é k  fe lső  c sa p 
ágy , IS. S z a la g n y o m ó  g u m igörgő , 14. H an gszóró , 15. N y o m ó h ld , 16. K o m b in á lt fe lv e v ő ,  
le já tszó  fe j , 17. T ö r lő fe j, 18. S z a la g v eze tő .

B .  áb ra : 1. C sa p á g y k en ő  f ilc , 2. C sap ágyrögz ítő  c sa v a r , 3. H a n g ten g e ly , len d k erék  
tég e ly , 4. C sa p á g y  rögzítő  c sa v a r , s . S za la g v ezető , *. S za la g n y o m ó  g u m ig ö rg ő , 7. S z a 
la g n y o m ó  g u m ig ö r g ő  te n g e ly , 8. G u m igörgő  te n g e ly rö g z ítő  n y e lv , 9. N yom óh ld , 10. 
G u m igörgő  fe s z ítő r u g ó  á llító  c sa v a r , 11. Z eger-gy ttrű , 12. N y o m ó h ld  te n g e ly , 13. S za 
lagvezető .
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MŰKÖDÉSI ELV
A fázisőr tulajdonképpen két, sor- 

bakapcsolt 220 V-os, 15—25 W -os 
m ignon foglalatú gyertyaizzó, am e
lyek közös pon tjá t a földre k ö tjük  
(1. ábra). Az összeállított á ram k ö rt 
kapcsoljuk a  hálózati á ram ra  (egye
lőre még a tv-készülék nélkül). Ha 
az „A” oldali vezeték a  hálózat fá 
zisa (~ ) , akkor a  fehér izzó v ilágit, 
s a „B” oldalra a  nulla (0) vezeté
k e t kapcso ljuk  A fázis és a n u lla  
vezeték felcserélése esetén a p iros 
izzó jelez, am i m ár veszélyt je len t. 
H a a  „B” oldali részbe egy fénycső
gyújtó  (bimetall) kapcsolót ik ta 
tunk, a  piros izzó helyett villogó fe
h ér izzó figyelm eztet a  veszélyre (2. 
ábra).

Továbbfejlesztett kapcsolásunk (3. 
ábra) szerint az „A” oldali vezetékbe 
ké t darab  izzót kapcsoltunk. A zért 
előnyös ez a  kapcsolás, m ert nem  
szükséges hozzá kü lön  földvezeték. 
U gyanis egy ház tartási v illásdugót 
alkalm azunk, s a  hálózati áram  n u l
la  vezetéket használhatjuk  fel a  k ü 
lön földvezeték helyett. A „K ”-val 
je lze tt kapcsolóval a  k é t világító iz 
zólám pa kikapcsolható. A „B” oldali 
15 W -os villogó izzó akkor is jelzi 
a „fázisveszélyt”.

A tv-készüléküket maguk jav ító  amatőrök m unká juk  közben sok esetben 
megfeledkeznek a rró l hogy a  készülékük közvetlenül a hálózati áram 

ról táplált, s e m ia tt fennáll az áram ütés veszélye. Ezért jav ításkor elen
gedhetetlen óvórendszabály, hogy a  tv-készülék sasszijához ne a fázis, ha
nem  a nulla vezeték  csatlakozzon. Az ellenőrzés legegyszerűbb m ódja a 
fáziskeresős e ljá rá s  (4. ábra); a m űszert a sasszihoz érintjük, s h a  a  kere
ső kis izzója k igyullad, a tv -készü lék  villásdugóját 180 fokkal elfordítva 
dugjuk az aljzatba .

A balesetveszély hatékonyabb elhárítása érdekében olyan jelzőberende
zést készítettünk, am ely erős, villogó fénnyel m integy őrként figyelmeztet, 
hogy a tv-sasszira véletlenül a  hálózati áram  fázisvezetékét kapcsoltuk. A 
jelzőberendezés egyúttal a tv -készü lék  hátsó m egvilágítását is m egoldja.

ÖSSZESZERELÉS
A fázisőrt egy 100X100X40 m in

es m űanyagdobozba szereljük, (pl.



villanyszereléshez haszná la to s el
osztó dobozba). Az a lk a trészek  el
rendezése az  5. ábrán lá th a tó . A két 
szélső izzó t lemez szegletekre (6. áb 
ra), az o k a t pedig a  doboz oldalához 
erősítsük. A villogó (jelző) izzólám 
pát a  doboz felső részére szereljük . 
A ,,K” jelzésű kapcsolót a  jelző lám 
pa a lá , a  fénycsőgyújtót (bim etaüt) 
a doboz a ljá ra  rögzítsük.

BEKÖTÉS
G yakorlo tt am atőrnek az  a lk a tré 

szek összekapcsolása nem  okoz gon
dot. Színes szigetelésű vezetékek  lé
nyegesen megkönnyítik a  m unkát. 
Bekötés u tán  a három eres vezetéket 
bilinccsel rögzítsük a ház tartása  vil- 
lásdugóhoz (7. ábra). A dugaszoló 
a ljza t bekötéséhez a 8. á b ra  nyújt 
segítséget. Akkor jó a  bekötés, h a  az 
„A” o ldali vezetékre a h á ló za ti áram 
fáz isá t kapcsoltuk.

SZERELÉSI TANÁCSOK

PÓLUSKERESÓ
SASSZIHOZ TV. HÁLÓZAT! HUZALHOZ

A fázisőr dobozát úgy z á rju k  le, 
hogy a  későbbiek so rán  véletlenül 
se érhessünk  az alkatrészekhez. 
H ozzáértés híján a fázis m egállapí
tásához kérjük szakember segítsé
gét!

Ellenőrzés után következő lépés 
a televíziókészülék bekötése a fázis
őrbe. A  legbiztonságosabb, ha tv 
hálóza ti vezetékéről a  v illásdugót lfe- 
szere ljük  és a vezetéket közvetlenül 
a „k ék ” és „fekete” je lzé sű  veze
tékekhez forrasztjuk. Előzőleg azon
ban állapítsuk meg, hogy a tv háló
zati vezetékének melyik ága van a 
sasszira kötve (4. áb ra). Ezt egy

zseblám pa elem m el és egy izzóval 
á llap íth a tju k  m eg (9. ábra); a sorba 
kapcso lt izzó és elem  egyik végét 
(mindegy, hogy m elyiket) a sasszi- 
hoz, a  m ásikat a  hálózati vezetékhez 
érin tjü k . (E m űveletkor a tv  háló
za ti kapcsolóját kapcsoljuk be, de a 
v illásdugót a  fali csatlakozóból hú z
zuk ki! A m elyik vezetéknél k igyul
lad  az izzó, az a  tv-sasszi kivezetése. 
Ezt a vezetékágat kapcsoljuk a  fá 
zisőr három eres hálózati vezetéké
nek  fekete ágához (5. ábra), a  m ásik  
végét pedig a kék  jelzésűhöz.

SZÉLIG GYULA

K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

M eg v é te lre  k e r e s i  la p u n k  1957/1-es és 
1857/4-es s z á m a it  G a lo v itz  M ihály  (5600 B é 
k é sc s a b a , B a r tó k  B é la  ú t  4. sz.) o lv a 
só n k .

B á n y a i I s tv á n  (1133 B u d ap es t, X III ..  V á 
c i ú t  78/b.) e lc s e ré ln é  az E z e rm e s te r  K is 
k ö n y v tá r - s o ro z a t  7. szá m ú  k ö te té t  a  9. 
s z á m ú ra , v a g y  az  u tó b b it  m eg  is  v e n n é , 
a z  1971/12-es p é ld á n n y a l  e g y ü tt.  M a g y a r  
P á l  (7144 D ecs , Z a lk a  M áté  u . 9. sz.) 
e lc se ré ln é  az  1973/8—9-es s z á m o k a t  az 
1973/1-es p é ld á n y é r t .  L u k á c s  M ih á ly  (5600 
B ék é s c s a b a  5.. R ó z s a  F e re n c  u . 14.) e l
c se ré ln é  az  1959/1—3—4—5—6—7—8—9—10-es, 
a z  1960/1—2-es. a z  1962/4-es, az  1963/2—3— 
6—7—8—10—11—12-es s z á m o k a t a z  1964/2— 
4—5-ös, az 1965/3-as, az 1966/7-es, a z  1967/
2— 10—11-es, a z  1968/12-es, az  1970/9—12-es 
és  az 1972/3—9 -es  sz á m o k é r t .  V ö rö ss  C sa b a  
(1144 B u d a p e s t, S z e n tm ih á ly i  ú t  12—14 sz.) 
c s e ré re  k ín á l ja  a z  1960/2—3—4-es, a z  1961/ 
9—10—ll- e s ,  a z  1965/4—12-es, az  1966/2—8— 
9—10-es, az  1967/2—3—4—5—6—7—10—11—12- 
e s, az 1968/1—2—4—5—6—7—8—10—11—12-es 
az  1969 /I—2—4—5—6—7—3—9—10—11—12-es. 
az  1970/1—6—7—8—8—9—10—12-es s z á m o k a t ,  
h e ly e t tü k  k e r e s i  a z  1957-es, a z  1958-as 
te l je s  é v fo ly a m o k a t.  v a la m in t  1959/ 
1-től 9-ig, a z  1960/10-es, az 1961/2 -e s , az  
1962/1—3—7—9—10—11—12-es, az  1963/1—2—
3— 4—5—6—7—8—9—10-es. az 1964/2—8 -a s , az 
1965/6-os. az  1966/12-es és az 1967/1-es s z á 
m o k a t.

P a p p  S á n d o r  o lv a só n k  (2523 S á r i s á p — 
A n n av ö lg y . B o rb é ly - s o r  61. sz.) e la d n á  az 
1960/1-től 1973-ig m e g je le n t E M -p é ld á n y o -  
k a t.

D ecem b eri s z á m u n k  c ik k e i k ö z ü l  e g y 
é r te lm ű e n  a  . .S z ő tte s  k á r ty á z á s ”  v á l to t ta  
k i  a  le g n a g y o b b  s ik e r t ,  — h is z e n  a z t  j a 
n u á r  4-én a  tv  i s  is m e rte tte . S z e rz ő jé t  
150,— F t-o s  u ta lv á n n y a l  u tó d í ja z tu k .

*
Az e lm ú lt  h ó n a p b a n  a  le g ta r ta lm a s a b b  

b írá la to t  F u c h s  A n ta l  és M á r to n  L a jo s  
o lv a só in k  k ü ld té k  b e . 200,— F t-o s  v á s á r lá s i  
u ta lv á n n y a l d í ja z tu k .

*
72/11. s z á m u n k  fő , — a  k ö z é p k o r i  f a 

ó rá t  i s m e r te tő  c ik k é n e k  s ze rz ő jé t, B ozsó  
Á rp á d o t m u ta t t a  b e  a  h a l lg a tó k n a k  a  P e -  
tő f i - rá d ió  a  1973. d ec . 19-i . .B a rk á c s o ló k  ö t 
p e rc é b e n ” .

. *
A tv  1974. j a n u á r  2-i „ sz ü n id e i f o g la la 

to s sá g o k ”  c ím ű  a d á s á b a n  b e m u ta to t t  „ m i
n i m e te o ro ló g ia i-á llo m á s t”  e g y ik  k ö ze li 
s z á m u n k b a n  ré s z le te s e n  is m e r te t jü k .

1974. I. negyedévében nyílik meg 
TATABÄNYÄN az új EZERMES
TER ÉS ÜTTÖRÖBOLT, és Buda
pest XI., BARTÓK BÉLA ÜT 14. sz. 
alatti 'EM kisáruház.

Villamos mérőműszerek javítása, 
átalakítása érzékenyebbre, vagy 
kombináltra, hitelesítés, skálarajzo
lás.
Díjtalan tanácsadás.
BODNAR
1065 Budapest. VI., Lázár u. 12.
T.: 317—750.
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VÁLLALAT

HASZONARU
BOLTJAIBAN

VEGYES HASZONÁRUK:
(VAS, LADA, FA, FÉMHORDÓ, MŰANYAG, 

ÜVEGÁRU)
ÜL Vörösvári u. 123.
IV. Megyeri út 15.
X. Gránátos u. 1—3. 

(Algyógyi útról) 
XHL Béke út 13.
XV. Mezőhegyes u. 73/75.

Bp, X lX . Nagykőrösi u. 158/b.

TeL: 689—620 
Te!.: 492—135 
TeL: 475—790/43

Tel.: 204—226 
TeL: 880—116 
TeL: 274—474

SZÍNESFÉMEK:
Bp, IV. Megyeri út 15. Tel: 492—135
Bp, V ili. Karácsony S. u. 8. TeL: 143—650

A haszonára boltokban vásárolható anyagokról részletes felv i
lágosítást nyújt

VEV0SZ0LGALAT
Budapest VI., Jókai tér 6. Telefon: 123-129. (-)

E M -re jtv é n y
1. Köztudott, hogy a furópisz- 

tolyok a fú ró t körbeforgatják. I t t  
egy egészen ú j, különleges fú ró 
pisztolyváltozatot m utatunk be, 
amelyik a tokmányba fogott v é 
sőt nem forgatja, hanem le -fe l 
mozgatva — vés! E két pisztoly
féleség közé egy harm adik (a fe l
találás időrendjében a m ásodik) 
tartozik, — am elyik forgatja és 
le-fel is mozgatja a  fúrót. Mi az 
ilyen pisztoly elnevezése?

2. Egyenletes vékony jégréteg
re, egymástól messze, óvatosan 
három  te ljesen  azonos m ére tű  
és súlyú téglát helyezünk. M elyik 
betűvel jelölt felületével a jég re  
helyezve lesz a  legnagyobb a v a 
lószínűsége, hogy a jég betörik , 
— s m elyikkel, hogy elb írja a 
téglát?

Januári helyes m egfejtésünk: 
Fecskefarkú lapolás, Rókafarkú 
fűrész, M áltai kereszt.

A m egfejtés beküldési h a tá r
ideje m inden  hó utolsó napja.

Decemberi rejtvényünk m eg
fejtői közül 50—50 F t-os v ásárlá 
si u ta lvány t nyertek: G álffy  Gé
zit, Hollós A ttila, I im p e rg e r  Is t
vánná, ifj. Hoffer János, M andics 
Endre budapesti, K átog Sándor 
orosházi, S ári A ndrás celldöm öl- 
ki, P ö tö r Ildikó dunaújvárosi. 
Molnár Is tván  komáromi és M a
kai M árton szegedi olvasóink.
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K I S K E R T

KŐVETKEZŐ SZA M A IN K B A N :

„Szup er” m ik ro szk ó p  
4 és 6 -sz em é ly e s  k en u k  
L a m b ér ia -szere lés  n .  
H ordozható fé n y c s ő - ,  akkuról 
É p ü let-to ld ás  
E rk ély -erőd ités  
T okaji-, b u d ai tv -a n ten n a  
Bútor h e v e d e re z é s  
L em ezjá tszó -h áz

kon tetejét, m ajd  az a ljá t vág, 
M indkettőn m arad jon  a  palásw 
2—3 cm-nyi rész. A  flakon te te jé t 
szájnyílásával lefe lé  fordítva h e 
lyezzük az alsó részbe (3).

A lefelé fo rd íto tt felső részbe á l
lítha tjuk  a cserepet, s akkor a  fci- 
folyó felesleges öntővíz a  felső 
tubusrész szájnyílásán átfolyik az 
alsó részbe. H a a  flakon áttetsző  
anyagú, jól lá th a tó  az összegyűlt 
többlet víz, am it feltétlenül öntsünk 
ki.
□  ★  K L

Télvégi tennivalók
I ly e n k o r  id ő s z e rű  e l le n ő r iz n ü n k  a  s z a b a d b a n  te le lő  n ö v é n y e in k e t.  A z ö rö k z ö ld e k  

a la t t i  te r ü le t r é s z t  és a  m e g b o m lo t t  ta k a r ó r é te g e k e t  ig a z í ts u k  m e g , h a  h iá n y o s  a k k o r  
p ó to l ju k  (1). H a  e lm u la s z to ttu k , m o s t  s z ó r ju n k  a  g y e p fe lü le tre  n é g y z e tm é te re n k é n t  
f é l  v ö d ö r n y i  k o m  p o sz tfö ld e t, e s e t l e g  m á s ,  fö ld s z e r ű v é  é r e t t  t r á g y á t .  A m in t  e n y h ü l  az 
idő  é s  f e le n g e d  a  ta la jfa g y , e lk e z d h e t jü k  a  p e tre z s e ly e m , a  s á r g a r é p a ,  a  s p e n ó t,  m a jd  
a  b o r s ó  v e té s é t  és  e ld u g g a th a t ju k  a  d u g h a g y m á t  is .  F a g y m e n te s  id ő b e n  le g fo n to s a b b  
te n n iv a ló  a  b o k ro k , a  f á k  t i s z to g a tá s a ,  m a jd  a  r i t k í tó  és  a  s z ü k s é g  s z e r in t i  te r m ő r e  
m e ts z é s  is .  E z t kö v e tő en  v é g e z z ü k  e l a z  u g y a n c s a k  é v e n k é n t s z ü k s é g e s  té li  p e r m e te 
z é s t  is ,  ö t  száza lék o s  tö m é n y s é g ű  N e o p o lo s  o ld a t ta l  v a g y  m á s, té le n  h a s z n á lh a tó  n ö 
v é n y v é d ő s z e r r e l ,  de  c sa k  o ly a n  n a p o n ,  a m ik o r  n e m  s ü lly e d  8 C° a lá  a  h ő m é rő  h ig a n y 
s z á la .  A  k e le tk e z ő  h u l la d é k o t g o n d o s a n  g y ű j ts ü k  ö s sz e  és é g e s s ü k  e l.

LOMBFERTÖTLENlTÉS

Sok különböző kártékony é lő  szer
vezet áttelelő  alakja húzódik  m eg a 
le h u llo tt leveleken. E lpusztításukkal 
je len tősen  csökkenthetjük a  tavaszi 
elszaporodásuk veszélyét. H a a ha
gyom ányos módon összegyűjtjük  a 
leveleket és elégetjük, úgyis elpusz
tu ln a k  a  kártékony élőlények. Am, 
jobb, h a  a  leveleket legalább  egy 
ásónyom nyira a ta lajba ássuk , hogy 
az értékes anyagok n e  vesszenek 
kárba .

De előbb a lehullott lev e lek e t di- 
n itró -ortó-krezol ta rta lm ú  szerrel 
(pl. N ovenda két százalékos o ldatá
val) fertőtlenítsük. V igyázzunk, hogy 
a levelek  alatt ne legyenek  áttelelő 
növények, m ert m egperzselődhetnek 
a  lom bfertőtlenítő szertől. ,

FAKÁROSÍTÖK ELLEN

É ven te  legalább egyszer alaposan 
nézzük  á t  a  fiatal fák  tö rzsé t és az 
idősebbek vastagabb ága it. H a mély 
já ra tú  lyukat és benne, valam int 
a la tta  a  földön barna , fűrészpor 
szem csés ürüléket ta lá lunk , a farágó 
p ille  károsít. E lpusztítására nyom 
ju n k  a  járatába hegyes végű  lágyhu
zalt, m ajd  benzines v a ttá v a l és u tá-

K I S K E R T

na oltóviasszal zárjuk  el a ny ílást
( 2) .

Sok apró  nyílás a  fakérgen a  szú 
m egtelepedését jelzi. H a csak egy- 
egy ág károsodott, az ág levágásá
val még m egm enthető a fa. A törzs 
szuvasodása esetén mielőbb vágjuk 
ki a  fát, nehogy fertőzési góccá v á l
jon. Az ágelágazódásokban, kéreg- 
gyűrődésekben ta lá lható  fehér v a t
tacsomókhoz hasonló bevonat vér- 
te tű  te lep re  utal. A zokat még a f a 
tisztogatás, perm etezés elő tt késsel 
kap a rju k  le és helyüket te rpen tin 
nel, esetleg petró leum m al ecsetel
jü k  be.

BIZTONSÁGOS
CSERÉPALATÉT

A télvégi időszakban különösen 
veszélyes, ha az alátétedénykében 
összegyűl a víz, m e rt attól a  v irág 
cserépben nevelt növény alsó gyö
kerei rövid idő u tá n  elpusztulnak. 
Ezt biztosan elkerü lhetjük , ha a cse
repek  alsó átm érő jénél kisebb á tm é
rő jű  m űanyagflakont kettéhasítunk. 
A fél flakonokból vágjunk le egy— 
m ásfél centim éter széles körgyűrűket, 
s azokból egyet-egyet tegyünk a cse
répalátétbe, a  cserepek alá.

M űanyag flakonból kettős a lá té 
te t is készíthetünk. Először a fia-



BERCZI  OTTO

rMEG MINDÉG NINCS TELE 
MÉGSEM FÉR TÖBB BELE !;

C so rdás László b u d a p e s t i  o lv a só n k  100,— F t - o s  u t a l v á n n y a l  d í j a z o t t  ö t l e t e  a l a p j á n .  —
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