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ELETSZAGU BARKACSOLAST!

Van, aki rest elfaradni az operédba, inkdbb lemezrél hallgatja ked-
venc dalmdvét, s szemeit atszellemilten lehunyva eskiiszik, hogy ugy
az igazi.

Pedig sz6 sincs rola!

Hiszen nem élvezheti a cukroszacskd meghitt zdrgését, elmarad
a kohécselok kellemes kara, s micsoda aria az. amelybe nem sutyorog
bele valaki, hogy: ... képzeld a Suhajdaék valnak, de err6l a sziinet-
ben egy sz0t se!

Valahogy ez a bibi a barkacsolasi tanacsokkal is. JOk az Otletek,
értheték a leirdsok, latszélag minden rendben, de megmondom én
most, hogy mi hidnyzik mégis bel6liik, ... az életszag!!

Ha arra is ugyelnének, példaul, igy irnak:

HOGYAN VERJUNK HAZILAG SZOGET A FALBA?

1. El6készités: szeretteinket feltétlenil tavolitsuk el a kozelbdl,
hisz' kinek hianyzik a megjegyzés, hogy: ajaj, apuci mar megint igy-
kodik valamit, pedig abbol még sose szarmazott semmi jo!

2. Szeg falbaverésének megejtése: kalapacs egyik végét kézbe-
fogjuk, masik végivel, egyetlen (téssel, tgyesen Kkiverjuk a falikar
villanyégojét. Nem csliggediink! Szeget falnak szoritva, fiirgén kopa-
csolni kezdiink. S még alig vertiik dagadtra a hivelykujjunkat, maris
elragadtatva joviink rea, mennyiféle szeg létezik! Van az

arisztokratikus szetf. Te ralitsz, 6 udvariasan, mélyen meg-
hajol. Attdl fogva te gyanakodva, s aprékat sujtasz red, mire § teljes
udvari békkal 6sszegorbil, olyan hédolattal, hogy szét se birod gyo-
torni tobbé. Vagod bosszlsan a sutba, el6kotorsz mésikat, mondjuk a

melodikus szeget, lUtheted nyugodtan napestig, mert falba
nemigen halad, inkabb muzsikalni szeret, itdéd er6sebben, ércesen
dalol, Utdd szelidebben: neked dalol, de csak csendesen, - ne halija
senki mas. Szegen muzsikalt szimfoniadat félbemetéli a szomszéd, aki
kezében frissen kihullott tégladarabbal ront rad, s faggat élénk han-
gon, hogy még hany hasonl6 darabra szamithat.

Hagyd tehat a szdl6 szbget, s térj red az

attételes kamposszegre, mely a dolgok mélyebb rejtett 6ssze-
fliggéseit tarja fel amulé szemed elétt! Te ugyanis a szdget itdd,
mégis a vakolat potyog, minden kopacsolasnal két szemétlapatnyi
mennyiség.

Rokona a

félig me gy szeg. Csak félig all belé a falba, onnét beljebb egy
tapodtat se. BosszUsan cibalod kifele, kézzel, fogdval, hajokiemel6
cs6rlével, meg se rebben, szilardan tart. Mire - ha mar igy esett —
te rdakasztasz valamit. Abban a pillanatban mar ki is hullott, s cs6-
rompolve torik ripityava, ami rajta fliggott. Te csak nézel tlin6dve, s
csaladtagjaid szerint elég fura képet véagsz.

Mind a felsoroltak el6nyeit egyesiti a

kombindalt szeg. Te itdd, 6 megy, készségesen belé a falba.
Félig! Te plifélod tovabb, 6 meghajol, muzsikal, a vakolatot maga
korll tékozldan leriszalja. Mig csendes imat mormolsz, visszafojtott
vihogasat is meghallhatod.

Folytathatndm napestig, de taldn ennyivel is sikerilt érzékeltetni,

miként alakithato a leiras az ,aranykez{" barkacsolok részére egy
kissé életszag ufcjba is.
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pontosabban az autétisztitds egyik leg-
kellemetlenebb midveletéhez 0j terméket
hozott forgalomba a BUDALAKK. A m-
velet: a motor zsiros-olajos fellletére ta-
padt és porral szennyezédott ,bevonat-
nak™’ eltavolitdsa, — ami kiléndésen a
hats6-alsé, nehezen hozzaférheté helye-
ken kilatastalan Legaldbb is kézzel —
ronggyal az — s nem egy veszélyes, el-
mérgulé kézséri lés okozoja is lehet.

Bar ez az olajos-poros koszréteg rend-
szerint nem tdmadja a fémfeltuleteket, il-
domos eltavolitani, a festett részekrél pe-
dig mondhatni, kotelez6. A nitrolakk ré-
tegbe ugyanis mar beivédhat.

vl 40 g-os és kb. 33— Ft-ba kerlg,

(a kuldnféle szakizletekben eltérd
aron kaphatd) aeroszolos permefcijdonsag
20—30 cm t&volsagbodl a szennyezett felu-
letre ‘6z6rva, 5—10 perc utdn enyhe viz-
sugarral is kdnnyen lemoshaté emulziét
alkot a poros-zsiros kosszal. A nem rozs-
dasité spray fé6 anyaga a régi jo, — de
..szagos” petrdleum, amelyhez illatosito,
tovabb& emulzioképz6 anyagot is adagol-
nak. Egy flakon 5—10. kdzepes méretl
automotor tisztitdsdhoz elegendd, termé-

NOS, a .MOTORT1SZTITO SPRAY'* ne-

szetesen barmilyen méas, — hasonléan
szennyezett gépalkatrész (motorléanc,
flinyirégép, csonakmotor, stb.) tisztita-

sara is alkalmas. Hasznalata el6tt a tual
vastag koszréteget falapocskaval, rongy-
gyal célszer( lebokdésni. — s oda a fel-
szort tisztitéanyagot ecsettel még kilén
is felkenni.

Hasonlé célra természetesen megfelel a
kozénséges petrdleum is. — amelyhez a
szaklzletek hosszi csovi és s(ritett le-
vegbvel mikédé ,PSZ” petréleumszérd
pisztolyt is Aarusitanak. De akinek van
Mystral”. — leveg6 nélkil mdkéds —
elektromos festékszéréja, a petréleumot
azzal is felhordhatja (lasd hatsé borit6-
lapunk képét). Emulgatorként és* illato-
sitoként 1/20 slUlyrész szagos-szappan ol-
datot keverjink a petréleumbal

Ekszijcsere
SKODAN

Az autétarak id6szaka kozeledvén, itt
a kocsik hibamentes utazasra el6készité-
sének id6szaka is. Am akad néhéany gya-
kori. noha kisebb hiba, — amelyek eldre
nem lathaték, s ha bekdvetkeznek,
arommé valik a tara 6réme. llyen pél-
daul az ékszijszakadas, ami féleg a far-
motoros kocsiknél veszélyes, mert a roj-
tosodé ékszij csattogasa hatulrél nem
igen hallatszik elére. S kuléondsen az 1000
MB és S—100,—110 tipustd Skodakkal ja-
rokra les a veszély, mert azokon két ék-
szij fut. igy a hibalehetdség is kett6zott.

Az tehat a biztonsadgi minimum, hogy
mindkét szijb6l legyen tartalék. Az 1000
MB-hez és régebbi S—100-hoz SPZ 95X
8X1050 és SPZ 9.5X0X925 méretliek kel-
lenek. az Gjabb S—100 és 110 kocsikon. —
amelyek mar dinamé helyett generétor-
ral készilnek — a 925-6s hosszu helyett
1000 mm-es. A maximum, hogy ki is tud-
jdk azokat cserélni. Lapunk részérél a
minimum, hogy a cseréhez tanécsaink-
kal maximalisan hozzésegitsik a Skodas
ezermestereket.

Az Gj ékszij feltételénél a tarcsdkat
(&brankon: A = ventillator, B = fdten-
gely. C = vizszivattyl, D = &ramfejlesz-
t6 tengelyére szerelt ékszijtdrcsa) meg
kell forgatni. Ez a gyengébb kezuek és
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gyakorlatlanabbak szaméara — kiléndsen,

ha hideg a motor — nem kdénny(, mert e
kocsiknak a motorjara nem lehet inditd-
kart (kurblit) csatlakoztatni. A megfor-
atas az ékszijallapot ellendrzésekor, sze-
ep,- megszakitéhézag, ilL gyujtasallitas-
kor ugyancsak szukséges.

Az ékszijak ellen6rzésekor lassan for-
gassuk korbe a ékszijakat, s kozben
mind a négy oldalukon ujjal tapintva el-
lendrizzuk: nincs-e felrojtosodva a felu-
let, az 0Osszeillesztésnél nem kezd-e el-
valni a ferde, atlés kapcsolat.

Az ékszij-, illetve motorforgatas szaba-
lyai: 1. BehlGzzuk a kéziféket. 2. Uresbe
kapcsoljuk a valtét. 3. Kikapcsoljuk a
gyujtast. 4. Kicsavarjuk a gyertyakat ezt
(csak, ha nagyon ,szoros**, hideg a mo-
tor). 5. Benyomatjuk, vagy betdmasztjuk
a kuplungot. 6. A fotengelyvégre (&bran-
kon B) illesztett 30-as csillag- vagy pipa-
kulccsal a kivant irdnyba forgatjuk a
motort. 7. Kulcs hidnvaban jobb kezink
mutatdujjaval leszoritjuk a ventillator-
ékszij fels6 aganak kozepét és a bal kéz
harom koézépsé ujjaval az egyik ventilla-
torlapatot a végénél a kivant iranyba
forgatjuk. A leszoritott, megfeszitett ék-
szij igy mar ,viszi** a fétengelyt. Az lze-
mi forgéasirany: amikor a ventillator a
kocsi fardtél nézve az éramutatéd jarésa
szerint forog.

Az ékszijak Aallitasakor,
A, ill. D tarcsakat meg kell lazitani.

Az A-jellG ,ventillator”-tarcsat 17-es
kulccsal szétvalaszthatjuk. A leszedheté,
kils6 tarcsafelet rugds alatéttel biztosi-
tottan szerelik, s a két tarcsafél kozott
tobb. kulonb6z6 vastagsdgl koztarcsa
van. (Egy ilyen vastag tartalékdarab van
a kocsihoz adott szerszadmok, tartozékok
kozott is!!l)

Minél tobb koéztadrcsa van az ékszijtar-
csa-felek kozott, annal nagyobb az ék-
szijhézag, annéal beljebb forog a szij, az-
az ‘annal lazabb!

A nem szukséges koztarcsadkat kivilre,
a leszorité korong ald helyezve és felcsa-
varozva célszer( tarolni. Ha tal laza az
ékszij, egy-két tarcsat ki kell venni, —
ha szoros, tovabbiakat kell behelyezni.

llyenkor, és ékszijcsere esetén — az ék-
szijat el6szor a fétengelytarcsara (B)
akasszuk, majd alulrél, a csak lazan 06sz-
szedllitott ventillatortarcsara (A). Ez csak
kb. hdromnegyedig sikertl, ami utan a
30-as kulccsal, — vagy a masik ékszij-
jal — Uzemi iranyba forgatjuk a motort,
mig az ékszij beugrik a ventillatortar-
csaba is. Ezutdn a 17-es kulccsal addig
htzzuk az anyat (A) amig forgataskor
mar viszi a tarcsat, (az meg az ékszijat
és a motort is). Kézzel nem kell ellen-
tartva fogni a tarcsat, mert talfeszitése
karos. Végul egy-két percig jarassuk a
motort, majd meg egyszer hdzzuk meg a
17-es anyéat, s ellendrizzik, hogy az ek-
szij elég feszes-e. nincs-e megcsavarod-
va, parhuzamosak-e a tarcsafelek. Ha a
felsé ékszijszakasz kozepét egy Ujjal eré-
sen benyomjuk. 8«—1 cm-nyit ..hasasod-

cseréjekor az

hat” be lefele. Egyébként ez az ékszij
csak a szinte szabadon futéd ventillatort
{orgatja, igy talzott feszitése szikségte-
en.

Nagyobb a baj,
ha a belsé ékszijat kell cserélni.

Ehhez el6szor is — a méar ismert mo-
don — le kell szerelni a ventillatorékszi-
jat, mert a bels6 méasképp nem akaszt-
haté le. A tovadbbi miivelet viszont egy-
szer(ibb. Az 4aramfejleszt6 egy anyaval
rogzitett tengelyen jobbra-balra billent-
het6. Bedllitott helyzetében egy anyds-
csavarral (E) rogzithet6 a hasitott pa-
lyaja kulisszaban (F).

Mindezek két 14—17-es villaskulccsal
(egyikkel a csavart hajtjuk, a masikkal
az anyan ellentartunk!) oldhaték-szorit-
haték. El6szor a rogzitét, azutdn a ten-
gelyt lazitsuk meg, majd déntsik a mo-
tor felé az aramfejlesztét. Igy mar egy-
szerGen le-fel akaszthaté az ékszij. Ha
helyén van, dontsik kifele az aramfej-
leszt6t és enyhén szoritsuk meg a rog-
zit6 csavart s az anyat. Igy két kézzel
még ki-be donthetjuk az aramfejlesztét,
amig az ékszijat felsd, vizszintes szaka-
szanak kozepén ujjal benyomva, az 08—
1 — cm-t 16g be. Ha jé a feszesség, a
rogzité s a tengely csavaranya parjait
alaposan huzzuk meg.

Végul egy tanécs: ne sajnaljuk a fo-
rintot a 30-as csillagkulcsra s a tartalék
ékszij parra. Az utobbiak tarolasara ki-
tin6 a potkeréktarcsa belseje.

F.l



KERESKEDELMI VALLALAT

HIRADASTECHNIKAI ALKATRESZ OSZTALYA. Budapest IX., UlI§i Gt 51.
Telefon: 331—188, 142—051, 140—061

radiékhoz, lemezjatszokhoz, televiziokhoz, magnetofonokhoz és erégsitékhoz:
ELEKTRONCSOVEK, DIODAK, SZERKEZETI ALKATRESZEK,
SKALAUVEGEK, TRANZISZTOROK, SZELENEK, KEZISZER-
SZAMOK, MEGHAJTO SZIJAK, TELEVIizZIO- ES GEPKOCSI
ANTENNAK STB. SZELES VALASZTEKAVAL VARJA A KIS-
KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO VALLALATOKAT.

EGYENI VASARLOKAT, AMATOROKET VARJA AZ

ALKATRESZ ARUHAZ

Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky at 45.
Telefon: 120—827,121—991.



KOVACSOLTVAS
FALILAMPA

Foglalkozasom lakatos, s igy hob-
bym is ehhez kotédik. Legsziveseb-
ben kovacsoltvas targyakat készitek,
amelyek kozil egyet bemutatok bar-
kacsolo tarsaimnak.

A hozzavalé anyagokat O6cskavas
telepeken kutattam fel. A homordra
domboritott, pajzs alaki hatlap és a
tartokar anyaga 2 mm vastag acél-
lemez. Az erny6 perforalt alumini-
um lemez, amelyet mintasra kiva-
gott acéllemez henger vesz'korul. Az
erny6 kup alaku ,,sapkajat” két lanc-
szemmel kapcsoltam a tartékarhoz.
Még az elektromos tartozékok besze-
relése el6tt a lampa acél részeit be-
vontam vasiakkal.

PETRES SANDOR
Romania

Fotoval illusztralt otletét szak-

kényvvel dijazzuk.

Hibrid csatlakoz6

Kilonb6z6 magnetofonokat — kii-
I6ndsen a kazettas tipustakat —
erdsitéket, lemezjatszékat néha nem
tudtam a sajat készilékemhez csat-
lakoztatni, mert a kivezetd kabelek
végére nem tuchel dugot szereltek.
Hogy a tovabbiakban elkeriljem az
ebb6l ad6do6 'bosszusagokat, egy hib-
rid csatlakozot készitettem.

Porszivocs6hdl levagtam egy da-
rabot, s egy-egy, pontosan a cs6be
ill6 — plexilapokbél Osszeragasztott
— feddlapot allitottam &ssze. Az
egyik fed@lapra a bananhiivelyeket
(sziikség esetén Jack hiivelyeket is
lehet), a méasikra pedig egy oOtpd6lusu
tuchel dug6 betétjét erdsitettem fel.
Az alkatrészeket szines vezetékekkel
kotdttem Ossze, majd a tuchel betét-
jét epokftttel beragasztottam egy alu-
miniumcs6 darabba, azt meg a fedd-
lapra. A hibrid csatlakozé belsejét
aluféliaval arnyékoltam, s a testre
kototten*. Végiul a fed6lapokat a cs6-
re ragasztottam.

FREY GYULA
Budapest

Fotoval illusztralt otletének dija
100— Ft-ps vasarlasi utalvany.

Tulfolyo vizgyljtéhoz

A hétvégi hézak esécsatorndibdl lefoly6 vizet
késébbi felhasznalas végett célszeri hordéba 6sz-
szegy(jteni. Erre tébb hordét is felhasznéalha-
tunk. Az egymdas mellé &llitott hordékat a képen
lathaté talfolyé csével lassuk el. A csatornacsé
alatti hordé (1) szélét félkorivben vagjuk ki, a
tilfolyénak szant miéanyag flakon (2) nyakré-
szének megfeleléen. A levagott alju flakont epo-
kittel ragasszuk a hordd kivagott részébe. Ha az
els6 hordé megtelt, a tulfolyéon (2) keresztil a
viz a masik hordéba (3) folyik.

NEMETH GABOR
1114 Budapest

Fotoval illusztralt otletének dija 100— Ft-0s
vasarlasi utalvany.

,Uni” -barkacsgeép
DEXION vazon

BANANHIAYEK
ABIKORONGK

ANYAK

AE4 KRINGK

LUMNUMSD

TUOHE 00G0 DARABIA

Megépitenem az EM 197a9. szama-
ban megjelent DEXION vaza korfli-
részt, de azon egy-két részletet médo-
sitottam. Mindkét tengelyvéget 60 mm -
rel hosszabbra esztergéltam. A korfl-
részt felfog6 tengelyvegbhe 5 mm atmé-
réjé, 12 mm mély lyukat fartam, ami
lehetévé teszi egy farofej felerdsité-
sét. Bar a furdofej rogzitett helyzetd,
mégis sok feladat megoldasara alkal-
mas. A 12 mm &atméréjl tengelyvégre
— a két rogzité korong segitségével —
készorlikovet, acélhuzal korkefét —.
vagy a korongok nélkul csiszoldtarcsat
rogzithettem. E minimalis valtoztatas-
?al barkdcsgépemet univerzéalissad tet-
em.

GYONGY! ANTAL
Csanytelek

otletdija 100.— Ft-os vasarlasi utal-
vany.
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Il jJoMO meteorologusainak

A televizié ez év januéri ,szinidei ma-

tiné” cim({ adasaban ismertette a meteo-
rolégiai jelenségeket, az egyszerlibb mé-
réseket, 'valamint az azokhoz szukséges

mszereket. Az adas soran elhangzott igé-
retet — miszerint egy egyszerli kis me-
teorolégiai ,allomas” készitését az EM-
ben is ismertetjuk, most teljesitjuk. (A
meteorolédgidval alaposabban foglalkozni
kivandknak ajanljuk Szczeeinski: A me-
teorolégiar6l mindenkinek, és Aujeszky:
~Amit a meteorolégiarol tudni kell” cimd
konyvét, valamint az EM 1969/12. sza-
munkban megjelent cikket.)

HOMEROK,

pAratartalom mérésére is

A leveg6 hémeérsékletét legegyszer(b-
ben Celsius-fokbeosztdsi higanyos, vagy
alkoholos hémérével mérhetjik meg. Ha
azt kiegészitjuk egy mésik, azonos fokbe-
osztdsl hdémérével, a kettd egyltt pszi-
chrom étert alkothat (1). Az egyiK héméré
gémbjére csavarjunk nedves gézt, amely-
nek vége vizzel telt kis edénykébe l6gjon.
A széraz-nedves hémér6pard pszichromé-
ter a leveg6 nedvességének mérésére
alkalmas, mert amikor a viz péarolog, hét
von el, ezért a nedvesitett h6mérd alacso-
nyabb hémérsékleti értéket mutat. A
szadraz és a nedves hémér6 mutatta ho-
fok-elrtérés a pszichrometrikus ki.onbség,
amib6l kovetkeztethetink a paranyomads-
ra, a relativ nedvesség szdzalékara, vala-
mint a paratelitettség fokara és megis-
merjuk a harmatpontot. (Harmatpont =
az a hoémérséklet, amelyen a levegd6beli
para kicsapédadsa megindul, mert a leve-
g6 paraval telitédott.)

Pszichrométerink 6sszeallitdiséhoz két
olcsé szobai hémérdt szereljunk &llvany-
ra. Az allvany talpat 20 mm vastag desz-
kdbol vagjuk le, majd élére szegeljunk
fel egy T-alakl oszlopot. Az egyik — ez
lesz a széraz — h6émérét csavarozzuk a
tartéoszlop vizszintes dga bal oldali végé-
re.

Most fogjunk hozza a maésik, a nedves
héméré Aatalakitdsdhoz. Az lveg skalalap
csavarjait d6vatosan hajtsuk ki, majd a
hémérdcsovet tarté sasszegeket tavolitsuk
el. Az Uveglapot és a homeér6csdvet emel-
juk le a falaprol. A skalalveget az utol-
s6 beosztistol lefele vagjuk le. A fa-héat-
lap aljabél lombflrésszel vagjunk le egy
20X25 mm-es darabot. — ott, ahol féléje
a higanygomb kertil — majd szereljuk
vissza az Uvegskéalat és a homér6esovet,
és a nedves h6mér6t is erfsitsik a fa-
lécre. A higanygdmbre csavarjunk gézt.
amelynek szabad végét l6gassuk a kozel-

be helyezett és desztillalt vizzel megtoltott
kis tdlkdba. A két hémér6 mutatta héér-
tékek alapjan az emlitett konyvecskék
tdblazataib6l kikereshetjuk a péaratarta-
lom értékét.

A leveg6 nedvessegv.:!*m éréséhez haj-
szalas higrométert is készithetink (2).
Lényege, hogy egy hajszal a nedvesség
hatdsdra erésen megnydlik, ha meg szé-
rad — dsszehlUzo6dik! A mérbeszkéz alap-
lapja 5 mm vastag rétegelt lemez. A lap
fels6 részéb6l flrészeljunk ki egy dara-
bot. A mutatét 0,5 mm-es rézlemezb@6i, ol-
léoval vagjuk ki. A lemezt farjuk at, majd
egy huzalra htzzunk cs8szegecset.

A huzalt dugjuk a mutaté furatdba, s
forrasszuk ré& a csészegecs peremét. A
taloldalon tdlnyalé huzalra is hGzzunk
egy csészegecset, amelyet ugyancsak for-
rasztdssal régzitsink a mutatéra. Fontos!

Minél hosszabb a mutaté ,,mutaté”-vége,
s minél révidebb a maésik, ellenirdnyd
szakasza. — anndl nagyobb az &ttételezés,

azaz a kisebb hajszéalnyulas is jol lathaté
mutatémozgéssd ,nagyitédik”. A huzalt
most méar huzzuk ki, s végét két helyen
vagjuk fel. A mutatét egy szeggel erdsit-
stk az alaplapra.

A kis miszer ,lelke” egy, kb. 180 mm
hosszl, lehet6leg sz6ke, vagy vordés haj-
szal, amelynek végére kossink kis (kb.
1 dkg-os) 6lomgombot. A hajszalat az
alaplap tetejébe tott szoghoz rogzitsuk,
— majd a mutatét kozépre allitva a haj-
szélat dugjuk a lemez kihajlitott nyelve
ald, s jol szoritsuk le.

1030»J80
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A hémérdket és a higrométert célszeri
kis héazikéba (3) helyeznink, amely joél
szell6zik ugyan, de a kozvetlen napsttés-
t6l védi kis mlszereinket. Alapja 10 mra
vastag deszkalap. Az oldal falakat és a
tet6t polisztirol-, vagy PVC lapokbdl vag-
juk ki. A falakat 10 mm (vagy annél na-
gyobb) &tmérdjid asztalos csigafardval
lyuggassuk &t. A kettés oldallapoknak és
a hatfalnak Iyuktengelyei ne essenek
egybe, hanem kozépvonalaikat félosz-tas-
nyivai toljuk el.

A haziké oldalfalainak 6sszeragasztasa-
hoz — az anyagtél fluggéen — benzolt,
vagy PVC—6 ragasztét hasznaljunk, a fa-
lakat éllap kotésben ragasszuk oOssze. A
bels6 mianyag lapokra — kiviulrél —er6-
sitsink néhéany tavtarté témbot, s azokra
ragasszuk fel a kilsé burkolatot. A hé-
méréhéazat egy. kb. 1500 mm hosszd, s
500 mm-re a foldbe Utdott faoszlopra er6-
sitsik fel, de ha szélmérdt készitink, an-
nak oszlopara is felcsavarozhatjuk.

Ismert, hogy a levegd szinte é&lland6
mozgashan van. Legfébb jellemz6inek mé-
rését teszi lehetévé a WILD-féle kombi-
nalt szélirdny- és sebességmérd (4).
Anyaga jorészt aluminiumcsé és -lemez.
A tartéoszlop 30X30 mm-es léc, vagy
négyzetkeresztmetszet alucsd, amely 3500
mm hosszld és 500 mm-re kell majd a ta-
lajba Gtntink. Az oszlopba fart lyukakba
tssink két, 10 mm Aatmérdjdi, s 500 mm
hosszu farudat. Az egyik rad végére sze-
geijunk festékes dobozfedelet. Az jelzi
majd az északi irdnyt. Az oszlop végére
szereljuk fel a 2 mm-es lemezbdl hajli-
tott szélirdnyjelzé tengely szegletét.

Koévetkez6 lépésként szereljuk 0ssze a
tovabbi alkatrészeket. A darabokat 05
mm-es aluminiumlemezbél, olldval vag-
jak ki. (Az alkatrészek ideélis elhelyezé-
sét 4. dbrdnkon mutatjuk be.) A vizszin-
tes tartécs6é egyik végére szegecseljuk fel
a széliranyjelzé ,nyilhegyét”, a masikra
a ..tollat”. Akkor mutat érzékenyen, ha
a ..tollas” végének felllete jelentdsen na-

gyobb, mint a ..nyilhegyesé”. De gy
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egyensulyozzuk ki (kis délomsulyokkai),
hogy stlypontja egybe essék a rad ten-
gelyvonalédval. A tengelyre hGzzunk Kkis
fatombot, majd annak butujére szegekkel
erdsitsik fel a széler6sséget mérd lapot,
de ugy, hogy az kénnyen mozogjon. A
fatomb ald — a tengelyre — bilincsekkel
fogassuk fel a skélalapot, majd a cs6 vé-
gébe Usstink egy kupos d&iszokcsavart. A
tengelyt dugjuk a tartészeglet furatdba, s
az aszokcsavar hegyét illesszik a szeg-
let pontozéval kialakitott fészkébe.

A szeglet fels6 szardnak magasséagat je-
l6ljuk &t a tengelyre, s a csdvet e hely-
t6l 3 mm-rel lejjebb farjuk &t. A ten-
gelyt egy sasszeggel biztositsuk, de folé-
je tegyunk egy aldtétet. A szélmérd osz-
lopat allitsuk fel és egyduttal tajoljuk is
be. Az oszlopot négy oldalrél kosstk ki,
akkor szilardabban 4&ll. A merevitéshez
vastagabb damilt, vagy nem rozsdasodo
huzalt hasznéaljunk.

CSAPADEKMERO
llyenkor, tavasszal viszonylag sok esé
esik. Kell is a viz az uajra éled6 nové-
nyeknek. A lehullott mennyiség mérésé-
hez egy csapadékmennyiség méré sziksé-
ges. Ez nem maés, mint egy milliméter be-

osztasl, szélessz4ju, de parhuzamos falu
(rty f6z6pohar. Ha beszerzése nehéz-

KOVETKEZO SZAMAINKBAN

Miniaszta)

Kollektiv atjatsz6 KISZ klubokba
Parkettcsiszolas, lakkozas

EM folyoirattarto

Csuszoteté csonakra
Lépcsékészités

Biztonsagi zar szerelése
Erkélykert

Magnoklinika

Autésoknak, nyarra

ségekbe Utk6zne, hasonlét egy atlatsz6 pa-
lackb6l és egy tolcsérbdl is dsszedllitha-
tunk (5). A tolcsér nyildsdnak atmérdje
azonos legyen a palackéval. A tdlcsért
nyomjuk atidrt dugéba, majd Gugy egydutt
a palack nyilasdba. Az iveg paléstjara
cellux-ragasztészalaggal rogzitsink mil-
liméterskalat.

A csapadékszintmérdt gy helyezzik el.
hogy a télcsér szaja egyszintben legyen a
talajjal. Az Ureget célszer egyik oldal-
r6l kibéviteni, hogy a palack kiemelése
nélkul is leolvashassuk a csapadék meny-
nyiségét.

Kis meteorolégiai é&llomasunkat olyan
helyre érdemes telepitentink, ahol éri az
,id6”, de nincs atban, pl. a kert egyik
végébe. A szélmérd tévében helyezhetjik
el a csapadékszintmérdét, a hé6méréhazat
pedig a szélmér6 oszlopara erdsithetjuk
fel. A szélmér6t lehetéleg az éptletek-
t6l kiemelkedden allitsuk fel. A hémé-
r6héazat esetleg az ablakparkényra ergsi-
tett deszkéra is kihelyezhetjik.

VILLANYMOTOR SZAKUZLET

a varos kdézpontjaban!

BUDAPEST

AZ IPARI MUSZERGYAR lklad és a FOVAROSI VAS- ES EDENYBOLT Vallalat

mintaboltjaban

beszerezheté az Ipari M(iszergyar valamennyi gyartmanya.

Egy- és haromfaisd villanymotorok 3 kW-ig egy- és két tengelyvéggel, pere-
mes, talpas kivitelben, szivattyl — moségép — centrifuga — porszivé sth. villany-
motorok, gumilapéatos asztali ventilldtor, automata kézszéarité, mennyezet-ven-
tillator, fali szell6z6k, akatrészek, tartozékok.

SZAKTANACSADAS!

Nyitva: 9—17 6radig, szombaton: 9—14-6rdig.

KOZULETEKET IS KISZOLGALUNK!

Cim: 1077 Bp., M ajakovszkij utca 69. Telefon: 423—709.
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Fzermesterekael az EM

volofitusokof iiciiuwifc atro tofckszcm, hoyy o U hs kénydiMs le~yen, honén
arra is, hogy o kornyezetem targyai célszerliek legyenek, és esztétikus latvanyt
is nyGjtsanak” - mondta Kiss Istvan olvasénk, amikor hévé soraira — gtatiMynt-
tuk. A latottak val6ban azt bizonyitottak, hogy olvasonk lakéasaban a kilénféle
hasznéalati targyakban jél Otvozédik a praktikum a tetszet6sséggel. Ess Istvan
- 150,—ft-os vasarlasi utalvannyal dijazott - Otletei koziil bemutatunk néha-

FUGGOBUBABOt - ASZTAULAMPA
A Keravill boltokban kaphaté, kilonbdz6 atméréjd, ugynevezett fliggéburafc-

be beledughatjuk a bura g ohrnét A barat haronr vagy négy csévariul rog-
zitsuk. Ehhez furjunk meneteket a csodarab szélénél a paldstba, s a csavarok
behajtasaval rogzitsik a burat Szereljink fel egy foglalatot s a héteres veze-
téket a cs6 palastjdba fart lyukon vezessiik ki. A bura tetejét mintegy fényve-
té erny6t alkotva, —belilrél fessik be izzélampa lakkal.

HORDOS**

MEH-telepeken kaphatd rétegelt lemez anyag( hordé (B). A csuklés pantok-
kal felszerelt, magneszarral ellatott ajtok kinyitdsa utdn bekapcsolédik a rejtett
vilagitds. (Az ajt6 nyomégombos talpkapcsoiét mikddtet). A hordé négy da-
rab zsurkocsi keréken afl. Hasznalatkor a dohanyzéasztal mellé gurithatjak, s
a poharakat a hordé tetejére helyezhetjuk.

MODERN RELIEF

Anyaga gipsz, tehat nagyon olcson elGallithato. Az Ont6forma sem kerdl
pénzbe, mert a desszertek lreges mianyag tortajat hasznalhatjuk fel erre a
célra. A tartéba ontsunk folyékony gipszet, majd még megkotése el6tt nyom-
junk bele zsineg hurkot, amely a felfiiggesztéshez kell. A kiemelt forma feliile-
tét fessik be, majd csurgassunk ra szines zomédncfestéket (C).

GUMIKALAPACS T IDOMBOL

Keressiink bels6 menetes T idomdarabot. A kozéps6 nyakba hajtsunk me-
netes vccju csonyeici, 0 ki Oiociisodo pcoig szomsufiK gtiiniDOiI rszim sm *
lab védé sapkat vagy gumidugét (D).

KULCSOS FOGANTYU

A szekrényajtobol kiall6 kulcsba beleakadhat a bator mellett elhaladék ni-
l.dja. Konnyen megakadalyozhatjuk ezt, ha a kulcs fejét lef(irészeljik és a szar
végét egy fakockaba sillyesztjuk (E). A fakocka kozepén levé furatba tegylink
epokittet, s utdna nyomjuk be a kulcs szarat. Végul a fakockéat fessik be a
szekrényhez iHo szindre.

HORDO GARNITURA

Els6 pillantasra talan bizarmak tlinik ez az o6tlet. Sajnos o befestett kismé-
retl vashorddk szinei nem latszanak a képen, pedig eleven szinfoltként hatnak
a lakasban. A nagyabbik hordét asztallap, a kisméret(it Gi6péma fedi (F).



MGanyag hulladékbol...

18010

eteténk szinte valamennyi teriletén tért hoditottak a
mlanyagok. Ismert, el6nyds tulajdonsagaik miatt kedvel-
juk is a kilonféle mdanyag hasraalatt targyakat. S6t, mar
a képzémivészek is szivesen valasztjak alapanyagai.
(Példa erre a EL Kisplasztikai hiénaié, ahol tébb. plexibél

/I

Mi. barkacsoldk is szivesen hasznaljak a plexit, a polisz
tirolt. S ha egy nagyobbacska mianyag darabhoz jutunk,
mindjart azon gondolkodunk, mire is hasznalhatnank fel
legcélszeribben a viszonylag ritkan kaphaté ,kincset". E
gondon szeretnénk konnyiteni, amikor néhany kulféldi
laptarsnak oOtlete nyoman olyan targyak elkészitését is-
mertetjik. amelyekhez nem kell sok anyag.

Honnan, mennyiért?

Am, ha anyagként plexi, vagy po-
liszUral kerul széba, az els6 kérdés
tobbnyire az; hol lehet beszerezni?
Ime a valasz: altalaban az Ezermester
boltokban, a MEH szaktelepein, vala-
mint a TUZEP barkacsbéltjaban
arusitanak — sajnos csak idénként
— céljainknak megfeleld, kisebb mé-
retl, hulladék manyag lapokat. (Az
Ezermester boltokban viztiszta- és
opal hulladék plexin Kkivll eseten-
ként nagyobb tablakat is arusitanak,
igaz eléggé borsos min.) A mianya-
gok kozdétt 3 min vastag polisztirol
darabokat is talalunk; 1 kg ara 8—
Ft. A MEH Bp,, VI., Lazar u. 8.szam
alatti telepén is arusitanak kisebb
darabokat s6t, ott néha szines plexi
és polisztirol is akad. A TUZEP bar-
kacsboltjaban (Bp,, IX., Didszeghy
S. u. 3) idénként ugyancsak kaphaté
hulladék plexi, am arcnak felllete
eléggé karcos. A plexi hulladék ara
kb. 21.— Ft kg.

Talkak asztalra

Vendéglataskor az apré sltemé-
nyeket, finom falatkakat, édessége-
ket célszer(i talkdkban talaljuk. Eh-
hez a muanyag boltokban kaphatd,
viztiszta, négyszogletes vagy kerek
polisztirol edénykéket legegyszerib-
ben beragasztott valaszfalakkal ala-
kithatjuk célszerlbbé.

A vélaszfalakat kartonbdl kiva-
gott. s a talkaba pontosan illesz-
kedd sablon alapjan, polisztirol lap-
bél  vagjuk ki. El&szér felhevitett
késsel vagjunk, majd részélovéi ad-
juk meg a betétdarabok végleges

alakjat (1). A reszel6vei Ovatosan
banjunk, mert ha a szerszamot erg-
sen az anyagra nyomjuk, s gyorsan
mozgatjuk, a polisztirol meglagyul-
hat, s akkor a munkadarabot kény-
nyen ,méret ala” reszelhetjuk. A
ragasztashoz benzolt hasznaljunk, de
megfelel a kloroform is. A beragasz-
tott betétlapokat egy napig hagyjuk
szaradni, majd éluket polirozzuk fé-
- nyesre.

Ureges talca kialakitasahoz tcaib
kis talkat helyezziink egymas mellé.
Tetejukre tegylink egy — a nyila-
sukndal kétszeres falvastagsagnyival
kisebb — lyukakkal ellatott, téglalap
alaku fedélapot A talkdkra ragasztott
fed6lap a talcat tetszetésen egy da-
rabbé fogja 6ssze (2). A fed6lap alja-
ra ragasszunk a talkak magassaga-
nal 5 mm-rel szélesebb oldallapokat.
Ha a szineket jol valogattuk dssze, s
az alkatrészeket gondosan poliroz-
tuk, izléses, egyedi darabbal gyara-
podik étkészletiink.

Plexibél 0j talkakat is készithe-
tink. Am ez mar nehezebb feladat,
hiszen a talak mélyedését tobb da-
rab dsszeragasztasaval kell kialaki-
tanunk (3). El6szor egy kdnnyebben
kialakithaté, egyenes oldalfalu talat
allitsunk 6ssze. Majd, ha kiismertiuk
az alapanyagot, akkor prébalkozzunk
ivrit mélyedéséi tal készitésével. Ra-
gasztashoz csak a kloroformot hasz-
naljuk.

Vigyazat! Pofesztirolhoz plexit tar-
tésan nem lehet ragasztani. A kloro-
form ugyan oldja a pohsztirolt is. de
a két anyagot csak egymashoz ta-
pasztja, s nagyobb {tés hatdsara a
két darab szétvalik A készen vett, s
atalakitasra var6 darabokat ezért
alaposan vizsgaljuk meg.



A héaziasszonyok fézéskor szinte
percenként veszik kezikbe a kilon-
féle késeket, ezért jo ha azok min-
dig a kezik tugyében vannak. Plexi-
b6l hajlitott, vagy darabokbdl 6ssze-
ragasztott, s a falra szerelhet6 kés-
tartoval (A) segithetink a haziasz-
szonyoknak. A késtartd azt is meg-
akadalyozza, hogy barki d6vatlanul a
kések pengéi kdzé nydljon.

Célszer(i a késtartéot egy darabbol
meghajlitani (4). Ez ugyan nem
konnyld feladat, de igy lényegesen
szilardabb lesz, mintha darabokbdl
ragasztanank 0Ossze. A plexi lapot
szoritsuk két, 20X50 mm-es léc kozé.
Az egyik léc élét kerekitsik le. Min-
dig a plexi darab rdvidebb részét
fogjuk kozre a lécekkel, s pillanat
szoritoval er@sitsik a munkaasztal
szélére. A milanyagot kozvetlenil a
lécek mellett melegitsik benzinlam-
paval, s ha az meglagyult —, sajat
sulyatol lehajlik — hatarozott moz-
dulattal nyomjuk le egy masik, gya-
lult deszka darabbal. A hajlitas utan
farjuk, reszeljik ki a késpengéket
befogadd nyilasokat, majd a felerd-
sit6 facsavarok fészkeit.

A Vas- és Edényboltokban allvany
nélkili gyimolcsszeietel6 kés-készle-
tet is arusitanak. Ha ilyent vasarol-

tunk, kis allvanyt par éra alatt ma-
gunk is készithetiink (B). A kb. 30
mm széles plexi csikba reszeljink
hat ferde nyilast, majd a masik vé-
génél készitsiink vakfuratot. Az anya-
got ezutdn melegitsik fel, s ha mar
meglagyult, hajlitsuk iveltre. Arra
azonban dgyeljink, hogy a kozép-
s6 két nyilas a vakfurat folé keril-
jon. A plexi allvanyt csavarozzuk
egy 10X80X120 mmres, fényezett fa-
lapra, igy akkor sem borul fel, ha
kglt-hérom kést kiemeltink a helyé-
ré

Levél-bdlcso

Sok rokonunkkal, ismerdsunkkel
leveleziink. A mindennapok apro
gondjai koOzepette azonban néha
megfeledkeziink a  valaszadasrol,
mert elolvasas utan félre tesszik a
levelet, s az elkallédik.

Hajlitsunk polisztirolb6l kis levél-
tartot (5), s abba tegyuk a még meg
nem valaszolt leveleket. Igy napon-
ta figyelmeztetjuk magunkat, ezekre
még nem valaszoltunk!

A levéltartot polisztarol lapbél haj-
litsuk meg. Az anyagbdl vagjunk le
130 mm széles darabot. A hengeres
rész hajlitdsahoz keressiink egy 30
mm atmérdjd farudat, amire két ap-
r6 szeggel, s egy léccel erdsitsik fel
a mianyaglapot. A polisztirolt na-
gyon Ovatosan melegitsiik, mert az
hamarabb meglagyul, mint a plexi,
s ha tal melegitettik megnyulik, a
széleken pedig 0Osszehuzédik, vasta-
gabb lesz. A lagy anyagot gyors moz-
dulattal simitsuk a faradra agy,
mintha tésztat nydjtandnk. E md-
veletet sima asztallapon vagy liveg-
lapon végezzik el. A derékszdgl
hajlitdsokhoz faléceket hasznaljunk.
A levéltarté hengeres részébe vag-
junk bélyegszélességnyi nyilast, s a
bélyeget vagy a ragasztoszalagot a
cs6ben tarthatjuk (C).

Nyitott konyvtamasz

A gyakorlott haziasszonyok ¢élg
szakacskonyvek, de azért 6k semis-
merik valamennyi étel receptjét.
Ritkdbb inyencfalatok készitésekor
hianyzé ismereteiket a szakirodalom-
bél meritik. lgen aim, de a vaskos
szakacskonyv kinyitva ,,6nmagat la-
pozza”. Ezen konnyen segithetiink,
ha a kdnyvet atlatsz6 plexib6l ké-
szllt bolcs6be helyezzik (D). Az all-
vany két alkaitrészbdl; egy tamasz-
bél és egy labbol all (6). A darabo-
kat hajlitds utan aluminium- vagy
réz szegecsekkel, esetleg ragasztas-
sal er@sitsik 0Ossze.

Viszonylag gyorsan, s egyszeriien
készithetiink egy folyoirattartét is,
ha van nagyobb labla plexink (E). A
W-alak( tart6t egy 300X1000 mm-es
plexib6l melegen hajlitsuk meg. A

lolyoirattartdé éleit gondosan poli-
rozzuk fényesre, mert a reszel6 nyo-
mai elcsufitjak az egész darabot.

Pipatorium

A pipaz6 ezermesterek plexib6l
kis pipatériumot is hajlithatnak. Igy
a pipak katonas sorban allva var-
jak, hogy rajuk keriljon a fustolés
sora (F).

A fényesre polirozott él4 plexi-
lapba keszitsiink néhany nagyobb
atmérgji, de a pipak fejénél 2—3
mm-rel kisebb atmérdji nyilast. Ezt
kovetéen a mianyaglapot szoritsuk
egy lekerekitett él4, 25 mm vastag
deszka darabra és melegités kozben
alakitsuk ki a pipatérium talpat. Az
allvany hatso részét 75 fokos szog-
ben hajlitsuk vissza, majd a végétol
60 mm-re hajlitsuk vizszintesre a



pipaszarakat tadmaszté részt (7). A
szopbokak szamara csak most furjunk
lyukakat, s azok belsé falat poliroz-
zuk fényesre.

TANACSOK a polirozashoz

A szerszamokkal felsértett feltletd md-
anyag csak akkor lesz az lveghez ha-
sonléan A&tlatsz6, ha megfeleléen poliroz-
zuk. Kulondsen a targyak éleit koptas-
suk fényesre. A polirozas els6 fazisdban
csiszolépapirral tiuntessik el a flirész, ill.
a reszel6 nyoméat, a finomabb karcokat
pedig haszné&lt borotvapengével tintes-
stk el. A mar alig karcos feltletet finom
pilirpapirral (F 20-assal) el6bb nedvesen,
majd szarazon koptassuk tovabb. Végil
puha ronggyal, s Szuperpolit-tal fénye-
sitsuk ki teljesen. A munkadarabrél széa-
raz ronggyal térdljuk le a polirviz mara-
dékot.

CcD Bs- 'e

Folytatas a 18. oldalrél

allvanyhoz a gép egyik bakjat min-
den atalakitas nélkil célszerl az
alaplapra felcsavarozni. A vezet6la-
pot ellenben modosrtaramk kell
(VIL), s az als6 betét (FI) felesle-
ges. A tobbi alkatrész (VIII.) valto-
zatlanul sziikséges. A darabok zdmét
10 mm  vastag rétegelt lemezbdl
vagjuk ki. majd reszeljik pontosan
méretre.

A GEPSZEKRENY

Osszecsavarasa legyen az els6 mive-
let. A nagyobb hatlap (C) élére ra-
gasztoval es facsavarokkal er@sitsik
fel az oldallapot (B), majd a rugdétam
(H) melletti valaszfalat (D), arra meg
er0s, jol besillyesztett facsavarok-
kal a vezet6lécet (G). A hatlap ma-
sik darabjat (E) két-harom koldok-
csappal fogassuk a valaszfalhoz (D.)

Ezt kdvet6en ragasszuk, csavaroz-
zuk helyére a fed6- és fenéklapot (A,
F). A darabokat pontosan az oldal-
lapok élére csavarozzuk, mert ha a
két alkatrész oszlopvezetd furatai
nem kerilnek egyvonalba, a szek-
rényt kés6bb nehezen mozgathatjuk
A két betétet (Al, FI) az oszlop be-
helyezése utan csavarozzuk a fedd,
illetve a fenéklapra.

ATANCSICS KONYVESBOLT AJANLIA

........... pld. Bizdm Gyérgy—Herczeg Janos: JAtEk ES LOGIKA SS
FELADATBAN - - - — — — - - — — — — 36— Ft

........... pld. Boda—FUlép—schatzl: AUTOVEZETOK VIZSGAKONYVE

Személy- és tehergépkocsivezetok szdméara mszaki ismeret,
vezetéstechnika, Kresz — — — — — — — — — — — 53— Ft

........... pld. Gamov. G —Cleveland. .T. M .: FIZIKA A konyvbél egyszer(ien
megérthetek a fizika legbonyolultabb jelenségei — — — — 103,— Ft

........... pld. Pethes Endre: 222 ABRAZOLO GEOMETRIAlI FELADAT

3. kiadds — — — — — - - - - - — - = — 29 — Ft

. Sevcsik Jens: A FOTOS LABOR — 18— Ft

. Szab6 Lé&szI6: [GY GONDOZD A FIATODAT Fiat 500. 600. 850.
1300, 1500, 124, Zsiguli, P. Fiat 125 — — — — _ _ — 39— Ft

. Szemerédy Zoltan: UJ FOTOISKOLA — — — — — 30, — Ft

. Tasnadi Kubacska Andras—Tildy Laszl6: SZINES ASVANY-
VILAG 24 oldal fekete és szines képmelléklet— — — — — 77— Ft

.pld. Témai Zoltan—Keller Ervin: HIVATASOS GEPKOCSIVE-
ZETOK TANKONYVE M iszaki ismeretek — _ _ _ — 70— Ft

Pld. Témai Zoltan: SZEMELYGEPKOCSIVEZETOK TANKONYVE
Mszaki Ismeretek — — — — — — — — 3 51— Ft

pld Wojciechowski, 1.. ISMERKEDES AZ ELEKTRONIKAVAL
A konyv mintegy 100 radidamatér-készilék kapcsoldst tar- 25 Ft

talmaz

A felsorolt konyvek egyenként is megrendelheték. 200,— Ft felett

ortémentesen szallitunk.

érjuk, sziveskedjék megrendelési szelvényunket kivégni, kitol-
teni és megfelel6 bélyeggel ellatott boritékban ciminkre elkul-

deni.

CIMUNK: TANCSICS KONYVESBOLT
1073 Budapest, Lenin korat 17.

A megrendeld neve:
Pontos cime: ...........

A gépszekrényt az oszlop kdzveti-
tésével egy 20X40 mim-es léchdl és
20 mm vastag buatorpanelb6l, vagy
gyalult deszkabol készitett asztal
tartja. A léchdl allitsunk 6ssze 300X
400 mm nagysagu keretet, s annak
bels6 oldalara csavarozzunk 20X20
mm-es tartoléceket. Az asztallapot
slillyesztett facsavarokkal fogassuk a
keretre. Az oszloptarté tombot 60X
60 mm-es zarlécbdl flrészeljuk le,
majd er@sitsik az asztallapra. Az
oszlop fészkét asztali furégépbe fo-
gott asztalos csigafiroval alakitsuk
ki. A 25 mm atmérdjid acélcs6hdl
levagott oszlop végét kenjiik be epo-
kittel, dugjuk Utkozésig a lyukba, s
oldalrél ket facsavarral rogzitsik a
tartétombbe. A rugotamot lehetdleg
keményfaodl flrészeljuk ki (I1X.).

AZ ELOTOLOKAR
FELSZERELESE

csak a gépszekrény és a rugotam
(H) beallitasa utan kovetkezhet. A
szekrény als6 vezet6-furatan dugjuk
at az oszlopot, arra hlGzzuk a rugo6-
tdmot és a nyomdrugét. Utdna az
acélcsovet toljuk at a szekrény fedd-
lapjanak a furatan, s a rug6tam rog-
zitécsavarjat szoritsuk meg. A gép-

szekrény igy a nyomdrugora tamasz-
kodik, s ha kézzel megnyomjuk, si-
man kell mozognia.

Az el6tolékart (J) dugjuk at a va-
laszlal (D) hats6 nyiladsan, majd egy
M 4X45-0S anyascsavarral erdsitsik
a kisebb héatlapra (E). Az 6sszekotbla-
pot (K) egy félgombfeji facsavar-
ral fogassuk a rug6tamhoz, és egy M
4X30-as anyascsavarral csatlakoz-
tassuk az el6tolékarhoz (X.). A gép-
szekrény tetejére — a furdgép fo-
tengelyének vonalaban — csavaroz-
zunk egy 5 mm vastag, M 5-6s me-
nettel ellatott laposacél darabot, s
hajtsunk bele kb. 100 mm hosszi, M
5-0s menetl orsét. A fardgépet ezzel
az alkatrésszel rogzithetjuk (4).

IGY hasznaljuk

A farogéprél szereljuk le a tok-
manyt, majd a gép nyakat dugjuk at
a szekrény fenéklapjan vagott nyi-
lasom, s a menetes orséval gondosan
rogzitsik. A tcfcmanyt Gjbol szerel-
juk fel.

Faraskor a gépszekrényt annyira
engedjik le, hogy a csigafiré hegye
a munkadarabtol 10 manure legyen. A
rugotamot szoritsuk az oszlopra. A
gépet kapcsoljuk be, s az el6told-
kart ,érzéssel” nyomjuk le (5). B-os
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EMZETKOZI

.FUGGESZKEDC’
DOBOZ A LETRAN

Am-» cma :etran allva
festi-« eg- ¢ ke:j-«m
ks' az ecsete! fogjuk, 0
moésikkol «asaszkodun»
£ *oc< c festekes cc-
boz is »cézné legysn
rogzitSw» egy Cservoros
sz0' tot a se:c szorétc
és akasszuk re c fles
dobozi A sz6r tot m-n-
ca ez éppert -'égfele-
I§ ~ccassagbar csa-
varta .e c étrat

SER'JLESGATIO PjRORA TALCA LETRARA

Ec> c*-cg f.'csckc- OGhator anu Sebgidé . sec *c*c'su"» c rétegl
eve at ecv-ecy Tarkdéhoz c szlk-
séges szerszamoké akkor se~ tue

nova rar-- , no o ietra tetejen von egy
tieszkapoic. %sz6ni ne e: eredet po‘-
cot egv masfea mec:oldjuk énvege-

eidforou , begy ¢ nyomas kovetkezté
ben a tiré a: utolsd t.zec* »«e*'«
>e- etszokitje. s a torgo fokmérv ;
—urkoccrconoz utréz « ezért sic to

ofa felsét > ez anyaglt A «a- me P
p_ o i’ gb ,«_ K g sen nagyobb rakodoéterl eve: ~tun*
6i0zesere gumiDoli, ebe vagjun ) A rono6feceknek megfelel6en Icaiak;*
kis korongot, k6zépen lyukasszuk ki ét “Ott s ¢ desz*a 0 0 ra CSavorozen ér-
buzzuk a furé*o c vesékbe dugott Gj x ap o

befejertéve *emelhetd, s ec* se”ok-
e-en tordlhetd.

GYURU A HORONYMARON

Sze eseab deszkasa hornyot csak
moroészerszo®mc  -ehet pontosan
Olek-ton Haz  célszerszamunk ¢
kéz farégépb6l és c tokmanyaba
szc*-tett  horony™,arop6? fe. maro),
valamint o maréra nuzoti rog: tnet
vezetogyur(b6l alakithato * A oe-
eié-t vonc: mente-- fertessur« egye-
nes eill deszkat c: anyag--: es ott
e lc-crtszo' *okke- rogzitsi» A tsfe
megfelel6 magassagba o g-u'u s

GYORS-PRES

Lece» deszka* -occsrtésahoz ¢ cc-
roboko* huzamosabb te c jo! Ossze

ite prese * A -.»e e szerszama c ezt s -6gz-tsti* cscve.r ¢ i no-
pllianatszoritc Annak n ényobcn ke: ts Kezdetén ka. iu 0*Cs szegben,
aposaceloc es >e- szamyoscniras mcjc flgge ecesem tartsu* ¢ ‘urét.

(2 csavcrbe’ (3) »lala» :ot: szc-té.c
pérselhetjik 6ssze c faanyagéi. A la-
posacél darabokot tébb helyen tlarjuk

ct (4) es o csavarokat - ne g a desz- r A .
kakra* legkdzelebbi Iyukakért dugjuk ZEC-E wio
ct.

Hasznos szerszem ez ecsete, ne -ette-
i-tt6 teddy-herge- Egyetlen hatranya,
hogy a festekes talbdl val6 >e~e esu:c*
szene szét cscpdg re a a tobblet-testé*
Célszerli festékiehioct készithetink egy
m(ianyag darabba A e.siscrc» cckura
«:képzett mlanyag ec-e-es e'e- *esze
juk iveltre, c'uird! ped:g kerek tés utan
résefjuk fel. A iehGz6t a festekes te sze-
e-e nyomva hasznéaljuk, s késébb a hen-
gerrel egyltt taré ,jk.



ORKAN FEHER zomanc
Iflesa0 Megpd EalMIiici: G

Bel- és kultéri igénybevételire egyarant alkalmas, gyorsan szarad, magosfényi, nagykeménység(
jarosoHo.
Ecsetelhetd és szérhaté, ORKAN HIGITO-val higithato.

Fogyasztoi ara: kg 44, —Ft
5 kg 221, Ft
25 kg 1080,- Ft

Kaphat6 a
ling
mintaboltjaban

Budapest V., Pilvax koz 2—4.
1974. 1I. negyedévétdl a festékszakiizletekben
Vevészolgalat, szaktanacsadas: Budapest V., Pilvax kdz 2—4.

Ne sokat

KOLTSON,
vegyen inkab

KOLCSON!

A tavaszi nagytakaritaskor varazsolja Ujja
parkettajat is.

Az IPARCIKK KOLCSONZO ES SZOLGAL-
TATO VALLALAT megnyitotta a kdzponti csi-
szoldboltjat, ahol a legmodernebb parkett-
csiszolok kdlcsdondzhetdk.

CSISZOLOBOLT

Budapest, VI, Sziv u. 43.
Telefon: 116-872 (-)

s Ar s

I

képez, id6-

(-)



Malt évi 16. szdmunkban elmondtuk, bogy a tizezer szdmra épulé korszerl lakéasok
és a tomegesen gyartott butorok o6hatatlanul uniformizalédadshoz vezetnek, s bogy a
csupa csempe, — fém — és milanyag hatdsara terjed a népmdivészeti jellegld targyak
iranti vagy. Akkor tervrajzunkon egy étkezé helyiség teljes, méghozz4 népies butorok-
kal torténdé berendezéséhez adtunk részletes Gtmutatast. Am nincs mindenhol kilén ét-
kez6 helyiség, sokan csak egy sarkot rendezhetnek be cure a célra és csak egy-két f6
részére. Ezért most szdmukra —, valamint valasztékbdvités céljabdl — két- és négysze-
mélyes étkezdsarkok berendezésének kialakitasat ismertetjik.

DLéUziemilipej étkezd

Hazi elkészitésre tervezett kétszemélyes
étkez6batorunk (A) érdekessége, hogy a
Ead magasitott tdmlarésze eg&/ben falbur-

olatot is potol. Az anyag kivalasztésa-
kor feltétlentul a borovi feny6t részesit-
sik elényben, mivel ez az anyag apro,
sotét csomodival igen hangulatossa teszi
a berendezést. Anyagtakaréko >sag célja-
bél az aldbbi anyagvastagsdgokat ajanl-
juk:

asztallap. padldbak. padtamla:

asztalldb, padiulélap: 30—40 mm,

asz -allab-talp: 60X75 mm (keresztmet-
szet).

(Nuatféderes, azaz horonyeresztékes gya-
lult dei :ka. hajépadlé Tiizép telepe-
ken kaphatd).

20 mm,

TAMLAS PAD

A hajépadlé méretre vagéasa utdn, a
két labrészt és az uldlapot enyvezzik
6ssze. A hattdmla rész darabjainak szin-
oldalan az éleket 45°-ban fézoljuk, séar
kilsik le, ezzel megosztjuk a nagyfeli-
letet. A darabokat csak ezutdn enyvez-
zik 0ssze. Széaradds utdn a tdmlat egyen-
letes vastagsaglra gyaluljuk me«» .
fivelt vonald éleket barmilyen tipusa
barkacsdekopir géppel kénnyen kiaia:.ki-
hatjuk, a diszitéstl szolgéalé, sziv alaku
nyildasokkal egyetemben. A pad vala-
mennyi élét 3—4 mm sugarlra ,torjuk”
le, — tompitsuk. A kész darabokat eny
vezéssel, csavarozéssal allitsuk 6ssze (B).

AZ ASZTAL

legkényesebb része a két labat 6sszekdtd
50X60 mm keresztmetszetli gerinc. Mé-
retre szab&dsakor tgyeljink arra, hogy az
ékek helyéul szolgalé rések kozelében
csomé6, visszas novésl rész ne legyen,
nehogy a fa beékelésekor elrepedjen. A
gerincet célszer(i csak a rések kivésése
utdn méretre vagni, mert Ggy csékken a
rovid fllrész vésés kozbeni elrepe(lesé-
nek valdszinlisége. A tébbi alkatrészt a
padhoz hasonléan készitsik el (C).

Mielétt az ékeket végleg kidolgoznénk.

nyers méretre vagasuk utdn prébaljuk a
résekbe. Az ék hosszlsdga olyan legyen,
hogy ha a réshbe utjuk, kozépen helyez-
kedjék el és feszitése is kielégité legyen.
Els6é alkalommal ne Ussik tal feszesre az
éket, inkdbb egy-két hdénapos &llds utéan
feszitsik meg ismét.

ANYAGJIEGYZfiK
Téamlas pad
Padlab: 460X1650 mm, 1 db
Padtamla: 400X1250 mm, 1 db
Tamlakeret (vizszintes): 40X1000 mm, 2 db

Téamlakeret (fugg6leges): 40X1250 mm,
2 db

Padlab 6sszek6t6: 40X1000 mm, 3 db
Padtamla zardéléc: 40X1000 mm, 1 db
Ulélap: 400X960 mm, 1 db

Sarokbetét: 100X190 mm, 1 db (2 db fél)

Asztal
Asztallap: 600X1000 mm, 1 db
Asztallab: 400X690 mm, 2 db

Asztalldb talp alsé, felsd: 60X75X600 mm,
4 db.

Osszek6té gerinc: 50X60X1000 mm, 1 db.



TALICSKACSKA
OKICSIKNEK *

A szobabol végre a szabadba ki-
juté gyermekek orommel veszik bir-
tokukba a fives kertet és a homo-
kozét. Megfigyelheté, hogy jatékaik
soran ilyenkor is utdnozzak a fel-

nétteket —, fuvaroznak, épitenek.
Ezért feltehet6en kitoré drommel fo-
gadjak a szamukra készitett (cimké-
pinkon lathatd) mini talicskat.

El6szor szerezzik be az anyago-
kat; 18 és 24 mm vastag deszkala-
pokat. A 18 mm vastag deszkalapok-
bol flirészeljik ki a két oldallapot
(1, 2) az el6lapot (4), valamint a hat-
lapot (5). A két oldallap megterve-
zéséhez a négyzethalds rajz nyujt se-
gitséget. Az alaplapot (3) és a kere-
ket (6) a 24 mm vastag deszkalap-
bol flrészeljik ki. Az ivelt részek
kialakitdsahoz dekopir flirészt vagy
lombflrészt hasznaljunk. (Kerék-
ként barmilyen 50 mm atmérgjd,
24—26 mm vastag korongot felhasz-
nalhatunk.) A kerék tengelye leg-
alabb 10 mm atmérdéjd legyen. A
tengely helyét farjuk ki az alaplap
villajan.

Ha elkésziltink a darabok kisza-
basaval, kezdjuk meg a talicska
Osszeallitasat. Az egymashoz illesz-
kedd fellileteket és éleket vonjuk be
ragasztoval (enyv, Palma Rekord,
Technokol, Rapid stb.), majd a da-
rabokat szegeljik is ossze. Tegyik
helyére a kereket is.

Ezutan csiszolopapirral csiszoljuk
at a talicska fellletét és éleit. A fo-
gantyUk éleit raspollyal kerekitsiik
le. Ha a fa ép és szép erezetli, szin-

OLOALAK

-18mm

télén lakkal kenjik be. A csomds,
egyenetlen deszkat tapaszoljuk,
majd fessik be élénk szinli Camping
zomanccal. Az oldalakra szines min-
takat is festhetiink.



Hogy az utcaképet se rontsa, francia erkélyekhez (ahol
az alig néhany centiméter széles ,kilép6nek” Ugy sincs
jelent6sége) ajanlatos a halét — az erkély racsara vagy
afolé szerelés helyett — kdzvetlenul az ajt6-, vagy az
ablaktokra er@siteni. De ha nagyon mozgékony a Kicsi,
még a nagyobb méretli erkélyt is inkdbb az ablak-, vagy
ajtotok sikjaban zarjuk le ideiglenes haléval. A gyerme-
ket igy is éri a jo leveg6 és az erkélyrél sem tenyereli
0ssze a lerakodott port és szennyez6dést. Ne feledkez-
ziink meg az alacsony mellvéd( ablakok kénydkld szint-
jének felemelésérdl sem (X), hiszen az alacsony kdnyok-
16k is vonzzak az elénk sracokat.

Ujszer( nyilaslezaré6 megoldasunk a hagyomanyos, csak
allandora felszerelheté fém- vagy faracstol eltér6en vé-
kony kotélbdl vagy er6s, sodrott zsindrbél készilhet. Igy
a munka is leegyszer(isddik és ez a halé akar naponta is
fel- vagy leakaszthato.

Elsé teend6ként mérjik le a lezarasra kerildé nyilaso-
kat és annak alapjan vegylik meg a sziikséges anyago-
kat Er6s, kb. 5X20-as szemescsavarokat, 0 30-as acélka-
rikdkat, 5X40-es facsavarokat, 20X40 mm keresztmetsze-
ti léceket és legaldbb 5—6 mm atmérdjd, sodrott se-
lyem-, vagy mianyag zsinort, példaul ruhaszarité-kote-
let (Y).

elb6készités,szerelés
Ha az ablak-, ilL az ajtotok kilsé (homlokzat fel6li) ré-

szének kétoldalun sima falfeltletet alakitottak ki, egysze-
ri a mivelet A szemescsavarokat — egymastol 10—15

Fletmentd kotélracs

Az utobbi id6ben — sajnos — egymast kovették a
gyermektragédiak, amelyek soran a kicsik magas ha-
zak erkélyérdl, loggiajarol, vagy ablakabdl az utcara
zuhantak. Némelylkiik meguszta a balesetet ijedség-
gel, vagy jelentéktelen sértléssel. Am legtébbjik ro-
vidke élete az épulet tovében ért véget Hogy ilyesmi
el6 ne fordaihasson, a gondos sziiléknek ajanljuk a
kovetkezd, varosképet sem ronto erkély-er@sitd otlete-

ket



Uvegezett

Némelyik erkély racsszerkezete eléggé
tdgas — az egyes zaréelemek kozott
nagy a tavolsag. Annyira, hogy a nagy-
meretld nyilason at a piciny gyermek at-
bujhat, esetleg ledobhat e%/—eg?/ sulyo-
sabb targyat, ami ugyancsak sulyos bal-
esetet okozhat. Az is” velejaréja az ilyen
ritka racsu erkélyeknek, hogy atlatszoak,
huzatosak, s amiatt ott nem kellemes a
pihenés. Uvegezzik hat be erkélylink réa-
csat, de csak torhetetlen Uveggel.

Mérjuk meg az erkély nyitott oldalait
és a méretek szerint vegyunk S—S mm
vastag huzalbetétes Uvegeket, amelyek
élhosszai 2—2 mm-rel kisebbek legyenek
az erkélykeretek bels6 méreténél.

Ha talalunk megfelel6 méretli U-szelvé-
ny( idomacélt (redonysint, aluminium
idomot) akkor egyszeri a dolgunk. Am
annak "hidnydban ‘magunknak kell hajli-

Dn

cm-re — behajtjuk a keret oldaldba és beléjik flizzik a
sodrott zsinort, meg az acélkarikakat. Am, ha az ajtéto-
kok nem ilyenek, 1écbd6l kell keretet késziteniink s azt fa-
csavarokkal kell a falhoz fogatnunk. Utana hajtjuk a ke-
retlécbe a szemescsavarokat és flizziik be a zsinort.

A keret magassaga igény szerinti lehet. Ugyancsak
tébbféleképpen flizheté be a sodrott zsindr is, de a zsi-
norszalak keresztezésénél feltétlenul iktassunk be egy-
egy acélkarikat (Z kép és V abra).

Egy-egy kozépre keril6, nagyobb acélkarikaval is Ki-
alakithatjuk a halét (1). Am ez allandoéan ellen6rizendd
megoldas, mert kés6bb még a jol megfeszitett zsinorok
is meglazulhatnak, s akkor alul tulsagosan széthldzhatok.
Az oldals6 lécek felsé sarkaitdl kiindulé ,,szovés” muta-
tésabb és biztonsagosabb (2). Alacsony kerethez a zsin6r
kifeszitését az ajtokeret fels6 sarkaiban célszer(i kezdeni
(3). A keresztez6 szalakra e megoldasnal is hizzunk acél-
karikékat.

A legegyszer(ibb zsinorflizési eljarashoz a fels6 és also
keretlécbe, pontosan egymassal szemben hajtsuk be a
szemescsavarokat. EI6szor a fels6 zsindrt flizzik a sze-
mescsavarokba 0gy, hogy egy-egy karika keraljon az
egyes szemescsavarok kozti kotélszakaszokra. Hasonldan
flizzik e kdzépsé-, majd az alsé sort a felettes sor hur-
kaiba (4).

A zsinorokat jol feszitsik meg, kilonben kdnnyen
széthlzhaték. Ha a kisgyermek mar izmosabb, a széthuz-
hatdsdg megel6zése végett a zsindrokat cikcakk alakban
célszerlibb beflizni (5).

Akinek nem tetszik a kotél, a sodrott zsinor, az négy-
zetes vagy kor keresztmetszetld fémrudakat, esetleg vé-
geiken fadugézott csdveket erésithet a keret also és felsd
lécei kozé (6).

erkélyracs

tanunk keng{eleket (A). Szaraikba, ko-
zépre vagjunk M 8-as menetet, s keres-
sink két megfelel6 hosszisagt M 8-as
csavart (C), vagjunk le hozza bér, ilL
gumi alatéteket (D), s megkezdhetjuk az
Uveg felszerelését. (Termeészetesen egy-
egy Uvegtdblahoz tobb kengyelt — a pe-
remekre legalabb fél méterenként — ké-
szitsiink). Kissé hajtsuk a csavarokat a
kengyelbe, s egyutt teg%/[]k a racs (E) fel-
s6 Kkeretére. Illesszik eIKére az uUvegla-
pot (B), majd az alatéteket, s a csava-
rokat, — 6vatosan — hajtsuk be tdvig.

SZKLENA FERENC
Budapest

Fotokkal illusztralt otletdija 260—Ft-os
vasarlasi utalvany.
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Ugye még emléksziink, mennyit
bajlodtunk régebben szobank par-
kettdjanak fényesitésével?  Sokaig
hasznaltuk a ,legjobb” Tang6-pasz-
tat, keiét, majd a kefél6gépet, ama
parketta &polasanak viasszal torté-
n6é fényezési médja mar elavult. A
modern, lakkozott parketta tisztan-
tartasa a régi modszerekhez viszo-
nyitva gyerekjaték, csak egy nedves
rongy kell hozza Felvetédik viszont
a kérdés, mivel kenjik be a parket-
tat? A Haztartdsi boltokban altala-
ban otféle lakk kozil véalaszthatunk,
az Ujabbakat azonban kevesen is-
merik. Nem konnyl tehat a valasz-
tds, ezért cikkinkben roviden is-
mertetjik a parkettlakkokat, jellem-
z6 tulajdonsagaikat. s kivalasz-
tdsukhoz is adunk néhany hasznos
tanacsot.

AZ IDEAIJS parkettlak

A faanyagok lakkozasara gyartott
sokféle szintelen lakkrol j6 tudni,
hogy parkettlakozasra nem, vagy
csak alig alkalmasak. Milyen héat a
jo parkettlakk? Nos, ezek a specia-
lis bevond anyagok jél ellenallnak
a vegyszerek mar6d hatdsanak, ko-
pasallosaguk pedig sokszorosa a
tobbi lakkénak. A parketta anyagat
nem szinezhetik el, jol ecsetelhetdk,
s a kell6 rétegvastagsag két-harom-
szori lakkozéassal elérhet6. Szarada-
si idejuk viszonylag rovid. Az is
fontos kdvetelmény, hogy a parkett-
lakkok jol teruljenek. Végil az
sem mindegy, hogy tartalmaznak-e.
s milyen mennyiséghen egészsé-
gunkre karos illéanyagokat?

A szakilizletekben parkettlakkok
nem tartoznak a hianycikkek kozé.
A régebbi parkettlakkok  vizes
diszperziosak, illetve savra keménye-
dbek, az Ujabbak poliuretan alapt-
ak.

Vizes diszperzios lakk a Florovit
67. Még létez6, de egyre kevéshé ke-
resett anyag. A Florovit migyantat
tartalmaz, s bar mar nem korszerd,
mégis szamos el6nye van; egykom-
ponens(i, az egészségre nem artal-
mas. Gyorsan szarad (hisz perc
mulva por-, két 6ra mulva teljesen

szaraz). Egyaltalan nem tlizveszé-
lyes, vizzel higithato. Hatranya,
hogy kevéshé kopéasallo, a kialaki-

tott bevonat vékony, ezért gyakran
kell feldjitani.

Savra keményed6 lakk a Vilupal.
Térhalosodasahoz  asvanyi  savak
szikségesek. Nem kimondottan két
komponensu lakk, mert az egyik
O0sszetev6je — a Vilupal parkettlakk

Anyag-
PARKETTLAKKOK koltség

(m2/Ft)
Florovit 67 7—8
Vilupal 8—9
Gemini 9—11
Rezisztan 8—10
Budalux 15—20

32

Az BM
bemutatja a

- idia

edzé 001 — nem épul be a lakkba.
Szaradasakor formaldehid gaz sza-
badul fel, ezért lakkozaskor hosz-
szabb ideig csak gazalarcban tartéz-
kodhatunk a helyiségben. Hasznala-
takor vegyik figyelembe, hogy a
Viktoriasargaval, vagy egyébb anilin
szarmazékkal beeresztett parkettat
a lakk bevorositi. A Vilupal bevo-
nat nem magasfényd.

A poliuretan alapt lakkok cso-
portjaba tartoz6, jo0 min6ségl par-
kettlakk példaul a Gemini. Az ilye-
nek kétkomponenstek, s komponen-
seik beépilnek a lakk térhalés szer-
kezetli nagymolekulaiba. Az ,,A” és
,B” komponenseik el6irt ardnyl ke-
verésére fokozottan ugyeljink, mert
a pontatlan adagolas erésen leront-
ja a lakkréteg min6ségét. Kénnyen
ecsetelhet6k, de nem a legjobban te-
rilnek. Szaradasi idejuk is viszony-
lag hosszd (a harom réteg Gemini
szaradasi ideje egylttesen kb. 16
ora). Viszont szinte erésen tikréz6
feliletd bevonatot képeznek a par-
kettan, s kopasallosaguk is kivalo.

A Rezisztan ugyancsak poliuretan
alapu parkettlakk. Ennél a lakknal
az ,,A” komponens miigyanta 6ssze-
tétele mas. Két réteghen a parketta-
ra kenve mar Kkitin6, magasfény
bevonatot ad. Héaromszori lakkozés
csak fokozottan igénybe vett felilet
kialakitdsdhoz szlikséges. Higitas
nélkal is jol ecsetelhetd, kivaloan
teril, s a két réteg nyolc dra alatt
szaraz.

A legljabb poliuretan alapt lakk

Nem ill§
érilj)l/(igglet anyag- Szaradasi
(kg/m1) tartalom id6 (6ra)
<9%)
0,35 35 45—5
0,4 41,6 16
0,35 44 16
0,3 38 8
0,3 37 14

a Budalux. dsszetétele teljesen elté-
r6 az eddigiekét6l, mert gyakorlati-
lag egy komponens(, s a leveg6 ned-
vességének hatasara térhalosodik.
Szaraz leveg6jl helyiség parketta-
jara kenve alig, vagy csak nagyon
lassan szérad. Ebb6l ad6ddan a sza-
radasi ideje a hédmérséklettdl és a
leveg6 péaratartalmatol fiugg. PIl. ha
a helyiségben 25 fok a hémérséklet,
s a leveg6 nedvességtartalma 60—65
szazalék, a lakk négy-6t ora alatt
megkot. A tarolds sordn leveg6t ka-
p6 lakk bes(risodik, ezért a szoka-
sosnal jobban kell higitani. A Buda-
lux jelentés elénye, hogy nem kell
komponenseket  dsszekeverni,  Vvi-
szont a szaradasi korilmények ko-
tottsége neheziti hasznalatat, s ko-
tési ideje bizonytalan.

Vasarlaskor
az egyik legddnt6bb tényez6 a par-
kettlakk relativ ara, azaz, hogy ve-
le 1 ma egyszeri lakkozasa mennyi-
be kerul. Ezutan vizsgaljuk meg,
hogy melyik lakk tartalmazza a leg-
tobb nem ill6 anyagot (hiszen csak
az marad a parkettan). A sziikséges
rétegszam sem mellékes. Mérlegel-
juk azt is, hogy szaradas szempont-
jabol melyik lakk az elény6sebb. Az
is sokat nyom a latba, hogy a lak-
kozott parkettat hany évenként kell
feldjitanunk. Inkabb az els6 bevo-
naskor aldozzunk a lakkra tdbbet,
hogy csak o0t-hat év mulva kelljen

csiszoltatnunk, UGjra lakkoztatnunk.
B-s.
Higité Lakkozott
1kg . felllet
lakkhoz Reéteg tartéssaga
Vo> (év)
5 3 1—2
5 3 3—4
10 2—3 5—6
2—3 2—3 5—6
3—8 3 5-6



NAGY
VALASZTEK!
JUTANYOS
ARAK!

RADIO-
ESTV-
AMATOROK!
MODELLEZOK!

MEGNYILT A
HIRADASTECHNIKA SZOVETKEZET MINTABOLTJA

1071 Bp. Damjanich u. 23. Telefon: 210-561

KAPHATOK leértékelt elektroncsovek, kiilonféle diddak (pl. nagysebességl kapcsolodiodak, varicap-

diédak), Si tranzisztorok, (nagyfrekvencias, nagyfesziiltségre), integralt aramkérok (Texas, Mo-
torola stb.), miszerellenéllasok, (Ruwido, Rosen-Thal is), kilénb6z6 kondenzatorok, hypersil vas-

magok, foliazott (bakelit, ill. Gvegszalas) lemezek, tekercsel6- és ellenallashuzalok, kilonféle

roncskészllékek (Tv-kamerak, monitorok, generatorok, tapegységek), levalaszthaté transzfor-

matorok, bér hordtaskak stb.

NYITVATARTASI IDO
Szombat és vasarnap kivételével mindennap 9.30-t6l 16.30-ig.
Szombaton és vasarnap sziinnap!

MEGKOZELITHETO
a 70-es és 78-as trolibusszal.
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