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P s z t !

1 ! !! : ★  ★  ★  
Az újabb  házgyári-, de más több­

lakásos épületekben is mind több 
bosszúságot okoz az áthallás. Sajnos 
a beszédhangokat, zajokat az épü­
letek vékony vasbetonfalai miatt 
nagyon nehezen, vagy egyáltalán 
nem lehet „elszigetelni”. A különfé­
le zajokozók között előkelő helyen 
á llnak  a vízvezetékek és az öblítő- 
tartályok. Bizonyára sokak életét 
keseríti a zúgó W. C., a  „kalapáló” 
csővezeték. Zajuknak két, aránylag 
egyszerű fizikai törvényszerűség az 
alapja.

Vízcsendesítés

Az egyik: a folyadékok (köztük a 
víz) összenyom hatatlansága, ami 
m iatt a folyadék belső nyom ásvál­
tozásai az egész csőhálózatban azon­
nal és változatlan m értékben je len t­
keznek. A folyadékok em e törvénye 
magyarázza az ún. „kosütés” (víz­
lökés) jelenségét. Lényege, hogy 
zárt vezetékben áram ló és hirtelen 
„lefékezett” víz nyomása igen rövid 
idő alatt nagym értékben m egnő (pl. a 
csap gyors lezárásakor). Ez az ütés­
szerű, az egész hálózatra kiterjedő 
nyomásugrás a vezetéket nagyon 
igénybe veszi, s töréseit is okozhat­
ja.

Tágabb értelem ben kosütésnek 
nevezik a zárt vezetékben a h ir­
telen vízhozamváltozások hatására  
keletkező nyom ásváltozásokat is. 
A kosütés okozza a vízvezetékek 
kopogását, berregését, rezgését. Leg­
inkább akkor lép fel, h a  például 
hirtelen nyitunk, vagy zá ru n k  egy 
csapot, szelepet. A kosütés jelensé­
ge a  nagy átm érőjű, közm ű-csőve­
zetékekben is jelentkezik, ezé rt azt 
ott m ár eleve igyekeznek különböző 
berendezésekkel kiküszöbölni. Így 
kiegyenlítő medencéket, ta rtá lyoka t 
alkalm aznak, s a vezetékeket meg­
felelően túlm éretezik.

Elvileg ugyanezeket a m egoldáso­
kat hasznosíthatjuk a lakások  víz­
vezetékeinek csendesítésére is. A 
gyakorlatra viszont alább ism erte­
tünk egy-két megoldást.

L é g r u g ó s  v í z v e z e t é k
Az első csoportba tartoznak  a kü ­

lönféle kiegyenlítő berendezések. Az
1. ábra egy ilyen kiegyenlítő cso­
darabot ábrázol. Az elzárócsap elé 
beépített 40—50 cm hosszú, függő­
leges „vak” csodarabot az egyik  vé­
gén „leblindelik”, azaz dugóval lég­
mentesen lezárják. A m ásik végén

egy T-elágazó idomm al csatlakozik 
a vezetékhez, illetve annak szerel­
vényeihez. A csendesítő cső műkö­
désének a lényege — és ez a máso­
dik fontos, fizikai törvényszerűség 
— az, hogy a szelep kinyitásakor 
keletkező vízlökés a nyíl irányába 
m eglendülve a vak-csőbe is beha­
tolhat. Ám az abban lévő levegő 
m ár összenyomható, így lengéscsil­
lapítóként, . szinte rugózva fékezi le 
a kosütést, s energiáját felemészti. 
(Hasonlóan működik a Citroen és 
M orris gépkocsik légrugózása is.)

A 2. áb ra  hasonló elvű kiegyenlí­
tő ta rtá lyokat m utat. Először egy Y- 
elágazójú, könyököset, amelynek 
előnye, hogy kisebb az áram lástani, 
h idrau likai vesztesége. A középső 
részletrajz olyan kiegyenlítő ta r­
tályt ábrázol, amelyen egy szelep is 
található, ami a  hálózat vízteleníté­
sekor ju t  szerephez. A harm adik 
részletrajz egy kettős csaptelep ese­
tében alkalm azható kiegyenlítő cső­
rendszert ábrázol.

A vezetékek és szerelvények he­
lyes k ialakításával és karban tartá­
sával is csökkenthető a kosütések 
által okozott zaj. A 3. áb ra  egy, már 
kikopott orsó menetű elzárócsapot 
ábrázol. Az ilyen laza, fel-le ugráló 
csap is rezgésbe hozza a  csővezeté­
ket, m ert m ár nem zár tökéletesen. 
Hasonló b a jt okoz a megkopott sze­
leptest (gumi, v. bőr). E hibát is 
egyszerűen, egy új töm ítés elhelye­
zésével küszöbölhetjük ki, csakúgy, 
m int a  szelepülés kikopása által 
okozottat, — ami e lhárítható  a sze­
lepülés utáncsíszolásával is.

C s e n d e s í t ő  v e z e t é s
A 4. áb ra  viszont m ár vezeték-elhe­

lyezéssel történő hangtom pításokat 
ábrázol. A zajok eredetét m ár bemu­
tattuk. Most lássuk továbbvitelük 
egyik fő okozóját, a m erev vezeték-
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Köldökcscapos
G S M - j á t é k o k

A  te c h n ik a  s z á z a d á b a n  fe ln ö v ő  g y e r e k e k  e lem m el 
m iikör.’ö, v illo g ó , k a t to g ó ,  e le k tro m o s , v a g y  m e c h a ­
n ik u s  já té k s z e re i  h o v a - to v á b b  k is z o r í t j á k  a  ré g e b b i 
id ő k  lé n y e g e s e n  e g y s z e rű b b  já ts z ó  e s z k ö z e i t .  P ed ig  
p é ld á u l  a  m a lo m , a  d á m a  s m á s  h a s o n ló  já té k o k  
n e m c s a k  h a s z n o s  id ő tö l tő k n e k  b iz o n y u l ta k ,  h a n em  
a  lo g ik a i k é s z s é g e t  é s  a  m e m ó r iá t  is  f e j le s z te tté k . 
M o st b e m u ta tá s r a  k e rü lő  k é t j á t é k u n k  a  ré g ie k h e z  
h a so n ló . K ü lö n  e lő n y ü k ,  hog y  n é h á n y  ó ra i  s a já t  
m u n k á v a l ,  o lc s ó n , k ö ld ö k c sa p b ó l é s  d e s z k a la p b ó i 
k é s z íth e tő k  el.

Kétszem élyes kiszorítós
K ezdjük a játékszer elkészítésének 

leírásával. Az alapdeszka m érete: 
40X125X325 mm. Elkészítéséhez ke­
ressünk egy keményfa deszkalapot 
és abból szabjuk le Ezután szer­
kesszük fel rá  grafit ceruzával a lyu ­
kak helyét. Az 1. ábrán jól lá tható , 
hogy 48 d arab  vakfuratot kell készí­
tenünk. A  furatok  10,2 m m  átm é- 
rőjűek és 10 mm mélyek legyenek. 
(Célszerű fú rás  előtt pontozóval be­
ütni a fu ra t helyét, és ütközőcsapos 
fúróval ta rta n i a mélységet). A 24

darab b áb u t 10 mm átm érőjű  csap- 
rúdból vág juk  le, 25 mm  hosszúra. 
M indegyik bábu éleit csiszolóvászon­
nal tom pítsuk  le. A bábu-hadból az 
első 12 darabot hagyjuk meg natú r 
színében, a  másik tizenkettő t pedig 
pácoljuk  be sötét színű (dió, vörös, 
m ahagóni stb.), lehetőleg szeszben ol­
dódó fapáccal.

Csiszolják át mégegyszer az alap 
felületét, m ajd  vonjuk azt be — és 
hasonlóan a bábukat is, —  egy réteg 
színtelen lakkal.

F o lytatás az 1. oldalról

felfüggesztést. Köztudott, hogy a sű­
rűbb közegben (például betonfa l­
ban, acélcsőben) a hang gyorsabban 
és m esszebbre terjed. H a a csövek 
közvetlenül érin tik  a falat, különö­
sen jól ad ják  tovább a zajt. A cső­
vezeték éles töréseinél (m int az áb­
rán a 90°-os könyöknél) az egyik 
szárai rugalm asan  függesszük fel, a 
m ásik o lda lán  pedig szilárdabb, de 
„rugózó” ütközőt a lak ítsunk  ki 
(például: fatuskőval). Ezek nagy­
részt megakadályozzák a cső lengé­
sét, v ibrálását.

Az alsó részletrajzon egy függő­
leges csodarab  lengését m egakadá­
lyozó, és „rugózó” fatuskós aláic* 
látható. (K ialakítása és elhelyezése 
a  rajz  a lap ján  nem okozhat gon­
dot.)

C sendesíthetek a vezetékek a falon 
való áttörések, átvezetések helyein 
is. Az 5. áb rá n  egy fűtőcső-vezeték 
falon átvezetését lá thatjuk . Az átve­
zetés helyén a csövekre „m uffot”, 
azaz egy kis gumi csődarabkát húz­
zunk, am ely ik  kitölti a cső és a fal 
közötti rést.

Az egyenes vezetékszakaszok pe­
dig kör-, vagy nem ezbetétes b ilin ­
csekkel (6. ábra) erősíthetők úgy a 
falakra, hogy a bennük keletkező 
zajokat csak  jelentéktelenné tom pít­
va ad ják  tovább.

N e m c s a k  a  n y o m ó c s ő
zajos, hanem  sokszor hasonlóan 
nagy za jja l já r  a vízöblítéses W. C.-k 
üzeme is. A lezúduló víz za já t ugyan 
egészen nem  lehet kiküszöbölni, de 
a feltöltődés tartós csobogó, sistergő 
hang ja jelentősen csökkenthető.

A 7. áb rán  látható öblítő tartály  
úszója — h a  a vízszint megemeli — 
a k a r  segítségével zárja  a szelepet. 
De nem  valami gyorsan, hanem  
ahogy a  vízszint lassan em elkedik. 
R áadásu l a  lengő, ingadozó vízszint 
m ia tt hosszabb ideig zár — és nyit a 
szelep. Ám, ha egy kis lapot szere­
lünk  az úszó alá (fém úszóra fo r­
rasztással, m űanyagra ragasztva) az 
az ingást kizárja, h idrau likusan  
csiliap ítja  és így a csap egyenlete­
sen z á r ja  le a szelepet.

A ta rtá ly b a  zuhogó víz za já t k ü ­
szöböli ki az a kis műanyagcső, 
am elyet a pisztoly-szelepre szerel­
hetünk, a 8. ábrán lá tható  módon. 
Azon keresztü l a víz nem  zuhogva, 
hanem  gyorsan az em elkedő viz- 
szint a lá  vezetetten, zaj nélkül tölti 
fel a ta rtá ly t. A csövecskébe fenn 
fú rt k is lyuk szerepe, hogy az em el­
kedő víz elől kivezesse a levegőt, és 
ü ríté sko r ne tartsa vissza a csőben 
a vizet. Hasonlóan csökkenthetjük  a 
fü rdőkádba zuhogó víz hangját is,

azzal az egyszerű módszerrel, hogy 
egy, a kád fenekéig érő m űanyag­
csövet húzunk a kifolyóra, úgy a 
víz sokkal kisebb zajjal folyik a 
kádba.

Nos, ugye aránylag  egyszerűen 
„inthetők csendre” a rakoncátlan 
vízvezetékek és öblítőtartályok. Le- 
csendesítésük m egéri a kis fárado­
zást, hiszen nem  csak a m agunk 
nyugalm át biztosítjuk, hanem a  zaj- 
szennyezést csökkentve, kiv ívhatjuk  
környezetünk elism erését is.

SZŰCS J. PÁL 
vízgazd. üzem m érnök
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Manapság a legtöbb kocsit eleve 
belülről nyitható, — vagy külön zá r­
ra l biztosított tanksapkával g yárt­
ják. De két, nálunk  nagyon e lte r­
jed t típus — a VÁZ 2101 Zsiguli és 
a Skoda S—100-as (az 1972—74 kö­
zötti szériák) enélkül készült. Pedig,
— különösen a nyári külföldi tú rák  
idején szükséges (sőt, egyes á lla ­
mokban kötelező!!) a benzintank 
zárhatósága.

Nem, m intha az „olajkrízis” okán 
m egnőtt volna a leszí vásos benzin- 
lopások száma, — de jobb, ha a ko­
csik benzintartályát illetéktelenek 
nem  nyithatják ki. (A gyerekek nem  
önthetnek egy kis vizet a tankba,
— elvesztett tanksapká já t nem pótol­
h a tja  lelkiism eretlen „m árkatárs”.
— s a nem könnyen beszerezhető 
sapka véletlenül sem  veszhet el.)

Nos, a m ár em lített két típusra az 
ügyes autós ezerm esterek maguk is 
könnyen felszerelhetnek tankfedél- 
zárat.

az ELZETT fejlesztett k i 90 fo k o s fo rd í­
tá ssa l zárható c ilin d eres  zárat, a m e ly n ek  
ára: 90,— Ft és fő  e lá ru sító  h e ly e  a fő ­
városb an  a V A S-ED ÉN Y  B ajcsy -Z s. út

64. sz. a la tti  ü z le te . (A L eh el ú t 25. sz. 
alatti A F lT -te lep en  fe l  is  szere lik ).

A zár a lk a tré sze it  és  a fe lszere lésh ez  
szü kséges n é h á n y  szerszám ot A k ép ü n k  
m utatja. (1. zá ró lem ez , 2. a lá tétek , 3. le ­
m ezcsavarok, 4. zár, 5. rögzítő  v illa , 6. 
kulcs, 7. fú ró  (a lem ezcsa v a ro k h o á ). 8. 
lem ezfúró (a zá r tes th ez ), 9. csavarh ú zó , 
10. lapos r esz e lő ).

B kép ü n k ön  lá th a tó , h o g y  a b eön tő -  
n yílás fed e léb e  h o v a  k e ll fú rn i — é s  alul 
reszelésse l m é ly íte n i — a n y ílá st. A  ikifú- 
ráshoz cé lszerű  le v e n n i a fe d e le t  (bár az 
fe lszerelten  i s  k ifú rh a tó ) . K ö v e te lm én y  a 
nagyon p on tos  k ö zp o n t-b e je lö lé s , m ajd  a 
lem ezfúró (lá sd  az  „O lvasó in k  ír já k ” c ik ­
künket) h e g y e  szá m á ra  k is  k ezd ő  ly u -  
kacslka árral k é sz íté se . E zután a le m e z ­
fúrót kézi fu rd a n csb a  fogva , la s sa n  for­
gassuk, m íg  k iv á g ja  a lyu k at. A z e lle n ­
oldalról c é lszerű  e g y  fad arab bal a lá tar­
tani. Ha k ész  a fu ra t, a lu l lap os resz e lő ­
v e i kell to váb b  m é ly íten i a zár h e ly z e t­
rögzítő n y ílá sá t.

A  fúrás u tá n  rozsd agátló  a la p o zó v a l 
kenjük be a fu ra t perem eit, m ajd  ha

m egszáradt, a k o c s i  sa já t szín ű  fe s ték é t  
k is sé  fe lh íg ítva , jó l  fe s s ü k  is be. H a az is  
m egszáradt, a z á ra t eg y szerű en  be k e ll 
dugnunk a n y ílá sb a , m ajd  a v illá t (5-ös), 
a  fedél b e lső  é lé h e z  szorítva , fe lü lrő l rá 
k eli n y om n u n k  a zá r  k is  m en esz tő -la p -  
jaira. A  v illa  n y e lv e c s k é je  a fe d é l b e lső  
fe lü letétő l e lf  e le  á lljo n .

A zárólem ezt (1 -es) ú gy  szere ljü k  a 
b eöntőfészek  h á tsó  fa lára , hogy  fú ra tlan  
oldala k erü ljön  k ív ü lr e  és a m ö g é  b izto­
san  csu k ód jék  z á rá sk o r  a zárn yelv . E lő­
ször a záró lem ezt h e ly ezzü k  e l a fa lon  
é s  a n y ílá sa in  á t je lö ljü k  b e  árral a c sa ­
varok szám ára fú ra n d ó  0  2-es ly u k a k  
h elyét. A b e á llítá s t  k ö n n y íti, h o g y  a z á ­
rólem ez fu rata i o v á lisa k , íg y  az a le m e z ­
csavarok (3-as) la z ítá sá v a l p on tosan  a 
k íván t h e lyen  rö g z íth e tő . Ha k ifú r tu k  a 
lyuk akat, ro zsd a v éd ő  a lapozás után  
ugyan csak  g o n d o sa n  fe s sü k  be p e r em ei­
k et.

Ha valam iért n em  k ív á n ju k  h aszn á ln i 
a fedélzárat — h ú zzu k  ki a' v illá t, v e ­
gy ü k  k i a zárat é s  h e ly ére  p erem es 0  
25—28-as gu m id u g ó t szorítsu n k .

Skodákra
h a so n ló k ép p e n  szerelh ető  fe l  az ELZETT  
zár. D e  m e g fe le l  oda az S—100 k o cs ik  aj­
tózárja is . (F A B -gyártm án y , a lk a trész­
szám a 111—988060, ára: 128,— F t), csak  
ahhoz s a já t  m u n k á v a l k e ll e lk é sz íten i a 
zárlapot i s  a C ábránk  a la p já n . A  FA B- 
zárhoz s z ü k sé g e s  ny ílá st r e sz e ln i k ell 
előfúrá3 u tá n  az E ábra sze r in ti a lak ú ­
ra. S s z ü k sé g e s  az ered eti a jtó  n y e lv é ­
n ek  a D  áb ra  szerin ti a la k ra  le resze lé se  
is. A  zá r la p o t a b eö n tő cso n k o t fe lfo g ó  
négy , k é r é sz tr é se lé sü  M 5-ös c sa v a r  közü l 
a k ét b a lo ld a liv a l fo g h a tju k  fe l, tehát 
elm arad  a lem ezcsavarok  ly u k já n a k  k i­
fú rása  (F ).

A te c h n o ló g ia  eg y éb k én t e g y e z ő  az EL- 
ZETT-zár fe lsze r e lésé v e l.

V égü l e g y  jó ta n á cs: eg y  ta r ta lék  fed é l­
k u lcsot — ta r ta lé k  in d ító k u lc csa l együ tt  
rejtsü n k  e l  v a la h o l a k o c s i b e lse jéb en  
(pl. a s z ő n y e g  alá) E gy ta r ta lék  ajtó­
k u lcso t p e d ig  k ív ü lrő l e lé rh ető  h e lyre  
(p éld áu l az ü tk ö ző lécek  b e lse jéb e , a lu l­
ra) jó  e r ő s e n  ragasszu n k  leu k o p la sz tta l. 
Ü gy a k u lc s o k  e lvesz tése , v a g y  b ezárása  
esetén  se m  k e ll önb etörést e lk ö v e tn ü n k .

□  ★ ★ ★  F I -
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Kormányzár „Komar” mopedre
Kism otorom ra korm ányzárat szereltem  fel. Így az o ldalra b illen te tt első 

v illa  nem fordítható vissza, s a m opedet illetéktelenek csak körben to lha tják .
A zá r három alkatrészből áll: a vázra  erősíthető zárgyűrűből és a k é t rög­

zítőlapból. A gyűrűt lágyacél töm bből esztergáltam  ki, m ajd k ia lak íto ttam  a 
darab  elfordulását megakadályozó fészket és a rögzítőlapok nyílását. A két 
rögzítőlapot 12X4 m m -es laposacélból alakítottam  ki. A gyűrűt felhúztam  a 
korm ányütköző bak jára, az első v illá t oldara fordítottam , és a rögzítői apókat 
a helyükre illesztettem , m ajd egy lak a tta l lezártam.

HORVATH GYÖRGY
Vasszécsény

Fotóval illusztrált ötletének d íja  100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Miniforból speciális páka
N y o m ta to tt  á r a m k ö rö k ,  m in ia tű r  a lk a t r é s z e k  f o r r a s z tá s á h o z  a  „ M in ifo r”  p á k a  a lk a l ­

m a tla n ,  m e r t  tú l n a g y  a  p á k a fe j .  Ü j p á k á t  a z o n b a n  n e m  s z ü k s é g e s  v á sá ro ln i .
A  k is  a lk a tré s z e k  fo r r a s z tá s á h o z  e g y  p ó t f e le t  h a j l í to t ta m  ré z h u z a lb ó l. E g y  6,5 m m  

á tm é r ő jű  rú d r a  2,5—3 m m - e s  r é z h u z a l t  te k e r te m  fe l, s z o r o s a n ,  m e n e te t  m e n e t  m e llé .  A 
h u z a l  e g y ik  v é g é t k b . 25 m m  h o s sz o n  e g y e n e s r e  h a g y ta m , s  v é g é t  k is sé  f e rd é re  re s z e l te m . 
A  k é sz  p ó tfe je t az  e r e d e t i  p á k a f e j r e  h ú z ta m .  íg y  a  p á k á t  m á r  m in ia tű r  a lk a t r é s z e k  fo r ­
ra s z tá s á h o z  is  h a s z n á lh a t ta m . A p á k a  b e k a p c s o lá s a  u tá n  a  p ó tfe j  k issé  k é s ő b b  m e le g ­
s z ik  fe l. de  a z t  k ö v e tő e n  m á r  fo ly a m a to s a n  d o lg o z h a to k  v e le .

S Z É K E L Y H ÍD I p A l

ÖBLÍTÉS

T A R T Á L Y  N É LK Ü L

E gyre jo b b a n  terjed  az ú j  W C -öblítési 
m ód, a m e ly  szer in t az ö b litő ta r tá ly  he­
ly e tt au to m a ta  csap ot s ze r e ln e k  fe l .  A zon ­
ban ez a k orszerű  csap  n a g y o n  drága, 
ezért c é lszerű b b  az ig é n y te le n e b b  h e­
ly ek re  (p in céb e , k ertb e, s tb .) egyszerű b b  
m ego ld ást a lk a lm azn i. A  szere lv én y  
sza k ű z letek b en  kap ható  3V *-os, fé lfo rd u ­
latos g o ly ó s c s a p  m in d ö ssze  120,— Ft-ba  
kerü l é s  k ü lse je  is  te tsze tő s . A z  öb lítő ­
v ize t szá llító  c sőb e  ú g y  ik ta ss u k  a  csa­
pot, h o g y  az „kézközeiben** le g y e n . Ha 
elég  erős  a  v ízn y o m á s , „autom ata** csa ­
pu nk k itű n ő en  öblít.

GYUROS1TS JÓZSEF 
B udap est

F o tók k a l illu sz trá lt  ö tle té n e k  d íja  100,— 
F t-os v á sá r lá s i u ta lván y .

JEGY-TOK
B ék ésc sa b a

F o tó v a l i l lu s z trá lt  ö t le té n e k  d íja  100,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

I
V iszo n y la g  k ev ese t u ta zo m  v illam oson , 

au tób u szon , ezért n em  v á s á ro lo k  bérle­
tet. A  v o n a tjeg y ek k e l v is z o n t  állandóan  
„bajban** vo ltam , m ert so k sz o r  e lfe le j­
te ttem  m agam m al v in n i k e llő  szám ú je ­
g yet. E zen  ú g y  seg íte ttem , h o g y  k is  m ű­
bőr d arab b ó l tok ot v a rrta m . A  tok 40 
m m  szé le s  é s  105 m m  h o s sz ú . A  műbőr 
két szé lé t 25—25 m m  h o s s z o n  v isszah aj­
to ttam  é s  levarrtam . A  je g y e k e t  fé lb e ­
h ajtva  du gom  a tok b a . A z  u to lsó  előtti 
je g y  e lé  sz ín es  p a p írc s ík o t te szek , így  
fig y em ez te tem  m agam at, h o g y  újakat kell 
vásáro ln om .

B ER T A  AGNES 
B udapest

O tletd íja  50,— F t-os v á s á r lá s i utalvány

ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁ



Ajtó k itám asztó
A v is sz a c sa p ó d ó  b e já ra t i ,  ill. g a r á z s ­

a jtó  ig en  k o m o ly  k á r o k a t  o k o z h a t a  g é p ­
k o csib an . A b a j t  e g y  „ fé la u to m a ta ”  a j tó ­
k itá m a sz tó v a l e lő z te m  m eg . E g y  k o ra c é l  
rú d  v ég ét k ú p o s ra  re s z e lte m , s m á s ik  v é ­
g é t á tfú r ta m . Az a lk a t r é s z t  egy  2 m m -e s  
lem ezbő l h a j l í to t t  k e n g y e lb e  e rő s íte t te m , 
a z t ped ig  az  a j tó r a  c sa v a ro z ta m . A  k i tá ­
m asz tó  ru d a t  f e lh a j to t t  h e ly z e té b e n  eg y  
ü z le tb en  v á s á ro l t  m ű a n y a g  c ső b il in c s  
rö g z íti. Az a j tó  k in y i tá s a k o r  a  b il in c s b ő l 
k ife sz ítem  a  r u d a t ,  s  az  a  ta la jb a  f ú r ó d ­
va  rö g z íti az a j tó t .

K A PO SV Á RI SÁ N D O R  
S áto ra lja ú jh ely

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö t le té n e k  d i ja  100.— 
F t-o s  v á sá r lá s i  u ta lv á n y .

Az E zerm ester  boltban  v á sá ro lta m  2,— F t-ért e g y  L á n ch íd  k iv á g ó já ték o t. Én azon b an  
nem  p a p írb ó l, h a n em  az id ő á lló b b  fá b ó l (g y u fa szá la k b ó l) ép íte ttem  m e g  a  L án ch íd  k i ­
csin y íte tt m á sá t. A  k iv á g ó já ték  ra jza i alapján fa le m e z b ő l k ö n n y en  k iv á g ta m  a  p illérek  
és az ú tte s t  d a ra b ja it. A  g y u fa sz á la k a t T ech n o co l R a p id d a l ra g a sz to tta m  a v á zh o z  é s  
egym ásh oz . V é g ü l a  kész d arab ot á tcsiszo ltam  é s  b e v o n ta m  szín te len  la k k a l.

OROSZ FERENC  
E rcsi

Fotóval illu sz tr á lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t-os v á sá r lá s i u ta lván y .

HÜTŐTÁSKA
HUNGAROCELLBŐL

N y ári t ú r á z á s k o r  az  é te l csaik h ű tő tá s ­
k á b an  m a r a d  f r is s .  I ly e n  é te l tá s k a  a 
s p o r tb o lto k b a n  k a p h a tó . A m  a  tá sk a  
á rá t  tú l  m a g a s n a k  ta lá lta m , e z é r t  m a g a m  
k é sz íte tte m  h ű tő d o b o z t.  A z a la p a n y a g  
h u n g a ro c e ll.

A k iv á g o tt  o ld a la k a t  é l- la p  k ö té s b e n  r a ­
g a sz to tta m  ö ssz e , m a jd  a fe n é k la p o t  az 
o ld a la k  a l j á r a  ra g a s z to tta m . A  t á s k a  te ­
te jé t  is  h a b tá b lá b ó l  le v á g o tt d a ra b o k b ó l  
á llíto tta m  ö s sz e . A  jó  z á rá s  é r d e k é b e n  a 
tá sk a  t e te jé n e k  s z é lé re  — k ö rb e n  — k a r ­
to n c sík o t r a g a s z to t ta m . A  h u n g a ro c e l l  
d o b o z ra  m ű b ő r b ő l  v a r r t  to k o t  ra g a s z to t­
tam . A  f ü le k e t  m á r  e lő ző leg  a  m ű b ő r  
to k h o z  v a r r ta m .  A  h ű tő tá s k á b a  az  I l la t -  
s z e rb o ltb an  v á s á ro l t ,  m é ly h ű tö t t  jé g a k ­
k u t h e ly e z e k . í g y  a  h ü tő tá s k á b a n  s o k á ig  
fr iss  m a ra d  a z  é te l.

APACZELLER IST V Á N  
B o n y h á d

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö tle té n e k  d í ja  100,— 
F t-os v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

kocsiszín a falon
Az ü zem en  k ív ü li m o d e llv a sú t sze re lv én y ek  részére  á llíto ttam  

össze a k é p e n  lá th a tó  fa li k o c s isz ín t .
A  v itr in  b e lső  m érete  1000X500X60 m m . K eretét fe n y ő fa  d e s z ­

kák ból k é sz íte t te m , s dekorit le m e z z e l  b oríto ttam . F e lsz eg e lte m  a  
farostlem ez  h á tlap ot, m ajd b e je lö lt e m  a  p o lcok  h e ly é t . A z 500 
m m -es o ld a lm a g a ssá g o t hét r é s z r e  o sztottam . A z 1000 m m  h osszú  
se le jtes  fa v o n a lzó k b ó l k ia la k íto tt p o lco k a t ra g a sz tá ssa l erő s íte t­
tem  h e ly ü k re . E zek után ö ssz e á llíto tta m  — natúr k ép k ere t a n y a g ­
ból — e g y  1000X500 m m -es k e r e te t , a m e ly e t  c su k ló sp á n to k k a l erő­
sítettem  a  v itr in  a lsó  p erem éh ez . (M ég fe lerő sítés  e lő tt  a k eretet  
b eü vegezem .) A  k eret fe lső  s z é lé t  d o b o zk a p cso k k a l rö g zíte ttem  a  
vitrin  fe ls ő  p erem éh ez . A  v itr in  b e ls ő  o ld a la it feh ér  o la jfe s té k k e l,  
a p o lcok at, a k ere te t é s  a  k ü lső  o ld a la k a t sz ín te len  la k k a l k en tem  
be. A  k o c s isz ín  fa lra  erősítése  u tá n  a  p o lcok ra  s ín e k e t  te ttem  és  
fe lh e ly ez tem  a  szere lv én y ek et.

* P A P P  JA N O S
B u d ap est

F otóval illu sz trá lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t-os v á sá r lá s i u ta lv á n y .
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CSUK­
LÓS
BAK

Építkezés, tatarozás szin te elkép­
zelhetetlen bakok nélkül. Sőt, 

ezeket az állványelem eket jó l hasz­
n á lh a tju k  festéshez vagy tapétázás­
hoz is. Ezért célszerű, h a  még a ház 
ép ítésének  kezdete elő tt olyan ba­
kokat készítünk, am elyek az épület 
befejezése után, összecsukva kis he­
lyen tárolhatók és a  későbbiekben 
bárm iko r sokoldalúan felhasználha­
tók.

A  csuklós bak (1) elkészítéséhez 
az alapvető kéziszerszámokon k í­
vül 20X60 m m -es kem ényfa léc, 
csuklóspántok és anyás csavarok 
szükségesek. Az anyagokat az anyag- 
jegyzék a lap ján  vásároljuk meg.

M unkánkat a lécelemek m ére tre  
vágásával kezdjük, tehát vág juk  le 
a négy darab  830 mm hosszú lába t
(A), a négy darab  900 mm hosszú 
m erevítő t (B) és a két, 200 m m  
hosszú darabból álló összekötőt (D).

A bak két o ldalát külön-külön á l­
lítsuk  össze. Fektessük le — egyen­
letes padló- vagy betonfelületre — 
egym ástól 510 m m -re a két össze­
kötőt, m ajd végeikre fek tessünk  
egy-egy lábat. Ezután jelö ljük  be az 
illesztésenként! három -három  csa­
v a r  helyét és készítsük el a ly u k a­
k a t 5 mm  átm érő jű  fúróval. M iután  
a darabokat m ajd  süllyesztettfejű  
csavarokkal fogjuk össze, a ly u k a­
ka t 8 m m  átm érő jű  fúróval süly- 
lyesszük ki.

Kenjük be az egym ásra kerülő 
felületeket ragasztóval (enyv, hi- 
degenyv, Diszpergum stb.), nyom ­
juk össze a darabokat és tegyük be 
a csavarokat, m ajd hajtsuk  fel az 
anyákat a kiálló csavarvégekre. 
Hasonló módon állítsuk össze a bak 
másik o ldalkeretét is.

Ezek u tán  következhet a csuklós­
pántok (C) felszerelése. Je lö ljük  fel 
a pántok szárainak  helyeit és ott 
véssünk — a szárvastagságnak m eg­
felelő mélységű — fészkekeket. Ha 
a véséssel végeztünk, lássunk  hozzá 
a pántok felerősítéséhez. Je lö ljük  
át a pántok nyilásait, m ajd  fú rju n k  
a bejelölt helyeken 4 m m  átm érőjű  
lyukakat. A  felerősítéshez az M 
4X25-ÖS süllyesztettfejű anyáscsava­
rokat használjuk. U toljára a két 
összekötő darab  közötti csuklóspán­
tot erősítsük fel.

A bak csuklóspántjait és a  csava­
rok látszódó részeit fessük be, ne­
hogy m egrozsdásodjanak. A bak 
használata u tán  az összekötő elem 
középső p án tjá t em eljük fel (2) és 
csukjuk össze a két o ldalkeretot (3).

—gyí
A n y a g jeg y z é k

Je l Db M eg n ev ezés M é re t (m m )
A 4 b a k lá b 20X60X830

B 4 m e re v í tő 20X60X900

C 5 c s u k ló s p á n t 60X30

D 2 ö s sz e k ö tő 20X60X200

24 s ü l ly e s z te t t  íe jű  
c s a v a r  a n y áv a l M5X45

30 s ü l ly e s z te t t  f e jű  
c s a v a r  a n y áv a l M4X25



i

Lépcső-
A m odern családi és hétvégi há­

zakon mind gyakoribb két szint 
hasznosítása, azaz a  te tő té r beépí­
tése a  — helytelenül általánosítva 
—, m anzárdnak nevezett felső tél- 
kialakításával. Ahol pedig a koráb­
ban term énytárolásra, ruhaszárításra 
szolgáló padlástér nincs kihasznál­
va, a  ház lakótere kis átalakítással 
ugyancsak növelhető felfelé. Mégis 
sokan elriadnak a m ásodik szint 
hasznosításától, — „megközelítésé­
nek”, m agyarán: a lépcső elhelye­
zésének és k ia lak ításának  nehézsé­
geitől tartván.

Ezért a lépcsőépítést és előterve- 
zést a  maguk erejéből megoldani 
kívánóknak adunk most hasznos is­
m ereteket. Előrebocsátjuk, hogy 
csak kis, egyszintű és sa já t családi, 
ill. hétvégi házban alkalm azható, 
egykarú lépcsők építését javasoljuk 
sa já t kivitelezésben.

HOVA — MILYET?

A lépcsők, alkalm azási területük 
szerint három fő csoportba sorol­
hatók: épülettől független külső 
lépcsők (kerti lépcsők, lépcsős u t­
cák) — épülettel egybeépített külső 
lépcsők (előlépcsők, aknalépcsők — 
külső padlás- és terasz-feljárók) 
épületen  belüli lépcsők (lakó-, köz-, 
ipari épületek lépcsői).

ANYAGAIK SZERINT 
MEGKÜLÖNBÖZTETÜNK

Falépcsőket, egyszerű szerkezetű, 
m eredek (60—70°-os) hajlású  pad­
láslépcsőként és lépcsőházi, ill. bel­
ső (30—45°-os) lépcsőként.

Acéllépcsőket — üzemi épületek­
ben —, ritkán belső, például csiga­
lépcsőként.

Vasbeton, beton lépcsőket, ezek 
többnyire előregyártott szerkezetűek, 
és

— lehetnek előregyártott vasbe­
ton lépcsőkarokból,

— előregyártott elemekből, fokok­
ból.

Kő, műkőlépcsőket, melyek főleg 
előlépcsőként, kertben, stb. hasz­
nálatosak.

LÉPCSÖELEM KISLEXIKON 
(II. ÁBRA)

A fok a lépcső alapelem e. Beépí­
tési helye alapján belépő, közbülső 
és kilépő. A lakja szerin t: egyenes, 
ferde egyenes, ék a lakú  vagy húzott 
és íves fokú lehet. (Az egyenes á l­
talános. — a ferde egyenes divatos,

— míg a húzott és íves ritka, s 
egyben kerülendő.)

A kar a megszakítás nélkül egy­
más után következő fokok sora. 
A laprajzi forma szerint egyenes, 
ferde és íves karokat különbözte­
tünk  meg. (Mi itt kizárólag egyenes, 
egykarú lépcsőket ajánlunk, ism er­
tetünk).

A pihenő a karok közé ik ta to tt 
vízszintes közlekedő felület. Hely­
zete alapján lehet közbülső és érkező; 
a lak ja szerint négyszögű, sokszögű és 
íves.

Az orsótér a karok és pihenők kö­
zötti légtér. A keskeny (10—20 ern­
es), csupán a korlát átvezetését, 
míg a szélesebb (250 cm), a lelátást, 
áttekintést, sőt a felülvilágítás lehe­
tőségét is biztosítja (ma takarékos- 
sági okokból keskeny orsótér hasz­
nálatos).

Az orsófal a karok és pihenők 
közé épített, és azokat egym ástól 
teljesen elválasztó, végighúzódó tö ­
m ör fal (célja a lökésszerű forgalom 
teljes biztonságot nyújtó szerkeze­
tek közé szorítása, de pl. végighúzó­
dó, sűrű osztású rácsfal is helyette­
sítheti).

A lebegő lépcső az egym ásra il­
leszkedő, vagy egybeépített fokok, 
karok és pihenők együttese; egyik 
széle falba, vagy vasbeton gerendá­
ba befogott, a m ásik széle a lá tá ­
masztás nélküli.

A gyámolított lépcső egym ásra il­
leszkedő, vagy beépített fokokból, 
karokból és pihenőkből áll. Teljes 
felületükkel ta lajra , vagy széleiken 
(esetleg közben is) falra (vagy az azt 
helyettesítő pillérekre cs boltövre)

tervezés
gerendára — illetve fa lra  és geren­
dára tám aszkodnak.

A lebegő és gyám olított lépcsőn 
kívül m a m ár különleges megoldású 
lépcsőket is építenek: pl. karközép- 
re helyezett gerendára tám aszkodó 
m érlegszerkezetű — „indulásnál” és 
„érkezésnél” m egtám asztott, stb. lép­
csőket.

A karfa  főleg a m eredek lépcső­
kön já rá s t segíti s a m agasabban el­
helyezett karok oldalát zá rja  le. 
M agassága a foktól szám íto tt 80 cm 
legyen.

MEKKORA LEHET?

A lépcsőn já rás az em beri szerve­
zetet (izmokat, szívet, tüdőt) erősen 
igénybe veszi. A kifáradás m értéke 
függ:

— a karok em elkedési szögétől, 
hajlásától (egyben a fokok magas­
ságának és belépési szélességének 
viszonyától),

— az egy karban levő fokok szá­
mától (tehát a pihenő nélkü li hossz­
tól),

— a fokok és karok alak já tó l, va­
gyis az azokon já rás  kényelm essé­
gétől.

Ezért a tervezést előírások szabá­
lyozzák.

AZ ELŐIRT MÉRETEK

— A fok szelvényének: (oldalné­
zett keresztm etszetének) a  m éreteit 
a szokásos és átlagos lépéshosszból 
— az em elkedés okozta lépésrövidü­
lés figyelembevételével állapítják 
meg; tapasztalati kép le t alapján. 
Eszerint a két fellépési magasság 
+  egy belépési szélesség (2 m +  
sz) =  63 cm. Az alacsony szögű 
(31°-os) lépcső fokain a láb  kényel­
mesen elfér, de a m eredekebb lép­
cső fellépőin és az íves (csigalépcső) 
fokok orsótér felőli szakaszán már 
a lábfej szám ára is alig van hely. 
Ezen a homokfelület erős „alámet- 
szésével” (különösen 50°-nál na­
gyobb hajlás esetén), egym ás alá 
nyúló (homloklap nélküli) járó la­
pokból szerkesztett (és a később kü­
lön is bem utatott aszim m etrikus) 
lépcsővel segíthetünk.

— Az egy karban lévő fokok szá­
mát, az n -et a tervezési norm ák elő­
írásai és az egy lépcsőre eső forgal­
mi terhelés alapján, az egy-egy ke­
resztm etszeten egyidejűleg áthaladó 
em berek szám a szerint szem élyen­
ként 60 cm -t (ami egyben a m ini­
m álist is jelenti) szám ítva eseten­
ként á llap ítják  meg.

— A pihenő m éretét az irányvál­
toztatás nélküli hosszú, sokkarú  lép­
cső pihenője esetében járásirányú
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mérete, =  az nX 63+sz (fokszám - 
szor 63 cm -f- egy lépésszélesség) 
képlettel a ján lják  szám ítani. Az 
egyéb közbülső pihenők k a rirán y ú  
mérete, egyenlő karszélesség +  10 
cm -rel, családi házban leggyako­
ribb, az érkező pihenők k arirán y ú  
m érete pedig karszélesség +  20 cm - 
rel.

— Az egym ás feletti karok és p i­
henők közötti függőleges távolság: 
min. 2,0 m.

— A lépcső hajlásszögét: (1. ábra) 
az m/'sz viszony határozza meg. A 
lépcső rendeltetésétől függő szoká­
sos hajlásszög határértéke a követ­
kező:

kerti lépcső, tereplépcső
10/43 =  13° 13/37 =  19,5°

díszlépcső
13/37 =  19,5° 14/35 =  22°

középületi lépcső
14/85 =  22° 15/33 =  24°

többlakásos épület lépcsője 
15/33 =  24° 17 29 =  31°

családiház lépcsője
17 29 =  31° 20 23 =  41°

pince, padlás, gépházlépcső 
17/29 =  31° 22,5/18 =  52°

családi ház padláslépcső
22,5/18 =  52° 25/13 =  75°

— A járóvonal helye: A belépési 
szélességeket az ún. járóvonalon 
osztják ki. E vonal az egyenes karú  
lépcső felezővonalán halad, de a hú ­
zott, vagy íves fokokból álló és szé­
lesebb (1,80 m) karoknál helynyerés 
céljából a  karszélesség külső h a r­
m advonalán is átvezethető.

MEKKORA HELYET IGÉNYEL?

Az áthidalandó szintkülönbség 
alap ján , a rendelkezésre álló helyet 
és az alaprajzi, meg a szerkezeti 
rendszert figyelembe véve először 
(megközelítő pontossággal) m egálla­
p ítják  a járóvonal szükséges hosz- 
szát, m ajd ebből kiindulva tervezik 
m eg az elrendezést, am i m egadja a 
hozzávetőleges helyigényt. Ezután 
a tényleges lehetőségekkel egyeztet­
ve m eghatározzák a szükséges ösz- 
szes fellépések — m ajd az egyes k a ­
rokba kerülő fokok szám át ( =  fe l­
lépések száma — I, mivel a pihenő 
is egy fellépést jelent), — s egyben 
a karok hosszát is. Végül a lépcső­
nek a pihenőkkel együttesen szám í­
to tt pontos helyigényét, ami — ha 
a kiindulás helyes volt, m ár csak 
legfeljebb kis kiigazítást igénylő, 
végleges tervadat.

Elmélet után praktikumot
is adunk az egyszerűbb, egykarú, 
családi, vagy hétvégi ház lépcsőket 
saját m unkával készítőknek.

A falépcsők fa jtá i: legegyszerűbb 
változatát m u ta tja  be az 1. ábra. Ez 
két, a  fokokat hordó alu l-felü l le­
rögzített tartógerendából és a rájuk 
helyezett deszkafokokból áll.

A fokok beerősítését az 1/a, b, c, 
d, e, áb rák  szerin t végezhetjük. 
Nagyobb igénybevételre a kétoldalt 
becsapolt m egoldást javasoljuk. Lé­
nyege, hogy a  gerendát és a lépcső­
fokokat az 1/g áb ra  szerint össze­
csapolva kapcso ljuk  egymáshoz.

Különleges falépcső-megoldások 
láthatók a 2/h, 3/f, és g ábrákon. E 
lépcsők fokai aszim m etrikusak, a 
belépőhelyek o ldalanként a lépések 
ütemében fe lv á ltv a  követik egy­
mást. így k isebb belépőtávolság 
(meredekebb lépcső) esetén is vi­
szonylag biztonságosabban, kényel­
mesebben já rha tók , m int egy hason­
ló szögű hagyom ányos lépcső. En­
nél az aszim m etrikus elrendezésnél 
ugyanis az egyes belépőhelyek fe­
letti lépcsőfok-kialakítás (elkeske- 
nyítés) egy kevésbé m eredek lépcső 
biztonságát n y ú jtja  (2 g, h ábra). 
Természetesen csak „kétlábasok” 
használhatják az ilyen lépcsőt, s kü ­
lönösen a lefelé haladásnál kell 
ügyelni, hogy a  lépésre következő 
láb a következő fok „erkélyére” lép­
jen.

Miután a fokok hosszanti irányu­
kon futó szálirányú deszkákból ké­
szülnek, félő, hogy „erkélyeik” tú l­
terheléskor, rálépéskor letörnek. 
Ezért a fokok k iá lló  „erkély-lap ját” 
alulról léccel kell megerősíteni.

Különlegesen szilárd  megoldású a 
3/g ábrán lá th a tó  három tartós, 
aszim m etrikus lépcsőkar, am elynek 
középső fűrészfogas tartó ja  tö rés­
mentesen képes ta rtan i az „erké- 
lyes” fokokat is.

ACÉLLÉPCSŐKET

először üzemi csarnokokban, gép ter­
mekben alkalm aztak. Előnyeik: a töb­

bi lépcsőnél sokkal nagyobb teherbíró 
képesség, szilárdság. Emellett köny- 
nyen kapcsolhatók (hegesztéssel, csa­
varozással.) H átrányuk a nagyobb 
súly, a korrodálás, — a szabadban, 
gőzben a csúszósság.

M odern egycsőtartós acéllépcsőt 
m utat a 2. ábránk. Lényege, hogy 
egy kör- vagy négyzetkeresztmet­
szetű acélcsőtartóra hegesztik fel a 
fokokat, am elyeket az ábrán lá tha­
tó a lakú ra  készítenek és a csőtartó 
beállítása előtt a rra  sorban „ráfűz­
nek”. Ezután a helyére rögzített 
ta rtó  dőlésével megegyező szögű 
(egymás váltószögei) háromszög a la ­
kúra  h ajlíto tt acéllemez konzolo­
kat hegesztenek alájuk  úgy, hogy 
azok legkiállóbb pontjai is a fok 
külső élétől 5—10 cm -rel beljebb 
kerüljön, m ajd azokra hegesztik a 
lépcső fokait. A fokok felső felüle­
tét term észetesen recés lemezből, 
igényesebb helyre rácsavarozott ke- 
m ényfadeszkából alak ítják  ki.

Kő- és műkő, valam int beton- és 
vasbetonlépcsőkről ezúttal nem szó­
lunk, m ivel készítésük és beépíté­
sük nagyobb szakértelm et, gyakor­
lati tudást igényel. A beton és vas­
betonlépcsőkre nagyon sokféle szab­
ványt és típustervet dolgoztak ki, 
am elyek alkalm azása kötelező érvé­
nyű (m int pl. a típus vb-födémge- 
rendáké). Beépítésüket is szakem­
berrel és célszerszámokkal (autóda­
ru, stb.) végeztessük.

Az egykarú fa- és acéllépcsőket 
viszont az előbbiek — s rajzaink 
— alap ján  m ár ki-ki maga előter­
vezheti (s ha e  tervet a rra  jogosult 
szakem ber is jóváhagyta), elkészít­
heti.

A kis lépcsők készítése tehát 
nem boszorkányság, s jelentős lépés 
a sajátházépítés — bizony sokszor 
„m eredek” — lépcsőjén.

-A. S.-

VILLAM0S
MÉRŐMŰSZEREK

javítása, á ta lak ítá sa  érzéke­
nyebbre, kom bináltra, hitelesí­
tés, skálarajzolás. D íjtalan ta ­
nácsadás 14—18 ó ra  között.
BODNAR D. FERENC
1065. Budapest VI., L ázár u. 12. 
Tel.: 317—750. 319—565. (—)

M A G Y A R Á Z A T
a c ik k e in k  m e l l e t t  lá th a tó  je le k h e z

C Z ) E g y sze rű ,
k ö n n y e n  e lk é s z í th e tő .
K ö z e p e s  fe lk é s z ü lts é g e t 
é s  s z e r s z á m o t  igény lő .

■ ■
C s a k  jó l k é p z e t te k  á l ta l ,  
sp e c iá lis  s z e rs z á m o k k a l 
k é s z í th e tő  e l.

★ E re d e ti ,  s a já t ,  e lő s z ö r  m e g ­
je le n t  an y a g , ú j k o n s tru k c ió .

★  ★
A h a z a i le h e tő s é g e k h e z  igazi- 
t o t t ,  á td o lg o z o t t  is m e r te té s .

★  ★ ★ N á lu n k  m é g  is m e re t le n  ö t l e t  
a la p já n .

;
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K E R E S I K  ^  
^  A J Á N L J Á K

M egvételre keresi lapunk  1970/1— 
2—6—8-as, az 1971/7—8—11-es, az 
1972/4— 10-es, az 1973/5—6-os pél­
dányait Dobó Tibor (3379 Egerfor- 
mos, Táncsics út. 49.) olvasónk. 
G ráczer Lajosné (2336 Nyergesújfa­
lu, Idom  u. 9.) keresi a  lap  1970/1—
2— 3—6—8-as számait.

E ladásra kínálja özv. Ország Jó- 
zsefné (1192 Budapest, Pannónia út 
4. sz.) az 1964/8-as, az 1965 5-ös, az 
1966/6—8—10-es, továbbá az 1967— 
68—69—70—71—72-es évfolyam  pél­
dán y a it; Horváth István  (8144 Sár- 
keszi, Kossuth út. 7. sz.) pedig az 
1964-től 1973-ig m egjelen t példányo­
kat. Szabó András (6440 Jánoshal­
ma, Széchenyi ú. 14. sz.) eladásra 
k íná lja  az 1970—71—72—73-as év­
folyam okat, valam int az 1974 1—2—
3- as példányokat.

K aiser József (8100 Várpalota, 
Lenin u. 6. sz.) keresi az 1963/6—7- 
es példányokat, helvettük  kínálja az 
1960 10-es. az 1966/1—2— 4—8-as és 
az. 1968/11-es számokat.

N ém eth György (3508. Miskolc, 
Hejő u. 9.) megvételre keresi az Ezer­
m ester Kiskönyvtár 10—11-es kötetét, 
vagy cserébe kínálja az 1959 6-os, 
1969 6-os és az 1969 10-es számokat, 
továbbá keresi még M arja i: „Tör­
ténelm i hajók m odellezése’' című 
könyvét.

F arkas József budapesti olvasónk 
(1085. Riga u. 10. sz.) e ladásra  kínál­
ja  100X200-as TT terepasztalát, 
kom plett vasúti felszereléssel.

M enkó László (2767 Tápiógyörgye, 
Tejgyűjtő.) mozgássérült olvasónk 
9X12-es, esetleg kisebb (az sem baj, 
ha nagyobb), fa vagy fém vázas, ka­
zettás, legalább 4,5 fényere jü  fény­
képezőgépet keres, — cserébe az 
az Ezerm ester bárm ely évfolyam á­
nak néhány számát adná.

Á rvay István rokkant nyugdíjas 
olvasónk (4220 Hajdúböszörmény, 
Eötvös u. 15.) üzemképes zseb- vagy 
táskarád ió t keres, régebbi évfolya­
mú Ezerm ester példányokért.

Hallottuk -  lá ttu k
a tranzisztoros hom okóra h ibás hu­
zalozási ra jzára  vonatkozó sok-sok 
észrevételt. A hibát fe ltárók  közre­
m űködését köszönjük, azoknak, akik 
nem voltak  biztosak a h iba  miben­
létében, külön levélben is vála­

szoltunk. A szerzőt és a szaklektort 
„érzékletesen” figyelmeztettük.

*
Az elm últ időszakban beérkezett 

b írálatok közül Sasovits Sándor 
nyíregyházi olvasónknak a „tv-vé- 
teljavítók” hiányosságaival kapcso­
latos —, valam in t Németh S ándor 
budapesti olvasónknak a híradás- 
technikai cikkeinknek szerzők á lta l 
m áshonnan „koppintására” rávilágí­
tó  levele bizonyult a legtartalm a­
sabbnak. K ritikusainkat — észre­
vételeiket köszönve és továbbra is 
kérve — 100—100 Ft-os vásárlási 
u ta lvánnyal díjaztuk.

*
74 6. szám unk cikkei közül a leg­

nagyobb érdeklődést a „Tranziszto­

ros hom okóra” című cikk v á lto tta  ki. 
Sajnos, a  legtöbb észrevételt is, — a 
hibás 3. ábráért. Így szerzőjét jobb­
kézzel m egjutalm aztuk, de a  ju ta lm a t 
a hiba m ia tt ballal visszavontuk.

KÖVETKEZŐ
SZAMAINKBAN

Sk oldaltáskák 
A lba-fal
Tokaji tv-csemege 
Szegecs-guillotine 
M ini-gyalupad 
Szobai szökőkút 
K andalló, A-tól Z-ig 
Festés kesztyűs kézzel 
IC—ABC
Tranzisztoros üzenetfelvevő

H elyreigazítás!

1974 6-os szám unk 2 
oldalán, a „Tranzisztoros 
hom okórát” ismertető^ 
cikk huzalozási ábrája 
(3. sz.) hibás! K érjük  ol­
vasóinkat, hogy azt ne 
vegyék figyelem be! A 
kapcsolási áb ra  (1. sz.) j 
jó! A helyes huzalozási 
áb rá t itt közöljük. Olva­
sóink észrevételeit na­
gyon köszönjük s a hi­
báért elnézésüket kérjük.

Ezermester rejtvény
1. A KISZ m ajd  minden évben m egrendezi az iparm űvészet ifjú m es­

tereinek táborozását az egyik dunam enti üdülőtelepén. Ha tudja, m e­
lyik községhez tartozik ez a  kis üdülőtelep, jegyezze meg a helység­
név- első betű jét. (A táborokról rendszeresen tudósít az EM is!)

2. A különféle vízhűtőkben, így a gépkocsikéban is alkalmaznak egy 
hűtőrendszert, am it általánosságban egy idegen szóval jelölnek. Sőt, 
így nevezik a  hőtől vezérelten, autom atikusan szabályozó alkatrészt 
is. Ha tu d ja  m i ez az idegen szó, ugyancsak jegyezze meg első betűjét.

3. A fűrészelt faá ru k  felületén jól lá thatóan  húzódnak az erezet vonalai! 
T udja-e hogy m elyik fa erezete sűrűbb, töm örebb, a  fenyőé, vagy az 
eperfáé? A „sűrűbb” faféleség nevének első b e tű jé t ismét jegyezze 
meg.

4. Ezután helyezze egymás m ellé és megfelelő sorrendbe, a három be­
tűt, azok egy idegen eredetű h íradástechnikai rövidítés-szóvá á llnak  
össsze. M egfejtésként csak ezt a szót kell beküldeni.
Júliusi helyes m egfejtésünk: Szeg-kalauz.

Júniusi re jtvényünk  megfejtői közül 50—50 F t-os vásárlási u ta lványt 
nyertek: Raczky Jánosné és Mohay Györgyné budapesti, továbbá M ráz 
László kiskunfélegyházi, Gyergyói László salgótarjáni, Nemes Jenő ü rö ­
mi, Schleisz Ilona debreceni, Bozsik Ágnes nyíregyházai, Simon István 
várpalotai, C sákány Lajos miskolci és Gyöngyi A ntal csanyteleki o lva­
sóink.
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Modell-
kocsi
szét­
kap­
csoló

Uasutmodellezöknek
tését a fo rrfü lekre erősítettem . A 
vasmagot 13 mm  hosszú, 5X5 m m-es 
négyzetkeresztm etszetű vasból a la­
kítottam  ki, amelybe — hosszirány­
ban — M 3-as menetet fú rtam . (A 
négyzetkeresztmetszet azért szüksé­
ges, hogy a szétkapcsoló lem ez ne 
fordulhasson el.)

A szétkapcsoló lemezt egy zseb­
lámpa elem  sárgaréz érintkezőjéből 
készítettem. M érete: 5X15 mm. Meg­
hajlíto ttam  az ábra szerinti alakúra, 
majd a lá  forrasztottam  egy sárgaréz 
rudacskát. A rúd szabad végére 
M 3-as m enete t vágtam. A rézrúd 
hosszúsága: a terepasztal vastagság 
(beleszámítva a  talpfa vastagságát 
is) +  15 mm. A szétkapcsolás he­
lyén 4-es fúróval átfúrtam  a te rep ­
asztalt. A furatba egy 3 m m  belső 
átm érőjű csodarabot dugtam  (felső 
vége a ta lp fákkal került egyvonalba). 
A cső alsó végére m űanyagcső da­
rabkát htiztam , nehogy a felcsapó­
dó vasm ag kilökje a rézcsövet.

Az összeszerelés a ra jz  alap ján  
m ár könnyen elvégezhető. A szét­
kapcsoló lem ezt úgy á llíto ttam  be, 
hogy az 2 m m -rel em elkedjen a sín­
korona fölé. A tekercs rögzítőlem e­
zét az asztal alá erősített bakokhoz 
csavaroztam . Az elektrom ágnes 16 
V-os váltóáram m al m űködik. Mű­
ködtetéséhez pillanatkapcsolót hasz­
nálok.

^  ^  ^  Mészáros Sándor
Budapest

ö tle td íja  150,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

Egy m odellvasút-tartozék leírását 
szeretném  tovább adni társaim ­

nak. Elkészítését azért tartottam  
szükségesnek, mert az N méretű 
modellvasúthoz nem kapható  kocsi- 
szétkapcsoló.

Először az elektrom ágnest készí­
tettem  el. A csévetest 13 m m  széles

és belső m érete 5X5 mm-es. A csé­
vetest egyik oldala 30 mm átm érő­
jű  prespánlem ez korong, a m ásik 
egy 30X60 m m -es prespán-téglalap. 
Ez utóbbira forrfüleket erősítettem , 
m ajd a 0,3 m -es zománcszigetelésű 
rézhuzal (kb. 4 dkg szükséges) fel- 
csévélése u tán  a tekercs két kiveze­

wmmmamwmmmmummm

VOM HALADASIIRANYA

SI0JKAPCSOLÓ, 
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ASZTALLAP 
TALPFA SmORONA
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Szemaforos váltó

Amodellvasúti terepasztal, — sőt 
még a csak alkalm anként össze­

állíto tt sínpálya sem teljes jelzőlám ­
pák nélkül. E tartozékok azonban 
eléggé drágák, ezért a szemaforos 
váltót magam készítettem  el. A vál­
tón csak kis áta lak ítást kellett elvé­
geznem, hogy az autom atikusan kap­

csolja a sajátkészítésű jelzőlám pá­
kat. Az eredeti áthidaló vezetékeket 
eltávolíto ttam  (1) majd a  két belső 
sínt ú j vezetékkel kötöttem  össze 
(2). Az összekapcsolt ké t sín t — a 
vezeték m ögött — elfűrészeltem , s 
újabb két vezetékkel kapcsoltam  
össze a szakasz mögötti résszel (3).
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ÖSSZEKÖTŐ
VEZETÉK

3

Ezután a jelzőlám pákat készítet­
tem  el. Az izzólámpákat két kiégett 
fénycsőgyújtó dobozába szereltem. 
A két dobozt epokittel ragasztottam  
össze, majd a lám pák vezetékét égy 
hosszabb alumínium csőbe b ú jta ttam  
(jó a rézcső is). A lám patesteket a 
csőoszlop te tejére ragasztottam, s a 
vezetékeket a váltóra kötöttem (4). 
A dobozokba — az izzók elé — p i­
ros és zöld m űanyag korongokat e rő ­
sítettem.

Az átalakíto tt váltó a következők 
szerin t működik. Ha a vonat az 
elágazás felől jön, csak akkor h a ­
lad h a t át a  váltón, ha a szem afor 
szabad uta t jelez. Tilos jelzésre a 
vonat megáll, m ert az egyik sínben 
nincs áram. Ha a váltót átállítom , 
azzal a vonatot is elindítom. A je l­
zőlám pákat a pálya jobb oldalán (az 
elágazás felé nézőn) helyeztem el.

★  ★ ★ Üveges László 
Riese

Fotóval illusztrált ötletének d íja  
150.— Ft-os vásárlási utalvány.

Nagy te ljesítm ényű  rendezőm ozdony
A nagyobb vasúti terepasztalok 

tulajdonosai bizonyára öröm m el 
hasznosítják m ajd  ötletemet, am ely­
nek m egvalósítása után egy nagy te l­
jesítm ényű, lassú járású rendező­
mozdonnyal gyarapodhat vasúti 
járm űparkuk. E két mozdonyból 
összeállított já rm ű  előnye, hogy a . 
kereszt- és hárm as váltókon is m eg­
bízhatóan fu t át, s elkészíteni sem ' 
nehéz.

A rendező-mozdonyt (A) k é t BN 
—150 típusú Gützold (újabban EM 
gyártmány) Diesel-mozdonyból kell

összeállítani. A m unkát a vezető­
fülke mögötti ütközőbakok leszere­
lésével kezdjük. E ltávolításuk után 
hajtsuk ki a vonóhorgok felerősítő 
csavarját. A járm ű karosszériáját 
em eljük le az alvázról, m ajd  a két 
mozdonyt egy textilbakelit darab­
ból kifűrészelt lappal (1) kapcsoljuk 
össze (B). (A rajzon m egadott mé­
retek a  P iltz vágányok legkisebb 
sugarú ívéhez igazodnak.) H a csak 
nagyobb, pl. 440, 500, 550, 600 mm 
sugarú ívek vannak a pályán, a két 
mozdony közelebb is k erü lh e t egy­
máshoz. Ilyen esetben csökkentsük 
a két felerősítő fu ra t egymástóli 
távolságát. A két m otort hajlékony, 
műanyagszigetelésü huzallal kössük 
össze (2). A vezetékeket az eltávolí­
tott ütközőbakok nyílásán célszerű 
átfűzni. Ezek után  a  m űanyag ko­
csiszekrényeket csavarozzuk ú jra  a 
helyükre, s új m odellünk máris 
„m unkára” kész.

HORVÁTH SÁNDOR 
Budapest

Fotókkal illusztrált ötletének dí­
ja 250,— Ft-os vásárlási utalvány.
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BÉRELJEN!

é p í t k e z ő k  f i g y e l e m !
Elektromos és benzinmotoros betonkeverőgépek, valamint építő ipari  á llványok 
és zsaluzódeszkák bérelhetők:

Budapest XV., Ifjúgárda u. 113—115. 
Telefon: 680—635. (—)

<S o b fé le  a z
F o ly ó ira t c sa k  egy  v a n  ily e n , á m  á ld o ttk e z ű  bar- 

k á c s te h e tsé g  a n n á l tö b b . K ö z k e d v e lt  k ö z ü lü k  p é ld á u l a 
„jó le s z  m a jd  v a la m ire ’’ t íp u s .  A z t  a fa lr e n g e tő  fe la d a to t  
k a p ja  a  c sa lá d tó l, ho g y  v e r je n  b e  egy  s z e g e t  a  fa lb a , s  á t ­
n y ú j t já k  n e k i  a szöget is , ka laptácsot is. Á m  ő  sé r te tte n  
fe lh ö rd ü l , s  e lő szö r is  le ü g e t  a  boltba, b ev á sá ro ln i. C sil­
logó s z e m m e l  v e s z  szeg e t, s z á m ta la n  fa j tá t ,  h o zzá  jó p o fa  
fo r m á jú  ka la p á c so t, m e g  e g é s z e n  k icsit, m e g  e g észen  n a ­
gyo t, a m e k k o r á v a l  e le fá n to t  is  a  fa lb a  le h e t  v e r n i. És ü l­
lő t is  h o z z á , h á th a  e lg ö rb ü l a  szeg . E kk o r  j u t  e szé b e , ho g y  
h á th a  a  c sa v a r  jo b b  le n n e  a  sz e g  h e ly e tt ,  v e s z  h á t  a z t  is, 
so k fé lé t ,  m e g  c sa v a rh ú zó t is . N a  m eg  r e s z e ló t  is, h á th a  
k ic so rb u l, m e g  k é z i  fu r d a n c s o t ,  a  ly u k a t e lő k é s z í te n i ,  m e g  
s z e g b e v e rő t  is, m e r t a z  a z  iga zi. És k e l l  m é g  laposfogó, 
h á th a  fa lb a  szo ru l a h u n c u t  c sa va r, m e g  c s íp ő fo g ó , h á th a  
n e h e z e n  jö n  k ife le , m e g  e g y  k é sz le t h a ra p ó fo g ó , m e r t  
a n é lk ü l  k á r  is  n e k ifo g n i. B e s ze re z  m é g  c o ls to k o t, ró k a ­
fa r k a  fű r é s z t ,  e n y v fö ző  fa z e k a t ,  m e r t h á th a  k e l l  m a jd  
az is.

K in c s e i t  eg yéb  h e ly  h í já n  a  k o n y h a k r e d e n c  f ió k já b a  
g y ö m ö szö li , s m íg  a c sa lá d  a zo n  tö p ren g , m ié r t  n e m  le ­
h e t a  f ió k o t  k ih ú zn i, a z a la t t  ő  azon  tű n ő d ik ,  h o vá  le h e t  
m a jd  b e á ll í ta n i  a m o s t v á s á r o l t  k o m b in á lt  g ya lu p a d o t?

E lle n té te  a z  e lő ző n ek  a
„ m a ra d t m é g ” fa jta .

B ezze g  ő  n e m  pazarol, h a n e m  e lle n k e ző le g !  V e t t  egy  do ­
boz f e s té k e t ,  ho g y  b e m á z o lja  a  g á z tű zh e ly  c sö v é t, s m i ­
u tá n  e z t  m e g te t te , m a r a d t  m é g  ken c e  a  d o b o zb a n . B e fe s ti  
h á t le lk e s e n  a  sá m lit, d e  a  h o k e d li t  is, d e  m é g  m in d ig  v a n

ezerm ester
f e s té k  a  b ödönben  fé l ig .  L á za sa n  le k e n i  a  k o n y h a a s z ta lt ,  
fé lig . A k k o r  e lfo g y  a s z ín e s  lé !  Á m  n e m  csügged , le n y a rg a l  
ú j  a d a g ért. B e k e n i  a z  a s z ta lm a r a d é k o t , a  m a r a d é k  k e n c é t  
rá m á zo lja  az e lő szo b a  a jtó ra , g y ö n y ö r ű !  D e c sa k  a z  a lsó  
h a rm a d ré sze , m e r t  tö b b  fe s té k  m á r  n in cs . M iv e l ú g y  n e m  
m a ra d h a t, ú ja b b  a d a g é r t ü g e t, f e s t ,  m e g in t  m a ra d  m é g  
fe s té k e ,  láng  csap  k i  a  sze m e ib ő l, m id ő n  k ö rb e  le s , h o g y  
m i t  fe s se n  be m ég . (L a p z á r ta k o r  m e g sz á llo t ta n  m á zo l.)

C sa lá d szer te  k e d v e l t  a
„ so ksze m é ly es” e ze rm e s te r .

F ia m , ro h a n ja to k  lé trá é r t,  h o z z a to k  sá m lit ,  ta r t s á to k  a  
h o k e d li t ,  d e  n e  i ly e n  id é t le n ü l  ü g y k ö d je te k !  És m ié r t  n e m  
n y ú j t já to k  m á r a  fe s té k e s  b ö g ré t, é s  m ié r t  n e m  m a g a ­
sa b b ra , és n e m  is e z  a z  e cse t k e ll ,  u g o r ja tó k  m á s i k é r t . . . ,  
a  t iz e d ik é r t ,  d e  m é g  m e d d ig  v á r ja k  a z  ég  s z e re lm é re ?

M a jd  halálos c se n d e t  k é r , m e r t  ü g y k ö d n i  k e zd . H ú z  t íz  
v o n á s t  a  p e m z liv e l,  u tá n a  te r m é s z e te s e n  a t i  jo g o to k  a z  
e c s e te t  e lm o sn i, e lc se p e g te te t t  f e s té k e t  fe ltö rö ln i,  le d ö r ­
g ö ln i, va ka rg a tn i, m o s d ó t, k á d a t  k is ik á ln i,  fa la t, p la fo n t  
re n d b e h o zn i. M ih e z  k e z d e n é te k  n é lk ü le m ?  k é r d i  ő  le n é ­
z ő e n  e za la tt, á m  t i  a  h á z ib é k e  k e d v é é r t  n e m  m o n d já to k  
m e g  n e k i.

*

H a  b á rk i m e g u n n á  á ld á so s m ű k ö d é s ü k e t ,  c sa k  á l l jo n  
m e g  té to v á n  le g ú ja b b  m ű v ü k  e lő t t ,  s  s zó ljo n  e k é p p e n :

—  N e m  k e lle t t  v o ln a  m é g is  in k á b b  s z a k e m b e r t  h ív n i?
E zze l  o ly  m é ly e n  m e g s e b e z z ü k  ö n é r z e té t ,  h o g y  n a p o k b a  

t e l ik ,  m ire  ú jra  n e k i lá t  v a la m in e k .
G . SZABÓ JUDIT



Fürdővizet —  korszerűbben —
N agyon sok lakás fü rd ő szo b á já ­

ban ta lá lh a tó  még a régi ön tö ttvas 
kályhás fürdőszobahenger. A kály­
hafűtés azonban a naponta szüksé­
ges fahordással, tűzrakással é s  h a­
m uzással já r, ezért — b ár a  célnak  
megfelel — különösen em eleteken  
nem tek in the tő  korszerűnek, am el­
lett kezelése sem könnyű. H a kor­
szerűsítjük  fürdőszobánkat, érdem es 
az ön tö ttvas kályhát is k icseréln i, 
például a  MEKALOR F J— 10 típ u ­
sú olajtüzelésű, ún „a lá té tre”. Ez 
ugyan nem  a legolcsóbb, (2460 Ft), 
viszont a  víztároló henger az összes 
szerelvénnyel együtt felhasználható  
hozzá, am i által pénzt ta k a r íth a tu n k  
meg. S, hogy az új beállítása se ke­
rüljön pénzbe, ismertetjük o lvasó­
inkkal a kályhák  cseréjének m ódjá t.

Először a füstcsöveket kell k iv e n ­
nünk, hiszen a hengert fel kell 
em elnünk. H a rövid a kém énynyílás­
ba csatlakozó füstcső, p ró b álju k  azt 
egy darab b an  kiemelni, úgy nem  
kormozzuk össze a fürdőszobát. C él­
szerű a k iem elt füstcső m indkét v é ­
gét összegyűrt újságpapírral is be­
dugni.

M unkánk következő lépése a  v íz­
telenítés. Először zárjuk el a  (több­
nyire fa lb a  épített) tartalék csapot, 
m ajd keressük  meg a henger o ld a lán  
levő m enetes víztelenítő dugót. A d u ­
gó alá készítsünk vödröt és k e re s ­
sünk egy, legalább 20 mm á tm érő jű  
töm lődarabot, amellyel m ajd a h e n ­
gerben levő vizet a fürdőszoba le ­
folyójába vezetjük. Ha nincs m eg fe le­
lő tömlőnk, használhatjuk a  m osó­
gép vízleeresztő gumicsövét is. Ehhez 
a m unkához m ár elkél a segítség. 
Egyikük a  dugót csavarja ki, m á s i­
kuk pedig ta rtsa  a vödröt és a  k i­
em elt dugó nyílására szorítsa r á  a 
tömlő végét. Ezután villás ku lccsa l 
hajtsuk  le a  — csaptelepet és a h ideg  
víz bevezető ólomcsövet összekötő — 
hollandi anyát. Az üres henger o lyan  
könnyű, hogy most már egy em b er 
is felem elheti.

A CSERE

Vegyük ki tehá t a hengert és fe k ­
tessük le. N e állítsuk, mert d om bo­
ríto tt fenék lap ja  könnyen beho rpad  
és m egtörik!

Vegyük el helyéről az ö n tö ttv as

kályhát és rak juk  helyére az o lajtü­
zelésűt. A jta jának  iránya egyezzen 
meg az öntöttvas kályháéval, de el­
lenőrizzük, hogy az ajtó  egészen ki­
tárható-e. Nagyon fontos, hogy az 
olajtüzelésű kályha vízszintesen á ll­
jon, ezért öntsünk kevés o la ja t az 
égetőfazékba. Ha az olaj az égetőfa­
zék közepén levő m élyedésben gyű­
lik össze, vízszintesen áll a kályha. 
Ezt a m űveletet feltétlenül végezzük 
el, m ert a  fürdőszobák rendszerin t 
a lefolyó felé lejtenek és a le jtést a 
lábak a lá  rako tt alátétekkel ko rri­
gálni kell.

Ezek u tán  tegyük helyére a köz­
pontosító gyűrűt, majd em eljük visz- 
sza helyére a fürdőhengert. De ne

a csaptelepnél fogva — hanem á t­
karolva — m ert a  csap a vékony 
hengerfalból kiszakadhat. Faggyús 
kóccal tekerjük körül a menetes du­
gót, m ajd hajtsuk be. Hasonló mó­
don, tömítés u tán  csavarjuk fel a 
hollandi anyát is, s m ár ki is nyit­
ha tju k  a tartalék csapot, ami után 
megkezdődik a víz hengerbe áram ­
lása. Míg a ta rtá lyba  folyik a víz, 
tegyük vissza a füstcsöveket (a pa­
p ír dugókat vegyük ki!).

Ezzel kályhánkat beállítottuk, 
most m ár üzembe is helyezhetjük, 
am elyhez az olajtüzelésű kályhához 
m ellékelt kezelési utasítás bőséges 
felvilágosítással szolgál.

1 — k ö p e n y ,  2 — k ö zp o n to s ító  g y ű r ű ,  3 — tű z té r g a r a t ,  4 — lá n g te re lö  g y ű r ű k ,  5 — ég ető - 
fa zék , S — fo k o z a tá ll í tó  g o m b , 9 — o la js z in l- m u ta tó ,  10 — fő e lzá ró  s z e le p , 11 — tö ltő n y ílá s  
és s z ű rő , 12 — fa z é k b i lle n tő  k a r ,  IS — f le x ib ilis  o la jc ső . 20 — a zb e s z t z s in ó r

Régi
henger

r  m

«I

tűzön!



A tranzisztor 
hattyúdala

Bizonyára sokan megcsodálták 
m ár az á llatkertek  vagy a m adár­
rezervátum ok kis tavain kecses 
nyak- és fe jtartással tovaúszó haty - 
tyút. E szép fehértollú m adár sok 
költem énynek, zenedarabnak volt 
m ár ihletője. H angját azonban r i t ­
kán  hallani. Csak a haláltusáját v í­
vó halla tja  búcsúszavát, „hattyúda­
lá t”. Természetbúvárok, zoológusok, 
hosszú, fáradságos m unkával tu d ják  
csak elérni, hogy e ritkán hallható  
hangot m agnetofonszalagra vegyék. 
A h írad ástech n ik a  azonban m ár 
nem  ism er lehetetlent, — ezt a  r it ­
k a  hangot m esterség esen  is k ép es  
e lő á llíta n i. Az ehhez szükséges

áram kör a lap já t az am atőrök köré­
ben ism ert a stab il m ultiv ibrator ké­
pezi (1. ábra). E m ultivibrátorral á llít­
ható elő egy elektromos jel, am i m eg­
felelő felerősítés után hallhatóvá 
válik.

Az áram kör TI és T2 tranzisztorai
— m int a m ultivibrátor aktív  részei
— a C l—R2, a C2—P l és az R3 al­
katrészek segítségével á llítják  elő az 
oszcillálás frekvenciáját. A T2 tra n ­
zisztor kollektorának jele közvetle­
nül ju t el az em itter követő kapcso­
lásban működő T3 tranzisztorhoz, 
amely a jelet annyira felerősíti, 
hogy az m ár hallható a  hangszó­
róban.

Az áram kör 4,5 V egyenfeszült- 
séggel m űködik. (Tekintettel a kis 
fogyasztásra, elegendő egy laposele­
mé is.) A  4,5 V -os feszü ltség et nem 
ajánlatos túllépni, mert az áram kört 
úgy tervezték, hogy a T3 tranzisztor 
teljesítm énye felső határán  dolgo­
zik. s az esetleges feszültségnöve­
kedés tönkretenné a tranzisztort. 
Mivel az áram kör működéséhez 
szükséges feszültség alacsony, a  TI 
és T2 tranzisztor bázis/em itter ösz- 
szekapcsolását sem szükséges véde­
ni diódával.

Az áram kört nagyon egyszerű 
működésbe hozni. Először a K l-es  
nyomógombbal rákapcsoljuk a te ­
lepfeszültséget. majd a P l potenció-

m éter csúszóérintkezőjét tetszés 
szerint mozgatjuk. A potencióm éter 
szabályozásával előállíható az a vál­
tozó magasságú hang, am i m egté­
vesztésig hasonló a hattyú  fájdal­
mas búcsú-füttyéhez.

A frek ven cia  v á lto zta tá sá ra  is van
lehetőség. Amennyiben a frekvencia 
magasságát egy ok távval akarjuk  
csökkenteni, kétszerezzük meg a Cl 
és a C2 kondenzátorok értékét. (Pl. 
kössünk párhuzam osan 2—2 db 
4700 pF-os kondenzátort.) Ha vi­
szont a  Cl és a C2 kondenzátorok 
értékeit felezzük, a m űködési frek ­
venciát körülbelül egy oktávval 
emeljük.

Egy jótanács: nem  célszerű 35 
ohmnál alacsonyabb im pedanciájú 
hangszórót használni. Magasabb 
im pedancia értékű hangszóró hasz­
nálható, azonban az is a  kimenő 
teljesítm ény némi csökkenésével 
jár. A z alkatrészek  e lh e ly ezéséh ez  
a 2. áb ra nyújt segítséget.

A lk a tré s z je g y z é k :

RÍ — 1 k o h m  10%, RZ — 100 k o h m  10%, 
R3 — 12 k o h m  10%, R4 — 1 k o h m  10%, R5 
— 1 k o h m  10%, C l — « 0 0  p F , C2 — 4700 
pF , P l  — 200 k o h m  Un., T I, T2, T3 — 
BC 108. KI — n y o m ó g o m b , H a n g sz ó ró  — 
35 o h m

★  ★ ★

Jack-dugóból

Az EM 74/1. számában közölt 
„Kép +  hang =  diaporáma" cím ű 
cikkben bem utato tt érintkezős sza­
lagvezetőt az ism ertetettől eltérően 
készítettem  el. A munkaigényes a l­
katrészt Jack-dugóból (fülhallgató 
dugasz) alakítottam  ki s azt sze­
reltem  a m agnóra.

A Jack-dugót a magnószalag „ú t­
jáb a” erősítettem  a műanyag fedő­
lemezre. Jelzőüzemben a dugó elé 
kell helyezni a szalagot. Az új é r in t­
kezős szalagvezető nem akadályozza

sza lag vezető

a csévélést, sem lejátszáskor, sem 
felvételkor. A zseblám paelem  és a 
jelzőizzó beépíthető a magnóba. A 
Jack-dugós érintkező két vezetéke 
a magnó hátlapjára is kivezethető, 
s akkor a jelzőkészülék odacsatla­
koztatható.

Dr. P isk ó ty  Gábor 
H édervár

ö tle tének  díja 100,— Ft-os vásár­
lási utalvány.
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PALACKBÓL „ÉLÉSKAMRA1

Családi- és víkendházban s 
még inkább a szabadban felállított 
sátorban -  gyakoriak a „hívatlan 
vendégek”, a hangyák és egyéb 
rovarok. S ha nem vagyunk elővi­
gyázatosak, a rovarok rámásznak 
az elzáratlanul hagyott élelemre, 
evőeszközre. Úgy segíthetünk ma­
gunkon, hogy egy üres palackot 
„fényesre" törlünk, s a nyílásába 
kampókat akasztunk, illetve a  visr- 
szanyomott dugóba nyomunk. A hu­
zalkampóra akaszthatjuk a nem 
romló élelmiszereket, illetve az evő­
eszközöket.

FÚRÓGÉP A FALON

SÚLY

Korábbi cikkeink alap­
ján bizonyára sokan ké­
szítettek perforált fale­
mezből szerszámtartó fa­
lat. Nos, a szerszámfalra 
a kézi fúrógép is felfüg­
geszthető. A tokmányba 
szorítsunk szemescsavart, 
s annál fogva akasszuk a 
gépet egy huzalhorogra. 
S, hogy a tokmánykulcs 
se kallódjon el, kössünk 
rá zsineget, azt dugjuk át 
egy lyukon, s végére kö­
tözzünk súlyt. Használat­
kor a kulcsot a zsineg 
hosszától függően kihúz­
hatjuk, utána pedig a  
súly visszahúzza azt.

KORKIVÁGÁS KÉZIFÜRÉSSZEL

Nagyobb fakorongok kivágása ter­
mészetesen géppel a legegyszerűbb 
és legkönnyebb. Ám a legtöbb bar­
kácsolónak a keretes fűrészen kívül 
legfeljebb egy lyukfűrésze akad a 
gyér szerszámkészletében. Azzal is ki­
vágható a szabályos fakorong, ha 
kis segédeszközt használunk. Egy léc­
darabot félig fűrészeljünk be, majd 
a kör sugarának megfelelően egy 
szeggel rögzítsük a fadarabhoz. A 
faanyag szélénél kezdjük el a  vágást, 
majd a léc kialakított hornyát toljuk 
a fűrészpengére, s utána már pon­
tosan fűrészelhetünk.

NYÉLJAVÍTAS BILINCCSEL

Fű- és sövénynyíró ollónk fanye­
le hosszabb használat után -  meg 
a többszöri nedvesedés-kiszáradás 
hatására -  megrepedezik. Ilyenkor 
nehéz a szerszámmal dolgozni, 
mert a fanyél könnyen lecsúszik a 
nyélhegyről és sérülést is okozhat. 
Nem szükséges a nyelet kicserélni, 
azt egyszerűen megjavíthatjuk. Ve­
gyünk egy csavaros tömlőszorító bi­
lincset, s azzal szorítsuk össze a 
nyelet. A repedésbe előzőleg kevés 
ragasztót is tehetünk.

Néha előfordul, hogy különböző 
anyagokat — itt például elszabadult 
laprugókat — ideiglenesen össze kel­
lene szorítani, ha lenne mivel. Ilyen 
esetekben is segíthetünk magunkon, 
ha van „anyagraktárunkban” négy 
hosszabb szemescsavar anyával és 
alátéttel. Használatkor a csavarokat 
egymásba „fűzzük” és a csavaranyák 
meghúzásával szorítjuk össze az anya­
gokat.

GYALUPAD HELYETT

Csak az vásárol gyalupadot, aki 
rendszeresen végez famunkát. Ám a 
csak esetenként barkácsolóknak is 
ajánlatos a hosszabb deszkát bizton­
ságosan rögzíteni és úgy gyalulni 
vagy fűrészelni. Gyalupad pótlóként 
megteszi négy csavaros gyorsszoritó 
is. Kettőt-kettőt hegesszünk össze. 
Utána az alul levőket egy bakra csa­
varozhatjuk, a felsőkbe pedig a desz­
kát szoríthatjuk.
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KORSZERŰ A FŰTÉS 
ELEKTROMOS

CSERÉPKÁLYHA-FŰTÖBETÉTTEL!
Örömet szerei a KB-10 típusú cserépkályha-fűtőbetét használata, 

mert megszabadul a fűtéssel járó kellemetlen munkától!

Rövid idő alatt beszerelhető és olyan hőt biztosít, mint a fa- vagy széntüzelés

Egyenletes hőtartás céljából alacsonyabb fokozatokra is állítható

K A PH IITO  Á R U H Á ZA K B A N  ÉS S Z A K O Z L E T E K B E N !
( - )

i i i n m i M i  ■ ■ in
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O l v a s ó i n k  írják!

ÖTLETEK HÁZI MŰHELYBE
K öztud ott, h o g y  az  „ E zerm ester”  e g y  tek in te tb en  e g y e d ü lá lló a n  k ü lö n le g e sn e k  szám it 

h azá n k  sa jtó já b a n : je len tő s  ré sz é t az  o lv a s ó in k  b ek ü ld ött ö t le te i  ad ják . É rth ető  ez , h iszen  
n em csa k  a  la p b a n  m eg je len t ö t le te k e t  h a szn o sítjá k , h a n em  m a g u k  is  so k  ú ja t „ a lk o t­
n a k ”. S zá m o ttev ő ek  a  m eg je len t ö t le t e k e t  to v á b b fe jle sztő  Írá so k  is , a  „M ég jo b b ” -rovat-  
b an . L og ik u s a  v é le k e d é s , b o g y  a z  ö t le te k e t  b ek ü ld ők  s a já t  sza k m a i ism e re te ik  k öréb ől 
g y ű jtik  ú jat a d ó  g on d o la ta ik a t. A  v a ló s á g  ezze l szem b en  a z , h o g y  az ü g y e s k e z ű  b arká­
c so ló k  je len tő s  r é s z e  a  fo g la lk o z á sá tó l e g é s z e n  eltérő  te r ü le te n  e zerm esterk ed ik , m é g ­
h ozzá  igen  e re d m én y ese n . PL F rey  G y u la  bu d ap esti o lv a s ó n k  (n ev é t m ár lá th a ttá k  la ­
p u n k b an  az O lvasók ) k ön y v tá ro s, z en e m ű v é sz e te t  ta n u lt, s  k ie m e lk e d ő  h o z z á ér té sse l fo g ­
la lk o zik  a fo tó zá s  m e lle tt  fa - , f é m - é s  p a p írm u n k á k k a l is .  A z  ő  b ek ü ld ö tt írá sa ib ó l to ­
váb b ítu n k  o lv a só in k n a k  eg y  c so k o rra  v a ló t . (F rey G y u la  fo tó k k a l illu sz trá lt  ö tle te it  
<50,— F t-o s  v á s á r lá s i u ta lv á n n y a l d íja z tu k .)

Nemrégen m ég áru ltak  (s ism ét 
fogják) az E zerm ester boltok a  k iv á ­
ló S tanley faragókéseket. A jó  m i­
nőségű, cserélhető acélpengék p a ­
pírm unkához is használhatók — 
eredm ényesebben m in t a zsile ttpen­
gék. Például jó l hasznosíthatók k ö r­
lapok  kivágásához is. De csak, ha 
egy körzőről levesszük a ceruzabél­
ta r tó t és a  körzőtest hasítékába a 
S tanley-pengét szorítjuk.

Sorjázó
Sok kis fu ra t sorjázása eléggé egy­

hangú, hosszadalm as művelet. A 
m unkához egyszerű szerszámot ké-

2

szíthetünk úgy, hogy egy szerszám- 
nyélbe epok itta l csigafúrót ragasz­
tunk. A p rak tik u s  segédeszközzel 
aztán m ár gyorsan sorjázhatunk.

Cserélhető betétes  
szerszám nyelet

készíthetünk egy rossz huzalpoten- 
ciométer tengelyrögzítő csavarjából 
és egy szerszám nyélből. A potencio- 
m éter M 10-es csavarm enetes fel­
erősítő részét fűrészeljük le és csa­
varjuk bele a  szorítórészt. M ajd az 
egészet ragasszuk  m enetes végével 
egy szerszám nyélbe. Így a szerszám 
sokoldalúan haisználható. A szorító- 
ba max. 6 m m  átm érőjű  koracélból 
készített szerszám okat (pl. csavarhú­
zókat, ra jz tűket) továbbá tűreszelő- 
ket erősíthetünk.

V ezetősín
M ultim axhoz

Egyenes csíkok vágásához a Mul­
tim ax barkácsológép dekopir fűré­
szére szereljünk  vezetősínt. A fűrész 
alsó szárába fú rju n k  két 4 m m  á t­
m érőjű lyukat. A furatokba dug­
junk  M 4-es anyás csavarokat s 
azokkal erősítsünk  fel 25X25X3-as 
szögacélból levágott 30 mm  hosszú 
darabot. A szögacél egyik szárába 
készítsünk 10 m m  átm érőjű  nyílást.

A bba erősítsünk epokit ragasztóval 
egy potenciom óter rögzátőcsavart. A 
csav a rra l beszorítható az M 6-os m e­
n e tű  vezetőrúd. A rúd  végére erő­
sítsü n k  két csavaranyával egy de­
rékszögűre hajlíto tt laposacélt (jó 
pl- egy függönytartó-karnds felerő­
sítő idom a is).

M ultimax-dekopir nyél
A M ultim ax barkácsgép deko­

p ir  fűrészének nincs fogantyúja. 
E zért m unka közben nehéz tartani 
és irán y ítan i a gépet. K önnyen se­
g íth e tü n k  ezen is. A tartozék  egy 
M 6-os im buszcsavarral erősíthető az 
alapgépre , s ha ezt a csavart a len­
gőcsiszoló gum ifogantyújával he­
lye ttesítjük , utána a fűrész sokkal 
biztonságosabban lesz vezethető.

Pót-tokm ány
Multimaxra

T áv tartók , hengeres k is m unka­
darabok  központos á tfú rása  néha 
még barkácsgéppel sem  oldható
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meg, m ert a központos fu ra t készíté­
séhez segédeszköz szükséges. A bar- 
kácsgépről vegyük le a  m unkadarab 
felfogására szolgáló tán y ért és he­
lyére erősítsünk fel egy ú jabb tok- 
m ányt. A fúró az álló  tokm ányba 
szorítható, és előtte a m unkadarab 
forog. A második tokm ány befogásá­
hoz egy kívül M orse kúpos, belül 
M 10-es, menetes közdarab szüksé­
ges.

Nyeles
párhuzamszorító

8

A M ultim ax barkácsgép-készlet 
lengőcsiszolójának gum inyele jól 
használható más célra  is. Például 
becsavarható egy párhuzam szorító- 
ba, s akkor a szerszám  például kis 
tárgyak  m egm unkálásához lesz hasz­
nálható.

Körkiszúró
A m atőr rádiósok á lta lában  maguk 

készítik  el a különféle műszerek, 
erősítők sassziját, dobozát. A v i-

9

szonylag nagy m éretű  lyukak k ivá­
gása igen hosszadalmas. Érdem es a 
fontosabb és gyakoribb lyukak á t­
mérőihez különböző nagyságú kör- 
kiszúrókat készíteni. (Pl. tuchel-a lj- 
zat =  16 mm, elko, novai-a ljzat =  
18 m  stb.) A kiszúró  szárát 7—8 mm  
átm érőjű koracélból szabjuk le. Vé­
gét fűrésszel réseljük  fel. A horony­
ba M 4-es csavarra l erősítsük a  ki- 
szúrót, am elynek anyaga rossz fű ­
részlap vagy citling. Az anyagot elő­
zőleg jól lágyítsuk ki, m ajd m eg­
m unkálás u tán  o lajban eddzük meg. 
Fontos, hogy a kireszelt kiszúró köz­
pontos legyen. A szerszám m al á ll­
ványos fúrógépen két oldalról, las­
sú előtolással dolgozzunk.

Körkivágás dekopirral
Ha a derékszögű vezetősínt m eg­

fordítjuk, akkor egyik szára egy sík ­
ba kerül a  fűrész talpával. A víz­
szintes szárba központosítónak fú r­

junk 6 m m  átm érőjű lyukat. A ki­
vágandó kör középpontjában szin­
tén fú rju n k  egy 6 m m -es lyukat. A 
vezetősínt egy anyás csav a rra l rög­
zítsük az anyaghoz. így a  dekopirfű- 
résszel egyenletes, szabályos köröket 
vághatunk ki az anyagból. A veze­
tősínt ta rtó  menetes végű rúd  hosz- 
szának változtatásával különböző 
m éretű köröket vághatunk  ki.

VILLANYMOTORT
GYÁRI SZAKÜZLETBEN VÁSÁROUON

Budapest VII., Majakovszkij u. 69. sz. alatti

M I N T A B O L T J Á B A N
MEGTALÁLJA A HÁZTARTÁSI ÉS HÁZTÁJI 

GÉPEK MEGHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES 

V I L L A N Y M O T O R O K A T
220 V és 380 V feszültségekre, 3 kW teljesítményig. 

Alkatrészek és tartozékok is kaphatók.

A mintabolt telefonszáma: 423—709.

SZAKTANÁCSADÁS! 
KÖZŰLETEKET IS KISZOLGÁLUNK!

<->
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A tízemeletes lakóházak ma m ár 
városaink ú j lakótelepeinek 

megszokott épületei. Az égbe törő 
épületek létjogosultságát többek kö ­
zött a magas te lek á rak  és közm ű­
költségek indokolják. A nagy épüle­
tek , valam int az ú jonnan  épült la k á­
sok alapterülete viszonylag kicsi, 
teh á t münden ta lp a la tn y i helyet ki 
kell használni. E zért prak tikusak  
többek között az em eletes ágyak 
(főleg a gyerm ekszobákban), am e­
lyek  készítéséhez m ost tanácsokat 
adunk  és ötleteket m u ta tunk  be.

A  címképünkön (A) látható  ágy 
jellegzetessége, hogy bárm ely ik  vége 
felől „megmászható”. Elkészítéséhez 
is csak nagyon egyszerű szerszámok 
szükségesek. Az anyagokat az a láb ­
b i jegyzék alap ján  szerezzük be:

EME­

LE­

TES

ÁGYAK
ANYAGJEGYZÉK

Jel D arab Megnevezés Méret

1 4 ágyrács 20X40X1450
2 14 kupak —
3 14 létrafok 0  30X750
4 4 függőleges tám 20X150X1600
5 2 farostlem ez 5X700X1450
6 2 ágybetét 100X700X1450
7 24 facsavar 5X35
8 -4 oldal tám 20X150X1600

Először a függőleges és vízszintes 
oldaldeszkákat (4, 8) szabjuk le. A 
nyolc darab, 20X150X1600 m m -es 
deszka felületét csiszoljuk sim ára és 
m indegyiket fú rjuk  á t a létrafokok

(3) átm érőjével megegyező fúróval. 
A 14 db lé tra fo k  lehet m űanyag cső 
is. Ha az ágydeszkákaí átfúrtuk , sze- 
geljük fel a n íg y  darab lécet (1) az 
oldaltámok (8) belső oldalára. Ez­

után a felszegeit léceket keresztben 
felerősített lécekkel (1) támasszuk 
alá.

Erősítsük össze az ágy két olda­
lát, sa rkonként három -három  darab 
facsavarral (7). Ha elkészültünk a 
két oldal összeerősítésével, tegyük 
helyükre az  összekötő rudakat (3). 
A rúdvégek a  fal felőli deszkalapok­
kal egy síkban legyenek, a felérik 
nézők síkjából pedig 10 m m -re áll­
janak ki. H a PVC csöveket haszná­
lunk, azokat PVC—6 ragasztóval 
erősítsük az  oldal- (8) és függőleges 
tárnokhoz (4). A kiálló 10 mm-es 
csőcsonkokra ragasszunk fából esz­
tergált kupakokat (2). Ezek u tán  te­
gyük helyiikre a farostlem ezlapo­
kat (5).

Az em eletes ágyat az igénybevéte­
leket jól bíró Camping zománccal 
fessük be. Ha létrafokokként m ű­
anyag csövet használtunk fel, a fes­
tés során vegyik figyelembe azok 
színét. Végül rak juk  helyükre az 
ágybetéteket (6).

3 0
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Szobaosztó 
emeletes ágy

H a a családban felnövő kistestvé­
rek dltérő  neműek, szívesen veszik, 
ha külön „lakosztályuk” van, ami 
legtöbb esetben csak a szobák tér- 
elválasztásával oldható meg. Külö­
nösen célszerű megoldás ilyenkor, 
ha a térelválasztó fallat úgy képez­
zük ki, hogy az egyben hálóhelyül 
is szolgáljon. A képeinken (B, C) lá t­
ható ágyak jól betöltik a térelvá­
lasztó funkcióját.

Először a lécekből álló vázat ál­
lítsuk össze. A két térelválasztó la­
pot farostlemezzel borítsuk. Az ágy­
rácsokat keményfából készítsük.

hogy azok a m atracot és a „ tu la jdo­
nost” is elbírják. Az em eletre veze­
tő  lé trá t a térelválasztóra e rősíthet­
jü k  (C), vagy egy különálló lé trá t 
készítsünk (B).

Kétszintes
sarokágy

9ok helyet tak aríth a tu n k  meg, ha 
a  szoba sarkában egym ás fölé he­
lyezzük a  két gyerekágyat. (A m eg­
takaríto tt hely közel két négyzet- 
méter.) A cím képünkön (D) lá tható  
sarokágy elkészítéséhez 20X150 nam­
es keresztm etszetű deszkalapok és 
20X40 mm-es lécek szükségesek. Az 
ágy végeket 10 rnm-es rétegelt lem ez­
ből alakítsuk ki. A lécvégeket la ­
polás, majd enyvezés u tán  facsava­
rokkal rögzítsük. A magassági és

hosszm éreteknél a „létraágynál” (1 
—8) leírtakat vegyük figyelem be és 
alkalm azkodjunk a gyermefcméretű
habszivacs betétekhez is. (Felnőttek 
számára te rv eze tt em eletes ágy ké­
szítésekor a  kereskedelem ben kap­
ható, huza tta l ellátott habszivacs 
méreteit vegyük alapul: 190X90X10 
cm - 640,— Ft/db. 180X70X6 cm 
=  370 Pt/db, 180X70X3 cm  =  280 
Ft/db.) Ezért célszerűbb az ágy m é­
reteinek tervezése előtt m egvásárol­
ni a habszivacs betétet, m ajd  besze­
rezni a szükséges faanyagot.

Ha elkészítettük  a két ágyvázat, 
nézzük meg, hogy a faanyag m ilyen 
védőbevonatot kíván. Szerencsés 
esetben a fa ép  felületű, így elegen­
dő, ha azt csiszolás u tán  több  ré­
tegben bevonjuk  színtelen lakkal 
(Akrol, P reszto l, Sirály, Tivelin). 
Gyakoribb eset, hogy a fa felülete 
csomós, sérü lt, így g le tte lésre szo­
rul. Ebben az esetben glettelés után 
alapozzunk, m ajd  a fá t von juk  be 
színes zom áncfestékkel.

Uni-csatlakozó
m agnóhoz

A z EM. 73/8. szám ában m egte tszett a 
m a g n ó h o z  készített e lo sz tó d o b o z . Á m  a 
jap án  k a zettá s  m agn eto fon om  k iv eze tése i 
J a ck -d u g ó sa k , ezért az e lo sz tó  dob ozt ú gy  
a la k íto tta m  ki, hogy m á s k észü lék ek rő l  
is  á tv e h e s se k  m űsorokat.

A  d o b o zt alum ínium  lem ezb ő l h a jlíto t­
tam  m eg , m ajd o ldalára szere ltem  egy  
J a c k -d u g ó s  aljzatot. A  dob oz  fed ő lap ján  
k ia la k íto tt lyukakba k ü lö n fé le  a ljzatok at 
szere ltem , s  azokat k özös  v eze ték ek k el

kötöttem  ö s sz e . A  dobozt k ív ü lr ő l ön ta­
padó ta p étá v a l boríto ttam .

V tG H  GYÖRGY  
Budapest

F otóval I llu sz trá lt  ö tle tén ek  d íja  100,— 
Ft-os v á sá r lá s i u ta lván y .

KÖZLEMÉNY!
Esztergapad 700-as m otorral e l­
adó 3500,— Ft-ért.
T elefon: 830—188, Budapest
XIV., K övér Lajos u. 44. (—)



H a n incs ren d szeresen  c sa p a d ék , e g y r e  
fon tosab b az ön tözés. E g y -e g y  a lk a ­
lom m al a zon b an  csak a n n y i v iz e t  

célszerű  k ilo cso ln i, am en n yi g y o r s a n  b e ­
iv ó d ik  a ta la jb a . A z ö n tö zé sse l e g y ü tt  
adagolh ató  fe jtrá g y a k én t n itro g én  é s  — 
ha a n ö v én y ek  fe jlő d ése  m e g k ív á n ja  — 
m á s hatóanyag  tartalm ú m ű trá g y a  is .  A  
h atóan yag-tarta lom tó l fü g g ő en  n é g y z e t -  
m éteren k én t k ö rü lb elü l 0,5—1,5 d k g  m ű ­
trágya  szü k ség es . A z ön tözést, v a la m in t  
a  k iadósabb e ső t  m in d ig  k ö v e s se  ta la j -  
p orh an yító - é s  eg y b en  g y o m ir tó  k a p á ­
lá s , kü lönben  n em  fejlőd n ek  m e g fe le lő e n  
a  n övén yek , a  g y o m o k  ped ig  e lh a ta lm a ­
sodnak .

VEGYSZEROLDÓ

Ebben az id  ászaikban a szokásos­
nál gyakrabban perm etezzünk. El­
sősorban a különböző szívogató ro ­
varkártevők ellen, védekezzünk, de 
h a  felitűnnek a  szövedéket vagy a 
kisebb-nagyobb, sárgás-barnás színű 
foltokat okozó gom babetegségek, 
azok ellen is perm etezzünk k i m eg­
felelő hatású növényvédőszert.

A perm et form ájában k iju t ta th a ­
tó  szerekből rendszerint csak n a ­
gyon kis m ennyiség szükséges, a 
permetezőkészülékbe tölthető víz- 
mennyiséghez viszonyítva. U gyan­
akkor a permetoldatokniak jól e l kell 
keveredniük a vízben, a por a lak ú -

aknak tökéletesen fel kell oldódniok. 
Fontos az is. hogy a szereket lehető­
leg kézzel n e  érintsük, m e rt mérge- 
zőek.

A kevés növényvédőszer-m ennyi- 
ségek kim éréséhez, m ajd  a  tökéletes 
oldódáshoz, elkeveréshez alkalm as 
eszközt készíthetünk  kétrészes só­
szóróból (1). A szóró alsó  részére 
erősítsünk legalább arasznyi hosszú 
farudat. U tán a  víz betöltésével ál­
lapítsuk m eg a  szóró köbrtartalm át 
és azt, hogy bizonyos egységnyi víz- 
mennyiségek — a pertmetezőszerek 
előírt adagolása szerin t — m ennyi­
re töltik meg. A szin tnél karcoljunk 
jelet a  külső  felületen. A használatos 
por alakú szerekből adagolva is álla­
pítsuk meg, hogy a szokásos adagok 
mennyire tölitik meg a ta rtá ly t, am it 
ugyancsak je lö ljünk  meg a  paláston. 
Permetezés e lő tt a  szórót a  jelzé­
seknek m egfelelően k e ll m egtölteni 
a használt szerrel. U tána a  felső 
részét illesszük helyére, s  az  egészet 
m erítsük az  előkészített vízbe és 
forgassuk körbe. A nyílásokon á t  ki­
oldódik a folyékony, ille tve a por 
alakú szer (2).

MANKÓ FAÁGAKNAK

Különösen a  fiatal fáknál gyako­
ri, hogy a  kedvezőtlen irán y ú  növe­
kedés, a  hiányzó koronaág pótlása, 
vagy m á r a  term éskezdem ények 
nagy szám ából várható term ésbőség 
miaitt egyes ágak túlzott leha jlásá t 
meg kell gátolni, fel kell őket em el­
ni. Az egyszerű, kötéllel m egoldott 
rögzítési m ódnál sokkal tökéleteseb­
ben biztosíthatók az agák a csak a 
szükséges m ozgást m egengedő huza­
los rögzítéssel. Ekés fém huzal egyik 
végét a felem elésre k iválaszto tt ág

felső harm ada körül hajlítsuk meg 
lazán, hurokszerűen. A huzal másik 
végét a  fa  sud'ara körül, vagy más 
alkalm as, vaskos ág körü l hajlítsuk 
meg ugyancsak hurokszerűen úgy, 
hogy az ág a k íván t helyzetbe kerül­
jön (3). A sérülés megelőzése végett 
célszerű gum icsődarabot húzni a hu­
zalvégekre, m ég a  hajlítás előtt. Az 
egym ással átellenesen fejlődő ágak 
feltám asztására legalkalm asabb a 
keresztrudas kötözés (4).

M egfelelő hosszúságú, erős heve­
derrel is felfüggeszthetek az ágak. 
A hevedervégeket huzalkampóval 
kapcsoljuk egymáshoz (5). Még jobb, 
ha a heveder egyik végére aiaktar- 
tó fém lem ezből k ivágott kettős nyíl­
hegyet szegecselünk, a  másik vé­
gére pedig  — egym ástól egy, két és 
három  arasznyi távolságra olyan 
hüvelyeket, am elyekbe beledughat­
juk  a  nyílhegy alakú lemezrészt. A t­
tól függően, hogy m elyik hasítékba 
és m ilyen mélyen b u jta tju k  á t a ket­
tős nyílhegyrészt, szűkebfo vagy tá- 
gább lesz a hevederkötés (6).

K. L.






