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SfC Kicsiknek ^

Nedves, ködös téli napokon 
a gyerekek többnyire a  szobá­
ba kényszerülnek és néha 
unatkoznak is. A  szünidei na­
pok ilyen „unalmas” délután­
jain papír, olló, ragasztó fel- 
használásával és némi szülői 
segítséggel elkészíthetik a ké­
pünkön látható kis játékszert, 
a doboló katonát. Ha a figura 
testét és fejét képező kúpba
(A) ragasztott papírtölcsérbe
(B) homokot szórnak, a huszár 
kezeit em elgetve dobol.

ALKATRÉSZEK PAPÍRBÓL

Szemközti borító oldalunkon a 
kis figura valam ennyi d a rab ja  meg­
található. A szabásm inta (X.) szerint 
rajzoljuk  m indegyiket négyzethálós­
ra vonalkázott ra jz lap ra  vagy más, 
hasonló vastagságú karton lapra. A 
kezekből (C) kettő, a többi a lkat­
részből egy szükséges. Az egyes ele­
mek k ívü lre kerülő felü letére még 
a kivágás elő tt enyvezett színes pa­
pírlapot ragaszthatunk. Ebben az 
esetben a  k a rto n t ta rtsuk  fény felé 
(ablak, csillár) és a vonalak  m en­
tén a szabásm inta szerint vág juk  ki 
az egyes részeket.

TALPRA ÁLL A KISKATONA

Technokol Rapid ragasztót készít­
sünk elő és kezdjük el az összeállí­
tást (II.). Először ragasszuk össze a 
testet alkotó nagyobb kúpot, m ajd 
a tölcsért (B), a huszár csákóját (D) 
és az ellenzőt (E). A dob palástját 
(G) vastagabb cérnával úgy öltsük 
össze, hogy a pap ír a kerek  lapot (F) 
pontosan körbefogja. A cérna két 
végét erősítsük a testre, az lesz a 
dob vállszíja. A tölcsért belülről ra ­
gasszuk a nagy kúp palástjához. Ra­
gasztószalaggal vagy egy-két öltés­
sel erősítsük meg, hogy a homok 
súlyától ne váljon le.

Tengelyként egy iratkapcsot egye­
nesítsünk ki (K) vagy vékony huzal­
ból vágjunk le m integy nyolc centi- 
m éteres darabot. A test két oldalán 
(a kúp m agasságának körülbelül a 
felénél) dug juk  keresztül a huzal­
darabot. Az lesz a karokat mozgató 
tengely.

Ezután ragasszuk a tengely köze­
pére a tá lca  (J) v isszahajtott szé­
lét, a testen  k ívüli két végére pedig 
a karokat. A ragasztó száradási ide­
je  a la tt a tá lca függőlegesen (lefe­
lé) álljon, a  karok  „m agastartásban” 
legyenek. Az összeragasztott kis k a ­
tona ru h á já t díszítsük színes pap ír­
ból k ivágott gombokkal, szalagokkal. 
A csákóra ragasszunk vékony zsi­
nórt, virágot. Fejére ragasszuk fel 
a  színes papírból kivágott o rrt (I), a 
bajuszt (H), a szemeket és a szá­
jat.

HOGYAN DOBOL?

A csákó felü l nyitott, hogy azon 
keresztül száraz, finomszemcsés ho­
m okot (esetleg apró  sörétet) szórhas­
sunk a  kis tölcsérbe. A homok a tö l­
csér ny ílásán  kifolyik, s am ikor el­
éri a  karok  felem eléséhez szükséges 
mennyiséget, a  tá lcá t lebillenti, a  ho­
mok leszóródik (III.). Az üres tá lcát 
a  leeső karok súlya felemeli, s ha ú j­
ra  szórunk homokot a  tölcsérbe, a 
folyam at ismétlődik. A kis huszár 
addig dobol, am íg homok pereg a 
tálcára.
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Sokan nem  is gondolják, hogy a rosszul hőszigetelt 
lakásban elfu to tt szilárd anyagú  tüzelő m inden m ázsá já­
ból 60-70 kg nem a helyiségeket, hanem  a környezetet 
fűti. A legfőbb hőveszteség-okozók: a célszerűtlen k é ­
mény. a nem  elegendő vastagságú (ezért nem  eléggé hő­
szigetelő) fal, s harm adikként a  rosszul szigetelő ny ílás­
zárók (ajtók-ablakok).

Amíg a  kém ényen és a  fa lakon  nem könnyű változ­
tatni, — a nyílászárók hőszigetelő képességét aránylag  
kis költséggel és némi ezerm esterkedéssel szám ottevően 
fokozhatjuk.

ELÖLJÁRÓBAN EGY ALAPVETŐ SZABÄLY: első­
sorban az alulsó éleket kell szigetelnünk, am elyeken át 
a hideg levegő beáram olva h ű ti a szobát és m egfázást 
okozó huzato t kelt. A felül k iáram ló (meleg) levegővel 
távozik ugyan az értékes hő, de annak  kiszökése m iatt a 
szobában tartózkodók kevésbé szenvednek.

CSfK, HURKA, SZALAG

A legism ertebb szigetelő m ódszer 
az öntapadós PURFTX m űanyag 
habcsíkoknak a tokokra, ill. az a j­
tó, ab lakszám yak  zárófelületei alá 
ragasztása (R ábra). K orábban  kis 
szegekkel felerősíthető tex tilan y a­
gú h u rkáka t gyártottak e rre  a  cél­
ra. De m indkét anyagot évente cse­
rélni kell, m ert különösen a  nyári 
időszakban kiszáradnak, leválnak, 
illetve m egkopnak. Ezen tú lm enően  
az öntapadós szigetelő habcsíkok 
nem  is alkalm asak  valam ennyi szi­
getelési igény kielégítésére. P é ld á­
ul egyáltalán  nem  jók nagyobb m é­
retű  és küszöb nélküli ajtók (am e­
lyek főleg garázsokban, kam rákban  
használatosak) alsó éle és a  pad lózat 
közötti nagyobb rések eltöm ítésére.

Nagyon m egfelel viszont e rre  a  
célra az a jtó  a ljá ra  szegeit vagy fa ­
csavarozott

PV C-P ADLÓSZEGÉLYEZÖ 
SZALAG.

Ezt tekercsben, m éterszám ra á ru ­
sítják  a  m űanyagboltok (am elyek 
pvc- padlólem ezt is árúsítanak). A 
padlószegélyezőcsík — aláté tes facsa­
varokkal — közvetlenül is felcsava­
rozható az ajtó  belülső-alsó szélére 
(S ábra). Legjobb, ha az a jtószár­
nyat becsukjuk, m ajd  m ellé helyez­
zük a padlószegő csíkot és úgy á lla ­
p ítju k  meg, bogy m ilyen m agasság­
ba kerü ljön  m ajd  az a jtó  a ljára . így, 
közvetlenül szerelve elsősorban si­
ma fe lü le tű  (például g lettelt beton) 
padlózatok fölé alkalm as a padló­
szegő. Fontos, hogy a felerősítő csa­
varok legalább 15 cm -enként (de in ­
kább sűrűbben) behajtva  ta rtsák  a 
szegélyt. H a ny árra  is fennm arad  a 
szigetelő csík, azt m eleg időben sze­
reljük  fel. A pvc-nek ugyanis nagy 
a hőtágulási együtthatója, ezért a 
télen, h idegben szerelt csík nyáron

megnyúlik, s a csavarok között k i- 
púposodik, eláll az ajtó  felületétől,

A lkalm as szigetelőcsík befogó m ű­
anyag függönykam isból is k ia lak ít­
ható. A FAÉRT barkácsboltokban 
több színben is kapható karn is kö­
zépső, m erevítő zárt szekrénye k itű ­
nő erre  a célra. Ugyancsak m egfelel 
az ONGROPLAST Geértékelten is 
kapható) m űanyag falburkoló (lam­
béria) üreges léc is, ha egyik élét fel- 
réseljük  a tömítő pvc-szegély szá­
m ára  (Sz ábra).

Köztudott, hogy küszöb nélküliek  
a házgyári lakások elválasztó ajtói 
is. Régebben parke ttá t rak ta k  az 
ilyen épületekben, ami fölé hő- és 
hangszigetelő csíkként jó  a m ár em ­
líte tt pvc-padlószegő. De ez esztéti- 
kusabb megoldás érdekében azt nem  
közvetlenül, hanem  U -keresztm et- 
szetű eloxáílt alum ínium  vagy m ű­
anyag profilléobe, vagy félkemény, 
az ajtóval azonos színű m űanyag-



lemezbe h a jtv a  erősítsük fel. Ügy a 
szigetelő szegélynek csak a  legalsó, 
ide-oda hajló  éle látszik ki (T és 
TY ábra).

Az újabb, m ár szőnyegpadlós 
házgyári lakásokba ez sem jó, m ert 
a pvc-szegély ham arosan k ik o p ta t­
ná a szőnyeget. Oda ezért sű rű  tex- 
tiliacsíkot vagy idomlécbe szorított 
és ragasztott kefesörtéket (használt 
ecsetből, puha keféből „ term elhet­
jü k ” ki) ragasszunk (U-ábra).

Lengő — tehát m indkét irányba 
nyíló ajtók  alá —, ha azok a lá  kü­
szöböt szereltek, szigetelő gumi 
idomcsövet ragasszunk, illetve fa­
csavarozzunk. Ilyenek k ia lak íthatók  
gépkocsik ablaküveg-befogó gum i­
csöveiből, hűtőszekrények a jta ján ak  
töm ítőgum ijából stb. (O ábra).

V alam ennyi eddig ism ertetett, ru ­
galmas m üanyagszigetelőnek közös 
hátránya, hogy nem jól tű rik  a nagy 
hőm érséklet-ingadozásokat. Télen 
m erevre fagynak, nyáron tú llágyu l­
nak, m egnyúlnak. A habszivacs szer­
kezetűek pedig m agukba szívják a 
nedvességet is és m egduzzadnak, oda­
fagynak a kerethez, tokhoz.

Ott, ahol ez a hátrányuk  problé­
m át okozhat, célszerűbb

FÉM SZIGETELŐ CSÍKOKAT

alkalm azni.
Legegyszerűbb változatuk egy 

0,5—0,7 m m -es félkemény, a hosz- 
szanti középvonalában V -alakban 
m eghajlíto tt fémcsík (rugózó tu la j­
donságú bronz, alum ínium , vörösréz, 
vagy rozsdam entes acél), am elyet 
akár függőlegesen a keretekre, akár

az alulsó élek alá vízszintesen is 
csavarozhatunk (V, W ábra). A fel- 
csavarozáshoz süllyesztettfejű, k is­
m éretű  rozsdam entes facsavarokat 
használjunk. A rugókeménységű 
anyagot félbehajlítás elő tt célszerű 
pontozóval végigjelölni, m ajd  lyu­
kasztóval 4—8 cm -enként átlyukasz­
tani, m e rt a fú ró  csak keservesen, 
és helyéről „elm ászva” képes a ru ­
góanyagba hatolni. A félbehajlítást 
is csak 45°-ig célszerű előre elvé­
gezni, különben nem  lesz mód a 
csavarok behajtására . (Rugó-minő­
ségű fém csíkok esetenként a MÉH 
Bp. VIII., K arácsonyi S. u. 8. sz. 
alatti telepén kaphatók.) Az ilyen 
szigetelő rugócsík szim plán szerelve 
(Z ábra) is zár, de hathatósabb, ha 
kettős k iv itelű  (Zs ábra).

Szereléskor először a fémcsík 
egyik végét erősítsük szilárdan a 
tokra, vagy a  keretre. Ügy a kissé 
hosszabbra hagyott anyag túlnyúló, 
m ajd leeső végét fogóval egészen fe­

szesre húzhatjuk . Így, feszítve h a jt­
suk be a csavarokat a  lyukakba, 
m ajd  ka lapá ljuk  a k íván t m agassá­
gúra a  V-be ha jlíto tt részt (X ábra).

A kinek van a rugózó tu la jdonsá­
gú fémcsík h a jlítá sára  alkalm as 
szerszáma, az a szerelést és a  tömí- 
tést-zárást egyaránt m egkönnyítő 
p rofilú ra a lak íto tt fém csíkokat (Y 
ábrasor) szerelhet a nyílászárókra.

Szakértők szám ításai szerin t egy, 
összesen 12 ab lakkal-a jtóva l épült 
lakás valam ennyi ny ílászárójának 
hőszigetelése nem  kerü l többe, m int 
egyetlen napi v illannyal, vagy egy 
heti háztartási szénnel fűtésének 
költsége. Nem szám ítva term észete­
sen a barkácsoló fáradozását — ami 
viszont sokkal kevesebb bosszúság­
gal jár, m in t a  m egrendelt szigete­
lő-szakem berre várás és —, sajnos 
legtöbb esetben — a végzett m unka 
minősége feletti bosszankodás.

—s —f
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élére. A lem ez elülső élére húzzunk 25-30 mm átm érőjű, 
hosszában három negyed átm érőig felréseit farudat, és 
á tíu rk á lás  u tán  a ke ttő t erősítsük össze.

Végül a  k é t féket szereljük  fel. Ehhez az  orrdeszkákat 
kb. közepüknél fú rju k  á t és egy-egy M 6-os csavarral 
(alátétek  köbeiktatása után) rögzítsük a  mintegy 350X 
X 20X 3 m m-es laposa cél karokat. Hogy a  karok élőre 
dőlően á lljanak  kb. 45 fokos helyzetükben, erősítsünk 
eléjük  a  fába kis fajcsapokat, am elyekhez tám aszkod­
nak. A  m ásik k é t csapot egy-egy rugó (vagy gumicsík) 
kapcsolja a  karokhoz. A m ikor a  karokat egyszerre m eg­
húzzuk, fékezzük a  ródlit, m íg ha csak az egyiket, akkor 
a rra  az o ldalra kormányozzuk. H asználatbavétel elő tt 
ne feledkezzünk meg a  fa részek többszöri lakkozásáról 
sem.

d—s

Érdekes, a hagyományostól e lté rő , újvonalú téli sp o rt­
eszköz készítését m u ta tjuk  be. A z áram vonalas ródli lé­
nyege, hogy nem két talpon csúszik, hanem  léckeretre 
erő síte tt széles lemezcsíkon, am ely  egyben ülőfelületként 
is szolgák Ebből következően a  szánkó sú lya csekély, 
te h á t lényegesen könnyebb a  szállítása  és a  lejtő® fel­
húzása. Ugyanakkor lefelé h a m a r  felgyorsul, sebesen 
sik lik  a  le jtőn . Éppen ezért a ján la to s  a  ródlira féket is 
szerelni.

A  ródli 350X750 mm-es k e re té t 30X50 mm  kereszt­
m etszetű  lédből állítsuk össze. Term észetesen a  kere t a  
gyerm ekek m éretéhez igazsodva leh e t kisebb vagy n a­
gyobb is. A sarkoknál a léceket lapo ljuk  össze, m ajd  az 
illeszkedő felületeket vízálló ragasztóval ken jük  be és 
sü llyesztettfe jű  facsavarokkal erősítsük  meg. A ké t o rr- 
deszka vastagsága 30 mm, szélessége 250 mm. K ialak í­
tásukhoz egy 700 mm hosszú deszka két végét kerek ít­
sük le  és  ferdén úgy vágjuk ke tté , hogy a két darab  le­
hetőleg egyform a legyen. M in d k é t deszka alsó é lé t 50 
m m  m élyen véssük ki, egészen a z  ívelt rész kezdetéig. 
U tána a  darabokat csavarozzuk a kere tre , alu lró l behaj­
to tt erős. sü llyeszteni ej ű facsavarokká!.

Ezután a  ta lp  felerősítése következik. Nem rozsdásodó 
fém - (esetleg műanyag) lem ezből vág juk  le a  350 m m  
széles csíkot és 2 cm -enként b eh a jto tt, süllyesztettfejű  
facsavarokká! erősítsük a k ere t a lá , illetve az orrdeszkák

FÉKKAR
ORRDESZKA 

30x250 LECKEREI 30x50

MOOS ANYÁSCSAVAR

s u m m i t .

FAROD LEMEZ

★  ★

A táska alap lap ja és öt további alkotó  elem e 12 mm 
vastag deszka. Közepes m éretű  táskához a  fadoboz 120X 
X200X225 m m-es lehet. Először az  alaplapot vágjuk ki. 
A doboz tároló m éretén túl, a  k é t végén hagyjuk rá a

Télen is kellem es és egészséges hétvégi kikapcsolódás 
egy-egy nagyobb tú ra  vagy k irán d u lás . Még ákkor is jó t 
tesz a  szabad levegőn való tartózkodás, ha a  hőm érő h i­
ganyszála nu lla °C alá süllyed. P ersze  olyankor az ele­
m ózsián k ív ü l jólesik egy-egy p ó h á rk a  tea vagy kávé is. 
Csakhogy a  hőpalack szállítása kényelm etlen  lehet, m ert 
h a  a  m űanyag  szatyorban vagy a  hátizsákban lévő te r ­
mosz hozzáütődik valamihez, a  többi holm it is elönti a 
forró  áradat.

Am  speciális túratádkánk m ego ld ja a  gondot; b iztonsá­
gos helyet ad  az élelemnek és a  feketés-teás hőpalaokok- 
nak. A m ellett gépkocsiban az ü lés tám lá já ra  akasztható  
s kézben is könnyen hordható (B).
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A  szán k ó  terv ezések o r  m é r le g e ljü k  a 
várható  ig én y b ev é te lt , s  azt is , h o g y  m i­
ly e n  a n y a g o k a t tu d u n k  b e szerezn i. K ics i 
g y erek n ek  m eg fe le l az  a lu m in iu m  csó ­
b ó l k é sz íte tt  ród li i s  (h abár az a lu m ín iu ­
m o t n eh éz  h eg esz ten i) s  azt c s e k é ly  s ú ­
ly a  m ia tt k ö n n y eb b en  le h e t  m a jd  szá ll í­
tan i. R ajzu n k on  v a scső b ő l k é s z íte t t , ö sz -  
szeh a jth a tó  szán k ó  lá th a tó . O ld ala i 25X  
25X2,5 m m -e s  U -a cé l s ín b e n  b eh a jth a tó -  
an, c sa p p a l rö g zíte ttek  (D ).

A  szá n k ó  o ld a lak  (a h o z zá ju k  h e g e sz ­
te tt ta lp pal) kb . 100°-os szö g b en  c sa t la ­
k ozn ak  a m in teg y  350 m m  h o s sz ú  U -  
id om ok h oz . A  c sap ok  fu ra ta in a k  e lk é ­
sz íté sek o r  v e g y ü k  f ig y e le m b e , h o g y  a 
b eh ajth a tó  ta lp ak  fo rg á sp o n tja  az  e g y ik  
o ld a lo n  30, a  m á sik o n  55 m m -rc  e s ik  a 
c ső  fü g g ő leg e s  te n g e ly é tő l. E z azért  
szü k sé g e s , h o g y  ö ssz e csu k á s  u tá n  a  k é t

szán kóta lp  e g y m á sra  fe k ü d jö n . E nnek  
érd ek éb en  az e g y ik , p l. a  jo b b  o ld a li 
(n yú jto tt U -a lak ú ra  h a jlíto tt) szá n k ó  o l­
dal szára kb . 30—35 m m -r e l h o ssza b b  le ­
gyen . A  I00°-osra h a jlíto tt c ső v ég ek b e  
ü ssü n k  a  b e lső  á tm érő v e l e g y e z ő  m éretű  
szorosan  ille szk ed ő , rú d a n y á g b ó l le v á ­
go tt k is  h e n g erek et (D ). A  c ső v é g e t  a 
du góva l eg y ü tt k e r ek ítsü k  le ,  h o g y  az  a 
csap  (m int te n g e ly )  k ö rü l a k a d á ly ta la ­
n u l e lfo rd u lh a sso n . A  csa p  M  8-as  
an yáscsavar , tú ln y ú ló , fe le s le g e s  szárát  
fű része ljü k  le ,  c so n k já t k a la p á ccsa l s ze ­
g ecse ljü k  e l.

Az U -p ro filú  s ín  „száraiból** m in d k ét  
olda lon  v á g ju n k  k i a m a g a ssá g á b ó l m e g ­
eg y ező  h o sszú sá g ú  d arab ot, m a jd  a  „ g e ­
rincét** h a jlítsu k  le  k b . 100°-ra, ezze l 
m in tegy  lezá rju k  a s ín t. A  szá n k ó  k ih a jt­
ható o ld a lát (é s  ta lp á t) részb en  a  le h a jlí­
to tt gerinc, részb en  a  s ín b e n  fe lfe k v ő  
h ajlíto tt c ső sza k a sz  tá m a sztja . A  szán ­
kó  talp  é s  orr  r é sz e  k é t  d arab b ó l áll. 
A hajlíto tt csőd arab  é s  az e g y e n e s  sza ­
kasz közé  h e g e ss z ü k  a  szá n k ó  o ld a lát. 
K ét-k ét, kb . 15 m m  h o ssz ú , ív e ltr e  m é ­
ly íte tt v ég ű  cso d a ra b o t te g y ü n k  az id o ­
m ok  közé  és h e g e sz té s se l k ö ssü k  ö sz-  
sze. A  h ú zó k ő té l szá m á ra  h e g e ss z ü n k  a 
ród li orrára a cé lk a r ik á t.

A z ü lés ö t d arab , kb . 18X50X580 m m -es  
lé ce it , sü lly e sz te tt  fe jű  M 5 -ös csa v a ro k k a l

sze re ljü k  az  U -s ín r e . A  lé c e k  alá  h e ­
ly e z zü n k  k ism é r etű , á tfú r t  fad arab k ák at, 
v a g y  k b . 5 m m  v a s ta g  gu m ig y ű rű k et, 
h o g y  az  ü lé s  a lá  f o ly t  h ó lé tő l a tartó  ne  
rozsd á so d jo n  m eg .

A  szá n k ó  o ld a la in a k  m e r ev ítő i 170X20X 
20X2,5 m m -e s  e g y e n lő sz á r ú  L -acélb ó l 
k ész íth e tő k . C savarra l tö r tén ő  rögzíté­
sü k h ö z  v é g e ik e n  az  L .-acél e g y ik  szárából 
fű ré sze ljü k  le  az a k a d á ly ta la n  szere lésh ez  
szü k sé g e s  h o ssz t. A  m e r ev ítő k  a c ső ­
ta lp h oz  sze g e cc s e l , v a g y  a n y á sc sa v a r ­
ra l (B ), az U -ta r tó h o z  szá rn y a sa n y á s  
csa v a rra l (A) r ö g z íth e tő k . N agyob b  
ig é n y b e v é te l e se té n , v a g y  a  n ag y o b b  b iz­
to n sá g  érd ek éb en  ta n á c s o s  a  ród li k é t o l­
d a lá t (az orrnál) e g y ,  kb . 350X20X20 
X2,5 m m -e s  L -a c é l d a ra b b a l ö sszek ö tn i 
(C). A z ö ssz e k ö tő  id o m d a ra b  v é g e it a 
m e r ev ítő k éh ez  h a s o n ló a n  a la k ítsu k  ki.

Az ö ssz e á llíto tt  s zá n k ó  fé m r é sz e it  a  fa ­
lé c e k  fe ls z e r e lé s e  e lő tt  fe s s ü k  be e g y  ré ­
teg  ro zsd a g á tló  a la p o z ó v a l, m ajd  te tsző ­
leg es  sz ín ű  k ü lső  z o m á n c c a l. A  lé cek et  
lega láb b  k é t  r é teg  c só n a k la k k a l k en jü k  
be. A  c sa p o k a t, v a la m in t  a  gyak ran  k i-  
é s  b eh a jto tt s z á m y a s a n y á k  csavarja it v é ­
k o n y a n  z s íro zzu k  b e . A  szán k ó  orrára  
h e g e sz te tt k a r ik á k b a  fű zz ü n k  m in tegy  
k ét m éter  h o ssz ú  s o d r o tt  k ö te le t.

★  ★
S -n é

hőpalackok átm érőjének m egfelelő hosszokat, + 6-8  
m m -t. E végeket kerek ítsük  le, a  ké t hosszanti élből 
pedig vágjuk k i — 12 m m  m élyen — az oldaldeszkák 
helyét. A darabok leszabása u tán  elsőként a két nagyob-

B C

bik o ldalt erősítsük süllyesztettfejű  facsavarokkal — a 
kivágott részeknél — az alapdeszkához. A keskenyebb, 
12 m m -rel rövidebb oldalaikat a lu lró l az alaplaphoz, 
m ajd a  két szélesebb deszka közé csavarozzuk. A fede­
le t besüllyesztett kis csuklóspántokkal erősítsük fel, és 
szereljünk  a  dobozra kis horgot is. A  végeket fém - vagy 
m űanyag lemezzel (esetleg félbevágott m űanyag csővel, 
vastag kartonpapírral) fogjuk félkörbe (A). Végül a do­
bozt von juk  be tapétával.

Még egy m űvelet van h á tra : az elfo rgatható  fogantyúk 
felerősítése. Ehhez keressünk  ö t-ha t m illim éter átm érő­
jű huzalt. A két azonos hosszúságúra vágott darab  egy- 
egy végét kalapá ljuk  el, m ajd  k é t-k é t lemezbilinccsel és 
facsavarokkal fogassuk a doboz oldalához (C). A huza­
lokra húzzunk vékony falú, lágy m űanyag csövet, m ind­
kettő t hajlítsuk  meg azonos ívűre és kész is a  célszerű 
tú ra  táska.

—s—c
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Gi/ermekszoba  -

X

160
centiméteren

E

B ár rengeteg lakás ép ü lt az el­
m ú lt évek során, mégsem ju th a t 
m inden gyerm eknek külön szoba. 
Ezen a  szülők általában úgy segíte­
nek, hogy a lakás egy sa rk á t a la k ít­
já k  „gyerm ekszobává”, aho l a  fia ta l 
tanu lhat, játszhat, alhat. T erm észe­
tesen  ilyen bútorok esetében lénye­
ges, hogy azok kényelm esek, p ra k ­
tikusak , kism éretűek legyenek, il­
letve összerakva kis helyen is e lfé r­
jenek. Ezeket a szem pontokat figye­
lem be véve most egy olyan gyerm ek­
szobabútort m utatunk be (A), am ely 
m inden  igényt kielégít, este a  szoba 
sa rk áb an  összerakva (B) 80X160
centim éteres helyen is elfér! B ú­
to ru n k  azonban nem csak a felsorolt 
okok végett praktikus, hanem  azért

is, m ert a fanyag leszabásakor alig 
keletkezik hu lladék , egy vágás 
többnyire k é t m elle tes darab  élét 
form álja, tehá t elkészítése gazdasá­
gos, s a berendezés kifejezetten  ú j­
szerű, m odem  h a tású  is.

A bútorok elem eit 19 m m  vastag, 
három rétegű faforgács lapból szab­
ju k  m ajd ki. A  négyzethálós rajzok 
három  faforgács lapo t jelképeznek, 
2 db 1750X3500 m m -est és 1 db 
1200X2200 m m -est. A  ra jzon  egy 
négyzet 100X100 m m -es. A nyagot 
Budapesten a FA ÉR T VIII., Dobozi 
u. 47. sz. alatti bo ltjában , vidéken az 
építőanyag te lepeken  szerezhetünk 
be.

M iután m egvásáro ltuk  a lapokat,

szerkesszük fel azokra a  négyzethá­
lós rajzokon látható elemeket. (A
m éreteket m ég pontosítsuk, m ert 
például az ágy alap lap  760X1600 
m m -es lesz.) A daraboláshoz lyuk­
fűrészt használjunk, de az egyenes 
oldalú elem eket körfűrésszel vagy 
rókafark  fűrésszel is kivághatjuk. 
A cím kép a lap ján  könnyen m egálla­
p ítha tjuk , hogy a  leszabott dara­
bok hová kerü lnek . Az összeszerelés 
során enyves ragasztást alkalm az­
zunk és erősítésként süllyesztettfejű 
facsavarokat ha jtsunk  be.

Az ágy ké t tám lá já t a  két oldal­
lap, és a  há tlap  fogja össze. A két 
oldallap közé k erü l az ágy alaplap­
ja. A jánlatos az alap lapot felcsava-



rozott vékony lécekkel körben a lá ­
tám asztani, hiszen az ta r t ja  a  gyer­
m eket. A süllyesztettfejű facsavarok 
feje a lá  tegyünk króm ozott a láté te t 
és előfúrás után legalább 10 m m - 
enkén t hajtsunk be egyet-egyet. Az 
ágy a lá  tolható íróasztal öt d arab ­
ból áll. összeállításakor erősítsük 
a két oldallap közé az asztallapot, 
a hátlapot és az asztallap  széle alá 
kerülő homloklécet.

A polcos állvány két oldallapja
közé négy polcot és egy hátlapot 
kell erősítenünk. K épünkön (B) jó l 
lá tható, hogy az ágy a lá  to lt á ll­
vány oldallapjának nyílásai a lé tra  
szerepét töltik be. A ké t ülőke és 
az ágynem űtartó te ljesen  egyform a

elemekből épül. Az ülőkék oldalait 
két polclap és egy hasonló m éretű 
hátlap  fogja össze, m íg az ágynem ű­
tartónak  két oldala és egy a lja  van. 
(Ezeket az elem eket rajzainkon — 
az egyszerűség kedvéért — „polc” 
felira tta l jelöltük.) Az éleket célsze­
rű  vagy furnéroznunk, vagy élfóli­
áznunk, de ha a bú torokat átfestjük , 
elegendő az élek glettelése is. Mivel 
a gyerm ekbútorok élei a  használat 
során sokat „szenvednek”, ezért az 
élek kidolgozására különös gondot 
fordítsunk.

Az állvány az ágyneműtartó és az 
ülőkék alá szereljünk fe l négy-négy 
zsúrkocsi kereket (vagy bútorgör­
gőt), így nem sérü l m eg a parketta

és a bútorok is könnyebben m ozgat­
hatók.

Ha az é leket furnéroztuk, elegen­
dő a  bú to rokat színtelen lakkal á t­
vonni. Ehhez TRINÁT lakko t vagy 
SIRÁLY csónaklakkot használjunk, 
s legalább k é t réteget ken jük  fe l a 
csiszolt, m ajd  po rta lan íto tt felü le­
tekre. A  g le tte lt élű  bú to rt — fe lü ­
let-előkészítés u tán  — é lénk  színű 
Durol, Progress vagy T riná t zom ánc­
festékkel ken jük  át.

Az ágyrészbe egy 50X800X1600 
mm-es, m intás huzatú habszivacsot 
helyezzünk.

(További k isbú tor variációk C és 
D képeinken, valam int hátsó borító­
oldalunkon láthatók.)
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Gyakorlott és kezdő amatőrök egyaránt szívesen épí­
tenek egyszerű készülékeket. Mert amíg a bonyolult 
elektronikus szerkezetek összeállításához jelentős szak­
mai gyakorlat, sok és drága alkatrész, továbbá hosszú 
idő szükséges, — addig a néhány alkatrészből álló kis 
készülékek csak pár forintba kerülnek és egy-két órányi 
munka után már használatba is vehetők. Az egyszerű­
ségen túl az is  érv, ha a m egépített készülék az üzletben 
nem kapható. Nos, a következő néhány oldalon ilyen 
kapcsolásokat mutatunk be rem élve, hogy közöttük sok 
amatőr talál majd egy éppen szükséges kapcsolást.

Egyszerű 
tranzisztoros 
kapcsolások

Antennajel-erősítő

Előfordul (pl. külföldi tú rán ), hogy 
a távoli otthonnal egyetlen, b á r  
passzív, összekötő kapcsunk a  m a­
gunkkal v itt k is rádió. Nagy tá v o l­
ságok esetén a készülék beép íte tt 
fe rritan tennája  a  vételhez m ár 
anny ira  gyenge is lehet, hogy rád iónk  
a jeleket nem  képes m egfelelően fe1

erősíteni. Ilyenkor segíthet a  követ­
kezőkben ism erte te tt jelerősítő, 
am ely a távolró l érkezett gyenge 
elektrom ágneses rádiójeleket k ife­

szített an tennával fogja, és erősíti 
fel, m ajd  speciális csatoló .tekercs 
segítségével a  kis rádió  beépített 
fe rritan te n n á já ra  ju tta tja  (1).

A m indössze egyetlen tranziszto r­
ral m űködő kapcsolásban a  közép- 
és hosszúhullám ú tekercsekkel két 
hullám sávban, a  300 pF-os forgó­
kondenzátorral pedig a  sávokban fo­
lyam atosan hangolva m űködtethet­
jü k  az erősítő t (2). A készülékhez 
legalább öt m éter hosszú an tennát 
kell csatlakoztatni.

Az L1 és az L2 tekercsek szabvá­
nyos rádiókészülékek közép- és 
hosszúhullám ú tekercskészletei. Az 
L3-as tekercs 23 mm  átm érőjű , lég­
magos. Tíz m enetét litze huzalból 
csévéljük. A m eneteket m űanyag 
szalaggal csavarjuk  be. Az L3-as te ­
kercset 30 cm hosszú koaxiális k á­
bellel csatlakoztassuk a készülék­
hez.

A erősítő t helyezzük 15X10X1° 
cm-es fém dobozba, am elynek előlap­
já ra  szereljük  az alkatrészeket (3). 
Az an tenna és az L3 tekercs kábelé­
nek csatlakozója szintén az előlap­
ra  kerül. Az erősítőt 9 V-os m in ia­
tű r te leprő l táp láljuk . M ivel a fo­
gyasztás m inim ális (néhány mA) a 
telep sokáig képes m űködtetni az 
erősítőt.

Siervizgener&tor
Rádiók jav ításához sokoldalúan 

hasznosítható szervizgenerátor m ár 
két BC 108 típusú tranzisztorból és 
néhány apróbb  alkatrészből is össze­
állítható  (4).

A generátor tulajdonképpen két- 
tranzlsztoros, felharm onikusokban 
gazdag, négyszög alakú  elektromos 
jeleket előállító m ultiv ibrátor (5). A

jelekkel a  rád iók  nagyfrekvenciás 
fokozatai is vizsgálhatók. Ezért cél­
szerű a kapcsoláshoz keram ikus szi­
getelésű kondenzátorokat alkalm az­
ni.

Szereléskor a szervizgenerátor al­
katrészeit 50 X 22 m m -es műanyag 
lemezre építsük (6). A ra jz  szerinti 
helyeken a lem ezbe készítsünk fura-



tokát, s azokba üssünk rézszegecse­
ket. Végül a megjelölt helyeken a 
szegecseket vékony rézhuzallal kös­
sük össze. Az így elkészített a lap le­
mezre csatlakoztassuk a  testvezeté­
ket és a  jel betáplálásához szüksé­
ges 6 mm átm érőjű, hegyes végű 
rézrudat. A testvezeték végére sze­
relt krokodil csipesszel könnyen 
csatlakozhatunk a rádió közös 
földpontjaira, még a hegyes rézrúd-
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2,7k 56k 33k
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Különleges esőjelző berendezést 
építhetünk egyszerű alkatrészekből. 
A két tranzisztorral m űködő készü­
lék hanggal jelzi a nedvességet.

A jelzőkészülék a következőkép­
pen m űködik. Az OC 71 és a BC 103 
típusú tranzisztorokra épülő hang- 
frekvenciás oszcillátorhoz nedvessé­
get érzékelő lem ez kapcsolódik (7). 
Az OC 71-es tranzisztor bázisellen­
állásának egy részét ez az érzékelő 
lemez képezi. Az érzékelő lemez szá­
raz állapotban 100 M ohm ellenállá­
sú, ami m egakadályozza az oszcillá­
tor működését. H a a  lem ezt nedves­
ség éri, ellenállása annyifa lecsök­
ken, hogy az oszcillátor beindul. Ek­
kor a BC 108-as tranzisztor kollekto­
rához csatlakozó 35—80 ohmos hang­
szóróban fütyülő hang hallható. A 
9 V-os telepről m űködő jelzőkészü­
lék fogyasztása eső esetén 10—25 
mA, száraz időben gyakorlatilag nu l­
la. így a telep igen hosszú ideig 
használható.

Legegyszerűbb, ha a jelzőkészülé­
ket (8) nyom tatott áram köri techni-
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Esőjelző készü lék

dal a vizsgáló jelet — még kis m é­
retű  alkatrészek esetén is — táp lá l­
ha tju k  az egyes fokozatokba.

Az 1,5 V-os telep és a  kapcsoló 
szintén a  lemezhez csatlakoztatható. 
Az elkészített je lgenerátort darabka 
22 m m  átm érőjű m űanyagcsőbe he­
lyezzük, am elynek két végét m ű­
anyaglappal zárjuk  le.

71 íD " ö '

kával ép ítjük  m eg (9). A csíkok ki­
m arása u tán  a jelzett helyeken fú­
róval lyukasszuk á t a fóliás részt, és 
a ra jz  szerin t építsük be az a lk a tré­
szeket.

0
Az érzékelő lemez szin tén  csíko­

zott fóliás lemez (10). Az egymás 
m elle tt levő csíkokat a  ra jz  szerint 
kössük át. A lemez m in im álisan  30 
cm2-es legyen.

Tranzisztoros
ü zen etközvetítő

Üzenetek közvetítésére egyszerű, 
mégis ötletes készüléket ajánlunk. 
A m in ia tű r tranzisztoros szerkezet 
kis m űanyag dobozban helyezhető 
el. A doboz egyik oldalán  a követke­
ző fe lira t olvasható: „Üzenetet 
hagytam , kérem , ford ítsa m eg!”, míg 
a m ásik  o ldalára kis m ére tű  jegyzet­
tömb kerül. Tehát, ha a  p ap írra  üze­
netet íru n k  és u tána a dobozt meg­
fordítjuk, akkor a figyelem felkeltő 
felira t kerü l felülre. A jegyzettöm b 
felőli oldalon nyom ásra m űködő kap­
csoló található , am ely a  doboz súlyá­
tól m ár működik. Vagyis, am ikor a 
dobozt m egfordítjuk, a kapcsoló m ű­
ködésbe hozza a dobozba szerelt, te ­
leppel m űködő á ram kört és egy 6

Folytatás a 10. oldalon
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Folytatás a 9. oldalról

V-os izzó villogni kezd. A villogó 
fény a rra  figyelm eztet, hogy üzenet 
található a jegyzettömbön.

Az izzólám pát működtető áram kör 
egyszerű felépítésű, astabil m ultiv ib­
rátor (11). A  két BFY 34 típusú tra n ­
zisztort ta rtalm azó  m ultivibrátort a 
műanyag doboz m éreteinek m egfele­
lő nagyságú szigetelőlemez csíkra 
szereljük (12). Az alkatrészek össze- 
kötési pontjain  üssünk a lemezbe

szegecseket és azokat a hátoldalon 
a rajznak  megfelelően kössük össze. 
Az áram kör és a telepek dobozba 
történő behelyezését a 13. ábra m u­
tatja . A nyom ásra érzékeny kapcsoló 
két, rugalm as bronzlemez csíkból 
házilag is elkészíthető.

_____  M. G.
★  ★  I 1
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15—100 W-os hangdobozaink széles választékát ajánljuk 
mind mono, mind sztereo használatra.
Hangdobozaink tökéletes hangvisszaadást biztosítanak 
a 25—22 000 Hz átviteli sáv-tartományban.
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BUDAPESTEN LÁTTUK

Szerszámok, 
bármely alapgépre

Az őszi BNV keretében m egren­
dezett „Barkács ’75” kiállítás leg­
több látogatója hosszasan időzött 
az INTERUNION-cég s tand ja  
előtt. (Ez a  cég a különféle vas­
m űszaki vállalatok külkereske­
delm i egyesülése, — és az á lta la  
im portá lt term ékeket a szakboltok 
— például VASÉRT, EZERMES­
TER-, vidéken a vas-m űszaki ke­
reskedelm i vállalatok (a Vidia, a  
T itán  stb.) szaküzletei árusítják.)

L áthatóan  tetszést a ra ttak  ott a 
jellegzetes kék-sárga színű csom a­
golásban árusíto tt „ t r i p l e  x” 
cégjelzésű im portált újdonságok, 
am elyek fő érdekessége, hogy igen

kevés kivétellel bárm ely gyártm á­
nyú és típusú barkács alapgépre, 
vagy kiegészítő gépre felszerelhe- 
tük! Például a  fű résztárcsáiknak 
nem csak a közepén van felerősítő  
furat, hanem  am ellett k é t kisebb 
is ta lálható, hogy azt m ás felerő- 
sítő-szerkezetű fúrógépre is felfog­
hassák.

G yártanak  többek között egyik 
fa jta  fúrópisztolyról egy m ásik  
gyártm ányúra útcsatlakozást m eg­
oldó adaptert, s bárm ely alapgéppel 
hajtható  ú jszerű  tartozékokat, k is­
gépeket is. 150 féle univerzális 
tartozékukból mintegy 60 féle m ár 
nálunk  is kapható. Ezekből m u ta ­
tunk  be m ost néhányat.

Az alu-oxid  szemcsékkel bevont 
felületű daraboló tárcsa lényegé­
ben a fém  fűrész tárcsát helyette­
síti, kevésbé sérülékeny, — kisebb 
m otorral h a jtv a  sem akad  meg 
olyan könnyen, m int a fogazott fű ­
résztárcsa (1).

Látszólag jelentéktelen, de m ég­
is nagyon ötletes újdonság a fa l­
fúráshoz használandó porfogós fú - 
róvezető (2). Az öblös belsejű m ű­
anyag tá lacska központi, „töm sze- 
lencés” fu ra ta  jól b írja  a  forgás 
közbeni felhevülést, s vezeti is a 
fúrót. Fontosabb azonban, hogy a 
falból k ifú rt szürke (beton) vagy 
piros (tégla) por sem h u llh a t a 
padlóra s nem  hagy a tapétán  
nyomot.

Jól ism ert, de mégis öröm m el 
üdvözölt szerszám  a  régen lá to tt 
facsavar előfúró. Ez a három lép­
csős szívfúró öt m éretben is ké­
szül. A fúrók  első lépcsője a fa ­
csavar m enetes része szám ára fú r­
ja  a kisebb lyukat, — a  m ásodik  a 
m enet nélküli nyak  szám ára a  n a ­
gyobbat, — a  harm adik  pedig a 
fej szám ára szükséges süllyesztő­
ket (3).

Bárm ilyen fúrópisztolyra felsze­
relhető a kis folyadékszivattyú.
(Vigyázat, robbanó, vagy lobbanó 
folyadékot, pl. benzint, n itroh íg ító t 
stb. tilos vele szivattyúzni!) F el­

szívó képessége három  m éter, nyo­
m óm agassága 15 m éter, kereken  
1,7 a t t  túlnyom ást á llít elő, s ó rán ­
kén t 900 lite r t képes átszivattyúz­
ni (4).

Régen v á r t és nagyon sokak á l­
ta l k eresett kiegészítő az elek tro ­
mos teljesítm ény-szabályozó (5). 
Az elektrom os (220 V-os, m ax. 600 
W-os) gépeket elektronikusan, ti-  
risztoros szerkezettel szabályozza, 
m égpedig fokozatok nélkül, 20—00 
százalék között. Előnye, hogy a 
fordu la t csökkenésével nem  já r  
együtt a  m echanikus teljesíi meny, 
tehát a forgatónyom aték esése. 
M otor-szabályozó üzem ben a lk a l­
m as a fordu la t „hátram enetbe” 
kapcsolására. V ilágítási hálózat 
szabályozására is alkalm as. .

Az általánosan  ism ert szerszá­
mok közé tartozik  — a polírkefc
(6), am ellyel vasalások és fa  fe lü ­
letek  egyarán t felfényezhetők.

Végül m egem lítjük, hogy elülső 
színes borítólapunkon is lá tható  
egy ilyen univerzális szerszám, a 
hengeres, gépi faráspoly.

R em éljük, hogy ilyen, — b á r ­
m ely alapgéphez csatlakoztatható  
kiegészítő szerszám okat, — m i­
előbb előállít a  hazai szerszám ­
ipar is. -sf-



Bar kacs
Fémszerkezeti munkáink során 

-gyakran kell viszonylag kis átmé­
rőjű, vékony falú csöveket m eg­
adott méretű ívben meghajlítani 
(pl. fém  kisbútorokhoz, tv-anten- 
nákhoz stb.). Méghozzá úgy, hogy 
a cső ne deformálódjon. Minden 
ezermester tudja, hogy ez segéd­
eszköz nélkül lehetetlen. A  ho­
mokkal töltögetés, melegen bajlí- 
tás sem vezet mindig eredményre, 
főként ha követelmény a hibátlan 
külső felület is. Érdemes tehát el­
készíteni — (főleg szakkörökben, 
ahol különösen jól kihasználható) 
— a most ismertetésre kerülő kis 
csőhajlító készüléket, am ellyel 
munkánk nemcsak pontosabb, ha­
nem gyorsabb, könnyebb is lesz.

S zerszám unk (A) 10—20 m m  á t­
m érőjű , 1—2 mm faivastagságú 
fém csövek hajlítására alkalm as. 
(Lényegében görgővel dolgozó cső­
h a jlító  gép.) Az álló tárcsában (7) 
— am elynek átm érője ad ja  a  ha j- 
lítás sugará t — és a nyomógörgő­
ben (8) levő horony, a hajlítandó  
cső külső  átm érőjének felel meg. 
így egy-egy állótárcsa, egy-egy 
ad o tt kü lső  átm érőjű  cső m egha­
tározott sugarú  hajlítá sára  a lka l­
m as. T ehát m inden h a jlítá sra  ke-

ALKATRÉSZEK

Alapidom (1). U 80-as idom ­
acélból készül. A 13Xl70-es hor- 
nj'o t — am ennyiben m ódunkban 
áll — lehetőleg m arógépen, hossz- 
lyukm aróval készítsük. Term észe­
tesen a horony előrajzolás és kör- 
befúrás u tán  reszeléssel is k ia la ­
kítható . Pontosan dolgozzunk. A 
horony tengelyvonala ne legyen 
ferde, az pontosan az idom acél 
tengelyébe essék. Az M 8-as m ene­
tek  m agfurata  0  6,6 mm. A fu ra ­
tok, és m egm unkált részek éleit 
gondosan sorjázzuk.

Támasztó tuskó (2). 40X40 nam­
es négyzetacélból vág juk  le  az 50 
m m  hosszú darabot. Fontos, hogy 
a  16 m m  átm érő jű  fu ra t és az M 
12-es m enet egym ásra, ill. az u tó b ­

bi a  tuskó  lap jára  is m erőleges le­
gyen. Az M  12-es m enet m agfurata 
0  10,3 m m .

Támasztó láb (3). A nyaga L 
50X50X5 m m -es szögacél. A  hom­
loklapon m ég az M 16-os anya fel­
hegesztése elő tt készítsünk 18 mm 
átm érő jű  furato t. Az anya tengely- 
vonala legyen merőleges az idom 
hom loklapjára, és m agassága 
egyezzék a  tám asztó tuskó (2) 16 
m m -es átm érő jű  fu ra tán a k  ten ­
gelym agasságával.

Orsó (4). M 16X250 m m -es ha t- 
lapfejű tövigm enetes csavar. 
A m ennyiben ilyet nem  tu d u n k  be­
szerezni, úgy norm ál m enethosszú- 
csavarra vág junk  végig m enetet. 
Ez esetben ügyeljünk, nehogy 
m ángorlással készített csavart ve-
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rü lő  cső m éretéhez, és azon belül 
m inden egyes sugárhoz külön álló­
tá rc sá t kell készítenünk. Nyomó- 
görgőből (8) csőm éretenként elég 
egy is, m ert annak  tengelytávolsá­
ga az éppen alkalm azott á lló tá r­
csához igazítható.



gyünk, m ert annak szára  véko­
nyabb a névleges m éretnél, így 
metszővel nem tudunk rá  „tiszta” 
m enetet vágni. A hornyot eszter­
gapadon készítsük.

Betétes kar (5). A nyaga 35X2,5 
m m -es varratnélkü li acélcső. A 
végbetétet 45X10 m m -es laposacél­
ból alak ítsuk  ki. A k a r  végének 
ellapításához és a  végbetét beüté­
séhez a  csővéget hev ítsük vörös­
melegre. Az összeállított k a r t  úgy 
alak ítsuk  ki, hogy annak  alsó al­
kotója, a végbetét sík jáva l párhu­
zamosan legyen, a ttó l 2,5 m m  tá ­
volságban (B). A lap íto tt rész a 
lehető legrövidebb legyen.

Szerelt bilincs (C). A lkotója 
m entén felhasított 50 m m  hosszú, 
0  40X2,5 m m-es acélcső. A hasí­
téknál a palástra hegesszünk egy-

égy M 10-es anyát. Az egytenge- 
lyűség biztosítására a  hegesztéshez 
az anyákat — megfelelő távolságot 
beállítva — hajtsuk  fel egy M 10- 
es csavarra. U tána az egyiket 10,5 
m m  átm érő jűre fú rju k  fel. Az 
anyákkal ellentétes o ldalra  he­
gesszük fel a  nyomógörgő csap já­
nak  az 0  20X2 m m -es csőből ké­
szíte tt befogócsonkját.

Álló- (7) és nyomógörgő (8).
Anyaguk alum ínium . Az átm érő t 
— az  állógörgőnél — a  k íván t h a j­
lítási sugár —, a horonym éretet a 
hajlítandó  cső átm érő je szerin t 
alakítsuk. Lényeges a  horony pon­
tos m egm unkálása, m ert csak a  jó 
horonyprofil teszi lehetővé, hogy a 
cső hajlítás közben ne deform á­
lódjon. Ne feledjük azonban, hogy 
a  hajlítás sugara a cső külső á tm é­
rőjének négyszeresénél kisebb ne 
legyen, m ert e m éret a la tt  hom ok­

tömés, ill. tám asztótüske nélkü l 
a cső berogyhat, összelapulhat.

S/K 8R 1 ,ÉSK OB

elsőként a  tám asztékot erő sítsük  
fel az alapidom ra, 2 db M 8X15- 
ös csavarral, m ajd az orsó t csa­
varjuk  be körülbelül félig. A z o r­
só végére to lju k  fel a  tám asztó - 
tuskót és M 8X15-ÖS csav a rra l úgy 
biztosítsuk, hogy azért az orsó 
könnyedén forogjon. E zután  a lu l­
ról, a hornyon keresztül csav a rju k  
be a tuskóba az M 12X15-ÖS veze­
tőcsavart. A  tuskónak m in im ális  
kotyogással, de könnyedén kell 
mozognia (C). A  görgők, a  k a r  és 
a bilincs szerelése az A  á b ra  ú t­
m utatása a lap já n  egyértelm űen e l­
végezhető. A  görgők tengelye M 
16X80-as hatlapfejű  anyáscsavar. 
A bilincs összehúzó c sav a rja  M 
10X20-as, szintén hatlap fejű  csa­
var.

M 8  2 d b

M8x15HL+m

M12x15

040x2.5x50
020x2x40

0  35x25

laposacélból

a csöve
kialakítása

\
150

HAJLÍT ÁSHOZ

a  készüléket fogjuk satuba, m a jd  a 
kar há trahúzása  u tán  a  csövet he­
lyezzük a  görgők közé, s az  orsó 
csavarásával tám asszuk az álló ­
görgőhöz. Az orsót ne húzzuk  m eg 
túlzottan, nehogy avval a  csövet 
összenyomjuk.

Ezután a k a r  elford ításával vé­
gezzük e l a  hajlítást. Nagyobb szö­
gű ha jlítá si „több fogással” é rh e­
tünk  el.

Szerszám unkkal könnyen és szé­
pen, csak lágy anyagú csövet h a j­
líthatunk. E zért a kem ény anyagú  
csöveket először ki kell lág y íta ­
nunk. Az acélcsövet világosvörös­
re hevítéssel és gyors (vízben) h ű ­
téssel lágy ítha tjuk  ki. Az a lu m ín i­
um cső sz in tén  felhevítéssel és 
gyors hű téssel lágyítható. E nnél 
azonban vigyázzunk, m e rt olva­
dáspontja alacsony, így e lő fo rdu l­
hat, hogy tú lm elegítjük  és a  cső 
megroggyan. Ezt elkerü lhetjük , ha 
a  hevítendő felü letet bekorm ozzuk 
(pl. gyertyával vagy hegesztőpisz­
toly használatakor acetilén láng­
gal), s a  hev ítést a  korom réteg  le­
égésekor azonnal abbahagyjuk.

★  ★  ★ Cs. L

MAGYARÁZAT
x cikkeink mellett láthat« jelekhez

Egyszerű,
könnyen elkészíthető. 
Közepes felkészültséget 
és szerszámot igénylő. 
Csak jól képzettek által.

készíthető el.
, i * Eredeti, saját, először meg-

jelent anyag, új konstrukció.

V A hazai lehetőségekhez igazí­
tott, átdolgozott ismertetés. 
Nálunk még ismeretlen ötlet 
ala|»ján.
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‘z i f y s v a to t y o t

A ragasztóanyaggal bevont mfi- 
anyag-fóliaszalag (szaknyelven: szig- 
szalag p l. COROPLASX) az elektro­
mos szigetelés m ellett a háztartásban, 
barkácso lásban  is gyakran hasznos 
lehet ideiglenes rögzítéshez, jav ítás­
hoz, je lö lések  készítéséhez.

Hogy az éppen szükséges hosszú­
ságú ragasztószalagot vághassuk le 
a tekercsrő l, erősítsünk a r ra  recés 
vágóélű darabotot. Pl. használt fém- 
fűrész — a tekercs vastagságánál 
néhány m illim éterrel hoszabb — da­
rab já t köszörüljük  élesre. Végeire 
köszörü ljünk  két-két hornyot s a 
fürészpengét gum igyűrűvel erősít­
sük a szigetelőszalag tekercsére (1).

Kis m ennyiségű vegyszert, ragasz­
tót, köröm lakkot, festéket általában  
k ism éretű , keskeny ta lpú  üvegben 
táro lunk . H a az anyagot ecsettel 
m á rtju k  ki, az üveg egyetlen rossz 
m ozdulat következtében könnyen 
fe lbo ru lha t s ta rta lm a kifolyhat. 
Ennek m egelőzésére az üveget tá ­
m asszuk a szigetelőszalag tekercs­
nek és lehúzott szalaggal rögzítsük

Dobozok, kazetták csuklóspántjai­
nak felszerelésekor igen fontos, hogy 
azokat pontosan kijelö lt helyükre 
csavarozzuk. A csuklóspántokat egy- 
egy á tlátszó  ragasztócsíkkal rögzít­
sük a  dobozhoz (3). A csavarokat a 
szalag átlyukasztása u tán  h a jtsuk  be, 
és csak azu tán  távolítsuk el a  ra ­
gasztószalagot.

M enetes csappal csatlakozó bú to r­
elem ek kötései a  fa száradásának  és 
más igénybevételnek h a tásá ra  meg­
lazu lha tnak . Ezek javításához hasz­
n á lh a tu n k  szigetelőszalagot. A csa­
pot csav a rju k  ki, m ajd a szoros il­
leszkedéshez szükséges m ennyiségű 
ragasztószalaggal tekerjük  körbe. A 
szalag — részbeni deform álódása, 
és nagyobb tapadása következtében 
— sz ilá rdan  rögzíti a becsavart 
csapot (4.)

M űbőr vagy bőrbevonatú k á rp i­
tozott bú to rok  sérüléseinek ideigle­
nes, vagy végleges jav ításához is 
jó a szigetelőszalag. Hogy a beha­
sadt m űb ő r ne repedjen  tovább, 
ideiglenesen nyom junk rá  darabka 
ragasztószalagot. Végleges jav ítás­
hoz a hasadék  alá tom pa, lapos 
szerszám m al dugjunk a sérülésnél 
nagyobb m éretű , ragasztóval bekent 
foltot. U tán a  a sérült széleket a ra ­
gasztó száradásáig  szigetelőszalaggal 
foghatjuk  össze (5).

K ézim unkázáskor a  fonalak  d ara ­
bolásához nem  feltétlenül szükséges 
olló. De a  szálak kézzel szakítgatása 
nem  célszerű , sőt ha erős a fonal.

viszont könnyen vághatjuk  a  leg­
erősebb fonalat is. Hogy kezünk 
ilyenkor se sérüljön  meg, a  pen­
génél nagyobb m éretű m űanyag­
vagy kartonlem ezből vágjunk ki egy- 
egy ék alakú darabkát s a zsilcttpen- 
gét szigetelőszalaggal erősítsük a le ­
m ezdarabhoz (6).

Gépkocsik elektrom os vezetékei­
nek csatlakozó dugaszai idővel m eg­
lazu lhatnak , a  kötések m enet köz­
ben szétrázódhatnak. Érdem es a 
dugaszokat előbb külön-külön, m ajd  
kettesével öszefogva együtt is be­
tekern i szigetelőszalaggal (7).

Többeres kábel toldásakor a fo r­
rasztással, vagy kábelbilinccsel ösz- 
szefogott végeket egyenként kell 
szigetelni. Ehhez a szigetlőszalagból 
sodorjunk  le kis hengereket, m elyek 
a vezeték szálai között átfé rnek  — 
nem  úgy, m in t a nagy tekercs — s 
azokkal tekerjük  körbe a csatlako­
zásokat (8).

Porszívó gégecsövének (a m ű­
anyag k ifáradása  okozta) repedéseit 
ugyancsak szigetelőszalaggal ja v ít­
h a tju k  meg (9).

Ím e, m ilyen sokrétű a szigetelő-
S. B.nem is lehetséges. Borotvapengével szalag felhasználhatósága.
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modellérdekesség)

36 fontos
elültöltős
hajóágyú

U  lizoumokban, vagy régi várak bás- 
tyáin felállított öreg ágyúkat néze­

getve a ma embere csak csodálkozik, 
hogy a számára kezdetlegesnek tűnő lő­
fegyverekkel a tüzérek annak idején 
egyáltalán eltaláltak valamit. A technika 
mai fejlettségéhez szokott embernek 
ugyanis minden régi szerkezet kezdetle­
gesnek tűnik. Pedig az a maga korában 
esetleg új korszak előhírnöke volt. A ha­
ditechnikában ilyen korszakalkotó talál­
mány volt az ágyú. A régi ágyúkat, illet­
ve azok kis modelljeit féltve őrzik a mú­
zeumok. Ezért, ha valaki ágyúmodellt 
szeretne készíteni (például egyéni aján­
dékként), pontos rajzok híján nehezen 
boldogul. Ha meg „saját” tervek alapján 
állít össze egy makettet, az nem lesz hű 
más. Ezért az igényes modellezők számá­
ra bizonyára csemege középső tervraj­
zunk, mert annak, valamint cikkünk 
alapján egy XIX. századbeli, 36 fontos 
orosz hajóágyú készíthető el (cimkép). 
A hajóágyúnk eredetijei 1854 körül a fe­
kete-tengeri orosz flotta sorhajóin, pl. a 
Tizenkét Apostolon, a Párizson „szolgál­
tak”, s rajzukat bolgár laptársunktól, a 
MLAD KONSZTRUKTORTOL vettük át.

Ha jó ágyú történelem

Az ágyú elsütéskor hátra lökődését 
csigasoros kötelekkel fékezték a tüzé­
rek. Az ágyút hátra gördültében végül 
is a karvastagságú és a cső gombjához, 
valamint a hajófalhoz erősített kötél 
akasztotta meg. Ha elszakadt a kötélzet, 
az elszabadult löveg hihetetlen pusztí­
tást okozott emberben és hajóban egy­
aránt. A hajóágyúkat a hajótest két ol­
dalán, esetleg két-három, — sőt több — 
egymás fölötti ütegfedélzeten helyezték 
el (A). A legalsó fedélzetre kerültek a 
legnagyobb lövegek.

Anyagok

Az ágyú csövéhez 40 m m  átm é­
rő jű  vörös- vagy sárgaréz-, a lum í­
nium -, lágyacél-, kem énygum i; 
esetleg cseresznye-, gyertyán­
vagy körtefa rudat szerezzünk be. 
Az ágyútalp  faa lkatrészeinek k i­
alakításához 10 mm  vastag  ke­
m ényfa deszka, esetleg 50 m m  szé­
les léc szükséges. C é lja in k ra  meg­
felel egy régi, m ár nem  használt 
ra jz táb la  szegélyléce is. A csap­
kengyel anyaga 1,5, a kerékperse-i 
lyeké meg 0,8 mm-es rézlem ez. A

A csatatereken 134« körül jelentek meg 
az első ágyúk, s néhány év múlva már 
hajók fedélzetén is akadt belőlük egy- 
kettő. Az elültöltős hajóágyú a XVI. 
századra alakult ki véglegesen, s azután 
már alig változott. Szárazföldi „testvé­
reinél” zömökebb talpa, tölgyfából ké­
szült, és erős vasalással ellátott, un. la- 
fettája volt. Általában egy- vagy két 
pár keréken gördült, s célzáskor csiga­
soros kötelekkel mozgatták. Az ágyúcsö­
vet bronzból öntötték vagy vasból ko­
vácsolták. Az ágyút a kilőtt golyó súlya 
szerint is osztályozták. A nehéz fegy­
verzetű hadihajókat többnyire 18, 24 és 
36 fontos (demi-cannon) ágyúkkal sze­
relték fel. Ezeknél nagyobb típusú volt 
az 58 fontos, un. cannon és a nagyon 
ritka, rövidcsövű 68 fontos carronad, 
amelyből még a legendás hírű Victoryn 
is csak kettő volt.

Az EIVI tervrajzsorozata 7

la fe tta  darab ja inak  összefogásá­
hoz vásáro ljunk  3 m m -es félgöm b­
fejű vörösréz vagy lágyacél szege­
cset, esetleg 20X40-es huza l-, ill. 
18X20-as kárpitosszeget. A  kötél­
rögzítő gyűrűk k ia lak ításához 2 
mm  átm érő jű  rézhuzalt vegyünk. 
A kerekeket szerszám nyélből esz­
te rgá lhatjuk  ki.

H a m ár m inden anyag  együtt 
van, lássunk m unkához. A ki való­
ban élethű m odellt k ív án  készíte­
ni, m unkájához elég a  te rv ra jz . A 
kevésbé igényes m odellezők azon­
ban jó néhány, az a lka trészek  k i­
alak ításá t m egkönnyítő fogást a l­
kalm azhatnak. K özülük vegyünk 
sorra néhányat.

Az ágyúcső

Célszerű az ágyú csövét bronz­
vagy sárgaréz rúdból kiesztergálni. 
Aki viszont nem  akar ba jlódn i a 
cső kialakításával, az készen — 
igaz, kisebb: 1:25 lép tékben  — K u- 
h á r István  m űszerész m esternél 
(Bp. VI. Nagymező u. 27.) 100,— 
F t-é rt vásáro lhat jó l kidolgozott 
ágyúcsövet. (A bem utato tt m odellt 
is ilyen kész csőhöz igazíto tt la- 
fettával á llíto ttuk  össze.)

Csövet (1) kem énygum iból, sőt 
kem ényfából, barkácsgép faesz­
tergájával is k ia lak íthatunk . P rob­
lém át esetleg a  csőfurat elkészíté­
se okoz, am it a  következők szerin t 
végezzünk el. A  farúd  k é t bü tü jén  
pontozóval je lö ljük  be a  közép­
pontot. A rúd  egyik végébe h a jt­
sunk facsavart, a gép tokm ányába 
pedig szorítsunk 4 m m  átm érő jű  
csigafúrót. A faru d at fog juk  be a 
gép kitám asztócsúcsa és a  fú ró  kö­
zé, m ajd a szerszám tám asztó  bak-
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já t állítsuk  szorosan a  rúd  m ellé, 
így a behajto tt facsavar k iá lló  
szára a  b ak ra  tám aszkodik, s m eg­
akadályozza a m unkadarab e lfo r­
dulását. A tokm ányt először kézzel 
forgassuk, s fúrás közben a  m u n ­
kadarabot a  szegnyereg k a rjá v a l 
to ljuk  lassan előre (B).

H a a fúró m ár 30—40 m m  m ély ­
re  hato lt az anyagba, tikkor a  m o­
to rt óvatosan kapcsoljuk be egy- 
egy pillanatra . A m unkadarabo t 
azonban m ost nagyon lassan  to l­
ju k  előre, s bal kezünk á llan d ó an  
a gép kapcsolóján legyen, hogy 
szükség eSetén a m otort azonnal 
kikapcsolhassuk. Az elő fú rt ly u k a t 
10 mm  átm érő jű  fúróval, a to k ­
m ányt kézzel hajtva bővítsük  ki. 
Ezután a  k ifú rt farudat a  to k ­
m ányba szorított menesztő-, és a 
szegnyereg kitám asztócsúcsa közé 
fogva esztergáljuk  pontos m ére tre . 
Először csak a vakfuratokat készít­
sük el s a  csapokat (3) színezés 
után üssük a  helyükre. A k ie sz te r­
gált cső gom bfuratának b e té tjé t 
éles késsel az anyagba m ély íte tt 
kontúrokkal im itáljuk.

A kiesztergált, sim ára k o p ta to tt 
felületű csövet fekete W allkyd  
festékkel, vagy fekete ta lpszél v i­
asszal színezzük. A W allkydot seb ­
benzinnel hígítsuk, m ajd a  festék ­
kel legalább kétszer, vékonyan  
kenjük  be a  csövet. A feste tt fe lü ­
le tet olajos ronggyal dörzsö ljük  át, 
így a  cső bársonyos, tom pa fényű  
lesz.

Viaszbevonat készítése sem  ne­
héz. A talpszél viaszt olvasszuk fel 
hosszúkás fém tálban, s ab b an  főz­
zük a csövet néhány percig. U tána 
a fá t újból fogjuk a gépbe s tisz ta  
ronggyal polírozzuk fényesre. A 
csapokat se felejtsük el fek e tére  
színezni, azt követően pedig a  v ak ­
furatokba ragasztani. A gom bfura t

betétjét rögzítő  csapként (2) gáz­
lángban feke tére  égetett bognárfe­
jű  szeg is m egfelel.

A lafetta

A ágyú talp  o ldallap jait célszerű 
egyszerre k ifűrészelnünk. M ivel az 
oldallapok eredetileg  ké t-ké t d a­
rabból á llnak , a  középső kon tú r­
vonalakat éles késsel m etsszük a  
fába. A  vékony hornyok így azt 
a látszatot keltik , m in tha a  lapok 
két darabbó l állnának . A  csalafin­
taság azonban  csak akkor nem  de­
rül ki, h a  a  kés hegye a  vonalsza­
kaszok h a tá rá n  nem  szalad  túl. 
Ezért a kést először jobbról, m ajd 
balról, s m indig  csak a  szakasz 
közepéig húzzuk.

Az ágyúcsövet hátu l alátám asztó 
éktuskók (19, 20) kiálló vezetőlécét 
nehéz egy töm bből k ia lak ítan i. 
Egyszerűbb, h a  a befűrészelt hor­
nyokba pontosan  illeszkedő, azo­
nos anyagú léceket vágunk, s azo­
kat külön d arab k én t ragasztjuk  a 
tuskók alá. Az ékek fogantyúit fú ­
rógép tokm ányába fogott farudak - 
ból, reszelővei a lak ítsuk  ki. A la ­
fetta (4, 9, 19, 20) d a rab ja it Tech- 
nokol R apiddal ragasszuk össze.

Csavarok, vasalások

Az összeragaszto tt faalkatrésze­
ket csavarok fogják össze, azaz 
esetünkben csupán  díszítik. I tt  is 
a lkalm azhatunk  egy jó  ötletet, h i­
szen pl. a  la fe tta  ké t d a ra b já t ösz- 
szefogó csavaroknak  sem m i funk­
ciójuk nincs, m ert az oldalakat 
egy darabból vágtuk ki. Ezért 
az átm enő csavarok  helyett jobb- 
ról-balról üssünk  be csavarokat, 
helyesebben rézszegecseket.

A szegecseket céljainknak m egfe­
lelőre; fe jüke t satuban megnyomva 
form áljuk négyzetesre, m ajd  re­
szeljük laposra. A csavaranyákból 
kiálló szárvéget szegecshúzóval 
megütve a lak ítsu k  ki. A két lafe t­
ta  oldalt összefogó hátsó csavar (33) 
szárát a  k é t szegecsszár közé, s az 
oldallapok fu ra tá b a  csak félig be­
nyúló huza lla l to ld juk  meg.

Az anyás kötélgyűrűk (34, 35)
beerősítésekor ú jabb  csalafintasá­
got „követhe tünk” el. Most az 
„anyás” szegecsszár legyen rövid, 
s a  m ásik o lda lró l üssük be a  rö ­
vidszárú „szem escsavart”. A szá­
rak ra  harapófogóval nyom junk 
két, ún. farkasfogat. A lafetta e lü l­
ső, vízszintes költélgyűrűjének (24) 
szárát a  hátsó  összefogó csavarhoz 
(33) hasonlóan toldjuk meg. Az 
ágyúcső csap ján ak  kengyelét (22) 
lefogó csavarokat satuban e llap í­
tott, m ajd  három szög alakúra re ­
szelt szegecsekkel (30, 31) fogassuk 
le.

A  kerékhüvelyeket (10, 11) vö­
rösréz lem ezből hajlítsuk meg, 
m ajd  a  hengeres rész két végét 
forrasszuk össze. A  hüvelyeket a p ­
ró, feketére égetett bognárfejű 
szegekkel erődítsük a kerékbakok­
ra  (8, 9). A  kerekeket (12—17) egy- 
egy, a kerékbakok  csapján s hüve­
lyén ferdén átdugott rézhuzallal 
(18) biztosítsuk. (A csavarok és a 
vasalások színezéséhez a 32. o lda­
lon ism erte tünk  vegyi receptet.)

Fedélzetet az ágyú alá!

Agyúnk m ár önmagában is m u­
tatós darab , ám  fedélzet nélkül 
olyan, m in t a  szárazra vetett hal. 
Ne sa jn á lju n k  h á t még egy kis 
m unkát, s hajóágyúnk alá készít­
sünk darabka  hajórészt, pontosab­
ban a fedélzet és a  mellvéd kis 
d a rab já t i(C). Így az ágyút ki is 
köthetjük, s akko r még m utató- 
sabb lesz.

A fedélzetet 3 mm-es rétegelt le ­
mezből vág juk  ki, mérete legalább 
100 m m -rel legyen nagyobb az 
ágyúénál. A lapot borítsuk be 
sz ínfum érral. Ceruzával húzzuk 
meg a  fedélzet padlóinak vonalát, 
m ajd a lap  a l já ra  ragasszunk h á ­
rom darab  ÍOXIO mm-es lécet. A 
m ellvédet k ívü l-belü l palánkolt 
bordapár alko tja . Az ágyúnyílás a 
mellvéd közepén legyen. A kötél­
zet k ia lak ításához faragjunk négy 
kötélcsigát, m a jd  erős fonalból so­
dorjunk vastagabb  köteleket. Az 
ágyú köte leit C képünk a lap ján  
szereljük fel.

B—s
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VÁLLALAT
villamostőmegdkk osztálya  
(Budapest IX., Üllői út 51.)

FORGALOMBA HOZ
kontál kapcsolókat, 

talpkapcsolókat, 
húzókapcsolókat, 

kétféle hang jelzésű ajtógongokat, 
POLISTOP kerékpár hátsó lámpákat, 
POLIMER színes szigetelőszalagokat, 

MS 250 típusú műanyag síncsatornákat.

Egyéni vásárlók részére a

RAVILL
ALKATRÉSZ ÁRUHÁZ
Budapest VI., 
Bajcsy-Zsilinszky út 45.
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Korlát láncboronából
Faluhelyen még beszerezhető régi láncborona. R átaláltam  egyre én is. 

Így a házunk bejára tánál levő kis terasz ko rlá tjá t hegesztett vascső ke­
re tre  feszített öreg láncboronából készítettem . A kerek (van szögletes 
is) szemű láncboronát az összehegesztendő keret m éretére vágtam , m ajd 
részben vastag huzalból, részben a borona felesleges szemeiből S-alakú 
horgokat hajlíto ttam . A horgokat a  keretet alkotó csövekre fűztem , s a 
kere te t csak azután  hegesztettem  össze. A láncborona szem eit az S- 
alakú horgok szabad kam póira akasztottam , m ajd azokat behajlítgatva 
a  boronát a kere tre  feszítettem . A kész korláto t fekete kerékpárzom ánc­
cal festettem  be.

SOLYMOSI TIVADAR
Hercegszántó

Fotóval illusztrá lt ötletének d íja  100,- Ft-os vásárlási u ta lvány.

Alufólia a sütőben
M ár több háziasszony panaszko­

dott, hogy a  gáztűzhely sü tő je  alulról 
éget. Nekem  is volt ilyen problém ám , 
am íg rá  nem  jöttem, hogyan lehet 
ezt m egakadályozni. A lufóliából két­
szeresen összehajtottam  egy darabot 
és az t a  sütő aljára  tettem . Előzőleg 
azonban a  fóliát kissé összegyűrtem  
(ráncossá tettem ), hogy a  gyűrődések 
közötti levegő szigeteljen. Az alufólia 
m inden oldalon 2—3 cm -rel kisebb a 
sütő alapterületénél. A m ióta ezt a 
m egoldást alkalmazom, m indig  szé­
lien, egyenletesen sül m eg a sütőbe 
rako tt hús vagy tészta.

ÖZV. TAMÁS LAJOSNÉ  
BALATONFÜZFÖ

ö tle td íja  50,— Ft-os utalvány.

FELÚJÍTOTT DÖRZSKERÉK

K erékpár-dinam óm  dörzskere- 
ke esős, sáros időben nem  kapcso­
lódott tökéletesen  a kerékpárgum i­
hoz. K issé kopott is volt a  dörzs- 
tárcsa és a  rovátkolt rész is  csak 
a lekerekítési sugaráig tartott. F el­
újításához a lemezből sa jto lt recé- 
zett tárcsát leszereltem  a  dinam ó­
ról, gáztűzhelyen vörösre izzítot­
tam, m ajd lehűlés után fűrész­
lappal k im élyítettem  a rovátkákat. 
A  m egm unkálást a dörzskerék le­
kerekített részén is fo lytattam , ez­
által nagyobb (működő) kapcsoló­
dó felü lete t alakítottam  k i. Miután 
félgöm bölyű tűreszelővei az éleket 
is k ireszeltem , a dörzskereket új­
ból fe lhevítettem , és h ideg  vízbe 
m ártva m egedzettem .

KOVACSICS GYULA  
GYŐR

Ö tletdíja 100,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

M otorkerékpárom  szerszám tartó já­
nak  z á rja  a  nyereg hátsó, alsó részé­
ben van . Esős időben, illetve a  m o­
to rk erék p á r m osásakor gyakran k e­
rü lt  víz a zárba. Hogy ne rozsdásod­
jon  m eg a  zár, háztartási boltban 
vettem  egy m űanyag palackzáró k u ­
pakot. Zárófedelét levágtam  és a  zár 
fölé szegecseltem.

ZSOLDOS TIBOR  
KAPOSVÁR

Fotóval illusztrá lt ötletének d íja  
100,— F t-os vásárlási utalvány.

Sokan borotválkoznak —  többek 
között én is — pengés készülékkel. 
Hogy a m inden nap használt eszköz 
kéznél legyen, alum ínium  lemezből 
olyan ta rtó t készítettem, m elynek 
hornyába akaszthattam  a  borotvát. 
K ét m illim éter vastag lemezből 
120X50 m ni-es csíkot vág tam  ki, s 
abba a borotvakészülék nyelének 
megfelelő rést vágtam. A lem ezcsíkot 
kb. 80 fokos szögben m eghajlíto ttam  
és a ta rtó t a  fa lra  csavaroztam .

KISS ISTVÁN  
BUDAPEST

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.
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Zaniedö sapka

Borotva 
a falon
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Mese-dia tároló
K islányaim  diavetítőjéhez sok me­

sefilm et vásároltam . Hogy ne keve­
redjenek össze és a  keresett film et 
könnyebben m egtalálhassuk, szoba­
díszként is m utatós d iafilm -tároló t 
készítettem . Vásároltam  egy 2X*>®X 
100 cm -es hungarocell táb lá t. A dia­
film ek dobozával egyező átm érőjű  
pogácsaszaggatóval a tá b lá t kilyu- 
kasztgattam . A lyukas tá b lá ra  fam in­
tás ta p é tá t ragasztottam  és m atri­
cákkal díszítettem . A lum ínium  le­
mezből h a jlíto tt fülekkel szereltem  a 
falra.

MOLNÁR MIHÁLY 
BUDAPEST

Fotóval illusztrált ö tle tének  díja 
100,— F t-os vásárlási u talvány.

K ávakötések kialakításához a  csa­
pokat és réseket pontosra kell m un­
kálni. Segédeszközként 100X50X0,75 
m m -es horganyzott lem ezből sablont 
készítettem . A lem ezdarabot satuba 
fogtam, m ajd  a  szélével pontosan

LÁTTUK —  
HALLOTTUKK E R E S I K

A J Á N L J Á K
Helyszűke m iatt ezúttal a lapunk 

korábbi szám ait keresők, vagy cse­
ré ln i kívánók közlem ényeinek tud­
tu n k  csak helyet ju tta tn i. A számo­
k a t eladásra kínálókat kérjük , v ár­
ja n ak  türelem m el a következő szá­
mig.

Az EMKK 6—10. kö teteit s 65. évi
3., 4., 5., 9., 10., 12., meg a  69/2. szá­
m ot keresi Varga József, 1132 Bp. 
V ictor Hugo u. 2—4. III. 25. Cserére 
a já n lja  a  lap 70/6., 7., 10., 12., 71/1.,
3., 6., 73/9., 11., 12. szám át, valam int 
a  K K  6—7. kötetét Brányi Balázs, 
Győr, H erm ann O. u. 14. 3/11. Keresi 
az 58/12., 63/6., 74/12. szám okat Hof- 
fer István, 3534 Miskolc, M arx K. u. 
98/IX. 3. Megvenné a  71/5—9. szá­
m okat Dorogi Ferenc, 5400 Mezőtúr, 
ÁG Közp. Keresi az EMKK 2., 6., 7. 
köte teit Kincs József, 2310 Sziget- 
szentm iklós, Lenin u. 43. M egvenné 
a  70/8., 72/8., 73/12. szám okat, vagy 
elcserélné a 72/2., 74/11., 75/1-ért 
Csába Béla, 2673 Csitár, Kossuth u. 
2. M egvenné az EMKK 1—9., de főleg 
a 9. kö tetét Klausz Miklós, 2455 Be­
loiannisz, Szeptember u. 45.

Az egyik legnagyobb európai b a r-  
í kács-folyóirat, az angol „D o-it-Y our- 
self M agazin” novem beri szám át a 
„csináld m agad =  takarékoskodsz is” 
gondolat jegyében szerkesztették. Az 
angol p arlam en t energiaügyi á llam ­
titkár-helyettese, Mr. A. E adie a 
lapnak ír t  vezércikkében főleg a r ra  
h ív ja fel a figyelmet, hogy ak i jól 
hőszigeteli lakásá t — kényelm eseb­
ben lakik, kevesebbért fűt, és nem  
utolsósorban: könnyít a  szigetország 
energiagondjain is.

TOTÖZÖ — LOTTÓZÓ
BARKÁCSOLÓK FIGYELEM!

A Sportfogadási és Lottó Igazga­
tóság és az Ezerm ester Szerkesztő­
sége a  lap  júniusi szám ában p á ­
lyázatot h ird e te tt a  totó- lo ttó -já ­
ték népszerűsítésére a lkalm as tip ­
pelőjáték, tippelőeszköz vagy tip ­
pelőberendezés tervezésére, illetve 
készítésére.

A pályázati felhívásban m egje­
lölt időpontig — szeptem ber hó 
30-ig — 23-an küldtek be pálya­
m unkákat.

A pályázat végeredm ényéről a 
lap olvasóit a  januári szám ban 
tá jékozta tjuk , a pályázókat a 
Sportfogadási és Lottó Igazgatóság 
külön levélben értesíti.

K Ö V E T K E Z Ő  S Z Á M A IN K B A N :

Magnó-csati akoz tatók 
Víztaszító bevonatok 
Korcsolya szerviz 
Gipszkarton 
Babajáróka 
Gyermekkocsirámpa 
Falbilincsek 
Vízszint-érző kapcsoló

Virág-mankók
„Örökzöld” CSM munkák
Doku-film
Vari-létra
Időrelés sorompó
Elektronikus védőrács
Kosárfonás

ÖTLETPARÁDÉ - ÖTLETPARÁDÉ -  ÖTLETPA

párhuzam osan 9 m m -enként, 20 mm 
m élyen befűrészeltem. A  sablont a 
deszka végére helyezem, s acéltűvel 
karcolom  be a jeleket. A segédesz­
közzel pontosabb és egyszerűbb a  je ­
lölés, a  m unka lényegesen gyorsabb. 
Fecskefarkú fogazáskor k é t jelölőle­
m ezt használok; egy trapéz vonalút és 
egy egyenes bevágását.

HETTINGER ERNÓ 
SOPRON

Fotóval illusztrált ötletének díja 
Í00,— Ft-os vásárlási utalvány.



Az elmúlt időszak leg tarta lm asab b  b írálatá t Ü st Géza 
m arcali olvasónk küldte be. — felhíva figyelm ünket a 
régi, sike rt a ra to tt cikkek „fe lú jítá sá ra”. Részletes javas­
la táé rt 50 Ft-os könyvutalvánnyal díjaztuk.

*

Októberi számunk cikkei közül a  legötletesebbnek Kad- 
licsko József pécsi olvasónké bizonyult, aki a  L jub itelj 
fényképezőgép képkapacitását négyszeresére fokozó 
m egoldást szerkesztett. U tólagosan újabb 100,— Ft-os 
u ta lvánnyal jutalm aztuk.

■ ■ ■ ■  E Z E R M E S T E R  R E J T V É N Y  H

A n y a g -sz e rsz á m  p á ro s í tó
A sza k sz e rű  ezerm esterk ed és  a la p fe lté te le , h o g y  ism erjü k  a  

m eg m u n k á la n d ó  a n y a g o k a t, s a m eg m u n k á lá su k ra  a lk a lm a s
szer szá m o k a t.

K is p á ro s ító  já ték u n k  eb b e li tu d á su k  e llen ő rzésére  szo lg á l. A  
szá m o k k a l je lz e tt, s  m eg m u n k á lá sra  e lö ra jzo lt a n y a g ó k a t k e ll  
ö ssz e p á r o síta n i a h o zzá ju k  il lő  szerszá m m a l. A  m eg fe jtés  te h á t  
e g y  szá m so r , l- tö l  5-ig , a szá m o k  m e lle tt  p ed ig  e g y -e g y  betű .

KÖNYVISMERTETÉS

A vegyészkedéstől e ltek in tve , úgyszólván n incs az 
ezerm esterkedésnek olyan te rü le te , amelyen ne használ­
nánk  forgácsolószerszámokat, — fúrót, csiszolókorongot, 
kést, m arót, reszelőt.

S a m unka sikere nagyban függ a forgácsolószerszá­
mok élezettségétől. M árpedig ezerm ester legyen a ta lpán , 
aki ki m eri jelenteni: valam ennyi forgácsolószerszám 
élezésének m ódjával tisztában van. De nincs is szükség 
ilyen fellengzős szavakra. R endelkezésünkre á ll ugyanis 
a Műszaki Könyvkiadó „ipari szakkönyvtár” sorozatának  
legújabb, s az élezés egész tém akörét enciklopédiasze- 
rűen  átfogó, közérthető könyve, Lukovits László és T ün ­
dik István  Forgácsolószerszámok élezése cím ű kötete. 
M inden barkácsolónak nagyon a ján ljuk , — szerkesztősé­
günk m űhelyének is egyik sokat forgatott kézikönyve. A 
kötött, 415 oldalas. 285 á b rá v a l illusztrált könyv ára 
mindössze 31,— Ft.

O któberi r e jtv én y ü n k  h e ly e s  m e g fe jté s e :  a sark ok on  e g y -e g y ,  
az o ld a la k o n  ö t-ö t tő.

50,— F t-o s  k ö n y v u ta lv á n y t n y e r te k : B eren d i A ndrás, H orváth  
G y u lá n é , N a g y  A lb ertn é , S zők e  K á lm á n  b u d ap esti, W alter Is tv á n -  
né g y ő rú jb a rá ti, A sz ta lo s  L ász ló  m isk o lc i, V eres J ó z se f e ty e k i,  
B aran ya i A ttila  m .m .óvári, S zap áry  G y ö rg y  győri é s  N a g y  L a­
jo s  érd i o lv a só in k .

■ ■

A SZAKKÖNVVESBOLT AJÁNLJA:
pld. Callmeyer Ferenc—Rojkó Ervin: AZ ÉN HÁZAM. Műszaki. 1975. 296 oldal, kötve ....... 63,— Ft
pld. Csabai Dániel: MAGNÓSOK ÉVKÖNYVE 1975. Műszaki 1975. 243 oldal, fűzve ...............  2230 Ft
pld. Kovács Géza: TAPÉTÁZÁS. Műszaki. Sajátkezűleg. 1975. 159 oldal, fűzve .......................  15,— Ft
pld. Marton Pál—Simon Pál—Szántó Miklós: CSALÁDI HAZAK MŰSZAKI BERENDEZÉSEI

Víz — csatorna — gáz — villany. M űszaki 1975. 339 oldal, kötve ...........................................  27,50 Ft
pld. Oravecz Béla: CSALÁDI HÁZAK FŰTÉSE. Műszaki. 1975. 143 oldal, fűzve ...................  12,— Ft
pld. Ja. I. Perelman: SZÓRAKOZTATÓ ALGEBRA. Gondolat. 1975. 246 oldal, fűzve ...........  17,— Ft
pld. Rózsa György—Surányi Péter: BARÁTOM Á MOTORKERÉKPÁR.

Műszaki. 1975. 145 oldal, 72 ábra, fűzve ............................................................................................ 24,50 Ft
pld. R. Szvoreny: ISMERD MEG A TRANZISZTORT. Műszaki. 1975. 406 oldal, fűzve ...........  41,— Ft
pld. Tömösy M. Jenő— Frank György: AUTÓ VILLAMOSSÁG. 2. kiadás.

Műszaki. 1975. 396 oldal, kötve ........................................................................................................  47,— Ft
pld. W. Trede—A. Herkelmann—E. Schwarzer: SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ALAPISMERETEK.

Műszaki. 1975. 318 oldal, kötve ........................................................................................................  59,— Ft
pld. Vizkelety Kálmán: IVHEGESZTÉS.

Műszaki. Ipari szakkönyvtár. 1975. 303 oldal, kötve ............. .....................................................  2530 Ft
A felsorolt könyvek egyenként is megrendelhetők.
Postán, utánvétellel szállítunk, magánszemélyeknek 
200,— Ft felett portómentesen.
Kérjük, szíveskedjék a megrendelő szelvényt k itöl­
teni és borítékban címünkre elküldeni.

A MEGRENDELŐ NEVE: ...................................................

PONTOS CÍME (irányítószámmal): ...............................

olvasható aláírás

CÍMÜNK: ÁLLAMI
KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 
MŰSZAKI KÖNYVESBOLT 
— ANTIKVÁRIUM 
1073 Budapest, VIL, Lenin krt. 7. 
(Levélcím: 1414 Budapest, PL 79.) (—)
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AGYKAPOCS

Sarokrekamiék, vagy a széles, ún. 
franciaágy helyett sok otthonban egy­
másra merőlegesen, egymás mellé, 
vagy végükkel összetolt heverőket he­
lyeznek el. Rendezettebb a lakás, ha 
a fekhelyek egységet képeznek, nem 
csúsznak el egymás meilől. Az egyik 
heverő alsó fakeretébe alulról hajtsunk 
két szemescsavart, a másikba két kam- 
pós akasztóhorgot, s azok összekap­
csolás után „láthatatlanul” fogják ösz- 
sze a fekhelyeket. Takarításkor, vagy 
a szoba átrendezésekor csak szét kell 
akasztani a két bútordarabot.

RECEPTGYÜJTÖ

Fűzős iratgyűjtőből kedves ajándék 
készíthető édesanyák, nagymamák ré­
szére. Az iratgyűjtőt (az sem baj, ha 
kissé kopott) Grabotex könyvkötővá­
szonnal, vagy öntapadós színes tapé­
tával mindkét oldalon vonjuk be. Szí­
nes, műanyag szigetelőszalagból, ta­
pétából kivágott mintákkal, színes ké­
pekkel, vagy ragasztós hátoldalú mat­
ricákkal díszítsük. A receptgyűjtö ge­
rincére ragasszunk színes képet, felira­
tot.

Nem hajtunk 
pontosan a falsík elött'a! 
esi, ha vastag deszkából ütközőt 
szitünk.

A gépkocsi szélességénél valamivel 
hosszabb, 10X10 cm-es gerendára 
egymástól egyenlő távolságra sze­
gedünk három, azonos keresztmet­
szetű rövidebb darabot. Amikor az 
ütközőt a falhoz támasztjuk, a gép­
kocsi első kereke úgy ütközzön a 
hosszanti gerendához, hogy a gép­
kocsi orra a faltól kb. 10 cm-re le­
gyen.

CERUZAHEGYEZÖ DOBOZ

Nem szóródik szét a ceruza hegyé­
ről lecsiszolt grafitpor, ha a ceruzát 
kis tartály felett hegyezzük. Hengeres 
doboz fedelére vágjunk téglalap ala­
kú nyílást. Vágjunk le 1X1 cm kereszt­
metszetű lécből kis fahasábot. Négy 
lapjára ragasszunk csiszolópapír csí­
kokat. Acélgombostűt, vagy huzalda­
rabkát szúrjunk a hasáb két végébe s 
e tengelyt dugjuk át a doboz fedelén. 
Csiszoláskor a grafitpor a dobozba 
hullik. Az elhasználódott csiszolópapirt 
a hasáb elforgatásával „cserélhetjük", 
S később újakat ragaszthatunk fel.



ségét fokozhatjuk, ha perem ét kö r­
ben a term észetes törést utánzó fo r­
m ájú ra tö rdeljük , esetleg harapófo­
góval kicsipkézzük.

K észíthetünk ta rtó t arasznyi m a ­
gas m észtufa vagy egyéb, könnyen 
faragható  kőlapokból. K em ényfa 
alap közepét tu rk á lju k  ki és szélére 
keretszerűen helyezzük el a köve­
ket, gyorsan kötő gipszes, cem entes 
habarcsba ágyazva, ill. egymáshoz 
illesztve. A ta rtóba  cserepestől vagy 
közvetlenül tégla és vakolattörm e­
lékkel k ev ert földbe telepíthetők a 
kaktuszok (3).

KAKTUSZ-BEFŐTT

M utatós kaktuszfarm ot a lak íth a­
tunk  ki, h a  a kisebb növényeket

. el túlnyu. 
izzuk a taru /u jc.^  

ó m éretekre vágott és 
m ellé á llíto tt cserépborítók 

-zák a kaktuszok különben is 
sajátos ha tásá t (1).

TARTÓ SZIKLÁBÓL

Nemcsak különleges hatású, h a­
nem a legolcsóbb kaktusztartó  lehet 
egy, pl. a  k irándu lás alkalm ával ta ­
lált érdekes fo rm ájú  és lehetőleg 
üreges, legalább ökölnyi kődarab. 
A kiválasztott követ alaposan mos­
suk le. A term észetes üregét vésővel 
mélyítsük, m ajd  béleljük ki tápdús 
földdel. U tána a betelepítésre kisze­
melt kak tuszt öreg cserepéből föld­
labdájával együtt em eljük ki és 
szükség szerin t kissé összelapítva, 
óvatosan nyom juk az üregbe. Az 
esetleg visszam aradó hézagot földdel 
töm ködjük be, m ajd  öntözzük meg 
meg annyi vízzel, hogy a kőről is 
lemosódjon a felesleges föld. A szik­
lát tegyük a kiszem elt helyére, lehe­
tőleg ferdén lem etszett fatörzsdarab- 
ka, falap vagy lapos tálalátétre, ne­
hogy a la tta  vízfolt keletkezzen. (2).

Egyre jobban gyarapszik a  kak ­
tuszkedvelők tábora. Ám sokan  azért 
idegenkednek e kedves növények te ­
lepítésétől, m ert ta rtan ak  hegyes, 
szúrós tüskéiktől. Pedig a  kaktuszok 
életm ódjuk alapján szin te csodalé­
nyek. S legyenek bárm enny ire  ve­
szélyesen tüskések, nagyon érdekes 
módon és valójában csaknem  ve­
szélytelenül tarthatók  o tthonunkban. 
Méghozzá sokáig, m ert a kaktuszok 
többsége m ás növényeknél á lta lában  
jobban tű ri a lakásklím át. Csak bő­
ven kap janak  fényt.

KAKTUSZOK KÖÁGYBAN

Nagy m éretű , világos szobában 
valóságos kaktusztelep  létesíthető 
anélkül, hogy a k á r  a nagyobb m ére­
tű növények is ú tban  lennének, vagy 
tú l közel kerü lnénk  a veszélyes 
tüskéikhez. Ehhez term észetesen 
megfelelő ta rtó  szükséges. Nagysze­
rűen beválhat pl. a szivárgás m iatt 
m ár k im ustrá lt, félbevágott hordó, 
vagy alacsony oldalfalú kis kád. 
E ternitlapokból is összeragasztha­
tunk egy ládát, am elynek érdekes-

24
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megfelelő m éretű  üvegedénybe he­
lyezzük. Jó  pl. egy-egy bő szájú, 
nagy pohár, öblös üveg, leválaszto tt 
nyakú palack, tisztára m osott üveg­
medence. Lehetőleg olyan kaktuszo­
ka t telepítsünk egy csoportba, am e­
lyek form ája, színeződése, v irága la­
kulása egymással harm onizál. Az 
ilyen együtteseket k iegészíthetjük  
néhány szép form ájú, alaposan  meg­
tisztított kődarabbal, kaviccsal, am e­
lyek egyúttal a különösebben nem  
m utatós tartócserepeket is elfedik. 
Tökéletesebben ta k a rh a tju k  a csere­
püket, ha az üvegedényekbe tisztára 
mosott apró  kavicsot tö ltünk . Ha 
két-három  centim éteres kavicsréteg­
re  legalább 4—6 cm -nyi földkeveré­
ket terítünk, közvetlenül is  beültet­
hetek a cserepükből k iem elt kak tu ­
szok (4).

VITRINBEN

tartósan  és kétségtelenül a legve­
szélytelenebb m ódon nevelhetők a 
kaktuszok. Sőt. így az esetenként 
szükséges áthelyezésük is nagyon 
egyszerű. A m éretezéshez néhány 
szem pont: a  szélességhez viszonyítva 
a hosszúság és a m agasság kétszeres 
legyen, s am i a  legfontosabb, hogy 
az üvegezetten alsó rész ne legyen 
alacsonyabb 8—10 cm -nél, s  a  ta rtó t 
egy személy is könnyen áthelyezhes­
se.

összeállítható  a  v itr in  2—3 cm vas­
tag fenyődeszkából és lécekből, eset­
leg lemezzel bélelt szögvaskerétből. 
Lényeges, hogy a  szélesebb o ldal­
üvegtáblák (esetleg csak az egyik) 
kiem elhetők legyenek, hogy kis tü s­

kés kedvenceinket rendszeresen 
gondozhassuk. Term észetesen beü lte ­
tés előtt a  v itr in t tetszés szerin ti szí­
nűre fessük be. A növények csere­
pestől vagy (megfelelő ta la jba) köz­
vetlenül te lep íthetők  a  v itrinbe (5).

KAKTUSZBÖLCSÖBEN

m agról kelt és még apró k ak tu sz ­
utódokat nevelhetünk. Szám ukra a 
kifejlődésükig megfelelő ta r tó k  le ­
hetnek az átlátszó, m űanyag fedő­
résszel készü lt kétrészes, különböző 
m éretekben kapható  m űanyag dobo­
zok. Az aljukon  kell csak p á r  ny ílást

fúrni vízkivezetőnek, illetve a  tető- 
részükön légcserenyílásnak. E zenkí­
vül a lkalm as ta rtó  lehet (különösen 
egy-egy kaktuszféleségről szárm azó 
m agból legfeljebb  tucatnyi utódnö- 
vényke neveléséhez) az apró  égete tt 
agyag-, m ég inkább m űanyag  cse­
rép ráillő, átlátszó fedőrésszel, m int 
am ilyen több tartósíto tt készít­
m ény m űanyag  tubusa (6).



A BR EPIA STA
műanyagalapú belső g lettanyag 
elnyerte a Kiváló Aruk Fórumának 
minősítő jelét
Győződjék meg róla ö n  is, hogy 
a Breplasta valóban kiváló 
anyagi
Festéshez, tapétázáshoz tükör­
sima falfelületet biztosít.
Színes változata végleges 
felületet ad.

Gyártja: A CHEMICAL

a  TUZÉP telepek  és a  Háztartás i Boltok» ( - >

Hasznos időtöltés a barkácsolás!
A lakásban, a ház körül 
az egyszerűbb munkákat

CSINÁLD MAGAD!
A legügyesebb barkácsoló sem nélkülözheti a jó SZER­
SZÁMOKAT! Állandóan, nagy választékban kaphatók 
különféle kézi és forgácsolószerszámok, egyéb felsze­
relések és barkácsgépek a Vasedény szaküzleteiben:

VI. Lenin körút 86.
Vili. Baross utca 44.
IX. Üllői út 61. és
XI. Karinthy F. utca 4. (—)
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M utatós haldekoráció a fehér trikón

elő tt ajánlatos az anyagot m indig 
m egszárítani.

A  festéssel m ajdnem  be is fe­
jez tü k  a  m űveletsort. De az  így 
kapo tt festett anyag m ég nem  
m osható, h á tra  van  a

fixálás.

Főzni ugyanis nem  lehet, m in t 
az egy színűre feste tt anyagot, 
m ert összemosódnak a  színek.

Ezért egyszerű — házilag is elvé­
gezhető — módszer a lap ján  fixáln i 
kell az anyagot. Tehát, m iu tán  a fes­
téssel elkészültünk, m osófazékban 
fo rra ljunk  kevés, erősen ecetes vizet 
és az anyagot — csücskénél fogva — 
néhányszor m ártsuk bele, m ajd  te ­
rítsük  ú jságpapírra. U tána a figura 
textilanyaga langyos, enyhén szappa­
nos vízben mosható.

F elvarrás

A  m egszáradt f ig u rá t — V2 cm_ 
re  a  körvonal m elle tt — éles olló­
val vágjuk körül. Az anyagot h a j t­
suk  be és apró ö ltésekkel gépeljük  
körbe. H a csak egy alakot készí­
te ttünk , azt kézzel v a r r ju k  fe l a 
crikónikra, hogy mosás elő tt könnyen 
lefejthessük. A kézi festésű an y a ­
got ugyanis elég langyos vízben 
kim osni, az elpiszkolódott trikó  
viszont gyakran csak szódás víz­
ben, mosógéppel m osható.

Érdem es azonban egy trikóhoz 
több dekorációt készíteni. Ebben 
az esetben a k ivágott és beszegett 
a lakokra v a rrju n k  kis m ére tű  p a­
tentokat, m indegyiken azonos helyre. 
Így azokat egyszerűen csak fel kell 
patentoln i és m indennap „új ru h ad a ­
rabban” pom pázhat az ifjú  tu la jdo-

I-------1 ★  *  Cs—g

M intát

Óvodások és tizenévesek köré­
ben m indinkább divatossá válik  az 
olyan trikóblúz, am elynek elejére 
különféle figu rákat nyom tattak  
(pl. tigrisfejet, vágtató  lovast, k a ­
rik a tú rá t stb.). Sajnos sok az egyfor­
m a trikó, tehát nem  nagy a választék 
és ha valaki ta lá l is m éretben 
megfelelőt, biztos lehet benne, 
hegy m ég aznap szembejön vele az 
u tcán öltözékének néhány szakasz­
to tt mása. S zánjunk rá  kevés időt 
és m unkát, meg néhány forin to t 
és készítsünk valóban egyedi ru ­
hadarabot.

Anyagszükséglet

1 orsó gépselyem ; 6—8 féle szí­
nű  ruhafesték  (háztartási boltban 
olcsón kapható); 1 üveg fekete ru ­
hajelző tin ta ; 1 db  rajz to ll; akva- 
re ll ecset; figu ránkén t 6 db pa­
ten t; figu ránkén t kb. 14X14 cm -es 
sifon darab  (lehetőleg új, még nem  
mosott); valam in t egy fehér a tlé ta -

mesekönyvből, gyerm ekújságból, 
vagy vicclapból választhatunk. 
Term észetesen akinek adottsága 
van, m aga is m egtervezheti, m eg­
ra jzo lhatja  a  trikó ra  kerülő  m in­
tát.

N agyítsuk fel a kiválaszto tt ra j­
zot tenyérnyi nagyságúra és he­
gyes puha ceruzával m ásoljuk  á t 
a vászonra (a kettőt a fény t árasz­
tó  ablaküveg elé ta rtva). Indigót 
lehetőleg ne használjunk, m ert az 
kimos hata tlan  nyomot hagy az 
anyagon. H úzzuk ki a  ceruzavona­
lakat ruhaje lző  tin tával és szára­
dás u tán  m ár következhet is a

festés.

K iü rü lt tejfeles poharakban, 
(konzerves dobozokban, orvossá- 
gos fiolákban stb.) o ld junk  fel 
egy-egy késhegynyit a  különböző 
színű ruhafestékből. A  színárnya­
la t a  hígítás arányával változtat­
ható.

A festéket ecsettel ken jük  a si- 
fonra, de előbb próbadarabon kí­
sérletezzük ki azt a mennyiséget, 
am i nem  fu t szét. H a viszont fu t­
ta to tt színeket akarunk, úgym int 
sárgát zölddel, naranccsal vagy p i­
rossal —, akkor a  sötétebb színből 
cseppentsünk a még nedves világosra. 
Egyébként m ás színre való átállás

Tussal kihúzott (bal felső), festett 
(a két jobb oldali), és beszegett 
(bal alsó figura)

trikó, esetleg más, egyszínű blúz, vagy 
pulóver, am it e rre  a  célra szántunk.



A D elta folyóirat ja n u á r i szám á­
ban rövid  h ír  ism ertette, hogy egyik 
angliai v á lla la t új e ljá rás t szabadal­
m azta to tt „kiöregedett” tv-képcsövek 
felú jítására. Az e ljárás lényege, hogy 
a  katód  felü letén  keletkező, az 
emissziót akadályozó ox idhártyá t 
túlfűtéssel, m ajd  kb. 5 kV -os váltó-, 
vagy im pulzus feszültséggel 15 mp 
ala tt felbontják .

K épcsövem et két és fé l éve tú l- 
fűtöm. Ez idő a la tt a fűtőfeszültséget
7,5 V -ról fozokatosan 10,2 V -ra  em el­
tem. A zóta a képcső képe egyenér­
tékű egy h ibátlan  újéval. Az é le tta r­

tam  növelése m ia tt jelenleg 8 V-os 
fűtőfeszültséggel üzemel. Így a fókusz 
feszültségét d u p lá já ra  kellett em el­
ni és tú l nagy fényerőnél visszafutá- 
si csíkok látszanak.

A m űvelethez a  képcső fűtőszálát 
összekapcsoltam  a  katóddal (ez fon­
tos, m e rt h iányában  átütés, zárla t 
keletkezhet). A katódra és a rácsra 
rákapcsoltam  az 5 kV-os generátort. 
A képcsövet kb. 12 V -tal fűtöttem  
fel és  akkor kapcsoltam  be az  5 
kV-ot. A kezelés ideje kb. 70 m p, 
de tú lfű te tlen  —  nem  tú l öreg — 
képcsőnél lényegesen rövidebb lehet.

5 kV -nál nagyobb feszültséggel sen­
ki ne kísérletezzen, m ert a  képcső 
lábain  levő bakelit tá rcsa  átég. vagy 
az elektródákhoz vezető huzaloknál 
a  csövön belül átütés keletkezhet. 
Ha a  fűtés bekapcsolásának pillana­
tában  a  fűtőszál vége izzani kezd, 
csak fokozatosan szabad a  feszültsé­
get em elni, különben a  cső kiég.

A „kezelés” ideje 10—15 mp. Köz­
ben a h a tást ajánlatos ellenőrizni. 
H a k é t „kezelés” után nem  észlelhe­
tő  javulás, a  m űveletet abba kell 
hagyni, különben a  fűtőszál tönkre­
megy. Ezzel a  m ódszerrel bárm ilyen

Z K  145-ös m agnó 
m o to rcsapágy  javítása

Az Ezermester 74/3. számában olvastam a magnócsap­
ágy javításáról szóló ismertetést. Sajnos, később alkal­
maznom Is kellett a közölt ötletet. Ám, a pontozóval tör­
ténő beütés — mint csapágyjavítási mód — nem bizo­
nyult tartósnak. Ezért újból kiszereltem a hibás alsó fe­
nékcsapágyat. Kiszedtem a  zárólemezt, a bronz csap­
ágyat és a filcbetéteket, majd az öntvényhidat M 3-as 
fúróval kifúrtam az ábra szerint. Ezután 13  mm vastag 
alumínium lemezből kialakítottam a leszorító idomot. 
Ezzel, valamint két darab M 3-as csavarral szorítottam  
le a zárólemezt, mely azóta is jól tartja a csapágyat. A 
kész egységet visszaszereltem.

ÉLES KÁROLY 
Budapest

Otlctdíja 100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Tucheldoboz magnófelvételhez

„Vendégkészüiéfcefcről” történő átjátszáskor általában  
gondot okoz a  különböző csatlakozó bekötések m egoldá­
sa, m ert a  gyártók sok esetben m ás-m ás csatlakozókat 
szerelnek a készülékekbe. Ilyenkor váltogatni kell az á t­
játszó zsinórokat, hogy felvételt tud junk  készíteni. A 
gondot egy tuchel csatlakozó variációval oldottam  meg, 
s azóta m ár nem  je len t gondot a  különféle készülékek 
összekötése.

Anyagszükséglet: 1 db ötpólusú és 4 db három pólusú 
tuchel aljzat, valam in t 1 db hangszóró a ljza t —, m egfe­
lelő m éretű fém dobozba szerelve. A vendégkészülék du­
góját az ötpólusúba helyezem, a  „sajá tta l” pedig a  többi 
a ljza t egyikén m egtalálható  a  műsor.

NAGY GYÖRGY 
Budapest

záróiemez Öntvényt*)

ö tle td íja  50,— F t-os vásárlási utalvány



típusú kiöregedett katódsugárcső fel­
újítható.

A m űvelethez használt 5 kV-os 
generátor kapcsolási ra jz án  látható  
tekercsadatok: n i  =  2 X  12 m enet

Hangszínszabályozó „Velencébe”
RA—2104 Velence de Luxe típusú 

kisszuper rádióm at m ár három  éve 
használom, s eddig még egyszer sem 
kelle tt javíttatnom . M egbízható ké­
szülékem közép- és rövidhullám on 
m űködik, és van hangszedő csatlako­
zója is. K is rádióm at még sokolda­
lúbbá alakítottam , m ert kiegészítet­
tem  hangszínszabályozóval, és hang­
szóró kivezetéssel.

Első lépésként a hangszínszabályo­
zó potenciom éter helyét készítettem  
elő. E rre legalkalm asabb helyként a 
plexi skálalap kínálkozott. A lem ez 
felső részétől 50, a bal oldal felől pe­
dig 60 m m -t m értem  le. Oda akkora 
lyukat fúrtam , am ekkorán a poten­
ciom éter m enetes részét á tdughat­
tam , s ott sa já t m enetes anyájával

rögzítettem, m ajd  a ra jznak  m egfe­
lelően bekötöttem . A hangerőszabá­
lyozó testp o n tjá t k iik tattam  — oda 
más köthető be.

KISS ANTAL 
Sarkad

ö tle td íja  50,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

0  1,2; n2 =  2 X 3  m enet, 0,4 m m -es 
huza lbó l; n3 — n4 =  so rba kötött
m alom kerék, légrés 0,15 mm.

SASOVITS SÁNDOR 
Nyíregyháza

ö tle td íja  100,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

M agnóvezérlés
távkapcsolós
mikrofonnal

Lrégl a ljza t H.ú| a ljzat

ö •  13

Az M 20-as m agnóknál eredetileg 
külön aljzatba csatlakoztatható a 
távkapcsoló és a  mikrofon. Így nem  
használható ki a japán  gyártm ányú 
távkapcsolós m ikrofon kapcsoló ré ­
sze. Ezen úgy változtattam , / hogy a 
m ikrofon eredeti három pólusú a lj­
zata helyett ötpólusút szegecseltem 
be. U tána a bekötést a  ra jz  szerint 
végeztem el. Az I. aljza t 1-es pon tjá t 
a II. aljzat 1-es pontjába, az I. a lj­
za t 3-as pon tjá t a  II. aljza t 3-as 
pontjába, míg az I. a ljza t 2-es pon tjá t 
a II. a ljza t 2-es pontjába kötöttem . 
A fennm aradó 4-es és 5-ös pontba

kötöttem  a távkapcsoló a ljza tró l le­
forraszto tt k é t vezetéket.

M egoldható a bekötés úgy is, hogy 
az eredeti aljzatból két vezetéket p ár­
huzam osan „átviszünk” az újonnan 
beszerelt ötpólusú aljzatba. így az 
eredeti távkapcsolóval is m űködtet­
hető a  magnó.

k l e m r Ac z k i  GÄBOR
Szeged

Fotóval illusztrá lt ö tle tének  díja 
100,— F t-os vásárlási utalvány.

ÖTLETPARÁDÉ *• ÖTLETPARÁDÉ -K- ÖTLETPARÁ



Ezermesternél nem gond
a karácsonyi
ajándékozás!

az
Ezermester 

és Úttörő Bolt Vállalat
barkács műhelyében 

III. Óbuda 
Vöröskereszt u. 11.

M e g k ö z e l í t h e tő :

6 , 1®, 3 4 , 4 2 , 55 , 84  ; 8 6 - o s  a u tó b u s z o k k a l ;  
i 11, 3 3 - a s  v i l la m o s o k k a l  é s

HÉV-vel. C-)
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Kéz-expander
O tthon rendszeresen testedzőknek 

aján lom  — a többi tornaszer m ellé 
— a kézerősítő elkészítését. Szerin­
tem  praktikusabb, m in t a sportbol­
tokban kapható gum igyűrű, m ert a 
rugók szám ának növelésével, illet­
ve csökkentésével változtatható  a 
kéz terhelése.

Hegesztés nélkül állíto ttam  össze, 
de azért úgy alakíto ttam  ki, hogy az 
erős igénybevételt alakváltozás nél­
kü l elviselje. A  kere te t (2) 7 m m  á t­
m érő jű  körszelvényű acélból, h ide­
gen hajlíto ttam . Először a rugótartó  
tengelyt (3) és a  mozgó fafogantyút 
ta rtó  szemeket (5, 6) fűztem  a kere t­
re. Ezt követően a  fából készített, 
s  a jobb fogás érdekében helyenként 
beköszörült fogantyút (1) a keret 
enyhe szétfeszítése u tán  illesztettem  
a  helyére. A négy m illim éter átm é­
rőjű  rúdból hajlíto tt szemek szárára 
jobb, illetve bal m enetet vágtam. A 
rugótartó  tengely és a  mozgó fogan­
tyú tengelye (4) hé t m illim éter á t­
m érőjű, végeikbe M 4-es jobb, ill. 
bal m enetet fúrtam . A mozgó ten ­
gelyre fogantyúként m űanyag csövet
(8) húztam . A szem eket, illetve a 
tengelyeket 3 m illim éter vastag, s öt 
m illim éteres furatokkal elláto tt táv ­
ta rtókkal (7) kötöttem  össze.

A rugókat (9) expander rugóból

daraboltam  le, kam póéra hajlíto tt 
végeiket a rugótartó  tengelyre és a 
keretre akasztottam . A rugók szám a 
tetszés szerin t változtatható.

A kéz-expanderrel eredm ényesen 
növelhetjük kezünk izm ainak erejét. 
(S az eredm ényt a  75/10. szám unk

első o ldalán közölt eróm érővel ellen­
őrizhetjük  is. A  szerk.)

GERENDÁI BÉLA 
Budapest

Fotóval illu sztrá lt ötletének díja 
200,— Ft-os u talvány.

S zilveszter , fa r sa n g , n év n a p , é v t o r -  
dúló  stb . — m in d m eg a n n y i a lk a lo m  c sa lá ­
di é s  baráti ö s sz e jö v e te lek re . I ly en k o r  az 
ü n nep i te r íté k n e k  m eg szo k o tt k ie g é sz í­
tő je  n éh á n y  d ísz g y er ty a . A  vacsora  
u tán i m egh itt b e szé lg e té sk o r  i s  h a n g u ­
la tos v ilá g ítá st a d  a  g y e r ty a fé n y . S  nem  
is  fo n to s  a k ü lö n fé le  a la k ú  é s  szín ű  
g yertyák at drága  k o v á cso ltv a s  v a g y  k e ­
rám ia tartób a  á llíta n i. N a g y o n  h a n g u la ­
to s  leh e t e g y  h en g e r es , s z ö g le te s , va g y  
göm b ölyű  p a la c k  is , s im a , h en g eres  
gy erty á v a l. S m é g  m u ta tósab b  le sz  a 
palackb a  á llíto tt g y e r ty a , h a  az ü v e g  p a ­
lá stjá t be b o r ija  a  sű rű n  v é g ig fo ly ó  sz í­
n es v ia sz  (a m in t p l. sz ín es  b o r ító  k é ­
p ű n k ön ).

P a lack  m in d en  házn á l ak ad . K ü lön ­
böző szín ű  g y e r ty á k a t h áztartási boltban  
vásáro lh a tu n k , d e  m agu n k  is  k é sz íth e ­
tü n k  töb b sz ín ű t. M eg fe le lő  m é retű  a lu ­
m ín iu m  c sö v e t , v a g y  k ív ü lrő l-b e lü lrő l 
ce llu x  sza lagga l ö sszera g a sz to tt k arton - 
h en gert á llítsu n k  ü v eg la p ra . A lu l g itte l 
va g y  g y u rm á v a l ta p a sszu k  k örb e , n eh o g y  
az o lvad t v ia sz  k ifo ly jo n . K a n ó ck én t á l­
lítsu n k  a h e n g erb e  o lcsó , v é k o n y  — k a ­
n ócot is  tar ta lm azó  — g y e r ty á t, v a g y  ló ­
gassu n k  a h e n g erb e  k is  sú lly a l e llá to tt 
zsin eget, a m it  fe lü l k eresz tb e  rák ötött, 
s  a h en ger  p erem ére  tám a szk o d ó  g y u ­
fa szá l tart.

A  h en g erb e  ö n tö tt, sz ín eze tt v ia sz  m eg ­

d erm ed  é s e  u tá n  a g y e r ty á t  v e g y ü k  k i é s  
á llítsu k  v a sta g a b b  h e n g e r b e , m ajd  ö n t­
sü k  b e le  a  k ü lö n fé le  sz ín ű , m e leg  (de  
n em  tú l fo rró !) v ia szo k a t. M egd erm ed ése  
u tán  a k a r to n h en g ert a  ra g a sz tá s  m en tén  
v á g ju k  szé t é s  ú g y  v e g y ü k  k i a g y er ­
ty á t . A z  a lu m ín iu m  c s ö v e t  p ed ig  k ív ü l­
ről lá n g g a l k is s é  m e le g íts ü k  fe l .  A n y -  
n y ira , h o g y  a g y e r ty a  k ic sú ssz o n  b e lő le . 
í g y  a  p a la ck b a  á llíto tt  — p l. p iros — 
g y e r ty á b ó l zö ld  é s  fe h é r  sz ín ű  v ia sz  fo ­
ly ik  v é g ig  a  p a la ck  p a lá stjá n .

K eresz tb en  r é teg e lt  s z ín es  g y e r ty á t is  
k é sz íth e tü n k . E h h ez  m á r  e le v e  n a g y o b b  
á tm érő jű  h en g er t k é s z ítsü n k  e lő , s  a  k a ­
n ó c  b e h e ly e z é s e  u tá n  k ettő -h á ro m  c en ­
tim éter e s  r é teg ek b en  ö n tsü k  e g y m á sra  
a k ü lö n fé le  sz ín ű  v ia szo k a t. T erm észe ­
te sen  c sa k  az e lő ző  r é teg  m eg d erm ed ése  
u tán  ö n th e tő  a k ö v e tk ező .

E m lék ez te tő ü l fe lid éz z ü k  a sz ín es  g y e r ­
ty a ö n té sn e k  az EM 1965/12. szám áb an  k ö ­
z ö lt te c h n o ló g iá já t:  h á z ta r tá s i b o ltb an  v á ­
sá ro lju n k  p a d ló v ia sz t, A P ISZ  ü z le tb en  
p ed ig  k ü lö n fé le  sz ín ű  z s írk ré tá t. A  kré­
tá t fo r g á c so lv a  k e v e r jü k  az o lvad t v i­
aszb a . M eleg ítésh ez , ü r e s , t isz tá ra  m o ­
so tt k o n ze r v es  d o b ozt h a szn á lju n k . P e ­
rem ét a la k ítsu k  c ső r ö s sé , m ajd  h u za l­
b ó l h a j lítsu n k  rá  fo g a n ty ú t (v a g y  — ö n té s ­
k o r  — fo g ó v a l fo g ju k  m e g  a forró  ed é n y -

kél>' E Z 3  ★
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kép nélkül
Ism eretes, hogy kétféle folyékony rozsdaeltávolító szer 

is kapható. Az egyik fa jta  (Ferropassit) ónszürkére v á l­
to z ta tja  a rozsdás vasfelületet, a  m ásik  viszont (rustop) 
fénylő lilás-feketére. Az előbbi m arja  a  kezet, az utóbbi 
pedig lem oshatatlan lilás-fekete réteget is alkot a bőrön. 
Nos, ez a bevonat is könnyen eltávolítható, de csak cit­
rom m al. Benzin, „2X1”, híg ító  nem  viszi le!

*
Kis átmérőjű fűrésztárcsák tárolására nagyon m egfelel 

a jobb hanglemezek, vagy nagyobb magnóorsók tokja, 
esetleg fotófilmek-papírok doboza.

*

Az ezerm esterkedés köztudottan  szerteágazó, s ezért 
széles áruválasztékot is kíván. R áadásul jó néhány á ru ­
cikk terjedelm es, sok helyet foglaló is. Em iatt a  nagyvá­
rosokban a barkács cikkeket árusító  boltok, kisáruházak, 
vagy áruházi osztályok m ind zsúfoltabbakká válnak.

A zsúfoltság elkerülésére ú jabban  a nagyvárosok pe­
rem kerületeiben létesítenek önkiválasztó rak tá rra  em lé­
keztető barkács bevásárló központokat.

Ű jabban Párizs környékén például a Bricoram a, B ri- 
co-club (franciául az ezerm esterkedés =  bricolage), 
Bagg, Carrefour cégek ny ito ttak  nagym éretű, de csak 
földszintes és óriási parkolóhelyet is kínáló bevásárló 
központokat. A vevők legtöbbje ugyanis a nagyobb te r ­
jedelm ű á ru t (lécet, tetőcserepet, padlószónyeget) sa já t 
kocsiján, vagy tehertax in  kénytelen  elszállítani. A bevá­
sárló  központokban az áru  előre-csom agolt, vagy előre 
darabolt, am it a vevő négykerekű kocsiba rak, s azt a 
bevásárló  központból k ilép tekor számlázzák. A kis ko­
csit k ito lhatja  az őrzött parkolóba, ahol azután  az a kö­
vetkező vevő rendelkezésére áll.

Ez a megoldás aránylag nagy te rü le te t igényel, ezért 
csak perem városokban valósítható  meg. A könnyűszer­
kezetes épületek viszont nagyon olcsóak, s ami fő, az 
egyik 950 m- eladóterületű vásárlóközpontban például — 
am elynek 70 kocsi szám ára van őrzött parkolója — ve­
zetővel együtt is mindössze tíz fő dolgozik.

*

Skót barkácslapban olvastuk! Az egyik nagyáruház 
barkácsosztálya mindenütt hirdette, hogy aki 10 fontnál 
nagyobb összegért vásárol az áruházban, ajándékcsoma­
got kap, amelyben egy cigaretta-gyújtó és egy kabátfo­
gas van. Persze a vásárlási kedv megnőtt, és a vásárlók 
nagy érdeklődéssel nyitották ki az ajándékot tartalmazó 
dobozt. S abban meg is találták az ajándékot: egy szál 
gyufát és egy 60-as szeget.

*

R éztárgyak sötétbarnára, lilásra  színezéséhez-antikizá- 
lásához egyszerű recept: egy súlyrész rézkarbonátot old­
ju n k  fel négy súlyrész szalm iákszeszben, a  folyadékot 
hagyjuk  24 órán jól összekeveredni, m ajd  belem ártogat­
va vonjuk  be vele a sárgaréz tárgyiakat (bronzra, vörös­
rézre is jó).

G um ikesztyű és védőszemüveg használa ta  célszerű, — 
a m unká t csak jól szellőztethető helyiségben végezzük. 
(N áthások szám ára még gyógyító hatású  is a  szalm iák­
szesz!) így  szépen an tik izálható  példáu l a  középső te rv ­
rajzon ism ertetett ágyú sárgaréz  csöve.

Egy müncheni jelentés szerint a múlt évben az NSZK- 
ban 101 személyt ért halálos áramütés a lakásában bar­
kácsolás közben, amikor szegek, csavarok falba erősíté­
sekor általuk nem sejtett elektromos vezetéket ütöttek 
át. Ezért úgy tervezik, hogy az állami támogatással na­
gyon olcsó fémkereső készülékeket hoznak forgalomba. 
Lapunkban több ilyet is ismertettünk, így az 1965 10. 
szám borítólapján és az 1970 4., 1973/3. számainkban.

*

K özvetve közlekedési balesetet is okozhat, hogy ha a 
kocsi padlószőnyege elmozdul, elcsúszik helyéről. Pedig 
erre  a  gumiszőnyegek különféle rögzítőkapcsplk ellené­
re  is hajlam osak. M egszüntethető, vagy legalább is m ini­
m álisra csökkenthető a  gumiszőnyeg ide- oda csúszkálá­
sa, ha a l já ra  m indkét oldalán ragasztós — teh á t régebbi 
típusú — fekete szigetelő-szalag csíkokat ragasztunk s a 
szőnyeget azzal együtt nyom juk helyére.

*

A fokozat nélküli fordulatszám-szabályozós fúrópisz­
tolyok, — mint pl. a Skil VTS — hosszabb csavarok be­
hajtására is alkalmasak. Szerszámként ilyenkor fúró 
helyett törött csavarhúzó szárát szorítsuk a tokmányba, 
kis fordulattal dolgozzunk és a teljes behajtás előtt áll­
junk le. A végső behajtást célszerűbb kézzel végezni, 
mert a pisztolyokon nem lévén csúszó-kuplung, a behaj­
tás végeztével megakadnak, vagy szétmarják a csavar 
hasítékát.

*

A csővezetékek töm ítettségének vizsgálati módszere: 
h idrau likus vízpum pával az  elő írt próbanyom ásra törté­
nő megnyomás.

Egyszerűbb és biztos — bár kicsit lassú — töm ítettség­
vizsgáló a  következő: a csővezeték valam ennyi nyílását, 
csap já t gondosan lezárjuk, egy kivételével. A nyitott 
csővégre viszont légm entesen töm ítve gum icsövet szere­
lünk és a  csövet egy szilárdan zárható befőttes (patent) 
üvegbe vezetjük  légmentes tömítéssel, annak  fedelén ke­
resztül. A cső csaknem az üveg fenekéig érjen  le. A fe­
délen készítsünk még egy bevezetést is, egy m ásik gumi­
cső szám ára. Töltsük félig vízzel a  befőttes üveget, for­
d ítsuk fejé re és a rövidebb csövön á t pum páljunk bele 
levegőt.

H a a  befőttes üveg egy literes, a fél literny i szabad 
té rbe kerékpum pával tízet nyom va körülbelül 1 a tt tú l­
nyomás keletkezik. Ezt követően a pum pától vezetett 
csövet szorítsuk el és várjunk  vagy fél órát. Ha ezután 
felszabadítjuk  a pum pától vezetett csövet és azon nagy 
nyom ással süv ít ki a levegő, valószínűleg kifogástalan a 
csőrendszer tömítettsége. Ha nem , bizonyos a  töm ítetlen- 
ség (m ert a  hosszabb csövön á t  az üvegből a  sű ríte tt le­
vegő a  csőrendszerbe, onnan m eg annak töm ítésem  át a 
szabadba szökött).

*

A fűtési szezonnal megjönnek a téli gondok, bosszúsá­
gok is. Például, hogy a fűtőtestek fölött csíkokban ég rá 
a por a falra, a tapétára. S ezen már a fűtőtest fölé sze­
relt takarópolc is csak részben segit, mert a polc és a 
fal közötti keskeny résen át szinte fúvódik felfele a me­
leg levegő. A feláramlás meggátlására ragasszunk a polc 
alsó, falfelőli élére, a falhoz érő PURFIX- vagy vékony 
habszivacs csíkot.

Sz. J.






