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Lobogónkat a szabadság 
fényes szelei immár 30 éve 
d iadalm asan fújják. Am a  
tavaszi szél nemcsak a lo
bogót lebegteti, de szár
nyára em eli az évezredek 
óta kedvelt gyerm ek-játék
szert, a sárkányt is.

S ha a sárkány ötágú 
csillag alakú (1), meg vö
rös szinti, — a lebegő lo
bogók m ellett kedves je lké
pe lehet ünnepségeinknek, 
az ifjúság megemlékezésé
nek. Ezért ism ertetjük a kö
vetkezőkben az újszerű csil
lagsárkányt, és elkészítését.

ANYAGOK

A váz anyaga 3X6 nun kereszt
m etszetű modell-léc, amelyet leg
könnyebben az Ezerm ester Boltok
ban szerezhetünk be. Előfordulhat, 
hogy csak nagyobb keresztm etszetű 
lécet kapunk, ilyen esetben m agunk
nak kell azokat egy asztallapos, veze
tősínes, körfűrésszel m éretre vág
nunk. A megadott m éretet tartsuk  be, 
m ert a vékonyabb léc a  keresztlapo- 
lásoknál könnyen eltörne, a vasta
gabb léc pedig súlyossá tenné sá rk á
nyunkat. A 2. áb ra  betűjelzéseihez 
igazodva, m egadjuk a  szükséges lécek 
hosszát: A—C, A—D, C—E =  1300 
mm, B—E, B—D =  1050 mm. A léce
ken kívül még hurkapálcákra is 
szükségünk lesz. am elyeket az alsó 
vitorla felerősítéséhez használunk 
fel.

Borításhoz, japán-, pausz-, vagy 
zsírpap írt használjunk s azt Palm a 
Rekord ragasztóval erősítsük a váz
ra. A m ár felragaszto tt fehér pap írt 
színes zománc festékkel (pl. autó zo
m ánc spray) fú jju k  le. A festék vi
szonylag v ízhatlanná teszi a  pap írt 
és szép, egyenletesen színezett fe lü 
le tet kapunk. (Vízfestéket ne hasz
náljunk, m ert az hullám ossá tenné a 
pap ír felületét.) A zsineg csévélőt 5

mm vastag rétegelt lemezből szabjuk 
ki (6). A sárkány-eregetéshez dam ilt 
használjunk. Ne sajnáljunk é rte  k i
adni 15—20 F t-ot, mert a m űanyag
szál áram ot nem  vezet. Viszont az á t
nedvesedett, s a csupasz villam os ve
zetékhez ütköző zsineg veszélyes 
áram ütést okozhat!!!

CSILLAG

Csom agolópapírra szerkesszük fel 
a 2. áb rán  látható  csillagot. Ehhez 
tudnunk kell, hogy a B—K szakasz 
220, a K—F szakasz 430 m m  hosszú. 
(Vigyázzunk, csillagunk aerodinam i
kai okok m ia tt nem  szabályos ötszö
gű.) Ha elkészültünk a szerkesztés
sel, vágjuk le  a három darab  1300 
mm hosszú és a két darab 1050 mm 
hosszú lécet, illesszük helyükre és je 
löljük be ra jtu k  a lapolások helyeit. 
A találkozó lécvégek egymás felé né
ző felü letét ék alakúra kell m ajd  re 
szelnünk (4), ezért ezeket a  helyeket 
is jelöljük be. A lapolások réseit leg
könnyebben három  darab, — csava
rokkal összefogott — fém fűrészlap
pal a lak íth a tju k  ki. A végek elvéko- 
nyításához faráspolyt használjunk.

M iután a lécek fészkeit (5) elké
szítettük, s végeiket „kihegyeztük” ,
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Folytatás az 1. oldalról

Felragasztott kem énypapír h á
rom szögekkel m egerősített lécvé
gek

A felkötözött hurkapálca végeket 
P alm a Rekord ragasztóval kénjük
be

A felerősített v itorla a csillag-sár
kány stab ilitását szolgálja

A lulnézeti kép 
az elkészített sárkányról

lyeket ken jük  be ragasztóval. A két 
alsó csillagcsúcsra kötözzünk kb. 500 
mm hosszú színes papírcsíkokat, 
am elyek irány-stabilizálják a leve
gőben lebegő sárkányt.

A csévetestre (6) feltekert dam il 
szabadon m arad t végét a csillagsár
kányhoz kell erősítenünk. Ehhez ké
szítsünk alum ínium  lemezből kis á l
lító lapocskát (7). A lem ez beha jlí
to tt fülecsét és a  vitorla L pontját 
kössük össze egy, kb. 25 m m  hosszú 
dam illal. A csévélőről vezető dam il- 
véget fűzzük á t az állító lapocska fu 
ratain, m ajd  kössük fel az M pont
ban levő pálcika végre. Az állító  la 
pocskával szabályozhatjuk a sárkány 
állószögét, s * azt is, hogy ideális 
helyzetben m aradjon a levegőben.

S D —BJ.

próbaképpen rakjuk össze a csillag 
vázát. Ha pontosak az illesztések, 
szedjük szét; kenjük be P alm a R e
kord ragasztóval az egym ásra kerülő 
felületeket, m ajd a vázat végle
gesen rak ju k  össze. A száradás ide jé
re a csúcsokat csipeszekkel fogjuk 
össze. A csúcsokra a biztosabb rögzí
tés érdekében  célszerű még három 
szög a lakú  kem énypapír darabokat 
is ragasztani. Ha a ragasztó m eg
száradt, tegyük rá a csillagot egy 
nagym éretű  pauszpapírra és ra jzo l
juk  körül. Ezután vegyük le a vázat 
és a  p ap írt úgy vágjuk körül, hogy 
körben hagyjunk legalább 10 m m -t. 
Tegyük újból a papírra csillagun
kat. a ráhagyo tt szélet kenjük be r a 
gasztóval, m ajd  a papírt sim ítsuk fel 
a váz külső és felső élére.

VITORLA

P auszpapírból vágjuk ki a 3. áb 
rán  lá th a tó  270X440 mm-es vitorlát. 
Szélein azonban hagyjunk rá  leg
alább 10 m m -t (a visszahajtásra). 
H ajtsuk vissza először a H—L—J  és 
a G—M—I-vel jelzett széleket. K is
sé engedjük vissza a papírszélet, ken
jü k  be ragasztóval és a hajtási vo
nalra  fektessünk zsineget (rajzunkon 
pontozott vonallal jelöltük). Ezután 
préseljük  le a visszahajtott széleket. 
Ha a ragasztó  megszáradt, az L—M 
hajtási vonalra  tegyünk egy 300 mm  
hosszú hurkapá lcá t és pauszpapírral 
közrefogva ragasszuk össze. Hasonló 
módon erősítsünk 400 mm hosszú 
hu rkapá lcákat a H—G és J —I-vel 
je lzett v isszahajto tt szélek alá.

FESTÉS

A m ár em líte tt spray festékből két 
réteget fú jju n k  a csillag és a v itorla 
felületére. M unkánk során a festé
ket egyenletesen perm etezzük ki, 
m ert ellenfényben a csillagon m eg
lá tszanak  a fedettebb foltok. I t t  je 
gyezzük meg, hogy a vázat színes ce
lofánnal, vagy fóliával, esetleg n a 
gyon vékony selyemmel is b o ríth a t
juk.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

A v ito rlá t fel kell erősítenünk a 
csillagvázra. A 2. és 3. ábrából k itű 
nik, hová kell kötöznünk és ragasz
tanunk  a 400 m m  hosszú pálcák vé
geit. A zokat vékony spárgával — k e
resztkötést alkalm azva — erősítsük 
fel a váz léceire, m ajd a kötözési he
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suk a fényesítést. A ragasztószala
got most m ár eltávolíthatjuk , s a 
plexi felületét puha  ronggyal fénye
sítsük tovább. A ta rtá ly  h á tlap jára  
— a középső betéttel egyvonalban — 
ragasszunk még egy, m enettel e llá
tott plexi táv tartó t. A barom éter

ta rtá lyá t k é t csavarral erősítsük  egy 
fényezett fa lap ra  (B), am it m ajd a 
falra akaszthatunk.

SKÁLAKÉSZÍTÉS, HITELESÍTÉS

A barom éter ta rtá ly á t m ost m ár 
feltö lthetjük  tin tával, színezett desz
tillált vízzel. A folyadékkal úgy tö lt
sük meg a  ta rtá ly t, hogy a  középső 
betét alsó vége kb. 5 m m -rel érjen 
a víz felszíne alá. Ezután a ta rtá ly 
ra ragasszuk fel a két p lexi fedőla
pot. A vizet most m ár a  középső be
té t és az előlap alko tta  csövön ke
resztül tö ltsük  a  ta rtá lyba . Ha a cső
ben fenekétől kb. kétharm adrész 
magasságig é r  a  víz szintje, akkor 
cseppentsünk a  te tejére kevés ola
jat, ami m egakadályozza a folyadék 
párolgását.

B arom éterünket akasszuk a szoba 
legegyenletesebb hőm érsékletű sar
kába, ahol nem  éri napfény, de a 
huzat sem, s távo l van a kályhától 
is, hiszen m űködését a m eleg is be
folyásolja. A barom éter sk á lá já t egy 
fém barom éter alapján, vagy az idő
járás-jelentésekben közölt légnyo
más értékek  a lap ján  készítsük el. A 
szintvonalakat karco ljuk  a plexire, s 
mellé cellux-szalaggal ragasszuk a 
kartonlapra fe lírt higanym illim éter 
értékeket.

ELVI MŰKÖDÉSE

M int tud juk , a  Földünket körülve
vő levegő kereken 10 000 m m  magas 
víz-, vagy 760 m m -es higanyoszlop
pal ta r t  egyensúlyt. N álunk a légkö
ri nyomás változása + 3 0  higany-, 
vagy +450 vízoszlop m m -nyi. A lég
nyomás változásakor te h á t a vízosz

Irányjelző kesztyűre
A KRESZ előírja, hogy a moto

rosok kanyarodási és előzési szán
dékukat k inyújto tt kezükkel je
lezzék. A karjelzés nappal jól lá t
ható, ám  sötétedés u tán  m ár sok
kal kevésbé. Ezen úgy változtat
tam, hogy sötétedés u tán  fényvisz- 
szaverő prizm ás gum igyűrűt húzok 
a kesztyűm re.

A K eravill boltokban kapható  vö
rös fényvisszaverő prizm ából kisze
reltem  a rögzítőcsavart, m ajd a 
prizm a szélét négy helyen felhe
vített szeggel kilyukasztottam . A 
prizm át így m ár könnyen egy széles 
gum iszalagra várhattam , amelynek 
két végét összeöltöttem. Ha sötéte
dés u tán  vezetek, akkor kesztyűm re 
felhúzom a gum igyűrűre erősített 
prizm át, s így karjelzésem  jól lá t
hatja  a  m ögöttem  haladó já rm ű  ve-

lop összesen 900 m m -nyi úton v án 
doro lhat le, s fel.

K is vizes barom éterünk azonban  
„légrugós”, m éretei ezért lehetnek  
ilyen kicsinyek. A középső, n y ito tt 
csatornában , csőben levő vízoszlopra 
nehezedő, növekvő nyomás okozta 
vízm ozgást a  két oldalsó, zárt t a r 
tály  „összepréselődő” levegője erősen 
fékezi. A csőben a vízoszlop m ozgá
sa így sokkal kisebb, csak kb. 30 
mm.

H a a légnyom ás csökken, az o ldal
só zá rt ta rtá ly o k  leszálló vize fe 
le tt keletkező légritkulás szívó h a tá 
sa fékezi a  középső vízoszlop tú lzo tt 
em elkedését.

B—s.

zetője. Azonban arra  ügyelek, hogy 
jelzéskor a prizm a mindig függőle
gesen álljon.

SZABÓ CSABA 
BUDAPEST

ö tle té n e k  d íja  50,— Ft-os v ásá r
lási utalvány.

—
M A G Y A R Á Z A T

a  c ik k e in k  m e l l e t t  l á t h a t ó  j e l e k h e z

E g y s z e r ű ,
k ö n n y e n  e lk é s z í t h e tő .
K ö z e p e s  f e l k é s z ü l t s é g e t  
é s  s z e r s z á m o t  ig é n y lő .

—
C s a k  jó l  k é p z e t t e k  á l t a l ,  
s p e c i á l i s  s z e r s z á m o k k a l  
k é s z í t h e t ő  e l.

★
E r e d e t i ,  s a já t ,  e lő s z ö r  m e g 
j e l e n t  a n y a g ,  ú j k o n s t r u k c ió .

★  ★
A  h a z a i  l e h e t ő s é g e k h e z  i g a z í 
t o t t ,  á td o l g o z o t t  i s m e r t e t é s .

★  ★ ★ N á lu n k  m é g  i s m e r e t l e n  ö t l e t  
a la p j á n .
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Tokaji 
mákszürő

' 1 1

A  to k a ji ü j  te lev íz ió toron y  SO—lOO k m -es  k ö rze tb en  su g á ro zza  az URH- é s  a tv -a d á -  
•sokat. I sm e r t  tén y  azonban , h o g y  a k ü lö n b ö ző  tá v o lsá g b ó l su gárzott te le v íz ió -  v a g y  
U R H -m ű so ro k  m ég akkor sem  v e h e tő k  azon os té r e r ő v e l, ha  az adóra m e g fe le lő  az  o p 
tik a i „ r á lá tá s ” . U gyanis a tá v o ls á g  n ö v e k e d é s év e l c sö k k e n  az a d ó á llo m á so k  té r er e je , 
ezér t m in d  a te lev ízió , m in d  a z  U R H  m ű sorok  c sa k  „ z a jo s a n ” v eh ető k . Ez a je le n s é g  a  
tv  k é p e r n y ő jé n  sűrű m á k sz e m c sé z és , h ó e sés , az U R H -n á l e rő s  za j a lak jáb an  je le n tk e z ik .  
A  h ib a  le g tö b b  esetb en  m ég  j ó l  m e g é p íte tt  a n ten n á v a l sem  k ü szö b ö lh ető  k i. V iszo n t  
e r ő s ítő v e l az  antennára érk ező  j e l  a n n y ira  fe le r ő s íth e tő , h o g y  m eg szű n n ek  a  k e lle m e t
le n  „ z a jo k ” . K ülönösen  fo n to s  a z  a n ten n a erő s itő  sz te r e o -v é te lk o r , a tö k é le te s  h a n g h a tá s  
érd ek éb en . E zért ism ertetü n k  e g y ,  az em líte tt  c é lo k a t s zo lg á ló  an ten n aerősftő t.

bázisát 33 pF-os kondenzátorral hi- 
degítjük. A szükséges bázisáram ot 
két darab  10 kohmos ellenállásból 
álló osztólánccal állítjuk  elő. Az 
em ittert 5 pF-os keram ikus kon
denzátorral h idegítjük. Az an ten 
naerősitő kim enetét az L4—L5 te 
kercsek képezik, am elyek a CT3, il
letve a C-vel jelzett trim m erkon- 
denzátorokkal hangolhatok a vett 
állomás m axim um ára. A vevőké
szülékhez a 2X2,5 m enetes L5 te
kercs kivezetéseivel csatlakozunk, 
kb. 60 cm hosszú szalagkábellel. (A 
2. ábra a m ár többször em líte tt C 
kondenzátorok bekötését, illetve á t
kapcsolását m utatja.)

ÉPÍTÉS
Mielőtt elkezdenénk az an tenna

erősítő készítését, gondoljuk át, va
jon m it is akarunk  vele erősíteni? 
Csak a tokaji televízió (s egyúttal 
a poprádi tv) erősítéséhez elegendő 
az 1. áb rán  közölt egyszerűbb kap
csolás m egépítése, m ivel itt  átkap-

ANYAGJEGYZÉK
Ellenállások: RÍ =  1 kohm, R2 

=  10 kohm, R3 =  10 kohm, P  =  
10 kohmos trim m erpotencióm éter.

Az ellenállások lehetőleg 0,1 w at
tosnál ne legyenek nagyobbak.

K ondenzátorok: Cl =  10 pF, C2 
=  5 pF, C3 =  1 nF (1000 pF), C4 =  
33 pF, C5 =  5 pF, C6 =  16 pF.

CT1, CT2, illetve a 3 db C je l
zésű == 6—25 pF-os trim m erkon- 
denzátorok.

ELVI MŰKÖDÉSE

A távolsági vételre a lka lm as an- 
tannaerősítő  tervezésekor elsősor
ban a nagy erősítés és kedvező 
jel—zaj viszony követelm ényt vet
tük  figyelembe. Ezért a  jó l bevált 
koszkóderősítő kapcsolást válasz
to ttuk  (J. ábra). Az erősítő  két 
tranz isz to ra  földelt bázisú kapcso
lásban dolgozik.

Az an tennáró l érkező je l az L1 
tekercsről áttranszform álódik az L2 
tekercsre, ahonnan azt az 5 pF-os 
kondenzátoron keresztül az első AF 
106-os tranzisztor em itte rére vezet
jük. A bemenőkört (L2-t) a CT1, 
illetve a  C-vel jelölt trim m erkon- 
denzátorokkal hangoljuk a  venni 
k íván t állom ásra. Az első AF 106- 
os tranz isz to r bázisát 1 nF-os ke
ram ikus kondenzátorral h idegítjük . 
A P  jelzésű  trim m erpotencióm éter- 
rel a tranzisztor m unkapontjá t á llít
juk  be. A két tranzisztor közötti csa
tolást az induktiven kapcsolt L3 jelzé
sű hangolható  tekerccsel o ld juk  meg. 
A CT2 és a C jelzésű trim m erkonden- 
zátorokkal az L3-as rezgőkört m in
dig a szükséges csatornára hangol
hatjuk , m axim um ra növelve az 
erősítést.

A m ásodik tranzisztor (AF 106)
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csolóra nincs szükség. (Ehhez a 
kapcsoláshoz a 3. áb rá n  látható  
sasszi a jó.) Egyébként ez a kapcso
lás a tokaji URH adók közül a  Kos
suth és a Petőfi m űsorát sugárzó, 
valam int a sztereo m űsort az OIRT 
URH sávban közvetítő adókat egy
arán t erősíti. Ha azonban a tokaji 
tv adót és az OIRT URH adókat
áthangolás nélkül (m ert áthango
lással megoldható) k íván juk  erősí
teni, akkor a 2. áb ra szerin ti kap
csolás szükséges, am ihez a  4. áb
rán  lá tható  sasszi m egépítését 
aján ljuk .

M iután kiválaszto ttuk  a megfele
lő kapcsolást, először az ahhoz 
szükséges sasszit készítsük el (3. és
4. ábra) jól fo rrasztható  lemezből. 
Az első rekeszbe az L l és L2-ből 
álló rezgőkört építsük be, a tra n 
zisztorral és a hozzá tartozó  a lka t
részekkel együtt. A következőbe a 
m ásodik tranzisztort, az L2 rezgő
kört a CT2 trim m erkondenzátort és 
a kapcsolódó alkatrészeket. Az utol
só rekeszbe kizárólag a második 
tranzisztor ko llek torára kapcsolt L4 
és L5 tekercset, valam in t a  CT3 
trim m erkondenzátort ép ítsük  be (5. 
ábra.) Az L l és az L5 antennaerősítő  
be-, illetve k im enetét célszerű plexi 
lem ezre szerelni (3., 4. ábra).

A m unka könnyítése végett elő
ször a P  jelzésű trim m erpotenció- 
m étert szereljük be, lehetőleg ön
ta rtó  kivitelben. Ebben az esetben 
azonban a potencióm éter középki
vezetését okvetlenül szigeteljük 
műanyagcsővel. (Elm ulasztása a 
tranzisztor tönkrem enetelét ered
ményezheti.) A középső kivezetést 
— ha azt „U” a lak ú ra  h a jlítju k  — 
egyben a potencióm éter harm adik  
lábának is tek in thetjük . E rre a  po
tencióm éter beállításakor lesz szük
ség. A trim m erpotencióm éter szi
lárd  felerősítése m ég azzal is növel
hető, ha a pozitív kivezetését egy 
lencse form ájú (vagy lapos) kera- 
m inus kondenzátorral a sasszihoz 
erősítjük. (Helyét az 1. áb rán  szag
gatott vonallal és csillaggal je lö l
tük.)

A 4. ábrán lá th a tó  sasszit úgy 
m éreteztük, hogy abba egy átkap- 
csolót (pl. Orbita, - Sokol stb. rádió 
hullám váltója) is beépíthessünk. 
Egyébként a sasszik m éretei csak 
irányadók, a kapcsolás bárm ilyen 
dobozba beépíthető. A m in tapéldá
nyokat UHF dobozba építettük , a 
sasszik ahhoz m éretezettek . A kap 
csolás építésekor az alkatrészeket 
rövid vezetékkel kapcsoljuk  egy
máshoz. Ezért a hangoló trim m er- 
kondenzátorokat is ön tartóan  erő

sítsük közvetlenül a  sasszihoz; k i
vezető lába ika t a sasszihoz, illetve 
a rezgőkörök meleg kivezetéseihez 
forrasszuk. Átkapcsoló alkalm azása 
esetén annak  felső részén helyezzük 
el a trim m erkondenzátorokat.

TEKERCS ADATOK
Ll és L5 =  2X2,5 m enet 0,5 á t

m érőjű m űanyagszigetelésű huzal
ból. L2 és L4 =  10 m enet 0,8 mm 
átm érőjű  zom áncszigetelésű, vagy
5,5 mm átm érő jű  csupasz vörösréz
huzalból. L3 =  10 m enet 0,5 mm  
zomácszigetelésű, vagy 5,5 m m  á t
m érőjű csupasz vörösrézhuzalból. A 
tekercs á tm érő je  4,5 mm. Az L2— 
L4 rezgőköröket 5,5 mm átm érő jű  
hengerre tekercseljük  és m eneteik  
közé csévéljük  az L l, illetve az L5, 
2X2,5 m enetű  tekercsét. A te k er
csek ön tartóak , tehát ha elkészül
tek, húzzuk ki belőlük a hengere
ket.

Az an tennaerősítő  kaszkód ren d 
szerű kapcsolása m iatt az L3 rez
gőköri tekercs kivezetéseit az első 
tranzisztor kollektorához és a m á
sodik tranzisztor em itteréhez kap 
csoljuk (1. ábra). Az L3-as te k er
cset részben a CT2, részben a C5 
keram ikus kondenzátorok ta rtják .

ÜZEMBE HELYEZÉS
M ielőtt az antennaerősítő t te lep 

re  kapcsolnánk, győződjünk meg a 
helyes polaritásokról. A P  jelzésű 
trim m erpotencióm étert úgy állítsuk, 
hogy annak  m ozgatható érin tkező 
je  a pozitív kivezetésnél álljon. Ha 
van m űszerünk, azt kapcsoljuk a  te 
lep és az erősítő közé és a trim m er- 
potencióm éterrel az erősítő á ram fe l
vételét á llítsuk  kb. 1,5—2 m A-re. 
Ha m ár bekapcsoláskor ekkora 
áram felvételt, vagy ennél nagyob
bat észlelünk, azonnal kapcsoljuk 
ki az antennaerősítő t, m ert ez azt 
jelenti, hogy az összeállítás során 
h ibát követtünk  el (pl. rosszul kö-

Folytatás a 11. oldalon.
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a z ókor hét csodája közt tarto tták  
számon Szemirámisz királynő  
függőkertjeit, — azaz m eredek  

hegyoldalra épített, d ísznövényekkel 
betelepített teraszait.

Ma már nem  szükséges királynői 
stallum a függőkért létesítéséhez. 
Persze, azért a fejedelm i m éretű  
igényekről le kell mondanunk, s meg 
kell elégednünk egy-egy erkélynyi, 
vagy éppen csak cserépnyi függőker- 
tecskével is. Ám, ha azt ügyesen, íz 
léssel készítjük és helyezzük el, te le 
p ítjük be, — világcsodaként ugyan  
aligha tartják  m ajd számon, de cso- 
dálója azért bőven akad a barátok, 
a szom szédok világában.

LÉCKOSAR
Hagyom ányos függő növény tartó  a 

léekosár. M agunk is elkészíthetjük , 
körülbelül kétszer-két centim éteres 
keresztm etszetű fenyőfa lécből. Vág
ju n k  le  belőle négy-négy 25, 23, 21, 
19 és ö t-ha t 17 cm hosszú darabot. 
Az egyform a hosszú lécdarabokat 
keretszerűen úgy fektessük egym ás
ra, hogy a végeik két-három  cen ti
m éterre kinyúljanak. A kere teke t 
szegeljük össze, vagy á tfú rás  u tán  
vékony, rozsdam entes huzalla l fog
ju k  össze. U tána az öt kere te t nagy
ságuk szerin ti sorrendben helyezzük

egymás fölé, m ajd  szegeljük egym ás
ra, vagy huzallal fogjuk egybe. Ha az 
alsó ny ílást a legrövidebb lécdara
bokkal k itö ltjük , zárt kosara t k a
punk. A felső keretlécekbe üssünk 
négy U-szeget, vagy h a jtsu n k  be sze
m escsavart. Azokra kössünk huzal
darabokat, am elyeknél fogva felfüg
gesztjük a v irág tartó  léckosarat (1).

TARTÓ HUZALBÓL
Tizenkét centim éter, vagy még n a

gyobb á tm érő jű  cserépből és körü l
belül két m illim éter átm érőjű , a lak 
tartó, rozsdam entes huzalból még 
egyszerűbben készíthetünk függő nö
vénytartót. A huzalból h a jlítsu n k  a 
kosárba kerü lő  cserép átm érőjénél 
három centim éterrel kisebb, és 2,4,

6 cm -rel nagyobb átm érő jű  kariká
kat. A felső, legnagyobb átm érőjű 
ka rik á ra  rögzítsünk h a t darab, 19 
cm hosszú lábat, azok alsó végét 
3—4 cm hosszon ha jlítsu k  derékszö
gűre. A cserépnél nagyobb átm érő
jű  karikákat egym ástól 2—3 cm ,re 
erősítsük a lábakhoz. A lulra kerül a 
cserépnél k isebb átm érő jű  karika, 
vékony huzallal sű rű n  körültekerve. 
Az így k ia lak íto tt huzalkarika-kúpot 
helyezzük a cserépbe. U tána a cse
repet a perem e a la tt vegyük körül 
vékony, de erős huzallal, és a rra  
kössünk négy-hat szál, 30—40 cm 
hosszú huzaldarabot, s azokat ösz- 
szefogva felfüggeszthetjük a kosarat 
<2, 3, 4).

KOSÁR, p e r f o r á l t  
LEMEZBŐL

A fém hulladékok között gyakran 
ta lá lunk  néhány  centim éter széles 
lemezcsík darabokat, am elyek perfo
rá ltak  (lyuggatottak). Ilyen anyagból 
is fo rm álha tunk  léckosarat helyette
sítő növénytartó t. A perforált lemez
ből készítsünk három -négy darab, 
nagy arasznyi és attó l fokozatosan 
kisebb átm érő jű  karikákat. A m eg
hajlíto tt, és összeerősített karikákat 
két-három , alul ívesre hajlíto tt le-



-V ;

m ezcsík darabbal bordászerűen fog
ju k  össze (5).

VESSZÖKOSÄR
N övénytartáshoz készen kapható 

ovális, hengeres, vagy csonkakúp 
alakú, hézagosán font vesszőkosár is 
felfüggeszthető erős huzaldarabok
kal. Fából viszont tartósabb és n a 
gyobb, akár egy m éter magas, fél 
m éter széles felfüggeszthető növény
ta rtó t is k ialakíthatunk. Legjobb a 
szőlőszüretnél használatos puttony
forma.

K örülbelül két centim éter vastag 
deszkából vágjuk ki a  k íván t m éret
nek megfelelő egyenes h á t-  és a fél
kör alakú  aljrészt. A kettő t két-há- 
rom  fém pánttal erősítsük egym ás
hoz, pontosan derékszögben. Az alj- 
rész íves élére szegeljünk fel egy
m ástól két-három  centim éterre, kö
rü lbelü l három  centim éter széles és 
a hátrésznél valam ivel hosszabb léc
darabokat. A „lebegő” léceket né
hány helyen fogjuk össze (m erevít
sük) lem ezcsíkkal vagy huzaldarab
bal (6). A kész ta rtó  — többszöri 
lakkozás után — a  hátlap jába csava
rozott két szem escsavam ál fogva 
akasztható  a falba rögzített kam pós- 
fe jű  szegekre.

NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A függő növénytartó  feltöitésére 

legalkalm asabb a szálas moha vagy 
rostos tőzeg, m ert nem  hullanak  ki a 
réseken és jó víztartók. Egész ke
vés m oha is elegendő, ha azzal csak 
ki bél éljük  a  ta rtó t és u tána laza föld- 
keverékkel tö ltjük  meg.

A ta rtónak  nem csak a felső része, 
hanem  a többé-kevésbé nyitott, hé
zagos oldalai is beültethetők növé
nyekkel, ha azok fö ld labdájá t lapos
ra nyom juk. Felülre inkább feltörő

HANGOLÁS
A jól működő antennaerősítő  be- 

hangolása m ár egyszerű feladat. A 
trim m erkondenzátorokkal a venni 
k íván t adóállom ást hangoljuk, a 
trim m erpotencióm éterrel pedig a 
legmegfelelőbb erősítést állítjuk  be 
(m unkapont állítás).

A hangolást először a CT1, majd 
a  CT3 trim m erkondenzátorral vé
gezzük Csak azután állítsuk a CT2 
trim m erkondenzátort a legjobb erő
sítés eléréséig.

H a az antennaerősítőnk átkap
csolós, az előbbi hangolási művelet 
u tán  kapcsoljunk az OIRT—URH

Folytatás a 9. oldalról.

tö ttük  be a tranzisztort, vagy a te 
lepet stb.)

Ha az áram felvétel megfelelő, az 
antennaerősítő t kapcsoljuk a vevő- 
készülék és az an tenna közé. Ez
u tán  az erősítő behangolása követ
kezik.

növésű, o ldalra  pedig szerteágazó és 
lecsüngő hajtású  növények k e rü lje 
nek, am elyek ham ar e ltak a rják  a 
ta rtó t és így valóságos kis függő
k ertté  válik.

A kertek  öntözése legegyszerűbben 
úgy oldható meg, hogy am ikor a tő 
zeg, vagy a m oha felszíne m egszik
kadt, a ta rtó t em eljük le a helyéről, 
és állítsuk  be a m éretének megfelelő 
nagyságú vödörbe, m osófazékba, 
am ibe Wopil, esetleg Florasca nevű 
tápsóból készített fél százalékosnál 
hígabb tápoldatot öntünk. A  növényt 
addig hagyjuk a  tápo.datban, am íg 
teljesen átnyirkosodik a tőzeg, ill. a 
moha, m ajd kiem elés és lecsurgás 
u tán  tegyük vissza a  helyére.

____  KOMISZÁR LAJOS
L  I ^  kert. főLsk. adjunktus

vételre, a C jelzésű trim m erkon 
denzátorokkal — az előbbi so rren d 
ben — hangoljunk a legfontosabb 
(pl. sztereo) URH állom ásra. A 
hangolás jóságáról a kapcsolóállás 
változtatása u tán  ism ét győződjünk 
meg. Ezt a m űveletet addig végez
zük, am íg erősítőnk a tv- és az 
URH adóállom ásokat m axim álisan 
erősíti.

M űszer hiányában, üzembe helye
zés előtt az antennaerősítő t k ap 
csoljuk a tv  készülékhez és csak 
azután ad junk  telepfeszültséget (9 
V-ot). A P jelzésű potencióm étert 
lassan úgy állítsuk, hogy forgatható  
érin tkezője a pozitív oldaltól kb. 
4—5 m m -re legyen. Ha eza la tt a 
tv  képernyőjén a kép m inősége 
nem  változik, illetve egyálta lán  
nem  látható, akkor az erősítő v a la 
m ilyen ok m ia tt nem m űködik. A 
h ibát el kell hárítan i és a hango
lást csak azután elkezdeni.

★  ★ ★ SZÉLIG GYULA
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MIRE JÓ?

A korszerű, 1,5—6 mV érzékeny 
ségű vevőkészülékek m ár a  tv -hez 
hasonlóan, az URH távolsági véte lt 
is lehetővé teszik, ami a tv -m űso- 
rokénál is egyenletesebb lehet. A  ke
reskedelem ben m ár nálunk is régóta 
kapható  az OIRT, ill. a  CCIR sáv 
vételére is alkalm as URH vevőkészü
lék, am ellyel a környező országok 
U RH -m űsorai is hallgatható.

Mivel hazánkban  az URH közve
títő lánc viszonylag jól k iépített, ezért 
olyan előerősítő készítését ism e rte t
jük, am ely az ún. nyugati norm a 
(OIRT) szerin ti adók, te h á t a 88 
MHz—98 MHz közötti sávban üzem e
lő URH-adóállomások vételi m inősé
gét jav ítja . Ez gyakorlatilag az t je 
lenti, hogy Budapesten egy 3 ßV  é rzé
kenységű URH sztereó vevőkészü
lékkel és a hozzá csatlakoztato tt 
megfelelő tetőantennával az osztrák  
U R H -m űsor is kifogástalan m inő 
ségben hallgatható  lesz. T erm észete
sen vonatkozik  ez a jugoszláv, vagy 
az OIRT norm ás csehszlovák URH 
vételére is.

A FET ELŐNYEI

A korszerű, FET-et ta rta lm azó  
U RH -előerősítő alkalm as a rra  is, hogy 
kiszűrje a távolsági vételt zavaró  h e 
lyi adások okozta keresztm odulációs 
torzításokat. A keresztm odulációs je 
lenségek ugyanis a vevőkészülékek 
nagyfrekvenciás fokozatain k ívü l a 
legzavaróbb bemenő fokozatokban 
keletkeznek. A helyi adás ugyanis 
olyan nagy jelszintkülönbségeket 
okoz, am i m á r torzításokat e red m é
nyez. V iszont az antenna je lé t köz
vetlenül erősítő  készülékünk szin te 
kettős szűrőként működik, s k izá rja  
a  nem  k ív á n t jeleket.

U gyancsak fontos előnye, hogy j a 
vítja  a sztereó vétel jel-zaj a rán y át.

F E T - U R H  
ELŐERŐSÍTŐ

Az U R H  (u ltra  röv id  h u llám ú ) rá d ió v é 
tel m ű sz a k ila g  ö sszeh a so n líth a ta tla n u l 
job b é s  e lő n y ö s e b b , m in t a többi h u llá m 
tartom án yú  rá d ió m ű so ro k  h a llg a tá sa . 
E lőn yei, v a la m in t  a k ife j le sz te tt é s  k a p 
ható k o rszerű  a lk a tré szek  k ö v e tk ez téb en  
n ép szerű ség e  e g y re  job b an  nő. K orábban  
a szé le s  k ö rű  e lte r je d é sé t az URH fé n y 
hez h a so n ló  te r jed ési sa já to ssá g a i a k a 
d á lyozták  (az U R H  a d ó á llo m á so k  v é te li  
körzete em ia tt  v iszo n y la g  k ic s i, m in d ősz-  
sze  15—20 k m  v o lt) . A  v e v ő k é sz ü lé k e k  
k o r sze r ű s íté sév e l, v a lam in t az a d ó á llo 
m á s-h á ló za t k ié p íté sé v e l ez az a k ad á ly  
is  m egszű n t.

A FET-es URH előerősítő a tra n 
zisztoros és a csöves URH előerősí
tőkkel ellen tétben  csak egészen kis 
za jfo rrást jelent. A 12—15 dB-es fe
szültség erősítése szintén hozzájárul 
az optim ális je l-zaj arány  k ia lak ítá
sához. Az előerősítő be- és kim eneté
hez egyarán t 75 ohmos koaxiális k á 
bel csatlakozik, am elynek külső, föl
delt vörösrézharisnyája m inden kö r
nyező zav art kiszűr.

ELVI MŰKÖDÉSE

A FET URH előerősítő a m ikro
hullám ú technikában  gyakran a lka l

m azott közvetlen csatolású kaszkód 
kapcsolás (1. ábra). E kapcsolás je l
lem zője a be- és k im enet nagym ér
tékű  elkülönítése, vagyis kis vissza- 
hatású  adm ittancia (a látszólagos e l
lenállás, az im pedancia reciprok é r
téke), ami alkalm assá teszi arra, 
hogy nagyfrekvenciás hangolt erősí
tőkén t használjuk.

Az előerősítő bem enete 75 ohmos. 
Az L1 tekerccsel párhuzam os Cl 
kondenzátor az előerősítő szelektivi
tá sá t növeli, am ellyel javul a je l
zaj arány. A kapcsolásban lá tható  
m egoldású bem eneti kör optim ális 
energ iát szolgáltat az első FET szá
m ára. M int m inden kaszkód kapcso
lásnál, az első fokozat erősít, a  m á
sodik a stab ilitást növeli (az egész 
frekvenciatartom ányban) és m egaka
dályozza a káros visszahatásokat. A 
m ásodik fokozat szerepét ún. neu tra- 
lizálásnak nevezik. A FET URH elő
erősítőnél a széles sávú neutra lizá- 
ciót a kapcsoláson belül oldottuk 
meg, tehát erre  a  célra nem szüksé
ges külön áram kör.

A kim enet szintén 75 ohmos. A 
jobb hangöl'hatóság érdekében a be
m enetnél nagyobb kapacitást kellett 
volna alkalm azni, am i viszont csök
ken tette  volna a sávszélességet. H e
lyette  a kim eneten ellenállást (R4) 
alkalm aztunk azzal a feltétellel, hogy 
az előerősítőt és a vevőkészüléket 
összekötő koaxiális kábel nem  lehet 
hosszabb a hullám hossznál. Ezzel 
szemben nem  szükséges, hogy a ve
vőkészülék bem eneti im pedanciája 
tiszta ohmos legyen.
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ÉPÍTÉS

Az URH előerősítő építéséhez nem  
ad tunk  pontos m éreteket tartalm azó 
rajzot. H iszen az alkatrészek  mérete, 
kivezetéseik hossza stb. m ind a  sze
relést, m ind a  hangolást befolyásol
ják. A legcélszerűbb, h a  a képen (2) 
lá tható  alkatrész-elhelyezést követ
jük. Az L alakú vörösréz árnyékoló- 
lemez egyben a földpontok forrasz
tási helye is. Az összekötéseket a leg
rövidebb vezetékdarabokkal oldjuk 
meg. Legjobb, ha közvetlenül az a l
katrészek kivezetéseit forrasztjuk  a 
lemezhez és egymáshoz. Az ilyen 
szabad, ún. URH-szerelés előnye, 
hogy egyszerű, és az alkatrészek utó
lagos elm ozdításával megoldható a 
finom hangolás is.

Az előerősítőt tegyük ónnal befut
tatott, 1 m m  vastag rézlemezből h a j
líto tt dobozba. A doboz m éretei az 
összeépített alkatrészekhez igazodja
nak, de a 10X10 cm -t lehetőleg ne 
halad ja  meg. A k i- és bem enet 75 
ohmos koaxkábelének csatlakoztatá
sához BN C-aljzatokat szereljünk fel. 
A  B N C -aljzat alkalm asabb, m in t az 
AMPHENOL típusú, m ert kisebb a 
mérete.

A tekercsek ada ta it külön rajzon 
m u ta tju k  be (3. ábra). M indegyiket 
4 m m  átm érőjű  ferritm agos tekercs
testre  csévéljük, 1 m m  átm érőjű réz
huzalból. A tápfeszültség csatlakoz
tatásához szükséges fojtótekercs 
(RFC) légmagos, önhordó kivitelű.

Az előerősítő 18 V-os tápfeszült
séggel működik. A 220 V-os hálózat

ró l történő üzem eltetéséhez tápegy
ség szükséges (4. ábra).

&b. előerősítő építéséhez lehetőleg 
jó  ^minőségű alkatrészeket szerez
zünk be. Az ellenállások 0,1 W -osak 
és zajszegény, fém réteg k iv itelűek 
legyenek, a kondenzátorok pedig k e 
rám ia szigetelésűek. A tápegység 18 
V-os Zener-diódája több darabból is 
á llhat (pl: 12 V +  6 V =  18 V, sorba- 
kapcsolva). Szerelés közben vigyáz
zunk a FET-ekre. Azokat csak a leg

utolsó fázisban és csak földelt p ák á 
val forrasszuk helyükre.

Az URH előerősítőt célszerű URH 
szignálgenerátorral behangolni. A hol 
rádióklub m űködik, ott ez könnyen 
megoldható. A készüléket azonban 
szignálgenerátor nélkül is b eá llíth a t
juk, az L1—L2 és az L3 tekercsek
kel : a  vevőkészüléket egy ism ert 
adóra állítjuk, s a  hangerő növeke
désének megfelelően hangoljuk a te 
kercseket. M indezt akkor végezzük, 
ha a dobozt m ár lezártuk. Ezért a

dobozfedélen a tekercsek fe rrit-  
magjai fö lö tt készítsünk egy-egy fu
ratot. Ugyanis a nyitott dobozzal 
hangolt URH előerősítő lezárás u tán  
elhangolódik.

Mocsáry Gábor
★  ★

A SZAKKÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
.......  pld. Ballai—M arton: ÉPÜLETEK VÍZELLÁTÁS A. CSATORNÁZÁSA, GÁZELLÁTÁS A — 100,— F t
.......  pld. B artha Á rpád: AZ AUTOMATIKA ALAPJAI — — — — — — — — — — — 37,— F t
.......  pld. Beckert—Neum ann: FORRASZTÁS — — — — — — — — — — — — — 27,50 F t
.......  pld. Bécsi—Lányi: KÖZPONTIFÜTÉS SZERELŐK ZSEBKÖNYVE _ _ _ _ _ _ _  27,— F t
.......  pld. Bronstejn, Sz.: MATEMATIKA ZSEBKÖNVV _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  69,— F t
.......  pld. Hámory A lbert: VILLANYSZERELÉS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  43,— F t
....... pld. MATEMATIKA KISLEXIKON — — — — — — — — — — — — — — 82,— F t
....... pld. Megyer—Pados—Seidl—Tóbiás: KŐMÜVESSZERKEZETEK _ _ _ _ _ _ _  32,— F t
....... pld. Obádovics J. Gyula: GYAKORLATI SZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK — — — — — — 56,— F t
....... pld. Pálinkás—Reményi: ÉPÜLETASZTALOS MUNKA _ _ _ _ _  — — _  _  30_  F t
....... pld. A SZEMÉLYGÉPKOCSI VEZETŐI VIZSGA TESZTKÉRDÉSEI _ _ _ _ _ _  33,—  F t
....... pld. Tamás—V irágh: HASZNOS TANÁCSOK A ZSIGULIHOZ —  — — — — —  — — 1 9 ,— F t

A felsorolt könyvek egyenként is m egrendelhetők. P ostán  utánvétellel szállí
tunk. 200,— Ft fele tt portómentesen, 300,— F t fele tt négyhavi részletfizetési 
kedvezm ényt adunk. Kérjük, szíveskedjék a kitöltött, k ivágott m egrendelő- 
szelvényt cím ünkre postára adni.

CÍM ÜNK: ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 
TÁNCSICS KÖNYVESBOLTJA
1073 Budapest, Lenin k ö rú t 17. (—)

A MEGRENDELŐ NEVE: ...................................................
PONTOS CÍME: ......................................................................
SZEMÉLYI IG. SZAMA (csak részletrendelés esetén):
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ÁLLÍTHATÓ LIBIKÓKA

Kedvelt szabadtéri játék a mérleghin
ta, a libikóka. Nagyon egyszerű és ol
csó vázát állíthatunk össze husángok
ból. Érdekessége, hogy eltérő súlyú 
gyermekekhez is kiegyensúlyozhatjuk 
a „tengely" áthelyezésével. Az állványát 
kb. 10 cm átmérőjű husángokból állít
suk össze. Az egyes elemeket ne csak 
szegeljük, de kötözzük is egymáshoz. A 
legalább egy collos „mérleg” deszka 
aljára szegezzünk két távtartó lécet. 
A deszkát arra a vízszintes lörzsdarab- 
ra helyezhetjük, amelyik megfelel az ép
pen játszó gyermekek magasságának.

zsinórra felfűzve kialakítha
tó a járóka, amely bármi
kor gyorsan leszerelhető, 
majd felállítható.

NEGATÍVOK BORÍTÉK-SORBAN

Sokféle negatív tárolót ismertettünk 
már lapunkban. Most egy egészen 
egyszerűt, a célnak mégis tökéletesen 
megfelelőt ajánlunk. Egy fűzős irattar
tóba rögzítsünk üres papírlapokat 
(lehetőleg vékony kartonlapokat), 
azokra pedig ragasszunk egymás alá 
üres borítékokat. A méretre vágott ne
gatív csíkok csoportosítva helyezhetők 
az egyes borítékokba. S az egymás 
alatt sorakozó borítékok fülére felje
gyezhető lesz a felvételek témája, ide
je és egyéb adatai.

FÓLIABÉLÉS FESTÉSHEZ

Nagyobb felület is gyorsan átfesthető 
a közismert teddy-festőhengerrel. Csak 
az a nehézség, hagy a festéket nagyobb 
tálcába kell önteni, s az a festékes tál 
más célra már aligha lesz használható. 
De elhárítható ez is, ha a tálcába a pe
remén túlnyúló fóliát terítünk, s abba 
öntjük a festéket. Munkánk végeztével 
a fólia eldobható, s a tálca tisztán, 
más célra felhasználható.

LEMEZFOGO FÜRESZELÉSHEZ

Fürészeléskor a vékony falemez az 
óvatos munka ellenére is törik, repe
dezik, szálkásodik, s a hosszú vágás 
is csak ritkán lesz egyenes. Ám pon
tosan egyenes vonalban fűrészelhe
tünk és a faanyag sem sérül meg, ha 
a lemezt két deszkalap közé helyez
zük, s a szorító darabokat csavaros 
szoritókkal összefogjuk.

SZERSZÁMTARTÓ

Ne dobjuk el a barkácsolás során 
megmaradt hungarocell darabot, ha
nem vágjuk pontosan tégla alakúm 
és turkáljunk bele két-három sor lyu
kat, majd ragasszuk, vagy szegeijük a 
munkapadra. Az anyagot ne fúrjuk át 
teljesen, abba csak vakfuratokat ké
szítsünk. Az egy-egy munkához előké
szített szerszámok a lyukakba állítha
tók, így mindegyik kéznél lesz, nem 
okoznak rendetlenséget.

FŰZÖTT JÁRÓKA, 
KERTBE

A kisgyermekeket veszé
lyes felügyelet nélkül hagy
ni a kertben. S, hogy ne 
kelljen valakinek állandóan 
mellettük őrködni, készít
sünk számukra szabadtéri 
járókát. Négy farudat, vagy 
csodarabot ássunk a föld
be, azokba dugható kisebb 
átmérőjűekre pedig he- 
gesszünk huzalszemeket. 
Azonos hosszúságú lécekbe 
üssünk U-szegeket, s erős



A L K A T R É S Z JE G Y Z É K

1. T e k n ő  e lső  o ld a l f e ls ő  1 d b
2* T e k n ő  h á ts ó  o ld a l  fe ls ő  1 d b
3. T e k n ő  o ld a l fe ls ő  2 d b
4. T e k n ő  fe lső ré sz  1 d b
5. S á rv é d ő  2 d b
6. S á rv é d ő  vég  4 d b
7. T e k n ő  fe lső ré sz  m o to r té r  fe d é l 1 d b
8. T e k n ő  h á tsó  a ls ó  o ld a l  1 d b
9. T e k n ő  e lső  a lsó  o ld a l  l  d b

10. T e k n ő  o ld a l a ls ó  2 d b
11. T e k n ő  a lsó ré sz  1 d b
12. V eze tő  n y ílá s  1 d b
13. G é p p u s k a  (h o m lo k ) 1 d b
14. K ip u fo g ó  2 d b
15. Ü z em a n y a g  p ó t ta r tá ly  3 d b
16. Ü z em a n y a g  p ó t ta r tá ly  k o n z o l 6 d b
17. T o ro n y  a lsó  r é s z  1 d b
18. T o ro n y  fe lső  ré s z  1 d b
19. T o ro n y  h á tsó  o ld a l  1 db
20. T o ro n y  o ld a l (h á ts ó )  2 d b
21. T o ro n y  o ld a l (e lső ) 2 d b
22. T o ro n y  h o m lo k ré s z  1 d b
23. T o ro n y  n y a k  1 d b
24. T o ro n y  n y a k  l  d b
25. T o r o n y k u p o la  1 d b
26. T o ro n y sz e llő z ő k , i l l .  s z e m n y ílá s  3 d b
27. V eze tő  k e ré k  2 d b
28. H á tsó  k e ré k  2 d b
29. F u tó k e ré k  10 d b
30. E lem  é r in tk e z ő  2 d b
31. E lem  é rin tk e z ő  2 d b
32. F é m lá n c

A  m á r  m ű k ö d ő , d e  m é g  n y e r s  m o d e llt  
A  FE S T É S  É S  A  TA R T O Z É K O K  

tö lt ik  m e g  é le tte l .  I t t  m á r  n e m c s a k  a  
te rv re ,  h a n e m  f a n tá z iá n k r a  i s  tá m a s z k o d 
h a tu n k .  E g y -eg y  a r á n y o s  n a g y s á g ú  v o n 
ta tó k ö té l ,  n é h á n y , 1—2 m m -e s  g a lly a k b ó l 
ö s sz e á ll í to tt  rő z s e k ö te g  (a m it n a g y  s á r 
b a n  a  lá n c ta lp  a lá  s z ó r ta k )  s z in te  é le t 
r e  k e l t i  a  h a rc k o c s i t .  V a g y  p é ld á u l :  n e m  
s o k  h a rc k o c s i  s á r v é d ő je  m a ra d t  e lö l-h á -  
tu l  é p . A  m o d e ll s á r v é d ő jé n e k  v é g é t g y e r 
ty a  f e le t t  m e g m e le g í tv e , eg y  c s a v a rh ú z ó 
v a l h o r p a s z th a t ju k  „ é le th ü v é ” .

A  to ro n y  és a te k n ő  fe ls ő ré sz  (4) k a 
p a s z k o d ó it  g é m k a p o c s b ó l h a j l í th a t ju k ,  
m e ly e t fe lm e le g íté s  u t á n  e g y sz e rű e n  a  
s z ti ro l a n y a g b a  n y o m u n k .

A  fe s té s h e z  W a llk y d  f e s té k e t  a já n lu n k .  
E n n e k  s z ín e z ő p a s z tá iv a l  szé p  p a s z te l ls z í
n e k  k e v e rh e tő k  k i ,  é s  a m i a  h a rc k o c s i-  
m o d e lln é l fo n to s :  m a t t r a  s z á ra d n a k .  A  
szo v je t h a rc k o c s ik  f e s té s é re  a  je l le g z e te s  
té li  fe h é re n  k ív ü l  fő le g  k é t  s z ín t :  fö ld 
b a r n á t  és  s ö té te s  k h a k i-z ö ld e t  h a s z n á l ta k .

A  k e re k e k  (29) fu tó f e lü le té t  és  k e s k e n y  
p e re m é t —, a  g u m ita lp a k a t  é r z é k e l te te n 
dő  —, f e s s ü k  fe k e té re .  I ly e n  s z ín t  k a p  
m ég  az á g y ú c s ő  v é g e , a  g é p p u s k a c s ő , a  
sze llő ző k , és  a  k ip u fo g ó  n y ílá s a i .

M ég ig a z ib b  le sz  a  T —34, h a  a  to r n y á r a  
c ir illb e tü s  je ls z ó t  f e s tü n k .  E zt a  s z o v je t 
h a rc k o c s iz ó k  á l ta lá b a n  a  h a rc  s z ü n e te i
b en  k ézze l, s a b lo n  n é lk ü l  f e s te t té k ,  íg y

v é k o n y  e c s e tte l  k ö n n y e n  r e p r o d u k á lh a tó .  
S ű rű b b e n  a lk a lm a z o tt  f e l i r a to k :

3 A  P O f l H H Y !  (A  h a z á é r t! ) )
H A  B E P Í I H H !  ( I rá n y  B e r lin !)
C M E P T b  3 A  < P A L U M C T b l !  (H a lá l a  f a s i s z t á k r a !}

Az ig é n y e s e b b e k n e k  a  H a d tö r té n e t i  M ú 
z e u m  u d v a r á n  (v ag y  m á s u t t)  k iá l l í to t t  e r e 
d e ti  T —34-es m e g te k in té s é t ,  v a la m in t  a 
Z r ín y i K ia d ó  m o s t m e g je le n t ,  „M ű k ö d ő  
h a rc k o c s im o d e l le k  é p íté s e ’* c ím ű  12,— F t-  
os ( r é s z le te s e n  a  T —5 4 -es t ism e r te tő )  
k ö n y v é n e k  ta n u lm á n y o z á s á t  i s  a já n l ju k .

» ★ ★ - A r  S. L . - S Z .  A.

K E R E S I K  
^  A J Á N L J Á K

G y ö rg y  Z so lt (9028 G y ő r. M o zsá r u . 28.) 
o lv a só n k  k e re s i  a  l a p  1970/1—2—3—5— 6—
7— 8-as. a z  1971/6—7—8—HO-es, az  1972/6—7—
8- a s , a z  1973/2—5—6—7 -e s  p é ld á n y a i t ;  B á -  
c s a i  F e re n c  (6500 B a ja ,  A d y  E n d re  u . 17.) 
a z  1974/5-ös s z á m o t;  K o m á ro m i L a jo s n é  
(2163 V á c rá tó t , K ö z s é g i T a n á c s )  az  1970/4— 
7—8—aa-es , az  19711/7—9-es, a z  1972/1—4— 
7—8—10—Dl-es, a z  1973/3—4 -e s ; V o lay  K á 
ro ly  (1095 IX ., D a n d á r  u .  27.) a z  1957/1—2— 
3—4—5—6—7—8—10—11-e s ,  az  1958/1—2—3— 
5—6—7—8—9—10—11-es, a z  1959/2-4—5—7—9- 
es. az  1%1/11-es, a z  1964/8-as, a z  1965/2—12- 
es. az 1969/9-es, az  1971/1—2—3—4—5—6—7—8 
—9—10—11—12-es. a z  1972/1—2—3—4—5-ös 
p é ld á n y o k a t .  B i tó  A t t i la  (1022 B p ., A lv in c i 
ú t  44. 1/3.) a z  E z e rm e s te r  K is k ö n y v tá r  
3—5—6-os k ö te te it ,  H o m y á k  I s tv á n  o lv a 
s ó n k  p e d ig  (3846 H e m á d k é r c s ,  Z r ín y i  u . 
18.) a  K is k ö n y v tá r  10. k ö te té t  k e re s i  m e g 
v é te lre .

B o rb é ly  C sab a  (1053 B p ., M ú zeu m  k r t .  
41.) az  1970/5—11-es s z á m o k é r t  c s e ré b e  k í 
n á l ja  a z  1968-as é s  a z  1968-es é v fo ly a m o k  
p é ld á n y a it .  B o rso s  M ik ló s  (8300 T a p o lc a . 
Ú ttö rő  u . 21.) e la d n á  a z  1967/4—6—7—9—

10—il2-es, a z  1971/2-es, a z  1974/1-es s z á m o 
k a t  és  k e re s i  a z  1969/4-es, a z  1968/6-os, az  
1971/5—12-es é s  a z  1973/8 -a s  p é ld á n y o k a t .  
K iss  Im re  (7632 P é c s ,  J ú l ia  u . 9.) k e re s i  
az  1960/1—10-es, a z  1961/7-es, az  1962/8-as, 
az  1963/9-es é s  a z  1966/3-as s z á m o k a t  —, 
c se ré b e  k ín á l ja  a z  1959-tól m e g je le n t  e g y es  
p é ld á n y o k a t.

E la d á s ra  k ín á l j a  E r d é ly i  J ó z s e f  (6735 
S zeged , K o rm á n y o s  u . 25.) a z  1958-tól 
1968-ig m e g je le n t  t iz e n e g y  é v fo ly a m  p é l
d á n y a i t,  S o m o g y i A d o lf  (6521 V a sk ú t,  A l
k o tm á n y  U. 13.) az  1965—66—67—70—74— 
72—73-as é v fo ly a m  s z á m a it,  T a ta i  S á n d o r  
(1088 B p., vm .,  T r e ío r t  u . 3.) a z  1957-töl 
1965-ig m e g je le n t  p é ld á n y o k a t .

*
1075. ja n u á r i  s z á m u n k  c ik k e i k ö z ü l a  

le g n a g y o b b  é r d e k lő d é s t  é s  e l is m e ré s t  az 
e lv á g ó la g ” c ím ű  v á l to t ta  k i. E z é r t  s z e rz ő 

jé t  200 F t ju ta lo m b a n  ré s z e s í te t tü k .

HELYREIGAZÍTÁS
A 75/1. s z á m u n k  27. o ld a lá n  k ö z ö lt  k a 

p u te le fo n  k a p c s o lá s i  r a jz a  a  K —1 k a p 
c so ló  és a  te le p  k ö z ö tt i  s z á la t  — té v e se n  
— a  t r a fó  s z e k u n d e r  o ld a lá h o z  is  c s a t la 
k o z ta t ja  (b á r  k ö té s i ,  f o r r a s z tá s i  p o n t  o tt  
n in c s  a  ra jz o n ! )

A z u g y a n e z e n  s z á m u n k  26. o ld a lá n  f e 
lü l, a  k ö z é p s ő  h a s á b  v é g é n  k o n n e k to r n a k  
a  h á ló z a tb ó l k ih ú z á s á r ó l  b e s z é lü n k , h o 
lo t t  a  v i l lá s d u g ó t k e ll  a  fa l i  c s a tla k o z ó b ó l 
(a k o n n e k to rb ó l)  k ih ú z n i.  A z  e r r e  v o n a t 
k o zó  p o n to s ító  é s z re v é te lé é r t  K e c s k e m é ti  
J á n o s  o lv a s ó n k n a k  50,— F t-o s  k ö n y v u ta l 
v á n y t k ü ld ü n k .

EZERM ESTER REJTV ÉN Y

E havi re jtvényünk igazán 
nagyon egyszerű. K ét, szab
ványos gép, — s egy építő
ipari számsorozatot közlünk s 
O lvasóinknak csak három  
szóval kell válaszolniok; hogy 
m ire is vonatkozik a  három  
számsor.

A. 10—11, 12—14, 17—19,
22—24, 27—30.

B. 1, 1,2, 1,6, 2, 2,5, 3, 4, 5, 
6 , 8 ,  10 .

C. 30, 60, 90, 120, 180, 210.
F ebruári helyes m egfejté

sünk  ; kanalazás, nyaklóheve
derezés, kicsapolás.

A jan u ár havi re jtv én y ü n 
ket helyesen m egfejtők  kö
zül 50—50 Ft-os könyvutal
ványt nyertek: Békéssy Lász
ló, W agner Alfréd, H araszti 
Á rpád, Krizsán György, Kon- 
rád  P éte r budapesti, Tóth 
Jánosné záhonyi, ifj. A rt- 
ner T iborné budafoki, Fá
bián  Éva várpalotai, H or
váth  Gábor székesfehérvári, 
K erékgyártó  M ihály nyíregy
házi olvasóink.
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Elektromos
petróleumlámpa

Régi petró leum lám pám at úgy k o r
szerűsítettem , hogy üvegtartálya h e 
lyett egy esztergált fata lpat készítet
tem, am elybe gyertyaizzót szereltem . 
A fatalpat egy 100 m m  átm érő jű  és 
180 mm m agas szilfa hengerből esz
tergáltam  ki. Felső lapján  k ia lak í
tottam  a lám pa eredeti fém részének 
fészkét és ly u k a t fúrtam  a vezeték 
részére. A m inyon-foglalatot a  fém 
részbe építettem . Végül a ta lp a t b e
kentem  színtelen lakkal, bekötöttem  
az elektrom os alkatrészeket é s  m á r
is bekapcsolhattam  m odem  hangu- 
larlám pám at.

PARÓCZAI SÁNDOR
Űjszász

Fotóval illu sz trá lt ötletének d íja  
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

tosan levágtam , s helyére egy régi 
„csipogó” b ú rá t (6) ragasztottam . A 
b ú ra  végét előzőleg lefűrészeltem . A 
foglalatot (5) egy m enetes- (3) és egy 
táv tartó  cső (4) közbeiktatása u tán  
egy anyával (2) szorítottam  a lám p a
házba. A hajlakkos doboz m űanyag 
kupakját (1) k ifú rtam , s a vezetéket 
a lyukon á t h ú z tam  a foglalathoz. A 
csuklókarokat e llap íto tt végű a lu m í
niumcsövekből állíto ttam  össze. A 
csöveket hengeresfejű  csavarokkal 
és szám yasanyákkal rögzítettem.

IFJ. TÓTH PÁ L 
Pécs

Fotóval illu sz trá lt ötletének d íja  
100,— Ft-os vásárlás i utalvány.

PARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ *

CSUKLÓKAROS
LÁMPA

A viszonylag drága asztali lám pák  
között ugyan sok tetszetős külsejűi 
lá ttam , ám  egészen m egfelelőt m ég
sem  ta lá ltam . M egunva a felesleges 
keresést, m agam  készítettem  egy asz
ta li lám pát.

A  lám paházat (7) egy nagym éretű 
hajlakkos dobozból a lak íto ttam  ki. A 
doboz te te jé t konzorvnyitóval óva-

Csillárfiiggesztő
horog

A z EM 1969/9. szám a a la p já n  p ark etta 
lé cb ő l k é sz íte t te m  csillá rt. Ig en  ám , de a 
v ilá g ító te st m en n y eze tre  erő s íté se  p ro b lé 
m át o k o zo tt, m iv e l a c ik k b en  a  fe lfü g 
g e sz té s  m ó d já t n em  ism erte tték . E zt ú gy  
o ld ottam  m eg , h o g y  v á sá ro lta m  eg y  na
g y o b b  m éretű  a lu m ín iu m  k á b elv ég szo r í-  
tó t — ú n . k á b e lp a p u cso t — s  a  lá m p a te s
tek  v e ze té k é t  abb a szor íto ttam . A  k á b el
szor ító  szem éb ő l e lő z ő leg  k iv á g ta m  egy  
k is d arab ot. A  k á b e lp a p u cs  horgát így  
m ár k ö n n y e n  a  m e n n y ez e ti horogba  
ak aszth a ttam . I ly  m ó d o n  ak ár  ö t kábelt 
is  ö ssz e fo g h a to k , s a v ilá g ító te s tek e t  b iz 
ton ságosa  n fü g g esz th e tem  a m en n y ezetre .

K ISS ISTVÁN  
Vác

F otóva l illu sz trá lt  ö t le tén ek  d íja  100,— Ft- 
os v á sá r lá s i u ta lv á n y .



A íényszegényebb hónapokban sok fotós készít m űfény (vaku) m el
le tt szobai felvételeket*. Ha fényképezőgépre erősített vakuval villant, a 
képek m egvilágítása lapos lesz; a tárgyak  plasztieitása elvész. „Élőbb” 
lesz a  fotó, ha a vaku a  géptől távolabb (a tém ához közelebb) villan. Eh
hez a két készüléket szinkronzsinórral kell összekötni, mely csak nagy
ritkán  — és drágán — kapható. A m atőr zsinór házilag is készíthető, 
am ihez csak néhány apróság szükséges.

D U G Ó

E g y e s , d u g ó v a l ö s s z e k ö th e tő  v a k u k  (M i- 
u ilu x , M in itro n , FEL) é r in tk e z ő je  s z a b v á 
n y o s í to t t .  D u g ó n k a t  ( l. á b ra )  fo lí ro z o tt  le 
m e z b ő l k is z a b o t t ,  k b . 10X30 m m  m é re tű  
la p o c s k á ra  s z e re l jü k .  A  le m e z rő l — o ld a 
la in á l  — 2—2 m m  szé le s  fó l i a r é s z t  re s z e l
j ü n k  le . A  le m e z t — e g y ik  v é g é tő l  7 m m - 
r e  — 3,5 m m  á tm é r ő jű  fú r ó v a l  f ú r ju k  á t. 
E g y  p e re m e s  g o ly ó s to llb e té te t  p e re m é n é l 
v á g ju n k  k e t té ,  és  k é s z í ts ü n k  b e lő le  h o sz- 
s z á b a n  f e lh a s í to t t ,  8 m m  h o s s z ú  „ sz e g e 
c se t” . A z t  d u g ju k  á t  a  le m e z k e  n y ílá s á n  
és e g y  h e ly e n  f o r a s s z u k  is  h o z zá .

A  fo l í ro z o t t  le m e z k é re  k é s z í t s ü n k  h u z a l - 
fo g ó  b i l in c s e t  is . A  k ö z é p é r in tk e z ő  a n y a 
g a  1 m m - e s  r é z h u z a l  d a ra b .  V é g ü l a  h a j 

lé k o n y ,  k é te re s  z s in ó r  v é g é t  fo ra s s z u k  a  
fo l í ro z o t t  r é s z re ,  ill.  a  k ö z é p é r in tk e z ő re .

H Ü V ELY
E g y  m á s ik , 10X30 m m - e s  fo lí ro z o tt  le 

m e z k e  e lk é s z íte tt  f u r a t á b a  s z o r í ts u n k  5 
m m  k ü ls ő  á tm é rő jű , 5 m m  m a g a s  c s ő d a 
r a b k á t .  U tá n a  eg y  p e re m e s  g o ly ó s to ll
b e té tb ő l  is m é t a la k í t s u n k  k i  s ze g ecse t. A  
b e té t  a n y a g á b ó l  v á g ju n k  le  e g y  14 m m  
h o s s z ú  d a r a b k á t  és  h o s s z á b a n  h a s í t s u n k  
k i  b e lő le  4,5 m m -e s  r é s z t .  A  „ m a ra d é k o t”  
fo g ó v a l h a j l í t s u k ,  1 m m  á tm é r ő jű  f ú r ó r a  
é s  ü l lő n  k a la p á l ju k  1 m m - e s  cső v é . A z 
le sz  a  k ö z é p é r in tk e z ő . A  b e lső  c sö v e c sk é 
re  a n n y i  e n y v es  p a p í r s z a la g o t  c s a v a r 
j u n k ,  a m e n n y itő l  az m e g s z o ru l  a k ü ls ő

ZSIN Ó R ,

HUZAL FOOO BILINCS FORR A S Z !A S , „KOZEPERINTKEZO  
,MŰANYAG SZI6EIELÉS,ZSIN Ó R[

POLÍROZOTT LEM EZ'

H O SSZÁ B A N  FELHASÍTOTT S Z E G E C S 'A

H U Z A 0F 0G 0 BILINCS

E N Y V E S  PAPIRRETEG ' )SZEGECSPOLÍROZOTT LEMEZ

F O R R A SZT Á S  
' ^ B E I S Ó  HÜVELY 

y K Ü L  SÓ  CSÖVECSKE

FÓLIA

„ s z e g e c s b e n ” . M o st m á r  a  z s in ó r  m á s ik  
k é t  v é g é t  is  r á f o r r a s z th a t ju k  a  sze g e cs  
p e re m é re ,  ill. a  k ö z é p s ő  c ső re  (2. á b r a ) .

ÍG Y  H A S Z N Á L JU K !
A z e lk é s z ü lt  d u g ó t  é s  a  h ü v e ly t  h e ly e z 

z ü k  k a r to n la p r a  é s  v e g y ü k  k ö r ü l  e n y v e s  
p a p ír s z a la g g a l .  A  k e le tk e z e t t  k is  „ t a r 
t á ly t ”  tö m ö re n  tö l t s ü k  k i  e p o k i t te l  (A ). 
S z á ra d á s  u tá n  a  d u g ó t  é s  a  h ü v e ly t  c s i
s z o l ju k  m e g  és m á r t s u k  n i t r o z o m á n c b a .

A  z s in ó r  (B) c s a k  a k k o r  m ű k ö d ik  m in 
d ig  b iz to n s á g o s a n , h a  a  f e lh a s z n á l t  to l l 
b e té te k ,  a n y a g o k  f é m tis z tá k !  H a s z n á la tb a  
v é te l  e lő t t  a  c s a t la k o z ó k a t  p o l í r p a p í r r a l  
t i s z t í t s u k  m eg .

A  v a k u  f é n y é t  a k k o r  tu d ju k  a  le g p o n 
to s a b b a n  i r á n y í ta n i ,  h a  a  z s in ó r  m e llé  
n y e le t  is  k é s z ítü n k . A  n y é l  é s  a  v a k u  
fé m le m e z b ő l k iv á g o t t  id o m m a l, il l .  á l l 
v á n y c s a v a r ra l  (v a g y  v a k u p a p u c c s a l)  
c s a t la k o z n a k  e g y m á sh o z . H a  f é m  id o m o t 
h a j l í tu n k ,  a  z s in ó r  s z á m á ra  U - a la k ú  r u 
g a lm a s  le m e zb ő l t a r tó t  is  k é s z í th e tü n k

F R E Y  G Y U L A



BABAASZTAL,
BABASZÉK

T ízh ó n a p o s  k is fia m n a k  o ly a n  k isa szta lt  
és k is szé k e t  szerettem  v o ln a  vásáro ln i, 
a m ely e t le g a lá b b  5—6 é v e s  k orá ig  tud  
h aszn á ln i. A z v o lt  az e lk é p z e lé se m  — le 
g y e n  k a r fá ja  is  a  szék n ek , h o g y  a g y e r 
m ek  b iz to n sá g o sa n  ü lh essen  b en n e. M i
v e l ily e n  g a rn itú rá t n e m  ta lá ltam , m agam  
k ész íte ttem  e g y e t .

B eszerez tem  n é g y  darab  tv -lá b a t, a m e 
ly ek e t s ü lly e sz te tt fe jű  a n y á sc sa v a ro k k a l  
erősíte ttem  a  10 m m  v a sta g  ré teg e lt  le 
m ezből k iv á g o tt  a szta lla p  a lá . A  k isszék  
vázát 20X20 m m -e s  fe n y ő lé c b ő l á llíto ttam  
össze . C sap ozás u tán  a  d arab ok at m o z a ik 
ragasztóva l rö g z íte ttem . A z ü lő k ét é s  a 
háttám lát s z in té n  10 m m -e s  ré teg e lt  le 
m ezből v á g ta m  k i. A  szé k  vázá t sz ín te 
len  la k k a l k e n tem  be (a tv - lá b a k  m ár  
ered etileg  p o litú r o z o tta k ). A  háttám lát, 
az ü lő la p o t é s  az a szta lla p o t v irágm in tás  
tapétával v o n ta m  be.

SIM O NYI MIKLÓS 
T ok od altáró

F otók k a l illu sz tr á lt  ö t le tén ek  d íja  100,— 
F t-os v á sá r lá s i u ta lv á n y .

Az Ezerm ester 1973/12. szám ában 
közölt öv-szövést m agam is 
kipróbáltam . A  kísérletezgetés 

és néhány öv elkészítése után rá jö t
tem , hogy h a  sok kártyával dolgo
zom, nehéz a szövés és széles d a ra 
bokat sem készíthetek. Ezért á llí
to ttam  össze a  rajzon  látható  szö
vőszéket. K észítettem  egy 400X800 
m m -es keretet. A  sarkokra felerősí
te tt lécek a  szövőszék lábai, de 
azok felső vége a  hengereket is ta r t 
ja . A tengelyek m enetes köracél d a 
rabok, am elyek szárnyasanyás csa
v arra l rögzíthetők. A felvető fonalak 
végeit a  hengerekbe vert szegekre 
kötözöm.

VINKOVICZ IMRE 
Székesfehérvár

ö tie td íja  50,— Ft-os vásárlási u ta l
vány. ______

Kiegészített Riga
M op ed em  szerszám tartó já t k ic s in e k  ta 

lá lta m , cző r t le szere ltem  a c so m a g ta r tó t ,  
s  h e ly é r e  k é t  „C sep e l” szerszá m o s d o 
b o z t rö g z íte tte m . A  dobozokat e g y m á s  
m e llé  á llítv a  M 6 -o s  átm enő c sa v a r o k k a l  
e rő s íte ttem  f e l  m op ed em re. (S a jn o s  íg y  
c so m a g o t n e m  szá llíth atok , de a s z e r s z á 
m o k a t fo n to sa b b n a k  tartottam .)

J á rm ű v em et fék lá m p á v a l Is k ie g é s z ít e t 
tem , íg y  e s te  b iz ton ságosab b an  k ö z le k e d -  
h otem . A  k ip u fo g ó t  tartó rúdra P a n n ó n ia  
m o to r  fék lá m p a -k a p c so ló já t  sze r e lte m  fe l ,  
s  a z t e g y  r u g ó v a l összek ap cso ltam  a  f é k -  
karra l. A  fe ls z e r e lt  k ap csolót é s  e g y  v ö 
r ö s  ílv e g ű  lá m p á t  (p l. kerékpár h á tsó  lá m 
páját) b e k ö tö tte m  a m otor á ra m k ö réb e .

KELEMEN JÓ Z S E F  
S a jó lá d

•SZOfSCSAM m

ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ • ÖTLETPARÁDÉ

F o tó k k a l illu sz tr á lt  ö tletének  d íja  100,— 
F t-o s  v á s á r lá s i u ta lván y .

Még a ta p a sz ta lt  h á z ia sszo n y  
is  gyak ran  sze r ez  é g é s i s é r ü lé 
sek et s ü té s - fő z é s  k ö zb en . E nnek  
e g y ik  ok a , h o g y  m ég  k o n y h a 
ru h ával se m  v e sz é ly te le n  f e l 
adat k iv en n i a  forró  te p s it  a 
m ég forrób b  sü tő b ő l. K ét darab  
3—4 m m  á tm ér ő jű  a cé lh u za lb ó l 
praktikus fo g ó t  h a jlíth a tu n k . A  
k ét h u za ld arab ot a  k ép en  lá th a 
tó  a lakú ra h a j lítsu k . A  k é t  d a 
rabból á lló  fo g ó v a l a  tep s it  m ár  
k ön n yen  b e le h e ly e z h e t jü k  a 
sü tőb e  é s  s ü té s  k ö zb en  is  b á r
m ikor k ie m e lh e tjü k .

K ÜRTÖ S KAROLY  
B u d a p est

F otók k al illu sz tr á lt  ö tle tén ek  
díja  100,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta l
ván y .

TEPSIFOGÓ



K iseb b  m e n n y isé g ű  b e to n  k ev eréséh ez  
n in cs  szü k ség  b e to n k e v er ő  gépre, ső t 
a töb b szöri á tla p á to lá sra  sem . Ha a 

k ö z e lb e n  van  v íz v e ze té k , e lő n y ö sen  h a sz 
n á lh a tó  az á lta lam  e lk é sz íte t t  v ízad ago lós  
b eto n k ev erő  g ereb ly e .

A  fo g tartó t egy  400 m m  h osszú , ‘/a”-o s  
a c é lcső b ő l vágtam  le .  K ia lak íto ttam  a fo 
g a k  h e ly é t  és  a v íz k iö m lő  ny ílá sok at, 
m ajd  a 6 m m  átm érő jű , legöm b öly íte tt  
v ég ű  fo g a k a t a fu ra to k b a  du gtam  és ott 
h e g e sz té s se l rö g zíte ttem . A  fogtartó  c ső  
k ö z e p é n  fu ra to t k é s z íte t te m  é s  arra h e 
g esz te ttem  a V3” -o s  c ső b ő l levágott 1500 
m m  h o sszú  n y e le t. (A  n y é l é s  a fo g a k  90 
fo k o s  szöget zárn ak  b e .)  A  n y e le t és  a 
fo g ta rtó t két tá m a sz tó v a l i s  m egerősíte t
tem . E zután a n y é l v é g é r e  e g y  töm lő -  
c sa t la k o zó s  csap ot h e g e sz te ttem , a m e ly 
h ez  gu m itöm lő t tu d o k  csa tlak ozta tn i. A  
fo g a k  k ö zü l k ifo ly ó  v íz  ö n tö z i a betont, 
s  íg y  a b e to n k ev erésh ez  e g y  szem ély  is  
e le g en d ő . A  gereb ly e  3/4” -o s  csőb ő l is  e l
k ész íth e tő .

V lG H  JÓZSEF  
K aposvár

F o tó k k a l illu sztrá lt ö t le té n e k  d íja  100,— 
F t-o s  v á sá r lá si u ta lv á n y .

A z EM 1974/11. szám áb an  lá tta m  e g y  fe s té k k e v e rő  szerszám ot, a m e ly  c sa varszárra  f e l
h a jto tt k é t darab  szá r n y a sa n y á b ó l á llt . A  k ö zö lt m eg o ld á s  h á trán ya , h o g y  a v iszo n y la g  
n a g y  szá rn y fe lü le t m ia tt a k e v e rő  e lek trom os fú ró p isz to lly a l n em  h a jth a tó  m eg , m ert 
k ifrö csk ö ln é  a  fe s té k e t . H átrán ya  az  is , hogy  a leü le p e d e tt  fe s té k sz e m c sé k e t  n em  kép es  
fe llaz ítan i.

E zért job b  m eg o ld á s , ha  e g y  h o sszú  csa varszárra  pa lacsavar  h a ra n g  a la k ú  részét  
(k úp  a lakú  csa v a ra n y a ) e rő s ítü n k  ú g y , h o g y  a z t — fu ra tán ak  k itá g ítá sa  u tán  — k é t  
c savaran ya  k ö zé  fo g ju k . Ez a  k e v e rő  m ár a lk a lm a s  arra, h o g y  a le r a k o d o tt  fe s té k 
szem csék et is  fe lla z ítsa  és a fo ly a d ék o t e g y en le te s  .sű rű ségű vé  te g y e .

VARRÓ GÉZA  
B udapest

F otóva l illu sz trá lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t-o s  v á sá r lá s i u ta lván y .

ÖTLETPARÁDÉ -  ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLEI

Kerékpárparkoló -  
autógumikból

A z e lh a szn á ló d o tt a u tó g u m ik a t k ár e l 
d ob n i, m er t a zo k b ó l töb b ek  k ö z ö tt  k e r ék 
p ár p a rk o ló  is  k ia la k íth a tó . A  k is e le j te 
zett g u m ik  k ö zö tt 5 cm -n y i r é s  le g y e n , s 
a fö ld b ő l c sa k  28 cm  m a g a sa n  á llja n a k  
k i. R ö g z íté sü k h ö z  1/3 rész  c em en tb ő l é s  2/3 
rész  h o m o k o s  k a v ic sb ó l k ev er t b e to n t k é 
sz ítsü n k . A  k é t  au tógu m i — a b e to n  m e g 
k ö tése  u tán  — a k erék p ár  h á tsó  k erek ét  
tám asztja , s  íg y  a  vá z  zo m á n cb ev o n a ta  
n em  s ér ü lh et m eg .

V A SS-E Y SE N  ERVIN  
K ecsk em ét

F o tó v a l illu sz tr á lt  ö tle tén ek  d íja  100,— Ft- 
o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .

Lángálló fogantyú
A z a lu m ín iu m b ó l k észü lt k á v ék iö n tő  

e d én y em  m ű a n y a g  fo g a n ty ú ja  e lég ett,  
m ert a m a ra d ék  fek e te k á v é t e se te n k é n t a 
g á ztű zh e ly  lá n g já n  m e leg íte ttem  fe l. A 
tö n k rem en t ed én y em  „ u tó d já n a k ” fü lét  
azon b an  m ár n em  érh eti b aj, m ert egy  
U -a la k ú ra  h a jlíto tt a lu m ín iu m  id o m  k öz-  
b e ik ta tá sá v a l csav a ro zta m  az ed é n y r e . A 
fe le r ő s ítő  c sa v a rra l — az TJ-alakú b e té t  k ét  
szára  k ö zé  — e g y  távtartó  c sö v e t  hú ztam .

FRIÜTZ BÉLA  
B u d a p est

F otóva l illu sz trá lt  ö tle tén ek  d íja  100,— F t- 
o s  v á sá r lá s i u ta lv á n y .



BatUácsGlásU&z UaszMOÍfa*
c t f W M V M U U t O t !

A Magyar utcai aluminium-barkácsbolt megközelítési lehetőségei:

— a Múzeum k it  7. sz. átjáróházon keresztül
— a Ferenczy István utcán át
— u Reáltanoda utcáról
— a Kossuth Lajos utcáról (-)



A lapunkban  rendszeresen ism er
te te tt gyerm ekbútorok (EM 72/6—10., 
73/4—8—11., 74/7—9.) so rát m ost egy 
ú jabb kis helyigényű, fogásán kap
csolódó „pad-gam itú rával” gyara
pítjuk. Előnye, hogy a darabokat 
használaton kívül egym ásra helyez
hetjük, s a  padok úgy polcot alko t
nak, m elyeket az oldallapok csap
fészkes fogai rögzítenek (címkép). A 
padok anyaga 18 m m  vastag bú to r
panel. azaz három rétegű pozdorja- 
lap.

A három  padocska elkészítéséhez 
900X1420 mm  nagyságú paneldarab

szükséges. Az oldallapokat (A, B) a fe
dőlapokat (C) és a hevederléceket 
(D) m éretezett ábráink (2) a lap ján  
rajzoljuk  fel a  panelre. Alig lesz h u l
ladék, ha az alkatrészeket a „szabás
m inta” a lap ján  (1) rajzoljuk  fel a 
panelra.

A darabok  kiszabásakor a p an e lt 
először vág juk  ketté, mégpedig a hat 
oldallapot, valam in t a fedőlapokat és 
a hevederléceket magába foglaló 
rész találkozási vonalában. Ez u tóbbi 
alkatrészeket gépi, vagy kézi fű 
résszel vág juk  ki, az o ldallapokat 
azonban lyukfűrészgéppel. A gépet

úgy irányítsuk, hogy a  fűrészpenge 
pontosan a  bejelölt vonalon h a lad 
jon. A sarkoknál lassan h a lad v a  for
d ítsuk el a  gépet. A lekerek ítés su
gara a lehető legkisebb legyen.

A kivágott darabokat párosítsuk, 
m ajd csap ja ikat és csapfészkeiket re 
szeljük egyform ára. Az oldallapok 
m indegyikét dugjuk egym ásba, s ha 
a kiálló csapok nem  szoru lnak  a 
m ellettés darab  fészkébe, akkor a  la 
pok élére ragasszunk m űanyag  élfó-
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liát. (Az élfóliázást lapunk 75 2. szá
m ában ism ertettük .) Az éíborítás 
m egakadályozza a darabok  élének 
kitöredezését. M iután az oldallapok 
élét m ár befedtük, akkor m unkán
kat a három  fedőlap élfóliázásával 
folytassuk. M űanyag fó liát azonban 
csak hosszanti élükre ragasszunk, 
m ert a röv idebb élek az oldallapok
hoz csatlakoznak, s ott felesleges az 
élborítás.

Következő lépésben az a lk a tré
szekből á llítsu k  össze a  három  bú to r
darabot. A fedőlapok két végére erő
sítsünk facsavarokkal egy-egy 30X 
30X250 m m -es fenyőlécet. (E). A fa 
csavarokat a bútorpanel felől h a jt
suk a lécekbe. Az oldallapokat úgy 
erősítsük a  fedőlapok élére, hogy csa
pos részük alu l legyen. Az oldalla
pokat négy-négy facsavarral fogas
suk a fedőlapok alá erősített lécek
hez. A középső hevederlécet csak 
ezek u tán  ragasszuk és csavarozzuk 
a fedőlapok alá.

A kis padok lap ja it csiszoljuk si
m ára, m ajd  itassuk  á t félolajjal. Szá
radás u tán  a darabokat — az élek 
kivételével — többször ken jük  be 
színes T rin á t zománccal. A három  
bú to rdarabo t ne azonos színűre fes
sük, hanem  például az egyiket p iros
ra, a m ásikat sárgára, a harm ad ikat 
pedig kékre. H a a festék m egszáradt, 
a kicsinyek m ár b irtokukba is vehe
tik  új asz ta lukat és pad jukat (5). Es
te  pedig — m iu tán  a gyerm ekek nyu

govóra té rtek  — a  padokat egym ásra 
helyezhetjük. Így a fa l m elle tt jól 
elférnek, s nem  lesznek ú tb an  (4).

S. JD”.

K Ő VETK EZŐ  SZAM AINKBÓL

K R E S Z -táb la  ú jd on ságok
B u b o rék  - lám pa
H o rg o lt lám p a
ö r d ö g  la k a t
K ép fó liá zá s
K erti ru h aszárító
S z e m ö ld ö k  a  házra
C silla g térk ép
K a rto n  sk a n zen
A k k u tö ltő
B e to n tá lc a  tég lam agon  
K a rd á n szek rén y  Skodára  
C o m b iszek rén y  T rabantra

EZERMESTEREK,
BARKÁCSOLÓK !

Óbudán, a Miklós térnél 
hamarosan megnyitjuk

BARKÁCSMŰHELYUNKET
és

EZERMESTER BOLTUNKAT

Vállalat
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K e rti u ta k
rö n k b ő l,
b e to n b ó l

A tavasz közeledtével ismét bővül
nek a barkácsolás lehetőségei, hiszen 
munkához láthatunk a kertben is. 
Például sort keríthetünk a kiskert 
rövidke úthálózatának, kis gyalogos 
sétaútjainak rendezésére csakúgy, 
mint a kocsibehajtók építésére. S ha 
új módon, vagy újszerű anyagokkal 
végezzük az útfejlesztést, kertünk,— 
amellett, hogy abban kényelmeseb
ben, a gyepet kímélve, esőben is sár
mentesen járkálhatunk — kivívja a 
szomszédok, s a látogatók elismerését 
is.

RÖNK-UTAK ( 1 0 )

Tetszetős és ta rtó s já rdá t, vagy lé- 
pegetőt készíthetünk kb. 20 cm  m a
gas, 0  10—50 cm -es rönk-hengerek
ből, am elynek tartóssága azonban 
nagyban függ a fa anyagától. Ezért 
lehetőleg kem ényfa rönköket szerez
zünk be, vagy válogassunk össze. Az 
lehet m ár felfűrészelt tűzifa, de lehet 
szálfa is, am it m agunknak  kell 20 
cm magas darabokká fűrészelnünk. 
Ha m ódunk van tűzifa rönkök össze- 
válogatására, — egyenletesen sima, 
nem érdes és szálkásodó felületű, s

kalapács-ütésre csak kevésbé benyo
módó darabokat válasszunk. Az á lta 
lunk feldarabolandó rönkfákat v i
szont egy sablon segítségével fű ré
szeljük egyform a m agasságúakra, s 
a rönkök hossztengelyére pontosan 
merőleges bütüjűre.

A fák  közül e célra a bükk- és a 
tölgyfa a  legmegfelelőbb.

Fontos az is, hogy az ú t építésé
hez m egállapodott, (kiszáradt, nem  
repedő) fá t használjunk. A hosszú 
darabokat legpontosabban kereszt
vágó fűrésszel vághatjuk  simára.

A MUNKA ELSŐ 
MŰVELETEKÉNT

tűzzük ki az ú t helyét, s a nyomvo
nalra ássunk  legalább 30 cm mély 
árkot, am elynek a ljá ra  10 cm vasta
gon te rítsünk  homokos kavicsot (1). 
Ledöngölés u tán  abba helyezzük 
m ajd a 20 cm magas rönkdarabokat.

A földbe süllyesztett rönköket 
könnyen m egtám adhatják  a  fa ro n - 
tók, a rovarok  és gombák, ezért a 
faanyagot beépítés előtt im pregnáln i 
kell. A legjobb, de nem  a  legolcsóbb 
megoldás, ha a rönkdarabokat Tetol 
FB oldatta l perm etezzük be. Ez n em 
csak, hogy védi a  faanyagot a  gom 
báktól és a rovaroktól, hanem  égést 
késleltető ha tású  is. K apható a F a
telítő  V állala t barkács bo ltjában  (Bp. 
VI., V asvári P . u. 8.) 2 kg-os csom ag 
8m2-re  elegendő, á ra  59 Ft, vagy  5 
kg-os. 20 m 2-re  136 Ft.

De m ert a fá t a ta laj nedvessége is 
károsítja, le rakás előtt a rö n kdarabo 
kat m ártsuk  építőanyag te lepeken  
vásárolható olvasztott b itum enbe. (A 
m ártogatáshoz húzzunk fel gum i
kesztyűt (2), m ert a forró b itum en  
m egégetheti kezünket.) A fo rró  b i
tum en jobban beivódik a fába.

Ezután állítsuk  az előkészített 
rönkdarabokat szorosan egym ás m el-



lé a homokos kavicságyra (3), m ajd  
egyenként ütögessük helyükre. K öz
ben szintező léccel folyam atosan e l
lenőrizzük, hogy a rönkök fe lü le te  
egy síkban legyen. A közöttük levő 
hézagokat betonnal töltsük ki (4.) A 
beton —, hogy az eső ne mossa k i — 
legalább B 140-es (1,2 m:t kavics, 210 
kg 400-as cem ent, s kb. 120 lite r  víz) 
legyen. Ha valam ennyi rönköt le ra k 
tuk, még egyszer ellenőrizzük sz in te 
ző léccel a rönkök  felületének egysí
kúságát. H a kiemelkedő rönkvéget 
találunk, azt kalapács nyelével ü tö 
gessük helyére (5). Végül az ú tte strő l 
a felesleges beton t seperjük le (6). A 
já rda é le tta r tam á t tovább nö v elh e t
jük, ha a fadarabok  felső fe lü le té t 
félolajjal is á tita tju k .

GYEPHÉZAGOS BEHAJTOK

Tereken, parkokban, sétányokon 
bizonyára m á r sokan felfigyeltek az 
ún. gyephézagos burkoló elem ekre. 
Aki csak egy kicsit is jártas a  b e to 
nozási m unkában , bátran válla lkoz
hat ilyenek sa já t munkával kész íté 
sére. Aki v iszont idegenkedik az e le 
mek házilagos öntésétől, a Beton és 
Vasbetonipari Művek GYP2 je lű

gyephézagos parkburkoló elem eit, a 
TÜZÉP és ÁFÉSZ telepeken m eg
rendelheti. Az elem m űszaki je llem 
zőit ra jzunkon  (7) és táb lázatunkban  
ism ertetjük .

Beton idom ok készítésével lapunk 
1966 8, 1971'7. és 1974 4. szám ában 
m ár részletesen foglalkoztunk. Ezért 
az öntésre m ost nem térünk  ki, hanem  
csak az idom ok lerakásához adunk ta 
nácsokat.

LERAKÁS

M unkánk első lépése itt is az a lap 
árok kiásása. Szélessége és mélysége 
a vásárolt, vagy saját kezűleg öntött 
elemek m ére té tő l függ. A legfonto
sabb az áro k  m élységének helyes 
m egválasztása, hogy a beülepedett 
idomok fe lü le te  m ajd pontosan a ta 
laj felszínével egy m agasságban le 
gyen. C sak úgy tud juk  m ajd  a  füvet 
fűnyírógéppel ápolni. Az á lta lában  12 
cm m agas elem ek alá 10 cm  vastag 
döngölt hom okos kavicsréteget te r í t
sünk, te h á t az árok 21 cm m ély le
gyen. (1 cm -t szám ítsunk a beülés- 
re.) C élszerű az árok két oldala 
m entén zsineget kifeszíteni, hogy a 
lerakandó elem ek pontosan egy vo

nalba kerüljenek. M iután az ágyat 
előkészítettük, helyezzük el az első 
elem et. Hogy jól felfeküdjön a k a 
vicságyra, mozgassuk meg s négy 
sa rká t ütögetve (például egy k a la 
pács végével) úgy állítsuk be, hogy 
a földfelszínnel egy síkba kerüljön. 
A következő darabot úgy tegyük h e
lyére, hogy az elem ek között — a  
sarkoknál — legalább 1 cm -es hézag 
m aradjon.

Az elemek többféle kötésben is le
rakhatok, am elyek közül egyet 8. á b 
ránkon  m utatunk  be. Ha elkészül
tünk  az idomok lerakásával, a rése
ket, üregeket, — állandó töm örítés 
közben — ére tt trágya, komposzt, 
vagy m űtrágyával és term őtala j ke
verékével töltsük fel. A term őtalaj 
szintben legyen a lerakott elem ek
kel, úgy várható, hogy ülepedés u tán  
felszíne 0,5—1 cm -rel a  betonelem e
ké a lá  süllyed. Ezután vessünk a  kö
zökbe fűmagot (négyzetm éterenként
2—3 dkg-ot). Vetés u tán  locsoljuk 
be a  földet és 10—12 napig tá rsu k  
állandó  nyirkosán. Záróképünkön (9) 
egy ilyen autóbehajtó  látható. A két 
keréknyom ba helyezett elemek m é
rete  40X40X12 cm.

I-------! ★
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