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T elek- és hétvési ház tu
lajdonosoknak gyakran 
gondot okoz, mivel is 

rendezzék be kertjüket, há
zuk helyiségeit? Az is fe l
merül, miként készítsenek a 
megszokott otthonitól elütő 
és hangulatú, stílusában a 
természetes környezethez il
leszkedő bútorokat — és 
mindezt különösebb anyagi 
befektetés nélkül. Ügy ér
zem, hogy az általam készí
tett rusztikus szék kielégíti 
a felsorolt igényeket. Sőt az 
„alkotó munka” kellemes, 
szórakoztató időtöltés is a 
barkácsolni szeretők számá
ra. A szék elkészülte után 
magam is úgy éreztem, hogy 
egy praktikus és használha
tó ülőalkalmatosságnál jó
val többet sikerült alkot
nom.

ANYAGA

akác, tölgy, bükk, gyertyán  vagy v a
lam ilyen más kem ényfa (fenyőt, 
nyírt, nyárfát lehetőleg ne használ
junk), am iről a kérget még nem hán- 
to tták  le, vagy az nem  nagyon sérü lt 
meg. Ez lényeges, m ert összeállítás 
u tán  főként a  kéreg ad ja  meg a szék 
rusztikus jellegét. Term észetesen 
nem  vastag rönkökre, hanem  olyan 
2—3 m éteres husángokra lesz szük
ségünk, amelyek vastagabb  vége 4—6 
centim éter körüli átm érő jű , s a  vé
konyabb sem kisebb három  centi
m éternél (1).

Miután m egvan minden elem, ak 
kor — a vesszők kivételével — vas
tagság szerint válogassuk párba azo
kat oly módon, hogy az egym ással 
szembekerülő darabok alkossanak 
egy-egy p árt (2, 3). Főként az össze
kötőket válogassuk gondosan, hiszen 
a  lábakból csak kettő-kettő van, 
azoknál inkább a leszabás során 
ügyeljünk az egyforma vastagságra.

CSAPOK ÉS CSAPRÉSEK

Jegyezzük meg, hogy a négy láb 
lesz a csapréses, az összekötők pedig

—  anyagköltség  nélkü l
A fa kiválasztása u tán  a  kiálló 

ágaktól szabadítsuk m eg a husángo
kat, de úgy, hogy a  fa  kérgét ne tép 
jü k  fel. Finomítás, faragás nem  cél
szerű. Az ágkinövések helyei ugyan
csak növelik a fa  term észetes je lle 
gét.

A vastagabb darabokból a  lába
kat, a  vékonyabbakból pedig az ösz- 
szekötő darabokat szabjuk le az a láb 
bi méretek szerin t: ké t darab  45 
cm-es első láb, ké t darab  90 cm -es 
hátsó láb, nyolc d a ra b  64 cm -es ösz- 
szekötő (a, b, c, d). V ágjunk m ég le 
egy centim éter á tm érő jű  akác-, fűz
vagy mogyorófa vesszőből hét, he t
ven centim éternyi darabot, gyalulat- 
lan széldeszkából pedig kettő-három , 
legalább 64 cm hosszút.

a  csapos elemek. Először a négy lá
bat fektessük egymás mellé, még
pedig úgy, hogy a m ajdan földön 
álló végek (bütük) egyvonalba kerül
jenek. Ezután a  megadott m éret sze
rin t pár m illim éternyire fűrészeljük 
be a  lábaka t (4). Ezek a  befűrészé- 
lések ad ják  a kivésendő, 2X4 cm-es 
csaprések helyét.

M iután a lábak nyolc csaprését ki
véstük, a husángokat újból fektessük 
egymás mellé. M indegyiket fordítsuk 
el 90°-os szögben, m ajd a 3. ábrán 
megadott m éretek szerin t jelöljük 
be az ú jabb  nyolc csaprés helyét, 
s véssük ki a  lyukakat. Jelöléskor 
és véséskor ügyeljünk arra , hogy az 
egy-egy lábon levő ké t-ké t csaprés 

(F o ly ta tás  a 3. oldalon)
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F otóamatőrök körében ismert, hogy 
teleobjektívek használatakor fo
kozott követelmény a gép rázás

mentes tartása. Ezért felvételhez a 
viszonylag nehéz berendezést áll
ványra szerelik. Ám a közepes és 
kisfilm es gépeknél (135—300 mm) e l
hagyható az állvány, mert még tele
objektív használatakor is többnyire 
elegendő, ha a fényképezőgépet vala
milyen módon a vállunkhoz tudjuk 
szorítani. (A szovjet ZENIT típusú 
géphez tartozékként árusítanak ún. 
fotópuskát, de ára viszonylag magas.) 
Az alábbiakban bemutatásra kerülő 
válltámasz szinte teljes egészében 
filléres hulladékanyagból készíthető 
el. Szépen polírozott alkatrészekkel a 
gyárinál semmivel sem rosszabb fo
tópuskához jutunk.

Fotópuska fémlemezből

T apasztalataink szerin t sok fotós 
am atő r filmezéssel is foglalko
zik. Ám a  film felvevőt és a 

fényképezőgépet a legritkább  eset
ben használják egyszerre. Így a k a
m era  nyele — amely egy csavar ol
dásával könnyűszerrel eltávolítható 
— kitűnően felhasználható a  fotó- 
puskához. Pl. a KVARC 5 felvevő 
fogantyúján  semmiféle változtatást 
nem  kell végrehajtani. Term észete
sen  ha nincs film felvevőnk vagy a

nyél nem  alkalm as céljainkra, m a
gunk is készíthetünk egyszerű nye
let. A bem utato tt fotópuska P ra k tic a  
típusú géphez készült (A), de az k is 
m ódosítással m ás gépekhez is hasz
nálható.

El k é s z ít é s

Vágjunk k i legalább 4 m m  vastag, 
kemény alum ínium lem ezből egy tég
lalap a lakú  darabot (1. ábra). Az ta r t
ja  majd a fényképezőgépet egy



l/4"-os állványcsavar segítségével. 
(Csavart készen vásárolhatunk.) Ké
szítsük el a téglalap fu ra ta it is, s a  
két kisebben dugjuk keresztül a 2 
db, M 4X25-ÖS süllyesztett fejű  csa
vart. A csavarokra húzzuk rá  a  3. 
áb rán  látható, 10X10 m m -es, négy
zetkeresztm etszetű alum ínium csőből 
levágott, s enyhén m eghajlíto tt da
rabot. Az aluidom  két végébe erősí
tés céljából üssünk szorosan illesz
kedő plexi- vagy bakelithasábokat. 
Készítsük el 25 mm széles, 2—3 mm 
vastag alum ínium lem ezből a  vállta r
tó lem ezt is (4. ábra), s azt a  köze
pén fú rt lyukon á t süllyesztett fejű  
csavarral fogjuk a tartórúdhoz (B).

Ezután a csavarokra húzzuk fel a  
zsinórt ta rtó  idomot (2. ábra) és a 
két anyával szorítsuk össze az a lkat
részeket.

V ásároljunk egy átm eneti csavart; 
kívül 3/8"-os, 'belül l/4"-os m enetűt. 
Ezt a  csavart úgy nyom juk a  zsinórt 
ta rtó  idomba, hogy perem e felül le
gyen. Jó, ha epokittal is m egerősít
jük. Száradás u tán  a  csavar kiálló 
részét reszeljük le az alum ínium le
mez síkjáig. Ez a  csavar ta r t ja  a 
KVARC 5 nyelét.

V ásároljunk — ha még nincs — 
egy közepes hosszúságú kioldózsinórt 
is. Legjobb a félm éteres. A zsinór

nyom óoldala közel 10 mm átm érőjű , 
s  ha azt az összeszerelt aluidom ok 
közé helyezzük, o tt meg is szorul (5. 
ábra). A nyél nyom ógom bjának fo ly
ta tásakén t készítsünk a  kioldózsinór 
szám ára kis bilincset. Felerősítéséhez 
M 3-as csavarokat használjunk. Az 
összeszerelt egység elrendezését a 6. 
áb ra  m utatja.

ÖSSZEÁLLÍTÁS ES 
BESZABÁLYOZÁS

Szereljük fel m ost a  nyelet. A k i
oldózsinórt addig húzzuk előre, 
am eddig nyom órésze el nem é ri a 
KVARC 5 „ravaszát”. Ebben az  á l
lásában csavarjuk  a zsinór m ásik 
végét fényképezőgépünkbe és o ld juk  
ki a gépet. A m ennyiben ez könnye
dén sikerül, a bilincset és az a lu m í
nium idom okat csavarjaikkal szo rít
suk meg. Ezzel a válltám asz el is 
készült.

Ha a teleobjektív  (pl. O restegor) 
fókusztávolsága nem  több 200 m m - 
nél, m agát a  gépet csavarjuk a  váll- 
támaszra. Az annál hosszabb, nehe
zebb objektívet sa já t m enetes részé
nél fogva erősítsük a  fotópuskához. 
Ilyenkor azonban a fényképezőgép 
keresője hátrébb  kerül, ezért a  v á ll
támasz rúd jának  hosszán változtatn i 
kell.

» . ,  FREY GYULA

(F o ly ta tá s  az  1. o ld a lró l)

egy síkban legyen, m ert csak így biz
tosítható, hogy a résbe illeszkedő csa
pok is egy síkba kerüljenek.

Ezek után következhet a csapos 
elem ek elkészítése. Egy csap hossza 
hét centim éter, vastagsága 2 cm le
gyen. Egy-egy kötőelem en belül a 
csapok is egy síkban, illetve egy vo
nalban legyenek, egymáshoz képest 
ne „csavarodjanak”.

Végül a vesszőkből szabjuk le a 
háttám la részeit, m ajd  fúrjuk  ki he
lyüket a hátsó lábak felső részén. 
H ét-hé t lyukat fú rju n k  m indkét h á t
só lábba. A belső fu ra t a  láb te te 
jétől 10 cm -re legyen, a többi pedig 
a ttó l három centim éterenként. Ek
kor következhet a szék

ÖSSZEÁLLÍTÁSA

Először az oldalnézetből látható L- 
alakú részeket állítsuk  össze, m ajd  
az egyik elem háttám la fú ra ta iba  
úgy állítsuk be a  vesszőket, hogy 
az ellenkező oldalon legalább 3 cm - 
nyire kiálljanak (6). Ha kell, akkor

faragjuk meg a vesszők végeit. Ez
után állítsuk be a két oldalrész ösz- 
szekötő elemeit, m ajd  tegyük rá  a 
m ásik  L-elemet.

Ezzel gyakorlatilag kész is a szék. 
M ár csak a biztosító ékek fu ra ta i
nak elkészítése és az üléselem ek le- 
szabása van hátra. (A biztosító ékek 
akadályozzák meg a  szék szétesését.) 
Minden egyes kiálló csapvégen 8— 
10 mm átm érőjű  lyukat fú rjunk . 
Fontos, hogy a fu ra t széle pontosan 
a lábnál legyen. Ékeket a háttám la 
vesszőinek hulladékából készíthe
tünk. Hosszuk kettő-három  centim é
ter legyen. Egyik végüket farag juk  
meg, m ajd m indegyiket üssük a lyu
kakba (5).

Az ülésdeszkákat szegekkel erősít
sük a felső kötőelem ekre, hogy ne 
csúszkáljanak. Végül ellenőrizzük, 
hogy a  biztosító ékek kellően szoru l
nak-e, m ajd fűrészeljük egyform ára 
a háttám la vesszőinek egyenetlenül 
kiálló végeit.
|-------! ★ ★  ★  NAGY BÉLA

Fotókkal illusztrált ötletének díja : 
400 forintos vásárlási utalvány.

MŰSZAKI KÖNYVEK-
barkácsolóknak

A u tó —fo tó —m o d e lle z é s  — m in d h á r o m  
fo n to s  á g a z a ta  a z  e z e rm e s te rk e d é s n e k .  
E z é rt s z o lg á l ö rö m ü n k r e ,  h o g y  e z ú t ta l  a  
M ű sz a k i K ö n y v k ia d ó  Ikét ú j — e  té m á v a l  
fo g la lk o z ó  ú jd o n s á g á r a  h ív h a t ju k  f e l  az 
e z e rm e s te re k  f ig y e lm é t.

T a m á s  G y ö r g y : A u tó m o d e lle z é s  c ím ű  
k ö n y v é v e l k a p c s o la tb a n  s e m  a  sze rző t»  
s em  a  k ö n y v e t  n e m  k e ll .b e m u ta tn i  a z  o l
v a só n a k . A z ú j  m ű  m é ltó  a  s z e rz ő  k o r á b 
bi, h a s o n ló  c ím ű  k ö te té h e z .

Az a lb u m  a la k ú ,  s z ín e s  b o r í tó jú ,  n a g y o n  
szép  k iá l l í tá s ú ,  s  m in d ö ssz e  25,50 F t  á ru  
k ö n y v  104 o ld a lo n  2S3 k é p p e l - á b r á v a l  i l
lu s z t r á l ta n  m u ta t j a  b e  az  a u tó m o d e l le z é s t  
a  m ű a n y a g  k is k o c s ik  ö s s z e ra k á s á tó l  a  v i
lág  a u tó -m ú z e u m á ig .  A  k ö n y v  le g b ő v e b b  
fe je z e te  a  k i s  a u tó m o d e lle k  k é s z íté s é v e l 
é s  ö s s z e á l l í tá s á v a l  fo g la lk o z ik , d e  n a g y o n  
é r té k e s  a  m ű s z a k i  i s m e re te k  m e g s z e rz é 
s é t  r o b b a n to t t  á b r á k k a l  s e g ítő  f e je z e t  is .

S z e m e ré d y  Z o l t á n : F o tó b a r k á c s  c ím ű  
k ö n y v é t  — s  a  s z e rz ő t u g y a n c s a k  n e m  k e l l  
b e m u ta tn i ,  h is z e n  a  n a g y s ik e r ű  m ű  m á so 
d ik  k ia d á s á t  k a p já k  k e z ü k b e  a  fo tó zó  
e z e rm e s te re k .  A  19,— F t-o s ,  184 o ld a lá t  
219 k é p p e l  i l lu s z t r á l t  k ö n y v b e n  n e m  a  fo 
tó a n y a g o k ró l ,  fe lv é te l, v a g y  h ív á s i -m á s o 
lá s i  te c h n o ló g iá k r ó l ,  h a n e m  k ife je z e t te n  
a  f o tó z á s s a l  k a p c s o la to s  b a r k á c s o ló  fo g á 
s o k b ó l k a p  n a g y o n  h a sz n o s  v á lo g a tá s t  az 
o lv asó .
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„TV-DX-EM-Klub”

A n te n n á k
ö s s z e k a p c s o l á s a

Lapunk 75/5. számában jelent meg a közlemény: 
„megfelelő számú jelentkező esetén megalakítjuk a tá
volsági televízióvételt kedvelők levelező klubját”. A le
velek sokasága arra utal, hogy népes a távosági tv-vé- 
telt kedvelők tábora. Sokan eddig elért eredményeikről 
számoltak be, míg mások problémáikra kértek választ. 
Elsőként Makiári József m iskolci olvasónk — sokak 
gondját öszefoglaló kérdésére („két vagy több antenna 
összekötő tápvezetéke miből legyen és hogyan kell mé
retezni”) adunk választ.

HANT e l e m e s  l e g y e n  a z
ANTENNA?

Mielőtt az an tennák  összekötését 
ism ertetnénk, tisztázzuk, hány  ele
mes an tennát a l k a l m a z z u n k  a  te le
vízió és az URH sávokban?

Az I. tv-, és az OIRT URH sáv
ban négy elemes, a  II. tv-, és a CCIR 
URH sávban megfelelő „ rá lá tá s” 
esetén ötelem es an tennák  biz tosíta
nak  kielégítő vételt, m integy 60— 
80 km -es körzetben. A III. tv -sáv b an
9—16 elemes antennákkal m ár ko
moly távolsági vétel érhető el, te r 

mészetesen az adótól való távolság 
és a helyi térerő  függvényében.

Nagyobb távolságok á th idalására  
m ár nagy nyereségű an tenna (16—22 
elemes) szükséges. Az an tennák  ha
tásfokát, az antennanyereséget, de 
elsősorban az iránykarak terisztika 
szűkítését —  tehát az erősebb nya
lábolást — két vagy több antenna- 
rendszer egym ás fölé, vagy egymás 
mellé helyezésével növelhetjük.

Ha két an ten n á t egymás fö lö tt h e 
lyezünk el a  függőleges, ha egymás 
mellé (kb. egy /-hullám hossz távol
ságra) ak k o r pedig a vízszintes nyí
lásszög szűkül. G yakorlatilag tehát 
az egym ás fölé helyezett an tennák  
az alu lró l (pl. utcáról), az egym ás 
mellé szerelt an tennák  pedig az ol
dalról érkező zavarok ha tásá t csök
kentik.

M indkét elrendezés esetén az an 
tennanyereség kb. 4 dB-lel nő. A  za
varok csökkenésével a kép m inősége 
is javul. Négy antenna összekapcso
lása esetén m indkét előny érvénye
sül; m ind az alulról, m ind az o ldal

ról érkező zavaró jelek m érséklőd
nek, m ivel az an tennák  nyílá'sszöge 
m indkét irányban csökken.

IMPEDANCIA
TRANSZFORMÁTOR

Az an tennák  többféleképpen is ösz- 
szekapcsolhatók. Legegyszerűbb meg
oldás, ha két an tennát kétszer 1/4 
hosszúságú im pedanciatranszform á- 
to rra l kötünk össze. Az an tennák  
egyaránt szerelhetők egym ás alá (1. 
ábra) vagy egym ás m ellé (2. ábra). 
(Az áb rán  csak a dipólokat jelezzük, 
az an tennák  több elemesek is lehet
nek, az a fontos, hogy a dipólok il
leszkedjenek a 240 ohmos szalagká
belhez.)

E „klasszikus” összekapcsolási 
mód legfontosabb eleme az im pedan
ciatranszform átor, am it 4—6 mm  á t
m érőjű alum ínium  vagy vörösréz 
huzalból (csőből) készíthetünk. Mi
nél szélesebb sávot akarunk az an-



t Ab l a z a t  a  t . á b r á h o z

C CIR  5 — O IR T  C
C C K  7 — O IR T  8
c e n t  9 — O IR T  10
C CIR  11 — O IR T  12

T /l—T /2  =  US m m  
T /l—T /2 =  123 m m  
T /l—T /2  =  U« m m  
T /l—T /2  =  10« m m

nagyobbtenákkal átfogni, annál 
legyen a huzal átmérője.

Az im pedanciatranszform átor pon
tos m éretét — a  „D”-f — a „d” és a 
m egadott arányszám  szorzata adja. 
Ha m indkét antenna illeszkedik 
a 240 ohmos szalagkábelhez, az 
arányszám  1:8,8. Eszerint, ha 5 mm 
átm érőjű  huzalt használunk, akkor 
a „D” 44 mm, (5X8,8 =  44). Az im- 
pedanciatranszform átor k é t vezeté
két három  darab plexi lappal rög
zítsük (3. ábra).

A kétszer negyed hullám hosszú
ságú, légszigetelésű im pedancia- 
transzform átor m éretezésekor ve
gyük figyelembe annak  rövidülési 
tényezőjét, ami a tapasz ta la t szerint 
0,97. E számmal szorozzuk be a 
venni k íván t tv-adóállom ás közepes 
hullám hosszát és a kapo tt eredm ényt 
osszuk néggyel. R övidíthetjük  a  m ű
veletet — mivel az im pedancia
transzform átor két negyedhullám ú, 
kettős vezetékből áll — h a  a kapott 
eredm ényt kettővel osztjuk. Így az 
im pedanciatranszform átor teljes 
hosszát kap juk  meg.

Ezután a  ké t an ten n á t úgy kössük 
össze az im pedanciatranszform átor
ral, hogy a kettős vezetés „D” mé
retei és a dipól betáplálási pontjai 
(X—X) azonosak legyenek. Ezután a

kettős vezeték pontos közepéhez 
kapcsoljuk a tv-készülék felé vezető 
240 ohmos szalagkábelt.

ÖSSZEKAPCSOLÁS
SZALAGKÁBELLEL

K ét antennát egyszerűbben, 240 
ohmos, azonos hosszúságú szalagká
bellel is összekapcsolhatunk (4. áb 
ra). E megoldás előnye, hogy an ten 
náinkat optimális távolságra helyez
he tjü k  el egymástól, m ivel ebben 
az esetben a szalagkábelek hossza 
tetszés szeriti lehet. Követelm ény 
viszont, hogy az L1 és az L2 szalag
kábel hossza pontosan egyforma le 
gyen.

A két szalagkábel (L1 és L2) p á r
huzam os kapcsolása m iatt az eredő 
ellenállás a csatlakozási pontokban 
120 ohm. Ezért a  megfelelő illesztés 
érdekében itt is illesztőtagot a lk a l
m azunk. Illesztőtagként negyedhul
lám ú (Ä/4), kétvezetékes im pedancia
transzform átort készítsünk (5. ábra), 
a  m ár előzőleg le írt módon. A k ü 
lönbség mindössze annyi, hogy itt 
csak egy 170 ohmos illesztőtagot k é
szítünk. A méretezéshez szükséges 
arányszám  1:2,1. T ehát 5 m m -es hu 
zalból („d”) a „D” távolság =  5X2,1 
=  10,5 mm, azaz a  két huzal egy- 
m ástóli távolsága ebben az esetben
10,5 m m -re módosul. Az im pedancia- 
transzform átor két végét erősítsük 
plexilaphoz. A plexilapot úgy m ére
tezzük, hogy felszerelés u tán  az il
lesztőtag 10 cm -re legyen az árboc
tól (5. ábra). Előnyösebb és egysze
rűbb, ha táv tartókén t a kereskede
lem ben kapható szalagkábel-távtar- 
tót alkalm azunk.
*

A 120-ról 240 ohm ra történő he
lyes visszaillesztés legolcsóbb és a 
legegyszerűbb megoldását a 6. ábrán  
m uta tjuk  be, am ely a III. sávban a l
kalm azható eredményesen. K apcsol
ju k  az L1 és L2 vezetékek csomó
pontjához a  240 ohmos levezetőká
belt, m ajd rövid vezetés u tán  (a 
táblázat szerint) kapcsoljunk rá  egy 
azonos hosszúságú „nyitott” vezeté
ket (szalagkábelt), — T I—T2 — s 
azokat m űanyagzsinórral rögzítsük 
az árbóerúdhoz. Az L1 és L2 össze
kapcsolásakor a rra  feltétlenül ügyel
jünk, hogy a dipólok bal oldali (1—1) 
és jobb oldali (2—2) azonos k ivezeté
seit kössük össze. Az illesztőtagok 
méretei világos szalagkábelre vonat
koznak.

CSOPORTANTENNÄK
ÖSSZEKAPCSOLÁSA

Nagy távolságú vételeknél a legk i
sebb mérvű elektrom os zavar is e rő 
sen le ronthatja a  televízió képm inő
ségét. Ezért hasznos m egoldás a  cso
portantenna rendszer építése. K ülö
nös előnye a koncen trált nyalábolás, 
ezenkívül m érsékli az alulról és ol
dalról érkező zavarokat.

Például az O sztrák televízió adó 
(CCIR 10) vételére készített négy 
darab  kilenc elem es an tennából álló 
csoportantennát 240 ohmos szalag- 
kábellel kapcsolhatjuk  össze (7. á b 
ra  és színes borítónk). A négy sza
lagkábel összekötő csom ópontját (be
táplálási pont) egy 4—5 m m  vastag  
50X50 m m-es p lexi lap ra  szerelhet
jü k  (8. ábra).

A négyszer kilenc elemes an ten n a
csoportnál kb. 16 dB an tennanyere
séggel jszám olhatunk, am i tizenöt, 
vagy annál több elemes an ten n ák  
esetén kb. 20 dB -re  nő. Ebben az 
esetben az an tennákat 0,75 X helyett 
egy egész hullám hossznyira helyez
zük el egymástól.

Az összekötő kábelek m éretét, te 
há t az L1—L2—L3—L4 hosszát, a 
m ár felszerelt an tennák  távolsága 
ad ja meg. I tt  is — m int két an tenna 
összekötésekor — legfontosabb, hogy 
az összekötő kábelek hossza ponto
san azonos legyen. Ehhez pl. a bal 
felső és a jobb oldali alsó an tenna 
dipól bekötési pontja inak  távolságát 
átlósan m érjü k  le és ahhoz ad ju n k  
még 10—15 cm -t. A plusz m éret ad 
ja  a bekötésekhez szükséges letisz
títo tt végeket és am i még fennm a
rad, azt a levezető kábellel húzzuk 
az árboc felé. De a vezeték legalább
10—15 cm -re álljon  el az árbóctól.

SZÉLIG GYULA
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A férfiak  többsége napon ta  borotválkozik. K i késsel, ki meg borotva
pengével távolítja el k ise rk en t szakállát. M indkettő  veszélyes szerszám, 
ezért egyre jobban terjed  a praktikus, kényelm es, gyors villanyborotva 
használata. Am az elektrom os szerszám is okozhat kínos pillanatokat, 
kicsúszhat a többnyire m ég álm os borotválkozó kezéből, s a burkolata 
eltörik, szerkezete m egsérül. Hosszabb idő u tán  a term észetes kopás is 
„kiselejtez” egy-két a lkatrészt, s a gép használhata tlanná válik. A meg
rongálódott villanyborotvát azonban nem kell a szervizbe vinni, az h á 
zilag is m egjavítható. A szükséges alkatrészek Budapesten a VII.. Lenin 
krt. 38. szám  alatti „Férfi Illa tszerboltban”, a K erav ill IX., K álvin  tér 10. 
szám a la tti szakboltjában, valam in t az V., K ossuth L. utca 2, és a VII.,

:::::
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m űvelet, m ert a borotva szerkezetét 
ké t csavar rögzíti a m űanyagház fé l
darabjába, s azokat csak a rugók e l
távolítása u tán  ha jtha tjuk  ki (3).

A törött ház darab jainak  élét ken
jü k  be epokittal, m ajd egyenként 
m indegyiket illesszük helyére. A ra 
gasztó kötési idejére a darabokat 
kívülről felragasztott cellux szalaggal 
rögzítsük. M ásnap aztán eltávolíthat
ju k  a ragasztószalagot. A felesleges, 
k itü rem lett epokittot tűreszelővei, 
m ajd  po lírpapírral koptassuk le. Az 
összeragasztott műanyagház félda
rab já t belül is tisztítsuk meg a feles
leges ragasztótól.

Ha a borotva leesett, akkor a 
„m egrázkódtatást” a kapcsoló billen
tyű je csak ritkán  éli túl. A letörött 
fü lű  b illenty tű t ne javítgassuk, he
lyette  vásároljunk újat, s azt szerel
jük  a hibás helyére. A vezetékeket 
az eredetivel azonos helyre csatla
koztassuk! Az elektrom os szerkezetet 
végül ecsettel tisztítsuk meg a pi
szoktól. Az összetapadt vastagabb 
szennyeződést alkohollal lazítsuk fel. 
Ezt követően az elektrom echanikus 
szerkezetet szereljük vissza a helyé
re. A m űanyagház m ásik féldarab
já t csavarozzuk fel, m ajd vizsgáljuk 
meg, hogy a hálózati zsinór m ű
anyagba ágyazott hüvelypárja szoro
san illeszkedik-e a borotvaház fész
kébe. A kitágult hüvelypáron nem  
segíthetünk. Ám ha a készülék csat
lakozó villáit kissé íveltre hajlítjuk, 
a felréseiteknek pedig középső részét 
szétfeszítjük, m áris orvosoltuk a bajt.

::: ::::::::::::::::::::
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Lenin körút 60—62. szám a la tti Keravill üzletekben vásárolhatók meg. 
A borotvák javításához pedig cikkünkben adunk  néhány tanácsot.

Rezgőkéses borotva
többek között a  sokak által használt 
B raun gyártm ányú. Ha leejtettük , e l
ső  teendőként a törött m űanyagház 
m inden d arab já t szedjük össze. M ert 
az ú j doboz nagyon drága, s  csak 
valam ennyi tö rö tt darab epok itta l 
tö rténő összeragasztása u tán  lesz ú j
ból ép a m űanyagtok. Braun bo ro t
v án á l ily m ódon 180—250 fo rin to t 
takarítha tunk  meg. Az NDK és a 
szovjet gyártm ányú villanyborotvák 
m űanyagháza jóval olcsóbb, ezért 
ragasztgatásukkal nem érdem es b a j

lódnunk. A borotvának azonban ne 
csak a házá t javítsuk ki, hanem  
egyúttal generálozását is végezzük el, 
kopott d a rab ja it ú jakkal cseréljük  ki.

A villanyborotvák m űanyagházát 
három -négy csavar fogja össze. A 
Braun típusúaknál a felső kettőhöz 
(1. képünkön nyilak m utatják) csak 
a fej eltávo lítása u tán  férhetünk. A 
csavarok k ih a jtá sa  u tán  a ház fél
darab ját óvatosan em eljük le. K övet
kező lépésként a lengőnyelvet k itá 
masztó rugók közül a jobb oldalit 
csavarhúzó segítségével em eljük ki 
(2). A m ásik  rugót most m ár köny- 
nyen kivehetjük. Ez elengedhetetlen

A rezgőkés ugyancsak alapos tisz
títás t igényel. Az alkatrészt pattin t
suk le  a lengőnyelvről (4), áztassuk 
alkoholban, m ajd ecsettel távolítsuk 
el a lerakodott apró szőrszálakat. A 
kés ritk án  sérül meg, a szita ellenben 
annál gyakrabban. A repedt, kitö-

lanyliorotva Mips



:::::
■ • ■ • « ■ « • « ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ • I
■ ■ • ■ • • ■ ■ • • • • • • • • ■ • • • • • ■ I

::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::: ::::: :::: :::: ::::: :::: :::: ::::: :::: :::: :::
■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ ■ • • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ « ■ ■ a

........................................................ H I M ...............t i l l .................. ..
a a a a a a a a a a a a a a a a  a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a n s a a a a a a a a a a a a a a a a a  
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a  
a m .............................. a i a a a a a a a a l a a a a

::: ::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: :::: :::: ::::: :::: :::: ::::: :

•  a a a a a a a a i a a m a i a i i a i t a a a a a a a

redezett szitát csavarhúzóval feszít
sük le a fej csapjairól (5). Az új a l
katrészt óvatosan U -alakúra ha jlít
va helyezzük a borotvafejbe, végül 
pedig a csapokra nyom va rögzítsük.

Körkéses borotva
a szovjet gyártm ányú Harkov. Ugyan 
m ár nem árusítják , de igen sok ke
rü lt forgalomba, és szinte elnyűhetet- 
len. S ami lényeges, valamennyi a l
katrésze kapható, tehá t a régit is é r
dem es felújítani. A borotva kopott, 
sé rü lt darab jainak  pótlása után n a 
gyon olcsón egy „ú j” villanyborot
vához ju thatunk. Lássunk tehát m un
kához!

Először vegyük le a műanyag b u r
kolat felső részét. Ezt három, jó l 
észrevehető csavar rögzíti. U tána a 
m otort rögzítő három  csavart is tá 

volítsuk el. (A m otort rögzítő h a r
m adik csavart a m űanyag szigetelésű 
vezeték a la tt keressük.) A m otort 
óvatosan em eljük ki a ház alsó d a
rabjából, m ert a kiálló fogaskerék 
tengelyek végére húzott rugók és 
a lá té tek  elgurulhatnak. Ha a ház nem  
repedt vagy törött, áztassuk alkohol
ban. A m űanyag fogaskerekeket 
vizsgáljuk meg, a foghíjasak helyett 
vásáro ljunk  újakat.

A m otor kopott alsó bronzcsap
ágyát a következőképpen cseréljük 
ki. A forgórész végére csavarral rög
zíte tt kis fogaskereket vegyük le (6). 
U tána hajtsuk  ki a csapágy leszorí
tó lem ezét rögzítő csavarokat (a 6. 
képen nyilakkal jelölve). A kopott 
csapágyat cseréljük ki, m ajd szerel
jük  vissza a rögzítőlemezt.

A felső csapágyat csak a szénkefe
tartóval együtt cserélhetjük ki. Ehhez 
a csatlakozó vezetékeket forrasszuk 
le. A szénkefetartót rögzítő két csa
v a r t hajtsuk  ki (7), em eljük le  az 
alkatrészt, m ajd a forgórész kom m u
tá to rának  m egtisztítása után szerel
jü k  fel az újat. A vezetékeket fo r
rasszuk vissza a forrfülekre, a szén
kefetartóba dugjunk új szenet, s azo
ka t a kefetartó rugókkal rögzítsük a 
fészkükbe. Ne feledkezzünk el a m o
tor árnyékolásáról, különben — m int 
m inden szénkefés motor — bo ro t
válkozáskor zavarnánk a rád ió- és 
tv-vételt. Az árnyékoló fóliát a szén
kefetartó  egyik rögzítőcsavarjával 
fogassuk le (8).

Most fordítsuk meg a m otort, s az 
öntvény, illetve az alaplemez csap
ágyaiba tegyük vissza a két m űanyag 
fogaskereket, tengelyükre a kis ru 
gókat, azok fölé pedig húzzunk v é
kony filcből kivágott a láté teket. A 
m űanyagház alsó darab ját úgy he
lyezzük a m otor fölé, hogy a  két 
fogaskerék tengelye túlnyúljon a h á 
zon. A m otort rögzítsük csav arja i
val, m ajd kapcsoljuk be a boro t
vát. Ha kifogástalanul, halkan  m ű
ködik, akkor csavarozzuk helyére a 
ház felső darab já t is.

A generáljavítást a kések, és a  ko
sarak  vizsgálatával és esetleges cse
réjével fejezzük bé. A késeket a kés
ta rtó  háromszög alakú nyelvének ol
dalra  fordításával, a két kosara t pe
dig két csavar kihajtása (9) és a belső 
rögzítőlap kiemelése u tán  cserélhe t
jük  ki. (Megjegyezzük, hogy a régeb
bi Philips villanyborotvák szerkeze
te  hasonló a Harkovéhoz, ezért a ja 
v ításukat is hasonlóan végezhetjük  
el.)

A villanyborotvák rendszeres tisz
títása  nagyon fontos. A késeket és a 
kosarat m inden használat u tá n  ecset
te l tisztítsuk ki, m ert ha csak bele
fú junk  a borotvafejbe, az kevés. Ezen 
felül a borotvafejet havonta egyszer 
alkohollal mossuk ki, az elektrom os 
szerkezetet pedig félévenként alapo

san „ takarítsuk” ki. H a ezeket be
ta rtjuk , akkor v illanyboro tvánk  
„hosszú életű” lesz.

I :::: ::::::::::::::::::::::::::::::: B-os. 
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KÖVETKEZŐ
SZAMAINKBAN:

E rőm érő kicsiknek 
K akukkos vekker 
Á ttételes szerelővas 
Négyszerező L jubitelj 
H uzatkizárók 
Szekér-m odell 
Függönyszerelés 
Dobozgyártás sablonnal 
Csónakm otor konzerválás 
A sztali körfűrész 
K aktuszkert 
Gépifúró-ABC 
M ikrofilm-olvasó
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Hy
ÖTLETPARÁDÉ

Segítőtárs nélkül mérhetünk kar
nyújtásnál hosszabb távolságokat, ha 
mérőszalagunkat tapadókoronggal el
látott szegletvas szárára akasztjuk.

Egy szegletvas furatain dugjuk át 
a két gumiharang nyakát, s csava
rokkal rögzítsük. Műanyag tapadó
fogast is szerelhetünk szegletvasra. 
A vas furatát nagyobbítsuk meg, a 
tapadókorong nyakát dugjuk át a 
furaton és a kis akasztóhorog szárá
nak levágott darabjával, mint csap
szeggel rögzítsük a korongot.

LÉTRATÁMASZ

Gyakran adódik olyan tatarozási 
feladat, amikor közvetlenül az ablak 
fölött kellene valamilyen műveletet 
elvégeznünk. Ilyenkor nagy gondban 
vagyunk, mert a létrát nem támaszt
hatjuk az ablaknak. íme a kézenfek
vő megoldás; a létra két ágára kö
tözzünk erős lécet, ami az ablakke
rethez, illetve a falhoz támaszkodik. 
A kötözés helyén a létra ágait kissé 
véssük be, nehogy a kötél a léccel 
együtt lecsússzon.

SZÖNYEGSEPRÖBÖL
PORSZÍVÓTARTOZÉK

A nálunk is kapható forgókefés 
szőnyegseprőt úgy alakíthatjuk át, 
hogy azt porszívóhoz is használhat
juk.

Műanyagházának tetején lombfű
résszel vágjunk a porszívó szívócsövé
vel egyező nagyságú lyukat. Abba 
olyan átmérőjű műanyag - ,  vagy alu
mínium csodarabot ragasszunk, ami
re könnyen ráhúzható a porszívó csö
ve. így a forgó kefével felszedett por, 
morzsa stb. a porszívó zsákjába ke
rül. Ez az átalakítás a szőnyegek a la
posabb tisztítását teszi lehetővé.

SZERSZÁMFOGÓ GUMIKARIKA

Még tart a jó idő, ezért még vi
szonylag sokat tevékenykedünk a sza
badban. Gyakran előkerül a létra is. 
Hogy könnyebb és biztonságosabb le
gyen a létrán állva munkálkodni, az 
egyik (vagy mindkét) felső létraágra 
húzzunk gumikarikát. Azok alá szo
ríthatjuk a kisebb szerszámokat.

Nem gyúródik meg a köny
vek gerince, és nem csúsz
nak meg a polcra helyezett 
kötetek, ha a könyvespolcra 
két sorban poliuretánhab csí
kot ragasztunk. A kapható 
„Purfix" ajtó- és ablakszige- 
telö kitűnően megfelel erre a 
célra is. Ha bepiszkolódott, 
vagy már nincs rá szükség, a 
ragasztó nyoma a szivacs- 
csík lehúzása után benzines 
vattával nyomtalanul eltávo
lítható.

át a vonalakat, majd gyorsan szá
radó festékkel készítsük el a beosz
tást. A jeleket karcolhatjuk is a 
fémbe. Akkor a kis mélyedéseket 
festékbe mártott rongydarabbal dör
zsöljük be, hogy a jelek jól látható
ak legyenek. (A felesleges festéket 
még száradása előtt töröljük le.)

MÉRCE AZ ÁLLVÁNYON

Recézett anyákkal rögzíthető 
fényképező állvány lábait első pró
bálkozásra nem mindig sikerül azo
nos hosszúságúra állítanunk. Hogy 
ez ne okozzon bosszúságot — az ál
lítgatás pedig időveszteséget — az 
állvány legalsó csőszakaszára ké
szítsünk centiméter-osztást. Mérő
szalagról vagy vonalzóról jelöljük

NEMZETKÖZ! SZIVACS
A KÖNYVESPOLCON

TAPADÓ MÉRŐSZALAG



Guri-mixer pályázat!
Sokszor úgy tűnik , nincs m ár m it feltalálni a  barká

csoló szerszámok, kisgépek tárgykörében. De időről idő
re mégis felbukkan egy-egy ötletes konstrukció, amely 
aztán világszerte elism erésre készteti a barkácsolókat. 
A legtöbb ilyet szabadalom védi —, ám nem m indegyik
re kérnek nálunk  is szabadalm i védelmet. S ha ezeket 
nem is illik „lekoppintani", alapötletük felhasználásával 
a hazai konstruk tő r barkácsolók is alko thatnak hason
ló eszközöket, szerkezeteket.

Éppen az ö tletes konstrukciók széles körű ism ertetése 
céljából közlünk időnként beszámolót az ú jabb , világsi
keres alapgondolatúakról. Ilyen volt például a „Gos- 
Cut” lemezolló (EM 70/4.) és a „W orkmate” sokcélú gya- 
lúpad (EM 73/4.) stb.

Most egy, ugyancsak nagy sikert aratott, rendkívül öt
letes, nem motoros betonkeverőt m utatunk be, amely- 
lyel — m int cím képünk is m u ta tja  — valóban gyerek
játék  kisebb betonm ennyiség megkeverése. M agja a 
körtealakú, üvegszállal erősített m űanyagból (esetleg 
fémből) készült, 50 kg beton keverésére alkalm as dob, 
am elynek perem ére kem ény gumiabroncsot erősítettek. 
A dob fenekét fém tárcsa erősíti, s az a rra  hegesztett 
csőre húzható a  mozgató kar, valam int a ké t tám asztó
kerék tartószerkezete. Az alkatrészeket 1. képünk m u
tatja, a görditőm ű felszerelését pedig a 2. számú.

Az anyagot álló helyzetben csak be kell dobálni a dob 
torkán (3), m ajd  a dobot betonfelületen vagy kemé
nyebb ta la jon  ide-oda kell gurigatni, tologatni (4).

K ibontáshoz célszerű egy kis lejtőt készíteni, s annak 
perem énél íve lt m élyedést ásni a dob szája szám ára. Az 
oda görgetett keverő ezután a két kis kerekénél felemel
ve o ldalra billenthető úgy, hogy belőle a  le jtő  alatti ve
derbe csússzék a m egkevert beton.

között lehessen elkészíteni. A legmagasabb fokú meg
engedett technológia a  villanyhegesztés!

A legjobb pályam űvet az Ezerm ester Boltokban be
váltható 1000, a  m ásodikat 600, a harm adikat 400 forin
tos u talvánnyal díjazzuk —, a leközlésért járó  honorá
rium on felül!

A pályázat eredm ényét 1976. januári szám unkban 
tesszük közzé.

Szerk.

PÁLYÁZATUNKBAN

arra  h ív juk  fel olvasóinkat, hogy tervezzenek és készít
senek ezen az elven működő (tehát nem pontosan ilyen) 
guri-m ixert, s annak leírását, rajzait, fényképeit „guri- 
mixer” fe lira tú  borítékban 1975. novem ber 1-ig ju ttas
sák el szerkesztőségünkhöz. A legjobb három  megoldást 
zsűri választja  m ajd ki —, s azokat a lapunkban  le is 
közöljük. Feltétel: csak könnyen beszerezhető anyago
kat használjanak  fel, s a m ixert otthoni körülm ények



Gy e rm e k e k n e k ,  f e ln ő t te k n e k  e g y a r á n t  
te s te d z é s i  le h e tő sé g e t n y ú j t  a  la k á s b a n  
k ia la k í to t t  to m a s a r o k .  K ic s it  „ m a c 

k ó s ”  is k o lá s g y e re k ü n k  a  j ó  o s z tá ly z a té r t  
o t th o n  p ró b á lg a th a t ja  a z  i s k o lá b a n  e lő ír t  
g y a k o r la to k a t .  A f e ln ő t te k  m e g  fe le s le g e s  
k i ló ik b ó l  a d h a tn a k  le  n é h á n y a t ,  h a  n a 
p o n ta  h a s z n á l já k  s a já t  „ to r n a te r m ü k e t” . 
A  „ to r n a t e r e m ” a  h e ly is é g n e k  a b b a n  a  
s a r k á b a n  is  b e re n d ez h e tő , a h o l  a j tó  van , 
h is z e n  a n n a k  n y itá s i s u g a r a  a m ú g y  is  k i
h a s z n á la t l a n  te rü le t. M in im á lis a n  2 m 2- 
n y i  f e lü le te n  h e ly ezh e tő  e l  e g y  b o rd á s 
fa l, s í k j á b ó l  k iá lló  k a p a s z k o d ó  rú d d a l ,  to 
v á b b á  m  á sz  ó rá d . á l l í th a tó  m a g a s s á g ú  
n y ú j tó ,  v a la m in t  egy  ö s sz e k ö tő  m e re v ítő  
r ú d  a  b o rd á s fa l  és  a  n y ú j t ó  k ö z ö tt, 
a m e ly r e  g y ű rű h in ta ,  m á s z ó k ö té l  s z e re lh e 
tő  fe l.

TORNASZEREK KÉSZÍTÉSE

A bordásfal mérete 1X2,17 méter. 
K eretét, valam int a középső m ere
vítő  deszkát — amelyen keresztül 
vezetjük  a fokokat — 48X100 m m  ke
resztm etszetű, egyenes szálú, h ibát
lan faanyagból készítsük. Az anyag
ból három  2170, és kettő  1030 mm 
hosszú d ara b  szükséges. A falhoz 
nem sim uló  éleket kerek ítsük  le. A 
bordákat legalább 35 m m  átm érő jű  
kem ényfa rúdból készítsük. Lehetnek 
gázcsőből, esetleg alum ínium csőből 
is, de az utóbbiakba erősítésként 
dugjunk seprőnyél darabokat. Rúd- 
ként jó  a sportboltokban időnként 
kapható kem ényfából készült, feke
tére feste tt, sima felületű, úgyneve
zett to rnabo t is. Egy-egy rúd  hossza 
970 mm. T eh á t ha ilyen ru d ak a t v á 
sárolunk, hozzájuk igazítsuk a bor
dásfal szélességét. A bordák szám a 
12, de egy bottal többet vegyünk, 
abból lesz a  kapaszkodó rúd.

A ta rtó k e re t középső deszkájába 
fú rjunk  12 db, a rúd átm érő jének  
megfelelő átm enő  furatot, egym ástól 
kb. 16 cm -re. A két szélső, függőle
ges deszkába pedig 12—12 d arab  zsák
furatot készítsünk, szintén 16 cm -en- 
ként. A fokokat dugjuk át a középső 
keretdeszkán, végeiket pedig illesszük 
a szélső ta rtó k  zsákfurataiba. A kere
tet a sarkokon rejtett saroklapolás- 
sal erősítsük össze, s enyvezés u tán  
facsavarokkal erősítsük meg (A). Az 
alsó és a  fe lső  keretdarabot m erő
leges csapkötéssel kapcsoljuk a  kö
zépső deszkához, és szegletvasakkal 
erősítsük m eg (B). A kapaszkodó 
rudat négy darab , 25X60X80 m m -es 
falap segítségével szereljük fel. A fa 
lapok közé fogjuk az á tfú rt lapos
acélt, m ajd anyáscsavarokkal szo rít
suk össze (C). A külső falapokat ne 
fúrjuk  á t te ljesen , így azok m eg
akadályozzák a rúd oldalirányú e l
mozdulását. ,

A m ászórúd l ' / i ’-os víz- vagy gáz
vezetékcső, a helyiség m agasságával 
megegyező hosszúságú. Két végére 
hegesszünk vaslem ez tárcsákat, s 
azok fu ra ta in  keresztül csavarozzuk 
a  rudat a m ennyezethez, illetve a  p a 
dozathoz (E).

A mászórúd rögzítését úgy is m eg
oldhatjuk, hogy az t a mennyezet és 
a  padló közé feszítjük. Ehhez a csö
vet fűrészeljük  ketté, alsó végére 
peremezzünk ho llandi anyát, m ajd

Házi tornaterem
egy m enetes közdarabbal és feszítő
csavarral a  két csőszakaszt a padló 
és a  m ennyezet közé szorítjuk (G).

A nyújtó 1" átm érőjű. K ét végére 
szereljünk T-idom okat, s azoknál 
fogva csatlakoztassuk a bilincsekkel 
falhoz rögzített tartócsőhöz, valam int 
a m ászórúdhoz. Á llítható lesz a nyúj
tó m agassága, ha a csöveket néhány 
helyen — a T-idom okat pedig egy-

egy helyen — átfú rjuk  és a darabo
ka t sasszegekkel rögzítjük (F).

Az összekötő rudat két darab  38X 
75X1400 m m-es összeenyvezett k e 
m ényfa deszkából gyaluljuk körke- 
resztm etszetúre. Egyik végét T-idom - 
m al kapcsoljuk a mászórúdhoz, a 
m ásikat pedig cementes habarccsal 
erősítsük a falba fú rt lyukba. A rú d 
ra  h in ta és mászókötél akasztható.

SZERELÉS
Először erősítsük kapupánt csavarokkal a befúrészelt, m ajd szétterpesztett 

végű, 4X60X450 m m-es laposacél darabo t a bordásfal keretéhez. U tána vés
sünk lyukakat a falba, s cementes habarccsal rögzítsük helyére a bordásfalat 
(D). A szer kb. 10 cm -re legyen a fal síkjától.

Előszobába ép ített tornasarok bordásfala fogasként is szolgálhat. A vállfára 
helyezett ruhadarabokat akasszuk a kapaszkodó rúdra, vagy négy m illim éter 
átm érőjű huzalból hajlíto tt S alakú kam pókra.

S. B.
A N Y A G JE G Y Z É K

J e l  D b  M eg n e v e zé s  M é re t

1 3 k e re td e s z k a 48X100X2170
2 2 k e re td e s z k a 48X100X1030
3 13 b o rd a 0  35X100«
4 1 m á s z ó rú d 0  1 V2” X2400
5 1 ö ssz e k ö tő  rú d 0  70X1400
6 1 n y ú jtó 0  1” X1500
7 8 fa c s a v a r 8X 70-es
8 2 tá rc s a 0  200X4
9 1 ö s sz e k ö tő  Idom 1 i/a —1"—Vs"

10 1 k ö z d a r a b 0  36X120
11 1 ö s sz e k ö tő  id o m 1 Vi”
12 1 k ö z d a ra b 0  70X75
13 2 ta r tó 4X60X450
14 4 r ú d ta r tó 25X60X80
15 4 c s a v a r M 5X65
16 2 s ze g le tv a s 4X150X150
17 12 fa c s a v a r 4X 22-es
18 1 h o lla n d i a n y a w
19 1 fe s z ítő  a n y a M 36
20 4 k a p u p á n tc s a v a r M 8X80
21 4 sasszeg 5X70

A n y a g

k e m é n y ía
k e m é n y fa
k e m é n y ía  (k ő ris)
a cé lc ső
k e m é n y fa
a cé lc ső

v a s le m e z
T  id o m
acé lc ső
T  id o m
a cé lc ső
la p o sa c é l
k e m é n y fa

■ , tt- -A-mHsÄSSrHiHH r  ̂
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Az EZERMESTER tervrajzsorozata, 69
/

A z utóbbi időben egym ást követik a televízióban az 
érdekesebbnél-érdekesebb vetélkedők, kv íz-játé
kok. Az egész ország izgult a „hazai estéken”, a  ví

vó VB idején pedig nem csak a vívóknak, hanem  a ve
télkedő sportolóknak is drukkoltunk.

A vetélkedőknek — a rá te rm ett játékvezető m ellett — 
m indinkább fontos „résztvevője” az „elektronikus kvíz
m ester”, a válaszra jelentkezők sorrendjét párta tlanu l 
és ezredm ásodperc pontossággal m egállapító szerkezet. A 
vívó VB-vel kapcsolatos vetélkedőn láthattuk , hogy a 
kérdés feltevése u tán  a  játékvezető egy nyomógombbal 
„ind íto tt”, s a válaszra kész játékosok sa já t kapcsolójuk 
m egnyomásával jelentkeztek. Az esetleg egyidőben je
lentkezők közötti elsőség eldöntése itt nem okozott gon
dot, az elektronikus döntnök em berileg m ár érzékelhe
tetlen időkülönbségeket is kiértékelve döntött. A vetél
kedőket kedvelők —, elsősorban klubok, iskolák szám á
ra egy hasonló elektronikus szerkezet le írását ism ertet
jük  az angol P ractical W ireless nyomán. Ez b ará ti t á r 
saságban is hasznos lehet, hiszen párta tlanul dönti el: a 
feltett kérdésre ki reagált a leggyorsabban.

B em utatásra kerülő elektronikus készülékünk négy 
nyomógombját egy-egy játékos elő tt helyezzük el. Az el
sőként lenyom ott gomb egy izzót kapcsol be a já tékve
zető elő tt elhelyezett központi egységen, miközben egy 
berregő hang is hallatszik. E ttől kezdve a többi játékos 
nyomógombja hatástalanná válik, a hozzájuk tartozó 
három  izzólámpa m ár nem gyűl ki, a nyomógombok 
többszöri lenyom ása esetén sem. Bár a berregő az első
ként zárt áram kör m egszakításakor elhallgat, a lámpa

m indaddig égve m arad, am eddig a játékvezető ki nem 
kapcsolja.

Ár a m k ö r i  l e í r á s

Az áram kört (1. ábra) négy játékosra terveztük, de az 
tetszés szerinti szám úra kiegészíthető, továbbfejleszthe
tő. Első p illan tásra meglehetősen bonyolultnak tűn ik  a 
kapcsolás, de működése könnyen m egérthető, ha meg
vizsgáljuk a 2. ábrán látható, két já tékosra k iép íte tt 
áram kört.

Az Ny3 nyugalmi helyzetében zárt érin tkezői ű nyo
mógomb, míg az Nyl és az Ny2 nyitott. Az R Í, R2, R3 és 
R4 ellenállások értékeit úgy választottuk meg, hogy az 
Nyl zárásakor a TH1 tirisz tor megfelelő gyújtóáram ot 
kapjon, kinyisson, s az L1 izzó világítson. E feltételek  
m ellett T H l-en  a feszültségesés kb. 0,8 V, így a D2 ka 
tódján  is fix 0,8 V-os feszültség lesz. Ebből következik, 
hogy az R5 és az R6 közös pontján a  feszültség nem 
em elkedhet kb. 1,6 V fölé akkor sem, ha az Ny2 zárt. Az 
R6 és az R7 ellenállásokat is úgy választottuk meg, hogy 
az N yl zárásakor a TH2 tirisztor ne kapjon elegendő ve
zérlést ahhoz, hogy vezetővé válhasson. Ugyanígy m a
gyarázható a  többi gomb lenyom ásakor előálló helyzet 
is. *

* (Képünkön: a vívó-V B  vetélkedő já tékm estere és 
elektronikus segítője munkában.)

s á g i  k l u b o k n a k ! 15
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A m ikor a TH1 tirisztor vezet, az L1 izzó akkor is vi
lágít, ha az Nyl nyomógombot elengedjük. E zért ik ta t
tuk  az áram körbe az Ny3 nyomógombot, m elyet a  já 
tékvezető kezel. Ha ezt m egnyom ja, a TH1 tirisz to rró l 
lekapcsolódik a tápfeszültség, az L1 izzó kialszik. A ti
risztorok érzékeny kapuk, s szükségessé teszik az R4 és 
az R8 alkalm azását, am elyek kis im pedancián keresztü l 
földre zá rják  az előforduló zavarfeszültségeket és ezzel 
megelőzik a tirisztorok véletlenszerű vezérlését. A D3 és 
a D4 diódák lehetővé teszik, hogy az R2, R3, R6 és R7 
értéke viszonylag független lehessen.

Figyelm eztető hangot az áram körbe ép ített berregő  ad 
(3. ábra). A D17—D20 diódák a T I, R17 és R18 elem ek
kel logikai „VAGY" kapu t képeznek. Vagyis h a  a  négy 
gomb valam elyikét m egnyom ják, akkor a TI k in y it és 
a  berregő megszólal. A D21 dióda védi a  TI tranz isz to rt 
a  csengőtekercs önindukciója m ia tt keletkező feszü lt
ségcsúcsoktól (azokat „levágja”). A C l csökkenti a b er
regő érintkezőinek zavaró hatásá t. Egyébként a  fő á ra m 
kör m űködése független a hangáram körtő l (külön á ra m 
forrásról működnek). A hangáram kor el is hagyható, ak 
kor viszont csak a lám pajelzés működik.

FELÉPÍTÉS

M intakészülékünket egy, kb. 15X13X10 cm -es m ű 
anyag dobozba építettük be, de bárm ilyen hasonló m é
retű  doboz is megfelel. Az elek tron ikus áram kört k é to l
dalasán folirozott lemezre szereltük  (4. ábra). (Az X, Y, 
Z pontoknál az alsó és felső vezetőcsíkokat össze kell 
kötni!) A dobozba kerül még egy azonos m éretű  a lu m í
nium lem ez is, am elyre a te lepeket és a berregőt erő sít
hetjük. Az előlap szintén alum ínium .

A D l—D21 dióda bárm ilyen típusú lehet (pl. BAY 
4 1 . . .  43). Lehetőleg a m egadott típusú tirisz tort a lk a l
mazzuk — T 0,8 N/50 T . . .  400T (Tungsram) —, de 
bárm ilyen hasonló param éterű  tirisz tort (pl. K T 501) 
beépíthetünk. A TI bárm ilyen NPN típusú szilícium  
tranzisztor lehet, am elynek ko llek toráram a legalább 500 
mA (pl. BFY 33, BFY 34, 2N 3053). Ha a kijelzést LED 
diódákkal (pl. CQY 26) o ldjuk meg, akkor a világító dió
dával kössünk sorba egy ellenállást. Értéke pl. 30 m A-es 
áram nál kb. 200 ohm.

Az N y l—4 nyomógombok egyszerű csengőgombok le 
hetnek. Ezzel szemben az Ny5 nyugalm i helyzetében 
zárt típusú legyen. A berregő (csengő) szintén egyszerű, 
a kereskedelem ben kapható. Az izzók 12 V,Ő,1 A-esek. 
A kondenzátor (Cl) 1 nF/15 V.

Az öt nyomógomb panelra ép íte tt, melyek dugaszokkal 
csatlakoztathatók az áram körhöz. Megfelelő a banándu-

gós csatlakozás is. Megjegyezzük, hogy nincs szükség ki- 
és bekapcsolóra, m ert ha az égők és a berregő k ikap
csolt á llapo tban  vannak, akkor csak a  tirisztorok és a 
TI visszáram a folyik, am i jelentéktelen . Ha az egységet 
hosszabb ideig nem  használjuk, akkor a telepeket cél
szerű kivenni.

VIZSGALAT

M iután elkészítettük  az egységet, helyezzük be a  te
lepeket és egym ás u tán  nyom juk meg a nyomógombo
kat. A m egfelelő izzónak m indaddig v ilágítania kell, 
am eddig a játékvezetői gom bbal (Ny5) nem oltjuk  el. Az 
egyes gombok nyom ására a  berregőnek szólnia kell.

Most nyom juk meg valam elyik  gombot. A m ikor ki- 
gyúl a megfelelő lámpa, egyidejűleg nyom juk meg a 
másik három  gombot is. A berregőnek egész idő a la tt 
szólnia kell, de csak az elsőként megnyomott gomb iz
zója világíthat. Am ennyiben e vizsgálatok valam elyik 
része nem  sikerülne, akkor valószínűleg egy vagy több 
dióda nem  érin tkezik , vagy valam elyiket rossz helyre kö
töttük.

T-L

Folytatás a 14. oldalról

sor és oszlop találkozásánál. (Alul 
három , felül nyolc sort hagytam  ki.)

A csőbe lazán illeszkedő, 103 m m  
átm érő jű  préstárcsa (3) 25 m m  vastag  
fenyődeszka. Felső lap jának közepére 
(a mozgató orsó felől) facsavarokkal 
(19) laposacél darabot (6) erő síte t
tem, am elybe süllyesztéket készítet
tem  az orsóvég számára. (A lapos
vasra k ism éretű , 13 mm belső á tm é
rőjű  vaskupak is hegeszthető.)

A m ozgató orsó (9) 0  12X220 
mm-es, am elyre 180 mm hosszon M 
12-es m enetet vágtam . Másik végétől 
12 m m -re — a  hossztengelyére m e
rőlegesen — 4,5 mm átm érőjű  ly u k a t 
fúrtam , s az  azon keresztüldugott, 
elszegecselt végű 100-as szeg (10) a 
hajtókar.

A két felfogó m űanyag tányér (12) 
oldalába 8 m m  átm érő jű  lyukat fú r 
tam és ab b a  epok itta l m űanyagcsö
vecskét (13) ragasztottam . A tányér 
a lja  hom orú, ezé rt egy 80 mm átm é
rőjű karton lapo t (14) helyeztem  alá.

Préseléshez az állvány talp ra  h e 
lyezem a  tán y ért, a rra  pedig a  h en 
gert, s azt m egtöltöm  zúzott gyü
mölccsel. A p réstá rcsa  helyére illesz
tése u tán  a  ta rtó ru d ak ra  fűzöm a 
fedéldeszkát, s  azt ké t szárnyasanyá
val (20) a  hengerre  szorítom. A h a j
tókarra l m ozgatott p réstárcsa a hen
ger fu ra ta in  p réseli ki a gyümölcs 
levét.

. . .  Mike József
*  *  *  Budapest

Fotókkal illu sz trá lt ötletének d íja  
300,— Ft-os vásárlási utalvány.
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A FŐVÁROSI VEGYESIPARI JAVÍTÓ VÁLLALAT
Budapest IX., Lenhossék utca 18.
Levélcím: 1450 Budapest, Postaliék 45.

V Á L L A L J A
A LAKOSSÁG RÉSZÉRE

AZ ALABBI JAVÍTÁSI-SZOLGAITATASI MUNKÁKAT:

-  szobafestés, mázolás,
-  tetőbádogozás, ereszcsatorna-szerelés,
-  hézagmentes PVC padlóburkolás,
-  kárpitozott bútorok javítása, áthúzása, porvédő huzatok készítése,
-  különféle alkatrészek galvanizálása, krómozása, csiszolása,
-  háztartási mérlegek javítása,
-  egyen- és váltóáramú villanymotorok javítása, tekercselése,
-  vízvezeték szerelése,
-  fa- és műanyagredőnyök készítése, javítása.

Részletes fehrilágositás 
a fenti cimen, személyesen és levélben.

Telefon: 136-805/170 mellékállomás
Ügyintéző: Gyetvai László ( - )

HÍRADÁSTECHNIKAI 
Í S  ELEKTROHIKAI ALKATRÉSZEK
R C  ELEM EK:

ellenállások, kondenzátorok, potencióméterek, 
thermisztorok, varisztorok.

E LE K TR O M ECH A N IK A I ALKATRÉSZEK:

csatlakozók, foglalatok, jelfogók, érintkezők, forgató
gombok, olvadóbetétek és aljzatok, kapcsolók, 
jelzőlámpák, kóbelsaruk, szinkron motorok, impulzus 
számlálók.

ELEKTROAKUSZTIKAI ALKATRÉSZEK:

mikrofonok, fejhallgatók, hangszórók, hongdobozok.

V E G Y ES ALKATRÉSZEK:

transzformátorok, ferritek, antennák, félvezető eszközök, 
fénycső és higanygőz előtétek, integrált áramkörök.

ELEKTROMODUL
Magyar Elektrotechnikai 
Alkatrészkereskedelmi Vállalat 
1132 Budapest,
Visegrádi u. 47. a/b.
Telefon: 495-340 
Telex: 22-5154
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KORMÁNYZÁR
TRABANTRA

M ivel T rabantom on nincs kor
m ányzár — m in t egyik-m ásik gépko
csin — kerestem  a  megoldást, ho
gyan előzzem meg gépkocsim ellopá
sát. Cső és laposvas kom binációjá
val korm ányzárat készítettem . A k i
választo tt 22 m m  belső átm érő jű  
csőből lefűrészeltem  egy 120 m m  
hosszú darabot. A  vascsőre 75X25X3 
m m -es laposvasat hegesztettem , 
am elynek végét reszelővei lekerek í
tettem , m ajd végétől kb. 10 m m -re 
8 'mm átm érőjű  ly u k a t fúrtam . A se
bességváltó-karra húzott vascsövet 
(esetleg filccel is kibélelhető) a  la 
posvas 8 m m -es fu ra tán  és a k o r
m ánykeréken átdugo tt lakatta l zá
rom  le. Ha a  sebességváltó-kar 
n incs sebességben, az ki-be húzható, 
így a „korm ányzár” könnyen a k o r
m ánykerék m ellé igazítható.

BALÁS HEKTÓK

Sorvezető kézimunkához
B o n y o lu lt ,  s o k  m o tív u m b ó l á lló  s u b a , p e rz sa , g o b e lin ,  k e re sz ts z e m e s  s tb .  k é z im u n k á k  

k é s z í té s e k o r  a  m in ta la p  le o lv a s á s a  n a g y  ü g y e im e t  k ív á n .  A g y a k o r i  s z ín v á lto z á s  m ia t t  
s o k sz o r  t é v e d h e tü n k .  M eg e lő z é sé re  o ly a n  s o rv e z e tő t  k é sz íte tte m , a m e lly e l  lé n y e g e s e n  
k ö n n y e b b  l e t t  a  m in ta  p o n to s  le o lv a s á s a .

A  k o c k á s  p a p í r r a  á tr a jz o l t  k é z im u n k a  m in tá t  (1) k e m é n y  k a r to n la p r a  (2) h e ly e z te m  
é s  g e m k a p o c c s a l  v a g y  e g y -e g y  c s e p p  r a g a s z tó v a l rö g z íte tte m . A  m in ta la p  k é t  szé léné l, a  
k a r to n  s a r k a in  ly u k a k a t  k é s z í te t te m , s  a b b a  h o r g á s z z s in ó r t  (S) (v ag y  n e m  n y ú ló , e rő s  
fo n a la t)  fű z te m .  U tá n a  m ű a n y a g le m e z b ő l k iv á g ta m  e g y  15 m m  szé le s  c s ík o t .  E  v o n a lz ó  
(1) k é t  v é g é n  k é t - k é t  ly u k a t  f ú r ta m ,  a m e ly e k e n  á t fő z te m  a  z s in ó r t. V é k o n y , 0,5 m m - e s  
a lu m ín iu m  le m e z b ő l  c s ú s z k á t (5) h a j l í to t ta m ,  a m e ly n e k  h e g y es  v ég e  a  m u ta tó .

A m ik o r  a  k é z im u n k a  eg y  s o r á t  k é sz íte m , a  k is  m u ta tó t  a  m eg fe le lő  s z ín t  je lz ő  k o c k á r a  
c s ú s z ta to m . A m ik o r  eg y  s o r  e lk é s z ü l t ,  a  v o n a lz ó t f e l je b b  to lo m  a  k i fe s z í te t t  z s in ó ro n .

A N D O R R A  IM R E  
S z o m b a th e ly

O tle td í ja  100,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

6YÓ6YSEERES-FI01A KUPAK

Pisztolyszelep-javítás
V é c é n k  ö b li tő ta r tá ly á n a k  p is z to ly sz e le p e  

a  k ö z e lm ú l tb a n  e lro m lo tt ,  s  a  v íz  á l la n 
d ó a n  f o ly t  a  ta r tá ly b a .  A  h ib á t  a  m ű 
a n y a g s z e le p  g u m itö m íté s é n e k  e lö re g e d é s e  
o k o z ta .  E  f i l lé r e s  a lk a tr é s z t  a z o n b a n  h o s z -  
s z a s  u tá n já r á s s a l  sem  tu d ta m  b e sz e re z 
n i. e z é r t  a  g u m itö m íté s t  fé l i  á g y  m ű a n y a g 
b ó l k é s z ü l t  g y ó g y s ze re s  k u p a k k a l  p ó to l
ta m . R ö v id  k ís é r le te z é s  u tá n  e g y  10 m m  
b e lső  á tm é r ő jű  m ű a n y a g k u p a k o t  m e le g 
v íz b e n  m e g lá g y íto tta m , s  a  z á ró s z e le p 
r e  h ú z ta m .  A  m e g o ld á s  jó n a k  b iz o n y u lt.

D R. H A JD Ú  L A JO S 
B u d a p e s t

O tletd íja  50,— F t-os v á sá r lá si u ta lván y .

o s n o s iK o i  B íÁ L ina  vonaieo

EKSE U IA R E S A  JE LÖLÉSEK

a H n y é k

osnosiK

BEÁUUAS

.FE D ÉL L E E 06 Ó
L E M E Z

F É N Y F O R R Á S
A  K E R E K A C Y R A  I E V E

MÉG J O B B !
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B udapest

Fotókkal illu sztrá lt ötletének d íja  
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Osztósík- meghatározás 
TRABANTON

Az E M  75/3. s z á m á b a n  m e g je le n t  , .G y ú j
tá s b e á l l í tó  T r a b a n th o z ”  c ím ű  c ik k b e n  le 
í r t a k n á l  é n  e g y s z e r ű b b e n  h a tá ro z o m  m e g  
az  é lk sz íjtá rc sa  o s z tó s ík já t .  A  k e r é k a g y 
r a  h e ly e z e t t  s z e re lő  lá m p a  f é n y s u g a r á t  
a  m e g sz a k ító  f e l é  irán y íto m «  s  a  f e d é l le -  
fo g ó  le m e z  e l f  o r d í t á s á v a l  á rn y é k o t  v e te k  
a z  é k sz íj t á r c s á r a .  A z á rn y é k o t  a z  o s z tó 
s ík ra  h e ly e z e t t  v o n a lz ó h o z  á llíto m  s  e  v o 
n a l  s e g ít s é g é v e l á l l í th a to m  b e  a  g y ú j tá s t .  
E  m ó d s z e r  a la p f e l té te le ,  h o g y  a  l á m p a  n e  
m o z d u ljo n  e l.

SZ K IFE RT M IH Á L Y 
B u d a p e s t

O tle td íja  a t — F t - o s  u ta lv á n y .
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Izzókímélés k i s n t o n k n
T a p a s z ta la to m  s z e r in t  a  „ B a lb e tta ”  k is 

m o to r  iz z ó lá m p á i rö v id  h a s z n á la t  u tá n  
tö n k re m e n n e k ,  m e r t  n a g y  f o r d u la tn á l  a  
g e r je s z tő  te k e rc s b e n  n a g y o b b  fe s z ü l t s é g  
in d u k á ló d ik ,  m in t  a m e n n y it  a z  izzóik e l
b í r n a k .  H a  v a la m e ly ik  izzó  k ié g , a k k o r  
a  t e r h e lé s  c s ö k k e n é s é v e l m é g  jo b b a n  
m e g e m e lk e d ik  a  fe s z ü ltsé g  é s  a  m á s ik  iz 
z ó  is  a z o n n a l  k ié g . M ege lőzés  c é l já b ó l  
o ly a n  á ta la k í t á s t  V égeztem , a m e ly  m e g 
a k a d á ly o z z a , h o g y  a  g e r je s z tő te k e rc s  fe 
s z ü ltsé g e  a  m e g e n g e d e t t  iz z ó ie s z ü k s é g  fö 
lé  e m e lk e d je n .

A  v ilá g ítá s i  á r a m k ö r t  m ég  e g y  iz z ó v a l 
(6 V , 0,6 W ) le te rh e l te m . íg y  a  fe s z ü lt s é g  
n e m  e m e lk e d ik  n a g y o n  é s  a  f é n y e r ő  sem  
s o k k a l  k is e b b . E z e rm e s te r  b o l tb a n  v á s á 
r o l t a m  e g y  p iro s  é s  eg y  zö ld  s z ín ű  k is  
m ű a n y a g  fo g la la to t .  R é s z ü k re  a  lá m p a fe j  
t e te jé n  — a  fo g la la t!  ré s z tő l  30 m m - r e  — 
e g y m á s tó l  20 m m - re  ly u k a k a t  f ú r ta m ,  s 
m in d k e t tő t  b e e rő s í te t te m .

E z u tá n  a  k a p c s o lá s i  r a jz  s z e r in t  á tk ö 
tö t te m  a  v ilá g ítá s t .  A z e lső  lá m p a  iz z ó já 
h o z  m e n ő  v e z e té k b e  k e l le t t  b e k ö tn ö m  a  
m e g fe le lő  V e ze té k e k e t. A  k ö zö s  s z á la t  á t 
v it te m  m in d k é t  fo g la la t  e g y ik -e g y ik  p o n t 
já h o z ,  m a jd  a  r e f le k to r  v e z e té k é t e g y  k is  
r é s z e n  m e g tis z t í to t ta m  a  s z ig e te lé s tő l  és  
o d a fo r r a s z to t ta m  eg y  szá l v e z e té k e t ,  
a m e ly n e k  m á s ik  v é g é t  a  p iro s  s z ín ű  fo g 
la la t  ü r e s  p o n t já r a  f o r r a s z to t ta m . E z u tá n  
a  v á ro s i  v i lá g í tá s  v e z e té k é t é s  a  z ö ld  sz í
n ű  fo g la la t  ü r e s  p o n t já t  k ö tö t te m  ö ssze . 
M eg o ld á so m  k ü lö n  e lő n y e , h o g y  e s te ,  m e 
n e t  k ö z b e n  m in d ig  je lz é s e m  v a n ,  h o g y  
m e ly ik  v i lá g í tá s  v a n  b e k a p c s o lv a .  F é n y 
s z ó r ó n á l  a  p iro s ,  v á ro s i  v i lá g í tá s n á l  a  
z ö ld  lá m p a  je le z .

Ér d i  G y ö r g y  
Sz á z h a lo m b a tta

ö t le td i j a  100,— F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

B a r k á c s -
b ő r ö n d

B arkács fúrógépem és 
néhány  tartozéka szá
m ára olyan tárolódobozt 
készítettem , am elyben 
az n éh án y  szerszámmal 
együtt szállítható is. A 
ládát 12—16 m m  vasitag 
fenyődeszkából állítot
tam  össze. M érete 400X 
300X90 m m . A keretet 
90 m m  széles deszkada
rabokból készítettem, s  
az elem eket ollóscsapo- 
z ássál erősítettem  össze. 
A kész kere te t kettéfű
részeltem , a magasabb 
(65 m m -es) keretrész a 
doboz a lja . az alacso
nyabb a  fedele. Mind
kettő re  alul és felül 5 
m m  vastag rétegelt le
m ezt ragasztottam , s  
azokat körben kis sze
gekkel m egerősítettem.

A  belső válaszfalakat 
a fúrógépnek megfelelő
en a lak íto ttam  ki. Az 
anyag 65X14 mm; ill. 
5 0 X 2 5  m m  keresztm et
szetű fenyőléc. A betéte
ket 20X20X1 m m-es L- 
alakú  alum ínium  szegle
tekkel és facsavarokkal 
erősítettem  a dobozhoz. 
A kész dobozt csiszolás 
u tá n  kétszer bekentem 
T rin á t színtelen Iákkal. 
A dobozra bőröndfogan
ty ú t és zárakat szerel
tem, a ljá ra  és a fogan
tyúval ellentétes oldalra 
m űanyag alátétű  bútor
láb  csúszószegeket ütöt
tem. A  fúrógép felfekvé
si helyein  a  fára filcet 
ragasztottam .

KALLÓ IVAN 
Budapest

F o tókkal illusztrált ötle
tének  d íja  200,— Ft-os 
vásárlási utalvány.

L áttuk-hallo ttuk . . .
. . .  hogy Barkács 75 cím m el ez év 

október 12—22. között a  F eh ér úti 
vásárvárosban kerül m egrendezésre 
az im m ár hagyom ányosnak számító 
barkács-kiállítás, am elyen a  hazai 
gyártó és forgalmazó vállalatok  
m ellett külföldi barkácsanyag és 
szerszám gyártó, valam int árusító  cé
gek újdonságait is m egtekinthetik  a  
látogatók.

MEGJELENT
az „Ezermester Kiskönyvtár" leg
újabb, 14.,

ELEKTRONIKAI ÚJDONSÁGOK
című kötete. Ara 14,— Ft. Kapható 
az újságárusoknál, postahivatalok
ban és az Ifjúsági Propaganda Cent
rumban (129-263).

ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ ÖTLETPARÁDÉ

20 Amperes prlméráramú he
gesztőtrafó és hegesztő trafó- 
tekercs vas nélkül, szekunder 
tekercshez profil drót, víkend- 
házba 12 V 160 A órás akkumu
látor eladó.

Telefon: 830—188.
( - )
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Nagy öröm, am ikor a több  hónapos 
gondos m unkánk eredm ényeként 
dúsan beérik  a  iák, a  gyüm ölcsterm ő 
bokrok és a szőlőtőkék term ése. Ám 
rendszerin t nem  csekély gondot je
lent a  betakarítás. Ugyanis, h a  nem 
tud juk  időben és a lehető  legkeve
sebb veszteséggel leszüreteln i a  ter
mést, k á rb a  vész a korább i sok fá
radozás. Ezért a  még h á tra  levő szü
re ti m unkákhoz szeretnénk segítsé
get nyú jtan i néhány könnyen  meg
valósítható  és hasznos ö tle tte l

GURULÓ SZEDÖZSÁMOLYT

legegyszerűbben a m eglevő egyke
rekű targoncából a lak íth a tu n k  ki (1).

Egycollos fenyődeszkából szabjuk le 
az alkatrészeket és szegekkel vagy 
facsavarokkal kapcsoljuk egym ás
hoz. A m éternyi m agasságot nem  
célszerű  túlságosan m eghaladni, 
m ert m inél m agasabb a zsámoly, a n 
n á l borulékonyabb. A stabilitás é r 
dekében aján la tos a nagyobb m ére
tű  zsámoly két o ldalát a földfelszínt 
elérőén  „m egnyújtani”. A zsám olyt 
á tm enő csavarokkal erősítsük fel, s 
ak k o r a  targonca szüretelés u tán  
m ás célra is felhasználható.

SZEM FELFOG0 LAPÁT

M álna, ribiszke, köszméte szedése
kor, a  szőlő szüretelésekor a gondos 
m unka  ellenére is óhatatlanul h u l
la n a k  a szemek. A földre k e rü lt gyü
mölcsök kárba vesznek, vagy hosszú 
ideig ta r t szem énkénti felszedésük. 
Csaknem  veszteség nélkül gyű jthe t- 
jü k  össze a pergő szemeket, h a  a  
szedéshez gyűjtő lapátot használunk.

Kisebb m éretű  gyümölcsszem- 
gyűjtő t legegyszerűbben fém, még in 
k ább  műanyag szem étlapátból a la 
k íth a tu n k  ki. A lapátból vág ju n k  ki 
egy 10—15 cm mély, fél-ellipszis 
a lakú  részt. Szedéskor a fü rt a lá  h e 
lyeze tt lapátra  hu llanak  a szemek, 
n em  lesz veszteség (2).

„ÖNÜRÍTŐS” SZEDÖEDÉNY

Hosszú ideig ta r t  a  szedőedényből 
egyenként á trakn i a  gyümölcsöket. 
H a meg k ibo rítjuk  a  ta rtá ly t, tö 
rődnek  a ham vas szemek. Törődés 
nélkü l kerü lhet a  nagyobb gyűjtő
edénybe a leszedett gyümölcs, az alu l 
ü ríthe tő  szedőedényből.

Egyszerű, önürítős edény k ia lak í
tásához 3—4 m m  átm érőjű, lehető 
leg nem  rozsdásodó huzalból h a jlít
su n k  35—40 cm  átm érőjű kö rt, s

hozzá fogót és ta rtó  kam pót. Az 
edény palástrésze erős m űanyagfó
lia, esetleg zsákvászon. Felső széle a 
huza lkarikára kerüL A p a lás t lefelé 
fokozatosan elkeskenyedő, k ü rtő  fo r
m ájú (3). A körülbelül 30 cm -es zárt 
oldalrésze a la tt  az a ljá t nyelvszerűen 
vágjuk fel, szélét a  továbbhasadás 
ellen v a rr ju k  körbe. Az edény t a 
„nyelv” végén levő ny ílásba erősí
te tt és a perem re akaszto tt k is fém 
kampóval zá rh a tju k  le.

I------ 1 ★ ★
K. L.
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Vasútmodellezőknek!

Kis  a la p te rU le tű  la k á s b a n  la k ó , d e  a z  á t 
la g o s n á l m a g a s a b b  s z ín v o n a lo n  m o 
d e lle ző  a m a tő rö k  g o n d ja in  k ív á n u n k  

s e g íte n i a zz a l, h o g y  a  v is z o n y la g  k i s  te 
r e p a s z ta lu k o n  i s  lá tv á n y o s  v a s ú tü z e m e t  
m ű k ö d te th e s s e n e k .  A  m o d e llh ü s é g  é s  a  
lá tv á n y o s s á g  c é l já b ó l az  a já n lo t t  r e n d 
s z e r t  h e g y b e n  (a lagü tbam ) c é ls z e rű  k ik é 
p e z n i , s  a k k o r  a  fo ly a m a to s  é s  a u to m a t i 
k u s  v a s ú tü z e m b e n  az  a la g ú tb a n  e l tű n ő  
s z e re lv é n y  h e ly e t t  m in d ig  e g y  m á s ik  s ze 
r e lv é n y  b ú j ik  e lő . A  m e g é p íté s re  j a v a s o l t  
a u to m a t ik a i  h á ro m  v á g á n y o s  r e n d s z e r r e  
d o lg o z tu k  k i .  d e  a n n a k  te ts z ő le g e s  s z á 
m ú  to v á b b fe jle s z té s e  Is le h e ts é g e s .  A  b ő 
v í té s  e g y e t le n  fe lté te le , h o g y  a  v á g á n y o 
k a t  ú n . l í r á b a n  k e l l  e lh e ly e z n i .

C é lsz e rű  a  v is sz a je lző  r e n d s z e r t  a  k a p 
c s o lá s i  r a j z  a la p já n  k ié p íte n i — a k k o r  az  
a la g ú tb a n  le já tsz ó d ó  f o ly a m a to k  e g y r é s z t  
e l le n ő r iz h e tő k , m á s ré s z t a z  e s e t le g e s  h i 
b á k  g y o rs a n  k o r r lg á lh a tó k .  A  ja v a s o l t  
( m á r  k id o lg o z o tt  é s  k ip ró b á l t )  a u to m a t ik a  
te ts z ő le g e s  v á g á n y r e n d s z e r e k r e  a lk a lm a z 
h a tó  (P IK O , T T , P IL Z , F L E IS C H M A N N  
s tb .) .  M l a  r e n d s z e r t  PECO g y á r tm á n y ú  
k a p cso ló re lé k ih e z  («8.— F t d b ) d o lg o z tu k  
k i ,  d e  b á rm e ly  m á s  g y á r tm á n y ú  r e l é k  
(je lfo g ó k ) is  h a s z n á lh a tó k , h a  a z o k  ,.m e g 
b íz h a tó k ” . (K ís é r le te in k  s o r á n  m e g á l la p í 
to t tu k ,  h o g y  a  Z E U K E  g y á r tm á n y ú  k a p 
c s o ló r e lé k  e r r e  a  c é l ra  n e m  a lk a lm a s a k .)

A  b iz to n s á g o s  v a sú tü z e m  é s  a  h o s s z ú  
é le t t a r ta m  m ia t t  e  r e n d s z e r  m e g é p í té s é 
n é l  c s a k  a z o k  a  v á ltó k  jö h e tn e k  s z á m í
tá s b a ,  a m e ly e k n e k  m ű k ö d te tő  m á g n e s e i  
v é g k io ld á s ú a k .  A  re n d s z e r  m e g é p í té s é t  e l 
s ő s o rb a n  a z o k n a k  a  v a s ú tm o d e l le z ő k n e k  
a já n l ju k ,  a k ik  m á r  e lv é g ez té k  a  s z e re lv é 
n y e k  v o n ó h o rg a in a k  azo n o s  s z in t r e  t ö r 
té n ő  b e á l l í tá s á t .  E llen k e z ő  e s e tb e n  a  s ze 
r e lv é n y  k o c s i ja i  az a la g ú tb a n  s z é ts z a k a d 
h a tn a k ,  a m i  e g y ré s z t  az  a u to m a t ik u s ,  
fo ly a m a to s  ü z e m  fe n n a k a d á s á t ,  m á s r é s z t  
k o m o ly  a n y a g i  k á r o k a t  és  r o n g á ló d á s o 
k a t  e re d m é n y e z h e t.  T e rm é s z e te s e n  az  
a u to m a t ik a  b e sz a b á ly o z á s a  n é lk ü l i  v o -

Kitérő rendszer
(fogadó, tároló és indító automatika)

n ó h o rg ú , d e  j ó l  b e já r a to t t  é s  s z é t  n e m  
a k a d ó  s z e re lv é n y e ik k e l m ű k ö d ő  v a s ú t 
ü zem h ez  Is  m e g é p í th e tő ,  de  a k k o r  le  k e ll  
m o n d a n i a  r e n d e z é s  ö rö m e irő l.

A  h á r m a s  r e n d s z e r  m ű k ö d é s é n e k  e le n 
g e d h e te t le n  fe lté te le ,  h o g y  in d u ló  h e ly 
z e tb e n  a  k ié p í te t t  U ráb an  k é t  sze re lv é n y  
ta r tó z k o d jé k .



A RENDSZER MŰKÖDÉSE

Megépítés után kezdődhet a rende
zés. Először az I. és a II. vágányra 
engedünk szerelvényeket. Az indu
ló autom atikát úgy állítsuk be, hogy 
a  következő vonat a III. vágányra 
érkezzen. A beállítást m anuálisan 
vagy elektrom os táv irányítással úgy 
végezzük el, hogy a J4-es jelfogót 
jobb oldali, a J5-öst bal oldali hely
zetbe toljuk.

Az alagútba érkező szerelvény a 
K l-es kapcsolósínre érve a J4, illet
ve a J5 mozgó érin tkezőjén  keresz
tü l az 1-es váltót ívbe, a  2-est pedig 
egyenesbe állítja  (azonos alaphely
zettel!). A mozdony a III. vágányon 
levő K4-es kapcsolósínre érve a J4- 
es jelfogót bal oldali, a J l-e s t  jobb 
oldali állásba húzza, egyúttal in
dítja  az I. vágányon levő szerel
vényt. A III. vágányra befutó szerel
vény a  szakaszolt sínszakaszban 
megáll. Az I. vágányról kifutó sze
relvény mozdonya a K5-ös kapcsoló
sínnel a 4-es váltó t egyenesbe állítja, 
s k ibújik  az alagútból. Az alagút 
u tán  elhelyezett K9-es kapcsolósín- 
nel a J l-e s  jelfogót alapállásba (bal 
oldali) húzza, am elynek helyzetét az 
1-es visszajelző lám pa vörös színe 
jelzi.

Amikor a következő szerelvény ér
kezik az alagútba, annak mozdonya 
a K l-es  kapcsolósínnel az 1-es váltót 
a J4-es jelfogón keresztül egyenesbe 
állítja, így a szerelvény a szabad I. 
vágányra futhat. A mozdony a K2-es 
kapcsolósínre érve a J2-es és a J4-es 
jelfogókat jobb oldali, a J5-öst bal ol
dali álásba húzza. A J2-es jelfogó 
jobb oldali átváltásával egyidejűleg 
ind ítja  a II. vágányon tartózkodó sze
relvényt. Ezt a 2-es visszajelző lámpa 
zöld fénye m utatja . Az I. vágányra 
befutó szerelvény megáll a  vágány 
szakaszolt részén. A II. vágányról ki
futó vonat mozdonya a K6-os kapcso
lósínnel a 3-as váltó t ívbe, m ajd a 
K8-as kapcsolósínnel a 4-es váltót 
ugyancsak ívbe kapcsolja, s k ifu t az 
alagútból. U gyanakkor a  K9-es kap
csolósínnel a J2-es jelfogót alapál

lásba (bal oldali) húzza vissza és ez
zel a  2-es visszajelző lám pa is vö
rösre vált.

Az ism ételten érkező szerelvény 
mozdonya a K l-es  kapcsolósínre é r
ve a J4-es és a J5-ös jelfogók moz
góérintkezőjén keresztül m ind az 1- 
es, m ind a 2-es váltó t ívbe kapcsolja, 
így a vonat a most m ár szabad II. 
vágányra fu t be. A m ikor a mozdony 
a K3-as kapcsolósínre ér, a  J5-ös 
jelfogót jobb oldali állásba húzza és 
kapcsolja a  J3-as jelfogót, amely a
3-as visszajelző lám pát zöldre váltja 
és ind ítja  a III. vágányon levő sze
relvényt. A III. vágányról kifutó vo
n a t mozdonya a K7-es kapcsolósín
nel a 3-as váltó t egyenesbe, a K8-as 
kapcsolósínnel a  4-es váltót ívbe 
kapcsolja. Eközben a II. vágányra 
befutó szerelvény a szakaszolt rész
ben megáll. Az alagútból kifutó vo
nat m ozdonya a K9-es kapcsolósín
nel a  J3-as jelfogót alapállásba (bal 
oldal) húzza vissza, így a  3-as visz- 
szajelző lám pa is pirosra vált.

Ism ét érkezik egy szerelvény. Moz
donya a K l-es  kapcsolásúm éi az 1-es 
váltót ívbe, a 2-es váltó t a J4-es és 
a J5-ÖS jelfogók mozgóérintkezőjén 
keresztül egyenesbe v á ltja  és a  sze
re lv é n y  befut a III. vágányra. A 
mozdony a K4-es kapcsolósínnel a 
J l-e s  jelfogót jobb oldali, a  J4-est 
bal oldali állásba húzza, illetve a J l -  
es jelfogó az  I. vágányon levő szerel
vényt indítja, am it az 1-es visszajel
ző lám pa zöld színe is jelez. A folya
m at többi része az előzőekben leír
tak  szerint ismétlődik.

A figyelmes modellező észrevehe
ti (az a leírásból is k itűnik), hogy a 
K8-as kapcsolósín beik tatása feles
legesnek látszik, m ivel a  K6-os kap- 
csolosínnel a 3-as és a 4-es váltó ív
be á llítását összevonva, egyszerre is 
elvégezheti. Ám ebben az esetben 
csak az I., II., III. vágánybefutási 
sorrend biztosítható. A K8-as kapcso
lósín beépítésével tetszőleges vágány
befutási sorrend alak ítható  ki, term é
szetesen a  kapcsolási ra jz  értelem - 
szerű átalakításával. A kapcsolási 
rajzból az is kitűnik, hogy a K2, a K3

és a K4-es kapcsolósínekkel elvégez
hető a 3-as és a 4-es váltók állítása, 
de ez bonyolultabb kapcsolást és kö
tö tt vágánybefutási sorrendet igé
nyel, am i k izárja  a  variációs lehe tő 
ségeket.

FEMKEREKC k o c s i k k a l

működő m odellvasút-üzem  esetén  
célszerű néhány tanácsot figyelem be 
venni.

A K l-es  kapcsolósín K2, K3 és K4- 
es kapcsolósínektől való távolságát 
az üzem eltetett szerelvény hosszánál 
nagyobbra kell venni; ellenkező 
esetben a  K l-e s  kapcsolósínen levő 
fém kerekű kocsi az 1-es, ille tv e  a 
2-es váltó t a szerelvény alá v á ltja , 
am i ^  szerelvény kisiklását eredm é
nyezi.

A kitérő  vágányokon levő K2, K3 
és K4-es kapcsolósínek (rendszerál
lító  kapcsolók) és az I., a II. és a III. 
vágányokon alkalm azott s ínszaka
szolás távolságának szintén n a 
gyobbnak kell lennie, m int az üze
m elte te tt szerelvény hossza. K ü lön 
ben  az induló szerelvény a re n d 
szert tovább lép teti és egyszerre 
két, vagy több szerelvény p ró b á lja  
elhagyni az alagutat, am i te rm észe
tesen üzemzavarihoz vezet.

Szintén nagyobb legyen az I. a  II. 
és a III. vágányokon levő sínszaka
szolások, ill. a  K9-es kapcsolósín tá 
volsága, az üzem eltetett szerelvény 
hosszánál, m ert ellenkező esetben a 
K2, a K3 vagy a  K4-es kapcsolósínen 
áthaladó  szerelvény a J l ,  a  J2 vagy 
a J3-as jelfogót jobb oldali á llásba 
váltja . U gyanakkor a K9-es kapcso
lósín ugyanezen jelfogókat a ba l ol
dali állásba a k a rja  húzni. Ez a  k ö rü l
m ény a jelfogók ide-oda m ozgását 
idézi elő, am i term észetesen ugyan
csak üzemzavarihoz vezet.

Ha a szerelvények nem fém kere- 
kűek, a javaso lt távolságok (az előb
biekkel ellentétben) az a lkalm azott 
(üzem eltetett) leghosszabb m ozdony 
m éretére csökkenthetők.

M egjegyezzük azt is, hogy a sze
relvények hossza mindig legyen rö- 
videbb az alkalm azott kitérő  vágány  
hosszánál! Egyébként az ism erte te tt 
au tom atika csak egyirányú üzem 
m ódra alkalm as. K ét fővágányos, el
len irányú  üzem m ódnál célszerű  a 
rendszert értelem szerűen m indkét 
vágányra m egépíteni. Az áb rá n  szag
gatott vonallal azokat a bekötési he
lyeket jelöltük, ahonnan a három nál 
több vágányos rendszer bővítése le
hetséges.

HORVÁTH SÁNDOR  
okL gépészmérnök

IFJ. HORVATH SÁNDOR 
oki. gépészmérnök 

Budapest
★  ★ ★

Fotóval illusztrá lt ö tletd íjuk  600,— 
F t-os vásárlási utalvány.



Az EM kerékpárm űhelye IV.

Á T T É T E L M Ű  

É S  V I L Á G Í T Á S

K erékpárunk  áttételm űve (lánc és lánckerekek) olyan 
funkciót tö lt be, m int a  gépkocsi tengelykapcsolója 
(kényszerkapcsolat létesítése). Anélkül kerékpárunkat 
csak to lhatnánk , esetleg ro llerként használhatnánk. 
Ezért hosszabb út előtt a  láncot alaposan vizsgáljuk 
meg, nehogy egy m eredek kaptatón cserben hagyjon 
bennünket. Fontos a k erék p ár elektromos berendezésé
nek k ifogástalan  állapota is.

LANCBEALLITAS

A kerékpárláncok m ére te  meg
egyezik a  m eghajtó- és a hátsó  fo
gaskerékével. Kétféle; 1/2X1/8 és 
12X3/16 collos m éretben kaphatók. 
A láncszem ek hosszúsága, pontosab
ban a k is acélcsapok távolsága 
m indkettőnél azonos, viszont a sze
mek szélessége a lánckerekek  (fo
gaskerekek) fogvastagságához iga
zodó. H a nem  megfelelő m éretű 
láncot használunk, az vagy ráfeszül 
a fogkoszorúkra, vagy oldalirányban 
túlságosan elmozdul. A következ
mény káros: az alkatrészek idő előtt 
elkopnak. Sok múlik a lánc és a fo
gaskerekek beállításán is.

B eállításkor alapfeltétel, hogy a 
lánccal összekapcsolt fogaskerekek 
egyvonalban legyenek. Ellenkező 
esetben a fogkoszorúk jobb, illetve

bal oldalukon, a lánc szemei pedig 
belső oldalukon fokozott m értékben 
kopnak. Ezen még a rendszeres zsí
rozás sem  segít, a  h ibá t csak gondos 
beá llítással h áríth a tju k  el. A lánc 
időnkén ti tisztításáról se feledkez
zünk meg.

T isztításhoz a láncot szerejük le. A 
paten tszem  biztosító lem ezkéjét fe
sz ítsük  le  a csapszegről, a piskóta 
a lakú  darabo t fordítsuk oldalra, s a  
csapról em eljük le az utolsó szemet. 
A lánco t áztassuk petróleum ban, 
m ajd  ecsettel tisztítsuk meg a rá ta 
pad t szennyeződéstől. U tána öblítsük 
le tisz ta  petróleum m al, tö rö ljük  le, s 
a hátsó  villaszárat közrefogva újból 
végtelenítsük. A hátsó kereket laz ít
suk meg, a láncot tegyük a  fogaske
rekekre. Végül állítsuk egy vonalba a 
két fogaskereket, s á llítsuk  be a lánc 
feszességét is. Ez fontos tényező, h i
szen a  tú l feszes lánc gáto lja  a fo
gaskerekek könnyed forgását s azo
kat feléslegesen koptatja . A laza 
lánc v iszont megnyúlik, s akkor m e
net közben gyakran leesik. A lánc fe
szessége akkor jó, ha alu lró l meg
nyom va kb. 15 m m -nyire em elhetjük  
fel. K enéséhez grafitos zsírt használ
junk.

E lőfordulhat, hogy bicik link  lánca 
anny ira  megnyúlt, hogy a láncfeszí
tővel m ár nem  tud juk  beállítani. Ha 
a lánc m ég használható, akkor hosz- 
szát egy-ké t láncszem -párral k u r
títsuk  meg. A felesleges szem eket 
m indig a  szabad láncvégről vegyük 
le, s a patentszem  csap jára  csak kes
keny láncszem et húzzunk (1).

CÉLSZERSZÁMOK

A kilincsm űves hátsóagy fogaske
rekének le- és felszerelése egyszerű 
k erékpár szerelőkulccsal nem  köny- 
nyű feladat. Ha viszont nem  sa jn á l
juk  a fáradságot, s 2 mm  vastag

acéllemezből célszerszámot készí
tünk, azzal leegyszerűsíthetjük a sze
relést, s az alkatrész sem sérül meg. 
A szerszám  egy, kb. 30 m m  széles, U- 
alakúra h a jlíto tt lemezcsík. K ét vé
gére reszeljünk egy-egy körm öt, 
m ajd a m unkadarabot középen fú r
juk  ki. A kengyel körm eit illesszük 
a  kilincsm űves agy m enetes hüve
lyének két hornyába, s szerszám un
kat anyával szorítsuk a tengelyre (2). 
A kilincsm űves agy m eglazításához 
a célszerszámot franciakulccsal 
vagy gyors csőfogóval fordítsuk el.

Szerelőkulccsal a hátsóagy fogas
kerekét sem könnnyű lehajtani, ám 
„spéci” szerelővassal az p illanatok 
a la tt leszerelhető. E szerszám ot 3—5 
mm  vastag laposacélból és régi ke
rékpárláncból á llítha tjuk  össze (3, 4). 
A lánccal fogjuk közre a  fogaskere
ket, s azt a szerelővas fokozatos ba l
ra  forgatásával lazítsuk meg. A visz- 
szaszerelés fo rd íto tt sorrendben tö r
ténjék.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI!

Megesik, hogy egy-egy k irán d u 
lásról m ár szürkület után indulunk 
haza. Ilyenkor nagyon fontos, hogy 
a dinamó és a  ké t lám pa kifogásta
lanul működjön. Lám páink elsősor
ban a szembe jövő és a m ögöttünk



haladó járm űveknek je lzik  kerékpá
runkat, s csak m ásodsorban szolgál
já k  az ú t megvilágítását. A világí
tóberendezések használatá t a  KRESZ 
is előírja.

Az első lám pát célszerű a kor
m ányszárra felerősíteni. Biztosítás
k én t a bilincs csavaranyái alá te
gyünk fogazott alátéteket, vagy h a jt
sunk  fel ellenanyákat. A lám pafejet
(5) szintén megbízhatóan rögzítsük; 
az anyákat gondosan húzzuk meg.
(6) . Pótizzó, — m égpedig a gyár ál
ta l a ján lo tt te ljesítm ényű — mindig 
legyen nálunk, hogy a kiégettet Hazai és import barkácsszerszámok 

gazdag választékát találja a

V a s É i d f *
szaküzleteiben:

Bp. Vili., Üllői út 32. sz.
Bp. VII., Majakovszkij u. 53. sz. ( - )

azonnal pótolhassuk. Izzócsere a l
kalm ával zsíros, olajos kézzel ne 
fogjuk meg a sugárvetőt, m ert tü k 
röző felülete m egm attul, s gyengébb 
lesz a lám pa fénye. A lám páka t és a 
dinam ót összekötő vezetékek végeit 
gondosan tisztítsuk meg, s az é rin t
kező csavarokat erősen húzzuk meg.

A dinamó szakszerű felerősítése 
nagyon fontos, hiszen az dörzshajtá- 
sú, s ha rossz helyre kerül, akkor 
tönkreteheti a gum iköpenyt. Beál
lításakor a rra  törekedjünk, hogy a 
dinamó m eghosszabbított szim m et- 
riavonala metssze a kerék  tengelyét, 
ill. annak m eghosszabbított tengely- 
vonalát. A dörzskerék pa lástja  a gu
miköpeny recézett felületéhez nyo
módjon. Akkor a gum iabroncs eset
leg sáros felülete nem, vagy csak 
alig akadályozza a dinam ó forgását.

A tartób ilincs csavarja it jó l húzzuk 
meg (7), s ellenanyákkal b iztosít
suk. Ez nagyon fontos, m ert ha a 
csavarok m eglazulnak, a  d inam ó le
csúszhat a  villaszáron, s h a  az a  se
besen forgó kerék küllői közé for
dul, többnyire bukf encezést idéz elő. 
A bilincs hem yócsavarjá t is  jó l húz
zuk meg, különben nem  záródik  az 
áram kör, s h iába forog a dinamó, 
lám páink  mégsem v ilág ítanak .

Célszerű a  dinam ót évenkén t szét
szedni és alaposan k itisz títan i, csap
ágyait megolajozni. Szereléskor a 
m ágnesek sarkait szeggel zá rju k  rö
vidre, hogy az erővonalak  szóródá
sát, s ezzel a m ágnesék gyengülését 
megakadályozzuk. A gyenge m ágne
seket szakem berrel m ágneseztessük 
újra .

BsJ.



A horgásza thoz nyugodt, csendes 
környezet m ellett jókora adag 
tü relem  szükséges. És mégsem 

unalm as! A zsákm ányra várakozás 
közben élvezhetjük a jó  levegőt, ol
vashatunk. rejtvényt is fejthetünk. 
Nyugodtan ülhetünk kis székünkön, 
vagy a stégen, ha van egy kapásjelző 
készülékünk. Például olyan, am ilyent 
Prépost László sárvári o lvasónk ké
szített, s amelyhez a M agyar Horgász 
1975/3. szám ában m egjelent „Csipogó” 
adta az ötletet.

DOBOZ ÉS SZERELVÉNYEK

A készülék dobozának oldallap jait 
10 m m  vastag, 70 m m  széles fenyő
deszkából készítsük. A k é t 70X170 
m m -es és a ké t 70X210 m m -es oldalt 
fecskefarkú fogazással erősítsük  ösz- 
sze. A csapok és hornyok k ia lak í
tásakor gondoljunk arra , hogy egy 
fecskefarkú csapkötés képezi m ajd 
a fedél, kettő  pedig a doboz aljának  
sarokkötését.

A doboz alap- és fedő lap ja  170X 
210 m m -es rétegelt lem ez (vagy fa
rostlemez), am elyet k ism éretű  (10X 
10-es) huzalszegekkel szegezzünk a 
kere tre  (A). Ezután a zárt doboz ol
dallap jaira  — a fedéllel párhuzam o
san és attó l 25 mm  távo lságra  —

SlekUoHUtt Ua^ás{eí>za
húzzunk jelölővonalat, s an n ak  m en
tén a készt dobozt fű részeljük  ketté 
(B). A fűrészelés egyenetlenségeit 
reszelővei, m ajd  csiszolóvászonnal 
tün tessük  el. A m agasabb (kb. 50 
mm) dobozrészbe, a  ké t hosszabbik 
oldalra, a  perem től 5 m m -re  szegel- 
jü n k  190X4X4 m m -es tartóléceket. 
A doboz a ljá t és fedelét három  k is
m éretű csuklóspánttal kapcsoljuk 
össze (C). Az üres dobozt fessük be. 
A 190X150X5 m m -es szerelőlapot 
rétegelt- vagy farostlem ezből fű ré
szeljük ki.

A csengő, illetve az izzók áram kö
reit egy p lexihasábba m enettel rög
zített sárgarézrudakon  csúszó é r in t
kező gyűrű  zá rja  (1). (így jelzi a 
kapást.) A  120X20X10 m m -esre 
m unkált p lexihasáb 20 m m  széles 
lapjába fú rju n k  egym ástól 40 m m  
távolságra M 3-as m eneteket a  réz- 
rudak — k é t végébe pedig a  ten 
gelycsavarok szám ára. Egy m illi
m éter vastag  rézlemezből vág junk  ki 
30X25 m m -es darabokat, s azokból

hajlítsuk  meg a plexihasáb felerősí
téséhez szükséges tartóbakokat.

A 3 m m  átm érőjű, 120 mm hosszú 
rézrudak  (1) alsó végétől szám ított 
10 mm, a felsőtől 4 mm  hosszon vág
ju n k  M 3-as m eneteket. Az alsó me
net fele tt 11 m m  hosszon az anya
got vékonyítsuk, m ajd szigeteljük el. 
Ezután a  ru d ak a t csavarjuk a plexi 
fu rataiba. A tartóbakokat két-két, 
M 3-as csavarral erősítsük a szerelő
lapra, p lexihasábot pedig a végeibe 
ha jto tt tengelycsavarok és anyák se
gítségével a tartóbakokra (2).

A réz csúszóérintkező m érete attól 
függ, hogy tóban vagy folyóvízben 
horgászunk. Tavi horgászathoz 0  
8X10 m m -es (belső átm érője 4 mm) 
a megfelelő. A gyűrűk palástjára 
forrasszunk egy-egy  zsinórtartó hor
got. A rézgyűrűket fűzzük a rézru- 
dakra, m ajd  a rudak  felső végét zár
ju k  le M 3-as anyákkal (1).

Most a szerelvényekkel ellátott 
szerelőlapon készítsünk fu ratokat az 
izzófoglalatok és a kapcsoló felerő
sítéséhez, valam in t a lám pák áram -



körét záró hajlékony rézvezetékek 
szám ára. (A huzalok m ásik végét 
forrasszuk egy-egy csúszógyűrűre.) 
F úrjunk  még néhány lyukat a csen
gő fölé is. A szerelőlap furataiba 
epokittal ragasszuk be az izzófogla
latokat és a kapcsolót, m ajd  a  kap
csolási rajz  alapján kössük be a  ve
zetékeket (3), az izzókat, a  csengőt 
és a kapcsolót (D).

K apásjelzőnk üzembehelyezéséhez 
szükségünk van még három , kerék
pár pum pa tömlőből levágott, 18 mm 
hosszú gum idarabra, va lam in t hat, 
30X4X2 mm-es plexilapocskára. A 
gum ihengerbe dugott két k is  plexi
lap csipeszként fogja a horgászboton 
levő zsinórt. A gum ihengeren fűz
zünk át 30 cm hosszú, 0,20-as hor
gászzsinórt, s végét kössük az érin t
kezőgyűrűbe forrasztott horogra.

A KA PÁ SJELZ0 MŰKÖDÉSE

Fektessük a horgászbotokat há
rom -három  darab betonvasból ké
szített, földbeszúrt v illára. A kapás
jelzőt tegyük a botok alá. A dobozt 
nyissuk ki, a  plexihasábot fordítsuk 
el tengelye körül. Ezzel az  érintke- 
zőrudakat is felállítottuk (E). A csú
szógyűrűkre kötözött horgászzsinórt 
és a horgászboton levőt a gum ihen
geres csipesszel kapcsoljuk össze. A 
30 cm -es zsinórdarabot vehetjük  rö- 
videbbre is, azzal á llítha tó  be a jel
zés érzékenysége. A kapcsolóval he
lyezzük áram  alá a berendezést.

K apáskor a horgászboton levő zsi
nór megfeszül, m ajd ahogyan a hal 
húzza, letekeredik az orsóról. Ekkor 
a csúszógyűrűre kötött horgászzsinór 
felcsúszik a rézrúdon, s a szigetelt 
szakaszt elhagyva zárja  az áram kört. 
A csengő jelzi a  kapást, az izzó pe
dig azt, hogy melyik bot horgára 
akadt a hal. A csipesz gumihenge
réből egy gyors m ozdulattal kihúz
hatjuk  a plexilapocskákat, az orsóról 
a zsinór szabadon lefu that, meg
kezdhetjük a hal fárasztását, s a 
zsákm ány kiemelését.

(Olvasónkat fotókkal illusztrált 
ö tletéért 400,— F t-o t vásárlási u ta l
vánnyal díjazzuk.)

HAZAI ES IMPORT
HÍRADÁSTECHNIKAI KÉSZÜLÉKEKHEZ 
ALKATRÉSZEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

AMOVILL



Ezermester
rejtvény

N égy sáv o s autóm odeU  v e rse n y p á ly á n  a 
k is  kocsik  a  következő  so r re n d b e n  kö v e
t ik  eg y m ás t: elöl a  92-es, m a jd  a  66-os, a 
07-es  és v ég ü l a  71-es.

T u la jd o n o sa ik  — nem  a  m e g a d o tt k ö 
v e té s i so rren d b en  — P ista , B o g lá rk a , G a
bi, ille tve  C saba.

B og lá rk a  kocsija  G abié e lő tt f u t  — C sa
b á é  P is tá é  e lő tt, ak ié t B o g lá rk á é  követi.

K ié  a  66-os kocsi?
A u gusztusi szám u n k  re j tv é n y é n e k  h e 

ly es m eg fe jtése : sá to ra lja ú jh e ly i.

Jú liu s i re jtv é n y ü n k e t h e ly e se n  m eg fe j
tő k  k ö zü l 50—50 F t-o s k ö n y v u ta lv á n y t 
n y e r te k :  Soős Ju d it pécsi, N ag y  T ibor 
esz tergom i, L ucsányi S á n d o r  b ih a rk e re sz -  
tesi, V ára lja i Is tv án  poroszló i, B a k ó  L a
jo s  zalaegerszeg i, i í j .  B ergov ics G yörgy  
szekszárd i, B ükkfalv i M ónika m isko lc i, 
F azek as  P é te r , Szövetes G ézáné. S im on 
F e re n c  és K ovács József b u d a p e s ti  ol
v asó in k .

K E R E S I K  
^  A J Á N L J Á K

B ecse  J ó z s e f  o lv a s ó n k  (1062 B p . V áci ú t  
1.) la p u n k  1965/11-es é s  1961/12-es p é ld á 
n y a ié r t  f e la já n l ja  a z  EM  K is k ö n y v tá r  2- 
es, 6 -os, 8-as, 12-es k ö te te i  k ö z ü l b á r m e 
ly ik e t .

B a r a b á s  S á n d o r  (4200 H a jd ú sz o b o sz ló , 
V ö rö s iia d se re g  ú t j a  29/b.) k e re s i  az  1957 
1—2—3—4—5 -ös, a z  1963/3—7—9—11-e s . az  
1964/3—4 — 5 - 9  10-es, a z  1969/2—6 -o s s zá 
m o k a t, c s e ré b e  a já n l ja  a z  1957 7—9—12-es. 
az  1958/1—6-os, a z  1959/1—3—7—9-es , az 
I960 3—6—7—8—9—10—a i-e s ,  a z  1961 1—2—
3— 4—5—8—9—10—41-e s , a z  1962 2—3—4—5— 
6-os, a z  1963/4-es, 1965/7-es, a z  1966/11-es, 
a z  19683-ös. a z  1969/8—9-HlO-es, a z  1967/
4— 8-as , a z  1971/2 -es , a z  1973/Ll-es p é ld á 
n y o k a t .  S a s z k ó  F e re n c  (1078 B p. H e m á d  
u . 40.) k e r e s i  a z  lfl73/9-es é s  a z  1974/8-as 
p é ld á n y o k a t ,  c s e ré b e  a já n l ja  a z  e z  év i 
S z a b ad  Id ő  c ím ű  ú js á g  1, 2. 3, 4 -es s z á 
m a it.

E la d á s ra  k ín á l j a  d r .  A rd a y  I s tv á n  ,(1412 
B p. M e n y e c sk e  u . 7.) la p u n k  1957/2—3—4—
5— ö s  s z á m a it ,  v a la m in t  a z  1960-tól 1975-ig 
m e g je le n t  é v fo ly a m o k a t ;  B án  J á n o s  (6800 
H ó d m e z ő v á s á rh e ly , T a n á c s k ö z tá r s a s á g  té r  
72.) a z  1969/11-es, a z  1970/3—5—11-es, az 
1971 /5—6—7 —9—10—11—12-es, a z  1972 4—3— 
4—5 —6—7—8—9—11—4 2 -es , a z  1973/4—5—6- 
os, a z  1974/1—4—3—6—1 —9—70—12-es s zá 
m o k a t, v a la m in t  a z  1973—74. é v i t e l je s  é v 
f o ly a m o t;  K e c s k é s  T ib o r  (8103 In o ta ,  B e r
c sé n y i ú t  19.) p e d ig  az  1 960—61—62—63— 
64—65—66—67—68—69 70—71—72—73-as é v 
fo ly a m o k  e g y e s  p é ld á n y a i t .

A TV—DX—EM „klubunkba" jelentke
zés még mindig töretlen lendülettel fo
lyik. A „klubélet" első eseménye ebben 
a számunkban megjelentetett DX-anten- 
na-kapcsolást ismertető cikk.

A vártnál jóval nagyobb számú levél 
miatt a jelentkezők ötleteinek értékelése, 
osztályozása — majd azok alapján cikkek 
megjelentetése, előadások, találkozók 
szervezése a tervezettnél hosszabb időt 
igényel, amiért is a DX-ezők szíves tü
relmét kérjük. Ügy számítjuk, hogy az 
őszi barkács-kiállítás (okt. 12—22.) idején, 
majd azt követően az óbudai Művelődési 
Házban, illetve az ahhoz közeli Ezermes
ter Műhelyben kerül sor előadásokra, ta
nácsadó délutánokra.

Addig is hadd mutassuk be a sok be
küldött közül Lugosi Gyula olvasónk egy 
különleges „trófeáját", a spanyol tv-Es- 
panola CCIR 2. televízió monoszkópjáról 
Zuglóban készített felvételét. Olvasónk si
keres DX-eléseiről a Rádió-Televízió mű
sor-újság is beszámolt már.

A SZAKKÖNYVESBOLT AJÁNLJA:
........... pld. Gaál Ferenc: HŰTÉS A HÁZTARTÁSBAN ......................................................................................... 12,— Ft

Műszaki. 177 o ldal
...........  pld. W erner H irte: 1000 DINGE SELBST GEBAUT DAS BUCH DES BASTLERS ...........................  70,50 Ft

Uránia. 430 oldal
...........  pld. K arl R o tham m el: ANTENNAKÖNYV ................................................................................................. 74,— Ft

Műszaki. 592 oldal
...........  pld. K irály Ottó—L antos Á rpád: A MECHANIKAI MŰSZERÉSZ ................................................. 30,— Ft

Műszaki. Ipari szakkönyvtár 383 oldal
...........  pld. Szemerédy Z o ltá n : FOTÖBARKÄCS ..................................................................................................... 19,— Ft

Műszaki. 181 oldal
...........  pld. A. G. Szoboljevszkij: RÁDIÖ-VEVŐKÉSZÜLÉKEK TERVEZÉSE ............................................  22,— Ft

Műszaki—M ir. 228 oldal
...........  pld. R. Szvoreny: ISM ERD MEG A TRANZISZTORT ............................................................................  41,— Ft

Műszaki. 407 o ldal
a l k a l m i  p é l d á n y , a m í g  a  k é s z l e t  t a r t
...........  pld. Charles A. H arper: ELEKTRONIKUS SZERKEZETEK KONSTRUKCIÓJA

ÉS GYÁRTÁSA. Kézikönyv .....................................................................................................................  100,— Ft

A felsorolt könyvek egyenként is m egrendelhetők.
Postán u tánvéttel szállítunk, portóköltség felszám ításával (magánszemé
lyeknek 200,— F t felett portóm entesen).
Kérjük, szíveskedjék a m egrendelő szelvényt kitölteni és borítékban cí
m ünkre elküldeni.
Címünk: ALL AMI KÖNYVTERJESZTŐ VÄLLALAT

MŰSZAKI KÖNYVESBOLT — ANTIKVÁRIUM 
1073 Budapest, Lenin körút 7. (—)

PONTOS CÍME (irányítószám m al):

olvasható aláírás

I
Műszaki. 1006 oldal

A  M E G R E N D E L Ő  N E V E :

30
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Akkumulátor őr

A u tó s  tá r s a im n a k  s z e r e tn é k  s eg íten i 
g é p k o c s iju k  a k k u m u lá to r á n a k  fe s z ü lt
s é g é t é rz é k e lő  m ű s z e re m  is m e r te té 

sév e l. U g y a n is  az  a k k u m u lá to r  — k ü lö n ö 
s e n  té le n  — s o k  b o s s z ú s á g o t o k o z h a t .  A 
k a p c s o lá s  (a m e ly e t te r v e z te m ) ,  s a z  a n n a k  
a la p já n  m e g é p íte t t  k é s z ü lé k  á lla n d ó  t á 
jé k o z ta tá s t  n y ú j t  a z  a k k u m u lá to r  á lla p o 
tá r ó l .  A  m ű s z e r  m e g é p í té s e  u t á n  az  a k 
k u m u lá to r  b e lső  e l le n á l lá s á n a k ,  tö l tö t t -  
s é g i fo k á n a k ,  ü z e m k é s z s é g é n e k  e lle n ő r
zése  v é g e t t  n e m  k e ll  f e lk e r e s n i  a  ja v í 
tó m ű h e ly t ,  m e g k ö z e lítő leg  a z o n o s  e re d 
m é n y ű  m é ré s t  m a g a  a  g é p k o c s i  v e z e tő je  
is  v é g e z h e t.

A m é ré s  a la p ja  az  a k k u m u lá to r  n é v le 
g e s  é r té k ű  le te rh e lé s e .  E z  a z t  je le n ti ,  
h o g y  a  g y a k o r la tb a n  m in d e n  in d í tá s  a l
k a lm á v a l  e l le n ő r iz h e t jü k  az  a k k u m u lá to r

* 12 V AKKU 
erúJiÁSKAPCsoLÓHoz

- BVAKKU  
GYÚJIÁSKAPCSOL ÓHOZ

★  ★  ★

f e s z ü lt s é g é t.  (Jó  á l la p o tb a n  le v ő  a k k u 
m u lá to r  c e l la f e s z ü lts é g e  n e m  le h e t k i 
s e b b , m in t  1,5 v o lt .  Íg y  6 v o lto s  a k k u m u 
l á to r  e s e té b e n  m in . 4,5 V -ra , 12 v o lto s n á l 
9 V -ra  c s ö k k e n h e t  a  fe s z ü ltsé g .)  M ivel 
in d í tá s k o r  tö b b  d o lo g ra  k e ll  f ig y e ln ü n k , 
a k k o r  a  m ű s z e re s  fe s z ü lt s é g m é ré s  k ö 
r ü lm é n y e s  le n n e  é s  n e m  is  c é ls z e rű . K é 
n y e lm e s e b b  e g y  je lz ő lá m p a  a  m ű s z e r f a 
lo n , a m e ly n e k  k ig y ú lá s a  je lz i, h o g y  az 
a k k u m u lá to r  fe s z ü lts é g e  a  k r i t ik u s  é r 
t é k  a lá  e se tt .  E z az  e lle n ő rz é s  g y o rs ,  e g y 
é r te lm ű ,  é s  v is z o n y la g  o lc só  b e re n d e z é s 
s e l  m e g v a ló s íth a tó .

A  k ö v e tk e z ő k b e n  is m e r te te t t  f e s z ü lts é g -  
s z in t  é rz é k e lő  á r a m k ö r  (1. á b ra )  a  m é ré s  
g y a k o r la t i  e r e d m é n y é t  m u ta t j a ,  p o n to 
s a b b a n  a  s z ü k s é g e s n e k  m e g fe le lő e n  b e á l
l í to t t  f e s z ü l t s é g é r té k  e lé r é s e k o r  je lz é s t  a d  
a  b e re n d e z é s .  É rd e k e s s é g e , h o g y  m ű k ö 
d é s é h e z  a  m e g f ig y e le n d ő  á ra m k ö rb ő l  
k a p ja  a  tá p fe s z ü l ts é g e t .  É rz é k e n y , n é 
h á n y  t iz e d  v o lto s  r e la t ív  fe s z ü l t s é g -v á l
to z á s t  is  é rz é k e l.

EL.VI MŰKÖDÉSE

A  tr a n z is z to r t  (T I) a  Z e n e r -d ió d á n  (Z) 
é s  d ió d á n  (D) k e re s z tü l  á th a la d ó  tá p -  
fe s z ü lts é g  v á l to z á s a  v e z é r l i .  A m e d d ig  az 
a k k u m u lá to r  fe s z ü ltsé g e  n a g y o b b , m in t 
a  b e á l l í to t t  é r z é k e le n d ő  fe s z ü ltsé g , a  T I  
t r a n z is z to r  v e z e t, a  T2 é s  a  T3 t r a n z is z to r  
le z á r .  M ih e ly t a z  a k k u m u lá to r  f e s z ü l t 
s é g e  a  k r i t ik u s  é r té k  a lá  c s ö k k e n ,  a  T I  
t r a n z is z to r  z á r  le , a  T2 v e z e té s b e  b il
le n  é s  n y i t j a  a  T3 t r a n z is z to r t .  A  t r im 
m e rp o te n c ió m é te r r e l  (P l)  az  é rz é k e le n 
d ő  f e s z ü lt s é g s z in t  á l l í th a tó  b e . (12 V -os  
a k k u m u lá to r n á l  9 V, 6 V -o s n á l 4,5 V .) A 
p o te n c i ó m é te r  (P l)  c s ú s z k á já t  a  p o z i
t í v  o ld a l  fe lő l k e z d v e  a  je lz ő lá m p a  k i-  
g y ú lá s á ig  k e l l  fo rg a tn i .  A z é rz é k e le n d ő  
f e s z ü l t s é g e t  p é ld á u l  k é t  d a r a b  ú j ,  s o rb a -  
k ö tö t t  la p o s  z s e b te le p p e l á l l í th a t ju k  be. 
A  P2 t r im m e r p o te n c ió m é te r r e l  az  izzó 
lá m p á t  m ű k ö d te tő  fe s z ü ltsé g  á l l í th a tó  b e

(12 V -o s  a k k u m u lá to r n á l  6 V, 6 V -o s n a l 
3,5 V.)

G y a k o r la t la n  a m a tő r ö k  k e v e s e b b  a lk a t 
ré s z t  ta r ta lm a z ó ,  e g y s z e rű b b  m e g o ld á s ú  
fe s z ü lts é g s z in t  é rz é k e lő t  k é s z í th e tn e k  (2. 
á b r a ) .

M ű k ö d é s é n e k  a la p ja  a  je lfo g ó  (J ) , 
a m e ly  a  t r im m e r p o te n c ió m é te r r e l  (P ) 
b e á l l í th a tó  fe s z ü l t s é g  é r té k e  a la t t  á l l a n 
d ó a n  b e h ú z v a  ta r t ,  m iv e l a  z e n e r -  (Z ). 
ill. a  s z il íc iu m  d ió d á k o n  (D l—D4) e s ő  fe 
s z ü ltsé g  n a g y o b b , m in t  a  n y i tó f e s z u l t -  
ség . A m ik o r  a  v iz s g á la n d ó  fe s z ü lts é g s z in t  
a  k r i t ik u s  (b e á l l í to t t )  é r té k  a lá  c s ö k k e n ,  
a  d ió d á k  le z á r n a k ,  a  je lfo g ó  e le n g e d  é s  
z á r ja  a  je lz ő lá m p a  (L) á ra m k ö ré t .

ELKÉSZÍTÉSE

A  k a p c s o lá s i  r a jz  ú tm u ta tá s a  a la p já n  
v is z o n y la g  k ö n n y e n  ö s s z e á ll í th a tó  az  é r 
z é k e lő  b e re n d e z é s .  Ü g y e ljü n k , h o g y  a  
fo r r a s z tá s o k ,  b e k ö té s e k  p o n to s a k  — az  
é r in tk e z é s e k  tö k é le te s e k  le g y e n e k .  Az 
á r a m k ö r i  e le m e k e t  ta r ta lm a z ó  s z e re lő la 
p o t é p í t s ü k  m ű a n y a g  d o b o z b a . A  k é s z ü 
lé k e t  a  g é p k o c s i  m ű s z e r f a lá n a k  a z o n  a 
ré s z é n  rö g z í ts ü k ,  a h o l  n in c s  n a g y  h ő m é r 
s é k le tin g a d o z á s .  B e k ö té s k o r  ü g y e l jü n k  a  
h e ly e s  p o la r i t á s o k r a  (g y ú j tá s k a p c s o ló  — 
g é p k o c s i  f é m v á z a ) .

A  b e re n d e z é s  h a s z n á la ta  ig e n  e g y s z e rű . 
M in d ö ssze  a z  ö n in Á ító  m ű k ö d é s e k o r  k e ll  
e g y  p i l la n tá s t  v e tn ü n k  a  m ű s z e r f a lb a  
é p í te t t  j e lz ő lá m p á r a .  H a  az  k ig y ú l.  f e le s 
le g e s  az  a k k u m u lá to r t  to v á b b  . .k ín o z n i” . 
H a la s z th a ta t l a n  ú t  e s e té n  a  g é p k o c s it  to l 
j u k  b e . E g y é b k é n t  s ü rg ő s e n  e l le n ő r iz z ü k  
az  e le k t r o l i t  s z in t jé t ,  a  s a v s ű rű s é g e t ,  ill. 
tö l t s ü k  f e l  a  k im e r ü l t  a k k u m u lá to r t .

HUNOR LÁSZLÓ 
Budapest

F o tó v a l i l lu s z t r á l t  ö t le té n e k  d í ja  200,— 
F t- o s  v á s á r lá s i  u ta lv á n y .

ANYAGJEGYZÉK

1. ábra: Pl =  1 kohm, P2 =  0,1 kohm, RÍ =  1 kohm, R2 =  330 ohm, R3 =  24 ohm, R4 =  
680 ohm, R5 =  390 ohm, R6 =  220 ohm, TI =  BFY 34, T2 =  BFY 34, T3 =  AD 162, D =  
BAY 44, Z =  ZG 4,7 . . .  ZG8,2 L =  6 V/0,1 A. 6 V-os akkumulátor esetén a kapcsolást 
zenerdióda (Z) nélkül és L =  3,5 V/0,2 A-es izzóval kell elkészíteni.

2. ábra: P =  100 ohm (6 V-os akkumulátornál 50 ohm), L =  6 V/0,1 A, J =  3 V-os szub- 
minatűr jelfogó, R =  30 ohm 0,5 W, Dl, D2, D3, D4 =  BAY 44, Z =  ZL 5,6.



Gépkocsinkat időnként a já n 
latos ellenőrizni, s az észlelt hi
bákat kijavítani, illetve jav ítta t
ni. Egyes műveleteket m agunk is 
elvégezhetünk, míg a „kénye
sebb" feladatokat szervizben 
dolgozó szakemberekre kell bíz
nunk. Különösen fontos az e llen
őrzés és javítás nagyobb u tazá
sok, hosszabb túrák előtt, illetve 
után.

Ha nem muszáj, hétfőn és 
pénteken ne vigyük kocsinkat 
javítóműhelybe. Hétfőn csaknem  
mindig csúcsforgalom van. A 
szom bat—vasárnapi túrák után 
-  az immár örvendetesen nagy
számú autóparkból -  sajnos 
mindig „megbetegszik" néhány. 
Ezek a  váratlan, és á lta láb an  
sürgős javítások alaposan igény
be veszik még a  tervszerűen, 
előjegyzéssel dolgozó szerviz- 
állom ások dolgozóit is. Pénteken 
főként az előkészítésre váró ko
csik „lepik el" a javítóműhelye
ket. Elméletben tehát keddtől 
csütörtökig várható a gyors és 
a lapos munka a  szervizekben.

Természetesen más napokon 
is bizalommal fordulhatunk m eg
szokott javítóműhelyünkhöz. N é
hány tan ács  autós olvasóink 
szám ára.

Ha tehetjük, lehetőleg már is
mert műhelyben javíttassunk — 
term észetesen ahol a munkát e d 
dig is m egelégedésünkre végez
ték el. H a megoldható, lehető
leg egyazon szerelő végezze a 
javítást.

A későbbi viták elkerülése vé
gett írásban  rendeljük meg a 
munkát. Javítás után a kapott 
számlát őrizzük meg, mert az 
esetleges reklamációnál -  pl. 
ha tönkrem ent a beépített alkat
rész -  arra  szükség lehet.

Végezetül közlünk egy tá b lá 
zatot, amelynek alapján ki-ki e l
döntheti, hogy mivel kell feltét
lenül felkeresnie a javító állo
mást, és mi az, amit otthon m a
ga is elvégezhet. Megjegyezzük, 
hogy néhány kocsin ezen túlme
nő ellenőrzések is szükségessé 
válhatnak (pl. szervoberendezé- 
sek, hidraulika, automatika stb.), 
Gondoljunk még arra is, hogy 
néhány m unkát akkor sem érde
mes otthon elvégezni, ha egy 
szervesen ahhoz tartozó másik
kal rövidesen a szakműhelyt kell 
felkeresnünk. (Például egy közel
gő motorrevizó keretében min
denképpen kicserélik, vagy tisz
títják a légszűrőt is.)

S. L.

Ki, mit, hol javítson
Ellenőrzés — javítás Sz
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MOTOR
Szelephézagot ellenőrizni, beállítani ........................................... • •
Porlasztót tisztítani ............................................................................. •
Kom pressziót m érni ............................................................................ •
U zem anyagszűrőt tisztítan i ............................................................ •
U zem anyagszivattyú-szűrőt tisztítani ........................................... •
Levegőszűrőt cserélni, vagy tisztítani ........................................... •
H űtővíz-csöveket ellenőrizni, vagy cserélni ............................... • •
É kszíjat ellenőrizni, vagy cserélni ............................................... •
G yújtógyertyákat ellenőrizni, vagy cserélni ............................... •

ELEKTROMOS BERENDEZÉS
M egszakítót ellenőrizni, vagy cserélni ....................................... • •
Zárásszöget beállítani ........................................................................ •
G yújtás időpontot beállítani ........................................................... •
Motor a lap já ra to t beállítani ........................................................... •
A kkum ulátort ellenőrizni .(kapacitás) ........................................... •
A kkum ulátor-pólusokat tisztítani, zsírozni ............................... •
Ablakmosó berendezést ellenőrizni, feltölteni........................... •
V ilágítást, ellenőrzőlám pák m űködését ellenőrizni ............... •
Fényszórókat beállítani .................................................................... • •

KIPUFOGÓ BERENDEZÉS
Töm ítettséget ellenőrizni ................................................................ •
Motoron és a cső hosszában csavarokat utánhúzni ................... •

KENÉS, OLAJOZÁS
O lajat cserélni .................................................................................... • •
O lajszűrőt cserélni ............................................................................ • •
O lajszintet a korm ánym űben ellenőrizni ................................... • •
O lajszintet a sebességváltóban és a differenciálm űben ellen-

őrizni ................................................................................................ • •
A gépkocsit zsírozni ............................................................................
Hűtővízszintet ellenőrizni, u tán tö lten i ....................................... •
Rudazatokat, pedálokat, huzalokat olajozni ............................... •
Kenőfilcet az osztófejben olajozni ............................................... •
A jtózárakat és csuklóspántokat olajozni ................................... •
Szigetelőgum ikat (ajtók, csom agtartó) hintőporral bedör-

zsölni ..................................................................................... J, •

KEREKEK
K erékcsapágyakat, első fu tóm ű beállítását ellenőrizni ........... •
K erekeket kiegyensúlyozni................................................................ •
K eréknyom ást ellenőrizni (pótkerékben is) ............................... •
K erekeket egym ásközt felcserélni ....................................... •
Kerekek kopását ellenőrizni ............................................... •
K erékanyákat utánhúzni ................................................... •

FÉKEK
U tánállítani, ellenőrizni, betéte t cserélni ................................... •
Fékfolyadékot cserélni ................................................................... •

Al t a l a n o s  m u n k á k

K uplungpedál já téká t ellenőrizni, beállítani ........................... • •
Ablaktörlő lapátokat cserélni ....................................................... •
Korm ányberendezés rögzítettségét ellenőrizni ........................... •
Gum itöm ítések és porvédők állapo tát ellenőrizni ................... •



segítséget. A zárakhoz m ellékelt 
használati u tasítást „képes” gyakor
lati tanácsokkal egészítjük ki, m eg
könnyítve a felszerelésre vállalkozók 
m unkáját.

Az ELZETT 784 típusú zár ke
resztm etszeti ra jzá t (1. ábra) tan u l
m ányozzuk át figyelmesen, m ajd 
vizsgáljuk meg a jtónkat is. Rajzunk 
egy ajtó tokra és ajtószárnyra felsze
relt zárat ábrázol, míg képeink egy 
régebbi típusú, kétszárnyú (jobbos) 
ajtón  k ísérik  végig a zár beszerelé
sét. Az ajtó  tartó léce akadályozná 
a zár felszerelését, ezért abból — a 
zár helyének bejelölése után — egy 
50 mm  hosszú darabot fűrészeljünk 
ki. E darab eltávolítása u tán  illesz- 
szük helyére a zártestet és rajzoljuk  
körül. Az a jtó rést is (régebbi, kiszá
rad t ajtóknál ez 2—4 mm) vegyük 
figyelembe! Ezután rajzoljuk be a 
forgatógomb középpontját az ajtó- 
szárny szélétől 60 m m-re, levonva a 
60-ból az ajtó rés szélességét (2. áb 
ra). ’ v

Következő feladatunk a zárbetét 
helyének berajzolása. A kört a 2. 
áb ra  alap ján  szerkesszük fel az ajtó 
szárnyra. A nyílás kialakításához 
nehéz lenne 32 mm  átm érőjű fúrót 
beszereznünk, ezért célszerűbb a kör 
vonalán belül 2—3 mm átm érőjű  
fúróval átfú rkáln i az ajtó t (A). Ez
után  m ár könnyedén kivéshetjük a 
zárbetét helyét. A kör alakú nyílást 
félgöm bölyű ráspollyal is sim ítsuk 
á t  (B).

A két összekötő csavar, valam int 
az összekötő nyelv hosszát az a jtó 
szárny vastagsága határozza meg. 
Helyezzük kívülről a  zárbeté tet a 
kör alakú nyílásba és figyeljük meg, 
melyik jelölés esik egybe az ajtó  
belső o ldalának síkjával. (Az 1. áb
rán  y-nal je lö ltük  a levágott nyelv 
hosszát.) A nyelv levágásához cél
szerű em eltyűs csípőfogót használni. 
A két rögzítőcsavar k iha jtása után 
vegyük le a zártest dobozát és a két 
öszsekötő csavart helyezzük a h á t
lap furataiba. (Ha ajtónk jobbos, a 
csavarok az alsó furatokba kerü l
nek!)

Tegyük most így helyére a h á t
lapot és az ajtó  külső oldalán néz
zük meg, m ennyit kell az összekötő 
csavarokból levágni. (A vágás lehet 
pl. áttételes, em eltyűs csípőfogó
val történő lecsípés.) Ha azzal is ké
szen vagyunk, elkezdhetjük a zár 
beszerelését.

Tegyük be a zárbetétet, m ajd az 
ajtólap belső oldalán a hátlapot (C). 
Ügyeljünk, hogy a nyelv vége a h á t
lapon levő fészekbe kerüljön. Ez
u tán  ha jtsuk  be az összekötő csava-

A norm ál bevéső ajtózárak  nem 
nyújtanak  kellő biztonságot a ház 
(lakás) lakóinak. Ugyan a biztosítás 
is biztonság, de m ár csak az előfor
dult ká ré rt nyú jt anyagi kárpótlást. 
Ezért célszerű a norm ál a jtózár fölé 
egy biztonsági — szaknyelven: hen
geres bevéső reteszzárat is felszerel
ni. A kulcs- és zárszaküzletekben a 
viszonylag olcsó, cilinderes, rácsa- 
varós ajtóreteszzárak (ELZETT 784 
és 786) a legkelendőbbek, ezért azok 
saját kezű felszereléséhez nyújtunk

rókát, m ajd a k é t kisebb facsavar
ral rögzítsük a hátlapot. U tána te 
gyük fel a zártestet, és a m enetes 
csavarokkal rögzítsük.

A zárókupak lem ezét be kell s ü l 
lyesztenünk az ajtótokba. Előbb je 
lö ljük  be a süllyeszték helyét (D), 
m ajd vésővel alakítsuk ki. Ezután 
hajtsuk  be a három  rögzítő facsa
vart. Végül ellenőrizzük, hogy a 
zárógomb, illetve a kulcs elforga
tása u tán  a tolóka (zárnyelv) szaba
don és könnyedén csúszik-e a záró
kupakba (E). —gyi.

így  szereld...

... a biztonsági zárat



ITT A TAVASZ! Májusban n y ílik  az ú j 

EZERMESTER és 

ÚTTÖRŐ BOLT

Víkendház-épitők, táborozok, 
autósok, motorosok

FIGYELEM!

Budapesten,
a  XI., Bartók Béla út 14. sz. alatt 
Nagy választékkal áll 
a  barkácsolók rendelkezésére!

Kézi és villamos kéziszerszámoki 
Híradástechnikai alkatrészek I 
Tartós fogyasztási cikkek!

Javában zajlik már a  barkácsoló 
és motorosszezon I

Szerszám- és alkatrész vásárlás
hoz nagy választék, kedvező 
áraki Félvezetők, integrált áramkörök, 

tranzisztorok, 
diódák és tirisztorok! 
Félkészáruk, alapanyagok. 
Alucsövek, lemezek, profillécek.

Műszerek I

Úttörő és ifjúsági mozgalmi 
ruházati és felszerelési cikkek! 
Sport-, játék- és hobby-árukl 
Az Ifjúsági Lapkiadó kiadványai I
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