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a j á n d é k o k

„A” falipolc 12— 1
Bébicipők textilből 6—26
Bőrtárgyaik • 8— 6
Díszes tojás 3— 3
Éjjeli bagoly 7—14
Fémcsipkés lámpaernyő 4— 6
Gyertyatartók fából 11— 1
Gyertyatartók huzalból 8—11
Húros „harang” 11—15
Izzókészlet fenyőfára 11—32
Játékok kicsiknek 9— 2
Kőkorszaki fúrógép 12—26
Matyócsempe 11—10
Mini-bob 12— 3
Szőrme nyuszi 3— 3

A U T Ö -MOTOR
KERÉKPÁR

Akku savszintelJLenőrzés 9—30
Automata
tranzisztoros akkutöltő 8— 6
Csomagtartó Babettára 10—13
Desztilláltvíz-töltő
akkumulátorhoz 7—12
Elakadásjelző
motorosoknak 5—21
Emelőfogantyú Simsonra 5—20
Erősítő gépkocsiba 2—14
Fékellenőrző gépkocsiba 2— 7
Gyújtásbeállító stroboszkóp 10— 2 
Gyújtáskulcsőr 12—29

Hátsólámpavédő kerékpárra 5— 9
Hézagellenőrzés 5— 4
Hibakeresés, javítás útközben 8—24
Idénykezdeti ellenőrzés 5— 4
„Iglu-kunyhó” autóknak 12—28
Kazettás magnó gépkocsiba 12—12 
KRESZ-táhla újdonságok 2—32
M otorkerékpárra
irányjelző villogtató 9—22
Rozsda elleni védelem 10—20
Szerszámok,
tartalék alkatrészek 7—10
Térképlámpa autó tú rára  2— 9
Üzemanyagszint-jelző 
Trabanthoz 12—12
Védősátor autóknak 12—28
Villogó irányjelző 8—32
„Zajtalan” indítókulcs 2—20

BEMUTATJUK, 
ÍGY MŰKÖDIK, 
ÍGY HASZNÁLD

Cem e.nt jel ülések 7—20
ÉVIG „UNI—10” fúrópisztoly 9—14 
Fúrógépek — kábel nélkül 5— 2 
Kosbor fűnyírógép 7— 2
Műanyag lam béria 1— 3
öntapadó fólia 10—29
PB-palack kezelése 7—29
Ragasztók 11—28
Ragasztós fólia 10—29
Ragasztott bútorfólia 8— 3
Vágószerszám újdonságok 12—10

CSALÁDI- ÉS 
HÉTVÉGI HÄZ

Balesetvédelem a  lakásban 3— 6
Betonkeverő 2—15
Betontető szigeteléssel 6—29
-Betörők elleni védekezés 2—21
CementjeSölésak 7—20
Csapos vizesvödör 4— 8
Cserépkályha keretben 2— 9
Dekoratív betonkerítés 9— 7
Épületek hőszigetelése 11— 4
Flakon-zuhany 7—14
Fóiiafüggöny 4— 7
Földfúrók 7—22
Grillsütő kútgyűrűből 8— 1
Gyerekkocsi rám pa 1—24
Hintapad kertbe 5—15
Hőszigetelő fatábiák 11—12
Kerti lépcsők — fából 3— 1
Kerti medence 6— 3
K erti térosztók 4—20
Kerti 'vízelvezetők 8—30
Kivetőpánitos ajtók javítása 7—30 
Kosbor VN 30 fűnyíró gép 7—-2
Kovácsolt kilincsek, zárcímek 9—28 
Kulcs nélküli kapuzár 7—13
Külső festés 5—10
Magasított osirikeitató 10—13
Melegítés napenergiával 6—15
Sinus-rács ablakra 11— 2
Szennyvízválasztók 5— 6
Ültetési 1X1 10—24
Védőrács ablakra 11— 2
Vízvető nyílászárók 8—23



ELEK TROMOS8 AG

Áramszünet riasztó 11—20
Féke! len őrző gépkocsiba 2— 7
Folyamatos bim-bam csengő 12—13 
Nagyfeszültségű konverter 8— 4
Nagyobb fónyerejű elemlámpa 8—12 
Villogó izzósor fenyőfára 11—32 
Virrasztói ény 2— 8

FESTÉS, MŰANYAGOK, 
VEGYÉSZET

Beltéri falfestés, mázolás 9—32
BútormázoJás 8— 3
Csempefestés 11—18
Faanyagvédelem 8—14
Falrelief 12— 9
Külső festés 5—10
Mit, mivel fessünk? 5—11
Műanyag-,.hegesztés" 
oldószerrel 6—20
Műüveg műanyagból 9— 4
Pa rke ttalakkozás 7—32
Sarokfestő roller 4—18
Űj festékek 12—14
Újszerű nyom tatott áramkör 10—11 
Védőpajzs rozsda ellen 10—20
Vizhatlanítás 2—10

FOTÖ-OPTIKA

Állvány közelfényképezéshez 1— 9 
Automata élességbeállító 1—22
Diaadagoló Profil B—4 
vetítőhöz 10—12
Diasoroló 10—14
Diavetítő hűtés 2— 5
Diavetítő hűtés motorral 10—12
Diavetítő hűtés hajszárítóval 10—12 
Expoméíer 1—12
Fényelienző foglalatból 11—25
Fényképszárítás
dekoritlemezzel 11—25
Fünravezető Krokus 
nagyítóhoz. 10—13
Film tároló neonrácsből 7—13
Film tekercselő , 7—13
Jelfelújítás a
lencsefoglateton- 2—20
Közelfényképezéshez 
beáűitóágy 11—24
Lencsevédő szíjon 2—20
Lupe-állvány 2—20
Mikrofilmkészítés 3—25
Negatív katalógus 1—21
Olvasólupe mikrofilmhez 2—28
Ragasztóprés diához 7— 7
Sávemlékeztető filmfelvevőre 8—13 
Univerzális diavetítő 3—26
Vágóasztal amatőrfilmeeeknek 2— 4 
Vetítőállvány
vasalódeszkából 11—14
„W erra” javítás 8—13

JÁTÉKOK

Dnbozfutás 8— 8
Elektronikus dobókocka 4—14

Em yőtartó gyerekkocsira 9— 6
Faautók 5— 1
Fejelő futballista kartonból 9— 3
Fejlesztés
PILZ-vagányokkal 4—29
Guruló zsámoly 10—28
Hinta gumiabroncsból 5—20
Hintatalp _ 8— 8
IzomfejJesztő rakéta 8—20
Járóka bébiknek 1—25
Játékszer gyermekeknek 8— 8
Kar tonszob r  ászát 9—26
Kombinált kapu 7— 1
Kőkorszaiki fúrógép 12—26
Körrepülő modell 4—15
Lengőlabda 7— 1
Légpárnás hoki 10— 6
Mini-bob 12— 3
Mozaik kutya 9— 2
Nyuszi műszőrméből 3— 3
Papírvonat tojástartóból 3— 4
Sporteszközök mini pályára 7— 1 
„Térd-lovacska” 3—27
Tollaslabdapálya 4— 5
Tornaszerek táborba 5—26
Úthenger kicsiknek 2— 1
Vitorlás ruhacsipeszből 9— 2
Zodiák-korong 5—28
Zseb-napóra ** 5—28

KERTÉSZET

Almatároló 12—9
Díszcserjék a kertben 7—15
Faültetési lX l  10—24
Hagymaosztályozó 8—19
Hagymás virágok szaporítása 9— 9
Háti permetezőtartó 4— 9
Kanalas földfúró • 7—22
Kerti grillsütő 8— 1
Kerti folyókák 8—30
K erti szerszámok 3—23
Kerti zuhanyozó 9— 8
Kőszobrok kertbe 10— 8
Melegágyhoz fedél támasz 1— 9.
Mindenes kocsi 4—12
Módosított ágvágó olló 10—13
önitatós növénytartók 8—27
Pázsitseprű 4— 9
R ejtett vízéi vezetők 8—30
Rózsák téli védelme 11—31
Saraboió fűrészből 8—10
Szőlőprós 9— 5
Taposóvas ásóra 9— 6
Tárcsás főldkiemelő 7—22
Vágókéses lyukfúró 7—23
Virágszaporítás 9— 9
Virágtámasztékok 1—30
Vízelnyelők 8—30

KON YHA—FŰ RDÖSZOB A

Akasztófül törlőruhára 8—19
Állítható papírtartó 4— 8
Bébikád a falon 6—12
Csuklós ruhaszárító 1—20
Fali késtartó 11—12
Falvédő deszkalap 8—19

Fedőfogó üvegtálra 10—14
Fedőtartó a  szekrényben 12— 9
Fűszertartó 4— 8
Minikuka fürdőszobába 6—28
Páraelszívó 7— 4
PB 1X1 7—29
Polctartó konzolok . 4— 7
Szifontisztítás 4—10
Törlőtartó 9—30
Tükörtojás-kaloda 3—27
Válaszfal ’ fürdőszobába 5— 0
W. C. öblítő szelepjavítás 7—12
Zuhanyrózsa felfüggesztés 6—28

KÜLÖNFÉLÉK

Ajtózáró gumigörgő 5—20
Asztal a létrán 10—14
Asztaldísz barkából 3— 4
Ál-subaszőnyeg 1—32
Betonkerítés elemekből 9— 7
Bébi táska 10— 1
Bútorfelújítás 8— 2
Cérnatartó doboz 5—20
Cumisüveg állvány 7— 7
Csúszásgátló a  vállfán 2—20
Dallamkoiloimip 1—14
Díszveretek 9—28
„Esőkabát” csónakra 5—31
Ékszerek — csontból 8—26
Étkezőkocsi gyerekeknek 2— 8
Falvédő gumi 10—14
Fazekaskorong 4—30
Fényképtartó tojásszeletelőből 1—20 
Festett csempe 11—10
Fiahordó 10— 1
Fonott tálca 1—10
Gyerekkocsi rám pa 1—24
Hangsugárzó gömbtükörből 4—32
Hangulat világítás 12— 2
Heveder gázpalackhoz 6—13
Hidrofobizálás 2—10
Hívatlan vendégek ellen 2—21
„Hal-mit” lexikon 12—27
Iróeszköztartó 12—13
Kanáltámasz befőttesüvegen 9—30 
Kétszemélyes ülőkocsi 6—12
Konvektorra zár 2— 8
KRESZ-tábla újdonságok 2—32
Kulcs nélküli kapuzár 7—13
Léghoki 10— 6
Madáretető 12—30
Mennyezetlámpa 9— 1
Napernyő gyerekkocsira 9— 8
Parkettaklméflő dugó 12—13
Piram is-suba 1—31
Skandináv bútorok 1—15
Szedlőztető-szűrő
akvárium ba ' 5—21
Sztoes műüveg 9— 4
Szobrok papírból 9—28
Szoknyafogas vállfából 7— 7
Talpas bili 4— 9
Tűpárna 8—19
Ujjvédő kézimunkához 7—13
Varrógép-,,garázs” 9—20
Világóra. 2—12
Vízmelegítő akvárium ba 12—13
Zeneszekrény polcokból - 11— 6



l a k á s b e r e n d e z é s

Állvány lemezjátszóhoz 6—13
Álmennyezet farostlemezből 11—13
Asztali lámpa csőlábon 12— 2
Asztal nyugágyhoz 6—31
Bárszekrény
(összecsukható) 2-—24
Bőrfotel-felújítás 12—24
Bútorfelújítás 8— 2
Bútor fenyőfából 1—15
Bútor — fiataloknak 10—15
Cserépkályha keretben 2— 9
CSM-polcok alu tartókon 3—12
Csőlábas asztali lámpa 12— 2
Ebédjelző dallamkolomp 1—14
Értékőrző rejtekhelyek 1— 6
Fali könyvespolc 3—14
Falipolc 12— 1
Falra függesztés 2— 2
Folyamatos bim-bam csengő 12—13 
Fonallámpa 1— 5
Fonott tálca 1—10
Gyertyatartók fából 11— 1
Harm onikabár 3—24
„Harmonika”-bűtorok ' 6—30
Hengertalpú asztali lámpa. 2— 9
Járóka, ajtóval 4— 8
Járóka bébiknek 1—25
Konyhapad 5— 5
Kosárpolc ruhásszekrénybe 9—30
Könyvállvány szekrénysorra 3—14
Könyvtámaszok 7—25
Könyvtároló 5—21
Lámpák elemekből 9— 1
Létratartó  6—28
Melódiaszekrény 11— 6
Metszett falikép 6—10
Modem asztal 8—15
Műanyag lam béria 1— 3
Olcsó polcdeszkák 8—11
Pados asztal 6—30
Palacklámpa 12—2
Paraván 7—25
Redőnylécből szegély, és 
kép tartó 11—12
Szers zámszekróny
„Lehelből” 6—12
Szobai virágállvány 3—14
Tálalókocsik 11—22
Többcélú asztalok 8—15
Ülőbútor vödörből 8—11
Varia asztal 8—15
Varia bútorok — fiataloknak 10—15 
Varrógép a szekrényben ■ 9—20
Vasalótartó 6—28
Vászonroló rúd rövidítés 9— 8
Világító polc 3—27
Zsebes fal 11—14

MAKSZ Y-CSALÁD

Ablakbiztosító lánc 2
Akasztórudak szekrénybe 3
Csempefúrás fúrógéppel 10
Csizmamerevítő szárításhoz 1
Felhajtható asztal 4
Fúrózseb 11
Hűtőszekrény-állvány 7

Kerti szerszámtartó 6
„M unkapad” tetőjavításhoz 9
Pad is, aszta] is kertbe 8
Rámpa lépcsőre 5
Tükör-asztal 12

MODELLEZÉS

Elektromos repülőmodeU 12—15
Hatkerekű autómodell 11—18
Időrelós sorompó 12— 8
Kitérőrendszerek 3—28
Körrepülő modell 4—15
Modellvasúthoz IC-kapcsoló 11— 8 
Mozdony áramszedési 
hossznövelés 10—30
„Nyújtott” BR—55 10—30
PIKO koesiszétkapcsoló 2—23
Rendező pályaudvar 3—29
Világos szerelvény 11—27

MUNKAFOGASOK

Betét nyakkendő vasaláshoz 11—14 
Bőrfotel-felújítás 12—24
Bőrtárgyak varrása 8— 6
Burkolatszél-jelölő 2—20
Csapjelölés szeggel 5— 9
Csavarkötés biztosítása 6— 8
Cserélhető csiszoló 6— 8
Csipesz lupéval - 11—14
Dekorációhoz O-sablom 3— 5
Falra erősítési technológia 2— 2
Falredief 12— 9
Felezővonal-jelölő 6— 8
Fényképezőgép a
derékszíjon 1— 9
Fogó — fűrészeléshez 5— 9
Fóliázás vasalóval 8— 3
Fúrás 10— 4
Gyorshegyező 4— 7
Hőszigetelés 11— 4
Huzatcsökkentő 8—23
Keretszorító támasz 1— 9
Kisbojler szerviz 9—12
Kis m unkadarab befogása 7— 7
Kivágószerezám tömítéseikhez 7—12 
Kivetőpántos ajtók javítása 7—30 
Kori-cipő kisjavítás 1— 4
Köldökcsapozás 8— 2
Lem ezhajlítás satuval 6— 8
Létrabiztosítás 3—22
Létrarögzítés 7— 7
Lyukfúrás deszkavégbe 1— 9
Mágneses csavarhúzó 7—13
Mágneszár a fúrógépen 1— 9
Mérés, jelölés I. 4—25
Mérés, jelölés II. 5—30
Mérőszalag a munkapadon 2—20
Mintás vakolat 3—22
Munkafogások
bútorfelújftáshoz 8—■ 2
Műhelylámpa karnison 8— 9
Nagyító pákára 12— 9
Pákaszerviz 10—23
Pontos derékszögű keretek 1— 9
Ragtapasz csőfúráshoz 6— 8
Roló kurtító lX l  9— 8
Rögzítés gyurmával 4— 7

Rugóhelyettesi tő
kombinált fogóra 4— 7
Sarlóélezés 3—26
Sílécek karbantartása 12— 4
Szegecselés csavaros 
szorítóval 10—14
Szegelés 7—28
Szerszámtartó léc 8—19
Szifontisztítás 4—10
Tapadó villanyborotva 4— 9
Távtartó a festőhengeren 5— 9
Tokmánykuies a  fúrógépen 10—14 
Tusrajz javítása 11—14
Vakolósablon 3—22
V arrott suba 1—31
Védőharang ecsetre 8—19

RADIO—MAGNÓ—TV

Antenna-villámvédelem 8—12
Csatlakozó adapter . 3—14
Egyszerű vevőkészülék 5— 3
Erősítés URH
szobaantenna 7— 8
Fejhallgató Tekiarhoz 9— 7
Feljavított MK 25 3—10
Hangfrekvenciás végerősítő 1—20
Hangsugárzó gömbtükörből 4—32
Hangs zínszabályozó 
(nagy hatásfokú) 1—27
Híradástechnikai csatlakozók 1— 1 
Hordtáska MK 42-es 
magnóhoz 6—23
Hullámsáv-rövidítések 8—13
Kapacitás- és ellenállás 
mérőhíd 4—27
Kazetta és szalag szerviz 5—25
Kazetták újratörlése 10—14
Kazettás magnó gépkocsiba 12—12
Kazettás magnó szerviz 3—30
K azettatartó (forgatható) 11—13
Kettős antenna 3—26
Kéttranzisztoros rádió 2— 7
Keverőpultok 4— 2
Kiegészített
h a ngszí nszab ál yozó 8—23
Lemezantenna a 24. 
csatormára 5— 3
Lemezjátszó, vezeték nélkül 2— 8 
Nyomtatás elektrolízissel 1—21
Nyomtatott áram kör 10—11
Rádióépítő 1X1 I. 5—12
Rádióépítő 1X1 H. 6—24
Sztereo fejhallgató erősítő 7—26
Tetőantennák villámvédelme 8—12 
Tranzisztoros autórádió 9—24
URH-adapter 7— 3
URH-antennaerősítő 11—29

SZERSZÁMOK.
MUNKAESZKÖZÖK

Csavarbehelyező 7—13
Csiszoló-kaparó szerszám 4— 5
Fazekaskorong 4—30
Fél fűrészkaloda 8—19
Fordulatszabályozó 
Multimaxhoz 12—11



Furatmélység beállító 4— 7
Fűtőtest lemosó 9—30
Guri-mixer 2—15
HF „törpe-szerviz” I. 10—10
HF „törpe-szerviz” II. 12—20
Hidraulikus prés 4—23
Karma nyitó eszköz 5— 9
Késbámasz Multimaxra 12— 9
Kivágószerszám tömítéshez 7—12 
Központfúró 10—32
Mindenes kiskocsi 4—12
Műanyagvágó kés 9— 7
Multímaxhoz tengelytoldó 12—13 
Nyeles keresztkulcs 3—22
Pótnyéd fűrészre 11—14
Precíziós beállítóágy 11—24
Segédeszköz
rúdesztergáláshoz 6— 8
Szeleplűkulcs 3—22
Szerszámújdonságok 12—10
Szőlőprós autóemelőből 9— 5
Téglahordó 3—32

TRANZISZTOROS
KÉSZÜLÉKEK

Antennaerősítő DX-előknek 11—29 
Áramhatárolós

stabilizált tápegység 2—27
Áramkimaradás-jelző 11—20
Automata
tranzisztoros akkutöltő 6— 6
Elektronikus dobókocka 4— 14
„Elektronikus játékmester” 5— 13 
Erősítő gépkocsiba 2—14
Erősítés URH
szobaantenna 7— 8
Expaméter 1—12
Fényorgona 10—22
Fényorgona IC-vel 11— 8
Fordulatszabályozó 
Multimaxhoz 12—11
Frekvenciadetektív 5—22
Gyújtásbeállító
stroboszkóp 10— 2
Gyújtáskulcs-foakter 12—29
Hangfrekvenciás végerősítő 1—20 
Háromcsatornás keverő 1—12
Háromtranzisztoros 
an tenn aerősítő 3—15
HF „törpe-szerviz” I. 10—10
HF „törpe-szerviz” II. 12—20
Híradástechnikai csatlakozók 1— 1 
Hőszabályozó és kapcsoló 
IC-vel 4—26
IC „UNI” kapcsoló 11— 8

Irányjelző villogtató 9—22
Keverőpultok 4— 2
Kivezérlésmérő 10—10
„Kvadrofonikus” sztereo 9—10
Lemezjátszó, vezeték nélkül 2— 6
Morze gyakorló 10—22
Nagyfeszültségű konverter 8— 4
Négycsatornás sztereo 9—10
Nyomtatás elektrolízissel 1—21
Sztereo fejhallgató erősítő 7—26
Tranzisztoros metronóm 6—22
Tranzisztoros őr 3— 9
URH-adapter 7— 3
Villogó irány jelző 8—32

TŰR A—TÁBOROZÁS- 
SPORT

Állványos sportfőző 8—10
Búvárálarc szemüveggel 6— 8
Esővédő csónakra 5—31
Jégjáró acéltalpak 1— 4
Kori-cipő kisjavítása 1— 4
Mini-bob 12— 3
Sílécek karbantartása 12— 4
Túrázó autósoknak 7—10
Vitorlás gumicsónakból 6— 1

Keresse fel üzletünket!

Elektroakusztikai
cikkei,
lemezjátszó
és magnetofon
alkatrészek
nagy választékkal
kaphatók.
Bp., V. kér. 
Váci utca 40.
Telefon: 180-394, 181-30Ó



Az c m  o e m u tu i f u .

»nqroplast 3 műanyag-
lambériát

A szép és m odern lakás nem csak 
a szükséges bútorokkal berendezett 
helyiségek együttese, hanem  hangu
latot terem tő és sugárzó otthon is. 
A bútorok, a lakástextíliák, a fal 
díszítése együttesen alko tják  az 
egyéni ízlést is tükröző szoba képét. 
Lakásunkat, szobánkat nem csak né
hány hónapra rendezzük be. Ezért 
a lakberendezési tárgyak és a falak 
felületeit célszerű könnyen tisztítha- 
tóra, kopásállóra s am ellett m uta
tósra form álni. E m űvelet megszo
kott módszere a  festés, a  mázolás.

Ám m a m ár olyan falburkoló 
anyag is létezik, am elynek haszná
lata esetén a festés-m ázolás kelle
metlenségei szinte m aradéktalanul 
elkerülhetők. Ilyen (a barkácsolók 
által is m egism ert és m egkedvelt 
„Ongroplast 1’’ és „2” után) a most 
forgalomba kerü lt „Ongroplast 3” 
elnevezésű m űanyag lam béria. (Az 
„1” és „2” típus légkam rás szerke
zetű, 80, 111. 47 m m  hasznos széles
ségű, négyzetm éterenként 4 kg kö
rü li súlyú, s kem ény pvc-ből ké
szül.)

Az új „Ongroplast 3” falburkoló 
elem viszont egyrétegű, nem kam rás 
lemez (A). Ezáltal a  felszerelt bur
kolat a fal síkjából csak 4 m m -re 
em elkedik ki. A fal és a m űanyag- 
burkolat közötti légréteg jelentősen 
szigeteli a hőt és a hangot. A falbur
kolat szakism eret nélkül is egysze
rűen felrakható, az időjárás a szere
lést nem  befolyásolja, a művelet 
bárm ikor végezhető. A selyemfényű, 
ún. integrálhéjjal borított, anyagá
ban színezett m űanyag burkolóléc 
nedves, párás helyiségekben védő 
bevonatként csakúgy alkalm azható, 
m in t gyermekszoba vagy lakószoba 
díszítő falburkolataként. A fehér 
színű „Ongroplast 3”-a t általában 
mennyezet burkolásra, — a  zölde't, 
narancsszínűt, kéket stb. inkább ol
dalfalak borítására használhatjuk.

Az „Ongroplast 3” műszaki jel
lemzői: habosított, ex trudált kemény 
pvc-ből készül, anyaga kem ény, se
lyemfényű. in tegrálhéjjal borított. 
Zárt cellaszerkezetű. Az elem ek szé
lessége 70 mm. profilm agassága 4

mm, falvastagsága 1 mm, hasznos 
(a fedések közötti) szélessége 56 mm. 
Súlya folyóm éterenként 0,082 kg, 
négyzetm éterenként 1,464 kg. Hőál
lósága 65—70 °C. Vegyszerállósága: 
10%-os szappanoldat, 5% -os zsíral- 
koholszulfonát oldat, 10" ,,-os U ltra, 
ill. más háztartási mosószer oldata 
még nem  károsítja.

Szerelése előtt a burkolandó felü
let lem érése u tán  szám ítsuk ki a  
szükséges anyagm ennyiséget A bur
kolóelemek vásárlásakor gondoljunk 
arra  is, hogy azok m axim álisan 6 m 
hosszú szálakban kaphatók és, hogy 
egy négyzetm éternyi falfelülethez 
kb. 18 folyóméter szükséges. (1 fm 
á ra  6,— Ft. azaz 1 m- =  108 Ft, kap
ható a TÜZÉP VIII. Dobozi u. 47. sz. 
a latti telepén, és a VAS-EDÉNY 
Bp. VII. Rákóczi út 8/b. sz. alatti 
szakboltjában.)

A burkoló elem ek vízszintesen és 
függőlegesen egyaránt felszerelhe- 
tők. Anyaguk a hagyományos aszta
los szerszámokkal jól m egm unkál
hatok. Sűrű fogazású fűrésszel köny- 
nyen darabolhatok. Hosszanti irány
ban éles késsel, vonalzó melletti 
előkareolás után elpattinthatók. Ki
sebb darab ja ik  erős kézi ollóval is 
leszabhatok. K isebb ívelt felületek 
borításához meleg levegő ráfúvásá- 
val (pl. hajszárítóval) hajlítható  
meg.

Ha a m űanyag burkolóelemeket 
függőlegesen szereljük fel, azokat 
egymástól 500 m m -re felerősített, 
10X50 mm keresztm etszetű alátét 
lécekre szegeljük, apró ütésekkel. 
Ha a burkolatot vízszintes bordáza
tá ra  tervezzük, a burkolatot függő
legesen, egymás fölé fél m éterrel 
szegeit lécekre erősítsük.

Jó minőségű vakolatra a léceket 15 
mm-es huzalszegekkel közvetlenül is 
felerősíthetjük. A felfogó szegsorok 
távolsága min. 500 mm legyen. Elő
regyártott beton falra az alátét-léce
ket ütvefúróval fú rt lyukba tip lik
kel. csavarokkal rögzíthetjük, vagy 
a falba belőtt szegekkel erősíthetjük 
fel. A párnafák  között a  fa la t „hun
garocell” táblákkal boríthatjuk, és

erre  a hőszigetelő és hangtom pító ré
tegre szereljük az „Ongroplast 3”-at. 
Beton falfelületre Ongrofix—501 pvc- 
ragasztóval is felhelyezhető.

A kellő hosszúságúra ledarabolt 
m űanyag elem eket sík felületen kis 
szegekkel különösebb nehézség nélkül 
felerősíthetjük a lécekre (B). Nagy
sugarú ívek borítása sem gond (C). 
Az illeszkedő nyelvek és hornyok 
já téka m ia tt úgyanis az ilyen felüle
tek ívelten is boríthatok. Külső és 
belső sarkok tetszetős bevonatának 
készítésekor a sarko t takaró  elem et 
(a m ár em lített módon) melegítve 
hajlítsuk meg. Az elemek keresztvé
geit, a „bütüket”, a  burkolóelem 
profil nyelves részével zárhatjuk  le 
(D). Ehhez az elem ek profiljának 
szélesebb bordáját 25 mm  szélesen 
éles késsel vágjuk le, — a vágott 
élet reszeljük, m ajd  csiszoljuk te lje
sen sim ára. Ha az oldalfalak füg
gőleges bordázatú burkolata a meny- 
nyezetig ér, nincs szükség lezáró 
idomra.

Az elem ek 60 °C tartós meleg ha
tására sem deform álódnak. A m ű
anyag burkolat anyaga nem  gyúlé
kony, önkioltó tulajdonságú. Mosó
szeres vízbe m árto tt nedves ruhával 
könnyen tisztítható. — SB —
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Kori-cipő kisjavítása

A  té l  e le jé n  b iz o n y á ra  so k  g y e rm e k  k a -  
JjC  p o tt  k o rc s o ly á t .  S fe lte h e tő e n  m á r  t ú l 

v a n n a k  a  k e z d e ti  p ró b á lk o z á so k o n . Á m , 
h o g y  az  ú j  k o rc s o ly a  m in é l to v á b b  t a r t -  

v?* so n , n e  fe le d k e z z ü n k  m e g  á p o lá s á ró l, ,  a p -
V  r ó b b  h ib á in a k  a z o n n a l i  k i ja v í tá s á ró l .  

H o g y  m it  te g y ü n k ?  E r r e  v o n a tk o z ó a n  
a d u n k  n é h á n y  ta n á c s o t .

^  A  k ró m  b e v o n a tú  k o rc s o ly a  n e m  ro z s -  
* d á so d ik , á m  n in c s  o ly a n  „ k ő r is ”  a k in e k  

id ő n k é n t  n e  a k a d n a  ö ssz e  a  lá b a ,  p o n to -  
_ •  s a b b a n  a  k o rc s o ly á ja ,  v a g y  n e  s é r te n é  fe l 
r iC  c ip ő jé t  e g y ik -m á s ik  ü g y e t le n e b b  s p o r t t á r 

sa . S a jn o s  id ő n k é n t  e lk e rü lh e te t le n e k  az  
a p ró b b  k o c c a n á s o k , s  a  k is  b a le s e te k  k ö -  
v e tk e z m é n y e i ro z s d á s  v o n a la k  f o r m á já -  
b a n  m á r  m á s n a p  f e lfe d e z h e tő k  a  k o rc s o 
ly á n . E z é rt a  k o rc s o ly á t  m é g  ú j  k o rá b a n  
f ú j ju k  le  A k r ilá n  fé m v é d ő  la k k a l .  E h h e z  

«1 ^  a  k o r i t  e lő b b  a la p o s a n  z s ír ta la n í t s u k ,  
c jv  m a jd  le g a lá b b  k é ts z e r -h á ro m s z o r  f ú j j a k  

le  a  la k k a l .  A  h a s z n á la t  k ö z b e n  m e g s é 
r ü l t  l a k k r é te g e t  m in d ig  ja v í t s a k  k i. A  

d /  ro z s d á t  te rm é s z e te s e n  e lő ző leg  tá v o l í ts u k  
eL

K o rc so ly a c ip ő n k e t f ő k é n t  a  n e d v esség  
d .  e lle n  k e ll v é d e n ü n k . F e ls ő  ré s z é t  k e n jü k  
^  b e  b ő rk a b á to la j ja l ,  m e r t  a z  p u h í t ja  a  b ő r t .  

A  p u h a ,  o la jo z o tt  b ő r  n e m  re p e d  b e  m é g  
a  rá n c o ló d ó  h e ly e k e n  s em , s  a  n e d v e s s é g -  

d »  n e k  is  jo b b a n  e lle n á ll .  A  c ip ő  ta lp á t  (h o -
V  k i-  é s  m ű k o rc s o ly á k n á l)  ta lp s z é lv ia s s z a l  

v o n ju k  b e . U g y a n is  a  k o rc s o ly á r a  ta p a d t ,  
á l la n d ó a n  o lv a d ó  h ó ié  íg y  n e m  s z ív ó d h a t

y *  a  ta lp b ő rb e .  M iv el f o r d u lá s  k ö z b e n  a  jé g -  
v  hez  d ő rz s ö lő d ő  r é s z e k rő l  h a m a r  le k o p ik  

a  v é d ő b e v o n a t,  a z t  a  ta lp s z é le n  g y a k o r ta  
ú j í t s u k  fe l.s b

r p  A  c ip ő  o r r a  k ü lö n ö s e n  s é r ü lé k e n y ,  e z é r t  
a  n y e lv  fö lé  te g y ü n k  ú n .  p ó tn y e lv e t (1). 
a m e ly n e k  te  ló g ó  v é g e  e lfe d i a  c ip ő  o r r á t .  
a  m ű b ő r  p ó tn y e lv  fő z ő  a lá  k e rü lő  ré s z é t

é rd e m e s  5—I  m m  v a s ta g  f ilc c e l, v a g y  M 
m m  v a s ta g  p o l iu r e tá n h a b b a l  k ib é le ln i. A  
b é lé s  c s a k  a  fű z ő s  ré s z ig  é r je n ,  k ü lö n b e n  
a  m ű a n y a g  n e m  s im u l a  c ip ő  o r r á r a .  A  
p ó tn y e lv n e k  k ü lö n  e lő n y e , b o g y  a  s z o ro s 
r a  h ú z o t t  fű z ő  n e m  n y o m ja  a  lá b fe je t ,  a  
m ű b ő r  p e d ig  m e g v é d i a  c ip ő  o r r á t  a  sé 
rü lé s e k tő l .

M á r a z  ú j  c ip ő k ö n  e lle n ő r iz z ü k  a  fű z ő 
ly u k a k  fé m  s z e g é ly é t. A m e ly ik  ro s sz u l,  
la z á n  p e re m  ez  e t t ,  fe l té t le n ü l  k a la p á l ju k  
s z o ro sa n  a  b ő r r e .  K ü lö n b e n  h a  m e g h ú z 
z u k  a  fű z ő t,  a  la z a  ly u k s z e g é ly e k  k is z a 
k a d h a tn a k .  A  h iá n y z ó  ly u k s z e g é ly  e k e t  
fe lté t le n ü l  p ó to l ju k ,  m e r t  k é s ő b b  a  b ő r  is

e ls z a k a d . A z ú j  ly u k s z e g é ly  n a g y o b b  le
g y e n  a z  e r e d e t in é l ,  h is z e n  a  ly u k  m á r  k i 
tá g u l t ,  s  c s a k  a  n a g y o b b  m é re tű t  le h e t  
jó l  a  b ő r r e  p e re m e z n i.

H a  a  fű z ő ly u k a k  k ö z ü l n é h á n y  te l je s e n  
k is z a k a d t,  a z o n  m á r  c s a k  b ő r r á té t te l  se 
g í th e tü n k  (2), E  c é l r a  m e g fe le l r é g i ,  k is e 
le j te z e t t  c ip ő  fe ls ő  r é s z é b ő l le v á g o t t  d a 
ra b .  A  k is z a k a d t  r é s z r e  — a z t  a lo l- f e lü l  
k ö z re fo g v a  — P a h n a te x - s z e l  ra g a s s z u k  fe l  

a  fo lto t ,  m a jd  s ű r ű  ö lté s e k k e l  e rő s í ts ü k  
m e g . A  p ó td a ra b o n  b ő i iy u k a s z tó v a l  v á g 
ju n k  ly u k a t  s  p e re m e z z ü k  b e  az  ú j  ly u k 
sze g é ly t.

B -o s

Télvíz idején gyakran mosolygunk 
jobbra-balra  csúszkáló em bertársa
inkon. Ám arcunkról rögvest leher
vad a mosoly, ha sa já t lábunk alól 
is kicsúszik a ta la j. A jeges, síkos 
utakon kevés az óvatosság. Bizton
ságosan csak akkor közlekedhetünk, 
ha cipőnkre acélkörm öket szerelünk. 
A cikkünkben bem utato tt csúszás- 
gátló acéltalpak elkészítése után 
m ár nem  kell ta rtanunk  a jeges 
utaktól.

A póttalpak anyaga 0,8—1 mm

vastag lágyacél lemez. A szabásm in
tá já t téli cipőnk alap ján  rajzoljuk 
meg. A ta lp  kon tú rjá t m ásoljuk á t 
az acéllem ezre, rajzoljuk  meg a fel
erősítő füleket (2), m ajd  ezt köve
tően vágjuk ki a  darabokat. A fülek
be reszeljünk nyílásokat a szíjak 
számára. A lem eztalpakat vágjuk 
ketté  és süllyesztettfejű  szegecsekkel
(3) m indkettőre erősítsünk zongora
pántból levágott darabot (4), arra  
meg egy 2,5 mm  vastag lem eztolda
tot (5). A két sarokrészt hajlítsuk

lépcsősre, s M 4X l2-es süllyesztett
fejű csavarokkal (8) m indkettőre 
erősítsünk egy-egy csizm apatkót
(7). A ta lp - és a  saroklem ezeket két 
M 3-as csavarral (6) állítsuk a cipő 
hosszához igazodóra.

A ta lpakra  és a sarkak ra  rajzol
junk 6X6 m m -es négyzethálót, m ajd  
a darabokat ólom töm bre helyezve a 
talp, valam int a  saroklem ezek kö
zépső részét 2 m m  átm árő jű  lyu
kasztóval lyuggassuk ki. A lyukasz
táskor képződött kiálló sorjás lyuk
szélek (1) lesznek a  kapaszkodó fo
gak. Lyuggatás u tán  a lem ezeket 
ólom alátéten egyengessük ki.

Végül az acéltalpakra szereljük 
fel a  szíjakat. A ta lp  és a  sarok két- 
két fülecsébe csatos, vagy beakasz- 
tószemes szíjakat varrjunk . Az o rr 
felöli szíj szabad végét hajtsuk  visz- 
sza, v a rrju k  le, s  húzzuk a ta lp  fel
erősítő szíjára. Felszereléskor cipőn
ket csúsztassuk az orrszíj alá, m ajd  
a  ta lpakat a  sarokszíjjal erősítsük 
fel. Tegyünk néhány lépést, s ha az 
acéltalpak nem  gátolják  különöseb
ben a járást, nincs több dolgunk ve
le. A kész ta lpaka t dörzsöljük be 
olajos ronggyal, s vászon- vagy m ű- 
bőrtokban tároljuk . Egyet azonban 
ne fele jtsünk  eL, az acél gyorsan 
rozsdásodik, ezért használat u tán  a 
talpakat töröljük  szárazra, s csak 
olajozás u tán  tegyük vissza a  tokba.

— sj —



8 Ha van a  helyiségben térosztó 
rács vagy polc, abban is kiké- 

■ pezhető rejtekhely  — például 
dísztárgyakat (a) vagy szerszámokat 
ta rtó  polc (b) m ögö tt

6 Célszerű rejtekhely  a  m aga
sabb padlószegélyező léc mö- 

■ götti üreg is. A látszólag egé
szen falihoz sim uló szegélyléc egy 
pontosan illeszkedő d arab já t fűré
szeljük ki, s  m ég ne is szegekkel, h a 

W Végül egy jó l ism ert megol
dás: a kettős fenekű fiók.

*  Egyetlen hibája, hogy ha 
m egkopogtatják, e lá ru lja  a  benne 
rejlő  üreget. E h ibá já t elháríthatjuk , 
ha az üreget — az értékek  m ellett 
— kitö ltjük  vattával. Még inkább, ha 
a fiók feneke vastag deszkából ké
szül, s abba vésünk kis üreget, am it

szellőztetőt sejtető  bevonatú „deko
rációval” zárhatjuk  le. Jó, ha a 
szekrény m indkét o ldalára szerelünk 
ilyen díszítést, de csak az egyik a 
rejtekhely. (A konyhában különben 
sem keresik az értékeket.)

5 A könyvszekrény, vagy köny
vespolc legalsó szintjébe is

■ építhető lapos rejtekhely. Fe
dele egyben a  könyvszekrény legalsó 
polca is. — am elyen ugyancsak ta r t
sunk  könyvéket.

nem m ágneszárral pattin tsuk  a fal
lábazatba süllyesztett re jteküreg  
fölé.

7 Ahol em elt (párnafákra ra 
ko tt vakpadlón nyugszik} a 

■ padlózat, — a padló egyik da
rabját készítsük kiem elhetőre, hogy 
alatta , — a  magas padlószerkezetben

képződjék rejtekhely. Az ilyen ü re
get célszerű a  helyiség közepe tá ján , 
szőnyeggel le takarható  terü leten  k i
képezni.

9 Különösen a  kis m éretű  é rté 
kek (gyűrű, ékkő) vastagabb 

■ ajtóban is elrejthetők, ha az a j
tó t kivéssük, s  az  üreget m indkét ol
dalró l díszes verettel tak arju k  el. A 
veret esetében az sem feltűnő, hogy 
azt (egyben a  rejtekhely  a jta ja  is) 
csavarok tartják .

felső rétegként fed a  vékony fale
mezből levágott felső fenék.

Persze, ne feledje e l a kedves Ol
vasó, hogy az EZERMESTER példá
nyai bűnözők, vagy a család rejtett 
holmijai iránt érdeklődő családtagok 
kezébe is kerülhetnek. Ezért felhív
juk  a  figyelmet, hogy lehetőleg ne 
szolgaian m ásolják le  az i t t  ism erte
te tt megoldásokat, h an e m ’azokat öt
letadóként felhasználva, — k i-k i m a
ga igyekezzék más á lta l nem  is se jt
hető „egyéni” értékőrzőt kialakítani.

□  —s —f



Sikamlós dolgok
wcufö. Uázi cádíik

Bizony nem helyes, ha az ezermester csak magával 
gondol, s nem törődik a gyerekével! Ügy Járhat, mint jó
magam, aki minap dobtam a szemétbe három kiló pe
nészes vadgesztenyét, amelyből bababútor készítését 
ígértem a gyereknek, aki azóta már ledoktorált.

Belevaló barkácszseni tehát ilyenkor télvíz idején fog
jon szorgos munkába, hogy szánkót készítsen a srácának.

JÓLESZMÉG szánkó. Nem is biztos, hogy vadonat
újat kell csinálnia, mert lehetséges, hogy jó lesz még az 
is amelyen ő siklott lefele. Csak rá kell bukkanni a pad
láson, pár évtizedes szöszmösz-réteg alatt, s m á r is  lehet 
vígan rikkantani:

— Hisz apróbb javításokkal príma ez még!
Jó lesz még, bólogatunk boldogan és annak ellenére, 

hogy szánkó madzagját, üléshevederjét mohó molyraj 
lelegelte, s lötyögő tagjait csak a rozsdás pánt tartja és a 
a lelkesedés, egyszóval nem olyan vacak, mint amilyet 
az üzletben kapni!

Helyrepofozás után helyes, ha a gyerek helyett az első 
utat te teszed meg lefelé. Rátelepedéskor jólcszmég szán
kó sértetten felnyög, lejtő közepén alkatrészeire bomlik, 
s a hátralevő utat egy szál rúdon ülve teszed meg, mint 
egy téliesített papagáj.

ÖCSI ródlL Üjat kell készíteni, sóhajtod, ám szeren
csére eszedbe jut, hogy hisz barkácsoltál már egyet, mi

kor öcsi totyogni kezdett! Öcsi azóta felnőtt, ródli nem. 
Midőn rátelepül, s indul, úgy tűnik, mintha fél pár bébi- 
korcsolyán vágtatna végzete felé. Öcsi-szán egyre vígak
ban szökell, ö csi ezt egyre komorabban konstatálja, ag
gódsz, hogy elharapta nyelvét az árva, holott másutt fáj 
neki, de ne faggasd, mert nem kívánja közhírré tenni.

ADAGOLÓS szánkó. Döntesz ekkor, hogy egészen na- 
CT»t készítesz, hadd férjen a srác kényelmesen, a haver
jaival együtt. Ha három személyesre méretezed, biztos le
hetsz, hogy víg ordítással legalább nyolcán csüecsennek 
rá. Megtaszítják lelkesen, utolsó tag egyből helyben ma
rad, többit a szánkó sorra a pályára adagolja.

SÜRGŐS ródli. Lamentál a gyerek, hogy lehagyják a 
többiek, miré te szögezel sikamlós vasalást a ródli talpá
ra. Most az igazi! Srácod ráhelyezed, te magad még csak 
elhelyezkedni készülsz, ám sürgős ródli máris elindult le
felé. Te a madzag végit megragadva követed, hason 
csúszva, úgy a kényelmesebb. Amint leérsz (nadrágod 
szára teliment hóval, te fejjel beleálitál a környék leg
szúrósabb bokrába), csemetéd elcsukló hangon a sze
medbe morogja, hogy igen gyagya trükkjeid vannak!

Miután m ifelénk a  téli hóesés bizonytalan, helyes a 
szánhoz némi havat is barkácsolni

G. Szabó Judit

^tSlen
. .  . _ . . . n i n c sbiztosíték,

van
kártérítés!



N E M Z E T K Ö Z I

MÁGNESZÁR A FÚRÓGÉPEN

M -c g kéjnél esz a tokmónykulcs, ha az állványos fúró
gép konzc ,á 'a egy kisméretű mágneszárat szerelünk. A kis 
eilende mágnest tartalmazó zárrészt a fúrógépnek arra a 
részere csavarozzuk, ahol az a munkát nem zavarja.

Ö T L E T P A R Á D É

SAROK TÁMASZ

Székkeret, ágy, láda, fiók készí
tésékor a csapozással, enyvezesse 
osszeerósitett deszkadareboknok 
egymásra merőlegesen kell megszá
radtok. Hogy a sarkok pontosan 
90 -csők legyenek, a keret darabjait 
furatokkal ellátott, derékszögűre 
hajlított acéllemezzel és szárnyas- 
onyas horgokkal szorítsuk össze. 
Menetes horgokat lecsípett fejű csa
varokból hajlíthatunk.

PONTOS DERÉKSZÖG

Keretek enyvezéssel, csapozással 
összeerösitett sarkai száradáskor ve
temedhetnek, a derékszögek torzul
hatnak. Hogy pontosan 90-ban 
csatlakozzanak a keret oldalai, azo
kat szorítsuk a sarkokon sablonba.

Deszkahasábból vágjunk ki egy 
derékszögű háromszög alakú dara
bot, majd a mélyedést alakítsuk 
885-osra. A keret sarkát illesszük a 
kivágásba, belülre pedig a három
szög olakú darabot. Utana a kere
tet közrefogó két fadarabot fogjuk 
össze gyors-szoritóval, s szóródásig 
hagyjuk szorosan.

FÉNYKÉPEZŐGÉP A DERÉKSZÍJON

ÁLLVÁNY KÖZELFÉNYKÉPEZÉSHEZ

Nem tükörreflexes fényképező
géppel tárgyakról nehéz olyan kö
zeli felvételt készíteni, amelyen a 
téma teljesen kitölti a képmezőt, A 
lencse adatainak és a gép tulaj
donságainak ismeretében, valamint 
megfelelő elötétlencsék felszerelése 
utón megtervezett kis állvány segíti 
a jó minőségű közeli felvételek ké
szítését.

Sítúra, kirándulás, kerékpározás 
során sokszor zavar a nyakunkban 
lógó fényképezőgép. Ha a gép bőr
tokját két helyen éles késsel, vagy 
pengével a derékszíj vastagságának 
megfelelő hosszon bevágjuk, a gé
pet a toknál fogva a szíjra fűzhet- 
jük. így a gép a derekunkra csatol
ható. Fotózáshoz a tokot nem kell 
lehúznunk a szíjról, csak a gépet 
kell kiemelni a tokból és elkészít
hetjük a felvételt.

FEDÉLTÁMASZ MELEGÁGYHOZ

Polántanevelő ládában gondozott 
növények szellőztetésére a láda fe
delét kisebb vagy nagyobb mértek
ben fel kell nyitni. Ezt egyszerűen 
úgy végezhetjük el, hogy egy desz
kadarabból lépcsős támasztékot fű
részelünk ki, s a fedelet a különbö
ző magasságú lépcsöfokora tá 
masztjuk.

LYUKFÚRÁS DESZKAVÉGBE

Ha vékony deszka végébe (bütü- 
jébe) -  pl. csap számára -  lyukat 
fúrunk, előfordulhat, hogy a fúró 
átszakítja a deszkát. Ha a kifúran
dó deszkát két sima felületű fada
rab közé helyezve szorítjuk a satu
ba, a lyuk elkészítése könnyebb, a 
furat pontosabb lesz, s a vékony fa
lak épek maradnak.

satupofa

fabetétek



L eletek bizonyítják, bogy már az 
ókor kezdetén is használtak  
vesszőből (ont eszközöket a ha

lászathoz és vadászathoz. Tehát a ko
sárfonás igazán ősrégi m esterség, ám  
m égis átm entődött napjainkba. Ennek 
egyik oka, hogy a vesszőből (ont tár
gyak szépek és praktikusak. A másik 
az, hogy m indenki kedveli a term é
szetes anyagokból, közvetlenül az 
em beri kéz alakította, form álta tár
gyakat

A kosárfonás m esterség. Ezért azt 
rövid idő alatt nem  lehet tökéletesen  
elsajátítani. Mi m égis m egkíséreltük  
a betekintést e szakm a rejtelm eibe, 
hogy ellessük az alapfogalm akat az 
egyszerűbb m nnkafogásokat A kez
deti sikeren felbuzdulva munkához is 
láttunk. Erre invitáljuk olvasóinkat 
is. Dolgozzunk együ tt S» hogy legyen  
önbizalm unk, kezdjük m indjárt egy 
vizsgarem eknek is beillő darabbal, 
tehát:

A eimképünkön látható tálca kö
rülbelül 5*0 mm átm érőjű, oldala 
29—30 mm magas. Tálaláshoz épp 
úgy használható, m int gyüm ölcs 
vagy kenyér tárolásához. H igiénikus 
is, m ert könnyen lem osható. Előnye 
az is, hogy nem törékeny! Elkészíté
sére még azért is érdem es vállalkoz
ni, mert a nyersanyag nem kerül 
pénzbe, és a szerszám igény is m ini
m ális.

MILYEN LEGYEN A FŰZ VESSZŐ?

Világszerte m integy 300 fajta 
vessző ismeretes. Egyik részük fa 
form ában, a m ásik cserje (vagy 
bokor) alakban fordul elő. K osár
fonáshoz csak az utóbbiak a jók.
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Folyópartokon, ártereken, mocsa
ras réteken, lápokon könnyen rá 
akadunk a  cserjékből álló vadfüze
sekre. A tőkéről az egyéves, jó 
hosszú, hajlékony, 3—6 m m  átm é
rőjű  hajtásokat vágjuk le. Ezek 
lesznek a fonóvesszők. De m etsz- 
szünk le még 4—8 mm  átm érőjű, 
2—3 éves, úgynevezett fenékkarókat 
is (szaknyelvi kifejezés, nevezzük 
mi is így). Ez u tóbbiak alkotják  a 
kosár sugárirányú vesszőit. A fonó
vesszők átm érője változatos lehet, 
m ert fonáskor m indegyik felhasz
nálható. Lényeges, hogy hajlításkor 
(pl. csuklónk köré tekerve) ne p a t
tan janak  el, bélállom ányuk kicsi 
legyen. Az is fontos, hogy ne le
gyen ra jtu k  elágazás (oldalvessző).

A vesszőket tavasszal (esetleg ősz
szel) vágjuk le a  cserjéről. Ehhez a 
m unkához metszőollót vagy éles 
kést használjunk. A rra  ügyeljünk, 
hogy a  levágott vessző m etszéslapja 
ép m aradjon, ne hasadjon be, ne 
roncsolod jón.

HÁNTOLÁS

A „szüretelés” u tán i következő 
m űvelet a hán tolás, am i azt jelenti, 
hogy a vessző kérgét el kell távoli
tanunk. Igyekezzünk a vágást kö
vetően m inél előbb elkezdeni a 
hántolást, különben a  vessző kiszá
rad  és a  héj „összeforr” a  fával. A 
szakm a hántolói külön kis célszer
szám okat készítettek e rre  a  célra, 
mi azonban elégedjünk meg egysze
rűbb  megoldással. Fektessük a 
vesszőt egy deszkalapra, egyik vé
gét fogjuk meg, m ajd sim a felületű 
farúddal állandó forgatás közben 
„vasaljuk á t”. Ekkor a kéreg fel
pattan , elválik a  fától, s a  vessző 
egyik végénél kezdve kézzel köny- 
nyen lehúzható, lefejthető. (Gondol
junk  a fűzfasíp készítésére.) Elő
fordulhat, hogy régebben leszedett 
vesszőhöz ju tunk . Azokat meleg 
vízben kell áztatnunk, hogy a  k ér
get leszedhessük.

Következő m űvelet a szárítás. Ez 
azért szükséges, nehogy a  táro lás 
ideje a la tt az anyag befülledjen 
vagy m egpenészedjen. A szárítás 
árnyékban, szellős helyen tö rtén 
jék. Végeztével kötegeljük a vesz- 
szőket.

FONÁS

A táro lás során a  vesszők még 
tovább száradtak, ezért felhaszná-

lás elő tt azokat néhány órára  be 
kell áztatnunk. De leröv id íthetjük  
az időt, ha meleg vizet használunk. 
Az áztató  viz teljesen  lepje el a  
vesszőket.

M unkánk első m űvelete a  ke
resztkészítés. Tegyünk m agunk elé 
öt „fenékkarót” és m érjük  le  együt
tes szélességüket. A kapott érték 
hez ad junk  kb. 10 m m -t és ilyen 
hosszon hasítsuk fel a  következő 
öt vesszőt. Ü gyeljünk arra , hogy a 
hasíték két oldalán egyform a le

gyen a falvastagság. H a ezzel vé
geztünk, az öt vesszőt dugjuk á t az 
ö t felhasítotton (1).

K eressünk most a  legkisebb á t
m érőjű fonóvesszők között egy 
hosszú szálat és kezdjük el a  fe
néklap készítését, azaz befonását. 
Felénél hajlítsuk  meg a vesszőt, 
akasszuk a kereszt egyik szárába.

JU U JU L



\
m ajd — m intha sövényt fonnánk 
— fonjuk be a  kereszt szárait (A). 
Fonás előtt tanulm ányozzuk á t a 2. 
ábrát, ahol az egyszerűség kedvé
é rt három -három  fenékvessző lá t
ható. M iután legalább háromsorosán 
végigfontuk a  keresztet (tehát rög
zíte ttük  azt szétcsúszás ellen), kezd
jük  el a fenékkarók szálainak szét
választását. Most m ár a kereszt 
szárait ne, csak a fenékkarókat 
fonjuk körül a  fonószálakkal (3—4). 
A rra  ügyeljünk, hogy a  fenékkarók 
sugár irányban  álljanak  (B). A fo
nás közbeni töm örítéshez tom pa élű 
laposacél darabot használjunk, 
am ellyel a  fenéklapot időnként ütö- 
gessük meg a fonás felöl.

Külön kell szólni a  toldásról, hi
szen a kezdőszál ham ar elfogy. Ha

m ár csak 30—40 m m -nyi van be
lőle, hagyjuk abba a fonást, s vé
gét vezessük ki a fenéklap alján. 
Az új fonóvesszővel szintén a fe
néklap a lja  felől kezd jü n k  tehát a 
befejező és a  kezdő vessző vége

R.

alu lra  kerüljön. A kiálló vesszővé
geket úgy vágjuk le, hogy ferde 
m etszéslapot kapjunk, s a m etszés
lapok felénk nézzenek. Fontos még, 
hogy a vesszőhegy felfeküdjön a 
fenékkaróra (5).

Folytassuk a fonást, legalább 25 
sorig. Ekkor a fenékkarókat meg 
kell toldanunk. Mégpedig úgy, hogy 
az eddigi vessző m ellé kettő t d u 

gunk (C), s a  régi kiálló véget le
vágjuk. Ezzel a  m űvelettel szaporí
tunk. a sugarak szám át kétszeresre 
növeljük. Most folytassuk a  fonást, 
de m ár egy harm adik  fonóvesszőt 
is iktassunk közbe. Ez a m űveleten 
annyit változtat, hogy a fonóvesz- 
szőkkel egyszer egy, m ajd  két fe- 
néküarót kell áth idalnunk, s m in
dig a leghátulsóval (D) kell fon
nunk (6). M unka közben a  fenékka

rókat úgy hajlítgassuk, hogy a fe
néklap kissé hom orú legyen!

Ha elértük  az 500 m m-es á tm é
rőt, vágjuk el a  három  fonó vesszőt 
(E), és to ld junk  be m ásik négy d a
rabot (F). Ez azért szükséges, hogy 
a fenéklap és az oldal találkozásá
nál erősebb (öntartóbb) legyen a 
tálca. A négy vesszővel két sort 
fonjunk körbe, s a fenékkarók fel
felé hajlítása u tán  m ár csak két 
vesszővel fonjunk (4). Az oldal 20— 
30 m m  m agas legyen (G).

A tálca perem ét nem  a  fonóvesz- 
szőkből. hanem  a  fenékkarókból 
a lak ítjuk  ki. Ügy halad junk  körbe,

hogy m inden egyes vesszővel az 
előzőt szorítsuk le (H), s a  végek 
mindig kifelé á lljanak  (I). Addig 
folytassuk ezt a m unkát — a kiálló 
vesszővégek fűzését (J) —, amíg 
egészen rövid darabokat nem  k a
punk. Végül azokat is vágjuk ferde 
metszéslapúra.

T álcánk ezzel elkészült. V árjuk 
meg, am íg anyaga teljesen kiszá
rad  (erre az időre célszerű valam i
lyen kerek tárggyal lepréselni), s 
fú jjuk  le színtelen lakkal, vékony 
rétegoen. U tána m ár használatba is 
vehetjük a vi/.sgaremeket.

★  ★  i f  —bágyi—

11



EXPOMÉTER

Egyszerű felépítésű és könnyen 
elkészíthető kísérleti műszert, expo- 
m étert (1) a ján lunk  a  fotósoknak. 
Ez a m űszer nem a nagyítások ké
szítéséhez szükséges exponálási idő
ket méri, ill. autom atikusan kap
csolja a nagyítógép izzóját —, h a
nem  segítségével a  felvételek készí
téséhez szükséges pontos exponálási 
feltételek  határozhatók meg. Igv

pl. az, hogy a 11-es blendéhez 1/50 
mp, vagy a 8-as blendéhez 1/100 
m p exponálási idő tartozik-e? T er
mészetesen a  m űszer a film  érzé
kenységét nem  veszi figyelembe, te 
hát használatához a  szokásos fotós 
előkészületeket el kell végezni. Az 
expom éter segítségével viszont el
kerülhető a  felvételenként! precíz 
fénymérős méricskélés, pusztán a 
m űszerről kell leolvasni a  blendé
hez tartozó exponálási időt.

Az érzékelő LDR típusú fotóel
lenállás a környezet m egvilágításá
nak függvényében változtatja  az 
ellenállását, így a  BFY 46-os tran 
zisztor em itterében levő m űszer en 
nek megfelelően m ás-m ás k itérést 
m utat (2). Ha a m űszer m utató já

nak középállásában a P  potencio- 
m éterrel h ite lesítjük  az expom étert 
— am elyhez egy közönséges fény
m érő is elegendő —, a potenciom é- 
te r skálája szerint rögtön m érhet
jük  a szükséges blende és exponá

lási idő nagyságát. Az alkatrészek 
értékeinek nem  egységes tűrése 
m ia tt célszerű az expom étert kísér
letezgetéssel ellenőrizni és a szük
séges változtatásokat annak megfe
lelően elvégezni. Ezért elkészítését 
elsősorban rendszeresen barkácsoló 
fotósoknak ajánljuk .

A szerkezetet bárm ilyen kismé
retű  dobozba beépíthetjük  (3). 
Irányadó az alapm űszer nagysága 
lehet. Az elkészítés m egkönnyítése 
érdekében egy elhelyezési rajzot (4) 
közlünk.

Háromcsatornás
keverő

Hanglemezgyűjtők, magnósok és 
fonoam atőrök állandóan visszatérő 
közös problém ája, hogy a kereskede
lem ben kapható  erősítők és rádiók 
zöm ének csak egy hangfrekvenciás 
bem enete van. Így a  készülékeket 
egyszerre nem  lehet egymáshoz csat
lakoztatni. Például a m agnetofon-, a 
lem ezjátszó- vagy a  rádió tim er csak 
külön-külön dugaszolással kapcsol
ható  az erősítőhöz. Ez az állandó 
csatlakozóváltás idő elő tt tönkreteszi 
az érintkezőket. H átrány t je len t az 
is, hogy egyszerre csak egy készülék 
használható, nincs mód a  kevert m ű
sorok, trükkök  készítésére. Ezeken a 
nehézségeken segít a következőkben 
ism ertetett három csatornás keverő
(1), (csatornánként m ás-m ás érzé
kenységű bem enettel).

A kapcsolás ún. „keverő erősítő” 
típusú (2), m ivel a keverést nem  a 
hasznos jel rovására végzi. Az egyes 
csatornákban BC 109-es, kis zajú  szi
lícium tranzisztorok működnek. Azok



Ki ne szeretné legalább egyik lakó
szobáját vagy hétvégi házát saját készí
tésű bútorokkal berendezni? Ám e célra 
csak az egyszerű eszközökkel elkészít
hető, olcsó, és mégis tetszetős bútorda
rabok alkalmasak. E feltételek teljesí
téséhez — azaz olcsó, nyers deszkából 
készíthető, „skandináv" stílusú bútorok 
összeállításához — adunk segítséget kö
zépső tervrajzunkkal és az ismertetéssel.

A közölt három elemből, meg a „rá
adás" ülőkéből álló bútorzat fenyőfá
ból készült. A képek bizonyítják, hogy 
még a csomós anyag is jól felhasznál
ható. ha azt megfelelően válogatjuk 
össze. Természetesen a sűrű, egyenes 
erezetű fa . a legszebb, viszont ónnak 
beszerzése is a legnehezebb.

Ajánlatos anyagbeszerzés előtt terv
rajzunk alapján előre összeállítani 
mennyi és milyen méretű faanyag szük
séges. A megvásárolt anyag méreteit 
— legalább a vastagsági méreteket — 
célszerű géppel kialakítani (vagy ki
alakíttatni). Ugyanis ezt a műveletet 
barkács eszközökkel csak rendkívül ne
héz, fáradságos munkával és csak gya- 
koríott barkácsoló tudná elvégezni. A 
gépi megmunkálás pontossága sok 
utánmunkát tesz feleslegessé, s így 
még a  kevésbé gyakorlott ezermesterek 
is gyorsan és pontosan dolgozhatnak.

A bútorok alkatrészeinek kész mére
teit az anyagjegyzékekben közöljük. Ter- 
mésztesen a rajzoktól és a megadott 
méretektől el lehet térni, de akkor gon
dos számításokkal ellenőrizni kell a 
megváltozott adatokat. Az előmunkált 
faanyag feldolgozása a közölt képek 
és a tervrajz alapján viszonylag egy
szerű. Am a bútorok csak akkor lesz
nek szépek, ha az illesztések pontosak, 
a deszka és a lécanyag végei simák, 
a vágások merőlegesek. Az összeerősí- 
téshez enyvet, köldökcsapokat és süly- 
lyesztettfejű facsavarokat használjunk.

Az elkészített, gondosan lecsiszolt és 
portalanított bútort több rétegben ken
jük be színtelen lakkal vagy színes fes
tékkel. A színtelen lakk alá enyhe, vi
lágos — legfeljebb mézszínű — páco
lást alkalmazhatunk. Hogy milyen ár
nyalat lesz ízlésűnknek megfelelő, azt

hulladékanyagon ajánlatos kikísérletez
ni. Számolni kell azzal, hogy még a 
színtelen lakk is erősen kiemeli a fa ere
zetét.

TÁROLÓEGYSÉG (a)

Elsőként egy többcélú, asztaiszerű, 
sima vonalú, felső részén két felnyitha
tó tetőrésszel ellátott tárolóegység el
készítését ajánljuk. A tetőrész alatt vá
laszfallal két részre osztott tér találha
tó. A merev középrész helyet adhat a 
nehezebben mozdítható televízió, rádió 
vagy súlyosabb váza számára. Főmére
te 1434X460X625 mm. A szerkezet 
könnyebb áttekintése—érdekében terv
rajzunkon a bútorokat kitörésekkel és 
az egyes elemek térbeli eltolásával 
szemléltetjük. Az alkatrészek pontos, 
kész méretei a jelszámok segítségével 
a darabjegyzékbál kereshetők ki.

Célszerű az összeállítást az oldal
egységekkel elkezdeni és a felső keret, 
majd a polc oldalfalainak összeerősí- 
tésével folytatni. Nagyon fontos a hatá
roló síkok merőlegessége! A csavaro
kat lehetőleg a belső oldalak felől 
hajtsuk be, a látható részeken rejtett 
(a külső felületet el nem érő) köldök
csapokat alkalmazzunk.

A gondosan összeállított vázrész ra
gasztóanyagának kötése után folytas
suk a munkát a belső válaszfal (14) és 
tartóelemeinek (15, 18), majd a tető- 
részt felerősítő lécek (19, 16. 17) beerö- 
sítésével. A tartóléceknek a keret felső 
élétől a fedőlap vastagságával egyen
lő távolságra (17 mm) és a felső széllel 
párhuzamosan kell elhelyezkedniök. A 
felső keret belső körvonala szerint ki
vágott farost- vagy rétegelt lemezt (13) 
alulról helyezzük a keretbe és a válasz
fal (14) alsó felületéhez rögzítsük. A 
fenéklemezt alul a tartólécek (11, 12) 
támasztják. A polcfelület deszkáit (10) 
ugyancsak tartólécek (8. 9) rögzítik. A 
deszkák között hagyjunk 2—2 mm-nyi 
rést és annak két oldalán az éleket 
2X45°-ra élezzük le.

Ezután a felső tároló részbe ponto
san illeszkedő merev hátsó lapra (20) 
szereljük fel (a két merevítőléc (24) se

gítségévei) a nem nyitható középrész 
deszkáit (22). Ezután a  mór összeállí
tott ajtók beillesztését végezzük el. 
ügyeljünk, hogy meg legyenek a moz
gatáshoz szükséges 2 mm-es hézagok. 
A merev középrészen a csuklóspántok 
vonalában is hagyjunk ugyanilyen hé
zagot. Így a fedőlap egységesebf, be
nyomást kelt. A fedőlap me;ev része 
(29) a hátlaphoz (3) és s í  oldallapok
hoz (5) illeszkedik. Elf^ a keret mellső 
részének (4) élére fe&zik, s kb. 16 mm- 
rel túlnyúlik.

Végül a ‘o'ipak (1) alsó részére erő
sítsünk- F.lclapokat. vagy bútorcsúsz- 
tatá filceket. Összeszerelés utón a ta 
lálkozó alkatrészeket gondosan csiszol
juk síkba. Az éleket csak annyira sza
bad leélezni, hogy a bútorra jellemző 
szögletes forma megmaradjon.



Bútorok fenyőfából
(3 +1 svédbútor) n r u r  s o n  .tut irfrr



ÖLTÖZŐ (MUNKA) ASZTAL (b)
Az egyszerű és tetszetős asztalka fő 

méretei: 1034X510X625 mm. Bal felső 
oldalán nyitható fedelű tároló helyez
kedik el. Jobb oldalán a mellső, perem 
nélküli nyitott rész a lábak kényelmes 
elhelyezkedését teszi lehetővé. Tároló 
része egyaránt alkalmas pipere cikkek 
vagy írószerek befogadására. Kis laká
sokban ideális munkahelyet adhat a 
család minden tagja számára.

Összeállítása hasonló a tároló egy
ségéhez. Először a felső keretet állítsuk 
össze (3. 4, 7, 8. 5. 6, 12, 17.) Ezt a lá
bak (1, 2) beerősítése, majd a tároló- 
rész fenéklemezének (15) és tartólécei- 
nek (9, 11, 13) behelyezése követi. Vé
gül a fedőlap tartóelemeit (16. 18, 19) 
rögzítsük.

A fedőlap hátsó merev deszkája (20) 
a keret belső részéhez illeszkedik. Ah
hoz csatlakozik a merev középrész és 
a nyitható fedél. Itt is (mint a tároló- 
egységnél) hagyjunk 2 mm-es hézagot. 
A fedélrész előrenyúlása kb. 16 mm. 
Az összeállítás szempontjai és az ősz- 
szeerősítés utáni teendők azonosak a 
tárolóegységnél leírtakkal.

FEKHELY-FEJRÉSZ (c)

A legegyszerűbb fekhely is tetszetős 
egységgé egészíthető ki egy fejrésszel 
és a hozzá csatlakozó oldalszekré
nyekkel. Ez utóbbiakban nyitható fedő- 
lapos tárolóhely található, amely a fek
helyekről is' kényelmesen elérhető. A 
szekrénykék merev, felső laprésze olva
sólámpa, hamutartó, óra stb. elhelye
zésére alkalmas.

A fejrész föméretei: 2640X150X727 
mm. Két végén helyezkedik el a két, 
382X^89 mm lapfelületű és 500 mm 
magas szekrényke. A fejrész eredetileg 
főként esztétikai célból és polcszerű 
rakodófelülete miatt készült, de kevés 
átalakítással -  a mellső burkolat kö
zéprészét előre billenthetóvé kiképezve 
— tárolóhely is lehet.

összeszerelését a keret kialakításá
val (2, 3, 4, 5) kezdjük. A sarokmere-

vítő lécek (5) mellső végei a fejrész 
előlapjpától 38 mm-re legyenek. Az ol
dalfalakra (elöl) a burkolódeszkákat 
(12) tartó léc (11) kerül. A burkoló- 
deszkák beszerelése után jelöljük ki a 
függőleges válaszfalak (6) helyét és 
erősítsük be a támasztó- (8, 9) és a sa- 
rokrögzítö léceket (10). A lábak előtti 
belső térbe kerülnek a szekrénykék fel
erősítéséhez szükséges erősítő betétek 
(13, 14. 15).

Folytassuk a munkát a szekrénykék 
kereteinek (18, 19, 20, 21) összeállítá
sával. A saroklécek (23), a fenéklap 
(28) és a fedőlap (29) beerősítéséhez 
szükséges lécek (21, 24, 25, 27, 22) he
lye a rajzról olvasható le. A láb (17) 
beerósítésére és az egész egység csi
szolása után a szekrénykéket hátlap
jaiknál (19) fogva átmenő csavarokkal 
erősítsük a fejrészhez. Utolsó művelet
ként csavarozzuk a lábak alá a talp
deszkákat (16). A fedőlapokat az előb
biekhez hasonlóan készítsük.

ÜLŐKE (r)
A bútorcsoportot egy ülőke egészíti 

ki. összeállítását a két lábrésszel (1. 2. 
3) kezdjük. Azokra kerülnek a  szegély
lécek (4, 5) és o keretbe illeszkedő 
ülőlap (6). Akik az ülőlapra habszivacs 
betétes textil- vagy műbőr borítást ter
veznek, azok a szegélyléceket kb. 10 
mm-rel magasabbra szereljék és az 
ülőlap méreteit annyival csökkentsék, 
amennyit a borítás anyagvastagsága 
megkíván.

Még egyszer felhívjuk a figyelmet, 
hogy a megadott méretek teljesen 
készre munkált alkatrészekre vonat
koznak! A megmunkálás pontatlansá
gából eredő kis eltérések is összeadód
hatnak és lényeges változást eredmé
nyezhetnek I

Sz. T.

ANYAGJEGYZÉKEK
ÜLŐKE (r)

M éret mm
1 2 300X100X26
2 4 330X100X26
3 2 248X100X26
4 2 320X 75X10
3 2 400X 75X10
6 3 400X100X26
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K E R E S I K  
^  A J Á N L J Á K

Eladásra kínálja: az Ezermester 1957. 
januárjától 1972. júliusáig megjelent pél
dányait Udvary István (1035 Bp., V., Nép
hadsereg u. 14.); Gedev Józ séf né (Í726 
Szeged» Déryné u. 22.) az 1970. januárjától; 
Stamm Vilmos (1145 Bp., Erzsébet királyné 
útja 14/b.) az 1957-től; Gábriel Attila (Bp., 
1075 Tanács krt. 9.) az 1972—73—74-es év
folyamokat; Szász Sándor (4032 Debrecen, 
Verseny u. 19.) a lap eddig megjelent pél
dányait; Bátonyi József (1092 Bp., Ferenc 
krt. 12.) az 1907-től 1375-ig megjelent pél
dányokat; Tóth Gáspár (2157 Várduka, 
Ifjúság u. 3.) az 1372 12, 1974 9—11-es, az 
1375 5-ös és az 1970/12-es számokat; Hor
váth János (2011 Budakalász, Kossuth u. 
51.) az 1908—70—71—72—73—74—75-ös évfo
lyam egyes példányait; Kincs László (3300 
Eger, Kertész u. 30.) az 19« 10—12-es, az 
l3€9 /3—5—0—7-es, az 1970 5-ös, az 1971 2— 
4—5-ös, az 1972/5-ös, az 1974 7—12-es, az 
1975 0—7—S-as példányokat.

Bíró Lajos olvasónk (5400 Mezőtúr, Ifjú
sági lt. 8. ép. L e.) megvételre keresi az 
1975/1—2-es példányokat.

Köves Gábor olvasónk (2000 Vác, Rigó 
u. 10.) az „Autó-Motor”* c. újság egyes 
évfolyamait kínálja cserébe lapunk 
1971—72—73—74—75-ös évfolyamaiért.

Műszaki-barkácsoló anyagokat kérnek 
lapunk egyes példányaiért cserébe Vig 
Miklós érdi (2030 XI., Köszörűs u. 53.), Ka
rácsonyi Sándor hódmezővásárhelyi (SsOO 
VHI. kér. Csomorkányi u. 11.) és Fazekas 
Sándor bodrogolaszi (3943. Mátyás út 5.) 
olvasóink.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  n i  r í  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  i ' i  i 'f i r r

NEGATÍV KATALÓGUS
n i i i i i i i i M i i i i w i a m i M i i i i M W i i i i i i i

N egatívjaim at kartonból készített, 
tapétával bevont gyűjtődobozban 
tárolom. Ehhez írógéppapírból (át
író másolópapír) levágtam  és félbe
hajto ttam  több, a m integy hat koc- 
kányi negatív csíknak megfelelő mé
retű  papirszeletet s azokat rajzlapból 
kivágott és Tixo-val összeragasztott 
tasakokba helyeztem. A gyűjtődoboz
ba 15 db beszámozott tasakot tettem  
egymás mögé. A felvételekről ada t
tá ra t készítettem , am elyben feltün

tettem  az egyes képekkel kapcsola
tos adatokat (exponálás, szűrőbeállí
tás, képm éret, stb.). Katalógusom 
alap ján  rövid idő a la tt bárm elyik 
felvételt megtalálom .

HORVATH GABOR
Eger

Fotóval illusztrá lt ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.



a l k a t r é s z e k

Először az acélrúdból hajlítsuk meg az emelő k art (1) 
s készítsük el a furatokat. A lakítsuk ki a csapágytartó 
lemezt (2) és az emelő villát (3), m ajd m indkettőt szege
cseljük az emelő rúdra. A potm éter csapágyat a saját 
csavaranyájával rögzítsük helyére. Az em előkar könnyű, 
súrlódásm entes mozgásának elősegí*ésére készítsük el a 
görgőtartót (4). Erősítsük v illái közé a görgőt (5), s a ta r
tó szárait dugjuk az em előkaron levő furatokba. A fi- 
nombeállító csavart (6) annyira hajtsuk be, hogy az a 
görgőt 5—6 m m -nyire to lja el az em előkartól. (A finom- 
beállító csavar az élesség esetleges korrigálására szolgál.)

Következőként szereljük le az eredeti élesség beállító 
görgőt és az azt szorító lemezrugót, (azokra továbbiakban 
nem lesz szükség), m ajd készítsük el az objektív emelőt
(7) és azt az eredeti két csavarral rögzítsük végleges he
lyére. Felszerelés u tán  a nagyítófejnek szabadan, szoru
lás nélkül kell le-fel mozognia.

Ezután készítsük el az em előkar tengelyét ta rtó  lemezt
(8) és szegecseljük rá  a potenciom éter tengelyt (9). Ha ez 
is kész, akkor az egészet a meglevő két rögzítőcsavarral 
erősítsük a helyére (10). Végül alakítsuk ki a ta rtó  lem e
zeket (11), s azokat, valam int a vezető sín t (12) erősítsük 
a k ijelölt helyükre. A sín éle pontosan illeszkedjék a 
görgőre. Ha ekkor az em lőkar megfeszülne, a görgőt 
nyom juk a sín m ellé (erre később úgyis szükség lesz).

Következik a legnehezebb, nagy türelm et és pontossá
got kívánó művelet, a sín megm unkálása. Ehhez a nagyí
tógép-fejet a magasság állító gombbal (15) hozzuk a leg
alacsonyabb helyzetbe. Fűzzünk a gépbe egy éles rajzo
latú negatívot és az emelő karra l állítsuk be a  megfelelő 
élességet 4,5 50-es objektívvei (vagy az eredeti 4,5 75-ös- 
sel). A görgőt illesszük a vezető sín mellé, s azon jelöl
jük meg azt a pontot, am elyet a görgő érin t (13).

A nagyítófejet feljebb tolva centim éterenként állítsuk 
élesre a képet az em előkarral és jelöljük meg a görgő 
érintő pontjá t a sínen. így halad junk  a legmagasabb pon
tig, m ajd  a jeleket kössük össze folyam atos vonallal, s 
vágjuk le a fölösleges részt. De hagyjunk rá  néhány tized

ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETPARÁDÉ *  ÖTLETP,



m illim étert, s azt utólag, reszelővei koptassuk le. Közben 
gyakran ellenőrizzük az  élességet.

Végül a  v á r t eredm ény nem  m arad el, a  ráford íto tt idő 
többszörösen m egtérül a  további nagyítások során. H i
szen csak a  film  sík jának  m agasságát kell a  nagyítandó 
képnek megfelelően változtatni, a z  élesség au tom atiku
san beállítódik.

Egyébként 6X6-os film nagyításához (4,5/70-cs objek

tívvei) hasonlóképpen készíthetünk vezetősínt, csak azt 
kissé távolabb kell elhelyezni a  tartó rúd tó l (14).

^  . KADLICSKÓ JÓZSEF
★  ★  ★  PÉCS

Fotókkal illusztrált ötletének d íja  300,— Ft-os vásárlási 
utalvány.

BARKÁCSOLÓK, EZERMESTEREK!
1976. évben is keressék fel az

EZERMESTER ÉS ÚTTÖRŐBOLT 
VÁLLALAT

boltjait
Széles választékban kaphatók 
barfcácsárak, kéziszerszámok, 
vas-műszaki árak, 
híradástechnikai cikkek, 
s t k  ( _ )

1



G y e r e k k o c s i
rámpa

A liftes házakban az erkélyen, 
a verandán, vagy az előszobában 
ta rtják  a kisgyerm ek kocsiját, hiszen 
tárolót csak a legmodernebb bérhá
zak földszintjén alakíto ttak  ki. Vi
szont igen sok két- vagy többszin
tes társasházat építenek, amelyek 
emeleti lakói a  lépcsőn cipelhetik 
fel a gyerekkocsit

Pedig a társasházakban a lakó tár
sak hozzájárulásával, sa já t házban 
m inden további nélkül felszerelhető 
egy gyerekkocsi felhajtó  (rámpa), 
amely használaton kívül a  lépcső

korlát m ellé hajtható, s am elynek 
két lejtős lem ezcsíkján nemcsak 
gyerekkocsi, hanem  tolókocsi is fel
le tolható. Sőt a rám pa egyéb, h a
sonló nyom távú kerekes szállítóal
kalmatosság em eletre történő szállí
tására is alkalm as. Ugyanis a terhet 
nem a felerősített diópántok, ill. a 
lépcsőkorlát viselik, hanem  a lép
csőfokokra fekvő, m erevítőkkel m eg
erősített lágyacél-lemez csíkok.

A felhajtó  szélesebb lemezének 
(7) m érete 1980X160X1,5 m m  (az el
ső m éret a lépcső hosszának függvé
nye). M erevségét és szilárdságát az 
alulról két szélére szegecselt (vagy 
csavarozott) 1980X30X6 m m-es la
posacél (2) növeli. A rám pa széle
sebb lemezének alsó, 300 mm  hosz- 
szú szakasza (8) csavarokkal felsze
relt csuklós pántokkal (5) csatlako
zik a  felső részhez. Ezt a szakaszt 
szintén alulról felszegecselt lapos
acél darabok (3) m erevítik. A csuk
lós megoldás azért fontos, hogy am i
kor a rám pát a korláthoz tám aszt
juk, a 300 m m-es rész v isszahajtha
tó, tehá t nem  nyúlik tú l a  lépcső 
karfáján, nem okozhat balesetet.

A rám pa keskenyebb lejtős lemeze
(9) 2280X54X1,5 mm-es. Teherbíró 
képességét két darab  2280 mm  hosz- 
szú, 20X20X3 mm-es rászegecselt 
L-acél (4) növeli. Az alulról felsze
relt két idom darab függőleges szára 
sínként vezeti a  felhajtón guruló ko
csi kerekét.

A két lemezt felső végeiknél — 
valam int a szélesebb lem ezdarab 
csuklós pántokkal toldott szakasza 
előtt — egy-egy, 700X30X6 mm-es 
laposacéllal (1) kössük össze. Hosz- 
szúsági m éretük — vagyis a lem e
zek egymástól! távolsága — akkora 
legyen, am ekkora a rám pán húzott 
kocsi keréktávolsága.

Az összeállított felhajtó t két da
rab ajtó  d iópánttal (6) erősítsük a 
lépcsőkorlát alsó laposacél ta rtó já 
hoz. A laposacélba fú rjunk  két-két, 
8 mm átm érőjű  furatot, s a  diópán
to t anyáscsavarokkal szereljük fel. 
A diópánt m ásik szárát a  kocsi ve
zető sínén és a rászegecselt L-acélon 
keresztül fú rt lyukon át, süllyesztett 
fejű csavarokkal és anyákkal rög
zítsük. Így a felhajtó  — ha m ár 
nincs rá  szükség — könnyen lesze
relhető.

A kész vasszerkezetet fessük be 
rozsdagátló alapozóval (pL K oral- 
kyd, Plum bin), m ajd a  korlátéval 
egyező, vagy ahhoz hasonló színű 
zom áncfestékkel.

A rám pát használaton kívül h a jt
suk a lépcsökorláthoz, és szilárdan 
rögzítsük, hogy a  d iópántokra nehe
zedő vasszerkezet ne billenhessen le. 
Erre többféle megoldás is alkalm az
ható. A  korlát rácsrúd jára szerel
jünk  bilincseket és azokba, valam int 
a szélesebb lemezbe fú rt lyukakon 
keresztül dugott szárnyasanyás csa
varokkal rögzíthetjük a rám pát. Bi-



lincsek helyett horgos, m enetes szá
rú  csavarokat is alkalm azhatunk. A 
horgokat egy-egy korlátrúdra 
akasztjuk, a  m enetes végüket átdug
ju k  a lemez lyukain és felha jtjuk  a 
szárnyasanyákat. A fe lha jtha tó  rám 
pa a lépcső k arfá já ra  húzott U ala
kú bilincsekkel és a szárukon, vala
m in t a lemezen levő furatokon ke
resztül dugott biztosító csapszegek
kel is rögzíthető.

az itt  bem utato tt guruló totyogót. 
Segítségével a kisgyerm ek bátran  
próbálgathatja a kezdő lépéseket, 
nem eshet el.

A kis „járm ű” váza (1) l/4 '-o s  (13 
m m  átm érőjű) vascsőből készíthető. 
A keret kialakításához 3700 mm 
hosszú cső szükséges. (Csőhajlításról 
lapunk 1975. évi 12. szám ában ír
tunk.) A keret hajlításakor a rra  tö
rekedjünk, hogy a csővégek az alsó 
és felső, kör alakú keretrészt össze
kötő szakaszon találkozzanak. A cső
végeket hegesszük össze, a varra to 
kat reszeljük sim ára. Az alsó keret
re, egym ástól 72°-nyira jelö ljük  be 
az öt darab  kerék helyét (A). A  je 
lölt helyeken hegesszük fel az esz
tergán m egm unkált csapágy házakat
(2). A csapágyfészkek belső fu ra tá t 
olyan pontosra m unkáljuk meg, hogy 
azokban a golyóscsapágyak (6) kül
ső gyűrűje szorosan illeszkedjék. 
(Pl. 0  22 m m -nél —0,15, —0,02 mm 
tűréssel.) A golyóscsapágyak belső 
futógyűrűjébe ütendő csapokat (3) is 
úgy esztergáljuk, hogy azok szóró-.» 
san  illeszkedjenek.

K isgyerm ekünk még nem  áll biz
tosan sa já t lábán, de m áris óriási 
ambícióval szeretne járn i. Ezért sok
szor elesik. A puha szőnyegre hup
panva nem lesz különösebb baja, de 
ha bútordarab élének, sarkának  ü t
közik, kom olyabban is megsérülhet. 
Ugyeskezű édesapák, édesanyák kö
zös m unkával, gyorsan elkészíthetik

A kerekek (5) lehetnek m űanyag
ból készített zsúrkocsi kerekek. Ám 
akinek m ódjában áll, danamidból 
vagy kemény, kopásálló műanyagból 
is kiesztergálhatja. N yújtott U alakú 
ta rtó juk  (4) 0  5X65 mm kör kereszt
metszetű acéldarabokból hajlítható 
meg. A tartók  egyik szárára (amely 
a kerekek tengelye lesz) kb. 6—8 mm

■ ■ U B H M H U i
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hosszon vágjunk M 5-ös m enetet. Az 
U alakú ta rtók  m ásik szárát hegesz- 
szük a csapágyba ütendő csaphoz. A 
keréktartók sík ja 15°-os szöget zár
jon be a csapok tengelyével. A m ű
anyag kerekeket egy-egy felhegesz- 
te tt, ill. csavaranyával (7) rögzített 
aláté t (8) közé szereljük (B). A csapo
kat kis fadarab segítségével üssük a 
csapágyba.

Költségesebb megoldás, ám  jóval 
egyszerűbb, ha a vascsőből hajlíto tt 
vázra önbeálló fotelgörgőket szere
lünk. (Ilyen görgők a Vasért Üllői ú t 
32. sz. a latti boltjában kaphatók.) 
Ha ezt a megoldást választjuk, a ke
ret megjelölt szakaszaira hegesszünk 
a görgő m enetes szárának megfelelő 
m éretű magas csavaranyákat. (A 
menetes szár általában M 8, M 10- 
es.) A felhegesztett anyákba hajtsuk 
be a görgők m enetes szárát.

A felső keretre  még a csővégek 
összehegesztése előtt húzzunk 13 mm 
belső átm érőjű, kb. 1300 m m  hosszú 
pvc-csövet. A kész keretet fessük be.

A kisgyerm eket ta rtó  hevedert (C) 
könnyen mosható, puha anyagból 
(pl. flanellből, jerseyből) szabjuk ki. 
A kapcsos bébi-gum inadrágokhoz 
hasonló alakú anyagdarabot (9) a cső
vázra erősítsük. Ehhez az anyag szé
leit kb. 15 cm szélesen hatjsuk  visz- 
sza, vagy vászoncsíkkal szegjük be. 
E szegélybe készítsünk 6—6 db 
gom blyukat (10), ill. v arrjunk  a szé
lére gombokat. Érdem es a ta rtó  he
vederből két darabot készíteni, ak
kor azok felváltva moshatók.

H asználathoz gom boljuk fel a he
vedert, ken jünk  kevés zsírt a csap
ágyakba és a tengelyekre. A kész to
tyogót gurítsuk a szobába. V árjuk 
meg, am íg a kisgyerm ek m egbarát
kozik vele, tapogatja, tologatja. Ül
tessük bele m ackóját, babájá t és 
csak azután őt. H am arosan m egba
rátkozik vele, így nem  csak a készítő 
szülőknek, hanem  a kis tulajdonos
nak is öröm et szerez.

S. B.
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B arkácsolók 1 
Építkezők 1

Hosszú évekre megoldja lakásának belső falburkolását az

PVC m űanyag  fa lbu rko ló léc
Az Ongroplast 3. kedvező tulajdonságai:

könnyen, szakértelem nélkül is szerelhető, 
gazdaságos burkolóanyag, 
festeni nem kell. esztétikus, 

hő- és hangszigetelő, 
tartós, lemosható.

A termék elnyerte az 1975. évi BNV diját.
Fogyasztói irányára: 106, Ft m . Többféle színben árusítják.

G y á rtja : BORSODI VEGYI KOMBINÁT -  K az in cb a rc ik a
Értékesítik: 
TUZEP Vállalatok

Budapesti Tüzelő- 
és Építőanyag
kereskedelmi Vállalat 
4L sz. telepe 1086. Bp. VIEL, 
Dobozi u. 47. Tel: 137-287

VASÉRT Vállalat 
105L B p . Vw 
Szt. István tér 15. 
TeL: 119-475 
1976IL n. évtől

Főv. VAS- 
ÉS EDÉNYBOLT V.
6L sz. bolt 1072. Bp. VÉL
Rákóczi út 8 b
TeL: 220-289 (-)
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MOZAIK RAGASZTÓK

M Ű A N Y A G P A D L Ó  S Z Ő N Y E G P A D L Ó
R A G A S Z T Ó

Előnyük: vízzel hígíthatok, nem tűzveszélyesek, 
egészségre ártalmas anyagot nem tartalmaznak.

Gyártja a

i s s i f l  W m w  K i m
Beszerezhető: 

a szaküzletekben 
és a Tiszai Vegyi Kombinát 

mintaboltjaiban:
Budapest, V., Pilvax köz 2 —4. 

Miskolc, Petneházy u. 6. 
Pécs, Kossuth Lajos u. 47.

VEVŐ- ÉS TANÁCSADÓ 
SZOLGÁLAT: 

Budapest, V., Pilvax köz 2 —4.
Telefon: 311-967

(-)
L E N  I N V A R O S
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Virág 
lámaszlékok

á t  i k ,  v >  
< f r  T j e  T p r

W B M « 8 B U W r a B m i

I------ ! ★ ★ ★
Helyezhet«. Kúp. gúla, esetleg más idom
hoz hasonló alakúak.

Klőszőr a felnyúló tartószárakat alakít
suk ki, a növény hajtáshosszainak meg
felelő méretűre. Majd az azokat összefogó 
és egyben a hajtások kapaszkodását elő
segítő huzalkarikákat, illetve négyzeteket 
készítsük el. Ezek mindegyikét huzallal 
szorosan körültekerve, vagy ha lehetsé
ges, forrasztással, esetleg hegesztéssel rög- 

tsíik megfelelő magasságokban a függő
leges szárakra. A tartószárak néhány cen
timéterrel nyúljanak túl a legalsó ke
reszttartón, hogy a kész támasztékot a 
növény tartóedényében levő földbe nyom
hassuk (A).

PATENXZÁRAS LÉCKAKÓ

Különösen a tőből több levelet vagy 
hajtást fejlesztő és a gyorsan nyúló nö
vények támasztékhoz rögzítő kötését 
időnként tágítani kell. Hiszen az újabb 
levelek kifejlődésével, a hajtások nyúlásá
val terebélyesedik a virág. A karótá- 
masztékos növényeknél a hagyományos 
kötözgetés helyett alkalmazhatjuk az új 
módszert, a ruhacsipeszes rögzítőszalatrot 
<D).
Ehhez, vágjunk le vékony hevederből vagy 

erős fóliából néhány centiméter széles és 
olyan hosszú csíkot, amely körűibe Ifi: 
arasznyival hosszabb, mint amennyivel a 
növény körbefogható. A tartószalaggal a 
kívánt magasságban fogjuk körbe a nö
vény hajtásait, s a szalag végeit erős ru- 
gózású ruhacsipesszel csiptessük a tám- 
rúdhoz. Amikor lazítani, vagy más szint
re kell áthelyezni a tartókötést, az a ruha 
csipesz levétele után egyszerűen és gyor
san megoldható.

K E R É K  A  R Ü DO X

Amikor a mind magasabbra nyúló haj
tásoknak, esetleg leveleknek csak a meg
tartása a fontos, kerekes támasztékot 
használjunk (E). Szúrjunk le a növény 
tövéhez — lehetőleg a cserép közepébe — 
egy olyan hosszú faradat, amely köral-

Felfelé kúszó cserepes növényekből mu - 
tatós, kis helyet elfoglaló színfO;t alakít
ható ki, mivel a tekintélyes hosszúságot 
elérő hajtásaikon kifejlődő levéltömegük 
valóságos zöld falat képezhet. Sokan 
azonban idegenkednek ezektől a növé
nyektől, mert, hogy valóban mutatósak 
legyenek, számukra megfelelő támaszték
ról kell gondoskodni. Pedig a jól meg
választott és kialakított támaszték nem
csak a növények tartását oldja meg, ha
nem díszítő hatásukat is fokozhatja.

HUZALVÁZ

Alaktartó, de még hajlítható keménysé
gű és lehetőleg nem rozsdásodó fémhuzal
ból különféle növény támaszokat készít
hetünk. Lehetnek henger, V.asiJL», valamint 
talpára vagy csúcsára állítva egyaránt cl-

s p ir Alis a  cser épb en

Ötletes újítás, a nem túl vaskos tá 
masztékra szoruló növényeket felfelé „ve
zető** spirális tám (B). Ugyanis amíg a 
hagyományos léctámaszték körülötte csa
varodásra készteti a növényt, addig c 
megoldásnál a támasz csavarodik a vi
rág szára körül. Ehhez vastagabb huzal
ra húzzunk müanyagcsövet, majd hajlít
suk meg és szúrjuk a virágföldbe. Tehát 
ekkor a huzaltám „tekeredik” a növé
nyek hajtásai körül és azok egyenesen 
növekedhetnek a támasz „hullámai** kö
zött.

Vékonyabb, már eleve szigetelt huzat 
ból is csavarható spirál (C). Kialakításá
hoz legalkalmasabb a körülbelül 2 mm á t
mérőjű, színes szigetelő-anyagú huzal. 
Vágjunk le belőle másfél méternyi dara 
bot és csavarjuk seprőnyélre, vagy vala
mennyivel nagyobb átmérőjű csőre. A sű
rűn egymás mellé tekert huzalmeneteket 
vegyük le a nyélről, kissé húzzuk szét cs 
félkörivet formálva két vé?éi dugjuk a 
földbe.

beim azonos a növény várható magassá
gával. x •

Ollóval vagy lombfürésszel meg vágna 
tó m ű a n y a g  lemezből vágjunk ki három
vagy’ négyküllös kocsikerékhez hasonló 
alakú darabot. A kerék átmérője legfel
jebb másfélszer legyen nagyobb a tartó- 
edény átmérőjénél. Közepén akkora nyi
last vágjunk, amibe beleilleszthető a rúd. 
A küllős korongot húzzuk a támrúdr 
közvetlenül alatta kettő vagy négy be
ütött szeggel rögzítsük. Ha a növény haj
tásai már túlnyúlnak a „keréken”, azt 
egyszerűen feljebb emeljük és alkalmas 
helyen újból rögzítjük. Amikor már olyan 
magasra kellene emelni, hogy támaszték 
hiányában alul megroggyanna a növény, 
újabb kornugot vágjunk ki és azt is he
lyezzük a támrúdra.






