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Falfúrás, falra szerelés (A 2. oldalon)





Napjainkban a gombnyomással 
működtethető technikai játékok, az 
„élőként viselkedő” babák stb. mel­
lett egyre inkább kedveltebbek a 
naivan egyszerű játékok. A textil­
ből, vesszőből, fonalból, fából ké­
szített játékszerrel gyorsan barátsá­
got kötnek a kicsinyek. A kislányok 
boldogan játszanak a fakanálból és 
rongyból rögtönzött bábuval, a kis­
fiúk pedig a dédnagymama régi, fá­
ból esztergált spulnijaival. Ezért 
cikkünkben olyan gőzhenger-modell 
elkészítését ismertetjük, amely egy­
szerűségével, kellemes fogású anya­
gával (simára csiszolt, lakkozott fa) 
kedvenc játéka lehet a gyermekek­
nek.

Az eredetileg gőzzel működő ú t­
henger m odelljét (címkép) ugyan 
nem  nehéz elkészíteni, ám  hogy 
szép legyen, gondosan kell meg­
m unkálni. Az alkatrészek anyaga 
erdei fenyő-, vagy bükkfa. A két­
féle faanyagot kom binálhatjuk  is, 
pl. a könnyebben faragható, m un­
kálható fenyőből lehet a  kazántest,
(a) , a  kém ény (g), a tető (d); bükk- 
ből a hátsó kerekek (c), a henger
(b) , a tető oszlopai (e, f).

A kazántest (a) alap ja  200X90X45 
m m -es fatuskó. Fűrésszel, vésővel, 
ráspollyal alakítsuk ki az úthenger 
és a „vezető” helyét. Készítsük el a 
hátsó tengely 6 mm átm érőjű á t­
menő furatát, valam int a kémény 
15, és a te tő tartó  rudak 6 m m  á t­
m érőjű zsákfuratát. A tető 100X70X 
10 mm-es. Felső lap jának éleit ke­
rek ítsük le. A lulra kerü lnek  a ta r— 
tórudak  rögzítéséhez szükséges 6 
mm  átm érőjű zsákfuratok. A törzs­
fu ra taiba en y w e l ragasszuk be a 
105, ill. a 65 mm hosszú, 6 mm á t­
m érőjű rudakat (e, f) és a 0  15X70 
m m-es kéményt. K enjük be en y w e l 
a  rudak  m ásik végét is, m ajd il­
lesszük helyére a tetőt.

H a van 45 mm vastag bükkfa 
palló darabunk, abból készítsük a 
hátsó kerekeket. A nnak h íján  véko­
nyabb deszkákból ragasszuk össze a 
megfelelő vastagságút. A kerekeket 
lehetőleg esztergán m unkáljuk 44 
mm  átm érőjűre, de azok körki vágó­
val, esetleg fűrésszel is k ia lak ítha­
tók. A fűrésszel előbb a kerekek á t­
m érőjénél nagyobb négyzeteket 
vágjunk ki, m ajd sarkaikat kerek ít­
sük le, s előbb durva, m ajd fino­
m abb reszelővei ad juk  meg a  végső 
formát. Középpontjukban m indket­
tő t fú rjuk  á t a 6 mm átm érőjű  ten ­
gely számára. K ívülre egy-egy 10 
m m-es zsákfurat kerül.

A 0  64X100 mm-es hengert (b) a 
kerekekhez hasonlóan készítsük. Kö­
zéppontjában ezt a  darabot is fú r­
juk  át.

Zsámoly (h) kapcsolja össze a 
kazántestet és a hengert. Anyaga 2 
mm vastag lágyacél lemez. Kivágás, 
jelölés és furatkészítés után két vé­
gét hajlítsuk meg 90°-ban. Ezután 
fessük be élénk színű kerékpárzo­
mánccal. Száradás u tán  négy darab 
4X15-ÖS facsavarral szereljük a 
törzs aljára. A tengely, m indkét vé­
gén menetes, 0  6X120 m m-es kor­
acél. A furatokon történő átdugás 
u tán  a  m enetes végekre hajtsunk 
fel egy-egy zárt anyát. A hengert 
úgy is felszerelhetjük, hogy a kor­
acél tengelyt két végénél átfúrjuk , 
s a lyukakba sasszeget helyezünk.

A kis úthenger hátsó kerekeit 
ta rtó  tengely 140 mm hosszú. M ene­
tes végei csak a kerekek síkjáig é r­
nek, s a  zsákfuratokba kerülnek az 
előzőleg fűrészlappal felréseit, rög­
zítő zárt anyák.

Jó  időben a homokozóban is hasz­
nálható  lesz a kis játékszer, s nem 
is piszkolódik, ha bevonjuk két ré ­
teg színtelen lakkal.
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Közismert mottó: „nincsenek új 

viccek, csak öreg emberek, az 
újszülöttnek minden vicc új".

Nos, ez sok minden másra, többek 
között a barkácsolásra is igaz. A 
gyakori javítási munkákat a rutinos 
ezermesterek már szinte oda se fi­
gyelve végzik, míg a kezdők gyak­
ran még a legegyszerűbb feladat 
előtt is tanácstalanul, bizonytalan­
kodva állnak. Hiszen kellő ismere­
tek hiányában még egy polcot is 
nehéz tisztességesen a falra erősíte­
ni. Pedig amit a szülői házban az 
édesapa megcsinált, azt a sajátjuk­
ban már a fiataloknak kell elvégez­
ni. Ezért cikksorozatban néhány 
„örökzöld”, állandóan időszerű té­
mát elevenítünk fel. Természetesen 
a régi, bevált fogások mellett is­
mertetjük az új megoldásokat is.
Elsőként a lépten-nyomon felmerü­
lő kérdésre adunk választ:

Pontosabban, hogy m ire ügyel­
jünk  m unka közben, mivel, milyen 
módon rögzíthetjük a polcokat, a 
faliszekrényeket, a  törölköző-, a 
fogmosópohár-, a fogkefe- stb. ta r ­
tókat a falra.

MIRE ÜGYELJÜNK?

M ielőtt a m unkát elkezdenénk, a 
felerősítés helyén vizsgáljuk meg a 
falat. Például, hogy nem rejt-e  v il­
lany-, víz-, vagy szennyvízvezeté­
ket, m állik-e a  vakolat, a fal tö­
m ör-, vagy soklyukú, ún. sejttéglá­
ból készült-e? E kérdések tisztázása 
u tán  dönhetjük el, m ilyen mélyen 
kell m ajd a  tipliket a falba süllyesz­
tenünk. A vakolat vastagságát egy­
két, 3 mm átm érőjű lyuk fúrásával 
állap íthatjuk  meg. E lyukakat te r­
mészetesen m ár a  polc (fogas, stb.) 
leendő, a  falra feljelölt helyén fú r­
juk  a falba. A vakolatba szinte be­
esik a  csigafúró, a töm ör téglában 
viszonylag lassan halad, míg a  lyu­
kacsos téglát fú rva érezzük, am ikor

a csigafúró átszakítja az egyes lyu­
kak falát. Ha a fúró szinte p illana­
tok a la tt tokmányig „szalad” a  fa l­
ba, két tégla közé, lágy habarcsba 
fúrtunk. A tégla szélét érintő lyuk 
fúrása közben a fúró általában „el­
mászik a  helyéről”, innen kissé he­
lyezzük odébb a  furatot, hogy m in­
den lyuk téglába kerüljön. A félbe­
hagyott fu ra to t gipsszel töltsük ki.

Régebben a nehezebb tárgyakat 
a  falba ü tö tt kampósszegekre akasz­
tották, a polcok konzoljait pedig a 
falba vésett, gipsszel rögzített, cson­
kagúla a lakú  betétbe — a tiplibe — 
csavarozták (1). A m űanyag tipli 
azonban korszerűbb, a falba erő­
sítéshez üregvésés helyett csupán 
egy lyukat kell fúrnunk. Ám a  tip ­
libe hajto tt facsavar terhelhetősége 
jórészt attól függ, hogy a lyukban 
milyen pontosan illeszkedik a tipli, 
s hogy a  lyukat elég mélyen fú r­
tuk-e a  téglába. H a a tipli legalább 
kétharm ad részéig téglába kerül (2), 
s a lyukban szorosan illeszkedik, 
teherbírásában nyugodtan bízha­

tunk. A jó  furat átm érője a m ű­
anyag tiplinél 10%-kal nagyobb.

LYUK A FALBAN

Nem nehéz lyukat fúrni a falba, 
ha van kézi fúrógépünk, vagy p lá­
ne, ütve is fúró, esetleg szabályoz­
ható fordulatszám ú (pl. VTS rend­
szerű SKIL) pisztolyfúrónk. Az ü t- 
vefúrót ugyanis az alacsony fordu­
latszám ú géppel helyettesíthetjük. 
Nagy fordulatszám ú gép használa­
takor a norm ál csigafúrók vágóéle 
elég — am it sivító hang és füstcsík 
jelez —, s a lyuk  is nagyobb lesz, 
m ert a gyorsan forgó gépet nehéz 
egyenesen tartan i. (Keménylapkás, 
ún. vidiabetétes fúró csak betonfai 
fúrásához szükséges feltétlenül.) A 
csigafúró átm érője 10%-kal legyen 
nagyobb a tipliénél.

A vakolat átfúrásakor csak eny­
hén nyom juk a fúrót. S, hogy a fú ­
róhegy ne „sétáljon” oldalvást a 
téglán, ajánlatos előzőleg helyező­
fu rato t készíteni. Ehhez a tégla el-



\CSAVAR

GUMI

71
— ' "*

érésekor a  gépet lassú fordulattal 
m űködtessük, s eleinte kis erővel 
nyom juk.,H a aztán a  fúró m ár 4—5 
mm mélyen hato lt az anyagba, kissé 
növelhetjük a  gép fordulatszám át. 
A fúrást 10 m m -enként szakítsuk 
meg, hogy a  fú ró t — kihúzva — 
m egtisztíthassuk a  téglaportól.

H a a  lyuk fugába kerül, csak a rra  
kell ügyelnünk, hogy ne változtas­
sunk a fúró tartásán, irányán, kü ­
lönben ferde lesz a  polc. A tégla 
szélébe fú rt lyuk fala — legtöbb­
ször a  fuga felé — kiszakad (3), s 
ilyenkor a  lyuk közelebb, vagy tá ­
volabb kerül a  másiktól. Ez esetben 
a rosszul sikerült lyukat falvésővel 
bővítsük ki, s gipszeljünk be na­
gyobb fatip lit (4).

Soklyukú, ún. sejttéglába leg­
alább 50 mm mély lyukat fúrjunk, 
m ert a m űanyagtipli csak úgy ta rt 
ott erősen. A fugába fú rt lyukat 
feltétlenül bővítsük ki, s a tip lit 
gipsszel erősítsük a furatba. (Hasí­
téka alu lra-fe lü lre kerüljön.) Ha ezt 
nem tesszük meg, a facsavar behaj­
tásakor elporlad a habarcs, s az 
ilyen helyre kerü lt tip lit nem  lehet 
megterhelni.

Fürdőszobákban, konyhákban ese­
tenkén t csempével boríto tt falfelü­
le tre  kell valam it felerősíteni. Nos. 
a csempe átfúrásához sem kell vi- 
diabetétes fúró. Elég, ha a burkoló­
lap  üvegkemény m ázát pontozóval 
és kalapáccsal nagyon óvatosan 
m egtörjük. A máz alatt ugyanis a 
csempe anyaga puhább, s azt — 
m int a téglát — lassú fordulattal 
könnyen átfúrhatjuk .

Betonfal fúrásához m ár feltétle­
nül vidiabetétes fúró. vagy legalább 
is a háromélű falfúró szükséges. (Ez 
utóbbival azonban hosszadalmas a 
m unka. H asználatát 71/4. szám unk­
ban ism ertettük.) V idia fúróval is 
csak alacsony fordulatszám on fúr ­

junk, s a szerszám ot gyakran hűt- 
sük. H a fúrás közben egy kavicsot 
ta lá lunk  „telibe”, az t előbb három ­
élű falfúróvál tö rjü k  szét s csak 
u tána folytassuk a fúrást.

TIPLIK ÉS CSAVAROK

A lyukak k ia lakítása után követ­
kezhet a  tip lik  behelyezése. Hogy 
eleve milyen m éretű tip lit válasz- 
szunk, azt a  felszerelendő tárgy, a 
teher határozza meg. A tú lm érete­
zés soha sem baj, legfeljebb felesle­
ges. Egy fogm osópohár-tartót pl. 
túlzás 4—5 mm átm érőjű  facsavar­
ral felszerelni, e célra elég 2—3 
m m -es is. Könnyítésül felsorolunk 
néhány gyakoribb példát, hogy 
mihez, körülbelül milyen m éretű 
csavart használjunk.

Fürdőszobában tükröt, fogmosó­
pohár-tartó t, törüiközőszárító-rudat, 
kisebb fogast 2,5—3 mm átm érőjű, 
30—40 mm hosszú (azaz szaknyel­
ven 2,5X30-as, ill. 3><40-es); p ipere­
polcot, k ihajtható  törülközőtartót 
4X50—5X70-es; kihúzható ruhaszá­
rító t 6X70-es facsavarokkal erősít­
sünk fel. K onyhában fűszertartó  
polcot 3X35, nagyobb polcokat, k i­
sebb szekrénykéket 4X50—60-as; 
nagyobb szekrényeket pedig három ­
négy darab, 6X70-es facsavarral 
szereljünk a falra. A m űanyagtipli­
ke t e csavarokhoz igazodóan sze­
rezzük be. A csavarokat úgy vá­
lasszuk, hogy a m űanyagtipli belső, 
töm ör részébe is beérjenek, s gon­
doljunk a felakasztandó deszka, ho­
rog stb. vastagságára is.

H a a behelyezéskor a tipli köny- 
nyen a lyukba csúszik, esetleg a fa­
csavar behajtása után a kettő együtt 
kézzel könnyen kihúzható, a tip lit 
gipsszel, Dübel-m asszával bekenve 
nyom juk a tág lyukba, s a facsavart 
csak m ásnap hajtsuk  be ismét. A

betonba fúrt, s bőre sikerü lt lyukba 
a  tip lit ú jságpapír csíkkal körülte­
kerve nyom juk be.

A nagyra sikeredett lyukba még 
célszerűbb előfúrt, s hátsó bütüjén  
kiékelt hengeres kem ényfa betétet, 
pl. köldökcsapot ü tn i (5).

A facsavarok behajtása nem  is 
olyan egyszerű feladat, ha közben 
még a  tárgyat is ta rtanunk  kell. 
Ezért a súlyosabb darabokat m in­
denkor tám asszuk alá, s h ív junk se­
gítőt is. B ehajtás előtt a facsavarok 
m enetét kenjük be vazelinnal, vagy 
szappannal. Ügy kevésbé roncsolják 
a  tipliket, a  behajtásuk  is könnyebb 
lesz. A facsavarokat m indig a  tip li 
tengelyvonalába hajtsuk  be, külön­
ben átszakítjuk  a  tip lik  falát, s 
csökken azok teherbírása.

Az esetleg éppen nem  kapható fél­
gömb-, vagy hengeresfejű csavarok 
helyett süllyesztettfejűt is használ­
hatunk, de csak kúpos lem ezalátét­
tel (6).

NÉHÁNY ÁLTALÁNOS TANÁCS

Szeget kalapáccsal csak a tégláig 
üthetünk, a vakolat viszont alig 
tart. Tehát a  szeg szám ára is fú r­
junk  lyukat. A k ifú rt lyuk 0,2 m m - 
rel legyen kisebb a szeg átm érőjé­
nél. Egyébként is szegre csak köny- 
nyű tárgyakat akasszunk.

Kampósszeget csak fatiplibe üs­
sünk. A puhafa tipli legalább 2/3 
részéig m élyedjen a téglába. Sarok- 
kiszögeléseknél ne helyezzük a fal 
széléhez túl közeire a tiplit, m ert az 
csak a vakolatba kerülne, s hirtelen 
vagy nagy lökés következtében egy 
nagyobb vakolatdarabbal együtt 
kiszakadhat. Falra  szerelt tükör alá 
tegyünk gumi aláté te t (7), s a  csa­
varokat óvatosan húzzuk meg, ne­
hogy a tükör elrepedjen.

B-os.

A televfzió UHF, VHF és 
URH távolsági vétel kedvelői­
nek tranzisztoros antennaerősi- 
tők készítése.

DÍJTALAN TANÁCSADÁS!

Sándor Antal, 1137 Budapest 
X n i., Katona József utca 5.

Telefon: 313—475. (—)

KÖVETKEZŐ SZÁMAINKBAN
AZ ALKOTÓ IFJÚSÁG 
PÁLYÁZATRÓL
A KISZ IX. KONGRESSZUSÁRA 
Kertitraktor 
EXTRA kisbútorok 
Vizérzékelő kapcsoló 
Mikrofilmkészités 
Fazekasműhely 
Mono-sztereo keverőpult 
VIGYÁZAT! Barkácsveszély 
Hidraulikus prés

CZ3
MAGYARÁZAT

a cikkeink m e lle tt  lá th a tó  jelekhez 
Egyszerű,
könnyen e lkész íthe tő .
K özepes fe lkészü ltséget 
és  sze rszám o t igénylő.
C sak jól k ép ze ttek  á lta l, 
speciális szerszám okkal 
k ész íth e tő  el.

X  X  -JL. E rede ti, sa já t, e lő szö r meg« 
W je le n t anyag, új konstrukció . 

^  A hazai lehetőségekhez igazi-
^  ^  t o t t ,  á td o lg o zo tt ism erte tés .

★  N álunk  m ég ism ere tlen  ö tle t
alapján.
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A Szuper 8-as film tekercsek vá­
gásához célszerű vágóasztalt készí­
teni (1. kép). M űanyagból (plexi) 
készíthető alapja 400X200X5 m in­
es. Az alapba 15 db M 4-es menetes 
furato t fú rjunk  a szerkezeti elemek 
felerősítéséhez.

a legnagyobb orsóm éretet figye­
lembe véve — 100 mm.

A két orsóbak, ill. orsó közé egy 
világítólapot helyezzünk. Ezt a  ho­
mályos ablakot 2 db 60X180 m m -es 
plexilemez közé fektetett pauszpa­
p ír alkotja. E világítólap alá ská­
laizzót, eléje pedig egy rúdon beál­
lítható és rögzíthető nagyítólencsét 
szereljünk, hogy a film kockákat 
részletesebben ellenőrizhessük.

Az alaplapra — a prés alaplem e­
zének három  helyen átfúrása után 
— csavarozzunk fel egy Meopta tí­
pusú szupernorm ál 8-as filmvágó­
prést.

Az alaplap jobb oldalára lágy 
műanyagból készült (pl. d iafilm tá- 
roló) hengert rögzítsünk, hogy m un­
ka közben a film ragasztós üveget 
véletlenül se lökhessük fel.

Fritúz Béla

A két orsótartó bak  155X20X3 
mm-es alum ínium  csíkból készül, 
L -alakban m eghajlított szárai 40, 
ill. 115 mm hosszúak, az általuk  
bezárt szög kb. 85 fok legyen. A 
talprészt két-két csavarral erősít­
sük az alaplapra. Az orsóbak dőlé­
se (85 fok) biztosítja, hogy az orsó 
forgatásakor ne eshessen le tenge­
lyéről (2. kép). Az orsóbak tengelyét 
két, 0  8X40 m m -es húzott anyag­
ból alak ítsuk  ki. Egyik végére vág­
ju n k  M 8-as m enetet és két anyá­
val erősítsük a tartóbak  furatához 
úgy, hogy az anyák a  tartólem ezt 
közrefogják. A tengelym agasság —



Diázók közism ert problém ája, .•
hogy a vetítők néhány perc múl- ■  
tán áthevülnek. Ugyanis — egyes I  
drága típustól eltekintve — nincs 
saját hűtőventillátoruk. Az EM 
ugyan m ár jó néhány ventillátoros 
diahűtést ism ertetett, de úgy vélem, 
hogy az á ltalam  javasolt nem csak 
újszerűbb, hanem  egyszerűbb is.

Az ugyancsak magam barkácsolta 
vetítő asztal lap ján  kivágtam  egy, 
a centrifugális ventillátor kifúvó- 
nyílásáéval egyező darabot, s azt

„bekereteztem ” alulem ezből h a jlí­
to tt „L” idommal. A kifúvócső és a 
nyílás közé m űbőrből csatlakozó­
csövet készítettem . A ventillátor t í ­
pusa: NDK QL 1-es, de tökéletesen 
megfelel a kisebb teljesítm ényű 
QL-2-es is, m ert még az alacsony 
fordulatszám on m űködtetve is tö­
kéletes hűtés érhető el vele.

Ügy gondolom a további részlete­
zés fölösleges, hiszen a fotókról 
m inden leolvasható.

ZSOLDOS TIBOR 
Kaposvár

Fotókkal illusztrált ötletének díja 
300.— Ft-os vásárlási utalvány.



LemezjátszóI  vezeték nélkül
Sok tranzisztoros- és régi elekt­

roncsöves rádión nincs lemezjátszó 
csatlakozó. Ezért nem  használható 
a lemezjátszó, ill. sokan em iatt nem 
vesznek. Kapcsolásunk segít e gon­
don, m ert a lemezjátszó „hangját” 
a levegőn át továbbítja a  rádióké­
szülékhez. A kis adapter akkor is

hasznos lehet, ha a két készülék 
távolabb van egymástól, m in t a 
meglévő összekötő vezeték.

K észülékünket m indazok elkészít­
hetik  és használhatják, akiknek rá ­
diója alkalm as hosszúhullám ú vé­
telre. A három  BC 108 típusú tra n ­
zisztorra épülő kapcsolás (1) b á r­

milyen típusú, hosszúhullám on is 
működő vevőkészülék és lem ezját­
szó „összekapcsolására” alkalm as.

A T3-as tranzisztor alkotja az 
előerősítő fokozatot, amelyhez mind 
mágneses, m ind kristály  hangszedő­
vel elláto tt lemezjátszó csatlakoztat­
ható. A két típusú hangszedő közöt-
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ti erősítési igény különbsége a T3-as 
tranzisztor em itter-körében levő Pl 
trim m erpotencióm éterrel egyenlít­
hető ki. A fokozatosan átblokkol­
ható em itterellenállás folyam atosan 
állítható  m értékű negatív vissza­
csatolást eredményez, am ely h a tá­
sára változik a fokozat erősítése és 
m élyfrekvenciás átvitele.

A T2-es tranzisztor alkotja a 
m odulátort, am ely vezérli a  TI-es 
tranzisztorral felépített hosszúhul­
lám ú oszcillátort. A T2-es tranzisz­
tor a  moduláló jel ütem ében vál­
toztatja az oszcillátorra jutó tápfe­
szültséget, így azt am plitúdóban 
m odulálja. A m odulált hosszúhullá­
m ú RF (rádiófrekvenciás) je l a C2- 
es, 150 pF értékű, kerám ia szigete­
lésű kondenzátoron keresztül ju t a

kim enetre. Az RF kim enetre csat­
lakoztatjuk a kijövő jeleket továb­
bító antennát. Szükség esetén a  k i­
m enetet közvetlenül is összekap­
csolhatjuk a vevőkészülék antenna 
bemenetével.

A hosszúhullám ú tekercs mege­
gyezik a rádió-vevőkészülékek hosz- 
szúhullám ú tekercskészletével. Egy 
novál csőfoglalathoz csatlakoztas­
suk. Ezért a nyom tatott áram kört 
ennek megfelelően alakítsuk ki (2). 
Az áram köri lemez m érete 53X96 
mm. A kis készülék áram felvétele 
50 mA, így azt nem csak hálózatról 
(transzform átorról), hanem  9 V-os 
telepről is üzem eltethetjük.

Az elkészített berendezés beállí­
tásához vevőkészülékünk hosszú­
hullám ú skáláján  keressünk egy

olyan pontot, ahol úgynevezett 
csendes tartom ány van, tehát ahol 
nem m űködik adóállom ás és nincs 
zavar. Ezután a  tekercs vasm agját 
és a 180 pF-os trim m erkondenzá- 
to rt állítva hangoljunk rá a rra  a 
pontra.

Figyelem! A készülék teljesítm é­
nye olyan kicsi, hogy hatósugara 
nem  terjed  túl egy norm ál m éretű 
lakószobán. Ennek ellenére csak 
ott üzemeltessük, ahol nem  zavar 
más berendezést. Célszerű jól á r ­
nyékolt dobozba építeni (3) és be­
állításkor az RF kim enetet koaxiá­
lis kábellel a vevőkészülék an ten ­
nabem enetéhez csatlakoztatni.

F é k e llen ő rző  g k -b a

Az EM 1975/8. szám ában m egje­
lent visszajelző készülék késztetett 
arra, hogy közöljem hasonló rendel­
tetésű kapcsolásomat. A hat (A) és 
12 V-os (B) kapcsolást sikeresen a l­
kalm aztam  m otorkerékpár és gép­
kocsi féklám pájának ellenőrzésére. 
Előnye, hogy menetközben is figye­
lemmel kísérhető a féklám pák m ű­
ködése, am i nagyban csökkenti a 
balesetveszélyt.

M űködése a  következő: a fogyasz­
tón átfolyó áram  feszültségesést kelt 
a figyelőellenálláson és az vezérli 
a tranzisztort. (Egyidejűleg több fo­
gyasztó is ellenőrizhető ezzel a 
módszerrel, ha egy germ ánium  dió­
dát is beépítünk a báziskörbe. Azért 
nem szilícium diódát, m ert annak 
nagyobb a nyitófeszültsége és na­
gyobb figyelőellenállást kíván, ami 
nem célszerű). H a m indkét féklám ­
pa m űködik, akkor világít az ellen­
őrző lámpa. Csak az egyik m űkö­
dése esetén felvillan az ellenőrző iz­
zó, míg ha m indkét féklám pa izzó h i­
bás, az ellenőrző lám pa nem világít, 
ill. fel sem villan.

Az R ellenállás a  6 V-os kapcso­
lásnál 35 cm hosszú, 0,5 mm  átm é­
rőjű ónozott vashuzal. A 12 V-osnál 
a  huzal hossza 50 cm. Az ellenállás 
tized ohm nagyságrendű, így az iz­
zók fényereje szinte változatlan.

ÁBRAHÁM LÁSZLÓ 
Budapest

ö tle td íja  50—, Ft-os vásárlási u ta l­
vány.
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Kisgyermekem Roly típusú ülőko­
csijá ra  asztallapot készítettem , am e­
lyen a gyermek ehet vagy játszhat. 
Így a kocsi feleslegessé teszi az ete­
tőszéket.

Egy negyedíves rajz táb la egyik 
o ldalán trapéz alakú kivágást, az el­
lenkező oldalon két, 5X20 mm-es 
hornyot alakíto ttam  tó. A deszkát

öntapadós lem osható tapétával von­
tam  be. (M űbőrrel is lehet.) Élére 
körben 10X25 mm  keresztm etszetű 
léceket csavaroztam . A trapéz alakú 
kivágás két o ldalára — alulról — 
egy-egy fatuskót szereltem, s azokra 
gum ilábakat erősítettem . A kocsi 
vázának azt a szakaszát, am elyre az 
asztallap hornyai tám aszkodnak,

k é t m illim éter vastag gumilemez 
darabokkal borítottam . A keretlécet 
színtelen lakkal kentem  be.

Az asztallapot egy felnőtt köny- 
nyan felhelyezheti, ill. leemelheti. 
O ldalirányú elm ozdulását a gum ilá­
bak és a  hornyok akadályozzák 
meg.

HANTOS PÉTER 
Budapest

Fotóval illusztrá lt ötletének d íja  
200,— Ft-os vásárlási utalvány.

MŰANYAG TAPÉTA

%

25

2mnrES GUMI- 
LEMEZ A V Á Z R A /  
RAGASZTVA ' M

15

GUMILABI

WKBOBM

Közvetlenül a dugaszoló aljzatba 
dugható, s é jjel kisteljesítm ényű iz­
zóval állandóan világító lám pát ké­
szítettem . (Hasonló az üzletekben 
ritk án  kapható, s több m int 50,— 
F t-ba  kerül.)

Egy fali dugasz házát szétszerel­
tem, s abba építettem  be egy NG 2- 
es glim m lám pát, valam int egy 33 
köhmos, 0,5 W-os előtétellenállást. 
Az „éjszakai fényt” olyan helyen 
dugtam  a fali dugaszoló aljzatba, 
ahol a  kisgyerm ek nem  férhet hoz­
zá.

TARJÁN TIBOR

a konvektoron
„Ónix” típusú gázkonvektorunk 

kezelő a jta ja  a kb. 30 mm  átm érő­
jű. behajlíto tt szélű lyukba nyúlva 
nyitható ki. Hogy kisgyerm ekem ne 
férhessen a készülék kézelőgomb­
jaihoz, az ajtó kör alakú nyílását 
kívül-belül egy-egy, 35 mm  átm érő­
jű rézlemez darabbal borítottam . A 
rézkorongokat (az ajtó t közrefogva) 
3 db M 3-as csavarral és anyával 
erősítettem  össze. A külső lemezbe 
kis nyílást reszeltem, am elybe pon­
tosan illeszkedik a K eravill üzlet­
ben kapható érintésvédő műanyag 
dugó „kulcsa”. A kis lem ezdarabka 
segítségével nyitom ki á  konvektor 
kezelőajtaját (és term észetesen a 
m űanyagdugóval időlegesen lezárt 
dugaszoló aljzato t is).

MAGYAR ZOLTÁN
Budapest Budapest

Fotóval illusztrá lt ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.
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Térképlám pa autótúrára

Télen is sokan túráznak autójuk­
kal. S mivel ilyenkor későn virrad 
és korán sötétedik, hasznos lehet 
egy irányíto tt fénysugarú „térképol­
vasó” lám pa, hogy a  kocsi belső v i­
lágítása ne zavarja a vezetőt. A té r­
képlám pa elvi bekötése az ábrán 
látható. A m űszerfalba épített két- 
állású kapcsolót a  biztosítékon és a 
gyújtáskapcsolón keresztül csatla­
koztassuk az akkum ulátorhoz. A 
kapcsoló u tán  következik a  lám pa 
izzója, m ajd a testcsatlakozás.

A fényforrás nem csak rögzítetten 
szerelhető fel, hanem  30—40 cm 
hosszúságú, 10—15 mm átm érőjű 
gégecsőbe húzott vezetékkel is ellát­
ható, s akkor a lám pa mindig a kí ­
ván t helyzetben használható.

TÓTH LAJOS 
Budapest

ö tle td íja  100,— Ft-os vásárlási u ta l­
vány.

Cserépkályha

keretben
Cserépkályhámmal két helyiséget fű­

tök, mivel a kályhát a két szoba válasz­
falának nyílásába építettük. Sajnos a fal 
és a kályha között nem hagytunk héza­
got, így a hőtágulás következtében jó 
néhány csempe megrepedt, eltörött. Az 
első átrakás alkalmával a kályha körül 
körben 20—25 cm-nyire megnagyobbítot­
tam a nyílást, majd a falat bevakoltam. 
A kályha körül keletkezett rés takarására 
hornyolt lécből két keretet készítettem. 
Az egyik a nyílásnál körben néhány 
centiméterrel nagyobb, a másik a kályhá­
ra simul. A két párhuzamos keret közé 
összekötő léceket szereltem. A kész ke­
retet csiszolás után bekentem színtelen 
lakkal, majd az „ablakaiba’* mozaiküveg 
lapokat erősítettem. A kályhával érint­
kező keretéire azbesztszalagot ragasztot­
tam. Az üvegezett faszerkezetet hat da­
rab nagyméretű facsavarral rögzítettem 
a falba helyezett tiplikhez.

A kályha így nem ér a falhoz, az nem 
von el hőt, a csempék sem sérülnek meg. 
Átrakáskor a csavarokat kihajtom, s a 
keretet könnyen eltávolíthatom. (A kály­
ha fölötti áthidalás — I vagy U szelvényű 
acélidomokkal — nem hagyható el! A«7Prk t

NAGY ZOLTÁN 
Mersevát

y  női am»

Hengertalpú
asztalilám pa

Olcsó, mégis m utatós lám pám  
„ta lpa” 100 mm hosszú, 0  110 m in­
es pvc-lefolyócső darab. B urája 140 
mm átm érőjű  opál üvegbura. A 
foglalatot 140X20X1,5 mm-es, 
m indkét végén lehajlíto tt alum í­
nium  lemezre szereltem. A m űanyag 
hengerbe két, süllyesztékes furato t 
készítettem, s azokba egy-egy csa­
vart ragasztottam . A kéteres vezeté­
ket, a henger aljátó l 20 m m -re levő, 
8 mm átm érőjű  lyukon vezettem  át. 
Azután a pvc-hengert m űanyag ta ­
pétával vontam  be, m ajd  az üveg­
burát epokittal a hengerre ragasz­
tottam . Bekötöttem a  vezetékeket, 
felszereltem  a kapcsolót, a  falidu­
gaszt. A hengerbe ragasztott csava­
rok szárán anyákkal rögzítettem  az 
alum ínium  foglalattartót. Égőcsere­
kor az anyákat kell lehajtani és a 
ta rtó t kiemelni.

JAKAB LAJOS 
Mczőszemerc

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os vásárlási utalvány.

Otletdija 50,— Ft-os utalvány.



Számos öltözékkel, sportfelszereléssel 
szemben támasztott követelmény, 
hogy védjen az esőtől, az átázástól. 

Általában bizonyos fokú vízállóságot 
minden felsőruházattól megkívánunk. Az 
időjárásvédő-öltözékek — pl. a viharka­
bát, az esőkabát, a bőr és műbőrkabát, 
továbbá a vikszos bőrből vagy műbőrből, 
esetleg gumiból készült bakancs, csizma 
stb. — rendszerint már eredendően víz­
hatlanított vagy vizet át nem eresztő 
anyagból készült. Az öltözékek gyártása­
kor, kikészítésekor esetenként külön víz­
záró bevonatokat, impregnáló és vízle­
pergető védőanyagokat is alkalmaznak.

Ám az eredetileg vízhatlannak minősí­
tett ruházat sem véd korlátlan ideig. A 
használat során (tisztítás, mosás, kiszára­
dás, kopás stb.) is sokszor csökken víz­
záró tulajdonsága, helyenként átengedi a 
vizet. Ebből adódóan az egyébként még 
kifogástalan védőruházat használhatatlan­
ná válik és sokan szeretnék visszaadni 
vagy javítani az eredeti víztaszító tulaj­
donságát. Az is előfordulhat, hogy egy 
nem eléggé vízálló öltözéket szeretnénk 
vízállóvá tenni.

Most, télvíz idején különösen időszerű 
öltözékünk védőtulajdonságával foglal­
kozni. A helyenként (foltokban) jelent­
kező vízátszivárgás úgynevezett höhidat 
képez, ami közvetlen hőcserét okoz tes­
tünk és a külső hideg rétegek között, te­
hát könnyen megfázhatunk. Hideg, ned­
ves időben lényeges a cipő jó szigetelése, 
vízhatlansága. Hiszen a lábfejünk a leg­
alsó, leghidegebb zónában van és a cipő­
talpon keresztül kontakt érintkezik a 
nedves, hideg talajjal, fokozza a hőcseré­
lődést. Fontos tehát ruhánk és cipőnk 
vízhatlansága, amit víztaszító (lepergető) 
anyagokkal, hidrofobizáló szerekkel ér­
hetünk el.

Gyakorlatilag minden olyan zsiradék 
vagy olajos anyag, amely vízzel közvet­
lenül nem elegyedik, használható vízta­
szító anyagként. A ruházatnál (a cipő­
nél is), azonban esztétikai, egészségügyi 
szempontokat is figyelembe kell venni. 
Hidrofobizálásra elsősorban olyan anyag 
jöhet számításba, amely beszívódik a bőr 
pórusaiba, rostjai közé, nem árt a bőr­
nek, nem merevíti, nem teszi törékennyé, 
nem szappanositja, szalonnásítja a velúr 
és antilop bőröket, nem szünteti meg a 
bőr páraelvezető képességét, szagtalan, 
nem árt a bőr színének, lehetővé teszi 
az eredeti módon való tisztítást, fényesí- 
tést, folyamatos és tartós vízhatlanságot 
eredményez, egyszerű módon kezelhető. 
Esetenként egyik-másik követelmény el­
hanyagolható. Így pL a zsírozó, szalonná- 
sító hatást csak a velúr bőrnél kell ke­
rülni. A fényesítési lehetőség pedig csak 
az eredetileg is fényesíthető bőrfelületek­
nél lényeges.

Bőrtárgyak hidrofobizálására régebben 
különféle olajokat, zsírokat, viaszokat 
használtak. Főként olvasztott faggyúval 
dörzsölték be a bőrt. Ma m ár ismertek 
olyan hidrofobizáló szerek is, amelyek 
megfelelően vízkiszorító és vízhatlanító 
hatásúak, de nem szüntetik meg a bőr 
paraelvezető tulajdonságát.

CIPŐK
A gumi, ill. m űanyag talp, vala­

m int a vízálló felsőbőr ellenére a  ci­
pők nagy hányada átázik, am i több­
nyire a talp  és felsőrész összedolgo­
zásának a helyén, a talpfelvarrásnál, 
a . r^m 3r|ál következik be. Ugyanis a 
cipők bélése, talpbélése az egészség- 
ügyi előírások szerint is párafelszí­
vó. Tapasztaljuk, hogy nedves, csa­
padékos időben, többszöri használat 
után (különösen am ikor sózzák a sí­
kos utakat) a hólével beszivárgott só 
és a bőrben eredetileg levő oldódó 
anyagok töm ényednek és a bőr felü­
letén fehér csíkban kicsapódnak. 
Minél többször szárítjuk  cipőnket, 
annál jobban töm ényednek a sóolda­
tok, annál fokozottabb lesz a kivi­
rágzás.
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Cipőink ta lpát és felsőbőrét az 
anyagukhoz, kikészítésükhöz igazo­
dóan kell kezelni. A hidrofobizáló 
szerek kiválasztásához táblázatunk 
nyújt segítséget. H asználatukat kü­
lön ism ertetjük.

BORKABÁTOK
A vízhatlanítás érdekében a sima 

barkás bőrből készült, kopott felüle­
tű  kabátot felú jíthatjuk  (átfesthet­
jük). Lehetőleg az eredetivel azonos, 
vagy attó l nem nagyon elütő színű­
re fessük, m ert egyenletesebb színt 
kapunk és az alap még vékonyabb 
festékréteg alól sem tűnik  elő. A sa­
já t oldószerével hígított bőrfedő fes­
téket szövetpamaccsal dörzsöljük a 
letisztított bőrbe. A festéshez puha, 
lapos ecsetet használjunk, s vékony 
réteget ken jünk fel. A vastag festék­
réteg kem ényíti, törékennyé teszi a 
bőrt és esetleg fel is pattogzik.

Bőrkabátot csak indokolt esetben 
célszerű hidrofobizálni. m ert az új, 
vagy még kifogástalan ruhadarab  ál­
talában megfelelően hidrofob. A szí­
nes irha- vagy velúr kabát könnyen 
foltossá válhat bárm ely hidrofobizáló 
anyagtól. M indenképpen vigyázni 
kell arra, hogy velú r (antilop) bőr­
kabátra ne ken jünk (dörzsöljünk) 
olajos, zsíros hidrofobizálót. Elsősor­
ban aeroszolos ápolószer használatát 
javasoljuk. Így egyenletesebben, folt­
mentesen dolgozhatunk.

BŐRKESZTYŰT
is hidrofobizálhatunk. A használt 
kesztyűt ajánlatos előzőleg denatu­
rá lt szeszben vagy könnyű benzinben 
kimosni (nagyon vigyázzunk a tűz­
veszély m iatt!). A kimosott kesztyűt 
félig szárítsuk meg, húzzuk kezünk­
re vagy feszítsük kesztyűfára s a 
táblázatból kiválasztott hidrofobizá- 
lóval dörzsöljük vagy perm etezzük 
be. Szárításhoz, hidrofobizáláshoz 
huzalból is hajlítha tunk  form át (ké­
pünkön látható), ill. az u jjaka t főző­
kanál nyelére is felhúzhatjuk.



HIDROFOBIZÁLÓ a n y a g o k

Legjobban megfelel a követelmények­
nek a Hidrostop H, a Hidrostop bedör­
zsölő és a Pergetol oldat. Elsősorban 
azért, mert használatuk után megmarad 
a bőr páraetvczető tulajdonsága. Nedves 
időben elzárják a szivárgó víz útját, vi­
szont száraz időben összehúz ódnak és 
utat engednek a kigőzölgésnek. A lud- 
rostop készítmény nem ajánlható velúr 
bőrökhöz, mivel azok külsejét kedvezőt- 
lenül befolyásolná.

A Hidrostop bedörzsölő használata 
előtt a cipőt kíméletesen szárítsuk ki, és 
a bőr felületét minden szennyeződéstől 
tisztítsuk meg. A szer dobozában habszi­
vacs pamacsot találunk. Azt enyhén 
nyomjuk a krém felületére, ott kissé for­
gassuk meg, majd a felületet vékonyán 
kenjük be. Ezt — különösen a talpnál — 
kétszer-négyszer ismételjük meg. Egy-egy 
bekcnés után várjuk meg a beszívódást, 
amit a felület mattá válása jelez. Foko­
zottabb használat esetén, erősen csapa­
dékos időben három-négy naponként, 
szükség esetén akár naponta is megis­
mételhetjük a kezelést.

A Hidrostop H oldat a talpbőrök, a vas­
tagabb felsőbörű nehéz cipők, (sport, 
munka stb.) kezelőszere. Az előbbinél 
hatékonyabb, mert mélyebben hatol a 
bőrbe és hatóanyag tartalm a is koncent­
ráltabb. A Hidrostop H-t is tiszta, száraz 
felületre kenjük, csak erre a célra hasz­
nált bekenő kefével, esetleg rövid szőrű 
ecsettel vagy rongypamaccsal. A „fclszi- 
vatást" egy alkalommal legfeljebb kétszer 
kell megismételni. Hidrofobizáló hatása 
hosszabb időre elegendő.

A Pergetol koncentrált állapotban kap­
ható. Ezért azt denaturált szesszel tíz­
szeresére kell hígítani. A denaturált 
szesz víztartalma 20%-nál ne legyen több. 
A Pergetol kedvezően használható boly­
hos felületű bőrök (velúr, antilop, nu- 
buk stb.) hidrofobizálására, sőt azzal szö­
vet, vagy posztó felületű cipők is imp­
regnálhatok. Használat előtt a bőrfelü­
letet keféljük ki. A letapadt, kiszalonná - 
sodott részeket bolyhozzuk fel, a szeny-

nyeződési foltokat denaturált szesszel 
mossuk ki. A pergető oldattal egyenlete­
sen nedvesítsük át.

A teljesen zárt külső felületű cipőket 
(pl. lakkbőrök), vagy amikor a nedves­
ség csak á cipőtalp és felsőrész össze­
dolgozásánál (a rámánál, talpszélnél, 
varratoknál) hatol be, a Pergetol betűiről 
is alkalmazható. Ilyenkor a cipők belse­
jét (főként a talpbélés körül, meg az orr­
nál is) Pergetolba mártott, hosszú szárú, 
vékony ecsettel vagy fapálcikára, főzőka­
nál nyelére kötözött műanyagszivacs-da- 
rabbal kenjük be.

Átmeneti hidrofobizálást eredményez — 
de az előzőekkel szemben kevésbé lesz a

1. Hidrostop bedörzsölő. 2. Hidrostop H 
oldat. 3. Pergetol oldat. 4. Szilikonos kenő 
(Eg—Gü) Lederol. 5. Antilop és nubuk 
bőrápolószer (impregnáló aeroszol-auto-

bőr páraelvezető, a szilikonos zsír, olaj, 
emulzió. Ilyen például az EG—GU tubu­
sos, szilikonos készítmény. Ezeket az 
anyagokat főleg a talpszél és a varratok 
külső impregnálására javasoljuk, jó vas­
tagon felkenve.

Az NDK-ból származó „Antilop és nu­
buk bőrápolószer" jó szolgálatot tesz az 
ilyen anyagú cipők felsőrészének hidro- 
fobizálásakor. Hatása elsősorban leperge­
tő. Ezért a bőr mélységében kevésbé véd, 
tehát a cipő fokozottabb igénybevétele 
esetén többször kell alkalmazni. Bőrka­
bátok hidrofobizálására is alkalmas.

Tamási András

mat, NDK). 6. Szilikon emulzió. 7. Faggyú. 
8. Palmatex. 9. Bőrfedő festék. (A 2. és 3. 
jelű készítményeket a cikk írásakor még 
nem árusították a kiskereskedelemben.)

Hidrofobizáló szer
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Naponta sokat hallunk, olvasunk a közeli és távoli földrésze­
ken, országokban, városokban történt eseményekről. Esetenként 
azt is m egtudjuk, hogy akkor az adott helyen milyen napszak, 
hány óra volt. Ám ez az adat többnyire nem  szerepel a hírekben, 
m agunknak kellene kitaláln i az időpontot. Ebben segít bennünket 
a világóra. (Egyébként azért is jó tudni a távoli városok és hazánk 
időbeni eltérését, m ert a telefon távhívás m ind nagyobb m érvű k i­
terjedésével nem  mindegy, hogy a hívott fél lakóhelyén éjjel vagy 
nappal van.)

Köztudott, hogy a földrajzi hosszúság szorosan összefügg az idő­
vel. Mivel a 360 -nak megfelelő teljes körülforgás ideje 24 óra. 
ezért m inden 15 hosszúsági fok egy óra eltérést jelent (360:21 -
=  15). Hogy az idő hosszúsági fokról hosszúsági tokra való módo­
sulása ne okozzon zavart. Földünket 15 -os zónákra osztották. így 
az egyes zónákon belül — némi eltéréssel — egységes időszám í­
tást, ún. z ó n a  i d ő t  vezettek be. Az egymás m elletti zónák idő- 
különbsége egy óra. Ezt, a látszólag bonyolult zónaidő m eghatáro­
zást könnyen elvégezhetjük az alább ism ertetett világórával, sőt 
még a Hold fényváltozásait is figyelemmel kísérhetjük.

ANYAGSZÜKSÉGLETE
Egy darab kis m éretű, 10—12 cm 

átm érőjű  földgömb, (könyvesboltban 
vásárolható); egy darab  ébresztőóra; 
különböző átm érőjű  fogaskerekek; 5 
m m  vastag plexi-, vagy hasonló le­
mez; egy darab  pingponglabda; 2—3 
m m  átm érőjű  vörösréz huzal, 1 db 
csengőreduktor; 1 db búzaszem izzó.

ELKÉSZÍTÉSE

Az ébresztőórát a 12 órás fordu la t­
ról 24 órásra kell átalakítani, 2 :l-es

áttétellel (A). Ehhez a kism utató ten ­
gelyére forrasszunk egy 40 fogú fo­
gaskereket (1). Ahhoz csatlakoztas­
suk az áttételnek megfelelő 80 fogú 
fogaskereket, 60 mm hosszú tengely­
ivel és csapággyal együtt (2). Ez lesz 
a főtengely, am elyre m aja ráerősítjük 
a földgömböt és a Hold forgását sza­
bályozó egyik fogaskereket.

Ezután készítsük el a számlapot, 
ami lényegében a földgömb átm érő­
jénél 2—4 cm -rel nagyobb korong. 
Közepiéből vágjunk ki 5 cm átm érő­
jű  korongot. R ajzlapra szerkesszük 
meg a  il5°-os zónaidőt, vagyis egy 
szám lap-korong nagyságú kört osz- 
szunk fel 24 egyenlő részre. A fél-, 
illetve negyed órákat is jelölhetjük. 
U tána ollóval vágjuk ki és ragasszuk 
fel a m ár elkészített korongra. A 
szám lapot 3— 4 cm-es táv tartókkal (3) 
erősítsük az órára oly módon, hogy 
középpontjába a főtengely kerüljön 
(B), s alapállásban a 12-es szám fe­
lénk nézzen.

összeállítás u tán  az óra az eredeti 
hátlap ján  áll. Ezért erre  a részére — 
most m ár a ljára  — csavarozzunk h á­
rom darab  4 cm-es lábat, vagy sze­
re ljünk  rá  egyéb, e célra szolgáló 
más alapot (4).

Az így elkészített világóra tovább­
ra  is alkalm as a pontos idő m egálla­
pítására, és nem csak közép-európai 
időére, hanem  a világ bárm ely or­

szágáéra. Ehhez az egyenlítő és Bu­
dapest hosszúsági vonalának (délkö­
rének) m etszéspontjához rögzítsünk 
egy 3 cm hosszú m utató t (10) és azt 
állítsuk a pontos közép-európai idő­
re. Ekkor a többi város, ill. ország 
zónaideje ott lesz, ahová a várost 
képzeletben függőlegesen levetítjük  
a számlapra.

V ilágóránk a fent em lített tu la j­
donságán kívül még hasznos okta­
tási célt is szolgálhat. A gyerm ekek 
több tényt is megfigyelhetnek;

— a földgömb forgási ideje m eg­
egyezik Földünk forgási idejével;

— forgási iránya szintén megegye­
zik a Föld forgási irányával;

— zónaidők, helyi idők pontos és 
gyors m egállapítása;

— nappalok-éjszakák váltakozása;
— a Hold fényváltozásainak meg­

figyelése;
— a Hold földkörüli — és saját 

tengelye körüli forgása;
— hold- és napfogyatkozás bem u­

tatása.

KERINGŐ HOLD

A Hold fényváltozásainak figye­
lemmel kíséréséhez tovább kell foly­
ta tn i az óra átalakítását. Pontosab­
ban olyan á tté te lt kell kialakitani.
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Az Ezerm ester

terv rajzso rozata

G U R I-M IX E R
Az építkezőknek, karbantartóknak nagy segítséget jelent, 

ha nem hagyományosan, nehéz fizikai munkával (karolással, 
lapátolással), hanem géppel keverhetik a betont, a habarcsot 
De mert a gép drága, kisebb munkákhoz célszerűtlen a be­
szerzése. Ezért hirdettünk pályázatot kézi, „guritós" betonke­
verők készítésére.

A pályázatunk első díját elnyert „guri-miier" viszonylag 
nagy beíogadóképességü. A keverhető mennyiség körülbelül 
megegyezik a gyári, motoros hajtású, kisebb keverőkével. 
Könnyen gurítható. A kétkerekes megoldással já manőverező 
képesség érhető el. Ez főként akkor előnyös, ha a tologatás­
hoz nincs hosszú, egyenes út. Szétszedhető, ezért szállítása is 
könnyű. Nagy előnye az is, hogy pótolja az elektromos meg­
hajtású keverőgépet, hiszen legtöbb építkezésnél még nincs 
átam. „

Az anyagbeszerzés nem jelent nehézséget, mert a „mixer 
alkatrészeinek zöme megvásárolható a MÉH haszonvasat is 
értékesítő telepén, valamint Vas- és Edénybolt-ban. A gumi­
abroncsok beszerzése sem nehéz, mivel a keverőhöz felhasz­
nálhatók a már kidobott (lefutott) gumik.

Munkánkat a tolórúd (A) és a keverő tartályhoz kapcsolódó 
hniltoll lartóhíd darabjainak leszabásóvál kezdjük. A fogan­
tyú (3) 300 mm, a rúd (1) 1160 mm. a merevítő (2) 570 mm 
hosszú. Anyaguk V2"-os vascső.
Az ívelt végű tartóhídhoz (4) 630 mm hosszú, V /'-os csö­

vet töltsünk meg száraz homokkal. Hajlításkor ütögessük 
a csövet fadarabbal, hogy a homok minél tömörebb legyen, 
a teret iái kitöltse. így hajlításkor a cső fala nem deformáló­
dik. Zárjuk le fodugóval a cső végeit. Egyik végét fogjuk satuba 
fha lehel csősatuba). A másik végére húzzunk kb. 2 m hosszú 
csövet, hogy hajlításkor kisebb erőt kelljen kifejteni. A csövet 
45°-nyira hajlítsuk meg.

Ezután a kereket tartó U-alakú kengyelt (5) készítsük el. 
Hajlílásóhoz megfelelő átmérőjű csodarabot használjunk. A 
szárak végét kerekítsük le (R=1G mm). A szárakat végüktől 
IC mm-re fúrjuk ót 8 mm átmérőjű fúróval. A lyukakba kerül 
az M 8>'60-as tengelycsavar (6).

A levágott csövek és az U-alakú kengyel illesztése, „össze­
dolgozása” után ívhegesztővel hegesszük össze a darabokat. 
(Hegesztés előti a 3/.j"-os horganyzott vascső hegesztési he­
lyeiről és környékéről reszeljük le a horganyréteget. Ugyanis 
hegesztéskor a horgany jelenléte bizonytalanná tenné a vas 
összeolvadását.)

A kiinduló alap egy 200 l-es vashordó, amelyet kettéfűré­
szelünk. A 420 mm magas hordó (7) felső peremére hajlítsunk 
egy 50X5 mm-es laposacélt (8), majd hegesszük fel. (Ezt a 
műveletet úgy végeztem, hogy a laposacél végét ráhegesztet­
tem a peremre. Csavarkulccsal a peremhez fogattam egy kb. 
10 cm-es részt, s azt hegesztéssel rögzítettem. A kulccsal újabb 
és újabb fogást vettem, amíg körbe nem hegesztettem a la­
posacélt.)

A tartály aljára kerülő merevítőkeresztet (9) egy 310 mm át­
mérőjű, 6 mm vastag kör alakú acélból és 4 db 150X50X6 
mm-es laposacélbó! állítsuk össze. A kör közepére 45 mm át­
mérőjű lyukat készítsünk. A többi fúrat átmérője 6 mm. A kör­
lapot és a laposacélt hegesztéssel erősítsük össze. A kész me­
revítőkeresztet illesszük a hordó aljához és a „kereszt" végei­
nél fogva hegesszük a hordó pereméhez (9). A merevítőke­
reszt furatain keresztül fúrjuk át a hordó alját.

Fontos alkatrész a keverőkereszt (10). Közepén egy 150 
mm átmérőjű, 5 mm vastag, kör alakú acéllap található, 
amelyhez hegesztéssel kapcsolódnak az egymástól 90°-ra 
levő kereszt szárai. A lapátokat 45°-kai közép felé dőlően he­

gesszük a kereszt száraira. A lapátok végért kerekítsük le. A 
körlap közepére akkora lyukat fúrjunk, hogy abba beleillesz­
kedjen egy 115 mm hosszú, ’/2”-os horganyzott cső (11). A 
csövet a keverőlapát oldali síkig toljuk a körlapba, majd 
mind a két oldalról hegesszük körbe. A cső lapát felőli végét 
egy domborított lemezzel (12) fedjük be, amit szintén hegesz­
téssel rögzítsünk.

Ezután a keverőkeresztet úgy illesszük a hordó fenekéhez, 
hogy a ’/2”-os cső a merevítőkereszt középső furatán átbújjon. 
A keverőkereszt megfelelő helyzetbe fordítása után a hordó 
feneke felöl alakítsuk ki a keverókereszt rögzítő furatait. A 
keverőkeresztet 16 db, M 6X25-ÖS hotlapfejű anyáscsavar rög­
zíti a hordó aljához. A csavarok feje a tartályon belül legyen. 
Az anyák alá biztosításként tegyünk rugós alátétet.

■ B M ^ H l l U E N T O  ÉS ABRONCS ü K ’SffiHfÉ „2M

A hordó oldalára íveltre kiképzett billentőt szereljünk (15), 
ami a tartály könnyű kiürítését teszi lehetővé. Anyaga 10 mm 
átmérőjű köracél. A két, íveltre hajlított köracélt középen egy 
harmadik köti össze. A billentőt hegesszük a hordó oldalához 
(15).

Hogy a keverő könnyebben guruljon, a hordó alsó peremé­
re szereljünk használt autó-gumiabroncsot. Az abroncs rög­
zítéséhez a hordó peremére hegesszünk 8 db 25X15X5 mm- 
es laposacélt (13). (A laposacélok a hordó aljához képest 
45°-os helyzetben a hordó közepe felé dőlnek.) A laposacélok 
4 mm átmérőjű furatain át M 4-es anyáscsavarokkal rögzít­
jük az abroncsot. Abroncsként a Trabant 520X15"-os gu­
miját használjuk.

Ám a gumiabroncs kerülete kisebb a hordóénál. Ezért azt 
egy helyen el kell vágni. A toldáshoz szükséges egy másik, 
szintén használt gumiabroncs. Akkora darabot vágjunk le, 
hogy annak belső átmérője 540 mm legyen. A pótdarabot a 
hordó alja felől 2 db rögzítőfül, az oldala felől pedig egy fel­
hegesztett rögzítőiül (14) tartja. A gumiabroncs oldalperemé­
ből — mind a két oldalról — vágjunk le annyit, hogy a hordó 
oldala felől 25 mm, a hordó alja felé 40 mm maradjon.

A „guri-mixert” alapozás után kétszer kenjük be szintetikus 
zománcfestékkel.

Banai Béla
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Örömmel értékeltük a  „guri- 
mixer" pályázatunkra érkezett sok 
ötletet. Nagy tervrajzunkon részle­
tesen bemutatjuk az 1000,— Ft-os 
utalványt kiérdemelt díjnyertes p á ­
lyaművet A II. díjat, 600,— Ft-os vá­
sárlási utalványt Sziklai Gyula alsó- 
gödi olvasónk pályaműve (1—3. 
kép), a 400,— Ft-os III. díjat Gáncs 
Kálmán adászteveli olvasónk (4—5. 
kép) nyerte el.

A többi pályaművet beküldő olva­
sóinknak — köszönettel a  fáradozá­
sért — 50—50 R-os könyvutalványt 
küldünk.

Az el is készített (tehát nem csak 
kigondolt megtervezett, vagy mo-

L:^I^.L,*irairt Z ———— Ix. »»i r c i i u t í i i  K i u v u K u u u / ,  „ t j a z v f u i n

készített betonkeverők fényképét 
gondolatébresztőként itt közöljük s 
a beküldőknek: Kassai Ferenc, Bp. 
I. kerületi, (7. kép). Juhász Andor, 
Bp. XVIII. kerületi (8. kép), végül 
Lay György brassói olvasónknak (6. 
kép) — a  fotókért — még egy külön 
50,— Ft-os utalványt küldünk.
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Előző szám unkban értékeink laká­
son belüli védelmét segítő ötleteket 
ad tunk  közre. Most a lakásba, a 
házba kívülről behatolni kívánók 
elleni védelem re vonatkozókat köz­
lünk. M agyarán: a besurranó tolva­
jok és betörők elleni védekezés egy­
szerű „CSM” lehetőségeit m utat­
juk  be.

A besurranókkal — tehát a nyitva 
felejtett ajtón át, vagy a zárban ha­
gyott kulccsal besurranókkal szem­
ben csak figyelemmel párosult óva­
tosságot tanácsolhatunk. Ennél vi­
szont jóval többet tehet a barká­
csoló az erőszakosan behatolni szán­
dékozók ellen.

Természetesen m inden lehetséges 
megoldással helyszűke m iatt nem 
foglalkozhatunk, ezért csak a leg- 
közérdekűbb, általános lehetőségek 
ism ertetésére szorítkozunk.

Ezek pedig: az éjszakai betörés 
esetén  az alvó lakók felriasztása és 
a m agára hagyott lakásba betöm i 
kívánók elriasztása.

Lakóházak emeleti, egy bejárati 
a jtós lakásaiban —- ahol a zaj a 
szomszédok gyanúját és figyelmét 
felkeltheti —, m indkét fa jta  riasz­
tásnak nagyon egyszerű lehetőségei 
is vannak.

Ilyen például egy megdöntött 
helyzetű tám lás székre óvatosan ra ­
kott öreg mosófazék, azon öreg la­
vór, azon egy pléhvödör, bennük lá­
bosok, törött üvegedények stb. A 
tám lás széket — m egrakás után 

an n y ira  döntsük meg, hogy 5—10 
foknyi továbbdőlése m ár az egész 
p léh-vár eldőlését eredményezze, s

ebben a helyzetben tám asszuk ki 
jól egy megfelelő hosszúságú léccel 
a bejárati ajtó  közepe tájához (1. 
ábra).

Ha a  betolakodónak sikerült vala­
hogy kizárnia a fő bejárati ajtó t — 
bárm ily óvatosan nyitja is azt, még 
m ielőtt besurranhatna, a  p léh-vár 
hatalm as zörejjel hanyatt dől, ösz- 
szeomlik. Ezt bizony hajókötél 
idegzetű bűnöző sem viseli el, ha­
nem am ilyen gyorsan csak lehet, 
elinal.

M ár kom plikáltabb riasztók be­
kapcsolására is alkalm as a  2. áb­
ránkon bem utato tt riasztókapcsoíó.

Egy, kb. 100X300X1 mm-es alu- 
lapból (A), deszka alapból (B), egy 
billenőkapcsolóból (C) áll. Az össze­

állításhoz esetleg kell még egy m a­
gasító puha rad ír (D), szigetelősza­
lag, vezeték, csavarok, szegek.

A deszkalapra szilárdan szereljük 
a kapcsolót úgy, hogy „ki” helyzet­
ben billenőnyelve felállóbb vége le­
gyen a deszkalap elülső éléhez kö­
zel. A kapcsolóhoz csak letranszfor­
m ált csengőáramot vezessünk, s azt 
onnan vigyük nehezen hozzáférhető 
helyre szerelt, erős hangú csengő­
höz. (Nagy lakásban célszerű két 
csengőt felszerelni — egyet a bejá­
rati ajtó  közelébe elriasztónak, egyet 
meg a hálószobába, felriasztónak.)

A kapcsolót helyezzük a bejárati 
ajtó  elé és óvatosan fektessük rá 
lejtősen az alulapot úgy, hogy a n ­
nak elülső éle beérjen a csukott a j­
tó alsó perem e alá, lapja meg a 
kapcsoló billenőjén feküdjön.

A nyíló ajtó  rányom ja a lapot a 
szerkezetre, a billenőkapcsoló le­
nyomódik, bekapcsol (3).

Észrevehetetlenebb lesz kívülről a 
talpkapcsoló, ha az ajtó  alsó-belső 
perem ére le tö rt élű  toldalék-lécet 
facsavarozunk, hogy a talpkapcsolót 
ne kelljen az ajtó  alá dugni — an­
nak elülső éle hátrébb maradhasson 
(C ábra).

A talpkapcsoló által vezérelt 
áram körbe a világítást is bekapcso­
ló relét illeszthetünk, vagy a relével 
magnó kapcsoltatható be, am elynek 
szalagjáról nagy hangerővel sikol­
tozhat egy női hang: „segítség, — 
betörő, — fogják el, — rendőr” stb.

A riasztóberendezések m ásfajta 
kapcsolóval is m űködtethetők. K I­
ZÁRÓLAG TÖRPEFESZÜLTSÉG­
HEZ használható a banándugós-hü- 
velyes megszakító is (4). Ajtók, zsa- 
lugáterek nyitásakor, redőny felhú­
zásakor a keretre  csavarozott hüvely­
ből a nyitáskor a nyílászáróhoz kap­
csolt dugó kihúzódva szakítja meg a 
zárt áram kört s kapcsolja ezzel a 
riasztó berendezést. Megoldható for-

Hívatlan 
vendégek 
ellen. . .



dítva is, am ikor a  nyíló ajtó  vagy ab­
lak dugja be a banándugót, zárja  az 
áram kört.

A csengőnél hatásosabb és erő­
sebb hangú, am ellett önálló áram ­
hálózatú riasztó a gépjárm ű-kürt. A 
kürtök  12 V egyenáram nak így k é t 
6 V-os szárazakku sorbakapcsolásá- 
val nyerhető a néhány perces m ű­
ködtetésükhöz szükséges áram  (5. 
ábra). Vezérlésük a le írt talpkapcso­
lóval, de egyszerű húzózsinórral és 
billenő kapcsolóval is megoldható (6. 
ábra). Csupán a  padlóhoz rögzített 
billenő kapcsoló billenőnyelvébe fú rt 
lyukba kell egy fejetlen szegből 
„pálcát” dugnunk és ragasztanunk 
úgy, hogy az a  „ki” helyzetben a fe­
lü l levő billenőnyelv-részből 5—8°- 
ra  kissé előre dőlve álljon.

Az „elsütő-zsinór” vezetését a  he­
lyi lehetőségekhez igazodva oldjuk 
meg. Fontos, hogy a riasztókürt a

betörő által elérhetetlen helyre ke­
rüljön. A nyílászáró illetéktelenül 
nyitásakor a zsinór acélkarikája le­
ugrik a  kapcsolóról, így a zsinór 
nem  áru lja  el a  kapcsoló helyét, 
(nem lá tn i hova is vezet a  zsinór).

Ravasz riasztó kapcsoló a lak ítha­
tó ki egy gumi lábtörlőből, a  láb tör­
lőknél valam ivel kisebb, két 0,2 
m m -es fémlapból és 5—6, a  lábtörlő 
szélességével azonos 1X 10 mm-es 
gumicsíkból. Egy kéterű  vezeték 
egyik csupaszított végét az alsó, a 
m ásikat a  felső fémlaphoz forrasz- 
szűk és a „lábtörlő-kapcsolót” (csak 
max. 12 V-os feszültségű lehet!!!) 
a bejárati a jtón  belülre helyezzük. 
H a rálépnek, a  két fémlemez óha­
ta tlanu l összeér és kapcsol (7. ábra).

Végül egy egészen egyszerű védő­
megoldást m utatunk  be, ami a kulcs 
kívülről történő belökését akadá­
lyozza meg )3.).

Befejezésül m egism ételjük a m ár 
az előző szám unkban is közölt tan á­
csot, NE pontosan így, NE szolgai 
módon másolva valósítsuk meg a 
lakásvédő ötleteket, m ert a rossz 
szándékúak is olvashatják  az „Ezer­
m estert”. Az itt  közöltek tehát gon­
dolatébresztők, ötletadók, am elye­
ken alapulhat azután a barkácsolók 
egyéni, „CSM” védelm i hálózata.

I I*  ★  ★  Sz. J.

.A villámhárító,

az ajtózár

nem elég
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Az EM 75/2. számában ismertettük a terepasztal kiala­
kításakor alkalmazható PILZ vágányrendszer előnyeit.

Mintán a PILZ-cég csak vágányokat és váltókat gyárt, 
így a modellező leleményességére bízott, hogy vágány­
rendszerét milyen más típusú berendezésekkel egészíti 
ki, illetve megfelelően átalakítva a vágányrendszerébe 
azonos feladatokra építi be.

Modellvasúti szerelvények rendezését — önműködő 
összekapcsoláson túlmenően — az elektromágneses, 
távirányítású kocsiszétkapcsoló teszi lehetővé. Hazánk­
ban jelenleg a PIKO gyártmányú kocsiszétkapcsoló is­
mert. (Ara 39,— Ft.) A kis szerkezet biztosan végzi az 
ún. „A” és X  típusú vonóborgok szétkapcsolását. Ez a 
berendezés a következő módon építhető be a PILZ vá­
gányrendszerbe (1).

Először az eredeti PIKO kocsiszétkapcsoló sínszálait 
távolítsuk el. Ehhez az ön tö tt m űanyag ta lpfa alsó ré­
szén levő 12 db sínszál felerősítő fülecset hajlítsuk  fel, 
m ajd  a  sínszálakkal együtt em eljük le  (2). U tána az ún. 
kocsiszétkapcsolót — vörösréz huzalból készített három  
mozgató karjáva l együtt — vegyük le. Az egész szerke­
zetet óvatosan fogjuk satuba, s  a  jobb oldali m űanyag 
talpfarészből hat, a  bal oldaliból hét ta lp fa  hosszúsá­
gú részt lom bfűrésszel vágjunk le (3). A huzalokat fedő 
acéllemez m ellett vágjunk! Ezután óvatosan vágjuk ki a 
középen még meglevő egész és két féldarabból álló 
talpfát, hogy csak a  mozgatókarok szám ára kialakított 
két ta lpfa m aradjon, meg (4). Ezzel az átalak ítást el is 
végeztük, következik a PILZ rendszerhez való illesztés.

a m ágnestesthez való illesztés céljából csípjük le. Az 
így előkészített ta lpfatestből először hat, m ajd hét, illet­
ve két talpfahosszúságú darabokat vágjunk le és a  két 
darabos közepét vágjuk ki (5). (összeszerelés e lő tt el­
lenőrizzük a  kocsiszétkapcsoló alsó középrészének köny- 
nyed mozgását!) A fenti m űveletek elvégzése u tán  a 
kocsiszétkapcsoló m ár beépítésre alkalm as (6).

összeszereléshez az előkészített PILZ ta lpfát illesszük 
a  mágnesházhoz. H a jó, akkor a mágnesházból kiálló és 
fixen rögzített m ozgatókar sínszál alá kerülő részét 
gondosan szigeteljük le és a kocsiszétkapcsolót — a  há-

Vegyünk egy 1/1-es, egyenes PILZ m űanyag ta lpfát és 
ebből tizenöt ta lp fa hosszúságú darabot éles késsel vagy 
homlokcsípőfogóval vágjunk le. (Ez képezi az új ta lp ­
fát!) Egyik oldalon a  kiálló talpfavégeket egészen a 
sínszorító karm antyúig ugyancsak homlokcsípőfogóval

rom m ozgatókarjával együtt — tegyük vissza a  gyári­
lag k ia lak íto tt helyére. U tána a PILZ sínszálakat to ljuk  
be óvatosan a sínszorító karm antyúkba. (Ügyeljünk a r ­
ra, hogy a m ozgatókar szigetelése a sínszál betolásakor 
ne sérüljön meg.)

A  m ágnesház ta rtó lap ján  készítsünk két, 1,5 m m  á t­
m érőjű furatot, am elyeken keresztül a  kocsiszétkapcso­
ló szeggel vagy facsavarral a terepasztalhoz rögzíthető. 
A villamos bekötések u tán  a kocsiszétkapcsoló kifogás­
ta lanul működik.

★  ★  ★
Horváth Sándor 

oki. gépészmérnök

PIKO
. kocsiszétkapcsoló



Farsangra:

harm onika bár!
Mindinkább divat az otthon rendezett farsangi össze­

jövetel, a családi- és baráti (jó értelemben vett) házi­
buli, amelynek során kivívhatja a vendégek csodálatát 
egy kis házi bár. Fiókjából pillanatok alatt az asztalra 
varázsolhatok a poharak, a palackok, a csészék, s a há­
ziasszonynak nem kell otthagyni a társaságot, hogy a 
konyhaszekrényből „beszállítsa” az ivó- és kávéskész­
letet.

Ám bárszekrényt csak elvétve kapni, s akkor sem ol­
csón. Ezért javasoljuk a barkácsolóknak: „ . . .  csináld 
magad”. Méghozzá olyat, hogy több funkciót is betölt­
sön; például adjon helyet a készleteknek, helyettesítse 
az asztalt, mellette ülve (esetleg állva) elfogyaszthas­
sunk egy-egy szendvicset, megihassunk egy pohárka 
italt, felhörpinthessünk egy csésze feketét.

Nos, mindeme kívánalm aknak megfelel az elkészítés­
re ajánlott bárpultunk, am elynek további előnye, hogy 
összecsukva szekrénykét alkot és nagyon kis helyet 
foglal el (1). Szétnyitva pedig — dupla tetejéből adó­
dóan — hosszú bárpulto t képez (2). M ellette — magas 
székeken — a társaság több tag ja is helyet foglalhat.

A nyitás-zárás lényege: a zárt helyzetben egymás 
mellé fordított két szekrényrészt először egy negyed 
fordulattal kitárjuk , m ajd a jobb oldaliról egy további 
negyed fordulattal k inyitjuk  az oldallapot. Ezután az

oldallapra fél átbillentéssel ráh a jtju k  a pultrészt —, a 
bal oldaliról a m ásik pultrészt meg ugyancsak fél á tfo r­
dítással a  jobb oldali szekrényke kiálló perem ére (X).

Közülük a pu lt vázát alkotó oldal-, te tő- és fenék­
lapok 19 mm vastag, három rétegű faforgácslapból, vagy 
hasonló vastagságú bútorpanelből alakíthatók ki. A 
boltban lehetőleg vágassuk is m éretre, m ert a viszony­
lag nagy táb láka t a  szűk lakásban nehéz lesz darabolni. 
Egyes barkácsboltokban időnként csökkentett áron m ű­
anyagbevonatú bútorpanel is kapható.

A fő anyagból szükségünk lesz öt darab  1000X457 
mm -es; hat darab  457X457 m m-es (közülük egyik da­
rab  egy anyagvastagságnyival — esetünkben 19 m m - 
rel — keskenyebb, tehát 457X438 mm-es) és négy darab 
457X44 m m -esre (ez utóbbiak szélessége a bútorgörgők 
magasságától függően változhat).

Szerezzünk be még három - és négyszög keresztm et­
szetű léceket, 2 db 1000 mm hosszú zongorapántot, 4 
db asztallap-csuklóspántot, 4 db bútorgörgőt vagy önbe­
álló zsúrkocsi kereket, 1 db 25 mm-es bevéső íróasztal 
redőnyzárat, 4 db bútorcsúsztató gombot, 6 mm vastag 
üveglapokat és az összeállításhoz az apróbb szerelési 
anyagokat (szeg, facsavar, ragasztó, köldökcsap, stb.).

Előbb szabjuk pontos m éretűre az alkotó darabo­
kat, készítsük elő a  zár, a  pántok, stb. helyét, hogy az 
összeállítás m ár ne okozzon gondot (Y ábra). Az oldalla-
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nyebb, s a jobb oldali szekrényke alá kerül) süllyesz- 
szünk és ragasszunk be négy-négy m agasanyát (M 8-ast, 
pontosabban a kerék  m enetes csapjának megfelelőt), 
am elyekbe behajtjuk  m ajd a bútorgörgőket. A tetőlap- 
párokba véssük be a csuklóspántok helyét. Pontosan, 
óvatosan dolgozzunk, m ert csúnya lesz a bárpult teteje, 
ha a megcsúszó véső felszakítja az anyagot. Szabjuk 
még le a  háromszög keresztm etszetű sarokléceket és 
kezdődhet az

7 r- ■ ■' ' -.í. • : — 1
ÖSSZEÁLLÍTÁS

pok (a) közül négy darabba fú rjunk  10 mm  mély zsák­
furato t. A rra  törekedjünk, hogy a furatok párhuzam os 
sorokban álljanak, s egym ástól pontosan azonos távol­
ságra kerüljenek. E furatokba dugjuk m ajd — szükség 
szerinti m agasságban — az üveglap polcokat tartó  csa­
pocskákat. A bal oldalra kerülő szekrény-egység bal 
oldali lapjának élébe véssük be a zárat, a csukló oldal­
la p  élébe pedig (pontos bem érés után) a zárlemezt.

Ezután a fenék- és tetőlapok (b) m egm unkálása kö­
vetkezik. A két fenéklapba (egyik 19 m m -rel keske-

zarva

Készítsük elő a bal oldali szekrény alkatrészeit és 
segítségül vegyük jól szemügyre az Y-ábrát. Először 
a tetőlapot rögzítsük helyére a háromszög keresztm et­
szetű lécekkel (c). A felületeket ken jük  be jól ragasz­
tóval (pl. Palm a-Rekord-dal), m ajd helyreillesztés után 
üssünk be szegeket is. A görgős fenéklapot úgy erősít­
sük be, hogy felállítása u tán  a szekrény oldalai mintegy 
0,5 cm -re legyenek a padlótól (3). Ezután m érjük le a 
fenéklap a lja  és az oldallapok vége közötti távolságot, 
s annak megfelelően szabjuk le, m ajd rögzítsük a taka- 
róléceket (d).

Most m ár lábán áll a  szekrény, felcsavarozhatjuk a 
tetőlapok csuklópántjait (e). U tána körben szegeljük fel 
az üveglapot közrefogó keretlécek (f) közül a belülre 
kerü lő t (4). Végül a szekrény jobb oldalának élére csa­
varozzuk fel a zongorapántot (g), am i után ezt a szek­
rényt egyelőre félret ehetjük.

A jobb oldali szekrényt hasonló módon állítsuk össze. 
Az eltérés mindössze annyi, hogy a jobb oldali laphoz 
egy azonos m éretű darabot csatlakoztatunk, szintén fel­
csavarozott zongorapánttal. A nyitható oldallap alsó és 
felső élébe nyom junk két-két bútorcsúsztató gombot. 
Alul azokra tám aszkodik maga a lap, felül pedig azokon 
fekszik a szétnyitott tetőlap.

Ezek után  m érjük le az oldalsó nyílásokat és vágjuk 
be az üveglapokat. Helyükre illesztés után szegeljük 
fel a külső keretléceket. Ekkor fontos m űvelet követ­
kezik; a zongorapánttal összekapcsoljuk a két szekrény­

é t) forgone? vagy on beálló 
]Umm zsúrkocsi kerék

nyitva
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VÁSÁROLJON
AZ

V állalat szakbo ltjában  
(V., V adász u tca  23.)

Forrasztást elősegítő 
folyasztószert

-  N yom tatott huzalozások és áram körök m eg ó v ásá ra

-  Kézi m ártóónozáshoz, p ák ás forrasztáshoz

-  O xidálódott vörös- é s  sá rg aréz  a lkatrészek, a lpakka  
m u n kadarabok  és régen  előónozott kivezetések újra- 
ónozásához, fo rrasztásához

-  Elöónozott és m ás, jól fo rrasztható  felületek m egóvá­
sá ra  oxidált rézötvözetek, szulfidálódott ezüstfelületek 
p á k ás  forrasztásához

A beszáradási maradék fényes, átlátszó, kitű­
nő forrasztási hóstabilitású filmet ad.
Kérjen boltunkban gyártmányismertetőt

két (5). U tána fűrészeljünk le a köldökcsaprúdból 15 mm 
hosszú darabokat és üssük az o ldalak egymással szem­
ben levő, tetszés szerinti m agasságú zsákfurataiba. S 
ha bevágtuk az üvegpolcokat is, befejeztük az összeállí­
tást. Ellenőrizzük m unkánkat (a lapok fekvését, a zár 
m űködését stb.), s ha kell, végezzük el az igazításokat.

Ezután m ár csak a felületkikészítés m arad há tra  az 
anyagtól függő technológiával. H a m űanyag bevonatú, 
a bútort csak le kell mosni. Bárm ilyen más anyag ese­
tén a felületet csiszoljuk sim ára, portalanítsuk, m ajd 
színtelen — vagy tetszés szerinti, a  szoba bútorzatához 
illő színű — lakkal, legalább kétszer kenjük be. Szá­
radás u tán  rak juk  a polcokra a  poharakat, a palacko­
kat, a csészéket, s jöhetnek a vendégek. _____

—d

26



Áramhatárolós

tápegység
A legegyszerűbb feszültség stabilizátor az ún. shunt 

stabilizátor, am ely egy előtét-ellenállásból és egy Zener- 
diódából áll (1/A). Egyszerűségéből adódóan szinte alig 
terhelhető és csak fix fogyasztóhoz használható. V ala­
mivel jobb az ún. soros stabilizátor, am elyben egy tra n ­
zisztor bázisfeszültségét stabilizálja a Zener-dióda (1/B). 
így az em itteren kis különbséggel a Zener-dióda feszült­
sége jelenik meg. Ez a stabilizátor m ár bizonyos h a tá­
rokon belül, változó fogyasztás esetén is stabilan ta rtja  
a feszültséget. Ha az 1/B kapcsolás alapelvét m egtartva 
összehasonlító fokozattal (T2) és áram határoló auto­
m atával (T3) bővítjük az áram kört, egy változtatható 
kimenőfeszültségű, soros stabilizátort kapunk (1/C). Ez, 
az áram határoló  autom atát is tartalm azó tápegység m ár 
megbízható, pontos, így a  „kényes” tranzisztoros és IC-s 
áram körök táp lálására is alkalm as.

Az 1/C kapcsolás érdekessége az áram határoló  auto­
m ata, am ely a következőképpen működik. A stabilizátor 
norm ál terhelésekor az R2 ellenálláson átfolyó áram  
nem  okoz akkora feszültségesést, hogy az R2-n eső fe­
szültség elérje a T3 tranzisztor U be nyitófeszültségét, 
ami 0.5—0,7 V. Ha a terhelés növekszik és a feszültség­

esés az R2 ellenálláson eléri a T3 tranzisztor nyitófe­
szültségét, az autom ata működésbe lép. Ekkor a nyitott 
T3 tranzisztoron keresztül a  TI áteresztő tranzisztor zá­
róirányú feszültséget kap és azonnal korlátozza a stabi­
lizátor kim enő áram át.

Egy m egvalósított gyakorlati kapcsolásban (2) az 
áram korlátozó autom ata fokozatkapcsolóval különböző 
érzékenységűre állítható. A K2 kapcsoló négy állásá­
ban 0,47—22 ohmos ellenállásokat kapcsol a stabilizátor 
áram útjába. A 0,47 ohmos ellenállással a  stabilizátort 
1 A-rel, a 22 ohmos ellenállással m űködtetve 30 m A-rel 
terhelhető. A K2 kapcsoló lehet négynél több állású, és a  
megfelelő ellenállások kiválasztásával az áram határolás 
értékeit is tetszőlegesen állíthatjuk . A szükséges ellen­
állások értékeinek kiszám ításához Ohm törvényét alkal­
mazzuk 0.6 V-ot véve alapul.

Az ism ertetett áram határoló  autom ata bárm ilyen, h a­
sonló felépítésű soros stabilizátorba utólag is beépíthető. 
H asználata igen célszerű, mivel a költséges alkatrésze­
ket védi a túlterhelés ellen. s  —
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A m últ év, októberi szám unkban —, sok olvasónk 
kérésére és öröm ére — házilag elkészíthető m ik­
rofilm-olvasó készüléket ism ertettünk. Most viszont 

egy sokkal egyszerűbb — ha nem  is olyan kényelm esen 
használható — m ikrofilm -olvasó lupe készítését m uta t­
ju k  be.

Ez persze csak rövid m ikrofilm  csíkok, egyes film ­
kockák olvasására alkalm as. A lupe (1. kép) igen egy­
szerű anyagokból készíthető, (az I. sz. összeállítási, a  II. 
és a III. sz. alkatrészeket m utató ábrák, az egyes a l­
katrészeket az összeállítási-, valam int a részletrajzokon 
azonos k isbetűk jelölik), és — m int kiderül — többcé­
lúan használható.

A lám paház fél literes alum ínium  edény. V ágjuk rö- 
videbbre és a ljá t lyukasszuk á t az égőfoglalat részére. 
A lám paháztartó t (a) és a film tartó t (b) 4 m m-es bake­
litlem ezből szabjuk ki. A film tartó ra kerül a két veze­
tősín (c), am elyek közé az A spectar 150 diavetítő film ­
továbbító ja szerelhető. A filp itartó  lemezre (b) — a 
filmvezetőhöz rögzítő reteszt is tehetünk. (Támpontot az 
eredeti diavetítő adhat). Ide kerül egy tompaszögűre 
hajlíto tt lemezcsík (d) is, am elyre egy dianéző nagyítós 
részét erősítsük, hogy az á llítható  legyen. A lám paház­
ba l db 25—40 W-os opálizzót csavarjunk. A lám pa elé 
— tejüveg gyanánt — áttetsző plexilem ezt tegyünk. 
(Kapható az EM boltokban.) Ha a d ia tartó  sínbe te ­
kercsfilm  továbbítót helyezünk, akkor m ikrofilm  csíko­
kat is o lvashatunk vele. K eretes diák továbbítójával 
keretezett d iákat szem lélhetünk kiváló minőségben (2. 
kép). (Az em lített d ia-aikatrészek külön is kaphatók a 
szaküzletekben.)

További tartozékokkal a m ikrofilm  másolása is meg­
oldható. A géptartó bakelitlem ezt (e) szögvasdarab (f)

segítségével, derékszögben M 6-os csavarral erősítsük 
a  film tartó  lemezre. (Az I. áb rán  szaggatott vonallal 
jelölve.)

A vízszintes tartólem ezre l/4”-os állványcsavarral 
P rak tica-típusú  fényképezőgépek foghatók fel (3. kép). 
Pl. a  géptartó lemez (e) középvonalában levő nyílásba 
P raktica LLC, az azzal párhuzam os hosszúkás nyílásba 
P rak tica Super TL stb.

A szögvasra (f) egy film orsótartó  adapter (III. ábra) 
is szerelhető, am ellyel tekercsben tá ro lt m ikrofilm eket 
olvashatunk, ill. m ásolhatunk (4. kép).

Frey Gyula

DIA NÉZŐ
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NE SOKAT KÖLTSÖN, 
VEGYEN INKÁBB 

KÖLCSÖN!

A legmodernebb 
parkettacsiszoló gépek 

bérelhetők
az Iparcikk Kölcsönző 
és Szolgáltató Vállalat 
PARKETTACSISZOLÓ 

BOLTJÁBAN:
Budapest, VI., Szív u. 43. 

Telefon: 1(6-872

VARÁZSOLJA ÚJJÁ
LAKÁSÁT! (-)

Hasznos ismeretek tárháza
.......  pld. Bizám György—Herczeg János: SOKSZÍNŰ LOGIKA — — — — — — — — — 45,— Ft
.......  pld. dr. Fekete Iv á n : SZELLŐZTETŐ BERENDEZÉSEK 2. kiadás — — — — — —' — 51,— Ft
....... pld. Thomas H ajach—H ubert Meluzin—Jozef B ernáth:

ELEKTROTECHNIKAI SZÁMÍTÁSOK 3. kiadás — _  — — _  — — _  28,50 Ft
....... pld. Magyar! Béla: RÁDIÓTECHNIKAI ZSEBKÖNYV — _  85,— Ft
....... pld. M arton P ál—Simon P ál—Szántó Miklós: CSALÁDI HÁZAK BERENDEZÉSEI — — — 27,50 F t
....... pld. K. N. M uhin: MAGFIZIKA MINDENKINEK _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  35,— Ft
.......  pld. Oravecz Béla: CSALÁDI HÁZAK FŰTÉSE — — — — — — — — — — — 12,— Ft
.......  pld. Rados Jenő: MAGYAR ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNET — — _  — _  — — — 125,— F t
.......  pld. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS TÖRVÉNYKÖNYVE. Szerk.: dr. Horkay László — — 46,— Ft
.......  pld. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KISENCIKLOPÉDIA — — — — — — — — — — 137,— Ft
....... pld. dr. Polinszky K ároly: TECHNIKA. KISENCIKLOPÉDIA 1—2. kötet — — — — — 300,— F t
.......  pld. Ternai Zoltán—K eller Ervin: HIVATÁSOS GÉPKOCSIVEZETŐK TANKÖNYVE.

Műszaki ism eretek — — — — — — — — — — — — — — — — — — 70,— F t
.......  pld. Ternai Zoltán: SZEMÉLYGÉPKOCSI-VEZETŐK TANKÖNYVE. Műszaki ism eretek — 51,— Ft
.......  pld. Tömösy M. Jenő—F rank  György: AUTÓVILLAMOSSÁG — — — — — —> — — 47,— Ft
.......  pld. Vizkelety K álm án: ÍVHEGESZTÉS.Ipari szákkönyvtár — — — — — — — — 25,50 Ft

A  fe ls o ro l t  m ű v e k  e g y e n k é n t  is  m e g re n d e lh e tő k . P o s tá n  u tá n v é t te l  
s z á ll í tu n k , p o r tó k ö l ts é g  fe ls z á m ítá s á v a l,  m a g á n s z e m é ly e k n e k  200,— F t 
fe le t t  p o r tó m e n te s e n .
K é r jü k ,  s z ív e s k e d jé k  a  m e g re n d e lő  s z e lv é n y t k i tö l te n i  é s  b o r í té k b a n  
c ím ü n k re  e lk ü ld e n i.
c í m ü n k : Á l l a m i  k ö n y v t e r j e s z t ő  v á l l a l a t
7. sz. k ö n y v e s b o lt ja
1073 Budapest, Lenin krt. 17. (—)

A  M EG R EN D EL Ő  N E V E :

PO N T O S C ÍM  ( ir á n y í tó s z á m m a l) :

o lv a s h a tó  a lá írá s
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A J Á N L J Á K
Megvételre keresi lapunk 19*3—70—71— 

72—73—74—75-ös évfolyamainak egyes 
példányait Dani Imre tatabányai olva­
sónk (2800. Tatabánya I. 3-as aknai há­
zak 4/2), továbbá Molnár László (2011 Bu­
dakalász, Petőfi tér 7.) az 1958/U—12-es, 
19*0/5—I—7-es, az 19*1/3—12-es, az 1970,3— 
12-es, az 1971/10-es és az 1973/S—ll-es szá­
mokat, Miheller Jenő (9200 Mosonmagyar­
óvár Osztermayer u. 29.) az EM Kis­
könyvtár 9. kötetét.

Cserei Ferenc (Bp. 111* Fehérvári üt

Láttuk — hallottuk
Régen váltott ki rövid közleményünk 

olyan általános olvasó-érdeklődést, mint 
a Póth János dunaújvárosi olvasónk 
lombfűrészelt óráját ismertető. Amellett, 
— hogy 100,— Ft-os utalvánnyal utódíjaz­
tuk, az érdeklődés alapján tervbe vettük 
egy, a lombfűrészeléssel kapcsolatos, 
nagy tervrajzos cikk közlését is. Mert, 
mint egy lombfűrészelgető olvasónk ír-

Műszaki könyvel;
Ezúttal két, nagyon fontos, egymáshoz 

kapcsolódó barkácstémát tárgyaló s 
amellett olcsó, közérthető, tömör köny­
vecskét ajánlunk olvasóinknak.

Kengyeli Sándor: Vízszigetelés cimű 
134 oldalas, 130 ábrával illusztrált, kötve 
is csak 14 forintba kerülő könyvét bizo­
nyára sok lakás- és háztulajdonos forgat­
ja eredménnyel. Mármint a szerencséseb­
bek, mert a könyvecske csak 3850 pél­
dányban jelent meg, Így — becslésünk 
szerint — már megjelenésekor a hiány­
cikkek sorába került.

100,11) olvasónk cserére kínálja az 1972/ 
10—11—12-es, az 1974'10-es és az 1975/1— 
3—8—9—11—12-es számokat az 19** 1—C—9- 
es példányokért.

Pető János olvasónk (1135 Bp. Tahy út 
59.) barkácsszerszámért cserére kínálja a 
lap 1970—71—72—73—75-ös évfolyam egyes 
számait.

Eladásra kínálja Bóján Imre (5321 Kun­
madaras, Rendőr u. 10.) a lap 1957-től 
megjelent köteteit; Merényi András (1013 
Bp. Attila út *3.) az 19*5-tői megjelent 
példányokat; Bagi Elek (103* Bp. Korvin 
Ottó út 47.) az 1970—71—72—73—74-es év­
folyamokat.

Diligens Károly (2105 Gödöllő, ATE C— 
3100.) olvasónk vasútmodellezéssel foglal­
kozó olvasóinknak felkínálja eladásra te­
repasztalát.

ta: „ ...n e m c sa k  DX-szel él a barkácsoló, 
hanem régi, kedves technológiákkal is.”

*
Nagyon alapos kritikái küldött be Ba- 

kondi István szolnoki olvasónk a 75 3. 
számunkban közölt Trabant gyújtásbeál- 
lítóról, amelynek az „A” ábráján bemuta­
tott jelzőiemezt — helyesen — felfele kell 
fordítani. Az ugyanott közölt strobosz- 
kóp-trafó n3 menetszáma pedig helyesen 
1000—1100. Az észrevételéért — köszönet­
tel — 100,— Ft-os utalvánnyal jutalm az­
tuk.

ezermestereknek

Ezermester-rejtvény
Ezúttal szokatlan, „állati” ötletekkel ör­

vendeztetjük meg rejtvénykedvelő olva­
sóinkat. A felsorolásunk számokkal je­
lölt bal oszlopában állatnevek és a hoz­
zájuk kapcsolódó szóösszetételeket jelö­
lő pontok láthatók. (Például: s a s . . . .  =  
sasszem).

A jobb oszlopban betűkkel jelölten mű­
szaki fogalmak, tárgyak nevei vannak. 
Kis gondolkodás után az állatnévvel kez­
dődő összetett szavak s a velük kapcso­
latos más, kevert sorrendben megadott 
műszaki fogalmak (pl. sasszem +  cél­
távcső) párosíthatok.

Megfejtésül az állatjelölő számok mellé 
oda kell írni a kapcsolódó műszaki foga­
lom betűjelét s ezt a szám-f betűsort (pl. 
1K, 2D, 3J stb.) kell beküldeni.

1 R ó k a . .  . H .
2 M acska___
3 L ó ........
4 S zam ár. . . .
5 Hód
6 F ecske. S?..
7 K ecske........
8 B ogár. A .
9 G y ík ........

10 M ad ár. J . . .

Januári helyes megfejtésünk: 
ZSÁK (A vízzsák, B vízzsák, G por-

A Boltív 
B Fegyver 

C Ü ttest 
D K erékpár 
E Hangszer 

F Állványozás
G  Csapolás__

'H F Ű fesz  
I Kereplő 
JL  Cserép

X
c v

Nemcsak az alulról, de a felülről jövő 
„áldás”, a csapadékvíz elleni védekezés 
is sok gondot okoz. Ezeket segít enyhí­
teni Seidl Ambrus: Tetőfedések című, 
IC* oldalas, 99 ábrás, 12 Ft árú  kitűnő 
könyvecskéje. Egyetlen negatívuma az a 
már érthetetlen makacskodás, amellyel a 
hullámpaláknál évek óta általános csuk­
lós gerincpalákat ez a könyv is elhallgat­
ja, s helyettük az évek óta nem gyártott, 
nem kapható, szögben áUó taréjlemeze­
ket ismerteti. Ettől eltekintve mindkét, a 
Műszaki Kiadót dicsérő könyvet nagyon 
ajánljuk.

zsák, D zsákfurat).
Decemberi rejtvényünk megfejtői 

közül 50—50 Ft-os könyvutalványt 
nyertek: Bognár István szombathe­
lyi, Bercze Imre váli, Tarsoly Gyula 
vésztői, Kiss Antal tiszasasvári, Ve- 
gecsány Ernő maglódi, Kenderák 
István kaposvári, Kiss Zoltán, Nagy 
Piroska, Fehér Miklós, Zajos Pál bu­
dapesti olvasóink.

Hazai és import szerszámok 
nagy választékát találja a

V lS É lif

szaküzleteiben:
Budapest, Vili., Öltéi út 32.
Budapest, VII., Majakevszfcij u. 53. 
Budapest, IV., Teaplea u. 1.
Tata, Semgyi B. i. 21. (—)

I
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A közúti közlekedési jelzőtáblák, 
útburkolati jelek, valamint a forga­
lomirányító fényjelző készülékek is­
merete is alapvetően fontos a balese­
tek elkerülése érdekében.

Az Országos Közlekedésbiztonsági 
Tanács erre való tekintettel is jelen­
tősnek tartja, hogy az „Ezermester” 
ismételten tájékoztatja olvasóit a 
legfontosabb új, illetve megváltozott 
közúti közlekedési jelzésekről.

Örömmel csatlakoztunk lap társa­
inkhoz, hogy segítsük az 1976. janu ­
á r  1-én hatályba lépett új KRESZ 
megism ertetését. S m ert a  tudás 
a lap ja  az ismétlés, most hátsó borí­
tólapunkon ism ételten bem utatjuk  a 
48, legfontosabb (tehát nem  vala­
mennyi!) új, megszűnő vagy módo­
suló értelm ű táblát, ú tburkolati 
jelet.

Még egyszer hangsúlyozzuk: nem 
valam ennyi táblát, hanem  csak azo­
kat, am elyek újak, fontosak és je len­
tésük nem m agától értődő. De ne fe­
ledjük, a  táblák, jelek ism erete fon­
tos ugyan, de csak egy részét alkotja 
az új KRESZ-nek.

Az új táblák sorát
A MERŐBEN CJAK

bemutatásával kezdjük, amelyek hátsó, 
színes borítólapunk legfelső sorában lát­
hatók.

A vasúti átjárók kezdetét ezentúl egy­
szeres, ún. „andráskereszt” jelzi akkor 
Is, ha többvágányos a Keresztezés. Ez az 
egyszeres kereszt állhat (helyszűke miatt) 
függőlegesen is (1).

ÜJ, — bár nem tábla, hanem fényjelző 
készülék — a kerékpárúton haladó já r­
művek (kerékpárok, segédmotoros ke­
rékpárok) .orgalmát Irányító. Három (pi­
ros, sárga, zöld) lámpából áll, és a ke­
rékpár világító ábráját is mutatja (2).

A 3. számmal jelölt tiltó tábla azt jelzi, 
hogy a belátható útszűkületben a szem­
be haladónak van elsőbbsége, nekünk 
kell megvárnunk elhaladását.

Ellentéte az a tábla, ami viszont a mi 
előnyünket jelzi (4), s azt hogy a szem­
ben haladó köteles utat adni a szűk sza­
kaszon.

Eddig csak függőleges vonal, ezután 
felkiáltójel Jelzi az egyéb veszélyt (S). 
Ha (mint példánkon) alatta piros tárcsa 
látható a kiegészítő táblán, jelzőőrrel biz­
tosított vasúti átjárót jelez.

A zsákutca (6) új jelzése megfelel a 
nemzetközi szabályoknak.

Ilyen jellel (7) tiltják meg, hogy rob­
banó-, vagy tűzveszélyes anyagot szállító 
járm üvek a jelölt útvonalon haladjanak.

Ahol a következő útkereszteződésben 
nem lehet kanyarodni, ez a tábla (8) mu­
tatja. majd a balra is letérés lehetőségét, 
útvonalát.

Jó  néhány tábla

MEGSZŰNIK,

bár esetleg rövid ideig még azok is he­
lyükön maradnak, és a lecserélésig nem 
vesztik érvényüket. A megszűnő táblá-

tio z  K ívánatra m eg ism éte lve

KRESZtábla újdonságok
kát hátsó borítólapunk második sorában 
m utatjuk be.

Megszűnik a többvágányos vasúti ke­
resztezés többszörös andrás-keresztje (9). 
— az elsőbbségadás kötelező tábla alatt 
„a keresztező útvonalon egyirányú a 
forgalom’' kiegészítő tábla (10), — a jel- 
zőörrel biztosított vasúti keresztezés (11) 
(helyette lesz az új 5. sz. tábla). Az egyéb 
veszély (12) jelzőtáblán függőleges vonal 
helyett felkiáltójel lesz (mint a fenti sor
5. ábráján), — a zsákutca (13) helyett a
6. tábla lép életbe. Megszűnik a hangjel­
zés tilos (14), valamint az azt feloldó fe­
kete-fehér tábla is, mert általános lesz a 
hangjelzési tilalom, — kivéve ha azzal 
veszélyre figyelmeztetünk, vagy ország­
úti előzésnél szükséges.

ÜJ, VAGY 03 ÉRTELMŰ TABLAKAT
mutat be borítólapunk középső, nagy 
rajzcsoportja.

Oj a kötelező legkisebb sebesség végét 
jelző (15) tábla, a megfordulást tiltó (16), 
a feltüntetettnél kisebb követési távolság­
ban haladást tiltó (17), a tehergépkocsival 
előzést tiltó (18), a feltüntetettnél hosz- 
szabb járművel, vagy járműszerelvény­
nyel haladást tiltó (19), a többtengelyű, 
(esetenként megadott max. összsúlyú] 
pótkocsikkal behajtást tiltó (20). vala­
mint segédmotoros kerékpárral (moped?, 
del) behajtást tiltó (23) tábla.

Az eddig csupán a sebességkorlátozást 
feloldó tábla (22), ezután a haladó járm ű­
vekre általános, „mindent” oldó érvényű 
lesz. Viszont külön tábla is (21) felold­
hatja a sebességkorlátozást, s a teherko­
csival előzés tilalmát (24). Ezentúl egy 
tiltó táblán nemcsak két, de három já r­
mű jelképe is lehet (25).

Üj értelmet kap a 26. sz. tábla, mert a 
kétkerekű motorkerékpár kivételével 
minden gépjármű, valamint a mezőgaz­
dasági vontató és a lassú járm ű behaj­
tását is tiltja.

Változott a „motorkerékpárral behajta­
ni tilos” ábra értelme is. Ezután némcsak 
a kétkerekű motorkerékpárok behajtá­
sát tiltja, hanem minden motorkerékpá­
rét, tehát az oldalkocsis motorkerékpár 
és a motoros tricikli behajtását is.

VESZÉLYT JELZŐ ÜJ TÁBLÁK
A látást zavaró dombot, bukkanót jel­

ző tábla (27) „egypúpú”, — a hullámos 
útfelületet a „huppanót” jelző pedig 
„kétpúpú" (28) lesz. (Eddig az utóbbi 
mindkettőt Jelezhette.) Lesz a villamos- 
közlekedés (29) veszélyére figyelmeztető 
tábla is. Az oldalszél veszélyére szélzsá­
kos tábla (30), a vízbe vagy szakadékba 
esés veszélyére a 31-es tábla hívja fel a 
figyelmet, a kavicsfelverödés veszélyére 
a 32. tábla.

Ezentúl nemcsak a lejtőt, de a 10"/0-nál 
meredekebb emelkedőt is jelzik (33), s 
jól érthető táblák m utatják majd a kike­
rülési irányt is (34).

A villamosmegállót (35) és a busz, — a 
troli stb. — megállóját is új táblák jel­
zik. Végül sárga útirányjelző tábla m utat­
ja. hogy hová vezetnek a terelőutak (36).

AZ OTBURKOLATI JELEKET
borítólapunk alján mutatjuk be.

Közülük megszűnik a gyalogátkelőhely 
„kockás” jelzése (37), s csak a jólismert 
„zebra” marad érvényben. A várakozás 
elől elzárt úttestet jelző „akasztófa” (38) 
és a központi kör (39) is megszűnik. De 
az L-alakú jelet (38) várhatóan csak hosz- 
szabb idő múltán tudják pótolni az új, 
és sárga színű (buszok, trolik, taxik meg­
állóhelyére figyelmeztető) jelek (40). A 
járda, vagy úttestszegély sárga szagga­
tott festése (41) a várakozási-, a folyto­
nos sárga a megállási tilalomra figyel­
meztet (42). Oj, fehér útburkolati jel az 
elsőbbségadást és megállási vonalat jel­
ző (43).

B orítólapunk jobb szélén
A MEGÁLLÁST

ÉS VÁRAKOZÁST SZABÁLYOZÓ
„újdonságokat” m utatjuk be. *A várako­
zási és megállási tilalmat jelző tábla alat­
ti, az útiránnyal párhuzamos (ezért az 
úttestről is jól látható) vízszintes, fekete 
nyílú fehér kiegészítő tábla jelzi, hogy 
az oszlop előtt, mögött (vagy mindkét 
irányban (44), érvényes-e a tilalom. A vá­
rakozóhely P-betüje alatti kiegészítő táb­
lácskák jelzik, hogy hosszában félkerék­
kel (45), ill. egész kocsival (46) lehet-e a 
járdán várakozni. Azt is jelzik, ha a vá­
rakozóhely pénzbedobó órás (47). illetve 
jelzőtárcsás (48). (Az utóbbihoz órát is­
m ertettünk az EM 1974/5. szám 14. olda­
lán.)

Végül felhívjuk a figyelmet né­
hány különösen fontos, de

NEM „TÁBLÁS”
szabályra is. Ism ét hangsúlyozzuk: 
nem valam ennyire, csak a különösen 
fontosakra!

Ott, ahol nincs a  gyalogosok for­
galmát^ irányító k é t fényű- (tilosnál 
álló piros alakot, szabadnál haladó 
zöld alakot mutató) lámpa, a gépjár­
művek forgalm át irányító lám pa sze­
rin t kell a  gyalogosoknak is — érte ­
lem szerűen — áthaladniuk.

A gyalogosok eddigi áthaladási 
előnye a megállók járdaszigete és a 
közelebbi já rd a  közötti ú ttesten 
megszűnik, csak az ottani aluljárón, 
vagy zebrán s a forgalom irányítás­
nak (lámpa, rendőr jelzése) megfe­
lelően haladhatnak át.

A zöld, szabad jelzéskor is csak 
akkor szabad járm űvel az útkeresz­
teződésbe hajtani, ha az azon á th a­
ladás még zöld fénynél biztosított, 
tehát nem fenyeget a torlódás m iatt 
ottrekedés —, s ezzel a keresztező 
forgalom elzárásának veszélye.

Ha más lehetőség (járda, leállósáv, 
útpadka, kerékpárút) nincs, a  gyalo­
gosok az úttesten csak annak szélén 
(lakott területen kívül, csak a me­
netirány szerinti bal szélén) egyes 
sorokban haladhatnak, de híd, a lag ­
út, aluljáró, felüljáró ú ttesten még 
így sem. Sz. J.
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