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EDZETT IFJÚSÁGÉRT!

P a d  -  sú h f zó zá s h o z
A téli hónapokban sokan abba­

hagyják a sportolást, a kocogást, a 
tollaslabdázást. Még a turisztikát is 
„felfüggesztik” és ölbe tett kézzel 
várják a tavaszt. Pedig, ha tétlen 
kezeikbe időnként pl. súlyzót vesz­
nek, az esős, hideg téli hónapokban 
is megőrizhetik kondíciójukat, fej­
leszthetik izmaikat. A súlyzó a téli 
testedzés hatásosabb eszköze lehet 
például egy tornapaddal kiegészítve, 
amelynek használatakor már szin­
te a teljes izomrendszer „dolgozik”. 
Főleg a fiataloknak (de természete­
sen idősebbeknek is!) ajánljuk, hogy 
készítsék el a belső borítóoldalun­
kon látható padot, amelyen nagyon 
hasznos izomerősítő gyakorlatokat 
végezhetnek télen is (tavasszal-nyá- 
ron a szabadban állítható fel a pad).

Iskolai és üzemi KlSZ-szerveze- 
tek fiataljai közös tevékenységgel 
is elkészíthetik a tornaszert, széle­
sítve ezzel is a tanulók és a dolgo­
zók sportolási lehetőségeit.

Súlyzó az üzemekben kiselejte­
zett anyagokból is készíthető, az 
ilyen anyagbeszerzéshez és gyártás­
hoz azonban engedélyt kell kérni 
az üzem gazdasági vezetőitől.

A p a d
A képek és a rajzok a lap ján  a pad 

könnyen elkészíthető.
A keretet (A) és a láb tartó  cson­

kokat (B) 25X25 m m -es, a lábakat 
20X20 m m -es zárt négyzetszelvényű 
acélcsőből szabjuk le és hegesszük 
össze. A kivehető lábaka t M 8-as 
csavarra l rögzítsük a  csonkba. Az 
egyik m erevítő (F) 220X40X4 mm- 
es laposacél, a m ásik (I) pedig 20 
mm  külső átm érőjű acélcső. Helyére 
hegesztés előtt a csőre húzzunk egy 
20 m m  belső átm érőjű acél csőd a ra ­
bot, am elyre keresztirányban he- 
gesszümk egy szintén 20 m m  belső 
átm érő jű , 80 mm hosszú acélcsövet 
(H).

A pad  rögzített részét (D) 320X 
300X8 m m -es, a fe lha jtha tó  részt
(E) pedig 700X300X8 m m -es ré te ­
gelt lemezből, vagy kb. 16 m m  vas­
tag  bútorlápból készítsük. M indkét 
részt párnázzuk ki habszivacs tö r­
m elékkel, és borítsuk be színes m ű­
bőrrel, am it kárpitos díszszegekkel 
rögzítsünk. A két részt három  erős 
csuklóspánttal kapcsoljuk össze. A 
kisebbik  részt a keretbe fú rt lyuka­
kon keresztü l anyáscsavarokkal erő­
sítsük a vázhoz. A  nagyobbik részre

4 m m-es laposacélból ha jlítsunk  
U -alakú kengyelt (J). Ez ta r t ja  m ajd  
az öt helyen á tfú rt, 20 m m  külső 
átm érőjű  acélrudat, am ellyel a tá ­
masz m agasságát szabályozhatjuk. 
A két oldalán á tfú rt kengyelhez 
anyáscsavarral csatlakozik a  cső, 
így az a pad alá hajtható.

A kengyel, valam in t a pad rögzí­
tett részének felerősítéséhez szük­
séges csavarokat még kárpitozás 
előtt helyezzük a lyukaikba. Így  fe l­
erősítéskor alulról csak fel kell csa­
varni az anyákat.

A fém részeket rozsdátlanítás és 
alapozás u tán  fessük be fekete zo­
máncfestékkel. A lábak ra  húzzunk 
m űanyagsapkát, ill. a végekbe 
nyom junk gumidugót.

Súlyzók
A versenyeken használt súlyem e­

lő készülékek egy — a fogás helyén 
recézett — rúdból és különböző 
nagyságú súlytárcsákból és a szorí­
tószerkezetből áll.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a 
tengely átm érője 28 mm, súlya 20 
kg, a két szorítószerkezet súlya 5 
kg, a tárcsák átm érő je : 90— 450 m m ; 
vastagsága: 10—45 m m ; súlya: 0,25 
—20 kg.

Az izomerősítéshez alkalm as súly­
zót házilag is összeállíthatjuk. F on­
tos viszont, hogy a  tá rcsákat m eg­
felelően rögzítsük a rúdra , nehogy 
lecsúszva balesetet okozzanak.

Úgy véljük, fiataloknak és am atő­
röknek egy közepesen nehéz, két- 
három  variációs súlyzó is megfelel.

★  ★  A  H. I.
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Betonpanelba
lyukat

A házgyárak lendületes termelé­
sének eredményeit látva, joggal öt- 
lik fel a gondolat; hovatovább az 
ország lakosságának zöme nagypa­
neles épületekben lakik majd. S 
ezek az új technológiával, újszerű 
anyagokból készült lakások a ben­
nük élőktől is újszerű belakási és 
bennélési módszereket kívánnak. 
Egyebek között a falak szükséges 
fúrása esetén is. A betonpanel fa­
lakba ugyanis nem megy be a szeg, 
gömbölyűre kopik a fúró.

Az „igazi” házgyári falfúró-tech- 
nológia a szegbelövés, vagy az ütve- 
fúróval történő falfúrás és tiplizés. 
Mindkettő megrendelhető szolgáltató 
vállalattól (az utóbbi maszektól is), 
darabonként 4—10 forintért. De 
rendszerint csak úgy vállalják szí­
vesen, ha minél többet rendelünk 
(s akkor is többnyire viszonylag 
hosszú határidőre).

A szegbelövésnek ráadásul hátrá­
nya, hogy a szeget szükség esetén 
nehéz kihúzni, s ha helyére mási­
kat ütünk, az már nem tart olyan 
szilárdan.

FALFÚRÁS ÉS TIPLIZÉS

legyen tehát az ezerm ester két fő 
m unkam ódszere.

Az első a lyukak  helyének kivá­
lasztása. Életvédelm i követelm ény: 
NEHOGY az áram hálózatba fú r­
junk!!! Ehhez jó  tudni, hogy a ta ­
péta a la tt rendszerin t m eglátni a 
vezetékek vonalát, de ha nem, egy 
iránytűvel, vagy kis vezetékkereső­
vel (EM 1975/5.) az m egbízhatóan 
felderíthető. A vezetékeket — elő­
írás szerin t — függőlegesen, ’/ízszin­
tesen vagy a falsík ra merőlegesen 
helyezik el.

Jó tudni, hogy a  gyári házakban 
is akad  tégla közfal, de m ég fából 
készültek (loggia, W C-hátfal) is.

Ne fú rju n k  a  panelek  éléhez, s a r ­
kaihoz közeire, m ert esetleg k itö ­
rü n k  egy paneldarabot. A szomszé­
doktól elválasztó fa la t is  jobb fu- 
ra tlan u l hagyni. Csak akkor jelöl­
jü k  be a fu ra t helyét, h a  m ár biz­
tosan m eghatároztuk, és akkor- is 
csak puha ceruzával, de jól lá tha­
tóan.

A FÚRÁS ESZKÖZEI

F ába fúráshoz göbözött nyelű 
(cigány) fúró, központos hegyű fa- 
furdancs és fához való spirálfúró
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szükséges. A furdancsok közül a 
csavarm enetes vezetőhegyű kézi fú­
ráshoz, a kúpos, m enet nélkü li ve­
zetőhegyű fúrógéphez való (A /l. á b ­
ra). F á t lassú fordulatta l és nagy 
forgácshom yú fúróval fú rju n k , k ü ­
lönben elég a fa és eltöm ődik a fú ­
ró.

Téglafalba jó  egy m egkopott fém ­
fúró  is. H a lehet, — a 118°-os csúcs­
szögűnél hegyesebbre köszörült. De 
csak ütvefúró  géppel rem élhetünk  
eredm ényt (A/2). Ha sik ít a fúró, 
álljunk  le, s hű tsük  le. A kék elszí­
neződéssel együtti fütyülés a  fúró 
hattyúdala.

Betonfúráshoz kem ényfém lapkás 
falfúró, ütvefúró gép és kem ény, he­
gyes pontozó vagy három élű  falvé­
ső szükséges. Kétsebességű fúróval 
nagy lyukat ( 0  8 felett) feltétlenü l 
a  kisebbik fordulatta l fú rju n k  
(A/3).

Nagy lyukat célszerű először két­
harm ad akkora átm érőjű  fúróval 
előfúrni, s a véglegessel m ére tre  tá ­
gítani. A féloldalasra köszörült fúró 
az átm érőjénél nagyobb ly u k a t nyit!

A lyúk inkább befelé, m intsem  
kifele lejtsen. Szerencsés esetben az 
ütvefúró is elég a lyúk elkészítésé­
hez. Ám, ha nagy, sima kavicsiszem- 
be fu t a  fúróhegy, a v id iabetét sem 
képes azt átfúrni. Ilyenkor az erős 
rányom ás ellenére sem halad  a fúró. 
Nincs más hátra, m int m egállni, s 
a kavicsot a pontozóval vagy a kézi 
falfúróval m egtörni. Azaz a fu ra tba  
a  kavicsig to lt szerszám végére ket- 
tő t-hárm at ráü tn i, m ajd a m egemelt, 
s 90°-onként elfordított szerszám ot 
visszahelyezve, a ráverést három - 
szor-négyszer megismételni. Az így 
m egtört felületű kavicsot aztán  m ár 
ism ét fú rja  a gép.

A TIPLIK

Ma m ár sokféle m űanyag tipli 
között válogathatunk (pontosabban 
hol ilyet, hol olyat kapunk!) Ezért 
csak akkor kezdjünk a fúráshoz, ha 
a tip liket és a beléjük illő csavaro­
kat m ár beszereztük!

A jó m éretű  csavar 4—5 fo rd u la t­
nyit kézzel is becsavarható  a tip li­
be, és a  tipli csak 2/3 olyan hosszú, 
m int a csavar. Fürdőszobába nem 
rozsdásodó sárgaréz csavart v e­
gyünk, s a csavarfej a  félhasználás­
hoz igazodjék. (Süllyesztett-, fé l­
gömbölyű-, lencsefejű, kereszthasí- 
tású stb.)

A tip lik  között van perem es (B/l), 
szakállas (B/2) és sim a (B/3). Fon­
tos, hogy a tip li vége ketté  nyíljon, 
m ert m ásképp nehezen (vagy egy­
általán  nem) hajtható  á t r a j ta  a  csá­
vái’. A perem es tipli (B/l) m eg be 
sem húzható a furatba, ezért — a 
csavar á th a jtásá t könnyítendő — a 
végét érdem es lecsípni.

A kkor jó a fu ra t a tip li szám ára, 
ha abba az üres tip lit k issé e rő lte t­
ve, de kézzel egészen a falsík ig  tu d ­
ju k  benyom ni. A furatm élység függ 
attól is, hogy a csavarfejnek  m eny­
nyire kell kiálln ia m ajd a falból 
(C kép).

A kész fu ra tba  (D/l) először 
nyom juk be a tip lit (D/2), kézzel 
hajtsuk  bele a csavart, m ajd  kala­
páccsal üssük be (D/3), s csak aztán 
h a jtsuk  végig csavarhúzóval. Csak 
ép, pontos hasítékú  csavarra l és be­
leülő csavarhúzóval végezhetjük 
könnyen, biztosan a behajtást.

Ha vastag a vakolat és kis súlyt 
ta rtó  kis képszeget kell behelyez­
nünk, elég a m asszatipli is. Az elő­
fúrt, belső végén kissé m egtágított, 
m ajd m egnedvesített fu ra tb a  töm- 
ködjük  be (E/l) a m asszát (gipsz­
keverék — 1/5 rész cem ent, 1/5 ho­
mok, 3/5 gipsz vagy NDK „dübel- 
m assza”), m ajd egy lapos végű szer­
szám m al töm örítsük (E/2). U tána a 
szerszám  (elhasznált kam pós szeg) 
hegyével „fú rjuk  elő” a  szeg hegyé­
nek helyét.

NÉHÁNY TANÁCS
— L a k b e r e n d e z é s i  t á r g y a k  ( f ü r d ő s z o b a ­

p o lc  e lő s z o b a f a l )  f ü g g e s z t ő  f u r a t a i n a k  h e ­
l y é t  n e  m é r j ü k  á t  a  f a l r a ,  h a n e m  a  h e ­
l y é r e  s z o r í t o t t  t á r g y  f u r a t a i n  k e r e s z t ü l  
j e l ö l j ü k  m e g  a  l y u k a k  h e l y é t .

— A  l e h u l ló  v a k o l a t -  é s  t é g l a p o r t  a  f u ­
r a t  a l á  t a r t o t t  m ű k ö d ő  p o r s z í v ó v a l  ( F / l ) ,  
m ű a n y a g  z a c s k ó v a l  (E M  1976/11. M a k s z y )  
v a g y  T r i p l e x  p o r f o g ó v a l  (E M  1975 12.) 
f o g h a t j u k  f e l .

— H a  á t f ú r j u k  a  f a l a t ,  a  t ú l o l d a l á r a  s z o ­
r í t s u n k  ó c s k a  v a s t a g  d e s z k á t ,  b ú t o r l a p o t .  
A k k o r  n e m  s z a k í t  k r á t e r t  a  k i b ú v ó  f ú r ó ­
h e g y  (F /2 ) .

— A  f ú r ó t  m e l lm a g a s s á g b a n  n y o m h a t ­
j u k  l e g e r ő s e b b e n  a  f a l n a k  (F /2 ) .  F a l f ú ­
r á s h o z  h a s z n á l j u k  a  f ú r ó g é p  v e z e tő  s e ­
g é d f o g a n t y ú j á t .  A la c s o n y a n  l e v ő  f u r a ­
t o k  k é s z í t é s e k o r  t é r d ü n k k e l  i s  n y o m h a t ­
j u k  a  f ú r ó g é p e t .

— D e s z k a ,  a j t ó  b ú t o r l a p  á t f ú r á s a k o r  a  
h á t o l d a l r a  s z o r í t s u n k  ó c s k a  l é c e t ,  d e s z ­
k á t .  A z  m e g a k a d á l y o z z a ,  h o g y  a  f ú r ó h e g y  
s z i l á n k o s a n  s z a k í t s a  f e l  a  h á t o l d a l t .

AJÁNLOTT TIPLI- 
ÉS FACSAVARMÉRETEK

T á r g y
F u r a t  T i p l i  

0 / h o s s z .  (m m )
F acsavar

K is k ép 6/20 6/15 4X20 +  k iá lió h o ssz
N eh éz  k ép 8/40 7/30 6X40 +  k iá lló h o ssz
E lőszob a
fa l 8/40 7/30 6X40 +  k iá lló h o ssz
F ü rd ő szo b a - 
p o lc  8/30 7/20 6X30 +  k iá lló h o ssz
F a li k o n y h a ­
sze k r é n y  10/50 9/40 7X50 +  k iá lló h o ssz



Térplasztikák - 
fakorongokból

s ik  k o r o n g o t  f ű r é s z e l j ü n k  h á r o m  r é s z r e .  
A  d a r a b o k a t  ö s s z e á l l í t á s  e l ő t t  c s i s z o l ju k  
s i m á r a .  A  h a l  s z á j á t  é k  a l a k ú  b e f ű r é s z e -  
l é s s e l  j e l k é p e z z ü k .  A z  u s z o n y o k  t e s t h e z  
c s a t l a k o z ó  r é s z e i t  i g a z í t s u k  a  h a l  t e s t é t  
k é p e z ő  k o r o n g  g ö r b ü le t é h e z .  A  d a r a b o ­
k a t  r ö v i d ,  h e g y e s ,  f e j  n é l k ü l i  s z e g e k k e l  
e r ő s í t s ü k  ö s s z e .  A  v í z i n ö v é n y e k e t  u t á n z ó  
á g m e t s z e t e k r e  u g y a n c s a k  s z e g b ő l  k é s z í ­
t e t t  c s a p o k k a l  r ö g z í t s ü n k  le v  c l  e k e t ” . A  
h a l a k a t  é s  a  n ö v é n y e k e t  k é l  p á r h u z a m o s  
l é c  k ö z ö t t  h e l y e z z ü k  e l . A  d a r a b o k a t  r a ­
g a s z t á s s a l  i s  ö s s z e e r ő s í t h e t j ü k ,  d e  a r r a  
ü g y e l j ü n k ,  h o g y  a  r a g a s z t ó a n y a g  n e  f o l y ­
jo n  a  f e l ü l e t e k r e .

A z  ö s s z e á l l í t o t t  f a l i d í s z t  t e t s z ő l e g e s  p á c ­
c a l  v o n j u k  b e .  P é l d á u l  d i ó f a p á c  h a t á s á ­
r a  a  f a  l a z á b b  s z ö v e t ű ,  t a v a s z i  p á s z t á j a  
s ö t é t c b b ,  a  t ö m ö r e b b  p a s z t a  v i l á g o s a b b  
le s z .  A  f e l ü l e t e k e t  n e m  s z ü k s é g e s  l a k k o z ­
n i ,  h i s z e n  n e m  h a s z n á l a t i  t á r g y a k  le s z ­
n e k  s  a  l a k k o z a t l a n ,  c s i s z o l t  f a f e l ü l e t  t e r ­
m é s z e t e s e b b  h a t á s ú .

A  k i v á l a s z t o t t  v a g y  t a l á l t  f a a n y a g t ó l  
f ü g g ,  h o g y  m i t  k é s z í t h e t ü n k  b e lő le .  
E g y e t le n  f a  v a s t a g a b b  é s  v é k o n y a b b  á g a i -

s o k f é l e  t á r g y  k é s z í t h e t ő .  P é l d a k é n t  b e ­
m u t a t u n k  n é h á n y  v á l t o z a t o t .

T É R E L V Á L A S Z T Ó K É N T

é s  f a l i d í s z k é n t  i s  a l k a l m a z h a t ó  a  h a l a k ­
b ó l  é s  v í z i n ö v é n y e k e t  u t á n z ó  á g a k b ó l  á l ­
ló  m i n t a  (2 ). A  k é r g é t ő l  m e g f o s z t o t t  f a d a ­
r a b o k a t  h o s s z á b a n  f ű r é s z e l j ü k  k b .  10 m m  
v a s t a g  s z e l e t e k r e ,  l e h e t ő l e g  s z a l a g f ű r é s z ­
s z e l .  A  v á g á s i  f e l ü l e t e t  c s i s z o l j u k  s i m á r a ,  
h o g y  a  f a  e r e z e t e  j ó l  l á t h a t ó  l e g y e n .  A  
h a l a k  k i a l a k í t á s á h o z  10—20 c m  á t m é r ő j ű  
f a t ö r z s  d a r a b j á b ó l  f ű r é s z e l j ü n k  l e  10 m m  
v a s t a g  s z e l e t e k e t .

E g y  h a l  k é s z í t é s é h e z  k é t  k o r o n g  s z ü k ­
s é g e s .  A z  e g y i k  a  t e s t e t  a l k o t j a  (e z  l e h e ­
tő l e g  k ü l p o n t o s  l e g y e n ; a  b é l  a  m e t ­
s z e t n e k  n e  a  k ö z e p é n ,  h a n e m  e l  to l  t a n  
h e l y e z k e d j é k  e l ,  a z  é v g y ű r ű k  p e d i g  n e  
k o n c e n t r i k u s a n ) .  A z  u s z o n y o k h o z  e g y  m á ­

Az erdőt já rva  vagy p ark b a n  sé­
tá lv a  sokszor m egcsodáljuk a  te r ­
m észet különös fákat form áló  szob­
rászm űvészeté t Van is m it nézni, 
h iszen a fák  törzsének, ága inak  
nagyságát, vastagságát, a lak já t 
sok-sok körülm ény form álja . S űrű  
erdőben  két fa összenőhet, m ások 
m eg v ih a r  alkalm ával m egsérü lhe t­
nek. Ilyen hatásokra a  fatörzs a  leg- 
különtféleképpen fejlődhet, hengeres 
keresztm etszete torzulhat, változa­
tos rajzo latokat m utathat.

A  k i v á g o t t  f á k  tö r z s é b ő l ,  á g a i b ó l  l e f ű ­
r é s z e l t  f a t á r c s á k b ó l  k ü l ö n f é l e  d í s z t á r g y a ­
k a t  k é s z í t h e t ü n k .  E h h e z  g y ű j t s ü n k  é r d e ­
k e s  r a j z o l a t ú  ( é v g y ü r ü j ű )  f a t ö r z s d a r a b o -  
k a t ,  v a s t a g  á g a k a t .  A  k ü l ö n f é l e  t á r g y a k  
k é s z í t é s é h e z  J ó l h a s z n á l h a t ó k  a  „ h i b á s a n ”  
n ő t t  f á k  ( 1 ) :  a  v i l l á s  n ö v é s ű  ( a ) ,  a z  ú n .  
v a s e r e s  ( b ) ,  a  k ü l s ő  b e h a t á s  m i a t t  e g y e n ­
l ő t l e n ü l  f e j l ő d ö t t  k ü lp o n t o s  ( c ) ,  a z  á g -  
g ö c s ö s  (d )  t ö n t s  s z e l e te i .  A  k ü lö n b ö z ő  k e ­
r e s z t m e t s z e t ű ,  v á l to z a t o s  e r e z e t ű  f á k b ó l

b ő i  p l .  b a g l y o k a t  k é s z í t h e t ü n k ,  v é k o n y a b b  
f a  t ö r z s é n e k  e g y f o r m a  s z e l e te ib ő l  s t i l i z á l t  
b i r k á t ,  c g y - e g y  é r d e k e s  m i n t á z a t ú  v a s t a g  
t ö r z s - s z e l e tb ő l  m a d a r a t ,  g a l a m b o t  a l a k í t ­
h a t u n k  k i  (3 ). A  s z o v je t

JU N Y I.T  T Y E H N Y IK  n y o m á n  — S B .

4



vUázoló-joqások
A telea jtók  keretlécezéséhez s i­

m ára csiszolt félkerek  lécet hasz­
náljunk. Felszegezés elő tt az anya­
got jól itassuk  á t Lenalkyd h íg ító ­
val. S , ha m ár az a jtó ra  erősítettük  
a lécdarabokat, a hézagokat töltsük 
ki olajos késtapasszal. M ázoláskor 
a léckeretet vastagabban  ken jü k  be 
festékkel. Színes m ázoláskor az ecse­
te t közvetlenül a léc éle m ellett 
húzzuk. A m egcsúszott fiestékes ecset 
nyom ait tö rö ljük  le azonnal hígító­
ba m árto tt ronggyal.

Nagyobb fe lü le tek  ecsettel m ázo­
lása fáradságos muraka. Ha célunk 
sima, fényes fe lü le tű  a jtó  k ia lak í­
tása, az alapozó festéket teddy-hen- 
gerrel te rítsük  szét a  lefek tetett a j­
tón. A zom áncfestéket azonban m ár 
ecsettel ken jük  fel, s feltétlenül 
használjunk oszlató ecsetet is.

Nagyobb tükörfényes felületek 
esetemként zavaróan  hátnak  a  szo­
bában, ezért a zom ánc fényét tom ­
pítani kell. Ezt a  zom áncfestékbe 
kevert m att alapozóval é rhe tjük  el. 
így a bevonat ellenálló képessége

nem  csökken, s nem  kell két külön­
böző festéket (pl. T rináto t S tando- 
littal) kom binálni. A kikevert sely­
mes fényű festéket ugyancsak ted ­
dy-hengerrel hord juk  fel az ajtóra.

Különleges, m űbőrhöz hasonló fe­
lü letet a lak ítha tunk  ki, ha a festék 
felkenése u tán  még egyszer áthen­
gereljük  az ajtó  színesre mázolt fe­
lületét. A teddy-hengert azonban ne 
nyom juk erősen az ajtóra, m ert ak­
kor a festék a teddy szálaihoz r a ­
gad, s foltos lesz a hengerelt felület.

Ha a  betétrészt tapétával vonjuk 
be, akkor lehetőleg öntapadósai v á ­
sároljunk. Felragasztás előtt az a jtó  
felületét gondosan zsírtalanítsuk, 
tisztítsuk  le. A tapétá t soha ne fe­
szítsük, m ert később összehúzódik, 
és kisebb lesz a beborított résznél. 
Célszerű, ha a  ráhagyásokat egy->két 
nap m úlva vágjuk le.

A régi, M ungos ajtók ra szegezett 
farostlem ezek soha ne legyenek 3 
mm-tnél vastagabbak, m ert a „súly- 
gyarapodás” m ia tt az a jtó  megütne. 
A farostlem ezt m éretre vágás után 
itassük át jó l Lenalkyd hígítóval, 
éleit pedig gondosan csiszoljuk s i­
mára. Felszegezéskor hátoldalának

szélére kenjünk hígított késtapaszt. 
Felerősítéséhez 15X10-es bognárfe­
jű  szeget használjunk. A fedőlapok 
m entén a hézagokat és a  szegfeje­
ket ugyancsak késtapasszal tün tes­
sük el. A tapaszolást úgy végezzük, 
hogy csiszolni m ár ne kelljen. Az 
ajtóknak  m indenkor m ind a két ol­
dalát fed jük  le farostlemezzel, m ert 
összhatásuk csak így lesz egységes.

S végezetül még egy tanács: csak 
egy a jtó t lehetőleg ne változtassunk 
meg, és az egyöntetűség érdekében 
következetesen m inden ajtó t azonos 
form ában dolgozzunk á t (6).

B-s-J



Fúrógép ablaktörlő-motorból
Egyszerűbb ház körüli barkács- 

munkákhoz, építkezésnél, útközbeni 
autójavításkor stb. nélkülözhetetlen  
szerszám a kézi fúrógép. Ám sok 
barkácsolónak még nincs ilyen szer­
száma, mert nem futotta rá a pénz. 
Sőt, előfordul az is, hogy van v il­
lanyfúrógép, de gondot okoz a  mű­
ködtető energiájának biztosítása. 
Elsősorban ezek az okok adták az 
ötletet saját konstrukciójú kis gé­
pem saját kezűleg készítéséhez.

A szerkezet összeállítása nagyon 
egyszerű. Kis méretű, könnyen ke­
zelhető, üzembiztos és a motor tí­
pusától függően 12 vagy 6 V-os gép­
kocsi akkumulátorról, illetve a la ­
kásban ennek megfelelő, egyenirá­
nyítóit feszültségről üzemeltethető. 
Fordulatszáma alacsony (40—60 ford/ 
perc), ami nem tesz lehetővé ideális

tengelycsap recézett, óvatosan bán ­
ju n k  vele, hogy miajd alalkzáróan 
visszaerősíthessük.) Tanácsos m ind ­
két m űvelete t satuban, nyom ással 
végezni. A fogaskerék felső részét
(5) gondosain tisztítsuk meg, m ert 
az lesz az egyik illeszkedő felület.

A t okm ány test (10) v ak fu ra tának
(6) fenékxészén készítsünk pontosan 
olyan m é re tű  átm enőfurato t (7), 
m int az  előzőleg eltávolított, recé­
zett tengelycsap, illetve a fogaske­
rék  központi fu ra ta  (8). Az azonos 
m éret nagyon fontos, a később k ö ­
vetkező központosítás m iatt.

A m otorház fedeléből k i keli vág­
ni egy részt, am ely lehetővé teszi, 
hogy visszahelyezhető legyen, a tok- 
mány felszerelése után is. A k iv á ­
gás m érete és alak ja egyrészt a ttó l 
függ, hogy m ilyen m éretű tokm ányt

m indkét vége kiáll jón, a  szorító 
részbe a hengeres fúrószár (12) ke­
rüljön. A kiálló hengeres véget fog­
ju k  függőlegesen siatuba (13). A 
m egtisztított és fo rrasz tásra előké­
szített fogaskerék illeszkedő felü le­
té t fu ttassuk  be vastagon forrasztó- 
anyaggial, m ajd  m elegítsük élő a 
sa tuba fogott egész tokm ányt egyen­
letesen, kb. 200 °C-ra, és ennek  il­
leszkedő felü letére is vigyünk fel 
gondosan egy ónréteget. H úzzuk a 
fúróvégre a  fogaskereket és anya­
gán keresztül, nyomás közben, ol­
vasszuk össze a  két fe lv itt fo rrasz­
tóanyag-réteget. Vigyázzunk, hogy

vágási sebességet, de a kis gép m eg­
lepően nagy forgácsolási nyomatéka 
ezt részben ellensúlyozza.

ANYAGOK, ESZKOZOK

Léngőlengelyes kom plett ab lak ­
törlőm otor (12 vagy 6 V-os). H á­
rom pofás fúrótokm ány, továbbá 
nagym éretű  forrasztópáka vagy fo r­
rasztólám pa, forrasztóeszközök, csi­
gafúró, kéziszerszámok.

ELŐKÉSZÍTÉS

A m oto rá tté te l házának fedelét 
vegyük le, szereljük  ki a  tö rlő te n ­
gelyt (1) és távolítsuk el a  fedelén  
levő csúszócsapágycsonkot. A h áz ­
ból em eljük  k i a  hajto tt fogaskere­
ket (2), távo lítsuk  el róla az  ex cen t­
rikusán  rászegecselt fogaslécten- 
gelyt (3), valam in t a  fogaskerék 
tengelycsap ját is (4). (A fu ra t és a
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választo ttunk, m ásrészt a fedélle- 
m ez-kivágás lehajto tt szélének (9) 
meg kell akadályoznia a tokm ány 
tengelyirányú elm ozdulását. A h a j­
to tt fogaskerék csapja (4) a készü­
lék lefelé fo rd íto tt helyzetében ne 
csúszhasson k i a csapágyházból. A 
nagyolt k ivágást hajlítás u tán  és 
összeszereléskor kell pontos m ére t­
re reszelni.

ÖSSZEÁLLÍTÁS

Az összeerősítés lényege a  fogas­
kerék külső  o ldalfalülatének köz­
pontos ráforraszitásía a  tokm ány fel­
fogó fe lü le té re  (11). Előkészületként 
az illesztendő felületeket m ind  m e­
chanikusan, m ind  kém iailag (for­
rasztóvízzel) gondosan tisztítsuk  
meg.

A központosítás érdekében a fo­
gaskerék központi fura tával azonos 
m éretű csigafúró t szorítsunk a to k ­
m ányba oly módon, hogy .an n ak

-r!i :i

összeerősítéskor a tokm ánytest még 
kellően meleg legyen. A kötésbiz­
tonság fokozására tanácsos a fogas­
kerék test anyagának kikönnyítéseit 
is kitölteni forraszanyaggal (14).

Lehűlés u tán  vegyük ki a  fúrószá­
rat. A tokm ányt lehetőleg szétsze­
relve, körültekintő módon tisztítsuk



H J I ÍO

é b re s z tő ó ra Diaadagoló

üzem be helyezéshez a  kapcsolót 
helyezzük záró á llásba (a telep csat­
lakozta tása után), s  az  órán levő 
piros jelet forgassuk a r ra  az idő­
pontra. am ikor az  ébresztést, a  je l­
zést kívánjuk. Ekkor az ó ra  magas 
figyelm eztető hangot ad. am it csak 
az üzemi kapcsolóval lehet m eg­
szüntetni. Kikapcsolás nélkül az óra 
30 percig zárja  az áram kört. A hang- 
m agasság az R értékével változta t­
ható. A jaek-hüvelyes csatlakozás 
külső készülék (tranzisztoros rádió, 
kazettás magnó) kapcsolását teszi 
lehetővé: de CSAK ALACSONY

FESZÜLTSÉGRE ÉS ÁRAMERŐS­
SÉGRE!!! Ilyenkor a  készülék üzemi 
kapcsolóját szakítani kell.

Anyagjegyzék: RUTA-doboz; SIG- 
N AL-óra; 75X70X2 m m -es bakelit- 

■ lemez: 70X35X2 m m -es fóliás le­
mez; tolókapcsoló; 9 V-os telep +  
csatlakozó; jack-hüvely; R =  4,7 
kohm, 0,25 W ; C l =  2X33 nF (pár­
huzam osan kapcsolva); C2 =  33 nF, 
100 V. Styroílex. T =  P13A. OC 
1070, OC 1072. AC 125 stb. Tr. =  
tranzisztoros kim enőtranszform ator 
(pl. SOKOL): H =  4—8 ohmos. 0,2 
W-os hangszóró.

SUGÁR KÁROLY 
Budapest

Fotókkal illusztrá lt ötletének díja 
300,— Ft-os vásárlási utalvány.

Profil B -4  vetítőhöz
A Profil B—4 vetítő t az EM 1976/ 

10. szám ában közöltnél egyszerűb­
ben szereltem  össze az A spectar 
adagolóval.

Az anyagszükséglet mindössze két 
darab, két-'két 3 m m -es á tm érő jű  
furattá!! e llá to tt 88X25X1 m m -es 
alum ínium  lemez. A lem ezeket az

adagoló sa já t csavarjaival erősíte t­
tem az eredeti A spectar vezetősín­
nel ellentétes oldalára. A lem ezek 
belső éleit kissé megemeltem, így az 
adagoló rácsúsztatható a vetítő  ve­
zetősínére.

Ezzel a megoldással m indkét ké­
szülék eredeti állapotában is b á r­
m ikor használható  (vagyis az A spec­
ta r  vetítőhöz is, átalakítás nélkül). 
A tá rba nem helyezett, ille tve te ­
kercsfilm ek a  vetítőhöz ta rtozó  
adapteretekéi vetíthetők (pl. a tá rb a  
való besoroláskor, á trendezéskor jól 
jön az egyes vetítő adapter).

VÁRADI ISTVÁN  
Budapest

Fotókkal illu sztrá lt ötletének d íja  
200,— Ft-os vásárlási utalvány.

Egésszabályozó 
■ ■  csavar H H B

B egyújtás előtt gyakran  tú l sok 
olaj folyt a  kályhába. Ilyenkor — 
begyújtás u tán  — az olaj erősen zú­
gó. morgó hanggal ége tt el. H a a 
tűztér fedelét kissé m egem eltük, ez 
a jelenség megszűnt.

Ez ad ta  az ötletet, hogy a  fedél 
fogófülébe egy M 5-ös m enete t fú r­
jak. pontosan a  tű z té r h a jlíto tt pe­
rem ének közepe fölött. A tetőbe egy

M 5XlO-es. hornyolt fe jű  csavart 
hajto ttam .

A m ikor a kályha ..m orog”, a  csa­
v art kissé behajtom , m ajd  am ikor 
az olajfelesleg elég és a  hang meg­
szűnik, a  csavart visszacsavarom  
..alapállásba”.

Ez a m egoldás olyan olajkályhá- 
nál is alkalm azható, am elyen a  fo­
gófül nem  érintkezik a tű z té r pere­
mével. Ezeknél a fül alá k é t 0  3X10 
m m -es, félgöm bfejű szegeccsel erősít­
sünk fel egy, derékszögben m eghajlí­
tott, 2 m m  vastag lem ezdarabkát.

BERNVALNER KÁROLY
Kistarcsa

Fotókkal illusztrá lt ö tle tének  díja 
200,— F t-os vásárlási utalvány.

13



f  Betörő­
riasztó

S a jn o s ,  m é g  a k a d n a k  m á s  h o l m i j á r a  
v á g y ó k ,  a k i k  m á s  l a k á s á b a ,  n y a r a l ó j á ­
b a  e r ő s z a k k a l  h a t o l n a k  b e . A z  „ e r e d ­
m é n y ” : d ö b b e n e t ,  é s  t e te m e s  k á r ,  s  e s e t ­
l e g  a  „ K é k  f é n y ” - b e n  h e l y s z í n k é n t  s z e ­
r e p l ő  o t t h o n .  A  t o l v a jo k  t ö b b n y i r e  a 
c s ö n d e s ,  e l h a g y a t o t t  h e l y e k e t  k e r e s i k  f e l ,  
a h o l  t e v é k e n y s é g ü k e t  s e n k i  s e m  z a v a r ­
j a ,  ö t l e t e s  k i s  b e r e n d e z é s ü n k  a z o n b a n  k é ­
p e s  a r r a ,  h o g y  e l  i s  r i a s s z a  a  h í v a t l a n  
b e t o l a k o d ó t ,  m e r t  a  m e g fe le lő  h e l y e n  k i ­
f e s z í t e t t  h u z a l  e l s z a k a d á s a  u t á n  a z o n n a l  
é l e s  h a n g o n  j e l e z n i  k e z d .

A z  á r a m k ö r  (A  á b r a )  e g y s z e r ű  o s z c i l ­
l á t o r ,  a m e l y  m ű k ö d t e t i  a  h a n g s z ó r ó t .  A  
k é s z ü l é k  a z o n n a l  j e l e z ,  h a  a  T I  t r a n z i s z ­
t o r  e m i t t e r e  é s  b á z i s a  k ö z é  i k t a t o t t  h u ­
z a l  e l s z a k a d .  A  h u z a l  e l l e n á l l á s a  c s a k  
n é h á n y  o h m  l e g y e n .  H o s s z a  m é g  a  100 
m - t  i s  e l é r h e t i ,  d e  e l l e n á l lá s a  a k k o r  s e  
l e g y e n  tö b b  5 o h m n á l .  A  t á p f e s z ü l t s é g e t  
s z o l g á l t a t ó  9 V - o s  t e l e p  h o s s z ú  é l e t t a r ­
t a m ú ,  m e r t  a  m a x i m á l i s  á r a m f o g y a s z t á s  
ö s s z e s e n  20 UA . A z  a l k a t r é s z e k e t  b a k e ­
l i t l a p r a  e r ő s í t e t t  l e m e z e k r e  f o r r a s s z u k  (B  
á b r a ) .

A  k é s z ü l é k e t  p r ó b á l j u k  k i .  H a  a  h a n g ­
s z ó ró  h a n g j a  n e m  e l é g  m a g a s ,  v a g y i s  n e m  
i j e s z tő  a  b e t ö r ő  s z á m á r a ,  a k k o r  m a g a ­
s a b b  f r e k v e n c i a  á t v i t e l é r e  a l k a l m a s  h a n g ­
s z ó r ó t  h a s z n á l j u n k .

A  T I  t r a n z i s z t o r  b á z i s - e m i t t e r  k ö r é b e n  
le v ő  h u z a l t  a j t ó  v a g y  a b l a k  e l é  f e s z í t s ü k  
k i .  í g y  a z t  a z  i l l e t é k t e l e n  b e h a to ló  e l s z a ­
k í t j a ,  é s  m ű k ö d é s b e  h o z z a  a  k é s z ü l é k e t .  
A  K I  k a p c s o l ó  l e h e tő l e g  m i k r o k a p c s o l ó  
le g y e n .  T e r m é s z e t e s e n ,  h a  o ly a n  n in c s ,  
m á s  t í p u s  i s  m e g f e l e l .

A  T2 t r a n z i s z t o r  k o l l e k t o r á h o z  c s a t l a ­
k o z ó  t r a n s z f o r m á t o r  e g y s z e r ű  t r a n z i s z t o ­
r o s  k é s z ü l é k h e z  h a s z n á l a t o s  k i m e n ő ­
t r a n s z f o r m á t o r .  A m in t  a z  A  á b r á n  is  l á t ­
h a t ó ,  h a  a  p r i m e r  t e k e r c s é n e k  v a n  k ö ­
z é p le á g a z á s a ,  a z t  n e  h a s z n á l ju k .

A l k a t r é s z j e g y z é k :
H l 820 k o h m  0,125 W  5% , C l  6800 p F ,
T I  2N3702, T 2  B C  169C
T r l  k im e n ő  t r a n s z f o r m á t o r ,  H  h a n g s z ó r ó
K I  k i - b e  k a p c s o l ó

V - g

R.

A
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„ K O C S I -
B O J T Á R ” -
G A R Á Z S B A

A vezetői vizsga egyik kemény feladata a szűk „garázsba”, 
a centiméterekre is ügyelve ki- és behajtás. Ilyenkor még a 
leggyakorlottabb vezető is követhet el apró vezetési hibákat. 
A „T"-s vezetőknél pedig ez magától értődő eset. „Eredmé­
nyeként” a gépkocsin horzsolódások, benyomódások keletkez­
hetnek, amelyeknek kijavítása néha tetemes összegbe kerül.

A sérülések lehetősége a minimálisra csökkenthető, ha né­
hány segédeszközt készítünk a garázsba álláshoz.

K erék vezető
Első feladatunk  a gépkocsi kerekeinek hosszirányú 

vezetéséről gondoskodni. E rre  akkor van szükség, ha 
szűk a jtón  kell behajtanunk, vagy ha a gépkocsi egyik 
oldalával egészen közel k e ll á llnunk  a falhoz.

A kerekek  hosszirányú vezetését m egoldhatjuk fa­
vagy vasbeton gerendával. Az építkezéseknél m egsérült, 
m egroppant MGT vasbeton gerenda (1. ábra) hulladék­
kén t olcsón m egvásárolható, és e célra kitűnően m eg­
felel. A betongerendát nem  kell rögzíteni, m ert sa já t sú­
lya elegendő ehhez. A gerendát az ajtó felé enyhén le jt­
ve helyezzük el, hogy a gépkocsi kerekeiről lecsopógő 
víz k ifolyhasson a betonvályúból. Így elkerülhető, hogy 
a gum iabroncsok té len  befagyjanak. Hasznos, ha az első 
kerekek  szám ára  a betonvályúban kis m élyedést képe­
zünk ki. így  a gépkocsi a kézifék behúzása nélkül állhat 
a garázsban.

A k erekeket k ívü lrő l m egtám asztó fagerenda szintén 
jó m egoldás (2. ábra). Ebben az esetben viszont gondos­
kodni kell a  rögzítésről, m ert az esetleg felcsapódó ge­
renda sérü lést, k á r t okozhat. Jól alkalm azható  hosszirá­
nyú vezetőként két U -profilú acélsín is, ha egyik végü­
ket m egfelelően k ih a jlítjü k  (3. ábra). Ez egyrészt a gu­
m iabroncsok védelm e m ia tt szükséges — a radiálgum i- 
kat különösen veszélyeztetik az éles sarkok  —, m ásrészt 
a gépkocsi kerekeinek az acélvályúba terelése céljából. 
Az acélsínek rögzítéséről is gondoskodni kell. M ind-
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egyik m egoldásnál lényeges, hogy a vezetősín perem é­
nek m agassága ne érje  el a  — ném ely gépkocsinál k i is 
álló — dísztárcsákat.

Megállító m egoldások
A gépkocsi haladó m ozgásának behatáro lására  sok jó 

m egoldás kínálkozik. Legegyszerűbb a  m egfelelően el­
helyezett faék. A lekopott, lecserélt gum iabroncsok szin­
tén jó l használhatók (4. ábra).

A m ennyezetről lelógatott labda (5. ábra) kétszeresen 
előnyös; hossz- és keresztirányban is beh a tá ro lja  a  gép­
kocsi helyzetét. E célra  legjobb hom okkal m egtöltött 
pingpong- vagy teniszlabda. A labdát célszerű úgy elhe­
lyezni, hogy az a belső tükör vonalába kerü ljön . Hasonló 
megoldást, m utat a 6. áb ra is.

Elektromos jelző
Az elektronikában já rtasa k  elektrom os berendezést 

készíthetnek (7-A ábra). Ehhez a következő anyagok szük­
ségesek: 220/8 voltos csengőtranszform átor, 57 ohm 0,5 
w attos ellenállás (Hl), 5000 /dT/15 voltos elektro litkon­
denzátor (Cl), 6 volt 0,3—0,6 w attos zseblám paizzó (Ll), 
G raetz kapcsolású egyenirányító egység, ké tá llású  kap­
csoló.

A  kapcsoló m eghosszabított k a rja  alaphelyzetben „A” 
állásban  van. Ekkor az egyenáram  az RÍ ellenálláson 
keresztül feltölti a Cl kondenzátort, de a továbbiakban

warn

a körben nem  folyik áram . H a a kapcsoló — a  lökhárító  
m agasságában elhelyezett, m eghosszabított — k a r já t  a 
gépkocsi a  „B” á llásba nyom ja át, a  kondenzáto r tö l­
tése kisül, fe lv illan tja  az izzólám pát. A m egoldás elő­
nye, hogy áram szünet esetén  is üzem képes (7—B ábra).

Tanácsok
Végül m ég egy egyszerű megoldás: a gépkocsivezető 

szem m agasságában elhelyezett, 45 fokos szögben m eg­
döntött tü k ö r (8. ábra) tolatáskor és o rra l való b eá llá s­
kor is segítséget nyújt.

Ezeket a  segédeszközöket elsősorban ö tle tadókén t is­
m ertettük . Kis fan táziával és az otthoni anyagok, leh e­
tőségek ism eretében sok  hasonló és még jobb m egoldás 
ta lá lható  k i a  gépkocsi védelm ére, a  vezetés m egköny- 
nyítésére.

Végezetül még egy tanács! Ahol lehetséges, a  gépko­
csival inkább  fa r ra l á llju n k  be a  garázsba. G ondoljunk  
arra, hogy a to la tás bonyolultabb vezetéstechnikai m űve­
let. Végezzük ezt inkább  akkor, m ikor e rre  bőségesen van 
időnk, te h á t beálláskor. Előfordulhat, hogy a  gépkocsira 
sürgősen szükség lesz, akkor az előre k ih a jtá s  m á r  nem  
okoz időveszteséget. Biztonsági szem pontból is jobb  ez 
a  m egoldás, m ert a  garázsból előre m enetben  kijövő 
gépkocsiból a vezetőnek sokkal jobb k ilá tá sa  n y ílik  a 
keresztező gyalogos- és járm űforgalom ra. P. J.



A  g y ü m ö l c s -  é s  d í s z f á in k  g o n d o z á s á t  
n e m  e l é g  a  h a r k á l y - d o k t o r r a  b íz n i ,  h a ­
n e m  t é l i  f a á p o l á s s a l  k e l l  m e g a la p o z n i .  
E z z e l  a  m u n k á v a l  s o k  k á r t e v ő t  k ö z v e t l e ­
n ü l  e l p u s z t í t h a t u n k  é s  m é g  c s í r á j á b a n  
e l f o j t h a t j u k  t ö b b  k á r o s  é l ő s z e r v e z e t  t a ­
v a s z i  i n v á z i ó j á t .  A  f a á p o l á s  s o r á n  e lő ­
t ű n n e k  a  k á r t e v ő k  b ú v ó h e l y e i  is ,  a m i 
n ö v e l i  a  k é s ő b b i  v e g y s z e r e s  é s  m á s f é l e  
n ö v é n y v é d e l e m ,  f a k e z e l é s  h a t á s á t .  E z é r t  
é r d e m e s  m i n d e n  t é l e n  i d ő t  s z a k í t a n i  a  f a ­
t i s z t o g a t á s  e l v é g z é s é r e ,  m é g p e d ig  f a g y ­
m e n te s  n a p o k o n ,  m é g  a  l e m o s á s s z e r ű  t é ­
l i  p e r m e t e z é s  e lő t t .

M u n k á n k a t  a  v i h a r k á r t  s z e n v e d e t t ,  t ú l ­
t e r h e l é s t ő l  l e h a s a d t  v a g y  m á s  o k b ó l  
p u s z t u l á s n a k  in d u l t  á g r é s z e k  é s  c s o n k o k  
e l t á v o l í t á s á v a l  k e z d j ü k .  A  v é k o n y  á g a k a t  
m e t s z ő o l l ó v a l ,  a  20—30 m m - n é l  v a s t a g a b ­
b a k a t  f ű r é s s z e l  v á g j u k  le .  H a  a z  e l t á v o -  
l í t a n d ó  á g r é s z e k  m é r e t e  m é g  n e m  h a l a d ­
t a  m e g  a  k a r v a s t a g s á g o t ,  k ü lö n ö s e n  jó  
h a s z n á t  v e h e t j ü k  a  m e r e v  p e n g é jű ,  k e r e t -  
n é l k ü l i  f ű r é s z n e k .  D e  m á r  a z  i l y e n  m é r e ­
tű  a g a k a t  i s  a j á n l a t o s  k é t  r é s z b e n  v á g n i .  
E l ő s z ö r  a  m e g m a r a d ó  r é s z ü k t ő l  k i s  
a r a s z n y i r a  a l u l r ó l  f ű r é s z e l j ü k  b e  a  v a s ­
t a g s á g u k  e g y h a r m a d á i g ,  s  c s a k  a z t á n  
k e z d j ü k  f e l ü l r ő l  f ű r é s z e l n i ,  h o g y  s a j á t  
s ú l y u k t ó l  l e t ö r h e s s e n e k .  A  / i s s z a m a r a d ó  
c s o n k  m á r  a  f a  k é r g é n e k  b e h a s a d á s a  
n é l k ü l  i s  l e v á g h a t ó  (1).

A  f e l r e p e d t  é s  v i s z o n y l a g  k ö n n y e n  l e ­
v á ló  k é r e g r é s z e k e t  k é s p e n g é v e l  v a g y  k a ­
p a r ó v a s s a l  f e s z í t s ü k  le .  E z á l t a l  m e g s z ű n ik  
a z  a l a t t u k  b á b ,  v a g y  e g y é b  á l l a p o t b a n  
te le lő  k á r t e v ő k  b ú v ó h e l y e .  E z e n k ív ü l  
e l ő t ű n i k  a l a t t u k  a  b e t e g ,  k o r h a d á s n a k  i n ­
d u l t  f a r é s z ,  a m e l y n e k  m a r a d é k t a l a n  e l ­
t á v o l í t á s á v a l  m e g g á t o l h a t ó  a  f a  to v á b b i  
p u s z t u l á s a .  H a  a  s a j á t o s a n  k a n y a r g ó  j á ­
r a t o k r ó l  f e l i s m e r h e t ő  s z ú k á r o s o d o t t  r é s z  
b u k k a n n a  e lő ,  a n n a k  k iv á g á s á v a l  e s e t ­
le g  m é g  m e g m e n t h e t ő  a  f a  a  t e l j e s  p u s z ­
tu l á s t ó l  (2 ).

K é s s e l  f a r a g j u k  k i  a  k i s e b b - n a g y o b b  
f o l t o k b a n  m á r  p u s z tu l ó ,  k o r h a d t  f a r é s z e ­
k e t  (3 ). A d d ig  f a r a g j u n k  t ü r e lm e s e n ,  
a m íg  e l  n e m  j u t o t t u n k  a  z ö l d e s - f e h é r  
s z ín é r ő l  f e l i s m e r h e t ő  é lő ,  e g é s z s é g e s  r é ­
s z ig . N e  r e t t e n j ü n k  v i s s z a  a t t ó l  s e m , h a  
c s a k n e m  , ,á t f ú r j u k ”  a  t ö r z s e t .  E z  u g y a n i s  
k e v é s b é  k á r o s ,  m i n t h a  a  t ö k é l e t l e n  t i s z ­
t o g a t á s  m i a t t  m e g m a r a d ó  b e t e g  r é s z e k  
t o v á b b i  p u s z t u l á s t  i d é z n é n e k  e lő . E z é r t  
c s a k  a z  é l e t t e l e n  r é s z  t e l j e s  k iv á g á s a  
u t á n  k e r ü l h e t  s o r  a  b e h e g e d é s t  e lő s e g í tő  
s e b k e z e l é s r e ,  i l l .  a  n a g y o b b  ü r e g e k  c e -  
m e n t h a b a r c s o s  b e t ö m é s é r e .

A  s im a  é s  a  v é k o n y  k é r g ű  f a t ö r z s e k  — 
f i a t a l  f á k  é s  a  c s o n t h é j a s  g y ü m ö l c s ű e k ,  
m in t  p é l d á u l  a  c s e r e s z n y e ,  a  m e g g y ,  a  
s z i lv a ,  a  b a r a c k  — t i s z t o g a t á s á h o z  k é r e g ­
k e f é t  v a g y  k o p o t t  s ú r o ló k e f é t ,  e s e t l e g  
k e m é n y r e  c s a v a r t  s z a l m a c s u t a k o t  h a s z ­
n á l j u n k .  M in d ig  f e l ü l r ő l  l e f e l é  h a l a d v a  
d ö r z s ö l j ü k  l e  a  t e l j e s  k é r e g r é s z t ,  s  l e h e ­
tő le g  a m i k o r  s z á r a z  ( c í m k é p ) .

A  f ű r é s z e l é s ,  e s e t l e g  t ö r é s  u t á n  k e l e t ­
k e z e t t ,  f é m  t í z f o r i n t o s n á l  n a g y o b b  s e b f e ­
lü l e t e k e t  k e z e l n i  k e l l .  A  s é r ü l t  r é s z t  f a ­
r a g j u k  s i m á r a ,  a  t e l j e s  f e l ü l e t e t  k e n j ü k  
b e  m e l e g í t é s s e l  f e l l á g y í t o t t  f a s e b k á t r á n y -  
n y a l ,  e s e t l e g  o l t ó v i a s s z a l  v a g y  f é m m e n t e s  
o l a j f e s t é k k e l  (4 ). A  n a g y o b b  s e b e k e t  e lő ­
z ő le g  k e n j ü k  b e  f é l - e g y  s z á z a l é k o s  t ö ­
m é n y s é g ű  S o lv o c h i n  E x t r a  g o m b a ö lő ­
s z e r e s  o l d a t t a l .  M á s f é le  a n y a g o k a t  n e m  
a j á n l a t o s  f e l h a s z n á l n i  s e b f e d é s r e ,  m e r t  
k á r o s í t h a t j á k  a  f á k a t !

A  k o r o n a v e s s z ő k  á t n é z é s e k o r  r e n d s z e ­
r i n t  s z e m b e t ű n i k  e g y  v a g y  t ö b b ,  k e d v e ­
z ő t le n  i r á n y b a n  á l ló  v e s s z ő  is ,  k ü lö n ö s e n  
a  m é g  a l a k í t á s  a l a t t  l e v ő  f a k o r o n á k b a n .  
H a  n e m  v á g h a t j u k  le  e z e k e t  a  v e s s z ő k e t ,  
m e r t  a  k o r o n a  v é g l e g e s  k i a l a k í t á s á h o z  
t o v á b b r a  i s  s z ü k s é g e s e k  — m o s t  m i n d ­
e g y i k e t  k e d v e z ő b b  i r á n y b a  . t e r e l h e t j ü k '  . 
A  tú l s á g o s a n  l e h a j t ó k a t  e r ő s  r a f i á v a l ,  l a ­
z a  k ö t é s s e l  k ö t h e t j ü k  a  k í v á n t  h e l y z e tb e .  
A  s u d á r r é s z h e z  v a g y  m á s i k  k o r o n a v e s z -  
s z ő h ö z  t ú l  k ö z e l  á l l ó t  v i s z o n t  k é t  v é g é n  
v i l l á s r a  f a r a g o t t ,  k e l lő  h o s s z ú s á g ú  f a p á l ­

c i k á v a l  t á m a s z t h a t j u k  k i  a  m e g f e le lő  á l -

A z  ú j o n n a n  t e l e p í t e t t  f a c s e m e té k  g y o r ­
s a b b  t e r m ő r e f o r d í t á s á t  e lő s e g í tő  v e s s z ő ­
l e k ö t é s t  m á r  m o s t  e l v é g e z h e t jü k .  A  v e s z -  
s z ő k r e  a  h o s s z u k  a l s ó  h a r m a d a  é s  f e l e  
r é s z e  k ö z ö t t  k ö t ö z z ü n k  n y o lc a s  k ö t é s s e l  
r a f i a s z á l a t ,  e s e t l e g  v é k o n y  z s in e g e t .  A  
s z á l ,  i l l .  z s in e g  s z a b a d  v é g é t  k ö s s ü k  a  
t ö r z s r é s z  a l j á h o z ,  v a g y  a  m e l lé  l e v e r t  
k a m p ó s  v é g ű  f a d a r a b h o z  ú g y ,  h o g y  a  
v e s s z ő k  m e g k ö z e l í t ő l e g  v íz s z in te s  h e l y z e t ­
b e  k e r ü l j e n e k  (5, 6).

K . L .
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Nedves pincehelyiségek, víztárolók, m edencék 
vízzárásának egyszerű, olcsó, gyors m unkafolyam atot 
biztosító an y ag a  a

R E S O L I T  1 3 1
vízzáró beton- és cem enthabarcs kiegészítő anyag.

A Resolitot cem entes habarcsba  vagy b e to n b a  
a cem ent súlyára számított 5—15 % -b an  ad ag o lv a  kell alkalm azni, 
ugyanúgy, mint a hagyom ányos vakolatot.

Vízépítési m űtárgyak önálló vízzáró vakolata a

R E S O L I T  KM 2 5 7
A készre kevert porvakolat víz hozzáadásával 
kész vízzáró vakolatot alkot.
Az anyag  fe lho rdása  kézi és gépi úton eg y a rán t m egoldható. 
Kétszer 2 mm-es ré teg v astag ság b an  a lkalm azása 5—7 atm 
pozitív és negatív o ldalú  víznyomásnak is ellenáll.

GYÁRTJA:

CHEMICAL Építővegyianyagokat 
G yártó Vállalat

FORGALMAZZA: 

a  B udapesti TÜZÉP

SZAKTANÁCSADÁS:

CHEMICAL M arketing Osztály 
1075 Budapest VII., Kazinczy u. 10.
Telefon: 221-066



Suszter a családban
Lyukas cipötalpat mindenki látott! De, hogy a sarok lyukadjon ki?! Pedig a modern 

cipőknek ham arabb lesz lyukas a sarka, mintsem a talpa. A régi cipősarkak tömör 
fából vagy egymásra erősített bőrdarabokból készültek, az újak, a gyáriak viszont 
(különösen az olcsóbbak) már üreges, műanyagból készült, felragasztott sarokkal. 
Ám ezek is kopnak, és javításuk eltérő a  hagyományos módon készültekétől. (Cipő- 
javításról, sarkalásról már lapunk 1971/2. számában irtunk, e cikkünket pedig a 
„Selbst" nyomán tesszük közzé.) Az új technológiával készült cipők javítása sem ör­
döngösség, sőt, könnyebb, mint sokan gondolnák. S hogy ne kelljen találomra mun­
kához látni a cipők javításakor, képek sorozatával nyújtunk segítséget az otthon ci- 
pészkedőknek.

Még kilyukadás e lő tt!
H ajlam osak vagyunk az t hinni, 

hogy a gum i vagy m űanyag sarokfolt 
elnyűhetetlen . Pedig ez nem  így van. 
H a lassabban is, de m inden anyag, 
így a m űanyag is kopik. F igyelm ün­
k e t azonban eltereli a gum i vagy 
m űanyag flekk szívóssága, s csak  ak ­
k o r kap u n k  éSzbe, ha cipőnk sarka 
m ár jól lekopott. Ekkor sincs hagy 
baj, m ert a h iba még kiküszöbölhető 
(A képsor). Nem kell hozzá más, 
m in t P alm atex  1504 ragasztó. 2—3 
m m  vastag (a kopás m értéke szerint) 
gum i talplem ez, esetleg készen vásá­
ro lt m űanyag flekk. Az anyagokat 
bőr és cipőkellék szaküzletekben 
vagy cipőkellékeket árusító  k iskeres­
kedőknél szerezhetjük be.

Első dolgunk a kopott flekk e ltá ­
volítása. Feszítsük kissé fel a gumi 
szélét, m ajd  harapófogóval óvatosan 
válasszuk le a sarokról (1). H a csak a 
flekk  kopott el, nincs kom olyabb baj. 
Ám  ha a m űanyag sarkat is „ le já r­

tuk", a  kopott részt csiszoljuk sim ára
(2). Erős kopás esetén a m űanyag sa­
rok üregeit alul lezáró részt is le­
csiszolhatjuk. A kieső darabokat tá ­
volítsuk el (3), m ajd  a sarok felü le­
té t kenjük be ragasztóval. Az új fol­
tot a sarok a lap ján  vágjuk ki, illesz- 
szük a helyére (4), s ha m érete m eg­
felelő, ragasszuk fel.

Pótbálés
Az állandóan viselt cipő ta lpbélé­

se gyakran elválik  a bőrtől (1). Ha 
m ár kézben van a cipő, ezt is á llít­
suk helyre (B képsor). Lehet, hogy 
csak a ragasztás engedett el. de ha 
a bélés nagyon elnyűvődött, helyére 
ragasszunk újat.

A bélésbőrre ra jzo ljuk  fel — a ré­
gi bélés alap ján  — az új darab  k o n ­
tú rjá t (2), m ajd  ollóval vágjuk le a 
felesleges anyagot (3). H átoldalát 
kenjük be ragasztóval (4), m ajd  k is 
idő m últán a ta lpbélést nyom juk a 
cipő belsejébe (5).

Női cipők flekkelése

A magas sarkú  női cipők sarok­
foltjai gyorsabban kopnak. S mivel 
a sarka t bőrrel von ják  be, gyakran 
a flekkel együtt az is elkopik. R áadá­
sul a sarokra csak néhány szeggel 
felerősített fo lt könnyen leválik. Az 
ilyen sarkak  jav ítása  sem nehéz (C 
képsor).

A levált, elkopott sarokflekk pót­
lására nem  m indig tu d u n k  pontosan 
megfelelő m éretű  új foltokat besze-
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R é g e n  a  h e l y i s é g e k e t  r a b i c f a l l a l ,  v a g y i s  
d r ó t h á l ó r a  v e r t  g ip s z e s  h a b a r c s b ó l  k é s z í ­
t e t t  v é k o n y  f a l l a l  v á l a s z t o t t á k  e l  e g y m á s ­
tó l .  M a  m á r  e l ő r e g y á r t o t t  p a n e l o k k a l  — 
n a g y o b b  f e l f o r d u l á s ,  t é g l a ,  m é s z ,  h o m o k  
n é l k ü l  i s  — g y o r s a n  a l a k í t h a t u n k  á t  e g y  
n a g y o b b  s z o b á t  k é t  k is e b b é .

A  s z ü lő k n é l  l a k ó  f i a t a l  h á z a s o k  l a k á s ­
g o n d ja  á t m e n e t i l e g  e s e t l e g  m e g o ld h a t ó  
e g y  v á l a s z f a l l a l .  A k k o r  i s 1 s z ü k s é g  le h e t  
a  k ö n n y ű  f a l r a ,  h a  k ü l ö n n e m ű  g y e r e k e k ­
n e k  a k a r u n k  s a j á t  „ k u c k ó t ”  k i a l a k í t a n i ,  
v a g y  v a l a m e l y i k  c s a l á d t a g n a k  t a n u ló - ,  
i l le tv e  d o lg o z ó s z o b á t  l e v á l a s z t a n i .

A  B É P A - f a lp a n e l  k ö n n y ű s z e r k e z e t e s ,  
k é t  o ld a l a  10— 10 m m  v a s t a g  g ip s z k a r to n ,  
a  b e l s ő  40 m m - e s  m a g r é t e g  p e d i g  m é h ­
s e j t  a l a k ú  p a p í r r á c s  b e t é t .

E g y  e l e m  2700X1200X60 m m .  S ú ly a  72 
k g .

T u l a j d o n s á g a i  a l a p j á n  e g y e n é r t é k ű  a 
6 c m - e s  t é g l a  v á l a s z f a l l a l .

A  v á l a s z f a l  ö s s z e á l l í t á s a  n e m  ig é n y e l  
s z a k é r t e lm e t ,  s  a  m u n k á h o z  s z ü k s é g e s  
f a f ű r é s z ,  k é z i f ú r ó ,  k a l a p á c s  m i n d e n  b a r -

Az EM bemutatja

-falpanel
k á c s o ló  s z e r s z á m k é s z l e t é b e n  m e g t a l á l ­
h a tó .

A  v á l a s z f a l  ö s s z e k ö té s e  jó l  l á t h a t ó  a 
r a j z o n :  1 — a l s ó  k i t ű z ő lé c  (60X25 m m ) ;  2
— f e l s ő  k i t ű z ő lé c  (40X 25 m m ) ;  3 — f a l ­
e le m  (2700X 1200X 60 m m ) ;  4 — f a b e t é t  a  
f a l e le m e k  k a p c s o l á s á h o z  (45X40 m m ) ; 5
— l á b a z a t  (100X 18 m m ,  I .  o . f e n y ő f a d e s z ­
k a )  ; 6 — f a b e t é t  a  k i t ű z ő lé c e k  r ö g z í t é s é ­
r e  (100X 50X 25 m m ) ; 7 — h o r g a n y z o t t  p a ­
la s z e g  (22X 35, 15 c m - e n k é n t ) ;  8 — h u z a l ­
s z e g  (9 0 X 3 8 ); 9 — s ü l l y e s z t e t t f e j ű  f a c s a ­
v a r ;  10 — h é z a g t a k a r ó  p a p í r s z a l a g ;  11 — 
la s s í t o t t  k ö t é s ű  g ip s s z e l  e l d o lg o z o t t  h é ­
z a g ;  12 — m é h s e j t  a l a k ú  p a p í r r á c s  b e t é t .

A z  e l e k t r o m o s  v e z e t é k e k  h e l y é t  a  p a -  
p í r r á c s b e t é t b e n  e g y  r ú d d a l  s z a k í t s u k  á t ,  
é s  a n n a k  k i -  é s  b e v e z e tő  r é s z é n é l  a  
g i p s z k a r t o n t  i s  v á g j u k  k i.  E z u tá n  a z  
é r i n t é s v é d e l m i  s z a b á l y o k n a k  m e g f e le lő e n  
h ú z z u k  b e l e  a  v e z é t é k e t ,  m a j d  a  s z a b v á ­
n y o s  d o b o z t  — g i p s z d u g ó b a  h e l y e z v e  —■ 
r ö g z í t s ü k  a  p a n e lb e .  A  v i l l a n y s z e r e l é s i  
m u n k á k a t  f e l t é t l e n ü l  a  f a l  f e l á l l í t á s á v a l  
e g y id ő b e n  v é g e z z ü k  e l .

A  p a d l ó s z i n t t ő l  150 m m - ig ,  a  m e n n y e ­
z e t tő l  100 m m  t á v o l s á g r a ,  v a l a m i n t  a  k a p ­
c s o ló d ó  f a b e t é t e k  k iv é t e l é v e l  a  f a l b a n  
b á r h o l  k é s z í t h e t ő k  á t t ö r é s e k  c s ö v e k  á t ­
v e z e té s é h e z .  A  f a l b a  — a  k i j e lö l t  h e l y r e
— f ú r j u n k  á l l í t h a t ó  k ö z p o n t f ú r ó v a l  az  
á t v e z e t e n d ő  c s ő  á t m é r ő j é n é l  10 m m - r e l  
n a g y o b b  l y u k a t ,  m a j d  a  f a l p a n e l  b e l s e ­
jé b e n ,  a  f u r a t  k ö r ü l  20 m m  v a s t a g s á g b a n  
a  p a p í r r á c s o t  k a p a r j u k  k i  é s  a  h e l y é r e  
t ö m k ö d j ü n k  g ip s z e t .  A z  íg y  k i a l a k í t o t t  
g i p s z g y ű r ű n  f ű z z ü k  á t  a  c s ö v e t ,  t ö m í t -  
s ü k  á s v á n y g y a p o t  c s ík k a l ,  m a j d  k é t  o l ­
d a l o n  s z e r e l j ü k  f e l  a  m e g f e le lő  m é r e t ű  
t a k a r ó k a r i m á k a t .

I l y e n  m ó d o n  k é s z í th e t ő k  a  g á z - ,  a  h i ­
d e g - m e le g  v íz -  é s  a  k ö z p o n t i  f ű t é s  v e z e ­
t é k e k  f a l á t t ö r é s e i .

A  f a l e l e m e k r e  f e l e r ő s í t h e t ő k  r a d i á t o r ­
k o n z o l o k ,  m o s d ó k o n z o l o k ,  k o n y h a s z e k ­
r é n y  f e l s ő r é s z e k ,  a  p a n e l e k  f e l á l l í t á s a k o r  
a  p a n e l e k b e  e l ő r e  b e h e ly e z e t t  ÍOOOXIOOX 
40 m m - e s  f a b e t é t e k h e z  f a c s a v a r r a l  v a g y  
a  f a l b a n  u t ó l a g  k i f ú r t  é s  g ip s s z e l  k i t ö ­
m ö t t  40 m m  v a s t a g ,  100 m m  á t m é r ő j ű  
g i p s z t á r c s á b a  m ű a n y a g  t i p l ib e  h a j t o t t  f a ­
c s a v a r r a l .

A  l a k ó h e l y i s é g e k b e ,  i r o d á k b a  é p í t e t t  
v á l a s z f a l a k  ( k é p ü n k ö n  l á th a t ó )  b e v o n h a ­
t ó k  m ű a n y a g  t a p é t á v a l  ( P a lm a f lu i d  501 
r a g a s z t ó v a l ) ,  p a p í r t a p é t á v a l  ( T e n a x  r a ­
g a s z t ó v a l ) ,  v a g y  b e f e s l l i e t ő k  h á r o m  r é ­
te g  D i s z p e r z i t t e l .

V iz e s  h e l y i s é g e k  v á l a s z f a l a i n a k  f e l ü l e t ­
k e z e l é s é r e ,  b e v o n á s á r a  a  k ö v e t k e z ő  a n y a ­
g o k  h a s z n á l h a t ó k : E l a s z to l e / i  z o m á n c  
(3 r é t e g ) ; N o v e p o x  A  31 a l a p  -b N o v e p o x  
7. 41 (1 r é t e g ) ;  c s e m p e  ( P a lm a f lu i d  1101 
v a g y  N o v e p o x  R —51 r a g a s z t ó v a l ) ;  K r a u -

t o x i n  (3 r é t e g ) ; m ű a n y a g  t a p é t a  ( P á l m a ­
f ix  501 r a g a s z t ó v a l ) ,  „ D e l f in ”  v í z z á r ó  
b u r k o l a t i  r e n d s z e r .

A z  e l e m e k e t  s z á l l í t á s  é s  t á r o l á s  f o l y a ­
m á n  a  n e d v e s s é g t ő l  ó v n i  k e l l .  M o z g a t á ­
s u k n á l ,  b e é p í t é s ü k n é l  f ig y e lm e s e n  d o l ­
g o z z u n k ,  h o g y  a z  e l e m e k  s a r k a i  n e  s é ­
r ü l j e n e k  m e g .  A  f e l ü l e t k e z e l é s  s o r á n  a  
v iz e s  h e l y i s é g e k b e n  f e l h o r d o t t  E l a s z to -  
l e n ,  N o v e p o x ,  K r a u t o x i n ,  P á lm a f ix  a n y a ­
g o k n á l  a z  e l ő í r t  ó v in t é z k e d é s e k  b e t a r t á s a  
k ö te le z ő .

A  B É P A  v á l a s z f a l  a  B u d a p e s t i  T Ű Z  É P  
V á l l a l a t  é p í t ő a n y a g t e l e p e i n  k a p h a t ó .

S z e r e l é s i  u t a s í t á s t ,  i l le tv e  t á j é k o z t a t ó t  
d í j t a l a n u l  k ü l d  a  B u d a p e s t i  É p í t ő a n y a g ­
i p a r i  S z ö v e t k e z e t  — B E P A  (V IH ., S z e r ­
d a h e l y i  u .  17 .), a z  é r d e k l ő d ő k n e k  f e l v i l á ­
g o s í t á s t ,  s z a k t a n á c s o t  a d  ( t e l e f o n :  139-474).

h .  i

ft



Hassunk. A rra  is legyünk tek in te t­
tel. hogy m inél kevesebb legyen 
m aid a hulladék. E zért m á r m ost 
elm ondiuk. hogy a  vízszintes d a ra ­
bok 30. 60 és 90 cm -esek, a függőle­
gesek 70 és 153 cm-esek.

Szükséges még az összeállításhoz 
néhány tuca t megfelelő hosszúságú 
állvány-, kapupánt- vagy palacsa­
var (1. ábra). Az utóbbi sim a végé­
re  — m ére tre  vágás u tán  — m ene­
te t kell metszeni. A darabszám  a t­
tól függ. hogy m ekkora  m ilyen bú ­
tordarabot (vagy bútorokat) készí­
tünk.

Variációk
Három  egységből egy egész szoba 

berendezhető, közülük egy-egy pe­
dig harm onikus kiegészítőié lehet 
a m odern vagy az an tik  bú torzatnak .

A két m agasabb polcból és a  hoz- 
záiuk kapcsolódó asztalból álló léc­
bútor elé m á r csak egy szék keik és 
berendezettnek tekinthető  a  dolgo­
zószoba (címképünk). A polcokon 
jól m utatnak  a régi. m ár m uzeális 
értékű  tá rgyak  is, de elsősorban a  
könyvek szám ára van bőségesen 
hely.

Egy polcos állványból és k é t ol­
dalró l kapcsolódó asztalkából k ia la ­
k ítható  a hobbisárok bú torzata (A 
képi. Az asztalkákon jó  helye lesz 
később a m agnetofonnak» az erősítő­
nek. a lem ezjátszónak és m ás szóra-

Már többször leírtuk, hogy a 
fiatal fészekrakók, az új 
lakásba, önálló lakrészbe 
költöző családok kasszája 

igencsak kiürül, mire birtokukba 
vehetik  a várva várt otthont. (Fő­
ként a fiataloknak jelent nagy 
m egterhelést az építési költség, il­
letve az előtörlesztés, a használat­
bavételi díj kifizetése. H iszen a 
kezdő fizetésből nehéz összerakos­
gatni az ezreket, tízezreket.) De 
anyagi gondot jelent a lakáshoz ju­
tás a korosabb nemzedéknek is.

Amikor már megvan a lakás, je­
lentkezik az újabb gond, a hely i­
ségek berendezése, amihez szintén  
tetem es összeg szükséges. A leg­
fontosabbra esetleg még telik, de 
mindenre rögvest nem. S, hogy ne 
maradjanak üresek a szobák, egy  
ideig m egteszi az olcsóbb, magunk  
készítette bútor is. Ehhez adunk 
most tanácsot, hogyan csinálható 
házilag, viszonylag kevés pénzből 
varia szobabútor.

Anyagok
A iánlo tt bú to raink  nagy előnye, 

hogy legfontosabb anyaga a  hagyo­
mányos, 4X2 cm keresztm etszetű, 
ún. te tő léc (3. ábra). Igaz, hogy 
csak gyalu lta t érdem es felhasználni.

így a  keresztm etszet valam ivel k i­
sebb lesz. A lécen kívü l mindössze 
néhány  kötőelem , és a  felü letkeze­
léshez fe s té k  és lakk szükséges.

Lényeges, hogy a  felhasználásira 
kerülő an y ag  egy része — am elyek 
előre, szem  elé kerü lnek  — sima, 
szép erezetű , csomómentes legyen. 
Tehát v ásá rlásk o r gondosan váló-
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koztató eszközöknek. A polcokon 
rendben sorakozhatnak a hanglem e­
zek. a  szakkönyvek és néhány — 
esetleg sa já t kezűleg készített — 
ízléses dísztárgy.

A hálófülkék viszonylag kis adap- 
területűek. Nincs sok hely a  kü lö n ­
féle bú tordarabok  szám ára. A b a ­
rátságos hangulato t terem tő, polc­
asztal kom binációjú lécbútor ilyen 
helyen is hasznosítható (B kép). Fő­
kén t a  házgyári típusú lakások fé l­
szobáiban lehet célszerű bútor. E k­
kor még ké t szék és egy asztalka is 
elfér a  helyiségben.

Egy-egy egység több célra is hasz­
nálható. A dolgozószoba-bútorként 
k ia lak íto tt polcos asztal áthelyezve 
térelválasztóként osztja meg a  szo­
bát (C kép). Term észetesen csalt 
ott. ahol elegendő te rü le t van  az  el­
helyezésére. K ét egység m ár teljes 
szobaberendezést alkothat. E gyütte­
sen valóságos ..házi művelődési köz­
pontot” képezhetnek (hátsó, színes 
borítóoldalunkon látható). H iszen a 
polcaikon rádió, televízió, m agneto­
fon stb . egyarán t elhelyezhető. Sőt. 
a házi könyvtárnak  is van elegendő 
hely. Az íróasztalon tanulni, dolgoz­
ni. rajzolni, re jtvény t fejteni stb. le­
het.

• •
Összeállítás

Először a léceket daraboljuk  m é­
retre. A vízszintes alkotóelem ek 30,

60 és 90 m m -esek. a ttó l függően, 
hogy hová kerülnek. A függőleges 
lécek hossza 70. Hletve 153 cm. A 
kész bú torok ideális mélysége 22, 
34, 46 és 58 cm (a m ére tek  az  össze­
rako tt lécek szám ának változta tá­
sával m ódosíthatók).

T ehát m iu tán  elhatároztuk, m i­
lyen b ú to rt készítünk, vág juk  le  a  
léceket Pontosan vágjunk, m ert a 
kész bú to ron  m ár nehéz lesz a  m é­
retkiigazítás. Nagyon fontos m űve­
let a fúrás. A nnak  pontosságától 
függ. hogy egysíkú lesz-e a polc. il­
letve az  asztal lap ja. (A fafúrásról 
az EM 1976/10. szám ának  4. olda­
lán  ír tu n k  részletesen.) A jánlatos a 
fúráshoz lem ezsablont használni,
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hogy m indegyik fu ra t pontosan kö­
zépre kerüljön. Egyszerre több d a­
rabo t szorítsunk össze, és úgy fú r­
junk.

Egy egység összeállításához két- 
három  helyen ké t-ké t fu ra to t készít­
sünk. Ezek a  páros csavarok a k a ­
dályozzák meg a  bú to r o ldalra  dő­
lését. Ugyanezt a  célt szolgálja né­
hány  I,-a lakú  lemez, am elyekkel 
..lá thata tlan” helyen fogassuk össze 
(facsavarokkal) az álilványelem eket 
(2. ábra).

Az á tfú r t és összeillesztett léc­
darabokat M 5—M 8-as anyáscsa­
varokkal fogjuk össze. H a nincs 
megfelelő hosszúságú állvány-, il le t­
ve kapupántcsavar, jó az egyenes, 
egyik végén m enetes palacsavar, ill. 
köracél darab. Term észetesen a  k o r­
acél végedre és a  palacsavarra  m e­
nete t kell vágni. Lehetőleg „széles” 
a lá té te t használjunk, az  jobban fog­
ja  a fát. A kapupán tcsavar fe jé t 
te ljesen  besüllyeszthetjük, de h a t- 
lapfejű  anya esetén  csak az  a lá té ­
tet (4. ábra).

Felü letkezelés
A sima, n a tú r lécbútor önm agában 

is m utatós. Főként akkor, ha ép lécek 
kerü ltek  előre. Ám m anapság a színes 
bútor is divatos, „összefér” a többi 
m odern és hagyom ányos bú to rra l is.

Jó megoldás, ha a  bú to rt színes 
X yladecorral ken jü k  be. Az védi a fát 
a gom báktól, rovaroktól. De éppen 
m ert m érgező anyagot is tartalm az, 
ajánlatos á tkenni színtelen lakkal. 
Színes festékkel történő festés elő tt a 
lécbútort eresszük be félo lajjal, és 
alapozzuk. A ' szín k iválasztásakor 
vegyük figyelem be a  szoba egyéb be­
rendezési tárgyait is

★  ★  »  1
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M O D E L L E Z Ő K !
B A R K Á C S O L Ó K !

H O R G Á S Z O K !
AZ

V állalat bo ltja iban  újra kapható

BALSAFA
2—4—6—8—10 mm v astag ság b an , 

50—180 mm síé lességben .

Barkácsolhat

ALUMÍNIUMBÓL is!
SZAKÜZLETEINKBEN k o p h a t ó  a l u m í n i u m i p a r i

— Lemezek, szalagok, fóliák, csövek, rudak, huzalok.
— Szegek, szegecsek, csavarok, facsavarok stb.
— Tetőfedő és burkolati anyagok, sinus- és trapéz hullámú lemezek.
— Perforált szerelőlapok, „Diamond” és „Stucco” mintás lemezek.

KERESSE FEL S Z A K Ü ZL E TE IN K E T !  

A L U M ÍN IU M  B A R K Á C S B O L T  ,2‘ '4-

A L U M ÍN IU M  S ZA K Ü ZLE T  

A L U M ÍN IU M  M IN T A B O L T

KÖZÜLETEKET IS KISZOLGÁLUNK!
ALUMÍNIUMIPARI KERESKEDELMI VALLALAT 
Értékesítési Osztály. Bp. Vili., József krt. 52. Telefon: 337-

Bp. VII., Majakovszkij u. 101. 
Telefon: 222-836

Bp. Vili., József krt 52.
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Bútor
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