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tanulósarokba

Fali
„zsebes”

+
„copfos”

kosárka
A rendetlenség melegágya a hely­

hiány. Ha viszont mindennek meg­
van a helye, akkor még a lusta kis­
diák is rendet tart a holmijai között. 
Ezért most két helyteremtő eszközt 
ismertetünk: az egyik az íróasztal 
fölé, a falra akasztható zsebes ren­
dező, a másik egy díszes, hengerala­
kú kosárka.

Fali „zsebesünket” élénk színű, 
durva — például farmer — vászon­
ból készítsük, számos rekesszel a 
különféle iskolai eszközök tárolásá­
ra. Nemcsak a diákok vehetik hasz­
nát, hanem bárki, aki szereti, ha ke­
ze ügyében láthatja a rajzoláshoz 
vagy íráshoz szükséges eszközöket. 
A ruhásszekrény belső oldalára 
akasztva apró holmik elhelyezésére 
is jó.

A kosár többféle célra is megfe­
lelő tároló alkalmatosság. Tartha­
tunk benne rajzpapír-tekercseket, 
fonalgombolyagokat, készüld kézi­
munkát, de papírhulladék gyűjtésére 
Is használhatjuk.

Zsebes rendező

Anyaga lehet bármilyen durva vá­
szon. Kartonpapírra vagy habszi­
vacslapra rögzítve, két gomblyuk­
kal ellátott füllel akasztható a falra. 
Elkészítése nem nehéz és ha van 
cikcakk-varrógépünk, azzal lénye­
gesen megkönnyíthető a munka.

Szükséges hozzá 90X60 cm-es kék 
redőnyvászon, 50X70 cm-es narancs­
színű redőny vászon, 5 m színes, min­
tás szegőszalag, két orsónyi megfe­
lelő színű erős cérna, 50X60 cm-es 
vastag kartonpapír, 50X60X1 cm-es 
habszivacs (ez nem feltétlenül szük­
séges, de előnyös), és a szerszámok: 
ragasztó, olló, mérőszalag, szabókré­
ta.

Az előkészítés

A kék vászonból vágjunk 70X60 
cm-es téglalapot, a narancsszínű vá­
szonból pedig 2 db 60X11 cm-es, 2 
db 22X15 cm-es téglalapot, azután 2 
db 23X5 cm-es pántot és 2 db 40X 
11 cm-es fület. Végül készítsünk 2 
db 5 cm széles egyenes szalagot, a 
zsebek felső szélének bélelésére.

Kezdjük munkánkat az alsó és a 
felső zsebek sorával. Tűzzük ki gom­
bostűvel a zsebek helyét (1. rajz). 
Középre kerül a 30 cm széles, tőle 
jobbra és balra egy-egy kisebb, 15 
cm széles darab. Mindegyik felső 
szélét kissé kerekítsük le.

Az 5 cm széles szalagból vágjunk 
egy 30 cm és két 15 cm hosszú da­
rabot. Helyezzük a szalagot a zseb 
anyagának kimélyített szélére (2. 
rajz), színükkel egymásnak fordítva 
(a redőnyvászonnak nincs színe vagy 
visszája). Tűzzük le varrógéppel, a 
széltől fél cm-re. Hajtsuk vissza a 
pántot és tűzzük végig, a széltől 1 
cm-re (ha varrógépünk erre alkal­
mas, akkor boszorkány öltéssel).
Ugyanígy készítsük el a másik két 
zsebet is (3. rajz). Szegjük körül a 
zsebeket a színes szegőszalaggal, ha 
lehetséges cikcakk-öltéssel, a sarko­
kat ferde hajtással követve. A sze­
gőszalag végein hagyjunk rá 1—1 
cm-t, ne hajtsuk vissza. Ugyanígy 
alakítsuk ki a második zsebsort is, 
és végül a két oldalsó zsebet.

A naptárt tartó pántokhoz hajtsuk 
az anyagot ketté. A hajtást kör­
münkkel húzzuk végig. Az így meg­
jelölt hajtás mentén illesszük egy­
más mellé a széleket (az anyag szí­
ne, ha van, kívül legyen) és tűzzük 
le cikcakköltéssel vagy két sor var­
rással. Ezután fektessük a tűzésre a 
szegőszalagot és cikcafckozva varr­
juk le.

Az akasztófülekhez hajtsuk ketté 
mindkét pántot. Tűzzük végig, a 
széltől ‘A cm-re. Vasaljuk le, a var­
rást széthajtva, hogy az középre ke­
rüljön (4. és 5. rajz). A pánt végét 
tűzzük le nyílhegy formára és a fe­
leslegeset vágjuk le, a varrástól */a 
cm-re (6. rajz). Fordítsuk ki az anya­
got és újból vasaljuk le. A nyílhegy-
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Fali „zsebes” - 
„copfos” kosárka
tői mért 3 cm-re jelöljük ki az 1,5 
cm hosszú gomblyuk helyét az anyag 
hátoldalán, majd a varrásnál hasít­
suk be az anyagot. Varrjuk ki a 
gomblyukat az anyag színén. Gomb­
lyuk helyett — ha van hozzá szer­
számunk — alkalmazhatunk fém 
„ringlit”, ez még jobb.

Összeállítás

Amikor valamennyi elemet előké­
szítettünk, következik az összeállítás. 
A kék vászonból szabott téglalapun­
kon szabókrétával húzzunk 5 cm 
széles margót, tehát újabb, ezúttal 
60X50 cm-es téglalapot jelöljünk ki. 
Ebben a keretben (1. rajz) néhány 
gombostűvel illesszük a helyére a 
felső és az alsó zsebsort, majd az ol­
dalsó zsebeket. A szegőszalag széle 
mentén mindegyiket gondosan tűz­
zük körül. Természetesen az egymás 
melletti zsebek szegőszalagjai kö­
zött is letűzünk, mégpedig kétszere­
sen, a jobb tartás végett.

Végül helyezzük el és varrjuk fel 
a naptárt tartó pántokat, majd az 
akasztófüleket rögzítsük, az anyag 
felső szélétől 5 cm-re, az oldalsó zse­
bek középpontjának vonalában.

Ragasszuk össze a kartont a hab­
szivacs-lappal, és a „zsebest” helyez­
zük a hablapra.

A vászon széleit az előzőleg 5 cm 
szélességben körbe ragasztózott kar­
tonra hajtsuk vissza, és hogy pontos 
sorokat kapjunk, a vászon sarkait — 
5 mm szélt hagyva — átlósan vág­
juk le (7. rajz).

Fordítsuk meg most a lapot és ra­
gasszuk a hátára az akasztófülek 
szabad végeit. Teljes száradás után a 
kész darabot a falba ütött kampós- 
csavarra akasszuk fel.

Copfos kosár

A fonattal bevont kosár elkészíté­
se nagyon egyszerű. Fonni mindenki 
tud. még a gyerekek is, így ők játsz­
va segíthetnek munkánkban. (A ki­
indulás három szál, ezeket összeköt­
jük, majd egymás mellé helyezzük 
és a középsőt felváltva a jobb-, ill. 
bal oldalival keresztezve, fonatot ké­
szítünk belőlük.)

A munkamozdulatok most is azo­
nosak, de itt háromszor hat szállal 
dolgozunk, három különböző szín­
ben. Egyetlen tanácsunk: ne húzzuk 
szorosra a szálakat és igyekezzünk a 
lehető legegyenletesebben dolgozni. 
Ez különösen akkor fontos, amikor 
több szállal fonunk. Ügyeljünk arra, 
hogy a fonat mindig lapos marad­
jon.

Készítsünk elő hengeres karton­
dobozt (példánkban 31 cm magas és 
23 cm átmérőjű)’, fonalat, színenként 
két gombolyagot, összhangban a kör­
nyezettel, 30X75 cm-es fehér kar­
tonlapot, ragasztót, tűzőgépet és tű­
zőkapcsot.

Az előkészítés

Körülbelül 45 fonatot kell készíte­
nünk? Pontos számot nehéz lenne 
megadni, mert az függ a fonal vas­
tagságától, a fonás módjától és a 
kartonhenger átmérőjétől.

Mielőtt a fonáshoz leszabnánk az 
összes szálat, készítsünk egy próba­
fonatot, hogy az arányt megállapít­
hassuk. Mindenképpen jóval hosz- 
szabb szálakra lesz szükség, mint a 
majdani fonat hossza.

Amikor egy fonat elkészült, rög­
zítsük a két végét nehogy kibomol- 
jon. Kerüljük a szálak összeesomó- 
zását, inkább egy darabka fonállal 
szorosan kössük körül. Készítsük el 
az összes szükséges fonatot, s vala­
mennyit fektessük egymás mellé, ne­
hogy összekuszálódjanak.

Összeállítás

A kartonhengert ragasztózzuk be, 
4—5 fonat szélességben. A fonat alsó 
végét a henger aljának belső pere­
mén tűzőgéppel rögzítsük, majd a 
fonatot ragasszuk a henger falára, 
ügyelve a függőleges vonalvezetésre. 
A pánt felső végét hajtsuk vissza a 
henger belső falára.

Valamennyi fonatot tűzzük és ra­
gasszuk pontosan egymás mellé, 
egyenletesen feszítve, hogy az opti­
kai hatás hibátlan legyen. Ezután 
helyezzük a kartonlapot a hengerbe. 
Szélessége 1 cm-rel kisebb, a hosz- 
sza pedig 2 cm-rel nagyobb legyen, 
mint a henger magassága, illetve a 
kerülete. Simítsuk a lapot a henger­
be és a két szélén jelöljük meg az 
illesztési pontokat. Ezután vegyük ki 
a hengerből, ragasztózzuk be a szé­
leken. majd tegyük vissza a helyére 
és alul-felül ragasszuk be.

Ezzel elkészült a színes kosarunk. 
Rakhatunk bele ceruzákat, papírokat 
vagy más tárgyakat, amelyekre 
gyakran van szükségünk, hiszen így 
mindig megtaláljuk azokat.

A Systeme D nyomán H. I.

Forgopolc

A beépített konyhabútorok előké­
szítő asztallapja alatt többnyire ki­
használatlan a hely. Megoldás lenne 
— az üres terület célszerű igénybe­
vételére —, ha fiókokat szerelnénk 
fel. ez azonban nem egyszerű fel­
adat, hiszen össze kell állítani a fió­
kot és sínekre is szükségünk lenne. 
Jobb megoldás tehát, ha kihajtható

polcot készítünk. Azon jól elhelyez­
hető például egy konyhai mérleg, 
vagy más háztartási eszköz.

A polc alaplapja 330X180X10, elő­
lapja 330X150X10. oldallapja pedig 
190X150X10 mm-es rétegelt lemez 
legyen. (Természetesen ettől lehető­
ségeink szerint eltérhetünk.) A lapo­
kat ragasztással és szegeléssel erő­
sítsük össze. A kihajthatóságot bú­
torpántokkal vagy zongorapánt fel­
erősítésével biztosíthatjuk. Igyekez­
zünk ezekből jó erőset beszerezni, 
hogy a súlyt jól elbírják. A rétegelt 
lemezhez és az asztal oldalsarkához 
2—3 mm átmérőjű, 50—60 mm hosz- 
szú süllyesztett fejű facsavarokkal 
fogjuk a pántokat.
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AUTÓSOKNAK]

Egyre nagyobb az autók, a „bá­
dog-feleségek” száma, és egyre töb­
ben választják kedvelt vagy kény­
szerű időtöltésül az autó bütykölé- 
sét. Ez a tevékenység persze nem a 
gépkocsi főbb szerkezeti elemeinek 
az átalakítására, hanem csak a kü­
lönféle kényelmi és kiegészítő szer­
kezeteire terjed ki. Abból ugyanis 
még nem származik baj, ha valaki 
korszerűsíti az ablaktörlőt vagy 
elektronikus akkumulátor-állapotj el- 
zőt szerel fel. Lapunkban többször 
is közöltünk ilyen és hasonló beren­
dezéseket, amelyek sorát most egy 
újabbal növeljük.

Egy gépkocsi hűtőjének feltöltésé­
hez általában hét-nyolc liter folya­
dék szükséges. Ez a mennyiség fagy­
álló hűtőfolyadék esetében viszony­
lag nagy összegbe kerül, és a hűtő­
víz hiánya súlyos károkat is okoz. A 
hűtő feltöltöttségi állapotát többnyi-

Hűtővízjelző
re nem jelzi műszer, csak a hűtővíz 
hőmérsékletét. Előfordulhat, hogy a 
hőmérséklet rendellenes emelkedésé­
ből már csak akkor következtethe­
tünk a hibára, amikor a drága hűtő- 
folyadék nagy része már elfolyt. To­
vább növeli a gondot a folyadék pót­
lása is. Egyértelmű tehát, hogy hasz­
nos szolgálatot tesz a következőkben 
ismertetett egyszerű áramkör, amely 
a hűtőfolyadék mennyiségét jelzi.

Az áramkör mindössze néhány al­
katrészből áll. E készülék elkészítése 
során bő lehetőség nyílik az egyéni 
ötletek megvalósítására. Ugyanis a 
két érzékelő elektróda elhelyezésé­
hez — a sokféle gépkocsitípus miatt 
— nem tudunk egyértelmű megol­
dást adni. A 2 mm átmérőjű, 3—5 
cm hosszú elektródák egymástól va­
ló távolságát, valamint a folyadékba 
merülésének mértékét a hűtőfolya­
dék összetételétől függően kell kikí­
sérletezni. Ez igen egyszerű módon 
elvégezhető: egy bő szájú üvegbe 
öntsünk hűtőfolyadékot és egy vas­
tagabb keménypapír lemezzel fedjük 
be. A papírlemezbe szúrjuk be az 
elektródákat, hogy azok a folyadék­
ba érjenek. A két elektródát egy­

mástól akkora távolságra helyezzük, 
és olyan mélyen lógassuk a folya­
dékba, hogy az izzó (L) elaludjon. 
Ezután emeljük meg a papírlapot. 
Ha a lámpa ekkor kigyullad, akkor 
a készülék megfelelően működik. 
Ekkor jegyezzük meg pontosan az 
elektródaállásokat és ennek megfe­
lelően szereljük azokat a hűtőfolya­
dék tartályára.

Az áramkört hagyományos szere­
léssel (forrléccel) készítsük el, és egy 
kis méretű műanyag dobozba épít­
sük be. Az izzót a műszerfalra he­
lyezzük.

I I ★ ★  Mocsáry

Fits tterelő  lap  
kipufogócsőre

A gépkocsik kipufogócsövéből tá­
vozó füstgázokkal apró olaj- és ko­
romszemcsék is jutnak a levegőbe. 
Ez a kellemetlen jelenség erősebb a

kétütemű gépkocsiknál, még jól be­
szabályozott porlasztók esetén is. A 
kereskedelemben időnként ugyan 
kaphatók szépen krómozott, füstte­

relő csonkok, de ezek drágák és 
problémát okoz például egy maga­
sabb járdaszegély, mivel abba bele­
akadva, nekiütközve, nemcsak a 
csonk rongálódik meg, hanem az 
egész kipufogórendszer eldeformá­
lódhat, törések keletkezhetnek.

ö t  milliméter vastag hulladék gu­
milapból alakítottam ki Trabant 
gépkocsimra a rugalmas füstterelő 
lapot. A kipufogócső végét 45°-os 
szögben alul lefűrészeltem úgy, hogy 
a felső hossz változatlan maradt. A 
végétől mért 2—2,5 cm távolságban 
rögzítettem a csőre a gumilapot, 35- 
ös csavaros szorítóbilinccsel.

így már a döcögős városi forga­
lomban sem jelennek meg a gépko­
csi hátulján a fényezést elcsúfító és 
nehezen tisztítható cseppek, foltok.

BENKÖ JÓZSEF 
Budapest
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Kár eldobni!

M űanyag  flakonok
Ma már aligha akad háztartás, 

ahol ne használnának műanyag fla­
konokban forgalomba hozott termé­
ket. Ugyanis az élelmiszerek, tisztí­
tószerek stb. nagy részét műanyag 
csomagolásban árusítják (főleg fla­
konokban). A legtöbb kiürült mű­
anyag flakon szemétbe kerül, pedig 
sok mindenre lehet használni. Fő­
ként az autósoknak ajánlom a fla­
konok hasznosítását, mert azok 
hangszigetelők, letompítják a zörgő 
hangokat, a nedvességet nem enge­
dik át, benzin és olajállók, több kö­
zülük nem gyúlékony stb. A számta­
lan lehetőség közül a megvalósított 
lényegesebbeket ismertetem.

mokkái a tartót csavarjuk össze és 
patenttal vagy gumikarikával fogjuk 
össze (2. kép).

Drótkefe-védő

A drótkefe azok közé a szerszá­
mok közé tartozik, amelyek köny- 
nyen megsértik a kezet vagy a kö­
rülöttük levő tárgyakat. Ezért jó, ha 
védőtokba bújtatjuk. Jó erre a célra 
az Autonet vagy hasonló flakon, 
amelynek belső átmérője közel meg­
egyező a drótkefe szélességével. A 
flakont olyan hosszúra vágjuk, hogy 
a keferészt teljesen eltakarja (3. 
kép).

Nyeles szerszámok tartója

Különféle nyeles reszelők, ollók, 
csavarhúzók és egyéb nyeles szer­
számok tárolására alkalmas. Készít­
hető Unimo vagy Unifix flakonból.

A flakon alját és tetejét késsel 
vágjuk le, majd a hengert hasítsuk 
fel. A szerszámok alakjától és mére­
tétől függően jelöljük ki helyüket a 
a kisimított műanyag lapon. A szer­
számok vastagságának megfelelő 
hosszban vagdossuk be az anyagot, 
amely így szalagszerűen rögzíti a 
szerszámokat (1. kép). Arra ügyel­
jünk, hogy a szalagok ne kerüljenek 
azonos síkba. A behelyezett szerszá-

Olajbeöntő tölcsér
A legtöbb kocsinál a motorolajat 

időnként 'pótolni kell. Az olajtöltés­
hez az a jó tölcsér, amelyik nagy 
átmérőjű, és megfelelően hosszú, ill. 
magas. Ilyen például olajos vagy 
ecetes flakonból készíthető. Semmi 
más teendő nincs, mint a meghatá­
rozott hossznak megfelelően levág­
juk a flakon alsó részét, s azzal ki­
alakul a beöntőnyílás (4. kép). A ku­
pakot feltétlenül tartsuk meg, mivel 
az olaj töltés után a tölcsér falán az 
olaj egyrésze csak lassan csurog le. 
A kupak visszahelyezésével ezt az 
olajat felfoghatjuk és visszatölthet- 
jük a kannába (5. kép).
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második élete
Lámpa, javításhoz

A gépkocsi egyes részeinek vizsgá­
latához, javításához — különösen sö­
tétben — szükséges egy olyan vilá­
gító eszköz, amely az áramellátást 
az autó akkumulátoráról kapja. 
(Közismerten stekklámpának mond­
ják ezt a segédeszközt.) Maja rovar­
irtó vagy Likvit lefolyótisztító fla­
konból készíthető.

A lámpatest méretének megfelelő 
darabot vágjuk le a flakonból. A 
lámpafej részét a flakon kupakos 
fele adja. A kupakhoz csatlakoztat­
juk az izzó foglalatát, ahhoz pedig 
az érintkezőkkel ellátott szigetelt ve­
zetéket (6. kép).

Öntő és mosó pohár

Az autó karbantartásához, javítá­
sához, továbbá festéskor, üzem- és 
segédanyagok pótlásakor nélkülözhe­
tetlen egy mindenes pohár. Például 
Auto—Shampoon-os flakonból ala­
kítható ki. Több darabot célszerű 
készíteni, a különböző anyagok tá­
rolására, műveletek végzésére.

A korrózió elleni védelem során a 
csavarokat, rugókat stb. a pohárba 
tesszük, ráöntjük a korróziógátló 
anyagot. A folyadék kicsurgatásakor 
a rugalmas pohár nyílását annyira 
nyomjuk össze, hogy a folyadékkal 
együtt az alkatrészeket ne öntsük 
ki (7. kép). A pohár anyagának ru­
galmas tulajdonsága, lehetővé teszi, 
hogy a poharat tölcsér helyett is 
használhassuk, minden más anyag 
betöltésére.

Szippantó
Előfordul, hogy bizonyos folyadék­

ból (desztillált víz, fékolaj stb.) a

szükségesnél többet töltöttünk be. A 
felesleget veszteség nélkül „nyerhet­
jük” vissza a szippantóval (8. kép). 
A Luga keményítő flakonjából ké­
szíthető. A kupakján a kiválasztott 
műanyag cső (pl. szifoncső) átmérő­
jének megfelelő nyílást készítünk 
felhevített fémrudacskával. A flakon 
süllyesztett kupakjába belenyomjuk 
a műanyag csövet, majd kiöntjük 
nitrohígítóval hígított epokittal.

Savsűrűségmérő-tok

Sok autós használ savsűrűségmé­
rőt, amelyet az üzletekben karton­
dobozba csomagolva árusítanak. Az 
eszköz törékeny üvegből van, rop­
pant sérülékeny, ezen kívül teljesen 
szárazon soha nem kerül vissza a 
helyére. Számára tok két Unimo 
vagy Unifix flakonból készíthető.

Az egyik flakont nyakánál függő­
legesen vágjuk be. Így a nyakrész 
kihajtható és a savsűrűségmérő fla­
konba helyezhető (9. kép). A behe­
lyezett savmérőre a flakon nyakát 
visszahajtjuk, ezzel a mérőt rögzí­
tettük. Egy másik flakonból vágjunk 
le egy darabot, és a felső nyílást 
zárjuk le. Alsó részét annyira tá­
gítsuk ki, hogy a másik darabra rá­
nyomhassuk (10. kép).

DOMONKOS BÉLA 
Budapest
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kandalló
A villamos fűtés kiváló tulajdon­

ságai vitathatatlanok: tiszta, ké­
nyelmes, jól szabályozható. Vi­

szont drága és nem mindenütt elég 
hozzá a már meglevő hálózat.

Elektromos fűtés létesítéséről ma­
gunk dönthetünk. Hogy milyen tel­
jesítményű készülékeket használha­
tunk egyidejűleg, azt a fogyasztás- 
mérő óra és a biztosító automata 
terhelhetősége határozza meg. Tehát 
gondosan mérlegeljük lehetőségein­
ket, s azt is vegyük figyelembe, hogy 
2 kW teljesítmény feletti fűtőkészü­
lék üzembe helyezéséhez az illetékes 
áramszolgáltató vállalat engedélye 
szükséges!

Az ismertetésre kerülő fűtőberen­
dezés 2,25 kW teljesítményű. Ez kb. 
50—55 légköbméteres helyiség töké­
letes fűtését teszi lehetővé. A hő­
mérséklet állandó, azonos szinten 
tartásáról kontakthőmérővel vezé­
relt hőkapcsoló egység termosztát) 
gondoskodik. A készülék — hogy el­
kerüljük a hálózat koncentrált ter­
helését — két fázisról üzemel 1,5 
kW; 0,75 kW megosztásban. így mű­
ködtetése csak ott lehetséges, ahol a 
két fázisra való csatlakozás biztosí­
tott.

Az elektromos rész kivitelezésére 
csak kellő villanyszerelői gyakorlat, 
szakismeret birtokában vállalkoz­
zunk. Ebnek hiányában feltétlenül 
kérjük szakember segítségét. Az elő­
írtak szerint megépített készülék a II. 
érintésvédelmi osztályba sorolható, 
így azt védőföldeléssel nem kell el­
látni.

•  • • •  A kandallótest
20X 20 c m -c s  k á ly h a c s e m p é k b ő l k é sz ü l. 

M é re te i:  3,5X1,5X3 c se m p e . E h h e z  12 db  
k ö z b e n s ő  és 12 d b  s a ro k c s e m p e  s z ü k s é ­
ges.

A k a n d a l ló  a la p ja  e g y  30X30X3 in m -e s  
s zö g v a sb ó l h e g e s z te tt ,  50 m m -e s  lá b a k o n  
á lló  300X100 m m -e s  b e lm é re tű  k e re t .  E b ­
be  e lő sz ö r  a  2 m m -e s  a lu le m e z b ő l 290X 
€90 in m - re  le sz a b o tt ,  é s  a  s zé le k  m e n té n  
k ö rb e n ,  le g a lá b b  k é t  s o rb a n ,  10 m m  á t ­
m é rő jű  fu r a to k k a l  s ű r ű n  ly u g g a to t t  f e ­
n é k le m e z t h e ly e z z ü k  b e , m a jd  m e g k e z d ­
h e t jü k  a  c s e m p e b u rk o la t  r a k á s á t .  Ez a 
te c h n o ló g ia  k ö z e l a zo n o s  a  c s e ré p k á ly ­
h á n á l  a lk a lm a z o tt  é p íté s i  m ó d d a l.

Az e g y m á s  m e llé  (és  fö lé) h e ly e z e tt  
c se m p é k e t 0  2,5 m m -e s  a c é lh u z a lb ó l
h a j l í to t t  k a p c s o k k á ' (1. á b ra )  k e ll ö sz- 
s z e e rő s i te n ü n k .  A c s e m p é k  é lé n e k  e g y e ­
n e t le n s é g e it ,  a z  i l le s z k e d é s i  és  k is e b b  
m é r e th ib á k a t  a z  é le k  c s is z o lá sá v a l ( d u r ­
v á b b  c s is z o ló h a s á b b a l v a g y  k ö s z ö rű k o -
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ro n g  d a ra b b a l )  k o r r ig á lh a t ju k ,  ü g y e lv e  
n e h o g y  a  m á z  le p a t ta n jo n .  E g y -e g y  v íz ­
s z in te s  s o r  ö s s z e k a p c s o lá s a  u tá n  (a 
s z o m sz éd o s  c s e m p é k  k ö z ö t t  2—2 d b  k a ­
p o c s  le g y e n ) a  c s e m p é k  k a z e t tá i t  é s  k ö ­
z e it tö l t s ü k  k i  a g y a g b a  á g y a z o t t  te tő fe ­
d ő -c s e ré p  d a ra b o k k a l .  A z e lső  v íz sz in te s  
c s e m p e s o r  le r a k á s a  u tá n  n e  f e le d jü k  el 
b e é p í te n i  a z  e lő re  k i f ú r t ,  30X3 m m -e s  
a b ro n c s a c é lb ó l k é s z í te t t  f ű tő te s t  t a r tó ­
k a t  (1. á b r a  A  m e ts z e t  é s  A  képi*.

A fe d é l a n y a g a  2 m m - e s  a lu le m e z , a

k a n d a l ló te s t  fe lső  s ík já n a k  m é re te i  s ze ­
r in t .  A  le m e z t ú g y  s z a b ju k  é s  h a j l í t s u k ,  
h o g y  a  fe d é l n e  i l le s z k e d jé k  tú l  s z o ro ­
s a n  a  te s t r e .  A  le m e z fe d é l p e re m é n e k  
fe lső  h a r m a d á t  a  lé g c irk u lá c ió  b iz to s í tá ­
s á r a  — h is z  k é s z ü lé k ü n k  lé n y e g é b e n  
k o n v e k c ió s  ( lé g á ra m lá s o s  h ő á ta d á s s a l  
m ű k ö d ő ) re n d s z e rű  — s ű r ű n  p e r f o r á l ju k  
0  10 m m -e s  fu r a to k k a l  (1. á b r a  é s  c ím ­
k é p ) .  A  fe d é l „ fe lü lé s é t” , — s  e z á lta l  a  
ly u k a k  e lz á r ó d á s á t  — ü tk ö z ő k  fe lsze g e - 
c se lé sé v e l a k a d á ly o z z u k  m eg .

oldalnézetek m V D

< 1

i r

B

> 10* -
10 i 20

A-A metszet

AGTAG

ACELDR0T * 2,5

1 10 FURATOK 20 m m  OSZTÁSSAL

t  B-B metszet 1,5

CSEREP

AGíAG
= 0

ACELDR0T * 2 ,5 mm

A  BILINCSEK A  TART0VASAKRA PORCELÁN

SZIGETELŐKKEL SZERELVE 

KÉT SORBAN KÖRBEN KIFÚRVA * 10
LYUKAK 20 mm-KENT

30« 50 SZÓGACELLAB + 5Q*50<3 
TALPLEMEZ 4db



Az elektromos szerelés
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•  M «
k ü lö n ö s  g o n d d a l tö r té n jé k .  A  fű tő te s te k  
rö g z ítő b il in c s e it  p o rc e lá n  s z ig e te lő  a lá té ­
te k  k ö z b e ik ta tá s á v a l  e rő s í ts ü k  fe l a z  a b ­
ro n c s a c é l t a r tó k r a .  ( I ly e n  s z ig e te lő  a lá ­
té te k  v a n n a k  p é ld á u l  a  v a sa ló  c s a t la k o ­
zó  á tv e z e té se in é l .)  A  k a n d a l ló n  b e lü li  v e ­
z e té k e z é s h e z  a z b e s z t-  v a g y  g y ö n g y s z ig e ­
te lé s ű  é s  m in . 1,5 m m 2 k e re s z tm e ts z e tű  
tö m ö r  ré z v e z e té k e t h a s z n á l ju n k .  A 
g y ö n g y s z ig e te lé s  h á z i la g  k é s z í th e tő :  a  
c su p a s z  h u z a l r a  p o rc e lá n  sz ig e te lő  g y ö n ­
g y ö k e t fű z ü n k  fe l h é z a g m e n te s e n .

N a g y  f ig y e lm e t fo r d í t s u n k  a  tá p k á b e l  
é r in té s v é d e lm i é s  b iz to n s á g te c h n ik a i  
s z e m p o n tb ó l h e ly e s  c s a t la k o z ta tá s á ra  (2. 
á b ra ) .  K a p o c s tá b lá t  a lk a lm a z z u n k ,  a m it  
m ég  a  c se m p e  b e é p í té s e  e lő t t  s z e re l jü n k  
fe l. A  c s a t la k o z ta tá s h o z  a  k a n d a l ló ra  d u -  
g a szo ló  a l jz a to t  s tb .  s z e re ln i  t i l o s ! A 
tá p k á b e l  h á ro m  e re s ,  1,5 m m 2 v e ze tő  k e ­
r e s z tm e ts z e tű  M T K  k á b e l  le g y e n . A  h á ­
ro m  é r  a  k é t  fá z isb ó l tö r té n ő  ü z e m e lte ­
té s  m ia t t  s z ü k s é g e s  (3. á b ra ) .

•  •  •  •  A vezérlés
k é t  eg y sé g b ő l á ll .  A  h ő m é rs é k le te t  é r z é ­
k e lő  (£ ) k o n ta k t  h ő m é rő b ő l (B k é p ) és  
az  á l ta la  v e z é re lt  r e lé s  tá v k a p c s o lt)  e g y ­
ség b ő l (C k é p ) .  A h ő m é rő  te rh e lh e tő s^ T é  
m a x . 20 m A , a  v e z é r lő  á r a m k ö r t  te h á t  
e n n e k  m e g fe le lő e n  k e ll k ia la k í ta n u n k  (4. 
á b ra ) .  A  k o n ta k t  h ő m é rő  (B p. X I., B e r ­
c sé n y i u . 6. sz. a la t t  k é s z í t te th e t jü k  el a 
m e g a d o tt  h ő m é rs é k le tr e )  a  b e á l l í to t t  h ő ­
m é rs é k le t  e lé r é s e k o r  z á r ja  a  re lé  (Re) 
v e zé rlő  á r a m k ö r é t ,  e z á lta l  a  je lfo g ó  (Re) 
m e g h ú z , n y i t ja  a  k a p c s o ló  (K R  8) re lé k  
v e zé rlő  á r a m k ö ré t ,  íg y  a z o k  k ik a p c s o l­
j á k  a  fű tő te s te k e t .  A  h ő m é rs é k le t  c s ö k ­
k e n é s é v e l a  h ő m é rő  n y i t j a  a  je lfo g ó  (Re) 
v e zé rlő  á r a m k ö r é t ,  a  fo ly a m a t íg y  m e g ­
fo r d u l ,  a  f ű tő te s te k e t  a  k is r e lé k  (K R  8) 
b e k a p c s o ljá k .

A v e zé rlő  á r a m k ö r  tá p lá lá s a  a  c sen g ő  
r e d u k to r r ó l  (T r) tö r té n ik ,  m e ly n e k  á r a ­
m á t eg y  S IE K  4 d ió d á v a l e g y e n i r á n y í t ju k  
és 100 « F -o s  k o n d e n z á to r o k k a l  e g y e n l í t ­
jü k  k i .  A b e re n d e z é s  á l la n d ó  (d irek t)  
ü z e m e lte té s é n e k  le h e tő s é g é t k o n tak tíT ő - 
m c rő v e l (É) p á rh u z a m o s a n  k ö tö t t  k é z i­
k a p c s o ló  (K) te sz i le h e tő v é .

A  je lfo g ó  (Re) k b . 400 o h m -o s  le g y e n . 
A K R —8 6 V ÉV IG  k is r e lé k  é r in tk e z ő it  
k ö s s ü k  p á rh u z a m o s a n ,  íg y  a z o k  8 A -ig  
te rh e lh e tő k ,  a m i je le n tő s e n  n ö v e li é le t ­
ta r ta m u k a t .  A  k é s z ü lé k  a  fő k a p c sd ló v a l 
(fK ) á r a m ta la n í th a tó ,  ill. h e ly e z h e tő  ü z e ­
m e n  k ív ü l.

A v e z é r lő e g y s é g e t é p í ts ü k  6 m m -e s  sz i­
g e te lő  la p r a  ( te x ti l  v a g y  p a p írb a k e l i t )  és 
lá s s u k  el ü té s á lló  m ű a n y a g b ó l  k é s z íte tt  
b u rk o la t ta l .  A m e n n y ib e n  fé m le m e z  b u r ­
k o la to t  k é s z í tü n k ,  a z t  b é le l jü k  sz ig e te lő  
a n y a g g a l (p l. p re s p á n le m e z z e l) . A  k á b e ­
le k e t  é s  a  v e z e té k e k e t  p r e s p á n  b é lé sű  
fé m  fé lb il in c s e k k e l rö g z íts ü k  az  a la p ­
la p h o z .

Az is m e r te te t t  k é s z ü lé k  m á r  m á so d ik  
év e  ü z e m b iz to s á n  m ű k ö d ik , ö n k ö lts é g i  
á r a  k b . 1500 F t. E z e k e t és  a z  á l ta la  n y ú j ­
to t t  k é n y e lm e t  f ig y e le m b e  v év e , é rd e ­
m e s  — m é g  a  té l b e á l l ta  e lő tt  — az  e lk é ­
sz íté s  g o n d o la tá v a l fo g la lk o z n i.

Ü JV Ä R I ISTV Á N

Tájékoztató anyagjegyzék
3 d b  220 V 750 W -os s p irá l  fű tő te s t  
1 d b  k o n ta k t  h ő m é rő  (É)
1 d b  400 o h m -o s  je lfo g ó  (Re)
2 d b  K R  8/6 V É V IG  k a p c s o ló  re lé  (K R 8)
1 d b  c s e n g ő re d y k to r  (Tr)
2 d b  100 uF -o s  E L K O  (C)
1 d b  S IE K  4 d ió d a
l  d b  h á r o m s a r k ú  k a p c s o ló  (10 A -es)
1 d b  K b m c  102 k a p c s o ló
2 fm  430X30X3 m m -e s  szö g acé l (A  38)
0,5 fm  30X3 m m -e s  a b ro n c s a c é l
0,5 m 2 2 m m -e s  a lu le m e z
12 d b  s a r o k  k á ly h a c s e m p e
12 d b  s im a  k á ly h a c s e m p e ,
to v á b b á  v e z e té k e k , c sa v a ro k ,
a lá té te k ,  a c é ld ró t  ( 0  2,5 m m -e s ) ,
p a b it  (p a p írb a k e li t)
lem ez  (6 m m -e s ) ,  c se ré p , ag y ag .
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„Szendvics"
pingpongasztal

Az ötletet a „szendvics”-módon gyártott ajtók adták, 
amelyek merevítését a két farostlemez között harmo- 
nikaszerűen széthúzott papírszalagok adják.

A pingpongasztalhoz először a fél asztal méretének 
megfelelő léckeretet készítettem négy belső merevítővel. 
(A léckeret vastagsága attól függ, hogy a gyufásdoboz 
külső vagy belső részét használjuk-e fel, az előbbi 15,5, 
az utóbbi 14 mm vastag.) A léckeretre felragasztottam 
az egyik farostlemezt, majd beenyveztem a gyufásdobo- 
zokat, és azokat a fényképen látható módon helyeztem 
el, hogy egymáshoz is és a lemezhez is ragadjanak. Ez­
után rátettem a beenyvezett felső borítólemezt.

Az így összeállított asztallapot egy sima, egyenes fe­
lületre helyeztem, és az egész panelt átérő deszkákkal 
és súlyokkal száradásig préseltem. Száradás után az éle­
ket legyalultam. A másik fél asztallap elkészítése után 
mindkettőt átkentem zöld iskola tábla-festékkel.

Hasonló módon polcok, szekrényajtók, válaszfalak stb. 
is készíthetők.

LÉB TAMÄS 
Budapest

Kényelmesebb
babakocsi

Az NDK gyártmányú sportbaba­
kocsi leemelhető felső részének he­
lyére kényelmes ülőkét szereltem. Az 
átalakított babakocsi a környékbeli 
szülők körében nagy tetszést ara­
tott, ezért gondolom, hogy a lap ol­
vasói közül sokan elkészítik majd. 
A kocsi szállításkor összecsukható, 
helyigénye csekély.

Anyagszükséglet: támla: 360X200 
X8 mm-es rétegelt lemez, ülőke: 
360X300X8 mm-es rétegelt lemez, 
lábtartó: 390X100X8 mm-es rétegelt 
lemez, 1 db 1020 mm hosszú, 6 mm 
átmérőjű köracél, 1 db 920 mm hosz- 
szú, 6 mm átmérőjű köracél, 8 db 
40X20 mm-es laposacél bilincs 2—2 
furattal ( 0  3,5 mm), 16 db 3X20 
mm-es facsavar.

A rétegelt lemezek színes zománc­
cal festhetők vagy bevonhatók ma­
radék tapétával.

HALMAI TIBOR 
Budapest

A Babetta mopedeken nincs ki­
lométeróra, ezért én egy Simson­
hoz valót vásároltam. Először ki­
szereltem a motorom első tenge­
lyét, majd kivettem a kerékagy 
bal oldalán levő kúpos alumí­
nium távtartót, s ennek a helyére 
tettem a meghajtó részt. (Fontos, 
hogy a kerékagy három kiálló 
kormos része pontosan illeszked­
jék a meghajtó részbe.) Ezután 
visszaszereltem az első tengelyt, 
majd levettem a fényszóróház te­
tején található műanyag borítót 
és kivettem az alul levő gumidu-

8  H H B i

gót. Az óra beszerelése után a 
spirált a meghajtóhoz, illetve a 
kilométerórához csatlakoztattam.

Felhasznált alkatrészek: 1 db 
Simson kilométeróra, 1 db Swal- 
be km-óra spirál, 1 db Babetta 
km-óra meghajtó.

Már több ezer kilométert men­
tem, s az óra kitűnően működik.

VAS GABOR 
Debrecen

Kilométeróra 
Babettára ■



U n f f H J P - i

Egy ötlettel és egy régi, harmonikás fényképezőgépbe 
való objektívvei jutottam egy 100 mm-es teleobjektív- 
hez. Exakta gépem van, s a közelfelvételekhez közgyűrű­
ket — tubust — használok. A Bizományi Áruházban si­
került vásárolnom egy 105 mm-es gyújtótávolságú, 1:3,5- 
ös, jó minőségű „Meritár” objektívet, „Prontor” központi 
zárral. A közgyűrűket 50 mm-es kihuzat-meghosszabbí- 
tásra állítottam össze: dupla bajonettgyűrű 5 mm-es +  
a 15 mm-es +  a 30 mm-es, összesen 50 mm. Az objektív 
felőli oldalra nem illesztettem bajonettgyűrűt, hanem 
az objektívet saját anyagyűrűjével erősítettem a köz­
gyűrűbe. (A vásárláshoz vigyük magunkkal a tubus köz­
gyűrűjét, hogy a beszerzésre kerülő objektívet ahhoz 
hasonlíthassuk. A csavaranya éppen csak beleférjen a 
közgyűrűbe.)

A két egymástól független zárral a legkülönfélébb 
trükkfelvételek készíthetők, pl. két felvétel egy kockára 
fényképezhető. A vázban levő zárat „B”-re állítva és a 
kioldózsinórral rögzítve, az új objelctívünk zárjával ké­
szíthetők a felvételek. Némelyik objektívre vakucsatla- 
kozót is szereltek.

GÖRGEY ISTVÁN 
Budapest

Lid b v é J f t
(I

Boglárka típusú gyermekkocsinkra 
lábvédőt szereltem, mert kislányunk 
mindig a kerekekre tette a lábát, és 
félő volt, hogy beszorul a kerék és a 
váz közé. Ezen kívül a cipője is ron­
gálódott.

A lábvédő anyaga 1,5 mm-es vas­
lemez. A félkörívet és a meghajlí­
tott 175X40 mm-es szalagot a fény­
képen látható módon összehegesztet­
tem. A félkörív közepén alul egy 
20X15 mm-es fület hagytam, s az 
itt, valamint a félköríven fúrt 4 mm 
átmérőjű lyukon keresztül M 4X15- 
ös anyáscsavarokkal rögzítettem a 
lábtartóhoz, illetve a vázhoz. A 10 
mm széles kivágás az összecsukás 
miatt szükséges.

Felszerelés előtt a lábvédőt zo­
máncfestékkel vontam be.

MAGYAR SÁNDOR 
Dombóvár

Toliállvány
E g y  tá s k a r á d ió  c so m a g o lá s á h o z  

h a s z n á l t  h u n g a ro c e l lb ő l  k é s z íte tte m  
író s z e r ta r tó m a t .  A  to l la k  h e ly é t  g áz  
fö lö t t  h e v í te t t  f é m rú d d a l  „fúrtam ** 
k i. F e ld ő lé s  e lle n  szé le s  ta lp a k a t  r a ­
g a s z to t ta m  r á  k r is tá ly - r a g a s z tó v a l .  
(A  T e c h n o k o l R a p id  n e m  jó ,  m e r t  
o ld ja  a  h u n g a ro c e l l t .)

A  c s o m a g o lá s ra  h a s z n á l t  h u n g a r o ­
ce ll d a ra b o k  e g y é b k é n t  ig e n  v á lto z a ­
to s  fo r m á jú a k ,  m á r  tö b b  d ís z tá r g y a t  
k é s z íte tte m  b e lő lü k , m e r t  ig e n  k ö n y -  
n y e n  a la k í th a tó k .

IV A N  V IK T O R IA  
7. o sz t. ta n .

S zeg ed

A m egje len t ö tle te k e t honorá ló  
v á sá rlá s i u ta lv á n y o k a t

p o stán  — a já n lo tta n  — küld jük  el a  bekü ldőknek , 
s to v á b b ra  is

kérjük  kedves o lvasó ink  m eg v aló síto tt, 
közérdek lődésre  szám ot ta r tó ,  

lehető leg  fényképpel illu sz trá lt s a já t  ö tle te it.

m .

Olcsó 1  mm-es teleobjektív



A „mindenes” gurulóasztal elké­
szítéséhez az adta az ötletet, 
hogy lakásunkban a televízió- 

készülék lábakon áll, és így alatta 
kihasználatlan, üres tér van. A gu­
rulóasztalt zsúrkocsiként, tanulóasz­
talként. felnőttek részére a lakás 
egy félre eső részében olvasólámpá­
val vagy állólámpa alatt elhelyezve 
dohányzó- és olvasóasztalként hasz­
náljuk. Alkalmas továbbá rádióról 
vagy televízióról magnetofonfelvétel- 
készítésre vagy lemezjátszóról mag­
netofonra történő átjátszásra, mivel 
rátehető a magnetofon, ill. a lemez­
játszó. Heverő vagy rekamié mellett 
elhelyezve éjjeli szekrényként is 
használható. Mindezeket elősegíti az 
alaplapra szerelt négy fotelgörgő, 
amelyekkel az asztal a lakásban 
könnyen mozgatható. Alaphelyzeté­
ben begördíthető a televízió alá, így 
használaton kívül külön helyet nem 
foglal el a szobában.

Méretek, anyagok

Alaphelyzetben a főbb méretei: 
hosszúság =  490 mm, szélesség =  
390 mm, magasság =  425 mm. A 
magassági méret az alaplapra sze­
relt fotelgörgőkkel értendő.

A televízió alól kigördítve az asz­
tal lapja 360°-ban elforgatható, s a 
teleszkópszerű állványcsőből kihúz­
va az asztal 425 mm-től 750 mm-ig 
tetszés szerinti magasságba és hely­
zetbe állítható és rögzíthető.

A gurulóasztal elkészítése a he­
gesztési munka kivételével nem igé­
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nyel különösebb szaktudást és szer­
számszükségletet. A fotelgörgőkön 
kívül (a vas—műszaki boltokban 
kapható) hulladékanyagból állítható 
össze.

A gurulóasztalhoz 5—6 db kivá­
gott, rétegelt tv-előlap szükséges, ha 
gondosan és körültekintően darabol­
juk az anyagokat. A fotelgörgők el­
helyezésére az alaplapra ragasszunk 
rétegelt lemezből erősítő alátéteket, 
mivel az eredeti, 10 mm vastagságú 
rétegelt lemez nem elegendő a fotel­
görgők felszerelésére.

Szerelés

Az alaplapra 4 db fotelgörgőt sze­
relünk fel. A tartókonzolok felerő­
sítéséhez az alaplapra és az asztal­
lapra is rétegelt lemezből, a konzo­
lok méretének megfelelő erősítő alá­
téteket ragasszunk fel. Ehhez rögzít­
jük 4X12-es vagy 4X15-ÖS facsava­
rokkal a tartókonzolokra felhegesz­

tett állványcső és az asztallap for­
gatására és magassági emelésére 
szolgáló — az állványcsőbe jól il­
leszkedő — mozgócsőre hegesztett 
tartókonzolt.

A rétegelt lemezlapok éleit az erő­
sítő alátétek felragasztása után elő­
ször durva, majd finomszemcsés csi­
szolópapírral készítsük elő lakkozás­
ra. Ugyanígy a már leszabott, a fel- 
építményi részhez tartozó anyagokat 
is (választólap, folyóirattartó, polc). 
Az alaplapon ezután fúrással, vá­
gással és reszeléssel alakítsuk ki az 
állványcső átmérőjének megfelelő 
nyílást. Az azon átdugott állvány­
csőre alulról hegesszük rá a tartó­
konzolt.

Az állványcső kerületét a magas­
ságától 20 mm-re félig fűrészeljük 
be kézi fémfűrésszel és hegesszünk 
fel két laposacél fület az asztallap 
mozgócsövének rögzítése céljából.

A rögzítéshez M 5X20-as hatlap- 
fejű csavart és szárnyas anyát hasz­
náljunk. Ezután az erősítő alátétek­
re felszerelhetjük a fotelgörgőket.

Pályázatunkra érkezett!

Iv-hulladékl pnilóasztal



Hegyi Ferenc olvasónk korábban 
malmokban dolgozott, de már jó­
ideje a pécsi járás keresztespusz­

tai szociális otthonának kényszerű la­
kója, mert érszűkület miatt lábait ampu­
tálni kellett. De ez sem szegte élet- és 
munkakedvét. Sőt, a hasznos tevékeny­
ség iránti óhaj egy általa korábban 
nem ismert „szakma", a faesztergálás 
elsajátításához vezette.

De mert a fia által készített pad mel­
lett a műlábakon állva esjtergálás igen­
csak fárasztó, az 1,1 kw-os motorral 
hajtott, 800 mm csúcstávolságú, 150 mm 
csúcsmagasságú, csapágyazott szeg- 
nyergü esztergapadja elé U-acél sínek­
ben, nyolc golyóscsapágy keréken gör­
dülő forgatható széket készítettek szá­
mára egykori munkatársai, a pécsi mol­
nárok. A munkavédelmi felszerelést -  
ami ez esetben különösen fontos -  a 
Pécsi Kesztyűgyár „Zipernovszky” szoc. 
brigádja tökéletesitette. így már érthető, 
hogy a mozgásban korlátozottsága elle­
nére egymás után állítja elő a legkü­
lönbözőbb, esztergált fa kisbútorokat és 
lakberendezési tárgyakat. Közülük a 
legmutatósabbakat -  és tekintettel a 
közelgő ajándékozási gondokra, a leg­
könnyebben kiaiakithatókat -  mutatjuk 
be nagy tervrajzunkon. De esztergált 
ezeken kívül Hegyi Ferenc telefonpol­
cot, fürdöszobaregáíist, állólámpát, ka­
ros lámpát, törülközőtartót, piperepol­
cot, gyümölcsöstáiat és ki győzné fel­
sorolni, mi mindent még. (A fényképeket 
-  ugyancsak önzetlenül -  Kopjár Gé­
za, a Dunántúli Napló fotósa készítet­
te.) A késeket öreg vésőkből, reszelök- 
ből Hegyi Ferenc maga köszörüli. Pá­
lyázatunkra megírta, hogy miként alkot­
ja a különféle berendezési tárgyakat. \ \ \ \ \ S N V V V V \ S \ \ N W W \ V \ \ N \ \ \ \ S \ \ \ \ \ \ \ S N \ N \ \ S \ N N \ N \ V \ \ '
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Nagymamáink korából való. Az ötle­
tet és a formát egy reklámképről „vet­
tem". Kevés változtatással ezt „kopí- 
roztam le". A kész darab saját színé­
ben hagyva, de festve is mutatós. A 
faanyag bármilyen lehet. A tükör hasz­
nálható kisbútor és egyben mutatós dísz 
a lakásban.

2. Sütem éay/unáíá

Külföldi képeslapból vettem az ötletet, 
cseresznyefából készítettem, saját szí­
nében lakkozva Neptun lakkal. Hasz­
nos és igen mutatós tárgy.

A képen látható állólámpót esztergá- 
lás, csiszolás után pirosra festettem. A 
gyertyatartó is saját készítményem, a fa 
eredeti színében „pompázik”.

3. 9icvtma&pjolc

A z  ötletet egy, a Nők Lapját reklá­
mozó plakátról vettem. Készíthető na­
túrban és festetten. Anyagszükséglete: 
12 db 45X45X^00 mm-es, és 4 db 
45X45X200 mm-es négyzetkeresztmet­
szetű (vagy 45 mm átmérőjű) fa; 4 db 
10 mm átmérőjű, 650 mm hosszú, 1 db
10 mm átmérőjű, 820 mm hosszú, 2 db
10 mm átmérőjű, 300 mm hosszú farúd
és 3 db 800X300X13 mm-es rétegelt 
lemez. Ragasztóként Technokol Rapidot 
használtam. Neptun csónaklakkal fé­
nyeztem. Ha az anyag cseresznyefa, sa­
ját színében a legszebb.

4. (l& ziati Lámpa

Sajót ötletemet valósítottam meg. 
Használhatósága és mutatóssága is el­
fogadható. Eredeti színében és festve 
készítem. Anyagra nem kényes, nem 
munkaigényes.

A képen látható hamutál szintén sa­
ját ötlet. Eredeti színében és festve is 
mutatós. A betétje 150 mm átmérőjű 
tálka. Asztalon szép, mutatós dísz és 
még használható is.

5. Ätäa. g.y&ityatwdá

Hazai képeslapban láttam hármas ki­
vitelben és abból hoztam össze -u ötös 
változatot. Világításra nem használjuk, 
de mint lakásdísz rendkívül mutatós. 
Különösen akkor, ha a bútorokhoz iga­
zodó a színe. Készítem saját színében 
és festve, de mindig csak jó minőségű 
anyagból.

*

A rajzokról ki-ki maga átteheti a for­
mákat. Kis eltérés nem számít, de az a 
fontos, hogy az azonosak (pl. négy láb) 
egyformák legyenek, ezért érdemes kar­
tonból sablont kivágni.

Ajánljuk még felületkikészítéshez a 
lazúrokat (EM 78/5.) és ötletadóként jó 
néhány, az EM korábbi számaiban 
megjelent cikket, valamint Czagány La­
jos: „Bútorasztalos és díszítőmunkák" c. 
36,— Ft-os műszaki könyvét.

Pályázatunkra
érkezett!
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P á ly á za tu n k ra  é rk e z e tt  I

szorít akkuellenőr
Az EM 1977 11. számában megje­

lent „Akku ellenőrzés IC-vel” című 
cikket olvasva jutott eszembe az, 
hogy én is készítettem már ilyen el­
lenőrző áramkört, amelyet azóta is 
eredményesen használunk, és még 
semmi baj sem volt vele. Ez az 
áramkör azonban sokkal egyszerűbb 
mint az említett, nem tartalmaz in­
tegrált áramkört.

Az áramkör két tranzisztort, négy 
ellenállást, Zéner-diódát és egy LED- 
et tartalmaz. Működése igen egysze­
rű: amikor az UT a Z-dióda feszült­
sége alá csökken, akkor a dióda és a

T, lezár, ezáltal a T> kinyit és az 
emitterkörébe helyezett LED világít, 
jelzi az akku csökkent feszültségét. 
A Zéner-diódát úgy válasszuk meg, 
hogy annak a határfeszültsége szab­
ja meg a készülék jelzőfeszültség- 
határát. A kis áramkört nyomtatott 
áramköri vagy hagyományos csősze­
gecselt panelre építhetjük. A készü­
léket úgy helyezzük el a műszerfa­
lon, hogy az mindig, mindenhonnan 
jól látható legyen.

HOLLÓS LÁSZLÓ 
Debrecen

Tévéhang 
a zsebrádióban

Gondolom m ásokat is érdekel, h o­
gyan tettem  alkalm assá M10 Audio 
Lőnie zsebrádiómat a tévé hangjá­
nak vételére.

Ltőször kiszereltem  a hordfület (kü­
lönben is akadályt jelentett, amikor 
kihúztam a botantennát). A „felsza­
badult” nyílást téglalap alakúra na­
gy obbítottam , majd két lyuk fúrása 
után beszereltem  egy MFS 201 típu­
sú, kism éretű kapcsolót. A készülék  
forgókondenzátorának FC2 jelű  k i­
vezetésére egy 30 pF-os csőkonden- 
'átort, az FC l-re pedig egy 10—40 
pF-os, kism éretű keram ikus trimmer- 
kondenzátort forrasztottam . A kon­
denzátorok m ásik k ivezetését az ábra 
szerint forrasztottam  a kapcsoló  
m egfelelő k ivezetéseire. A kapcsoló  
középső kivezetéseit rövidrezárás 
után a forgó „test” pontjára kötöt­
tem (az FC1 és az FC2 közötti k iveze­
tés). A kapcsolóval a két kondenzá­
tor párhuzamosan csatlakozik a for­
gó URH oszcillátor (FC2) és m odulá­
tor (FC1) kört hangoló részére. Han­
goláshoz a forgókondenzátorral m eg­
kerestem  a tévé hangját, s azt a trim- 
merrel a m axim um ra állítottam.

KORDÁI VILMOS 
Budapest.

A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ AJANLATA
—  pld. Callmeyer Ferenc—Rojkó Ervin:

AZ £N  HAZAM
M űszaki 1977. 3SI oldal, kötve — — — — 83,— vt 

. .  pld. Hatvani László: AZ IRODAGEPMÜSZEKESZ 
Ipari Szakkönyvtár
M űszaki 1977. 311 oldal, kötve — — — — 30,— Ft 

. .  . pld. H ervay Hugó—Sajó János—Simon P á l:
t a r s a s h a z é p í t e s
Műszaki 1977. « 7  oldal, kötve — — — — 70,— Ft 

. . .  pld. K elem en Andrásné—Baranovics Pál:
HŐRE KF.MfNYEDÖ 
MŰANYAGOK SAJTOLASA,
FRÖCCSSAJTOLASA ÉS FRÖCCSÖNTÉSE 
Ipari Szakkönyvtár
M űszaki 1975. 2S1 oldal, kötve — — — — 24,— Ft 

. . .  pld. Komándi G yörgy—dr. Várad! János:
AUTÖ- ÉS TRAKTORMOTOROK
M ezőgazdasági 197*. 215 oldal, kötve — — 55,— Ft 

. . .  pld. Pallai Sándor: FEMDISZMŰ,
l a k As d i s z e k . DIVATÉKSZEREK
M űszaki 197«. 209 oldal, kötve — — — — 2«,— Ft

. . .  pld. M ihalik Béla
—dr. Szom olánylné Farkas Klára:
KÉZZEL FESTETT TEXTÍLIÁK 
— Sajátkezűleg Műszaki,
1977. 175 oldal, kötve — — — — — — — 42.— H 

. . . pld. Sárközi Z oltán:
MŰSZAKI TÁBLÁZATOK ÉS KÉPLETEK 
Műszaki 1977 1111 oldal, kötve — — — — *o.— Ft 

. . .  pld. Sors László—Bardócz László 
—Radnóti István :
MŰANYAGÉI ALAKÍTÓ SZERSZÁMOK 
Műszaki 1977. «59 oldal, kötve — — — — 7«,— Ft 

. . .  pld. Szarka Sándor:
HÁZTARTÁSI VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK 
Ipari Szakkönyvtár
Műszaki 1978. 3S7 oldal, kötve — — — — 34.— Ft 

. . .  pld. Vinczc Á rpád:
HIDRAULIKUS BERENDEZÉSEK 
ÜZEMELTETÉSE ÉS KARBANTARTASA  
Ipari Szakönyvtár
M űszaki 1978. 250 oldal, kötve — — — — 22,— Ft

A felsorolt kötetek egyenként is  m egrendelhetők.
Postán utánvéttel szállítunk, m agánszem élyeknek 200,— Ft felett portóm entesen. 
Kérjük szíveskedjék a m egrendelőszelvényt kitölteni és borítékban cím ünkre e l­
küldeni.

KERESSE FEL KÖNYVESBOLTUNKAT, 

GAZDAG VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK 

VÁSÁRLÓINKAT!

CÍMÜNK: ALLAM I KÖNYVTERJESZTŐ VALLALAT 
MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZA 
1061 Budapest, L iszt F. tér 9,
Telefon: 4 2 0 -3 5 3

A MEGRENDELŐ NEVE: ...................................................................................................................

PONTOS CÍME (irányítószám m al): ....................................... .........................................................
olvasható aláírás
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Híjdanában kevesen gondolták, hogy az elektromosság felfedezése mennyire befolyásolja majd az egész emberi­
ség jövőjét. Schilling von Connstatt 1832-ben, majd S. Morse 1837-ben végzett kísérletei egyszer és minden­
korra lefektették a hírközlés alapjait. Morse nemcsak alkalmas készüléket, hanem a mai napig is használatban 

levő kódrendszert dolgozott ki: a morzeábécét. Hertz. Popov és Marconi nagyszerű találmánya, a rádió ma is (az 
atomkorban!) Morse jeleit sugározza a világon mindenütt. A morzejelek jelentőségét akkor tudhatjuk meg igazán, 
ha áttanulmányozzuk egy kicsit az elmúlt száz esztendő történelmét. Mert a pontok és vonások „ti” és „tá” hang­
jai történelmet formáló eseményeket jelentettek és jelentenek ma is szerte a világon.

„ Tá—titi—tá"
robot-távíró



Ajtólapok, nagyobb fatáblák 
gyalulásához hasznos segédesz­
köz egy támasz, amely a lapot 
függőlegesen tartja. Egy 500X 
40X10 mm-es lécre szegeljünk 
vagy csavarozzunk két 300X240 
mm-es deszkát. Közöttük mintegy 
40 mm távolság legyen. Az alsó 
darabok végeire talpként szegel­
jünk két 400X50X25 mm-es lé­
cet. A deszkák belülre kerülő élei­
re ragasszunk filcet vagy posztó- 
csikot, a talpakra pedig gumile­
mezt. Az ajtólap behelyezésekor 
az alsó léc kissé lehajlik, s az 
összezáródó deszkalapok „meg­
fogják” a lapot.

Kombinált csípő- és egyéb fo­
góink kezelése sokkal egysze­
rűbb, ha azokra rugót erősitünk. 
Megfelel erre a célra kiselejte­
zett órarugó is (vagy rugalmas 
acéllemez esik), amelyből 10 ern­
es darabkát fémhuzallal erősít­
sünk a fogó nyeléhez. Célszerű 
az „átkötözött” részt szigetelő- 
szalaggal átkötözni.

r
Nagyon ráhúzott kerékcsavarok 

és anyák kioldásához az ábrán 
látható U-alakú kampóval (2) -  
egy ácskapocs kitűnő e célra -  
és egy hosszú erős rúddal (3) 
megnövelhetjük a kerékanya- 
kulcs (1) „erejét”. A berozsdáso­
dott kötőelemet előbb jól kala- 
pálgassuk körül és próbáljunk a 
menethez petróleumot vagy rozs- 
daoldót is juttatni.

A konyha- és fürdőszoba abla­
kok belső felületének nedvesedé­
se természetes jelenség, de csú­
nya nyomot hagy a lecsurgó kon- 
denzviz. Elvezethetjük a befelé 
csordogáló „patakocskákat”, ha 
az üveg aljához belülre gittből 
enyhe lejtőt formálunk s annak 
lábához egy „gát-lécet” szege­
lünk, a keret alsó lécét pedig 
átfúrjuk és a furatba szívószálat 
dugunk úgy, hogy a vége kissé 
kiálljon.

Fadarabok összefogására prak­
tikus szerszám az asztalos gyors- 
szoritó (a pillanatszorító). Hogy a 
szerszám szoritópofája, illetve 
csavarmenetes részének végén le­
vő fémkorong ne roncsolja az ösz- 
szefogott fadarabokat, a szorító 
említett részeire húzzunk vászon­
betétes, felréseit gumicső dara­
bokat.

Egyre gyakrabban kapunk vagy 
vásárolunk műanyag ruhaakasz­
tót (ún. vállfát). Am a merev, ke­
mény anyagú vállfa könnyen tö­
rik, reped. Ha már megtörtént a 
baj, ne dobjuk el az akasztót, ha­
nem a repedt (törött) részre ra­
gasszunk akkora műanyaglemezt, 
amekkora átfedi a sérült részt.

1
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Minden lakásban akad jó néhány olyan berendezési tárgy, 
amelyet legszívesebben eltávolítanánk, mert kirínak a kör­
nyezetből. De nem tehetjük ezt pl. a gáz- és központifűtés 
csöveivel és a radiátorokkal. Megoldásként a csöveket igyek­
szünk a fal színével azonos árnyalatúra mázolva „eltüntetni”. 
Ez többé-kevésbé sikerül is. Ám a fűtőtestekkel más a hely­
zet. A mázolással aligha tudjuk „láthatatlanná tenni” a 
többnyire egyenetlen felületű radiátorokat. Aki igényesebb, 
még az esztétikusabb lemezradiátorokat is igyekszik „álcáz­
ni”, s különféle rácsok, takarólapok mögé rejteni.

A radiátorok effajta „eltüntetése” csak esztétikailag helye­
selhető, fűtéstechnikailag nem előnyös. Ugyanis a különféle 
burkolatokkal ellátott fűtőtestek hatásfoka valamelyest csök­
ken (A). Ez a tetszetősebb külső ára, ezzel számolnunk kell, 
ha burkolatot készítünk.

A célszerű burkolat kialakításának megkönnyítéséhez öt­
letadóként mutatunk be cikkünkben és hátsó színes borítón­
kon néhány megoldást. Közös tulajdonságuk, hogy frontáli­
san is nyitottnak tekinthető mindegyik burkolat, így a leve­
gő áramlását kevésbé akadályozzák, mint a szekrényszerü 
fedőlapok.

11 j I I I 1 1 1 1 1 j I Siemfogó rács

A legegyszerűbb megoldású fűtő­
testtakarót 30X15 vagy 40 mm szé­
les lambérialécekből állíthatjuk ösz- 
sze (6). A két oldalsó hevederléchez 
lapoltan, egymástól 60—70 mm-re 
erősítjük majd a vízszintes darabo­
kat. A fészkeket befűrészelés után 
véssük ki, majd a hosszanti lécek 
végein is alakítsuk ki a csaprészt. 
A mérettartás érdekében a léceket 
egymás mellé szorítva, egyszerre fű­
részeljük be. A fölösleges anyagot 
külön-külön is levéshetjük.

A lécek csiszolása után következ­
het a keret, majd a lécek beerősí- 
tése. A keretet a két oldalsó heve­
der- és két hosszanti léc alkotja. A 
lapolt sarokkötést négy darab 5 min­
es rétegelt lemezből kivágott sarok­
lemezzel erősítsük meg. Ha a kere­
tet már összeállítottuk, ragasszuk 
helyükre a hosszanti léceket is. ame­
lyeket ferdén beütött szegekkel erő­
sítsünk meg. A kész takarórácsot a 
szélső hevederlécek éle felöl beütött 
és L-alakúra hajlított szegekkel rög­
zíthetjük a falhoz. A műanyag fal­
tipliket, illetve az azokba hajtott sze­
mes csavarokat pontosan állítsuk be.

„Beépített”
ablakmélyedés

A radiátorokat általában az abla­
kok alá, régebbi épületekben az ab­
lakmélyedésbe szerelték. Ha a fal 
síkjával egy szintben fatokot erősí­

tünk a mélyedés két oldalára, a ta­
karórácsokat könnyen leemelhetően. 
diópántokkal erősíthetjük fel (1). Az 
ablakdeszka folytatásaként az ab­
lakmélyedésbe célszerű két-három, 
élére állított lécet erősíteni, s a be­
épített keretet majd a legszélső da­
rabhoz csavarozni.

A munkát a beépített tok össze­
állításával, s ezt követően a falhoz 
rögzítésével kezdjük el. Az alkatré­
szeket a nehezen kialakítható két­
vállas, keskenyített csapú kötés (2) 
helyett az egyszerűbb lapolással is 
összeerősíthetjük. A tok anyaga 20 
mm vastag léc. A lehajtható ajtók 
keretét ugyancsak 20 mm vastag lé­
cekből alakítsuk ki. de a tok belső 
méreténél 10 mm-rel nagyobbak le­
gyenek.

Az összeállított kereteket körfű­
résszel — a külső élek mentén — 
aljazzuk ki 5 mm szélesen és 10—15 
mm mélyen. A 30X10 mm-es függő­
leges léceket méretre vágás után a 
keretek aljazott oldala felől kivésett 
fészkekbe rögzítsük. A tokra csava­
rozzuk fel a diópántokat, majd he­
lyüket átjelölve az ajtókra, véssük 
ki a pántok fészkét és a felső rugós 
csappantyúk vakfuratát is. Az alkat­
részek felerősítése után mindkét aj­
tóra szereljünk kis bútorfogantyút. 
A kész ajtókat húzzuk a pántok 
csapjára, s felhajtva jelöljük be a 
csappantyú rögzítőlemezének helyét. 
Ha nem férne el az ajtók és a tok 
között, süllyesztékbe szereljük fel.

Az apró igazítások elvégzése után 
jöhet az ecset és a színtelen lakk 
vagy a színes zománcfesték, azaz a 
mázolás. Lehetőleg Radiátor zomán­
cot használjunk. Ha a fát natúr szí­
nében kívánjuk meghagyni, akkor

csak kívül lakkozzunk, belül zo­
máncfestékkel kenjük be. Végül a 
tokot facsavarokkal erősítsük a fal­
hoz. A tokot jobb és bal oldalon 
rögzített 20X20-as lécekhez csava­
rozzuk. A tartólécek 20 mm-rel bel­
jebb legyenek az ablakmélyedés élé­
től

Rostély, hulladékból

Hatásában érdekes, bár kissé 
munkaigényes megoldású a léc­
vagy deszka-, esetleg hulladék dara­
bokból, csapozással összeerősített 
rostélyburkolat (3). A hulladékanya­
got célszerű előbb azonos méretre 
vágni, majd megfelelő csoportosítás 
után a darabok között nagy héza­
gokat hagyva összeerősíteni. Az ösz- 
szeállítást megkönnyíti az Ezermes­
ter boltokban árusított Black and 
Decker köldökcsapozó, vagy egy le­
mezből hajlított lyukhelyező célszer­
szám.

A vakfuratokkal már ellátott da­
rabokat egy hosszanti hevederlécre 
erősítve kezdjük el felépíteni a ros­
tély első sorát, majd ezt követően a 
többit (4). Ha már elértük a kívánt 
magasságot, a legfelső sor élére sze­
gezzünk egy újabb lécet. A két szélső 
oldalra erősítsük fel az akasztóhor­
gokat. A rostély alá helyezett léc­
darabokkal állítsuk be a kívánt ma­
gasságot, s a falba rögzítsünk négy 
szemes csavart. A kész rostélyt 
akasszuk a szemes csavarokra. Ha 
pontosan dolgoztunk, már csak a lak­
kozást, mázolást kell elvégezni.
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Bútor-mimikri

A mimikri biológiai fogalom, s 
alakutánzást jelent. Nos, ez jellemző 
a színesre mázolt deszka vagy bútor­
panelből kialakított, a szoba bútor­
zatához igazított fűtőtestburkolatra. 
Felépítése egyszerű, viszonylag gyor­
san kialakítható és bútorkiegészítő­
ként is megfelel (5).

A burkolat fedőlapja azonos szé­
lességű a mellé állított kis szek­
rénykével, s az előlap, valamint a 
két oldallap mérete is ahhoz igazo­
dó. A fedőlapból lyukfűrésszel vág­
juk ki a felső nyílásokat. A mére­
tek kialakításakor ügyeljünk arra, 
hogy a nyílások a lehető legnagyob­
bak legyenek, de azért túlságosan ne 
„könnyítsük ki” az anyagot. A fédő- 
lap alá erősítsünk 30X20 mm-es lé­
cet, kétoldalt meg egy-egy oldal­
lapot. A két oldallapot két éllap kö­
tésben összeszegelt, 40X20 mm-es 
léccel kössük össze, majd ragasztó­
val és hátulról behajtott facsava­
rokkal egymás után erősítsük fel a 
méretre vágott előlapokat. E dara­
bok között hagyjunk lapszélességnyi 
hézagokat. A kész burkolatot élfóliá­
zás után tegyük a helyére. Mivel 
önálló darab, megáll a saját lábán 
is.

B—os
★

7. sz. bolt Budapest, XIII.,
Váci út 195/b. Telefon: 496-547

OLAJÉGŐ AUTOMATÁK, ALKATRÉSZEK
ÉS AUTOMATIKAK
KÉZI ÉS MOTOROS SZIVATTYÚK
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A szeles, csapadékos, hűvös idő be­
álltával a motorcsónakosok téli pihe­
nőre -  lehetőség szerint csónakgarázs­
ba vagy más, fedett helyiségbe -  szállít­
ják vizi járművüket. Az evezősök még ki­
ki merészkednek a vizre, s a horgászok 
is kidobják horgaikat ladikjukból. Ám a 
fagy közeledtével ez utóbbiak is partra 
vontatják vízi alkalmatosságukat, s tető 
alatt, vagy kényszerű szükség esetén pe­
dig a szabadban helyezik el azokat a 
jövő évad kezdetéig. De nem elegendő 
csak a vizi járművek partra, illetve fe­
dél alá szállítása, gondoskodni kell a 
motorok biztonságos elhelyezéséről és a 
csónaktestek megfelelő „konzerválásá­
ról”, azaz védelméről, tartósításáról is.

Bakon a m otor

A motort mindenképpen tanácsos 
a csónaktestről leszerelni és külön 
tárolni. A kis oldalmotorok számára 
megfelel a szerszámkamra egyik sar­
ka is, de a farmotoroknak célsze­
rűbb egy bakot (stabil tartóállványt) 
barkácsolni (A ábra).

A közepes nagyságú motorok áll­
ványának magassága 70 cm, széles­
sége 38 cm. a lábak külső széleinek 
egymástóli távolsága 43 cm legyen. 
Az ideális félkemény faanyag ke­
resztmetszete 25X50 mm, de a lehe­
tőségek szerint ettől eltérő is lehet. 
A felső összekötő és hordó heveder 
(a) szélességét és vastagságát (x) a 
motor felfogókengyeléhez igazodóan 
válasszuk meg. Szintén a motor 
nagyságától függ az alsó heveder (b) 
felsőtől való távolsága is. Szegeljünk 
az alsó hevederre egy darabka lécet 
is (esetleg ráragasztva egy darabka 
habszivacs- vagy filclapot), amely­
nek támaszkodhat majd a motor 
hajtótengelye „tribje". Az egyes fa-

Egyszerübb a hordó

Nincs minden motortulajdonosnak 
türelme és ideje — esetleg módja és 
kézügyessége sem — ahhoz, hogy

alkatrészeket facsavarokkal erősít­
sük össze, majd a léceket kenjük be 
védőanyaggal, például Xylamonnal 
és Xyladecorral.
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beszerezze a szükséges anyagokat, 
kiválogassa a szerszámokat és el­
készítse a tartóállványt. Nos, létezik 
más, lényegesen egyszerűbb megol­
dás is. Akinek van egy vashordója 
— ha nincs, MÉH-telepen vásárol­
hat —, abból alakíthat ki motortar­
tót (B ábra).

Vágjuk le a hordó tetejét. Az éles 
peremet kalapáljuk, reszeljük simá­
ra. Óvatosan engedjük a motort a 
hordóba és mérjük meg, mekkora 
fadarab szükséges a tárolótükör ki­
alakításához. Emeljük ki a motort 
és a már megállapított méretek alap­
ján levágott fahasábot rögzítsük át­
menő kapupántcsavarokkal a hordó 
palástjának belsejéhez. Téli tárolás­
hoz célszerű a csigát is leszerelni, 
nehogy megsérüljön. A hordót — a 
rozsdásodás megelőzésére — jól fes­
sük be. Gumi- vagy műanyag csővel 
a sós vagy szennyes vízben használt 
motor hűtőrendszerét is átmoshat­
juk a hordóban járatott motorral.

Csónaktest a parton

Miután partra, illetve garázsba 
vontattuk a csónaktestet, a szoká­
sosnál is gondosabban tisztítsuk meg 
és töröljük teljesen szárazra. A tes­
tet egyenletesen támasszuk alá. Ha a 
gerincén fekszik, több helyen is te­

gyünk alája 5—10 cm vastag fage­
rendákat. Azért szükséges a több 
helyen történő alátámasztás, hogy 
elhúzódás nélkül tartsák a csónakot 
és az alatt szabadon áramolhasson 
a levegő (C ábra).

Fontos a két perem alátámasztása 
is. Ha csak a függőlegesen álló csó­
nak gerincét támasszuk alá, külön­
ben „megül” a test két oldala (1). Az 
oldalsó alátámasztáshoz egy széle­
sebb deszkadarabot és egy vastagabb 
gerendát használjunk (2).

Ha van csónakszállító utánfutó 
kocsink, azon is tárolhatjuk a tes­
tet (D ábra). A kocsi fémrészeit szin­
tén gondosan törölgessük meg és 
kenjük be fémvédő anyaggal, a kró­
mozott részeket például Akrilán 
fémvédő lakkal (3). A csónak orrát 
a kocsival annyira emeljük meg (4), 
hogy a gerinc egy kissé lejtsen hát­
rafelé. A csörlőt és a vonóhorgot 
feltétlenül takarjuk be (5). A gumi­
görgőket kenjük be védő szilikonnal
(6). Óvjuk a csapágyakat is (7), a 
kerekeket pedig vegyük le és a tár­
csákat támasszuk alá (8). A bölcsőre 
a hátsó harmadánál feküdjön fel a 
test (9). Ha a motor a testen marad 
is, a propellerét vegyük le (10) és a 
motort puhán — például autótömlő 
darabbal — támasszuk alá (11). Vé­
gül a testből szívassuk, vagy itassuk 
ki az esetleg bentmaradt vizet (12), 
majd azt töröljük szárazra és a mo­
torcsónak elkezdheti téli álmát.

Csónak „csillaggarázsban"

A festett vagy kátrányozott eve­
zős és horgászladikok zöme nem ke­
rül fedett helyiségbe, azokat a sza­
badban, találó autóskifejezéssel a 
csillaggarázsban tárolják. Ha a téli 
álomra eltett csónakot felfordítvs 
tároljuk (E ábra), először a két vé­
gét támasszuk alá deszkadarabokkal 
Utána a közepénél is annyi lécet 
dugdossunk alá keresztben, hogy a 
test mind a két oldalsó hablécen 
egyenletesen feküdjön fel (13). A fel­
fordított csónakra hullott csapadék 
nem tehet sok kárt a testben.

A gerincén tárolt ladikot viszont 
le kell fednünk, hogy szárazra tör­
lése után víz már ne kerülhessen a 
fenékbe (F ábra). Először a csóna­
kon fektessünk keresztbe léceket (14) 
és azokra terítsük rá a ponyvát (15). 
Alakítsunk ki szellőzőnyílásokat (16), 
sőt kis kúpos sapkával ellátott „szel­
lőzőkéményt” is felszerelhetünk (17), 
hogy a ponyva alatt se fülledjen be 
a csónak. A borítást körben jól rög­
zítsük a csónak peremén (18).

Értékesebb csónakok tartósabb tá­
rolásához leemelhető védőtetőt ál­
lítsunk össze (G ábra). Lécből sze- 
geljünk-csavarozzunk össze keretet 
(19) és vonjuk azt be kátránypapír­
ral vagy fóliával (20). A tető két vé­
gét a szellőzés biztosítására szintén 
hagyjuk szabadon (21). — d —

K övetkező szám ainkból:
Új pályázatok 

a bővebb, 
színes EM-ben 

TV-DX
újdonságok 

Füstös vonat 
fából

Venusberg GTX 
Szívószál szett 
Modellöntöde 
Faragott 

szuszék 
Jobb vétel 

az új frekiken 
A géppel fúrás 

1X1-e 
Fotó-Maxim 
Kapcsolás-olvasó 

ABC
Virág-csillárok 
9-es stúdió 
Ötletparádé 
N. O. P.
Nagy

ajándék-parádé

27



n t m u

+HAV/IL+ <-RAVUL> +-J?AV/IU <-RAV/lL>

Híradástechnikai és elektromos háztartási készülékek, antennák és 
ezek alkatrészei, elemek, izzók és képcsövek, elektroncsövek, félveze­
tők és villamosszerelési anyagok kaphatók a RAVILL ALKATRÉSZ 
ÁRUHÁZ-ban.
1065 Budapest VI., Bajcsy-Zsilinszky út 45.
Telefon: 327-191, 321-991 (-)

* ~ R A V H I— t

28



PÁLYÁZATUNKRA ÉRKEZETT*

9 voltból 220 V!
(Transzverter vakuhoz)

Tudomásom szerint az utóbbi időben rajtam kívül még 
sokan vásároltak SL—3 típusú, NDK gyártmányú vil­
lanókészüléket (közismerten, örökvakut). A készülék ki­
fogástalanul működik, de előnyös tulajdonságai mellett 
akad hátránya is, ha néhány más típusú villanóval ösz- 
szehasonlítjuk. Például, hogy használatához 220 V-os 
hálózati feszültség szükséges. Ezért, ha a lakásban ké­
szítünk felvételeket, a fotósnak dugaszolóaljzat közelé­
ben kell elhelyezkednie, vagy a bonyodalmakat okozó 
hosszabbítót kell közbeiktatnia. A jelentősebb hátrány 
azonban az, hogy a készülék hálózati áramforrás hiányá­
ban nem használható, amire pedig gyakran lenne szük­
ség. Ezt a hibát kiküszöböltem egy saját készítésű transz- 
verterrel (1. kép).

A kapcsolási rajzból kitűnik, hogy a transzverter (fe­
szültségátalakító) viszonylag kevés alkatrészt tartalmaz, 
tehát csekély anyagi ráfordítást igényel. A 4 kohmos 
trimmerpotenciométer a munkapont beállítását teszi le­
hetővé. A 10 wF-os elektrolitikus kondenzátor 350/380 V 
feszültségű legyen.

Transzformátort magam készítettem. A menetszámo­
kat kísérletezéssel úgy állapítottam meg, hogy üzembiz­
tos legyen a készülék működése.

A vasmag keresztmetszete 7,3 mm-. A tekercsek adatai: 
L1 =  40 menet, 1 mjn; L2 =  50 menet, 0,4 mm; L3 =  
1570 menet, 0,18 mm átmérőjű zománcozott szigetelésű 
rézhuzalból. Az L1 tekercset az L2-vel és az L3-mal 
ellentétes irányban csévéltem fel. ami biztosítja, hogy 
az oszcillátor a bekapcsolás pillanatában beinduljon. A 
készülék 9 V-ról (két 4,5 V-os lapos zseblámpaelemről) 
működik, s az üzem közbeni elhasználtságtól függően 
az elektrolitikus kondenzátor 10—15 mp alatt töltődik 
fel.

A kapcsolást egy műanyag hangszóródobozba építet­
tem (2. kép). A dobozra ráerősítettem egy süllyesztett 
dugaszoló aljzatot, amelyhez a villanó villásdugója csat­
lakozik. A hátlap két darabból áll, így telepcserekor csak 
az' egyik lapot kell lecsavarozni (3. kép). A doboz tete­
jére két fülecset szereltem, amelyekhez szíjat csatlakoz­
tattam (4. kép). Ezzel a transzvertert vállra akasztva vi- 
hetem magammal.

★  ★ ★ SALGÓ ISTVÁN 
Budapest
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Az EM 1978 8. számában részletesen ismertettük a kis­
kertbe ültethető különféle növények térigényét. A 
gyors és valóban az elképzeléseinknek megfelelő fej­

lődésük azonban attól is függ, hogy mennyire sikerült a 
helyi adottságoknak legmegfelelőbb igényűeket kiválasz­
tani és milyen állapotban kerültek telepítésre.

KIVÁLASZTÁS

A ki ültetésre kerülő díszítő és gyümölcstermő bokrok, 
illetve facsemeték vagy oltványok továbbfejlődését fő­
képpen a gyökérzetük és föld feletti részeik terjedelme 
befolyásolja. Ezért jó tudnunk, hogy a burkolatlan gyö­
kérzettel kapható csemeték közül azoktól várható a mi­
előbbi kifejlődés, virágzás és termésképzés, amelyeknek 
legalább három-öt darab, 10 cm-nél hosszabb és a ki­
ágazásuktól 5 cm-re mérve 4 mm-nél vastagabb, ép, 
egészséges gyökerük van. A bokroknak egy vagy több, 
egyenként 20 cm hosszú és kétharmad részükig megfáso- 
dott vesszői legyenek.

&

K E R T T E L E P ÍT É S
Északi fekvésű, árnyékos helyek dísznövényei

DÍSZFÁK, CSERJÉK ÉS NAGYTERMETŰ ÉVELŐK:
1. Kerria japonica (boglárka-cserje)
2. Mahonia aquifolium  (mahónia)
3. Acer tataricum  (tatár-juhar)
4. Acer palmatum  (japán juhar)
5. Acer platanoides (korai juhar)
6. Hydrangea m acrophyalla (hortenzia)
7. Celtis occidentalis (ostorménfa)
8. Taxus baccata (tiszafa)
9. Euonym us europeum  (lom bhullató kecskerágó)

10. Euonym us japonica (örökzöld kecskerágó)
ti. Pseudotsuga m enziesii (duglászfenyö)
12. Smphoricarpos orbiculatus (piros hóbogyó)
13. Fagus silvatica (bükkfa)
14. Thuja occidentalis (nyugati életfa)
15. Quercus turneri (örökzöld tölgyfa)
16. Spiraea arguta (gyöngyvesszö)
17. Laurocerasus officinalis (babérmeggy)
18. Lonicera m aackii (lőne)
19. Pyracantha coccinea (tüztövis)
20. Viburnum rhytidophyllum  (örökzöld bangita)
21. A lnus glutinosa (m ézgás éger)
22. Cotoneaster salicifolia  (hosszúlevelü madárbirs)
23. Philadelphus coronarius (áljázmin)
24. P telea trifoliata (alásfa)
25. Berberis juliana (sóskaborbolya)
26. Deutzia scabra (gyöngyvirágcserje)
27. Ilex aquifolium  (magyal)
28. Acer pseudoplatanus (hegyi juhar)
29. Aucuba japonica ’P icta’ (japánsom)
30. B uxus sem pervirens (puszpáng)
EGYNYÁRI VIRAGFOLTBA VALÓK:
31. Im patiens sultani (vízifukszia)
32. Begonia sm eperriorens (folytonnyíló begónia)
33. Tropaeolum  inajus (sarkantyúka)
ÉVELŐ VIRAGFOLTBA VALÓK:
34. Hypericum calycinum  (orbáncfű-cserje)
35. Bergeni bifolia (bőrlevél)
36. Ilosut plantaginea (apácaliliom)

Napos, száraz, köves talajú, egyáltalán nem vagy 
csak rendszertelenül öntözhető helyek dísznövényei

A 60 cm-től kezdődő és a 220 cm-t is meghaladó törzses 
csemeték törzsrésze csak a visszavágás helyén lehet gör­
bült, de az sem haladhatja meg a törzsrnagasság köze­
pénél mért átmérő kétszeresét. A törzsfelületen csak be­
hegedt sebek lehetnek, de repedések, mézgásodások és 
besüppedt sebfelületek nem. Ha mégis előfordulnának, 
valamennyit alaposan ki kell kaparni, ill. éles késsel ki­
faragni az ép részig és bekenni egyszázalékos sóskasav­
val vagy oltóviasszal.

A legalább három koronavessző minél egyenletesebb 
térállásban helyezkedjen el. Hosszúságuk érje el a 20— 
30 cm-t. Ennél gyengébb csemeték lehetőleg ne kerülje­
nek telepítésre, mert azok még továbbnevelést kívánnak. 
Jó tudni, hogy a koronás gyümölcsfa és díszfa csemeté­
ket a jeltáblájukon kívül a faiskolai minősítés során fes­
tékjellel látják el; az első osztályút pirossal, a másod- 
osztályút sárgával.

FGLDLABDA, KONTÉNER

A bolygatásra, illetve gyökérsérülésre különösen érzé­
keny facsemeték és bokrok, a fenyőfélék többsége és 
más örökzöldek biztonságosan csak úgy ültethetők, ha 
a gyökérzetükön meghagyott, a föld feletti részeikkel 
arányos méretű földlabdával kerülnek a kiszemelt he­
lyükre. Mivel a földlabda kényes a mozgatásra, szállí­
tásra, a növényt minden esetben a földlabdájuknál fog­
juk meg. Ezeket a növényeket 30 cm-es magasságtól, 
illetve szélességtől kezdődően lehet jól kertbe telepíteni 
és a még négy méternél magasabbak ültetése is sikerrel 
járhat.

Elsősorban a még tökéletesebb gyökéróvás érdekében 
nevelnek elő mind több növényt kisebb-nagyobb méretű, 
rendszerint műanyagból készült tartóedényben, konté­
nerben. Ezzel a gyökérsérülések mértéke a minimálisra
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DÍSZFÁK, CSERJÉK ÉS NAGYTERMETŰ ÉVELŐK:
1. Pinus m ugó (törpefenyő)
2. Chaenom eles lagenaria (japánbirs)
3. Spiraea van houttei (gyöngyvesszö)
4. Ribes aureum  (aranyribiszke)
5. Fraxinus ornus (virágos kőrisfa)
6. Cotinus coggygria (cserszöm örce)
7. Caragana arborescens (borsócserje)
8. Laburnum alpinum  (aranyeső)
9. Acer tataricum  (tatárjuhar)

10. Potentilla fruticosa (pimpó)
11. Cytisus (Sarothamnus) austriacus (zanót)
12. Juniperus com m unis (közönséges boróka)
13. Quercus pubescens (m olyhos tölgy)
14. Acer cainpestre (m ezei juhar)
15. Rhus hirta (ecetfa)
16. Cornus m ás (húsos som)
17. Tilia tom entosa (ezüsthárs)
18. Ligustrum vulgare (fagyai)
19. Lavendula officinalis (levendula)
20. Clematis tangutica (iszalag)
21. Lonicera xylosteum  (iikürke)
22. Viburnum lantana (bangita)
23. Mahonia repens (mahónia)
24. Am ygdalus nana (törpemandula)
25. Berberis vulgaris ’Atropurpurea’

(piroslevelű sóskaborbolya)
26. Perovskia atriplicifolia (perovskia)
27. Sorbus sem iincisa (budai berkenye)
28. Cotoneaster integerrim a (szirti madárbirs)
29. Juniperus sabina (nehézszagú boróka)
30. Syringa vulgaris (orgona)
ÉVELŐ VIRAGFOLTBA VALÓK:
31. Solidago virga-aurea (aranyvessző)
32. Dianthus serotinus (évelő szegfű)
33. Festuca scoparia (csenkesz)
34. Rudheckia laciniata (csutkakúp)
35. Centaurea m ontana (évelő búzavirág)
36. Ilieracium  pilosella  (hölgym ái)
37. Cerastium tom entosum  (madárhúr)
38. Echnops ritro (szamárkenyér)
39. Gaillardia aristata (évelő kokárdavirág)
40. Oenothera m issuriensis (ligetszépe)
EGYNYÁRI VIRAGFOLTBA VALÓK:
41. Verbena venosa (verbéna)
42. Calendula officinalis (körömvirág)
43. Portulaca grandiflora (porcsinrózsa)
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csökkenthető, s a növények nemcsak a szokásos, lomb­
hullástól rügyfakadásig tartó időszakban, hanem a fa­
gyos időszak kivételével bármikor kiültethetők. Sőt, a 
már viszonylag nagyméretűre előnevelt növények is jól 
erednek, így anélkül, hogy a föld feletti részüket az 
egyébként szükséges módon jelentősen vissza kellene 
kurtítani. Vásárlásukkor figyeljük meg, hogy a konté­
ner mérete arányos legyen a növény nagyságával. Ha 
lehetséges, győződjünk meg a gyökérzet fejlettségéről is, 
mert kérésünkre megmutathatják, hogy a gyökerek 
mennyire szőtték át a földlabdát (kiemelik a növényt a 
tartóedényből vagy megbontják a fóliakori tériért).

HAGYMÁK, GUMÓK

A nyár végén beszerzett és késedelem nélkül elültetett 
virághagymák akkor fejlesztenek majd szép virágot, ha 
teljesen egészségesek, burokleveleik nagyobb része is 
megvan, foltmentesek és nagyméretűek. A tulipánhagy­
mák legalább 10 cm kerületűek, a nárciszhagymák 
ugyanakkorák és lehetőleg több csúcsúak, a jácinthagy- 
mák pedig még nagyobb méretűek legyenek. De a sáf­
rány. a fürtös gyöngyike és a hozzájuk hasonló többi 
alacsony hagymás dísznövények viszonylag kisméretű 
hagymái is virágzóképesek lehetnek.

A kardvirág április elejétől május—június közepéig, 
kéthetenként szakaszosan kiültethető hagymagumói a 
3 crri-es kerülettől fill, osztályú) kezdődően virágzó­
képesek.

Fontos a fertőzést megelőző hagymagumó-csávázás. 
Ehhez a gumókat kiültetésüket megelőzően kétezrelékes 
töménységű Orthocidos. esetleg más fertőtlenítőszerben 
fél óráig áztassuk. A kedvelt és a kertben 3—5 évig

helyben hagyható liliomok kerülete 14—18 cm, vagy an­
nál nagyobb legyen. A nagyméretű tubarózsa hagymák 
virágképződése az ültetésük utáni évben várható. A kü­
lönféle boglárkák gumós tövei fél napos vízben áztatás 
után kerülhetnek földbe. A dáliatöveken minél több ko- 
loncosan megvastagodott rész legyen, akkor erősebb fej­
lődésre és bővebb virágzásra számíthatunk, de egy gu­
mós-szárdarabos rész is kiültethető.

•  MAGVETÉS

A magjuk helybenvetéséhez vagy az otthoni palánta­
neveléshez a zöldségfélék, valamint az egy- és kétnyári 
virágok vetőtriagvai kis tasakokban csomagolva kapha­
tók. Egy-egy zacskó tartalma elegendő egy átlagos nagy­
ságú kert, ill. a család igényének megfelelő számú nö­
vény telepítéséhez. A tasakok hátoldalán feltüntetett op­
timális vetési időt és a kedvező vetési-ültetési távolsá­
gokat, valamint vetésmélységet érdemes betartani. Ellen­
őrizzük a szavatossági idő érvényességét is. Bizonytalan 
eredetű magok esetében tanácsos csíráztatási próbát vé­
gezni.

A palánták közül az üzemi viszonyok között előnevel­
tek ültetése ajánlatos. Kis cserépben, műanyag edényké­
ben vagy tápkockában, illetve tőzegcserépben előnevelt 
és csaknem sértetlen gyökérzettel, fejlettebb állapotuk­
ban is ültethetően árusítják. Otthoni palántaneveléshez 
is érdemes a magból kelt kis növényeket egyesével-ket- 
tesével, kilyukasztott aljú tejfelespoharakba vagy ha­
sonló, kisméretű és vízkieresztő alsó nyílással ellátott 
edényekben, jó minőségű kertiföldbe ültetve előnevelni 
a kiültetéshez.

K. L.
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