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Otletcsokor ^
kertészkedöknek

A „házi” komposztáláshoz az ismert módszereket ezút­
tal egy olyan lehetőség ismertetésével bővítjük, amellyel 
nemcsak a kert félreeső, árnyas részén, hanem akár a tű­
ző napot kapó, de nem szem előtt levő helyen is sikerrel 
járhat a komposztálás, még a papírhulladékoké is, még­
hozzá a szokásosnál gyorsabban. Mindössze egy, már ki­
mustrált, nagyméretű — legalább 200 literes — fém­
vagy műanyaghordó, esetleg valamilyen hasonló tároló­
edény szükséges. Ennek oldalfalán és alján egymástól 
12—15 cm-nyire fúrjunk kb. 10 mm átmérőjű légjárato­
kat.

A lyuggatott falú edényt állítsuk négy téglára a kisze­
melt helyén és húzzunk rá, vagy borítsuk körül 5—10 he­
lyen ugyancsak átlyukasztott műanyag fóliával. Ez a bur­
kolat teljesen nem szünteti meg, de korlátozza a légcserét 
és még inkább a vízpárolgást, vagyis meggátolja a kiszára­
dást. Szinte egyenletesen nyirkosán tartja az edénybe 
gyűjtött hulladékot, párás környezetben — „dunsztban” 
—, ami feleslegessé teszi az öntözést és a bomlást serken­
ti. Ha fekete fóliával burkoljuk az edényt, még kevésbé 
lesz szembetűnő és napos időben a belső felmelegedés is 
fokozódik. Ez ugyancsak serkenti a bomlási folyamato­
kat. Az egyszerűbb betöltés végett a fóliaburkolatot fe­
lül csomórakötéssel zárjuk le (3). Az edénybe gyűjtött 
anyag egy-kétszeri átrakása — 2—3 hónapos időközökkel 
— is előnyös a bomlási folyamatokra.

* * * * * * * * * * * *  TÖMLŐVÉGTARTÓ

Amikor a vízhálózat hiánya vagy a víz korlátozása, 
esetleg más ok miatt hordóba gyűjtött vízből öntözünk, 
akkor is kijuttathatjuk öntözőtömlővel a vizet a gyep­
felületre és a virágágyások földjére. Különösen jó lesz a 
vízáramlás, ha a hordó az öntözendő területhez képest a 
legmagasabb fekvésű területrészen áll vagy tégla, esetleg 
betonalátétekkel emeljük meg. A hordóból leágazó tömlő 
végét a tartályon átérő tartódeszkával biztosíthatjuk a 
nemkívánatos elmozdulás ellen (4). A víztartó hordó csap­
ról, tömlőn át történő feltöltésénél is hasznos a tömlő- 
végtartó, mert megakadályozza a nyomás fokozódásának 
mindinkább kiegyenesedni kívánó tömlővég kivágódását.

* * * * * * * * * * * *  RÖGZÍTŐSZEMEK

Kötözőzsineget, illetve rafiát pótló és többször felhasz­
nálható rögzítőszemeket készíthetünk a huzal- vagy egyéb 
támasztékot kívánó növények hajtásainak rögzítéséhez 
rugalmas, de még hajlítható fémhuzalból. A hajtások 
vastagságának megfelelően különböző átmérőjű szemeket 
készíthetünk. Lehet a két végénél a biztosítótűhöz hason­
lóan összezárható szemeket hajlítani. Egyszerűbb azon­
ban, ha a szemek átmérőjének megfelelő vastagságú fa- 
rúdra csévélünk fel a huzalból és lehúzása után a huzal­
spirált felvágjuk néhány milliméter hosszon a végüket 
átfedő szemekre (5). Mindkétféle rögzítőszem előnye, 
hogy lazán tartja a hajtást és szükséges esetben át is 
helyezhető alacsonyabb vagy magasabb szintre.

K. L.
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Sok családi- és hétvégi házhoz csak 
olyan garázs vagy fedett kocsi­

tároló lenne építhető, amelybe a 
szűk bejáró miatt nehéz vagy lehe­
tetlen a beállás. A fényképen lát­
ható megoldás alapján azonban ott 
is létesíthető garázs, ahol a beállás­
hoz, beforduláshoz nincs elegendő 
hely.

Görgős lemezek
A lemezpár sínpáron futó görgő 

kön gurul, tehát a ráállt gépkocsit 
oldalvást, kanyarodás nélkül kéz­
zel könnyedén betolhatjuk a ga­
rázsba.

A kis kocsi alváza egy 65X42-es 
U-szelvényű acélrudakból készített, 
téglalap alakú keret (1. ábra). A 
négy hosszú tartóra (A) az ábrán 
jelölt módon négy harántelemet kell 
hegeszteni. A keretet középen erő­
sítsük meg két 35X35 mm-es T-szel- 
vényű merevítővel (C) is. Ezeket 
„andráskeresztesen”, egymásra átló­
san helyezzük el. s végeiket hegesz- 
szü'k a sarkokba.

A tulajdonképpeni felhajtót — 
amelyre az autóval rágurulunk majd 
— 5 mm vastag recézett vagy bor­
dázott acéllemezből (D) fűrészeljük 
le (2. ábra). A lemezek szélessége 
kb. 400 mm. hosszuk valamennyivel 
több legyen, mint a kocsink tengely­
távja. Á lemezek végeit a felhajtó- 
oldalon lefelé, a  másikon felfelé haj­
lítsuk meg. hogy megkönnyítsük a 
felhajtást, illetve az jelezze az eset­
leges túlhajtást (3. ábra).

A lemezeket hegesszük a keret 
hosszanti elemeire, egymástól az 
autó keréktávjának megfelelő távol­
ságra.

Sínek és görgők
Legelőször a sínt vegyük meg (a 

MÉH-telepeken kapható I-acél — 
vasgerenda —, magas gerincű T-acél, 
esetleg csillesín), és csak utána sze­
rezzük be vagy esztergáltassuk a 
siklócsapágyas görgőket. A gépjár­
mű eléggé súlyos, ezért csak acélból 
készült görgők felelnek meg, hiszen 
egyr-egy görgőre kb. 200 kg teher 
jut.

3300 mm

R
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Az 1. ábrán jelölt helyeken a B 
elemekre, a recézett lemezek alá he- 
gesszünk — esetleg szegecseljünk — 
csapágybakokat a nyolc darab pe­
remes görgő részére (4. ábra). A gör­
gők futófelülete olyan szélességben 
legyen hornyolt, hogy a sínen köny- 
nyen, szorulás nélkül gördüljenek.

A görgősíneket (E) a kettesével 
közéjük hegesztett csövek (F) tart­
ják a kívánt közben. A lemezpár te­
hát — egymástól a kocsi keréktáv- 
jának megfelelő távolságra — együtt 
gördülhet a sínen.

A síneket elsimított betonalapra.

pontosan vízszintesen fektessük, és 
szilárdan rögzítsük, azaz ágyazzuk 
be az alapba vagy szereljük s ü l ­
lyesztett talpfákra.

Tanácsok
A jól gördülő kocsin az autó kis 

fizikai erőkifejtéssel betolható és ki­
húzható (5. ábra), szinte „gyerekjá­
ték” a mozgatása. De azért mégse 
bízzuk a gyerekekre, s a „garazsíro- 
zást” is csak az végezze, akinek van 
jogosítványa.

Ha a garázsból kinyúló sín közle­

kedési útba esik (6. ábra), akkor ké­
szítsünk deszkából takarórámpát és 
gondoskodjunk a megvilágításáról, 
esetleg ragasszunk a sínek „utcai” 
oldalára fényvisszaverő csíkot.

A garázs belső fala előtt megfelelő 
távolságra — a sínek végére — sze­
reljünk egy-egy ütközőbakot, ne­
hogy a kocsit nekitoljuk a falnak, a 
falra pedig erősítsünk elkopott kül­
ső abroncsokat ütközőnek. A betolt 
kocsi görgőit „sínfékkel”, kis bakkal 
rögzítsük a kigurulás ellen:

B  ★  ★  A „Systeme D” nyomán

0
SKÁLA

A barkácsolást
is kezdhetjük a SKÁLÁNÁL, mert 
egyrészt igen gazdag a II. eme­
leti vas-műszaki osztályon a szer­
számválaszték — másrészt, mert ki­
állításaikat rendszeresen árusítással 
is egybekötik.

Így az idén már volt Triplex, 
majd Black and Decker szerszámok 
bemutatója, azt követően a kerté­
szeti eszközök kiállítása, s legutóbb 
a baráti országokból származó és a 
hazai ipar által gyártott kéziszerszá­
mok és barkácsolóeszközök tanács­
adással egybekötött kiállítása.

Az utóbbin munka közben mutat­
ták be az ÉVIG gyár újdonságait, 
közöttük az elülső, a színes borítón­
kon látható gyalugépet. Ez fa meg­
munkálására alkalmas, gyalulási szé­
lessége 50 mm, a késfej fordulat­
száma 10 000'perc. Az állvány a 
gyorsszorító segítségével asztali gép­
ként is használható. A nagy érdek­
lődésre jellemző, hogy az első szál­
lítmány a kiállítás hete alatt elfo­
gyott (az utánpótlást szeptemberre 
ígéri a gyár).

önkiválasztó rendszerben, átlát­
szó csomagolásban árusítják az 
ÉVIG, a TRIPLEX és a MULTIMAX 
gépekhez egyaránt alkalmazható

ÉVIG tartozékokat. Ezek a követ­
kezők: felfogó bilincs, fogantyú, rög­
zítő, gumitárcsa, juhbőr és textil­
korong, állvány, csavaros gyorsszo­
rító, cső, állványrögzítő, síktárcsa, 
szegnyereg, késtámasz, körfűrész, 
vibrációs csiszoló, köszörű stb.

A legutóbbi kiállítás egyik újdon­
sága volt a beépített fordulatszám- 
szabályozóval készülő NDK-beli 
MULTIMAX fúrógép (képünkön fű­
résszel mutatják be), amely 1850,— 
Ft-ért kapható.

Különösen jó a választék a TRIP­
LEX tartozékokban, és igen sokan 
vásárolják a Black and Decker bar- 
kácskészletet, amely általánosan ki­
elégíti a szokásos otthoni barká­
csoló és karbantartási igényeket. A 
készlet könnyen hordozható és mu­
tatós, szilárd szállító-tároló doboz­
ban árusítják. A készlet egy 10 mm 
fúróátmérőjű, kétsebességű fúrógép­
ből, körfűrészből, simító csiszolóból, 
vízszintes állványból, általános célú 
csiszolókorongból, fényezősapkából 
és egy csomag közepes szemcsézetű 
csiszolóvászonból, kör alakú drót­
keféből. gumi alátéttárcsából és a 
csiszolókorongot rögzítő kerékten­
gelyből áll.

A SKÁLA példája nyomán mind 
több fővárosi és vidéki áruház ren­
dez barkácsáru kiállításokat. H.

7

T



a

Az összecsukható kempingkerék­
párhoz a kereskedelemben nem kap­
ható gyermekülés. A hátsó csomag­
tartón viszont tilos és balesetveszé-

Pótülés
kempingbiciklire

lyes kisebb gyermeket szállítani. 
Ügy segítettem magunkon, hogy a 
kempingkerékpárra gyermekülést 
szereltem.

Egy régi, már használaton kívüli 
férfikerékpár vázát elvágtam a meg­
felelő méretek szerint. Mindkét vé­
gére bilincset hegesztettem, majd a 
képen látható módon a kerékpárhoz 
rögzítettem, A bilincsek és a vázcső 
közé gumialátéteket tettem, hogy a 
festékréteg ne sérüljön meg.

Az ülés az alatta levő csavarral 
tetszés szerint állítható, viszont a 
kempingkerékpár akadály nélkül 
összecsukható. A férfiülést termé­

szetesen kicseréltem gyermeknye­
regre.

FIAR SÁNDOR 
Budapest

Fotóikkal illusztrált ötletének díja 
200,— Ft-os utalvány.

Utánfutóból éléskamra
Népes családommal gyakran in­

dulunk hosszabb autótúrára. Ilyen­
kor a sátrakat, csomagokat utánfu­
tóval szállítjuk. Sokat törtem a fe­
jem az ételek és az edények táro­
lásának megoldásán. Gondot jelen­
tett az utánfutó megfelelő elhelye­
zése is, ráadásul kihasználatlanul 
állt a kempingben, ötletemmel a tá­
rolást is megoldottam és az utánfu­
tó elhelyezése sem jellent gondot.

Az utánfutóba — keresztben, 10 
mm vastag deszkából — polcokat 
építettem be. A három polcot az

utánfutó falába csavarozott, egymás­
tól 400 mm-xe levő fenyőfa lécek 
tartják. Az utánfutó borítása védi 
mind az edényeket, mind az ételt a 
portól és a rovaroktól.

Táborbontáskor egyszerűen ki­
vesszük a polcokat, amelyek az 
utánfutó aljában minimális helyet 
foglalnak el.

GADÓ GYÖRGY 
Budapest

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os utalvány.

Hosszú csőrű

A kétliteres gömbtestű autószifon 
készüléknek van egy hibája; rövid 
a kifolyócsöve. Ebből adódóan pél­
dául egy kétdeciliteres vagy annál 
kisebb pohárba körülményes és ké­
nyelmetlen szódavizet ereszteni, 
így vagy a készüléket kell megdön- 
teni — s akkor esetleg a felvezető 
cső nem ér a vízbe —, vagy a po­
hárkát kell megdöntve a kifolyócső 
aló tartani, akkor pedig a pohárból 
ömlik ki a szódavíz. Egyszerű meg­
oldással segítettem ezen a bajon.

A szifonfej kifolyócsövét 20 mm 
hosszúságban 0  7.8 mm-es fúróval

gömbszifon

felfúrtam. Vettem egy 8 mm átmé­
rőjű alumínium kávéfőző kifolyócsö­
vet, amelynek a menetes részét a 
könyök közelében lefűrészeltem. Azt 
toltam a szifomffej kifolyócsövének 
furatába. (Ha szorulna, a csövet csi­
szoljuk meg, ne a furatot tágítsuk!) 
Ragasztásra nincs szükség, mert az 
illesztés elég szoros.

A szifon esztétikus maradt, nem 
csúfítottuk el.

WILD KAROLY 
Budapest

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os utalvány.



Esztergált lámpák
A  k é p e k e n  lá th a tó  lá m p a te s te k e t  f a e s z ­

te r g á n  a la k í to t ta m  k i.  (F e lh a s z n á lh a tó  
h o z zá  a k á c - ,  c s e re s z n y e - ,  m e g g y - v a g y  
b a ra c k f a ,  h a  te l je s e n  szá ra z .)

A z á l l ó l á m p á t  300 m m  h o s s z ú  és 
120 m m  á tm é r ő jű  fá b ó l e s z te rg á l ta m , m a jd  
c s is z o ló p a p ír ra l  s im á ra  d ö rz s ö lte m . V égü l 
h á ro m s z o r  b e v o n ta m  s z ín te le n  la k k a l.

A  fo g la la t  s z á m á ra  26 m m  á tm é rő jű ,  60 
m m  m é ly  ü re g e t  a la k í to t ta m  k i, a  v e z e ­
té k n e k  p e d ig  a  lá m p a  fü g g ő le g e s  te n g e ­
ly é n  é s  a  t a lp  v íz sz in te s  k ö z é p p o n t já b a n  
8 m m  á tm é r ő jű  f u r a to t  f ú r ta m . Ez u tó b ­
b ia k  a  ta lp  k ö z e p é n  ta lá lk o z n a k .

A  f a l i k a r t  h a s o n ló  m ó d o n  k é s z í­
te t te m  e l, d e  h á r o m  d a ra b b ó l ,  ö s sz e csa - 
p o zv a  és e n y v ez v e . A  b u r á t  t a r tó  ré sz

le g n a g y o b b  á tm é rő je  90 m m , m a g a s s á g a  
145 m m , az  ö s sz e k ö tő  d a ra b é  35, ille tv e  
80 m m . A  fa lh o z  s im u ló  d a ra b  210 m m  
m a g a s , k e t té f ű r é s z e l t  e s z te rg á l t  d a ra b .  
A z ö s sz e k ö tő t á t f ú r t a m ,  a  h á t la p o n  
p e d ig  e g y  v á ja to t  k é s z í te t te m  a  v e z e ­
té k  é s  a z  e le k tro m o s  c sa tla k o z ó  (csok i) 
s z á m á ra .

A já n la to s  a z  e sz te rg á lá s  m e g k e zd é s e  
e lő tt m e g v e n n i az  ü v e g b u rá t ,  h o g y  a 
lá m p a  „ n y a k á t”  a h h o z  m é re te z h e s s ü k .

Az e le k tro m o s  ré s z e k  s z e re lé s e k o r  t a r t ­
s u k  b e  a  b iz to n s á g i e lő írá s o k a t,  f o r d í t ­
s u n k  k ü lö n ö s  g o n d o t a  m e g fe le lő  s z ig e ­
te lé s r e .

G O T T SC H A L L  P É T E R  
B u d a p e s t

ö t l e td í j a  100,— F t-o s  u ta lv á n y .

Mélyített ágy nem íítartó

Gyakran nagyobb ágynemű tároló­
helyre van igény, mint a kereskede­
lemben kapható gyermekheverők 
„fiókjáé”. Ezen a nehézségen a kö­
vetkezőképpen segítettem. Leszab­
tam (méret szerint) a szükséges 
anyagot. Levettem az ágyneműtartó 
fenékilapj'át és lecsavaroztam a lába­
kat is. Az eredeti csavarokkal visz- 
szacsavaroztam a helyükre az új, ál­
talam készített lábakat. Az ágy ere­
deti keretéhez enyveztem a fotón 
látható sötétebb színű kenetlapökat, 
s a kötéseket köldökcsapókkal is 
erősítettem. Az új keretiapókat s ü l ­
lyesztett fejű csavarokkal fogattam

össze. Felszögeltem az ágyneműtartó 
alsó lapját. Az esztétikus külső el­
érése céljából az ágy eredeti, — meg 
az általam felszerelt keretlapjait és 
lábait öntapadós tapétával borítot­
tam be.

Anyagszükséglet: 2 db keretlep 
1600X115X20 mm; 2 db rövidebb 
keretlap 725X115X20 mm; 4 db ke­
ményfa láb 240X50X40 mm. (A fo­
tón az új elemeket fehér kerettel 
vettük körbe.)

BAHNT BALÁZS 
Budapest

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os utalvány.

Konyhaasztalból

Konyhaasztalom feleslegessé vált 
egy lakáscsere következtében. Saj­
náltam megválni a jó asztaltól, ezért 
egy kis átalakítással elfogadható 
külsejű barkácsasztalt készítettem 
belőle.

Az asztal lapja alá, egymástól 
megfelelő magasságban, két U-alakú, 
végig 200 mm széles polcot szerel­
tem fel. Az U-alak két szára között 
a lábaknak kényelmes helye van. 
Az alsó polcot az asztal alsó „hídjá­
ra” erősítettem fel, a másik polcot a 
magasság felében. Az asztal eredeti­
leg fehérre zománcozott fedőlapját 
és oldalait 4 mm vastag, világos 
színű, faerezet mintájú, műanyaggal

barkácsasztal
&  W O g * *  I & Z C m

bevont farostlemez lapokkal borí­
tottam be. Az asztallap szélére ha­
sonló mintájú, illetve színű tapétát 
ragasztottam. Barkácsoláskor gyak­
ran használok forrasztó pákát, az 
asztal alatt annák is állandó helye 
lett, ezért az asztal egyik lábára 
konnektort is szereltem.

Az asztal hasonló módon tanuló­
asztallá is átalakítható. A polcokon 
a rengeteg tankönyv is elhelyezhető.

KÖLLER PÉTER 
Dunaújváros

Fotóval illusztrált ötletének díja 
100,— Ft-os utalvány.



Szabadba is 
szobába is

A változékony nyári időjárás 
sokszor megtréfál bennünket. 

A parkban vagy kertben szórakozó, 
sportoló vagy játszó család egy hir­
telen támadt zápor elől fedél alá, 
a lakásba menekül. Ez főleg a leg­
kisebbeket keseríti el, akik kényte­
lenek kedvenc szabadtéri játékaiktól 
megválni, hiszen azok nem szobába 
valók. Most olyan játékokat muta­
tunk be, amelyek szabadban és szo­
bában egyaránt jó időtöltést nyújta­
nak az óvodáskorú „örökmozgók­
nak”. A hintakakas (A) műbőr borí­
tású. tehát sokat kibír és könnyen 
tisztántartható. A teherautó (C) fo­
gantyújánál fogva tolható, s miután 
erős felépítésű, még „személyfuvaro­
zásra” is alkalmas.

HINTAKAKAS

A kakas testét hungarocell (nike- 
cell) lapok alkotják, a borító anyaga 
pedig műbőr. Az Ezermester- és bar- 
kácsboltokban időnként mindkettő­
ből viszonylag olcsón beszerezhetjük 
a szükséges mennyiséget, táblákban

pedig a műanyagboltokban. A test 
körülbelül 150 mm széles legyen, 
tehát ilyen vastagságban rakjuk egy­
másra a lapokat. A négyzethálós 
rajz (B) segítségével nagyítsuk fel a 
kakas körvonalait. Az összefogott 
lapokat egy rókafarkú fűrésszel egy­
szerre is kivághatjuk. Ha ezzel e l­
készültünk, ragasszuk össze a dara­
bokat, majd lássunk a borító műbőr 
kiszabásához.

Először az oldalakat szabjuk ki 
kb. 10 mm-es ráhagyással. Nagysá­
gát és körvonalait a hungarocell test 
határozza meg. A díszítéseket, tehát 
a szemet, a sötétebb színű nvakrészt.

a farktollakat majd csak a végén 
ragasszuk fel. Miután kiszabtuk az 
oldalakat és a lábrészt, mérjük le a 
hintakakas körvonalának hosszát, és 
vágjunk le annak megfelelő. 170 
mm-es csíkot.

A darabokat legkönnyebben gép­
pel varrhatjuk össze, de csak nagy 
öltéstávolsággal, mert á sűrű öltés 
átszakítja a műbőrt. Elsőként a láb­
részt varrjuk az oldalak alá (termé­
szetesen a visszáján), majd a csőrtől 
a farokig varrjuk a levágott csíkot a 
két oldal közé. Azért csak a fej- és 
hátrészt rögzíthetjük, mert külön­
ben varrás után nem tudnánk a
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visszafordított borítót a testre húzni. 
A többi részt már kézzel kell össze­
varrnunk, az élek mentén. A befelé 
fordított 10 mm széles anyagszéle­
ket erős cérnával varrjuk össze. A 
díszeket ragasszuk (Palma Rekord) 
a testre, és végül a nyakrészre varr­
junk egy kapaszkodót.

TARGONCA +  TEHERAUTÓ

Autónk alkatrészeit <D) 12 mm 
vastag rétegelt lemezből vágjuk ki. 
Olyan kis darabokra lesz szüksé­
günk, amelyeket nagyon olcsón, hul­
ladékként is beszerezhetünk. A ten­
gelyekhez és a fogantyúhoz 16 mm 
átmérőjű farudak kellenek.

A teherautó építését az alaplapnál 
kezdjük. Erre a 400X230X12 mm-es 
darabra kerülnek az oldalak, ame­
lyeket ragasztóval és süllyesztett fejű 
facsavarokkal erősítsünk fel. A kö­
rülbelül 80 mm magas oldalak éleit 
kerekítsük le, főként a teherautó 
orr-részénél. Helyezzük fel a mo- 
:orháztetőt, majd a fülke hát-, ol­
dal- és tetőlapját. Az oldallapok elő­
re néző élei íveltek legyenek. A mo­
tor előlapjára tegyünk hűtőrácshoz 
hasonlító vékony léceket, és fúrjuk 
ki a reflektorok helyeit is.

Az ívelt első és hátsó lökhárítókat 
előrajzolás után lombfűrésszel vág­
juk ki, majd erősítsük fel. A búto­
rok védelme érdekében szegeljünk a 
lökhárítókra ellapított műanyag csö­
vet.

Az alvázlécek végei pontosan il­
leszkedjenek a lökhárítókhoz, majd 
fúrjuk ki rajtuk a tengelyrudak he­
lyeit. Csavarozzuk fel ezután az al­
vázléceket az alaplap aljára, majd 
dugjuk át a tengelyrudakat. A rög­
zítésekhez a süllyesztett fejű facsa­
varokon kívül ragasztót is használ­
junk.

A fogantyú két oldallécének végét 
erősítsük meg egy-egy 12 mm vas­
tag rétegelt lemez darabkával, kere­
kítsük le, majd fúrjuk át 12 mm 
átmérőjű fúróval. A lécek másik vé­
gére fúrjunk 6 mm átmérőjű lyuka­
kat a szárnyasanyás rögzítőcsavarok 
részére. A két oldallécet a 16 mm át­
mérőjű farúddal kössük össze és ra­
gasztás után faékkel is rögzítsük. A 
teherautó oldalfalainak végén fúr­
junk 6 mm átmérőjű lyukakat, il­
lesszük azokhoz kívülről a fogantyú 
alsó végeit, majd dugjunk be kapu- 
pántcsavarokat és hajtsuk fel a 
szárnyasanyákat.

Az autó 120 mm átmérőjű kere­
keit keményfából esztergáljuk ki, és 
elkészültük után erős. félgömbfejű 
facsavarokkal rögzítsük helyükre 
alátét közbeiktatása után.

Végezetül az éleket és sarkokat 
reszeljük, majd csiszoljuk le, és a 
teherautót fessük át élénk színű zo­
máncfestékkel.

Bágyi

Hosszabb túrák alkalmával Tra­
bant gépkocsiban igen hasznos le­
het a hátsó térelválasztó. Étkező 
alkalmatosság híján asztalként is 
igénybe vehető, de akkor erősebb, 
0  10 mm-es anyagból kell készí­
teni.

A szegecselhető anyákat az ol­
dalfal megfelelő helyén a háttám­
la mögött, a kocsi falába dolgoz­
tam be. Oda kerültek a távolság­
tartóval szerelt forgórészek. A for­
gópont fölött — a kábelcsatorna 
alatti merevítőben — újabb két 
műanyag kábelbilincs rögzítést 
(tulipán) készítettem alumínium 
szögidomból, lemezcsavarokkal. A 
lehajtott keret a hátsó ajtó két ol­
dalán felszerelt rögzítőkbe pattint­
ható. A keretet a rajz szerint zsi­
neggel körbefontam, majd bele­
erősítettem a hálót, jó feszesen. 
Fontos, hogy a meghajlított cső alul, 
középen összeérjen. A végekbe 
rögzítőként bedugtam a kb. 25 mm 
hosszú, 0  6 mm-es alumínium csö­
vet. A keret végső szélességét itt 
állítottam be, néhány milliméteres,, 
szétnyitott 0  10 mm-es csődarab­
ka segítségével.

Anyagszükséglet: 4000 mm hosz- 
szú, 0  10 mm-es alumínium cső 
(egy darabban); 1 db gyerekkocsi 
háló; 6 db műanyag kábelrögzítő 
(tulipán); 2 db M 4-es szegecsel­
hető anya; 2 db távolságtartó (M 
4-es); 200—300 mm hosszú, 0  6 
mm-es alumínium cső; 1 gombo­
lyag vékony, erős zsineg.

FEKETE GYÖRGY 
Budapest

Illusztrált ötletének díja 300,— 
Ft-os utalvány.
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Feleségemet születésnapjára egy 
bőrtáskával akartam meglepni. Gon­
doltam, öröme nem lesz kisebb, ha 
saját készítésű táskával ajándéko­
zom meg, s a megtakarított pénzből 
még mást is vehetek.

A MÉH bőráru üzletében (Buda­
pest Vili., Népszínház u. 37.), talál­
tam megfelelő zsíros marhabőrt, vi­
szonylag olcsó áron. Ha itt éppen 
nincs, akkor a Bőr és Cipőkellék 
Szaküzletben (Budapest VI., Paulay 
Ede u. 7—9.) kapható.

Először elkészítettem

a tái&a m ódónjá t

egy kartonpapírra. (A táska méretei 
a rajzon láthatók. Ezek természete­
sen az igények és a rendelkezésre 
álló bőr nagysága szerint változtat­
hatók.) A sablont körzőhegy segítsé­
gével átrajzoltam a bőrre, majd a

kirajzolt táska darabjait éles késsel 
kivágtam. Erre a célra jó például 
egy megköszörült és élesre fent. tö­
rött fémfűrészlap.

Kint a szabadban benzint öntöt­
tem egy jól zárható edénybe, és a 
kivágott bőrdarabokat beletettem. 
Mintegy 24 órai áztatás után az egé­
szet kiraktam száradni jó szellős 
helyre. VIGYÁZAT! A benzin és a 
száradó bőr is igen tűzveszélyes!

A bőr egy-két órai száradás után 
teljesen kivilágosodott. Az összetű­
zéshez szükséges lyukakat 4-es bőr­
lyukasztóval készítettem el. A váll­
szíj befűzőhelyét kivágtam.

minta
a táskán lehetőleg ne legyen túl­
zsúfolt. A táska elejének méretével 
megegyező papírra rajzoltam a min­
tát, majd celluxszal indigót erősítet-

4 0

HARAPJA

1 8 0

OLDALA 640

■ ■ ■

Sokan szeretnének fát, bőrt külön­
böző beégetett mintákkal, ábrákkal 
díszíteni. Megfelelő szerszám híján 
azonban nem hódolhatnak ez irányú 
kedvtelésüknek. Nekik kívánunk se­
gíteni egy igen egyszerű és könnyen 
elkészíthető elektromos égetőszer­
szám bemutatásával.

Egyik fontos része a transzformá­
tor, amelynek alapja az El—84-es 
vasmag. A tekercsadatök: primer 
(220 V) 1474 menet 0,3 mm átmérő­
jű; szekunder (2,3 V) 15,5 menet 2 
mm átmérőjű zománcszigetelésű réz­
huzalból. A primer és a szekunder

Elektromos égetőszerszám
tekercset jól szigeteljük el egymás­
tól. A szerszám fontos alkatrésze az 
égetést végző ellenálláshuzal, közis­
mert nevén cekász. Hossza a faége­

téshez 30, bőrhöz 35 mm. A cekász 
átmérője mindkét esetben 0,8 mm. 
Különböző alakúra hajlítható, attól 
függően, hogy rajzolásra vagy na-
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Cikkpályázatunkra érkezett!

Szekrény és asztal 
házgyári konyhába

Egyes házgyári épületek lakásaiban 
keskeny, hosszú a konyha (más típusú 
házakban is gyakori az ilyen főzöhely). 
A szűkös helyiségben a beépített fel- 
szerelési tárgyak, valamint a korszerű 
konyhához szükséges további felszerelé­
sek (hűtőszekrény, konyhai munkaasz­
tal stb.) annyira leszűkítik a területet, 
riugy oda kényelmes étkezőasztal már 
nem helyezhető el, mert szinte lehetet­
lenné tenné a háziasszony mozgását. 
Emiatt a konyha nemigen alkalmas ét­
kezésre, s ha nagyobb létszámú a csa­
lád, a mindennapi vacsora, az ünnepi 
ebéd meghitt hangulata körülményes, 
kényelmetlen eseménnyé válik.

Saját tervezésű asztalunk előnye, 
hogy a főzés idejére a lecsukható al­
katrészek nem korlátozzák a háziasz- 
szony mozgását, polcszerű merev része 
pedig helyet ad az apróbb tárgyaknak. 
A megosztott asztallap három fokozat­
ban, tehát a szükség szerinti nagyság­
ban, egy-egy mozdulattal felhajtható, 
és mellette kényelmesen étkezhet az 
egész család.

A közölt megoldás előnye még, hogy 
szerkezetileg egyszerű elemekből, kis

ügyességgel, szerény szerszámkészlettel, 
viszonylag olcsón előállítható. Természe­
tesen ezzel a konyha területe nem lesz 
nagyobb, de étkezéskor a háziasszony­
nak nincs is szüksége különösebb moz­
gásterületre, mert az előkészített étel 
helyben tálalható.

Az asztal felett, a falra erősített -  
szintén saját készítésű -  szekrény tet­
szetősen növeli a konyhafelszerelés 
elhelyezésére alkalmas területet. A fali­
szekrény alsó részén rejtetten elhelye­
zett fényforrás kellemes fényt szolgáltat 
az étkezéshez, illetve a konyhai munká­
hoz.

Kis- alapterületű (6,2 m-’) konyhában 
ilyen nagy -  226X53 cm-es -  asztal 
elhelyezése más módszerrel szinte el 
sem képzelhető. Tervrajzunk középső 
ábráján látható konyhánk alaprajza, s 
azon a konyha berendezése, valamint 
az ismertetett asztal és szekrény elhe­
lyezése. Ennek alapján hasznosíthatják 
a célbútorokat mindazok, akik hasonló 
kiképzésű lakásban laknak, természete­
sen a méretek szükség szerinti megvál­
toztatásával.

Az E z e r m e s t e r

te rv ra jz so ro za ta  l ü L i

SZEKRÉNY A FALON

Középső tervrajzunk „A” ábráján lát­
ható a háromrészes, két üveg és egy 
fából készült tolóajtóval felszerelt, falra 
erősíthető szekrény. Fő méretei: 2260X 
700X240 mm. Mindegyik rekeszében
2- 2 db polc kapott helyet. Az alsó pol­
cokat célszerű a középrészen, a rajzon 
látható módon keskenyebbre fűrészelni, 
mert ezzel lehetőséget teremtünk ma­
gasabb tárgyak elhelyezésére is (pl. pa­
lackok). (Az összeállításhoz tervrajzunk 
„B” ábrája nyújt segítséget.)

Elkészítését a tartóváz összeerősítésé- 
vel kezdjük. A viszonylag hosszú szek­
rény főtartóit (1—2) és az oldallapokat
(5) célszerű jó minőségű, kb. 20 mm 
vastag fenyődeszkából, vagy 15 mm-es 
rétegelt lemezből készíteni. A két víz­
szintes főtartón (1—2) alakítsuk ki a 4 
db hátsó, függőleges tartó (4) felerősí­
téséhez szükséges fészkeket. Ezt a mun­
kát célszerű a két főtartót összefogva 
végezni. A fészkek helyét a rajzon fel­
tüntetett méretek szerint jelöljük ki. 
Enyvezéssel és sűrű szegeléssel erősít­
sük fel az alsó tartóra a mellső takaró­
lécet (3), majd állítsuk össze a keretet. 
A keret alsó részébe tegyünk 2 db erő­
sítő sarokbetétet (6).

Készítsük el a két válaszfal belső ke­
retét a 9—10—11-es lécekből. A 11-es lé­
cek helyzetét úgy válasszuk meg, ahogy 
azt a polctartók (22) megkívánják. Mé­
reteik olyanok legyenek, hogy az elöl 
levő függőleges tartóval (13) együtt 
pontosan illeszkedjenek a keretbe és az 
elülső rész egy síkban legyen a felső 
főtartó (1) mellső élével. Az elöl elhe­
lyezett takarólécet (3) nem kell a víz­
szintes főtartóba süllyeszteni. A kész 
kerefek mindkét oldalát borítsuk be
3 - 4 mm-es farost lemezzel (12), eny­
vezéssel és szegekkel megerősítve.

A két válaszfalat -  a már kész keret­
be — az „A" rajzon feltüntetett méretek 
szerint erősítsük be. A hátsó oldalon az 
alsó és a felső főtartóra erősítsünk a 
függőleges tartók közé pontosan beillő 
léceket (7-8). Azokra kerülnek a hátsó 
borítás (14—15) ugyancsak 3—4 mm-es 
farost lemezei. Ezzel a nyers szekrény­
váz el is készült. A csatlakozó részek 
illeszkedő felületeit gondosan munkál­
juk simára.

Az igényesebb és gyakorlottabb bar­
kácsolók a szekrény külső felületét de- 
koritlemezzel vagy műanyag tapétával 
boríthatják be. Természetesen a tapétá­
zás vagy a festés előtt elengedhetetlen 
a gondos tapaszolás és csiszolás.
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Következő művelet a tolóajtók vezeté­
sére szolgáló fakeretek összeállítása. 
Készítsük el vagy készíttessük el az üve­
gek méreteinek megfelelő hornyokkal 
ellátott, lehetőleg keményfa síneket úgy, 
hogy az alsók (17, 20) és az oldalsók 
(16, 19) azonos mélységű (kb. 6—7 mm) 
ikerhomyúak legyenek. A felsők (18, 21) 
hornyai az alsó hornyok kétszeres mély­
sége +1 mm. Csak így biztosítható a 
tolóajtók könnyű behelyezése és bizton­
ságos vezetése. A pontosan levágott és 
illesztett síneket helyezzük a szekrény 
mellső kivágásaiba, majd enyvezéssel 
és a vezető hornyokba ütött szegekkel 
vagy csavarokkal erősítsük fel. ügyel­
jünk arra, hogy a szegek (csavarok)

Az alsó, vízszintes takarólécen (3) a 
világítás billenőkapcsolójának (28) ré­
szére készítsünk nyílást. A takaróléc mö­
gé helyezzük a 2 db 20 W-os fénycsö­
vet (30), a fojtótekercset (29) és a gyúj­
tót. A hálózathoz való csatlakozáshoz 
jól szigetelt vezetéket (31) használjunk. 
A szakszerű biztonságos szerelés itt 
rendkívül fontos, ezért aki nem jártas 
ebben a munkában, inkább szakember­
rel végeztesse el. Akik fénycsővilágítást 
választanak, melegfehér fénycsövet vá­
sároljanak, mert csak így lesz az éte­
leknek és a tárgyaknak természetes szí­
ne. A világítás gyertyaizzókkal is meg­
oldható, melyeket vízszintes helyzetben 
rögzítsünk a takaróléc mögött. Elegen-

gekkel erősítsük össze a függőleges 
merevítőkkel (34). A függőleges tartók 
helye és a felerősítés módja a rajzról 
olvasható le. Vágjuk ki az asztallapo­
kat (37) a megadott méretek szerint és 
azokat 5 mm-es légréssel, 2-2 db erős 
csuklópánttal (40) erősítsük a főtartóra. 
(Az asztal összeállítása a „D” rajzon 
követhető.)

A függőleges merevítők (34) elülső 
élére ugyancsak 2—2 db csuklóspánttal 
(36) szereljük fel az asztallapokat rög­
zítő háromszögeket (35). Az asztal csuk­
lóspántjai miatt ezek felső éle az asz­
tallap alatt kb. 6 mm-re legyen. Az 
asztallapok alsó részére -  ahová a há­
romszögek támaszkodnak — rétegelt le­

fejel ne álljanak ki a horony alsó sík­
jából !

Ezután vágjuk ki a 6 db polcot 
(23-24) és a polctartókkal (22) erősít­
sük fel azokat. A két széiső szekrény­
hez készíttessük el az üvegeket (25), 
mert a csúszó élek elengedhetetlen csi­
szolása házilag nehezen lenne megold­
ható. A középrész csúszó ajtói (26) ké­
szülhetnek dekorittal bevont farost' le­
mezből vagy rétegelt lemezből, melyek­
be szereljünk tolókagylókat (27).

A szekrény hátsó függőleges tartóiba 
— a rajzon látható helyekre — készít­
sünk 2—2 db felerősítő furatot, melye­
ken keresztül majd a falra csavarozzuk 
a szekrényt.

dő 4 db 25 W-os izzó. A rejtett világí­
tás akkor jó, ha a fényforrásokat úgy 
helyezzük el, hogy azok fénye még 
„érintse" a szekrény alatt elhelyezett 
asztal mellső élét.

CSUKLÓS ASZTAL

A lecsukható asztal főtartója (32) is 
legalább 15 mm-es rétegelt lemez, vagy 
kb. 20 mm vastag fenyődeszka legyen. 
A függőleges tartók (33) részére ala­
kítsunk ki fészkeket és a „C” rajz sze­
rint enyvezéssel, csavarokkal vagy sze-

mezböl szereljünk csúszóalátéteket (38, 
39). Ezek éleit kerekítsük le. Az asztal 
a függőleges tartókba (33) fúrt 2—2 db 
lyukon át erősíthető fel.

Az asztalrész felső lapját lehetőleg 
dekorit lemezborítással lássuk el, meri 
az tetszetős, hőállá és könnyen tisztit 
ható.

A szekrény és az asztal felerősítése 
a tekintélyes önsúly, illetve terhelések 
miatt igen gondos munkát kíván! A leg­
biztosabb felerősítés a falba betonozott 
csavarokkal érhető el, melyekre aláté 
tekkel és anyákkal erősíthetjük oz új és 
hasznos bútordarabokat

! ★ ★ ★
MÉSZÁROS FERENC 

Budapest
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Ma már nem gond a faanyagvédelem!
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Igen elterjedtek a faházak, de 
emellett ismét divat az épületek kül­
ső felületén elhelyezett faborítás, fa­
díszítés, korlát stb. Ezeknél az idő­
járás viszontagságainak kitett fafe­
lületeknél követelmény, hogy évekig 
tartsák meg eredeti „élő szerkezetü­
ket”, szépségüket és a bevonat tar­
tós legyen.

A hagyományos eljárás szerint, 
amikor is a fát beeresztik (olajoz­
zák) és színtelen lakkréteggel von­
ják be, a védelem nem tartós, mert 
a napfény ibolyántúli sugarainak ká­
rosító, roncsoló hatására a fa meg­
szürkül, a lakkréteg lepattogzik ró­
la, tönkremegy.

A fa felületét védő korszerű fa­
védő anyagok között előkelő helyet 
foglal el a XYLAMON faimpreg­
náló és a XYLADECOR fakonzer­
váló. Mindkettő a BUDALAKK Fes­
ték- és Műgyantagyár terméke.

E két anyag megvédi a fát a fa­
rontó rovarok és gombák károsítá­
sával szemben, a XYLADECOR fa­
konzerváló színes változatai pedig 
egyben az időjárás és a napfény 
roncsoló hatásai ellen is tartós vé­
delmet biztosítanak.

A XYLAMON faimpregnáló fel­
használási lehetőségei:
1. Impregnáló alapozóként (beeresz­

tő anyagként) lakkok, illetve zo­
máncok alá kb. 70—100 g ín- 
mennyiségben.

2. Faanyagvédő impregnálóként (bel­
ső igénybevétel esetén pl.: fedél­
szék, gerenda, padló stb. gomba 
és rovar elleni megelőző védelmé­
re) kb. 200 g m- mennyiségben.

3. XYLADECOR fakonzerváló alá

(puhafa esetén) alapozóként 70— 
100 g m- mennyiségben.

A XYLADECOR fakonzerváló szí­
nes változata, mint azt az előzőek­
ben már említettük, megvédi a fát 
az időjárás és a napfény károsító 
hatásai, valamint a larontó rovarok 
és gombák ellen is. A fába mélyen 
beszívódik, azon réteget nem képez, 
azt nem zárja le, így pl. tűlevelű fák 
25%-os, a keményfák 20%-os faned­
vesség mellett is bevonhatók vele 
biztonságosan.

Időjárásállóság szempontjából el­
sősorban a sötétebb színek, pl. a 
gesztenye, dió, mahagóni, teak, pa­
liszander stb. a legmegfelelőbbek.

Egyszer már lakkozott fafelületek 
is kezelhetők XYLAMONmai abban 
az esetben, ha az előző bevonatot 
teljes egészében eltávolították a fá­
ról. A régi réteg eltávolítása mara­
tással vagy csiszolással oldható meg. 
Ha a rétegeltávolítás maratással tör­
ténik, nitróhígítós lemosást kell al­
kalmazni.

A régebben felhordott lakkréteg 
eltávolítása azért szükséges, hogy a 
két favédő anyag a fába minél mé­
lyebben beszívódjon! Felhordandó 
mennyiség 2—3 réteg, a körülmé­
nyektől (csapó eső, napfény stb.) füg­
gően.

Száradási ideje 20 °C-on rétegen­
ként 24 óra. A magas fanedvesség 
és az alacsony hőmérséklet a szára­
dási időt meghosszabbítja.

1—1 kg XYLAMON mai, illetve 
XYLADECOR-ral kb. 10 m- fafelü­
let vonható be egy rétegben. Mind­
két anyag a használati utasítás sze- 
rint alkalmazható faanyag kezelé­
sére. Helytelen használatuk egészsé­

gi ártalmat okozhat. Élelmiszerekkel 
és takarmányokkal együtt nem tá­
rolhatók !

CSÓNAKOK, LADIKOK 
LAKKOZÁSA

A BUDALAKK Festék- és Mű­
gyantagyár a NEPTUN lakkot gyárt­
ja csónakok, ladikok és egyéb tar­
tósan vízbe merülő fából készült szer­
kezetek vízálló lakkozására.

A NEPTUN lakkal nyers vagy pá­
colt fa vonható be, XYLAMON-nal 
történt beeresztés után. A XYLA­
MON faimpregnálóVal való beeresz­
tés megvédi a fát a farontó gom­
báktól és rovaroktól, egyben előse­
gíti a NEPTUN lakknak a fához való 
tapadását.

A lakkozás abban az esetben tar­
tós, ha a faanyag nedvességtartalma 
15% alatt van. A NEPTUN lakkot 
három rétegben célszerű a beeresz­
tett fafelületre felhordani. Egy-egy 
újabb réteg felvitele csak az előző 
réteg teljes száradását követően 
(20 °C-on kb. 48 óra) kezdődhet meg. 
A felületet a következő réteg fel­
hordása előtt a joDD tapadás, vala­
mint az esztétikai íratás érdekében 
célszerű enyhén átcsiszolni finom 
szemcséjű papírral.

A bevonat tartóssága érdekében a 
lakkozott csónakot csak az utolsó 
réteg felhordása után négy nappal 
szabad igénybe venni.

1 kg NEPTUN lakkal kb. 6—8 m- 
fafelület vonható be egy rétegben 
Hígítható Terpenol hígító 001-gyei 
vagy lakkbenzinnel. Felhordhat! 
ecseteléssel és szórással.

További részletes felvilágosítás:

a BUDALAKK Festék- és Műgyantagyái 
Műszaki Vevőszolgálatnál

1 0 5 5  B u d a p e s t  V . ,  B a l a s s i  B á l i n t  u t c a  7 .
T e l e f o n :  1 1 0 - 6 5 7 .  3 1 4 - 5 7 9  

T e l e x :  2 2 - 5 6 6 7  ( - )
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Digitális integrált áramkörös kap­
csolások készítésénél, illetve a hiba­
keresésnél hasznos segédeszköz a 
négyállapotú logikai szintjelző ké­
szülék. Előnye, hogy a következő 
négy logikai állapotot, illetve kap­
csolási helyzetet képes jelezni:
— alacsony feszültségű (0,4 V alatti) 

szint (a továbbiakban L szint),
— hibás logikai szint (0,4 V és 2,4 

V közötti feszültségű pont),
— magas feszültségű (2,4 V és 5 V 

közötti) szint (a továbbiakban 
H szint),

— annak az állapotnak a jelzése, ha 
a méröcsúcs nem érintkezik meg­
felelően a mérendő ponthoz.

(Az eddigi szakirodalom általában 
csak kettő vagy három állapot ki­
jelzésére használatos logikai szint­
jelzőket említ. A nem érintkező mé­
rőcsúcs esetén vagy H szint, vagy 
„hibás logikai szint" kijelzés jelenik 
meg, amelyhez viszonyítva e szint­
jelző készülék fejlődést jelent.)

A készülék további előnye, hogy a 
zöld, illetve a piros LED-ek világí­
tásának minden variációja „jelent 
valamit”, mégpedig;

csak a zöld LED világít =  L 
szint,
mindkét LED világít =  „hibás 
logikai szint",
csak a piros LED világít =  H 
szint,
egyik LED sem világít =  a mé­
rőcsúcs nem érintkezik.

A. szintjelző a mérendő áramkör- 
kb. 100 kohmos impedanciával 
lakozik, tehát azt gyakorlatilag 

kismértékben terheli. A teljes 
íkör fogyasztása mintegy 10 /tA, 

felesleges telepkapcsoló beépí- 
hiszen a legtöbb telep önkisü- 
snnél nagyobb. Ha áramforrás­

Négyállapotú szintjelző
ként gombakkumulátorokat vagy So- 
kol-akkumulátort 'használunk, a tel­
jes készülék egy fázisceruza méretű 
tokba építhető.

A szint jelző földpontját természe­
tesen össze kell kötni a mérendő 
áramkör földpontjával, amelyre egy 
krokodilcsipesszel ellátott vezeték a 
legmegfelelőbb.

A LED-ek minél kisebb áramúak 
legyenek, hogy a telep sokáig táp­
lálhassa a készüléket. Ilyen kis ára­
mú LED-ek például az MV 50, RL 
50, RL 54, V 138 P, V 139 P, CQY 
85, CQY 86, CQY 87, CQY 41, CQY 
73, CQY 75 stb. típusúak.

Nagyobb áramú LED-ek alkalma­
zása esetén csak az áramkorlátozó

ellenállásokat — R4, ill. R8 — kell 
kb. 470 ohm értékűre csökkenteni. 
Ebben az esetben a T2, T3, T5, T6 
tranzisztorok áramerösítése legalább 
200 körüli legyen. Egyébként a tran­
zisztorok bármilyen kis teljesítmé­
nyű szilíciumtranzisztorök lehetnek 
kb. 100 körüli, Vagy nagyobb áram­
erősítéssel, például BC 184, vagy 
hasonló NPN típusok. A D3 dióda 
kis teljesítményű szilíciumdióda (pl. 
BA 103) lehet, A Cl kondenzátor 
csak zavarszűrésre szolgál, el is 
hagyhutó.

FELLNER TIBOR 
-1 "fe je k  Budapest

Ötletdíja 100,— Ft-os utalvány.

Akku­
felügyelő
akkumulátor helyes üzemelte- 

elképzelhetetlen töltött, ill, ki­
tt állapot ellenőrzése nélkül. Az 
rmulátor kisütött állapota eléré- 
x  a „felügyelő” készülék kigyújt 
LED-et, és ezzel figyelmezteti a 

ijdonost, hogy az akkumulátor 
^helését sürgősen be kell fejezni 
■töltésre kell kapcsolni.
A kapcsolás két csatlakozóját — 
laritáshelyesen — az ellenőrizni 
/ánt akku kapcsaira kell kötni. Ha 

•• akkumulátor feszültsége a meg- 
gedett legalsó feszültségszint fe­

1

lett van, akkor a Z-dióda vezet, s 
a TI tranzisztor bázisa nyitófeszült­
séget kap. Ennek hatására az R3 el­
lenálláson keresztül folyó áram a (TI 
kollektor árama) feszültségesést okoz 
az R3 ellenálláson, amely a T2 tran­
zisztort lezárja, s annak kollektor, 
ill. emitter körében nem folyik áram, 
és a D3 LED sem Világít.

Megváltozik a helyzet, ha az ak­

kumulátor feszültsége a Z-dióda 
nyitófeszültsége alá esik. Ekkor a 
Z-dióda gyakorlatilag nem vezet ára-j, 
mot, a TI lezár. Emiatt a kollektor 
körében nem folyik áram, így a D2 
diódán keresztül a vele közvetlen 
csatolásban levő T2 bázisa mind po­
zitívabb feszültségre kerül. Hatására 
a T2 kinyit, a világító dióda (D3) 
áramot kap, világít. A D2-es hatá­
sára a T2 vezetése ugrásszerűen kez­
dődik, így a LED is begyújt. A meg­
felelő kisütött állapot elérését a Z- 
diöda határozza meg, ezért olyan fe­
szültségűt keressünk, amely a kí­
vánt értéknél kezd vezetni. A kap­
csolás adatai 6 V-os akkumulátorra ; 
vonatkoznak.
_____ LLÁNYVARI ROBERT
I 1 k i r k  Lábatlan

ötletdija 50,— Ft-os utalvány.
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Az átalakításhoz a trafó szekunder 

tekercséről csévéljünk le még any- 
nyit, hogy a megmaradt szekunder 
tekercs terheletlen feszültsége 4,9 V 
legyen. Forrasszunk be az egyenirá-

Az EM 1977/12. számában közölt 
adaptert úgy készítettem el, hogy 
az alkalmas 3 V-tal működő zseb­
számológépek táplálására.

nyitó után egy 10 ohmos ellenállás­
ból és egy 100 ßF 9 V-os elektrolit 
kondenzátorból álló szűrőláncot (1. 
ábra). Ha 10 ohmos ellenállást ké­
szen nem kapunk, kis bakelit csíkra 
ellenálláshuzalból feltekerve készít­
hetünk.

Ha az új alkatrészek mái- nem 
férnek a reduktor dobozába, akikor 
a reduktor fenóklapján vágjunk 
lombfűrésszel egy kb. 25X35 mm-es 
nyílást. Vigyázzunk, hogy a vasma­
got leszorító tüskék sértetlenek ma­
radjanak! Vágjunk ki farostlemezből 
két — a reduktor teljes alapjával 
megegyező méretű — lapot. Az egyi­
ken vágjunk ki a fenéklapon levő 
nyílással megegyezőt, és mindkettőn

fúrjunk négy lyukat, a reduktor sar­
kain levőknek megfelelően.

Végül a másik farostlemezre sze­
reljük fel a villásdugó villás felét 
és a két farostlemezt négy süllyesz­
tettfejű anyáscsavarral erősítsük a 
reduktorhoz és kenjük be csónak- 
lakkal.

Jobb — stabilizált — tápegységet 
építhetünk a 2. ábra szerint, amelyet 
3 V-os tápfeszültséget igénylő zseb­
rádiókhoz is használhatunk.

A transzformátor itt is csengőre- 
duktor és az 5 V-os tekercsét hasz­
náljuk átalakítás nélkül.

KISS KAROLY
Szarvas

Ötletdíja 100,— Ft-os utalvány.
(Szakértőnk megjegyzése: Az is­

mertetett adapter a „Silver-Reed” 
számológépcsaládhoz készült. Más — 
érzékenyebb — gépekhez esetleg 
szűrni kell az egyenirányított fe­
szültséget.)

Magnó

a gépkocsiban
L a d a  g é p k o c s im b a n  eg y  V id e o to n  g y á r t ­

m á n y ú  g é p k o c s irá d ió  m ű k ö d ik , á m e ly e t 
k ie g é s z íte tte m  e g y  ré g i  M K  25-ös k a z e ttá s  
m a g n e to fo n n a l.  M in d  a  rá d ió b ó l,  m in d  a  
m a g n ó b ó l c s a k  eg y  k iv e z e té s t  k e lle tt  k é ­
s z íte n i és  le já ts z á s k o r  a  k e t tő t  e g y  k a p ­
c so ló v a l ö s sz e k ö tn i.  íg y  b o n y o lu lta b b  sze 
re lé s  n é lk ü l k iv á ló  m in ő s é g ű  h a n g o t  k a p  
ta m .

L e já ts z á s k o r  a  rá d ió  m ű k ö d ik  e rő s ítő ­
k é n t,  a  s a já t  h a n g s z ó ró já v a l.  I ly e n k o r  a  
rá d ió  á l lo m á s k e re s ő  g o m b já t  o ly a n  á l lá s ­
b a  fo rg a to m , a h o l n in c s  á llo m á s , n e h o g y  
z a v a r jo n  a  rá d ió m ű s o r .  A  m a g n ó  h a n g -  
e rő -p o te n c io m é te ré t  te l je s e n  le h a lk í to t t  
h e ly z e tb e  á ll í to m , a  h a n g e rő s z a b á ly o z á s t  
a  r á d ió n  v é g ze m . A  k iv e z e té s e k e t m in d  
a rá d ió , m in d  a  m a g n ó  l ia n g e rő -p o tm é -  
t e r  e g y ik  szé lső  p o n t já ró l  k e ll le á g a z ta tn i ,  
á rn y é k o lt  v e z e té k k e l.  (A m e g fe le lő  o ld a l 
fü lh a llg a tó v a l e lle n ő riz h e tő .)  A  rá d ió  k i ­
v e ze té se  k ö z é  e g y  100 n F -o s  k o n d e n z á to r t  
ik ta t ta m . Ez a  k iv e z e té s  e g y b e n  a r r a  is 
szo lg á l, h o g y  e r rő l  az  e re d e t i  k a p c s o lá s s a l  
k i tű n ő  m in ő s é g ű  fe lv é te l is k é s z íth e tő  a 
k o c s ib a n . ,A m a g n ó  ü z e m e lte té s é h e z  s z ü k ­
ség es  6 V  fe s z ü ltsé g e t az  a k k u m u lá to r  k ö ­
z e p é rő l (6 V) v e t te m  le ,  a m e ly e t a  m a g n ó  
te le p ta r tó já h o z  fo r r a s z to t ta m  (p iro s  v e z e ­
té k ) .  A te le p ta r tó  k é k  v e z e té k é t  a  g é p k o ­
csi fé m ré szé v e l k ö tö t te m  ö ssze  (n e g a tív  
p ó lu s ) . A  k é s z ü lé k e t  a  k é p e n  lá th a tó  m ó ­
d o n  h e ly e z te m  el.

1 I * * *
H A N T A ! L A S Z L Ö

P é c s

F o tó v a l i l lu s z tr á l t  ö tle té n e k  d íja  100,— F t-  
os u ta lv á n y .

FIGYELEM!

Az 1970 óta távbeszélőn át is mű­
ködött tanácsadó szolgálatunk tele­
fonvonala megszűnt. Az elmúlt 
évek során ugyanis a barkácscikke- 
két árusító fontosabb kereskedelmi 
vállalatok sorra megnyitották ve­
vőszolgálataikat, amelyektől a 
mienknél pontosabb és frissebb in­
formációk kaphatók. (Jegyzékük 
megjelent az EM 1976 12. számában, 
és a bp.-i telefonkönyv 299. olda­
lán.)

Ezen túlmenően, a belvárosi táv­
beszélő hálózat közismert túlter­
heltsége miatt tanácsadó szolgála­
tunk telefonon úgyszólván alig volt 
elérhető.

A lapunkkal, cikkírással, korábbi 
cikkeinkkel kapcsolatban viszont a 
jövőben a 115-680 számon lehet ér­
deklődni.
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Trükkös
--------------------------------------------diavetítőtükrös

Kis méretű helyiségekben nehéz 
vetíteni, mert a vetített kép csak bi­
zonyos távolságból élvezhető. A dia­
vetítő és a vászon között is szüksé­
ges megfelelő távolság. Kis szobá­
ban történő vetítéshez kiválóan al­
kalmas a tükrös dianéző (1. kép).

A szerkezet lényege, hogy a ve­
títőt egy billenős tükörrel szemben, 
de attól nem messze helyezzük el. 
A tükörről a kép visszaverődik a 
vetítőgép fölé kerülő, ugyancsak bil­

lenő, matt üvegből ■ készült képer­
nyőre (2. kép). Az egész szerkezetet 
egy váz tartja. A képernyő, illetve a 
tükör az erre rögzített karok közé 
kerül. A berendezés összehajtható, 
tárolása tehát nem okoz gondot.

A tartóváz

Anyaga 30X15 mm keresztmetsze­
tű gyalult léc. Először leszabjuk a 
két 300 mm hosszú kart (A és A’), 
majd az ezeket összekötő 280 mm 
hosszú keresztlécet (B). A kötéseiket 
ragasztjük és szegeljük. Az ily mó­
don elkészített U-alakú váz sarkai­
ban rögzítjük a tükröt tartó függő­
leges léceket (C és C’). Az A ka­
rokat egy-egy 280 mm hosszú elem­
mel (D és D’) töldjuk meg a szer­
kezet jobb fekvése érdekében. Ászá­
rakat egy-egy számyasanyával ellá­
tott csavarral kitűnően rögzíthet­
jük vagy szétszerelhetjük. (Készít­
hetjük az alapkarpárt A +  D, vagy­
is 580 mm hosszúra is, ám akkor a 
hosszú szárak nem hajthatók össze.)

A 260X230 mim-es téglalap alakú 
tükröt helyezzük egy megfelelő ke­
retbe (E). A keretet ajánlatos 20X

20 mm-es hornyolt lécből összeeny­
vezni vagy ragasztani. A tükröt ne­
gyedkor keresztmetszetű lécek al­
kalmazásával ragasszuk a keretbe. 
Csak a léc és a keret érintkező ol­
dalait kell ragasztani. A tükönkeret 
rövidebb oldalainak közepébe 4 
mm-es furatokat készítünk a 4X30 
mm-es, alátéttel és számyasanyával 
ellátott tartócsavarok számára. A 
tartókarok végeibe fúrt lyukakon 
áthaladó csavarokkal rögzíthetjük a 
megfelelő szögbe állított tükröt.

A képernyő

A matt üvegből vagy matt plexi­
lapból készített képernyő mérete 
315X315 mm. A képernyő lapját a 
tükörkerettel azonos módon készült 
keretbe (F) foglaljuk, és a tükörnél 
leírt módon rögzítjük a tartókaro­
kon (G és G’). A tartókarokat 300 
mm hosszan és 6 mm szélesen ré­
séljük, hogy a tartócsavarok a rés­
ben csúsztathat ók legyenek. A vetí­
tett kép mérejét így a tükör és a 
képernyő távolságának változtatásá­
val szabályozhatjuk. A karok alsó 
végeibe szintén furatokat készí­
tünk a füles tartócsavaroknak, s
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ezekkel rögzítjük a karokat a tartó­
vázon, ahol a toldások illeszkednek.

A tükröződés elkerülése végett a 
tartószerkezetet és a kereteket fes­
sük matt feketére.

Vetítés

A vetítőt a képernyő alá helyez­
zük és a fénycsóvát a tükörre irá­
nyítjuk. A tükör és a képernyő meg­
felelő dőlése után a kép élességét — 
mint egyébként is — a vetítő ob- 
jektívjével szabályozzuk. A beren­
dezés használaton kívül igen kis he­
lyen elfér, mert összehajtható, sőt 
szétszerelhető.

Anyagszükséglet

280 mm hosszú 30X15 mm-es gya­
lult léc; 250 mm hosszú, 20X20 mm- 
es sarokléc; 250 mm hosszú 10X10 
mm-es negyedkor keresztmetszetű 
léc; 1 db 260X230 mm-es tükörlap; 
1 db 315X315 mm-es matt üveglap 
(plexilap); 4 db 4X30 mm-es csavar 
és ugyanennyi számyasanya; 6 db 
4X60 mm-es csavar és ugyanennyi 
szárnyasanya; 10 db 4 mm átmérő­
jű lapos alátétgyűrű; matt fekete 
festék.

A ..Systeme D” nyomán

Következő számainkban
Tv-dobváltók modernizálása 
Lakberendezés s. k. 
Hajtogatott polckonzol 
„Brazil” sarokszoritó 
Konstruktőr ABC 
5X1 dia-tipp 
Elektro-vekker 
Virágkonzerv 
Trabantroncsból utánfutó

Külső festékek 
Művészi kovácsolás 
Elem -  telep 
Elektronikus dobókocka 
Szintező tanfolyam 
Vendéghajós horgászladik 
Ötletparádé 
NOP
BD pályázat

»AMOVILL Keresse fel 
szervizeinket!

Budapest IX., Szamuely u. 15. Telefon: 172-927 
Budapest XIII., Hegedűs Gy. u. 37. Telefon: 494-955
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Sok-sok hétvégi és családi ház asz- 
szonyának álma egy kerti asztal (és 
férjének rémálma — mert rajta ké­
rik számon, hogy még mindig nem 
készített egyet)!

Lehetőleg ne kerüljön sokba, az 
anyag után se kelljen járkálni, s az 
sem baj, ha nem kell karbantarta­
ni! Nos, pontosain ilyet ajánlunk!

Anyaga: beton, kőagyag vagy az­
besztcement (a. c., eternit) csatorna 
lefolyócső, meg egészen kevés ce­
ment, kavics, homok, s néhány tég­
la. Kell még hozzá egy négyzetmé­
ternyi huzalháló (használt kerítés­
fonat, drótkerítés), kb. negyed mé­
ternyi, egy-másfél colos, egyik vé­
gén karmantyús horganyzott vízve­
zetékcső és egy kb. 80 cm átmérőjű 
öreg hordóabroncs, cserépdarabok és 
két négyzetméter műanyag fólia. S 
mindezek lehetnek használtak, hul­

ladékból valók (persze a cement ki­
vételével) !

A szerszámigény is igen szerény: 
lapát, ásó, vizesvödör, kőművesika- 
lapács és -kanál, meg egy szintező.

Első műveletként az alapozást ké­
szítsük el. A kijelölt helyen simít­
suk el a talajt, és mélyítsünk abba 
(a tégláktól függően) kb. 75X75 cen­
timéteres, 30 cm mély gödröt, amely­
nek közepébe fúrjunk (földfúrókat 
76/7. számunkban ismertettünk) egy, 
az oszlopot alkotó csőével azonos át­
mérőjű, pontosan függőleges további 
30 cm mély lyukat. Ha van egy fe­
lesleges betoncsődarabunk, azt ál­
lítsuk sablonnak a lyuk közepébe 
úgy, hogy a felső vége kissé álljon 
ki a talajszintből (1. kép). Ezután a 
legolcsóbb cementből és kavicsból, 
tégladarabkákból keverjünk B 50-es 
aljzatbetont és azzal töltsük ki a 
gödröt az árok körül úgy hogy a 
szint egy téglavastagságnyival lé­
gyen a talaj szintje alatt. Ezt köve­
tően helyezzük el kötésben a tég­
lákat és a cserepeket, s ellenőrizzük, 
hogy az alap felszíne vízszintes-e (2. 
kép).

Végül jó minőségű B 70-es híg be­
tonnal töltsük ki a téglaközöket és a 
téglaalap, meg a gödör fala közti 
réseket (3. kép). A fugákba gyömö­
szöljük be jól a betont és 2—3 óra 
múltán óvatosan, körbeforgatva húz­
zuk ki a sabloncsövet, majd óvato­
san állítsuk helyébe az asztal oszlo­
pát alkotó lefolyócsövet (4. ábra).

Nagyon gondosan ellenőrizzük a 
cső felülre került karimájának víz- 
szintességét (5. kép) és közben vé­
kony farúddal igen alaposan csö- 
möszöljük körül betonnal az oszlop 
tövét.

Ha már lefedett (kövezett, betono­
zott, padlókerámiás) teraszra vagy 
kertrészre kerül az asztal, óvatosan 
bontsunk fel kb. 40X40 cm-nyi bo­
rítást, helyére ássuk meg az oszlop 
gödrét, majd állítsuk bele és beto­
nozzuk körül az oszlopot (6. kép).

Megpihenhetünk ezután, mert az 
alap teljes megszilárdulásáig — ami 
a beton minőségétől függ — csak a 
naponta két-háromszori betonlocso­
lás lesz a dolgunk. De csak itt, a 
helyszínen, mert közben másutt, a 
kert egy teljesen elsimított és víz-



szintes részén el kell készítenünk 
az asztal lapját is.

A lesimított talajra helyezzük és 
simítsuk le a kissé beolajozott mű­
anyag fóliát, majd fektessük köze­
pére a hordóabroncsot.

Előbb azonban az abroncsot fele 
magasságában, 5—10 cm-es távolsá­
gokban 0  2—i mm-es fúróval tur­
káljuk körbe (mint egy övön a csat- 
lyukak helyét). Közepébe, a huzal­
végeket a furatokon kidiügdosva fe­
szítsük be a körlap alakúra körül- 
vágott huzalhálót. Az lesz a „beton­
vasalás”, amelyet az abroncsból a fu­
ratokon át kívülre vezetett buzalvé- 
gekkel jól megfeszíthetünk.

Most egy nehézkes műveiét követ­
kezik. Pontosan középre s pontosan

függőleges helyzetben, fakalapáccsal 
a talajba ütögetjük a vízvezetékcső 
darabot, míg csak peremének felső 
éle szintbe nem kerül az abroncs 
felső síkjával. Ehhez esetleg a kö­
zépső hálószemen valamit igazítani 
kell (hogy helye legyen ott a cső­
nek) és tenyérnyi diarabon ki kell 
vágni a fólia közepét is.

Ha ez is megvan, kőműveskanálból 
egyenletesen megtöltjük az abron­
csot a B 200-as betonnal, amibe csak 
egészen kis szemű kavicsokat kever­
jünk. Ha a töltés már felülhaladta 
a hálót, bátrabban haladhatunk. A 
vastagság szerinti utolsó fél centi­
métert (az alsóbb réteg elegyenge- 
tése után) színezett betonból (EM 
67/9.) csömöszöljük az abroncsba és

igen gondosan simítsuk (gletteljük) 
el.

Néhány napi kötés után (az első 
öt nap alatt ne locsoljuk a glettelt 
felületet, hanem körülöntözve és fó­
liával letakarva „dunsztoljuk”) le- 
fűrészelhetjüik a sablonaibroncsot és 
elcsipegethetjük a kiálló huzialvége- 
ket. Végül az alapfólia alá nyúlva, 
a teljesen megkötött asztallapot 
óvatosan felemelhetjük és élére ál­
líthatjuk (7. kép).

Ezzel a műveletsor végére értünk, 
már csak az oszlopot kell megtölteni 
— színültig becsömöszölni — B 70- 
es betonnal és legvégül harmad-ne­
gyed magunkkal pontosan az oszlop 
közepe fölé emelni az asztallapot és 
a középcsővel lefele, „szitálgatva” a 
helyére süllyeszteni (4. ábra). Az 
acélcső egyébként célszerű fészek egy 
napernyő árboca számára is.

Ha a vízvezetéki csövet műanyag 
szigetelőszalaggal is körbetekerjük, 
nem köt rá a beton és később köny- 
nyen ki lehet majd emelni az osz­
lopból az asztal lapot. Az oszlopnak 
az alapba kerülő részét meg — ha­
sonló célból — csomagolópapírral 
célszerű beragasztani. Ha később az 
oszlop vagy az asztallap valamicskét 
mozogna, emeljük ki és valamivel 
vastagabb „bandázzsal” tegyük visz- 
sza a helyére. Ügy már szilárdan 
állja akár a dominókockák odacsa- 
pódását is.

Sz. J.

Keresse fel az ország egyetlen 
bőr- és bőrdiszműkellék szakáru­
házát a Budapest VI., Paulay Ede u. 
7—9. sz. alatt. Megtalálhat minden 
olyan cipő és bőrdíszmű javításához 
szükséges szeget, orrvasat, cipő és 
bőrdíszmű díszítő elemet, szerszá­
mot, textíliát és műbőrt, amelyek 
megkönnyítik az On otthoni barká­
csoló munkáját.

Gyors, 
figyelmes 

és udvarias 
kiszolgálás, 

szaktanácsadás.

Barkácsolók
figyelem!

M b >
/ b ő r k k r \
V h u n g a r y /

ni M I l i i
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Hengeres rudak középvonalon ke- 
resztbefúrása még oszlopos fúrógé­
pen sem könnyű. Egyszerű befogó­
készüléket készíthetünk, ha egy 6-10 
cm átmérőjű farudat pontosan hosz- 
szában kettévágunk és a fél darabo­
kat két-két facsavarral egy 40X40X3 
cm-es falapra erősítjük. A közöttük 
képződő fészek biztosan „fogja" a 
hengeres munkadarabokat. Befogó­
ként megfelel egy átlósan félbevá­
gott 6X6 ~  10X10 cm-es hasáb 
is -  az két háromszög keresztmetsze­
tű befogórudat ad a félkörösök he­
lyett.

A legrosszabb időben is könnyen 
lobban majd a túrázó vagy a hor­
gász gyufája, ha néhány dörzsbe- 
vonatos szálat egy jól záródó kis or- 
vosságos fiolában visz magával az 
útra. Persze kell egy gyufásdoboz 
oldala is, amit a fiolában középre, 
a szálak közé csúsztassunk.

Csökönyösen oldalra törekvő virá­
gok, hajtások egy darabka -  lehe­
tőleg zöld szinű -  műanyag szigete­
lőszalaggal a sérülés veszélye nél­
kül rögzíthetők egy erősebb ághoz 
vagy támasztóléchez.

A Black and Decker fúróállványok 
öntvényébe fúrt és kb. M5-ösre me- 
netezett furattal megoldható azonos 
mélységű furatok szériában készíté­
se. Egy, a furatba illő menetű szár­
nyas vagy recés csavarral ugyanis 
a fúróoszlop vezető léce a szükség 
szerintire emelt helyzetben rögzíthe­
tő, így fúráskor ennél a mélységnél 
a fúró nem süllyeszthető lejjebb.

Az igen célszerű háztartási kis- 
létrák némelyikén nincs felül eszköz­
tartó tálacska. Érdemes azt a ké­
pen látható módon 8X2 mm-es alu- 
rudakból elkészíteni úgy, hogy a lét­
ra fogójára csavarral, csuklópántjá­
ba beakasztással rögzíthessük. A 
tartó olcsó műanyag tálka. A ruda­
kat szegecseléssel a létrához simu- 
lóra is kialakíthatjuk.

Munkapad hiányában sokszor 
kényszerül a barkácsoló gyenge asz­
talkán vagy fürészbakon tevékeny­
kedni. Védi az asztal felületét, és 
munkapaddá „fejleszti” a két ba­
kot a rájuk fektetett kis létra, amely­
nek fokai fekszenek fel az asztalra 
vagy a bakra, és szárai alkotják a 
„munkapad" asztalfelületét.
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T II/E B O n D
műanyagburkolat-ragasztó

PVC-padlók, szőnyegpadlók, 
tapéták ragasztására alkalmas. 

1 liter ragasztó 3,5 m2 felület 
ragasztására elegendő.
1 és 3,5 literes műanyag 

dobozokban kerül forgalomba.

t a n i  W@as7ä U fta rtö ü ö ilíi
I t N l N V Á R O S

Beszerezhető 
a TVK Mintaboltban 

Budapest V., Pilvax köz 2-4. 
-és a szaküzletekben.

tapétázás!
Tapétázőkészlet 

(széles ecset, simító kefe, 
henger, tapétavágó)

Fogy. ára 

250,— Ft
Simító lemez 10 cm 46,60 Ft
Simító lemez 12 cm 47,— Ft
Simító lemez 14 cm 53,50 Ft
Simító lemez 16 cm 62,— Ft
Simító lemez 

(erősített) 12 cm 141,— Ft
Simító lemez 

(erősített) 15,5 cm 162,— Ft

Megvásárolható a

V a s é i; / ^
szaküzleteiben

Jó szerszámmal könnyű a

Budapest V., SzL István tér 15. (A bazilika mellett) 
Budapest VII., Majakovszkij u. 53.
Budapest Vili., Üllői út 32.



Csonka István nagyigmándi olva­
sónk „gyári'’ minőségű kistraktort 
készített. Részletrajzait az érdeklő­
dőknek 50,— Fi összértékű egy, ill. 
kétforintos postabélyeg beküldése és 
a pontos cím közlése esetén az 
üzembe állítási KPM feltételekkel 
együtt fénymásolatban megküldjük.

Az általunk is kipróbált és ellen­
őrzötten s. k.-építésű kistnaktor ké­
szítéséhez Csonka István — előzetes 
levélbeni időpontegyeztetés után — 
a helyszínen személyesen ad taná­
csot (2942 Nagyigmand, Bajcsy-Zsi- 
linszky u. 76.).

A következőkben adjuk az univer­
zális barkácstnaktor (D kép) leírá­
sát. A számokkal jelzett képek hát­
só színes borítónkon, a nagybetűkkel 
jelzettek itt láthatok.

A TRAKTOR MŰSZAKI ADATAI

Hossz: 2120 mm, szélesség: 1150 
mm, magasság: 1300 mm, sebesség: 
0,8 km—18 km óra.

A motor (B kép) felújított 250 
cm:1-es T—5-ös Pannónia. Intenzí­
vebb hűtését turbóventillátor bizto­
sítja (1. kép).

Az erőátvitel (E kép). A motor 17 
fogú hajtólánckerekén és 5/8-os lán­
con keresztül kapcsolódik a derék­
szögű hajtómű 11 fogú hajtott lánc­
kerekéhez. A derékszög hajtómű 
Hardy-tárcsával kapcsolt a GAZ tí­
pusú „terep” sebességváltóhoz. A 
váltó és a hátsóhid közötti kapcso­
latot kardántengely biztosítja. A 
hátsóhid ZUK típusú furgoné. A fél­
tengelyei 200—200 mm-rel lettek 
megrövidítve.

Háztáji
traktor

Az alváz főtartói (6. kép) 80X80- 
as U-acélből készültek. A két főtar­
tót négy helyen hegesztett mereví- 
tés kapcsolja egybe. Az alvázhoz elöl 
a mellsőtengely himbabakja csatla­
kozik, hátul pedig a hétsóhlidat be­
fogadó, felcsavaroznató főtartó. A 
váz közepére szerelt a sebválitó, a 
derékszögű hajtómű és a kormány­
mű. Elejére pedig a motor úgy, hogy 
helyzete a lánc nyúlásához állítha­
tó. >

A futómű mellsőtengelye 2”-os 
erősített falú acélcső (4. kép). Vé­
gein a ZUK típusú, kormány ózható, 
csuklós tengellyel és kerékagyakkal. 
Az irányítőkarok átalakítva. A mell­
ső kerekek Trabant típusúak. A hát­
só kerekek ZUK típusúak, olajfék­
kel ellátva.

Az eszközhordozó berendezés hid­
raulikus. Egy kézi működtetésű 
(csehszlovák traktorpótkocsi billentő 
C kép) hidraulikus szivattyú a lé­
nyege. A traktoron hárompontos 
függesztőmű van, amely lehetővé te­
szi eke, kultivátor stb., rászerelését, 
valamint azok hidraulikus emelését, 
süllyesztését.

A felépítmény (2. és 3. kép) előre­
bukó, könnyen nyíló motorburkolatú, 
két lámpával. A vezetőülés a vezető 
súlyának megfelelően állítható. A 
padlólemez gumiborítású. Hátul a 
sárvédők irányjelző és stoplámpák­
kal.

A pótkocsi (A kép). 60X60-as U- 
acélből készül. Lemezoldalai mere­
vítettek. Rakfelülete 1800X1000X 
500 mm. Kerekei a súlypontvonaltól 
10 cm-rel hátrább szereltek, hogy a 
rakomány egy része a traktor hátsó 
kerekeit terhelje (a kerekek tapadá­

sának növelésére). A rakfelület bil­
lenthető! A kerekek R S—09 trak­
tor mellső kerekei.

Az eke (5. kép) egy vasú, úgyne­
vezett 5-ös lófogatú típus. Átalakí- 
tottan a hidraulikus függesztő­
mű ezáltal megfelelő támasztókeré­
ken gördül a kívánt mélység és a 
talajlazítás is biztosított! ö t külön­
böző helyzetbe állítható.
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hőbb

Április 12—16. között a „selbst" 
című nyugatnémet laptársunk szer­
vezésében került sor az európai bar­
kácsoló folyóiratok szerkesztőinek 3. 
nemzetközi tanácskozására. (Az el­
sőt 1964-ben Berlin nyugati szekto­
rában. a másodikat 1972-ben Buda­
pesten rendezték, a következő — a 
tervek szerint — Londonban lesz 
megtartva.)

A munkabizottság a következő ta­
nácskozásig Dieter Heitmannt, a 
„selbst" főszerkesztőjét bízta meg a 
közös érdekű tevékenység összehan­
golásával. A tanácskozáson hat szo­
cialista és nyolc kapitalista ország 
barkácsoló folyóiratának szerkesztő­
sége vett részt. Megállapodtak cikk- 
és képcserében, valamint egy nem­
zetközi barkácsoló témájú keskeny- 
filmpályázat előkészítésében, és meg­
tekintették a szocialista országokba 
is szállító METABO-cég nürtingeni 
gyárát, végül a karlsruhei „hobby 
'78” kiállítást is, ahol átadták a 
„selbst" keskenyfilmpályázatának 
díjait.

Olvasóinkat a „hobby ’78" néhány 
újdonságáról tudósítjuk.

1—4. A „minitool" kifejezetten 
gyermekek részére kifejlesztett, 6, ül. 
12 V feszültségű barkácsolókészlet, 
amelyhez (P) 0,8—6 mm befogadó­
képességű fúrópisztoly, 7 mm-ig vá­
gó dekopírfűrész. hasonló fogásmély­
ségű lengőfűrész (ez biztonságosa ob. 
mint a körbe forgó tárcsájú) és len­
gőcsiszoló tartozik.

5. A „hobby-boy” típusú, sokcé­
lúan használható, munkapadra sze­
relhető a „bechner” lemezhailító ké­
szülék. Ezzel igen mutatós fémbútor­
elemek készíthetők, könnyen és egy­
szerűen.

6. A nálunk elektromos festékszó­
róiról ismert Wagner cég újdonsága 
a „vibro-script” rezgő-gravírozó. 
220 V/30 W teljesítményű, súlya 30 
dkg. Tartozéka egy keményfém he­
gyű véső is.

7. A nálunk is jól ismert Black
and Decker német leányvállalatá­
nak újdonsága a DN 75 .típusú, ön­
álló motoros gyalu. 450 W-os és fo­
gásmélysége max. 20. gyalulási szé­
lessége 75 mm. Ebből már hazánkba 
is szállítottak! ,

Üjdonság a METABO gyorsbefogó 
tokmánya is, amelyhez nem kell csa­
varkulcs. S bár kézzel is könnyen 
oldható-rögzíthető, ebből a speciális 
műanyaggal bevont zsinórmenetes. 
{75 10—13 rrim-es fúrók még betonba 
fúráskor sem oldódnak ki. Rövide­
sen szállítanak belőle hazánkba is.

Sz. J.
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A  megfelelő műhely hiányában 
lakásban barkácsolóknak egyik 
legnagyobb gondja, hogy a 

faanyagok darabolásakor a fűrész­
por belepi az egész szobát vagy a 
lakás egy részét. Ezen a gondon se­
gíthetünk a házállag elkészíthető fű- 
részpor-elszívó berendezéssel. Az el­
szívóberendezés három részből, a do­
bozból, a kapcsolótáblából és a ház­
tartási porszívóból áll (a kép).

A doboz

alkotóelemeit a rajzon megadott mé­
retek szerint, 5 mm-es rétegelt le­
mezből szabjuk ki (A, B, C, D és E 
lapok), majd ragasszuk és szegéljük 
össze. A belső sarkokba ragasszunk 
négyzet- vagy negyedkor kereszt­

csővéget a porszívógép rugalmas 
szívócsövéhez kell illeszteni, esetleg 
egy darab pvc cső közbeiktatásával. 
A porszívót a munkaasztal alatt he­
lyezhetjük el.

A dobozt három darab mágnes­
zárral rögzíthetjük a fűrészasztal 
lapja alá. A mágneszárakat csava­
rozzuk fel az A, B és D oldallapok 
felső szélére (c kép). Ily módon a 
doboz helyére illesztve odatapad a 
fűrészasztal lapjának aljához és egy 
mozdulattal könnyen eltávolítható.

A kapcsolótáblo

egy kis méretű, szabadon mozgat­
ható fatábla, amelyre felül két du­
gaszok) aljzatot szerelünk, a körfű­
rész és a porszívógép csatlakoztatá­

metszetű merevítő léceket (1). A D 
oldallapba fűrészeljünk a körfűrész 
motorjának megfelelő kivágást. A 
hajlítható műanyag cső (szívótömlő) 
számára a C oldallapba fúrjunk egy 
30 mm átmérőjű, kör alakú nyílást 
(2). A műanyag szívócsövet hajlítsuk 
meg és ragasszuk az A, B és C la­
pok felső, belső széléhez. Felragasz­
tás előtt a csövön tetszőleges elszí­
vónyílásokat kell kivágnunk (b kép). 
A jobb elszívás érdekében ne Vág­
junk túl nagy nyílásokat, de tud­
nunk kell, hogy a kis nyílások nem 
képesek — még nagyobb elszívó ha­
tás ellenére sem — tökéletesen por­
mentesíteni. A C oldalból kivezető

sa céljára. A két dugaszoló aljzat 
alá kerül az ellenőrző lámpával el­
látott kapcsoló (3). Kapcsolási váz­
lata egyszerű (4). Természetesen a 
kapcsolóban végződik a hálózati 
csatlakozást biztosító szabványos 
hosszabbító vezeték. A kapcsolótáb­
lát a fűrészasztal közeiében helyez­
zük el.

Ügyeljünk, hogy a vezeték meg­
felelő méretű és ép legyen. A kap­
csolótábla hátlapjának mind a négy 
sarkára csavarozzunk gumialátéte­
ket, így meggátolhatjuk a kapcsoló- 
tábla elcsúszását.

A SYSTEME D nyomán
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U J J Ú -  hallottuk
A K IS Z  K B  la p u n k a t  is g o n d o z ó  I f j ú ­

s á g i L a p k ia d ó  V á lla la ta  1977. év i m u n k á ­
j á é r t  is m é t k ié rd e m e lte  a  „K IV Á L Ó  V Á L ­
L A L A T ”  c ím e t é s  o k le v e le t .  A  s ik e r  e g y ik  
a la p j a :  tö b b  i f jú s á g i  la p  ú j ,  m u ta tó s a b b  
f o r m á b a n  m e g je le n te té s e  é s  n ö v e k v ő  
k ö z k e d v e lts é g e . R e m é ljü k , h o g y  a  k i tü n ­
te tő  c ím  jö v ő b e n i  is m é te l t  e ln y e ré sé h e z  
h o z z á já ru l  m a jd  az  is , h o g y  az  E Z E R ­
M E S T E R  1979 ja n u á r já tó l  n a g y o b b  o ld a l­
s z á m b a n , tö b b  s z ín e s  o ld a lla l és  m é g  é r ­
d e k e s e b b  ta r ta lo m m a l  je le n ik  m eg .

*
A m á ju s  e ls e je i  v á ro s lig e ti  „ m a já l i s  

v á ro s "  e g y ik  n a g y o n  k e d v e l t  s á t r a  v o lt 
az  i f jú s á g o t  e d z e tts é g re  c sá b ító . S o k a n  
á l l ta k  s o rb a  e g y  k is  té v é - te n is z e z é s re  a  
m á s ik  p a v i lo n b a n  é s  m é g  tö b b e n  v á s á ro l ­
t á k  la p u n k n a k  a  té v é - te n is z  k é s z ü lé k  k é ­
s z íté s é t is m e r te tő  1978. á p r i l is i  s z á m á t.

*

Véget ért egyéves Cikkpályáza­
tunk. Utolsó negyedévének (78. ápr.- 
jún.) fődíját, a SKIL fúrópisztolyt 
Domonkos Béla budaipesti olvasónk 
nyerte Skoda-sátor cikkével (78/5. 
szám, 24—25. oldal). Az egész éves 
tődíjat — a lipcsei őszi vásár bar- 
kácskiállítására utazást — Mészáros 
Ferenc csepeli olvasónknak ítélte a 
zsűri, „Házgyári lakókonyha kiegé­
szítés” című tervrajzos-fotós cik­
kéért, (e számunk 15—18. oldalán).

A szerkesztőség szakkönyvcsomag 
különdíját Gailánfi Ede pápai olva­
sónknak küldtük el „Kormánymű­

ből fúróállvány” c. cikkéért (78/5. 
szám, 31. oldal).

Minden résztvevőnek köszönjük a 
fáradozást és felhívjuk a figyelmet, 
hogy lapunk 1979 januárjától sorra 
kerülő fejlesztésével kapcsolatban 
rövidesen új cikkpályázatot indítunk 
a nagyobb, színesebb „Ezermester­
ben”, bővített lehetőségekkel „Gaz­
dagabb EM-be még jobb Cikkeket” 
címmel.

*

A Black and Decker cég közre­
működésével folyó, „A negyedév 
ezermestere” című pályázatunk 1978.
II. negyedévi szakaszában Csonka 
István nagyigmándi olvasónk nyúj­
totta a legnagyobb teljesítményt. 
Kerti traktor (hátsó borítónkon és 
28. oldalunkon mutatjuk be) „gyári” 
minőségű. De mert igen nagy helyet 
igényelnének tervrajzai, azokat nem 
a lapunkban közöljük, hanem az ér­
deklődőknek, 50,— Ft értékű egy, ill. 
kétforintos postabélyeg és pontos cí­
müknek a szerkesztőséibe beküldése 
után fénymásolatban megküldjük. A 
részletek iránt érdeklődőknek le­
vélben való időpont-egyeztetés után 
Csonka István (2942 Nagyigmánd, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 76.) a helyszí­
nen személyesen is felvilágosítást 
nyújt és működésben is bemutatja 
alkotását. Gratulálunk a nagy BD 
készlet elnyeréséhez és további jó 
munkát kívánunk használatához.

A második díjat (BD Workmate 
400) munkapadot Bálint Balázs bp-i 
olvasónknak ítéltük Célbútorok kis­

lakásba leírásáért (78/4. szám, 
6—7. oldal), a harmadik díj (20 da­
rabos BD fúrókészlet fémkazettá­
ban) Gyürkéi László szegedi olva­
sónké, BD faesztergájáért (78/5. 
szám, 4—5. old.). Gratulálunk!

Egyébként az első félévi kisbútor- 
áradat után olvasóink az utóbbi idő­
ben főként híradástechnikai alkotá­
saikkal bizonyítják tehetségüket. S 
mert nem szeretnénk lapunkat — az 
anyagok beérkezéséihez igazodóan — 
hol bútoripari, hol meg HI-FI jel­
legűvé változtatni — egyes hasonló 
alkotások ismertetésére később kerí­
tünk sort (amiről az érintetteket le­
vélben külön is értesítjük).

■'*
N a g y o n  fo n to s  é sz re v é te lt  k ü ld ö t t  b e  

O rosz  T ib o r  m is k o lc i  o lv a s ó n k  a  78/4. 
s z á m u n k  29. o ld a lá n  i s m e r te te t t  h u z a lo r ­
só v a l k a p c s o la tb a n .  É sz le lte  u g y a n is ,  h o g y  
h a  20—30 m  h u z a l v a n  az  o rs ó n , de  c sa k  
2—3 m é te r n y i t  s z ü k s é g e s  a b b ó l le te k e m i ,  
1000—1500 W rá k a p c s o lá s a k o r  a  f e l te k e r t  
h u z a lk ö te g b e n  o ly  e rő s  in d u k tív  á r a m  k e ­
le tk e z ik , a m i m e g o lv a s z th a t ja  a  s z ig e te lt  
b e v o n a to t,  s  íg y  z á r la t  k e le tk e z ik .

A  n á la  e lő fo rd u l t  z á r la th o z  h a s o n ló k  
e lk e rü lé s é re  fe lh ív ja  a  f ig y e lm e t (s v e le  
m i is ) ,  h o g y  a  fe lc sé v é le n d ő  v e z e té k  
h o s sz á v a l a r á n y o s a n  n ö v e l jé k  a  k e re s z t ­
m e ts z e te t ,  v á la s s z a n a k  h a tá s o s a b b  s z ig e ­
te lő  b e v o n a tú  v e z e té k e t és  c s ö k k e n ts é k  
a  m e g te rh e lé s t .  F ig y e lm e s s é g é t 100,— F t-  
os u ta lv á n n y a l  h o n o rá l tu k .

*
Á p rilis i s z á m u n k b a n  k é t  n a g y  s ik e r ­

c ik k  is  v o lt,  a  té v é - te n is z t  é s  a  fa h á z a t  
is m e r te tő .  U tó la g  m é g is  K o to s m a n n  Z o l­
tá n  d e b re c e n i  o lv a s ó n k a t  ( , ,A k k u + f é k -  
lá m p a  k is m o to r r a ” , a z  5. o ld a lo n ) d í ja z ­
tu k  100,— F t-o s  u ta lv á n n y a l ,  m e r t  ez 
az ö tle t  é le tm e n tő ” je le n tő s é g ű !

Ezermester rejtvényünk
e z ú t ta l  a  s z e re lő tu d á s t  te sz i  p ró b á ra .  S zá ­
m o k k a l  j e lö l tü n k  e g y -e g y  s z e rs z á m c s o ­
p o r to t .  A  k é rd é s e k ,  a m e ly e k r e  a  k é rd é s  
b e tű jé n e k  é s  a  v á la sz  s z á m á n a k  m e g a d á ­
s á v a l k e ll  fe le ln i  (p ld . K -7 ), a  k ö v e tk e ­
z ő k :

A  M e ly ik  s z e rs z á m m a l ( le h e t tö b b  is !!)  
á l l í ta n á  b e  a  g é p k o c s i  sze lep h ézag a itV

B  M ily e n  s z e rs z á m o t v á la s z ta n a  a  M U L ­
T IM A X  d e k o p ir - f  ű ré s z n e k  a  p is z to ly ra  
e rő s íté s é h e z ?

C M e ly ik  c so p o r tb ó l e m e ln e  k i  s z e rs z á ­
m o t e g y  k e r t i  v íz c s a p n a k  a  c ső rő l le sz e ­
re lé sé h e z ?

D M ely ik  s z e rs z á m c s o p o r t  „ ló g  k i”  a  
tö b b ie k  k ö z ü l, (azaz  m á s  je l le g ű  s z e re lő -  
m u n k á h o z  v a ló !)

M á ju s i h e ly e s  m e g fe j té s ü n k :  l a ,  2d—e, 
3i, 4k.

Á p rilis i r e j tv é n y ü n k  m e g fe j té s é é r t  50— 
50,— F t-o s  k ö n y v u ta lv á n y t  n y e r t e k :
P a p p  D ezső n é  b á rá n d i ,  K a la m á r  Z s u ­
z sa  n a g y k a n iz s a i ,  B a la to n i T ib o r  v e s z p ­
ré m i, F ü g i L ász ló  g y ő ri, T ó th  J u d i t  k is ­
k u n h a la s i ,  to v á b b á  V á ra d y  M ária , D r. 
K o m ló s sy  I s tv á n n é ,  S zeg ed i M ik ló s, V ilá ­
gos  G á b o r  és  T a rk ó  A n d rá s  b u d a p e s t i  
o lv a só in k .

Műszaki könyvek
A  M ű sz a k i K ia d ó  „ E le k t ro n ik a ”  s o ro z a ­

tá n a k  le g ú ja b b  k ö te te  K . S c h le n z ig : 
E L E K T R O N IK A  H O B B Y  78 c. m ü v e . Az 
a la p m ű v e le te k  és s z e rk e z e t i  e le m e k  is ­
m e r te té s e  u tá n  k e r e k e n  50 k a p c s o lá s t  m u ­
ta t  b e , 200 o ld a lo n , 289 á b rá v a l .  Á ra  23,— 
F t.

¥
R ég ó ta  k e re s e t t  s e z é r t  n a g y  s ik e r re  

s z á m íth a t  S z a rk a  S á n d o r :  H Á Z T A R T Á S I 
V IL LA M O S K É S Z Ü L É K E K  c ím ű  366 o ld a ­
la s , 247 á b rá v a l  i l lu s z t r á l t  k ö n y v e , az 
„ I p a r i  S z a k k ö n y v tá r”  s o ro z a t ú jd o n s á g a . 
Á ra  k ö tv e  34,— F t.  T e rm é s z e te s e n  n e m  
g y á r tm á n y is m e r te té s  a  fe la d a ta ,  de  a  n a -

ezermestereknek
g y ó n  fo n to s  e le k tro m o s -  és  é r in té s v é d e l­
m i tu d n iv a ló k a t  k o n k r é t  k é s z ü lé k e k e n  
„ m u ta t j a  b e ” . K ü lö n ö s e n  a já n l ju k  O lv a ­
s ó in k n a k  a  11. fe je z e te t.

*
A  Z r ín y i  K iad ó  f ia ta lo k n a k  s z á n t s o ro ­

z a tá b a n  je le n t  m e g  az  i s m e r t  m o d e lle ző , 
P e t r ik  O ttó :  L É G P Á R N Á S  JÁ R M Ű  M O ­
D E L L JE  c. g a z d a g o n  i l lu s z tr á l t ,  6,— F t-o s  
fü z e te . I s m e r te t i  a  k ö z le k e d é s b e n  és h a r ­
c á s z a tb a n  fo n to s  L P J - k  s z e rk e z e té t ,  m ű ­
k ö d é sé t,  s e g y  b e v á l t  m o d e ll e lk é s z íté s é t  
ré s z le te s e n  b e  is  m u ta t ja .

M AGYARÁZAT
a cikk eink  m e lle t t  lá th a tó  jelek hez

1----------1 Egyszerű.
könnyen e lk é sz íth e tő .
K özep es fe lk é sz ü ltsé g e t  
és  sz e r sz á m o t igénylő .

■ ■
Csak jól k é p z e tte k  á lta l, 
sp eciá lis  szerszám ok k a l 
k é sz íth e tő  el.

★  ★  ★
E redeti, sa já t, e lő sz ö r  m eg­
je len t anyag, új konstru k ció .

★  ★ A hazai le h e tő sé g ek h e z  igaz í­
to t t ,  á td o lg o z o tt  is m e r te té s .

★ N álunk  m ég  ism er e tlen  ö t le t  
alapján.
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B lacks. D ecker W orkmate
Ö sszecsukható , ho rdozha tó  m unkapad ! 
M indent tu d  és m indenhol e lfé r!
A legerősebb  acélból 
és présalum ínium öntvényből készül. 
Több m int 2 5 0  k g -o t e lb ír, 
em elle tt könnyű súlyú, csak 14 kg .
Két m unkam ag assú g ra  ú llíth a tó  b e :
61 és 8 2  cm -re.
Ö sszecsukott m ére te : 1 9 x 7 3 ,5 x 7 4  cm. 
Jó m unkatú rs a  Black an d  Decker 
univerzúlis m unkapad !
K apható  az

V álla la t b o ltja ib a n ,
B udapesten

B̂OLT* és v idéken!

SZAKEMBEREKNEK AJÁNLJA A MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZ
.......  p ld . A Z  A L A P O Z Á S  K É Z IK Ö N Y V É  F ő s z e rk .

D r. R ó zsa  L á sz ló  M ű sz a k i. 1977. 888 o ld a l
k v e  ...................................................................................... 210,— F t

....... p ld . B a l la i  J á n o s —M a rto n  P á l :  É P Ü L E T E K
V ÍZ E L L Á T Á S A , c s a t o r n á z á s a ,
G Á Z E L L Á T Á S A  6. á td o lg o z o tt k ia d á s
M ű sz a k i, 1977. 851 o ld a l, k v e ..................................  125,— F t

....... p ld . B a ra b á s  M ik ló s—K a rs a i  T ib o r :  V IL LA M O S
F O R G Ó G É P E K  T E K E R C SE L É SE  
I p a r i  S z a k k ö n y v tá r  s o ro z a t 5. k ia d á s
M ű sz a k i, 1978. 369 o ld a l k v e ................................... 28,— F t

.......  p ld . H a n s m a n n ,  J o s e f :  M Ű S Z A K I K É M IA
R ö v id e n  é s  tö m ö r e n  M ű sz a k i, 1978.
199 o ld a l, ív e ...................................................................  39,— F t

.......  p ld . H e rv a y —S a jó —S im o n : T A R S A S H A Z É P lT É S
M ű sz a k i, 1977. 447 o ld a l, k v e ............................  70,— F t

.......  p ld . H ír  A la jo s :  É P ÍT Ő K  Z S E B K Ö N Y V E
M ű sz a k i, 1977. 939 o ld a l, k v e ..................................  63,— F t

.......  p ld .  K ir á ly  O ttó —L a n to s  Á rp á d :  M E C H A N IK A I
M Ű S Z E R É S Z  M Ű V E Z E T Ő K  Z S E B K Ö N Y V E  
M ű sz a k i, 1978. 493 o ld a l, k v e ..................................  40,— F t

p ld . K le in  I m r e —K lo b u s itz k y  G y ö rg y :  ÍG Y  
T A N U L JU N K  A U T Ö Z N I M ű sz a k i, 1977.
269 o ld a l, ív e ....................................................................  29,— F t

p ld . M a g y a r i B é la :  E L E K T R O N C S Ő -A T L A S Z  2.
M ű sz a k i, 1978. 412 o ld a l, k v e ...............................  69,— F t

p ld . M o ln á rn é  B á r k á n y i  G in d a —N a g y  L á sz ló : 
G É P JÁ R M Ü V E K  F É N Y E Z É S E
M ű sz a k i, 1977. 213 o ld a l, k v e ............................  31,— F t

p ld . M Ű S Z A K I L E X IK O N  A —Z  K ie g ész ítő
k ö te t  A k a d é m ia i,  1978. 1005 o ld a l, k v e ..............  195,— F t

p ld . P o l lá k  L á s z ló :  A U T Ó K A R O S S Z É R IA K
J A V lT A S A  M ű sz a k i, 1978. 194 o ld a l, k v e . 20,— F t  

p ld . R o tb a m m e l, K a r i :  A N T E N N A K Ö N Y V  
3. b ő v í te t t ,  ja v í to t t  k ia d á s  M ű sz a k i, 1977.
532 o ld a l, k v e ...................................................................  76,— F t

p ld . S á rk ö z i—D r. S e v c s ík —K u n : F O T Ó S O K
Z S E B K Ö N Y V E . M ű sz a k i, 1977. 623 o ld a l k v e . 80,— F t 

p ld . D r. S z a k á c s  G y ö rg y —D é v é n y i M ik ló s : 
K E M É N Y FÉ M E K  É S SZ U PE R K E M É N Y  
A N Y A G O K  A L K A L M A Z Á S A  I p a r i  
S z a k k ö n y v tá r  s o ro z a t M ű sz a k i, 1978.
603 o ld a l, k v e ...................................................................  50,— F t

A fe ls o ro lt  k ö te te k  e g y e n k é n t  is  m e g re n d e lh e tő k .
P o s tá n  u tá n v é t te l  s z á l l í tu n k , m a g á n s z e m é ly e k n e k  200,— F t fe le t t  p o r tó m e n te s e n . 
K é r jü k  s z ív e s k e d jé k  a  m e g re n d e lő s z e lv é n y t k itö l te n i  és  b o r í t é k b a n  c ím ü n k re  e l ­
k ü ld e n i.

KERESSE FEL KÖNYVESBŐL TONKA T, 

GAZDAG VÁLASZTÉKKAL VÁRJUK 

VÁSÁRLÓINKAT!

CÍMÜNK: ÁLLAMI KÖNYVTERJESZTŐ VÁLLALAT 
MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZA 420-353 
1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9. 
Levélcím: 1414 Budapest, Pf. 79.

A M E G R EN D EL Ő  N E V E : ..............................................................................................................................

PO N T O S CÍM E ( i r á n y í tó s z á m m a l) : ..........................................................................................................
o lv a sh a tó  a lá ír á s
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