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Simontornya
létrája

Az őszi BNV sok-sok újdonsága 
közül is kiemelkedett két, hazánk
ban alig alkalmazott lépcsőfajta, 
amelyeket a simontomyai SIMO- 
VILL szövetkezet állított ki.

A felcsukható padláslépcső előnye, 
hogy használaton kívül nem foglal 
el helyet. Márpedig amióta centrifu

vastagságú hungarocell-táblával k i
tölteni.

Födémépítéskor a létra  helyét elő
re is kizsaluzhatjuk. A négy darab 
10ХЮХ20 cm-es hasábot a készülő 
padlásfödém betonjába nyomjuk és 
megkötés u tán a fészket kialakító 
zsaluzatot kiemeljük. Ilyen esetbun 
a deszkazsaluzat külső m érete le

gában szárad a ruha, s a terményt is 
silóban tárolják, igencsak ritkán 
járunk fel a padlásra.

A felcsukható létra

bevált, abból több ezret szállítottak 
m ár exportra, főleg Ausztriába. Lé
nyege, hogy a 260—280 cm magas he
lyiségek padlásfeljárójaként szolgáló 
lé trá ja  három, nagyjából egyforma 
hosszúságú darabból áll, s azok egy
m ásra csukhatok. A tagok rugók á l
tal segítetten, könnyen hajthatók 
egymásra, m ajd a létraszekrénybe. 
Annak fel-le csukását és ki-be zárá
sát, rögzítését a tartozékként hozzá
adott 1 m-es nyitórúd segíti. Fel
csukott helyzetben a lé tra  alsó zá
ró lapja a mennyezet síkjába simul.

Két változatban is készül. A d rá 
gábbik (kb. 3910,— Ft) fából, az ol
csóbbik (3600.— Ft) alumíniumból. A 
szállításra kész, hullám papírba cso
magolt lé tra  súlya 55 kg, így teherbí
róbb tetőcsom agtartójú személyko
csin is elszállítható. Az év hátralevő 
részében a nagyobb TÜZÉP-ltelepe- 
ken m ár kapható lesz.

Beszerelésekor a hozzá adott 4 db 
10X10X20 cm-es hasábot kell a 
hosszanti oldalak végéhez csavarozni 
úgy, hogy a bütük kívül függőlege
sen — a  deszkák felső élével szintbe 
kerüljenek. Ezek a gerendaközt ki
töltő beton megkötése után abban 
m ár szilárdan állnak. Ha a födém 
anyaga engedi a megbontást, utólag 
is beszerelhető a létra. Forgácslemez
szekrényét ilyenkor niégy 10XöO-as 
állványcsaívarral kell a  külső deszka
fészekhez rögzíteni, am it az 1. vagy 
a 2. ábra szerint célszerű a födémbe 
építeni.

Ha a  fészek és a  szekrény között 
légrés m arad, azt célszerű megfelelő

gyen 70X32X130 cm, s persze a léce
ket nem kell hozzá csavarozni (mint 
a bennmaradó deszkaíészek eseté
ben).

Ezután a helyiség magasságához 
igazodó szögben rögzítjük a lenyi
tott létrát. Ehhez a létraszekrény 
hosszanti, belső oldalain található 
beállító ütköző-szöget (1. ábra) egy 
17-es villáskulccsal fellazítjuk, s a 
csapot ütközésig toljuk az ovális fu-



ra tb a , am íg  el nem  éri a  m ozgató 
vasalást, m ajd  (m indkét oldalon) 
m eghúzva rögzítjük .

H a pontosan, akadálym en tesen  
m űködik , a  szekrény  a ljá ra  (a kész
lethez adott) tíz szeggel erősítsük  fel 
a szegélyléceket. A m ennyiben  a fö 
dém  32 cm -nél vékonyabb, célsze
rű  felü l, a pad lás padozatából a  fé 
szek k iálló  deszkái m ellé  sim uló, á t 
m enetet a lkotó  három szög-kereszt
m etszetű  léceket is szegelni.

Zsámolyon állva

A m ennyiben  a  helyiség belső m a
gassága több 280 cm -nél, a ján la to s

egy kis zsám olyt (3. ábra) készíteni. 
A rra  á llv a  könnyebb  a lé tra  n y itása- 
zárása , s a r ra  fekszik fel a  k in y ito tt 
lé tra  „ ta lp a ” is. Az ilyen talpzsám oly  
sérü lékeny  pad lózatú  helyiségekben 
m indenképpen  hasznos lehet.

A 4. áb rán k o n  a  p ad lásfe ljá ró  és 
m in im ális elhelyezési m ére te i lá th a 
tók. K épeink jól szem léltetik  a  fe l
csukható  lé trá t  csaknem  zárt és ép 
pen haszn ált helyzetében, v a la m in t a
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rugókkal k ö n n y íte tt összecsukás 
közben.

H a a hőszigetelés nem  kielégítő , a 
fészeknél o ld a lan k én t 5—5 cm -rel 
nagyobb, 5— 10 cm vastag  és felü l 
(az elm ozdulás ellen) deszkával te r 
h e lt hungaroce ll lap o t a ján la to s  a 
fészekre  helyezni. Azt a p a d lá s té r
ben tá ro lh a tju k  és Onnan a lejöve- 
telko r a  lé tra  te te jén  á llv a  em elh e t
jü k  rá  a fészek n y ílására .

Csak képen
m u ta tju k  be a m ásik  SIM O V ILL- 
lé trá t, m e rt az m ég fe jlesztés a la tt 
áll. B eép íte tt te tő terek h ez  lépcsőként 
a já n ljá k  3 m  szintkülönbségig , 
m indössze 140 cm á tm érő jű  k ö r
helyigénnyel. Á ra  12 000,— F t körü l 
lesz. O tt előnyös, ahol a  hagyom á
nyos, lejtős lépcső k ifu tta tá sá ra  
n incs elég hely.

(Az érdek lődőknek  a SIM OVILL 
ad fe lv ilágosítást. C ím e: S im ontor- 
nya, 708L, tele fon : 19, te lex : 14315.)

—s —f

■ Sertéshizlalással manapság is 
sokan foglalkoznak. A finom 
falatokat nemcsak vágás után, 

hanem egész évben szívesen fogyasz
tanák. Ehhez azonban a húst, a hús
féléket és a szalonnát tartósítani 
kell. Régóta ismert és bevált mód
szer a füstölés. Evekkel ezelőtt töb
ben foglalkoztak még füstöléssel, 
ma már egyre kevesebben vállalják 
„bérmunkában”. Ezért is érdemes 
magunknak füstölni a húst. Egy ré
gi, kiégett teatűzhelyből készítettem 
egy füstölőszekrényt, amely az ud
var bármely részén felállítható.

A tűzhelyben akácfa fűrészport 
égetek. Nem kell attól tartani, hogy 
a hús, vagy a szekrény túlságosan fel- 
melegszik, vagy meggyullad, mert a 
zárt térben a tűz igen lassan ég, vi
szonylag távol a felaggatott húsfé
léktől. A füstölés kifogástalan mi
nőségű a magam konstruált szekré
nyes füstölőben. A rajzok alapján 
mások is elkészíthetik.

Régi tűzhely, új burkolat
Először m inden  szerelvényt, t a r 

tozékot leszereltem  a  tűzhelyrő l. A j
tó n y ílásn ak  egy 30X22 cm -es rést 
v ág tam  a  borító lem ezébe. Üj a jtó t 
k ész íte ttem  egy 31X23 cm -es 1 m m

Keresik — ajánlják
Holczer Tibor dunaújvárosi olvasónk  

(Dózsa György út 12., 2400) m egvételre 
keresi 1972-től 1978-ig m egjelent szám aink  
egyes példányait.

Szabó Gábor (Tatabánya, Sárberek lkt.
617., 2800) eladásra kínálja az 1968—1971— 
1974-es és az 1976—1977-es évfolyam  egyes  
példányait. Huszár Dávid (Szeged, Csön
des u. 18., 6725) az 1957-től 1969-ig, vala
mint az 1974-től 1979-ig m egjelent szám o
kat kínálja eladásra. Sós Dénes (Cegléd, 
Sas u. 34., 2700) lapunk 1973—1974—1975-ben 
m egjelent egyes szám ait kínálja eladásra.

Puklir Zoltán (Rábapaty, Felsőpatyi u.
56., 9642) m egvételre keresi lapunk 1957- 
től 1960-ig m egjelent példányait.

Előző szám unkban már Jeleztük, hogy 
a szeptem berben közölt hegesztőtrafó cik
künk ném i k iegészítést igényel. Az elVi 
kapcsolási rajzon szereplő fázisjavító kon
denzátor a kapcsoló „0” áUásában fe l
töltve marad, am i veszélyes lehet. F elk é
résünkre a szerző az itt közölt rajz sze
rint m ódosította a kapcsolást.

4

ШШШШжЙ И Н нszekrény

В-hallottuk



karhatom  a kályha felső lapjának 
nyílását, amin keresztül a füst fel
száll.

J ó  m inőségű , M7-es irá n y íto tt szem csé
jű  lem ezből készü lt tra fó k h o z  azopban 
nem  szükséges fáz isjav ító  kon d en zá to r, 
azokhoz m egfele l az e redeti — „0” á llású  
— kapcso ló  is.

*

Szeptemberi szám unk cikkei kö
zül a  „Lépegető tolókocsi” a ra tta  a 
legnagyobb sikert, am iért is elkészí
tőjét, Horvai Ferencet, vásárlási 
u talvánnyal utódíjaztuk.

*

A TIT Stúdió Hajózástörténeti és 
Történelm i H ajóm odellező Klubja 
vitorlás, ill. géppel hajtott létezett 
(létező) vízi járművek m odelljeinek

vastag lemezből. Az ajtóba néhány 
lyukat fúrtam , hogy a tűztérbe több 
levegő jusson. Az ajtólem ezt két rá 
szegecselt (csavarozni is lehet) csuk
lóspánttal erősítettem  a nyílásra.

A tűzhely öntvény lap ját és az ol
dalait új csavarokkal fogattam  össze, 
m ert a régiek tönkrem entek. A bur
kolaton levő nyílásokat, hibás ré
szeket 0,5 mm vastag lemezzel borí
tottam.

Merevített oldalak

A tűzhely átalakítása után készí
tettem  el a füstölő felső részét. Eh
hez 2 db 100X58 és 2 db 100X48 
cm-es, 5 mm vastag farostlemezt, 
2X2 és 4X2 cm keresztm etszetű lé
ceket, csuklóspántokat, facsavarokat 
és szegeket használtam  fel. A 2X2 
cm-es léceket úgy csavaroztam az 
oldallapokra, hogy azok a szekrény 
éleinél húzódjanak végig. A m ereví
tett oldalakból egy elől nyitott do
bozt állítottam  össze.

Az elülső szekrényoldalon 84X54 
cm-es ajtónyílást vágtam. A kivágott 
lapból készítettem az ajtót. A nyílást 
belülről körben felcsavarozott lé
cekkel kereteztem, az ajtólapot átlós 
irányban felerősített léccel m ereví
tettem. Az ajtót 3 db csuklóspánt
tal kapcsoltam a szekrényhez. Az a j
tólapra 18X14 cm-es ablakot vág
tam. amin keresztül ellenőrizhetem a 
füstölés folyamatát. Az ablaknyílás 
köré szegeit lécekkel egy plexilapot 
erősítettem  az ajtóra.

A szekrény két, szemben levő ol
dalát átlósan felcsavarozott lapos
acél szállal m erevítettem. A keretbe 
reszelővei fészket munkáltam , hogy 
az acélmerevítés ne álljon ki a léc 
síkjából. A laposacélra erősítettem 
a hústartó  rudakat tám asztó L-acél 
darabokat.

Ezután 1,5 mm vastag lemezből 
kivágtam egy 70X60 cm-es téglala
pot, abból a füstölőszekrény alját 
alakítottam  ki. Mindegyik sarkából 
kivágtam egy 3X3 cm-es négyzetet, 
m ajd a széleket körben, 3 cm m aga
san felhajlítottam . Egy-egy oldalon
3—S db 0  6 m m -es lyukat fúrtam , a 
felső részt felerősítő csavarok szá
m ára. A „lemeztepsi” közepén ak
kora nyílást vágtam, am ekkora a 
kályha eredeti p latn ija volt. A ki
vágott lem ezt nem dobtam el, ha
nem a sarkait levágtam, és hulladék 
lemezcsíkokból készített füleket sze
gecseltem rá Ezzel a fedéllel leta-

építésére versenyt hirdet, am elynek  
pályam ű beküldési határideje 1982. 
jan. 31. N evezési lapok a TIT Stúdió 
(1113 Budapest, Bocskai út 37.) pénz
táránál kaphatók. A nevezési díj mo- 
dellenként 20,— Ft. A legjobbakat 
március 15-én nyíló három hetes k i
állításon m utatják be. N evezési la 
pot postán is küldenek, ha az azt 
kérő levélben a feladó m egcím zett, 
felbélyegzett válaszborítékot is be
küld.

A szekrényoldalak csavarokkal 
felszerelt lem ezdarabbal is megeró- 
síthetők, ha attól tartunk, hogy nem 
bírják  majd el a hús súlyát.

U toljára a fedőlapot és a kéményt 
készítettem  el. A fedőlapot 66X56 
cm-es méretű, 1 mm vastag acélle
mezből vágtam  ki. Pontosan a köze
pén 0  8 cm-es nyílást képeztem ki. 
A lemez széleit 3 cm magasságban 
lefelé hajlítottam , ezzel perem et ala
kítottam  ki rajta . A kör alakú ki
vágásba 6—8 cm hosszú csodarabot 
dugtam, m ajd a rra  kúp alakú sapkát 
húztam. A kúpot 10 cm átm érőjű, 1 
mm vastag alulemez darabból ha jlí
tottam  meg. A lapjának átm érője 7,5 
cm. Az alsó szélére, a kerület m en
tén, egyenletes távolságban 3 db 
8X2 cm-es lemezcsíkot szegecseltem. 
A lem ezlábakat kissé m eghajlítottam  
és a csőbe dugtam. A sapka magas
sága a lábak hajlításával változtat
ható.

Végül a kész szekrényt alsó, le
mezből készített lapjánál fogva erő
sítettem  a tűzhelyhez. Négy darab 
30X3,5 cm-es. 3 mm vastag lapos
acél darabot m eghajlítottam , és M 
6-os csavarokkal a tűzhely oldalá
hoz, ill. a szekrény lemezaljához erő
sítettem. (A kályha feketére, a szek
rény tetszőleges színűre festhető.)

RÉKASI LÁSZLÓ 
Hatvan
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■ Az őszi-téli időszak autósnak  
és autónak egyaránt kedvezőt
len. A havas-jeges utak ko

m oly veszélyt jelentenek, am ely e l
len fokozottan figyelm es vezetéssel, 
és term észetesen a kocsi m űszaki á l
lapotának állandó ellenőrzésével 
védekezhetünk. De nem csak a bal
esetek elhárítására kell gondolnunk, 
hanem  a kocsinkat fenyegető lassú, 
de szívósan és kitartóan támadó 
korrózió, a  rozsda ártó m unkájára is. 
Legutóbb 1980/8. szám unkban, a már 
m eglevő karosszéria hibák kijavítá
sáról írtunk. Ezúttal a m egelőzésről 
lesz szó.

A gépkocsi korróziótól leginkább  
veszélyeztetett részeit 1976/10. szá
munkban m utattuk be. Most a kor
rózióvédelem ről írunk, amit a ná
lunk is elterjedt Skoda 105/120 típu
sú gépkocsi m egóvási m unkálatain  
követünk végig. De m ert az átlagos 
középkategóriájú, önhordó fém ka
rosszériás gépkocsik korrózióvéde
lem  szem pontjából nem sokban kü
lönböznek a Skodától, a m unkákat a 
hasonlókon is azonos helyeken és 
módon kell elvégezni.

Régebbi és új anyagok

A korrózióvédő anyagok száma ál
landóan növekszik, mivel az ú jabbak 
m ellett sok, bevált régi is kapható; 
még ha nem is egyszerre és egy he
lyen. A kétkom ponensű Katepox 
m ár régebbiek közé tartozik, ugyan
úgy a Terotex P is, valam int a P an 
golin, a  Valvoline tectyl és a Chasti- 
lit 70. (Felkészültebb szervizekben 
Lobakon és Fideka alvázvédőt is 
használnak.)

Az újabb anyagok közül m egem 
lítjük az Urekorr korrózióvédő és 
zsírtalanító anyagot. A többi védő

Felkészítés a télre

Autó ulvúz- 
és üregvédelem
anyaghoz hasonlóan ez is két réteg
ben felhordva hatásos; a második 
réteget az első 2—4 órai száradása 
után  kenhetjük fel. A csehszlovák 
gyártm ányú „Tlumex speciál” ezüs
tös m ázat bárm ilyen más korrózió- 
védőre (természetesen az eredeti 
gyárira is) felhordhatjuk. Előnye, 
hogy festéskor — a legtöbb alvázvé
dőhöz viszonyítva — kevésbé érzé
keny a  környezeti hőmérsékletre, 
így — bár a száradási idő némileg 
megnő — télen, fűtetlen garázsban 
is dolgozhatunk vele.

Amikor ezt az anyagot használjuk, 
különösen fontos a védőkesztyű, 
m ert bőrre kerülve beteséget okoz
hat. Veszélyesek a Tlum ex gőzei is, 
melyek robbanékonyak és beléle
gezve betegséget is eredm ényezhet
nek, ezért csak megfelelően szellőz
tethető helyiségben dolgozzunk vele. 
Egyszerűen használható a spray fo r

mában árusíto tt Olvikor 200 korró
zióvédő; egy 55 Ft-os doboz 1,5—2 
m2 egyszeri átfestésére elegendő.

Gondolnunk kell a krómozott, n ik- 
kelezett felületek védelm ére is. Ezek
re általános alvázvédőket nem hasz
nálhatunk  feli, pedig a  só, a hó, a sár 
és a párás levegő a fényes felületeket 
sem kíméli. Jól alkalm azható viszont 
erre a célra a Combut víztaszító, zsír
oldó és korróziógátló spray, amelyből 
egy doboz 36,20 F t-ba kerül.

Üregvédelem
Korrózióvédelem szem pontjából 

igen fontosak a  gépkocsinak azok a 
részei, melyekhez közvetlenül nem 
tudunk hozzáférni, az oda kerülő víz 
és párás levegő viszont ott is megin
d ítja  a rozsdásodás folyam atát. Ez 
ellen fejlesztették ki az üreges alváz-
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védelmet, melyet egyes szervizek 
m ár üzemszerűen végeznek, s am i
hez megfelelő felszereléssel és felké
szültséggel otthon is hozzáfoghatunk. 
Az eljárás lényege, hogy a korrózió
tól veszélyeztetett helyeken a zárt 
üregeket m egfúrjuk, és a védőanya
got a furatokon át befújjuk.

A példaként bem utatott két Sko- 
da-rajz a befújási helyeket ábrázol
ja. A kocsi eleje felől haladva, kezd
jük a fényszóróknál. A fényszóró
ház és a fényszórók közti üreget 
nem szükséges m egfúrnunk (1/A), 
m ert a bura kiszerelésével sza
baddá tehető (2). A fényszóróház le
mezének a hátsó oldala is erősen ve
szélyeztetett, ezért a kerékdobok fe
lől a karosszérialem ez és a fényszó
róház közötti szegleteket igen gondo
san töltsük ki védőanyaggal. A fu 
tómű korrózióvédelemre szoruló ré 
szeihez legkönnyebben felbillentett 
gépkocsin tudunk hozzáférni (1/B).

A mellső futóm ű kereszttartó ja 
(1/C> és hossztartói (l/D) belül üre

ges zártszelvények; tehát azokon a 
helyeken szükség van az üregvéde
lem re is. Fúrnunk viszont mégsem 
szükséges, m ert a tartók  alján  meg
találhatók azok a furatok, améíye- 
ken keresztül a védőanyagot bepré
selhetjük az üregekbe. Az első futó
mű hátsó kereszttartó ja nyitott (1/ 
E), megemelt gépkocsinál alul-felül 
jól hozzáférhető, a pedálok alatti 
padlórészen pedig ugyancsak gyári 
furatokon át fújható be a védőanyag. 
A hűtőfolyadék vezetékének csőhá
za (1 G) és a hátsó kereszttartó (1/H) 
is fúrás nélkül megközelíthető. A 
hátsó ajtókeret alsó részét a kerék
kivágástól 40 nim -re fúrt, 0  10 m in
es nyíláson keresztül lá tha tjuk  el 
korrózióvédővel (1/1). A hátsó hossz
tartók  oldalán (1/J) is találunk fu ra 
tokat a védelem céljára.

Fúrni is kell!

A küszöbök csőkeretét egy m ere
vítő lemez osztja két rekeszre. A ke
ret külső felét felülről fúrt 0  10 
mm-es lyukakon keresztül (3/M) é r
hetjük el. Az újabb kocsik ajtóinak 
alsó perem én szintén vannak gyári 
furatok (3,/K—L), a régebbieken vi
szont nincsenek. Az ilyen furatok 
azért is szükségesek, hogy az ab la
koknál az ajtótokba szivárgó víz k i
folyhasson. A függőleges ajtókerete
ket (3 'N—О—P) szintén 0  10 mm-es 
csigafúróval kell megfúrnunk, hogy 
a csövek belsejét üregvédelemmel 
láthassuk el.

Külföldön a gépkocsiknál új üreg
védelmi módszert alkalm aznak. A 
m egfúrt zártszelvényeket Poliuretán 
kemény habbal töltik fel, melyet egy 
közönséges sprays dobozból, borotva- 
hab-szerűen fú jnak ki (4). A hab rö
vid idő alatt megszilárdul, és az üre
geket elzárja a levegőtől. A hab al

kalm as az ajtótokok alsó üregeinek 
kitöltésére is. (A külföldre utazók
nak talán  nem felesleges kiadás, ha 
valu tájuk kis részét pl. „Fomofill 
car fit” nevű üregvédő spray vásár
lására  költik.)

Az üregvédelemnek egy igen fon
tos része a m egfúrt vázelemek eltö
mítése. E rre egy megfelelő m éretű 
gumidugó a legalkalm asabb (ilyen 
pl. a Skoda gyári alkatrész-katalógu
sában 110—790804-es számmal jelölt 
alkatrész). Uregvédelemhez a la
csony-, közép- és nagynyomású szó
róberendezések egyaránt alkalm a
sak. Házilag azonban a különleges 
fúvókájú, alacsony nyomású szóró
berendezések érhetők el a legköny- 
nyebben, melyekhez híg védőanyagot 
kell használnunk. Az üregvédelmet 
legeredményesebben az új gépko
csiknál alkalm azhatjuk, de a hasz
náltak é lettartam át is jelentősen 
meghosszabbítja.

Az üregvédelmet természetesen 
megfelelő alvázvédelemnek kell kö
vetnie; vagyis az önhordó karosszé
ria  alsó felületét teljesen be kell 
vonni. Ezt a műveletet gondos elő
mosóssal és mosással kezdjük, majd 
a teljes száradás u tán meglazult 
anyagokat kaparóval, drótkefével 
távolítsuk el. A látható rozsdafoltok
nál különösen fontos ez a művelet. 
Ezután újabb öblítés, m ajd zsírta- 
lanítás következik (pl. lakkbenzin
nel). U tána a zsírtalanító anyagot — 
hogy a későbbi védőbevonatot ne 
károsítsa — újabb öblítéssel távo
lítsuk el. Száradás u tán az alváz
védő anyagot szórópisztollyal vagy 
kézi ecsettel kenhetjük fel a gépko
csialvázra.

— p —
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Egyhangúból
egyedi

Barkácsolni szerető fiatal lakás- 
tulajdonosoknak szeretnék segíteni 
néhány ötletem ismertetésével, m e
lyekkel a lakótelepi lakások beépí
te tt egyhangú bútorait szebbé, egyé
nibbé alakítottam . A beépített szek
rények a jta ja it és oldalait faerezetű 
tapétával vontam  be, m ajd ráragasz
to ttam  az Ezerm ester boltban vásá
rolt, előre gyártott betétlapokat. 
Ugyanilyen lapokból készítettem  el 
a  hűtőszekrény feletti fűszerpolcot 
is. (Természetesen hasonló díszlapo
kat vékony rétegelt lemezből bárki 
kivághat.)

A lapokat előzőleg sötétbarna fes
tékkel (sprayvel) úgy festettem  le, 
m intha égetve lenne, majd lelak
koztam. A fogantyúk, a kulcscime- 
rek és a kulcsok stílbútorhoz való 
rézöntvények.

Az előszobában egy régi tükörnek 
csináltam  keretet. A hátlap ja  réte
gelt lemez, m elyre körben 2X1 cm 
keresztm etszetű lécből keretet sze- 
geltem. Az egészet bevontam  m űbőr
rel és egyforma távolságban bevert 
nikkelezett fejű  rajzszegekkel (lehet 
kárpitos díszszegekkel is) díszítet
tem. Végül a  tükrö t felcsavaroztam 
a  hátlapra, s az egészet a  fa lra  erő
sítettem .

NAGY ISTVÁN  
Miskolc

Lottózó-görgők
Fortuna istenasszony m unkájá

nak segítésére készítettem  el a ké
pen látható  lottózó-autom atát. Az 
egyes görgőkre tetszőleges so rrend
ben „írtam  fel” (géppel m egírt és 
tixóval felragasztott papírcsíkra) a  
számokat. A nyél készülhet eltörött 
kávéfőző csésze fogantyújából is.

M egp örgetés u tán  a  k e n g y e lt  ösz-  
szefogó  lem ez  fö lö tti szám ok at k e ll  
a lo ttó sze lv én y re  írn i.

BARBÓCZ IMRE 
Budapest

Fűhenger, hulladékból
A 20—25 literes, hengeres, nem 

rozsdásodó anyagú festékdobozokat 
kár eldobná. Ha a ljükra-te te jükre, a 
felső abroncsba illeszkedő, 1—2 cm 
vastag deszkalapot szorítunk, s azok 
középpontjába 8—10 mm hosszú 0  
15X2-es csődarabkát nyomunk, 
praktikus földhengerhez jutunk. 
Nyílásán át homokkal töltsük meg, 
m ajd a „csőcsapágyakba” erősítsük a 
köracél kar behajlíto tt végeit, s m ár
is indulhatunk a kiskertbe.

DR. SZÉKELY GYÖRGY 
Miskolc

vályúgyűrűvé vágom, s  alapos kim o
sás u tán  azokban adok vizet a  ba
rom fiaknak. Nem rozsdásodik, nem 
törik, s az sem baj, ha véletlenül be
fagyna, abból ki lehet fordítani a  je
get. A kiskacsák még fürödnek is 
benne.

ERÉNYI TIBOR  
Mezőnyárád

Az elhasznált gumiabroncsot éles 
késsel (nem könnyű) hosszában a 
fu tásirány szerinti ké t fél (jobb, bal)

Itató
gumiabroncsból
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Flakonfül fémből
Olyan m ézet szoktam vásárolni, 

amelyet m űanyag maciba töltöttek. 
Reggelente a  m űanyag tubusból 
szoktam  m ézet önteni a  teába. Szin
te m indig előfordult, hogy egy ke
vés méz folyt a  flakon oldalára. Eny- 
nyi is elég volt ahhoz viszont, hogy 
ragadjon a „maci”, am i nagyon ké
nyelmetlen, bosszantó dolog volt. 
Ezt az  állapotot úgy szüntettem  meg, 
hogy alum ínium  huzalból a  képen 
lá tható  alakú fogantyút készítettem 
a macira.

KERÉKGYÁRTÓ ZOLTÄN 
ózd

Papír-adagoló
Aki sokat használ ragasztópa

pírt, tudja, hogy néha m ilyen nehéz 
egyenesre tépni és be is nedvesíteni 
a szalagot.

Ezért készítettem  a képen látható  
ragasztós szalag tartó t, amiről gyors 
meghúzással tudom  letépni az  a la tta  
levő tá lba helyezett szivacstól m ár 
nedves papírt.

SZAKAL LÁSZLÓ  
Budapest

Palack-karóm

На a  régebbi gyártású hűtőszekré
nyek egy-egy alkatrésze tönkremegy, 
pótlásuk sokszor szinte lehetetlen. 
Így já rtunk  mi is a  palacktartó  léc
cel —, am i eltörött. Az eredeti az  a j
tóbélés oldalában levő két-két nyí
lásba illeszkedett.

A nyílásoknak megfelelő átm érőjű, 
a  köznél valam ivel hosszabb alu-ru- 
dakat vágtam , s  azokra illeszkedő —, 
a végeken ragasztóval rögzített m ű
anyag csövet húztam , m ajd a  kiálló 
csupasz végeket a  fu ratokba dugva 
„újítottam  fel” a palackkorlátot.

KAISER GYÖRGY 
Kaposvár

A megjelent 
étieteket honoráló 

vásárlási utalványokat 
postán

— ajánlottan — 
juttatjuk el 

a beküldőknek, 
s továbbra is kérjük 

kedves olvasóink 
megvalósított, 

közérdeklődésre 
számot tartó, 

lehetőleg
fényképpel illusztrált 

saját ötleteit.

Konzervhez
fedélnyitó

Weiling Zsolt pécsi, hetedikes o l
vasónk a képen látható szerkezetet 
készítette a nehezen nyitható HUN- 
GAROCAP fedelű konzerves üvegek 
nyitásához.

A bilincs, s a fogantyú anyaga 12 
mm-es rétegelt lemez, közepén pon
tosan 85 mm -es nyílással. A Z-alakú 
nyílás 2—3 mm -es rése ad ja  a szorí
tást, s a  kar tolása szerint rá - vagy 
lecsavarja a kupakot.

L á n c v e z e t ő

A „Riga” és „Verhovina” mopedek 
meglazuló lánca a blokkba gyűrődve 
balesetet okozhat.

Ezért készítettem  el a képen lá t
ható láncvezető- és feszítő szerkeze
tet. K ét 6001-es porvédett csapágyat, 
egy-egy kis „Riga” lánckereket, ill. 
tengelyt, egy csapágyházat, 3/4”-os 
bilincset, húzórugót, biztosító gyű
rű t és egy 20X3-as (30 cm hosszú) 
laposacélt használtam  fel hozzá. A 
lánckerék tengelynek a kiesztergált 
csapágyházba helyezése u tán  célsze
rű  leszabni a  láncvezetőt.

GÖNCZI GYULA  
Hajdúszoboszló



■ A sztereó (térhatású) diakészítés nem  új keletű  
dolog. Tulajdonképpen a fényképezés és dialsészí- 
tés fejlődésével párhuzam osan m egjelentek az e l

ső térhatású diapozitívok is. Már századunk első év ti
zedeiben is láthattak hasonlókat elődeink. A vitathatat
lanul élethűbb képvisszaadás ellenére a sztereófotózás 
m égsem  terjedt el általánosan. Látszólagos bonyolultsága  
m iatt m a is csak kevesen foglalkoznak a fotózás eme ér
dekes ágával.

Alm ádi Sándor budapesti olvasónk maga szerkesztette 
meg és készítette el teljes sztereó fotófelszerelését. Igye
kezett m inél olcsóbban megoldani a feladatot, mégis p re
cíz szerkezetet készíteni. Több pénz kiadása helyett in 
kább maga dolgozott többet szabad idejében. A sztereó
fotózás minden részletére Kitérő — a felvevőgéptől, a film 
kezelésen keresztül, a dianézőig terjedő — gondos le írá
sát, az összes apró alkatrész rajzát helyszűke m iatt nem 
tudjuk teljes egészében bem utatni. .Ezért igyekeztünk a 
leglényegesebb, illetve a legproblem atikusabb részlete
k e t kiemelni. Reméljük, hogy a fotózásban já rtas érdek
lődők útm utatásunk alapján így is el tudják  készíteni 
a sztereofelszerelést.

zam osaknak kell lenniök, ennél kisebb távolságban v i
szont enyhe összetartásra van szükség.

Az összefogó keretet egy jó fogású fam arkolatra rög
zítsük (A kép). A gépek felerősítésekor ügyeljünk arra. 
hogy az öbjektívek tengelytávolsága szemtengelyeink 
távolságával (illetve m ajd a kész diapárok nézésére 
használandó Sztereómat, NDK gyártm ányú térhatású 
dianéző lencsetávolságával) egyezzen meg.

Gépek pórban

Az összeállítás leglényegesebb része a felvevő fény
képezőgép pár. (Almádi Sándor e célra két Penti típusú; 
I-es jelű „sima” és II-es, fénymérővel is felszerelt fény
képezőgépet vásárolt.)

A két gépet, eredeti állványrögzító csavarjaiknál fog
va, egy 2 mm vastag acéllemezből hajlíto tt összefogó 
vázra erősítsük fel. A bal oldalit fixen rögzítsük a váz
kerethez, a jobb oldalinak azonban állítási lehetőséget 
kell biztosítanunk. Ugyanis a 2,5 m -nél nagyobb fény
képezési távolságnál az öbjektívek tengelyének párhu-



Exponálás egyidejűleg

A jó sztereófelvétel alapvető követelménye, hogy a 
két gép expozíciója szinkronban legyen, ezért az expo
náló rendszert (B kép) részletesebben is bem utatjuk  (1. 
rajz). A 9-es házrészt egy T -alakú lem ezdarabbal rögzít
sük a 6-os jelű  felfogólaphoz. Ebbe a házba, illetve a 10- 
es vezető gyűrűbe kerül a rugóval (8) m űködtetett ten
gely (3), mely a jobb oldali gépet egy ü  alakú acélrúd 
(1), a  bal oldalit egy M 3-as csavar (12) közbeiktatásá
val, a 16-os exponáló kar segítségével „kattin tja” el. A 
tengely ütköztetését gum ialátéttel ellátott, hasított gyű

rű  (4) végzi. Az állítási, illetve rögzítési lehetőséget csa
varanyák (2, 11) teszik lehetővé. Az exponáló tengelyt 
felhúzáskor jobbra (a rajzon balra) toljuk el addig, 
amíg a rugalm as acélretesz (5) helyére nem pattan. Az 
exponálást a tartófülhöz (18) rögzített kioldókar (17) le
nyomásával végezzük, mely egy csappal (7) csatlakozik 
a reteszhez. A bal oldali exponáló kar tartólem ezét (14) 
M 3-as hernyócsavarokkal (13) erősítsük a géphez. Ten
gelyként (15) szintén M 3-as, hengeres fejű csavar szol
gál.

Az exponáló szerkezet összeállítási rajzán kívül (1. 
rajz) a könnyebb érthetőség kedvéért külön bem utatjuk 
a rögzítőrészt is (2. rajz).

Keretkészités

Ahhoz, hogy két diapozitívot térhatású  képnek lás
suk, azokat pontosan m eghatározott m éretű keretbe 
kell ragasztanunk. A 101X46 mm lapm éretű kartonlem e
zen (DIPA) készítsünk két 24X18 mm-es téglalap alakú 
nyílást a diák szám ára úgy, hogy a kivágások belső ol
dala egymástól 41 mm -re, a kartonlapon szim m etriku-

s

san helyezkedjen el (C kép). K ét-két ilyen kartonlap 
közé ragasszuk m ajd a diafilm eket.

Kényes művelet következik: a sztereó képpárt úgy 
kell a keretbe rögzítenünk, hogy tiszta, térhatású  képet 
kapjunk. Ehhez a m űvelethez készítsünk egy külön, ra 
gasztó asztalkás nézőkét (D kép). A ragasztó asztalka egy 
sima plexilap, am elyet alu lró l 4,5 V-os elemről vagy csen- 
gőreduktorról táp lá lt két zseblámpaizzóval világítunk meg. 
A pexilap alsó felére fénytörőként ragasszunk tejfölös 
poharak oldalából kivágott műanyaglemezkéket. Az asz
talkához egy csavar segítségével rögzítsük a képkerete
k e t  Szemlencseként a Sztereómat nézőke két lencséjét 
„vegyük kölcsön”. Ezeket egy, a diaasztaltól 53 mm tá 
volságban felerősített másik plexilaphoz rögzítsük.

Most m ár csak a diák beállítása m arad hátra. A bal 
oldali d iát előre beleragaszthatjuk a keret kivágásába, 
a jobb oldalit pedig csipesz segítségével addig mozgat
juk. amíg a két képet első ráp illan tásra  is egynek lá t
juk. és a sztereókép hosszabb nézése sem fárasztó.
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Külföldi
2-es

programokhoz

antenna
Hazánkban továbbra is népszerű a 

TV—DX, ezért lapunkban is rend
szeresen ism ertetünk erre alkalm as 
antennát, illetve  antennaerősítőt. A 
most bem utatott antennáról szakér
tőnk a következőket állapította m eg: 
„Ez az UHF antenna a hasonló m é
retű (hosszú) Y agi-antennánál na
gyobb teljesítm ényt ad, nagy reflek
tor hálófelü lete m inim um ra csök
kenti a hátulról érkező zavaró je le 
ket. Jól alkalm azható azokon a h e
lyeken, ahol a kereskedelem ben  
kapható 20 elem es UHF antennák
kal a vétel nem  kielégítő, D X -re v i
szont csak rendkívül jó terjedés ese
tén, illetve  az extra vételi helyeken  
alkalm as”. (A következőkben a ter
vező-készítő ism erteti UH F-anten- 
náját.)

Sokat fáradoztam  egy jó UHF an
tenna elkészítésén. Ennek érdekében 
igen sokféle an tennát — pl. Yagi-, 
Lepke-, K eret- és QUAD típusúakat 
— kipróbáltam , kisebb-nagyobb si
kerrel. A megfelelő m egoldást egy, 
hazánkban még csak kevéssé ism ert 
antennával értem  el. Ez az antenna 
az UHF tartom ányban a IV. és V. 
sáv (21—60-as csatornák) vételére 
alkalmas. A vételkészsége, valam int 
az irányérzékenysége felülm últa az 
általam  korábban kipróbált típuso- 
kéét (1. kép).

A két főelem

A reflektorfal (R) viszonylag nagy 
felületű fém szerkezet (A rajz), amely
02,5 mm-es alum ínium - vagy acél
huzalból készülhet. A dipól (S) 3—3 
db, 10 mm széles és 2 mm vastag

alum ínium  lemezcsíkból állítható 
össze (B rajz). A 3—3 lemezcsíkot 
fú rjuk  át 0 4 ,2-es fúróval, és h a jlít
suk meg az áb ra  szerint, m ajd M 4- 
es csavarokkal fogjuk össze őket 
(szegecselni is lehet). Ha a dipól 
m indkét fele elkészült, szereljük fel 
egy 135X20X14 mm -es befoglaló 
m éretű szigetelőlapra (D rajz), m ajd 
az egészet rögzítsük a főtartóhoz, M
4-es csavarokkal (2. kép). Az anten
nát 240 ohmos tápvezetékkel (240 
ohmos szalagkábellel) kössük össze 
a tv-készülékkel.

Különleges direktorok

A direktorok (D2—D10) elkészíté
séhez (C rajz) szabjunk le 125X10X2 
mm-es alum ínium  csíkokat. Ebből 
4—4 db-ot rögzítsünk szorítóval egy 
130X^0X4 mm-es szigetelőlapra (pl. 
bakelitlapra). Mindegyikbe fúrjunk  
két-két 4,2 mm átm érőjű furato t s az 
elem eket M 4-es csavarokkal rögzít
sük. Mivel az an tennára  kerülő X- 
alakú direktorok egyformák, ezért 
az elsőt sablonként használva (fő
ként a fúrásokhoz) készíthetjük el a 
továbbiakat.

A kész direktorokat szoros illesz
téssel szereljük a fő ta rtó ra  Például
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két M 4-es csavar közé kerülhet a 
szigetelőlap vagy ha az elég vastag, 
felülről átfú rva egy csavarral is rög
zíthető (3. kép).

Az antenna rajzán (E rajz) a ref
lektorfaltól (R) 170 m m -re van az 
első elem, a dipól (S). Attól 20 mm- 
re következik a D l-es direktor. Ez 
egy 0  6 m m -es alum ínium  huzal 
hossza 160 mm (2. kép), és egy csa
varral fémesen kell rögzíteni a fő
tartóhoz. A D2—D10 direktorok 
mindegyike X -alakú elem (4. kép).

Bővítési és vételi lehetőségek
Az ism ertetett antenna — a nye

reség növelése érdekében — tovább 
is fejleszthető. E rre egyik lehetőség 
az X-elem ek szám ának további nö
velése, de legfeljebb 26 lehet. Ké
szíthetünk azonban több an tennát is, 
amelyek a Y agi-antennákkal azonos 
módon helyezhetők el és kapcsolha
tók össze.

Az UHF an tennát lehetőleg for
gatható kivitelben szereljük fel. A k
kor lehetőség nyílik a környező o r
szágok 2. m űsorainak vételére. Bu
dapesten és környékén általában jól 
vehetők az alábbi tv-adók 2-es prog
ra m ja

Ország neve Csatornaszám
Csehszlovákia OIRT 21 27 32
A usztria CCIR 23 24 36
Jugoszlávia CCIR 24 28 38

41 46

Egy jó antennaerósítővel kiegé
szítve antennánkat, szám ításba jöhet 
még a következő adók 2. m űsorának 
vételi lehetősége:

Ország neve Adó Csatorna-
neve szám

NSZK (ZDF) Regensburg CCIR 21
Hof CCIR 23

N ürnberg CCIR 34
München CCIR 35

Lengyelország
(TVP) Katowice OIRT 21

Tam ów OIRT 22
Kielce OIRT 28

A felsoroltakon kívül esetleg ve
hető még a  szovjet (TSS) adó m ű
sora a  M unkács OIRT 22-es csator
nán, amelynek teljesítm énye 660 
kW. Az UHF sávban a Román Te
levízió is megkezdte állomások tele
pítését. Jelenleg egy adójuk üzemel 
az OIRT 34-es csatornán (Brassó, 20 
kW adóteljesítménnyel).

ROTTENBACHER SÁNDOR  
Göd-felső

Figyelem! Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy az 1981/10. szá
munk 28. oldalán, a „Fénysorompó vezérlés” cikk első 
ábráján valamennyi tranzisztor kollektorát és bázisát 
felcserélve ábrázoltuk. Elnézést kérünk.

EM-rejtvény
A) Egy o la j k á ly h a  h ideg  láng  te re lő  

g y ű rű jéb e  pon tosan , szorosan  illeszked ik  
egy csodarab . B eleilleszthető-e  a gy ű rű b e  
a  h ideg  csodarab  a k k o r  is. ha  a  láng  e l
o ltá sa  u tán . a  m ég fe lhevü lt csőbe pró
b á lju k  benyom ni?  S eg y álta lán  hogyan 
fog ille szkedn i: lötyög a fe lhevü lt g y ű rű 
ben  (1 ), p o n to san  be to lha tó , m in t h id e 
gen (x), vagy  nem  m egy bele (2)? C sak 
a m egfelelő  ,to tó” -szám ot k é rjü k  m egfe j
té skén t.

B) Egy n y ílt  té ren , m inden  acé l és 
m ágnes an y ag ú  ho lm itó l távol, k é t 0  
20X300-as a cé lrű d  közü l (úgy vélve, ho g y  
c sak  az eg y ik  m ágnesezett) ki a k a r ju k  
vá lasz tan i a valóban  m ágnesest. E zért az 
I. rú d  közepéhez n y o m ju k  o ldalró l, de
rékszögben  a II. rú d  egyik  végét. A zt ta 
p asz ta lju k , hogy a II. rú d  végével o d a 
vonzódik  az I. rú d  közepéhez.

V ajon m ely ik  a m ágneses?  M indkettő  
(1). csak  a közepén m eg é rin te tt I-es (x), 
v agy  a végével ahhoz közelítő  n -e s  (2) ?

O k tóberi helyes m e g fe jté sü n k : nem .
S zep tem beri re jtv é n y ü n k  m egfe jtő i kcL- 

zül k ö n y v u ta lv án y t n y e r te k : Bonics M ária  
ják i, P es ti G ábor n ag y k an izsa i, N agy G á
b o r o rosházi. B udai O ttó szen tg o tth á rd i, 
Szép Józse f né  ő riszen tp é te ri, H orvá th  
G yu láné, Lencse K atalin , L uchési O ttó, 
H arasz ti Á rpád , A ntal Jó zse f budapeJfi 
o lvasóink .

Kedves Vevő!

Várja Ont az építőanyagtelep 
és BARKÄCSBOLT, Budapest 
XX., Soroksár, Haraszti út 36. 
a sportpálya után, a Szent Ist
ván HÉV megállónál, az 51. sz. 
út mellett.

Nagy választékban kaphatók: 
lambéria (méretre is), különbö
ző falburkolatok, pozdorja, fa
rost, ajtók, ablakok, ajtólapok, 
szatyorfülek, makramé kari
kák, parketta, bécsi fehér, da
rabos mész, zsákos mész. Nyit
va: hétköznap 8—17-ig, szom
baton 7—15-ig.

Gkkeinket minősítő csillag- 
jeleink m  elkészítés bonyolult
ságára, a  szükséges ismeretekre 
utalnak; az egyszerűt fehér, a  
bonyolultabbat sötét csillag je
löli. Az eredetre utóié csillogok: 
egy =  átvett, kettő átdolgozott, 
három =  eredeti. Két példa: 
★ ★  =  átdolgozott, bonyolult 

(pl. egy Philips vészvil
logó).

=  eredeti, egyszerű (pl. 
hullámpapirból kivág
ható ülőbútor).
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Barkácsolók,
faháztulajdonosok figyelem!

Villanyszerelési anyagok  é s  vezetékek, 
dugaszoló aljza tok  és villák, foglalatok, 
biztosítók, kapcsolók, szigetelőszalagok, 

vezetékek, motorok, transzformátorok stb.

Megrendelhetők közületek részére:

Ravill Szerelési Anyag- 

és Tömegcikk Kereskedelmi Osztály

Budapest, 1091 üllői út 51.
Telefon: 331-186, 340-176

Megvásárolható közületek részére:
Közületi Elektron Bolt
Budapest, , 1091 üllői út 47—49 
Telefon: 344-487, 331-189

Egyéni vásárlók részére:
Alkatrész Elektron Áruház
Budapest, 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 45. 
Telefen: 321-991, 327-191

F aháztu lajdonosoknak  aján ljuk  !
Faházának villanyszerelését gyorsan, olcsón, 

egyszerű kéziszerszám okkal önmaga elvégezheti. 
Szerelési egységcsomagok kaphatók, 

melyek a villanyszerelési 
műszaki k iviteli tervet is tartalm azzák. 

(Szakértő felü lvizsgálata szükséges.)

AZ ÉVA, ADAM, JITKA, LADA 
egységcsomagok az összes anyagszükségletet 

tartalm azzák, melyeket a 16, 24, 32, 43 típúsú  
faházakhoz ajánlunk .

Megvásárolhatók a Pest-környéki TÜZÉP-telepeken 
és a Közületi Elektron Boltunkban.

A z egységcsomagokat összeállította:
Ravill Kereskedelmi Vállalat

Budapest, IX., Üllői út 51.1.18.
Telefon: 340-176, 331-186

V árjuk kedves vásárló inkat!

<-RAVUL>
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Sok nyakkendőt, sálat, övét 
stb. tárolhatunk egyszerre kis he
lyen, gyűrődés nélkül, ha azokat 
ruhaakasztóra erősített csipeszek
kel függesztjük fel. A ruhacsipe
szeket szedjük szét, egyik száru
kat kis csavarral rögzítsük egy fa 
ruhaakasztó egyik oldalához, 
majd szereljük össze a csipesze
ket. Szekrényünkben több ilyen, 
egymás mellett elhelyezett akasz
tón teljes nyakkendőkészletünk 
elfér.

Lakásunk festése előtt, a fal re
pedéseinek javításakor a legtöbb 
gondot az egyes helyiségekben -  
a nehéz hozzáférhetőség miatt — 
a sarkok kitöltése okozza. Ezen 
könnyen segíthetünk egy szardi- 
niás doboz felhasználásával. Vág
junk ki a doboz egyik sarkából 
egy megfelelő darabot, tegyünk a 
dobozba gipszet (vakolóanyagot 
stb.), és azt a kivágott nyitáson 
keresztül, egy kis lapáttal vigyük 
fel a falra.

A gyakran igénybe vett furatok 
széle a menetes csavarok sűrű 
bedugásakor, ill. kihúzásakor 
előbb-utóbb kikopik. Ennek meg
előzésére a fa (pl. bútor) szétsze
relése után tágítsuk ki valameny- 
nyi furat felső részét, és helyez
zünk bele csőszegecsből készített 
perselyt. Nagyobb méretű cső- 
szegeccsel akár a teljes furatot, 
kisebbel (pl. cipőfűző karikával) 
csak a furat szélét védhetjük 
meg.

Mészhomok tégla, vagy kő (pl. 
a sóskúti kő) vágásakor biztosan 
egyenes vágási felületet kapunk, 
ha egy ilyen egyszerű segédesz
közzel darabolunk. Tegyük a tég
lát két, U-sinekbe erősített, illet
ve helyezett éles laposacél kö
zé, és egy nehéz kalapáccsal jó 
erősen üssünk rá a felső darab
ra.

L.

Sok bosszankodást elkerülhe
tünk ecsetünk használat utáni 
tisztításakor, ha megakadályoz
zuk, hogy a sörték tövébe festék 
kerülhessen. Ezt úgy érhetjük el, 
hogy az ecsetre, a szőrzetét ösz- 
szefogó pánt alá vastag, a mun
ka végeztével eltávolítható ra
gasztószalagot tekerünk, jó szo
rosan.

Erősebben tudjuk a szegek, 
csavarok szárát elvágás veszélye 
nélkül a csípőfogóval megszorí
tani, ha -  satuba fogva -  a csi- 
pőfogó pofái közé különböző 
-  pl. 3, 4, 5 és 6 mm -  átmérőjű 
lyukakat fúrunk. Minél közelebb 
kerülnek a furatok a fogó forgás- 
tengelyéhez, annál nagyobb lesz 
a szorító hatás. Meghatározott 
furatátmérőkkel a csipőfogót csa
varsablonként is használhatjuk.

I
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■ Ezer lóerős motor, hátul úthen- 
gernyi, elöl pedig „virsli” kere
kek, karosszéria még szinte sem

mi. E furcsaságnak dragszter a neve. 
Első pillanatra olyan, mintha egy For
ma—1-est nudlivá sodortak volna, ám a 
látszat csal. Ugyanis az ilyen bivaly
erős kocsik hosszú távú körversenyekre 
nem alkalmasak. A járművek végében 
kuporgó vezetők csak rövid, egyenes 
pályaszakaszokon versengenek. E spe
ciális autókat pilótáik többnyire ma
guk is szerelik össze, mégpedig hasz-

Gumis
dragszter

nált gépkocsikból „kitermelt" fődara
bokból. Mi most laptársunk, a „Selber 
machen” nyomán e furcsa, nálunk alig 
ismert járművek egy kicsinyített, gumi
motoros modelljét mutatjuk be. S ha 
több darabot készítünk, akár versenye
ket is rendezhetünk.

Miből lesz a mini dragszter?
M int m á r em líte tü k , a m o to r n em  m ás, 

m in t egy  jó l n y ú ló  gum iszalag , pl. kon- 
zervesüveg rő l le szede tt is  m egfe le l e cél
ra . E setleg  k e rék p árb e lső b ő l k iv ág o tt csí
k o t is fe lb a sz n á lb a tu n k  m o to rk én t.

A k o csiszek rény  a n y ag a  4—5 m m  vas
tag  ré te g e lt lem ez, a  k e ré k ten g e ly ek  pe 
d ig  5—6 m m  v astag  k ö ld ö k csap rú d b ó l le
v ágo tt d a rab o k . A  h á tsó  k e re k ek  anyaga  
20 m m  v astag  fen yődeszka , am ely b ő l k ö r- 
k iszú ró v al n a g y o lh a tju k  k i a  k é t k o ro n 
got. A bu k ó csö v e t 1,5—2 m m -es  ré z 
vagy  lágyacé l huza lb ó l a la k íth a t ju k  ki. 
Ha m inden  an y ag  e g y ü tt van , azonnal
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hozzá la fo g h a tu n k  a d rag az ter e lkész íté 
séhez.

Lombfűrészelt fődarabok
M u n k án k a t a  kocsiszek rény  a lk o tó ré 

sze inek  k ira jzo lásáva l k ezd jük . A k é t-k é t 
o ldallapo t, s a k é t e lülső k e ré k  tá rc sá 
já t, v a lam in t a  gum icsévélő dob o ldalsó 
tá rc sá it k ira jzo lás u tá n  lom bfűrésszel 
v ág ju k  k i (1). Ha az e lü lső  k e rekekhez  
esetleg  len d k erek es  au tóbó l k iszere lt fu 
tóm űvet haszn á lu n k , ak k o r a fábó l k iv á 
gott ko rongok  fe leslegesek . Az au tó  két 
o ldalsó lap ja  közé kerü lő  d a ra b o k a t is 
fű ré sze ljü k  ki, m ajd  az összes a lk a tré sz t 
csiszo ljuk  s im ára . A páros a lk a tré szek e t 
összeszorítva  m u n k á lju k  pon tosan  azo
nos m ére tű re . A k e ré k tá rc sá k a t kö rk iszú - 
róva l vagy  lom bfű réssze l n ag y o lju k  ki.

Kialakul a kocsiszekrény
1 M iután  v a lam en n y i a lk a tré sz ü n k  kész. 
e lk ezd h e tjü k  a d rag sz te r összeállítását. 
Az első fáz isban  rag asszu k  össze a kis 
já rm ű  k é t o ld a llap já t. Ez k é t-k é t d a ra b 
ból áll, am e ly ek e t eg y m ásra  rag a sz tá 
su k  u tá n  p illan a tszo rító v a l fo g ju n k  össze. 
A m íg a rag asz tó  szárad , v á g ju k  le a k e 
rék ten g e ly ek e t, s  fe lü le tü k e t csiszoljuk  
s im ára . A h á tsó  tengely  közepébe n yom 
ju n k  egy tű ző k ap cso t (2), am e lynek  víz
szin tes szá rá t V -a lakban  h a jlítsu k  a te n 
gely felé. A gum icsévélő dob ké t tá rc sá 
já t  szorosan  a tűzőkapocs m ellé rag a sz t
va rögzítsük .

E zu tán  ú jb ó l a k é t o ldallapo t vegyük  
„k eze lésbe” . K ész ítsük  el a tengelyekhez  
illeszkedő fu ra to k a t, m a jd  a ly u k ak  fa lá t 
csiszo ljuk  s im ára . A fu ra to k a t te rm észe
tesen  a  ké t o ld a llap o t összefogva célszerű 
k ifú rn i és felcsiszolni. Az egy ik  o ld a llap 
ra  m ost a tá v ta rtó  lap o csk ák a t ragasszuk  
fel. S záradás u tán  a h á tsó  ten g e ly t du g 
ju k  az o lda llap  fu ra tá b a  (3), s ha  n e tán  
szo ru lna, m ég m ost csiszo ljuk  fe l a fu r a 
tot. A tenge ly t és a  fu ra to k a t célszerű  
szap p an n al bekenn i, így b iz tosan  nem  
szo ru l m eg a h á tsó  kerék . E zu tán  m ár 
ny u g o d tan  fe lra g a sz th a tju k  a m ásik  o l
d a llap o t is a helyére .

Kerékformálás
K övetkező fe la d a tu n k  a k e re k ek  végső 

m eg m u n k á lása  és fe lszerelése. K ezd jük  a 
h á tsó  k e rek ek k e l. A k inagyo lt korongok  
ten g e ly fu ra táb a  d u g ju n k  egy beleülő  csa
v a rt, s a n y ák k a l leszorítva  b iz to s ítsu k  e l
fo rd u lás  ellen. A csav a r s zá rá t szo rítsu k  
fú róp isz to ly  to k m án y áb a , m ajd  kis fogá
so k k a l fokoza tosan  e sz te rg á lju k  pon to 
san  k ö r a lak ú ra . A há tsó  k e re k ek  40 m m  
á tm érő jű ek , ám  1—2 m m -n y i kü lönbség

nem  szám ít, ha  egyébkén t a k é t k e rék  
azonos á tm érő jű . H a kész, v a lam ely  m ás 
já té k au tó ró l leszere lt k e re k ek e t h a sz n á 
lu n k  az e lülső fu tóm űhöz, a k k o r  azokat 
is fe lté tlen ü l cen tíro zzu k  ki.

A m ost m á r  jó l „ fu tó ” k e re k ek  azonban  
gum iköpeny  n é lk ü l m it sem  é rnek , ta 
p ad ásu k  m ég szőnyegen  is a lig  m egfele
lő. A k e ré k tá rc sá k ra  leg k ö n n y eb b en  s i
m a fe lü le tű , ún. s lick  g u m ik a t h ú zh a tu n k  
fe l a legkönnyebben . Ezek fek e te  k e ré k 
p árbe lsőbő l levágott, kb . 23 m m  széles 
g y ű rű k . A s a já t kész ítésű  e lü lső  k e ré k 
tá rc sá k  p a lá s tjá ra  ped ig  4—5 m m  széles 
gum icsíko t ragasszunk . A h á tsó  k e re k e 
ke t „ fu tó z h a tju k "  is. A rad iá lg y ű rű k e t 
1—2 m m  széles b e fó tte sg u m i-k a rik á k  fe l
rag asz tásáv a l a la k íth a t ju k  ki. A rag asz 
táshoz  gum io lda to t haszn á lju n k .

Ruhát ölt a kisautó
A m i ezu tán  következik , az egy  k issé 

idő t rab ló , de  k o rán tsem  felesleges m u n 
ka. nevezetesen  a  já rm ű  festése . A kocsi- 
s zek rén y t é rdem es é lénk  színű  o la jfe s 
ték k e l tö b b szö r bem ázolni, m a jd  szá rad ás  
u tá n  v ékony  ecse tte l húzzu k  m eg  a d í
szítő  csíkokat. A k e re k ek re  feke te  fe s
ték k e l fe s sü k  fel a g u m ik ö p en y t im itá ló  
g y ű rű t, m a jd  a tá rc sá k  középső részét 
ezü s t fe s ték k e l bekenve  „v a ráz so lju k ” 
fém m é.

A k e re k ek  ten g e ly re  sze re lé se  u tá n  kis 
já rm ű v ü n k  m ár kezd h a so n lítan i a valódi 
d rag sz te rek re . ám  m ég n éh án y  a lk a tré 
sze h iányzik . P é ldáu l a bukócső , am elyet 
i,5—2 m m -es huzalbó l h a jlítsu n k  m eg, 
m ajd  a k ocsiszek rény  o ld a la in ak  élébe 
fú r t v ak fu ra to k b a  dugva  rögz ítsük . K ö
ve tkezhe t a m o to rb lo k k  fedele, am elynek  
fu ra ta ib a  rag asszu n k  ap ró  h u rk ap á lca - 
csapocskáka t, és ezüstözés u tá n  szo rít
su k  a k é t o lda llap  közé.

V égül — d e  ez is fon tos m űvelet — a 
gum lm oto r sza lag já t rögz ítsük  a já rm ű  
elü lső  fenék lem ezéből kiá lló  facsap ra . 
Igen  ám . de m ilyen  gum it h a szn á lju n k  a  
kis já rm ű h ö z?  L egjobb lenne  az 1,5—2 
m m  vastag , kb . 8—10 m m  széles gum isza
lag, de m egteszi a  va lam ivel k eskenyebb , 
üveges kon zerv ek  fede lérő l le fe jte tt g u 
m ib e té t is. H osszát a c sap ra  csom ózás 
u tá n  v á g ju k  m ére tre . A gum iszalag  n y ú j
tás n é lk ü l a csévélődob tengelyéig  é rjen .

Próba, rajt!
A d ragszte rt, m in t m inden  gum im oto

ros  m odellt, ind ítás  e lő tt fe l kell húzni. 
A gum iszalago t k issé  húzzu k  m eg, sza 
bad  végét b ú jta ssu k  a tüzőkapocs alá, 
m a jd  a h á tsó  k e ré k p á r t h á tra  fo rgatva , 
egy re  jo b b an  fe sz ítsü k  m eg a g u m it (4).

A k is já rm ű v e t te g y ü k  a pad ló ra , s en 
g ed jü k  el (5). A m egfesz íte tt gum i h ir te 
len  fe lpö rge ti a h á tsó  k e rek ek e t, m ajd  
k ic súsz ik  a  tűzőkapocsból, s így  nem  
akadályozza az au tó  lendü le tes fu tá sá t. 
A já rm ű v e t te rm észe tesen  m ég ind ítás  
előtt á llítsu k  irán y b a .

☆ ☆  B. J.
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A szebbnél szebb hifi és egyéb zenefelszerelések 
ma már nemcsak tartozékai, hanem díszei is a la
kásnak. A rádiók, magnók, lemezjátszók külsejé

nek megtervezésével mindenhol külön szerkesztőgárda, 
sőt formatervező művészek foglalkoznak. Nyilván így 
van ez a hozzájuk tartozó hangsugárzókkal is. Ezek for
mája viszont az idők folyamán nem sokban változott, 
melynek nyilván akusztikai okai is vannak. Az NSZK- 
beli „Selber machen” viszont újszerű sugárzókat muta
tott be. A lap a szokatlan formájú és anyagú hangdobo
zokhoz jó hangzást is ígér. Elkészítésüket azoknak az 
ügyes kezű hifi-rajongóknak ajánljuk, akiknek a külcsín 
is fontos.

Plexi-felső

A k é t-ké t, egym ásra  illeszkedő csonkagúla  anyaga 
részben fa (1,9 cm v astag  ré teg elt lem ez vagy pozdorja), 
részben pedig p lexi (színes képünkön  és ra jzu n k o n  lá t 
ható). Ez u tóbbi beszerzése ígérkezik  nehezebbnek , de 
azé rt az E zerm ester bo ltokban  e lőbb-u tóbb  elérhető .

A felső — plex ibő l készü lt — csonkagú lába  k e rü l a 
közép- ésM nagassugárzó. Az anyag  vastag ság á t az a lk a l
m azott sugárzók  te ljesítm ényétő l, á tm érő jé tő l, ille tve  az 
á lta lu k  lé trehozo tt hangnyom ástó l függően kell m eg v á
lasztanunk . M ivel 0,5 cm -nél v astag ab b  p lex ilap  nagyon 
r itk á n  k apható , ezért a középsugárzókat ne  válasszuk  
tú lságosan  nagyra  (legfeljebb 8 cm á tm érő jű re ).

A p lex ilapbó l lom bfűrésszel v ág h a tju k  ki a m egfelelő 
m ére tű  trap ézo k a t, v a la m in t a fenék- és te tő lapokat. A 
hom loklem ezen levő hangszóró  ny ílá so k a t sz in tén  k é 
sz íth e tjü k  lom bfűrésszel, de k ö rk ivágóval lényegesen 
szebb és egyszerűbb  ez a m unka. E lőre készítsük  el a 
hangszórók fe lerősítéséhez h aszn ált c sav aro k  fu ra ta it  is. 
A p lex igú la  fenék lem ezére  előre sze re ljü k  fel a frek v e n 
c iaváltó t (errő l o lvasó ink  ko ráb b i szám ainkban  — pl. az 
1978/8-ban — ta lá lh a tn a k  in form áció t), m égpedig úgy, 
hogy k isebb  jav ítás , ille tv e  a lk a trészcse re  utólag, a kö 
zépsugárzók k ivágásán  k e resz tü l lehetséges legyen.

A fo rm ára  vágás, az é lek  lecsiszolása és a szerelési 
m űvele tek  fo lyam án a leggondosabb kezelés m elle tt is 
k e le tk ezh etn ek  a p lex ilapon  ap ró  sérü lések , m attu lások . 
Ezek m egszüntetéséhez hasznos tan ácso k at ad u n k  1981/8- 
as szám unkban . Az á tfényezett, ú jjáv a rá z so lt lapoka t 
(különösen a belső fa lak  polírozása  fontos, m ert azokhoz 
u tó lag  m ár nem  tu d u n k  hozzáférni) a plexi oldószerével, 
k lo ro fo rm m al ra g asz th a tju k  össze. A hangszórókat k í
v ü lrő l csavarozzuk  a m ár m eg szilárd u lt p lex igú lára .

Alsőszint fából
A m élysugárzók k e lte tte  nagyobb h angnyom ásokat a 

vékony p lex ilap  m ár nem  tu d n á  e lv iseln i. Azokhoz m in 
denképpen  v astag ab b  fa lú  és erősebb kö tést lehetővé 
tevő faanyago t kell h asználnunk . E lőször m ost is a sza
bályos trap éz  a lak ú  o ld a lfa lak a t, m ajd  a csonkagúlába 
be lü lrő l illeszkedő fenék- és fédőlem ezt szab ju k  le. (Ne 
fe ledkezzünk m eg a fa lvastagságok  beszám ításáró l!) A 
m élysugárzók k iv ág ása it is az összeszerelés e lő tt k ész ít
sük el. .

Folytatás a 26. oldalon
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■ Éghajlatunk egyik jellemzője, 
hogy esetenként csak néhány hé
tig tart a hótakaró, de van úgy is, 

hogy a terep hónapokig alkalmas a sí
elésre, ródlizásra. A téli sportok ked
velői (és a gyerekek) a hosszan tartó 
telet sem unják meg. Nekik ajánljuk 
két téli sportszerünk megépítését. A 
lapos, hajlított vonalú lapródli (X kép) 
ismertebb megoldású, a gördeszka „ha
vas" változata, a mono-sí (Y kép) ná
lunk is új. Mindkettőt egymásra ragasz
tott falemezek alkotják, „gyártásukban" 
igen sok a hasonlóság. (Részletes áb
rázolásuk tervrajzunkon látható.)

Az Ezermester tervrajzsorozata, 143.

Téli sportoláshoz 
tepsi-ródli, mono-sí
Vékony falemezbői

A tepsi-ródli anyaga 4 mm-es (lehe
tőleg vízálló ragasztású) rétegelt lemez. 
A lap teljes vastagságát négy réteg al
kotja A lapok mérete 1250X600 mm. 
A kész rádIi 1150X500 mm befoglaló 
méretű (B). Az aljára csavarozott ke
ményfa vezetőgerinc kivágásához egy 
darab 500X60X19 mm-es léc szüksé
ges. A hajlított forma (A) kialakításá
hoz 1 db (később másra még felhasz
nálható) 1200X500 mm-es pozdorja le
mezt, vagy bútorlapot vegyünk. A profil
biztosító sablon ívelt elemeit 19 mm vas
tag falemezből (vagy deszkából) vág
juk majd ki.

A sablon darabjai egybevágóak, a 
négyzethálós ábrarészlet (C) alapján 
rajzolhatok meg. A faanyagokon kívül a 
vezetőgerincre acélpánt (küszöbvasa
lás), a felerősítéséhez és a fogantyú fel
szereléséhez facsavar, a rétegek ragasz
tásához hidegenyv (vagy vízálló ragasz
tó), valamint fogantyúnak két nagymé
retű fiókfogantyú szükséges.

Szendvicslap

Az azonos alakúra fűrészelt profilbiz- 
tosító-bordákat (5) egymástól azonos tá 
volságban, szegekkel rögzítsük (D) az 
alaplapon (4). A ródli legfelső rétegét 
alkotó falemezt két szélén sűrűn, apró 
szegekkel szegeljük a két szélső borda 
élére (G). A falemezt a bordákra erősí
tés előtt nedvesítsük be. A második ré
teget ragasszuk az előzőre (H), majd 
a bordák irányára merőlegesen ráhelye
zett lécekkel, súllyal vagy szorítókkal 
préseljük össze a falemezeket. Ha a ra
gasztó megszáradt, következhet a har
madik, ill. a negyedik réteg felragasz
tása.

Az íves szendvicslap (1) száradásáig 
készítsük el a keményfa vezetőgerincet 
(2). Az ,,A” ábrarészlet méretei alapján 
vágjuk ki, majd ráspollyal, csiszolópapír
ral munkáljuk teljesen simára. A gerin
cet illesszük a lap alá, s azt úgy csiszol
juk le, hogy felső éle a lap síkjába si
muljon.

Az összeragasztott ródlilapot óvato
san feszegessük le a sablonról, majd 
rajzoljuk rá a végleges körvonalat. Kézi, 
vagy gépi fűrésszel vágjuk ki az alakza
tot, az ívelt szakaszokat lyukfűrésszel

alakítsuk ki. Csiszoljuk körbe az éleket, 
a túlságosan éleseket kissé törjük le. 
Fúrjuk ki és süllyesszük a gerinc felerő
sítő csavarjainak a helyét. Ha szükséges, 
csavarozzunk vasalást a gerincre, majd 
az ívelt keményfa „talpat" ragasszuk és 
csavarozzuk a lapródli aljára (F).

Felületkezelés, festés

Következőként a felületeket csiszoljuk 
át, majd beeresztés után tapaszoljuk a 
hajlított lap mindkét oldalát. A felsőt 
színtelen lakkal, vagy parkettokkal 
vonjuk be, esetleg két réteg alapozó 
és egy réteg zománcfestékkel fessük 
színesre. Csíkos mintázatot úgy készít
hetünk, hogy a lakkozott (vagy színes
re festett) lapra papírcsíkokat ragasz
tunk, s a szabadon mara-dt részeket 
sprayfestékkel vagy festékszóróval be
fújjuk.

A lapródli alsó részére vízálló, ke
mény és kopásálló felületet adó bevo
nat kerüljön. Erre a célra kétalkotós 
parkettlakk, vagy vékony rétegben fel
hordott műgyanta alkalmas. Teljes szá
radás után szereljük fel a fogantyú
kat (3) a ródlira. Ha nincs készen vett. 
nagyobb méretű fiókhoz való fogó, 
csőből vagy rúdból hajlíthatunk. A fo
gantyút a hajlított cső vagy rúd végé
re forrasztott (hegesztett), átfúrt tár
csákkal erősítsük a falapra (E). A fel
erősítő csavarokat a meghajlított cső
re \még felszerelés előtt) felfűzött sap
kával takarhatjuk.

A lapos tepsiródli a fogantyúnál 
fogva is vihető, de az elülső szélétől 
2-3 cm-nyire fúrt lyukba zsineget is 
köthetünk. A kötélnél fogva csak az 
üres ródlit húzzuk, nem tanácsos a 
rajta ülő kisgyereket sokáig így 
„utaztatni", mert megfázhat.

Egy sí — két lábra
A mono-sí csúszkáláskor nem „enge

delmeskedik” olyan könnyen, mint a 
ródli, elkészítése is bonyolultabb. 
A „lécet” (6) ugyanúgy, mint a ródlit 
falemezcsíkok alkotják. Négy réteg 3 
mm-es, vagy három réteg 5 mm-es 
vastagságú rétegelt lemezből áll.

Folytatás a 37. oldalon
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Az CM tervrajzso
Téli sportoláshoz 
tepsi-ródli, mono-sí 143



Karakterbabák■ Nyári szabadságom alatt ismer
kedtem meg Surtnhild Reinckens- 
szel, egy kedves hannoveri asz- 

szonnyal, aki a pihenés óráiban bájos, 
játékos, kedves arcú babákat varrt (oda
haza ugyanis évek óta baba-varrótan- 
folyamokat vezet), s közben a leglénye
gesebb fogásokat pontosan elmagya
rázta. így a fotókon már az én babáim 
díszelegnek, s gondolom, ünnepi aján
dékként olvasóim is szívesen készítenek 
majd ilyet. A leírás alapján ez nem is 
lesz nehéz.

A baba feje
A legfontosabb testrész a fej. Mint a 

kisgyerekeké: sima arc, magas homlok, 
kerek kis pofácskák és többnyire pisze 
orrocska. A miénk orral és orr nélkül 
egyformán kedves. De ha van orra, az 
legyen pici és pisze, nehogy öregessé 
váljék az arckifejezése. Túl vaskos vagy 
megnyúlt orr felnőttessé teszi az arcot, 
vagy bohócszerű kifejezést ad neki. No, 
de fogjunk hozzá!

A szükséges nyersanyag: egy 15 cm
hosszú, 6 cm széles sebkötöző pólya 
(patikában kapható); jó minőségű, erős 
horgolócérna; töméshez rackagyapjú, 
vagy más, hasonló minőségű töltőanyag 
— kb. 40 gramm; bézs vagy halvány ró
zsaszínűre festett trikóanyag (pl. kinőtt 
gyermek cérnazokni vagy trikó) ; tű, var
rócérna, Technokol ragasztó, színes filc
tollak, zsírkréta. A munkamenet a követ
kező.

1. A 15 cm hosszú kötözőpólya szé
leit géppel hosszában varrjuk össze, 
hogy egy hurkát kapjunk. Ahol a varrás 
van, az lesz a baba fejének hátsó része, 
tarkója. A hurkát fent horgolócérnával 
szorosan tekerjük körbe, és erősen cso
mózzuk meg. A lelógó szálakat vágjuk 
le (1. ábra).

2. Ezután fordítsuk ki a bal oldalára 
(2. ábra).

3. A hurkát töltsük meg 40 gramm 
rackagyapjúval. (Néhol piacokon vehe
tünk fonatlan laza gyapjút, ez erre a 
célra kiváló. De ha nem sikerül ilyes
mihez hozzájutni, vattát kell apróra szét- 
tépdesni, hogy minél dúsabb legyen és 
ezzel kitömni a fejet.) Olyan legyen, 
mint egy érett alma, sem túl puha, 
sem túl kemény (3. ábra). A leszorított 
nyaknál alul egy kevés gyapjút húz
zunk ki, az lesz majd a nyak. A kis lab
da nyitott nyílását bal kézzel erősen 
fogjuk össze, jobb kézzel pedig több
ször szorosan tekerjük körbe horgoló
cérnával a „nyak” körül, majd kössük 
el. Vigyázat: ha a nyakrészbe túl kevés 
tömőanyag jut, akkor a fej lötyögni 
fog.

4. Tehát a fej ne legyen túl puha, 
de ne is legyen kőkemény. A kész, ki
tömött labdát csak kevéssé lehessen 
összenyomni. Formáljuk a labdát úgy, 
hogy a fejecske kissé tojásdad, hosszú
kás legyen. Következhet az úgynevezett 
lekötés, a szemvonal és az állvonal ki
alakítása. Ezzel a művelettel a fejet 
négy részre osztjuk. Vágjunk le egy 
kb. 120 cm hosszú horgolócérnát, teker
jük az egyik végét bal kezünk kisujjá- 
ra. így munka közben a fonal nem 
csúszkálhat. Fogjuk a fejet a bal kéz

be, a jobba pedig a cérnát, közvetle
nül a bal kéz kisujja mellett. A fej kö
zépmagasságában tekerjük a fonalat 
háromszor a fej köré. Annyira húzzuk 
feszesre, hogy kialakuljon a „szemvo- 
nal", azaz jól látszódjék szemmagas
ságban egy bemélyedés. A fonal ne le
gyen túl szoros, de ne is legyen laza 
(4. ábra). A kisújjal leszorított cérnát 
engedjük el, és oldalt kössük el gon
dosan, háromszoros csomóra.

5. A cérna elég hosszú, hogy most 
átvessük a baba feje búbján (a feje 
lágyánál), és szintén háromszorosan

körbetekerve megkössük elöl. Ezzel ki
alakítottuk az állát. A csomók kerülje
nek oldalra, oda, ahol a vízszintes szá
lat is megkötöttük. Tehát ott összesen 
6-szoros csomó lesz.

6. A megmaradt szállal erősen varr
juk le X-alakban jobb- és baloldalt az 
egymást keresztező cérnaszálakat. Ne
vezzük ezeket fülkereszteknek, mert ép
pen a füleknél helyezkednek el (5. áb
ra).

Ezzel a fejet négy „gerezdre” osz
tottuk, de még nincs megformázva a fej 
hátulja. Ennek kiképzése gyerekjáték. 
Mivel a fülkereszteket gondosan elvarr- 
tuk, az elsőnek lekötött — a szemvonal
ban elhelyezkedő -  cérnát a hátsó ol
dalon óvatosan húzzuk lefelé, egészen 
közel a nyakhoz. így kidomborodik a 
baba hátsó fejrésze (6. ábra).

A kész fej arányai valóban olyanok, 
mint az élő kisgyermekéé.

Az orr és a szemgödrök

A szemvonal alatt kb. 4-6 mm-rel, 
pontosan középen egy hegyes tűvel 
„piszkáljunk” ki egy kis, kerek pamut
gombocskát. Majd férceljük körül apró 
öltésekkel. Húzzuk meg szorosra a cér
nát (7. ábra). Kenjük be a pici orrt ke
vés Technokol ragasztóval, s várjuk 
meg, amíg megszárad.

A kész fejre most már jöhet a „bőr”. 
A bézsre vagy rózsaszínűre festett tri
kóból vágjunk ki egy téglalapot (min

den oldalon 2-2 cm-rel lógjon ki), a fej 
hátsó részén tűzzük össze gombostű
vel, és a nyakánál húzzuk szorosra az 
anyagot. Apró, feszes öltésekkel varr
juk a fejre a „bőrt” (8-9. ábra), de 
úgy, hogy sehol se csúszkáljon, lötyög
jön. Kezdjük a feje búbjánál, és fejez
zük be a nyaknál. (Ha nincs kéznél 
testszínű trikó, akkor bordó színű ruha
festéket -  háztartási boltban besze
rezhető -  oldjunk fel a használati uta
sítás szerint, de erősen hígítva, és azzal 
fessük be a fehér trikót.)

A szemvonal magasságában két gom
bostűvel jelöljük meg, hogy az orrtól 
jobbra és balra egyforma távolságban 
hol helyezkednek majd el a szemek. 
Nem mindegy, hogy közelebb vagy tá 
volabb vannak egymástól, mert más lesz 
az arckifejezés. Próbálkozzunk — he
lyezzük a gombostűket közelebb, majd 
távolabb az orrtól, és amikor megtalál-
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tűk a legjobb megoldást, fogjuk bal 
kézbe a fejet, és vékony, hegyes varró
tűvel szúrjunk alulról, bal oldalról in
dulva a bal szemgödörbe, majd onnan 
2 mm-rel odább ismét ferdén a fejbe 
úgy, hogy a horgolócérna az arc jobb 
oldalán, alul bújjon ki. Aztán ugyanígy 
következik a jobb szemgödör, majd visz- 
sza kell ölteni a kiindulóponthoz (10. 
ábra). A fonalat gondosan el kell varr
ni.

A frizura és az arc színezése
Szálöltéssel dolgozzunk. A fej köze

pén kezdjük, és körkörösen haladjunk. 
Legjobb, ha ceruzával halványan be
jelöljük, meddig érjen a haj oldalt és a 
homloknál. Többször kell körbe hímez
ni, de az első forduló ne legyen túl szo
ros. A másodiknál már figyelhetünk a 
kimaradt hézagokra. Mindaddig hímez
zünk, esetenként három-négy rétege

sen, amíg a haj alatt már nem látszik 
a fejbőr (11-12. ábra). Készíthetünk 
göndör hajat is, ilyenkor hurkoljuk a 
fonalat (13—14. ábra). Ha copfot aka
runk, akkor a fej két oldalán külön hoz- 
záhímzünk még befonható gyapjúszá
lakat. (Legjobb a gyapjúfonal, mert 
dús, nem olyan érzékeny, és könnyen 
piszkolódó, mint a műanyag.) A tüske-

Folytatás a 26. oldalon
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гжл U3í u cam av a i a> j a vли|-алш§<иaiuii 15 Ш Ш Ш  gem*

beredettebbé válnának, még a szokásosnál is nehezebben  
vállalnak és teljesítenek. Pedig ilyentájt hangsúlyozot
tabban érezzük egy-egy háztartási gép kiesését, a fűtés 
akadozását, vagy a törött ablakon besüvítő szelet. Ezért 
aztán jobb, ha az „s. k. gyorsszolgálathoz” fordulunk — 
magunk változunk „hibaelhárítóvá”.

Törött nyelű, vagy laza fejű kala
páccsal ügyködésnek előbb-utóbb 
sérülés, vagy rongálás lesz a vége. 
Ha beíetörött a nyél, nem mindig 
lehet kiütni a csonkot. Ilyenkor a

legcélszerűbb eltávolító eszköz a fú 
ró. Az új keményfa nyél nagyságá
ban is illeszkedjék a fejhez (a nagy
ságát dekában szokás megadni). A 
pontosan becsiszolt nyél bütüjébe

felülről, fából, acélból vagy legújab
ban műanyagból készült és „szakál
lasra” reszelt rögzítő éket üssünk. 
(A műanyagból készültbe még egy 
feszítőcsap is nyomható.)

Kötött, kemény vagy éppen fa 
gyott tala jba csak a kifogástalan 
ásót lehet benyomni, — például víz
csőtörés feltárásakor. A törött, vagy 
lazult nyélről vegyük le az ásót. A

rögzítő szegecsek fejét hidegvágóvad 
üssük le, a szegecsszárat pedig lyu
kasztóval üssük ki. Az új, aiz ásóhoz 
illeszkedőre fairagott nyélre ne sze
geccsel, hanem anyáscsavarral erő

sítsü k  v issza  az ásót. Szilárdra  h ú 
zás u tán  a laposan  fessü k  át a c sa v a 
rokat, hogy aizok ne  rozsd ásod h assa 
nak össze.

A  sérü lt csem p e a la tti fad b esz ív ja  
a n ed vességet, s ha a h e ly iség  leh ű l, 
a b efagyott v íz  m egrep eszth eti a 
a több i csem p ét is, — ezért jó  m i
e lő b b  k icseré ln i. E lső m ű v e le tk én t  
tá v o lítsu k  e l a  h ibásat. A  m e lle tte s  
csem p ék tő l e lv á la sztó  fugák  a n y a 

gát ív e lt  p en géjű  fém fű réssze l tá v o 
lítsu k  el, m ajd n agyon  óvatosan  v é s 
sü k  ki a h ibás lap  m aradványait. 
A  fészk et eg észen  t isz títsu k  m eg a 
kötőam yag m arad ván ya itó l. H a p or
m entes, az új csem p ét csík ok b an  f e l 
k en t ragasztóva l (1/3 rész hom ok kal

kevert park ett vagy  tapétaragasztó) 
ille sszü k  a  he lyére. A  fugáikba n y o m 
junk m eg fe le lő  szárv a sta g sá g ú  szeg et  
hézagtartóm ak. M egk ötés után  h ú z
zuk k i a  szeg ek et és (ha van) tö ltsü k  
ki a hézagokat feh ér  cem en th ez  k e
vert sz ín ezőp asztós h ézagolóval.



л

A gyerekek már december első napjaitól kezdve várják a 
télapót és a karácsonyi ünnepeket. A szülők ajándékként kü
lönleges naptárral lephetik meg őket, hogy könnyebben tel
jen az idő. Akár a gyerekekkel együtt is elkészíthetik a nagy
méretű falemez figurát. Megrajzolásában, festésében az 
óvodás korú gyerek is részt vehet.

A négyzethálós színes ábrát felnagyítás után 5 mm vastag 
falemezre (farost-, vagy rétegelt lemezre) rajzoljuk át. Lomb
fűrésszel vágjuk ki a figura testét, a karjait, az orrát és a 
támaszát. A kifűrészelt darabok éleit csiszolóvászonnal csi
szoljuk teljesen simára.

Az elemeket még összeállítás előtt fessük be plakátfesték
kel. (Plakátfesték az Ápisz-boltokban kapható, hat színű kész
let ára kb. 40 Ft.) A télapó figurát a színes képek alapján szí
nezzük. Az arc színárnyalatát pirosból, fehérből és sárgából 
keverhetjük ki. Ha minden darab megszáradt, ragasztóval 
kenjük be a vattaszakáll, -szemöldök, -bajusz helyét. Ragasz- 
szunk laza vattakötegecskéket a bekent részekre, közben kéz
zel formáljuk a szakáll, bajusz stb. alakját.

A hátsó támaszt (amely kissé ferdén álló helyzetben tartja 
a figurát) kis méretű, oldalra behajtható kazettapánttal, vagy 
15-20 mm-es csuklós pánttal, vékony alumínium lemez csík
kal, szigetelőszalaggal rögzíthetjük.

A testbe és a karokba a vállrésznél fúrjunk 3 -4  mm átmé
rőjű lyukakat. Azokon keresztül Milton-kapcsokkal erősítsük a 
kart a testhez.

A télapó figura vállán átvetett színes pamutszálakrc annyi 
ajándékcsomagot kötözhetünk, ahány nap még hátra van ka
rácsonyig. A csomagocskákban egy-egy szem cukorkát, rágó
gumit, csokoládét stb. rejthetünk el. A színes fonaldarabok 
másik végére számozott papírkorongokat fűzzünk. A számo
zás a naptár napjainak megfelelő sorrendű legyen. A kisgye
rek így mindennap leemelhet a csomagokból egyet.
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Z enélő  piram is
Folytatás a 18. oldalról

A színes képen látható  „stadion" alakú mélysugárzók 
nálunk ritkaságszám ba mennek, helyettük használha
tunk 15—20 cm átm érőjű gumimem brános, kör alakú 
mélysugárzókat. A gúla alapelem eit él-lap illesztéssel, 
köldökcsapozással vagy saroklécezéssel erősíthetjük ösz- 
sze (1. ábra). A szilárd és légmentes kötés igen fontos,

m ert a sugárzók csak így szólnak megfelelően. Szerelé
süket kívülről, megfelelő rezgéscsillapító és töm ítő anya
got használva (pl. Terosztát) végezhetjük el (2. ábra). 
Előtte azonban az alsó gúlát töltsük ki vattával (3. ábra). 
A plexigúlák alá helyezzünk vékony filclemezt.

Piram is-dobozunk hangzása még szám unkra sem egy
értelm ű. Viszont ezúton is felhívjuk az igényes zene
kedvelők figyelmét az Elvi kiskönyvtár legújabb, 19. kö
tetére, melynek tém ája az igazi hifi.

★ ★  - i  - f
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rrizura is kedves, ehhez göndör frizurát 
csináljunk, és a hurkolt fonalat vágjuk 
fel a végén, majd szabályosan stuccol- 
juk körbe, mint a valódi fodrász.

Elkészült a fej, következhet a smin
kelés. Nem kell megijedni, nem nehéz. 
Arra kell ügyelnünk, hogy a szemek és 
a száj egy egyenlő szárú háromszöget 
alkossanak. Akinek van textilfestéke, 
azzal dolgozzon, de a szemek kék vagy 
barna filctollal is megrajzolhatók, a 
száj piros filctollal, a két pofácska pe
dig rózsaszín zsírkrétával. Persze, a fes
tékkel csínján bánjunk, ne rikítson a pír 
az arcon, inkább kevesebbet, mint túl 
sokat.

A test
Bármilyen nagyságú babát varrunk, 

a törzs mindig másfélszer olyan hosszú 
legyen, mint a fej.

A fej alatt csüngő csövet töltsük meg 
gyapjúval (vagy vattával). A hyakrészbe 
kerüljön elegendő tömőanyag, nehogy 
a fej lötyögjön, előre-hátra bukjon. 
Alul hajtsuk vissza a pólyát, és varrjuk 
be (15. ábra). A törzs két oldalán fog
juk össze hosszában az anyagot, hogy 
egy-egy ránc keletkezzen. Gombostű
vel tűzzük össze (16. ábra). így kissé 
megnyújtottuk a kerek hasat, „sarkosí- 
tottuk", s ezzel kiformálódnak a baba 
vállai. A megtűzött részeket varrjuk 
össze apró öltésekkel úgy, hogy az ösz- 
szenyomott anyag belülre kerüljön. 
Most már rávarrhatjuk az arctrikó nyak
részét is a  testre (17. ábra). A kezek ké
szítése könnyű: kis gombolyagot kere
kítsünk a tömőgyapjúból vagy vattá

ból. Három centiméteres, négyzet a la 
kú trikóanyagba kössük bele. A négyzet 
felesleges, kiálló részeit utóbb vágjuk le 
(18. ábra).

Ha eljutottunk idáig, csők a baba tes
tét, egyben ruháját kell még kivág
nunk. A megadott méret szerint (egy 
négyzet =  2X2 cm) készítsünk papír
ból szabásmintát. Ennek alapján szab
juk ki az anyagot. Biztosan akad a ron
gyoszsákban kevés gyapjúszövet, kinőtt 
frottírholmi vagy pulóver. (Igen jó a 
plüssfrottír, mert rugalmas, tapintása 
bársonyos, puha. Ilyet persze nem 
könnyű beszerezni. Nagyon jó erre a 
célra például a kicsi gyerekek kinőtt 
rugdalózója.) Az összevarrt kezeslábast 
lazán tömjük ki, aztán ügyesen helyez
zük bele a babatörzset, és a nyitott 
nyakrészt dupla szállal férceljük körül, 
majd a lekötött nyakrész fölött húzzuk 
össze, és jó erősen varrjuk a fejhez. A 
karokat alulról tömjük ki. A csuklónál 
férceljük körbe az ujjakat, a kezeket 
dugjuk be, majd a szorosra összehúzott 
fonalat erősen varrjuk el a baba csukló
ján.

Ha nagyon merev a kar, akkor a bel
ső oldalán, hónaljtól könyökhajlásig, 
erős szállal kissé összehúzhatjuk az 
anyagot, így a kar befelé hajlik majd.

Kislányoknak az ábrán látható sza
básminta szerint varrhatunk kötényt, fiú
ra adhatunk tetszés szerint mellényt, ka
bátkát.

Én a kislányoknak még játékbabát 
is ajándékoztam, amint az a színes fo
tók egyikén jól látható. A többi már 
megy magától. Az ember úgy megsze
reti ezeket a babaporontyokat, hogy a 
végén nem is akar tőlük megválni. Pe- 
dig ugye előre megmondtam, hogy aján
dék lesz belőlük.
' ù 'ù ik  Sarlós Mariann

t
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Építkezéskor, és a kisebb-nagyobb  
épületjavítási, karbantartási m un
kák során gyakran kell a tetőn dol
goznunk. Lapos tetejű házaknál még 
nincs nagyobb gondunk, bár a tető
szélek közelében végzett m unkála
tokkor is biztonsági kötelet kell 
használnunk. Sátor-, nyereg- és fé l
nyereg tetejű, m agas épületeknél 
még nagyobb jelentősége van a kö
télnek, de m ivel az nem teljes ér
tékű életm entő, ezért használata va
lóban csak a végső biztosítást jelen  
ti. Л biztonságos m unkavégzést más 
eszközökkel kell megoldanunk. 
Hasznos a jól tapadó tornacipő, de 
bízni abban sem szabad, mert bár
mikor m egcsúszhat, és a cserepet, 
palát (ún. héjazatot) is túlságosan  
pontszerűen terheli; azok könnyen  
megrepedhetnek.

A tetőjavítási m unkák biztonsá
gát nagym értékben növelhetjük a 
tetőlétra (1) alkalmazásával. Ez a 
hagyományos egyágú létrától első
sorban szilárdságában különbözik, 
mivel a létra két lába 26 mm vastag 
lécből készül. A 60X26 mm-es láb 
keresztm etszet nyomóterhelés szem
pontjából megfelelő, de csak akkor, 
ha teljes hosszában alátám asztja a 
tető. Hagyományos lé trá t viszont 
nem helyettesíthetünk vele, m ert 
alátám asztás nélkül m ár kisebb te r
helésre is kihajlik. A létra  fokait 
45X26 mm keresztm etszetű, de csak 
megfelelő állapotú (korhadt, agyon- 
fúrt, szegezett nem  jó) lécből készít
sük. Egy szélesebb létrafokkal —

Д tetőn is biztonsággal!
csak a tetőn — két lé trá t is egym ás
hoz kapcsolhatunk.

Igen fontos a tetőlétra szilárd rög
zítése. Az előrelátó építkezők a te 
tő szarufáira vagy a lécezésre már 
előre felerősítik a 30X7 mm kereszt
metszetű acéllem ezből hajlított rög
zítőt (2), melyre a cserepek minden 
nehézség nélkül rátehetők. A tetőn 
— egyenletesen elosztva — több 
ilyen rögzítő lemezt is érdemes elhe
lyezni. Utólagos javítási munkáknál, 
ha a tetőre nem szereltek lé trarög
zítőket, akkor ilyeneket m agára a 
lé trára  is felerősíthetünk. Az előb
biekhez hasonló kialakítású horgok 
a háztető gerincére akaszthatok. 
Ugyancsak jó, ha a lé trá t alul, a tető 
megfelelő szilárdságú hófogóin tá 
masztjuk meg.

A tetőborítás (cserepezés) m unkái
nál jól bevált módszer a két létra 
(3) alkalm azása. A létrák az előző
höz hasonlóan készülhetnek, de itt 
a két láb helyett megfelel egy szé
les deszkalap is. Az egyik darab 
még a befedetlen tetőrészen, a cse
réptartó  lécezésén feküdjön; lecsú
szását a deszka a ljára  szegezett ke
retlécek akadályozzák meg. A fe
dett tetőrészen felfekvő lé trá t a te 
tőgerinchez, vagy előre beépített lé t
ra tartó  kampókhoz erősíthetjük. A 
létrák fokai közé pontosan illeszked
jen a m unkapalló, melyet mindig a 
szükséges magasságban fektethetünk 
le. így a cserepezést a két létra  kö
zött végezhetjük, m ajd a lé trákat to 
vábbcsúsztathatjuk.

i— j
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ÉPÍTKEZIK?
N E M  K E L L  

A B B A H A G Y N I
télen sem 

a betonozást, ha

B A R R A  F R O S T
fagyásgátló betonadalékszert használ.

Várjuk Ont a KEMIKAL MINTABOLTBAN 
(Budapest Vili., Somogyi Béla u. 22.)

EZERMESTEREK KÖNYVESPOLCÁRA AJÁNLJUK!
pld . B ácskai F erenc—G örbicz S án d o r—

H o rv á th  V ik to r: VILLAMOS M OZDO
NYOK JA V lTA SA . Ip a ri szak k ö n y v tá r 
so rozat. 1979. 435 o ldal, kö tve  — — — 39,— Ft

. .  . p ld . V incenc B a t: SKODA GÉPKOCSIK J A 
VÍTÁSA. 1981. 567 o ldal, kö tve  — — — 90,— Ft

. . .  p ld . C sabai D án iel: M AGNÓSOK ÉVKÖNY
VE 1981. 1981. 302 o ldal, fűzve — — — 46,— Ft

. . .  p ld . Dr. G rem sp erg er G éza—K ris tó f C saba: 
C 0 2-VÉDÖGAZAS ÍVHEGESZTÉS 

. Ip a r i  s za k k ö n y v tá r so rozat. 1981. 251
o ldal kö tve  — — — — — — — — 33,— F t

. . .  p ld . G yurkov ics A ttila : TV -JA V lTÄ S ÉS 
HIBAKERESÉS. Ip a ri szak k ö n y v tá r 
so rozat. 1981. 305 o ldal, kö tve  — — — 38,— Ft

. . .  p ld . D r. K alo tay  Is tv á n —C zabalay  László : 
ÉPÜLETLAKATOS M UNKA. Ip a ri 
s za k k ö n y v tá r so r. 1981. 587 old. kö tve  63,— F t

. .  . p ld . K ollány i B éla : KŐMŰVES SZAKISM E
RETEK. Ip a ri szak k ö n y v tá r so rozat.
1980. 503 o ldal, kö tve  — — — — — 5 2 ,— F t

. . . pld. K ollányi B éla—M ózes S án d o r: ÉPÜ LET
BÁDOGOS MUNKA. Ip a ri szak k ö n y v 
tá r  so rozat. 1981. 403 o ldal, kö tve  — — 48,— F’t

. . .  p ld . N ém eth  T ib o r: G ÉPIPA R I SZERELÉS
1981. 363 o ldal, kö tve  — — — — — 74,— Ft

. . .  p ld. A dam  S lodow y: A GÉPKOCSI NEM
TITOK. 1981. 123 o ldal, kö tve  — — — 36,— F t

Címünk 9

Állami Könyvterjesztő Vállalat 
MŰSZAKI KÖNYVÁRUHÁZA 
Budapest VI., Liszt Ferenc tér 9 .1061  
Telefon: 4 2 0 -3 5 3

pld. D r. Szalay  M iklós: ELEKTRONIKAI 
KÉSZÜLÉKEK HÜZALOZÄSA. Ip a ri 
s za k k ö n y v tá r so rozat. 319 o ldal, kö tve 41,— Ft

pld . É PÍTŐ IPA RI GÉPEK  KARBANTAR- 
TASA. S ze rk .: D r. T em esvári Jenő .
Ip a ri s za k k ö n y v tá r so rozat. 1981. 321 
o ldal, kö tve  — — — — — — — — 41,— Ft

pld . D r. T é m á i Z o ltán : SZEM ÉLYGÉPKO
CSI-VEZETŐK TANKÖNYVE. M űszaki 
ism ere tek . 1981. 540 o ldal, kö tve  — — 85,— Ft

pld . K arl W ilk in son : KIS VILLAMOS MO
TOROK ATTEKERCSELÉSE. 1981. 152
o ldal, fűzve 11,— Ft

A fe lso ro lt k ö te tek  eg y en k én t is m eg ren d e lh e tő k  a  k itö l
tö tt ,  k iv ág o tt és c ím ü n k re  b o ríték b an  b ek ü ld ö tt h ird e tés  
a lap ján . P o s tán  u tá n v é tte l szá llítu n k , a  po rtó k ö ltség e t 
fe lszám ítju k . T ek in te tte l a  k o rlá to zo tt pé ld án y szám o k ra , 
a m eg ren d e lések e t b eérk ezési so rren d b en  te lje s ítjü k .

A m egrendelő  n ev e : .....................

P on tos cím e (irány ító szám m al) :

M unkahelye  :

a lá írá sa

re tain s
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Fűtés,
hőtartás célszerűen

sebb te rü le te n  nagy hőleadó fe lü let 
helyezhető  el. M űhelyek, garázsok 
fű tésére  a lka lm asak , de k o n v ek to 
rok  es lég fű tő testek  a lka trészek én t 
széles k ö rben  h asználják .

Folytatás a 37. oldalon

A központi fűtés kétségkívül а 
legkényelm esebb, legtisztább fűtési 
mód. A különféle kialakítású höle- 
adók (cső-, és bordás fűtőtestek, ra
diátorok stb.) hőáram lással és hő
sugárzással adják le a hőenergiát. 
A helyiség belső hőm érsékletét nem 
csak a fűtőtestek mérete, vagy a fű 
tőközeg hőfoka, hanem számtalan  
egyéb körülm ény is befolyásolja. A 
hőenergia drága, tehát néhány szá
zalékának m egtakarításával is je len 
tősen csökkenthetjük a fűtés költsé
geit. Ezt nem csak azzal érhetjük el, 
hogy az ajtók, ablakok réseit töm ít- 
jük, vagy a falakra hőszigetelő bur
kolatot helyezünk. Költség nélkül 
juthatunk plusz m eleghez, ha a fű 
tőtestet célszerűen választjuk ki, ill. 
helyezzük el. Cikkünkben ehhez 
adunk tanácsokat.

Mitől van melegünk?

K örnyezetünk  hőm érsék lete  je le n 
tősen befolyásolja  a szervezetünk  á l
ta l  te rm elt és a leado tt hő egyensú
lyát. A fű tő testek  (vagy kályhák) 
helyének  k ivá lasz tásáv al a hely iség
ben tartózkodók  „m elegérze té t” 
nag y m érték b en  befo lyáso lhatjuk . 
Az ab lak  felől á ram ló  h idegebb és 
a fű tő te stte l fe lm eleg íte tt m eleg le 
vegő a szobában á ram lá s t hoz létre. 
A célszerűen  e lhe lyezett fű tő testtő l 
felszálló  m eleg légáram  szin te  „kör
b e já r ja ” a szobát, az ab lak  felől é r 
kező hideg pedig az á ram lásb ó l k i 
szorul, m ajd  a m eleg levegővel k e 
veredve  felm elegszik. A h e ly te lenü l 
te le p íte tt hőleadó a m ennyezet a la tti  
légré tege t m elegíti, m íg a  h ideg le 
vegő az ab lak tó l a pad lószin t felé

á ram lik  a szobába. A helyes és h e ly 
telen  m egoldás e redm ényét az ülő 
a lakon  lá th a tju k  (1.)

Célszerű hőleadói

A közpon tifű tés-ren d szerek  (m elég
és fo rróv iz-fű tés , gőz-, sugárzó- és 
légfűtés) hő jét különböző k ia lak í
tású  hőleadókhoz vezetik. A h ő h o r
dó közeg en erg iá já t a készülékek 
külső fe lü le tü k rő l h ő áram lássa l 
(konvekcióval) és hősugárzással a d 
ják  le.

L egegyszerűbb k ia lak ítá sú  a cső

fű tő test; h a jlíto tt vagy hegesztett 
csőkígyók és csőreg iszterek  a lko tják . 
Ezek a fű tő testek  könnyen  tis z tí th a 
tok, festhetők. E lőnyük a jó hőleadás 
is. H á trán y u k  az eléggé jelen tős 
anyagszükséglet, a hely igény és a  v i
szonylag nagyobb beszel zési k ö lt
ség. L akások  m ellékhely iségeit, 
üveg h ázak a t stb. fű th e tü n k  csőfűtő
testtel. A padló  közelében a ján la to s 
elhelyezni, a  lehű lő  fa lfe lü le t m e l
le tt, konzolokra  erősítve.

A bordás, lam ellás fű tő testek  lé 
nyegében to v áb b fe jle sz te tt csőfű tő
testek. A csövekre fűzö tt bordák, le 
m ezek jobb  hő leadást e redm ényez
nek, m ert a fű tő fe lü le te t jelen tősen  
m egnövelik . A párh u zam o san  egy
m ás m elle tt e lhe lyezett bordás, ill. 
lam ellás fű tőcsövekből csőkígyó, 
csőreg iszter szerelhető . A bordás 
csöveket nehéz tisz títan i, előnyük 
viszont, hogy a lk a lm azásu k k a l k i-
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Napjainkban szinte az egész világon folyam atosan  
em elkedik a postai küldem ények díjszabása, ezért 
egyre inkább meg kell gondolnunk, m ennyit fe 

csegünk feleslegesen (szóban és írásban) tőlünk távol 
élő szeretteinknek, barátainknak. (A telefonbeszélgetés 
idejének jelzésére már korábban gondoltunk, hiszen az 
1980/9. szám unkban „Lejárt a  3’!” cím m el közöltük egy 
hangjelzéssel ellátott elektronikus telefonóra elkészíté
sét.) Ha egy hosszabb levelet m egírtunk, bizony nem  árt 
előre, m ár otthon m egtudni, m ire is szám íthatunk a pos
tai feladáskor (bár ettől még a levél díja sajnos nem  lesz 
kevesebb). Ügy látszik, ez a probléma más országbelie
ket is foglalkoztat. Például nyugatném et laptársunk, az 
Elektor egy házilag elkészíthető, a levélm érleget helyet
tesítő elektronikus levélsúly-regisztráló leírását közölte.

Hazánkban idén február 1-től jelentősen m egnőtt a 
belföldi postai küldem ények díja, szeptem ber 1-től pe
dig már a külföldre irányuló közlendőinknek is komoly 
ára lett. Ezért úgy gondoltuk, hogy az előbb em lített 
cikk — átdolgozva — bizonyára felkelti az elektronikát, 
vagy a különleges készülékeket kedvelő olvasóink ér
deklődését is.

N e m  m é r l e g ,  m é g i s  m é r
Az elektronikus levélsúlyjelző a  postahivatalokból 

m ár olyan jól ism ert szerkezetre csupán működési elvé
vel emlékeztet. A „m érlegnek” az elektronikán kívül 
természetesen van mechanikus része is, különben ki
nek ju tna eszébe levelét rátenni.

A mérleg nem konkrét súlyérték m érésére készült, 
csakis súlyhatárok, a postai díjszabásban rögzített (a 
táblázatban feltüntetett), súly osztályok m eghatározására 
képes. A mérleg által kiválasztott súlyosztályok egyikét 
a hozzá tartozó LED-dióda felvillanása jelzi. A súly 
azonban nem minden, ha nem tud juk  „fejből” a postai 
díjakat. H iába m érnénk meg otthon küldem ényünket, 
ha annak feladási á ra  csak a  postahivatalban derülne ki. 
Hogy a „m érleg” elkészítésével ne fárad junk  feleslege
sen, a táblázatban közreadjuk a jelenleg érvényben levő 
postai díjszabás kivonatát is, amely a leggyakrabban 
külföldre feladott küldem ényeket tartalm azza 250 g-ig.

I C s

levélsúlyjelző
Az annál súlyosabbakat m ár csomagként is feladhat
juk. Belföldre a  szabványménetü levél díja 2,— Ft, egyéb
ként 4,— Ft. (Ezekkel azonosak a  Csehszlovákiába irá 
nyuló küldem ények díjai.)

Az á r a m k ö r
Az elektronikus levélsúly-osztályozó áram köre (1. ábra) 

mindössze két IC-ből és néhány egyéb alkatrészből épít
hető meg. Az áram kör bekapcsolt állapotát (ON) a D2 
zöld fényű LED világítása jelzi. Tápfeszültségét (9 V) az 
ICI 7805 integrált feszültségszabályozó állandó értéken 
tartja , így az áram kör működése, a súlyosztályok kije l
zése a telep feszültségének változásától csaknem függet
len.

Az egyes súlyosztályok m eghatározását az IC2 LM 324 
kom parátorként kapcsolt in tegrált m űveleti erősítő vég
zi. A műveleti erősítő nem -invertáló bem enetelre a P l—



P4 trim m er-potenciom éterekkel állíthatjuk  be az egyes 
súlyosztályok felső határainak  megfelelő referenciafe
szültséget. A mérendő súlyhoz tartozó, változó feszült
séget az R3 állítja  elő. Az R3 egy fényérzékeny ellenállás, 
am it a levél mérésekor a sárga fényű LED7 diódával 
megvilágítunk. Annak hatására  az R3 a levél súlyától es 
az abból adódó m egvilágítástól függő feszültséget kap
csol a műveleti erősítő invertáló bem enetelre 

Ha ez a változó feszültség nagyobb vagy egyenlő, 
m int a nem invertáló bem enet előzetesen beállított 
referenciafeszültség, a műveleti erősítő kim enetén 0 
volt jelenik meg. Az egyes súlyosztályokat jelző piros 
fényű LED-ek mindegyike anódjával van tápfeszültsé
gen, ezért ha az IC2 bárm elyik m űveleti erősítő elem é
nek kim enete kerül „földre", a hozzá kapcsolódó LED 
kigyullad és a mérés végeztéig világítani fog.

lés. A betétet a golyóstoilakban használatos rugóval 
együtt még a NYÁK és a fedőlap összecsavarozása előtt 
szereljük a helyére.

A „m érleg” fényérzékeny elektronikus vevőjét a D7, 
az R3 és a golyóstollbetét vége alkotja. A későbbi mé
rések pontossága érdekében ezt az egységet alapállapot
ban különös gonddal kell beállítani. A tollbetét alsó vé
gére forrasszunk rézbevonatú, m aradék NYÁK-darabot, 
a felsőre pedig rögzítsük a mérleg serpenyőjét, pontosan 
a közepénél.

A serpenyőt készíthetjük nagyobbra is es nem kell r a 
gaszkodni a doboz kerek alapterületéhez sem. Ha a ser
penyő elég nagy, rárajzo lhatjuk  az előírt szabványm é
retű levél m érethatárait. (A szabványm éretű levélboríték 
162X114 mm-es, 1 cm eltérés megengedett.)

U to l s ó  s im í t á s o k
Fúrjunk a „mérleg” házának oldalán lyukacskákat 

a súlyosztályt és a bekapcsolást jelző öt LED, az SÍ k i
be kapcsoló és a négy trim m er-potenciom éter bemenetei 
számára. A LED diódákat célszerű egy kis szerelőlapra 
erősíteni és két csavarral a doboz oldalához rögzíteni. A 
diódákat szalagkábellel csatlakoztassuk az áram kör töb
bi részéhez. A potenciométerek kezelhetőségére a lyu
kacskákat pontosan a tengelyük magasságában fúrjuk 
olyan nagyra, hogy azokon át egy kis csavarhúzóval a 
potenciométerek könnyen állíthatók legyenek.

A 9 V-os elemet rögzítsük — például m indkét oldalán 
ragasztós szalaggal áttekerve — a doboz fenéklapjára. 
Az SÍ kapcsoló és a telep vezetékeit, valam int a LED-ek 
szalagkábelét forrasszuk össze a fő áram körrel és végül 
a fedőlappal zárjuk be a szerkezetet a dobozba. A „m ér
leg” ezzel készen van. m ár csak hitelesíteni kell.

É p ítsü k  k o n z e r v d o b o z b a H o g y a n  h a s z n á l j u k ?

Az elektronikus levélsúly jelző „röntgenképe” (2. áb
ra) szemléletesen m utatja  a készülék mechanikus 
felépítését. A „mérleg” háza lehet konzervdoboz, de 
megfelel erősebb papír- vagy m űanyag doboz is, m érete 
csak a szükséges elemek nagyságától függ. Képünk a 
mérleget konzervsör dobozába építve m utatja.

Ha a mérleg házát konzervdobozból készítjük, a 
munkához két darab kell. Az egyikről távolítsuk el a 
fedőlapot, a m ásikról a fenéklapot. Ez utóbbi lesz m ajd 
a „serpenyője”. Ha nem  konzervdobozt használunk fel, 
a serpenyőt külön készítsük el. Pontosan a fedőlap kö
zepébe fú rjunk  akkora lyukat, hogy azon átférjen  egy 
hagyományos golyóstoll fém betétje. (A PAX vagy P a r
ker tollak betétje erre a célra nem használható, m ert túl 
rövid!)

Ezután az elkészített és az alkatrészekkel „beültetett” 
nyom tatott áram köri lapot (3. ábra) erősítsük csavarokkal 
a fedőlaphoz. A NYÁK és a fedőlap távolságát úgy á l
lítsuk be, hogy a golyóstollbetét a 2. ábrán látható alap
helyzetben legyen, mikor a mérlegen még nincs terhe-

Az elektronikus levélsúlyjelző pontos megépítés és 
belállítás m ellett megbízhatóan működik. Ha mérics- 
kélésünket még könnyíteni kívánjuk, a doboz oldalára 
— az egyes LED-ek mellé — írjuk fel a hozzájuk tartozó 
súlyosztályt, és feltüntethetjük  a megfelelő díjakat is. 
így mérés közben azonnal láthatjuk, várhatóan m ennyi
be kerül küldem ényünk továbbítása.

A szerkezetet a négy trim m er-potenciom éter állításá
val hitelesíthetjük. Ism ert súlyokkal addig kell kísérle
tezni, amíg a D3 a 20 g, a D4 az 50 g, a D5 a 100 g és a 
D6 a 250 g elérésekor felvillan. Ez a m űvelet valószínű
leg sokaknak okozna fejtörést, hiszen kevés helyen van 
még tized-, századgrammnyi pontosságú mérleg vagy 
ugyanilyen nagyságrendű súly. A hitelesítéshez olyan 
„m intasúlyokaí” ajánlunk, amelyekből remélhetőleg 
mindenkinek sok van, és a mérleg használatával talán 
valam ivel több m arad a zsebben. (Az értékek új pénz
érm ékre vonatkoznak.) 10 Ft =  8.83 g: 5 Ft =  5.73 g; 2 Ft 
=  4.44 g: 1 Ft =  1,40 g: 0.50 Ft =  1.20 g; 0.20 Ft =  0.90 g; 
0,10 Ft =  0,60 g;

ir k  Sz. Á.

Hová Levél Nyomtatvány

Bulgária
Jugoszlávia
Lengyelország
NDK
Románia
Szovjetunió
Vietnam

20 g-ig 4,—
20 g-on felül 
azonos az egyéb 
külföldre szóló 
küldem ény d íjá
val

20 g-ig 5,— 
100 g-ig 10,— 
250 g-ig 18,—

Hírlap 
20 g-ig 3,—

20 g-ig 8,— 
100 g-dg 20,—

100 g-ig 7,— 
250 g-ig 13,—

Egyéb külföld 250 g-ig 43,—

250 g felett tovább emelkedő díjak
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STUCCO MINTÁS, TRAPÉZHULLÁMÚ 
ALUMÍNIUM LEMEZ

A dekoratív megjelenésű hullám lem ez kiválóan alkalm as 
álm ennyezetek készítésére, o ldalfa lak burkolására, 
térelhatárolásra.
Korrózióálló!
A jánljuk hétvégi házak hom lokzati 
és belső téri burkolásra is.
Beszerezhető TR 13/63 hullámjelzővel, 0,8 mm 
vastagságban, 750 mm táblaszélességben, 2000 és 
4000 mm táblahosszban az ALUKER boltjaiban:
Budapest VII., Majakovszkij u. 101.
Budapest Vili., József krt. 52.
Győr, Kálvária u. 38.
Zalaegerszeg, Hock János u. 94.

ALUMÍNIUMIPARI KERESKEDELMI VÁLLALAT

< ____________________________________________________________________________________________________________________________ J

------ÚJDONSÁG!------------

H U N G A L U
A L U K E R

-,mielőtt újvabeiűtené,
TISZTÍTSA N

Az új id é n y  m e g k e z d é s e  e lő t t  saját kezűleg e lv é g e z h e t i  
kis k a z á n j á n a k  vegyszeres koromtalanítását!
M in im á l i s  k ö l t s é g g e l  é s  f á r a d s á g g a l  a z  e r e d m é n y :  
h a t á s f o k n ö v e k e d é s ,  g a z d a s á g o s a b b  ü zem .

A t i s z t í t á s h o z  s z ü k s é g e s  v e g y sz e r  é s  t e c h n o l ó g i a  
k a p h a t ó  a

TÜZELÉSTECHNIKAI VÁLLALAT
valamennyi budapesti és vidéki kirendeltségén.
Kérjen tájékoztatót Vevőszolgálatunktól:
Budapest I., Krisztina krt. 75. 1016 Telefon: 358-343
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Hogy könnyebben 
átteleljenek! Madár-panziók

A hideg elől a falvakba és a városok közelébe költöz
nek a kis szárnyasok. Szinte szám ítanak em ber barátaik 
segítségére. Különösen a zord, havas időkben van szük
ségük a nyáron gondtalan madárkáknak a gyámolításra, 
hiszen term észetes táplálékuk zöme hozzáférhetetlenné 
válik. A sajnálkozáson kívül érdekünk is azt diktálja, 
hogy ezeknek, a nagyrészt hasznos madaraknak seg ít
sünk átvészelni a telet. Ehhez pedig két dologra van 
szükségük; elsősorban élelem re és m egfelelő — a hideg 
és a szél ellen  védő — óvóhelyre.

A rovarevő m adarak egyik kedvenc tápláléka a zsír, 
hiszen annak magas kalóriatartalm a elviselhetőbbé teszi 
szám ukra a hideget. A háztartásban is gyakran válik fe
leslegessé kisebb-nagyobb mennyiségű megavasodott 
zsír. De azt egy hagyományos edényben nem rakhatjuk  
ki a m adaraknak, m ert a hó ham ar befedné. Ennek el
kerülésére három  megoldást m utatunk be.

Egyszerű etetőhöz (1. ábra) egy kisebb virágcserép,
vékony alum ínium  huzal és egy több ágú fadarab szük
séges. Ez utóbbi nemcsak azért fontos, hogy a m adarak
nak kapaszkodót nyújtson, hanem a zsír megkötését is 
elősegíti; nem tud egy darabban kicsúszni a cserépből. 
A cserép vízelvezetőjén átdugott huzalt erősítsük a fada
rabra, m ajd a cserepet töltsük fel olvasztott zsírral (eset
leg keverjünk 'bele  egy m arék napraforgó magot), majd 
az egészet tartsuk  hidegen addig, amíg a folyékony zsír 
megdermed, megkeményedik. Ezután m ár csak alkalma«; 
helyet kell találnunk az etetőnek — ahol jól látható, de 
macska vagy más, a madaraikra veszélyes állat szám ára 
hozzáférhetetlen — és több gondunk m ár nincs is vele. 
A nyílásával lefelő függő cserépben a zsírt nem fedheti 
be a hó.

Hasonló megoldású „étkezőt” létesíthetünk egy kism é
retű fadobozból (2. ábra). De a zsírtartó  lehet múanyag- 
doboz, vagy egy tejfölöspohár is.

A természetes környezetbe jobban illeszkedik a vé
kony fatörzsdarabból kialakított etető (3. ábra). A hosz- 
szában felhasított fatörzs belsejét faragjuk ki, s csak 
alul és felül hagyjunk centim éternyi vastag „húst”. Ez
után a keletkezett üreget töltsük ki maggal kevert zsír
ra l és akasszuk fel a fa ágai közé.

A madárház (4. ábra) alja, oldalai és teteje egyaránt 
vékony (5 mm-es) rétegelt vagy farost lemezből készül
het. A ház szilárdságát a négy sarkon álló, 4X4 cm ke
resztm etszetű léc a d ja  melyeket célszerű egy-egy léc
darabbal (falemez csíkkal) összeerősíteni, kim erevíteni. 
Elejére, vagy oldalára készítsünk a m adarak szám ára 
kapaszkodót. Egy vagy két oldalfalát érdemes teljesen be
borítani, hogy a széltől jobban vedjen. A m adárházat — 
a hátu ljára  erősített rögzítő fülénél fogva — lehetőleg 
függőleges falra (ne fatörzsre) akasszuk fel.

A hagyományos, fára akasztható madárodú kialakítása 
sem ördöngösség, ha ta lálunk hozzá megfelelő hulladék 
faanyagot (5. ábra). A rajz szerint 8—20 mm vastag 
deszkalapokat egyszerű él-lap kötésben szegezzük vagy 
csavarozzuk egymáshoz. B ejáratként a hom loklapra ké
szítsünk 4—5 cm átm érőjű furatot.

A m adárházakat, etetőket — a hosszabb élettartam  ér
dekében — felületvédelem mel kell ellátnunk. Bevált és 
szép is a lakkozás, de más favédőket is használhatunk. 
Csak arra  vigyázzunk, hogy bántó szagú vagy term észet- 
ellenes színű bevonatot ne alkalmazzunk, m ert azok 
elriasztják a m adarakat.

☆  ☆  P- J-
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м и m í m r

(fény- és teljesítmény szabályozó m odul Triakkal)
bályozására . Ezt az á ram k ö rt fű tés 
vagy  v ilág ítá s fokozat né lk ü li sza
b á lyozására  b á rh o l h a szn álh a tju k .

A T riak o t a G je lű  e le k tró d á ján  
k eresz tü l v ezé re lh e tjü k , am elyhez a

szükséges 12 V-os egyenfeszültséget 
egy tápegység  szo lgálta tja . Ezt a 
12 V -ot kap cso lju k  a 100 kohm os, 
lin eá ris  p o tenc iom éter k é t végére. A 
p o tenciom éter csúszkája  egy védó-

Az elektronika egyik legérde
kesebb részterülete az erős
áramú szabályozás. A 220 Y-os 

hálózati áram veszteség nélküli sza
bályozására rendkívül nagy szükség 
van, különösen a m ostani energia- 
szegény időben. A veszteség nélküli 
szabályozás alatt azt értjük, hogy a 
fogyasztóra jutó áram nagyságát 
nem úgy csökkentjük, hogy a fölös
leget haszontalan hőenergia form á
jában valam ilyen módon elnyelet- 
jük, hanem a fogyasztóra közvetle
nül csak akkora áramot bocsátunk, 
amekkorára szükségünk van. Ezt 
csak elektronikus úton, egy speciális 
alkatrésszel oldhatjuk meg. Koráb
ban a tirisztorral, később annak to
vábbfejlesztett változatával, a Triak
kal. A tirisztor a váltakozóáram  po
zitív  félperiódusát szabályozza, a 
Triak viszont mind a kettőt.

A Triak nem csak folyam atos te l
jesítm ény szabályozásra alkalm as 
korszerű félvezető alkatrész. Ennél 
sokkal többrétűén, nagy m egbízható
ságú, érintkezők nélküli erősáramú 
kapcsolóként is hasznosítható.

A Triak
Egy, szám u n k ra  új a lka tréssze l 

leg jobban  úgy ism erk ed h e tü n k  meg, 
ha  azzal egyszerű  á ram k ö rö k e t k é 
szítünk. Az 1. képen két TW 6N 400 
típusú , AEG g y á rtm án y ú  T riako t 
lá th a tu n k . Ez a típ u s 400 V-os h á ló 
zati feszültségig  6 A -es á ram  szab á
lyozására  és kap cso lásá ra  a lkalm as. 
(K épünkön jó l lá th a tó  a  T riak  
m indkét oldala.) Ez a  típ u s „önhor
dó ” k iv ite lű , m ert a fém házánál 
fogva egy M 6-os c sav arra l a  h ű tő 
bordához erő síth e tő  (2. kép). A T ri- 
ak n ak  a fém házon  k ívü l m ég k é t 
sz igetelt k ivezetése is van, teh á t 
gy ak o rla tilag  há ro m ; az A l a n a 
gyobbik sz igetelt kivezetés, az A2 
a fém ház és a G, a v ezérlőe lek tróda  
a k isebbik  sz igetelt k ivezetés.

A T riak  a  lökésszerű  te rh e lések e t 
rövid ideig k iv álóan  b írja , azonban 
a terhe lhe tősége  nagyban  függ a hő 
m érsék leté tő l. E gyrészt ezért, m ás
részt a könnyebb  kezelhetőség  v é 
gett célszerű  h ű tő b o rd ára  szerelni. 
A 2. képen  egy 5 cm hosszú, szab 
ványos pro filú  a lu m ín iu m  h ű tő b o r
d á ra  szere lt T riak  lá tha tó . A T riak  
k ivezetéseihez m ár veze tékeket fo r
rasz to ttu n k . Az A2-es kivezetés 
c sa tlakozásá t úgy o ld o ttu k  meg, 
hogy a  hű tőbordához  egy M 3-as csa
v a rra l fo rrcsúcso t e rő síte ttü n k . A 
T riak  három  kivezetéséhez fo rrasz 
to tt vezeték  — a  tévesztés e lk e rü lé 
se végett — egym ástól e lté rő  színű.

Vezérlő áramkör
Az A . á b rán  lá th a tó  kapcso lás 1,2 

kW -ig a lk a lm as a  hálózati á ram  fo
lyam atos és veszteség nélkü li sza
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ellenálláson keresztül kapcsolódik a 
BFY 34-es vezérlő tranzisztor bázi
sához. A Triák vezérlő elektródája 
a 330 ohmos korlátozó ellenálláson 
keresztül csatlakozik a  tranzisztor 
kollektorához. A Triak A l-es k ive
zetése — ami egyben a 220 V-os há
lózat szabályozatlan ága — a 12 V- 
os tápegység pozitív kapcsával van 
összekötve. (A behuzalozott vezérlő 
áram kör a 3. képen látható.)

A Triak és a vezérlő áram kör h i
bátlan  „összhuzalozására” építsük 
fel a 12 V-os tápegységet. Az egyen
irányító hidat közvetlenül a  transz
form átor panel forrlécéhez, a 100

jíF-os elektrolitikus kondenzátort pe
dig a tranzisztor m ellé forrasszuk (4. 
kép). (Figyelem! A kondenzátor né l
kül az áram kör nem működik!)

Mielőtt bekapcsolnánk
„Továbblépés” elő tt még egyszer 

alaposan győződjünk meg a követ
kezőkről. Szabványos dugasszal (és 
nem banándugóval) csatlakoztunk a 
220 V-os hálózathoz? Helyén van a 
biztosíték az áram körben? Szabvá
nyos dugaszaljzathoz vezet a Triak 
szabályozta 220 V-os szekunder h á 

lózat és a fogyasztó (izzólámpa vagy 
fűtőtest) ahhoz csatlakozik? Jól szi
geteltük a Triak A l-es kivezetését? 
Megfelelő távolságba és biztonságos 
helyre te ttük  a  hűtőbordát a  többi 
áram körtől? H ibátlanok a vezetékek 
szigetelései? (Az is fontos, hogy a 
modul összeállítását és kipróbálását 
két személy végezze!)

Mindezek ellenőrzése után — és 
ha nincs elkötés — először a  12 V-os 
tápegységet kapcsoljuk be és u tána 
a  220 V-os hálózatot. Ha hibátlanul 
dolgoztunk, akkor a potenciométer 
egyik végállásában a terhelésre a 
teljes 220 V-os feszültség kerül, a 
másik végállás felé tolva pedig fo
kozatosan csökken. Tehát ha a te r
helés egy izzólámpa, akkor a  poten
ciom éter egyik végállásában teljes 
fénnyel világít, a m ásik végállás fe
lé tolva fokozatosan elhalványodik.

A szabályozó m odulba az 1. képen 
lá tható  tokozású 6 А-es és 400 V-os 
Triakot építettük  be. Ez a 6 A-es 
Triak 1200 W-ig terhelhető. A mo
dulba azonban bárm ilyen kisebb 
vagy nagyobb áram ú, de m inim áli
san 400 V feszültségű Triak is be
építhető.

(A képeken ún. deszkamodell lá t
ható, ami az áram kör m egism erésé
nek céljára használható. A véglege
sen elkészített szabályozónál a sze
relvényeket rögzíteni, és a megfelelő 
érintésvédelem ről is gondoskodni 
kell.)

A „pulzár”
M iután m egism erkedtünk a Triak - 

kal, egy „hobbi” kapcsolást m u ta
tunk be (B ábra). Ez lényegében egy 
egyszerű fényorgona, amiből h iá 
nyoznak a  szűrők. Azért neveztük el 
diszko-pulzárnak, m ert a T riakra 
kapcsolt izzólámpák döntően a r i t 
musnak megfelelően és nem a frek 
venciák szerint villognak gyengébb 
vagy erősebb fénnyel.

A Triakos szabályozó áram kör és 
a vezérlés teljesen hasonló az A áb 
rán  bem utatott megoldással. Az új 
alkatrész a transzform átor (5. kép), 
amelynek jelentős szerep ju t az 
áram körben. R ajta keresztül kap
csoljuk az erősáram ú Triakos sza
bályozót a gyengeáram ú hangfrek
venciás erősítőre. Ezért nagyon fon
tos a transzform átor jó szigetelése. 
A prim ertekercsek im pedanciája 100 
ohm körüli, a transzform átor fe
szültség-áttétele pedig 1 :5. B árm i
lyen m éretű vas megfelelő, azonban 
túlságosan nagy nem szükséges. A 
menetszámok csak annyira fonto
sak, hogy — ismerve a huzal fa jla 
gos ellenállását — annyi m enetet te 
gyünk a transzform átorra, hogy k i
jöjjön a prim er oldali 100 ohm és az 
1 :5-ös áttétel.

A transzform átor prim ertekercseit 
a hangfrekvenciás végerősítő hang
szóró kim eneteihez kapcsoljuk. A 
végerősítőt lássuk el védőföldeléssel.

★ ★ ★  Mocsáry G.
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PVC-PDDLQK
NEOVINIL 
PVC-padló 
NEOVINIL ELASTIC 
habalátétes PVC-padló 
COLORVINIL 
PVC-padló
COLORVINIL ELASTIC 
habalátétes PVC-padló 
HUNGELASTIC 
habbetétes PVC

KORSZERŰ BURKOLAT 
Й Н Й  PVC-PADLÓkaphatók a budapesti és győri 

SZÍNESFÉM ÉS MŰANYAG SZAKÜZLETEKBEN 
Budapest XIII., Pozsonyi út 25. Telefon: 123-071, 127-6B8 
Győr, Richter J. utca 11. Telefon: Győr 16-644

VEVŐSZOLGÁLAT 
Telefon: 401-321
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Folytatás a 19. oldalról.

A falemezek mérete 1600X200 mm le
gyen. Az alaplemezé ugyanekkora, a 
hajlított forma kialakításához szüksé
ges két darab ívelt sablon 1400X140 
X 19 mm-es deszkából készül. Alakjuk 
az ábráról, a kész síléc oldalnézeti 
rajzáról (I) másolható le.

A mono-sí talpára szerelt orrgerinc 
(7) és a hátsó kormánysín (17) anya
ga 8X 8 mm-es négyszög keresztmet
szetű acélrúd. A kormánysín csapjai 
(11, 13) csavarokból, a „perselyek”
(8, 9, 10) rézből (esetleg acélból), a 
lábtartók csúszásgátló recés gumile
mezből vannak.

A profilbiztosító sablonra a ródlinál 
leírtok szerint erősítsük fel a léc réte
geit. Az íveltebb, hátul kissé megtört 
vonalú forma miatt a failemezt előáz
tatva, benedvesítve célszerű a formára 
erősíteni. A ragasztáshoz hideg enyvet 
vagy vízálló ragasztót használjunk. 
Csak egy réteg teljes száradása után 
ragasszuk a következőt, akkor a fa bel
ső feszültségét elveszti, a kész léc
szendvics formatartó lesz. Az ívelt fa
lapra rajzolt körvonal alapján fűrész
szel alakítsuk ki a léc végső formáját
(J) úgy, hogy a szegezett szélek lees
senek. Az éleket munkáljuk teljesen si
mára.

A sítalp alsó felületét kopásálló 
lakkréteggel, vagy festékkel vonjuk be 
(amit később viaszolunk). A felső részt 
tapaszolás, csiszolás után alkidgyanta 
alapú festékkel, vagy lakkal kenjük 
be.

Folytatás a 29. oldalról

A radiátorok üreges tagokból ösz- 
szeállított fűtőtestek. Különféle k i
alakításúak; van öntöttvas-, acélle
mez- és alum ínium  radiátor. Lakó- 
helyiségek fűtésére jók, az áram 
lással és a sugárzással leadott hő
mennyiség kellemes keverékét ad
ják le (2). Az öntöttvasból készült 
előnye, hogy melegvíz és gőzüzemű 
fűtőberendezéshez egyaránt jó. Az 
acéllemez radiátorokat melegvízüze
mű fűtéshez használják. Súlyuk kb. 
1/3-a az öntöttvasénak.

Az alum ínium  radiátorok a ház
gyári lakásokban a leggyakoribbak, 
— ilyen az A lutherm , és a Radal — 
(ez utóbbi az egycsöves fűtési rend
szerek szerves tartozéka). Az a lum í
nium raditátorok előnye a  kis súly, 
és a kedvező hőleadás. Felületüket 
nem kell mázolással védeni. H átrá
nyuk, hogy külső behatásokkal

Szerelés
Először az acélsíneket hajlítsuk meg 

a léc aiaikját pontosan követő ívűre. 
Az elülső mereven szerelt, a rúdba 
fúrt süllyesztett furatokon át alulról 
csavarozzuk majd a léchez (K). Fúrjuk 
ki az íven forduló hátsó kormánysín 
tartócsapjának (11) a  helyét (L). A fu
ratba ragasszunk szorosan illeszkedő 
sárgaréz vagy acéiperselyt (8). A csa
varszárra (az a forgástengely) távtar
tónak vékony falú réz- vagy acélcső
darabkát (12) húzzunk. A csavart majd 
felülről hajtjuk be a kifúrt kormánysín
be (17).

A forgócsaptól a léc vége felé eső 
szakaszon alakítsuk ki az ábra szerin
ti két ívelt kivágást. A kormánysín kb. 
10°-os íven mozdulhat el, a hátsó ki
vágás hosszabb legyen. A sínt felülről 
behajtott csavarok vezetik meg az 
ívelt kivágásban.

Rajzoljuk meg a mozgócsapok he
lyét a lécen, majd a nyílásokat — a 
vonal mentén körbefúrkálva és kivág
va — reszeléssel igazítsuk ki. Az elül
sőnél (M) a legfelső lécréteget úgy 
véssük ki, hogy a csavar (13) fejét be
süllyeszthessük.

Az íven mozgó csavarszárra húzzunk 
távtartó csöveket (14). A kivágást bé
leljük ki vékony rézlemezcsíkkal (9) 
(pl. réz küszöbsíndarabbal). A lemez
csíkot epoxigyantával (epokittal) ra
gasszuk a nyílásbo. Mielőtt a csavart 
a kifúrt 8X 8 mm keresztmetszetű acél
sínbe hajtjuk, fűzzünk alátétet (15) a 
csavarszárra.

A hátsó, ívelt kivágást (N) távtartóval 
(16) ellátva szereljük о  rézsínnel (10) 
bélelt nyílásba, de a csavar fejét ne 
süllyesszük a léc síkjába. Ha könnyen

szemben érzékenyebbek, bekötési 
helyeiken a különnem ű fémanyagok 
érintkezése m iatt bonyolultabb csat
lakozások, töm ítések szükségesek.

A konvektorok (alul és felül nyi
tott) burkolattal felszerelt bordázott, 
vagy lam ellás csőfűtőtestek. A bur
kolat alatt természetes légáramlás 
van, a felm elegített levegő áram lásá
nak gyorsulásával (kürtőhatás) nö
vekszik a fűtőtest hőleadása. A kon
vektorok felfűtési ideje rövidebb 
m int a radiátoroké, kisebb a súlyuk 
is. H átrányuk, hogy hideg helyiség 
felfűtésekor erősebb, nem mindig 
kellemes légáram keletkezhet (3).

Ne takarjuk el

A fűtőtest az év jó néhány hónap
ján át nem üzemel, nem is különö
sebben esztétikus látvány. Érthető,

mozdul a kormánysín, nem akad az 
íven egy ponton sem, ragasszuk fel a 
recés felületű lábtartó gumilapokat (18, 
19).

Nincs fékje!
A mono-sí „szárazföldi rokonához”, a 

gördeszkához hasonlóan veszélyes esz
köz! Puha havon talán nem lehet ak
korát esni, mint az aszfaltozott úton, 
viszont enyhe lejtő is erősen megnö
veli a sebességét. A mono-sível hasonló
képpen manőverezhetünk, mint a gör
deszkával. Ugyanúgy a testsúly áthe
lyezésével, a lábfej helyének megvál
toztatásával kormányozható. Kanyaro
dáskor a testsúlyt a léc hátsó felére 
helyezzük, s ekkor az első lábtartón 
álló láb éppen csak támaszkodik a sí
lécen. Az első lábbal a kanyar ívének 
középpontja felől kifelé nyomott léc 
fordulását a hátsó lábtartóra helyezett 
lábbal segítjük. Ehhez lábunkkal a 
lécnek a kanyar belső oldala felé eső 
szélét nyomjuk.

A mono-si használata nem egyszerű, 
a manőverezést csak fokozatosan, sok 
gyakorlással lehet elsajátítani. Először 
a rollerezéshez hasonló mozdulatokkal 
lassan és rövid szakaszokon csússzunk. 
Gyakran „szálljunk le” a lécről, amíg a 
biztos tartást és az egyensúlyi állapo
tot megszokjuk.

Ha lejtő közelében gyakorolunk, 
vagy a lejtőn csúszunk lefelé, egy, a 
lécbe hajtott kis szemescsavarral és az 
erre rákötözött zsineggel biztosítsuk 
lécünket a lecsúszástól. A zsineg végét 
tartsuk a kezünkben, vagy erősítsük a 
csuklónkra.

★ ★  S. B.

hogy sokan „felöltöztetik”. A fűtési 
idényben a  díszrácsot, takarólapot 
vagy más burkolóelem et ajánlatos 
leszerelni. A fedett vagy félig takart, 
esetleg felül-elöl burkolt fűtőtesttől 
a meleg nem áram olhat zavartalanul 
a helyiségbe. A burkolat jelentősen 
meg is növelheti a fűtési energia- 
szükségletet. Egy fűtőtestnél talán 
nem tűnik soknak az „elveszett” 
energia ára, de egy egész ház vagy 
több helyiség fűtésénél m ár jelentős 
összeg lehet.

A nehéz, sűrű szövésű sötétítő füg
göny is „leártiyékolja” a radiátort, 
esetleg a felszálló meleget is elterel
heti a mennyezet felé. A 4. ábrán 
(szabadon álló, fedett, lécborítással, 
takarólemezzel ellátott fűtőtesteken) 
a burkolás következtében fellépő 
hőveszteségek százalékos értékét ad 
juk  meg.

- t
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Ajándékok
» « M ü á l i i t r

Az étkezőkonyha nemcsak a háziasszony munkahelye, hanem a családi ét
kezések, közős sütés-főzések színhelye, is. Barátságossá tehetjük, csinosíthatjuk 
néhány jól használható, praktikus eszközzel. A színes képeken (és rajzokon) 
bemutatott tárgyakból magunknak is választhatunk, de ismerőseinket is meg
lephetjük velük.



A ken d ő tő l a  lábasfogóig  m inden  d a rab  
azonos anyagból készült. V a rrásu k h o z  a 
k o n y h ab ú to r, a függöny  stb . színéhez il
lő k a rto n - v agy  m ás p am u tan y ag o t v e 
g yünk . A k iszab o tt an y ag d a rab o k  közé 
egy vagy  több  ré teg  m űszálas va te lin t, 
esetleg  3—5 m m  v astag  habsz ivacso t do l
gozzunk  be, a k k o r jó l szige te lik  a  hő t és 
jobb  a  ta r tá s u k  is. Az eldolgozáshoz, sze- 
géshez 3—4 cm széles, lehe tő leg  fe rd e  
szá lirán y ú  tex tilc síko t h aszn á lju n k .

A teá s- vagy k áv ésk an n a  ..ru h á ja ” (A) 
va te lin ré teggel bélelt, két azonos anyag - 
d a rab b ó l áll. A szab ásm in tá t ig az ítsu k  s a 
já t  teás-, k áv ésk ész le tü n k  kann ájáh o z . 
A pon tos a lak za to t a k a n n á ra  b o ríto tt 
se ly em p ap írd a rab  fe lh aszn á lásáv a l ra jzo l
h a tju k  m eg.

Szinte m in d en k i tu d ja  haszná ln i a főző
kan alak , olló  és egyéb eszközök tá ro lá 
s á ra  a pán tos ta r tó t  (В). A 30 cm  te ljes 
hosszúságú  ta r tó p á n tb a  h ú zzu n k  széles 
gum iszalagot, az a lap lap o t pedig  v a rr ju k  
va te lin - vagy  habsz ivacsré teg re .

M am ának  és k is lá n y án a k  kedves a já n 
d ék  az ,,ik e r”-k ö tén y . A fe lnő tté  elöl és 
o lda lt védi a ru h á t (C). Felső széle a  m ell- 
ré szn é l dup la  any ag b ó l van , a v isszahaj- 
to tt szakasz steppelt. A k o n y h áb an  sü rg ö 
lődő k islányé  bebú jós k ö tén y  (D), egy 
lapbó l áll és rá v a rr t  öv fo g ja  össze.

A fr izu rá t a konyhagőztő l, az é te leke t 
az esetleg belehu lló  h a jszá ltó l véd i a fe j
kendő  (E). Szebb a ta r tá sa , ha  a  bevo
n a lk ázo tt részen  k é tré teg ű , s teppelésse l 
díszített.

A négyzet a lak ú  fa lita r tó ra  (F) zsinó r
ra l bevont függöny  k a r ik á k a t v a rr ju n k , 
azokba d u g h a tju k  a főző-, tá la ló k an a la 
ka t. a k é s t s tb . K ét ré tegé t há ro m  o lda
lon  v a rr ju k  össze. A negyed ik , zsebsze- 
rű en  n y itv a  h ag y o tt n y ílá sán  a ré teg ek  
közé c sú sz tassu n k  1—2 m m  vastag  m ű
any ag  vagy  falem ez m erev ítő t.

F á jda lm as égési s eb ek e t e lőzhetünk  
m eg, h a  m egszok juk  a  bé le lt edényfogók 
(G, H, J) h a szn á la tá t. A p iskó ta  a lakú  
fogó nehezebb , k é tfü lü  edén y ek  m egfo
g ásá ra  a lka lm as, a g rillk esz ty ű k  pedig 
(hosszabb és röv idebb  szárra l) sü téshez, 
tá la láshoz  jók .

Az asz ta lra  te r íte tt  egyetlen  nagyobb  
ab ro sz t h e ly e tte s íth e tik  az egyszem élyes 
té rítő k  (K ). K ét ré tegé t sza laggal szeg
jü k . s  va te linnel. habsz ivaccsa l béle ljük .

A k ö nnyen  tisz tán  ta r th a tó , fe s te tt 
kon y h a i székeket kényelm esebbé  (és m u- 
ta tó sabbá) te h e tjü k  egy  habsz ivaccsa l b é 
le lt ü lő p á m á v a l és h á ttám láv a l (L).

Ha nem  pon tosan  egy időben  reggeli
z ik  a család, a te j, a kávé m elegen ta r t 
ha tó  a k a n n á ra  b o ríto tt . .sap k áv a l” (M). 
A m eleg ítő t négy azonos lapból, ké t ré teg  
v a te lin n e l bélelve v a r r ju k  meg.

F o rró  serpenyő , pa lacs in ta sü tő  nye lére  
h úzható  a bé le lt tex tilcső  (N). S zab ás
m in tá ja  a n y é lre  illő. k e sk en y  tég la lap  
a lakza t. P ék sü tem én y , k enyérfé le  h en 
geres ta r tó b a n  (O) tá ro lh a tó  az é tkező
he ly  közelében, a  b u rk o la tra  vagy  a fa l
ra  erősítve.

Levesestül, tűzá lló  ed én y  is ..ö ltözte t
h e tő ” v a te linnel béle lt h uzatba  (P). Ha 
k ö r a lak ú  fe n é k la p já t több  ré tegbő l v a r r 
ju k , nem  szükséges k ü lön  a lá té te t ten n i 
az a sz ta lra  tá la lt m eleg é tel edénye  alá.
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wolfcraft k iá llítá so n  l á t t a k
(T e s z tp  jon u ári sz á n tó n k b a n !)


